
Güvenlik talimatları

UYARI! Bu talimatlara uyun. Bunlara uymamanız halinde ölüm ya da 
yaralanma söz konusu olabilir veya ekipman zarar görebilir. Kalifiye bir 
elektrikçi değilseniz elektrik montaj ve bakım işlerini yapmayın.

• Sürücü giriş gücüne bağlıyken, sürücü, motor kablosu, motor veya kontrol 
kabloları üzerinde çalışmayın. Çalışmaya başlamadan önce, sürücüyü tüm 
tehlikeli gerilim kaynaklarından yalıtın ve çalışmaya başlamanın güvenli 
olduğundan emin olun. Giriş gücünün bağlantısını kestikten sonra her zaman 
5 dakika bekleyerek ara devre kondansatörlerinin boşalmasını sağlayın.

• Dönen sabit mıknatıslı bir motor bağlıyken sürücü üzerinde çalışmayın. 
Dönmekte olan bir sabit mıknatıslı motor giriş ve çıkış terminalleri dahil 
olmak üzere, sürücüye enerji sağlar.

1.  Teslimatı ambalajından çıkarma
Kurulumunu yapmaya hazır olana kadar sürücüyü paketinden çıkarmayın. 
Paketten çıkardıktan sonra sürücüyü toz, kalıntı ve nemden koruyun. 
Aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:
• sürücü
• seçenekler, bir seçenek koduyla sipariş verildiyse
• kurulum aksesuarları (kablo kelepçeleri, kablo bağları, donanım vb.)
• montaj şablonu (sadece R3 ve R4 kasalar)
• güvenlik talimatları
• çok dilli uyarı etiketi sayfası (gerilim uyarısı)
• kullanıcı arayüzü kılavuzu (sürücü ön kapağının altında)
• hızlı kurulum ve başlatma kılavuzu
• donanım ve yazılım kılavuzları, bir seçenek kodu ile sipariş verildiyse.

Öğelerde hasar belirtisi olmadığından emin olun.

2.  Kondansatörleri yenileme
Sürücüye bir yıl veya daha uzun bir süre güç verilmediyse DC bağlantısı 
kondansatörlerini yenilemeniz gerekir. Üretim tarihi tip tanımlama etiketinde 
bulunur. Bkz. Capacitor reforming instructions (3BFE64059629 [İngilizce]).

3.  Kabloları ve sigortaları seçme
• Güç kablolarını seçin. Yerel düzenlemelere uyun.

• Giriş gücü kablosu: ABB, en iyi EMC performansı için simetrik blendajlı 
kablo (VFD kablosu) kullanmanızı önerir.

• Motor kablosu: En iyi EMC performansı için simetrik blendajlı kablo 
(VFD kablosu) kullanın. Simetrik blendajlı kablo ayrıca yatak akımlarını, 
motor yalıtımı üzerindeki stresi ve aşınmayı azaltır.

• Güç kablosu tipleri: IEC kurulumlarında, bakır veya alüminyum kablolar 
kullanın (izin verildiyse). UL kurulumlarında yalnızca bakır kablolar 
kullanın.

• Akım değeri: maks. yük akımı.
• Gerilim değeri: min. 600 V AC.
• Sıcaklık değeri: IEC kurulumlarında, sürekli olarak kullanılan iletkenin en 

az 70°C (158°F) maksimum izin verilen sıcaklık değerine sahip bir kablo 
seçin. UL kurulumlarında, en az 75°C (167°F) nominal değere sahip bir 
kablo seçin.

• Boyut: Tipik kablo boyutları için Sigortalar ve tipik giriş besleme 
kablosu boyutları ve maksimum kablo boyutları için Güç kabloları için 
terminal verileri bölümüne bakın.

• Kontrol kablolarını seçin. Analog sinyaller için çift blendajlı bükümlü çift kablo 
kullanın. Dijital, röle ve G/Ç sinyalleri için çift blendajlı veya tek blendajlı kablo 
kullanın. 24 V ve 115/230 V sinyallerini aynı kabloda çalıştırmayın.

• Sürücüyü ve giriş güç kablosunu doğru sigortalarla koruyun. Bkz. Sigortalar 
ve tipik giriş besleme kablosu boyutları.

4.  Kurulum alanını inceleme
Sürücü pano kurulumu için tasarlanmıştır ve standart olarak IP20/UL açık tip 
koruma sınıfına sahiptir. 
Sürücüyü kurmak istediğiniz alanı inceleyin. Aşağıdakilerden emin olun:
• Kurulum alanı yeterince havalandırılıyor ve sıcak hava devridaim yapmıyor.
• Sürücünün çevresinde soğutma, bakım ve çalıştırma için yeterli boş alan 

mevcuttur. Minimum boş alan gereksinimleri için bkz. Boş yer gereksinimleri.
• Ortam koşulları gereksinimleri karşılıyor. Bkz. Ortam koşulları.
• Kurulum yüzeyi olabildiğince dikeye yakın ve sürücünün ağırlığını 

destekleyebilecek kadar dayanıklıdır. Bkz. Boyutlar ve ağırlıklar.
• Sürücünün yakınındaki kurulum yüzeyi, zemin ve malzemeler yanıcı değildir.
• Sürücünün yakınında yüksek akımlı tek nüveli iletkenler veya kontaktör 

bobinleri gibi güçlü manyetik alanları olan kaynaklar yoktur. Güçlü bir 
manyetik alan sürücünün çalışmasında parazite veya hataya neden olabilir.

5.  Sürücü kurulumu
Sürücüyü vidalarla veya bir DIN rayına takabilirsiniz (silindir şapka tipi, genişlik × 
yükseklik = 35 mm × 7,5 mm [1,4 inç × 0,3 inç]).
• R0 sürücülerini dikey olarak kurun. R0 sürücülerde soğutma fanı yoktur.
• Kasa tipi R1…R4 olan sürücüleri dikeyden tam yataya maksimum 90° eğik 

olarak takabilirsiniz. 
• Sürücüyü baş aşağı monte etmeyin.
• Birden fazla sürücüyü yan yana monte edebilirsiniz.

—
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ACS380 sürücüler
Hızlı kurulum ve başlatma kılavuzu

 Sürücüyü vidalarla monte etmek için
1. Montaj delikleri için yüzeyi 

işaretleyin. Bkz. Boyutlar ve ağırlıklar. 
R3 ve R4 kasalar için birlikte verilen 
montaj şablonunu kullanın.

2. Montaj vidaları için delikleri delin. 
Gerekirse, deliklere uygun dübel eya 
ankraj elemanı takın.

3. Montaj vidalarını deliklere takın. Vida 
başı ile montaj yüzeyi arasında 
boşluk bırakın.

4. Sürücüyü montaj vidalarına 
yerleştirin.

5. Montaj vidalarını sıkın.

 Sürücüyü DIN rayına monte etmek için
1. Kilitleme parçasını sola çekin. 

Gerekirse düz uçlu tornavida 
kullanın.

2. Kilitleme düğmesini aşağı doğru 
basın

3. Sürücünün üst tırnaklarını DIN 
rayının üst kenarına yerleştirin.

4. Sürücüyü DIN rayının alt kenarına 
yaslayın.

5. Kilitleme düğmesini bırakın.
6. Kilitleme parçasını sağa çekin.
7. Sürücünün düzgün monte 

edildiğinden emin olun.
Sürücüyü çıkarmak için kilitleme 
parçasını açın ve sürücüyü DIN 
rayından kaldırın.

6.  Yalıtım direncini ölçme
Sürücü: Sürücüye zarar verebileceği için, sürücünün üzerinde gerilim toleransı 
veya yalıtım direnci testleri gerçekleştirmeyin.
Giriş gücü kablosu: Giriş gücü kablosunu bağlamadan önce, giriş gücü 
kablosunun yalıtımını ölçün. Yerel düzenlemelere uyun.
Motor ve motor kablosu:
1. Motor kablosunun motora bağlı olduğundan ve sürücü çıkış terminalleri 

T1/U, T2/V ve T3/W'ye bağlı olmadığından emin olun.
2. Her bir faz iletkeni ile motor koruyucu 

topraklama iletkeni arasındaki yalıtım 
direncini ölçmek için 1000 VDC gerilim 
kullanın. Bir ABB motorunun yalıtım direnci 
100 Mohm'dan fazla olmalıdır (25°C'de 
[77°F]). Diğer motorların yalıtım direnci için 
üreticinin belgelerine bakın.
Motor içindeki nem yalıtım direncini 
düşürür. Motor içinde nem olduğunu 
düşünüyorsanız, motoru kurutun ve 
ölçümü tekrarlayın.

7.  Sürücünün topraklama sistemiyle uyumlu 
olduğundan emin olun
Tüm sürücü tiplerini simetrik topraklamalı TN-S sisteme bağlayabilirsiniz 
(orta topraklamalı delta). Sürücü, EMC ve VAR vidaları takılı olarak teslim edilir. 
Vidaların malzemesi (plastik veya metal) ürün çeşidine bağlıdır. Tabloda metal 
EMC vidasının (dahili EMC filtresinin bağlantısını keser) veya metal VAR vidasının 
(varistör devresinin bağlantısını keser) ne zaman çıkarılacağı gösterilmektedir. 

8.  Güç kablolarını bağlama
 Bağlantı şeması (blendajlı kablolar)

1. Kesici cihaz
2. İki koruyucu topraklama iletkeni. PE iletkenin kesit alanı 10 mm2 Cu veya 

16 mm2 Al altında olduğu takdirde, IEC/EN 61800-5-1 sürücü güvenliği 
standardına göre iki PE iletkeni kullanılması zorunludur. Örneğin, dördüncü 
iletkene ek olarak kablo blendajını kullanabilirsiniz. 

3. Dördüncü iletkenin veya blendajın iletkenliği PE iletkeniyle ilgili gereksinimleri 
karşılamıyorsa ayrı bir topraklama kablosu veya hat tarafı için ayrı PE iletkeni 
olan bir kablo kullanın.

4. Blendajın iletkenliği yeterli değilse veya kabloda simetrik yapılı bir PE 
iletkeni yoksa motor tarafı için ayrı bir topraklama kablosu kullanın.

5. Motor kablosu ve fren direnci kablosu (kullanılıyorsa) için 360 derece kablo 
blendajı topraklaması gerekir. Giriş güç kablosu için de önerilir.

6. Fren direnci ve direnç kablosu (isteğe bağlı)
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 Bağlantı prosedürü (blendajlı kablolar)
Sıkma torkları için bkz. Güç kabloları için terminal verileri.
1. Sürücü ön kapağındaki vidayı sökün 

ve ön kapağı çıkarın.
2. Yerel dildeki gerilim uyarı etiketini 

sürücüye yapıştırın.
3. Motor kablosunu soyun.
4. Motor kablosu blendajını topraklama 

kelepçesinin altında topraklayın.
5. Motor kablo blendajını demet 

halinde bükün, işaretleyin ve 
topraklama terminaline bağlayın.

6. Motor kablosunun faz iletkenlerini 
T1/U, T2/V ve T3/W terminallerine 
bağlayın.

7. Fren direnci kullanıyorsanız, fren 
direnci kablosunu R- ve UDC+ 
terminallerine bağlayın. Blendajlı bir 
kablo kullanın ve topraklama 
kelepçesi altında topraklayın.

8. R- ve UDC+ terminal vidalarının 
sıkıldığından emin olun. Kabloları 
terminallere bağlamıyorsanız da bu 
adımı uygulayın.

9. Giriş güç kablosunu soyun.
10. Giriş güç kablosunun blendajı varsa, 

blendajı topraklama kelepçesinin 
altında topraklayın. Ardından 
blendajı bükerek demet haline 
getirin, işaretleyin ve topraklama 
terminaline bağlayın.

11. Giriş gücü kablosunun PE iletkenini 
topraklama terminaline bağlayın. 
Gerekirse ikinci bir PE iletkeni kullanın.

12. 3 fazlı sürücülerde, giriş güç kablosunun faz iletkenlerini L1, L2 ve L3 
terminallerine bağlayın. 1 fazlı sürücülerde, faz ve nötr iletkenlerini L1 ve L2 
terminallerine bağlayın.

13. Kabloları mekanik olarak sürücünün dışına bağlayın.

9.  Kontrol kablolarını bağlama
Bağlantıları seçtiğiniz uygulama makrosunun varsayılan kontrol bağlantılarına 
göre yapın. Sinyal kablosu çiftlerinin bükümünü, endüktif kuplajı önlemek için 
terminallere mümkün olduğunca yakın tutun. Terminal bağlantılarının sıkma 
torku 0.5 … 0.6 N·m'dir (4.4 … 5.3 lbf·inç).
1. Kontrol kablosunun dış blendajının 

bir kısmını topraklama için soyun.
2. Dış blendajı topraklama tırnağına 

topraklamak için bir kablo bağı 
kullanın.

3. 360 derece topraklama için metal 
kablo bağları kullanın.

4. Kontrol kablosu iletkenlerini sıyırın.
5. İletkenleri doğru kontrol 

terminallerine bağlayın.
6. Bükümlü çiftlerin blendajlarını ve topraklama kablolarını SCR terminaline 

bağlayın.
7. Kontrol kablolarını mekanik olarak sürücünün dışına bağlayın.

 Varsayılan G/Ç bağlantıları (ABB standart makrosu)
ABB standart makrosu varsayılan makrodur. ABB standart makrosu için bağlantı 
şeması aşağıda gösterilmektedir. BMIO-01 modülüne sahip olmayan bir sürücü 
çeşidiniz varsa, yalnızca ana ünitedeki terminalleri bağlayın.

 Dahili haberleşme bağlantısı
Sürücüyü, BMIO -01 G/Ç modülündeki dahili haberleşme arayüzü üzerinden bir 
EIA-485 seri iletişim bağlantısına bağlayabilirsiniz. Dahili haberleşme arayüzü 
Modbus RTU protokolünü destekler.
Modbus RTU iletişimini tümleşik endüstriyel ağ sistemi ile yapılandırmak için:
1. Haberleşme kablolarını ve gerekli G/Ç sinyallerini bağlayın.
2. Sonlandırma ve bias ayarlarını yapmak için jumper kullanın.
3. Sürücüyü çalıştırın ve gerekli parametreleri ayarlayın.
Bir bağlantı örneği aşağıda gösterilmektedir.

1) Haberleşmenin uçlarındaki cihazlarda sonlandırma açık olmalıdır. Diğer tüm cihazlarda 
sonlandırma kapalı olmalıdır. 

2) Bir cihazda bias açık olmalıdır. Bu cihazın haberleşmenin sonunda olması önerilir.
3) Kablo blendajlarını her bir sürücüde birbirine bağlayın, ancak bunları sürücüye bağlamayın. 

Blendajları sadece otomasyon kontrolöründeki topraklama terminaline bağlayın.
4) Sinyal topraklama (BGND) iletkenini otomasyon kontrolöründeki sinyal topraklama 

referansı terminaline bağlayın. Otomasyon kontrolörünün sinyal topraklama referansı 
terminali bulunmuyorsa, sinyal topraklamasını tercihen kontrolörün yakınında olacak 
şekilde 100 ohm'luk bir direnç üzerinden kablo blendajlarına bağlayabilirsiniz.

Terminal Açıklama  1)

1) x = ana ünitede, boş = BMIO -01 modülünde.

Analog girişler ve çıkışlar
AI1 Frekans/hız referansı (0 … 10 V)

AGND Analog giriş devresi ortak ucu
AI2 Yapılandırılmadı

AGND Analog giriş devresi ortak ucu
AO Çıkış frekansı (0 … 20 mA)

AGND Analog giriş devresi ortak ucu
SCR Sinyal kablosu blendajı

+10 V Referans gerilimi
Dijital G/Ç bağlantıları

+24 V Yardımcı gerilim kaynağı +24 VDC, maks. 250 mA ×
DGND Yardımcı gerilim kaynağı ortak ucu ×
DCOM Dijital giriş ortak ucu ×

DI1 Stop (0) / Start (1) ×
DI2 İleri (0) / Geri (1) ×
DI3 Hız seçimi
DI4 Hız seçimi

DIO1 Rampa 1 (0) / Rampa 2 (1)
DIO2 Hazır (0) / Hazır değil (1)

DIO SRC Dijital çıkış besleme gerilimi
DIO COM Dijital giriş/çıkış ortak ucu
Röle çıkışı 1

RC Hata yok [Hata (-1)] ×
RA ×
RB ×

Güvenli moment kapatma (STO)
S+ Güvenli moment kapatma (STO). Sürücünün başlaması 

için her iki devre kapatılmalıdır. Çizimde, bir güvenlik 
devresinin güvenlik kontakları aracılığıyla basitleştirilmiş 
bağlantısını gösterilmektedir. STO kullanılmıyorsa 
fabrikada takılan atlayıcıları yerinde bırakın. Ayrıca 
bkz. Bölüm Güvenli moment kapatma (STO).
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10.  Sürücüyü devreye alma

UYARI! Sürücüyü devreye almadan önce, kurulumun tamamlandığından 
emin olun. Ayrıca motoru çalıştırmanın güvenli olduğundan da emin 
olun. Hasar veya yaralanma riski varsa motorun diğer makinelerle 
bağlantısını kesin.

Kullanıcı arayüzü hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. sürücüyle birlikte 
verilen ACS380 User interface guide (3AXD50000022224 [İngilizce]).

1. Sürücüye güç verin. Sürücü yazılımı, bağlı adaptörü (BMIO-01 modülü veya 
bazı haberleşme modülleri) otomatik olarak tanımlar ve geçerli 
parametreleri ayarlar.

2. Birimleri seçin (uluslararası veya ABD). Motor verileri 
görünümünde, motor tipini seçin: 
AsynM: Asenkron motor
PMSM: Sabit mıknatıslı senkron motor
SynRM: Senkron relüktans motor.

3. Motor kontrol modunu ayarlayın.
Vektör: Hız referansı. Bu mod, birçok uygulama için 
uygundur. 
Skaler: Frekans referansı Bu modu sabit mıknatıslı 
senkron motorlarda kullanmayın. Bu modu aşağıdaki 
durumlarda kullanın:
• Motor sayısının değişme ihtimali varsa.
• Nominal motor akımı sürücünün nominal sürücü 

akımının %20’sinin altındaysa.
4. Nominal motor değerlerini ayarlayın.
5. Motoru çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin. Yön 

yanlışsa, şunları yapabilirsiniz:
• Faz sırası ayarını değiştirme veya
• motor kablosunun faz sırasını değiştirme. 
Not: Vektör kontrol modunda, sürücü ilk başlatmada 
otomatik bir durma halinde tanımlama çalışması 
gerçekleştirir.

6. Motor kontrolü görünümünde, başlatma ve 
durdurma modunu ayarlayın.

7. Hızlanma ve yavaşlama sürelerini ayarlayın.
8. Maksimum ve minimum hızları ayarlayın.
9. Kontrol makroları görünümünde, uygun makroyu 

seçin. Haberleşme iletişimlerini yapılandırmak için, 
bkz. Endüstriyel ağ sistemi iletişimi.

10. Sürücü parametrelerini uygulamaya göre ayarlayın. Ayrıca bir gelişmiş 
kontrol paneli (ACS-AP-…) veya Drive Composer bilgisayar yazılımını da 
kullanabilirsiniz.

UYARI! Sürücü kontrol programının otomatik hata sıfırlama veya 
otomatik yeniden başlatma işlevlerini etkinleştirirseniz tehlikeli 
durumların meydana gelmeyeceğinden emin olun. Bu işlevler sürücüyü 
otomatik olarak sıfırlar ve sürücü hatadan veya besleme kesintisinden 
sonra çalışmaya devam eder. Bu işlevler etkinleştirilirse, kurulum, 
IEC/EN 61800-5-1 standardın 6.5.3 bendinde tanımlandığı gibi örneğin 
“BU MAKİNE OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIR” şeklinde açıkça işaretlenmelidir.

 Endüstriyel ağ sistemi iletişimi

BMIO-01 G/Ç modülü ile haberleşme iletişimi
1. Kontrol makroları görünümünden Modbus RTU'yu seçin. Sürücü bazı 

parametre değerlerini otomatik olarak değiştirir.
2. Haberleşmeyi parametre listesinden yapılandırın.

Modbus RTU yapılandırması için minimum parametre seti:

Haberleşme adaptör modülü ile haberleşme iletişimi
Sürücü, bağlı adaptörü otomatik olarak tanımlar ve doğru haberleşme kontrol 
makrosunu seçer. Gerekirse, adaptöre özgü ayarları yapılandırın. İlgili 
haberleşme adaptörü belgelerine bakın.

Uyarılar ve arızalar

Değerler

No. Adı Değer
20.01 Ext1 komutları Dahili haberleşme
22.11 Ext1 hız ref1 (vektör) EFB ref1
28.11 Ext1 frekans ref1 (skaler) EFB ref1
31.11 Arıza sıfırlama seçimi DI1
58.01 Protokol etkinleştirme Modbus RTU
58.03 Ağ adresi 1 (varsayılan)
58.04 İletişim hızı 19,2 kbps (varsayılan)
58.05 Parite 8 EVEN 1 (varsayılan)

Uyarı Hata Açıklama
A2A1 2281 Uyarı: Akım kalibrasyonu sonraki start sırasında yapılır.

Hata: Çıkış faz akımı ölçüm hatası.
A2B1 2310 Aşırı akım: Çıkış akımı dahili limitten fazla. Buna bir topraklama hatası 

veya faz kaybı neden olabilir.
A2B3 2330 Topraklama kaçağı: Genel olarak motorda veya motor kablosundaki bir 

topraklama hatasının neden olduğu yük dengesizliği.
A2B4 2340 Kısa devre: Motorda veya motor kablosunda kısa devre.

- 3130 Giriş fazı kaybı: Ara DC devresi gerilimi osilasyon yapar.
- 3181 Çapraz bağlantı: Giriş ve motor kablosu bağlantıları yanlış.

A3A1 3210 DC bara aşırı gerilimi: Ara DC devresi gerilimi çok yüksek.
A3A2 3220 DC bara düşük gerilimi: Ara DC devresi gerilimi çok düşük.

- 3381 Çıkış fazı kaybı: Üç fazın üçü de motora bağlı değil.
A5A0 5091 Güvenli moment kapatma: Güvenli moment kapatma (STO) fonksiyonu 

etkin.
- 6681 EFB iletişim kaybı: Dahili haberleşme iletişiminde kayıp.
- 7510 FBA A iletişim kaybı: Sürücü ile haberleşme adaptörü arasındaki 

iletişimde meydana gelen kayıp.
AFF6 - Tanımlama çalışması: Motor tanımlama çalışması bir sonraki 

başlatmada gerçekleşir.
- FA81 Güvenli moment kapatma 1: Güvenli moment kapatma devresi 1 arızalı.
- FA82 Güvenli moment kapatma 2: Güvenli moment kapatma devresi 2 arızalı.
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Giriş değerleri Çıkış değerleri
Maks. 
akım

Nominal 
kullanım

Hafif şartlarda 
kullanım

Ağır şartlarda 
kullanım

Bobin-
siz

Bobinli

I1 I1 Imax IN PN ILd PLd IHd PHd
A A A A kW A kW hp A kW hp

1 fazlı UN = 230 V
02A4-1 5,5 4,2 3,2 2,4 0,37 2,3 0,37 0,5 1,8 0,25 0,33
03A7-1 7,4 6,4 4,3 3,7 0,55 3,5 0,55 0,75 2,4 0,37 0,5
04A8-1 9,1 8,3 6,7 4,8 0,75 4,6 0,75 1,0 3,7 0,55 0,75
06A9-1 12,6 11,9 8,6 6,9 1,1 6,6 1,1 1,5 4,8 0,75 1,0
07A8-1 14,9 13,5 12,4 7,8 1,5 7,4 1,5 2,0 6,9 1,1 1,5
09A8-1 21,0 17,0 14,0 9,8 2,2 9,3 2,2 3,0 7,8 1,5 2,0
12A2-1 25,6 21,1 17,6 12,2 3,0 11,6 3,0 3,0 9,8 2,2 3,0
3 fazlı UN = 230 V
02A4-2 3,5 2,4 3,2 2,4 0,37 2,3 0,37 0,5 1,8 0,25 0,33
03A7-2 4,8 3,7 4,3 3,7 0,55 3,2 0,55 0,75 2,4 0,37 0,5
04A8-2 5,8 4,8 6,7 4,8 0,75 4,6 0,75 1,0 3,7 0,55 0,75
06A9-2 8,4 6,9 8,6 6,9 1,1 6,6 1,1 1,5 4,8 0,75 1,0
07A8-2 9,4 7,8 12,4 7,8 1,5 7,5 1,5 2,0 6,9 1,1 1,5
09A8-2 12,8 9,8 14,0 9,8 2,2 9,3 2,2 2,0 7,8 1,5 2,0

2 3

4

5

6

7

8

9

Sigortalar ve tipik giriş besleme kablosu boyutları

Güç kabloları için terminal verileri

Notlar: 
• Belirtilen minimum kablo boyutu, maksimum yükte yeterli akım taşıma 

kapasitesine sahip olmayabilir.
• Terminaller, belirtilen maksimum kablo boyutundan bir boyut daha büyük 

iletkeni kabul etmez.
• Terminal başına maksimum iletken sayısı 1'dir.

Boş yer gereksinimleri

12A2-2 16,0 12,2 17,6 12,2 3,0 11,6 3,0 3,0 9,8 2,2 3,0
17A5-2 21,0 17,5 22,0 17,5 4,0 16,7 4,0 5,0 12,2 3,0 3,0
25A0-2 30,5 25,0 31,5 25,0 5,5 24,2 5,5 7,5 17,5 4,0 5,0
033A-2 37,5 32,0 45,0 32,0 7,5 30,8 7,5 10,0 25,0 5,5 7,5
032A-2 37,4 32,0 45,0 32,0 7,5 30,8 7,5 10,0 25,0 5,5 7,5
048A-2 53,2 48,0 57,6 48,0 11,0 46,2 11,0 15,0 32,0 7,5 10,0
055A-2 60,0 55,0 86,4 55,0 15,0 52,8 15,0 15,0 48,0 11,0 15,0
3 fazlı UN = 400 V
01A8-4 2,8 1,8 2,2 1,8 0,55 1,7 0,55 - 1,2 0,37 -
02A6-4 3,5 2,6 3,2 2,6 0,75 2,5 0,75 - 1,8 0,55 -
03A3-4 4,8 3,3 4,7 3,3 1,1 3,1 1,1 - 2,6 0,75 -
04A0-4 6,1 4,0 5,9 4,0 1,5 3,8 1,5 - 3,3 1,1 -
05A6-4 8,5 5,6 7,2 5,6 2,2 5,3 2,2 - 4,0 1,5 -
07A2-4 10,1 7,2 10,1 7,2 3,0 6,8 3,0 - 5,6 2,2 -
09A4-4 12,9 9,4 13,0 9,4 4,0 8,9 4,0 - 7,2 3,0 -
12A6-4 16,5 12,6 16,9 12,6 5,5 12,0 5,5 - 9,4 4,0 -
17A0-4 23,4 17,0 22,7 17,0 7,5 16,2 7,5 - 12,6 5,5 -
25A0-4 31,8 25,0 30,6 25,0 11,0 23,8 11,0 - 17,0 7,5 -
033A-4 40,9 32,0 45,0 32,0 15,0 30,5 15,0 - 25,0 11,0 -
032A-4 40,7 32,0 45,0 32,0 15,0 30,5 15,0 - 25,0 11,0 -
038A-4 49,0 38,0 57,6 38,0 18,5 36,0 18,5 - 32,0 15,0 -
045A-4 55,7 45,0 68,4 45,0 22,0 42,8 22,0 - 38,0 18,5 -
050A-4 55,7 50,0 81,0 50,0 22,0 48,0 22,0 - 45,0 22,0 -
3 fazlı UN =480 V
01A8-4 2,2 1,6 2,2 - - 1,6 - 0,75 1,1 - 0,5
02A6-4 2,7 2,1 3,2 - - 2,1 - 1,0 1,6 - 0,75
03A3-4 3,9 3,0 4,7 - - 3,0 - 1,5 2,1 - 1,0
04A0-4 4,5 3,4 5,9 - - 3,4 - 2,0 3,0 - 1,5
05A6-4 6,6 4,8 7,2 - - 4,8 - 3,0 3,5 - 2,0
07A2-4 6,2 6,0 10,1 - - 6,0 - 3,0 4,8 - 3,0
09A4-4 9,8 7,6 13,0 - - 7,6 - 5,0 6,0 - 3,0
12A6-4 13,9 11,0 16,9 - - 11,0 - 7,5 7,6 - 5,0
17A0-4 18,8 14,0 22,7 - - 14,0 - 10,0 11,0 - 7,5
25A0-4 26,6 21,0 30,6 - - 21,0 - 15,0 14,0 - 10,0
033A-4 33,9 27,0 45,0 - - 27,0 - 20,0 21,0 - 15,0
032A-4 33,7 27,0 45,0 - - 27,0 - 20,0 21,0 - 15,0
038A-4 41,3 34,0 57,6 - - 34,0 - 25,0 27,0 - 20,0
045A-4 46,9 40,0 68,4 - - 40,0 - 30,0 34,0 - 25,0
050A-4 46,9 42,0 81,0 - - 42,0 - 30,0 40,0 - 30,0

I1 Motor gücü PN (kW) ile 230 V ve 400 V için ve motor gücü PLd (hp) ile 480 V için giriş 
akımı.

Imax Maksimum çıkış akımı. Çıkış frekansı 9 Hz'den az olduğunda her 10 dakikada bir 
2 saniye için kullanılabilir.

IN Nominal çıkış akımı. Maksimum sürekli rms çıkış akımı (aşırı yük yok).
ILd Sürekli rms çıkış akımı. Her 10 dakikada bir 1 dakika boyunca %10 aşırı yüke izin verir.
IHd Sürekli rms çıkış akımı. Her 10 dakikada bir 1 dakika boyunca %50 aşırı yüke izin verir.
PN Nominal kullanımda tipik motor gücü (aşırı yük yok)
PLd Hafif şartlarda kullanımda tipik motor gücü (%10 aşırı yük)
PHd Tipik motor gücü ağır şartlarda kullanım (%50 aşırı yük)

Kilowatt değerleri çoğu IEC 4 kutuplu motor için geçerlidir. Beygir gücü değerleri çoğu 
NEMA 4 kutuplu motor için geçerlidir.
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Sigortalar Kablo iletkeni 
boyutları (Cu)

Kasa 
tipi

gG gR UL sınıf T 1) 2) 
 3) 4)

1) IEC/EN/UL 61800-5-1 listesini korumak için önerilen branşman koruma sigortaları 
kullanılmalıdır.
2) Sürücü, bu tabloda verilen sigortalarla korunduğunda maksimum 480 V (480 V sürücüler) 
veya 240 V (240 V sürücüler) değerinde en fazla 100000 simetrik amper (rms) sağlayabilen bir 
devrede kullanıma uygundur.
3) T Sınıfı sigortalara alternatif olarak, 3 fazlı sürücülerin branşman devresi koruması için aynı 
voltaj ve akım değerine sahip J Sınıfı veya CF Sınıfı sigortaları kullanabilirsiniz.
4) Branşman devre koruması olarak kullanılabilecek ek UL sigortalar ve devre kesiciler için bkz. 
Alternate Fuses, MMPs and Circuit Breakers for ABB Drives (3AXD50000645015 [İngilizce]).

ABB tipi Bussmann tipi Bussmann/
Edison tipi

mm2 AWG

1 fazlı UN = 230 V
02A4-1 OFAF000H10 170M2695 JJN/TJN10 3×1,5 + 1,5 14 R0
03A7-1 OFAF000H10 170M2695 JJN/TJN10 3×1,5 + 1,5 14 R0
04A8-1 OFAF000H16 170M2696 JJN/TJN20 3×1,5 + 1,5 14 R1
06A9-1 OFAF000H20 170M2697 JJN/TJN20 3×1,5 + 1,5 14 R1
07A8-1 OFAF000H25 170M2698 JJN/TJN25 3×1,5 + 1,5 14 R1
09A8-1 OFAF000H32 170M2698 JJN/TJN25 3×2,5 + 2,5 14 R2
12A2-1 OFAF000H35 170M2698 JJN/TJN35 3×2,5 + 2,5 14 R2
3 fazlı UN = 230 V
02A4-2 OFAF000H6 170M2694 JJS/TJS6 3×1,5 + 1,5 14 R1
03A7-2 OFAF000H10 170M2695 JJS/TJS10 3×1,5 + 1,5 14 R1
04A8-2 OFAF000H10 170M2695 JJS/TJS10 3×1,5 + 1,5 14 R1
06A9-2 OFAF000H16 170M2696 JJS/TJS15 3×1,5 + 1,5 14 R1
07A8-2 OFAF000H16 170M2696 JJS/TJS15 3×1,5 + 1,5 14 R1
09A8-2 OFAF000H16 170M2696 JJS/TJS15 3×2,5 + 2,5 14 R1
12A2-2 OFAF000H25 170M2697 JJS/TJS20 3×2,5 + 2,5 14 R2
17A5-2 OFAF000H32 170M2698 JJS/TJS30 3×6 + 6 10 R3
25A0-2 OFAF000H50 170M2699 JJS/TJS40 3×6 + 6 10 R3
033A-2 OFAF000H63 170M2700 JJS/TJS50 3×10 + 10 8 R3
032A-2 OFAF000H63 170M2700 JJS/TJS50 3×10 + 10 8 R4
048A-2 OFAF000H100 170M2702 JJS/TJS70 3×25 + 16 4 R4
055A-2 OFAF000H100 170M2702 JJS/TJS70 3×25 + 16 4 R4
3 fazlı UN = 400 V veya 480 V
01A8-4 OFAF000H4 170M2694 JJS/TJS3 3×1,5 + 1,5 14 R0
02A6-4 OFAF000H6 170M2694 JJS/TJS6 3×1,5 + 1,5 14 R1
03A3-4 OFAF000H6 170M2694 JJS/TJS6 3×1,5 + 1,5 14 R1
04A0-4 OFAF000H10 170M2695 JJS/TJS6 3×1,5 + 1,5 14 R1
05A6-4 OFAF000H10 170M2695 JJS/TJS10 3×1,5 + 1,5 14 R1
07A2-4 OFAF000H16 170M2696 JJS/TJS10 3×1,5 + 1,5 14 R1
09A4-4 OFAF000H16 170M2696 JJS/TJS15 3×2,5 + 2,5 14 R1
12A6-4 OFAF000H25 170M2697 JJS/TJS20 3×2,5 + 2,5 14 R2
17A0-4 OFAF000H32 170M2698 JJS/TJS25 3×6 + 6 10 R3
25A0-4 OFAF000H50 170M2699 JJS/TJS35 3×6 + 6 10 R3
033A-4 OFAF000H63 170M2700 JJS/TJS45 3×10 + 10 8 R3
032A-4 OFAF000H63 170M2700 JJS/TJS45 3×10 + 10 8 R4
038A-4 OFAF000H80 170M2701 JJS/TJS60 3×16 + 16 6 R4
045A-4 OFAF000H100 170M2702 JJS/TJS60 3×25 + 16 4 R4
050A-4 OFAF000H100 170M2702 JJS/TJS60 3×25 + 16 4 R4

Kasa 
tipi

L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, R-, R+/UDC+, UDC- PE
Min. kablo 

boyutu 
(yekpare/

örgülü)

Maks. kablo 
boyutu 

(yekpare/
örgülü)

Sıkma torku Maks. kablo 
boyutu 

(yekpare/
örgülü)

Sıkma torku

mm2 AWG mm2 AWG N·m lbf·inç mm2 AWG N·m lbf·inç
R0 0,5/0,5 18 4/2,5 10 0,5…0,6 5 6/4 10 1,2 11
R1 0,5/0,5 18 4/2,5 10 0,5…0,6 5 6/4 10 1,2 11
R2 0,5/0,5 18 4/2,5 10 0,5…0,6 5 6/4 10 1,2 11
R3 0,5/0,5 18 10/6 6 1,2…1,5 11…13 6/4 10 1,2 11
R4 0,5/0,5 18 25/16 2 2,5…3,7 22…32 25/16 4 2,9 26

Kasa tipi Üstte Altta Yanlarda 1)

1) Yandan monte edilen bir seçenek, sürücünün sağ tarafında yaklaşık 20 mm (0.8 inç) boşluk 
gerektirir.

mm inç mm inç mm inç
R0…R4 75 3 75 3 0 0
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Giriş değerleri Çıkış değerleri
Maks. 
akım

Nominal 
kullanım

Hafif şartlarda 
kullanım

Ağır şartlarda 
kullanım

Bobin-
siz

Bobinli

I1 I1 Imax IN PN ILd PLd IHd PHd
A A A A kW A kW hp A kW hp

Ortam koşulları

Boyutlar ve ağırlıklar

İşaretler
Geçerli işaretler ürünün tip etiketinde gösterilmiştir.

Güvenli moment kapatma (STO)
Sürücü, IEC/EN 61800-5-2 uyarınca bir Güvenli moment kapatma işlevine (STO) 
sahiptir. Örneğin, sürücüyü tehlike durumunda (bir acil durdurma devresi gibi) 
durduran güvenlik devrelerinin son aktüatör cihazı olarak kullanılabilir.
STO fonksiyonu etkinleştirildiğinde, sürücü çıkış aşaması güç yarı iletkenlerinin 
kontrol gerilimini devre dışı bırakarak, sürücünün motorun döndürülmesi için 
gerekli momenti üretmesini engeller. Kontrol programı, 31.22 parametresiyle 
tanımlanan bir gösterge oluşturur. Güvenli moment kapatma etkinleştirildiğinde 
motor çalışıyorsa serbest duruş yapar. Aktivasyon anahtarı kapatıldığında STO 
devre dışı bırakılır. Tekrar başlatmadan önce oluşan tüm arızalar sıfırlanmalıdır.
STO fonksiyonu, güvenlik fonksiyonunun uygulanmasında her iki kanalın da 
kullanılması gereken yedekli mimariye sahiptir. Güvenlik verileri yedekli kullanım 
için hesaplanmıştır ve her iki kanalın kullanılmadığı durumlarda geçerli değildir.

UYARI! STO fonksiyonu, sürücü ana ve yardımcı devrelerinden gelen 
gerilimi kesmez.

Notlar:
• Serbest şekilde durdurma kabul edilebilir bir durum değilse STO'yu 

etkinleştirmeden önce uygun durdurma modunu kullanarak sürücüyü ve 
makineyi durdurun.

• STO fonksiyonu diğer tüm sürücü fonksiyonlarını geçersiz kılar.

 Kablolama
Güvenlik kontakları birbirine göre 200 ms içerisinde açılıp kapanmalıdır.
Bağlantı için çift blendajlı bükümlü kablo çifti önerilir. Anahtar ve sürücü kontrol 
ünitesi arasındaki kabloların maksimum uzunluğu 300 m'dir (1.000 ft). Kablo 
blendajını yalnızca kontrol ünitesinde topraklayın.

 Onaylama
Bir güvenlik fonksiyonunun güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için doğrulama 
testi gereklidir. Test, güvenlik fonksiyonu hakkında yeterli uzmanlık ve bilgiye 
sahip yetkin bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Test prosedürleri ve raporu 
bu kişi tarafından belgelenmeli ve imzalanmalıdır. STO fonksiyonu doğrulama 
talimatları sürücü donanım kılavuzunda bulunabilir.

 Teknik veriler
• IN1 ve IN2'de “1” olarak yorumlanacak minimum gerilim: 13 V DC
• STO reaksiyon süresi (tespit edilebilir en kısa kesinti): 1 ms
• STO tepki süresi: 2 ms (tipik), 5 ms (maksimum)
• Hata tespit süresi: 200 ms için farklı durumlardaki kanallar
• Hata reaksiyon süresi: Hata algılama süresi + 10 ms
• STO hata gösterimi (parametre 31.22) gecikmesi: < 500 ms
• STO uyarı gösterimi (parametre 31.22) gecikmesi: < 1000 ms
• Güvenlik bütünlük düzeyi (EN 62061): SIL 3
• Performans düzeyi (EN ISO 13849-1): PL e

Sürücü STO, IEC 61508-2'de tanımlandığı gibi bir A tipi güvenlik bileşenidir. 
STO fonksiyonunun tam güvenlik verileri, tam arıza oranları ve arıza modları için 
sürücü donanım kılavuzuna bakın.

Uygunluk beyanları

Gereklilikler Çalışma sırasında (sabit kullanım amacıyla kurulmuş)
Kurulum alanı rakımı 230 V sürücüler:

Deniz seviyesinin 0 … 2000 m (0 … 6562 ft) üzerinde.
400/480 V sürücüler:
Deniz seviyesinin 0 … 4000 m (0 … 13123 ft) üzerinde. 
2000 m (6562 ft) üzerindeki rakımlarda:
• sadece TN-S ve TT topraklama sistemlerine izin verilir
• röle çıkışı RO1 için izin verilen maksimum gerilim azalır. 

4000 m'de (13123 ft) 30 V'tur.
Değer düşürme:
Çıkış akımı, 1000 m (3281 ft) üzerindeki her 100 m (328 ft) için %1 
düşer.

Çevre hava sıcaklığı Kasa R0:
-10 … +50°C (14 … 122°F). Donmaya izin verilmemelidir.
Kasa R1...R4:
-10 … +60°C (14 … 140°F). Donmaya izin verilmemelidir.
Çıkış akımı, +50°C'nin (122°F) üzerindeki sıcaklıklarda aşağıdaki 
şekilde düşer::
• 055A-2, 038A-4 ve 050A-4 tipleri: Eklenen her 1°C (1,8°F) için %2
• Diğer tipler: Eklenen her 1°C (1,8°F) için %1.

Bağıl nem %5 … %95. Yoğuşmaya izin verilmez. Korozyona neden olan 
gazların bulunması durumunda maksimum izin verilen bağıl nem 
%60'tır.

Kirlilik düzeyleri İletken toza izin verilmez.
Darbe veya serbest 
düşüş

İzin verilmez.

Kasa 
tipi

Boyutlar Ağırlıklar
H1 H2 H3 W D1 M1 M2

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç kg pound
R0 205 8,1 223 8,8 170 6,7 70 2,8 176 6,9 50 2,0 191 7,5 1,4 3,1
R1 205 8,1 223 8,8 170 6,7 70 2,8 176 6,9 50 2,0 191 7,5 1,4 3,1
R2 205 8,1 223 8,8 170 6,7 95 3,7 176 6,9 75 3,0 191 7,5 2,0 4,4
R3 205 8,1 223 8,8 170 6,7 169 6,7 176 6,9 148 5,8 191 7,5 3,3 7,3
R4 205 8,1 240 9,5 170 6,7 260 10,2 181 7,1 234 9,2 191 7,5 5,3 11,7
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related systems
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 
Functional

The product(s) referred in this Declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other European Union Directives which are notified in 
Single EU Declaration of conformity 3AXD10000495941.

Authorized to compile the technical file: ABB Oy, Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
+358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product:

ACS380-04

- Safe Torque Off
- Safe stop 1 (SS1-t, with FSPS-21 PROFIsafe module, +Q986)

is in conformity with all the relevant safety component requirements of EU Machinery Directive 2006/42/EC, when the listed safety function is 
used for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 
Functional
Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General 
requirements
Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: 
Validation
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 
requirements

ABB Oy

Page 1 of 1



Declaration of Conformity
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We
Manufacturer: 
Address: 
Phone: 

Frequency converter                                                                                                   

with regard to the safety functions                                                          

The following designated standards have been applied:
EN 61800-5-2:2007

EN IEC 62061:2021

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:
EN 61508:2010, parts 1-2

EN 61800-5-2:2017

Helsinki, August 31, 2022
Signed for and on behalf of: 

Mika Vartiainen
Local Division Manager
ABB Oy

Document number 3AXD10001329530

Product Unit Manager
ABB Oy

Mikko Korpinen

The product(s) referred in this declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other UK statutory requirements, which are notified in 
a single declaration of conformity 3AXD10001323213.

Authorized to compile the technical file: ABB Limited, Daresbury Park, Cheshire, United Kingdom, WA4 4BT.

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-
related systems
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 
Functional

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General 
requirements
Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: 
Validation
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 
requirements

is in conformity with all the relevant safety component requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, when the listed safety 
function is used for safety component functionality.

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - 
Functional
Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

declare under our sole responsibility that the following product:

ACS380-04

- Safe Torque Off
- Safe stop 1 (SS1-t, with FSPS-21 PROFIsafe module, +Q986)

ABB Oy
Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
+358 10 22 11

Page 1 of 1

Mik V ti i

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AAK10103A6193&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AAK10103A6193&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL7dUsU7kD1qnKggydyiT-OrAnhKDK067
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL7dUsU7kD1qnKggydyiT-OrAnhKDK067
http://ecodesign.drivesmotors.abb.com/
http://ecodesign.drivesmotors.abb.com/
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD10001497204&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD10001497204&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000645015&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000022224&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
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