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Veiligheidsvoorschriften

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat de veiligheidsvoorschriftenwaaraan umoet voldoen bij het instal-
leren, opstarten engebruiken vandeomvormer enbij onderhoudswerkzaamheden aan
deomvormer. Als u de veiligheidsvoorschriften negeert, kandit verwondingof dodelijk
letsel tot gevolg hebben of schade aan de apparatuur veroorzaken.

Gebruik van waarschuwingen en opmerkingen
Waarschuwingen informerenuover omstandighedendie ernstigof dodelijk letsel en/of
beschadiging van de apparatuur tot gevolg kunnen hebben. Ze vertellen u ook hoe u
het gevaar kunt voorkomen. Opmerkingen vestigen de aandacht op een bijzondere
omstandigheid of feit, of geven informatie over een onderwerp.

De handleiding gebruikt deze waarschuwingssymbolen:

WAARSCHUWING!
Waarschuwing tegen elektriciteit waarschuwt tegen gevaren door elektriciteit
die kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel of tot beschadiging van de appa-
ratuur.

WAARSCHUWING!
Algemene waarschuwingen vertellen over omstandigheden anders dan die ver-
oorzaakt door elektriciteit, die letsel of de dood kunnen veroorzaken, of schade
aan de apparatuur.

1
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WAARSCHUWING!
Waarschuwing over elektrostatisch gevoelige apparatuur waarschuwt u tegen
het risico van elektrostatische ontlading die schade aan de apparatuur kan ver-
oorzaken.

Algemene veiligheid bij installatie, opstarten en onderhoud
Deze instructies gelden voor iedereen die werkt aan de omvormer.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel
of schade aan de apparatuur.

• Houdde omvormer in de verpakking totdat u deze installeert. Beschermdeomvor-
mer na het uitpakken tegen stof, afvalresten en vocht.

• Gebruik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenenmet
stalen neus, een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en lange mouwen, enz.
Sommige onderdelen hebben scherpe randen.

• Pasop voor heteoppervlakken. Sommigedelen, zoals koellichamenvan vermogens-
halfgeleiders,en remweerstandenblijveneen tijdlangheet nadatde voedingsspan-
ning uitgeschakeld is.

• Stofzuig het gebied rondomde omvormer voordat u opstart om te voorkomen dat
de koelventilator van de omvormer het stof de omvormer in trekt.

• Zorg ervoor dat afval van boren, snijden en schuren niet in de omvormer terecht-
komt. Elektrischgeleidendeoverblijfselenkunnen indeomvormerschadeaanrichten
of tot slecht functioneren leiden.

• Zorg voor voldoende koeling. Zie de technische gegevens.

• Voordat u de spanning op de omvormer aansluit, moet u ervoor zorgen dat alle
afdekkingen op hun plaats zitten. Verwijder de afdekkingen niet als de spanning
is aangesloten.

• Verzeker u ervandatdemotor en alle aangedreven apparatuur binnende ingestelde
bedrijfslimieten kunnen opereren, voordat u de bedrijfslimieten van de omvormer
aanpast.

• Verzeker u ervan dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, voordat u de
automatische foutresetfuncties of automatische herstartfuncties van het bestu-
ringsprogramma van de omvormer activeert. Deze functies resetten de omvormer
automatisch en blijven na een fout of voedingsonderbreking in bedrijf. Indien deze
functiesgeactiveerdworden,moetde installatie duidelijk gemarkeerdworden zoals
gedefinieerd in IEC/EN/UL61800-5-1, subclause6.5.3, bijvoorbeeld, "DEZEMACHINE
START AUTOMATISCH".
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• Het maximum aantal keren dat de omvormer ingeschakeld mag worden is vijf in
tien minuten. Te vaak achter elkaar inschakelen kan het laadcircuit van de DC-con-
densatoren beschadigen.

• Als u veiligheidscircuitsopdeomvormerhebtaangesloten (bijvoorbeeldSafe torque
off of noodstop), valideer deze dan bij de inbedrijfstelling. Zie aparte instructies
voor de veiligheidscircuits.

• Pas op voor hete lucht die uit de luchtuitlaten komt.

• Bedek de luchtinlaat of -uitlaat niet wanneer de omvormer in bedrijf is.

Opmerking:

• Als u een externe bron selecteert voor de startopdracht en deze aan is, zal de om-
vormer onmiddellijk na een foutreset opstarten tenzij u de omvormer configureert
voor puls-start. Zie de firmwarehandleiding.

• Als de omvormer in de afstandsbedieningsmodus staat, kunt u de aandrijving niet
stoppen of starten met het bedieningspaneel.

• Alleen geautoriseerde personenmogen een slechtwerkende omvormer repareren.
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Elektrische veiligheidbij installatie, opstarten enonderhoud

￭ Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen

Dezeelektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelengelden voor iedereendiewerkt aan
de omvormer, de motorkabel of de motor.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel
of schade aan de apparatuur.

Als u geengekwalificeerd elektrotechnicus bent,magugeen installatie- of onder-
houdswerk verrichten.

Volg deze stappen voordat u aan enig installatie- of onderhoudswerk begint.

1. Bereid u voor op het werk.
• Zorg ervoor dat u een werkorder hebt.
• Voer een risicobeoordeling of een taakgevaaranalyse uit.
• Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap hebt.
• Zorg ervoor dat de werknemers gekwalificeerd zijn.
• Kies de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).
• Stop de motor(en).

2. Identificeer duidelijk de werklocatie en apparatuur.

3. Ontkoppel alle mogelijke spanningsbronnen. Zorg ervoor dat heraansluiting niet
mogelijk is. Vergrendelen en uitschakelen (lockout, tagout).
• Open de hoofdschakelaar van de omvormer.
• Indien u een permanentmagneet-motor op de omvormer aangesloten heeft,

koppel dan de motor van de omvormer los via een veiligheidsschakelaar of
andere middelen.

• Open de hoofdisolatie van de omvormer.
• Koppel allegevaarlijke externe vermogensbronnen los vandebesturingscircuits.
• Na het ontkoppelen van de stroom van de omvormer moet u altijd 5 minuten

wachten om de condensatoren van de tussenkring te laten ontladen voordat
u verder gaat.

4. Beschermandereonder spanningstaandeonderdelenopdewerkplek tegencontact
en neem speciale voorzorgsmaatregelen in de buurt van blanke geleiders.

5. Controleer enmeet of de installatie spanningsloos is. Gebruik eengoede voltmeter.
Controleer voor ennahetmeten vande installatie dewerking vande spannings-
tester op een bekende spanningsbron.

•

• Controleer dat de spanning tussende voedingsklemmen vandeomvormer (L1,
L2, L3) en de aarde (PE) rail nul. is.

• Controleer dat de spanning tussen de uitgangsklemmen van de omvormer
(T1/U, T2/V, T3/W) en de aarderail (PE) nul. is.

• Controleer dat de spanning tussen de DC-klemmen van de omvormer (UDC+,
UDC-) en de aardingsklem (PE) 0 V is.
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Opmerking: Als er geen kabels zijn aangesloten op de DC-klemmen van de
omvormer, kan het meten van de spanning van de DC-klemschroeven onjuiste
resultaten opleveren.

6. Installeer tijdelijke aarding zoals vereist volgens plaatselijke regelgeving.

7. Vraag om schriftelijke werkvergunning aan de persoon die de leiding heeft over de
elektrische installatiewerkzaamheden.

￭ Aanvullende instructies en opmerkingen

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel
of schade aan de apparatuur.

Als u geengekwalificeerd elektrotechnicus bent,magugeen installatie- of onder-
houdswerk verrichten.

• Zorgdat het elektrisch vermogensnetwerk,motor/generator endeomgevingscon-
dities overeenkomen met de omvormer-gegevens.

• Voer geen isolatietesten of spanningstesten uit op de omvormer.

• Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat hebt, blijf dan uit de
buurt vandemotor, deomvormer endebekabeling vandeomvormer als deomvor-
mer in werking is. Er zijn elektromagnetische velden aanwezig die de werking van
dergelijke medische apparaten kunnen verstoren. Dit kan een gevaar voor de ge-
zondheid opleveren.

Opmerking:

• Als deomvormeropde ingangsspanning is aangesloten, staandemotorkabelklem-
men en de DC-bus onder gevaarlijke spanning.
Nadat de omvormer van de ingangsspanning is losgekoppeld, blijven deze op een
gevaarlijke spanning staan totdat de tussencircuitcondensatoren zijn ontladen.

• Externe bedrading kan gevaarlijke spanningen zetten op de relaisuitgangen van
de besturingsunits van de omvormer.

• De Safe torque off functie verwijdert de spanning van de hoofd- en hulpcircuits
niet. De functie werkt niet tegen opzettelijke sabotage of misbruik.

Printkaarten

WAARSCHUWING!
Gebruik eenaardings-polsbandjewanneer uprinted circuit boardshanteert. Raak
de kaarten niet onnodig aan. De boards bevatten onderdelen die gevoelig zijn
voor elektrostatische ontlading.
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￭ Aarding

Deze instructies gelden voor alle personen die verantwoordelijk zijn voor de aarding
van de omvormer.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Indien u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of slecht functioneren van de apparatuur, en de elektromagnetische inter-
ferentie kan toenemen.

Als ugeengekwalificeerdelektrotechnicusbent,magugeenaardingswerkzaam-
heden verrichten.

• Aard altijd de omvormer, demotor en de aangrenzende apparatuur. Dit is noodza-
kelijk voor de veiligheid van het personeel.

• Zorg er voor dat de conductiviteit van de aardgeleiders (PE) voldoende is. Zie de
elektrische planninginstructies van de omvormer. Voldoe aan de plaatselijke regel-
geving.

• Wanneer afgeschermde kabels worden gebruikt, moeten de kabelafschermingen
bij de kabelinvoeren 360°worden geaard omelektromagnetische emissie en inter-
ferentie te verminderen.

• Bij installaties vanmeerdere omvormers sluit u elke omvormer afzonderlijk aan op
de veiligheidsaarde (PE)-busbar van de voeding.
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Algemene veiligheid in bedrijf
Deze instructies zijn voor al het personeel dat de omvormer bedient.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel
of schade aan de apparatuur.

• Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat hebt, blijf dan uit de
buurt vandemotor, deomvormer endebekabeling vandeomvormer als deomvor-
mer in werking is. Er zijn elektromagnetische velden aanwezig die de werking van
dergelijke medische apparaten kunnen verstoren. Dit kan een gevaar voor de ge-
zondheid opleveren.

• Geef een stopopdracht aan de omvormer voordat u een storing reset. Als u een
externe bron selecteert voor de startopdracht en deze aan is, zal de omvormer
onmiddellijk na een storingreset opstarten tenzij u deomvormer configureert voor
puls-start. Zie de firmwarehandleiding.

• Verzeker u ervan dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, voordat u de
automatische foutresetfuncties of automatische herstartfuncties van het bestu-
ringsprogramma van de omvormer activeert. Deze functies resetten de omvormer
automatisch en blijven na een fout of voedingsonderbreking in bedrijf. Indien deze
functiesgeactiveerdworden,moetde installatie duidelijk gemarkeerdworden zoals
gedefinieerd in IEC/EN/UL61800-5-1, subclause6.5.3, bijvoorbeeld, "DEZEMACHINE
START AUTOMATISCH".

Opmerking:

• Het maximum aantal inschakelingen van de omvormer is vijf keer in tien minuten.
Te vaak inschakelen kanhet laadcircuit vandegelijkstroomcondensatorenbescha-
digen. Als u de omvormermoet starten of stoppen, gebruik dan de toetsen van het
bedieningspaneel of opdrachten via de I/O-aansluitingen van de omvormer.

• Als de omvormer in de afstandsbedieningsmodus staat, kunt u de aandrijving niet
stoppen of starten met het bedieningspaneel.
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Aanvullende instructies voor permanentmagneetmotoren
met een omvormer.

￭ Veiligheid bij installatie, opstarten, onderhoud

Deze aanvullendewaarschuwingen betreffen het gebruik van permanent-magneetmo-
toren met een omvormer. De overige veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk zijn ook
van toepassing.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel
of schade aan de apparatuur.

Als u geengekwalificeerd elektrotechnicus bent,magugeen installatie- of onder-
houdswerk verrichten.

• Werk niet aan de omvormer als de permanentmagneetmotor aangesloten is. Een
draaiende permanentmagneetmotor zet spanning op de omvormer, ook op de in-
gang- en uitgangsklemmen.

Vóór installatie, opstarten en onderhoudswerkzaamheden aan de omvormer:

• Stop de omvormer.

• Koppel de motor van de omvormer los via een veiligheidsschakelaar of andere
middelen.

• Indien u de motor niet los kunt koppelen, zorg er dan voor dat de motor niet kan
draaien tijdens de werkzaamheden. Zorg ervoor dat geen enkel ander systeem,
zoals hydraulische kruipomvormers, demotor rechtstreeksof via eenmechanische
verbinding zoals riem, nip, touw, enz. kan doen draaien.

• Volgde stappen in sectie Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagina 16).

• Installeer tijdelijke aarding vande uitgangsklemmen vandeomvormer (T1/U, T2/V,
T3/W). Verbindt de uitgangsklemmen met elkaar en ook met de PE

Het opstarten:

• Zorg er voor dat de motor geen overtoeren kan draaien, d.w.z. aangedreven door
de last. Motor-overtoerental leidt tot overspanning die de condensatoren in de
tussenkring van de omvormer kan beschadigen of vernietigen.

￭ Veiligheid bij bedrijf

WAARSCHUWING!
Zorg er voor dat demotor geen overtoeren kan draaien, d.w.z. aangedreven door
de last. Motor-overtoerental leidt tot overspanning die de condensatoren in de
tussenkring van de omvormer kan beschadigen of vernietigen.
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Inleiding

Inhoud van dit hoofdstuk
Het hoofdstuk beschrijft de toepasbaarheid, de doelgroep en het doel van de handlei-
ding. Het hoofdstuk bevat een lijst van gerelateerde handleidingen en een flowchart
voor installatie en inbedrijfstelling.

Toepassing
Deze handleiding is van toepassing op ACS180 omvormers.

Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor personen die de installatie plannen, de omvormer
installeren, inbedrijf stellenenonderhoudswerkzaamhedenaandeomvormeruitvoeren,
of instructies opstellen voor de eindgebruiker van de omvormermet betrekking tot de
installatie en het onderhoud van de omvormer.

Lees de handleiding voordat u aan de omvormer begint te werken. Er wordt van uitge-
gaan dat de lezer beschikt over fundamentele kennis van elektrotechniek, bedrading,
elektronische componenten en de symbolen in elektrische schema's.

Indeling volgens frame-afmetingen
De omvormersworden gemaakt in de framematen (bijvoorbeeld R1). De informatie die
van toepassing is op specifieke frames is gelabeld met de framemaat. De framemaat
is aangegeven op het typeplaatje.
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Beknopt stroomschema voor installatie en inbedrijfstelling
ZieTaak

Sleutel voor typeaanduiding (pagi-
na 32)

Identificeer de framemaat: R0, R1, R2, R3 of R4.

Richtlijnen voor de planning van de
elektrische installatie (pagina 43)

Technische gegevens (pagina 95)

Planning van de installatie.

Controleer de omgevingsomstandigheden, nominale
waarden en de vereiste luchtstromen voor koeling.

Uitpakken van de levering (pagina 39)Pak de omvormer uit en controleer de inhoud.

Controle vandecompatibiliteit vanhet
aardingssysteem (pagina 61)

Als de omvormer wordt aangesloten op een IT-systeem
(ongeaard), zorg dan dat het interne EMC-filter niet aan-
gesloten is.

Installeren van de omvormer (pagi-
na 40)

Installeer de omvormer mechanisch.

Kabelloop (pagina 51)Leid de kabels.

Aansluiten van de vermogenska-
bels (pagina 66)

Sluit de vermogenskabels aan.

Aansluiting van de besturingska-
bels (pagina 69)

Sluit de besturingskabels aan.

Checklist installatie (pagina 79)Controleer de installatie.

Zie ACS180 Quick installation and
start-up guide (3AXD50000510344
[English]), andACS180Firmwaremanu-
al (3AXD50000467860 [English]).

Stel de omvormer in bedrijf.
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Termen en afkortingen

BeschrijvingTerm

Assistent-bedieningspaneelACS-AP-…

Optionele USB naar RJ45 kabelBCBL-01

Het deel waarin het besturingsprogramma wordt uitgevoerd.Besturingsunit

De condensatoren die op de DC-link zijn aangeslotenCondensatorbank

DC-circuit tussen gelijkrichter en inverterDC-link

Energieopslag ter stabilisatie van de gelijkspanning van de tussenkringDC-link condensatoren

Geïntegreerde veldbusEFB

Elektromagnetische compatibiliteitEMC

Fysieke afmeting van de omvormer of vermogensmoduleFrame, frameafmeting

Converteert wisselstroom en -spanning naar gelijkstroom en -spanning.Gelijkrichter

Insulated gate bipolar transistorIGBT

Converteert gelijkstroom en -spanning naar wisselstroom en -spanning.Inverter

Vooraf gedefinieerde, standaard waarden van parameters in het bestu-
ringsprogramma van een omvormer.

Macro

Frequentie-omzetter voor het regelen van wisselstroommotorenOmvormer

In het besturingsprogramma van de omvormer, een door de gebruiker
aan te passen bedieningsinstructie voor de omvormer, of een door de
omvormer gemeten of berekend signaal.
In sommige (bijvoorbeeld veldbus)-contexten, kan een waarde worden
benaderd als een object, bijvoorbeeld een variabele, een constante of
een signaal.

Parameter

Programmable logic controller (Programmeerbare Logische Controller)PLC

Radiofrequentie interferentieRFI

Veiligheidsintegriteitsniveau (1...3) (IEC 61508, IEC 62061, IEC 61800-5-
2)

SIL

Safe torque off (IEC/EN 61800-5-2)STO

DC-circuit tussen gelijkrichter en inverterTussenkring

Verwante handleidingen
U kunt handleidingen vinden op internet. Zie hieronder voor de relevante link. Ga voor
meer documentatie naar www.abb.com/drives/documents.

ACS180 gebruikershandleiding link lijst

Inleiding 23

http://www.abb.com/drives/documents
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A8005&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch


24



Werkingsprincipeenhardware-
beschrijving

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk beschrijft in het kort het werkingsprincipe en de constructie van de
omvormer.

Werkingsprincipe
De ACS180 is een omvormer voor de regeling van asynchrone AC inductie-motoren en
synchronepermanente-magneetmotoren.Deomvormer is geoptimaliseerd voor instal-
latie in een kast.

3
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￭ Vereenvoudigd hoofdcircuitdiagram

R-

L1

L2

L3

T1/U

T2/V

T3/W

R+
UDC+ UDC-

1 2 3

4 5

Gelijkrichter. Converteert wisselstroom en -spanning naar gelijkstroom en -spanning.1

DC-link. DC-circuit tussen gelijkrichter en inverter.2

Inverter. Converteert gelijkstroom en -spanning naar wisselstroom en -spanning.3

Remchopper. Geleid energie van de gelijkstroomtussenkring van de omvormer naar de
remweerstand wanneer nodig en indien een externe remweerstand aangesloten is op de
omvormer.Dechopper treedt inwerkingwanneerdeDC-linkspanningeenbepaaldemaximum
limiet overschrijdt. De spanningstoename wordt doorgaans veroorzaakt door deceleratie
(remmen) van een motor. De gebruiker installeert de remweerstand indien nodig. (bestaat
alleen op framemaat R2...R4)

4

DC-aansluiting (UDC+, UDC-). (bestaat alleen op framemaat R2...R4)5

Productvarianten
Het product heeft twee primaire productvarianten:

• Standaardvariant (ACS180-04S-...) met geïntegreerde Safe torque off (STO) en
EMC-niveau categorie C2, C3 of C4 (C2 voor type ...-1, C3 voor type ...-4, C4 voor type
...-2).

• Basisvariant (ACS180-04N-...)met EMC-niveau categorieC4 (geen internEMC-filter)
en geen geïntegreerde STO.
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Plaats van de diverse onderdelen

￭ Framematen R0...R1

4

5

6

7

8

11

9

3

2

1
10

Aardeschroef EMC-filter 1)7Voedingsaansluitklemmen1

PE-aansluiting (motor)8Bedieningspaneel, display en statusled2

Vaste besturingsaansluitklemmen9Motoraansluiting3

Frontkap10Koelventilator4

Model informatie label11Paneel en PC tool poort (RJ45)5

Typeplaatje6

1) Omvormertypes ACS180-04N-xxxx-x hebben deze EMC-schroef niet.
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￭ Framematen R2...R4

4

11

6
10

7

3

1

2

5

9

8

12

Aardeschroef EMC-filter 1)7Voedingsaansluitklemmen1

PE-aansluiting (motor)8Bedieningspaneel, display en statusled2

Vaste besturingsaansluitklemmen9Motoraansluiting3

Frontkap10Koelventilator4

Model informatie label11Paneel en PC tool poort (RJ45)5

Koude configuratieaansluiting voor CCA-0112Typeplaatje6

1) Omvormertypes ACS180-04N-xxxx-x hebben deze EMC-schroef niet.
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Besturingsaansluitingen

￭ Standaard variant (ACS180-04S-...)

6

1

3

2

45

7

9

Aansluitingen:

1. Safe torque-off aansluitingen

2. Relaisuitgangsaansluiting

3. Modbus afsluitjumper

4. Communicatiemodusjumper 1)

5. Digitale ingangen en uitgangen

6. Analoge ingangen en uitgangen

7. EIA-485 Modbus RTU

8. Paneelconnector (extern paneel of adapter
voor pc-aansluiting)

9. Koude configuratieaansluiting voor CCA-01
(alleen framematen R2...R4).

1) Alleen sommige modellen, zie Communicatiemodusjumper J2 (pagina 76).
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￭ Basisvariant (ACS180-04N-...)

1

2

34

5

6

7

Aansluitingen:

1. Relaisuitgangsaansluiting

2. Modbus afsluitjumper

3. Communicatiemodus-jumper

4. Digitale ingangen en uitgangen

5. Analoge ingangen en uitgangen

6. EIA-485 Modbus RTU

7. Paneelconnector (extern paneel of adapter
voor pc-aansluiting)

8. Koude configuratieaansluiting voor CCA-01
(alleen framematen R2...R4).
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Bedieningspaneel-opties
De omvormer ondersteunt de volgende bedieningspanelen:

• geïntegreerd bedieningspaneel

• ACS-AP-I assistent-bedieningspaneel

• ACS-AP-S assistent-bedieningspaneel

• ACS-AP-W assistent-bedieningspaneel met Bluetooth

• ACS-BP-S basis-bedieningspaneel

Raadpleeg voor informatie over de assistent-bedieningspanelen: ACS-AP-I, -S, -W and
ACH-AP-H, -W Assistant control panels user’s manual(3AUA0000085685 [EN]) .

Bovendien kunt u eenbedieningspaneelplatformvoor installatie opde kastdeur bestel-
len. Deze paneelplatforms zijn beschikbaar:

BeschrijvingType

Bedieningspaneelmontageplaat (inbouwmontage) en kabelDPMP-01

Montageplatform voor bedieningspaneel (opbouwmontage) en kabelDPMP-02

Montageplatform voor bedieningspaneel (opbouwmontage) en kabelDPMP-04

Omvormer-labels
De omvormer heeft twee labels:

• Modelinformatielabel aan de bovenkant van de omvormer

• Typeplaatje aan de linkerzijde van de omvormer.

In dit gedeelte worden voorbeeldetiketten getoond.

￭ Model informatie label

1

2

3

BeschrijvingCode

Omvormertype1

Serienummer2

QR-code voor serienummer3
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￭ Typeplaatje

A

1

2

3

4

5

6

BeschrijvingCode

Omvormertype1

Frame-afmeting2

Nominale waarden3

Beschermingsgraad4

Geldende markeringen5

S/N: Serienummer als MJJWWRXXXX, waarbij6

M: Aanduiding fabrikant

JJ: Jaar van fabricage: 20, 21, 22, … voor 2020, 2021, 2022, …

WW: Week van de fabricage: 01, 02, 03, ... voor week 1, week 2, week 3, …

R: Hardware revisie die begint bij A.

XXXX: Doorlopend nummer dat elke week opnieuw start vanaf 0001.

Sleutel voor typeaanduiding
De typeaanduiding geeft de specificaties en configuratie van de omvormer weer. In de
onderstaande tabel staan de cijfers van de typecode.

Typecode voorbeeld 1: ACS180-04N-02A6-4

Typecode voorbeeld 2: ACS180-04S-02A6-4

BeschrijvingCode

ProductserieACS180

constructie. 04=Module, IP2004

EMC&STO.N/S

N=Basisvariant (zonder STO; C4 EMC-niveau);

S=Standaardvariant (geïntegreerd STO; C2(1~230V), C3(3~400V) of C4(3~230V) EMC-
niveau).
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BeschrijvingCode

Formaat. Zie de ratingtabel in de technische gegevens.02A6

Spanning.4

• 1=1-fase 208 ... 240 V AC
• 2=3-fase 208 ... 240 V AC
• 4=3-fase 380 ... 480 V AC.

Bedieningspaneel
Deomvormer heeft eengeïntegreerdbedieningspaneelmet eendisplay enbesturings-
toetsen.

Voor snelle referentie: ACS180User interface guide (3AXD50000606696 [multilingual]).

Zie ACS180 Firmware manual (3AXD50000467860 [English]) voor informatie over het
gebruik vande interface, hetopstarten vandeomvormer enhetwijzigen van instellingen
en parameters.

Control panel   15

2
Control panel

Contents
• Control panel

• Home view and Message view

• Options menu

• Main menu

• Submenus

Control panel

By default, ACS 180 has an integrated panel. If required, you can use external control 
panels such as assistant control panel or a basic panel. For more information, refer 
ACX-AP-x assistant control panel’s user’s manual (3AUA0000085685 [English]) or 
ACS-BP-S basic control panel’s user’s manual (3AXD50000032527 [English]) 

 

1. Display - shows the Home view as default. 

2. Main menu.

3. OK button - open the Main menu, select and save 
settings.

4. Start button - start the drive.

5. Menu navigation buttons - move in the menus and 
set values.

6. Stop button - stop the drive.

7. Back button - open the Options menu, and move 
back in the menu.

8. Options menu.

9. Status light - green and red colors indicate the 
state and potential problems.

1

2
3

45 6

7 d
e e

ca
b

Display (Home-scherm):1

a) Besturingslocatie: lokaal of op afstand

b) Status-iconen

c) Referentie doel waarde

d) Actuele gemeten waarde

e) Linker en rechter softkey-acties.

Terug-toets (opent het Opties-scherm in het Home-scherm)2

OK-toets (opent het Menu in het Home-scherm)3

Pijltjestoetsen (menu-navigatie en instellen van waardes)4

Stop-toets (wanneer de omvormer lokaal bestuurd wordt)5

Start-toets (wanneer de omvormer lokaal bestuurd wordt)6
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Statusled:7

• Constant groen: normale werking
• Knipperend groen: actieve waarschuwing
• Constant rood: actieve storing
• Knipperend rood: Actieve fout, zet de stroom uit om te resetten.

De gebruikersinterface in het kort:

• In het Home-scherm, drukt u op de knop Back om het Opties-scherm te openen.

• In het Home-scherm, drukt u op de knop OK om het Menu te openen.

• Navigeer tussen de schermen met de pijltjestoetsen.

• Druk op de knop OK om de gemarkeerde instelling of item te openen.

• Gebruik de linker en rechter pijltjestoetsen om een waarde te markeren.

• Gebruik de omhoog en omlaag pijltjestoetsen om een waarde in te stellen.

• Druk op de knop Back om een instelling te annuleren of om naar het vorige scherm
terug te keren.

￭ Home-scherm

Het Home-scherm toont de uitlezing van één van de drie gemeten signalen. Selecteer
de pagina met de linker en rechter pijltjestoetsen.

De statusbalk op de bovenste regel van het Home-scherm toont:

• De besturingslocatie (Loc voor lokale besturing en Rem voor afstandsbediening)

• De status-iconen

• De referentiewaarde.

Vanuit het Home-scherm, drukt u op de knop Back om het Opties-scherm te openen
en druk op de knop OK om het Menu te openen.

Pas de referentiewaarde aan met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag.

Status icoon

BeschrijvingAnimatieIcoon

Lokale Start/Stop vrijgegevenGeen

GestoptGeen

Gestopt, start verhinderdGeen

Gestopt, startopdracht gegeven maar start verhinderdKnippert
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BeschrijvingAnimatieIcoon

In bedrijf op referentieDraait

In bedrijf, maar niet op referentieDraait

In bedrijf op referentie, maar referentie = 0Knippert

Storing van omvormerKnippert

Lokale referentie instelling vrijgegevenGeen

￭ Berichten-scherm

Raadpleegvoor informatieover storingenenwaarschuwingenACS180Firmwaremanual
(3AXD50000467860 [English]).

Om een fout te resetten drukt u op de OK-toets (met softkey label Reset?).

￭ Opties-scherm

Om het Opties-scherm te openen, drukt u op de Terug-toets in het Home-scherm.

In het Opties-menu kunt u:

• De besturingslocatie instellen

• De draairichting van de motor instellen

• De referentie instellen

• De actieve fout bekijken

• Bekijk een lijst van de actieve waarschuwingen.

￭ Menu

Om het Menu te openen, drukt u op de OK-toets in het Home-scherm.

Om in het Menu te navigeren, drukt u op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om
tussen de menu-items te bewegen.

Menu-items:

• Schermmotorgegevens: Voer de motorgegevens in.

• Schermmotorbediening: Stel de motorinstellingen in.

• Scherm regelmacro's: Selecteer de connectieparametermacro.

• Scherm diagnose: Lees de actieve storingen en waarschuwingen.

• Scherm parameters: Open en bewerk de volledige lijst parameters.
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Raadpleegvoorgedetailleerde informatieoverdegebruikersinterface: ACS180Firmware
manual (3AXD50000467860 [English]).
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Mechanische installatie

Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk leest u hoe u de installatieplaats onderzoekt, de levering uitpakt en
onderzoekt, en de omvormer mechanisch installeert.

Alternatieve installaties
U kunt de omvormer installeren:

• met schroeven op een montageplaat

• op eenDIN-rail (IEC/EN60715, tophat-type, breedte 35mm [1,4 in] × hoogte 7,5mm
[0,3 in]).

Installatie-vereisten:

• Deomvormer is ontworpen voor installatie in een kast enheeft beschermingsklasse
IP20 / UL open type als standaard.

• Zorg ervoor dat er een minimum van 75 mm (3 in) vrije ruimte is aan de boven- en
onderkant van de omvormer (bij de koelluchtinlaat en -uitlaat), gemeten vanaf het
frame.

• U kunt meerdere omvormers naast elkaar installeren.

• Installeer R0-omvormers verticaal, omdat ze geen koelventilator hebben.

• Als u frame R0-omvormers naast elkaar installeert, is demaximale omgevingstem-
peratuur 40 °C.

• U kunt de frames R1, R2, R3 en R4 maximaal 90 graden, van verticaal tot volledig
horizontaal monteren.

• Installeer de omvormer niet ondersteboven.
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• Zorg er voor dat het hete uitlaatlucht van een omvormer niet in de koellucht-inlaat
van andere omvormers of apparatuur binnen stroomt.

Controleren van de installatieplaats
Bestudeer de installatieplaats. Zorg ervoor dat:

• De installatieplaatswordt voldoendegeventileerdof gekoeld zijn omdeomvormer-
warmte af te voeren. Zie de technische gegevens.

• Deomgevingsomstandigheden vandeomvormer komenovereenmetde specifica-
ties. Zie de technische gegevens.

• Het materiaal achter, boven en onder de omvormer is niet brandbaar.

• De wand zo verticaal mogelijk en is stevig genoeg om de omvormer te kunnen
dragen.

• Er is genoeg vrije ruimtebovendeomvormer voor koeling, onderhoud, enbedienen.
Zie de specificaties voor de vrije ruimte rond de omvormer.

• Zorg ervoor dat er geen bronnen van sterke magnetische velden zijn, zoals hoogs-
troomgeleidersmet enkele kern of contactorspoelen in debuurt vandeomvormer.
Een sterkmagnetisch veld kan storingen of onnauwkeurigheden in dewerking van
de omvormer veroorzaken.

Benodigd gereedschap
Om de omvormer mechanisch te installeren, hebt u dit gereedschap nodig:

• Een boor en geschikte bits

• Een schroevendraaier of sleutel met een set geschikte bits

• een meetlint en waterpas

• persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Uitpakken van de levering
De afbeelding toont het omvormerpakket en de inhoud. Controleer dat alle items aan-
wezig zijn en er geen tekenen van beschadiging zijn.

Inhoud van het pakket:

1

2

3

1. Omvormer

2. installatie-accessoires (kabelklemmen, metalen aardeplaat, schroeven, enz.)

3. snelle installatie- en opstartgids.
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Installeren van de omvormer

￭ Installeren van de omvormer met schroeven

1. Maakmarkeringen op het oppervlak voor demontagegaten. Zie het onderstaande
schema en Afmetingen en gewichten (pagina 118).

2. Boor de gaten voor de montageschroeven.

R0 R1

M
2

M
2

M1
M1

R2-R4

M
2

M1

MontageschroevenM2M1Frame-afme-
ting

Metrischinmminmm

M46,461642,3660R0

M47,091802,3660R1

M47,5190,54,17106R2

M57,521915,83148R3

M57,521919,21234R4

3. Plaats de omvormer op de montagegaten.

4. Draai de montageschroeven goed vast.
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￭ Om de omvormer te installeren op een DIN-installatierail voor frame-
maten R0 tot R2

Gebruik een optionele montagekit voor DIN-rail. Zie Accessoires (pagina 181).
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￭ Om de omvormer te installeren op een DIN-installatierail voor frame-
maten R3 en R4

Gebruik een IEC/EN 60715 tophat-type installatierail, breedte × hoogte = 35 × 7.5 mm
(1,4 × 0,3 in).

1. Beweeg het vergrendelingsdeel naar links.

2. Druk en houd de vergrendelingsknop ingedrukt.

3. Plaats de bovenste lipjes van de omvormer op de bovenste rand van de DIN instal-
latie-rail.

4. Plaats de omvormer tegen de onderste rand van de DIN installatie-rail.

5. Laat de vergrendelingsknop los.

6. Beweeg het vergrendelingsdeel naar rechts.

7. Controleer dat de omvormer correct is geïnstalleerd.

Omdeomvormer te verplaatsen, gebruikt u eenplatte schroevendraaier omdevergren-
deling te openen.

42 Mechanische installatie

4



Richtlijnen voor de planning
van de elektrische installatie

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat aanwijzingen voor het plannen van de elektrische installatie van
de omvormer.

Beperking van aansprakelijkheid
De installatie moet altijd ontworpen en geïnstalleerd worden volgens de geldende
plaatselijke wetten en voorschriften. ABB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
een installatie die in strijd is met de plaatselijke wetten en/of andere voorschriften.
Bovendien kunnener, als deaanbevelingen vanABBnietwordenopgevolgd, problemen
met de omvormer optreden die niet onder de garantie vallen.

￭ Noord-Amerika

Installaties moeten voldoen aan NFPA 70 (NEC)1) en/of Canadian Electrical Code (CE)
samen met de nationale en plaatselijke voorschriften voor uw locatie en toepassing.
1) National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

Kiezen van de lastscheider voor voeding
Umoet de omvormer uitrusten met een hoofdschakelinrichting die voldoet aan de
plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden
moet de uitschakelinrichting in de open stand kunnen worden vergrendeld.
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Om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie en de voorschriften van het
VerenigdKoninkrijkmet betrekking tot normEN60204-1,moet de uitschakelinrichting
een van deze types zijn:

• lastscheider van de gebruiksklasse AC-23B (IEC 60947- 3)

• Scheidingsschakelaar met een hulpcontact waardoor schakelaars in alle gevallen
het belaste circuit onderbreken voordat dehoofdcontacten vande scheidingsscha-
kelaar opengaan (EN 60947-3)

• een stroomonderbreker geschikt voor isolatie volgens IEC 60947-2.

Kiezen van de hoofdmagneetschakelaar
U kunt de omvormer uitrusten met een hoofdschakelaar.

Volgdeze richtlijnenwanneer u een klantgedefinieerdehoofdmagneetschakelaar selec-
teert:

• Dimensioneerdemagneetschakelaar inovereenstemmingmetdenominalespanning
enstroomvandeomvormer.Houdook rekeningmetdeomgevingsomstandigheden
zoals de omgevingstemperatuur.

• IEC-installaties: Kies een magneetschakelaar met gebruikscategorie AC-1 (aantal
schakelingen onder belasting) volgens. IEC 60947-4.

• Houd rekening met de levensduur van de toepassing.

Controleren van de compatibiliteit van de motor en omvor-
mer
Gebruik een asynchrone AC-inductiemotor, of synchrone permanente-magneetmotor
met de omvormer. Er kunnen meerdere inductiemotoren tegelijk op de omvormer
worden aangesloten bij gebruik van de scalaire motorbesturingsmodus.

Controleer of de motor(en) en de omvormer compatibel zijn volgens de tabel met no-
minale waarden in de technische gegevens.
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Kiezen van de vermogenskabels

￭ Algemene aanwijzingen

Kies de voedings- en motorkabels volgens de plaatselijke voorschriften.

• Stroom: Kies een kabel die geschikt is voor de maximale belastingstroom en die
geschikt is voor de te verwachten kortsluitstroom van het voedingsnet. De wijze
van installatie en de omgevingstemperatuur zijn van invloed op de stroombelast-
baarheid van de kabel. Houd u aan de plaatselijke verordeningen en wetten.

• Temperatuur: Voor een IEC-installatie kiest u een kabel die geschikt is voor ten
minste 70 °C (158 °F)maximaal toelaatbare temperatuur vandegeleiderbij continu
gebruik.
Kies voor Noord-Amerika een kabel die geschikt is voor ten minste 75 °C (167 °F).
Belangrijk: Voor bepaalde producttypes of optieconfiguraties kunnen hogere
temperatuurwaarden vereist zijn. Zie de technische gegevens voor details.

• Spanning: 600 V AC-kabel geschikt tot 500 V AC. 750 V AC-kabel geschikt tot
600 V AC. 1000 V AC-kabel geschikt tot 690 V AC.

Om te voldoen aan de EMC-eisen van deCE-markering, gebruikt u één van de voorkeur-
kabeltypes. Zie Gewenste voedingskabels (pagina 46).

Het gebruik van symmetrische afgeschermde kabels vermindert zowel de elektromag-
netische emissie van het hele omvormersysteem als de belasting opmotorisolatie, la-
gerstromen en lagerslijtage.

Metalen installatiebuis vermindert elektromagnetische emissie vanhet hele omvormer-
systeem.

￭ Typische afmetingen van vermogenskabels

Zie de technische gegevens.
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￭ Types voedingskabel

Gewenste voedingskabels

Dit gedeelte toont de aanbevolen kabeltypen. Zorg ervoor dat het gekozen kabeltype
ook voldoet aan de plaatselijke/landelijke elektrische voorschriften.

Gebruik als motorbekabeling
en als bekabeling voor rem-
weerstanden

Gebruikals ingangsvermogen-
bekabeling

Kabeltype

JaJaPE

Symmetrisch afgeschermde
(of gepantserde) kabel met

driefasegeleidersenconcentri-
sche PE-geleider als afscher-

ming (of pantser)

JaJaPE

Symmetrisch afgeschermde
(of gepantserde) kabel met
driefasegeleiders en symme-
trischgeconstrueerdePE-gelei-
der en een afscherming (of

pantser)

JaJa

PE

Symmetrisch afgeschermde
(of gepantserde) kabel met
driefasegeleiders en een af-
scherming (of pantser), en af-
zonderlijkePE-geleider/kabel1)

1) EenapartePE-geleider is vereist als hetgeleidend vermogen vandeafscherming (of hetpantser) niet voldoende
is voor het PE-gebruik.
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Alternatieve typen voedingskabel

Gebruik als motorbekabeling
en als bekabeling voor rem-
weerstanden

Gebruikals ingangsvermogen-
bekabeling

Kabeltype

Jamet fasegeleider kleiner dan
10mm2(8AWG)Cu,ofmotoren
tot 30 kW (40 pk).

Jamet fasegeleider kleiner dan
10 mm2 (8 AWG) Cu.

Opmerking: Afgeschermde of
gepantserde kabel, of bekabe-
ling in metalen installatiebuis
wordt altijd aanbevolen om ra-
diofrequentie-interferentie te
minimaliseren.

Vier-geleider bekabeling in
plastic mantel (driefasegelei-

ders en PE)

Ja,met fasegeleider kleiner dan
10mm2(8AWG)Cu,ofmotoren
tot 30 kW (40 pk)

Ja

Vierdraads gepantserde kabel
(driefasegeleiders en PE)

Ja, met motoren tot 100 kW
(135pk) indienerpotentiaalver-
effening is tussen de frames
van motor en aangedreven ap-
paratuur.

Ja

Afgeschermd (Al/Cu afscher-
mingofpantser) 1) vierdradige
kabel (driefasegeleiders eneen

PE)

1) Pantser kan fungeren als een EMC-afscherming, zolang het dezelfde prestaties levert als een concentrische
EMC-afscherming van een afgeschermde kabel. Om effectief te zijn bij hoge frequenties,moet het geleidings-
vermogen van de afscherming tenminste 1/10 van het geleidingsvermogen van de fasegeleider zijn. De effec-
tiviteit van de afscherming kan worden beoordeeld op basis van de inductiviteit van de afscherming, die laag
moet zijn en slechts ingeringemate afhankelijk vande frequentie. Aandeeisen kangemakkelijkworden voldaan
met een koperen of aluminium afscherming/wapening. De doorsnede van een stalen afscherming moet ruim
zijn en de helix van de afschermingmoet een geringe helling hebben. Een gegalvaniseerde stalen afscherming
heeft een betere geleiding bij hoge frequenties dan een niet-gegalvaniseerde stalen afscherming.
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Niet toegestane types vermogenskabel

Gebruik als motorbekabeling
en als bekabeling voor rem-
weerstanden

Gebruik als ingangsvermogen-
bekabeling

Kabeltype

NeeNeePE

Symmetrische afgeschermde
kabelmetafzonderlijkeafscher-
mingen voor elke fasegeleider

￭ Vermogenskabel-afscherming

Indiende kabelafscherminggebruiktwordt als de enige aardegeleider (PE), zorg er dan
voor dat de conductiviteit overeenkomt met de PE-geleidervereisten.

Omuitgestraalde en geleide radiofrequentie-emissies effectief te onderdrukkenmoet
het geleidend vermogen van de kabelafscherming ten minste 1/10 van het geleidend
vermogen vande fasegeleider bedragen. Hieraan kangemakkelijk voldaanwordenmet
behulp van een koperen of aluminium afscherming. De minimumvereisten voor de af-
scherming van demotorkabel worden hieronder aangegeven. Het bestaat uit een con-
centrische laag koperdraden met een open spiraal van kopertape of koperdraad. Hoe
beter en dichter de afscherming is, des te lager zijn het emissieniveau en de lagerstro-
men.

1 3 4 52

Isolatiemantel1

Spiraal van kopertape of koperdraad2

Afscherming van koperdraad3

Binnenste isolatie4

Kabelkern5
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Vereisten voor aarding
Dit hoofdstuk geeft de algemene vereisten voor het aarden van de omvormer. Houd u
bij het plannen van de aarding van de omvormer aan alle geldende nationale en plaat-
selijke voorschriften.

Het geleidingsvermogen van de aardegeleider(s) moet voldoende zijn.

Tenzij plaatselijke bedradingsregelgeving anders vereist, moet de doorsnede van de
aardegeleider overeenkomenmet de voorwaarden vereist voor automatische ontkop-
peling van de voeding vereist in 411.3.2 van IEC 60364-4-41:2005 en de aardegeleider
moet de verwachte foutstroom tijdens de ontkoppel-tijd van de beveiliging kunnen
weerstaan. De doorsnede van de aardegeleider kan ofwel geselecteerd worden uit on-
derstaande tabel of berekend worden volgens 543.1 van IEC 60364-5-54.

De tabel toont deminimale doorsnede vande aardleidinggerelateerd aande fasegelei-
dergrootte volgens IEC/UL61800-5-1wanneer de fasegeleider(s) endeaardleiding van
hetzelfde metaal zijn gemaakt. Als het verschillende metalen zijn, moet de doorsnede
van de aardegeleider worden bepaald op een manier die een geleiding oplevert die
gelijkwaardig is aan de geleiding die resulteert uit de toepassing van deze tabel.

Minimale doorsnede van de overeenkomstige
aardegeleider

Sp (mm2)

Doorsnede van de fasegeleiders

S (mm2)

S 1)S ≤ 16

1616 < S ≤ 35

S/235 < S

1) Zie Aanvullende aardingsvereisten - IEC voor de minimale geleiderafmetingen in IEC-installaties.

Als de aardegeleider geen deel uitmaakt van de ingangsvoedingskabel of de behuizing
van de ingangskabel, is de minimale doorsnede:

• 2,5 mm2wanneer de geleider mechanisch beschermd is, of
of

• 4 mm2 indien de geleider niet mechanisch is beveiligd. Indien de apparatuur met
een snoer is verbonden, moet de aardegeleider de laatste geleider zijn die wordt
onderbroken in geval van een defect in het trekontlastingsmechanisme.

￭ Aanvullende aardingsvereisten - IEC

Deze sectie geeft aardingseisen volgens de norm IEC/EN 61800-5-1.

Omdatdenormale aanraakstroomvandeomvormermeer is dan3,5mAACof 10mADC:

• deminimumafmeting vande aardegeleidermoet voldoen aandeplaatselijke veilig-
heidsvoorschriften voor apparaten met een hoge aardingsstroom, en

• moet u een van deze verbindingsmethoden gebruiken:
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1. een vaste verbinding en:
• Gebruik een aardegeleider een minimale doorsnede van 10 mm2 Cu of

16 mm2 Al (als alternatief wanneer aluminiumkabels zijn toegestaan),
of

• installeer een tweedeaardegeleider vandezelfdedoorsnedealsdeoriginele
veiligheidsaarde-geleider,
of

• gebruik een voorziening die automatisch de voeding loskoppelt als de
aardegeleider breekt.

2. een aansluiting met een industriële connector volgens IEC 60309 en een mini-
male aardgeleiderdoorsnede van 2,5 mm2 als onderdeel van een meeraderige
voedingskabel. Er moet voor voldoende trekontlasting worden gezorgd.

Indien de aardegeleider door middel van een stekker en een contactdoos, of een
soortgelijk scheidingsmechanismewordt geleid, mag deze niet kunnen worden losge-
koppeld, tenzij tegelijkertijd de spanning wordt uitgeschakeld.

Opmerking:U kunt vermogenskabelafschermingen alleen gebruiken als aardgeleiders
wanneer de conductiviteit ervan voldoende is.

￭ Aanvullende aardingsvereisten - UL (NEC)

Dit hoofdstuk geeft de aardingsvereisten volgens de norm UL 61800-5-1.

De aardegeleider moet worden gedimensioneerd als aangegeven in artikel 250.122 en
tabel 250.122 van de National Electric Code, ANSI/NFPA 70.

Bij met een kabel verbonden apparatuur mag het niet mogelijk zijn de aardegeleider
los te koppelen voordat de stroom is uitgeschakeld.

Kiezen van de besturingskabels

￭ Afscherming

Gebruik alleen afgeschermde besturingskabels.

Gebruik eendubbel afgeschermde twisted-pair-kabel vooranalogesignalen. ABBbeveelt
dit type kabel aan voor pulsencodersignalen. Gebruik één apart afgeschermdpaar voor
elk signaal. Gebruik geen gemeenschappelijke retourkabel voor verschillende analoge
signalen.

50 Richtlijnen voor de planning van de elektrische installatie



Een dubbel afgeschermde kabel (a) is de beste oplossing voor digitale laagspannings-
signalen,maar een enkelvoudig afgeschermde (b) kabelmet twisted-pair is ook toege-
staan.

a b

￭ Signalen in afzonderlijke kabels

De analoge en digitale signalenmoeten door aparte, afgeschermde kabels lopen. Laat
nooit signalen van 24 V DC en 115/230 V AC door dezelfde kabel lopen.

￭ Signalen die door dezelfde kabel kunnen lopen

Als hun spanning niet hoger is dan48V, kunnende relaisgestuurde signalen in dezelfde
kabels lopen als de digitale ingangssignalen. De relaisgestuurde signalen moeten
worden uitgevoerd als twisted pair.

￭ Relaiskabel

Het kabeltype met gevlochten metallische afscherming (bijvoorbeeld ÖLFLEX van
LAPPKABEL, Duitsland) is door ABB getest en goedgekeurd.

￭ Kabel bedieningspaneel naar omvormer

Gebruik EIA-485, Cat 5e (of beter) met mannelijke RJ45-connectors. De maximaal toe-
gestane lengte van de kabel is 100 m.

￭ PC-tool-kabel

Sluit de Drive Composer pc-tool aan op de omvormer via de USB-poort van het bedie-
ningspaneel. Gebruik een USB-kabel type A (PC) - type Mini-B (bedieningspaneel). De
maximale lengte van de kabel is 3 m.

Kabelloop

￭ Algemene aanwijzingen – IEC

• Leid de kabelsweg vande andere kabels. Demotorkabels van verschillende omvor-
mers kunnen wel parallel naast elkaar lopen.

• Installeer demotorkabel, voedingskabel enbesturingskabels in afzonderlijkegoten.

• Vermijd dat motorkabels parallel lopen met andere kabels.
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• Wanneer het noodzakelijk is dat vermogenskabels besturingskabels kruisen,moet
u ervoor zorgen dat dit wordt gedaan onder een hoek die de 90 graden zo dicht
mogelijk benadert.

• Laat geen extra kabels door de omvormer lopen.

• De kabelgoten moeten elektrisch goed met elkaar en met de aardelektroden zijn
verbonden. Er kunnenaluminiumgootsystemenwordengebruikt omdepotentiaal
plaatselijk beter te vereffenen.

Deze afbeelding illustreert de richtlijnen voor de kabelgeleidingmet een voorbeeldom-
vormer.

Opmerking:Wanneer de motorkabel symmetrisch en afgeschermd is en slechts kort
parallel loopt met andere kabels (< 1,5 m), kunnen de afstanden tussen de motorkabel
en andere kabels worden gehalveerd.

min. 300 mm (12 in)

min. 300 mm (12 in) min. 500 mm (20 in)

min. 500 mm (20 in)
min. 200 mm (8 in)

90°

1

2 4

4

3
2

1

3
2

3

Motorkabel1

Netvoedingskabel2

Besturingskabel3

Remweerstand of chopperkabel (indien aanwezig)4
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￭ Doorlopende afscherming/doorvoer van de motorkabel en metalen
behuizing voor apparatuur op de motorkabel

Wanneer er veiligheidsschakelaars,magneetschakelaars, aansluitkastenof vergelijkbare
apparatuur in de motorkabel zijn aangesloten tussen de omvormer en de motor, kan
de emissie als volgt tot een minimum worden beperkt:

• Installeer de apparatuur in een metalen behuizing.

• Gebruik ofwel een symmetrisch afgeschermdekabel, ofwel installeer debekabeling
in een metalen installatiebuis.

• Zorg voor eengoede en continuegalvanische verbinding in de afscherming/leiding
tussen de omvormer en de motor.

• Sluit de afscherming/installatiebuis aan op de beschermende aardklem van de
omvormer en de motor.

￭ Aparte kabelgoten voor besturingskabels

Laat besturingskabels van 24 V DC en 230 V AC (120 V AC) in afzonderlijke goten lopen,
tenzij de 24 V DC-kabel geïsoleerd is voor 230 V AC (120 V AC) of voorzien is van een
isolatie voor 230 V AC (120 V AC).

24 V DC
230 V AC

(120 V AC)

230 V AC
(120 V AC)

24 V DC

Implementeren vanbeveiliging tegenkortsluiting en thermi-
sche overbelasting

￭ Beveiligen van de omvormer en de voedingskabel bij kortsluiting

Gebruik de zekeringen die voor de omvormer in de technische gegevens zijn gespecifi-
ceerd. Zorg ervoor dat het elektriciteitsnet voldoet aan de specificatie (minimaal toe-
gestane kortsluitstroom voor de zekeringen).

De zekeringen beperken de schade aan de omvormer en voorkomen schade aan aan-
grenzende apparatuur in geval van kortsluiting in deomvormer.Wanneer de zekeringen
zich op het verdeelbord bevinden, beschermen ze ook de ingangskabel tegen kortslui-
ting.

Zie de omvormer technische gegevens voor alternatieve kortsluitbeveiligingen.
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￭ Beveiligen van de motor en motorkabel bij kortsluiting

De omvormer beschermt demotorkabel en de motor in een kortsluitingssituatie wan-
neer:

• de motorkabel de juiste afmetingen heeft

• het type motorkabel voldoet aan de richtlijnen voor motorkabelselectie van ABB

• de kabellengte niet groter is dan de toegestane maximumlengte die voor de om-
vormer is opgegeven

• de instelling vanparameter99.10Nominaalmotorvermogen in deomvormer is gelijk
aan de waarde op het motortypeplaatje.

Deelektronischekortsluitingsbeveiligingvandevermogensuitgangvoldoetaandeeisen
van IEC 60364-4-41 2005/AMD1.

￭ Beveiligen van de omvormer en de voedings- en motorkabels tegen
thermische overbelasting

Als de kabels de juiste afmeting hebben voor de nominale stroom, dan beveiligt de
omvormer zichzelf en de ingangs- en motorkabels tegen thermische overbelasting. Er
zijn geen extra thermische beveiligingen nodig.

WAARSCHUWING!
Als de omvormer op meerdere motoren is aangesloten, gebruik dan een afzon-
derlijke thermischemotorbeveiliging terbeveiliging vanelkemotorkabel enmotor
tegenoverbelasting. De overbelastingsbeveiliging vandeomvormer is afgesteld
op de totale motorbelasting. Het kan zijn dat deze niet uitschakelt bij een over-
belasting in slechts één motor.

￭ Beveiliging van de motor tegen thermische overbelasting

Volgens regelgevingmoet demotor beveiligdworden tegen thermische overbelasting
enmoetdestroomuitgeschakeldwordenwanneeroververhittinggeconstateerdwordt.
De omvormer bevat een thermische-motorbeveiligingfunctie die demotor beveiligt en
de stroom indien nodig uitschakelt. Afhankelijk van dewaarde van een omvormerpara-
meter zal de functie ofwel een berekende temperatuurwaarde bewaken (gebaseerd op
een thermisch model van de motor), ofwel een werkelijke temperatuurindicatie die
door motortemperatuursensors gegeven wordt.

Het model voor thermische beveiliging van de motor ondersteunt het behoud van het
thermische geheugen en de snelheidsgevoeligheid. De gebruiker kan het thermische
model verder afstellen door extra motor- en belastingsgegevens in te voeren.

De meest gebruikelijke temperatuursensors zijn PTC of Pt100.

Voor aanvullende informatie, zie de firmwarehandleiding.
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￭ Beveiligen van demotor tegen overbelasting zonder thermischmodel
of temperatuursensors

Motor-overbelastingsbeveiligingbeveiligt demotor tegenoverbelasting zondergebruik
van thermisch motormodel of temperatuursensors.

Motoroverbelastingbeveiliging is vereist en gespecificeerd door meerdere waaronder
deUSNational Electric Code (NEC), en de gemeenschappelijke UL/ IEC 61800-5-1 norm
samen met / UL IEC 60947-4-1. De normen staan motoroverbelastingsbeveiliging toe
zonder externe temperatuursensors.

De beveiligingsfunctie van de omvormer maakt het mogelijk voor de gebruiker om de
bedrijfsklasse op dezelfdemanier te specificeren als de overbelasting-relais gespecifi-
ceerd worden in de normen UL/IEC 60947-4-1 en NEMA ICS 2.

De motor-overbelastingsbeveiliging ondersteunt thermische geheugen-retentie en
toerental-gevoeligheid.

Voor aanvullende informatie, zie de firmwarehandleiding van de omvormer.

Implementerenvaneenmotortemperatuur-sensoraansluiting

WAARSCHUWING!
IEC 61800-5-1 vereisen een dubbele of versterkte isolatie tussen onder spanning
staande delen en toegankelijke delen wanneer:

• de toegankelijke delen niet geleidend zijn, of

• de toegankelijke delen zijn geleidend, maar niet verbonden met de bescher-
mende aarde.

Houd u aan deze eis wanneer u de aansluiting van de motortemperatuursensor
op de omvormer plant.

U hebt deze uitvoeringsalternatieven:

1. Als er dubbele of versterkte isolatie is tussen de sensor en de spanningvoerende
delen van demotor: U kunt de sensor rechtstreeks aansluiten op de analoge/digi-
tale ingang(en) van de omvormer. Zie de instructies voor de aansluiting van de
besturingskabel. Zorg ervoor dat de spanning niet hoger is dan de maximaal toe-
gestane spanning over de sensor.

2. Als er basisisolatie is tussende sensor ende spanningvoerendedelen vandemotor,
of als het isolatietype niet bekend is: U kunt een sensor via een extern relais aan-
sluiten op een digitale ingang van de omvormer. De sensor en het relais moeten
een dubbele of versterkte isolatie vormen tussen de spanningvoerende delen van
demotor en de digitale ingang van de omvormer. Zorg ervoor dat de spanning niet
hoger is dan de maximaal toegestane spanning over de sensor.
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Beveiligen van de omvormer tegen aardfouten
De omvormer is voorzien van een interne aardfoutbeveiligingsfunctie om de eenheid
te beschermen tegen aardfouten in demotor en demotorkabel. Dit is niet een voorzie-
ning voor persoonlijke veiligheid of brandveiligheid. zie de firmwarehandleiding voor
meer informatie.

￭ Compatibiliteit met reststroomverbrekers (RCD)

De omvormer is geschikt voor gebruik met lekstroomschakelaars van type B.

Opmerking:Als standaard bevat de omvormer condensatoren die tussen het hoofdcir-
cuit en het frame zijn verbonden. Deze condensatoren en langemotorkabels verhogen
de lekstromen naar de aarde en kunnen storingen ontstaan in overige apparaten.

Implementeren van de Noodstopfunctie
Om veiligheidsredenen moet u bij elk besturingspaneel en andere besturingsstations
waar een noodstop nodig kan zijn, een noodstopvoorziening installeren. Installeer de
noodstop volgens de geldende normen.

U kunt de Safe torque off functie van de omvormer gebruiken om de Noodstopfunctie
te implementeren.

Opmerking: Door op de stoptoets (uit) op het bedieningspaneel van de omvormer te
drukken wordt er geen noodstop van de motor gegenereerd en wordt de omvormer
ook niet gescheiden van gevaarlijke spanningen.

Implementeren van de Safe torque off functie
Zie het hoofdstuk De Safe torque off functie (pagina 157).

Gebruik van een veiligheidsschakelaar tussen de omvormer
en de motor
ABB beveelt aan om een veiligheidsschakelaar te installeren tussen de permanent-
magneetmotor en de uitgang van de omvormer. De schakelaar is nodig om de motor
gedurende onderhoudswerk van de omvormer te scheiden.

Het gebruik van de aansturing van een contactor tussen de
omvormer en de motor
Implementeren van de sturing van de uitgangsmagneetschakelaar is afhankelijk van
de geselecteerde motorbesturingsmodus en stopmethode.

Als u de vector motorbesturingsmodus en de motorintegratorstopmodus selecteert,
gebruikt u deze bedieningsreeks om de contactor te openen:

1. Geef een stopopdracht aan de omvormer.
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2. Wacht totdat de omvormer de motor decelereert tot nul.

3. Open de magneetschakelaar.

WAARSCHUWING!
Als vectormotorbesturingsmodus in gebruik is, open de uitgangscontactor niet
terwijl de omvormer de motor aanstuurt. De motorbesturing werkt sneller dan
de contactor en probeert de belastingstroom in stand te houden. Dit kan schade
aan de contactor veroorzaken.

Wanneer ude vectormotorsturingsmodusendemodus voor het uitlopen vandemotor
selecteert, kunt u de contactor onmiddellijk openen nadat de omvormer het stopcom-
mando heeft ontvangen. Dit is ook het geval als u de modus scalaire motorbesturing
gebruikt.

Beveiliging van de contacten van relaisuitgangen
Inductieve belastingen (relais, magneetschakelaars, motoren) veroorzaken piekspan-
ningen bij het uitschakelen.

Het is ten zeerste aan te raden om inductieve belastingen te voorzien van storingver-
zwakkende kringen (varistors, RC-filters [AC] of diodes [DC]) om de EMC-emissie bij
uitschakeling tot eenminimumtebeperken.Wanneer niet onderdrukt, kunnendeonre-
gelmatigheden zich capacitief of inductief aan andere geleiders in de besturingskabel
koppelen en een risico voor storingen in andere systeemonderdelen vormen.

Installeer de beveiligingscomponent zo dicht mogelijk bij de inductieve belasting. In-
stalleer geen beveiligingscomponenten bij de relaisuitgangen.

230 V AC

230 V AC

+ 24 V DC

1
2

3

4

Relaisuitgang1

Varistor2

RC-filter3

Diode4
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Elektrische installatie

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat instructies voor:

• Meten van isolatie

• doe de compatibiliteitscontrole van het aardingssysteem

• het EMC-filter wijzigen

• sluit de voedings- en besturingskabels aan

• optionele modules installeren

• sluit de pc aan.

Benodigd gereedschap
Om de elektrische installatie uit te voeren is het volgende gereedschap nodig:

• draadstripper

• een schroevendraaier of sleutel met een set geschikte bits. Voor motorkabelklem-
men is de aanbevolen schroevendraaierlengte 150 mm.

• Korte sleufschroevendraaier voor de I/O-aansluitingen

• momentsleutel

• multimeter en spanningsdetector

• persoonlijke beschermingsmiddelen.

6
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Meten van de isolatieweerstand

￭ Meten van de isolatieweerstand van de omvormer

WAARSCHUWING!
Voer geen spanningstests of isolatieweerstandstests uit op de omvormer. De
testskunnendeomvormerbeschadigen.Elkeomvormerwordt inde fabriekgetest
op isolatie tussen het hoofdcircuit en het chassis. Ook zitten er in de omvormer
spanningsbeperkende circuits die automatisch de testspanning verlagen.

￭ Meten van de isolatieweerstand van de voedingskabel

Voordat u de voedingskabel op de omvormer aansluit, moet u de isolatieweerstand
meten volgens de plaatselijke voorschriften.

￭ Meten van de isolatieweerstand van de motor en de motorkabel

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1. Volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagi-
na 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Zorg er voor dat de motorkabel losgekoppeld is van de uitgangsklemmen van de
omvormer.

3. Meet de isolatieweerstand tussen elke fasegeleider ende veiligheidsaardegeleider
door eenmeetspanning van 1000 V DC te gebruiken. De isolatieweerstand van een
ABB-motormoet hoger zijn dan 100Mohm (referentiewaardebij 25 °C [77 °F]). Voor
de isolatieweerstand van andere motoren moet u de instructies van de fabrikant
raadplegen.

Opmerking: Vocht in de motorbehuizing zal de isolatieweerstand verlagen. Als u
vocht vermoedt, moet u de motor drogen en de meting herhalen.

1000 V DC,
> 100 Mohm

U1-PE, V1-PE, W1-PE

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE
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￭ Meten van de isolatieweerstand van het remweerstandscircuit

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Verifieer dat deweerstandskabel op deweerstand is aangesloten en losgekoppeld
is van de uitgangsklemmen van de omvormer.

3. Verbind aan de omvormerkant de geleiders R+ en R- van de weerstandskabel aan
elkaar. Meet de isolatieweerstand tussen de geleiders en de PE-geleider door een
meetspanning van 1000 V DC te gebruiken. De isolatieweerstand moet groter zijn
dan 1 Mohm.

R-

R+

ohm

PE

1000 V DC,
> 1 Mohm

Controle van de compatibiliteit van het aardingssysteem

￭ EMC-filter

De omvormer ACS180-04S-...-1/4 heeft standaard een intern EMC-filter. U kunt een
omvormer installeren waarop het interne EMC-filter is aangesloten Naar een symme-
trisch geaard TN-S-systeem. Voor andere systemen, zie Compatibiliteit van EMC-filter
met het aardingssysteem (pagina 62).

Opmerking:Als uhet EMC-filter loskoppelt, vermindert de elektromagnetische compa-
tibiliteit van de omvormer.

WAARSCHUWING!
Installeer geenomvormermet het interneEMC-filter aangeslotenopeenaarding-
systeemwaarmeehetEMC-filter niet compatibel is (bijvoorbeeld een IT-systeem).
Het voedingsnetwordt viadecondensatorenvanhet interneEMC-filter verbonden
methet aardpotentiaal,watgevaarof schadeaandeomvormer kanveroorzaken.
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￭ Compatibiliteit van EMC-filter met het aardingssysteem

WAARSCHUWING!
Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel aan personen of
schade aan de omvormer.

Een metalen EMC-schroef wordt gebruikt om het interne EMC-filter. De schroeven
worden inde fabriekgeïnstalleerd.Hetmateriaal vande schroeven (kunststof ofmetaal)
is afhankelijk van de productvariant. Voordat u de omvormer aansluit op de ingangs-

62 Elektrische installatie



stroom, moet u de schroeven controleren en de nodige handelingen uitvoeren die in
de tabel worden weergegeven.

Wanneer moet de EMC- of VAR-schroef worden verwijderd?SchroefmateriaalSchroef-
label

IT-systemen (niet
geaard of met hoge
weerstand) (C)

Corner grounded
delta (B1) en mid-
point-grounded del-
ta (B2) en TT (D) sys-

temen

Symmetrisch geaar-
de TN-S-systemen,
middengeaard

wye (A)

VerwijderenVerwijderenNiet verwijderenMetaalEMC

Niet verwijderenNiet verwijderenNiet verwijderen 1)Plastic

VerwijderenNiet verwijderenNiet verwijderenMetaalVAR2)

Niet verwijderenNiet verwijderenNiet verwijderenPlastic

A B1

B2A

C

D

L1

L2

L3

N

PE

L1

L2
L3
PE

L1

L2
L3

L1

L2

L3
N
PE

L1

L2
L3
PE

L1

L2
L3

N

1) De metalen schroef die bij de omvormer is geleverd, kan worden gebruikt om het interne EMC-filter aan te
sluiten.

2) Niet alle ACS180 hebben een VAR-schroef.

Opmerking: ACS180-04N-...-4 omvormers ondersteunen geen hoekgeaard deltasys-
teem (B1).

Raadpleeg voor de plaatsen van de schroeven EMC-filter loskoppelen (pagina 64).
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￭ EMC-filter loskoppelen

1. Volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagi-
na 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Omhet EMC-filter te ontkoppelen, verwijdert udemetalenEMC-schroef. De locatie
varieert. Zie de Plaats van de diverse onderdelen (pagina 27).

￭ Richtlijnen voor installeren van de omvormer in een TT-systeem

Deomvormer kanopeenTT-systeemaangeslotenwordenonderde volgende voorwaar-
den:

1. Er is een aardlekschakelaar in het voedingssysteem

2. Het interne EMC-filter is losgekoppeld. Als het EMC-filter niet is losgekoppeld, zal
de lekstroom de aardlekschakelaar doen uitschakelen.

Opmerking:

• ABB garandeert de EMC-prestaties niet, omdat het interne EMC-filter is losgekop-
peld.

• ABB garandeert het functioneren van de in de omvormer ingebouwde lek-detector
niet.

• In grote systemen kan de reststroomverbreker zonder echte reden uitschakelen.
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￭ Identificatie van het aardingssysteem van het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!
Alleen een gediplomeerd elektrotechnisch vakman mag de in dit hoofdstuk be-
schreven werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de installatieplaats kunnen
dewerkzaamhedenals 'onder spanningwerken'wordengecategoriseerd.Gaalleen
te werk als u een elektrotechnisch vakman bent die gecertificeerd is voor het
werk. Houd u aan de plaatselijke voorschriften. Als u deze negeert, kan er letsel
of de dood optreden.

Om het aardingssysteem te identificeren, moet de aansluiting van de voedingstrans-
formator worden onderzocht. Zie de van toepassing zijnde elektrische schema's van
het gebouw. Als dat nietmogelijk is, meet u deze spanningen op de distributiekaart en
gebruikt u de tabel om het type aardingssysteem te bepalen.

1. ingangsspanning lijn naar lijn (UL-L)

2. ingangsspanning lijn 1 naar aarde (UL1-G)

3. ingangsspanning lijn 2 naar aarde (UL2-G)

4. ingangsspanning lijn 3 naar aarde (UL3-G).

De onderstaande tabel toont de lijn-tot-aarde spanningen in relatie tot de lijn-tot-lijn-
spanning voor elk aardingssysteem.

Type elektrisch vermogenssysteemUL3-GUL2-GUL1-GUL-L

TN-S systeem (symmetrisch geaard)0,58·X0,58·X0,58·XX

Corner-groundeddelta systeem (niet-sym-
metrisch)01,0·X1,0·XX

Midpoint-grounded delta systeem (niet-
symmetrisch)0,5·X0,5·X0,866·XX

IT-systemen (ongeaard of hoogohmig ge-
aard [>30 ohms]) niet-symmetrisch

Variërend ni-
veau over tijd

Variërend ni-
veau over tijd

Variërend ni-
veau over tijdX

TTsysteem(deveiligheidsaarde-aansluiting
voor de klant wordt geleverd door een
plaatselijke aarde-elektrode, en er is er nog
eenonafhankelijk geïnstalleerdbij degene-
rator)

Variërend ni-
veau over tijd

Variërend ni-
veau over tijd

Variërend ni-
veau over tijdX
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Aansluiten van de vermogenskabels

￭ Aansluitschema

PE

PE

L1 L2 L3 R-
R+

UDC+ UDC-

U1 W1
M PE

3

T1/
U

T2/
V

T3/
W

V1

2

3

4

5 6
7

8

9

8

L1 L2 L3
(L) (N)

1

Omvormer1

Ontkoppelinrichting2

Netvoedingskabel3

Twee beschermende aardegeleiders. De veiligheidsnorm voor omvormers IEC/EN 61800-5-
1 vereist twee PE-geleiders voor een vaste verbinding, indien de doorsnede van de aardege-
leider kleiner is dan 10 mm2 Cu of 16 mm2 Al. U kunt bijvoorbeeld de kabelafscherming ge-
bruiken als aanvulling op de vierde geleider.

4

Aparte PE-kabel (lijnzijde). Gebruik een aparte aardekabel of een kabel met een aparte PE-
geleider voorde lijnzijde, indienhetgeleidingsvermogenvandevierdegeleiderof afscherming
niet voldoet aan de eisen voor de PE-geleider.

5

Motorkabel

Opmerking: ABB raadt aanomeensymmetrischeafgeschermdekabel (VFD-kabel) tegebrui-
ken als motorkabel.

6

Aparte PE-kabel (motorzijde). Gebruik een aparte aardekabel voor de motorzijde, indien de
geleidbaarheid van de afscherming niet voldoende is, of indien er geen symmetrisch gecon-
strueerde PE-geleider in de kabel aanwezig is.

7

Aarding van de kabelafscherming over 360 graden. Vereist voor de motorkabel en de kabel
vande remweerstand (indiengebruikt, alleen voor frameR2...R4), aanbevolen voorde ingangs-
voedingskabel.

8

Remweerstand (optioneel, alleen voor frame R2...R4).9
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￭ Aansluitprocedure

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Raadpleeg Klemgegevens voor de vermogenskabels (pagina 122) voor de aanhaalmo-
menten.

1. Volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagi-
na 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Installeer de aardeplaat en zet hem vast met een schroef.

R0

M4x16, 2x 

M3×10, 2x 
R1
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R3 M4x10, 2x 

3. Strip de motorkabel.

4. Aard de motorkabelafscherming onder de aardingsklem.

5. Draai de motorkabelafscherming in een bundel bij elkaar, markeer deze met geel-
groen en sluit aan op de aardeklem.

6. Sluit de fasegeleiders vandemotorkabel aanopdeT1/U, T2/VenT3/Wmotorklem-
men.

7. Voor framematen R2-R4, als u een remweerstand gebruikt, sluit u de kabel van de
remweerstandaanopdeR- enUDC+aansluitklemmen.Gebruik afgeschermdekabel
en aard de afscherming onder de aardingsklem (360 graden aarding).

8. Strip de voedingskabel.
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9. Als de ingangsvoedingskabel een afscherming heeft, maak er dan een bundel van,
markeer deze met geel-groen en sluit deze aan op de PE-aansluiting.

R0/R1

R2/R3/R4

10. Markeer de tweede aardeconnector van de ingangszijde met geelgroen en sluit
deze aan op de PE-aansluiting. (Tweede PE-geleider is vereist door de veiligheids-
normen voor omvormers IEC61800-5 en UL 61800-5).

11. Sluit de fasegeleiders vande ingangsvoedingskabel aanopde L1, L2 en L3 ingangs-
klemmen.

12. Maak de kabels mechanisch vast aan de buitenkant van de omvormer.

Aansluiting van de besturingskabels
Zorg er voor dat alle optie-modules geïnstalleerd zijn voordat u de besturingskabels
aansluit.

Raadpleeg standaard I/O-aansluitschema (ABB-standaardmacro) voor de I/O-aanslui-
tingen vandeABB-standaardmacro. Voor anderemacros, zie ACS180Firmwaremanual
(3AXD50000467860 [English]).
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￭ Standaard I/O-aansluitschema (ABB standaard macro)

BeschrijvingTerm. 1)Aansluiting

Aansluitingen voor digitale I/O en relaisuitgangen

Hulp +24 V DC, max. 100 mA24 V
21

22

8

9

10

11

12

18

19

20

5

6

7

24V

DGND

DI1

DI2

DI3

DI4

DCCOM
DO

DO SRC

NC

COM

NO

DO COM

Gemeenschappelijke aardehulpspannings-
uitgang

DGND

Stop (0) / Start (1)DI1

Voorwaarts (0) / Achterwaarts (1)DI2

Constant toerental selectieDI3

Constant toerental selectieDI4

Gemeenschappelijke aarde digitale ingan-
gen

DCOM

In bedrijfDO

Digitale gemeenschappelijke uitgangDO COM

Digitale uitgang hulpspanningDO SRC

Relaisuitgang

Geen storing [Storing (-1)]

NC

COM

NO

Analoge I/O

Toerentalreferentie (0…10V)AI1/DI5

AI1/DI5

AGND

AI2
AGND

AO

10V

SCREEN

14

13

15

16

17

23

24

Gemeenschappelijke aarde analoge ingan-
gen

AGND

Niet gebruiktAI2

Gemeenschappelijke aardeanalogeuitgan-
gen

AGND

Uitgangsfrequentie (0...20mA)AO

Referentiespanning +10 V DC10V

Afscherming signaalkabel (schild)SCREEN

Safe torque off (STO)(alleen op ACS180-04S)

Safe torque off-functie.S+
1

2

3
4

S+
SGND

S1
S2

Aangesloten in fabriek. Omvormer start al-
leen als beide circuits gesloten zijn.

SGND

S1

S2
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BeschrijvingTerm. 1)Aansluiting

EIA-485 Modbus RTU

Embedded Modbus RTU (EIA-485).B+
25

26

27

28

B+

A-

AGND

SHIELD

A-

AGND

SHIELD

Jumper

Modbus afsluitselectieTermination
J1
J2

Termination
Comm.Mode Selectie communicatiemodus2)Comm.Mode

1) Klemgrootte: 0,5 mm²… 1 mm²
2) Alleen sommige modellen, zie Communicatiemodusjumper J2 (pagina 76).

￭ Aansluitprocedure besturingskabels

Maak de aansluitingen volgens de gebruik zijnde besturingsmacro (parameter 96.04).

Houdde signaalkabelparengetwist tot zodichtmogelijk bij de klemmenom inductieve
koppeling te voorkomen.

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1. Volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagi-
na 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Neem het voorpaneel weg.
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3. Plaats de aardeklem in de gleuf en zet hem vast met een schroef.

R0/R1 M3x10, 1x 

R2

M4x20, 2x 

R3/R4

R3: M3x12, 2x 
R4: M4x8, 2x 

4. Strip eendeel vandebuitensteafschermingvandebesturingskabel voor 360graden
aarding.

5. Gebruik een 360-graden aardeklem om de kabel aan de aardingstab te aarden.
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6. Strip de uiteinden van de besturingskabels. In geval van gevlochten (meeraderige)
geleiders, adereindhulzen aanbrengen aan de blanke adereinden.

7. Sluit de geleiders aan op de juiste besturingsklemmen.

8. Maak de besturingskabels mechanisch vast aan de buitenkant van de omvormer.

￭ Aanvullende informatie over de besturingsaansluitingen

Geïntegreerde EIA-485 veldbusaansluiting

Het EIA-485 netwerk gebruikt afgeschermde, getwiste kabel met een karakteristieke
impedantie van 100...130 ohm voor datasignalering. De verdeelde capaciteit tussen
geleiders is minder dan 100 pF per meter (30 pF per voet). De verdeelde capaciteit
tussen geleiders afscherming is minder dan 200 pF per meter. Folie of gevlochten af-
scherming is aanvaardbaar.

Sluit de kabel aanopdeEIA-485klemopdeomvormer. Volgdezebedradingsinstructies:

• Bevestig de kabelafschermingen aan elke omvormer, maar sluit ze niet aan op de
omvormer.

• Sluit de kabelafschermingen alleen aan op de aardklem in de automatiseringscon-
troller.

• Verbind de signaalmassa(AGND)met de signaalaarde-referentieklem van de auto-
matiseringscontroller. Als deautomatiseringscontroller geen signaalaarde-referen-
tieklem heeft, de signaalaarde via een weerstand van 100 ohm Geleiders op de ka-
belafschermingen aansluiten, bij voorkeur in de buurt van de automatiseringscon-
troller.
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Aansluitvoorbeelden zijn hieronder weergegeven.

Met signaalaardereferentie

G R - +

1

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
4

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
3

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
2

Zonder signaalaardereferentie

G - +

1

100 ohm

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
4

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
3

B+ A-

AG
N

D

Sh
ie

ld

J1

J2
2

Automatiseringscontroller. Afsluiting AAN 1)1

Omvormer. J1: Termination OFF; J2: Modbus modus2)2

Omvormer. J1: Termination OFF; J2: Modbus mode2)3

Omvormer aanhet einde vande communicatielijn. J1: TerminationON1) ; J2:Modbusmode2)4

1) De apparaten aan beide uiteinden van de veldbus moeten afsluiting ingesteld hebben op AAN.
2) Alleen sommige modellen, zie Communicatiemodusjumper J2 (pagina 76).
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PNP-configuratie voor digitale ingangen

Interne en externe +24 V-voedingsaansluitingen voor PNP-configuratie (bron) zijn in de
onderstaande afbeelding te zien.

Externe +24 V voedingInterne +24 V voeding

0 V DC

+24 V DC
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

+24 V
DGND
DCOM

AGND*

*Als DI5 wordt gebruikt.

DI1
DI2
DI3
DI4

+24 V
DGND
DCOM

DI5
AGND*

*Als DI5 wordt gebruikt.

NPN-configuratie voor digitale ingangen

Interne en externe +24 V-voedingsaansluitingen voor NPN-configuratie (sink) zijn in de
onderstaande afbeelding te zien.

DI5 ondersteunt geen NPN-aansluiting.

Externe +24 V voedingInterne +24 V voeding

0 V DC

+24 V DC

DI1
DI2
DI3
DI4

+24 V
DGND
DCOM

DI1
DI2
DI3
DI4

+24 V
DGND
DCOM
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Aansluitvoorbeelden van tweedraads en driedraads sensoren

De figuren geven voorbeelden van aansluitingen voor een tweedraads of driedraads
sensor/transmitter diewordtgevoeddoordehulpspanningsuitgang vandeomvormer.

P

I

-

+

4…20 mA AI2
AGND

+24V
DGND

Werkelijke proceswaarde meting of referentie, 4 … 20 mA, Rin = 205 ohm.

Opmerking: De voeding vande sensor komt via zijn stroomuitgangscircuit, gebruik een
4 … 20 mA signaal, geen 0 … 20 mA.

AI2

AGND

Hulpspanningsuitgang, niet-geïsoleerd, +24 V DC, max. 100 mA+24V

DGND

P

I
-

+

OUT (0)4…20 mA AI2
AGND

+24V
DGND

Werkelijke proceswaarde meting of referentie, 0(4)…20 mA, Rin = 205 ohmAI2

AGND

Hulpspanningsuitgang, niet-geïsoleerd, +24 V DC, max. 100 mA+24V

DGND

Safe torque off

Om de omvormer te laten starten, moeten beide STO-aansluitingen (S+ naar S1 en S+
naar S2) gesloten zijn. Het klemmenblok heeft standaard jumpers om het circuit te
sluiten. Verwijder de jumpers voordat u externe Safe torque off-schakelingen op de
omvormer aansluit. Zie hoofdstuk De Safe torque off functie.

Communicatiemodusjumper J2

De omvormer met onderstaande hardware revisie heeft geen J2, en hoeft niet te scha-
kelen tussen paneel- en Modbus mode.

• ACS180-04S-25A0-2/4, ACS180-04S-01A8/02A4/03A3/04A0/05A6/07A2/09A4-4:
hardware revisie C of later.

• Andere types ACS180-04S-xxxx: hardware revisie B of later

Raadpleeg voor informatie over hardwarerevisies Typeplaatje (pagina 32).
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1 J1

2
J1

J2

Omvormer. Geen J2.1

Omvormer. J2 bestaat.2

Als uw omvormer jumper J2 heeft, volg dan de onderstaande instructies.

Als u een pc of een assistent-bedieningspaneel moet aansluiten op de omvormer, stel
dan in:

• Jumper J2 aan de voorzijde van de omvormer = Paneel (standaard)

• Parameter58.01 protocol enable = 0 (Geen, standaard)

Als u Modbus RTU-communicatie met de omvormer wilt gebruiken, stelt u in:

• Jumper J2 aan de voorkant van de omvormer = Modbus-modus

• Parameter 58.01 protocol enable = 1 (Modbus RTU)
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Aansluiten van een PC
Er zijn twee alternatieven om een PC op de omvormer aan te sluiten:

• Gebruik een ACS-AP-I/S/W assistent-bedieningspaneel als converter. Gebruik een
USB type A - type B-mini-kabel. De maximaal toegestane lengte van de kabel is 3
m (9,8 ft).

• Gebruik een USB naar RJ45-converter. U kunt deze bestellen bij ABB (BCBL-01,
3AXD50000032449). Sluit de kabel aan op de paneel- en PC tool-poort (RJ45).

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Drive Composer PC-tool Drive Composer
PC tool user's manual (3AUA0000094606 [English]).

U kunt de CCA-01 koude configuratietool gebruiken om software te downloaden en
omvormerparameters tewijzigenzonderdeomvormeraan tesluitenopde ingangsspan-
ning. De CCA-01 werkt niet als de omvormer onder stroom staat.
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Checklist installatie

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat een checklist voor de mechanische en elektrische installatie van
de omvormer.

Checklist
Controleer demechanische en elektrische installatie vandeomvormer vóór het opstar-
ten. Neem de checklist samen met een ander door.

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

WAARSCHUWING!
Stop de omvormer en volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voor-
zorgsmaatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

Zorg er voor dat …

De omgevingscondities voldoen aan de specificaties voor de omgevingscondities van de
omvormer en de behuizingsgraad (IP-code).

De voedingsspanningkomtovereenmetdenominale ingangsspanning vandeomvormer.
Controleer het typeplaatje.

7
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Zorg er voor dat …

De isolatieweerstand van de voedingskabel, de motorkabel en de motor wordt gemeten
volgens de plaatselijke voorschriften en de handleiding van de omvormer.

Controleer of de omvormer correct is bevestigd aan een vlakke, verticale, onbrandbare
wand.

De koellucht moet vrij in en uit de omvormer kunnen stromen.

Als de omvormer op een ander netwerk dan een symmetrisch geaard TN-S systeem is
aangesloten: U hebt alle vereiste aanpassingen uitgevoerd (het kan bijvoorbeeld nodig
zijn omhet EMC-filter of de aarde-naar-fase-varistor los te koppelen) de elektrische instal-
latie-instructies.

Geschikte AC-zekeringen en ontkoppelinrichting zijn geïnstalleerd.

Tussen de omvormer en de verdeler bevindt zich een voldoende grote aardegeleider(s),
de geleider is aangesloten op de juiste klem en de klem is met het juiste aanhaalmoment
vastgezet.

De aarding is ook gemeten volgens de voorschriften.

De ingangskabel is aangesloten op de juiste klemmen, de fasevolgorde is correct en de
klemmen zijn vastgezet met het juiste aanhaalmoment.

Er is een veiligheidsaarde-geleider met voldoende afmetingen tussen de motor en de
omvormer. De geleider is aangesloten op de juiste terminal en is met het juiste aanhaal-
moment aangedraaid.

De aarding is ook gemeten volgens de voorschriften.

De motorkabel is aangesloten op de juiste klemmen, de fasevolgorde is correct, en de
klemmen zijn vastgezet met het juiste aanhaalmoment.

De motorkabel is uit de buurt van andere kabels geleid.

Er zijngeencondensatorenvoorarbeidsfactorcompensatieopdemotorkabel aangesloten.

De besturingskabels worden op de juiste klemmen aangesloten en de klemmen worden
met het juiste aanhaalmoment aangedraaid.

Als er eenbypass-aansluiting voordeomvormerwordtgebruikt:Dedirect-online-contactor
van demotor en de uitgangscontactor van de omvormer zijnmechanisch en/of elektrisch
vergrendeld, d.w.z. dat ze niet tegelijkertijd kunnenworden gesloten. Bij het omzeilen van
deomvormermoet een thermischeoverbelastingsbeveiligingwordengebruikt. Raadpleeg
de lokale codes en voorschriften.

Er bevinden zich geen gereedschappen, vreemde voorwerpen of stof van het boren in de
omvormer.

Het gebied vóór de omvormer is schoon: de koelventilator van de omvormer kan geen
stof of vuil naar binnen zuigen.
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Zorg er voor dat …

De afdekkingen van de omvormer en het klemmenkastdeksel van de motor zijn op hun
plaats.

De motor en de aangedreven apparatuur zijn gereed voor opstarten.
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Onderhoud

Inhoud van dit hoofdstuk
Het hoofdstuk bevat de instructies voor preventief onderhoud.

Onderhoudsintervallen
Onderstaande tabellen tonendeonderhoudstakendiedoordeeindgebruikeruitgevoerd
kunnenworden. Raadpleegwww.abb.com/drivesservices of raadpleeg uwplaatselijke
ABBservicevertegenwoordiger (www.abb.com/searchchannels) voor servicemogelijk-
heden van ABB.

￭ Beschrijving van de symbolen

BeschrijvingActie

Inspectie (visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden indien nodig)I

Prestaties bij on/off-site werkzaamheden (inbedrijfname, testen, metingen of
andere werkzaamheden)

P

VervangenR

8
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￭ Aanbevolen onderhoudsintervallen na opstarten

Aanbevolen jaarlijkse werkzaamheden door de gebruiker

Aansluitingen en omgeving

PKwaliteit van de voedingsspanning

Reserve-onderdelen

IReserve-onderdelen

POpnieuw formeren van condensatoren van DC-kring van reservemodules

Inspecties

IVastheid van klemmen

IStoffigheid, corrosie en temperatuur

PReinigen van het koellichaam

Aantal jaren na opstartenOnderhoudstaak/object

21181512963

Koelventilatoren

(R)R(R)R(R)R(R)Hoofdkoelventilator 1)

(R)(R)(R)

Functionele veiligheid

IVeiligheidsfunctietest

Zie de onderhoudsinformatie van de veiligheidsfunctie.

20 jaarVerval van de veiligheidscompo-
nenten (bedrijfstijd TM)

1) (R)= vervangingvanhetonderdeel bij veeleisendebedrijfsomstandigheden,d.w.z. alsdeomgevingstemperatuur
in continubedrijf hoger is dan 40 °C (104 °F) of er sprake is van een cyclisch zware belasting.

Opmerking:

• Intervallen voor onderhoud en vervanging van componenten zijn gebaseerd op de
aanname dat de apparatuur gebruikt wordt binnen de gespecificeerde nominale
waarden en omgevingscondities. ABB beveelt aan om de omvormers jaarlijks te
inspecteren om de hoogste betrouwbaarheid en optimale prestaties te bereiken.

• Langdurig bedrijf rond de gespecificeerde maximum nominale waarden of omge-
vingsomstandigheden kan kortere onderhoudsintervallen voor bepaalde compo-
nenten vereisen. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger van ABB Service
voor meer aanbevelingen voor onderhoud.

Functionele veiligheidscomponenten
De bedrijfstijd van functionele veiligheidscomponenten is 20 jaar, wat overeenkomt
met de tijd gedurende welke de storingspercentages van elektronische componenten
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constant blijven. Dit geldt voor de componenten van het standaardcircuit met Safe
torque off, alsmede voor alle modules, relais en, doorgaans, alle andere componenten
die deel uitmaken van functionele veiligheidscircuits.

Het verstrijken van de bedrijfstijd beëindigt de certificering en de SIL/PL-classificatie
van de veiligheidsfunctie. De volgende opties bestaan:

• Vernieuwing van de volledige omvormer en alle optionele functionele veiligheids-
module(s) en componenten.

• Vernieuwing van de componenten in het circuit van de veiligheidsfunctie. In de
praktijk is dit alleen voordelig bij grotere omvormersmet vervangbare printplaten
en andere componenten zoals relais.

Merk op dat sommige onderdelen al eerder vernieuwd kunnen zijn, waardoor hunmis-
sietijd opnieuw begint. De resterende bedrijfstijd van de hele schakeling wordt echter
bepaald door de oudste component ervan.

Neem contact op met uw plaatselijke ABB servicevertegenwoordiger voor meer infor-
matie.

Reinigen van het koellichaam
Stof in de koellucht kan zich afzetten op de vinnen van het koellichaam van de omvor-
mermodule. De omvormer kan overtemperatuur-waarschuwingen en foutmeldingen
gaan tonen als het koellichaam niet schoon is. Reinig het koellichaam, wanneer nodig,
als volgt.

WAARSCHUWING!
Gebruik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag beschermende
handschoenen en langemouwen. Sommige onderdelen hebben scherpe randen.

WAARSCHUWING!
Gebruik een stofzuiger met antistatische slang en zuigmond en draag een anti-
statischepolsband.Hetgebruik vaneennormale stofzuiger veroorzaakt statische
ontladingen die schade kunnen toebrengen aan printplaten.

1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Verwijder de koelventilator(en) van de module. Zie de afzonderlijke instructies.

3. Blaas droge, schone en olievrije perslucht van onder naar boven en gebruik tegelij-
kertijd een stofzuiger bij de luchtuitlaat om het stof op te vangen. Als er een risico
bestaat dat er stof in de aangrenzende apparatuur terechtkomt, doe de reiniging
dan in een andere ruimte.

4. Zet de koelventilator weer terug.
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Vervangen van de koelventilators
Deze instructies zijn alleen van toepassing op framematen R1, R2, R3 en R4. Frame R0
units hebben geen koelventilator.

Parameter 05.04 Fan on-time counter toont de looptijd van de koelventilator. Na ver-
vanging vande ventilator reset ude ventilatorteller. Raadpleegde firmwarehandleiding.

U kunt vervangende ventilatoren krijgen van ABB. Gebruik alleen ABB gespecificeerde
reserveonderdelen.

￭ Om de koelventilator voor framemaat R1 te vervangen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Druk met de vingers op de twee clips om het ventilatorkap te openen.

3. Haal de ventilatorkap voorzichtig uit de omvormer. Let op dat de ventilatorkap de
koelventilator vasthoudt.

2

3 2

4. Ontkoppel de voedingskabel van de ventilator.

4

5. Maak de ventilatorclips los en verwijder de ventilator van de ventilatorkap.

6. Installeer de nieuwe ventilator in de ventilatorkap. Zorg er voor dat de luchtstroom
in de juiste richting gaat. De lucht stroomt binnen vanaf de onderkant van de om-
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vormer en stroomt uit aan de bovenkant van de omvormer. Zoals op de volgende
afbeelding te zien is, de kant met de voedingskabel van de ventilator is uitgelijnd
met het dubbele streepjes teken op de ventilatorkap.

6

7. Sluit de voedingskabel van de ventilator aan.

7

8. Zet de ventilatorkap voorzichtig op zijn plaats in de omvormer. Zorg ervoor dat de
voedingskabel van de ventilator correct wordt geleid. Druk het deksel weer vast.

8

￭ Om de koelventilator voor framemaat R2 te vervangen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
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1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Druk met de vingers op de twee clips om het ventilatorkap te openen.

3. Haal de ventilatorkap voorzichtig uit de omvormer. Let op dat de ventilatorkap de
koelventilator vasthoudt.

3
2

2

4. Ontkoppel de voedingskabel van de ventilator.

4

5. Maak de ventilatorclips los en verwijder de ventilator van de ventilatorkap.

6. Installeer de nieuwe ventilator in de ventilatorkap. Zorg ervoor dat de luchtstroom
in de juiste richting gaat. De lucht stroomt vanaf de onderkant van de omvormer
en vanaf de bovenkant van de omvormer naar buiten.

6
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7. Sluit de voedingskabel van de ventilator aan.

7

8. Zet de ventilatorkap voorzichtig op zijn plaats in de omvormer. Zorg ervoor dat de
voedingskabel van de ventilator correct wordt geleid. Druk het deksel weer vast.

8

￭ Om de koelventilator voor framemaat R3 te vervangen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
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1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Gebruik een geschikte platte schroevendraaier om de ventilatorkap te openen.

2

3. Haal de ventilatorkap voorzichtig uit de omvormer. De ventilatorkap bevat de
koelventilator.

3

4. Ontkoppel de voedingskabel van de ventilator.

4
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5. Installeer de nieuwe ventilator in de ventilatorkap. Zorg ervoor dat de luchtstroom
in de juiste richting gaat. De lucht stroomt vanaf de onderkant van de omvormer
en vanaf de bovenkant van de omvormer naar buiten.

5

6. Sluit de voedingskabel van de ventilator aan.

6

7. Zet de ventilatorkap voorzichtig op zijn plaats in de omvormer. Zorg ervoor dat de
stroomkabel van de ventilator correct wordt geleid.

8. Druk op de kap om deze op zijn plaats te vergrendelen.

8
7
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￭ Om de koelventilator voor framemaat R4 te vervangen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

1. Stopdeomvormer en volgdestappen indesectie Elektrische veiligheids-voorzorgs-
maatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

2. Gebruik een geschikte platte schroevendraaier om de ventilatorkap te openen.

2

3. Til de ventilatorkap eruit en zet deze opzij.

3

4. Til en trek de ventilator van zijn basis.

5. Koppel de voedingskabel vande ventilator los vande connector vande verlengkabel.

4

5
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6. Vervang de ventilator. Zorg er voor dat de luchtstroom in de juiste richting gaat.
De lucht stroomt binnen vanaf de onderkant van de omvormer en stroomt uit aan
de bovenkant van de omvormer.

7. Sluit de voedingskabel van de ventilator aan.

6

7

8. Plaats de ventilatorkap terug op het frame.

9. Druk op de kap om deze op zijn plaats te vergrendelen.

8 9

Condensatoren
Het tussenliggende DC-circuit van de omvormer bevat verschillende elektrolytische
condensatoren. Bedrijfstijd, belasting en omgevingstemperatuur hebben invloed op
de levensduur van de condensatoren. De levensduur van de condensator kan worden
verlengd door de temperatuur van de omgevingslucht te verlagen.

Condensatorstoring wordt meestal gevolgd door schade aan het apparaat en een
storing in de ingangskabelzekering of een uitschaling van de zekering. Als u denkt dat
er condensatoren in de omvormer zijn uitgevallen, neem dan contact op met ABB.

￭ Opnieuw formeren van de condensatoren

De condensatoren moeten opnieuw geformeerd worden als de omvormer een jaar of
langer niet aan geweest is (in de opslag of niet gebruikt). De fabricagedatum staat op
het typeplaatje. Voor informatieoverhethervormenvandecondensatoren, zieCapacitor
reforming instructions (3BFE64059629 [Engels]).
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Technische gegevens

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat de technische specificaties van de omvormer, bijvoorbeeld de
nominale waarden, afmetingen en technische eisen, bepalingen voor het voldoen aan
de eisen voor CE, UL en andere goedkeuringsmerken.

Elektrische waarden

￭ IEC nominale waarden

Nominale waarden uitgangIngang
met

smoor-
spoel

In-
gangs-
stroom

ACS180-04... Frame-
afme-
ting

Zwaar ge-
bruikLichtgebruikNominaalge-

bruik
Max.

stroom

PHdIHdPLdILdPnInImaxI1I1

kWAkWAkWAAAA

1-fase Un = 208 ... 240 V

R00,251,80,372,40,372,43,23,35-02A4-1

R00,372,40,553,50,553,74,34,86,9-03A7-1

R00,553,50,754,60,754,86,36,29-04A8-1

R10,754,51,16,61,16,98,19,212,6-06A9-1

R11,16,61,57,51,57,811,91217,3-07A8-1

R11,57,52,29,32,29,813,51721,8-09A8-1

R22,29,3311,6312,216,721,123,9-12A2-1

9
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Nominale waarden uitgangIngang
met

smoor-
spoel

In-
gangs-
stroom

ACS180-04... Frame-
afme-
ting

Zwaar ge-
bruikLichtgebruikNominaalge-

bruik
Max.

stroom

PHdIHdPLdILdPnInImaxI1I1

kWAkWAkWAAAA

3-fase Un = 208 ... 240 V

R00,251,80,372,30,372,43,22,43,4-02A4-2

R00,372,30,553,50,553,74,13,74,5-03A7-2

R00,553,20,754,60,754,85,84,85.7-04A8-2

R10,754,61,16,61,16,98,36,97,1-06A9-2

R11,16,61,57,41,57,811,97,88,9-07A8-2

R11,57,42,29,32,29,813,39,812,9-09A8-2

R22,29,3314,6315,619,315,619,1-15A6-2

R2314,6416,7417,526,317,521,2-17A5-2

R3416,75,524,25,52530,12527,2-25A0-2

R35,524,27,530,87,53243,63235-033A-2

R47,530,81146,2114855,44848-048A-2

R411441150,2115579,25560-055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

R00,371,20,551,70,551,82,21,52,8-01A8-4

R00,551,80,752,50,752,63,31,93,6-02A6-4

R00,752,41,13,11,13,34,32,54,6-03A3-4

R11,13,31,53,81,545,93,36,3-04A0-4

R11,542,25,32,25,67,24,69-05A6-4

R12,25,636,837,210612-07A2-4

R137,248,949,413813-09A4-4

R249,45,5125,512,616,912,617,4-12A6-4

R25,512,67,516,27,51722,71725,2-17A0-4

R37,5171123,8112530,62531,8-25A0-4

R311251530,51532453240,9-033A-4

R4153218,53618,53857,63849-038A-4

R418,5382242224568,44555,7-045A-4

R4224522482250815055,7-050A-4
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￭ UL (NEC) nominale waarden

Nominale waarden uitgangIngang
met

smoor-
spoel

In-
gangs-
stroom

ACS180-04...

Frame-
afme-
ting

Zwaar gebruikLicht gebruikMax.
stroom

PHdIHdPLdILdImaxI1I1

pkApkAAAA

1-fase Un = 208 ... 240 V

R00,331,80,52,43,23,34,8-02A4-1

R00,52,40,753,54,34,86,6-03A7-1

R00,753,714,66,36,28,6-04A8-1

R114,51,56,68,19,212,1-06A9-1

R11,56,627,511,91216,5-07A8-1

R127,539,813,51720,7-09A8-1

R239,8311,616,721,122,7-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

R00,331,80,52,43,22,43,4-02A4-2

R00,52,40,753,54,13,74,7-03A7-2

R00,753,714,65,84,85,6-04A8-2

R114,61,56,68,36,97,7-06A9-2

R11,56,627,511,97,89-07A8-2

R127,539,613,39,810,6-09A8-2

R2310,7414,619,315,616-15A6-2

R2412,2516,726,317,520,3-17A5-2

R3517,57,524,230,12530,5-25A0-2

R37,5251030,843,63237,5-033A-2

R410321546,255,44853,2-048A-2

R4154415/20 1)50,279,25559,6-055A-2

3-fase Un = 440 ... 480 V

R00,51,10,751,62,21,31,9-01A8-4

R00,751,612,13,31,62,4-02A6-4

R012,11,534,32,13,5-03A3-4

R11,5323,55,92,84,6-04A0-4

R123,534,87,23,86,9-05A6-4
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Nominale waarden uitgangIngang
met

smoor-
spoel

In-
gangs-
stroom

ACS180-04...

Frame-
afme-
ting

Zwaar gebruikLicht gebruikMax.
stroom

PHdIHdPLdILdImaxI1I1

pkApkAAAA

R134,8361059,2-07A2-4

R136,357,6136,710,3-09A4-4

R257,67,51116,91114,8-12A6-4

R27,511101422,71420,3-17A0-4

R31014152130,62126,6-25A0-4

R315212027452733,9-033A-4

R42027253457,63441,3-038A-4

R42534304068,44046,9-045A-4

R430423042814246,9-050A-4

1) 15 pk bij 208...230 V input. 20 pk bij 240 V input.

￭ Definities

Het vermogen voor zware toepassingengeldt bij eenomgevingstemperatuur van50 °C
en het vermogen voor lichte toepassingen geldt bij een omgevingstemperatuur van
40 °C met de standaard schakelfrequentie van de omvormer van 4 kHz (parameter
97.01), en bij een installatiehoogte van minder dan 1000 m.

Un Nominale voedingsspanning. Voor ingangsspanningsbereik U1, zie Spe-
cificatie elektrisch voedingsnetwerk (pagina 126).

I1 Nominale ingangsstroommet typisch motorvermogen Pn. Continue ef-
fectieve ingangsstroom, voor het dimensioneren van kabels en zekerin-
gen.

Imax Maximale uitgangsstroom. Gedurende twee seconden beschikbaar bij
start.

In Nominale uitgangsstroom. Maximale continue rms uitgangsstroom
toegestaan (geen overbelasting).

Pn Typisch motorvermogen bij nominaal gebruik (geen overbelasting). De
kilowattwaarden gelden voor demeeste IEC 4-polige (400 V, 50 Hz) mo-
toren. De paardekrachtwaarden zijn van toepassing opdemeesteNEMA
4-polige (460 V, 60 Hz) motoren.

ILd Maximumuitgangsstroombij 110%overbelasting, toegestaangedurende
één minuut per tien minuten.

PLd Typisch motorvermogen tijdens licht gebruik (110% overbelasting).
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IHd Maximumuitgangsstroombij 150%overbelasting, toegestaangedurende
één minuut per tien minuten.

PHd Typisch motorvermogen bij zwaar gebruik (150% overbelasting).

￭ Dimensionering

ABB raadtdeDriveSize-tool aan voorhet selecteren vandecombinatie vandeomvormer,
motor en tandwielkast (https://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize). U kunt
ook de tabellen gebruiken.

De aanbevolen minimale nominale stroom van de motor is 40% van de nominale uit-
gangsstroom van de omvormer (In) . Als de motor een lagere nominale stroomsterkte
heeft dan dit, kan de omvormer de motorstroom niet nauwkeurig meten.

Derating van de uitgang
De belastbaarheid (In, ILd, IHd) neemt af in bepaalde situaties. In dergelijke situaties,
waarin het volledigemotorvermogen vereist is,moetdeomvormer zowordengedimen-
sioneerddat de totale derateduitgangsstroomvoldoende is omdemotor het volledige
vermogen te laten bereiken.

In eenomgevingwaarmeer dan één soort derating nodig is (bijvoorbeeld grote hoogte
en hoge temperatuur), zijn de effecten van derating cumulatief.

Opmerking:

• Imax is niet derated.

• Op de motor kan ook derating van toepassing zijn.

• U kunt ook de DriveSize-tool gebruiken voor derating.

Zie Omgevingstemperatuur-derating (pagina 101), Hoogte-derating (pagina 104) en
Schakelfrequentie derating (pagina 104) voor de derating-waarden.

Voorbeeld 1, IEC: Hoe wordt de derated stroom bepaald?

Het type omvormer is ACS180-04x-17A0-4, met een nominale uitgangsstroom (IN) van
17 A bij 400 V. Bereken de derated uitgangsstroom bij 4 kHz schakelfrequentie, op
1500 m hoogte en bij 55 °C omgevingstemperatuur.

Schakelfrequentie-derating: Derating is niet nodig bij 4 kHz.

Hoogte-derating: De deratingfactor voor 1500 m is

Omgevingstemperatuur-derating: Volgens de temperatuur-deratingtabel is de dera-
tingfactor van de nominale uitgangsstroom van de omvormer 17A0-4 bij 55 °C omge-
vingstemperatuur is 0,95.

Vermenigvuldig de nominale uitgangsstroom van de omvormer met alle toepasselijke
deratingfactoren. In dit voorbeeld wordt de derated uitgangsstroom
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Voorbeeld 1, UL (NEC): Hoe kan de derated stroom worden berekend?

Het type omvormer is ACS180-04x-17A0-4,met een lichte last uitgangsstroom (ILd) van
14 A bij 480 V. Bereken de derated uitgangsstroom bij 4 kHz schakelfrequentie, op
6000 ft hoogte en bij 131 °F omgevingstemperatuur.

Schakelfrequentie-derating: Derating is niet nodig bij 4 kHz.

Hoogte-derating: De deratingfactor voor 6000 ft is

Omgevingstemperatuur-derating: Volgens de temperatuurderatingstabel is de dera-
tingfactor vandeuitgangsstroomvande 17A0-4omvormer voor een lichte last bij 131 °F
omgevingstemperatuur is 0,95.

Vermenigvuldig de uitgangsstroom van de omvormer met alle toepasselijke derating-
factoren. In dit voorbeeld wordt de derated uitgangsstroom

Voorbeeld 2, IEC: Hoe wordt de benodigde omvormer bepaald?

Uw toepassing vereist een nominale motorstroom van 6.0 A bij een schakelfrequentie
van 8 kHz. De voedingsspanning is 400 V en de omvormer bevindt zich op 1800 m
hoogte bij 35 °C.

Hoogte-derating: De deratingfactor voor 1800 m is

Omgevingstemperatuur-derating: Derating is niet nodig bij 35 °C omgevingstempera-
tuur.

Om te zien of de gereduceerde uitgangsstroom van een regelaar voldoende is voor de
toepassing, moet je de nominale uitgangsstroom (In) vermenigvuldigen met alle toe-
passelijke deratingfactoren. Bijvoorbeeld, aandrijvingstype ACS180-04x-12A6-4 heeft
eennominale uitgangsstroomvan 12,6 Abij 400V.De schakelfrequentie-deratingfactor
voor dit type aandrijving is 0,68 bij 8 kHz. Bereken de derated omvormer-uitgangs-
stroom:

In dit voorbeeld is de derated uitgangsstroom voldoende, omdat deze hoger is dan de
vereiste stroom.

Voorbeeld 2, UL (NEC): Hoe kan de benodigde omvormer worden berekend?

Als uw toepassing maximaal 12,0 A motorstroommet een overbelasting van 10% per
tien minuten (ILd) bij 8 kHz schakelfrequentie vereist, de voedingsspanning 480 V en
de omvormer bevindt zich op 5500 ft hoogte bij 95°F omgevingstemperatuur.

Hoogte-derating: De deratingfactor voor 5500 ft is

Omgevingstemperatuur-deratingDerating isnietnodigbij 95 °Fomgevingstemperatuur.
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Om te zien of de derated uitgangsstroom van een omvormer voldoende is voor de
toepassing, vermenigvuldigt u de uitgangsstroom van de omvormer voor een lichte
last (ILd)met alle geldendederatingfactoren. Bijvoorbeeld, omvormertypeACS180-04x-
25A0-4 heeft een nominale uitgangsstroom van 21 A bij 480 V. De schakelfrequentie-
derating voor dit type omvormer is 0,7 bij 8 kHz. Bereken de derated uitgangsstroom
van de omvormer:

In dit voorbeeld is de derated uitgangsstroom voldoende, omdat deze hoger is dan de
vereiste stroom.

￭ Omgevingstemperatuur-derating

Installatie met 50 mm tussen-
ruimteInstallatie naast elkaarRatingFrame
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Installatie met 50 mm tussen-
ruimteInstallatie naast elkaarRatingFrame
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Installatie met 50 mm tussen-
ruimteInstallatie naast elkaarRatingFrame
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Installatie met 50 mm tussen-
ruimteInstallatie naast elkaarRatingFrame
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￭ Hoogte-derating

1000…2000 m boven zeeniveau bedraagt de derating 1% voor elke 100 m.

Om de uitgangsstroom te berekenen, vermenigvuldigt u de stroom uit de tabel met
nominale waarden met de deratingfactor k, die voor x meter (1000 m <= x <= 2000 m)
als volgt is:

￭ Schakelfrequentie derating

Derating van de uitgangsstroomvan de omvormer is noodzakelijk bij gebruik van hoge
minimaleschakelfrequenties.Alsuparameter97.02Minimumswitching frequencywijzigt,
berekent u de derated stroom. Vermenigvuldig de uitgangsstroom van de omvormer
met de toepasselijke deratingfactor uit de tabel.

Derating is niet nodig bij wijziging van parameter 97.01 Schakelfrequentiereferentie.

Frame R4: Als de toepassing cyclisch is en de omgevingstemperatuur constant hoger
is dan 40 °C, houdt u parameter 97.02 Minimum switching frequency op de standaard-
waarde (1,5 kHz). Hogere schakelfrequenties verlagen de levensduur van het product
of de prestaties in het temperatuurbereik van 40 ... 60°C.
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Stroomvermenigvuldiger met verschillende schakelfrequentiesType

ACS180-04...
12 kHz8 kHz4 kHz2 kHz

1-fase Un = 208 ... 240 V

0,70,811-02A4-1

0,70,811-03A7-1

0,70,811-04A8-1

0,70,811-06A9-1

0,70,811-07A8-1

0,70,811-09A8-1

0,70,811-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

0,70,811-02A4-2

0,70,811-03A7-2

0,70,811-04A8-2

0,70,811-06A9-2

0,70,811-07A8-2

0,70,811-09A8-2

0,70,811-15A6-2

0,70,811-17A5-2

0,50,711-25A0-2

0,70,811-033A-2

0,50,711-048A-2

0,50,711-055A-2

3-fase Un = 380 ... 480 V

0,40,611-01A8-4

0,40,611-02A6-4

0,40,611-03A3-4
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Stroomvermenigvuldiger met verschillende schakelfrequentiesType

ACS180-04...
12 kHz8 kHz4 kHz2 kHz

0,40,611-04A0-4

0,40,611-05A6-4

0,40,611-07A2-4

0,40,611-09A4-4

0,40,611-12A6-4

0,40,611-17A0-4

0,50,711-25A0-4

0,60,711-033A-4

0,50,711-038A-4

0,50,711-045A-4

0,50,711-050A-4

Zekeringen
In de tabellen staande zekeringen voor debeveiliging tegen kortsluiting in de voedings-
kabel of de omvormer. De tijd is afhankelijk van de netimpedantie, de doorsnede en de
lengte van de voedingskabel.

Gebruik geen zekeringenmet een hogere stroomsterkte dan in de tabel is aangegeven.
U kunt zekeringen van andere fabrikanten gebruiken, als deze voldoen aan de classifi-
caties en als de smeltcurve van de zekering niet hoger is dan de smeltcurve van de ze-
kering die in de tabel staat vermeld.

￭ IEC-zekeringen

Elk zekeringtype kan gebruikt worden als het snel genoeg werkt.

gG-zekeringen

Zorg er voor dat de aanspreektijd van de zekering minder is dan 0,5 seconden.

ABB type

Nominale
spanningI2tNominale

stroom
Min. kortsluit-
stroom 1)

Ingangs-
stroomACS180-04...

VA2sAAA

1-fase Un = 208 ... 240 V

C10G1050031010625-02A4-1
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ABB type

Nominale
spanningI2tNominale

stroom
Min. kortsluit-
stroom 1)

Ingangs-
stroomACS180-04...

VA2sAAA

C10G16500680161506,9-03A7-1

C10G16500680161939-04A8-1

C10G2050012002027512,6-06A9-1

C10G2550023002537217,3-07A8-1

C14G4050063004054521,8-09A8-1

C14G4050063004064123,9-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

C10G65001556903,4-02A4-2

C10G850020081394,5-03A7-2

C10G16500680161805.7-04A8-2

C10G16500680162597,1-06A9-2

C10G205001200202938,9-07A8-2

C10G2550023002536812,9-09A8-2

C10G3240030003258119,1-15A6-2

C10G3240065003265621,2-17A5-2

C22G50690200005040027,2-25A0-2

C22G63690390006350435-033A-2

C22G1005009115010080048-048A-2

C22G1005009115010080060-055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

C10G45001104472,8-01A8-4

C10G65001556603,6-02A6-4

C10G1050031010874,6-03A3-4

C10G10500310101166,3-04A0-4

C10G16500680161749-05A6-4

C10G2050012002023012-07A2-4

C10G2550023002525813-09A4-4

C10G3250030003244017,4-12A6-4

C10G4050065004056025,2-17A0-4

C22G50690200005040031,8-25A0-4

C22G63690390006350440,9-033A-4
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ABB type

Nominale
spanningI2tNominale

stroom
Min. kortsluit-
stroom 1)

Ingangs-
stroomACS180-04...

VA2sAAA

C22G80690600008064049-038A-4

C22G1005009115010080055,7-045A-4

C22G1005009115010080055,7-050A-4

1) Minimaal toelaatbare kortsluitstroom van het elektriciteitsnet

gR of aR -type zekeringen

Bussmann type

Nominale
spanningI2tNominale

stroom
Min. kortsluit-
stroom 1)

Ingangs-
stroomACS180-04...

VA2sAAA

1-fase Un = 208 ... 240 V

FWP-32G14F69067932625-02A4-1

FWP-32G14F690679321506,9-03A7-1

FWP-40G14F6901331401939-04A8-1

FWP-50G14F69022005027612,6-06A9-1

FWP-50G14F69022005037217,3-07A8-1

FWP-50G14F69022005054521,8-09A8-1

FWP-63G22F69025756364123,9-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

FWP-25G14F69033325903,4-02A4-2

FWP-32G14F690679321394,5-03A7-2

FWP-32G14F690679321805.7-04A8-2

FWP-50G14F6902200502597,1-06A9-2

FWP-50G14F6902200502938,9-07A8-2

FWP-50G14F69022005036812,9-09A8-2

FWP-50G14F69022005058119,1-15A6-2

FWP-50G14F69022005065621,2-17A5-2

FWP-80G22F69054488040027,2-25A0-2

FWP-100G22F690665010050435-033A-2

FWP-150A7001170016080048-048A-2

FWP-150A7001170016080060-055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V
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Bussmann type

Nominale
spanningI2tNominale

stroom
Min. kortsluit-
stroom 1)

Ingangs-
stroomACS180-04...

VA2sAAA

FWP-20G14F69017020472,8-01A8-4

FWP-20G14F69017020603,6-02A6-4

FWP-20G14F69017020874,6-03A3-4

FWP-25G14F690333251166,3-04A0-4

FWP-25G14F690333251749-05A6-4

FWP-32G14F6906793223012-07A2-4

FWP-32G14F6906793225813-09A4-4

FWP-50G14F69022005044017,4-12A6-4

FWP-50G14F69022005056025,2-17A0-4

FWP-80G22F69036008040031,8-25A0-4

FWP-100G22F690665010050440,9-033A-4

FWP-125A700730012564049-038A-4

FWP-150A7001170016080055,7-045A-4

FWP-150A7001170016080055,7-050A-4

1) Minimaal toelaatbare kortsluitstroom van het elektriciteitsnet

￭ UL (NEC) zekeringen

De UL-zekeringen in de tabel zijn de vereiste circuitbescherming. Zekeringen moeten
worden voorzien als onderdeel van de installatie.

TypeBussmann
type

Nominale
spanning

Nominale
stroom

Min. kortsluit-
stroom

Ingangs-
stroomACS180-04...

VAAA

1-fase Un = 208 ... 240 V

UL klasse
T

JJN-63006624,8-02A4-1

UL klasse
T

JJN-10300101506,6-03A7-1

UL klasse
T

JJN-15300151938,6-04A8-1

UL klasse
T

JJN-203002027512,1-06A9-1

UL klasse
T

JJN-253002537216,5-07A8-1

Technische gegevens 109



TypeBussmann
type

Nominale
spanning

Nominale
stroom

Min. kortsluit-
stroom

Ingangs-
stroomACS180-04...

VAAA

UL klasse
T

JJN-353003554520,7-09A8-1

UL klasse
T

JJN-353003564122,7-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

UL klasse
T

JJN-63006903,4-02A4-2

UL klasse
T

JJN-10300101394,7-03A7-2

UL klasse
T

JJN-10300101805,6-04A8-2

UL klasse
T

JJN-15300152597,7-06A9-2

UL klasse
T

JJN-20300202939-07A8-2

UL klasse
T

JJN-203002036810,6-09A8-2

UL klasse
T

JJN-303003058116-15A6-2

UL klasse
T

JJN-353003565620,3-17A5-2

UL klasse
T

JJN-403004040030,5-25A0-2

UL klasse
T

JJN-503005050437,5-033A-2

UL klasse
T

JJN-703007080053,2-048A-2

UL klasse
T

JJN-803008080059,6-055A-2

3-fase Un = 440 ... 480 V

UL klasse
T

JJS-66006471,9-01A8-4

UL klasse
T

JJS-66006592,4-02A6-4

UL klasse
T

JJS-1060010873,5-03A3-4

UL klasse
T

JJS-10600101164,6-04A0-4
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TypeBussmann
type

Nominale
spanning

Nominale
stroom

Min. kortsluit-
stroom

Ingangs-
stroomACS180-04...

VAAA

UL klasse
T

JJS-20600201746,9-05A6-4

UL klasse
T

JJS-20600202309,2-07A2-4

UL klasse
T

JJS-256002525810,3-09A4-4

UL klasse
T

JJS-306003044014,8-12A6-4

UL klasse
T

JJS-356003556020,3-17A0-4

UL klasse
T

JJS-406004040026,6-25A0-4

UL klasse
T

JJS-606006050433,9-033A-4

UL klasse
T

JJS-706007064041,3-038A-4

UL klasse
T

JJS-706007080046,9-045A-4

UL klasse
T

JJS-706007080046,9-050A-4

1. Zekeringen zijn vereist als onderdeel van de installatie, zijn niet inbegrepen in de
basisconfiguratie van de omvormer en moeten door derden worden geleverd.

2. Er mogen geen zekeringenmet een a hogere nominale stroom dan gespecificeerd
worden gebruikt.

3. De door ABB aanbevolen UL-zekeringen vormen de vereiste aftakcircuitbeveiliging
volgens NEC. Zekeringautomaten vermeld in sectie Stroomonderbrekers (UL) zijn
ook aanvaardbaar als aftakcircuitbeveiliging.

4. De aanbevolengrootte of kleinereUL-vermelde 248 snelwerkende, tijdvertragende
of hoge-snelheidszekeringen moeten gebruikt worden om de UL-vermelding van
de omvormer te behouden. Er kan aanvullende beveiliging worden gebruikt. Raad-
pleeg de plaatselijke verordeningen en voorschriften.

5. Een zekering van een andere klasse kan worden gebruikt bij de hoge foutwaarde
waar de Ipiek en I2t van de nieuwe zekering niet groter is dan die van de gespecifi-
ceerde zekering.

6. UL-goedgekeurde 248 snelwerkende zekeringen, vertragingszekeringen of snelze-
kering van andere fabrikanten kunnengebruiktworden als zij voldoen aandezelfde
klasse- en nominale eisen als in de bovenstaande regels.

Technische gegevens 111



7. Wanneer u een omvormer installeert, moet u zich altijd houden aan de installatie-
instructies van ABB, de NEC-vereisten en de plaatselijke voorschriften.

8. Alternatieve zekeringen kunnen worden gebruikt als ze aan bepaalde kenmerken
voldoen. Voor toegestane zekeringen,zie Branch Circuit Protection for ABB drives
manual supplement (3AXD50000645015).

Alternatieve kortsluitbeveiliging

￭ Miniatuur-automaten (IEC)

Als u een kleine stroomonderbreker gebruikt voor de kortsluitbeveiliging vandeomvor-
mer, installeer de omvormer dan in een metalen behuizing.

Opmerking:Miniatuur-stroomonderbrekersmetof zonder zekeringzijnnietgeëvalueerd
voor gebruik als kortsluitbeveiliging in Noord-Amerikaanse (UL) omgevingen.

De beveiligingseigenschappen van de automaten zijn afhankelijk van het type, de con-
structie en de instellingen van de automaten. Er zijn ook beperkingen met betrekking
tot de kortsluitcapaciteit van het voedingsnet. Uwplaatselijke ABB-vertegenwoordiger
kan u helpen bij de keuze van het type stroomonderbreker wanneer de kenmerken van
het voedingsnetwerk bekend zijn.

WAARSCHUWING!
Door het inherente werkingsprincipe en de constructie van de automaten, onaf-
hankelijk vande fabrikant, kunnenhete geïoniseerdegassen uit debehuizing van
de automaat ontsnappen in geval van een kortsluiting. Om een veilig gebruik te
garanderen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de installatie en de
plaatsing van de automaten. Volg de instructies van de fabrikant op.

UkuntdedoorABBgespecificeerdeautomatengebruiken.Ukuntookandereautomaten
bij de omvormer gebruiken als deze dezelfde elektrische eigenschappen hebben. ABB
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juiste werking en beveiliging van de
niet door ABB gespecificeerde automaten. Bovendien kan de omvormer problemen
ondervinden als de specificaties van ABB niet worden nageleefd. Dit wordt niet door
de garantie gedekt.

Netwerk SC
1)

Miniatuurstroomonderbreker

FrameACS180-04...

kAABB type

1-fase Un = 208 ... 240 V

5S201P-B10NAR0-02A4-1

5S201P-B10NAR0-03A7-1

5S201P-B16NAR0-04A8-1

5S201P-B20NAR1-06A9-1

5S201P-B25NAR1-07A8-1
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Netwerk SC
1)

Miniatuurstroomonderbreker

FrameACS180-04...

kAABB type

5S201P-B25NAR1-09A8-1

5S201P-B32NAR2-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

5S203P-Z6NAR0-02A4-2

5S203P-Z8NAR0-03A7-2

5S203P-Z10NAR0-04A8-2

5S203P-Z16NAR1-06A9-2

5S203P-Z16NAR1-07A8-2

5S203P-Z25NAR1-09A8-2

5S203P-Z32NAR2-15A6-2

5S203P-Z32NAR2-17A5-2

5S203P-Z50NAR3-25A0-2

5S203P-Z63NAR3-033A-2

5Neem contact op met ABBR4-048A-2

5Neem contact op met ABBR4-055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

5S203P-B4R0-01A8-4

5S203P-B6R0-02A6-4

5S203P-B6R0-03A3-4

5S203P-B8R1-04A0-4

5S203P-B10R1-05A6-4

5S203P-B16R1-07A2-4

5S203P-B16R1-09A4-4

5S203P-B25R2-12A6-4

5S203P-B32R2-17A0-4

5S203P-B50R3-25A0-4

5S203P-B63R3-033A-4

5S803S-B80R4-038A-4

5S803-B100R4-045A-4

5S803-B100R4-050A-4

1) Maximaal toelaatbare nominale kortsluitstroom (IEC 61800-5-1) van het elektrische stroomnet.
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￭ Miniatuur stroomonderbrekers (UL)

ACS180-04 omvormers zijn geschikt voor gebruik op een circuit dat niet meer dan 10
kA symmetrische ampère (RMS) kan leveren bij 240 of 480Y/277 V maximum, wanneer
het wordt beschermd door geschikte stroomonderbrekers volgens de onderstaande
tabellen. Een extra zekering wordt door UL niet vereist bij gebruik van deze stroomon-
derbrekers. Stroomonderbrekers hoeven zich niet in dezelfde behuizing te bevinden
als de omvormer.

Minimaal behuizingsvolume 2) 3)

Type stroomonderbreker (UL) 1)FrameType ACS180-
04...

in3dm3

1-fase Un = 208 ... 240 V

89015SU202M-C8R002A4-1

89015SU202M-C10R003A7-1

89015SU202M-C16R004A8-1

89015SU202M-C20R106A9-1

89015SU202M-C25R107A8-1

89015SU202M-C32R109A8-1

97016SU202M-C32R212A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

89015SU203M-C8R002A4-2

89015SU203M-C10R003A7-2

89015SU203M-C16R004A8-2

89015SU203M-C16R106A9-2

89015SU203M-C25R107A8-2

89015SU203M-C25R109A8-2

97016SU203M-C32R215A6-2

97016SU203M-C32R217A5-2

185030,3SU203M-C50R3 4)25A0-2

185030,3SU203M-C50R3 4)033A-2

457775Neem contact op met ABBR4048A-2

457775Neem contact op met ABBR4055A-2

3-fase Un = 440 ... 480 V

89015SU203M-C6R001A8-4

89015SU203M-C8R002A6-4

89015SU203M-C10R003A3-4
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Minimaal behuizingsvolume 2) 3)

Type stroomonderbreker (UL) 1)FrameType ACS180-
04...

in3dm3

89015SU203M-C10R104A0-4

89015SU203M-C10R105A6-4

89015SU203M-C16R107A2-4

89015SU203M-C20R109A4-4

97016SU203M-C25R212A6-4

97016SU203M-C32R217A0-4

185030,3SU203M-C50R3 4)25A0-4

185030,3SU203M-C50R3 4)033A-4

457775Neem contact op met ABBR4038A-4

457775Neem contact op met ABBR4045A-4

457775Neem contact op met ABBR4050A-4

1) De waarden in de tabellen zijn maximumwaarden voor de gegeven framemaat van de stroomonderbreker.
Onderbrekers vandezelfde framemaat enonderbrekingswaardemet een lagere stroomsterkte zijn ook toege-
staan.

2) Omvormers met een vermeld minimaal behuizingsvolume moeten worden gemonteerd in een behuizing met
een volume groter of gelijk aan het in deze tabel vermelde minimale behuizingsvolume.

3) Wanneermeerdere omvormersmet een opgegevenminimaal behuizingsvolume in dezelfde behuizingworden
geïnstalleerd,wordt hetminimale volume vandebehuizingbepaalddoor het grootsteminimale behuizingsvo-
lume vandeomvormers die in debehuizingwordengeplaatst, plus het (de) volume(s) van elke extra omvormer.

4) Behuizingen voorR3 240V- enR3480V-omvormersmoeteneen vastebodemhebbendirect onderdeomvormer,
d.w.z. dat ventilatoren (andere dan interne ventilatoren), filters of louvres niet direct onder de omvormer
kunnen worden gemonteerd, maar wel in aangrenzende gebieden op de bodem van de behuizing.

￭ Handmatige zelfbeschermde combimotorbesturing - Type E USA
(UL (NEC))

UkuntdeABB typeEhandmatigemotorbeveiligingen (manualmotorprotectors,MMP)
MS132&S1-M3-25,MS165-xxenMS5100-100gebruikenals alternatief voordeaanbevolen
zekeringen als beveiliging van de aftakkingen. Dit is in overeenstemmingmet de Nati-
onal Electrical Code (NEC).Wanneer de juiste ABB type E handmatigemotorbeveiliging
uit de tabel wordt gekozen en wordt gebruikt voor de beveiliging van de takcircuits, is
de omvormer geschikt voor gebruik in een circuit dat nietmeer dan 65 kA RMS symme-
trische ampère kan leveren bij de maximale nominale spanning van de omvormer. Zie
de onderstaande tabel voor de juiste MMP-types en het minimale behuizingsvolume
van de open type omvormer IP20 / UL die in een behuizing is gemonteerd.

Als u een handmatige motorbeveiliging gebruikt voor de takstroombeveiliging van de
omvormer, installeer de omvormer dan in een metalen behuizing.

Opmerking: De UL-lijst van combinaties van omvormer en MMP geldt alleen voor om-
vormers die zijn gemonteerd in metalen behuizingen van geschikte afmetingen die
eventuele storingen van onderdelen van de omvormer kunnen opvangen.
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Minimum behuizingvolume 4)

MMP type 1) 2) 3)FrameType ACS180-
04...

in3dm3

1-fase Un = 208 ... 240 V

89015MS132-6.3 & S1-M3-255)R002A4-1

89015MS132-10 & S1-M3-255)R003A7-1

89015MS132-10 & S1-M3-255)R004A8-1

89015MS165-16R106A9-1

89015MS165-20R107A8-1

89015MS165-25R109A8-1

97016MS165-32R212A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

89015MS132-6,3 & S1-M3-255)R002A4-2

89015MS132-10 & S1-M3-255)R003A7-2

89015MS132-10 & S1-M3-255)R004A8-2

89015MS165-16R106A9-2

89015MS165-20R107A8-2

89015MS165-20R109A8-2

97016MS165-25R215A6-2

97016MS165-32R217A5-2

185030,3MS165-42R3 6)25A0-2

185030,3MS165-54R3 6)033A-2

457775MS165-73R4048A-2

457775MS165-80R4055A-2

3-fase Un = 440 ... 480 V

89015MS132-4.0 & S1-M3-25 5)R001A8-4

89015MS132-6.3 & S1-M3-25 5)R002A6-4

89015MS132-6.3 & S1-M3-25 5)R003A3-4

89015MS132-10 & S1-M3-25 5)R104A0-4

89015MS132-10 & S1-M3-25 5)R105A6-4

89015MS165-16R107A2-4

89015MS165-16R109A4-4

97016MS165-20R212A6-4
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Minimum behuizingvolume 4)

MMP type 1) 2) 3)FrameType ACS180-
04...

in3dm3

97016MS165-32R217A0-4

185030,3MS165-42R3 6)25A0-4

185030,3MS165-54R3 6)033A-4

457775MS165-65R4038A-4

457775MS5100-100 / MS165-73R4045A-4

457775MS5100-100 / MS165-80R4050A-4

1) Alle genoemde handbediende motorbeveiligingen zijn type E zelfbeschermd tot 65 kA, behalve MS165-80 die
van het type E zelfbeschermd tot 50 kA is. Zie de ABB-catalogus van handmatige motorstarters
(1SBC100214C0201) voor volledige technische gegevens over de handmatige motorstarters van het ABB type
E.Omdezehandmatigemotorbeveiligingen te kunnengebruiken voordebeveiliging vande takcircuits,moeten
dezehandmatigemotorbeveiligingenvanhet typeEvandeUL-lijst zijn, anders kunnen zealleenwordengebruikt
als een "AtMotorDisconnect". "AtMotorDisconnect" is eenontkoppelingnet voordemotor aandebelastings-
zijde van het paneel.

2) Alleen 480Y/277 VWye systemen: Kortsluitbeveiligings-apparatenmet slash spanning nominalewaarden (bijv.
480Y/277 V AC) kunnen alleen toegepast worden in solide geaarde netwerken waar de spanning van lijn-naar-
aarde de laagste van de twee waarden niet overschrijdt (bijv. 277 V AC), en de spanning van lijn-naar-lijn de
hoogste van de twee waarden niet overschrijdt (bijv. 480 V AC).

3) Bij handmatigemotorbeveiligingen kan het nodig zijn om de uitschakelgrens af te stellen vanaf de fabrieksin-
stellingopofbovendeampère-ingangvandeomvormeromtevoorkomendat er hinderlijkwordtuitgeschakeld.
Als de handmatigemotorbeveiliging is ingesteld op hetmaximale huidige uitschakelniveau en er sprake is van
hinderlijk uitschakelen, selecteer dan de volgende maat MMP. (MS132-10 is de hoogste maat in de MS132-fra-
memaat om te voldoen aan Type E at 65 kA; de volgende maat is MS165-16).

4) Voor alle omvormersmoeten de afmetingen van de behuizingworden afgestemdop de specifieke thermische
overwegingen van de toepassing en opde vrije ruimte voor koeling. Raadpleeg de technische gegevens. Alleen
voor UL: Het minimum behuizingvolume wordt in de UL-lijst gespecificeerd wanneer toegepast bij de ABB
Type E MMP uit de tabel.

5) Vereist het gebruik van de S1-M3-25 lijnzijde voedingsklem bij de handmatige motorbeveiliger om te voldoen
aan Type E zelfbescherming klasse.

6) Behuizingen voorR3 240V- enR3480V-omvormersmoeteneen vastebodemhebbendirect onderdeomvormer,
d.w.z. dat ventilatoren (andere dan interne ventilatoren), filters of louvres niet direct onder de omvormer
kunnen worden gemonteerd, maar wel in aangrenzende gebieden op de bodem van de behuizing.
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Afmetingen en gewichten

a

b

M1

M2

WD

H2 H1 H3

GewichtM2M1DWH3H2H1Fra-
me-af-
me-
ting

lbkginmminmminmminmminmminmminmm

2,030,926,461642,36605,631432,76705,351368,232096,85174R0

2,731,247,091802,36605,631432,76705,981528,662207,48190R1

4,231,927,5190,54,171065,631434,721206,48164,59,062307,95202R2

7,283,37,521915,831486,851746,691706,48164,59,52418,07205R3

11,695,37,521919,212347,03178,610,242606,48164,59,452408,07205R4

Hoogte achterzijde

Hoogte

Hoogte voorzijde

Breedte

Diepte

Montagegat afstand

Montagegat diameter

H1

H2

H3

W

D

M1,M2

a, b

Montage-
schroeven

baFrame-
afme-
ting

Metrischinmminmm

M40,250,25R0-R1

M40,250,25,5R2

M50,225,50,225,5R3-R4
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Eisen aan de vrije ruimte

ZijkantenOnderkantBovenkantFrame-afmeting

inmminmminmm

2501)375375R0

00375375R1-R4

Opmerking: 1) Als de omgevingstemperatuur lager is dan 40°C, kunnenmodules naast
elkaar worden geïnstalleerd.

Verliezen, koelgegevens en geluid
Omvormers met framemaat R0 hebben natuurlijke convectiekoeling. Omvormers met
framemaat R1...R4 hebben een koelventilator. De stroomrichting is van beneden naar
boven.

Opmerking: vermogensverliezenwordenopgegeven voor nominale voedingsspanning,
standaardschakelfrequentie en nominale uitgangsstroom/vermogen. Wijziging van
deze factoren kan leiden tot grotere vermogensverliezen.

Frame-af-
meting

GeluidLuchtstroomTypisch vermogensver-
lies 1)ACS180-04...

dB(A)CFMm3/hBTU/hW

1-fase Un = 208 ... 240 V

R0---8224-02A4-1

R0---13639,9-03A7-1

R0---15645,6-04A8-1

R152162724571,8-06A9-1

R1521627418122,4-07A8-1

R152162726878,6-09A8-1

R26277130445130,5-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

R0---8926-02A4-2

R0---13740,1-03A7-2

R0---16047-04A8-2

R152162720961,2-06A9-2

R152162721964,2-07A8-2

R152162725273,9-09A8-2

R26277130581170,3-15A6-2
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Frame-af-
meting

GeluidLuchtstroomTypisch vermogensver-
lies 1)ACS180-04...

dB(A)CFMm3/hBTU/hW

R26277130663194,2-17A5-2

R366751281345394,2-25A0-2

R366751281431419,5-033A-2

R469881501924563,8-048A-2

R469881502330683-055A-2

3-fase Un = 380 ... 480 V

R0---7321,3-01A8-4

R0---10530,9-02A6-4

R0---12636,8-03A3-4

R151213615344,9-04A0-4

R151213623267,9-05A6-4

R151213629285,5-07A2-4

R1512136405118,7-09A4-4

R26277130530155,3-12A6-4

R26277130821240,5-17A0-4

R366751281310383,9-25A0-4

R366751281829536-033A-4

R469881501675490,8-038A-4

R469881501960574,5-045A-4

R469881502273666,2-050A-4

1) Typische omvormerverliezen wanneer deze werkt bij 90% van de nominale motorfrequentie en 100% van de
nominale uitgangsstroom van de omvormer.

Typische afmetingen van vermogenskabels

FrameAWGKabelgeleider-afmetingen
(mm2) 1)

ACS180-04...

1-fase Un = 208 ... 240 V

R0163×1,5 + 1,5-02A4-1

R0163×1,5 + 1,5-03A7-1

R0163×1,5 + 1,5-04A8-1

R1163×1,5 + 1,5-06A9-1

R1143×2,5 + 2,5-07A8-1
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FrameAWGKabelgeleider-afmetingen
(mm2) 1)

ACS180-04...

R1143×2,5 + 2,5-09A8-1

R2143×2,5 + 2,5-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

R0163×1,5 + 1,5-02A4-2

R0163×1,5 + 1,5-03A7-2

R0163×1,5 + 1,5-04A8-2

R1163×1,5 + 1,5-06A9-2

R1143×2,5 + 2,5-07A8-2

R1143×2,5 + 2,5-09A8-2

R2103×6 + 6-15A6-2

R2103×6 + 6-17A5-2

R3103×6 + 6-25A0-2

R383×10 + 10-033A-2

R443×25 + 25-048A-2

R443×25 + 25-055A-2

3-fase Un = 380 ... 480 V

R0163×1,5 + 1,5-01A8-4

R0163×1,5 + 1,5-02A6-4

R0163×1,5 + 1,5-03A3-4

R1163×1,5 + 1,5-04A0-4

R1163×1,5 + 1,5-05A6-4

R1143×2,5 + 2,5-07A2-4

R1143×2,5 + 2,5-09A4-4

R2143×2,5 + 2,5-12A6-4

R2103×6 + 6-17A0-4

R3103×6 + 6-25A0-4

R383×10 + 10-033A-4

R483×10 + 10-038A-4

R463×16 + 16-045A-4

R443×25 + 25-050A-4

1) Afmetingen van de stroomkabel (symmetrisch, afgeschermd, driefasige koperkabel). Houd er rekening mee
dat u voor de aansluiting van het ingangsvermogenmogelijk twee afzonderlijke PE-geleiders moet gebruiken
(IEC 61800-5-1).
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Klemgegevens voor de vermogenskabels
De eerste tabel toont de terminalgegevens in SI-eenheden. De tweede tabel toont de
gegevens van de terminal in imperiale eenheden.

PEL1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, R-, R+/
UDC+

ACS180-04...

Aanhaalmo-
ment

Maximum
(mas-

sief/streng)

Minimum
(mas-

sief/streng)

Aanhaalmo-
ment

Maximum

(massief/ge-
vlochten)

Minimum

(massief/ge-
vlochten)

N·mmm2mm2N·mmm2mm2

1-fase Un = 208 ... 240 V

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-02A4-1

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-03A7-1

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-04A8-1

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-06A9-1

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-07A8-1

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-09A8-1

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-02A4-2

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-03A7-2

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-04A8-2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-06A9-2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-07A8-2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-09A8-2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-15A6-2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-17A5-2

1,216/160,51,2...1,510/60,5/0,5-25A0-2

1,216/160,51,2...1,510/60,5/0,5-033A-2

1,216/160,52,5...3,725/160,5/0,5-048A-2

1,216/160,52,5...3,725/160,5/0,5-055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-01A8-4

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-02A6-4

1,26/44/2,50,5…0,66/40,2/0,2-03A3-4
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PEL1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, R-, R+/
UDC+

ACS180-04...

Aanhaalmo-
ment

Maximum
(mas-

sief/streng)

Minimum
(mas-

sief/streng)

Aanhaalmo-
ment

Maximum

(massief/ge-
vlochten)

Minimum

(massief/ge-
vlochten)

N·mmm2mm2N·mmm2mm2

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-04A0-4

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-05A6-4

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-07A2-4

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-09A4-4

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-12A6-4

1,26/44/2,50,5…0,66/60,2/0,2-17A0-4

1,216/160,51,2…1,510/60,5/0,5-25A0-4

1,216/160,51,2…1,510/60,5/0,5-033A-4

1,216/160,52,5...3,725/160,5/0,5-038A-4

1,216/160,52,5...3,725/160,5/0,5-045A-4

1,216/160,52,5...3,725/160,5/0,5050A-4

PEL1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, R-, R+/
UDC+

ACS180-04...

Aanhaalmo-
ment

MaximumMinimumAanhaalmo-
ment

MaximumMinimum

lbf·inAWGAWGlbf·inAWGAWG

1-fase Un = 208 ... 240 V

10,6101251018-02A4-1

10,6101251018-03A7-1

10,6101251018-04A8-1

10,610125818-06A9-1

10,610125818-07A8-1

10,610125818-09A8-1

10,610125818-12A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

10,6101251018-02A4-2

10,6101251018-03A7-2

10,6101251018-04A8-2

10,610125818-06A9-2
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PEL1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, R-, R+/
UDC+

ACS180-04...

Aanhaalmo-
ment

MaximumMinimumAanhaalmo-
ment

MaximumMinimum

lbf·inAWGAWGlbf·inAWGAWG

10,610125818-07A8-2

10,610125818-09A8-2

10,610125818-15A6-2

10,610125818-17A5-2

10,662011...138/1018-25A0-2

10,662011...138/1018-033A-2

10,662022...324/618-048A-2

10,662022...324/618-055A-2

3-fase Un = 440 ... 480 V

10,6101251018-01A8-4

10,6101251018-02A6-4

10,6101251018-03A3-4

10,610125818-04A0-4

10,610125818-05A6-4

10,610125818-07A2-4

10,610125818-09A4-4

10,610125818-12A6-4

10,610125818-17A0-4

10,662011…138/1018-25A0-4

10,662011…138/1018-033A-4

10,662022...324/618-038A-4

10,662022...324/618-045A-4

10,662022...324/618050A-4

Opmerking:

• Deminimaal gespecificeerdedraadgrootte heeft niet noodzakelijkerwijs voldoende
stroomvoercapaciteit bij maximale belasting.

• De aansluitklemmen accepteren geen geleider die een maat groter is dan de
maximaal gespecificeerde draadmaat.

• Het maximum aantal geleiders per klem is 1.
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Klemgegevens voor de besturingskabels

KoppelAder-afmeting

lbf·inN·mAWGmm2

n.v.t.n.v.t.22 - 160,5 - 1,5

Externe EMC-filters
De tabel toont de externe EMC-filters. Zie ook EMCcompatibiliteit en lengte vanmotor-
kabel en EMC-compatibel (IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012) (pagina 136).

Extern Type EMC-filterACS180-04...

1-fase Un = 208 ... 240 V

RFI-1202A4-1

RFI-1203A7-1

RFI-1204A8-1

RFI-1206A9-1

RFI-1207A8-1

RFI-13109A8-1

RFI-14112A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

RFI-31102A4-2

RFI-31103A7-2

RFI-31104A8-2

RFI-31106A9-2

RFI-31107A8-2

RFI-31109A8-2

RFI-32115A6-2

RFI-32117A5-2

RFI-3325A0-2

RFI-34033A-2

RFI-34048A-2

RFI-34055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

RFI-31101A8-4

RFI-31102A6-4
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Extern Type EMC-filterACS180-04...

RFI-31103A3-4

RFI-31104A0-4

RFI-31105A6-4

RFI-31107A2-4

RFI-31109A4-4

RFI-32112A6-4

RFI-32117A0-4

RFI-3325A0-4

RFI-34033A-4

RFI-34038A-4

RFI-34045A-4

RFI-34050A-4

Als u een extern EMC-filter gebruikt, moet u het interne EMC-filter loskoppelen. Raad-
pleeg de instructies voor de elektrische installatie.

Specificatie elektrisch voedingsnetwerk

ACS180-04x-xxxx-1 omvormers: 1-fase 208 … 240 V AC -15% ... +10%Spanning (U1)

ACS180-04x-xxxx-2 omvormers: 3-fase 208 … 240 V AC -15% ... +10%

ACS180-04x-xxxx-4 omvormers: 3-fase 380 … 480 V AC -15% ... +10%

Openbare laagspanningsnetwerken. SymmetrischgeaardTN-S systeem,
IT (niet geaard), hoekgeaarddelta. RaadpleegABBalvorens aan te sluiten
opanderesystemen (bijvoorbeeldTT,ofmidpointgeaardedelta). ACS180-
04N-...-4 ondersteunt hoekgeaard delta netwerk niet.

Type netwerk

65 kA wanneer beveiligd door zekeringen uit de zekeringtabellen.Nominale conditionele
kortsluitstroomIcc(IEC
61800-5-1)

VS en Canada: De omvormer is geschikt voor gebruik in een circuit dat
bij maximaal 480 V niet meer dan 100 kA symmetrische ampère (rms)
kan leverenalshetwordtbeveiligddoor zekeringenuitde zekeringentabel.
De omvormer is ook geschikt voor gebruik op een stroomkring die niet
meer dan65 kA symmetrische ampère (rms) bijmaximaal 480V kan leve-
ren, wanneer deze wordt beveiligd door de specifieke handmatige zelf-
beschermde combinatiemotorregelaars van type E in de tabel met
handmatige zelfbeschermdecombinatiemotorregelaars,mits deomvor-
mer is gemonteerd in eenbehuizingmet een toereikendminimumvolume
en de montage voldoet aan alle toepasselijke voetnoten van de tabel.

Kortsluitstroom-bevei-
liging

(UL 61800-5-1, CSA
C22.2 No. 274-13)
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Gebruik een netsmoorspoel als de netimpedantie laag is (minder dan
0,3% totale systeemimpedantie van alle ACS180-omvormers in de instal-
latie), of als er sprake is van spanningsonevenwichtigheidof harmonische
vervorming waardoor de ingangsstroom groter is dan de nominale in-
gangsstroomwaarden.Ukuntéénsmoorspoel voormeerdereomvormers
gebruiken, zolang de nominale stroom van de smoorspoel niet wordt
overschreden.

Ingangssmoorspoel

47 tot 63 Hz, maximale wijziging 17%/sFrequentie (f1)

Max. ± 3% van de nominale fase-tot-fase-ingangsspanningOnbalans

0,98 (bij nominale belasting)Fundamentelearbeids-
factor(cos phi)

Gegevens motoraansluiting

Asynchrone inductiemotorenof permanentmagneet synchronemotorenMotortype

0 tot U1, 3-fase symmetrisch, Umax bij het veldverzwakkingspuntSpanning (U2)

De motoruitgang is beveiligd tegen kortsluiting volgens IEC 61800-5-1
en UL 61800-5-1.

Kortsluitbeveiliging
(IEC 61800-5-1, UL
61800-5-1)

0…599 HzFrequentie (f2)

0,01 HzFrequentie-resolutie

Zie de nominale waarden.Stroom

4, 8, of 12 kHzSchakelfrequentie

￭ Lengte motorkabel

Bedrijfsfunctionaliteit en motorkabellengte

De omvormer is ontworpen om optimaal te functioneren met de volgende maximale
motorkabellengten. De motorkabellengte kan worden verlengd met uitgangssmoor-
spoelen zoals aangegeven in de tabel.

Maximale lengte motorkabelFrame

ftm

Standaard omvormer, zonder externe opties

9830R0

16450R1

328100R2

328100R3

328100R4

Met externe uitgangssmoorspoelen
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Maximale lengte motorkabelFrame

ftm

16450R0

24675R1

492150R2

492150R3

492150R4

Opmerking: In systemen met meerdere motoren mag de berekende som van alle mo-
torkabel-lengtes de maximummotorkabellengte in de tabel niet overschrijden.
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EMC compatibiliteit en lengte van motorkabel

OmaandeEMC-limieten indeEuropeseEMCRichtlijn (norm IEC/EN61800-3) te voldoen,
dient u de volgende maximale motorkabellengtes te gebruiken voor 4 kHz schakelfre-
quentie.

Maximum lengte motorkabel, 4 kHzFrame

Klasse 3Klasse 2Klasse 1 1)

ftmftmftm

Met intern EMC-filter

1-fase Un = 208 ... 240 V

3310165--R0

3310165--R1

3310165--R2

3-fase Un = 380 ... 415 V

3310----R0

3310----R1

3310----R2

9830----R3

9830----R4

Met optioneel extern EMC-filter

1-fase Un = 208 ... 240 V

--98303310R0

--98303310R1

--98303310R2

3-fase Un = 208 ... 240 V

98309830--R0

98309830--R1

98309830--R2

66206620--R3

66206620--R4

3-fase Un = 380 ... 415 V

--98303310R0

--98303310R1

--98303310R2

131401314013140R3
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Maximum lengte motorkabel, 4 kHzFrame

Klasse 3Klasse 2Klasse 1 1)

ftmftmftm

983098309830R4

1) Categorie C1 met alleen geleide emissies. Stralingsemissies zijn niet compatibel bij metingmet de standaard
emissie-meetapparatuur en dienen per geval gemeten te worden in kast en machine installaties.

Opmerking:

• Stralingsemissies zijn overeenkomstig C2 met eenfaseomvormers ACS180-04S...-
1. Gebruik voor ACS180-04S...-4-omvormers een metalen behuizing om te voldoen
aan de limieten voor uitgestraalde emissies C2/C1 met een extern EMC-filter.

• Een extern EMC-filter moet samen met de ACS180-04S-... omvormers worden ge-
bruikt.

• Voor ACS180-04N... Omvormers zijn de maximale motorkabellengtes conform de
motorkabellengtetabel. De EMC-categorie voor deze omvormers is C4.

• Voor ACS180-04S-...-2-omvormers is de EMC-categorie C4. Om een hogere EMC-
categorie te bereiken, moeten externe EMC-filters worden gebruikt.

Gegevens besturingsaansluiting

0… 10 V DC (10% overbereik, 11 V DC max.)Spanningsignaal, enkel-
voudig

Analoge ingangen (AI1,
AI2) Rin = 38 kohm

0… 20 mA (10% overbereik, 22 mA max.)Huidig signaal, enkel-
voudig Rin = 205 ohm

≤ 1,0%, van volle schaalOnnauwkeurigheid

10 V DC ±1%, max. belastingstroom 10 mAReferentiewaarde po-
tentiometer

0 … 20 mA (10% overbereik, 22 mA max.) naar
maximum 500 ohm load

Stroomuitgang modusAnaloge uitgang (AO)

0… 10 VDC (10%overbereik, 11 V DCmax.) naar
200 kohmminimum load (ohms)

Spanningsuitgangmo-
dus

≤ 1,5%, van volle schaalOnnauwkeurigheid

+24 V DC ±10%, max. 100 mAAls uitgangHulpspanningsuitgang
(+24V)

12… 24 V DC (int. of ext. voeding) max. 30 V DC.SpanningDigitale ingangen
(DI1…DI4)

PNP en NPNType

Rin = 2 kohmIngangsimpedantie
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Als uitgangenDigitale uitgang(DO)

Transistoruitgang PNPType

30 V DCMax. schakelspanning:

60 mA / 30 V DC, met kortsluitbeveiligingMax. schakelstroom

1 form C (NO + NC)TypeRelaisuitgang (RA, RB,
RC))

250 V AC / 30 V DCMax. schakelspanning:

2 AMax. schakelstroom

10 Hz…16 kHzFrequentie-ingang

DI3 en DI4 kunnen gebruikt worden als digitale of frequentie-ingangen.(FI)

Raadpleeg De Safe torque off functie (pagina 157)STO interface

(SGND, S+, S1, S2)

Gegevens aansluiting remweerstand

De remweerstandsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting volgens
IEC/EN 61800-5-1 en UL 61800-5-1.

Kortsluit-beveiliging
(IEC 61800-5-1,
IEC 60439-1, UL 61800-
5-1)

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom zoals gedefinieerd in
IEC 60439-1.

Energie-efficiëntiegegevens (ecodesign)
Energie-efficiëntiegegevens volgens IEC 61800-9-2 zijn beschikbaar via de ecodesign-
tool (https://ecodesign.drivesmotors.abb.com/).

Beschermingsklassen

IP20. De omvormermoet in een kast geïnstalleerdwordenom te voldoen
aan de eisen voor afscherming van contact.

Beschermingsgraad
(IEC/EN 60529)

UL open type. Alleen voor gebruik in binnenomgeving.Behuizingtypes
(UL 61800-5-1)

lllOverspanning-catego-
rie (IEC 60664-1)

lBeschermingsklassen
(IEC/EN 61800-5-1)
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Omgevingsomstandigheden
Degrenzenvandeomgevingsomstandighedenvandeomvormer staan inonderstaande
tabel. De omvormer moet gebruikt worden in een verwarmde, geconditioneerde bin-
nenomgeving.

Vervoer in de be-
schermendeverpak-
king

Opslag in de be-
schermendeverpak-
king

Tijdens bedrijf geïnstalleerd
voor stationair gebruik

Vereist

--0… 1000 m boven zeeniveau
zonder derating.

Hoogte installatie-
plaats

1000… 2000 m boven zeeni-
veau met derating.

-40 … +70 °C-40 … +70 °CVoor framemaat R0:Omgevingstempera-
tuur bij zware belas-
ting

(-40 … 158 °F)(-40 … 158 °F)-10… +50 °C zonder derating.

Temperatuur boven 50 °C niet
toegestaan.

Voor framematen R1...R4:

-10… +50 °C zonder derating.

50 … 60 °C zonder derating.

Geen vorst toegestaan.

Voor framemaat R0:Omgevingstempera-
tuur bij zware belas-
ting

-10 ... +40 °C zonder derating.

+40 … +50 °C met derating.

Voor framematen R1...R2:

-10… +40 °C zonder derating.

+40 … +60 °C met derating.

Voor framematen R3...R4:

-10 ... +50 °C zonder derating.

+50 … +60 °C met derating.

Geen vorst toegestaan.

<95% (IEC 60068-2-78) niet condenserendRelatieve vochtigheid

Klasse 2C2Klasse 1C2Klasse 3C2Vervuilingsniveaus
(IEC 60721-3-3)

Klasse 2S2Klasse 1S2Klasse 3S2

--Klasse 3M4Sinus-slingering

(IEC 61800-5-1 om te
voldoen aan EN 50178)

Volgens ISTA 1A.Volgens ISTA 1A.Niet toegestaanSchok

Max. 100 m/s2, 11
ms.

Max. 100 m/s2, 11
ms.

(EN 60068-2-31 om te
voldoen aan EN 50178)

76 cm (30 in)76 cm (30 in)Niet toegestaanVrije val
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Opslagomstandigheden
Sla de omvormer op in een vochtgeregelde, gesloten omgeving. Bewaar de omvormer
in de verpakking.

Kleur
NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C)

Materialen

￭ Omvormer

Zie ACS180 drives recycling instructions and environmental information
(3AXD50000613342 [English]).

￭ Omvormerpakket

• Karton

• Gevormde pulp

• PE (verpakking van folie, plastic zak).

￭ Verpakkingsmateriaal voor opties, accessoires en reservedelen

• Karton

• Papier

• PP (straps)

• PE (film, bubbelfolie)

• Triplex, hout (alleen voor zware onderdelen).

Dematerialen variëren naar gelang het soort voorwerp, de afmetingen en de vorm. Een
typische verpakkingbestaatuit eenkartonnendoosmetpapieren vullingofnoppenfolie.
ESD-veilige verpakkingsmaterialen worden gebruikt voor printplaten en soortgelijke
voorwerpen.

￭ Materialen van handleidingen

Gedrukteproducthandleidingen zijngemaakt van recyclebaarpapier. Alle handleidingen
zijn beschikbaar op Internet.

Verwijdering
De hoofdonderdelen van de omvormer kunnen gerecycled worden om natuurlijke
hulpbronnen en energie te sparen. Productonderdelen enmaterialen dienen gedemon-
teerd en gescheiden te worden.
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Over het algemeen kunnen alle metalen, zoals staal, aluminium, koper en legeringen
ervan, en edelmetalen als grondstof hergebruikt worden. Plastics, rubber, karton en
ander verpakkingsmateriaal kunnen gebruikt worden voor energieterugwinning.

PCB's en DC-condensatoren-vereisen een speciale behandeling volgens de richtlijnen
in IEC 62635.

Om recyclen te vergemakkelijken zijn plastic onderdelen gemarkeerdmet een speciale
identificatiecode. Daarnaast zijn er componenten met zeer zorgwekkende stoffen
(SVHC's) opgenomen indeSCIP-database vanhetEuropeesAgentschapvoor chemische
stoffen. SCIP isdedatabank voor informatieover zorgwekkendestoffen in voorwerpen
als zodanigof in complexe voorwerpen (producten)die isopgezetonderdekaderrichtlijn
afvalstoffen (2008/98/EG). Neemvoormeer informatie contact opmetuwplaatselijke
ABB-distributeur of raadpleeg de SCIP-database van het European Chemicals Agency
om te weten te komen welke SVHC's gebruikt worden in de omvormer en waar deze
componenten zich bevinden.

Neem contact opmet uw plaatselijke ABB-distributeur voormeer informatie overmili-
euaspecten. Verwijdering van de apparatuurmoet gebeuren volgens internationale en
nationale regelgeving.

Raadpleeg voor meer informatie over ABB diensten aan het einde van de levensduur
new.abb.com/service/end-of-life-services.

Van toepassing zijnde normen
De omvormer voldoet aan de volgende normen:

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een
veiligheidsfunctie - Deel 1: algemene regels voor ontwerp

EN ISO 13849-1:2015

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een
veiligheidsfunctie - Part 2: Validatie

EN ISO 13849-2:2012

Veiligheid van machines. Elektrische uitrusting van machines. Deel 1: Al-
gemene eisen. Bepalingen voor de naleving: De eindmonteur van dema-
chine is verantwoordelijk voor de installatie van

• een noodstopinrichting
• een stroomontkoppelinrichting

EN 60204-1:2006 +
A1:2009 + AC:2010

Veiligheid vanmachines - Functionele veiligheid van elektrische, elektro-
nische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie

EN 62061:2005 +
AC:2010 + A1:2013 +
A2:2015

Regelbareelektrischeomvormersystemen.Deel 3: EMCeisenenspecifieke
beproevingsmethoden

EN 61800-3:2004 +
A1:2012

IEC 61800-3:2004 +
A1:2011

Regelbare elektrische omvormersystemen. Deel 5-1: Veiligheidseisen –
elektrisch, thermisch en energie

IEC/EN 61800-5-
1:2007+AMD1:2016

EN 61800-5-
1:2007+A1:2017+A11:2021
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Regelbare omvormersystemen. Deel 9-2: Veiligheidseisen Ecologisch
ontwerpvooromvormersystemen,motorstarters, vermogenselektronica
endedoor deze systemen aangedreven toepassingen - Energie-efficiën-
tie-indicatoren voor omvormersystemen en motorstarters

IEC 61800-9-2:2017

UL-normvoor regelbare elektrische omvormersystemen. Deel 5-1: Veilig-
heidseisen – elektrisch, thermisch en energie

ANSI/UL 61800-5-
1:2015

Aandrijvingen met regelbaar toerentalCSA C22.2 No. 274-17

Markeringen

CE-markering

Het product is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Europese
Unie. Voor het voldoen aan de EMC-vereisten, zie de aanvullende informatie over de
EMC-conformiteit van de omvormer (IEC/EN 61800-3).

UKCA-merkteken (UK Conformity Assessed)

Het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (Sta-
tutory Instruments). Markering is verplicht voor producten die in Groot-Brittannië
(Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden gebracht.

TÜV-veiligheidskeurmerk (functionele veiligheid)

Het product bevat Safe torque off en eventueel andere (optionele) veiligheidsfuncties
die door TÜVgecertificeerd zijn volgens debetreffende functionele veiligheidsnormen.
Van toepassing op omvormers en inverters; niet op voedings-, rem- of DC/DC conver-
tereenheden of -modules.

UL-goedgekeurde markering voor VS en Canada

Hetproduct isgetest engeëvalueerdaandehandvande relevanteNoord-Amerikaanse
van de Underwriters Laboratories. Geldig met nominale spanningen tot 600 V.

RCM-markering

Het product voldoet aan de Australische en Nieuw-Zeelandse eisen die specifiek zijn
voor EMC, telecommunicatie en elektrische veiligheid. Voor het voldoen aan de EMC-
vereisten, zie de aanvullende informatie over de EMC-conformiteit van de omvormer
(IEC/EN 61800-3).

CMIM-markering

Product voldoet aan de Marokkaanse veiligheidsnorm voor het op de markt brengen
van speelgoed en elektrische producten.

EAC (Europees-Aziatische Conformiteit) markering

Hetproduct voldoet aande technische voorschriften vandeEuraziatischedouane-unie.
Het EAC-keurmerk is verplicht in Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan.
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Symbool voor elektronische informatieproducten (EIP), met inbegrip van een milieu-
vriendelijke gebruiksperiode (Environment Friendly Use Period, EFUP).

Het product voldoet aan de Volksrepubliek China Electronic Industry Standard (SJ/T
11364-2014) over gevaarlijke stoffen. De EFUP bedraagt 20 jaar. China RoHS II Confor-
miteitsverklaring is verkrijgbaar bij https://library.abb.com.

WEEE-markering

Aan het einde van de levensduur moet het product op een geschikt inzamelpunt in het
recyclingsysteem terechtkomen en niet in de normale afvalstroom.

KC-markering

Het product voldoet aan deKoreaanse registratie van omroep- en communicatieappa-
ratuur clausule 3, artikel 58-2 van de wet op radiogolven.

EMC-compatibel (IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012)

￭ Definities

EMC is de afkorting van Elektromagnetische Compatibiliteit. Het is het vermogen van
elektrische/elektronische apparatuur omzonder problemenbinnen een elektromagne-
tische omgeving te functioneren. Tevens mag de apparatuur geen andere product of
systeem in de omgeving storen of ontregelen.

De eerste omgeving omvat inrichtingen die zijn aangesloten op een laagspanningsnet
dat gebouwen voorziet die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.

De tweede omgeving omvat inrichtingen die zijn aangesloten op een netwerk dat geen
woonhuizen verzorgt.

Omvormer van categorie C1: omvormer met nominale spanning minder dan 1000 V en
bedoeld voor gebruik in de eerste omgeving.

Omvormer van categorie C2: omvormer met een nominale spanning van minder dan
1000 V en bedoeld om alleen door een vakman geïnstalleerd en in bedrijf gesteld te
worden bij gebruik in de eerste omgeving.

Opmerking: Een vakbekwaam persoon is een persoon of organisatie die de noodzake-
lijke vaardigheden heeft voor het installeren en/of opstarten van omvormersystemen,
inclusief de EMC-aspecten ervan.

Omvormer van categorie C3: omvormer met een nominale spanning van minder dan
1000 V en bedoeld voor gebruik in de tweede omgeving en niet bedoeld voor gebruik
in de eerste omgeving.

Omvormer van categorie C4: omvormermet een nominale spanning gelijk aan of hoger
dan 1000 V, of een nominale stroom gelijk aan of hoger dan 400 A, of bedoeld voor
gebruik in complexe systemen in de tweede omgeving.
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￭ Categorie C1

Dit is van toepassing op ACS180-04S-...-1/-4-omvormersmet een extern EMCC1-filter.

Deomvormervoldoetaandegeleideemissiegrenswaardenvandenormmetdevolgende
bepalingen:

1. Het optionele EMC-filter wordt geselecteerd op basis van Externe EMC-filters (pa-
gina 125), en het filter is geïnstalleerd zoals aangegeven in de handleiding van het
EMC-filter.

2. De motor- en besturingskabels worden geselecteerd zoals gespecificeerd in deze
handleiding. De EMC-aanbevelingen worden opgevolgd.

3. Demaximale lengte vandemotorkabel is niet groter dandeaangegevenmaximum-
waarde waarde . Zie EMC compatibiliteit en lengte van motorkabel (pagina 129).

4. De omvormer is geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.

Dit product kan radiofrequentie-inferentie veroorzaken. In eenwoon-ofwoonomgeving
kunnen naast de hierboven genoemde eisen voor de CE-conformiteit aanvullende be-
perkende maatregelen nodig zijn.

￭ Categorie C2

Dit is van toepassing op omvormers met een intern EMC C2-filter.

De omvormer voldoet aan de norm onder de volgende voorwaarden:

1. De motor- en besturingskabels worden geselecteerd zoals gespecificeerd in deze
handleiding. De EMC-aanbevelingen worden opgevolgd.

2. Demaximale lengte vandemotorkabel is niet groter dandeaangegevenmaximum-
waarde . Zie EMC compatibiliteit en lengte van motorkabel (pagina 129).

3. De omvormer is geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.

Dit product kan radiofrequentie-inferentie veroorzaken. In eenwoon-ofwoonomgeving
kunnen naast de hierboven genoemde eisen voor de CE-conformiteit aanvullende be-
perkende maatregelen nodig zijn.

WAARSCHUWING!
Installeer geenomvormermet het interneEMC-filter aangeslotenopeenaarding-
systeemwaarmeehetEMC-filter niet compatibel is (bijvoorbeeld een IT-systeem).
Het voedingsnetwordt viadecondensatorenvanhet interneEMC-filter verbonden
methet aardpotentiaal,watgevaarof schadeaandeomvormer kanveroorzaken.

WAARSCHUWING!
Omradiofrequentie interferentie te voorkomen,magugeen categorieC2-omvor-
mer gebruiken huishoudelijk doeleinden.
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￭ Categorie C3

Dit is van toepassing op omvormers met een intern EMC C3 filter.

De omvormer voldoet aan de norm onder de volgende voorwaarden:

1. De motor- en besturingskabels worden geselecteerd zoals gespecificeerd in deze
handleiding. De EMC-aanbevelingen worden opgevolgd.

2. Demaximale lengte vandemotorkabel is niet groter dandeaangegevenmaximum-
waarde waarde . Zie EMC compatibiliteit en lengte van motorkabel (pagina 129).

3. De omvormer is geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.

WAARSCHUWING!
Installeer geenomvormermet het interneEMC-filter aangeslotenopeenaarding-
systeemwaarmeehetEMC-filter niet compatibel is (bijvoorbeeld een IT-systeem).
Het voedingsnetwordt viadecondensatorenvanhet interneEMC-filter verbonden
methet aardpotentiaal,watgevaarof schadeaandeomvormer kanveroorzaken.

WAARSCHUWING!
Om radiofrequente storingen te voorkomen,mag u een omvormer van categorie
C3nietgebruikenopeenopenbaar laagspanningsnetdatwoonhuizen vanstroom
voorziet.

￭ Categorie C4

Dit is van toepassing op ACS180-04N-...-1/4 en ACS180-04S-...-2 omvormers.

Als niet aan de voorwaarden in categorie 2 of 3 wordt voldaan, dan kan als volgt aan
de eisen uit de norm voldaan worden:

1. Er is voor gezorgd dat er geen overmatige emissie wordt verspreid naar naburige
laagspanningsnetten. In sommige gevallen is de inherente onderdrukking in
transformatoren en kabels voldoende. In geval van twijfel kande voedingstransfor-
mator met statische afscherming tussen de primaire en secundaire wikkelingen
worden gebruikt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

6
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Middenspanningsnetwerk1

Naburig netwerk2

Meetpunt3

Laagspanning4

Apparatuur (slachtoffer)5

Apparatuur6

Voedingstransformator7

Statisch aardscherm8

Omvormer9

2. Er bestaat voor de installatie een EMC-plan ter voorkoming van storingen. Een
model is beschikbaar in Technical guide No. 3 EMC compliant installation and con-
figuration for a power drive system (3AFE61348280 [Engels]).

3. De motor- en besturingskabels worden geselecteerd zoals gespecificeerd in deze
handleiding. Voor de beste EMC-prestaties worden de EMC-aanbevelingen opge-
volgd.

4. De omvormer is geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.

WAARSCHUWING!
Installeer geenomvormermet het interneEMC-filter aangeslotenopeenaarding-
systeemwaarmeehetEMC-filter niet compatibel is (bijvoorbeeld een IT-systeem).
Het voedingsnetwordt viadecondensatorenvanhet interneEMC-filter verbonden
methet aardpotentiaal,watgevaarof schadeaandeomvormer kanveroorzaken.

WAARSCHUWING!
Omradiofrequentie interferentie te voorkomen,magugeen categorieC4-omvor-
mer gebruiken in een openbaar laagspanningsnetwerk voor huishoudelijk doel-
einden.

UL checklist

WAARSCHUWING!
Voor de bediening van deze omvormer zijn gedetailleerde installatie- en bedie-
ningsinstructies in de hardware- en softwarehandleidingennodig. De handleidin-
gen worden in elektronisch formaat geleverd in het omvormerpakket of op het
internet. Bewaardehandleidingen teallen tijdebij deomvormer.Dehandleidingen
kunnen op papier worden besteld via de fabrikant.

• Vergewis u ervan dat het typeplaatje van de omvormer de betreffende markering
bevat.
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• GEVAAR -Gevaar voor elektrische schok.Nahet uitschakelen vande voedingsspan-
ningmoet u altijd 5minutenwachtenomde tussenkring-condensatoren voldoende
te laten ontladen voordat u werkzaamheden aan de omvormer, de motorkabel of
de motor mag uitvoeren.

• De omvormermoet gebruikt worden in een verwarmde, geconditioneerde binnen-
omgeving. De omvormer moet in schone omgevingslucht worden geïnstalleerd
conform de behuizingsclassificatie. De koellucht moet schoon, vrij van corrosieve
materialen en van elektrisch geleidend stof zijn.

• De maximale omgevingstemperatuur is 50 °C bij de nominale uitgangsstroom.

• De omvormer is geschikt voor gebruik in een stroomkring die niet meer dan
100000 rms symmetrische ampères, 480 V maximum (480 V omvormertypes) of
240 V maximum (240 V omvormertypes) kan leveren, indien beschermd door de
UL-zekeringen die elders in dit hoofdstuk worden gegeven. De omvormer is ook
geschikt voor gebruik op een stroomkring die nietmeer dan 65000 rms symmetri-
sche ampères bij deze maximumspanningen kan leveren, wanneer deze wordt be-
veiligd door de specifieke combinatie-motorregelaars van UL Type E die elders in
dit hoofdstukworden gegeven,mits de omvormer is gemonteerd in een behuizing
meteen toereikendminimumvolumeenhet systeemvoldoetaanalle van toepassing
zijnde voetnoten van de beveiligingstabel van Type E. De ampèrewaarden van de
beveiligingen zijn gebaseerd op fouttesten uitgevoerd volgens de desbetreffende
UL-norm.

• De kabels binnen het motorcircuit moeten bestand zijn tegen tenminste 75 °C in
UL-goedgekeurde installaties.

• De ingangskabel moet met UL-zekeringen worden beveiligd volgens deze handlei-
ding. De zekeringen bieden bescherming voor aftakcircuits in overeenstemming
met de National Electrical Code (NEC). Houd u ook aan alle andere toepasselijke
plaatselijke of provinciale voorschriften.

WAARSCHUWING!
Het openen van de aftakkingsbeveiliging kan een indicatie zijn dat er een
foutstroom is onderbroken. Om het risico op brand of elektrische schokken
teverminderen,moetenstroomvoerendeonderdelenenanderecomponenten
van de omvormer worden onderzocht en vervangen als ze beschadigd zijn.

• Integrale solid state kortsluitbeveiliging vandeomvormer biedt geen stroomkring-
beveiliging. Ermoetworden voorzien in een aftakkingsbeveiliging volgens deNati-
onal Electrical Code en eventuele aanvullende plaatselijke voorschriften..

• De omvormer biedt bescherming tegen overbelasting van demotor. Voor aanpas-
singen, zie de handleiding van de firmware.

• Om de omgevings-integriteit van de behuizing te handhaven, vervangt u de kabel-
doorvoertules door ter plekke geïnstalleerde buis-connectoren of afsluitplaten
vereist door het type behuizing (of beter).
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Disclaimers

￭ Algemene disclaimer

De fabrikant aanvaardt geen enkele verplichting voor een product dat (i) onjuist gere-
pareerd of gewijzigd is; (ii) onderworpen is geweest aan misbruik, nalatigheid of een
ongeval; (iii) op een manier gebruikt is anders dan volgens de instructies van de fabri-
kant; of (iv) defect is ten gevolge van normale slijtage.

￭ Netwerkbeveiliging disclaimer

Dit product is ontworpen om aangesloten te worden en informatie en data te commu-
niceren via een netwerk-interface. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
Klant om een veilige verbinding tussen het product en het netwerk van de klant of enig
ander netwerk (indien van toepassing) te leveren en deze continu te garanderen. De
klant zal alle nodigemaatregelen nemen en onderhouden (zoals,maar niet beperkt tot,
de installatie van firewalls, toepassen van authenticatie-maatregelen, encryptie van
data, installatie van antivirusprogramma's, enz.) ter beveiliging van het product, het
netwerk, het systeemende interface tegen elke vormvan inbreuk opde veiligheid, niet-
geautoriseerde toegang, verstoring, indringing, lekken en/ofdiefstal vandataof infor-
matie.

ABB enpartners zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die verband houden
met zulke inbreukopde veiligheid, elke niet-geautoriseerde toegang, verstoring, indrin-
ging, lekken en/of diefstal van data of informatie.
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Maattekeningen

Inhoud van dit hoofdstuk
Hethoofdstukbevatdemaatschetsen vandeomvormer.Deafmetingen zijn inmillime-
ters en inches.

10
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Frame R0
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Frame R1

Maattekeningen 145



Frame R2
230
[9.055]19,2

[.756]

5,6
[.220]

6,1
[.240]

19,2
[.756]

28,3
[1.114]

120
[4.724]

7[.276]
26[1.024]

54,1
[2.130]

86,1
[3.390]

113
[4.449]

58[2.282]
83,5
[3.285]

75,8
[2.984]120,8

[4.756]
143
[5.630]

202
[7.953]

16,7
[.657]

23,1
[.907]
29,4
[1.157]

97,1
[3.823]

83[3.268]

55
[2.165]

61,4
[2.415]

67,7
[2.665]

74,1
[2.915]

80,4
[3.165]

86,8
[3.415]

6,5
[.256]

13,5
[.532]

7[.276] 106
[4.173]

190,5
[7.500]

7[.276]
106
[4.173]

5.5[.22]

10[.39]

5.5[.22]
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Frame R3
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Frame R4
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Weerstandsremmen

Inhoud van dit hoofdstuk
In het hoofdstuk wordt beschreven hoe de remweerstand en de kabels te selecteren,
het systeem te beschermen, de remweerstand aan te sluiten en de remweerstand in
te schakelen.

Veiligheid

WAARSCHUWING!
Werk niet aan de remweerstand of de weerstandskabel als de omvormer onder
spanning staat. Er is eengevaarlijke spanning in hetweerstandscircuit aanwezig,
ookalsde remchopper nietwerkt of als dezedoor eenparameter is uitgeschakeld.

Werkingsprincipe
De remchopper verwerkt de extra energie die door demotorwordt gegenereerd tijdens
een snelle vertraging. De extra energie verhoogt de omvormer DC-linkspanning. De
chopper verbindt de remweerstandmet de DC-link wanneer de spanning in het circuit
groter is dan de limiet gedefinieerd door het besturingsprogramma. Energieverbruik
door de weerstandsverliezen verlaagt de spanning totdat de weerstand losgekoppeld
kan worden.

Kiezen van de remweerstand
Omvormers hebben standaard een ingebouwde remchopper. De remweerstandwordt
geselecteerd met behulp van de tabel en vergelijkingen in dit hoofdstuk.

1. Bepaal het vereistemaximale remvermogen PRmax voor de toepassing. PRmaxmoet
kleiner zijn dan PBRmax. Lees Referentie remweerstanden (pagina 151).
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2. Bereken weerstand R met Vergelijking 1.

3. Bereken energie ERpulsemet Vergelijking 2.

4. Kies de remweerstand zodanig dat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
• Het nominale vermogen van deweerstandmoet groter zijn of gelijk aan PRmax.
• DeweerstandRmoet liggen tussenRmin enRmaxuit de tabel voor het gebruikte

omvormertype.
• De weerstand moet energie ERpulse om kunnen zetten in warmte tijdens de

remcyclus T.

Vergelijkingen voor het kiezen van de weerstand:

Vergelijking 1

Bij een voedingsspanning van de omvormer van 208 ... 240 V:

Bij een voedingsspanning van de omvormer van 380 … 415 V:

Bij een voedingsspanning van de omvormer van 440 ... 480 V:

Vergelijking 2

Vergelijking 3

ton
PRmax

PRave

T

Gebruik 1 pk = 746 W voor conversie.

R Berekende waarde van de remweerstand (ohm). Zorg ervoor dat: Rmin <
R < Rmax

PRmax Maximum vermogen tijdens de remcyclus (W)

PRgem Gemiddeld vermogen tijdens de remcyclus (W)

ERpulse Energie die tijdens een enkele rempuls in de weerstand geleid wordt (J)

taan Remtijd (één cyclus) (s)

T Remcyclustijd (s)
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WAARSCHUWING!
Gebruik geen remweerstandmet een waarde die lager is dan de waarde voorge-
schreven voor de betreffende omvormer. De omvormer en interne remchopper
kunnen de overstroom ten gevolge van de lage weerstand niet verwerken.

￭ Referentie remweerstanden

Voorbeeld weerstand-
types2) 3)

PBRmaxPBRcontRmaxRmin
ACS180-
04... 1)

DanothermpkkWpkkWohmohm

1-fase Un = 208 ... 240 V

CBR-V 560 D HT 406
39R UL

4,43,332,2472012A2-1

3-fase Un = 208 ... 240 V

CBR-V 560 D HT 406
39R UL

4,43,332,2522015A6-2

CBT-H 560 D HT 406
19R

64,533381617A5-2

CBT-H 560 D HT 406
21R

8654281625A0-2

CBT-H 560 D HT 406
15R

118,257,55,5178033A-2

CBT-V 760 G HT 282 8R1511,25107,5143048A-2

2216,51511103055A-2

3-fase Un = 380 ... 415 V

CBR-V 330 D T 406 78R
UL

8654763212A6-4

CBR-V 560 D HT 406
39R UL

118,257,55,5543217A0-4

CBR-V 560 D HT 406
44R UL

1511,25107,5392325A0-4

CBT-H 560 D HT 406
19R

2216,515113316033A-4

3022,52015246038A-4

CBT-H 760 D HT 406
16R

3727.752518,5206045A-4

44333022206050A-4

1) Framemaat R0/R1 ondersteunt geen remweerstand.
2) De remcyclus verschilt vandie vandeomvormer. Raadpleegdedocumentatie vande fabrikant vande remweer-

standen.
3) Als er remweerstanden van andere fabrikanten gebruikt worden, moeten de kenmerken overeenkomen met

de waarden in de tabel.
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Definities

PBRmax Demaximale remcapaciteit van de omvormer, wanneer de lengte van de
remimpuls maximaal 1 minuut per 10 minuten bedraagt (PBRcont × 1,5).
Moet het gewenste remvermogen overschrijden.

PBRcont De continue remcapaciteit van de omvormer

Rmax De maximale weerstandswaarde van de remweerstand voor PBRcont

Rmin De minimaal toegestane weerstandswaarde van de remweerstand

Kiezen en leiden van de remweerstandskabels
Gebruik een afgeschermde kabel gespecificeerd in de technische gegevens.

￭ Minimaliseren van elektromagnetische interferentie

Zorg ervoor dat de installatie voldoet aan de EMC-eisen. Volg deze regels om elektro-
magnetische interferentie, veroorzaakt door de snelle spannings- en stroomverande-
ringen in de weerstandskabels, tot een minimum te beperken:

• Scherm de remweerstandskabel af. Gebruik afgeschermde kabel of een metalen
behuizing. Als uniet-afgeschermdeeenaderige kabels gebruikt, legdezedan in een
kast die de uitgestraalde emissies efficiënt onderdrukt.

• Installeer de kabels uit de buurt van andere kabelroutes.

• Vermijd dat ze lang parallel lopen met andere kabels. De minimum afstand tussen
parallel lopende kabels moet 0,3 meter (1 ft).zijn.

• Kruis de andere kabels onder rechte hoeken.

• Houd de kabel zo kort mogelijk om de uitgestraalde emissies en de spanning op
de remchopper teminimaliseren. Hoe langer de kabel, hoe groter de uitgestraalde
emissies, de inductievebelasting ende spanningspiekenover de IGBT-halfgeleiders
van de remchopper.

￭ Maximale lengte kabel

De maximum lengte van de weerstandskabel(s) is 10 m (33 ft).

Keuze van de montageplaats voor de remweerstanden
Beschermdeopen (IP00) remweerstanden tegenaanraking. Installeer de remweerstand
op een plaats waar deze effectief koelt. Regel de koeling van de weerstand op een zo-
danige manier dat:

• er geen gevaar voor oververhitting ontstaat voor de weerstand of naburige mate-
rialen, en

• de temperatuur van de ruimte waarin de weerstand zich bevindt het toegestane
maximum niet overschrijdt.
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WAARSCHUWING!
De materialen in de buurt van de remweerstand moeten onbrandbaar zijn. De
oppervlaktetemperatuur vandeweerstand is hoog.De luchtdie uit deweerstand
stroomt is honderden graden Celsius. Als de afvoeropeningen zijn aangesloten
op een ventilatiesysteem, zorg er dan voor dat het materiaal bestand is tegen
hoge temperaturen. Bescherm de weerstand tegen contact.

Beveiliging van het systeem in geval van fout in remcircuit

￭ Beveiliging van het systeem in geval van kortsluiting in kabel en rem-
weerstand

De ingangszekeringen van de omvormer beveiligen ook de weerstandskabel wanneer
deze gelijkwaardig is aan de ingangskabel.

￭ Beveiliging van het systeem tegen thermische overbelasting

De omvormer heeft een thermisch remmodel dat de remweerstand beschermt tegen
overbelasting. ABB raadt aanomhet thermischemodel bij het opstarten in te schakelen.

Om veiligheidsredenen raadt ABB aan om de omvormer met een hoofdmagneetscha-
kelaar aan te sluiten, zelfs wanneer u het thermische model van de weerstand hebt in-
geschakeld. Sluit de magneetschakelaar zo aan zodat hij opengaat als de weerstand
oververhit raakt. Dit is essentieel voor de veiligheid, omdat de omvormer anders de
hoofdstroom niet kan onderbreken als de chopper in een storingssituatie geleidend
blijft. Hieronder staat een voorbeeld van een bedradingsschema. Wij raden u aan om
weerstanden te gebruiken die zijn uitgerust met een thermische schakelaar (1) in de
weerstandsconstructie. De schakelaar geeft de overtemperatuur aan.
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ABB raadtaanomde thermischeschakelaarookopeendigitale ingangvandeomvormer
aan te sluiten en de ingang zo te configureren dat er een storing optreedt bij de aan-
duiding van de overtemperatuur van de weerstand.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

K1

x +24V

x DIx

OFF

ON

1 3 5

2 4 6

1

2

13

14

3

4

Θ

1

2

3

4
5

Aansluiting van het ingangsvermogen van de omvormer met een hoofdcontactor1

Omvormer2

* Hoofdcontactor regelcircuit3

Remweerstand thermische schakelaar4

Digitale invoer. Bewaakt de thermische schakelaar van de remweerstand.5

Mechanische en elektrische installatie vande remweerstand

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

WAARSCHUWING!
Stop de omvormer en volg de stappen in de sectie Elektrische veiligheids-voor-
zorgsmaatregelen (pagina 16) voordat u aan de werkzaamheden begint.

￭ Mechanische installatie

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de weerstand.
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￭ Elektrische installatie

Meten van isolatie

Zie de elektrische installatieinstructies van de omvormer.

Aansluiten van de voedingskabels

Zie de elektrische installatieinstructies van de omvormer.

Aansluiting van de besturingskabels

Sluit de thermische schakelaar vande remweerstandaan zoals beschreven inBeveiliging
van het systeem tegen thermische overbelasting (pagina 153).

Opstarten
Stel de volgende parameters in:

1. Schakel de overspanningsregeling van de omvormer uit met parameter 30.30
Overvoltage control.

2. Stel debronvanparameter31.01External event 1 source in omnaardedigitale ingang
waarop de thermische schakelaar van de remweerstand aangesloten is, te wijzen.

3. Stel parameter 31.02 External event 1 type in op Fout.

4. Activeerde remchoppermetparameter43.06Brake chopper enable. IndienVrijgeven
met thermisch model geselecteerd is, stel dan ook de de parameters in voor de
overbelastingsbeveiliging van de remweerstand 43.08 en 43.09 volgens de toepas-
sing.

5. Controleer de weerstandswaarde van parameter 43.10 Brake resistance.

Met deze parameterinstellingen, genereert de omvormer een fout en loopt uit tot stil-
stand bij overtemperatuur van de remweerstand.
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De Safe torque off functie

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk beschrijft de Safe torque off (STO) functie van de omvormer en geeft
instructies voor het gebruik ervan.

Beschrijving
De Safe torque off-functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om veiligheids- of bewa-
kingscircuits te maken die de omvormer stoppen in geval van gevaar. Een andere typi-
sche toepassing is een 'preventie van onverwacht opstarten' functie waardoor kortdu-
rendeonderhoudswerkzaamhedenzoals reinigenofwerkzaamhedenaanniet-elektrische
onderdelen van de machine uitgevoerd kunnen worden zonder de hoofdvoeding van
de omvormer te hoeven uitschakelen.

Bij activering schakelt de Safe torque off-functie de regelspanning van de vermogens-
halfgeleiders van de eindtrap van de omvormer uit, waardoorwordt voorkomen dat de
omvormer het koppel genereert dat nodig is omdemotor te doendraaien. Als demotor
loopt wanneer Safe torque off geactiveerd wordt, zal deze uitlopen tot stilstand.

De Safe torque off functie heeft een redundante architectuur, dat wil zeggen: beide
kanalen moeten gebruikt worden bij de implementatie van de veiligheidsfunctie. De
veiligheidsdata in deze handleiding zijn berekend voor redundant gebruik, en zijn niet
van toepassing indien niet beide kanalen gebruikt worden.

De Safe torque off-functie voldoet aan de volgende normen:

BenamingStandaard

Veiligheid vanmachines – Elektrische uitrusting vanmachines –
Deel 1: Algemene eisen.

IEC 60204-1:2021

EN 60204-1:2018

12
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BenamingStandaard

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-7: Algemene
normen – Immuniteitseisen voor apparatuur bedoeld om taken
te vervullen in een systeemdat betrekking heeft opde veiligheid
(functionele veiligheid) in industriële locaties

IEC 61000-6-7:2014

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratorium-
gebruik – EMC-eisen –Deel 3-1: Immuniteitseisen voor systemen
met veiligheidsfunctie en voor uitrusting bedoeld omeen veilig-
heidsfunctie uit te voeren (functionele veiligheid) – Algemene
industriële toepassingen

IEC 61326-3-1:2017

Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/program-
meerbare elektronische systemen verbandhoudend met veilig-
heid – Deel 1: Algemene eisen.

IEC 61508-1:2010

Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/program-
meerbare elektronische systemen verbandhoudend met veilig-
heid–Deel 2: Richtlijnenvoorelektrische/elektronische/program-
meerbare elektronische systemen verbandhoudend met veilig-
heid

IEC 61508-2:2010

Functionele veiligheid – Veiligheidssystemen voor de procesin-
dustrie

IEC 61511-1:2017

Regelbareelektrischeaandrijfsystemen.Deel 5-2: Veiligheidseisen
– Functioneel

IEC 61800-5-2:2016

EN 61800-5-2:2007

Veiligheid vanmachines - Functionele veiligheid van veiligheids-
gerelateerde besturingssystemen

EN IEC 62061:2021

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen
meteenveiligheidsfunctie -Deel 1: Algemene regels voorontwerp

EN ISO 13849-1:2015

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen
met een veiligheidsfunctie - Part 2: Validatie

EN ISO 13849-2:2012

De functie voldoet ook aan 'Preventie van onverwacht opstarten' zoals gespecificeerd
in EN ISO 14118:2018 (ISO 14118:2017) enOngecontroleerde stop (stopcategorie 0) zoals
gespecificeerd in EN/IEC 60204-1.

￭ Naleving van de Europese machinerichtlijn en de Britse voorschriften
voor de levering van machines (veiligheid)

De verklaring van overeenstemming staat aan het einde van dit hoofdstuk.
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Bedrading
Voor de elektrische specificaties van de STO-aansluiting, zie de technische gegevens
van de besturingsunit.

￭ Aansluitprincipe

Enkele ACS180 omvormer, interne voeding

   S+ + 24 V DC

S1

S2

SGND

UDC+

UDC-

K
1

2

3 4

Omvormer1

Besturingsunit2

Besturingslogica3

naar motor4

ActiveringsschakelaarK
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Enkele ACS180 omvormer, externe voeding

+

S+

S1
S2

SGND

24 V DC

UDC+

UDC-

+ 24 V DC

-

K

2
1

3 4

Omvormer1

Besturingsunit2

Besturingslogica3

naar motor4

ActiveringsschakelaarK
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￭ Bedradingsvoorbeelden

Enkele ACS180 omvormer, interne voeding

2414

2313 Y1

A2

Y2

A1

31

32

OUT

GND
S1

S+

S2

 SGND K

1 2

Omvormer1

Veiligheids-PLC2

VeiligheidsrelaisK

Enkele ACS180 omvormer, externe voeding

2414

2313 Y1

A2

Y2

A1

31

32

OUT

GND
S1

S+

S2

 SGND K

- +
1 224 V DC

Omvormer1

Veiligheids-PLC2

VeiligheidsrelaisK
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Meerdere ACS180 omvormers, interne voeding

+24 V S+

SGND

S1
S2

S+

SGND

S1
S2

S+

SGND

S1
S2

K

1

1

1

2

2

2

Omvormer1

Besturingsunit2

ActiveringsschakelaarK
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Meerdere ACS180 omvormers, externe voeding

S+

SGND

S1
S2

S+

SGND

S1
S2

S+

SGND

S1
S2

+24 V

24 V DC
– +

K

1

2

1

2

1

2

Omvormer1

Besturingsunit2

ActiveringsschakelaarK

￭ Activeringsschakelaar

In de bedradingsschema's wordt de activeringsschakelaar aangeduid met [K]. Deze
vertegenwoordigt een component zoals een handbediende schakelaar, een noodstop-
drukknopschakelaar, of de contacten van een veiligheidsrelais of veiligheids-PLC.
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• In het geval dat een handbediende activatieschakelaar gebruikt wordt, moet de
schakelaar van een type zijn dat vergrendeld kan worden in de open stand.

• De contacten van de schakelaar of het relais moeten binnen 200 ms na elkaar
openen/sluiten.

￭ Kabeltypes en -lengtes

• ABB raadt dubbel afgeschermde kabel met getwiste paren aan.

• Maximale kabellengtes:
• 300m (1000 ft) tussen activeringsschakelaar [K] en besturingseenheid van de

omvormer
• 60 m (200 ft) tussen de diverse omvormers
• 60 m (200 ft) tussen externe voeding en eerste besturingsunit

Opmerking: Kortsluiting in de bedrading tussen de schakelaar en de STO-klem veroor-
zaakt een gevaarlijke storing. Daarom wordt het aanbevolen om een veiligheidsrelais
(inclusief bedradings-diagnostiek) te gebruiken, of een bedradingsmethode (aarding
van afscherming, scheiding van kanalen) die het risico, veroorzaakt door de kortsluiting,
vermindert of elimineert.

Opmerking: De spanning bij de STO-ingangsklemmen van de omvormer moeten min-
stens 13 V DC zijn om geïnterpreteerd te worden als "1".
De puls-tolerantie van de ingangskanalen is 1 ms.

￭ Aarding van veiligheidsafschermingen

• Aardde afscherming in debekabeling tussende activeringsschakelaar endebestu-
ringsunit alleen bij de besturingsunit.

• Aard de afscherming van de bekabeling tussen twee besturingsunits slechts bij
één besturingsunit.
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Werkingsprincipe
1. DeSafe torqueoff activeert (de activatieschakelaarwordtgeopendofde contacten

van het veiligheidsrelais openen).

2. De STO-ingangen van de omvormerbesturingseenheid worden ontladen.

3. De besturingsunit haalt de stuurspanning van de uitgangs-IGBT's af.

4. Hetbesturingsprogrammagenereert een indicatie zoals bepaald inparameter 31.22
(zie de firmwarehandleiding van de omvormer).
De parameter selecteert welke indicaties worden gegeven wanneer één of beide
STO-signalen worden uitgeschakeld of verloren gaan. De indicaties zijn ook afhan-
kelijk van het feit of de omvormer loopt of stopt wanneer dit gebeurt.

Opmerking:Deze parameter heeft geen invloed op de werking van de STO-functie
zelf. De STO-functie werkt onafhankelijk van de instelling van deze parameter: een
omvormer in bedrijf zal stoppen als één of beide STO-signalen verwijderd worden,
en zal niet starten totdat beide STO-signalen hersteld zijn en alle storingengereset
zijn.

Opmerking:Het verlies van slechts één STO-signaal genereert altijd een fout, aan-
gezienhetgeïnterpreteerdwordtals eenstoringvandeSTO-hardwareofbedrading.

5. De motor loopt uit tot stilstand (indien deze draaide). De omvormer kan niet op-
nieuw starten zolang de activatieschakelaar of contacten van het veiligheidsrelais
open zijn. Nadat de contacten gesloten zijn, kan een reset nodig zijn (afhankelijk
van de instelling van parameter 31.22). Er is een nieuwe startopdracht vereist om
de omvormer te starten.
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Opstarten inclusief validatietest
Om zeker te zijn van de veilige werking van een veiligheidsfunctie is validatie vereist.
De uiteindelijke samenbouwer van demachinemoet de functie valideren door een vali-
datietest uit te voeren. De test moet worden uitgevoerd

1. bij het eerste opstarten van de veiligheidsfunctie

2. na een wijziging die betrekking heeft op de veiligheidsfunctie (printplaten, bedra-
ding, componenten, instellingen, vervanging van de invertermodule enz.)

3. na onderhoudswerkzaamheden die betrekking hebben op de veiligheidsfunctie

4. na een firmware-update van de omvormer

5. bij de beproeving van de veiligheidsfunctie.

￭ Competentie

Devalidatietest vandeveiligheidsfunctiemoetuitgevoerdwordendooreencompetente
persoonmet voldoendeexpertise en kennis vande veiligheidsfunctie en van functionele
veiligheid, zoals vereist in IEC 61508-1 bepaling 6. De testprocedures en het rapport
moeten gedocumenteerd en ondertekend worden door deze persoon.

￭ Rapporten van validatietesten

Ondertekende rapporten van validatietestenmoet bewaardworden in het logboek van
de machine. Het rapport dient documentatie te bevatten van opstart-activiteiten en
testresultaten, referenties naar foutrapporten en oplossingen van fouten. Alle nieuwe
acceptatie-testen die uitgevoerd zijn wegens wijzigingen of onderhoud, dienen in het
logboek bijgehouden te worden.

￭ Procedure van validatietesten

Nahet bedraden vandeSafe torqueoff functie, dient udewerking als volgt te valideren.

Actie

WAARSCHUWING!
Volgdeze veiligheidsinstructies. Als u ze negeert, kandit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

Zorg er voor dat de motor tijdens het opstarten vrijelijk bediend en gestopt kan worden.

Stop de omvormer (indien in bedrijf), schakel de voeding uit en scheidt de omvormer van
de voeding door een scheidingsschakelaar.

Controleer of de STO-aansluitingen overeenkomen met het bedradingsschema.

Sluit de scheidingsschakelaar en schakel de voeding in.

166 De Safe torque off functie



Actie

Test de werking van de STO functie wanneer de motor gestopt is.

• Geef een stopopdracht aan de omvormer (indien in bedrijf) en wacht tot de motoras
stilstaat.

Zorg er voor dat de omvormer als volgt werkt:

• Open het STO-circuit. De omvormer genereert eenmelding indien er een gedefinieerd
is voor de 'gestopte' status in parameter 31.22 (zie de firmwarehandleiding).

• Geef een startopdracht om te verifiëren dat de STO-functie de bediening van de om-
vormer blokkeert. De motor mag niet starten.

• Sluit het STO circuit.
• Reset eventuele actieve fouten. Start de omvormer opnieuw en controleer dat de

motor normaal draait.

Test de werking van de STO functie wanneer de motor draait.

• Start de omvormer en controleer dat de motor loopt.
• Open het STO-circuit. De motor zou moeten stoppen. De omvormer genereert een

melding indien er een gedefinieerd is voor de 'in bedrijf' status in parameter 31.22 (zie
de firmwarehandleiding).

• Reset eventuele actieve fouten en probeer de omvormer te starten.
• Controleerdatdemotor stil blijft staanendeomvormerwerkt alshierbovenbeschreven

bij het testen van de werking wanneer de motor gestopt is.
• Sluit het STO circuit.
• Reset eventuele actieve fouten. Start de omvormer opnieuw en controleer dat de

motor normaal draait.

Test de werking van de foutdetectie van de omvormer. De motor kan gestopt zijn of
draaien.

• Open het eerste ingangskanaal van het STO-circuit. Indien de motor draaide, moet
deze nu naar stilstand uitlopen. De omvormer genereert een FA81 fout-indicatie (zie
de firmwarehandleiding).

• Geef een startopdracht om te verifiëren dat de STO-functie de bediening van de om-
vormer blokkeert. De motor mag niet starten.

• Open het STO-circuit (beide kanalen).
• Geef een reset-commando.
• Sluit het STO-circuit (beide kanalen).
• Reset eventuele actieve fouten. Start de omvormer opnieuw en controleer dat de

motor normaal draait.
• Open het tweede ingangskanaal van het STO-circuit. Indien de motor draaide, moet

deze nu naar stilstand uitlopen. De omvormer genereert een FA82 fout-indicatie (zie
de firmwarehandleiding).

• Geef een startopdracht om te verifiëren dat de STO-functie de bediening van de om-
vormer blokkeert. De motor mag niet starten.

• Open het STO-circuit (beide kanalen).
• Geef een reset-commando.
• Sluit het STO-circuit (beide kanalen).
• Reset eventuele actieve fouten. Start de omvormer opnieuw en controleer dat de

motor normaal draait.

Documenteer en tekenhet validatietestrapport, hetgeenaangeeftdatdeveiligheidsfunctie
veilig is en het toegestaan is deze in bedrijf te nemen.
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Gebruik
1. Open de activatieschakelaar, of activeer de veiligheidsfunctionaliteit die op de

STO-aansluiting aangesloten is.

2. De STO-ingangen AAN de besturingseenheid van de omvormer worden ontladen,
endebesturingseenheid vandeomvormer haalt de stuurspanning vandeuitgangs-
IGBT's af.

3. Hetbesturingsprogrammagenereert een indicatie zoals bepaald inparameter 31.22
(zie de firmwarehandleiding van de omvormer).

4. Demotor looptuit tot stilstand (indiendezedraaide). Deomvormer zal niet opnieuw
starten zolangde activeringsschakelaar of contacten vanhet veiligheidsrelais open
zijn.

5. Deactiveer de STOdoor de activeringsschakelaar te sluiten, of door de veiligheids-
functionaliteit die op de STO-aansluiting aangesloten is, te resetten.

6. Reset eventuele fouten alvorens opnieuw te starten.

WAARSCHUWING!
De Safe torque off-functie schakelt de spanning van de hoofd- en hulpcircuits
van de omvormer niet uit. Daarommag onderhoudswerk aan elektrische onder-
delen van de omvormer of demotor uitsluitend worden uitgevoerd na scheiding
van alle andere spanningsbronnen.

WAARSCHUWING!
Deomvormer kangeen veranderingen inhet STO-circuit detecterenofonthouden
wanneer de besturingseenheid van de omvormer geen stroom krijgt of wanneer
de hoofdstroom naar de omvormer is uitgeschakeld. Als beide STO-circuits ge-
sloten zijn en een startsignaal van het niveau-type actief is wanneer de stroom
wordt hersteld, is het mogelijk dat de omvormer start zonder een nieuw start-
commando. Houd hiermee rekening bij de risicobeoordeling van het systeem.

WAARSCHUWING!
Alleenbij permanentmagneetmotorenof synchrone reluctantiemotoren [SynRM]:

In het geval van een meervoudige IGBT- vermogenshalfgeleideruitval kan de
omvormer een uitlijningskoppel produceren dat de motoras maximaal 180/p
graden kan draaien (met permanente magneetmotoren) of 180/2p graden (met
synchrone reluctantiemotoren [SynRM]) laat draaien, ongeacht de activering van
de Safe torque off-functie. p staat voor het aantal poolparen.

Opmerkingen:

• Als een omvormer in bedrijf gestopt wordt door gebruik te maken van de Safe
Torque Off" functie, zal de omvormer de voedingsspanning van de motor uitscha-
kelen en zal de motor uitlopen tot stilstand. Als dit gevaar oplevert of anderszins
niet toelaatbaar is, stopdandeomvormer enoverige apparatuurmetdegeëigende
stopmethode voordat u de Safe torque off functie activeert.

168 De Safe torque off functie



• De Safe torque off functie heeft prioriteit boven alle andere functies van de omvor-
mer.

• De Safe torque off functie werkt niet tegen opzettelijke sabotage of misbruik.

• De Safe torque off functie is ontworpen om bekende gevaarlijke omstandigheden
te verminderen. Desondanks is het niet altijd mogelijk alle mogelijke risico's te eli-
mineren.De samenbouwer vandemachinemoetdeeindgebruiker informerenover
de resterende risico's.
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Onderhoud
Nadat de werking van het circuit gevalideerd is bij opstarten, moet de STO-functie on-
derhoudenworden door periodieke keuringsproeven. Bij bedrijfsmodus High Demand
is het maximum proof test interval 20 jaar. Bij bedrijfsmodus Low Demand is het
maximum keuringsproef-interval 10 jaar; zie sectie Veiligheidsgegevens (pagina 172).
Verondersteld wordt dat alle gevaarlijke storingen van het STO-circuit gedetecteerd
wordendoorde keuringsproef.Omdekeuringsproef uit te voeren, doet udeProcedure
van validatietesten (pagina 166).

Opmerking: Zie ook de Recommendation of Use CNB/M/11.050 (gepubliceerd door de
Europese coördinatie van Notified Bodies) betreffende twee-kanaals, aan veiligheid
gerelateerde systemen met elektromechanische uitgangen:

• Wanneer de veiligheidsintegriteit-eis voor de veiligheidsfunctie SIL 3 of PL e (cat.
3 of 4) is, moet de keuringsproef voor de functie minstens elke maand uitgevoerd
worden.

• Wanneer de veiligheidsintegriteit-eis voor de veiligheidsfunctie SIL 2 (HFT = 1) of
PL d (cat. 3) is, moet de keuringsproef voor de functie minstens elke 12 maanden
uitgevoerd worden.

De STO-functie van de omvormer bevat geen elektromechanische componenten.

Naast de keuringsproeven is het een goede gewoonte om de werking van de functie
te controlerenwanneer andere onderhoudsprocedures voor de apparatuur uitgevoerd
worden.

Neem de boven beschreven test voor de werking van de Safe torque off op in het rou-
tine onderhoudsprogramma van de apparatuur die door de omvormer aangedreven
worden.

Als er een verandering in bedrading of in componenten nodig is na het opstarten, of
de parameters teruggezet zijn, doe dan de test in sectie Procedure van validatietes-
ten (pagina 166).

Gebruik alleen reserve-onderdelen die goedgekeurd zijn door ABB.

Registreer alle onderhouds- en keuringsproef-activiteiten in het machine-logboek.

￭ Competentie

Deonderhouds- enkeuringsproef-activiteiten vandeveiligheidsfunctiemoetuitgevoerd
worden door een competente persoon met voldoende expertise en kennis van de vei-
ligheidsfunctie en van functionele veiligheid, zoals vereist in IEC 61508-1 bepaling 6.
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Foutopsporing
De meldingen die gegeven worden tijdens normaal bedrijf van de Safe torque off-
functie worden geselecteerd via parameter 31.22 van het besturingsprogramma van
de omvormer.

De diagnostiek van de Safe torque off functie vergelijkt de status van de twee STO-
kanalen met elkaar. Indien de twee kanalen niet in dezelfde status zijn, wordt een
foutreactie-functie uitgevoerd en schakelt de omvormer uit op een FA81- of FA82-fout.
Een poging omde STO te gebruiken op een niet-redundantemanier, bijvoorbeeld door
slechts één kanaal ter activeren, zal dezelfde reactie oproepen.

Ziede firmwarehandleidingvanhetomvormerbesturingsprogrammavoordemeldingen
die de omvormer genereert, en voor details over het dirigeren van fout- en waarschu-
wingsmeldingen naar een uitgang op de besturingseenheid voor externe diagnostiek.

Eventuele fouten vandeSafe torqueoff functiemoetenaanABBgerapporteerdworden.
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Veiligheidsgegevens
De veiligheidsdata voor de Safe torque off functie worden hieronder gegeven.

Opmerking: De veiligheidsdata zijn berekend voor redundant gebruik, en zijn niet van
toepassing indien niet beide STO-kanalen gebruikt worden.
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• De STO is een type A veiligheidscomponent zoals gedefinieerd in IEC 61508-2.

• Relevante foutmodi:
• De STO schakelt ten onrechte uit (veilige fout)
• De STO activeert niet wanneer verzocht
• Er is een foutuitsluiting voor de foutmodus “kortsluiting op PCB” gemaakt (EN

13849-2, tabel D.5). De analyse is gebaseerd op de aanname dat er één fout
tegelijkertijd optreedt. Er zijn geen geaccumuleerde fouten geanalyseerd.

• STO responstijden:
• STO reactietijd (kortste detecteerbare break): 1 ms
• STO responstijd: 5 ms (typisch), 10 ms (maximum)
• Foutdetectietijd: Kanalen langer dan 200 ms in verschillende toestand
• Foutreactietijd: Foutdetectietijd + 10 ms.

• Indicatievertragingen:
• STO-foutmelding (parameter 31.22) vertraging: < 500 ms
• STO-waarschuwingsmelding (parameter 31.22) vertraging: < 1000 ms.

￭ Termen en afkortingen

BeschrijvingReferentieTerm of
afkorting

Classificatie van de aan veiligheid gerelateerde onderdelen
van een besturingssysteem wat betreft hun bestendigheid
tegen fouten en hun daaropvolgend gedrag in de
fout-toestand, en wat bereikt wordt door de structurele
inrichting van de onderdelen, foutdetectie en/of door hun
betrouwbaarheid. De categorieën zijn: B, 1, 2, 3 en 4.

EN ISO 13849-1Cat.

Common cause failure (%) (Fouten met een
gemeenschappelijke oorzaak)

EN ISO 13849-1CCF

Diagnostische dekking (%)EN ISO 13849-1DC

Hardware fault tolerance (Hardware fout tolerantie)IEC 61508HFT

Mean time to dangerous failure (Gemiddelde tijd tot het
optreden van een gevaarlijke fout): (Het totale aantal onder
spanning staande eenheden) / (het aantal gevaarlijke,
ongedetecteerde fouten) gedurende een bepaald
meetinterval onder vastgestelde condities

EN ISO 13849-1MTTFD

Average probability of dangerous failure on demand
(Gemiddelde gevaarlijke faalkans bij aanspraak), dat wil
zeggen de gemiddelde onbeschikbaarheid van een
veiligheid-gerelateerd systeem om een bepaalde
veiligheidsfunctie uit te voeren wanneer daar om verzocht
wordt

IEC 61508PFDavg
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BeschrijvingReferentieTerm of
afkorting

Average frequency of dangerous failures per hour
(Gemiddelde frequentie van gevaarlijke fouten per uur), dat
wil zeggen de gemiddelde frequentie van een gevaarlijke
mislukking van een veiligheid-gerelateerd systeem om de
gespecificeerde veiligheidsfunctie uit te voeren gedurende
een gegeven tijdsperiode

IEC 61508PFH

Gemiddelde frequentie van gevaarlijke storingen per uur
voor de diagnosefunctie van STO

IEC/EN 62061PFHdiag

Performance level (Prestatieniveau). Niveaus a…e
corresponderen met SIL

EN ISO 13849-1PL

Periodieke test die wordt uitgevoerd om defecten in een
veiligheidsgerelateerd systeem op te sporen zodat, indien
nodig, een reparatie het systeem kan herstellen in een "als
nieuw"-toestand of een toestand die deze zo dicht mogelijk
benadert

IEC 61508, IEC
62061

Test

Systematisch vermogen (1...3)IEC 61508SC

Safe failure fraction (%) (Fractie veilige fouten)IEC 61508SFF

Safety integrity level (1…3) (Veiligheidsintegriteit niveau)IEC 61508SIL

Safe torque offIEC/EN 61800-5-2STO

Keuringsproef-interval. T1 is een parameter die gebruikt
wordt voor het definiëren van de "probabilistic failure rate"
(PFH of PFD) (uitval-waarschijnlijkheid) voor de
veiligheidsfunctie of subsysteem. Uitvoeren van een
keuringsproef met een maximum interval van T1 is vereist
om het SIL-niveau geldig te laten blijven. Hetzelfde interval
moet aangehoudenwordenomhetPL-niveaugeldig te laten
blijven (EN ISO 13849).

IEC 61508-6T1

Zie ook de sectie Onderhoud.

Missietijd: de tijdsperiode die het bedoelde gebruik van de
veiligheidsfunctie/apparatuur beslaat. Na afloop van de
missietijdmoetdeveiligheidsvoorzieningwordenvervangen.
Let op dat de gegeven TM-waarden niet kunnen worden
beschouwd als een garantie of waarborg.

EN ISO 13849-1TM

Percentage gevaarlijke storingen (per uur) van de
diagnosefunctie van STO

IEC 61508-6λDiag_d

Veilig storingspercentage (per uur) van de diagnosefunctie
van STO

IEC 61508-6λDiag_s
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￭ TÜV-certificaat

De TÜV-certificaat is beschikbaar op internet.

￭ Verklaringen van overeenstemming
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Accessoires

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en technische gegevens van accessoires die u
met de ACS180 kunt gebruiken.

Waarschuwingen

WAARSCHUWING!
Volg de veiligheidsinstructies van de omvormer op. Als u deze negeert, kan
er letsel of de dood, of schade aan de apparatuur optreden. Als u geen ge-
kwalificeerde elektricien bent, mag u geen installatie-, inbedrijfstelling of
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
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BDRK-01 Montageset voor DIN-rail
BDRK-01 is van toepassing op ACS180 framemaat R0 en R1 omvormers.

￭ Afmetingen
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￭ Installatie
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BDRK-02 Montageset voor DIN-rail
BDRK-02 is geschikt voor ACS180-framemaat R2-omvormer.

￭ Afmetingen
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￭ Installatie
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BMBC-01 montagebeugel voor CCA-01 adapter
BMBC-01 is van toepassing op ACS180-framemaat R1-omvormer

U kunt de CCA-01-adapter aansluiten op de ACS180 framemaat R1 met de BMBC-01
montagebeugel en de omvormer configureren met ABB softwaretools, zoals weerge-
geven in de onderstaande afbeelding.

Voormeer informatie, zie CCA-01quick installationguide (3AXD50000018457 [English])
en BMBC-01 quick installation guide (3AXD50001117788 [multilingual]).
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Nadere informatie
—

Informatie over producten en service
Neembij vragen over het product contact opmet uw plaatselijke ABB-vertegen-
woordiger, onder vermelding van de typeaanduiding en het serienummer van de
eenheid in kwestie. Een lijst met contactpersonen voor verkoop, ondersteuning
enservice vanABBvindtudoor tenavigerennaarwww.abb.com/contact-centers.

Producttraining
Voor informatie over ABB-producttraining, navigeert u naar new.abb.com/servi-
ce/training.

Feedback geven over ABB-handleidingen
Uw commentaar op onze handleidingen is welkom. Navigeer naar
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Documentatiebibliotheek op Internet
Handleidingen en andere productdocumenten kunt u in PDF-formaat vinden op
Internet via www.abb.com/drives/documents.
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