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Inleiding

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de handleiding, een lijst met verwante
handleidingen en een lijst met termen en afkortingen.

Toepassing
Deze handleiding is van toepassing op ACS880 air-gekoeldemulti-omvormers kasten
en modules.

Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor mensen die de installatie plannen, installeren,
opstarten of servicewerkzaamheden uitvoeren. Er wordt van uitgegaan dat de lezer
beschikt over fundamentele kennis van elektrotechniek, bedrading, elektronische
componenten en de symbolen in elektrische schema's.

Beperking van aansprakelijkheid
Als de paneelbouwer de omvormer uit omvormermodules assembleert, zijn de
paneelbouwerendekastverkoper verantwoordelijk voordeveiligheidvandeomvormer.

1
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Termen en afkortingen

BeschrijvingTerm

Het deel waarin het besturingsprogramma wordt uitgevoerd.Besturingsunit
Remchoppermodules en de nodige hulpapparatuur, zoals besturingselektro-
nica, zekering en bekabeling

Remeenheid

Gelijkstroomcircuit tussen gelijkrichter en inverter lijnzijde-converter en mo-
torzijde-converter

DC-link

Fysieke afmeting van de omvormer of vermogensmoduleFrame, frame afmeting
Converteert wisselstroom en -spanning naar gelijkstroom en -spanning.Gelijkrichter
Converteert gelijkstroom en -spanning naar wisselstroom en -spanning.Inverter
Inverterbrug, aanverwante componenten en DC-linkcondensatoren voor de
omvormer ingesloten in eenmetalen frame of behuizing. Bedoeld voor instal-
latie in een kast.

Invertermodule

Invertermodule(s) bestuurddoor éénbesturingseenheid, en verwante compo-
nenten. Doorgaans bestuurt één invertereenheid één motor.

Inverter-unit

Een kast die bestaat uit één of meer kastdelenKast
Een deel van een in een kast geïnstalleerde omvormer. Een kastdeel bevindt
zich meestal achter een eigen deur.

Kastdeel

Omvormer voorhet aansturen vanmeerderemotorendiemeestal aandezelfde
machine gekoppeld zijn. Omvat één voedingseenheid en één of meerdere in-
vertereenheden.

Multi-omvormer

Frequentie-omzetter voor het regelen van wisselstroommotorenOmvormer
Safe torque off (IEC/EN 61800-5-2)STO
DC-circuit tussen gelijkrichter en inverterTussenkring
Algemene term voor omvormermodule, invertermodule, voedingsmodule,
remchopper-module etc.

Vermogensmodule

Gelijkrichterbrug en aanverwante componenten ingesloten in een metalen
frame of behuizing. Bedoeld voor installatie in een kast.

Voedingsmodule

Voedingsmodule(s) bestuurd door één besturingseenheid, en verwante com-
ponenten.

Voeding unit
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Gerelateerde documenten
U kunt handleidingen vinden op internet. Zie hieronder voor de relevante link. Ga voor
meer documentatie naar www.abb.com/drives/documents.

Handleidingen voor ACS880 multi-omvormer kasten

Handleidingen voor ACS880 multi-omvormer modules
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Veiligheidsvoorschriften

Inhoud van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat de veiligheidsvoorschriften waaraan u moet voldoen bij het
installeren,opstartenengebruikenvandeomvormerenbij onderhoudswerkzaamheden
aan de omvormer. Als u de veiligheidsvoorschriften negeert, kan dit verwonding of
dodelijk letsel tot gevolg hebben of schade aan de apparatuur veroorzaken.

Gebruik van waarschuwingen en opmerkingen
Waarschuwingen informeren u over omstandigheden die ernstig of dodelijk letsel
en/of beschadiging van de apparatuur tot gevolg kunnen hebben. Ze vertellen u ook
hoe u het gevaar kunt voorkomen. Opmerkingen vestigen de aandacht op een
bijzondere omstandigheid of feit, of geven informatie over een onderwerp.

De handleiding gebruikt deze waarschuwingssymbolen:

WAARSCHUWING!
Waarschuwing tegen elektriciteit waarschuwt tegen gevaren door elektriciteit
die kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel of tot beschadiging van de
apparatuur.

WAARSCHUWING!
Algemene waarschuwingen vertellen over omstandigheden anders dan die
veroorzaakt door elektriciteit, die letsel of de dood kunnen veroorzaken, of
schade aan de apparatuur.

2
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WAARSCHUWING!
Waarschuwing over elektrostatisch gevoelige apparatuurwaarschuwt u tegen
het risico van elektrostatische ontlading die schade aan de apparatuur kan
veroorzaken.

Algemeneveiligheidbij installatie, opstartenenonderhoud
Deze instructies gelden voor iedereen die werkt aan de omvormer.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

• Houd de omvormer in de verpakking totdat u deze installeert. Bescherm de
omvormer na het uitpakken tegen stof, afvalresten en vocht.

• Gebruikde vereistepersoonlijkebeschermingsmiddelen: veiligheidsschoenenmet
stalen neus, een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en lange mouwen, enz.
Sommige onderdelen hebben scherpe randen.

• Til een zware omvormer op met een hijstoestel. Gebruik de speciale hijspunten.

• Houd u aan de lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op het tillen, zoals
de eisen voor het plannen van de lift, voor de capaciteit en de conditie van de
hijsmiddelen en voor de opleiding van het personeel.

• De hijsbalken die aan grote omvormerkasten zijn bevestigd zijn zwaar. Wees
voorzichtig bij het verwijderen of opnieuw installeren van de balken. Gebruik,
indien mogelijk, een hijsinrichting die aan de daarvoor bestemde hijspunten is
bevestigd.

• Maak de omvormerkast vast aan de vloer om te voorkomen dat deze omvalt. De
kast heeft een hooggelegen zwaartepunt. Wanneer u er zware componenten of
vermogensmodules uit trekt, bestaat het gevaar dat de kast omvalt.Maakde kast
zonodig ook aan de muur vast.

• Ga niet op het dak van de kast staan of lopen. Zorg ervoor dat er niets tegen het
dak, de zij- of achterplaten of de deur drukt. Bewaar niets op het dak terwijl de
omvormer in werking is.

• Gebruik de hellingplaat voor het die installeren/verwijderen van de module niet
bij plinthoogtes die de maximum toegestane hoogte overschrijden.

• Zet de hellingplaat voor het uittrekken/installeren van de module met zorg vast.

12 Veiligheidsvoorschriften
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• Duw de module in de kast en trek hem voorzichtig uit de kast liefst met hulp van
iemand anders. Houd met één voet een constante druk op de onderkant van de
module om te voorkomen dat de module achterover valt. Houd uw vingers weg
van de randen van de frontflens van de module.

max.

• Rol de module niet over een langere afstand op de wielen dan nodig is voor het
plaatsen of uitnemen van de module. Leg de module op zijn kant op een pallet of
iets dergelijks en gebruik een vorkheftruck of pallettruck om de module naar of
uit de buurt van de kast te verplaatsen.

• Weesvoorzichtigbij hethanterenvaneenhogemodule.Demodule valt gemakkelijk
omomdatdeze zwaar is en eenhooggelegen zwaartepunt heeft. Zeker demodule,
indienmogelijk,met kettingen. Laat eenniet-ondersteundemodulenietonbeheerd
achter, vooral niet op een hellende vloer.

• Draag beschermende handschoenen en lange mouwen! Sommige onderdelen
hebben scherpe randen.

• Pas op voor hete oppervlakken. Sommige delen, zoals koellichamen van
vermogenshalfgeleiders,en remweerstanden blijven een tijdlang heet nadat de
voedingsspanning uitgeschakeld is.

• Stofzuig het gebied rondom de omvormer voordat u opstart om te voorkomen
dat de koelventilator van de omvormer het stof de omvormer in trekt.

Veiligheidsvoorschriften 13



• Zorg ervoor dat afval van boren, snijden en schuren niet in de omvormer
terechtkomt. Elektrisch geleidende overblijfselen kunnen in de omvormer schade
aanrichten of tot slecht functioneren leiden.

• Zorg voor voldoende koeling. Zie de technische gegevens.

• Houd de kastdeuren gesloten wanneer er spanning op de omvormer staat. Bij
open deuren bestaat het gevaar van mogelijk fatale elektrische schok, vlamboog
of hoog-energetische vlamboog-drukgolf. Als u niet kunt vermijden om aan een
ingeschakelde omvormer te werken, volg dan de plaatselijke wet- en regelgeving
overwerkenaanonder spanning staandeapparatuur (inclusief –maar niet beperkt
tot – elektrische schok en vlamboog-beveiliging).

• Verzekeruervandatdemotor enalle aangedrevenapparatuurbinnende ingestelde
bedrijfslimieten kunnenopereren, voordat udebedrijfslimieten vandeomvormer
aanpast.

• Verzeker u ervan dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, voordat u de
automatische foutresetfuncties of automatische herstartfuncties van het
besturingsprogramma van de omvormer activeert. Deze functies resetten de
omvormer automatisch en blijven na een fout of voedingsonderbreking in bedrijf.
Indiendeze functies geactiveerdworden,moet de installatie duidelijk gemarkeerd
worden zoals gedefinieerd in IEC/EN/UL61800-5-1, subclause6.5.3, bijvoorbeeld,
"DEZE MACHINE START AUTOMATISCH".

• Het maximum aantal keren dat de omvormer ingeschakeld mag worden is vijf in
tien minuten. Te vaak achter elkaar inschakelen kan het laadcircuit van de
DC-condensatoren beschadigen.

• Als u veiligheidscircuits op de omvormer hebt aangesloten (bijvoorbeeld Safe
torque off of noodstop), valideer deze dan bij de inbedrijfstelling. Zie aparte
instructies voor de veiligheidscircuits.

• Pas op voor hete lucht die uit de luchtuitlaten komt.

• Bedek de luchtinlaat of -uitlaat niet wanneer de omvormer in bedrijf is.

Opmerking:

• Als u een externe bron selecteert voor de startopdracht en deze aan is, zal de
omvormer onmiddellijk na een foutreset opstarten tenzij u de omvormer
configureert voor puls-start. Zie de firmwarehandleiding.

• Alsdeomvormer indeafstandsbedieningsmodusstaat, kuntudeaandrijvingniet
stoppen of starten met het bedieningspaneel.

• Alleengeautoriseerdepersonenmogeneen slechtwerkendeomvormer repareren.

14 Veiligheidsvoorschriften
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Elektrische veiligheid bij installatie, opstarten en
onderhoud

￭ Elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen
Deze elektrische veiligheids-voorzorgsmaatregelen gelden voor iedereen die werkt
aan de omvormer, de motorkabel of de motor.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

Als u geen gekwalificeerd elektrotechnicus bent, mag u geen installatie- of
onderhoudswerk verrichten.

Volg deze stappen voordat u aan enig installatie- of onderhoudswerk begint.

1. Identificeer duidelijk de werklocatie en apparatuur.

2. Ontkoppel alle mogelijke spanningsbronnen. Zorg ervoor dat heraansluiting niet
mogelijk is. Vergrendelen en uitschakelen (lockout, tagout).
• Open de hoofdschakelaar van de omvormer.
• Open de laadschakelaar, indien aanwezig.
• Open de scheidingsschakelaar van de voedingstransformator. De

hoofdscheidingsschakelaar van de omvormerkast scheidt de spanning niet
van de vermogensbusbars van de omvormerkast.

• Sluit de aardeschakelaar of -schakelaars ([Q9], optie +F259) indien aanwezig.
Gebruik niet te veel kracht, want de schakelaar heeft een elektromagnetische
vergrendeling.

• Als de omvormer is uitgerust met een DC/DC-convertereenheid (optioneel)
of een DC-feedereenheid (optioneel): Open de DC-lastscheider ([Q11], option
+F286 or +F290) van de eenheid. Open de ontkoppeling van de energieopslag
die op de eenheid is aangesloten (buiten de kast van de omvormer).

• Opendehulpspannings-scheidingsschakelaar (indienaanwezig), enalle andere
mogelijke lastscheiders die de omvormer scheiden van gevaarlijke
spanningsbronnen.

• Indien u een permanentmagneet-motor op de omvormer aangesloten heeft,
koppel dan de motor van de omvormer los via een veiligheidsschakelaar of
andere middelen.

• Koppel alle gevaarlijke externe vermogensbronnen los van de
besturingscircuits.

• Na het ontkoppelen van de stroom van de omvormer moet u altijd 5 minuten
wachten om de condensatoren van de tussenkring te laten ontladen voordat
u verder gaat.

3. Beveilig alle andere onder spanning staande delen op de plek waar u werkt tegen
aanraking.

4. Neem speciale voorzorgsmaatregelen wanneer u dicht bij blote geleiders werkt.

5. Controleer enmeetofde installatie spanningsloos is.Gebruik eengoedevoltmeter.
Als demeting vereist dat u afschermingen of andere kast-delenmoet verwijderen
of uit elkaar halen, volg dan de plaatselijke wet- en regelgeving over werken aan
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onder spanning staande apparatuur (inclusief, maar niet beperkt tot, elektrische
schok en vlamboog-beveiliging).
• Controleer voor en na het meten van de installatie de werking van de

spanningstester op een bekende spanningsbron.
• Controleer dat de spanning tussen de voedingsklemmen van de omvormer

(L1, L2, L3) en de aarde (PE) rail nul. is.
• Controleer dat de spanning tussen de uitgangsklemmen van de omvormer

(T1/U, T2/V, T3/W) en de aarderail (PE) nul. is.
Belangrijk! Herhaal de meting ook met de gelijkspanningsinstelling van de
tester. Meet tussen elke fase en aarde. Er bestaat een risico van gevaarlijke
oplading van gelijkspanning door lekcapaciteiten van het motorcircuit. Deze
spanning kan nog lange tijd na het uitschakelen van de omvormer geladen
blijven. De meting ontlaadt de spanning.

• Zorg ervoor dat de spanning tussen de DC-klemmen van de regelaar (UDC+
enUDC-) endeaardklem (PE) nul is.Meetbij kastomvormers tussendeDC-rails
(+ en -) van de omvormer en de (PE) rail.

6. Indien de omvormer niet is uitgerust met een aardeschakelaar, installeer dan een
tijdelijke aarding zoals vereist door de plaatselijke voorschriften.

7. Vraag om schriftelijke werkvergunning aan de persoon die de leiding heeft over
de elektrische installatiewerkzaamheden.

￭ Aanvullende instructies en opmerkingen

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

Als u geen gekwalificeerd elektrotechnicus bent, mag u geen installatie- of
onderhoudswerk verrichten.

• Houd de kastdeuren gesloten wanneer er spanning op de omvormer staat. Bij
open deuren bestaat het gevaar van mogelijk fatale elektrische schok, vlamboog
of hoog-energetische vlamboog-drukgolf.

• Zorg dat het elektrisch vermogensnetwerk, motor/generator en de
omgevingscondities overeenkomen met de omvormer-gegevens.

• Voer geen isolatietesten of spanningstesten uit op de omvormer.

• Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat hebt, blijf dan uit
de buurt van de motor, de omvormer en de bekabeling van de omvormer als de
omvormer inwerking is. Er zijn elektromagnetische veldenaanwezigdiedewerking
van dergelijke medische apparaten kunnen verstoren. Dit kan een gevaar voor de
gezondheid opleveren.

• ABB raadt niet aan de kast te bevestigen door booglassen. Als u het toch moet
doen, volg dan de lasinstructies in de handleidingen van de omvormer op.

• Verwijder vóór de installatie de coderingsetiketten die zijn bevestigd aan
mechanischeonderdelen zoals rails, afdekkappenenplaatwerk. Ze kunnen slechte
elektrische verbindingen veroorzaken, of, na verloop van tijd afschilferen en stof
verzamelen, een vonkoverslag veroorzaken of de koelluchtstroom blokkeren.

Opmerking:

• Als de omvormer op de ingangsspanning is aangesloten, staan de
motorkabelklemmen en de DC-bus onder gevaarlijke spanning.

16 Veiligheidsvoorschriften
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Het remcircuit, inclusief de remchopper (optie +D150) en remweerstand (indien
geïnstalleerd) staan ook onder een gevaarlijke spanning.
Nadat de omvormer van de ingangsspanning is losgekoppeld, blijven deze op een
gevaarlijke spanning staan totdat de tussencircuitcondensatoren zijn ontladen.

• Externe bedrading kan gevaarlijke spanningen zetten op de relaisuitgangen van
de besturingsunits van de omvormer.

• De Safe torque off functie verwijdert de spanning van de hoofd- en hulpcircuits
niet. De functie werkt niet tegen opzettelijke sabotage of misbruik.

Printkaarten

WAARSCHUWING!
Gebruik een aardings-polsbandje wanneer u printed circuit boards hanteert.
Raakde kaartenniet onnodig aan.Deboardsbevattenonderdelendie gevoelig
zijn voor elektrostatische ontlading.

￭ Aarding
Deze instructies gelden voor alle personen die verantwoordelijk zijn voor de aarding
van de omvormer.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Indien u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of slecht functioneren van de apparatuur, en de elektromagnetische
interferentie kan toenemen.

Als u geen gekwalificeerd elektrotechnicus bent, mag u geen
aardingswerkzaamheden verrichten.

• Aard altijd de omvormer, de motor en de aangrenzende apparatuur. Dit is
noodzakelijk voor de veiligheid van het personeel.

• Zorg er voor dat de conductiviteit van de aardgeleiders (PE) voldoende is. Zie de
elektrische planninginstructies van de omvormer. Voldoe aan de plaatselijke
regelgeving.

• Wanneer afgeschermde kabels worden gebruikt, moeten de kabelafschermingen
bij de kabelinvoeren 360° worden geaard om elektromagnetische emissie en
interferentie te verminderen.

• Bij installaties van meerdere omvormers sluit u elke omvormer afzonderlijk aan
op de veiligheidsaarde (PE)-busbar van de voeding.
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Algemene veiligheid in bedrijf
Deze instructies zijn voor al het personeel dat de omvormer bedient.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

• Houd de kastdeuren gesloten wanneer er spanning op de omvormer staat. Bij
open deuren bestaat het gevaar van mogelijk fatale elektrische schok, vlamboog
of hoog-energetische vlamboog-drukgolf.

• Als u een pacemaker of ander elektronisch medisch apparaat hebt, blijf dan uit
de buurt van de motor, de omvormer en de bekabeling van de omvormer als de
omvormer inwerking is. Er zijn elektromagnetische veldenaanwezigdiedewerking
van dergelijke medische apparaten kunnen verstoren. Dit kan een gevaar voor de
gezondheid opleveren.

• Geef een stopopdracht aan de omvormer voordat u een storing reset. Als u een
externe bron selecteert voor de startopdracht en deze aan is, zal de omvormer
onmiddellijk na een storingreset opstarten tenzij u de omvormer configureert
voor puls-start. Zie de firmwarehandleiding.

• Verzeker u ervan dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, voordat u de
automatische foutresetfuncties of automatische herstartfuncties van het
besturingsprogramma van de omvormer activeert. Deze functies resetten de
omvormer automatisch en blijven na een fout of voedingsonderbreking in bedrijf.
Indiendeze functies geactiveerdworden,moet de installatie duidelijk gemarkeerd
worden zoals gedefinieerd in IEC/EN/UL61800-5-1, subclause6.5.3, bijvoorbeeld,
"DEZE MACHINE START AUTOMATISCH".

Opmerking:

• Hetmaximum aantal inschakelingen van de omvormer is vijf keer in tienminuten.
Te vaak inschakelen kan het laadcircuit van de gelijkstroomcondensatoren
beschadigen. Als udeomvormermoet startenof stoppen, gebruikdande toetsen
vanhetbedieningspaneel ofopdrachtenviade I/O-aansluitingenvandeomvormer.

• Alsdeomvormer indeafstandsbedieningsmodusstaat, kuntudeaandrijvingniet
stoppen of starten met het bedieningspaneel.
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Aanvullende instructies voorpermanentmagneetmotoren
met een omvormer.

￭ Veiligheid bij installatie, opstarten, onderhoud
Deze aanvullende waarschuwingen betreffen het gebruik van
permanent-magneetmotorenmet een omvormer. De overige veiligheidsinstructies in
dit hoofdstuk zijn ook van toepassing.

WAARSCHUWING!
Volg deze instructies. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.

Als u geen gekwalificeerd elektrotechnicus bent, mag u geen installatie- of
onderhoudswerk verrichten.

• Werk niet aan de omvormer als de permanentmagneetmotor aangesloten is. Een
draaiende permanentmagneetmotor zet spanning op de omvormer, ook op de
ingang- en uitgangsklemmen.

Vóór installatie, opstarten en onderhoudswerkzaamheden aan de omvormer:

• Stop de omvormer.

• Koppel de motor van de omvormer los via een veiligheidsschakelaar of andere
middelen.

• Indien u de motor niet los kunt koppelen, zorg er dan voor dat de motor niet kan
draaien tijdens de werkzaamheden. Zorg ervoor dat geen enkel ander systeem,
zoals hydraulische kruipomvormers, demotor rechtstreeksof via eenmechanische
verbinding zoals riem, nip, touw, enz. kan doen draaien.

• Volgdestappen insectieElektrischeveiligheids-voorzorgsmaatregelen (pagina 15).

• Als de motor is aangesloten op een invertereenheid met een DC-lastscheider,
opent u de scheider, vergrendelt u deze en brengt u een tag aan. Als de motor is
aangesloten op een invertereenheid zonder DC-schakelaar, verwijder dan de
zekeringen tussen de invertermodule(s) en de DC-link van de omvormer.

• Installeer tijdelijke aarding van de uitgangsklemmen van de omvormer (T1/U,
T2/V, T3/W). Verbindt de uitgangsklemmenmet elkaar en ook met de PE . Indien
de invertereenheid voorzien is van een uitgang-aardingsschakelaar (optie +F270),
sluit de schakelaar dan.

WAARSCHUWING! Voordat u de aardeschakelaar aan de uitgang (optie
+F270) sluit, moet u controleren of de motoras goed vergrendeld is. Zelfs
een zeer langzaam draaiende motor genereert een hoge kortsluitstroom
waartegen de schakelaar niet bestand is.

Het opstarten:

• Zorg er voor dat demotor geen overtoeren kan draaien, d.w.z. aangedreven door
de last. Motor-overtoerental leidt tot overspanning die de condensatoren in de
tussenkring van de omvormer kan beschadigen of vernietigen.
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￭ Veiligheid bij bedrijf

WAARSCHUWING!
Zorg er voor dat de motor geen overtoeren kan draaien, d.w.z. aangedreven
doorde last.Motor-overtoerental leidt totoverspanningdiede condensatoren
in de tussenkring van de omvormer kan beschadigen of vernietigen.
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Nadere informatie
—

Informatie over producten en service
Wendtu zich voormeer informatieover hetproduct tot uwplaatselijkeABB-vertegenwoordiger,
waarbij u de type-aanduiding en het serienummer van de betreffende unit vermeldt. Een lijst
met ABB verkoop-, ondersteunings- en servicecontacten is te vinden door te navigeren naar
www.abb.com/searchchannels.

Producttraining
Voor informatie over ABB-producttraining, navigeert u naar new.abb.com/service/training.

Feedback geven over ABB-handleidingen
Uw commentaar op onze handleidingen is welkom. Navigeer naar
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Documentatiebibliotheek op Internet
Handleidingen en andere productdocumenten kunt u in PDF-formaat vinden op Internet via
www.abb.com/drives/documents.
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