
Per applicazioni ferroviarie

— 
Contattori e 
protezioni motori



— 
I contattori per applicazioni 
ferroviarie offrono numerosi 
vantaggi, tra cui riduzione 
dello spazio necessario 
all'installazione fino al 20% 
grazie al design compatto e 
modulare; logistica ottimizzata 
grazie alla riduzione delle varianti 
del 90% e all'impiego di sole 
3 bobine per coprire tensioni 
di controllo da 24 V c.c. a 220 V c.c.; 
riduzione dei consumi di bobina 
fino al 68% per garantire 
un'attenzione alla salvaguardia 
dell'ambiente. 
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Contattori 3 poli AF..(Z)B..RT

IEC Potenza di esercizio 
nominale AC-3

θ ≤ 60 °C, 400 V (1) kW 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200

UL/CSA motore trifase 480 V hp 5 7.5 10 15 20 25 40 60 60 60 75 100 100 125 150 200 250 300

Tipo di contattore
AF09(Z)B 
..RT

AF12(Z)B 
..RT

AF16(Z)B 
..RT

AF26(Z)B 
..RT

AF30(Z)B 
..RT

AF38(Z)B 
..RT

AF50..RT AF63..RT AF75..RT
AF95B 
..RT

AF116B 
..RT

AF140B 
..RT

AF146B 
..RT

AF190B 
..RT

AF205B 
..RT

AF265B 
..RT

AF305B 
..RT

AF370B 
..RT

IEC Corrente di esercizio 
nominale AC-3

θ ≤ 60 °C, 400 V A 9 12 18 26 32 38 50 65 75 96 116 140 146 190 205 265 305 370

Corrente di esercizio 
nominale AC-1

θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 28 30 45 50 50 100 115 125 145 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 V (1) A 25 28 30 40 42 42 85 95 105 135 145 175 200 250 300 350 400 500

θ ≤ 70 °C, 690 V A 22 24 26 32 37 37 70 80 85 115 130 160 175 200 240 290 325 400

UL/CSA Uso generico 600 V A 25 28 30 45 50 50 80 90 105 125 160 200 200 250 300 350 400 520

NEMA Taglia NEMA 0 0 – 1 – – 2 – 3 – – 4 – – – 5 – –

(1) θ ≤ 55 °C per AF50..RT... Contattori AF95B..RT..

Contattori 4 poli AF..(Z)B..RT

Tipo di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF45..RT AF75..RT AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

IEC Corrente di esercizio  
nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 30 45 55 100 125 160 200 275 350 400 500 525

θ ≤ 60 °C, 690 V (1) A 25 30 40 45 85 105 145 175 250 300 350 400 425

θ ≤ 70 °C, 690 V A 22 26 32 37 70 85 130 160 200 240 290 325 350

UL/CSA Uso generico 600 V A 25 30 45 55 80 105 160 175 230 250 300 350 420

(1) θ ≤ 55 °C per AF45..RT... Contattori AF75..RT.

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari Montaggio frontale CA4..RT, CAT4..RT CA5..RT -

Montaggio laterale CAL4-11RT (1 x NA + 1 x NC) – CAL18-
11RT

CAL19B..RT

Unità di interblocco Meccanica VM4 – VM19 (per contattori di taglia uguale)

Soppressori di sovratensioni Scaricatore di sovratensione integrato

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari Montaggio frontale CA4..RT, CAT4..RT CA5..RT -

Montaggio laterale CAL4-11RT (1 x NA + 1 x NC) – CAL19B..RT

Unità di interblocco Meccanica VM4 – VM19 (per contattori di taglia uguale)

Soppressori di sovratensioni Scaricatore di sovratensione integrato

—
Contattori 3 e 4 poli AF..(Z)B..RT e contattori ausiliari NF(Z)B..RT
Collegamento con capicorda ad occhiello
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Contattori 3 poli AF..(Z)B..RT

IEC Potenza di esercizio 
nominale AC-3

θ ≤ 60 °C, 400 V (1) kW 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200

UL/CSA motore trifase 480 V hp 5 7.5 10 15 20 25 40 60 60 60 75 100 100 125 150 200 250 300

Tipo di contattore
AF09(Z)B 
..RT

AF12(Z)B 
..RT

AF16(Z)B 
..RT

AF26(Z)B 
..RT

AF30(Z)B 
..RT

AF38(Z)B 
..RT

AF50..RT AF63..RT AF75..RT
AF95B 
..RT

AF116B 
..RT

AF140B 
..RT

AF146B 
..RT

AF190B 
..RT

AF205B 
..RT

AF265B 
..RT

AF305B 
..RT

AF370B 
..RT

IEC Corrente di esercizio 
nominale AC-3

θ ≤ 60 °C, 400 V A 9 12 18 26 32 38 50 65 75 96 116 140 146 190 205 265 305 370

Corrente di esercizio 
nominale AC-1

θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 28 30 45 50 50 100 115 125 145 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 V (1) A 25 28 30 40 42 42 85 95 105 135 145 175 200 250 300 350 400 500

θ ≤ 70 °C, 690 V A 22 24 26 32 37 37 70 80 85 115 130 160 175 200 240 290 325 400

UL/CSA Uso generico 600 V A 25 28 30 45 50 50 80 90 105 125 160 200 200 250 300 350 400 520

NEMA Taglia NEMA 0 0 – 1 – – 2 – 3 – – 4 – – – 5 – –

(1) θ ≤ 55 °C per AF50..RT... Contattori AF95B..RT..

Contattori 4 poli AF..(Z)B..RT

Tipo di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF45..RT AF75..RT AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

IEC Corrente di esercizio  
nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 30 45 55 100 125 160 200 275 350 400 500 525

θ ≤ 60 °C, 690 V (1) A 25 30 40 45 85 105 145 175 250 300 350 400 425

θ ≤ 70 °C, 690 V A 22 26 32 37 70 85 130 160 200 240 290 325 350

UL/CSA Uso generico 600 V A 25 30 45 55 80 105 160 175 230 250 300 350 420

(1) θ ≤ 55 °C per AF45..RT... Contattori AF75..RT.

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari Montaggio frontale CA4..RT, CAT4..RT CA5..RT -

Montaggio laterale CAL4-11RT (1 x NA + 1 x NC) – CAL18-
11RT

CAL19B..RT

Unità di interblocco Meccanica VM4 – VM19 (per contattori di taglia uguale)

Soppressori di sovratensioni Scaricatore di sovratensione integrato

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari Montaggio frontale CA4..RT, CAT4..RT CA5..RT -

Montaggio laterale CAL4-11RT (1 x NA + 1 x NC) – CAL19B..RT

Unità di interblocco Meccanica VM4 – VM19 (per contattori di taglia uguale)

Soppressori di sovratensioni Scaricatore di sovratensione integrato
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Relè contattori NF(Z)B..RT

Numero di contatti

2  2 3  1 4  0 4  4 6  2 8  0

IEC Corrente di esercizio 
nominale AC-15

400 V A 3 3 3 3 3 3

UL/CSA Contatto di comando A600, Q600 - A600, Q600 -

Tipo di contattore
NF(Z)
B22ERT

NF(Z)
B31ERT

NF(Z)
B40ERT

NF(Z)
B44ERT

NF(Z)
B62ERT

NF(Z)
B80ERT

Contattori 1 polo GAF75..RT

Numero di contatti

IEC Corrente di esercizio nominale DC-1 θ ≤ 40 °C 440 V A 100

 600 V A 75

 1000 V A 35

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari Montaggio frontale CA4..RT

Montaggio laterale CAL4-11RT (1 x NA + 1 x NC)

Soppressori di sovratensioni Scaricatore di sovratensione integrato

—
Contattori 3 e 4 poli AF..(Z)B..RT e contattori ausiliari NF(Z)B..RT
Collegamento con capicorda ad occhiello
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Contattori 3 poli 
AF.. (Z)B..RT

008 Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT 
 Da 4 a 18,5 kW - Funzionamento c.c. 
 Da 4 a 18,5 kW - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

014 Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT 
 Da 22 a 45 kW - Funzionamento c.c. 
 Da 22 a 45 kW - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

019 Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF146B..RT 
 Da 55 a 75 kW - Funzionamento c.c. 
 Da 55 a 75 kW - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

022 Contattori 3 poli AF190B..RT ... AF370B..RT 
 Da 90 a 200 kW - Funzionamento c.c. 
 Da 90 a 200 kW - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

028 Dati tecnici

046 Durata elettrica e categorie di utilizzo

049 Marcatura e posizionamento morsetti

050 Dimensioni principali in mm, pollici 
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—
Contattori 3 poli AF09ZB..RT ... AF38ZB..RT
Da 4 a 18,5 kW 
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 3 poli AF09ZB..RT... AF38ZB..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Vengono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione 
fino a 690 V c.a.  e 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

—
AF09ZB-30-10RT

—
AF26ZB-30-00RT

Dimensioni in mm, pollici

AF09ZB..RT, AF12ZB..RT, AF16ZB..RT

AF26ZB..RT, AF30ZB..RT, AF38ZB..RT
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IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc
(IEC 60077) (1)

Tensione 
nominale circuito 
di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine
Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V 
c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.c. V c.c. 
4 25 5 25 24, 33, 48 20…60 1 0 AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 AF09ZB3010RT21

0 1 AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 AF09ZB3001RT21

72, 96, 110 48…130 1 0 AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 AF09ZB3010RT22

0 1 AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 AF09ZB3001RT22

220 100…250 1 0 AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 AF09ZB3010RT23

0 1 AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 AF09ZB3001RT23

5,5 28 7,5 28 24, 33, 48 20…60 1 0 AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 AF12ZB3010RT21

0 1 AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 AF12ZB3001RT21

72, 96, 110 48…130 1 0 AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 AF12ZB3010RT22

0 1 AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 AF12ZB3001RT22

220 100…250 1 0 AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 AF12ZB3010RT23

0 1 AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 AF12ZB3001RT23

7,5 30 10 30 24, 33, 48 20…60 1 0 AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 AF16ZB3010RT21

0 1 AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 AF16ZB3001RT21

72, 96, 110 48…130 1 0 AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 AF16ZB3010RT22

0 1 AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 AF16ZB3001RT22

220 100…250 1 0 AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 AF16ZB3010RT23

0 1 AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 AF16ZB3001RT23

11 45 15 45 24, 33, 48 20…60 0 0 AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 AF26ZB3000RT21

72, 96, 110 48…130 0 0 AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 AF26ZB3000RT22

220 100…250 0 0 AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 AF26ZB3000RT23

15 50 20 50 24, 33, 48 20…60 0 0 AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 AF30ZB3000RT21

72, 96, 110 48…130 0 0 AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 AF30ZB3000RT22

220 100…250 0 0 AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 AF30ZB3000RT23

18,5 50 25 50 24, 33, 48 20…60 0 0 AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 AF38ZB3000RT21

72, 96, 110 48…130 0 0 AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 AF38ZB3000RT22

220 100…250 0 0 AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 AF38ZB3000RT23

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dettagli d'ordine
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—
Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Da 4 a 18,5 kW 
Funzionamento c.a.  - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF09(Z)B-30-10RT

—
AF26(Z)B-30-00RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT sono conformi alle più recenti normative 
per materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Vengono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione 
fino a 690 V c.a.  e 220 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a.  50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina di soppressione sovratensioni integrata 
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
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IEC UL/CSA Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.a.  50/60 Hz kg
4 25 5 25 24…60 1 0 AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 AF09ZB3010RT21 0,32

0 1 AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 AF09ZB3001RT21 0,32

48…130 1 0 AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 AF09ZB3010RT22 0,32

0 1 AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 AF09ZB3001RT22 0,32

100…250 1 0 AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 AF09ZB3010RT23 0,32

0 1 AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 AF09ZB3001RT23 0,32

250…500 1 0 AF09B-30-10RT-14 1SBL137060R1410 AF09B3010RT14 0,32

0 1 AF09B-30-01RT-14 1SBL137060R1401 AF09B3001RT14 0,32

5,5 28 7,5 28 24…60 1 0 AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 AF12ZB3010RT21 0,32

0 1 AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 AF12ZB3001RT21 0,32

48…130 1 0 AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 AF12ZB3010RT22 0,32

0 1 AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 AF12ZB3001RT22 0,32

100…250 1 0 AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 AF12ZB3010RT23 0,32

0 1 AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 AF12ZB3001RT23 0,32

250…500 1 0 AF12B-30-10RT-14 1SBL157060R1410 AF12B3010RT14 0,32

0 1 AF12B-30-01RT-14 1SBL157060R1401 AF12B3001RT14 0,32

7,5 30 10 30 24…60 1 0 AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 AF16ZB3010RT21 0,32

0 1 AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 AF16ZB3001RT21 0,32

48…130 1 0 AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 AF16ZB3010RT22 0,32

0 1 AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 AF16ZB3001RT22 0,32

100…250 1 0 AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 AF16ZB3010RT23 0,32

0 1 AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 AF16ZB3001RT23 0,32

250…500 1 0 AF16B-30-10RT-14 1SBL177060R1410 AF16B3010RT14 0,32

0 1 AF16B-30-01RT-14 1SBL177060R1401 AF16B3001RT14 0,32

11 45 15 45 24…60 0 0 AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 AF26ZB3000RT21 0,36

48…130 0 0 AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 AF26ZB3000RT22 0,36

100…250 0 0 AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 AF26ZB3000RT23 0,36

250…500 0 0 AF26B-30-00RT-14 1SBL237060R1400 AF26B3000RT14 0,36

15 50 20 50 24…60 0 0 AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 AF30ZB3000RT21 0,36

48…130 0 0 AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 AF30ZB3000RT22 0,36

100…250 0 0 AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 AF30ZB3000RT23 0,36

250…500 0 0 AF30B-30-00RT-14 1SBL277060R1400 AF30B3000RT14 0,36

18,5 50 25 50 24…60 0 0 AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 AF38ZB3000RT21 0,36

48…130 0 0 AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 AF38ZB3000RT22 0,36

100…250 0 0 AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 AF38ZB3000RT23 0,36

250…500 0 0 AF38B-30-00RT-14 1SBL297060R1400 AF38B3000RT14 0,36

Dettagli d'ordine
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Accessori principali

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Contattore 
AF..(Z)B..RT

VM4

CAL4-11RT
blocco contatti
a 2 poli

Contattore AF..(Z)B..RT
(senza blocco morsetti bobina montato in alto)

Clip di 
fissaggio

Contattore 
AF..(Z)B..RT

BX4
Copertura 
protettiva

BX4-CA
Copertura protettiva

CA4..RT
Blocco contatto 
ausiliario a 4 poli

CA4..RT
Blocco contatto ausiliario 
a 2 poli

CAT4-11..RT
Contatto ausiliario 
a 2 poli e blocco 
morsetti bobina A1/A2

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti 
ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio frontale Accessori a montaggio 
laterale

Blocchi contatti ausiliari Unità di 
interblocco 
meccanico
(tra 2 contattori)

Blocchi contatti ausiliari

2-poli 
CA4..RT

2-poli 
CAT4-11..RT

4-poli 
CA4..RT VM4

Lato sinistro
2-poli 
CAL4-11RT

Lato 
destro

Max. contatti ausiliari NC integrati e NC aggiuntivi: 4 NC max. in posizione 1, 2, 3, 4 e 3 NC max. in posizione 5

AF09(Z)B..RT... AF16(Z)B..RT 3 0 0 1 1 oppure 1 oppure 1 - + 1 -

- - - - + 1 + 1

1 oppure 1 oppure 1 + 1 + 1 oppure 1

AF09(Z)B..RT... AF16(Z)B..RT 3 0 1 0 1 oppure 1 oppure 1 - + 1 -

AF26(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT 3 0 0 0 1 oppure 1 - - + 1 + 1

1 oppure 1 oppure 1 + 1 + 1 oppure 1

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati frontalmente o lateralmente.
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Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 1 1 - - CA4-11MRT 1SBN010155R1111 CA411MRT 1 0,04

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT 1 1 - - CA4-11ERT 1SBN010155R1011 CA411ERT 1 0,04

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 2 2 - - CA4-22MRT 1SBN010142R1122 CA422MRT 1 0,05

3 1 - - CA4-31MRT 1SBN010142R1131 CA431MRT 1 0,05

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT 2 2 - - CA4-22ERT 1SBN010142R1022 CA422ERT 1 0,05

3 1 - - CA4-31ERT 1SBN010142R1031 CA431ERT 1 0,05

4 0 - - CA4-40ERT 1SBN010142R1040 CA440ERT 1 0,05

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT 1 1 - - CAL4-11RT 1SBN010129R1011 CAL411RT 1 0,04

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente e morsetti bobina A1/A2

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 1 1 - - CAT4-11MRT 1SBN010154R1111 CAT411MRT 1 0,045

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT 1 1 - – CAT4-11ERT 1SBN010154R1011 CAT411ERT 1 0,045

Unità interblocco meccanico

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT VM4 1SBN030105T1000 VM4 10 0,005

Nota: VM4 include 2 clip di fissaggio (BB4) per mantenere uniti entrambi i contattori.

Blocco morsetti bobina aggiuntivo

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT LDC4RT 1SBN070158T1000 LDC4RT 10 0,01

Coperture protettive

Contattori senza accessori frontali BX4 1SBN110108T1000 BX4 10 0,006

Per i blocchi di contatti ausiliari CA4..RT e CAT4..RT BX4-CA 1SBN110109W1000 BX4CA 50 0 ,001

Elemento di montaggio

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT BP38-4 1SBN112303T1000 BP384 10 0,003

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".

—
CA4-11ERT

—
CA4-22ERT

—
CAL4-11RT

—
CAT4-11MRT

—
VM4

—
LDC4RT

—
BX4

—
BP38-4

—
BX4-CA
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Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Da 22 a 45 kW
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF50-30-00RT

—
AF95B-30-11RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione 
fino a 690 V c.a.  (AF95B fino a 1000 V c.a. ) e 220 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155 (3)

• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B) (4)

• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545  
(AF50 ... AF75: HL2, HL3; AF95B: Livelli di pericolo HL2) 

• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 
comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF50..RT, AF63..RT, AF75..RT

AF95B..RT

75 mm 
EN/IEC 60715

35 mm x15 
EN/IEC 60715

70  2.76"

11
0
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.3

3"

6.5  0.26"6  0.24"

10  0.39"

4  0.16"

10  0.39"

108  4.25"

      75 mm 
EN/IEC 60715

12  0.47" 90  3.54"

14
8 

 5
.8

3"

123.5  4.86"

20  0.79"

6.5  0.26"

6  0.24"

10  0.39"
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IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc (IEC 60077) (1)

Tensione circuito 
di comando 
nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.c. V c.c. kg
22 100 40 80 24, 33, 48 20…60 0 0 AF50-30-00RT (2) 1SBL357010R7200 EM 155 7 1,18

72, 96, 110 48…130 0 0 AF50-30-00RT 1SBL357010R6900 EM 119 3 1,18

220 100…250 0 0 AF50-30-00RT 1SBL357010R7000 - 1,18

30 115 60 90 24, 33, 48 20…60 0 0 AF63-30-00RT (2) 1SBL377010R7200 EM 179 7 1,18

72, 96, 110 48…130 0 0 AF63-30-00RT 1SBL377010R6900 AF633000RT12 1,18

220 100…250 0 0 AF63-30-00RT 1SBL377010R7000 AF633000RT13 1,18

37 125 60 105 24, 33, 48 20…60 0 0 AF75-30-00RT (2) 1SBL417010R7200 EM 182 1 1,18

72, 96, 110 48…130 0 0 AF75-30-00RT 1SBL417010R6900 EN 449 3 1,18

220 100…250 0 0 AF75-30-00RT 1SBL417010R7000 AF753000RT13 1,18

45 145 60 125 24, 33, 48 20…60 1 1 AF95B-30-11RT (2) 1SFL437062R7211 - 2,07

72, 96, 110 48…130 1 1 AF95B-30-11RT 1SFL437062R6911 - 2,07

220 100…250 1 1 AF95B-30-11RT 1SFL437062R7011 - 2,07

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.
(2) Le polarità di connessione indicate in prossimità dei morsetti della bobina devono essere rispettate: A1 per il polo positivo e A2 per il polo negativo.
(3) AF95B: si prega di contattarci.
(4) AF95B: resistenza alle sollecitazioni e alle vibrazioni conforme a IEC 61373:1999 (tabelle 2 e 3, categoria 1).

Dettagli d'ordine
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Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Da 22 a 45 kW
Funzionamento c.a.  - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei. Vengono 
principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione fino a 
690 V c.a.  (AF95B fino a 1000 V c.a. ) e 220 V c.c. 
• Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155 (2)

• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B) (1)

• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545  
(AF50 ... AF75: HL2, HL3; AF95B: Livelli di pericolo HL2) 

• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a.  50/60 Hz 
incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici) (2)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF50..RT, AF63..RT, AF75..RT

AF95B..RT

—
AF50-30-00RT

—
AF95B-30-11RT

75 mm 
EN/IEC 60715

35 mm x15 
EN/IEC 60715

70  2.76"

11
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.3

3"

6.5  0.26"6  0.24"

10  0.39"

4  0.16"

10  0.39"

108  4.25"

      75 mm 
EN/IEC 60715

12  0.47" 90  3.54"
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.8

3"

123.5  4.86"

20  0.79"

6.5  0.26"

6  0.24"

10  0.39"
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IEC UL/CSA Tensione circuito di 
comando nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.a.  50/60 Hz kg
22 100 40 80 48…130 0 0 AF50-30-00RT 1SBL357010R6900 EM 119 3 1,18

100…250 0 0 AF50-30-00RT 1SBL357010R7000 - 1,18

30 115 60 90 48…130 0 0 AF63-30-00RT 1SBL377010R6900 AF633000RT12 1,18

100…250 0 0 AF63-30-00RT 1SBL377010R7000 AF633000RT13 1,18

37 125 60 105 48…130 0 0 AF75-30-00RT 1SBL417010R6900 EN 449 3 1,18

100…250 0 0 AF75-30-00RT 1SBL417010R7000 AF753000RT13 1,18

45 145 60 125 48…130 1 1 AF95B-30-11RT 1SFL437062R6911 - 2,07

100…250 1 1 AF95B-30-11RT  1SFL437062R7011 - 2,07

(1) AF95B: resistenza alle sollecitazioni e alle vibrazioni conforme a IEC 61373:1999 (tabelle 2 e 3, categoria 1).
(2) AF95B: si prega di contattarci.

Dettagli d'ordine
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—
Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Accessori principali

Contattore 
AF95B..RT

CA5..RT

CAL18-11RT

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio frontale Accessori a montaggio laterale

Blocchi contatti ausiliari Blocchi contatti ausiliari

4-poli 
CA5..RT

2-poli 
CAL18-11RT

AF50..RT... AF75..RT 3 0 0 0 1 x CA5..RT (4 poli) -

AF95B..RT 3 0 1 1 1 x CA5..RT (4 poli) + 1 x CAL18-11RT

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati frontalmente o lateralmente.

Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

AF50..RT … AF95B..RT 2 2 - - CA5-22ERT 1SBN010042R1022 EN 271 1 1 0,06

3 1 - - CA5-31ERT 1SBN010042R1031 EN 272 9 1 0,06

4 0 - - CA5-40ERT 1SBN010042R1040 EN 276 0 1 0,06

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF95B..RT 1 1 - - CAL18-11RT 1SFN010729R1011 - 1 0,05

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".

—
CA5-40ERT

—
CAL18-11RT
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF146B..RT
Da 55 a 75 kW
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF146B-30-22RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF116B..RT ... AF146B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Gli AF116B..RT ... AF140B..RT vengono principalmente utilizzati per il comando di motori 
trifase e circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a. , AF146B..RT fino a 1000 V c.a.  e  
AF116B..RT ... AF146B..RT fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per l'alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT

IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc (IEC 60077)(1)

Tensione circuito
di comando 
nominale
Uc min. … 
Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.c. V c.c. kg
55 160 75 160 24, 33, 48 20…60 2 2 AF116B-30-22RT-11 1SFL427062R1122 AF116B3022RT11 1,5

72, 96, 110 48…130 2 2 AF116B-30-22RT-12 1SFL427062R1222 AF116B3022RT12 1,5

220 100…250 2 2 AF116B-30-22RT-13 1SFL427062R1322 AF116B3022RT13 1,5

75 200 100 200 24, 33, 48 20…60 2 2 AF140B-30-22RT-11 1SFL447062R1122 AF140B3022RT11 1,5

72, 96, 110 48…130 2 2 AF140B-30-22RT-12 1SFL447062R1222 AF140B3022RT12 1,5

220 100…250 2 2 AF140B-30-22RT-13 1SFL447062R1322 AF140B3022RT13 1,5

75 225 100 200 24, 33, 48 20…60 2 2 AF146B-30-22RT-11 1SFL467062R1122 AF146B3022RT11 1,5

72, 96, 110 48…130 2 2 AF146B-30-22RT-12 1SFL467062R1222 AF146B3022RT12 1,5

220 100…250 2 2 AF146B-30-22RT-13 1SFL467062R1322 AF146B3022RT13 1,5

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dettagli d'ordine

E SEZIONE E-E 

55
.5

  2
.1

8"

19
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  0
.7

7"

126  4.96"90  3.54"

15
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1"

30  1.18"

D D

10  0.39"
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF146B..RT
Da 55 a 75 kW
Funzionamento c.a.  - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF146B-30-22RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF116B..RT ... AF146B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Gli AF116B..RT ... AF140B..RT vengono principalmente utilizzati per il comando di motori 
trifase e circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a. , AF146B..RT fino a 1000 V c.a.  e  
AF116B..RT ... AF146B..RT fino a 220 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2) 
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a.  50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

E SEZIONE E-E 

55
.5

  2
.1

8"

19
.5

  0
.7

7"

126  4.96"90  3.54"

15
0

  5
.9

1"

30  1.18"

D D

10  0.39"

Dimensioni in mm, pollici

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT
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Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione circuito 
di comando 
nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.a.  50/60 Hz kg
55 160 75 160 24…60 2 2 AF116B-30-22RT-11 1SFL427062R1122 AF116B3022RT11 1,5

48…130 2 2 AF116B-30-22RT-12 1SFL427062R1222 AF116B3022RT12 1,5

100…250 2 2 AF116B-30-22RT-13 1SFL427062R1322 AF116B3022RT13 1,5

250…500 2 2 AF116B-30-22RT-14 1SFL427062R1422 AF116B3022RT14 1,5

75 200 100 200 24…60 2 2 AF140B-30-22RT-11 1SFL447062R1122 AF140B3022RT11 1,5

48…130 2 2 AF140B-30-22RT-12 1SFL447062R1222 AF140B3022RT12 1,5

100…250 2 2 AF140B-30-22RT-13 1SFL447062R1322 AF140B3022RT13 1,5

250…500 2 2 AF140B-30-22RT-14 1SFL447062R1422 AF140B3022RT14 1,5

75 225 100 200 24…60 2 2 AF146B-30-22RT-11 1SFL467062R1122 AF146B3022RT11 1,5

48…130 2 2 AF146B-30-22RT-12 1SFL467062R1222 AF146B3022RT12 1,5

100…250 2 2 AF146B-30-22RT-13 1SFL467062R1322 AF146B3022RT13 1,5

250…500 2 2 AF146B-30-22RT-14 1SFL467062R1422 AF146B3022RT14 1,5
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Contattori 3 poli AF190B..RT ... AF370B..RT
Da 90 a 200 kW
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF205B-30-22RT

—
AF370B-30-22RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF190B..RT ... AF370B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Vengono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione 
fino a 1000 V c.a.  e fino a 220 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per l'alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF190B, AF205B-30-22RT

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT

B
105  4.13"

ø 8.5  0.33"

35  1.38"

19
6 

 7
.7

2
"

10  0.39"
152  5.98"

83
.5

  3
.2

9"

35.5  1.40" 5  0.20"

29
.5

  1
.1

6"

SEZIONE B-B 

140  5.51"
19.5  0.77"

ø 10.5  0.41"

43.75  1.72"

180  7.09"

94
.7

  3
.7

3"

22
5 

 8
.8

6
"

35.5  1.40" 5  0.20"

33
.4

  1
.3

1"

A
10  0.39"



 CONTATTORI E PROTEZIONI MOTORI CONTATTORI 3 POLI 23

0
1

0
1

IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc (IEC 60077) (1)

Tensione circuito 
di comando 
nominale
Uc min. … 
Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.c. V c.c. kg
90 275 125 250 24, 33, 48 20…60 2 2 AF190B-30-22RT-11 1SFL487062R1122 AF190B3022RT11 3

72, 96, 110 48…130 2 2 AF190B-30-22RT-12 1SFL487062R1222 AF190B3022RT12 3

220 100…250 2 2 AF190B-30-22RT-13 1SFL487062R1322 AF190B3022RT13 3

110 350 150 300 24, 33, 48 20…60 2 2 AF205B-30-22RT-11 1SFL527062R1122 AF205B3022RT11 3

72, 96, 110 48…130 2 2 AF205B-30-22RT-12 1SFL527062R1222 AF205B3022RT12 3

220 100…250 2 2 AF205B-30-22RT-13 1SFL527062R1322 AF205B3022RT13 3

132 400 200 350 24, 33, 48 20…60 2 2 AF265B-30-22RT-11 1SFL547062R1122 AF265B3022RT11 4,675

72, 96, 110 48…130 2 2 AF265B-30-22RT-12 1SFL547062R1222 AF265B3022RT12 4,675

220 100…250 2 2 AF265B-30-22RT-13 1SFL547062R1322 AF265B3022RT13 4,675

160 500 250 400 24, 33, 48 20…60 2 2 AF305B-30-22RT-11 1SFL587062R1122 AF305B3022RT11 4,675

72, 96, 110 48…130 2 2 AF305B-30-22RT-12 1SFL587062R1222 AF305B3022RT12 4,675

220 100…250 2 2 AF305B-30-22RT-13 1SFL587062R1322 AF305B3022RT13 4,675

200 600 300 520 24, 33, 48 20…60 2 2 AF370B-30-22RT-11 1SFL607062R1122 AF370B3022RT11 4,675

72, 96, 110 48…130 2 2 AF370B-30-22RT-12 1SFL607062R1222 AF370B3022RT12 4,675

220 100…250 2 2 AF370B-30-22RT-13 1SFL607062R1322 AF370B3022RT13 4,675

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dettagli d'ordine
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Contattori 3 poli AF190B..RT ... AF370B..RT
Da 90 a 200 kW
Funzionamento c.a.  - Collegamento con capicorda ad occhiello

—
AF205B-30-22RT

—
AF370B-30-22RT

Descrizione
I contattori a 3 poli AF190B..RT ... AF370B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Vengono principalmente utilizzati per il comando di motori trifase e circuiti di alimentazione 
fino a 1000 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 3 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2) 
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a.  50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF190B, AF205B-30-22RT

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
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Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione circuito di 
comando nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Valore di esercizio 
nominale

Valori 
motore 
trifase
480 V

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

potenza
400 V

AC-3

corrente
θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V c.a.  50/60 Hz kg
90 275 125 250 24…60 2 2 AF190B-30-22RT-11 1SFL487062R1122 AF190B3022RT11 3

48…130 2 2 AF190B-30-22RT-12 1SFL487062R1222 AF190B3022RT12 3

100…250 2 2 AF190B-30-22RT-13 1SFL487062R1322 AF190B3022RT13 3

250…500 2 2 AF190B-30-22RT-14 1SFL487062R1422 AF190B3022RT14 3

110 350 150 300 24…60 2 2 AF205B-30-22RT-11 1SFL527062R1122 AF205B3022RT11 3

48…130 2 2 AF205B-30-22RT-12 1SFL527062R1222 AF205B3022RT12 3

100…250 2 2 AF205B-30-22RT-13 1SFL527062R1322 AF205B3022RT13 3

250…500 2 2 AF205B-30-22RT-14 1SFL527062R1422 AF205B3022RT14 3

132 400 200 350 24…60 2 2 AF265B-30-22RT-11 1SFL547062R1122 AF265B3022RT11 4,675

48…130 2 2 AF265B-30-22RT-12 1SFL547062R1222 AF265B3022RT12 4,675

100…250 2 2 AF265B-30-22RT-13 1SFL547062R1322 AF265B3022RT13 4,675

250…500 2 2 AF265B-30-22RT-14 1SFL547062R1422 AF265B3022RT14 4,675

160 500 250 400 24…60 2 2 AF305B-30-22RT-11 1SFL587062R1122 AF305B3022RT11 4,675

48…130 2 2 AF305B-30-22RT-12 1SFL587062R1222 AF305B3022RT12 4,675

100…250 2 2 AF305B-30-22RT-13 1SFL587062R1322 AF305B3022RT13 4,675

250…500 2 2 AF305B-30-22RT-14 1SFL587062R1422 AF305B3022RT14 4,675

200 600 300 520 24…60 2 2 AF370B-30-22RT-11 1SFL607062R1122 AF370B3022RT11 4,675

48…130 2 2 AF370B-30-22RT-12 1SFL607062R1222 AF370B3022RT12 4,675

100…250 2 2 AF370B-30-22RT-13 1SFL607062R1322 AF370B3022RT13 4,675

250…500 2 2 AF370B-30-22RT-14 1SFL607062R1422 AF370B3022RT14 4,675
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Accessori principali

CAL19B-11B-RT
blocco contatti a 2 poli

CAL19B-11B-RT
blocco contatti a 2 poli

Contattore c.a. 
con connessioni a sbarra

LW Allargamento 
morsetti

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti 
ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio laterale

Blocchi contatti ausiliari

Unità interblocco 
meccanico
(tra due contattori)CAL19B-11-RT CAL19B-11B-RT

Contattori AF116B..RT... AF370B..RT 3 0 2 2 2 x CAL19B-11-RT 
inclusi

+ 2 x CAL19B-11B-RT -

Dettagli di montaggio degli accessori principali
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CAL19B-11-RT

—
VM19 

—
LT370-30C 

—
LX140 

Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF116B..RT... AF370B..RT 1° blocco 1 1 CAL19B-11-RT 1SFN010829R1011 CAL19B11RT 2 0,04

2° blocco 1 1 CAL19B-11B-RT 1SFN010829R3311 CAL19B11BRT 2 0,04

Unità interblocco meccanico

AF116B..RT... AF370B..RT VM19 1SFN030300R1000 VM19 1 0,054

AF116B..RT... AF146B..RT e 
AF190B..RT, AF205B..RT

VM140/190 1SFN034403R1000 VM140190 1 0,088

AF190B..RT, AF205B..RT e 
AF265B..RT... AF370B..RT

VM205/265 1SFN035203R1000 VM205265 1 0,09

Nota: Per montare l'unità di interblocco meccanico VM, rimuovere CAL19B-11-RT.

Coperture morsetti

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT,  
con alette di compressione

LT140-30L 1SFN124203R1000 LT14030L 2 0,07

AF190B..RT, AF205B..RT, con serracavo LT205-30C 1SFN124801R1000 LT20530C 2 0,05

AF190B..RT, AF205B..RT, con alette di compressione LT205-30L 1SFN124803R1000 LT20530L 2 0,22

AF190B..RT, AF205B..RT, con barra di cortocircuito  
o tra contattore e TOL/EOL in salvamotore DOL

LT205-30Y 1SFN124804R1000 LT20530Y 1 0,05

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT, con serracavo LT370-30C 1SFN125401R1000 LT37030C 2 0,035

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT,  
con alette di compressione

LT370-30L 1SFN125403R1000 LT37030L 2 0,28

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT,  
con barra di cortocircuito o tra contattore  
e TOL/EOL in salvamotore DOL

LT370-30Y 1SFN125404R1000 LT37030Y 1 0,075

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT, per l'uso con 
prolunghe per morsetti cavi, ATK300/2 e OZXB4

LT370-30D 1SFN125406R1000 LT37030D 1 0,15

Per contattori Dimensioni Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

foro 
Ø mm

barra 
mm pz. kg

Allargamento morsetti

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT 6,5 13 x 3 LW140 1SFN074207R1000 LW140 1 0,115

Contattori AF190B..RT... AF205B..RT 10,5 17,5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 LW205 1 0,26

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT 10,5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 LW370 1 0,34

Prolungamento morsetto

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT 6,5 13 x 3 LX140 1SFN074210R1000 LX140 1 0,072

Contattori AF190B..RT... AF205B..RT 8,5 17,5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 LX205 1 0,18

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT 10,5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 LX370 1 0,234

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".



28 CONTATTORI E PROTEZIONI MOTORI CONTATTORI 3 POLI

0
1

—
Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 e EN 60947-1/60947-4-1  
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith

Secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti,θ ≤ 40 °C 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A
Con area della sezione trasversale del conduttore 6 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di es. nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 60 °C 25 A 28 A 30 A 40 A 42 A 42 A

θ ≤ 70 °C 22 A 24 A 26 A 32 A 37 A 37 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 4 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C
 Ie/Corrente di esercizio 

nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A

380-400 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

415 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

440 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

500 V 9,5 A 12,5 A 15 A 23 A 28 A 33 A

690 V 7 A 9 A 10,5 A 17 A 21 A 24 A

Potenza di esercizio 
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW 6,5 kW 9 kW 11 kW

380-400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

415 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

440 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

500 V 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

690 V 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per 
contattori senza relè termico - Protezione motore 
esclusa (2) Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG 25 A 32 A 32 A 50 A 63 A 63 A
Corrente nominale di breve durata Icw
a temperatura ambiente di 40 °C ,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A

10 s 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A

30 s 80 A 80 A 80 A 225 A 225 A 225 A

1 min 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A

15 min 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

Potere di interruzione massimo 
cos φ = 0,45

a 440 V 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A

a 690 V 106 A 106 A 106 A 200 A 200 A 200 A

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 0,8 W 1 W 1,2 W 1,8 W 2,4 W 2,4 W

Ie/AC-3 0,1 W 0,2 W 0,35 W 0,6 W 0,9 W 1,3 W

Frequenza massima 
di commutazione elettrica

AC-1 600 cicli/ora

AC-3 1200 cicli/ora

AC-4 300 cicli/ora 150 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per la protezione dei salvamotori contro i cortocircuiti, vedere "Coordinamento con dispositivi di protezione da cortocircuito".

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase

M
3

Motori trifase
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Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2, HL3) EN 45545-2 (HL2)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 1000 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith 

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 100 A 115 A 125 A 145 A
Con area della sezione trasversale del conduttore 2 x 25 mm² 2 x 25 mm² 2 x 25 mm² 50 mm²

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C 100 A 115 A 125 A 145 A

θ ≤ 55 °C 85 A 95 A 105 A 135 A

θ ≤ 70 °C 70 A 80 A 85 A 115 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 2 x 25 mm² 2 x 25 mm² 2 x 25 mm² 50 mm²

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C 80 A 90 A 95 A -

θ ≤ 55 °C 68 A 75 A 80 A -

θ ≤ 70 °C 55 A 60 A 65 A -

Con area della sezione trasversale del conduttore 1 x 25 mm² 1 x 25 mm² 1 x 25 mm² -

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 55 °C

Ie/Corrente di esercizio  
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 53 A 65 A 75 A 96 A

380-400 V 50 A 65 A 75 A 96 A

415 V 50 A 65 A 75 A 96 A

440 V 45 A 65 A 70 A 93 A

500 V 45 A 55 A 65 A 80 A

690 V 35 A 43 A 46 A 65 A

1000 V - - - 30 A

Potenza di esercizio  
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 15 kW 18,5 kW 22 kW 25 kW

380-400 V 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW

415 V 25 kW 37 kW 40 kW 55 kW

440 V 25 kW 37 kW 40 kW 55 kW

500 V 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

690 V 30 kW 37 kW 40 kW 55 kW

1000 V - - - 40 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori 
senza relè termico - Protezione motore esclusa (2) 

Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG

100 A 125 A 160 A 160 A

Corrente nominale di breve durata Icw
a temperatura ambiente di 40 °C ,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1000 A 1320 A

10 s 650 A 800 A

30 s 370 A 500 A

1 min 250 A 350 A

15 min 110 A 135 A 135 A 160 A

Potere di interruzione massimo 
cos φ = 0,45 (cos φ = 0,35 per Ie > 100 A)

a 440 V 1300 A 1160 A

a 690 V 630 A 800 A

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 5 W 6,5 W 7 W 6,5 W

Ie/AC-3 1,3 W 1,5 W 2 W 2,7 W

Frequenza massima  
di commutazione elettrica

AC-1 300 cicli/ora

AC-3 300 cicli/ora

AC-4 150 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per la protezione dei salvamotori contro i cortocircuiti, vedere "Coordinamento con dispositivi di protezione da cortocircuito".
(3) AF95B: si prega di contattarci.

M
3

Motori trifase

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2) EN 45545-2 (HL2)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 690 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith 

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A
Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm2 95 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2 (3) 240 mm2 300 mm2 (4) 2 x 185 mm2 (4)

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

θ ≤ 60 °C 145 A 175 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 175 A 200 A 240 A 290 A 325 A 400 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 1000 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C – – 225 A 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A

θ ≤ 60 °C – – 200 A 225 A 250 A 300 A 325 A 350 A

θ ≤ 70 °C – – 175 A 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm2 95 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2 (3) 240 mm2 300 mm2 (4) 2 x 185 mm2 (4)

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C

Ie/Corrente di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

380-400 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

415 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

440 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

500 V 110 A 130 A 130 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

690 V 65 A 80 A 93 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

1000 V – – 60 A 85 A 100 A 100 A 100 A 100 A

Potenza di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW

380-400 V 55 kW 75 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

415 V 55 kW 75 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

440 V 75 kW 90 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 160 kW 200 kW

500 V 75 kW 90 kW 90 kW 90 kW 110 kW 200 kW 200 kW 250 kW

690 V 55 kW 75 kW 90 kW 132 kW 160 kW 200 kW 250 kW 315 kW

1000 V – – 75 kW 110 kW 132 kW 132 kW 132 kW 132 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori 
senza relè termico - Protezione motore esclusa (2) 
Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG

250 A 315 A 315 A 355 A 400 A 500 A 500 A 630 A

Corrente nominale di breve durata Icw
a temperatura ambiente di 40 °C ,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1300 A 1460 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

10 s 928 A 1168 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A

30 s 536 A 674 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 min 379 A 477 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A

15 min 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

Potere di interruzione massimo 
cos φ = 0,45 (cos φ = 0,35 per Ie > 100 A)

a 440 V 2000 A 3000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A

a 690 V 1000 A 1500 A 1500 A 2200 A 2500 A 3300 A 3800 A 4000 A

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 12 W 18 W 23 W 15 W 25 W 32 W 50 W 72 W

Ie/AC-3 6 W 9 W 10 W 7 W 8 W 14 W 19 W 27 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 300 cicli/ora

AC-3 300 cicli/ora

AC-4 150 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per la protezione dei salvamotori contro i cortocircuiti, vedere "Coordinamento con dispositivi di protezione da cortocircuito". 
       

M
3

Motori trifase

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2) EN 45545-2 (HL2)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 690 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith 

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A
Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm2 95 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2 (3) 240 mm2 300 mm2 (4) 2 x 185 mm2 (4)

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

θ ≤ 60 °C 145 A 175 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 175 A 200 A 240 A 290 A 325 A 400 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1
Ue max. ≤ 1000 V, 50/60 Hz

θ ≤ 40 °C – – 225 A 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A

θ ≤ 60 °C – – 200 A 225 A 250 A 300 A 325 A 350 A

θ ≤ 70 °C – – 175 A 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm2 95 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2 (3) 240 mm2 300 mm2 (4) 2 x 185 mm2 (4)

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C

Ie/Corrente di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

380-400 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

415 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

440 V 116 A 140 A 146 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

500 V 110 A 130 A 130 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

690 V 65 A 80 A 93 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

1000 V – – 60 A 85 A 100 A 100 A 100 A 100 A

Potenza di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW

380-400 V 55 kW 75 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

415 V 55 kW 75 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

440 V 75 kW 90 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 160 kW 200 kW

500 V 75 kW 90 kW 90 kW 90 kW 110 kW 200 kW 200 kW 250 kW

690 V 55 kW 75 kW 90 kW 132 kW 160 kW 200 kW 250 kW 315 kW

1000 V – – 75 kW 110 kW 132 kW 132 kW 132 kW 132 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori 
senza relè termico - Protezione motore esclusa (2) 
Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG

250 A 315 A 315 A 355 A 400 A 500 A 500 A 630 A

Corrente nominale di breve durata Icw
a temperatura ambiente di 40 °C ,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1300 A 1460 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

10 s 928 A 1168 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A

30 s 536 A 674 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 min 379 A 477 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A

15 min 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

Potere di interruzione massimo 
cos φ = 0,45 (cos φ = 0,35 per Ie > 100 A)

a 440 V 2000 A 3000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A

a 690 V 1000 A 1500 A 1500 A 2200 A 2500 A 3300 A 3800 A 4000 A

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 12 W 18 W 23 W 15 W 25 W 32 W 50 W 72 W

Ie/AC-3 6 W 9 W 10 W 7 W 8 W 14 W 19 W 27 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 300 cicli/ora

AC-3 300 cicli/ora

AC-4 150 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per la protezione dei salvamotori contro i cortocircuiti, vedere "Coordinamento con dispositivi di protezione da cortocircuito". 
       

(3) Per correnti superiori a 275A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.       
(4) Per correnti superiori a 450A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Standard UL 508, CSA C22.2 N°60947-4-1

Tensione massima di esercizio 600 V

Taglia NEMA 00 0 – 1 – –

Classificazione amperaggio 
continuo NEMA

Corrente 
termica

9 A 18 A 27 A

Valori nominali di potenza massima NEMA

Monofase, 60 Hz 115 V c.a. 1/3 hp 1 hp 2 hp

230 V c.a. 1 hp 2 hp 3 hp

Trifase, 60 Hz 200 V c.a. 1-1/2 hp 3 hp 7-1/2 hp

230 V c.a. 1-1/2 hp 3 hp 7-1/2 hp

460 V c.a. 2 hp 5 hp 10 hp

575 V c.a. 2 hp 5 hp 10 hp

Classificazione uso generico UL/CSA 600 V c.a. 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A
Con area della sezione  
trasversale del conduttore 600 V c.a. AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG 8 AWG 8

Classificazione motore monofase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico 120 V c.a. 13,8 A 16 A 20 A 24 A 24 A 24 A

240 V c.a. 10 A 12 A 17 A 17 A 28 A 28 A

Potenza nominale 120 V c.a. 3/4 hp 1 hp 1-1/2 hp 2 hp 2 hp 2 hp

240 V c.a. 1-1/2 hp 2 hp 3 hp 3 hp 5 hp 5 hp

Classificazione motore trifase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico (1) 200-208 V c.a. 7,8 A 11 A 17,5 A 25,3 A 32,2 A 32,2 A

220-240 V c.a. 6,8 A 9,6 A 15,2 A 22 A 28 A 28 A

440-480 V c.a. 7,6 A 11 A 14 A 21 A 27 A 34 A

550-600 V c.a. 9 A 11 A 17 A 22 A 27 A 32 A

Potenza nominale (1) 200-208 V c.a. 2 hp 3 hp 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

220-240 V c.a. 2 hp 3 hp 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

440-480 V c.a. 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 15 hp 20 hp 25 hp

550-600 V c.a. 7-1/2 hp 10 hp 15 hp 20 hp 25 hp 30 hp

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Classificazione dei fusibili 30 30 60 60 100 100

Tipo di fusibile, 600 V J

Frequenza massima di commutazione elettrica

Per uso generico 600

Per uso con motori 1200

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/NEMA/CSA

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
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Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/NEMA/CSA

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione di esercizio massima 600 V

Taglia NEMA 2 – 3 –

Classificazione amperaggio continuo NEMA Corrente termica 45 A – 90 A –

Valori nominali di potenza massima NEMA

Monofase, 60 Hz 115 V c.a. 3 hp - – –

230 V c.a. 7-1/2 hp – – –

Trifase, 60 Hz 200 V c.a. 10 hp – 25 hp –

230 V c.a. 15 hp – 30 hp –

460 V c.a. 25 hp – 50 hp –

575 V c.a. 25 hp – 50 hp –

Classificazione uso generico UL/CSA 600 V c.a. 80 A 90 A 105 A 125 A

Con area della sezione  
trasversale del conduttore 600 V c.a. AWG 4 AWG 3 AWG 2 AWG 1

Classificazione motore monofase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico 120 V c.a. 34 A 56 A 80 A 80 A

240 V c.a. 40 A 50 A 68 A 88 A

Potenza nominale 120 V c.a. 3 hp 5 hp 7,5 hp 7,5 hp

240 V c.a. 7,5 hp 10 hp 15 hp 20 hp

Classificazione motore trifase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico (1) 200-208 V c.a. 48,3 A 62,1 A 78,2 A 92 A

220-240 V c.a. 54 A 68 A 80 A 80 A

440-480 V c.a. 52 A 77 A 77 A 77 A

550-600 V c.a. 52 A 77 A 77 A 77 A

Potenza nominale (1) 200-208 V c.a. 15 hp 20 hp 25 hp 30 hp

220-240 V c.a. 20 hp 25 hp 30 hp 30 hp

440-480 V c.a. 40 hp 60 hp 60 hp 60 hp

550-600 V c.a. 50 hp 75 hp 75 hp 75 hp

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Classificazione dei fusibili 175 A 200 A 200 A 200 A

Tipo di fusibile, 600 V FRS-R J

Frequenza massima di commutazione elettrica

Per uso generico 300 cicli/ora

Per uso con motori 300 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/NEMA/CSA

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard UL 60947-1/60947-4-1A and CSA 60947-1/60947-4-1A UL 60947-1/60947-4-1A and CSA 60947-1/60947-4-1A

Tensione massima di esercizio 600 V 1000 V

Taglia NEMA – 4 – – – 5 – –

Classificazione amperaggio continuo NEMA Corrente termica – 135 A – – – 270 A – –

Valori nominali di potenza massima NEMA

Monofase, 60 Hz 115 V c.a. – – – – – – – –

230 V c.a. – – – – – – – –

Trifase, 60 Hz 200 V c.a. – 40 hp – – – 75 hp – –

230 V c.a. – 50 hp – – – 100 hp – –

460 V c.a. – 100 hp – – – 200 hp – –

575 V c.a. – 100 hp – – – 200 hp – –

Classificazione uso generico UL/CSA

600 V c.a. 160 A 200 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 520 A

Con area della sezione trasversale del conduttore AWG 2/0 AWG 3/0 AWG 3/0 MCM 250 MCM 350 (2) MCM 500 2//AWG 3/0 2//MCM 300

1000 V c.a. – – 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 520 A

Con area della sezione trasversale del conduttore – – AWG 3/0 MCM 250 MCM 350 (2) MCM 500 2//AWG 3/0 2//MCM 300

Classificazione motore monofase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico 120 V c.a. – – – – – – – –

240 V c.a. – – – – – – – –

Potenza nominale 120 V c.a. – – – – – – – –

240 V c.a. – – – – – – – –

Classificazione motore trifase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico (1) 200-208 V c.a. 92 A 120 A 120 A 150 A 177 A 221 A 285 A 359 A

220-240 V c.a. 104 A 130 A 130 A 154 A 192 A 248 A 312 A 360 A

440-480 V c.a. 96 A 124 A 124 A 156 A 180 A 240 A 302 A 361 A

550-600 V c.a. 99 A 125 A 125 A 144 A 192 A 242 A 289 A 336 A

Potenza nominale (1) 200-208 V c.a. 30 hp 40 hp 40 hp 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp 125 hp

220-240 V c.a. 40 hp 50 hp 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp 125 hp 150 hp

440-480 V c.a. 75 hp 100 hp 100 hp 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp

550-600 V c.a. 100 hp 125 hp 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp 350 hp

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Corrente di guasto massima 100 kA

Classificazione dei fusibili 225 A 250 A 250 A 350 A 400 A 500 A 600 A 600 A

Tipo di fusibile, 600 V J

Frequenza massima di commutazione elettrica

Per uso generico 300 cicli/ora

Per uso con motori 300 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore". 
(2) Per aree di sezione trasversale del conduttore oltre MCM 300, utilizzare le espansioni morsetto LW205.
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard UL 60947-1/60947-4-1A and CSA 60947-1/60947-4-1A UL 60947-1/60947-4-1A and CSA 60947-1/60947-4-1A

Tensione massima di esercizio 600 V 1000 V

Taglia NEMA – 4 – – – 5 – –

Classificazione amperaggio continuo NEMA Corrente termica – 135 A – – – 270 A – –

Valori nominali di potenza massima NEMA

Monofase, 60 Hz 115 V c.a. – – – – – – – –

230 V c.a. – – – – – – – –

Trifase, 60 Hz 200 V c.a. – 40 hp – – – 75 hp – –

230 V c.a. – 50 hp – – – 100 hp – –

460 V c.a. – 100 hp – – – 200 hp – –

575 V c.a. – 100 hp – – – 200 hp – –

Classificazione uso generico UL/CSA

600 V c.a. 160 A 200 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 520 A

Con area della sezione trasversale del conduttore AWG 2/0 AWG 3/0 AWG 3/0 MCM 250 MCM 350 (2) MCM 500 2//AWG 3/0 2//MCM 300

1000 V c.a. – – 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 520 A

Con area della sezione trasversale del conduttore – – AWG 3/0 MCM 250 MCM 350 (2) MCM 500 2//AWG 3/0 2//MCM 300

Classificazione motore monofase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico 120 V c.a. – – – – – – – –

240 V c.a. – – – – – – – –

Potenza nominale 120 V c.a. – – – – – – – –

240 V c.a. – – – – – – – –

Classificazione motore trifase massima UL/CSA

Corrente a pieno carico (1) 200-208 V c.a. 92 A 120 A 120 A 150 A 177 A 221 A 285 A 359 A

220-240 V c.a. 104 A 130 A 130 A 154 A 192 A 248 A 312 A 360 A

440-480 V c.a. 96 A 124 A 124 A 156 A 180 A 240 A 302 A 361 A

550-600 V c.a. 99 A 125 A 125 A 144 A 192 A 242 A 289 A 336 A

Potenza nominale (1) 200-208 V c.a. 30 hp 40 hp 40 hp 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp 125 hp

220-240 V c.a. 40 hp 50 hp 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp 125 hp 150 hp

440-480 V c.a. 75 hp 100 hp 100 hp 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp

550-600 V c.a. 100 hp 125 hp 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp 350 hp

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Corrente di guasto massima 100 kA

Classificazione dei fusibili 225 A 250 A 250 A 350 A 400 A 500 A 600 A 600 A

Tipo di fusibile, 600 V J

Frequenza massima di commutazione elettrica

Per uso generico 300 cicli/ora

Per uso con motori 300 cicli/ora

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore". 
(2) Per aree di sezione trasversale del conduttore oltre MCM 300, utilizzare le espansioni morsetto LW205.
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Caratteristiche del sistema di magneti

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 690 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 6 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

EN 50121-3-2

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore

Esercizio Equipaggiato con relè
di sovraccarico termico

-20...+60 °C

Senza relè di sovraccarico termico -40...+70 °C

Stoccaggio -60...+80 °C

Resistenza alle condizioni climatiche Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

Massima altitudine di esercizio (senza declassamento) 3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 3600 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni 
secondo IEC 61373

Categoria 1, Classe B

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Limiti di esercizio 
della bobina 
secondo IEC 60947-4-1

Alimentazione c.c. (AF..ZB) at θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
(AF..B) at θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max; a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Alimentazione c.a. a θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Tensione di comando c.c.

Tensione nominale circuito di comando Uc 20... 250 V c.c. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in (AF..Z) 12... 16 W

Valore medio di tenuta (AF..Z) 1,7 W

Comando uscita PLC (AF..Z) ≥ 500 mA 24 V c.c. 

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

Tensione nominale circuito di comando Uc (AF..ZB) 24... 250 V c.a.  - (AF..B) 250... 500 V c.a. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in (AF..ZB) 16 VA - (AF..B) 50 VA

Valore medio di tenuta (AF..ZB) 1.7 VA/1.5 W - (AF..B) 2.2 VA/2 W

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione definite 
secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/75 V c.a.  50/60 Hz 
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/150 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz 
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione ≤ 60 % di Uc min.

Tempo di esercizio

Tra eccitazione 
della bobina e:

Chiusura contatto NA 40...95 ms

Apertura contatto NC 38...90 ms

Tra la diseccitazione 
della bobina e:

Apertura contatto NA 11...95 ms

Chiusura contatto NC 13...98 ms
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Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 - 30°

-30°

Pos. 4

Max. contatti ausiliari NC integrati e NC aggiuntivi:
vedere i dettagli degli accessori di raccordo per un contattore a 3 poli AF09 (Z) B... AF38(Z)B

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm

Con viti (non fornite) 2 viti M4 posizionate diagonalmente
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Dati tecnici generali

Caratteristiche del sistema di magneti

—
Contattori 3 poli AF50..RT … AF95B..RT 
Dati tecnici

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 1000 V

secondo UL 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 8 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore

Esercizio Equipaggiato con relè di sovraccarico termico -25...+55 °C

Senza relè di sovraccarico termico -40…+70 °C

Stoccaggio -60...+80 °C -40...+70 °C

Resistenza alle condizioni climatiche secondo IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 
UTE C 63-100 specification II

secondo IEC 60068-2-30

Massima altitudine di esercizio (senza declassamento) 3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 300 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni secondo IEC 61373 Categoria 1, Classe B IEC 61373: 1999  
(tabelle 2 e 3, categoria 1)

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Limiti di esercizio della bobina
secondo IEC 60947-4-1

Alimentazione c.a. o c.c. A θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max.

Tensione di comando c.c.

Tensione nominale circuito di comando Uc 20…250 V c.c. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in 190 W 400 W

Valore medio di tenuta 2,8 W 2 W

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

Tensione nominale circuito di comando Uc 48…250 V 50/60 Hz

Consumo bobina Valore medio di pull-in 210 VA 350 VA

Valore medio di tenuta 7 VA/2,8 W 7 VA/3,5 W

Max. tensione di comando consentita durante 
le fluttuazioni di tensione definite 
secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione di comando consentita 
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/150 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione 55 % di Uc min.

Tempo di esercizio

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 30…100 ms 30…80 ms

Apertura contatto NC 27…95 ms 27…77 ms

Tra la diseccitazione della bobina e: Apertura contatto NA 30…110 ms 55…125 ms

Chiusura contatto NC 35…115 ms 60…130 ms
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Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 1 ± 30°, pos. 5: consultarci.
Max. contatti NA integrati o NC ausiliari:  
vedere i dettagli degli accessori di raccordo 
per un contattore a 3 poli AF50..RT... AF95B..RT

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm o 75 x 25 mm -

Con viti (non fornite) 2 viti M6 posizionate diagonalmente
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Caratteristiche del sistema di magneti

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 1000 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta  
all'impulso Uimp.

8 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore

Esercizio Equipaggiato con relè  
di sovraccarico termico

da -25 a +55 °C

Senza relè di sovraccarico 
termico

da -40 a +70 °C

Stoccaggio da -40 a +70 °C

Resistenza alle condizioni climatiche Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

Massima altitudine di esercizio  
(senza declassamento)

3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 5 milioni di cicli di esercizio

Frequenza max di commutazione 300 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e 
vibrazioni secondo IEC 61373

Categoria 1, Classe B

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Limiti di esercizio della bobina Alimentazione c.a. A θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max

secondo IEC 60947-4-1 Alimentazione c.c. A θ ≤ 70 °C 0,80 x Uc min... 1,1 x Uc max

Tensione nominale circuito di comando Uc 24...500 V c.a. , 20...500 V c.c. 

Consumo bobina

Tensione
 di comando c.c.

20...60 V c.c. Valore medio di pull-in 210 W 205 W 400 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 3,5 W

48...130 V c.c. Valore medio di pull-in 130 W 130 W 360 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 2,5 W

100...250 V c.c. Valore medio di pull-in 135 W 190 W 410 W

Valore medio di tenuta 3 W 2,5 W 4,5 W

250...500 V c.c. Valore medio di pull-in 205 W 190 W 600 W

Valore medio di tenuta 4 W 4 W 4,7 W

Tensione 
di comando c.a. 
50/60 Hz

24...60 V c.a. Valore medio di pull-in 225 VA 165 VA 475 VA

Valore medio di tenuta 5,5 VA 6 VA 8,5 VA

48...130 V c.a. Valore medio di pull-in 170 VA 175 VA 340 VA

Valore medio di tenuta 4 VA 4 VA 17 VA

100...250 V c.a. Valore medio di pull-in 130 VA 220 VA 385 VA

Valore medio di tenuta 6 VA 7 VA 17,5 VA

250...500 V c.a. Valore medio di pull-in 205 VA 185 VA 420 VA

Valore medio di tenuta 16 VA 16 VA 21 VA

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione definite 
secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/
max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/66 V c.a.  50/60 Hz
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/143 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione 55 % di Uc min

Tempo di esercizio - Alimentazione della bobina tra A1 - A2

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 20...55 ms 25...60 ms 30...60 ms

Tra la diseccitazione della bobina e: Apertura contatto NA 40..70 ms 45...80 ms 45...80 ms
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. contatti aggiuntivi NA o NC ausiliari: vedere i dettagli dei raccordi accessori per il contattore tripolare 
AF116B..RT... AF370B..RT

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo 
IEC 60715, EN 60715

-

Con viti (non fornite) 4 x M4 4 x M5

Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Limiti di esercizio della bobina Alimentazione c.a. A θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max

secondo IEC 60947-4-1 Alimentazione c.c. A θ ≤ 70 °C 0,80 x Uc min... 1,1 x Uc max

Tensione nominale circuito di comando Uc 24...500 V c.a. , 20...500 V c.c. 

Consumo bobina

Tensione
 di comando c.c.

20...60 V c.c. Valore medio di pull-in 210 W 205 W 400 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 3,5 W

48...130 V c.c. Valore medio di pull-in 130 W 130 W 360 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 2,5 W

100...250 V c.c. Valore medio di pull-in 135 W 190 W 410 W

Valore medio di tenuta 3 W 2,5 W 4,5 W

250...500 V c.c. Valore medio di pull-in 205 W 190 W 600 W

Valore medio di tenuta 4 W 4 W 4,7 W

Tensione 
di comando c.a. 
50/60 Hz

24...60 V c.a. Valore medio di pull-in 225 VA 165 VA 475 VA

Valore medio di tenuta 5,5 VA 6 VA 8,5 VA

48...130 V c.a. Valore medio di pull-in 170 VA 175 VA 340 VA

Valore medio di tenuta 4 VA 4 VA 17 VA

100...250 V c.a. Valore medio di pull-in 130 VA 220 VA 385 VA

Valore medio di tenuta 6 VA 7 VA 17,5 VA

250...500 V c.a. Valore medio di pull-in 205 VA 185 VA 420 VA

Valore medio di tenuta 16 VA 16 VA 21 VA

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione definite 
secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/
max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/66 V c.a.  50/60 Hz
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/143 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione 55 % di Uc min

Tempo di esercizio - Alimentazione della bobina tra A1 - A2

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 20...55 ms 25...60 ms 30...60 ms

Tra la diseccitazione della bobina e: Apertura contatto NA 40..70 ms 45...80 ms 45...80 ms
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT 
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Morsetti principali

Conduttori con ghiera ad anello isolata

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...6 mm² 1,5...10 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 9,6 mm 12,8 mm

P mm < 5 mm 6,9 mm

E mm < 3,6 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16...10 AWG 14...8

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in 1.2 Nm/11 lb.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,7 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in

Conduttori ausiliari

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm² -

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm -

L mm < 9,6 mm -

P mm < 5 mm -

E mm < 3,6 mm -

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in -

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Tutti i morsetti IP10

Faccia anteriore IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta (1)

Morsetti principali M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti bobina M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti ausiliari integrati M3.5 -

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) Le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate coppia di serraggio max. di 0,5 Nm/4,58 lb.in.
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Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Tipi di contattore AF50..RT AF63..RT AF75..RT AF95B..RT

Morsetti principali

Conduttori con ghiera ad anello isolata

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 6…25 mm² 6…35 mm²

L
P

E max
Ø mm > 6 mm 6 mm

L mm < 13 mm 16 mm

P mm < 6,3 mm

E mm < 6 mm

Coppia di serraggio 4 N.m/40 lb.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm² 0,75...2,5 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm 3,5 mm

L mm < 8 mm 8 mm

P mm < 3,9 mm 4,7 mm

E mm < 2,9 mm 2,9 mm

Coppia di serraggio 1 Nm/9 lb.in 1 Nm/9 lb.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Tutti i morsetti IP10

Morsetti a vite

Morsetti principali Fornito in posizione aperta, le viti dei morsetti 
non utilizzati devono essere serrate. 
M6

M6

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti bobina M3.5 M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2
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Contattori 3 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Tipi di contattore AF116B
..RT

AF140B
..RT

AF146B
..RT

AF190B
..RT

AF205B
..RT

AF265B
..RT

AF305B
..RT

AF370B
..RT

Morsetti principali
Tipo piatto

ø 6.5

13

7
3

ø 8.5

17.5

10
5

19.5

14.3
5

ø 10.5

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

 Cavo Cu - Intrecciato 1 x 10...95 mm² 6...150 mm² 16...300 mm²

Tipo morsetto LD... non incluso 1SDA066917R1 1SDA055016R1

Coppia di serraggio 8 Nm 14 Nm 25 Nm

Cavo Cu - Intrecciato 2 x 10...95 mm² 50...120 mm² 70...185 mm²

Tipo morsetto LD... non incluso 1SFN074709R1000, 
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Coppia di serraggio 8 Nm 16 Nm 22 Nm

Cavo Al - Intrecciato 1 x - 95...185 mm² 185...240 mm²

Tipo morsetto - 1SDA054988R1 1SDA055020R1

Coppia di serraggio - 31 Nm 43 Nm

Cavo Cu - Flessibile 1 x 10...70 mm² 6...120 mm² 16...240 mm²

Tipo morsetto LD... non incluso 1SDA066917R1 1SDA055016R1

Coppia di serraggio 8 Nm 14 Nm 25 Nm

 Cavo Cu - Flessibile 2 x 10...70 mm² 50...95 mm² 70...185 mm²

Tipo morsetto LD... non incluso 1SFN074709R1000, 
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Coppia di serraggio 8 Nm 16 Nm 22 Nm

ø L Alette L ≤ 22 mm (0,866 in) 24 mm (0,945 in) 32 mm (1,260 in)

Ø > 6 mm (0,236 in) 8 mm (0,315 in) 10 mm (0,394 in)

Tipo di zoccolo LL... incluso LL... incluso LL... incluso

Coppia di serraggio 9 Nm/80 lb.in 18 Nm/160 lb.in 28 Nm/248 lb.in

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 x AWG 6…3/0 6…300 MCM 4…400 MCM

Tipo morsetto LD... non incluso ATK185 (1) ATK300 (1)

Coppia di serraggio 8 Nm/71 lb.in 34 Nm/301 lb.in 42 Nm/372 lb.in

Capacità di connessione secondo UL/CSA 2 x AWG 6…3/0 -  4…500 MCM

Tipo morsetto LD... non incluso - ATK300/2 (1)

Coppia di serraggio 8 Nm/71 lb.in - 42 Nm/372 lb.in

Conduttori bobina 
Flessibile con ghiera isolata

1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,7 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1.00 Nm/9 lb.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Morsetti principali IP00

Morsetti bobina IP20

Morsetti a vite

Morsetti principali M6 M8 M10

Tipo di cacciavite Viti e bulloni

Morsetti bobina (consegnati in posizione aperta) M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) Disponibile solo in Nord America.

L
P

E max
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF16(Z)B..RT
Dati tecnici

Contatti ausiliari integrati secondo IEC

Contatti ausiliari integrati secondo UL/CSA

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith - θ ≤ 40 °C 16 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-15 secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Potere di chiusura AC-15 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Potere di interruzione AC-15 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-13 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 6 A/144 W

48 V c.c. 2,8 A/134 W

72 V c.c. 1 A/72 W

110 V c.c. 0,55 A/60 W

125 V c.c. 0,55 A/69 W

220 V c.c. 0,27 A/60 W

250 V c.c. 0,27 A/68 W

400 V c.c. 0,15 A/60 W

500 V c.c. 0,13 A/65 W

600 V c.c. 0,1 A/60 W

Dispositivo di protezione da cortocircuito Fusibile tipo gG 10 A

Corrente nominale di breve durata Icw per 1,0 s 100 A

per 0,1 s 140 A

Potere di commutazione minimo 
con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4

12 V/3 mA

10-7

Senza sovrapposizione temporale fra contatti NA e NC ≥ 2 ms

Dissipazione di potenza per polo a 6 A 0,1 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-15 1200 cicli/ora

DC-13 900 cicli/ora

Contatti collegati meccanicamente
secondo IEC 60947-5-1 allegato L

Contatti ausiliari NA o NC incorporati e contatti ausiliari NA o NC aggiuntivi 
(blocchi contatti ausiliari CA4, CAL4, CAT4) sono contatti collegati 
meccanicamente.

Contatti speculari
secondo IEC 60947-4-1 allegato F

Contatti ausiliari NC incorporati e contatti ausiliari NC aggiuntivi  
(blocchi contatti ausiliari CA4, CAL4, CAT4) sono contatti speculari.

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT

Tensione massima di esercizio 600 V c.a. ; 600 V c.c. 

Contatto di comando A600, Q600

Corrente termica nominale c.a. 10 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.a. 7200 VA

Massimo potere di interruzione volt-ampere c.a. 720 VA

Corrente termica nominale c.c. 2,5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.c. 69 VA
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Contattori 3 poli AF09(Z)B ... AF370B
Durata elettrica e categorie di utilizzo

— 
Generalità 
Le categorie di utilizzo stabiliscono le condizioni di chiusura 
e interruzione di corrente in relazione alle caratteristiche dei 
carichi comandati dai contattori, secondo le disposizioni 
della norma internazionale IEC 60947-4-1 e della norma 
europea EN 60947- 4-1.
Se Ic è la corrente che il contatore deve interrompere e Ie è la 
corrente nominale di impiego normalmente richiesta dal 
carico, si può affermare quanto segue:
• Categorie AC-1 e AC-3: Ic = Ie
• Categoria AC-2: Ic = 2,5 x Ie
• Categoria AC-4: Ic = 6 x Ie
• Categoria DC-1: Ic = Ie
In termini generali Ic = m x Ie laddove m è un multiplo della 
corrente di impiego del carico. Nelle pagine seguenti sono 
riportate le curve corrispondenti alle categorie AC-1, AC-3, 
AC-2, AC-4 o DC-1 che rappresentano la variazione di durata 
elettrica dei contattori standard in relazione alla corrente 
interrotta Ic. Curve di durata elettrica:
• nelle categorie AC-1, AC-3 e AC-4 le curve rappresentano la 

variazione di durata elettrica dei contattori standard in 
relazione alla corrente di interruzione Ic.

• categoria DC-1: le curve rappresentano la variazione di 
durata elettrica dei contattori standard in relazione al 
potere di interruzione Pc per polo.

La durata elettrica è espressa in milioni di manovre.

— 
Informazioni per l’utilizzo delle curve 

Durata elettrica prevista e scelta dei contattori per le 
categorie AC-1, AC-2, AC-3 o AC-4
• Determinare le caratteristiche del carico da comandare:

 - Tensione di impiego: Ue
 - Corrente normalmente assorbita: Ie (relazione Ue/Ie/kW 

per i motori, vedere "Potenza e corrente nominale di 
impiego del motore"). 

 - Categoria di utilizzo: AC-1, AC-2, AC-3 o AC-4
 - Corrente interrotta: Ic = Ie per AC-1 e per AC-3 ;  

Ic = 2.5 x Ie per AC-2 ; Ic = 6 x Ie per AC-4
• Definire il numero di cicli operativi N richiesti.
• Nel diagramma che corrisponde alla categoria di impiego, 

selezionare il contatore con la curva immediatamente al di 
sopra del punto di intersezione (Ic ; N).

Durata elettrica prevista e scelta dei contattori per il 
comando misto di motori, in caso di arresto con "motore in 
funzione" in AC-3 (Ic = Ie) e arresto occasionale con 
"motore in accelerazione" in AC-4 (Ic = 6 x Ie)
• Determinare le caratteristiche del motore da comandare:

 - Tensione di impiego: Ue
 - Corrente normalmente assorbita con "motore in 

funzione" ..Ie (relazione Ue/Ie/kW per i motori, vedere  
"Potenza e corrente nominale di impiego del motore") 

 - Corrente interrotta per AC-3: Ic = Ie
 - Corrente interrotta per AC-4 con "motore in 

accelerazione": Ic = 6 x Ie
 - Percentuale di manovre in AC-4: K  

(in base al numero totale di manovre).
 - Definire il numero totale di cicli operativi N richiesti.

• Dalla tabella per il dimensionamento in AC-3 determinare il 
contattore di taglia più piccola compatibile con il 
funzionamento in AC-3 (Ue/Ie).

• Per il contatore selezionato annotare quanto segue in 
relazione alla tensione, utilizzando il diagramma AC-3 nelle 
pagine seguenti: 
 - numero di manovre A per Ic = Ie (AC-3)
 - numero di manovre B per Ic = 6 x Ie (AC-4)

• Calcolare il numero stimato di cicli N’ (N’ è sempre 
inferiore ad A)

N'=   A
 1 + 0,01 K (A/B - 1)
• Se il valore N' è troppo basso in relazione al target N, 

calcolare il numero stimato di cicli per un valore nominale 
del contatore più elevato.

Previsioni di durata elettrica e scelta del contattore per le 
categorie DC-1
• Annotare le caratteristiche del carico da controllare:

 - Tensione di impiego: Ue
 - Corrente normalmente assorbita: Ie
 - Categoria di utilizzo: DC-1
 - Corrente e tensione interrotta: Ic = Ie e Uc = Ue per DC-1 
 - Numero di poli in serie: n (1, 2 o 3 poli in serie)

• Definire il potere di interruzione per polo Pc = (Uc x Ic ) / n
• Definire il numero di cicli operativi N richiesti
• Nel diagramma che corrisponde alla categoria di impiego, 

selezionare il contatore con la curva immediatamente al di 
sopra del punto di intersezione (Pc ; N).

Servizio ininterrotto
Tra le diverse categorie di utilizzo, quelle relative al servizio 
ininterrotto meritano alcune precisazioni e disposizioni 
specifiche per l’effetto combinato delle condizioni 
ambientali e della temperatura appropriata del prodotto. 
Per questa categoria di servizio, in effetti, la durata d 
utilizzo prevale sul numero di manovre. Per il servizio a lungo 
termine sono necessari alcuni controlli di manutenzione 
preventiva allo scopo di verificare la funzionalità del 
prodotto (rivolgersi ad ABB). Nel giro di cinque anni, in 
queste condizioni, il contattore potrebbe sviluppare 
resistenze interne elevate. In tal caso si raccomanda di 
sostituire il contattore o di cambiare i contatti.
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Contattori 3 poli
Durata elettrica

Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-1 - Ue ≤ 690 V 
Commutazione di carichi non induttivi o leggermente induttivi.  
La corrente di interruzione Ic per AC-1 è uguale alla corrente di esercizio nominale del carico.
Temperatura ambiente e frequenza di commutazione elettrica massima: vedere "Dati tecnici".
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—
Contattori 3 poli
Durata elettrica

Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-3 - Ue ≤ 440 V. 
Motori a gabbia: avviamento e spegnimento motori in esercizio. La corrente di interruzione Ic per AC-3 
è uguale alla corrente di esercizio nominale (Ie = corrente con motore a pieno carico).
Temperatura ambiente e frequenza di commutazione elettrica massima: vedere "Dati tecnici".
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT ... AF370B..RT
Marcatura e posizionamento morsetti

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT

13

NA

NA

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-01RT

21

NC

NC

22

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

21
NC

NC
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

= +

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

13

NA

NA

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

NA

NA

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

Combinazione 21  =  AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT + CAT4-11MRT

= +

A1 21

NC

22

33

NA

34 A2

13

NA

5L33L21L1

146T34T2

NA

2T1

13

NA

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

A1

NA

2T1

21

NC

22

33

NA

34 A2

21
NC

NC
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

33
NA

NA
34

Combinazione 32  =  AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT + CA4-22MRT

= +

13

NA

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

NA

2T1

A1 A2

31

NC

32

21

NC

22

43

NA

44

53

NA

54

21 31

NCNC

3222

43 53

NA NA

44 54

A1 A2

A1 A2

13

NA

5L33L21L1

146T34T2

NA

2T1

A1 A2

21
NC

NC
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

43
NA

NA
44

53
NA

NA
54

31
NC

NC
32

13X
NA

NA
14X

21X
NC

NC
22X

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

Combinazione 11  =  AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT + CA4-11ERT

21
NC

NC
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

= +

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

NA

14

21

NC

22

A1 A2

5L33L21L1

6T34T22T1

A1 A2

13

NA

14

21

NC

22

Altre possibili combinazioni di contatti con contatti ausiliari aggiunti dall'utente

AF09(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT
Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari

Contattori AF50..RT... AF95B..RT
Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari

Contattori AF116B..RT … AF370B..RT
Dispositivi standard con contatti ausiliari  
montati in fabbrica

Combinazione 21  =  CAL4-11RT + AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT

AF95B-30-11RT

AF50 ... AF110-30-11

A1

1L1

2T1

A2

13X

21X

14X

22X

3L2 5L3

4T2 6T3

NC

NA

NA

NC

E2
13

7D

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

21X
NC

NC
22X

5L3

6T3

13X
NA

NA
14X E2

13
5D

A1

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A2

E2
13

6D

AF50 ... AF110-30-00

Contattori AF50... AF75-30-00RT

A1

A2

AF50 ... AF75-30-00RT

1L1

2T1

5L3

6T3

3L2

4T2 E2
13

4D
2

A1

A2

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

43X
NA

NA
44X

31X
NC

NC
32X

21X
NC

NC
22X

13X
NA

NA
14X

Contattori AF116B... AF370B-30-22RT

A1 A2
NA 13X

NC 21X

NC 22X

NA 14X

43X NA

31X NC

32X NC

44X NA

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3
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Contattori 3 poli AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici 
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C 
60

71
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10  0.39"

35  1.38"
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  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0
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0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17" 2 x
M4  8-32 UNC

45  1.77"
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45  1.77"
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5"

6 
 0

.2
4"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"
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35  1.38"
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  2

.7
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  2

.3
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5 
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0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17" 2 x
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AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

45  1.77"12  0.47"
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77  3.03"
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5
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5

10  0.39"

5.5  0.22"

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CAL4-11RT

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 4 poli CA4..RT

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

110.5  4.35"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

43
  1

.6
9"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

102.5  4.04"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

43
  1

.6
9"

Nota: distanza laterale del contattore rispetto al componente a terra 2 mm 0,08" min.

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Contatto ausiliario a 2 poli e blocco morsetti bobina CAT4..RT
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43
  1
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AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CA4-11..RT
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  3
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Contattori 3 poli AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici
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0

"
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ø 4.2  0.17"
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5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT

111.5  4.39"
80  3.15" 10  0.39"

35
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m
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N/
IE

C 
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71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

43
  1
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9"

45  1.77"
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  3

.1
5"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

111.5  4.39"
80  3.15"

35
 m

m
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N/
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C 
60

71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

10  0.39"

43
  1

.6
9"

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Contatto ausiliario a 2 poli e blocco morsetti bobina CAT4..RT

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CA4-11..RT

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

12  0.47" 45  1.77"

86  3.39"

80  3.15"

10  0.39"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

119.5  4.70"

80  3.15" 10  0.39"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

43
  1

.6
9"

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CAL4-11RT

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 4 poli CA4..RT

Nota: distanza laterale del contattore rispetto al componente a terra 2 mm 0,08" min.
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0
1

AF50..RT, AF63..RT, AF75..RT

M6  1/4-20 UNC60  2.36"

90
  3

.5
4"

ø 6.2  0.24"

10
0

  3
.9

4"

5  0.20"

5 
 0

.2
0

"

AF50..RT, AF63..RT, AF75..RT

AF50..RT, AF63..RT, AF75..RT + Blocco contatti ausiliari a 4 poli CA5

70  2.76"

11
0

  4
.3

3"

6  0.24"

10  0.39"

4  0.16"

10
0.39"

140.3  5.52"

47
  1

.8
5"

101.5  4.00"

75 mm 
EN/IEC 60715

35 mm x15 
EN/IEC 60715

AF95B..RT + Blocco contatto ausiliario a 2 poli CAL18-11RT

75
 m

m
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C 
60
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5
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.8

3"

123.5  4.86"

20  0.79"

6.5  0.26"

6  0.24"
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10  0.39"
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m
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3"
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0.79"
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      75 mm 
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123.5  4.86"

20  0.79"

6.5  0.26"
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—
Contattori 3 poli AF50..RT ... AF95B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici

75 mm 
EN/IEC 60715

35 mm x15 
EN/IEC 60715
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10  0.39"
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AF95B..RT

—
Contattori 3 poli AF116B..RT, AF140B..RT, AF146B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT

SEZIONE D-D  

E SEZIONE E-E 

3 
 0

.1
2"ø 6.5  0.26"

23.8  0.94"

22.8  0.90"

5.
5 

 0
.2

2"
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  0

.7
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55
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.1

8"
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.5

  0
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126  4.96"90  3.54"
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0
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.9

1"

30  1.18"

23.8  0.94"

D D

10  0.39"
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0

  3
.9

4"

30  1.18" M4  8-32 UNC

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT
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24
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0
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8 
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AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT 
+ allargamento morsetto LX140

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT 
+ LW140 allargamento morsetto
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.9

1"

180  7.09" 126  4.96"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico
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—
Contattori 3 poli AF116B..RT, AF140B..RT, AF146B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici
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Contattori 3 poli AF190B..RT, AF205B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici

AF190B, AF205B-30-22RT AF190B, AF205B-30-22RT

AF190B, AF205B-30-22RT
+ LX205 prolungamento morsetto 

B

105  4.13" ø 8.5  0.33"

35  1.38"
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SEZIONE B-B 
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AF190B, AF205B-30-22RT
+ LW205 allargamento morsetto
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35  1.38" M5  10-24 UNC
4 X
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AF190B, AF205B-30-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

AF190B, AF205B-30-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

210  8.27" 152  5.98"

19
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 7
.7

2
7"

35  1.38" 70  2.76" 35  1.38" M5  10-24 UNC
6 X
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.5

0
"

—
Contattori 3 poli AF190B..RT, AF205B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici
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Contattori 3 poli AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
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19.5  0.77" ø 10.5  0.41"
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4 X

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
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AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
+ LX370 prolungamento morsetto

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
+ LW370 allargamento morsetto
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25  0.98" ø 10.5  0.41"
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Contattori 3 poli AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici
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AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

280  11.02" 180  7.09"

22
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.8

6
"

18
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.3

6"

43.75  1.72" 96.25  3.79" 43.75  1.72" M5  10-24 UNC
8 X
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Contattori 4 poli
AF..(Z)B..RT

062 Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT 
 Da 25 a 55 A AC-1 - Funzionamento c.c. 
 Da 25 a 55 A AC-1 - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

068 Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT 
 Da 100 a 125 A AC-1 - Funzionamento c.c. 
 Da 100 a 125 A AC-1 - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

071 Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF140B..RT 
 Da 160 a 200 A AC-1 - Funzionamento c.c. 
 Da 160 a 200 A AC-1 - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

074 Contattori 4 poli AF190B..RT ... AF370B..RT 
 Da 275 a 525 A AC-1 - Funzionamento c.c. 
 Da 275 a 525 A AC-1 - Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

080 Dati tecnici

094 Durata elettrica e categorie di utilizzo

096 Marcatura e posizionamento morsetti

097 Dimensioni principali in mm, pollici 
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Contattori 4 poli AF09ZB..RT ... AF38ZB..RT
Da 25 a 55 A AC-1
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF09ZB..RT ... AF38ZB..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e 440 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

—
AF09ZB-40-00RT

—
AF26ZB-40-00RT

Dimensioni in mm, pollici

AF09ZB..RT, AF16ZB..RT

AF26ZB..RT, AF38ZB..RT
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IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc
(IEC 60077) (1)

Tensione 
nominale circuito 
di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di 
esercizio nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.c. V c.c. kg

4 poli principali NA

25 25 24, 33, 48 20…60 0 0 AF09ZB-40-00RT-21 1SBL136260R2100 AF09ZB4000RT21 0,32

72, 96, 110 48…130 0 0 AF09ZB-40-00RT-22 1SBL136260R2200 AF09ZB4000RT22 0,32

220 100…250 0 0 AF09ZB-40-00RT-23 1SBL136260R2300 AF09ZB4000RT23 0,32

30 30 24, 33, 48 20…60 0 0 AF16ZB-40-00RT-21 1SBL176260R2100 AF16ZB4000RT21 0,32

72, 96, 110 48…130 0 0 AF16ZB-40-00RT-22 1SBL176260R2200 AF16ZB4000RT22 0,32

220 100…250 0 0 AF16ZB-40-00RT-23 1SBL176260R2300 AF16ZB4000RT23 0,32

45 45 24, 33, 48 20…60 0 0 AF26ZB-40-00RT-21 1SBL236260R2100 AF26ZB4000RT21 0,39

72, 96, 110 48…130 0 0 AF26ZB-40-00RT-22 1SBL236260R2200 AF26ZB4000RT22 0,39

220 100…250 0 0 AF26ZB-40-00RT-23 1SBL236260R2300 AF26ZB4000RT23 0,39

55 55 24, 33, 48 20…60 0 0 AF38ZB-40-00RT-21 1SBL296260R2100 AF38ZB4000RT21 0,39

72, 96, 110 48…130 0 0 AF38ZB-40-00RT-22 1SBL296260R2200 AF38ZB4000RT22 0,39

220 100…250 0 0 AF38ZB-40-00RT-23 1SBL296260R2300 AF38ZB4000RT23 0,39

2 NA + 2 poli principali NC

25 25 24, 33, 48 20…60 0 0 AF09ZB-22-00RT-21 1SBL136560R2100 AF09ZB2200RT21 0,32

72, 96, 110 48…130 0 0 AF09ZB-22-00RT-22 1SBL136560R2200 AF09ZB2200RT22 0,32

220 100…250 0 0 AF09ZB-22-00RT-23 1SBL136560R2300 AF09ZB2200RT23 0,32

30 30 24, 33, 48 20…60 0 0 AF16ZB-22-00RT-21 1SBL176560R2100 AF16ZB2200RT21 0,32

72, 96, 110 48…130 0 0 AF16ZB-22-00RT-22 1SBL176560R2200 AF16ZB2200RT22 0,32

220 100…250 0 0 AF16ZB-22-00RT-23 1SBL176560R2300 AF16ZB2200RT23 0,32

45 45 24, 33, 48 20…60 0 0 AF26ZB-22-00RT-21 1SBL236560R2100 AF26ZB2200RT21 0,39

72, 96, 110 48…130 0 0 AF26ZB-22-00RT-22 1SBL236560R2200 AF26ZB2200RT22 0,39

220 100…250 0 0 AF26ZB-22-00RT-23 1SBL236560R2300 AF26ZB2200RT23 0,39

55 55 24, 33, 48 20…60 0 0 AF38ZB-22-00RT-21 1SBL296560R2100 AF38ZB2200RT21 0,39

72, 96, 110 48…130 0 0 AF38ZB-22-00RT-22 1SBL296560R2200 AF38ZB2200RT22 0,39

220 100…250 0 0 AF38ZB-22-00RT-23 1SBL296560R2300 AF38ZB2200RT23 0,39

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dettagli d'ordine
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Da 25 a 55 A AC-1
Funzionamento c.a. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT sono conformi alle più recenti normative 
per materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei. 
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e 440 V c.c.  
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a. 50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina di soppressione sovrat. integrata e montaggio affiancato senza limitazioni  
da -40 °C a +70 °C

• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma  
di accessori.

—
AF09(Z)B-40-00RT

—
AF26(Z)B-40-00RT

Dimensioni in mm, pollici

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
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Dettagli d'ordine
IEC UL/CSA Tensione nominale 

circuito di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di esercizio 
nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.a.  50/60 Hz kg

4 poli principali NA

25 25 24…60 0 0 AF09ZB-40-00RT-21 1SBL136260R2100 AF09ZB4000RT21 0,32

48…130 0 0 AF09ZB-40-00RT-22 1SBL136260R2200 AF09ZB4000RT22 0,32

100…250 0 0 AF09ZB-40-00RT-23 1SBL136260R2300 AF09ZB4000RT23 0,32

250…500 0 0 AF09B-40-00RT-14 1SBL137260R1400 AF09B4000RT14 0,32

30 30 24…60 0 0 AF16ZB-40-00RT-21 1SBL176260R2100 AF16ZB4000RT21 0,32

48…130 0 0 AF16ZB-40-00RT-22 1SBL176260R2200 AF16ZB4000RT22 0,32

100…250 0 0 AF16ZB-40-00RT-23 1SBL176260R2300 AF16ZB4000RT23 0,32

250…500 0 0 AF16B-40-00RT-14 1SBL177260R1400 AF16B4000RT14 0,32

45 45 24…60 0 0 AF26ZB-40-00RT-21 1SBL236260R2100 AF26ZB4000RT21 0,39

48…130 0 0 AF26ZB-40-00RT-22 1SBL236260R2200 AF26ZB4000RT22 0,39

100…250 0 0 AF26ZB-40-00RT-23 1SBL236260R2300 AF26ZB4000RT23 0,39

250…500 0 0 AF26B-40-00RT-14 1SBL237260R1400 AF26B4000RT14 0,39

55 55 24…60 0 0 AF38ZB-40-00RT-21 1SBL296260R2100 AF38ZB4000RT21 0,39

48…130 0 0 AF38ZB-40-00RT-22 1SBL296260R2200 AF38ZB4000RT22 0,39

100…250 0 0 AF38ZB-40-00RT-23 1SBL296260R2300 AF38ZB4000RT23 0,39

250…500 0 0 AF38B-40-00RT-14 1SBL297260R1400 AF38B4000RT14 0,39

2 NA + 2 poli principali NC

25 25 24…60 0 0 AF09ZB-22-00RT-21 1SBL136560R2100 AF09ZB2200RT21 0,32

48…130 0 0 AF09ZB-22-00RT-22 1SBL136560R2200 AF09ZB2200RT22 0,32

100…250 0 0 AF09ZB-22-00RT-23 1SBL136560R2300 AF09ZB2200RT23 0,32

250…500 0 0 AF09B-22-00RT-14 1SBL137560R1400 AF09B2200RT14 0,32

30 30 24…60 0 0 AF16ZB-22-00RT-21 1SBL176560R2100 AF16ZB2200RT21 0,32

48…130 0 0 AF16ZB-22-00RT-22 1SBL176560R2200 AF16ZB2200RT22 0,32

100…250 0 0 AF16ZB-22-00RT-23 1SBL176560R2300 AF16ZB2200RT23 0,32

250…500 0 0 AF16B-22-00RT-14 1SBL177560R1400 AF16B2200RT14 0,32

45 45 24…60 0 0 AF26ZB-22-00RT-21 1SBL236560R2100 AF26ZB2200RT21 0,39

48…130 0 0 AF26ZB-22-00RT-22 1SBL236560R2200 AF26ZB2200RT22 0,39

100…250 0 0 AF26ZB-22-00RT-23 1SBL236560R2300 AF26ZB2200RT23 0,39

250…500 0 0 AF26B-22-00RT-14 1SBL237560R1400 AF26B2200RT14 0,39

55 55 24…60 0 0 AF38ZB-22-00RT-21 1SBL296560R2100 AF38ZB2200RT21 0,39

48…130 0 0 AF38ZB-22-00RT-22 1SBL296560R2200 AF38ZB2200RT22 0,39

100…250 0 0 AF38ZB-22-00RT-23 1SBL296560R2300 AF38ZB2200RT23 0,39

250…500 0 0 AF38B-22-00RT-14 1SBL297560R1400 AF38B2200RT14 0,39
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Accessori principali

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati frontalmente o lateralmente.

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti 
ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio frontale Accessori a montaggio 
laterale

Blocchi contatti ausiliari Unità di 
interblocco 
meccanico
(tra 2 contattori)

Blocchi contatti ausiliari

2-poli 
CA4-11..RT

2-poli 
CAT4-11..RT

4-poli 
CA4..RT VM4

Lato sinistro
2-poli 
CAL4-11RT

Lato 
destro

Max. contatti ausiliari NC supplementari: 4 NC max. in posizione 1, 2, 3, 4 e 3 NC max. in posizione 5

AF09(Z)B..RT... AF16(Z)B..RT 4 0 0 0 1 oppure 1 oppure 1 - + 1 -

1 oppure 1 - - + 1 + 1

1 oppure 1 oppure 1 + 1 + 1 oppure 1

Max. contatti ausiliari NC supplementari: 3 NC max. in posizione 1, 2, 3, 4 e 2 NC max. in posizione 5

AF26(Z)B..RT... AF38(Z)BRT 4 0 0 0 1 oppure 1 oppure 1 - + 1 -

1 oppure 1 - - + 1 + 1

1 oppure 1 oppure 1 + 1 + 1 oppure 1

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT 2 2 0 0 1 oppure 1 oppure 1 - + 1 -

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT 2 2 0 0 1 oppure 1 - - + 1 + 1

Contattore 
AF..(Z)B..RT

VM4

CAL4-11RT
blocco contatti
a 2 poli

Contattore AF..(Z)B..RT
(senza blocco morsetti bobina montato in alto)

Clip di 
fissaggio

Contattore 
AF..(Z)B..RT

BX4
Copertura 
protettiva

BX4-CA
Copertura protettiva

CA4..RT
Blocco contatto 
ausiliario a 4 poli

CA4..RT
Blocco contatto ausiliario 
a 2 poli

CAT4-11..RT
Contatto ausiliario 
a 2 poli e blocco 
morsetti bobina A1/A2
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Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT 1 1 – – CA4-11ERT 1SBN010155R1011 CA411ERT 1 0,04

AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT 2 2 – – CA4-22ERT 1SBN010142R1022 CA422ERT 1 0,05

AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT 3 1 – – CA4-31ERT 1SBN010142R1031 CA431ERT 1 0,05

4 0 – – CA4-40ERT 1SBN010142R1040 CA440ERT 1 0,05

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT 1 1 – – CAL4-11RT 1SBN010129R1011 CAL411RT 1 0,04

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente e morsetti bobina A1/A2

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT 1 1 - - CAT4-11ERT 1SBN010154R1011 CAT411ERT 1 0,045

AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT

Unità interblocco meccanico

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT VM4 1SBN030105T1000 VM4 10 0,005

Nota: VM4 include 2 clip di fissaggio (BB4) per mantenere uniti entrambi i contattori.

Blocco morsetti bobina aggiuntivo

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT LDC4RT 1SBN070158T1000 LDC4RT 10 0,01

Coperture protettive

Contattori senza accessori 
frontali

BX4 1SBN110108T1000 BX4 10 0,006

Per i blocchi di contatti ausiliari CA4..RT e 
CAT4..RT

BX4-CA 1SBN110109W1000 BX4CA 50 0,001

Elemento di montaggio

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT BP38-4 1SBN112303T1000 BP384 10 0,003

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".

—
CA4-11ERT

—
CA4-22ERT

—
CAL4-11RT

—
CAT4-11ERT

—
VM4

—
LDC4RT

—
BX4

—
BP38-4

—
BX4-CA
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Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Da 100 a 125 A AC-1
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF45..RT, AF75..RT sono conformi alle più recenti normative per materiale 
rotabile ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o conducenti su 
treni che utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protez. da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per l'alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

—
AF75-40-00RT

Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc
(IEC 60077) (1)

Tensione 
nominale circuito 
di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di 
esercizio nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.c. V c.c. kg

4 poli principali NA

100 80 24, 33, 48 20…60 0 0 AF45-40-00RT (2) 1SBL337210R7200 EM 183 9 1,42

72, 96, 110 48…130 0 0 AF45-40-00RT 1SBL337210R6900 AF454000RT22 1,42

220 100…250 0 0 AF45-40-00RT 1SBL337210R7000 EM 199 5 1,42

125 105 24, 33, 48 20…60 0 0 AF75-40-00RT (2) 1SBL417210R7200 EM 157 3 1,42

72, 96, 110 48…130 0 0 AF75-40-00RT 1SBL417210R6900 - 1,42

220 100…250 0 0 AF75-40-00RT 1SBL417210R7000 EM 156 5 1,42

2 NA + 2 poli principali NC (3)

100 80 24, 33, 48 20…60 0 0 AF45-22-00RT (2) (4) 1SBL337562R9001 -

125 105 72, 96, 110 48…130 0 0 AF75-22-00RT 1SBL417510R6900 AF752200RT12

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.
(2) Le polarità di connessione indicate in prossimità dei morsetti della bobina devono essere rispettate: A1 per il polo positivo e A2 per il polo negativo.
(3) Altre tensioni di comando, su richiesta.
(4) Morsetto di contatto principale M5.

Dimensioni in mm, pollici

AF45..RT, AF75..RT

6.5  0.26"6  0.24"

75 mm
EN/IEC 60715

35 mm
x15 EN/IEC 60715

4  0.16"

10  0.39" 10  0.39"

92  3.62"

11
0

  4
.3

3"

119.5  4.70"
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Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Da 100 a 125 A AC-1
Funzionamento c.a. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF45..RT, AF75..RT sono conformi alle più recenti normative per materiale 
rotabile ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o conducenti su 
treni che utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protez. da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livelli di pericolo HL2, HL3) 
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a. 50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

—
AF75-40-00RT

Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione circuito di 
comando nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di esercizio 
nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.a.  50/60 Hz kg

4 poli principali NA 

100 80 48…130 0 0 AF45-40-00RT 1SBL337210R6900 AF454000RT22 1,42

100…250 0 0 AF45-40-00RT 1SBL337210R7000 EM 199 5 1,42

125 105 48…130 0 0 AF75-40-00RT 1SBL417210R6900 - 1,42

100…250 0 0 AF75-40-00RT 1SBL417210R7000 EM 156 5 1,42

2 NA + 2 poli principali NC (1)

125 105 48…130 0 0 AF75-22-00RT 1SBL417510R6900 AF752200RT12 1,42

(1) Altre tensioni di comando, su richiesta.

Dimensioni in mm, pollici

AF45..RT, AF75..RT

6.5  0.26"6  0.24"

75 mm
EN/IEC 60715

35 mm
x15 EN/IEC 60715

4  0.16"

10  0.39" 10  0.39"

92  3.62"

11
0

  4
.3

3"

119.5  4.70"
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Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Accessori principali

Contattori AF45..RT... 
Contattore AF75..RT

CA5..RT

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati 
frontalmente o lateralmente.

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio frontale

Blocchi contatti ausiliari

4-poli 
CA5..RT

AF45..RT... AF75..RT 4 0 0 0 1 x CA5..RT (4 poli)

2 2 0 0

Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti ausiliari Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

AF45..RT … AF75..RT 2 2 - - CA5-22ERT 1SBN010042R1022 EN 271 1 1 0,06

3 1 - - CA5-31ERT 1SBN010042R1031 EN 272 9 1 0,06

4 0 - - CA5-40ERT 1SBN010042R1040 EN 276 0 1 0,06

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".

—
CA5-40ERT
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF140B..RT
Da 160 a 200 A AC-1
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF116B..RT ... AF140B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per l'alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

—
AF140B-40-22RT

Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc
(IEC 60077) (1)

Tensione 
nominale circuito 
di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di 
esercizio nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.c. V c.c. kg

4 poli principali NA

160 160 24, 33, 48 20…60 2 2 AF116B-40-22RT-11 1SFL427262R1122 AF116B4022RT11 2,19

72, 96, 110 48…130 2 2 AF116B-40-22RT-12 1SFL427262R1222 AF116B4022RT12 2,19

220 100…250 2 2 AF116B-40-22RT-13 1SFL427262R1322 AF116B4022RT13 2,19

200 175 24, 33, 48 20…60 2 2 AF140B-40-22RT-11 1SFL447262R1122 AF140B4022RT11 2,19

72, 96, 110 48…130 2 2 AF140B-40-22RT-12 1SFL447262R1222 AF140B4022RT12 2,19

220 100…250 2 2 AF140B-40-22RT-13 1SFL447262R1322 AF140B4022RT13 2,19

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dimensioni in mm, pollici

AF116B, AF140B-40-22RT

A SEZIONE A-A 

55
.5

  2
.1

8"

19
.5

  0
.7

7"

15
0

  5
.9

1"

30  1.18"

10  0.39" 128  5.04"120  4.72"
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF140B..RT
Da 160 a 200 A AC-1
Funzionamento c.a. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF116B..RT ... AF140B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2) 
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a. 50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

—
AF140B-40-22RT

Dettagli d'ordine

Dimensioni in mm, pollici

AF116B, AF140B-40-22RT

IEC UL/CSA Tensione circuito di 
comando nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABb Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di esercizio 
nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.a.  50/60 Hz kg

4 poli principali NA 

160 160 24…60 2 2 AF116B-40-22RT-11 1SFL427262R1122 AF116B4022RT11 2,19

48…130 2 2 AF116B-40-22RT-12 1SFL427262R1222 AF116B4022RT12 2,19

100…250 2 2 AF116B-40-22RT-13 1SFL427262R1322 AF116B4022RT13 2,19

250…500 2 2 AF116B-40-22RT-14 1SFL427262R1422 AF116B4022RT14 2,19

200 175 24…60 2 2 AF140B-40-22RT-11 1SFL447262R1122 AF140B4022RT11 2,19

48…130 2 2 AF140B-40-22RT-12 1SFL447262R1222 AF140B4022RT12 2,19

100…250 2 2 AF140B-40-22RT-13 1SFL447262R1322 AF140B4022RT13 2,19

250…500 2 2 AF140B-40-22RT-14 1SFL447262R1422 AF140B4022RT14 2,19

A SEZIONE A-A 

55
.5

  2
.1

8"

19
.5

  0
.7

7"

15
0

  5
.9

1"

30  1.18"

10  0.39" 128  5.04"120  4.72"
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Contattori 4 poli AF190B..RT ... AF370B..RT
Da 275 a 525 A AC-1
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF190B..RT ... AF370B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 1000 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF190B, AF205B-40-22RT

A
ø 8.5  0.33"

35  1.38"

19
6 

 7
.7

2
"

10  0.39"

83
.5

  3
.2

9"

35.5  1.40" 5  0.20"

29
.5

  1
.1

6"

SEZIONE A-A 

140  5.51"
152.5  6.00"

—
AF205B-40-22RT

—
AF370B-40-22RT
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Dettagli d'ordine

IEC UL/CSA Tensione di 
comando di 
alimentazione
Uc
(IEC 60077) (1)

Tensione 
nominale circuito 
di comando
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di 
esercizio nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.c. V c.c. kg

4 poli principali NA

275 230 24, 33, 48 20…60 2 2 AF190B-40-22RT-11 1SFL487262R1122 AF190B4022RT11 3,94

72, 96, 110 48…130 2 2 AF190B-40-22RT-12 1SFL487262R1222 AF190B4022RT12 3,94

220 100…250 2 2 AF190B-40-22RT-13 1SFL487262R1322 AF190B4022RT13 3,94

350 250 24, 33, 48 20…60 2 2 AF205B-40-22RT-11 1SFL527262R1122 AF205B4022RT11 3,94

72, 96, 110 48…130 2 2 AF205B-40-22RT-12 1SFL527262R1222 AF205B4022RT12 3,94

220 100…250 2 2 AF205B-40-22RT-13 1SFL527262R1322 AF205B4022RT13 3,94

400 300 24, 33, 48 20…60 2 2 AF265B-40-22RT-11 1SFL547262R1122 AF265B4022RT11 6,4

72, 96, 110 48…130 2 2 AF265B-40-22RT-12 1SFL547262R1222 AF265B4022RT12 6,4

220 100…250 2 2 AF265B-40-22RT-13 1SFL547262R1322 AF265B4022RT13 6,4

500 350 24, 33, 48 20…60 2 2 AF305B-40-22RT-11 1SFL587262R1122 AF305B4022RT11 6,4

72, 96, 110 48…130 2 2 AF305B-40-22RT-12 1SFL587262R1222 AF305B4022RT12 6,4

220 100…250 2 2 AF305B-40-22RT-13 1SFL587262R1322 AF305B4022RT13 6,4

525 420 24, 33, 48 20…60 2 2 AF370B-40-22RT-11 1SFL607262R1122 AF370B4022RT11 6,4

72, 96, 110 48…130 2 2 AF370B-40-22RT-12 1SFL607262R1222 AF370B4022RT12 6,4

220 100…250 2 2 AF370B-40-22RT-13 1SFL607262R1322 AF370B4022RT13 6,4

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dimensioni in mm, pollici

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

19.5  0.77" ø 10.5  0.41"

43.75  1.72"

180  7.09"

94
.7

  3
.7

3"

22
5 

 8
.8

6
"

35.5  1.40" 5  0.20"

33
.4

  1
.3

1"

A
10  0.39" 183.75  7.23"
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Contattori 4 poli AF190B..RT ... AF370B..RT
Da 275 a 525 A AC-1
Funzionamento c.a.  - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I contattori a 4 poli AF190B..RT ... AF370B..RT sono conformi alle più recenti normative per 
materiale rotabile ferroviario e consentono l'installazione in carrozze passeggeri o 
conducenti su treni che percorrono spesso gallerie o passaggi sotterranei.  
Vengono principalmente utilizzati per il comando di carichi non induttivi o leggermente 
induttivi e di circuiti di alimentazione fino a 690 V c.a.  e fino a 220 V c.c.   
Questi contattori sono del tipo a blocchi con 4 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545 (livello di pericolo HL2) 
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a.  50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale e vasta gamma di accessori.

Dimensioni in mm, pollici

AF190B, AF205B-40-22RT

—
AF205B-40-22RT

—
AF370B-40-22RT

A
ø 8.5  0.33"

35  1.38"

19
6 

 7
.7

2
"

10  0.39"

83
.5

  3
.2

9"

35.5  1.40" 5  0.20"

29
.5

  1
.1

6"

SEZIONE A-A 

140  5.51"
152.5  6.00"
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Dettagli d'ordine

Dimensioni in mm, pollici

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

19.5  0.77" ø 10.5  0.41"

43.75  1.72"

180  7.09"

94
.7

  3
.7

3"

22
5 

 8
.8

6
"

35.5  1.40" 5  0.20"

33
.4

  1
.3

1"

A
10  0.39" 183.75  7.23"

IEC UL/CSA Tensione circuito di 
comando nominale
Uc min. … Uc max.
(IEC 60947-4-1)

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso

Conf
(1 pz)

Corrente di esercizio 
nominale

Valori
per uso 
generico
600 V c.a. 

θ ≤ 40 °C
AC-1

A A V c.a.  50/60 Hz kg

4 poli principali NA 

275 230 24…60 2 2 AF190B-40-22RT-11 1SFL487262R1122 AF190B4022RT11 3,94

48…130 2 2 AF190B-40-22RT-12 1SFL487262R1222 AF190B4022RT12 3,94

100…250 2 2 AF190B-40-22RT-13 1SFL487262R1322 AF190B4022RT13 3,94

250…500 2 2 AF190B-40-22RT-14 1SFL487262R1422 AF190B4022RT14 3,94

350 250 24…60 2 2 AF205B-40-22RT-11 1SFL527262R1122 AF205B4022RT11 3,94

48…130 2 2 AF205B-40-22RT-12 1SFL527262R1222 AF205B4022RT12 3,94

100…250 2 2 AF205B-40-22RT-13 1SFL527262R1322 AF205B4022RT13 3,94

250…500 2 2 AF205B-40-22RT-14 1SFL527262R1422 AF205B4022RT14 3,94

400 300 24…60 2 2 AF265B-40-22RT-11 1SFL547262R1122 AF265B4022RT11 6,4

48…130 2 2 AF265B-40-22RT-12 1SFL547262R1222 AF265B4022RT12 6,4

100…250 2 2 AF265B-40-22RT-13 1SFL547262R1322 AF265B4022RT13 6,4

250…500 2 2 AF265B-40-22RT-14 1SFL547262R1422 AF265B4022RT14 6,4

500 350 24…60 2 2 AF305B-40-22RT-11 1SFL587262R1122 AF305B4022RT11 6,4

48…130 2 2 AF305B-40-22RT-12 1SFL587262R1222 AF305B4022RT12 6,4

100…250 2 2 AF305B-40-22RT-13 1SFL587262R1322 AF305B4022RT13 6,4

250…500 2 2 AF305B-40-22RT-14 1SFL587262R1422 AF305B4022RT14 6,4

525 420 24…60 2 2 AF370B-40-22RT-11 1SFL607262R1122 AF370B4022RT11 6,4

48…130 2 2 AF370B-40-22RT-12 1SFL607262R1222 AF370B4022RT12 6,4

100…250 2 2 AF370B-40-22RT-13 1SFL607262R1322 AF370B4022RT13 6,4

250…500 2 2 AF370B-40-22RT-14 1SFL607262R1422 AF370B4022RT14 6,4
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Accessori principali

CAL19B-11B-RT
blocco contatti
a 2 poli

CAL19B-11B-RT
blocco contatti
a 2 poli

Contattore c.a. 
con connessioni a sbarra

Contattore e accessori principali (altri accessori disponibili)

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati frontalmente o lateralmente.

Tipo di contattore Poli
principali

Contatti ausiliari 
disponibili

Accessori a montaggio laterale
Blocchi contatti ausiliari Unità di interblocco 

meccanico
(tra 2 contattori)

CAL19B-11-RT CAL19B-11B-RT

AF116B..RT... AF370B..RT 4 0 2 2 2 x CAL19B-11-RT inclusa + 2 x CAL19B-11B-RT -
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Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF116B..RT ... AF370B..RT 1° blocco 1 1 CAL19B-11-RT 1SFN010829R1011 CAL19B11RT 2 0,04

2° blocco 1 1 CAL19B-11B-RT 1SFN010829R3311 CAL19B11BRT 2 0,04

Unità interblocco meccanico

AF116B..RT... AF370B..RT VM19 1SFN030300R1000 VM19 1 0,054

AF116B..RT... AF146B..RT e 
AF190B..RT, AF205B..RT

VM140/190 1SFN034403R1000 VM140190 1 0,088

AF190B..RT, AF205B..RT e 
AF265B..RT... AF370B..RT

VM205/265 1SFN035203R1000 VM205265 1 0,09

Nota: Per montare l'unità di interblocco meccanico VM, rimuovere CAL19B-11-RT.

Coperture morsetti

AF116B..RT … AF140B..RT, con alette di compres. LT140-40L 1SFN124203R2000 LT14040L 2 0,09

AF190B..RT … AF205B..RT, con serracavo LT205-40C 1SFN124801R2000 LT20540C 2 0,06

AF190B..RT … AF205B..RT, con alette di compres. LT205-40L 1SFN124803R2000 LT20540L 2 0,29

AF265B..RT … AF370B..RT, con serracavo LT370-40C 1SFN125401R2000 LT37040C 2 0,04

AF265B..RT … AF370B..RT, con alette di compres. LT370-40L 1SFN125403R2000 LT37040L 2 0,37

Per contattori Dimensioni Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

foro Ø 
mm

barra 
mm pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari

AF190B..RT … AF205B..RT 10,5 20 x 5 LW205-40 1SFN074807R2000 LW20540 1 0,306

AF265B..RT … AF370B..RT 10,5 25 x 5 LW370-40 1SFN075407R2000 LW37040 1 0,54

—
CAL19B-11-RT

—
VM19

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 35 A 35 A 55 A 55 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 6 mm² 6 mm² 16 mm² 16 mm²

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 25 A 30 A 45 A 55 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 60 °C 25 A 30 A 40 A 45 A

θ ≤ 70 °C 22 A 26 A 32 A 37 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C

Ie/Corrente di esercizio 
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 9 A 18 A 23,2 A 23,2 A

380-400 V 9 A 18 A 22 A 22 A

415 V 9 A 18 A 21,2 A 21,2 A

440 V 9 A 18 A 20 A 20 A

500 V 9,5 A 15 A 17,6 A 17,6 A

690 V 7 A 10,5 A 10,5 A 10,5 A

Potenza di esercizio 
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 2,2 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 

380-400 V 4 kW 7,5 kW 11 kW (2) 11 kW (2)

415 V 4 kW 9 kW 11 kW 11 kW

440 V 4 kW 9 kW 11 kW 11 kW

500 V 5,5 kW 9 kW 11 kW 11 kW

690 V 5,5 kW 9 kW 9 kW 9 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa 

Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG 25 A 32 A 50 A 63 A

Corrente nominale di breve durata Icw a 
temperatura ambiente di 40 °C , in aria libera da 
uno stato freddo

1 s 300 A 300 A 450 A 450 A

10 s 150 A 150 A 300 A 300 A

30 s 80 A 80 A 225 A 225 A

1 min 60 A 60 A 150 A 150 A

15 min 35 A 35 A 55 A 55 A

Potere di interruzione massimo
cos φ = 0,45

a 440 V 250 A 250 A – –

a 690 V 106 A 106 A – –

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 0,8 W 1,2 W 1,6 W 2,3 W

Ie/AC-3 0,1 W 0,35 W 0,42 W 0,42 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 600 cicli/ora

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/NEMA/CSA

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase

M
3

Motori trifase

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione massima di esercizio 600 V

Classificazione uso generico UL/CSA

600 V c.a. 25 A 30 A 45 A 55 A

Con area della sezione trasversale del conduttore AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG 6

Frequenza massima di commutazione elettrica per uso generico 600

(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase o monofase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Solo motore trifase 400 V.
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Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA

Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione massima di esercizio 600 V

Classificazione uso generico UL/CSA

600 V c.a. 80 A 105 A

Con area della sezione trasversale del conduttore AWG 6 AWG 2

Frequenza massima di commutazione elettrica per uso generico 300 cicli/ora

Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 100 A 125 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 2 x 25 mm² 2 x 25 mm²

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 100 A 125 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 55 °C 85 A 105 A

θ ≤ 70 °C 70A 85 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 2 x 25 mm² 2 x 25 mm²

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 70 A 95 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 55 °C 60 A 80 A

θ ≤ 70 °C 50 A 65 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 1 x 25 mm² 1 x 25 mm²

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 55 °C

Ie/Corrente di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 40 A 75 A

380-400 V 37 A 75 A

415 V 37 A 75 A

440 V 37 A 70 A

500 V 33 A 65 A

690 V 25 A 46 A

Potenza di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 11 kW 22 kW

380-400 V 18,5 kW 37 kW

415 V 18,5 kW 40 kW

440 V 22 kW 40 kW

500 V 22 kW 45 kW

690 V 22 kW 40 kW

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG 100 A 160 A

Corrente nominale di breve durata Icw
A temperatura ambiente di 40 °C,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1000 A

10 s 650 A

30 s 370 A

1 min 250 A

15 min 110 A 135 A

Potere di interruzione massimo 
cos φ = 0,45 (cos φ = 0,35 per Ie > 100 A)

a 440 V 900 A 1300 A

a 690 V 490 A 630 A

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 5 W 7 W

Ie/AC-3 0,65 W 2 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 300 cicli/ora

AC-3 300 cicli/ora

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase

M
3

Motori trifase
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1 
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1 
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2) EN 45545-2 (HL2)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 1000 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm² 95 mm² 150 mm² 240 mm² (2) 240 mm² 300 mm² (3) 2x 185 mm² (3)

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 60 °C 145 A 175 A 250 A 300 A 350 A 400 A 425 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 200 A 240 A 290 A 325 A 350 A

Ue max. ≤ 1000 V, 50/60 Hz θ ≤ 40 °C - - 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A

θ ≤ 60 °C - - 225 A 250 A 300 A 325 A 350 A

θ ≤ 70 °C - - 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm² 95 mm² 150 mm² 240 mm² (2) 240 mm² 300 mm² (3) 2x 185 mm² (3)

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C (2)

Ie/Corrente di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

380-400 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

415 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

440 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

500 V - - - - - - -

690 V - - - - - - -

1000 V - - - - - - -

Potenza di esercizio 
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW

380-400 V 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

415 V 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

440 V 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 160 kW 200 kW

500 V - - - - - - -

690 V - - - - - - -

1000 V - - - - - - -

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG 200 A 250 A 355 A 400 A 630 A 630 A 630 A

Corrente nominale di breve durata Icw
A temperatura ambiente di 40 °C,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1300 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

10 s 928 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A

30 s 536 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 min 379 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A

15 min 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Potere di interruzione massimo
cos φ = 0,45

a 440 V 2000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A

a 690 V - - - - - - -

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 12 W 18 W 15 W 25 W 32 W 50 W 72 W

Ie/AC-3 - - - - - 25 W -

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 300 cicli/ora 300 cicli/ora -

AC-3 300 cicli/ora 300 cicli/ora 120 cicli/ora -
(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per correnti superiori a 275 A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.
(3) Per correnti superiori a 450 A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.

M
3

1500 giri/min 50 Hz
1800 giri/min 60 Hz
Motori trifase

M
3

Motori trifase
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1 
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

IEC 60947-1/60947-4-1 and EN 60947-1/60947-4-1 
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2) EN 45545-2 (HL2)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V 1000 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith

secondo IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm² 95 mm² 150 mm² 240 mm² (2) 240 mm² 300 mm² (3) 2x 185 mm² (3)

AC-1 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-1 θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz θ ≤ 60 °C 145 A 175 A 250 A 300 A 350 A 400 A 425 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 200 A 240 A 290 A 325 A 350 A

Ue max. ≤ 1000 V, 50/60 Hz θ ≤ 40 °C - - 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A

θ ≤ 60 °C - - 225 A 250 A 300 A 325 A 350 A

θ ≤ 70 °C - - 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A

Con area della sezione trasversale del conduttore 70 mm² 95 mm² 150 mm² 240 mm² (2) 240 mm² 300 mm² (3) 2x 185 mm² (3)

AC-3 Categoria di utilizzo per temperatura dell'aria in prossimità del contattore θ ≤ 60 °C (2)

Ie/Corrente di esercizio nominale max AC-3 (1) 220-230-240 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

380-400 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

415 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

440 V 116 A 140 A 190 A 205 A 265 A 305 A 370 A

500 V - - - - - - -

690 V - - - - - - -

1000 V - - - - - - -

Potenza di esercizio 
nominale max AC-3 (1)

220-230-240 V 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW

380-400 V 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

415 V 55 kW 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW

440 V 75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 160 kW 200 kW

500 V - - - - - - -

690 V - - - - - - -

1000 V - - - - - - -

Potere di chiusura nominale AC-3 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 10 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Potere di interruzione nominale AC-3 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1 8 x Ie AC-3 secondo IEC 60947-4-1

Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè termico - Protezione motore esclusa

Ue ≤ 500 V c.a.  - fusibile tipo gG 200 A 250 A 355 A 400 A 630 A 630 A 630 A

Corrente nominale di breve durata Icw
A temperatura ambiente di 40 °C,
in aria libera da uno stato freddo

1 s 1300 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

10 s 928 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A

30 s 536 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 min 379 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A

15 min 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Potere di interruzione massimo
cos φ = 0,45

a 440 V 2000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A

a 690 V - - - - - - -

Dissipazione di potenza per polo Ie/AC-1 12 W 18 W 15 W 25 W 32 W 50 W 72 W

Ie/AC-3 - - - - - 25 W -

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-1 300 cicli/ora 300 cicli/ora -

AC-3 300 cicli/ora 300 cicli/ora 120 cicli/ora -
(1) Per i corrispondenti valori kW/A o hp/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenze e correnti di esercizio nominali del motore".
(2) Per correnti superiori a 275 A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.
(3) Per correnti superiori a 450 A utilizzare allargamenti del morsetto o prolungamenti del morsetto.
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Standard UL 60947-4-1

Tensione di esercizio massima 600 V

Classificazione uso generico UL/CSA

600 V c.a. 160 A 175 A 230 A 250 A 300 A 350 A 420 A

Con area della sezione trasversale del conduttore AWG 2/0 AWG 3/0 MCM 250 MCM 250 MCM 400 MCM 500 2//MCM 300

Frequenza massima di commutazione elettrica

Per uso generico 300 cicli/ora

—
Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Nota per contattori a 4 poli dotati di 2 NA + 2 poli principali NC

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 690 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 6 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

EN 50121-3-2

Temperatura ambiente 

Funzionamento in aria libera -40...+70 °C

Stoccaggio -60...+80 °C

Resistenza alle condizioni climatiche Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

Massima altitudine di esercizio (senza declassamento) 3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 3600 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni secondo IEC 61373 Categoria 1, Classe B

A1

A2

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Carico

Carico

Alimentazione di 
back-up 

Alimentazione 
principale     

Questi contattori sono adatti al comando di 2 circuiti 
separati, ovvero 2 carichi con 2 alimentazioni separate 
o 1 circuito comprendente 2 carichi separati con una 
singola alimentazione (vedere gli schemi a lato).
Quando il contattore è in esercizio, non vi è alcuna 
sovrapposizione meccanica tra i poli NA e i poli NC: 
INTERROMPERE prima di CHIUDERE.

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Questi contattori non sono compatibili con un 
salvamotore invertitore o con il comando di un 
singolo carico da 2 alimentazioni separate.

• 2 alimentazioni separate e 2 carichi separati

A1

A2

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Carico

Carico

Alimentazione     

Schemi a blocchi
• Alimentazione singola e 2 carichi separati 
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Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 1000 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 8 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore

Esercizio -40...+70 °C

Stoccaggio -60...+80 °C

Resistenza alle condizioni climatiche secondo IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 
UTE C 63-100 specification II

Massima altitudine di esercizio (senza declassamento) 3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 300 cicli/ora

Resistenza alle sollecitazioni secondo IEC 61373 Categoria 1, Classe B

—
Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Nota per contattori a 4 poli dotati di 2 NA + 2 poli principali NC

Questi contattori sono adatti al comando di 2 circuiti 
separati, ovvero 2 carichi con 2 alimentazioni separate 
o 1 circuito comprendente 2 carichi separati con una 
singola alimentazione (vedere gli schemi a lato). 
Quando il contattore è in esercizio, non vi è alcuna 
sovrapposizione meccanica tra i poli NA e i poli NC: 
INTERROMPERE prima di CHIUDERE. • 2 alimentazioni separate e 2 carichi separati

Schemi a blocchi
• Alimentazione singola e 2 carichi separati 

Questi contattori non sono compatibili con un 
salvamotore invertitore o con il comando di un 
singolo carico da 2 alimentazioni separate.

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

A1

A2

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Carico

Carico

Alimentazione ~     
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui

secondo IEC 60947-4-1 1000 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 8 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore

Esercizio da -40 a +70 °C

Stoccaggio da -40 a +70 °C

Resistenza alle condizioni climatiche Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

Massima altitudine di esercizio  
(senza declassamento)

3000 m

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 5 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di 
commutazione

300 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni
secondo IEC 61373

Categoria 1, Classe B
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 - 30°

-30°

Pos. 4

Max. contatti ausiliari NC supplementari:
vedere i dettagli degli accessori di raccordo per un contattore a 4 poli AF09 (Z) B... AF38(Z)B

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm

Con viti (non fornite) 2 viti M4 posizionate diagonalmente

Caratteristiche del sistema magnetico

Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Limiti di esercizio della bobina 
secondo IEC 60947-4-1

Alimentazione c.c. (AF..ZB) a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
(AF..B) at θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max; a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Alimentazione c.a. at θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Tensione di comando c.c.

Tensione nominale circuito di comando Uc 20...250 V c.c.

Consumo bobina Valore medio di pull-in (AF..Z) 12...16 W

Valore medio di tenuta (AF..Z) 1,7 W

Comando uscita PLC (AF..Z) ≥ 500 mA 24 V c.c.

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

Tensione nominale circuito di comando Uc (AF..ZB) 24... 250 V c.a.  - (AF..B) 250... 500 V c.a. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in (AF..ZB) 16 VA - (AF..B) 50 VA

Valore medio di tenuta (AF..ZB) 1.7 VA/1.5 W - (AF..B) 2.2 VA/2 W

Max. tensione di comando consentita durante le fluttuazioni 
di tensione definite secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/75 V c.a.  50/60 Hz 
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/150 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz 
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione ≤ 60 % di Uc min.

Tempo di esercizio

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 40...95 ms

Apertura contatto NC 38...90 ms

Tra la diseccitazione della bobina e: Apertura contatto NA 11...95 ms

Chiusura contatto NC 13...98 ms
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Contattori 4 poli AF45..RT … AF75..RT
Dati tecnici

Caratteristiche del sistema magnetico

Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

 Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 1 ± 30°, pos. 5: consultarci 
Contatti NA integrati massimi e aggiuntivi o NC ausiliari:
vedere i dettagli degli accessori di raccordo per un contattore a 4 poli AF45..RT... AF75..RT

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm o 75 x 25 mm

Con viti (non fornite) 2 viti M6 posizionate diagonalmente

Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Limiti di esercizio della bobina
secondo IEC 60947-4-1

Alimentazione c.a. o c.c. A θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max.

Tensione di comando c.c.

Tensione nominale circuito di comando 
Uc

20…250 V c.c.

Consumo bobina Valore medio di pull-in 190 W

Valore medio di tenuta 2,8 W

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

Tensione nominale circuito di comando Uc 48…250 V 50/60 Hz

Consumo bobina Valore medio di pull-in 210 VA

Valore medio di tenuta 7 VA/2,8 W

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione 
definite secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione 
di comando consentita 
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/150 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione 55 % di Uc min.

Tempo di esercizio

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 30…100 ms

Apertura contatto NC 27…95 ms

Tra la diseccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 30…110 ms

Apertura contatto NC 35…115 ms
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Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. contatti aggiuntivi NA o NC ausiliari: vedere i dettagli dei raccordi accessori per il 
contattore quadripolare AF116B..RT... AF370B..RT

Distanze di montaggio I contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 -

Con viti (non fornite) 4 x M4 4 x M5

—
Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche del sistema magnetico

Caratteristiche di montaggio e condizioni per l'uso

Tipi di contattore AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Limiti di esercizio della bobina
secondo IEC 60947-4-1

Alimentazione c.a. A θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max

Alimentazione c.c. A θ ≤ 70 °C 0,80 x Uc min... 1,1 x Uc max

Tensione nominale circuito di comando Uc 24...500 V c.a. , 20...500 V c.c.

Consumo bobina

Tensione di comando c.c.

20...60 V c.c. Valore medio di pull-in 210 W 205 W 400 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 3,5 W

48...130 V c.c. Valore medio di pull-in 130 W 130 W 360 W

Valore medio di tenuta 2,5 W 2,5 W 2,5 W

100...250 V c.c. Valore medio di pull-in 135 W 190 W 410 W

Valore medio di tenuta 3 W 2,5 W 4,5 W

250...500 V c.c. Valore medio di pull-in 205 W 190 W 600 W

Valore medio di tenuta 4 W 4 W 4,7 W

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

24...60 V c.a. Valore medio di pull-in 225 VA 165 VA 475 VA

Valore medio di tenuta 5,5 VA 6 VA 8,5 VA

48...130 V c.a. Valore medio di pull-in 170 VA 175 VA 340 VA

Valore medio di tenuta 4 VA 4 VA 17 VA

100...250 V c.a. Valore medio di pull-in 130 VA 220 VA 385 VA

Valore medio di tenuta 6 VA 7 VA 17,5 VA

250...500 V c.a. Valore medio di pull-in 205 VA 185 VA 420 VA

Valore medio di tenuta 16 VA 16 VA 21 VA

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione 
definite secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/66 V c.a.  50/60 Hz
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/143 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione 55 % di Uc min

Tempo di esercizio Alimentazione della bobina tra A1 - A2

Tra eccitazione della bobina e: Chiusura contatto NA 20...55 ms 25...60 ms 30...60 ms

Tra la diseccitazione 
della bobina e:

Apertura contatto NA 40..70 ms 45...80 ms 45...80 ms



 ABB CATALOGO TRAZIONE CONTATTORI 4 POLI 91

0
2

—
Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Tipi di contattore  Funzionamento c.c. AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT

Morsetti principali

Conduttori con ghiera ad anello isolata

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...6 mm² 1,5...16 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 9,6 mm 9,3 mm

P mm < 5 mm 5,7 mm

E mm < 3,6 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16...10 AWG 16...6

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in 1,2 Nm/11 lb.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,7 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Tutti i morsetti IP10

Faccia anteriore IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta (1)

Morsetti principali M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti bobina M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) Le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate coppia di serraggio max. di 0,5 Nm/4,58 lb.in.
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Tipi di contattore AF45..RT AF75..RT

Morsetti principali

Conduttori con ghiera ad anello isolata

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 6 … 25 mm²

L
P

E max
Ø mm > 6 mm

L mm < 13 mm

P mm < 6 mm

E mm < 6,3 mm

Coppia di serraggio 4 Nm/40 lb.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 3,9 mm

E mm < 2,9 mm

Coppia di serraggio 1 Nm/9 lb.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Tutti i morsetti IP10

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta, le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate

Morsetti principali M5 M6

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti bobina M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

—
Contattori 4 poli AF45..RT ... AF75..RT 
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento
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Contattori 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT 
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Tipi di contattore Funz. c.a./c.c. AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Morsetti principali
Tipo piatto

ø 6.5

13

7
3

ø 8.5

17.5

10
5

19.5

14.3
5

ø 10.5

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

 Cavo Cu - Intrecciato 1 x 10...95 mm² 6...150 mm² 16...300 mm²

Tipo morsetto LD... incluso 1SDA066917R1 1SDA055016R1

Coppia di 
serraggio

8 Nm 14 Nm 25 Nm

Cavo Cu - Intrecciato 2 x 10...95 mm² 50...120 mm² 70...185 mm²

Tipo morsetto LD... incluso 1SFN074709R1000, 
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Coppia di serraggio 8 Nm 16 Nm 22 Nm

Cavo Al - Intrecciato 1 x – 95...185 mm² 185...240 mm²

Tipo morsetto – 1SDA054988R1 1SDA055020R1

Coppia di serraggio – 31 Nm 43 Nm

Cavo Cu - Flessibile 1 x 10...70 mm² 6...120 mm² 16...240 mm²

Tipo morsetto LD... incluso 1SDA066917R1 1SDA055016R1

Coppia di serraggio 8 Nm 14 Nm 25 Nm

 Cavo Cu - Flessibile 2 x 10...70 mm² 50...95 mm² 70...185 mm²

Tipo morsetto LD... incluso 1SFN074709R1000, 
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Coppia di serraggio 8 Nm 16 Nm 22 Nm

ø L
Alette L ≤ 22 mm (0,866 in) 24 mm (0,945 in) 32 mm (1,260 in)

Ø > 6 mm (0,236 in) 8 mm (0,315 in) 10 mm (0,394 in)

Tipo di zoccolo LL... incluso LL... incluso LL... incluso

Coppia di serraggio 9 Nm/80 lb.in 18 Nm/160 lb.in 28 Nm/248 lb.in

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 x AWG 6…3/0 6…300 MCM 4…400 MCM

Tipo morsetto LD... incluso ATK185 (1) ATK300 (1)

Coppia di serraggio 8 Nm/71 lb.in 34 Nm/301 lb.in 42 Nm/372 lb.in

Capacità di connessione secondo UL/CSA 2 x AWG 6…3/0 –  4…500 MCM

Tipo morsetto LD... incluso – ATK300/2 (1)

Coppia di serraggio 8 Nm/71 lb.in – 42 Nm/372 lb.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

L
P

E max
Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,7 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1.00 Nm/9 lb.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Morsetti principali IP00

Morsetti bobina IP20

Morsetti a vite

Morsetti principali M6 M8 M10

Tipo di cacciavite Viti e bulloni

Morsetti bobina (consegnati in posizione aperta) M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) Disponibile solo in Nord America.
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Contattori 4 poli AF09(Z)B ... AF370B 
Durata elettrica e categorie di utilizzo

— 
Generalità 

Le categorie di utilizzo determinano le condizioni di apertura 
e chiusura della corrente rispetto alle caratteristiche dei 
carichi che i contattori devono controllare. Gli standard di 
riferimento sono la norma internazionale IEC 60947-4-1 e la 
norma europea EN 60947-4-1.
Se Ic è la corrente che il contatore deve interrompere e Ie è la 
corrente nominale di impiego normalmente richiesta dal 
carico, allora si avrà che:
• Categorie AC-1: Ic = Ie
• Categoria DC-1: Ic = Ie
In termini generali Ic = m x Ie laddove m è un multiplo della 
corrente di impiego del carico.
Nelle pagine seguenti, le curve che corrispondono alle 
categorie AC-1 e DC-1 rappresentano la variazione di durata 
elettrica dei contattori standard in relazione alla corrente di 
interruzione Ic.

Curve di durata elettrica:
• categorie AC-1: le curve rappresentano la variazione di 

durata elettrica dei contattori standard in relazione alla 
corrente di interruzione Ic

• categoria DC-1: le curve rappresentano la variazione di 
durata elettrica dei contattori standard in relazione al 
potere di interruzione Pc per polo.

La durata elettrica è espressa in milioni di cicli operativi.

— 
Modo di utilizzo della curva

Previsioni di durata elettrica e scelta del contattore per le 
categorie AC-1
• Annotare le caratteristiche del carico da controllare:

 - Tensione di impiego: Ue
 - Corrente normalmente richiesta: Ie  

(relazione Ue/Ie/kW per i motori, vedere "Potenza e 
corrente nominale di impiego del motore") 

 - Categoria di utilizzo: AC-1
 - Corrente di interruzione: Ic = Ie per AC-1

• Definire il numero di cicli operativi N richiesti.
• Nel diagramma che corrisponde alla categoria di impiego, 

selezionare il contatore con la curva immediatamente al di 
sopra del punto di intersezione (Ic ; N).

Previsioni di durata elettrica e scelta del contattore per le 
categorie DC-1
• Annotare le caratteristiche del carico da controllare:

 - Tensione di impiego: Ue
 - Corrente normalmente richiesta: Ie
 - Categoria di utilizzo: DC-1
 - Corrente di interruzione e Tensione di interruzione:  

Ic = Ie e Uc = Ue per DC-1 
 - Numero di poli in serie:  n (1, 2 o 4 poli in serie)

• Definire il potere di interruzione per polo Pc = (Uc x Ic ) / n
• Definire il numero di cicli operativi N richiesti
• Nel diagramma che corrisponde alla categoria di impiego, 

selezionare il contatore con la curva immediatamente al di 
sopra del punto di intersezione (Pc ; N).

Caso di servizio senza interruzione
Per il servizio continuo, sono necessarie alcune verifiche di 
manutenzione preventiva per tenere sotto controllo la 
funzionalità del prodotto utilizzato (si prega di consultarci).
L'effetto combinato delle condizioni ambientali e una 
corretta temperatura del prodotto possono richiedere 
alcuni interventi. All'atto pratico, per questo tipo di servizio 
continuato, la durata di utilizzo prevale rispetto al numero 
dei cicli operativi.
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Contattori a 4 poli 
Durata elettrica

Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-1 - Ue ≤ 690 V
Commutazione di carichi non induttivi o leggermente induttivi. La corrente di interruzione Ic per AC-1 è 
uguale alla corrente di esercizio nominale del carico.
Temperatura ambiente e frequenza di commutazione elettrica massima: vedere "Dati tecnici". 
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Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF370B..RT 
Marcatura e posizionamento morsetti

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT

Altre possibili combinazioni di contatti con contatti ausiliari aggiunti dall'utente

AF09(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT
Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari

Contattori AF45..RT... AF75RT
Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari

Contattori AF116B..RT... Contattori AF370B..RT
Dispositivi standard con contatti ausiliari montati in fabbrica

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7

8

R5

R6

R3

R4

1

2

A1 A2

A1 A2

5L33L2A1

A2 6T3 8T44T2

1L1

2T1

7L4 R5R3A1

A2 R6R4

1

2

7

8

Combinazione 11  =  AF09(Z)B... AF26(Z)B-40-00RT + CAT4-11ERT

Combinazione 11  =  CAL4-11RT + AF09(Z)B... AF26(Z)B-40-00RT

Combinazione 11  =  AF09(Z)B... AF26(Z)B-40-00RT + CA4-11ERT

Combinazione 22 =  AF09(Z)B... AF26(Z)B-40-00RT + CA4-22ERT

= +

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

NA

14

21

NC

22

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

13

NA

14

21

NC

22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

7L4

8T4

21
NC

NC
22

= +

A1 13

NA

14

21

NC

22 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

A1

2T1

13

NA

14

21

NC

22 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
NA

NA
14

7L4

8T4

21
NC

NC
22

= +

13 21

NCNA

2214

31 43

NC NA

32 44

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

21

NC

22

13

NA

14

31

NC

32

43

NA

44

A1 A2

A1 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

21
NC

NC
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

7L4

8T4

13
NA

NA
14

43
NA

NA
44

31
NC

NC
32

= +

13 21

NCNO

2214

31 43

NC NO

32 44

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

21

NC

22

13

NO

14

31

NC

32

43

NO

44

A1 A2

A1 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

= +

13 21

NCNO

2214

31 43

NC NO

32 44

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

21

NC

22

13

NO

14

31

NC

32

43

NO

44

A1 A2

A1 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

= +

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

21X
NC

NC
22X

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

7L4

8T4

13X
NA

NA
14X

= +

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

13X

NA

21X

NC

NA

14X

NC

22X

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

= +

13X

NO

21X

NC

NO

14X

NC

22X

13X

NO

21X

NC

NO

14X

NC

22X

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

AF45 / 75-40-00RT

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A1 A2

7L4

8T4 E2
14

1D
2

AF45-40-00RT
AF75-40-00RT

AF45 / 75-40-00RT

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

5L3

6T3

7L4

8T4 E
21

43
D

2

AF45-22-00RT
AF75-22-00RT

1 R3 R5

2 R4 R6

A1 A2

7

8

A1

A2 2

1 R5

R6

R3

R4

7

8

Contattori AF116B... AF370B-40-22RT

A1

A2

7L4

8T4

5L3

6T3

1L1

2T1

43X
NA

NA
44X

31X
NC

NC
32X

21X
NC

NC
22X

13X
NA

NA
14X

3L2

4T2

A1 A2

1L1 3L2 5L3 7L4

2T1 4T2 6T3 8T4

NA 13X

NC 21X

NC 22X

NA 14X

43X NA

31X NC

32X NC

44X NA
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0
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—
Contattori 4 poli AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17" 2 x
M4  8-32 UNC

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17" 2 x
M4  8-32 UNC

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

45  1.77"12  0.47"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

5.5  0.22"

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Contatto ausiliario a 2 poli e blocco morsetti bobina CAT4..RT

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 4 poli CA4..RT

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CAL4-11RT

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

110.5  4.35"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

43
  1

.6
9"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

102.5  4.04"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

43
  1

.6
9"

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CA4-11..RT

10
0.39"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

102.5  4.04"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

43
  1

.6
9"

Nota: distanza laterale del contattore rispetto al componente a terra 2 mm 0,08" min.
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0
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Contattori 4 poli AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

Nota: distanza laterale del contattore rispetto al componente a terra 2 mm 0,08" min.

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RTAF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CAL4-11RT

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Contatto ausiliario a 2 poli e blocco morsetti bobina CAT4..RT

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 2 poli CA4-11..RT

AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ Blocco contatto ausiliario a 4 poli CA4..RT

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

95  3.74"

101  3.98"

10  0.39"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

95  3.74"

101  3.98"

10  0.39"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC

5.5  0.22"

45  1.77"12  0.47"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

95  3.74"

101  3.98"

10  0.39"

5.5  0.22"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

95  3.74"
134.5  5.30"

10  0.39"

43
  1

.6
9"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

5.5  0.22"

95  3.74"
126.5  4.98"

10  0.39"

43
  1

.6
9"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"
95  3.74"

126.5  4.98"

10
0.39"

5.5  0.22"

43
  1

.6
9"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

45  1.77"12  0.47"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

95  3.74"

101  3.98"

10  0.39"

5.5  0.22"
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Contattori 4 poli AF45..RT, AF75..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

AF45..RT, AF75..RTAF45..RT, AF75..RT

AF45..RT, AF75..RT
+ Blocco contatti ausiliari a 4 poli a montaggio frontale CA5

6.5  0.26"6  0.24"

75 mm
EN/IEC 60715

35 mm
x15 EN/IEC 60715

4  0.16"

10  0.39" 10  0.39"

92  3.62"

11
0

  4
.3

3"

119.5  4.70"

5  0.20"

5 
 0

.2
0

"

M6  1/4-20 UNC

ø 6.2  0.24"

82  3.23"

90
  3

.5
4"

10
0

  3
.9

4"

6  0.24"

75 mm 
EN/IEC 60715

35 mm x15 
EN/IEC 60715

4  0.16"

10  0.39" 10  0.39"

10
0.39"

11
0

  4
.3

3"

152  5.98"

113  4.45"

92  3.62"
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0
2

AF116B, AF140B-40-22RT AF116B, AF140B-40-22RT

A SEZIONE A-A 

55
.5

  2
.1

8"

19
.5

  0
.7

7"

15
0

  5
.9

1"

30  1.18"

10  0.39" 128  5.04"120  4.72"

10
0

  3
.9

4"

M4  8-32 UNC60  2.36"

AF116B, AF140B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

15
0

  5
.9

1"

128  5.04"240  9.45"

AF116B, AF140B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

10
0

  3
.9

4"

60  2.36" 60  2.36" M4  8-32 UNC60  2.36"

—
Contattori 4 poli AF116B..RT, AF140B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici
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0
2

—
Contattori 4 poli AF190B..RT, AF205B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

AF190B, AF205B-40-22RT

AF190B, AF205B-40-22RT
+ LW205-40 allargamento morsetto

AF190B, AF205B-40-22RT

A
ø 8.5  0.33"

35  1.38"

19
6 

 7
.7

2
"

10  0.39"

83
.5

  3
.2

9"

35.5  1.40" 5  0.20"

29
.5

  1
.1

6"

SEZIONE A-A 

140  5.51"
152.5  6.00"

16
5 

 6
.5

0
"

M5  10-24 UNC
4 X

70  2.76"

45  1.77"

31
9 

 1
2.

56
"

36
  1

.4
2"

10
  0

.3
9"

170  6.69"
ø 10.5  0.41"20  0.79"

152.5  6.00"
5  0.20"40.5  1.59"



102 ABB CATALOGO TRAZIONE CONTATTORI 4 POLI

0
2

—
Contattori 4 poli AF190B..RT, AF205B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

AF190B, AF205B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

AF190B, AF205B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

16
5 

 6
.5

0
"

70  2.76" M5  10-24 UNC
4 X

70  2.76"70  2.76"

152.5  6.00"

19
6 

 7
.7

2
"

280  11.02"
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0
2

—
Contattori 4 poli AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT 
+ LW370-40 allargamento morsetto

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

19.5  0.77" ø 10.5  0.41"

43.75  1.72"

180  7.09"

94
.7

  3
.7

3"

22
5 

 8
.8

6
"

35.5  1.40" 5  0.20"

33
.4

  1
.3

1"

A
10  0.39" 183.75  7.23"

62  2.44"

40
4.

4 
 1

5.
92

"
36

  1
.4

2"

226  8.90"
25  0.98" ø 10.5  0.41"

12
.5

  0
.4

9"

5  0.20"
180.4  7.10"

40.7  1.60"

18
7 

 7
.3

6"

M5  10-24 UNC
4 X

87.5  3.44"
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0
2

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT 
+ VM19 unità interblocco meccanico

22
5 

 8
.8

6
"

180  7.09"367.5  14.47"

18
7 

 7
.3

6"

87.5  3.44" M5  10-24 UNC
4 X

87.5  3.44"97  3.82"

—
Contattori 4 poli AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT 
Dimensioni principali in mm, pollici
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—
Relè contattori 
4 e 8 poli NF(Z)B..RT

106 Relè contattori 4 e 8 poli NF(Z)B..RT   
 Funzionamento c.c. 
 Funzionamento c.a. 
 Accessori principali

112 Dati tecnici

115 Marcatura e posizionamento morsetti

116 Dimensioni principali in mm, pollici 

117 Composizione dei codici 
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0
3

—
Relè contattori 4 e 8 poli NFZB..RT 
Funzionamento c.c. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I relè contattori NFZB..RT sono conformi alle più recenti normative per materiale rotabile 
ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o conducenti su treni che 
utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei. Sono utilizzati per la commutazione di 
circuiti ausiliari e di comando. 
Questi relè contattori sono del tipo a blocchi con 4 o 8 poli principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN 45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia elettronica della bobina in grado di accettare un ampio intervallo di tensioni di 

comando c.c. (0,85 Uc min.... 1,1 Uc max. secondo IEC 60947-4-1) comprese diverse tensioni 
di comando Uc (0,7... 1,25 Uc secondo IEC 60077) utilizzate per alimentazione a batteria

• Bobina a basso consumo con soppressore di sovratensioni integrato
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

Dimensioni in mm, pollici

NFZB22ERT, NFZB31ERT, NFZB40ERT

NFZB44ERT, NFZB62ERT, NFZB80ERT

—
NFZB22ERT

—
NFZB44ERT

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

110.5  4.35"
71  2.80"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

43
  1

.6
9"5.5  0.22"

45  1.77"

80
  3

.1
5"

6 
 0

.2
4"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

5.5  0.22"

35
 m

m
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0.39"

35  1.38"

70
  2

.7
6"

60
  2

.3
6"

5 
 0

.2
0

"

5  0.20"

ø 4.2  0.17" 2 x
M4  8-32 UNC
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0
3

Numero di contatti Comando di 
alimentazione 
tensione Uc 
(IEC 60077) (1)

Tensione circuito 
di comando 
nominale tensione 
Uc min.... Uc max. 
(IEC 60947-4-1)

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso 
(1 pz)

V c.c. V c.c. kg
43
NA

NA
44

31
NC

NC
32

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB22ERT-21 1SBH136060R2122 NFZB22ERT21 0,32

72, 96, 110 48…130 NFZB22ERT-22 1SBH136060R2222 NFZB22ERT22 0,32

220 100…250 NFZB22ERT-23 1SBH136060R2322 NFZB22ERT23 0,32

33
NA

NA
34

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

43
NA

NA
44

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB31ERT-21 1SBH136060R2131 NFZB31ERT21 0,32

72, 96, 110 48…130 NFZB31ERT-22 1SBH136060R2231 NFZB31ERT22 0,32

220 100…250 NFZB31ERT-23 1SBH136060R2331 NFZB31ERT23 0,32

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB40ERT-21 1SBH136060R2140 NFZB40ERT21 0,32

72, 96, 110 48…130 NFZB40ERT-22 1SBH136060R2240 NFZB40ERT22 0,32

220 100…250 NFZB40ERT-23 1SBH136060R2340 NFZB40ERT23 0,32

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

81
NC

NC
82

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

51
NC

NC
52

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB44ERT-21 1SBH136060R2144 NFZB44ERT21 0,37

72, 96, 110 48…130 NFZB44ERT-22 1SBH136060R2244 NFZB44ERT22 0,37

220 100…250 NFZB44ERT-23 1SBH136060R2344 NFZB44ERT23 0,37

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

53
NA

NA
54

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB62ERT-21 1SBH136060R2162 NFZB62ERT21 0,37

72, 96, 110 48…130 NFZB62ERT-22 1SBH136060R2262 NFZB62ERT22 0,37

220 100…250 NFZB62ERT-23 1SBH136060R2362 NFZB62ERT23 0,37

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

73
NA

NA
74

63
NA

NA
64

53
NA

NA
54

A1

A2

24, 33, 48 20…60 NFZB80ERT-21 1SBH136060R2180 NFZB80ERT21 0,37

72, 96, 110 48…130 NFZB80ERT-22 1SBH136060R2280 NFZB80ERT22 0,37

220 100…250 NFZB80ERT-23 1SBH136060R2380 NFZB80ERT23 0,37

(1) Altre tensioni di comando: vedere la tabella dei codici di tensione.

Dettagli d'ordine
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Relè contattori 4 e 8 poli NF(Z)B..RT 
Funzionamento c.a. - Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I relè contattori NF(Z)B..RT sono conformi alle più recenti normative per materiale rotabile 
ferroviario e consentono l'installazione nelle carrozze passeggeri o conducenti su treni che 
utilizzano spesso gallerie o passaggi sotterranei. Sono utilizzati per la commutazione di 
circuiti ausiliari e di comando. Questi relè contattori sono del tipo a blocchi con 4 o 8 poli 
principali.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077 e EN 50155
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Protezione da incendio e fumo secondo la norma europea EN45545  

(livelli di pericolo HL2, HL3)
• Interfaccia bobina elettronica in grado di accettare alimentazioni sinusoidali c.a. 50/60 Hz 

incluse nell'intervallo di tensioni di comando Uc min.... Uc max. del contattore.  
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le 
fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici)

• soppressione sovratensioni a basso consumo integrata
• Montaggio affiancato senza limitazioni da -40 °C a +70 °C
• Blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale e vasta gamma di 

accessori.

—
NF(Z)B22ERT

—
NF(Z)B44ERT
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Dimensioni in mm, pollici

NF(Z)B22ERT, NF(Z)B31ERT, NF(Z)B40ERT

NF(Z)B44ERT, NF(Z)B62ERT, NF(Z)B80ERT
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Numero di contatti Tensione circuito di 
comando nominale 
tensione 
Uc min.... Uc max. 
(IEC 60947-4-1)

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso 
(1 pz)

V c.a.  50/60 Hz kg
43
NA

NA
44

31
NC

NC
32

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

A1

A2

24…60 NFZB22ERT-21 1SBH136060R2122 NFZB22ERT21 0,32

48…130 NFZB22ERT-22 1SBH136060R2222 NFZB22ERT22 0,32

100…250 NFZB22ERT-23 1SBH136060R2322 NFZB22ERT23 0,32

250…500 NFB22ERT-14 1SBH137060R1422 NFB22ERT14 0,32

33
NA

NA
34

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

43
NA

NA
44

A1

A2

24…60 NFZB31ERT-21 1SBH136060R2131 NFZB31ERT21 0,32

48…130 NFZB31ERT-22 1SBH136060R2231 NFZB31ERT22 0,32

100…250 NFZB31ERT-23 1SBH136060R2331 NFZB31ERT23 0,32

250…500 NFB31ERT-14 1SBH137060R1431 NFB31ERT14 0,32

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

A1

A2

24…60 NFZB40ERT-21 1SBH136060R2140 NFZB40ERT21 0,32

48…130 NFZB40ERT-22 1SBH136060R2240 NFZB40ERT22 0,32

100…250 NFZB40ERT-23 1SBH136060R2340 NFZB40ERT23 0,32

250…500 NFB40ERT-14 1SBH137060R1440 NFB40ERT14 0,32

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

81
NC

NC
82

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

51
NC

NC
52

A1

A2

24…60 NFZB44ERT-21 1SBH136060R2144 NFZB44ERT21 0,37

48…130 NFZB44ERT-22 1SBH136060R2244 NFZB44ERT22 0,37

100…250 NFZB44ERT-23 1SBH136060R2344 NFZB44ERT23 0,37

250…500 NFB44ERT-14 1SBH137060R1444 NFB44ERT14 0,37

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

53
NA

NA
54

A1

A2

24…60 NFZB62ERT-21 1SBH136060R2162 NFZB62ERT21 0,37

48…130 NFZB62ERT-22 1SBH136060R2262 NFZB62ERT22 0,37

100…250 NFZB62ERT-23 1SBH136060R2362 NFZB62ERT23 0,37

250…500 NFB62ERT-14 1SBH137060R1462 NFB62ERT14 0,37

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

73
NA

NA
74

63
NA

NA
64

53
NA

NA
54

A1

A2

24…60 NFZB80ERT-21 1SBH136060R2180 NFZB80ERT21 0,37

48…130 NFZB80ERT-22 1SBH136060R2280 NFZB80ERT22 0,37

100…250 NFZB80ERT-23 1SBH136060R2380 NFZB80ERT23 0,37

250…500 NFB80ERT-14 1SBH137060R1480 NFB80ERT14 0,37

Dettagli d'ordine
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Relè contattori 4 e 8 poli NF(Z) B..RT
Accessori principali

Relè contattori e accessori principali (altri accessori disponibili)

Dettagli di montaggio degli accessori principali
Sono possibili molte configurazioni di accessori a seconda che questi siano montati frontalmente o lateralmente.

Tipo di 
contattore 
ausiliario

Poli
principali

Accessori a montaggio frontale
Blocchi contatti ausiliari

Accessori a montaggio laterale 
Blocchi contatti ausiliari

4-poli 
CA4..RT

Lato sinistro
2-poli 
CAL4-11RT

Lato destro

Max. contatti ausiliari NC supplementari: 3 NC max. in posizione 1, 2, 3, 4 e 2 NC max. in posizione 5

NF(Z)B 2 2 ERT 1 + 1 –

3 1 ERT – + 1 + 1

Max. contatti ausiliari NC supplementari: 4 NC max. in posizione 1, 2, 3, 4 e 3 NC max. in posizione 5

NF(Z)B 4 0 ERT 1 + 1 –

– + 1 + 1

NF(Z)B 4 4 ERT – + 1 –

6 2 ERT

8 0 ERT

Relè contattori 
a 8 poli NF(Z)B..RT

CAL4-11RT
blocco contatti a 2 poli

BX4-CA
Copertura protettiva

Relè contattori 
a 4 poli NF(Z)B..RT

CAL4-11RT
blocco contatti
a 2 poli

BX4-CA
Copertura protettiva

CA4..RT
Blocco contatto ausiliario 
a 4 poli

BX4
Copertura protettiva
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Dettagli d'ordine (1)

Per contattori 
ausiliari

Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

NF (Z) B..RT 4 poli 2 2 – – CA4-22NRT 1SBN010142R1222 CA422NRT 1 0,05

3 1 – – CA4-31NRT 1SBN010142R1231 CA431NRT 1 0,05

4 0 – – CA4-40NRT 1SBN010142R1240 CA440NRT 1 0,05

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

NF(Z)B..RT 1 1 – – CAL4-11RT 1SBN010129R1011 CAL411RT 10 0,04

Blocco morsetti bobina aggiuntivo

NF(Z)B..RT LDC4RT 1SBN070158T1000 LDC4RT 10 0,01

Coperture protettive

Contattori senza accessori frontali BX4 1SBN110108T1000 BX4 10 0,006

Per blocchi contatti ausiliari CA4..RT BX4-CA 1SBN110109W1000 BX4CA 50 0,001

(1) Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accessori".

—
CA4-22NRT

—
CAL4-11RT

—
LDC4RT

—
BX4

—
BX4-CA
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Relè contattori 4 e 8 poli NF(Z)B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Tipi di contattore ausiliario NF(Z)B..RT

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione massima di esercizio 600 V c.a. ; 600 V c.c.

Contatto di comando A600, Q600

Corrente termica nominale c.a. 10 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.a. 7200 VA

Massimo potere di interruzione volt-ampere c.a. 720 VA

Corrente termica nominale c.c. 2,5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.c. 69 VA

Tipi di contattore ausiliario NF(Z)B..RT

Standard IEC 60947-1/60947-5-1 and EN 60947-1/60947-5-1
IEC 60077-1, IEC 60077-2, EN 50155 (parti applicabili)

Fuoco e fumo EN 45545-2 (HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue max. 690 V

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Corrente termica convenzionale in aria libera - Ith θ ≤ 40 °C 16 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-15
secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Potere di chiusura AC-15 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Potere di interruzione AC-15 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-13 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 6 A/144 W

48 V c.c. 2,8 A/134 W

72 V c.c. 1 A/72 W

110 V c.c. 0,55 A/60 W

125 V c.c. 0,55 A/69 W

220 V c.c. 0,27 A/60 W

250 V c.c. 0,27 A/68 W

400 V c.c. 0,15 A/60 W

500 V c.c. 0,13 A/65 W

600 V c.c. 0,1 A/60 W

Dispositivo di protezione da cortocircuito Fusibile tipo gG 10 A

Corrente nominale di breve durata Icw per 1,0 s 100 A

a temperatura ambiente di 40 °C ,  
in aria libera da uno stato freddo

per 0,1 s 140 A

Potere di commutazione minimo 12 V/3 mA

con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4 10-7 

Senza sovrapposizione temporale fra contatti NA e NC ≥ 2 ms

Dissipazione di potenza per polo a 6 A 0,1 W

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-15 1200 cicli/ora

DC-13 900 cicli/ora

Contatti collegati meccanicamente
secondo IEC 60947-5-1 allegato L

Contatti ausiliari NA o NC incorporati e contatti ausiliari NA o NC 
aggiuntivi (blocchi contatti ausiliari CA4, CAL4) sono contatti collegati 
meccanicamente
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Dati tecnici generali

Caratteristiche del sistema magnetico

Tipi di contattore ausiliario NF(Z)B..RT

Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 690 V

secondo UL/CSA 600 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 6 kV

Compatibilità elettromagnetica Dispositivi conformi a IEC 60947-1/EN 60947-1 - Ambiente A

EN 50121-3-2

Temperatura ambiente dell'aria in prossimità del contattore ausiliario

Funzionamento in aria libera -40...+70 °C

Stoccaggio -60...+80 °C

Resistenza alle condizioni climatiche Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q

Massima altitudine di esercizio (senza declassamento) 3000 m

Durata meccanica Numero di cicli di esercizio 20 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 6000 cicli/ora

Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni secondo IEC 61373 Categoria 1, Classe B

Tipi di contattori ausiliari NF(Z)B..RT

Limiti di esercizio della bobina 
secondo IEC 60947-5-1

Alimentazione c.c. (NF..ZB) a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
(NF..B) a θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max; a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Alimentazione c.a. at θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc min... 1,1 x Uc max 
a θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc min... Uc max

Tensione di comando c.c.

Tensione nominale circuito di comando Uc 20... 250 V c.c. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in (NFZ) 12... 16 W

Valore medio di tenuta (NFZ) 1,7 W

Comando uscita PLC (NFZ) ≥ 500 mA 24 V c.c. 

Tensione di comando c.a. 50/60 Hz

Tensione nominale circuito di comando Uc (NF.ZB) 24... 250 V c.a.  - (AF..B) 250... 500 V c.a. 

Consumo bobina Valore medio di pull-in (NF..ZB) 16 VA - (AF..B) 50 VA

Valore medio di tenuta (NF..ZB) 1,7 VA/1,5 W - (AF..B) 2,2 VA/2 W

Max. tensione di comando consentita 
durante le fluttuazioni di tensione definite 
secondo IEC 60077/EN 50155

Tensione del circuito di comando nominale/max. tensione di comando consentita 
24... 60 V c.a.  50/60 Hz/75 V c.a.  50/60 Hz 
48... 130 V c.a.  50/60 Hz/150 V c.a.  50/60 Hz 
100... 250 V c.a.  50/60 Hz/275 V c.a.  50/60 Hz 
250... 500 V c.a.  50/60 Hz/550 V c.a.  50/60 Hz

Caduta di tensione ≤ 60 % di Uc min.

Tempo di esercizio

Tra eccitazione 
della bobina e:

Chiusura contatto NA 40...95 ms

Apertura contatto NC 38...90 ms

Tra la diseccitazione 
della bobina e:

Apertura contatto NA 11...95 ms

Chiusura contatto NC 13...98 ms
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Tipi di contattori ausiliari NF(Z)B..RT

Morsetti principali

Conduttori con ghiera ad anello isolata

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

L
P

E max

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,1 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1.2 Nm/11 Ib.in

Conduttori bobina

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

L
P

E max

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,7 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1.2 Nm/11 Ib.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

Tutti i morsetti IP10

Faccia anteriore IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta (1)

Morsetti principali M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Morsetti bobina M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

—
Relè contattori 4 e 8 poli NF(Z)B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento

Caratteristiche di montaggio

Tipi di contattori ausiliari NF(Z)B..RT

Posizioni di montaggio

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 - 30°

-30°

Pos. 4

Max. contatti ausiliari NC supplementari:
vedere i dettagli degli accessori di montaggio per un contattore ausiliario NF(Z)B

Distanze di montaggio I relè contattori possono essere montati affiancati

Montaggio

Su guida secondo IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm

Con viti (non fornite) 2 viti M4 posizionate diagonalmente

(1) Le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate coppia di serraggio max. di 0,5 Nm/4,58 lb.in.
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Combinazione 51 = CAL4-11RT + NF(Z)B40ERT

Combinazione 62 = NF(Z)B40ERT + CA4-22NRT

Dispositivi standard senza aggiunta di contatti ausiliari

Altre possibili combinazioni di contatti con contatti ausiliari aggiunti dall'utente

NF(Z)B22ERT

43

NA

31

NC

21

NC

13

NA

A1 A2

A1 A2

443222

NANCNCNA

14

NF(Z)B31ERT

43

NA

44

33

NA

34

21

NC

22

13

NA

NANANCNA

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B40ERT

43

NA

44

33

NA

34

23

NA

24

13

NA

NANANANA

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B44ERT

43

NA

44

33

NA

34

23

NA

24

13

NA
81

NC

71

NC

61

NC

51

NC

NANANANA

14

82726252

A1 A2

A1 A2

43
NA

NA
44

31
NC

NC
32

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

A1

A2

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

A1

A2

33
NA

NA
34

21
NC

NC
22

13
NA

NA
14

43
NA

NA
44

A1

A2

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

81
NC

NC
82

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

51
NC

NC
52

A1

A2

NF(Z)B62ERT

43

NA

44

33

NA

34

23

NA

24

13

NA
83

NA

71

NC

61

NC

53

NA

NANANANA

14

84726254

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B80ERT

43

NA

44

33

NA

34

23

NA

24

13

NA
83

NA

73

NA

63

NA

53

NA

NANANANA

14

84746454

A1 A2

A1 A2

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

71
NC

NC
72

61
NC

NC
62

53
NA

NA
54

A1

A2

43
NA

NA
44

33
NA

NA
34

23
NA

NA
24

13
NA

NA
14

83
NA

NA
84

73
NA

NA
74

63
NA

NA
64

53
NA

NA
54

A1

A2

= +

21X

NC

NC

22X

13X

NO

NO

14X

13X

NO
21X

NC

NO

14X

NC

22X

43

NO

44

33

NO

34

23

NO

24

13

NO

NONONONO

14

A1 A2

A1 A2

43

NO

44

33

NO

34

23

NO

24

13

NO

NONONONO

14

A1 A2

A1 A2

= +

83

NO

71

NC

61

NC

53

NO

84726254

43

NO

44

33

NO

34

23

NO

24

13

NO
83

NO

71

NC

61

NC

53

NO

NONONONO

14

84726254

A1 A2

A1 A2

43

NO

44

33

NO

34

23

NO

24

13

NO

NONONONO

14

A1 A2

A1 A2

43
NO

NO
44

33
NO

NO
34

23
NO

NO
24

13
NO

NO
14

A1 

A2 

21X
NC

NC
22X

13X
NO

NO
14X

43
NO

NO
44

33
NO

NO
34

23
NO

NO
24

13
NO

NO
14

53
NO

NO
54

71
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—
Relè contattori NF(Z)B..RT
Marcatura e posizionamento morsetti
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Relè contattori NF(Z)B..RT
Dimensioni principali in mm, pollici
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Composizione dei codici

Contattori 3 e 4 poli AF09(Z)B..RT ... AF38(Z)B..RT

Contattori 3 e 4 poli AF45..RT ... AF95B..RT

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

* Codice bobina

NA  NC 
Contatti principali

Tipo Codice d'ordine

Tensione di comando 
di alimentazione

c.c.c.c.

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min. ... Uc max.

Contatti ausiliari  
NA  NC

72 20...60 V 24 V, 33 V, 48 V

69 48...130 V 72 V, 96 V, 110 V

70 100...250 V 220 V

1SBL357010R 69 00AF50 B - 30 - 00 RT

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

* Codice bobina

NA  NC 
Contatti principali

Tipo Codice d'ordine

Contatti ausiliari  
NA  NC

AF50 B - 30 - 00 RT 1SBL357010R 70 00
c.a. 50/60 Hz

69 48 ... 130 V

70 100 ... 250 V

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min.... Uc max.

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

Basso 
consumo

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

NA  NC 
Contatti 
principali

Tipo

AF09 Z B - 30 - 10 RT - 22

Contatti ausiliari  
NA  NC

* Codice bobina
Codice d'ordine

Codice d'ordine

Nota: Per alimentazione di comando sinusoidale c.a. 50/60 Hz in applicazioni per materiale rotabile. 
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici).

c.a. 50/60 Hz

21 24 ... 60 V

22 48 ... 130 V

23 100 ... 250 V

14 250 ... 500 V

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min.... Uc max.

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

Basso 
consumo

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

NA  NC 
Contatti 
principali

Tipo

Contatti ausiliari  
NA  NC

AF09 Z B - 30 - 10 RT - 23

* Codice bobina

1SBL136060R 22 10
Tensione 
di comando 
di alimentazione
Uc
secondo IEC 60077

c.c.c.c.

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min. ... Uc max.
secondo IEC 60947-4-1
0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

21 20 ... 60 V 24 V, 33 V, 48 V

22 48 ... 130 V 72 V, 96 V, 110 V

23 100 ... 250 V 220 V

Nota: Per alimentazione di comando sinusoidale c.a. 50/60 Hz in applicazioni per materiale rotabile. 
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici).

Funzionamento c.c.

Funzionamento c.c.

Funzionamento c.a.

Funzionamento c.a.

1SBL136060R 23 10
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Composizione dei codici

Contattori 3 e 4 poli AF116B..RT ... AF370B..RT

Relè contattori NF(Z)B..RT

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

NA  NC 
Contatti 
principali

Tipo

Contatti ausiliari  
NA  NC

* Codice bobina
Codice d'ordine

Tensione 
di comando 
di alimentazione
Uc
secondo IEC 60077

Tensione 
di comando 
di alimentazione

c.c.c.c.

c.c.c.c.

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min. ... Uc max.
secondo IEC 60947-4-1
0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min. ... Uc max.

11 20 ... 60 V 24 V, 33 V, 48 V

12 48 ... 130 V 72 V, 96 V, 110 V

13 100 ... 250 V 220 V

21 20 ... 60 V 24 V, 33 V, 48 V

22 48 ... 130 V 72 V, 96 V, 110 V

23 100 ... 250 V 220 V

1SFL427062R 12 22AF116 B - 30 - 22 RT - 12

AF116 B - 30 - 22 RT - 13 1SFL427062R 13 22

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati per 
materiale rotabile

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

NA  NC 
Contatti 
principali

Tipo

Contatti ausiliari  
NA  NC

* Codice bobina
Codice d'ordine

Nota: Per alimentazione di comando sinusoidale c.a. 50/60 Hz in applicazioni per materiale rotabile. 
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici).

Nota: Per alimentazione di comando sinusoidale c.a. 50/60 Hz in applicazioni per materiale rotabile. 
La massima tensione di comando ammessa non deve essere superata durante le fluttuazioni di tensione definite secondo IEC 60077 o EN 50155 (vedere i dati tecnici).

c.a. 50/60 Hz

c.a. 50/60 Hz

11 24 ... 60 V

12 48 ... 130 V

13 100 ... 250 V

14 250 ... 500 V

11 24 ... 60 V

12 48 ... 130 V

23 100 ... 250 V

14 250 ... 500 V

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min.... Uc max.
secondo IEC 60947-4-1
0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

Tensione nominale 
circuito di comando
Uc min.... Uc max.
secondo IEC 60947-4-1
0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

NF Z B - 22 - E RT - 22 1SBH136060R 22 22

NF Z B - 22 - E RT - 22 1SBH136060R 22 22

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Connessione morsetto RT: 
capicorda ad occhiello

Progettati 
per materiale 
rotabile

Progettati 
per materiale 
rotabile

Basso 
consumo

Basso 
consumo

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

Codice bobina* 
tensione nominale 
circuito di comando

NA  NC 
Contatti 
ausiliari

NA  NC 
Contatti 
ausiliari

Tipo

Tipo

* Codice bobina

* Codice bobina

Funzionamento c.c.

Funzionamento c.c.

Funzionamento c.a.

Funzionamento c.a.
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Blocchi di contatti ausiliari per contattori AF09(Z)B..RT … AF370B..RT
Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
I blocchi di contatti ausiliari sono utilizzati per l'azionamento di circuiti ausiliari e circuiti  
di comando per ambienti industriali standard.
Tipi di blocchi di contatti ausiliari per montaggio frontale:
• Selezionare i blocchi di contatti ausiliari a 2 o 4 poli tipo CA-..E, CA4-..M, CA4-..U o CA4-..N 

a seconda del tipo di contattore ausiliario o del contattore per la conformità ai requisiti 
standard (vedi "Marcatura e posizionamento dei morsetti").

Tipi di blocchi di contatti ausiliari per montaggio laterale:
• Per il montaggio a scatto sul lato destro e/o sinistro dei contattori.
• CAL...-11B è un secondo blocco per il montaggio in aggiunta a un primo blocco CAL...-11,  

a destra e/o sinistra dei contattori AF116B..RT ... AF370B..RT.
I blocchi di contatti ausiliari sono dotati di morsetti per connessione con capicorda a 
occhiello forniti aperti, protetti contro contatti accidentali diretti e recanti il   corrispondente 
contrassegno di funzione.

Dettagli d'ordine (1)

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 1 1 – – CA4-11MRT 1SBN010155R1111 CA411MRT 1 0,04

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT
AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT
AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT

1 1 – – CA4-11ERT 1SBN010155R1011 CA411ERT 1 0,04

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 2 2 – – CA4-22MRT 1SBN010142R1122 CA422MRT 1 0,05

3 1 – – CA4-31MRT 1SBN010142R1131 CA431MRT 1 0,05

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT 2 2 – – CA4-22ERT 1SBN010142R1022 CA422ERT 1 0,05

AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT 3 1 – – CA4-31ERT 1SBN010142R1031 CA431ERT 1 0,05

AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT 4 0 – – CA4-40ERT 1SBN010142R1040 CA440ERT 1 0,05

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-01RT 2 2 – – CA4-22URT 1SBN010142R1322 - 1 0,06

NF (Z) B..RT 4 poli 2 2 – – CA4-22NRT 1SBN010142R1222 CA422NRT 1 0,05

3 1 – – CA4-31NRT 1SBN010142R1231 CA431NRT 1 0,05

4 0 – – CA4-40NRT 1SBN010142R1240 CA440NRT 1 0,05

AF50..RT … AF95B..RT 2 2 – – CA5-22ERT 1SBN010042R1022 EN 271 1 1 0,06

3 1 – – CA5-31ERT 1SBN010042R1031 EN 272 9 1 0,06

4 0 – – CA5-40ERT 1SBN010042R1040 EN 276 0 1 0,06

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT
NF(Z)B..RT

1 1 – – CAL4-11RT 1SBN010129R1011 CAL411RT 1 0,04

1 1 – – CAL18-11RT 1SFN010729R1011 - 1 0,05

AF95B..RT 1°
blocco

1 1 – – CAL19B-11-RT 1SFN010829R1011 CAL19B11RT 2 0,04

Contattori AF116B..RT... 
AF370B..RT

2° 
blocco

1 1 – – CAL19B-11B-RT 1SFN010829R3311 CAL19B11BRT 2 0,04

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati frontalmente e morsetti bobina A1/A2

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 1 1 – – CAT4-11MRT 1SBN010154R1111 CAT411MRT 1 0,045

AF26(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT
AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT
AF09(Z)B... AF38(Z)B-22-00RT

1 1 – – CAT4-11ERT 1SBN010154R1011 CAT411ERT 1 0,045

(1) Per ciascun tipo di contattore ausiliario o contattore, fare riferimento alla tabella "Dettagli sugli accessori di raccordo".

—
CA4-11ERT

—
CAL4-11RT

—
CAT4-11MRT

—
CA4-22ERT
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Blocchi di contatti ausiliari CA4, CAT4, CAL4 
per AF09(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC

Tipi 2 poli CA4, 4 poli CA4, 2 poli CAT4, 2 poli CAL4

Standard IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1

Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 690 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV

Tensione di esercizio nominale Ue max. 24... 690 V

Corrente termica convenzionale Ith - θ ≤ 40 °C 16 A

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Ie/Corrente di esercizio 
nominale AC-15 
secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Potere di chiusura 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Potere d'interruzione 10 x Ie AC-15 secondo IEC 60947-5-1

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-13 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 6 A/144 W

48 V c.c. 2,8 A/134 W

72 V c.c. 1 A/72 W

110 V c.c. 0,55 A/60 W

125 V c.c. 0,55 A/69 W

220 V c.c. 0,27 A/60 W

250 V c.c. 0,27 A/68 W

400 V c.c. 0,15 A/60 W

500 V c.c. 0,13 A/65 W

600 V c.c. 0,1 A/60 W

Dispositivo di protezione da cortocircuito Fusibile tipo gG 10 A

Corrente nominale di breve durata Icw
θ ≤ 40 °C

per 1,0 s 100 A

per 0,1 s 140 A

Potere di commutazione minimo
con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4

12 V/3 mA

10-7

Dissipazione di potenza per polo a 6 A 0,1 W

Durata meccanica Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 3600 cicli/ora

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-15 1200 cicli/ora

DC-13 900 cicli/ora

Contatti collegati meccanicamente secondo IEC 60947-5-1 allegato L Ulteriori contatti ausiliari NA o NC (CA4, CAL4, CAT4)  
sono contatti collegati meccanicamente.

Contatti speculari secondo IEC 60947-4-1 allegato F Ulteriori contatti ausiliari NC (CA4, CAL4, CAT4) sono contatti speculari.
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Blocchi di contatti ausiliari CA4, CAT4, CAL4 
per AF09(Z)B..RT... AF38(Z)B..RT
Dati tecnici

Tipi 2 poli CA4, 4 poli CA4, 2 poli CAT4, 2 poli CAL4

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione di esercizio massima 600 V c.a. ; 600 V c.c. 

Contatto di comando A600, Q600

Corrente termica nominale c.a. 10 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.a. 7200 VA

Massimo potere di interruzione volt-ampere c.a. 720 VA

Corrente termica nominale c.c. 2,5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.c. 69 VA

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Caratteristiche di collegamento

Tipi 2 poli CA4, 4 poli CA4, 2 poli CAT4, 2 poli CAL4

Capacità di connessione (min.... max.)

Conduttori principali (poli)

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm²

L
P

E max

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,1 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1,2 Nm/11 Ib.in

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 
e IEC 60529/EN 60529

IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta (1)

Tutti i morsetti M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) Le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate coppia di serraggio max. di 0,5 Nm/4,58 lb.in.
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Montaggio frontale Montaggio laterale

Tipi 4 poli CA5 CAL18-11

Standard IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1

Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 690 V

Tensione di esercizio nominale Ue max. 24...690 V c.a. 

Corrente termica convenzionale Ith - θ ≤ 40 °C 16 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-15 
secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

380-440 V 50/60 Hz 3 A

500-690 V 50/60 Hz 2 A

Potere di chiusura secondo IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-13 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 6 A/144 W

48 V c.c. 2,8 A/134 W

72 V c.c. 1 A/72 W

110 V c.c. 0,55 A/60 W

125 V c.c. 0,55 A/69 W

220 V c.c. 0,3 A/66 W

250 V c.c. 0,3 A/75 W

Dispositivo di protezione da cortocircuito Fusibile tipo gG 10 A

Corrente nominale di breve durata Icw
θ = 40 °C

per 1,0 s 100 A

per 0,1 s 140 A

Potere di commutazione minimo

Contattori AF50 … AF75 
con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4

17 V/1 mA –

≤ 10-7 –

Contattori AF95B
con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4

24 V/50 mA 24 V/50 mA (0,5 milioni di cicli di esercizio)

– ≤ 10-6

Dissipazione di potenza per polo a 6 A 0,1 W 0,15 W

Durata meccanica Numero di cicli di esercizio 10 milioni di cicli di esercizio 
(AF45... AF75)

5 milioni di cicli di esercizio

3 milioni di cicli di esercizio (AF95B)

Frequenza massima di commutazione 3600 cicli/ora

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-15 1200 cicli/ora

DC-13 900 cicli/ora

Contatti speculari secondo IEC 60947-4-1 allegato F Ulteriori contatti ausiliari NC sono contatti speculari.

—
Blocchi di contatti ausiliari CA5, CAL18 
per AF45..RT... AF95B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC
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Blocchi di contatti ausiliari CA5, CAL18 
per AF45..RT... AF95B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Caratteristiche di collegamento

Montaggio frontale Montaggio laterale

Tipi 4 poli CA5 CAL18-11

Capacità di connessione (min.... max.)
Conduttori principali (poli)
Flessibile con ghiera isolata

1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

Ø mm > 3,7 mm 3,5 mm

L mm < 7,7 mm 8 mm

P mm < 3,7 mm 4,7 mm

E mm < 2,9 mm 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14 AWG 18...14

Coppia di serraggio 1.2 Nm/11 lb.in 1 Nm/9 lb.in

Grado di protezione 
secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

IP10 IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta, le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate

Tutti i morsetti M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Montaggio frontale Montaggio laterale

Tipi 4 poli CA5 CAL18-11

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione di esercizio massima 600 V c.a. ; 250 V c.c. 

Contatto di comando A600, Q300

Corrente termica nominale c.a. 10 A

L
P

E max
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Blocchi di contatti ausiliari CAL19 
per AF116B..RT... Contattori AF370B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC

Tipi CAL19B

Standard IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1

Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 690 V

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp. 6 kV

Tensione di esercizio nominale Ue max. 24...690 V c.a. 

Corrente termica convenzionale Ith - θ ≤ 40 °C 16 A

Frequenza nominale (senza declassamento) 50/60 Hz

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-15 
secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

380-440 V 50/60 Hz 3 A

500-690 V 50/60 Hz 2 A

Potere di chiusura secondo IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-13 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 3 A/72 W

48 V c.c. 1,5 A/72 W

72 V c.c. 1 A/72 W

110 V c.c. 0,55 A/60 W

125 V c.c. 0,55 A/69 W

220 V c.c. 0,3 A/69 W

250 V c.c. 0,3 A/75 W

Dispositivo di protezione da cortocircuito Fusibile tipo gG 10 A

Corrente nominale di breve durata Icw
θ = 40 °C

per 1,0 s 100 A

per 0,1 s 140 A

Potere di commutazione minimo 24 V/50 mA

con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4 ≤ 10-6

Dissipazione di potenza per polo a 6 A 0,15 W

Durata meccanica Numero di cicli di esercizio 5 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 300 cicli/ora

Frequenza massima di commutazione elettrica AC-15 300 cicli/ora

DC-13 300 cicli/ora

Contatti speculari secondo IEC 60947-4-1 allegato F Ulteriori contatti ausiliari NC sono contatti speculari
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Blocchi di contatti ausiliari CAL19 
per AF116B..RT... Contattori AF370B..RT
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Caratteristiche di collegamento

Tipi CAL19B

Capacità di connessione (min.... max.)
Conduttori principali (poli)
Flessibile con ghiera isolata 

1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,1 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1 Nm/9 lb.in

Grado di protezione 
secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 e IEC 60529/EN 60529

IP20

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta, le viti dei morsetti non utilizzati devono essere serrate

Tutti i morsetti M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

Tipi CAL19B

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione di esercizio massima 600 V c.a. ; 250 V c.c. 

Contatto di comando A600, Q300

Corrente termica nominale c.a. 10 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.a. 7200 V A

Massimo potere di interruzione volt-ampere c.a. 720 V A

Corrente termica nominale c.c. 2,5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.c. 69 V A

L
P

E max
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Blocchi di contatti ausiliari per contattori AF116B..RT ...AF370B..RT 
per ambienti industriali gravosi 

Descrizione
I blocchi di contatti ausiliari sono utilizzati per l'azionamento di circuiti ausiliari e circuiti  
di comando per ambienti industriali gravosi.
Tipi di blocchi di contatti ausiliari per montaggio laterale:
• Blocco CEL  1 polo, con microinterruttore integrato grado di protezione IP67  

  (IP20 sui morsetti). 
  Contatto istantaneo NA o NC.

Per il montaggio a scatto sul lato destro e/o sinistro dei contattori.
I blocchi di contatti ausiliari sono dotati di morsetti per connessione con capicorda a 
occhiello forniti aperti, protetti contro contatti accidentali diretti e recanti il   corrispondente 
contrassegno di funzione.

Dettagli d'ordine

Per contattori Contatti 
ausiliari

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi di contatti ausiliari istantanei montati lateralmente

AF09(Z)B... AF16(Z)B-30-10RT 1 0 CEL19-10-RT 1SFN010833R1010 - 1 0,04

0 1 CEL19-01-RT 1SFN010833R1001 - 1 0,04

—
CEL19..RT
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Blocchi di contatti ausiliari per contattori AF116B..RT ... AF370B..RT
per ambienti industriali gravosi 
Dati tecnici

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC

Tipi CEL19

Standard IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1

Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC 60947-5-1 250 V

Tensione di esercizio nominale Ue max. 125 V

Corrente termica convenzionale Ith - θ ≤ 40 °C 0,1 A

Ie/Corrente di esercizio nominale AC-14 
secondo IEC 60947-5-1

24-127 V 50/60 Hz 0,1 A

Potere di chiusura secondo IEC 60947-5-1 6 x Ie AC-14

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-5-1 6 x Ie AC-14

Ie/Corrente di esercizio nominale DC-12 
secondo IEC 60947-5-1

24 V c.c. 0,1 A

48 V c.c. 0,1 A

72 V c.c. 0,1 A

110 V c.c. 0,1 A

220 V c.c. –

Dispositivo di protezione da cortocircuito 0,1 A (fusibili di tipo FF) (1)

Potere di commutazione minimo 
con tasso di guasto secondo IEC 60947-5-4

3 V/1 mA

Durata 
meccanica

Numero di cicli di esercizio (2)

Frequenza massima di commutazione (2)

Durata 
elettrica

Numero di cicli di esercizio (2)

Frequenza massima di commutazione AC-14, AC15 (2)

DC-12 (2)

Contatti speculari secondo IEC 60947-4-1 allegato F Ulteriori contatti ausiliari NC sono contatti speculari

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Tipi CEL19

Standard UL 508, CSA C22.2 N°14

Tensione di esercizio massima 125 V

Contatto di comando

Corrente termica nominale c.a. 0,1 A

Caratteristiche di collegamento

Tipi CEL19

Capacità di connessione (min.... max.)
Conduttori principali (poli)
Flessibile con ghiera isolata

1 o 2 x 0,75...2,5 mm²

Ø mm > 3,5 mm

L mm < 8 mm

P mm < 4,1 mm

E mm < 2,9 mm

Capacità di connessione secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 18...14

Coppia di serraggio 1 Nm

Grado di protezione secondo IEC 60947–1/EN 60947–1 
e IEC 60529/EN 60529

Morsetti IP20

Microinterruttori IP67

Morsetti a vite Fornito in posizione aperta, le viti dei morsetti 
non utilizzati devono essere serrate

Tutti i morsetti M3.5

Tipo di cacciavite Piatto Ø 5,5/Pozidriv 2

(1) o fusibili HRC ad azione ultra rapida (dimensioni 6,3 x 32 mm).
(2) Si prega di contattarci.

L
P

E max
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Blocchi di contatti ausiliari per contattori  
AF09(Z)B ... AF38(Z)B e relè contattori NF(Z)B
Durata elettrica

—
Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-15
Categoria di utilizzo AC-15 secondo IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1:
• corrente di chiusura: 10 x Ie con cos φ = 0,7 e Ue
• corrente di interruzione: Ie con cos φ = 0.4 e Ue.
Queste curve rappresentano la durata elettrica dei contatti ausiliari integrati o 
aggiuntivi in   relazione alla corrente di interruzione. Le curve sono state disegnate 
per carichi resistivi e induttivi fino a 690 V, 40...60 Hz.

—
Durata elettrica per la categoria di utilizzo DC-13
Categoria di utilizzo DC-13 secondo IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1: 
corrente di chiusura e di interruzione Ie e Ue.

AF09(Z)BB... Contatti ausiliari 
integrati contattore AF38(Z)B
 Contatti ausiliari aggiuntivi 
CA4, CAT4 e CAL4.

Esempio:
Corrente di interruzione = 1 A
Sulla curva opposta 
all'intersezione "O" 1 A il 
valore corrispondente per la 
durata elettrica è di circa 
2 x 106 di cicli di esercizio.

AF09(Z)B... Contatti ausiliari 
integrati contattore AF38(Z)B
Contatti ausiliari aggiuntivi 
CA4, CAT4 e CAL4
Relè contattori NF(Z)B.

Esempio:
Comando dell'elettromagnete c.c.:  
Tensione Ue = 72 V c.c. 
e potenza d'interruzione = 70 W.
Sulla curva opposta 
all'intersezione "O" 72 V/70 W 
il valore corrispondente per la 
durata elettrica è di circa 
2 x 106 di cicli di esercizio.

Relè contattori NF(Z)B.
(Per aggiungere contatti 
ausiliari vedere la curva sopra).

Corrente di interruzione (A)
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Contatti ausiliari per contattori AF45 ... AF95B
Durata elettrica

—
Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-15
Categoria di utilizzo AC-15 secondo IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1:
• corrente di chiusura: 10 x Ie con cos φ = 0,7 e Ue
• corrente di interruzione: Ie con cos φ = 0.4 e Ue.
Queste curve rappresentano la durata elettrica dei contatti ausiliari integrati o 
aggiuntivi in   relazione alla corrente di interruzione. Le curve sono state disegnate 
per carichi resistivi e induttivi fino a 690 V, 40...60 Hz.

—
Durata elettrica per la categoria di utilizzo DC-13
Categoria di utilizzo DC-13 secondo IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1: 
corrente di chiusura e di interruzione = Ie con valore Ue.

Corrente di interruzione (A)
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Contatti ausiliari aggiuntivi 
1-polo e 4 poli CA5, 1 polo CC5, 
2 poli CAL5 e CAL18.

Esempio:
Corrente di interruzione = 1,2 A
Sulla curva opposta all'intersezione 
"O" 1,2 A il valore corrispondente 
per la durata elettrica è di circa 
2,7 x 106 cicli di esercizio.

Contatti ausiliari aggiuntivi 
1-polo e 4 poli CA5, 1 polo CC5, 
2 poli CAL5 e CAL18.

Esempio:
Comando dell'elettromagnete c.c.: 
Tensione Ue = 72 V c.c. 
e potenza d'interruzione = 70 W.
Sulla curva opposta 
all'intersezione "O" 72 V/70 W 
il valore corrispondente per 
la durata elettrica è di circa 
2 x 106 cicli di esercizio.
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Blocchi di contatti ausiliari per contattori AF116B ... AF370B
Durata elettrica

—
Durata elettrica per la categoria di utilizzo AC-15
Categoria di utilizzo AC-15 secondo IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1:
corrente di chiusura: 10 x Ie con cos φ = 0,7 e Ue
corrente di interruzione: Ie con cos φ = 0.4 e Ue.
Questa curva rappresenta la durata elettrica dei contatti ausiliari integrati o 
aggiuntivi in   relazione alla corrente di interruzione. Le curve sono state disegnate 
per carichi resistivi e induttivi fino a 690 V, 40...60 Hz.

Contattori AF116B... 
Contatti ausiliari contattori AF370B

Contatti ausiliari aggiuntivi 
a 2 poli CAL19B 

Esempio:
Corrente di interruzione = 1,2 A
Sulla curva opposta all'intersezione 
"O" 1,2 A il valore corrispondente 
per la durata elettrica è di circa 
2,7 x 106 di cicli di esercizio.

Corrente di interruzione (A)
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Contatti ausiliari a 2 poli

Contatti ausiliari a 4 poli

CAL4-11RT 
(montato a sinistra)

13X / 

NA

14X / 

21X / 

NC

22X / 

44X

43X 31X

32X

CAL4-11RT 
(montato a destra)

NC NA

31X / 

22X

32X / 

21X

43X / 

14X

44X / 

13X

CAT4-11MRT
CA4-11MRT

21

NC

22

33

NA

34

CAT4-11ERT
CA4-11ERT

13

NA

14

21

NC

22

CA4-40ERT

13

14

23

24

33

34

43

44

NA NANA NA

CA4-31MRT

21

22

33

34

43

44

53

54

NANA NANC

CA4-40NRT

53

54

63

64

73

74

83

84

NA NANA NA

CA4-31ERT

21

22

13

14

43

44

33

34

NA NC NANA

CA4-22MRT

21

22

31

32

43

44

53

54

NA NANC NC

CA4-31NRT

53

54

61

62

73

74

83

84

NANA NANC

CA4-22ERT

21

22

13

14

43

44

31

32

NA NCNC NA

CA4-22NRT

61

62

53

54

83

84

71

72

NA NCNC NA

CAL19B-11B-RT
(Montato a sinistra)

61X /

62X /

53X /

54X /

NA NC

83X

84X

71X

72X

E2
16

8D
2F

   

CAL19B-11B-RT
(Montato a destra)

E2
16

9D
2F

   

NC NA

83X /

84X /

71X /

72X /

61X

62X

53X

54X

CAL18-11-RT, CAL19B-11-RT
(Montato a sinistra)

21X /

22X /

13X /

14X /

NA NC

43X

44X

31X

32X

E0
46

7D
3F

   

CAL18-11-RT, CAL19B-11-RT
(Montato a destra)

NC NA

43X /

44X /

31X /

32X /

21X

22X

13X

14X

E0
46

8D
3F

CA5-22 ERT

21

22

13

14

43

44

31

32

NA NCNC NA

E2
31

8D
2

CA5-31ERT

21

22

13

14

43

44

33

34

NA NC NANA

E2
31

9D
2

CA5-40ERT

13

14

23

24

33

34

43

44

NA NANA NA

E2
31

7D
2

CA4-22URT

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  1

  2

NA NCNC NA

—
Contatti ausiliari aggiuntivi
Marcatura e posizionamento morsetti
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Dettagli d'ordine

Dettagli d'ordine

Per contattori Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Unità interblocco meccanico

AF09(Z)B... AF38(Z)B-30-00RT
AF09(Z)B... AF38(Z)B-40-00RT

VM4 1SBN030105T1000 VM4 10 0,005

Contattori AF116B..RT... AF370B..RT VM19 1SFN030300R1000 VM19 1 0,054

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT e 
AF190B..RT, AF205B..RT

VM140/190 1SFN034403R1000 VM140190 1 0,088

AF190B..RT, AF205B..RT 
e AF265B..RT... AF370B..RT

VM205/265 1SFN035203R1000 VM205265 1 0,09

Clip di fissaggio

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT BB4 1SBN110120W1000 BB4 50 0,002

—
VM4

—
VM19

—
BB4

—
Interblocchi 
Collegamento con capicorda ad occhiello

Descrizione
Le unità di interblocco meccanico VM sono progettate per l'interblocco di due contattori AF. 
Quando è montata tra due contattori, l'unità di blocco meccanico VM impedisce che uno dei 
contattori si chiuda finché l'altro contattore è chiuso. 
L'unità di blocco meccanico VM4 comprende 2 clip di fissaggio (BB4).

Tipi VM4 VM19, VM140/190, VM205/VM265

Durata meccanica

Numero di cicli di esercizio 5 milioni di cicli 
di esercizio

1 milioni di cicli di esercizio

Frequenza massima di commutazione 1800 cicli/ora 300 cicli/ora

Nota: sono disponibili i seguenti accessori VE5-2 con morsetti a vite per capocorda standard, 1 o 4 poli CA5, CAL5-11. 
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—
LDC4RT

—
BX4

—
BX4-CA

—
BP38-4

—
BA4

—
BA5-50

—
Altri accessori  
Collegamento con capicorda ad occhiello

Per contattori Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Blocchi contatti bobina aggiuntivi

Morsettiere per bobina aggiuntiva per un accesso dal basso ai morsetti della bobina di contattori o relè contattori.

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT NF(Z)B..RT LDC4RT 1SBN070158T1000 LDC4RT 10 0,01

Coperture protettive

Coperture protettive sigillabili e trasparenti BX4 e BX4-CA non rimovibili per proteggere i dispositivi da contatti 
accidentali.

Tutti i contattori e relè contattori  
senza accessori frontali

BX4 1SBN110108T1000 BX4 10 0,006

Per i blocchi di contatti ausiliari a 4-poli CA4..RT 
e a 2 poli CA4..RT

BX4-CA 1SBN110109W1000 BX4CA 50 0,001

Elemento di montaggio

Elemento di montaggio per la sostituzione di TAL26... Contattori TAL40 fissati a vite tramite  
contattori AF..ZB da 45 mm di larghezza.

AF09(Z)B... AF38(Z)B..RT BP38-4 1SBN112303T1000 BP384 10 0,003

Targhette di identificazione AF09(Z)B... AF38(Z)B e AF116B... AF370B

Confezione di 16 schede per siglatura con 16 targhette per scheda stampabili su stampante a trasferimento termico 
HTP500 e sistema di siglatura AMS 500 per identificare i propri contattori, relè di sovraccarico o salvamotori.
 
Dimensioni dell'indicatore: 7 x 20 mm (0,276" x 0,787").

Contattori AF09(Z)B... AF38(Z)B 
e AF116B... AF370B

BA4 1SNA235156R2700 - 16 0,011

Piastra di supporto AMS 500 per 8 BA4 SPRC 1 1SNA360010R1500 - 1 0,22

Piastra di supporto HTP500 HTP500-BA4 1SNA235712R2400 HTP500BA4 1 0,29

Targhette di identificazione AF45 ... AF95B

Set di 50 taghette di identificazione progettate per essere agganciate alla parte anteriore dei dispositivi. 
I dettagli possono essere aggiunti a queste targhette usando penna a sfera, pennarello indelebile o pentel bianco. È 
possibile aggiungere anche etichette autoadesive (non in dotazione). 
Dimensioni dell'indicatore: 7 x 19 mm (0,276" x 0,787").

AF45... AF95B BA5-50 1SBN110000R1000 EN 834 6 1 0,017

Dettagli d'ordine

28
  1

.1
0

"

6
0.24"

44.8  1.76"

ø 4.2  0.17"

54  2.13"

5  0.20"

5 
 0

.2
0

"

45  1.77"

70
  2
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6"

80
  3

.1
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90
  3

.5
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M4  8-32 UNC

Dimensioni in mm, pollici

BX4 BP38-4
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Dettagli d'ordine

Per contattori Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso 
(1 pz)

pz. kg

Coperture morsetti

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT,  
con alette di compressione

LT140-30L 1SFN124203R1000 LT14030L 2 0,07

AF190B..RT, AF205B..RT, con serracavo LT205-30C 1SFN124801R1000 LT20530C 2 0,05

AF190B..RT, AF205B..RT, con alette di compressione LT205-30L 1SFN124803R1000 LT20530L 2 0,22

AF190B..RT, AF205B..RT, con barra di cortocircuito  
o tra contattore e TOL/EOL in salvamotore DOL

LT205-30Y 1SFN124804R1000 LT20530Y 1 0,05

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT, con serracavo LT370-30C 1SFN125401R1000 LT37030C 2 0,035

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT,  
con alette di compressione

LT370-30L 1SFN125403R1000 LT37030L 2 0,28

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT,  
con barra di cortocircuito o tra contattore e TOL/EOL  
in salvamotore DOL

LT370-30Y 1SFN125404R1000 LT37030Y 1 0,075

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT, per l'uso 
con prolunghe per morsetti cavi, ATK300/2 e OZXB4

LT370-30D 1SFN125406R1000 LT37030D 1 0,15

Per contattori Dimensioni Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf. Peso 
(1 pz)

foro Ø 
mm

barra
mm pz. kg

Allargamento morsetti

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT 6,5 13 x 3 LW140 1SFN074207R1000 LW140 1 0,115

Contattori AF190B..RT... AF205B..RT 10,5 17,5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 LW205 1 0,26

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT 10,5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 LW370 1 0,34

Prolungamento morsetto

Contattori AF116B..RT... AF146B..RT 6,5 13 x 3 LX140 1SFN074210R1000 LX140 1 0,072

Contattori AF190B..RT... AF205B..RT 8,5 17,5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 LX205 1 0,18

Contattori AF265B..RT... AF370B..RT 10,5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 LX370 1 0,234

—
LT370-30C

—
LX140

—
Altri accessori 
Collegamento con capicorda ad occhiello
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Salvamotori

138 Panoramica

140 Salvamotori MS132-B  
 Da 0,10 a 32 A 

142 Salvamotori MS165-B  
 Da 10 a 65 A 

143 Salvamotori solo magnetici MO132-B  
 Da 0,16 a 32 A 

144 Salvamotori solo magnetici MO165-B  
 Da 16 a 65 A 

145 Dati tecnici

156 Accessori principali

162 Relè termici di sovraccarico TF42-B 
 Da 0,10 a 38,0 A 

164 Dati tecnici

167 Descrizione degli standard

171 Tabella dei codici di tensione 
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—
Salvamotori 
Panoramica

Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Protezione termica ed elettromagnetica Si Si - -

Protezione elettromagnetica - - Si Si

Sensibilità alla perdita di fase Si Si - -

Posizione commutatore ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP

Indicazione intervento magnetico Si Si - -

Maniglia bloccabile senza accessori Si Si Si Si

Caratteristiche di disconnessione Si Si Si Si

Larghezza 45 mm 55 mm 45 mm 55 mm

Corrente di esercizio nominale Ie 0,16... 32 A 16... 65 A 0,16... 32 A 16... 65 A

Intervallo di impostazione 0,1... 32 A 10... 65 A - -

Temperatura ambiente -25... +60 °C (1) -20... +60 °C (1) -25... +60 °C -25... +60 °C

(1) Compensato 

Accessori

Contatto ausiliario HKF1, HK1 HKF1, HK1

Contatto di segnalazione per allarme scattato SK1 SK1

per allarme di cortocircuito CK1 -

Bobina di apertura a lancio di corrente AA1 AA1

Bobina di minima tensione UA1 UA1

Tabella dei valori nominali di cortocircuito per 400/415 V Gamma di prestazioni 
MS132-B, MS165-B

Gamma di prestazioni 
MO132-B, MO165-B

Potenza di esercizio 
nominale

Intervallo di impostazione 
per intervento termico

Tipo Potere di interruzione in corto circuito Tipo Potere di interruzione in corto circuito

ICU ICS ICU ICS

- 0,1 … 0,16 A MS132-0,16B 100 kA 100 kA MO132-0,16B 100 kA 100 kA

0,06 kW 0,16 … 0,25 A MS132-0,25B 100 kA 100 kA MO132-0,25B 100 kA 100 kA

0,09 kW 0,25 … 0,4 A MS132-0,4B 100 kA 100 kA MO132-0,4B 100 kA 100 kA

0,18 kW 0,4 … 0,63 A MS132-0,63B 100 kA 100 kA MO132-0,63B 100 kA 100 kA

0,25 kW 0,63 … 1,0 A MS132-1,0B 100 kA 100 kA MO132-1,0B 100 kA 100 kA

0,55 kW 1,0…1,6 A MS132-1,6B 100 kA 100 kA MO132-1,6B 100 kA 100 kA

0,75 kW 1,6…2,5 A MS132-2,5B 100 kA 100 kA MO132-2,5B 100 kA 100 kA

1,5 kW 2,5…4,0 A MS132-4,0B 100 kA 100 kA MO132-4,0B 100 kA 100 kA

2,2 kW 4,0…6,3 A MS132-6,3B 100 kA 100 kA MO132-6,3B 100 kA 100 kA

4,0 kW 6,3…10 A MS132-10B 100 kA 100 kA MO132-10B 100 kA 100 kA

5,5 kW 8…12 A MS132-12B 100 kA 100 kA MO132-12B 100 kA 100 kA

7,5 kW 10…16 A MS132-16B/MS165-16B 100 kA 100 kA MO132-16B/MO165-16B 100 kA 100 kA

7,5 kW 14 ... 20 A MS165-20B 100 kA 100 kA MO165-20B 100 kA 100 kA

7,5 kW 16…20 A MS132-20B 100 kA 100 kA MO132-20B 100 kA 100 kA

11 kW 18 … 25 A MS165-25B 100 kA 100 kA

11 kW 20…25 A MS132-25B 50 kA 50 kA MO132-25B/MO165-25B 50 kA/100 kA 50 kA/100 kA

15 kW 25…32 A MS132-32B 50 kA 25 kA MO132-32B 50 kA 25 kA

15 kW 23 ... 32 A MS165-32B 100 kA 100 kA MO165-32B 100 kA 100 kA

22 kW 30 ... 42 A MS165-42B 50 kA 50 kA MO165-42B 50 kA 50 kA

22 kW 40 ... 54 A MS165-54B 50 kA 30 kA MO165-54B 50 kA 30 kA

30 kW 52 ... 65 A MS165-65B 50 kA 30 kA MO165-65B 50 kA 30 kA

Parametri di selezione
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Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Protezione termica ed elettromagnetica Si Si - -

Protezione elettromagnetica - - Si Si

Sensibilità alla perdita di fase Si Si - -

Posizione commutatore ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP

Indicazione intervento magnetico Si Si - -

Maniglia bloccabile senza accessori Si Si Si Si

Caratteristiche di disconnessione Si Si Si Si

Larghezza 45 mm 55 mm 45 mm 55 mm

Corrente di esercizio nominale Ie 0,16... 32 A 16... 65 A 0,16... 32 A 16... 65 A

Intervallo di impostazione 0,1... 32 A 10... 65 A - -

Temperatura ambiente -25... +60 °C (1) -20... +60 °C (1) -25... +60 °C -25... +60 °C

(1) Compensato 

Accessori

Contatto ausiliario HKF1, HK1 HKF1, HK1

Contatto di segnalazione per allarme scattato SK1 SK1

per allarme di cortocircuito CK1 -

Bobina di apertura a lancio di corrente AA1 AA1

Bobina di minima tensione UA1 UA1

Tabella dei valori nominali di cortocircuito per 400/415 V Gamma di prestazioni 
MS132-B, MS165-B

Gamma di prestazioni 
MO132-B, MO165-B

Potenza di esercizio 
nominale

Intervallo di impostazione 
per intervento termico

Tipo Potere di interruzione in corto circuito Tipo Potere di interruzione in corto circuito

ICU ICS ICU ICS

- 0,1 … 0,16 A MS132-0,16B 100 kA 100 kA MO132-0,16B 100 kA 100 kA

0,06 kW 0,16 … 0,25 A MS132-0,25B 100 kA 100 kA MO132-0,25B 100 kA 100 kA

0,09 kW 0,25 … 0,4 A MS132-0,4B 100 kA 100 kA MO132-0,4B 100 kA 100 kA

0,18 kW 0,4 … 0,63 A MS132-0,63B 100 kA 100 kA MO132-0,63B 100 kA 100 kA

0,25 kW 0,63 … 1,0 A MS132-1,0B 100 kA 100 kA MO132-1,0B 100 kA 100 kA

0,55 kW 1,0…1,6 A MS132-1,6B 100 kA 100 kA MO132-1,6B 100 kA 100 kA

0,75 kW 1,6…2,5 A MS132-2,5B 100 kA 100 kA MO132-2,5B 100 kA 100 kA

1,5 kW 2,5…4,0 A MS132-4,0B 100 kA 100 kA MO132-4,0B 100 kA 100 kA

2,2 kW 4,0…6,3 A MS132-6,3B 100 kA 100 kA MO132-6,3B 100 kA 100 kA

4,0 kW 6,3…10 A MS132-10B 100 kA 100 kA MO132-10B 100 kA 100 kA

5,5 kW 8…12 A MS132-12B 100 kA 100 kA MO132-12B 100 kA 100 kA

7,5 kW 10…16 A MS132-16B/MS165-16B 100 kA 100 kA MO132-16B/MO165-16B 100 kA 100 kA

7,5 kW 14 ... 20 A MS165-20B 100 kA 100 kA MO165-20B 100 kA 100 kA

7,5 kW 16…20 A MS132-20B 100 kA 100 kA MO132-20B 100 kA 100 kA

11 kW 18 … 25 A MS165-25B 100 kA 100 kA

11 kW 20…25 A MS132-25B 50 kA 50 kA MO132-25B/MO165-25B 50 kA/100 kA 50 kA/100 kA

15 kW 25…32 A MS132-32B 50 kA 25 kA MO132-32B 50 kA 25 kA

15 kW 23 ... 32 A MS165-32B 100 kA 100 kA MO165-32B 100 kA 100 kA

22 kW 30 ... 42 A MS165-42B 50 kA 50 kA MO165-42B 50 kA 50 kA

22 kW 40 ... 54 A MS165-54B 50 kA 30 kA MO165-54B 50 kA 30 kA

30 kW 52 ... 65 A MS165-65B 50 kA 30 kA MO165-65B 50 kA 30 kA
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MS132-10B

—
MS132-32B

—
Salvamotori MS132-B 
Da 0,10 a 32 A – con protezione termica ed elettromagnetica

Descrizione
MS132-B è una gamma compatta e potente per la protezione di motori fino a 15 kW  
(400 V)/32 A con larghezza di 45 mm, conforme alle più recenti norme del materiale rotabile 
ferroviario. Consentono l'installazione nelle vetture passeggeri o nelle cabine dei conducenti 
di treni che operano spesso in galleria o in tratti sotterranei. 
Offrono una protezione affidabile dei motori in caso di sovraccarico o guasto di fase. 
I dispositivi presentano una classe di intervento 10. 
Questo tipo presenta anche un'indicazione chiara e affidabile di guasto in una finestra 
separata in caso di intervento su cortocircuito. Le altre caratteristiche di rilievo sono 
l'idoneità al sezionamento, la compensazione della temperatura e la maniglia rotativa con una 
chiara indicazione della posizione. Il salvamotore MS132-B è idoneo per applicazioni trifase e 
monofase. La maniglia è lucchettabile per prevenire l'utilizzo non autorizzato. 
Contatti ausiliari, contatti di segnalazione, sganciatori di minima tensione, derivazioni di 
shunt, blocchi di alimentazione in ingresso sono disponibili come accessori.  
Questi sono compatibili con tutta la gamma MS132-B/MS165-B.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Utilizzabile secondo la norma europea EN 45545-2 relativa alla sicurezza antincendio  

e ai fumi
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Dimensioni in mm, pollici

MS132-B ≤ 10 A

MS132-B ≥ 12 A
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Potenza di 
esercizio 
nominale
400 V 
AC-3

Intervallo di 
impostazione

Potere di 
interruzione di 
cortocircuito 
ICS a 400 V c.a. 

Impostazione 
della corrente 
di cortocircuito 
istantanea nominale li

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine 

Peso
(1 pz)

kW A kA A kg
- 0,10 … 0,16 100 2,00 MS132-0,16B 1SAM350200R1001 MS1320V16B 0,215

0,06 0,16 … 0,25 100 3,10 MS132-0,25B 1SAM350200R1002 MS1320V25B 0,215

0,09 0,25 … 0,40 100 5,00 MS132-0,4B 1SAM350200R1003 MS1320V4B 0,215

0,18 0,40 … 0,63 100 7,90 MS132-0,63B 1SAM350200R1004 MS1320V63B 0,215

0,25 0,63 … 1,00 100 12,5 MS132-1,0B 1SAM350200R1005 MS1321V0B 0,215

0,55 1,00 … 1,60 100 20,0 MS132-1,6B 1SAM350200R1006 MS1321V6B 0,265

0,75 1,60 … 2,50 100 31,3 MS132-2,5B 1SAM350200R1007 MS1322V5B 0,265

1,50 2,50 … 4,00 100 50,0 MS132-4,0B 1SAM350200R1008 MS1324V0B 0,265

2,20 4,00 … 6,30 100 78,8 MS132-6,3B 1SAM350200R1009 MS1326V3B 0,265

4,00 6,30 … 10,0 100 150 MS132-10B 1SAM350200R1010 MS13210B 0,265

5,50 8,00 … 12,0 100 180 MS132-12B 1SAM350200R1012 MS13212B 0,310

7,50 10,0 … 16,0 100 240 MS132-16B 1SAM350200R1011 MS13216B 0,310

7,50 16,0 … 20,0 100 300 MS132-20B 1SAM350200R1013 MS13220B 0,310

11,0 20,0 … 25,0 50 375 MS132-25B 1SAM350200R1014 MS13225B 0,310

15,0 25,0 … 32,0 25 480 MS132-32B 1SAM350200R1015 MS13232B 0,310

Dettagli d'ordine

Nota: I salvamotori devono sempre essere selezionati in modo che la corrente effettiva del motore rientri nell'intervallo di impostazione.
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Dettagli d'ordine

—
MS165-65B

—
Salvamotori MS165-B 
Da 10 a 65 A – con protezione termica ed elettromagnetica

Descrizione
MS165-B è una gamma compatta e potente per la protezione di motori fino a 30 kW  
(400 V)/60 A con larghezza di 55 mm, conforme alle più recenti norme del materiale rotabile 
ferroviario. Consentono l'installazione nelle vetture passeggeri o nelle cabine dei conducenti 
di treni che operano spesso in galleria o in tratti sotterranei. Offrono una protezione 
affidabile dei motori in caso di sovraccarico o guasto di fase. I dispositivi presentano una 
classe di intervento 10. Questo tipo presenta anche un'indicazione chiara e affidabile di 
guasto in una finestra separata in caso di intervento su cortocircuito.  
Altre caratteristiche sono le funzioni di scollegamento incorporato e di compensazione della 
temperatura, il meccanismo trip-free e una maniglia rotante con una chiara indicazione della 
posizione dell'interruttore. Il salvamotore manuale è compatibile con applicazioni trifase e 
monofase. La maniglia è bloccabile per proteggere da manovre non autorizzate. Contatti 
ausiliari, contatti di segnalazione, sganciatori di minima tensione, derivazioni di shunt, 
blocchi di alimentazione in ingresso sono disponibili come accessori. Questi sono compatibili 
con tutta la gamma MS132-B/MS165-B.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Utilizzabile secondo la norma europea EN 45545-2 relativa alla sicurezza antincendio  

e ai fumi
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Dimensioni in mm, pollici

MO165-B

Potenza di 
esercizio 
nominale
400 V 
AC-3

Intervallo di 
impostazione

Potere di interruzione 
di coppia
capacità ICS a 
400 V c.a. 

Impostazione della 
corrente di cortocircuito 
istantanea nominale li

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Peso
(1 pz)

kW A kA A kg
7,5 10... 16 100 240 MS165-16B 1SAM451200R1011 MS16516B 0,95

7,5 14... 20 100 300 MS165-20B 1SAM451200R1012 MS16520B 0,95

11 18... 25 100 375 MS165-25B 1SAM451200R1013 MS16525B 0,96

15 23... 32 100 480 MS165-32B 1SAM451200R1014 MS16532B 0,97

22 30... 42 50 630 MS165-42B 1SAM451200R1015 MS16542B 0,97

22 40... 54 30 810 MS165-54B 1SAM451200R1016 MS16554B 0,97

30 52... 65 30 975 MS165-65B 1SAM451200R1017 MS16565B 0,98

Nota: I salvamotori devono sempre essere selezionati in modo che la corrente effettiva del motore rientri nell'intervallo di impostazione.
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Salvamotori solo magnetici MO132-B 
Da 0,16 a 32 A – con protezione elettromagnetica

Dettagli d'ordine

—
MO132-32B

Descrizione
I salvamotori solo magnetici sono dispositivi di protezione elettromeccanici per la linea 
principale conformi alle più recenti norme relative al materiale rotabile ferroviario. 
Consentono l'installazione nelle vetture passeggeri o nelle cabine dei conducenti di treni che 
operano spesso in galleria o in tratti sotterranei. Sono utilizzati principalmente per 
accendere/spegnere manualmente i motori e proteggerli senza fusibile dal cortocircuito.
La protezione senza fusibili con un salvamotore manuale consente di risparmiare costi, spazio 
e garantisce una reazione rapida alle condizioni di cortocircuito, spegnendo il motore entro 
pochi millisecondi. Le combinazioni di salvamotore senza fusibile sono configurate insieme a 
contattori e relè di sovraccarico.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Utilizzabile secondo la norma europea EN 45545-2 relativa alla sicurezza antincendio  

e ai fumi

Potenza di 
esercizio 
nominale
400 V 
AC-31)

Corrente 
di esercizio
nominale

Potere di 
interruzione di 
cortocircuito ICS 
a 400 V c.a. 

Impostazione 
della corrente 
di cortocircuito 
istantanea 
nominale li

Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Peso
(1 pz)

kW A kA A kg
- 0,16 100 2 MO132016B 1SAM360200R1001 MO1320V16B 0,215

0,06 0,25 100 3,1 MO132025B 1SAM360200R1002 MO1320V25B 0,215

0,09 0,4 100 5 MO13204B 1SAM360200R1003 MO1320V4B 0,215

0,12 0,63 100 7,9 MO132063B 1SAM360200R1004 MO1320V63B 0,215

0,25 1 100 12,5 MO13210B 1SAM360200R1005 MO1321V0B 0,215

0,55 1,6 100 20 MO13216B 1SAM360200R1006 MO1321V6B 0,265

0,75 2,5 100 31,3 MO13225B 1SAM360200R1007 MO1322V5B 0,265

1,5 4 100 50 MO13240B 1SAM360200R1008 MO1324V0B 0,265

2,2 6,3 100 78,8 MO13263B 1SAM360200R1009 MO1326V3B 0,265

4 10 100 125 MO13210B 1SAM360200R1010 MO13210B 0,265

5,5 12 100 150 MO13212B 1SAM360200R1012 MO13212B 0,31

7,5 16 100 200 MO13216B 1SAM360200R1011 MO13216B 0,31

7,5 20 100 250 MO13220B 1SAM360200R1013 MO13220B 0,31

11 25 50 313 MO13225B 1SAM360200R1014 MO13225B 0,31

15 32 25 400 MO13232B 1SAM360200R1015 MO13232B 0,31
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Dimensioni in mm, pollici

MS132-B ≤ 10 AMS132-B ≥ 12 A

Nota: Per la protezione da sovraccarico dei motori, è necessario utilizzare un relè di sovraccarico termico o elettronico appropriato
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Dettagli d'ordine

—
MO165-65B

—
Salvamotori solo magnetici MO165-B 
Da 16 a 65 A – con protezione elettromagnetica

Descrizione
I salvamotori solo magnetici sono dispositivi di protezione elettromeccanici per la linea 
principale conformi alle più recenti norme relative al materiale rotabile ferroviario. 
Consentono l'installazione nelle vetture passeggeri o nelle cabine dei conducenti di treni che 
operano spesso in galleria o in tratti sotterranei. Sono utilizzati principalmente per 
accendere/spegnere manualmente i motori e proteggerli senza fusibile dal cortocircuito.
La protezione senza fusibili con un salvamotore manuale consente di risparmiare costi, spazio 
e garantisce una reazione rapida alle condizioni di cortocircuito, spegnendo il motore entro 
pochi millisecondi. Le combinazioni di salvamotore senza fusibile sono configurate insieme a 
contattori e relè di sovraccarico.
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Utilizzabile secondo la norma europea EN 45545-2 relativa alla sicurezza antincendio  

e ai fumi

Potenza 
di esercizio 
nominale
400 V 
AC-3

Corrente 
di esercizio
nominale

Potere di interruzione 
di cortocircuito 
ICS a 400 V c.a. 

Impostazione 
della corrente 
di cortocircuito 
istantanea 
nominale li

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso
(1 pz)

kW A kA A kg

7,5 16 100 240 MO165-16B 1SAM461200R1011 MO16516B 0,95

7,5 20 100 300 MO165-20B 1SAM461200R1012 MO16520B 0,95

11 25 100 375 MO165-25B 1SAM461200R1013 MO16525B 0,96

15 32 100 480 MO165-32B 1SAM461200R1014 MO16532B 0,97

22 42 50 630 MO165-42B 1SAM461200R1015 MO16542B 0,97

22 54 30 810 MO165-54B 1SAM461200R1016 MO16554B 0,97

30 65 30 975 MO165-65B 1SAM461200R1017 MO16565B 0,98
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Dimensioni in mm, pollici

MO165-B
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
Dati tecnici

Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Standard IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1,  
IEC 60077-2 (parti applicabili), IEC 60077-1 (parti applicabili)

Norme fuoco e fumo EN 45545 (livelli di pericolo HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue 690 V c.a. /250 V c.c. 690 V c.a. 690 V c.a. 690 V c.a. 

Frequenza nominale c.c., 50/60 Hz c.c., 50/60 Hz 50/60 Hz c.c., 50/60 Hz

Classe di intervento 10 10 - -

Numero di poli 3 3 3 3

Intervallo di servizio 100% 100% 100% 100%

Durata meccanica 100000 cicli 50000 cicli 100000 cicli 50000 cicli

Durata elettrica fino a 16 A 50000 cicli 25000 cicli 50000 cicli 25000 cicli

20... 65 A 50000 cicli 25000 cicli 50000 cicli 25000 cicli

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV 8 kV 6 kV 8 kV

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V 1000 V 690 V 1000 V

Corrente di esercizio nominale Ie Vedere i dettagli per l'ordinazione

Corrente di esercizio nominale DC-5 Ie

3 percorsi conduttori in serie fino a 250 V
Vedere "Corrente di 
esercizio nominale Ie"

Vedere "Corrente di 
esercizio nominale Ie"

- Vedere "Corrente di 
esercizio nominale Ie"

Impostazione della corrente di cortocircuito 
istantanea nominale li

Vedere i dettagli per l'ordinazione

Potere di interruzione in cortocircuito 
nominale in esercizio Ics

Vedere i dettagli per l'ordinazione

Potere d'interruzione nominale estremo 
di cortocircuito Icu

Vedere i dettagli per l'ordinazione

Potere d'interruzione nominale 
in cortocircuito in esercizio c.c. Ics

3 percorsi conduttori in serie fino a 250 V

10 kA 100 kA - 100 kA

Potere di interruzione in cortocircuito e fusibili di emergenza
lCS- Potere di interruzione in cortocircuito nominale in esercizio
lCU - Potere d'interruzione nominale estremo di cortocircuito
ICC- Corrente di corto circuito presunta nella posizione dell'SPD

Nota: Corrente nominale massima dei fusibili di riserva se ICC > ICS

Tipo 230 V c.a.  400 V c.a. 440 V c.a. 500 V c.a. 690 V c.a. 
ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MS132-0,16B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-0,25B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-0,4B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-0,63B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-1,0B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-1,6B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-2,5B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MS132-4,0B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 35 (2) 20 20 35 (2) 3 3 32 (2)

MS132-6,3B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 63 (2) 20 20 63 (2) 3 3 50 (2)

MS132-10B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 50 (2)

MS132-12B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 63 (2)

MS132-16B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 63 (2)

MS132-20B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 80 (2)

MS132-25B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

MS132-32B 25 50 125 (2) 25 50 125 (2) 20 20 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

(1) Non è necessario un fusibile di riserva in quanto è protetto da cortocircuito fino a 100 kA
(2) Fusibile di riserva per cortocircuito classificato fino a 100 kA 

Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
Dati tecnici

Tipo 230 V c.a.  400 V c.a. 440 V c.a. 500 V c.a. 690 V c.a. 250 V c.c. (3)

ICS 
kA

ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

MS165-16B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 - (1)

MS165-20B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 - (1)

MS165-25B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 80 (2) 100 100 - (1)

MS165-32B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - (1)

MS165-42B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - (1)

MS165-54B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - (1)

MS165-65B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - (1)

(1) Non è necessario un fusibile di riserva in quanto è protetto da cortocircuito fino a 100 kA
(2) Fusibile di riserva per cortocircuito classificato fino a 100 kA
(3) 3 poli in serie

Tipo 230 V c.a.  400 V c.a. 440 V c.a. 500 V c.a. 690 V c.a. 

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MO132-0,16B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-0,25B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-0,4B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-0,63B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-1,0B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-1,6B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-2,5B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1) 100 100 - (1)

MO132-4,0B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 35 (2) 20 20 35 (2) 3 3 32 (2)

MO132-6,3B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 63 (2) 20 20 63 (2) 3 3 50 (2)

MO132-10B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 50 (2)

MO132-12B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 63 (2)

MO132-16B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 63 (2)

MO132-20B 100 100 - (1) 100 100 - (1) 20 20 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 80 (2)

MO132-25B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 10 10 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

MO132-32B 25 50 125 (2) 25 50 125 (2) 10 10 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

(1) Non è necessario un fusibile di riserva in quanto è protetto da cortocircuito fino a 100 kA
(2) Fusibile di riserva per cortocircuito classificato fino a 100 kA 

Tipo 230 V c.a.  400 V c.a. 440 V c.a. 500 V c.a. 690 V c.a. 250 V c.c. (3)

ICS 
kA

ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

ICS

kA
ICU

kA
gG
A

MO165-16B 100 100 - 1) 100 100 - 1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 - 1)

MO165-20B 100 100 - 1) 100 100 - 1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 - 1)

MO165-25B 100 100 - 1) 100 100 - 1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 80 (2) 100 100 - 1)

MO165-32B 100 100 - 1) 100 100 - 1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - 1)

MO165-42B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - 1)

MO165-54B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - 1)

MO165-65B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 - 1)

(1) Non è necessario un fusibile di riserva in quanto è protetto da cortocircuito fino a 100 kA
(2) Fusibile di riserva per cortocircuito classificato fino a 100 kA
(3) 3 poli in serie
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Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA

Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Standard UL 60947-4-1, UL 60947-1

Tensione di esercizio nominale Uei secondo UL/CSA 600 V c.a. 1000 V c.a. 600 V c.a. 1000 V c.a. 

Classe di intervento 10 -

Classificazione del motore (1) Potenza Vedere la tabella "Valori nominali del motore, trifase"

Amp a pieno carico (FLA) Vedere la tabella "Valori nominali del motore, trifase"

Amplificatori rotore bloccato (LRA) Vedere la tabella "Valori nominali del motore, trifase"

(1) Vedere le schede tecniche del prodotto per i motori monofase UL/CSA e classificazioni per uso generico (AC-1).

 
Panoramica delle classificazioni UL/CSA

Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Controller motore manuale x x x x

Controller motore manuale, compatibile come  
disconnessione del motore

x x x x

Controller del motore manuale, compatibile per l'uso in 
installazioni di gruppo

x x x x

Controller del motore manuale compatibile con la protezione 
del Tap Conductor nelle installazioni di gruppo

x x x x

Controller motore combinato auto protetto manuale (Tipo E) x x - -

Controller motore combinato (Tipo F) con contattore 
AF(Z)B

con contattore 
AF(Z)B

con contattore 
AF(Z)B e TF-B

con contattore 
AF(Z)B e TF-B

Classificazione UL/CSA motore, trifase - MS132-B

Tipo 200 V c.a. 208 V c.a. 220 … 240 V c.a. 440 … 480 V c.a. 550 … 600 V c.a. 

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MS132-0,16B - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96

MS132-0,25B - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5

MS132-0,4B - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4

MS132-0,63B - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78

MS132-1,0B - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 1/2 1 6

MS132-1,6B - 1,6 9,6 - 1,6 9,6 - 1,6 9,6 3/4 1,6 9,6 3/4 1,6 9,6

MS132-2,5B 1/2 2,5 15 1/2 2,5 15 1/2 2,5 15 1 2,5 15 1-1/2 2,5 15

MS132-4,0B 3/4 4 24 3/4 4 24 1 4 24 2 4 24 3 3,9 25,6

MS132-6,3B 1 6,3 37,8 1 6,3 37,8 1 1/2 6,3 37,8 3 4,8 32 5 6,1 36,8

MS132-10B 2 7,8 57,5 2 7,5 55 3 9,6 64 5 7,6 46 7 1/2 9 50,8

MS132-12B 3 11 73,6 3 10,6 71 3 9,6 64 7 1/2 11 63,5 10 11 64,8

MS132-16B 3 11 73,6 3 10,6 71 5 15,2 92 10 14 81 10 11 64,8

MS132-20B 5 17,5 105,8 5 16,7 102 5 15,2 92 10 14 81 15 17 93

MS132-25B 5 17,5 105,8 7 1/2 24,2 140 7 1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MS132-32B 7 1/2 25,3 146 10 30,8 179 10 28 162 20 27 145 25 27 146
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
Dati tecnici

Classificazione UL/CSA motore, trifase - MS165-B

Tipo 200 V c.a. 208 V c.a. 220 … 240 V c.a. 440 … 480 V c.a. 550 … 600 V c.a. 

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MS165-16B 3 11 73,6 3 10,6 71 5 15,2 92 10 14 81 10 11 64,8

MS165-20B 5 17,5 105,8 5 16,7 102 5 15,2 92 10 14 81 15 17 93

MS165-25B 5 17,5 105,8 7 1/2 24,2 140 7 1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MS165-32B 7 1/2 25,3 146 10 30,8 179 10 28 162 20 27 145 30 32 174

MS165-42B 10 32,2 186,3 10 30,8 179 15 42 232 30 40 218 40 41 232

MS165-54B 15 48,3 267 15 46,2 257 20 54 290 40 52 290 50 52 290

MS165-65B 20 62,1 334 20 59,4 321 20 54 290 50 65 363 60 62 348

hp Potenza
FLA Amp a pieno carico
LRA Amplificatori rotore bloccato

Nota: I salvamotori devono sempre essere selezionati in modo che la corrente effettiva del motore rientri nell'intervallo di impostazione. Vedere le pagine con i dettagli d'ordine. 
Le classificazioni di potenza (hp) sono solo di riferimento.

Classificazione UL/CSA motore, trifase - MO132-B

Tipo 200 V c.a. 208 V c.a. 220 … 240 V c.a. 440 … 480 V c.a. 550 … 600 V c.a. 

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MO132-0,16B - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96 - 0,16 0,96

MO132-0,25B - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5 - 0,25 1,5

MO132-0,4B - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4 - 0,4 2,4

MO132-0,63B - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78 - 0,63 3,78

MO132-1,0B - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 1/2 1 6

MO132-1,6B - 1,6 9,6 - 1,6 9,6 - 1,6 9,6 3/4 1,6 9,6 3/4 1,6 9,6

MO132-2,5B 1/2 2,5 15 1/2 2,5 15 1/2 2,5 15 1 2,5 15 1 1/2 2,5 15

MO132-4,0B 3/4 4 24 3/4 4 24 1 4 24 2 4 24 3 3,9 25,6

MO132-6,3B 1 6,3 37,8 1 6,3 37,8 1 1/2 6,3 37,8 3 4,8 32 5 6,1 36,8

MO132-10B 2 7,8 57,5 2 7,5 55 3 9,6 64 5 7,6 46 7 1/2 9 50,8

MO132-12B 3 11 73,6 3 10,6 71 3 9,6 64 7 1/2 11 63,5 10 11 64,8

MO132-16B 3 11 73,6 3 10,6 71 5 15,2 92 10 14 81 10 11 64,8

MO132-20B 5 17,5 105,8 5 16,7 102 5 15,2 92 10 14 81 15 17 93

MO132-25B 5 17,5 105,8 7 1/2 24,2 140 7 1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MO132-32B 7 1/2 25,3 146 10 30,8 179 10 28 162 20 27 145 25 27 146

Classificazione UL/CSA motore, trifase - MO165-B

Tipo 200 V c.a. 208 V c.a. 220 … 240 V c.a. 440 … 480 V c.a. 550 … 600 V c.a. 

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MO165-16B 3 11 73,6 3 10,6 71 5 15,2 92 10 14 81 10 11 64,8

MO165-20B 5 17,5 105,8 5 16,7 102 5 15,2 92 10 14 81 15 17 93

MO165-25B 5 17,5 105,8 7 1/2 24,2 140 7 1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MO165-32B 7 1/2 25,3 146 10 30,8 179 10 28 162 20 27 145 30 32 174

MO165-42B 10 32,2 186,3 10 30,8 179 15 42 232 30 40 218 40 41 232

MO165-54B 15 48,3 267 15 46,2 257 20 54 290 40 52 290 50 52 290

MO165-65B 20 62,1 334 20 59,4 321 20 54 290 50 65 363 60 62 348

hp Potenza
FLA Amp a pieno carico
LRA Amplificatori rotore bloccato
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Classificazione di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MS132-B

Tipo Controller motore manuale Controller motore 
combinato auto 
protetto manuale 
(Tipo E) (2)

Protezione del circuito di 
derivazione, dimensione 
max. per NEC/CEC (1)

per disconnessione 
motori

per installazioni 
di gruppo

per la protezione 
del conduttore 
tap in installazioni 
di gruppo

Fusibili Protezione 480 V 600 V 480 V 600 V 480 V 600 V 480Y/277 
V

600Y/347 
V

A A kA kA kA kA kA kA kA kA

MS132-0,16B Qualsiasi 
fusibile 
elencato. 
Dimensioni 
per 
NEC/CEC

Qualsiasi 
interruttore 
automatico 
UL489/CSA C22.2 
No.5 elencato. 
Dimensioni per 
NEC/CEC

65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0,25B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0,4B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0,63B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-1,0B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-1,6B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-2,5B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-4,0B 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-6,3B 65 18 65 35 65 18 65 18

MS132-10B 65 18 65 35 65 18 65 18

MS132-12B 30 18 35 35 30 18 30 -

MS132-16B 30 18 35 35 30 18 30 -

MS132-20B 30 18 35 35 30 18 30 -

MS132-25B 30 18 35 35 30 18 30 -

MS132-32B 30 18 35 35 30 18 30 -

(1) NEC: NFPA®70 National Electrical Code®; CEC: CSA C22.1 Canadian Electrical Code.
(2) Richiede l'uso del blocco morsetti alimentatore lato linea S1-M3-xx.

Valori di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MS132-B con contattore AF(Z)B

Tipo Controller motore combinati (Tipo F) 
(1) Tipo di coordinamento 1

Controller motore combinati (Tipo F) 
(1) Tipo di coordinamento 1

Dimensione minima 
del contattore

480Y/277 V 600Y/347 V Dimensione minima 
del contattore

480Y/277 V 600Y/347 V

kA kA kA kA

MS132-0,16B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-0,25B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-0,4B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-0,63B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-1,0B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-1,6B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-2,5B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-4,0B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 50 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-6,3B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 47 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-10B AF09(Z)B... AF38(Z)B 100 30 AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 47

MS132-12B AF09(Z)B... AF38(Z)B 65 30 AF26(Z)B... AF38(Z)B 30 -

MS132-16B AF12(Z)B... AF38(Z)B 65 30 AF26(Z)B... AF38(Z)B 30 -

MS132-20B AF26(Z)B... AF38(Z)B 65 - AF26(Z)B... AF38(Z)B 30 -

MS132-25B AF26(Z)B... AF38(Z)B 50 - AF26(Z)B... AF38(Z)B 30 -

MS132-32B AF38(Z)B 50 - AF26(Z)B... AF38(Z)B 30 -

(1) Richiede l'uso del blocco alimentatore terminale lato linea S1-M3-xx.
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Classificazione di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MS165-B

Tipo Controller motore manuale Controller motore 
combinato auto 
protetto manuale 
(Tipo E)

Protezione del circuito di 
derivazione, dimensione 
max. per NEC/CEC(1)

per disconnessione 
motori

per installazioni 
di gruppo

per la protezione del 
conduttore tap in 
installazioni di gruppo

Fusibili Protezione 480 V 600 V 480 V 600 V 480 V 600 V 480Y/277 
V

600Y/347 
V

A A kA kA kA kA kA kA kA kA

MS165-16B Qualsiasi 
fusibile 
elencato. 
Dimensioni 
per NEC/
CEC

Qualsiasi 
interruttore 
automatico 
UL489/CSA 
C22.2 No.5 
elencato. 
Dimensioni per 
NEC/CEC

65 30 65 30 65 30 65 30

MS165-20B 65 30 65 30 65 30 65 30

MS165-25B 65 30 65 30 65 30 65 30

MS165-32B 65 30 65 30 65 30 65 30

MS165-42B 65 30 65 30 65 30 65 -

MS165-54B 65 30 65 30 65 30 65 -

MS165-65B 65 30 65 30 65 30 65 -

Valori di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MS165-B con contattore AF(Z)B

Tipo Controller motore combinati auto protetti manuali
(Tipo F)

Controller motore combinati auto protetti manuali
(Tipo F)

Coordinamento tipo 1 Coordinamento tipo 2

Dimensione minima 
del contattore

480Y / Dimensione minima 
del contattore

600Y / Dimensione minima 
del contattore

480Y / Dimensione minima 
del contattore

600Y /

277 V 347 V 277 V 347 V

kA kA kA kA

MS165-16B AF09(Z)B…AF38(Z)B 65 AF09(Z)B…AF38(Z)B 50 AF26(Z)B…AF38(Z)B 65 AF09(Z)B…AF38(Z)B 30

MS165-20B AF26(Z)B…AF38(Z)B 65 AF26(Z)B…AF38(Z)B 50 AF26(Z)B…AF38(Z)B 65 AF09(Z)B…AF38(Z)B 30

MS165-25B AF26(Z)B…AF38(Z)B 65 AF26(Z)B…AF38(Z)B 50 AF26(Z)B…AF38(Z)B 65

MS165-32B AF26(Z)B…AF38(Z)B 65 AF26(Z)B…AF38(Z)B 50 AF26(Z)B…AF38(Z)B 65

MS165-42B

MS165-54B

MS165-65B

(1) NEC: NFPA®70 National Electrical Code®; CEC: CSA C22.1 Canadian Electrical Code.
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Classificazione di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MO132 -B 

Tipo Controller motore manuale

Protezione del circuito di 
derivazione, dimensione 
max. per NEC/CEC(1)

per disconnessione motori per installazioni di gruppo per la protezione del 
conduttore tap in 
installazioni di gruppo

Fusibili Protezione 480 V 600 V 480 V 600 V 480 V 600 V

A A kA kA kA kA kA kA

MS132-0,16B Qualsiasi 
fusibile 
elencato. 
Dimensioni per 
NEC/CEC

Qualsiasi 
interruttore 
automatico 
UL489/CSA 
C22.2 No.5 
elencato. 
Dimensioni 
per NEC/CEC

65 47 65 47 65 47

MS132-0,25B 65 47 65 47 65 47

MS132-0,40B 65 47 65 47 65 47

MS132-0,63B 65 47 65 47 65 47

MS132-1,0B 65 47 65 47 65 47

MS132-1,6B 65 47 65 47 65 47

MS132-2,5B 65 47 65 47 65 47

MS132-4,0B 65 47 65 47 65 47

MS132-6,3B 65 18 65 35 65 18

MS132-10B 65 18 65 35 65 18

MS132-12B 30 18 35 35 30 18

MS132-16B 30 18 35 35 30 18

MS132-20B 30 18 35 35 30 18

MS132-25B 30 18 35 35 30 18

MS132-32B 30 18 35 35 30 18

Valori di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MO132-B con contattore AF(Z)B

Tipo Controller motore combinato (Tipo F) (1)

Coordinamento tipo 1 con TF

Contattore Relè OL 480Y/277 V 600Y/347 V

kA kA

MO132-0,16B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-0,25B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-0,4B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-0,63B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-1,0B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-1,6B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-2,5B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-4,0B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 50

MO132-6,3B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 47

MO132-10B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 30

MO132-12B AF09(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 30

MO132-16B AF12(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 30

MO132-20B AF16(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 65 30

MO132-25B AF26(Z)B... AF38(Z)B TF42-B 50 30

MO132-32B AF38(Z)B TF42-B 50 30

(1) NEC: NFPA®70 National Electrical Code®; CEC: CSA C22.1 Canadian Electrical Code.

(1) Richiede l'uso del blocco morsetti alimentatore lato linea S1-M3-xx.
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
Dati tecnici

Classificazione di corrente massima di cortocircuito UL/CSA - MO165-B

Tipo Controller motore manuale
Protezione del circuito di 
derivazione, dimensione 
max. per NEC/CEC(1)

per disconnessione motori per installazioni di gruppo per la protezione del 
conduttore tap in 
installazioni di gruppo

Fusibili Protezione 480 V 600 V 480 V 600 V 480 V 600 V

A A kA kA kA kA kA kA

MO165-16B Qualsiasi 
fusibile 
elencato. 
Dimensioni per 
NEC/CEC

Qualsiasi 
interruttore 
automatico 
UL489/CSA 
C22.2 No.5 
elencato. 
Dimensioni 
per NEC/CEC

65 30 65 30 65 30

MO165-20B 65 30 65 30 65 30

MO165-25B 65 30 65 30 65 30

MO165-32B 65 30 65 30 65 30

MO165-42B 65 30 65 30 65 30

MO165-54B 65 30 65 30 65 30

MO165-65B 65 30 65 30 65 30

Tipo Controller motore combinato (Tipo F)
Coordinamento tipo 1

480Y/277 V Relè OL Contattore 600Y/347 V Relè OL Contattore

kA kA

MO165-16B 65 TF42-B AF09(Z)B … AF38(Z)B 30 TF42-B AF09(Z)B … AF38(Z)B

MO165-20B 65 TF42-B AF26(Z)B … AF38(Z)B 30 TF42-B AF09(Z)B … AF38(Z)B

MO165-25B 65 TF42-B AF26(Z)B … AF38(Z)B 50 TF42-B AF26(Z)B … AF38(Z)B

MO165-32B 65 TF42-B AF26(Z)B … AF38(Z)B 50 TF42-B AF26(Z)B … AF38(Z)B

(1) NEC: NFPA®70 National Electrical Code®; CEC: CSA C22.1 Canadian Electrical Code.
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Dati tecnici generali

Tipo MS132-B MS165-B MO132-B MO165-B

Grado di inquinamento 3 3 3 3

Sensibilità alla perdita di fase Si Si No No

Funzione di disconnessione 
secondo IEC/EN 60947-2

Si Si Si Si

Temperatura ambiente

Esercizio Aperto - compensato -25... +60 °C -25... +60 °C - -

Aperto -25... +70 °C -25... +60 °C -25... +60 °C -25... +60 °C

In custodia (IB132 (1) ) 0... +40 °C - - -

Stoccaggio -50... +80 °C -50... +80 °C -50... +80 °C -50... +80 °C

Compensazione della temperatura dell'aria ambiente Secondo 
IEC/EN60947-4-1

Secondo 
IEC/EN60947-4-1

- -

Altitudine di esercizio massima ammessa 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m

Resistente agli urti e alle vibrazioni 
secondo IEC 61373

Categoria 1, Classe B Categoria 1, Classe B Categoria 1, Classe B Categoria 1, Classe B 

Posizione di montaggio Posizione 1-6 
(opzionale per 
montaggio singolo)

Posizione 1-6 
(opzionale per 
montaggio singolo)

Posizione 1-6 
(opzionale per 
montaggio singolo)

Posizione 1-6 
(opzionale per 
montaggio singolo)

Montaggio Guida DIN (EN 60715) Guida DIN (EN 60715) Guida DIN (EN 60715) Guida DIN (EN 60715)

Montaggio di gruppo Su richiesta Su richiesta Su richiesta Su richiesta

Vite consigliata per piastra di montaggio - M4 - M4

Coppia di serraggio per piastra di montaggio - 2 Nm - 2 Nm

Distanza minima dalle 
altre unità dello stesso 
tipo

Orizzontale 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Verticale 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Distanza minima dalla 
scheda conduttiva

Orizzontale, 
fino a 400 V

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Orizzontale, 
fino a 690 V

> 1,5 mm > 1,5 mm > 1,5 mm > 1,5 mm

Verticale 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Grado di protezione Alloggiamento IP20 IP20 IP20 IP20

Morsetti circuito 
principale

IP10 IP10 IP10 IP10

(1) non compatibile con MS165-B e MO165-B



154 CONTATTORI E PROTEZIONI MOTORI SALVAMOTORI

0
5

—
MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento - Circuito principale

Tipo MS132-B ≤ 10 A MS132-B ≥ 12 A

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 4 mm² 1... 2,5 mm²
2,5... 6 mm²

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 0,75... 6 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 0,75... 6 mm²

Flessibile 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 1... 2,5 mm²
2,5... 6 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-12 AWG 16-8

Lunghezza di spellatura 9 mm 10 mm

Coppia di serraggio 0,8... 1,2 Nm/10 … 12 Ib.in 2,0 Nm/18 Ib.in

Cacciavite consigliato Pozidriv 2 Pozidriv 2

Tipo MS165-B

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 50 mm²

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 1... 35 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 1... 35 mm²

Flessibile 1 o 2 x 1... 35 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-0

Lunghezza di spellatura 16 mm

Coppia di serraggio 4,0 Nm/35 Ib.in

Cacciavite consigliato Pozidriv 2

Tipo MO132-B ≤ 10 A MO132-B ≥ 12 A

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 4 mm² 1... 2,5 mm²
2,5... 6 mm²

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 0,75... 6 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 0,75... 6 mm²

Flessibile 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm² 1... 2,5 mm²
2,5... 6 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-12 AWG 16-8

Lunghezza di spellatura 9 mm 10 mm

Coppia di serraggio 0,8... 1,2 Nm/10 … 12 Ib.in 2,0 Nm/18 Ib.in

Cacciavite consigliato Pozidriv 2 Pozidriv 2

Tipo MO165-B

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 50 mm²

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 1... 35 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 1... 35 mm²

Flessibile 1 o 2 x 1... 35 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-0

Lunghezza di spellatura 16 mm

Coppia di serraggio 4,0 Nm/35 Ib.in

Cacciavite consigliato Pozidriv 2
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Salvamotori con accessori (MO132-B, MO165-B)

Salvamotori con accessori (MS132-B, MS165-B)
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B 
Accessori principali

—
HKF1-11

—
HK1-11

—
SK1-11

—
CK1-11

Descrizione
I salvamotori possono essere equipaggiati con contatti ausiliari per montaggio laterale/
frontale, contatti di segnalazione per montaggio laterale, bobine di minima tensione e 
bobina di apertura a lancio di corrente. 
Sono disponibili due diversi contatti di segnalazione. 
Gli accessori possono essere montati senza cablaggio e senza attrezzi. 
È possibile una varietà di combinazioni in base ai requisiti dell'applicazione. 
I contatti ausiliari cambiano posizione con i contatti principali. 
Il contatto di segnalazione SK segnala l'intervento, indipendentemente dal fatto che sia 
stato causato da cortocircuito o sovraccarico. 
Il contatto di segnalazione CK segnala l'intervento nel caso in cui sia stato causato da 
cortocircuito. 
Le bobine di minima tensione sono utilizzate per l'intervento remoto dei salvamotori, in 
particolare per i circuiti di arresto di emergenza. 
Le bobine di apertura a lancio di corrente provocano lo sgancio del salvamotore utilizzato 
per l'intervento remoto. 
Questi accessori principali sono compatibili con tutta la gamma MS132/MS165.

Dimensioni in mm, pollici

HK1

90
  3

.5
4"

5.5 0.22"

72
 2

.8
3"

45
 1

.7
7"

42.3 1.67"

27.8 1.09"

68.8 2.71"

42
.1

 1
.6

6"

9 0.35"
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Dettagli d'ordine

Adatto per Contatti 
ausiliari

Contatti 
ausiliari

Descrizione Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf. Peso
(1 pz)

NA NC A pz. kg

Contatti ausiliari - montabili frontalmente (1)

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 HKF-11 1SAM101928R0001 EP 977 1 10 0,015

2 0 HKF-20 1SAM101928R0002 EP 978 9 10 0,020

1 1 HKF-11 1SAM201901R1001 EP 095 2 10 0,015

2 0 HKF-20 1SAM201901R1002 EP 143 0 10 0,015

Contatti ausiliari - montabili a sinistra (2) (3)

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 max. 2 pezzi HK-11 1SAM101901R0001 EP 842 7 2 0,030

2 0 max. 2 pezzi HK-20 1SAM101901R0002 EP 843 5 2 0,030

0 2 max. 2 pezzi HK-02 1SAM101901R0003 EP 844 3 2 0,030

Contatti ausiliari - montabili a destra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 max. 2 pezzi HK1-11 1SAM201902R1001 EP 096 0 2 0,035

2 0 max. 2 pezzi HK1-20 (4) 1SAM201902R1002 EP 097 8 2 0,035

0 2 max. 2 pezzi HK1-02 1SAM201902R1003 EP 098 6 2 0,035

Contatti di segnalazione - montabili a destra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 per allarme scattato, 
max. 2 pezzi

SK1-11 1SAM201903R1001 EP 099 4 2 0,035

2 0 per allarme scattato, 
max. 2 pezzi

SK1-20 1SAM201903R1002 EP 100 0 2 0,035

0 2 per allarme scattato, 
max. 2 pezzi

SK1-02 1SAM201903R1003 EP 101 8 2 0,035

MS132-B,
MS165-B

1 1 per allarme di cortocircuito, 
max. 2 pezzi

CK1-11 1SAM301901R1001 EP 917 7 2 0,035

2 0 per allarme di cortocircuito, 
max. 2 pezzi

CK1-20 1SAM301901R1002 EP 918 5 2 0,035

0 2 per allarme di cortocircuito, 
max. 2 pezzi

CK1-02 1SAM301901R1003 EP 919 3 2 0,035

Contatti di segnalazione- montabili a sinistra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 per avviso di intervento, 
max 1 pezzo

SK-11 1SAM101904R0003 EP 979 7 10 0,030

Contatti di segnalazione - montabili a destra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 per allarme da cortocircuito CK-11 1SAM101943R0001 EP 818 7 10 0,035

(1) non contemporaneamente a UA e AA
(2) max 1 pezzo in abbinamento con SK. I contatti SK devono essere montati per primi
(3) contatti normalmente aperti anticipati
(4) utilizzabili iniseme a UAF (con entrata alimentazione dall'alto) per circuiti di sicurezza con pulsante di arresto di emergenza  
(maggiori informazioni sono fornite a richiesta)
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B 
Accessori principali

Dettagli d'ordine

Adatto per Tensione di alimentazione 
di comando nominale

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Conf Peso 
(1 pz)

50 Hz
V c.a. 

60 Hz
V c.a. pz. kg

Bobine di apertura a lancio di corrente - montabili a sinistra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

20... 24 20... 24 AA1-24 1SAM201910R1001 EP 695 9 1 0,100

110 110 AA1-110 1SAM201910R1002 EP 696 7 1 0,100

200... 240 200... 240 AA1-230 1SAM201910R1003 EP 697 5 1 0,100

350... 415 350... 415 AA1-400 1SAM201910R1004 EP 698 3 1 0,100

Bobine di minima tensione - montabili a sinistra

MS132-B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

20 24 UA1-20 1SAM201904R1010 - 1 0,100

24 - UA1-24 1SAM201904R1001 EP 102 6 1 0,100

48 - UA1-48 1SAM201904R1002 EP 103 4 1 0,100

60 - UA1-60 1SAM201904R1003 EP 104 2 1 0,100

110 120 UA1-110 1SAM201904R1004 EP 105 9 1 0,100

- 208 UA1-208 1SAM201904R1008 - 1 0,100

230 240 UA1-230 1SAM201904R1005 EP 106 7 1 0,100

400 - UA1-400 1SAM201904R1006 EP 107 5 1 0,100

415 480 UA1-415 1SAM201904R1007 EP 108 3 1 0,100

- 575 UA1-575 1SAM201904R1009 - 1 0,100

Kit di fissaggio a vite

MS132-B, 
MO132-B

- - FS116 1SAM201909R1001 FS116 10 0,020

—
AA1-24

—
UA1-24



 CONTATTORI E PROTEZIONI MOTORI SALVAMOTORI 159

0
5

Dettagli d'ordine

Tensione di alimentazione 
nominale

Frequenza Tipo Codice ABB Codice 
d'ordine

Conf Peso (1 pz)

V Hz pz. kg

Sganciatori a lancio di corrente - montabili a scorrimento (1)

24 … 60 50/60 Hz e c.c. AA-24 1SAM101909R0001 EP 915 1 10 0,025

110 … 240 50/60 Hz e c.c. AA-230 1SAM101909R0002 EP 916 9 10 0,025

220 … 415 50/60 Hz e c.c. AA-400 1SAM101909R0003 EP 934 2 10 0,025

Sganciatori di minima tensione - montabili a scorrimento (2)

24 50 UAF-24 1SAM101903R0024 EP 835 1 10 0,02

48 50 UAF-48 1SAM101903R0048 EP836 9 10 0,02

60 50 UAF-60 1SAM101903R0060 EP 837 7 10 0,02

110 50 UAF-110 1SAM101903R0110 EP 838 5 10 0,02

230 50 UAF-230 1SAM101903R0230 EP 839 3 10 0,02

400 50 UAF-400 1SAM101903R0400 EP 814 6 10 0,02

415 50 UAF-415 1SAM101903R0415 EP 840 1 10 0,02

500 50 UAF-500 1SAM101903R0500 EP 841 9 10 0,02

Dimensioni in mm, pollici

MS132 + FS116 > 10 A

MS132 + FS116 ≤ 10 A

 4
.3

3"
 

 4
.8

"

0.35"9 Ø 0.18" Ø 4.5 0.21" 5.4

11
0

  
12

2 

0.69"17.5 

0.35"9 Ø 0.18" Ø 4.5 0.21" 5.4

0.69"17.5 

 4
.3

3"
 

 4
.8

"
11

0
  

12
2 

(1) Si consiglia di predisporre il collegamento di tensione esterna tramite blocco di connessione bobine AS.
(2) Altre tensioni, in particolare in c.c., sono fornite a richiesta.
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MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B 
Accessori principali

Dati tecnici general i

Tipo HK1, SK1, CK1 HKF1

Standard IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Tensione di esercizio nominale Ue 690 V c.a. /600 c.c. 250 V c.a. /250 V c.c. 

Corrente termica convenzionale in aria libera Ith 6 A 5 A

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V c.a. 250 V c.a. 

Grado di inquinamento 3

Temperatura ambiente Esercizio -25... +70 °C

Stoccaggio -50... +80 °C

Resistenza alle sollecitazioni secondo IEC 60068-2-27 25g/11 ms

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 5g/3... 150 Hz

Ie/corrente di esercizio nominale AC-15
secondo IEC/EN 60947-5-1 
per la categoria di utilizzo

24 V, 120 V 6 A 3 A

240 V 4 A 1,5 A

400 V 3 A -

440 V, 690 V 1 A -

Ie/corrente di esercizio nominale DC-13
secondo IEC/EN 60947-5-1 
per la categoria di utilizzo

24 V 2 A 1 A

125 V 0,55 A 0,27 A

250 V 0,27 A 0,11 A

440 V, 600 V 0,15 A -

Potere di commutazione minimo 17 V/5 mA

Dispositivo di protezione da cortocircuito NC, 95-96 10 A Tipo gG

NA, 97-98 10 A Tipo gG

Periodo di lavoro 100 % 

Montaggio Lato destro MMS/MS132-T Parte anteriore MMS/MS132-T

Posizioni di montaggio 1-6

Durata meccanica 50000 cicli -

Durata elettrica 50000 cicli -

Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL/CSA

Tipo HK1, SK1, CK1 HKF1

Standard UL 60947-1, UL 60947-4-1 (UL 508), CSA C22.2 No.60947-4-1 (CSA C22.2 No.14)

Tensione di esercizio nominale Uei secondo UL/CSA 600 V c.a. /600 V c.c. 250 V c.a. /250 V c.c. 

Contatto di comando A600, Q600 B300, Q300

Corrente termica nominale c.a. 10 A 5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.a. 7200 VA 3600 VA

Massimo potere di interruzione volt-ampere c.a. 720 VA 360 VA

Corrente termica nominale c.c. 2,5 A 2,5 A

Massimo potere di chiusura volt-ampere c.c. 69 VA 69 VA
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Caratteristiche di collegamento

HK1, SK1, CK1 HKF1

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 1,5 mm² 1... 2,5 mm² 

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 0,75... 1,5 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 o 2 x 0,75... 1,5 mm²

Flessibile 1 o 2 x 0,75... 1,5 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-14

Lunghezza di spellatura 8 mm

Coppia di serraggio 0,8... 1,2 Nm/7 Ib.in 

Cacciavite consigliato Pozidriv 2

Dati tecnici generali

Tipo UA1 AA1

Standard IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1,  
UL 60947-4-1 (UL 508), CSA C22.2 No.60947-4-1 (CSA C22.2 No.14)

Tensione di alimentazione di comando nominale vedere i dettagli d'ordine AA1-24: 20-24 V 50/60 Hz;  
20-70 V 50/60 Hz KB = 5 s, 20-70 V c.c. KB = 5 s

AA1-100: 110 V 50/60 Hz;  
110-200 V 50/60 Hz KB = 5 s, 110-200 V c.c. KB = 5 s

AA1-230: 200-240 V 50/60 Hz,  
200-350 V 50/60 Hz KB = 5 s, 200-350 V c.c. KB = 5 s

AA1-400: 350-415 V 50/60 Hz,  
350-500 V 50/60 Hz KB = 5 s, 350-500 V c.c. KB = 5 s

Frequenza nominale vedere i dettagli d'ordine 50/60 Hz, c.c.

Tensione 
di esercizio

Intervento 0,35 … 0,7 x Us 0,7 … 1,1 x Us

Tensione di esercizio della bobina 0,85 … 1,1 x Us -

Potenza 
assorbita

Pull-in c.a. su richiesta su richiesta

c.c. su richiesta su richiesta

Tenuta c.a. su richiesta -

c.c. su richiesta -

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV 6 kV

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V 690 V

Grado di inquinamento 3 3

Temperatura 
ambiente

Esercizio -25 …. +60 °C -25 …. +60 °C

Stoccaggio -50 …+80 °C -50 …+80 °C

Resistenza alle sollecitazioni secondo IEC 60068-2-27 25g/11 ms 25g/11 ms

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 5g/3... 150 Hz 5g/3... 150 Hz

Montaggio Lato sinistro MMS/MS132-T Lato sinistro MMS/MS132-T

Posizioni di montaggio - -

Caratteristiche di collegamento

Circuito ausiliario - Tipo UA1 AA1

Capacità di connessione

Rigido 1 o 2 x 1... 4 mm² 

Flessibile con ghiera 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 x
2 x

0,75... 2,5 mm²
0,75... 1,5 mm²

Flessibile 1 o 2 x 0,75... 2,5 mm²

Trecciola secondo UL/CSA 1 o 2 x AWG 16-12

Lunghezza di spellatura 10 mm

Coppia di serraggio 0,8... 1,2 Nm/7 Ib.in 

Cacciavite consigliato Pozidriv 2
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Relè termici di sovraccarico TF42-B 
Da 0,10 a 38,0 A 

—
TF42-B

—
TF42-B + DB42

Descrizione
I relè di sovraccarico termico TF42-B sono dispositivi di protezione elettromeccanici per la 
linea principale conformi alle più recenti norme relative al materiale rotabile ferroviario. 
Consentono l'installazione nelle vetture passeggeri o nelle cabine dei conducenti di treni che 
operano spesso in galleria o in tratti sotterranei.
Offrono una protezione affidabile dei motori in caso di sovraccarico o guasto di fase. 
I dispositivi presentano una classe di intervento 10.
I relè di sovraccarico termico sono relè tripolari con elementi di sgancio bimetallico. 
La corrente del motore scorre attraverso gli elementi di intervento bimetallici e li riscalda 
direttamente e indirettamente. In caso di sovraccarico (sovracorrente) gli elementi bimetallici 
si piegano in seguito al riscaldamento. Questo porta ad uno sgancio del relè e a un cambio 
della posizione di commutazione dei contatti (95-96/97-98).
• Reset manuale o automatico selezionabile
• Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1
• Funzione TEST e STOP - Indicazione di scatto sulla parte anteriore
• Compensazione della temperatura
• Adatti per applicazioni a trifase e monofase
• Progettati in conformità alle parti applicabili delle norme IEC 60077
• Resistenza a sollecitazioni e vibrazioni conforme a IEC 61373 (categoria 1, classe B)
• Utilizzabili secondo la norma europea EN 45545-2 relativa alla sicurezza antincendio  

e ai fumi

Dimensioni in mm, pollici

TF42-B

2.3 0.09"

88
.3

 
3.

48
"

12.35 0.49"9.1 0.36"
14.4 0.57"8.1 0.32"

45 1.77"

16.2 0.64" 11.7 0.46"
50.25 1.98" 2.7 0.11"

52.6 2.07"

70.5 2.78"

66.4 2.61"
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Dettagli d'ordine

Intervallo di 
impostazione

Dispositivo di protezione 
da cortocircuito 

Classe 
di intervento

Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso
(1 pz)

A kg

0,1... 0,13 0,5 A, fusibile tipo T 10 TF42-0,13B 1SAZ741201R1005 TF420V13B 0,130

0,13... 0,17 1,0 A, fusibile tipo T 10 TF42-0,17B 1SAZ741201R1008 TF420V17B 0,130

0,17... 0,23 1,0 A, fusibile tipo T 10 TF42-0,23B 1SAZ741201R1009 TF420V23B 0,130

0,23... 0,31 1,0 A, fusibile tipo T 10 TF42-0,31B 1SAZ741201R1013 TF420V31B 0,130

0,31... 0,41 2,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-0,41B 1SAZ741201R1014 TF420V41B 0,130

0,41... 0,55 2,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-0,55B 1SAZ741201R1017 TF420V55B 0,130

0,55... 0,74 4,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-0,74B 1SAZ741201R1021 TF420V74B 0,130

0,74... 1,0 6,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-1,0B 1SAZ741201R1023 TF421V0B 0,130

1,0... 1,3 6,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-1,3B 1SAZ741201R1025 TF421V3B 0,130

1,3... 1,7 10,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-1,7B 1SAZ741201R1028 TF421V7B 0,130

1,7... 2,3 10,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-2,3B 1SAZ741201R1031 TF422V3B 0,130

2,3... 3,1 10,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-3,1B 1SAZ741201R1033 TF423V1B 0,130

3,1... 4,2 20,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-4,2B 1SAZ741201R1035 TF424V2B 0,130

4,2... 5,7 20,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-5,7B 1SAZ741201R1038 TF425V7B 0,130

5,7... 7,6 35,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-7,6B 1SAZ741201R1040 TF427V6B 0,130

7,6... 10 35,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-10B 1SAZ741201R1043 TF4210B 0,130

10... 13 40,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-13B 1SAZ741201R1045 TF4213B 0,130

13... 16 40,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-16B 1SAZ741201R1047 TF4216B 0,130

16... 20 63,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-20B 1SAZ741201R1049 TF4220B 0,135

20... 24 63,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-24B 1SAZ741201R1051 TF4224B 0,145

24... 29 63,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-29B 1SAZ741201R1052 TF4229B 0,145

29... 35 80,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-35B 1SAZ741201R1053 TF4235B 0,145

35... 38 80,0 A, fusibile tipo gG 10 TF42-38B 1SAZ741201R1055 TF4238B 0,145

Dettagli d'ordine accessori

Adatto per Descrizione Tipo Codice ABB Codice d'ordine Peso
(1 pz)

kg

TF42-B Kit di montaggio singolo DB42 1SAZ701902R0001 DB42 0,087

—
DB42

Nota: per ulteriori informazioni consultare il catalogo 1SDC003003D0906
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Relè termici di sovraccarico TF42-B - Da 0,10 a 38,0 A 
Dati tecnici

Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN

Tipo TF42-B

Standard IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 60077-1 (parti applicabili), 
IEC 60077-2 (parti applicabili)

Norme fuoco e fumo EN 45545 (livelli di pericolo HL2, HL3)

Tensione di esercizio nominale Ue 690 V c.a. 

Frequenza nominale 50/60 Hz

Classe di intervento 10

Numero di poli 3

Periodo di lavoro 100 %

Frequenza di esercizio senza intervento anticipato Fino a 15 operazioni/h, vedere schema tecnico di seguito

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V c.a. 

Circuito ausiliario secondo IEC/EN

Tipo TF42-B

Tensione di esercizio nominale Ue 600 V

Corrente termica convenzionale 
in aria libera Ith

NC, 95-96 6 A

NA, 97-98 4 A

Frequenza nominale 50/60 Hz, c.c.

Numero di poli 1 NA + 1 NC

Ie/corrente di esercizio 
nominale AC-15 secondo 
IEC/EN 60947-5-1 
per la categoria di utilizzo

110-120 V NC, 95-96 3,00 A

NA, 97-98 0,75 A

220-230-240 V NC, 95-96 3,00 A

NA, 97-98 0,75 A

440 V NC, 95-96 0,75 A

NA, 97-98 0,75 A

480-500 V NC, 95-96 0,75 A

NA, 97-98 0,75 A

Ie/corrente di esercizio 
nominale DC-13 secondo 
IEC/EN 60947-5-1 
per la categoria di utilizzo

24 V NC, 95-96 1,25 A

NA, 97-98 1,25 A

110-120-125 V NC, 95-96 0,55 A

NA, 97-98 0,55 A

250 V NC, 95-96 0,27 A

NA, 97-98 0,27 A

Potere di commutazione minimo 17 V/3 mA

Dispositivo di protezione da cortocircuito NC, 95-96 6 A, fusibile tipo gG

NA, 97-98 4 A, fusibile tipo gG

Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp 6 kV

Tensione nominale di isolamento Ui 690 V

Rapporto di servizio
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Schema tecnico
Servizio periodico intermittente

ta: Tempo di avviamento motore
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Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA

Tipo TF42-B

Standard UL 508, CSA 22.2 No. 14

Tensione massima di esercizio 600 V c.a. 

Valore nominale intervento 125% di FLA

Amp a pieno carico (FLA) Vedere tabella "Ampere a pieno carico e dispositivo di protezione da cortocircuito"

Valore nominale di cortocircuito RMS simmetrico Vedere tabella "Ampere a pieno carico e dispositivo di protezione da cortocircuito"

Dispositivo di protezione da cortocircuito Vedere tabella "Ampere a pieno carico e dispositivo di protezione da cortocircuito"

Circuito ausiliario secondo UL/CSA

Tipo TF42-B

Valore nominale contatto NC, 95-96 B600, Q300

NA, 97-98 D300, Q300

Corrente termica convenzionale NC, 95-96 5 A

NA, 97-98 2,5 A

Ampere a pieno carico e dispositivo di protezione da cortocircuito

Tipo Amp a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da cortocircuito

480/600 V c.a. 480/600 V c.a. 

Valore nominale 
di cortocircuito 
RMS simmetrico

Tipo di fusibile Valore nominale 
di cortocircuito 
RMS simmetrico

Tipo di fusibile

TF42-0,13B 0,13 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,17B 0,17 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,23B 0,23 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,31B 0,31 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,41B 0,41 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,55B 0,55 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-0,74B 0,74 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-1,0B 1,00 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-1,3B 1,30 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-1,7B 1,70 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-2,3B 2,30 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-3,1B 3,10 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-4,2B 4,20 A 18 kA 15 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-5,7B 5,70 A 18 kA 20 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-7,6B 7,60 A 18 kA 25 A, K5 100 kA 30 A, Classe J

TF42-10B 10,0 A 18 kA 35 A, K5 100 kA 45 A, Classe J

TF42-13B 13,0 A 18 kA 40 A, K5 100 kA 45 A, Classe J

TF42-16B 16,0 A 18 kA 60 A, K5 100 kA 45 A, Classe J

TF42-20B 20,0 A 18 kA 80 A, K5 100 kA 60 A, Classe J

TF42-24B 24,0 A 18 kA 80 A, K5 100 kA 60 A, Classe J

TF42-29B 29,0 A 18 kA 100 A, K5 100 kA 100 A, Classe J

TF42-35B 35,0 A 18 kA 150 A, K5 100 kA 175 A, Classe J

TF42-38B 38,0 A 18 kA 150 A, K5 100 kA 175 A, Classe J
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Relè termici di sovraccarico TF42-B - Da 0,10 a 38,0 A 
Dati tecnici

Dati tecnici generali

Tipo TF42-B

Grado di inquinamento 3

Sensibilità alla perdita di fase Si

Temperatura 
ambiente

Esercizio Aperto - compensato -25... +60 °C

Aperto -25... +60 °C

Stoccaggio -50... +80 °C

Compensazione della temperatura dell'aria ambiente Secondo IEC/EN60947-4-1

Altitudine di esercizio massima ammessa 2000 m

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo IEC 61373 Categoria 1, Classe B

Posizione di montaggio Posizione 1-5

Montaggio Montare il contattore e serrare le viti dei terminali del circuito principale 
o utilizzare il kit di montaggio singolo su guida DIN (35 mm)

Grado di protezione Alloggiamento IP20

Morsetti circuito principale IP10

Connessione elettrica

Circuito principale

Tipo TF42-B
(TF42-0.13 … TF42-16)

TF42-B
(TF42-20 … TF42-38)

Capacità di connessione

Rigido 1 x o 2 x 0,75... 4 mm² 1,5... 2,5 mm² o 2,5... 10 mm² (1)

Flessibile con ghiera isolata 1 x o 2 x 0,75... 4 mm² 2,5... 4 mm² o 4... 6 mm² (1)

Trecciola secondo UL/CSA 1 x o 2 x AWG 18-10 AWG 14-6

Flessibile secondo UL/CSA 1 x o 2 x AWG 18-10 AWG 14-6

Lunghezza di spellatura 12 mm

Coppia di serraggio 1,5 - 2,5 Nm/13 … 22 Ib.in 2,5 - 2,7 Nm/22 Ib.in

Cacciavite consigliato M4 (Pozidriv 2)

 

Circuito ausiliario

Tipo TF42-B

Capacità di connessione

Rigido 1 x o 2 x 0,75... 4 mm²

Flessibile con ghiera 1 x o 2 x 0,75... 2,5 mm²

Flessibile con ghiera isolata 1 x
2 x

0,75... 2,5 mm²
0,75... 1,5 mm²

Flessibile 1 x o 2 x 0,75... 1 mm² o 1... 2,5 mm² (1)

Trecciola secondo UL/CSA 1 x o 2 x AWG 18-12

Flessibile secondo UL/CSA 1 x o 2 x AWG 18-12

Lunghezza di spellatura 9 mm

Coppia di serraggio 1,1... 1,5 Nm/9 … 13 Ib.in

Cacciavite consigliato M3 (Pozidriv 2)

(1) Collegare solo due diverse sezioni "conduttore/filo", se queste rientrano nei limiti indicati.



 CONTATTORI E PROTEZIONI MOTORI SALVAMOTORI 167

0
5

—
Descrizione degli standard 

Principali particolarità delle applicazioni ferroviarie
• Comando della rete in c.c., con un'ampia variazione di tensione dovuta all'utilizzo  

della batteria, in genere 0,7 Uc... 1,25 Uc (Uc come tensione di comando).
• In base alla progettazione del treno e alle norme nazionali di marcia, la rete di comando 

può essere in c.a. 50/60 Hz.
• Ampia variazione di temperatura:  

da -40 °C a +70 °C per coprire qualsiasi casistica in tutto il mondo.
• Stress vibratorio continuo
• Sollecitazioni in fase di formazione dei treni
• Resistenza a fuoco e fumo. Prestare particolare attenzione alle materie plastiche per le 

quali sono richiesti test specifici.

Norme per le applicazioni relative al materiale rotabile
Le applicazioni relative al materiale rotabile fanno riferimento a standard internazionali  
di bassa tensione e a standard dedicati, nazionali e internazionali, incentrati sull'ambiente 
ferroviario.

EN/IEC 60947-1 Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 1: Regole generali

EN/IEC 60947-2 Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 2: Interruttori

EN/IEC 60947-4-1 Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e salvamotori

EN/IEC 60947-5-1 Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi del circuito 
di comando ed elementi di commutazione

UL 508 and UL 60947-1 Standard di sicurezza UL
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 1: Regole generali

UL 508 and UL 60947-4-1 Standard di sicurezza UL
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e salvamotori - 
Contattori e salvamotori elettromeccanici

UL 508 and UL 60947-5-1 Standard di sicurezza UL
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi del circuito 
di comando ed elementi di commutazione - Dispositivi del circuito di comando elettromeccanico

CN/CSA-CA22.2 No. 60947-1 Gruppo CSA
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 1: Regole generali

CN/CSA-CA22.2 No. 60947-4-1 Gruppo CSA
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e salvamotori - 
Contattori e salvamotori elettromeccanici

CN/CSA-CA22.2 No. 60947-5-1 Gruppo CSA
Apparecchiature di manovra e quadri di bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi del circuito 
di comando ed elementi di commutazione - Dispositivi del circuito di comando elettromeccanico

EAC Certificazione in Russia

CCC Certificazione in Cina: Compulsory China Certification

Standard relativi al materiale rotabile

IEC 60077-1 & IEC 60077-2 Condizioni generali di esercizio e regole generali componenti elettrotecnici - Regole generali

NEMA 50155 Apparecchiature elettroniche utilizzate sul materiale rotabile per le parti interessate

IEC 61373 Test per sollecitazioni e vibrazioni

EN 50121-3-2 Compatibilità elettromagnetica

GOST 9219 Apparato elettrico. Requisiti generali

Materiale rotabile - norme antincendio e fumi

Standard europeo 
EN 45545-2

Protezione antincendio sui veicoli ferroviari - Parte 2
Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti

Nota: Per gli standard nordamericani, consultare il proprio rappresentante di vendita ABB.

Standard/omologazioni generali
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Descrizione degli standard 

Standard di protezione da fuoco e fumo
La progettazione del materiale rotabile e dei prodotti di comando come i contattori deve 
avere l'obiettivo di limitare lo sviluppo di incendi e ridurre al minimo la tossicità da fumo nel 
caso in cui si verifichi un evento di innesco, in modo da ottenere un livello accettabile di 
sicurezza. In caso di incendio, i passeggeri e il personale potranno così fuggire dal fuoco e dal 
fumo senza aiuto e raggiungere un punto sicuro.
A tale riguardo, lo standard è la norma europea EN 45545-2 relativa alla protezione 
antincendio e al fumo.

Classificazione norma europea EN 45545-2
La norma EN 45545 è stata sviluppata dalle normative antincendio esistenti per i veicoli 
ferroviari dalla International Union of Railways (UIC) e da diversi paesi europei. 
Essa specifica la reazione al fuoco e i requisiti di prestazione in caso di fumo per materiali e 
prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari.
La norma EN 45545-1 definisce la combinazione dei due seguenti criteri, decisivi per la 
classificazione di un livello di pericolo da HL1 fino a HL3:
• le categorie operative di un treno e come è concepito il treno stesso
• i tipi di ambienti a seconda della lunghezza delle gallerie 

La norma EN 45545-2 classifica i prodotti di comando nella tabella 2 come prodotti elencati.
Tutti i prodotti utilizzati sotto le masse e in area esposta secondo quanto definito di seguito 
possono essere classificati con le regole di raggruppamento e garantiscono un'ampia 
protezione antincendio e antifumo grazie a misurazioni complete dell'indice di ossigeno, 
della densità e dell'opacità del fumo.
I contattori, i salvamotori e i relè di sovraccarico raggiungono nelle seguenti condizioni le 
classificazioni di pericolo più elevate HL2 o HL3 per un prodotto o nel montaggio di gruppo:
• un'area esposta di ciascun prodotto <0,2 m²
• materiali plastici raggruppati conformi ai criteri R22/24 per i prodotti raggruppati 

all'intero e R23/R24 per i prodotti raggruppati all'esterno.
Tutti i prodotti e gli accessori sono stati analizzati in base agli standard di cui sopra.
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Tipi 
di treno

Lunghezza del tunnel Concezioni di esercizio

N A D S

Veicoli standard Veicoli automatici 
senza personale a bordo

veicoli a 2 livelli Carrozze letto 
a 2 livelli o 1 livello

1 < 1 km HL1 HL1 HL1 HL2

2 < 5 km HL2 HL2 HL2 HL2

3 > 5 km HL2 HL2 HL2 HL3

4 > 5 km senza evacuazione laterale HL3 HL3 HL3 HL3

Tipi di massa per materiale plastico raggruppato definito in una superficie esposta < 0,2 m²

Massa globale HL1 HL2 HL3

R23 EN ISO 4589-2 OI Contenuto di ossigeno ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

EN ISO 5659-2: 25 kWm² DS max. - ≤ 600 ≤ 300

NF X 70-100-1 e -2: 600 °C CITNLP - ≤ 1,8 ≤ 1,5

Massa rimanente non classificata R23 HL1 HL2 HL3

R24 < 2000 g EN ISO 4589-2 OI Contenuto di ossigeno ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

Massa rimanente non classificata HL1 HL2 HL3

< 400 g Nessun requisito si applica ai materiali di questo gruppo.

Per interno

Per esterno

Tipi di massa per materiale plastico raggruppato definito in una superficie esposta < 0,2 m²

Massa globale HL1 HL2 HL3

R22 EN ISO 4589-2 OI Contenuto di ossigeno ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

EN ISO 5659-2: 25 kWm² DS max. ≤ 600 ≤ 300 ≤ 150

NF X 70-100-1 e -2: 600 °C CITNLP ≤ 1,2 ≤ 0,9 ≤ 0,75

Massa rimanente non classificata R22 HL1 HL2 HL3

R24 ≤ 500 g EN ISO 4589-2 OI Contenuto di ossigeno ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

Massa rimanente non classificata HL1 HL2 HL3

< 100 g Nessun requisito si applica ai materiali di questo gruppo.
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Descrizione degli standard 

Test di shock e vibrazioni IEC 61373
Questo standard internazionale specifica i requisiti per testare gli elementi delle 
apparecchiature destinate all'uso sui veicoli ferroviari soggetti a vibrazioni e urti a causa 
della natura dell'ambiente operativo.
Per ottenere la certezza che la qualità dell'apparecchiatura sia accettabile, deve resistere a 
test di durata ragionevoli che simulino le condizioni di esercizio osservate nel corso della sua 
vita prevista.
Tutti i prodotti di comando all'interno di questo catalogo per l'applicazione su materiale 
rotabile sono conformi alla categoria 1 - classe B.
Nota: la figura identifica la posizione generica dell'apparecchiatura sui veicoli ferroviari.

Posizione dell'apparecchiatura all'interno del veicolo: categoria 1 (montato su corpo), 
categoria 2 (montato su carrello C) e categoria 3 (montato su asse) diviso in 2 sottogruppi, in 
base alla posizione dei componenti:
• classe A: cubicoli, sottoinsiemi, attrezzature e componenti montati direttamente sopra o 

sotto il corpo della vettura.
• classe B: elemento montato all'interno di una custodia per apparecchiature che viene a sua 

volta montato direttamente sopra o sotto il corpo della vettura.

Categoria Classe Posizione Descrizione della posizione dell'apparecchiatura

Categoria 1 Classe A M N O I e J Componenti montati direttamente sopra o sotto il corpo vettura

Classe B D Componenti montati in un cubicolo interno del sottotelaio che viene a sua volta fissato al corpo della vettura

K e E Componenti montati in un grande cubicolo interno, a sua volta fissato al corpo vettura

F Componenti montati in un subassiemi che sono a loro volta fissati al corpo della vettura

Categoria 2 G Cubicoli, sottogruppi, apparecchiature e componenti, che sono montati sul carrello di un veicolo ferroviario

Categoria 3 H Sottogruppi, apparecchiature e componenti o assiemi montati sul gruppo assale di un veicolo ferroviario

1  All'interno del cubicolo - I

2  Corpo

3  Carrello

4  Asse

5  Cubicolo sottotelaio - J 

6  Subassieme - K

M

N

O

F

E

D

G

H

6

5

4

3

2

1
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Tensione nominale circuito di comando Codice bobina

Uc min.... Uc max. 
secondo IEC 60947-4-1
0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

AF09(Z)B... AF38(Z)
B, NF(Z)B

Contattori 
AF45... AF95B

Contattori 
AF116B... AF370B

V c.a.  50/60 Hz

24…60 21 – 11

48…130 22 69 12

100…250 23 70 13

250…500 14 – 14

—
Tabella dei codici di tensione 

Test di shock e vibrazioni IEC 61373
Le tabelle sottostanti indicano gli intervalli di tensione disponibili Uc min.... Uc max. 
solitamente utilizzati nell'applicazione del materiale rotabile secondo la norma IEC 60077. 
Quando si effettua un ordine, controllare l'alimentazione di comando richiesta e selezionare il 
corrispondente campo di tensione di comando AF..(Z)B..RT/NF(Z)B..RT. 
Selezionare un contattore standard dalle pagine dei dettagli dell'ordine. 
Modificare il codice della tensione della bobina al fine di farlo corrispondere al codice d'ordine 
secondo la tabella seguente. 
Esempio: per contattore AF09ZB-30-10RT e bobina 48...130 V c.c., 
il tipo è AF09ZB-30-10RT-22 e il codice d'ordine è 1SBL136060R2210.

Alimentazione 
comando

Tensione nominale 
circuito di comando

Codice bobina

Uc min.... Uc max. Uc min.... Uc max. AF09ZB...AF38ZB,
NFZB

Contattori 
AF45... AF95B,
GAF75..RT

Contattori 
AF116B... AF370Bsecondo IEC 60077 secondo IEC 60947-4-1

0,85 Uc min.... 1,1 Uc max.

V c.c. V c.c. 

17…32

20…60 21 72 11

23…42,5

23…44,5 

25…45

33…60

36…65

42…78

48…130 22 69 12

50…90

55…96

63…113

67…120

77…143

87,5…162,5

100…250 23 70 13

90…150

105…183

120…167

152…264

187…253

Funzionamento c.c.

Funzionamento c.a.



Ulteriori informazioni
Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche tecniche o al contenuto di 
questo documento senza preavviso.  
ABB non si assume alcuna 
responsabilità per la presenza di 
possibili errori o informazioni 
insufficienti in questo documento.

Tutti i diritti di questo documento, dei 
testi e delle illustrazioni nello stesso 
contenuti sono riservati. 
In assenza di autorizzazione scritta 
preventiva di ABB, è vietata qualsiasi 
riproduzione, divulgazione a terzi o 
l’utilizzo – parziale o totale – dei 
contenuti di questo documento. 
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Electrification Business
ABB S.p.A. 

Servizio Clienti ABB SACE 
Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415 
attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage


