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—
Stringboxen
Ongekende beveiliging en controle

In een fotovoltaïsch (PV-)systeem zijn de modules verdeeld in strings en 
velden. Dit is afhankelijk van het omvormertype, het totale vermogen en 
de technische eigenschappen van de modules. Het in serie aansluiten 
van de modules verloopt via de modules zelf, terwijl voor de parallelle 
aansluiting van de strings gebruik wordt gemaakt van stringboxen.  
Deze bieden naast het aansluitsysteem ook ruimte voor de overstroom
beveiligingen, lastscheiders en overspanningsbeveiligingsmodulen.  
De stringboxen vormen daarmee  subsystemen die zijn gestandaardiseerd 
op basis van het aantal PV-systemen, spanning en nominaalstroom.  
ABB haalt het beste uit fotovoltaïsche systemen met één van de meest 
uitgebreide portfolio’s stringboxen. Met kenmerkende configuraties en 
optimaal afgestemd op vrijwel alle installatieomstandigheden.

—
01

—
02
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—
01
Stringboxen zonder monitoringfunctie

De installatie van PV-systemen vindt 
vaak plaats onder complexe logistieke 
omstandigheden met zowel de 
omgeving als tijd als kritische factoren. 
Om ervoor te zorgen dat de monteur 
op locatie toch zo min mogelijk tijd 
verliest aan montage, bekabeling  
en certificering van stringboxen,  
biedt ABB kant-en-klare geteste en 
gecertificeerde componenten. Deze 
omvatten verschillende functies, zoals:
1.	beveiliging van zonnepanelen tegen 

kortsluiting en overstroom; 
2.	beveiliging van de omvormer tegen 

overspanning;
3.	lastscheiding om de stroom van de 

zonnepanelen naar de omvormer 
veilig uit te schakelen. 

De componenten zijn daarbij afgestemd 
op de verschillende spanningsniveaus 
van de string en het aantal aangesloten 
strings. 

—
02
Stringboxen met monitoringfunctie

De monitoring van strings is een 
belangrijke functie voor middelgrote 
en grote installaties. Hiermee kunnen 
namelijk de productiviteit en het 
onderhoud van het systeem aanzienlijk 
worden verbeterd. ABB biedt hiertoe  
kant-en-klare stringboxen voor 
uiteenlopende installatie-
omstandigheden. Deze stringboxen 
zijn voorzien van zekeringen en 
zekeringhouders voor beveiliging tegen 
overstroom en kortsluiting, over
spanningsbeveiliging, DC-lastscheiding 
en daarnaast monitoring functies 
(optioneel).

—
03
Multi-stringboxen

Door de ontwikkeling en steeds 
frequentere toepassing van multi-
stringomvormers, wordt het met de dag 
belangrijker om kosten te verlagen en 
ruimtegebruik te verminderen.  
Dat is geen probleem als je meerdere 
strings, samen met beveiligingen en 
lastscheiders, samenvoegt in één 
schakelpaneel en vervolgens op een 
specifieke omvormeringang aansluit.  
Multi-stringomvormers vormen zo een 
eenvoudige en kostenbesparende 
oplossing voor vrijwel omstandigheden 
waarin modules een verschillende stand 
of positionering hebben. Daarnaast 
minimaliseren ze problemen als gevolg 
van systematische schaduwwerking op 
bepaalde delen van het systeem.

—
03

—
04
Stringboxen op aanvraag
•	 Naast het uitgebreide pakket van 

voorgeconfigureerde stringboxen, 
biedt ABB ook klantspecifieke  
stringboxen op aanvraag. 

•	 De stringboxen genoemd onder  
01, 02 en 03 zijn standaard  
voorzien van wartels. Het is echter 
ook mogelijk om deze op aanvraag 
de stringboxen te voorzien van 
MC4-connectoren. 
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Voorbeelden van PV-toepassingen 
Woningbouw ≤ 20 kW laagspanning

Laagspanningsproducten:

1.	 Connectoren: MC4-EVO2 PV
2.	 PV-noodstop
3.	� Stringboxen
	 Type kast: Gemini of Europa
	 Installatieautomaten: S200 M UC Z, S800 PV-SP
	 Zekeringscheiders: E 90 PV
	 Zekeringen: E 9F PV
	 Veer- en schroefaansluitklemmen: SNK PI
4.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR PV QS

5.	 Lastschakelaars: OTDC, S800 PV-SD
6.	 Aardlekbeveiliging Reststroommodulen: F202B, F204B
7.	 Energiemeters: EQ-meters en stroomtransformatoren
8.	 Magneetschakelaars: AF-Series
	 Netvoeding-monitoringrelais: CM-UFD.Mxx
	 Voedingen: CP-x
9.	 Zekeringscheiders: E 90
10.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR T1 / T1-T2 / T2 QS
11.	 Aardlekautomaten: DS202C
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Voorbeelden van PV-toepassingen   
Utiliteit 20-1000 kW laag- en middenspanning

Laagspanningsproducten:

1.	 Connectoren: MC4-EVO2 PV
2.	 Stringboxen 1000 V DC
	 Type kast: Gemini of Europa
3.	 Zekeringscheider: E 90 PV; Zekeringen: E 9F PV
4.	 Verdeelblokken: DBL
5.	 Lastschakelaars: OTDC; S800 PV-SD
6.	 Stroommeetsysteem: CMS; Power supplies: CP-x
7.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR PV QS
8.	 String monitoring regelaar
9.	 Aansluitbox
10.	 Installatieautomaten: S200 M UC Z, S800 PV-SP

11.	 Lastscheiders: Tmax PV, OTDC series
12.	 Magneetschakelaars: GAF Series + IOR series 

railmagneetschakelaar
13.	 Isolatiemonitoringunits: CM-IWx
14.	 GFDI toepassing: S804U-PVS5
15.	 Aardlekschakelaars: F202B, F204B
16.	 Aardlekblokken: DDA 200 B
	 Aardlekschakelaar: F200 type B
	 Installatieautomaten: S 200
	 Gesloten vermogensautomaten: Tmax XT, Tmax T
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17.	 Magneetschakelaars: AF magneetschakelaarseries
	 Netvoeding-monitoringrelais: CM-UFD.Mxx
	 Voedingen: CP-x
18.	 Energiemeters: EQ-meters en stroomtransformatoren
19.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR T1 / T1-T2 / T2 QS
20.	Zekeringscheiders: E 90
21.	 GSM telefoonbediening: ATT

Middenspanningsproducten:

22.	 Modulaire systemen: Compact secundair substation,
	 Secundaire Skid Unit, Secundaire gesloten unit
23.	 Transformatoren: droog opgestelde transformatoren,
	 in olie ondergedompelde transformatoren
24.	Gas-geïsoleerde secundaire schakelinstallatie: SafeRing / Safeplus
	 Lucht-geïsoleerde secundaire schakelinstallatie: UniSec
	 Lucht-geïsoleerde lastscheider: NALF
	 Recloser: Gridshield®
	 Vermogensautomaat: VD4
25.	 Interface beveiligingssysteem: ABB Relion® familie
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Voorbeelden van fotovoltaïsche toepassingen 
Industrie > 1000 kW MT/AT

Laagspanningsproducten:

1.	 Connectoren: MC4-EVO2 PV
2.	 Zekeringscheiders: E 90 PV; Zekeringen: E 9F PV
3.	 Verdeelblokken: DBL
4.	 Lastscheiders: OTDC
5.	 Stringboxen: 1000 V DC/1500 V DC
	 Type kast: Gemini
6.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR PV QS
7.	 Stroommeetsysteem: CMS
8.	 String-monitoringregelaar
9. 	 Aansluitblok
10. 	Stroom- en spanningsensoren: ES-VS Series
11.	 Gesloten vermogensautomaten: Tmax PV
12.	Schakelpanelen: System pro E power
13.	Isolatiemonitoringunits: CM-IWx
14.	Magneetschakelaars: GAF serie, 
	 IOR serie rail-magneetschakelaars
15.	GFDI-toepassing: S804U-PVS5
16.	Zekeringscheiders: E 90
17.	 Overspanningsbeveiligingen: OVR T1 / T1-T2 / T2 QS
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24.	Modulaire systemen: Compact secundaire substation,
	 Secundaire Skid Unit, Secundaire gesloten unit
25.	eHouse, skid-gemonteerd substation
26.	Gas-geïsoleerde schakelinstallatie: ZX productfamilie
	 Lucht-geïsoleerde primaire schakelinstallatie: UniGear productfamilie,
	 UniGear Digital
	 Lucht-geïsoleerde secundaire schakelinstallatie: UniSec
	 Outdoor stroomonderbrekers: R-MAG® (dead tank), OVB-VBF (live tank)
	 Recloser: Gridshield

18.	Magneetschakelaars: AF-Series
19.	Magneetschakelaars: 
	 Tmax XT, Tmax T
	 Open vermogensautomaten: Emax 2

Middenspanningsproducten:

20.	Megawatt-station
21.	Transformatoren: droog opgestelde transformatoren,
	 in olie ondergedompelde transformatoren
22.	Gas-geïsoleerde secundaire schakelinstallatie: SafeRing / Safeplus
	 Lucht-geïsoleerde secundaire schakelinstallatie: UniSec
	 Lucht-geïsoleerde lastscheider: NALF
	 Recloser: Gridshield
	 Vermogensautomaat: VD4
23.	Interface beveiligingssysteem: ABB Relion® familie, REG615
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—
Thermoplastisch vervaardigd via co-injectietechniek 
voor maximale stijfheid én gering totaalgewicht 
vergeleken met metalen behuizingen. 

—
Compleet programma waarmee kan worden voldaan 
aan alle eisen in woningbouw-, utiliteit- en industriële 
projecten met 1000 V DC- en 1500 V DC -toepassingen.
 

—
Leent zich voor extreme klimaatomstandigheden  
tot max. 50 °C.

—
Stringboxen 
Kenmerken en voordelen
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— 
Beveiligingscomponenten zijn de 
beste in hun klasse voor PV-producten 
(OTDC lastscheiders, OVR PV 
overspanningsbeveiligingen, E 90 PV 
zekeringhouders, thermoplastische 
kasten van het type Gemini zijn alle 
geschikt voor buitenopstelling).

— 
IP66-behuizingen voor extreme 
weersomstandigheden, bestand 
tegen atmosferische omstandigheden 
en stoffige omgevingen.

— 
Thermoplastisch materiaal,  
100% recyclebaar en daarmee 
milieuvriendelijk.

— 
Efficiënt ontwerp ondersteunt tal van 
configuraties – van 1 tot 32 strings in één 
enkele behuizing. Dat zorgt voor vereen
voudigde logistiek en installatie op locatie.

— 
Beschermingsklasse IP20 voor com
ponenten in de verdeler. Uit oogpunt 
van veiligheid voor de installateur zijn 
de stroomvoerende delen in de 
verdelers niet direct toegankelijk.

—
Ontwikkelings- en assemblageproces overeenkomstig 
met de meest recente IEC-standaarden.

—
100% kwaliteitscontrole voor transport, met garantie 
op het hoogste niveau van betrouwbaarheid.

—
Stringboxen met monitoringfuncties.
Leverbaar met monitoring van stroom, spanning, 
temperatuur en status van scheiders en/of over- 
spanningsbeveiligingen. Communicatie via RS485 
garandeert eenvoudige integratie met diverse 
monitoringsystemen.

Ontwerp, productie, kwaliteit en service

De juiste keuze van componenten is mede bepalend voor een 
correcte, efficiënte en langdurige werking van een PV-systeem. 
Extra aandacht gaat daarbij uit naar aansluitingen en  
beveiligingen van de modules naar de omvormers. Aangezien 
PV-systemen meer dan 20 jaar onder zware omstandigheden 
moeten kunnen functioneren, is het van belang dat de  
producten van hoge kwaliteit zijn; een uitstekende investering 
in een lange levensduur. Met name de stringboxen spelen hier-
bij een grote rol, omdat deze meestal onder de zonnepanelen 
worden geïnstalleerd en dus aan zware omstandigheden 
worden blootgesteld. 

•	 ABB-stringboxen bevatten componenten die speciaal  
door ABB zijn ontwikkeld voor PV-toepassingen. Tijdens 
het onderhoud kan dan ook worden vertrouwd op één  
producent en leverancier ineen – van componenten tot 
compleet systeem.

•	 Mogelijkheid om wereldwijd op iedere locatie te leveren.
•	 Uitgebreide documentatie beschikbaar voor eenvoudige 

montage op locatie.
•	 Wereldwijde service en ondersteuning via lokale 

ABB-verkooporganisaties.
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—
Stringboxen 1000 V DC  
Technische kenmerken

Stringboxtype 1 st. 2 st. 3 st. 4 st. 6 st. 8 st. 10 st. 12 st. 14 st. 16 st. 18 st. 20 st. 24 st. 28 st. 32 st.

Algemene gegevens

Maximumspanning 1000 V DC

Aantal DC-ingangen (+ & -, optioneel) 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32

Overspanningsbeveiliging Type 2 vervangbaar

Stringbeveiliging Nee Voor elke ingaande string

Monitoring Nee Optie

Monitoringparameters Nee

Stroom, temperatuur en overspannings-
beveiligingssignalen als standaard.
Optioneel: spannings- en scheidersignaal mogelijk

Communicatieprotocol Nee Modbus RS485

Behuizingtype

Model Europa Gemini

Materiaalsoort Thermoplast

Deurtype / Opening Transparent, Scharnierdeur Niet-transparant, scharnierdeur tot 180 graden te openen

Slottype Druksluiting Deuren geleverd met 2 standaard dubbelbaardsloten (3 voor afmetingen 5 en 6)

Aantal inkomende strings Van 1 tot 4 Van 6 tot 32

Nominale servicespanning 1000 V DC

Mate van schokbestendigheid IK 10

Beschermingsklasse IP65 IP66

Recyclebaar 100%

Omgevingsdata

Bedrijfstemperatuur °C -20°C tot +50°C

Opslagtemperatuur °C -20°C tot +60°C

Bestandheid tegen hitte en vuur tot 750°C

Hoogte boven zeeniveau tot 2000m

Luchtvochtigheid tot 95%

DC-ingang

Ingangskabelinvoer M16 kabelwartel, 2,5 - 16 mm²

Ingangsaansluiting Klemmen Direct op zekeringhouder

Zekeringtype Geen 
zekering

Cilindrisch 10x38 gPV

Zekeringformaat 15 A

DC-uitgang

Uitgang kabelwartel +/- M16 M16 M16 M16 M25 M25 M25 M32 M32 M32 M32 M40 M40 M40 M40

Klemkabeldiameter (mm²) 2,5-16 25-50 70-120 150-240

Geleidermateriaal Koper/aluminium

Aansluittype Buisaansluiting Ringaansluiting

Spanning DC 1000 V DC

Maximumstroomuitgang 10 A 20 A 30 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A 140 A 160 A 180 A 200 A 240 A 280 A 320 A
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—
1000 V DC zonder monitoring (geen zekeringen) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
1000 V DC zonder monitoring (2 zekeringen + - ) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
1000 V DC met monitoring (2 zekeringen + - ) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
Stringboxen 1000 V DC 
Bestelcodes

Strings
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

1 EUROPA65 12M 275 x 242 x 140 Stringboxen DC 1 str. 1000 V (geen zekering) 1SLM300100A0790

2 EUROPA65 12M 275 x 242 x 140 Stringboxen DC 2 str. 1000 V (geen zekeringen) 1SLM300200A0790

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

3 EUROPA65 18M 380 x 242 x 140 Stringbox DC 3 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM300300A0740

4 EUROPA65 36M2F 380 x 392 x 140 Stringbox DC 4 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM300400A0740

6 Gemini 2 460 x 583 x 260 Stringbox DC 6 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM300600A0740

8 Gemini 2 460 x 583 x 260 Stringbox DC 8 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM300800A0740

10 Gemini 2 460 x 583 x 260 Stringbox DC 10 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM301000A0740

12 Gemini 3 460 x 742 x 260 Stringbox DC 12 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM301200A0740

14 Gemini 3 460 x 742 x 260 Stringbox DC 14 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM301400A0740

16 Gemini 4 590 x 742 x 260 Stringbox DC 16 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM301600A0740

18 Gemini 4 590 x 742 x 260 Stringbox DC 18 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM301800A0740

20 Gemini 4 590 x 753 x 260 Stringbox DC 20 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM302000A0740

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM302400A0740

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM302800A0740

32 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 32 str. 1000 V 2F 15 A 1SLM303200A0740

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

12 Gemini 4 590 x 742 x 260 Stringbox DC 12 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM301200A3740

14 Gemini 4 590 x 742 x 260 Stringbox DC 14 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM301400A3740

16 Gemini 4 590 x 742 x 260 Stringbox DC 16 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM301600A3740

18 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 18 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM301800A3740

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 20 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM302000A3740

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM302400A3740

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM302800A3740

32 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 32 str. Monitor 1000 V 2F 15 A 1SLM303200A3740
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—
1000 V DC zonder monitoring (1 zekering + ) voor geaarde aardingssystemen

—
1000 V DC met monitoring (1 zekering + ) voor geaarde aardingssystemen

—
1000 V DC multi-uitgang zonder monitoring (2 zekeringen + - ) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
Stringboxen 1000 V DC  
Bestelcodes

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

3 EUROPA65 18M 380 x 242 x 140 M16 Stringbox DC 3 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM300300A4740

4 EUROPA65 36MF2 380 x 392 x 140 M16 Stringbox DC 4 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM300400A4740

6 Gemini 2 460 x 583 x 260 M25 Stringbox DC 6 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM300600A4740

8 Gemini 2 460 x 583 x 260 M25 Stringbox DC 8 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM300800A4740

10 Gemini 2 460 x 583 x 260 M25 Stringbox DC 10 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM301000A4740

12 Gemini 3 460 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 12 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM301200A4740

14 Gemini 3 460 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 14 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM301400A4740

16 Gemini 3 460 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 16 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM301600A4740

18 Gemini 3 460 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 18 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM301800A4740

20 Gemini 3 460 x 753 x 260 M40 Stringbox DC 20 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM302000A4740

24 Gemini 4 590 x 753 x 260 M40 Stringbox DC 24 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM302400A4740

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 28 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM302800A4740

32 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 32 str. 1000 V 1F 15 A 1SLM303200A4740

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

12 Gemini 4 590 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 12 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM301200A5740

14 Gemini 4 590 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 14 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM301400A5740

16 Gemini 4 590 x 742 x 260 M32 Stringbox DC 16 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM301600A5740

18 Gemini 4 840 x 1047 x 360 M32 Stringbox DC 18 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM301800A5740

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 20 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM302000A5740

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 24 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM302400A5740

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 28 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM302800A5740

32 Gemini 6 840 x 1058 x 360 M40 Stringbox DC 32 str. Monitor 1000 V 1F 15 A 1SLM303200A5740

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

2 EUROPA65 36MF2 380 x 392 x 140
Stringboxen Multi-uitgang 2 IN-2 UIT 1000 V DC
2 zekeringen 15 A 1SLM300200A1740

4 EUROPA65 36MF2 380 x 392 x 140
Stringboxen Multi-uitgang 4 IN-2 UIT 1000 V DC
2 zekeringen 15 A 1SLM300400A1740

6 EUROPA65 36MF2 424 x 392 x 140
Stringboxen Multi-uitgang 6 IN-2 UIT 1000 V DC
2 zekeringen 15 A 1SLM300600A1740
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—
Stringboxen 1500 V DC  
Technische kenmerken

Stringboxtype 16 st. 18 st. 20 st. 24 st. 28 st. 32 st.

Algemene gegevens

Maximumspanning (VDC) 1500

Aantal DC-ingangen 16 18 20 24 28 32

DC-ingang voor + & - Optioneel leverbaar -

Overspanningsbeveiliging Type 2 vervangbaar

Monitoring Optioneel -

Monitoringparameters
Stroom, temperatuur en overspanningsbeveiligingssignaal.  
Optioneel spannning- en scheidersignaal -

Communicatieprotocol Modbus RS485 -

Behuizingtype

Model Gemini

Materiaalsoort Thermoplast

Deurtype /Opening Niet-transparant, Scharnierdeur tot 180 graden te openen

Slottype Deuren geleverd met 2 standaard dubbelbaardsloten (3 voor afmetingen 5 en 6)

Aantal inkomende strings Van 6 tot 32

Nominale servicespanning 1500 V DC

Mate van schokbestendigheid IK 10

Beschermingsklasse IP66

Recyclebaar 100%

Omgevingsdata

Bedrijfstemperatuur °C -20°C tot +50°C

Opslagtemperatuur °C -20°C tot +60°C

Bestandheid tegen hitte en vuur tot 750°C

Hoogte boven zeeniveau tot 2000m

Luchtvochtigheid tot 95%

DC-ingang

Ingangskabelinvoer M16 kabelwartel, 2,5 - 16 mm²

Ingangsaansluiting Direct op zekeringhouder

Zekeringtype Cilindrisch 10 x 85 gPV

Zekeringformaat (A) 15 A

DC-uitgang

Uitgang kabelwartel M32 M32 M40 M40 M40 M40

Klemkabeldiameter (mm²) 70-120 150-240

Geleidermateriaal Koper/aluminium

Aansluittype Ringaansluiting

Spanning DC 1500 V DC

Maximumstroomuitgang 160 A 180 A 200 A 240 A 280 A 320 A
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—
1500 V DC zonder monitoring (2 zekeringen + -) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
1500 V DC met monitoring (2 zekeringen + -) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen 

—
1500 V DC zonder monitoring (1 zekering + ) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen

—
1500 V DC met monitoring (1 zekering + ) voor niet-geaarde of variabele aardingssystemen 

—
Stringboxen 1500 V DC  
Bestelcodes 

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

16 Gemini 5 590 x 897 x 360 Stringbox DC 16 str. 1500 V 2F 15 A 1SLM301600A0940

18 Gemini 5 590 x 897 x 360 Stringbox DC 18 str. 1500 V 2F 15 A 1SLM301800A0940

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 20 str. 1500 V 2F 15 A 1SLM302000A0940

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. 1500 V 2F 15 A 1SLM302400A0940

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. 1500 V 2F 15 A 1SLM302800A0940

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

16 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 16 str. Monitor 1500 V 2F 15 A 1SLM301600A3940

18 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 18 str. Monitor 1500 V 2F 15 A 1SLM301800A3940

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 20 str. Monitor 1500 V 2F 15 A 1SLM302000A3940

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. Monitor 1500 V 2F 15 A 1SLM302400A3940

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. Monitor 1500 V 2F 15 A 1SLM302800A3940

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

16 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 16 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM301600A4940

18 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 18 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM301800A4940

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 20 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM302000A4940

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM302400A4940

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM302800A4940

32 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 32 str. 1500 V 1F 15 A 1SLM303200A4940

Strings 
inkomend Behuizing Grootte

Externe afmetingen, inclusief 
kabelwartels b x h x d (mm) Omschrijving Bestelcode

16 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 16 str. Monitor 1500 V 1F 15 A 1SLM301600A5940

18 Gemini 6 840 x 1047 x 360 Stringbox DC 18 str. Monitor 1500 V 1F 15 A 1SLM301800A5940

20 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 20 str. Monitor 1500 V 1F 15 A 1SLM302000A5940

24 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 24 str. Monitor 1500 V 1F 15 A 1SLM302400A5940

28 Gemini 6 840 x 1058 x 360 Stringbox DC 28 str. Monitor 1500 V 1F 15 A 1SLM302800A5940
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Afmetingen (mm)

Type stringbox Breedte Hoogte Kabelwartel Hoogte met kabelwartel Diepte

EUROPA65 12M 275 220 M16 248 140

EUROPA65 18M 380 220 M16 248 140

EUROPA65 36M2F 380 370 M16 398 140

Gemini 2

460 550 M25 583 260

460 550 M32 592 260

Gemini 3

460 700 M25 733 260

460 700 M32 742 260

Gemini 4

590 700 M32 742 260

590 700 M40 753 260

Gemini 5

590 855 M32 897 360

590 855 M40 908 360

Gemini 6

840 1005 M32 1047 360

840 1005 M40 1058 360

B D

H

—
Totale afmetingen
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1	 Zekeringhouder 
2	 Aansluitklemmenblok M35 PE
3	 Overspanningsbeveiliging OVR QS
4	 Stop BAM4
5	 Afdekking voor OTDC
6	 Lastscheider OTDC250E11K
7	 Verdeelblok DBL160

1	 Zekeringhouder
2	 Stop BAM4
3	 Overspanningsbeveiliging OVR
4	 Aansluitklemmenblok M35 PE
5	 Lastscheider OTDC250E11K
6	 Afdekking voor OTDC

1	 Zekeringhouder
2	 Aansluitklemmenblok M15 PE
3	 Aansluitklemmenblok M16 BLU
4	 Aansluitklemmenblok M16 GREY
5	 Stop BAM4
6	 Overspanningsbeveiliging OVR QS
7	 Doorverbindingsrail
8	 Lastscheider OTDC 32 F3

8 stringhe 

2 stringhe 

4

1

6

1

3
2 5

2

1

7

4
3 5

6

1

7

5

5

3 2 3
6

84 4

OMVORMER

OMVORMER

OMVORMER

8 stringhe 

2 stringhe 

4

1

6

1

3
2 5

2

1

7

4
3 5

6

1

7

5

5

3 2 3
6

84 4

OMVORMER

OMVORMER

OMVORMER

8 stringhe 

2 stringhe 

4

1

6

1

3
2 5

2

1

7

4
3 5

6

1

7

5

5

3 2 3
6

84 4

OMVORMER

OMVORMER

OMVORMER

—
2 strings, 1000 V DC zonder monitoring

—
8 strings, 1000 V DC zonder monitoring

—
16 strings, 1000 V DC zonder monitoring

—
Aansluitschema’s
Enkelvoudige uitgang
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1	 Zekeringhouder
2	 Verdeelblok DBL160
3	 Stop BAM4
4	 Overspanningsbeveiliging OVR
5	 Aansluitklemmenblok M35 PE
6	 Lastscheider OTDC400EV012K
7	 Afdekking voor OTDC

1	 Zekeringhouder
2	 Verdeelblok DBL160
3	 Stop BAM4
4	 Overspanningsbeveiliging OVR
5	 Aansluitklemmenblok M35 PE
6	 Lastscheider OTDC400E11K
7	 Afdekking voor OTDC

4 6

7
2

3

1

1

1

5

3

1

1

5

4

2 2 7

6

2

3

OMVORMER

OMVORMER

OMVORMER

4 6

7
2

3

1

1

1

5

3

1

1

5

4

2 2 7

6

2

3

OMVORMER

OMVORMER

OMVORMER

—
24 strings, 1500 V DC zonder monitoring

—
24 strings, 1000 V DC zonder monitoring



22 S TR I N G B OX E N VO O R PV- S YS TE M E N

1

1

12

12

16
9

15

7

4

5

5

10
11

8

4

6

2

13 3

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER

1	 Zekeringhouder
2	 SCK-M-1500 V (speciale accessoire)
3	 Aansluitklemmenblok M4 PE
4	 Stop BAM4
5	 Overspanningsbeveiliging OVR TS
6	 Aansluitklemmenblok M4 GREY
7	 Lastscheider OTDC250E11K
8	 Verdeelblok DBL175
9	 Afdekking voor OTDC
10	Schakelaar E211
11	 Voeding CP-E 2,5 24 V
12	 SCK-M-I-8S-20 A
13	 SCK-C-MODBUS
14	Aansluitklemmenblok M35 PE
15	Hulpcontact OTDC (speciale accessoire)
16	Erico 1ST622

—
16 strings, 1000 V DC met monitoring

1

1

12

12

16
9

15

7

4

5

5

10
11

8

4

6

2

13 3

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER

—
Aansluitschema’s
Enkelvoudige ingang
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1

1

5

14
11

12

12

12

5 16

8

9

15

10

6
5 5

7

2

133 3

4

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

—
24 strings, 1000 V DC met monitoring

1

1

5

14
11

12

12

12

5 16

8

9

15

10

6
5 5

7

2

133 3

4

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

1	 Zekeringhouder
2	 SCK-M-1500 V (speciale accessoire)
3	 Aansluitklemmenblok M4 PE
4	 Verdeelblok DBL160
5	 Stop BAM4
6	 Overspanningsbeveiliging OVR TS
7	 Aansluitklemmenblok M4 GREY
8	 Lastscheider OTDC400EV11K
9	 Afdekking voor OTDC
10	Schakelaar E211
11	 Voeding CP-E 2,5 24 V
12	 SCK-M-I-8S-20 A
13	 SCK-C-MODBUS
14	Aansluitklemmenblok M35 PE
15	Hulpcontact OTDC (speciale accessoire)
16	Erico 1ST622
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1

1

2

4

14

6

3

13

11

12

12

12

4 16

7

9
8

15

10

5

8

1 1

8

9 95

73

4 62 2

OMVORMER

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER OMVORMER

—
24 strings, 1500 V DC met monitoring

1

1

2

4

14

6

3

13

11

12

12

12

4 16

7

9
8

15

10

5

8

1 1

8

9 95

73

4 62 2

OMVORMER

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER OMVORMER

1	 Zekeringhouder
2	 SCK-M-1500 V (speciale accessoire)
3	 Aansluitklemmenblok M4 PE
4	 Stop BAM4
5	 Overspanningsbeveiliging OVR TS
6	  Aansluitklemmenblok M16 GREY
7	 Lastscheider OTDC400EV12K
8	 Verdeelblok DBL160
9	 Afdekking voor OTDC
10	Schakelaar E211
11	 Voeding CP-E 2,5 24 V
12	 SCK-M-I-8S-20 A
13	 SCK-C-MODBUS
14	Aansluitklemmenblok M35 PE
15	Hulpcontact OTDC (speciale accessoire)
16 	Erico 1ST622v

—
Aansluitschema’s
Enkelvoudige ingang
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1

1

2

2

3

4

5

6

7

OMVORMER

OMVORMER

1	 Zekeringhouder
2	 Verdeelblok DBL160
3	 Stop BAM4
4	 Overspanningsbeveiliging OVR
5	 Aansluitklemmenblok M35 PE
6	 Lastscheider OTDC400E11K
7	 Afdekking voor OTDC

1

1

2

2

3

4

5

6

7

OMVORMER

OMVORMER

—
24 strings, 1000 V DC zonder monitoring voor geaarde systemen
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OMVORMER

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER OMVORMER
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1	 Zekeringhouder
2	 Aansluitklemmenblok M16 PE
3	 Aansluitklemmenblok M16 BLU
4	 Aansluitklemmenblok M16 GREY
5	 Stop BAM4
6	 Aansluitklemmenblok M35 BLU
7	 Aansluitklemmenblok M35 GREY
8	 OTDC
9	 Overspanningsbeveiliging OVR QS

1

1

2

4

14

6

3

13

11

12

12

12

4 16

7

9
8

15

10

5

8

1 1

8

9 95

73

4 62 2

OMVORMER

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER OMVORMER

1

1

2

4

14

6

3

13

11

12

12

12

4 16

7

9
8

15

10

5

8

1 1

8

9 95

73

4 62 2

OMVORMER

OMVORMER

AUX OTDC

NA NC

OMVORMER OMVORMER

—
4 strings, 2 uit 100 V DC meervoudige uitgang

—
Aansluitschema’s
Meervoudige uitgang
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—
Zekeringhouders
E 90 PV

De E 90 PV zekeringhouders en lastscheiders zijn ontwikkeld voor 1000 V DC- en 
1500 V DC-toepassingen. De serie leent zich goed voor overstroombeveiliging van 
fotovoltaïsche systemen. Bovendien biedt hij een betrouwbare, compacte en  
effectieve oplossing in combinatie met 10,3 x 38 gPV cilindrische zekeringen 
(1000 V DC-toepassingen) of in combinatie met 10 x 85 en 10/14x85 gPV cilindrische 
zekeringen (1500 V DC-toepassingen).
De belangrijkste kenmerken van de E 90 PV zekeringhouders en lastscheiders zijn 
onder meer:
•	 Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen dankzij de ventilatiegleuven en 

koelkamers die de afgifte van warmte - ook bij meerpolige configuraties-  
verbeteren.

•	 IP20-aanrakingsveilig waardoor contact met stroomvoerende delen tijdens  
onderhoudswerkzaamheden en vervanging van zekeringen niet mogelijk is en 
de persoonsveiligheid gegarandeerd is. 

•	 Bij gebruik van de E90 PV voor 1000 V DC-toepassingen kan de veiligheid van  
onderhoudswerkzaamheden verder worden verbeterd door de mogelijkheid om 
de hendel in gesloten positie af te sluiten en in open positie te vergrendelen. 

•	 Snellere identificatie van strings in storing bij zekeringhouders voor  
1000 V DC-installaties; dankzij de LED op de zekeringhouder zijn kapotte  
zekeringen direct zichtbaar.

Type E90/32 PV E90/32 PV 1500

Referentiestandaarden -
IEC 60947-3, UL 4248-1, 
UL 4248-18

IEC 60269-1,-2,-6 
UL 4248-19

Nominaal stroom [A] 30
(conform IEC)/  
30 (conform UL)

Nominale bedrijfsspanning [V] 1000 V DC 1500 V DC

Zekeringgrootte [mm] 10 x 30 10 x 85 en 10/14 x 85

Max. toegestaan opgenomen 
vermogen [W] 3 6

Aandraaimoment [Nm]
PZ2 2-2.5 Nm 
(PZ2 18-22 lb-in)

PZ2 2-2.5 Nm 
(PZ2 18-22 lb-in)

Beschermingsklasse - IP20 IP20

Doorsnede massief koperen 
geleiders (1 draad) [mm2] 1.5 - 25 (16-4 AWG)

Doorsnede gevlochten koperen
geleiders (1 draad) [mm2] 1.5 - 16 (16-5 AWG) 0.75 – 25 (18-4 AWG)

Doorsnede gevlochten koperen
geleiders (2 draden met zelfde 
doorsnede) [mm2] 0.75 – 10 (18-6 AWG)

Kabeltemperatuur [°C] CU 60, 75, 90 max 90 (conform UL)

Bedrijfstemperatuur [°C] -0,125 > -5

Opslagtemperatuur [°C] -0,357142857 > -25

Temperatuurstabiliteit (behuizing) [°C] 125

Goedkeuringen - UL, CCC, EAC UL
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—
Cilindrische zekeringen
E 9F PV

De E 9F PV-serie cilindrische zekeringen is speciaal ontworpen voor beveiliging 
van gelijkspanningscircuits tot max. 1500 V.

De serie is leverbaar in de maat 10,3 x 38 mm voor nominale stroomwaarden tot 
max. 30 A bij een nominale spanning van 1000 V DC of in de maat 10 x 85 mm voor 
nominale stroomwaarden tot max. 32 A bij een nominale spanning van 1500 V DC. 
De zekeringen bieden de beste oplossing voor beveiliging van strings, omvormers 
en overspanningsbeveiligingen in fotovoltaïsche installaties.

Type E9F PV E9F PV 1500

Referentiestandaarden -
IEC 60269-6; ROHS 
2002/98/CE, UL

IEC 60269-6; ROHS 
2002/98/CE, UL

Nominale stroom [A] 1..30 4…32

Nominale bedrijfsspanning [V] 1000 DC 1500 DC

Breekcapaciteit [kA] 10 50

Totale afmeting [mm] 10.3 x 38 10 x 85
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—
Rails voor E90 PV
Zekeringhouders

Belangrijkste technische specificaties DC-Busbar 30mm2

Type 1 fase 2 fase

Materiaal Koper Koper

Oppervlak Vlak Vlak

Isolatie ABS grijs RAL 7035

Eindkap ABS grijs RAL 7035

Technische gegevens

Warmtevormvastheid lange termijn 90°C UL 94V0

Warmtevormvastheid korte termijn 113°C UL94V0

Comparative Tracking Index 600 V

Standaarden EN60947-1:2007/IEC 60947-1:2007

Isolatiecoördinatie Overspanning Categorie III/ Vervuilingsgraad 2

Elektrische gegevens

Max. elektrische belasting 690V AC/1000 V DC 690V AC/1000 V DC

Beschermingsklasse: IP20

Kortsluitwaarde
IPK=25kA/0.1s (Surge Energy Capacity IPK) 
ICC 100kA-NH3 355A gC500V JM

Impulsspanningssterkte ≥8.5KV

Diëlektrische sterkte >32 kV/mm

Capaciteit bij 35°C omgevingstemperatuur afhankelijk van voedingspunt

Doorsnede 30 mm2

Raillengte max. 1000mm max. 300mm

Voeding bij begin/einde 
Max. stroom Is/fase 120 A 200 A

Andere voeding Max. stroom Is/fase 160 A 250 A

Voeding aan begin of einde van rail Overige voedingen

Let op: In geval van centrale voeding, 
dient erop te worden toegezien dat het 
totaal aan verdeelstromen S1.. Sn per 
railaftakking niet groter is dan de hier
boven vermelde max. railstroom Is/fase.

Is

Ie = Is

Sn

SnIs

Ie = Summe Is

Is

S3 S1S2 S2S1 S3

Voeding
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—
Overspanningsbeveiligingen
OVR PV, OVR TC

ABB biedt een breed programma overspanningsbeveiligingen die speciaal zijn 
ontworpen voor fotovoltaïsche systemen. De belangrijke kenmerken van de OVR- 
overspanningsbeveiligingen zijn onder meer: 
•	 OVR PV T1- en T2-uitvoering.
•	 Automatische beveiliging tegen end-of-life kortsluitingen tot max. 10 kA DC, 

dankzij de geïntegreerde thermische beveiliging met gelijkstroom-breekcapaciteit. 
•	 Vervangbare cartridges voor vereenvoudigd onderhoud; afschakelen van de lijn 

niet nodig.
•	 Hulpcontact voor remote-signalering van lijnstatus (TS-uitvoering).
•	 Geen kortsluit-volgstroom.
•	 Geen risico van omgekeerde polariteit.
•	 Y-configuratie voor veiligere bescherming.
•	 Bekabeling aan onderzijde voor verbeterde veiligheid van behuizingen die 

vochtig kunnen worden.
•	 QS QuickSafe®-technologie – snel afschakelen bij het einde van de levensduur 

van de overspanningsbeveiliging voorkomt thermische overbelasting.

Types
OVR PV T2 
40-600 P QS

OVR PV T2 
40-1000 P QS

OVR PV T2 
40-1000 P TWIN QS

OVR PV T2 
40-1500 P QS

Types met hulpcontacten
OVR PV T2 
40-600 P TS QS

OVR PV T2 
40-1000 P TS QS

OVR PV T2 
40-1000 P TS TWIN QS

OVR PV T2 
40-1500 P TS QS

Technologie Varistor + GDT Varistor Varistor Varistor

Elektrische kenmerken

Standaard

IEC 61643-11 / 
EN 50539-11 / 
UL 1449 4e editie

IEC 61643-11 / 
EN 50539-11 / 
UL 1449 4e editie

IEC 61643-11 / 
EN 50539-11 / 
UL 1449 4e editie

IEC 61643-11 /
EN 50539-11 / 
UL 1449 4e editie

Type/testklasse T2/II T2/II T2/II T2/II

Beveiligde lijnen 2 2 4 2

Soorten netwerken Fotovoltaïsche Fotovoltaïsche Fotovoltaïsche Fotovoltaïsche

Stroomsoorten DC DC DC DC

Nominale spanning Un (L-N/L-L) V 600 1000 1000 1500

Max. cont. bedrijfsspanning Ucpv V 600 1100 1100 1500

Impulsstroom Iimp (10/350) 2 2 2 2

Maximale ontlaadstroom  
Imax (8/20) kA 40 40 40 40

Nominale ontlaadstroom In (8/20) kA 20 20 20 10

Spanningsbeveiligingsniveau Up
bij In (L-L/L-PE) kV 2.8/1.4 3.8/3.8 3.8/3.8 4.5/4.5

Reactietijd ns ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

Reststroom IPE μA 10 75 75 <30

Kortsluitstroom DC  Iscpv A 300 10,000 10,000 10,000

Scheider	 Zekering Niet nodig tot max. 0.3 kA Niet nodig tot max. 10 kA Niet nodig tot max. 10 kA Niet nodig tot max. 10 kA

	 Stroomonderbreker Niet nodig tot max. 0.3 kA Niet nodig tot max. 10 kA Niet nodig tot max. 10 kA Niet nodig tot max. 10 kA

Vervangbare cartridge Ja Ja Ja Ja

Geïntegreerde speciale thermische 
scheidingschakelaar Ja Ja Ja Ja

Indicatie status Ja Ja Ja Ja

Veiligheidsreserve Nee Nee Nee Nee

Hulpcontact Ja (TS optie) Ja (TS optie) Ja (TS optie) Ja (TS optie)



31

Met de toenemende vraag naar monitoringsystemen zijn de OVR RC datalijn-over-
spanningsbeveiligingen de ideale keuze om monitoringlijnen van PV-installaties te 
beveiligen tegen overspanning. De beveiligingen worden in serie met het netwerk 
geïnstalleerd en zijn voorzien van verwisselbare cartridges die het onderhoud  
vereenvoudigen. Het is hierbij niet nodig de stroom van de netspanning af te halen.

Belangrijkste technische specificaties  OVR TC

Referentiestandaarden  IEC/EN 61643-21 - UL497B

IEC type  C2

Max. cont. bedrijfsspanning Uc V 7 tot 220 V (AC/DC)

Nominale ontlaadstroom In (8/20us) kA 5

Max. ontlaadstroom Imax (8/20us) kA 10

Reactietijd ns 1

Steekbaar  Ja
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—
Installatieautomaten
S800 PV-SP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4  

800 V DC 1500 V DC
Niet-geaard netwerk

1

2

3

4  

800 V DC 1200 V DC
Geaard netwerk

1

2

3 5

4  6

Paneelnetwerk in aard-geïsoleerde systemen

De S800 PV-SP modulaire installatieautomaten lenen zich voor netwerken tot 
1500 V DC (4-polige uitvoering). De S800 PV-SP installatieautomaten en de  
bijbehorende accessoires (hulpcontacten, onderspanningspoel en motorbediening) 
kunnen voor een groot aantal configuraties worden ingezet. 
De belangrijkste kenmerken van de S800 PV-SP installatieautomaten zijn onder meer:
•	 Uitwisselbare aansluitingen.
•	 Centrale trip-veilige afschakeling van alle polen.
•	 Contactstatus van iedere pool zichtbaar.
•	 Polariteitonafhankelijke bedrading.

Belangrijkste technische specificaties S800 PV-SP

Referentiestandaarden IEC EN 60947-2 en Annex P

Nominale stroom A 5…125

Aantal polen 2 ... 4
Nominale spanning Ue

(DC) 2 polen*
(DC) 3 polen*
(DC) 4 polen* 

V
V 
V  

800 
1200 
1500 

Uiterste waarde kortsluit-breekcapaciteit Icu 
5…16A      acc. IEC 60947-2 Annex P
20…125A   acc. IEC 60947-2 
20…125A   acc. IEC 60947-2 Annex P

kA  
kA  
kA

5
5
3

Thermomagnetische vrijgavekenmerken 4 In ≤ Im ≤ 7 In

Gebruiksklasse A

Bedrijfstemperatuur °C -25…+60 
Montage

op DIN-rail EN 60715 (35 mm) m.b.v. snelclip

* Zie bedradingdiagrammen.
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—
Lastscheiders
S800 PV-SD, S802 PV-M-H

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4  

800 V DC 1500 V DC
Niet-geaard netwerk

1

2

3

4  

800 V DC 1200 V DC
Geaard netwerk

1

2

3 5

4  6

De S800 PV-SD modulaire lastscheiders lenen zich voor netwerken tot  
max. 1500 V DC (4-polige uitvoering). De S800 PV-SD lastscheiders en de  
bijbehorende accessoires (hulpcontacten, onderspanningspoel en  
motorbediening) kunnen voor een groot aantal configuraties worden ingezet. 
De belangrijkste kenmerken van de S800 PV-SD lastscheiders zijn onder meer:
•	 Uitwisselbare aansluitingen.
•	 Contactstatus van iedere pool zichtbaar.
•	 Polariteitonafhankelijke bedrading.

Belangrijkste technische specificaties S800 PV-SD

Referentiestandaarden IEC EN 60947-3 and Annex D 

Nominale stroom In A  32, 63, 125

Aantal polen 2…4

Nominale spanning Ue
(DC) 2 polen*
(DC) 3 polen*
(DC) 4 polen*

V
V  
V  

800
1200 
1500 

Uiterste waarde kortsluit-weerstandstroom Icw
(DC) 2 polen* 800 V
(DC) 3 polen* 1200 V
(DC) 4 polen* 1500 V

kA 
kA  
kA  

1.5
1.5
1.5

Gebruiksklasse DC-21A , DC-PV2

Bedrijfstemperatuur °C -25…+60

Montage op DIN-rail EN 60715 (35 mm) m.b.v. snelclip

* Zie bedradingdiagrammen

De S802 PV-M gepolariseerde lastscheiders zijn speciaal ontworpen voor netwerken 
tot max. 1000 V DC. Ze zijn voorzien van permanentmagneten voor de schakel
polariteit en vereisen daarom een correcte voedingsspanning. S802 PV-M-H  
lastscheiders en de bijbehorende accessoires (hulpcontacten, onderspanningspoel 
en motorbediening) kunnen voor een groot aantal configuraties worden ingezet. 
De belangrijkste kenmerken van de S802 PV-M-H lastscheiders zijn onder meer:
•	 Uitwisselbare aansluitingen.
•	 Contactstatus van iedere pool zichtbaar.

Belangrijkste technische specificaties S802 PV-M-H

Referentiestandaarden IEC EN 60947-3 

Nominale stroom In A  32, 63, 100

Aantal polen 2

Nominale spanning Ue 
(DC) 2 polen* V 1000

Nominale waarde  
kortsluit-weerstandstroom Icw 

(DC) 2 polen* 1000 V kA 1.5

Gebruiksklasse DC-21A

Bedrijfstemperatuur °C -25…+60

Montage op DIN-rail EN 60715 (35 mm) m.b.v. snelclip

* Zie bedradingsdiagrammen

1

2

3

4  

L –

–   +

L +

1

2

3

4  

+   –

L + L –

S802 PV-M-H

Voldoen bij bedrading aan polariteit  
en voedingsrichting.
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—
Lastscheiders
OTDC16...32

De OTDC16...32 lastscheiders zijn leverbaar in uitvoeringen tot max. 32 A en 1000 V. 
De modulaire opbouw biedt een eenvoudige en betaalbare oplossing voor het 
afschakelen van 1, 2 of 3 fotovoltaïsche circuits binnen hetzelfde oppervlak. 

De belangrijkste kenmerken van de OTDC16...32 lastscheiders zijn onder meer:
•	 Gepatenteerd ontwerp van DC-hoofdcontacten met als voordelen:

-- geringe temperatuurtoename voor minimale bijdrage aan warmtetoename in 
de behuizing;

-- uitstekende prestaties in bedrijf, 32 A tot max. 1000 V, bij hoge omgevings
temperaturen;

-- verbeterde energie-efficiëntie.
•	 Compact en modulair: zorgt voor consistente en optimale montage in  

schakelinstallaties. Dat draagt bij aan lagere implementatiekosten en meer  
ruimtebesparing.

•	 DIN-rail als basis of versies voor deurmontage voor eenvoudige installatie in een 
grote verscheidenheid aan behuizingsontwerpen.

•	 Voldoet aan tal van wereldwijde standaarden, waaronder de UL 508i.
•	 OTDC16...32US-versies zijn af-fabriek voorgemonteerd voor eendraadse  

onderbrekingstoepassingen.
•	 Gesloten OTDCP16...32 versies lenen zich voor buitengebruik in zware  

omstandigheden.

OTDC16...32F

OTDCP16...32F

OTDC16...32U
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Voorbeelden

Een PV-circuit
2 polen
OTDC_F2, FT2
OTDC_U2, UT2

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)

+ -
(-) (+)

Paneel 1

+ -
(-) (+)

Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+ -
(-) (+)
Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 3

+
(-)

Omvormer 3
-

(+)

Twee PV-circuits
4 polen
OTDC_F4, FT4
OTDC_U4, UT4

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)

+ -
(-) (+)

Paneel 1

+ -
(-) (+)

Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+ -
(-) (+)
Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 3

+
(-)

Omvormer 3
-

(+)

Drie PV-circuits
6 polen
OTDC_F6, FT6
OTDC_U6, UT6

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)

+ -
(-) (+)

Paneel 1

+ -
(-) (+)

Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 1

+ -
(-) (+)
Paneel 2

+
(-)

Omvormer 1
-

(+)
+
(-)

Omvormer 2
-

(+)

+ -
(-) (+)
Paneel 3

+
(-)

Omvormer 3
-

(+)

Belangrijkste technische specificaties 1) OTDC16...32

_F Type _U Type

Montagevarianten Bodem en DIN-montage OTDC_F_ OTDC_U_, OTDC_US_

Deurmontage OTDC_FT_ OTDC_UT_, OTDC_UST_

Referentiestandaarden IEC 60947-3

Nominale isolatiespanning (Ui) Vervuilingsgraad 3 V 1000

Nominale impulsspanning (Uimp) kV 8

Nominale stroom In (Amps) 16, 25, 32 16, 25, 32

Nominale thermische stroom  
Ith (Amps)

In open lucht 25….45 40…..63

In behuizing 40°C 25….45 32…..50

In behuizing 60°C 25….32 25…..40

Gebruikscategorie DC-21B

Aantal polen 2….4 2….6

Nominale bedrijfsstroom Ie (Amps)
bij 660 V DC

1 circuit 16...32 16...32

2 circuits 16...32 16...32

3 circuits 16...32

Nominale bedrijfsstroom Ie (Amps)
bij 1000 V DC  2)

1 circuit 10….32 10....20

2 circuits 10….32 10....20

3 circuits 10....20

Geleidersgrootte mm² 2.5….16

Referentiestandaarden UL508i

Aantal polen - 2….6

Nominale bedrijfsstroom (Amps)
Bij 600 V DC

1 circuit - 10….25

2 circuits - 16….32

3 circuits - 16

Bedrijfstemperatuur °C - -20…+60

Kortsluitwaarde kA, 600 V - 5

Beveiligingstype - RK5 zekering

A, Max Zekeringgrootte - 70

Geleidersgrootte AWG - 12-6 AWG

1) Voor aanvullende technische details: zie de OTDC-hoofdcatalogus.
2) 1000 V DC niet van toepassing voor OTDC_US, UST versies.
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De OTDC-serie lastscheiders is leverbaar met nominale stromen van 1000 tot 1600 A.
OTDC 100…800: twee polen in serie bieden hoge prestaties in compacte uitvoering 
tot 1000 V DC. Maximaal drie 1000 V-circuits zijn met één enkele module te  
bedienen. De schakelaar kan als combiner worden gebruikt met aparte ingangen 
en een gecombineerde uitgang tot max. 1500 A. 
OTDC1000…1600: vier polen in serie bieden hoge prestaties in compacte uitvoering 
tot 1000 V DC voor gebruik in hoogvermogen-toepassingen. 

De belangrijkste kenmerken van de OTDC100…1600-lastscheiders zijn onder meer:
•	 Compact: dankzij de gepatenteerde DMB (Dual Magnetic Breaking)-technologie, 

kunnen de meeste schakelaars 1000 V DC schakelen met twee polen in serie.
•	 Eenvoudig te installeren: aansluitingen zijn eenvoudig en onafhankelijk van  

polariteit, zodat nog meer bekabelingsflexibiliteit wordt geboden.  
Het bedienmechanisme kan tussen de polen of op de linkerzijde van de  
schakelaar worden geleverd.

•	 Kant-en-klare jumper-kits leverbaar.
•	 Veiligheid: zichtbare hoofdcontacten voor een duidelijke positie-indicatie.

—
Lastscheiders
1000 V DC en tot 1600 A: OTDC100...1600
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Enkelvoudig PV-circuit
1000 V DC IEC: 100-500 A
1000 V DC UL: 100-400 A

Voorbeelden

+ -
Ingang

+
Uitgang

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 3

+
Uitgang 3

-

Tweevoudig PV-circuit
1000 V DC IEC: 100-500 A
1000 V DC UL: 100–400 A

+ -
Ingang

+
Uitgang

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 3

+
Uitgang 3

-

Drievoudig PV-circuit
1000 V DC IEC: 315-500 A

+ -
Ingang

+
Uitgang

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 1

+ -
Ingang 2

+
Uitgang 1

- +
Uitgang 2

-

+ -
Ingang 3

+
Uitgang 3

-

Belangrijkste technische specificaties 1) OTDC100…250 OTDC250…800 OTDC1000…1600

OTDC100…
250E_

OTDC100…
200U_

OTDC315…
800E_

OTDC250…
600U_

OTDC1000…
1600E_

OTDC800…
1000U_

Bekabelingsconfiguratie

Tweedraads E types U types E types U types E types U types

Enkeldraads    US types    US types    US types

Referentiestandaarden IEC 60947-3 IEC 60947-3

Nominale stroom In (Amps)
100, 160, 
200, 250 160, 200, 250

315, 400, 500, 
630, 800

250, 320, 
400, 600

1000, 1250, 
1600 800, 1000

Nominale isolatiespanning (Ui)
Vervuilingsgraad 3 V 1000 1500

Nominale impulsspanning 
(Uimp) kV 12 12

Aantal polen 2…6 2…6 4

Nominale thermische  
stroom Ith (Amps)

In open lucht 100…250 315…800 1000…1600

In behuizing 40°C 100…250 315…800 1000…1250

In behuizing 60°C 100…200 315…680 800…1000

Gebruikscategorie DC-21B DC-21B

Nominale bedrijfsstroom Ie 
(Amps) bij 1000 V DC

1 circuit 100…250 315…800 1000…1600

2 circuits 100…250 315…500 –

3 circuits 100…200 315…500 –

Nominale bedrijfsstroom 
Ie (Amps)van gecombineerde 
uitgang (A) bij 1000 V DC

2 ingangscircuits
1 uitgang – 315….500, 630…1000 –

3 ingangscircuits
1 uitgang – 315….500, 945…1500 –

Referentiestandaarden UL 98B UL 98B

Aantal polen – 2...4 – 2…4 - 4

Nominale stroom (A)  
bij 1000 V DC

1 circuit – 100…200 – 250…600 - 800…1000

2 circuits – 100…200 – 250…400 - -

Nominale stroom (A)  
bij 1000 V DC 3 circuits - 100...200 – – –

250…400, 
500…800 - 800…1000

Omgevingstemperatuur °C – -20…+50 – -20…+50 - -20…+50

Kortsluitwaarde kA per ingang, 
1000V – 10 – 10 - 10

Beveiligingstype –
Stroom-

onderbreker –
Stroom-

onderbreker -
Stroom-

onderbreker

Geleidersgrootte MCM #4-300 #2-600 4x #4-300
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Naast de OTDC-serie voor 1000 V DC en tot 1600 A, zijn er binnen het assortiment 
ook  lastscheiders leverbaar voor bedrijfsspanningen tot max. 1500 V DC voor 100 A 
tot 500 A. Deze lenen zich voor bediening van max. twee afzonderlijke 1500 V 
DC-circuits via één enkele module. 

De belangrijkste kenmerken van de OTDC100…500 lastscheiders kenmerken zich door:
•	 Compacte uitvoering: dankzij de gepatenteerde DMB (Dual Magnetic Breaking)- 

technologie, kunnen de meeste schakelaars 1500 V DC schakelen met drie polen 
in serie.

•	 Installatiegemak: aansluitingen zijn eenvoudig en onafhankelijk van  
polariteit, zodat nog meer bekabelingsflexibiliteit wordt geboden.

•	 Kant-en-klare jumper-kits leverbaar.
•	 Veiligheid: zichtbare hoofdcontacten voor een duidelijke positie-indicatie.

Belangrijkste technische specificaties OTDC100…200

1500 V DC-basisversies OTDC100…200E_ OTDC100…200U_

Bekabelingsconfiguratie                          Tweedraads E types U types

                         Enkeldraads US types

Referentiestandaarden  IEC 60947-3

Nominale stroom In (Amps) 100, 200

Nominale isolatiespanning (Ui)
1500

Vervuilingsgraad 3                                                                             V

Nominale impulsspanning (Uimp)                                             kV 12

Nominale thermische stroom Ith (Amps)               In open lucht 100...200

In behuizing 40°C 100…200

In behuizing 60°C 100…200

Aantal polen 4 -

Gebruikscategorie  DC-21B

Nominale bedrijfsstroom (Amps) bij 1500 V DC	 Eén circuit 100…200

Referentiestandaarden UL 98B

Aantal polen 4

Nominale stroom Ie (Amps) bij 1500 V DC	 Eén circuit - 100…200

Omgevingstemperatuur  °C - -20+50

Kortsluitwaarde kA, 1500 V DC - 10

Beveiligingstype -
Vermogens-

automaat

Geleidersgrootte MCM - #250-500

Voorbeelden

Enkelvoudig PV-circuit
1500V DC IEC: 100-200 A
1500V DC UL: 100-200 A
Geaarde en niet-geaarde systemen

-(+)+(-)

42 86

31 75

BELASTING -(+)+(-)

42 86

31 75

BELASTING-(+)+(-)

42 86

31 75

BELASTING

Enkelvoudig circuit
E- en U-types

Enkelvoudig circuit
E-types

Enkelvoudig circuit
US-types

—
Lastscheiders
1500 V DC en tot 500 A: OTDC250...500
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Voorbeelden

Enkelvoudig PV-circuit
1500 V DC IEC: 315-500 A
1500 V DC UL: 250-400 A
Niet-geaard systeem

Belangrijkste technische specificaties OTDC250…500

1500 V DC-basisversies OTDC315…500E_ OTDC250…400U_

Bekabelingsconfiguratie Tweedraads E types U types

Enkeldraads US types

Referentiestandaarden IEC 60947-3

Nominale stroom In (Amps) 315, 400, 500 250, 320, 400

Nominale isolatiespanning (Ui)

Vervuilingsgraad 3 V 1500

Nominale impulsspanning (Uimp) kV 12

Nominale thermische stroom Ith (Amps) In open lucht 315…630

In behuizing 40°C 315…550

In behuizing 60°C 315…440

Aantal polen 3…6

Gebruikscategorie DC-21B

Nominale bedrijfsstroom (Amps) bij 1500 V DC Eén circuit 315…500

Twee circuits 315…500

Referentiestandaarden UL 98B

Aantal polen - 3

Nominale stroom Ie (Amps) bij 1500 V DC Eén circuit - 250…400

Omgevingstemperatuur °C - -20…+50

Kortsluitwaarde kA, 1500 V - 10

Beveiligingstype - Vermogensautomaat

Geleidersgrootte MCM - #2-600

Tweevoudig PV-circuit
1500 V DC IEC: 315-500 A
Niet-geaard systeem

1500 V DC IEC: 315-500 A
1500 V DC UL: 250-400 A
Geaard systeem
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Belangrijkste technische specificaties

Algemene gegevens 

Beschermingsklasse IP20

Omgevingstemperatuur (bedrijf) -20°C ... 70°C

Omgevingstemperatuur (opslag) -40°C ... 85°C

Afmeting B / H / D 22.5 / 102 / 128.5 mm

Schroefaansluiting massief / gevlochten / AWG 0.2 ... 2.5 mm² / 0.2 ... 2.5 mm² / 24 - 12

Aandraaimoment 0.5 - 0.6 Nm

Luchtvochtigheid bij 25°C, geen condensvorming ≤ 95%

Hoogte ≤ 2000 m

Installatie op DIN-rail 35 mm (DIN en 50022)

Vervuilingsgraad 2

Conformiteit /goedkeuring

CE-conform
Overeenkomstig EMC Richtlijn 2004/108/EC en
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

Referentiestandaarden EN 61010-01:2011-7

Stroommeetmodules

Voeding

Voedingspanning Via SCK-C-MODBUS

Gemiddeld (intern) energieverbruik 43 m A

Maximaal (intern) energieverbruik 50 m A

Meetingangen

Stroommeetbereik 0 … 20 A DC

Maximale transmissiefout van meetbereik eindwaarde ±1%

Temperatuurcoëfficiënt TC20 0.02% / K

Tegenstroomdetectie -1 … 0 A DC

Aantal meetkanalen 8

Overbelastingscapaciteit 5 x IN

Aansluitmethodiek 9,5 mm via aansluiting

Digitale ingang

Regeling via extern potentiaalvrij contact Ja

Kabellengte ≤ 30 m

Analoge ingang

Ingangsspanningsbereik 0 … 10 V -

Analoge uitgang

Uitgangsspanningsbereik 24 V voeding voor 2903591

Kabellengte (voor 0,15 mm²) 0,5 m, maximum

Kabelsoort Getwist, afgeschermd

Data interface voor SCK-C-MODBUS

Kabellengte (voor 0,15 mm²) 

Kabellengte (voor 1,5 mm²) 

Kabeltype Twisted, shielded

Communicatieprotocol Proprietary

Het monitoringsysteem wordt af-fabriek samen met de stringboxen als totaaloplossing geleverd en is niet leverbaar als afzonderlijk component voor de verkoop.

—
Monitoringsysteem
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Belangrijkste technische specificaties

Spanningsmeetmodule

Spanningsmeting SCK-M-U-1500V (Bestelnr. 2903591)

Voeding

Voedingspanning 24 V DC (-10% … +25%) of via stroommeetmodule

Gemiddeld (intern) energieverbruik 8 m A

Maximaal (intern) energieverbruik 65 m A

Meetingangen

Spanningsmeetbereik 0 ... 1500 V DC

Maximale transmissiefout van meetbereik eindwaarde 1% na extra aanpassing (van toepassing voor  100 … 1500 V DC)

Temperatuurcoëfficiënt van T > 25°C 0.01% / K

Aantal meetkanalen 1

Aansluitmethodiek Schroefaansluiting

Minimale klemmenblok-afstand 32 mm

Overspanning 6 k V

Analoge uitgang

Uitgangsspanningsbereik 2 … 10 V

Kabellengte (voor 0,15 mm²) 0,5 m, maximum

Kabelsoort Twisted, shielded

Communicatiemodule

Voeding

Voedingspanning 24 V DC (-10% … +25%)

Gemiddeld (intern) energieverbruik 22 m A

Maximaal (intern) energieverbruik 45 m A

Maximaal stroomverbruik 800 m A

Data-interface voor SCK bus

Kabelsoort Twisted, shielded

Communicatieprotocol Proprietary

Seriële interface (RS-485)

Seriële transmissiesnelheid 9.6 / 14.4 / 19.2 / 38.4 kbps

Kabellengte 1200 m, maximum

Kabelsoort Twisted, shielded

Communicatieprotocol Modbus RTU

Optionele afsluitweerstand (niet standaard meegeleverd) 180 Ω

Bedrijfsmodus Half duplex
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—
Type ABB-kasten
Gemini IP66

Belangrijkste technische specificaties Gemini IP66

Beveiligingen

Beveiligingsklasse IP66 (CEI EN 60529)

Isolatie Klasse II

Sterkte

Materiaal Spuitgegoten thermoplast

Hitte- en brandbestendigheid tot max. 750 °C (IEC EN 60695-2-11)

Schokbestendigheid IK10 (IEC EN 50102)
Bescherming tegen chemicaliën
en weersomstandigheden

water, zoutoplossingen, zuren, basen,
minerale oliën, UV-straling

Bedrijfstemperaturen -25 °C…+100 °C

Prestaties

Nominale isolatiespanning 1000 V AC – 1500 V DC

Flexibiliteit b x h x d,
externe afmetingen

6 maten van 335 x 400 x 210 mm
tot 840 x 1005 x 360 mm

DIN modules van 24 tot 216

Installatie Snap-in montage van alle onderdelen
Standaarden, kwaliteit, milieu IEC EN 50298, IEC 23-48, IEC 23-49,

IEC 60670, IEC EN 60439-1 IMQ Mark conform de 
IEC EN 50298 standaard. Volledig recyclebaar.

NEMA-types: 1, 3R, 4, 4X
UL-gecertificeerd: UL508A, UL50, UL50E

CSA-gecertificeerd: C22.2 Nr14

Kasten en deuren
•	 RAL 7035 grijskleur

Afmeting
Extern  

b x h x d (mm)
Intern  

b x h x d (mm)
Max. aantal 

DIN mod.

1 335 x 400 x 210 250 x 300 x 180 24 (12 x 2)

2 460 x 550 x 260 375 x 450 x 230 54 (18 x 3)

3 460 x 700 x 260 375 x 600 x 230 72 (18 x 4)

4 590 x 700 x 260 500 x 600 x 230 96 (24 x 4)

5 590 x 855 x 360 500 x 750 x 330 120 (24 x 5)

6 840 x 1005 x 360 750 x 900 x 330 216 (36 x 6)
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De Europakasten van ABB bieden IP65-bescherming waardoor ze bij uitstek  
geschikt zijn voor buiteninstallaties. Ze kunnen dan ook worden gebruikt als 
stringboxen voor het verdelen van een PV-installatie. 
De belangrijkste kenmerken van de Europa-serie zijn:
•	 Klasse II-isolatie.
•	 Vervaardigd van zelfdovend thermoplastisch materiaal dat bestand is tegen  

afwijkende hitte en vuur tot max. 960 °C (gloeidraadtest) overeenkomstig IEC 
60695-2-11-standaarden.

•	 Installatietemperatuur : -25 °C tot +60 °C.
•	 Nominale isolatiespanning: 1000 V AC; 1500 V DC.
•	 Schokbestendigheid: 20 joules (IK 10).
•	 Uittrekbaar bevestigingsframe voor DIN-rails voor comfortabeler bekabelen  

op de werkbank. Kan worden gedemonteerd (en weer gemonteerd met het 
snap-fit-mechanisme) om de afzonderlijke draden eenvoudiger te kunnen routeren.

•	 Voor installatie van 53, 68 en 75 mm diepe schakelinstallaties.
•	 Verdelers overeenkomstig de standaarden IEC 23-48, IEC 23-49 en IEC 60670. 

Omschrijving Type Afmetingen (mm)

IP65 behuizing P/ rookgrijs 8M 205 x 220 x 140 

IP65 behuizing P/ rookgrijs 12M 275 x 220 x 140 

IP65 behuizing P/ rookgrijs 18M 1 rij 380 x 220 x 140

IP65 behuizing P/ rookgrijs 24M 2 rijen 275 x 370 x 140

IP65 behuizing P/rookgrijs 36M 2 rijen 380 x 370 x 140 

—
Type ABB kasten 
EUROPA65-serie
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Met een spanningsbereik tot 1500 V DC IEC (1000 V DC UL) zijn de DBL-verdeel- 
blokken aangepast aan de meest recente omvormereisen. Belangrijk voordeel  
zijn de drie configuraties die met één enkel product mogelijk zijn: verschillende  
ingangen kunnen worden gegroepeerd in één uitgang voor DC-toepassingen en  
er kunnen 1- of meerpolige verdelingen worden gemaakt voor AC-vermogens- 
toepassingen.

De omkeerbare afdekplaat ondersteunt identificatie-en bedradingswerkzaamheden, 
terwijl het modulaire en aanraakveilige ontwerp busrails, isolatoren, bevestigingen 
en beveiligingsschermen overbodig maakt. 

Bovendien besparen de verdeelblokken ruim 50% railruimte vergeleken met  
traditionele verdeelrails.

Belangrijkste technische specificaties DBL

Sectie Aantal ingangen Nominale spanning

16 mm2 4 AWG 80 A 7 1500 V DC (IEC) 1000 V DC (UL) DBL80

35 mm2 2 AWG 125 A 8 DBL125

50 mm2 2/0 AWG 160 A 8 DBL160

175 A 12 DBL175

95 mm2 250 Kcmil 250 A 12 DBL250

150 mm2 400 Kcmil 400 A 12 DBL400

StringboxPV-paneel

RoHS

—
Verdeelblokken
DBL
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—
Aansluitklemmen
SNK-aansluitklemmen

De SNK-aansluitklemmen lenen zich voor AC-vermogenstoepassingen en DC 
PV-systemen met een spanningsbereik tot 1250 V DC IEC en 1000 V DC UL. 

Er zijn twee technologieën leverbaar met standaardaccessoires:
•	 De schroefklemtechnologie is de meest gangbare technologie. Deze biedt de  

meeste functies en maakt het mogelijk om twee draden op één klem aan te sluiten.
•	 De Push-in en springtechniek is een schroefloze technologie die twee aansluitmeth-

odes combineert: directe push-in voor 50% tijdbesparingen ten opzichte van 
schroeven en aansluiting via een schroevendraaier voor meer gemak. Deze tech-
niek leent zich goed voor omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan  
tril- en schokbestendigheid.

DC-zijde Belangrijkste technische specificaties SNK

Geleidersgrootte
(mm2)

AWG Stroom Aantal 
aansluitingen

Nominale spanning

IEC (A) UL (A) IEC UL

Schroefklem 2.5 tot 10 14 tot 6 32 tot 57 20 tot 42 2 1030 V DC 600 V DC ZS4…10

16   4 76 67 1050 V DC ZS16

25 3 101 100 1000 V DC * ZS25

50 tot 95 1/0 tot 3/0 150 tot 232 140 tot 230 1250 V DC 1000 V DC ZS50…95

PI-Spring 2.5 tot 10 12 tot 6 24 tot 57 20 tot 55 2/3 1000 V DC 600 V DC ZK2.5…10

ZK2.5…10-3P

2.5 en 4 12 en 10 24 en 32 20 tot 30 4 1000 V DC 600 V DC ZK2.5-4P

ZK4-4P 

10 en 16 6 en 4 57 en 76 55 tot 75 2 1000 V DC 600 V DC ZK10

ZK16 

3 1250 V DC 1000 V DC ZK10-3P

ZK16-3P

* Met hoogwaardige accessoires.

Voor de AC-zijde kunnen alle SNK-aansluitklemmen worden gebruikt.

Stringbox

PV-paneel

Omvormer
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CP-C.1 serie
De CP-C.1-voedingen vormen de meest hoogwaardige en geavanceerde serie  
van ABB. Met een uitstekende efficiëntie, hoge betrouwbaarheid en innovatieve 
functionaliteit lenen deze zich voor de meest veeleisend industriële toepassingen. 
De voedingen hebben een geïntegreerde gangreserve van 50% terwijl het rendement 
max. 94% bedraagt. De voedingen zijn voorzien van oververhittingsbeveiliging en 
actieve vermogensfactorcorrectie. In combinatie met een breed programma  
AC- en DC-ingangen en wereldwijde goedkeuringen zijn de CP-C.1-voedingen  
dé keuze voor professionele DC-toepassingen.

Belangrijkste kenmerken
•	 Nominale uitgangsspanning 24 V DC.
•	 Ontwerp gangreserve levert max. 150% bij Ta ≤ 40 °C.
•	 Uitgangsspanning aan voorzijde aan te passen via draai-potentiometer  

'OUTPUT Adjust', 22,5 - 28,5 V.
•	 Ingangsspanningsbereik 100-240 V AC, 90-300 V DC.
•	 Hoge efficiëntie.
•	 Laag vermogensverlies en geringe opwarming.
•	 Vrije convectiekoeling (geen geforceerde koeling).
•	 Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf -25...+70 °C.
•	 Open circuit, beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.
•	 Geïntegreerde ingangszekering.
•	 DC OK – signaleringsuitgang "13-14" (relais).
•	 Gangreserve- signaleringsuitgang "I > IR” (transistor).
•	 Redundante unit CP-A RU als accessoire leverbaar voor volwaardige redundantie.

—
Primair schakelende voedingen
CP-E- en CP-C.1 -serie
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—
Primair schakelende voedingen
CP-E- en CP-C.1 -serie

CP-E-serie voor 24 V DC-toepassingen 
De CP-E-serie biedt met slechts een minimaal aantal verschillende types  
uitgebreide functionaliteit. Alle voedingen zijn nu in te zetten bij een omgevings-
temperatuur tot max. +70 °C.

Belangrijkste kenmerken
•	 Uitgangsspanning 24 V DC.
•	 Regelbare uitgangsspanningen.
•	 Uitgangsstroom 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 5 A / 10 A / 20 A.
•	 Vermogensbereik 15 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W.
•	 Hoge efficiëntie tot max. 90 %.
•	 Laag vermogensverlies en geringe opwarming.
•	 Vrije convectiekoeling (geen geforceerde koeling met ventilatoren).
•	 Omgevingstemperatuurbereik tijdens bedrijf -40...+70 °C.
•	 Open circuit, beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.
•	 Geïntegreerde ingangszekering.
•	 U/I-karakteristiek  op modulen > 18 W 

(fold-forward-gedrag bij overbelasting – schakelt niet af).
•	 Redundantie-units bieden volledige redundantie.
•	 LED(s) voor statusindicatie:

-- Signalering uitgang/contact voor uitgangsspanning OK 
Transistor op 24 V apparatuur > 18 W en < 120 W.

-- Halfgeleider op 24 V apparatuur ≥ 120 W.
•	 Goedkeuringen / Certificaten 

(afhankelijk van module, deels in behandeling):
•	
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—
Notities
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—
Notities
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Extra informatie
We behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen te maken of de  
inhoud van dit document te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving. ABB 
b.v. accepteert geen enkele verantwoor-
delijkheid voor mogelijke fouten of  
ontbrekende informatie in dit document.

We behouden ons alle rechten voor van 
de in dit document toegepaste tekst  
en illustraties daarin opgenomen.  
Elke reproductie, openbaarmaking aan 
derden of gebruik van de inhoud – in zijn 
geheel of in delen – is verboden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van ABB b.v.



51



1S
LC

0
0

9
0

0
0

D
31

0
1 

- 
0

5
.2

0
18

—
new.abb.com/low-voltage/nl/producten/verdelers/stringboxen

© Copyright 2018 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan  
te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder  
voorafgaande kennisgeving. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of 
middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 
andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.
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