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Overspanningsbeveiliging SPD

— 
Beveiliging van wisselspanning circuits AC

Toepassing Hoofdverdeler T1 (+T2)
Productnaam

Productcode - Onderverdeler T2
Productnaam

Productcode

Industrieel gebouw,
utiliteitsbouw,
groot residen- 
tieel gebouw

Met
bliksem-afleider, 
bovengrondse 
leidingen of 
antenne

TN-S en TT stelsels met 230 / 400 V - Afstand naar de onderverdeler > 10 meter

B
ack-up b

eveilig
ing M

C
B/zekering

en

OVR T1-T2 3N 100-255 P TS 2CTB812111R2300 OVR T2 3N 40-275 P QS  2CTB803973R1100

OVR T2 3N 40-275 P TS QS  2CTB803973R0500

TN-C stelsel met 230 / 400 V Afstand naar de onderverdeler > 10 meter

OVR T1-T2 3L 75-255 P TS 2CTB812751R2300 OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400

OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500

•	 Optioneel hulpcontact (TS) •	 Optioneel hulpcontact (TS)

Woningbouw

Met 
bliksemafleider,
bovengrondse
leidingen of
antenne

TN-S en TT stelsels met 230 / 400 V - Afstand naar de onderverdeler en belasting > 10 meter

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS 2CTB825101R1300 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS QS  2CTB803973R1200

OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS 2CTB825101R0600 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 2CTB803973R1600

•	 Reserve varistor met indicator
•	 Quicksafe - SPD is zelfbeschermend
•	 Optioneel hulpcontact (TS)

•	 Optioneel hulpcontact (TS)

Woningbouw

Zonder
bliksemafleider,
bovengrondse
leidingen of
antenne

TN-S en TT stelsels met 230 / 400 V - Afstand van de groepenkast naar de belasting < 10 meter

OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100 

Voorbeveiliging is niet noodzakelijk voor
installaties tot 125 A. 
(Bij OVR T1-T2 is dit 160 A / 315 A).

OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500

TT (3 fasen zonder nul) + TNC met 230 / 400 V

OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400

OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500

•	 Optioneel hulpcontact (TS)



— 
Beveiliging van fotovoltaïsche installaties

Toepassing DC voltage Gelijkspanning (DC) Productcode Wisselspanning (AC) Productcode

Beveiliging van 
fotovoltaïsche 
installaties DC

1100 V OVR PV T2 40-1000 P 2CTB802400R1000 3 fasen

OVR PV T2 40-1000 P TS 2CTB802401R1000 OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100

OVR PV T1-T2 5-1000 P QS 2CTB812050R1000 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500

OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS 2CTB812051R1000

OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS 2CTB812120R1000

OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS 2CTB812121R1000

1 fase

1500 V OVR PV T2 40-1500 P 2CTB802400R1500

-

OVR T2 1N 40-275 P QS 2CTB803972R1100

OVR PV T2 40-1500 P TS 2CTB802401R1500 OVR T2 1N 40-275 P TS QS 2CTB803972R0500

OVR PV T1-T2 5-15000 P QS 2CTB812050R1500

•	 Optioneel hulpcontact (TS)
OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS 2CTB812051R1500

OVR PV T1-T2 10-1500 P QS 2CTB812100R1500

OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS 2CTB812100R1500

•	 Optioneel hulpcontact (TS)
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