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ABB i-bus® KNX
智慧楼宇应用方案

ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统

• 绿色节能

• 强大功能

• 灵活扩展

• 经济安全
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智能建筑能够根据人员的活动状况、工作规律、自然光状况调节室内环境，尽可能多地减少能耗；智
能建筑能够大大减少管理与维护人员的工作量，提高工作效率,降低管理成本；智能建筑拥有多种报警
措施，各个系统相互配合，并以计算机网络的形式实现综合管理，对各种紧急突发事件，都能作出迅
速果断的处理。

ABB i-bus®智能建筑控制系统，采用KNX总线标准，通过对建筑内各种末端电气设备的有机管理，实
现对建筑的灯光、温度、通风遮阳环境的最佳控制，满足现代建筑的要求，具有高度的可靠性、灵活
性和扩展性。

KNX标准起源于欧洲，其家居和楼宇控制技术在现代智能建筑总线控制技术中处于领先地位，并且是
此领域中唯一全球性的住宅和楼宇控制开放标准。通过对各种末端电气设备如灯光、 窗帘、空调等有
效和灵活的智能控制管理，尽可能多降低末端用电能耗，提高运行效率。

i-bus® 系统的主要控制功能

i-bus® 系统的主要应用领域

• 智能办公楼

• 智能车站地铁

• 智能医院

• 智能体育场馆

• 智能银行

• 智能机场

• 智能学校

• 智能展览场馆

• 智能小区

• 智能酒店

 • 智能桥梁隧道

• 智能商场

• 智能寺庙教堂

中央集控 智能面板
控制

人体感应
控制

红外遥控 定时控制

气象控制

消防联动

CO2浓度

联动控制

场景控制

喷泉

影音设备

能源管理

电流检测

— 
i-bus® 智能建筑控制系统简介

灯光 通风•遮阳•幕布 温度控制
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i-bus® 系统的元件从功能上可以分为：驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用
i-bus总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。

— 
i-bus® 智能建筑控制系统拓扑图

驱动器

系统元件

系统元件

传感器

DALI

电热(动)阀驱动器

DALI 网关

百叶窗驱动器

风机盘管驱动器

调光器

开关驱动器

定时器

模拟量输入

数字输入

楼宇气象站

亮度感应器

故障元件监视单元

回路计时计次

电源供应器

电源供应器 支线耦合器

触摸屏 温控面板 移动感应器 带红外遥控面板

支线

IP 路由器 可视化图形界面
中央集中监控

i-bus 总线

局域网

1 2 3 4 5 6 7 8 9

220V AC

                                                                                                                                                          05ABB i-bus® KNX智慧楼宇应用方案



                 控制方式

区域
中央
集控

智能面
板控制

人体感应
控制

红外
遥控

定时
控制

照度
控制

场景
控制

气象
控制

CO2

浓度
消防
联动

联动
控制

能源
管理

电流
检测

泛光、园林景观照明 √ √ √ √ √ √

停车场 √ √ √ √ √ √ √ √ √

酒店大堂、大厅、
电梯厅、公共通道

√ √ √ √ √ √ √ √

会议室、多功能厅、
宴会厅

√ √ √ √

独立办公室 √ √ √ √ √ √

卫生间 √ √

楼宇外立面通风、
遮阳

√ √ √ √ √ √

办公楼（开放办公
区）智能面板

√ √ √ √ √

办公楼（开放办公
区）无面板

√ √ √ √ √ √

体育场馆（比赛场
地、训练场地、观众
席）

√ √ √ √ √ √

机场（进/出港大
厅、候机厅）

√ √ √ √ √ √ √

机场停机坪
高杆灯

√ √ √ √

会展中心
（会展场馆）

√ √ √ √ √ √ √ √

不同功能区域典型控制模式一览表

— 
i-bus® 控制方式
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i-bus®系统提供完备的后台中央集中监控功能，通过图形化界面对受控设备进行远程监控或者定时控制。通过系统自动巡检功能检测系统
设备各种故障状态、识别老化的组件，同时可以根据客户需求出具详细报表，为客户运行检修提供科学依据。i-bus®系统还能通过实时监
测各个区域的用电情况，为制定节能方案提供真实数据依据。

i-bus®系统系统可通过OPC同智能楼宇控制系统以及酒店管理系统等其他系统进行联动控制。

— 
i-bus® 中央集中监控
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回路计时计次元件 系统元件监视单元系统电源

系统元件
系统元件分为基础性系统元件和功能性系统元件两部分。基础系统元件主要负责搭建系统平台，如系统电源、线路耦合器、传输介质等。
功能性系统元件，如系统元件监视单元、回路计时计次元件、浪涌保护器等，保障系统安全、可靠、稳定地运行。

传感器
负责发送控制命令给驱动器。常见的传感器包括智能面板、人体感应器、温控面板、触摸屏等，现场（如办公室、会议室、报告厅等）墙
面安装或天花吸顶安装，替代传统面板开关。

驱动器
驱动器负责接受并执行传感器发送的控制命令，如开灯/关灯、调光、调节温度、升降窗帘等，安装在楼层或房间的配电箱中。一般采用
35mm标准导轨安装，结构紧凑、节省空间。

开关驱动器                                     DALI 网关                                      窗帘驱动器                                           风机盘管驱动器                                     能源管理驱动器

德悦future®linear系列                                            德纯pure系列                                                         Triton系列                                                       人体移动感应器   

PEONIA系列                                            tacteo系列                                                               RoomTouch触摸屏                                               ComfortTouch触摸屏

灯光  销售部  空调

灯光  物流部  空调

灯光  设计部  空调

灯光 空调 插座总控

— 
i-bus® 智能建筑控制系统常用设备
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ABB DALI 网关是DALI（数字可寻址照明接口）和KNX装置之间的接口，具有控制、调节照明功能，为用户提供智能高雅舒适的照明氛
围。DALI与KNX楼宇自动化一起，已经成为楼宇管理系统中最重要的照明控制设备。

— 
i-bus® 智能建筑控制系统常用设备
DALI网关

DALI网关DG/S 1.64.x.1
按每个设备或按群组单独控制灯光，使用灵活

DALI网关DG/S 2.64.x.1
最大的灵活性结合最大数量的DALI设备和群组，满足所有客户需
求

ABB DALI网关有4个型号，均包含DALI电源。
基础版型号 

DG/S 1.64.1.1 DALI网关（1路） 
DG/S 2.64.1.1 DALI网关（2路） 
彩色版型号 

DG/S 1.64.5.1 DALI网关彩色版（1路） 
DG/S 2.64.5.1 DALI网关彩色版（2路）

• DALI网关是建筑中KNX装置和数字DALI照明控制系统之间的接
  口，它将两个最重要的建筑自动化标准结合起来。
• 两个基本型号的网关均配备应急照明功能，支持DALI标准EN 
  62386-202（该标准提供了DALI应急照明规定）
• 两个DALI网关彩色版还配备了可调节色温功能，并支持DALI标准
  EN 62386-209。
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— 
i-bus® 智能建筑控制系统常用设备
PEONIA 系列智能面板

ABB i-bus ® PEONIA 系列智能面板，可以结合 ABB i-bus® 智能家居控制系统实现对灯光、
温度、电动门窗、地暖、场景的控制，让节能降耗、舒适环境、时尚美学达到理想的融合。这
是一款高度集成的智能产品，一块智能面板，集成了温度及接近感应传感器，一揽芳华间，让
你轻松拥有生活中的所有美好，智能生活全面升级 !

9.5 mm

自由组合，自我风格
可替换式按键设计

接近感应，便捷舒适
无声之中启动生活场景

多达 6 种颜色 , 6 款图标设计 , 自由组合 , 匹配风格

全系标配内置接近感应传感器 , 手轻轻滑过 , 自动点亮背景灯及所配置的情景模
式 . 在黑夜中 , 方便操作

产品上下端氛围灯设计 , 营造舒适 , 温和的视觉效果内置 RGB LED 指示灯 , 柔和
光线由内渲染而出

品质生活, 超“薄”享受
9.5 mm超薄设计，纤薄致美

缤纷多彩，温暖舒适
七色LED氛围灯设计
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动态显示，直观明了
人性化用户界面设计

多彩搭配，自由随心
六款按键颜色可进行个性化设计

01  星空黑

02  青岩灰

03  朝霞金

04  雅典白 ( 高光 )

05  雅典白 ( 哑光 )

06  银河灰

温控界面

动态调光界面

动态百叶窗界面

报警界面

动态窗帘界面

经济模式

场景界面

中文界面

01 02 03

04 05 06
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— 
i-bus® 智能建筑控制系统常用设备
tacteo® 系列智能面板

以智能控制满足您的个性化需求。

ABB-tacteo KNX 传感器是一种电容型控制元件，适用
于高端豪华酒店、办公室以及公共和居住建筑的智能建
筑自动化。

ABB-tacteo KNX 满足现代化设计提出的所有要求 - 最
高等级的质量和高于一切的舒适性：从窗帘、灯光和采
暖到媒体和门禁，一切尽在掌控。

作为一名建筑师，您是否正在规划一幢具有最强的功能
性和个体特色的建筑 ? 您是否想要一个和自己一样与众
不同的现代化家庭 ? 使用 ABB-tacteo 配置器，可以完
全按照自己的意愿设计自己的 KNX传感器。功能数量可
按您的具体需求和愿望而定。每个传感器都按要求分别
配置，拥有独特的设计和功能。

黑色玻璃 白色玻璃

—
您需要哪些功能？使用我
们的配置工具来挑选。

四种符号的控制原
件，带室温控制

86 × 157

室外传感器，带读卡器

86 × 115

室外传感器，带读卡器
和房间编号

86 × 157

180°Watchdog
运动检测器

86 × 115

六种符号的控制元件

86 × 86

产品概览

—
您可以在abb.com/tacteo
找到完整的产品系列
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—
优势一览

配置工具和简单的  
订购流程
准确地按照自己的意愿设计KNX传感器。设
计和功能都由您定。您可以定义图标和文
字，以及选择外壳和按钮的颜色 - 与公认的
色彩控制方案完全一致。在完成配置和保
存好完成的传感器后，您会收到一个单独的
设计ID。包括ID在内，您所有的项目传感器
都会添加到部件列表中。通过这份列表，批
发商可以生产您的个性化传感器。通过设
计ID，可以在以后再次提取和订购独特的传
感器。可以在以下位置找到配置工具：
 
tacteo-configurator.
my.abb-livingspace.com

酒店门禁
ABB-tacteo KNX系列为酒店和酒店业提供
安全的门禁。 
传感器执行酒店运营中的所有管理任务，可
以从一个地点进行集中控制。

直观的操作
不需要任何触碰或接触，电容型KNX玻璃
传感器就能做出反应。在把手移向传感器
时，状态照明开关自动打开。另一方面，使
用您的整个手掌触摸传感器会触发预先编
排的功能。用手指点击可以激活所需的功
能。

平整、防盗
无边框的超平KNX传感器几乎与墙壁齐平，
能和谐地搭配任何墙壁设计。可选配防移
除护板来防止KNX传感器被盗窃，使您高枕
无忧。

—
ABB-tacteo KNX 综合了最大化的功能性和个人氛围。适用于采用 最高设计标准的高级酒店、居住建筑和公共建筑。
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— 
KNX远程运维服务云平台
运筹帷幄，赋能千里之外

ABB i-bus®KNX 远程运维平台可以精准地检测设备故障并实时推送，亦能帮助运维工程师
远程诊断和解决KNX现场问题，从而达到提高运维响应速度，降低运维成本，提高业主满意
度的目的。同时，ABB世界领先的网络安全设计，可确保数据的私密性和安全性，让项目更加
稳固，业主更加安心。
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通过将专属的 ABB 远程运维网关部署至现有 KNX i-bus 系统拓
扑中，利用 PC 管理工具和 ETS 软件，即可在远端轻松运维 KNX 
系统。同时，ABB KNX 远程运维管理平台设计了一套基于云端的
权限管理机制，确保每一次访问都得到了合理的授权。

30%

化被动为主动

坚如磐石

减少不必要的上门运维频次，
降低运维成本最高可达 30% 

实时扫描 KNX 总线报文，并及
时推送故障信息，方便运维工
程师第一时间解决业主问题

提供多角色账户管理以及运维
访问所需的授权机制。每一次
授权，每一次运维都能得到充
分的加密与保障

利用云平台，捕获KNX总线数据，编程下载程序，
就像在现场一般得心应手。

通过云隧道连接至现场KNX系统
· PC管理工具MSP协同ETS工作
· ETS可自动发现远程目标IP
· 远程配置、编程及下载

基于云端的业主授权机制
· 审批或撤回运维团队的运维申请
· 设置运维的任务日程

网关固件OTA升级
· 可设置定时自动升级

推送系统
· 设置需要监控的KNX物理地址及
  组地址
· 实时扫描并及时上报信息至云端
· 通过邮件推送异常信息至运维团
  队及业主
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湿度控制灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制 插座 手动控制 定时控制 场景控制 照度控制 能源管理

主要监控方式主要监控设备 

• 根据实际要求通过安装在各个区域的智能面板实现对灯光开/关、
调光；空调开/关、温度调节；窗帘升/降/停/百叶角度调整以及
场景切换等控制。

• 系统自动按照预设的运行时间完成灯光、空调的控制，满足上
班、下班、深夜巡更等时间段对灯光照度的要求。系统提供时间
点、时间段以及周、月、年度特殊节假日定时功能。通过定时功
能确保在非正常工作时间内的最小能源消耗。在日常运行模式下
还可以分时段来交替开启不同的灯光回路，延长灯具使用寿命，
节约灯具的维护成本。

• 通过人体移动感应控制的方式实现有人开灯、无人延时关灯。节
假日期间系统自动将楼层灯光转换为移动感应模式，真正做到有
人开灯、无人关灯。并提供安保基本照明。

• 通过光感应控制方式控制门、窗、公共通道采光较好部位的灯

光，真正做到充分利用自然光线，在自然光线照度足够的情况下
关闭照明，尽可能多地节能。

• 电梯厅,公共通道可不设控制面板,采用集中控制和时间控制模式,
在天花附近设置商用温控器,可集中进行温度设定,并根据人流情况
定时开关空调。

• 夏天，系统自动调节电动遮阳设备，遮挡阳光的强烈直射，保持
室内相对较低的温度。冬天则充分利用太阳光线的照射提高室内
温度，减少空调系统的能耗。通过灯光、窗帘、空调的综合控制
实现最大限度的节能。

• 通过人体感应器，系统在有人使用卫生间时，自动打开灯光、空
调及换气扇；无人使用时，自动关闭灯光和空调，延时关闭换气
扇，以便达到足够的换气时间。

— 
办公楼应用方案
大厅 · 电梯厅 · 公共走道 · 卫生间
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• 通过办公室现场面板来开关区域内的风机盘管、灯光、电动窗帘、插座。

• 自动探测房间内湿度值，自动启动除湿设备。

• 通过定时或中央控制系统自动停止/启动面板功能。

• 在出入口处墙上安装智能面板来控制办公区域的设备，如面板按键1控制销售部门所有空调、灯光
及插座；按键2控制物流部门全部空调、灯光及插座；按键3控制设计部门所有的空调、灯光及插
座的开关；按键4控制公司所有的空调、灯光及插座的开关。这样不仅方便管理，而且避免了需
要巡视及多处开关的不便和所造成的人为浪费。

• 在上下班时间固定，人员进出规律稳定的区域采用定时的方式开关灯光、插座、风机盘管。

• 系统通过光线感应控制电动窗帘，可以在夏天光照强烈时遮挡烈阳，防止室内温度过高，减轻空调负担。

• 实现对整栋办公楼各楼层、各区域、各部门等末端电气回路的电量参数进行实时采集，为管理层提供全新的管理模式，实时监视各个区
域的用电情况，为管理层制定节能方案和部门之间开展节能竞赛提供真实的节能数据，从而发现并纠正不良用电习惯以达到有效的节能
效果。

灯光  销售部  空调

灯光  物流部  空调

灯光  设计部  空调

灯光 空调 插座总控

— 
办公楼应用方案
开敞式办公室智能面板控制
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无人加班时自动关闭灯光与空调

• 据统计由于加班、会议、出差、午餐、休假等原因，办公区域各用电设备在全天的使用
率不超过 50-60%，大量的能源浪费来源于缺乏管理和疏忽。

• i-bus®系统通过遍布天花板上的人体感应器把整个办公区划分成若干分区，无需通过墙
上面板手动控制，实现全自动化控制办公室内的所有空调和照明，把人为浪费减少到最
低。

• 有人工作时，系统自动打开工作人员所在分区的灯光和空调，无人时自动关灯和空调,有
人工作但光线充足时只开空调不开灯，自然又节能。（如上图所示） 

• 人体感应器可在布防状态时充当安防探头使用，办公室空置时一旦系统探测到可疑移动
物体即刻发出报警。

• 通过照度感应器和调光设备的配合，系统可实现办公区域恒照度功能，通过比较用户设定的目标照度值与当前环境照度，自动调节室内
灯光的亮度。这样既充分利用户外自然光尽可能多地降低了照明能耗，又有效保证了室内工作照明的舒适。

• 实现对整栋办公楼各楼层、各区域、各部门等末端电气回路的电量参数进行实时采集，为管理层提供全新的管理模式，实时监视各个区
域的用电情况，为管理层制定节能方案和部门之间开展节能竞赛提供真实的节能数据，从而发现并纠正不良用电习惯以达到有效的节能
效果。

— 
办公楼应用方案
开敞式办公室无面板控制
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• 通过设置在门厅的人体感应器自动开启灯光进入欢迎模式。

• 系统自动探测房间内湿度值，自动启动除湿设备。

• 通过智能面板或手持红外遥控器可自行调节灯光亮度、窗帘角度等，自由切换场景控
制，如：工作模式、会客模式、休息模式等，也可启用/停用门厅人体感应器。 

• 系统自动调节室内照明、窗帘、温度、湿度，使照度、温度、湿度永远保持一个舒适的
数值，确保稳定、舒适的办公环境。

• 系统可实现恒照度控制，当外部光线较弱时，自动调亮灯光，当外部光线较强时，自动调弱灯光，使办公桌保持一个恒定的照度值。

• 设置可视对讲系统，实现与来访者的对话并打开办公室大门。

• 领导办公桌附近设置传呼面板，呼叫秘书处理紧急事务。

— 
办公楼应用方案
经理办公室
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• 通过现场设置的智能面板、彩色触摸屏控制灯光、空调、电动窗帘及投影幕布等设备、实
现各种场景一键式切换控制，如：准备场景、会议场景、投影场景、结束场景等。

• 当大会议室被分割为各独立小间时，安装在各个不同分区的智能面板能独立对该区域的灯
光、窗帘、温度进行控制，互相之间不会干扰。

• 控制面板具备防乱按功能，可通过按键或操作密码实现面板解锁。该功能在重点会议室的
具体使用上尤为重要。如召开记者招待会时肩扛式摄像机的误碰，以及与会人员的出于好
奇触碰相应的按键等会使场景发生改变，给会议造成相当大的影响，采用防乱按功能使会
议更加安全可靠，使用简单。

投影场景 结束场景

准备场景 会议场景

— 
办公楼应用方案
会议室 · 多功能厅
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主要监控设备 主要监控方式

通风·遮阳·幕布 CO2控制手动控制 定时控制 场景控制 照度控制 气象控制

• 通过就地智能面板，可实现电动遮阳设备的独立开启、关闭、升、降、调角控制。还可以
根据区域的特点进行特定灯光、遮阳场景的组合控制。同时通过定时功能确保在非工作时
间内的尽可能小的能源消耗。

• 系统自动检测室内二氧化碳浓度及温湿度，当二氧化碳浓度超过预定值时系统自动开启电
动平推窗、天窗、通风百叶等，充分保证良好的办公环境。

• 系统全天候的根据楼宇所处的经纬度，太阳移动的位置、建筑物的遮挡形成的阴影综合不
同气候条件，自动控制遮阳百叶的转角度数，从而尽可能的减少照明，空调开启时间以节
省大量能源。

• 安装在楼顶的气象站根据外部的气象条件自动控制和保护大楼幕墙设备。例如：在春秋两
季检测风速、风向、室内外温差等环境因素，开启电动平推窗、天窗、通风百叶等，自动
关闭空调系统，让员工感受新鲜的自然风。当检测到狂风暴雨等恶劣天气时，系统自动关闭电动窗等所有通风设备，收起遮阳设备并锁
死现场面板控制实现保护功能。

— 
楼宇外立面控制应用方案
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客房控制方案

• 专业酒店客房房间控制器集成客房灯光，窗帘，空调以及多种房态信息控制，功能强大，安
装方便。

• 酒店客房面板既可以采用智能面板，也可以采用普通按键面板实现灯光，窗帘，空调，地暖
独立控制以及场景功能。

• 与IC门锁或插卡取电联动控制。
• 中央监控主机实时监视每个房间的温度、窗帘、灯光状态，有人/无人、清扫服务、请勿打

扰状态等。
• 空调系统可遇窗磁联动，当客户打开窗户后自动关闭空调。
• 系统可以集成到酒店客房管理系统中，实现相关联动功能，例如客人在前台Check in后，系

统自动将相应客房空调温度调节至舒适模式。酒店管理人员也可以通过客房管理系统监控各
个房间的入住状态及服务信息等。

• 如：未售模式：夏季时段自动将温度调节至28℃，冬季时段自动将温度调节至18℃。入住模式：当客人在前台Check in后，夏季时段系
统自动将空调温度调节至26℃，冬季时段自动将温度调节至20℃。欢迎模式：当客人刷卡进入房间时自动开启廊灯，系统自动将温度调
节调节至24℃睡眠模式：夜晚客人准备休息时，只需一个按键，系统自动关闭除夜灯外的全部灯光，到深夜时段，（夏季）系统自动将
温度调节至26℃/（冬季）系统自动将温度调节至20℃。

定时控制 场景控制 照度控制灯光 气象控制通风·遮阳·幕布 温度控制 手动控制 人体感应控制

主要监控方式主要监控设备 

公共区域控制方案

• 大厅、电梯厅、公共通道灯光大多分为筒灯、灯带、吊灯、射灯等。系统设置相应的照明场景控制以适应不同的效果需求。如迎宾场
景、营业场景、节日场景、夜间场景等。

• 在大堂、大堂吧、宴会厅及多功能厅等区域设置智能控制面板或彩色中文触摸屏进行场景切换以满足迎宾、庆典、年会、酒会、演出、
婚礼、商务会议、产品发布会、记者招待会等不同应用场合的各种需求。

— 
酒店应用方案
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主要监控方式主要监控设备 

景观控制方案
• 根据实际需求，通过智能面板或彩色触摸屏，实现对建筑物的泛光以及园林景观照明的操作控制。

• 夜幕降临时，建筑物（楼宇、场馆、桥梁等）的泛光、园林景观照明定时打开，彰显建筑物独特的建筑风
格，为城市的夜景增添光彩。深夜定时关闭大部分照明，只留下少量基本照明、道路照明等，拂晓时分照明
自动关闭。控制时间可以由使用者自由修改。

• 系统根据土壤湿度、植物分布、耐水、喜旱、灌溉时间、季节、温度、风速制定合理的灌溉时间和用水量。

• 楼宇气象站可感应照度、温度、降雨、风速，协同控制灌溉、喷泉及景观照明。

• 按照建筑风格，园林景观山、石、花草树木分布，季节变化，主要观测点位置及远中近景层次，制定相应的
灯光控制场景，实现智能控制。定义节假日、日常运营、节能等模式，通过一键式场景切换来实现各种照明
效果。不仅方便快捷，而且绿色节能。

灯光 风机·排风扇 水泵 手动控制 定时控制 场景控制 照度控制 CO2浓度 消防联动 中央集控 联动控制

— 
住宅小区应用方案
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会所控制方案
• 系统通过对会所水晶吊灯、云石灯、射灯等光源的调光及LED调色和开关控制，营造多种意境的灯光环境，满足舞会、聚餐、婚礼、会

议等不同的照明要求。

• 系统根据不同的活动要求，自动控制空调以实现相应的温度环境。

• 带遥控功能的智能面板，款式、材质、颜色多种多样，配合装修风格，并匹配同款式开关插座。

停车场控制方案
• 根据停车场建筑布局及使用习惯，按区域将车道、车位照明划分为1/2、1/3等多回路组合，按实际需求通过现场面板控制、定时控制、

中央控制的方式开启不同照明模式：全开、1/2、1/3、应急照明等。

• 非繁忙时间段，凡有车辆进入车库，系统只开启某一片区作为专用停车区，系统自动关闭其它区域正常照明，保留应急照明。

• 地面停车场可采用全天候的环境照度检测功能，可避免因阴雨天气等自然现象造成日间照度过低现象出现，照度检测由光线传感器实
现。

• 系统自动控制地下车库内的风机及排风扇等设备。车流高峰时段，开启排气扇。 低峰时，间歇性地自动开动排气扇，以达到节能的效
果。也可通过CO2浓度探测器探测CO2浓度，在废气浓度超标时自动开启相应风机及排风扇设备。

• 应急照明灯具平时作为正常照明使用，纳入照明场景管理。应急状态下通过与消防系统联动强制打开应急照明回路，关闭正常照明回
路。

• 通过与停车场管理系统的联动控制可实现车位引导功能。系统自动打开从入口到指定车位的车道引导灯及车位灯带照明，引导机动车驶
入停车场管理系统分配的VIP车位。

— 
住宅小区应用方案
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消防联动 中央集控 联动控制

• 系统控制商场内的灯光和空调设备，根据功能分区的不同，分别设置不同的照明及温度环境。

• 商场内的超市、卖场、店中店、走道、货物通道等区域可独立实现全开关、1/2、1/3、2/3的照明模式，在准备时段、营业时段、盘货
时段、清场时段及清扫时段分别开启不同数量的照明及空调。

• 系统通过光线感应自动控制遮阳卷帘。夏天，系统自动调节电动遮阳设备，遮挡强烈阳光的直射，保持室内相对较低的温度。冬天，则
充分利用太阳光线的照射提高室内温度。减少空调系统的能耗。春秋两季系统充分利用自然光照，同时开启电动平推窗、天窗、通风百
叶等，让新鲜冷风自然流通，自动关闭空调系统。

• 在保证照明效果的条件下，光线充足时系统自动关闭沿窗地带灯光,减少照明能耗。

• 在推荐商品展示区的照明采用调光方式进行控制，根据展示物的不同调节不同的照度及色温以达到更好的展示效果。

• 配电箱内设置手/自动切换装置，保证系统故障时商场的正常使用。

• 根据商场内不同商品售卖区有不同的运营温度要求，由中控制系统设定不同空调温度以适应在商场内不同商品售卖区有不同的运营温
度。避免现场误操作造成不必要的能源损失，充分节能。

• 通过电度数据计量实现商场各门店的内部计费，对各商铺实现公共区域能耗分摊提供实际数据。使得商场能源分配及管理更加精细、合
理。

灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制 手动控制

主要监控方式主要监控设备 

定时控制 场景控制 照度控制

— 
商场应用方案
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• 中控系统通过分区图形化界面显示和集中监控场馆各个区域的灯光、电动遮阳、排水泵和排风设备等。

• 系统通过触摸屏或智能面板完成各种模式的一键式切换：如训练模式、非转播比赛模式、国际彩电田径比赛转播模式，国际高清足球比
赛转播模式等。

• 系统检测照明回路开关次数、时间累计、电流、电压等。 根据灯具的使用寿命提前提醒维保人员备货，以便更换即将报废的灯具。

• 系统电流检测功能监测回路故障、负载电流量、回路跳闸等故障，并自动报警，使得场馆的控制系统得到最有效可靠的运行保障。

• 当高压卤素灯等回路在关闭后，系统设定延时启动功能，避免昂贵灯具的损坏。

• 开关驱动器具有手动拨钮开关，便于线路检修及总线系统故障时手动操作。

• 系统控制的最小单元为一盏灯，相邻的灯应接在不同的相位上，以防止频闪效应。

• 系统采用顺序延时开灯模式，防止全部灯具一起启动对电网的瞬间冲击。

• 与消防联动，在出现消防报警时，系统强行关闭公共区域正常照明，启动应急照明控制。

主要监控方式主要监控设备 

消防联动电流检测 中央集控灯光 通风·遮阳·幕布 手动控制 场景控制

— 
体育场馆应用方案
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• 系统控制进、出港大厅、候机厅区域的灯光开闭、调光、遮阳设备、电动天窗、空调、电源插座、广告、指示灯等。

• 分时段设定候机厅内不同灯光场景和区域性地开启空调。

• 系统通过光线感应对灯光、窗帘、空调进行综合控制实现尽可能多地节能。

• 安装在楼顶的气象站根据外部的气象条件自动控制和保护幕墙设备。遮阳设备并锁死现场面板控制实现保护功能。

• 候机楼大空间照明在更换灯具时维修难度大、维护成本高。通过电流检测、计时计次功能预先判断灯具的损坏情况，便于统一备货、制
定维护流程，既能即时维护又能节省大量的人工维护成本。

• 通过OPC等方式采集经过楼控系统分析过后信号的与航显系统进行联动。

• 与消防联动，在出现消防报警时，实现公共区域灯光强切或强点功能，启动紧急照明控制。

• 系统监测重要照明回路，保证故障时候即时显示在中央控制主机上，提醒及时检查维修。

• 配电系统采取防雷措施，并在总线上安装防雷元件,防止雷击对智能元件的破坏。

灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制 手动控制

主要监控方式主要监控设备 

定时控制插座 场景控制 照度控制 消防联动 中央集控 联动控制

— 
机场应用方案
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• 通过中控系统、现场面板及人体感应器管理博物馆内的所有照明设备。分别在准备时段、营运时段、清场时段、闭馆时段定义不同的照
明模式。

• 普通展区的照明采用开关控制方式。在无人的展区仅开启基本照明，有人进入时，通过人体感应器自动启动参观照明模式。

• 对重要展区的照明采用调光控制方式。当有人接近藏品或展柜时，系统将灯光适度调亮，无人时自动调暗。闭馆时关闭照明。光线变化
缓慢柔和。

• 根据特殊区域的展示要求，可通过现场安装的面板切换所需要的灯光效果。墙上安装面板具有防误操作功能，展览运营时段馆内墙上面
板被系统强行锁死，以避免游人观众误操作；清场后维保期间面板被激活，由工作人员操作控制。

• 控制馆内各区域的室温。根据各功能区域（如储物区，展览区，通道，游人休息区等）对温度的不同要求，把各区域的温度控制在适当
的范围之内。实现提供宜人的参观环境，适宜的温度，以延缓藏品的老化，充分节能。

灯光 温度控制 手动控制

主要监控方式主要监控设备 

湿度控制 定时控制 中央集控场景控制人体感应控制

— 
博物馆应用方案
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• 设置智能面板完成各种模式的一键式切换：如布展模式、普通展会模式、特殊展会模式等。

• 管理人员根据不同活动时间表设定各展厅不同灯光场景和开启空调例如：08:00为系统处于布展模式自动开启1/3灯光和空调、排风机；
9:00观众进入展区系统自动将灯光、空调、排风设备置于会展模式等等。

• 根据不同展会主题定制不同的亮度效果，同一展会上各展馆、展厅可根据参展的主题以及要求设置不同的灯光效果。

• 根据参展商对各自展区灯光的特殊要求，控制各展区的供电插座。以便对参展商进行有效的管理。

• 系统通过光线感应以及气象中心自动控制灯光，窗帘，遮阳卷帘等。

• 展厅大空间照明在更换灯具时维修难度大、维护成本高。通过电流检测、计时计次功能预先判断灯具的损坏情况，便于统一备货、制定
维护流程，既能即时维护又能节省大量的人工维护成本。

• 与消防联动，在出现消防报警时，可实现展区灯光强切或强点功能，启动紧急照明控制。

灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制 手动控制

主要监控方式主要监控设备 

照度控制 消防联动 中央集控定时控制 场景控制风机·排风扇 插座

— 
会展中心应用方案
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• 通过中央控制主机，i-bus®系统可集中管理所有教室及图书馆的使用情况，通过时间表管理，定时开关各教
室的灯光，风扇及空调，针对开学期间、假期、周末、特殊节日等可分别制定不同的管理模式。

• 在光线充足时段，系统自动停止现场智能面板操作功能，夜幕降临时系统将自动启用智能面板操作功能。

• 系统通过智能面板控制大教室内灯光、窗帘、空调、投影等设备，可自由切换各种场景以满足不同的功能
要求，如上课、展示、考试、自习等。

• 系统通过人体感应自动控制小型教室及图书室的灯光和空调设备，有人且光线不够时系统自动开灯开空
调，有人但照度足够时只开空调不开灯，无人时关闭灯光和空调。

• 通过照度感应器，系统在光线充足时自动关闭图书馆靠窗一侧的照明以节省能源。

• 对学生宿舍灯光进行统一管理。

灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制

主要监控设备 

风机·排风扇 手动控制

主要监控方式

人体感应控制 照度控制 消防联动 中央集控定时控制 场景控制 联动控制

— 
学校应用方案
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• 通过设置在病房床头墙面上的智能面板，控制病房内温度，杀菌灯，灯光开关、调光，电动窗帘开合、调角；总开关，卫生间灯光及排
风扇等；并可设置会诊场景、休息场景、会客等场景。

• 通过红外遥控器对病房照明及空调进行控制。

• 智能面板可对风机盘管自动控制，当室内温度接近设定温度时，自动将风速由高调节至低，使室内温度始终保持在设定温度左右，既节
能又舒适。智能面板通过控制散热片进行暖气控制。

• 病房走廊照明可结合光线传感器、时间控制器自动打开；在深夜照度要求很低情况下，地灯自动开启，走廊顶灯自动关闭。

• 在医院的其他区域如诊疗室、药剂室、敞开式办公区i-bus®也可以应用恒照度控制、人体感应控制，使区域内不会因为环境光的变化而
忽明忽暗。

• 夏天阳光强烈时，系统自动关闭病房窗帘；冬天时，系统自动打开窗帘，让温暖阳光照进来。

• 夜间病人入睡后，护士站人员可以在中控室通过控制病房内风机盘管和地暖/散热片设置使病房保持在不同的温度。这样可以按照治疗
需要照顾不同类型病人。如婴儿温度高些，烧伤病人温度低些等，实现人性化的温度控制。

• 当病人在住院登记处登记后，管理人员可远程控制，将相应病房的灯光/窗帘/空调调节至住院模式。当病人办理出院手续后，管理人员
将该病房远程恢复至空置模式。

• 中央控制室可以显示和控制每间病房的实际温度和设定温度，可设定各病房可调节的上下限，同时病房的空调还可与门窗联动，当阳台
门、窗户被打开后，可自动将空调关闭，充分节能。

照度控制 消防联动 中央集控场景控制灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制 手动控制

主要监控方式主要监控设备 

联动控制

— 
医院应用方案
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• 系统控制进出大厅、候车室、月台等公共区域的正常照明、应急照明、广告灯箱、风机盘管、售票及贩卖机插座。

• 可分时段分区域设定不同灯光场景和风机盘管的开闭。例如，21:00候车室内系统自动开启1/3灯光和风机盘管以便准备候车; 21:45乘客
进入使用候车室，系统开启所有灯光和风机盘管。 22:45乘客全部上车后，系统自动关闭2/3的灯光和风机盘管以便清洁。

• 自然光充足时，系统自动关闭大部分照明回路，节约室内照明能源。

• 系统通过光线感应自动控制遮阳卷帘。夏天，系统自动调节电动遮阳设备，遮挡强烈阳光的直射，保持室内相对较低的温度。冬天，则
充分利用太阳光线的照射提高室内温度。减少空调系统的能耗。春秋两季系统充分利用自然光照，同时开启电动平推窗、天窗、通风百
叶等，让新鲜冷风自然流通，自动关闭空调系统。

• 车站大空间照明在更换灯具时维修难度大、维护成本高。通过电流检测、计时计次功能预先判断灯具的损坏情况，便于统一备货、制定
维护流程，既能即时维护又能节省大量的人工维护成本。   

• 与消防联动，在出现消防报警时，系统可实现公共区域灯光强切或强点功能，启动紧急照明控制。

• 系统通过中控图形化界面实时控制车辆整备库内所有照明回路的开关。

• 将整备库照明按铁轨位置进行回路划分，便于进行针对性的机车检修工作。

• 系统通过设置在每个独立站房的分控中心对该站房进行现场控制。

• 依托地铁车站已有的局域网络，将每个车站的数据信息上传至管理中心，以便进行集中管理及系统间的相互协作配合。

定时控制 照度控制 消防联动场景控制灯光 通风·遮阳·幕布 温度控制

主要监控方式主要监控设备 

中央集控 联动控制

— 
车站地铁应用方案
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北京
体育场馆
鸟巢（国家体育场）
水立方（国家游泳中心）
英东游泳馆 
首都体育馆
工人体育馆
老山自行车馆
五棵松体育文化中心、篮球馆
北京大学体育馆
北京理工大学体育馆
石景山体育馆

机场
北京首都机场 T1、T3航站楼

车站
北京南站

学校
北航科技楼       
北京对外经济贸易大学
北京工业大学
国家行政学院
北工大通州分校
北工大第三教学楼
清华大学礼堂

清华大学西阶改造工程
北京邮电大学新校区
中国人民大学图书馆

场馆
中国美术馆
中国电影博物馆
中国妇女儿童博物馆
中国现代文学馆
国家图书馆 1、2期
中国科技馆新馆
鲁迅文学馆
北京化学武器展馆
北京国际花博会展馆
北京东城文化馆
大众汽车展示厅

办公楼
国家审计署
国务院会议室
北京电视台新台址
北京 Intel GTC 办公楼
北京新闻中心
北京纪委办公楼
国际财经中心
国家防火防灾教育基地
中海大厦

总参气象局水利局
总后军需办公楼
总参作战指挥室
中国空间技术研究院航天城
北京画院
海淀看守所
中国电信办公楼
北京电信办公楼
中石化办公大楼
新华联国际大厦（北京）
梅花味精办公楼 
新保利大厦
北京华城大厦车库
奥迪4S店（哈尔滨  西安 唐山）

商场
五棵松商场
祥云商场

医院
海军总医院

酒店
长白山国际大酒店
北京天伦王朝酒店
五粮液大世界
福成酒店

— 
i-bus® 应用项目参考
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北京中宏矿业商业酒店
昆仑饭店

家居
北京金地国际花园
世贸国际三期
凯晨广场
Naga上院
玫瑰园别墅
凯德 • 华玺公寓
上元雅园
卢师山庄别墅
运河岸上的院子别墅
北京雍景台国际公寓
碧湖居高级公寓
北京御香山厢白旗别墅

辽宁
沈阳柏叶基地射击馆及自行车馆
沈阳奥林匹克体育中心
现代博物馆
沈阳国际会展中心
东北大学实验楼
沈阳妇婴医院
沈阳金地酒店

黑龙江
大庆大剧场
大庆文化中心
黑龙江老干部活动中心
齐齐哈尔绿色食品展示交易中心
黑龙江工程学院图书馆
大庆油田设计院办公楼

吉林
吉林网通办公楼
吉林大学第一医院

山西
山西博物馆
山西太原武宿机场
山西阳泉北火车站
山西侯马五星级大酒店
山西国际贸易中心

河南
郑州新郑机场
郑州火车站
济源市篮球馆
济源世纪广场

河北
河北省教育厅

河北师范大学
唐山体育馆
唐山迎宾馆
唐山市规划局
唐山海港活动中心
秦皇岛奥林匹克场馆

青海
青海油田格尔木天然气化工中心
中石油职工活动中心

甘肃
青海油田 (敦煌 )行政办公楼
敦煌火车站 
嘉峪关机场航站楼
兰州军区空军机关体育馆

安徽
江淮汽车底盘装配厂房
合肥古生物化石博物馆
铜陵火车站
合肥新桥国际机场
淮南市市级机关办公楼
合肥省蜀山区人民检查院

天津
车站
火车东站、西站         
轻轨地铁站
地铁二号线、三号线停车库
北戴河火车站

学校
天津大学城
天津大学
天津大学高科技楼
天津理工大学
天津师范大学
天津工业大学
天津音乐学院
天津城建学院
天津美术学院美术馆
天津党校
天津电子信息职业技术学院
天津中德职业技术学院
天津海运职业学院
十七中学
第三中学
汇文中学
南洋中学
南开中学范孙楼
天津残疾人训练中心

场馆
天津体育馆
天津博物馆
天津京剧剧场
大港文化中心

法院
汉沽法院
天津第二中级法院
天津泰达司法中心

医院
天津医科大学第二附属医院
天津疾病防治中心
天津眼科医院
南开医院

办公楼
天津渤海银行
天津中国银行
天津渤海银行
天津城投大厦
天津市建筑设计院
子牙循环经济产业区服务大厦
于家堡金融区服务大厦
滨海高新区企业孵化器
渤龙湖国际交流中心
天士力办公楼
天津商场
天津航天3院668工程
君隆广场
北方人才港
泰达大厦
泰达永旺广场
仁爱濠景庄园办公楼
星城投资办公楼
天津绍兴一建天津办公楼
东站广场
津湾广场
意式风情区
德式风情区
大同道风貌建筑
博爱道住宅景观
进步道景观照明
滨海鲤鱼门景观
博爱道照明工程
泰达中心花园广场

家居
天滨公寓
天润公寓
天泽公寓
蓝白领公寓

— 
i-bus® 应用项目参考
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西广开住宅小区

酒店
天津迎宾馆
亿豪酒店
泊龙湾酒店
海河假日酒店馆

山东
场馆
中国石油大学体育馆
青岛新兴体育馆
烟台大学体育馆
潍坊体育馆
济南奥体中心
山东省博物馆
烟台规划展览馆
淄博文体中心
潍坊会展中心

机场
青岛流亭机场
济南机场

车站
青岛火车站
办公楼
青岛移动通信大楼
潍坊移动通信枢纽
烟台文化中心
招远人民医院
青岛港湾学校
青岛中韩小商品城
烟台银座商城
青岛高新区政务中心
威海国际商品交易中心
威海国贸大厦
烟台人才市场
菏泽大剧院室外景观
潍坊移动通信枢纽
Agrati高强螺栓中国公司厂房
蓬莱海洋公园

酒店
海尔奥运洲际酒店
燕岛国际酒店

家居
烟台凯旋二期住宅
海信贺府别墅
淄博省运会运动员公寓

陕西
场馆
秦俑博物馆学术报告厅
第四军医大学文体中心
西安人民大厦大礼堂
延安革命纪念馆
曲江惠宾苑会议中心
西安博物院

学校
陕西师范大学图书馆
西安欧亚学院图书馆
陕西师范大学
西安中学新校区
定边县第四中学

办公楼
陕西焦化厂办公楼
陕西省省委办公楼
西安新行政中心
西安洛克大厦
西安高新国际商务中心
西部集团银达大厦
韩城电厂指挥中心

烟厂
延安卷烟厂
宝鸡卷烟厂
汉中卷烟厂

寺庙
法门寺合十舍利塔

酒店
西安古都大酒店

机场
西安咸阳机场T3航站楼
大唐芙蓉园
汉中万邦时代广场
骡马市商业步行街
西安大唐西市
西安庙街

上海
场馆
上海新国际博览中心
东方体育中心
上海万体馆
上海汽车城汽车博物馆

办公楼
上海节能办公大楼
上海市黄浦区政府大楼
上海市宝山区政府大楼
崇明林业局办公大楼 
上海市政协活动俱乐部大楼
上海张江开发区管委会大楼
上海国际客运港港务中心大楼
世博会民营企业馆 
世博会地块泛光照明
国家互联网上海交换中心
上海农行数据中心
上海沪东造船厂科技大楼
上海博世汽车研发中心
东华大学信息枢纽楼
德隆大厦
上海财富广场
上海银联信息中心
农行数据中心

中国银行上海分行办公楼
申能办公大楼
思科办公楼 

医院
闵行区精神卫生医院
儿童医学中心
上海质子重离子医院
奉贤医院

商场
华联又一城大型商场
百联虹口购物中心

酒店
上海美仑宾馆
美粤华大酒店
上海豪生淮海国际酒店
上海美兰湖国际会议中心
松江新城度假村
上海罗店北欧新镇度假村
鸿通铂尔曼酒店
览海高尔夫酒店

家居
汤臣一品高级公寓
世茂佘山庄园别墅
中鹰黑森林公寓
中凯城市之光高级公寓
翠湖天地御苑
览海高尔夫别墅
朗诗天山绿郡公寓
中粮海景一号公寓
华府天地高级公寓
古北中央花园高级公寓
永新三期高级公寓
锦麟天地高级公寓
宝莲府邸别墅
绿城高尔夫别墅
银都别墅
北外滩花苑
皇家花园公寓
世贸滨江花园 
尚海湾公寓 
江南华府 
北外滩花苑 
君庭别墅 
绿地卢湾

江苏
车站
无锡火车站B2地块
徐州火车站
连云港火车站

场馆
苏州科技文化艺术中心
苏州市吴江体育馆
南京侵华日军大屠杀纪念馆
江阴博物馆
江阴科技馆
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徐州档案馆
徐州规划管

办公楼
苏州市太仓行政中心
苏州市太仓港务局大楼
苏州工业园区公检法大楼
张家港电力调度大楼
张家港建设大厦
无锡市民中心
江阴管委会大楼
江苏省电力大厦
苏宁电器徐庄总部
南京图书发行大厦
苏州工业园区时代广场办公楼（N2N3）
苏州工业园区科技园五期
博世汽车苏州研发中心
苏州建屋月亮湾办公楼

学校
南京大学仙林校区图书馆、景观照明
南京信息工程大学浦口校区图书馆
苏州旅游财经学校

游乐园
苏州工业园区摩天轮泛光照明

景观
苏州太湖文化论坛
苏州工业园区月光码头
寺庙
常州天宁寺

酒店
南京紫峰洲际酒店
金鹰珠江壹号国际酒店
南京新城酒店
苏州金鸡湖大酒店
苏州福朋喜来登酒店  

家居
南京万科红郡
苏州华润橡树湾会所

浙江
车站
温州火车站

港口
宁波大谢港

场馆
温州市博物馆

良诸博物馆 
宁波帮博物馆
绍兴歌剧院
浙江省人民大会堂

办公楼
浙江金融财富中心
平湖行政中心 
下沙行政中心
宁波市规划局 
乐清检察院办公楼
浙江广电中心
杭州市民中心
宁波书城
浙江省电信大楼
浙江大学建筑设计院
浙江省电力大楼
中国人民银行杭州分行
杭州华夏银行办公大楼
慈溪农村信用合作银行 
宁波工商银行鄞州支行 
余姚农信合作大楼
杭州深蓝广场
杭州西湖文化广场

商场
杭州万象城购物中心

景观
温州市世纪广场
温州市江滨步行街
温州解放南路步行街

家居
紫萱别墅
天屿别墅
千岛湖天屿别墅 
义乌紫荆庄园

酒店
天工艺苑酒店
杭州天宫艺苑酒店

重庆
场馆
重庆奥体中心
永川体育馆
江南体育中心体育馆

学校
重庆科技学院
永川渝西学院

办公楼
重庆广电中心

桥梁
重庆(忠县)长江大桥
重庆大佛寺长江大桥
重庆马桑溪大桥
重庆云阳大桥

景观
重庆通远门景观照明
西南医院广场照明
观音桥商圈景观照明
重庆黄葛渡车库
重庆建工未来城
雅安熊猫基地

云南
机场
香格里拉机场
大理机场
昆明呈贡小梢机场

场馆
昆明国贸中心羽毛球馆
保山奥体中心游泳馆
昆明市公共汽车公司职工活动中心
昆明海埂会议中心
云南省大剧院
云南大学新校区图书馆

办公楼
昆明邮政综合楼
云南省移动红河州办公大楼
昆明呈贡小梢机场配套办公楼
红云红河烟草（集团）昆明卷烟厂辅助办
公楼
红塔卷包车间
蒙自新天地步行商业街

宁夏
银川神华宁煤办公楼及泛光

西藏
拉萨布达拉宫

新疆
新疆宏毅酒店
新疆鸿福大饭店

贵州
贵阳移动大楼
六盘水市中山广场

— 
i-bus® 应用项目参考
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贵阳龙洞堡机场

四川
机场、车站
成都双流机场
成都双流机场T2航站楼
成都至青城山高速铁路旅游专线沿线站房

场馆
成都德国领事馆
广安邓小平纪念馆
朱德纪念馆
四川省博物馆
建川博物馆
广汉三星堆博物馆
四川大学双流校区图书馆

办公楼
东方电气集团技术中心
成都国航大厦
国电大渡河电力调度中心
中国建筑西南设计院院新办公大楼
成都房地产交易中心二期
成都威斯顿联邦大厦
力宝大厦
新加坡仁恒置地广场
酒店
成都锦江大酒店
成都万达So tel大酒店
成都博瑞银杏酒楼(南亭店)

家居
金林半岛别墅
天鹅湖别墅
和记黄浦南城都汇
成都华侨城
绿地海珀香庭高级公寓
成都龙湖长桥郡别墅
滕王阁地产.麓岛国际社区原石滩会所
伊藤洋华堂双楠店
仁和春天购物广场光华店

湖南
新衡阳火车站
天下凤凰大酒店
羊湖会馆
长沙沿江风光带照明控制
长沙新外滩别墅

湖北
武汉天河机场、T2航站楼技改
武广高速客运专线武汉站
武汉跑马场照明控制
武汉卷烟厂卷包车间
武汉融科天城
武汉盘龙湾桂苑

福建
泉州海峡体育中心
海沧体育馆
厦门会展中心一、二期

福清市体育馆
福建省海峡国际会展中心
厦门海峡国际社区
福建长乐市人民会堂
厦门万达购物广场
厦门火炬创业广场
厦门大学国际学术会议中心
福建省广播电视中心
厦门悦华酒店套房
厦门行政中心西楼
盈盛纺织研发中心大厦
福建省国税大楼
福建省政府办公大楼

江西
江西华能国际井冈山电厂
江西巴山变电站

海南
海口美兰国际机场
三亚 金泉高尔夫会所

广东
场馆
广东外国语学院大学城体育馆
广州市大学城自行车轮滑场 
广州市亚运城媒体村停车场 
广州市亚运城主媒体中心    
广州市天河体育场馆           
广东省亚运网球中心           
广州市越秀宾馆   
广州市萝岗新城网球中心
广州艺术博物馆
广州维多利广场

办公楼
广州新海关大楼
广州萝岗区凯通楼（市民服务中心）
广州越秀大厦
广州轻工技术学校
广州白云机场配餐中心
广州萝岗行政中心
广州鱼珠车辆段
中国工商银行
南方电力调度大厦
肇庆电力大楼
生产力大楼
松山湖中心区图书馆
番禺青少年活动中心    
东莞国际会议中心   

机场、车站
深圳机场
深圳文锦渡客运站

场馆
深圳博物馆
深圳大运会主体育馆、游泳馆
惠州市中心体育场
惠州市惠城体育馆   
深圳文化中心

深圳大中华广场
深圳金光华广场

酒店
深圳威尼斯酒店
深圳五洲宾馆
深圳龙岗皇冠假日酒店
碧桂园高要酒店
珠岛宾馆
佛山宾馆
清远市狮子湖喜来登酒店
东莞莲花山庄酒店           
东莞长安酒店
东莞世纪豪庭大酒店

家居
深圳华侨城波托菲诺别墅
深圳香蜜湖一号别墅
深圳麒麟山庄
深圳南奥洋畴湾花园别墅
深圳桃源居智能小区
深圳观澜高尔夫别墅
帽峰山别墅

办公楼
深圳海岸城地产办公楼
深圳大亚湾核电基地总部大楼   
深圳京基100                
深圳思科办公室
东莞松山湖开发区大楼

澳门/香港
澳门体育馆
澳门蛋体育馆
澳门科学管
澳门凯泉湾
香港东涌市政大楼
香港8度海逸酒店
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—
ABB Connect
您的一站式数字化助理

• ABB Connect 可在 Windows 10、iOS 及 Android 设备上使用，
工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

• 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app，请点击以下网
页链接：
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-con-
nect?utm_source=doc&utm_medium=doc

ABB Connect

同时可以扫网页二维码了解：

一站式资料库：产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN 部件
库、视频、证书、报告、CAD 图等海量内容，随时随地零时差满足您的需求！

强大搜索功能：海量内容并不难搜索，多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜
索功能等，查找资料很便捷！

轻松微信分享：再大的文件，都可以从 app 直接复制 URL 粘贴到微信里，
轻松转发分享！

快速客服应答：在线客服机器人小 E 拥有“百事通”信息库，应对日常问题
迅速自如；同时可一键转人工客服，更多“智囊团”及时解答您的问题！

安 装 使 用 ABB Connect app, 您 可 以
随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气
各种资料与信息；更有在线客服，全
天候答疑；贴心高效的一站式数字化助
理就在身边。
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。 1S
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—
联系我们
http://www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : contact.center@cn.abb.com

家居与楼宇自动化网页 ABB电气官方微信 ABB直通车
ABB Connect

一站式数字化助理

https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/low-voltage/zh/products/building-automation?utm_source=doc&utm_medium=doc
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