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ABB : une présence mondiale, 
une organisation locale

Siège social : Les Ulis (91)  

Agences commerciales et de service : Villeneuve d'Ascq (59), Le Havre (76), 

Saint-Nazaire et Saint-Herblain (44), Bordeaux (33), Toulouse (31), Metz (57)

Sites de production et de R&D : Chassieu et Saint-Priest (69), Bagnères-

de-Bigorre (65), Vernosc (07), Rosheim (67)

Sites principaux : Les Ulis (91), Saint-Ouen l'Aumône (95), Montluel (01), 

Aix-les-Bains (73), Marseille (13)
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Le groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie 

quelque 145 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 

40 milliards de dollars US (en 2012).

Respect, responsabilité et détermination sont les valeurs  

partagées par tous les collaborateurs d'ABB. Experts et motivés, 

ils osent de nouveaux défis et prennent part activement à la 

construction du futur dans leur pays.

En France, ABB compte près de 2 000 collaborateurs, pour un 

chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, travaillant au dévelop-

pement de nouveaux produits, à la réalisation d'installations de 

produits d'énergie et d'automation, au déploiement de projets 

d'ingénierie de l'étude jusqu'à la mise en production, ainsi qu'à 

la fourniture de prestations de services.

ABB est un leader mondial dans les technologies de l'énergie 
et de l'automation qui permet à ses clients d'améliorer leurs 
performances tout en diminuant l'impact de leurs activités sur 
l'environnement

Présentes sur l'ensemble du territoire, les équipes ABB sont à 

même d'apporter des réponses rapides et partout au travers de 

leurs quatre divisions : Discrete Automation & Motion, Produits 

Basse Tension, Process Automation, Produits et Systèmes 

d'Énergie. 

ABB France exporte également les produits fabriqués dans 

ses usines et son savoir-faire industriel, ce qui représente 

environ 40 % de son chiffre d'affaires.



ABB  Solutions pour datacenters  |  3

Les solutions

L'offre ABB

Réseaux & câbles IT

Serveurs et baies informatiques

Systèmes de refroidissement

Sécurisation de l'alimentation électrique

Distribution de l'énergie

Systèmes de gestion et d'exploitation (DCIM)

Contrôle et automatismes

Sécurité du site.

Une salle informatique produit de la puissance de calcul 

pour traiter les données. Les installations nécessitent une 

forte demande en énergie, un besoin absolu de continuité 

de service et une exploitation recherchant une bonne 

efficacité énergétique et un impact environnemental réduit. 

ABB, constructeur d'équipements fournit des solutions pour 

maîtriser au mieux l'énergie

La conception et l'exploitation d'un datacenter  
se décomposent en plusieurs grandes fonctions : 

La demande Forte demande d'énergie

Continuité de service

Rendement énergétique

Impact environnemental réduit

ABB offre des solutions pour toutes  
les fonctions liées à la distribution, le contrôle, 
la sécurisation et la gestion de l'énergie  
pour une salle informatique.
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Garantir la continuité de 
service grâce à des
produits et solutions
configurant des 
architectures électriques 
qui répondent aux 
exigences de l’Uptime
Institute (TIER I à IV) 
et à des architectures 
innovantes

Contribuer à la sécurité 
du site et des installations
avec une offre complète
de solutions paratonnerres
et parafoudres

Réduire les coûts d’exploitation 
(dont près de 40 % sont liés 
à la facture énergétique) et de 
maintenance par l’amélioration 
du rendement électrique global et 
par la mise en oeuvre d’outils de 
monitoring et d’aide à la décision

100x
Un datacenter consomme
100 fois plus d’énergie  
qu’un espace de bureaux  
de la même surface.

<2ans
Le retour sur investissement 
d’une installation efficace en 
économies d’énergie peut 
être inférieur à 2 ans.

Les solutions pour une alimentation électrique  
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Accompagner les besoins 
d’évolution de votre datacenter 
avec des équipements facilement 
adaptables et modulables

Rendre l’énergie disponible et 
fiable grâce aux équipements de 
distribution, de protection et de 
stockage de l’énergie

Améliorer l’impact environnemental 
par l’utilisation d’énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque,…) comme 
deuxième source d'énergie. L’utilisation 
de produits éco-conçus et des outils 
de contrôle-commande améliorent 

la performance énergétique et 
l'empreinte carbone du datacenter

5x

Depuis le réseau 20 kV  
à l’entrée du datacenter 
jusqu’au serveur  
informatique alimenté 
en courant continu, on 
compte jusqu’à cinq 
conversions successives 
AC / DC, ce qui baisse 
le rendement global de 
la chaîne électrique.  
20 % de l’énergie fournie 
est perdue en chaleur.  
La distribution en courant 
continu est une solution 
à ce problème.

AC DC

40%
Des coûts d’exploitation 
(OPEX) d’un datacenter sont 
liés à la facture électrique.

 fiable, sécurisée et évolutive
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L’offre ABB dans les datacenters
Schéma de principe

Réseau HT Poste MT/BT

Armoire

contrôle

Puissance IT Puissance mécanique

Batteries

Stockage  

d'énergie  

et conversion 

de puissance 

Tableau Général Basse Tension

Supervision

DCIM

TGBT

Tableau

répartition

Tableaux général  

haute qualité

Chaleur

Alimentation

sécuritéBAT

UPS

PDU

Refroidisseur

Baie serveur

CPU

Salle informatique

Réseau IT

Salle technique

Serveur 19"

Tableau de commande

Tableau de commande 

HVAC

Groupe froid

CRAC unit

Sous-station HTA

Transformation HT/BT

Groupes

électrogènes

Data process and network communication

Échangeurs  

thermiques 
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Les + de l'offre ABB

Garantir la continuité de service avec des 
infrastructures électriques performantes 

Le savoir-faire ABB s’applique à toutes les configurations 

d’architectures électriques TIER I à IV conformes aux règles 

de l’Uptime Institute. ABB préconise également d’autres 

architectures innovantes qui répondent aux mêmes exigences 

de continuité de service tout en optimisant les taux de charge 

par chaîne, avec un impact significatif sur les rendements et le 

PUE de l’installation.

Allier la performance et l’innovation 
grâce à des architectures électriques  
en courant continu (DC) 
ABB innove en proposant une distribution de la puissance 

électrique en courant continu au sein d’un datacenter pour 

l’ensemble de l’installation ou en î lots spécifiques.  

Les propriétés de la distribution en courant continu réduisent 

les dissipations thermiques, améliorent le rendement global, 

la fiabilité et la performance de la chaîne électrique. 

L'alimentation en 380 V DC réduit le nombre de conversions 

en AC / DC, élimine certains équipements source de 

défaillances potentielles, réduit la maintenance répétitive et 

améliore le rendement global.

Intégrer le datacenter dans l’environne-
ment du "Smart Grid" 

L'expérience ABB dans les systèmes de gestion des réseaux 

électriques intelligents ou "smart grid", apporte des solutions 

pour mieux intégrer le datacenter dans son environnement et 

mieux gérer ce gros consommateur d’énergie à l’échelle du quar-

tier ou de la ville dans lequel il est implanté. L’un des modules du 

DCIM DecathlonTM permet de créer une interface "intelligente" 

entre l’univers du datacenter et les fournisseurs d’énergie.

Assurer un système de supervision 
et de gestion centralisée, du réseau 
d’énergie au serveur IT, grâce au DCIM 
DecathlonTM 

Le système DCIM DecathlonTM, issu des compétences et 

du savoir-faire ABB dans les systèmes de supervision de 

processus industriels complexes, assure l’intégration de 

plusieurs modules dédiés à l’urbanisation du datacenter 

(NLyte), à la gestion des serveurs informatiques et du cloud 

(Power Assure) et à la performance énergétique (ABB/800-XA).  

La consolidation des données en un seul outil de management 

et d’aide à la décision garantit une gestion en temps réel de 

tous les paramètres du datacenter pour un rendement et une 

performance optimisés.
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La distribution HTA

Les transformateurs 

de distribution à huile 

intègrent la solution 

BIOTEMP® en isolant 

liquide diélectrique à 

base d’huile végétale 

biodégradable.

Une démarche plus res-

pectueuse de l’environ-

nement est ainsi adoptée 

grâce à un meilleur traite-

ment des équipements en 

fin de vie.

Le + ABB

Conformité à la norme IEC 60076Conformité aux normes NF C 13-100, NF C 13-200 et NF C 15-100

Postes préfabriqués MT/BT Transformateurs MT/BT

 Solutions "clés-en-main" 

 – Enveloppe béton ou métallique

 – Poste abonné avec comptage HTA ou BT 

 – Poste privé

 – Infrastructure électrique en containers modulables

 – Livraison et installation sur site.

Transformateurs immergés dans l'huile

 – Huile minérale ou végétale biodégradable

 – Refroidissement naturel

 – Protection par relais Buchholz

 – Montage sur roues bidirectionnelles.

Transformateurs secs et RESIBLOC®

 – Niveau de sécurité élevé 

 – Faible niveau de perte en charge

 – Maintenance réduite

 – Sonde de température intégrée.
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Un siècle d'expérience dans le métier du transformateur

ABB a livré l'un des tous premiers transformateurs au monde en 1891 !

Devenu le 1er fournisseur mondial de transformateurs de distribution,  

ABB offre à ses clients plus d'un siècle d'expérience et d'innovations.

La cellule HTA SAFEPLUS 

garantit une meilleure 

continuité de service  

et réduit les opérations 

de maintenance grâce  

à une conception  

hermétique scellée à vie 

totalement insensible à 

l’environnement  

(poussière, …). 

Sa structure très  

compacte réduit sa 

surface au sol et facilite 

l’installation sur site..

Le + ABB

Autorisation d'emploi selon les normes EDF HN 64-S-42/52 et HN 64-S-41/43

Cellules HTA

Gamme UniSwitch : cellules modulaires

 – Gamme de cellules 24 kV avec un jeux de barres isolés  

dans l'air

 – Poste abonné avec comptage HTA ou BT + relais de  

protection NF C 13-100

 – Disjoncteurs SF6 ou sous vide

 – Synoptique clair en face avant

 – Sécurité de l'installation par verrouillage mécanique.

Gamme SafePlus : cellules monoblocs/extensibles

 – Gamme de cellules 24 kV avec un jeux de barres isolés  

dans le SF6

 – Faible encombrement

 – Maintenance réduite

 – Facilité de manutention.
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La distribution basse tension

Optimiser disponibilité, 

fiabilité et flexibilité de 

l’infrastructure électrique 

de votre datacenter avec 

le tableau communicant 

MNS-IS, qui, grâce à un 

bus de terrain intégré  

dans sa structure, 

communique avec les 

systèmes de contrôle, les 

paramètres des organes 

de protection et de  

distribution électrique. 

Les unités fonctionnelles 

(UF) ou tiroirs sont  

débrochables et adap-

tables sous tension.

Le + ABB

Conformité à la norme IEC 61439-1&2Conformité à la norme IEC 61439-1&2

Structure robuste épaisseur 20/10ème.

Livrés en kit et assemblés par les tableautiers. 

 

Gamme ArTu K : TGBT jusqu'à IS232

 – Forme 1 à forme 4

 – Jeux de barres jusqu'à In = 4000 A / Icu = 105 kA

 – Structure modulable. 

Gamme ArTu L : tableaux divisionnaires

 – Jeux de barres jusqu'à In = 800 A / Icu = 35 kA

 – Faible encombrement.

Tableaux fabricant d'origine Tableaux en kit

Jeux de barres jusqu'à In = 6300 A / Icu = 100 kA.

Protection contre la propagation de l'arc interne grâce  

au cloisonnement intégral du mur multifonction 2000 A.

Livré monté-câblé par l'usine située en France.

 

Gamme MNS : version débrochable IS333

 – Conception modulaire

 – Encombrement réduit

 – Maintenance sous tension. 

Gamme MNS-C : version déconnectable IS223/233

 – Intégration des auxiliaires du départ sur la platine

 – Forme 2B à forme 4.
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Le système SMISSLINE TP permet d'adapter en quelques 

opérations simples et rapides, les armoires de distribution de 

puissance (PDU) qui protègent les serveurs.

Il fait évoluer la puissance (kW) et le nombre des modules de 

protection pour faire face aux évolutions des salles informa-

tiques et à l’augmentation de la densité et du nombre de 

serveurs installés. Le concept de distribution, par système de 

rails et de modules encliquetables, permet de remplacer ou 

de rajouter, d’un simple geste, les appareillages de protection. 

Cette technologie SMISSLINE TP offre la possibilité d’interve-

nir sous tension en toute sécurité. 

Un temps précieux et une économie sur les coûts de mainte-

nance sont donc gagnés.

Système de répartition SMISSLINE TP

SMISSLINE est un 

système unique dans 

sa conception modu-

lable et encliquetable. 

L’exploitant du data-

center peut adapter en 

quelques opérations 

simples et rapides les 

armoires de distribution 

de puissance (PDU) qui 

protègent les serveurs 

et faire évoluer la puis-

sance de protection 

(kW) en fonction de 

l’évolution des salles 

informatiques.

Le + ABB ABB, l'inventeur du disjoncteur basse tension

En 1899, Friedrich 

Wilhelm Busch invente  
le premier interrupteur rotatif 
qui sera commercialisé 
à plusieurs millions 
d’exemplaires. La société 
Busch deviendra en 1969 
une société du Groupe 
BBC, devenu ABB en 1988

En 1923, Hugo Stotz et 
son ingénieur Heinrich 

Schachtner inventent  
le premier disjoncteur  
magnétothermique qui sera 
commercialisé à plusieurs 
dizaines de millions  
d’exemplaires

En 2013, lancement de  
l' Emax2 d'ABB SACE 
Un disjoncteur à construction 
ouverte aux fonctions de 
Power Management.
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Onduleurs de 8 à 1200 kW

L'alimentation sécurisée

ABB Newave* 

SYRIUS  UPGRADE DPA :  

Flexibilité et haute densité de puissance

Une alimentation sans interruption Online d’une densité 

de puissance extrêmement élevée, basée sur une tech-

nique modulaire à tiroirs déblocables à chaud.

Les armoires Upgrade DPA-250 peuvent recevoir jusqu’à 

5 modules tiroirs d’une puissance de 30 kVA ou 40 kVA 

ou 50 kVA.

Principales caractéristiques du SYRIUS DPA:

 – Puissance de 10 à 1500 kVA

 – Disponibilité maximale : modularité, architecture parallèle 

décentralisée (DPA)

 – Densité de puissance élevée (jusqu’à 342 kW /m2),

 – Très faibles distorsions du courant d’entrée 

 – THDi = < 3-4 % pour des charges de sortie de 100-25 % 

 – Échange à chaud ( Hot Swap ) des modules débrochables.

250 kVA dans 0.58 m2 !

Le design très compact 

et léger des modules 

SYRIUS est une vraie 

solution aux contraintes 

de haute densité des 

installations avec un 

encombrement réduit 

pour une capacité kVA 

donnée.

Le + ABB

SYRIUS SPW :  

Rendement et puissance élevés 

Une alimentation sans interruption Online monobloc haut 

rendement, qui peut être couplée en parallèle ou en mode 

redondant, pour l'obtention de hauts niveaux de puis-

sance et de disponibilité. 

Huit classes de puissance différentes sont offertes :  

60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500 kW.

Caractéristiques essentielles du SYRIUS SPW :

 – Puissance de 60 kVA à 5000 kVA

 – Rendement élevé jusqu’à 96% 

 – Faible encombrement 

 – Très faible distorsion du courant d'entrée 

 – THDi = < 3,5% à une charge de 100%

 – Facteur de puissance d'entrée proche de 1.

*L'offre ABB Newave est disponible en France via notre partenaire exclusif
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Le convertisseur 

redresseur PCS100 ESS 

possède une fonction-

nalité de stabilisation du 

réseau et de re-synchro-

nisation automatique 

qui permet l'intégration 

simplifiée de sources 

d'énergies renouve-

lables telles  

qu'éoliennes ou  

photovoltaïque et  

permet d'exploiter le 

plein potentiel du  

stockage d'énergie 

dans les "smart grids".

Le + ABB

Une unité de stockage d'énergie distribuée (DES) est une

solution intégrée qui peut stocker l'électricité et la redis-

tribuer à des charges déterminées en tant que source 

principale ou supplémentaire.

Les modules DES intègrent dans une enceinte de type container 

compartimenté : des batteries, un convertisseur redresseur 

PCS100 ESS, un transformateur rehausseur de tension, 

un tableau MT

 – 100 kw – 5 MW 

 – Tension de sortie 120 V à 40.5 kV.

 – Autonomie 15 min – 4 hrs.

Module de stockage d'énergie distribuée

Le stockage d'énergie

Optimiser la gestion énergétique globale de votre datacenter

Connecter au sein du réseau 

intelligent hébergeant votre 

datacenter, le module de 

stockage d’énergie distribuée 

vous permet :

 – De compléter la fourniture 

réseau afin d’absorber  

les pointes de charge  

de votre datacenter 

 – D’intégrer les sources 

d’énergie renouvelables  

(PV, éoliennes) dont 

la production peut être 

décalée par rapport  

à vos besoins

 – De palier à une défaillance 

temporaire du réseau.

Énergie 

Photovoltaïque

Sources d'énergie 

distribuées

Production et 

distribution d'énergie 

Module de stockage

d'énergie distribuée

Énergie 

éolienne

Générateur  

de secours

Datacenter

Tableau MT

Transformateur

PCS100 ESS

Batteries
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10 disciplines pour l'optimisation et l'exploitation de 

votre datacenter

DCIM DecathlonTM

Le système de gestion et supervision

Le datacenter est un processus industriel de production 

de calcul informatique avec des contraintes de construc-

tion et d’exploitation classiques : disponibilité, efficacité 

énergétique, sécurité, évolutivité. 

L’ensemble des infrastructures, le bâtiment, la distribution 

électrique, le refroidissement des salles, associé au processus 

IT (serveur, réseau,..) forme un véritable système interactif et 

évolutif qui doit être exploité de façon globale. 40 % à 50 % 

des coûts d’exploitation sont liés à la consommation électrique.

Optimiser la performance énergétique du datacenter, notam-

ment son PUE, est désormais une règle de bonne gestion.

ABB propose le concept du DCIM.

Le système de supervision et de contrôle DecathlonTM offre 

davantage qu’un DCIM classique. Une suite logicielle consti-

tuée de 10 modules indépendants intègre tous les paramètres

au sein d’un seul système de gestion qui s’adapte aux 

besoins réels de l’exploitant.

Le datacenter est ainsi considéré comme une entreprise 

intégrée, dont tous les paramètres d’exploitation, de sécurité, 

de maintenance préventive et prédictive sont réunis dans un 

même outil de supervision.

Contrôle  
à distance 
multi-site

Gestion  
des actifs

Gestion  
du bâtiment

Gestion de la 
maintenance

Optimisation 
des serveurs

Gestion des 
évolutions

Gestion  
de charge

Historisation Gestion de  
la distribution

Gestion de 
l'énergie

Convergence

Exploitation

Équipements Informatique

Infrastructure 
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Mesure et communication

Des interfaces de communication de type RS485, RJ45 ou 

RS232 sous protocoles Modbus RTU, TCP/IP ou Profibus DP 

permettent la transmission déportée de toutes les informations 

relevées en temps réel aux systèmes de contrôle et de 

supervision via différentes typologies d’entrées et de sorties 

programmables.

Centrales de mesure M2M 

 – Format standard 96 x 96 mm

 – Seulement 57 mm de profondeur

 – Modbus/Profibus/Ethernet

 – Pour réseaux monophasés ou triphasés  

avec ou sans neutre

 – Alimentation auxiliaire multi-tension 24 V DC à 230 V AC.

La centrale de mesure M2M affiche en temps réel tous les 

paramètres électriques de l’installation et les données écono-

miques telles que les consommations en euros et en kg de CO2. 

De tels organes de mesure sont essentiels pour l’évaluation 

précise du PUE et la collecte des informations pour gérer la 

performance globale du datacenter.

Le contrôle de mesure M2M

Le + ABB

L’ensemble des  

installations surveillées  

en un seul clic. 

L’environnement RoDeSys 

permet la création de 

synoptiques de supervi-

sion directement acces-

sibles depuis internet.

30 ans d'expérience dans le contrôle et la supervision

Cette expérience dans les 

différents secteurs industriels  

permet à ABB de proposer une 

offre robuste et éprouvée dans 

une approche où le datacenter 

est une usine de production 

avec ses contraintes de fiabilité 

et de sécurité.
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Le + ABB

Les équipements de contrôle et de régulation HVAC

Variation de Fréquence

La fonction "copié collé" 

de la micro console  

débrochable vous 

permet de dupliqué une 

même programmation 

pour les différents varia-

teurs de votre datacenter 

en un temps record!

La pollution harmonique et le comportement CEM sont 

des sujets de préoccupation majeurs dans de nombreuses 

installations. Le variateur CVC d’ABB offre un niveau de 

CEM inégalé. Une self oscillatrice exclusive réduit le taux 

de distorsion harmonique global (THDI) jusqu’à 25 %.

Conformité à la norme EN 61000-3-12 sur la qualité de l’énergie électrique

Gamme ACH550 

Solution "clé-en-main" CVC

 – Gammes moteur 400 V de 0.75 kW à 355 kW

 – Solutions communicantes Modbus RTU & Bacnet integrés  

(autres protocoles en option)

 – Paramétrage simplifié et très rapide (14 macroprogrammes 

d’application HVAC pré paramétrés )

 – Systèmes de régulation intégrés (pression, débit, mise hors 

gel, marche forcée…)

 – Cartes électroniques vernies pour prolonger la durée de vie 

du variateur

 – Horloge calendaire temps réel intégrée et couplée aux minute-

ries 
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La protection foudre globale

Grâce à son logiciel 

PULSAR designer, ABB 

propose un accompa-

gnement global pour 

la configuration des 

protections, l’analyse 

du risque foudre (ARF), 

l’étude technique (ET) et 

la fourniture du matériel 

et l’installation par des 

partenaires qualifiés 

QUALIFOUDRE.

Le + ABB

Logiciel de configuration d'une protection externe

 – Positionnement optimisé de paratonnerres

 – Création automatique de la nomenclature produit.

Logiciel de sélection de parafoudre

Choix du parafoudre en fonction des données techniques 

et de la situation de l'installation.

Logiciels

❱ ❱ ❱
DESIGNER

❱ ❱ ❱Sélection  
de parafoudre

n°051168875021

Conformité à la norme NF EN 61643-11/-21 et au Guide UTE C 61-740-51Conformité à la norme NF C 17-102

Protection de la structure du bâtiment Protection des installations électriques

Paratonnerres à dispositif électronique d'amorçage

 – Fabriqués en France

 – Système permanent de vérification  

à distance RodCheck®

 – Autonomes en énergie avec large rayon  

de protection.

Parafoudres modulaires énergie, télécom et photovoltaïque

 – Détection rapide de l'échauffement et déconnexion  

instantanée QuickSafe®

 – Indicateur de fin de vie, signalisation déportée et réserve 

de sécurité

 – Version autoprotégée avec organe de coupure intégré.

Parafoudres soulé®Paratonnerres hélita®
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La solution courant continu

 – Moins de dissipation 

de chaleur

 – Moins d’équipements 

électriques

 – Meilleur rendement 

électrique global

 – Diminution du taux 

de défaillance

 – Réduction de la  

facture électrique

 – Gains sur le TCO 

(Total Cost of  

Operation)

Dans une architecture classique en courant alternatif (AC) :

Du réseau HT jusqu’au serveur IT la chaine de distribution de 

la puissance convertit plusieurs fois le courant entre AC et DC. 

Quelque soit la performance et le rendement de chaque équi-

pement électrique constituant la chaîne, le rendement global 

se trouve diminué et les pertes se transforment en chaleur.

Dans une distribution en courant continu (DC) :

L’alimentation en 380 V DC (+/- 190 V) réduit le nombre de 

conversions AC/DC, élimine certains équipements source 

de défaillances potentielles, réduit le besoin de maintenance 

répétitive et améliore le rendement global.

La solution DC est parfaitement adaptée pour constituer des 

îlots de haute performance au sein de l’installation du datacenter.

Le + ABB

Architecture AC Architecture DC

Réseau 

HT

22 kV AC

Transfo

MT/BT

400 V AC

PSU

400 V AC

24 V DC

TGBT

PDU

AC/DC

DC/DC

CPU

UPS

AC/DC

DC/AC

BAT

Réseau 

HT

22 kV AC

Transfo

MT/BT

400 V AC

380 V AC

380 V AC

380 V AC

PSU 24 V DC

TGBT

redresseur
AC/DC

PDU

DC/DC

CPU

BAT
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L'Offre Services

Conformité à la norme IEC 61439-1&2Maintenance et travaux de niveaux 1 à 5 selon la norme AFNOR FDX60-000

Prestations Périmètre de l'offre

Supports

Équipement énergie MT

 – Cellules HTA et postes MT/BT

 – Transformateurs MT/BT. 

Départs moteurs

 – Démarreurs progressifs.

Contacteurs

 – Monoblocs à partir de 630 A

 – Ouverts / barreaux.

Disjoncteurs de puissance

 – Monoblocs à partir de 630 A

 – Ouverts / barreaux.

Appareillages de coupure

 – Interrupteurs-sectionneurs motorisés

 – Inverseurs de sources motorisés.

Protection foudre et surtensions

 – Parafoudres

 – Paratonnerres.

Intervention sur tout le territoire français

Notre réseau de spécialistes techniques et de partenaires 

services opère sur toute la France pour fournir des services 

constructeur de qualité :

 – Techniciens spécialistes ABB niveau II et III

 – Techniciens partenaires niveau I et II.

Service et assistance technique  

 

services.bt@fr.abb.com

Brochure Offre Services

 
 CallCenter

0 810 020 000

Énergie et productivité pour un monde meilleur

Produits basse tension 
L’offre Services

 – Maintenance préventive constructeur

 – Maintenance et réparation

 – Rétrofit

 – Mise en service

 – Formation 

 – Pièces de rechange



www.abb.com/datacenters

Contactez-nous

ABB France

Activité Data Centers

465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse

F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique

CallCenter

1
T

X
H

0
0

0
2

1
8

B
0

3
0

1
 -

 I
m

p
ri
m

é
 e

n
 F

ra
n

c
e
 (

0
3

.2
0

1
3

)

Note

Nous nous réservons le droit d'apporter des 

modifications techniques ou de modifier le contenu 

de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute 

erreur potentielle ou tout manque d'information 

éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce 

document, aux sujets et aux illustrations contenus 

dans ce document. Toute reproduction, divulgation 

à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou 

en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite 

préalable d'ABB.

Copyright© 2013 ABB - Tous droits réservés


