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概述
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大多数的开关设备用于单母线运行系统。

与双母线开关设备相比，单母线开关设备具有操作维护简单，
占用空间少、设备所需费用少等优点。但是在某些场合，双母
线开关设备具有单母线开关设备所无法替代的优点。

双母线开关设备可能运用于以下场合:
■  进线柜配置主开关的是非同期性断路器
■  在紧急情况下，根据负荷的重要程度有选择地遮断负荷
■  特殊的负荷从普通的电网中隔离
■  检查和维护更为灵活，无需停电
■  当开关柜需要扩展拼柜时，无需停电

双母线系统有两种不同的方案:
■  两套母线系统，两套隔离开关，一台断路器（纯双母线系统）
■  两套母线系统，两个断路器室，配一或两台断路器（复式双母

线系统）

两种方案都能提供完整的备用母线系统(母线系统间是完全隔离
的)以及稳定的、持续不中断的运行方式。

与第二种方案相比，第一种方案主要有以下优点:
■  当一段母线系统运行时，易于对另一段母线系统进行维护检修
■  得益于隔离开关的运用。在紧急情况下可以快速地在两段母线

间进行切换

与第一种方案相比，第二种方案主要有以下优点:
■  进线柜和重要的馈线柜采用双断路器，目的是增加备用主开关
■  可以在不中断负荷的情况下对主开关进行检修
■  更少的元器件.开关数量更少二

UniGear ZS1双母线开关设备具有UniGear ZS1系列产品的所有
特点。

开关柜可配置断路器或接触器，采用与常规开关柜相同的附件。

所用的重要的元器件与单层和双层开关柜完全相同，因此能保
证UniGear ZS1系列开关设备服务和维护程序的一致性。

开关柜可根据现场的要求进行布置。但是，按照技术文献.所有
的配置必须是以下两种方案之一:
■  带母联开关的双母线系统
■  双母线分断系统

技术数据

额定电压

额定绝缘电压

额定工频耐受电压

额定雷电冲击耐受电压

额定频率

额定短时耐受电流

额定峰值耐受电流

内部燃弧耐受电流

主母线额定电流

分支母线额定电流

分支母线额定电流（带强制风冷）

kV

kV

kV/1 min

kV

Hz

kA/3 s

kA

kA/1 s

A

A

A

12

12

42

75

50-60

...31.5

...80

...31.5

1250...4000

630...3150

3600...4000

带母联开关的双母线系统

双母线分断系统
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依据标准
UniGear开关设备及其装设的主开关符合以下标准:
中国国家标准:
■  GB 1984
■  GB 3906
■  GB/T 11022
■  GB/T 16927.1

国际电工委员会标准:
■  IEC 62271-1
■  IEC 62271-100
■  IEC 62271-102
■  IBC 62271-200

正常使用条件
■  最大环境温度：      +40℃
■  最小环境温度：      -15℃
■  最大日平均相对湿度：95%
■  最大月平均相对湿度：90%
■  最大海拔高度：      1000 m
■  最大地震烈度：      8级
■  开关设备应安装在无火灾、无爆炸危险、无严重污秽、无化学

腐蚀气体及剧烈振动的场所

特殊使用条件
■  开关设备如需安装在海拔高度大于1000 m的高原地区，则订
货时必须与厂家协商采取必要的加强绝缘措施

■  当环境温度超过+40℃时：开关设备的额定载流能力将按一定
系数降低，在订货时必须得到制造厂家的确认

特殊注意事项
中国许多地区的湿度较高，温度波动速度较快且幅度较大，开
关设备在这种气候环境下运行，就有凝露的危险，因此：
■  开关设备在安装完毕后，应尽可能早投运加热器
■  开关设备在备用和运行状态下，应保证加热器全天候投入

防护等级
开关设备的防护等级符合IBC 60529及GB 4208-1993标准。

UniGear ZS1开关设备的防护等级为:
■  外壳防护等级为IP4X
■  内部防护等级为IP2X

如有特殊要求，在订货时必须得到制造厂家的确认。

门板颜色
开关设备门板的标准颜色为RAL7035。
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功能隔室
开关柜包括四个单独的高压隔室：主开关室[A]、母线室1[B1]、
母线室2 [B2]及电缆室[C]。所有的隔室都由金属隔板分隔开来。
在开关柜的顶前部隔室是低压室，用来装设二次仪表与元件。

通常情况下，抗内部燃弧型的开关设备顶部装有泄压槽（E），
用来排出内部故障电弧产生的气体压力。

每个高压隔室的顶部都装有泄压板，当内部故障电弧发生时，
气体的压力打开泄压板，故障电弧产生的气体进入泄压槽。

主开关的操作通道在开关设备的正面。借助于专用的服务小车，
主开关(断路器、接触器、计量小车等)可从相关的隔室中移出。
母线隔室和电缆隔室的通道位于开关设备的背面。

所有的常规操作都在柜前进行，但是部分的维护和安装需要在
开关设备的后部进行。

由于结构的原因，双母线开关设备无法对所有的隔室和元件提
供充足的前部通道。因此双母线开关设备不允许靠墙安装。

线路隔离开关
进/出线柜的隔离开关为双工位一合状态与分状态，手动操作。

隔离开关的合、分操作在柜前进行。

隔离开关的状态通过可靠的机械指示牌显示在开关柜的正面。

母线隔离开关通过绝缘套筒被单独隔离，相关的母线室也通过
隔板与其它的隔室相互隔开。这种结构有以下好处：
■  发生在某个隔室的故障不会对其他隔室造成损坏或需要对其他

隔室断电
■  在进行日常检修或需要增加开关柜数量而必须进行端部拼柜时，

两段母线中的一段保持处于带电状态

借助于辅助开关可显示隔离开关的状态。

隔离开关的操作类型为手动操作，也可选用电动操作。当操作
手柄插入操作孔时，电动操作被闭锁。

隔离开关带有必需的联锁装置。

隔离开关之间以及它们断路器之间的联锁通过闭锁电磁铁实现。
这种联锁方式可以提供最大的方便性以及现场所必需的运行条件。

隔离开关的铜管处于环氧树脂浇注的绝缘套筒中。电接触由2或4
个弹簧片（所需弹簧片的片数取决于隔离开关的参数）来保证。
绝缘套筒的两端带有额外的绝缘保护帽，保证了设备运行的可
靠性。
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1  主开关室门板

2  控制单元

3  主开关手车摇进/摇出操作孔

4  接地开关操作孔

5  隔离开关操作孔（母线1）

6  隔离开关操作孔（母线2）
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典型方案的单线图

IF

进线/馈线单元

IF/IFM

母线A进线（复式）

IF/IFM

母线B进线（复式）

BTT

横向母联单元

M

PT单元

BTL

纵向母联单元
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典型方案的单线图

主母线应用

RL

纵向提升单元

RLM

带PT手车纵向提升单元

PT顶部安装 接地开关顶部安装 顶部进线槽
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进线/馈线

进线/馈线（复式）

带PT的进线/馈线（复式）

横向母联

PT

纵向母联

纵向提升

带PT的纵向提升

宽（mm）

额定电流（A）

IF

IF

IF

BTT

M

BTL

RL

RML

650

630

√

√

1250

√

√

√

√

√

1600

√

√

2000

√

√

2500

√

3150 3600 4000

进线/馈线

进线/馈线（复式）

带PT的进线/馈线（复式）

横向母联

PT

纵向母联

纵向提升

带PT的纵向提升

宽（mm）

额定电流（A）

IF

IF

IF

BTT

M

BTL

RL

RML

800

630 1250 1600

√

√

√

2000

√

√

√

2500 3150

√

√

3600 4000

进线/馈线

进线/馈线（复式）

带PT的进线/馈线（复式）

横向母联

PT

纵向母联

纵向提升

带PT的纵向提升

宽（mm）

额定电流（A）

IF

IF

IF

BTT

M

BTL

RL

RML

1000

630 1250 1600 2000 2500

√

√

√

3150

√

√

√

√

3600 4000 功能隔室

A    主开关室

B1  母线室1

B2  母线室2

C    电缆室

D    低压室

E    泄压通道

■  深（mm）：2021
■  高（mm）： 2075
■  高（带泄压通道）（mm）：2700

如果进线柜是复式的IF/IFM、M、BTL、RL和RLM可以与A段和
B段母线联接
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