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产品手册 — 退役服务

ABB中国配电系统开关设备延寿服务
让您的设备恢复可靠运行

•  延长设备使用年限到30年
•  减少30%-70%设备投资成本
•  减少60%设备整体停电时间
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开关设备延寿
让您的设备恢复可靠运行

开关设备运行期间受电、热、机械、环境应力的单一作用或综合作用的影响，元器件与材料会逐渐老化，其安
全可靠性及运行绩效与运行年限的关系非常密切。同时由于开关设备的元器件与材料的老化趋势是多样的，如
果其中一种元器件或材料达到使用寿命，整个设备将会出现故障甚至失效。所以可通过更换老化或即将失效的
元器件，并辅以定期巡检、维护保养等工作，可有效地延长设备的使用寿命，帮助客户大幅提升资产价值，同
时满足其对设备可靠性和经济性的需求。

•  提高设备可靠性
设备使用时间临近设计寿命时，其可靠性将会不同程度的降低。通过对老化或即将失
效的元件的更换以及对设备进行整体有效的维护保养，可以确保开关设备的使用年限
延长到30年

•  节省投资成本
根据不同元件的设计寿命，并结合设备实际运行状况，设备延寿方案巧妙的将短板
元件进行更换，保留部分高价值元件，使得人工成本、物料成本、管理成本等得到大
幅降低。与整体更换方案相比具有很大的成本优势

•  缩短施工周期
延寿方案涉及的施工内容相比整体更换方案有了大幅减少，可以有效缩短施工周期，
同时尽可能地减少停电时间给用户带来的各方面影响
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1.1 开关柜体延寿
通过使用MySiteCondition设备状态风险评估系统，
同时结合ABB绝缘老化推算算法、高温发热分析算
法及抗短路能力校核算法，综合确定开关柜老化及
失效元件。通过更换这些元件，有效地延长开关柜的
使用寿命，同时可以确保开关柜使用的可靠性。

可提供以下型号开关设备延寿业务：
•  ZS系列金属封闭开关设备
•  UniGear系列金属封闭开关设备
•  MNS2.0低压开关设备

1.2 断路器延寿
断路器的元器件寿命是长短不一的，在断路器的整
体设计寿命或经济寿命到达后，还有相当一部分的
元器件状况依然良好，仍可继续使用。可以通过更换
断路器已经老化或失效的元器件，有效地延长断路
器的使用寿命，同时可以确保断路器使用的安全可
靠性。

可提供以下型号断路器延寿业务：
•  VD4真空断路器
•  HD4六氟化硫断路器
•  低压空气断路器

1.3 继电器延寿
受电容老化及输出继电器的限制，继电器的可靠使用
寿命在8~12年。但继电器在正常使用条件下主要元
件寿命可以达到甚至超过30年。因此，ABB为继电器
量身打造了延寿方案。通过特定的模块检测、维护和
更换，最终实现保护继电器延长10年的使用寿命。实
现低投入获得设备的高可靠性。

可提供以下型号继电器延寿业务：
•  SPACOM系列继电器
•  INSUM马达保护继电器
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厦门ABB开关有限公司
福建省厦门市翔安区舫山西二路885号

邮编: 361101

电话 : 0592 602 6033

传真 : 0592 603 0505

服务热线：800-820-9696   400-820-9696

www.abb.com.cn

更多需要，请关注“ABB中国配电系统服务”。

•  设备信息查询
•  服务方案下载
•  客户反馈支持


