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Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1, 2013/2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Katalog präsentieren wir Ihnen den ersten Teil unseres aktuellen Produktprogrammes für das 
Jahr 2013/2014. 

Im Kapitel NEU dieses Kataloges fi nden Sie die Übersicht unseres kompletten Produktprogramms in den 
drei Katalogteilen sowie unsere herausragenden Neuheiten dieses Kataloges.

• Umfassende ABB Schütz Baureihe AF von AF09 bis AF2650. Angefangen bei kompakten Lösungen 
für den Motorantrieb bis zu großen Leistungsschaltern, die AF-Schütz Baureihe deckt alle Anforde-
rungsszenarios ab.

• Die Schütze der AF Reihe von AF09 bis AF26 sowie vier und achtpolige Hilfsschütze stehen jetzt auch 
mit Federzugklemmen zur Verfügung.

• Der Safety Controller Pluto D45 eröffnet neue Möglichkeiten. Er bietet nicht nur die bereits bekannten 
Funktionen der bisherigen Modelle, sondern darüber hinaus ist es nun möglich, mithilfe von acht Ana-
logeingängen Ströme von 4 bis 20 mA und Spannungen von 0 bis 10 V in einer Aufl ösung von bis zu 
12 Bit mit skalierbaren Sicherheitsfunktionsbausteinen auszuwerten. 

• Der Eden AS-i ist ein berührungslosen Sicherheitssensor. Es ist eine neue Ausführung von Eden mit 
Direktanschlussmöglichkeit an den AS-i Bus. Eden AS-i verfügt über einen integrierten AS-i Knoten 
und wird per M12-Stecker direkt an den AS-i Bus angeschlossen.

Wegen der anhaltenden, allgemeinen Kostenentwicklung haben wir zum 01.11.2013 die Listenpreise um 
durchschnittlich 2,4 % erhöht. Hierüber haben wir Ende August 2013 schriftlich informiert.
Bedingt durch die aktuelle, weiterhin angespannte Rohstoffsituation, werden die Metallzuschläge gemäß 
Kapitel A weiter berechnet.
Es gelten die allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektro-
industrie (ABB-Formulare 2292i und 2327y).

Unsere Teams der Vertriebsbüros stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.
Die Adressen der Regionalbüros in Deutschland haben wir für Sie auf der Katalog-Rückseite notiert.
Sie fi nden die Katalogdaten auch online unter www.abb.de/stotz-kontakt.
Unsere Vertriebsbüros informieren Sie gern auch über unser Business Online System BOL, unser schnelles, 
kundenorientiertes Bestellsystem.

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Geschäfte und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Thomas Rioth

Leiter Vertrieb Deutschland

Wolfgang Veit

Leiter Produktmarketing

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS:2007

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

DEKRA Certification

zertifiziert



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   U/3 

Kennziffer für Spulenspannung zur 
Ergänzung der Bestell-Nummern

Schütze:

EK 370 ... EK 1000

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     

48 –  0 1 0 4
– 110  0 1 0 5
110 120  0 1 0 6
127 –  0 1 0 7
– 208  0 1 2 6
190 220  0 1 0 8
– 240  0 1 1 1
220 ... 230 240  0 1 1 2
230 ... 240 –  0 1 1 3
– 380  0 1 1 4
380 ... 400 440  0 1 1 6
400 ... 415 –  0 1 1 8
– 480  0 1 1 9
440 –  0 1 2 0
500 –  0 1 2 1
– 600  0 1 2 2

Standardspulen

Schütze und Hilfsschütze:

AE...,   GAE...,   AM..., AL, NL, NE...
Spannung Kennziffer
V - DC        

12  8 0
24  8 1
42  8 2
48  8 3
50  2 1 

60  8 4
75  8 5 

110  8 6
125  8 7 

220  8 8
240  8 9 

250  3 8 

Spulen mit erweitertem Arbeitsbereich

Schütze:

TAE... TAL, TNL

Uc min. ... Uc max. Kennziffer 
V - DC R  

17 ... 32  5 1
25 ... 45  5 2
36 ... 65  5 4
42 ... 78  5 8
50 ... 90  5 5
77 ... 143  6 2
90 ... 150  6 6
152 ... 264  6 8

Die Spannungsangaben in obiger Tabelle (TAE...) sind 
absoslute Grenzwerte.

Schütze:

EK 110 ... EK 210
Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     

– 24  0 1 0 1
24 –  0 1 0 2
– 48  0 1 0 3
48 –  0 1 0 4
– 110  0 1 0 5
110 120  0 1 0 6
127 –  0 1 0 7
– 208  0 1 2 6
190 220  0 1 0 8
– 240  0 1 1 1
220 ... 230 –   0 1 1 2
230 ... 240 –  0 1 1 3
– 380  0 1 1 4
380 ... 400 440  0 1 1 6
400 ... 415 –  0 1 1 8
– 480  0 1 1 9
440 –  0 1 2 0
500 –  0 1 2 1
– 600  0 1 2 2

Doppelfrequenzspulen
Max. 2 Hilfskontaktblöcke pro Schütz. Umgebungs- 
temperatur < 55 °C. Montageposition 2 und 6 ausgeschlossen.

Schütze:

EK 370 ... EK 1000
Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     
110 110 ... 120  0 5 0 6
110 ... 115 115 ... 127  0 5 0 7
220 220 ... 240  0 5 1 2
220 ... 230 230 ... 255  0 5 1 3
380 380 ... 415  0 5 1 6
380 ... 400 400 ... 440 0 5 1 8

Mehrfrequenzspulen

Schütze:

EK 110 ... EK 210

Spannung  Kennziffer 
V - 40-400 Hz      
110 ... 120   0 5 0 6
115 ... 127   0 5 0 7
220 ... 230   0 5 1 2
230 ... 240   0 5 1 3
380 ... 400   0 5 1 6
400 ... 415   0 5 1 8

Schütze und Hilfsschütze:

A..., UA..., UA...-R, GA... und N... 
Spannung Spannung (1)  Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz   

24  24  8 1
26 28  1 6 

28 32  1 7 

42  42  8 2
42 48  2 0 

48  48  8 3
60 60  7 3 

100 2 100 ... 110 2  7 4 

105 2 110 ... 127 2  2 6 

110 110 ... 120  8 4
110 ... 115 115 ... 127 (3)  8 9
120 140  2 9 

125 ... 127 150  3 0 

175 208  3 4 

190 220  3 6 

210 240  4 0 

220 ... 230  230 ... 240  8 0
230 ... 240  240 ... 260  8 8
230 ... 240 277  4 2 

380 ... 400  400 ... 415  8 5
400 ... 415  415 ... 440  8 6
400 440  5 0 

400 ... 415 480  5 1 

415 ... 440  440 ... 460  8 7
440 500  5 3 

500 600  5 5 

550 –  5 6 

660 ... 690 –  5 8 

– 690  5 9 

(1) Kennziffern 8  0 bis 8  8: Doppelfrequenzspulen
(3) Schütze A 145 ... A 300: bei 60 Hz nur 115 V zulässig
  Mehrpreis 13,10 €
 2 Nicht für A 145 … A 300

Schütze:

AF 400 ... AF 1250

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50/60 Hz V - DC   

– 24 ... 60  6 8
48 ... 130 48 ... 130  6 9
100 ... 250 100 ... 250 7 0
250 ... 500 250 ... 500 7 1

Schütze:

AF 45 ... AF 300

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50/60 Hz V - DC   

– 20 ... 60  7 2
48 ... 130 48 ... 130  6 9
100 ... 250 100 ... 250 7 0

Schütze:

EK 110 ... EK 1000

Spannung Kennziffer 
V - DC     

12 *  0 4 0 1
24  0 4 0 2
36  0 4 0 3
48  0 4 0 4
60  0 4 2 0
75  0 4 0 7
110  0 4 0 5
125  0 4 2 1
220  0 4 0 6

* Nicht geeignet für Schütze EK 370 ... EK 1000.

Spulen für Wechselstrombetätigung

Spulen für Wechselstrom-/Gleichstrombetätigung  
mit Spulenelektronik  

Spulen für  
Gleichstrombetätigung 

Typen B 6, VB 6, BC 6, VBC 6, 
K6, KC 6, B 7, VB 7, BC 7, VBC 7
 40... 450 Hz Kennziffer DC Kennziffer
 V  . .  V  . . 

 24 0 . . 1 12 0 . . 7
 42 0 . . 2 24 0 . . 1
 48 0 . . 3 42 0 . . 2
 110...127 8 . . 4 48 1 . . 6
 220...240 8 . . 0 60 0 . . 3
 380...415 8 . . 5 110...125 0 . . 4
   220...240 0 . . 5

Schütze: AF 1350, AF 1650
Spannung  Spannung Kennziffer 
V - 50/60 Hz V - DC   

100 ... 250 100 ... 250  7 0
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Konformitätserklärung:
Die bei den einzelnen Geräten angegebenen Bestimmungen, 

z.B. VDE 0660 und IEC-Publikationen, gelten als 

Konformitätserklärung im Sinne des Artikels 10 der 

EG-Richtlinien für Niederspannungs- Betriebsmittel vom 

19.02.1973.

Die ABB STOTZ-KONTAKT GmbH ist Mitglied der Gesellschaft 

zur Prüfung und Zertifizierung von Niederspannungsgeräten 

e.V. ALPHA, Frankfurt am Main.

Unsere Niederspannungs-Schaltgeräte tragen kein Konformitäts-

zeichen einer deutschen Prüfstelle. Wir bestätigen mit dem 

Firmen zeichen ABB die Konformität unserer Produkte mit 

den einschlägigen technischen Bestimmungen auf jedem 

Leistungsschild und in jeder Druckschrift!

Soweit für bestimmte Länder und Schiffsklassifikationsgesell-

schaften Applikationspflicht besteht, sind Prüfzeichen auf den 

Geräten angegeben. lndividuelle Bestätigungen zur Konformität 

erteilen wir auf Anfrage.

Die Angaben in dieser Liste entsprechen dem heutigen Stand 

unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und 

deren Anwen dungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit 

nicht die Bedeu tung, bestimmte Eigenschaften der Produkte 

und deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzu-

sichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu 

berücksichtigen. 

Eine  einwandfreie  Produktqualität  gewährleisten  wir  im  

Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Preise
Diese Preisliste gilt ausschließlich gegenüber Unternehmern.

Die in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindlich 

empfohlen. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer, diese wird 

jeweils in gesetzlicher Höhe in Rechnung gestellt.

Die in diesem Katalog genannten Preise gelten bis zu einer 

Ag-Notiz von EUR 150,– je kg und bis zu einer CU-DEL-Notiz 

von EUR 150,– je 100 kg.

Bei höheren Notierungen für Silber und Kupfer werden 

Zuschläge in % vom Geräte-Bruttowert, gemäß den Tabellen in 

Kapitel A „Suchregister, Kupfer- und Silber-Preiszuschläge...” 

verrechnet. Diese Zuschläge werden nicht rabattiert.

Für die Verrechnung dieser Zuschläge ist die Silber- bzw. 

Kupfer notierung vom Tage des Bestellungseingangs bzw. 

Abrufes maßge bend. Die Silbernotierungen zur Verrechnung 

entnehmen wir dem “HANDELSBLATT” (verarbeitetes Silber - 

Verkauf).

Sehr geehrter Kunde,   
der hohe Bearbeitungsaufwand für Kleinbestellungen veran-

lasst uns, Sie zu bitten, Ihre Aufträge zusammenzufassen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, wenn wir daher für 

Bestellungen, deren Gesamtwert unter EUR 50,– netto liegt, 

eine Bearbeitungsgebühr von EUR 10,– zuzüglich Fracht und 

Verpackungskosten berechnen. 

  

Liefer- und Verkaufsbedingungen: Siehe Kapitel A

Technische Vorbehalte:
Die Angaben in diesem Katalog gelten vorbehaltlich tech-

nischer Änderungen.

Qualitäts- und Umweltpolitik
Im Rahmen unseres Total Quality Managements definieren wir 

den Qualitätsbegriff sehr umfassend; Umweltaspekte unserer 

Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen werden ausdrück-

lich eingeschlossen.

Wir setzen systematische Methoden ein zur kontinuierlichen 

Verbes serung aller Geschäftsprozesse. Jeder Mitarbeiter ist 

für die Qualität seiner  Arbeit  sowie  für  die  Einhaltung  der  

Umweltschutzanforde rungen in seinem Bereich selbst verant-

wortlich.

Ressourcenschonung, Vermeidung von Problemstoffen, 

recycling gerechter Aufbau, sowie Langlebigkeit der Produkte 

werden bereits beim Produktdesign sichergestellt.

Das Umweltmanagementsystem, das wir in das Qualitätsmanage-

ment integriert haben, ist zertifiziert nach DIN EN ISO 14001. 

Unser Qualitätssicherungssystem ist seit 1991 zertifiziert nach 

DIN EN ISO 9001 (identisch mit DIN EN 29 001).

Exportvorschriften
Für einige Erzeugnisse dieses Kataloges/dieser Preisliste sind 

nach den derzeitigen Bestimmungen Exportvorschriften zu 

beachten.

Sie können den europäischen/deutschen und/oder den 

US-Ausfuhr bestimmungen unterliegen.

Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf der Zustimmung 

der zuständigen Behörden.

Preisliste für Industrie und Wiederverkäufer 

Gültig ab 01.11. 2013, ersetzt Hauptkatalog (2CDC 001 008 C0109) und Preisliste (2CDC 001 110 P0101).

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 
2013/2014 



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   NEU/1

NE
UNEU

Übersicht der Kataloge

Die Neuheiten im Überblick

Schütze

Schütze AF, Hilfsschütze NF, Überlastrelais TF und EF

Kleinschütze, Blockschütze, Hilfsschütze, Schützkombinationen und Zubehör

Überlastrelais
Thermische Überlastrelais

Elektronische Überlastrelais

Softstarter

PSR, PSS, PSE, PST, PSTB

PST(B) mit neuen Funktionen

Softstarter PSE_-Reihe

Motorschutzschalter

MS116, MS132, MS 325, MS 45., MS 49., MO.. und Zubehör 

Motorstarter in Stecktechnik auf Schienensystem SMISSLINE

Elektronische Zeit-, Mess- und Überwachungsrelais, Netzteile

Zeitrelais CT-S Reihe im neuen Gehäuse, Mess- und Überwachungsrelais, Analogsignal-Wandler, 

Interface-Relais und Optokoppler, Schaltschrankheizungen, Halbleiter-Relais und Halbleiter-

schütze, Logikmodule, CL Reihe, Netzteile, Redudanzeinheit CP-D Reihe, CP-DRU, Temperatur-

wächter CM-TCS

Befehls- und Meldegeräte, Positionsschalter, Nockenschalter
Drucktaster, Pilztaster, NOT-AUS-Taster, Wahlschalter, Potentiometer, Joysticks, Meldeleuchten, 

Aufbaugehäuse, Laserbeschriftungssystem L-Mark, Signalsäulen, Steuerschalter, Nockenschalter. 

Positionsschalter: Kompakte Positionsschalter LS 20, Standard- und Sicherheits-Positions-

schalter in Kunststoff- und Metallgehäusen LS 30, LS 40, LS 70, Fußschalter 

Maschinensicherheit
Professionelle Lösungen

FBP FieldBusPlug

Universal Motor Controller UMC100, 

Feldbuskomponenten FBP FieldBusPlug, 

Kommunikative Schalt- und Automatisierungskomponenten

Lichtbogenschutz
Lichtbogenwächter TVOC-2

Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Industrie-Steckverbindungen

CEE Stecker und Kupplungen, Wandgerätestecker

Silber- und Kupfer-Preiszuschläge, Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen,

Suchregister nach Typen
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Überblick der neuen Kataloge

Niederspannungsprodukte Teil 1, 2 und 3

Gliederung unserer Kataloge 
Die nachfolgenden beiden Seiten zeigen die Inhaltsangaben unserer drei Katalogteile und ermöglichen damit ein einfaches Auffi nden 

der gesuchten Produktgruppe.

NEU  Die Lastrennschalter und Schaltleisten befi nden sich jetzt im Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2 im Kapitel 9 

und die Leistungsschalter im Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2 im Kapitel 10.

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 
2013 / 2014

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1
 – Kapitel  1 –  Schütze

Schütze AF, Hilfsschütze NF, Überlastrelais TF und 
EF siehe Seite F/1/1 bis F/1/54.
Kleinschütze, Blockschütze, Hilfsschütze, Schütz-

kombinationen und Zubehör siehe ab Seite 1/1.

 – Kapitel  2 –  EOL/TOL
 – Kapitel  3 –  Softstarter

PSR, PSS, PSE, PST, PSTB
PST(B) mit neuen Funktionen
Softstarter PSE_-Reihe 

 – Kapitel  4 –  Motorschutzschalter und Starter-Kombinationen
MS116, MS132, MS 325, MS 45., MS 49., MO.. und 
Zubehör,Motorstarter in Stecktechnik auf Schienen-
system SMISSLINE 

 – Kapitel  5 –  Elektronische Zeit-, Mess- und Überwachungs-
relais, Netzteile
Zeitrelais CT-S Reihe im neuen Gehäuse, Mess- 
und Überwachungsrelais, Analogsignal-Wandler, 
Interface-Relais und Optokoppler, Schaltschrank-
heizungen,Halbleiter-Relais und Halbleiterschütze, 
Logikmodule, CL Reihe, Netzteile, Redudanzeinheit 
CP-D Reihe, CP-DRU, Temperaturwächter CM-TCS

 – Kapitel  6 –  Befehls- und Meldegeräte:
Drucktaster, Pilztaster, NOT-AUS-Taster, Wahl-
schalter, Potentiometer, Joysticks, Meldeleuchten, 
Aufbaugehäuse, Laserbeschriftungssystem L-Mark, 
Signalsäulen, Steuerschalter, Nockenschalter. 
Positionsschalter: Kompakte Positionsschalter 
LS 20, Standard- und Sicherheits-Positionsschalter 
in Kunststoff- und Metallgehäusen LS 30, LS 40, 
LS 70, Fußschalter 

 – Kapitel  7 –  Maschinensicherheit
Professionelle Lösungen

 – Kapitel  8 –  FBP FieldBusPlug
Universal Motor Controller UMC100, 
Feldbuskomponenten FBP FieldBusPlug, 
Kommunikative Schalt- und Automatisierungs-
komponenten

 – Kapitel  9 –  Lichtbogenschutz
Lichtbogenwächter TVOC-2
Ultraschneller Erdungsschalter UFES

 – Kapitel 10 –  CEE Industrie-Steckverbindungen IEC 60 309-2
CEE Stecker und Kupplungen, Wandgerätestecker
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Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2

2013 / 2014

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2
 – Kapitel  1 –  Sicherungsautomaten

System pro M compact®

Weitere Sicherungsautomaten

 – Kapitel  2 –  Hochleistungs-Sicherungsautomaten 
S 700 / S 750 / S 800

 – Kapitel  3 –  Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
System pro M compact®

Weitere Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

 – Kapitel  4 –  Überspannungsableiter
System pro M compact®

 – Kapitel  5 –  Modulare Installationsgeräte
System pro M compact® 

 – Kapitel  6 –  Installationsschütze ESB
System pro M compact®

 – Kapitel  7 –  Sammelschienen
System pro M compact®

Weitere Sammelschienen
Montagezubehör

 – Kapitel  8 –  System SMISSLINE
 – Kapitel  9 –  Lasttrennschalter, Schaltleisten NEU

Lasttrennschalter (– mit Sicherungen), 
Lasttrennschalter in Gehäusen,
Schaltgeräte in Leistenform, XR Leisten
Lasttrennschalter OS und OT erweitert

 – Kapitel 10 –  Leistungsschalter NEU
Kompaktleistungsschalter Tmax
Kompaktleistungsschalter Tmax XT
Offene Leistungsschalter Emax, 
Offene Leistungsschalter Emax X1
Offene Leistungsschalter Emax2
Fehlerstromrelais RCQ, RC223/B

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 3
 – Kapitel  1 –  Reihenklemmen SNK-Serie
 – Kapitel  2 – Reihenklemmen SNA-Serie
 – Kapitel  3 –  Solutions-Serie
 – Kapitel  4 –  Tragschienen für SNA und Solution Serie
 – Kapitel  5 –  Zubehör für SNA und Solution Serie
 – Kapitel  6 –  Beschriftung für SNA und Solution Serie

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 3 
2013 / 2014
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Die Neuheiten im Überblick

Umfassende ABB Schütz Baureihe AF
Von AF09 bis AF2650. Angefangen bei kompakten Lösungen 

für den Motorantrieb bis zu großen Leistungsschaltern – die 

AF-Schütz Baureihe deckt alle Anforderungsszenarios ab.  

Während die elektronisch geregelte Spule eine deutlich breitere 

Betriebsspannung zulässt, bietet die Unterstützung von Gleich- 

und Wechselstrom vielfältige Vorteile gegenüber herkömmli-

chen Alternativen. In Verbindung mit der breit gefächerten ABB 

Produktpalette im Bereich Motorschutzschalter, thermische 

und elektronische Überlastrelais lässt sich stets eine optimale 

Konfi guration für die gewünschten Applikationen fi nden.

Weltweiter Einsatz
Die Schütze und Motorschutzschalter von ABB erfüllen alle 

wichtigen nationalen und internationalen Normen.  Eine einzige 

Schützspule unterstützt Spannungen von 100 bis 250 Volt 

Gleich- und Wechselstrom – kann also genauso in Europa wie 

in Asien oder Nordamerika eingesetzt werden.

Vereinfachte Konstruktion
Durch den um bis zu 80 % reduzierten Energieverbrauch der 

Schützspule können Schaltschränke kleiner und Transformato-

ren kompakter gebaut werden. Sämtliche Leistungsmerkmale 

der AF-Technologie sowie der Online-Zugriff auf Zeichnungen 

und Koordinierungstabellen vereinfachen zudem die Planungs- 

und Montageprozesse.

Optimierte Logistik
Innerhalb des ABB Schütz- und Motorschutzschalterprogramms

ist die Anzahl der Spulen auf gerade einmal vier verschiedene 

Modelle reduziert. Die Gesamtzahl an Produktvarianten wurde 

um bis zu 90 % verringert. Dies senkt sowohl den logistischen 

als auch den verwaltungstechnischen Aufwand für die Anwen-

der.

Gesicherte Verfügbarkeit
Ausfallzeiten durch Spannungsschwankungen sind heute nicht 

mehr tolerierbar. Der AF-Schütz gewährleistet selbst in insta-

bilen Netzen einen durchgehend soliden Betrieb. Damit stellen 

Spannungseinbrüche, Spannungsspitzen und Überspannungen 

keine Bedrohung für die Funktionsfähigkeit mehr dar. 

Der AF-Schütz sichert damit die Verfügbarkeit der Systeme.

Neue Maßstäbe bei Motorsteuerung
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Die Neuheiten im Überblick

Störungsfreier Betrieb mit der CM-Reihe für dreiphasige 
Netze
Für Dreiphasennetze bietet die CM-Reihe passende Überwa-

chungsrelais.

Je nach Bedarf überwachen diese die Phasenspannungen bis 

zu 820 V AC und 400 Hz, die Phasenfolge, die Phasenasym-

metrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutrallei-

ter, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von 

Maschinen und Anlagen zu gewährleisten. 

Alle Relais verfügen über eine Phasenausfallerkennung, die 

einen Ausfall dentifi ziert, sobald die Spannung auf unter 60 % 

des ursprünglich angelegten Wertes fällt. 

Die neue Generation von Dreiphasenüberwachungsrelais 

umfasst Geräte mit automatischer Phasenfolgekorrektur. Im 

Zusammenspiel mit einer Wendeschützkombination stellt diese 

sicher, dass bei ortsveränderlichen Anwendungen, wie z. B. 

Baumaschinen, immer die richtige Phasenfolge an den Ein-

gangsklemmen des Verbrauchers anliegt.

Vorteile

 – Schwellwerte sind als Absolutwerte konfi gurierbar

 – Versorgung aus Messkreis

 – Präzise Einstellung über frontseitige Bedienelemente

 – Erhältlich mit Schraubanschlusstechnik und Easy Connect 

Technology

Drei kontrollierte Phasen
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Die Neuheiten im Überblick

Funktionales Multitalent Safety Controller Pluto D45 eröffnet neue Möglichkeiten
Der Safety Controller Pluto D45 bietet nicht nur die bereits 

bekannten Funktionen der bisherigen Modelle, sondern darüber 

hinaus ist es nun möglich, mithilfe von acht Analogeingängen 

Ströme von 4 bis 20 mA und Spannungen von 0 bis 10 V in 

einer Aufl ösung von bis zu 12 Bit mit skalierbaren Sicherheits-

funktionsbausteinen auszuwerten. 

Pluto D45 hat 39 sichere Eingänge und sechs einzelne fehler-

sichere Ausgänge (viermal Relais und zweimal Halbleiter). 

Von den 39 Eingängen können wahlweise acht als sichere 

Analog eingänge mit einer hohen Aufl ösung von 12 Bit und 15 als 

nicht sichere Ausgänge konfi guriert werden. Außerdem können 

vier Eingänge wahlweise als schnelle Zähleingänge zur Über-

wachung von Impulsen von bis zu 10 kHz konfi guriert werden. 

Die schnellen Zähleingänge sind für anspruchsvolle Applikatio-

nen mit Inkrementalgebern, induktiven Sensoren oder Fotozellen 

geeignet.

Vorteile

 – Schnelle Zähleingänge bis 10 kHz

 – Bis zu 32 Safety Controller können mithilfe von Pluto-Bus 

miteinander kommunizieren
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Die Neuheiten im Überblick

Berührungsloser Sicherheitssensor für die höchste Sicher-
heitsstufe
Bei Eden handelt es sich um einen berührungslosen Sicher-

heitssensor für den Einsatz an verriegelten Türen, Hauben 

usw. Eden besteht aus zwei sich ergänzenden Teilen: Adam 

und Eva. Der Sensor wird nur aktiviert, wenn das Tor bzw. die 

Haube geschlossen ist und Adam und Eva einen bestimmten 

Schaltabstand aufweisen. Zwischen Adam und Eva findet eine 

permanente, dynamische Kommunikation statt. Treten Fehler 

auf, wird sofort ein Stoppsignal ausgelöst.

Eden AS-i ist eine neue Ausführung von Eden mit Direkt-

anschlussmöglichkeit an den AS-i Bus. Eden AS-i verfügt 

über einen integrierten AS-i Knoten und wird per M12-Stecker 

direkt an den AS-i Bus angeschlossen. Eden AS-i besitzt eine 

Schutz umhüllung, dank der Eden auch in rauen Umgebungs-

bedingungen eingesetzt werden kann.

Ein großer Vorteil von AS-i besteht in der einfachen Installation,

da die Sicherheitskomponenten lediglich an das Buskabel an-

geschlossen werden. Die Funktion der Sicherheitskomponenten

wird durch das Softwareprogramm im Sicherheitsmonitor/-Master 

festgelegt. Jede Sicherheitskomponente besitzt eine eigene 

Adresse und einen eindeutigen Sicherheitscode. Das Hinzu-

fügen, Versetzen und Entfernen von Sicherheitskomponenten 

am AS-i Bus ist ebenso einfach wie die Erweiterung des AS-i 

Busses. Bei herkömmlichen Sicherheitssystemen muss für 

jede neue Sicherheitskomponente vom Schaltschrank ein 

neues Kabel gelegt werden. Bei Eden AS-i gestaltet sich der 

Anschluss sehr einfach, da alle Einheiten mit einander verbunden 

werden.

Vorteile:

 – Sicherheitskategorie 4/PLe gemäß EN ISO 13849-1 

mit sicherheitsgerichtetem Master/Monitor

 – Berührungslose Erfassung 0 – 15 mm +/– 2 mm

 – Vielseitige Montage, 360°

 – Schutzart IP69K

 – Signal dringt durch nicht-metallische Werkstoffe 

(Holz, Kunststoff usw.)

 – LED-Statusanzeige am Sensor

 – Geringe Hysterese (< 1 mm)

Eden mit AS-i



NEU/8   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

NE
U

Wie bereits bei den Zeitrelais (CT-S Reihe) erfolgt, sind nun 

folgende Mess- und Überwachungsrelais (CM-S/N Reihe) 

mit neuer innovativer Anschlusstechnik verfügbar:

 – Einphasige Strom- und Spannungsüberwachungsrelais

 – Dreiphasenüberwachungsrelais

 – Isolationsüberwachungsrelais CM-IWx

 – Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS

Zur Auswahl stehen die bewährte Schraubanschlusstechnik 

(Doppelkammerkastenklemmen) und die komplett werkzeug-

lose Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in Klemmen).

Die Geräte im neuen Gehäuse können eindeutig über die 

Typenbezeichnung identifi ziert werden, nämlich durch ein S 

beziehungsweise ein P in der Typenbezeichnung.

Überdies hinaus bietet das neue Gehäuse weitere Vorteile:

 – Werkzeuglose Montage an DIN-Schiene mittels Schnapp-

befestigung sowie Demontage

 – Werkzeuglose Verdrahtung der Push-in Klemmen

 – Höchste Vibrationsfestigkeit

 – Gasdicht

 – Brandschutzklassifizierung des Kunststoffs V0

 – Geräteabhängig nach Bahnzulassung

Zeitrelais, Mess- und Überwachungs-
relais (CT-S Reihe, CM-S/N Reihe)
Jetzt im neuen Gehäuse mit 

Easy Connect Anschlusstechnik

Die Neuheiten im Überblick
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Schütze

Überblick 1/2

B Kleinschütze 1/15

AS Schütze 1/61 

AF, A Schütze, 3-polig 1/161

AF, A und EK Schütze, 4-polig 1/267

UA Kondensatorschütze 1/319

NF Hilfsschütze, 4- und 8-polig 1/357

Zubehör 1/369

TEF Elektronische Zeitrelais 1/441

R Barrenschütze 1/451

Allgemeine technische Daten 1/461
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Umfassendes Sortiment an Schützen

Die richtige Wahl für viele Anwendungsbereiche
 – Pumpen
 – Kälte- und Klimatechnik
 – Kompressoren
 – Energieversorgungslösungen
 – Verpackungsmaschinen
 – Kräne
 – Aufzüge und Fahrtreppen
 – Werkzeugmaschinen 

Holzverarbeitungsmaschinen
 – Roboter
 – Windmühlen
 – Solartechnik
 – Warmwasserbereitung
 – Brennstoffzellen
 – Schienenfahrzeuge

Kleinschütze für kompakte Ausrüstungen – bis 5,5 kW 
(400 V AC) / 3 hp (480 V AC)
Blockschütze für alle industriellen Anwendungen – bis 
2050A – und den Motorantrieb – bis 560 kW (400 V AC) / 
900 hp (480 V AC)
Barrenschütze für Hochleistungsanwendungen – bis 5000 A, 
1000 V AC/1500 V DC
 – Komplettes und aufeinander abgestimmtes Angebot an  

3- und 4-poligen Geräten
 – Starke Leistung und hochwertige Konstruktionsmaterialien
 – Kompakte Abmessungen, einfach in alle Konzeptionen 

integrierbar 
 – AF-Schütze mit Spulenelektronik: 

- Weitspannungsbereich AC/DC, unempfindlich gegenüber 
Spannungsschwankungen 
- Integrierter Überspannungsschutz

 – Konform mit den aktuellen internationalen Normen

Hochleistungsfähige Schütze für Ihre Anwendungen von 
9 bis 5000 A
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Lösungen für den Motorstart
 – Perfekter Aufbau von Motorstartern mit großem Angebot 

an Zubehör
 – Kurzschlussschutz gemäß Koordinationstyp 1 und 2
 – Breites Angebot an Zubehör für Direkt-, Wende- und  

Stern-Dreieck-Starter 
Ihre Vorteile: 
- Zeit-/Kosteneinsparung 
- Sicherer Anschluss 
- Starter mit ansprechendem Design 
- Leichter Zusammenbau und einfache Verdrahtung
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IEC AC-3 Bemessungsbetriebsleistung θ ≤ 55 °C*, 400 V kW 4 5,5 4 5,5 7,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 140 160 200 250 315 400 — 475 560 —

UL/CSA 3-phase motor rating 480 V hp 3 5 5 7.5 10 5 7.5 10 15 20 20 30 40 60 60 60 75 100 125 150 200 250 350 400 500 600 — 800 900 —

AC-Betätigung Typ B6 B7 AS09 AS12 AS16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A40 A50 A63 A75 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

DC-Betätigung Typ BC6 BC7 ASL09 ASL12 ASL16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AL40 AE50 AE63 AE75 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

AC/DC-Betätigung Typ — — — — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 — AF50 AF63 AF75 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

IEC AC-3 Bemessungsbetriebsstrom θ ≤ 55 °C*, 400 V  A 9 12 9 12 15,5 9 12 18 26 32 38 37 50 65 75 96 110 145 185 210 260 305 400 460 580 750 — 860 1050 —

AC-1 Bemessungsbetriebsstrom θ ≤ 40 °C, 690 V  A 16 (400 V) 20 (400 V) 22 24 24 25 28 30 45 50 50 60 100 115 125 145 160 250 275 350 400 500 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050

UL/CSA General use rating 600 V  A 12 (300 V) 16 20 20 20 25 28 30 45 50 50 60 80 90 105 125 140 230 250 300 350 400 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100

NEMA NEMA Size — — 00 00 0 00 0 — 1 — — — 2 — 3 — — 4 — — 5 — — 6 — 7 — — 8 —
* θ ≤ 60 °C für AS(L)09 ... AS(L)16 und AF09 ... AF38 Schütze

Zubehör
Hilfskontaktblöcke Frontseitige Befestigung CAF6 CA3-10 (1 x Schließer), 

CA3-01 (1 x Öffner)

CA4-10 (1 x Schließer),

CA4-01 (1 x Öffner)

CA5-10 (1 x Schließer),

CA5-01 (1 x Öffner) 

Seitliche Befestigung CA6 CAL4-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL5-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL18-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

Zeitglieder Elektronisch TEF3-ON, TEF3-OFF TEF4-ON, TEF4-OFF TEF5-ON, TEF5-OFF

Verriegelungseinheiten (1) Mechanisch VM3 VM4 VM5-1 VM300H / VM300V VM750H / VM750V VM1650H

Mechanisch / Elektrisch VEM4 VE5-1 VE5-2

Verbindersätze Für Wendeschütze BSM6-30 BER16C-3 BER16-4 BER38-4 BER40V BEM75-30 BEM110-30 BEM185-30 BEM300-30 BEM460-30 BEM750-30

Löschglieder

AF Schütze sind mit eingebautem 
Überspannungsschutz ausgestattet.

Varistor (AC/DC) RV-BC6 RV5 (24…440 V) RV5 (24…440 V)

RC Typ (AC) RC5-1 (24…440 V) RC5-1 
(24…440 V)

RC5-2 (24…440 V) RC5-3 (250...440V)

Transil-Diode (DC) RD7 RT5 (12…264 V) RT5 (12…264 V)

(1) Siehe verfügbare Wendeschütze VB6, VB7 und VAS09 ... VAS16

Überlastrelais
Thermische Überlastrelais Auslöseklasse 10 (10A oder 20 für 

TA42DU bis TA80DU)
T16  (0,10…16 A) T16 (0,10…16 A) TF42 (0,10…38 A) TA42DU 

(18…42 A)
TA75DU (18…80 A) TA80DU (29…80 A)

TA110DU (65…110 A)

TA200DU 
(66…200 A)

TA450DU/SU (130…310 A) 
Auslöseklasse 30 für Typ SU

Zubehör für 
thermische 
Überlastrelais

Fernauslösespule DS25-A

Fernrückstellspule DR25-A

Wandmontagesatz/
Einzelaufstellungssatz

DB16 DB16 DB42 DB80 DB80, DB200 DB200 DT450/A

Elektronische Überlastrelais Auslöseklasse 10E, 20E, 30E E16DU (0,10…18,9 A) EF19 (0,10…18,9 A) EF19 (0,10…18,9 A), 

EF45 (9…45 A)

E45DU 
(9...45 A)

E80DU (27…80 A) E140DU (50…140 A) E200DU (60…200 A) E320DU (100…320 A) E500DU 
(150…500 A)

E800DU (250…800 A) E1250DU (375…1250 A)

Zubehör für elektronische Überlastrelais Wandmontagesatz/
Einzelaufstellungssatz

DB16E DB16E (zur Verwendung mit E16DU), 

DB45 (zur Verwendung mit E45DU)

DB45E, DB80E DB140E

Motorschutzschalter Leistungsschalter
Thermischer / 
magnetischer
Schutz

Klasse 
10

MS116 für Auslöseklasse 10A 
(0,10…32 A) Ics bis 50 kA

MS116 für Auslöseklasse 10A (0,10…32 A) Ics bis 50 kA MS450 (28…50 A) Ics bis 50 kA

MS132 (0,10…32 A) Ics bis 100 kA MS132 (0,10…32 A) Ics bis 100 kA MS495 (45…100 A) Ics bis 50 kA Tmax Leistungsschalter und Zubehör

MS497 (22…100 A) Ics bis 100 kA

Klasse 
20

MS451 (11…50 A) Ics bis 50 kA

MS496 (28…100 A) Ics bis 100 kA

Nur magnetischer Schutz MO132 (0,16...32A) MO132 (0,16…32 A) MO450 (40…50 A) Ics 
bis 50 kA

MO495 (63…100 A) Ics bis 50 kA

MO496 (16…100 A) Ics bis 100 kA

Zubehör Für die Schützmontage BEA7/132 BEA16-3 BEA16-4 BEA38-4 BEA40/450 BEA50/450, BEA75/495

Hilfskontakte, -auslöser, 
Phasenschienen

HKF1, HK1, UA1, AA1, PS1, 
S1, SK1, CK1 (nur MS132, MO132)

HKF1, HK1, UA1, AA1, PS1, S1, SK1, CK1 (nur MS132, MO132) HK4, HKS4, UA4, AA4, PS4, S4, SK4

Schütze für alle industriellen 3-polige Schütze Kleinschütze

NeuNeuNeu
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IEC AC-3 Bemessungsbetriebsleistung θ ≤ 55 °C*, 400 V kW 4 5,5 4 5,5 7,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 140 160 200 250 315 400 — 475 560 —

UL/CSA 3-phase motor rating 480 V hp 3 5 5 7.5 10 5 7.5 10 15 20 20 30 40 60 60 60 75 100 125 150 200 250 350 400 500 600 — 800 900 —

AC-Betätigung Typ B6 B7 AS09 AS12 AS16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A40 A50 A63 A75 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

DC-Betätigung Typ BC6 BC7 ASL09 ASL12 ASL16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AL40 AE50 AE63 AE75 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

AC/DC-Betätigung Typ — — — — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 — AF50 AF63 AF75 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

IEC AC-3 Bemessungsbetriebsstrom θ ≤ 55 °C*, 400 V  A 9 12 9 12 15,5 9 12 18 26 32 38 37 50 65 75 96 110 145 185 210 260 305 400 460 580 750 — 860 1050 —

AC-1 Bemessungsbetriebsstrom θ ≤ 40 °C, 690 V  A 16 (400 V) 20 (400 V) 22 24 24 25 28 30 45 50 50 60 100 115 125 145 160 250 275 350 400 500 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050

UL/CSA General use rating 600 V  A 12 (300 V) 16 20 20 20 25 28 30 45 50 50 60 80 90 105 125 140 230 250 300 350 400 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100

NEMA NEMA Size — — 00 00 0 00 0 — 1 — — — 2 — 3 — — 4 — — 5 — — 6 — 7 — — 8 —
* θ ≤ 60 °C für AS(L)09 ... AS(L)16 und AF09 ... AF38 Schütze

Zubehör
Hilfskontaktblöcke Frontseitige Befestigung CAF6 CA3-10 (1 x Schließer),  

CA3-01 (1 x Öffner)

CA4-10 (1 x Schließer),

CA4-01 (1 x Öffner)

CA5-10 (1 x Schließer),

CA5-01 (1 x Öffner) 

Seitliche Befestigung CA6 CAL4-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL5-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL18-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

Zeitglieder Elektronisch TEF3-ON, TEF3-OFF TEF4-ON, TEF4-OFF TEF5-ON, TEF5-OFF

Verriegelungseinheiten (1) Mechanisch VM3 VM4 VM5-1 VM300H / VM300V VM750H / VM750V VM1650H

Mechanisch / Elektrisch VEM4 VE5-1 VE5-2

Verbindersätze Für Wendeschütze BSM6-30 BER16C-3 BER16-4 BER38-4 BER40V BEM75-30 BEM110-30 BEM185-30 BEM300-30 BEM460-30 BEM750-30

Löschglieder

AF Schütze sind mit eingebautem 
Überspannungsschutz ausgestattet.

Varistor (AC/DC) RV-BC6 RV5 (24…440 V) RV5 (24…440 V)

RC Typ (AC) RC5-1 (24…440 V) RC5-1 
(24…440 V)

RC5-2 (24…440 V) RC5-3 (250...440V)

Transil-Diode (DC) RD7 RT5 (12…264 V) RT5 (12…264 V)

(1) Siehe verfügbare Wendeschütze VB6, VB7 und VAS09 ... VAS16

Überlastrelais
Thermische Überlastrelais Auslöseklasse 10 (10A oder 20 für 

TA42DU bis TA80DU)
T16  (0,10…16 A) T16 (0,10…16 A) TF42 (0,10…38 A) TA42DU 

(18…42 A)
TA75DU (18…80 A) TA80DU (29…80 A)

TA110DU (65…110 A)

TA200DU  
(66…200 A)

TA450DU/SU (130…310 A) 
Auslöseklasse 30 für Typ SU

Zubehör für  
thermische  
Überlastrelais

Fernauslösespule DS25-A

Fernrückstellspule DR25-A

Wandmontagesatz/
Einzelaufstellungssatz

DB16 DB16 DB42 DB80 DB80, DB200 DB200 DT450/A

Elektronische Überlastrelais Auslöseklasse 10E, 20E, 30E E16DU (0,10…18,9 A) EF19 (0,10…18,9 A) EF19 (0,10…18,9 A),  

EF45 (9…45 A)

E45DU 
(9...45 A)

E80DU (27…80 A) E140DU (50…140 A) E200DU (60…200 A) E320DU (100…320 A) E500DU 
(150…500 A)

E800DU (250…800 A) E1250DU (375…1250 A)

Zubehör für elektronische Überlastrelais Wandmontagesatz/
Einzelaufstellungssatz

DB16E DB16E (zur Verwendung mit E16DU),  

DB45 (zur Verwendung mit E45DU)

DB45E, DB80E DB140E

Motorschutzschalter Leistungsschalter
Thermischer /  
magnetischer
Schutz

Klasse 
10

MS116 für Auslöseklasse 10A 
(0,10…32 A) Ics bis 50 kA

MS116 für Auslöseklasse 10A (0,10…32 A) Ics bis 50 kA MS450 (28…50 A) Ics bis 50 kA

MS132 (0,10…32 A) Ics bis 100 kA MS132 (0,10…32 A) Ics bis 100 kA MS495 (45…100 A) Ics bis 50 kA Tmax Leistungsschalter und Zubehör

MS497 (22…100 A) Ics bis 100 kA

Klasse 
20

MS451 (11…50 A) Ics bis 50 kA

MS496 (28…100 A) Ics bis 100 kA

Nur magnetischer Schutz MO132 (0,16...32A) MO132 (0,16…32 A) MO450 (40…50 A) Ics 
bis 50 kA

MO495 (63…100 A) Ics bis 50 kA

MO496 (16…100 A) Ics bis 100 kA

Zubehör Für die Schützmontage BEA7/132 BEA16-3 BEA16-4 BEA38-4 BEA40/450 BEA50/450, BEA75/495

Hilfskontakte, -auslöser, 
Phasenschienen

HKF1, HK1, UA1, AA1, PS1, 
S1, SK1, CK1 (nur MS132, MO132)

HKF1, HK1, UA1, AA1, PS1, S1, SK1, CK1 (nur MS132, MO132) HK4, HKS4, UA4, AA4, PS4, S4, SK4

Anwendungsbereiche und den Motorantrieb
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Kleinschütze Schütze

IEC AC-1 Rated operational current θ ≤ 40 °C, 690 V A 16 20 25 30 45 55 70 100 125 200 250 300 350 550 800 1000

UL/CSA General use rating 600 V A 12 (300 V) 16 25 30 45 55 80 80 105 170 200 250 300 420 540 —

AC-Betätigung Typ B6 B7 AF09 AF16 AF26 AF38 A45 A50 A75 EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

DC-Betätigung Typ BC6 BC7 AF09 AF16 AF26 AF38 AE45 AE50 AE75 EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

AC/DC-Betätigung Typ — — AF09 AF16 AF26 AF38 AF45 AF50 AF75 — — — — — — —

4-polige Schütze

Kleinhilfsschütze Hilfsschütze

IEC AC-15 Rated operational current 400 V A 3 3 3

UL/CSA Pilot duty A 600 A 600, Q 300 A 600, Q 600

2  2 3  1 4  0 2  2 3  1 4  0 2  2 3  1 4  0

AC-Betätigung Typ K6-22Z K6-31Z K6-40E NS22E NS31E NS40E NF22E NF31E NF40E

DC-Betätigung Typ KC6-22Z KC6-31Z KC6-40E NSL22E NSL31E NSL40E NF22E NF31E NF40E

AC/DC-Betätigung Typ — — — — — — NF22E NF31E NF40E

Hilfsschütze

Zum Schalten von Gleichstrom Zum Schalten von Wechselstrom Spezialausführungen
DC-1 Bemessungsstrom bis zu 5000 A
DC-3/DC-5 Bemessungsstrom bis zu 2000 A

1500 V / Kontakte in Reihe

IOR.. 63-..-CC bis IOR.. 5100-..-CC

AC-1 Bemessungsstrom bis 5000 A
AC-3 Bemessungsleistung bis 1500 kW 
(1520 A, 440 V)

IOR.. 63-..-MT bis IOR.. 5100-..-MT

AC/DC-Kopplung: LOR... Schütze

Steuerung von Schleifringläufermotoren: FOR... Schütze

Feldentladung: AM(F)-CC-JORE Schütze

Schalten von AC/DC (Ö/S-Hauptpole):  
NOR und JOR Schütze

Schütze mit magnetischer Verklinkung (energiesparend 
und sicher): AMA oder AME Schütze

Barrenschütze 
(Reihe R)

Zum Schalten von Gleichstrom Zum Schalten von Kondensatoren Mit magnetischer Verklinkung
100 A, 440 V, DC-1

Typen GA75, GAE75

275 bis 2050 A, 1000 V, DC-1

Typen GAF185 bis GAF2050

12,5 bis 80 kvar

Typen UA16..RA bis UA110..RA
Typen UA16 bis UA110

3 Schließer-Kontakte
22 bis 160 kW, 400 V, AC-3

2 Schließer- + 2 Öffner-Kontakte, 70 bis 125 A, AC-1

Typen AM45 bis AM300

Besondere 
Schütze



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/7

Kleinschütze Schütze

IEC AC-1 Rated operational current θ ≤ 40 °C, 690 V A 16 20 25 30 45 55 70 100 125 200 250 300 350 550 800 1000

UL/CSA General use rating 600 V A 12 (300 V) 16 25 30 45 55 80 80 105 170 200 250 300 420 540 —

AC-Betätigung Typ B6 B7 AF09 AF16 AF26 AF38 A45 A50 A75 EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

DC-Betätigung Typ BC6 BC7 AF09 AF16 AF26 AF38 AE45 AE50 AE75 EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

AC/DC-Betätigung Typ — — AF09 AF16 AF26 AF38 AF45 AF50 AF75 — — — — — — —

Kleinhilfsschütze Hilfsschütze

IEC AC-15 Rated operational current 400 V A 3 3 3

UL/CSA Pilot duty A 600 A 600, Q 300 A 600, Q 600

2  2 3  1 4  0 2  2 3  1 4  0 2  2 3  1 4  0

AC-Betätigung Typ K6-22Z K6-31Z K6-40E NS22E NS31E NS40E NF22E NF31E NF40E

DC-Betätigung Typ KC6-22Z KC6-31Z KC6-40E NSL22E NSL31E NSL40E NF22E NF31E NF40E

AC/DC-Betätigung Typ — — — — — — NF22E NF31E NF40E

Zum Schalten von Gleichstrom Zum Schalten von Wechselstrom Spezialausführungen
DC-1 Bemessungsstrom bis zu 5000 A
DC-3/DC-5 Bemessungsstrom bis zu 2000 A

1500 V / Kontakte in Reihe

IOR.. 63-..-CC bis IOR.. 5100-..-CC

AC-1 Bemessungsstrom bis 5000 A
AC-3 Bemessungsleistung bis 1500 kW 
(1520 A, 440 V)

IOR.. 63-..-MT bis IOR.. 5100-..-MT

AC/DC-Kopplung: LOR... Schütze

Steuerung von Schleifringläufermotoren: FOR... Schütze

Feldentladung: AM(F)-CC-JORE Schütze

Schalten von AC/DC (Ö/S-Hauptpole):  
NOR und JOR Schütze

Schütze mit magnetischer Verklinkung (energiesparend 
und sicher): AMA oder AME Schütze

Zum Schalten von Gleichstrom Zum Schalten von Kondensatoren Mit magnetischer Verklinkung
100 A, 440 V, DC-1

Typen GA75, GAE75

275 bis 2050 A, 1000 V, DC-1

Typen GAF185 bis GAF2050

12,5 bis 80 kvar

Typen UA16..RA bis UA110..RA
Typen UA16 bis UA110

3 Schließer-Kontakte
22 bis 160 kW, 400 V, AC-3

2 Schließer- + 2 Öffner-Kontakte, 70 bis 125 A, AC-1

Typen AM45 bis AM300

NeuNeu
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Eine Produktfamilie

ABB präsentiert eine neue Generation erstklassiger 
Spezial komponenten: Motorschutzschalter, Schütze, Über-
lastrelais und Softstarter für Lösungen zum Starten von 
Motoren bis 18,5 kW / 20 hp

 – Harmonisierte Bauformen und Farben
 – Kompakt und modular
 – Geringer Energieverbrauch
 – Geringe Anzahl von Komponenten
 – Minimaler Zubehörbedarf
 – Optimierte Verdrahtung und Konfiguration
 – Hohe Schalt- und Betriebsleistung
 – Viele Anwendungsmöglichkeiten
 – Erprobt und zuverlässig durch viele Jahre Erfahrung

Die neuen Steuer- und Schutzgeräte von ABB
Bis 18,5 kW / 20 hp
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Einfachheit für Ihre Konstruktion
Wir haben unsere Produkte weiter modularisiert und stan-
dardisiert, so dass sie noch flexibler und praktischer für Ihre 
Anwendungen sind. Mit unseren Produkten profitieren Sie 
von größerer Flexibilität, mehr Anwendungsmöglichkeiten, 
Austauschbarkeit und reduzierten Baugrößen.

Erhöhte Verfügbarkeit Ihrer Anlagen
Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die gesamte Produktfamilie 
in ein paar Komponenten zu integrieren. Wir ermöglichen Ihnen 
ein kleineres Ersatzteillager, höhere Austauschbarkeit, weniger 
Fehler, geringere Fehlbestände und kürzere Ausfallzeiten.

Sicherheit und Zuverlässigkeit
Die neuen Steuerungs- und Schutzgeräte für Motoren von 
ABB erfüllen alle wichtigen Sicherheitsstandards und sind für 
härtesten industriellen Einsatz ausgelegt, der hohe Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit erfordert.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schutz der 
Umwelt stehen seit langem ganz oben auf der Prioritätenlis-
te von ABB. Wir sind stolz, diesbezüglich ein erstklassiges 
Angebot vorstellen zu können.



1

1/10   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Kurzschluss-/Überlastschutz
 – Bei Verwendung von Motorschutzschaltern wird eine Koordinie-

rung nach Typ 1 oder 2 erreicht
 – Auswahl thermischer oder elektronischer Überlastrelais

Einfache Konstruktion
 – Alle Motorschutzschalter in 45 mm Breite

Zeit-/Kostenersparnis
 – Gleiche Baugröße bei AC- oder DC-Schaltbetrieb
 – Einfache, schnelle und sichere Montage, Installation und 

Verdrahtung der Komponenten

Softstarter
Schutz durch Motorschutzschalter oder 
durch Sicherungen mit Überlastrelais

Stern-Dreieck-Starter
Schutz durch Sicherungen mit Über-
lastrelais

Standardisierte Schienen und optimiertes Verbindungs-
zubehör
 – 3-Phasen-Schienen für 65 A und 100 A für Motorschutz-

schalter; 25 mm2 und 35 mm2 Einspeiseklemmen
 – Montage des gesamten Starters auf einer einzigen 35 mm 

Schiene, kein zusätzliches Montageblech erforderlich
 – Komplettes Angebot an Verbindungsgliedern für Motor-

schutzschalter und Anschlusssets zum Aufbau von Wende- 
und Stern-Dreieck-Startern

 – Problemloser Ein- und Ausbau der Schütze:  
kein Abklemmen von Motorschutzschaltern

Direkt- und Wende-Starter
 – Schutz durch Motorschutzschalter oder durch Sicherungen mit Überlast-

relais
 –  Alle Wendestarter mit Baubreite 90 mm, einschließlich elektrischer und 

mechanischer Verriegelung

Große Auswahl an Lösungen für den Motorstart als Bausatz
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Schützen Sie Ihre Motoren mit thermischen oder elektronischen Überlastrelais
 – TF42 thermische Überlastrelais, Auslöseklasse 10
 – EF19 und EF45 elektronische Überlastrelais bis zu 45 A, 7 Einstellbereiche, Auslöseklasse 

10E, 20E, 30E
 – Einstellbare Stromeinstellbereiche
 – Überlastschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit
 – Temperaturkompensation:

- bis +60 °C für thermische Überlastrelais
- bis +70 °C für elektronische Überlastrelais

 – Manuelle oder automatische Rückstellung, plombierbar
 – Stopp- und Testfunktion

Schnelle Verriegelung von Wendeschützen in 90 mm Breite:
 – Leicht mit VM4 mechanischer Verriegelung
 – Einfach mit VEM4 Set mit mechanischer Verriegelungseinheit 

und elektrischem Verriegelungssatz mit A2-A2-Verbindung
 – 50 % Verdrahtungskosten sparen mit einem Klick

Befestigen des elektrischen Verriegelungssatzes auf der Front 
des Schützes verbindet die beiden integrierten Öffner-Verrie-
gelungskontakte mit den beiden Spulenversorgungen

95
96

97
98

A

M

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

RESET

STOP
TEST

Stoppfunktion

Testfunktion

Stromeinstellbereich

Rückstellfunktion

A2 A2

01S01S

KM1 KM2

VEM4

KM1 KM2
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Ein einziges Schütz für AC/DC-Betätigung

 – Tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen
 – Mit Spulenelektronik für erweiterten Spannungsbereich 

0,85 x Uc min. ... 1,1 x Uc max.

Geringerer Energieverbrauch
 – Geringe Leistungsaufnahme der Spule beim Halten AC und DC
 – Zwischen 30 % (AF Spule) und 80 % (AF..Z Spule) Reduzierung des 

AC Anzugsverbrauchs

Eingebauter Überspannungsschutz
 – Kein extra Löschglied erforderlich

AF...Z-Schütze für verbesserte Zuverlässigkeit 
 – Unempfi ndlich gegenüber kurzen Einbrüchen der Steuerspannung
 – Unempfi ndlich gegenüber Unterbrechungen der Steuerspannung 

gemäß SEMI F47-0706
 – Zusätzliche AF..Z Spulen verfügbar für Steuerspannungen zwischen 

12...20 V DC und 24...250 V 50/60 Hz - DC

Nur vier Spulen für einfache Auswahl

Steuerspannungen 24...500 V 50/60 Hz und 20...500 V DC

21 24...60 V 50/60 Hz / 20...60 V DC
12 48...130 V 50/60 Hz - DC
13 100...250 V 50/60 Hz - DC
14 250...500 V 50/60 Hz - DC

Direkte Ansteuerung durch SPS ≥ 24 V DC 500 mA

Typen AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38

Bemessungsbetriebsleistung 
400 V AC-3 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

Bemessungsbetriebsstrom 
AC-1 (40 °C) 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A

UL 3-phase motor power 480 V 5 hp 7.5 hp 10 hp 15 hp 20 hp 20 hp

AF09 ... AF38 3-polige Schütze
Einfache Konstruktion mit 2 Rahmengrößen in 45 mm Breite

Hilfskontakte 
Schließer/ÖffnerSchütztyp

Schließer-/Öffner-
Hauptkontakte

Ohne Eintrag: 
Standard-Leistungsaufnahme der Spule
Z: geringe Leistungsaufnahme der Spule

Spulenkennziffer

AF09 Z - 30 - 10 - 21

Keine Schnittstellenrelais erforderlich

Konventionelle 
Betriebsgrenzen 

für Spule 220...230 V 50 Hz

0,85 x Uc min. (85 V)

Uc min. (100 V)

1,1 x Uc max. (275 V)

1,1 x Uc (253 V)

0,85 x Uc (187 V)

Uc  = 220...230 
V50 Hz

Uc max. (250 V)

Uc min. ... Uc max. 
= 100...250 V 50/60 

Hz - DC

AF Betriebsgrenzen
für Spule 100...250 V 50/60 Hz - DC

ACAC

AC / DC
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Machen Sie Ihre Steuerstromkreise sicher
 – Spiegelkontakt

gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F 2.1

 – zwangsgeführte Kontakte
gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L 3.0

Optimieren Sie die Konfiguration Ihrer Hilfskontaktblöcke
 – AF09...AF16 3-polige Schütze mit eingebautem Schließer- oder 

Öffner-Hilfskontakt
 – Bis zu 6 zusätzliche Hilfsschütze: 

- frontseitige Befestigung 1 oder 4-polige CA4 Blöcke
- seitliche Befestigung 2-polige CAL4 Blöcke

 – Reduzierte Baugröße mit bis zu 2 seitlich montierten 2-poligen CAL4 
Blöcken

Freie Auswahl des Spulenanschlusses

Schutz der Geräte vor versehentlichem Berühren

Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen

Vollständige Auswahl an Hilfsschützen
 – Gleiche Vorteile und Zubehör wie AF Schütze
 – Nur vier Spulen für einfache Auswahl

Zusätzlicher LDC4 Spulen-
anschluss in unterer Position 
montiert

Spulenanschluss nach unten 
verlegbar

Oben angebrachte 
Spulenanschlussklemmen

Frontseitig aufgerasteter 
2-poliger CAT4 Hilfskon-
taktblock für frontseitigen 
Spulenanschluss

Transparente Plombierhauben (BX4) 
für Schütze und Überlastrelais

Nicht entfernbare 
Plombierhauben 
(BX4-CA) 
für Hilfskontaktblöcke

Hilfsschütztyp Hilfskontakte 
Schließer/Öffner

Ohne Eintrag: Standard-Leistungsaufnahme der Spule
Z: geringe Leistungsaufnahme der Spule

Spulen-
kennziffer

21 24...60 V 50/60 Hz / 20...60 V DC
12 48...130 V 50/60 Hz - DC
13 100...250 V 50/60 Hz - DC
14 250...500 V 50/60 Hz - DC

NF Z 22 E - 21
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B Kleinschütze

K Kleinhilfsschütze

Mit Schraubklemmen
3-polige Schütze
B6, B7 Wechselstrombetätigung 1/16

BC6, BC7, B7D Gleichstrombetätigung 1/17

3-polige Wendeschütze
VB6, VB7 Wechselstrombetätigung 1/18

VBC6, VBC7 Gleichstrombetätigung 1/19

VB6A, VB7A Wechselstrombetätigung 1/20

VBC6A, VBC7A Gleichstrombetätigung 1/21

3-polige Interface-Schütze
BC6, BC7 Gleichstrombetätigung  1/22

3-polige Schütze - großer Spulenspannungsbereich
TBC7 Gleichstrombetätigung 1/23

4-polige Schütze
B6, B7 Wechselstrombetätigung 1/24

BC6, B7D Gleichstrombetätigung 1/25

4-polige Schütze - großer Spulenspannungsbereich
TBC7  Gleichstrombetätigung 1/26

Hilfsschütze 
K6 Wechselstrombetätigung 1/27

KC6 Gleichstrombetätigung 1/28

Interface-Hilfsschütze
KC6 Gleichstrombetätigung 1/29

Hilfsschütze - großer Spulenspannungsbereich
TKC6 Gleichstrombetätigung 1/30

Mit Lötstiften 
3-polige Schütze
B6, B7 Wechselstrombetätigung 1/31

BC6, BC7 Gleichstrombetätigung 1/32

3-polige Wendeschütze
VB6, VB7 Wechselstrombetätigung 1/33

VBC6, VBC7 Gleichstrombetätigung 1/34

VB6A, VB7A Wechselstrombetätigung 1/35

VBC7A Gleichstrombetätigung 1/36

Hilfsschütze 
K6 Wechselstrombetätigung 1/37

KC6 Gleichstrombetätigung 1/38

3-polige Interface-Schütze
BC6, BC7 Gleichstrombetätigung  1/39

Interface-Hilfsschütze
KC6 Gleichstrombetätigung 1/40

Mit Flachsteckanschluss 
3-polige Schütze
B6, B7 Wechselstrombetätigung 1/41

BC6, BC7 Gleichstrombetätigung 1/42

3-polige Wendeschütze
VB7 Wechselstrombetätigung 1/43

VBC7 Gleichstrombetätigung 1/44

VB7A Wechselstrombetätigung 1/45

VBC7A Gleichstrombetätigung 1/46

3-polige Interface-Schütze
BC6, BC7 Gleichstrombetätigung  1/47

Hilfsschütze
K6 Wechselstrombetätigung 1/48

KC6 Gleichstrombetätigung 1/49

Interface-Hilfsschütze
KC6 Gleichstrombetätigung 1/50

Zubehör   1/51

Technische Daten   1/53
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Beschreibung
B6, B7 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder Mo-

torlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche und frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

 – Brummfreie Spule

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V AC V AC € Stück kg

B6 Kleinschütze

4 16 3 3.4 24 24 1    0  B6-30-10-01  GJL1211001R0101  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-01  GJL1211001R0011  30,80 10 0,175

42 42 1    0  B6-30-10-02  GJL1211001R0102  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-02  GJL1211001R0012  30,80 10 0,175

48 48 1    0  B6-30-10-03  GJL1211001R0103  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-03  GJL1211001R0013  30,80 10 0,175

110 … 127 110 … 127 1    0  B6-30-10-84  GJL1211001R8104  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-84  GJL1211001R8014  30,80 10 0,175

220 … 240 220 … 240 1    0  B6-30-10-80  GJL1211001R8100  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-80  GJL1211001R8010  30,80 10 0,175

380 … 415 380 … 415 1    0  B6-30-10-85  GJL1211001R8105  30,80 10 0,175

0    1  B6-30-01-85  GJL1211001R8015  30,80 10 0,175

B7 Kleinschütze

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  B7-30-10-01  GJL1311001R0101  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-01  GJL1311001R0011  36,40 10 0,175

42 42 1    0  B7-30-10-02  GJL1311001R0102  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-02  GJL1311001R0012  36,40 10 0,175

48 48 1    0  B7-30-10-03  GJL1311001R0103  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-03  GJL1311001R0013  36,40 10 0,175

110 … 127 110 … 127 1    0  B7-30-10-84  GJL1311001R8104  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-84  GJL1311001R8014  36,40 10 0,175

220 … 240 220 … 240 1    0  B7-30-10-80  GJL1311001R8100  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-80  GJL1311001R8010  36,40 10 0,175

380 … 415 380 … 415 1    0  B7-30-10-85  GJL1311001R8105  36,40 10 0,175

0    1  B7-30-01-85  GJL1311001R8015  36,40 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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B6, B7 3-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung
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BC6, BC7, B7D 3-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7, B7D 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher 

oder Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche und frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

BC6 Kleinschütze
4 16 3 3.4 12 1    0  BC6-30-10-07  GJL1213001R0107  34,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-07  GJL1213001R0017  34,60 10 0,175

24 1    0  BC6-30-10-01  GJL1213001R0101  34,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-01  GJL1213001R0011  34,60 10 0,175

48 1    0  BC6-30-10-16  GJL1213001R1106  48,30 10 0,175

0    1  BC6-30-01-16  GJL1213001R1016  48,30 10 0,175

60 1    0  BC6-30-10-03  GJL1213001R0103  34,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-03  GJL1213001R0013  34,60 10 0,175

110 … 125 1    0  BC6-30-10-04  GJL1213001R0104  34,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-04  GJL1213001R0014  34,60 10 0,175

220 … 240 1    0  BC6-30-10-05  GJL1213001R0105  34,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-05  GJL1213001R0015  34,60 10 0,175

BC7 Kleinschütze
5,5 20 5 7.6 12 1    0  BC7-30-10-07  GJL1313001R0107  39,30 10 0,175

0    1  BC7-30-01-07  GJL1313001R0017  39,30 10 0,175

24 1    0  BC7-30-10-01  GJL1313001R0101  39,30 10 0,175

0    1  BC7-30-01-01  GJL1313001R0011  39,30 10 0,175

48 1    0  BC7-30-10-16  GJL1313001R1106  53,00 10 0,175

0    1  BC7-30-01-16  GJL1313001R1016  53,00 10 0,175

60 1    0  BC7-30-10-03  GJL1313001R1103  39,90 10 0,175

0    1  BC7-30-01-03  GJL1313001R0013  39,30 10 0,175

110 … 125 1    0  BC7-30-10-04  GJL1313001R0104  39,30 10 0,175

0    1  BC7-30-01-04  GJL1313001R0014  39,30 10 0,175

220 … 240 1    0  BC7-30-10-05  GJL1313001R0105  39,30 10 0,175

0    1  BC7-30-01-05  GJL1313001R0015  39,30 10 0,175

B7D Kleinschütze mit integrierter Lösch-Diode
5,5 20 5 7.6 24 1    0  B7D-30-10-01  GJL1317001R0101  42,70 10 0,175

0    1  B7D-30-01-01  GJL1317001R0011  42,70 10 0,175

220 1    0  B7D-30-10-05  GJL1317001R0105  42,70 10 0,175

0    1  B7D-30-01-05  GJL1317001R0015  42,70 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VB6, VB7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
VB6, VB7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motor-

lasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB6 Kleinwendeschütze

4 16 3 3.4 24 24 1    0  VB6-30-10-01  GJL1211901R0101  63,50 5 0,355

0    1  VB6-30-01-01  GJL1211901R0011  63,50 5 0,355

42 42 1    0  VB6-30-10-02  GJL1211901R0102  63,50 5 0,355

0    1  VB6-30-01-02  GJL1211901R0012  63,50 5 0,355

48 48 1    0  VB6-30-10-03  GJL1211901R0103  63,50 5 0,355

0    1  VB6-30-01-03  GJL1211901R0013  63,50 5 0,355

110 … 127 110 … 127 1    0  VB6-30-10-84  GJL1211901R8104  63,00 5 0,355

0    1  VB6-30-01-84  GJL1211901R8014  63,00 5 0,355

220 … 240 220 … 240 1    0  VB6-30-10-80  GJL1211901R8100  63,00 5 0,355

0    1  VB6-30-01-80  GJL1211901R8010  63,00 5 0,355

380 … 415 380 … 415 1    0  VB6-30-10-85  GJL1211901R8105  63,00 5 0,355

0    1  VB6-30-01-85  GJL1211901R8015  63,00 5 0,355

VB7 Kleinwendeschütze

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  VB7-30-10-01  GJL1311901R0101  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-01  GJL1311901R0011  68,50 5 0,355

42 42 1    0  VB7-30-10-02  GJL1311901R0102  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-02  GJL1311901R0012  68,50 5 0,355

48 48 1    0  VB7-30-10-03  GJL1311901R0103  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-03  GJL1311901R0013  68,50 5 0,355

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7-30-10-84  GJL1311901R8104  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-84  GJL1311901R8014  68,50 5 0,355

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7-30-10-80  GJL1311901R8100  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-80  GJL1311901R8010  68,50 5 0,355

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7-30-10-85  GJL1311901R8105  68,50 5 0,355

0    1  VB7-30-01-85  GJL1311901R8015  68,50 5 0,355

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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Bei Drehrichtungsänderung

müssen beide Schützspulen 

von VB 6A,VB 7A  50 ms 

spannungslos sein.
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VBC6, VBC7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
VBC6, VBC7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und 

Motorlasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC6 Kleinwendeschütze

4 16 3 3.4 12 1    0  VBC6-30-10-07  GJL1213901R0107  69,00 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-07  GJL1213901R0017  69,00 5 0,355

24 1    0  VBC6-30-10-01  GJL1213901R0101  69,00 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-01  GJL1213901R0011  69,00 5 0,355

48 1    0  VBC6-30-10-16  GJL1213901R1106  96,50 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-16  GJL1213901R1016  96,50 5 0,355

60 1    0  VBC6-30-10-03  GJL1213901R0103  69,00 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-03  GJL1213901R0013  69,00 5 0,355

110 ... 125 1    0  VBC6-30-10-04  GJL1213901R0104  69,00 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-04  GJL1213901R0014  69,00 5 0,355

220 … 240 1    0  VBC6-30-10-05  GJL1213901R0105  69,00 5 0,355

0    1  VBC6-30-01-05  GJL1213901R0015  69,00 5 0,355

VBC7 Kleinwendeschütze

5,5 20 5 7.6 12 1    0  VBC7-30-10-07  GJL1313901R0107  73,50 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-07  GJL1313901R0017  73,50 5 0,355

24 1    0  VBC7-30-10-01  GJL1313901R0101  73,50 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-01  GJL1313901R0011  73,50 5 0,355

48 1    0  VBC7-30-10-16  GJL1313901R1106  101,00 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-16  GJL1313901R1016  101,00 5 0,355

60 1    0  VBC7-30-10-03  GJL1313901R0103  73,50 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-03  GJL1313901R0013  73,50 5 0,355

110 ... 125 1    0  VBC7-30-10-04  GJL1313901R0104  73,50 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-04  GJL1313901R0014  73,50 5 0,355

220 … 240 1    0  VBC7-30-10-05  GJL1313901R0105  73,50 5 0,355

0    1  VBC7-30-01-05  GJL1313901R0015  73,50 5 0,355

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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Bei Drehrichtungsänderung

müssen beide Schützspulen 

von VB 6A,VB 7A  50 ms 

spannungslos sein.



1

1/20   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

VB6A, VB7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VB6A, VB7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und 

Motorlasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausgelöst, wenn die 

Span nung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzuschaltende Schütz abgefallen ist. 

Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mecha-

nisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Ab-

schalten der Spannung an beiden Schützspulen, erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1 50 Hz 60 Hz
kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB6A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

4 16 3 3.4 24 24 1    0  VB6A-30-10-01  GJL1211911R0101  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-01  GJL1211911R0011  66,00 5 0,355

42 42 1    0  VB6A-30-10-02  GJL1211911R0102  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-02  GJL1211911R0012  66,00 5 0,355

48 48 1    0  VB6A-30-10-03  GJL1211911R0103  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-03  GJL1211911R0013  66,00 5 0,355

110 … 127 110 … 127 1    0  VB6A-30-10-84  GJL1211911R8104  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-84  GJL1211911R8014  66,00 5 0,355

220 … 240 220 … 240 1    0  VB6A-30-10-80  GJL1211911R8100  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-80  GJL1211911R8010  66,00 5 0,355

380 … 415 380 … 415 1    0  VB6A-30-10-85  GJL1211911R8105  66,00 5 0,355

0    1  VB6A-30-01-85  GJL1211911R8015  66,00 5 0,355

VB7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  VB7A-30-10-01  GJL1311911R0101  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-01  GJL1311911R0011  71,50 5 0,355

42 42 1    0  VB7A-30-10-02  GJL1311911R0102  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-02  GJL1311911R0012  71,50 5 0,355

48 48 1    0  VB7A-30-10-03  GJL1311911R0103  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-03  GJL1311911R0013  71,50 5 0,355

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7A-30-10-84  GJL1311911R8104  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-84  GJL1311911R8014  71,50 5 0,355

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7A-30-10-80  GJL1311911R8100  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-80  GJL1311911R8010  71,50 5 0,355

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7A-30-10-85  GJL1311911R8105  71,50 5 0,355

0    1  VB7A-30-01-85  GJL1311911R8015  71,50 5 0,355

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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Bei Drehrichtungsänderung

müssen beide Schützspulen 

von VB 6A,VB 7A  50 ms 

spannungslos sein.
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VBC6A, VBC7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VBC6A, VBC7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und 

Motorlasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausgelöst, wenn die 

Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzuschaltende Schütz abgefallen ist. 

Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mecha-

nisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Ab-

schalten der Spannung an beiden Schützspulen, erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC6A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

4 16 3 3.4 12 1    0  VBC6A-30-10-07  GJL1213911R0107  71,50 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-07  GJL1213911R0017  71,50 5 0,355

24 1    0  VBC6A-30-10-01  GJL1213911R0101  71,50 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-01  GJL1213911R0011  71,50 5 0,355

48 1    0  VBC6A-30-10-16  GJL1213911R1106  99,00 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-16  GJL1213911R1016  99,00 5 0,355

60 1    0  VBC6A-30-10-03  GJL1213911R0103  71,50 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-03  GJL1213911R0013  71,50 5 0,355

110 ... 125 1    0  VBC6A-30-10-04  GJL1213911R0104  71,50 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-04  GJL1213911R0014  71,50 5 0,355

220 … 240 1    0  VBC6A-30-10-05  GJL1213911R0105  71,50 5 0,355

0    1  VBC6A-30-01-05  GJL1213911R0015  71,50 5 0,355

VBC7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

5,5 20 5 7.6 12 1    0  VBC7A-30-10-07  GJL1313911R0107  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-07  GJL1313911R0017  79,00 5 0,355

24 1    0  VBC7A-30-10-01  GJL1313911R0101  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-01  GJL1313911R0011  79,00 5 0,355

48 1    0  VBC7A-30-10-16  GJL1313911R1106  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-16  GJL1313911R1016  79,00 5 0,355

60 1    0  VBC7A-30-10-03  GJL1313911R0103  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-03  GJL1313911R0013  79,00 5 0,355

110 ... 125 1    0  VBC7A-30-10-04  GJL1313911R0104  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-04  GJL1313911R0014  79,00 5 0,355

220 … 240 1    0  VBC7A-30-10-05  GJL1313911R0105  79,00 5 0,355

0    1  VBC7A-30-01-05  GJL1313911R0015  79,00 5 0,355

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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Bei Drehrichtungsänderung

müssen beide Schützspulen 

von VB 6A,VB 7A  50 ms 

spannungslos sein.
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BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohm-

scher oder Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, sehr niedriger Energieverbrauch, geeignet zur direkten Steuerung 

über SPS-Ausgänge

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung
 
400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W

4 16 3 3.4 24 1    0  BC6-30-10-1.4-81  GJL1213001R8101  35,60 10 0,175

0    1   BC6-30-01-1.4-81  GJL1213001R8011  35,60 10 0,175

5,5 20 5 7.6 24 1    0  BC7-30-10-1.4-81  GJL1313001R8101  40,40 10 0,175

0    1  BC7-30-01-1.4-81  GJL1313001R8011  40,40 10 0,175

DC-Betrieb 17 … 32 V / 2,4 W

4 16 3 3.4 17 ... 32 (1) 1    0  BC6-30-10-2.4-51  GJL1213001R5101  35,60 10 0,175

0    1  BC6-30-01-2.4-51  GJL1213001R5011  35,60 10 0,175

5,5 20 5 7.6 17 ... 32 (1) 1    0  BC7-30-10-2.4-51  GJL1313001R5101  42,70 10 0,175

0    1  BC7-30-01-2.4-51  GJL1313001R5011  42,70 10 0,175

Anschluss an SPS mit integrierter Schutzschaltung
DC-Betrieb 24 V / 1,7 W

4 16 3 3.4 24 1    0  B6S-30-10-1.7-71  GJL1213001R7101  37,40 10 0,175

0    1  B6S-30-01-1.7-71  GJL1213001R7011  37,40 10 0,175

5,5 20 5 7.6 24 1    0  B7S-30-10-1.7-71  GJL1313001R7101  42,70 10 0,175

0    1  B7S-30-01-1.7-71  GJL1313001R7011  42,70 10 0,175

DC-Betrieb 17 … 32 V / 2,8 W

4 16 3 3.4 17 ... 32 (1) 1    0  B6S-30-10-2.8-72  GJL1213001R7102  37,40 10 0,175

0    1  B6S-30-01-2.8-72  GJL1213001R7012  37,40 10 0,175

5,5 20 5 7.6 17 ... 32 (1) 1    0  B7S-30-10-2.8-72  GJL1313001R7102  42,70 10 0,175

0    1  B7S-30-01-2.8-72  GJL1313001R7012  42,70 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).

Abmessungen in mm, Zoll
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TBC7 3-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung – großer Spulenspannungsbereich

Beschreibung
TBC7 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder Motor-

lasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Erweiterter Betriebsumgebungstemperaturbereich -30 … +70 °C und breiter Versorgungsspannungsbereich

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock für Einbau zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

 – Zulassung für Bahnanwendungen

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung 
UC min ... UC max
(1)

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung
 
400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

TBC7 Kleinschütze

5,5 20 5 7.6 17 ... 32 1    0  TBC7-30-10-51  GJL1313061R5101  53,00 10 0,185

0    1  TBC7-30-01-51  GJL1313061R5011  53,00 10 0,185

50 ... 90 1    0  TBC7-30-10-55  GJL1313061R5105  53,00 10 0,185

0    1  TBC7-30-01-55  GJL1313061R5015  53,00 10 0,185

77 ... 143 1    0  TBC7-30-10-62  GJL1313061R6102  53,00 10 0,185

0    1  TBC7-30-01-62  GJL1313061R6012  53,00 10 0,185

140 ... 260 1    0  TBC7-30-10-68  GJL1313061R6108  53,00 10 0,185

0    1  TBC7-30-01-68  GJL1313061R6018  53,00 10 0,185

Weitere Typen auf Anfrage

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).

Abmessungen in mm, Zoll
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B6, B7 4-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
B6, B7 4-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher Lasten bis 

690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

 – Brummfreie Spule

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung 
Uc

50/60 Hz

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungs-

betriebsstrom
   55 °C 
AC-1

General use 
rating
600 V AC

A A V AC € Stück kg

4 Schließer-Hauptkontakte

16 8.4 24 0    0  B6-40-00-01  GJL1211201R0001  30,80 10 0,175

42 0    0  B6-40-00-02  GJL1211201R0002  30,80 10 0,175

48 0    0  B6-40-00-03  GJL1211201R0003  30,80 10 0,175

110 ... 127 0    0  B6-40-00-84  GJL1211201R8004  30,80 10 0,175

220 ... 240 0    0  B6-40-00-80  GJL1211201R8000  30,80 10 0,175

20 13.8 24 0    0  B7-40-00-01  GJL1311201R0001  36,40 10 0,175

42 0    0  B7-40-00-02  GJL1311201R0002  36,40 10 0,175

48 0    0  B7-40-00-03  GJL1311201R0003  36,40 10 0,175

110 ... 127 0    0  B7-40-00-84  GJL1311201R8004  36,40 10 0,175

220 ... 240 0    0  B7-40-00-80  GJL1311201R8000  36,40 10 0,175

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte

16 8.4 24 0    0  B6-22-00-01  GJL1211501R0001  31,40 10 0,175

42 0    0  B6-22-00-02  GJL1211501R0002  31,40 10 0,175

48 0    0  B6-22-00-03  GJL1211501R0003  31,40 10 0,175

110 ... 127 0    0  B6-22-00-84  GJL1211501R8004  31,40 10 0,175

220 ... 240 0    0  B6-22-00-80  GJL1211501R8000  31,40 10 0,175

20 13.8 24 0    0  B7-22-00-01  GJL1311501R0001  36,40 10 0,175

42 0    0  B7-22-00-02  GJL1311501R0002  36,40 10 0,175

48 0    0  B7-22-00-03  GJL1311501R0003  36,40 10 0,175

110 ... 127 0    0  B7-22-00-84  GJL1311501R8004  36,40 10 0,175

220 ... 240 0    0  B7-22-00-80  GJL1311501R8000  36,40 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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BC6, B7D 4-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, B7D 4-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher Lasten 

bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungs-

betriebsstrom  
  55 °C 
AC-1

General use 
rating
600 V AC

A A V DC € Stück kg

4 Schließer-Hauptkontakte

20 13.8 24 0    0  B7D-40-00-01  GJL1317201R0001  42,70 10 0,175

220 0    0  B7D-40-00-05  GJL1317201R0005  42,70 10 0,175

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte

16 8.4 12 0    0  BC6-22-00-07  GJL1213501R0007  34,60 10 0,175

24 0    0  BC6-22-00-01  GJL1213501R0001  34,60 10 0,175

42 0    0  BC6-22-00-02  GJL1213501R0002  34,60 10 0,175

48 0    0  BC6-22-00-16  GJL1213501R1006  48,30 10 0,175

60 0    0  BC6-22-00-03  GJL1213501R0003  34,60 10 0,175

110 ... 125 0    0  BC6-22-00-04  GJL1213501R0004  34,60 10 0,175

220 ... 240 0    0  BC6-22-00-05  GJL1213501R0005  34,60 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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TBC7 4-polige Kleinschütze – mit Schraubklemmen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung – großer Spulenspannungsbereich

Beschreibung
TBC7 4-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder Motor-

lasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Erweiterter Betriebsumgebungstemperaturbereich -30 … +70 °C und breiter Versorgungsspannungsbereich

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

 – Zulassung für Bahnanwendungen

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung 
UC min ... UC max
(1)

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungs-

betriebsstrom  
  55 °C 
AC-1

General use 
rating
600 V AC

A A V DC € Stück kg

3 Schließer- + 1 Öffner-Hauptkontakte

5,5 20 50 ... 90 0    0  TBC7-31-00-55  GJL1313461R5005  53,00 10 0,185

77 ... 143 0    0  TBC7-31-00-62  GJL1313461R6002  53,00 10 0,185

140 ... 260 0    0  TBC7-31-00-68  GJL1313461R6008  53,00 10 0,185

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte

5,5 20 50 ... 90 0    0  TBC7-22-00-55  GJL1313561R5005  53,00 10 0,185

77 ... 143 0    0  TBC7-22-00-62  GJL1313561R6002  53,00 10 0,185

140 ... 260 0    0  TBC7-22-00-68  GJL1313561R6008  53,00 10 0,185

Weitere Typen auf Anfrage

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).

Abmessungen in mm, Zoll
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K6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Schraubklemmen

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
K6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine 

Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

50 Hz 60 Hz
V AC V AC € Stück kg

K6 4-polige Kleinhilfsschütze

24 24 2    2  K6-22Z-01  GJH1211001R0221  30,80 10 0,175

42 42 2    2  K6-22Z-02  GJH1211001R0222  30,80 10 0,175

48 48 2    2  K6-22Z-03  GJH1211001R0223  30,80 10 0,175

110 ...127 110 ...127 2    2  K6-22Z-84  GJH1211001R8224  30,80 10 0,175

220 ... 240 220 ... 240 2    2  K6-22Z-80  GJH1211001R8220  30,80 10 0,175

380 ... 415 380 ... 415 2    2  K6-22Z-85  GJH1211001R8225  30,80 10 0,175

24 24 3    1  K6-31Z-01  GJH1211001R0311  30,80 10 0,175

42 42 3    1  K6-31Z-02  GJH1211001R0312  30,80 10 0,175

48 48 3    1  K6-31Z-03  GJH1211001R0313  30,80 10 0,175

110 ...127 110 ...127 3    1  K6-31Z-84  GJH1211001R8314  30,80 10 0,175

220 ... 240 220 ... 240 3    1  K6-31Z-80  GJH1211001R8310  30,80 10 0,175

380 ... 415 380 ... 415 3    1  K6-31Z-85  GJH1211001R8315  30,80 10 0,175

24 24 4    0  K6-40E-01  GJH1211001R0401  30,80 10 0,175

42 42 4    0  K6-40E-02  GJH1211001R0402  30,80 10 0,175

48 48 4    0  K6-40E-03  GJH1211001R0403  30,80 10 0,175

110 ...127 110 ...127 4    0  K6-40E-84  GJH1211001R8404  30,80 10 0,175

220 ... 240 220 ... 240 4    0  K6-40E-80  GJH1211001R8400  30,80 10 0,175

380 ... 415 380 ... 415 4    0  K6-40E-85  GJH1211001R8405  30,80 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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KC6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Schraubklemmen

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
KC6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine 

Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

KC6 4-polige Kleinhilfsschütze

12 2    2  KC6-22Z-07  GJH1213001R0227  33,70 10 0,175

24 2    2  KC6-22Z-01  GJH1213001R0221  33,70 10 0,175

48 2    2  KC6-22Z-16  GJH1213001R1226  47,40 10 0,175

60 2    2  KC6-22Z-13  GJH1213001R1223  47,40 10 0,175

110 ... 125 2    2  KC6-22Z-04  GJH1213001R0224  33,70 10 0,175

220 ... 240 2    2  KC6-22Z-05  GJH1213001R0225  33,70 10 0,175

12 3    1  KC6-31Z-07  GJH1213001R0317  33,70 10 0,175

24 3    1  KC6-31Z-01  GJH1213001R0311  33,70 10 0,175

48 3    1  KC6-31Z-16  GJH1213001R1316  47,40 10 0,175

60 3    1  KC6-31Z-13  GJH1213001R1313  47,40 10 0,175

110 ... 125 3    1  KC6-31Z-04  GJH1213001R0314  33,70 10 0,175

220 ... 240 3    1  KC6-31Z-05  GJH1213001R0315  33,70 10 0,175

12 4    0  KC6-40E-07  GJH1213001R0407  33,70 10 0,175

24 4    0  KC6-40E-01  GJH1213001R0401  33,70 10 0,175

48 4    0  KC6-40E-16  GJH1213001R1406  47,40 10 0,175

60 4    0  KC6-40E-13  GJH1213001R1403  47,40 10 0,175

110 ... 125 4    0  KC6-40E-04  GJH1213001R0404  33,70 10 0,175

220 ... 240 4    0  KC6-40E-05  GJH1213001R0405  33,70 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze – mit Schraubklemmen

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder 

für kleine Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (1,4 ... 2,8 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W

24 3    1  KC6-31Z-1.4-81  GJH1213001R8311  35,60 10 0,175

24 4    0  KC6-40E-1.4-81  GJH1213001R8401  35,60 10 0,175

DC-Betrieb 17 ... 32 V / 2,4 W

17 ... 32 (1) 3    1  KC6-31Z-2.4-51  GJH1213001R5311  35,60 10 0,175

17 ... 32 (1) 4    0  KC6-40E-2.4-51  GJH1213001R5401  35,60 10 0,175

DC-Betrieb 24 V / 1,7 W

24 2    2  K6S-22Z-1.7-71  GJH1213001R7221  38,80 10 0,175

24 3    1  K6S-31Z-1.7-71  GJH1213001R7311  38,80 10 0,175

24 4    0  K6S-40E-1.7-71  GJH1213001R7401  38,80 10 0,175

DC-Betrieb 17 ... 32 V / 2,8 W

17 ... 32 (1) 2    2  K6S-22Z-2.8-72  GJH1213001R7222  38,80 10 0,175

17 ... 32 (1) 3    1  K6S-31Z-2.8-72  GJH1213001R7312  38,80 10 0,175

17 ... 32 (1) 4    0  K6S-40E-2.8-72  GJH1213001R7402  38,80 10 0,175

Weitere Typen auf Anfrage

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).

Abmessungen in mm, Zoll
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TKC6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Schraubklemmen

Gleichstrombetätigung – großer Spulenspannungsbereich

Beschreibung
TKC6 4-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine 

Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, brummfrei, niedriger Energieverbrauch (5 W bei Anzug und Halten)

 – Erweiterter Betriebsumgebungstemperaturbereich -30 … +70 °C und breiter Versorgungsspannungsbereich

 – Zulassung für Bahnanwendungen

 – Brummfreie DC-Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung 
UC min ... UC max
(1)

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

17 ... 32 2    2  TKC6-22Z-51  GJH1213061R5221  47,90 10 0,18

50 ... 90 2    2  TKC6-22Z-55  GJH1213061R5225  47,90 10 0,18

77 ... 143 2    2  TKC6-22Z-62  GJH1213061R6222  47,90 10 0,18

140 ... 260 2    2  TKC6-22Z-68  GJH1213061R6228  47,90 10 0,18

17 ... 32 3    1  TKC6-31Z-51  GJH1213061R5311  47,90 10 0,18

50 ... 90 3    1  TKC6-31Z-55  GJH1213061R5315  47,90 10 0,18

77 ... 143 3    1  TKC6-31Z-62  GJH1213061R6312  47,90 10 0,18

140 ... 260 3    1  TKC6-31Z-68  GJH1213061R6318  47,90 10 0,18

17 ... 32 4    0  TKC6-40E-51  GJH1213061R5401  47,90 10 0,18

50 ... 90 4    0  TKC6-40E-55  GJH1213061R5405  47,90 10 0,18

77 ... 143 4    0  TKC6-40E-62  GJH1213061R6402  47,90 10 0,18

140 ... 260 4    0  TKC6-40E-68  GJH1213061R6408  47,90 10 0,18

Weitere Typen auf Anfrage

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).

Abmessungen in mm, Zoll
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B6, B7 3-polige Kleinschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
B6..P und B7..P 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher 

oder Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V AC V AC € Stück kg

B6 Kleinschütze

4 12 3 3.4 24 24 1    0  B6-30-10-P-01  GJL1211009R0101  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-P-01  GJL1211009R0011  33,20 10 0,17

42 42 1    0  B6-30-10-P-02  GJL1211009R0102  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-P-02  GJL1211009R0012  33,20 10 0,17

48 48 1    0  B6-30-10-P-03  GJL1211009R0103  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-P-03  GJL1211009R0013  33,20 10 0,17

110 … 127 110 … 127 1    0  B6-30-10-P-84  GJL1211009R8104  33,20 10 0,17

0    1   B6-30-01-P-84  GJL1211009R8014  33,20 10 0,17

220 … 240 220 … 240 1    0  B6-30-10-P-80  GJL1211009R8100  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-P-80  GJL1211009R8010  33,20 10 0,17

380 … 415 380 … 415 1    0  B6-30-10-P-85  GJL1211009R8105  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-P-85  GJL1211009R8015  33,20 10 0,17

B7 Kleinschütze

5,5 12 5 7.6 24 24 1    0   B7-30-10-P-01  GJL1311009R0101  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-01  GJL1311009R0011  38,20 10 0,17

42 42 1    0  B7-30-10-P-02  GJL1311009R0102  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-02  GJL1311009R0012  38,20 10 0,17

48 48 1    0  B7-30-10-P-03  GJL1311009R0103  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-03  GJL1311009R0013  38,20 10 0,17

110 … 127 110 … 127 1    0  B7-30-10-P-84  GJL1311009R8104  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-84  GJL1311009R8014  38,20 10 0,17

220 … 240 220 … 240 1    0  B7-30-10-P-80  GJL1311009R8100  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-80  GJL1311009R8010  38,20 10 0,17

380 … 415 380 … 415 1    0  B7-30-10-P-85  GJL1311009R8105  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-P-85  GJL1311009R8015  38,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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BC6, BC7 3-polige Kleinschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder 

Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

BC6 Kleinschütze mit 3 Schließer-Hauptkontakten
4 12 3 3.4 12 1    0  BC6-30-10-P-07  GJL1213009R0107  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-07  GJL1213009R0017  36,20 10 0,17

24 1    0  BC6-30-10-P-01  GJL1213009R0101  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-01  GJL1213009R0011  36,20 10 0,17

48 1    0  BC6-30-10-P-16  GJL1213009R1106  50,00 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-16  GJL1213009R1016  50,00 10 0,17

60 1    0  BC6-30-10-P-03  GJL1213009R0103  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-03  GJL1213009R0013  36,20 10 0,17

110 … 125 1    0  BC6-30-10-P-04  GJL1213009R0104  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-04  GJL1213009R0014  36,20 10 0,17

220 … 240 1    0  BC6-30-10-P-05  GJL1213009R0105  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-05  GJL1213009R0015  36,20 10 0,17

BC7 Kleinschütze mit 3 Schließer-Hauptkontakten
5,5 12 5 7.6 12 1    0  BC7-30-10-P-07  GJL1313009R0107  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-07  GJL1313009R0017  41,40 10 0,17

24 1    0  BC7-30-10-P-01  GJL1313009R0101  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-01  GJL1313009R0011  41,40 10 0,17

48 1    0  BC7-30-10-P-16  GJL1313009R1106  55,00 10 0,17

0    1   BC7-30-01-P-16  GJL1313009R1016  55,00 10 0,17

60 1    0  BC7-30-10-P-03  GJL1313009R0103  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-03  GJL1313009R0013  41,40 10 0,17

110 … 125 1    0  BC7-30-10-P-04  GJL1313009R0104  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-04  GJL1313009R0014  41,40 10 0,17

220 … 240 1    0  BC7-30-10-P-05  GJL1313009R0105  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-05  GJL1313009R0015  41,40 10 0,17

BC6 Kleinschütze mit 2 Schließer- und 1 Öffner-Hauptkontakten
4 12 3 3.4 24 1    0  BC6-21-10-P-01  GJL1213109R0101  60,00 10 0,17

48 1    0  BC6-21-10-P-16  GJL1213109R1106  73,50 10 0,17

60 1    0  BC6-21-10-P-03  GJL1213109R0103  60,00 10 0,17

110 … 125 1    0  BC6-21-10-P-04  GJL1213109R0104  60,00 10 0,17

220 … 240 1    0  BC6-21-10-P-05  GJL1213109R0105  60,00 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VB6, VB7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
VB6, VB7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motor-

lasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB6 Kleinwendeschütze

4 12 3 3.4 24 24 1    0  VB6-30-10-P-01  GJL1211909R0101  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-01  GJL1211909R0011  66,00 5 0,345

42 42 1    0  VB6-30-10-P-02  GJL1211909R0102  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-02  GJL1211909R0012  66,00 5 0,345

48 48 1    0  VB6-30-10-P-03  GJL1211909R0103  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-03  GJL1211909R0013  66,00 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB6-30-10-P-84  GJL1211909R8104  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-84  GJL1211909R8014  66,00 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB6-30-10-P-80  GJL1211909R8100  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-80  GJL1211909R8010  66,00 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB6-30-10-P-85  GJL1211909R8105  66,00 5 0,345

0    1  VB6-30-01-P-85  GJL1211909R8015  66,00 5 0,345

VB7 Kleinwendeschütze

5,5 12 5 7.6 24 24 1    0  VB7-30-10-P-01  GJL1311909R0101  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-P-01  GJL1311909R0011  71,50 5 0,345

42 42 1    0  VB7-30-10-P-02  GJL1311909R0102  71,50 5 0,345

0    1   VB7-30-01-P-02  GJL1311909R0012  71,50 5 0,345

48 48 1    0  VB7-30-10-P-03  GJL1311909R0103  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-P-03  GJL1311909R0013  71,50 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7-30-10-P-84  GJL1311909R8104  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-P-84  GJL1311909R8014  71,50 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7-30-10-P-80  GJL1311909R8100  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-P-80  GJL1311909R8010  71,50 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7-30-10-P-85  GJL1311909R8105  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-P-85  GJL1311909R8015  71,50 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VBC6, VBC7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
VBC6, VBC7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und 

Motorlasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC6 Kleinwendeschütze

4 12 3 3.4 12 1    0  VBC6-30-10-P-07  GJL1213909R0107  71,50 5 0,345

0    1  VBC6-30-01-P-07  GJL1213909R0017  71,50 5 0,345

24 1    0  VBC6-30-10-P-01  GJL1213909R0101  71,50 5 0,345

0    1  VBC6-30-01-P-01  GJL1213909R0011  71,50 5 0,345

48 1    0  VBC6-30-10-P-06  GJL1213909R1106  99,00 5 0,345

0    1  VBC6-30-06-P-06  GJL1213909R1016  99,00 5 0,345

60 1    0  VBC6-30-10-P-03  GJL1213909R0103  71,50 5 0,345

0    1  VBC6-30-01-P-03  GJL1213909R0013  71,50 5 0,345

110 ... 125 1    0  VBC6-30-10-P-04  GJL1213909R0104  71,50 5 0,345

0    1  VBC6-30-01-P-04  GJL1213909R0014  71,50 5 0,345

220 … 240 1    0  VBC6-30-10-P-05  GJL1213909R0105  71,50 5 0,345

0    1  VBC6-30-01-P-05  GJL1213909R0015  71,50 5 0,345

VBC7 Kleinwendeschütze

5,5 12 5 7.6 12 1    0  VBC7-30-10-P-07  GJL1313909R0107  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-07  GJL1313909R0017  79,00 5 0,345

24 1    0  VBC7-30-10-P-01  GJL1313909R0101  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-01  GJL1313909R0011  79,00 5 0,345

48 1    0  VBC7-30-10-P-16  GJL1313909R1106  106,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-16  GJL1313909R1016  106,00 5 0,345

60 1    0  VBC7-30-10-P-03  GJL1313909R0103  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-03  GJL1313909R0013  79,00 5 0,345

110 ... 125 1    0  VBC7-30-10-P-04  GJL1313909R0104  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-04  GJL1313909R0014  79,00 5 0,345

220 … 240 1    0  VBC7-30-10-P-05  GJL1313909R0105  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-P-05  GJL1313909R0015  79,00 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VB6A, VB7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VB6A, VB7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und 

Motorlasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausgelöst, wenn die 

Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzuschaltende Schütz abgefallen ist. 

Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mecha-

nisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Ab-

schalten der Spannung an beiden Schützspulen, erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB6A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung
4 12 3 3.4 24 24 1    0  VB6A-30-10-P-01  GJL1211919R0101  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-01  GJL1211919R0011  71,50 5 0,345

42 42 1    0  VB6A-30-10-P-02  GJL1211919R0102  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-02  GJL1211919R0012  71,50 5 0,345

48 48 1    0  VB6A-30-10-P-03  GJL1211919R0103  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-03  GJL1211919R0013  71,50 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB6A-30-10-P-84  GJL1211919R8104  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-84  GJL1211919R8014  71,50 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB6A-30-10-P-80  GJL1211919R8100  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-80  GJL1211919R8010  71,50 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB6A-30-10-P-85  GJL1211919R8105  71,50 5 0,345

0    1  VB6A-30-01-P-85  GJL1211919R8015  71,50 5 0,345

VB7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung
5,5 12 5 7.6 24 24 1    0  VB7A-30-10-P-01  GJL1311919R0101  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-01  GJL1311919R0011  75,00 5 0,345

42 42 1    0  VB7A-30-10-P-02  GJL1311919R0102  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-02  GJL1311919R0012  75,00 5 0,345

48 48 1    0  VB7A-30-10-P-03  GJL1311919R0103  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-03  GJL1311919R0013  75,00 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7A-30-10-P-84  GJL1311919R8104  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-84  GJL1311919R8014  75,00 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7A-30-10-P-80  GJL1311919R8100  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-80  GJL1311919R8010  75,00 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7A-30-10-P-85  GJL1311919R8105  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-P-85  GJL1311919R8015  75,00 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VBC7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VBC7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motor-

lasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausge-

löst, wenn die Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzu-

schaltende Schütz abgefallen ist. Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund 

des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mecha nisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, 

bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Ab schalten der Spannung an beiden Schützspulen, 

erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

5,5 12 5 7.6 12 1    0  VBC7A-30-10-P-07  GJL1313919R0107  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-07  GJL1313919R0017  83,50 5 0,345

24 1    0  VBC7A-30-10-P-01  GJL1313919R0101  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-01  GJL1313919R0011  83,50 5 0,345

48 1    0  VBC7A-30-10-P-16  GJL1313919R1106  111,00 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-16  GJL1313919R1016  111,00 5 0,345

60 1    0  VBC7A-30-10-P-03  GJL1313919R0103  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-03  GJL1313919R0013  83,50 5 0,345

110 ... 125 1    0  VBC7A-30-10-P-04  GJL1313919R0104  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-04  GJL1313919R0014  83,50 5 0,345

220 … 240 1    0  VBC7A-30-10-P-05  GJL1313919R0105  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-P-05  GJL1313919R0015  83,50 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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K6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Lötstiften

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
K6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine 

Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzlichen Hilfskontaktblock für seitliche Befestigung

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

50 Hz
V AC

60 Hz
V AC € Stück kg

K6 4-polige Kleinhilfsschütze

24 24 2    2  K6-22Z-P-01  GJH1211009R0221  33,20 10 0,17

42 42 2    2  K6-22Z-P-02  GJH1211009R0222  33,20 10 0,17

48 48 2    2  K6-22Z-P-03  GJH1211009R0223  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127 2    2  K6-22Z-P-84  GJH1211009R8224  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240 2    2  K6-22Z-P-80  GJH1211009R8220  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415 2    2  K6-22Z-P-85  GJH1211009R8225  33,20 10 0,17

24 24 3    1  K6-31Z-P-01  GJH1211009R0311  33,20 10 0,17

42 42 3    1  K6-31Z-P-02  GJH1211009R0312  33,20 10 0,17

48 48 3    1  K6-31Z-P-03  GJH1211009R0313  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127 3    1  K6-31Z-P-84  GJH1211009R8314  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240 3    1  K6-31Z-P-80  GJH1211009R8310  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415 3    1  K6-31Z-P-85  GJH1211009R8315  33,20 10 0,17

24 24 4    0  K6-40E-P-01  GJH1211009R0401  33,20 10 0,17

42 42 4    0  K6-40E-P-02  GJH1211009R0402  33,20 10 0,17

48 48 4    0  K6-40E-P-03  GJH1211009R0403  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127 4    0  K6-40E-P-84  GJH1211009R8404  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240 4    0   K6-40E-P-80  GJH1211009R8400  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415 4    0  K6-40E-P-85  GJH1211009R8405  33,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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KC6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Lötstiften

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
KC6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine 

Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzlichen Hilfskontaktblock für seitliche Befestigung

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

K6 4-polige Kleinhilfsschütze

12 2    2  KC6-22Z-P-07  GJH1213009R0227  36,20 10 0,17

24 2    2  KC6-22Z-P-01  GJH1213009R0221  36,20 10 0,17

48 2    2  KC6-22Z-P-16  GJH1213009R1226  50,00 10 0,17

110 ... 125 2    2  KC6-22Z-P-04  GJH1213009R0224  36,20 10 0,17

220 ... 240 2    2  KC6-22Z-P-05  GJH1213009R0225  36,20 10 0,17

24 3    1  KC6-31Z-P-01  GJH1213009R0311  36,20 10 0,17

48 3    1  KC6-31Z-P-16  GJH1213009R1316  50,00 10 0,17

110 ... 125 3    1  KC6-31Z-P-04  GJH1213009R0314  36,20 10 0,17

220 ... 240 3    1  KC6-31Z-P-05  GJH1213009R0315  36,20 10 0,17

12 4    0  KC6-40E-P-07  GJH1213009R0407  36,20 10 0,17

24 4    0  KC6-40E-P-01  GJH1213009R0401  36,20 10 0,17

48 4    0  KC6-40E-P-16  GJH1213009R1406  50,00 10 0,17

110 ... 125 4    0  KC6-40E-P-04  GJH1213009R0404  36,20 10 0,17

220 ... 240 4    0  KC6-40E-P-05  GJH1213009R0405  36,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze – mit Lötstiften

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohm-

scher oder Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (1,4 ... 2,4 W bei Anzug und Halten),

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W 
4 12 3 3.4 24 1    0  BC6-30-10-P-1.4-81  GJL1213009R8101  37,70 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-1.4-81  GJL1213009R8011  37,70 10 0,17

5,5 12 5 7.6 24 1    0  BC7-30-10-P-1.4-81  GJL1313009R8101  42,70 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-1.4-81  GJL1313009R8011  42,70 10 0,17

DC-Betrieb 17 … 32 V / 2,4 W, Ith < 8 A
4 12 3 3.4 17 ... 32 1    0  BC6-30-10-P-2.4-51  GJL1213009R5101  37,70 10 0,17

0    1  BC6-30-01-P-2.4-51  GJL1213009R5011  37,70 10 0,17

5,5 12 5 7.6 17 ... 32 1    0  BC7-30-10-P-2.4-51  GJL1313009R5101  43,50 10 0,17

0    1  BC7-30-01-P-2.4-51  GJL1313009R5011  43,50 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll

1 
 0

.0
4
"

47.5  1.87"

42
.2

  
1
.6

6
"

45
.2

  
1
.7

8
"

44.7  1.76"

47.7  1.88" 4.3  0.17"

2
C

D
C

2
1

2
0

0
3

F
0

0
1

1

BC6, BC7

2
C

D
C

2
1

1
0

3
0

F
0

0
1

1

BC7-30-10-P



1

1/40   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze – mit Lötstiften

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder 

für kleine Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzlichen Hilfskontaktblock für seitliche Befestigung

 – Lötstifte zum Löten auf Leiterplatten

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W

24 3    1  KC6-31Z-P-1.4-81  GJH1213009R8311  37,70 10 0,17

24 4    0  KC6-40E-P-1.4-81  GJH1213009R8401  37,70 10 0,17

DC-Betrieb 17 ... 32 V / 2,4 W

17 ... 32 3    1  KC6-31Z-P-2.4-51  GJH1213009R5311  37,70 10 0,17

17 ... 32 4    0  KC6-40E-P-2.4-51  GJH1213009R5401  37,70 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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B6, B7 3-polige Kleinschütze – mit Flachsteckanschluss

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
B6..F, B7..F 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder 

Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1 50 Hz 60 Hz
kW A hp A V AC V AC € Stück kg

B6 Kleinschütze

4 16 3 3.4 24 24 1    0  B6-30-10-F-01  GJL1211003R0101  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-01  GJL1211003R0011  33,20 10 0,17

42 42 1    0  B6-30-10-F-02  GJL1211003R0102  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-02  GJL1211003R0012  33,20 10 0,17

48 48 1    0  B6-30-10-F-03  GJL1211003R0103  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-03  GJL1211003R0013  33,20 10 0,17

110 … 127 110 … 127 1    0  B6-30-10-F-84  GJL1211003R8104  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-84  GJL1211003R8014  33,20 10 0,17

220 … 240 220 … 240 1    0  B6-30-10-F-80  GJL1211003R8100  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-80  GJL1211003R8010  33,20 10 0,17

380 … 415 380 … 415 1    0  B6-30-10-F-85  GJL1211003R8105  33,20 10 0,17

0    1  B6-30-01-F-85  GJL1211003R8015  33,20 10 0,17

B7 Kleinschütze

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  B7-30-10-F-01  GJL1311003R0101  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-01  GJL1311003R0011  38,20 10 0,17

42 42 1    0  B7-30-10-F-02  GJL1311003R0102  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-02  GJL1311003R0012  38,20 10 0,17

48 48 1    0  B7-30-10-F-03  GJL1311003R0103  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-03  GJL1311003R0013  38,20 10 0,17

110 … 127 110 … 127 1    0  B7-30-10-F-84  GJL1311003R8104  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-84  GJL1311003R8014  38,20 10 0,17

220 … 240 220 … 240 1    0  B7-30-10-F-80  GJL1311003R8100  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-80  GJL1311003R8010  38,20 10 0,17

380 … 415 380 … 415 1    0  B7-30-10-F-85  GJL1311003R8105  38,20 10 0,17

0    1  B7-30-01-F-85  GJL1311003R8015  38,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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BC6, BC7 3-polige Kleinschütze – mit Flachsteckanschlüssen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7 3-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohmscher oder 

Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1 50 Hz 60 Hz
kW A hp A V AC V AC € Stück kg

BC6 Kleinschütze
4 16 3 3.4 12 1    0  BC6-30-10-F-07  GJL1213003R0107  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-07  GJL1213003R0017  36,20 10 0,17

24 1    0  BC6-30-10-F-01  GJL1213003R0101  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-01  GJL1213003R0011  36,20 10 0,17

48 1    0  BC6-30-10-F-16  GJL1213003R1106  50,00 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-16  GJL1213003R1016  50,00 10 0,17

60 1    0  BC6-30-10-F-03  GJL1213003R0103  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-03  GJL1213003R0013  36,20 10 0,17

110 … 125 1    0  BC6-30-10-F-04  GJL1213003R0104  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-04  GJL1213003R0014  36,20 10 0,17

220 … 240 1    0  BC6-30-10-F-05  GJL1213003R0105  36,20 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-05  GJL1213003R0015  36,20 10 0,17

BC7 Kleinschütze
5,5 20 5 7.6 12 1    0  BC7-30-10-F-07  GJL1313003R0107  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-07  GJL1313003R0017  41,40 10 0,17

24 1    0  BC7-30-10-F-01  GJL1313003R0101  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-01  GJL1313003R0011  41,40 10 0,17

48 1    0  BC7-30-10-F-16  GJL1313003R1106  55,00 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-16  GJL1313003R1016  55,00 10 0,17

60 1    0  BC7-30-10-F-03  GJL1313003R0103  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-03  GJL1313003R0013  41,40 10 0,17

110 … 125 1    0  BC7-30-10-F-04  GJL1313003R0104  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-04  GJL1313003R0014  41,40 10 0,17

220 … 240 1    0  BC7-30-10-F-05  GJL1313003R0105  41,40 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-05  GJL1313003R0015  41,40 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VB7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Flachsteckanschluss

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
VB7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motorlasten 

bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1 50 Hz 60 Hz
kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB7 Kleinwendeschütze

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  VB7-30-10-F-01  GJL1311903R0101  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-01  GJL1311903R0011  71,50 5 0,345

42 42 1    0  VB7-30-10-F-02  GJL1311903R0102  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-02  GJL1311903R0012  71,50 5 0,345

48 48 1    0  VB7-30-10-F-03  GJL1311903R0103  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-03  GJL1311903R0013  71,50 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7-30-10-F-84  GJL1311903R8104  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-84  GJL1311903R8014  71,50 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7-30-10-F-80  GJL1311903R8100  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-80  GJL1311903R8010  71,50 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7-30-10-F-85  GJL1311903R8105  71,50 5 0,345

0    1  VB7-30-01-F-85  GJL1311903R8015  71,50 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VBC7 3-polige Kleinwendeschütze – mit Flachsteckanschluss

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
VBC7 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motorlas-

ten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung. Die Spulen müssen gegenseitig elektrisch verriegelt werden und 

mindestens 50 ms energiefrei sein, um einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen zu vermeiden.

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC7 Kleinwendeschütze

5,5 20 5 7.6 12 1    0  VBC7-30-10-F-07  GJL1313903R0107  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-07  GJL1313903R0017  79,00 5 0,345

24 1    0  VBC7-30-10-F-01  GJL1313903R0101  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-01  GJL1313903R0011  79,00 5 0,345

48 1    0  VBC7-30-10-F-16  GJL1313903R1106  106,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-16  GJL1313903R1016  106,00 5 0,345

60 1    0  VBC7-30-10-F-03  GJL1313903R0103  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-03  GJL1313903R0013  79,00 5 0,345

110 ... 125 1    0  VBC7-30-10-F-04  GJL1313903R0104  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-04  GJL1313903R0014  79,00 5 0,345

220 … 240 1    0  VBC7-30-10-F-05  GJL1313903R0105  79,00 5 0,345

0    1  VBC7-30-01-F-05  GJL1313903R0015  79,00 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VB7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Flachsteckanschluss

4 bis 5,5 kW

Wechselstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VB7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motorlas-

ten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausge-

löst, wenn die Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzu-

schaltende Schütz abgefallen ist. Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund 

des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mechanisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, 

bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Abschalten der Spannung an beiden Schützspulen, 

erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1 50 Hz 60 Hz
kW A hp A V AC V AC € Stück kg

VB7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

5,5 20 5 7.6 24 24 1    0  VB7A-30-10-F-01  GJL1311913R0101  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-01  GJL1311913R0011  75,00 5 0,345

42 42 1    0  VB7A-30-10-F-02  GJL1311913R0102  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-02  GJL1311913R0012  75,00 5 0,345

48 48 1    0  VB7A-30-10-F-03  GJL1311913R0103  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-03  GJL1311913R0013  75,00 5 0,345

110 … 127 110 … 127 1    0  VB7A-30-10-F-84  GJL1311913R8104  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-84  GJL1311913R8014  75,00 5 0,345

220 … 240 220 … 240 1    0  VB7A-30-10-F-80  GJL1311913R8100  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-80  GJL1311913R8010  75,00 5 0,345

380 … 415 380 … 415 1    0  VB7A-30-10-F-85  GJL1311913R8105  75,00 5 0,345

0    1  VB7A-30-01-F-85  GJL1311913R8015  75,00 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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VBC7A 3-polige Kleinwendeschütze – mit Flachsteckanschlüssen

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung – mit Sicherheitsblockierung

Beschreibung
VBC7A 3-polige Wendeschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem zum Schalten ohmscher und Motor-

lasten bis 690 V AC.

Eigenschaften:

 – Eingebaute mechanische Verriegelung und Sicherheitsblockierung. Die Sicherheitsblockierung wird ausge-

löst, wenn die Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes angelegt wird, bevor das abzu-

schaltende Schütz abgefallen ist. Sicherheitsblockierung heißt, dass das einzuschaltende Schütz aufgrund 

des zu früh gegebenen Einschaltbefehls mechanisch im Auszustand festgehalten wird, und zwar so lange, 

bis die Blockierung wie folgt wieder aufgehoben wird: Abschalten der Spannung an beiden Schützspulen, 

erneut Spannung an die Spule des einzuschaltenden Schützes anlegen.

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

VBC7A Kleinwendeschütze mit Sicherheitsblockierung

5,5 20 5 7.6 12 1    0  VBC7A-30-10-F-07  GJL1313913R0107  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-07  GJL1313913R0017  83,50 5 0,345

24 1    0  VBC7A-30-10-F-01  GJL1313913R0101  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-01  GJL1313913R0011  83,50 5 0,345

48 1    0  VBC7A-30-10-F-16  GJL1313913R1106  111,00 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-16  GJL1313913R1016  111,00 5 0,345

60 1    0  VBC7A-30-10-F-03  GJL1313913R0103  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-03  GJL1313913R0013  83,50 5 0,345

110 ... 125 1    0  VBC7A-30-10-F-04  GJL1313913R0104  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-04  GJL1313913R0014  83,50 5 0,345

220 … 240 1    0  VBC7A-30-10-F-05  GJL1313913R0105  83,50 5 0,345

0    1  VBC7A-30-01-F-05  GJL1313913R0015  83,50 5 0,345

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze – mit Flachsteckanschluss

4 bis 5,5 kW

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
BC6, BC7 3-polige Interface-Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem zum Schalten ohm-

scher oder Motorlasten bis 690 V AC verwendet werden.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauter Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (1,4 ... 2,4 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- oder Wandmontage

Bestellangaben

IEC UL/CSA Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Einge-
baute 
Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase 

motor 
rating 
480 V

General 
use 
rating
600 V AC

leistung 

400 V
AC-3

strom 
 55 °C 

AC-1
kW A hp A V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W

4 16 3 3,4 24 1    0  BC6-30-10-F-1.4-81  GJL1213003R8101  37,70 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-1.4-81  GJL1213003R8011  37,70 10 0,17

5,5 20 5 7,6 24 1    0  BC7-30-10-F-1.4-81  GJL1313003R8101  42,70 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-1.4-81  GJL1313003R8011  42,70 10 0,17

DC-Betrieb 17 … 32 V / 2,4 W

4 16 3 3,4 17 ... 32 1    0  BC6-30-10-F-2.4-51  GJL1213003R5101  37,70 10 0,17

0    1  BC6-30-01-F-2.4-51  GJL1213003R5011  37,70 10 0,17

5,5 20 5 7,6 17 ... 32 1    0  BC7-30-10-F-2.4-51  GJL1313003R5101  43,50 10 0,17

0    1  BC7-30-01-F-2.4-51  GJL1313003R5011  43,50 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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K6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Flachsteckanschluss

Wechselstrombetätigung

Beschreibung
K6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem für Steuerfunktionen oder kleine Lasten 

bis 4 A.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: wechselstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

50 Hz 60 Hz

V AC V AC € Stück kg

K6 4-polige Kleinhilfsschütze

24 24  K6-22Z-F-01  GJH1211003R0221  33,20 10 0,17

42 42  K6-22Z-F-02  GJH1211003R0222  33,20 10 0,17

48 48  K6-22Z-F-03  GJH1211003R0223  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127  K6-22Z-F-84  GJH1211003R8224  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240  K6-22Z-F-80  GJH1211003R8220  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415  K6-22Z-F-85  GJH1211003R8225  33,20 10 0,17

24 24  K6-31Z-F-01  GJH1211003R0311  33,20 10 0,17

42 42  K6-31Z-F-02  GJH1211003R0312  33,20 10 0,17

48 48  K6-31Z-F-03  GJH1211003R0313  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127  K6-31Z-F-84  GJH1211003R8314  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240  K6-31Z-F-80  GJH1211003R8310  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415  K6-31Z-F-85  GJH1211003R8315  33,20 10 0,17

24 24  K6-40E-F-01  GJH1211003R0401  33,20 10 0,17

42 42  K6-40E-F-02  GJH1211003R0402  33,20 10 0,17

48 48  K6-40E-F-03  GJH1211003R0403  33,20 10 0,17

110 ...127 110 ...127  K6-40E-F-84  GJH1211003R8404  33,20 10 0,17

220 ... 240 220 ... 240  K6-40E-F-80  GJH1211003R8400  33,20 10 0,17

380 ... 415 380 ... 415  K6-40E-F-85  GJH1211003R8405  33,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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KC6 4-polige Kleinhilfsschütze – mit Flachsteckanschluss

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
K6 4-polige Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem für Steuerfunktionen oder kleine Lasten 

bis 4 A.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (3,5 VA bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

K6 4-polige Kleinhilfsschütze

12  KC6-22Z-F-07  GJH1213003R0227  36,20 10 0,17

24  KC6-22Z-F-01  GJH1213003R0221  36,20 10 0,17

48  KC6-22Z-F-16  GJH1213003R1226  50,00 10 0,17

110 ... 125  KC6-22Z-F-04  GJH1213003R0224  36,20 10 0,17

220 ... 240  KC6-22Z-F-05  GJH1213003R0225  36,20 10 0,17

12  KC6-31Z-F-07  GJH1213003R0317  36,20 10 0,17

24  KC6-31Z-F-01  GJH1213003R0311  36,20 10 0,17

48  KC6-31Z-F-16  GJH1213003R1316  50,00 10 0,17

110 ... 125  KC6-31Z-F-04  GJH1213003R0314  36,20 10 0,17

220 ... 240  KC6-31Z-F-05  GJH1213003R0315  36,20 10 0,17

 24  KC6-40E-F-01  GJH1213003R0401  36,20 10 0,17

48  KC6-40E-F-16  GJH1213003R1406  50,00 10 0,17

110 ... 125  KC6-40E-F-04  GJH1213003R0404  36,20 10 0,17

220 ... 240  KC6-40E-F-05  GJH1213003R0405  36,20 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze – mit Flachsteckanschluss

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
KC6 4-polige Interface-Kleinhilfsschütze sind kompakte Schaltgeräte vor allem für Steuerfunktionen oder 

kleine Lasten bis 4 A.

Eigenschaften: 

 – Flachsteckanschluss für steckbare Verkabelung und rüttelsichere Verbindungen

 – 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen

 – Steuerstromkreis: gleichstrombetätigt, niedriger Energieverbrauch (1,4 ... 2,4 W bei Anzug und Halten)

 – Brummfreie Spule

 – Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig

 – Schienen- und Wandmontage

Bestellangaben

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

DC-Betrieb 24 V / 1,4 W

24  KC6-31Z-F-1.4-81  GJH1213003R8311  37,70 10 0,17

24  KC6-40E-F-1.4-81  GJH1213003R8401  37,70 10 0,17

DC-Betrieb 17 ... 32 V / 2,4 W

17 ... 32  KC6-31Z-F-51  GJH1213003R5311  37,70 10 0,17

17 ... 32  KC6-40E-F-51  GJH1213003R5401  37,70 10 0,17

Weitere Typen auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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B6, B7, BC6, BC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3-polige Kleinwendeschütze

Zubehör

Bestellangabe

Für Schütze Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblock, stirnseitig aufschraubbar (nicht zulässig bei Schütztypen TBC, B6S-, B7S-Interface) 1) 
B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00

VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A

VBC6A, VBC7A

1    1  CAF6-11E  GJL1201330R0002  7,05 10 0,020

2    0  CAF6-20E  GJL1201330R0006  7,05 10 0,020

0    2  CAF6-02E  GJL1201330R0010  7,05 10 0,020

B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10

VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A

VBC6A, VBC7A

1    1  CAF6-11M  GJL1201330R0003  7,05 10 0,020

2    0  CAF6-20M  GJL1201330R0007  7,05 10 0,020

0    2  CAF6-02M  GJL1201330R0011  7,05 10 0,020

B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01

VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A

VBC6A, VBC7A

1    1  CAF6-11N  GJL1201330R0004  7,05 10 0,020

2    0  CAF6-20N  GJL1201330R0008  7,05 10 0,020

0    2  CAF6-02N  GJL1201330R0012  7,05 10 0,020

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar 1) 
B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00 1    1  CA6-11E  GJL1201317R0002  7,05 10 0,030

B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 1    1  CA6-11M  GJL1201317R0003  7,05 10 0,030

B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 1    1  CA6-11N  GJL1201317R0004  7,05 10 0,030

Hilfskontaktblock mit Lötstiften, seitlich anbaubar 1) 
B6-, B7-40-00-P, BC6-,BC7-40-00-P 1    1  CA6-11E-P  GJL1201319R0002  9,65 10 0,025

B6-, B7-30-10-P, BC6-, BC7-30-10-P 1    1  CA6-11M-P  GJL1201319R0003  9,65 10 0,025

B6-, B7-30-01-P, BC6-, BC7-30-01-P 1    1  CA6-11N-P  GJL1201319R0004  9,65 10 0,025

Hilfskontaktblock mit Flachsteckanschluss, seitlich anbaubar 1) 
B6-, B7-40-00-F, BC6-,BC7-40-00-F 1    1  CA6-11E-F  GJL1201318R0002  9,65 10 0,025

B6-, B7-30-10-F, BC6-, BC7-30-10-F 1    1  CA6-11M-F  GJL1201318R0003  9,65 10 0,025

B6-, B7-30-01-F, BC6-, BC7-30-01-F 1    1  CA6-11N-F  GJL1201318R0004  9,65 10 0,025

Lötstecksockel ( Ie < 8 A )
B6, B7, BC6, BC7  LB6  GJL1201902R0001  11,50 10 0,020

2-polige Hilfskontaktblöcke CA  LB6-CA  GJL1201903R0001  4,55 10 0,010

1) CA6 und CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert werden.

Für Schütze Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Anschlussart Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

Löschglieder für Schützspulen
BC6, BC7 24 ... 60 Kabelschuh  RV-BC6/60  GHV2501902R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/60  GHV2501902R0003  10,10 10 0,005

50 ... 250 Kabelschuh  RV-BC6/250  GHV2501903R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/250  GHV2501903R0003  10,10 10 0,010

380 Kabelschuh  RV-BC6/380  GHV2501904R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/380  GHV2501904R0003  10,10 10 0,010

Hinweis: Kleinschütze für AC-Betrieb haben eine integrierte Schutzschaltung

Direktadapter mit Motorschutzschaltern
B.., VB.. an MS116, MS132  BEA7/132  1SBN080906R1002  3,85 10 0,013

B.., VB.. an MS325  BEA7/325  1SBN080906R1001  4,40 10 0,021

Verbindersatz für Wendestarter
VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A, 

Querschnitt 1,8 mm² 

 BSM6-30  GJL1201908R0001  6,90 10 0,010

Parallelanschluss
B6, B7, BC6, BC7  LP6  GJL1201907R0001  0,62 100 0,009

Abdeckkappe, transparent, plombierbar
B6, B7, BC6, BC7  LT6-B  GJL1201906R0001  5,10 10 0,015

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais 2)

Für Schütze Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
B6, B7, BC6, BC7 T16 (0,10...16 A) E16DU (0,10...18,9 A)
2) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich. Bestellangaben siehe Abschnitt Überlastrelais.
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K6, KC6 4-polige Kleinhilfsschütze

Zubehör

Bestellangaben

Für Hilfsschütze Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht 
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblock, stirnseitig aufschraubbar 1) 
K6, KC6 1    1  CAF6-11K  GJL1201330R0001  7,05 10 0,020

2    0  CAF6-20K  GJL1201330R0005  7,05 10 0,020

0    2  CAF6-02K  GJL1201330R0009  7,05 10 0,020

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar 1) 
K6, KC6 1    1  CA6-11K  GJL1201317R0001  7,05 10 0,030

Hilfskontaktblock mit Lötstiften, seitlich anbaubar 1) 
K6..P, KC6..P 1    1  CA6-11K-P  GJL1201319R0001  9,65 10 0,025

Hilfskontaktblock mit Flachsteckanschluss, seitlich anbaubar 1) 
K6..F, KC6..F 1    1 CA6-11K-F  GJL1201318R0001  9,65 10 0,025

Lötstecksockel ( Ie < 8 A )
K6, KC6  LB6  GJL1201902R0001  11,50 10 0,020

Für 2-polige Hilfskontaktblöcke CA  LB6-CA  GJL1201903R0001  4,55 10 0,010

1) CA6 und CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert werden.

Für Hilfsschütze Bemessungsbetäti-
gungsspannung Uc

Anschlussart Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC € Stück kg

Löschglieder für Schützspulen
KC6 24 ... 60 Kabelschuh  RV-BC6/60  GHV2501902R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/60  GHV2501902R0003  10,10 10 0,005

50 ... 250 Kabelschuh  RV-BC6/250  GHV2501903R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/250  GHV2501903R0003  10,10 10 0,010

380 Kabelschuh  RV-BC6/380  GHV2501904R0002  10,10 10 0,005

Flachstecker, 2,8 mm  RV-BC6-F/380  GHV2501904R0003  10,10 10 0,010

Hinweis: Kleinschütze für AC-Betrieb haben eine integrierte Schutzschaltung

Abdeckkappe, transparent, plombierbar
K6, KC6  LT6-B  GJL1201906R0001  5,10 10 0,015
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B6, B7, BC6, BC7, TBC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3- und 4-polige Kleinwendeschütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
Gleichstrombetätigung BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V AC

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) DC oder 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C, mit Leiterquerschnitt

20 A

Gebrauchskategorie AC-1 für Lufttemperatur in Schütznähe   40 °C
Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1
Ue max  690 V, 50/60 Hz

220-230-240 V Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

380-400 V Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

440 V Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

500 V 12 A

690 V 6 A

Gebrauchskategorie AC-1 für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C
Bemessungsbetriebsstrom Ie  / AC-1
Ue max  690 V, 50/60 Hz

220-230-240 V Schraubklemmentypen: 16 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

380-400 V Schraubklemmentypen: 16 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

440 V Schraubklemmentypen: 16 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

Schraubklemmentypen: 20 A

Lötstifttypen: 12 A

Flachsteckertypen: 16 A

500 V 12 A

690 V 6 A

Gebrauchskategorie AC-3 für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 220-230-240 V 9 A 12 A
Drehstrommotoren 380-400 V 8 A 12 A

440 V 8 A 12 A

500 V 6,5 A 9 A

690 V 3,5 A 3,5 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 220-230-240 V 2,2 kW 3 kW
1500 U/min 50 Hz
1800 U/min 60 Hz
Drehstrommotoren

380-400 V 4 kW 5,5 kW

440 V 4 kW 5,5 kW

500 V 3 kW 4 kW

690 V 3 kW 3 kW

Gebrauchskategorie DC-1 für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C
Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-1 110 V - 4 A

220 V - 0,6 A

Gebrauchskategorie DC-3 für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C
Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-3 110 V - 1,5 A

220 V - 0,25 A

Gebrauchskategorie DC-5 für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C
Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-5 110 V - 0,4 A

220 V - 0,2 A

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz

Ue  500 V AC - gG-Sicherung Zuordnungstyp 1: 25 A / Zuordnungstyp 2: 20 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 64 A 96 A

Max. Ausschaltvermögen cos  = 0,45 bei 400 V 64 A 96 A

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 300 Schaltspiele/Std.

AC-3 600 Schaltspiele/Std.

DC-1, DC-3, DC-5 600 Schaltspiele/Std.

M
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B6, B7, BC6, BC7, TBC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3- und 4-polige Kleinwendeschütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA

Contactor types AC operated B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
DC operated BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Maximum operational voltage 600 V

UL/CSA general use rating 12 A 16 A

UL/CSA maximum 1-phase motor rating

Full load current 120 V AC 8.4 A 13.8 A

240 V AC 6.8 A 10.0 A

Horse power rating 120 V AC 1 hp 0.75 hp

240 V AC 2 hp 1.5 hp

UL/CSA maximum 3-phase motor rating

Full load current 1) 200-208 V AC 4.6 A 7.5 A

220-240 V AC 6.8 A 9.6 A

440-480 V AC 3.4 A 7.6 A

550-600 V AC 1.7 A 6.1 A

Horse power rating 1) 200-208 V AC 1 hp 2 hp

220-240 V AC 2 hp 3 hp

440-480 V AC 3 hp 5 hp

550-600 V AC 1 hp 5 hp

Short-circuit protection device for contactors

without thermal overload relay - motor protection excluded

Fuse rating 600 V 40 A

Fuse type 600 V Class J

Maximum electrical switching frequency

For resitive loads AC-1 300 cycles/h

For motor loads AC-3 600 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und 

-ströme von Motoren“.

Allgemeine technische Daten

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
Gleichstrombetätigung BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe

Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 ... +55 °C

ohne thermisches Überlastrelais -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +80 °C

Klimafestigkeit gemäß IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 2000 m

Mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele

Schockbeständigkeit Halbsinus

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 15 g / 11 ms

gemäß IEC/EN 60947-1 Anhang Q Kategorie E

Vibrationsbeständigkeit Sinusförmig

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 5 g / 3 ... 150 Hz

gemäß IEC/EN 60947-1 Anhang Q Kategorie E
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B6, B7, BC6, BC7, TBC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3- und 4-polige Kleinwendeschütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems für B6, B7 Schütze

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6 B7, VB7
Arbeitsbereich der Spule gemäß IEC 60947-4-1 AC-Versorgung 0,85 ... 1,1 x Uc

AC-Steuerspannung

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Siehe Bestelltabellen

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 3,5 VA / 3,5 W

Mittlerer Haltewert 3,5 VA / 3,5 W

Abfallspannung 0,20 ... 0,75 % Uc

Eigenschaften des Magnetsystems für BC6, BC7 Schütze

Schütztypen Gleichstrombetätigung BC6, VBC6 BC7, VBC7
Arbeitsbereich der Spule gemäß IEC 60947-4-1 DC-Versorgung 0,85 ... 1,1 x Uc

AC-Steuerspannung

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Siehe Bestelltabellen

Leistungsaufnahme der Spule 1) Mittlerer Anzugswert 3,5 VA / 3,5 W

Mittlerer Haltewert 3,5 VA / 3,5 W

Abfallspannung in % von Uc min 0,10 ... 0,75 x Uc

1) Schnittstelle Kleinschütze siehe Leistungsaufnahme der Spule in den Bestellangaben

Eigenschaften des Magnetsystems für TBC7 Schütze

Schütztypen Gleichstrombetätigung TBC7
Arbeitsbereich der Spule gemäß IEC 60947-4-1 DC-Versorgung Großer Versorgungsspannungsbereich siehe Bestelltabellen, Uc min ... Uc max

AC-Steuerspannung

Bemessungsbetätigungsspannung Uc Siehe Bestelltabellen

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 5 VA / 5 W

Mittlerer Haltewert 5 VA / 5 W

Abfallspannung in % von Uc min  0,20 % Uc min

Einbaueigenschaften und Verwendungsbedingungen

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
Gleichstrombetätigung BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Einbaulagen

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 4

Pos. 3

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung

auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben

Pos. 5 Pos. 6

Einbaulage

beliebig
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B6, B7, BC6, BC7, TBC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3- und 4-polige Kleinwendeschütze

Technische Daten

Eingebaute Hilfskontakte gemäß IEC

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
Gleichstrombetätigung BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) DC oder 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith   40 °C 6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-15
gemäß IEC 60947-5-1

24 V 50/60 Hz 4 A

110-120 V 50/60 Hz 4 A

220-230-240 V 50/60 Hz 4 A

380-400 V 50/60 Hz 3 A

440 V 50/60 Hz 3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-13
gemäß IEC 60947-5-1

24 V DC 2,5 A

110 V DC 0,7 A

220 - 240 V DC 0,4 A

Kurzschlussschutz 6 A Typ gG

Min. Schaltvermögen mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 17 V / 5 mA

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 600 Schaltspiele/Std.

DC-13 600 Schaltspiele/Std.

Eingebaute Hilfskontakte gemäß UL/CSA

Contactor types AC operated B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
DC operated BC6, VBC6, VBC6A BC7, VBC7, VBC7A

Max. operational voltage 600 V AC

Pilot duty A600

AC thermal rated current 5 A
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B6, B7, BC6, BC7, TBC7 3- und 4-polige Kleinschütze

VB6, VB7, VBC6, VBC7 3- und 4-polige Kleinwendeschütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften

Schütztypen Wechselstrombetätigung B6, VB6, VB6A B7, VB7, VB7A
Gleichstrombetätigung BC6, VBC6, VBC6A BC7, TBC7, VBC7, VBC7A

Hauptanschlussklemmen 1)

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität
Hauptleiter (Pole)

Starr (eindrähtig) 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel ohne Aderendhülse 1 oder 2 x 1 ... 2,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 22 ... 10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Anschlusskapazität - Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel ohne Aderendhülse 1 oder 2 x 1 ... 2,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 22 ... 10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente

Spulenklemmen 0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Eingebaute Hilfsschalterklemmen 0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20

Spulenklemmen IP20

Eingebaute Hilfsschalterklemmen IP20

Schraubklemmen (im Lieferzustand geöffnet; Schrauben nicht verwendeter Anschlussklemmen anziehen)

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 1

1) Lötstiftanschluss gemäß DIN 40801: 0,8 x 1 mm / 0,8 x 2,54 mm

   Flachsteckanschluss gemäß DIN 46248: 1 x 6,3 mm / 1 x 2,8 mm
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC

Schütztypen Wechselstrombetätigung K6
Gleichstrombetätigung KC6, TKC6

Normen IEC 60947-1 / 60947-5-1 und EN 60947-1 / 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Uemax 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) DC oder 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) lth   40 °C 6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-15
gemäß IEC 60947-5-1

24 V 50/60 Hz 4 A

110-120 V 50/60 Hz 4 A

220-230-240 V 50/60 Hz 4 A

380-400 V 50/60 Hz 3 A

440 V 50/60 Hz 3 A

480-500 V 50/60 Hz 2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-13
gemäß IEC 60947-5-1

24 V DC 2,5 A

110 V DC 0,7 A

220 - 240 V DC 0,4 A

Kurzschlussschutz für Schütze Ue  500 V AC, mit gG-Sicherung 6 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 5 mA

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 600 Schaltspiele/Std.

DC-13 600 Schaltspiele/Std.

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA

Contactor types AC operated K6
DC operated KC6

Standards UL 508, CSA C22.2 No14

Maximum operational voltage 600 V AC

Pilot duty A600

K6, KC6, TKC6 4-polige Kleinhilfsschütze

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Hilfsschütztypen Wechselstrombetätigung K6
Gleichstrombetätigung KC6, TKC6

Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-5-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungslufttemperatur in Hilfsschütznähe Betrieb in freier Luft 

(ungekapselt)

-25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +80 °C

Klimafestigkeit Gemäß IEC 60068-2-30

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 2000 m

Mechanische Lebensdauer 107 Schaltspiele

Schockbeständigkeit Halbsinus

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 15 g / 11 ms

gemäß IEC/EN 60947-1 Anhang Q Kategorie E

Vibrationsbeständigkeit Sinusförmig

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 5 g / 3 ... 150 Hz

gemäß IEC/EN 60947-1 Anhang Q Kategorie E

Eigenschaften des Magnetsystems für K6 Hilfsschütze

Hilfsschütztypen Wechselstrombetätigung K6
Arbeitsbereich der Spule gemäß IEC 60947-4-1 AC-Versorgung 0,85 ... 1,1 x Uc

AC-Steuerspannung

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3,5 VA / 3,5 W

Mittlerer Haltewert 3,5 VA / 3,5 W

Abfallspannung in % von Uc min ca. 20 ... 75 %

Eigenschaften des Magnetsystems für KC6, TKC6 Hilfsschütze

Hilfsschütztypen Gleichstrombetätigung KC6 TKC6
Arbeitsbereich der Spule gemäß IEC 60947-5-1 DC-Versorgung 0,85 ... 1,1 x Uc siehe Bestellangaben

DC-Steuerspannung

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3,5 VA / 3,5 W 5 VA / 5 W

Mittlerer Haltewert 3,5 VA / 3,5 W 5 VA / 5 W

Abfallspannung in % von Uc min 10 ... 75 % 10 ... 75 %

K6, KC6, TKC6 4-polige Kleinhilfsschütze

Technische Daten
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Einbaueigenschaften und Verwendungsbedingungen

Schütztypen Wechselstrombetätigung K6
Gleichstrombetätigung KC6, TKC6

Einbaulagen

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 4
Pos. 3

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung

auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben

Anschlusseigenschaften

Hilfsschütztypen Wechselstrombetätigung K6
Gleichstrombetätigung KC6, TKC6

Hauptanschluss-
klemmen 1)

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität
Hauptleiter (Pole)
 Starr (eindrähtig) 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel ohne Aderendhülse 1 oder 2 x 1 ... 2,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 22 ... 10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle IP20

Schraubklemmen (im Lieferzustand geöffnet; Schrauben nicht verwendeter Anschlussklemmen anziehen)

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 1
1) Lötstiftanschluss gemäß DIN 40801: 0,8 x 1 mm / 0,8 x 2,54 mm

   Flachsteckanschluss gemäß DIN 46248: 1 x 6,3 mm / 1 x 2,8 mm

K6, KC6, TKC6 4-polige Kleinhilfsschütze

Technische Daten

Einbaulage

beliebig

Pos. 5 Pos. 6
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Überblick 1/62 

Schützkombinationen 

für den Motorstart – offene Bauart, als Bausatz 1/65 

3-polige Schütze, 

Wendeschütze und Hilfsschütze mit Schraubklemmen 1/75 

3-polige Schütze und Hilfsschütze mit Federzugklemmen  1/125 

Spannungskennziffertabelle 1/156

Motorsteuerung und -schutz bis 7,5 kW/10 hp

AS Schütze



1

1/62   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Kompakt

Optimieren Sie die Abmessungen Ihrer Steuerung!

 Eine Baugröße für Schütze bis 7,5 kW – 400 V

Gleiche Abmessungen 
für wechsel- und gleichstrombetätigte Schütze 

mit Schraub- oder Federzugklemmen

Wendeschütze 
einschließlich mechanischer und elektrischer 

Verriegelung ohne zusätzlichen Platzbedarf

 Seitlich eingerastete Löschglieder 
sind automatisch mit den Spulenanschlüssen kontaktiert. 

Die Schützabmessungen werden durch die Löschglieder 

nicht verändert.

Direkte Ansteuerung durch SPS 
möglich, deshalb keine Interface Relais erforderlich und somit 

reduzierter Stromverbrauch

Großverpackung für alle Produkte

äändndert.t.

„Klick“
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Einfach

Wählen Sie zuverlässige und zeitsparende Lösungen

Wählen Sie kompakte Starter:
 – Direkt- und Wende-Starter bis 7,5 kW – 400 V

 – Stern-Dreieck-Starter bis 11 kW – 400 V

Schützen Sie Ihre Motoren vor Kurzschluss und 
Überlast 
 – Koordination Typ 1 oder Typ 2 zwischen Schützen und 

Kurzschlussschutz (Motorschutzschalter oder Sicherungen) 

gewährleistet

Zeit- und platzsparende Lösungen – für Ihre Anwendungen

 – Rolltreppen

 – Aufzüge

 – Förderbänder

 – Kompressoren

 – Türsteuerungen

 – Heizung, Lüftung, Klimatisierung

 – Pumpen

 – Waschmaschinen...

Entspricht den internationalen Normen
Entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie

Machen Sie Ihre Steuerstromkreise sicher

hohe Zuverlässig-
keit bei Klein-
signalen

zwangsgeführte 
Kontakte gemäß 
IEC 60947-5-1 
Anhang L 3.0

Spiegelkontakt
gemäß IEC 60947-4-1
Anhang F 2.1

Zeit- und kostensparende Lösungen:
 – Verbindersätze für Wende- und Stern-Dreieck-Starter

 – Einfache, schnelle und sichere Montage, Installation und 

Verdrahtung der Komponenten

 – Montage des gesamten Starters auf einer einzigen 35 mm 

Schiene, kein zusätzliches Montageblech erforderlich

 – Problemloser Ein- und Ausbau der Schütze: kein Abklemmen 

von Motorschutzschaltern
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I > I > 

Y
ΔL 

Lösungen für den Motorstart

Offene Bauart, als Bausatz

Durch Motorschutzschalter geschützte Starter

Durch thermische Überlastrelais geschützte Starter

Wende-Starter

Wende-Starter Stern-Dreieck-Starter

Direkt-Starter

Direkt-Starter

T16
Thermisches Überlastrelais

T16
Thermisches Überlastrelais

VM3
Mechanische 

Verriegelung

MS116
Motorschutzschalter

MS116
Motorschutzschalter

BEA16-3
Direktadapter

BEA16-3
Direktadapter

AS
ASL
Schütze

AS
ASL
Schütze

AS
ASL
Schütze

AS
ASL
Schütze AS

ASL
Schütze

BER16C-3
Verbindersatz

BER16C-3
Verbindersatz BEY16C-3

Verbindersatz

VM3
Mechanische

Verriegelung VM3
Mechanische

Verriegelung

T16 
Thermisches Überlastrelais

Zeitrelais

CA3
1-poliger 

Hilfskontaktblock
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Schalten von Drehstrom-Käfigläufermotoren Direkt-Starter Wende-Starter
Bemessungsbetriebsleistung – AC-3, 400 V 4...7,5 kW 4...7,5 kW

Schütze AC-betätigt AS09 ... AS16 AS09 ... AS16

DC-betätigt ASL09 ... ASL16 ASL09 ... ASL16

Thermische Überlastrelais T16 T16

Schalten von Drehstrom-Käfigläufermotoren Direkt-Starter Wende-Starter
Bemessungsbetriebsleistung – AC-3, 400 V 0,06...7,5 kW 0,06...7,5 kW

Kurzschlussstrom Iq 16 - 50 kA 16 - 50 kA

Koordination Typ 1 oder Typ 2 Typ 1 oder Typ 2

Motorschutzschalter MS116 MS116

Schütze AC-betätigt AS09(S) ... AS16(S) AS09 ... AS16

DC-betätigt ASL09(S) ... ASL16(S) ASL09 ... ASL16

Schalten von Drehstrom-Käfigläufermotoren Stern-Dreieck-Starter
Bemessungsbetriebsleistung – AC-3, 400 V 7,5...11 kW

Schütze AC-betätigt AS09 ... AS16

DC-betätigt ASL09 ... ASL16

Thermische Überlastrelais T16

Durch Motorschutzschalter

geschützte Starter

Durch thermische Überlastrelais 

geschützte Starter
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Durch thermische Überlastrelais geschützte Direkt- und 

Wende-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

AS09-30-10 + T16

AS09-30-01 + BER16C + VM3 + T16

Verwendungszweck

Direkt- und Wende-Starter zum direkten Einschalten von Drehstrom-Asynchronmotoren sind eine einfache 

und wirtschaftliche Lösung mit einem hohen Anzugsdrehmoment, das dem 1,9- bis 2,1-fachen Drehmoment 

bei Volldrehzahl entspricht, sowie einem Startstrom, der dem 5,5- bis 7-fachen Bemessungsbetriebsstrom 

entspricht.

I/In
C/Cn

6

5

4

3

2

1

0

7

10 30 60 10080

C

I

Koordination

Schütz, Kurzschlussschutz und thermisches Überlastrelais schalten und schützen Motoren gegen Überlast 

und Kurzschlüsse gemäß Koordination Typ 1 und Typ 2 (IEC 60947-4-1 und EN 60947-4-1), die die erwartete 

Kontinuität der Servicequalität defi nieren:

Typ 1: Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet werden, Personen und Anlagen 

dürfen nicht gefährdet werden. Der Starter braucht für den weiteren Betrieb ohne Reparatur und Teilerneue-

rung nicht geeignet zu sein.

Typ 2: Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet werden, Personen und Anlagen 

dürfen nicht gefährdet werden. Der Starter muss für den weiteren Gebrauch geeignet sein. Leichte, lös bare 

Kontaktschweißung ist zulässig. 

Technische Daten
Normen IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V – 50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-4-1 690 V

Lufttemperatur in Schütznähe  60 °C

Schutzart IP20

Schalthäufigkeit

Thermische Überlastrelais erlauben keine beliebige 

Schalthäufigkeit, um ein Auslösen zu vermeiden. 

Anwendungen mit bis zu 15 Schaltspielen pro Stunde 

sind akzeptabel. Eine höhere Schalthäufigkeit ist zu-

lässig, wenn die Einschaltdauer und die Anlaufzeit des 

Motors berücksichtigt werden und der Einschaltstrom 

des Motors den sechsfachen Bemessungsbetriebsstrom 

nicht wesentlich übersteigt. Bitte beachten Sie das 

nebenstehende Diagramm für Richtlinien zur zulässigen 

Schalthäufigkeit.

Beispiel: 

Anlaufzeit des Motors: 1 Sekunde Einschaltdauer: 40 % 

bedeutet eine zulässige Schalthäufigkeit von max. 

60 Schaltspielen pro Stunde.
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Einschaltdauer in %, Ta: Anlaufzeit des Motors

Hinweis: Zwischen dem Öffnen und Schließen wechselstrombetätigter Wendeschütze ist eine Umschaltzeit von mindestens 50 ms vorzusehen.

I = Strom

C = Drehmoment

In = Bemessungsbetriebsstrom

Cn = Nenndrehmoment

Einbaulagen
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Schaltpläne

Durch thermische Überlastrelais geschützte Direkt- und 

Wende-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Beschreibung

Ein Direkt-Starter lässt sich durch Anschließen eines AS 

oder ASL Schützes und eines T16 thermischen Überlast-

relais leicht bauen.

Ein Wende-Starter lässt sich mit unserem umfassenden 

Angebot an Zubehör einfach bauen:

 – Mechanische Verriegelung VM3: Einfach zwischen den 

beiden Schützen einrasten, ohne die Starterlänge zu 

erhöhen.

 – Verbindersatz BER16C-3: Sorgt für eine sichere und 

einfache Umkehrschaltung zwischen den Hauptklem-

men beider Schütze und eine elektrische Verriegelung 

zwischen der Spule und den eingebauten Öffner-Hilfs-

kontaktklemmen beider Schütze.

Auf den nächsten Seiten können Sie Ihren Starter schnell 
und einfach für 400 V und bis 7,5 kW auswählen.

Weitere Koordinationstabellen erhalten Sie von Ihrer ABB 

Vertretung vor Ort.
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AC lokale Steu-
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DC lokale 
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DC lokale Steuerung

DC Fernsteuerung
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Durch thermische Überlastrelais geschützte Direkt-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Schütze – AC-betätigt

Schütze Thermische Überlastrelais Zubehör

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A V 50 Hz V 60 Hz € A ... A €

4 8,5 230 230  AS09-30-10-26  1SBL101001R2610  29,90 7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 -
5,5 11,5 230 230  AS12-30-10-26  1SBL111001R2610  36,70 10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 -
7,5 15,5 230 230  AS16-30-10-26  1SBL121001R2610  46,60 13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 -

Schütze – DC-betätigt

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A DC € A ... A €

4 8,5 24  ASL09-30-10-81  1SBL103001R8110  34,90 7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 -
5,5 11,5 24  ASL12-30-10-81  1SBL113001R8110  42,40 10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 -
7,5 15,5 24  ASL16-30-10-81  1SBL123001R8110  75,00 13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 -
Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort.

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

Einstell-
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

A ... A €

0,10...0,13  T16-0.13  1SAZ711201R1005  44,50 

0,13...0,17  T16-0.17  1SAZ711201R1008  44,50 

0,17...0,23  T16-0.23  1SAZ711201R1009  44,50 

0,23...0,31  T16-0.31  1SAZ711201R1013  44,50 

0,31...0,41  T16-0.41  1SAZ711201R1014  44,50 

0,41...0,55  T16-0.55  1SAZ711201R1017  44,50 

0,55...0,74  T16-0.74  1SAZ711201R1021  44,50 

0,74...1,00  T16-1.0  1SAZ711201R1023  44,50 

1,00...1,30  T16-1.3  1SAZ711201R1025  44,50 

1,30...1,70  T16-1.7  1SAZ711201R1028  44,50 

1,70...2,30  T16-2.3  1SAZ711201R1031  44,50 

2,30...3,10  T16-3.1  1SAZ711201R1033  44,50 

3,10...4,20  T16-4.2  1SAZ711201R1035  44,50 

4,20...5,70  T16-5.7  1SAZ711201R1038  44,50 

5,70...7,60  T16-7.6  1SAZ711201R1040  44,50 

7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 

10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 

13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 

für alle Einstellbereiche siehe Tabelle unten
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Durch thermische Überlastrelais geschützte Wende-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Schütze – AC-betätigt

Schütze Thermische Überlastrelais Zubehör

 

+

 

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A V 50 Hz V 60 Hz € A ... A € €

4 8,5 230 230  AS09-30-01-26  1SBL101001R2601  29,90 7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000 

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

5,5 11,5 230 230  AS12-30-01-26  1SBL111001R2601  36,70 10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+ 2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000 

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

7,5 15,5 230 230  AS16-30-01-26  1SBL121001R2601  46,60 13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+ 2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000 

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

Schütze – DC-betätigt

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A DC € A ... A € €

4 8,5 24  ASL09-30-10-81  1SBL103001R8110  34,90 7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+ 2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000 

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

5,5 11,5 24  ASL12-30-10-81  1SBL113001R8110  42,40 10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+ 2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000 

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

7,5 15,5 24  ASL16-30-10-81  1SBL123001R8110  75,00 13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50  BER16C-3 

+  VM3 

+ 2 x  CA3-10 

 1SBN081012R1000 

+  1SBN031005T1000  

+  1SBN011010T1010 

 13,80 

 7,85 

 3,90 

Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort.

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

Einstell-
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

A ... A €

0,10...0,13  T16-0.13  1SAZ711201R1005  44,50 

0,13...0,17  T16-0.17  1SAZ711201R1008  44,50 

0,17...0,23  T16-0.23  1SAZ711201R1009  44,50 

0,23...0,31  T16-0.31  1SAZ711201R1013  44,50 

0,31...0,41  T16-0.41  1SAZ711201R1014  44,50 

0,41...0,55  T16-0.55  1SAZ711201R1017  44,50 

0,55...0,74  T16-0.74  1SAZ711201R1021  44,50 

0,74...1,00  T16-1.0  1SAZ711201R1023  44,50 

1,00...1,30  T16-1.3  1SAZ711201R1025  44,50 

1,30...1,70  T16-1.7  1SAZ711201R1028  44,50 

1,70...2,30  T16-2.3  1SAZ711201R1031  44,50 

2,30...3,10  T16-3.1  1SAZ711201R1033  44,50 

3,10...4,20  T16-4.2  1SAZ711201R1035  44,50 

4,20...5,70  T16-5.7  1SAZ711201R1038  44,50 

5,70...7,60  T16-7.6  1SAZ711201R1040  44,50 

7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 

10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 

13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 

für alle Einstellbereiche siehe Tabelle unten

BER16C-3 CA3-10

VM3
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Durch thermische Überlastrelais geschützte 

Stern-Dreieck-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

AS09-30-10 + AS09-30-01 
+ AS09-30-01 + BEY16C-3 + VM3 
+ CT-SDS + CA3-10 + T16

Verwendungszweck

Der Stern-Dreieck-Anlauf ist die gängigste Methode, um den Anlaufstrom eines Motors zu reduzieren.

Dieses System eignet sich für alle Käfi gläufermotoren, die üblicherweise bei Dreieckschaltungen zum Einsatz 

kommen. Bei dieser Art des Anlaufs sollten Motoren mit einem hohen Anlaufdrehmoment gewählt werden, 

d. h. einem Drehmoment, das deutlich höher ist als das Gegenmoment, um eine ausreichend hohe Drehzahl 

zu erzielen, wenn der Motor in Stern geschaltet wird.

Beim Anlauf: I/In
T/Tn

6
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Tr 
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T  
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I = Strom   In = Bemessungsbetriebsstrom

T = Drehmoment   Tn = Nenndrehmoment

(Motor)

(Motor)

(Widerstandsmoment)

Motordrehzahl (%)

 – Der Einschaltstrom wird auf ein Drittel des Direktanlauf-

stroms reduziert.

 – Das Motordrehmoment wird auf ein Drittel oder weniger 

des Direktanlauf-Drehmoments reduziert.

Der Umschaltstrom wird beim Umschalten von der Stern- 

zur Dreieckschaltung erzeugt.

In der ersten Anlaufphase (Sternschaltung) muss das 

Gegenmoment der angetriebenen Last unabhängig von der 

Drehzahl unter dem Stern-Motordrehmoment bleiben, bis die 

Stern-Dreieck-Umschaltung erfolgt.

Diese Art des Anlaufs eignet sich daher ideal für Maschinen 

mit einem niedrigen Anlaufdrehmoment, wie Pumpen, Krei-

selverdichter und Holzbearbeitungsmaschinen.

Vorsichtsmaßnahmen

 – Die Nennspannung des Motors in der Dreieckschaltung muss der Netzspannung entsprechen. Beispiel: 

Ein Motor für einen Stern-Dreieck-Anlauf mit 400 V muss für 400 V in der Dreieckschaltung ausgelegt sein. 

Er wird üblicherweise als „Motor 400 V/690 V“ bezeichnet. Der Motor muss über sechs Anschlusswicklun-

gen verfügen.

 – Zur Vermeidung einer hohen Stromspitze müssen vor der Umschaltung von der Stern- zur Dreieckschal-

tung mindestens 85 % der Nenndrehzahl erreicht sein.

Sequenz

Der Anlauf ist ein dreistufi ger Prozess:

1. Stufe: Sternschaltung – Drücken Sie die Taste „On“ des Steuerstromkreises, um das Stern-Schütz KM2 

zu schließen. Das Netz-Schütz KM1 wird dann geschlossen und der Motor läuft an. Nun beginnt die pro-

grammierte Anlaufzeit (6 bis 10 Sekunden) abzulaufen. 

2. Stufe: Umschaltung von der Stern- zur Dreieckschaltung – nach Ablauf der programmierten Anlaufzeit 

öffnet das Stern-Schütz KM2.

3. Stufe: Dreieckschaltung – Durch Verwendung des Zeitrelais CT-SDS wird eine Übergangszeit 

(bzw. Verweilzeit) von 50 ms zwischen dem Öffnen des Stern-Schützes und dem Schließen des Dreieck-

Schützes vorgesehen. Dies verhindert einen Kurzschluss zwischen Stern und Dreieck.

Technische Daten
Normen IEC 60947-4-1/EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V – 50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-4-1 690 V

Lufttemperatur in Schütznähe  60 °C

Schutzart IP20

Schalthäufigkeit

Schalthäufigkeit/Stunde, gemäß Beschleunigungszeit 

und Lastfaktor. Durch Einhaltung der folgenden Bedin-

gungen kann der Starter ohne übermäßige Überhitzung 

der Anschlüsse oder Fehlauslösung des thermischen 

Überlastrelais verwendet werden.

Beispiel:

– Schalthäufigkeit = 15 Anläufe/Stunde

– Motoranlaufzeit „Ta“ = 7 s (Kurve für 8 s verwenden)

– maximaler Lastfaktor = 63 %

Dies entspricht einem vierminütigen Betriebszyklus 

(15 Anläufe/Stunde) mit 7 Sekunden Beschleunigung, 

2,5 Minuten Betrieb und 1,5 Minuten Ruhe.
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Schaltpläne
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Durch thermische Überlastrelais geschützte 

Stern-Dreieck-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Beschreibung

Ein Stern-Dreieck-Starter lässt sich mit unserem um-

fassenden Angebot an Zubehör einfach bauen:

 – Mechanische Verriegelung VM3: Einfach zwischen den 

beiden Schützen einrasten, ohne die Starterlänge zu 

erhöhen.

 – Verbindersatz BEY16C-3: Sorgt für eine sichere und 

einfache Verbindung zwischen den Hauptklemmen der 

Schütze und eine elektrische Verriegelung zwischen der 

Spule und den eingebauten Öffner-Hilfskontaktklemmen 

von Stern- und Dreieck-Schütz.

Auf den nächsten Seiten können Sie Ihren Starter schnell 
und einfach für 400 V und bis 11 kW auswählen.

Weitere Koordinationstabellen erhalten Sie von Ihrer ABB 

Vertretung vor Ort.

AC FernsteuerungAC lokale Steuerung

DC lokale Steuerung DC Fernsteuerung

KM2

KM1
KM3

T16
Thermisches Überlastrelais

BEY16C-3 
Verbindersatz

BEY16C-3 
Verbindersatz

Zeitrelais

Y
ΔL 

AS
ASL
Schütze

VM3
Mechanische 

Verriegelung CA3
1-poliger 

Hilfskontaktblock
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Durch thermische Überlastrelais geschützte 

Stern-Dreieck-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Schütze – AC-betätigt

Y
ΔL 

Netzschütz KM1 Dreieck-Schütz KM3 Stern-Schütz KM2

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A V 50 Hz V 60 Hz € € €

7,5 15,5 230 230  AS09-30-10-26  1SBL101001R2610  29,90  AS09-30-01-26  1SBL101001R2601  29,90  AS09-30-01-26  1SBL101001R2601  29,90 

11 22 230 230  AS12-30-10-26  1SBL111001R2610  36,70  AS12-30-01-26  1SBL111001R2601  36,70  AS09-30-01-26  1SBL101001R2601  29,90 

Schütze – DC-betätigt

IEC Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 StückAC-3, 400 V

Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A DC € € €

7,5 15,5 24  ASL09-30-10-81  1SBL103001R8110  34,90  ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  34,90  ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  34,90 

11 22 24  ASL12-30-10-81  1SBL113001R8110  42,40  ASL12-30-01-81  1SBL113001R8101  42,40  ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  34,90 

Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort.

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.
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Durch thermische Überlastrelais geschützte 

Stern-Dreieck-Starter

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Thermische Überlastrelais Verbindersätze
Mechanische Verriegelung

Hilfskontaktblock Elektronisches 
Zeitrelais

Stromeinstellung: Bemessungsbetriebs-

strom des Motors x 0,58

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer

A ... A € € €

7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50  BEY16C-3 

+  VM3 

 1SBN081018R2000 

+  1SBN031005T1000 

 16,20 

 7,85 

KM1: 1 x  CA3-10 

KM2: 1 x  CA3-10 

 1SBN011010T1010 

 1SBN011010T1010 

 3,90 

 3,90 

CT-SDS… siehe Bestell angaben

10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50  BEY16C-3 

+  VM3 

 1SBN081018R2000 

+  1SBN031005T1000 

 16,20 

 7,85 

KM1: 1 x  CA3-10 

KM2: 1 x  CA3-10 

 1SBN011010T1010 

 1SBN011010T1010 

 3,90 

 3,90 

CT-SDS… siehe Bestell angaben

Einstell- 
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Typ Bestellnummer

A ... A € € €

7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50  BEY16C-3 

+  VM3 

 1SBN081018R2000 

+  1SBN031005T1000 

 16,20 

 7,85 

KM1: 1 x  CA3-10 

KM2: 1 x  CA3-10 

 1SBN011010T1010 

 1SBN011010T1010 

 3,90 

 3,90 

CT-SDS… siehe Bestell angaben

10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50  BEY16C-3 

+  VM3 

 1SBN081018R2000 

+  1SBN031005T1000 

 16,20 

 7,85 

KM1: 1 x  CA3-10 

KM2: 1 x  CA3-10 

 1SBN011010T1010 

 1SBN011010T1010 

 3,90 

 3,90 

CT-SDS… siehe Bestell angaben

Einstell-
bereiche

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

A ... A €

0,10...0,13  T16-0.13  1SAZ711201R1005  44,50 

0,13...0,17  T16-0.17  1SAZ711201R1008  44,50 

0,17...0,23  T16-0.23  1SAZ711201R1009  44,50 

0,23...0,31  T16-0.31  1SAZ711201R1013  44,50 

0,31...0,41  T16-0.41  1SAZ711201R1014  44,50 

0,41...0,55  T16-0.55  1SAZ711201R1017  44,50 

0,55...0,74  T16-0.74  1SAZ711201R1021  44,50 

0,74...1,00  T16-1.0  1SAZ711201R1023  44,50 

1,00...1,30  T16-1.3  1SAZ711201R1025  44,50 

1,30...1,70  T16-1.7  1SAZ711201R1028  44,50 

1,70...2,30  T16-2.3  1SAZ711201R1031  44,50 

2,30...3,10  T16-3.1  1SAZ711201R1033  44,50 

3,10...4,20  T16-4.2  1SAZ711201R1035  44,50 

4,20...5,70  T16-5.7  1SAZ711201R1038  44,50 

5,70...7,60  T16-7.6  1SAZ711201R1040  44,50 

7,60...10,0  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 

10,0...13,0  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 

13,0...16,0  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 

für alle Einstellbereiche siehe Tabelle unten

Bestellangaben – Zubehör
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Elektronisches 

Zeitrelais*

28-48 V DC  CT-SDS.22S  1SVR730210R3300  77,50 1 0,114

24-240 V AC

380-440 V AC  CT-SDS.23S  1SVR730211R2300  88,50 1 0,118

* 7 Zeitbereiche (0,05 s - 10 min.), 50 ms Übergangszeit, 2 Schließerkontakte, 3 LEDs

CT-SDS...
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Durch thermische Überlastrelais geschützt

mit AS, ASL Schützen – offene Bauart, als Bausatz

Abmessungen in mm, Zoll

Direkt-Starter

Wende-Starter

Stern-Dreieck-Starter

3
5

 m
m

E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

6
8

  2
.6

8"
45  1.77"

1
2

8
.5

  5
.0

6"

5.5  0.22"

72.5  2.85"

7  0.28" 10  0.39"

17.3  0.68"

70.8  2.79"

5.3  0.21"

5
0

  1
.9

7"

6
0

  2
.3

6"

35  1.38"

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC

5  0.2"

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC

6
0

  2
.3

6"

35  1.38"5  0.2"

6
0
  2

.3
6"

80  3.15"

5
0

  1
.9

7"

6
0

  2
.3

6"

80  3.15"

3
5
 m

m

E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

17.3  0.68"

70.8  2.79"

5.3  0.21"

6
8
  2

.6
8"

90  3.54"

1
3
6
.5

  5
.3

7"

67.3  2.65" 72.5  2.85"

7  0.28" 10  0.39"

5.5  0.22"

2 x
M4  8-32 UNC

ø 4.2

0.17"

ø 4.2

0.17"

2 x
M4  8-32 UNC

AC

AC

AC

DC

DC

DC3
5

 m
m

E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

5
0

  1
.9

7"

6
0

  2
.3

6"

125  4.92"

ø 4.2

0.17"

ø 4.2

0.17"

6
0

  2
.3

6"

125  4.92"

1
3

6
.5

  5
.3

7"

22.5

0.89"

5.9  0.23"

157.5  6.2"

2 x
M4  8-32 UNC

2 x
M4  8-32 UNC

7  0.28"

72.5  2.85"

103.7  4.08"

6
8

  2
.6

8"

8
5

.6
  3

.3
7" 5.5

0.22"

17.3  0.68"

70.8  2.79"

5.3  0.21"
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3-polige Schütze
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Zubehör für Starterlösungen

Direkt-Starter Wende-Starter Stern-Dreieck-Starter

Zubehör für Schütze

T16
Thermisches Überlastrelais

RV5, RT5 oder RC5-1
Löschglied

CA-3
1-poliger Hilfskontaktblock

T16
Thermisches Überlastrelais

AS
ASL
Schütze

T16
Thermisches Überlastrelais

AS
ASL
Schütze

AS
ASL
Schütze

BER16C-3
Verbindersatz

Zeitrelais

BEY16C-3
Verbindersatz

T16
Thermisches Überlastrelais

VM3
Mechanische

Verriegelung

3-polige Schütze

Zubehör

AS09 ... AS16 
3-polige Schütze

VM3
Mechanische

Verriegelung
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3-polige Schütze

Schraubklemmen

AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16

Schalten von Drehstrom-Käfigläufermotoren

3

M
3

3

IEC AC-3

Bemessungs betriebsleistung 400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Bemessungs-

betriebs-

strom

  60 °C 400 V 9 A 12 A 15,5 A

  60 °C 415 V 9 A 12 A 15,5 A

  60 °C 690 V 5 A 7 A 9 A

UL/CSA Bemessungswerte für Drehstrommotoren 440-480 V 5 PS 7,5 PS 10 PS

NEMA-Größe 00 00 0

Schutz von Drehstrommotoren

Thermische 

Überlastrelais

T16...

Schalten von Widerstandsstromkreisen

R

3

R

3

IEC
AC-1

Bemessungs-

betriebsstrom

  40 °C 690 V 22 A 24 A 24 A

  60 °C 690 V 18 A 20 A 20 A

  70 °C 690 V 15 A 16 A 16 A

mit Leiterquerschnitt 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

UL/CSA
Bemessungswerte für allgemeinen Einsatz 600 V AC 20 A 20 A 20 A

mit Leiterquerschnitt AWG 12 AWG 12 AWG 12

Zubehör

Hilfs-
kontakt-
blöcke

frontseitig 

angebaut 1-polig CA3-10 oder CA3-01

Verriegelungen mechanisch VM3

Lösch-
glieder

seitlich angebaut

(kein zusätzlicher 

Platzbedarf)

RV5 (Varistor) AC/DC
RC5-1 (Kondensator) AC
RT5 (Transildiode) DC

Verbinder-
sätze

Wende-Starter

Stern-Dreieck-Starter

BER16C-3 
BEY16C-3

Direktadapter
mit 

Motorschutzschalter
BEA16-3

0,10...0,13 0,23...0,31 0,55...0,74 1,30...1,70 3,10...4,20 7,60...10,0

0,13...0,17 0,31...0,41 0,74...1,00 1,70...2,30 4,20...5,70 10,0...13,0

0,17...0,23 0,41...0,55 1,00...1,30 2,30...3,10 5,70...7,60 13,0...16,0
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AS09 ... AS16  3-polige Schütze
4 bis 7,5 kW
AC-betätigt

Beschreibung

AS09 ... AS16 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitiges Aufrasten und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
4 22 5 20 230 230 1 0  AS09-30-10-26  1SBL101001M2610  (2)  27,20 0,220

0 1  AS09-30-01-26  1SBL101001M2601  (2)  27,20 0,220

1 0  AS09-30-10-26  1SBL101001R2610  (3)  29,90 0,220

0 1  AS09-30-01-26  1SBL101001R2601  (3)  29,90 0,220

5,5 24 7.5 20 230 230 1 0  AS12-30-10-26  1SBL111001M2610  (2)  33,40 0,220

0 1  AS12-30-01-26  1SBL111001M2601  (2)  33,40 0,220

1 0  AS12-30-10-26  1SBL111001R2610  (3)  36,70 0,220

0 1  AS12-30-01-26  1SBL111001R2601  (3)  36,70 0,220

7,5 24 10 20 230 230 1 0  AS16-30-10-26  1SBL121001M2610  (2)  42,40 0,220

0 1  AS16-30-01-26  1SBL121001M2601  (2)  42,40 0,220

1 0  AS16-30-10-26  1SBL121001R2610  (3)  46,60 0,220

0 1  AS16-30-01-26  1SBL121001R2601  (3)  46,60 0,220

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 40 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll

72.5  2.85"

45  1.77"

6
8
  2

.6
8" 5.5  0.22"

7  0.28"

3
5
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m
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N
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E
C
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0

7
1

5

10  0.39"

AS09, AS12, AS16

1
S

B
C

1
0

1
0

0
7

F
0

0
1

4

AS09-30-10
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1
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0

1
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0
1

4

ASL09-30-10

Beschreibung

ASL09 ... ASL16 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungs-

kreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem Magnet-

kern, geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- 

muss beachtet werden)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitiges Aufrasten und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
4 22 5 20 24 1 0  ASL09-30-10-81  1SBL103001M8110  (2)  31,40 0,280

0 1  ASL09-30-01-81  1SBL103001M8101  (2)  31,40 0,280

1 0  ASL09-30-10-81  1SBL103001R8110  (3)  34,90 0,280

0 1  ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  (3)  34,90 0,280

5,5 24 7.5 20 24 1 0  ASL12-30-10-81  1SBL113001M8110  (2)  38,50 0,280

0 1  ASL12-30-01-81  1SBL113001M8101  (2)  38,50 0,280

1 0  ASL12-30-10-81  1SBL113001R8110  (3)  42,40 0,280

0 1  ASL12-30-01-81  1SBL113001R8101  (3)  42,40 0,280

7,5 24 10 20 24 1 0  ASL16-30-10-81  1SBL123001M8110  (2)  67,50 0,280

0 1  ASL16-30-01-81  1SBL123001M8101  (2)  67,50 0,280

1 0  ASL16-30-10-81  1SBL123001R8110  (3)  75,00 0,280

0 1  ASL16-30-01-81  1SBL123001R8101  (3)  75,00 0,280

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 40 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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10  0.39"

ASL09, ASL12, ASL16

ASL09 ... ASL16  3-polige Schütze
4 bis 7,5 kW
DC-betätigt
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AS09 ... AS16  3-polige 2-Etagen-Schütze
4 bis 7,5 kW
AC-betätigt

Beschreibung

AS09 ... AS16 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten und 1 eingebauten S-Hilfskontakt

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö). Die Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt 

(seitliche Kennzeichnung), und die Ö-Hilfskontakte sind Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
4 22 5 20 230 230 3 2  AS09-30-32-26  1SBL101001M2632  (2)  38,90 0,260

3 2  AS09-30-32-26  1SBL101001R2632  (3)  42,80 0,260

5,5 24 7.5 20 230 230 3 2  AS12-30-32-26  1SBL111001M2632  (2)  45,10 0,260

3 2  AS12-30-32-26  1SBL111001R2632  (3)  49,60 0,260

7,5 24 10 20 230 230 3 2  AS16-30-32-26  1SBL121001M2632  (2)  54,00 0,260

3 2  AS16-30-32-26  1SBL121001R2632  (3)  59,50 0,260

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09-30-32

Beschreibung

ASL09 ... ASL16 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungs-

kreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten und 1 eingebauten S-Hilfskontakt

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö). Die Hilfskontaktelemente sind zwangs geführt 

(seitliche Kennzeichnung), und die Ö-Hilfskontakte sind Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem Magnet-

kern. Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- 

muss beachtet werden).

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
4 22 5 20 24 3 2  ASL09-30-32-81  1SBL103001M8132  (2)  43,40 0,320

3 2  ASL09-30-32-81  1SBL103001R8132  (3)  47,70 0,320

5,5 24 7.5 20 24 3 2  ASL12-30-32-81  1SBL113001M8132  (2)  50,00 0,320

3 2  ASL12-30-32-81  1SBL113001R8132  (3)  55,50 0,320

7,5 24 10 20 24 3 2  ASL16-30-32-81  1SBL123001M8132  (2)  80,00 0,320

3 2  ASL16-30-32-81  1SBL123001R8132  (3)  88,00 0,320

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09, ASL12, ASL16

ASL09 ... ASL16  3-polige 2-Etagen-Schütze
4 bis 7,5 kW
DC-betätigt
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AS09 ... AS16 und ASL09 ... ASL16 3-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütztypen Haupt-
kontakte

Eingebaute
Hilfs kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Elektronisches Zeitrelais Mechanische 

Verriegelung 
(zwischen zwei Schützen)

Löschglieder

1-polig CA3 TEF3 VM3

AS09 ... AS16 3 0 1 0 max. 2 oder 1 + 1 + RV5 oder RC5-1

3 0 0 1

AS09 ... AS16 3 0 3 2 – – 1 + RV5 oder RC5-1

ASL09 ... ASL16 3 0 1 0 max. 2 oder 1 + 1 + RV5 oder RT5 

3 0 0 1

ASL09 ... ASL16 3 0 3 2 – – 1 + RV5 oder RT5 

Anbaumöglichkeiten für thermische Überlastrelais
Schütztypen Thermische Überlastrelais – Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich
AS09 … AS16 T16

ASL09 … ASL16 T16

Auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz kann zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden, siehe oben.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

BEY16C-3

BER16C-3

BEA16-3

MS116

VM3
(optional)

VM3

T16
T16

AS
ASL
Schütze

TEF3

CA3

RV5, RC5-1 or RT5
AS
ASL
Schütze

AS
ASL
Schütze



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/83

AS09 ... AS16 und

ASL09 ... ASL16 3-polige Schütze

Zubehör

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AS09 … AS16 1 0  CA3-10  1SBN011010T1010  3,90 10 0,011

ASL09 … ASL16 0 1  CA3-01  1SBN011010T1001  3,90 10 0,011

Elektronisches Zeitrelais, frontseitig anbaubar
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V € Stück kg

Ansprechverzögerung
AS09 … AS16, ASL09 … ASL16 24...240 V AC/DC  TEF3-ON  1SBN021012R1000  63,50 1 0,065

Rückfallverzögerung
AS09 … AS16, ASL09 … ASL16 24...240 V AC/DC  TEF3-OFF  1SBN021014R1000  68,50 1 0,065

Mechanische Verriegelung
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

AS09 … AS16, ASL09 … ASL16  VM3  1SBN031005T1000  7,85 10 0,002

Löschglieder
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC Stück kg€

AS09 ... AS16, 

ASL09 ... ASL16

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

AS09 ... AS16 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

ASL09 ... ASL16 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Direktadapter für Motorschutzschalter
Für Schütze Motorschutzschalter Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

AS09 … AS16 MS116-0.16 ... MS116-16

MS132-0.16 ... MS132-16

 BEA16-3  1SBN081006T1000  5,40 10 0,019

ASL09 … ASL16

Verbindersatz für Wende-Starter
Für Schütze Mechanische 

Verriegelung
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

AS09 … AS16, ASL09 … ASL16 mit oder ohne VM3  BER16C-3  1SBN081012R1000  13,80 1 0,035

Hinweis: Der Verbindersatz BER16C-3 enthält zwei BB3 Befestigungsklipps und eine elektrische Verriegelung zur Verwendung bei 

Schützen mit eingebauten Ö-Hilfskontakten. BER16C-3 kann mit oder ohne die mechanische Verriegelung VM3 verwendet werden.

Verbindersatz für Stern-Dreieck-Starter
Für Schütze Mechanische Verriegelung 

zwischen Stern- und 
Dreieckschützen

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg
AS09 … AS12, ASL09 … ASL12 mit oder ohne VM3  BEY16C-3  1SBN081018R2000  16,20 1 0,041

Hinweis: Der Verbindersatz BEY16C-3 enthält zwei BB3 Befestigungsklipps und eine elektrische Verriegelung zur Verwendung bei 

Schützen mit eingebauten Ö-Hilfskontakten. BEY16C-3 kann mit oder ohne die mechanische Verriegelung VM3 verwendet werden.
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC 
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 22 A 25 A 25 A

mit Leiterquerschnitt 2,5 mm² 4 mm² 4 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Umgebungstemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-1  40 °C 22 A 24 A 24 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz  60 °C 18 A 20 A 20 A

 70 °C 15 A 16 A 16 A

mit Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
bei Umgebungstemperatur in Schütznähe   60 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-3 (1)

Drehstrommotoren

220-230-240 V 9 A 12 A 15,7 A

400 V 9 A 12 A 15,5 A

415 V 9 A 12 A 15,5 A

440 V 8 A 11 A 13,6 A

500 V 8 A 11 A 12,5 A

690 V 5 A 7 A 9 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

220-230-240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW

400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.500 U/min 50 Hz 415 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.800 U/min 60 Hz 440 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
Drehstrommotoren 500 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

690 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Gebrauchskategorie AC-8a
(ohne thermisches Überlastrelais – Ue 400 V, 50/60 Hz –   40 °C)

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-8a 12 A 16 A 22 A

Bemessungsbetriebsstrom AC-8a 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 25 A

Bemessungskurzzeitstrom Icw 1 s 230 A 250 A 250 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur, 10 s 100 A 124 A 124 A

in freier Luft, aus Kaltzustand 30 s 65 A 75 A 75 A

1 min 50 A 55 A 55 A

15 min 22 A 24 A 24 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 155 A

bei 690 V 90 A

Verlustleistung pro Kontakt Ie/AC-1 1 W 1,2 W 1,2 W

Ie/AC-3 0,16 W 0,3 W 0,5 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std.

AC-3 1.200 Schaltspiele/Std.

AC-4 300 Schaltspiele/Std.

(1)  Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.

AS09 ... AS16,
ASL09 ... ASL16   3-polige Schütze
Technische Daten

M
3

M
3
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA
Contactor types AC operated AS09 AS12 AS16

DC operated ASL09 ASL12 ASL16
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 690 V

NEMA size 00 00 0

NEMA continuous amp rating Thermal current 9 A 9 A 18 A

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz 115 V AC 1/3 hp 1/3 hp 1 hp

230 V AC 1 hp 1 hp 2 hp

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz 200 V AC 1 1/2 hp 1 1/2 hp 3 hp

230 V AC 1 1/2 hp 1 1/2 hp 3 hp

460 V AC 2 hp 2 hp 5 hp

575 V AC 2 hp 2 hp 5 hp

UL / CSA general use rating
600 V AC 20 A 20 A 20 A

With conductor cross-sectional area AWG 12 AWG 12 AWG 12

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC 7.2 A 9.8 A 13.8 A

240 V AC 8 A 10 A 12 A

Horse power rating 120 V AC 1/3 hp 1/2 hp 3/4 hp

240 V AC 1 hp 1-1/2 hp 2 hp

UL / CSA maximum 3-phase motor rating
Full load current (1) 200-208 V AC 7.8 A 7.8 A 11 A

220-240 V AC 6.8 A 9.6 A 15.2 A

440-480 V AC 7.6 A 11 A 14 A

550-600 V AC 9 A 11 A 11 A

Horse power rating (1) 200-208 V AC 2 hp 2 hp 3 hp

220-240 V AC 2 hp 3 hp 5 hp

440-480 V AC 5 hp 7-1/2 hp 10 hp

550-600 V AC 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 40 A 50 A 60 A

Fuse type, 600 V J 

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h

For motor use 1200 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

Allgemeine technische Daten 
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe

Betrieb mit thermischem Überlastrelais – 25 ... + 60 °C

ohne thermisches Überlastrelais – 40 ... + 70 °C

Lagerung – 60 ... + 80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B gemäß IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3.000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Schockrichtung AS Schütze – AC-betätigt ASL Schütze – DC-betätigt
Einbaulage 1 A 20 g 20 g (geschlossen)/10 g (geöffnet)

B1 10 g (geschlossen)/5 g (geöffnet) 15 g (geschlossen)/5 g (geöffnet)

B2 15 g 10 g

C1 20 g (geschlossen)/9 g (geöffnet) 15 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

C2 20 g (geschlossen)/14 g (geöffnet) 14 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5...300 Hz/3 g (geschlossen)/2 g (geöffnet)

AS09 ... AS16,
ASL09 ... ASL16   3-polige Schütze
Technische Daten

B2A A B1

C2

C1
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Eigenschaften des Magnetsystems für AS09 … AS16 Schütze
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16
Betriebsgrenzen der Spule AC-Versorgung
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

AC-Steuer-
spannung

Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24...415 V

bei 60 Hz 24...415 V

Leistungsauf nahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 33 VA

60 Hz 33 VA

50/60 Hz 33 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 6,5 VA/1,5 W

60 Hz 5 VA/1,2 W

50/60 Hz 6,5 VA/1,5 W

Abfallspannung ca. 30...50 % von Uc

Betriebszeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 9...24 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6...18 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5...19 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 7...22 ms

(1) Der Einsatz eines RC5-1 Löschglieds erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 2 bis 3.

Eigenschaften des Magnetsystems für ASL09 … ASL16 Schütze
Schütztypen DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Betriebsgrenzen der Spule DC-Versorgung
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...240 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3 W

Mittlerer Haltewert 3 W

Abfallspannung ca. 10...40 % von Uc

Zeitkonstante der 
Spule

geöffnet L/R 12 ms

geschlossen L/R 40 ms

Betriebszeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 36...59 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 31...53 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 13...17 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 15...20 ms

(1) Der Einsatz eines RT5 Löschglieds erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,2.

Einbaueigenschaften
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Einbaulagen

Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 5

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Hutschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben

AS09 ... AS16,
ASL09 ... ASL16   3-polige Schütze
Technische Daten
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Anschlusseigenschaften
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Hauptanschlussklemmen

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Pole)

Massiv 1 x 0,75...4 mm²

2 x 0,75...4 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderend-

hülse

1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,2 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...12   

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalterklemmen und Spulenklemmen)

Massiv 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderend-

hülse

1 x 0,75...2,5 mm² 

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm² 

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,2 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14   

Abisolierlänge

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Eingebaute Hilfsschalter-

klemmen

empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Anschlussklemmen IP20

Schraubklemmen im Lieferzustand geöffnet; Schrauben nicht verwendeter Anschlussklemmen anziehen

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5/Pozidriv 2

AS09 ... AS16,
ASL09 ... ASL16   3-polige Schütze
Technische Daten
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Eingebaute Hilfskontakte gemäß IEC 
Schütztypen AC-betätigt AS09 AS12 AS16

DC-betätigt ASL09 ASL12 ASL16
Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith –  40 °C 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A

220-240 V, 50/60 Hz 4 A

400-440 V, 50/60 Hz 3 A

500 V, 50/60 Hz 2 A

690 V, 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A/144 W

48 V DC 2,8 A/134 W

72 V DC 1 A/72 W

110 V DC 0,55 A/60 W

125 V DC 0,55 A/69 W

220 V DC 0,27 A/60 W

250 V DC 0,27 A/68 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstrom Icw für 1,0 s 100 A

für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V/3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten 1,5 ms

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,1 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (CA3 Hilfskontaktblöcke) 

sind zwangsgeführte Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Spiegelkontakte Eingebaute Ö-Hilfskontakte bzw. zusätzliche Ö-Hilfskontakte (CA3 Hilfskontaktblöcke) sind Spiegel-

kontakte.gemäß Anhang F von IEC 60947-4-1

Eingebaute Hilfskontakte gemäß UL/CSA
Contactor types AC operated AS09 AS12 AS16

DC operated ASL09 ASL12 ASL16
Max. Betriebsspannung 600 V AC, 250 V DC

Pilot Duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

AS09 ... AS16,
ASL09 ... ASL16   3-polige Schütze
Technische Daten
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AS09 ... AS16 3-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

AS Schütze – AC-betätigt
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontakte

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais
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Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

ASL Schütze – DC-betätigt (Polarität A1+ und A2- müssen beachtet werden)

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontakte

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais
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AS09 ... AS16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AS09 ... AS16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09 ... ASL16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09, ASL12, ASL16
+ TEF3 elektronisches Zeitrelais
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ASL09 ... ASL16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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VAS09EM

Beschreibung

VAS09 ... VAS16 Wendeschütze werden zum Schalten von Drehstrommotoren bis 690 V AC verwendet.

Diese Wendeschütze umfassen zwei AS09 ... AS16 Schütze mit einem Ö-Hilfskontakt, einer VM3 

mechanischen Verriegelung und einem BER16C-3 Verbindersatz für Umkehrschaltungen mit elektrischer 

Verriegelung.

Pro Schütz können bis zu zwei zusätzliche CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke aufgerastet werden.

Die Wendeschütze sind mit und ohne am Schütz eingerastetem Löschglied erhältlich.

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Eingebaute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
Bemessungs-
betriebsleistung

3-phase
motor
rating

(1 Stk.)

400 V 480 V
AC-3
kW hp V 50 Hz V 60 Hz € Stück kg

Wendeschütze ohne integriertes Löschglied

4 5 230 230 0 2  VAS09EM-26M  1SBK103600M2600  72,00 18 0,480

5,5 7.5 230 230 0 2  VAS12EM-26M  1SBK113600M2600  85,00 18 0,480

7,5 10 230 230 0 2  VAS16EM-26M  1SBK123600M2600  102,00 18 0,480

Wendeschütze mit integriertem RC5-1 Löschglied

4 5 230 230 0 2  VAS09SEM-26M  1SBK103800M2600  78,00 18 0,510

5,5 7.5 230 230 0 2  VAS12SEM-26M  1SBK113800M2600  91,00 18 0,510

7,5 10 230 230 0 2  VAS16SEM-26M  1SBK123800M2600  108,00 18 0,510

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

Hinweis: Zwischen dem Öffnen und Schließen AC-betätigter Wendeschütze ist eine Umschaltzeit von mindestens 50 ms vorzusehen.

Abmessungen in mm, Zoll
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VAS09, VAS12, VAS16

VAS09 ... VAS16  3-polige Wendeschütze
4 bis 7,5 kW
AC-betätigt
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VASL09EM

Beschreibung

VASL09 ... VASL16 Wendeschütze werden zum Schalten von Drehstrommotoren bis 690 V AC verwendet.

Diese Wendeschütze umfassen zwei ASL09 ... ASL16 Schütze mit einem Ö-Hilfskontakt, einer VM3 

mechanischen Verriegelung und einem BER16C-3 Verbindersatz für Umkehrschaltungen mit elektrischer 

Verriegelung.

Pro Schütz können bis zu zwei zusätzliche CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke aufgerastet werden.

Die Wendeschütze sind mit und ohne am Schütz eingerastetem Löschglied erhältlich.

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Eingebaute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
Bemessungs-
betriebsleistung

3-phase
motor
rating

(1 Stk.)

400 V 480 V
AC-3
kW hp V DC € Stück kg

Wendeschütze ohne integriertes Löschglied

4 5 24 0 2  VASL09EM-81M  1SBK103700M8100  114,00 18 0,600

5,5 7.5 24 0 2  VASL12EM-81M  1SBK113700M8100  131,00 18 0,600

7,5 10 24 0 2  VASL16EM-81M  1SBK123700M8100  162,00 18 0,600

Wendeschütze mit integriertem RC5 Löschglied

4 5 24 0 2  VASL09SEM-81M  1SBK103900M8100  120,00 18 0,630

5,5 7.5 24 0 2  VASL12SEM-81M  1SBK113900M8100  137,00 18 0,630

7,5 10 24 0 2  VASL16SEM-81M  1SBK123900M8100  168,00 18 0,630

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

Abmessungen in mm, Zoll
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VASL09, VASL12, VASL16

VASL09 ... VASL16  3-polige Wendeschütze
4 bis 7,5 kW
DC-betätigt
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC 
Schütztypen AC-betätigt VAS09 VAS12 VAS16

DC-betätigt VASL09 VASL12 VASL16
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 22 A 25 A 25 A

mit Leiterquerschnitt 2,5 mm² 4 mm² 4 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
Bei Umgebungstemperatur am Schütz   60 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-3 (1)

Drehstrommotoren

220-230-240 V 9 A 12 A 15,7 A

400 V 9 A 12 A 15,5 A

415 V 9 A 12 A 15,5 A

440 V 8 A 11 A 13,6 A

500 V 8 A 11 A 12,5 A

690 V 5 A 7 A 9 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

220-230-240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW

400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.500 U/min 50 Hz 415 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.800 U/min 60 Hz 440 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
Drehstrommotoren 500 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

690 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 25 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 230 A 250 A 250 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur, 10 s 100 A 124 A 124 A

in freier Luft, aus Kaltzustand 30 s 65 A 75 A 75 A

1 min 50 A 55 A 55 A

15 min 22 A 24 A 24 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 155 A

bei 690 V 90 A

Verlustleistung pro Kontakt
Ie / AC-3 0,16 W 0,3 W 0,5 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-3 600 Schaltspiele/Std.

(1)  Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.

VAS09 ... VAS16,
VASL09 ... VASL16   3-polige Wendeschütze
Technische Daten
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA 
Contactor types AC operated VAS09 VAS12 VAS16

DC operated VASL09 VASL12 VASL16
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 690 V

NEMA size 00 00 0

NEMA continuous amp rating Thermal current 9 A 9 A 18 A

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz 115 V AC 1/3 hp 1/3 hp 1 hp

230 V AC 1 hp 1 hp 2 hp

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz 200 V AC 1 1/2 hp 1 1/2 hp 3 hp

230 V AC 1 1/2 hp 1 1/2 hp 3 hp

460 V AC 2 hp 2 hp 5 hp

575 V AC 2 hp 2 hp 5 hp

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC 7.2 A 9.8 A 13.8 A

240 V AC 8 A 10 A 12 A

Horse power rating 120 V AC 1/3 hp 1/2 hp 3/4 hp

240 V AC 1 hp 1-1/2 hp 2 hp

UL / CSA maximum 3-phase motor rating

Full load current (1) 200-208 V AC 7.8 A 7.8 A 11 A

220-240 V AC 6.8 A 9.6 A 15.2 A

440-480 V AC 7.6 A 11 A 14 A

550-600 V AC 9 A 11 A 11 A

Horse power rating (1) 200-208 V AC 2 hp 2 hp 3 hp

220-240 V AC 2 hp 3 hp 5 hp

440-480 V AC 5 hp 7-1/2 hp 10 hp

550-600 V AC 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 40 A 50 A 60 A

Fuse type, 600 V J 

Max. electrical switching frequency
For motor use 600 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

Allgemeine technische Daten 
Schütztypen AC-betätigt VAS09 VAS12 VAS16

DC-betätigt VASL09 VASL12 VASL16
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe

Betrieb mit thermischem Überlastrelais – 25 ... + 60 °C

ohne thermisches Überlastrelais – 40 ... + 70 °C

Lagerung – 60 ... + 80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B gemäß IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3.000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 1.800 Schaltspiele/Std.

VAS09 ... VAS16,
VASL09 ... VASL16   3-polige Wendeschütze
Technische Daten
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Eigenschaften des Magnetsystems für VAS09 … VAS16 Schütze
Schütztypen AC-betätigt VAS09 VAS12 VAS16
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24...415 V

bei 60 Hz 24...415 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 33 VA

60 Hz 33 VA

50/60 Hz 33 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 6,5 VA/1,5 W

60 Hz 5 VA/1,2 W

50/60 Hz 6,5 VA/1,5 W

Abfallspannung ca. 30...50 % von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 9...24 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6...18 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5...19 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 7...22 ms

(1) Bei Verwendung des Löschglieds RC5-1 verlängert sich die Öffnungszeit um den Faktor 2 bis 3.

Eigenschaften des Magnetsystems für VASL09 … VASL16 Schütze
Schütztypen DC-betätigt VASL09 VASL12 VASL16
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...240 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3 W

Mittlerer Haltewert 3 W

Abfallspannung ca. 10...40 % von Uc

Zeitkonstante der 
Spule

geöffnet L/R 12 ms

geschlossen L/R 40 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 36...59 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 31...53 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 13...17 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 15...20 ms

(1) Bei Verwendung des RT5 Löschglieds verlängert sich die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,2.

Einbaueigenschaften
Schütztypen AC-betätigt VAS09 VAS12 VAS16

DC-betätigt VASL09 VASL12 VASL16
Einbaulagen

Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 5

Einbauabstände Die Wendeschütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Hutschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben

VAS09 ... VAS16,
VASL09 ... VASL16   3-polige Wendeschütze
Technische Daten
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Anschlusseigenschaften
Schütztypen AC-betätigt VAS09 VAS12 VAS16

DC-betätigt VASL09 VASL12 VASL16
Hauptanschlussklemmen

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Pole)

Massiv 1 x 0,75...4 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 x AWG 18...12   

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Massiv 1 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 x AWG 18...14   

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Eingebaute 

Hilfsschalterklemmen

empfohlen 1,00 Nm/9 lb.in

max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Klemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5/Pozidriv 2

VAS09 ... VAS16,
VASL09 ... VASL16   3-polige Wendeschütze
Technische Daten
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AS09 ... AS16 3-polige Schütze

Anschlussmarkierung und -positionen

AS Schütze – AC-betätigt
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais
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ASL09 ... ASL16 3-polige Schütze

Anschlussmarkierung und -positionen

ASL Schütze – DC-betätigt (Polarität A1+ und A2- müssen beachtet werden)

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais
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VAS09 ... VAS16 Wendeschütze

Abmessungen in mm, Zoll
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VASL09 ... VASL16 Wendeschütze

Abmessungen in mm, Zoll

VASL09,  VASL12,  VASL16 
+ CA3 frontseitig aufgerasteter 1-poliger Hilfskontaktblock
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Hilfsschütze

Zubehör

4-polige Hilfsschütze

NS, NSL 
Hilfsschütze

RV5, RT5 oder RC5-1
Löschglied

NS
NSL
Hilfsschütze

NS
NSL
Hilfsschütze

RV5, RT5 oder RC5-1
Löschglied

CA-3
1-poliger Hilfskontaktblock

8-polige Hilfsschütze
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Hilfsschütze

Schraubklemmen

AC-betätigt NS22E NS31E NS40E

DC-betätigt NSL22E NSL31E NSL40E

2 S + 2 Ö 3 S + 1 Ö 4 S

AC-betätigt NS44E NS53E NS62E NS71E NS80E

DC-betätigt NSL44E NSL53E NSL62E NSL71E NSL80E

4 S + 4 Ö 5 S + 3 Ö 6 S + 2 Ö 7 S + 1 Ö 8 S

Schalten von Steuerstromkreisen

IEC

Bemessungsbetriebsstrom

AC-15 240 V 4 A

400 V 3 A

690 V 2 A

DC-13 24 V 6 A / 144 W

250 V 0,27 A/68 W

UL/CSA Pilot Duty A600, Q300

Zubehör

Hilfs-

kontakt-

blöcke

Frontseitig 

angebaut 1-polig CA3-10 oder CA3-01

Lösch-

glieder

Seitlich angebaut

(kein zusätzlicher 

Platzbedarf)

RV5 (Varistor) AC/DC

RC5-1 (Kondensator) AC

RT5 (Transildiode) DC

NS

NS

NSL

NSL
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NS22E

Beschreibung

NS Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze bieten: 

 – 4 oder 8 Pole. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitiges Aufrasten und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)1. Etage 2. Etage

V 50 Hz V 60 Hz € kg
43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1

A2

230 230  NS22E-26  1SBH101001M2622  (4)  27,40 0,220

 NS22E-26  1SBH101001R2622  (3)  30,20 0,220

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1

A2

230 230  NS31E-26  1SBH101001M2631  (4)  27,40 0,220

 NS31E-26  1SBH101001R2631  (3)  30,20 0,220

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1

A2

230 230  NS40E-26  1SBH101001M2640  (4)  27,40 0,220

 NS40E-26  1SBH101001R2640  (3)  30,20 0,220

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

51
Ö

Ö
52

A1

A2

230 230  NS44E-26  1SBH101001M2644  (4)  45,00 0,260

 NS44E-26  1SBH101001R2644  (3)  49,50 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS53E-26  1SBH101001M2653  (2)  45,00 0,260

 NS53E-26  1SBH101001R2653  (3)  49,50 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS62E-26  1SBH101001M2662  (2)  45,00 0,260

 NS62E-26  1SBH101001R2662  (3)  49,50 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS71E-26  1SBH101001M2671  (2)  45,00 0,260

 NS71E-26  1SBH101001R2671  (3)  49,50 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

63
S

S
64

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS80E-26  1SBH101001M2680  (2)  45,00 0,260

 NS80E-26  1SBH101001R2680  (3)  49,50 0,260

Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort.

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

(4) Verpackungseinheit 40 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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NS  Hilfsschütze
AC-betätigt
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NSL22E

Beschreibung

NSL Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze bieten: 

 – 4 oder 8 Pole. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem Magnet-

kern. Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- 

muss beachtet werden).

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitiges Aufrasten und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)1. Etage 2. Etage

V DC € kg
43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1+

A2-

24  NSL22E-81  1SBH103001M8122  (4)  32,10 0,280

 NSL22E-81  1SBH103001R8122  (3)  35,30 0,280

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1+

A2-

24  NSL31E-81  1SBH103001M8131  (4)  32,10 0,280

 NSL31E-81  1SBH103001R8131  (3)  35,30 0,280

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1+

A2-

24  NSL40E-81  1SBH103001M8140  (4)  32,10 0,280

 NSL40E-81  1SBH103001R8140  (3)  35,30 0,280

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14
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24  NSL44E-81  1SBH103001M8144  (2)  49,40 0,320

 NSL44E-81  1SBH103001R8144  (3)  54,50 0,320
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24  NSL53E-81  1SBH103001M8153  (2)  49,40 0,320

 NSL53E-81  1SBH103001R8153  (3)  54,50 0,320
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24  NSL62E-81  1SBH103001M8162  (2)  49,40 0,320

 NSL62E-81  1SBH103001R8162  (3)  54,50 0,320
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24  NSL71E-81  1SBH103001M8171  (2)  49,40 0,320

 NSL71E-81  1SBH103001R8171  (3)  54,50 0,320
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24  NSL80E-81  1SBH103001M8180  (2)  49,40 0,320

 NSL80E-81  1SBH103001R8180  (3)  54,50 0,320

Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort.

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

(4) Verpackungseinheit 40 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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NSL  Hilfsschütze
DC-betätigt
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NS, NSL  Hilfsschütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Schütz-
typen

Kontakte Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Elektronisches Zeitrelais Löschglieder

1-polig CA3 TEF3

NS.. 2 2 E max. 2 oder 1 + RV5 oder RC5-1

NS.. 3 1 E

NS.. 4 0 E

NS.. 4 4 E – – RV5 oder RC5-1

NS.. 5 3 E

NS.. 6 2 E

NS.. 7 1 E

NS.. 8 0 E

NSL.. 2 2 E max. 2 oder 1 + RV5 oder RT5

NSL.. 3 1 E

NSL.. 4 0 E

NSL.. 4 4 E – – RV5 oder RT5

NSL.. 5 3 E

NSL.. 6 2 E

NSL.. 7 1 E

NSL.. 8 0 E

Hilfsschütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5, RC5-1 oder RT5

RV5, RC5-1 oder RT5

CA3

TEF3

4-poliges Hilfsschütz

8-poliges Hilfsschütz

NS
NSL
Hilfsschütze

NS
NSL
Hilfsschütze
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NS, NSL  Hilfsschütze

Zubehör

Hilfskontaktblöcke, frontseitig angebaut
Für Hilfsschütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg
NS, NSL 1 0  CA3-10  1SBN011010T1010  3,90 10 0,011

0 1  CA3-01  1SBN011010T1001  3,90 10 0,011

Elektronisches Zeitrelais, frontseitig angebaut
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V € Stück kg

Ansprechverzögerung
NS, NSL 24...240 V AC/DC  TEF3-ON  1SBN021012R1000  63,50 1 0,065

Rückfallverzögerung
NS, NSL 24...240 V AC/DC  TEF3-OFF  1SBN021014R1000  68,50 1 0,065

Löschglieder
Für Hilfsschütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
NS, 

NSL

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

NS 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

NSL 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

1
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Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC 
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS

DC-betätigt NSL
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V 

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith –  40 °C 10 A 

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A 

220-240 V 50/60 Hz 4 A 

400-440 V 50/60 Hz 3 A 

500 V 50/60 Hz 2 A 

690 V 50/60 Hz 2 A 

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A/144 W 

48 V DC 2,8 A/134 W 

72 V DC 1 A/72 W 

110 V DC 0,55 A/60 W 

125 V DC 0,55 A/69 W 

220 V DC 0,27 A/60 W 

250 V DC 0,27 A/68 W 

Kurzschlussschutz für Schütze
Ue  500 V AC – gG-Sicherung 10 A 

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A 

für 0,1 s 140 A 

Min. Schaltvermögen 12 V/3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7 

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten 1,5 ms

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,1 W 

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte 

(CA3 Hilfskontaktblöcke) sind zwangsgeführte Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Contactor relay types AC operated NS

DC operated NSL
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V  AC, 250 V DC

Pilot duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A 

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A 

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

NS,  NSL  Hilfsschütze
Technische Daten
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Eigenschaften des Magnetsystems für NS Hilfsschütze
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS
Spulenspannungsbereich
gemäß IEC 60947-5-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24...415 V

bei 60 Hz 24...415 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 33 VA

60 Hz 33 VA

50/60 Hz 33 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 6,5 VA/1,5 W

60 Hz 5 VA/1,2 W

50/60 Hz 6,5 VA/1,5 W

Abfallspannung ca. 30...50 % von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 9...24 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6...18 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5...19 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 7...22 ms

(1) Der Einsatz eines RC5-1 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 2 bis 3.

Eigenschaften des Magnetsystems für NSL Hilfsschütze
Hilfsschütztypen DC-betätigt NSL
Spulenspannungsbereich
gemäß IEC 60947-5-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...240 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3 W 

Mittlerer Haltewert 3 W 

Abfallspannung ca. 10...40 %  von Uc

Zeitkonstante der 
Spule

Geöffnet L/R 12 ms

Geschlossen L/R 40 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 36...59 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 31...53 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 13...17 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 15...20 ms

(1)  Der Einsatz eines RT5 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,2.

Einbaueigenschaften
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS

DC-betätigt NSL
Einbaulagen

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 5

Einbauabstände Die Hilfsschütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Hutschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben

NS,  NSL  Hilfsschütze
Technische Daten



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/113

Allgemeine technische Daten 
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS

DC-betätigt NSL
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-5-1 690 V 

gemäß UL/CSA 600 V 

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Hilfsschütznähe

nicht gekapselte Schütze – 40 ... + 70 °C 

Lagerung – 60 ... + 80 °C 

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3.000 m 

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 20 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Schockrichtung NS Hilfsschütze – AC-betätigt NSL Hilfsschütze – DC-betätigt
Einbaulage 1 A 20 g 20 g (geschlossen)/10 g (geöffnet)

B1 5 g 15 g (geschlossen)/5 g (geöffnet)

B2 15 g 10 g

C1 19 g (geschlossen)/8 g (geöffnet) 19 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

C2 16 g (geschlossen)/13 g (geöffnet) 14 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5...300 Hz/3 g (geschlossen)/2 g (geöffnet)

Anschlusseigenschaften
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS

DC-betätigt NSL
Hauptanschlussklemmen

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Kontakt- und Spulenanschlussklemmen

Massiv 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,2 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Klemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5/Pozidriv 2

NS,  NS L Hilfsschütze
Technische Daten

B2A A B1

C2

C1
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NS Hilfsschütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

NS22E NS31E NS40E NS44E

NS22E NS31E

NS44ENS40E

NS53E NS62E NS71E NS80E NS71E NS80E

NS53E NS62E

NS Hilfsschütze – AC-betätigt
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

CA3-10 CA3-01 

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

Kombination 50E Kombination 60E= =NS40E NS40ECA3-10 CA3-10 CA3-10+ + +

Kombination 42E = NS40E CA3-01 CA3-01+ +Kombination 41E = NS31E CA3-10+

Kombination 50E

Kombination 60E

Kombination 41E

Kombination 42E

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais

TEF3
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NSL Hilfsschütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

CA3-10 CA3-01 

Kombination 50E Kombination 60E= =NSL40E NSL40ECA3-10 CA3-10 CA3-10+ + +

Kombination 42E = NSL40E CA3-01 CA3-01+ +Kombination 41E = NSL31E CA3-10+

CA3 1-polige Hilfskontaktblöcke

NSL53E NSL62E NSL71E NSL80E NSL80ENSL71E

NSL22E NSL44ENSL31E NSL40E NSL44E NSL40E

NSL53E NSL62E

NSL31ENSL22E

Kombination 50E

Kombination 41E

Kombination 60E

Kombination 42E

NSL Hilfsschütze – DC-betätigt (Polarität A1+, A2- muss beachtet werden)

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontaktblöcken durch den Anwender

TEF3 frontseitig angebautes elektronisches Zeitrelais

TEF3
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NS Hilfsschütze

Abmessungen in mm, Zoll
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+ CA3 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

4-polige Hilfsschütze

8-polige Hilfsschütze

NS22E, NS31E, NS40E
+ TEF3 elektronisches Zeitrelais
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NSL Hilfsschütze

Abmessungen in mm, Zoll
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+ CA3 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

4-polige Hilfsschütze

8-polige Hilfsschütze

NSL22E, NSL31E, NSL40E
+ TEF3 elektronisches Zeitrelais
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CA3-10

Hilfskontaktblöcke

Zubehör

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Die 1-poligen CA3 Hilfskontaktblöcke, die für Standardindustrieumgebungen konzipiert sind, verfügen über:

 – Schließer oder Öffner (S oder Ö),

 – Schraubklemmen, im Lieferzustand offen

Alle 1-poligen Hilfskontaktblöcke sind gegen versehentliches Berühren geschützt. Die Klemmen sind als 

Schließer oder Öffner gekennzeichnet.

Maximal zwei 1-polige Hilfskontaktblöcke können auf 1-Etagen-Schützen oder 1-Etagen-Hilfsschützen front-

seitig aufgerastet werden.

Bestellangaben
Für Schütze Für Hilfsschütze Kontakt- 

blöcke
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

1-polige Hilfskontaktblöcke mit Schraubklemmen
AS09 ... AS16

ASL09 ...  ASL16

NS, NSL 1 –  CA3-10  1SBN011010T1010  3,90 10 0,011

– 1  CA3-01  1SBN011010T1001  3,90 10 0,011

1
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Abmessungen in mm, Zoll
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Hilfskontaktblöcke

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Typen 1-polig CA3
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen 10 x Ie AC-15 nach IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen 10 x Ie AC-15 nach IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 24 V DC 6 A/144 W

gemäß IEC 60947-5-1 48 V DC 2,8 A/134 W

72 V DC 1 A/72 W

110 V DC 0,55 A/60 W

125 V DC 0,55 A/69 W

220 V DC 0,27 A/60 W

250 V DC 0,27 A/68 W

Kurzschlussschutz – Sicherungstyp gG 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1,0 s 100 A

 = 40 °C 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V/3 mA

bei Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L Zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (CA3) sind zwangsgeführte Kontakte.

Spiegelkontakte gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F Zusätzliche Ö-Hilfskontakte (CA3) sind Spiegelkontakte.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 690 V AC, 250 V DC

Pilot duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlussmöglichkeiten (min. ... max.)

Massiv 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,2 mm

Anschlussquerschnitt gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmoment empfohlen 1 Nm/9 Ib.in

max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529 IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5/Pozidriv 2
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TEF3-OFF

TEF3-ON

Elektronische Zeitrelais

Beschreibung

Die frontseitig aufgerasteten elektronischen Zeitrelais TEF3 werden für vom Steuerungssystem unabhängige 

Zeitsteuerungsaufgaben eingesetzt und sind mit Ansprech- und mit Rückfallverzögerung erhältlich.

Kompakte Lösung für den Schaltschrank, platzsparender als separate Zeitrelais

TEF3 elektronische Zeitrelais werden frontseitig auf AS/ASL Schützen oder NS/NSL Hilfsschützen montiert 

und verriegelt. 

Eine mechanische Anzeige gibt den Schützstatus an.

Sichere, kostengünstigere Verdrahtung

TEF3 elektronische Zeitrelais werden über einen parallel geschalteten Direktanschluss zu den Spulen-

klemmen A1 – A2 des Schützes oder Hilfsschützes mit Strom versorgt. Zum Schutz vor Stoßspannungen in 

der Schützspule ist ein Varistor in das Zeitrelais integriert.

Für einen großen Steuerspannungsbereich verfügbar: 24...240 V AC/DC

Mit TEF3-ON bzw. TEF3-OFF sind unabhängig vom Steuerungssystem um bis zu 100 s zeitverzögerte 

Funktionen in drei verschiedenen Zeitbereichen möglich. Die Zeitverzögerungsbereiche werden über einen 

Schalter ausgewählt, die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit einem Drehschalter. Die Zeitverzögerung 

wird aktiviert, indem das Gerät geschlossen wird, auf dem das Zeitrelais montiert ist. Die Version mit Rück-

fallverzögerung arbeitet ohne zusätzliche Steuerspannung.

Bestellangaben
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitverzöge-
rungsbereich,
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg
AS09 ... AS16

ASL09 ...  ASL16

NS, NSL

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung

24...240 1 1  TEF3-ON  1SBN021012R1000  63,50 0,065

Rückfall-

verzögerung

24...240 1 1  TEF3-OFF  1SBN021014R1000  68,50 0,065
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Löschglieder für Schützspulen

Beschreibung

Während des Schaltens induktiver Stromkreise entstehen insbesondere beim Abschalten der Schützspule 

Überspannungen.

Die elektromagnetische Energie, die beim angezogenen Schütz in der Spule gespeichert ist, bewirkt beim 

Abschalten der Schützspule eine Überspannung. Anstieg und Amplitude dieser Spannungen können 

mehrere kV betragen. Sie können Störungen in elektronischen Geräten, den Ausfall von Isolatoren und sogar 

die Zerstörung von empfi ndlichen Baugruppen verursachen.

Das nebenstehende Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf an den Anschlussklemmen einer Spule mit 

42 V/50 Hz ohne Löschglied. Die Spule wurde über acht in Reihe geschaltete Kontakte eines Hilfsschützes 

geschaltet.

Nach einer Überspannung mit extrem steilem Anstieg folgt eine ausklingende Schwingung mit einem 

Spitzenwert von 3.500 V.

Überspannungsfaktor

Der Überspannungsfaktor k gibt das Verhältnis des maximalen Spitzenwerts Ûs der Überspannung zum Spitzen-

wert Ûc der Bemessungsbetätigungsspannung Uc der Spule an:

 Ûs max.
k = 
 Ûc

  Ûs max.
in DC k = 
  Uc

  Ûs max.
in AC k = 
  Uc 2

Rechenbeispiel, bezogen auf obiges Diagramm:  3.500
k =   60
 42 2

Zum Schutz gegen diese Überspannungen hat ABB eine Palette von Löschgliedern entwickelt, die darauf 

ausgelegt sind, den oben defi nierten Überspannungsfaktor k zu reduzieren und die vor der Dämpfung hoch-

frequenten Spannungen zu begrenzen oder ganz zu unterdrücken.

Trotz der Vielfalt der Anwendungsfälle ist es ABB aufgrund der Toleranzen bei den technischen Daten und 

der großzügigen Bemessung der Bauteile gelungen, die Anzahl der Ausführungen zu beschränken.

Die folgenden Lösungen wurden ausgewählt: Transildioden, Varistoren und RC-Glieder.

Hinweis: Ein Varistor ist ein Widerstand mit großer Widerstandsänderung, die von der an den Anschlussklem-

men angelegten Spannung abhängig ist.

Bestellangaben
Für 
Schütze

Für 
Hilfsschütze

Bemessungsbetätigungs-
spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
AS, ASL NS, NSL 24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

AS NS 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

ASL NSL 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015
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Abmessungen in mm, Zoll
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Einfaches Anschließen an die 
Spulenklemmen (parallele Montage)

Befestigung und Anschluss durch 

Einrasten.

Platzsparend
Durch Einrasten in die rechte Seite des 

Schützgehäuses bleiben die Schützab-

messungen unverändert und die Spulen -

klemmen sind weiterhin zugänglich.
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Löschglieder für Schützspulen

Technische Daten

Varistor RV5/50 RV5/133 RV5/250 RV5/440
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

24...50 V DC 50...133 V DC 110...250 V DC 250...440 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 132 V AC  270 V AC 480 V AC 825 V AC

132 V DC  270 V DC 480 V DC 825 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor keine

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Hohe Energieaufnahme: gute Dämpfung – Polarität nicht vorgeschrieben

Nachteil Begrenzung erst ab Uvdr*, daher Spannungsspitze bis zu diesem Wert, Toleranz ± 10 %

* Uvdr = Varistorbetriebsspannung (spannungsabhängiger Widerstand)

Typ RC RC5-1/50 RC5-1/133 RC5-1/250 RC5-1/440
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 2 bis 3 x Uc max.

Öffnungszeit Zunahmefaktor 2...3

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Sehr schnelle Begrenzung – Dämpfung von steilen Flanken und somit von hohen Frequenzen

Transildiode RT5/32 RT5/65 RT5/90 RT5/150 RT5/264
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...32 V DC 25...65 V DC 50...90 V DC 77...150 V DC 150...264 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 50 V DC 100 V DC 150 V DC 210 V DC 390 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,1...1,2

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Hohe Energieaufnahme – Polarität nicht vorgeschrieben – einfaches, zuverlässiges System

Nachteil Gewisse Abfallverzögerung, was das Abschaltvermögen des Schützes jedoch nicht verringert

Schaltpläne

A1

A2 E
07

33
D

A1
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34
D

TransildiodeVaristor Typ RC
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Mechanische Verriegelung und Befestigungsklipps

Mechanische Verriegelung

Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM3, dass ein Schütz 

schließt, solange das andere Schütz geschlossen ist. Die mechanische Verriegelung erfordert keinen 

zusätzlichen Platzbedarf.

Die mechanische Verriegelung enthält zwei Befestigungsklipps.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

Links Rechts € Stück kg
AS AS  VM3  1SBN031005T1000  7,85 10 0,002
ASL ASL

Hinweis: VM3 mechanische Lebensdauer, 5 Millionen Schaltspiele für beide Wendeschütze.

Befestigungsklipps

BB3 ist ein Satz mit 50 Befestigungsklipps.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AS, ASL  BB3  1SBN111020R1000  5,90 50 0,009

VM3

BB3
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Verbinderzubehör für Starterlösungen

Direktadapter

Der isolierte 3-polige Direktadapter BEA16-3 dient zum Anschließen eines wechsel- oder gleichstrom-

betätigten Schützes an einen Motorschutzschalter.

Der Direktadapter sorgt für die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und dem 

Motorschutzschalter.

Bestellangaben
Für Schütze Motorschutz-

schalter
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AS09 ... AS16

ASL09 ... ASL16

MS116-0.16 ... MS116-16

MS132-0.16 ... MS132-16

 BEA16-3  1SBN081006T1000  5,40 10 0,019

Verbindersatz für Wendeschütze

BER16C-3 Verbindersätze werden verwendet, um die Hauptkontakte zweier 3-poliger Schütze, die nebenei-

nander als Wendeschütze montiert sind, zu verbinden. Dies erfolgt durch Verbindung der integrierten Öffner-

Hilfskontakte mit den Schützspulen.

Die Verbindersätze bestehen aus:

 –  1 vorgeschalteten und 1 nachgeschalteten Verbindung: isolierte, massive Kupferstangen,

 –  2 Anschlüssen zur elektrischen Verriegelung zwischen Schützen mit eingebauten Öffner-Hilfskontakten,

 – 2 Befestigungsklipps.

Bestellangaben
Für Schütze Mechanische 

Verriegelung
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
2 x AS09 … AS16

2 x ASL09 … ASL16

mit oder ohne VM3  BER16C-3  1SBN081012R1000  13,80 1 0,035

Verbindersatz für Stern-Dreieck-Starter

BEY16C-3 Verbindersätze sind für Stern-Dreieck-Starter ausgelegt, deren Schütze als Netz-Dreieck-Stern 

aufgebaut sind.

Die Verbindersätze bestehen aus:

 –  Netzschütz/Dreieckschütz: eingangsseitige Phase-Phase-Verbindung,

 –  Dreieckschütz/Sternschütz: abgangsseitige parallele Verbindung,

 – Sternschütz: Sternbrücke,

 – Einer elektrischen Verriegelung zwischen Dreieck- und Sternschützen mit Hilfe der eingebauten Öffner-

Hilfskontakte,

 – 4 Befestigungsklipps.

Bestellangaben
Für Schütze Mechanische Verriegelung 

zwischen Stern- und 
Dreieckschützen

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

Netz Dreieck Stern € Stück kg

AS09 AS09 AS09
mit oder ohne VM3  BEY16C-3  1SBN081018R2000  16,20 1 0,041
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3-polige Schütze 

AS09..S ... AS16..S AC-betätigt 1/126

ASL09..S ... ASL16..S DC-betätigt 1/127

AS09..S ... AS16..S AC-betätigt – 2-Etagen 1/128
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Hilfsschütze 
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3-polige Schütze und Hilfsschütze

mit Federzugklemmen
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AS09-30-10S

Verwendung

AS09 ... AS16 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Strom kreisen 

bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs-

betriebs-
3-phase
motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
4 20 5 12 230 230 1 0  AS09-30-10S-26  1SBL101004M2610  (2)  28,20 0,220

0 1  AS09-30-01S-26  1SBL101004M2601  (2)  28,20 0,220

1 0  AS09-30-10S-26  1SBL101004R2610  (3)  30,90 0,220

0 1  AS09-30-01S-26  1SBL101004R2601  (3)  30,90 0,220

5,5 22 7.5 12 230 230 1 0  AS12-30-10S-26  1SBL111004M2610  (2)  34,60 0,220

0 1  AS12-30-01S-26  1SBL111004M2601  (2)  34,60 0,220

1 0  AS12-30-10S-26  1SBL111004R2610  (3)  38,00 0,220

0 1  AS12-30-01S-26  1SBL111004R2601  (3)  38,00 0,220

7,5 22 10 15.2 230 230 1 0  AS16-30-10S-26  1SBL121004M2610  (2)  43,60 0,220

0 1  AS16-30-01S-26  1SBL121004M2601  (2)  43,60 0,220

1 0  AS16-30-10S-26  1SBL121004R2610  (3)  47,90 0,220

0 1  AS16-30-01S-26  1SBL121004R2601  (3)  47,90 0,220

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 40 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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AS09..S, AS12..S, AS16..S

AS09..S ... AS16..S  3-polige Schütze

4 bis 7,5 kW
AC-betätigt – mit Federzugklemmen
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ASL09-30-10S

Verwendung

ASL09..S ... ASL16..S Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von 

Stromkreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem 

Magnetkern. Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse 

A1+ und A2- muss beachtet werden)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung 
Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
4 20 5 12 24 1 0  ASL09-30-10S-81  1SBL103004M8110  (2)  32,70 0,280

0 1  ASL09-30-01S-81  1SBL103004M8101  (2)  32,70 0,280

1 0  ASL09-30-10S-81  1SBL103004R8110  (3)  35,90 0,280

0 1  ASL09-30-01S-81  1SBL103004R8101  (3)  35,90 0,280

5,5 22 7.5 12 24 1 0  ASL12-30-10S-81  1SBL113004M8110  (2)  39,70 0,280

0 1  ASL12-30-01S-81  1SBL113004M8101  (2)  39,70 0,280

1 0  ASL12-30-10S-81  1SBL113004R8110  (3)  43,70 0,280

0 1  ASL12-30-01S-81  1SBL113004R8101  (3)  43,70 0,280

7,5 22 10 15.2 24 1 0  ASL16-30-10S-81  1SBL123004M8110  (2)  70,50 0,280

0 1  ASL16-30-01S-81  1SBL123004M8101  (2)  70,50 0,280

1 0  ASL16-30-10S-81  1SBL123004R8110  (3)  77,50 0,280

0 1  ASL16-30-01S-81  1SBL123004R8101  (3)  77,50 0,280

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 40 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09..S, ASL12..S, ASL16..S

ASL09..S ... ASL16..S  3-polige Schütze
4 bis 7,5 kW
DC-betätigt – mit Federzugklemmen
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AS09..S ... AS16..S  3-polige 2-Etagen-Schütze
4 bis 7,5 kW
AC-betätigt – mit Federzugklemmen

Verwendung

AS09..S ... AS16..S Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Strom-

kreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten und 1 eingebauten S-Hilfskontakt

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö)

 – Die Hilfskontaktblöcke sind mechanisch verbunden (seitliche Kennzeichnung), die Ö-Hilfskontakte sind 

Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

 – Breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs-

betriebs-
3-phase
motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
4 20 5 12 230 230 1 0  AS09-30-32S-26  1SBL101004M2632  (2)  39,80 0,260

1 0  AS09-30-32S-26  1SBL101004R2632  (3)  43,80 0,260

5,5 22 7.5 12 230 230 1 0  AS12-30-32S-26  1SBL111004M2632  (2)  46,30 0,260

1 0  AS12-30-32S-26  1SBL111004R2632  (3)  51,00 0,260

7,5 22 10 15.2 230 230 1 0  AS16-30-32S-26  1SBL121004M2632  (2)  55,50 0,260

1 0  AS16-30-32S-26  1SBL121004R2632  (3)  61,00 0,260

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09-30-32S

Verwendung

ASL09..S ... ASL16..S Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von 

Stromkreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten und 1 eingebauten S-Hilfskontakt

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö)

 – Die Hilfskontaktelemente sind mechanisch verbunden (seitliche Kennzeichnung), und die Ö-Hilfskontakte 

sind Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem Mag-

netkern. Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und 

A2- muss beachtet werden)

 – Breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungs-
spannung 
Uc (1)

Einge-
baute
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs betriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
ratingleistung strom

 40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
4 20 5 12 24 1 0  ASL09-30-32S-81  1SBL103004M8132  (2)  44,30 0,320

1 0  ASL09-30-32S-81  1SBL103004R8132  (3)  48,70 0,320

5,5 22 7.5 12 24 1 0  ASL12-30-32S-81  1SBL113004M8132  (2)  51,50 0,320

1 0  ASL12-30-32S-81  1SBL113004R8132  (3)  56,50 0,320

7,5 22 10 15.2 24 1 0  ASL16-30-32S-81  1SBL123004M8132  (2)  82,00 0,320

1 0  ASL16-30-32S-81  1SBL123004R8132  (3)  90,00 0,320

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll
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ASL09..S, ASL12..S, ASL16..S

ASL09..S ... ASL16..S  3-polige 2-Etagen-Schütze
4 bis 7,5 kW
DC-betätigt – mit Federzugklemmen
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AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S 

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen

Zubehör

Zubehör Anbaumöglichkeiten
Schütz-
typen

Haupt-
kontakte

Eingebaute
Hilfskontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Mechanische 

Verriegelungseinheit 
(zwischen 2 Schützen)

Überspannungsschutz

1-polig CA3..S VM3

AS09..S ... AS16..S 3 0 1 0 max. 2 + 1 + RV5 oder RC5-1

AS09..S ... AS16..S 3 0 0 1

AS09..S … AS16..S 3 0 3 2 – 1 + RV5 oder RC5-1

ASL09..S ... ASL16..S 3 0 1 0 max. 2 + 1 + RV5 oder RT5

ASL09..S ... ASL16..S 3 0 0 1

ASL09..S … ASL16..S 3 0 3 2 – 1 + RV5 oder RT5

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5, RC5-1 oder RT5

VM3

AS..S
ASL..S
Schütze

AS..S
ASL..S
Schütze

CA3..S

CA3..S
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AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S 

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen

Zubehör

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
Für Schütze Hilfs- 

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg

AS09..S … AS16..S 1 0  CA3-10S  1SBN011019T1010  5,15 10 0,011

ASL09..S … ASL16..S 0 1  CA3-01S  1SBN011019T1001  5,15 10 0,011

Mechanische Verriegelungseinheit
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

AS09..S … AS16..S,  ASL09..S … ASL16..S  VM3  1SBN031005T1000  7,85 10 0,002

Überspannungsschutz
Für Schütze Bemessungs betätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
AS09..S ... AS16..S,

ASL09..S ... ASL16..S

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

AS09..S ... AS16..S 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

ASL09..S ... ASL16..S 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Anschluss von Motorschutzschaltern
Für Schütze Motorschutz-

schalter
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AS09..S ... AS16..S

ASL09..S ... ASL16..S

MS116-0.16 ... MS116-16

MS132-0.16 ... MS132-16

 BEA16-3U  1SBN081020R1000  7,10 1 0,045
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC 
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S

DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V 

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz 

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 20 A 22 A 22 A

bei Leiterquerschnitt 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1  40 °C 20 A 22 A 22 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz  60 °C 15 A 17 A 17 A

 70 °C 12 A 14 A 14 A

bei Leiterquerschnitt 2,5 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
bei Lufttemperatur in Schütznähe   60 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 (1)

Drehstrommotoren

220-230-240 V 9 A 12 A 15,7 A

400 V 9 A 12 A 15,5 A

415 V 9 A 12 A 15,5 A

440 V 8 A 11 A 13,6 A

500 V 8 A 11 A 12,5 A

690 V 5 A 7 A 9 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

220-230-240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW

400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.500 U/min, 50 Hz 415 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

1.800 U/min, 60 Hz 440 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
Drehstrommotoren 500 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

690 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Gebrauchskategorie AC-8a
(ohne thermisches Überlastrelais – Ue 400 V, 50/60 Hz –   40 °C)

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-8a 12 A 16 A 22 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-8a 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

Kurzschlussschutz
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 25 A 

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 230 A 250 A 250 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur, 10 s 100 A 124 A 124 A

ungekapselt, bei Kaltstart 30 s 65 A 75 A 75 A

1 min 50 A 55 A 55 A

15 min 20 A 22 A 22 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 155 A 

bei 690 V 90 A 

Verlustleistung pro Pol Ie/AC-1 0,9 W 1,1 W 1,1 W

Ie/AC-3 0,18 W 0,33 W 0,55 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std.

AC-3 1.200 Schaltspiele/Std.

AC-4 300 Schaltspiele/Std.

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungswerte für Motorbetriebsleistung und -strom“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt zur Abstimmung mit Kurzschlusseinrichtungen.

M
3

M
3

AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S  

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen 
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA 
Contactor types AC operated AS09..S AS12..S AS16..S

DC operated ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 690 V 

NEMA size 00 00 00

NEMA continuous amp rating Thermal current 9 A 

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz 115 V AC 1/3 hp 1/3 hp 1/3 hp

230 V AC 1 hp 1 hp 1 hp

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz 200 V AC 1-1/2 hp 1-1/2 hp 1-1/2 hp

230 V AC 1-1/2 hp 1-1/2 hp 1-1/2 hp

460 V AC 2 hp 2 hp 2 hp

575 V AC 2 hp 2 hp 2 hp

UL / CSA general use rating
600 V AC 12 A 12 A 15.2 A

With conductor cross-sectional area AWG 14 AWG 14 AWG 12

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC 7.2 A 9.8 A 13.8 A

240 V AC 8 A 10 A 12 A

Horse power rating 120 V AC 1/3 hp 1/2 hp 3/4 hp

240 V AC 1 hp 1-1/2 hp 2 hp

UL / CSA maximum 3-phase motor rating

Full load current (1) 200-208 V AC 7.8 A 7.8 A 11 A

220-240 V AC 6.8 A 9.6 A 15.2 A

440-480 V AC 7.6 A 11 A 14 A

550-600 V AC 9 A 11 A 11 A

Horse power rating (1) 200-208 V AC 2 hp 2 hp 3 hp

220-240 V AC 2 hp 3 hp 5 hp

440-480 V AC 5 hp 7-1/2 hp 10 hp

550-600 V AC 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 40 A 50 A 60 A

Fuse type, 600 V J 

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h

For motor use 1200 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1.500 U/min, 50 Hz bzw. 1.800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungswerte für Motorbetriebsleistung und -strom“.

Allgemeine technische Daten 
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S

DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V 

gemäß UL/CSA 600 V 

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe

Betrieb – 40 ... + 70 °C 

Lagerung – 60 ... + 80 °C 

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1, Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3.000 m 

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Schockrichtung AS Schütze – AC-betätigt ASL Schütze – DC-betätigt
Einbaulage 1 A 20 g 20 g (geschlossen)/10 g (geöffnet)

B1 10 g (geschlossen)/5 g (geöffnet) 15 g (geschlossen)/5 g (geöffnet)

B2 15 g 10 g

C1 20 g (geschlossen)/9 g (geöffnet) 15 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

C2 20 g (geschlossen)/14 g (geöffnet) 14 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5...300 Hz/3 g (geschlossen)/2 g (geöffnet)

AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S  

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen 

Technische Daten 
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Eigenschaften des Magnetsystems für AS09..S … AS16..S Schütze
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S
Spulenspannungsbereich AC-betätigt
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24...415 V 

bei 60 Hz 24...415 V 

Leistungsauf nahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 33 VA

60 Hz 33 VA

50/60 Hz 33 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 6,5 VA/1,5 W

60 Hz 5 VA/1,2 W

50/60 Hz 6,5 VA/1,5 W

Abfallspannung ca. 30...50 %  von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 9...24 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6...18 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5...19 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 7...22 ms

(1) Der Einsatz eines RC5-1 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 2 bis 3.

Eigenschaften des Magnetsystems für ASL09..S … ASL16..S Schütze
Schütztypen DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Spulenspannungsbereich DC-betätigt
gemäß IEC 60947-4-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...240 V DC

Leistungsauf nahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3 W 

Mittlerer Haltewert 3 W 

Abfallspannung ca. 10...40 %  von Uc

Zeitkonstante der 
Spule

Geöffnet L/R 12 ms

Geschlossen L/R 40 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 36...59 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 31...53 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 13...17 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 15...20 ms

(1) Der Einsatz eines RT5 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,2.

Einbaueigenschaften
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S

DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Einbaulagen

Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 5

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal platzierte M4-Schrauben

AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S  

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen 

Technische Daten 
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Anschlusseigenschaften
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S

DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Hauptanschlussklemmen

Federzugklemmen

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Pole)

Starr 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...12               

Abisolierlänge 10 mm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsanschlussklemmen und Spulenanschlussklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14               

Abisolierlänge 10 mm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Anschlussklemmen IP20

Schraubendreher Flach Ø 3,5

AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S  

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen 

Technische Daten 
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Eingebaute Hilfskontakte gemäß IEC 
Schütztypen AC-betätigt AS09..S AS12..S AS16..S

DC-betätigt ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V 

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz 

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith –  40 °C 10 A 

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A 

220-240 V, 50/60 Hz 4 A 

400-440 V, 50/60 Hz 3 A 

500 V, 50/60 Hz 2 A 

690 V, 50/60 Hz 2 A 

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 nach IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 nach IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A/144 W 

48 V DC 2,8 A/134 W 

72 V DC 1 A/72 W 

110 V DC 0,55 A/60 W 

125 V DC 0,55 A/69 W 

220 V DC 0,27 A/60 W 

250 V DC 0,27 A/68 W 

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A 

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A 

für 0,1 s 140 A 

Min. Schaltvermögen 12 V/3 m

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten 1,5 ms

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,1 W 

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Mechanisch verbundene Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (CA3 Hilfskontaktblöcke) 

sind mechanisch verbundene Kontakte.gemäß Anhang L von IEC 60947-5-1

Spiegelkontakte Eingebaute Ö-Hilfskontakte oder zusätzliche Ö-Hilfskontakte (CA3 Hilfskontaktblöcke) sind Spiegelkontakte.
gemäß Anhang F von IEC 60947-4-1

Eingebaute Hilfskontakte gemäß UL/CSA
Contactor relay types AC operated AS09..S AS12..S AS16..S

DC operated ASL09..S ASL12..S ASL16..S
Max. operational voltage 600 V AC, 250 V DC

Pilot Duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A 

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A 

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

AS09..S ... AS16..S und ASL09..S ... ASL16..S  

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen 

Technische Daten 
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AS09..S ... AS16..S 

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen

Anschlussmarkierung und -positionen

AS..S Schütze – AC-betätigt
Standardgeräte ohne Hilfskontaktblöcke

CA3..S 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen mit Hilfskontaktblöcken nach Kundenspezifikation

AS09 ... AS16-30-10S AS09 ... AS16-30-01SAS09 ... AS16-30-10SAS09 ... AS16-30-01S

AS09 … AS16-30-32S AS09 ... AS16-30-32S
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ASL09..S ... ASL16..S 

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen

Anschlussmarkierung und -positionen

ASL..S Schütze – DC-betätigt (Polarität A1+, A2- muss beachtet werden)

Standardgeräte ohne Hilfskontaktblöcke

CA3..S 1-polige Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen mit Hilfskontaktblöcken nach Kundenspezifikation
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ASL09 ... ASL16-30-10S ASL09 ... ASL16-30-01SASL09 ... ASL16-30-10SASL09 ... ASL16-30-01S

ASL09 … ASL16-30-32 ASL09 ... ASL16-30-32S

Kombination 11 Kombination 11ASL09 ... ASL16-30-10S= CA3-01S+

Kombination 21 Kombination 21= ASL09 ... ASL16-30-10S CA3-01S CA3-10S+ +

CA3-10S CA3-01S
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AS09..S ... AS16..S 

3-polige Schütze  –  mit Federzugklemmen

Abmessungen in mm, Zoll

6
8
  2

.6
8"

90  3.54"

72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

5
0
  1

.9
7"

6
0
  2

.3
6"

80  3.15"

ø 4.2  0.17"
4 x

M4  8-32 UNC
10  0.39"

AS09..S, AS12..S, AS16..S
+ VM3 mechanische Verriegelungseinheit einschl. zwei BB3 Befestigungsclips

5
0

  1
.9

7"

6
0

  2
.3

6"

35  1.38"
72.5  2.85"

45  1.77"

6
8

  2
.6

8" 5.5  0.22"

7  0.28"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

ø 4.2  0.17"
2 x

M4  8-32 UNC
10  0.39"

AS09..S, AS12..S, AS16..S

10  0.39"
45  1.77"

6
8
  2

.6
8"

72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

3
5
.4

  1
.3

9"

110.8  4.36"

AS09..S, AS12..S, AS16..S
+ CA3..S 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

AS09...16-30-32S

10  0.39"
45  1.77"

6
8
  2

.6
8"

72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

110.8  4.36"

3
5
.4

  1
.3

9"



1

1/140   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

ASL09..S ... ASL16..S 

3-polige Schütze  –  mit Federzugklemmen

Abmessungen in mm, Zoll
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NS22ES

Verwendung

NS..S Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 4 oder 8 Kontakte. Die Hilfsschütze verfügen über mechanisch verbundene Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: AC-betätigt

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs betätigungs-

spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)1. Etage 2. Etage

V 50 Hz V 60 Hz € kg
43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1

A2

230 230  NS22ES-26  1SBH101004M2622  (4)  28,40 0,220

 NS22ES-26  1SBH101004R2622  (3)  31,20 0,220

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1

A2

230 230  NS31ES-26  1SBH101004M2631  (4)  28,40 0,220

 NS31ES-26  1SBH101004R2631  (3)  31,20 0,220

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1

A2

230 230  NS40ES-26  1SBH101004M2640  (4)  28,40 0,220

 NS40ES-26  1SBH101004R2640  (3)  31,20 0,220

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

51
Ö

Ö
52

A1

A2

230 230  NS44ES-26  1SBH101004M2644  (2)  46,40 0,260

 NS44ES-26  1SBH101004R2644  (3)  51,00 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS53ES-26  1SBH101004M2653  (2)  46,40 0,260

 NS53ES-26  1SBH101004R2653  (3)  51,00 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS62ES-26  1SBH101004M2662  (2)  46,40 0,260

 NS62ES-26  1SBH101004R2662  (3)  51,00 0,260
43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS71ES-26  1SBH101004M2671  (2)  46,40 0,260

 NS71ES-26  1SBH101004R2671  (3)  51,00 0,260

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

63
S

S
64

53
S

S
54

A1

A2

230 230  NS80ES-26  1SBH101004M2680  (2)  46,40 0,260

 NS80ES-26  1SBH101004R2680  (3)  51,00 0,260

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

(4) Verpackungseinheit 40 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll

72.5  2.85"

45  1.77"

6
8
  2

.6
8" 5.5  0.22"

7  0.28"

35
 m
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IE
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60
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72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"

35
 m
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 E

N/
IE

C 
60

71
5

110.8  4.36"

3
5
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.3

9"

NS22ES, NS31ES, NS40ES NS44ES, NS53ES, NS62ES, NS71ES, NS80ES

NS..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

AC-betätigt
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NSL22ES

Verwendung

NSL..S Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Beschreibung

 – Federzugklemmen

 – 4 oder 8 Kontakte. Die Hilfsschütze verfügen über mechanisch verbundene Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3 W bei Anzug und Halten), DC-betätigt mit solidem 

Magnetkern. Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse 

A1+ und A2- muss beachtet werden).

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs betätigungs-

spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)1. Etage 2. Etage

V DC € kg
43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1+

A2-

24  NSL22ES-81  1SBH103004M8122  (4)  33,00 0,280

 NSL22ES-81  1SBH103004R8122  (3)  36,20 0,280

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1+

A2-

24  NSL31ES-81  1SBH103004M8131  (4)  33,00 0,280

 NSL31ES-81  1SBH103004R8131  (3)  36,20 0,280

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1+

A2-

24  NSL40ES-81  1SBH103004M8140  (4)  33,00 0,280

  NSL40ES-81  1SBH103004R8140  (3)  36,20 0,280

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

51
Ö

Ö
52

A1+

A2-

24  NSL44ES-81  1SBH103004M8144  (2)  51,00 0,320

 NSL44ES-81  1SBH103004R8144  (3)  56,00 0,320

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1+

A2-

24  NSL53ES-81  1SBH103004M8153  (2)  51,00 0,320

 NSL53ES-81  1SBH103004R8153  (3)  56,00 0,320

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1+

A2-

24  NSL62ES-81  1SBH103004M8162  (2)  51,00 0,320

 NSL62ES-81  1SBH103004R8162  (3)  56,00 0,320

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1+

A2-

24  NSL71ES-81  1SBH103004M8171  (2)  51,00 0,320

 NSL71ES-81  1SBH103004R8171  (3)  56,00 0,320

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

63
S

S
64

53
S

S
54

A1+

A2-

24  NSL80ES-81  1SBH103004M8180  (2)  51,00 0,320

 NSL80ES-81  1SBH103004R8180  (3)  56,00 0,320

(1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

(2) Verpackungseinheit 20 Stück.

(3) Verpackungseinheit 1 Stück.

(4) Verpackungseinheit 40 Stück.

Abmessungen in mm, Zoll

45  1.77"
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8
  2

.6
8"

72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"
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NSL22ES, NSL31ES, NSL40ES NSL44ES, NSL53ES, NSL62ES, NSL71ES, NSL80ES

NSL..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

DC-betätigt
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NS..S und NSL..S 

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Zubehör

Zubehör Anbaumöglichkeiten
Schütz-
typen

Haupt-
pole

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Überspannungsschutz

1-polig CA3..S

NS..S 2 2 E max. 2 + RV5 oder RC5-1

NS..S 3 1 E

NS..S 4 0 E

NS..S 4 4 E – RV5 oder RC5-1

NS..S 5 3 E

NS..S 6 2 E

NS..S 7 1 E

NS..S 8 0 E

NSL..S 2 2 E max. 2 + RV5 oder RT5

NSL..S 3 1 E

NSL..S 4 0 E

NSL..S 4 4 E – RV5 oder RT5

NSL..S 5 3 E

NSL..S 6 2 E

NSL..S 7 1 E

NSL..S 8 0 E

Hilfsschütze und Zubehör

4-poliges Hilfsschütz

8-poliges Hilfsschütz
NS..S
NSL..S
Hilfsschütze

NS..S
NSL..S
Hilfsschütze

RV5, RC5-1 oder RT5

RV5, RC5-1 oder RT5

CA3..S
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NS..S und NSL..S 

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Zubehör

Hilfskontaktblöcke, frontseitig angebaut
Für Hilfsschütze Hilfs- 

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg
NS..S, NSL..S 1 0  CA3-10S  1SBN011019T1010  5,15 10 0,011

0 1  CA3-01S  1SBN011019T1001  5,15 10 0,011

Überspannungsschutz
Für Hilfsschütze Bemessungs betätigungs -

spannung Uc 

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
NS..S, 

NSL..S

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

NS..S 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

NSL..S 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

CA3-10S

1
S

B
C

5
7

4
0

0
1

F
0

3
0

1

RV5

1
S

B
C

1
0

1
0

3
7

F
0

0
1

4
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Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC 
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS..S

DC-betätigt NSL..S
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith   40 °C 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A

220-240 V, 50/60 Hz 4 A

400-440 V, 50/60 Hz 3 A

500 V, 50/60 Hz 2 A

690 V, 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A/144 W

48 V DC 2,8 A/134 W

72 V DC 1 A/72 W

110 V DC 0,55 A/60 W

125 V DC 0,55 A/69 W

220 V DC 0,27 A/60 W

250 V DC 0,27 A/68 W

Kurzschlussschutz
Ue  500 V AC – gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V/3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7 

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten 1,5 ms

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,1 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

zwangsgeführte Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (CA3..S Hilfskontaktblöcke) 

sind zwangsgeführte Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Contactor relay types AC operated NS..S

DC operated NSL..S
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V AC, 250 V DC

Pilot Duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

NS..S und NSL..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Technische Daten
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NS..S und NSL..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems für NS..S Hilfsschütze
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS..S
Betriebsgrenzen der Spule AC-betätigt
gemäß IEC 60947-5-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24...415 V

bei 60 Hz 24...415 V

Leistungsaufnahme Mittlerer Anzugswert 50 Hz 33 VA

der Spule 60 Hz 33 VA

50/60 Hz 33 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 6,5 VA/1,5 W

60 Hz 5 VA/1,2 W

50/60 Hz 6,5 VA/1,5 W

Abfallspannung ca. 30...50 % von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 9...24 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6...18 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5...19 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 7...22 ms

(1) Der Einsatz eines RC5-1 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 2 bis 3.

Eigenschaften des Magnetsystems für NSL..S Hilfsschütze
Hilfsschütztypen DC-betätigt NSL..S
Betriebsgrenzen der Spule DC-betätigt
gemäß IEC 60947-5-1 0,85...1,1 x Uc (bei   60 °C); Uc (bei   70 °C)

DC-Steuerspannung
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...240 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3 W

Mittlerer Haltewert 3 W

Abfallspannung ca. 10...40 % von Uc

Zeitkonstante der Spule Geöffnet L/R 12 ms

Geschlossen L/R 40 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 36...59 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 31...53 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 13...17 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 15...20 ms

(1) Der Einsatz eines RT5 Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,2.

Einbaueigenschaften
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS..S

DC-betätigt NSL..S
Einbaulagen

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 5

Einbauabstände Die Hilfsschütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal platzierte M4-Schrauben
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NS..S und NSL..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Technische Daten

Allgemeine technische Daten 
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS..S

DC-betätigt NSL..S
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-5-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Umgebungslufttemperatur in Hilfsschütznähe

nicht gekapselte Schütze – 40 ... + 70 °C

Lagerung – 60 ... + 80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B gemäß IEC 60947-1, Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3.000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 20 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Schockrichtung
Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1 NS Hilfsschütze – AC-betätigt NSL Hilfsschütze – DC-betätigt
A 20 g 20 g (geschlossen)/10 g (geöffnet)

B1 5 g 15 g (geschlossen)/5 g (geöffnet)

B2 15 g 10 g

C1 19 g (geschlossen)/8 g (geöffnet) 19 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

C2 16 g (geschlossen)/13 g (geöffnet) 14 g (geschlossen)/8 g (geöffnet)

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz

3 g (geschlossen)/2 g (geöffnet)gemäß IEC 60068-2-6

Anschlusseigenschaften
Hilfsschütztypen AC-betätigt NS..S

DC-betätigt NSL..S
Hauptanschlussklemmen

Federzugklemmen

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Kontakt- und Spulenanschlussklemmen

Starr (eindrähtig) 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Anschlussklemmen IP20

Schraubendreher Flach Ø 3,5
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43
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S
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S
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NS..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Anschlussmarkierung und -positionen

NS22ES NS31ES NS40ES NS44ES

NS22ES NS31ES

NS44ESNS40ES

NS53ES NS62ES NS71ES NS80ES NS71ES NS80ES

NS53ES NS62ES

NS..S Hilfsschütze – AC-betätigt
Standardgeräte ohne Hilfskontaktblöcke

CA3-10S CA3-01S

Weitere mögliche Kontaktkombinationen mit Hilfskontaktblöcken nach Kundenspezifikation

CA3..S 1-polige Hilfskontaktblöcke

Kombination 50E Kombination 60E= =NS40ES NS40ESCA3-10S CA3-10S CA3-10S+ + +

Kombination 42E = NS40ES CA3-01S CA3-01S+ +Kombination 41E = NS31ES CA3-10S+

Kombination 50E

Kombination 60E

Kombination 41E

Kombination 42E
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NSL..S  

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen

Anschlussmarkierung und -positionen

CA3-10S CA3-01S

Kombination 50E Kombination 60E= =NSL40ES NSL40ESCA3-10S CA3-10S CA3-10S+ + +

Kombination 42E = NS4L0ES CA3-01S CA3-01S+ +Kombination 41E = NSL31ES CA3-10S+

CA3..S 1-polige Hilfskontaktblöcke

NSL53ES NSL62ES NSL71ES NSL80ES NSL80ESNSL71ES

NSL22ES NSL44ESNSL31ES NSL40ES NSL44ES NSL40ES

NSL53ES NSL62ES

NSL31ESNSL22ES

Kombination 50E

Kombination 41E

Kombination 60E

Kombination 42E

NSL..S Hilfsschütze – DC-betätigt (Polarität A1+, A2- muss beachtet werden)

Standardgeräte ohne Hilfskontaktblöcke

Weitere mögliche Kontaktkombinationen mit Hilfskontaktblöcken nach Kundenspezifikation
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NS..S   

Hilfsschütze  –  mit Federzugklemmen

Abmessungen in mm, Zoll
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+ CA3..S 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

4-polige Hilfsschütze

8-polige Hilfsschütze
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NSL..S   

Hilfsschütze  –  mit Federzugklemmen

Abmessungen in mm, Zoll
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Hilfskontaktblöcke – mit Federzugklemmen

Zubehör

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Die 1-poligen Hilfskontaktblöcke vom Typ CA3, die für Standardindustrieumgebungen konzipiert sind, verfü-

gen über folgende Ausstattung:

 – Schließer oder Öffner (NO oder NC),

 – Anschlussklemmen mit Federzug.

Alle 1-poligen Hilfskontaktblöcke sind gegen versehentliches Berühren geschützt und verfügen über die 

entsprechende Funktionskennzeichnung.

Es können höchstens zwei 1-polige Hilfskontaktblöcke frontseitig an 1-Etagen-Schützen oder 1-Etagen-

Hilfsschützen angebracht werden.

Bestellangaben
Für Schütze Für Hilfsschütze Kontakt- 

elemente
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg

1-polige Hilfskontaktblöcke mit Federzugklemmen

AS09..S ... AS16..S NS..S, NSL..S 1 –  CA3-10S  1SBN011019T1010  5,15 10 0,011

ASL09..S ... ASL16..S – 1  CA3-01S  1SBN011019T1001  5,15 10 0,011

Abmessungen in mm, Zoll
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Hilfskontaktblöcke – mit Federzugklemmen

Frontseitige Montage

Technische Daten
Typen 1-polig CA3..S

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 6 A

220-240 V, 50/60 Hz 4 A

400-440 V, 50/60 Hz 3 A

500 V, 50/60 Hz 2 A

690 V, 50/60 Hz 2 A

Bemessungseinschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie / DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A/144 W

48 V DC 2,8 A/134 W

72 V DC 1 A/72 W

110 V DC 0,55 A/60 W

125 V DC 0,55 A/69 W

220 V DC 0,27 A/60 W

250 V DC 0,27 A/68 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

 = 40 °C für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V/3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,1 W

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

AC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte gemäß Anhang L von IEC 60947-5-1 Zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (CA3..S Hilfskontaktblöcke) sind zwangsgeführte Kontakte.

Spiegelkontakte gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F Zusätzliche Ö-Hilfskontakte (CA3..S Hilfskontaktblöcke) sind Spiegelkontakte.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 690 V AC, 250 V DC

Pilot Duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A 

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A 

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...1,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18…14

Abisolierlänge 10 mm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529 IP20

Schraubklemmen
Alle Anschlussklemmen Federzugklemmen

Schraubendreher Flach Ø 3,5
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Überspannungsschutz für Schützspulen

Zubehör

Beschreibung

Beim Schalten induktiver Schaltkreise entstehen Überspannungen, insbesondere beim Öffnen der Schützspule.

Die elektromagnetische Energie, die beim Schließen des Schützes in der Spule gespeichert wird, wird beim 

Öffnen in Form von Stoßspannungen freigesetzt; Anstieg und Amplitude dieser Stoßspannungen können mehrere 

Kilovolt betragen. Dabei ist eine Reihe von Nachteilen zu beobachten, von Störungen der elektronischen Geräte 

über den Ausfall von Isolatoren bis hin zur Zerstörung bestimmter empfi ndlicher Baugruppen.

Das nebenstehende Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf an den Anschlussklemmen einer Spule mit 

42 V/50 Hz ohne Löschglied. Die Spule wurde über acht in Reihe geschaltete Kontakte eines Hilfsschützes 

geschaltet.

Nach einer Stoßentladung mit extrem steilem Anstieg folgt eine ausklingende Schwingung mit einem 

Spitzenwert von 3.500 V.

Überspannungsfaktor

Der Überspannungsfaktor k gibt das Verhältnis des maximalen Spitzenwerts Ûs der Überspannung zum 

Spitzenwert Ûc der Bemessungsbetätigungsspannung Uc der Spule an:

 Ûs max.
k = 
 Ûc

  Ûs max.
DC k = 
  Uc

  Ûs max.
AC k = 
  Uc 2

Rechenbeispiel bezogen auf obiges Diagramm:  3.500
k =   60
 42 2

Zum Schutz gegen diese Überspannungen hat ABB eine Palette von Löschgliedern entwickelt, die darauf ausge-

legt sind, den oben defi nierten Überspannungsfaktor k zu reduzieren und die vor der Dämpfung hochfrequenten 

Spannungen zu begrenzen oder ganz zu unterdrücken.

Trotz der Vielfalt der Anwendungsfälle ist es ABB aufgrund der Toleranzen bei den technischen Daten und der 

großzügigen Bemessung der Bauteile gelungen, die Anzahl der Ausführungen zu beschränken.

Die folgenden Lösungen wurden ausgewählt: Transildioden, Varistoren und RC-Glieder.

Hinweis: Ein Varistor ist ein Widerstand mit großer Widerstandsänderung, die von der an den Anschlussklemmen 

angelegten Spannung abhängig ist.

Bestellangaben
Für 
Schütze

Für 
Hilfsschütze

Bemessungs betätigungs -
spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC AC € Stück kg
AS..S,

ASL..S

NS..S, 

NSL..S

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

AS..S NS..S 24...50 – ●  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 – ●  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 – ●  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 – ●  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

ASL..S NSL..S 12...32 ● –  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 ● –  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 ● –  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 ● –  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 ● –  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

0

1000

100

  (V)

T (µs)

0

1000

100

RV5

1
S

B
C

1
0

1
0

4
2

F
0

0
1

4

RT5

1
S

B
C

1
0

1
0

4
2

F
0

0
1

4

RC5-1

1
S

B
C

1
0

1
0

4
2

F
0

0
1

4

Abmessungen in mm, Zoll

72.5  2.85" 45  1.77"

6
8
  2

.6
8"

45  1.77"

6
8
  2

.6
8"

Einfacher Anschluss an die 
Spulenklemmen 
(Parallelmontage)

Clip zum Fixieren und Anschließen

Kein zusätzlicher Platzbedarf
Clipbefestigung an der rechten Seite

des Schützsockels ohne Beeinträchti-

gung der Gesamtabmessungen des 

Schützes; Spulenklemmen bleiben 

weiterhin zugänglich
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Überspannungsschutz für Schützspulen

Technische Daten

Varistor RV5/50 RV5/133 RV5/250 RV5/440
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

24...50 V DC 50...133 V DC 110...250 V DC 250...440 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 132 V AC 270 V AC 480 V AC 825 V AC

132 V DC 270 V DC 480 V DC 825 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor keiner

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Hohe Energieaufnahmefähigkeit: gute Dämpfung – unpolarisiertes System.

Nachteil Begrenzung ab Uvdr*, somit Spannungsfront bis zu diesem Punkt.

*Uvdr = Varistorbetriebsspannung (spannungsabhängiger Widerstand), Toleranz ± 10 %.

RC-Glied RC5-1/50 RC5-1/133 RC5-1/250 RC5-1/440
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 2 bis 3 x Uc max.

Öffnungszeit Zunahmefaktor 2...3

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Sehr schnelle Begrenzung – Abschwächung steiler Spannungsfronten und somit hoher Frequenzen.

Transildiode RT5/32 RT5/65 RT5/90 RT5/150 RT5/264
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...32 V DC 25...65 V DC 50...90 V DC 77...150 V DC 150...264 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 50 V DC 100 V DC 150 V DC 210 V DC 390 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,1...1,2

Betriebstemperatur – 20 ... + 70 °C

Vorteile Gute Energieaufnahmefähigkeit – unpolarisiertes System – einfaches, zuverlässiges System.

Nachteil Abfallverzögerung, die allerdings nicht die Abschaltleistung des Schützes reduziert.

Schaltpläne

A1

A2 E
07

33
D

A1

A2 E
07

35
D

A1

A2 E
07

34
D

TransildiodeVaristor RC-Glied
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Spannungskennziffertabelle

Die nachstehenden Tabellen geben die verfügbaren Spulenspannungen und die entsprechenden Kennziffern für die Bestell-

nummern an. Bei Bestellungen ist entweder der Typ oder die Bestellnummer anzugeben. Wählen Sie ein Standardschütz aus 

den Seiten mit den Bestellangaben aus. Ändern Sie die Kennziffer für die Spulenspannung im Typ bzw. in der Bestellnummer 

gemäß nachstehender Tabelle. Beispiel: Für Schütz AS09-30-10S und Spule 42 V 50/60 Hz lautet der Typ AS09-30-10S-21 

und die Bestellnummer 1SBL101004R2110.

Hilfskontakte 
S  Ö

     S  Ö

Anzahl Kontakte

S  Ö

Hauptkontakte

Typ

Typ

Bestellnummer

Bestellnummer

Schütztyp

Schütztyp

AS16 - 30 - 10S - 26

NS 40 ES - 26

AS .. S AC-betätigt

ASL .. S DC-betätigt

NS .. S AC-betätigt

NSL .. S DC-betätigt

Kennziffer AC-Spulen

Kennziffer AC-Spulen

 50 Hz 60 Hz
20 24 V 24 V

21 42 V 42 V

22 48 V 48 V

23 110 V 110 V

24 115 V 115 V

16 – 120 V

25 220 V 220 V

26 230 V 230 V
27 240 V 240 V

17 – 277 V

13 380 V –

28 400 V 400 V

29 415 V 415 V

 50 Hz 60 Hz
20 24 V 24 V

21 42 V 42 V

22 48 V 48 V

23 110 V 110 V

24 115 V 115 V

16 – 120 V

25 220 V 220 V

26 230 V 230 V
27 240 V 240 V

17 – 277 V

13 380 V –

28 400 V 400 V

29 415 V 415 V

1SBL121004R 26 10

1SBH101004R 26 40

Kennziffer DC-Spulen

80 12 V

81 24 V

83 48 V

84 60 V

86 110 V

87 125 V

88 220 V

89 240 V

Kennziffer DC-Spulen

80 12 V

81 24 V

83 48 V

84 60 V

86 110 V

87 125 V

88 220 V

89 240 V

3-polige Schütze – mit Federzugklemmen

Hilfsschütze – mit Federzugklemmen
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Spannungskennziffertabelle

Die nachstehenden Tabellen geben die verfügbaren Spulenspannungen und die entsprechenden Kennziffern für die Bestell-

nummern an. Bei Bestellungen ist entweder der Typ oder die Bestellnummer anzugeben. Wählen Sie ein Standardschütz aus 

den Seiten mit den Bestellangaben aus. Ändern Sie die Kennziffer für die Spulenspannung im Typ bzw. in der Bestellnummer 

gemäß nachstehender Tabelle. Beispiel: Für Schütz AS09-30-10 und Spule 42 V 50/60 Hz lautet der Typ AS09-30-10-21 und 

die Bestellnummer 1SBL101001R2110.

Hilfskontakte 

S  Ö

     S  Ö

Anzahl Kontakte

S  Ö

Hauptkontakte

Typ

Typ

Bestellnummer

Bestellnummer

Schütztyp

Schütztyp

AS16 - 30 - 10 - 26

NS 40 E - 26

AS AC-betätigt

ASL DC-betätigt

NS AC-betätigt

NSL DC-betätigt

Kennziffer 
AC-Spulen

1SBL121001R 26 10

1SBH101001R 26 40

Typ Bestellnummer

Löschglied

Schütztyp

VAS12 S EM - 26 M

VAS AC-betätigt

VASL DC-betätigt

Kennziffer 
AC-Spulen

 50 Hz 60 Hz
26 230 V 230 V

Kennziffer 
DC-Spulen

81 24 V

Kennziffer 
DC-Spulen

1SBK113800M 26 00

3-polige Schütze

Hilfsschütze

3-polige Wendeschütze Kennziffer 
AC-Spulen

 50 Hz 60 Hz
26 230 V 230 V

Kennziffer 
DC-Spulen

81 24 V

Kennziffer 
AC-Spulen

 50 Hz 60 Hz
26 230 V 230 V

Kennziffer 
DC-Spulen

81 24 V
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A, AF, EK Schütze und NF Hilfsschütze

AF, A 3-polige Schütze

Inhalt 1/161

Überblick 3-polige Schütze 1/162

Bestellangaben 3-polige Schütze 1/164

Technische Daten 3-polige Schütze 1/199

AF, A und EK 4-polige Schütze

Inhalt 1/267

Überblick 4-polige Schütze 1/268

Bestellangaben 4-polige Schütze 1/270

Technische Daten 4-polige Schütze 1/290

Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Inhalt 1/319

Überblick 1/320

UA16..RA bis UA110..RA - Unbegrenzter Spitzenstrom Î 1/322

UA16 bis UA110 - Spitzenstrom Î  100 x Effektivstrom 1/331

Weitere Auswahldaten für Schütze 1/343

NF Hilfsschütze

Inhalt 1/357

Bestellangaben 1/358

Technische Daten 1/366

Zubehör für A, AF, EK Schütze und NF Hilfsschütze

Zubehör für AF09 ... AF38 Schütze und NF Hilfsschütze 1/371

Zubehör für A40 … AF2050 Schütze 1/387

Zubehör für EK100 … EK1000 Schütze 1/427
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AF, A 3-polige Schütze

Überblick  1/162

Bestellangaben

4 bis 18,5 kW / 5 bis 20 hp

AF09 … AF38 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/164

AF09Z … AF38Z Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch 1/165

18,5 bis 37 kW / 30 bis 60 hp

A40 Wechselstrombetätigung 1/168

A50 … A75 Wechselstrombetätigung 1/169

AL40 Gleichstrombetätigung 1/170

AE50 ... AE75 Gleichstrombetätigung 1/171

AF50 … AF75 Gleichstrombetätigung – mit 1 Schließern + 1 Öffnern 1/172

AE50 ... AE75 Wechsel-/Gleichstrombetätigung – großer Spulenelektronik 1/173

TAL40 Gleichstrombetätigung – erweiterter Spulenarbeitsbereich 1/176

TAE50 ... TAE75 Gleichstrombetätigung – erweiterter Spulenarbeitsbereich 1/177

45 bis 55 kW / 60 bis 75 hp

A95 … A110 Wechselstrombetätigung 1/180

AF95 … AF110 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/181

4 bis 55 kW / 60 bis 75 hp - 2 Etagen

AF09 … AF38 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/184

AF09Z … AF38Z Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch 1/185

A40 Wechselstrombetätigung 1/188

A50 ... A110 Wechselstrombetätigung 1/189

AL40 Gleichstrombetätigung 1/190

75 bis 560 kW / 100 bis 900 hp

A145 … A300 Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/193

AF145 ... AF300 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/194

AF400 … AF750 Wechsel-/Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/195

AF1250 … AF2050 Wechsel-/Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/196

Technische Daten  1/199

Elektrische Lebensdauer 1/221

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen 1/226

Abmessungen  1/230
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3-polige Schütze für alle industriellen Anwendungsbereiche

und den Motorantrieb

CA4-10 (1 x Schließer), CA4-01 (1 x Öffner) CA5-10 (1 x Schließer), CA5-10 (1 x Öffner)  

CAL4-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL5-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

TEF4-ON, TEF4-OFF TEF5-ON, TEF5-OFF

VM4 VM5-1

VEM4 VE5-1 VE5-2

BER16-4 BER38-4 BER40V BEM75-30

RV5 (24…440 V)

RC5-1 

(24…440 V)

RC5-2 (24…440 V)

RT5 (12…264 V)

4 5.5 7.5 11 15 18.5 18,5 22 30 37

5 7.5 10 15 20 20 30 40 60 60

AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A40 A50 A63 A75

AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AL40 AE50 AE63 AE75

AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 — AF50 AF63 AF75

9 12 18 26 32 38 37 50 65 75

25 28 30 45 50 50 60 100 115 125

25 28 30 45 50 50 60 80 90 105

00 0 — 1 — — — 2 — 3

MS116 für Auslöseklasse 10A (0,10…32 A) Ics bis 50 kA MS450 (28…50 A) Ics bis 50 kA

MS132 (0,10…32 A) Ics bis 100 kA MS495 (45…100 A) Ics bis 50 kA

MS497 (22…100 A) Ics bis 100 kA

MS451 (11…50 A) Ics bis 50 kA

MS496 (28…100 A) Ics bis 100 kA

MO132 (0,16…32 A) MO450 (40…50 A) Ics bis 50 kA MO495 

(63…100 A)

MO496 (16…100 A) Ics bis 100 kA

BEA16-4 BEA38-4 BEA40/450 BEA50/450

HKF1, HK1, UA1, AA1, PS1, S1, SK1
CK1 (nur MS132, MO132)

HK4, HKS4, UA4, AA4, PS4, S4, SK4

TF42 (0,10…38 A)

 

TA42DU 
(18…42 A)

TA75DU (18…80 A)

 

DB42 DB80

EF19 (0,10…18,9 A) EF19 (0,10…18,9 A), 

EF45 (9…45 A)

E45DU 

(9...45 A)

E80DU (27…80 A)

DB16E (zur Verwendung mit E16DU), 

DB45 (zur Verwendung mit E45DU)

DB45E, DB80E

Zubehör
Hilfskontaktblöcke

 

Frontseitige Befestigung

Seitliche Befestigung

Zeitglieder

 

Elektronisch

(Frontseitige Befestigung)

Verriegelungen Mechanisch

Mechanisch/Elektrisch

Verbindersätze Für Wendeschütze

Löschglieder

AF Schütze sind mit eingebautem 

Überspannungsschutz ausgestattet.

Varistor (AC/DC)

RC Typ (AC)

Transil-Diode (DC)

IEC AC-3 Bemessungsbetriebsleistung   55 °C*, 400 V kW

UL/CSA 3-phase motor rating 480 V hp

AC-Betätigung Typ

DC-Betätigung Typ

AC/DC-Betätigung Typ

IEC AC-3 Bemessungsbetriebsstrom   55 °C*, 400 V  A

AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   40 °C, 690 V  A

UL/CSA General use rating 600 V  A

NEMA NEMA Size

*   60 °C für AF09 ... AF38 Schütze

Motorschutzschalter
Thermischer/

magnetischer

Schutz

Klasse 10

 

 

Klasse 20

Nur magnetischer Schutz

Zubehör
 
 

Für die Schützmontage

Hilfskontakte, -auslöser, 

Phasenschienen

Neu Neu

Überlastrelais
Thermische Überlastrelais Auslöseklasse 10 

(10A oder 20 für TA42DU bis TA80DU)

Zubehör für 
thermische 
Überlastrelais

Fernauslösespule

Fernrückstellspule

Wandmontagesatz/Einzelaufstellung

Elektronische Überlastrelais Auslöseklasse 10E, 20E, 30E

Zubehör für elektronische 
Überlastrelais

Wandmontagesatz/
Einzelaufstellung
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CAL18-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

VM300H / VM300V VM750H / VM750V VM1650H

BEM110-30 BEM185-30 BEM300-30 BEM460-30 BEM750-30

RC5-3 (250...440V)

45 55 75 90 110 140 160 200 250 315 400 — 475 560 —

60 75 100 125 150 200 250 350 400 500 600 — 800 900 —

A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

96 110 145 185 210 260 305 400 460 580 750 — 860 1050 —

145 160 250 275 350 400 500 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050

125 140 230 250 300 350 400 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100

— — 4 — — 5 — — 6 — 7 — — 8 —

Leistungsschalter

Tmax Leistungsschalter und Zubehör

 

Ics bis 50 kA

BEA75/495

TA80DU (29…80 A)

TA110DU (65…110 A)

TA200DU (66…200 A)

 

TA450DU/SU (130…310 A)

Auslöseklasse 30 für Typ SU

DS25-A

DR25-A

DB80, DB200 DB200 DT450/A

E140DU (50…140 A) E200DU (60…200 A) E320DU (100…320 A) E500DU (150…500 A) E800DU (250…800 A) E1250DU (375…1250 A)

DB140E
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AF26-30-00

AF09 ... AF38 3-polige Schütze

4 bis 18,5 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik

Abmessungen in mm, Zoll

45  1.77"
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AF26, AF30, AF38

Beschreibung

AF09 ... AF38 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC 

und 220 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze mit 3 Hauptkontakten aufgebaut und bieten:

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz 

und 20...500 V DC abgedeckt, tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, geringer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

 – Öffner-Kontakt ausgeführt als Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50/60 Hz V DC € kg
4 25 5 25 24...60 20...60 (1) 1 0  AF09-30-10-11  1SBL137001R1110  31,50 0,27

0 1  AF09-30-01-11  1SBL137001R1101  31,50 0,27

48...130 48...130 1 0  AF09-30-10-12  1SBL137001R1210  31,50 0,27

0 1  AF09-30-01-12  1SBL137001R1201  31,50 0,27

100...250 100...250 1 0  AF09-30-10-13  1SBL137001R1310  31,50 0,27

0 1  AF09-30-01-13  1SBL137001R1301  31,50 0,27

250...500 250...500 1 0  AF09-30-10-14  1SBL137001R1410  31,50 0,31

0 1  AF09-30-01-14  1SBL137001R1401  31,50 0,31

5,5 28 7.5 28 24...60 20...60 (1) 1 0  AF12-30-10-11  1SBL157001R1110  39,60 0,27

0 1  AF12-30-01-11  1SBL157001R1101  39,60 0,27

48...130 48...130 1 0  AF12-30-10-12  1SBL157001R1210  39,60 0,27

0 1  AF12-30-01-12  1SBL157001R1201  39,60 0,27

100...250 100...250 1 0  AF12-30-10-13  1SBL157001R1310  39,60 0,27

0 1  AF12-30-01-13  1SBL157001R1301  39,60 0,27

250...500 250...500 1 0  AF12-30-10-14  1SBL157001R1410  39,60 0,31

0 1  AF12-30-01-14  1SBL157001R1401  39,60 0,31

7,5 30 10 30 24...60 20...60 (1) 1 0  AF16-30-10-11  1SBL177001R1110  52,00 0,27

0 1  AF16-30-01-11  1SBL177001R1101  52,00 0,27

48...130 48...130 1 0  AF16-30-10-12  1SBL177001R1210  52,00 0,27

0 1  AF16-30-01-12  1SBL177001R1201  52,00 0,27

100...250 100...250 1 0  AF16-30-10-13  1SBL177001R1310  52,00 0,27

0 1  AF16-30-01-13  1SBL177001R1301  52,00 0,27

250...500 250...500 1 0  AF16-30-10-14  1SBL177001R1410  52,00 0,31

0 1  AF16-30-01-14  1SBL177001R1401  52,00 0,31

11 45 15 45 24...60 20...60 (1) 0 0  AF26-30-00-11  1SBL237001R1100  68,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF26-30-00-12  1SBL237001R1200  68,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF26-30-00-13  1SBL237001R1300  68,00 0,31

250...500 250...500 0 0  AF26-30-00-14  1SBL237001R1400  68,00 0,35

15 50 20 50 24...60 20...60 (1) 0 0  AF30-30-00-11  1SBL277001R1100  101,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF30-30-00-12  1SBL277001R1200  101,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF30-30-00-13  1SBL277001R1300  101,00 0,31

250...500 250...500 0 0  AF30-30-00-14  1SBL277001R1400  101,00 0,35

18,5 50 20 50 24...60 20...60 (1) 0 0  AF38-30-00-11  1SBL297001R1100  114,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF38-30-00-12  1SBL297001R1200  114,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF38-30-00-13  1SBL297001R1300  114,00 0,31

250...500 250...500 0 0  AF38-30-00-14  1SBL297001R1400  114,00 0,35

(1) AF..-30-..S-11 nicht für direkte Ansteuerung durch SPS geeignet.
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AF09Z ... AF38Z 3-polige Schütze

4 bis 18,5 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch

Abmessungen in mm, Zoll
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AF26Z, AF30Z, AF38Z

Beschreibung
AF09Z ... AF38Z Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 

690 V AC und 220 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze mit 3 Hauptkontakten aufgebaut und bieten:

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...250 V 50/60 Hz 

und 12...250 V DC abgedeckt, tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, direkte Ansteuerung durch 

SPS  24 V DC 500 mA, geringer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Span-

nungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47-0706 Verwendungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

 – Öffner-Kontakt ausgeführt als Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50/60 Hz V DC € kg
4 25 5 25 - 12...20 1 0  AF09Z-30-10-20  1SBL136001R2010  47,70 0,31

0 1  AF09Z-30-01-20  1SBL136001R2001  47,70 0,31

24...60 20...60 1 0  AF09Z-30-10-21  1SBL136001R2110  47,70 0,31

0 1  AF09Z-30-01-21  1SBL136001R2101  47,70 0,31

48...130 48...130 1 0  AF09Z-30-10-22  1SBL136001R2210  47,70 0,31

0 1  AF09Z-30-01-22  1SBL136001R2201  47,70 0,31

100...250 100...250 1 0  AF09Z-30-10-23  1SBL136001R2310  47,70 0,31

0 1  AF09Z-30-01-23  1SBL136001R2301  47,70 0,31

5,5 28 7.5 28 - 12...20 1 0  AF12Z-30-10-20  1SBL156001R2010  56,50 0,31

0 1  AF12Z-30-01-20  1SBL156001R2001  56,50 0,31

24...60 20...60 1 0  AF12Z-30-10-21  1SBL156001R2110  56,50 0,31

0 1  AF12Z-30-01-21  1SBL156001R2101  56,50 0,31

48...130 48...130 1 0  AF12Z-30-10-22  1SBL156001R2210  56,50 0,31

0 1  AF12Z-30-01-22  1SBL156001R2201  56,50 0,31

100...250 100...250 1 0  AF12Z-30-10-23  1SBL156001R2310  56,50 0,31

0 1  AF12Z-30-01-23  1SBL156001R2301  56,50 0,31

7,5 30 10 30 - 12...20 1 0  AF16Z-30-10-20  1SBL176001R2010  72,00 0,31

0 1  AF16Z-30-01-20  1SBL176001R2001  72,00 0,31

24...60 20...60 1 0  AF16Z-30-10-21  1SBL176001R2110  72,00 0,31

0 1  AF16Z-30-01-21  1SBL176001R2101  72,00 0,31

48...130 48...130 1 0  AF16Z-30-10-22  1SBL176001R2210  72,00 0,31

0 1  AF16Z-30-01-22  1SBL176001R2201  72,00 0,31

100...250 100...250 1 0  AF16Z-30-10-23  1SBL176001R2310  72,00 0,31

0 1  AF16Z-30-01-23  1SBL176001R2301  72,00 0,31

11 45 15 45 - 12...20 0 0  AF26Z-30-00-20  1SBL236001R2000  95,00 0,35

24...60 20...60 0 0  AF26Z-30-00-21  1SBL236001R2100  95,00 0,35

48...130 48...130 0 0  AF26Z-30-00-22  1SBL236001R2200  95,00 0,35

100...250 100...250 0 0  AF26Z-30-00-23  1SBL236001R2300  95,00 0,35

15 50 20 50 - 12...20 0 0  AF30Z-30-00-20  1SBL276001R2000  134,00 0,35

24...60 20...60 0 0  AF30Z-30-00-21  1SBL276001R2100  134,00 0,35

48...130 48...130 0 0  AF30Z-30-00-22  1SBL276001R2200  134,00 0,35

100...250 100...250 0 0  AF30Z-30-00-23  1SBL276001R2300  134,00 0,35

18,5 50 20 50 - 12...20 0 0  AF38Z-30-00-20  1SBL296001R2000  151,00 0,35

24...60 20...60 0 0  AF38Z-30-00-21  1SBL296001R2100  151,00 0,35

48...130 48...130 0 0  AF38Z-30-00-22  1SBL296001R2200  151,00 0,35

100...250 100...250 0 0  AF38Z-30-00-23  1SBL296001R2300  151,00 0,35

Hinweis: Nur für AF..Z Schütze mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene 

Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für den negativen Pol.



1

1/166   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfi gurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Elektrischer und Hilfskontaktblöcke

mechanischer Verriege-
lungssatz

1-polig CA4 (zwischen 2 Schützen) Links Rechts

1-polig CC4 2-polig CAT4-11 4-polig CA4 VEM4 2-polig CAL4-11
Max. Anzahl eingebauter Öffner-Kontakte und zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulagen 1, 2, 3, 4 und max. 3 Öffner in Einbaulagen 1 ±30°, 5

AF09 ... AF16 3 0 0 1 max. 4 oder 1 oder 1 – + 1 1

max. 2 – – – + 1 + 1

max. 3 – – + 1 + 1 oder 1

AF09 ... AF16

AF26 ... AF38

3

3

0

0

1

0

0

0

max. 4 oder 1 oder 1 – + 1 1

max. 2 oder 1 – – + 1 + 1

max. 3 oder – oder – + 1 + 1 oder 1

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (1)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
AF09 ... AF38 TF42 (0,10…38 A) EF19 (0,10…18,9 A)

AF26 ... AF38 – EF45 (9...38 A)

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(1) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz beinhaltet:

- VM4 mechanische Verriegelung mit 2 Befestigungsklipps

- VE4 elektrischer Verriegelungssatz mit A2-A2-Verbindung

A2

VE4

AF Schütz

4-polig CA4

2-polig CAT4-11

1-polig CA4, CC4

VM4

1-polig 

CA4, CC4

2-polig CAL4-11

2-polig CAL4-11

AF Schütz

(ohne oben 

angebrachten 

Spulenanschluss-

klemmenblock)

TF42
EF..

Befesti-

gungs-

klipps

TF42
EF..

A2

AF Schütz

1-polig 

CA4, CC4
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
AF09 ... AF38 1 0 – –  CA4-10  1SBN010110R1010  3,80 1 0,014

1 0 – –  CA4-10-T  1SBN010110T1010  3,80 10 0,014

0 1 – –  CA4-01  1SBN010110R1001  3,80 1 0,014

0 1 – –  CA4-01-T  1SBN010110T1001  3,80 10 0,014

AF09 ... AF16..-30-10 2 2 – –  CA4-22M  1SBN010140R1122  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31M  1SBN010140R1131  14,70 1 0,055

1 3 – –  CA4-13M  1SBN010140R1113  14,70 1 0,055

0 4 – –  CA4-04M  1SBN010140R1104  14,70 1 0,055

AF26 ... AF38..-30-00 2 2 – –  CA4-22E  1SBN010140R1022  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31E  1SBN010140R1031  14,70 1 0,055

4 0 – –  CA4-40E  1SBN010140R1040  14,70 1 0,055

0 4 – –  CA4-04E  1SBN010140R1004  14,70 1 0,055

AF09 ... AF16..-30-01 2 2 – –  CA4-22U  1SBN010140R1322  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31U  1SBN010140R1331  14,70 1 0,055

4 0 – –  CA4-40U  1SBN010140R1340  14,70 1 0,055

Hilfskontaktblöcke mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner, frontseitig anbaubar
AF09 ... AF38 – – 1 0  CC4-10  1SBN010111R1010  10,40 1 0,014

– – 0 1  CC4-01  1SBN010111R1001  10,40 1 0,014

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
AF09 ... AF38 1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Hilfskontaktblöcke mit A1/A2 Spulenanschlussklemmen, frontseitig anbaubar
AF09 ... AF16..-30-10 1 1 – –  CAT4-11M  1SBN010151R1111  9,40 1 0,040

AF26 ... AF38..-30-00 1 1 – –  CAT4-11E  1SBN010151R1011  9,40 1 0,040

AF09 ... AF16..-30-01 1 1 – –  CAT4-11U  1SBN010151R1311  9,40 1 0,040

Hinweis: CAT4 kann nicht mit AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannungen zwischen 12 und 20 V DC verwendet werden.

Mechanische Verriegelungseinheit
AF09 ... AF38  VM4  1SBN030105T1000  8,20 10 0,005

Hinweis: VM4 beinhaltet 2 Befestigungsklipps (BB4), um beide Schütze zusammen zu halten.

Mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz
AF09 ... AF16

AF26 ... AF38

1 1 – –  VEM4  1SBN030111R1000  17,60 1 0,035

Hinweis: -  VEM4: beinhaltet eine VM4 mechanische Verriegelungseinheit mit 2 Befestigungsklipps (BB4), einen VE4 elektrischen Verriegelungssatz. 

Der VE4 Block muss mit einer A2-A2-Verbindung verwendet werden, um den elektrischen Schaltplan zu berücksichtigen. 

 - VEM4 ist bei AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannung 12...20 V DC nicht installierbar.

Direktadapter für Motorschutzschalter
AF09 ... AF16 mit MS116-0.16 … MS116-25,  BEA16-4  1SBN081306T1000  7,75 10 0,025

MS132-0.16 … MS132-25

AF26 ... AF38 mit MS116-0.16 … MS116-16,  BEA26-4  1SBN082306T1000  9,50 10 0,025

MS132-0.16 ... MS132-10

mit MS116-20 … MS116-32,  BEA38-4  1SBN082306T2000  9,05 10 0,030

MS132-12 ... MS132-32

Verbindersatz für Wendestarter
AF09 ... AF16  BER16-4  1SBN081311R1000  15,20 1 0,045

AF26 ... AF38  BER38-4  1SBN082311R1000  21,00 1 0,10

Verbindersatz für Stern-Dreieck-Starter
AF09 ... AF16  BEY16-4  1SBN081313R2000  19,90 1 0,050

AF26 ... AF38  BEY38-4  1SBN082713R2000  32,50 1 0,11

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
AF09 ... AF38  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckungen
Für alle 1-Etagen-Schütze  BX4  1SBN110108T1000  2,20 10 0,006

Für 4-polige CA4 und 2-polige CAT4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001

CA4-10

CA4-22M

BEA16-4

BER16-4

BX4

LDC4

BX4-CA

VEM4

CAT4-11E

CAL4-11
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A40 3-polige Schütze

18,5 kW

Wechselstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll
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Beschreibung

A40 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 

220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC

AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
18,5 60 30 60 24 24 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8110  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8101  152,00 0,71

48 48 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8310  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8301  152,00 0,71

110 110…120 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8410  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8401  152,00 0,71

220…230 230…240 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8010  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8001  152,00 0,71

230…240 240…260 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8810  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8801  152,00 0,71

380…400 400…415 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8510  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8501  152,00 0,71

400…415 415…440 1 0  A40-30-10  1SBL321001R8610  152,00 0,71

0 1  A40-30-01  1SBL321001R8601  152,00 0,71

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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A50 ... A75 3-polige Schütze

22 bis 37 kW

Wechselstrombetätigung
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Abmessungen in mm, Zoll
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Beschreibung

A50 ... A75 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690 V AC/1.000 V AC oder 220 V DC verwendet. 

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC

AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
22 100 40 80 24 24 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8100  156,00 1,16

48 48 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8300  156,00 1,16

110 110…120 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8400  156,00 1,16

220…230 230…240 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8000  156,00 1,16

230…240 240…260 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8800  156,00 1,16

380…400 400…415 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8500  156,00 1,16

400…415 415…440 0 0  A50-30-00  1SBL351001R8600  156,00 1,16

30 115 60 90 24 24 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8100  218,00 1,16

48 48 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8300  218,00 1,16

110 110…120 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8400  218,00 1,16

220…230 230…240 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8000  218,00 1,16

230…240 240…260 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8800  218,00 1,16

380…400 400…415 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8500  218,00 1,16

400…415 415…440 0 0  A63-30-00  1SBL371001R8600  218,00 1,16

37 125 60 105 24 24 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8100  257,00 1,16

48 48 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8300  257,00 1,16

110 110…220 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8400  257,00 1,16

220…230 230…240 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8000  257,00 1,16

230…240 240…260 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8800  257,00 1,16

380…400 400…415 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8500  257,00 1,16

400…415 415…440 0 0  A75-30-00  1SBL411001R8600  257,00 1,16

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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AL40 3-polige Schütze

18,5 kW

Gleichstrombetätigung
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Beschreibung

AL40 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 

220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten), gleichstrombetätigt mit solidem Magnetkern, 

geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- muss beachtet werden)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
18,5 60 30 60 12 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8010  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8001  197,00 0,85

24 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8110  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8101  197,00 0,85

48 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8310  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8301  197,00 0,85

60 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8410  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8401  197,00 0,85

110 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8610  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8601  197,00 0,85

125 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8710  211,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8701  211,00 0,85

220 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8810  197,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8801  197,00 0,85

240 1 0  AL40-30-10  1SBL323001R8910  211,00 0,85

0 1  AL40-30-01  1SBL323001R8901  211,00 0,85

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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AE50 ... AE75 3-polige Schütze 

22 bis 37 kW

Gleichstrombetätigung
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Beschreibung

AE50 ... AE75 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 

690 V AC/1000 V AC oder 220 V DC verwendet. 

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerkreis: Mit Gleichstrombetätigung und Doppelwicklungsspule 

(und werkseitig installiertem nacheilendem Öffner-Kontakt zum Zuschalten der Haltewicklung)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
22 100 40 80 12 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8000  238,00 1,20

24 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8100  238,00 1,20

48 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8300  238,00 1,20

60 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8400  238,00 1,20

110 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8600  238,00 1,20

125 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8700  251,00 1,20

220 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8800  238,00 1,20

240 0 0  AE50-30-00  1SBL359001R8900  251,00 1,20

30 115 60 90 12 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8000  311,00 1,20

24 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8100  311,00 1,20

48 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8300  311,00 1,20

60 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8400  311,00 1,20

110 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8600  311,00 1,20

125 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8700  325,00 1,20

220 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8800  311,00 1,20

240 0 0  AE63-30-00  1SBL379001R8900  325,00 1,20

37 125 60 105 12 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8000  342,00 1,20

24 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8100  342,00 1,20

48 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8300  342,00 1,20

60 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8400  342,00 1,20

110 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8600  342,00 1,20

125 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8700  355,00 1,20

220 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8800  342,00 1,20

240 0 0  AE75-30-00  1SBL419001R8900  355,00 1,20

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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AE50 ... AE75 3-polige Schütze 

22 bis 37 kW

Gleichstrombetätigung – mit 1 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakt
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AE50, AE63, AE75 mit 1 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontaktblöcken, seitlich 
montiert

Beschreibung

AE50 ... AE75 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 

690 V AC / 1000 V AC oder 220 V DC. 

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerkreis: Mit Gleichstrombetätigung und Doppelwicklungsspule 

(und werkseitig installiertem nacheilendem Öffner-Kontakt zum Zuschalten der Haltewicklung)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
22 100 40 80 12 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8011  257,00 1,24

24 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8111  257,00 1,24

48 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8311  257,00 1,24

60 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8411  257,00 1,24

110 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8611  257,00 1,24

125 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8711  271,00 1,24

220 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8811  257,00 1,24

240 1 1  AE50-30-11  1SBL359001R8911  271,00 1,24

30 115 60 90 12 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8011  325,00 1,24

24 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8111  325,00 1,24

48 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8311  325,00 1,24

60 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8411  325,00 1,24

110 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8611  325,00 1,24

125 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8711  338,00 1,24

220 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8811  325,00 1,24

240 1 1  AE63-30-11  1SBL379001R8911  338,00 1,24

37 125 60 105 12 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8011  355,00 1,24

24 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8111  355,00 1,24

48 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8311  355,00 1,24

60 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8411  355,00 1,24

110 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8611  355,00 1,24

125 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8711  370,00 1,24

220 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8811  355,00 1,24

240 1 1  AE75-30-11  1SBL419001R8911  369,00 1,24

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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AF50 ... AF75 3-polige Schütze 

22 bis 37 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik
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Beschreibung

AF50 ... AF75 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC 

und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 3 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 48...250 V 50/60 Hz und 20...250 V DC abgedeckt, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47 Verwen-

dungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
22 100 40 80 - 20…60 0 0  AF50-30-00  1SBL357001R7200 (1)  294,00 1,18

48…130 48…130 0 0  AF50-30-00  1SBL357001R6900  294,00 1,18

100…250 100…250 0 0  AF50-30-00  1SBL357001R7000  294,00 1,18

30 115 60 90 - 20…60 0 0  AF63-30-00  1SBL377001R7200 (1)  367,00 1,18

48…130 48…130 0 0  AF63-30-00  1SBL377001R6900  367,00 1,18

100…250 100…250 0 0  AF63-30-00  1SBL377001R7000  367,00 1,18

37 125 60 105 - 20…60 0 0  AF75-30-00  1SBL417001R7200 (1)  386,00 1,18

48…130 48…130 0 0  AF75-30-00  1SBL417001R6900  386,00 1,18

100…250 100…250 0 0  AF75-30-00  1SBL417001R7000  386,00 1,18

(1)  Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den negativen Pol.
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A40 … A75, AL, AE und 

AF50 … AF75 3-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig anbaubar Zubehör, seitlich anbaubar
Hilfskontaktblöcke Elektronische Zeitrelais Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polige CA5-.. 4-polige CA5-.. TEF5-.. 2-polige CAL5-11 VM5-.. oder VE5-..

A40 3 0 1 0 1 bis 5 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VM5-1 oder VE5-1

3 0 0 1 (2) + 1 x 1-polig CA5-.. + 1 x CA5-.. (1-polig) +1 x CAL5-11

A50 ... A75 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) +1 x CAL5-11

AL40 3 0 1 0 1 bis 5 x CA5-.. (2) oder 1 x CA5-.. (4-polig) (2) – oder 1 x CAL5-11 (3) + 1 x VM5-1 oder VE5-1 (1)

3 0 0 1 + 1 x 1-polig CA5-.. 

AE50 ... AE75 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

AE50 ... AE75 3 0 1 1 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. - -

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) 

AF50 ... AF75 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) +1 x CAL5-11

(1) Mit der VE5-1 Verriegelung sind max. 3 Schließer-Hilfskontakte zulässig. VE5-1, VM5-1 nicht zulässig in Einbaulage 1 ±30°.

(2) Max. 2 CA5-.. Öffner-Hilfskontakte in Einbaulage 5.

(3) CAL5-11 nicht zulässig in Einbaulage 1±30°.

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (4)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
A40, AL40 TA25DU (0,1...32 A) oder TA42DU (18...42 A) E45DU (9...45 A)

A50 … A75, AE50 … AE75, AF50 … AF75 TA75DU (18...80 A) E80DU (27...80 A)

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(4) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-1

CAL5-11

TA
Überlastrelais

A.. Schütz

CA5-10

CA5-22M

TEF5-..
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VE5-1

A40 … A75, AL, AE und

AF50 … AF75 3-polige Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)  

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
A40 … A75, AL40, AE50 ... AE75,

AF50 … AF75

1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

A40-30-10, AL40-30-10 2 2  CA5-22M  1SBN010040R1122  15,10 2 0,060

A40-30-01, AL40-30-01 2 2  CA5-22U  1SBN010040R1322  15,10 2 0,060

A50 ... A75, AE50 ... AE75, AF50 ... AF75 2 2  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

CA5-10
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TEF5-OFF

Elektronische Zeitrelais
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitverzö-
gerungs-
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg
A40 ... A75

AF45 ... AF75

(T)AL40

(T)AE45 ... (T)AE75

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung
24...240 1 1  TEF5-ON  1SBN020312R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung
24...240 1 1  TEF5-OFF  1SBN020314R1000  68,50 0,065
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Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
A40 … A75, AL40, AE50 … AE75, AF50 … AF75 1 1  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

Verriegelungen
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)  

€ Stück kg
A40, AL40 Mechanisch – –  VM5-1  1SBN030100R1000  19,50 1 0,066

Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-1  1SBN030110R1000  27,00 1 0,076

A50 ... A75, AE50 ... AE75, 

AF50 … AF75

Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Verbindersatz für Wendeschütze
A40  BER40V  1SBN082411R1000  20,10 1 0,085

A50 ... A75, AE50 ... AE75, AF50 … AF75  BEM75-30  1SBN083501R1000  26,70 1 0,243

Löschglieder
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
A40 … A75

AL40

AE40 … AE75

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

A40 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

A50 … A75 24...50 ● –  RC5-2/50  1SBN050200R1000  8,25 2 0,015

50...133 ● –  RC5-2/133  1SBN050200R1001  8,25 2 0,015

110...250 ● –  RC5-2/250  1SBN050200R1002  8,25 2 0,015

250...440 ● –  RC5-2/440  1SBN050200R1003  10,90 2 0,015

AL40

AE50 … AE75

12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Direktadapter für Motorschutzschalter
A40 Für MS450 Motorschutzschalter  BEA40/450  1SBN083206R1000  11,80 1 0,061

A50, AE50, AF50 Für MS450 Motorschutzschalter  BEA50/450  1SBN083506R1000  13,50 1 0,062

A50 ... A75, AE50 ... AE75, 

AF50 … AF75

Für MS495 Motorschutzschalter  BEA75/495  1SBN084106R1000  20,70 1 0,12
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TAL40 3-polige Schütze 

18,5 kW

Gleichstrombetätigung – erweiterter Spulenarbeitsbereich
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Beschreibung

TAL Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 

220 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerkreis: Großer Spannungsbereich mit Gleichstrombetätigung und solidem Magnetkern 

(Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- muss beachtet werden)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max. (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht

Verp.
(1 Stk.)

Bemessungsbetriebs- 3-phase
motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
18,5 60 30 60 17…32 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R5110  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R5101  168,00 0,85

25…45 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R5210  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R5201  168,00 0,85

36…65 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R5410  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R5401  168,00 0,85

42…78 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R5810  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R5801  168,00 0,85

50…90 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R5510  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R5501  168,00 0,85

77…143 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R6210  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R6201  168,00 0,85

90…150 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R6610  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R6601  168,00 0,85

152…264 1 0  TAL40-30-10  1SBL323061R6810  168,00 0,85

0 1  TAL40-30-01  1SBL323061R6801  168,00 0,85

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).
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TAE50 ... TAE75 3-polige Schütze 

22 bis 37 kW

Gleichstrombetätigung – erweiterter Spulenarbeitsbereich
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TAE50, TAE63, TAE75 mit 1 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontaktblöcken, seitlich montiert

Beschreibung

TAE50 ... TAE75 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 

690 V AC / 1000 V AC oder 220 V DC verwendet. 

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerkreis: Großer Spannungsbereich mit Gleichstrombetätigung und Doppelwicklungsspule 

(und werkseitig installiertem nacheilendem Öffner-Kontakt zum Zuschalten der Haltewicklung)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitig oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max. (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht

Verp.
(1 Stk.)

Bemessungsbetriebs- 3-phase
motor
rating

General
use 
rating

leistung strom

  40 °C
400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
22 100 40 80 17…32 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R5100  260,00 1,20

25…45 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R5200  260,00 1,20

36…65 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R5400  260,00 1,20

42…78 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R5800  260,00 1,20

50…90 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R5500  260,00 1,20

77…143 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R6200  260,00 1,20

90…150 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R6600  260,00 1,20

152…264 0 0  TAE50-30-00  1SBL359061R6800  260,00 1,20

37 125 60 105 17…32 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R5100  357,00 1,20

25…45 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R5200  357,00 1,20

36…65 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R5400  357,00 1,20

42…78 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R5800  357,00 1,20

50…90 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R5500  357,00 1,20

77…143 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R6200  357,00 1,20

90…150 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R6600  357,00 1,20

152…264 0 0  TAE75-30-00  1SBL419061R6800  357,00 1,20

Schütze mit seitlich montierten 1 Schließer- und 1 Öffner-Hilfskontaktblöcken
22 100 40 80 17…32 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R5111  271,00 1,24

25…45 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R5211  271,00 1,24

36…65 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R5411  271,00 1,24

42…78 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R5811  271,00 1,24

50…90 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R5511  271,00 1,24

77…143 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R6211  271,00 1,24

90…150 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R6611  271,00 1,24

152…264 1 1  TAE50-30-11  1SBL359061R6811  271,00 1,24

37 125 60 105 17…32 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R5111  376,00 1,24

25…45 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R5211  376,00 1,24

36…65 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R5411  376,00 1,24

42…78 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R5811  376,00 1,24

50…90 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R5511  376,00 1,24

77…143 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R6211  376,00 1,24

90…150 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R6611  376,00 1,24

152…264 1 1  TAE75-30-11  1SBL419061R6811  376,00 1,24

(1) Uc min. und Uc max. Grenzwerte, einschließlich der Spannungsschwankungstoleranzen (-15 % und +10 %).
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TAL40, TAE50 … TAE75 3-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig anbaubar Zubehör, seitlich anbaubar
Hilfskontaktblöcke Elektronische Zeitrelais Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polige CA5-.. 4-polige CA5-.. TEF5-.. 2-polige CAL5-11 VM5-.. oder VE5-..

TAL40 3 0 1 0 1 bis 5 x CA5-.. (2) oder 1 x CA5-.. (4-polig) (2) oder – oder 1 x CAL5-11 + 1 x VM5-1 oder VE5-1 (1)

3 0 0 1 + 1 x 1-polig CA5-.. 

TAE50 ... TAE75 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) 

3 0 1 1 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x  TEF5-.. – –

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) 

(1) Mit der VE5-1 Verriegelung sind max. 3 Schließer-Hilfskontakte zulässig. VE5-1,VM5-1 nicht zulässig in Einbaulage 1 ±30°.

(2) Max. 2 CA5-.. Öffner-Hilfskontakte in Einbaulage 5.

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (3)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
TAL40 TA25DU (0,1...32 A) oder TA42DU (18...42 A) E45DU (9...45 A)

TAE50 ... TAE75 TA75DU (18...80 A) E80DU (27...80 A)

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(3) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-1

CAL5-11

TA
Überlastrelais

TA.. Schütz

CA5-10

CA5-22M
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A1

A2

A1

A2

31 5 31 5

42 6 42 6

TAL40, TAE50 … TAE75 3-polige Schütze

Zubehör

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)  

€ Stück kg
TAL40, TAE40 … TAE75 1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

TAL40-30-10 2 2  CA5-22M  1SBN010040R1122  15,10 2 0,060

TAL40-30-01 2 2  CA5-22U  1SBN010040R1322  15,10 2 0,060

TAE50 … TAE75 2 2  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
TAL40, TAE50 … TAE75 1 1  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

Verriegelungen
TAL40 Mechanisch – –  VM5-1  1SBN030100R1000  19,50 1 0,066

Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-1  1SBN030110R1000  27,00 1 0,076

TAE50 … TAE75 Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Löschglieder für Schützspulen
Für Schütze Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC AC € Stück kg
TAL40

TAE50 … TAE75

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

TAL40

TAE50 … TAE75

12...32 ● –  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 ● –  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 ● –  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 ● –  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 ● –  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Direktadapter für Motorschutzschalter
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

TAE50 Für MS450 Motorschutzschalter  BEA50/450  1SBN083506R1000  13,50 1 0,062

TAE50 … TAE75 Für MS495 Motorschutzschalter  BEA75/495  1SBN084106R1000  20,70 1 0,12

Verbindersatz für Wendestarter
TAL40  BER40V  1SBN082411R1000  20,10 1 0,085

TAE50 … TAE75  BEM75-30  1SBN083501R1000  26,70 1 0,243

CA5-10
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A95 … A110 3-polige Schütze

45 bis 55 kW 

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

A95 ... A110 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungs kreisen 

bis 690/1000 V AC oder 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
45 145 60 125 24 24 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8100  331,00 2,00

48 48 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8300  331,00 2,00

110 110…120 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8400  331,00 2,00

220…230 230…240 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8000  331,00 2,00

230…240 240…260 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8800  331,00 2,00

380…400 400…415 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8500  331,00 2,00

400…415 415…440 0 0  A95-30-00  1SFL431001R8600  331,00 2,00

55 160 75 140 24 24 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8100  418,00 2,00

48 48 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8300  418,00 2,00

110 110…120 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8400  418,00 2,00

220…230 230…240 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8000  418,00 2,00

230…240 240…260 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8800  418,00 2,00

380…400 400…415 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8500  418,00 2,00

400…415 415…440 0 0  A110-30-00  1SFL451001R8600  418,00 2,00

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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AF95 ... AF110 3-polige Schütze

45 bis 55 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik

Beschreibung

AF95 ... AF110 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 

690 / 1000 V AC oder 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC)

 – Toleriert große Steuerspannungsschwankungen, mit nur 3 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 48...250 V 

50/60 Hz und 20...250 V DC abgedeckt, geringer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht 

kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47 Verwendungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
45 145 60 125 - 20…60 0 0  AF95-30-00  1SFL437001R7200  (1)  457,00 2,030

48…130 48…130 0 0  AF95-30-00  1SFL437001R6900  457,00 2,030

100…250 100…250 0 0  AF95-30-00  1SFL437001R7000  457,00 2,030

55 160 75 140 - 20…60 0 0  AF110-30-00  1SFL457001R7200  (1)  548,00 2,030

48…130 48…130 0 0  AF110-30-00  1SFL457001R6900  548,00 2,030

100…250 100…250 0 0  AF110-30-00  1SFL457001R7000  548,00 2,030

(1) Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den negativen Pol.
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A95, A110 und

AF95, AF110 3-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig anbaubar Zubehör, seitlich anbaubar
Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polig CA5- .. 4-polig CA5- .. 2-polig CAL.. VE5-2

A95, A110 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) + 1 bis 2 x CAL18-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. +1 x CAL18-11

AF95, AF110 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) + 1 bis 2 x CAL18-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-..  +1 x CAL18-11

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (1)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
A95, A110 TA80DU (29...80 A) oder TA110DU (65...110 A) E140DU (50...140 A)

AF95, AF110

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(1) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-2

CAL18-11

TA
Überlastrelais

A.. Schütz

CA5-10

CA5-22E
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A95, A110 und

AF95, AF110 3-polige Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskon-

takte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)  

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
A95, A110 und AF95, AF110 1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

A95, A110 und AF95, AF110 2 2  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
A95, A110 und AF95, AF110 1 1  CAL18-11  1SFN010720R1011  11,60 2 0,050

Mechanische und elektrische Verriegelung
A95, A110 und AF95, AF110 – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Löschglieder
Für Schütze Bemessungs-

betätigungsspannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht

(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
A95 ... A110 24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

A95 ... A110 24...50 ● –  RC5-2/50  1SBN050200R1000  8,25 2 0,015

50...133 ● –  RC5-2/133  1SBN050200R1001  8,25 2 0,015

110...250 ● –  RC5-2/250  1SBN050200R1002  8,25 2 0,015

250...440 ● –  RC5-2/440  1SBN050200R1003  10,90 2 0,015

Direktadapter für Motorschutzschalter
A95, A110 und AF95, AF110 Für MS495  BEA110/495  1SBN084506R1000  31,50 1 0,124

Verbindersatz für Wendeschütze
A95, A110 und AF95, AF110  BEM110-30  1SFN084301R1000  91,00 1 0,450

Montageplatte für mechanisch verriegelte Schütze und Wendestarter
A95, A110 und AF95, AF110  PN110-21  1SFN094301R1000  81,00 1 0,600
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AF09 ... AF38 3-polige 2-Etagen-Schütze

4 bis 18,5 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Beschreibung

AF09 ... AF38 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC 

und 220 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze mit 3 Hauptkontakten (1. Etage) aufgebaut und bieten:

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock. Die installierten Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt 

(seitliche Kennzeichnung), und die Ö-Hilfskontakte sind Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz 

und 20...500 V DC abgedeckt, tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, geringer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50/60 Hz V DC € kg
4 25 5 25 24...60 20...60 (1) 2 2  AF09-30-22-11  1SBL137001R1122  43,20 0,32

48...130 48...130 2 2  AF09-30-22-12  1SBL137001R1222  43,20 0,32

100...250 100...250 2 2  AF09-30-22-13  1SBL137001R1322  43,20 0,32

250...500 250...500 2 2  AF09-30-22-14  1SBL137001R1422  43,20 0,36

5,5 28 7.5 28 24...60 20...60 (1) 2 2  AF12-30-22-11  1SBL157001R1122  54,00 0,32

48...130 48...130 2 2  AF12-30-22-12  1SBL157001R1222  54,00 0,32

100...250 100...250 2 2  AF12-30-22-13  1SBL157001R1322  54,00 0,32

250...500 250...500 2 2  AF12-30-22-14  1SBL157001R1422  54,00 0,36

7,5 30 10 30 24...60 20...60 (1) 2 2  AF16-30-22-11  1SBL177001R1122  65,00 0,32

48...130 48...130 2 2  AF16-30-22-12  1SBL177001R1222  65,00 0,32

100...250 100...250 2 2  AF16-30-22-13  1SBL177001R1322  65,00 0,32

250...500 250...500 2 2  AF16-30-22-14  1SBL177001R1422  65,00 0,36

11 45 15 45 24...60 20...60 (1) 1 1  AF26-30-11-11  1SBL237001R1111  69,50 0,35

2 2  AF26-30-22-11  1SBL237001R1122  83,50 0,36

48...130 48...130 1 1  AF26-30-11-12  1SBL237001R1211  69,50 0,35

2 2  AF26-30-22-12  1SBL237001R1222  83,50 0,36

100...250 100...250 1 1  AF26-30-11-13  1SBL237001R1311  69,50 0,35

2 2  AF26-30-22-13  1SBL237001R1322  83,50 0,36

250...500 250...500 1 1  AF26-30-11-14  1SBL237001R1411  69,50 0,39

2 2  AF26-30-22-14  1SBL237001R1422  83,50 0,40

15 50 20 50 24...60 20...60 (1) 1 1  AF30-30-11-11  1SBL277001R1111  102,00 0,35

2 2  AF30-30-22-11  1SBL277001R1122  117,00 0,36

48...130 48...130 1 1  AF30-30-11-12  1SBL277001R1211  102,00 0,35

2 2  AF30-30-22-12  1SBL277001R1222  117,00 0,36

100...250 100...250 1 1  AF30-30-11-13  1SBL277001R1311  102,00 0,35

2 2  AF30-30-22-13  1SBL277001R1322  117,00 0,36

250...500 250...500 1 1  AF30-30-11-14  1SBL277001R1411  102,00 0,39

2 2  AF30-30-22-14  1SBL277001R1422  117,00 0,40

18,5 50 20 50 24...60 20...60 (1) 1 1  AF38-30-11-11  1SBL297001R1111  116,00 0,35

2 2  AF38-30-22-11  1SBL297001R1122  128,00 0,36

48...130 48...130 1 1  AF38-30-11-12  1SBL297001R1211  116,00 0,35

2 2  AF38-30-22-12  1SBL297001R1222  128,00 0,36

100...250 100...250 1 1  AF38-30-11-13  1SBL297001R1311  116,00 0,35

2 2  AF38-30-22-13  1SBL297001R1322  128,00 0,36

250...500 250...500 1 1  AF38-30-11-14  1SBL297001R1411  116,00 0,39

2 2  AF38-30-22-14  1SBL297001R1422  128,00 0,40

(1) AF..-30-..S-11 nicht für direkte Ansteuerung durch SPS geeignet.

Abmessungen in mm, Zoll
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AF09Z ... AF38Z 3-polige 2-Etagen-Schütze 

4 bis 18,5 kW

Wechsel-/Gleichstrombetätigung - niedriger Energieverbrauch

Beschreibung

AF09Z ... AF38Z Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC und 

220 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze mit 3 Hauptkontakten (1. Etage) aufgebaut und bieten:

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock. Die installierten Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt (seitliche Kennzeich-

nung), und die Ö-Hilfskontakte sind Spiegelkontakte.

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich verwend-

bar (z. B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...250 V 50/60 Hz und 12...250 V DC 

abgedeckt, sind unempfi ndlich gegenüber Schwankungen der Steuerspannung, können direkt von einem SPS-Ausgang  24 VDC 

500 mA angesteuert werden, geringer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, überstehen kurze Spannungs-

spitzen und -unterbrechungen nach SEMI F47-0706 (Verwendungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50/60 Hz V DC € kg
4 25 5 25 - 12...20 2 2  AF09Z-30-22-20  1SBL136001R2022  59,00 0,36

24...60 20...60 2 2  AF09Z-30-22-21  1SBL136001R2122  59,00 0,36
48...130 48...130 2 2  AF09Z-30-22-22  1SBL136001R2222  59,00 0,36
100...250 100...250 2 2  AF09Z-30-22-23  1SBL136001R2322  59,00 0,36

5,5 28 7,5 28 - 12...20 2 2  AF12Z-30-22-20  1SBL156001R2022  66,50 0,36
24...60 20...60 2 2  AF12Z-30-22-21  1SBL156001R2122  66,50 0,36
48...130 48...130 2 2  AF12Z-30-22-22  1SBL156001R2222  66,50 0,36
100...250 100...250 2 2  AF12Z-30-22-23  1SBL156001R2322  66,50 0,36

7,5 30 10 30 - 12...20 2 2  AF16Z-30-22-20  1SBL176001R2022  82,00 0,36
24...60 20...60 2 2  AF16Z-30-22-21  1SBL176001R2122  82,00 0,36
48...130 48...130 2 2  AF16Z-30-22-22  1SBL176001R2222  82,00 0,36
100...250 100...250 2 2  AF16Z-30-22-23  1SBL176001R2322  82,00 0,36

11 45 15 45 - 12...20 1 1  AF26Z-30-11-20  1SBL236001R2011  101,00 0,39
2 2  AF26Z-30-22-20  1SBL236001R2022  105,00 0,40

24...60 20...60 1 1  AF26Z-30-11-21  1SBL236001R2111  101,00 0,39
2 2  AF26Z-30-22-21  1SBL236001R2122  105,00 0,40

48...130 48...130 1 1  AF26Z-30-11-22  1SBL236001R2211  101,00 0,39
2 2  AF26Z-30-22-22  1SBL236001R2222  105,00 0,40

100...250 100...250 1 1  AF26Z-30-11-23  1SBL236001R2311  101,00 0,39
2 2  AF26Z-30-22-23  1SBL236001R2322  105,00 0,40

15 50 20 50 - 12...20 1 1  AF30Z-30-11-20  1SBL276001R2011  140,00 0,39
2 2  AF30Z-30-22-20  1SBL276001R2022  146,00 0,40

24...60 20...60 1 1  AF30Z-30-11-21  1SBL276001R2111  140,00 0,39
2 2  AF30Z-30-22-21  1SBL276001R2122  146,00 0,40

48...130 48...130 1 1  AF30Z-30-11-22  1SBL276001R2211  146,00 0,39
2 2  AF30Z-30-22-22  1SBL276001R2222  146,00 0,40

100...250 100...250 1 1  AF30Z-30-11-23  1SBL276001R2311  140,00 0,39
2 2  AF30Z-30-22-23  1SBL276001R2322  146,00 0,40

18,5 50 20 50 - 12...20 1 1  AF38Z-30-11-20  1SBL296001R2011  157,00 0,39
2 2  AF38Z-30-22-20  1SBL296001R2022  162,00 0,40

24...60 20...60 1 1  AF38Z-30-11-21  1SBL296001R2111  157,00 0,39
2 2  AF38Z-30-22-21  1SBL296001R2122  162,00 0,40

48...130 48...130 1 1  AF38Z-30-11-22  1SBL296001R2211  157,00 0,39
2 2  AF38Z-30-22-22  1SBL296001R2222  162,00 0,40

100...250 100...250 1 1  AF38Z-30-11-23  1SBL296001R2311  157,00 0,39
2 2  AF38Z-30-22-23  1SBL296001R2322  162,00 0,40

Hinweis: Nur für AF..Z Schütze mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität 

beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für den negativen Pol.
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Abmessungen in mm, Zoll
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AF09 ... AF38 3-polige 2-Etagen-Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig anbaubar Zubehör, seitlich anbaubar
Hilfskontaktblöcke Elektrischer und mechani-

scher Verriegelungssatz
Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 (zwischen 2 Schützen) Links Rechts

1-polig CC4 2-polig CAT4-11 4-polig CA4 VEM4 2-polig CAL4-11
Max. Anzahl eingebauter Öffner-Kontakte und zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulagen 1, 2, 3, 4 und max. 3 Öffner in Einbaulagen 1 ±30°, 5

AF09 ... AF38 3 0 2 2 – – – – 1 –

AF26 ... AF38 3 0 1 1 – – – – 1 + 1

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (1)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
AF09 ... AF38 TF42 (0,10…38 A) EF19 (0,10…18,9 A)

AF26 ... AF38 – EF45 (9...38 A)

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(1) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

2-polig CAL4-11

TF42
EF..

AF 2-Etagen-

Schütz
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AF09 ... AF38 3-polige 2-Etagen-Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
AF09 ... AF38 1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Mechanische Verriegelungseinheit
AF09 ... AF38  VM4  1SBN030105T1000  8,20 10 0,005

Hinweis: VM4 beinhaltet 2 Befestigungsklipps (BB4), um beide Schütze zusammen zu halten.

Befestigungsklipps
AF09 ... AF38  BB4  1SBN110120W1000  0,99 50 0,002

Direktadapter für Motorschutzschalter
AF09 ... AF16 mit MS116-0.16 … MS116-25,  BEA16-4  1SBN081306T1000  7,75 10 0,025

MS132-0.16 … MS132-25

AF26 ... AF38 mit MS116-0.16 … MS116-16,  BEA26-4  1SBN082306T1000  9,50 10 0,025

MS132-0.16 ... MS132-10

mit MS116-20 … MS116-32,  BEA38-4  1SBN082306T2000  9,05 10 0,030

MS132-12 ... MS132-32

Verbindersatz für Wendestarter
AF09 ... AF16  BER16-4  1SBN081311R1000  15,20 1 0,045

AF26 ... AF38  BER38-4  1SBN082311R1000  21,00 1 0,10

Verbindersatz für Stern-Dreieck-Starter
AF09 ... AF16  BEY16-4  1SBN081313R2000  19,90 1 0,050

AF26 ... AF38  BEY38-4  1SBN082713R2000  32,50 1 0,11

Hinweis: Mit oder ohne VM4

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
AF09 ... AF38  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckungen
Für 4-polige CA4 und 2-polige CAT4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001

BEA16-4

BER16-4

LDC4

BX4-CA

VM4

CAL4-11
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A40 3-polige 2-Etagen-Schütze   

18,5 kW

Wechselstrombetätigung
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A40 2 Etagen

Beschreibung

A40 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 

220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut:

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten und 1 eingebauten S-Hilfskontakt

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö). Die installierten Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt.

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung mit geblechtem Magnet

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute
Hilfskontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C 1. Etage 2. Etage

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
18,5 60 30 60 24 24 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8132  175,00 0,71

48 48 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8332  175,00 0,71

110 110…120 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8432  175,00 0,71

220…230 230…240 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8032  175,00 0,71

230…240 240…260 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8832  175,00 0,71

380…400 400…415 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8532  175,00 0,71

400…415 415…440 1 0 2 2  A40-30-32  1SBL321001R8632  175,00 0,71

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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A50 ... A110 3-polige 2-Etagen-Schütze 

22 bis 55 kW 

Wechselstrombetätigung
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Beschreibung

A50 ... A110 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC/

1.000 V AC oder 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö). Die installierten Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt.

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung mit geblechtem Magnet

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute
Hilfskontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C 1. Etage 2. Etage

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
22 100 40 80 24 24 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8122  168,00 1,230

48 48 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8322  168,00 1,230

110 110…120 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8422  168,00 1,230

220…230 230…240 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8022  168,00 1,230

230…240 240…260 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8822  168,00 1,230

380…400 400…415 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8522  168,00 1,230

400…415 415…440 0 0 2 2  A50-30-22  1SBL351001R8622  168,00 1,230

30 115 60 90 24 24 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8122  228,00 1,230

48 48 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8322  228,00 1,230

110 110…120 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8422  228,00 1,230

220…230 230…240 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8022  228,00 1,230

230…240 240…260 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8822  228,00 1,230

380…400 400…415 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8522  228,00 1,230

400…415 415…440 0 0 2 2  A63-30-22  1SBL371001R8622  228,00 1,230

37 125 60 105 24 24 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8122  272,00 1,230

48 48 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8322  272,00 1,230

110 110…120 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8422  272,00 1,230

220…230 230…240 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8022  272,00 1,230

230…240 240…260 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8822  272,00 1,230

380…400 400…415 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8522  272,00 1,230

400…415 415…440 0 0 2 2  A75-30-22  1SBL411001R8622  272,00 1,230

45 145 60 125 24 24 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8122  353,00 2,070

48 48 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8322  353,00 2,070

110 110…120 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8422  353,00 2,070

220…230 230…240 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8022  353,00 2,070

230…240 240…260 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8822  353,00 2,070

380…400 400…415 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8522  353,00 2,070

400…415 415…440 0 0 2 2  A95-30-22  1SFL431001R8622  353,00 2,070

55 160 75 140 24 24 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8122  444,00 2,070

48 48 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8322  444,00 2,070

110 110…120 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8422  444,00 2,070

220…230 230…240 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8022  444,00 2,070

230…240 240…260 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8822  444,00 2,070

380…400 400…415 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8522  444,00 2,070

400…415 415…440 0 0 2 2  A110-30-22  1SFL451001R8622  444,00 2,070

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.



1

1/190   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

AL40 3-polige 2-Etagen-Schütze

18,5 kW

Gleichstrombetätigung

1
S

B
C

1
0

1
3

7
9

F
0

0
1

4

AL40-30-22

Abmessungen in mm, Zoll

AL40 2 Etagen

54  2.13"

9
0
  
3
.5

4
"

4
7
  
1
.8

5
"

10  0.39"

158  6.22"

4  0.16"

9  0.35"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

Beschreibung

AL40 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 

220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut:

 – 1. Etage mit 3 Hauptkontakten

 – 2. Etage mit fest angebautem Hilfskontaktblock (2 S + 2 Ö). Die installierten Hilfskontaktelemente sind zwangsgeführt.

 – Steuerstromkreis: niedriger Energieverbrauch (3,5 W bei Anzug und Halten), gleichstrombetätigt mit solidem Magnetkern. 

Geeignet zur direkten Steuerung über SPS-Ausgänge (Polarität der Spulenanschlüsse A1+ und A2- muss beachtet werden).

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetä-

tigungsspannung 
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht

Verp.
(1 Stk.)

Bemessungsbetriebs- 3-phase
motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C 1. Etage 2. Etage

400 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V DC € kg
18,5 60 30 60 12 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8022  209,00 0,910

24 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8122  209,00 0,910

48 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8322  209,00 0,910

60 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8422  209,00 0,910

110 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8622  209,00 0,910

125 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8722  223,00 0,910

220 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8822  209,00 0,910

240 0 0 2 2  AL40-30-22  1SBL323001R8922  223,00 0,910

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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A40…A110, AL40 3-polige 2-Etagen-Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig anbaubar Zubehör, seitlich anbaubar

Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polige CA5-.. 2-polige CAL VM5-.. oder VE5-..

A40 3 0 3 2 (5) 1 x CA5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VM5-1 oder VE5-1

+ 1 x CAL5-11

AL40 3 0 2 2 – – 1 x VM5-1 oder VE5-1 (2)

A50...A75 3 0 2 2 1 bis 2 x CA5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 1 x CAL5-11

A95, A110  3 0 2 2 1 bis 2 x CA5-.. + 1 bis 2 x CAL 18-11 oder 1 x VE5-2

+ 1 x CAL18-11

(2) Nicht zulässig in Einbaulage 1 ±30°.

(5) Maximal 2 CA5-.. Öffner-Hilfskontakte in Einbaulage 5.

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais (4)
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais 
A40, AL40 TA25DU (0,1...32 A) oder TA42DU (18...42 A) E45DU (9...45 A)

A50 … A75, AE50 … AE75 TA75DU (18...80 A) E80DU (27...80 A)

A95, A110 TA80DU (29...80 A) oder TA110DU (65...110 A) E140DU (50...140 A)

Wie oben ersichtlich ist, kann auch bei Anbringung eines Überlastrelais am Schütz zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden.

(4) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-1

CAL5-11

TA
Überlastrelais

A.. Schütz
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RV5/50

VE5-1

A40 … A110, AL40 3-polige 2-Etagen-Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)  

€ Stück kg

Hilfskontaktblock, frontseitig anbaubar
A40 … A110 1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
A40 … A75 1 1  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

A95, A110 1 1  CAL18-11  1SFN010720R1011  11,60 2 0,050

Verriegelungen
A40, AL40 Mechanisch – –  VM5-1  1SBN030100R1000  19,50 1 0,066

Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-1  1SBN030110R1000  27,00 1 0,076

A50 … A110 Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Löschglieder für Schützspulen
Für Schütze Bemessungs-

betätigungsspannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC AC € Stück kg
A40 ... A110, AL40 24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

A40 24...50 – ●  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 – ●  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 – ●  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 – ●  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

A50 ... A110 24...50 – ●  RC5-2/50  1SBN050200R1000  8,25 2 0,015

50...133 – ●  RC5-2/133  1SBN050200R1001  8,25 2 0,015

110...250 – ●  RC5-2/250  1SBN050200R1002  8,25 2 0,015

250...440 – ●  RC5-2/440  1SBN050200R1003  10,90 2 0,015

AL40 12...32 ● –  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 ● –  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 ● –  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 ● –  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 ● –  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Direktadapter für Motorschutzschalter
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A40 Für MS450 Motorschutzschalter  BEA40/450  1SBN083206R1000  11,80 1 0,061

A50 Für MS450 Motorschutzschalter  BEA50/450  1SBN083506R1000  13,50 1 0,062

A50 … A75 Für MS495 Motorschutzschalter  BEA75/495  1SBN084106R1000  20,70 1 0,12

A95, A110 Für MS495 Motorschutzschalter  BEA110/495  1SBN084506R1000  20,70 1 0,124

Verbindersatz für Wendestarter
A40  BER40V  1SBN082411R1000  20,10 1 0,085

A50 … A75  BEM75-30  1SBN083501R1000  26,70 1 0,243

A95, A110  BEM110-30  1SFN084301R1000  91,00 1 0,450

Montageplatten für mechanisch verriegelte Schütze und Wendestarter (1)
A95, A110  PN110-21  1SFN094301R1000  81,00 1 0,600

(1) Für zwei nebeneinander eingebaute Schütze mit Platz für mechanische Verriegelung.
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A145 ... A300 3-polige Schütze

75 bis 160 kW mit Wechselstrombetätigung – 

mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

A145 ... A300 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690/1.000 V AC (2) oder 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
75 250 100 230 24 24 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8122  539,00 3,50

48 48 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8322  539,00 3,50

110 110...120 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8422  539,00 3,50

220...230 230...240 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8022  539,00 3,50

230...240 240...260 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8822  539,00 3,50

380...400 400...415 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8522  539,00 3,50

400...415 415...440 2 2  A145-30-22  1SFL471001R8622  539,00 3,50

90 275 125 250 24 24 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8122  722,00 3,50

48 48 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8322  722,00 3,50

110 110...120 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8422  722,00 3,50

220...230 230...240 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8022  722,00 3,50

230...240 240...260 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8822  722,00 3,50

380...400 400...415 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8522  722,00 3,50

400...415 415...440 2 2  A185-30-22  1SFL491001R8622  722,00 3,50

110 350 150 300 24 24 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8122  791,00 6,10

48 48 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8322  791,00 6,10

110 110...120 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8422  791,00 6,10

220...230 230...240 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8022  791,00 6,10

230...240 240...260 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8822  791,00 6,10

380...400 400...415 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8522  791,00 6,10

400...415 415...440 2 2  A210-30-22  1SFL511001R8622  791,00 6,10

140 400 200 350 24 24 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8122  1.134,00 6,10

48 48 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8322  1.134,00 6,10

110 110...120 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8422  1.134,00 6,10

220...230 230...240 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8022  1.134,00 6,10

230...240 240...260 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8822  1.134,00 6,10

380...400 400...415 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8522  1.134,00 6,10

400...415 415...440 2 2  A260-30-22  1SFL531001R8622  1.134,00 6,10

160 500 250 400 24 24 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8122  1.380,00 6,10

48 48 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8322  1.380,00 6,10

110 110...120 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8422  1.380,00 6,10

220...230 230...240 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8022  1.380,00 6,10

230...240 240...260 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8822  1.380,00 6,10

380...400 400...415 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8522  1.380,00 6,10

400...415 415...440 2 2  A300-30-22  1SFL551001R8622  1.380,00 6,10

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle. (2) 690 V AC für A210 ... A300, 1000 V AC für A145, A185.
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AF145 ... AF300 3-polige Schütze

75 bis 160 kW mit Wechsel-/Gleichstrombetätigung 

mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

AF145 ... AF300 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690 / 1000 V AC (2) oder 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 3 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 48...250 V 50/60 Hz und 20...250 V DC abgedeckt, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47 Verwen-

dungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierter Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
75 250 100 230 - 20…60 1 1  AF145-30-22  1SFL477001R7222  (1)  656,00 3,60

48…130 48…130 1 1  AF145-30-22  1SFL477001R6922  656,00 3,60

100…250 100…250 1 1  AF145-30-22  1SFL477001R7022  656,00 3,60

90 275 125 250 - 20…60 1 1  AF185-30-22  1SFL497001R7222  (1)  809,00 3,60

48…130 48…130 1 1  AF185-30-22  1SFL497001R6922  809,00 3,60

100…250 100…250 1 1  AF185-30-22  1SFL497001R7022  809,00 3,60

110 350 150 300 - 20…60 1 1  AF210-30-22  1SFL517001R7222  (1)  911,00 6,20

48…130 48…130 1 1  AF210-30-22  1SFL517001R6922  911,00 6,20

100…250 100…250 1 1  AF210-30-22  1SFL517001R7022  911,00 6,20

140 400 200 350 - 20…60 1 1  AF260-30-22  1SFL537001R7222  (1)  1.174,00 6,20

48…130 48…130 1 1  AF260-30-22  1SFL537001R6922  1.174,00 6,20

100…250 100…250 1 1  AF260-30-22  1SFL537001R7022  1.174,00 6,20

160 500 250 400 - 20…60 1 1  AF300-30-22  1SFL557001R7222  (1)  1.433,00 6,20

48…130 48…130 1 1  AF300-30-22  1SFL557001R6922  1.433,00 6,20

100…250 100…250 1 1  AF300-30-22  1SFL557001R7022  1.433,00 6,20

(1) Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den negativen Pol.

(2) 690 V AC für AF210 ... AF300, 1000 V AC für AF145, AF185.
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AF400 ... AF750 3-polige Schütze

200 to 400 kW Wechsel-/Gleichstrombetätigung 

mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

AF400 ... AF750 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie von Leistungskreisen 

bis 690 V AC oder 600 V DC verwendet (2).

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte 

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...500 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 48...500 V 50/60 Hz und 24...500 V DC abgedeckt, geringer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47 Verwen-

dungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
200 600 350 550 - 24…60 2 2  AF400-30-22  1SFL577001R6822  (1)  1.762,00 12,00

48…130 48…130 2 2  AF400-30-22  1SFL577001R6922  1.762,00 12,00

100…250 100…250 2 2  AF400-30-22  1SFL577001R7022  1.762,00 12,00

250…500 250…500 2 2  AF400-30-22  1SFL577001R7122  1.762,00 12,000

250 700 400 650 - 24…60 2 2  AF460-30-22  1SFL597001R6822  (1)  2.449,00 12,000

48…130 48…130 2 2  AF460-30-22  1SFL597001R6922  2.449,00 12.000

100…250 100…250 2 2  AF460-30-22  1SFL597001R7022  2.449,00 12,00

250…500 250…500 2 2  AF460-30-22  1SFL597001R7122  2.449,00 12,00

315 800 500 750 - 24…60 2 2  AF580-30-22  1SFL617001R6822  (1)  3.326,00 15,00

48…130 48…130 2 2  AF580-30-22  1SFL617001R6922  3.326,00 15,00

100…250 100…250 2 2  AF580-30-22  1SFL617001R7022  3.326,00 15,00

250…500 250…500 2 2  AF580-30-22  1SFL617001R7122  3.326,00 15,00

400 1050 600 900 - 24…60 2 2  AF750-30-22  1SFL637001R6822  (1)  4.038,00 15,00

48…130 48…130 2 2  AF750-30-22  1SFL637001R6922  4.038,00 15,00

100…250 100…250 2 2  AF750-30-22  1SFL637001R7022  4.038,00 15,00

250…500 250…500 2 2  AF750-30-22  1SFL637001R7122  4.038,00 15,00

(1) Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den negativen Pol.

(2) Bis zu 850 V DC für AF580, AF750.

AF400...AF750 sind mit Niederspannungseingängen zur Steuerung ausgerüstet, zum Beispiel durch eine SPS

Steuereingänge

Abmessungen in mm, Zoll
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AF1250 ... AF2050 3-polige Schütze 

475 bis 560 kW und 1250 bis 2050 A AC-1 AC/DC betätigt 

durch 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakte

Beschreibung

AF1250 ... AF2050 Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC und 850 V DC verwendet.

 – Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z. B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden bei AF1250 Steuerspannungen zwischen 48...500 V 50/60 Hz und 24...500 V DC abgedeckt, mit nur 1 Spule wer-

den bei AF1350 ... AF2050 Steuerspannungen zwischen 100...250 V 50/60 Hz und 100...250 V DC abgedeckt, geringer 

Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen 

(SEMI F47 Verwendungsbedingungen auf Anfrage)

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör

Bestellangaben
IEC UL/CSA Bemessungsbetäti-

gungsspannung Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungsbetriebs- 3-phase

motor
rating

General
use 
rating

leistung strom
  40 °C

400 V 690 V 480 V 600 V AC
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50 Hz V 60 Hz € kg
- 1260 - 1210 - 24…60 2 2  AF1250-30-22  1SFL647001R6822  (1)  5.664,00 16,00

48…130 48…130 2 2  AF1250-30-22  1SFL647001R6922  5.664,00 16,00

100…250 100…250 2 2  AF1250-30-22  1SFL647001R7022  5.664,00 16,00

250…500 250…500 2 2  AF1250-30-22  1SFL647001R7122  5.664,00 16,00

475 1350 800 1350 100…250 100…250 2 2  AF1350-30-22  1SFL657001R7022  6.452,00 34,00

560 1650 900 1650 100…250 100…250 2 2  AF1650-30-22  1SFL677001R7022  7.513,00 35,00

- 2050 - 2100 100…250 100…250 2 2  AF2050-30-22  1SFL707001R7022  10.675,00 35,000

(1) Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den negativen Pol.

AF1250 ... AF2050 sind mit Niederspannungseingängen zur Steuerung ausgestattet, zum Beispiel durch eine SPS.

Steuereingänge

Abmessungen in mm, Zoll
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A145 ... A300 und

AF145... AF2050 3-polige Schütze

mit 2 Schließer- und 2 Öffner-Hilfskontakten

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zubehör, seitlich anbaubar
Einbau und Positionierung

 Im Werk eingebaute Hilfskontakte

 Zusätzliche CAL18-11 Hilfskontakte

 Zusätzliche CAL18-11B Hilfskontakte

Mechanische
Verriegelungen
(für zwei horizontal

eingebaute Schütze)

Zusätzliche Hilfskontaktblöcke
CAL18-11, CAL18-11B (3)

Schütze + Hilfskontaktblöcke

A145 ... A300

AF145 ... AF2050
3 0 2 2 – 2 x CAL18-11B – BB

Schütze mit mechanischer Verriegelung + Hilfskontaktblöcke

A145 ... A185

AF145 ... AF185
3 0 2 2 – 3 x CAL18-11 B + VM...H (2) BB B

A210 ... A300

AF210 ... AF2050
3 0 2 2 – 4 x CAL18-11B + VM...H (2) B BB B

(1) Gesamtzahl der Hilfskontaktblöcke für die beiden Schütze. (2) Verriegelungsart gemäß Schützkenndaten (siehe „Zubehör“).

(3) Die CEL18-.. Hilfskontaktblöcke können CAL18-11 und CAL18-11B ersetzen. Dennoch kann kein Hilfskontaktblock außerhalb von CEL18-.. eingebaut werden.

Anbaumöglichkeiten für Überlastrelais
Schütztypen Thermische Überlastrelais Elektronische Überlastrelais
A145, A185 TA200DU (80...200 A) (4) E200DU (60...200 A) (4)

A210, A300 TA450DU (100...310 A) (4) oder TA450SU (130...310 A) (5) E320DU (100...320 A) (4)

AF400, AF460 – E500DU (150...500 A) (5)

AF580, AF750 – E800DU (250...800 A) (5)

AF1350, AF1650 – E1250DU (375...1250 A) (5)

Auch bei Anbringung eines thermischen oder elektronischen Überlastrelais am Schütz kann zahlreiches weiteres Zubehör montiert werden, siehe Tabelle „Anbaumöglichkeiten für Zubehör“.

(4) Direktmontage – kein Verbindersatz erforderlich.

(5) Montagesatz erforderlich (siehe „Motorschutz“).

Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)
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A145 ... A300 und 

AF145 ... AF2050 3-polige Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskon-

takte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht 

(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
A145 ... A300 und AF145 ... AF2050 1 1  CAL18-11  1SFN010720R1011  11,60 2 0,050

1 1  CAL18-11B  1SFN010720R3311  11,60 2 0,050

Mechanische Verriegelung für zwei nebeneinander montierte Schütze
A145 ... A300  VM300H  1SFN034700R1000  49,80 1 0,15

A210 ... A300  VM300/460H  1SFN035100R1000  63,50 1 0,15

AF400 ... AF1250  VM750H  1SFN035700R1000  118,00 1 0,20

AF1350 ... AF2050  VM1650H  1SFN036503R1000  349,00 1 6,00

Klemmenabdeckungen
A145 ... A185 mit Kabelklemmen  LT185-AC  1SFN124701R1000  43,70 2 0,050

A145 ... A185 mit Kabelschuhen  LT185-AL  1SFN124703R1000  44,70 2 0,22

A145 ... A185 mit Kurzschlussbrücke LY185 

oder zwischen A145 und TA200DU

oder zwischen A185 und TA200DU

 LT185-AY  1SFN124704R1000  21,90 1 0,050

A210 ... A300 mit Kabelklemmen  LT300-AC  1SFN125101R1000  43,70 2 0,070

A210 ... A300 mit Kabelschuhen  LT300-AL  1SFN125103R1000  44,70 2 0,28

A210 ... A300 mit Kurzschlussbrücke LY300  LT300-AY  1SFN125104R1000  23,00 1 0,075

AF400 ... AF460 mit Kabelklemmen  LT460-AC  1SFN125701R1000  51,00 2 0,10

AF400 ... AF460 mit Kabelschuhen  LT460-AL  1SFN125703R1000  52,00 2 0,80

AF580 ... AF750 mit Kabelklemmen  LT750-AC  1SFN126101R1000  60,00 2 0,12

AF580 ... AF750 mit Kabelschuhen  LT750-AL  1SFN126103R1000  61,50 2 0,825

Anschlussverbreiterungsschienen
Für Schütze Abmessungen Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)Bohrungs-
durchmesser Schiene
mm mm € Stück kg

A145, A185 10,5 20 x 5  LW185  1SFN074707R1000  92,00 1 0,25

A210 ... A300 10,5 25 x 5  LW300  1SFN075107R1000  116,00 1 0,450

AF400, AF460 10,5 25 x 5  LW460  1SFN075707R1000  128,00 1 0,73

AF580, AF750 13 40 x 6  LW750  1SFN076107R1000  188,00 1 1,230

AF1250 13 50 x 10  LW1250  1SFN076407R1000  249,00 1 2,00

Anschlussverlängerungsschienen
A145, A185 8,5 20 x 5  LX185  1SFN074710R1000  64,50 1 0,25

A210 ... A300 10,5 20 x 5  LX300  1SFN075110R1000  80,50 1 0,35

AF400, AF460 10,5 25 x 5  LX460  1SFN075710R1000  89,50 1 0,50

AF580, AF750 13 40 x 6  LX750  1SFN076110R1000  132,00 1 0,85
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Anschlussklemmen
Leitungen Für Schütze Leitungsquerschnitt Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
mm² € Stück kg

1fach Cu A145, A185 6...185 –  1SDA023354R0001  67,00 3 0,20

A210 ... A300 16...240 –  1SDA023368R0001  105,00 3 0,40

1fach Al und Cu A145, A185 35...95 –  1SDA023356R0001  115,00 3 0,10

A145, A185 25...150 –  1SDA023357R0001  115,00 3 0,10

A210 ... A300 120...240 –  1SDA023370R0001  143,00 3 0,20

2fach Cu A145, A185 2 x (50...120)  LZ185-2C/120  1SFN074709R1000  80,00 3 0,30

2fach Al und Cu A210 ... A300 2 x (95...120) –  1SDA025766R0001  80,00 3 0,40

AF400 ... AF750 2 x (120...240) –  1SDA023380R0001  138,00 3 0,11

3fach Al und Cu AF400 ... AF750 3 x (70...185) –  1SDA023384R0001  185,00 3 0,265

Multi Al und Cu AF1350, AF1650 4 x (120...240) –  1SDA023387R0001  297,00 3 0,40

Hinweis: Kupplungen für die A... Schütze können für die AF Typen verwendet werden.
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

bei Leiterquerschnitt 6 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   60 °C 25 A 28 A 30 A 40 A 42 A 42 A

  70 °C 22 A 24 A 26 A 32 A 37 A 37 A

bei Leiterquerschnitt 4 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
für Lufttemperatur in Schütznähe   60 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 (1)

M
3

Drehstrommotoren

220-230-240 V 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A

380-400 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

415 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

440 V 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

500 V 9,5 A 12,5 A 15 A 23 A 28 A 33 A

690 V 7 A 9 A 10,5 A 17 A 21 A 24 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

M
3

1500 U/min 50 Hz

1800 U/min 60 Hz

Drehstrommotoren

220-230-240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW 6,5 kW 9 kW 11 kW

380-400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

415 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

440 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

500 V 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

690 V 5,5 kW 7,5 kW 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Gebrauchskategorie AC-8a
(ohne thermisches Überlastrelais – Ue 400 V, 50/60 Hz –   40 °C)

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-8a 12 A 16 A 22 A 30 A 40 A 50 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-8a 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 25 A 32 A 32 A 50 A 63 A 63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A

30 s 80 A 80 A 80 A 225 A 225 A 225 A

1 min 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A

15 min 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A

bei 690 V 106 A 106 A 106 A 200 A 200 A 200 A

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 0,8 W 1 W 1,2 W 1,8 W 2,4 W 2,4 W

Ie / AC-3 0,1 W 0,2 W 0,35 W 0,6 W 0,9 W 1,3 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std.

AC-3 1200 Schaltspiele/Std.

AC-2, AC-4 300 Schaltspiele/Std. 150 Schaltspiele/Std.

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.
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A40 … A110, AL, AE, TAL, TAE und 

AF50 … AF110 3-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40 A50 A63 A75 A95 A110

Gleichstrombetätigung AL40 AE50 AE63 AE75 – –

TAL40 TAE50 – TAE75 – –

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V 1000 V (690 V für AF.. Schütze) 1000 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 65 A 100 A 125 A 125 A 145 A 160 A

bei Leiterquerschnitt 16 mm² 35 mm² 50 mm² 50 mm² 50 mm² 70 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 60 A 100 A 115 A 125 A 145 A 160 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   55 °C 60 A 85 A 95 A 105 A 135 A 145 A

  70 °C (3) 42 A 70 A 80 A 85 A 115 A 130 A

bei Leiterquerschnitt 16 mm² 35 mm² 50 mm² 50 mm² 50 mm² 70 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 (1)

M
3

Drehstrommotoren

220-230-240 V 40 A 53 A 65 A 75 A 96 A 110 A

380-400 V 37 A 50 A 65 A 75 A 96 A 110 A

415 V 37 A 50 A 65 A 75 A 96 A 110 A

440 V 37 A 45 A 65 A 70 A 93 A 100 A

500 V 33 A 45 A 55 A 65 A 80 A 100 A

690 V 25 A (4) 35 A 43 A 46 A 65 A 82 A

1000 V – 23 A (6) 25 A (6) 28 A (6) 30 A 30 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

M
3

1500 U/min 50 Hz

1800 U/min 60 Hz

Drehstrommotoren

220-230-240 V 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 25 kW 30 kW

380-400 V 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

415 V 18,5 kW 25 kW 37 kW 40 kW 55 kW 59 kW

440 V 22 kW 25 kW 37 kW 40 kW 55 kW 59 kW

500 V 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 59 kW

690 V 22 kW (4) 30 kW 37 kW 40 kW 55 kW 75 kW

1000 V – 30 kW (6) 33 kW (6) 37 kW (6) 40 kW 40 kW

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Gebrauchskategorie AC-8a
(ohne thermisches Überlastrelais – Ue 400 V, 50/60 Hz –   40 °C)

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-8a 50 A 63 A 85 A 95 A 120 A 140 A

Bemessungsbetriebsleistung AC-8a 22 kW 30 kW 45 kW 45 kW 55 kW 75 kW

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 63 A 100 A 125 A 160 A 160 A 200 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 600 A 1000 A 1320 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 400 A 650 A 800 A

30 s 225 A 370 A 500 A

1 min 150 A 250 A 350 A

15 min 65 A 110 A 135 A 135 A 160 A 175 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 820 A (5) 1300 A 1160 A

(cos  = 0,35 für Ie > 100 A) bei 690 V 340 A (5) 630 A 800 A

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 3 W 5 W 6,5 W 7 W 6,5 W 7,5 W

Ie / AC-3 1,3 W 1,3 W 1,5 W 2 W 2,7 W 3,6 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std. 600 Schaltspiele/Std. (300 für AF.., AE.., TAE..) 300 Schaltspiele/Std.

AC-3 1200 Schaltspiele/Std. 600 Schaltspiele/Std. (300 für AF.., AE.., TAE..) 300 Schaltspiele/Std.

AC-2, AC-4 300 Schaltspiele/Std. 150 Schaltspiele/Std.

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.

(3) Nicht genehmigt für TAL.., TAE.. Schütze.

(4) AC-3, 690 V Werte für AL40 und TAL40 Schütze: 18,5 kW, Ie = 21 A.

(5) Max. Ausschaltvermögen für AL40 und TAL40 Schütze: 470 A bei 440 V, 175 A bei 690 V.

(6) AF Schütze ausgenommen.
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A145 … A300 und

AF145 … AF300 3-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 1000 V 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 250 A 275 A 350 A 400 A 500 A (4)

bei Leiterquerschnitt (3) 120 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm² 300 mm² (4)

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 250 A 275 A 350 A 400 A 500 A (4)

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   55 °C 230 A 250 A 300 A 350 A 400 A (4)

  70 °C 180 A 180 A 240 A 290 A 325 A (4)

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 180 A 200 A – – –

Ue max.  1000 V, 50/60 Hz   55 °C 180 A 200 A – – –

  70 °C 180 A 180 A – – –

bei Leiterquerschnitt 120 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm² 300 mm² (4)

Gebrauchskategorie AC-3
für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 (1)

M
3

Drehstrommotoren

220-230-240 V 145 A 185 A 210 A 260 A 305 A

380-400 V 145 A 185 A 210 A 260 A 305 A

415 V 145 A 185 A 210 A 260 A 300 A

440 V 145 A 185 A 210 A 240 A 280 A

500 V 145 A 170 A 210 A 240 A 280 A

690 V 120 A 170 A 210 A 220 A 280 A

1000 V 80 A 95 A – – –

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

M
3

1500 U/min 50 Hz

1800 U/min 60 Hz

Drehstrommotoren

220-230-240 V 45 kW 55 kW 59 kW 80 kW 90 kW

380-400 V 75 kW 90 kW 110 kW 140 kW 160 kW

415 V 75 kW 90 kW 110 kW 140 kW 160 kW

440 V 75 kW 90 kW 110 kW 140 kW 160 kW

500 V 90 kW 110 kW 132 kW 180 kW 200 kW

690 V 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW 250 kW

1000 V 110 kW 132 kW – – –

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 315 A 355 A 400 A 500 A 500 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 1800 A 2000 A 2500 A 3500 A 3500 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 1200 A 1500 A 1700 A 2400 A 2400 A

30 s 800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1500 A

1 min 600 A 800 A 1000 A 1100 A 1100 A

15 min 280 A 320 A 400 A 500 A 500 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 1500 A 2000 A 2300 A 2600 A 3000 A

(cos  = 0,35 für Ie > 100 A) bei 690 V 1200 A 1600 A 2000 A 2400 A 2500 A

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 13 W 16 W 18 W 25 W 32 W

Ie / AC-3 5 W 8 W 9 W 14 W 18 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 300 Schaltspiele/Std. 300 Schaltspiele/Std.

AC-3 300 Schaltspiele/Std. 300 Schaltspiele/Std.

AC-2, AC-4 150 Schaltspiele/Std. 150 Schaltspiele/Std.

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.

(3) Schütze mit Vorbereitung.

(4) Anschlusserweiterungen/-vergrößerungen (LX 300 / LW 300) verwenden.
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AF400 … AF2050 3-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050
Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 1000 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 600 A 700 A 800 A 1050 A 1260 A 1350 A 1650 A 2050 A

bei Leiterquerschnitt (3) 2x185 mm² 2x240 mm² 2x240 mm² 800 mm² (4) 1000 mm² (4) 1000 mm² (5) 1500 mm² (5) 2000 mm² (5)

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 600 A 700 A 800 A 1050 A 1260 A 1350 A 1650 A 2050 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   55 °C 500 A 600 A 700 A 875 A 1040 A 1150 A 1450 A 1750 A

  70 °C 400 A 480 A 580 A 720 A 875 A 1000 A 1270 A 1500 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1   40 °C 600 A 700 A 800 A 1000 A 1260 A 1350 A 1650 A 2050 A

Ue max.  1000 V, 50/60 Hz   55 °C 500 A 600 A 700 A 875 A 1040 A 1150 A 1450 A 1750 A

  70 °C 400 A 480 A 580 A 720 A 875 A 1000 A 1270 A 1500 A

bei Leiterquerschnitt 2x185 mm² 2x240 mm² 2x240 mm² 800 mm² (4) 1000 mm² (4) 1000 mm² (5) 1500 mm² (5) 2000 mm² (5)

Gebrauchskategorie AC-3
für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-3 (1)

M
3

Drehstrommotoren

220-230-240 V 400 A 460 A 580 A 750 A – 860 A 1050 A –

380-400 V 400 A 460 A 580 A 750 A – 860 A 1050 A –

415 V 400 A 460 A 580 A 750 A – 860 A 1050 A –

440 V 400 A 460 A 580 A 750 A – 860 A 1050 A –

500 V 400 A 460 A 580 A 750 A – 800 A 950 A –

690 V 350 A 400 A 500 A 650 A – 800 A 950 A –

1000 V 155 A 200 A 250 A 300 A – – – –

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

M
3

1500 U/min 50 Hz

1800 U/min 60 Hz

Drehstrommotoren

220-230-240 V 110 kW 132 kW 160 kW 220 kW – 257 kW 315 kW –

380-400 V 200 kW 250 kW 315 kW 400 kW – 475 kW 560 kW –

415 V 220 kW 250 kW 355 kW 425 kW – 500 kW 600 kW –

440 V 220 kW 250 kW 355 kW 450 kW – 560 kW 670 kW –

500 V 250 kW 315 kW 400 kW 520 kW – 560 kW 700 kW –

690 V 315 kW 355 kW 500 kW 600 kW – 750 kW 900 kW –

1000 V 220 kW 280 kW 355 kW 400 kW – – – –

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz (2)

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 630 A 800 A 1000 A 1000 A Koordination mit Leistungsschaltern bitte bei uns erfragen

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 4600 A 4600 A 7000 A 7000 A 8000 A 10000 A 12000 A 12000 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 4400 A 4400 A 6400 A 6400 A 7200 A 8000 A 10000 A 10000 A

30 s 3100 A 3100 A 4500 A 4500 A 5200 A 6000 A 7500 A 7500 A 

1 min 2500 A 2500 A 3500 A 3500 A 4000 A 4500 A 5500 A 5500 A

15 min 840 A 840 A 1300 A 1300 A 1500 A 1600 A 2200 A 2200 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 4000 A 5000 A 6000 A 7500 A 10000 A 12000 A 8400 A

(cos  = 0,35 für Ie > 100 A) bei 690 V 3500 A 4500 A 5000 A 7000 A – – –

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 30 W 42 W 32 W 50 W 80 W 80 W 80 W 125 W

Ie / AC-3 16 W 21 W 17 W 28 W – 50 W 50 W –

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 300 Schaltspiele/Std. 300 Schaltspiele/Std. 300 Schaltspiele/Std. 60 Schaltspiele/Std. 60 Schaltspiele/Std.

AC-3 300 Schaltspiele/Std. 300 Schaltspiele/Std. – 60 Schaltspiele/Std. –

AC-2, AC-4 60 Schaltspiele/Std. 60 Schaltspiele/Std. – 60 Schaltspiele/Std. –

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Weitere Informationen zum Kurzschlussschutz von Motorschutzschaltern fi nden Sie im Abschnitt über die Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen.

(3) Schütze mit Vorbereitung.

4) Max. Verbindungsschienenbreite: 50 mm.

5) Max. Verbindungsschienenbreite: 100 mm.
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA
Contactor types AC / DC operated AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

NEMA size 00 0 – 1 – –

NEMA continuous amp rating Thermal current 9 A 18 A 27 A

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz
115 V AC 1/3 hp 1 hp 2 hp

230 V AC 1 hp 2 hp 3 hp

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz
200 V AC 1-1/2 hp 3 hp 7-1/2 hp

230 V AC 1-1/2 hp 3 hp 7-1/2 hp

460 V AC 2 hp 5 hp 10 hp

575 V AC 2 hp 5 hp 10 hp

UL / CSA general use rating
600 V AC 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A

With conductor cross-sectional area AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG 8 AWG 8

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC 13.8 A 16 A 20 A 24 A 24 A 24 A

240 V AC 10 A 12 A 17 A 17 A 28 A 28 A

Horse power rating 120 V AC 3/4 hp 1 hp 1-1/2 hp 2 hp 2 hp 2 hp

240 V AC 1-1/2 hp 2 hp 3 hp 3 hp 5 hp 5 hp

UL / CSA maximum 3-phase motor rating
Full load current (1) 200-208 V AC 7.8 A 11 A 17.5 A 25.3 A 32.2 A 32.2 A

220-240 V AC 6.8 A 9.6 A 15.2 A 22 A 28 A 28 A

440-480 V AC 7.6 A 11 A 14 A 21 A 27 A 27 A

550-600 V AC 9 A 11 A 17 A 22 A 27 A (2) 27 A (2)

Horse power rating (1) 200-208 V AC 2 hp 3 hp 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

220-240 V AC 2 hp 3 hp 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 10 hp

440-480 V AC 5 hp 7-1/2 hp 10 hp 15 hp 20 hp 20 hp

550-600 V AC 7-1/2 hp 10 hp 15 hp 20 hp 25 hp (2) 25 hp (2)

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A

Fuse type, 600 V NTD

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h

For motor use 1200 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

(2) Für Schütze ab Produktionswoche 49-2011.

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit Die Geräte entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25...+60 °C

ohne thermisches Überlastrelais -40...+70 °C

Lagerung -60...+80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1 Schockrichtung Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

A 30 g

B1 25 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 15 g

C1 25 g

C2 25 g

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz

gemäß IEC 60068-2-6 4 g (geschlossen) / 2 g (geöffnet)
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA
Contactor types AC operated A40 A50 A63 A75 A95 A110

DC operated AL40, TAL40 AE50, TAE50 AE63 AE75, TAE75 – –
AC / DC operated – AF50 AF63 AF75 AF95 AF110

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

NEMA size – 2 – 3 – –

NEMA continuous amp rating Thermal current – 45 A – 90 A – –

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz
115 V AC – 3 hp – – – –

230 V AC – 7-1/2 – – – –

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz
200 V AC – 10 hp – 25 hp – –

230 V AC – 15 hp – 30 hp – –

460 V AC – 25 hp – 50 hp – –

575 V AC – 25 hp – 50 hp – –

UL / CSA general use rating
600 V AC 60 A 80 A 90 A 105 A 125 A 150 A

With conductor cross-sectional area AWG 6 AWG 4 AWG 3 AWG 2 AWG 1 AWG 1/0

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC 34 A 34 A 56 A 80 A 80 A 100 A

240 V AC 40 A 40 A 50 A 68 A 88 A 110 A

Horse power rating 120 V AC 3 hp 3 hp 5 hp 7.5 hp 7.5 hp 10 hp

240 V AC 7.5 hp 7.5 hp 10 hp 15 hp 20 hp 25 hp

UL / CSA maximum 3-phase motor rating
Full load current (1) 200-208 V AC 32.2 A 48.3 A 62.1 A 78.2 A 92 A 92 A

220-240 V AC 42 A 54 A 68 A 80 A 80 A 104 A

440-480 V AC 40 A 52 A 77 A 77 A 77 A 96 A

550-600 V AC 41 A 52 A 77 A 77 A 77 A 99 A

Horse power rating (1) 200-208 V AC 10 hp 15 hp 20 hp 25 hp 30 hp 30 hp

220-240 V AC 15 hp 20 hp 25 hp 30 hp 30 hp 40 hp

440-480 V AC 30 hp 40 hp 60 hp 60 hp 60 hp 75 hp

550-600 V AC 40 hp 50 hp 75 hp 75 hp 75 hp 100 hp

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 150 A 175 A 200 A 200 A 200 A 200 A

Fuse type, 600 V FRS-R J

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h 600 cycles/h (300 for AF.., AE..) 300 cycles/h

For motor use 1200 cycles/h 600 cycles/h (300 for AF.., AE..) 300 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

A40 … A110, AL, AE, TAL, TAE und AF50 … AF110 3-polige 

Schütze

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40 A50 A63 A75 A95 A110

Gleichstrombetätigung AL40, TAL40 AE50, TAE50 AE63 AE75, TAE75 – –

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 1000 V

gemäß UL 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 8 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit AF Schütze entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25...+55 °C

ohne thermisches Überlastrelais -40…+70 °C (55 °C max. für TAL.., und TAE.. Schütz)

Lagerung -60...+80 °C -40...+70 °C

Klimafestigkeit gemäß IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 UTE C 63-100 Spe-

zifikation II

gemäß IEC 60068-2-30

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele (5 Millionen für AE.. und TAE..)

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. (300 für AF Schütze)

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1 Schockrichtung Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet (2)

A 20 g

B1 10 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet) 

B2 15 g

C1 20 g

C2 20 g

(2) Diese Werte gelten nicht bei Schienenmontage der Schütze A95 ... A110 und AF95 ... AF110.

Für AL40, TAL40

A : 20 g (geschlossen) / 10 g (geöffnet)

B1 : 15 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 : 10 g (geschlossen) / 10 g (geöffnet)

C1 : 20 g (geschlossen) / 8 g (geöffnet)

C2 : 14 g (geschlossen) / 8 g (geöffnet
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A145 … A300 und 

AF145 … AF300 3-polige Schütze 

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA
Contactor types AC operated A145 A185 A210 A260 A300

AC / DC operated AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

NEMA size 4 – – 5 –

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz
115 V AC – – – – –

230 V AC – – – – –

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz
200 V AC 40 hp 75 hp

230 V AC 50 hp 100 hp

460 V AC 100 hp 200 hp

575 V AC 200 hp 200 hp

UL / CSA general use rating
600 V AC 230 A 250 A 300 A 350 A 400 A

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 240 V AC – – – – –

Horse power rating 240 V AC – – – – –

UL / CSA maximum 3-phase motor rating
Full load current (1) 200-208 V AC 119.6 A 149.5 A 166.8 A 220.8 A 285.2 A

220-240 V AC 130 A 145 A 192 A 248 A 248 A

440-480 V AC 124 A 156 A 180 A 240 A 302 A

550-600 V AC 125 A 144 A 192 A 242 A 289 A

Horse power rating (1) 200-208 V AC 40 hp 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp

220-240 V AC 50 hp 60 hp 75 hp 100 hp 100 hp

440-480 V AC 100 hp 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp

550-600 V AC 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 300 A 400 A 800 A 800 A 800 A

Fuse type, 600 V J/K5

Max. electrical switching frequency
For general use 300 cycles/h

For motor use 300 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 1000 V

gemäß UL 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 8 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit AF Schütze entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 bis +55 °C

mit elektronischem Überlastrelais -25 bis +70 °C

ohne elektronisches Überlastrelais -40 bis +70 °C

Lagerung -40 bis +70 °C

Klimafestigkeit gemäß IEC 60068-2-30

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. (300 für AF… Schütze)

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1

ABB

Schockrichtung Halbsinusschock 30 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

A 5 g

B1 5 g

B2 5 g

C1 5 g

C2 5 g
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AF400 ... AF2050 3-polige Schütze 

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/NEMA/CSA
Contactor types AC / DC operated AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

NEMA size – 6 – 7 – 8 –

NEMA maximum horse power ratings 1-phase, 60 Hz
115 V AC –

230 V AC –

NEMA maximum horse power ratings 3-phase, 60 Hz
200 V AC – 150 hp – – – – –

230 V AC – 200 hp – 300 hp – 450 hp –

460 V AC – 400 hp – 600 hp – 900 hp –

575 V AC – 400 hp – 600 hp – 900 hp –

UL / CSA general use rating
600 V AC 550 A 650 A 750 A 900 A 1210 A 1350 A 1650 A 2100 A

UL / CSA maximum 1-phase motor rating
Full load current 120 V AC – – – – – – – –

240 V AC – – – – – – – –

Horse power rating 120 V AC – – – – – – – –

240 V AC – – – – – – – –

UL / CSA maximum 3-phase motor rating
Full load current (1) 200-208 V AC 358.8 A 414 A 552 A 692.3 A – 954 A 1030 A –

220-240 V AC 360 A 480 A 604 A 722 A – 954 A 1030 A –

440-480 V AC 414 A 477 A 590 A 722 A – 954 A 1030 A –

550-600 V AC 382 A 472 A 578 A 672 A – 944 A 1050 A –

Horse power rating (1) 200-208 V AC 125 hp 150 hp 200 hp 250 hp – – – –

220-240 V AC 150 hp 200 hp 250 hp 300 hp – 400 A 450 hp –

440-480 V AC 350 hp 400 hp 500 hp 600 hp – 800 A 900 hp –

550-600 V AC 400 hp 500 hp 600 hp 700 hp – 1000 A 1150 hp –

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 1000 A 1200 A Please consult us for coordination 

with circuit-breakerFuse type, 600 V L

Max. electrical switching frequency
For general use 300 cycles/h 60 cycles/h

For motor use 300 cycles/h 60 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und -ströme von Motoren“.

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050

Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 1000 V

gemäß UL 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 8 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit AF Schütze entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb mit elektronischem Überlastrelais -25 bis +70 °C

ohne elektronisches Überlastrelais -40 bis +70 °C

Lagerung -40 bis +70 °C

Klimafestigkeit gemäß IEC 60068-2-30

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 3 Millionen Schaltspiele 0,5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 300 Schaltspiele/Std. 60 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1

ABB

Schockrichtung Halbsinusschock 30 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

A 5 g –

B1 5 g –

B2 5 g –

C1 5 g –

C2 5 g –
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   60 °C 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max. 

bei   70 °C 0,85 x Uc min...Uc max.gemäß IEC 60947-4-1

DC-Versorgung bei   60 °C 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max.

bei   70 °C (AF) 0,85 x Uc min...Uc max. - (AF..Z) 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max.

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...500 V AC

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (AF) 50 VA - (AF..Z) 16 VA

Mittlerer Haltewert (AF) 2,2 VA / 2 W – (AF..Z) 1,7 VA / 1,5 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...500 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (AF) 50 W - (AF..Z) 12...16 W

Mittlerer Haltewert (AF) 2 W - (AF..Z) 1,7 W

SPS-Ansteuerung (AF..Z)  500 mA 24 V DC

Abfallspannung  60 % Uc min

Störfestigkeit gegen Spannungs unterbrechungen (AF..Z) Verwendungsbedingungen auf Anfrage

gemäß SEMI F47-0706

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche (AF..Z) 22 ms im Mittel

-20 °C    +60 °C

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 40...95 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 38...90 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 11...95 ms

Schließen des Öffnerkontakts 13...98 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Einbaulagen

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl eingebauter Öffner-Kontakte und zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbau-

möglichkeiten für Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ AF09 ... AF38

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben



1

1/208   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

A40 … A110 3-polige Schütze 

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40 A50 A63 A75 A95 A110
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   55 °C 0,85...1,1 x Uc bei   70 °C 0,85...1,1 x Uc

gemäß IEC 60947-4-1 Siehe auch „Einbaueigenschaften“

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24…690 V

bei 60 Hz 24…690 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 120 VA 180 VA 350 VA

60 Hz 140 VA 210 VA 450 VA

50/60 Hz (1) 125 VA / 120 VA 190 VA / 180 VA 410 VA / 365 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 12 VA / 3 W 18 VA / 5,5 W 22 VA / 6,5 W

60 Hz 12 VA / 3 W 18 VA / 5,5 W 26 VA / 8 W

50/60 Hz (1) 12 VA / 3 W 18 VA / 5,5 W 27 VA / 7,5 W

Abfallspannung ca. 40...65 % von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 8…21 ms 8…27 ms 10…25 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 6…18 ms 7…22 ms 7…22 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 4…11 ms 4…11 ms 7…15 ms

Schließen des Öffnerkontakts 7…14 ms 7…14 ms 10…18 ms

(1) 50/60 Hz Spulen: siehe „Spannungskennziffertabelle“.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40 A50 A63 A75 A95 A110
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ A40 ... A110

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C 0,85…1,1 x Uc 0,85…1,1 x Uc

bei   70 °C Uc 0,85…1,1 x Uc

6 bei   55 °C 0,95…1,1 x Uc –

bei   70 °C – –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder

35 x 15 mm

35 x 15 mm oder

75 x 25 mm

–

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal 

angeordnete 

M4-Schrauben

2 diagonal angeordnete M6-Schrauben 2 diagonal angeordnete 

M6-Schrauben
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AL40 und AE50 … AE75 3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Gleichstrombetätigung AL40 AE50 AE63 AE75
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung bei   55 °C 0,85...1,1 x Uc

Siehe auch „Einbaueigenschaften“gemäß IEC 60947-4-1

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...250 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 3,5 W 200 W

Mittlerer Haltewert 3,5 W 4 W

Abfallspannung ca. 10...30 % von Uc ca. 15...40 % von Uc

Zeitkonstante der Spule geöffnet L/R 38 ms 3 ms

geschlossen L/R 62 ms 15 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 55…110 ms 13…30 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 25…75 ms 10…27 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 12…18 ms 5…15 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 18…28 ms 8…18 ms

(1) Der Einsatz eines Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,5 bei einem RV5 Überspannungsschutz und 1,5 bis 3 bei einem RT5 Überspannungsschutz.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Gleichstrombetätigung AL40 AE50 AE63 AE75
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ AL40, AE50 … AE75

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C 0,85 x Uc…1,1 x Uc

bei   70 °C Uc

6 bei   55 °C – 0,95 x Uc…1,1 x Uc

bei   70 °C –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 

35 x 15 mm

35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete 

M4-Schrauben

2 diagonal angeordnete M6-Schrauben
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AF50 … AF110 3-polige Schütze 

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung bei   70 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

Siehe auch „Einbaueigenschaften“gemäß IEC 60947-4-1

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 48…250 V 50/60 Hz

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 210 VA 350 VA

Mittlerer Haltewert 7 VA / 2,8 W 7 VA / 3,5 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 20…250 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 190 W 400 W

Mittlerer Haltewert 2,8 W 2 W

Abfallspannung 55 % von Uc min.

Störfestigkeit gegen Spannungs unterbrechungen Verwendungsbedingungen auf Anfrage

gemäß SEMI F47

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche  20 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 30…100 ms 30…80 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 27…95 ms 27…77 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 30…110 ms 55…125 ms

Schließen des Öffnerkontakts 35…115 ms 60…130 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ AF50 ... AF110

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85 x Uc min…1,1 x Uc max.

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm oder 75 x 25 mm –

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M6-Schrauben
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TAL40 und TAE50 ... TAE75 3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Gleichstrombetätigung TAL40 TAE50 TAE75
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung bei   55 °C Uc min. ... Uc max.

Siehe auch „Einbaueigenschaften“gemäß IEC 60947-4-1

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 17…264 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule bei 

Uc min. … Uc max.

Mittlerer Anzugswert 2,7…9 W 120…250 W

Mittlerer Haltewert 2,7…9 W 1,7…6,5 W

Abfallspannung ca. 9...25 % von Uc max. ca. 10...35 % von Uc max.

Zeitkonstante der Spule geöffnet L/R 38 ms 3 ms

geschlossen L/R 62 ms 15 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 55…110 ms 13…30 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 25…75 ms 10…27 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 12…18 ms (1) 5…15 ms (1)

Schließen des Öffnerkontakts 18…28 ms (1) 8…18 ms (1)

(1) Der Einsatz eines Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,5 bei einem RV5 Varistor-Typ und 1,5 bis 3 bei einem RT5 Dioden-Typ.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Gleichstrombetätigung TAL40 TAE50 TAE75
Einbaulagen

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 6

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ TAL40, TAE50 … TAE75

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C Uc min … Uc max

bei   70 °C –

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden - außer TAL40 Schütz: siehe unten

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm 

oder 35 x 15 mm

35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 M4-Schrauben 

diagonal angeordnet

2 diagonal angeordnete M6-Schrauben

Montageabstand (bei Montage nebeneinander)

TAL40
Positionen 1, 2, 5
20 °C <  < 55 °C

TAL40
Positionen 3, 4
20 °C <  < 55 °C
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A145 … A300 3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   70 °C 0,85...1,1 x Uc

gemäß IEC 60947-4-1 Siehe auch „Einbaueigenschaften“

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24…690 V

bei 60 Hz 24…690 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 550 VA 1350 VA

60 Hz 600 VA 1550 VA

50/60 Hz (1) 700 VA / 650 VA 1700 VA / 1550 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 35 VA / 11 W 60 VA / 16 W

60 Hz 40 VA / 12 W 65 VA / 19 W

50/60 Hz (1) 44 VA / 13 W 80 VA / 21 W

Abfallspannung ca. 40…65 % von Uc min.

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 13…27 ms 17…35 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 8…22 ms 12…30 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 5…10 ms 7…13 ms

Schließen des Öffnerkontakts 9…13 ms 10…16 ms

(1) 50/60 Hz Spulen: siehe „Spannungskennziffertabelle“.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300
Einbaulagen

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 6

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ A145 ... A300

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85 x Uc…1,1 x Uc

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 –

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 4 x M5
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AF145 … AF300  3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung bei   70 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

Siehe auch „Einbaueigenschaften“gemäß IEC 60947-4-1

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 48…250 V AC

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 430 VA 470 VA

Mittlerer Haltewert 12 VA / 3,5 W 10 VA / 2,5 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 20…250 V DC

Leistungsaufnahme der 

Spule

Mittlerer Anzugswert 500 W 520 W

Mittlerer Haltewert 2 W 2 W

Abfallspannung 55 % von Uc min.

Störfestigkeit gegen Spannungs unterbrechungen Verwendungsbedingungen auf Anfrage

gemäß SEMI F47

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche  20 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 30…115 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 30…115 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 25…80 ms

Schließen des Öffnerkontakts 25…80 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ AF145 ... AF2050    

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85 x Uc min…1,1 x Uc max.

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 –

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 4 x M5
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AF400 ... AF2050 3-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050
Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung bei   70 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

Siehe auch „Einbaueigenschaften“gemäß IEC 60947-4-1

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 48…500 V AC 100…250 V

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 890 VA 850 VA 1900 VA

Mittlerer Haltewert 12 VA / 4 W 12 VA / 4,5 W 48 VA / 17 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24…500 V DC 100…250 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 990 W 950 W 1700 W

Mittlerer Haltewert 4 W 4,5 W 16 W

Abfallspannung 55 % von Uc min.

Störfestigkeit gegen Spannungs unterbrechungen Verwendungsbedingungen auf Anfrage

gemäß SEMI F47

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche  20 ms

Schaltzeit
Spulenversorgung an A1 und A2
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 50…120 ms 50…80 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 50…120 ms 50…80 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 33…70 ms 35…55 ms

Schließen des Öffnerkontakts 33…70 ms 35…55 ms

Reglereingang für SPS
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 40…60 ms 40...90 ms 40…65 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 40…60 ms 40...90 ms 40…65 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 10…30 ms 10…30 ms

Schließen des Öffnerkontakts 10…30 ms 10…30 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 3-polige Schütze vom Typ AF400 ... AF2050

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1 ± 30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85 x Uc min…1,1 x Uc max.

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 –

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 4 x M5 4 x M6 4 x M8
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 1...6 mm² 2,5...10 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 1...6 mm² 2,5...10 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...6 mm² 1,5...10 mm²

2 x 0,75...6 mm² 1,5...10 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...4 mm² 1,5...10 mm²

2 x 0,75...2,5 mm² 1,5...4 mm²

L

6

Anschlussschienen oder Kabelschuhe L < 9,6 mm 12,5 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16...10 AWG 14...8

Abisolierlänge 10 mm 14 mm

Anzugsdrehmoment 1,5 Nm / 13 lb.in 2,5 Nm / 22 lb.in

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L < 8 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen 1,2 Nm / 11 lb.in

Eingebaute Hilfsschalterklemmen 1,2 Nm / 11 lb.in

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20

Spulenklemmen IP20

Eingebaute Hilfsschalterklemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M3,5 M4

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 Schlitz Ø 6,5 / Pozidriv 2

Spulenklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Eingebaute Hilfsschalterklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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A40 … A110, AL, AE, TAL, TAE und

AF50 … AF110 3-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40 A50 A63 A75 A95 A110

Gleichstrombetätigung AL40 AE50 AE63 AE75 – –

TAL40 TAE50 – TAE75 – –

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)

Doppelkabelklemme 

2 x (5,6 x 6,5 mm)

Einfachkabelklemme 

(13 x 10 mm)

Einfachkabelklemme 

(14 x 14 mm)

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 2,5...16 mm² 6...50 mm² 10...95 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 2,5...16 mm² 6...25 mm² 6...35 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 2,5...10 mm² 6...35 mm² 10…70 mm² (1)

2 x 2,5...10 mm² 6...16 mm² 6…35 mm² (1)

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  – – 30 mm (2)

l > – – 6 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 8…4 AWG 8…1 AWG 6…2/0

Anzugsdrehmoment empfohlen 2,30 Nm / 20 lb.in 4,00 Nm / 35 lb.in 8 Nm / 71 lb.in

Max. 2,60 Nm 4,50 Nm 9 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1…4 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 1…4 mm² 0,75…2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75…2,5 mm² 1…2,5 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 0,75…2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

Max. 1,20 Nm

Eingebaute Hilfsschalterklemmenempfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in – –

Max. 1,20 Nm – –

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20 IP10

Spulenklemmen IP20

Eingebaute Hilfsschalterklemmen IP20 – –

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M5 M6 M8

Schraubendreher Schlitz Ø 6,5 / Pozidriv 2 Innensechskant (s = 4 mm)

Spulenklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Eingebaute Hilfsschalterklemmen M3,5 –

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 –

(1) A(F)95 / A(F)110: Flexibel mit Aderendhülse

(2) Mit LW110 Anschlussverbreiterung, siehe „Zubehör“.
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A145 … A300 und AF145 … AF300 3-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)
Schienen

E
18

58
D

17.5

ø 8.5

5

E
18

59
D

20

ø 10.2

5

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr mit 

Kabelklemme

1fach für Cu-Kabel 6…185 mm² 16…240 mm²

1fach für Al/Cu-Kabel 25…150 mm² 120…240 mm²

2fach für Al/Cu-Kabel – 2 x 95…120 mm²

Lø
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  24 mm 32 mm

Ø > 8 mm 10 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x 6 - 250 MCM 4 - 500 MCM (1)

Anzugsdrehmoment empfohlen 18 Nm / 160 Ib.in 28 Nm / 247 lb.in

Max. 20 Nm 30 Nm

Hilfsleiter
(Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1…4 mm²

2 x 1…4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75…2,5 mm²

2 x 0,75…2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18…14

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

Max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP00

Spulenklemmen IP20

Schraubklemmen
Hauptanschlussklemmen M8 M10

Schrauben

Spulenklemmen (im Lieferzustand offen) M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

(1) Mit LW110 Anschlussverbreiterung: siehe „Zubehör“.
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AF400 ... AF2050 3-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)
Flach

ø 10.5

25

ø 6.5

22.56

50

8

ø 13

27

25
15

.5

ø 12.5

40

ø 6.5

22.5
6

AF1250AF580
AF750

AF2050

AF1350
AF1650

80
10

40

40
17

17
10

ø 13

80

10
27

40

30

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr mit 

Kabelklemme

1fach für Cu-Kabel 240 mm² 300 mm² –

1fach für Al/Cu-Kabel 240 mm² 300 mm² –

2fach für Al/Cu-Kabel 2 x 240 mm² 3 x 185 mm² –

Lø
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  47 mm 52 mm 100 mm

Ø > 10 mm 12 mm 12 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x 2//250 - 500 MCM 3// 2/0 - 500 MCM 1/0 - 750 MCM

Anzugsdrehmoment empfohlen 35 Nm / 310 Ib.in 45 Nm / 398 lb.in 45 Nm / 398 lb.in

Max. 40 Nm 49 Nm 49 Nm

Hilfsleiter
(Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1…4 mm²

2 x 1…4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75…2,5 mm²

2 x 0,75…2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18…14

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

Max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP00

Spulenklemmen IP20

Schraubklemmen
Hauptanschlussklemmen M10 M12

Schrauben

Spulenklemmen (im Lieferzustand offen) M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Eingebaute Hilfs kontakte gemäß IEC
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith –   40 °C 16 A 

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W

48 V DC 2,8 A / 134 W

72 V DC 1 A / 72 W

110 V DC 0,55 A / 60 W

125 V DC 0,55 A / 69 W

220 V DC 0,27 A / 60 W

250 V DC 0,27 A / 68 W

400 V DC 0,15 A / 60 W

500 V DC 0,13 A / 65 W

600 V DC 0,1 A / 60 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten  2 ms

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte (Hilfskontaktblöcke CA4, 

CAL4, CAT4) sind zwangsgeführte Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Spiegelkontakte Eingebaute Ö-Hilfskontakte bzw. zusätzliche Ö-Hilfskontakte (Hilfskontaktblöcke CA4, CAL4, CAT4) sind 

Spiegelkontakte.gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F

Eingebaute Hilfskontakte gemäß UL/CSA
Contactor types AC / DC operated AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Max. operational voltage 600 V AC, 600 V DC

Pilot duty A600, Q600

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Technische Daten
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Eingebaute Hilfskontakte gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung A40

Gleichstrombetätigung AL40, TAL40
Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith –   40 °C 16 A 

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

380-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W

48 V DC 2,8 A / 134 W

72 V DC 2 A / 144 W

110 V DC 1,1 A / 121 W

125 V DC 1,1 A / 138 W

220 V DC 0,55 A / 121 W

250 V DC 0,55 A / 138 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 5 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4  10-7 für AL40 und TAL40 Schütze

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten  2 ms

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte Eingebaute S- oder Ö-Hilfskontakte und zusätzliche S- oder Ö-Hilfskontakte 4-poliger CA5 sind zwangsgeführte 

Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Spiegelkontakte Eingebaute Ö-Hilfskontakte bzw. zusätzliche Ö-Hilfskontakte (CA5, CAL5-11) sind Spiegelkontakte.

gemäß IEC 60947-4-1 Anhang F

Eingebaute Hilfskontakte gemäß UL/CSA
Contactor types AC operated A40

DC operated AL40, TAL40
Max. operational voltage 600 V AC, 600 V DC

Pilot duty A600, P300

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 138 VA

A40, AL40 und TAL40 3-polige Schütze

Technische Daten
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3-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer und Gebrauchskategorien

Allgemein
Die Gebrauchskategorien legen die Einschalt- und Ausschaltbedingungen für Schütze fest. Diese Bedingungen sind von den Eigenschaften der zu 

schaltenden Last abhängig. Hierzu müssen die internationale Norm IEC 60947-4-1 und die europäische Norm EN 60947-4-1 beachtet werden.

Wenn Ic der vom Schütz auszuschaltende Strom und Ie der von der Last normalerweise aufgenommene Bemessungsbetriebsstrom sind, gilt:

 – Kategorien AC-1 und AC-3: Ic = Ie

 – Kategorie AC-2: Ic = 2,5 x Ie

 – Kategorie AC-4: Ic = 6 x Ie

Allgemein gilt: Ic = m x Ie, wobei m ein Vielfaches des Bemessungsbetriebsstroms der Last ist.

Die den Kategorien AC-1, AC-3 und AC-4 entsprechenden Kennlinien auf den nächsten Seiten stellen die Abhängigkeit der elektrischen Lebensdauer 

von Standardschützen vom Ausschaltstrom Ic dar.

Die elektrische Lebensdauer wird in Millionen Schaltspielen angegeben.

Zur Verwendung der Kennlinien
Zu erwartende elektrische Lebensdauer und Auswahl des geeigneten Schütztyps für die Kategorien AC-1, AC-2, AC-3 und AC-4
• Kenndaten der zu schaltenden Last ermitteln:

 – Betriebsspannung  ...........................................................Ue

 – Normalerweise aufgenommener Strom  ............................  Ie Verhältnis Ue/Ie/kW für Motoren, siehe „Bemessungsbetriebsleistungen 
und -ströme von Motoren“)

 – Gebrauchskategorie  ........................................................AC-1, AC-2, AC-3 oder AC-4

 – Ausschaltstrom  ................................................................ Ic = Ie für AC-1 und für AC-3 ; Ic = 2.5 x Ie für AC-2 ; Ic = 6 x Ie für AC-4

• Anzahl der erforderlichen Schaltspiele N festlegen

• In dem der Gebrauchskategorie entsprechenden Diagramm das Schütz auswählen, dessen Kennlinie unmittelbar über dem Schnittpunkt (Ic; N) liegt

Zu erwartende elektrische Lebensdauer und Auswahl des geeigneten Schütztyps zum Schalten von Motoren bei gemischtem Betrieb: 
AC-3 (Ic = Ie) für Abschaltung bei „laufendem Motor“ und gelegentlich AC-4 (Ic = 6 x Ie) für Abschaltung bei „Anlauf“
• Kenndaten des zu schaltenden Motors ermitteln:

 – Betriebsspannung  ......................................................................... Ue

 – Normalerweise aufgenommener Strom bei laufendem Motor  .........  Ie (Verhältnis Ue/Ie/kW für Motoren, siehe „Bemessungsbetriebsleistungen 

und -ströme von Motoren“)

 – Ausschaltstrom für AC-3  ............................................................... Ic = Ie

 – Ausschaltstrom für AC-4 bei „Anlauf“ .............................................. Ic = 6 x Ie

 – Prozentualer Anteil der Schaltspiele gemäß AC-4  .......................... K (bezogen auf die Gesamtzahl der Schaltspiele)

• Gesamtzahl der erforderlichen Schaltspiele N festlegen

• Kleinste Schützgröße für AC-3 (Ue/Ie) in der Tabelle „Hauptkontakt – Leistungsdaten“ ermitteln (siehe „Technische Daten“)

• Für das ausgewählte Schütz aus dem Diagramm für AC-3 auf den folgenden Seiten in Abhängigkeit von der Spannung die folgenden Werte ermit-

teln:

 – Anzahl der Schaltspiele A für Ic = Ie (AC-3)

 – Anzahl der Schaltspiele B für Ic = 6 x Ie (AC-4)

• Voraussichtliche Anzahl der Schaltspiele N’ ermitteln (N’ ist immer kleiner als A)

N'=  A 

 1 + 0,01 K (A/B - 1)

• Wenn N’ gegenüber dem Zielwert N zu klein ist, voraussichtliche Anzahl der Schaltspiele für den nächst größeren Schütztyp berechnen

Dauerbetrieb
Für Dauerbetrieb ist folgender Hinweis zu beachten:

Es wird empfohlen, nach längerem Dauerbetrieb die Funktion des betreffenden Schützes zu überprüfen. Nach einem Zeitraum von 5 Jahren im Dauer-

betrieb kann das Schütz einen hohen internen Kontaktwiderstand aufweisen. Es wird empfohlen, das Schütz oder die Kontakte auszutauschen. 

Das Zusammenwirken der Umgebungsbedingungen und der entsprechenden Temperatur des Schützes kann bestimmte Vorkehrungen erforderlich 

machen. Bei dieser Art von Betrieb hat die Nutzungsdauer stärkeren Einfl uss als die Anzahl der Schaltspiele.
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3-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer

Elektr. Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-1 - Ue  690 V. Umgebungstemp.  60 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für A40 ... AF2050
Schalten von nicht oder schwach induktiven Lasten. Bei AC-1 ist der Ausschaltstrom Ic gleich dem Bemessungsbetriebsstrom der Last. 

Max. elektr. Schaltfrequenz, siehe „Technische Daten“.
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Die Kurven für die A50 ... A300 Schütze können 

für die entsprechenden AE, TAE und AF Typen 

verwendet werden

Millionen 
Schalt-
spiele

Ausschaltstrom Ic (A)

AF1250, AF1350, 
AF1650, AF2050:
Die elektrische Lebensdauer 

bei Nennstrom beträgt 

50000 Schaltspiele.

Beispiel:
Ic / AC-1 = 26,5 A – erforderliche elektrische Lebensdauer = 2 Millionen Schaltspiele.

Mit den obigen AC-1 Kurven den Schütz AF26 am Schnittpunkt " " (26,5 A / 2 Millionen Schaltspiele) auswählen.
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3-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer

Elektr. Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-3 - Ue  440 V. Umgebungstemp.  60 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für A40 ... AF1650
Schalten von Käfi gläufermotoren: Anlassen und Ausschalten von laufenden Motoren. Bei AC-3 ist der Ausschaltstrom Ic gleich dem Bemessungsbe-

triebsstrom Ie (Ie = Volllaststrom des Motors). Max. elektr. Schaltfrequenz, siehe „Technische Daten“.
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Die Kurven für die A50 ... A300 Schütze können für die entsprechenden AE, TAE und AF Typen verwendet werden

Millionen 
Schalt-
spiele

Ausschaltstrom Ic (A)

AF1350, AF1650:
Die elektrische Lebensdauer 

bei Nennstrom beträgt 

50000 Schaltspiele.

Beispiel:
Motorleistung 40 kW bei AC-3 - Ue = 400 V und Ie = 79 A – erforderliche elektrische Lebensdauer = 1,5 Millionen Schaltspiele.

Für AC-3: Ic = Ie. A110 Schütz am Schnittpunkt " " (79 A / 1,5 Millionen Schaltspiele) auf den Kurven (AC-3 - Ue  440 V) auswählen.

Elektr. Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-3 - 440 V < Ue  690 V. Umgebungstemp.  60 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für AF40 ... AF1650
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Die Kurven für die A50 ... A300 Schütze können für die entsprechenden AE, TAE und AF Typen verwendet werden

AF1350, AF1650:
Die elektrische Lebensdauer 

bei Nennstrom beträgt 

50000 Schaltspiele.
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3-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer

Elektr. Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-2 oder AC-4 - Ue  440 V. Umgebungstemp.  60 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für A40 ... AF1650
Schalten von Käfi gläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen und Tippen. Der Ausschaltstrom Ic beträgt 2,5 x Ie bei AC-2 und 6 x Ie bei AC-4, 

wobei Ie dem Bemessungsbetriebsstrom des Motors entspricht (Ie = Volllaststrom des Motors).

Max. elektr. Schaltfrequenz, siehe „Technische Daten“.
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Die Kurven für die A50 ... A300 Schütze können für die entsprechenden 

AE, TAE und AF Typen verwendet werden

Millionen 
Schalt-
spiele

Ausschaltstrom Ic (A)

Beispiel:
Motorleistung 45 kW bei AC-4 - Ue = 400 V und Ie = 85 A – erforderliche elektrische Lebensdauer = 0,2 Millionen Schaltspiele.

Für AC-4: Ic = 6 x Ie = 510 A - A260 Schütz am Schnittpunkt " " (510 A / 0,2 Millionen Schaltspiele) auf den Kurven (AC-4 - Ue  440 V) auswählen.
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3-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer

Elektr. Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-2 oder AC-4 - 440 V < Ue  690 V. Umgebungstemp.  55 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für A40 ... AF750
Schalten von Käfi gläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen und Tippen. Der Ausschaltstrom Ic beträgt 2,5 x Ie bei AC-2 und 6 x Ie bei AC-4, 

wobei I  dem Bemessungsbetriebsstrom des Motors entspricht (Ie = Volllaststrom des Motors). 

Max. elektr. Schaltfrequenz, siehe „Technische Daten“.
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Die Kurven für die A50 ... A300 Schütze können für die entsprechenden AE, TAE und AF Typen verwendet werden

Ausschaltstrom Ic (A)

Beispiel:
Motorleistung 59 kW bei AC-4 - Ue = 600 V und Ie = 71,1 A – erforderliche elektrische Lebensdauer = 0,04 Millionen Schaltspiele.

Für AC-4: Ic = 6 x Ie = 426.6 A. A145 Schütz am Schnittpunkt " " (427 A / 0,04 Millionen Schaltspiele) auf den Kurven (AC-4 - 440 V < Ue  690 V) 

auswählen.
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AF09...AF16..-30-10

AF09...AF38..-30-22

AF09...AF16..-30-01 AF26...AF38..-30-00

AF26...AF38..-30-11

AF09...AF16..-30-01

AF26...AF38..-30-11

AF26...AF38..-30-00

AF26...AF38..-30-22

AF09...AF16..-30-10

AF09...AF16..-30-22

Kombination 11 = AF09...AF16..-30-10 + CA4-01

Kombination 21 = AF09...AF16..-30-10 + CAT4-11M Kombination 32 = AF09...AF16..-30-10 + CA4-22M

Kombination 11 = AF26...AF38..-30-00 + CA4-10 + CA4-01

Kombination 21

Kombination 32

Kombination 21

Kombination 11

Kombination 21  =  CAL4-11 + AF09...AF16..-30-10
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Hinweis: Nur für Hilfskontakte vom Typ AF..Z mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für 

den negativen Pol.
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AF09 ... AF38 3-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

AF09 ... AF38  Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender
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Kombination 11 = A40-30-10 + CA5-01

A1

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A2

A2

13

14

6-

6-

2-

2-

3-

3-

4-

4- 

5-

5- 

A1

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A2

A2

1-

1-

6-

6-

2-

2-

3-

3-

4-

4- 

5-

5- 

-3

-4

= +

Kombination 10 = A50 ... A75-30-00 + CA5-10
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Kombination 22 = A50 ... A75-30-11 + CAL5-11
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Kombination 21 = A40-30-10 + CA5-01 + CA5-10
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A40 ... A110 3-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

A40 ... A110 Schütze - Wechselstrombetätigung

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender
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S

S
14X
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A1 A2

S 13X

Ö 21X

Ö 22X

S 14X

43X S

31X Ö

32X Ö
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A145 ... A300-30-22
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S
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Ö
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Ö
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S
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A145 ... A300-30-22

AF50 ... AF110, A145 ... A300 und AF145 ... AF300  3-polige 

Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

AF50 ... AF110 Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

A145 ... A300 Schütze - Wechselstrombetätigung

Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

AF145 ... AF300 Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken
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S 13X

Ö 21X
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S 14X

43X S

31X Ö

32X Ö

44X S

A1 A2

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

Logic

signal

1
2
3

X5

AF400 ... AF1250-30-22

A1

A2

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

43X

S

S
44X

31X

Ö

Ö
32X

21X

Ö

Ö
22X

13X

S

S
14X

AF400 ... AF1250-30-22

ON

OFF_N

COMMON

ON

OFF

24V

+
Contactor

Supply voltage

1

2

3

X5

0V
A1 A2

AF400 ... AF1250-30-11, AF400 ... AF1250-30-22

Steuerung mit Logiksignal

A1

A2

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

43X

S

S
44X

31X

Ö

Ö
32X

21X

Ö

Ö
22X

13X

S

S
14X E2

13
8D

3

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

21X
Ö

Ö
22X

5L3

6T3

13X
S

S
14X

1L1

A1

S 13X

Ö 21X

S 22X

S 14X

A2

3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

E
16

89
D

2G

ON

OFF_N

COMMON

ON

OFF

24V
+

Contactor

Supply voltage

1

2

3

X5

0V
A1 A2

E
26

93
D

G

ON

OFF_N

COMMON

ON

OFF

24V
+

Contactor

AF1350, AF1650

Supply voltage

1

2

3

X5

0V
A1 A2

AF1350 ... AF2050-30-11

AF1350 ... AF2050-30-22

Schaltpläne
mit Halbleiterausgang

mit Halbleiterausgang

AF400 ... AF1250 Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

AF400 ... AF2050 3-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

AF1350 ... AF2050 Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Standardgeräte mit im Werk aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

AF1350 ... AF2050-30-11
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AF09, AF12, AF16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

AF09, AF12, AF16

AF09, AF12, AF16
+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

AF09, AF12, AF16..-30-22

AF09, AF12, AF16

AF09, AF12, AF16
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

AF09, AF12, AF16
+ CA4 2-poliger Hilfskontaktblock und Spulenanschluss-
klemmenblock

AF09, AF12, AF16
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock
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Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".
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AF09, AF12, AF16
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF09, AF12, AF16
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz
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AF09, AF12, AF16

AF09, AF12, AF16
+ TF42 thermisches Überlastrelais

AF09, AF12, AF16 3-polige Schütze
+ EF19 elektronisches Überlastrelais

AF09, AF12, AF16 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".
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AF26, AF30, AF38 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

AF26, AF30, AF38

AF26, AF30, AF38
+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

AF26, AF30, AF38

AF26, AF30, AF38
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

AF26, AF30, AF38
+ CA4 2-poliger Hilfskontaktblock und Spulenanschluss-
klemmenblock

AF26, AF30, AF38
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock

Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".
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AF26, AF30, AF38
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AF26, AF30, AF38
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF26, AF30, AF38
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF26, AF30, AF38 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".
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AF26 3-polige Schütze
+ EF19 elektronisches Überlastrelais

AF26, AF30, AF38 3-polige Schütze
+ EF45 elektronisches Überlastrelais
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A40 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A40

A40
+ CAL5 2-poliger Hilfskontaktblock, seitlich angebaut

A40

A40
+ CA5 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

A40
+ CA5 4-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut 
und entsprechende 2-Etagen-Versionen

A40
+ WB75-A Positionsverriegelung

A40
+ RA5-1 Schnittstellenrelais
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A40 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A40
+ VE5-1 elektrische und mechanische Verriegelung

A40
+ VM5-1 mechanische Verriegelung

A40
+ TA42DU thermisches Überlastrelais

A40
+ TA25DU thermisches Überlastrelais
* Nur für TA25DU32
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AL40, TAL40 3-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

Montageabstand (bei Montage nebeneinander)

AL40, TAL40 AL40, TAL40
+ CA5 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

AL40, TAL40
+ CAL5 2-poliger Hilfskontaktblock, seitlich angebaut

AL40, TAL40
+ CA5 4-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

TAL40
Position 1, 2, 5
20 °C <  < 55 °C

TAL40
Position 3, 4
20 °C <  < 55 °C

AL40, TAL40 AL40, TAL40
+ WB75-A Positionsverriegelung
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AL40, TAL40 3-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

AL40, TAL40
+ VE5-1 elektrische und mechanische Verriegelung

AL40, TAL40
+ VM5-1 mechanische Verriegelung

AL40, TAL40
+ TA25DU thermisches Überlastrelais
* Nur für TA25DU32

AL40, TAL40
+ TA42DU thermisches Überlastrelais
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A50, A63 und A75 3-polige Schütze

AF50, AF63 und AF75 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ CAL5 2-poliger Hilfskontaktblock, seitlich angebaut

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ CA5 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ CA5 4-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut
und entsprechende 2-Etagen-Versionen

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ WB75-A PositionsverriegelungA50, A63, A75

+ RA5-1 Schnittstellenrelais
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A50, A63 und A75 3-polige Schütze

AF50, AF63 und AF75 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ VE5-2 elektrische und mechanische Verriegelung

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75
+ TA75DU Thermisches Überlastrelais
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AE50, AE63 und AE75 3-polige Schütze

TAE50 und TAE75 3-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ CAL 5 2-poliger Hilfskontaktblock, seitlich angebaut

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ CA5 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ CA5 4-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ WB75-A Positionsverriegelung
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AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ VE5-2 elektrische und mechanische Verriegelung

AE50, AE63, AE75, TAE50, TAE75
+ TA75DU Thermisches Überlastrelais

AE50, AE63 und AE75 3-polige Schütze

TAE50 und TAE75 3-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll
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A95 und A110 3-polige Schütze

AF95 und AF110 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A95, A110, AF95, AF110

A95, A110, AF95, AF110
+ CA18 2-poliger Hilfskontaktblock, seitlich angebaut

A95, A110, AF95, AF110

A95, A110, AF95, AF110
+ CA5 1-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut

A95, A110, AF95, AF110
+ CA5 4-poliger Hilfskontaktblock, frontseitig angebaut
und entsprechende 2-Etagen-Versionen

A95, A110
+ RA5-1 Schnittstellenrelais
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A95 und A110 3-polige Schütze

AF95 und AF110 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A95, A110, AF95, AF110
+ LW110 Anschlussverbreiterung

A95, A110, AF95, AF110
+ VE5-2 elektrische und mechanische Verriegelung

A95, A110, AF95, AF110
+ TA80DU thermisches Überlastrelais

A95, A110, AF95, AF110
+ TA110DU thermisches Überlastrelais
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A40 ... A110 3-polige Schütze

mit LD..  zusätzlichen Anschlussklemmen 

Abmessungen in mm, Zoll

A40 Schütze
+ 2 x LD40

A50, A63, A75, AF50, AF63, AF75, AE50, AE63, AE75, TAE50, 
TAE75 Schütze
+ 2 x LD75
(1) Für AE... und TAE... Schütze: 82 mm statt 70 mm

A95, A110, AF95, AF110, UA95, UA110 Schütze
+ 2 x LD110
(1) Für AE... und TAE... Schütze:  102 mm statt 90 mm

AL40, TAL40 Schütze
+ 2 x LD40
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A40 Schütze
+ BEA40/450
+ MS450

A50 Schütz
+ BEA50/450
+ MS450

A40 ... A50 3-polige Schütze

mit BEA.. Direktadapter und Motorschutzschalter – Direktstarter

Abmessungen in mm, Zoll
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A75 ... A110 3-polige Schütze

mit BEA.. Direktadapter und Motorschutzschalter – Direktstarter

Abmessungen in mm, Zoll

A75 Schütz
+ BEA75/495
+ MS495/496

A95, A110 Schütze
+ BEA110/495
+ MS495/496
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A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ VM300H mechanische Verriegelung

A145 und A185  3-polige Schütze

AF145 und AF185  3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ VM300H mechanische Verriegelung
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A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ TA200DU thermisches Überlastrelais

A145 und A185  3-polige Schütze

AF145 und AF185  3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ LX185 Anschlussverlängerung

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ TA200DU thermisches Überlastrelais

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ LW185 Anschlussverbreiterung
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A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ E200DU elektronisches Überlastrelais

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ TA450DU/SU thermisches Überlastrelais

A145 und A185  3-polige Schütze

AF145 und AF185  3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ TA450DU/SU thermisches Überlastrelais

A145, A185, AF145, AF185 mit 1 x CAL18
+ E200DU elektronisches Überlastrelais
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A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18 
+ M300H mechanische Verriegelung

A210, A260 und A300 3-polige Schütze

AF210, AF260 und AF300 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18 A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18
+ M300H mechanische Verriegelung
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A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18
+ TA450DU/SU thermisches Überlastrelais

A210, A260 und A300 3-polige Schütze

AF210, AF260 und AF300 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300
mit 1 x CAL18 + LX300 Anschlussverlängerung

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18
+ TA450DU/SU thermisches Überlastrelais

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300
mit 1 x CAL18 + LW300 Anschlussverbreiterung
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A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18 
+ E320DU elektronisches Überlastrelais

A210, A260 und A300 3-polige Schütze

AF210, AF260 und AF300 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

A210, A260, A300, AF210, AF260, AF300 mit 1 x CAL18 
+ E320DU elektronisches Überlastrelais
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AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ LX460 Anschlussverlängerung
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AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ LW460 Anschlussverbreiterung
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AF400, AF460 mit 1 x CAL18

AF400 und AF460 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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M5  10-24 UNC

AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ VM750H mechanische Verriegelung

AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ VM750H mechanische Verriegelung

AF400 und AF460 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ E500DU elektronisches Überlastrelais
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M5  10-24 UNC

M5  10-24 UNC

AF400, AF460 mit 1 x CAL18
+ E500DU elektronisches Überlastrelais

AF400 und AF460 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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M6  1/4-20 UNC

AF580 und AF750 mit 1 x CAL18

AF580 und AF750 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ LX750 Anschlussverlängerung
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AF580 und AF750 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ LW750 Anschlussverbreiterung
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AF580 und AF750 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ E800DU elektronisches Überlastrelais
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72  2.83"

M6  1/4-20 UNC

AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ E800DU elektronisches Überlastrelais

AF580 und AF750 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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Abmessungen in mm, Zoll

AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ VM 750H mechanische Verriegelung

AF580 und AF750 mit 1 x CAL18
+ VM 750H mechanische Verriegelung
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AF1250 mit 1 x CAL18

AF1250 mit 1 x CAL18
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Abmessungen in mm, Zoll
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AF1250 mit 1 x CAL18
+ LW1250 Anschlussverbreiterung

72  2.83"

53.8  2.12" 50  1.97"

95  3.74"

240  9.45"

95  3.74"

3
4

1
.3

4
" 

2
6
3
  
1
0
.3

5
"

2
4
9
  
9
.8

"

1
5
  
0
.5

9
"

4
4
3
  
1
7
.4

4
"

4
7
9
  
1
8
.8

6
"

ø13  0.51"

10  0.39"37  

1.46"  

242  9.53"

1
S

F
C

1
0

1
1

3
2

F
0

0
0

1

AF1250  3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AF1350, AF1650 und AF2050 3-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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Abmessungen in mm, Zoll

AF2050

AF1350, AF1650, AF2050
+ VM 1650H mechanische Verriegelung
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AF, A und EK 4-polige Schütze

Überblick  1/266

Bestellangaben

25 bis 55 A AC-1

AF09 … AF38 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/268

AF09Z … AF38Z Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch 1/269

Zubehör   1/270

70 bis 125 A AC-1

A45 … A75 Wechselstrombetätigung 1/272

AE45 … AE75 Gleichstrombetätigung 1/273

AF45 … AF75 Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/274

Zubehör  1/275

TAE45 … TAE75 Gleichstrombetätigung – großer Spulenspannungsbereich 1/277

Zubehör  1/278

200 bis 1000 A AC-1

EK110 … EK150 Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließern + 1 Öffner 1/280

EK175 … EK550 Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließern + 1 Öffner 1/281

EK1000 Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließern + 1 Öffner 1/282

EK110 … EK150 Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/283

EK175 … EK550 Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/284

EK1000 Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließern + 2 Öffnern 1/285

Zubehör  1/286

Technische Daten 1/288

Elektrische Lebensdauer 1/303

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen 1/305

Abmessungen  1/308



1

1/266   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

4-polige Schütze

Zubehör
Hilfskontaktblöcke

 

Frontseitige Befestigung

Seitliche Befestigung

Zeitglieder

 

Elektronisch

(Frontseitige Befestigung)

Verriegelungseinheiten Mechanisch

Mechanisch/Elektrisch

Löschglieder

AF Schütze sind mit eingebautem 

Überspannungsschutz ausgestattet.

Varistor (AC / DC)

RC Typ (AC)

Transil-Diode (DC)

CA4-10 (1 x Schließer), CA4-01 (1 x Öffner) CA5-10 (1 x Schließer), CA5-01 (1 x Öffner)

CAL4-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner) CAL5-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

TEF4-ON, TEF4-OFF TEF5-ON, TEF5-OFF

VM4

VEM4 VE5-2

RV5 (24…440 V)

RC5-2 (24…440 V)

RT5 (12…264 V)

IEC AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   40 °C, 690 V A 25 30 45 55 70 100 125

UL/CSA 3-phase motor rating 600 V A 25 30 45 55 80 80 105

AC-Betätigung Typ AF09 AF16 AF26 AF38 A45 A50 A75

DC-Betätigung Typ AF09 AF16 AF26 AF38 AE45 AE50 AE75

AC/DC-Betätigung Typ AF09 AF16 AF26 AF38 AF45 AF50 AF75

IEC AC-1 Bemessungsbetriebsstrom   40 °C A 25 30 45 55 70 100 125

  55 °C (1) A 25 30 40 45 60 85 105

  70 °C A 22 26 32 37 50 70 85

mit Leiterquerschnitt mm2 4 6 10 16 25 35 50

Bemessungsbetriebsspannung Ue max V 690 690 690 690 690 690 690

UL/CSA General use rating 600 V A 25 30 45 55 65 80 105

(1)   60 °C für AF09 ... AF38 Schütze

NeuNeu
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CAL16-11 (1 x Schließer + 1 x Öffner)

VH800

VH145 VH300

RC-EH300 RC-EH800

200 250 300 350 550 800 1000

170 200 250 300 420 540 —

EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000

— — — — — — —

200 250 300 350 550 800 1000

180 230 270 310 470 650 800

155 200 215 250 400 575 720

95 150 185 240 2 x 185 2 x 240 2 x 300

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

170 200 250 300 420 540 —
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

25 bis 55 A AC-1

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik

Beschreibung

AF09 ... AF38 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstands-

öfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 440 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Blockschütze mit 

4 Hauptkontakten aufgebaut und bieten: 

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz 

und 20...500 V DC abgedeckt, tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50/60 Hz V DC € kg

4 Schließer-Hauptkontakte
25 25 24...60 20...60 (1) 0 0  AF09-40-00-11  1SBL137201R1100  32,60 0,27

48...130 48...130 0 0  AF09-40-00-12  1SBL137201R1200  32,60 0,27

100...250 100...250 0 0  AF09-40-00-13  1SBL137201R1300  32,60 0,27

250...500 250...500 0 0  AF09-40-00-14  1SBL137201R1400  32,60 0,31

30 30 24...60 20...60 (1) 0 0  AF16-40-00-11  1SBL177201R1100  54,50 0,27

48...130 48...130 0 0  AF16-40-00-12  1SBL177201R1200  54,50 0,27

100...250 100...250 0 0  AF16-40-00-13  1SBL177201R1300  54,50 0,27

250...500 250...500 0 0  AF16-40-00-14  1SBL177201R1400  54,50 0,31

45 45 24...60 20...60 (1) 0 0  AF26-40-00-11  1SBL237201R1100  76,00 0,36

48...130 48...130 0 0  AF26-40-00-12  1SBL237201R1200  76,00 0,36

100...250 100...250 0 0  AF26-40-00-13  1SBL237201R1300  76,00 0,36

250...500 250...500 0 0  AF26-40-00-14  1SBL237201R1400  76,00 0,40

55 55 24...60 20...60 (1) 0 0  AF38-40-00-11  1SBL297201R1100  119,00 0,36

48...130 48...130 0 0  AF38-40-00-12  1SBL297201R1200  119,00 0,36

100...250 100...250 0 0  AF38-40-00-13  1SBL297201R1300  119,00 0,36

250...500 250...500 0 0  AF38-40-00-14  1SBL297201R1400  119,00 0,40

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte
25 25 24...60 20...60 (1) 0 0  AF09-22-00-11  1SBL137501R1100  39,20 0,27

48...130 48...130 0 0  AF09-22-00-12  1SBL137501R1200  39,20 0,27

100...250 100...250 0 0  AF09-22-00-13  1SBL137501R1300  39,20 0,27

250...500 250...500 0 0  AF09-22-00-14  1SBL137501R1400  39,20 0,31

30 30 24...60 20...60 (1) 0 0  AF16-22-00-11  1SBL177501R1100  61,00 0,27

48...130 48...130 0 0  AF16-22-00-12  1SBL177501R1200  61,00 0,27

100...250 100...250 0 0  AF16-22-00-13  1SBL177501R1300  61,00 0,27

250...500 250...500 0 0  AF16-22-00-14  1SBL177501R1400  61,00 0,31

45 45 24...60 20...60 (1) 0 0  AF26-22-00-11  1SBL237501R1100  86,50 0,36

48...130 48...130 0 0  AF26-22-00-12  1SBL237501R1200  86,50 0,36

100...250 100...250 0 0  AF26-22-00-13  1SBL237501R1300  86,50 0,36

250...500 250...500 0 0  AF26-22-00-14  1SBL237501R1400  86,50 0,40

55 55 24...60 20...60 (1) 0 0  AF38-22-00-11  1SBL297501R1100  136,00 0,36

48...130 48...130 0 0  AF38-22-00-12  1SBL297501R1200  136,00 0,36

100...250 100...250 0 0  AF38-22-00-13  1SBL297501R1300  136,00 0,36

250...500 250...500 0 0  AF38-22-00-14  1SBL297501R1400  136,00 0,40

(1) AF..-..-..-11 nicht für direkte Ansteuerung durch SPS geeignet.

Abmessungen in mm, Zoll
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AF09Z ... AF38Z 4-polige Schütze

25 bis 55 A AC-1

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch

Beschreibung

AF09Z ... AF38Z 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 440 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Block-

schütze mit 4 Hauptkontakten aufgebaut und bieten:

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC); mit nur 4 Spulen werden Steuerspannungen zwischen 24...250 V 50/60 Hz 

und 12...250 V DC abgedeckt, tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, gestattet direkte Ansteuerung 

durch SPS  24 V DC 500 mA, geringerer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze 

Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47-0706 Verwendungsbedingungen auf Anfrage).

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50/60 Hz V DC € kg

4 Schließer-Hauptkontakte
25 25 - 12...20 0 0  AF09Z-40-00-20  1SBL136201R2000  52,00 0,31

24...60 20...60 0 0  AF09Z-40-00-21  1SBL136201R2100  52,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF09Z-40-00-22  1SBL136201R2200  52,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF09Z-40-00-23  1SBL136201R2300  52,00 0,31

30 30 - 12...20 0 0  AF16Z-40-00-20  1SBL176201R2000  79,00 0,31

24...60 20...60 0 0  AF16Z-40-00-21  1SBL176201R2100  79,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF16Z-40-00-22  1SBL176201R2200  79,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF16Z-40-00-23  1SBL176201R2300  79,00 0,31

45 45 - 12...20 0 0  AF26Z-40-00-20  1SBL236201R2000  102,00 0,40

24...60 20...60 0 0  AF26Z-40-00-21  1SBL236201R2100  102,00 0,40

48...130 48...130 0 0  AF26Z-40-00-22  1SBL236201R2200  102,00 0,40

100...250 100...250 0 0  AF26Z-40-00-23  1SBL236201R2300  102,00 0,40

55 55 - 12...20 0 0  AF38Z-40-00-20  1SBL296201R2000  182,00 0,40

24...60 20...60 0 0  AF38Z-40-00-21  1SBL296201R2100  182,00 0,40

48...130 48...130 0 0  AF38Z-40-00-22  1SBL296201R2200  182,00 0,40

100...250 100...250 0 0  AF38Z-40-00-23  1SBL296201R2300  182,00 0,40

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte
25 25 - 12...20 0 0  AF09Z-22-00-20  1SBL136501R2000  182,00 0,31

24...60 20...60 0 0  AF09Z-22-00-21  1SBL136501R2100 56,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF09Z-22-00-22  1SBL136501R2200  56,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF09Z-22-00-23  1SBL136501R2300  56,00 0,31

30 30 - 12...20 0 0  AF16Z-22-00-20  1SBL176501R2000  80,00 0,31

24...60 20...60 0 0  AF16Z-22-00-21  1SBL176501R2100  80,00 0,31

48...130 48...130 0 0  AF16Z-22-00-22  1SBL176501R2200  80,00 0,31

100...250 100...250 0 0  AF16Z-22-00-23  1SBL176501R2300  80,00 0,31

45 45 - 12...20 0 0  AF26Z-22-00-20  1SBL236501R2000  115,00 0,40

24...60 20...60 0 0  AF26Z-22-00-21  1SBL236501R2100  115,00 0,40

48...130 48...130 0 0  AF26Z-22-00-22  1SBL236501R2200  115,00 0,40

100...250 100...250 0 0  AF26Z-22-00-23  1SBL236501R2300  115,00 0,40

55 55 - 12...20 0 0  AF38Z-22-00-20  1SBL296501R2000  208,00 0,40

24...60 20...60 0 0  AF38Z-22-00-21  1SBL296501R2100  208,00 0,40

48...130 48...130 0 0  AF38Z-22-00-22  1SBL296501R2200  208,00 0,40

100...250 100...250 0 0  AF38Z-22-00-23  1SBL296501R2300  208,00 0,40

Hinweis: Nur für AF..Z Schütze mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen 

angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für den negativen Pol.

Abmessungen in mm, Zoll
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Elektrischer und mechani-

scher Verriegelungssatz
Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 (zwischen 2 Schützen) Links Rechts

1-polig CC4 2-polig CAT4-11 4-polig CA4 VEM4 2-polig CAL4-11
Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 3 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5

AF09, AF16 4 0 0 0

max. 4 oder 1 oder 1 – + 1 –

max. 2 oder 1 – – + 1 + 1

max. 3 – – + 1 + 1 oder 1

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte: max. 3 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 2 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5

AF26, AF38 4 0 0 0

max. 4 oder 1 oder 1 – + 1 –

max. 2 oder 1 – – + 1 + 1

max. 3 – – + 1 + 1 oder 1

AF09, AF16 2 2 0 0

0

max. 4 oder 1 oder 1 – + 1 –

AF26, AF38 2 2 0 max. 2 oder 1 – – + 1 + 1

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz mit:

- VM4 mechanische Verriegelung mit 2 Befestigungsklipps

- VE4 elektrischer Verriegelungssatz mit A2-A2-Verbindung

A2

VE4

AF Schütz

4-polig CA4

2-polig CAT4-11

1-polig CA4, CC4

VM4

1-polig CA4, CC4

2-polig CAL4-11

2-polig CAL4-11

AF Schütz

(ohne oben 

angebrachten 

Spulenanschluss-

klemmenblock)

Befestigungs klipps

A2

AF Schütz

1-polig CA4, CC4
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE 
(Stk.)

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

1 0 – –  CA4-10  1SBN010110R1010  3,80 1 0,014

1 0 – –  CA4-10-T  1SBN010110T1010  3,80 10 0,014

0 1 – –  CA4-01  1SBN010110R1001  3,80 1 0,014

0 1 – –  CA4-01-T  1SBN010110T1001  3,80 10 0,014

2 2 – –  CA4-22E  1SBN010140R1022  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31E  1SBN010140R1031  14,70 1 0,055

4 0 – –  CA4-40E  1SBN010140R1040  14,70 1 0,055

AF09 ... AF16..-40-00 0 4 – –  CA4-04E  1SBN010140R1004  14,70 1 0,055

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner
AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

– – 1 0  CC4-10  1SBN010111R1010  10,40 1 0,014

– – 0 1  CC4-01  1SBN010111R1001  10,40 1 0,014

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar mit A1/A2 Spulenanschlussklemmen
AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

1 1 – –  CAT4-11E  1SBN010151R1011  9,40 1 0,040

Hinweis: CAT4 kann nicht mit AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannungen zwischen 12 und 20 V DC verwendet werden.

Mechanische Verriegelungseinheit
AF09 ... AF38..-40-00  VM4  1SBN030105T1000  8,20 10 0,005

Hinweis: VM4 beinhaltet 2 Befestigungsklipps (BB4), um beide Schütze zusammen zu halten.

Mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz
AF09, AF16..-40-00

AF26, AF38..-40-00

1 1 – –  VEM4  1SBN030111R1000  17,60 1 0,035

Hinweis: – VEM4: beinhaltet eine VM4 mechanische Verriegelungseinheit mit 2 Befestigungsklipps (BB4), einen VE4 elektrischen 

Verriegelungssatz. Der VE4 Block muss mit einer A2-A2-Verbindung verwendet werden, um den elektrischen Schaltplan zu berück-

sichtigen.

 - VEM4 ist bei AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannung 12...20 V DC nicht installierbar.

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
AF09 ... AF38  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckung
Für alle 1-Etagen-Schütze  BX4  1SBN110108T1000  2,20 10 0,006

Für 4-polige CA4 und 2-polige CAT4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001

CA4-10

CA4-22E

BX4

LDC4

BX4-CA

VEM4

CAT4-11E

CAL4-11
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A45-40-00

A45 … A75 4-polige Schütze

70 bis 125 A AC-1 

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

A45 ... A75 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstandsöfen 

und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50 Hz V 60 Hz € kg

4 Schließer-Hauptkontakte
70 80 24 24 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8100  148,00 1,39

48 48 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8300  148,00 1,39

110 110…120 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8400  148,00 1,39

220…230 230…240 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8000  148,00 1,39

230…240 240…260 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8800  148,00 1,39

380…400 400…415 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8500  148,00 1,39

400…415 415…440 0 0  A45-40-00  1SBL331201R8600  148,00 1,39

100 80 24 24 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8100  184,00 1,39

48 48 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8300  184,00 1,39

110 110…120 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8400  184,00 1,39

220…230 230…240 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8000  184,00 1,39

230…240 240…260 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8800  184,00 1,39

380…400 400…415 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8500  184,00 1,39

400…415 415…440 0 0  A50-40-00  1SBL351201R8600  184,00 1,39

125 105 24 24 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8100  292,00 1,39

48 48 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8300  292,00 1,39

110 110…120 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8400  292,00 1,39

220…230 230…240 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8000  292,00 1,39

230…240 240…260 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8800  292,00 1,39

380…400 400…415 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8500  292,00 1,39

400…415 415…440 0 0  A75-40-00  1SBL411201R8600  292,00 1,39

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte (2)

70 80 24 24 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8100  168,00 1,40

48 48 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8300  168,00 1,40

110 110…120 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8400  168,00 1,40

220…230 230…240 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8000  168,00 1,40

230…240 240…260 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8800  168,00 1,40

380…400 400…415 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8500  168,00 1,40

400…415 415…440 0 0  A45-22-00  1SBL331501R8600  168,00 1,40

125 105 24 24 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8100  307,00 1,40

48 48 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8300  307,00 1,40

110 110…120 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8400  307,00 1,40

220…230 230…240 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8000  307,00 1,40

230…240 240…260 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8800  307,00 1,40

380…400 400…415 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8500  307,00 1,40

400…415 415…440 0 0  A75-22-00  1SBL411501R8600  307,00 1,40

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

(2)  Diese Schütze eignen sich nicht für Wende-Starter oder Stern-Dreieck-Starter oder zum Schalten einer einzelnen Last mit 2 getrennten 

Stromquellen. Siehe Technische Daten.

Abmessungen in mm, Zoll
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AE50-40-00

AE45 … AE75 4-polige Schütze

70 bis 125 A AC-1 

Gleichstrombetätigung

Beschreibung
AE45 ... AE75 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstands-

öfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerkreis: Mit Gleichstrombetätigung und Doppelwicklungsspule (und werkseitig installiertem nacheilendem 

Öffner-Kontakt zum Zuschalten der Haltewicklung)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V DC € kg
4 Schließer-Hauptkontakte
70 80 12 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8000  227,00 1,43

24 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8100  227,00 1,43

48 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8300  227,00 1,43

60 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8400  227,00 1,43

110 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8600  227,00 1,43

125 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8700  243,00 1,43

220 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8800  227,00 1,43

240 0 0  AE45-40-00  1SBL339201R8900  243,00 1,43

100 80 12 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8000  300,00 1,43

24 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8100  300,00 1,43

48 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8300  300,00 1,43

60 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8400  300,00 1,43

110 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8600  300,00 1,43

125 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8700  314,00 1,43

220 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8800  300,00 1,43

240 0 0  AE50-40-00  1SBL359201R8900  314,00 1,43

125 105 12 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8000  430,00 1,43

24 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8100  430,00 1,43

48 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8300  430,00 1,43

60 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8400  430,00 1,43

110 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8600  430,00 1,43

125 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8700  443,00 1,43

220 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8800  430,00 1,43

240 0 0  AE75-40-00  1SBL419201R8900  443,00 1,43

2 Schließer- + 2 Öffner-Hauptkontakte (2)

70 80 12 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8000  264,00 1,44

24 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8100  264,00 1,44

48 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8300  264,00 1,44

60 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8400  264,00 1,44

110 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8600  264,00 1,44

125 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8700  278,00 1,44

220 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8800  264,00 1,44

240 0 0  AE45-22-00  1SBL339501R8900  278,00 1,44

125 105 12 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8000  496,00 1,44

24 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8100  496,00 1,44

48 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8300  496,00 1,44

60 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8400  496,00 1,44

110 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8600  496,00 1,44

125 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8700  510,00 1,44

220 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8800  496,00 1,44

240 0 0  AE75-22-00  1SBL419501R8900  510,00 1,44

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

(2)  Diese Schütze eignen sich nicht für Wende-Starter oder Stern-Dreieck-Starter oder zum Schalten einer einzelnen Last mit 2 getrennten 

Stromquellen. Siehe Technische Daten.

Abmessungen in mm, Zoll
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AF45-40-00

AF45 ... AF75 4-polige Schütze

70 bis 125 A AC-1 

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik

Beschreibung

AF45 ... AF75 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstands-

öfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 220 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 3 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 48...250 V 50/60 Hz und 20...250 V DC abgedeckt, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47 Verwen-

dungsbedingungen auf Anfrage).

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50/60 Hz V DC € kg

4 Schließer-Hauptkontakte
70 80 - 20…60 0 0  AF45-40-00  1SBL337201R7200 (1)  297,00 1,42

48…130 48…130 0 0  AF45-40-00  1SBL337201R6900  297,00 1,42

100…250 100…250 0 0  AF45-40-00  1SBL337201R7000  297,00 1,42

100 80 - 20…60 0 0  AF50-40-00  1SBL357201R7200 (1)  331,00 1,42

48…130 48…130 0 0  AF50-40-00  1SBL357201R6900  331,00 1,42

100…250 100…250 0 0  AF50-40-00  1SBL357201R7000  331,00 1,42

125 105 - 20…60 0 0  AF75-40-00  1SBL417201R7200 (1)  429,00 1,42

48…130 48…130 0 0  AF75-40-00  1SBL417201R6900  429,00 1,42

100…250 100…250 0 0  AF75-40-00  1SBL417201R7000  429,00 1,42

2 Schließer-. + 2 Öffner-Hauptkontakte (2)

70 80 - 20…60 0 0  AF45-22-00  1SBL337501R7200 (1)  315,00 1,42

48…130 48…130 0 0  AF45-22-00  1SBL337501R6900  315,00 1,42

100…250 100…250 0 0  AF45-22-00  1SBL337501R7000  315,00 1,42

125 105 - 20…60 0 0  AF75-22-00  1SBL417501R7200 (1)  304,00 1,42

48…130 48…130 0 0  AF75-22-00  1SBL417501R6900  451,00 1,42

100…250 100…250 0 0  AF75-22-00  1SBL417501R7000  451,00 1,42

(1)  Die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität muss beachtet werden: A1 für den positiven Pol und A2 für den 

negativen Pol.

(2)  Diese Schütze eignen sich nicht für Wende-Starter oder Stern-Dreieck-Starter oder zum Schalten einer einzelnen Last mit 2 getrennten 

Stromquellen. Siehe Technische Daten.

Abmessungen in mm, Zoll

AF45, AF50, AF75 4-polig
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A45 … A75, AE und

AF45 … AF75 4-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut

Hilfskontaktblöcke Elektronische Zeitrelais Hilfskontakt-
blöcke

Verriegelung

1-polig CA5-.. 4-polig CA5-.. TEF5-.. 2-polig CAL5-11 VE5-..

A45 ... A75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) + 1 x CAL5-11

2 2 0 0 (1) 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 –

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

AE45 ... AE75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

2 2 0 0 (1) 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 x CAL5-11 –

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

AF50 ... AF75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig) + 1 x CAL5-11

2 2 0 0 (1) 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 –

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

(1) max. 2 x Öffner CA 5-.. Hilfskontakte.

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-1

CAL5-11

A.. Schütz

CA5-10

CA5-22E

TEF5
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Zubehör

CA5-10

RV5/50

CAL5-11

VE5-2
Kennzeichnung und 
Lage der Anschlussklemmen

BES... für 4 Schließer-Haupt-
kontaktanschluss

BES75-40

E
04

61
D

1

A1

A2

A1

A2

31 5 53 7

42 6 64 8

7 1

8 2

E
07

43
D

TEF5-OFF

1
S

B
C

1
0

1
3

9
6

F
0

0
1

4

Bestellangaben
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)  

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
A45 ... A75, AE45 ... AE75,

AF50 … AF75

1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

A45 ... A75, AE45 ... AE75, AF45 … AF75 2 2  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

Elektronische Zeitrelais
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitverzö-
gerungs-
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg
A40 ... A75

AF45 ... AF75

(T)AL40

(T)AE45 ... (T)AE75

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung
24...240 1 1  TEF5-ON  1SBN020312R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung
24...240 1 1  TEF5-OFF  1SBN020314R1000  68,50 0,065

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
A45 ... A75, AE45 ... AE75, AF45 … AF75 1 1  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

Verriegelungen
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)  

€ Stück kg
A50 ... A75, AE50 ... AE75, 

AF50 … AF75

Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Verbindersatz für 4-polige Umschaltschütze
A45 ... A75-40-00, AE45 ... AE75-40-00, AF45 … AF75-40-00  BES75-40  1SBN083302R1000  63,00 1 0,40

Löschglieder
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
A45 … A75,

AE45 ... AE75

24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

A45 … A75 24...50 ● –  RC5-2/50  1SBN050200R1000  8,25 2 0,015

50...133 ● –  RC5-2/133  1SBN050200R1001  8,25 2 0,015

110...250 ● –  RC5-2/250  1SBN050200R1002  8,25 2 0,015

250...440 ● –  RC5-2/440  1SBN050200R1003  10,90 2 0,015

AE45 … AE75 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015
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TAE45 ... TAE75 4-polige Schütze

70 bis 125 A AC-1 

Gleichstrombetätigung – großer Spulenspannungsbereich
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Abmessungen in mm, Zoll

Beschreibung

TAE45 ... TAE75 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 690 V AC und 440 V DC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerkreis: Großer Spannungsbereich mit Gleichstrombetätigung und Doppelwicklungsspule (und werkseitig installiertem 

nacheilendem Öffner-Kontakt zum Zuschalten der Haltewicklung)

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V DC € kg
4 Schließer-Hauptkontakte
70 80 17...32 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R5100  252,00 1,43

25...45 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R5200  252,00 1,43

36...65 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R5400  252,00 1,43

42...78 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R5800  252,00 1,43

50...90 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R5500  252,00 1,43

77...143 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R6200  252,00 1,43

90...150 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R6600  252,00 1,43

152...264 0 0  TAE45-40-00  1SBL339261R6800  252,00 1,43

100 80 17...32 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R5100  331,00 1,43

25...45 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R5200  331,00 1,43

36...65 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R5400  331,00 1,43

42...78 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R5800  331,00 1,43

50...90 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R5500  331,00 1,43

77...143 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R6200  331,00 1,43

90...150 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R6600  331,00 1,43

152...264 0 0  TAE50-40-00  1SBL359261R6800  331,00 1,43

125 105 17...32 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R5100  473,00 1,43

25...45 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R5200  473,00 1,43

36...65 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R5400  473,00 1,43

42...78 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R5800  473,00 1,43

50...90 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R5500  473,00 1,43

77...143 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R6200  473,00 1,43

90...150 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R6600  473,00 1,43

152...264 0 0  TAE75-40-00  1SBL419261R6800  473,00 1,43
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TAE45 … TAE75 4-polige Schütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut

Hilfskontaktblöcke Elektronische 
Zeitrelais

Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polig CA5-.. 4-polig CA5-.. TEF5-.. 2-polig CAL5-11 VE5-..

TAE45 ... TAE75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

+ 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x 1-polig CA5-..

Schütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

RV5/..

VE5-1

CAL5-11

TAE.. Schütz

CA5-10

CA5-31E

TEF5-..
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TAE45 ... TAE75 4-polige Schütze

Zubehör
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Bestellangaben
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)  

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
TAE45 ... TAE75 1 –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

– 1  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

2 2  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

Elektronische Zeitrelais
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitverzö-
gerungs-
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg
A40 ... A75

AF45 ... AF75

(T)AL40

(T)AE45 ... (T)AE75

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung
24...240 1 1  TEF5-ON  1SBN020312R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung
24...240 1 1  TEF5-OFF  1SBN020314R1000  68,50 0,065

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
TAE45 ... TAE75 1 1  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

Verriegelungseinheit
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)  

€ Stück kg
TAE45 … TAE75 Mechanisch und elektrisch – 2  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

Verbindersatz für 4-polige Umschaltschütze
TAE45 … TAE75  BES75-40  1SBN083302R1000  63,00 1 0,40

Löschglieder
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
TAE45 … TAE75 24...50 ● ●  RV5/50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

TAE45 … TAE75 12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015
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EK110 … EK150 4-polige Schütze

200 bis 250 A AC-1 

Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK110 ... EK150 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC und 440 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Block-

schütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Gleichstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V DC € kg
200 170 12 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0401  692,00 4,35

24 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0402  692,00 4,35

36 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0403  692,00 4,35

48 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0404  692,00 4,35

60 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0420  692,00 4,35

75 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0407  692,00 4,35

110 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0405  692,00 4,35

125 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0421  692,00 4,35

220 2 1  EK110-40-21  GJD8244400R0406  692,00 4,35

250 200 12 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0401  857,00 4,40

24 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0402  857,00 4,40

36 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0403  857,00 4,40

48 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0404  857,00 4,40

60 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0420  857,00 4,40

75 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0407  857,00 4,40

110 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0405  857,00 4,40

125 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0421  857,00 4,40

220 2 1  EK150-40-21  GJD8244410R0406  857,00 4,40

Abmessungen in mm, Zoll
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1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand.
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EK175 … EK550 4-polige Schütze

300 bis 800 A AC-1 

Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK175 ... EK550 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC und 600 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Block-

schütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Gleichstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungsbe-
triebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V DC € kg
300 250 12 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0401  1.117,00 6,65

24 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0402  1.117,00 6,65

36 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0403  1.117,00 6,65

48 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0404  1.117,00 6,65

60 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0420  1.117,00 6,65

75 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0407  1.117,00 6,65

110 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0405  1.117,00 6,65

125 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0421  1.117,00 6,65

220 2 1  EK175-40-21  GJD8254400R0406  1.117,00 6,65

350 300 12 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0401  1.673,00 6,65

24 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0402  1.673,00 6,65

36 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0403  1.673,00 6,65

48 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0404  1.673,00 6,65

60 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0420  1.673,00 6,65

75 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0407  1.673,00 6,65

110 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0405  1.673,00 6,65

125 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0421  1.673,00 6,65

220 2 1  EK210-40-21  GJD8254410R0406  1.673,00 6,65

550 420 24 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0402  2.319,00 17,20

36 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0403  2.319,00 17,20

48 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0404  2.319,00 17,20

60 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0420  2.319,00 17,20

75 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0407  2.319,00 17,20

110 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0405  2.319,00 17,20

125 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0421  2.319,00 17,20

220 2 1  EK370-40-21  GJD8270400R0406  2.319,00 17,20

800 540 24 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0402  3.450,00 17,20

36 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0403  3.450,00 17,20

48 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0404  3.450,00 17,20

60 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0420  3.450,00 17,20

75 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0407  3.450,00 17,20

110 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0405  3.450,00 17,20

125 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0421  3.450,00 17,20

220 2 1  EK550-40-21  GJD8270410R0406  3.450,00 17,20

Abmessungen in mm, Zoll

10

0.39"

1
9

8
  

7
.8

"

20  0.79"

176  6.93"

201  7.91"12  0.47" 1)

1/L1 3/L2 5/L3 7/L4

2/T1 4/T2 6/T3 8/T4

ø 11  0.43"

45

1.77"

1
3

4
  

5
.2

8
"2

)
1

5
6

  
6

.1
4

"

106.7  4.2" 5  0.2"

171.7  6.76"

15  0.59"

10  0.39"

    

270  10.63"11  0.43"

244  9.61"

67

2.64"
25

0.98"

2
7

2
  

1
0

.7
1

"

12.5

0.49"

1)

1/L1 3/L2 5/L3 7/L4

2/T1 4/T2 6/T3 8/T4

296  11.65"

2)
ø 11  0.43"

40  

139.5  5.49" 6  0.24"

225.5  8.88"

23  0.91"

2
2

3
  

8
.7

8
"

(M10)

E
0
2
6
4
D

6

4) 5)

3)

1.57"

EK175 ... EK210 EK370 ... EK550
1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock. 1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock.

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand.  2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang.

 3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand.

 4) Dämpfungselemente inklusive.

 5) Erdungsschraube.
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EK1000 4-polige Schütze

1000 A AC-1

Gleichstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK1000 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstandsöfen und 

zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Gleichstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V DC € kg
1000 - 24 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0402  4.317,00 17,50

36 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0403  4.317,00 17,50

48 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0404  4.317,00 17,50

60 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0420  4.317,00 17,50

75 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0407  4.317,00 17,50

110 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0405  4.317,00 17,50

125 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0421  4.317,00 17,50

220 2 1  EK1000-40-21  GJD8270440R0406  4.317,00 17,50

Abmessungen in mm, Zoll
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EK1000
1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang.

3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand.

4) Dämpfungselemente inklusive.

5) Erdungsschraube.
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EK110 … EK150 4-polige Schütze

200 bis 250 A AC-1

Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK110 ... EK150 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC und 440 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Block-

schütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht

Verp.
(1 Stk.)

A A V 50 Hz V 60 Hz € kg
200 170 48 - 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0104  681,00 4,35

- 110 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0105  681,00 4,35

110 120 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0106  681,00 4,35

220 … 230 - 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0112  681,00 4,35

230 … 240 - 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0113  681,00 4,35

- 380 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0114  681,00 4,35

380 … 400 440 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0116  681,00 4,35

400 … 415 - 2 2  EK110-40-22  GJD8244500R0118  681,00 4,35

250 200 48 - 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0104  834,00 4,40

- 110 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0105  834,00 4,40

110 120 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0106  813,00 4,40

220 … 230 - 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0112  834,00 4,40

230 … 240 - 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0113  834,00 4,40

- 380 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0114  834,00 4,40

380 … 400 440 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0116  834,00 4,40

400 … 415 - 2 2  EK150-40-22  GJD8244510R0118  834,00 4,40

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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EK110 EK150
1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand
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EK175 … EK550 4-polige Schütze

300 bis 800 A AC-1

Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK175 ... EK550 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Wider-

standsöfen und zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC und 600 V DC verwendet. Diese Schütze sind als Block-

schütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50 Hz V 60 Hz € kg
300 250 48 - 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0104  980,00 6,65

- 110 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0105  980,00 6,65

110 120 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0106  980,00 6,65

220 … 230 - 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0112  980,00 6,65

230 … 240 - 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0113  980,00 6,65

- 380 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0114  980,00 6,65

380 … 400 440 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0116  980,00 6,65

400 … 415 - 2 2  EK175-40-22  GJD8254480R0118  980,00 6,65

350 300 48 - 2 2  EK210-40-22  GJD8254510R0104  1.552,00 6,65

- 110 2 2  EK210-40-22  GJD8254510R0105  1.552,00 6,65

110 120 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0106  1.552,00 6,65

220 … 230 - 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0112  1.552,00 6,65

230 … 240 - 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0113  1.552,00 6,65

- 380 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0114  1.552,00 6,65

380 … 400 440 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0116  1.552,00 6,65

400 … 415 - 2 2  EK210-40-22  GJD8254451R0118  1.552,00 6,65

550 420 48 - 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0104  2.158,00 17,20

110 110 … 120 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0105  2.158,00 17,20

110 … 115 115 … 127 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0106  2.158,00 17,20

220 220 … 240 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0112  2.158,00 17,20

220 … 230 230 … 255 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0113  2.158,00 17,20

380 380 … 415 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0114  2.158,00 17,20

380 … 400 400 … 440 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0116  2.158,00 17,20

400 … 415 - 2 2  EK370-40-22  GJD8270420R0118  2.158,00 17,20

800 540 48 - 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0104  3.319,00 17,20

110 110 … 120 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0105  3.319,00 17,20

110 … 115 115 … 127 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0106  3.319,00 17,20

220 220 … 240 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0112  3.319,00 17,20

220 … 230 230 … 255 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0113  3.319,00 17,20

380 380 … 415 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0114  3.319,00 17,20

380 … 400 400 … 440 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0116  3.319,00 17,20

400 … 415 - 2 2  EK550-40-22  GJD8270430R0118  3.319,00 17,20

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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Abmessungen in mm, Zoll
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EK175 EK370, EK550
1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock 1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand. 2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang.

 3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand.

 4) Dämpfungselemente inklusive.

 5) Erdungsschraube.
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EK1000 4-polige Schütze

1000 A AC-1

Wechselstrombetätigung – mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

EK1000 4-polige Schütze werden hauptsächlich zum Schalten nicht oder schwach induktiver Lasten wie Widerstandsöfen und 

zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC verwendet.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungs-
betriebsstrom
  40 °C
AC-1

UL/CSA
General

use 

rating

600 V AC

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A V 50 Hz V 60 Hz € kg
1000 - 48 - 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0104  4.111,00 17,50

110 110 … 120 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0506  4.111,00 17,50

110 … 115 115 … 127 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0507  4.111,00 17,50

220 220 … 240 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0512  4.111,00 17,50

220 … 230 230 … 255 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0513  4.111,00 17,50

380 380 … 415 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0516  4.111,00 17,50

380 … 400 400 … 440 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0518  4.111,00 17,50

400 … 415 - 2 2  EK1000-40-22  GJD8270450R0118  4.111,00 17,50

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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EK1000
1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang enthalten

3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand

4) Dämpfungselemente inklusive

5) Erdungsschraube
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Einbaupositionen für Hilfskontakt Hilfskontakttypen und Anschlusspläne

21

22

13

14

CAL16-11 A       CAL16-11 B

43

44

31

32

     CAL16-11 C

61

62

53

54

     CAL16-11 D

83

84

71

72

     CCL16-11 E

47

48

35

36

 (1)

(1) Kontakt 35-36 wird für einige Typen von EK... Schützen verwendet

EK110 ... EK1000  4-polige Schütze

mit 2 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakten 

und 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten 

EK... 4-polige Schütze
Schütz-
typen

Haupt-

kon-

takte

Verfügbare

Hilfs-

kontakte

Zusätzliche Hilfskontaktblöcke

2-polig CAL16-11 ...

Einbau und Positionierung

 Im Werk eingebaute Hilfskontakte

 Zusätzliche CAL16-11 Hilfskontakte

Wechselstrombetätigung, 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz

EK110 ... EK1000 4 0 2 2 A B +
1 x CAL16-11C

AC DB
1 x CAL16-11D

Wechselstrombetätigung, 40...400 Hz

EK110 ... EK210 4 0 2 1 A 40 ...
400 Hz

E + 1 x CAL16-11C AC E40 ...
400 Hz

Gleichstrombetätigung

EK110 ... EK1000 4 0 2 1 A E + 1 x CAL16-11C AC E

EK ... 4-polige Wendeschütze mit VH145 / VH300 mechanischer und elektrischer Verriegelung

"Linke" Schütze Verriegelung "Rechte" Schütze

Zusätzliche Hilfskontaktblöcke

2-polig CAL16-11 ...

Einbau und Positionierung

 Im Werk eingebaute Hilfskontakte

 Zusätzliche CAL16-11 Hilfskontakte

Wechselstrombetätigung, 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz

EK110 ... EK150 VH145 EK110, EK150

+
1 x CAL16-11C

AC DBEK175, EK210 VH300 EK175, EK210
1 x CAL16-11DEK370 ... EK1000 VH800 EK370 ... EK1000

Wechselstrombetätigung, 40...400 Hz

EK110 ... EK150 VH145 EK110, EK150

– E E40 ...
400 Hz

40 ...
400 HzEK175, EK210 VH300 EK175, EK210

EK370 ... EK1000 VH800 EK370 ... EK1000

Gleichstrombetätigung, 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz

EK110 ... EK150 VH145 EK110, EK150

– EEEK175, EK210 VH300 EK175, EK210

EK370 ... EK1000 VH800 EK370 ... EK1000

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
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EK110 ... EK1000 4-polige Schütze

mit 2 Schließer- + 1 Öffner-Hilfskontakten 

und 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten 
1
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RC-EH300/48

Bestellangaben
Für Schütze Hilfskon-

takte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblock, seitlich anbaubar
EK... 1 1  CAL16-11A  GJD8290020R0100   19,00 1 0,050

1 1  CAL16-11B  GJD8290020R0200   19,00 1 0,050

1 1  CAL16-11C  GJD8290020R0300   19,00 1 0,050

1 1  CAL16-11D  GJD8290020R0400   19,00 1 0,050

1 1  CCL16-11E  (2)  GJD8290020R0500   19,00 1 0,050

(2) Der Einbau von CCL16-11E Blöcken erlaubt nicht einen zusätzlichen zweiten Block darauf anzubringen. Alle EK... 

Schütze mit Gleichstrombetätigung sind mit einem CCL16-11E auf der rechten Seite ausgestattet.

Mechanische und elektrische Verriegelung für zwei horizontal angebrachte Schütze
EK110, EK150  VH145  GJD8290710R0100  51,00 1 0,13

EK175, EK210  VH300  GJD8290710R0200  73,00 1 0,13

Mechanische Verriegelung für zwei horizontal angebrachte Schütze.
EK370 ... EK1000  VH800  GJD8290700R0600  501,00 1 6,00

Verbindersätze

Verwendungszweck
Verbindungen zwischen den Hauptkontakten zwei 4-poliger Schütze, die nebeneinander montiert sind, so dass sie als 

Wendeschütze arbeiten.

Beschreibung
Ein Satz besteht aus 4 unterstromigen Leitern.

BSS100 … BSS210:  Isolierte, fl exible Kupferleiter

BSS550 … BSS1000: Blanke, massive Kupferschienen

EK110  BSS100  GJD8290900R0200  135,00 1 0,40

EK150  BSS145  GJD8290900R0600  188,00 1 0,70

EK175, EK210  BSS210  GJD8290900R0700  271,00 1 1,00

EK370, EK550  BSS550  GJD8290900R0500  382,00 1 3,30

EK1000  BSS1000  GJD8290900R0800  508,00 1 5,50

Löschglieder
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
EK110 ... EK210 24...48 ● –  RC-EH300/48  GJD8290070R0100  44,70 1 0,015

110...415 ● –  RC-EH300/415  GJD8290070R0200  58,00 1 0,015

EK370 ... EK1000 48...110 ● –  RC-EH800/110  GJD8290070R0300  62,00 1 0,015

EK110 ... EK1000 24...125 – ●  RC-EH800/110  GJD8290070R0300  62,00 1 0,015

EK370 ... EK1000 220...600 ● –  RC-EH800/600  GJD8290070R0400  74,00 1 0,015
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF16 AF26 AF38
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 35 A 35 A 55 A 55 A

bei Leiterquerschnitt 6 mm² 6 mm² 16 mm² 16 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-1   40 °C 25 A 30 A 45 A 55 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   60 °C 25 A 30 A 40 A 45 A

  70 °C 22 A 26 A 32 A 37 A

bei Leiterquerschnitt 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 25 A 32 A 50 A 63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 300 A 300 A 450 A 450 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 150 A 150 A 300 A 300 A

30 s 80 A 80 A 225 A 225 A

1 min 60 A 60 A 150 A 150 A

15 min 35 A 35 A 55 A 55 A

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 0,8 W 1,2 W 1,6 W 2,3 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std.

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL / CSA
Contactor types AF09 AF16 AF26 AF38
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

UL / CSA general use rating
600 V AC 25 A 30 A 45 A 55 A

With conductor cross-sectional area AWG 10 AWG 10 AWG 8 AWG 6

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h

Anmerkung für 4-polige Schütze mit 2 Schließern und 2 Öffnern als Hauptkontakte 

Diese Schütze eignen sich zum Schalten von 2 getrennten Stromkreisen d.h. 2 Lasten mit 2 getrennten Stromquellen oder 

einem Stromkreis mit 2 getrennten Lasten an einer einzigen Stromquelle (siehe Schaltbilder unten). Beim Schalten der Schütze 

tritt keine mechanische Überlappung zwischen Schließer- und Öffnerkontakten auf: ÖFFNEN vor SCHLIESSEN.

! Diese Schütze eignen sich nicht für Wende-Starter oder zum Schalten einer einzelnen Last mit 2 getrennten Stromquellen.

   Schaltpläne
    - Eine Stromquelle und 2 getrennte Lasten  – 2 getrennte Stromquellen und 2 getrennte Lasten
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A45 ... A75, AE, TAE und

AF45 … AF75 4-polige Schütze

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung A45 A50 A75

Gleichstrombetätigung AE45 AE50 AE75
TAE45 TAE50 TAE75

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF45 AF50 AF75
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 1000 V (690 V für AF.. Schütze) 

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 100 A 100 A 125 A

bei Leiterquerschnitt 35 mm² 35 mm² 50 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-1   40 °C 70 A 100 A 125 A

Ue max.  690 V, 50/60 Hz   55 °C 60 A 85 A 105 A

  70 °C (1) 50 A 70 A 85 A

bei Leiterquerschnitt 25 mm² 35 mm² 50 mm²

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 80 A 100 A 160 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 1000 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 650 A

30 s 370 A

1 min 250 A

15 min 110 A 110 A 135 A

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 2,5 W 5 W 7 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 600 Schaltspiele/Std. (300 für AF.., AE.., TAE..)

(1) Nicht für TAE.. Schütze

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL / CSA
Contactor types AC operated A45 A50 A75

DC operated AE45 AE50 AE75
TAE45 TAE50 TAE75

AC / DC operated AF45 AF50 AF75
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

UL / CSA general use rating
600 V AC 65 A 80 A 105 A

With conductor cross-sectional area AWG 6 AWG 4 AWG 2

Max. electrical switching frequency
For general use 600 cycles/h (300 for AF.., AE.. TAE..)

Anmerkung für 4-polige Schütze mit 2 Schließern und 2 Öffnern als Hauptkontakte 

Diese Schütze eignen sich zum Schalten von 2 getrennten Stromkreisen d.h. 2 Lasten mit 2 getrennten Stromquellen oder 

einem Stromkreis mit 2 getrennten Lasten an einer einzigen Stromquelle (siehe Schaltbilder unten). Beim Schalten der Schütze 

tritt keine mechanische Überlappung zwischen Schließer- und Öffnerkontakten auf: ÖFFNEN vor SCHLIESSEN.

! Diese Schütze eignen sich nicht für Wende-Starter oder zum Schalten einer einzelnen Last mit 2 getrennten Stromquellen.

  Schaltpläne
   - Eine Stromquelle und 2 getrennte Lasten   – 2 getrennte Stromquellen und 2 getrennte Lasten
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Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen                  Wechsel-/Gleichstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 1000 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
gemäß IEC 60947-4-1, offene Schütze,   40 °C 200 A 250 A 300 A 350 A 550 A 800 A 1000 A

bei Leiterquerschnitt 95 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm² 2x 185 mm² 2x 240 mm² 2x 300 mm²

Gebrauchskategorie AC-1
bei Lufttemperatur in Schütznähe

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-1   40 °C 200 A 250 A 300 A 350 A 550 A 800 A 1000 A

Ue max.  1000 V, 50/60 Hz   55 °C 180 A 230 A 270 A 310 A 470 A 650 A 800 A

  70 °C 155 A 200 A 215 A 250 A 400 A 575 A 720 A

bei Leiterquerschnitt 95 mm² 150 mm² 185 mm² 240 mm² 2x 185 mm² 2x 240 mm² 2x 300 mm²

Gebrauchskategorie AC-3
für Lufttemperatur in Schütznähe   55 °C

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-3 (1)

M
3

Drehstrommotoren

220-230-240 V 120 A 145 A 210 A 210 A 400 A 550 A -

380-400 V 120 A 145 A 210 A 210 A 400 A 550 A -

415 V 120 A 145 A 210 A 210 A 400 A 550 A -

440 V 120 A 145 A 210 A 210 A 370 A 550 A -

500 V 120 A 145 A 210 A 210 A 370 A 550 A -

690 V 120 A 120 A 210 A 210 A 370 A 550 A -

1000 V 64 A 80 A 113 A 113 A 155 A 175 A -

Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (1)

M
3

1500 U/min 50 Hz

1800 U/min 60 Hz

Drehstrommotoren

220-230-240 V 30 kW 45 kW 59 kW 59 kW 110 kW 160 kW -

380-400 V 55 kW 75 kW 110 kW 110 kW 200 kW 280 kW -

415 V 55 kW 75 kW 110 kW 110 kW 220 kW 315 kW -

440 V 59 kW 75 kW 110 kW 110 kW 220 kW 315 kW -

500 V 75 kW 90 kW 132 kW 132 kW 250 kW 400 kW -

690 V 110 kW 110 kW 160 kW 160 kW 355 kW 500 kW -

1000 V 90 kW 110 kW 160 kW 160 kW 220 kW 250 kW -

Bemessungseinschaltvermögen AC-3 10 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-3 8 x Ie AC-3 gemäß IEC 60947-4-1

Kurzschlussschutz für Schütze
ohne thermisches Überlastrelais – ohne Motorschutz

Ue  500 V AC – gG-Sicherung 250 A 250 A 355 A 355 A 630 A 800 A 1000 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 1700 A 1800 A 2300 A 2300 A 5500 A 5500 A 6800 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur,

ungekapselt, bei Kaltstart

10 s 900 A 1200 A 1680 A 1680 A 5300 A 5300 A 6400 A

30 s 600 A 700 A 1000 A 1000 A 3700 A 3700 A 4400 A

1 min 450 A 550 A 800 A 800 A 3000 A 3000 A 3400 A

15 min 210 A 250 A 320 A 320 A 1000 A 1000 A 1200 A

Max. Ausschaltvermögen
cos  = 0,45 bei 440 V 1400 A 1500 A 2000 A 2000 A 5000 A 5400 A -

(cos  = 0,35 für Ie > 100 A) bei 690 V 1100 A 1200 A 1700 A 1700 A 5000 A 5400 A -

Verlustleistung pro Pol Ie / AC-1 10 W 13 W 18 W 18 W 40 W 60 W 80 W

Ie / AC-3 3 W 5 W 9 W 9 W 15 W 25 W -

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-1 300 Schaltspiele/Std.

AC-3 300 Schaltspiele/Std. -

AC-2, AC-4 150 Schaltspiele/Std. 120 Schaltspiele/Std. -

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL / CSA
Contactor types                       AC or DC operated EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14 -

Max. operational voltage 600 V -

UL / CSA general use rating
600 V AC 170 A 200 A 250 A 300 A 420 A 540 A -

Short-circuit protection device for contactors
without thermal overload relay - Motor protection excluded

Fuse rating 400 A 1200 A

Fuse type, 600 V J L

Max. electrical switching frequency
For general use 300 cycles/h

(1) Angaben zu den entsprechenden kW/A- bzw. hp/A-Werten von Drehstrommotoren mit 1500 U/min, 50 Hz bzw. 1800 U/min, 60 Hz siehe „Bemessungsbetriebsleistungen und 

-ströme von Motoren“.

EK110 … EK1000 4-polige Schütze

Technische Daten
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF16 AF26 AF38
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   60 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

bei   70 °C 0,85 x Uc min...Uc max.gemäß IEC 60947-4-1

DC-Versorgung bei   60 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

bei   70 °C (AF), 0,85 x Uc min ... Uc max. - (AF..Z) 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...500 V AC

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (AF) 50 VA - (AF..Z) 16 VA

Mittlerer Haltewert (AF) 2,2 VA / 2 W - (AF..Z) 1,7 VA / 1,5 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...500 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (AF) 50 W - (AF..Z) 12...16 W

Mittlerer Haltewert (AF) 2 W - (AF..Z) 1,7 W

SPS-Ansteuerung (AF..Z)  500 mA 24 V DC

Abfallspannung  60 % Uc min

Störfestigkeit gegen 
Spannungsunterbrechungen

gemäß SEMI F47-0706 (AF..Z) Verwendungsbedingungen auf Anfrage

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche (AF..Z) 22 ms im Mittel

-20 °C    +60 °C

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 40...95 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 38...90 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 11...95 ms

Schließen des Öffnerkontakts 13...98 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen AF09 AF16 AF26 AF38
Einbaulagen

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte:

siehe Anbaumöglichkeiten für Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ AF09 ... AF38

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben
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A45 ... A75 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechselstrombetätigung A45 A50 A75
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   55 °C 0,85...1,1 x Uc

gemäß IEC 60947-4-1 Siehe auch "Einbaueigenschaften"

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc bei 50 Hz 24…690 V

bei 60 Hz 24…690 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 180 VA

60 Hz 210 VA

50/60 Hz (1) 190 VA / 180 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 18 VA / 5,5 W

60 Hz 18 VA / 5,5 W

50/60 Hz (1) 18 VA / 5,5 W

Abfallspannung ca. 40...65 % von Uc

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 8…27 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 7…22 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 4…11 ms

Schließen des Öffnerkontakts 7…14 ms

(1) 50/60 Hz Spulen: siehe "Spulenspannungskennziffertabelle".

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A45 A50 A75
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 5 nicht genehmigt für A45-22-00, A75-22-00

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ A45 ... A75

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen (1) 1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C 0,85…1,1 x Uc

bei   70 °C Uc

6 bei   55 °C 0,95…1,1 x Uc

bei   70 °C –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M6-Schrauben

(1) Für 60 Hz Spulenspannung: (nur für Geräte mit CA 5-.. und CAL 5-11 Hilfskontakten oder TEF Timer).

 – A45-40-00, A50-40-00 und A75-40-00 Schütze. Einbaulagen 1 bis 5 und Umgebungstemperatur  55 °C: Toleranz reduziert auf 0,9...1,1 Uc (statt 0,85...1,1 Uc) für Spulen-

spannungskennziffern 70 bis 79 und 80 bis 89. 

 – A45-22-00 und A75-22-00 Schütze. Einbaulagen 1 bis 4 und Umgebungstemperatur  55 °C: Toleranz reduziert auf 0,9...1,1 Uc (statt 0,85...1,1 Uc) für Spulenspannungskenn-

ziffern 70 bis 79 und 80 bis 89.

 Für Einbaulage 6 oder Umgebungstemperatur 55 bis 70 °C gelten die Informationen auf dieser Seite weiterhin.
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AE45 … AE75 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Gleichstrombetätigung AE45 AE50 AE75
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung bei   55 °C 0,85...1,1 x Uc

gemäß IEC 60947-4-1 Siehe auch "Einbaueigenschaften"

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12…250 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 200 W

Mittlerer Haltewert 4 W

Abfallspannung ca. 15...40 % von Uc

Zeitkonstante der Spule geöffnet L/R 3 ms

geschlossen L/R 15 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 13…30 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 10…27 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5…15 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 8…18 ms

(1) Der Einsatz eines Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,5 bei einem RV5 Überspannungsschutz und 1,5 bis 3 bei einem RT5 Überspannungsschutz.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Gleichstrombetätigung AE45 AE50 AE75
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 5 nicht genehmigt für AE45-22-00, AE75-22-00

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ AE45 … AE75 (1)(2)

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C 0,85…1,1 x Uc

bei   70 °C Uc

6 bei   55 °C 0,95…1,1 x Uc

bei   70 °C –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M6-Schrauben
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AF45 … AF75 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF45 AF50 AF75
Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung Bei   70 °C 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max. Siehe auch "Einbaueigenschaften"

gemäß IEC 60947-4-1

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 48…250 V

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 210 VA

Mittlerer Haltewert 7 VA / 2,8 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 20…250 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 190 W

Mittlerer Haltewert 2,8 W

Abfallspannung 55 % von Uc min.

Störfestigkeit gegen 
Spannungsunterbrechungen

Verwendungsbedingungen auf Anfrage

gemäß SEMI F47

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche  20 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 30…100 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 27…95 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 30…110 ms

Schließen des Öffnerkontakts 35…115 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF45 AF50 AF75
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Pos. 5 nicht erlaubt für AF45-22-00, AF75-22-00 Schütze

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ AF45 ... AF110

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85 x Uc min…1,1 x Uc max.

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M6-Schrauben
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TAE45 ... TAE75 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Gleichstrombetätigung TAE45 TAE50 TAE75
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung bei   55 °C Uc min...Uc max

gemäß IEC 60947-4-1 Siehe auch "Einbaueigenschaften"

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 17…264 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 120…250 W

Mittlerer Haltewert 1,7…6,5 W

Abfallspannung ca. 10...35 % von Uc max.

Zeitkonstante der Spule geöffnet L/R 3 ms

geschlossen L/R 15 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 13…30 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 10…27 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts (1) 5…15 ms

Schließen des Öffnerkontakts (1) 8…18 ms

(1) Der Einsatz eines Überspannungsschutzes erhöht die Öffnungszeit um den Faktor 1,1 bis 1,5 bei einem Varistor-Typ und 1,5 bis 3 bei einem Dioden-Typ.

Einbaueigenschaften
Schütztypen Gleichstrombetätigung TAE45 TAE50 TAE75
Einbaulagen

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ TAE45 … TAE75

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 bei   55 °C Uc min…Uc max

bei   70 °C –

6 –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 15 mm oder 75 x 25 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M6-Schrauben
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EK110 ... EK1000 4-polige Schütze

Technische Daten

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Wechselstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   70 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

Siehe auch "Einbaueigenschaften"gemäß IEC 60947-4-1

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 50 Hz 24...500 V 48...500 V

60 Hz 24...600 V 110...600 V

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 50 Hz 800 VA 1100 VA 3500 VA

60 Hz 900 VA 1200 VA 4000 VA

50/60 Hz (1) 500 /500 VA 630 / 630 VA 3800 / 3400 VA

Mittlerer Haltewert 50 Hz 44 VA / 15 W 52 VA / 18 W 125 VA / 50 W

60 Hz 52 VA /18 W 65 VA / 22 W 140 VA / 60 W

50/60 Hz (1) 2,5 VA / 2,5 W 2,5 VA / 2,5 W 140 VA /60 W

Abfallspannung in % von Uc min ca. 45...65 % (20...50 % für "E" Spulenspannungskenn-

ziffern)

ca. 45...65 %

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 20...40 (1) / 30...50 (2) ms 30...60 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 15...35 (1) / 25...45 (2) ms 25...55 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 7,5...15 (1) / 95...120 (2) ms 10...20 ms

Schließen des Öffnerkontakts 10...18 (1) / 100...125 (2) ms 13...23 ms

(1) "A" Spulenspannung: siehe "Spulenspannungskennziffertabelle". (2) 50/60 Hz "E" Spulenspannungskennziffern, siehe "Spulenspannungskennziffertabelle".

Eigenschaften des Magnetsystems
Schütztypen Gleichstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Spulenspannungsbereich DC-Versorgung bei   70 °C, 0,85 x Uc min ... 1,1 x Uc max.

Siehe auch "Einbaueigenschaften"gemäß IEC 60947-4-1

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...220 24...220

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert 500 W 630 W 1100 W

Mittlerer Haltewert 2,5 W 2,5 W 20 W

Abfallspannung ca. 15...50 % von Uc min.

Zeitkonstante der Spule geöffnet L/R 8 ms 12 ms

geschlossen L/R 50 ms 60 ms

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 30...50 ms 60...80 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 27...47 ms 55...75 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 10...35 ms

Schließen des Öffnerkontakts 13...38 ms

Einbaueigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Einbaulagen

ABB

A
B

B

ABB

A
B

B

E
1
8
6
3
D

1

Position 1

Position 3

Position 4

Position 2

Position 5

Position 1  30

+30 -30

Position 6

Max. Anzahl zusätzlicher Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte: siehe Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör für 4-polige Schütze vom Typ EK110 ... EK1000

Steuerspannung / Umgebungstemperatur
Einbaulagen 1, 1±30°, 2, 3, 4, 5 bei   70 °C 0,85…1,1 x Uc

2 bei   70 °C – 0,85…1,1 x Uc

6 bei   70 °C –

Einbauabstände Die Schütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 –

mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 x M6 4 x M6 (1)

(1) Dämpfungselemente werden mitgeliefert.
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Schütztypen AF09 AF16 AF26 AF38
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit Die Geräte entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb -40...+70 °C

Lagerung -60...+80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

Schockrichtung Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

B2A A B1

C2

C1

4 Schließer

Hauptkontakte

A 30 g

B1 25 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 15 g

C1 25 g

C2 25 g

2 Schließer + 2 Öffner

Hauptkontakte

A 30 g 30 g (geschlossen) / 25 g (geöffnet)

B1 25 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet) 25 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 15 g 15 g (geschlossen) / 10 g (geöffnet)

C1 25 g 25 g (geschlossen) / 20 g (geöffnet)

C2 25 g 25 g (geschlossen) / 20 g (geöffnet)

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz

gemäß IEC 60068-2-6 4 g (geschlossen) / 2 g (geöffnet)
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EK110 ... EK1000 4-polige Schütze

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 1000 V

gemäß UL 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 8 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit EK Schütze entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb mit thermischem Überlastrelais -25 bis +55 °C -

ohne thermisches Überlastrelais -40 bis +70 °C -

Lagerung -50 bis +70 °C -

Klimafestigkeit Kategorie B gemäß IEC 60068-2-30

Max. Betriebshöhe (ohne Derating)  3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele 3 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. 60 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1

E
18

62
D

ABB

Schütz 

geschlos-

sen oder 

geöffnet

Schockrichtung Halbsinusschock 15 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

A 10 g

B1 10 g

B2 10 g

C1 10 g

C2 10 g
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AF09 ... AF38 4-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen AF09 AF16 AF26 AF38
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)

Schraubklemmen mit Kabelklammer Doppelkabelklemme

2 x (5,5 mm Breite x 6,8 mm Tiefe)

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 1...6 mm² 1,5...16 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 1...6 mm² 1,5...16 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...6 mm² 1,5...16 mm²

2 x 0,75...6 mm² 1,5...16 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...4 mm² 1,5...16 mm²

2 x 0,75...2,5 mm² 1,5...16 mm²

L

6

Anschlussschienen oder Kabelschuhe L < 9,6 mm -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16...10 AWG 16...6

Abisolierlänge 10 mm 12 mm

Anzugsdrehmoment 1,5 Nm / 13 lb.in 2,5 Nm / 22 lb.in

Hilfsleiter
(Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L < 8 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm / 11 lb.in

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20

Spulenklemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M3,5 M4,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Spulenklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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A45 ... A75, AE, TAE und

AF45 … AF75 4-polige Schütze

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Schütztypen Wechselstrombetätigung A45 A50 A75

Gleichstrombetätigung AE45 AE50 AE75
TAE45 TAE50 TAE75

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF45 AF50 AF75
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 1000 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 8 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit AF Schütze entsprechen den Normen IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Schütznähe
Betrieb -40...+70 °C (1)

Lagerung -60...+80 °C

Klimafestigkeit gemäß IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 UTE C 63-100 Spezifikation II

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele (5 Millionen für AE.. und TAE.. Schütze)

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. (300 für AF...)

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

Schockrichtung Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

B2A A B1

C2

C1

4 Schließer

Hauptkontakte

A 20 g

B1 10 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 15 g

C1 20 g

C2 20 g

2 Schließer + 2 Öffner

Hauptkontakte

A 20 g

B1 10 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet) (2)

B2 15 g (3)

C1 20 g

C2 20 g

(1) max. 55 °C für TAE... Schütze.

(2) 3 g geöffnet für AF 45-22, AE 45-22, AF 75-22 und AE 75-22.

(3) 10 g für AF 45-22, AE 45-22, AF 75-22 und AE 75-22.
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A45 ... A75, AE, TAE und

AF45 … AF75 4-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechselstrombetätigung A45 A50 A75

Gleichstrombetätigung AE45 AE50 AE75
TAE45 TAE50 TAE75

Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF45 AF50 AF75
Hauptanschlussklemmen (Kontakte)

Einfachkabelklemme (13 x 10 mm)

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 6…50 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 6…25 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 6…35 mm²

2 x 6…16 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  -

l > -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 8…1

Anzugsdrehmoment empfohlen 4,00 Nm / 35 lb.in

Max. 4,50 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1…4 mm²

2 x 1…4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 1…2,5 mm²

2 x 0,75…2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18…14

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

Max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP10

Spulenklemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M6 

Schraubendreher Schlitz Ø 6,5 / Pozidriv 2

Spulenklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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EK110 ... EK1000 4-polige Schütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung EK110 EK150 EK175 EK210 EK370 EK550 EK1000
Hauptanschlussklemmen (Kontakte) 
Flach

E
18

64
D

15

ø 6.6

4.5

E
18

65
D

20

ø 11

4

E
18

66
D

20

ø 11

5

E
18

67
D

25

ø 11

6

E
18

68
D

40

ø 11

8

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Kontakte)

Starr mit 

Kabelklemme

1fach für Cu-Kabel 25...120 mm² 25...185 mm² 25...185 mm² 70...300 mm² -

1fach für Al/Cu-Kabel 10...70 mm² 35...120 mm² 35...120 mm² 70...300 mm² 95...300 mm²

2fach für Al/Cu-Kabel - - - 2 x 35...185 2 x 95...300

Lø
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  30 mm 30 mm 33 mm 33 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Ø > 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x 8 -3 /0 AWG 6 - 250 MCM 2 x 4 - 500 MCM 3 x 4 - 500 MCM -

Anzugsdrehmoment empfohlen 5 Nm/44 Ib.in 18 Nm / 160 Ib.in

Max. 6 Nm 22 Nm

Hilfsleiter
(Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 0,5…2,5 mm²

2 x 0,5…2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,5…2,5 mm²

2 x 0,5…2,5 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x 18…14 AWG

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm / 9 lb.in

Max. 1,20 Nm

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP00

Spulenklemmen IP20

Schraubklemmen
Hauptanschlussklemmen M6 M10

Schrauben

Spulenklemmen (im Lieferzustand offen) M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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4-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer und Gebrauchskategorien

Allgemein
Die Gebrauchskategorien legen die Einschalt- und Ausschaltbedingungen für Schütze fest. Diese Bedingungen sind von den Eigen-

schaften der zu schaltenden Last abhängig. Hierzu müssen die internationale Norm IEC 60947-4-1 und die europäische Norm 

EN 60947-4-1 beachtet werden. 

Wenn Ic der vom Schütz auszuschaltende Strom und Ie der von der Last normalerweise aufgenommene Bemessungsbetriebsstrom 

sind, gilt: Ic = Ie für Kategorie AC-1. 

Die der Kategorie AC-1 entsprechende Kennlinie stellt die Abhängigkeit der elektrischen Lebensdauer von Standardschützen vom Aus-

schaltstrom Ic dar.

Die elektrische Lebensdauer wird in Millionen Schaltspielen angegeben.

Zur Verwendung der Kennlinien
Zu erwartende elektrische Lebensdauer und Auswahl des geeigneten Schütztyps für die Kategorie AC-1
• Kenndaten der zu schaltenden Last ermitteln:

 – Betriebsspannung  .......................................................................................Ue

 – Normalerweise aufgenommener Strom  ....................................................... Ie

 – Gebrauchskategorie  .................................................................................... AC-1

 – Ausschaltstrom  ........................................................................................... Ic = Ie für AC-1

• Anzahl der erforderlichen Schaltspiele N festlegen

• In dem der Gebrauchskategorie entsprechenden Diagramm das Schütz auswählen, dessen Kennlinie unmittelbar über dem Schnitt-

punkt (Ic; N) liegt

Dauerbetrieb
Für Dauerbetrieb ist folgender Hinweis zu beachten:

Es wird empfohlen, nach längerem Dauerbetrieb die Funktion des betreffenden Schützes zu überprüfen. Nach einem Zeitraum von 

5 Jahren im Dauerbetrieb kann das Schütz einen hohen internen Kontaktwiderstand aufweisen. Es wird empfohlen, das Schütz oder die 

Kontakte auszutauschen. 

Das Zusammenwirken der Umgebungsbedingungen und der entsprechenden Temperatur des Schützes kann bestimmte Vorkehrungen 

erforderlich machen. Bei dieser Art von Betrieb hat die Nutzungsdauer stärkeren Einfl uss als die Anzahl der Schaltspiele.
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4-polige Schütze

Elektrische Lebensdauer

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-1 - Ue  690 V
Umgebungstemperatur  60 °C für AF09 ... AF38,  55 °C für A45 ... EK1000
Schalten von nicht oder schwach induktiven Lasten. Bei AC-1 ist der Ausschaltstrom Ic gleich dem Bemessungsbetriebsstrom der Last.

Maximale elektrische Schaltfrequenz, siehe „Technische Daten“.

Beispiel:

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1

3

5

7

9

1

3
5
7
9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1

3
5
7
9

10

1

0.1

0.2

0.3

0.5

3

5

10 100 10002 3 5 20 30 50 200 300 500

A45 A50 A75

13.5

2

EK10
00

EK11
0

EK15
0

EK17
5

EK21
0

EK37
0

EK55
0

AF0
9

AF1
6

AF2
6

AF3
8

Die Kurven für die A45 ... A75 Schütze können 

für die entsprechenden AE, TAE und AF Typen 

verwendet werden

Millionen 
Schalt-
spiele

Ausschaltstrom Ic (A)

Ic / AC-1 = 13,5 A – erforderliche elektrische Lebensdauer = 2 Millionen Schaltspiele. Mit den obigen AC-1 Kurven Schütz AF16 am 

Schnittpunkt " " (13,5 A / 2 Millionen Schaltspiele) auswählen.
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Kombination 11

Kombination 22

Kombination 11

Kombination 10

Kombination 11

Hinweis: Nur für Hilfskontakte vom Typ AF..Z mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den 

positiven Pol und A2- für den negativen Pol.
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AF09 ... AF38  4-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

AF09 ... AF38  Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender

AF09 ... AF38..-40-00 AF09 ... AF38..-22-00 AF09 ... AF38..-40-00 AF09 ... AF38..-22-00

Kombination 10 = AF09 ... AF38..-40-00 + CA4-10

Kombination 11 = AF09 ... AF38..-40-00 + CAT4-11E Kombination 22 = AF09 ... AF38..-40-00 + CA4-22E

Kombination 11 = AF09 ... AF38..-40-00 + CA4-10 + CA4-01

Kombination 11 = CAL4-11 + AF09 ... AF38..-40-00
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A45/75-22-00

AF45/75-22-00

A45 ... A75-40-00

AF45 ... AF75-40-00

A45/75-22-00

AF45/75-22-00

A45 ... A75-40-00

AF45 ... AF75-40-00
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1 R3 R5

2 R4 R6
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AE45/75-22-00

1L1 3L2 5L3
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C
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5

AE45 ... AE75-40-00
TAE45 ... TAE75-40-00

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

5L3

6T3

7L4

8T4

AE45 ... 75-40-00
TAE45 ... 75-40-00

A..., AF..., AL..., AE..., TAE... 4-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

A45 ... A75 Schütze - Wechselstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

AF45 ... AF75 Schütze - Wechsel-/Gleichstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

AE... und TAE... Schütze - Gleichstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Spulen-

Verdrahtung

AE45 ... AE75
TAE45 ... TAE75

Löschglied

Uc (DC)

B2 = Halten

B1 = Anzug

V
a
ri
s
to

r
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EK110 ... EK1000-40-22
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EK110 ... EK1000-40-22
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Kombination 44 = EK110 ... EK1000-40-22 + CAL16-11C + CAL16-11D
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Kombination 44 = EK110 ... EK1000-40-22 + CAL16-11C + CAL16-11D
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EK110 ... EK1000-40-21
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EK110 ... EK210 Multifrequenz-
Spule
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EK110 ... EK210 Gleich-
strombetätigung
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A2A1

13 14
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5 L3 6 T3

35 36
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7 L4 8 T4

EK370 ... EK1000 Gleich-
strombetätigung

62

54

53

61

62

54

53

61

22

14

13

21

1L1 3L2 5L3 7L4

2T1 4T2 6T3 8T4

36

48

47

35

22

14

13

21

1L1 3L2 5L3 7L4

2T1 4T2 6T3 8T4

36

48

47

35

Kombination 32 = EK110 ... EK1000-40-21 + CAL16-11C
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21
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Kombination 32 = EK110 ... EK1000-40-21 + CAL16-11C

EK 4-polige Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

EK110 ... EK1000 Schütze – Wechselstrombetätigung
Standardgeräte

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender

EK110 ... EK1000 Schütze - mit Multifrequenz-Spule oder Gleichstrombetätigung
Standardgeräte

Widerstand nur für

EK370 ... EK1000

Widerstand nur für

EK370 ... EK1000

Widerstand nur für

EK370 ... EK1000

Rechte

Seite

Rechte

Seite

Linke

Seite

Linke

Seite
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AF09, AF16 4-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

AF09, AF16

AF09, AF16
+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

AF09..-40-00, AF16..-40-00
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF09, AF16
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

AF09, AF16
+ CA4 2-poliger Hilfskontaktblock und Spulenanschluss-
klemmenblock

AF09, AF16
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock
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Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 

2 mm/0,08".
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AF26, AF38 4-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll

AF26, AF38

AF26, AF38
+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

AF26..-40-00, AF38..-40-00
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF26, AF38

AF26, AF38
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

AF26, AF38
+ CA4 2-poliger Hilfskontaktblock und Spulenanschluss-
klemmenblock

AF26..-40-00, AF38..-40-00
+ VEM4 mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

AF26, AF38
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock

Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten min. 

2 mm/0,08".
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A45, A50 und A75 4-polige Schütze

AF45, AF50 und AF75 4-polige Schütze

Abmessungen in mm, Zoll
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AE45, AE50 und AE75 4-polige Schütze

TAE45, TAE50 und TAE75 4-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll
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EK110 ... EK210 4-polige Schütze

Wechselstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand
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EK110 ... EK210 4-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand
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EK370 ... EK1000 4-polige Schütze

Wechselstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang

3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand

4) Dämpfungselemente inklusive

5) Erdungsschraube

a) Min. Dim. ergibt Abstand F1 = 70

b)  Beinhaltet Platz für drei Hilfskontaktblöcke 

zwischen den Schützen

c)  Beinhaltet Platz für vier Hilfskontaktblöcke 

zwischen den Schützen
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EK370 ... EK1000 4-polige Schütze

Gleichstrombetätigung

Abmessungen in mm, Zoll

1) Abmessung für extra Hilfskontaktblock

2) Schraube, Mutter und Scheibe im Lieferumfang

3) Min. Abstand zu nicht isolierter Wand

4) Dämpfungselemente inklusive

5) Erdungsschraube

a) Min. Dim.

b)  Beinhaltet Platz für zwei Hilfskontaktblöcke und 

DC-Einheit zwischen den Schützen
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Schütze zum Schalten von Kondensatoren
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Schütze zum Schalten von Kondensatoren

AC-6b Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-4-1

E
11

78
D

E
11

79
D

Kondensator-Übergangsbedingungen
In industriellen Niederspannungsanlagen werden Kondensatoren vor allem zur Blindenergie-Korrektur (Anhebung des Leistungsfaktors) verwendet. 

Wenn diese Kondensatoren mit Strom versorgt werden, treten Überströme mit hoher Amplitude und hohen Frequenzen (3 bis 15 kHz) während der 

Übergangsperiode (1 bis 2 ms) auf.

Die Amplitude dieser Stromspitzen (auch als „Einschaltstromspitzen“ bekannt) hängt von folgenden Faktoren ab:

 – Netzinduktivität

 – Leistung und Kurzschlussspannung des Transformators

 – Art der Leistungsfaktorkorrektur

Die feste Leistungsfaktorkorrektur besteht aus dem Einsetzen einer 

Kondensatorbank parallel zum Netz, deren Gesamtleistung durch mehrere 

identische oder verschiedene Kondensatoren erbracht wird.

Die Kondensatorbank wird von einem Schütz mit Strom versorgt, das 

gleichzeitig (in einer Stufe) alle Kondensatoren versorgt.

Die Einschaltstromspitze bei einer festen Korrektur kann das 30-fache der 

Nennstroms der Kondensatorbank erreichen.

Ein automatisches Leistungsfaktorkorrektursystem besteht dagegen 

aus mehreren Kondensatorbänken mit identischen oder verschiedenen 

Kondensatoren (mehrere Stufen), die entsprechend dem zu korrigierenden 

Leistungsfaktorwert separat mit Strom versorgt werden.

Ein elektronisches Gerät ermittelt automatisch die Leistung der einzu-

schaltenden Stufen und aktiviert die relevanten Schütze.

Die Einschaltstromspitze bei einer automatischen Korrektur hängt von der 

Leistung der bereits eingeschalteten Stufen ab. Sie kann das 100-fache 

des Nennstroms der mit Strom zu versorgenden Stufe erreichen.

Daten im stationären Zustand
Oberschwingungen und die Spannungstoleranz des Netzes führen zu einem Strom, der etwa das 1,3-fache des Nennstroms In des Kondensators 

beträgt und permanent im Stromkreis fl ießt.

Unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen kann die exakte Leistung eines Kondensators das 1,15-fache seiner Nennleistung erreichen.

Die IEC-Norm 60831-1 Edition 2002 gibt vor, dass der Kondensator daher einen maximalen thermischen Strom IT haben muss:

  IT = 1,3 x 1,15 x In = 1,5 x In

Konsequenzen für die Schütze
Zur Vermeidung von Fehlfunktionen (Verschweißen der Hauptkontakte, abnormaler Temperaturanstieg, usw.) müssen Schütze zum Schalten von 

Kondensatorbänken so ausgelegt sein, dass sie folgenden Größen standhalten:

 – Einem Dauerstrom, der das 1,5-fache des Nennstroms der Kondensatorbank erreichen kann.

 – Dem kurzen, aber hohen Spitzenstrom beim Schließen der Kontakte (max. zulässiger Peakstrom Î ).

Schütz-Auswahl-Tool zum Schalten von Kondensatoren
Falls der Benutzer den Wert der Einschaltstromspitze einer gegebenen Anwendung 

nicht kennt, lässt sich dieser Wert mit den Formeln auf den Seiten „Berechnung und 

Dimensionierung“ annähernd berechnen.

Alternativ kann das CAPCAL Auswahl-Tool verwendet werden, verfügbar auf der 

ABB Website: www.abb.com/lowvoltage  

Im Menü auf der rechten Seite

nach „Produktauswahltabellen (englisch)“ suchen

„Contactors: AC6b Capacitor Switching“ auswählen

Dieses Programm ermöglicht die Berechnung der Peakwerte und gibt die passenden 

ABB Schütze entsprechend den Einbauspezifi kationen an. Diese Berechnung kann für 

eine oder mehrere Kondensatorbänke erfolgen.

Es gibt 2 Arten der Leistungsfaktorkorrektur: Fest oder automatisch.

Einstufi ge Kondensatorbank Anordnung, A/AF... Schütze verwenden. Mehrstufi ge Kondensatorbank Anordnung, UA... oder UA..RA Schütze verwenden.
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Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Die ABB Lösungen
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ABB bietet 3 Schütz-Versionen entsprechend dem Wert des Peak-Einschaltstroms und der Leistung der Kondensatorbank.

UA..RA Schütze zum Schalten von Kondensatoren (UA16..RA bis UA110..RA) mit Einsatz von Dämpfungsvorwiderständen.
Der Einsatz von Dämpfungsvorwiderständen schützt das Schütz und den Kondensator vor den höchsten Einschaltströmen.

UA... Schütze zum Schalten von Kondensatoren (UA16 bis UA110)
Maximal zulässiger Peakstrom Î  100 x effektiver Nennstrom des geschalteten Kondensators.

A... und AF... Standard-Schütze
Maximal zulässiger Peakstrom Î  30 x effektiver Nennstrom des geschalteten Kondensators.
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UA30-30-10RA

UA16..RA … UA30..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

12,5 bis 30 kvar – unbegrenzter Peakstrom Î

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA..RA Schütze zum Schalten von Kondensatoren können für Installationen verwendet werden, in denen der Spitzenstrom 

das 100-fache des effektiven Nennstroms weit überschreitet. Die Schütze werden komplett mit Dämpfungsvorwiderständen 

geliefert und müssen ohne zusätzliche Induktivitäten verwendet werden.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – UA..RA Schütze, die mit einem speziellen frontseitig aufgerasteten Block ausgestattet sind, der das Zuschalten von 

3 Dämpfungsvorwiderständen in Reihe in den Stromkreis gewährleistet, welche die Stromspitze bei Stromzufuhr in die 

Kondensatorbank begrenzen. Sie gewährleisten auch, dass die Kondensatoren vorgeladen werden, um die zweite Strom-

spitze zu begrenzen, wenn die Hauptkontakte schließen.

Der Einsatz von Widerständen ermöglicht die Dämpfung der höchsten Stromspitzen des Kondensators beim Einschalten 

unabhängig vom Wert.

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungsbe-
triebsleistung
  40 °C
400 V
AC-6b

UL/CSA
Rated operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kvar kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
12,5 16 24 24 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8110  88,00 0,46

48 48 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8310  88,00 0,46

110 110…120 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8410  88,00 0,46

220…230 230…240 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8010  88,00 0,46

230…240 240…260 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8810  88,00 0,46

380…400 400…415 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8510  88,00 0,46

400…415 415…440 1 0  UA16-30-10RA  1SBL181024R8610  88,00 0,46

22 22 24 24 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8110  104,00 0,71

48 48 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8310  104,00 0,71

110 110…120 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8410  104,00 0,71

220…230 230…240 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8010  104,00 0,71

230…240 240…260 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8810  104,00 0,71

380…400 400…415 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8510  104,00 0,71

400…415 415…440 1 0  UA26-30-10RA  1SBL241024R8610  104,00 0,71

30 28 24 24 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8110  124,00 0,81

48 48 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8310  124,00 0,81

110 110…120 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8410  124,00 0,81

220…230 230…240 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8010  124,00 0,81

230…240 240…260 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8810  124,00 0,81

380…400 400…415 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8510  124,00 0,81

400…415 415…440 1 0  UA30-30-10RA  1SBL281024R8610  124,00 0,81

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA75-30-00 RA

UA50..RA … UA75..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

40 bis 60 kvar – unbegrenzter Peakstrom Î

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA..RA Schütze zum Schalten von Kondensatoren können für Installationen verwendet werden, in denen der Spitzenstrom 

das 100-fache des effektiven Nennstroms weit überschreitet. Die Schütze werden komplett mit Dämpfungsvorwiderständen 

geliefert und müssen ohne zusätzliche Induktivitäten verwendet werden.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – UA..RA Schütze, die mit einem speziellen frontseitig aufgerasteten Block ausgestattet sind, der das Zuschalten von 

3 Dämpfungsvorwiderständen in Reihe in den Stromkreis gewährleistet, welche die Stromspitze bei Stromzufuhr in die 

Kondensatorbank begrenzen. Sie gewährleisten auch, dass die Kondensatoren vorgeladen werden, um die zweite Strom-

spitze zu begrenzen, wenn die Hauptkontakte schließen. Der Einsatz von Widerständen ermöglicht die Dämpfung der 

höchsten Stromspitzen des Kondensators beim Einschalten unabhängig vom Wert.

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungsbe-
triebsleistung
  40 °C
400 V
AC-6b

UL/CSA
Rated operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kvar kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
40 50 24 24 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8100  224,00 1,35

48 48 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8300  224,00 1,35

110 110…120 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8400  224,00 1,35

220…230 230…240 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8000  224,00 1,35

230…240 240…260 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8800  224,00 1,35

380…400 400…415 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8500  224,00 1,35

400…415 415…440 0 0  UA50-30-00RA  1SBL351024R8600  224,00 1,35

50 55 24 24 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8100  262,00 1,35

48 48 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8300  262,00 1,35

110 110…120 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8400  262,00 1,35

220…230 230…240 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8000  262,00 1,35

230…240 240…260 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8800  262,00 1,35

380…400 400…415 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8500  262,00 1,35

400…415 415…440 0 0  UA63-30-00RA  1SBL371024R8600  262,00 1,35

60 64 24 24 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8100  280,00 1,35

48 48 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8300  280,00 1,35

110 110…120 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8400  280,00 1,35

220…230 230…240 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8000  280,00 1,35

230…240 240…260 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8800  280,00 1,35

380…400 400…415 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8500  280,00 1,35

400…415 415…440 0 0  UA75-30-00RA  1SBL411024R8600  280,00 1,35

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA110-30-00 RA

UA95..RA … UA110..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

70 bis 80 kvar – unbegrenzter Peakstrom Î

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA..RA Schütze zum Schalten von Kondensatoren können für Installationen verwendet werden, in denen der Spitzenstrom 

das 100-fache des effektiven Nennstroms weit überschreitet. Die Schütze werden komplett mit Dämpfungsvorwiderständen 

geliefert und müssen ohne zusätzliche Induktivitäten verwendet werden.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – UA..RA Schütze, die mit einem speziellen frontseitig aufgerasteten Block ausgestattet sind, der das Zuschalten von 

3 Dämpfungsvorwiderständen in Reihe in den Stromkreis gewährleistet, welche die Stromspitze bei Stromzufuhr in die 

Kondensatorbank begrenzen. Sie gewährleisten auch, dass die Kondensatoren vorgeladen werden, um die zweite Strom-

spitze zu begrenzen, wenn die Hauptkontakte schließen. Der Einsatz von Widerständen ermöglicht die Dämpfung der 

höchsten Stromspitzen des Kondensators beim Einschalten unabhängig vom Wert.

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC
Bemessungsbe-
triebsleistung
  40 °C
400 V
AC-6b

UL/CSA
Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50 Hz V 60 Hz € kg
70 80 24 24 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8100  467,00 2,00

48 48 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8300  467,00 2,00

110 110…120 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8400  467,00 2,00

220…230 230…240 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8000  467,00 2,00

230…240 240…260 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8800  467,00 2,00

380…400 400…415 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8500  467,00 2,00

400…415 415…440 0 0  UA95-30-00RA  1SFL431024R8600  467,00 2,00

80 95 24 24 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8100  487,00 2,00

48 48 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8300  487,00 2,00

110 110…120 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8400  487,00 2,00

220…230 230…240 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8000  487,00 2,00

230…240 240…260 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8800  487,00 2,00

380…400 400…415 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8500  487,00 2,00

400…415 415…440 0 0  UA110-30-00RA  1SFL451024R8600  487,00 2,00

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Unbegrenzter Peakstrom Î

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut

Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke

1-polig CA5-.. 2-polig CAL...

UA16-30-10RA 3 0 1 0 – 1 x CAL5-11

UA26-30-10RA 3 0 1 0 – 1 bis 2 x CAL5-11

UA30-30-10RA 3 0 1 0 1 x CA5-... + 1 bis 2 x CAL5-11

UA50-30-00RA 3 0 0 0 1 bis 2 x CA5-... + 1 bis 2 x CAL5-11

UA63-30-00RA 3 0 0 0

UA75-30-00RA 3 0 0 0

UA95-30-00RA 3 0 0 0 1 bis 2 x CA5-... + 1 bis 2 x CAL18-11

UA110-30-00RA 3 0 0 0
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UA16..RA … UA110..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Unbegrenzter Peakstrom Î

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung UA16..RA UA26..RA UA30..RA UA50..RA UA63..RA UA75..RA UA95..RA UA110..RA
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Gebrauchskategorie AC-6b
Bemessungsbetriebsleistung AC-6b
bei Lufttemperatur 

in Schütznähe

  40 °C 230-240 V 8 kvar 12,5 kvar 16 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar 45 kvar

400-415 V 12,5 kvar 22 kvar 30 kvar 40 kvar 50 kvar 60 kvar 70 kvar 80 kvar

440 V 15 kvar 24 kvar 32 kvar 50 kvar 55 kvar 65 kvar 75 kvar 85 kvar

500-550 V 18 kvar 30 kvar 34 kvar 55 kvar 65 kvar 75 kvar 85 kvar 95 kvar

690 V 22 kvar 35 kvar 45 kvar 72 kvar 80 kvar 100 kvar 120 kvar 130 kvar

  55 °C 230-240 V 7,5 kvar 11,5 kvar 16 kvar 24 kvar 27 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar

400-415 V 12,5 kvar 20 kvar 27,5 kvar 40 kvar 45 kvar 50 kvar 60 kvar 70 kvar

440 V 13 kvar 20 kvar 30 kvar 43 kvar 48 kvar 53 kvar 65 kvar 75 kvar

Mehrstufige Kondensator-

bank-Anordnung

500-550 V 16 kvar 25 kvar 34 kvar 50 kvar 60 kvar 65 kvar 75 kvar 82 kvar

690 V 21 kvar 31 kvar 45 kvar 65 kvar 75 kvar 80 kvar 105 kvar 110 kvar

  70 °C 230-240 V 6 kvar 9 kvar 11 kvar 20 kvar 23 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar

400-415 V 10 kvar 15,5 kvar 19,5 kvar 35 kvar 39 kvar 41 kvar 53 kvar 60 kvar

440 V 11 kvar 17 kvar 20,5 kvar 37 kvar 42,5 kvar 45 kvar 58 kvar 70 kvar

500-550 V 12,5 kvar 20 kvar 25 kvar 46 kvar 50 kvar 55 kvar 70 kvar 78 kvar

690 V 17 kvar 26 kvar 32 kvar 60 kvar 65 kvar 70 kvar 85 kvar 100 kvar

Max. zulässiger Peakstrom Î unbegrenzt

Kurzschlussschutz für Schütze
Sicherungstyp gG (1) 80 A 125 A 200 A 250 A

Max. elektrische Schalthäufi gkeit 240 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer AC-6b Ue  440 V 250000 Schaltspiele

500 V  Ue  690 V 100000 Schaltspiele

(1) Die angegebenen Sicherungswerte sind die Maximalwerte, die Typ 1 gemäß Defi nition der Norm IEC 60947-4-1 gewährleisten.

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL / CSA
Contactor types AC operated UA16..RA UA26..RA UA30..RA UA50..RA UA63..RA UA75..RA UA95..RA UA110..RA

Power - 60 Hz
For air temperature close to 

contactor

  40 °C 240 V 8 kvar 11 kvar 14 kvar 25 kvar 27.5 kvar 32 kvar 40 kvar 45 kvar

480 V 16 kvar 22 kvar 28 kvar 50 kvar 55 kvar 64 kvar 80 kvar 95 kvar

600 V 20 kvar 27 kvar 35 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar 100 kvar 120 kvar

Max. permissible peak Current Î Unlimited

Funktionsprinzip
Der frontseitig aufgerastete Blockmechanismus der UA..RA Schütze gewährleistet:

 – Die „PA“-Kontakte werden vor den „PP“-Hauptkontakten eingeschaltet.

 – Die „PA“-Hilfskontakte öffnen wieder, nachdem die Hauptkontakte geschlossen sind.

Wenn die Spule mit Strom versorgt wird, verbinden die Hilfskontakte den Kondensator über die 3 Widerstände mit dem Stromkreis. Die Dämpfungs-

vorwiderstände reduzieren die erste Stromspitze und den zweiten Einschaltstrom, wenn die Hauptkontakte schließen. Sobald die Hauptkontakte 

geschlossen sind, öffnen die Hilfskontakte.

Wenn die Spule stromlos wird, öffnen die Hauptkontakte und gewährleisten, dass die Kondensatorbank nicht mehr mit Strom versorgt wird.

Das Schütz kann dann ein neues Schaltspiel beginnen.

Der Einsatz von Widerständen ermöglicht die Dämpfung der höchsten Stromspitzen des Kondensators beim Einschalten unabhängig vom Wert.

A1

A2

PA

R

PP

R

C

Bemessungs-

betätigungs-

spannung

U
c

Hilfskontakte

PA

Hauptkontakte

PP

Gesamtein-

schaltzeit
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Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechsel-

strombetätigung
UA16..RA UA26..RA UA30..RA UA50..RA UA95..RA

UA63..RA UA110..RA
UA75..RA

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Pole)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 1...4 mm² 1,5...6 mm² 2,5...16 mm² 6...50 mm² 10...95 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x - - 2,5...16 + 2,5...6 mm² 6…25 + 6…16 mm² 6...35 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm² 1,5...4 mm² 2,5...10 mm² 6...35 mm² 10...70 mm²

2 x - - 2,5...10 + 2,5...4 mm² 6...16 + 6...10 mm² 6...35 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  7,7 mm 10 mm - - -

l > 3,7 mm 4,2 mm - - -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...10 AWG 12...8 AWG 8...4 AWG 8...1 AWG 6...2/0

Anzugsdrehmoment empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in 1,7 Nm / 15 Ib.in 2,3 Nm / 20 Ib.in 4 Nm / 35 Ib.in 8 Nm / 53 Ib.in

Max. 1,2 Nm 2,2 Nm 2,6 Nm 4,5 Nm 9 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 1...4 mm² 0,75…2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm² 1…2,5 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe Spulenklemmen L  8 mm

l > 3,7 mm

Eingebaute Hilfs- L  7,7 mm 10 mm 8 mm - -

schalterklemmen l > 3,7 mm 4,2 mm 3,7 mm - -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in

Max. 1,2 Nm

Eingebaute Hilfsschalter-

klemmen

empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in

Max. 1,2 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20 IP10

Spulenklemmen IP20

Eingebaute Hilfsschalterklemmen IP20 - -

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M3,5 M 4 M 5 M6 M8

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 Schlitz Ø 6,5 / Pozidriv 2 Innensechskant (s 

= 4 mm)

Spulenklemmen M3,5 

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Eingebaute Hilfsschalterklemmen M3,5 M 4 M3,5 - -

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 - -

Weitere technische Eigenschaften wie A Standard-Schütze.

UA16..RA … UA110..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren
Unbegrenzter Peakstrom Î

Technische Daten
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UA..RA Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

UA..RA Schütze – Wechselstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A1 A2

A2

 13

S

S

14

SSS

27 37 47

28 38 48

UA16-30-10 RA 
UA26-30-10 RA

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A1 A2

A2
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14
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27 37 47

28 38 48

5-

5-

UA30-30-10 RA
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1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3
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UA..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Unbegrenzter Peakstrom Î

Abmessungen in mm, Zoll
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UA..RA 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Unbegrenzter Peakstrom Î

Abmessungen in mm, Zoll
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UA30-30-10

UA16 … UA30 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

12,5 bis 27,5 kvar – Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA Schütze können zum Schalten von Kondensatorbänken verwendet werden, deren Einschaltstromspitzen kleiner oder 

gleich dem 100-fachen des effektiven Nennstroms sind.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte und 1 eingebauten Hilfskontakt

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC UL/CSA

Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs- 

betriebs-
leistung
  40 °C
400 V
AC-6b

Max.
Peak-
strom

Î

kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
12,5 1,8 - 24 24 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8110  52,00 0,34

48 48 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8310  52,00 0,34

110 110…120 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8410  52,00 0,34

220…230 230…240 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8010  52,00 0,34

230…240 240…260 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8810  52,00 0,34

380…400 400…415 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8510  52,00 0,34

400…415 415…440 1 0  UA16-30-10  1SBL181022R8610  52,00 0,34

20 3 25 24 24 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8110  70,50 0,60

48 48 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8310  70,50 0,60

110 110…120 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8410  70,50 0,60

220…230 230…240 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8010  70,50 0,60

230…240 240…260 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8810  70,50 0,60

380…400 400…415 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8510  70,50 0,60

400…415 415…440 1 0  UA26-30-10  1SBL241022R8610  70,50 0,60

27,5 3,5 32 24 24 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8110  95,00 0,71

48 48 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8310  95,00 0,71

110 110…120 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8410  95,00 0,71

220…230 230…240 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8010  95,00 0,71

230…240 240…260 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8810  95,00 0,71

380…400 400…415 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8510  95,00 0,71

400…415 415…440 1 0  UA30-30-10  1SBL281022R8610  95,00 0,71

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA50-30-00

UA50 … UA75 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

33 bis 50 kvar – Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA Schütze können zum Schalten von Kondensatorbänken verwendet werden, deren Einschaltstromspitzen kleiner oder 

gleich dem 100-fachen des effektiven Nennstroms sind.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC UL/CSA

Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs- 

betriebs-
leistung
  40 °C
400 V
AC-6b

Max.
Peak-
strom

Î

kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
33 5 40 24 24 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8100  152,00 1,16

48 48 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8300  152,00 1,16

110 110…120 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8400  152,00 1,16

220…230 230…240 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8000  152,00 1,16

230…240 240…260 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8800  152,00 1,16

380…400 400…415 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8500  152,00 1,16

400…415 415…440 0 0  UA50-30-00  1SBL351022R8600  152,00 1,16

45 6,5 - 24 24 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8100  209,00 1,16

48 48 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8300  209,00 1,16

110 110…120 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8400  209,00 1,16

220…230 230…240 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8000  209,00 1,16

230…240 240…260 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8800  209,00 1,16

380…400 400…415 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8500  209,00 1,16

400…415 415…440 0 0  UA63-30-00  1SBL371022R8600  209,00 1,16

50 7,5 55 24 24 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8100  262,00 1,16

48 48 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8300  262,00 1,16

110 110…120 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8400  262,00 1,16

220…230 230…240 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8000  262,00 1,16

230…240 240…260 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8800  262,00 1,16

380…400 400…415 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8500  262,00 1,16

400…415 415…440 0 0  UA75-30-00  1SBL411022R8600  262,00 1,16

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA50-30-22

UA50 … UA75 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

33 bis 50 kvar – Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Wechselstrombetätigung mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

UA Schütze können zum Schalten von Kondensatorbänken verwendet werden, deren Einschaltstromspitzen kleiner oder 

gleich dem 100-fachen des effektiven Nennstroms sind.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom 

versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC UL/CSA

Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs- 

betriebs-
leistung
  40 °C
400 V
AC-6b

Max.
Peak-
strom

Î
kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
33 5 40 24 24 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8122  163,00 1,20

48 48 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8322  163,00 1,20

110 110…120 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8422  163,00 1,20

220…230 230…240 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8022  163,00 1,20

230…240 240…260 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8822  163,00 1,20

380…400 400…415 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8522  163,00 1,20

400…415 415…440 2 2  UA50-30-22  1SBL351022R8622  163,00 1,20

45 6,5 - 24 24 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8122  222,00 1,20

48 48 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8322  222,00 1,20

110 110…120 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8422  222,00 1,20

220…230 230…240 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8022  222,00 1,20

230…240 240…260 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8822  222,00 1,20

380…400 400…415 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8522  222,00 1,20

400…415 415…440 2 2  UA63-30-22  1SBL371022R8622  222,00 1,20

50 7,5 55 24 24 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8122  272,00 1,20

48 48 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8322  272,00 1,20

110 110…120 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8422  272,00 1,20

220…230 230…240 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8022  272,00 1,20

230…240 240…260 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8822  272,00 1,20

380…400 400…415 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8522  272,00 1,20

400…415 415…440 2 2  UA75-30-22  1SBL411022R8622  272,00 1,20

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.

Abmessungen in mm, Zoll
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UA95 ... UA110 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

65 bis 75 kvar – Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Wechselstrombetätigung

Beschreibung

UA Schütze können zum Schalten von Kondensatorbänken verwendet werden, deren Einschaltstromspitzen kleiner oder 

gleich dem 100-fachen des effektiven Nennstroms sind. Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung 

an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
IEC UL/CSA

Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs- 

betriebs-
leistung
  40 °C
400 V
AC-6b

Max.
Peak-
strom

Î

kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
65 9,3 70 24 24 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8100  340,00 2,00

48 48 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8300  340,00 2,00

110 110…120 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8400  340,00 2,00

220…230 230…240 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8000  340,00 2,00

230…240 240…260 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8800  340,00 2,00

380…400 400…415 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8500  340,00 2,00

400…415 415…440 0 0  UA95-30-00  1SFL431022R8600  340,00 2,00

75 10,5 80 24 24 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8100  446,00 2,00

48 48 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8300  446,00 2,00

110 110…120 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8400  446,00 2,00

220…230 230…240 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8000  446,00 2,00

230…240 240…260 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8800  446,00 2,00

380…400 400…415 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8500  446,00 2,00

400…415 415…440 0 0  UA110-30-00  1SFL451022R8600  446,00 2,00

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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UA95 ... UA110 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

65 bis 75 kvar – Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Wechselstrombetätigung mit 2 Schließer- + 2 Öffner-Hilfskontakten

Beschreibung

UA Schütze können zum Schalten von Kondensatorbänken verwendet werden, deren Einschaltstromspitzen kleiner oder 

gleich dem 100-fachen des effektiven Nennstroms sind. Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung 

an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom versorgt werden, wenn die Schütze einschalten.

Diese Schütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 3 Hauptkontakte

 – Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigung

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
IEC UL/CSA

Rated 
operational
power
  40 °C
480 V

Bemessungs-
betätigungsspannung
Uc (1)

Eingebaute 
Hilfs-
kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)Bemessungs- 

betriebs-
leistung
  40 °C
400 V
AC-6b

Max.
Peak-
strom

Î

kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz € kg
65 9,3 70 24 24 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8122  353,00 2,040

48 48 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8322  353,00 2,040

110 110…120 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8422  353,00 2,040

220…230 230…240 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8022  353,00 2,040

230…240 240…260 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8822  353,00 2,040

380…400 400…415 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8522  353,00 2,040

400…415 415…440 2 2  UA95-30-22  1SFL431022R8622  353,00 2,040

75 10,5 80 24 24 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8122  463,00 2,040

48 48 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8322  463,00 2,040

110 110…120 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8422  463,00 2,040

220…230 230…240 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8022  463,00 2,040

230…240 240…260 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8822  463,00 2,040

380…400 400…415 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8522  463,00 2,040

400…415 415…440 2 2  UA110-30-22  1SFL451022R8622  463,00 2,040

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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UA... 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Elektronische

Zeitrelais
Hilfskontaktblöcke

1-polig CA5-.. 4-polig CA5-.. TEF5-.. 2-polig CAL...

UA16-30-10 3 0 1 0 1 bis 4 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11

UA26-30-10 3 0 1 0 1 bis 4 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11

UA30-30-10 3 0 1 0 1 bis 5 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11

+ 1 x 1-polig CA5-.. + 1 x CA5-.. (1-polig)

UA50-30-00 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11

UA63-30-00 3 0 0 0 + 2 x 1-polig CA5-.. + 2 x CA5-.. (1-polig)

UA75-30-00 3 0 0 0

UA95-30-00 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x CA5-.. (4-polig) – + 1 bis 2 x CAL18-11

UA110-30-00 3 0 0 0 + 2 x 1-polig CA5-..
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UA16 … UA110 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Technische Daten

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Schütztypen Wechselstrombetätigung UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110
Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Gebrauchskategorie AC-6b
Bemessungsbetriebsleistung AC-6b (1)
bei Lufttemperatur in Schütz-

nähe

  40 °C 230-240 V 7,5 kvar 12 kvar 16 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar

400-415 V 12,5 kvar 20 kvar 27,5 kvar 33 kvar 45 kvar 50 kvar 65 kvar 75 kvar

440 V 13,7 kvar 22 kvar 30 kvar 36 kvar 50 kvar 55 kvar 65 kvar 75 kvar

500-550 V 15,5 kvar 22 kvar 34 kvar 40 kvar 50 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar

690 V 21,5 kvar 30 kvar 45 kvar 55 kvar 70 kvar 75 kvar 80 kvar 90 kvar

  55 °C 230-240 V 6,7 kvar 11 kvar 16 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar

400-415 V 11,7 kvar 18,5 kvar 27,5 kvar 33 kvar 43 kvar 50 kvar 65 kvar 70 kvar

440 V 13 kvar 20 kvar 30 kvar 36 kvar 48 kvar 53 kvar 65 kvar 75 kvar

Mehrstufige Kondensator-

bank-Anordnung

500-550 V 14,7 kvar 22 kvar 34 kvar 40 kvar 50 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar

690 V 20 kvar 30 kvar 45 kvar 55 kvar 70 kvar 75 kvar 80 kvar 90 kvar

  70 °C 230-240 V 6 kvar 8,5 kvar 11 kvar 19 kvar 21 kvar 22 kvar 30 kvar 35 kvar

400-415 V 10 kvar 14,5 kvar 19 kvar 32 kvar 37 kvar 39 kvar 55 kvar 65 kvar

440 V 11 kvar 16 kvar 20 kvar 35 kvar 41 kvar 43 kvar 55 kvar 70 kvar

500-550 V 12,5 kvar 19,5 kvar 23,5 kvar 40 kvar 45 kvar 47,5 kvar 60 kvar 75 kvar

690 V 17 kvar 25 kvar 32 kvar 52 kvar 60 kvar 65 kvar 70 kvar 85 kvar

Max. zulässiger Peakstrom Î Ue  500 V 1,8 kA 3 kA 3,5 kA 5 kA 6,5 kA 7,5 kA 9,3 kA 10,5 kA

Ue > 500 V 1,6 kA 2,7 kA 3,1 kA 4,5 kA 5,8 kA 6,75 kA 8 kA 9 kA

Kurzschlussschutz für Schütze
Sicherungstyp gG Größe 1,5…1,8 In des Kondensators

Max. elektrische Schalthäufi gkeit 240 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer AC-6b Ue  690 V 100000 Schaltspiele

(1) Für 220 V und 380 V die Nennwerte bei 230 V bzw. 400 V mit 0,9 multiplizieren.

Beispiel: 50 kvar / 400 V entspricht 0,9 x 50 = 45 kvar/380 V.

Hauptkontakte – Betriebskenndaten gemäß UL / CSA
Contactor types AC operated UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110

Power - 60 Hz
For air temperature close to 

contactor

  40 °C 240 V - 12.5 kvar 16 kvar 20 kvar - 27.5 kvar 35 kvar 40 kvar

480 V - 25 kvar 32 kvar 40 kvar - 55 kvar 70 kvar 80 kvar

600 V - 30 kvar 40 kvar 50 kvar - 70 kvar 75 kvar 85 kvar

Hinweis: Falls in einer Anwendung der Spitzenwert des Stroms größer ist als der in der obigen Tabelle angegebene Peakstrom Î, wählen Sie einen 

höheren Bemessungswert, siehe UA..RA Schütze, oder fügen Sie Induktivitäten hinzu, siehe Anleitung „Schütze zum Schalten von Kondensatoren“.
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Anschlusseigenschaften
Schütztypen Wechsel-

strombetätigung
UA16 UA26 UA30 UA50 UA95

UA63 UA110
UA75

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Hauptleiter (Pole)

Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 1...4 mm² 1,5...6 mm² 2,5...16 mm² 6...50 mm² 10...95 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 1...4 mm² 1,5...6 mm² 2,5...16 mm² 6...25 mm² 6...35 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm² 0,75...4 mm² 2,5...10 mm² 6...35 mm² 10...70 mm²

2 x 0,75...2,5 mm² 0,75...4 mm² 2,5...10 mm² 6...16 mm² 6...35 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  7,7 mm 10 mm - - -

l > 3,7 mm 4,2 mm - - -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...10 AWG 12...8 AWG 8...4 AWG 8...1 AWG 6...2/0

Anzugsdrehmoment empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in 1,7 Nm / 15 Ib.in 2,3 Nm / 20 Ib.in 4 Nm / 35 Ib.in 8 Nm / 71 Ib.in

Max. 1,2 Nm 2,2 Nm 2,6 Nm 4,5 Nm 9 Nm

Hilfsleiter
(eingebaute Hilfsschalter- und Spulenklemmen)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 1...4 mm² 0,75…2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm² 1…2,5 mm² 0,75…2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe Spulenklemmen L  8 mm

l > 3,7 mm

Eingebaute Hilfs- L  7,7 mm 10 mm 8 mm - -

schalterklemmen l > 3,7 mm 4,2 mm 3,7 mm - -

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA AWG 18...14

Anzugsdrehmoment

Spulenklemmen empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in

Max. 1,2 Nm

Eingebaute Hilfsschalter-

klemmen

empfohlen 1 Nm / 9 Ib.in

Max. 1,2 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Hauptanschlussklemmen IP20 IP10

Spulenklemmen IP20

Eingebaute Hilfsschalterklemmen IP20 - -

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Hauptanschlussklemmen M3,5 M4 M5 M6 M8

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 Schlitz Ø 6,5 / Pozidriv 2 Innensechskant 

(s = 4 mm)

Spulenklemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Eingebaute Hilfsschalterklemmen M3,5 M4 M3,5 - -

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2 - -

Weitere technische Eigenschaften wie A Standard-Schütze.

UA16 … UA110 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren
Peakstrom Î  100 x eff. Nennstrom

Technische Daten
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UA... Schütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

UA... Schütze – Wechselstrombetätigung
Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Standardgeräte mit aufgerasteten Hilfskontaktblöcken

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A1 A2

A2

13

S

S

14

UA16 ... UA30-30-10

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

5L3

6T3

13
S

S
14

UA16 ... UA30-30-10

A1

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

A2

A2

UA50 ... UA110-30-00

A1

A2

1L1

2T1

5L3

6T3

3L2

4T2

UA50 ... UA110-30-00

A1

1L1

2T1

A2

13X

21X

14X

22X

A2

3L2 5L3

4T2 6T3

Ö

S

S

Ö

UA50 ... UA110-30-11

A1

A2

1L1

2T1

3L2

4T2

21X
Ö

Ö
22X

5L3

6T3

13X
S

S
14X

UA50 ... UA110-30-11
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UA.. 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Abmessungen in mm, Zoll
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UA.. 3-polige Schütze zum Schalten von Kondensatoren

Abmessungen in mm, Zoll
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A.. und AF.. 3-polige Standard-Schütze zum Schalten von 

Kondensatoren

Einstufig – Peakstrom Î  30 x eff. Nennstrom

Anwendung

Die A... und AF... Schütze sind für Kondensatorbank-Schaltung mit den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Spitzenstrom- und Leistungswerten 

geeignet.

Die Kondensatoren müssen entladen sein (maximale Restspannung an den Klemmen  50 V), bevor sie wieder mit Strom versorgt werden, wenn die 

Schütze einschalten.

Unter diesen Bedingungen beträgt die elektrische Lebensdauer der Schütze 100000 Schaltspiele.

Auswahltabelle gemäß IEC
Typ (1) 230/240 V 400/415 V 440 V 500/550 V 690 V Maximaler 

Peakstrom
40 °C 55 °C 70 °C 40 °C 55 °C 70 °C 40 °C 55 °C 70 °C 40 °C 55 °C 70 °C 40 °C 55 °C 70 °C

kvar Leistung 50/60 Hz (AC-6b) Î (kA)
A40 15 15 12 26 26 20 29 29 22 35 35 25 46 46 34,5 2,1

A/AF50 22 22 20 38 38 34 42 42 37 48 48 42 65 65 58,5 2,3

A/AF63 25 25 23 43 43 39 47 47 42,5 54 54 48,5 74 74 67 2,5

A/AF75 28 28 24,5 48 48 41 52 52 45 60 60 51 82 82 70 2,6

A/AF95 35 35 33 60 60 53 63 63 58 75 75 70 80 80 75 4

A/AF110 40 40 35 70 70 60 75 75 65 83 83 78 90 90 85 4

A/AF145 50 50 42 90 90 74 93 93 80 110 110 96 110 110 110 4

A/AF185 60 60 45 110 110 83 115 115 85 135 135 102 135 135 135 5

A/AF210 75 75 57 130 130 105 135 135 110 160 160 130 160 160 160 6,5

A/AF260 85 85 70 145 145 135 155 155 140 180 180 165 200 200 200 8

A/AF300 100 100 85 165 165 155 180 180 163 210 210 196 240 240 240 8

AF400 120 120 105 210 210 195 220 220 200 260 260 241 300 300 300 10

AF460 140 140 120 240 240 225 260 260 230 325 325 300 325 325 325 10

AF580 170 170 160 285 285 275 300 300 290 350 350 340 440 440 440 12

AF750 220 220 190 400 400 370 410 410 380 490 490 435 600 600 600 12

(1) Bestellnummern siehe A / AF Seiten mit Bestellangaben.

Hinweis: Für 3-polige A40 ... A110 Schütze, die mit Anti-Resonanz-Induktivitäten (mehrere mH, speziell zur Unterdrückung von Einschaltströmen gebaut) verwendet werden, siehe 

Anleitung „Schütze zum Schalten von Kondensatoren“.

Falls in einer Anwendung der Spitzenwert des Stroms größer ist als der in der obigen Tabelle angegebene Peakstrom Î, wählen Sie einen höheren 

Bemessungswert, siehe UA.. Schütze, oder fügen Sie Induktivitäten hinzu, siehe Anleitung „Schütze zum Schalten von Kondensatoren“.

Die Kondensatorbank wird durch gG-Sicherungen geschützt, deren Bemessungswert beim 1,5...1,8-fachen des Nennstroms liegt.
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Weitere Auswahldaten für Schütze

Stern-Dreieck-Anlauf von Drehstrom-Asynchronmotoren 1/344

Spartransformator-Starter  1/346

Schalten von 3-Phasen-Niederspannungstransformatoren 1/347

Kurzzeit- oder Aussetzbetrieb  1/352

Fragebogen für Produktspezifikationen 1/353
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Stern-Dreieck-Anlauf von Drehstrom-Asynchronmotoren

Schützauswahl

Allgemein
Der Stern-Dreieck-Anlauf ist die gängigste Methode, um den Anlaufstrom eines Motors zu reduzieren. Dieses System eignet sich für alle 

Käfi gläufermotoren, die üblicherweise bei Dreieckschaltungen zum Einsatz kommen.

Bei dieser Art des Anlaufs sollten Motoren mit einem hohen Anlaufdrehmoment gewählt werden, d. h. einem Drehmoment, das deutlich 

höher ist als das Gegenmoment, um eine ausreichend hohe Drehzahl bei Sternschaltung des Motors zu erzielen. 

Stern-Dreieck-Anlauf

I/In T/Tn

6

5

4

3

2

1

0

7

20 40 60 10080

Motordrehzahl (%)

Tr (Widerstandsmoment)

T  (Motor)

T    (Motor) 
I

I

I

= Nenndrehmoment

= Nennstrom= Strom

= Drehmoment TnT

In

Technische Daten

Beim Anlauf:

– Der Einschaltstrom wird auf ein Drittel des Direktanlaufstroms reduziert.

– Das Motordrehmoment wird auf ein Drittel oder weniger des Direktan-

lauf-Drehmoments reduziert.

Der Umschaltstrom wird beim Umschalten von der Stern- zur Dreieckschal-

tung erzeugt.

Einsatz

In der ersten Anlaufphase (Sternschaltung) muss das Gegenmoment der 

angetriebenen Last unabhängig von der Drehzahl unter dem Stern-Motor-

drehmoment bleiben, bis die Stern-Dreieck-Umschaltung erfolgt.

Diese Art des Anlaufs eignet sich daher ideal für Maschinen mit einem 

niedrigen Anlaufdrehmoment, zum Beispiel:

– Pumpen

– Kreiselverdichter

– Holzbearbeitungsmaschinen

Zur Vermeidung einer hohen Stromspitze müssen vor der Umschal-

tung von der Stern- zur Dreieckschaltung mindestens 80 bis 85 % 

der Nenndrehzahl erreicht sein.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Nennspannung des Motors in Dreieckschaltung muss der Netzspan-

nung entsprechen.

Beispiel:

Ein Motor für Stern-Dreieck-Anlauf mit 400 V muss für 400 V in Dreieckschaltung ausgelegt sein. Er wird üblicherweise als „Motor 

400 V/690 V“ bezeichnet. Der Motor muss über sechs Anschlusswicklungen verfügen.

Sequenz
Der Anlauf ist ein dreistufi ger Prozess:

1. Stufe - Sternschaltung
Drücken Sie die Taste „On“ des Steuerstromkreises, um das Sternschütz KM2 zu schließen. Das Netzschütz KM1 wird dann geschlossen 

und der Motor läuft an. Nun beginnt die programmierte Anlaufzeit (6 bis 10 Sekunden) abzulaufen.

2. Stufe - Umschaltung von der Stern- zur Dreieckschaltung
Nach Ablauf der programmierten Anlaufzeit öffnet das Sternschütz KM2.

3. Stufe - Dreieckschaltung
Durch Verwendung des Timers TE5S wird eine Übergangszeit (bzw. Verweilzeit) von 50 ms zwischen dem Öffnen des Sternschützes 

und dem Schließen des Dreieckschützes vorgesehen. Dies verhindert einen Kurzschluss zwischen Stern und Dreieck.

Hinweis: Wenn AF... Schütze als Dreieck- oder Sternschütze verwendet werden oder ein A... Schütz als Sternschütz mit einem AF... Schütz als Dreieckschütz, wird die Verwendung eines 

Timers mit Verweilzeit (oder Übergangszeit), z. B. TE5S, nicht empfohlen (für AF09..AF38 ist die Verwendung eines Stern-Dreieck-Timers mit Verweilzeit, z. B. TE5S, nicht zulässig). Eine 

Timer-Einstellung für die Anlaufzeit in Sternschaltung ist ausreichend. Eine elektrische Verriegelung zwischen Stern und Dreieck ist obligatorisch, z. B. durch VE5 oder Hilfskontakte.

Des Weiteren kann die Stromunterbrechung bei der offenen Umschaltung bis zu 95 ms erreichen: Es muss geprüft werden, dass diese Dauer mit der Anwendung vereinbar ist, das heißt vor 

allem, dass die Abnahme der Drehzahl in der Anlaufphase akzeptabel ist.
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Stern-Dreieck-Anlauf von Drehstrom-Asynchronmotoren

Schützauswahl

Bemessungsbetriebsleistung (1) Max. Anlauf- Netz- Dreieck- Stern- Überlast- Timer (5) Verbindersatz
230 V 400 V 415 V 500 V 690 V zeit aus schütz schütz schütz relais (4)
AC-3 AC-3 AC-3 AC-3 AC-3 kaltem Zustand (2) KM1 KM3 KM2
kW kW kW kW kW Sekunden Typ Typ Typ Typ Typ Typ 
4 7,5 7,5 9 9 15 AF09 AF09 AF09 TF42-10 CT-ERS.21S BEY16-4

5,5 11 11 11 11 15 AF12 AF12 AF09 TF42-13 CT-ERS.21S BEY16-4

9 15 15 15 15 15 AF16 AF16 AF09 TF42-20 CT-ERS.21S BEY16-4

11 22 25 25 25 15 AF26 AF26 AF26 TF42-24 CT-ERS.21S BEY38-4

15 25 25 30 30 15 AF30 AF30 AF26 TF42-29 CT-ERS.21S BEY38-4

18,5 37 37 37 37 30 A40 A40 A40 TA42DU42 TE5S-240 BEY40-2

25 45 45 45 45 30 A50 A50 A40 TA75DU52 TE5S-240 BED50

30 55 55 63 59 30 A63 A63 A40 TA75DU63 TE5S-240 BED50

37 63 70 75 63 30 A75 A75 A50 TA75DU80 TE5S-240 BED75

45 75 75 90 90 20 A95 A95 A75 TA110DU90 TE5S-240 BED95

55 90 100 110 132 20 A110 A110 A95 TA110DU110 TE5S-240 BED110

75 132 132 160 160 20 A145 A145 A110 TA200DU TE5S-240 BED145

90 160 160 200 250 20 A185 A185 A145 TA200 TE5S-240 BED185

110 200 200 250 315 20 A210 A210 A185 TA450 TE5S-240 BED210

140 220 250 295 355 20 A260 A260 A210 TA450 TE5S-240 BED300

160 250 250 355 450 20 A300 A300 A260 TA450 TE5S-240 BED300

180 355 355 450 560 20 AF400 AF400 A260 E500 C565 BED400

250 450 475 560 670 20 AF460 AF460 A300 E500 C565 BED400

315 560 600 700 750 20 AF580 AF580 AF400 E800 C565 BED580

400 670 670 750 900 20 AF750 AF750 AF460 E800 C565 BED580

450 830 900 960 1350 20 AF1350 AF1350 AF580 (3) E1250 C565 –

560 1000 1050 1150 1600 20 AF1650 AF1650 AF750 (3) E1250 C565 –

Hinweise:

(1) Umgebungstemperatur  60 °C für AF09 ... AF38; Umgebungstemperatur  55 °C für A40 ... A(F)1650

(2) Üblicher Zeitwert = 6...10 s.

(3) 830...1000 kW mit Sternschütz AF1350 bei mechanischer Verriegelung.

(4) Stromeinstellung: Bemessungsbetriebsstrom des Motors x 0,58

(5) 7,5...25 kW 400 V: Zeitrelais für die Ansprechverzögerung ohne Verweilzeit (z. B.: CT-ERS.21 S) ist ausreichend, um bei Sternschaltung die programmierte Anlaufzeit ablaufen zu lassen

 37...250 kW 400 V: TE5S. Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffer bei TE5S Bestellangaben

 355...1000 kW 400 V: Hilfsschütz + TEF Timer können verwendet werden, da AF400 ... AF1650 Schütze eine leichte Schließverzögerung aufweisen.

Für Motoren über 670 kW/400 V wird Stern-Dreieck-Anlauf mit Überlappung empfohlen. Fragen Sie Ihr ABB Büro nach Auswahlmöglichkeiten.

Leistungsschaltbild Steuerschaltbild - Fernsteuerung
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TE5S Elektronisches Zeitrelais
Umschaltzeit = 50 ms
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Ohne Umschaltzeit
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or C565 electronic timer
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AF09 ... AF38 Schütze A40 ... A300 Schütze AF400 ... A1650 Schütze

Hilfsschütz + TF elektronisches Zeitrelais oder C565
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Spartransformator-Starter

Schützauswahl

Allgemein
Mit einem Spartransformator-Starter kann ein Käfi gläufermotor 

durch die reduzierte Spannung in der Beschleunigungsphase mit 

einem reduzierten Anlaufstrom gestartet werden.

Im Gegensatz zur Stern-Dreieck-Schaltung benötigt diese 

Spartransformator-Startmethode drei Leiter und drei Anschlüsse 

am Motor.

In der Startphase wird der Motor mit den Abgriffen des Spartrans-

formators verbunden: Das Sternschütz „KM3“ und das Spartrans-

formatorschütz „KM2“ sind geschlossen, am Motor liegt reduzierte 

Spannung an. Infolgedessen ist das Drehmoment als Quadrat 

der angelegten Spannung verringert. Spartransformatoren haben 

grundsätzlich drei Abgriffe bei jeder Phase, um die Anlaufparameter 

an die Praxisanforderungen anpassen zu können.

Wenn der Motor 80...95 % seiner Nenndrehzahl erreicht, öffnet 

das Sternschütz. Dann schließt das Netzschütz „KM1“ und das 

Spartransformatorschütz öffnet. Dieser Anlaufvorgang erfolgt ohne 

Netzunterbrechung.

Auswahltabelle (Id Anlaufstrom / In Nennstrom < 8 - Beschleunigungszeit < 20 s - max. 30 Schaltspiele/Std.)

kW Motornenndaten 50/60 Hz Schütze
KM1 KM2 KM3
Netz Spartransformator Abgriffe: Stern

220/240 V 380/400 V 415 V 440 V 690 V 90 % 80 % 70 % 60 %
4 7,5 7,5 7,5 9 AF16 AF16 AF12 AF09 AF09 AF09

6,5 11 11 11 15 AF26 AF26 AF16 AF16 AF09 AF16

11 18,5 18,5 18,5 22 AF38 AF30 AF26 AF26 AF16 AF26

15 22 22 22 30 A50 A50 AF38 AF30 AF26 AF30

18,5 30 30 30 37 A63 A50 A40 AF30 AF26 AF38

22 37 37 37 40 A75 A63 A50 AF38 AF30 A50

25 45 45 45 55 A95 A95 A63 A50 A40 A50

30 55 55 55 75 A110 A110 A95 A63 A50 A63

45 75 75 75 110 A145 A145 A110 A95 A75 A95

55 90 90 90 132 A185 A145 A145 A110 A95 A95

59 110 110 110 160 A210 A185 A145 A145 A95 A110

80 140 140 140 200 A260 A260 A185 A145 A110 A145

90 160 160 160 250 A300 A260 A210 A185 A145 A185

110 200 220 220 315 AF400 AF400 A260 A210 A185 A185

132 250 250 250 355 AF460 AF400 A300 A260 A185 A210

160 315 355 355 500 AF580 AF580 AF400 A300 A210 A300

220 400 425 450 600 AF750 AF750 AF580 AF400 A300 AF400

257 475 500 560 – AF1350 AF750 AF580 AF460 AF400 AF460

315 560 600 670 – AF1650 AF1350 AF750 AF580 AF460 AF580

Die Auswahltabelle für A9 ... A110 Schütze kann für die Typen AL9 ... AE110 verwendet werden. Die Auswahltabelle für A50 ... A300 Schütze kann für die Typen AF50 ... AF300 verwendet 

werden.

E
21

29
D

G

KM1 KM2

T1
Anlasstransform

Elektrische Verteilung

KM3

T1

Anlasstransformator

Elektrische Verteilung



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/345

Schalten von 3-Phasen-Niederspannungstransformatoren

Schützauswahl

AC-6a Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-4-1

Allgemein

Beim Einschalten von Drehstromtransformatoren treten, verursacht durch die Magnetisierung des Transformators, hohe Stromspitzen 

auf. Diese Stromspitzen betragen etwa 20- bis 30-mal den Transformator-Bemessungs betriebsstrom.

Auswahltabelle
Betriebsleistung Ue: 50/60 Hz - gemäß AC-6a

Die Tabellen unten zeigen die Betriebsbemessungswerte für eine maximale Schalthäufi gkeit von 60 Schaltspielen pro Stunde.

Bemessungsströme 9 bis 110 A
Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38  – AF50 AF63 AF75 AF95 AF110
Schütze mit Wechselstrombetätigung  –  –  –  –  –  – A40 A50 A63 A75 A95 A110
Schütze mit Gleichstrombetätigung  –  –  –  –  –  – AL40 AE50 AE63 AE75  –  –

220/240 V kVA 4 5 6 10 13 14  15  19  20  22  23  26

380/400 V kVA 7 8 10 17 22 25  26  33  35  37,5  39  46

415/440 V kVA 8 9 11 18 24 27  28,5  36  38  41  43  50

500 V kVA 9 11 13 22 28 32  34,5  43  46  49  52  60

660/690 V kVA 12,5 14 18 29 37 43  45,5  57  60,5  65  68  80

Max. zulässiger Peakstrom Î A 350 400 500 800 1000 1200 1200  1500  1600  1700  1800  2100

Bemessungsströme 145 bis 1650 A
Wechsel-/Gleichstrombetätigung AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
Schütze mit Wechselstrombetätigung A145 A185 A210 A260 A300  –  –  –  –  –  –
Schütze mit Gleichstrombetätigung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

220/240 V kVA  35 45 50 55 60 95 100 110 130 160 190

380/400 V kVA  60 75 90 95 100 165 170 190 240 275 350

415/440 V kVA  65 80 100 110 115 180 190 210 270 325 390

500 V kVA  80 100 120 130 140 220 230 250 320  –  –

660/690 V kVA  105 130 150 170 180 290 300 310 410  –  –

Max. zulässiger Peakstrom Î kA  3,0  3,5  4,2  4,6  5,0  7,7  8,4  9,3  12,0  –  –
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Allgemeines

Das Löschen von Lichtbögen ist bei Gleichstrom schwieriger als bei Wechselstrom.

 – Bei der Auswahl der Schütze müssen die Ausschaltstromstärke und -spannung sowie die L/R-Zeitkonstante der Last bekannt sein.

 – Zur Information seien hier einige typische Werte der Zeitkonstanten angegeben: nicht induktive Lasten, z. B. widerstandsbeheizte Öfen (L/R –~ 1 ms), 

induktive Lasten, z. B. Nebenschlussmotoren (L/R –~ 2 ms) oder Reihenschlussmotoren (L/R –~ 7,5 ms).

 – Die Parallelschaltung eines Widerstands zu einer induktiven Wicklung erleichtert die Lichtbogenlöschung.

 – Alle zum Ausschalten erforderlichen Kontakte sind zwischen die Last und den nicht geerdeten (also nicht mit der Gehäuseerdung verbundenen) Pol 

der Stromquelle in Reihe zu schalten.

Technische Daten

 – Die Tabellen zeigen für Standardschütze den Betriebsbemessungsstrom Ie max in Abhängigkeit von der Gebrauchskategorie (d. h. L/R) DC-1, DC-

3, DC-5 gemäß der Norm IEC 60947-4-1und der Betriebsbemessungsspannung Ue. 

Die in den Tabellen angegeben Amperewerte gelten bei einer Umgebungstemperatur von -25 … +70 °C in der Nähe der Schütze, sofern die 

Amperewerte für AC-1 für die entsprechende Umgebungstemperatur nicht überschritten werden.

 – Maximale Schalthäufi gkeit: 300 Schaltspiele/h

 – Zum Schalten von Gleichstrom mit höheren Stromwerten wird die Verwendung von Barrenschützen der Serie R (63 ... 2000 A) empfohlen

Auswahltabelle

Schütztypen AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38

3- oder 4-polig 3-polig 4-polig 3-polig 3-polig 4-polig

Gebrauchskategorie DC-1, L/R ≤ 1 ms

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

110 V 10 A 15 A 20 A — — — — —

220 V — — — — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

110 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

220 V 10 A 15 A 20 A — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

110 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

220 V 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A

≤ 72 V 25 A — 30 A — 45 A — — 55 A

110 V 25 A — 30 A — 45 A — — 55 A

220 V 25 A — 30 A — 45 A — — 55 A

440 V 10 A — 20 A — — — — —

Gebrauchskategorie DC-3, L/R ≤ 2 ms

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

110 V 6 A 7 A 8 A — — — — —

220 V — — — — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

110 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

220 V 6 A 7 A 8 A — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

110 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

220 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

≤ 72 V 25 A — 30 A — — — — —

110 V 25 A — 30 A — — — — —

220 V 25 A — 30 A — — — — —

440 V 6 A — 8 A — — — — —

Gebrauchskategorie DC-5, L/R ≤ 7,5 ms

≤ 72 V 9 A 12 A 16 A 20 A — 25 A 25 A —

110 V 4 A 4 A 4 A — — — — —

220 V — — — — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

110 V 10 A 15 A 20 A 45 A — 50 A 50 A —

220 V 4 A 4 A 4 A — — — — —

≤ 72 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

110 V 25 A 27 A 30 A 45 A — 50 A 50 A —

220 V 9 A 12 A 16 A 20 A — 25 A 25 A —

≤ 72 V 25 A — 30 A — — — — —

110 V 25 A — 30 A — — — — —

220 V 10 A — 20 A — — — — —

440 V 4 A — 4 A — — — — —

AF09 ... AF38 Schütze

Schalten von Gleichstrom



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/347

Auswahltabelle
Schütze für Wechselstrombetätigung   A 40 A 45 A 50 A 63 A 75 GA 75

Schütze für Wechselstrom-/Gleichstrombetätigung  – – AF 45 AF 50 AF 63 AF 75 –
(elektronische Spulenschnittstelle)

Schütze für Gleichstrombetätigung   (T)AL 40 (T)AE 45 (T)AE 50 AE 63 (T)AE 75 GAE 75

Gebrauchskategorie DC-1, L/R < 1 ms

 � 72 V A 60 70 100 110 120 120

 110 V A – – – – – 120

 220 V A – – – – – 120

 440 V A – – – – – 100

 600/1000 V A – – – – – 75/35(1)

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 60 70 100 110 120 –

 220 V A – – – – – –

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 60 70 100 110 120 –

 220 V A 60 70 100 110 120 –

 � 72 V A – 70 100 – 120 –

 110 V A – 70 100 – 120 –

 220 V A – 70 100 – 120 –

 440 V A – – – – – –

 Gebrauchskategorie DC-3, L/R < 2 ms

 � 72 V A 60 70 100 110 120 120

 110 V A – – – – – 120

 220 V A – – – – – 100

 440 V A – – – – – 85

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 60 70 100 110 120 –

 220 V A – – – – – –

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 60 70 100 110 120 –

 220 V A 60 70 100 110 120 –

 � 72 V A – 70 100 – 120 –

 110 V A – 70 100 – 120 –

 220 V A – 70 100 – 120 –

 440 V A – – – – – –

Gebrauchskategorie DC-5, L/R < 7,5 ms  

 � 72 V A 40 50 50 63 75 85

 110 V A – – – – – 85

 220 V A – – – – – 85

 440 V A – – – – – 35

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 50 70 80 90 100 –

 220 V A 4– – – – – –

 � 72 V A 60 70 100 110 120 –

 110 V A 60 70 100 110 120 –

 220 V A 40 50 50 63 75 –
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 � 72 V A – 70 100 – 120 –

 110 V A – 70 100 – 120 –

 220 V A – 70 70 – 100 –

 440 V A – – – – – –

   (1) 1000 V/35 A < 5000 Schaltspiele

Schalten von Gleichstrom

Auswahl der Schütze A..., (T)AL..., AF..., (T)AE..., GA... und GAE...
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Schalten von Gleichstrom

Auswahl der Schütze A..., AF... und (T)AE...

Die Auswahltabelle für die Schütze AE 50 ... AE 110 kann auch für die Typen TAE 50 ... TAE 110 verwendet werden.

Schütze für Wechselstrombetätigung   A 95 A 110 A 145 A 185 A 210 A 260 A 300 – – – –

Schütze für Wechselstrom-/Gleichstrom-   AF 95 AF 110 AF 145 AF 185 AF 210 AF 260 AF 300 AF 400 AF 460 AF 580 AF 750
betätigung (elektronische Spulenschnittstelle)

Schütze für Gleichstrombetätigung   AE 95 AE 110 – – – – – – – – –

Gebrauchskategorie DC-1, L/R < 1 ms

 110 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 440 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 600 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 Gebrauchskategorie DC-3, L/R � 2 ms

 110 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 440 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 600 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 Gebrauchskategorie DC-5, L/R � 7,5 ms

 110 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 110 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 220 V A 145 160 250 275 350 400 450 600 700 800 1050

 440 V A – – – – – – – 600 700 800 1050

 600 V A – – – – – – – 600 700 800 1050
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Schalten von Gleichstrom

Auswahl der Schütze EK...

Auswahltabelle

Schütze für Wechselstrom-/Gleichstrombetätigung  EK 110 EK 150 EK 175 EK 210 EK 370 EK 550

Gebrauchskategorie  DC-1, L/R < 1 ms

 � 72 V A 120 145 210 210 370 550

 110 V A 120 145 210 210 370 550

 � 72 V A 200 200 300 300 550 800

 110 V A 200 200 300 300 550 800

 220 V A 200 200 300 300 550 800

 � 72 V A 200 200 300 300 550 800

 110 V A 200 200 300 300 550 800

 220 V A 200 200 300 300 550 800

 440 V A – – 210 210 450 650

 600 V A – – – – 450 650

 � 72 V A 200 200 300 300 550 800

 110 V A 200 200 300 300 550 800

 220 V A 200 200 300 300 550 800

 440 V A 200 200 260 300 450 650

 600 V A – – 260 300 450 650

Gebrauchskategorie DC-3, L/R < 2 ms

 � 72 V A 120 145 210 210 370 550

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 440 V A – – 210 210 450 650

 600 V A – – – – 450 650

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 440 V A 135 135 210 210 450 650

 600 V A – – 170 210 450 650

Gebrauchskategorie DC-5, L/R < 7.5 ms

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 440 V A – – 210 210 450 650

 600 V A – – – – 450 650

 � 72 V A 135 145 210 210 450 650

 110 V A 135 135 210 210 450 650

 220 V A 135 135 210 210 450 650

 440 V A 135 135 210 210 450 650

 600 V A – – 170 210 450 650
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Kurzzeit- oder Aussetzbetrieb

Schützauswahl

Verwendung von Schützen für Kurzzeit-/Aussetzbetrieb

Die Tabelle unten zeigt den Faktor (bekannt als „Lastfaktor“), mit dem der Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1 multipliziert wird, um den 

zulässigen Betriebsstrom Ie / AC-1 im Verhältnis zur Schalthäufi gkeit und der Stromfl usszeit pro Schaltspiel zu erhalten.

Schaltspiele pro Stunde 1 2 3 6 12 20 30 60 120
Bevorzugte Klassen gemäß IEC 60947-4-1 1 – 3 – 12 – 30 – 120
Stromfl usszeit pro Schaltspiel Faktoren für Ie / AC-1
5 s 5,2 5 4,9 4,7 4,3 4,0 3,7 3,4 2,8

10 s 3,8 3,7 3,6 3,4 3,1 3,0 2,8 2,6 2,2

20 s 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,6

30 s 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,7 –

40 s 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,5 –

60 s 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 – –

Beispiel:
AF09 Schütz (Aussetzbetrieb, ohmsche Last).

Bemessungsbetriebsstrom Ie / AC-1 bei 60 °C.

(siehe „Technische Daten: Hauptpol – Leistungsdaten“) = 25 A

Schalthäufi gkeit = 2 Schaltspiele/Std.

Stromfl usszeit pro Schaltspiel = 20 s

Faktor für den Strom Ie / AC-1 = 2,7

Zulässiger Strom: 2,7 x 25 = 67 A
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Fragebogen für Produktspezifikationen:

Blockschütze

Tel.:  ......................................................... E-Mail:  ................................................

Segmente:  ...............................................................................................................

Tel.:  ......................................................... E-Mail:  ....................................  

Datum:  ..................................................

Anwendung

Typ:  .............................................. Anzahl Phasen:  .....  

Gebrauchskategorie (AC/DC):  ......... % 

AC4 (falls zutreffend):  ......................

Bemessungsbetriebsspannung Ue: .............................. V

cos : …………… Frequenz: ......... Hz  L/R:  .......... ms

Bemessungsbetriebsstrom In: ...........  A 

Einschaltstrom: ................. A  Ausschaltstrom:  ............A

Betriebsart:   Dauerbetrieb   Kurzzeitbetrieb  

 Aussetzbetrieb

Lastfaktor (% der Einschaltzeit):  .......  %

Anzahl Schaltspiele pro Stunde:  ......  oder pro Jahr:  .....

Erwartete Lebensdauer:  ..................  Schaltspiele

Anzahl Hauptkontakte Schließer:  .....  Öffner:  ................  

Weitere Informationen:  .................................................

Steuerstromkreis

Bemessungsbetätigungsspannung Uc: ....V  DC  AC f: ....................Hz

Minimum / Maximum:  .................. V  bis .................... V

Löschglied:  .................................  Typ: ........................

SPS-Schnittstelle:  ........................ mA    ............... V DC

Zubehör:  .....................................................................   

Anzahl der Hilfskontakte: Schließer:  ..........  Öffner:  .......

Low-Level-Kontakte:  ............ mA   ........... V  DC  AC

Schutz

Kurzschlussschutz:  ..............................................................

Typ:  Sicherung  Lasttrennschalter  Motorschutzschalter

Max. Kurzschlussstrom:  ................................................... A

Motorschutz:  Überlastrelais  Motorschutzschalter 

 Elektronisches Überlastrelais

Logistik und Verpackung

Menge pro Los:  ...................................................................

Lieferschein:  ........................................................................

Erwartete Menge:  ..................................................  pro Jahr

Erwartetes erstes Lieferdatum:  ................. Menge:  .............

Menge in den ersten 6 Monaten: …… im ersten Jahr:  .........

Zulassungen und andere Anforderungen

Bezugsnormen:  ...........................................................

Erforderliche Zulassungen:  ...........................................

Kundenspezifikationen:  ................................................

Schock und Schwingungen:  .........................................

Spezifische Qualitätssicherungs-Klauseln:  .....................

Bemerkungen:  .............................................................

Montage

Umgebungstemperatur: ................................................

Umgebung: ..................................................................

Feuchte:  ..................................................................  %

Chemische Verunreinigung:  ..........................................

Sonstiges:  ...................................................................

Einbaulage, siehe Zeichnung unten (Position 6: Bitte im 

Werk erfragen):  ............................................................

Pos. 5 Pos. 6

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Verdrahtung:   Klemmschrauben oder Klemmenblöcke

 Kabelschuhe (Ringzunge)

Sonstige: ......................................  Querschnitt: ............

Bemerkungen: ..............................................................
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Fragebogen für Produktspezifikationen:

Blockschütze

Bemerkungen:  ..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Anleitung für Fragebogen
Dieses Dokument wird für die Festlegung der Schütz-Spezifi kationen gemäß den Informationen zur Anwendung verwendet. 
Nutzen Sie bei Bedarf auch zusätzliche Dokumente (Schemata, Tabellen, Kundenspezifi kation...).

Nachfolgend einige Defi nitionen zur Orientierung:

Schaltspiel
Beinhaltet einen Ein- und einen Ausschaltvorgang.

Elektrische Lebensdauer
Anzahl der Schaltspiele unter Last, die das Schütz ausführen kann, abhängig von der Gebrauchskategorie.

Mechanische Lebensdauer
Anzahl der stromlosen Schaltspiele, die das Schütz ausführen kann.

Lastfaktor
Verhältnis der Betriebszeit unter Last zu der gesamten Zykluszeit x 100 (%).

Aussetzbetrieb
Betrieb, in dem das Schütz abwechselnd geschlossen und geöffnet ist, wobei die Dauer eines Schaltzustands zu kurz ist, so dass sich kein ther-

misches Gleichgewicht im Schütz einstellen kann.

Kurzzeitbetrieb
Betrieb, in dem die Hauptkontakte des Schützes geschlossen bleiben, wobei die Schließzeit nicht ausreicht, damit das Schütz eine stabilisierte 

Temperatur erreicht. Die Zeiten unter Last sind durch Zeiten ohne Last voneinander getrennt, in denen die Umgebungstemperatur wiederherge-

stellt wird.

Dauerbetrieb
Betrieb, in dem die Hauptkontakte des Schützes geschlossen bleiben, wobei genügend lange ein Dauerstrom fl ießt, der zur thermischen Stabilisie-

rung führt, jedoch nicht länger als acht Stunden ohne Unterbrechung.

Umgebungstemperatur
Lufttemperatur in Schütznähe.

Einbaulage
Die Anweisungen des Herstellers sind zu beachten. Bei bestimmten Einbaulagen kann es Einschränkungen geben.

Der Betrieb eines Schützes wird durch die Gebrauchskategorie und durch die angegebenen Werte für Bemessungsbetriebsspannung und -strom 

charakterisiert:

Gebrauchskategorien für Schütze gemäß IEC 60947-4-1
Gebrauchskategorie für Hilfsschütze gemäß EN IEC 60947-5-1

Ein- und Ausschaltstrom
Strom beim Schließen bzw. Öffnen des Relais

Zeitkonstante L/R (bei DC-Stromkreis)
Verhältnis der Induktivität zum Widerstand (L/R = mH/ = ms)
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NF 4- und 8-polige Hilfsschütze

Bestellangaben für 4-polige Hilfsschütze

NF Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/354

NFZ Wechsel-/Gleichstrombetätigung – 

niedriger Energieverbrauch 1/355

Zubehör 1/356

Bestellangaben für 8-polige Hilfsschütze

NF Wechsel-/Gleichstrombetätigung 1/358

NFZ Wechsel-/Gleichstrombetätigung – 

niedriger Energieverbrauch 1/359

Zubehör 1/360

Technische Daten 1/362

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen 1/365

Abmessungen 1/367
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Beschreibung

NF Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Pole. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke (seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz und 20...500 V DC abgedeckt, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs betätigungsspannung

Uc min. … Uc max.
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz V DC € kg

43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF22E-11  1SBH137001R1122  33,90 0,27

48...130 48...130  NF22E-12  1SBH137001R1222  33,90 0,27

100...250 100...250  NF22E-13  1SBH137001R1322  33,90 0,27

250...500 250...500  NF22E-14  1SBH137001R1422  33,90 0,31

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF31E-11  1SBH137001R1131  33,90 0,27

48...130 48...130  NF31E-12  1SBH137001R1231  33,90 0,27

100...250 100...250  NF31E-13  1SBH137001R1331  33,90 0,27

250...500 250...500  NF31E-14  1SBH137001R1431  33,90 0,31

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF40E-11  1SBH137001R1140  33,90 0,27

48...130 48...130  NF40E-12  1SBH137001R1240  33,90 0,27

100...250 100...250  NF40E-13  1SBH137001R1340  33,90 0,27

250...500 250...500  NF40E-14  1SBH137001R1440  33,90 0,31

(1) NF..E-11  nicht für direkte Ansteuerung durch SPS geeignet.

Abmessungen in mm, Zoll
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Beschreibung

NFZ Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 4 Pole. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke (seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 24...250 V 50/60 Hz und 12...250 V DC abgedeckt, gestattet direkte Ansteuerung 

durch SPS  24 V DC 500 mA, geringerer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze 

Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47-0706 Verwendungsbedingungen auf Anfrage).

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs betätigungsspannung

Uc min. … Uc max.
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz V DC € kg

43
S

S
44

31
Ö

Ö
32

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

A1

A2

– 12...20  NFZ22E-20  1SBH136001R2022  49,50 0,31

24...60 20...60  NFZ22E-21  1SBH136001R2122  49,50 0,31

48...130 48...130  NFZ22E-22  1SBH136001R2222  49,50 0,31

100...250 100...250  NFZ22E-23  1SBH136001R2322  49,50 0,31

33
S

S
34

21
Ö

Ö
22

13
S

S
14

43
S

S
44

A1

A2

– 12...20  NFZ31E-20  1SBH136001R2031  49,50 0,31

24...60 20...60  NFZ31E-21  1SBH136001R2131  49,50 0,31

48...130 48...130  NFZ31E-22  1SBH136001R2231  49,50 0,31

100...250 100...250  NFZ31E-23  1SBH136001R2331  49,50 0,31

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

A1

A2

– 12...20  NFZ40E-20  1SBH136001R2040  49,50 0,31

24...60 20...60  NFZ40E-21  1SBH136001R2140  49,50 0,31

48...130 48...130  NFZ40E-22  1SBH136001R2240  49,50 0,31

100...250 100...250  NFZ40E-23  1SBH136001R2340  49,50 0,31

Hinweis: Nur für Hilfskontakte vom Typ NFZ mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen 

angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für den negativen Pol.

Abmessungen in mm, Zoll
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NF 4-polige Hilfsschütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Hilfsschütz-
typen

Haupt-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 Links Rechts

1-polig CC4 4-polig CA4 2-polig CAL4-11
Max. Anzahl zusätzlicher Hilfskontakte: max. 3 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 2 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5

NF.. 2 2 E max. 4 oder 1 + 1 –

NF.. 3 1 E max. 2 – + 1 + 1

Max. Anzahl zusätzlicher Hilfskontakte: max. 4 Öffner in Einbaulage 1, 2, 3, 4 und max. 3 Schließer in Einbaulage 1 ±30°, 5

NF.. 4 0 E max. 4 oder 1 + 1 –

max. 2 – + 1 + 1

Hilfsschütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

NF Hilfsschütz

4-polig CA4

1-polig CA4, CC4

2-polig CAL4-11
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NF 4-polige Hilfsschütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Hilfsschütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
4-polig NF 1 0 – –  CA4-10  1SBN010110R1010  3,80 1 0,014

1 0 – –  CA4-10-T  1SBN010110T1010  3,80 10 0,014

0 1 – –  CA4-01  1SBN010110R1001  3,80 1 0,014

0 1 – –  CA4-01-T  1SBN010110T1001  3,80 10 0,014

4 0 – –  CA4-40N  1SBN010140R1240  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31N  1SBN010140R1231  14,70 1 0,055

2 2 – –  CA4-22N  1SBN010140R1222  14,70 1 0,055

1 3 – –  CA4-13N  1SBN010140R1213  14,70 1 0,055

NF..40E 0 4 – –  CA4-04N  1SBN010140R1204  14,70 1 0,055

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner
4-polig NF – – 1 0  CC4-10  1SBN010111R1010  10,40 1 0,014

– – 0 1  CC4-01  1SBN010111R1001  10,40 1 0,014

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
NF 1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
NF  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckungen
Für alle 1-Etagen-Hilfsschütze  BX4  1SBN110108T1000  2,20 10 0,006

Für 4-polige CA4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001

1
S

B
C

1
0

1
1

0
8

F
0

0
1

4

CA4-10

1
S

B
C

1
0

1
1

3
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F
0
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4
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1
S

B
C

1
0

1
1

3
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0

0
1

4
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1
S

B
C

1
0

1
1
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S
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Beschreibung

NF Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 8 Pole mit fest angebautem 4-poligem Hilfskontaktblock. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 24...500 V 50/60 Hz und 20...500 V DC abgedeckt, geringerer Energieverbrauch, 

sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge

 – Integrierten Überspannungsschutz 

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an weiterem Zubehör.

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs betätigungsspannung

Uc min. … Uc max.
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
Gewicht
(1 Stk.)

1. Etage 2. Etage

V 50/60 Hz V DC € kg

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

51
Ö

Ö
52

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF44E-11  1SBH137001R1144  48,50 0,32

48...130 48...130  NF44E-12  1SBH137001R1244  48,50 0,32

100...250 100...250  NF44E-13  1SBH137001R1344  48,50 0,32

250...500 250...500  NF44E-14  1SBH137001R1444  48,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF53E-11  1SBH137001R1153  48,50 0,32

48...130 48...130  NF53E-12  1SBH137001R1253  48,50 0,32

100...250 100...250  NF53E-13  1SBH137001R1353  48,50 0,32

250...500 250...500  NF53E-14  1SBH137001R1453  48,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF62E-11  1SBH137001R1162  48,50 0,32

48...130 48...130  NF62E-12  1SBH137001R1262  48,50 0,32

100...250 100...250  NF62E-13  1SBH137001R1362  48,50 0,32

250...500 250...500  NF62E-14  1SBH137001R1462  48,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF71E-11  1SBH137001R1171  48,50 0,32

48...130 48...130  NF71E-12  1SBH137001R1271  48,50 0,32

100...250 100...250  NF71E-13  1SBH137001R1371  48,50 0,32

250...500 250...500  NF71E-14  1SBH137001R1471  48,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

63
S

S
64

53
S

S
54

A1

A2

24...60 20...60 (1)  NF80E-11  1SBH137001R1180  48,50 0,32

48...130 48...130  NF80E-12  1SBH137001R1280  48,50 0,32

100...250 100...250  NF80E-13  1SBH137001R1380  48,50 0,32

250...500 250...500  NF80E-14  1SBH137001R1480  48,50 0,36

(1) NF..E-11  nicht für direkte Ansteuerung durch SPS geeignet.

NF44E

Abmessungen in mm, Zoll
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NF 8-polige Hilfsschütze

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – Spulenelektronik
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Beschreibung

NFZ Hilfsschütze werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Diese Hilfsschütze sind als Blockschütze aufgebaut und bieten:

 – 8 Pole mit fest angebautem 4-poligem Hilfskontaktblock. Die Hilfsschütze verfügen über zwangsgeführte Hilfskontaktblöcke 

(seitliche Kennzeichnung).

 – Steuerstromkreis: Wechsel- oder Gleichstrombetätigung mit Spulenelektronik, für einen großen Steuerspannungsbereich 

verwendbar (z.B. 100...250 V AC und DC), tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, mit nur 4 Spulen 

werden Steuerspannungen zwischen 24...250 V 50/60 Hz und 12...250 V DC abgedeckt, gestattet direkte Ansteuerung 

durch SPS  24 V DC 500 mA, geringerer Energieverbrauch, sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge, übersteht kurze 

Spannungsspitzen und -unterbrechungen (SEMI F47-0706 Verwendungsbedingungen auf Anfrage).

 – Integrierten Überspannungsschutz

 – Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für seitliche Montage und eine breite Palette an Zubehör.

Bestellangaben
Anzahl Kontakte Bemessungs-

betätigungsspannung
Uc min. … Uc max.

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

1. Etage 2. Etage

V 50/60 Hz V DC € kg

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

51
Ö

Ö
52

A1

A2

– 12...20  NFZ44E-20  1SBH136001R2044  58,50 0,36

24...60 20...60  NFZ44E-21  1SBH136001R2144  58,50 0,36

48...130 48...130  NFZ44E-22  1SBH136001R2244  58,50 0,36

100...250 100...250  NFZ44E-23  1SBH136001R2344  58,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

81
Ö

Ö
82

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

– 12...20  NFZ53E-20  1SBH136001R2053  58,50 0,36

24...60 20...60  NFZ53E-21  1SBH136001R2153  58,50 0,36

48...130 48...130  NFZ53E-22  1SBH136001R2253  58,50 0,36

100...250 100...250  NFZ53E-23  1SBH136001R2353  58,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

71
Ö

Ö
72

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

– 12...20  NFZ62E-20  1SBH136001R2062  58,50 0,36

24...60 20...60  NFZ62E-21  1SBH136001R2162  58,50 0,36

48...130 48...130  NFZ62E-22  1SBH136001R2262  58,50 0,36

100...250 100...250  NFZ62E-23  1SBH136001R2362  58,50 0,36

43
S

S
44

33
S

S
34

23
S

S
24

13
S

S
14

83
S

S
84

73
S

S
74

61
Ö

Ö
62

53
S

S
54

A1

A2

– 12...20  NFZ71E-20  1SBH136001R2071  58,50 0,36

24...60 20...60  NFZ71E-21  1SBH136001R2171  58,50 0,36

48...130 48...130  NFZ71E-22  1SBH136001R2271  58,50 0,36

100...250 100...250  NFZ71E-23  1SBH136001R2371  58,50 0,36
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A1

A2

– 12...20  NFZ80E-20  1SBH136001R2080  58,50 0,36

24...60 20...60  NFZ80E-21  1SBH136001R2180  58,50 0,36

48...130 48...130  NFZ80E-22  1SBH136001R2280  58,50 0,36

100...250 100...250  NFZ80E-23  1SBH136001R2380  58,50 0,36

Hinweis: Nur für Hilfskontakte vom Typ NFZ mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen 

angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den positiven Pol und A2- für den negativen Pol.

NFZ44E

Abmessungen in mm, Zoll
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NFZ 8-polige Hilfsschütze

Wechsel-/Gleichstrombetätigung – niedriger Energieverbrauch
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NF 8-polige Hilfsschütze

Zubehör

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.

Hilfsschütz-
typen

Haupt-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 Links Rechts

1-polig CC4 4-polig CA4 2-polig CAL4-11

NF.. 4 4 E – – + 1 –

5 3 E

6 2 E

7 1 E

8 0 E

Hilfsschütze und Zubehör (weiteres Zubehör erhältlich)

NF Hilfsschütz

2-polig CAL4-11
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NF 8-polige Hilfsschütze

Zubehör

Bestellangaben
Für Hilfsschütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar
NF 1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
NF  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckungen
Für 4-polige CA4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001
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NF Hilfsschütze

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Hilfsschütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung NF
Normen IEC 60947-1/60947-5-1 und EN 60947-1/60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 690 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith   40 °C 16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Bemessungseinschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsausschaltvermögen AC-15 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W

48 V DC 2,8 A / 134 W

72 V DC 1 A / 72 W

110 V DC 0,55 A / 60 W

125 V DC 0,55 A / 69 W

220 V DC 0,27 A / 60 W

250 V DC 0,27 A / 68 W

400 V DC 0,15 A / 60 W

500 V DC 0,13 A / 65 W

600 V DC 0,1 A / 60 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Überlappungsfreie Zeit zwischen Schließer- und Öffnerkontakten  2 ms

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte Eingebaute Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte und zusätzliche Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte (CA4, CAL4 

Hilfskontaktblöcke) sind zwangsgeführte Kontakte.gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Contactor relay types AC / DC operated NF

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V AC, 600 V DC

Pilot duty A600, Q600

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA
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NF Hilfsschütze

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Hilfsschütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung NF
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-5-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 – Umgebungsklasse A.

Umgebungslufttemperatur in Hilfsschütznähe
Betrieb in freier Luft (ungekapselt) -40...+70 °C

Lagerung -60...+80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B gemäß IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe (ohne Derating) 3000 m

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 20 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 6000 Schaltspiele/Std.

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27

Einbaulage 1

B2A A B1

C2

C1 Schockrichtung Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition, geschlossen oder geöffnet

A 30 g

B1 25 g (geschlossen) / 5 g (geöffnet)

B2 15 g

C1 25 g

C2 25 g

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz

gemäß IEC 60068-2-6 4 g (geschlossen) / 2 g (geöffnet)

Eigenschaften des Magnetsystems
Hilfsschütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung NF
Spulenspannungsbereich AC-Versorgung bei   60 °C, 0,85 x Uc min ...  1,1 x Uc max.

gemäß IEC 60947-5-1 bei   70 °C 0,85 x Uc min...Uc max.

DC-Versorgung bei   60 °C, 0,85 x Uc min ...  1,1 x Uc max.

bei   70 °C (AF) 0,85 x Uc min...Uc max - (NFZ) 0,85 x Uc min...1,1 x Uc max.

AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...500 V AC

50/60 Hz Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (NF) 50 VA - (NFZ) 16 VA

Mittlerer Haltewert (NF) 2,2 VA / 2 W - (NFZ) 1,7 VA / 1,5 W

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...500 V DC

Leistungsaufnahme 

der Spule

Mittlerer Anzugswert (NF) 50 W - (NFZ) 12...16 W

Mittlerer Haltewert (NF) 2 W - (NFZ) 1,7 W

SPS-Ansteuerung (NFZ)  500 mA 24 V DC

Abfallspannung  60 % Uc min

Störfestigkeit gegen Spannungsunterbrechungen nach SEMI F47-0706 (NFZ) Verwendungsbedingungen auf Anfrage

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche
-20 °C    +60 °C (NFZ) 22 ms im Mittel

Schaltzeit
zwischen Einschalten der Spule und: Schließen des Schließerkontakts 40...95 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 38...90 ms

zwischen Ausschalten der Spule und: Öffnen des Schließerkontakts 11...95 ms

Schließen des Öffnerkontakts 13...98 ms

Einbaueigenschaften
Hilfsschütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung NF
Einbaulagen

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte:

Zubehör: Anbaumöglichkeiten für Hilfsschütze vom Typ NF

Einbauabstände Die Hilfsschütze können nebeneinander eingebaut werden.

Befestigung auf Tragschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 diagonal angeordnete M4-Schrauben
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NF Hilfsschütze

Technische Daten

Anschlusseigenschaften
Hilfsschütztypen Wechsel-/Gleichstrombetätigung NF
Hauptanschlussklemmen

Schraubklemmen mit Kabelklammer

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Kontakt- und Spulenanschlussklemmen

Starr 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L < 8 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment

Kontaktklemmen 1,2 Nm / 11 lb.in

Spulenklemmen 1,2 Nm / 11 lb.in

Schutzart
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Alle Klemmen IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Kombination 41 = NF..31E                   +     CA4-10

Kombination 51       =       CAL4-11 +    NF..40E

Kombination 42 = NF..40E                   +     CA4-01+CA4-01

Kombination 62 = NF..40E                   +      CA4-22N

Hinweis: Nur für Hilfskontakte vom Typ NFZ mit einer Steuerspannung (DC) von 12...20 V DC muss die auf den Spulenanschlussklemmen angegebene Anschlusspolarität beachtet werden: A1+ für den 

positiven Pol und A2- für den negativen Pol.

NF Hilfsschütze

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

Standardgeräte ohne aufgerastete Hilfskontaktblöcke

Weitere Kontaktkombinationen durch Anbau von Hilfskontakten durch den Anwender
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NF Zusätzliche Hilfskontakte

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

1-polige Hilfskontakte

2-polige Hilfskontakte

4-polige Hilfskontakte
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NF Hilfsschütze

Abmessungen in mm, Zoll

NF..22E, NF..31E, NF..40E
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+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

45  1.77"

8
0
  

3
.1

5
"

6
  

0
.2

4
"

4
3
  

1
.6

9
"

110.5  4.35"

71  2.80"

5.5  0.22"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

5.5  0.22"

10  0.39"

NF..22E, NF..31E, NF..40E
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

45  1.77"12  0.47"

8
0
  

3
.1

5
"

6
  

0
.2

4
"

77  3.03"

71  2.80"

5.5  0.22"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

10  0.39"

5.5  0.22"

NF..22E, NF..31E, NF..40E
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock

45  1.77"

8
0
  
3
.1

5
"

6
  

0
.2

4
"

110.5  4.35"

71  2.80"

5.5  0.22"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

10  0.39"

5.5  0.22"

4
3
  
1
.6

9
"

NF..44E, NF..53E, NF..62E, NF..71E, NF..80E
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Hinweis: seitlicher Abstand des Hilfsschützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".
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Notizen
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Zubehör

Zubehör für AF09 … AF38 Schütze und 
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Hilfskontaktblöcke

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebun-

gen eingesetzt.

Typen von Hilfskontaktblöcken für frontseitige Montage:

 – CA4 1 oder 4-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten

 – CC4 1-poliger Block, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner

 – CAT4  2-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten und Anschluss für A1 / A2 Spulenklemmen vorn.

Wählen Sie die Art der 4-poligen CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U oder CA4-..N Hilfskontaktblöcke für den jeweiligen Schütz- oder 

Hilfsschütztyp anhand der Standardanforderungen (siehe Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen).

Typen von Hilfskontaktblöcken für seitliche Montage:

 – CAL4 2-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten.

Zum Anbau auf der rechten bzw. linken Seite des Schützes.

Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und 

verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.

Bestellangaben (1)
Für Schütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar
AF09 ... AF38

4-polig NF

1 0 – –  CA4-10  1SBN010110R1010  3,80 1 0,014

1 0 – –  CA4-10-T  1SBN010110T1010  3,80 10 0,014

0 1 – –  CA4-01  1SBN010110R1001  3,80 1 0,014

0 1 – –  CA4-01-T  1SBN010110T1001  3,80 10 0,014

AF09 ... AF16..-30-10 2 2 – –  CA4-22M  1SBN010140R1122  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31M  1SBN010140R1131  14,70 1 0,055

1 3 – –  CA4-13M  1SBN010140R1113  14,70 1 0,055

0 4 – –  CA4-04M  1SBN010140R1104  14,70 1 0,055

AF26 ... AF38..-30-00

AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

2 2 – –  CA4-22E  1SBN010140R1022  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31E  1SBN010140R1031  14,70 1 0,055

4 0 – –  CA4-40E  1SBN010140R1040  14,70 1 0,055

AF26 ... AF38..-30-00

AF09 ... AF16..-40-00

0 4 – –  CA4-04E  1SBN010140R1004  14,70 1 0,055

AF09 ... AF16..-30-01 2 2 – –  CA4-22U  1SBN010140R1322  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31U  1SBN010140R1331  14,70 1 0,055

4 0 – –  CA4-40U  1SBN010140R1340  14,70 1 0,055

4-polig NF 4 0 – –  CA4-40N  1SBN010140R1240  14,70 1 0,055

3 1 – –  CA4-31N  1SBN010140R1231  14,70 1 0,055

2 2 – –  CA4-22N  1SBN010140R1222  14,70 1 0,055

1 3 – –  CA4-13N  1SBN010140R1213  14,70 1 0,055

NF..40E 0 4 – –  CA4-04N  1SBN010140R1204  14,70 1 0,055

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner
AF09 ... AF38

4-polig NF

– – 1 0  CC4-10  1SBN010111R1010  10,40 1 0,014

– – 0 1  CC4-01  1SBN010111R1001  10,40 1 0,014

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar

AF09 ... AF38

NF

1 1 – –  CAL4-11  1SBN010120R1011  11,40 1 0,040

1 1 – –  CAL4-11-T  1SBN010120T1011  11,40 10 0,040

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar mit A1/A2 Spulenanschlussklemmen
AF09 ... AF16..-30-10 1 1 – –  CAT4-11M  1SBN010151R1111  9,40 1 0,040

AF26 ... AF38..-30-00

AF09 ... AF38..-40-00

AF09 ... AF38..-22-00

1 1 – –  CAT4-11E  1SBN010151R1011  9,40 1 0,040

AF09 ... AF16..-30-01 1 1 – –  CAT4-11U  1SBN010151R1311  9,40 1 0,040

(1) Informationen zu jedem Schütz oder Hilfsschütz entnehmen Sie bitte der Tabelle „Anbaumöglichkeiten für Zubehör“.

Hinweis: CAT4 kann nicht mit AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannungen zwischen 12 und 20 V DC verwendet werden.
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Hilfskontaktblöcke für raue industrielle Umgebungen

Beschreibung
Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in rauen industriellen Umge-

bungen eingesetzt.

Hilfskontaktblocktypen für frontseitige Montage:

 – CE5  1-poliger Block, Schließer- oder Öffner-Sofortkontakt, in 2 IP-Schutzarten verfügbar

 - CE5 D mit eingebautem Mikroschalter, Schutzart IP40 (IP20 an Anschlüssen)

 - CE5 W mit eingebautem Mikroschalter, Schutzart IP67 (IP20 an Anschlüssen)

Die Hilfskontaktblöcke haben Schraubklemmen, im Lieferzustand offen, sind gegen versehentliches Berühren geschützt und 

verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.

Bestellangaben (1)

Für Schütze Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF38

NF

1 – – –  CE5-10D0.1  1SBN010015R1010  19,90 1 0,020

– 1 – –  CE5-01D0.1  1SBN010015R1001  19,90 1 0,020

1 – – –  CE5-10D2  1SBN010017R1010  19,90 1 0,020

– 1 – –  CE5-01D2  1SBN010017R1001  19,90 1 0,020

1 – – –  CE5-10W0.1  1SBN010016R1010  26,20 1 0,020

– 1 – –  CE5-01W0.1  1SBN010016R1001  26,20 1 0,020

1 – – –  CE5-10W2  1SBN010018R1010  26,20 1 0,020

– 1 – –  CE5-01W2  1SBN010018R1001  26,20 1 0,020

(1) Für jeden Schütztyp die Tabelle „Anbaumöglichkeiten für Zubehör“ beachten.
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Hilfskontaktblöcke

Technische Daten
Typen 1-polig CA4, 1-polig CC4, 4-polig CA4, 2-polig CAT4, 2-polig CAL4

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24...690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 16 A

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

400-440 V 50/60 Hz 3 A

500 V 50/60 Hz 2 A

690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W

48 V DC 2,8 A / 134 W

72 V DC 1 A / 72 W

110 V DC 0,55 A / 60 W

125 V DC 0,55 A / 69 W

220 V DC 0,27 A / 60 W

250 V DC 0,27 A / 68 W

400 V DC 0,15 A / 60 W

500 V DC 0,13 A / 65 W

600 V DC 0,1 A / 60 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A
 = 40 °C für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 10-7

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Zwangsgeführte Kontakte gemäß IEC 60947-5-1 Anhang L Zusätzliche Schließer- oder Öffner-Hilfskontakte (CA4, CAL4, CAT4) sind zwangsgeführte Kontakte

Spiegelkontakte gemäß Anhang F von IEC 60947-4-1 Zusätzliche Öffner-Hilfskontakte (CA4, CAL4, CAT4) sind Spiegelkontakte

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V AC, 600 V DC

Pilot duty A600, Q600

AC thermal rated current 10 A

AC maximum volt-ampere making 7200 VA

AC maximum volt-ampere breaking 720 VA

DC thermal rated current 2.5 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 69 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L < 8 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm / 11 lb.in

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529 IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Hilfskontaktblöcke für raue industrielle Umgebungen

Technische Daten
Frontseitig aufgerastet

Typen 1-polig CE5-..0.1 1-polig CE5-..2

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-5-1 250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max. 125 V 250 V

Konventioneller thermischer Strom Ith -   40 °C 0,1 A 2 A

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-14 AC-15

gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V, 50/60 Hz 0,1 A 2 A

220-240 V, 50/60 Hz – 2 A

Einschaltvermögen 6 x Ie AC-14 gemäß IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Ausschaltvermögen 6 x Ie AC-14 gemäß IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15 gemäß IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 0,1 A 2 A

48 V DC 0,1 A 1 A

72 V DC 0,1 A 0,3 A

110 V DC 0,1 A 0,2 A

125 V DC – 0,2 A

220 V DC – 0,1 A

Kurzschlussschutz-Gerät FF-Sicherung (1) 0,1 A 10 A

Minimale Schaltleistung
AF09 … AF38 Schütze 3 V / 1 mA 17 V / 1 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 –  10-7

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 5 Millionen für CE5-..D0.1 5 Millionen für CE5-..D2

2,5 Millionen für CE5-..W0.1 2,5 Millionen für CE5-..W2

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 2,5 Millionen für CE5-..D0.1 1 Million für CE5-..D2

0,7 Millionen für CE5-..W0.1 0,3 Millionen für CE5-..W2

Max. elektrische Schalthäufi gkeit
AC-14 1200 Schaltspiele/Std.

AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-12 900 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 125 V AC / 110 V DC 250 V AC / 220 V DC

Pilot duty
AC thermal rated current 0.1 A 2 A

Anschlusseigenschaften
Anschlussmöglichkeit (min. ... max.)

Starr eindrähtig 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,7 mm

Anschlussmöglichkeit UL / CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Anzugsdrehmoment 1 Nm

Schutzart Klemmen IP20

gemäß IEC 60947-1 / EN 60947-1 und 

IEC 60529 / EN 60529

Mikroschalter IP40 für CE5-..D0.1 IP40 für CE5-..D2

IP67 für CE5-..W0.1 IP67 für CE5-..W2

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

(1) Sehr schnell reagierende HH-Sicherungen (6,3 x 32 mm groß)
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Hilfskontaktblöcke für raue industrielle Umgebungen

Für AF Schütze

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfi gurationen möglich.

Schütz-
typen

Haupt-

pole

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Frontseitig aufgerastetes Zubehör Seitlich eingerastetes Zubehör
Hilfskontaktblöcke Elektronisches Zeitrelais

Mechanischer Verriegelungs-
satz (zwischen 2 Schützen)

Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 Links Rechts

1-polig CE5 1-polig CC4 VEM4 2-polig CAL4-11

3-polige Schütze AF09 ... AF38
Max. Anzahl eingebauter Öffner- und zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4, VEM4):

max. 2 mit 1 CE5, keiner mit 2 CE5 in Einbaulage 1, 2, 3, 4

AF09 ... AF16 3 0 0 1 1 + max. 3 – + 1 –

AF09 ... AF16

AF26 ... AF38

3

3

0

0

1

0

0

0

2 + max. 2 – – –

1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 1 – + 1 + 1

1 + max. 2 + 1 + 1 –

Max. 1 eingebauter Öffner- und zusätzliche Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4, VEM4) in Einbaulage 1 ±30°, 5

AF09 ... AF16 3 0 0 1 1 + max. 3 – – –

AF09 ... AF16

AF26 ... AF38

3

3

0

0

1

0

0

0

1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 2 + 1 – –

4-polige Schütze AF09 ... AF38
Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4, VEM4): 

max. 2 mit 1 CE5, keiner mit 2 CE5 in Einbaulage 1, 2, 3, 4

AF09, AF16 4 0 0 0 2 + max. 2 – – –

1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 1 – + 1 + 1

1 + max. 2 + 1 + 1 –

Max. 1 zusätzlicher Öffner-Hilfskontakt (CA4, CC4, CAL4, VEM4) in Einbaulage 1, 2, 3, 4

AF26, AF38 4 0 0 0 1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 2 + 1 – –

AF09, AF16

AF26, AF38

2 2 0 0 1 + max. 3 – + 1 –

Max. 1 zusätzlicher Öffner-Hilfskontakt (CA4, CC4, CAL4, VEM4) in Einbaulage 1 ±30°, 5

AF09, AF16 4 0 0 0 1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 2 + 1 – –

Kein zusätzlicher Öffner-Hilfskontakt in Einbaulage 1 ±30°, 5

AF26, AF38

AF09, AF16

AF26, AF38

4

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1 + max. 3 – – –

Für NF Hilfsschütze

Anbaumöglichkeiten für Zubehör
Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfi gurationen möglich.

Hilfsschütz-
typen

Haupt-

pole

Frontseitig aufgerastetes Zubehör Seitlich eingerastetes Zubehör
Hilfskontaktblöcke Hilfskontaktblöcke

1-polig CA4 Links Rechts

1-polig CE5 1-polig CC4 2-polig CAL4-11
Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4): max. 1 mit 1 CE5 in Einbaulage 1, 2, 3, 4

NF 2

3

2

1

E

E

1 + max. 3 – + 1 –

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4): max. 2 mit 1 CE5, keiner mit 2 CE5 in Einbaulage 1, 2, 3, 4

NF 4 0 E 2 + max. 2 – – –

1 + max. 3 – + 1 –

1 + max. 1 – + 1 + 1

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4): keiner mit 1 CE5 in Einbaulage 1 ±30°, 5

NF 2

3

2

1

E

E

1 + max. 3 – – –

Max. Anzahl zusätzlicher Öffner-Hilfskontakte (CA4, CC4, CAL4): max. 1 mit 1 CE5 in Einbaulage 1 ±30°, 5

NF 4 0 E 1 + max. 3 – + 1 –



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/377

Hilfskontakte

Elektrische Lebensdauer

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-15
AC-15 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1:

 – Einschaltstrom: 10 x Ie mit cos  = 0,7 und Ue

 – Ausschaltstrom: Ie mit cos  = 0,4 und Ue.

Die Kennlinien stellen die Abhängigkeit der elektrischen Lebensdauer der eingebauten oder zusätzlichen Hilfskontakte vom Ausschaltstrom dar.

Die Kennlinien wurden für ohmsche und induktive Lasten bis 690 V, 40...60 Hz gezeichnet.

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie DC-13
DC-13 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1: Ein- und Ausschaltstrom Ie und Ue.

 – AF09 ... AF38 eingebaute Hilfskontakte

 –  1-polige und 4-polige CA4, 2-polige CAT4,

1-polige CC4,

2-polige CAL4 zusätzliche Hilfskontakte.

Beispiel:
Ausschaltstrom = 1 A

Bei der gegenüber liegenden Kennlinie im Schnittpunkt „O“ 1 A ist der 

entsprechende Wert für die elektrische Lebensdauer etwa 2 Millionen 

Schaltspiele.

 – AF09 ... AF38 eingebaute Hilfskontakte

 –  1-polige und 4-polige CA4, 2-polige CAT4,

1-polige CC4,

2-polige CAL4 zusätzliche Hilfskontakte.

 – NF Hilfskontakte

Beispiel:
Schalten eines Gleichstrom-Elektromagneten:

Spannung Ue = 72 V DC und Ausschaltleistung = 70 W.

Bei der gegenüber liegenden Kennlinie im Schnittpunkt „O“ 72 V / 70 W

ist der entsprechende Wert für die elektrische Lebensdauer etwa 

2 Millionen Schaltspiele.

NF Hilfskontakte

(Zusätzliche Hilfskontakte siehe obige Kurve).
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Zusätzliche Hilfskontakte

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen

4-polige Hilfskontakte

1-polige Hilfskontakte

-1

Ö

-2

CA4-01

-3

S

-4

CA4-10

-5

Ö

-6

CC4-01

-7

S

-8

CC4-10

2-polige Hilfskontakte

CAL4-11 
(linksseitig montiert)

13X / 

S

14X / 

21X / 

Ö

22X / 

44X

43X 31X

32X

CAL4-11 
(rechtsseitig montiert)

Ö S

31X / 22X

32X / 21X

43X / 14X

44X / 13X

CAT4-11M

21

Ö

22

33

S

34

CAT4-11E

13

S

14

21

Ö

22

CAT4-11U

-3

S

-4

-1

Ö

-2

CA4-40E

13

14

23

24

33

34

43

44

S SS S

CA4-13M

31

32

41

42

ÖÖ

53

54

S

21

22

Ö

CA4-40U

  3

  4

  3

  4

  3

  4

  3

  4

S SS S

CA4-13N

61

62

53

54

81

82

71

72

S ÖÖ Ö

CA4-31E

21

22

13

14

43

44

33

34

S Ö SS

CA4-31M

21

22

33

34

43

44

53

54

SS SÖ

CA4-31U

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  3

  4

S Ö SS

CA4-40N

53

54

63

64

73

74

83

84

S SS S

CA4-22E

21

22

13

14

43

44

31

32

S ÖÖ S

CA4-22M

21

22

31

32

43

44

53

54

S SÖ Ö

CA4-22U

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  1

  2

S ÖÖ S

CA4-31N

53

54

61

62

73

74

83

84

SS SÖ

CA4-04E

21

22

11

12

41

42

31

32

ÖÖ ÖÖ

CA4-04M

31

32

21

22

51

52

41

42

ÖÖ ÖÖ

CA4-22N

61

62

53

54

83

84

71

72

S ÖÖ S

CA4-04N

61
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71
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Verriegelungen

Mechanische Verriegelung

Mechanische Verriegelung VM4 für die Verriegelung zweier AF-Schütze.

Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM4, dass ein Schütz schließt, 

solange das andere Schütz geschlossen ist. Die mechanische Verriegelung erfordert keinen zusätzlichen Platz-

bedarf.

Die mechanische Verriegelung enthält zwei Befestigungsklipps (BB4).

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF38..-30-..  VM4  1SBN030105T1000  8,20 10 0,005

AF09 ... AF38..-40-00

Mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz

Mechanische Verriegelung VM4 für die Verriegelung zweier AF-Schütze.

-  VEM4-Satz beinhaltet eine VM4 mechanische Verriegelungseinheit mit 2 Befestigungsklipps (BB4), 

einen VE4 elektrischen Verriegelungssatz mit A2-A2-Verbindung. 

Befestigen des elektrischen Verriegelungssatzes auf der Front des Schützes verbindet die beiden integrierten Öffner-Ver-

riegelungskontakte mit den beiden Spulen. Der VE4 Block muss mit einer A2-A2-Verbindung verwendet werden, um den 

elektrischen Schaltplan zu berücksichtigen.

Bestellangaben
Für Schütze Hilfs-

kontakte
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF16..-30-.. 1 1  VEM4  1SBN030111R1000  17,60 1 0,035

AF26 ... AF38..-30-00

AF09, AF16..-40-00

AF26, AF38..40-00

Hinweis: VEM4 kann nicht mit AF..Z Schützen mit DC-Steuerspannungen zwischen 12 und 20 V DC verwendet werden.

Befestigungsklipps
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF38  BB4  1SBN110120W1000  0,99 50 0,002

VEM4

VM4

BB4
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Verriegelungen

Technische Daten
Typen VM4
Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. mechanische Schalthäufigkeit 1800 Schaltspiele/Std.

Typen VEM4

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 6 kV

Bemessungsbetätigungsspannung Uc

Steuerspannung (AC), 50/60 Hz 24...500 V AC

DC-Steuerspannung 20...500 V DC

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 16 A

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. mechanische Schalthäufigkeit 1800 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer Max. elektrische Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 500 V AC, 500 V DC

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L < 8 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm / 11 lb.in

Schutzart IP20

gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Mechanische Verklinkung

Beschreibung

Zur Umrüstung von Standardschützen in verklinkte Schütze.

Der Block WB75-A enthält eine mechanische Verklinkung mit Entklinkung durch elektromagnetischen Impuls (Wechselstrom- 

oder Gleichstromimpuls) oder von Hand.

Anschlussklemmen mit unverlierbarer Schraube und eingebauten Kabelklemmen. Schraube M3,5 (+,–) Pozidriv 2 mit Schrau-

bendreherführung, im Lieferzustand nicht angezogen. Die Anschlussklemmen sind gegen unabsichtlichen Kontakt geschützt.

Betrieb
Die Verklinkung hält das geschlossene Schütz in geschlossenem Zustand, wenn die Speisespannung an den Anschluss-

klemmen der Schützspule ausfällt.

Das Öffnen des Schützes erfolgt:

 – Elektrisch durch einen Impuls* (Wechselstrom- oder Gleichstromimpuls) an der Spule des Blocks WB75-A.

 – Von Hand durch Betätigung der Taste auf der Vorderseite des Blocks WB75-A.

Montage
Der WB75-A Block wird auf der Vorderseite des 1-Etagen-Schützes aufgerastet und belegt zwei Steckplätze. Die beiden 

anderen Steckplätze nehmen keine CA4 1-poligen Hilfskontakte auf. Bis zu 2 CAL4-11 Hilfskontaktblöcke können seitlich an 

den Schützen angebracht werden.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50 Hz
oder DC V 60 Hz € Stück kg

AF09 ... AF38

NF

24 24...28  WB75-A  FPTN372726R1001  82,50 1 0,12

42 42...48  WB75-A  FPTN372726R1002  82,50 1 0,12

48 48...55  WB75-A  FPTN372726R1003  82,50 1 0,12

110 110...127  WB75-A  FPTN372726R1004  82,50 1 0,12

220...230 220...255  WB75-A  FPTN372726R1006  82,50 1 0,12

230...240 230...277  WB75-A  FPTN372726R1005  82,50 1 0,12

380...415 380...440  WB75-A  FPTN372726R1007  82,50 1 0,12

415...440 440...480  WB75-A  FPTN372726R1008  82,50 1 0,12

* Die Spule ist nicht auf Daueransteuerung ausgelegt.
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Mechanische Verklinkung

Technische Daten
Typ WB75-A 

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-1 690 V

Max. Dauer des elektrischen Impulses 
Spule für Wechselstrombetätigung (Lastfaktor 5 %) 20 s

Spule für Gleichstrombetätigung (Lastfaktor 3 %) 8 s

Min. Dauer des elektrischen Impulses
Verklinkung (Erregung der Schützspule) AC 120 ms (AF09 ... AF38)

DC 120 ms (AF09 ... AF38)

Entklinkung (Erregung der Spule des Blocks WB) AC 30 ms

DC 50 ms

Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung 0,85…1,1 x Uc

AC-Steuerspannung 50/60 Hz

Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24…480 V AC

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 90 VA

Mittlerer Haltewert 60 VA

DC-Steuerspannung
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24…440 V DC

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 110 W

Mittlerer Haltewert 110 W

Schaltzeit
Beim Einschalten des Schützes (Verklinkung)

zwischen Einschalten der Spule und:

Schließen des Schließerkontakts Kein Unterschied zu den Schaltzeiten eines Schützes ohne mechanische Verklinkung

Öffnen des Öffnerkontakts Kein Unterschied zu den Schaltzeiten eines Schützes ohne mechanische Verklinkung

Beim Ausschalten des Schützes (Entklinkung) 

Zwischen Erregung der Spule WB.. und:

Öffnen des Schließerkontakts 5…25 ms

Schließen des Öffnerkontakts 7…28 ms

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 1 Million Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. mit Lastfaktor 8 %

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L < 8 mm

l > 3,5 mm

Anzugsdrehmoment
empfohlen 1 Nm

Max. 1,2 Nm

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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A2 

3 1 5 
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Verbinderzubehör für Starterlösungen

Direktadapter für Motorschutzschalter

BEA..-4 Direktadapter verbinden AF09 ... AF38 Schütze mit MS116 oder MS132 Motorschutzschaltern.

BEA..-4 isolierte 3-polige Direktadapter sorgen für die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und 

dem Motorschutzschalter.

Bestellangaben
Für 3-polige Schütze Motorschutzschalter Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF16 MS116-0.16 … MS116-25,  BEA16-4  1SBN081306T1000  7,75 10 0,025

MS132-0.16… MS132-25

AF26 ... AF38 MS116-0.16 … MS116-16,  BEA26-4  1SBN082306T1000  9,50 10 0,025

MS132-0.16 ... MS132-10

MS116-20 … MS116-32,  BEA38-4  1SBN082306T2000  9,05 10 0,030

MS132-12 ... MS132-32

Verbindersätze für Wendestarter

BER16-4 und BER38-4 Verbindersätze zwischen den Hauptkontakten von zwei 3-poligen Schützen, die nebeneinander 

montiert sind.

Verbindersätze aus 1 vorgeschalteten und 1 nachgeschalteten Verbindung: isolierte, massive Kupferstangen.

Bestellangaben
Für 3-polige Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF16  BER16-4  1SBN081311R1000  15,20 1 0,045

AF26 ... AF38  BER38-4  1SBN082311R1000  21,00 1 0,10

Verbindersatz für Stern-Dreieck-Starter

BEY16-4 und BEY38-4 Verbindersätze zwischen den Hauptkontakten von Netz-, Dreieck- und Sternschützen eines Stern-

Dreieck-Starters.

Die Verbindersätze bestehen aus:

 – Netzschütz/Dreieckschütz: eingangsseitige Phase-Phase-Verbindung,

 – Dreieckschütz/Sternschütz: abgangsseitige parallele Verbindung,

 – Sternschütz: vorgeschalteter Sternpunkt.

Bestellangaben
Für 3-polige Netz-, Dreieck- und 
Sternschütze 

Verriegelung zwischen 
Stern- und Dreieckschützen

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF16 mit oder ohne VM4 oder VEM4  BEY16-4  1SBN081313R2000  19,90 1 0,050

AF26 ... AF38 mit oder ohne VM4 oder VEM4  BEY38-4  1SBN082713R2000  32,50 1 0,11

BEA16-4
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Weiteres Zubehör

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Zusätzliche Spulenanschlussklemmen
Zusätzliche Spulenanschlussklemmen für einen unteren Zugang zu den Spulenklemmen der Schütze oder Hilfsschütze.

AF09 ... AF38, NF  LDC4  1SBN070156T1000  2,00 10 0,010

Schutzabdeckungen
Transparente Plombierhauben BX4 und nicht abnehmbare BX4-CA zum Schutz der Geräte vor versehentlichem Berühren.

Für alle 1-Etagen-Schütze und Hilfsschütze  BX4  1SBN110108T1000  2,20 10 0,006

Für 4-polige CA4 und 2-polige CAT4 Hilfskontaktblöcke  BX4-CA  1SBN110109W1000  0,89 50 0,001

Montageblock
Montageblock zum Austausch von A / AL26 ... A / AL40 Schützen mit Schraubbefestigung durch 45 mm breite AF Schütze.

AF09 ... AF38  BP38-4  1SBN112303T1000  3,80 10 0,003

Funktionskennzeichnung
Packung mit 16 unbeschrifteten Karten (16 Etiketten pro Karte) für HTP500 Thermotransferdrucker und AMS 500 Plotter zur 

Beschriftung Ihrer Schütze, Überlastrelais oder Motorschutzschalter. 

Etikettenmaße: 7 x 20 mm (0,276" x 0,787").

Packung mit 16 unbeschrifteten Karten  BA4  1SNA235156R2700  3,49 16 0,011

AMS 500 Aufnahme für 8 BA4  SPRC 1  1SNA360010R1500  291,00 1 0,22

Klemmenverbinder und Kurzschlussbrücken
Parallel- und Reihenschaltung von 3-poligen Schützen:

 – Zur Bildung eines Sternpunkts (drei parallel geschaltete Kontakte)

 – Zur Parallelschaltung von Kontakten, um Wechselstromlasten mit höherer Stromaufnahme ansteuern zu können. Der 

jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom ebenfalls begrenzen. Siehe hierzu die Angaben in der Tabelle 

unten.

 – Zur Reihenschaltung von Kontakten und somit zur Erhöhung der Gleichstromschaltleistung: LY16-4 und LY38-4 ablängbare 

Verbindungsstreifen.

Typen verbindet „n“ Kontakte mit Anschlussklemme isoliert
LY... n = 2 (ablängbare LY16-4, LY38-4 Verbindungsstreifen) nein ja

n = 3 nein ja

Für Schütze Max. Bemessungs-Dauerstrom bei „n“ 
Kontakten

Leiter-
quer-
schnitt

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

parallel in Reihe
2 Pole 3 Pole 4 Pole 2 Pole
A A A A mm² € Stück kg

AF09 30 33 - 25 6  LY16-4  1SBN071303T1000  0,50 10 0,006

AF12 32 36 - 27

AF16 34 40 - 30

AF26 ... AF38 50 60 - 45 10  LY38-4  1SBN072303T1000  0,65 10 0,012

BX4
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Klemmenanschlussstreifen und -brücken

Beschreibung
Parallel- und Reihenschaltung 3-poliger Schütze:

 – Für einen Sternpunkt (3 parallel geschaltete Pole)

 – Zur Parallelschaltung von Polen, wodurch die AC-Last erhöht wird, die durch den Strompfad aus den parallel geschalteten 

Polen LP, LY, LH, LF, LG fl ießt. Der relevante Leiterquerschnitt kann die max. zulässige Stromstärke begrenzen. Die Tabelle 

unten enthält weitere Informationen.

 – Zur Reihenschaltung von Polen, wodurch die von den Polen LP und LY (nur LY16-4 und LY38-4 ablängbar) schaltbare DC-

Last erhöht wird.

Typen zum Anschluss von „n“ Polen mit Klemme isoliert
LP n = 2 nein nein (1)

LY n = 2 (LY16-4 und LY38-4 ablängbare Streifen) nein ja

n = 3 nein ja (1)

LH n = 2 ja nein

LF n = 3 ja ja

LG n = 4 ja ja

Bestelldaten
Für Schütze max. Bemessungsdauerstrom mit 

„n“ Polen
Leiterquer-
schnitt

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

parallel in Reihe

2-polig 3-polig 4-polig 2-polig
A mm² € Stück kg

AF09 30 33 – 25 6  LY16-4  1SBN071303T1000  0,50 10 0,006

AF12 32 36 – 27

AF16 34 40 – 30

AF26 50 60 – 45 10  LY38-4  1SBN072303T1000  0,65 10 0,012

AF09 45 – – 10  LH38-4  1SBN072304R1000  1,90 2 0,012

AF12 50 – – 10

AF16 54 – – 16

AF26 81 – – 25

AF30, AF38 90 – – 25

AF09 62 – 16  LF16-4  1SBN071305R1000  6,00 2 0,020

AF12 70 – 25

AF16 75 – 25

AF26 112 – 35  LF38-4  1SBN072305R1000  7,00 2 0,040

AF30, AF38 125 – 50

AF09 – – 70 – 25  LG16-4  1SBN071306R1000  6,00 2 0,025

AF12 – – 78 – 25

AF16 – – 84 – 25

LY16-4
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Abmessungen

B

A

C

Typ Für Schütze Abmessungen

A B C
mm Inch mm Inch mm Inch

LH38-4 AF09 ... AF16 111,20 4,38" 83 3,27" 22 0,87"

AF26 ... AF38 114 4,49" 86 3,39" 16 0,63"

LF16-4 AF09 ... AF16 121 4,76" 87 3,43" 23 0,91"

LF38-4 AF26 ... AF38 135,20 5,32" 103 4,06" 31 1,22"

LG16-4 AF09 ... AF16 124,20 4,89" 87 3,43" 23 0,91"
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CB 5... Impulskontaktblöcke

Impulskontaktblöcke

CB 5…

Anwendung

Die Impulskontaktblöcke sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

 – CB 5-10: Schließerkontakt mit schwarzer Taste (Kontakt „EIN“)

 – CB 5-01: Öffnerkontakt mit roter Taste (Funktion „AUS“).

Beschreibung

Diese Blöcke besitzen zwei ca. 10 cm lange Anschlussleitungen 0,5 mm2 mit Aderendhülse.

Montage: Auf der Vorderseite der Schütze durch Aufrasten.

Bestellangaben
Für Schütze Kontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
AF09 ... AF38 1 –  CB 5-10  1SBN010013R1010  4,30 1 0,012

– 1  CB 5-01  1SBN010013R1001  4,30 1 0,012

Hinweis: Die CB 5-10 und CB 5-01 Blöcke für A...  Schütze können für AF, AL, AL..Z, AE, TAL, TAE, UA, GA und GAE Typen verwendet werden.

Abmessungen in mm, Zoll

9.8
0.39"

CB5... Impulskontaktblöcke

23.2  0.91"
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Hilfskontaktblöcke

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrieum-

gebungen eingesetzt.

Typen von Hilfskontaktblöcken für frontseitige Montage:

 – CA5 1 oder 4-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten

 – CC5 1-poliger Block, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner.

Wählen Sie die Art der 4-poligen CA5-..E, CA5-..M oder CA5-..U Hilfskontaktblöcke für den jeweiligen Schütztyp anhand der 

Standardanforderungen (siehe „Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen").

Typen von Hilfskontaktblöcken für seitliche Montage:

 – CAL... 2-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten

Zum Anbau auf der rechten bzw. linken Seite des Schützes.

CAL18-11B ist ein zweiter Block zur zusätzlichen Montage zu einem ersten CAL18-11 Block, rechts bzw. links der A145 ... 

A300 und AF145 ... AF2050 Schütze.

Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches

Berühren geschützt und verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.

Bestellangaben
Für Schütze Anzahl 

Blöcke 
(1)

Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)
 

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, 1-polig
A40, AL40, TAL40 ......................... 1-5
A45 ... A110 .................................. 1-6
AF45, AF110 ................................. 1-6
AE45 ... AE75, TAE45 ... TAE75 ........ 1-6

1 0 – –  CA5-10  1SBN010010R1010  3,90 10 0,014

0 1 – –  CA5-01  1SBN010010R1001  3,90 10 0,014

– – 1 0  CC5-10  1SBN010011R1010  7,05 10 0,014

– – 0 1  CC5-01  1SBN010011R1001  7,05 10 0,014

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, 4-polig
A45 ... A110 ..................................... 1
AE45 ... AE75 ................................... 1
AF45 ... AF110 ................................. 1
TAE45 ... TAE75 ............................... 1

4 0 – –  CA5-40E  1SBN010040R1040  15,10 2 0,060

3 1 – –  CA5-31E  1SBN010040R1031  15,10 2 0,060

2 2 – –  CA5-22E  1SBN010040R1022  15,10 2 0,060

0 4 – –  CA5-04E  1SBN010040R1004  15,10 2 0,060

1 1 1 1  CA5-11/11E  1SBN010040R1018  19,40 2 0,060

A40-30-10 ....................................... 1
AL40-30-10 ...................................... 1
TAL40-30-10 .................................... 1

3 1 – –  CA5-31M  1SBN010040R1131  15,10 2 0,060

2 2 – –  CA5-22M  1SBN010040R1122  15,10 2 0,060

1 3 – –  CA5-13M  1SBN010040R1113  15,10 2 0,060

0 4 – –  CA5-04M  1SBN010040R1104  15,10 2 0,060

1 1 1 1  CA5-11/11M  1SBN010040R1118  19,40 2 0,060

A40-30-01 ....................................... 1
AL40-30-01 ...................................... 1
TAL40-30-01 .................................... 1

4 0 – –  CA5-40U  1SBN010040R1340  15,10 2 0,060

3 1 – –  CA5-31U  1SBN010040R1331  15,10 2 0,060

2 2 – –  CA5-22U  1SBN010040R1322  15,10 2 0,060

0 4 – –  CA5-04U  1SBN010040R1304  15,10 2 0,060

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar, 2-polig
A40 … A75 ................................... 1-2
AL40, TAL40 .................................... 1
AE45 ... AE75, TAE45 ... TAE75 ........ 1
AF45 ... AF75 ................................ 1-2
UA16 ... UA75 ............................... 1-2

1 1 – –  CAL5-11  1SBN010020R1011  11,60 2 0,050

A95 ... A300 .................................. 1-2
AF95 ... AF2050 ............................ 1-2
UA95, UA110 ................................ 1-2

1 1 – –  CAL18-11  1SFN010720R1011  11,60 2 0,050

A145 ... A300 ............................ 1-2(2)
AF145 ... AF2050 ...................... 1-2(2)

1 1 – –  CAL18-11B  1SFN010720R3311  11,60 2 0,050

(1) Informationen zu jedem Schütz entnehmen Sie bitte der Tabelle „Anbaumöglichkeiten für Zubehör".

(2) 2 Blöcke CAL18-11 + 2 Blöcke CAL18-11B.

Hinweis: 
 – Die frontseitig montierten Hilfskontaktblöcke für A... Schütze können für UA..., GA... und GAE... Typen verwendet werden

 – Die CAL... Hilfskontaktblöcke können für GA... Schütze verwendet werden: 

 GA75-10-00: 2 x CAL5-11 Blöcke

 GA75-10-11: 1 x CAL5-11 Block

 GAE75-10-00: 1 x CAL5-11 Block

 GAE75-10-11: Kein Zusatzblock.

 – Die CAL... Hilfskontaktblöcke können für UA..RA Schütze verwendet werden. Siehe „Anbaumöglichkeiten für Zubehör“ für diesen Schütztyp.
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Hilfskontaktblöcke

Technische Daten
Frontseitig angebaut Seitlich angebaut

Typen 1-polig CA5, 1-polig CC5, 4-polig CA5 CAL5-11, CCL5-11 CAL18-11, CAL18-11B

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24...690 V AC

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

380-440 V 50/60 Hz 3 A

500-690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A / 144 W

48 V DC 2,8 A / 134 W

72 V DC 1 A / 72 W

110 V DC 0,55 A / 60 W

125 V DC 0,55 A / 69 W

220 V DC 0,3 A / 66 W

250 V DC 0,3 A / 75 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

 = 40 °C für 0,1 s 140 A

Min. Schaltvermögen
A40 … A75 Schütze 17 V / 1 mA –

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4  10-7 –

A95 … A110 Schütze 24 V / 50 mA – 24 V / 50 mA (0,5 Millionen Schaltspiele)

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 – –  10-6

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,1 W 0,15 W

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 10 Millionen (A9 … A75) 10 Millionen 5 Millionen (A/AF95 ... A/AF185)

3 Millionen (A95 … A110) 3 Millionen (A/AF210 ... AF750)

0,5 Millionen (AF1250 ... AF2050)

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele Siehe „Elektrische Lebensdauer“ Kurven

Max. Schalthäufigkeit AC-15 1200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V AC, 250 V DC

Pilot duty A600, Q300

AC thermal rated current 10 A

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  7,7 mm 8 mm

l > 3,7 mm 3,7 mm

Anzugsdrehmoment 1 Nm

Schutzart Anschluss-
klemmen

IP20

gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Hilfskontaktblöcke für raue Industrieumgebungen

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in rauen Industrieumgebungen 

eingesetzt.

Typen von Hilfskontaktblöcken für frontseitige Montage:

 – CE... 1-poliger Block, Sofort-Schließer- oder Öffnerkontakte, in 2 Schutzversionen:

 - CE5-.. D mit eingebautem Mikroschalter, Schutzart IP40 (Klemmen IP20)

 - CE5-.. W mit eingebautem Mikroschalter, Schutzart IP67 (Klemmen IP20).

Typen von Hilfskontaktblöcken für seitliche Montage:

 – CEL18-... 1-poliger Block mit eingebautem Mikroschalter, Schutzart IP67 (Klemmen IP20).

 Sofort-Schließer- oder Öffnerkontakt.

Zum Anbau auf der rechten bzw. linken Seite des Schützes.

Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und 

verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung.

Bestellangaben (1)
Für Schütze Anzahl 

Blöcke 
Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
 

€ Stück kg

Hilfskontaktblöcke, frontseitig anbaubar, 1-polig
A40, AL40 ..................................... 1-5
A45 ... A110 .................................. 1-6
AL40, TAL40 ................................. 1-5
AE, AF, TAE45 ... TAE110 ............... 1-6

1 – – –  CE5-10D0.1  1SBN010015R1010  19,90 1 0,020

– 1 – –  CE5-01D0.1  1SBN010015R1001  19,90 1 0,020

1 – – –  CE5-10D2  1SBN010017R1010  19,90 1 0,020

– 1 – –  CE5-01D2  1SBN010017R1001  19,90 1 0,020

1 – – –  CE5-10W0.1  1SBN010016R1010  26,20 1 0,020

– 1 – –  CE5-01W0.1  1SBN010016R1001  26,20 1 0,020

1 – – –  CE5-10W2  1SBN010018R1010  26,20 1 0,020

– 1 – –  CE5-01W2  1SBN010018R1001  26,20 1 0,020

Hilfskontaktblöcke, seitlich anbaubar, 1-poliger Mikroschalter-Hilfskontakt, Schließer oder Öffner
A95 ... A300 .................................. 1-2
AF95 ... AF2050 ............................ 1-2
UA95, UA110 ................................ 1-2

1 0 – –  CEL18-10  1SFN010716R1010  27,50 1 0,050

A95 ... A300 .................................. 1-2
AF95 ... AF2050 ............................ 1-2
UA95, UA110 ................................ 1-2

0 1 – –  CEL18-01  1SFN010716R1001  27,50 1 0,050

(1) Informationen zu jedem Schütz entnehmen Sie bitte der Tabelle „Anbaumöglichkeiten für Zubehör".

Hinweis: Die frontseitig aufgerasteten Hilfskontaktblöcke für A... Schütze können für UA..., GA... und GAE... Typen verwendet 

werden.
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Hilfskontaktblöcke

Technische Daten
Frontseitig angebaut Seitlich angebaut

Typen 1-polig CE5-..0.1 1-polig CE5-..2 CEL18-10, CEL18-01

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 250 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 125 V 250 V 125 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 0,1 A 2 A 0,1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-14 AC-15 AC-14
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 0,1 A 2 A 0,1 A

220-240 V 50/60 Hz – 2 A –

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 6 x Ie AC-14 10 x Ie AC-15 6 x Ie AC-14

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 6 x Ie AC-14 10 x Ie AC-15 6 x Ie AC-14

Bemessungsbetriebsstrom Ie DC-12
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 0,1 A 2 A 0,1 A

48 V DC 0,1 A 1 A 0,1 A

72 V DC 0,1 A 0,3 A 0,1 A

110 V DC 0,1 A 0,2 A 0,1 A

125 V DC – 0,2 A –

220 V DC – 0,1 A –

Kurzschlussschutz 0,1 A (FF Sicherungen) (1) 10 A (FF Sicherungen) (1) 0,1 A (FF Sicherungen) (1)

Min. Schaltvermögen
A40 … A75 Schütze 3 V / 1 mA 17 V / 1 mA 3 V / 1 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 –  10-7 –

A95 … A110 Schütze 3 V / 1 mA 17 V / 1 mA –

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 –  10-7 –

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen bei CE5-..D0.1 5 Millionen bei CE5-..D2 1 Million

2,5 Millionen bei CE5-..W0.1 2,5 Millionen bei CE5-..W2 –

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. 1200 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 2,5 Millionen bei CE5-..D0.1 1 Million bei CE5-..D2 0,7 Millionen

0,7 Millionen bei CE5-..W0.1 0,3 Millionen bei CE5-..W2

Max. Schalthäufigkeit AC-14,
AC-15

1200 Schaltspiele/Std.

DC-12 900 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 125 V AC / 110 V DC 250 V AC / 220 V DC 125 V

Pilot duty
AC thermal rated current 0.1 A 2 A 0.1 A

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Anzugsdrehmoment 1 Nm

Schutzart Anschlussklemmen IP20

gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529 Mikroschalter IP40 bei CE5-..D0.1 IP40 bei CE5-..D2 IP67

IP67 bei CE5-..W0.1 IP67 bei CE5-..W2

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

(1) Alternativ: sehr fl inke HRC-Sicherungen (6,3 x 32 mm).
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Hilfskontakte

Elektrische Lebensdauer

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-15
AC-15 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1:

 – Einschaltstrom: 10 x Ie mit cos  = 0,7 und Ue

 – Ausschaltstrom: Ie mit cos  = 0,4 und Ue.

Die Kennlinien stellen die Abhängigkeit der elektrischen Lebensdauer der eingebauten oder zusätzlichen Hilfskontakte oder pneumatischen Zeitglied-

kontakte vom Ausschaltstrom dar.

Die Kennlinien wurden für ohmsche und induktive Lasten bis zu 690 V, 40...60 Hz gezeichnet.

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie DC-13
DC-13 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1: Ein- und Ausschaltstrom = Ie bei Ue Wert.

 – A40, AL40, TAL40 Schütz – eingebaute Hilfskontakte

 – 1-polige und 4-polige CA5-..,

1-polige CC5-..,

2-polige CAL5-.., CAL18-.. und CCL5-.. zusätzliche Hilfskontakte.

Beispiel:
Ausschaltstrom = 1,2 A

Bei der gegenüber liegenden Kennlinie im Schnittpunkt „O“ 1,2 A ist der

entsprechende Wert für die elektrische Lebensdauer etwa 2,7·106 Schalt-

spiele.

 – A40, AL40, TAL40 Schütz – eingebaute Hilfskontakte

 – 1-polige und 4-polige CA5-..,

1-polige CC5-..,

2-polige CAL5-.., CAL18-.. und CCL5-.. zusätzliche Hilfskontakte.

 – TEF... elektronische Zeitrelaiskontakte.

Beispiel:
Schalten eines Gleichstrom-Elektromagneten: Spannung Ue = 72 V DC 

und Ausschaltleistung = 70 W.

Bei der gegenüber liegenden Kennlinie im Schnittpunkt „O“ 72 V / 70 W 

ist der entsprechende Wert für die elektrische Lebensdauer etwa 2·106 

Schaltspiele.

 – TEF... elektronische Zeitrelaiskontakte.
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64

73

74

83

84

SS SÖ

CA5-31N

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  3

  4

S Ö SS

CA5-31U

  3

  4

  3

  4

  3

  4

  3

  4

S SS S

CA5-40U

61

62

53

54

81

82

71

72

S ÖÖ Ö

CA5-13N

31

32

41

42

ÖÖ

53

54

S

21

22

Ö

CA5-13M

21

22

13

14

47

48

35

36

S ÖÖ S

CA5-11/11E

33

34

21

22

57

58

45

46

Ö SSÖ

CA5-11/11M

13

14

23

24

33

34

43

44

S SS S

CA5-40E

-1

-2

Ö

CA5-01

-5

-6

Ö

CC5-01

-7

-8

S

CC5-10

-3

-4

S

CE5-10, CEL18-10

-1

-2

Ö

CE5-01, CEL18-01

-3

-4

S

CA5-10

1-polige Hilfskontakte

21X / 32X

22X / 31X

13X / 44X

14X / 43X

S Ö

CAL5-11, CAL18-11
(linksseitig montiert)

25X / 36X

26X / 35X

17X / 48X

18X / 47X

S Ö

CCL5-11 
(linksseitig montiert)

Ö S

47X / 18X

48X / 17X

35X / 26X

36X / 25X

CCL5-11 
(rechtsseitig montiert)

Ö S

83X / 54X

84X / 53X

71X / 62X

72X / 61X

CAL18-11B 
(rechtsseitig montiert)

61X / 72X 

62X / 71X

53X / 84X

54X / 83X

S Ö

CAL18-11B 
(linksseitig montiert)

Ö S

43X / 14X

44X / 13X

31X / 22X

32X / 21X

CAL5-11, CAL18-11 
(rechtsseitig montiert)

2-polige Hilfskontakte

4-polige Hilfskontakte

Zusätzliche Hilfskontakte

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen
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Mechanische Verriegelungen

Mechanische und elektrische Verriegelungen

Beschreibung

Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung, dass ein Schütz schließt, solange das andere 

Schütz geschlossen ist.

 – VM... Verriegelungen zur mechanischen Verriegelung von zwei horizontal oder vertikal montierten Schützen mit Wechsel- 

oder Gleichstrombetätigung.

 – VE...Verriegelungen zur mechanischen und elektrischen Verriegelung von zwei horizontal montierten Schützen mit Wechsel- 

oder Gleichstrombetätigung.

Bestellangaben (1)
Linkes Schütz Rechtes Schütz Montage Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Mechanische Verriegelungen für zwei horizontal angebrachte Schütze. (1) 
A40 A40 Schienenmontage  VM5-1  1SBN030100R1000  19,50 1 0,066

A40 A45 … A110 Siehe Tabelle unten 

mit VE5-.. Typ

– – – –

A45 … A75 A45 … A110 – – – –

A95 … A185 A45 … A110 – – – –

A95 … A185 A145 … A300 PN.. Montageplatte 

muss separat bestellt 

werden

 VM300H  1SFN034700R1000  49,80 1 0,15

A210 … A300 A145 … A300  VM300H  1SFN034700R1000  49,80 1 0,15

A210 … A300 AF400 … AF460  VM300/460H  1SFN035100R1000  63,50 1 0,15

AF400 … AF1250 AF400 … AF1250  VM750H  1SFN035700R1000  118,00 1 0,20

AF1350 … AF2050 AF1350 … AF2050 Montageplatte enthalten  VM1650H  1SFN036503R1000  349,00 1 6,00

(1) Mechanische Lebensdauer: VM5-1 = 5 Millionen Schaltspiele, VM300H ... VM750H = 1 Million Schaltspiele.

Die Verriegelungen für A... Schütze können für AF Typen verwendet werden.

Die Verriegelungen für A40.. Schütze können für AL40.. und TAL40.. Typen verwendet werden.

Oberes Schütz Unteres Schütz Montage Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Mechanische Verriegelungen für zwei vertikal angebrachte Schütze (2) 
A95 … A185 A145 … A300 Zusätzliche Platte 

(nicht im Lieferum-

fang enthalten)

 VM300V  1SFN034701R1000  83,00 1 0,15

A210 … A300 A145 … A300  VM300V  1SFN034701R1000  83,00 1 0,15

A210 … A300 AF400 … AF460  VM300/460V  1SFN035101R1000  108,00 1 0,15

AF400 … AF1250 AF400 … AF1250  VM750V  1SFN035701R1000  140,00 1 0,20

(2) Mechanische Lebensdauer: VM300V ... VM750V = 1 Million Schaltspiele

Linkes Schütz Rechtes Schütz Montage Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Mechanische und elektrische Verriegelungen für zwei horizontal angebrachte Schütze 
A40 A40 Schienenmontage  VE5-1  1SBN030110R1000  27,00 1 0,076

A40 … A75 A45 … A75  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

A45 ... A75 A40 ... A75  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

A45 … A75 A95 … A110 PN.. Montageplatte 

muss separat bestellt 

werden

 VE5-2  (3)  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

A95 … A110 A45 … A75  VE5-2  (3)  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

A95 … A110 A95 … A110  VE5-2  1SBN030210R1000  30,20 1 0,146

(3) Die Kombination aus A45 ... A75 Schützen verriegelt mit A95, A110 Schützen kann nicht auf symmetrischen Schienen montiert werden 

(75 mm, IEC/EN 60715).

Die Verriegelungen für A... Schütze können für AE, TAE, AF, GA und GAE Typen verwendet werden.

Die Verriegelungen für A40.. Schütze können für AL40.. und TAL40.. Typen verwendet werden.

1
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Mechanische Verriegelungen

Mechanische und elektrische Verriegelungen

Technische Daten
Typen VE5-1 VE5-2

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24...690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 4 A

380-440 V 50/60 Hz 3 A

500-690 V 50/60 Hz 2 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A 

48 V DC 2,8 A

72 V DC 1 A 

125 V DC 0,55 A

250 V DC 0,3 A

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

 = 40 °C für 0,1 s 140 A

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,15 W

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 600 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Max. operational voltage 600 V

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L < 8 mm

l > 3,5 mm

Anzugsdrehmoment
empfohlen 1 Nm

Max. 1,2 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Kennzeichnung der Anschlussklemme 01

02

Ö

E
00

85
D

1

01

02

Ö

Technischer Hinweis: Wenn beim Schalten die Lichtbogendauer auf mehr als 40 ms geschätzt wird, muss das Schließsignal eines der beiden Schütze bezüglich des Öffnensignals des anderen Schützes 

verzögert werden, um einen Kurzschluss zu verhindern. Hierzu kann ein TEF5-.. oder ein TE5S elektronisches Zeitrelais mit Zeitablauf verwendet werden.
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CA5-.., CE5-.., CAL.., CEL18-..und TEF5-.. Anbaumöglichkeiten

Je nach Montageart (frontseitig oder seitlich) sind zahlreiche Zubehörkonfigurationen möglich.
Schütz-
typen

Haupt-

kontakte

Eingebaute

Hilfs-

kontakte

Zubehör, frontseitig angebaut Zubehör, seitlich angebaut
Hilfskontakt blöcke Elektronisches 

Zeitrelais (9)
Hilfskontaktblöcke Verriegelung

1-polig CA5-.. 2-polig CAL.. VM5-.. 

1-polig CE5-.. 4-polig CA5-.. TEF5-.. 1-polig CEL18-.. VE5-..

3-polige Schütze
A40 3 0 1 0 1 bis 5 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VM5-1 oder VE5-1

3 0 0 1 (1) 1 bis 3 x CE5-.. max. (5) + 1 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (5) + 1 x 1-polig CA5-.. + 1 x CAL5-11

AL40, TAL40 3 0 1 0 1 bis 5 x CA 5-.. (1) oder 1 x 4-polig CA5-.. (1) - oder 1 x CAL5-11 (2) + 1 x VM5-1 oder VE5-1 (3)

3 0 0 1 1 bis 2 x CE5-.. max. (8) + 1 x 1-polig CA5-.. ohne CE5-..

A50 ... A75

AF50 ... AF75

3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. +1 x CAL5-11

3 0 1 1 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. 

TAE50 ... TAE75 3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. 

3 0 1 1 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. – –

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. 

A95, A110

AF95, AF110

3 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. – + 1 bis 2 x CAL18-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) oder 1 bis 2 x CEL18-.. + 1 x CAL18-11

3 0 1 1 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. – + 1 x CAL18-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) oder 1 x CEL18-..

3-polige 2-Etagen-Schütze
A40 3 0 3 2 (1) 1 x CA5-.. – – 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VM5-1 oder VE5-1

oder 1 x CE5-.. (7) + 1 x CAL5-11

AL40 3 0 2 2 – – – – 1 x VM5-1 oder VE5-1

A50 ... A75 3 0 2 2 1 bis 2 x CA5-.. – – + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

max. 1 bis 2 x CE5-.. + 1 x CAL5-11

A95, A110 3 0 2 2 1 bis 2 x CA5-.. – – + 1 bis 2 x CAL18-11 oder 1 x VE5-2

max. 1 bis 2 x CE5-.. oder 1 bis 2 x CEL18-.. +1 x CAL18-11

4-polige Schütze
A45 ... A75

AF45 ... AF75

4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. +1 x CAL5-11

2 2 0 0 (4) 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 bis 2 x CAL5-11 –
ohne CE5-.. + 2 x 1-polig CA5-.. ohne CE5-.. + 2 x 1-polig CA5-.. 

AE45 ... AE75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. 

2 2 0 0 (4) 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 –
ohne CE5-.. + 2 x 1-polig CA5-.. ohne CE5-.. + 2 x 1-polig CA5-.. 

TAE45 ... TAE75 4 0 0 0 1 bis 6 x CA5-.. oder 1 x 4-polig CA5-.. oder 1 x TEF5-.. + 1 x CAL5-11 oder 1 x VE5-2

1 bis 5 x CE5-.. max. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. oder CE5-.. (6) + 2 x 1-polig CA5-.. 

(1) Max. 2 CA5-.. Öffner-Hilfskontakte in Einbaulage 5.

(2) Nicht zulässig in Einbaulage 1 ±30°.

(3) Nicht zulässig in Einbaulage 1 ±30°. Mit der VE5-1 Verriegelung sind max. 3 Schließer-Hilfskontakte zulässig.

(4) Max. 2 CA5-.. Öffner-Hilfskontakte.

Hinweise für die Kombination von CE5 mit anderem Zubehör:

(5) Die Gesamtzahl an CE5-.. Schließer- und Öffnerkontakten und anderen zusätzlichen CA5-.. Öffner-Hilfskontakten ist auf 3. CE5-.. Hilfskontakte begrenzt, die nicht in Einbaulage 

5 liegen dürfen

(6) Die Gesamtzahl an CE5-.. Schließer- und Öffnerkontakten und anderen zusätzlichen CA5-.. Öffner-Hilfskontakten ist auf 5 begrenzt

(7) CE5-.. Hilfskontakte sind nicht in Einbaulage 5 zulässig

(8) Die Gesamtzahl an CE5-.. Hilfskontakten ist auf 2 begrenzt, ohne zusätzliche CA5-.. Hilfskontakte

(9) Elektronische Zeitrelais TEF5-.. nicht zulässig mit CE5-..
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Funktionskennzeichnung

Befestigungshilfe

BA5-50 Funktionskennzeichnung

Beschreibung

Zur Kennzeichnung von Schützen, thermischen Überlastrelais und Zubehör.

BA5-50 besteht aus einem Satz von 50 Funktionskennzeichnungen zum Aufrasten auf die Vorderseite der Geräte.

Effektive Kennzeichnungsfläche: 7 x 19 mm.

Zusätzlicher Text kann mit einem Kugelschreiber, einem unverwischbaren Filzschreiber oder Pentel Kreide hinzugefügt werden. 

Selbstklebende Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten) können ebenfalls aufgeklebt werden.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Schütze, thermische Überlastrelais und Zubehör  BA5-50  1SBN110000R1000  18,90 1 0,017

BP16 Befestigungshilfe

Beschreibung

Befestigungshilfe zur Schraubbefestigung (Schrauben M4, nicht im Lieferumfang enthalten) der in der folgenden Tabelle ange-

gebenen Schütze der Serie UA, UA..RA.

Erleichtert den Zugang von Schraubendrehern.

Zusatzteil für die Rückseite von Schützen mit erweiterten Befestigungsmöglichkeiten.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

UA16, UA16..RA  BP16  1SBN111403R1000  14,00 100 0,141

BA5-50

BP16
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ø 4.5  0.18"
M4  8-32 UNC

Bohrschablone für UA16, UA16..
RA Schütze mit BP16 
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CB 5... Impulskontaktblöcke

CB 5…

Beschreibung

Die Impulskontaktblöcke sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

 – CB 5-10: Schließerkontakt mit schwarzer Taste (Kontakt „EIN“)

 – CB 5-01: Öffnerkontakt mit roter Taste (Funktion „AUS“).

Diese Blöcke besitzen zwei ca. 10 cm lange Anschlussleitungen 0,5 mm² mit Aderendhülse.

Montage: Auf der Vorderseite der Schütze durch Aufrasten.

Bestellangaben
Für Schütze Kontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
A40 ... A110 1 –  CB 5-10  1SBN010013R1010  4,30 1 0,012

– 1  CB 5-01  1SBN010013R1001  4,30 1 0,012

Abmessungen in mm, Zoll

9.8
0.39"

CB 5-10 Impulskontaktblöcke

23.2  0.91"
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Elektronischer Zeitblock für Stern-Dreieck-Anlasser

Beschreibung

Der Zeitblock TE5S dient zum Hochlaufen des Motors in Stern-Schaltung. Danach bewirkt er eine Zeitverzögerung von 50 ms 

vor der Umschaltung auf Dreieck.

Je nach gewähltem Gerätetyp wird der Elektronikkreis mit 24 V AC/DC, 110 bis 120 V AC, 220 bis 240 V AC oder 380 bis 

440 V AC gespeist. Ein Ausgangsrelais mit Wendekontakt ermöglicht das Schalten von hohem Strom. Über einen Zweibe-

reichswahlschalter kann der gewünschte Verzögerungsbereich eingestellt werden: 0,8 bis 8 s oder 6 bis 60 s. Über den Dreh-

knopf mit einer Skala von 0,1 bis 1,0 kann eine anfängliche stufenlose Einstellung innerhalb des vorausgewählten Bereichs 

vorgenommen werden. Diese Einstellung kann dann über einen Chronometer exakt angepasst werden.

Hinweis:  Es wird empfohlen, bei der Endeinstellung der Zeitverzögerung eine Temperaturdrift zu berücksichtigen. 

Drift: -0,2 % pro °C.

Beispiel:  Eine bei 20 °C vorgenommene Einstellung ergibt bei 55 °C in einem Schaltschrank eine um 7 % kürzere Zeitver-

zögerung. (-0,2 % pro °C, d.h. -0,2 x 35 = -7 %).

Der Zeitblock TE5S, bei dem diese Einstellungen nicht zutreffen, garantiert eine feste Zeitverzögerung von 50 ms zwischen 

dem Öffnen des Kontakts 15-16 und dem Schließen des Kontakts 15-18. Diese Zeitverzögerung verhindert einen Lichtbogen-

kurzschluss beim Umschalten von Stern auf Dreieck.

Betrieb

Beim Einschalten leuchtet der grüne Leuchtmelder U (Spannung liegt an) auf. Der Kontakt 15-16 schließt dann umgehend. 

Die Rückwärtszählung der programmierten Zeit wird sofort gestartet. Nach Ablauf der eingestellten Zeitverzögerung öffnet der 

Kontakt 15-16. Gleichzeitig läuft die Zeitverzögerung t2 (= 50 ms). Nach Ablauf dieser Zeitverzögerung schließt der Kontakt 

15-18. Der gelbe Leuchtmelder R leuchtet auf.

Nach dem Ausschalten gehen die Leuchtmelder U und R aus. Nach einer Rückstellzeit von 250 ms ist das Gerät bereit für das 

nächste Schaltspiel. 

Montage

Auf Tragschiene 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm gemäß IEC/EN 60715.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz V DC € Stück kg
A40 ... A300 24 24  TE5S-24  1SBN020010R1001  73,50 1 0,080

110...120 –  TE5S-120  1SBN020010R1002  73,50 1 0,080

220...240 –  TE5S-240  1SBN020010R1003  73,50 1 0,080

380...440 –  TE5S-440  1SBN020010R1004  73,50 1 0,080

Abmessungen in mm, Zoll

23  0.91" 65  2.56"
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Elektronischer Zeitblock für Stern-Dreieck-Anlasser

Technische Daten
Typen TE5S-24 TE5S-120 TE5S-240 TE5S-440

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 440 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24 V DC –

24…240 V AC 440 V AC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-120 V 50/60 Hz 5 A –

220-240 V 50/60 Hz 4 A –

380-440 V 50/60 Hz – 3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 4 A –

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Steuerspannung
AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24 V AC 110…120 V AC 220…240 V AC 380…440 V AC

50/60 Hz Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 VA 3,5 VA 6,5 VA 12,5 VA

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24 V DC – – –

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 0,7 W – – –

Bemessungsfrequenzbereich 48…63 Hz

Versorgungsspannungsbereich 0,85…1,1 x Uc

Überspannungsschutz Eingebauter Varistor

Lastfaktor 100 %

Auswahl des Zeitverzögerungsbereiches (t1) über einen Schalter 0,8…8 s und 6…60 s

Temperaturdrift -0,2 % pro °C

Mech. Einstellgenauigkeit ± 15 % des Einstellbereichs

Reiterationsgenauigkeit bei Last unter konstanten Bedingungen ± 2 % nach 1 Mio. Schaltspielen

Min. Zeitverzögerung (t2) 50 ms

Min. Zeitverzögerung nach 1 Mio. Schaltspielen 40 ms

Rückstellzeit (max.) 250 ms

Frontanzeige grüner Leuchtmelder Einschalten

gelber Leuchtmelder Ausgangsrelais aktiviert

Umgebungstemperatur
Betrieb -25…+60 °C

Lagerung -40…+85 °C

Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 6006-2-27

BA A B

C

C

E
08

63
D

Schockrichtung
A 20 g / 11 ms

B 15 g / 11 ms

C 20 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit 10 bis 300 Hz in allen 3 Richtungen

gemäß IEC 60068-2-6 und EN 60068-2-6 3 g

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 1 Million Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit unter Last 720 Schaltspiele/Std. 600 Schaltspiele/Std.

Befestigung auf Montageschiene gemäß IEC 60715, EN 60715 35 x 7,5 mm oder 35 x 15 mm

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Anzugsdrehmoment
empfohlen 0,6 Nm

Max. 0,8 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M2,5

Schraubendreher Schlitz Ø 4 / Pozidriv 1
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Löschglieder für Schützspulen
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Beschreibung

Während des Schaltens induktiver Stromkreise entstehen insbesondere beim Abschalten der Schützspule Überspannungen.

Die elektromagnetische Energie, die beim angezogenen Schütz in der Spule gespeichert ist, bewirkt beim Abschalten der 

Schützspule eine Überspannung. Anstieg und Amplitude dieser Spannungen können mehrere kV betragen. Sie können 

Störungen in elektronischen Geräten, den Ausfall von Isolatoren und sogar die Zerstörung von empfi ndlichen Baugruppen 

verursachen.

Das nebenstehende Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf an den Anschlussklemmen einer Spule mit 42 V/50 Hz ohne 

Löschglied. Die Spule wurde über acht in Reihe geschaltete Kontakte eines Hilfsschützes geschaltet.

Nach einer Überspannung mit extrem steilem Anstieg folgt eine ausklingende Schwingung mit einem Spitzenwert von 3500 V.

Überspannungsfaktor

Der Überspannungsfaktor k gibt das Verhältnis des maximalen Spitzenwerts Ûs der Überspannung zum Spitzenwert Ûc der 

Bemessungsbetätigungsspannung Uc der Spule an:

 Ûs max.
k = 
 Ûc

  Ûs max.
in DC: k = 
  Uc 

   Ûs max.
oder in AC: k = 
     Uc 2

Rechenbeispiel, bezogen auf obiges Diagramm:  3.500
k =   60
 42 2

Zum Schutz gegen diese Überspannungen hat ABB eine Palette von Löschgliedern entwickelt, die darauf ausgelegt sind, den 

oben defi nierten Überspannungsfaktor k zu reduzieren und die vor der Dämpfung hochfrequenten Spannungen zu begrenzen 

oder ganz zu unterdrücken.

Trotz der Vielfalt der Anwendungsfälle ist es ABB aufgrund der Toleranzen bei den technischen Daten und der großzügigen 

Bemessung der Bauteile gelungen, die Anzahl der Ausführungen zu beschränken.

Die folgenden Lösungen wurden ausgewählt: Transildioden, Varistoren und RC-Glieder. 

Hinweis: Ein Varistor ist ein Widerstand mit großer Widerstandsänderung, die von der an den Anschlussklemmen angelegten 

Spannung abhängig ist.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht

(1 Stk.)
V AC DC € Stück kg

A40 ... A110,
AL40,
AE45 ... AE75,
TAL40,
TAE45 ... TAE75

24...50 ● ●  RV 50  1SBN050010R1000  6,50 2 0,015

50...133 ● ●  RV5/133  1SBN050010R1001  6,50 2 0,015

110...250 ● ●  RV5/250  1SBN050010R1002  6,50 2 0,015

250...440 ● ●  RV5/440  1SBN050010R1003  8,25 2 0,015

A40 24...50 ● –  RC5-1/50  1SBN050100R1000  6,65 2 0,012

50...133 ● –  RC5-1/133  1SBN050100R1001  6,65 2 0,012

110...250 ● –  RC5-1/250  1SBN050100R1002  6,65 2 0,012

250...440 ● –  RC5-1/440  1SBN050100R1003  9,15 2 0,012

A45 ... A110 24...50 ● –  RC5-2/50  1SBN050200R1000  8,25 2 0,015

50...133 ● –  RC5-2/133  1SBN050200R1001  8,25 2 0,015

110...250 ● –  RC5-2/250  1SBN050200R1002  8,25 2 0,015

250...440 ● –  RC5-2/440  1SBN050200R1003  10,90 2 0,015

A145 ... A300 250...440 ● –  RC5-3/440  1SFN050300R1003  12,50 2 0,028

AL40
AE45 ... AE75,
TAL40,
TAE45 ... TAE75

12...32 – ●  RT5/32  1SBN050020R1000  8,45 2 0,015

25...65 – ●  RT5/65  1SBN050020R1001  8,45 2 0,015

50...90 – ●  RT5/90  1SBN050020R1002  8,45 2 0,015

77...150 – ●  RT5/150  1SBN050020R1003  8,45 2 0,015

150...264 – ●  RT5/264  1SBN050020R1004  8,45 2 0,015

Hinweis:  Die Löschglieder für A... Schütze können für UA, UA..RA und GA75 Typen verwendet werden.

Die Löschglieder für AE45 ... AE75 Schütze können für GAE75 Typen verwendet werden.
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Löschglieder für Schützspulen

Technische Daten

Varistor RV5/50 RV5/133 RV5/250 RV5/440
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

24...50 V DC 50...133 V DC 110...250 V DC 250...440 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 132 V AC  270 V AC 480 V AC 825 V AC

132 V DC  270 V DC 480 V DC 825 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,1...1.5

Betriebstemperatur -20...+70 °C

Einfaches Anschließen an die Spulenklemmen (parallele Montage) Befestigung und Anschluss durch Einrasten.

Befestigung Durch Einrasten in die Oberseite des Schützgehäuses bleiben die Schützabmessungen unverändert.

Vorteile Hohe Energieaufnahmefähigkeit: gute Dämpfung – unpolarisiertes System.

Nachteil Begrenzung ab Uvdr*, somit Spannungsfront bis zu diesem Punkt.

*Uvdr = Varistorbetriebsspannung (spannungsabhängiger Widerstand), Toleranz ± 10 %.

RC-Typ
RC5-1/50
RC5-2/50

RC5-1/133
RC5-2/133

RC5-1/250
RC5-2/250

RC5-1/440
RC5-2/440
RC5-3/440

Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...50 V AC 50...133 V AC 110...250 V AC 250...440 V AC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 2 bis 3 x Uc max.

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,2...1.3

Betriebstemperatur -20...+70 °C

Einfaches Anschließen an die Spulenklemmen (parallele Montage) Befestigung und Anschluss durch Einrasten.

Befestigung Durch Einrasten in die Oberseite des Schützgehäuses bleiben die Schützabmessungen unverändert.

Vorteile Sehr schnelle Begrenzung – Abschwächung steiler Spannungsfronten und somit hoher Frequenzen. Keine Zeitverzögerungen.

Transildiode RT5/32 RT5/65 RT5/90 RT5/150 RT5/264
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 12...32 V DC 25...65 V DC 50...90 V DC 77...150 V DC 150...264 V DC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 50 V DC 100 V DC 150 V DC 210 V DC 390 V DC

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,5...3

Betriebstemperatur -20...+70 °C

Einfaches Anschließen an die Spulenklemmen (parallele Montage) Befestigung und Anschluss durch Einrasten.

Befestigung Durch Einrasten in die Oberseite des Schützgehäuses bleiben die Schützabmessungen unverändert.

Vorteile Gute Energieaufnahmefähigkeit – unpolarisiertes System – einfaches, zuverlässiges System.

Nachteil Gewisse Abfallverzögerung, was das Abschaltvermögen des Schützes jedoch nicht verringert.

Schaltpläne

A1

A2 E
07

33
D

A1

A2 E
07
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A1
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D

TransildiodeVaristor RC-Typ

Abmessungen
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RV5, RC5, RT5

Der zusätzliche Block vergrößert nicht

die Außenabmessungen des Schützes
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Schnittstellenrelais

Beschreibung

Die Schnittstellenrelais RA5-1 sind am Eingang für 24 V DC-Signale von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder 

sonstigen Quellen mit geringer Ausgangsleistung ausgelegt. Diese Signale werden verstärkt und mit ausreichender Leistung 

zum Ansteuern der Spulen der Schütze A40...A110 wieder abgegeben.

Das Schnittstellenrelais RA5-1 besteht aus einem elektromechanischen Kleinrelais mit einem Schließerkontakt und einer 

24 V DC-Spule mit geringer Leistungsaufnahme.

Die Spule des Schnittstellenrelais wird von der SPS angesteuert, während der Schließerkontakt das Schalten des Leistungs-

schützes gewährleistet.

Beim Schalten der Spule entstehen Überspannungen, die sich auf elektronische Geräte, Isolatoren und ganz allgemein auf die 

Lebensdauer von Baugruppen ungünstig auswirken. Das Schnittstellenrelais RA5-1 ist daher mit Löschgliedern ausgerüstet:

 – die Spule des 24 V DC-Relais mit einer Diode,

 – die Spule des Leistungsschützes mit einem Varistor.

Außerdem ist das RA5-1 durch eine Diode zwischen den Eingangsklemmen E1 und E2 gegen Verpolung geschützt.

Bestellangaben
Für Schütze Spulenspannungen Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz V DC € Stück kg
A40 ... A110 24...250 24  RA5-1  1SBN060300R1000  56,50 1 0,050

 RA5-1  1SBN060300T1000  56,50 10 0,050

Hinweis: Die für A... Schütze verfügbaren Schnittstellenrelais können für UA, UA..RA und GA Typen verwendet werden.

1
S

B
C

1
0

1
0

0
5

F
0

0
1

4

RA5-1



1

1/404   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Schnittstellenrelais

Technische Daten
Typ RA5-1  

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60255-5

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-4-1 250 V AC

Umgebungstemperatur 
Betrieb in freier Luft (ungekapselt) bei Uc = 24 V DC (zwischen E1 und E2) -25…+70 °C

von 0,85 bis 1,1 x Uc -25…+55 °C

Lagerung -40…+70 °C

Klimafestigkeit Entspricht der Klimafestigkeit der zugehörigen Schütze

Max. Betriebshöhe 3000 m

Einbaulagen keine Begrenzung

Befestigung Über die Anschlussklemmen A1 und A2 der Schütze

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L < 8 mm

l > 3,5 mm

Anzugsdrehmoment
empfohlen 1 Nm

Max. 1,2 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Schutz gegen direktes Berühren gemäß EN 50274

RA5-1 auf dem zugehörigen Schütz montiert und verdrahtet

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Betriebsdaten
Löschglieder

bei Schützspule Varistor

bei Spule des Schnittstellenrelais Diode

Verpolungsschutz zwischen den Anschlussklemmen E1 und E2 Diode

Schaltzeit des Schnittstellenrelais Schließen und Abfallen  10 ms

Gesamtschaltzeit, Schnittstellenrelais + Schütz:
zwischen Erregung und: Schließen des Schließerkontakts 20…37 ms

Öffnen des Öffnerkontakts 17…32 ms

zwischen Entregung und: Öffnen des Schließerkontakts 17…25 ms

Schließen des Öffnerkontakts 20…28 ms

Elektrische Eingangsdaten
Betätigungsspannung (Anschlussklemmen E1 und E2) Uc

Bemessungswert 24 V DC

Max. bereich bei Umgebungstemperatur 20 °C 19…30 V DC

Max. Leistungsaufnahme bei Uc = 24 V DC,  = 20 °C 0,3 W

Status „0“ (Relais offen) bei Uc  2,4 V DC

bei Ic < 1 mA

Status „1“ (Relais geschlossen) bei Uc  19 V DC

Max. zul. Dauer von Spannungsausfällen ohne Auswirkung auf Schaltzustand 2 ms

Elektrische Ausgangsdaten
Schaltspannung (Anschlussklemmen A0 und A2)  250 V AC

Elektrische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 2 Millionen (600 Schaltspiele/Std.) bei A40 ... A75 Schützen

0,5 Millionen (600 Schaltspiele/Std.) bei A95 und A110 Schützen

Anschluss

Uc  
≤ 250 V AC 24 V DC

+–

RA5-1

A0 E2 – E1 +

KM1

A1

A2

PLC
Output

A2

E
07

42
D

G

Die Eingangsklemmen „E1+“ und „E2–“ müssen entsprechend ihrer Polarität an den SPS-Ausgang 

angeschlossen werden.

Das Relais RA5-1 besitzt zwei Anschlussstifte zur Verbindung mit den Anschlussklemmen A1 und 

A2 der Schützspule. 

Diese Spule wird über die Spannung zwischen den Anschlüssen A0 und A2 vom RA5-1 gespeist.

Montage: Anschlussstifte, die in die Anschlussklemmen der Schützspule eingesteckt werden.
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Mechanische Verklinkung

Beschreibung

Zur Umrüstung von Standardschützen in verklinkte Schütze.

Der Block WB75-A enthält eine mechanische Verklinkung mit Entklinkung durch elektromagnetischen Impuls (Wechselstrom- 

oder Gleichstromimpuls) oder von Hand.

Anschlussklemmen mit unverlierbarer Schraube und eingebauten Kabelklemmen. Schraube M3,5 (+,–) Pozidriv 2 mit Schrau-

bendreherführung, im Lieferzustand nicht angezogen. Die Anschlussklemmen sind gegen unabsichtlichen Kontakt geschützt.

Betrieb

Die Verklinkung hält das geschlossene Schütz in geschlossenem Zustand, wenn die Speisespannung an den Anschluss-

klemmen der Schützspule ausfällt.

Das Öffnen des Schützes erfolgt:

 – Elektrisch durch einen Impuls* (Wechselstrom- oder Gleichstromimpuls) an der Spule des Blocks WB75-A.

 – Von Hand durch Betätigung der Taste auf der Vorderseite des Blocks WB75-A.

Montage

Der Block WB75-A wird auf der Vorderseite des 1-Etagen-Schützes aufgerastet und belegt zwei Steckplätze. Auf die anderen 

Steckplätze sind 1-polige Hilfskontakte CA5... aufrastbar (1 Block auf jeder Seite der mechanischen Verklinkung).

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50 Hz
oder DC V 60 Hz € Stück kg

A40 ... A75,

AF45 ... AF75,

AL40,

AE45 ... AE75,

TAL40,

TAE45 ... TAE75,

UA16 ... UA75,

GA75, GAE75

24 24...28  WB75-A  FPTN372726R1001  82,50 1 0,12

42 42...48  WB75-A  FPTN372726R1002  82,50 1 0,12

48 48...55  WB75-A  FPTN372726R1003  82,50 1 0,12

110 110...127  WB75-A  FPTN372726R1004  82,50 1 0,12

220...230 220...255  WB75-A  FPTN372726R1006  82,50 1 0,12

230...240 230...277  WB75-A  FPTN372726R1005  82,50 1 0,12

380...415 380...440  WB75-A  FPTN372726R1007  82,50 1 0,12

415...440 440...480  WB75-A  FPTN372726R1008  82,50 1 0,12

* Die Spule ist nicht auf Daueransteuerung ausgelegt.
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Mechanische Verklinkung

Technische Daten
Typ WB75-A 

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-1 690 V

Max. Dauer des elektrischen Impulses 
Spule für Wechselstrombetätigung (Lastfaktor 5 %) 20 s

Spule für Gleichstrombetätigung (Lastfaktor 3 %) 8 s

Min. Dauer des elektrischen Impulses
Verklinkung (Erregung der Schützspule) AC 50 ms (A..., UA..., GA... Schütze, N... Hilfsschütze) 120 ms (AF... Schütze)

DC 120 ms (AL..., AL..Z..., TAL... Schütze und NL... NL Z... 

TNL... Hilfsschütze)

120 ms (AF... Schütze) 50 ms (AE..., TAE... Schütze 

und GAE... Schütze)

Entklinkung (Erregung der Spule des Blocks WB) AC 30 ms

DC 50 ms

Spulenspannungsbereich AC- oder DC-Versorgung 0,85…1,1 x Uc

AC-Steuerspannung 50/60 Hz

Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24…480 V AC

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 90 VA

Mittlerer Haltewert 60 VA

DC-Steuerspannung
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24…440 V DC

Leistungsaufnahme der Spule Mittlerer Anzugswert 110 W

Mittlerer Haltewert 110 W

Schaltzeit
Beim Einschalten des Schützes (Verklinkung)

zwischen Einschalten der Spule und:

Schließen des Schließerkontakts Kein Unterschied zu den Schaltzeiten eines Schützes ohne mechanische Verklinkung

Öffnen des Öffnerkontakts Kein Unterschied zu den Schaltzeiten eines Schützes ohne mechanische Verklinkung

Beim Ausschalten des Schützes (Entklinkung) 

Zwischen Erregung der Spule WB.. und:

Öffnen des Schließerkontakts 5…25 ms

Schließen des Öffnerkontakts 7…28 ms

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 1 Million Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std. mit Lastfaktor 8 %

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1...4 mm²

2 x 1...4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L < 8 mm

l > 3,5 mm

Anzugsdrehmoment
empfohlen 1 Nm

Max. 1,2 Nm

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2
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Zusätzliche Anschlussklemmen

Beschreibung

Mit den Klemmen LD... kann die Anschlusskapazität des Schützes, an das er angebaut wird, erhöht werden. Außerdem 

ermöglichen diese Klemmen die Vorbereitung der Verdrahtung vor dem endgültigen Anschluss an das Schütz.

Die 3-poligen Klemmen LD... sind mit Buchsenklemmen ausgerüstet. Die erhältliche Palette ist für die A40 bis A110 Schütze 

geeignet.

Die Klemmen LD75 und LD110 werden in den drei Steckplätzen oberhalb der eingebauten Klemmen befestigt.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A40  LD40  1SBN072808R1000  17,60 1 0,075

A45, A75  LD75  1SBN073508R1000  21,60 1 0,115

A95, A110  LD110  1SFN074308R1000  42,90 1 0,15

Hinweis: Die LD... für die A... Schütze vorgesehenen Klemmen können für AF, AL, AE, TAL, TAE und UA Typen verwendet werden.
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Technische Daten
Typen LD40 LD75 LD110
Bemessungsisolationsspannung Ui

gemäß IEC 60947-4-1 690 V

gemäß UL/CSA 600 V

Hauptanschlussklemmen

Einfachkabel-

klemmen 8x10 mm

Einfachkabel-

klemmen 10x11 mm

Einfachkabel-

klemmen 12x12 mm

Anschlusskapazität (min. ... max.)
Starr eindrähtig ( 4 mm²) 1 x 4...35 mm² 6...50 mm² 10...70 mm²

mehrdrähtig ( 6 mm²) 2 x 4...16 mm² 6...25 mm² 10...35 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 4...25 mm² 6...35 mm² 10...50 mm²

2 x 4...10 mm² 6...16 mm² 10...25 mm²

Anschlussschienen 8 mm 10 mm 12 mm

Anzugsdrehmoment 2,5 Nm 4 Nm 6 Nm

Schutzart IP10

gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Schraubklemmen Geliefert in geschlossener Position

M5 M6 M8

Schraubendreher Pozidriv 2 Innensechskant 

(s = 4 mm)

Hinweis: Bei Einsatz der zusätzlichen Klemmen LD... können die folgenden Leiter direkt mit den Hauptanschluss klemmen von 

Schützen verbunden werden, jedoch können die Verbindersätze BED und BEM nicht mehr verwendet werden.

LD40 LD75 LD110
Möglicher Querschnitt von starren Leitern in den Schütz-

anschlussklemmen

10 mm² 50 mm² 95 mm²
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Klemmen für Steueranschlüsse

Beschreibung

Klemmen zum Anschluss der Steuerleitungen an die Hauptkontakte der A45 ... A110 Schütze und abgeleiteter Versionen.

Die Klemmen werden wird in die Schlitze oberhalb der Stromklemmen gesteckt. 

Die LK75... sind mit einem Haltestift ausgestattet, der sie festhält, bis die Kupplung fest mit dem zugehörigen Stromkabel 

verbunden ist.

LK110 muss festgehalten werden, bis die Kupplung befestigt ist.

 – Schutzart IP20

 – Anschlussklemme wird in geöffneter Position geliefert: Kabelklemme und M3,5 (+,-) Pozidriv-Schraube.

 – Leiterquerschnitt:

 - 1 oder 2 starre Leiter ............................................................1...4 mm²

 - 1 oder 2 fl exible Leiter mit Anschluss ...................................0,75...2,5 mm²

 – Anzugsdrehmoment für die LK... Schraube:

 - empfohlen ............................................................................1,00 Nm

 - max. ....................................................................................1,20 Nm

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Rechts und links bei A45 ... A75  LK75-L  1SBN073552R1003  2,55 2 0,006

Gegenseite bei A45 ... A75  LK75-F  1SBN073552R1002  2,55 2 0,006

Rechts und links bei A95 ... A110  LK110  1SFN074352R1000  3,00 2 0,010

Hinweis: Die LK... Klemmen für A... Schütze können für AF, AE, AM, TAE, UA, GA und GAE Typen verwendet werden.

Abmessungen in mm, Zoll

LK75-L, LK110 LK75-F

13  0.51"

13
  0

.5
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19  0.75" 13  0.51"
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Klemmenabdeckungen

Beschreibung

Hauptklemmenschutz für A145 ... AF750 Schütze.

Die Hilfskontaktblöcke und Spulen sind für Schutzart IP20 konzipiert.

Die Hauptklemmen mit Kabelschuhen oder Kupplungen können nach der Verdrahtung gegen unabsichtlichen Direktkontakt 

geschützt werden (EN 50274), indem Klemmenabdeckungen hinzugefügt werden (siehe Tabelle unten).

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A145 ... A185 mit Kupplungen  LT185-AC  1SFN124701R1000  43,70 2 0,050

A145 ... A185 mit Kabelschuhen  LT185-AL  1SFN124703R1000  44,70 2 0,22

A145 ... A185 mit Kurzschlussbrücke LY185
oder zwischen A145 und TA200DU

oder zwischen A185 und TA200DU

 LT185-AY  1SFN124704R1000  21,90 1 0,050

A210 ... A300 mit Kupplungen  LT300-AC  1SFN125101R1000  43,70 2 0,070

A210 ... A300 mit Kabelschuhen  LT300-AL  1SFN125103R1000  44,70 2 0,28

A210 ... A300 mit Kurzschlussbrücke LY300  LT300-AY  1SFN125104R1000  23,00 1 0,075

AF400 ... AF460 mit Kupplungen  LT460-AC  1SFN125701R1000  51,00 2 0,10

AF400 ... AF460 mit Kabelschuhen  LT460-AL  1SFN125703R1000  52,00 2 0,80

AF580 ... AF750 mit Kupplungen  LT750-AC  1SFN126101R1000  60,00 2 0,12

AF580 ... AF1250 mit Kabelschuhen  LT750-AL  1SFN126103R1000  61,50 2 0,825

Hinweis: Die Abdeckungen für A... Schütze können für AF... Typen verwendet werden.
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Anschlussverbreiterung

Anschlussverlängerung

LW... Anschlussverbreiterung

Beschreibung
Verbreiterung der Schütz-Anschlussschienen ermöglicht größere Anschlüsse.

Die Sets enthalten 3 verzinnte Kupferschienen, befestigt mit einem isolierenden Distanzstück.

Bestellangaben
Für Schütze Abmessungen Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)Bohrungs-
durchmesser

Schiene

mm mm € Stück kg
A95, A110 6,5 15 x 3  LW110  1SFN074307R1000  71,50 1 0,10

A145, A185 10,5 20 x 5  LW185  1SFN074707R1000  92,00 1 0,25

A210 ... A300 10,5 25 x 5  LW300  1SFN075107R1000  116,00 1 0,45

AF400, AF460 10,5 25 x 5  LW460  1SFN075707R1000  128,00 1 0,73

AF580, AF750 13 40 x 6  LW750  1SFN076107R1000  188,00 1 1,23

AF1250 13 50 x 10  LW1250  1SFN076407R1000  249,00 1 2,00

Hinweis: Die LW... Stücke für A... Schütze können für AF, AE, TAE und UA Typen verwendet werden.

LX... Anschlussverlängerung
Beschreibung
Verlängerung der Klemmen von Schützen zur gemeinsamen Montage von Schützen und Verbinder sätzen.

Die Sets enthalten 3 verzinnte Kupferschienen, befestigt mit einem isolierenden Distanzstück.

Bestellangaben
Für Schütze Abmessungen Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)Bohrungs-
durchmesser

Schiene

mm mm € Stück kg
A145, A185 8,5 20 x 5  LX185  1SFN074710R1000  64,50 1 0,25

A210 ... A300 10,5 20 x 5  LX300  1SFN075110R1000  80,50 1 0,35

AF400, AF460 10,5 25 x 5  LX460  1SFN075710R1000  89,50 1 0,50

AF580, AF750 13 40 x 6  LX750  1SFN076110R1000  132,00 1 0,85

Hinweis: Die LX... Stücke für A... Schütze können für AF Typen verwendet werden.
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Anschlussklemmen

Beschreibung

Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitungen an die Anschlussschienen der Kontakte von A und AF Schützen.

Bestellangaben

Leitungen Für Schütze Leitungsquerschnitt Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

mm² € Stück kg
1fach Cu A145, A185 6...185 –  1SDA023354R0001  67,00 3 0,20

A210 ... A300 16...240 –  1SDA023368R0001  105,00 3 0,40

1fach Al und Cu A145, A185 35...95 –  1SDA023356R0001  115,00 3 0,10

A145, A185 25...150 –  1SDA023357R0001  115,00 3 0,10

A210 ... A300 120...240 –  1SDA023370R0001  143,00 3 0,20

2fach Cu A145, A185 2 x (50...120)  LZ185-2C/120  1SFN074709R1000  80,00 3 0,30

2fach Al und Cu A210 ... A300 2 x (95...120) –  1SDA025766R0001  143,00 3 0,40

AF400 ... AF750 2 x (120...240) –  1SDA023380R0001  138,00 3 0,11

3fach Al und Cu AF400 ... AF750 3 x (70...185) –  1SDA023384R0001  185,00 3 0,265

Multi Al und Cu AF1350, AF1650 4 x (120...240) –  1SDA023387R0001  297,00 3 0,40

Hinweis: Kupplungen für die A... Schütze können für die AF Typen verwendet werden.
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Klemmenverbinder und Kurzschlussbrücken

Beschreibung

Parallel- und Reihenanschluss von 3-poligen und 4-poligen Schützkontakten:

 – Zur Bildung eines Sternpunkts (drei parallel geschaltete Kontakte): LY, LF (LY ermöglicht den Kurzschluss von drei Phasen).

 – Zur Parallelschaltung von Kontakten, um Wechselstromlasten mit höherer Stromaufnahme ansteuern zu können: LP und LH 

(2 Kontakte), LY und LF (3 Kontakte), LG (4 Kontakte).

  Die maximal zulässigen Stromwerte bei parallel geschalteten Kontakten sind in „Parallelschaltung von Hauptkontakten“ 

angegeben. 

  Der jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom ebenfalls begrenzen. Siehe hierzu die Angaben in der 

Tabelle unten.

 – Zur Reihenschaltung von Kontakten und somit zur Erhöhung der Gleichstromschaltleistung: LP und LH.

Typen verbindet „n“ Kontakte mit Anschlussklemme isoliert

LP... n = 2 nein ja (1)

LY... n = 3 nein ja (1)

LH... n = 2 ja nein

LF... n = 3 ja nein

(1) LP460 ... LP750, LY185 ... LY750 nicht isoliert. Klemmenabdeckungen verwenden.

Bestellangaben
Für Schütze Max. Bemessungs-

dauerstrom bei „n“ 
Kontakten

Leiterquerschnitt Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A mm² € Stück kg
A145, A185 300 –  LP185  1SFN074712R1000  52,00 2 0,30

A210 ... A300 475 –  LP300  1SFN075112R1000  54,00 2 0,40

AF400, AF460 725 –  LP460  1SFN075712R1000  60,00 4 0,55

AF580, AF750 1200 –  LP750  1SFN076112R1000  65,50 4 0,95

A95, A110 240 –  LY110  1SFN074303R1000  17,60 1 0,055

A145, A185 400 –  LY185  1SFN074703R1000  54,00 1 0,20

A210 ... A300 670 –  LY300  1SFN075103R1000  55,50 1 0,30

AF400, AF460 1000 –  LY460  1SFN075703R1000  58,00 1 0,45

AF580, AF750 1650 –  LY750  1SFN076103R1000  65,50 1 0,80

A45 ... A75 200 95  LH75  FPTN472734R0001  12,80 2 0,085

A40 140 50  LF40  1SBN073205R1000  9,40 2 0,037

A45 ... A75 275 150  LF75  FPTN472735R0001  15,20 2 0,095

Hinweis: Die für die Schütze A... vorgesehenen Klemmenverbinder und Kurzschlussbrücken können für die Typen AF, AL, AL..Z, AE, TAL 

und TAE verwendet werden.
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Direktadapter für Schütze und Motorschutzschalter

Beschreibung

Die BEA... Direktadapter dienen zum Anschließen eines Schützes an einen Motorschutzschalter. Diese werden dann zu-

sammen als Direkt- und Wende-Starter bei der Typ 1 oder Typ 2 Koordination gemäß IEC 60947-4-1 und EN 60947-4-1 

verwendet.

Die isolierten 3-poligen BEA... Direktadapter (berührungssicher) gewährleisten die elektrische Verbindung zwischen Schütz und 

dem entsprechenden Motorschutzschalter.

Auswahltabelle
Ie max.
AC-3
400 V

Schütz Befestigung
Schrauben 

nicht im 

Lieferumfang 

enthalten

Direktadapter MMS Befestigung
Schrauben 

nicht im 

Lieferumfang 

enthalten

Verbindersatz für 
Schütze

Verriegelung
(siehe „Anbaumöglichkeiten für 

Zubehör")

A

Direkt-Starter
37 A40 2xM4 BEA40/450 MS450 2xM5 – –

50 A50 2xM4 BEA50/450 MS450 2xM5 – –

50 A50 2xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 – –

63 A63 2xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 – –

75 A75 2xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 – –

90 A95 2xM6 BEA110/495 MS495 2xM5 – –

100 A110 2xM6 BEA110/495 MS495 2xM5 – –

Wende-Starter
37 2xA40 4xM4 BEA40/450 MS450 2xM5 BER40V VM5-1 / VE5-1

50 2xA50 4xM4 BEA50/450 MS450 2xM5 BEM75-30 VE5-2

50 2xA50 4xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 BEM75-30 VE5-2

63 2xA63 4xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 BEM75-30 VE5-2

75 2xA75 4xM6 BEA75/495 MS495 2xM5 BEM75-30 VE5-2

90 2xA95 4xM6 BEA110/495 MS495 2xM5 BEM110-30 VE5-2

100 2xA110 4xM6 BEA110/495 MS495 2xM5 BEM110-30 VE5-2

Bestellangaben
Für Schütze Motorschutzschalter Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A40 MS450  BEA40/450  1SBN083206R1000  11,80 1 0,061

A50 MS450  BEA50/450  1SBN083506R1000  13,50 1 0,062

A50, A63, A75 MS495  BEA75/495  1SBN084106R1000  20,70 1 0,12

A95, A110 MS495  BEA110/495  1SBN084506R1000  31,50 1 0,124

Die BEA.. Direktadapter für A... Schütze können für AF..., AE... und TAE... Typen verwendet werden.
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Verbindungsschienen für Schütze und Leistungsschalter

Beschreibung

Verbindungen zwischen Schützen/Startern und Leistungsschaltern in isoliertem Gehäuse.

Diese Verbindersätze bestehen aus massiven Kupferschienen.

Bestellangaben
Für Schütze Leistungsschalter (MCCB) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Vertikale Anordnung
A145, A185, AF145, AF185 Tmax T3  BEA185/T3  1SFN084706R1003  72,50 1 0,15

A145, A185, AF145, AF185 Tmax T4  BEA185/T4  1SFN084706R1005  119,00 1 0,15

A210, AF210 Tmax T4  BEA210/T4  1SFN085106R1003  129,00 1 0,16

A210 ... A300, AF210 ... AF300 Tmax T5  BEA300/T5  1SFN085106R1004  133,00 1 0,20

AF400 ... AF750 Tmax T6  BEA750/T6  1SFN086106R1000  108,00 1 0,41

AF400 ... AF750 Tmax T5  BEA750/T5  1SFN086106R1001  157,00 1 0,41

Montage übereinander, mit Steuerleitungsanschlüssen (Auch geeignet bei Verwendung von Sammelschienen für Starterkombinationen)

A145, A185, AF145, AF185 Tmax T3  BEA185D/T3  1SFN084706R1004  94,50 1 0,175

A145, A185, AF145, AF185 Tmax T4  BEA185D/T4  1SFN084706R1006  94,00 1 0,175

A210, AF210 Tmax T4  BEA210D/T4  1SFN085106R1005  94,50 1 0,27

A210 ... A300, AF210 ... AF300 Tmax T5  BEA300D7T5  1SFN085506R1003  94,50 1 0,32

AF400 ... AF750 Tmax T6  BEA750D/T6  1SFN086106R1002  161,00 1 0,72

AF400 ... AF750 Tmax T5  BEA750D/T5  1SFN086106R1003  161,00 1 0,72

Montage nebeneinander (Auch geeignet bei Verwendung von Sammelschienen für Starterkombinationen)

A210 ... A300, AF210 ... AF300 Tmax T5  BEA300H/T5  1SFN085307R1002  113,00 1 1,28

AF400, AF460 Tmax T4  BEA460H/T4  1SFN085907R1000  129,00 1 2,45
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Verbindungsschienen für Schütze und Lasttrennschalter 

mit Sicherung

Beschreibung

Verbindung zwischen Schützen/Startern und Lasttrennschaltern mit Sicherung.

Diese Verbindersätze sind massive Kupferstangen.

Bestellangaben
Für Schütze Lasttrennschalter 

mit Sicherung
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

Vertikale Anordnung
A185 OESA250  BEF185/OESA250  1SFN084908R1000  141,00 1 0,26

A210 ... A300 OESA250 bis OESA400  BEF300/OESA400  1SFN085108R1000  108,00 1 0,33

A145 OS160  OSZA15  1SCA022509R0120  102,00 1 0,17

AF400, AF460 OESA400  BEF460/OESA400  1SFN085708R1000  135,00 1 0,34

AF460 ... AF750 OESA630 bis OESA800  BEF750/OESA800  1SFN086108R1000  130,00 1 0,74

Horizontale Anordnung
A145 OS160...LR  OSZA15  1SCA022509R0120  74,00 1 0,17

A145, A185 OESA250...LR  BEF185H/OESA250  1SFN084709R1000  147,00 1 0,55

A210 ... A300 OESA250...LR bis OESA400...LR  BEF300H/OESA400  1SFN085109R1000  240,00 1 1,20

AF400, AF460 OESA400...LR  OESA460H/OESA400  1SFN085709R1000  321,00 1 1,25

Hinweis: Die BEF... Verbindungsschienen für A145 ... A300 Schütze können für AF145 ... AF300 Schütze verwendet werden.
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Verbindersätze

Verbindersätze für Wendeschütze

Beschreibung

Verbindungen zwischen den Hauptkontakten von zwei 3-poligen Schützen, die nebeneinander montiert sind, so dass sie als 

Wendeschütze arbeiten.

Ein Satz besteht aus drei netzseitigen und drei motorseitigen Verbindungen.

BER40V – Isolierte, verseilte, massive Kupferleiter

BEM75-30 ... BEM750-30 – Isolierte massive Kupferleiter

Bei den A.. Schützen wird die Stromzuführung über Schienen oder Kabel mit Kabelschuhen direkt an die Anschlussschienen 

der Hauptkontakte angeschlossen. Bei Verwendung von Flanschverbindern müssen Anschlussverlängerung LX... verwendet 

werden.

Bestellangaben
Für 3-polige Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A40  BER40V  1SBN082411R1000  20,10 1 0,085

A50 ... A75  BEM75-30  1SBN083501R1000  26,70 1 0,243

A95, A110  BEM110-30  1SFN084301R1000  91,00 1 0,45

A145, A185  BEM185-30  1SFN084701R1000  120,00 1 0,90

A210 ... A300  BEM300-30  1SFN085101R1000  265,00 1 1,10

AF400, AF460  BEM460-30  1SFN085701R1000  305,00 1 4,40

AF580, AF750  BEM750-30  1SFN086101R1000  433,00 1 7,30

Hinweis: Verbindungen für die A... Schütze können für die AF, AL, TAL, AE und TAE Typen verwendet werden.

3-polige Verbindungen Phase-zu-Phase

Beschreibung

Verbindungen zwischen den Hauptkontakten von zwei 3-poligen Schützen, die horizontal montiert sind.

Ein Satz besteht aus drei Leitern, die motorseitig oder netzseitig montiert werden können.

Bestellangaben
Für 3-polige Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A50 ... A75  BES75-30  1SBN083504R1000  57,50 1 0,13

A95, A110  BES110  1SFN084304R1000  92,00 1 0,25

A145, A185  BES185  1SFN084704R1000  135,00 1 0,50

A210 ... A300  BES300  1SFN085104R1000  189,00 1 1,00

AF400, AF460  BES460  1SFN085704R1000  246,00 1 2,20

AF580, AF750  BES750  1SFN086104R1000  308,00 1 3,70

Hinweis: Verbindungen für A... Schütze können für AF, AE und TAE Typen verwendet werden.

Verbindersätze für 4-polige Wechslerschütze

Beschreibung

Verbindung zwischen den Hauptkontakten von zwei 4-poligen Schützen, die nebeneinander als Wendeschütze montiert sind.

Ein Satz besteht aus vier nachgeschalteten Cu-Leitern (isoliert, verseilt, starr).

Bestellangaben
Für 4-polige Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A45, A50, A75  BES75-40  1SBN083302R1000  63,00 1 0,40

Hinweis: Verbindungen für A... Schütze können für AF, AE und TAE Typen verwendet werden.
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Verbindersätze

Verbindersätze für Stern-Dreieck-Starter

Beschreibung

Verbindungen zwischen den Hauptkontaktklemmen eines Stern-Dreieck-Starters.

Diese Sets bestehen aus:

 – Drei Verbindungen Netz-Schütz/Dreieck-Schütz – Netzseite

 – Drei Verbindungen Stern-Schütz/Dreieck-Schütz – Motorseite.

 – Den erforderlichen Verbindern zur Bildung des Sternpunkts am Stern-Schütz.

BED50 / BED50-1, BED75 / BED75-1 – Massive Kupferschienen und isolierte, verseilte Kupferleiter.

BED95 ... BED750 – Isolierte, massive Kupferschienen.

BED50-1 ... BED75-1 Verbindersätze sind für Stern-Schütze und Dreieck-Schütze ohne mechanische Verriegelung vorgese-

hen (Schütze sind nebeneinander montiert).

Für mechanisch verriegelte Stern-Schütze und Dreieck-Schütze sind die Verbindersätze BED50 ... BED75 zu verwenden.

BED95 ... BED750 sind für Stern-Schütze und Dreieck-Schütze mit oder ohne mechanische Verriegelung verwendbar.

Bestellangaben
Für Schütze Verriegelung zwi-

schen Stern- und 
Dreieck-Schützen

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

Netz und Dreieck Stern € kg
A63 A40 –  BED50-1  1SBN083503R1001  57,50 0,18

VE5-2  BED50  1SBN083503R1000  57,50 0,28

A75 A50 –  BED75-1  1SBN084103R1001  57,50 0,18

VE5-2  BED75  1SBN084103R1000  57,50 0,25

A95 A75 VE5-2  BED95  1SFN084303R1000  108,00 0,40

A110 A95 VE5-2  BED110  1SFN084503R1000  125,00 0,50

A145 A110 VM300H  BED145A  1SFN084703R1000  188,00 1,30

A185 A145 VM300H  BED185  1SFN084903R1000  204,00 1,10

A210 A185 VM300H  BED210  1SFN085103R1000  248,00 1,50

A260 A210 VM300H  BED300  1SFN085303R1000  299,00 2,10

A300 A260

AF400 A260 VM300/460H  BED400  1SFN085503R1000  321,00 3,50

AF460 A300

AF460 AF400 VM750H  BED460  1SFN085703R1000  330,00 4,70

AF580 AF400 VM750H  BED580  1SFN085903R1000  342,00 6,30

AF580 AF460

AF750 AF580 VM750H  BED750  1SFN086103R1000  370,00 7,70

Hinweis: Die Verbindungen für A... Schütze können für AL, AE, TAL und TAE Typen verwendet werden.
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Montageplatten für A95 ... AF750 Schütze

Beschreibung

Montageplatten mit Befestigungslöchern für die angegebenen Schütze und Überlastrelais.

Bestellangaben
Montageplatten für Direkt-Starter
Für Schütze Für Überlastrelais Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
A145, A185 TA200DU, E200DU  PN185-11  1SFN094705R1000  86,50 1 1,10

A210 ... A300 TA450DU, E320DU  PN300A-11  1SFN095105R1000  97,00 1 1,65

AF400, AF460 E500DU  PN460-11  1SFN095705R1000  108,00 1 2,12

AF580, AF750 E800DU  PN750-11  1SFN096105R1000  120,00 1 2,50

Montageplatten für mechanisch verriegelte Schütze, 
Wendestarter und drehzahlumschaltbare Starter für Doppelwicklungen
Für zwei nebeneinander 
eingebaute Schütze mit 
Platz für mechanische 
Verriegelung.

Für ein oder zwei 
Überlastrelais

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

A95, A110 TA80DU, TA110DU  PN110-21  1SFN094301R1000  80,50 1 0,60

A145, A185 TA200DU, E200DU  PN185-21  1SFN094701R1000  95,50 1 1,80

A210 ... A300 TA450DU, E320DU  PN300-21  1SFN095101R1000  111,00 1 2,53

AF400, AF460 E500DU  PN460-21  1SFN095701R1000  120,00 1 3,49

AF580, AF750 E800DU  PN750-21  1SFN096101R1000  132,00 1 4,23

Montageplatten für Stern-Dreieck-Anlasser und 
drehzahlumschaltbare Starter für Einzelwicklungen
Für Haupt- und Dreieck-
Schütze

Für Stern-
Schütze (1)

Für Überlastrelais Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg
A95, A110 A75, A95 TA80DU oder TA110DU  PN110-41  1SFN094303R1000  93,00 1 0,95

A145, A185 A110, A145 E200DU oder TA200DU  PN185-41  1SFN094903R1000  115,00 1 2,44

A210 ... A300 A185 ... A300 E320DU oder TA450DU  PN300-41  1SFN095503R1000  128,00 1 3,44

AF400, AF460 A300, AF400 E500DU  PN460-41  1SFN095703R1000  146,00 1 5,31

AF580, AF750 AF400 ... AF580 E800DU  PN750-41  1SFN096103R1000  173,00 1 6,32

(1) Mit Platz für mechanische Verriegelung

Hinweis: Die für die A... Schütze vorgesehenen Montageplatten können für die AF... Schütze verwendet werden.
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Adapterplatten für A95 ... AF750 Schütze

Beschreibung

Adapterplatten mit Befestigungslöchern für die angegebenen Schütze.

Bestellangaben
Von Schütz Zu neuen Schützen Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg
EH65, EH75, EH80, EH90, EG80 A95, A110  PR110-1  1SFN094500R1000  32,10 1 0,27

EH100, EH145 A110, A145  PR145-1  1SFN094700R1000  33,50 1 0,36

EH150, EH160, EH175, EH210, EG160 A185, A210  PR210-1  1SFN094900R1000  33,50 1 0,44

EH250, EH260, EH300 A210 ... A300  PR300-1  1SFN095300R1000  33,50 1 0,56

EH370, EH550, EG315 AF400 ... AF580  PR460-1  1SFN095700R1000  48,10 1 0,90

EH700, EH800 AF750  PR750-1  1SFN096100R1000  53,00 1 0,50

OKYM150, OKYM175 A185  PR185-2  1SFN095100R1001  42,80 1 0,50

OKYM200, OKYM250 A210 ... A300  PR300-2  1SFN095300R1001  48,10 1 0,50

OKYM315 AF400, AF460  PR400-2  1SFN095700R1002  48,10 1 0,82

OKYM400 AF400, AF460  PR460-2  1SFN095700R1001  48,10 1 0,80

OKYM500 AF580  PR580-2  1SFN096100R1002  52,00 1 0,70

EH550, EG630, OKYM630 AF580, AF750  PR750-2  1SFN096100R1001  52,00 1 1,10

Hinweis: Adapterplatten für die A... Schütze können auch für die AF... Schütze verwendet werden.
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Abmessungen
Platten-Typ Abmessungen (mm) Befestigungslöcher

L I h mm
PR110-1 151 106 11,2 2 x ø 7

PR145-1 180 122 11,5 4 x ø 7

PR210-1 200 132 11,5 4 x ø 7

PR300-1 200 172 11,5 4 x ø 7

PR460-1 278 198 11,5 4 x ø 7

PR750-1 283 244 11,5 4 x ø 7

PR185-2 202 152 11,2 4 x ø 11

PR300-2 202 152 11,2 4 x ø 11

PR400-2 278 151 11,5 4 x ø 11

PR460-2 278 176 11,5 4 x ø 11

PR580-2 283 176 11,5 4 x ø 11

PR750-2 283 255 11,5 4 x ø 14

Hinweis: Adapterplatten für die A... Schütze können auch für die AF... Schütze verwendet werden.

Befestigungslöcher entsprechend den Platten-Typen
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Hauptkontaktsätze

Löschkammern

für 3-polige Schütze

ZL..., ZLU... Hauptkontaktsätze

Beschreibung
Die Kontaktsätze für 3-polige Schütze bestehen aus sechs festen Kontakten, drei beweglichen Kontakten, 

Federn und den notwendigen Schrauben.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A/AF/AE/TAE50-30  ZL50  1SBN163503R1000  87,00 1 0,115

A/AF/AE/TAE63-30  ZL63  1SBN163703R1000  117,00 1 0,13

A/AF/AE/TAE75-30  ZL75  1SBN164103R1000  140,00 1 0,145

A/AF95-30  ZL95  1SFN164303R1000  232,00 1 0,19

A/AF110-30  ZL110  1SFN164503R1000  246,00 1 0,19

A/AF145  ZL145  1SFN164703R1000  340,00 1 0,38

A/AF185  ZL185  1SFN164903R1000  417,00 1 0,38

A/AF210  ZL210  1SFN165103R1000  487,00 1 0,67

A/AF260  ZL260  1SFN165303R1000  550,00 1 0,67

A/AF300  ZL300  1SFN165503R1000  715,00 1 0,67

AF400  ZL400  1SFN165703R1000  779,00 1 1,32

AF460  ZL460  1SFN165903R1000  860,00 1 1,32

AF580  ZL580  1SFN166103R1000  963,00 1 1,84

AF750  ZL750  1SFN166303R1000  1.051,00 1 1,84

AF1250  ZL1250  1SFN166403R1000  1.597,00 1 1,84

AF1350  ZL1350  1SFN166503R1000  1.492,00 1 2,50

AF1650  ZL1650  1SFN166703R1000  2.152,00 1 3,50

AF2050  ZL2050  1SFN167003R1000  2.601,00 1 3,50

UA50  ZLU50  1SBN163502R1000  95,50 1 0,115

UA63  ZLU63  1SBN163702R1000  127,00 1 0,145

UA75  ZLU75  1SBN164102R1000  147,00 1 0,145

UA95  ZLU95  1SFN164302R1000  228,00 1 0,19

UA110  ZLU110  1SFN164502R1000  246,00 1 0,19

ZW... Löschkammern für 3-polige Schütze

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

A145 ... A185 und AF145 ... AF185  ZW185  1SFN164710R1000  151,00 1 0,36

A210 ... A300 und AF210 ... AF300  ZW300  1SFN165110R1000  312,00 1 0,41

AF400, AF460  ZW460  1SFN165710R1000  330,00 1 1,38

AF580, AF750, AF1250  ZW750  1SFN166110R1000  374,00 1 1,50

AF1350, AF1650, AF2050  ZW1650  1SFN166510R1000  552,00 1 4,00
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Schützspulen

Beschreibung

Spulen für A40 ... A300, UA16 ... UA110 und UA16..RA ... UA110..RA Schütze mit Wechselstrombetätigung.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50 Hz V 60 Hz € Stück kg
UA16, 24 24  ZA16  1SBN151410R8106  17,90 1 0,093

UA16..RA 48 48  ZA16  1SBN151410R8306  17,90 1 0,093

110 110…120  ZA16  1SBN151410R8406  17,90 1 0,093

220…230 230…240  ZA16  1SBN151410R8006  17,90 1 0,093

230...240 240…260  ZA16  1SBN151410R8806  17,90 1 0,093

380…400 400…415  ZA16  1SBN151410R8506  17,90 1 0,093

400…415 415…440  ZA16  1SBN151410R8606  17,90 1 0,093

A40 24 24  ZA40  1SBN152410R8106  25,30 1 0,148

UA26, UA30, 48 48  ZA40  1SBN152410R8306  25,30 1 0,148

UA26..RA, UA30..RA 110 110…120  ZA40  1SBN152410R8406  25,30 1 0,148

220…230 230…240  ZA40  1SBN152410R8006  25,30 1 0,148

230...240 240…260  ZA40  1SBN152410R8806  25,30 1 0,148

380…400 400…415  ZA40  1SBN152410R8506  25,30 1 0,148

400…415 415…440  ZA40  1SBN152410R8606  25,30 1 0,148

A45 … A75 24 24  ZA75  1SBN153510R8106  53,50 1 0,166

UA50 … UA75 48 48  ZA75  1SBN153510R8306  53,50 1 0,166

UA50..RA ... UA75..RA 110 110…120  ZA75  1SBN153510R8406  53,50 1 0,166

GA75 220…230 230…240  ZA75  1SBN153510R8006  53,50 1 0,166

230...240 240…260  ZA75  1SBN153510R8806  53,50 1 0,166

380…400 400…415  ZA75  1SBN153510R8506  53,50 1 0,166

400…415 415…440  ZA75  1SBN153510R8606  53,50 1 0,166

A95, A110 24 24  ZA110  1SFN154310R8106  56,50 1 0,17

UA95, UA110 48 48  ZA110  1SFN154310R8306  56,50 1 0,17

UA95..RA, UA110..RA 110 110…120  ZA110  1SFN154310R8406  56,50 1 0,17

220…230 230…240  ZA110  1SFN154310R8006  56,50 1 0,17

230...240 240…260  ZA110  1SFN154310R8806  56,50 1 0,17

380…400 400…415  ZA110  1SFN154310R8506  56,50 1 0,17

400…415 415…440  ZA110  1SFN154310R8606  56,50 1 0,17

A145 … A185 24 24  ZA185  1SFN154710R8106  112,00 1 0,18

48 48  ZA185  1SFN154710R8306  112,00 1 0,18

110 110…120  ZA185  1SFN154710R8406  112,00 1 0,18

220…230 230…240  ZA185  1SFN154710R8006  112,00 1 0,18

230...240 240…260  ZA185  1SFN154710R8806  112,00 1 0,18

380…400 400…415  ZA185  1SFN154710R8506  112,00 1 0,18

400…415 415…440  ZA185  1SFN154710R8606  112,00 1 0,18

A210 … A300 24 24  ZA300  1SFN155110R8106  139,00 1 0,40

48 48  ZA300  1SFN155110R8306  139,00 1 0,40

110 110…120  ZA300  1SFN155110R8406  139,00 1 0,40

220…230 230…240  ZA300  1SFN155110R8006  139,00 1 0,40

230...240 240…260  ZA300  1SFN155110R8806  139,00 1 0,40

380…400 400…415  ZA300  1SFN155110R8506  139,00 1 0,40

400…415 415…440  ZA300  1SFN155110R8606  139,00 1 0,40
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Schützspulen

Beschreibung

Spulen für AF45 ... AF2050 Schütze mit Wechsel-/Gleichstrombetätigung.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc min. ... Uc max.

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz V DC € Stück kg
AF45 … AF75 - 20…60  ZAF75  1SBN153570R7206  118,00 1 0,17

48…130 48…130  ZAF75  1SBN153570R6906  118,00 1 0,17

100…250 100…250  ZAF75  1SBN153570R7006  118,00 1 0,17

AF95, AF110 - 20…60  ZAF110  1SFN154370R7206  127,00 1 0,20

48…130 48…130  ZAF110  1SFN154370R6906  127,00 1 0,20

100…250 100…250  ZAF110  1SFN154370R7006  127,00 1 0,20

AF145, AF185 - 20…60  ZAF185  1SFN154770R7206  181,00 1 0,225

48…130 48…130  ZAF185  1SFN154770R6906  181,00 1 0,225

100…250 100…250  ZAF185  1SFN154770R7006  181,00 1 0,225

AF210 ... AF300 - 20…60  ZAF300  1SFN155170R7206  218,00 1 0,45

48…130 48…130  ZAF300  1SFN155170R6906  218,00 1 0,45

100…250 100…250  ZAF300  1SFN155170R7006  218,00 1 0,45

AF400, AF460 - 24…60  ZAF460  1SFN155770R6806  251,00 1 0,525

48…130 48…130  ZAF460  1SFN155770R6906  251,00 1 0,525

100…250 100…250  ZAF460  1SFN155770R7006  251,00 1 0,525

250…500 250…500  ZAF460  1SFN155770R7106  251,00 1 0,525

AF580 ... AF1250 - 24…60  ZAF750  1SFN156170R6806  272,00 1 1,335

48…130 48…130  ZAF750  1SFN156170R6906  272,00 1 1,335

100…250 100…250  ZAF750  1SFN156170R7006  272,00 1 1,335

250…500 250…500  ZAF750  1SFN156170R7106  272,00 1 1,335

AF1350 ... AF20 50 100…250 100…250  ZAF1650  (1)  1SFN156570R7026  166,00 1 Satz 0,90

 ZP1650  (2)  1SFN166521R1070  2.225,00 1 0,30

(1) Ein Satz mit zwei Spulen..

(2) Printed Circuit Board (Leiterplatte).

1
S

B
C

5
7

8
6

8
3

F
0

3
0

2
 

ZAF110

1
S

F
T

9
8

0
0

1
-1

3

ZAF300

1
S

F
C

1
0

1
0

0
7

F
0

2
0

1

ZAF1650



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/423
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Hilfskontaktblöcke

Beschreibung

Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen eingesetzt.

Typen von Hilfskontaktblöcken für Standardindustrieumgebung:

 – CAL  Sofort-Schließer- und Öffnerkontakte

 – CCL  mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner

Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und 

verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung. 

Montage: Anschrauben auf der rechten bzw. linken Seite der EK110 ... EK1000 Schütze.

Bestellangaben
Für Schütze Anzahl Blöcke Hilfskontakte Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)

€ Stück kg

2-polige Hilfskontakte Schließer + Öffner
EK 1 1 1 – –  CAL16-11A  GJD8290020R0100  19,00 1 0,050

1 1 1 – –  CAL16-11B  GJD8290020R0200  19,00 1 0,050

1 1 1 – –  CAL16-11C  GJD8290020R0300  19,00 1 0,050

1 1 1 – –  CAL16-11D  GJD8290020R0400  19,00 1 0,050

1 1 – – 1  CCL16-11E  (1)  GJD8290020R0500  19,00 1 0,050

(1) Der Einbau von CCL16-11E Blöcken erlaubt nicht die Montage eines zusätzlichen zweiten Blocks. Alle EK... Schütze mit Gleich-

strombetätigung sind mit einem CCL16-11E auf der rechten Seite ausgestattet.
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Anbaumöglichkeiten des CAL16-11



1

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/425

Hilfskontaktblöcke

Technische Daten
Typen 2-polig CAL 16-11, 2-polig CCL 16-11

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24...690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 10 A

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 6 A

220-240 V 6 A

380-440 V 4 A

500-690 V 1 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A

48 V DC 6 A

72 V DC 4 A

125 V DC 1,8 A

250 V DC 0,6 A

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 50 A
 = 40 °C für 0,1 s 100 A

Min. Schaltvermögen 0,25 VA / 12 V oder 0,25 VA / 5 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4

Verlustleistung pro Kontakt bei 6 A 0,2 W

Mechanische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 10 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3600 Schaltspiele/Std.

Elektrische Lebensdauer Anzahl Schaltspiele Siehe „Elektrische Lebensdauer“ Kurven

Max. Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele/Std.

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Max. operational voltage 600 V

Pilot duty A600

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 0,5...2,5 mm²

2 x 0,5...2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,5...2,5 mm²

2 x 0,5...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,5...1,5 mm²

2 x 0,5...1,5 mm²

L

6

Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anzugsdrehmoment empfohlen 1,00 Nm

Max. 1,20 Nm

Schutzart IP20
gemäß IEC 60947-1/EN 60947-1 und IEC 60529/EN 60529

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Pozidriv 2
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Hilfskontakte

Elektrische Lebensdauer

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie AC-15
AC-15 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1:

 – Einschaltstrom: 10 x Ie mit cos  = 0,7 und Ue

 – Ausschaltstrom: Ie mit cos  = 0,4 und Ue.

Die Kennlinie stellt die Abhängigkeit der elektrischen Lebensdauer von Hilfskontakten vom Ausschaltstrom dar.

Die Kennlinie wurde für ohmsche und induktive Lasten bis zu 690 V, 40...60 Hz gezeichnet.

Ausschaltstrom (A)
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2-polige CAL16... und CCL16... Hilfskontaktblöcke

Elektrische Lebensdauer für die Gebrauchskategorie DC-13
DC-13 Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1: Ein- und Ausschaltstrom = Ie bei Ue Wert.

Beispiel:
Schalten eines Gleichstrom-Elektromagneten: 

Spannung Ue = 72 V DC und Ausschaltleistung = 70 W.

Bei der gegenüber liegenden Kennlinie im Schnittpunkt „O“ 72 V / 70 W 

ist der entsprechende Wert für die elektrische Lebensdauer etwa 

2·106 Schaltspiele.

2-polige CAL16... und CCL16... Hilfskontaktblöcke

Spannung (V)
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CAL16-11A CAL16-11B

2-polige Hilfskontakte

Zusätzliche Hilfskontakte

Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen
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Klemmenabdeckungen

Beschreibung

Die Verwendung von Klemmenabdeckungen an den Hauptklemmen von EK... Schützen ist in Schalttafeln oder Schaltschrän-

ken erforderlich gemäß den Regeln zum Schutz vor direktem Kontakt mit Strom führenden Teilen nach EN 50274. Bei EK110 

... EK1000 Schützen gilt:

 – Die Hilfskontaktblöcke und Spulen sind für Schutzart IP20 konzipiert

 – Die Hauptklemmen mit Kabelschuhen oder Kupplungen können nach der Verdrahtung gegen unabsichtlichen Direktkontakt 

geschützt werden (EN 50274), indem Klemmenabdeckungen hinzugefügt werden (siehe Tabelle unten).

Jede Klemmenabdeckung schützt alle Klemmen auf einer Seite des Schützes. Für jedes Schütz müssen zwei Klemmenabde-

ckungen geliefert werden.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

EK110, EK150  LT150-EK  GJD1780010R0802  29,30 1 0,139

EK175, EK210  LT210-EK  GJD1780010R1102  32,50 1 0,152

EK370, EK550  LT550-EK  GJD1780010R1202  34,90 1 0,19

EK1000  LT1000-EK  GJD1780010R1302  39,20 1 0,20
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Löschglieder für Schützspulen
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Beschreibung

Während des Schaltens induktiver Stromkreise entstehen insbesondere beim Abschalten der Schützspule Überspannungen.

Die elektromagnetische Energie, die beim angezogenen Schütz in der Spule gespeichert ist, bewirkt beim Abschalten der 

Schützspule eine Überspannung. Anstieg und Amplitude dieser Spannungen können mehrere kV betragen. Sie können 

Störungen in elektronischen Geräten, den Ausfall von Isolatoren und sogar die Zerstörung von empfi ndlichen Baugruppen ver-

ursachen. Das nebenstehende Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf an den Anschlussklemmen einer Spule mit 42 V/50 

Hz ohne Löschglied. Die Spule wurde über acht in Reihe geschaltete Kontakte eines Hilfsschützes geschaltet.

Nach einer Überspannung mit extrem steilem Anstieg folgt eine ausklingende Schwingung mit einem Spitzenwert von 3500 V.

Überspannungsfaktor

Der Überspannungsfaktor k gibt das Verhältnis des maximalen Spitzenwerts Ûs der Überspannung zum Spitzenwert Ûc der 

Bemessungsbetätigungsspannung Uc der Spule an:

 Ûs max.
k = 
 Ûc

  Ûs max.
in DC: k = 
  Uc 

   Ûs max.
oder in AC: k = 
     Uc 2

Rechenbeispiel, bezogen auf obiges Diagramm:  3.500
k =   60
 42 2

Zum Schutz gegen diese Überspannungen hat ABB eine Palette von Löschgliedern entwickelt, die darauf ausgelegt sind, den 

oben defi nierten Überspannungsfaktor k zu reduzieren und die vor der Dämpfung hochfrequenten Spannungen zu begrenzen 

oder ganz zu unterdrücken.

Trotz der Vielfalt der Anwendungsfälle ist es ABB aufgrund der Toleranzen bei den technischen Daten und der großzügigen 

Bemessung der Bauteile gelungen, die Anzahl der Ausführungen zu beschränken.

Die folgenden Lösungen wurden ausgewählt: Transildioden, Varistoren und RC-Glieder. 

Hinweis: Ein Varistor ist ein Widerstand mit großer Widerstandsänderung, die von der an den Anschlussklemmen angelegten 

Spannung abhängig ist.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung Uc

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC DC € Stück kg
EK110 ... EK210 24...48 ● –  RC-EH300/48  GJD8290070R0100  44,70 1 0,015

110...415 ● –  RC-EH300/415  GJD8290070R0200  58,00 1 0,015

EK370 ... EK1000 48...110 ● –  RC-EH800/110  GJD8290070R0300  62,00 1 0,015

EK110 ... EK1000 24...125 – ●  RC-EH800/110  GJD8290070R0300  62,00 1 0,015

EK370 ... EK1000 220...600 ● –  RC-EH800/600  GJD8290070R0400  74,00 1 0,015

A
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RC-EH300/48
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Löschglieder für Schützspulen

Technische Daten

Varistor + RC RC-EH800/110 RC-EH800/600
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 48 ... 110 V AC 220 ... 600 V AC

24 ... 125 V DC –

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 205 V AC 1100 V AC

205 V DC –

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,1 ... 1,15

Betriebstemperatur -20 ... +70 °C

Einfaches Anschließen an die Spulenklemmen (parallele Montage) Flexible, zugängliche Leiter mit Gabelkabelschuhen

Befestigung An den oberen Teil des Schützgehäuses geklebt

Vorteile - Hohe Energieaufnahme: gute Dämpfung

- Polarität nicht vorgeschrieben

- Das RC-System dämpft die Spannungsfront unterhalb der Uvdr* Schwelle.

*Uvdr = Varistor (Voltage Dependant Resistor), Toleranz ± 10 %

RC-Typ RC-EH300/48 RC-EH300/415
Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24 ... 48 V AC 110 ... 415 V AC

Sternpunkt-Erde-Spannung (Begrenzungsspannung) 2 bis 3 x Uc max.

Öffnungszeit Zunahmefaktor 1,2 ... 3

Betriebstemperatur -20 ... +70 °C

Einfaches Anschließen an die Spulenklemmen (parallele Montage) Flexible, zugängliche Leiter mit Gabelkabelschuhen

Befestigung An den oberen Teil des Schützgehäuses geklebt

Vorteile - Sehr schnelle Begrenzung

- Dämpfung von steilen Flanken und somit von hohen Frequenzen

- Keine Zeitverzögerungen

Schaltpläne
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D

Varistor + RC RC-Typ

Abmessungen in mm
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Montageplatten

Beschreibung

Montageplatten für zwei horizontal montierte Schütze mit oder ohne mechanischer Verriegelung.

Bestellangaben
Zur Verwendung mit: Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
Linkes Schütz Mechanische 

Verriegelung
Rechtes Schütz

€ Stück kg

EK110, EK150 VH145 EK110, EK150  PN210-22  GJD8290750R0300  112,00 1 1,40

EK175, EK210 VH300 EK175, EK210  PN300-22  GJD8290750R0500  127,00 1 2,070

(1) Mit Platz für mechanische Verriegelung.
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Verbindersätze

Beschreibung

Verbindung zwischen den Hauptkontakten zweier 4-poliger Schütze, die nebeneinander als Wendeschütze montiert sind.

Sets mit vier nachgeschalteten Verbindungen. 

BSS100 ... BSS210 – isolierte, fl exible Kupferstangen. BSS550, BSS1000 – blanke, massive Kupferstangen.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Mechanische und elektrische Verriegelungen für zwei horizontal angebrachte Schütze
EK110  BSS100  GJD8290900R0200  135,00 1 0,40

EK150  BSS145  GJD8290900R0600  188,00 1 0,70

EK175, EK210  BSS210  GJD8290900R0700  271,00 1 1,00

EK370, EK550  BSS550  GJD8290900R0500  382,00 1 3,30

EK1000  BSS1000  GJD8290900R0800  508,00 1 5,50
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Mechanische Verriegelungen

Mechanische und elektrische Verriegelungen

Beschreibung

Die mechanische Verriegelung verhindert, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz geschlossen ist.

 – VH145, VH300 Verriegelungen zur mechanischen und elektrischen Verriegelung von zwei horizontal montierten 

EK110 ... EK1000 Schützen mit Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung.

 – VH800 Verriegelung zur mechanischen Verriegelung von zwei horizontal montierten EK370 ... EK1000 Schützen mit 

Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

Mechanische und elektrische Verriegelungen für zwei horizontal angebrachte Schütze
EK110, EK150  VH145  GJD8290710R0100  51,00 1 0,13

EK175, EK210  VH300  GJD8290710R0200  73,00 1 0,13

Mechanische Verriegelung für zwei horizontal angebrachte Schütze.
EK370 ... EK1000  VH800  GJD8290700R0600  501,00 1 6,00

A
0

9
0

C
4

1
S

B
C

5
7

3
5

9
2

F
0

3
0

1

VH145
Auswahltabelle

Für Schütze

Links Rechts EK110, EK150 EK175, EK210 EK370 ... EK1000

EK110, EK150 VH145 – –

EK175, EK210 – VH300 –

EK370 ... EK1000 – – VH800

Befestigung PN210-22 Montageblech 

(wird separat geliefert)

PN300-22 Montageblech 

(wird separat geliefert)

Montageplatte enthalten
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Mechanische Verriegelungen

Mechanische und elektrische Verriegelungen

Technische Daten
Typen VH145 VH300

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß UL / CSA 600 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue max 24 ... 690 V

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 6 A

220-240 V 50/60 Hz 6 A

380-440 V 50/60 Hz 4 A

500-690 V 50/60 Hz 1 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 6 A 

48 V DC 6 A 

72 V DC 4 A 

125 V DC 1,8 A

250 V DC 0,6 A

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 10 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 100 A

 = 40 °C für 0,1 s 140 A

Verlustleistung pro Pol bei 6 A 0,15 W

Mechanische Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele 1 Million Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 600 Schaltspiele/Std.

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Starr (eindrähtig) 1 x 1 ... 2,5 mm²

2 x 1 ... 2,5 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,75 ... 2,5 mm²

2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Ll
Anschlussschienen oder Kabelschuhe L < 8 mm

l > 3,7 mm

Anzugsdrehmoment
empfohlen 1 Nm

Max. 1,2 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1 / EN 60947-1 und IEC 60529 / EN 60529

IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Technischer Hinweis: Wenn beim Schalten die Lichtbogendauer auf mehr als 40 ms geschätzt wird, muss das Schließsignal eines der beiden Schütze bezüglich des Öffnensignals 

des anderen Schützes verzögert werden, um einen Kurzschluss zu verhindern. Hierzu kann ein TEF oder ein TE5S elektronisches Zeitrelais mit Zeitablauf verwendet werden.
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KZK... Hauptkontaktsätze

KWK... Löschkammern

KZK Hauptkontaktsätze
Beschreibung
Die Kontaktsätze für 4-polige Schütze bestehen aus acht festen Kontakten, vier beweglichen Kontakten, Federn und den 

notwendigen Schrauben. Darüber hinaus enthalten die Sets vier bewegliche Abbrandkontakte für EK370 ... EK1000 Schütze.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

EK110  KZK110  GJD8242040R0100  328,00 1 0,45

EK150  KZK150  GJD8242040R0200  460,00 1 0,45

EK175  KZK175  GJD8252040R0100  587,00 1 0,70

EK210  KZK210  GJD8252040R0200  927,00 1 0,70

EK370  KZK370  GJD8272040R0100  1.232,00 1 2,40

EK550  KZK550  GJD8272040R0200  1.343,00 1 2,40

EK1000  KZK1000  GJD8272040R0600  2.118,00 1 3,00

Löschkammern
Beschreibung
Die Löschkammer-Sets für 4-polige EK Schütze enthalten 8 Stück.

Bestellangaben
Für Schütze Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
VPE Gewicht

(1 Stk.)
€ Stück kg

EK110  KWK110  GJD5223351R0108  149,00 1 0,66

EK150  KWK150  GJD5223351R0111  188,00 1 0,66

EK175  KWK175  GJD5223351R0112  242,00 1 1,26

EK210  KWK210  GJD5223351R0113  247,00 1 1,26

EK370  KWK370  GJD5223351R2500  472,00 1 3,17

EK550  KWK550  GJD5223351R2600  487,00 1 3,17

EK1000  KWK1000  GJD5223351R0114  602,00 1 3,17
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Schützspulen

Beschreibung

Spulen für EK110 ... EK1000 für Wechselspannungsbetätigung.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc  (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V 50 Hz V 60 Hz € Stück kg
EK110 ... EK150 48 -  KH210  GJD8254000R0104  103,00 1 0,36

- 110  KH210  GJD8254000R0105  103,00 1 0,36

110 120  KH210  GJD8254000R0106  103,00 1 0,36

220…230 -  KH210  GJD8254000R0112  103,00 1 0,36

230...240 -  KH210  GJD8254000R0113  103,00 1 0,36

- 380  KH210  GJD8254000R0114  103,00 1 0,36

380…400 440  KH210  GJD8254000R0116  103,00 1 0,36

400…415 -  KH210  GJD8254000R0118  103,00 1 0,36

EK175 ... EK210 48 -  KH300  GJD8264000R0104  127,00 1 0,44

- 110  KH300  GJD8264000R0105  127,00 1 0,44

110 120  KH300  GJD8264000R0106  127,00 1 0,44

220…230 -  KH300  GJD8264000R0112  127,00 1 0,44

230...240 -  KH300  GJD8264000R0113  127,00 1 0,44

- 380  KH300  GJD8264000R0114  127,00 1 0,44

380…400 440  KH300  GJD8264000R0116  127,00 1 0,44

400…415 -  KH300  GJD8264000R0118  127,00 1 0,44

EK370 ... EK1000 48 -  KH800  GJD8281000R0104  282,00 1 0,95

110 110...120  KH800  GJD8281000R0105  282,00 1 0,95

110...115 115...127  KH800  GJD8281000R0106  282,00 1 0,95

220 220...240  KH800  GJD8281000R0112  282,00 1 0,95

220...230 230...255  KH800  GJD8281000R0113  282,00 1 0,95

380 380...415  KH800  GJD8281000R0114  282,00 1 0,95

380…400 400...440  KH800  GJD8281000R0116  282,00 1 0,95

400…415 -  KH800  GJD8281000R0118  282,00 1 0,95

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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Schützspulen

Beschreibung

Satz zum Umbau von wechselspannungsbetätigten Schützen in gleichspannungsbetätigte Schütze.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc  (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC € Stück kg
EK110 ... EK150 12  KP210  GJD8254500R0401  241,00 1 Satz 0,45

24  KP210  GJD8254500R0402  241,00 1 Satz 0,45

36  KP210  GJD8254500R0403  241,00 1 Satz 0,45

48  KP210  GJD8254500R0404  241,00 1 Satz 0,45

60  KP210  GJD8254500R0420  241,00 1 Satz 0,45

75  KP210  GJD8254500R0407  241,00 1 Satz 0,45

110  KP210  GJD8254500R0405  241,00 1 Satz 0,45

125  KP210  GJD8254500R0421  241,00 1 Satz 0,45

220  KP210  GJD8254500R0406  241,00 1 Satz 0,45

EK175 ... EK210 12  KP300  GJD8264500R0401  258,00 1 Satz 0,55

24  KP300  GJD8264500R0402  258,00 1 Satz 0,55

36  KP300  GJD8264500R0403  258,00 1 Satz 0,55

48  KP300  GJD8264500R0404  258,00 1 Satz 0,55

60  KP300  GJD8264500R0420  258,00 1 Satz 0,55

75  KP300  GJD8264500R0407  258,00 1 Satz 0,55

110  KP300  GJD8264500R0405  258,00 1 Satz 0,55

125  KP300  GJD8264500R0421  258,00 1 Satz 0,55

220  KP300  GJD8264500R0406  258,00 1 Satz 0,55

EK3700 ... EK1000 24  KP800  GJD8281500R0402  1.062,00 1 Satz 1,060

36  KP800  GJD8281500R0403  1.062,00 1 Satz 1,060

48  KP800  GJD8281500R0404  1.062,00 1 Satz 1,060

60  KP800  GJD8281500R0420  1.062,00 1 Satz 1,060

75  KP800  GJD8281500R0407  1.062,00 1 Satz 1,060

110  KP800  GJD8281500R0405  1.062,00 1 Satz 1,060

125  KP800  GJD8281500R0421  1.062,00 1 Satz 1,060

220  KP800  GJD8281500R0406  1.062,00 1 Satz 1,060

Beschreibung

Satz bestehend aus einer Mehrfrequenzspule und einem Zuschaltkontakt für Schütze mit eingebautem Gleichrichter.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc  (1)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V AC 40...400 Hz € Stück kg
EK110 ... EK150 110…120  KP210  GJD8254500R0506  241,00 1 Satz 0,45

115…127  KP210  GJD8254500R0507  241,00 1 Satz 0,45

220...230  KP210  GJD8254500R0512  241,00 1 Satz 0,45

230…240  KP210  GJD8254500R0513  241,00 1 Satz 0,45

380…400  KP210  GJD8254500R0516  241,00 1 Satz 0,45

400…415  KP210  GJD8254500R0518  241,00 1 Satz 0,45

EK175 ... EK210 110…120  KP300  GJD8264500R0506  475,00 1 Satz 0,45

115…127  KP300  GJD8264500R0507  475,00 1 Satz 0,45

220...230  KP300  GJD8264500R0512  475,00 1 Satz 0,45

230…240  KP300  GJD8264500R0513  475,00 1 Satz 0,45

380…400  KP300  GJD8264500R0516  475,00 1 Satz 0,45

400…415  KP300  GJD8264500R0518  475,00 1 Satz 0,45

(1) Weitere Steuerspannungen siehe Spannungskennziffertabelle.
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Schützspulen

Beschreibung

Spulen für EK110 ... EK1000 für Gleichstrombetätigung.

Bestellangaben
Für Schütze Bemessungsbetätigungs-

spannung 
Uc 

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V DC € Stück kg
EK110 ... EK150 12  KH210  GJD8254000R0401  207,00 1 Satz 0,36

24  KH210  GJD8254000R0402  207,00 1 Satz 0,36

36  KH210  GJD8254000R0403  207,00 1 Satz 0,36

48  KH210  GJD8254000R0404  207,00 1 Satz 0,36

60  KH210  GJD8254000R0420  207,00 1 Satz 0,36

75  KH210  GJD8254000R0407  207,00 1 Satz 0,36

110  KH210  GJD8254000R0405  207,00 1 Satz 0,36

125  KH210  GJD8254000R0421  207,00 1 Satz 0,36

220  KH210  GJD8254000R0406  207,00 1 Satz 0,36

EK175 ... EK210 12  KH300  GJD8264000R0401  473,00 1 Satz 0,44

24  KH300  GJD8264000R0402  473,00 1 Satz 0,44

36  KH300  GJD8264000R0403  473,00 1 Satz 0,44

48  KH300  GJD8264000R0404  473,00 1 Satz 0,44

60  KH300  GJD8264000R0420  473,00 1 Satz 0,44

75  KH300  GJD8264000R0407  473,00 1 Satz 0,44

110  KH300  GJD8264000R0405  473,00 1 Satz 0,44

125  KH300  GJD8264000R0421  473,00 1 Satz 0,44

220  KH300  GJD8264000R0406  473,00 1 Satz 0,44

EK3700 ... EK1000 24  KH800  GJD8281000R0402  717,00 1 Satz 0,95

36  KH800  GJD8281000R0403  717,00 1 Satz 0,95

48  KH800  GJD8281000R0404  717,00 1 Satz 0,95

60  KH800  GJD8281000R0420  717,00 1 Satz 0,95

75  KH800  GJD8281000R0407  717,00 1 Satz 0,95

110  KH800  GJD8281000R0405  717,00 1 Satz 0,95

125  KH800  GJD8281000R0421  717,00 1 Satz 0,95

220  KH800  GJD8281000R0406  717,00 1 Satz 0,95
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Spannungskennziffertabelle

Die nachstehenden Tabellen geben die verfügbaren Spulenspannungen und die entsprechenden Kennziffern für die Bestellnummern an. Bei Bestellun-

gen ist entweder der Typ oder die Bestellnummer anzugeben. Wählen Sie ein Standardschütz aus den Seiten mit den Bestellangaben aus. Ändern Sie 

die Kennziffer für die Spulenspannung im Typ bzw. in der Bestellnummer gemäß nachstehender Tabelle. 

Beispiel: Für Schütz A50-30-00 und Spule 42 V 50/60 Hz lautet die Bestellnummer 1SBL351001R8200.

Hilfskontakte

S  Ö

Hilfskontakte

S  Ö

S  Ö 

Hauptkontakte

S  Ö 

Hauptkontakte

Typ

Typ

Bestellnummer

Bestellnummer

Schütztyp

Schütztyp

A40 - 30 - 10

EK175 - 40 - 22

A  Wechselstrombetätigung

AL, AE Gleichstrombetätigung

TAL, TAE (1) Gleichstrombetätigung - großer Spulenspannungsbereich

AF, NF, GAF (1) Gleich-/Wechselstromspulen mit Spulenelektronik

UA, UA..RA Zum Schalten von Kondensatoren - Wechselstrombetätigung

GA Zum Schalten von Gleichstrom - Wechselstrombetätigung

GAE Zum Schalten von Gleichstrom - Gleichstrombetätigung

AM (1) Magnetisch verklinkt - Gleichstrombetätigung

EK  Wechsel-/Gleichstrombetätigung

Kennziffer AC-Spulen
Schütze: A, UA, UA..RA, GA

1SBL321001R 80 10

GJD8254480 - R 0 1 0 4

Schütze

EK Schütze

 50 Hz 60 Hz
81 24 V 24 V
16 26 V 28 V

17 28 V 32 V

82 42 V 42 V
20 42 V 48 V

83 48 V 48 V
73 60 V 60 V
74 100 V (2) 100...110 V (2)

26 105 V (2) 110...127 V (2)

84 110 V 110...120 V

89 110...115 V 115...127 V (3)

29 120 V 140 V

30 125...127 V 150 V

34 175 V 208 V

36 190 V 220 V

40 210 V 240 V

80 220...230 V 230...240 V

88 230...240 V 240...260 V

42 230...240 V 277 V

85 380...400 V 400...415 V

86 400...415 V 415...440 V

50 400 V 440 V

51 400...415 V 480 V

87 415...440 V 440...460 V

53 440 V 500 V

55 500 V 600 V

56 550 V –

58 660...690 V –

59 – 690 V

Fett gedruckte Kennziffern bei Zweifrequenz-Spulen.

(2) Nicht für A145 ... A300 Schütze.

(3) A145 ... A300 Schütze nur für 60 Hz 115 V.

(1) Bei TAL, TAE, AF, NF, GAF, AM alle Spulenspannungskennziffern in den Bestell-

angaben enthalten.

Kennziffer DC-Spulen
Schütze: AL, AE, GAE

80 12 V

81 24 V

82 42 V

83 48 V

21 50 V

84 60 V

85 75 V

86 110 V

87 125 V

88 220 V

89 240 V

38 250 V

Schütze:

EK 370 ... EK 1000

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     

48 –  0 1 0 4
– 110  0 1 0 5
110 120  0 1 0 6

127 –  0 1 0 7
– 208  0 1 2 6
190 220  0 1 0 8

– 240  0 1 1 1
220 ... 230 240  0 1 1 2
230 ... 240 –  0 1 1 3

– 380  0 1 1 4
380 ... 400 440  0 1 1 6
400 ... 415 –  0 1 1 8

– 480  0 1 1 9
440 –  0 1 2 0
500 –  0 1 2 1
– 600  0 1 2 2

Schütze:

EK 110 ... EK 210

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     

– 24  0 1 0 1
24 –  0 1 0 2
– 48  0 1 0 3

48 –  0 1 0 4
– 110  0 1 0 5
110 120  0 1 0 6

127 –  0 1 0 7
– 208  0 1 2 6
190 220  0 1 0 8

– 240  0 1 1 1
220 ... 230 –   0 1 1 2
230 ... 240 –  0 1 1 3

– 380  0 1 1 4
380 ... 400 440  0 1 1 6
400 ... 415 –  0 1 1 8

– 480  0 1 1 9
440 –  0 1 2 0
500 –  0 1 2 1
– 600  0 1 2 2 Doppelfrequenzspulen

Max. 2 Hilfskontaktblöcke pro Schütz. 

Umgebungstemperatur < 55 °C. 

Montageposition 2 und 6 ausgeschlossen.

Schütze:

EK 370 ... EK 1000

Spannung Spannung Kennziffer 
V - 50 Hz V - 60 Hz     

110 110 ... 120  0 5 0 6
110 ... 115 115 ... 127  0 5 0 7
220 220 ... 240  0 5 1 2
220 ... 230 230 ... 255  0 5 1 3
380 380 ... 415  0 5 1 6
380 ... 400 400 ... 440  0 5 1 8

Mehrfrequenzspulen

Schütze:

EK 110 ... EK 210

Spannung  Kennziffer 
V - 40-400 Hz      

110 ... 120   0 5 0 6
115 ... 127   0 5 0 7
220 ... 230   0 5 1 2
230 ... 240   0 5 1 3
380 ... 400   0 5 1 6
400 ... 415   0 5 1 8
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Notizen
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TEF3-OFF

TEF3-ON

 Elektronische Zeitrelais

Beschreibung

Die frontseitig aufgerasteten elektronischen Zeitrelais TEF3 werden für vom Steuerungssystem unabhängige 

Zeitsteuerungsaufgaben eingesetzt und sind mit Ansprech- und mit Rückfallverzögerung erhältlich.

Kompakte Lösung für den Schaltschrank, platzsparender als separate Zeitrelais
TEF3 elektronische Zeitrelais werden frontseitig auf AS/ASL Schützen oder NS/NSL Hilfsschützen montiert 

und verriegelt. 

Eine mechanische Anzeige gibt den Schützstatus an.

Sichere, kostengünstige Verdrahtung
TEF3 elektronische Zeitrelais werden über einen parallel geschalteten Direktanschluss zu den Spulen-

klemmen A1 – A2 des Schützes oder Hilfsschützes mit Strom versorgt. Zum Schutz vor Stoßspannungen 

in der Schützspule ist ein Varistor in das Zeitrelais integriert.

Für einen großen Steuerspannungsbereich verfügbar: 24...240 V AC/DC
Mit TEF3-ON bzw. TEF3-OFF sind unabhängig vom Steuerungssystem um bis zu 100 s zeitverzögerte 

Funktionen in drei verschiedenen Zeitbereichen möglich. Die Zeitverzögerungsbereiche werden über einen 

Schalter ausgewählt, die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit einem Drehschalter. Die Zeitver-

zögerung wird aktiviert, indem das Gerät geschlossen oder geöffnet wird, auf dem das Zeitrelais montiert 

ist. Die Version mit Rückfallverzögerung arbeitet ohne zusätzliche Steuerspannung.

Bestellangaben
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitver-
zögerungs -
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg

Abmessungen in mm, Zoll

10

0.39"
45  1.77"

6
8
  2

.6
8"

72.5  2.85"

5.5  0.22"

7  0.28"

1.1  0.05"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

4
4
.2

  1
.7

4"

128.1  5.04"

4
4
.4

  1
.7

5"

1
S

B
C

1
0

1
3

3
6

F
0

0
1

0
1

S
B

C
1

0
1

3
3

7
F

0
0

1
0

AS09 ... AS16

ASL09 ... ASL16

NS, NSL

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung

24...240 1 1  TEF3-ON  1SBN021012R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung

24...240 1 1  TEF3-OFF  1SBN021014R1000  68,50 0,065
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Typ TEF3-ON TEF3-OFF
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV

Bemessungssteuerspannung Ue max 240 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 3 A

220-240 V 50/60 Hz 1,5 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 1 A / 24 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 6 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 8 A
 = 40 °C für 0,1 s 8 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 24 V DC 10-7

Verlustleistung pro Kontakt bei 3 A 0,1 W

Funktionsschaltbild Ansprechverzögerung Rückfallverzögerung

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

150 ms
min.

Ö. (55 - 56)

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

1 s
min.

Ö. (55 - 56)

Bistabiles Relais eingebaut. 

Vor Benutzung einmal Uc anlegen, dann ausschalten, um die Position der Kontakte zu initialisieren.

Steuerspannung 
AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V AC

50/60 Hz Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA RMS 1 mA RMS

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V DC

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA 1 mA

Bemessungsfrequenzbereich 50 / 60 Hz

Versorgungsspannungsbereich 0,85...1,1 x Uc (bei   70 °C)

Überspannungsschutz Varistor eingebaut

Auswahl des Zeitverzögerungsbereiches (t) über einen Schalter 0,1...1 s
1...10 s

10...100 s
Wiederholgenauigkeit bei Last unter konstanten Bedingungen  1 %

Mindesteinschaltdauer 0,1 s 1 s

Wiederbereitschaftszeit 0,15 s 0,1 s

Umgebungstemperatur Betrieb -25 °C ... +70 °C

Lagerung -40 °C ... +80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe 2.000 m

Einbaulagen Einbaulagen 1, 1 +/- 30°, 2, 3, 4, 5

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Gleich wie Schütz oder Hilfsschütz

(Einbaulage 1)

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz
gemäß IEC 60068-2-6 3 g (geschlossen) /2 g (geöffnet)

Mechanische 
Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std. 1.800 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit
AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Types TEF3-ON TEF3-OFF

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Rated insulation voltage Ui acc. to UL / CSA 300 V

Max. operational voltage 240 V

Pilot duty B300, R300

AC thermal rated current 5 A

AC maximum volt-ampere making 3,600 VA

AC maximum volt-ampere breaking 360 VA

DC thermal rated current 1 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 28 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Massiv 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  7,7 mm

l > 3,2 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 9 mm

Anziehdrehmoment empfohlen 1 Nm / 9 lb. in

max. 1,20 Nm

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1 / EN 60947-1 und IEC 60529 / EN 60529 IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3 

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Kennzeichnung der Anschlussklemme
A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1

A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1
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TEF4-OFF

TEF4-ON

 Elektronische Zeitrelais

Beschreibung

Die frontseitig aufgerasteten elektronischen Zeitrelais TEF4 werden für vom Steuerungssystem unabhängige 

Zeitsteuerungsaufgaben eingesetzt und sind mit Ansprech- und mit Rückfallverzögerung erhältlich.

Kompakte Lösung für den Schaltschrank, platzsparender als separate Zeitrelais
TEF4 elektronische Zeitrelais werden frontseitig auf AF Schützen oder NF Hilfsschützen montiert und ver-

riegelt. Eine mechanische Anzeige gibt den Schützstatus an.

Sichere, kostengünstige Verdrahtung
TEF4 elektronische Zeitrelais werden über einen parallel geschalteten Direktanschluss zu den Spulen-

klemmen A1 – A2 des Schützes oder Hilfsschützes mit Strom versorgt. Zum Schutz vor Stoßspannungen 

in der Schützspule ist ein Varistor in das Zeitrelais integriert.

Für einen großen Steuerspannungsbereich verfügbar: 24...240 V AC/DC
Mit TEF4-ON bzw. TEF4-OFF sind unabhängig vom Steuerungssystem um bis zu 100 s zeitverzögerte 

Funktionen in drei verschiedenen Zeitbereichen möglich. Die Zeitverzögerungsbereiche werden über einen 

Schalter ausgewählt, die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit einem Drehschalter. Die Zeitver-

zögerung wird aktiviert, indem das Gerät geschlossen oder geöffnet wird, auf dem das Zeitrelais montiert 

ist. Die Version mit Rückfallverzögerung arbeitet ohne zusätzliche Steuerspannung.

Bestellangaben
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitver-
zögerungs -
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg

AF09 ... AF38

NF

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung

24...240 1 1  TEF4-ON  1SBN020112R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung

24...240 1 1  TEF4-OFF  1SBN020114R1000  68,50 0,065

1
S

B
C

1
0

1
3

9
0

F
0

0
1

4
1

S
B

C
1

0
1

3
9

2
F

0
0

1
4
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Typ TEF4-ON TEF4-OFF
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV

Bemessungssteuerspannung Ue max 240 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 3 A

220-240 V 50/60 Hz 1,5 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 1 A / 24 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 6 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 8 A
 = 40 °C für 0,1 s 8 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 24 V DC 10-7

Verlustleistung pro Kontakt bei 3 A 0,1 W

Funktionsschaltbild Ansprechverzögerung Rückfallverzögerung

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

150 ms
min.

Ö. (55 - 56)

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

1 s
min.

Ö. (55 - 56)

Bistabiles Relais eingebaut. 

Vor Benutzung einmal Uc anlegen, dann ausschalten, um die Position der Kontakte zu initialisieren.

Steuerspannung 
AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V AC

50/60 Hz Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA RMS 1 mA RMS

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V DC

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA 1 mA

Bemessungsfrequenzbereich 50 / 60 Hz

Versorgungsspannungsbereich 0,85...1,1 x Uc (bei   70 °C)

Überspannungsschutz Varistor eingebaut

Auswahl des Zeitverzögerungsbereiches (t) über einen Schalter 0,1...1 s
1...10 s

10...100 s
Wiederholgenauigkeit bei Last unter konstanten Bedingungen  1 %

Mindesteinschaltdauer 0,1 s 1 s

Wiederbereitschaftszeit 0,15 s 0,1 s

Umgebungstemperatur Betrieb -25 °C ... +70 °C

Lagerung -40 °C ... +80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe 2.000 m

Einbaulagen Einbaulagen 1, 1 +/- 30°, 2, 3, 4, 5

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Gleich wie Schütz oder Hilfsschütz

(Einbaulage 1)

Schwingungsfestigkeit 5...300 Hz
gemäß IEC 60068-2-6 3 g (geschlossen) / 2 g (geöffnet)

Mechanische 
Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std. 1.800 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit
AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Types TEF4-ON TEF4-OFF

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Rated insulation voltage Ui acc. to UL / CSA 300 V

Max. operational voltage 240 V

Pilot duty B300, R300

AC thermal rated current 5 A

AC maximum volt-ampere making 3,600 VA

AC maximum volt-ampere breaking 360 VA

DC thermal rated current 1 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 28 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Massiv 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anziehdrehmoment 1,2 Nm / 11 lb. in

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1 / EN 60947-1 und IEC 60529 / EN 60529 IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5 

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Kennzeichnung der Anschlussklemme
A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1

A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1
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TEF5-OFF

 Elektronische Zeitrelais

Beschreibung

Die frontseitig aufgerasteten elektronischen Zeitrelais TEF5 werden für vom Steuerungssystem unabhängige 

Zeitsteuerungsaufgaben eingesetzt und sind mit Ansprech- und mit Rückfallverzögerung erhältlich.

Kompakte Lösung für den Schaltschrank, platzsparender als separate Zeitrelais
TEF5 elektronische Zeitrelais werden frontseitig auf A, AL Schützen oder N, NL Hilfsschützen montiert und 

verriegelt. 

Eine mechanische Anzeige gibt den Schützstatus an.

TEF5 elektronische Zeitrelais werden über einen Direktanschluss zu den Spulenklemmen A1 – A2 des 

Schützes oder Hilfsschützes mit Strom versorgt. Zum Schutz vor Stoßspannungen in der Schützspule ist 

ein Varistor in das Zeitrelais integriert.

Für einen großen Steuerspannungsbereich verfügbar: 24...240 V AC/DC
Mit TEF5-ON bzw. TEF5-OFF sind unabhängig vom Steuerungssystem um bis zu 100 s zeitverzögerte 

Funktionen in drei verschiedenen Zeitbereichen möglich. Die Zeitverzögerungsbereiche werden über einen 

Schalter ausgewählt, die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit einem Drehschalter. Die Zeitver-

zögerung wird aktiviert, indem das Gerät geschlossen oder geöffnet wird, auf dem das Zeitrelais montiert 

ist. Die Version mit Rückfallverzögerung arbeitet ohne zusätzliche Steuerspannung.

Bestellangaben
Für Schütze,
Hilfsschütze

Zeitver-
zögerungs -
bereich
über Schalter 

gewählt

Verzöge-
rungstyp

Bemessungs-
betätigungs-
spannung Uc

Hilfskon-
takte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

V 50/60 Hz oder DC € kg

A40 ... A75

AF45 ... AF75

(T)AL40

(T)AE45 ... (T)

AE75

0,1...1 s

1...10 s

10...100 s

Ansprech-

verzögerung

24...240 1 1  TEF5-ON  1SBN020312R1000  63,50 0,065

Rückfallver-

zögerung

24...240 1 1  TEF5-OFF  1SBN020314R1000  68,50 0,065

1
S

B
C

1
0

1
3

9
6

F
0

0
1

4
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß IEC
Typ TEF5-ON TEF5-OFF
Normen IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung Ui gemäß IEC 60947-5-1 400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV

Bemessungssteuerspannung Ue max 240 V

Bemessungsfrequenz (ohne Derating) 50 / 60 Hz

Konventioneller thermischer Strom Ith –   40 °C 5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC 60947-5-1 24-127 V 50/60 Hz 3 A

220-240 V 50/60 Hz 1,5 A

Einschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Ausschaltvermögen nach IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC 60947-5-1 24 V DC 1 A / 24 W

Kurzschlussschutz mit gG-Sicherung 6 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw für 1,0 s 8 A
 = 40 °C für 0,1 s 8 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

mit Ausfallrate gemäß IEC 60947-5-4 24 V DC 10-7

Verlustleistung pro Kontakt bei 3 A 0,1 W

Funktionsschaltbild Ansprechverzögerung Rückfallverzögerung

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

150 ms
min.

Ö. (55 - 56)

Uc (A1 - A2)

S. (67 - 68)

t

100 ms
min.

1 s
min.

Ö. (55 - 56)

Bistabiles Relais eingebaut. 

Vor Benutzung einmal Uc anlegen, dann ausschalten, um die Position der Kontakte zu initialisieren.

Steuerspannung 
AC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V AC

50/60 Hz Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA RMS 1 mA RMS

DC-Steuerspannung Bemessungsbetätigungsspannung Uc 24...240 V DC

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 1,5 mA 1 mA

Bemessungsfrequenzbereich 50 / 60 Hz

Versorgungsspannungsbereich 0,85...1,1 x Uc (bei   70 °C)

Überspannungsschutz Varistor eingebaut

Auswahl des Zeitverzögerungsbereiches (t) über einen Schalter 0,1...1 s
1...10 s

10...100 s
Wiederholgenauigkeit bei Last unter konstanten Bedingungen  1 %

Mindesteinschaltdauer 0,1 s 1 s

Wiederbereitschaftszeit 0,15 s 0,1 s

Umgebungstemperatur Betrieb -25 °C ... +70 °C

Lagerung -40 °C ... +80 °C

Klimafestigkeit Kategorie B nach IEC 60947-1 Anhang Q

Max. Betriebshöhe 2000 m

Einbaulagen Gemäß bei Schützen und Hilfsschützen zulässigen Einbaulagen

Für AL, TAL Schütze oder NL, TNL Hilfsschütze ist Einbaulage 5 nicht zulässig.

Schockfestigkeit Halbsinusschock 11 ms: keine Änderung der Kontaktposition
gemäß IEC 60068-2-27 und EN 60068-2-27 Gleich wie Schütz oder Hilfsschütz

(Einbaulage 1)

Mechanische 
Lebensdauer Anzahl Schaltspiele 5 Millionen Schaltspiele

Max. Schalthäufigkeit 3.600 Schaltspiele/Std. 1.800 Schaltspiele/Std.

Max. elektrische Schalthäufi gkeit
AC-15 1.200 Schaltspiele/Std.

DC-13 900 Schaltspiele/Std.
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Elektronische Zeitrelais

Technische Daten

Kontakte – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA
Types TEF5-ON TEF5-OFF

Standards UL 508, CSA C22.2 N°14

Rated insulation voltage Ui acc. to UL / CSA 300 V

Max. operational voltage 240 V

Pilot duty B300, R300

AC thermal rated current 5 A

AC maximum volt-ampere making 3,600 VA

AC maximum volt-ampere breaking 360 VA

DC thermal rated current 1 A

DC maximum volt-ampere making-breaking 28 VA

Anschlusseigenschaften
Anschlusskapazität (min. ... max.)

Massiv 1 x 1...2,5 mm²

2 x 1...2,5 mm²

Flexibel mit nicht isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,75...2,5 mm²

2 x 0,75...1,5 mm²

Ll
Kabelschuhe L  8 mm

l > 3,7 mm

Anschlusskapazität gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18...14

Abisolierlänge 10 mm

Anziehdrehmoment 1 Nm / 9 lb. in

Schutzart 
gemäß IEC 60947-1 / EN 60947-1 und IEC 60529 / EN 60529 IP20

Schraubklemmen Im Lieferzustand offen. Schrauben nicht verwendeter Klemmen sind festzuziehen.

Alle Klemmen M3,5 

Schraubendreher Schlitz Ø 5,5 / Pozidriv 2

Kennzeichnung der Anschlussklemme
A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1

A1

A2
56 Ö. 68 S.

55 Ö. 67 S.

KM1
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R Barrenschütze

Überblick 1/452

R Schütze zum Schalten von Wechselstrom 1/454

R Schütze zum Schalten von Gleichstrom 1/456

Kundenfragebogen 1/458
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R Schütze

85 bis 5000 A

R Schütze mit variabler Anzahl an Kontakten und ihre Varianten 
(Schütze mit Öffner- und Schließer-Kontakten, Koppler, ...) 
werden zum Schalten von Leistungskreisen bis 1000 V AC 
oder 1500 V DC verwendet. Sie sind mit gemeinsamen 
Standardkomponenten konstruiert. Durch Kombination dieser 
Elemente und Anpassungsmöglichkeiten können spezielle Versionen 
angeboten werden. ABB R Schütze sind für lange Lebensdauer in 
anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt und werden weltweit in 
zahlreichen Anwendungen eingesetzt.

Designfl exibilität
 – Variable Anzahl der Pole

 – Anpassbare Anzahl der Hilfskontakte

 – Optionale Kombination von Schließer- und Öffner-Kontakten

 – Mechanische oder magnetische Verklinkung verfügbar.

 – Direkter Zugang zu allen Komponenten des Schützes

Hohe Lebensdauer
 – Mechanische Lebensdauer bis 10 Millionen Schaltspiele

 – Mechanische Schalthäufi gkeit bis 1200 Schaltspiele/Std.

 – Elektrische Lebensdauer bis 350.000 Schaltspiele.

Ideal für Schwerlastapplikationen
 – Hohes Ein- und Ausschaltvermögen

 – Vollständig kompatibel mit den Anforderungen der 

Gebrauchskategorien AC-3, DC-3 und DC-5 (Schalten von AC/DC-

Motoren, z.B. in Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie).

Maßgeschneiderte Lösungen
 – Über 60 Jahre Erfahrung mit Kundenprojekten

 – Entwicklung von Lösungen aus Spezifi kationen

 – Pre-Sales-Support ermittelt und defi niert Kundenanforderungen

 – Fachkräfte stehen zur Verfügung, die Sie bei Produktauswahl und 

Optimieren Ihrer Konfi guration unterstützen.
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R Schütze

Für Schwerlastapplikationen

R Schütze erfüllen die besonderen Anforderungen jeder Anwendung zum 

Schalten von Wechsel-/Gleichstrom bis 5000 A mit erhöhten Ansprüchen:

 – Leistungsverteilung

 – Photovoltaik, Wasserkraftwerke

 – Batterien

 – Bergbau

 – Eisenbahnnetze und Schienenfahrzeuge

 – Induktionsöfen

 – Pumpstationen

 – Mobilkrane

Schalten Sie Ihre AC-Anwendungen bis 5000 A
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom bis 5000 A

AC-3 Bemessungsleistung bis 1500 kW (1520 A - 440 V)

Schalten Sie Ihre DC-Anwendungen bis 5000 A
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom bis 5000 A

DC-3 / DC-5 Bemessungsbetriebsstrom bis 2000 A

1500 V/Pole in Reihe

Spezialanwendungen
AC/DC-Kopplung: LOR... Schütze

Steuerung von Schleifringläufermotoren: FOR... Schütze

Schalten von AC/DC (Schließer/Öffner-Hauptkontakte): 

NOR und JOR Schütze

Schütze mit magnetischer Verklinkung (energiesparend und sicher): 

AMA oder AME Schütze

Feldentladung: AM(F)-CC-JORE Schütze

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   1/453
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R Schütze zum Schalten von Wechselstrom

Zusammenfassung:
Alle Schütze gemäß IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1.

Gebrauchskategorie AC-1:  max. Ausschaltstrom = 1,5 x Ie,

 max. Einschaltstrom = 1,5 x Ie.

Gebrauchskategorie AC-3: max. Ausschaltstrom = 8 x Ie,

 max. Einschaltstrom = 10 x Ie.

Schütze mit Öffner-Kontakten, magnetischer oder mechanischer 

Verklinkung auf Anfrage.

Spannung Ue bis 500 V AC
Strom Ie bis 5000 A

Schütztyp AC-betätigt – IORR800

DC-betätigt – IORE800

Kategorien Ue

AC-1 bei 40 °C Ie Von 85 A bis 550 A, über IOR..-MT wählen 900 A

AC-3 380-415-440 V AC Ie – 800 A

max. 500 V AC Ie – 800 A

AC-3 400 V AC Leistung – 450 kW

Spannung Ue bis 1000 V AC
Strom Ie bis 4500 A

Schütztyp AC-betätigt IORR63..-MT IORR125..-MT IORR200..-MT IORR400..-MT IORR500..-MT IORR800..-MT

DC-betätigt IORE63..-MT IORE125..-MT IORE200..-MT IORE400..-MT IORE500..-MT IORE800..-MT

Kategorien Ue

AC-1 bei 40 °C Ie 85 A 170 A 260 A 400 A 550 A 800 A

AC-3 690 V AC Ie 85 A 160 A 260 A 400 A 550 A 800 A

max. 1000 V AC Ie 56 A 105 A 180 A 280 A 380 A 580 A

AC-3 690 V AC Leistung 80 kW 150 kW 240 kW 400 kW 540 kW 780 kW
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IORR1000 IORR1400 IORR1700 IORR2100 IORR2500 IORR3200 IORR3800 IORR4500 IORR5100

IORE1000 IORE1400 IORE1700 IORE2100 IORE2500 IORE3200 IORE3800 IORE4500 IORE5100

1000 A 1350 A 1650 A 2000 A 2400 A 3200 A 3800 A 4500 A 5000 A

800 A 1060 A 1260 A 1520 A – – – – –

800 A 1080 A 1220 A 1340 A – – – – –

450 kW 630 kW 750 kW 900 kW – – – – –

IORR1400..-MT IORR1700..-MT IORR2100..-MT IORR2500..-MT IORR3200..-MT IORR3800..-MT IORR4500..-MT IORR5100..-MT

IORE1400..-MT IORE1700..-MT IORE2100..-MT IORE2500..-MT IORE3200..-MT IORE3800..-MT IORE4500..-MT IORE5100..-MT

1250 A 1650 A 1850 A 2200 A 3000 A 3500 A 4000 A 4500 A

970 A 1170 A 1270 A – – – – –

610 A 680 A 810 A – – – – –

1000 kW 1200 kW 1300 kW – – – – –
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R Schütze zum Schalten von Gleichstrom

Spannung Ue bis 1500 V DC
Strom Ie bis 5000 A

Schütztyp AC-betätigt IORR63..-CC IORR125..-CC IORR200..-CC IORR400..-CC IORR500..-CC

DC-betätigt IORE63..-CC IORE125..-CC IORE200..-CC IORE400..-CC IORE500..-CC

Anzahl der Pole 
in Reihe*

Kategorien Ue max.

1-polig
DC-1 500 V DC Ie 85 A 170 A 275 A 400 A 550 A

DC-3 / DC-5 500 V DC Ie 68 A 140 A 205 A 350 A 500 A

2-polig
DC-1 1000 V DC Ie 85 A 170 A 275 A 400 A 550 A

DC-3 / DC-5 1000 V DC Ie 68 A 140 A 205 A 350 A 500 A

3-polig
DC-1 1500 V DC Ie 85 A** 170 A** 275 A** 400 A** 550 A**

DC-3 / DC-5 1500 V DC Ie 68 A** 140 A** 205 A** 350 A** 500 A**

*Anzahl der in Reihe geschalteten Kontakte gemäß Betriebsspannung und Gebrauchskategorien.

**Version mit verstärkter Isolation für 1000 V DC < Ue  1500 V DC auf Anfrage.

Schütztyp AC-betätigt IORR800-10-CC IORR1000-10-CC IORR1400-10-CC IORR1700-10-CC IORR2100-10-CC

DC-betätigt IORE800-10-CC IORE1000-10-CC IORE1400-10-CC IORE1700-10-CC IORE2100-10-CC

 U max.

1 pole General use 600 V DC Ie 800 A 1000 A 1300 A 1700 A 2000 A

Zusammenfassung:
Alle Schütze gemäß IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1.

Gebrauchskategorie DC-1:  max. Ausschaltstrom = 1,5 x Ie,

 max. Einschaltstrom = 1,5 x Ie.

Gebrauchskategorien DC-3 / DC-5: max. Ausschaltstrom = 4 x Ie,

 max. Einschaltstrom = 4 x Ie.

Schütze mit Öffner-Kontakten, magnetischer oder mechanischer 

Verklinkung auf Anfrage.

Spannung Ue bis 600 V DC
Strom Ie bis 2000 A

Schütze

UL / CSA zugelassen 
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IORR800..-CC IORR1000..-CC IORR1400..-CC IORR1700..-CC IORR2100..-CC IORR2500..-CC IORR3200..-CC IORR3800..-CC IORR4500..-CC IORR5100..-CC

IORE800..-CC IORE1000..-CC IORE1400..-CC IORE1700..-CC IORE2100..-CC IORE2500..-CC IORE3200..-CC IORE3800..-CC IORE4500..-CC IORE5100..-CC

Ue max.

750 V DC 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2300 A 3200 A 3800 A 4500 A 5000 A

600 V DC 720 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

1500 V DC 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2300 A 3200 A 3800 A 4500 A 5000 A

1000 V DC 720 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

1500 V DC 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2300 A 3200 A 3800 A 4500 A 5000 A

1500 V DC 720 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Produktübersicht

Obere Anschlussplatte

für Leistungskreis (Netz)

CA15.. Hilfskontakte

1 Schließer + 1 Öffner als 

Standard (extra Hilfskontakte 

auf Anfrage)

2 Schließer-Hauptkontakte 

mit Löschkammern Hilfsrahmen

für Hilfsschütze

Hauptrahmen

zur Schützbefestigung

Anschlussklemmen

zur Spulenversorgung

Untere Anschlussplatte

für Leistungskreis (Auslastung)

Elektromagnet (RR-Typ), 

laminierter Magnetkreis, AC-

Spule, direkte Versorgung
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F

H

W

D

Kundenfragebogen

Spezifikation für R Schütze

Steuerstromkreis (Spule)
AC  Spannung  .............. V ...............  Hz

DC  Spannung  .............. V DC

Optionen

  Magnetische Verklinkung

  Mechanische Verklinkung

Hilfskontakte
Anzahl der Schließer-Hilfskontakte  ............

Anzahl der Öffner-Hilfskontakte  ...................

Austausch eines bestehenden Schützes
Marke  ................................................................

Typ  ....................................................................

Maße für Befestigung F =  ...................   mm

Außenabmessungen  B = ...................   mm

  H = ...................   mm

  T =  ...................   mm

Kunde .................................................................................

Ansprechpartner  .................................................... Datum  ..........................

Tel.  .......................................................... E-Mail  ..................................................

ABB  .........................................................................................................................

Ansprechpartner ................................................................................................

Tel.  ...........................................................................................................................

Betriebsbedingungen
Schalthäufigkeit  ....................................  Schaltspiele/Std.

Erforderliche mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltspiele)  .....................

Bemerkungen..................................................................................

Bitte weitere hilfreiche Informationen hinzufügen, zum Beispiel Technische Daten, Zeichnung, Schaltplan.

Zubehör ............................................................................................................

Leistungskreis
Schalten von Wechselstrom
Anwendungstyp

 AC-1 (ohmsche Last)

 AC-3 (Starten, Ausschalten laufender Motoren)

 Ausschalten ohne Last

 Sonstige .......................................................................................

Anzahl Kontakte: Schließer  .............  Öffner  .................

Bemessungsbetriebsstrom Ie  ................  A

Max. Einschaltstrom ...............................  A

Max. Ausschaltstrom ..............................  A

Bemessungsbetriebsspannung Ue  ....  V  ............... Hz

bzw.
Schalten von Gleichstrom
Anwendungstyp

 DC-1 (ohmsche Last)

 DC-3 (Nebenschlussmotoren)

 DC-5 (Reihenschlussmotoren)

 Ausschalten ohne Last

 Sonstige  ................................ L/R  .............. ms

Anzahl Kontakte: Schließer  .............  Öffner  .................

Bemessungsbetriebsstrom Ie  ................  A

Einschaltstrom  .........................................  A

Ausschaltstrom min.  ................. A max.  ..........  A

Bemessungsbetriebsspannung Ue  ....  V DC

Quantität ..................  Gewünschtes Lieferdatum .................................

Projekt / Anwendung  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Bitte kopieren und weiterleiten. Der Fragebogen ist auch auf der ABB Website verfügbar: www.abb.com/lowvoltage

Auswahl: Schalt- und Steuerungstechnik > Schütze > Barrenschütze
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Kundenfragebogen

Spezifikation für R Schütze

Bitte kopieren und weiterleiten. Der Fragebogen ist auch auf der ABB Website verfügbar: www.abb.com/lowvoltage

Auswahl: Schalt- und Steuerungstechnik > Schütze > Barrenschütze

Weitere Informationen / Anwendungstyp

Dieses Dokument wird für die Festlegung der Schütz-Spezifikationen gemäß den Informationen zur Anwendung verwendet.
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Notizen
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Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen

Gemäß den Normen IEC 60947-4-1 und EN 60947-4-1 defi nieren wir für Schütze und Starter Typ, Bemessungswert und Eigenschaften der Kurz-

schlussschutzgeräte, die selektiven Schutz gegen Überlast ermöglichen und Kurzschlussschutz gewährleisten.

Grundfunktionen
Anwendung von Startern:

 – Starten von Motoren,

 – Gewährleistung der Funktion des Motors,

 – Trennen von Motoren von der Versorgungsleitung,

 – Schutz des Motors gegen Überlast.

Der Starter besteht typischerweise aus einem Schaltgerät (Schütz) und einem Überlastschutz (thermal overload relay TOR oder electronic overload relay EOR).

Diese beiden Geräte MÜSSEN mit Geräten koordiniert werden, die einen Kurzschlussschutz bieten (SCPD - Short Circuit Protective Device): Typischerweise ein Leistungs-

schalter mit magnetischer Auslösung oder mit Sicherung. Diese sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Starters.

Geltende Normen
IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1) defi niert präzise die verschiedenen Punkte, die bei einer korrekten Koordination zu berücksichtigen sind.

Die vollständige Koordination für eine Kombination umfasst folgende Punkte:

 – Selektive Prüfung zwischen dem Überlastrelais und dem Kurzschlussschutzgerät SCPD.

 – Tests der Kurzschlussbedingungen

 - Bei voraussichtlichen "r" Strömen. Diese Ströme hängen vom Bemessungsbetriebsstrom (Ie AC-3) des Starters ab und werden in der Norm vorgegeben (Tabelle 11). 

Beispiel: r = 1 kA für Ie AC-3 < 16 A, r = 3 kA für 16 A < Ie AC-3 < 63 A, r = 5 kA für 63 A < Ie AC-3 < 125 A usw.

 - Beim voraussichtlichen Bewertungs-Kurzschlussstrom "Iq". Dies ist der Maximalstrom, dem die Kombination standhalten kann. Beispiel: 50 kA.

Koordinations-Typen
IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1) defi niert zwei Koordinations-Typen nach dem erwarteten Maß an Betriebskontinuität. Die zu erwartenden Extremschäden für die Schalt-

geräte sind in zwei Kategorien gegliedert.

Typ 1:  Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet werden, Personen und Anlagen dürfen nicht gefährdet werden. Der Starter muss erst nach 

Reparatur oder Teilerneuerung für den weiteren Gebrauch geeignet sein.

Typ 2:  Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet werden, Personen und Anlagen dürfen nicht gefährdet werden. Der Starter muss für den 

weiteren Gebrauch geeignet sein. Leichte, lösbare Kontaktverschweißung ist zulässig.

Das komplette Angebot von ABB
ABB verfügt über langjährige Erfahrung in Bezug auf Probleme der Koordination und kann in seinen qualifi zierten Labors ein komplettes Spektrum an Tests durchführen, 

u.a. für 400 V, 500 V und 690 V Netze.

Eine vollständige Datenbank mit Koordinierungstabellen gemäß IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1) steht auf der ABB Website zur Verfügung.

In den Koordinationstabellen werden die folgenden Kurzschlussschutzgeräte empfohlen:

 – Kompaktleistungsschalter (Moulded Case Circuit-Breakers, MCCB)

 – Leitungsschutzschalter (Miniature Circuit-Breakers, MCB)

 – Sicherungs-Lasttrennschalter (aM, gG und BS)

 – Motorschutzschalter (MMS)

Allgemeine Anmerkungen
 – Es gilt eine maximale Umgebungstemperatur von 40 °C. Bei höheren Temperaturen ist ein Reduktionsfaktor entsprechend den folgenden Regeln anzuwenden:

 - Sicherungen: Faktor 0,8 für In bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C

 - MCCB und MCB: Faktor 0,8 für In bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C

 - Der Starter-Reduktionsfaktor hängt von den Betriebsbedingungen thermischer Überlastrelais ab: Faktor 0,9 für In bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C.

 – Die Tabellen gelten für Motorströme von 4-poligen Drehstrommotoren.

 – Normalstart bedeutet eine Anlaufzeit von < 2 s. Schweranlauf bedeutet eine Beschleunigungszeit 10 s < ts < 30 s. Auslöseklassen thermischer Überlastrelais gemäß 

IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1): 10A und 10 sowie 30 für SU-Typen.

 – In den Tabellen wird von MCCBs mit Magnetrelais ausgegangen. Die Einstellung erfolgt immer bei > 12,3 Ie AC-3, damit die Umschaltstromspitze beim Starten nicht 

zum Auslösen führt.
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Koordination mit Kurzschlusseinrichtungen

Ein Motorstarter besteht typischerweise aus einem Schaltgerät (Schütz) und einem Überlastschutz (siehe Seite "Grundfunktionen").

Diese beiden Geräte müssen mit einem Gerät koordiniert werden, das Kurzschlussschutz bietet (SCPD: Short-Circuit Protection Device).

Eine vollständige Datenbank mit Koordinationstabellen gemäß IEC 60947-4-1 (EN 60947-4-1) oder UL 508 / UL 60947-4-1 steht auf der ABB Website zur Verfügung 

(siehe unten).

Auswahl

Einfach- oder Mehrfachauswahl im selben Bildschirm.

Ergebnisse
 – Suchergebnisse werden unten auf der Auswahlseite angezeigt.

 – Nur die für Ihre Anwendung geeigneten Lösungen werden unten auf der Seite angezeigt. Bei "Enable Smart Current Search" für den Kurzschlussstrom werden "near 

to" (ähnliche) Werte in das Suchergebnis einbezogen.

 – Die Seite kann gedruckt werden (zum Beispiel als PDF-Datei).

 – Mit "Clear selection" (Auswahl aufheben) werden alle ausgewählten Elemente deselektiert.

Zugriff

Koordinationstabellen zum Motorschutz siehe:

www.abb.com/lowvoltage, dann im rechten Menü "Support" die "Online Product Selection Tools" (Produktauswahltabellen) auswählen, dann "Coordination Tables 
for motor protection"

Kurzschlussschutzgeräte
 – Offene Leistungsschalter

 – gG oder aM Sicherungen

 – Leitungsschutzschalter

 – Kompaktleistungsschalter(Moulded Case Circuit 

Breaker)

 – Motorschutzschalter

Startertyp
 – Direktstarter

 – Direktstarter für Schweranlauf

 – Stern-Dreieck-Anlauf

 – Softstarter

Koordinierung
 – IEC Typ 1 oder Typ 2

 – UL Typ A bis Typ F
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Normen, Spezifikationen und Zertifizierungsstellen

Defi nitionen
Niederspannungsgeräte von ABB werden in Übereinstimmung mit geltenden 

Vorschriften der internationalen IEC Normen, europäischen EN Normen und den 

nationalen Normen wie NF, DIN, GB und BS entwickelt und hergestellt. Für Geräte, 

die auf Schiffen installiert werden, wird eine Zulassung unabhängiger Klassifi zie-

rungsgesellschaften von den Schifffahrtsversicherungen gefordert.

Zertifi zierung

Zertifi zierungen von Zertifi zierungsstellen weisen die vollkommene Konformität zu 

Normen nach.

Die IEC Zertifi zierung ist eine multilaterale Vereinbarung zwischen den nationalen 

Zertifi zierungsstellen, um eine internationale Zertifi zierung elektrischer und elektroni-

scher Produkte zu ermöglichen, so dass eine einzelne Zertifi zierung den Zugang zu 

weltweiten Märkten gestattet.

Diese Zertifi zierung wurde vom IECEE (International Electrotechnical Committee for 

Conformity Testing to Standards for Electrical Equipment) eingeführt.

Zertifi zierte Produkte

In einigen Fällen werden Produkte von einer Zertifi zierungsstelle nach einer Norm 

geprüft und der Hersteller wird regelmäßig von dieser Zertifi zierungsstelle besucht, 

um die Einhaltung von Konstruktion und Materialien zu prüfen. Dieser Prozess 

schafft ein zertifi ziertes Produkt. Beispiele sind Zertifi zierungen durch UL (Underwri-

ters Laboratories) und CSA (Canadian Standard Association), siehe unten.

Spezifi kationen
Internationale Spezifi kationen

Die International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht als Teil der Inter-

national Standards Organization (ISO) IEC-Publikationen, die als Grundlage für den 

Weltmarkt dienen.

Europäische Spezifi kationen und nationale Spezifi kationen

Das Europäische Komitee für technische Normung (CENELEC), in dem europäi-

sche Länder vertreten sind, veröffentlicht EN Normen.

Diese europäischen Normen können leicht von den internationalen IEC-Normen 

abweichen und haben eine ähnliche Nummerierung.

Gleiches gilt für nationale Normen, die ausnahmslos dieselbe Nummerierung nut-

zen und die Texte dieser vereinheitlichten Normen in vollem Umfang übernehmen. 

Dem widersprechende nationale Normen werden zurückgezogen.

Europäische Richtlinien

Die Gewährleistung des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Gemein-

schaft bedeutet, dass alle regulatorischen Unterschiede zwischen den Mitglied-

staaten beseitigt wurden. Die europäischen Richtlinien stellten gemeinsame Regeln 

auf, die in der Gesetzgebung der einzelnen Staaten enthalten sind, während 

widersprüchliche Regelungen aufgehoben werden.

Es gibt drei grundlegende europäische Richtlinien:

 – Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG betrifft elektrische Geräte von 0 bis 

1000 V AC und von 0 bis 1500 V DC.

Diese legt fest, dass die Einhaltung der Anforderungen, die sie festlegt, gegeben 

ist, wenn das Gerät den auf europäischer Ebene harmonisierten Normen ent-

spricht. EN 60947-1 und EN 60947-4-1 für Schütze.

 – Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für Sicherheitsspezifi kationen von Maschinen 

und Ausrüstungen kompletter Maschinen.

 – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG, die alle Geräte 

betrifft, die elektromagnetische Störungen verursachen können.

CE-Kennzeichnung:

Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass das gekennzeichnete Gerät die entsprechen-

de EU-Richtlinie erfüllt.

Die CE-Kennzeichnung ist Teil eines administrativen Verfahrens und gewährleistet 

den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.

Normen in Kanada und in den USA

Kanadische und US-Normen sind weitgehend gleichwertig, unterscheiden sich 

jedoch stark von IEC-Normen.

UL Underwriters Laboratories USA 

CSA Canadian Standard Association Kanada 

In UL-Spezifi kationen (USA) wird wie folgt zwischen Geräten unterschieden:

Listed Product (gelistetes Produkt)

Ein Produkt, das gemäß dem UL Listing- und Follow-up-Service-Pro-

gramm in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der UL-Service-Ver-

einbarung produziert wurde und das UL-Listing-Prüfzeichen als Erklärung 

des Herstellers trägt, dass das Produkt die UL-Anforderungen erfüllt.

Recognized Component (anerkannte Komponente)

Ein Teil oder eine Baugruppe gemäß UL Recognition Service, für werk-

seitige Installation in gelisteten (oder anderen) Produkten. Anerkannte 

Komponenten sind hinsichtlich bestimmter Konstruktionsmerkmale 

unvollständig oder in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und nicht 

für separate Installation im Feld bestimmt, sondern für den Einsatz als 

Komponenten unvollständiger Maschinen, die UL zur Untersuchung ein-

gereicht werden. Die Endabnahme der Komponente in der vollständigen 

Anlage ist abhängig von der Installation und Nutzung in Übereinstimmung 

mit allen anwendbaren Verwendungsbedingungen und Bewertungen laut 

Komponentenbericht von UL, in den Zulassungsinformationen und in den 

einzelnen Recognized Component Informationsseiten des Kunden.

Die kombinierten UL-Prüfzeichen für die USA und Kanada werden von den Behör-

den in beiden Ländern anerkannt.

Compulsory China Certifi cation (CCC): Das CCC-Zeichen ist ein obligatorisches 

Zertifi zierungszeichen im Bereich der Sicherheit von Produkten, die auf dem chine-

sischen Markt verkauft werden.

GOST: Russland (weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem ABB Vertriebsbüro) 

C-Tick: Das C-Tick-Zeichen zertifi ziert die Erfüllung der australischen EMV-An-

forderungen. Das Zeichen wird auch in Neuseeland anerkannt.

ANCE: Mexiko

Genehmigungen für die Schifffahrt

Die folgenden Spezifi kationen müssen eingehalten werden, wenn die Geräte auf 

Schiffen verwendet werden:

BV  Bureau Veritas Frankreich

DNV  Det Norske Veritas Norwegen

GL  Germanischer LIoyd Deutschland

LRS  LIoyd's Register of Shipping Großbritannien

ABS  America Bureau of Shipping

RMRS  Russian Maritime Register of Shipping RMRS

RRR  Russian River Register

MRS  Maritime Register of Shipping Russland

PRS  Polski Rejestr Statkow Polen

RINA  Registro Italiano Navale Italien
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Normen, Spezifikationen und Zertifizierungsstellen

Internationale Normen

IEC 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln

IEC 60947-4-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 4: Schütze und Motorschutz-

schalter – Abschnitt 1: Elektromechanische Schütze und Motorschutzschalter

IEC 60947- 5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5: Steuergeräte und Schaltele-

mente – Abschnitt 1: Elektromechanische Steuergeräte

IEC 60947-5-4 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-4: Steuergeräte und Schal-

telemente. Verfahren zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit von Schwachstrom-

kontakten. Besondere Prüfungen

IEC 60947- 6-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 6: Mehrfunktionsschaltgeräte 

– Abschnitt 1: Netzumschalter

IEC 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforde-

rungen

IEC 60715 Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten. Genormte Trag-

schienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltan-

lagen

Europäische Normen

EN 50 005 Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte – Anschlussbezeichnungen 

und Kennzahlen: Allgemeine Regeln (IEC 60947-1, Anhang L).

EN 50 011 Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte – Anschlussbezeichnungen 

und Kennzahlen für bestimmte Hilfsschütze (IEC 60947-5-1, Anhang M)

EN 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln.

EN 60947-4-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 4: Schütze und Motorschutz-

schalter – Abschnitt 1: Elektromechanische Schütze und Motorschutzschalter

EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5: Steuergeräte und Schaltele-

mente – Abschnitt 1: Elektromechanische Steuergeräte

EN 60947-5-4 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-4: Steuergeräte und Schalt-

elemente. Verfahren zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit von Schwachstrom-

kontakten. Besondere Prüfungen

EN 60947- 6-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 6: Mehrfunktionsschaltgeräte – 

Abschnitt 1: Netzumschalter

EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anfor-

derungen

EN 60 715 Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten. Genormte Trag-

schienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltan-

lagen

Nationale Normen

Die nationalen Normen europäischer Länder reproduzieren die entsprechenden 

EN... Normen. Die Benennung erfolgt durch Zusatz eines Präfi x vor der EN-

Nummerierung.

Beispiele:

 – Frankreich NF EN...

 – Deutschland DIN EN...

 – Großbritannien BS EN...

 – Italien CEI EN...

 – Schweden SS EN...
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Stromkreise
 – Hilfsstromkreis: Alle leitenden Teile eines Schützes, die sich in einem Stromkreis 

außerhalb des Hauptstromkreises und der Schützsteuerstromkreise befi nden.

 – Steuerstromkreis: Alle leitenden Teile eines Schützes, die sich in einem Strom-

kreis außerhalb des Hauptstromkreises und des Hilfsstromkreises befi nden und 

das Öffnen und/oder Schließen des Schützes steuern.

 – Hauptstromkreis: Alle leitenden Teile eines Schützes, die sich in dem Stromkreis 

befi nden, der von dem Schütz geschaltet wird.

Thermisches Überlastrelais - Auslöseklassen
IEC 60947-4-1 defi niert die Auslöseklassen 10A, 10, 20 und 30. Die Typen 10A, 10 

usw. entsprechen der max. Auslösezeit bei einem Einschaltstrom vom 7,2-fachen 

des Bemessungsbetriebsstroms.

Außerdem defi niert die Norm für jede Klasse die Auslösezeit für das 1,5-fache des 

Bemessungsbetriebsstroms und legt die Nichtauslösebedingung auf das 1,05-fa-

che des Bemessungsbetriebsstroms fest.

Diese Daten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Auszug aus IEC 60947-4-1:

Auslöseklasse 10A 10 20 30

Max. Auslösezeit für das 1,5-fache

des Bemessungsbetriebsstroms 

(warmer Zustand)

s 120 240 480 720

Auslösezeit für das 7,2-fache

des Bemessungsbetriebsstroms 

(kalter Zustand)

s 2 - 10 4 - 10 6 - 20 9 - 30

Für das 1,05-fache des 

Bemessungsbetriebsstroms

Keine Auslösung

Elektromagnetische Verträglichkeit
AF... Schütze erfüllen die Normen IEC 60947-1, 60947-4-1 und EN  60947-1, 

60947-4-1.

Defi nitionen:

Umgebung A: "Bezieht sich vor allem auf nicht öffentliche oder industrielle Netze/

Standorte/Installationen (EN 50082-2 Artikel 4) einschließlich stark störender 

Quellen."

Umgebung B: "Bezieht sich vor allem auf öffentliche Niederspannungsnetze (EN 

50082-1 Artikel 5) in Haushalten, Gewerbe- und Leichtindustrie-Standorten/Instal-

lationen. Stark störende Quellen wie Lichtbogenschweißgeräte sind nicht in dieser 

Umgebung enthalten."

Hinweis für AF... Schütze: Dieses Produkt wurde für Umgebung A entwickelt. Die 

Verwendung dieses Produktes in Umgebung B kann zu unerwünschten elektro-

magnetischen Störungen führen, die der Benutzer in geeigneter Weise eindämmen 

muss.

Defi nitionen gemäß SEMI F47 -0706
SEMIF47-0706 defi niert die Störfestigkeit gegen Spannungsunterbrechungen, 

die für Halbleiterverarbeitung, Messtechnik und automatisierte Prüfsysteme sowie 

für Baugruppen und Bauteile für Geräte zur Halbleiterverarbeitung erforderlich ist, 

unter anderem für:

 – Spannungsversorgungen und Netzteile

 – Generatoren

 – Roboter und Fabrik-Schnittstellen

 – Kühler, Pumpen, Gebläse

 – Schütze und Hilfsschütze mit Wechselstrombetätigung

 – ...

Spannungsunterbrechung: Reduzierter Effektivwert der Wechselspannung bei 

Wechselspannungs-Frequenz, dauert zwischen einem halben Schaltspiel bis zu 

einigen Sekunden.

Der IEC-Begriff für dieses Phänomen lautet "Spannungseinbruch".

Störfestigkeit gegen Spannungsunterbrechungen: Die Fähigkeit von Geräten, 

momentanen Unterbrechungen oder Einbrüchen der elektrischen Leistung stand-

zuhalten

Koordination des Kurzschlussschutzes
Das Ziel ist, elektromechanische Starter und Softstarter zu schützen.

Anwendung von Startern:

 – Starten von Motoren,

 – Gewährleistung der Funktion des Motors,

 – Trennen von Motoren von der Versorgungsleitung,

 – Schutz des Motors gegen Überlast.

Der Starter besteht typischerweise aus einem Schaltgerät (Schütz) und einem 

Überlastschutz (thermal overload relay TOR oder electronic overload relay EOR). 

Diese beiden Geräte MÜSSEN mit Geräten koordiniert werden, die einen Kurz-

schlussschutz bieten (SCPD - Short Circuit Protective Device): Typischerweise ein 

Leistungsschalter mit magnetischer Auslösung oder mit Sicherung. Diese sind 

nicht notwendigerweise Bestandteil des Starters.

Die Eigenschaften des Starters müssen der internationalen Norm IEC 60947-4-1 

entsprechen, die oben genannte Elemente wie folgt defi niert:

Schütz: Mechanisches Schaltgerät mit nur einer Ruhestellung, nicht manuell betä-

tigt, an das Einschalt-, Halte- und Ausschaltströme unter Normal- und Überlastbe-

dingungen angelegt werden können.

Überlastauslöser: Überlastrelais oder -auslöser, wird bei Überlast oder Phasenver-

lust aktiv.

Lasttrennschalter: Gemäß IEC 60947-2 ein mechanisches Schaltgerät, an das 

Einschalt-, Halte- und Ausschaltströme unter Normalbedingungen und Einschalt- 

und Halteströme für eine begrenzte Zeit sowie Ausschaltströme unter bestimmten 

Sonderbedingungen angelegt werden können.

Die IEC-Publikation 60947-4-1 defi niert Zuordnungstypen "1" und "2":

 – Typ "1": Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet wer-

den, Personen und Anlagen dürfen nicht gefährdet werden. Schütz oder Starter 

müssen erst nach Reparatur oder Teilerneuerung für den weiteren Gebrauch 

geeignet sein.

 – Typ "2": Im Kurzschlussfall muss der Kurzschlussstrom sicher abgeschaltet wer-

den, Personen und Anlagen dürfen nicht gefährdet werden. Schütz oder Starter 

müssen für den weiteren Gebrauch geeignet sein. Leichte, lösbare Kontaktver-

schweißung ist zulässig. In diesem Fall muss der Hersteller die notwendigen 

Wartungsmaßnahmen für die Anlage angeben.

Begriffe und technische Definitionen
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Begriffe und technische Definitionen

Bemessungsbetriebsstrom Ie
Vom Hersteller angegebener Strom. Basiert vor allem auf der Bemessungsbe-

triebsspannung Ue, der Bemessungsfrequenz, der Gebrauchskategorie, der 

Bemessungseinschaltdauer und der Art des Schutzgehäuses (falls erforderlich).

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
Strom, dem ein ungekapseltes Schütz während 8 Stunden Einschaltdauer 

standhalten kann, ohne dass die Temperatur seiner verschiedenen Bauteile die 

Maximalwerte der Norm überschreitet.

Schaltspiel
Beinhaltet einen Ein- und einen Ausschaltvorgang.

Zykluszeit
Die Summe der Stromfl usszeit und der stromlosen Zeit eines gegebenen Schalt-

spiels.

Elektrische Lebensdauer
Anzahl der Schaltspiele unter Last, die das Schütz ausführen kann. 

Sie ist abhängig von der Gebrauchskategorie.

Mechanische Lebensdauer
Anzahl der lastfreien Schaltspiele, die ein Schütz ausführen kann.

Bewertete Ausfallrate
Defi nition gemäß IEC 60947-5-4. Wird in Standardindustrieumgebungen für Hilfs-

schütze und eingebaute Hilfskontakte von Schützen angegeben.

Lastfaktor
Verhältnis der Betriebszeit unter Last zur gesamten Zykluszeit x 100 (%).

Schalthäufi gkeit
Anzahl Schaltspiele pro Stunde.

Gegenstrombremsen
Stoppen oder schnelle Umkehr der Drehrichtung des Motors durch Austausch 

zweier Versorgungsleitungen bei laufendem Motor.

Tippbetrieb
Wiederholtes kurzes Einschalten des Motors mit dem Ziel, kleine Bewegungen des 

Antriebs zu erreichen.

Spulenspannungsbereich 
Ausgedrückt als Vielfaches der Bemessungsbetätigungsspannung Uc für die 

oberen und unteren Grenzwerte.

Einbaulage
Die Anweisungen des Herstellers sind zu beachten. Bei bestimmten Einbaulagen 

kann es Einschränkungen geben.

Bemessungsabschalt- oder -einschaltleistung
Effektivwert des Stroms, den ein Schütz bei gegebener Spannung und Gebrauchs-

kategorie und gemäß den Vorgaben aus Normen aus- oder einschalten kann.

Aussetzbetrieb
Betrieb, in dem das Schütz abwechselnd geschlossen und geöffnet ist, wobei die 

Dauer eines Schaltzustands zu kurz ist, so dass sich kein thermisches Gleichge-

wicht im Schütz einstellen kann.

Umgebungstemperatur
Lufttemperatur in Schütznähe.

Schaltzeiten
 – Zeitkonstante: Verhältnis der Induktivität zum Widerstand (L/R = mH/ = ms)

 – Zulässiger Kurzzeitstrom: Strom, dem das Schütz in geschlossener Stellung 

kurzzeitig und unter bestimmten Bedingungen standhalten kann.

 – Einschaltzeit: Zeitintervall zwischen dem Beginn des Schließvorgangs und dem 

Berühren aller Pole durch die Kontakte.

 – Ausschaltzeit: Zeitintervall zwischen dem angegebenen Beginn des Öffnungs-

vorgangs und dem Zeitpunkt, an dem alle Kontakte von den Polen getrennt 

sind.

Bemessungsbetätigungsspannung Uc

Spannung für die der Steuerkreis ausgelegt ist.

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Spannung, auf die sich die Betriebskenndaten beziehen. Bei Dreiphasenbetrieb ist 

es die Phase-zu-Phase-Spannung.

Bemessungsisolationsspannung Ui

Referenzspannung für Isolationsprüfungen und Kriechstrecken.

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Spitzenwert einer Stoßspannung, mit einer festgelegten Form und Polarität, wobei 

kein Zusammenbruch unter spezifi schen Testbedingungen erfolgt.

Schockfestigkeit
Anforderung für Fahrzeuge, Kranantriebe, Installationen auf Schiffen und Plug-in-

Geräte. Für akzeptable "g" Werte dürfen die Kontakte ihre Position nicht verändern 

und die thermischen Überlastrelais dürfen nicht auslösen.

Vibrationsbeständigkeit
Anforderung für Fahrzeuge, Boote und andere Verkehrsmittel. Bei der angegebe-

nen Schwingungsamplitude und -frequenz muss das Gerät funktionsfähig bleiben.
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Normen und Gebrauchskategorien

Normen:
Für Schütze, Hilfsschütze und thermische Überlastrelais sollte international auf die IEC-Normen 60941-1, 60947-4-1 und 60947-5-1 verwiesen werden.

Gebrauchskategorien:
Der Betrieb eines Schützes wird durch die Gebrauchskategorie und durch die angegebenen Werte für Bemessungsbetriebsspannung und -strom charakterisiert:

Gebrauchskategorien für Schütze gemäß IEC 60947-4-1

Wechselstrom: AC-1 Nicht induktive oder schwach induktive Last. Widerstandsöfen.

AC-2 Schleifringläufermotoren: Anlassen, Ausschalten.

AC-3 Käfi gläufermotoren: Anlassen. Ausschalten während des Laufes.

AC-4 Käfi gläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren, Tippen.

AC-5a Schalten von Gasentladungslampen.

AC-5b Schalten von Glühlampen.

AC-6a Schalten von Transformatoren.

AC-6b Schalten von Kondensatorbänken.

AC-8a Steuern von hermetisch abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit manueller Rückstellung der Überlastauslöser.

AC-8b Steuern von hermetisch abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit automatischer Rückstellung der Überlastauslöser.

Gleichstrom: DC-1 Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen.

DC-3 Nebenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren, Tippen, Widerstandsbremsung von Motoren.

DC-5 Reihenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen oder Reversieren, Tippen, Widerstandsbremsung von Motoren.

DC-6 Schalten von Glühlampen.

Gebrauchskategorie für Hilfsschütze gemäß EN IEC 60947-5-1

Wechselstrom: AC-12 Steuern von ohmscher Last und Halbleiterlast mit Trennung durch Optokoppler.

AC-13 Steuern von Halbleiterlast mit Trenntransformatoren.

AC-14 Steuern von kleiner elektromagnetischer Last ( 72 VA).

AC-15 Steuern von elektromagnetischer Last bei Wechselspannung (> 72 VA).

Gleichstrom: DC-12 Steuern von ohmscher Last und Halbleiterlast mit Trennung durch Optokoppler.

DC-13 Steuern von Elektromagneten bei Gleichspannung.

DC-14 Steuern von elektromagnetischer Last bei Gleichspannung mit Sparwiderständen im Stromkreis.

In der Tat können einige Anwendungen und die spezifi schen Kriterien, die die verschiedenen durch Schütze gesteuerten Lasten kennzeichnen, die Betriebskenndaten der 

Schütze ändern. Die wichtigsten dieser Anwendungen sind:

Schalten von Kondensatorbänken
Beachtet werden müssen hohe Peaks beim Einschalten und harmonische Ströme im Dauerbetrieb. Für diese Anwendung sieht IEC-Publikation 60947-4-1 Gebrauchs-

kategorie AC-6b vor. Die für Schütze zulässigen Betriebsströme oder -leistungen werden in elektrischen Prüfungen bestimmt. Die Berechnung des Betriebsstroms erfolgt 

nach IEC 60947-4-1 (Tabelle 7 b).

Schalten von Transformatoren
Beachtet werden müssen die Peaks durch Magnetisierungseffekte beim Einschalten.

Für diese Anwendung sieht IEC-Publikation 60947-4-1 Gebrauchskategorie AC-6a vor. Die für Schütze zulässigen Betriebsströme oder -leistungen werden über die Werte 

aus Kategorie AC-3 oder AC-4 mit Hilfe der Formel aus IEC 60947-4-1 (Tabelle 7 b) ermittelt.

Schalten von Beleuchtungskreisen
Die auftretenden Stromspitzen beim Einschalten und der Leistungsfaktor hängen von der Art der Lampen, dem Verbindungsmodus und vom Vorhandensein einer Kom-

pensation ab.

Für diese Anwendung sieht IEC-Publikation 60947-4-1 zwei Standard-Gebrauchskategorien vor:

 – AC-5a zum Schalten von Gasentladungslampen.

 – AC-5b zum Schalten von Glühlampen.

Schalten von Schleifringläufermotoren
Die Schütze zum Kurzschließen von Rotor-Widerständen können für Rotor-Spannungen oberhalb ihrer natürlichen Nennbetriebsspannung verwendet werden.

Die Verwendungsbedingungen von Rotor-Schützen hängen vom Verbindungsmodus der Hauptkontakte ab. IEC 60947-4-1 sieht die AC-2 Gebrauchskategorie vor.

Gegen die Einschaltströme und Ausschaltströme und -spannungen (sowie den allgemein niedrigen Lastfaktor) sind die Schütze beständig.
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Normen und Gebrauchskategorien

Gebrauchskategorien (Forts.)
Schalten von Gleichstrom-Leistungskreisen
Die Lichtbogenunterdrückung ist bei Gleichstrom schwieriger als bei Wechselstrom. Je höher die Zeitkonstante und Spannung, desto schwieriger die Ausschaltbedingun-

gen: Daher müssen mehrere Pole in Reihe geschaltet werden.

Schalten von hohen Wechselströmen
Mögliche Leistungssteigerung durch Parallelschalten von Polen.

Schalten bei Kurzzeit- oder Aussetzbetrieb
In diesen Fällen sind höhere Betriebsströme akzeptabel.

Einfl uss der Länge der Leiter im Schütz-Steuerstromkreis
Entsprechend den Betriebsspannungen, den Querschnittsfl ächen, der Leistungsaufnahme der Spule und dem Steuerungs-Layout können Schwierigkeiten aufgrund von 

Leitungs-Widerständen und -Kapazitäten beim Schließen und Öffnen der Schütze auftreten.

Ein- und Ausschaltbedingungen für Gebrauchskategorien
Gebrauchskategorie Bedingungen der Lebensdauerprüfung Gelegentlicher Betrieb

Ein- und Ausschaltvermögen - 50 Schaltspiele
Einschaltbedingungen Ausschaltbedingungen Einschaltbedingungen Ausschaltbedingungen
I/Ie U/Ue cos. 

bzw.

L/R (ms)

I/Ie U/Ue cos. 
bzw.

L/R (ms)

Ic/Ie Ur/Ue cos. 
bzw.

L/R (ms)

Ic/Ie Ur/Ue cos. 
bzw.

L/R (ms)

Schütze zum Schalten von Wechselstrom
AC-1 1 1 0,95 1 1 0,95 1,5 1,05 0,8 1,5 1,05 0,8

AC-2 2,5 1 0,65 2,5 1 0,65 4 1,05 0,65 4 1,05 0,65

AC-3   Ie < 17 A 6 1 0,65 1 0,17 0,65 10 1,05 0,45 8 1,05 0,45

17 < Ie < 100 A 6 1 0,35 1 0,17 0,35 10 1,05 0,45 8 1,05 0,45

  Ie > 100 A 6 1 0,35 1 0,17 0,35 10 1,05 0,35 8 1,05 0,35

AC-4   Ie < 17 A 6 1 0,65 6 1 0,65 12 1,05 0,45 10 1,05 0,45

17 < Ie < 100 A 6 1 0,35 6 1 0,35 12 1,05 0,45 10 1,05 0,45

  Ie > 100 A 6 1 0,35 6 1 0,35 12 1,05 0,35 10 1,05 0,35

Schütze zum Schalten von Gleichstrom
DC-1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,05 1 1,5 1,05 1

DC-3 2,5 1 2 2,5 1 2 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5

DC-5 2,5 1 7,5 2,5 1 7,5 4 1,05 15 4 1,05 15

Hilfsschütze zum Schalten von Wechselstrom
AC-14 ( 72 VA) – –  – – –  – 6 1,1 0,7 6 1,1 0,7

AC-15 (> 72 VA) 10 1 0,7 1 1 0,4 10 1,1 0,3 10 1,1 0,3

Hilfsschütze zum Schalten von Wechselstrom
Gebrauchskategorie Standardbetrieb Gelegentlicher Betrieb

Ein- und Ausschaltvermögen - 50 Schaltspiele
Einschaltbedingungen Ausschaltbedingungen Einschaltbedingungen Ausschaltbedingungen
I/Ie U/Ue T0,95 I/Ie U/Ue T0,95 Ic/Ie Ur/Ue T0,95 Ic/Ie Ur/Ue T0,95

DC-13 1 1 6 P(1) 1 1 6 P(1) 1,1 1,1 6 P(1) 1,1 1,1 6 P(1)

DC-14 – – – – – – 10 1,1 15 ms 10 1,1 15 ms

(1)  Der Wert "6 x P" ist das Ergebnis einer empirischen Beziehung, welche die meisten durch Gleichstrom bedingten magnetischen Lasten bis zum höchsten Grenzwert von P = 50 W (6 x P = 300 ms) berück-

sichtigt. Dabei wird akzeptiert, dass Lasten mit einer Leistung über 50 W parallel kleinere Lasten mit sich bringen. Als Folge muss der Wert 300 ms die oberste Grenze bilden, ungeachtet der benötigten 

Leistung.

Legende:
U (I) = angelegte Spannung (Strom)

Ur = wiederkehrende Spannung

L/R  = Prüfkreis-Zeitkonstante

Ue (Ie)  = Bemessungsbetriebsspannung (-strom)

Ic  =  Ein- und Ausschaltstrom bei DC oder AC wie Effektivwert der 

symmetrischen Komponenten

T0,95  =  benötigte Zeit, bis 95 % des Stroms im stationären Zustand erreicht 

werden, ausgedrückt in Millisekunden
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Schutzarten

Allgemein
In einer Installation hängt die erforderliche Schutzart der elektrischen Ausrüstung von den Umgebungsbedingungen ab. Die Schutzart wird durch das Gehäuse bzw. die 

Kapselung der Ausrüstung oder Geräte gewährleistet und nach den Normen IEC 60529 und IEC 60947-1 in sogenannte IP-Codes eingeteilt. IP steht hierbei für „Ingress 

Protection“ (Schutz gegen Eindringen). Der IP-Code gibt den Berührungsschutz bzw. den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern an, die zweite Ziffer den 

Schutz vor eindringendem Wasser.

Neben dem IP-Symbol umfasst der vollständige Code zwei Ziffern, optional gefolgt von zwei ergänzenden Buchstaben. Die folgende Tabelle liefert eine Kurzübersicht der 

Zusammensetzung von IP-Codes.

IP-Code
Ziffern 
oder 
Buchstaben

Spezifi kationen für den Installationsschutz Schutz von Personen

Ziffer 1 Schutz gegen Fremdkörper Schutz gegen Berührung mit
0 kein Schutz kein Schutz

1 Geschützt gegen feste Fremdkörper (Durchmesser ab 50 mm) Handrücken

2 Geschützt gegen feste Fremdkörper (Durchmesser ab 12,5 mm) Finger

3 Geschützt gegen feste Fremdkörper (Durchmesser ab 2,5 mm) Werkzeug

4 Geschützt gegen feste Fremdkörper (Durchmesser ab 1 mm) Draht

5 Staubgeschützt Draht

6 Staubdicht Draht

Ziffer 2 Schutz gegen Wasser
0 kein Schutz

1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser

2 Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 

15° geneigt ist

3 Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senk-

rechte

4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel

6 Schutz gegen starkes Strahlwasser

7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Zusatzbuchstabe (optional) für: Schutz gegen Fremdkörper Schutz gegen Berührung mit
Ziffer 1 = 0 A Gestoppt durch eine Barriere mit Öffnungs- Ø 50 mm Handrücken

Ziffer 1 = 0 oder 1 B Eindringen des Prüffi ngers auf 80 mm begrenzt Finger

Ziffer 1 = 1 oder 2 C Leiter mit Ø 2,5 mm und 100 mm Länge Werkzeug

Ziffer 1 = 2 oder 3 D Leiter mit Ø 1 mm und 100 mm Länge Draht

Zusatzbuchstabe (optional) Spezifi sche Zusatzinfo
H Hochspannungsgeräte  –

M Bewegliche Teile, die sich bei der Wasserprüfung bewegen

S Bewegliche Teile, die sich bei der Wasserprüfung nicht bewegen

W Angegebene atmosphärische Bedingungen

Hinweis: Die Art des Gehäuses bzw. der Kapselung der Ausrüstung ergibt sich aus der erforderlichen Schutzart.
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Klimafestigkeit von Geräten

Die Lebensdauer von Geräten wird hauptsächlich durch eine Reihe von klimatischen Faktoren, die Korrosion verursachen, beeinfl usst.

In der Praxis gibt es neben klimatischen Bedingungen andere Faktoren, die Geräte beschädigen können, beispielsweise Pilze, Insekten (Termiten), Staub, Schmutz am 

Arbeitsplatz und eine aggressive Umgebung (salz- oder schwefelhaltige Atmosphäre, usw.), die häufi g nur am Installationsort identifi ziert werden können.

Klimabeanspruchung, Defi nitionen und Prüfbedingungen werden in nationalen Publikationen wie der DIN 50 Serie und UTE 63-100 behandelt, die internationale Publikati-

onen wie IEC 60068 ergänzen.

Prüfbedingungen:
Beschreibung Symbolisierung Zeit eines Schaltspiels Schaltspiel-Phasenzeit Temperatur in Prüfkammer Relative Feuchtigkeit
Feuchte und variable 

Temperatur

IEC 60068-2-30

Test Db

24 Std. 12 Std. inkl. Temperaturanstieg 40 °C 95 %

12 Std. inkl. Kühlung 

(offenes Gerät)

25 °C 95 %

ABB Schütze werden bereits seit vielen Jahren in den meisten Ländern, mit heißem und feuchtem Klima eingesetzt, zum Beispiel: Brasilien, Indonesien, Indien, auch auf 

Schiffen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ABB Geräte in den meisten Ländern weltweit verwendet werden können.

Das Klima des Landes, in dem das Gerät installiert wird, ist nicht der entscheidende Auswahlfaktor.

Zu berücksichtigen:
 – Die unmittelbare Umgebung der Geräte (überdacht, belüftet, Temperatur),

 – Die Aggressivität der unmittelbaren Atmosphäre am Installationsort,

 – Die Länge und Häufi gkeit der Betriebspausen.

Im Fall häufi ger Kondensation (d.h. die Bildung von Kondensat durch schnelle Temperaturänderungen) müssen Heizwiderstände in Schaltschränken installiert werden 

(100 bis 250 W pro m³ Schrankraum).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fälle, in denen eine Beheizung notwendig ist.
Umgebung Betriebsbedingungen Klima Beheizung des Schaltschranks
In Gebäuden Kein fließendes Wasser Kontinuierlich 

oder diskontinuierlich

Jedes Klima Ohne

Keine Kondensation

Mit fließendem Wasser Kontinuierlich Jedes Klima Ohne

Häufige oder lange Stopps Gemäßigt Ohne

Tropisch Mit

Außen, überdacht Kein fließendes Wasser Kontinuierlich 

oder diskontinuierlich

Gemäßigt Ohne

Keine Kondensation Tropisch Mit

Außen oder am Meer Mit fließendem Wasser Kontinuierlich Jedes Klima Ohne

Häufige oder lange Stopps Gemäßigt Ohne

Tropisch Mit

Das Eindringen von Staub, Insekten, Schmutz, usw. in Geräte kann verhindert werden, wenn die entsprechende Schutzart nach IEC 60529 gewählt wird (siehe Tabelle "Schutzarten").
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Notizen
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Überlastrelais

Thermische Überlastrelais

T16 (0,10 … 16,0 A)

Bestellangaben 2/2

Technische Daten 2/3

TF42 (0,10 … 38,0 A)

Bestellangaben  2/6

Technische Daten 2/7

TA25DU (0,10 … 32,0 A)

Bestellangaben 2/10

Technische Daten 2/11

Zubehör 2/14

TA42DU (18,0 … 42,0 A)

Bestellangaben 2/15

Technische Daten 2/16

TA75DU (18 … 80 A)

Bestellangaben 2/19

Technische Daten 2/20

TA80DU (29 … 80 A)

Bestellangaben 2/23

Technische Daten 2/24

TA110DU (66 … 110 A)

Bestellangaben 2/27

Technische Daten 2/28

TA200DU (66 … 200 A)

Bestellangaben 2/31

Technische Daten 2/32

TA450DU (130 ... 310 A)

Bestellangaben 2/35

Technische Daten 2/36

Elektronische Überlastrelais

E16DU, E45DU, E80DU, E140DU (0,10 bis 140 A)

Bestellangaben 2/39

Technische Daten 2/40

Zubehör 2/43

E200DU, E320DU (60 bis 320 A)

Bestellangaben 2/44

Technische Daten 2/45

E500DU, E800DU, E1250DU (150 bis 1250 A)

Bestellangaben 2/47

Technische Daten 2/48

EF19, EF45 (0,10 bis 45,0 A)

Bestellangaben 2/50

Technische Daten 2/51
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T16 Thermische Überlastrelais

0,10 … 16,0 A

Beschreibung

T16 thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10.

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

B6, B7, BC6, 

BC7, B6S, 

B7S, VB6, 

VB7, VBC6, 

VBC7, VB6A, 

VB7A, AS, 

ASL

0,10 ... 0,13 0,5 A, Sicherungstyp T 10  T16-0.13  1SAZ711201R1005  44,50 0,10

0,13 ... 0,17 1,0 A, Sicherungstyp T 10  T16-0.17  1SAZ711201R1008  44,50 0,10

0,17 ... 0,23 1,0 A, Sicherungstyp T 10  T16-0.23  1SAZ711201R1009  44,50 0,10

0,23 ... 0,31 1,0 A, Sicherungstyp T 10  T16-0.31  1SAZ711201R1013  44,50 0,10

0,31 ... 0,41 2,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-0.41  1SAZ711201R1014  44,50 0,10

0,41 ... 0,55 2,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-0.55  1SAZ711201R1017  44,50 0,10

0,55 ... 0,74 4,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-0.74  1SAZ711201R1021  44,50 0,10

0,74 ... 1,00 6,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-1.0  1SAZ711201R1023  44,50 0,10

1,00 ... 1,30 6,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-1.3  1SAZ711201R1025  44,50 0,10

1,30 ... 1,70 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-1.7  1SAZ711201R1028  44,50 0,10

1,70 ... 2,30 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-2.3  1SAZ711201R1031  44,50 0,10

2,30 ... 3,10 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-3.1  1SAZ711201R1033  44,50 0,10

3,10 ... 4,20 20,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-4.2  1SAZ711201R1035  44,50 0,10

4,20 ... 5,70 20,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-5.7  1SAZ711201R1038  44,50 0,10

5,70 ... 7,60 35,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-7.6  1SAZ711201R1040  44,50 0,10

7,60 ... 10,0 35,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-10  1SAZ711201R1043  44,50 0,104

10,0 ... 13,0 40,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-13  1SAZ711201R1045  44,50 0,104

13,0 ... 16,0 40,0 A, Sicherungstyp gG 10  T16-16  1SAZ711201R1047  44,50 0,104

Bestellangaben – Zubehör

Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

T16 Einzelaufstellung-Set  DB16  1SAZ701901R0001  15,80 0,032
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ T16

Normen IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

- V DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ T16
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 6 A

S, 97-98 4 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 0,75 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 0,75 A

440 V Ö, 95-96 0,75 A

S, 97-98 0,75 A

480-500 V Ö, 95-96 0,75 A

S, 97-98 0,75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,55 A

S, 97-98 0,55 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,55 A

S, 97-98 0,55 A

250 V Ö, 95-96 0,27 A

S, 97-98 0,27 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 6 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 4 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type T16
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % of FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type T16
Contact rating N.C., 95-96 B600, Q300

N.O., 97-98 D300, Q300

Conventional thermal current N.C., 95-96 5 A

N.O., 97-98 2.5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 / 600 V AC 480 / 600 V AC
Short circuit rating RMS sym-
metrical

Fuse type Short circuit rating RMS sym-
metrical

Fuse type

T16-0.13 0.13 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.17 0.17 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.23 0.23 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.31 0.31 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.41 0.41 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.55 0.55 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-0.74 0.74 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-1.0 1.00 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-1.3 1.30 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-1.7 1.70 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-2.3 2.30 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-3.1 3.10 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-4.2 4.20 A 18 kA 15 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-5.7 5.70 A 18 kA 20 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-7.6 7.60 A 18 kA 25 A, K5 100 kA 30 A, Class J

T16-10 10.0 A 18 kA 35 A, K5 100 kA 45 A, Class J

T16-13 13.0 A 18 kA 40 A, K5 100 kA 45 A, Class J

T16-16 16.0 A 18 kA 60 A, K5 100 kA 45 A, Class J

T16 Thermische Überlastrelais

Technische Daten



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   2/5

2

Allgemeine technische Daten

Typ T16
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +60 °C

Geöffnet -25 ... +60 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 3 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Position 1-5

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ T16
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

0,75 ... 4 mm²

0,75 ... 1,5 mm² oder 1,5 ... 4 mm² 1)

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-10

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-10

Abisolierlänge 12 mm

Anzugsdrehmomente 1,1 ... 1,5 Nm / 9 … 13 Ib.in 

Anschlussschraube M4 (Pozidriv 2)

1) Eine Kombination verschiedener Leiter ist nicht möglich

Hilfsstromkreis
Typ T16
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderend-

hülse

1 x
2 x

0,75 ... 2,5 mm²

0,75 ... 1,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 1 mm² oder 1 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-12

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-12

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 1,1 ... 1,5 Nm / 9 … 13 Ib.in

Anschlussschraube M3 (Pozidriv 2)

T16 Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TF42 Thermische Überlastrelais

0,10 … 38,0 A

Beschreibung

TF42 thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10. 

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – TEST- und STOP-Funktion sowie Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

 – Plombierbare Abdeckung

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

AF09 ... AF38, 

AFZ09 ... AFZ38

0,10 ... 0,13 0,5 A, Sicherungstyp T 10  TF42-0.13  1SAZ721201R1005  53,00 0,13

0,13 ... 0,17 1,0 A, Sicherungstyp T 10  TF42-0.17  1SAZ721201R1008  53,00 0,13

0,17 ... 0,23 1,0 A, Sicherungstyp T 10  TF42-0.23  1SAZ721201R1009  53,00 0,13

0,23 ... 0,31 1,0 A, Sicherungstyp T 10  TF42-0.31  1SAZ721201R1013  53,00 0,13

0,31 ... 0,41 2,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-0.41  1SAZ721201R1014  53,00 0,13

0,41 ... 0,55 2,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-0.55  1SAZ721201R1017  53,00 0,13

0,55 ... 0,74 4,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-0.74  1SAZ721201R1021  53,00 0,13

0,74 ... 1,00 6,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-1.0  1SAZ721201R1023  53,00 0,13

1,00 ... 1,30 6,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-1.3  1SAZ721201R1025  53,00 0,13

1,30 ... 1,70 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-1.7  1SAZ721201R1028  53,00 0,13

1,70 ... 2,30 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-2.3  1SAZ721201R1031  53,00 0,13

2,30 ... 3,10 10,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-3.1  1SAZ721201R1033  53,00 0,13

3,10 ... 4,20 20,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-4.2  1SAZ721201R1035  53,00 0,13

4,20 ... 5,70 20,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-5.7  1SAZ721201R1038  53,00 0,13

5,70 ... 7,60 35,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-7.6  1SAZ721201R1040  53,00 0,13

7,60 ... 10,0 35,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-10  1SAZ721201R1043  53,00 0,13

10,0 ... 13,0 40,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-13  1SAZ721201R1045  53,00 0,13

13,0 ... 16,0 40,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-16  1SAZ721201R1047  53,00 0,13

16,0 ... 20,0 63,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-20  1SAZ721201R1049  53,00 0,145

20,0 ... 24,0 63,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-24  1SAZ721201R1051  53,00 0,145

24,0 ... 29,0 63,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-29  1SAZ721201R1052  84,00 0,145

29,0 ... 35,0 80,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-35  1SAZ721201R1053  84,00 0,145

35,0 ... 38,0/40,0 80,0 A, Sicherungstyp gG 10  TF42-38  1SAZ721201R1055  84,00 0,145

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TF42 Einzelaufstellung-Set  DB42  1SAZ701902R0001  23,60 0,087
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TF42

Normen IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TF42
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 6 A

S, 97-98 4 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 0,75 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 0,75 A

440 V Ö, 95-96 0,75 A

S, 97-98 0,75 A

480-500 V Ö, 95-96 0,75 A

S, 97-98 0,75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,55 A

S, 97-98 0,55 A

250 V Ö, 95-96 0,27 A

S, 97-98 0,27 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 6 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 4 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TF42
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % of FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TF42
Contact rating N.C., 95-96 B600, Q300

N.O., 97-98 D300, Q300

Conventional thermal current N.C., 95-96 5 A

N.O., 97-98 2.5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 / 600 V AC 480 / 600 V AC
Short circuit rating RMS sym-
metrical

Fuse type Short circuit rating RMS sym-
metrical

Fuse type

TF42-0.13 0.13 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.17 0.17 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.23 0.23 A 18 kA 1 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.31 0.31 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.41 0.41 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.55 0.55 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-0.74 0.74 A 18 kA 3 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-1.0 1.00 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-1.3 1.30 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-1.7 1.70 A 18 kA 6 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-2.3 2.30 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-3.1 3.10 A 18 kA 10 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-4.2 4.20 A 18 kA 15 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-5.7 5.70 A 18 kA 20 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-7.6 7.60 A 18 kA 25 A, K5 100 kA 30 A, Class J

TF42-10 10.0 A 18 kA 35 A, K5 100 kA 45 A, Class J

TF42-13 13.0 A 18 kA 40 A, K5 100 kA 45 A, Class J

TF42-16 16.0 A 18 kA 60 A, K5 100 kA 45 A, Class J

TF42-20 20.0 A 18 kA 80 A, K5 100 kA 60 A, Class J

TF42-24 24.0 A 18 kA 80 A, K5 100 kA 60 A, Class J

TF42-29 29.0 A 18 kA 100 A, K5 100 kA 100 A, Class J

TF42-35 35.0 A 18 kA 150 A, K5 100 kA 175 A, Class J

TF42-38 38.0 A 18 kA 150 A, K5 100 kA 175 A, Class J

TF42 Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TF42
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +60 °C

Geöffnet -25 ... +60 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 3 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Position 1-5

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TF42

(TF42-0.13 … TF42-16)

TF42
(TF42-20 … TF42-38)

Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm² 1,5 ... 2,5 mm² oder 2,5 ... 10 mm² 1)

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm² 2,5 ... 4 mm² oder 4 ... 6 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-10 AWG 14-6

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-10 AWG 14-6

Abisolierlänge 12 mm

Anzugsdrehmomente 1,5 - 2,5 Nm / 13 … 22 Ib.in 2,5 - 2,7 Nm / 22 Ib.in

Anschlussschraube M4 (Pozidriv 2)
1) Eine Kombination verschiedener Leiter ist nicht möglich

Hilfsstromkreis
Typ TF42
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x
2 x

0,75 ... 2,5 mm²

0,75 ... 1,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 1 mm² oder 1 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-12

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-12

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 1,1 ... 1,5 Nm / 9 … 13 Ib.in

Anschlussschraube M3 (Pozidriv 2)

TF42 Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA25DU Thermische Überlastrelais

Mit Schraubklemmen - 0,10 … 32,0 A

Beschreibung

TA25DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A.

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion sowie Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A40, AL40, 

TAL40

0,10 ... 0,16 0,50 A, Sicherungstyp F 10A  TA25DU-0.16  1SAZ211201R1005  54,50 0,15

0,16 ... 0,25 0,63 A, Sicherungstyp F 10A  TA25DU-0.25  1SAZ211201R1009  54,50 0,15

0,25 ... 0,40 1,25 A, Sicherungstyp F 10A  TA25DU-0.4  1SAZ211201R1013  54,50 0,15

0,40 ... 0,63 2 A, Sicherungstyp gG / - 10A  TA25DU-0.63  1SAZ211201R1017  54,50 0,15

0,63 ... 1,00 4 A, Sicherungstyp gG / 2 A aM 10A  TA25DU-1.0  1SAZ211201R1021  54,50 0,15

1,00 ... 1,40 6 A, Sicherungstyp gG / 2 A aM 10A  TA25DU-1.4  1SAZ211201R1023  54,50 0,15

1,30 ... 1,80 6 A, Sicherungstyp gG / 4 A aM 10A  TA25DU-1.8  1SAZ211201R1025  54,50 0,15

1,70 ... 2,40 6 A, Sicherungstyp gG / 4 A aM 10A  TA25DU-2.4  1SAZ211201R1028  54,50 0,15

2,20 ... 3,10 10 A, Sicherungstyp gG / 6 A aM 10A  TA25DU-3.1  1SAZ211201R1031  54,50 0,15

2,80 ... 4,00 10 A, Sicherungstyp gG / 6 A aM 10A  TA25DU-4.0  1SAZ211201R1033  54,50 0,15

3,50 ... 5,00 16 A, Sicherungstyp gG / 10 A aM 10A  TA25DU-5.0  1SAZ211201R1035  54,50 0,15

4,50 ... 6,50 20 A, Sicherungstyp gG / 16 A aM 10A  TA25DU-6.5  1SAZ211201R1038  54,50 0,15

6,00 ... 8,50 20 A, Sicherungstyp gG / 20 A aM 10A  TA25DU-8.5  1SAZ211201R1040  54,50 0,15

7,50 ... 11,00 35 A, Sicherungstyp gG / 25 A aM 10A  TA25DU-11  1SAZ211201R1043  54,50 0,15

10,00 ... 14,00 35 A, Sicherungstyp gG / 25 A aM 10A  TA25DU-14  1SAZ211201R1045  59,50 0,15

13,00 ... 19,00 50 A, Sicherungstyp gG / 35 A aM 10A  TA25DU-19  1SAZ211201R1047  59,50 0,17

18,00 ... 25,00 63 A, Sicherungstyp gG / 50 A aM 10A  TA25DU-25  1SAZ211201R1051  59,50 0,17

24,00 ... 32,00 80 A, Sicherungstyp gG / 63 A aM 10A  TA25DU-32  1SAZ211201R1053  85,50 0,20
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA25DU

Normen IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Frequenzbereich 0 ... 400 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA25DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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TA25DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA25DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % of FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA25DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps 
(FLA)

Short-circuit protective device
480 / 600 V AC 480 / 600 V AC 480 / 600 V AC
Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type

TA25DU-0.16 0.16 A 5 kA 1.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-0.25 0.25 A 5 kA 1.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-0.4 0.40 A 5 kA 3.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-0.63 0.63 A 5 kA 3.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-1.0 1.0 A 5 kA 6.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-1.4 1.4 A 5 kA 6.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-1.8 1.8 A 5 kA 6.0 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-2.4 2.4 A 5 kA 10 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-3.1 3.1 A 5 kA 10 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-4.0 4.0 A 5 kA 15 A, K5 / RK5 15 A 35 / 18 kA 15 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-5.0 5.0 A 5 kA 20 A, K5 / RK5 20 A 35 / 18 kA 20 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-6.5 6.5 A 5 kA 25 A, K5 / RK5 20 A 35 / 18 kA 20 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-8.5 8.5 A 5 kA 35 A, K5 / RK5 20 A 35 / 18 kA 20 A 50 kA 30 A, Class J

TA25DU-11 11 A 5 kA 45 A, K5 / RK5 50 A 35 / 18 kA 50 A 50 kA 35 A, Class J

TA25DU-14 14 A 5 kA 60 A, K5 / RK5 50 A 35 / 18 kA 50 A 50 kA 60 A, Class J

TA25DU-19 19 A 5 kA 60 A, K5 / RK5 50 A 35 / 18 kA 50 A 50 kA 60 A, Class J

TA25DU-25 25 A 5 kA 70 A, K5 / RK5 70 A 35 / 18 kA 70 A 50 kA 100 A, Class J

TA25DU-32 32 A 5 kA 100 A, K5 / RK5 100 A 35 / 18 kA 100 A 50 kA 100 A, Class J

TA25DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA25DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA25DU

(0,16-11 A)

TA25DU
(14-25 A)

TA25DU
(32 A)

Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

0,75 ... 4 mm²

0,75 ... 4 mm²

1,5 ... 6 mm²

1,5 ... 6 mm² 

1,5 ... 10 mm²

-

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x1) 0,75 ... 4 mm² 1,5 ... 4 mm² 1,5 ... 6 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 10-8

-

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 16-8

AWG 10-8

-

Abisolierlänge 12 mm 12 mm 15 mm

Anzugsdrehmomente 1,4 - 2,0 Nm / 12 Ib.in 1,4 - 2,0 Nm / 12 Ib.in 2,5 - 3,2 Nm / 20 Ib.in

Anschlussschraube M4 (Pozidriv 2) M4 (Pozidriv 2) M5 (Pozidriv 2)
1) Eine Kombination verschiedener Leiter ist nicht möglich

Hilfsstromkreis
Typ TA25DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA25DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA25DU Thermische Überlastrelais

Zubehör

Beschreibung

Die Einzelaufstellung-Sets bieten die Möglichkeit, die Überlastrelais separat vom Schütz zu montieren.

DS25-A ermöglicht elektrische Fernauslösung von TA25DU. Die DR25-A Spule dient dem Fernrücksetzen von TA25DU.

Bestellangaben
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

Klemmenblock und Montagesätze

TA25DU-0.16 … 25 / DB25/25 A Klemmenblock 10 mm²  DX25  1SAZ201307R0002  18,90 0,030

TA25DU-0.16 … 25 Einzelaufstellung-Set  DB25/25A  1SAZ201108R0001  17,60 0,055

TA25DU-32 Einzelaufstellung-Set  DB25/32A  1SAZ201108R0002  24,20 0,080

Fernauslösespule

TA25DU 24/48 V, 50/60 Hz  DS25-A-24  1SAZ201501R0001  35,30 0,050

TA25DU 110 V, 50/60Hz  DS25-A-110  1SAZ201501R0003  37,40 0,050

TA25DU 220/380 V, 50/60 Hz  DS25-A-220/380  1SAZ201501R0005  35,30 0,050

TA25DU 500 V, 50/60Hz  DS25-A-500  1SAZ201501R0006  37,40 0,050

Die Fernauslösespule muss am Hilfskontakt 95-96 des TA25DU angeschlossen werden.

Die Spule ist nicht für Dauerbetrieb geeignet. Impulsdauer max. 0,2 s.

Fernrückstellspule

TA25DU 24 V, 50/60 Hz  DR25-A-24  1SAZ201504R0001  41,40 0,050

TA25DU 48 V, 50/60 Hz  DR25-A-48  1SAZ201504R0002  43,60 0,050

TA25DU 110 V, 50/60 Hz  DR25-A-110  1SAZ201504R0003  43,60 0,050

TA25DU 220/380 V, 50/60 Hz  DR25-A-220/380  1SAZ201504R0005  41,40 0,050

TA25DU 500 V, 50/60 Hz  DR25-A-500  1SAZ201504R0006  43,60 0,050

Die Fernrückstellspule muss am Hilfskontakt 97-98 des TA25DU angeschlossen werden.

Die Spule ist nicht für Dauerbetrieb geeignet. Impulsdauer max. 0,2 s.
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TA42DU Thermische Überlastrelais

18,0 … 42,0 A

Beschreibung

TA42DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A.

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte 

 – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion 

 – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A40, AL40, 

TAL40

18 ... 25 63 A, Sicherungstyp gG / 50 A aM 10A  TA42DU-25  1SAZ311201R1001  85,50 0,335

22 ... 32 80 A, Sicherungstyp gG / 63 A aM 10A  TA42DU-32  1SAZ311201R1002  89,50 0,335

29 ... 42 100 A, Sicherungstyp gG / 80 A aM 10A  TA42DU-42  1SAZ311201R1003  89,50 0,335

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA42DU Einzelaufstellung-Set  DB80  1SAZ301110R0001  28,60 0,155
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA42DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA42DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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TA42DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA42DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA42DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps 
(FLA)

Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type

TA42DU-25 25 A 5 kA 80 A, K5/ RK5 80 A 35 / 18 kA 80 A 50 kA 100 A, Class J

TA42DU-32 32 A 5 kA 100 A, K5/ RK5 80 A 35 / 18 kA 80 A 50 kA 100 A, Class J

TA42DU-42 42 A 5 kA 150 A, K5/ RK5 80 A 35 / 18 kA 80 A 50 kA 200 A, Class J

TA42DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA42DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA42DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 10 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Abisolierlänge 14 mm

Anzugsdrehmomente 4,5 Nm / 40 Ib.in 

Anschlussschraube M6 (Pozidriv 2)

Hilfsstromkreis
Typ TA42DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA42DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA75DU Thermische Überlastrelais

18 … 80 A

Beschreibung

TA75DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A.

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstell-

bereich
Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A50 ... A75, 

AE50 ... AE75, 

AF50 ... AF75

18 ... 25 63 A, Sicherungstyp gG / 50 A aM 10A  TA75DU-25  1SAZ321201R1001  93,50 0,335

22 ... 32 80 A, Sicherungstyp gG / 63 A aM 10A  TA75DU-32  1SAZ321201R1002  103,00 0,335

29 ... 42 100 A, Sicherungstyp gG / 80 A aM 10A  TA75DU-42  1SAZ321201R1003  103,00 0,335

36 ... 52 125 A, Sicherungstyp gG / 100 A aM 10A  TA75DU-52  1SAZ321201R1004  129,00 0,335

45 ... 63 160 A, Sicherungstyp gG / 125 A aM 10A  TA75DU-63  1SAZ321201R1005  148,00 0,335

60 ... 80 200 A, Sicherungstyp gG / 160 A aM 10A  TA75DU-80  1SAZ321201R1006  157,00 0,37

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA75DU Einzelaufstellung-Set  DB80  1SAZ301110R0001  28,60 0,155
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA75DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA75DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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TA75DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA75DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA75DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating RMS symmetrical Fuse type Listed circuit breaker

TA75DU-25 25 A 5 kA 80 A, K5 / RK5 80 A

TA75DU-32 32 A 5 kA 100 A, K5 / RK5 80 A

TA75DU-42 42 A 5 kA 150 A, K5 / RK5 80 A

TA75DU-52 52 A 5 kA 175 A, K5 / RK5 125 A

TA75DU-63 63 A 10 kA 200 A, K5 / RK5 125 A

TA75DU-80 80 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 125 A

TA75DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA75DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA75DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 10 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Abisolierlänge 14 mm

Anzugsdrehmomente 4,5 Nm / 40 Ib.in 

Anschlussschraube M6 (Pozidriv 2)

Hilfsstromkreis
Typ TA75DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA75DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA80DU Thermische Überlastrelais

29 … 80 A

Beschreibung

TA80DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A. 

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte 

 – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion 

 – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstell-

bereich
Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A95, A110, 

AF95, AF110

29 ... 42 100 A, Sicherungstyp gG / 80 A aM 10A  TA80DU-42  1SAZ331201R1003  116,00 0,36

36 ... 52 125 A, Sicherungstyp gG / 100 A aM 10A  TA80DU-52  1SAZ331201R1004  129,00 0,365

45 ... 63 160 A, Sicherungstyp gG / 125 A aM 10A  TA80DU-63  1SAZ331201R1005  140,00 0,365

60 ... 80 200 A, Sicherungstyp gG / 160 A aM 10A  TA80DU-80  1SAZ331201R1006  145,00 0,375

Bestellangaben – Zubehör
Für thermisches Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA80DU Einzelaufstellung-Set  DB80  1SAZ301110R0001  28,60 0,155
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA80DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Frequenzbereich 0 ... 400 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA80DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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TA80DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA80DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA80DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating RMS symmetrical Fuse type Listed circuit breaker

TA80DU-42 42 A 5 kA 150 A, K5 / RK5 80 A

TA80DU-52 52 A 5 kA 175 A, K5 / RK5 125 A

TA80DU-63 63 A 10 kA 200 A, K5 / RK5 125 A

TA80DU-80 80 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 125 A

TA80DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA80DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set auf Trageschiene (35 mm) montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA80DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x
2 x

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 10 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 8-1

Abisolierlänge 14 mm

Anzugsdrehmomente 4,5 Nm / 40 Ib.in 

Anschlussschraube M6 (Pozidriv 2)

Hilfsstromkreis
Typ TA80DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA80DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA110DU Thermische Überlastrelais

66 … 110 A

Beschreibung

TA110DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A. 

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte 

 – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion 

 – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstell-

bereich
Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A95, A110, 

AF95, AF110

66 ... 90 200 A, Sicherungstyp gG / 160 A aM 10A  TA110DU-90  1SAZ411201R1001  173,00 0,75

80 ... 110 224 A, Sicherungstyp gG / 200 A aM 10A  TA110DU-110  1SAZ411201R1002  202,00 0,755

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA110DU Einzelaufstellung-Set  DB200  1SAZ401110R0001  43,40 0,225

2
C

D
C

2
3

1
0

0
9

F
0

0
1

1

TA110DU-110

Abmessungen in mm, Zoll

8  0.31"

126 4.96"

6  0.24"

6 
 0

.2
4
"

32
 

1
.2

6
"

10
  

0
.3

9
"

82
.3

  
3
.2

4
"

4 0.16"

70  2.76" 3 0.12"

2 
0
.0

8
"

2  0.08"

13  0.51" 26  1.02"

37  1.46"

30  1.18"30  1.4"

70
  

2.
76

"
33

 1
.3

"

83
  

3
.2

7
"

56
  

2
.2

"

Ø 5.3  Ø 0.21"

50 1.97"

68 2.68"

80  3.15" 2
C

D
C

2
3

2
0

2
0

F
0

0
1

1

TA110DU



2/28   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

2

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA110DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Frequenzbereich 0 ... 400 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA110DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb

140

120

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 (%)

t  = 1 s

a

t  = 1.5 s

a

t  = 3 s
a

t  = 5 sa

t  = 0.5 s
a

Einschaltdauer

S
ch

al
th

äu
fig

ke
it

(Sch/h)

2
C

D
C

2
3

2
0

0
5

F
0

2
1

1

ta: Anlaufzeit des Motors

TA110DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   2/29

2

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA110DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA110DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps 
(FLA)

Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Short circuit rating 
RMS symmetrical

Listed circuit 
breaker

TA110DU-90 90 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 150 A 65 kA 200 A, Class J 65 / 25 kA 150 A

TA110DU-110 110 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 250 A 65 kA 200 A, Class J 65 / 25 kA 150 A

TA110DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA110DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA110DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x
2 x

16 ... 35 mm²

-

Flexibel 1 x
2 x

16 ... 35 mm²

-

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 6-2/0

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 6-2/0

Abisolierlänge 25 mm

Anzugsdrehmomente 7,2 ... 9,6 Nm / 40 Ib.in 

Anschlussschraube M8 (Sechskant)

Hilfsstromkreis
Typ TA110DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA110DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA200DU Thermische Überlastrelais

66 … 200 A

Beschreibung

TA200DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A. 

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte 

 – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion 

 – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstell-

bereich
Kurzschlussschutz Auslöse-

klasse
Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A145, A185, 

AF145, 

AF185

66 ... 90 200 A, Sicherungstyp gG / 160 A aM 10A  TA200DU-90  1SAZ421201R1001  214,00 0,755

80 ... 110 224 A, Sicherungstyp gG / 200 A aM 10A  TA200DU-110  1SAZ421201R1002  214,00 0,76

100 ... 135 224 A, Sicherungstyp gG / 200 A aM 10A  TA200DU-135  1SAZ421201R1003  214,00 0,76

110 ... 150 250 A, Sicherungstyp gG / 224 A aM 10A  TA200DU-150  1SAZ421201R1004  220,00 0,76

130 ... 175 315 A, Sicherungstyp gG / 250 A aM 10A  TA200DU-175  1SAZ421201R1005  223,00 0,77

150 ... 200 315 A, Sicherungstyp gG / 250 A aM 10A  TA200DU-200  1SAZ421201R1006  226,00 0,785

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA200DU Klemmenabdeckung  LT200/A  1SAZ401901R1001  21,80 0,090

TA200DU Einzelaufstellung-Set  DB200  1SAZ401110R0001  43,40 0,225
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA200DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Frequenzbereich 0 ... 400 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA200DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA200DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA200DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps 
(FLA)

Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Listed circuit 
breaker

Short circuit rating 
RMS symmetrical

Fuse type Short circuit rating 
RMS symmetrical

Listed circuit 
breaker

TA200DU-90 90 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 225 A - - - -

TA200DU-110 110 A 10 kA 250 A, K5 / RK5 225 A - - 18 kA 125 A

TA200DU-135 135 A 10 kA 300 A, K5 / RK5 225 A 50 kA 400 A, Class J 35 / 18 kA 225 A

TA200DU-150 150 A 10 kA 300 A, K5 / RK5 225 A 65 kA 400 A, Class J 35 / 18 kA 225 A

TA200DU-175 175 A 10 kA 300 A, K5 / RK5 225 A 65 kA 400 A, Class J 35 / 18 kA 225 A

TA200DU-200 200 A 10 kA 400 A, K5 / RK5 400 A 65 kA 400 A, Class J 35 / 18 kA 225 A

TA200DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA200DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA200DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x 25 ... 120 mm²

Flexibel 1 x 16 ... 35 mm²

Ll Kabelschuhe L  12 mm / l > 6 mm

Anzugsdrehmomente 4 Nm

Anschlussschraube M6

Hilfsstromkreis
Typ TA200DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA200DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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TA450DU Thermische Überlastrelais

130 ... 310 A

Beschreibung

TA450DU thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Die Relais haben Auslöseklasse 10A. 

Thermische Überlastrelais sind dreipolig und lösen über Bimetall-Elemente aus. Der Motorstrom fl ießt durch die Bimetall-

Elemente und erwärmt sie sowohl direkt als auch indirekt. Entsteht eine Überlast (Überstrom), verformen sich aufgrund der 

Wärmeentwicklung die Bimetall-Elemente. Dadurch löst das Relais aus und die Schaltstellungen der Kontakte verändern sich 

(95-96/97-98).

 – Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar

 – Phasenausfallempfi ndlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1

 – Zwei elektrisch isolierte Hilfskontakte 

 – 1 Schließer und 1 Öffner 

 – TEST- und STOP-Funktion 

 – Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite

 – Temperaturkompensation

 – Sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen geeignet

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

A210 ... A300, 

AF210 ... AF300

130 ... 185 nicht zutreffend 10A  TA450DU-185  1SAZ511201R1001  558,00 1,50

165 ... 235 nicht zutreffend 10A  TA450DU-235  1SAZ511201R1002  527,00 1,50

220 ... 310 nicht zutreffend 10A  TA450DU-310  1SAZ511201R1003  539,00 1,50

Bestellangaben – Zubehör
Für thermische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

TA450DU Klemmenabdeckung  DT450/A185  1SAZ501901R1001  66,50 1,070

TA450DU Klemmenabdeckung  DT450/A300  1SAZ501902R1001  73,00 1,18
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ TA450DU

Normen IEC 60947-1/60947-4-1 und EN 60947-1/60947-4-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ TA450DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC, 440 V DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith Ö, 95-96 10 A

S, 97-98 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Schließer + 1 Öffner

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

220-230-240 V Ö, 95-96 3,00 A

S, 97-98 1,50 A

440 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

480-500 V Ö, 95-96 1,00 A

S, 97-98 1,00 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V Ö, 95-96 1,25 A

S, 97-98 1,25 A

60 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

110-120-125 V Ö, 95-96 0,25 A

S, 97-98 0,25 A

250 V Ö, 95-96 0,12 A

S, 97-98 0,04 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 3 mA

Kurzschlussschutz Ö, 95-96 10 A, Sicherungstyp gG

S, 97-98 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type TA450DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type TA450DU
Contact rating N.C., 95-96 C600

N.O., 97-98 B600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 / 600 V AC
Short circuit rating RMS symmetrical Fuse type Listed circuit breaker

TA450DU-185 185 A 10 kA na na

TA450DU-235 235 A 10 kA na na

TA450DU-310 310 A 18 kA na na

TA450DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine technische Daten

Typ TA450DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +55 °C

Geöffnet -25 ... +55 °C

Lagerung -40 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 12 g / 15 ms

Einbaulage Position 1-6

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ TA450DU
Anschlussmöglichkeiten

Schiene Max. 21 x 28,4 mm

Hilfsstromkreis
Typ TA450DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x oder 2 x 0,75 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 x oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x oder 2 x AWG 18-14

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

TA450DU Thermische Überlastrelais

Technische Daten
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E16DU, E45DU, E80DU, E140DU elektronisches Überlastrelais

0,10 bis 140 A

Beschreibung

E16DU bis E140DU sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais, die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. 

Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie ein thermisches Überlastrelais einfach 

zu benutzen und kompatibel mit Standard-Motor-Anwendungen, wobei sie vor allem aufgrund ihres breiten Einstellbereichs, der 

hohen Genauigkeit, der Einsatzmöglichkeit bei hohen Temperaturen und der Auswahl verschiedener Auslöseklassen (10E, 20E, 

30E) überzeugen. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, Auslöse-Kontakt (Öffner), Signalkontakt (Schließer), auto-

matischer oder manueller Reset wählbar, Freiauslösung, STOP- und TEST-Funktion und eine Auslöse-Anzeige. Die Überlastrelais 

sind direkt an die Schütze angeschlossen. Einzelaufstellung-Sets stehen als Zubehör zur Verfügung.

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

E16DU Elektronische Überlastrelais
B6, B7, BC6, 

BC7, VB6, VB7, 

VBC6, VBC7

0,10 … 0,32 1 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E16DU-0.32  1SAX111001R1101  67,50 0,15

0,30 … 1,00 4 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E16DU-1.0  1SAX111001R1102  67,50 0,15

0,80 … 2,70 10 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E16DU-2.7  1SAX111001R1103  67,50 0,15

1,90 … 6,30 20 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E16DU-6.3  1SAX111001R1104  75,50 0,15

5,70 … 18,9 50 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E16DU-18.9  1SAX111001R1105  75,50 0,15

E45DU Elektronische Überlastrelais

A40, AL40, 

TAL40

9,00 … 30,0 160 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E45DU-30  1SAX211001R1101  119,00 0,35

15,0 … 45,0 160 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  E45DU-45  1SAX211001R1102  138,00 0,35

E80DU Elektronisches Überlastrelais

A50 ... A75, 

AF50 ... AF75,

AE50 ... AE75

27,0 ... 80,0 A 250 A 10E, 20E, 30E  E80DU-80  1SAX311001R1101  181,00 0,77

E140DU Elektronisches Überlastrelais
A95, A110, 

AF95, AF110

50,0 ... 140,0 A 400 A 10E, 20E, 30E  E140DU-140  1SAX321001R1101  238,00 0,915

Abmessungen in mm, Zoll
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ E16DU E45DU E80DU E140DU

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC 1000 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC 1000 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ E16DU E45DU E80DU E140DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC / DC

Konventioneller thermischer Strom in freier 
Luft Ith

6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Öffner + 1 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V 50/60 Hz 3,00 A

220-230-240 V 50/60 Hz 3,00 A

440 V 50/60 Hz 1,10 A

480-500 V 50/60 Hz 0,72 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V 1,50 A

60 V 0,55 A

110-120-125 V 0,55 A

250 V 0,27 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

Kurzschlussschutz 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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E16DU, E45DU, E80DU, E140DU elektronisches Überlastrelais
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type E16DU E45DU E80DU E140DU
Standards UL 508, CSA 22.2, No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type E16DU E45DU E80DU E140DU
Contact rating B600,Q300

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 V AC 600 V AC
SCCR Fuse type SCCR Fuse type SCCR Fuse type

E16DU-0.32 0.32 A 50 kA 2 A, Class J 5 kA 2 A, K5 / RK5 100 kA 2 A, Class J

E16DU-1.0 1.00 A 50 kA 2 A, K5 / RK5 5 kA 2 A, K5 / RK5 100 kA 2 A, Class J

E16DU-2.7 2.70 A 50 kA 4 A, K5 / RK5 5 kA 4 A, K5 / RK5 100 kA 4 A, Class J

E16DU-6.3 6.30 A 50 kA 15 A, K5 / RK5 5 kA 15 A, K5 / RK5 100 kA 15 A, Class J

E16DU-18.9 18.90 A 50 kA 30 A, K5 / RK5 5 kA 30 A, K5 / RK5 100 kA 30 A, Class J

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

600 V AC
SCCR Fuse type SCCR Fuse type

E45DU-30 30 A 18 kA 150 A, K5 / RK5 100 kA 150 A, Class J

E45DU-45 45 A 18 kA 200 A, K5 / RK5 100 kA 200 A, Class J

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device 

600 V AC
SCCR Fuse type

E80DU-80 80 A 18 kA 300 A, K5 / RK5

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device 

600 V AC
SCCR Fuse type

E140DU-140 140 A 18 kA 400 A, K5 / RK5

E16DU, E45DU, E80DU, E140DU elektronisches Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine Angaben

Typ E16DU E45DU E80DU E140DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur
Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +85 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 … 150 Hz

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen oder mit 

Einzelaufstellung-Set montieren

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ E16DU E45DU E80DU E140DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 x 
2 x

1 ... 4 mm²

1 ... 4 mm²

2,5 ... 16 mm²

2,5 ... 16 mm²

6 ... 95 mm² 

6 ... 35 mm² 

6 ... 95 mm² 

6 ... 35 mm² 

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x
2 x

0,75 ... 2,5 mm²

0,75 ... 2,5 mm²

2,5 ... 10 mm²

2,5 ... 10 mm²

6 ... 70 mm²

6 ... 35 mm²

6 ... 70 mm²

6 ... 35 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 16-10

AWG 16-10

AWG 14-6

AWG 14-6

AWG 10-0

-

AWG 8-0

-

Flexibel gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 16-10

AWG 16-10

AWG 14-6

AWG 14-6

AWG 10-0

-

AWG 8-0

-

Abisolierlänge 9 mm 13 mm - -

Anzugsdrehmomente 0,8 - 1,5 Nm / 7 Ib.in 2,3 - 2,6 Nm / 22 Ib.in 6 - 6,5 Nm / 53 Ib.in 6 - 6,5 Nm / 53 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2) M5 (Pozidriv 2) M8 (Inbus 4) M8 (Inbus 4)

Hilfsstromkreis
Typ E16DU E45DU E80DU E140DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Flexibel gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 7 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

E16DU, E45DU, E80DU, E140DU elektronisches Überlastrelais

Technische Daten
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E16DU, E45DU, E80DU, E140DU elektronisches Überlastrelais

Zubehör

Beschreibung

Einzelaufstellung-Sets sind als Zubehör verfügbar für E16DU, E45DU, E80DU und E140DU. Die Einzelaufstellung-Sets bieten 

die Möglichkeit, das Überlastrelais separat vom Schütz zu montieren.

Bestellangaben
Für elektronische Überlastrelais Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

Einzelaufstellung-Sets

E16DU Einzelaufstellung-Set  DB16E  1SAX101110R0001  15,80 0,035

E45DU Einzelaufstellung-Set  DB45E  1SAX201110R1001  24,40 0,090

E80DU Einzelaufstellung-Set  DB80E  1SAX301110R1001  30,00 0,145

E140DU Einzelaufstellung-Set  DB140E  1SAX301110R1002  43,70 0,145

Abmessungen in mm, Zoll
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E200DU, E320DU Elektronische Überlastrelais

60 bis 320 A

Beschreibung

E200DU und E320DU sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais, die keine zusätzliche externe Stromversorgung 

benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie ein thermisches Über-

lastrelais einfach zu benutzen und kompatibel mit Standard-Motor-Anwendungen, wobei sie vor allem aufgrund ihres breiten 

Einstellbereichs, der hohen Genauigkeit, der Einsatzmöglichkeit bei hohen Temperaturen und der Auswahl verschiedener 

Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) überzeugen. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, Auslöse-Kontakt (Öffner), 

Signalkontakt (Schließer), automatischer oder manueller Reset wählbar, Freiauslösung, STOP- und TEST-Funktion und eine 

Auslöse-Anzeige. Die Überlastrelais sind direkt an den Schützen angeschlossen.

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

E200DU Elektronisches Überlastrelais
A145, A185, 

AF145, AF185

60,0 ... 200,0 800 A 10E, 20E, 30E  E200DU-200  1SAX511001R1101  400,00 1,21

E320DU Elektronisches Überlastrelais
A210 ... A300, 

AF210 ... AF300

100,0 ... 320,0 630 A 10E, 20E, 30E  E320DU-320  1SAX521001R1101  482,00 1,43

Klemmenabdeckungen für E200DU und E320DU elektronische Überlastrelais
Für elektronische Über-
lastrelais

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

E200DU LT200E Klemmenabdeckung für E200DU  LT200E  1SAX501904R0001  20,20 0,085

E320DU LT320E Klemmenabdeckung für E320DU  LT320E  1SAX601904R0001  22,20 0,105

Abmessungen in mm, Zoll
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ E200DU E320DU

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ E16DU E45DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC / DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Öffner + 1 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V 50/60 Hz 3,00 A

220-230-240 V 50/60 Hz 3,00 A

440 V 50/60 Hz 1,10 A

480-500 V 50/60 Hz 0,72 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V 1,50 A

60 V 0,55 A

110-120-125 V 0,55 A

250 V 0,27 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

Kurzschlussschutz 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type E200DU E320DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % of FLA

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type E200DU E320DU
Contact rating N.C., 95-96 B600, Q300

N.O., 97-98 B600, Q300

Conventional thermal current 5 A

Allgemeine Angaben

Typ E200DU E320DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +85 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 … 150 Hz

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hilfsstromkreis
Typ E200DU E320DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Flexibel gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 7 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

E200DU, E320DU Elektronische Überlastrelais

Technische Daten
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E500DU, E800DU, E1250DU Elektronische Überlastrelais

150 bis 1250 A

Beschreibung

E500DU bis E1250DU sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais, die keine zusätzliche externe Stromversorgung 

benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie ein thermisches Über-

lastrelais einfach zu benutzen und kompatibel mit Standard-Motor-Anwendungen, wobei sie vor allem aufgrund ihres breiten 

Einstellbereichs, der hohen Genauigkeit, der Einsatzmöglichkeit bei hohen Temperaturen und der Auswahl verschiedener 

Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) überzeugen. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, Auslöse-Kontakt (Öffner), 

Signalkontakt (Schließer), automatischer oder manueller Reset wählbar, Freiauslösung, STOP- und TEST-Funktion und eine 

Auslöse-Anzeige. Die Überlastrelais sind direkt an die Schütze angeschlossen. Für die Schützmontage stehen Schienen-Kits 

als Zubehör zur Verfügung.

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

E500DU elektronisches Überlastrelais
AF400, AF460 150 ... 500 1000 A 10E, 20E, 30E  E500DU-500  1SAX711001R1101  714,00 1,17

E800DU elektronisches Überlastrelais
AF580, AF750 250 ... 800 1250 A 10E, 20E, 30E  E800DU-800  1SAX811001R1101  807,00 3,905

E1250DU elektronisches Überlastrelais
AF1350, AF1650 375 ... 1250 - 10E, 20E, 30E  E1250DU-1250  1SFA739001R1000  2.629,00 12,181

Klemmenabdeckungen für E500DU und E800DU elektronisches Überlastrelais
Für elektronische 
Überlastrelais

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

€ kg

E500DU LT500E Klemmenabdeckung für E500DU  LT500E   1SAX701904R0001  20,20 0,36

E800DU LT800E Klemmenabdeckung für E800DU  LT800E  1SAX801904R0001  24,80 0,105

Abmessungen in mm, Zoll
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ E500DU E800DU E1250DU

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ E500DU E800DU E1250DU
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC / DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Öffner + 1 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V 50/60 Hz 3,00 A

220-230-240 V 50/60 Hz 3,00 A

440 V 50/60 Hz 1,10 A

480-500 V 50/60 Hz 0,72 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V 1,50 A

60 V 0,55 A

110-120-125 V 0,55 A

250 V 0,27 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

Kurzschlussschutz 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Technische Daten
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type E500DU E800DU E1250DU
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % of FLA

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type E500DU E800DU E1250DU
Contact rating N.C., 95-96 B600, Q300

N.O., 97-98 B600, Q300

Conventional thermal current 5 A

Allgemeine Angaben

Typ E500DU E800DU E1250DU
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +85 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 … 150 Hz

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hilfsstromkreis
Typ E500DU E800DU E1250DU
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Flexibel gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 7 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

E500DU, E800DU, E1250DU Elektronische Überlastrelais

Technische Daten
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EF19, EF45 Elektronische Überlastrelais

0,10 bis 45,0 A

Beschreibung

EF19 und EF45 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais, die keine zusätzliche externe Stromversorgung benöti-

gen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie ein thermisches Überlas-

trelais einfach zu benutzen und kompatibel mit Standard-Motor-Anwendungen, wobei sie vor allem aufgrund ihres breiten 

Einstellbereichs, der hohen Genauigkeit, der Einsatzmöglichkeit bei hohen Temperaturen und der Auswahl verschiedener 

Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) überzeugen. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, Auslöse-Kontakt (Öffner), 

Signalkontakt (Schließer), automatischer oder manueller Reset wählbar, Freiauslösung, STOP- und TEST-Funktion und eine 

Auslöse-Anzeige. Die Überlastrelais sind direkt an den Schützen angeschlossen.

Bestellangaben
Für Schütze Einstellbereich Kurzschlussschutz Auslöseklasse Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A € kg

EF19 Elektronische Überlastrelais
AF09 ... AF26, 

AFZ09 ... AFZ26

0,10 … 0,32 1 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF19-0.32  1SAX121001R1101  67,50 0,158

0,30 … 1,00 4 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF19-1.0  1SAX121001R1102  67,50 0,158

0,80 … 2,70 10 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF19-2.7  1SAX121001R1103  67,50 0,158

1,90 … 6,30 20 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF19-6.3  1SAX121001R1104  75,50 0,158

5,70 … 18,9 50 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF19-18.9  1SAX121001R1105  75,50 0,158

EF45 Elektronische Überlastrelais

AF26 ... AF38,

AFZ26 ... AFZ38

9,00 … 30,0 160 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF45-30  1SAX221001R1101  119,00 0,362

15,0 … 45,0 160 A, Sicherungstyp gG 10E, 20E, 30E  EF45-45  1SAX221001R1102  138,00 0,362
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN

Typ EF19 EF45

Normen IEC 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1 und EN 60947-1 / 60947-4-1 / 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Schalthäufi gkeit ohne Frühauslösung Bis zu 15 Schaltspiele/Std., siehe „Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb“

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Hilfsstromkreis gemäß IEC/EN

Typ EF19 EF45
Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC / DC

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith 6 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Anzahl der Pole 1 Öffner + 1 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

110-120 V 50/60 Hz 3,00 A

220-230-240 V 50/60 Hz 3,00 A

440 V 50/60 Hz 1,10 A

480-500 V 50/60 Hz 0,75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1 für Gebrauchskategorie

24 V 1,50 A

60 V 0,55 A

110-120-125 V 0,55 A

250 V 0,27 A

Min. Schaltvermögen 12 V / 3 mA

Kurzschlussschutz 6 A, Sicherungstyp gG

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

 Technisches Diagramm – Aussetzbetrieb
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Auslöseklasse 10E Auslöseklasse 20E Auslöseklasse 30E

EF19, EF45 Elektronische Überlastrelais

Technische Daten

Einschaltdauer  
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Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß UL/CSA

Type EF19 EF45
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Trip rating 125 % FLA

Full load amps (FLA) See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit rating RMS symmetrical See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Short-circuit protective device See table „Volllaststrom und Kurzschlussschutz“

Hilfsstromkreis gemäß UL/CSA

Type EF19 EF45
Contact rating N.C., 95-96 B600, Q600

N.O., 97-98 B600, Q600

Conventional thermal current 5 A

Volllaststrom und Kurzschlussschutz

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 V AC 600 V AC
SCCR Fuse type SCCR Fuse type SCCR Fuse type

EF19-0.32 0.32 A 50 kA 2 A, Class J 5 kA 2 A, K5 / RK5 100 kA 2 A, Class J

EF19-1.0 1.00 A 50 kA 2 A, K5 / RK5 5 kA 2 A, K5 / RK5 100 kA 2 A, Class J

EF19-2.7 2.70 A 50 kA 4 A, K5 / RK5 5 kA 4 A, K5 / RK5 100 kA 4 A, Class J

EF19-6.3 6.30 A 50 kA 15 A, K5 / RK5 5 kA 15 A, K5 / RK5 100 kA 15 A, Class J

EF19-18.9 18.90 A 50 kA 30 A, K5 / RK5 5 kA 30 A, K5 / RK5 100 kA 30 A, Class J

Type Full load amps (FLA) Short-circuit protective device

480 V AC 600 V AC
SCCR Fuse type SCCR Fuse type SCCR Fuse type

EF45-30 30 kA 18 kA 150 A, K5 / RK5 18 kA 150 A, K5 / RK5 100 kA 150 A, Class J

EF45-45 45 kA 18 kA 200 A, K5 / RK5 18 kA 200 A, K5 / RK5 100 kA 200 A, Class J

EF19, EF45 Elektronische Überlastrelais

Technische Daten
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Allgemeine Angaben

Typ EF19 EF45
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Geöffnet – kompensiert ohne Derating -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +85 °C

Umgebungstemperaturkompensation Kontinuierlich

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingen gemäß IEC 60068-2-6 1 g / 3 … 150 Hz

Einbaulage Position 1-6

Montage An das Schütz anbauen und die Klemmschrauben des Hauptstromkreises festziehen

Schutzart IP20

Elektrische Anschlüsse

Hauptstromkreis
Typ EF19 EF45
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 oder 2 x 1 ... 4 mm² 2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 2,5 ... 10 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10 AWG 14-6

Flexibel gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16-10 AWG 14-6

Abisolierlänge 9 mm 13 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,5 Nm / 7 … 13 Ib.in 2,3 ... 2,6 Nm / 20 … 22 Ib.in

Anschlussschraube M3,5 (Pozidriv 2)

Hilfsstromkreis
Typ EF19 EF45
Anschlussmöglichkeiten

Starr 1 oder 2 x 1 ... 4 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel mit isolierter Aderend-

hülse

1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flexibel 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Mehrdrähtig gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18-10

Flexibel gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18-10

Abisolierlänge 9 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in

Anschlussschraube M3 (Pozidriv 2)

EF19, EF45 Elektronische Überlastrelais

Technische Daten
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Softstarter

Baureihen PSR, PSRC, PSS, PSE, PST und PSTB
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Das komplette Angebot an Softstartern
Das Portfolio der Softstarter von ABB umfasst nun fünf verschiedene Baureihen. So finden Sie für alle möglichen Einsatzbereiche und Motor-

größen bis zu 1.800 A den geeigneten Softstarter. Die Familie der Softstarter umfasst die folgenden Baureihen: die kompakte Reihe PSR, 

die spezielle Reihe PSRC, die flexible Reihe PSS, die effiziente Reihe PSE und die fortschrittliche Reihe PST(B).

Die effiziente Baureihe PSE – die weltweit ersten kompakten Softstarter mit Drehmomentregelung
Die effiziente Baureihe PSE ist das neueste Mitglied in der Familie der ABB Softstarter. Die Softstarter dieser Baureihe verfügen über alle 

wichtigen Funktionen, die sie zu einer hervorragenden Wahl machen. Während des Entwicklungsprozesses lag das Hauptaugenmerk dar-

auf, sowohl die Softstarter als auch den Prozess noch zuverlässiger zu machen. Darüber hinaus sind die Softstarter mit einem eingebauten 

Bypass zur Reduzierung der Verdrahtung sowie einem Display mit Hintergrundbeleuchtung für die problemlose Einrichtung und Über-

wachung ausgestattet.

Der neue PSRC ist ein einzigartiger, sehr einfach zu bedienender Softstarter, der für die speziellen Anforderungen von Scrollkompressoren 

entwickelt wurde.

Er gewährleistet bei kurzen Anlaufzeiten einen niedrigen Anlaufstrom und somit eine lange Lebensdauer des Kompressors. Da die Einstellun-

gen nicht veränderbar sind, arbeitet das gesamte System sehr zuverlässig.

PSRC basiert auf dem PSR Softstarter, der seit vielen Jahren auf dem Markt ist. PSRC mit eingebautem Bypass ist kompakt wie der PSR und 

daher ebenso einfach einzubauen und in die meisten Installationen zu integrieren.

Motorgröße

Funktionalität

   Kompakte PSR Reihe

Effiziente PSE Reihe

   Flexible PSS Reihe

Fortschrittliche PST(B) Reihe

Softstarter

Aktuelles

e Angebot an Softstarrterernn

   Spezielle PSRC Reihe

NEU
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Seit der Erfi ndung der ersten elektrischen Motoren suchen Ingenieure nach einer Möglichkeit, die elektrischen und mechanischen Probleme 
zu beheben, die in der Regel beim Anlassen des Motors auftreten. Zu diesen Problemen zählen hohe Einschaltstoßströme und Strom-
spitzen sowie starker mechanischer Verschleiß. Eine herkömmliche Methode zur Vermeidung dieser Probleme ist der Einsatz eines 
Stern-Dreieck-Anlassers. Diese Anlassmethode ist jedoch in vielen Bereichen unzureichend, da Probleme mit Strom- und Dreh-
momentspitzen weiterhin bestehen.
Darüber hinaus kann auf diese Weise kein Softstop durchgeführt werden. Dagegen weisen Softstarter eine deutlich bessere Leistung 
während des Anlassvorgangs auf und bieten außerdem die Möglichkeit eines Softstops des Motors.

ABB stellt seit Anfang der 1980er Jahre Softstarter her. Der wertvolle Erfahrungsschatz, den das Unternehmen seit dieser Zeit erworben 

hat, fließt in die Konstruktion der heutigen Baureihen ein. Dank einer Kombination aus moderner Leistungselektronik, intelligenten Schalt-

kreisen und Software bieten die Softstarter von ABB überragende Steuereigenschaften für Strom und Spannung beim Anlassen und Auslau-

fen des Motors sowie verschiedene weitere moderne Konstruk tionsmerk male.

Die Lösung für mechanische und elektrische Probleme
Drehstrommotoren, die „Arbeitstiere der Branche“, werden bei spiels weise als Antriebe für Gebläse, Brechwerke, Rührwerke, Pumpen und 

Förderbänder eingesetzt. Je nach Art des Einbaus treten jedoch in Produktionsanlagen in aller Welt viel zu häufig verschiedenartige 

Beschädigungen durch unnötige und unerwünschte Drehmoment- und Stromspitzen auf. Zu diesen Beschädigungen zählen:

 −  Elektrische Probleme aufgrund von Einschwingvorgängen von Spannung oder Strom infolge des Anlaufs mit direktem Einschalten 

(Direct-On-Line, DOL) oder infolge von Stern-Dreieck-Anlauf. Solche Einschwingvorgänge können das lokale Versorgungsnetz überlas-

ten und zu inakzeptablen Spannungsschwankungen führen, durch die andere an das Netz angeschlossene elektrische Geräte gestört 

werden.

 −  Mechanische Probleme mit Auswirkungen auf die gesamte Antriebskette, vom Motor bis zur angetriebenen Ausrüstung; 

diese verursachen erheblichen Wartungs- und Reparaturbedarf sowie unerwünschte Ausfallzeiten.

 −  Betriebsbedingte Probleme, wie Schäden an Produkten auf Förderbändern.

 − Wasserschlag und Druckstöße in Rohrsystemen beim Anlauf und Anhalten von Pumpen.

Diese Probleme haben erhebliche finanzielle Auswirkungen: Alle technischen Probleme und Ausfälle verursachen Kosten in Form von Repa-

raturarbeiten und Produktionsverlusten.

Eine einfache Methode zur Lösung all dieser Probleme ist der Einbau eines ABB Softstarters der Baureihe PSR, PSS, PSE oder PST(B). 

Die Softstarter von ABB ermöglichen sanftes An- und Auslaufen, während gleichzeitig die mechanische und elektrische Beanspruchung 

auf ein Minimum reduziert wird.

Die Diagramme zeigen die grundlegenden Unterschiede zwischen Anlauf mit direktem Einschalten (DOL), Stern-Dreieck-Anlauf und Softstart in Bezug auf Motorspannung (U),  

Motorstrom (I) und Motordrehmoment (T).

V

Motordrehzahl

DOL

Softstart

Stern/Dreieck

T

DrehmomentMotorstrom

Softstart

I

Stern/DreieckDOL

Motordrehzahl

Motorspannung

Zeit

100 %

Einstellbare

Rampensteigung

DOL Stern/Dreieck Softstart

70 %

58 %

30 %

V

Softstarter



3

3/4   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Das Produktportfolio von ABB umfasst vier verschiedene Bau-
reihen von Softstartern für alle erdenklichen Kundenanforderun-
gen und Motorgrößen bis zu 1.800 A. Auf dieser Seite werden 
die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Softstarter-
baureihen beschrieben.

PSR – Die kompakte Baureihe
Die Baureihe PSR umfasst die kompaktesten Softstarter und 

ermöglicht somit die Konzeption kompakter Anlassvorrichtungen. 

Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern und den Produkten 

der Baureihe PSR liefert eine deutlich kompaktere Anlasslösung als 

beispielsweise ein Stern-Dreieck-Anlasser.

Durch integrierte Bypass-Schütze werden Energieverluste verringert 

und der Anschluss vereinfacht; die Einrichtung ist dank der Be-

schränkung auf nur drei Potentiometer kinderleicht. Die optimierten 

Rampeneigenschaften sorgen dennoch unter allen Einsatzbedin-

gungen für ein sehr ruhiges An- und Auslaufen.

PSRC – Die spezielle Baureihe
PSRC ist ein einzigartiger, sehr einfach zu bedienender Soft starter, 

der für die speziellen Anforderungen von Scrollkompressoren 

entwickelt wurde. Er gewährleistet bei kurzen Anlaufzeiten einen 

niedrigen Anlaufstrom und somit eine lange Lebensdauer des 

Kompressors. Da die Einstellungen nicht veränderbar sind, arbeitet 

das gesamte System sehr zuverlässig. 

PSRC basiert auf dem PSR Softstarter, der seit vielen Jahren auf 

dem Markt ist. PSRC mit eingebautem Bypass ist kompakt wie der 

PSR und daher ebenso einfach einzubauen und in die meisten 

Installationen zu integrieren.

PSS – Die flexible Baureihe
Die Softstarter der Baureihe PSS sind besonders flexibel, da sie 

sich sowohl für In-Line- als auch für Dreieckschaltungen eignen. 

Genau wie bei den Softstartern der Baureihe PSR ist die Einrich-

tung durch die wenigen erforderlichen Einstellungen sehr einfach. 

Durch den Anschluss eines externen Stromwandlers kann die 

Strombegrenzungsfunktion aktiviert werden, mit deren Hilfe sich der 

Strom auch beim Anlauf von Anwendungen mit sehr hoher Last auf 

einen vorgegebenen Wert begrenzen lässt. Die Softstarter der 

Baureihe PSS eignen sich optimal als robuste, vollelektronische 

Anlasslösung in Bereichen, in denen zahlreiche Anlassvorgänge pro 

Stunde nötig sind.

PSE – Die effiziente Baureihe
Die Softstarter der Baureihe PSE sind die weltweit ersten kompak-

ten Softstarter mit eingebautem elektronischem Überlastschutz für 

den Motor und eingebauter Drehmomentregelung für eine präzise 

Steuerung von Pumpen. Die Kombination aus kompakter Bauart 

und den wichtigsten Funktionen liefert eine äußerst leistungsstarke 

Anlasslösung.

Das beleuchtete, sprachneutrale Display mit dem einfach zu bedie-

nenden Tastenfeld mit vier Tasten ermöglicht den ein fachen Zugriff 

auf die fortschrittlichen Funktionen des Softstarters. Auf dem Dis-

play werden außerdem beim Anlauf oder Auslauf bzw. im Dauer-

betrieb alle erforderlichen Informationen angezeigt.

PST(B) – Die fortschrittliche Baureihe
Die Softstarter der Baureihe PST(B) sind die fortschrittlichsten 

Produkte dieser Familie und verfügen über alle denkbaren integrier-

ten Funktionen. Sämtliche fortschrittlichen Schutzmechanismen für 

den Motor, den Softstarter und die Last gewährleisten einen pro-

blemlosen Betrieb. Durch Vorwarnungen lassen sich Probleme 

bereits erkennen, noch bevor der Motor angehalten werden muss: 

Auf diese Weise werden unnötige Ausfallzeiten vermieden.

Die Drehmomentregelungsfunktion wurde in Zusammenarbeit mit 

namhaften Pumpenherstellern entwickelt und getestet, um die 

ideale Methode zum Anhalten einer Pumpe ohne Wasserschlag 

und Druckstöße zu erhalten.

Das Volltext-LCD-Display kann auf die gewünschte Sprache umge-

stellt werden und bietet vorprogrammierte Anwendungseinstellun-

gen und Ereignisprotokollierung: Einrichtung und Betrieb könnten 

nicht einfacher sein.

Durch den Einsatz des ABB FieldBusPlug (FBP, Feldbusstecker) 

haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das zu verwendende Bus-

protokoll zu ändern. Mithilfe des Feldbussystems kann der Soft-

starter eingestellt, gesteuert und überwacht werden.

PSR PSRC PSS PSE PST(B)  Standard   Optional  – Nicht verfügbar

  –   1) Integrierter Bypass      1) bei PSTB

– –  –  Dreieckschaltung

– – –   Beschichtete Leiterplatten

– – –   Display und Tastenfeld

– – –   Drehmomentregelung

– –    Einstellbare Strombegrenzungsfunktion

– – –   Elektronischer Überlastschutz für Motor

– – – –  PTC-Eingang für Motorschutz

– – – –  Phasenasymmetrieschutz

– – – –  Phasenumkehrschutz

– – –   Festbremsschutz (Schutz bei blockiertem Rotor)

– –    Thyristor-Übertemperaturschutz

– – –   Unterlastschutz

– – – –  Programmierbare Warnfunktionen

– – –   Analogausgang

  –   Feldbuskommunikation

– – –   Ereignisprotokoll

– – –   Externes Tastenfeld

PSR18 – 600 – 70

Steuerversorgungs-  70 = 100 – 250 V AC
spannung: 81 = 24 V DC

Hauptspannung: 600 V

Nennstrom: 18 A

Softstarter-Baureihe

Softstarter

ABB Softstarter – das komplette Angebot
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Häufige Fragen
 − Wie können Spannungsabfälle beim Anlaufen vermieden werden?

Die Softstarter von ABB senken den Anlaufstrom, wodurch 

Spannungsabfälle vermieden werden.

 − Wie kann Wasserschlag beim Anhalten vermieden werden?
 Durch den Einsatz von Softstartern von ABB mit optimierter Stopp-

rampe oder noch besser mit Drehmomentregelung.

 −  Wie kann unter schwierigen Umgebungsbedingungen eine 
hohe Zuverlässigkeit gewährleistet werden?
 Durch den Einsatz von Softstartern mit beschichteten Leiter-

platten, die eine bessere Widerstandsfähigkeit unter solchen 

Bedingungen bieten.

 − Wie kann ich mein Pumpensystem optimal schützen?
Durch den Einsatz von ABB Softstartern mit den speziell 

entwickelten Schutzmechanismen wie Überlast-, Unterlast- und 

Festbremsschutz.

Abwassertransport
• Zu- und Ablaufpumpen

•  Aufbereitungspumpen und 

Gebläse

Wasseraufbereitung
• Aufbereitungspumpen

Ablaufwasser
• Ablaufpumpen

Ablaufwasser
• Ablaufpumpen

Rohwasserzulauf
• Rohwasserzulaufpumpen

Müllverbrennung
• Ablaufpumpen

• Gebläse

• Förderbänder

Rohwasserversorgung
• Speisepumpen

Entsalzung
• Zulaufpumpen

• Solepumpen

• Druckerhöhungspumpen

• Hochdruckpumpen

• Trinkwasserpumpen

Bewässerung
• Zulaufpumpen

• Verteilerpumpen

Wassertransport
• Transferpumpen

• Verteilerpumpen

•  Druckerhöhungs-

pumpen

Trinkwasserverteilung
• Verteilerpumpen

• Druckerhöhungspumpen

Industrielle Verwendung
• Speisepumpen für Prozesse

• Fernwärmepumpen

• Kühlwasserpumpen

• Schlammpumpen

Pumpen
Wasser ist die weltweit wichtigste Ressource, und Wasserversorgungseinrichtungen finden sich überall auf der Welt. Einsatz-
beispiele für Pumpen in der Wasserindustrie sind Frisch- und Abwassersysteme, Umwälzsysteme für Heiz- oder Kühlwasser 
sowie Bewässerungssysteme.

Softstarter

Anwendungen
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Verdichter

Förderbänder

Gebläse

Häufige Fragen
 − Wie kann eine lange Lebensdauer des Verdichters gewähr-

leistet werden?
 Der Einsatz eines Softstarters reduziert das Beschleunigungsmoment 

und verringert so auch die mechanische Beanspruchung.

 −  Wie baut man eine kompakte Verdichtereinheit?
Der Einsatz eines kompakten Softstarters der Baureihe PSR 

oder PSE liefert eine deutlich kompaktere Anlassvorrichtung als 

beispielsweise ein Stern-Dreieck-Anlasser.

Häufige Fragen
 −  Wie können ausgedehnte Spannungsabfälle aufgrund von 

langen Anlaufzeiten vermieden werden?
 Durch den Einsatz eines ABB Softstarters mit Strombegrenzungs-

funktion zur Steuerung des Anlaufstroms.

 −  Wie kann die Lebensdauer der Antriebsriemen verlängert 
werden?
 Die Softstarter von ABB reduzieren die mechanische 

Beanspruchung beim Anlaufen und somit den Schlupf 

der Riemen.

 

 − Wie kann ein unterbrechungsfreier Betrieb des Gebläses 
sichergestellt werden?
Ein Softstarter mit Unterlastschutz gestattet die Erkennung 

beschädigter Riemen, sodass der Bediener umgehend über das 

Problem informiert wird.

Häufige Fragen
 − Wie kann der Wartungs- und Reparaturbedarf für ein 

Förderband reduziert werden?
 Ein Softstarter von ABB reduziert die mechanische 

Beanspruchung des Förderbands.

 

 − Wie lässt sich vermeiden, dass das Förderband in die 
falsche Richtung läuft?
 Durch den Einsatz eines Softstarters mit Phasenumkehrschutz.

 

 − Wie lässt sich die Effizienz des Förderbands verbessern?
 Durch den Einsatz von Softstartern mit Warnungen für Über- 

bzw. Unterströme können Sie die Belastung des Förderbands-

beeinflussen.

 − Wie kann auch nach längerem Stillstand ein erfolgreiches 
Anlaufen gewährleistet werden?
 Ein Softstarter mit Kickstart-Funktion bietet ein aus reichendes 

Drehmoment, um den anfänglich hohen Reibungswiderstand 

eines vorübergehend blockierten Förderbands zu überwinden.

Softstarter

Anwendungen
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Die Baureihe PSR ist die kompakteste der Softstarter-Baureihen 

von ABB und ermöglicht daher den Einbau zahlreicher Geräte in 

dasselbe Gehäuse. Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern 

liefert eine deutlich kompaktere Starterkombinationen als beispiels-

weise ein Stern-Dreieck-Anlasser.

Flexible Montage
Die Softstarter der Baureihe PSR für Motorströme von 3 bis 45 A las-

sen sich schnell und einfach auf einer DIN-Hutschiene montieren. 

Natürlich ist für alle Produktausführungen bis 105 A auch die Mon-

tage mittels Schraubbefestigung möglich.

Leichte Einstellung
Mit nur drei eindeutig beschrifteten Potentiometern an der Geräte-

front können die Softstarter der Baureihe PSR leicht eingestellt und 

überprüft werden.

Energiesparend durch integrierten Bypass
Der in alle Baugrößen integrierte Bypass spart nicht nur Energie, 

sondern liefert auch die kompakteste Bauart unter den ABB Soft-

startern und sorgt für eine Reduzierung der In stal lations zeit. Dank 

der verringerten Wärmeabgabe können die Softstarter auch in 

Gehäuse mit hoher Schutzart eingebaut werden.

Geeignet zum Anhalten von Pumpen
Selbst ohne Drehmomentregelung sind die Softstarter der Bau reihe 

PSR so konzipiert, dass sie Wasserschlag verringern und im 

Vergleich zum direkten Anhalten von Pumpen über einen Stern-

Dreieck-Anlasser oder einen DOL-Anlasser für ein optimiertes 

Stoppverhalten sorgen. Weitere Informationen zur speziell konzi-

pierten Stopprampe mit Treppenspannung bietet das unten 

stehende Diagramm.

Systemkonzept mit Motorschutzschaltern
Alle Ausführungen der Softstarter der Baureihe PSR können prob-

lemlos mithilfe der speziell konzipierten Verbindungs adapter mit 

den entsprechenden Motorschutzschaltern von ABB verbunden 

werden. Auf diese Weise werden Montage und Anschluss verein-

facht, und Kunden erhalten eine äußerst kompakte Starterkombi-

nation mit Kurzschlussschutz und thermischem Schutz, Trenn-

eigenschaft und Softstart.

Produktbeschreibung
–  Großer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 208 – 600 V AC

–   Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung 24 V AC/DC 

oder 100 – 240 V AC

–  Bemessungsbetriebsstrom 3-105 A

–  Großer Betriebsumgebungstemperaturbereich, – 25 bis + 60 °C

–   Integrierter Bypass bei allen Größen spart Energie und 

reduziert Montagezeit

–  Potentiometereinstellungen

– Relais für Signal „Run“ an allen Geräten

– Relais für Signal „TOR“ bei Typ PSR25 … PSR105

–  Optional: Feldbuskommunikation mit Profibus, Modbus, 

DeviceNET oder CANopen

– Montage auf DIN-Hutschiene bei Typ PSR3 … PSR45

– Montage mit Schrauben bei allen Größen

–  Verbindungsadapter für einfache Verbindung mit ABB Motor-

schutzschalter

–  Anspruchsvoller Algorithmus zur Beseitigung der Gleichstrom-

komponente sorgt für herausragende Anlaufleistung

Einstellungen

1

3

2

Anlauf = 1 ... 20 s

Auslauf = 0 ... 20 s – einschließlich Treppenspannung

Treppensp. =   Verringerung um 2 % für jede Sekunde erhöhte Stopprampe

Stopprampe: 10 s -> Treppensp. 80 % (20 % Verringerung)

Uini = 40 ... 70 % führt zu Endspannung = 30 ... 60 %3

2

1

Uini

Uend

Anlauf Auslauf

Treppensp.

1

3

2

2

3

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe

Beschreibung
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PSR3 ... PSR16 PSR25 ... PSR30 PSR37... PSR45 PSR60 ... PSR105

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung

PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105

(400 V) kW 1,5 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

IEC, max. A 3,9 6,8 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105

(440-480 V) PS 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 75

UL, max. FLA 3,4 6,1 9 11 15,2 24,2 28 34 46,2 59,4 68 80 104

400 V, 40 ºC

Bei Verwendung von 
Motorschutzschaltern 
wird eine Koordinierung 
nach Typ 1 erreicht.

Motorschutzschalter (50 kA), Typ

MS116 MS132 MS450 MS495 —

Bei Verwendung von 
gG-Sicherungen wird 
Koordinierung nach 
Typ 1 erreicht.

Sicherungsschutz (50 kA), gG-Sicherung

10 A 16 A 25 A 32 A 50 A 63 A 100 A 125 A 200 A 250 A

Geeignete Sicherungs-
lasttrennschalter für 
o. g. gG-Sicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS32GD OS125GD OS250GD

Überlastschutz dient 
zum Schutz des Motors 
vor Überhitzung

Thermisches Überlastrelais

TF42DU TA75DU TA110DU

Das Netzschütz wird 
nicht für den Softstarter 
selbst benötigt, sondern 
oft zur Abschaltung, 
wenn das Überlastrelais 
auslöst.

Netzschütz, Typ

AF9 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A50 A63 A75 A95 A110

Der Bypass dient zur 
Reduzierung der 
Verlustleis tung und zur 
Erhöhung der Anzahl 
von Anläufen 
pro Stunde.

Bypass-Schütze

integriert

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe 

Übersicht
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PSR3 ... PSR16

1
S

F
C

1
3
2
1
3
7
F
0
0
0
1

PSR25 ... PSR30

1
S

F
C

1
3
2
1
3
6
F
0
0
0
1

PSR37 ... PSR45

1
S

F
C

1
3
2
1
3
5
F
0
0
0
1

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe

Bestellangaben

Motorleistung Bemes-

sungs-

strom

des 

Motors, Ie
A

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

VPE

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

PSR3 ... PSR105
Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V AC

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 240 V AC

0,75 1,5 2,2 3,9  PSR3-600-70  1SFA 896 103 R7000  180,00 1 0,450

1,5 3 4 6,8  PSR6-600-70  1SFA 896 104 R7000  213,00 1 0,450

2,2 4 4 9  PSR9-600-70  1SFA 896 105 R7000  250,00 1 0,450

3 5,5 5,5 12  PSR12-600-70  1SFA 896 106 R7000  271,00 1 0,450

4 7,5 7,5 16  PSR16-600-70  1SFA 896 107 R7000  312,00 1 0,450

5,5 11 15 25  PSR25-600-70  1SFA 896 108 R7000  354,00 1 0,650

7,5 15 18,5 30  PSR30-600-70  1SFA 896 109 R7000  417,00 1 0,650

7,5 18,5 22 37  PSR37-600-70  1SFA 896 110 R7000  534,00 1 1,000

11 22 30 45  PSR45-600-70  1SFA 896 111 R7000  686,00 1 1,000

15 30 37 60  PSR60-600-70  1SFA 896 112 R7000  744,00 1 2,200

22 37 45 72  PSR72-600-70  1SFA 896 113 R7000  802,00 1 2,270

22 45 55 85  PSR85-600-70  1SFA 896 114 R7000  860,00 1 2,270

30 55 55 105  PSR105-600-70  1SFA 896 115 R7000  916,00 1 2,270

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V AC

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 24 V AC/DC

0,75 1,5 2,2 3,9  PSR3-600-11  1SFA 896 103 R1100  180,00 1 0,450

1,5 3 4 6,8  PSR6-600-11  1SFA 896 104 R1100  213,00 1 0,450

2,2 4 4 9  PSR9-600-11  1SFA 896 105 R1100  250,00 1 0,450

3 5,5 5,5 12  PSR12-600-11  1SFA 896 106 R1100  271,00 1 0,450

4 7,5 7,5 16  PSR16-600-11  1SFA 896 107 R1100  312,00 1 0,450

5,5 11 15 25  PSR25-600-11  1SFA 896 108 R1100  354,00 1 0,650

7,5 15 18,5 30  PSR30-600-11  1SFA 896 109 R1100  417,00 1 0,650

7,5 18,5 22 37  PSR37-600-11  1SFA 896 110 R1100  534,00 1 1,000

11 22 30 45  PSR45-600-11  1SFA 896 111 R1100  686,00 1 1,000

15 30 37 60  PSR60-600-11  1SFA 896 112 R1100  744,00 1 2,200

22 37 45 72  PSR72-600-11  1SFA 896 113 R1100  802,00 1 2,270

22 45 55 85  PSR85-600-11  1SFA 896 114 R1100  860,00 1 2,270

30 55 55 105  PSR105-600-11  1SFA 896 115 R1100  916,00 1 2,270

PSR60 ... PSR105

1
S

F
C

1
3
2
2
0
7
F
0
0
0
1
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PSR45-MS450

1
S

F
C

1
3
2
1
7
0
F
0
0
0
2

PSR105-MS495

1
S

F
C

1
3
2
2
0
8
F
0
0
0
2

PSR30-MS132

1
S

F
C

1
3
2
2
4
F
0
0
0
2

Verbindungsadapter

Thermischer 
Überlastschutz 
für Motor

Kurzschlussschutz

Softstarter für 
herausragenden 
An- und Auslauf

Trenneigenschaft

Verbindungseinheit

1
S

F
C

1
3
2
1
7
1
F
0
0
0
2

PSR-FAN3-45A

1
S

F
C

1
3
2
1
6
9
F
0
0
0
2

PSR16-MS116

PSR-FAN60-105A

1
S

F
C

1
3
2
3
2
5
F
0
0
0
1

PS-FBPA

1
S

F
C

1
3
2
1
6
8
F
0
0
0
2

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe

Zubehör

PSLW

1
S

F
C

1
3
2
0
1
2
F
0
2
0
1

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

VPE

Stück

Ge-

wicht

1 Stück

kg

Verbindungsadapter
Für Softstarter, Typ

PSR3...PSR16 mit MS116 oder MS132  PSR16-MS116  1SFA 896 211 R1001  10,10 1 0,022

PSR25...PSR30 mit MS132-12...MS132-32  PSR30-MS132  1SFA 896 212 R1001  12,20 1 0,040

PSR37...PSR45 mit MS450  PSR45-MS450  1SFA 896 213 R1001  14,70 1 0,034

PSR60...PSR105 mit MS495  PSR105-MS495  1SAM 501 903 R1001  15,60 1 0,050

Lüfter
Für Softstarter, Typ

PSR3...PSR45  PSR-FAN3-45A  1SFA 896 311 R1001  66,00 1 0,010

PSR60...PSR105  PSR-FAN60-105A  1SFA 896 313 R1001  80,50 1 0,013

Klemmvergrößerungen
Für Softstarter, Typ

PSR60...105

Anschlussquerschnitt mm2   

1x10...50, 2x10...25

 PSLW-72  1SFA 899 002 R1072  40,20 1 0,150

Feldbusstecker Verbindungszubehör
Für Softstarter, Typ

Gleiches Zubehör für alle Größen  PS-FBPA  1SFA 896 312 R1002  315,00 1 0,060

ABB FieldBusPlug, für alle Größen geeignet, s. S. 54-57
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Bemessungsisolationsspannung Ui 600 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 208 ... 600 V + 10 %/–15 %, 50/60 Hz ± 5 %

Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

100 ... 240 V AC, 50/60 Hz ± 5 % oder 24 V AC/DC, + 10 %/– 15 %

Leistungsaufnahme PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105
Versorgungsstromkreis

bei 100-240 V AC 12 VA 10 VA

bei 24 V AC/DC 5 W

Max. Verlustleistung bei
Bemessungsbetriebsstrom Ie

PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105
0,7 W 2,9 W 6,5 W 11,5 W 20,5 W 25 W 36 W 5,5 W 8,1 W 3,6 W 5,2 W 7,2 W 6,6 W

Anlassleistung bei 
Bemessungsstrom Ie

4 x Ie für 6 s

Anzahl Anlassvorgänge/Std. Details s. Tabelle unten

Standard 101)

mit Zusatzlüfter 201)

Dauerbelastbarkeit 100 %

Umgebungstemperatur
für Betrieb – 25 ºC bis + 60 ºC2)

für Lagerung – 40 ºC bis + 70 ºC

Max. Einsatzhöhe 4.000 m3)

Schutzart PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105
Hauptstromkreis IP20 IP10

Steuerstromkreis IP20

Kabelanschlussbereich PSR3-PSR16 PSR25-PSR30 PSR37-PSR45 PSR60-PSR105
Hauptstromkreis 1 x 0,75-2,5 mm2 1 x 2,5-10 mm2 1 x 6-35 mm2 1 x 10-95 mm2

2 x 0,75-2,5 mm2 2 x 2,5-10 mm2 2 x 6-16 mm2 2 x 6-35 mm2

PSR3-PSR16 PSR25-PSR105
Steuerstromkreis 1 x 0,75-2,5 mm2 1 x 0,75-2,5 mm2

2 x 0,75-2,5 mm2 2 x 0,75-1,5 mm2

Signalrelais PSR3-PSR16 PSR25-PSR105
für Signal „Run“

Ohmsche Last 240 V AC, 3 A/24 V DC, 3 A 240 V AC, 3 A/24 V DC, 3 A

AC-15 (Schütz) 240 V AC, 0,5 A/24 V DC, 0,5 A 240 V AC, 0,5 A/24 V DC, 0,5 A

für Signal „TOR“
Ohmsche Last - 240 V AC, 3 A/24 V DC, 3 A

AC-15 (Schütz) - 240 V AC, 0,5 A/24 V DC, 0,5 A

LED für Ein/Startbereit Grün

 für „Run“/„TOR“ Grün

Einstellungen Rampenzeit für Anlauf 1-20 s

 Rampenzeit für Auslauf 0-20 s

 Anfangs- und Endspannung 40-70 %

1) Gültig für 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand. 4 x Ie für 6 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsbüro erhältlich.
2) Über 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,8 % pro °C reduziert werden.
3) Bei Einsatz in Höhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemäß der folgenden Formel vermindert werden:

[% von Ie = 100 - x - 1.000]   x = tatsächliche Einsatzhöhe des Softstarters
         150

Anzahl der Anlassvorgänge pro Std. bei Einsatz von Softstartern der PSR-Baureihe
Motor-
strom Anlassvorgänge/Std. ohne Zusatzlüfter Anlassvorgänge/Std. mit Zusatzlüfter
Ie 10 20 30 40 50 60 80 100 10 20 30 40 50 60 80 100

3 A PSR3 PSR6 PSR3

6 A PSR6 PSR9 PSR6 PSR9

9 A PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR9 PSR12

12 A PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR12 PSR16 PSR25

16 A PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR16 PSR25 PSR30

25 A PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45

30 A PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR30 PSR37 PSR45

37 A PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 PSR37 PSR45 PSR60

45 A PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 - PSR45 PSR60 PSR72

60 A PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 - - PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 -

72 A PSR72 PSR85 PSR105 - - - - PSR72 PSR85 PSR105 - -

85 A PSR85 PSR105 - - - - - PSR85 PSR105 - - - -

105 A PSR105 - - - - - - - PSR105 - - - - - -

Daten auf Grundlage einer Umgebungstemperatur von 40 °C, Anlaufstrom von 4 x Ie und Rampenzeit von 6 s.

Verwenden Sie zur Optimierung der Auswahlmöglichkeiten sowie für den Einsatz der PSR-Produkte für das Anlassen unter hoher Belastung das Auswahlprogramm für 

Softstarter ProSoft.

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe

Technische Daten
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Bemessungswerte gemäß UL
Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Max.
Ue Ue Ue Ue Max. 

Absicherung

Typ
FLA
A

200 V/208 V
PS

220 V/240 V
PS

440 V/480 V
PS

550 V/600 V
PS A, Typ

PSR3 3,4 0,5 0,75 2 2 35 A, Typ J

PSR6 6,1 1 1,5 3 5 35 A, Typ J

PSR9 9 2 2 5 7,5 35 A, Typ J

PSR12 11 3 3 7,5 10 35 A, Typ J

PSR16 15,2 3 5 10 10 35 A, Typ J

PSR25 24,2 7,5 7,5 15 20 60 A, Typ J

PSR30 28 7,5 10 20 25 60 A, Typ J

PSR37 34 10 10 25 30 90 A, Typ J

PSR45 46,2 15 15 30 40 90 A, Typ J

PSR60 59,4 20 20 40 50 110 A, Typ J

PSR72 68 20 25 50 60 125 A, Typ J

PSR85 80 25 30 60 75 150 A, Typ J

PSR105 104 30 40 75 100 200 A, Typ J

Softstarter

PSR – Die kompakte Baureihe

Bemessungswerte gemäß UL
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Softstarter

PSRC – Die spezielle Baureihe

Beschreibung

PSRC ist ein einzigartiger, sehr einfach zu bedienender 
Soft starter, der für die speziellen Anforderungen von 
Scrollkompressoren entwickelt wurde. 

Er gewährleistet bei kurzen Anlaufzeiten einen niedrigen 

Anlaufstrom und somit eine lange Lebensdauer des Kom-

pressors. Da die Einstellungen nicht veränderbar sind, 

arbeitet das gesamte System sehr zuverlässig. 

PSRC basiert auf dem PSR Softstarter, der seit vielen 

Jahren auf dem Markt ist. PSRC mit eingebautem Bypass 

ist kompakt wie der PSR und daher ebenso einfach einzu-

bauen und in die meisten Installationen zu integrieren.

Produktbeschreibung
–   Großer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 

208 – 600 V

–  Bemessungssteuerspeisespannung 100 – 240 V AC

–  Bemessungsbetriebsstrom 3 – 105 A

–   Eingebauter Bypass bei allen Größen, spart Energie und 

reduziert die Einbauzeit

–   Festgelegte Einstellungen, für Scrollkompressoren 

optimiert

–  Kurze Anlaufzeit

–  Relais für Signal „Run“ bei allen Geräten

–  Relais für Signal „TOR“ bei PSRC25 …  PSRC105

–   Optionale Feldbus-Kommunikation über Profibus, 

Modbus, Devicenet oder CANopen

–   DIN-Schienenmontage bei PSRC3 … PSRC45, 

Schraub klemmen bei allen Größen

–   Verbindersätze zum einfachen Anschluss an ABB Motor-

schutzschalter

–   Ein ausgeklügelter Algorithmus beseitigt die 

DC-Komponente und ermöglicht damit ein 

ausgezeichnetes Anlaufverhalten
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Softstarter

PSRC – Die spezielle Baureihe

Bestellangaben

Motorleistung Bemes-

sungs-

strom

des 

Motors, Ie
A

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

VPE

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

PSRC3 ... PSRC105
Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V AC

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 240 V AC

0,75 1,5 2,2 3,9  PSRC3-600-70  1SFA 896 203 R7000  180,00 1 0,450

1,5 3 4 6,8  PSRC6-600-70  1SFA 896 204 R7000  213,00 1 0,450

2,2 4 4 9  PSRC9-600-70  1SFA 896 205 R7000  250,00 1 0,450

3 5,5 5,5 12  PSRC12-600-70  1SFA 896 206 R7000  271,00 1 0,450

4 7,5 7,5 16  PSRC16-600-70  1SFA 896 207 R7000  312,00 1 0,450

5,5 11 15 25  PSRC25-600-70  1SFA 896 208 R7000  354,00 1 0,650

7,5 15 18,5 30  PSRC30-600-70  1SFA 896 209 R7000  417,00 1 0,650

7,5 18,5 22 37  PSRC37-600-70  1SFA 896 210 R7000  534,00 1 1,000

11 22 30 45  PSRC45-600-70  1SFA 896 211 R7000  686,00 1 1,000

15 30 37 60  PSRC60-600-70  1SFA 896 212 R7000  744,00 1 2,200

22 37 45 72  PSRC72-600-70  1SFA 896 213 R7000  802,00 1 2,270

22 45 55 85  PSRC85-600-70  1SFA 896 214 R7000  860,00 1 2,270

30 55 55 105  PSRC105-600-70  1SFA 896 215 R7000  916,00 1 2,270

PSRC3 ... PSRC16

PSRC25 ... PSRC30

PSRC37 ... PSRC45

PSRC60 ... PSRC105
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Softstarter

PSRC – Die spezielle Baureihe

Zubehör

PSR45-MS450

1
S

F
C

1
3
2
1
7
0
F
0
0
0
2

PSR105-MS495

1
S

F
C

1
3
2
2
0
8
F
0
0
0
2

PSR30-MS132

1
S

F
C

1
3
2
2
4
F
0
0
0
2

Verbindungsadapter

Thermischer 
Überlastschutz 
für Motor

Kurzschlussschutz

Softstarter für 
herausragenden 
An- und Auslauf

Trenneigenschaft

Verbindungseinheit

1
S

F
C

1
3
2
1
7
1
F
0
0
0
2

PSR-FAN3-45A

1
S

F
C

1
3
2
1
6
9
F
0
0
0
2

PSR16-MS116

PSR-FAN60-105A

1
S

F
C

1
3
2
3
2
5
F
0
0
0
1

PS-FBPA

1
S

F
C

1
3
2
1
6
8
F
0
0
0
2

PSLW

1
S

F
C

1
3
2
0
1
2
F
0
2
0
1

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

VPE

Stück

Ge-

wicht

1 Stück

kg

Verbindungsadapter
Für Softstarter, Typ

PSR3...PSR16 mit MS116 oder MS132  PSR16-MS116  1SFA 896 211 R1001  10,10 1 0,022

PSR25...PSR30 mit MS132-12...MS132-32  PSR30-MS132  1SFA 896 212 R1001  12,20 1 0,040

PSR37...PSR45 mit MS450  PSR45-MS450  1SFA 896 213 R1001  14,70 1 0,034

PSR60...PSR105 mit MS495  PSR105-MS495  1SAM 501 903 R1001  15,60 1 0,050

Lüfter
Für Softstarter, Typ

PSR3...PSR45  PSR-FAN3-45A  1SFA 896 311 R1001  66,00 1 0,010

PSR60...PSR105  PSR-FAN60-105A  1SFA 896 313 R1001  80,50 1 0,013

Klemmvergrößerungen
Für Softstarter, Typ

PSR60...105

Anschlussquerschnitt mm2   

1x10...50, 2x10...25

 PSLW-72  1SFA 899 002 R1072  40,20 1 0,150

Feldbusstecker Verbindungszubehör
Für Softstarter, Typ

Gleiches Zubehör für alle Größen  PS-FBPA  1SFA 896 312 R1002  315,00 1 0,060

ABB FieldBusPlug, für alle Größen geeignet, s. S. 54-57



3

3/16   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Softstarter

PSRC – Die spezielle Baureihe

Technische Daten

Softstarter Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSRC3 PSRC6 PSRC9 PSRC12 PSRC16 PSRC25 PSRC30 PSRC37 PSRC45 PSRC60 PSRC72 PSRC85 PSRC105

(400 V) kW 1,5 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

IEC, max. A 3,9 6,8 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105

(440 – 480 V) PS 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 75

UL, max. FLA 3,4 6,1 9 11 15,2 24,2 28 34 46,2 59,4 68 80 104

Schutzart
Hauptstromkreis

IP20 IP10

Steuerstromkreis IP20

Anschlussmöglichkeit
Hauptstromkreis

1 x 0,75 – 2,5 mm2

2 x 0,75 – 2,5 mm2

1 x 2,5 – 10 mm2

2 x 2,5 – 10 mm2

1 x 6 – 35 mm2

2 x 6 – 16 mm2

1 x 10 – 95 mm2

2 x 6 – 35 mm2

Steuerstromkreis
1 x 0,75 – 2,5 mm2

2 x 0,75 – 2,5 mm2

1 x 0,75 – 2,5 mm2

2 x 0,75 – 1,5 mm2

Signal-Relais
für Signal „Run“
Ohmsche Last
AC-15 (Schütz)

für Signal „TOR“
Ohmsche Last
AC-15 (Schütz)

240 V AC, 3 A / 24 V DC, 3 A
240 V AC, 0,5 A / 24 V DC 0,5 A

–
–

240 V AC, 3 A / 24 V DC, 3 A
240 V AC, 0,5 A / 24 V DC, 0,5 A

240 V AC, 3 A / 24 V DC, 3 A
240 V AC, 0,5 A / 24 V DC, 0,5 A

Bemessungsisolationsspannung Ui 600 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 208...600 V + 10 %/– 15 %, 50/60 Hz ± 5 %

Bemessungssteuerspeisespannung Us 100...240 V AC, 50/60Hz ± 5 %

Umgebungstemperatur
            Betrieb
            Lagerung

– 25 ºC bis + 60 ºC 1)

– 40 ºC bis + 70 ºC

Max. Einsatzhöhe 4.000 m 2)

1) Über 40 ºC bis max. 60 ºC muss der Nennstrom um 0,8 % pro ºC reduziert werden.
2) Bei Einsatz in Höhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemäß der folgenden Formel vermindert werden:

[ % von Ie = 100 – x – 1.000 ]  x = tatsächliche Einsatzhöhe des Softstarters
           150

Abmessungen

PSRC3... PSRC16 PSRC25... PSRC30 PSRC37... PSRC45 PSRC60... PSRC105

Tiefe: 114 mm (4.49”)
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Notizen
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Die Softstarter der Baureihe PSS sind besonders flexibel, da sie 

sowohl für Reihen- als auch für Dreieckschaltungen nutzbar sind. 

Sie eignen sich optimal als robuste, vollelek tronische Anlasslösung 

in Bereichen, in denen beispielsweise zahlreiche Anlassvorgänge 

pro Stunde nötig sind.

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Die Softstarter der Baureihe PSS unterstützen sowohl Reihen- als 

auch Dreieckschaltungen. Bei der Dreiecksschaltung kann passend 

zum zugehörigen Strom ein kleiner dimensionierter Softstarter 

ausgewählt werden. Die Funktionalität bleibt jedoch unverändert.

Ersatz für Stern-Dreieck-Anlasser
Da die Softstarter der Baureihe PSS für Dreieckschaltungen geeig-

net sind, bieten sie eine äußerst kostengünstige Ersatzlösung für 

Stern-Dreieck-Anlasser, da sowohl beide Motor kabelsätze als auch 

die Schütze und der thermische Überlastschutz weiterverwendet 

werden können.

Vollelektronische Anlasslösung
Die robuste Bauart der Softstarter der Baureihe PSS umfasst keine 

beweglichen mechanischen Teile. Die Softstarter sind so dimen-

sioniert, dass sie sich für zahlreiche Anlassvorgänge pro Stunde 

eignen, wie sie beispielsweise in Aufzügen erforderlich sind.

Leichte Einstellung
Die drei Drehschalter zum Einstellen von An- und Auslauf und der 

DIP-Schalter zum Umschalten zwischen In-Line- und Dreieckschal-

tung ermöglichen die problemlose Konfiguration der Produkte 

dieser Baureihe. Die vorgenommenen Einstellungen lassen sich auf 

diese Weise außerdem schnell und einfach ablesen.

Einsatz der Strombegrenzungsfunktion
Durch den Anschluss eines externen Stromwandlers kann die 

Strombegrenzungsfunktion aktiviert werden, mit deren Hilfe sich 

der Strom auch beim Anlauf von Anwendungen mit sehr hoher Last 

auf einen vorgegebenen Wert begrenzen lässt.

Produktbeschreibung
– Bemessungsbetriebsspannung 208 – 690 V AC

– Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung 110 – 120 V AC

 oder 220 – 240 V AC

– Bemessungsbetriebsstrom 18-300 A (bis zu 515 A Dreieck)

– Großer Betriebsumgebungstemperaturbereich, – 25 bis + 60 °C

– Einstellung über Drehschalter

– Konzipiert für Dauerbetrieb ohne Bypass

–  Bypass-Signalrelais für einfache Steuerung des externen 

Bypass-Schützes

– Fehlerrelais (S oder Ö)

– Optionale Strombegrenzungsfunktion

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Beschreibung



3

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB 3/19

Die Auswahl der Softstarter der 
Baureihe PSS erfolgt auf Grund-
lage der Nennleistung des Motors 
für Anwendungen mit normaler 
Last, wie Pumpen, Verdichter, 
Aufzüge, Fahrtreppen, kurze 
Förderbänder und Bugstrahl-
ruder (s. S. 22-23).
Wählen Sie für Anwendungen 
mit hoher Last, wie Zentrifugal-
gebläse, Brechwerke, Rührwerke, 
Mühlen, Mischer und lange 
Förderbänder, einen der Soft-
starter der Seiten 24–25.

In-Line- und Dreieckschaltung von 

PSS18/30 … PSS300/515

58 A

100 A

Dreieck

100 A

100 A

In-Line

Einstellungen

Schraubmontage

Integrierte Signalrelais

für Fehler und Bypass

Möglichkeit zum Anschluss 

eines externen Stromwandlers 

zur Strombegrenzung

Transparente Abdeckung

zum Schutz der Einstellungen

LED-Anzeige:

•  Stromversorgung 

eingeschaltet

• Startrampe abgeschlossen

•  Allgemeiner Fehler 

(an Motor oder Gerät)

• Externer Fehler

Deutliche Kennzeichnungen 

an der Front

Rampenzeit für START = 1 ... 30 s

Rampenzeit für STOPP = 0 ... 30 s

Anfangsspannung Uini und Endspannung = 40 ... 70 %

Strombegrenzungswert = 1,5 ... 4 x Ie
Bei Verwendung der Strombegrenzungsfunktion sind 

Anfangs- und Endspannung bei 40 % fi xiert.

DIP-Schalter für Wechsel zwischen In-Line- und Dreieck-
schaltung

1

4

3

2

1SFT 98899-031

1

4

3

2

Uini

Anlauf Auslauf

Uend

1

3

2

3

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Beschreibung
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PSS18/30...PSS44/76 PSS50/85...PSS72/124
Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSS18/30 PSS30/52 PSS37/64 PSS44/76 PSS50/85 PSS60/105 PSS72/124

(400 V) kW 7,5 15 18,5 22 25 30 37

IEC, max. A 18 30 37 44 50 60 72

(440-480 V) PS 10 20 25 30 30 40 50

UL, max. FLA 18 28 34 40 47 56 67

400 V, 40 ºC

Bei der Verwendung eines 
MCCB kann eine Koordinie-
rung nach Typ 1 erzielt 
werden.

MCCB (50 kA), Typ

T2S160

Um eine Koordinierung nach 
Typ 2 zu erreichen, müssen 
Halbleitersiche rungen ver-
wendet werden.

Sicherungsschutz (65 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M1564 170M1566 170M1568 170M1569 170M1570 170M1571

Geeignete Sicherungslast-
trennschalter für empfohlene 
Halbleitersicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS32GD03P OS63GD03P OS125GD03P

Überlastschutz dient zum 
Schutz des Motors vor 
Überhitzung

Thermisches Überlastrelais, Typ

TF42DU TA75DU

Das Netzschütz wird nicht 
für den Softstarter selbst 
benötigt, sondern oft zur 
Abschaltung, wenn das 
Überlastrelais auslöst.

Netzschütz, Typ

AF16 AF30 AF38 A50 A63 A75

Das Bypass-Schütz kann 
verwendet werden, um die 
Verlustleistung des Softstar-
ters zu reduzieren. Alle 
Softstarter können ohne 
Bypass betrieben werden.

Bypass-Schütz, Typ

AF9 AF16 AF26 AF30 A40 A50

Erforderlich, wenn die 
Strombegrenzungsfunktion 
benötigt wird.

Stromwandler, Typ

PSCT-30
1 Durch-
schleifung

PSCT-40
1 Durch-
schleifung

PSCT-50
1 Durch-
schleifung

PSCT-60
1 Durch-
schleifung

PSCT-75
1 Durch schleifung

PSCT-100
1 Durch-
schleifung

Anstelle von A50 ... A300 kann u. U. AF50 ... AF300 verwendet werden.

Die obige Tabelle bietet eine Übersicht über die möglichen Gerätekombinationen.

Die vollständigen Koordinierungstabellen fi nden Sie unter www.abb.com/lowvoltage.

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Übersicht
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Schnellauswahlhilfe
Normalanlauf, Klasse 10 Schweranlauf, Klasse 30

Bestellangaben – siehe Seite 22-23 Bestellangaben – siehe Seite 24-25

Typische Anwendungen
• Bugstrahlruder • Kreiselpumpe • Zentrifugalgebläse • Förderband (lang)

• Verdichter • Förderband (kurz) • Brechwerk • Mühle

• Aufzug • Fahrtreppe • Mischer • Rührwerk

Bei über 10 Anlaufvorgängen/Std.!ein um eine Stufe größeres Gerät als oben genannt auswählen

Heavy duty
So wählen Sie die richtige Größe
Mit der nebenstehenden Auswahlhilfe fi nden Sie für 

die gebräuchlichsten Anwendungen schnell und einfach 

den richtigen Softstarter.

Soll die Auswahl genauer sein, verwenden Sie bitte 

ProSoft, eine Auswahlsoftware, die Sie unter 

www.abb.com/lowvoltage herunterladen können.

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Übersicht

PSS85/147...PSS142/245 PSS175/300...PSS300/515
Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSS85/147 PSS105/181 PSS142/245 PSS175/300 PSS250/430 PSS300/515

(400 V) kW 45 55 75 90 132 160

IEC, max. A 85 105 142 175 250 300

(440-480 V) PS 60 75 100 125 150 200

UL, max. FLA 85 105 125 156 225 248

400 V, 40 ºC

Bei der Verwendung eines 
MCCB kann eine Koordinie-
rung nach Typ 1 erzielt 
werden.

MCCB (50 kA), Typ

T2S160 T3S250 T4S320 T5S400

Um eine Koordinierung nach 
Typ 2 zu erreichen, müssen 
Halbleitersiche rungen ver-
wendet werden.

Sicherungsschutz (65 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M1572 170M3819 170M5809 170M5810 170M5813 170M6813

Geeignete Sicherungslast-
trennschalter für empfohlene 
Halbleitersicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS125GD03P OS250D03P OS400D03P OS630D03P

Überlastschutz dient zum 
Schutz des Motors vor 
Überhitzung

Thermisches Überlastrelais, Typ

TA110DU TA200DU TA450DU

Das Netzschütz wird nicht 
für den Softstarter selbst 
benötigt, sondern oft zur 
Abschaltung, wenn das 
Überlastrelais auslöst.

Netzschütz, Typ

A95 A110 A145 A185 A260 A300

Das Bypass-Schütz kann 
verwendet werden, um die 
Verlustleistung des Softstar-
ters zu reduzieren. Alle 
Softstarter können ohne 
Bypass betrieben werden.

Bypass-Schütz, Typ

A50 A63 A95 A145 A210

Erforderlich, wenn die 
Strombegrenzungsfunktion 
benötigt wird.

Stromwandler, Typ

PSCT-125
1 Durchschleifung

PSCT-150
1 Durchschleifung

PSCT200
1 Durchschleifung

PSCT-250
1 Durchschleifung

PSCT-400
1 Durchschleifung
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1
S

F
C

1
3
2
3
0
4
F
0
0
0
1

PSS175/300-500 ... 300/515-500

PSS175/300-690 ... 300/515-690

PSS18/30-500 ... 44/76-500

1
S

F
C

1
3
2
3
0
1
F
0
0
0
1

PSS50/85-500 ...72/124-500

PSS18/30-690 ... 72/124-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
2
F
0
0
0
1

PSS85/147-500 ...142/245-500

PSS85/147-690 ...142/245-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
3
F
0
0
0
1

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Normalanlauf, Klasse 10, In-Line, Bestellangaben

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 500 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

7,5 11 - 18  PSS18/30-500 �   1SFA 892 001 R�00�  944,00 2,30

15 18,5 - 30  PSS30/52-500 �   1SFA 892 002 R�00�  1.066,00 2,30

18,5 22 - 37  PSS37/64-500 �   1SFA 892 003 R�00�  1.205,00 2,30

22 25 - 44  PSS44/76-500 �   1SFA 892 004 R�00�  1.415,00 2,30

25 30 - 50  PSS50/85-500 �   1SFA 892 005 R�00�  1.582,00 3,60

30 37 - 60  PSS60/105-500 �   1SFA 892 006 R�00�  1.651,00 3,80

37 45 - 72  PSS72/124-500 �   1SFA 892 007 R�00�  1.730,00 3,80

45 55 - 85  PSS85/147-500 �   1SFA 892 008 R�00�  2.029,00 8,60

55 75 - 105  PSS105/181-500 �   1SFA 892 009 R�00�  2.328,00 10,40

75 90 - 142  PSS142/245-500 �   1SFA 892 010 R�00�  2.710,00 10,40

90 110 - 175  PSS175/300-500 �   1SFA 892 011 R�00�  4.673,00 20,50

132 160 - 250  PSS250/430-500 �   1SFA 892 013 R�00�  5.333,00 22,00

160 200 - 300  PSS300/515-500 �   1SFA 892 014 R�00�  6.739,00 22,00

PSS18/30 ... PSS300/515

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

7,5 11 15 18  PSS18/30-690 �   1SFA 893 001 R�00�  1.229,00 2,30

15 18,5 25 30  PSS30/52-690 �   1SFA 893 002 R�00�  1.388,00 2,30

18,5 22 30 37  PSS37/64-690 �   1SFA 893 003 R�00�  1.572,00 2,30

22 25 37 44  PSS44/76-690 �   1SFA 893 004 R�00�  1.833,00 2,30

25 30 45 50  PSS50/85-690 �   1SFA 893 005 R�00�  2.067,00 3,60

30 37 55 60  PSS60/105-690 �   1SFA 893 006 R�00�  2.159,00 3,80

37 45 59 72  PSS72/124-690 �   1SFA 893 007 R�00�  2.236,00 3,80

45 55 75 85  PSS85/147-690 �   1SFA 893 008 R�00�  2.630,00 8,60

55 75 90 105  PSS105/181-690 �   1SFA 893 009 R�00�  3.024,00 10,40

75 90 132 142  PSS142/245-690 �   1SFA 893 010 R�00�  3.534,00 10,40

90 110 160 175  PSS175/300-690 �   1SFA 893 011 R�00�  6.070,00 20,50

132 160 220 250  PSS250/430-690 �   1SFA 893 013 R�00�  6.936,00 22,00

160 200 257 300  PSS300/515-690 �   1SFA 893 014 R�00�  8.753,00 22,00

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung für:

  Bemessungswert der 

Steuerversorgungsspannung Us

� F = 110-120 V, 50/60 Hz

 L = 220-240 V, 50/60 Hz

 Fehlerrelais
 kein Kennbuchstabe = Schließer

 C = Öffner

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der 

Bestellnummer für:

 Fehlerrelais

� 1 = Schließer

 2 = Öffner

  Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

� 1 = 110-120 V, 50/60 Hz

 2 = 220-240 V, 50/60 Hz

�
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Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Normalanlauf, Klasse 10, Dreieck, Bestellangaben

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 500 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

15 18,5 - 30  PSS18/30-500 �   1SFA 892 001 R�00�  944,00 2,30

25 30 - 52  PSS30/52-500 �   1SFA 892 002 R�00�  1.066,00 2,30

30 37 - 64  PSS37/64-500 �   1SFA 892 003 R�00�  1.205,00 2,30

37 45 - 76  PSS44/76-500 �   1SFA 892 004 R�00�  1.415,00 2,30

45 55 - 85  PSS50/85-500 �   1SFA 892 005 R�00�  1.582,00 3,60

55 75 - 105  PSS60/105-500 �   1SFA 892 006 R�00�  1.651,00 3,80

59 80 - 124  PSS72/124-500 �   1SFA 892 007 R�00�  1.730,00 3,80

75 90 - 147  PSS85/147-500 �   1SFA 892 008 R�00�  2.029,00 8,60

90 110 - 181  PSS105/181-500 �   1SFA 892 009 R�00�  2.328,00 10,40

132 160 - 245  PSS142/245-500 �   1SFA 892 010 R�00�  2.710,00 10,40

160 200 - 300  PSS175/300-500 �   1SFA 892 011 R�00�  4.673,00 20,50

220 295 - 430  PSS250/430-500 �   1SFA 892 013 R�00�  5.333,00 22,00

257 355 - 515  PSS300/515-500 �   1SFA 892 014 R�00�  6.739,00 22,00

PSS18/30 ... PSS300/515

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

15 18,5 25 30  PSS18/30-690 �   1SFA 893 001 R�00�  1.229,00 2,30

25 30 45 52  PSS30/52-690 �   1SFA 893 002 R�00�  1.388,00 2,30

30 37 55 64  PSS37/64-690 �   1SFA 893 003 R�00�  1.572,00 2,30

37 45 59 76  PSS44/76-690 �   1SFA 893 004 R�00�  1.833,00 2,30

45 55 75 85  PSS50/85-690 �   1SFA 893 005 R�00�  2.067,00 3,60

55 75 90 105  PSS60/105-690 �   1SFA 893 006 R�00�  2.159,00 3,80

59 80 110 124  PSS72/124-690 �   1SFA 893 007 R�00�  2.236,00 3,80

75 90 132 147  PSS85/147-690 �   1SFA 893 008 R�00�  2.630,00 8,60

90 110 160 181  PSS105/181-690 �   1SFA 893 009 R�00�  3.024,00 10,40

132 160 220 245  PSS142/245-690 �   1SFA 893 010 R�00�  3.534,00 10,40

160 200 257 300  PSS175/300-690 �   1SFA 893 011 R�00�  6.070,00 20,50

220 295 400 430  PSS250/430-690 �   1SFA 893 013 R�00�  6.936,00 22,00

257 355 500 515  PSS300/515-690 �   1SFA 893 014 R�00�  8.753,00 22,00

1
S

F
C

1
3
2
3
0
4
F
0
0
0
1

1
S

F
C

1
3
2
3
0
4
F
0
0
0
1

PSS175/300-500 ... 300/515-500

PSS175/300-690 ... 300/515-690

PSS18/30-500 ... 44/76-500

1
S

F
C

1
3
2
3
0
1
F
0
0
0
1

PSS50/85-500 ...72/124-500

PSS18/30-690 ... 72/124-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
2
F
0
0
0
1

PSS85/147-500 ...142/245-500

PSS85/147-690 ...142/245-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
3
F
0
0
0
1

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung für:

  Bemessungswert der 

Steuerversorgungsspannung Us

� F = 110-120 V, 50/60 Hz

 L = 220-240 V, 50/60 Hz

 Fehlerrelais
 kein Kennbuchstabe = Schließer

 C = Öffner

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der 

Bestellnummer für:

 Fehlerrelais

� 1 = Schließer

 2 = Öffner

  Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

� 1 = 110-120 V, 50/60 Hz

 2 = 220-240 V, 50/60 Hz

�
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Heavy duty
Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Schweranlauf, Klasse 30, In-Line, Bestellangaben

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 500 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

5,5 7,5 - 13  PSS18/30-500 �   1SFA 892 001 R�00�  944,00 2,30

7,5 11 - 18  PSS30/52-500 �   1SFA 892 002 R�00�  1.066,00 2,30

15 18,5 - 30  PSS37/64-500 �   1SFA 892 003 R�00�  1.205,00 2,30

18,5 22 - 37  PSS44/76-500 �   1SFA 892 004 R�00�  1.415,00 2,30

22 25 - 44  PSS50/85-500 �   1SFA 892 005 R�00�  1.582,00 3,60

25 30 - 50  PSS60/105-500 �   1SFA 892 006 R�00�  1.651,00 3,80

30 37 - 60  PSS72/124-500 �   1SFA 892 007 R�00�  1.730,00 3,80

37 45 - 72  PSS85/147-500 �   1SFA 892 008 R�00�  2.029,00 8,60

45 55 - 85  PSS105/181-500 �   1SFA 892 009 R�00�  2.328,00 10,40

55 75 - 105  PSS142/245-500 �   1SFA 892 010 R�00�  2.710,00 10,40

75 90 - 142  PSS175/300-500 �   1SFA 892 011 R�00�  4.673,00 20,50

90 110 - 175  PSS250/430-500 �   1SFA 892 013 R�00�  5.333,00 22,00

132 160 - 250  PSS300/515-500 �   1SFA 892 014 R�00�  6.739,00 22,00

PSS18/30 ... PSS300/515

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

5,5 7,5 11 13  PSS18/30-690 �   1SFA 893 001 R�00�  1.229,00 2,30

7,5 11 15 18  PSS30/52-690 �   1SFA 893 002 R�00�  1.388,00 2,30

15 18,5 25 30  PSS37/64-690 �   1SFA 893 003 R�00�  1.572,00 2,30

18,5 22 30 37  PSS44/76-690 �   1SFA 893 004 R�00�  1.833,00 2,30

22 25 37 44  PSS50/85-690 �   1SFA 893 005 R�00�  2.067,00 3,60

25 30 45 50  PSS60/105-690 �   1SFA 893 006 R�00�  2.159,00 3,80

30 37 55 60  PSS72/124-690 �   1SFA 893 007 R�00�  2.236,00 3,80

37 45 59 72  PSS85/147-690 �   1SFA 893 008 R�00�  2.630,00 8,60

45 55 75 85  PSS105/181-690 �   1SFA 893 009 R�00�  3.024,00 10,40

55 75 90 105  PSS142/245-690 �   1SFA 893 010 R�00�  3.534,00 10,40

75 90 132 142  PSS175/300-690 �   1SFA 893 011 R�00�  6.070,00 20,50

90 110 160 175  PSS250/430-690 �   1SFA 893 013 R�00�  6.936,00 22,00

132 160 220 250  PSS300/515-690 �   1SFA 893 014 R�00�  8.753,00 22,00

1
S

F
C

1
3
2
3
0
4
F
0
0
0
1

PSS175/300-500 ... 300/515-500

PSS175/300-690 ... 300/515-690

PSS18/30-500 ... 44/76-500

1
S

F
C

1
3
2
3
0
1
F
0
0
0
1

PSS50/85-500 ...72/124-500

PSS18/30-690 ... 72/124-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
2
F
0
0
0
1

PSS85/147-500 ...142/245-500

PSS85/147-690 ...142/245-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
3
F
0
0
0
1

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung für:

  Bemessungswert der 

Steuerversorgungsspannung Us

� F = 110-120 V, 50/60 Hz

 L = 220-240 V, 50/60 Hz

 Fehlerrelais
 kein Kennbuchstabe = Schließer

 C = Öffner

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der 

Bestellnummer für:

 Fehlerrelais

� 1 = Schließer

 2 = Öffner

  Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

� 1 = 110-120 V, 50/60 Hz

 2 = 220-240 V, 50/60 Hz

�
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Heavy duty
Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Schweranlauf, Klasse 30, Dreieck, Bestellangaben

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 500 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

11 15 - 22  PSS18/30-500 �   1SFA 892 001 R�00�  944,00 2,30

15 18,5 - 30  PSS30/52-500 �   1SFA 892 002 R�00�  1.066,00 2,30

25 30 - 52  PSS37/64-500 �   1SFA 892 003 R�00�  1.205,00 2,30

30 37 - 64  PSS44/76-500 �   1SFA 892 004 R�00�  1.415,00 2,30

37 45 - 76  PSS50/85-500 �   1SFA 892 005 R�00�  1.582,00 3,60

45 55 - 85  PSS60/105-500 �   1SFA 892 006 R�00�  1.651,00 3,80

55 75 - 105  PSS72/124-500 �   1SFA 892 007 R�00�  1.730,00 3,80

59 80 - 124  PSS85/147-500 �   1SFA 892 008 R�00�  2.029,00 8,60

75 90 - 147  PSS105/181-500 �   1SFA 892 009 R�00�  2.328,00 10,40

90 110 - 181  PSS142/245-500 �   1SFA 892 010 R�00�  2.710,00 10,40

132 160 - 245  PSS175/300-500 �   1SFA 892 011 R�00�  4.673,00 20,50

160 200 - 300  PSS250/430-500 �   1SFA 892 013 R�00�  5.333,00 22,00

220 295 - 430  PSS300/515-500 �   1SFA 892 014 R�00�  6.739,00 22,00

PSS18/30 ... PSS300/515

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Motorleistung IEC Max. 
Bemessungs-
betriebsstrom 
Ie

A

Typ *) Bestellnummer  **) Preis
1 Stück

€

Gewicht
1 Stück

kg

400 V
Pe

kW

500 V
Pe

kW

690 V
Pe

kW

11 15 18,5 22  PSS18/30-690 �   1SFA 893 001 R�00�  1.229,00 2,30

15 18,5 25 30  PSS30/52-690 �   1SFA 893 002 R�00�  1.388,00 2,30

25 30 45 52  PSS37/64-690 �   1SFA 893 003 R�00�  1.572,00 2,30

30 37 55 64  PSS44/76-690 �   1SFA 893 004 R�00�  1.833,00 2,30

37 45 59 76  PSS50/85-690 �   1SFA 893 005 R�00�  2.067,00 3,60

45 55 75 85  PSS60/105-690 �   1SFA 893 006 R�00�  2.159,00 3,80

55 75 90 105  PSS72/124-690 �   1SFA 893 007 R�00�  2.236,00 3,80

59 80 110 124  PSS85/147-690 �   1SFA 893 008 R�00�  2.630,00 8,60

75 90 132 147  PSS105/181-690 �   1SFA 893 009 R�00�  3.024,00 10,40

90 110 160 181  PSS142/245-690 �   1SFA 893 010 R�00�  3.534,00 10,40

132 160 220 245  PSS175/300-690 �   1SFA 893 011 R�00�  6.070,00 20,50

160 200 257 300  PSS250/430-690 �   1SFA 893 013 R�00�  6.936,00 22,00

220 295 400 430  PSS300/515-690 �   1SFA 893 014 R�00�  8.753,00 22,00

1
S

F
C

1
3
2
3
0
4
F
0
0
0
1

PSS175/300-500 ... 300/515-500

PSS175/300-690 ... 300/515-690

PSS18/30-500 ... 44/76-500

1
S

F
C

1
3
2
3
0
1
F
0
0
0
1

PSS50/85-500 ...72/124-500

PSS18/30-690 ... 72/124-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
2
F
0
0
0
1

PSS85/147-500 ...142/245-500

PSS85/147-690 ...142/245-690

1
S

F
C

1
3
2
3
0
3
F
0
0
0
1

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung für:

  Bemessungswert der 

Steuerversorgungsspannung Us

� F = 110-120 V, 50/60 Hz

 L = 220-240 V, 50/60 Hz

 Fehlerrelais
 kein Kennbuchstabe = Schließer

 C = Öffner

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der 

Bestellnummer für:

 Fehlerrelais

� 1 = Schließer

 2 = Öffner

  Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

� 1 = 110-120 V, 50/60 Hz

 2 = 220-240 V, 50/60 Hz

�
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1
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F
T
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0
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9
-0

1
1
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1

1
S
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9
8
0
0
0
-0

1
1
C

3

LW...

1
S

F
T
9
8
0
9
9
-1

2
5

 LT ... -AC  LT ... -AL

LE185

1
S

F
C

1
3
2
3
2
1
F
0
0
0
1

PSLW-44

1
S

F
C

1
3
2
0
1
2
F
0
2
0
1

1
S

F
C

1
3
2
2
2
5
F
0
0
0
1

1
S

F
T
9
8
0
9
9
-0

9
5
C

2

S
B

8
0
5
4
C

2

LZ...

Softstarter

PSS – Die fl exible Baureihe

Zubehör

Stromwandler zur Strombegrenzung
Anschluss an Klemme 11 und 12 des Softstarters.

Der Einstellbereich (1,5-4) ist dem Vielfachen der Wandlerübersetzung angepasst. Die technischen Daten zeigen 

die Stromwandlerübersetzung und die primärseitige Anzahl von Durchschleifungen der Hauptstrombahnen 

(Windungen). Es können auch eigene Stromwandler mit einer entsprechenden Wandlerübersetzung und 

einer Nennleistung von mind. 1 VA verwendet werden.

Für
Softstarter, Typ

Wandlerübersetzung
Anzahl Durchschleifungen

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS18/30 30/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-30  1SFA 899 001 R1030  87,00 1 0,200

PSS30/52 40/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-40  1SFA 899 001 R1040  87,00 1 0,200

PSS37/64 50/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-50  1SFA 899 001 R1050  87,00 1 0,200

PSS44/76 60/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-60  1SFA 899 001 R1060  87,00 1 0,200

PSS50/85 75/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-75  1SFA 899 001 R1075  109,00 1 0,200

PSS60/105 75/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-75  1SFA 899 001 R1075  109,00 1 0,200

PSS72/124 100/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-100  1SFA 899 001 R1100  109,00 1 0,150

PSS85/147 125/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-125  1SFA 899 001 R1125  109,00 1 0,150

PSS105/181 150/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-150  1SFA 899 001 R1150  109,00 1 0,150

PSS142/245 200/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-200  1SFA 899 001 R1200  109,00 1 0,230

PSS175/300 250/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-250  1SFA 899 001 R1250  109,00 1 0,230

PSS250/430 400/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-400  1SFA 899 001 R1400  109,00 1 0,200

PSS300/515 400/1 – 1 Durchschleifung  PSCT-400  1SFA 899 001 R1400  109,00 1 0,200

Anschlussklemmen für Cu-Kabel
Für
Softstarter, Typ

Anschluss-
querschnitt 
mm2

Max. 
Anzugsdreh-
moment Nm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS85/147 ... 142/245 6-185 16 –  1SDA 023 354 R0001  67,00 3 0,200

PSS85/147 ... 142/245 2 x (50-120) 16  LZ185-2C/120  1SFN 074 709 R1000  80,00 3 0,300

PSS175/300 … 300/515 16-240 25 –  1SDA 023 368 R0001  105,00 3 0,400

Anschlussklemmen für AI- und Cu-Kabel
PSS85/147 ... 142/245 35-95 13,5 –  1SDA 023 356 R0001  115,00 3 0,100

PSS85/147 ... 142/245 25-150 31 –  1SDA 023 357 R0001  115,00 3 0,100

PSS175/300 … 300/515 120-240 43 –  1SDA 023 370 R0001  143,00 3 0,100

Klemmenvergrößerungen
Für
Softstarter, Typ

Anschlussquerschnitt 
mm2

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS18/30-500 ... 44/76-500
1x6 ... 35

 PSLW-44  1SFA 899 002 R1044  40,20 1 0,100
2x6 ... 16 

PSS50/85-500 ... 72/124-500 1x10 ... 50
 PSLW-72  1SFA 899 002 R1072  40,20 1 0,150

PSS18/30-690 ... 72/124-690 2x10 ... 25

Für
Softstarter, Typ

Abmessungen
Bohrungs-
durchmesser
mm2

bar
mm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS85/147 ... 142/245 10,5 17,5 x 5  LW185  1SFN 074 707 R1000  92,00 1 0,250

PSS175/300 ... 300/515 10,5 20 x 5  LW300  1SFN 075 107 R1000  116,00 1 0,450

Anschluss, Muttern, Unterlegscheiben
Für
Softstarter, Typ

Ben. Menge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS85/147 ... 142/245 2  LE185  1SFN 074 716 R1000  19,00 2 0,200

PSS175/300 ... 300/515 2  LE300  1SFN 075 116 R1000  26,20 2 0,300

Klemmenabdeckungen
Für
Softstarter, Typ

Geeignet für Ben. Menge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht
1 Stück
kg

PSS85/147 ... 142/245 Kabelklemmen 2  LT185-AC  1SFN 124 701 R1000  43,70 2 0,050

PSS85/147 ... 142/245 Kabelschuhe 2  LT185-AL  1SFN 124 703 R1000  44,70 2 0,220

PSS175/300 ... 300/515 Kabelklemmen 2  LT300-AC  1SFN 125 101 R1000  43,70 2 0,070

PSS175/300 ... 300/515 Kabelschuhe 2  LT300-AL  1SFN 125 103 R1000  44,70 2 0,280
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Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 208 ... 500 V AC, 400 ... 690 V AC + 10 %/– 15 %, 50/60 Hz ± 5 %

Bemessungswert 
der Steuerversorgungsspannung Us

110 ... 120 V oder 220 ... 240 V + 10 %/– 15 %, 50/60 Hz ± 5 %

Bemessungsspannung 
des Steuerkreises Uc

Intern 24 V DC

Anlassleistung bei 
Bemessungsstrom Ie
bei max. Bemessungsstrom Ie 4 x Ie für 10 s

Anzahl Anlassvorgänge/Std. 30 1)

Überstromkapazität

Auslöseklasse 10

Servicefaktor
PSS18/30 ... 250/430 PSS300/515

115 % 110 %

Umgebungstemperatur

für Betrieb – 25 ºC bis + 60 ºC 2)

für Lagerung – 40 ºC bis + 70 ºC

Max. Einsatzhöhe 4.000 m3)

Schutzart PSS18/30-500 ... 44/76-500 PSS50/85-500 ... 72/124-500 PSS85/147-500 ... 300/515-500

Hauptstromkreis IP20 IP10 IP00

PSS18/30-690 ... 72/124-690 PSS85/147-690 ... 300/515-690

IP10 IP00

Versorgungs- und Steuerstromkreis PSS18/30 ... PSS300/515

IP20

Signalrelais

Bypass-Signal Ja

Fehlersignal Ja (S oder Ö)

Bemessungsbetriebs spannung Ue 250 V AC/24 V DC

Thermischer Bemessungsstrom Ie 5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie
bei AC-15 (Ue = 250 V)

1,5 A

Signalanzeige-LED

Startbereit/EIN Grün

Startrampe abgeschlossen/TOR Grün

Allgemeiner Fehler Rot

Externer Fehler Rot

Einstellungen

Rampenzeit für Anlauf 1 – 30 s

Rampenzeit für Auslauf 0 – 30 s

Anfangsspannung für Anlauf 30 – 70 %

Strombegrenzungsfunktion x 

Wandlerübersetzung
1,5 ... 44)

DIP-Schalter für Wechsel 

zwischen In-Line- und 

Dreieckschaltung

Ja

1) Gültig für 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand. 3,5 x Ie für 7 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsbüro erhältlich.
2) Über 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,8 % pro °C reduziert werden.
3)  Bei Einsatz in Höhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemäß der folgenden Formel vermindert werden:

[% von Ie = 100 - x - 1.000]   x = tatsächliche Einsatzhöhe des Softstarters
              150

4) Nur bei angeschlossenem Stromwandler (Zubehör).

Softstarter 

PSS – Die fl exible Baureihe

Technische Daten
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Anschlussquerschnitte

Softstarter, Typ

PSS18/30-500 ... 
PSS44/76-500

PSS50/85-500 ...
PSS72/124-500, 
PSS18/30-690 ...
PSS72/124-690

PSS85/147 ...
PSS142/245

PSS175/300 ...
PSS300/515

Hauptstromkreis
Anschlussklemme

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 2,5 – 16 6 – 50 siehe Zubehör

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 2,5 – 16 6 – 25 siehe Zubehör

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 2,6 4,5 siehe Zubehör

Flachanschluss

Breite und Stärke mm – –

Bohrungsdurchmesser mm – –

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm – – 18 28

Versorgungs- und Steuerstromkreis
Anschlussklemme

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 2,5 2,5 2,5 2,5

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 – – – –

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 0,5 0,5 0,5 0,5

E
18

58
D

17.5

ø 8.5

5

E
18

59
D

20

ø 10.2

5

Absicherung und Verlustleistung

Empfohlene
ABB Überlastrelais

Max. Verlustleistung bei
Bemessungsbetriebsstrom Ie

Für
Softstarter

Strom-
bereich

ohne
Bypass2)

mit externem
Bypass

Max. Absicherung Hauptstromkreis 1) 3) Leistungs-
bedarf für 
Steuer-
stromkreis

Bussmann-Sicherungen, DIN 43620

Typ Typ A W W A Typ Größe VA

PSS18/30 TF42DU 7,6-18 65 13,5 50 170M1564 000 9

PSS30/52 TF42DU 7,6-30 100 14,6 80 170M1566 000 9

PSS37/64 TF42DU 7,6-37 120 17,5 125 170M1568 000 9

PSS44/76 TA75DU 18-44 142 17,5 160 170M1569 000 9

PSS50/85 TA75DU 18-50 160 20,5 160 170M1569 000 10

PSS60/105  TA75DU 18-60 190 22 200 170M1570 000 10

PSS72/124 TA75DU 18-72 226 30,5 250 170M1571 000 10

PSS85/147 TA110DU 65-85 291 56,5 315 170M1572 000 36

PSS105/181 TA110DU 65-105 351 61 400 170M3819 1* 36

PSS142/245 TA200DU 66-142 462 63 450 170M5809 2 36

PSS175/300 TA200DU 66-175 590 117 500 170M5810 2 65

PSS250/430 TA450DU 130-250 815 117 700 170M5813 2 65

PSS300/515 TA450DU 130-300 965 140 900 170M6813 3 65

1) Für Steuerstromkreis 6 A träge. Für Sicherungsautomaten C-Charakteristik verwenden.
2)  Berechnete Verlustleistung bei Betriebsstrom (Ibetr.) ohne Bypass.

Pges = 3 x Ibetr + VA-Wert
Beispiel: PSS 60/105 betrieben mit 52 A
Pges = 3 x 52 + 10 = 166 W

3)  Die maximale Absicherung ist abhängig davon, ob In-Line- oder Dreieckschaltung gewählt wurde. Bei Typ PSS in Dreieckschaltung können sich die Sicherungen außerhalb des 
Dreieckstromkreises befi nden.

Softstarter 

PSS – Die fl exible Baureihe

Technische Daten
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Bemessungswerte für Drehstrommotoren – In-Line-Schaltung

Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Typ
Max. FLA
A

Ue

200 V/208 V
PS

Ue

220 V/240 V
PS

Ue

440 V/480 V
PS

Ue

550 V/600 V
PS

PSS18/30 18 5 5 10 15

PSS30/52 28 7,5 10 20 25

PSS37/64 34 10 10 25 30

PSS44/76 40 10 10 30 30

PSS50/85 47 15 15 30 40

PSS60/105 56 15 20 40 50

PSS72/124 67 20 20 50 60

PSS85/147 85 25 30 60 75

PSS105/181 105 30 40 75 100

PSS142/245 125 40 40 100 125

PSS175/300 156 50 60 125 150

PSS250/430 225 75 75 150 200

PSS300/515 248 75 100 200 250

Bemessungswerte für Drehstrommotoren – Dreieckschaltung

Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Typ
Max. FLA
A

Ue

200 V/208 V
PS

Ue

220 V/240 V
PS

Ue

440 V/480 V
PS

Ue

550 V/600 V
PS

PSS18/30 30 7,5 10 20 25

PSS30/52 48 15 15 30 40

PSS37/64 58 20 20 40 50

PSS44/76 69 20 25 50 60

PSS50/85 81 25 30 60 75

PSS60/105 96 30 30 75 75

PSS72/124 116 40 40 75 100

PSS85/147 147 50 50 100 150

PSS105/181 181 60 60 150 150

PSS142/245 215 75 75 150 200

PSS175/300 270 75 100 200 250

PSS250/430 389 125 150 300 400

PSS300/515 429 150 150 350 400

Softstarter 

PSS – Die fl exible Baureihe

Bemessungswerte gemäß UL
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Die effiziente Baureihe PSE umfasst die weltweit ersten kompakten 

Softstarter mit Drehmomentregelung. Aus diesem Grund eignen sich 

die Softstarter der Baureihe PSE hervor ragend für den Einsatz in 

Pumpensystemen, in denen Wasserschlag in der Regel ein großes 

Problem darstellt. Dank ihrer kompakten Bauart und der fortschritt-

lichen Funktionen bieten die Softstarter der Baureihe PSE auch eine 

äußerst effiziente Lösung für andere gängige Einsatzbereiche, wie 

Verdichter und Gebläse.

Drehmomentregelung
Die wichtigste Funktion zum Anhalten von Pumpen ist die Dreh-

momentregelung. Da die Softstarter der Baureihe PSE für die 

Steue rung von Pumpen optimiert wurden, ist diese Funktion 

 natürlich unverzichtbar.

Energiesparend durch integrierten Bypass
Mit dem Einsatz des Bypass nach Erreichen der vollen Spannung 

werden Leistungsverluste erheblich reduziert und so Energie 

 gespart. Alle Softstarter der Baureihe PSE sind mit einem Bypass 

ausgestattet, wodurch sich eine sehr kompakte Starterkombination 

ergibt und die notwendige Verdrahtung bei der Montage verringert 

wird.

Beschichtete Leiterplatten
Alle Leiterplatten der neuen Softstarter der Baureihe PSE sind mit 

einer Schutzbeschichtung versehen, um den zuverlässigen Betrieb 

auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen sicher zustellen, 

beispielsweise in Abwasseraufbereitungsanlagen, in denen 

 korrosive Gase und Säuren auftreten können.

Motorschutz
Die Softstarter der Baureihe PSE sind mit einem integrierten elek-

tronischen Überlastschutz ausgestattet, der den Motor vor Über-

hitzung schützt. Da keine zusätzliche Überlastvorrichtung benötigt 

wird, spart diese effiziente Bauart Platz, Montagezeit und letztlich 

auch Geld.

Analogausgang
Die Analogausgänge können an einen analogen Strommesser 

 angeschlossen werden, der den Stromverbrauch während des 

 Betriebs anzeigt, wodurch ein zusätzlicher Stromwandler über-

flüssig wird. Das analoge Ausgangssignal kann auch als Analog-

eingang für eine SPS verwendet werden.

Produktbeschreibung
– Großer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 208 bis 600 V AC

–  Großer Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung 

100 bis 250 V, 50/60 Hz

– Bemessungsbetriebsstrom 18 bis 370 A

– Großer Betriebsumgebungstemperaturbereich -25 bis +60 °C

–  Beschichtete Leiterplatten für zuverlässigen Betrieb unter 

schwierigen Umgebungsbedingungen

–  Integrierter Bypass bei allen Größen spart Energie und reduziert 

Montagezeit

–  Bedienerfreundliches HMI mit beleuchtetem sprachneutralen 

Display und Tastenfeld mit vier Tasten

– Optionales externes HMI, IP66

– Drehmomentregelung für präzise Steuerung von Pumpen

– Strombegrenzung, einstellbar zwischen 1,5 und 7 x Ie
– Motorüberlastschutz der Klassen 10A, 10, 20 und 30

–  Motorunterlastschutz zur Erkennung des Trockenlaufens von 

Pumpen

– Festbremsschutz zur Erkennung blockierter Pumpen

–  Kickstart zum Anfahren von blockierten Pumpen oder Förder-

bändern

– Analogausgang mit Anzeige des Betriebsstroms, 4 bis 20 mA

–  Optional: Feldbuskommunikation mit Profibus, Modbus, Device-

NET oder CANopen

–  Anspruchsvoller Algorithmus zur Beseitigung der Gleichstrom-

komponente sorgt für herausragende Anlaufleistung

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Beschreibung
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Die Auswahl der Softstarter der Baureihe PSE erfolgt auf Grund-
lage der Nennleistung des Motors für Anwendungen mit normaler 
Last wie Pumpen, Verdichter, Aufzüge, Fahr treppen, kurze Förder-
bänder und Bugstrahlruder (s. S. 34). 

Wählen Sie für Anwendungen mit hoher Last wie Zentri  fugal-
gebläse, Brechwerke, Rührwerke, Mühlen, Mischer und lange 
Förderbänder einen der Softstarter auf Seite 35.

Einstellungen

1   Grüne LED „Ready“:

Blinkt – Versorgungsstromkreis 

verfügbar

Leuchtet dauerhaft – Hauptstromkreis 

verfügbar

2   Grüne LED „Run“:

Blinkt – An-/Auslaufen

Leuchtet dauerhaft – TOR

3  Gelbe LED „Protection“: Schutz

4  Rote LED „Fault“: Fehler

5  Display mit Hintergrund beleuchtung

6   Benutzerfreundliches Tastenfeld

Ähnlich wie bei Baureihe PST(B)

7   Vier Stellen zeigen Werte und 

Meldungen

8   Funktionsanzeige über Symbole: 

sprachneutral

Display und Tastenfeld
Das beleuchtete Display und das einfach zu bedienende Tasten feld 

mit vier Tasten ermöglichen die schnelle und ein fache Einrichtung 

der Softstarter. Im Betrieb werden auf dem Display  außerdem 

 wichtige Statusmeldungen angezeigt, beispielsweise Strom und 

Spannung.

Externes Tastenfeld
Optional können die Softstarter der Baureihe PSE mit einem 

 externen Tastenfeld ausgestattet werden, um die Geräte einfach 

und schnell einrichten und überwachen zu können, ohne die 

 Gehäusetür zu  öffnen. Mithilfe des externen Tastenfelds lassen 

sich auch Parameter zwischen verschiedenen Soft startern über-

tragen.

1 432 5

6

7 8

Schraubmontage

Eingang für Zurück -

setzen nach Fehlern

Analogausgang

3 Ausgangssignalrelais

(Run, TOR, Ereignis)

Integrierter Bypass

Alle Daten an der 

Front ablesbar

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Beschreibung
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Anstelle von A50 ... A300 kann u. U. AF50 ... AF300 verwendet werden.

Die obige Tabelle bietet eine Übersicht über die möglichen Gerätekombinationen.

Die vollständigen Koordinierungstabellen fi nden Sie unter www.abb.com/lowvoltage.

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Übersicht

PSE18 ... PSE105

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSE85 PSE105

(400 V) kW 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

IEC, max. A 18 25 30 37 45 60 72 85 106

(440-480 V) PS 10 15 20 25 30 40 50 60 75

UL, max. FLA 18 25 28 34 42 60 68 80 104

400 V, 40 ºC

Bei ausschließlicher Verwen-
dung eines MCCB kann eine 
Koordinierung nach Typ 1 
erzielt werden.

MCCB (35 kA), Typ

T2N160 T3N250

MCCB (50 kA), Typ

T2S160 T3S250

Um eine Koordinierung nach 
Typ 2 zu erreichen, müssen 
Halbleitersicherungen verwen-
det werden.

Sicherungsschutz (85 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M1563 170M1564 170M1566 170M1567 170M1568 170M1569 170M1571 170M1572 170M3819

Geeignete Sicherungslast-
trennschalter für empfohlene 
Halbleitersicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS32GD03P OS63GD03P OS125GD03P OS250D03P

Das Netzschütz wird nicht 
für den Softstarter selbst 
be nötigt, sondern oft zur 
Abschaltung, wenn das 
Überlastrelais auslöst.

Netzschütz, Typ

AF26 AF30 AF38 A50 A63 A75 A95 A110

Überlastschutz dient zum 
Schutz des Motors vor 
 Überhitzung

Elektronisches Überlastrelais, Typ

integriert

Der Bypass kann verwendet 
werden, um die Verlustleis tung 
des Softstarters zu reduzieren.

Bypass, Typ

integriert
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Schnellauswahlhilfe

Normalanlauf, Klasse 10 Schweranlauf, Klasse 30

Bestellangaben – siehe Seite 34 Bestellangaben – siehe Seite 35

Typische Anwendungen
• Bugstrahlruder • Kreiselpumpe • Zentrifugalgebläse • Förderband (lang)

• Verdichter • Förderband (kurz) • Brechwerk • Mühle

• Aufzug • Fahrtreppe • Mischer • Rührwerk

Bei über 10 Anlaufvorgängen/Std.!ein um eine Stufe größeres Gerät als oben genannt auswählen

So wählen Sie die richtige Größe
Mit der nebenstehenden Auswahlhilfe fi nden Sie für die 

 gebräuchlichsten Anwendungen schnell und einfach den 

richtigen Softstarter.

Soll die Auswahl genauer sein, verwenden Sie bitte ProSoft, 

eine Auswahlsoftware, die Sie unter 

www.abb.com/lowvoltage herunterladen können.

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Übersicht

PSE142 ... PSE170 PSE210 ... PSE370

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370

(400 V) kW 75 90 110 132 160 200

IEC, max. A 143 171 210 250 300 370

(440-480 V) 
PS

100 125 150 200 250 300

UL, max. FLA 130 169 192 248 302 361

400 V, 40 ºC

Bei ausschließlicher 
Verwendung eines 
MCCB kann eine Koordi-
nierung nach Typ 1 erzielt 
werden.

MCCB (35 kA), Typ

T3N250 T4N320 T5N400 T5N630

MCCB (50 kA), Typ

T3S250 T4S320 T5S400 T5S630

Um eine Koordinierung 
nach Typ 2 zu erreichen, 
müssen Halbleiter-
sicherungen verwendet 
werden.

Sicherungsschutz (85 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M5809 170M5810 170M5812 170M5813 170M6812 170M6813

Geeignete Sicherungs-
lasttrennschalter für 
empfohlene Halbleiter-
sicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS400D03P OS630D03P

Das Netzschütz wird 
nicht für den Softstarter 
selbst benötigt, sondern 
oft zur Abschaltung, 
wenn das Überlastrelais 
auslöst.

Netzschütz, Typ

A145 A185 A210 A260 A300 AF400

Überlastschutz dient zum 
Schutz des Motors vor 
Überhitzung

Elektronisches Überlastrelais, Typ

integriert

Der Bypass kann 
verwendet werden, 
um die Verlust leistung 
des Soft starters 
zu reduzieren.

Bypass, Typ

integriert
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PSE18 ... PSE370 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208-600 V AC
Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100-250 V AC, 50/60 Hz
Motorleistung

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

IEC

Max. Bemes-

sungsbetriebs-

strom Ie
A

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

4 7,5 11 18  PSE18-600-70  1SFA 897 101 R7000  942,00 2,4

5,5 11 15 25  PSE25-600-70  1SFA 897 102 R7000  1.044,00 2,4

7,5 15 18,5 30  PSE30-600-70  1SFA 897 103 R7000  1.162,00 2,4

9 18,5 22 37  PSE37-600-70  1SFA 897 104 R7000  1.210,00 2,4

11 22 30 45  PSE45-600-70  1SFA 897 105 R7000  1.303,00 2,4

15 30 37 60  PSE60-600-70  1SFA 897 106 R7000  1.442,00 2,4

18,5 37 45 72  PSE72-600-70  1SFA 897 107 R7000  1.534,00 2,5

22 45 55 85  PSE85-600-70  1SFA 897 108 R7000  1.740,00 2,5

30 55 75 106  PSE105-600-70  1SFA 897 109 R7000  2.122,00 2,5

40 75 90 143  PSE142-600-70  1SFA 897 110 R7000  2.602,00 4,2

45 90 110 171  PSE170-600-70  1SFA 897 111 R7000  2.929,00 4,2

59 110 132 210  PSE210-600-70  1SFA 897 112 R7000  3.375,00 12,4

75 132 160 250  PSE250-600-70  1SFA 897 113 R7000  3.905,00 13,9

90 160 200 300  PSE300-600-70  1SFA 897 114 R7000  4.742,00 13,9

110 200 250 370  PSE370-600-70  1SFA 897 115 R7000  5.594,00 13,9

PSE210 ... PSE370

1S
F

C
13

23
10

F
00

01

PSE18 ... PSE105

1S
F

C
13

23
11

F
00

02

PSE142 ... PSE170

1S
F

C
13

23
12

F
00

01

Softstarter 
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Normalanlauf, Klasse 10, In-Line, Bestellangaben
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PSE210 ... PSE370

1S
F
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PSE18 ... PSE105
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F
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13
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00
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PSE142 ... PSE170
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F

C
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12

F
00

01

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Schweranlauf, Klasse 30, In-Line, Bestellangaben

PSE18 ... PSE370

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

IEC

Max. Bemes-

sungsbetriebs-

strom Ie
A

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

3 5,5 7,5 12  PSE18-600-70  1SFA 897 101 R7000  942,00 2,4

4 7,5 11 18  PSE25-600-70  1SFA 897 102 R7000  1.044,00 2,4

5,5 11 15 25  PSE30-600-70  1SFA 897 103 R7000  1.162,00 2,4

7,5 15 18,5 30  PSE37-600-70  1SFA 897 104 R7000  1.210,00 2,4

9 18,5 22 37  PSE45-600-70  1SFA 897 105 R7000  1.303,00 2,4

11 22 30 45  PSE60-600-70  1SFA 897 106 R7000  1.442,00 2,4

15 30 37 60  PSE72-600-70  1SFA 897 107 R7000  1.534,00 2,5

18,5 37 45 72  PSE85-600-70  1SFA 897 108 R7000  1.740,00 2,5

22 45 55 85  PSE105-600-70  1SFA 897 109 R7000  2.122,00 2,5

30 55 75 106  PSE142-600-70  1SFA 897 110 R7000  2.602,00 4,2

40 75 90 143  PSE170-600-70  1SFA 897 111 R7000  2.929,00 4,2

45 90 110 171  PSE210-600-70  1SFA 897 112 R7000  3.375,00 12,4

59 110 132 210  PSE250-600-70  1SFA 897 113 R7000  3.905,00 13,9

75 132 160 250  PSE300-600-70  1SFA 897 114 R7000  4.742,00 13,9

90 160 200 300  PSE370-600-70  1SFA 897 115 R7000  5.594,00 13,9

Heavy duty
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Anschlussklemmen für Cu-Kabel

Für
Softstarter, 
Typ

Anschluss-

querschnitt

mm2

Max. 

Anzugs-

drehmo-

ment Nm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE142 …170 6-185 16 –  1SDA 023 354 R0001  67,00 3 0,200

PSE142 …170 2 x (50-120) 16  LZ185-2C/120  1SFN 074 709 R1000  80,00 3 0,300

PSE210 … 370 16-240 25 –  1SDA 023 368 R0001  105,00 3 0,400

Anschlussklemmen für Al- und Cu-Kabel

Für
Softstarter, 
Typ

Anschluss-

querschnitt

mm2

Max. 

Anzugs-

drehmo-

ment Nm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE142 …170 35-95 13,5 –  1SDA 023 356 R0001  115,00 3 0,100

PSE142 …170 25-150 31 –  1SDA 023 357 R0001  115,00 3 0,100

PSE210 … 370 120-240 43 –  1SDA 023 370 R0001  143,00 3 0,100

Anschlusserweiterungen

Für
Softstarter, 
Typ

Abmes-

sungen

Bohrungs-

durchmesser

mm2

Abmes-

sungen 

Flach-

schiene

mm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE18...105 10,5 17,5 x 5  LW110  1SFN 074 307 R1000  71,50 1 0,100

PSE142...170 10,5 20 x 5  LW185  1SFN 074 707 R1000  92,00 1 0,450

PSE210...370 13 40 x 6  LW300  1SFN 075 107 R1000  116,00 1 1,230

Klemmenabdeckungen

Für
Softstarter, 
Typ

Geeignet 

für

Be-

nötigte  

Menge

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE18...105 Kabelschuhe 2  LT140-30L  1SFN 124 203 R1000  46,10 2 –

PSE142...170 Kabelklemmen 2  LT185-AC  1SFN 124 701 R1000  43,70 2 0,050

PSE142...170 Kabelschuhe 2  LT185-AL  1SFN 124 703 R1000  44,70 2 0,220

PSE210...370 Kabelklemmen 2  LT300-AC  1SFN 125 101 R1000  43,70 2 0,070

PSE210...370 Kabelschuhe 2  LT300-AL  1SFN 125 103 R1000  44,70 2 0,280

Externes Tastenfeld einschl. 3 m Kabel

Für
Softstarter, Typ

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE18...370  PSEEK  1SFA 897 100 R1001  340,00 1 –

Feldbusstecker Verbindungszubehör

Für
Softstarter, Typ

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

Gleiches Zubehör für alle Größen  PS-FBPA  1SFA 896 312 R1002  315,00 1 0,060

ABB FieldBusPlug, für alle Größen geeignet, s. S. 54-57

Anschluss, Muttern, Unterlegscheiben

Für
Softstarter, 
Typ

Benötigte  

Menge

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Ein-

heit

Stück

Ge-

wicht 

1 Stück

kg

PSE142...170 2  LE 185  1SFN 074 716 R1000  19,00 2 0,200

PSE210...370 2  LE 300  1SFN 075 116 R1000  26,20 2 0,300

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe

Zubehör
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Bemessungsisolations  -
spannung Ui

600 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 208 ... 600 V + 10 %/– 15 %

Bemessungswert der 
Steuer versorgungsspannung Us

100 ... 250 V + 10 %/– 15 %, 

50/60 Hz ± 5 %

Bemessungsspannung des 
Steuerkreises Uc

Intern 24 V DC

Anlassleistung bei 
Bemessungsstrom Ie

4 x Ie für 10 s

Anzahl Anlassvorgänge/Std. 10 1)

Überstromkapazität

Auslöseklasse 10

Umgebungstemperatur

für Betrieb – 25 ... + 60 °C 2)

für Lagerung – 40 ... + 70 °C

Max. Einsatzhöhe 4.000 m 3)

Schutzart

Hauptstromkreis IP00

Versorgungs- und Steuerstromkreis IP20

Hauptstromkreis

Integrierter Bypass Ja

Kühlsystem – mit Lüfter

(Thermostatregelung)  Ja

HMI zur Einstellung

Display 4x7-Segmentanzeige und Symbole, 

beleuchtet

Umgebungstemperatur 

für Betrieb (Anzeige)

– 25 ... + 60 °C

Tastenfeld 2 Auswahltasten und 

2 Navigationstasten

Haupteinstellungen

Stromeinstellung größenabhängig

Rampenzeit für Anlauf 1-30 s

Rampenzeit für Auslauf 0-30 s

Anfangs-/Endspannung 30-70 %

Strombegrenzung 1,5-7 x Ie

Drehmomentregelung für Anlauf Ja/Nein

Drehmomentregelung für Auslauf Ja/Nein

Kickstart Aus, 30-100 %

Signalrelais

Anzahl Signalrelais 3

K2 Signal „Run“

K3 Signal „TOR“ (Bypass)

K1 Ereignissignal

Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 V AC/24 V DC 4)

Thermischer Bemessungsstrom Ith 3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie

bei AC-15 (Ue = 250 V) 1,5 A

Klasse 30
Klasse 20
Klasse 10
Klasse 10A

87654321

10 000

1000

100

10

1

0
0

Zeit (s)

Strom (x Ie)

Auslösekurven des elektronischen Überlastschutzes (Kaltzustand)

Analogausgang

Bezugsgröße Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Art des Ausgangssignals I [Amp]

Skalierung Bei 1,2 x Ie fi xiert

Steuerstromkreis

Anzahl der Eingänge 3 (Start, Stopp, Zurücksetzen bei  Fehler)

Signalanzeige-LED

„Ready“/Ein Grün blinkend/dauerhaft leuchtend

„Run“/TOR Grün blinkend/dauerhaft leuchtend

„Protection“ Gelb

„Fault“ Rot

Schutzeinrichtungen

Elektronische Überlast Ja (Klasse 10 A, 10, 20, 30)

Festbremsschutz Ja

Unterlastschutz Ja

Feldbusanschluss

Anschluss für

ABB FieldBusPlug Ja (möglich)

Externes Tastenfeld

LCD-Display

Umgebungstemperatur

für Betrieb – 25 ... + 60 °C

für Lagerung – 40 ... + 70 °C

Schutzart IP66

1) Gültig für 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand mit 3,5 x Ie für 7 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsbüro erhältlich.
2) Über 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,6 % pro °C reduziert werden.
3)  Bei Einsatz in Höhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemäß der folgenden Formel vermindert werden: 

[% von Ie = 100 - 
x - 1.000]   x = tatsächliche Einsatzhöhe des Softstarters

        150
4) Für die drei Signalrelais muss eine gemeinsame Spannung verwendet werden.

Softstarter 
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Anschlussquerschnitte

Softstarter, Typ

PSE18 ... PSE105 PSE142 ... PSE170 PSE210 ... PSE370

Hauptstromkreis
Anschlussklemme

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 2,5 – 70 siehe Zubehör

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 2,5 – 70 siehe Zubehör

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 9 siehe Zubehör

Flachanschluss

Breite und Stärke mm

Bohrungsdurchmesser mm

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 9 18 28

Versorgungs- und Steuerstromkreis
Anschlussklemme

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 2,5 2,5 2,5

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 1,5 1,5 1,5

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 0,5 0,5 0,5

E
18

58
D

17.5

ø 8.5

5

E
18

59
D

20

ø 10.2

5

Absicherung und Verlustleistung

Empfohlene
ABB Überlastrelais

Für
Softstarter

Strom-
bereich

Max. Verlustleis-
tung bei Bemes-
sungsbetriebs-
strom Ie
(interner Bypass)

Max. Absicherung Hauptstromkreis 1)

Leistungs-
bedarf für 
Steuer-
stromkreisBussmann-Sicherungen, DIN 43620

Typ Typ A W A Typ Größe VA/VA (Anzug)
PSE

PSE18 integriert 5,4-18 0,2 40 170M1563 000 16

PSE25 integriert 7,5-25 0,4 50 170M1564 000 16

PSE30 integriert 9-30 0,5 80 170M1566 000 16

PSE37 integriert 11,1-37 0,8 100 170M1567 000 16

PSE45 integriert 13,5-45 1,2 125 170M1568 000 16

PSE60 integriert 18-60 2,2 160 170M1569 000 16

PSE72 integriert 21,6-72 3,1 250 170M1571 000 16

PSE85 integriert 25,5-85 4,3 315 170M1572 000 16

PSE105 integriert 31,8-106 6,6 400 170M3819 1* 16

PSE142 integriert 42,9-143 12,1 450 170M5809 2 16

PSE170 integriert 51,3-171 17,6 500 170M5810 2 16

PSE210 integriert 63-210 8,8 630 170M5812 2 23/350

PSE250 integriert 75-250 12,5 700 170M5813 2 23/350

PSE300 integriert 90,6-302 18 800 170M6812 3 23/350

PSE370 integriert 111-370 27,4 900 170M6813 3 23/350

1) Für Steuerstromkreis 6 A träge. Für Sicherungsautomaten C-Charakteristik verwenden.

Softstarter 
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Bemessungswerte für Drehstrommotoren – In-Line-Schaltung (Reihenschaltung)

Softstarter

Typ

Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Max.
FLA
A

Ue

200 V/208 V
PS

Ue

220 V/240 V
PS

Ue

440 V/480 V
PS

Ue

550 V/600 V
PS

PSE18 18 5 5 10 15

PSE25 25 7,5 7,5 15 20

PSE30 28 7,5 10 20 25

PSE37 34 10 10 25 30

PSE45 42 10 15 30 40

PSE60 60 20 20 40 50

PSE72 68 20 25 50 60

PSE85 80 25 30 60 75

PSE105 104 30 40 75 100

PSE142 130 40 50 100 125

PSE170 169 60 60 125 150

PSE210 192 60 75 150 200

PSE250 248 75 100 200 250

PSE300 302 100 100 250 300

PSE370 361 125 150 300 350

Softstarter 

PSE – Die effi ziente Baureihe
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Die Softstarter der Baureihe PST(B) sind die fortschrittlichsten 

Produkte dieser Art im Produktportfolio von ABB und verfügen über 

alle denkbaren integrierten Funktionen. Aus diesem Grund sind die 

Softstarter der Baureihe PST(B) für nahezu alle Anwendungsbereiche 

geeignet.

Drehmomentregelung
Die Drehmomentregelungsfunktion wurde von ABB in Zusammenar-

beit mit namhaften Pumpenherstellern entwickelt und getestet, um 

die ideale Methode zum Anhalten einer Pumpe ohne Probleme wie 

Wasserschlag und Druckstöße zu erhalten.

Energiesparend durch Bypass
Der Einsatz des Bypass nach Erreichen der vollen Spannung spart 

Energie und reduziert die erzeugte Wärme. Die Softstarter vom Typ 

PST sind mit zusätzlichen Klemmen ausgestattet, die den einfachen 

Anschluss eines externen Bypass-Schützes ermöglichen und 

gleichzeitig sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen während 

des Bypass-Betriebs aktiv sind. In die Softstarter vom Typ PSTB 

ist ein AF-Schütz von ABB eingebaut, sodass sich eine kompakte 

Starterkombination mit minimaler Verdrahtung bei der Montage 

ergibt.

Erweiterte Schutzeinrichtungen
Die Softstarter der Produktreihe PST(B) verfügen über nahezu alle 

denkbaren Schutzeinrichtungen für Motor, Softstarter und Anwen-

dung. Für erhöhte Flexibilität lassen sich alle Schutz einrichtungen 

individuell an Kundenanforderungen anpassen.

Flexibler Analogausgang
Die Analogausgänge können an einen analogen Strommesser 

angeschlossen werden, der den Stromverbrauch während 

des Betriebs anzeigt, wodurch ein zusätzlicher Stromwandler über-

flüssig wird. Das analoge Ausgangssignal kann auch als Analog-

eingang für eine SPS verwendet werden.

Feldbuskommunikation
Bei Verwendung des ABB FieldBusPlug werden alle üblichen Feld-

busprotokolle unterstützt. Das SPS-System ermöglicht die Einrich-

tung und Steuerung des Softstarters sowie das Ablesen von 

Statusinformationen.

Display und Tastenfeld
Die Softstarter der Baureihe PST(B) verfügen über ein Volltext-

display, in dem alle Informationen als Klartext in der vom Kunden 

gewählten Sprache angezeigt werden. Um die Einrichtung zu ver-

einfachen, stehen Standardeinstellungen für viele häufige Anwen-

dungen, beispielsweise mit Kreiselpumpen, zur Ver fügung. Durch 

die Auswahl einer solchen Option werden automatisch alle erforder-

lichen Einstellungen, einschließlich der Drehmomentregelung für 

den Auslauf, vorgenommen.

Beschreibung
– Großer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 208 bis 690 V AC

–  Großer Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung 100 

bis 250 V, 50/60 Hz

–  Bemessungsbetriebsstrom 30 bis 1.050 A (bis zu 1.810 A 

 Dreieck)

– Für In-Line- und Dreieckschaltung

–  Beschichtete Leiterplatten für zuverlässigen Betrieb unter 

 schwierigen Umgebungsbedingungen

–  Volltextdisplay mit Anzeige in 14 Sprachen und Tastenfeld mit 

4 Tasten für einfache Einrichtung und problemlosen Betrieb

– Optionales externes Tastenfeld, IP66

–  Integriertes Bypass-Schütz bei Typ PSTB (ab 370 A) spart Ener-

gie und reduziert Montagezeit

– Vorbereitet für externen Bypass bei Typ PST (30 bis 300 A)

– Drehmomentregelung für präzise Steuerung von Pumpen

– Strombegrenzung, einstellbar zwischen 1,5 und 7 x Ie
–  Feldbuskommunikation mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder 

CANopen

– Wählbarer Motorüberlastschutz der Klassen 10A, 10, 20 und 30

–  Einstellbarer Motorunterlastschutz zur Erkennung des Trocken-

laufens von Pumpen

– Einstellbarer Festbremsschutz zur Erkennung blockierter Pumpen

– PTC-Schutz zum Schutz des Motors vor Überhitzung

– Einstellbarer Kickstart zum Anfahren von blockierten Pumpen

– Programmierbare Ausgangssignalrelais

– Programmierbare Vorwarnfunktionen

– Ereignisprotokollierung mit Zeitstempel

–  Analogausgang mit Anzeige von Strom, Spannung, Leistungs-

faktor usw.: 0 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

–  Rampenzeiten: 

 Startrampe 1 - 30 sek. / 1 - 120 sek.

 Stoprampe 0 - 30 sek. / 0 - 120 sek.

Softstarter 
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Die Auswahl der Softstarter der 
Baureihe PST(B) erfolgt auf 
Grundlage der Nennleistung des 
Motors für Anwendungen mit 
normaler Last, wie Pumpen, Ver-
dichter, Aufzüge, Fahrtreppen, 
kurze Förderbänder und Bug-
strahlruder (s. S. 44-45). Wählen 
Sie für Anwendungen mit hoher 
Last, wie Zentrifugalgebläse, 
Brechwerke, Rührwerke, Mühlen, 
Mischer und lange Förderbänder, 
einen der Softstarter der Seiten 
46-47.

In-Line- und Dreieckschaltung von 

PST30 … PSTB1050

58 A

100 A

Dreieck

100 A

100 A

In-Line

Externes Tastenfeld
Optional können die Softstarter der Baureihe PST(B) mit einem 

 externen Tastenfeld ausgestattet werden, um die Geräte einfach und 

schnell einrichten und überwachen zu können, ohne die Gehäusetür 

zu öffnen. Mithilfe des externen Tastenfelds lassen sich auch Para-

meter zwischen verschiedenen Soft startern übertragen.

Schraubmontage

2 programmierbare 

Eingänge

3 programmierbare Aus-

gangssignalrelais

Integrierter Bypass 

bei Typ PSTB

Zusätzliche Klemmen 

bei Typ PST

Alle Daten an der Front 

ablesbar

Analogausgang oder 

PTC-Eingang

• Grüne LED „Power on“

• Gelbe LED „Protection“

• Rote LED „Fault“

Volltextdisplay

mit 14 Sprachen

Benutzerfreundliches 

Tastenfeld

Vordefinierte Anwendungsein-

stellungen

Softstarter 

PST(B) – Die fortschrittliche Baureihe
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PST30 ... PST72 PST85 ... PST142

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PST30 PST37 PST44 PST50 PST60 PST72 PST85 PST105 PST142

(400 V) kW 15 18,5 22 25 30 37 45 55 75

IEC, max. A 30 37 44 50 60 72 85 105 142

(440-480 V) PS 20 25 30 40 40 50 60 75 100

UL, max. FLA 28 34 42 54 60 68 80 104 130

400 V, 40 ºC

Bei ausschließlicher Verwen-

dung eines MCCB kann eine 

Koordinierung nach Typ 1 

erzielt werden.

MCCB (50 kA), Typ

T2S160 T3S250

Um eine Koordinierung nach 

Typ 2 zu erreichen, müssen 

Halbleitersicherungen ver-

wendet werden.

Sicherungsschutz (65 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M1566 170M1568 170M1569 170M1570 170M1571 170M1572 170M3819 170M5809

Geeignete Sicherungslast-

trennschalter für empfohlene 

Halbleitersicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS-

32GD03P
OS63GD03P OS125GD03P

OS-

250D03P

OS-

400D03P

Das Netzschütz wird nicht 

für den Softstarter selbst 

benötigt, sondern oft zur 

Abschaltung, wenn das 

Überlastrelais auslöst.

Netzschütz, Typ

AF30 AF38 A50 A63 A75 A95 A110 A145

Überlastschutz dient zum 

Schutz des Motors vor 

Überhitzung

Elektronisches Überlastrelais

integriert

Das Bypass-Schütz kann 

verwendet werden, um die 

Verlustleistung des Soft-

starters zu reduzieren. Alle 

Softstarter können ohne 

Bypass betrieben werden.

Bypass-Schütz, Typ

AF16 AF26 AF30 A40 A50 A63 A95

Anstelle von A50 ... A300 kann u. U. AF50 ... AF300 verwendet werden.

Die obige Tabelle bietet eine Übersicht über die möglichen Gerätekombinationen.

Die vollständigen Koordinierungstabellen fi nden Sie unter www.abb.com/lowvoltage.

Softstarter 
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So wählen Sie die richtige Größe
Mit der nebenstehenden Auswahlhilfe fi nden Sie für die 

 gebräuchlichsten Anwendungen schnell und einfach den 

richtigen Softstarter.

Soll die Auswahl genauer sein, verwenden Sie bitte 

ProSoft, eine Auswahlsoftware, die Sie unter 

www.abb.com/lowvoltage herunterladen können.

PST175 ... PST300 PSTB370 ... PSTB470 PSTB570 ... PSTB1050

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PST175 PST210 PST250 PST300 PSTB370 PSTB470 PSTB570 PSTB720 PSTB840 PSTB1050

(400 V) kW 90 110 132 160 200 250 315 400 450 560

IEC, max. A 175 210 250 300 370 470 570 720 840 1050

(440-480 V) PS 125 150 200 250 300 400 500 600 700 900

UL, max. FLA 156 192 248 302 361 480 590 720 840 1062

400 V, 40 ºC

Bei ausschließlicher Verwen-

dung eines MCCB kann eine 

Koordinierung nach Typ 1 

erzielt werden.

MCCB (50 kA), Typ

T4S250 T5S400 T5S630 T6S630 T6S800 T7S1250 T7S1600

Um eine Koordinierung nach 

Typ 2 zu erreichen, müssen 

Halbleitersicherungen ver-

wendet werden.

Sicherungsschutz (65 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ

170M5810 170M5812 170M5813 170M6813 170M5813 170M6813 170M8554 170M6018 170M60202)

Geeignete Sicherungslast-

trennschalter für empfohlene 

Halbleitersicherungen

Sicherungslasttrennschalter, Typ

OS400D03P OS630D03P OS400D03P OS630D03P OS800D03P 1)

Das Netzschütz wird nicht 

für den Softstarter selbst 

benötigt, sondern oft zur 

Abschaltung, wenn das 

Überlastrelais auslöst.

Netzschütz, Typ

A185 A210 A260 A300 AF400 AF580 AF750 AF1350 AF1650

Überlastschutz dient zum 

Schutz des Motors vor 

Überhitzung

Elektronisches Überlastrelais, Typ

integriert

Das Bypass-Schütz kann 

verwendet werden, um die 

Verlustleistung des Soft-

starters zu reduzieren. Alle 

Softstarter können ohne 

Bypass betrieben werden.

Bypass-Schütz, Typ

A145 A210 integriert

1) Kein Sicherungslasttrennschalter verfügbar, Sicherungssockel Bussmann 170M3004 verwenden.

2) PSTB1050-690-70 verwendet 170M6019.

Softstarter 
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Schnellauswahlhilfe

Normalanlauf, Klasse 10 Schweranlauf, Klasse 30

Bestellangaben – siehe Seite 44-45 Bestellangaben – siehe Seite 46-47

Typische Anwendungen
• Bugstrahlruder • Kreiselpumpe • Zentrifugalgebläse • Förderband (lang)

• Verdichter • Förderband (kurz) • Brechwerk • Mühle

• Aufzug • Fahrtreppe • Mischer • Rührwerk

Bei über 10 Anlaufvorgängen/Std.!ein um eine Stufe größeres Gerät als oben genannt auswählen
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PSTB570 ... PSTB1050
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Normalanlauf, Klasse 10, In-Line, Bestellangaben

Motorleistung IEC 

Bemessungs-

strom des 

Motors, Ie

A

Typ*) Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

PST30 ... PSTB1050 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

15 18,5 - 30  PST30-600-70   1SFA 894 002 R70�0  1.660,00 4,80

18,5 22 - 37  PST37-600-70   1SFA 894 003 R70�0  1.730,00 4,80

22 25 - 44  PST44-600-70   1SFA 894 004 R70�0  1.860,00 4,80

25 30 - 50  PST50-600-70   1SFA 894 005 R70�0  1.925,00 4,80

30 37 - 60  PST60-600-70   1SFA 894 006 R70�0  2.059,00 5,00

37 45 - 72  PST72-600-70   1SFA 894 007 R70�0  2.191,00 5,00

45 55 - 85  PST85-600-70   1SFA 894 008 R70�0  2.484,00 11,20

55 75 - 105  PST105-600-70   1SFA 894 009 R70�0  3.029,00 13,00

75 90 - 142  PST142-600-70   1SFA 894 010 R70�0  3.717,00 13,00

90 110 - 175  PST175-600-70   1SFA 894 011 R70�0  4.184,00 21,50

110 132 - 210  PST210-600-70   1SFA 894 012 R70�0  5.114,00 21,50

132 160 - 250  PST250-600-70   1SFA 894 013 R70�0  6.509,00 23,00

160 200 - 300  PST300-600-70   1SFA 894 014 R70�0  7.902,00 23,00

200 257 - 370  PSTB370-600-70   1SFA 894 015 R70�0  9.097,00 31,00

250 315 - 470  PSTB470-600-70   1SFA 894 016 R70�0  10.094,00 31,00

315 400 - 570  PSTB570-600-70   1SFA 894 017 R70�0  11.487,00 52,00

400 500 - 720  PSTB720-600-70   1SFA 894 018 R70�0  12.417,00 55,00

450 600 - 840  PSTB840-600-70   1SFA 894 019 R70�0  13.944,00 60,00

560 730 - 1050  PSTB1050-600-70   1SFA 894 020 R70�0  19.256,00 60,00

PST30 ... PSTB1050 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

15 18,5 25 30  PST30-690-70   1SFA 895 002 R70�0  2.098,00 4,80

18,5 22 30 37  PST37-690-70   1SFA 895 003 R70�0  2.231,00 4,80

22 25 37 44  PST44-690-70   1SFA 895 004 R70�0  2.392,00 4,80

25 30 45 50  PST50-690-70   1SFA 895 005 R70�0  2.523,00 4,80

30 37 55 60  PST60-690-70   1SFA 895 006 R70�0  2.722,00 5,00

37 45 59 72  PST72-690-70   1SFA 895 007 R70�0  2.856,00 5,00

45 55 75 85  PST85-690-70   1SFA 895 008 R70�0  3.253,00 11,20

55 75 90 105  PST105-690-70   1SFA 895 009 R70�0  3.918,00 13,00

75 90 132 142  PST142-690-70   1SFA 895 010 R70�0  4.846,00 13,00

90 110 160 175  PST175-690-70   1SFA 895 011 R70�0  5.446,00 21,50

110 132 184 210  PST210-690-70   1SFA 895 012 R70�0  6.642,00 21,50

132 160 220 250  PST250-690-70   1SFA 895 013 R70�0  8.500,00 23,00

160 200 257 300  PST300-690-70   1SFA 895 014 R70�0  10.293,00 23,00

200 257 355 370  PSTB370-690-70   1SFA 895 015 R70�0  11.822,00 31,00

250 315 450 470  PSTB470-690-70   1SFA 895 016 R70�0  13.081,00 31,00

315 400 560 570  PSTB570-690-70   1SFA 895 017 R70�0  14.941,00 52,00

400 500 710 720  PSTB720-690-70   1SFA 895 018 R70�0  15.965,00 55,00

450 600 800 840  PSTB840-690-70   1SFA 895 019 R70�0  18.059,00 60,00

560 730 1000 1050  PSTB1050-690-70   1SFA 895 020 R70�0  24.901,00 60,00

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung wie folgt:

 kein Kennbuchstabe = Normal

 T = beschichtete Leiterplatten

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der Bestell-

nummer wie folgt:

� 0 = Normal

 2 = beschichtete Leiterplatten

 (Aufpreis gegenüber Standardausführung 208,– €)

�
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PSTB570 ... PSTB1050
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Normalanlauf, Klasse 10, Dreieck, Bestellangaben

Motorleistung IEC 

Bemessungs-

strom des 

Motors, Ie

A

Typ*) Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

PST30...PSTB1050

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

25 30 - 52  PST30-600-70   1SFA 894 002 R70�0  1.660,00 4,80

30 37 - 64  PST37-600-70   1SFA 894 003 R70�0  1.730,00 4,80

37 45 - 76  PST44-600-70   1SFA 894 004 R70�0  1.860,00 4,80

45 55 - 85  PST50-600-70   1SFA 894 005 R70�0  1.925,00 4,80

55 75 - 105  PST60-600-70   1SFA 894 006 R70�0  2.059,00 5,00

59 80 - 124  PST72-600-70   1SFA 894 007 R70�0  2.191,00 5,00

75 90 - 147  PST85-600-70   1SFA 894 008 R70�0  2.484,00 11,20

90 110 - 181  PST105-600-70   1SFA 894 009 R70�0  3.029,00 13,00

132 160 - 245  PST142-600-70   1SFA 894 010 R70�0  3.717,00 13,00

160 200 - 300  PST175-600-70   1SFA 894 011 R70�0  4.184,00 21,50

184 250 - 360  PST210-600-70   1SFA 894 012 R70�0  5.114,00 21,50

220 295 - 430  PST250-600-70   1SFA 894 013 R70�0  6.509,00 23,00

257 355 - 515  PST300-600-70   1SFA 894 014 R70�0  7.902,00 23,00

355 450 - 640  PSTB370-600-70   1SFA 894 015 R70�0  9.097,00 31,00

450 600 - 814  PSTB470-600-70   1SFA 894 016 R70�0  10.094,00 31,00

540 700 - 987  PSTB570-600-70   1SFA 894 017 R70�0  11.487,00 52,00

710 880 - 1247  PSTB720-600-70   1SFA 894 018 R70�0  12.417,00 55,00

800 1000 - 1455  PSTB840-600-70   1SFA 894 019 R70�0  13.944,00 60,00

1000 1250 - 1810  PSTB1050-600-70   1SFA 894 020 R70�0  19.256,00 60,00

PST30 ... PSTB1050 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

25 30 45 52  PST30-690-70   1SFA 895 002 R70�0  2.098,00 4,80

30 37 55 64  PST37-690-70   1SFA 895 003 R70�0  2.231,00 4,80

37 45 59 76  PST44-690-70   1SFA 895 004 R70�0  2.392,00 4,80

45 55 75 85  PST50-690-70   1SFA 895 005 R70�0  2.523,00 4,80

55 75 90 105  PST60-690-70   1SFA 895 006 R70�0  2.722,00 5,00

59 80 110 124  PST72-690-70   1SFA 895 007 R70�0  2.856,00 5,00

75 90 132 147  PST85-690-70   1SFA 895 008 R70�0  3.253,00 11,20

90 110 160 181  PST105-690-70   1SFA 895 009 R70�0  3.918,00 13,00

132 160 220 245  PST142-690-70   1SFA 895 010 R70�0  4.846,00 13,00

160 200 257 300  PST175-690-70   1SFA 895 011 R70�0  5.446,00 21,50

184 250 315 360  PST210-690-70   1SFA 895 012 R70�0  6.642,00 21,50

220 295 400 430  PST250-690-70   1SFA 895 013 R70�0  8.500,00 23,00

257 355 500 515  PST300-690-70   1SFA 895 014 R70�0  10.293,00 23,00

355 450 600 640  PSTB370-690-70   1SFA 895 015 R70�0  11.822,00 31,00

450 600 800 814  PSTB470-690-70   1SFA 895 016 R70�0  13.081,00 31,00

540 700 960 987  PSTB570-690-70   1SFA 895 017 R70�0  14.941,00 52,00

710 880 1200 1247  PSTB720-690-70   1SFA 895 018 R70�0  15.965,00 55,00

800 1000 1400 1455  PSTB840-690-70   1SFA 895 019 R70�0  18.059,00 60,00

1000 1250 1700 1810  PSTB1050-690-70   1SFA 895 020 R70�0  24.901,00 60,00

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung wie folgt:

 kein Kennbuchstabe = Normal

 T = beschichtete Leiterplatten

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der Bestell-

nummer wie folgt:

� 0 = Normal

 2 = beschichtete Leiterplatten

 (Aufpreis gegenüber Standardausführung 208,– €)

�
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Motorleistung IEC 

Bemessungs-

strom des 

Motors, Ie

A

Typ*) Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

PST30...PSTB1050

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

11 15 - 22  PST30-600-70   1SFA 894 002 R70�0  1.660,00 4,80

15 18,5 - 30  PST37-600-70   1SFA 894 003 R70�0  1.730,00 4,80

18,5 22 - 37  PST44-600-70   1SFA 894 004 R70�0  1.860,00 4,80

22 25 - 44  PST50-600-70   1SFA 894 005 R70�0  1.925,00 4,80

25 30 - 50  PST60-600-70   1SFA 894 006 R70�0  2.059,00 5,00

30 37 - 60  PST72-600-70   1SFA 894 007 R70�0  2.191,00 5,00

37 45 - 72  PST85-600-70   1SFA 894 008 R70�0  2.484,00 11,20

45 55 - 85  PST105-600-70   1SFA 894 009 R70�0  3.029,00 13,00

55 75 - 105  PST142-600-70   1SFA 894 010 R70�0  3.717,00 13,00

75 90 - 142  PST175-600-70   1SFA 894 011 R70�0  4.184,00 21,50

90 110 - 175  PST210-600-70   1SFA 894 012 R70�0  5.114,00 21,50

110 132 - 210  PST250-600-70   1SFA 894 013 R70�0  6.509,00 23,00

132 160 - 250  PST300-600-70   1SFA 894 014 R70�0  7.902,00 23,00

160 200 - 300  PSTB370-600-70   1SFA 894 015 R70�0  9.097,00 31,00

200 257 - 370  PSTB470-600-70   1SFA 894 016 R70�0  10.094,00 31,00

250 315 - 470  PSTB570-600-70   1SFA 894 017 R70�0  11.487,00 52,00

315 400 - 570  PSTB720-600-70   1SFA 894 018 R70�0  12.417,00 55,00

400 500 - 720  PSTB840-600-70   1SFA 894 019 R70�0  13.944,00 60,00

450 600 - 840  PSTB1050-600-70   1SFA 894 020 R70�0  19.256,00 60,00

PST30 ... PSTB1050 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

11 15 18,5 22  PST30-690-70   1SFA 895 002 R70�0  2.098,00 4,80

15 18,5 25 30  PST37-690-70   1SFA 895 003 R70�0  2.231,00 4,80

18,5 22 30 37  PST44-690-70   1SFA 895 004 R70�0  2.392,00 4,80

22 25 37 44  PST50-690-70   1SFA 895 005 R70�0  2.523,00 4,80

25 30 45 50  PST60-690-70   1SFA 895 006 R70�0  2.722,00 5,00

30 37 55 60  PST72-690-70   1SFA 895 007 R70�0  2.856,00 5,00

37 45 59 72  PST85-690-70   1SFA 895 008 R70�0  3.253,00 11,20

45 55 75 85  PST105-690-70   1SFA 895 009 R70�0  3.918,00 13,00

55 75 90 105  PST142-690-70   1SFA 895 010 R70�0  4.846,00 13,00

75 90 132 142  PST175-690-70   1SFA 895 011 R70�0  5.446,00 21,50

90 110 160 175  PST210-690-70   1SFA 895 012 R70�0  6.642,00 21,50

110 132 184 210  PST250-690-70   1SFA 895 013 R70�0  8.500,00 23,00

132 160 220 250  PST300-690-70   1SFA 895 014 R70�0  10.293,00 23,00

160 200 257 300  PSTB370-690-70   1SFA 895 015 R70�0  11.822,00 31,00

200 257 355 370  PSTB470-690-70   1SFA 895 016 R70�0  13.081,00 31,00

250 315 450 470  PSTB570-690-70   1SFA 895 017 R70�0  14.941,00 52,00

315 400 560 570  PSTB720-690-70   1SFA 895 018 R70�0  15.965,00 55,00

400 500 710 720  PSTB840-690-70   1SFA 895 019 R70�0  18.059,00 60,00

450 600 800 840  PSTB1050-690-70   1SFA 895 020 R70�0  24.901,00 60,00

Softstarter 

PST(B) – Die fortschrittliche Baureihe

Schweranlauf, Klasse 30, In-Line, Bestellangaben

Heavy duty
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PSTB570 ... PSTB1050

*)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung wie folgt:

 kein Kennbuchstabe = Normal

 T = beschichtete Leiterplatten

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der Bestell-

nummer wie folgt:

� 0 = Normal

 2 = beschichtete Leiterplatten

 (Aufpreis gegenüber Standardausführung 208,– €)

�
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Softstarter 

PST(B) – Die fortschrittliche Baureihe

Schweranlauf, Klasse 30, Dreieck, Bestellangaben

Heavy duty

Motorleistung IEC 

Bemessungs-

strom des 

Motors, Ie

A

Typ*) Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

PST30...PSTB1050

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 208 – 600 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

18,5 25 - 42  PST30-600-70   1SFA 894 002 R70�0  1.660,00 4,80

25 30 - 52  PST37-600-70   1SFA 894 003 R70�0  1.730,00 4,80

30 37 - 64  PST44-600-70   1SFA 894 004 R70�0  1.860,00 4,80

37 45 - 76  PST50-600-70   1SFA 894 005 R70�0  1.925,00 4,80

45 55 - 85  PST60-600-70   1SFA 894 006 R70�0  2.059,00 5,00

55 75 - 105  PST72-600-70   1SFA 894 007 R70�0  2.191,00 5,00

59 80 - 124  PST85-600-70   1SFA 894 008 R70�0  2.484,00 11,20

75 90 - 147  PST105-600-70   1SFA 894 009 R70�0  3.029,00 13,00

90 110 - 181  PST142-600-70   1SFA 894 010 R70�0  3.717,00 13,00

132 160 - 245  PST175-600-70   1SFA 894 011 R70�0  4.184,00 21,50

160 200 - 300  PST210-600-70   1SFA 894 012 R70�0  5.114,00 21,50

184 250 - 360  PST250-600-70   1SFA 894 013 R70�0  6.509,00 23,00

220 295 - 430  PST300-600-70   1SFA 894 014 R70�0  7.902,00 23,00

257 355 - 515  PSTB370-600-70   1SFA 894 015 R70�0  9.097,00 31,00

355 450 - 640  PSTB470-600-70   1SFA 894 016 R70�0  10.094,00 31,00

450 600 - 814  PSTB570-600-70   1SFA 894 017 R70�0  11.487,00 52,00

540 700 - 987  PSTB720-600-70   1SFA 894 018 R70�0  12.417,00 55,00

710 880 - 1247  PSTB840-600-70   1SFA 894 019 R70�0  13.944,00 60,00

800 1000 - 1455  PSTB1050-600-70   1SFA 894 020 R70�0  19.256,00 60,00

PST30 ... PSTB1050 

Bemessungsbetriebsspannung Ue, 400 – 690 V

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz

18,5 25 37 42  PST30-690-70   1SFA 895 002 R70�0  2.098,00 4,80

25 30 45 52  PST37-690-70   1SFA 895 003 R70�0  2.231,00 4,80

30 37 55 64  PST44-690-70   1SFA 895 004 R70�0  2.392,00 4,80

37 45 59 76  PST50-690-70   1SFA 895 005 R70�0  2.523,00 4,80

45 55 75 85  PST60-690-70   1SFA 895 006 R70�0  2.722,00 5,00

55 75 90 105  PST72-690-70   1SFA 895 007 R70�0  2.856,00 5,00

59 80 110 124  PST85-690-70   1SFA 895 008 R70�0  3.253,00 11,20

75 90 132 147  PST105-690-70   1SFA 895 009 R70�0  3.918,00 13,00

90 110 160 181  PST142-690-70   1SFA 895 010 R70�0  4.846,00 13,00

132 160 220 245  PST175-690-70   1SFA 895 011 R70�0  5.446,00 21,50

160 200 257 300  PST210-690-70   1SFA 895 012 R70�0  6.642,00 21,50

184 250 315 360  PST250-690-70   1SFA 895 013 R70�0  8.500,00 23,00

220 295 400 430  PST300-690-70   1SFA 895 014 R70�0  10.293,00 23,00

257 355 500 515  PSTB370-690-70   1SFA 895 015 R70�0  11.822,00 31,00

355 450 600 640  PSTB470-690-70   1SFA 895 016 R70�0  13.081,00 31,00

450 600 800 814  PSTB570-690-70   1SFA 895 017 R70�0  14.941,00 52,00

540 700 960 987  PSTB720-690-70   1SFA 895 018 R70�0  15.965,00 55,00

710 880 1200 1247  PSTB840-690-70   1SFA 895 019 R70�0  18.059,00 60,00

800 1000 1400 1455  PSTB1050-690-70   1SFA 895 020 R70�0  24.901,00 60,00
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PSTB570 ... PSTB1050 *)  Ergänzen Sie den Kennbuchstaben in 

der Typbezeichnung wie folgt:

 kein Kennbuchstabe = Normal

 T = beschichtete Leiterplatten

�

**)  Ergänzen Sie die Kennziffer in der Bestell-

nummer wie folgt:

� 0 = Normal

 2 = beschichtete Leiterplatten

 (Aufpreis gegenüber Standardausführung 208,– €)

�
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Softstarter 

PST(B) – Die fortschrittliche Baureihe

Zubehör

Für
Softstarter, Typ

Anschluss-
querschnitt

mm2

Max. 
Anzugs-
drehmo-
ment Nm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-
Einheit

Stück

Gewicht 
1 Stück

kg

Anschlussklemmen für Cu-Kabel
Für PST85...300 werden 9 Stück benötigt, wenn die Klemmen B1, B2 und B3 für das externe Bypass-Schütz genutzt werden.

 PST85 …142 6-185 16 –  1SDA 023 354 R0001  67,00 3 0,200

 PST85 …142 2 x (50-120) 16 LZ185-2C/120  1SFN 074 709 R1000  80,00 3 0,300

 PST175 …PSTB470 16-240 25 –  1SDA 023 368 R0001  105,00 3 0,400

Anschlusserweiterungen
Für
Softstarter, Typ

Abmessungen
Bohrungs-
durchmesser
mm2

Abmessun-
gen Flach-
schiene
mm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht 
1 Stück

kg

 PST85…142 8,5 17,5 x 5 LX185 1)  1SFN 074 710 R1000  64,50 3 0,250

 PST175…300 10,5 20 x 5 LX300 2)  1SFN 075 110 R1000  80,50 3 0,350

 PSTB370...470 10,5 25 x 5 LX460  1SFN 075 710 R1000  89,50 3 0,500

 PSTB570...1050 13 40 x 6 LX750  1SFN 076 110 R1000  132,00 3 0,850

 PST30…72 6,5 15 x 3 LW110 1)  1SFN 074 307 R1000  71,50 3 0,100

 PST85…142 10,5 17,5 x 5 LW185 1)  1SFN 074 707 R1000  92,00 3 0,250

 PST175...300  10,5 20 x 5 LW300 1)  1SFN 075 107 R1000  116,00 3 0,450

 PSTB370...470 10,5 25 x 5 LW460  1SFN 075 707 R1000  128,00 3 0,730

 PSTB570...1050 13 40 x 6 LW750  1SFN 076 107 R1000  188,00 3 1,230

Anschlussklemmen für Al- und Cu-Kabel
Für PST85...300 werden 9 Stück benötigt, wenn die Klemmen B1, B2 und B3 für das externe Bypass-Schütz genutzt 
werden.

 PST85 …142 35-95 13,5 –  1SDA 023 356 R0001  115,00 3 0,100

 PST85 …142 25-150 31 –  1SDA 023 357 R0001  115,00 3 0,100

 PST175 …300 120-240 43 –  1SDA 023 370 R0001  143,00 3 0,100

 PSTB370 …1050 3 x (70-185) 43 –  1SDA 023 384 R0001  185,00 3 0,265

 PSTB370 …1050 2 x (120-240) 31 –  1SDA 023 380 R0001  138,00 3 0,110

Klemmenabdeckungen
Für
Softstarter, Typ

Geeignet 
für

Benötigte  
Menge

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht 
1 Stück
kg

PST85...142 Kabelklemmen 1 Stk und  LT185-AC  1SFN 124 701 R1000  43,70 2 0,050

1 Stk  LT460-AC  1SFN 125 701 R1000  51,00 2 0,100

PST85...142 Kabelschuhe 1 Stk und  LT185-AL  1SFN 124 703 R1000  44,70 2 0,220

1 Stk  LT460-AL  1SFN 125 703 R1000  52,00 2 0,800

PST175...300 Kabelklemmen 3 Stk  LT300-AC  2)  1SFN 125 101 R1000  43,70 2 0,070

PST175...300 Kabelschuhe 3 Stk  LT300-AL  2)  1SFN 125 103 R1000  44,70 2 0,280

PSTB370...470 Kabelklemmen 2 Stk  LT460-AC  1SFN 125 701 R1000  51,00 2 0,100

PSTB370...470 Kabelschuhe 2 Stk  LT460-AL  1SFN 125 703 R1000  52,00 2 0,800

PSTB570...1050 Kabelklemmen 2 Stk  LT750-AC  1SFN 126 101 R1000  60,00 2 0,120

PSTB570...1050 Kabelschuhe 2 Stk  LT750-AL  1SFN 126 103 R1000  61,50 2 0,825

Für
Softstarter, Typ

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht 
1 Stück
kg

Externes Tastenfeld einschl. 3 m Kabel
PST30...300 und PSTB370...1050  PSTEK  1SFA 899 003 R1000  454,00 1 0,400

Marine-Kit
PST85…142  PSTM-2  1SFA 899 004 R1000  130,00 1 0,240

Feldbusstecker Verbindungszubehör
ABB FieldBusPlug, für alle Größen geeignet, s. S. 54-57

Anschluss, Muttern, Unterlegscheiben
Für
Softstarter, Typ

Benötigte  
Menge

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-
Einheit
Stück

Gewicht 
1 Stück
kg

 PST85...142 1 LE185 1)  1SFN 074 716 R1000  19,00 2 0,200

 PST175...300 3 LE300 2)  1SFN 075 116 R1000  26,20 2 0,300

 PSTB370...470 6 LE460  1SFN 075 716 R1000  34,60 6 0,600

 PSTB570...1050 6 LE750  1SFN 076 116 R1000  39,40 6 0,750

1) Passt nur auf der Motorseite.
2) Auf der Netzseite werden zwei Sätze des Zubehörs benötigt, auf der Motorseite ein Satz.
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Bemessungswerte für integrierten Bypass, Typ PSTB

Softstarter PSTB370 PSTB470 PSTB570 PSTB720 PSTB840 PSTB1050

Integriertes Schütz AF300 AF460 AF580 AF750

Bemessungswert

Drehstrom (A)
305 460 580 750

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 208 ... 600 V, 400 ... 690 V + 10 %/– 15 %, 
50/60 Hz ± 5 %

Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung Us

100 ... 250 V + 10 %/– 15 %, 
50/60 Hz ± 5%

Bemessungsspannung des 
Steuerkreises Uc

Intern oder extern 24 V DC

Anlassleistung bei 
Bemessungsstrom Ie

3 x Ie für 15 s

Anzahl Anlassvorgänge/Std. PST30...300 PSTB370...1050

30 1) 10 1)

Überstromkapazität
Auslöseklasse 10

Servicefaktor PST(B)30...840 PSTB1050

115 % 100 %

Umgebungstemperatur

für Betrieb – 25 ... + 60 °C 2)

für Lagerung – 25 ... + 70 °C

Max. Einsatzhöhe 4.000 m3)

Schutzart PST30...72 PST85...
PSTB1050

Hauptstromkreis IP10 IP00

Versorgungs- und 
Steuerstromkreis

IP20

Hauptstromkreis PST30...300 PSTB370...1050

Integriertes Bypass-Schütz Nein Ja

Kühlsystem – mit Lüfter Ja (Thermostatregelung)

HMI (Bedienschnittstelle) zur 
 Einstellung

Display Volltext

Umgebungstemperatur
für Betrieb (Anzeige)

± 0 ... + 50 °C

Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, 
 Niederländisch, Chinesisch, Finnisch, 
 Schwedisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, Portugiesisch, Türkisch, 
Polnisch und Tschechisch

Tastenfeld 2 Auswahltasten und 2 Navigations-
tasten

Signalrelais

Anzahl programmierbarer
Signalrelais

3 (jedes Relais programmierbar auf
Run, Bypass oder Ereignis)

K4 Voreinstellung „Run“

K5 Voreinstellung „TOR“ (Bypass)

K6 Voreinstellung Ereignis

Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 V AC/24 V DC

Thermischer Bemessungsstrom Ith 5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 
AC-15 (Ue = 250 V)

1,5 A

Analogausgang

Bezugsgröße Ausgangssignal 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Art des Ausgangssignals I [Amp], U [Volt], P [kW], P [PS], Q 
[kVAr], S [kVA], TmpMot, TmpSCR, 
cosPhi

1) Gültig für 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand. 3,5 x Ie für 7 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsbüro erhältlich.
2) Über 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,8 % pro °C reduziert werden.
3)  Bei Einsatz in Höhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemäß der folgenden Formel vermindert werden: 

[% von Ie = 100 - 
x - 1.000]   x = tatsächliche Einsatzhöhe des Softstarters

                                150

Steuerstromkreis

Anzahl der Eingänge 2 (Start, Stopp)

Anzahl der zusätzlichen
programmierbaren Eingänge

2 (Jeder Eingang kann frei program-
miert werden, entweder ohne Funktion, 
Reset, Enable, Jog, DOL-Start, Start 
Motor 2, Start Motor 3  oder FB-Dis.)

Signalanzeige-LED

„Power on“ Grün

„Fault“ Rot

„Protection“ Gelb

Schutzeinrichtungen

Elektronische Überlast Ja (Klasse 10A, 10, 20, 30)

Wählbarer Überlastschutz Ja (separate Überlastfunktion für 
Anlauf und Betrieb)

PTC-Anschluss Ja

Festbremsschutz Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Unterlastschutz Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Phasenasymmetrie Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Überstrom (8 x Ie) Ja

Phasenumkehrschutz Ja

Warnungen (Vorwarnung)

Überstrom Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Unterstrom (Unterlast) Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Überlastauslösung Ja (Wert und Verzögerung einstellbar)

Überhitzung Thyristor (SCR) Ja

Anlassen mehrerer Motoren

Einstellen und Anlassen dreier
verschiedener Motoren möglich

Ja (verschiedene Parametersätze)

Feldbusanschluss

Anschluss für ABB FieldBusPlug Ja

PTC-Eingang

Abschaltwiderstand 2.825  ± 20 %

Einschaltwiderstand 1.200  ± 20 %

Externes Tastenfeld

Display LCD

Umgebungstemperatur

für Betrieb ± 0 bis + 50 °C

für Lagerung – 25 ... + 70 °C

Schutzart IP66

Softstarter 
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Wichtigste Einstellungen mit zugehörigen Textmeldungen und voreingestellten Standardwerten

Beschreibung Text in
Anzeige (dt)

Werte in der Anzeige Voreinstellung

Einstell. Stromstärke für Überlast, blockierten Rotor usw. Einst. Ie 9,0 ... 1.207 A in 19 überlappende Bereiche eingeteilt siehe Tabelle S. 48

Zeit für Startrampe Startrampe 1 ... 30 s, 1 ... 120 s (Bereich abhängig von Startbereich) 10 s

Zeit für Stopprampe Stoprampe 0 ... 30 s, 0 ... 120 s (Bereich abhängig von Stoppbereich) 0 s

Anfangsspannung für Startrampe Startsp. 30 ... 70 % 30 %

Endspannung für Stopprampe Stopsp. 30 ... 70 % 30 %

Treppenspannung Treppensp. 30 ... 100 % 100 %

Strombegrenzungswert Stromgrenze 1,5 ... 7,0 x Ie 4,0 x Ie

Auswahl Kickstart Kickstart Ja, Nein Nein

Pegel für Kickstart (wenn gewählt) Kickst. pegel 50 ... 100 % 50 %

Zeit für Kickstart (wenn gewählt) Kickst. zeit 0,1 ... 1,5 s 0,2

Auswahlbereich für Startrampe Startzeitber 1 ... 30 s, 1 ... 120 s 1 ... 30 s

Auswahlbereich für Stopprampe Stopzeitber 0 ... 30 s, 0 ... 120 s 0 ... 30 s

Überlastschutz Überlast Nein, Normal, Dual Normal

Auslöseklasse Tripp Class 10A, 10, 20, 30 10

Auslöseklasse, wählbar, Start TrippCl Strt 10A, 10, 20, 30 10

Auslöseklasse, wählbar, Run (Dauerbetrieb) TrippCl Stop 10A, 10, 20, 30 10

Betriebsart des Überlastschutzes ÜL aktiv Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

Festbremsschutz (Schutz bei blockiertem Rotor) Rotor block Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Festbremsschutz Roto bl Schw 0,5 ... 8,0 x Ie 4,0 x Ie

Auslösezeit für Festbremsschutz Roto bl Zeit 0,2 ... 10 s 1,0 s

Betriebsart für Festbremsschutz Roto bl Ein Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

Unterlastschutz Unterl. Schtz Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Unterlastschutz Unterl. Schw 0,4 ... 0,8 x Ie 0,5 x Ie

Auslösezeit für Unterlastschutz Unterl. Zeit 1 ... 30 s 10 s

Betriebsart für Unterlastschutz Unterl. Ein Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

Phasenasymmetrieschutz Asym. Schtz Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Phasenasymmetrieschutz Asym. Schw 10 ... 80 % 80 %

Betriebsart für Phasenasymmetrieschutz Asym. Ein Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

Überstromschutz High I Ja, Nein Nein

Betriebsart für Überstromschutz High I Op Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

Phasenumkehrschutz Phase Rev Ja, Nein Nein

Betriebsart für Phasenumkehrschutz Ph Rev Op Stop-M, Stop-A, Ind Stop-M

PTC-Schutz PTC Ja, Nein Nein

Betriebsart für PTC-Schutz PTC Ein Stop-M, Stop-A Stop-M

Verwendung eines externen Bypass-Schützes Ext ByPass Ja, Nein Nein

Überstromwarnung Warn I=Hoch Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Überstromwarnung Wa I=H Schw 0,5 ... 5,0 x Ie 1,2 x Ie

Unterstromwarnung Warn I=Niedr Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Unterstromwarnung Wa I=N Schw 0,4 ... 1,0 x Ie 0,8 x Ie

Überlastwarnung Warn ÜL Ja, Nein Nein

Auslöseschwelle für Überlastwarnung Wa ÜL Schw 40 ... 99 % 90 %

Thyristor-Überlastwarnung Warn Thyr ÜL Ja, Nein Nein

Betriebsart bei Phasenausfall-Fehler Phasenfehler Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei „Bypass schließt nicht“ BP open Op Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei „Bypass öffnet nicht“ BP closed Op Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei Feldbusfehler Feldbusfehl Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei Frequenzfehler Freq.fehl Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei Fehler Kühlkörperüberhitzung Übertemp KK Stop-M, Stop-A Stop-M

Betriebsart bei Fehler Thyristorkurzschluss Thy.Kurzschl Stop-M, Stop-A Stop-M

Funktion programmierbarer Eingang In_0 In0 keine, Reset, Enable, Jog, DOL, Start 2, FB-Dis Reset

Funktion programmierbarer Eingang In_1 In1 keine, Reset, Enable, Jog, DOL, Start 3, FB-Dis Reset

Funktion programmierbarer Relaisausgang K4 A K4 Run, TOR, Ereignis Run

Funktion programmierbarer Relaisausgang K5 A K5 Run, TOR, Ereignis TOR

Funktion programmierbarer Relaisausgang K6 A K6 Run, TOR, Ereignis Ereignis

Softstartersteuerung über Feldbus Fieldb Ctrl Ja, Nein Nein

Anzahl Sequenzen für sequenziellen Start Anzahl Seqnz Nein, 2, 3 Nein

Displaysprache Sprache US/UK, FI, SE, PT, NL, IT, FR, ES, DE, CN, RU, TR, PL, CZ US/UK

Passwort für Display Passwort Nein, 1 ... 255

Start-Modus Start Mode Spannung, Drehmoment Volt

Stopp-Modus Stop Mode Spannung, Drehmoment Volt

Drehmomentbegrenzung Torque limit 20 ... 200 % 150 %

Analogausgang Analogue Out Ja, Nein Nein

Bezugsgröße für Ausgangssignal Anl Ref 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA

Signaltyp am Analogausgang Anl Type I [Amp], U [Volt], P [kW], P [PS], Q [kVAr], S [kVA], TmpMot, TmpSCR, cosPhi I [Amp]

Softstarter 
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Auslösekurven des integrierten elektronischen Überlastschutzes
Alle Geräte verfügen über einen integrierten elektronischen Überlastschutz, der auf vier verschiedene Auslöseklassen eingestellt werden kann. 

 Nachstehend sehen Sie die Auslösekurven der einzelnen Klassen im Kaltzustand. Diese Auslösekurven gelten für PSE, PST und PSTB.

Klasse 30
Klasse 20
Klasse 10
Klasse 10A

87654321

10 000

1000

100

10

1

0
0

Zeit (s)

Strom (x Ie)

1
S

F
C

1
3
2
1
3
4
F
0
2
0
1

Auslösekurven des elektronischen Überlastschutzes (Kaltzustand) für PSE, PST und PSTB
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ø 6.5

22.5

ø 10.5

6

E
18

61
D

40

ø 6.5

22.5

ø 12.5

6

Anschlussquerschnitte
Softstarter, Typ

PST30 ... 72 PST85 ... 142 PST175 ... 300 PSTB370 ... 470 PSTB570 ... 1050
Hauptstromkreis
Vorhandene Anschlüsse: L1, L2, L3 Ja Ja Ja Ja Ja

T1, T2, T3 Ja Ja Ja Ja Ja

(für externen Bypass) B1, B2, B3 Ja Ja Ja Nein Nein

Anschlussklemme

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 10 ... 95 siehe Zubehör

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 6 ... 35 siehe Zubehör

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 6,0 siehe Zubehör

Flachanschluss Nein

Breite und Stärke mm –

Bohrungsdurchmesser mm –

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung) Nm –
18 28 35 45

Versorgungs- und Steuerstromkreis
Anschlussklemme Ja

eindrähtig/mehrdrähtig 1 x mm2 2,5

eindrähtig/mehrdrähtig 2 x mm2 1,5

Anzugsdrehmoment

(Empfehlung)
Nm 0,5

Absicherung und Verlustleistung

Empfohlene ABB Überlastrelais Max. Verlustleistung beiBemessungsbetriebsstrom Ie
Für
Softstarter

Strom-
bereich

ohne
Bypass2)

mit
Bypass

Max. Absicherung Hauptstromkreis 1) 3)

Bussmann-Sicherungen, DIN 43620
Leistungsbedarf für 
Steuerstromkreis

Typ Typ A W W A Typ Größe VA/VA ( Anzug)
PST
PST30 integriert 9 ... 35 100 9,5 80 170M1566 000 5

PST37 integriert 11 ... 43 120 10,5 125 170M1568 000 5

PST44 integriert 13 ... 51 140 13,5 160 170M1569 000 5

PST50 integriert 15 ... 58 160 13,5 160 170M1569 000 5

PST60 integriert 18 ... 69 190 15,5 200 170M1570 000 5

PST72 integriert 22 ... 83 230 17 250 170M1571 000 5

PST85 integriert 25 ... 98 270 30,5 315 170M1572 000 10

PST105 integriert 32 ... 120 325 35 400 170M3819 1* 10

PST142 integriert 43 ... 163 435 37 450 170M5809 2 10

PST175 integriert 53 ... 201 540 62 500 170M5810 2 15

PST210 integriert 63 ... 241 645 67 630 170M5812 2 15

PST250 integriert 75 ... 288 765 67 700 170M5813 2 15

PST300 integriert 90 ... 345 920 90 900 170M6813 3 15

PSTB 600 V
PSTB370 integriert 111 ... 425 k. A. 90 700 170M5813 2 20/480

PSTB470 integriert 141 ... 540 k. A. 110 900 170M6813 3 20/480

PSTB570 integriert 171 ... 655 k. A. 105 900 170M6813 3 25/900

PSTB720 integriert 216 ... 828 k. A. 110 1250 170M8554 3 25/860

PSTB840 integriert 252 ... 966 k. A. 170 1500 170M6018 4) 3 25/860

PSTB1050 integriert 315 ... 1207 k. A. 170 1800 170M6020 4) 3 25/860

PSTB 690 V
PSTB370 integriert 111 ... 425 k. A. 90 700 170M5813 2 20/480

PSTB470 integriert 141 ... 540 k. A. 110 900 170M6813 3 20/480

PSTB570 integriert 171 ... 655 k. A. 105 900 170M6813 3 25/900

PSTB720 integriert 216 ... 828 k. A. 110 1250 170M8554 3 25/860

PSTB840 integriert 252 ... 966 k. A. 170 1500 170M6018 4) 3 25/860

PSTB1050 integriert 315 ... 1207 k. A. 170 1600 170M6019 4) 3 25/860
1) Für Steuerstromkreis 6 A träge. Für Sicherungsautomaten C-Charakteristik verwenden.
2) s. S. 27, PSS
3)  Die maximale Absicherung ist abhängig davon, ob In-Line- oder Dreieckschaltung gewählt wurde. Bei Typ PST in Dreieckschaltung können sich die Sicherungen außerhalb des 

 Dreieckstromkreises befi nden. Bei Typ PSTB sollten sie in den Dreieckstromkreis geschaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei ABB. 
4) DIN 43 653

Softstarter 
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Bemessungswerte für Drehstrommotoren – In-Line-Schaltung

Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Ue Ue Ue Ue

Max. FLA 200 V/208 V 220 V/240 V 440 V/480 V 550 V/600 V

Typ A PS PS PS PS

PST30 28 7,5 10 20 25

PST37 34 10 10 25 30

PST44 42 10 15 30 40

PST50 54 15 20 40 50

PST60 60 20 20 40 50

PST72 68 20 25 50 60

PST85 80 25 30 60 75

PST105 104 30 40 75 100

PST142 130 40 50 100 125

PST175 156 50 60 125 150

PST210 192 60 75 150 200

PST250 248 75 100 200 250

PST300 302 100 100 250 300

PSTB370 361 125 150 300 350

PSTB470 480 150 200 400 500

PSTB570 590 200 250 500 600

PSTB720 720 250 300 600 700

PSTB840 840 300 350 700 800

PSTB1050 1062 400 450 900 1000

Bemessungswerte für Drehstrommotoren – Dreieckschaltung

Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)

Ue Ue Ue Ue

Max. FLA 200 V/208 V 220 V/240 V 440 V/480 V 550 V/600 V

Typ A PS PS PS PS

PST30 42 10 15 30 40

PST37 54 15 20 40 50

PST44 72 20 25 50 60

PST50 80 25 30 60 75

PST60 104 30 40 75 100

PST72 104 30 40 75 100

PST85 130 40 50 100 125

PST105 156 50 60 125 150

PST142 192 60 75 150 200

PST175 248 75 100 200 250

PST210 302 100 100 250 300

PST250 361 125 150 300 350

PST300 480 150 200 400 500

PSTB370 590 200 250 500 600

PSTB470 720 250 300 600 700

PSTB570 840 300 350 700 800

PSTB720 1247 400 500 1000 1200

PSTB840 1454 500 600 1200 1500

PSTB1050 1839 600 700 1500 1800

Softstarter 
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DNP21-FBP

MRP21-FBP

COP21-FBP

Zum Anschließen von Softstartern des Typs PST an ein DeviceNET oder 
CANopen Feldbussystem
benötigen Sie eine spezielle Software zur Anpassung der SPS (EDS-Datei), die Sie unter 

www.abb.com/lowvoltage (Softstarter-Seiten) herunterladen können. Wählen Sie dazu unter 

 „Dokumentation“ den Link „Software“. Sollten Sie Hilfe oder Beratung benötigen, wenden Sie sich 

bitte an Ihre örtliche ABB-Vertretung.

Schwarzes Kabel

DeviceNET FieldBusPlug
Konfektionierte DeviceNET Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen.

– Einsetzbar an allen FBP Motorschutzschaltern und anderen Geräten

– Schutzart IP65, Diagnose-LED

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

DeviceNET-FBP 0,25 m  DNP21-FBP.025  1SAJ 230 000 R1003  131,00 1 0,09

0,50 m  DNP21-FBP.050  1SAJ 230 000 R1005  133,00 1 0,10

1,00 m  DNP21-FBP.100  1SAJ 230 000 R1010  135,00 1 0,13

5,00 m  DNP21-FBP.500  1SAJ 230 000 R1050  147,00 1 0,36

Modbus-RTU FieldBusPlug
Konfektionierte Modbus-RTU Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen.

– Einsetzbar an allen FBP Motorschutzschaltern und anderen Geräten

– Schutzart IP65, Diagnose-LED

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Modbus-RTU-FBP 0,25 m  MRP21-FBP.025  1SAJ 250 000 R0003  166,00 1 0,09

0,50 m  MRP21-FBP.050  1SAJ 250 000 R0005  168,00 1 0,10

1,00 m  MRP21-FBP.100  1SAJ 250 000 R0010  170,00 1 0,13

5,00 m  MRP21-FBP.500  1SAJ 250 000 R0050  182,00 1 0,36

CANopen FieldBusPlug
Konfektionierte CANopen Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen.

– Einsetzbar an allen FBP Motorschutzschaltern und anderen Geräten

– Schutzart IP65, Diagnose-LED

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

CANopen-FBP 0,25 m  COP21-FBP.025  1SAJ 230 100 R1003  131,00 1 0,09

0,50 m  COP21-FBP.050  1SAJ 230 100 R1005  133,00 1 0,10

1,00 m  COP21-FBP.100  1SAJ 230 100 R1010  135,00 1 0,13

FBP FieldBusPlug

DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen, 

Bestellangaben
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Schwarzes Kabel

DNR11-FBP.120

DNF11-FBP.0

DNM11-FBP.0

DNX11-FDP

DNM11-FBP.050

DNF11-FBP.050

Zubehör für DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen Busanschluss

DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen Rundkabel für Busübergänge
Konfektioniertes Buskabel mit einem M12-Stecker und einem offenen Kabelende

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Rundkabel mit Buch-

senstecker
0,50 m  DNF11-FBP.050  1SAJ 923 002 R0005  15,50 1 0,04

Rundkabel mit Stift-

stecker
0,50 m  DNM11-FBP.050  1SAJ 923 003 R0005  15,50 1 0,04

DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen Rundkabel zur Busverlängerung
Konfektioniertes Buskabel mit M12-Stift- und -Buchsenstecker

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Verlängerungskabel 1,00 m  DNX11-FBP.100  1SAJ 923 001 R0010  21,70 1 0,08

Verlängerungskabel 3,00 m  DNX11-FBP.300  1SAJ 923 001 R0030  35,60 1 0,20

Verlängerungskabel 5,00 m  DNX11-FBP.500  1SAJ 923 001 R0050  45,70 1 0,31

Rundkabel 100,00 m  DNC11-FBP.999  1SAJ 923 004 R0001  533,00 1 5,60

DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen Rundkabelstecker
Buskabel und Verbindungszubehör

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Stiftstecker für Rundkabel  DNM11-FBP.0  1SAJ 923 005 R0001  7,75 5 0,15

Buchsenstecker für Rundkabel  DNF11-FBP.0  1SAJ 923 006 R0001  7,75 5 0,15

DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen Abschlusswiderstand

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Abschlusswiderstand,
120   DNR11-FBP.120  1SAJ 923 007 R0001  11,60 1 0,02

FBP FieldBusPlug

Zubehör für DeviceNET, Modbus-RTU und CANopen, 

Bestellangaben
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Zum Anschließen von Softstartern des Typs PST an ein Profibus Feldbussystem
benötigen Sie eine spezielle Software zur Anpassung der SPS (GSD-Datei), die Sie unter 

www.abb.com/lowvoltage (Softstarter-Seiten) herunterladen können. Wählen Sie dazu unter 

 „Dokumentation“ den Link „Software“. Sollten Sie Hilfe oder Beratung benötigen, wenden Sie sich 

bitte an Ihre örtliche ABB-Vertretung.

PDP21 wird durch PDP22 ersetzt.

Verwenden Sie PDP22 trotzdem mit der GSD-Datei „Abb_082d.gsd“, wenn eine SPS vom 

Typ DP/V0 oder DP/V1 genutzt wird.

Violettes Kabel

PDP22-FBP

PDQ22-FBP

2
C

D
C

 3
4
1
 0

4
8
 F

0
0
0
6

2
C

D
C

3
4
1
0
1
S

0
0
1
0

Profi bus DP FieldBusPlug
Konfektionierte Profibus DP Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen

– Unterstützt PROFIBUS DP V0 und V1

– Einsetzbar an allen FBP Motorschutzschaltern und anderen Geräten

– Schutzart IP65, Diagnose-LED

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Profi bus DP FBP 0,25 m  PDP22-FBP.025  1SAJ 240 100 R1003  180,00 1 0,09

Profi bus DP FBP 0,50 m  PDP22-FBP.050  1SAJ 240 100 R1005  182,00 1 0,10

Profi bus DP FBP 1,00 m  PDP22-FBP.100  1SAJ 240 100 R1010  184,00 1 0,13

Profi bus DP FBP 2,00 m  PDP22-FBP.200  1SAJ 240 100 R1020  188,00 1 0,20

Profi bus DP FBP 5,00 m  PDP22-FBP.500  1SAJ 240 100 R1050  194,00 1 0,36

Profi bus DP FieldBusPlug für 4 Geräte
Der Feldbusstecker PDQ22 gehört zur ABB FieldBusPlug Familie. Er gestattet den Anschluss von bis 

zu vier Geräten an Profibus DP mit nur einem Profibus Knotenzugang, sodass Geräte in der näheren 

Umgebung kostengünstig angeschlossen werden können. PDQ22 unterstützt DP-V0 und DP-V1. Die 

Schutzart ist IP66. Geräte- und Busstatus werden durch unterschied liche Diagnose-LED angezeigt.

Das Zubehörprodukt PDQ22-FBP kann nur mit den Softstartern der Baureihen PSR 
und PSE verwendet werden, nicht jedoch mit den Softstartern der Baureihe PST(B).

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Vierfachbusstecker  PDQ22-FBP  1SAJ 240 200 R0050  354,00 1 0,20

DIN-Hutschienenadapter für 
PDQ22-FBP

 CDA11-FBP. 0  1SAJ 929 300 R0001  33,90 1 0,11

Haltewinkel für Passivstecker des 
Verbindungs kabels

 CDP11-FBP.0  1SAJ 929 100 R0001  1,85 1 0,50

Konfi gurationssoftware
Dieses Set aus Kabel und Software kann zur Einrichtung und Inbetriebnahme der Softstarter sowie 

zur Sicherung der Parametereinstellungen verwendet werden.

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

USB-Kabel für Anschluss an FBP 
 Schnittstelle

 UTF21-FBP  1SAJ 929 400 R0002  223,00 

PDP22/PDQ22 Device Type Manager 
(DTM)  einschl. FDT/DTM-Rahmen-
applikation

 PBDTM-FBP  1SAJ 924 012 R0003  115,00 

FBP FieldBusPlug

Profi bus DP

Bestellangaben
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Violettes Kabel
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Zubehör für Profi bus DP Busanschluss

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Profi bus DP Rundkabel für Busübergänge
Konfektioniertes Buskabel mit einem M12-Stecker und einem offenen Kabelende

–  Einsatz an Busübergängen, z. B. Profibus DP Kopplern oder Geräten mit integrierter 

Profibus DP Schnittstelle

Rundkabel 
mit Buchsenstecker

0,50 m  PDF11-FBP.050  1SAJ 924 002 R0005  15,50 1 0,04

Rundkabel 
mit Stiftstecker

0,50 m  PDM11-FBP.050  1SAJ 924 003 R0005  15,50 1 0,04

Profi bus DP Rundkabel zur Busverlängerung
Konfektioniertes Buskabel mit M12-Stift- und -Buchsenstecker

Rundkabel im Ring

Verlängerungskabel 0,50 m  PDX11-FBP.050  1SAJ 924 001 R0005  24,80 1 0,04

Verlängerungskabel 1,00 m  PDX11-FBP.100  1SAJ 924 001 R0010  25,30 1 0,08

Verlängerungskabel 3,00 m  PDX11-FBP.300  1SAJ 924 001 R0030  33,00 1 0,20

Verlängerungskabel 5,00 m  PDX11-FBP.500  1SAJ 924 001 R0050  40,70 1 0,31

Rundkabel 100,00 m  PDC11-FBP.999  1SAJ 924 004 R1000  474,00 1 5,60

Profi bus DP Zubehör für Busverlängerung
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Stiftstecker für Rundkabel  PDM11-FBP.0  1SAJ 924 005 R0001  12,80 5 0,03

Buchsenstecker für Rundkabel  PDF11-FBP.0  1SAJ 924 006 R0001  12,80 5 0,03

Profi bus DP Abschlusswiderstand, sonstiges Zubehör
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Abschlusswiderstand, 150   PDR11-FBP.150  1SAJ 924 007 R0001  85,50 5 0,03

Einspeiseverbinder 24 V DC, Code B-A  PDV11-FBP.0  1SAJ 924 008 R0001  71,50 5 0,04

Einspeiseverbinder 24 V DC, Code A-A  PDV12-FBP.0  1SAJ 924 011 R0001  71,50 5 0,04

Adapter M12-DSub9-M12
Kabellänge 0,50 m

 PDA11-FBP.050  1SAJ 924 009 R0001  74,00 5 0,04

Adapter M12-DSub9-M12
Kabellänge 2 x 0,50 m

 PDA12-FBP.050  1SAJ 924 010 R0001  85,00 5 0,04

Verlängerungskabel
Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Verlängerungskabel 
(Buchse/Stift), geschirmt

0,3 m  CDP15-FBP.030  1SAJ 929 140 R0003  18,50 1

Verlängerungskabel 
(Buchse/Stift), geschirmt

0,6 m  CDP15-FBP.060  1SAJ 929 140 R0006  18,80 1

Verlängerungskabel 
(Buchse/Stift), geschirmt

1,5 m  CDP15-FBP.150  1SAJ 929 140 R0015  20,10 1 0,20

Verlängerungskabel 
(Stift/ offen), geschirmt

1,5 m  CDP16-FBP.150  1SAJ 929 150 R0015  12,80 1 0,20

FBP FieldBusPlug

Zubehör für Profi bus DP 

Bestellangaben



3

3/58   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Mindestabstände vorne und seitlich

Abmessungen in mm
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Dotted line denotes area 
covered by external keypad
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13
8
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Abmessungen
PSTEK

Softstarter Abmessungen

Typ A B C E F H

PSR/PSRC

PSR3 ... 16 25 0* 0 45 140 114

PSR25 ... 30 25 0* 0 45 160 128

PSR37 ... 45 25 0* 0 54 187 153

PSR60 ... 105 25 0* 0 70 220 180

PSS ... -500 für 500 V

PSS18/30 ... 44/76 20 10 100 120 200 162

PSS50/85 ... 72/124 20 10 100 140 250 162

PSS85/147 ... 142/245 20 10 100 181 340 265

PSS175/300 ... 300/515 20 10 100 356 340 265

PSS ... -690 für 690 V

PSS18/30 ... 72/124 20 10 100 140 250 163

PSS85/147 ... 142/245 20 10 100 181 340 265

PSS175/300 ... 300/515 20 10 100 356 340 265

PSE

PSE18 ... 105 20 10 100 90 245 185,5

PSE142 ... 170 20 10 100 130 295 219,5

PSE210 ... 370 20 10 100 190 550 236,5

PST

PST30 ... 72 20 10 100 160 260 196

PST85 ... 142 20 10 100 186 390 270

PST175 ... 300 20 10 100 360 420 270

PSTB

PSTB370 ... 470 20 15 150 365 460 361

PSTB570 ... 1050 20 15 150 435 515 381

*) 5 mm für 24-V-DC-Ausführung

Anleitung zur Wandmontage

Softstarter
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PSR25 … 30
PSRC25 ... 30
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PSR3 … 16 PSR37 … 45 PSR60 ... 105
PSRC3 ... 16 PSRC37 ... 45 PSRC60 ... 105

Abmessungen

Softstarter, Baureihe PSR und PSRC

Abmessungen in mm
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PSS85/147-500 … 142/245-500
PSS85/147-690 … 142/245-690

PSS50/85-500 … 72/124-500
PSS18/30-690 … 72/124-690

PSS18/30-500 … 44/76-500

PSS 175/300-500 … 300/515-500
PSS 175/300-690 … 300/515-690

Abmessungen

Softstarter, Baureihe PSS

Abmessungen in mm
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PSE18 … 105 PSE142 ...170 PSE210 ... 370

1
S

F
C

1
3
2
2
5
9
F
0
0
0
1

1
S

F
C

1
3
2
2
6
0
F
0
0
0
1

1
S

F
C

1
3
2
2
6
6
F
0
0
0
1

1
S

F
B

5
3

6
2

4
7

G
1

0
0

1
_
2

re
v

Abmessungen

Softstarter, Baureihe PSE

Abmessungen in mm
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PST30 ... 72 PST85 ...142 mit Marine-KitPST85 ...142

PSTB370 ... 470 PSTB570 ... 1050PST175 ... 300

Abmessungen

Softstarter, Baureihen PST und PSTB

Abmessungen in mm
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PSR3 ...16
A) Mit Motorschutzschalter 

PSR25 ... 45
D) Mit Motorschutzschalter 

PSR60 ... 105
G) Mit Motorschutzschalter

B)  Mit Motorschutzschalter 
und Hilfskontakt

C)  Mit Sicherungen, Schütz und 
thermischem Überlastrelais

E)  Mit Motorschutzschalter 
und Hilfskontakt 

F)  Mit Sicherungen, Schütz 
und thermischem 
Überlastrelais

H)  Mit Motorschutzschalter 
und Hilfskontakt

I)  Mit Sicherungen, Schütz und 
thermischem Überlastrelais

Schaltpläne

Softstarter, Baureihe PSR
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PSS18/30…300/515

PSE18 ... 370

Schaltpläne

Softstarter, Baureihen PSS und PSE
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PST30...300

PSTB370...1050

Schaltpläne

Softstarter, Baureihen PST und PSTB
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ProSoft5 – Auswahltool für Softstarter
Ein Softstarter kann aus diesem Hauptkatalog ausgewählt werden. 

In den meisten Fällen funktioniert dies gut, aber durch den Einsatz 

des Auswahlprogramms für Softstarter ProSoft wird eine optimierte 

Auswahl erreicht. Besonders für Anwendungen mit sehr hoher Last 

und mehreren Minuten Anlaufzeit wird die Nutzung von ProSoft 

empfohlen.

Beim Einsatz von ProSoft wird die Auswahl in 3 Schritten getroffen, 

die als 3 verschiedene Masken im Programm zu sehen sind:

 1.  Eingabemaske: Allgemeine Daten und Informationen zum Motor 

und zur Last eingeben. Möglichst genaue Daten eingeben, um 

optimale Ergebnisse zu erzielen.

 2.  Berechnungsmaske: Hier wird die Dauer der Anlaufzeit in Ab-

hängigkeit von der Stromstärke angezeigt. Diese Maske zeigt, 

welche Einstellungen verwendet werden sollten, und könnte sich 

auf die Auswahl auswirken.

 3.  Auswahlmaske: Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Soft starter. 

Hier kann auch ein Bericht erstellt werden, der alle Informationen 

zur Auswahl enthält.

Koordinierungstabellen
Unter Koordinierung versteht man eine ausgewählte Kombi nation 

elektrischer Geräte, die Sicherheit für die Umgebung und das 

 Personal gewährleistet, auch wenn im System eine Überlast oder 

ein Fehler auftreten. ABB stellt Koordinierungstabellen für verschie-

dene Produktkombinationen zu Verfügung. Die Koordinierungstabel-

len für Softstarter enthalten Informa tionen zu verschiedenen 

Schutzeinrichtungen (Motorschutzschalter (MMS), Sicherungslast-

trennschalter (MCCB) und Halbleitersicherungen), verschiedenen 

Koordinierungstypen (Typ 1 und Typ 2), verschiedenen Bemes-

sungswerten (kA) und verschiedenen Schaltungsarten (In-Line- und 

Dreieck schaltung).

Die Koordinierungstabellen für Softstarter finden Sie auf der Inter-

netseite www.abb.com/lowvoltage unter „Online Product Selection 

Tools“ (Produktauswahltabellen englisch) 

-> „Coordination tables for motor protection“.

Auf der Website www.abb.com/lowvoltage verfügbare 
Materialien

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der Materialien zum Thema 

Softstarter, die unter www.abb.com/lowvoltage zur Verfügung 

 stehen. Klicken Sie einfach auf „Control Products“ (Schalt- und 

Steuerungstechnik) und dann auf „Softstarters [EN]“.

 − Produktkataloge und -broschüren

 − Zertifizierungen und Zulassungen

 − Schaltpläne und Applikationsdiagramme

 − Maßbilder (2D und 3D)

 − Handbücher

 − EDS- und GSD-Dateien für Feldbusanschluss

 − Auswahltool ProSoft

ProSoft und Koordinierungstabellen
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Die folgende Tabelle zeigt die Zulassungen und Zertifizierungen für verschiedene Softstarter.

Informationen zu Zulassungen bzw. Zertifizierungen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen ABB Vertretung.

Zertifi zierungen und Zulassungen

Zertifi zierungen Zulassungen
Schiffsklassifi kations-
gesellschaften

Abkürzung
Zugelassen in

CE

EU

UL

USA

cULus

Kanada

USA

CSA

Kandada

CCC

China

GOST

Russland

ANCE

Mexiko

C-Tick

Australien

ABS

American 

Bureau of 

Shipping

GL

Deutsch-

land

PSR3 ... 
PSR105 • •1) • •1) • • – • – –

PSS18/30 ... 
PSS300/515 • • – • • • • • – –

PSE18 ...
PSE370 • – • •1)

in Vor-

bereitung
• • • – –

PST30 ...
PSTB1050 • •1) • •1) • • • • • •

• Bauartzulassung. Falls erforderlich, sind die entsprechenden Prüfzeichen auf den Typenschildern angebracht.

1) Durch cULus-Zertifizierung abgedeckt.

Richtlinien und Normen
Nr. 2006/95/EG Niederspannungsgeräte

Nr. 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit

EN 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen

EN 60947-4-2 Halbleiter-Motor-Steuergeräte und -Starter für Wechselspannungen

UL 508 Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)

CSA C22.2 No. 14 Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)

Zertifi zierungen und Zulassungen
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Notizen
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Motorschutzschalter

Überblick

Motorschutzschalter  4/2

0,10 bis 32 A – mit thermischem und elektromagnetischem Schutz

ICS bis 50 kA

MS116 Motorschutzschalter 4/6

Technische Daten 4/7

ICS bis 100 kA

MS132 Motorschutzschalter 4/10

Technische Daten  4/11

0,10 bis 32 A – mit elektromagnetischem Schutz

MO132 Motorschutzschalter 4/14

Technische Daten  4/15

Zubehör  4/19

22 bis 100 A – mit thermischem und elektromagnetischem Schutz

MS450, MS495, MS497 Motorschutzschalter  4/26

Technische Daten 4/27

16 bis 100 A – mit elektromagnetischem Schutz

MO450, MO495, MO496 Motorschutzschalter  4/30

Technische Daten 4/31

Zubehör 4/34

0,10 bis 25 A – mit thermischem und elektromagnetischem Schutz

MS325 Motorschutzschalter  4/39

Technische Daten 4/40

Zubehör 4/43

Motorschutzschalter MS… und MO… Auslösekennlinien 4/47

Motorschutzschalter MS… Schaltpläne 4/48

MS132-T Transformatorschutzschalter 4/49

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen

Ausführungsbeispiele 4/50

Offene Ausführung als Bausatz 4/51

Koordinationstabellen 4/53

Übersicht 4/58

Direktadapter BEA…, Technische Daten, Bestelldaten 4/59

Maßbilder 4/60
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4

Elektrische Motoren und deren Installation müssen geschützt 

werden, beispielsweise vor Überlast, Phasenausfall, Kurz-

schlüssen und Fehlern bei der Verdrahtung.

Motorschutzschalter bieten einen schmelzsicherungslosen 

Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast und können meist ohne 

weitere Vorsicherung in Standardanwendungen eingesetzt 

werden. Nach einer Auslösung des Motorschutzschalters kann 

der Motor wieder eingeschaltet und weiter betrieben werden.

Vorteile für den Kunden:

 – Schnelle Reaktionszeit

 – Hohe Verfügbarkeit

 – Hohes Sicherheitsniveau

Aufgrund seiner Erfahrung und Fachkenntnisse im Bereich 

Motorschutz bietet ABB kundenorientierte Gesamtkonzepte 

für den Weltmarkt.

 – Effiziente Standard- sowie Hochleistungsprodukte

 – Weltweite Zulassungen und weltweiter Kundenservice

 – Lösungen für spezielle technische Anwendungen

Schutzfunktionen

 – Überlast

 – Kurzschluss

 – Phasenausfallempfindlichkeit

Weitere Merkmale

 – Manuelles Ein-/Aus-Schalten

 – Trennen

 – Sichern gegen Einschalten

 – Fernabschalten durch Unterspannungsauslöser oder 

Arbeitsstromauslöser

 – Anzeige der Auslösung

 – Temperaturkompensation

 – Anpassbare Stromeinstellung

Besonderheiten

 – Griff nach Auslösung in mittlerer Position (Überlast und 

Kurzschluss (MS132, MO132, MS4xx, MO4xx)

 – Deutliche und zuverlässige Anzeige der Störung in einem 

separaten Fenster bei Auslösung wegen Kurzschluss 

(MS132)

 – Direkte Verriegelung des Griffs in der Position OFF ohne 

Zubehör über Standardschloss möglich (MS132, MO132, 

MS4xx, MO4xx)

 – Optimiert für den Einsatz mit Schützen von ABB

Das komplette Angebot von ABB umfasst folgende 

Produkte:

 – Standard-Motorschutzschalter mit bis zu 100 A, 50 kA

 – Hochleistungs-Motorschutzschalter mit bis zu 100 A, 100 kA

 – Rein magnetische Motorschutzschalter 

(nur Kurzschlussschutz)

 – Motorschutzschalter in Installationsdesign

 – Umfangreiches Zubehör

 – Systemlösungen

1

4

3

2

Deutliche Anzeige der Auslösung

Griff in ausgelöst – Position TRIP

Optische Kurzschluss-Anzeige im Fenster I >>

Einfache Verriegelung

2

2

3

41

Thermische AuslösungMagnetische Auslösung

ABB bietet ein Gesamtkonzept zum Motorschutz 

für den Weltmarkt.
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4

Motorabzweige nach IEC UL-Typ E/F
Motoranwendungen mit 
schmelzsicherungslosem Schutz

1

3

2

4

Kurzschlussschutz

+ Überlastschutz

+ Manuelles Schalten

+ Trennen

Betriebsmäßiges Schalten

MO... Kurzschlussschutz

+ Manuelles Schalten

+ Trennen

Überlastschutz

1

2

1 3

4

2

1 1

2

Verdrahtungsmethoden:
Zusätzlich zur individuellen Verdrahtung bietet ABB Sammel-

schienensysteme für die Stromverteilung.

Eingangsverdrahtung über Sammelschienen mit 65 A/100 A 

und Anschlüssen mit 25 mm² und 35 mm²

Motorstarterkombinationen aus Motorschutzschalter und Schütz 

bzw. Softstarter können mit Adaptern für elektrische und mechani-

sche Verbindung leicht und schnell aufgebaut werden.

Vorteile:

 – Geringere Komplexität der Systemverdrahtung

 – Kürzere Installationszeit und geringerer Platzbedarf

Mit dem Schienensystem SMISSLINE steht eine weitere, sehr 

komfortable Verdrahtungsmethode zur Verfügung.

Werkzeuge für Planung, Berechnung und Auslegung:
Die folgenden Tools unterstützen Benutzer beim Planen und 

Umsetzen ihrer Projekte:

 – Koordinationstabellen

 – CADENAS zum Herunterladen von CAD-Daten

 – DOC-Planungssoftware für Stromkreise und Geräte

Motorstarterlösungen
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Thermische und 
elektromagnetische Auslösung

Typ MS116 MS132 MS450 

Nur magnetische Auslösung Typ - MO132 MO450

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja Ja Nein Ja Nein

Schalterstellung ON/OFF ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP

Magnetische Auslöse-Anzeige - Ja Nein -

Ohne Zubehör verriegelbarer Griff - Ja Ja

Trennfunktion Ja Ja Ja

Breite 45 mm 45 mm 55 mm

Einstellbereich für thermische Auslösung 0,1 ... 32 A 0,1 ... 32 A 28 ... 50 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC 690 V AC / 250 V DC 690 V AC / 440 V DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz DC, 50/60 Hz DC, 50/60 Hz

Auslöseklasse 10 A 10 10

Kurzschlussausschaltvermögen Ics             400 V AC Bis 50 kA Bis 100 kA Bis 50 kA

Umgebungstemperatur, offen, kompensiert -25 ... +55 °C -25 ... +60 °C -20 ... +60 °C 

Zubehör

Hilfskontakte

Frontseitige 

Befestigung

HKF1 HK4

Seitliche 

Befestigung

HK1 HKS4

Signalkontakte

Ausgelöst-Alarm SK1 SK4

Kurzschluss-Alarm - CK1 SK4

Hilfsauslöser

Arbeitsstromauslöser AA1 AA4

Unterspannungsauslöser UA1 UA4

Schienensysteme

3-Phasen-Schiene PS1 PS4

Einspeiseblöcke S1 S4

Motorschutzschalter
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MS495 MS497 MS325

MO495 MO496

Ja Nein Ja Nein Ja

ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF

- - -

Ja Ja -

Ja Ja Ja

70 mm 70 mm 54 mm

45 ... 100 A 22 ... 100 A 0,1 ... 25 A

690 V AC / 440 V DC 690 V AC / 440 V DC 690 V AC / 440 V DC

DC, 50/60 Hz DC, 50/60 Hz DC, 50/60 Hz

10 10 10

Bis 50 kA Bis 100 kA Bis 100 kA

-20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +50 °C 

HK4 HKF

HKS4 HK

SK4 SK

SK4 CK

AA4 AA

UA4 UAF, UA

- PS3

- S3

MS

Ja

ON/

-

Ja
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MS116 Motorschutzschalter

0,10 bis 32 A – mit thermischem und 

elektromagnetischem Schutz

Beschreibung
MS116 steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer 

Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit Freiauslösung 

mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position 

verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug 

angebaut werden. MS116 ist auch mit frontseitig montierten Hilfskontakten HKF1-11lieferbar. 3-Phasen-Schienen 

und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie 

Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment.

Bestellangaben

Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung
400 V 
AC-3

Bemes-
sungs- 
betriebs-
strom le

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurzschluss-
Schnellauslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

0,03 0,10 ... 0,16 50 1,56  MS116-0.16  1SAM250000R1001  48,20 0,225

0,06 0,16 ... 0,25 50 2,44  MS116-0.25  1SAM250000R1002  48,20 0,225

0,09 0,25 ... 0,40 50 3,90  MS116-0.4  1SAM250000R1003  48,20 0,225

0,12 0,40 ... 0,63 50 6,14  MS116-0.63  1SAM250000R1004  48,20 0,225

0,25 0,63 ... 1,00 50 11,50  MS116-1.0  1SAM250000R1005  57,00 0,225

0,55 1,00 ... 1,60 50 18,40  MS116-1.6  1SAM250000R1006  57,00 0,265

0,75 1,60 ... 2,50 50 28,75  MS116-2.5  1SAM250000R1007  57,00 0,265

1,5 2,50 ... 4,00 50 50,00  MS116-4.0  1SAM250000R1008  57,00 0,265

2,2 4,00 ... 6,30 50 78,75  MS116-6.3  1SAM250000R1009  57,00 0,265

4,0 6,30 ... 10,0 50 150  MS116-10  1SAM250000R1010  66,50 0,265

5,5 8,00 ... 12,0 25 180  MS116-12  1SAM250000R1012   66,50 0,265

7,5 10,0 ... 16,0 16 240  MS116-16  1SAM250000R1011  66,50 0,265

9,0 16,0 ... 20,0 10 300  MS116-20  1SAM250000R1013  75,50 0,31

12,5 20,0 ... 25,0 10 375  MS116-25  1SAM250000R1014  88,00 0,31

15,5 25,0 ... 32,0 10 480  MS116-32  1SAM250000R1015  106,00 0,31

0,03 0,10 ... 0,16 50 1,56  MS116-0.16-HKF1-11  1SAM250005R1001  62,20 0,24

0,06 0,16 ... 0,25 50 2,44  MS116-0.25-HKF1-11  1SAM250005R1002  62,20 0,24

0,09 0,25 ... 0,40 50 3,90  MS116-0.4-HKF1-11  1SAM250005R1003  62,20 0,24

0,12 0,40 ... 0,63 50 6,14  MS116-0.63-HKF1-11  1SAM250005R1004  62,20 0,24

0,25 0,63 ... 1,00 50 11,50  MS116-1.0-HKF1-11  1SAM250005R1005  71,00 0,24

0,55 1,00 ... 1,60 50 18,40  MS116-1.6-HKF1-11  1SAM250005R1006  71,00 0,28

0,75 1,60 ... 2,50 50 28,75  MS116-2.5-HKF1-11  1SAM250005R1007  71,00 0,28

1,5 2,50 ... 4,00 50 50,00  MS116-4.0-HKF1-11  1SAM250005R1008  71,00 0,28

2,2 4,00 ... 6,30 50 78,75  MS116-6.3-HKF1-11  1SAM250005R1009  71,00 0,28

4,0 6,30 ... 10,0 50 150  MS116-10.0-HKF1-11  1SAM250005R1010  80,50 0,28

5,5 8,00 ... 12,0 25 180  MS116-12.0-HKF1-11  1SAM250005R1012  80,50 0,28

7,5 10,0 ... 16,0 16 240  MS116-16.0-HKF1-11  1SAM250005R1011  80,50 0,28

9,0 16,0 ... 20,0 10 300  MS116-20-HKF1-11  1SAM250005R1013  89,50 0,326

12,5 20,0 ... 25,0 10 375  MS116-25-HKF1-11  1SAM250005R1014  102,00 0,326

15,5 25,0 ... 32,0 10 480  MS116-32-HKF1-11  1SAM250005R1015  120,00 0,326

Abmessungen in mm, Zoll
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MS116 Motorschutzschalter

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MS116

Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10 A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer bis 16 A 100000 Zyklen

20 ... 32 A 50000 Zyklen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

 Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MS116-0.16

Keine Vorsicherung erforderlich bis ICC = 50 kA

Keine Vorsicherung erforderlich bis ICC = 30 kA

MS116-0.25

MS116-0.4

MS116-0.63

MS116-1.0

MS116-1.6

MS116-2.5 10 10 25 10 10 25 5 5 25

MS116-4.0 6 6 25 6 6 25 2 2 25

MS116-6.3 6 6 63 6 6 63 2 2 40

MS116-10 6 6 63 6 6 63 2 2 50

MS116-12 25 25 80 25 25 80 6 6 63 6 6 63 2 2 50

MS116-16 16 16 80 16 16 80 6 6 63 4 4 63 2 2 63

MS116-20 10 15 - 10 15 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -

MS116-25 10 15 - 10 15 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -

MS116-32 10 10 - 10 10 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -

MS116-10: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V.

MS116-12: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 25 kA bei 400 V, 

 mit einer 80 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 50 kA verwendet werden.

MS116-16: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 16 kA bei 400 V, 

 mit einer 80 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 50 kA verwendet werden.

MS116-20: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 15 kA bei 400 V. 

MS116-25: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 15 kA bei 400 V. 

MS116-32: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 10 kA bei 400 V. 
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MS116 Motorschutzschalter

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MS116
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Trennfunktion gemäß IEC/EN 60947-2 Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen - kompensiert -25 ... +55 °C

Offen -25 ... +70 °C

Im Gehäuse (IB132) 0 ... +40 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation gemäß IEC/EN60947-4-1

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene (EN 60715) bzw. mit Zubehör Festschraubvorrichtung FS116

Gruppenmontage auf Anfrage

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm

Vertikal 150 mm

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal, bis 400 V 0 mm

Horizontal, bis 690 V > 1,5 mm

Vertikal 75 mm

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP20

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MS116  16 A MS116 > 16 A
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 1 ... 4 mm² 2,5 ... 6 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 ... 6 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 12 ... 8

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 12 ... 8

Abisolierlänge 9 mm 10 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 10 … 12 Ib.in 2,0 Nm / 18 Ib.in

Anschlussschraube PZ2 (M3,5) PZ2 (M4)
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Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
Type MS116

Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Manual motor controller ratings See table "UL 508 – Manual motor controller"

Trip rating 125 % FLA

Motor ratings Horse power See table "Motor rating, three phase"

Full load amps (FLA) See table "Motor rating, three phase"

Locked rotor amps (LRA) See table "Motor rating, three phase"

Motor rating, three phase
hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Typ 110-120 V AC 220-240 V AC 440-480 V AC 500-600 V AC

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MS116-0.16 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96

MS116-0.25 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5

MS116-0.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4

MS116-0.63 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78

MS116-1.0 - 1.0 6.0 - 1.0 6.0 1.0 6.0 1/2 0.9 8

MS116-1.6 - 1.6 9.6 - 1.6 9.6 3/4 1.6 12.5 3/4 1.3 10

MS116-2.5 - 2.5 15.0 1/2 2.2 20 1 2.1 15 1-1/2 2.4 16

MS116-4.0 - 4.0 16.0 1 4.2 30 2 3.4 25 3 3.9 25.6

MS116-6.3 1/2 4.4 40 1-1/2 6.4 40 3 4.8 32 5 6.1 36.8

MS116-10 1 8.4 60 3 9.6 64 5 7.6 46 7-1/2 9 50.8

MS116-12 1-1/2 12 80 3 9.6 64 7-1/2 11 63.5 10 11 64.8

MS116-16 2 13.6 100 5 15.2 92 10 14 81 10 11 64.8

MS116-20 3 19.2 128 5 15.2 92 10 14 81 15 17 93

MS116-25 3 19.2 128 7-1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MS116-32 5 30.4 184 10 28 162 20 27 145 25 27 146

UL 508 – Manual motor controller
Type Maximum fuse type K5 o. 

RK5 per UL/NEC

Maximum short-circuit current 

for motor disconnect1) for group installation

480 V / 600 V

A

480 V

kA

600 V

kA

480 V

kA

600 V

kA

MS116-0.16 100 30 5 30 5

MS116-0.25 100 30 5 30 5

MS116-0.4 100 30 5 30 5

MS116-0.63 100 30 5 30 5

MS116-1.0 100 30 5 30 5

MS116-1.6 100 30 5 30 5

MS116-2.5 100 30 5 30 5

MS116-4.0 100 18 5 18 5

MS116-6.3 100 18 5 18 5

MS116-10 100 18 5 18 5

MS116-12 100 18 5 18 5

MS116-16 100 18 5 18 5

MS116-20 100 18 5 18 5

MS116-25 100 18 5 18 5

MS116-32 100 18 5 18 5
1) Nur für „motor disconnect“ geeignet, wenn Abschließvorrichtung SA1 oder SA3 vorgesehen wird.

MS116 Motorschutzschalter

Technische Daten
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MS132 Motorschutzschalter

0,10 bis 32 A – mit thermischem und elektromagnetischem 

Schutz

Beschreibung
MS132 steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den 

Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine 

Drehgriffbedienung mit Freiauslösung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt 

MS132 über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt ver-

riegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können 

ohne Werkzeug angebaut werden. MS132 ist auch mit frontseitig montierten Hilfskontakten HKF1-11lieferbar. 

3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. 

Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment.

Bestellangaben

Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung
400 V 
AC-3

Einstell- 
bereich

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurzschluss-
Schnellauslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

0,03 0,10 … 0,16 100 1,56  MS132-0.16  1SAM350000R1001  60,50 0,215

0,06 0,16 … 0,25 100 2,44  MS132-0.25  1SAM350000R1002  60,50 0,215

0,09 0,25 … 0,40 100 3,90  MS132-0.4  1SAM350000R1003  60,50 0,215

0,12 0,40 … 0,63 100 6,14  MS132-0.63  1SAM350000R1004  60,50 0,215

0,25 0,63 … 1,00 100 11,50  MS132-1.0  1SAM350000R1005  68,50 0,215

0,55 1,00 … 1,60 100 18,40  MS132-1.6  1SAM350000R1006  68,50 0,265

0,75 1,60 … 2,50 100 28,75  MS132-2.5  1SAM350000R1007  68,50 0,265

1,5 2,50 … 4,00 100 50,00  MS132-4.0  1SAM350000R1008  68,50 0,265

2,2 4,00 … 6,30 100 78,75  MS132-6.3  1SAM350000R1009  68,50 0,265

4,0 6,30 … 10,0 100 150  MS132-10  1SAM350000R1010  78,00 0,265

5,5 8,00 … 12,0 100 180  MS132-12  1SAM350000R1012  84,00 0,31

7,5 10,0 … 16,0 100 240  MS132-16  1SAM350000R1011  84,00 0,31

9,0 16,0 … 20,0 100 300  MS132-20  1SAM350000R1013  94,00 0,31

12,5 20,0 … 25,0 50 375  MS132-25  1SAM350000R1014  109,00 0,31

15,5 25,0 … 32,0 25 480  MS132-32  1SAM350000R1015  130,00 0,31

0,03 0,10 ... 0,16 100 1,56  MS132-0.16-HKF1-11  1SAM350005R1001  74,50 0,231

0,06 0,16 ... 0,25 100 2,44  MS132-0.25-HKF1-11  1SAM350005R1002  74,50 0,231

0,09 0,25 ... 0,40 100 3,90  MS132-0.4-HKF1-11  1SAM350005R1003  74,50 0,231

0,12 0,40 ... 0,63 100 6,14  MS132-0.63-HKF1-11  1SAM350005R1004  74,50 0,231

0,25 0,63 ... 1,00 100 11,50  MS132-1.0-HKF1-11  1SAM350005R1005  82,50 0,231

0,55 1,00 ... 1,60 100 18,40  MS132-1.6-HKF1-11  1SAM350005R1006  82,50 0,281

0,75 1,60 ... 2,50 100 28,75  MS132-2.5-HKF1-11  1SAM350005R1007  82,50 0,281

1,5 2,50 ... 4,00 100 50,00  MS132-4.0-HKF1-11  1SAM350005R1008  82,50 0,281

2,2 4,00 ... 6,30 100 78,75  MS132-6.3-HKF1-11  1SAM350005R1009  82,50 0,281

4,0 6,30 ... 10,0 100 150  MS132-10.0-HKF1-11  1SAM350005R1010  92,00 0,281

5,5 8,00 ... 12,0 100 180  MS132-12.0-HKF1-11  1SAM350005R1012  98,00 0,326

7,5 10,0 ... 16,0 100 240  MS132-16.0-HKF1-11  1SAM350005R1011  98,00 0,326

9,0 16,0 ... 20,0 100 300  MS132-20-HKF1-11  1SAM350005R1013  108,00 0,326

12,5 20,0 ... 25,0 50 375  MS132-25-HKF1-11  1SAM350005R1014  123,00 0,326

15,5 25,0 ... 32,0 25 480  MS132-32-HKF1-11  1SAM350005R1015  144,00 0,326

Abmessungen in mm, Zoll
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MS132 Motorschutzschalter

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MS132

Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC / 250 V DC

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Auslöseklasse 10 (10A für 1SAM350000R1001)

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungsbetriebsstrom DC-5 Ie
3 Leiterbahnen in Reihe bis 250 V

siehe "Bemessungsbetriebsstrom Ie"

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen DC Ics
3 Leiterbahnen in Reihe bis 250 V

10 kA

 Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MS132-0.16

Keine Vorsicherung erforderlich bis ICC = 100 kA

MS132-0.25
MS132-0.4
MS132-0.63
MS132-1.0
MS132-1.6
MS132-2.5
MS132-4.0 20 20 35 20 20 35 3 3 32

MS132-6.3 20 20 63 20 20 63 3 3 50

MS132-10 20 20 100 20 20 100 3 3 50

MS132-12 20 20 100 20 20 100 3 3 63

MS132-16 20 20 125 20 20 125 3 3 63

MS132-20 20 20 125 20 20 125 3 3 80

MS132-25 50 50 125 50 50 125 20 20 125 10 10 125 3 3 100

MS132-32 25 50 125 25 50 125 20 20 125 10 10 125 3 3 100

MS132-20: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 100 kA bei 400 V.

MS132-25: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 125 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

MS132-32: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 125 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.
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MS132 Motorschutzschalter

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MS132
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Trennfunktion gemäß IEC/EN 60947-2 Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen - kompensiert -25 ... +60 °C

Offen -25 ... +70 °C

Im Gehäuse (IB132) 0 ... +40 °C

Lagerung -50 ... +70 °C

Umgebungstemperaturkompensation gemäß IEC/EN60947-4-1

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene (EN 60715) bzw. mit Zubehör Festschraubvorrichtung FS116

Gruppenmontage auf Anfrage

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm

Vertikal 150 mm

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal, bis 400 V 0 mm

Horizontal, bis 690 V > 1,5 mm

Vertikal 75 mm

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP20

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MS132-0.16 … MS132-10 MS132-12 … MS132-32
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 1 ... 4 mm² 1 ... 2,5 mm² oder 2,5 ... 6 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 6 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 16 ... 8

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 16 ... 8

Abisolierlänge 9 mm 10 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 10 … 12 Ib.in 2,0 Nm / 18 Ib.in

Anschlussschraube PZ2 (M3,5) PZ2 (M4)
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Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
Type MS132

Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Manual motor controller ratings See table "UL 508 – Manual motor controller"

Trip rating 125 % FLA

Motor ratings Horse power See table "Motor rating, three phase"

Full load amps (FLA) See table "Motor rating, three phase"

Locked rotor amps (LRA) See table "Motor rating, three phase"

Motor rating, three phase
hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type 110-120 V AC 220-240 V AC 440-480 V AC 500-600 V AC

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MS132-0.16 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96  -  0.16 0.96  -  0.16 0.96

MS132-0.25 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5  -  0.25 1.5  -  0.25 1.5

MS132-0.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4  -  0.4 2.4  -  0.4 2.4

MS132-0.63 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78  -  0.63 3.78  - 0.63 3.78

MS132-1.0 - 1.0 6.0 - 1.0 6.0  -  1.0 6.0  1/2  1.0 6.0

MS132-1.6 - 1.6 9.6 - 1.6 9.6  3/4  1.6 9.6  3/4  1.6 9.6

MS132-2.5 - 2.5 15.0 1/2 2.5 15.0 1 2.5 15.0  1-1/2  2.5 15.0

MS132-4.0 - 4.0 24.0 1 4.0 24.0 2 4.0 24.0 3 3.9 26.0

MS132-6.3 1/2 6.3 37.8 1-1/2 6.3 37.8 3 4.8 32.0 5 6.1 37.0

MS132-10 3/4 10.0 60.0 3 9.6 64.0 5 7.6 46.0  7-1/2  9.0 51.0

MS132-12 1-1/2 12.0 72.0 3 9.6 64.0  7-1/2  11.0 64.0 10 11.0 65.0

MS132-16 2 16.0 84.0 5 15.2 92.0 10 14.0 81.0 10 11.0 65.0

MS132-20 3 19.2 128.0 5 15.2 92.0 10 14.0 81.0 15 17.0 93.0

MS132-25 3 19.2 128.0 7-1/2 22.0 127.0 15 21.0 116.0 20 22.0 116.0

MS132-32 5 30.4 184.0 10 28.0 162.0 20 27.0 145.0 25 27.0 146.0

UL 508 – Manual motor controller

Type Maximum short-circuit current 

for motor disconnect1) for group installation for self-protected combination motor 

controller (type E) in combination with 

feeder block S1-M3-xx

for tap conductor protection

480 V

kA

600 V

kA

480 V

kA

600 V

kA

480Y / 277 V 

kA 

600Y / 347 V

kA

480 V 

kA

600 V

kA

MS132-0.16 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0.25 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0.4 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-0.63 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-1.0 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-1.6 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-2.5 65 47 65 47 65 47 65 47

MS132-4.0 65 18 65 30 65 18 65 18

MS132-6.3 65 18 65 30 65 18 65 18

MS132-10 65 18 65 30 65 18 65 18

MS132-12 30 18 30 30 30 - 30 18

MS132-16 30 18 30 30 30 - 30 18

MS132-20 30 18 30 30 30 - 30 18

MS132-25 30 18 30 30 30 - 30 18

MS132-32 30 18 30 30 30 - 30 18

MS132 Motorschutzschalter

Technische Daten
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MO132 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

0,10 bis 32 A – mit elektromagnetischem Schutz

Beschreibung
MO132 steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 

15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit Freiauslösung mit 

einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position 

direkt verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne 

Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung 

mehrerer Geräte. Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment.

Bestellangaben

Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung
400 V AC-31)

Bemes-
sungs- 
betriebs-
strom le

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurzschluss-
Schnellauslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

0,03 0,16 100 1,56  MO132-0.16  1SAM360000R1001  57,50 0,215

0,06 0,25 100 2,44  MO132-0.25  1SAM360000R1002  57,50 0,215

0,09 0,40 100 3,90  MO132-0.4  1SAM360000R1003  57,50 0,215

0,12 0,63 100 6,14  MO132-0.63  1SAM360000R1004  57,50 0,215

0,25 1,0 100 11,50  MO132-1.0  1SAM360000R1005  65,00 0,215

0,55 1,6 100 18,40  MO132-1.6  1SAM360000R1006  65,00 0,265

0,75 2,5 100 28,75  MO132-2.5  1SAM360000R1007  65,00 0,265

1,5 4,0 50 50,00  MO132-4.0  1SAM360000R1008  65,00 0,265

2,2 6,3 50 78,75  MO132-6.3  1SAM360000R1009  65,00 0,265

4,0 10 50 125,00  MO132-10  1SAM360000R1010  73,00 0,265

5,5 12 50 150,00  MO132-12  1SAM360000R1012  80,00 0,31

7,5 16 50 200,00  MO132-16  1SAM360000R1011  80,00 0,31

9,0 20 50 250,00  MO132-20  1SAM360000R1013  89,50 0,31

12,5 25 50 312,50  MO132-25  1SAM360000R1014  103,00 0,31

15,5 32 25 400,00  MO132-32  1SAM360000R1015  123,00 0,31
1) Zum Überlastschutz von Motoren muss ein geeignetes thermisches oder elektronisches Überlastrelais verwendet werden
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MO132 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MO132
Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MO132-0.16

Keine Vorsicherung erforderlich bis ICC = 100 kA

MO132-0.25
MO132-0.4
MO132-0.63
MO132-1.0
MO132-1.6
MO132-2.5
MO132-4.0 20 20 35 20 20 35 3 3 32

MO132-6.3 20 20 63 20 20 63 3 3 50

MO132-10 20 20 100 20 20 100 3 3 50

MO132-12 20 20 100 20 20 100 3 3 63

MO132-16 20 20 125 20 20 125 3 3 63

MO132-20 20 20 125 20 20 125 3 3 80

MO132-25 50 50 125 50 50 125 10 10 125 10 10 125 3 3 100

MO132-32 25 50 125 25 50 125 10 10 125 10 10 125 3 3 100

MO132-20: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 100 kA bei 400 V.

MO132-25: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V, 

 mit einer 125 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

MO132-32: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V, 

 mit einer 125 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.
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MO132 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MO132
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Nein

Trennfunktion gemäß IEC/EN 60947-2 Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen -25 ... +60 °C

Im Gehäuse (IB132) 0 ... +40 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation -

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene (EN 60715) bzw. mit Zubehör Festschraubvorrichtung FS116

Gruppenmontage auf Anfrage

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm

Vertikal 150 mm

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal, bis 400 V 0 mm

Horizontal, bis 690 V > 1,5 mm

Vertikal 75 mm

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP20

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MO132-0.16 … MO132-10 MO132-12 … MO132-32
Anschluss- möglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 1 ... 4 mm² 1 ... 2,5 mm² oder 2,5 ... 6 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 6 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 16 ... 8

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 12 AWG 16 ... 8

Abisolierlänge 9 mm 10 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 10 … 12 Ib.in 2,0 Nm / 18 Ib.in

Anschlussschraube PZ2 (M3,5) PZ2 (M4)
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General technical data UL/CSA

Main circuit

Maximum operational voltage 600 V

Manual motor controller ratings see table “Manual motor controller for motor disconnect” 

Motor ratings Horse power see table below

Full load amps (FLA) see table below

Locked rotor amps (LRA) see table below

Electrical connection

MO132  10 A MO132-12, -16 MO132-20, -25, -32

Connecting capacity Stranded 1/2 x AWG 16 ... 12 1/2 x AWG 12 ... 8

Flexible without ferrule 1/2 x AWG 16 ... 12 1/2 x AWG 12 ... 8

Stripping length 9 mm 10 mm 10 mm

Tightening torque 10 ... 12 lb-in 14 lb-in 18 lb-In

Connection screw M3.5 (Pozidriv 2) M4 (Pozidriv 2) M4 (Pozidriv 2)

Motor rating, single phase

hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type 220 ... 240 V AC 440 ... 480 V AC

hp FLA LRA hp FLA LRA

MO132-0.16 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96

MO132-0.25 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5

MO132-0.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4

MO132-0.63 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78

MO132-1.0 - 1 6 - 1 6

MO132-1.6 1/10 1.6 9.6 - 1.6 9.6

MO132-2.5 1/6 2.5 15 1/2 2.5 15

MO132-4.0 1/3 4 24 1/2 4 24

MO132-6.3 1/2 6.3 37.8 1 6.3 37.8

MO132-10 1-1/2 10 60 3 8.5 46

MO132-12 2 12 72 3 8.5 64

MO132-16 2 12 72 5 14 81

MO132-20 3 17 92 5 14 81

MO132-25 3 17 127 7-1/2 21 116

MO132-32 5 28 162 10 26 145

MO132 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten
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MO132 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Motor rating, three phase

hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type 110 ... 120 V AC 220 ... 240 V AC 440 ... 480 V AC 500 ... 600 V AC

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MO132-0.16 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96

MO132-0.25 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5

MO132-0.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4

MO132-0.63 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78 -  0.63 3.78

MO132-1.0 - 1 6 - 1 6 - 1 6 1/2 1 6

MO132-1.6 - 1.6 9.6 - 1.6 9.6 3/4 1.6 9.6 3/4 1.6 9.6

MO132-2.5 - 2.5 15 1/2 2.5 15 1 2.5 15 1-1/2 2.5 15

MO132-4.0 - 4 24 1 4 24 2 4 24 3 3.9 26

MO132-6.3 1/2 6.3 37.8 1-1/2 6.3 37.8 3 4.8 32 5 6.1 37

MO132-10 3/4 10 60 3 9.6 64 5 7.6 46 7-1/2 9 51

MO132-12 1-1/2 12 72 3 9.6 64 7-1/2 11 64 10 11 65

MO132-16 2 16 84 5 15.2 92 10 14 81 10 11 65

MO132-20 3 19.2 128 5 15.2 92 10 14 81 15 17 93

MO132-25 3 19.2 128 7-1/2 22 127 15 21 116 20 22 116

MO132-32 5 30.4 184 10 28 162 20 27 145 25 27 146

 Manual motor controller for motor disconnect

Type Circuit breaker or class R fuse per UL/NEC 480 V 

/ 600 V

Maximum short-circuit current rating

480 V 600 V

kA kA

MO132-0.16 with minimum interrupting rating of 

35,000 rms symmetrical amperes

30 18

MO132-0.25 30 18

MO132-0.4 30 18

MO132-0.63 30 18

MO132-1.0 30 18

MO132-1.6 30 18

MO132-2.5 30 18

MO132-4.0 30 18

MO132-6.3 30 18

MO132-10 30 18

MO132-12 30 18

MO132-16 30 18

MO132-20 30 18

MO132-25 30 18

MO132-32 30 18
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MS116, MS132, MO132 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
3-Phasen-Schienen und zugehörige Einspeiseblöcke erlauben die schnelle und sichere Paralleleinspeisung meh-

rere Motorschutzschalter. Die Phasenschienen gibt es für 65 A und für 100 A, die Einspeiseblöcke für 25 mm2 und 

für 35 mm2 Querschnitte. Es können zwischen 2 und 5 Motorschutzschaltern mit 0 bis 2 seitlichen Anbauteilen 

(=18 mm) gemeinsam eingespeist werden. Die Paralleleinspeisung von mehr als 5 Motorschutzschaltern kann 

durch die Kombination mehrerer Phasenschienen erreicht werden. 

Für besondere Anwendungen im nordamerikanischen Markt gibt es Einspeiseblöcke mit erweiterten Luft- und 

Kriechstrecken, damit kann der Einsatz der Motorschutzschalter als „Self protected combination motor controller“ 

nach UL 508 „Type E“ erfolgen. 

Leerplätze können mit  Berührschutzabdeckungen gesichert werden.

Für das Verriegeln der Motorschutzschalter in 0-Position stehen Vorhängeschloss und Verriegelungsadapter 

(erforderlich bei MS116) zur Verfügung.

Eine Festschraubvorrichtung erlaubt die Befestigung der Motorschutzschalter ohne DIN-Schiene.

Bestellangaben
Bemessungs- 
betriebsstrom

Anzahl Motor-
schutzschalter

Anzahl seitlicher 
Hilfskontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A € Stück kg

3-Phasenschienen

65 2 0  PS1-2-0-65  1SAM201906R1102  9,35 10 0,034

65 3 0  PS1-3-0-65  1SAM201906R1103  11,50 10 0,055

65 4 0  PS1-4-0-65  1SAM201906R1104  13,90 10 0,077

65 5 0  PS1-5-0-65  1SAM201906R1105  16,20 10 0,098

65 2 1  PS1-2-1-65  1SAM201906R1112  10,20 10 0,036

65 3 1  PS1-3-1-65  1SAM201906R1113  12,60 10 0,060

65 4 1  PS1-4-1-65  1SAM201906R1114  14,20 10 0,087

65 5 1  PS1-5-1-65  1SAM201906R1115  16,50 10 0,108

65 2 2  PS1-2-2-65  1SAM201906R1122  10,40 10 0,040

65 3 2  PS1-3-2-65  1SAM201906R1123  13,80 10 0,067

65 4 2  PS1-4-2-65  1SAM201906R1124  15,10 10 0,095

65 5 2  PS1-5-2-65  1SAM201906R1125  17,50 10 0,122

100 3 0  PS1-3-0-100  1SAM201916R1103  15,20 10 0,084

100 4 0  PS1-4-0-100  1SAM201916R1104  18,00 10 0,117

100 5 0  PS1-5-0-100  1SAM201916R1105  20,90 10 0,154

100 3 1  PS1-3-1-100  1SAM201916R1113  16,70 10 0,094

100 4 1  PS1-4-1-100  1SAM201916R1114  19,60 10 0,134

100 5 1  PS1-5-1-100  1SAM201916R1115  22,40 10 0,172

100 3 2  PS1-3-2-100  1SAM201916R1123  20,10 10 0,105

Bemessungs- 
betriebsstrom

Nennquerschnitt Montageart Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A mm² € Stück kg

Dreiphasige Einspeiseblöcke

65 25 flach  S1-M1-25  1SAM201907R1101  9,80 10 0,038

65 25 hoch  S1-M2-25  1SAM201907R1102  11,30 10 0,051

65 25 UL Typ E und IEC  S1-M3-25  1SAM201907R1103  12,60 10 0,042

100 35 UL Typ E und IEC  S1-M3-35  1SAM201913R1103  18,00 10 0,060

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Berührschutzabdeckung für Schienen  BS1-3  1SAM201908R1001  1,55 50 0,003

Verriegelungsadapter für MS116  SA1  GJF1101903R0001  3,40 10 0,003

Vorhängeschloss für MS116  SA2  GJF1101903R0002  8,95 10 0,020

Schlossadapter SA1/SA2  SA3  GJF1101903R0003  10,20 10 0,050

Festschraubvorrichtung  FS116  1SAM201909R1001  2,90 1 0,020

PS1-2-0-65

PS1-3-1-100

S1-M1-25

S1-M2-25

SA1

2
C

D
C

2
4

1
0

2
3

F
0

0
1

3

SA2

S
K

0
1

1
0

B
9

1

SA3

 2
C

D
C

2
4

1
0

1
4

F
0

0
1

0

1
S

B
C

1
0

1
2

2
6

F
0

0
1

4
1

S
B

C
1

0
1

2
6

6
F

0
0

1
4

S
K

0
1

0
8

B
9

1

 2
C

D
C

2
4

1
0

1
7

F
0

0
1

0



4/20   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

4

MS116, MS132, MO132 Motorschutzschalter

Zubehör

Motorschutzschalter mit 3-Phasen-Schienensystem

S1-M1-25
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3-Phasen-Schiene bis 65 A 3-Phasen-Schiene bis 100 A

Allgemeine technische Daten
Typ PS1-xxx-65 PS1-xxx-100 S1-Mx-25 S1-Mx-35
Normen IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie 65 A 100 A 65 A 100 A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Verschmutzungsgrad 3

Querschnitt 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm²

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Elektrische Anschlüsse
Typ S1-Mx-25 S1-Mx-35
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 x 6 ... 25 mm² 10 ... 35 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 6 ...  16 mm² 10 ... 35 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 x AWG 10 ... 4 AWG 8 ... 2

Flexible gemäß UL/CSA 1 x AWG 10 ... 6 AWG 8 ... 2

Abisolierlänge 10 mm 12 mm

Anzugsdrehmomente 2,5 Nm / 22 Ib.in 4,5 Nm / 40 Ib.in 

Anschlussschraube PZ2 (6 mm) Hexagon SW4
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MS116, MS132, MO132 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
Die Motorschutzschalter können mit Hilfskontakten für frontseitigen bzw. seitlichen Anbau, mit Signalkontakten und Unter-

spannungs- bzw. Arbeitsstromauslösern für seitlichen Anbau ergänzt werden. Der Anbau erfolgt jeweils werkzeuglos, dabei 

gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Hilfskontakte geben ein Abbild der Hauptkontakte, Signalkontakte 

melden die Auslösung des Motorschutzschalters. Signalkontakte SK melden unspezifi ziert eine elektrische Auslösung, CK sind 

reine Kurzschluss-Meldekontakte. Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser dienen der Fernauslösung eines Motorschutz-

schalters. UA lösen den Motorschutzschalter aus bzw. verhindern dessen Einschalten bei Unterbrechung ihrer Spannungsver-

sorgung. Sie fi nden ihren Einsatz in Notaus-Kreisen oder sie verhindern einen automatischen Wiederanlauf nach Spannungs-

unterbrechung. Arbeitsstromauslöser schalten den Motorschutzschalter aus bei Auftreten eines Steuersignals.

Bestellangaben
Hilfs-
kontakte 
Schließer

Hilfs-
kontakte 
Öffner

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfsschalter – frontseitiger Anbau

1 1  HKF1-11  1SAM201901R1001  8,90 10 0,015

2 0  HKF1-20  1SAM201901R1002  8,90 10 0,015

Hilfsschalter – rechtsseitiger Anbau

1 1 max. 2 Stück  HK1-11  1SAM201902R1001  9,40 2 0,035

2 0 max. 2 Stück  HK1-20  1SAM201902R1002  9,40 2 0,035

0 2 max. 2 Stück  HK1-02  1SAM201902R1003  9,40 2 0,035

2 0 mit voreilenden Kontakten  HK1-20L  1SAM201902R1004  10,10 2 0,035

Signalkontakte – rechtsseitiger Anbau

1 1 für Ausgelöst-Meldung, max. 2 Stück  SK1-11  1SAM201903R1001  14,00 2 0,035

2 0 für Ausgelöst-Meldung, max. 2 Stück  SK1-20  1SAM201903R1002  14,00 2 0,035

0 2 für Ausgelöst-Meldung, max. 2 Stück  SK1-02  1SAM201903R1003  14,00 2 0,035

1 1 für Kurzschluss-Alarm, max. 2 Stück  CK1-11 1)  1SAM301901R1001  14,70 2 0,035

2 0 für Kurzschluss-Alarm, max. 2 Stück  CK1-20 1)  1SAM301901R1002  14,70 2 0,035

0 2 für Kurzschluss-Alarm, max. 2 Stück  CK1-02 1)  1SAM301901R1003  14,70 2 0,035
1) Nur für MS132

Bemessungswert der Steuer-
versorgungsspannung

Frequenz Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V Hz € Stück kg

Arbeitsstromauslöser – linksseitiger Anbau

20 ... 24 50/60  AA1-24  1SAM201910R1001  30,00 1 0,10

110 50/60  AA1-110  1SAM201910R1002  30,00 1 0,10

200 ... 240 50/60  AA1-230  1SAM201910R1003  30,00 1 0,10

350 ... 415 50/60  AA1-400  1SAM201910R1004  30,00 1 0,10

Unterspannungsauslöser – linksseitiger Anbau

24 50  UA1-24  1SAM201904R1001  30,00 1 0,10

48 50  UA1-48  1SAM201904R1002  30,00 1 0,10

60 50  UA1-60  1SAM201904R1003  30,00 1 0,10

110 ... 120 50/60  UA1-110  1SAM201904R1004  30,00 1 0,10

208 60  UA1-208  1SAM201904R1008  30,00 1 0,10

230 ... 240 50/60  UA1-230  1SAM201904R1005  30,00 1 0,10

400 50  UA1-400  1SAM201904R1006  30,00 1 0,10

415 ... 480 50/60  UA1-415  1SAM201904R1007  30,00 1 0,10

Abmessungen in mm, Zoll

5.5 

42.3

27.8

68.8

9 

90
  

72
 

45
 

42
.1

 

3
.5

4
"

0.22"

2
.8

3
"

1
.7

7
"

1.67"

1.09"

2.71"

1
.6

6
"

0.35"

 2
C

D
C

2
4

2
0

0
1

F
0

0
1

2

90
 

45
 

5.5 43.5

70

37
 

18

3
.5

4
"

1
.7

7
"

1.71"

2.76"

0.22"

1
.4

6
"

0.71"

 2
C

D
C

2
4

2
0

0
2

F
0

0
1

2

HK1, SK1, CK1 UA1, AA1

HKF1-11

 1
S

B
C

1
0

1
2

0
9

F
0

0
1

4

HK1-11

 1
S

B
C

1
0

1
2

1
0

F
0

0
1

4

SK1-11

1
S

B
C

1
0

1
2

8
6

F
0

0
1

4

CK1-11

 1
S

B
C

1
0

1
2

1
1

F
0

0
1

4

AA1-24

 1
S

B
C

1
0

1
2

1
2

F
0

0
1

4

UA1-24

1
S

B
C

1
0

1
2

0
8

F
0

0
1

4



4/22   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

4

MS116, MS132, MO132 Motorschutzschalter

Zubehör

Motorschutzschalter mit Zubehör (MS116, MO132)
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MS116, MS132, MO132 Motorschutzschalter

Zubehör

Allgemeine technische Daten
Typ HK1 SK1 CK1 HKF1
Normen IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC / 600 V DC 250 V AC / 250 V DC

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith 6 A 5 A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC 250 V AC

Verschmutzungsgrad 3

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Bemessungsbetriebsstrom Ie, Gebrauchskategorie AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1

24 V, 120 V 6 A 3 A

240 V 4 A 1,5 A

400 V 3 A -

440 V, 690 V 1 A -

Bemessungsbetriebsstrom Ie, Gebrauchskategorie AC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1

24 V 2 A 1 A

125 V 0,55 A 0,27 A

250 V 0,27 A 0,11 A

440 V, 600 V 0,15 A -

Min. Schaltvermögen 17 V / 5 mA

Kurzschlussschutz 10 A Typ gG

Betriebszeit 100 % 

Montage Seitlich rechts Frontseitig

Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen 100000 Zyklen -

Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen 100000 Zyklen -

Elektrische Anschlüsse
Typ HK1 SK1 CK1 HKF1
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 1 ... 1,5 mm² 1 ... 2,5 mm² 

Flexibel mit Aderendhülse 1 oder 2 x 0,75 ... 1,5 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 4

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 16 ... 4

Abisolierlänge 8 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 ... 1,2 Nm / 7 Ib.in 

Anschlussschraube PZ2 (M3)

 
Typ UA1-xxx AA1-xxx
Leistungsaufnahme

Anzug 9 VA 9 VA

Halten 3 VA 3 VA

Leistungsaufnahme

Auslösung 0,35 ... 0,7 V x Us 0,7 ... 1,1 V x Us 

Spulenbetriebsspannung 0,85 ... 1,1 V x Us -
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MS116, MS132 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
IB132 sind plombierbare Isolierstoffgehäuse in Schutzart IP65 für einzelne Motorschutzschalter mit Zubehör. 

An die Motorschutzschalter sind der fronseitige Hilfskontakt HKF1, ein seitlicher Hilfs- bzw. Signalkontakt 

HK1/SK1/CK1 sowie ein Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser UA1/AA1 anbaubar. Die Gehäuse 

verfügen über eine N- und eine PE-Klemmen, der Bediengriff ist in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern 

abschließbar. Weitere Details siehe Montageanleitung 2CDC131028M6804 im Internet. 

DMS132 sind Türmontagesätze in Schutzart IP65 für einzelne Motorschutzschalter mit Zubehör. Sie sind 

insbesondere für den Einbau eines Motorschutzschalters in die Schaltschranktür geeignet. An die Motor-

schutzschalter sind der fronseitige Hilfskontakt HKF1, ein seitlicher Hilfs- bzw. Signalkontakt HK1/SK1/CK1 

sowie ein Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser UA1/AA1 anbaubar. Die Türmontagesätze verfügen 

über keine N- und PE-Klemmen, es können gängige Reihenklemmen verwendet werden. Der Bediengriff ist 

in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern abschließbar. Bohrplan und weitere Details siehe Montageanleitung 

2CDC131029M6803 im Internet.

Bestellangaben

Beschreibung Farbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Gehäuse IP65

Mit einem Vorhängeschloss abschließ-

bar, max. 3 Schlösser mit einem Bügel-

durchmesser von 4 ... 6,5 mm

gelb/rot  IB132-Y  1SAM201911R1011  20,90 1 0,37

grau/schwarz  IB132-G  1SAM201911R1010  19,30 1 0,37

Türmontagesatz IP65

Mit einem Vorhängeschloss abschließ-

bar, max. 3 Schlösser mit einem Bügel-

durchmesser von 4 ... 6,5 mm

gelb/rot  DMS132-Y  1SAM201912R1011  25,30 1 0,17

grau/schwarz  DMS132-G  1SAM201912R1010  24,90 1 0,17

Anzeige I-O-T und ON-OFF-T

Abmessungen in mm, Zoll
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MS116, MS132, MO132, MS4…, MO4…, MS325 

Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
Für den Einbau eines Motorschutzschalters in der Tiefe des Schaltschrankes mit erforderlicher Bedienung von außen sind 

folgende Komponenten erforderlich: ein äußerer Bediengriff MSHD…, eine Verlängerungswelle OXS6X… und ein Mitnehmer 

MSMN… zur Befestigung der Verlängerungsachse auf dem Drehgriff des Motorschutzschalters. 

Wellen OXS6X… mit 6 mm x 6 mm Querschnitt stehen in unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Ab 130 mm Länge ist 

zusätzlich die Wellenunterstützung MSAH1 erforderlich, ergänzend wird der Wellenjustierring MSH-AR empfohlen. Weitere 

Details s. Montageanleitung 2CDC131044M6801 im Internet. 

Drehgriffe MSHD… in Schutzart IP64 nehmen das freie Wellenende auf und verriegeln es in überlistbarer I-Position. MSHD… 

gibt es mit und ohne TRIP-Position jeweils in schwarz oder rot/gelb, sie können in 0-Position mit drei Vorhängeschlössern 

gegen Einschalten gesichert werden. Die Befestigung des Drehgriffes im Schaltschrankblech erfolgt durch eine 22,5 mm Zent-

ralverschraubung. Bohrplan und weitere Details s. Montageanleitung 2CDC131033M6801 im Internet. 

Mitnehmer MSMN… gibt es in codierter und in uncodierter Ausführung. Die uncodierter Ausführung kann die Welle in be-

liebiger 90°-Position aufnehmen. Sie fi ndet ihren Einsatz insbesondere bei fl achen MCC-Einschüben mit um 90° gekippten 

Motorschutzschaltern. Weitere Details s. Montageanleitung 2CDC131031M0001 im Internet.

Für sehr geringe Einbautiefen z.B. bei Sondergehäusen stehen zwei kurze Mitnehmerachsen zur Verfügung, die direkt auf dem 

Drehgriff des Motorschutzschalters befestigt werden können. Details auf Anfrage.

Bestellangaben

Beschreibung Achslänge Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

mm € Stück kg

Wellen

Welle aus Metall mit 6 mm x 6 mm 

Querschnitt

85  OXS6X85  1SCA101647R1001  4,85 1 0,020

105  OXS6X105  1SCA108043R1001  4,90 1 0,020

130  OXS6X130  1SCA101655R1001  5,20 1 0,030

180  OXS6X180  1SCA101659R1001  5,80 1 0,040

Beschreibung Farbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

mm € Stück kg

Drehgriffe IP64

Drehgriffe mit I-0-Position für Motorschutz-

schalter MS116, MS325.

Schwarz  MSHD-LB  1SAM201920R1001  14,00 1 0,065

Rot/Gelb  MSHD-LY  1SAM201920R1002  15,30 1 0,065

Drehgriffe mit I-TRIP-0-Position für Motor-

schutzschalter MS/MO132, MS/MO4….

Schwarz  MSHD-LTB  1)  1SAM201920R1011  14,30 1 0,065

Rot/Gelb  MSHD-LTY  1)  1SAM201920R1012  15,60 1 0,065
1) Anzeige I-O-T und ON-OFF-T

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Mitnehmer

Codiert 1)

Uncodiert 2)

 MSMN  1SAM101923R0002  3,60 1 0,002

 MSMNO  1SAM101923R0012  3,60 1 0,002
1) I-0-Positionen von Motorschutzschalter und äußerem Drehgriff identisch.
2) I-0-Positionen von Motorschutzschalter und äußerem Drehgriff beliebig um 90° versetzt.

Wellenjustierring

MSH-AR unterstützt die lange Achse zur Ausrichtung auf 

den Griffeingang. Schaltschranktüren können so einfacher 

geschlossen werden.

 MSH-AR  1SAM201920R1000  4,05 1 0,010

Wellenunterstützung

Für Motorschutzschalter MS116, MS / MO132 erforderlich 

für Wellenlängen  130 mm

 MSAH1  1SAM201909R1021  4,65 1 0,035
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MS450, MS495, MS497 Motorschutzschalter

22 bis 100 A – mit thermischem und elektromagnetischem 

Schutz

Beschreibung
MS450 und MS495 stehen für die Baureihen für den Motorschutz bis 22 bzw. 55 kW (400 V) mit Modulbreiten 

von 55 bzw. 70 mm, MS497 ist die leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für 

Motorleistungen bis 55 kW bei einer Modulbreite von 70 mm. Die Geräte sind temperaturkompensiert und haben 

eine Drehgriffbedienung mit Freiauslösung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Drehgriff ist mit 

Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie 

Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen und 

Einspeiseblöcke stehen für MS450 zu Verfügung und erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motor-

schutzschalter. Zubehör für Schaltschrankeinbau ergänzt das Sortiment.

Bestellangaben

Bemes-
sungsbe-
triebsleis-
tung
400 V 
AC-3

Einstell- 
bereich

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurzschluss-
Schnellauslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

MS450 Motorschutzschalter

15,8 28,0 … 40,0 25 520,00  MS450-40  1SAM450000R1005  206,00 1,047

22 36,0 … 45,0 25 585,00  MS450-45  1SAM450000R1006  223,00 1,039

22 40,0 … 50,0 25 650,00  MS450-50  1SAM450000R1007  228,00 1,027

MS495 Motorschutzschalter

30 45,0 … 63,0 25 819,00  MS495-63  1SAM550000R1007  256,00 2,247

37 57,0 … 75,0 25 975,00  MS495-75  1SAM550000R1008  275,00 2,253

45 70,0 … 90,0 25 1170,00  MS495-90  1SAM550000R1009  298,00 2,28

55 80,0 … 100,0 25 1235,00  MS495-100  1SAM550000R1010  322,00 2,295

MS497 Motorschutzschalter

15 22,0 … 32,0 50 416,00  MS497-32  1SAM580000R1004  328,00 2,222

18,5 28,0 … 40,0 50 520,00  MS497-40  1SAM580000R1005  371,00 2,203

22 36,0 … 50,0 50 650,00  MS497-50  1SAM580000R1006  377,00 2,23

30 45,0 … 63,0 50 819,00  MS497-63  1SAM580000R1007  382,00 2,255

37 57,0 … 75,0 50 975,00  MS497-75  1SAM580000R1008  402,00 2,266

45 70,0 … 90,0 50 1170,00  MS497-90  1SAM580000R1009  425,00 2,268

55 80,0 … 100,0 50 1235,00  MS497-100  1SAM580000R1010  435,00 2,275

Abmessungen in mm, Zoll
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MS450, MS495, MS497 Motorschutzschalter

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MS450, MS495, MS497

Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC / 450 V DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 25000 Zyklen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

 Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 240 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

Kurzschlussschutz MS450

MS450-40
Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63

MS450-45 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63

MS450-50 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 80

MS450: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 160 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

Kurzschlussschutz MS495

MS495-63

Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

25 50 160 20 50 160 6 12 160 3 6 80

MS495-75 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 100

MS495-90 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125

MS495-100 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125

MS495: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 160 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

Kurzschlussschutz MS497

MS497-32

Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

50 100

Keine 

Vorsiche-

rung er-

forderlich 

bis ICC = 

100 kA

50 100 Keine 
Vorsicherung 
erforderlich 
bis 
ICC = 100 kA

11 22 100 7 12 63

MS497-40 50 100 50 100 9 18 160 6 12 80

MS497-50 50 100 50 100 7,5 15 160 5 10 100

MS497-63 50 100 50 70 200 7,5 15 160 4 7,5 100

MS497-75 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 125

MS497-90 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MS497-100 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MS497-50: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 100 kA bei 440 V. 

MS497-100: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 70 kA bei 440 V,

 mit einer 200 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.
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MS450, MS495, MS497 Motorschutzschalter

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MS450 MS495 MS497
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Trennfunktion gemäß IEC/EN 60947-2 Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen - kompensiert -20 ... +60 °C

Offen -20 ... +70 °C

Im Gehäuse -20 ... +35 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation gemäß IEC/EN60947-4-1

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms -

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 2 g / 5-150 Hz

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene 35 mm (EN 60715) Hutschiene 35 mm / 15 mm, 75 mm (EN60715)

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm 0 mm

Vertikal - bis 240 V - 50 mm

Vertikal - bis 440 V - 70 mm

Vertikal - bis 500 V - 110 mm

Vertikal - bis 690 V - 150 mm

Vertikal 50 mm -

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal 10 mm -

Horizontal - bis 500 V - 10 mm

Horizontal - bis 690 V - 30 mm

Vertikal - bis 240 V - 50 mm

Vertikal - bis 440 V - 70 mm

Vertikal - bis 500 V - 110 mm

Vertikal - bis 690 V - 150 mm

Vertikal 50 mm -

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP00

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MS450 MS495 MS497
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 0,75 ... 16 mm² 2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x
2 x

0,75 ... 35 mm²

0,75 ... 25 mm²

10 ... 70 mm²

10 ... 50 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 18 ... 2

AWG 18 ... 2

AWG 10 ... 2/0

AWG 10 ... 1/0

Flexible gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 18 ... 2

AWG 18 ... 2

AWG 10 ... 2/0

AWG 10 ... 1/0

Abisolierlänge 13 mm 17 mm

Anzugsdrehmomente 3 - 4,5 Nm / 27 - 40 Ib.in 4 - 6 Nm / 35 - 53 Ib.in 

Anschlussschraube PZ2 Hexagon 4
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MS450, MS495, MS497 Motorschutzschalter

Technische Daten

Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
Type MS450, MS495, MS497

Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Manual motor controller ratings See table "UL 508 – Manual motor controller"

Trip rating 125 % FLA

Motor ratings Horse power See table "Motor rating, three phase"

Full load amps (FLA) See table "Motor rating, three phase"

Locked rotor amps (LRA) See table "Motor rating, three phase"

Motor rating, three phase
hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type General purpose rating 

at max. 600 V AC

Full load amps 200 - 208 V AC 230 V AC 460 V AC 575 V AC

A FLA hp hp hp hp

MS450-40 40 40 10 15 30 40

MS450-45 45 45 15 15 30 40

MS450-50 50 50 15 20 40 50

MS495-63 63 63 20 25 50 60

MS495-75 75 75 25 25 60 75

MS495-90 90 90 30 30 75 100

MS495-100 100 100 40 40 75 100

MS497-32 32 32 10 10 25 30

MS497-40 40 40 15 15 30 40

MS497-50 50 50 15 20 40 50

MS497-63 63 63 20 25 50 60

MS497-75 75 75 25 25 60 75

MS497-90 90 90 30 30 75 100

MS497-100 100 100 30 40 75 100

UL 508 – Manual motor controller
Type Circuit breaker 

or class R fuse 
per UL/NEC 

Max. circuit 
breaker or fuse 
per UL/NEC

Maximum short-circuit current 
for motor disconnect for group installation for tap

conductor
for protection UL 508

480/600 V
A

480/600 V
A

480 V
kA

600 V
kA

480 V
kA

600 V
kA

480Y/277V
kA

600Y/347V
kA

Type E *
480Y/277V

Type E
600Y/347V

MS450-40 150 350 65 25 65 25 65 25 65 25

MS450-45 175 350 65 25 65 25 65 25 65 25

MS450-50 200 350 65 25 65 25 65 25 65 25

MS495-63 250 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS495-75 300 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS495-90 350 500 65 10 65 10 65 - 65 -

MS495-100 400 500 65 10 65 10 65 - 65 -

MS497-32 120 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS497-40 160 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS497-50 200 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS497-63 250 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS497-75 300 500 65 30 65 30 65 30 65 30

MS497-90 350 500 65 10 65 10 - - 65 -

MS497-100 400 500 65 10 65 10 - - 65 -

* nur mit DX495
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MO450, MO495, MO496 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

16 bis 100 A – mit elektromagnetischem Schutz

Beschreibung
MO450 und MO495 stehen für die Baureihen für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 22 bzw. 55 kW 

(400 V) mit Modulbreiten von 55 bzw. 70 mm, MO496 ist die leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurz-

schlussausschaltvermögen für Motorleistungen bis 55 kW bei einer Modulbreite von 70 mm. Die Geräte 

haben eine Drehgriffbedienung mit Freiauslösung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Dreh-

griff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschluss-

meldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 

3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke stehen für MO450 zu Verfügung und erlauben die gemeinsame 

Einspeisung mehrerer Geräte. Zubehör für Schaltschrankeinbau  ergänzt das Sortiment.

Bestellangaben

Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung
400 V AC-31)

Bemes-
sungs- 
betriebs-
strom

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurz- schluss-
Schnell- auslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

MO450 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

15,8 40 25 520,00  MO450-40  1SAM460000R1005  199,00 1,033

22 45 25 585,00  MO450-45  1SAM460000R1006  217,00 1,040

22 50 25 650,00  MO450-50  1SAM460000R1007  222,00 1,019

MO495 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

30 63 25 819,00  MO495-63  1SAM560000R1007  249,00 2,244

37 75 25 975,00  MO495-75  1SAM560000R1008  267,00 2,247

45 90 25 1170,00  MO495-90  1SAM560000R1009  290,00 2,269

55 100 25 1235,00  MO495-100  1SAM560000R1010  310,00 2,292

MO496 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

15 32 50 416,00  MO496-32  1SAM590000R1004  309,00 2,208

18,5 40 50 520,00  MO496-40  1SAM590000R1005  359,00 2,218

22 50 50 650,00  MO496-50  1SAM590000R1006  365,00 2,218

30 63 50 819,00  MO496-63  1SAM590000R1007  371,00 2,248

37 75 50 975,00  MO496-75  1SAM590000R1008  390,00 2,278

45 90 50 1170,00  MO496-90  1SAM590000R1009  411,00 2,266

55 100 50 1235,00  MO496-100  1SAM590000R1010  424,00 2,293
1) Zum Überlastschutz von Motoren muss ein geeignetes thermisches oder elektronisches Überlastrelais verwendet werden.

Abmessungen in mm, Zoll
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MO450, MO495, MO496 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MO450, MO495, MO496

Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC / 450 V DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Mechanische Lebensdauer 50000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 25000 Zyklen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

 Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 240 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

Kurzschlussschutz MO450

MO450-40
Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63

MO450-45 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63

MO450-50 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 80

MS450: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 160 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

Kurzschlussschutz MO495

MO495-63

Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

25 50 160 20 50 160 6 12 160 3 6 80

MO495-75 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 100

MO495-90 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125

MO495-100 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125

MO495: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 50 kA bei 400 V,

 mit einer 160 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.

Kurzschlussschutz MO496

MO496-32

Keine Vorsicherung erforderlich 

bis ICC = 100 kA

50 100

Keine 

Vorsiche-

rung er-

forderlich 

bis ICC = 

100 kA

50 100 Keine 
Vorsicherung 
erforderlich 
bis 
ICC = 100 kA

11 22 100 7 12 63

MO496-40 50 100 50 100 9 18 160 6 12 80

MO496-50 50 100 50 100 7,5 15 160 5 10 100

MO496-63 50 100 50 70 200 7,5 15 160 4 7,5 100

MO496-75 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 125

MO496-90 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MO496-100 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MS496-50: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 100 kA bei 440 V. 

MS496-100: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 70 kA bei 440 V,

 mit einer 200 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.
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MO450, MO495, MO496 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MO450 MO495 MO496
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Nein

Trennfunktion gemäß IEC/EN 60947-2 Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen - kompensiert -20 ... +60 °C

Offen -20 ... +70 °C (über 60° C Strom-Derating)

Im Gehäuse -20 ... +35 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation -

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms 

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 2 g / 5-150 Hz -

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene 35 mm (EN 60715) Hutschiene 35 mm / 15 mm, 75 mm (EN60715)

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm 0 mm

Vertikal - bis 240 V - 50 mm

Vertikal - bis 440 V - 70 mm

Vertikal - bis 500 V - 110 mm

Vertikal - bis 690 V - 150 mm

Vertikal 50 mm -

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal 10 mm -

Horizontal - bis 500 V - 10 mm

Horizontal - bis 690 V - 30 mm

Vertikal - bis 240 V - 50 mm

Vertikal - bis 440 V - 70 mm

Vertikal - bis 500 V - 110 mm

Vertikal - bis 690 V - 150 mm

Vertikal 50 mm -

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP20

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MO450 MO495 MO496
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 oder 2 x 0,75 ... 16 mm² 2,5 ... 16 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x
2 x

0,75 ... 35 mm²

0,75 ... 25 mm²

10 ... 70 mm²

10 ... 50 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 18 ... 2

AWG 18 ... 2

AWG 10 ... 2/0

AWG 10 ... 1/0

Flexible gemäß UL/CSA 1 x
2 x

AWG 18 ... 2

AWG 18 ... 2

AWG 10 ... 2/0

AWG 10 ... 1/0

Abisolierlänge 13 mm 17 mm

Anzugsdrehmomente 3 - 4,5 Nm / 27 - 40 Ib.in 4 - 6 Nm / 35 - 53 Ib.in 

Anschlussschraube PZ2 Hexagon 4
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MO450, MO495, MO496 Motorschutzschalter (nur magnetisch)

Technische Daten

Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
Type M0450, MO495, MO496
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Manual motor controller ratings See table "UL 508 – Manual motor controller"

Trip rating 125 % FLA

Motor ratings Horse power See table "Motor rating, three phase"

Full load amps (FLA) See table "Motor rating, three phase"

Locked rotor amps (LRA) See table "Motor rating, three phase"

Motor rating, three phase
hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type General purpose rating 
at max. 600 V AC

Full load amps 200 - 208 V AC 230 V AC 460 V AC 575 V AC

A FLA hp hp hp hp

MO450-40 40 40 10 15 30 40

MO450-45 45 45 15 15 30 40

MO450-50 50 50 15 20 40 50

MO495-63 63 63 20 25 50 60

MO495-75 75 75 25 25 60 75

MO495-90 90 90 30 30 75 100

MO495-100 100 100 40 40 75 100

MO496-32 32 32 10 10 25 30

MO496-40 40 40 15 15 30 40

MO496-50 50 50 15 20 40 50

MO496-63 63 63 20 25 50 60

MO496-75 75 75 25 25 60 75

MO496-90 90 90 30 30 75 100

MO496-100 100 100 30 40 75 100

UL 508 – Manual motor controller
Type Circuit breaker or class R 

fuse per UL/NEC 
Max. circuit breaker or 
fuse per UL/NEC

Maximum short-circuit current 

for motor disconnect for group installation
480/600 V
A

480/600 V
A

480 V
kA

600 V
kA

480 V
kA

600 V
kA

MO450-40 150 - 65 25 65 25

MO450-45 175 - 65 25 65 25

MO450-50 200 - 65 25 65 25

MO495-63 60 500 65 30 65 30

MO495-75 250 500 65 30 65 30

MO495-90 300 500 65 30 65 30

MO495-100 350 500 65 10 65 10

MO496-32 120 500 65 30 65 30

MO496-40 160 500 65 30 65 30

MO496-50 200 500 65 30 65 30

MO496-63 250 500 65 30 65 30

MO496-75 300 500 65 30 65 30

MO496-90 350 500 65 10 65 10

MO496-100 400 500 65 10 65 10

* nur mit DX495
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MS450, MS495, MS497, MO450, MO495, MO496 

Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
3-Phasen-Schienen und zugehörige Einspeiseblöcke erlauben die schnelle und sichere Paralleleinspeisung 

mehrere Motorschutzschalter. Die Phasenschienen gibt es für MS/MO450 mit 108 A Nennstrom, ebenso 

einen Einspeiseblock für 50 mm2 Querschnitt. Es können zwischen 2 und 4 Motorschutzschaltern mit 0 und 

1 seitlichen Anbauteil (=max. 18 mm) gemeinsam eingespeist werden. Die Paralleleinspeisung von mehr als 

4 Motorschutzschaltern kann durch die Kombination mehrerer Phasenschienen erreicht werden. Leerplätze 

können mit  Berührschutzabdeckungen gesichert werden.

Für MS/MO450 steht weiterhin ein Trennerbaustein zur Realisierung einer sichtbaren und verriegelbaren  

Trennstrecke zur Verfügung. Das Zubehörteil wird auf der Zugangsseite des Motorschutzschalters angesteckt 

und mit dessen Klemmen verschraubt.

Mit verschiedenen Klemmenabdeckungen für die Motorschutzschalter MS/MO4… kann zusätzlicher Berühr-

schutz erreicht werden.

Der Klemmenblock DX495 mit erweiterten Luft- und Kriechstrecken kann gegen die auswechselbaren 

Klemmen der Motorschutzschalter MS/MO49… getauscht werden. Dies ist insbesondere zugangsseitig 

erforderlich, um für den nordamerikanischen Markt den Einsatz der Motorschutzschalter als „Self protected 

combination motor controller“ nach UL 508 „Type E“ zu erlauben (MS/MO450 verfügen eingangsseitig bereits 

über erweiterte Luft- und Kriechstrecken).

Für das Verriegeln der Motorschutzschalter in 0-Position steht ein zur Verfügung.

Bestellangaben
Bemessungs-
betriebsstrom

Anzahl Motor-
schutzschalter

Anzahl seitlicher 
Anbauteile

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A € Stück kg

3-Phasenschienen nur für MS450

108 A 2 0  PS4-2-0  1SAM401911R1001  18,70 5 0,134

108 A 3 0  PS4-3-0  1SAM401911R1002  23,70 5 0,206

108 A 4 0  PS4-4-0  1SAM401911R1003  28,30 5 0,28

108 A 2 1  PS4-2-2  1SAM401911R1004  21,30 5 0,148

108 A 3 1  PS4-3-2  1SAM401911R1005  26,50 5 0,25

108 A 4 1  PS4-4-2  1SAM401911R1006  31,10 5 0,362

Bemessungs-
betriebsstrom

Nennquerschnitt Montageart Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A mm² € Stück kg

Dreiphasige Einspeiseblöcke nur für MS450

108 A 50 flach  S4-M1  1SAM401911R1007  18,20 2 0,106

Beschreibung Für Motorschutz-
schalter

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Berührschutzabdeckung für Schiene PS4  BS4-3  1SAM401911R1008  2,25 10 0,001

Trennbaustein MS/MO450  TB450  1SAM401910R1001  72,00 1 0,315

Klemmenabdeckung 1) MS/MO450  KA450  1SAM401912R1001  15,40 1 0,154

Klemmenabdeckung 1) MS/MO49…  KA495  1SAM501901R1001  4,90 10 0,018

Klemmenabdeckung 2) MS/MO49…  KA495C  1SAM501902R1001  7,95 10 0,038

Klemmenblock für UL508E 3) MS/MO49…  DX495  1SAM401912R1001  15,40 1 0,154

Vorhängeschloss + 2 Schlüssel MS/MO4…  SA2  GJF1101903R0002  8,95 10 0,020
1) Wird jeweils an der Rahmenklemme angesteckt.
2) Wird nach Entfernen der Rahmenklemme am Gehäuse angesteckt bei Verwendung von Kabelschuhen oder Schienen.
3) Nicht gleichzeitig verwendbar mit Hilfskontakten HK4-11 oder HK4-W.

Zubehör für Schaltschrankeinbau siehe Seite 4/25
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MS450, MS495, MS497, MO450, MO495, MO496 

Motorschutzschalter

Zubehör

Allgemeine technische Daten
Typ PS4-xxx S4-M1
Normen IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie 108 A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Verschmutzungsgrad 3

Querschnitt 10 mm² 25 mm²

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Elektrische Anschlüsse
Typ S4-M1
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 x 2,5 ... 50 mm² 

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 4 ... 16 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 x AWG 14 ... 4

Flexible gemäß UL/CSA 1 x AWG 14 ... 4

Anzugsdrehmomente 4 Nm 

Anschlussschraube PZ2
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MS450, MS495, MS497, MO450, MO495, MO496 

Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
Die Motorschutzschalter können mit Hilfskontakten für frontseitigen bzw. seitlichen Anbau, mit Signalkontakten 

und Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslösern für seitlichen Anbau ergänzt werden. Der Anbau erfolgt 

jeweils werkzeuglos, dabei gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Hilfskontakte geben ein Abbild 

der Haupt kontakte, Signalkontakte melden die Auslösung des Motorschutzschalters. SK4-11 meldet dabei 

differenziert eine allgemeine elektrische Auslösung sowie zusätzlich die Auslösung durch einen Kurzschluss. 

Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser dienen der Fernauslösung eines Motorschutzschalters. UA lösen 

den Motorschutzschalter aus bzw. verhindern dessen Einschalten bei Unterbrechung ihrer Spannungsversor-

gung. Sie fi nden ihren Einsatz in Notaus-Kreisen oder sie verhindern einen automatischen Wiederanlauf nach 

Spannungsunterbrechung. Arbeitsstromauslöser schalten den Motorschutzschalter aus bei Auftreten eines 

Steuersignals.

Bestellangaben
Hilfs-
kontakte 
Schließer

Hilfs-
kontakte 
Öffner

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfsschalter – frontseitiger Anbau

1 1  HK4-11  1SAM401901R1001  10,00 10 0,017

Wechselschalter  HK4-W  1SAM401901R1002  8,65 10 0,015

Hilfsschalter – linksseitiger Anbau

1 1 max. 1 Stück  HKS4-11  1SAM401902R1001  10,60 2 0,045

2 0 max. 1 Stück  HKS4-20  1SAM401902R1002  10,60 2 0,045

0 2 max. 1 Stück  HKS4-02  1SAM401902R1003  10,60 2 0,045

Signalkontakte – linksseitiger Anbau

2 2 Separate Signalisierung 

1 Schließer + 1 Öffner für Kurzschluss 

und 1 Schließer + 1 Öffner 

für allgemeines Auslösen

 SK4-11  1SAM401904R1001  22,30 1 0,093

Bemessungswert der Steuer-
versorgungsspannung

Frequenz Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V Hz € Stück kg

Arbeitsstromauslöser – rechtsseitiger Anbau

20 ... 24 50/60  AA4-24  1SAM401907R1001  33,00 1 0,135

90 ... 110 50/60  AA4-110  1SAM401907R1002  33,00 1 0,135

200 ... 240 50/60  AA4-230  1SAM401907R1003  33,00 1 0,128

350 ... 415 50/60  AA4-400  1SAM401907R1004  33,00 1 0,125

Unterspannungsauslöser – rechtsseitiger Anbau

24 50  UA4-24  1SAM401905R1004  33,00 1 0,134

110/120 50/60  UA4-110  1SAM401905R1001  33,00 1 0,134

230/240 50/60  UA4-230  1SAM401905R1002  33,00 1 0,131

400/440 50/60  UA4-400  1SAM401905R1003  33,00 1 0,129

230/240 50/60  UA4-HK-230  1)  1SAM401906R1001  45,30 1 0,14

400/440 50/60  UA4-HK-400  1)  1SAM401906R1002  45,30 1 0,137
1) Unterspannungsauslöser mit voreilenden Hilfskontakten 2S.
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MS450, MS495, MS497, MO450, MO495, MO496 

Motorschutzschalter

Zubehör

Motorschutzschalter MS/MO4… mit Zubehör
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Allgemeine technische Daten
Typ HK4-11 HK4-W HKS4 SK4
Normen IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA22.2 No. 14

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V AC / 220 V DC 690 V AC / 220 V DC

Konventioneller thermischer Strom (ungekapselt) Ith 2.5 A 10 A

Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 300 V 690 V 690 V 690 V

Verschmutzungsgrad 3

Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 25 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 2 g / 5 ... 150 Hz

Anzahl der Pole 1 Öffner + 1 Schließer Wechselschalter 1 Öffner + 1 Schließer / 

2 Schließer / 2 Öffner

2 Öffner + 2 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie, Gebrauchskategorie AC-15
gemäß IEC/EN 60947-5-1

24 V 2 A 4 A 6 A 6 A

230 V 0,5 A 3 A 4 A 4 A

400 V - 1,5 A 3 A 3 A

690 V - 0,5 A 1 A 1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, Gebrauchskategorie DC-13
gemäß IEC/EN 60947-5-1

24 V 1 A 1 A 2 A 2 A

48 V 0,3 A - - -

60 V 0,15 A - - -

110 V - 0,22 A 0,5 A 0,5 A

220 V - 0,1 A 0,25 A 0,25 A

Min. Schaltvermögen 17 V / 1 mA - -

Kurzschlussschutz 10 A Typ gG

Betriebszeit 100 % 

Montage Frontseitig Seitlich links

Mechanische Lebensdauer 100.000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer 100.000 Zyklen
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MS450, MS495, MS497, MO450, MO495, MO496 

Motorschutzschalter

Zubehör

Elektrische Anschlüsse
Typ HK4-11 HK4-W HKS4 SK4
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 x
2 x

0,5... 2,5 mm² 

0,5 ... 1,5 mm² oder 0,75 ... 2,5 mm

Flexibel mit Aderendhülse 1 x
2 x

0,5 ... 2,5 mm²

0,5 ... 1,5 mm² oder 0,75 ... 2,5 mm

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18 ... 14

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 18 ... 14

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmomente 0,8 - 1,2 Nm / 7 - 10,3 Ib.in 

Anschlussschraube PZ2

Typ UA4-xxx AA4-xxx
Leistungsaufnahme

Anzug AC 20,2/13 VA/W 20,2 / 13 VA/W

DC 20 W 13 … 80 W

Halten AC 7,2 / 2,4 VA/W -

DC 2,1 W -

Betriebsspannung

Auslösung 0,35 … 0,7 V x Us 0,7 … 1,1 V x Us

Spulenbetriebsspannung 0,85 … 1,1 V x Us -
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MS325 Motorschutzschalter

0,10 bis 25 A – mit thermischem und elektromagnetischem 

Schutz

Beschreibung
MS325 steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite 

von 54 mm im Installationsdesign. Er ist für ein- und dreiphasige Anwendungen geeignet und verfügt über ein 

hohes Kurzschlussausschaltvermögen. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit 

Freiauslösung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung 

in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind frontseitige und seitliche Hilfskontakte; Signal- und 

Kurschlussmeldekontakte werden seitlich angebaut, Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser werden 

seitlich in den Motorschutzschalter eingeschoben. MS325 ist auch mit frontseitig montierten Hilfskontakten 

HKF-11 lieferbar. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere 

Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325  besonders geeignet für den 

Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE, nähere Angaben hierzu s. Hauptkatalog Teil 2.

Bestellangaben

Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung
400 V 
AC-3

Einstell- 
bereich

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen ICS bei 
400 V AC

Bemessungs-
kurzschluss-
Schnellauslöse-
strom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

kW A kA A € kg

0,03 0,10 … 0,16 100 1,56  MS325-0.16  1SAM150000R1001  70,50 0,28

0,06 0,16 … 0,25 100 2,44  MS325-0.25  1SAM150000R1002  70,50 0,28

0,09 0,25 … 0,40 100 3,9  MS325-0.4  1SAM150000R1003  70,50 0,28

0,12 0,40 … 0,63 100 6,14  MS325-0.63  1SAM150000R1004  70,50 0,28

0,25 0,63 … 1,00 100 11,5  MS325-1  1SAM150000R1005  84,00 0,31

0,55 1,00 … 1,60 100 18,4  MS325-1.6  1SAM150000R1006  84,00 0,34

0,75 1,60 … 2,50 100 28,75  MS325-2.5  1SAM150000R1007  84,00 0,34

1,5 2,50 … 4,00 100 50  MS325-4  1SAM150000R1008  84,00 0,34

2,2 4,00 … 6,30 100 78,75  MS325-6.3  1SAM150000R1009  84,00 0,34

4,0 6,30 … 9,00 100 135  MS325-9  1SAM150000R1010  98,00 0,34

5,5 9,00 … 12,5 75 180  MS325-12.5  1SAM150000R1011  98,00 0,34

7,5 12,5 … 16,0 60 240  MS325-16  1SAM150000R1012  98,00 0,34

9,0 16,0 … 20,0 55 300  MS325-20  1SAM150000R1013  109,00 0,34

12,5 20,0 … 25,0 50 375  MS325-25  1SAM150000R1014  120,00 0,34

0,03 0,10 … 0,16 100 1,56  MS325-0.16-HKF11  1SAM150005R0001  90,50 0,30

0,06 0,16 … 0,25 100 2,44  MS325-0.25-HKF11  1SAM150005R0002  90,50 0,30

0,09 0,25 … 0,40 100 3,9  MS325-0.4-HKF11  1SAM150005R0003  90,50 0,30

0,12 0,40 … 0,63 100 6,14  MS325-0.63-HKF11  1SAM150005R0004  90,50 0,30

0,25 0,63 … 1,00 100 11,5  MS325-1-HKF11  1SAM150005R0005  104,00 0,33

0,55 1,00 … 1,60 100 18,4  MS325-1.6-HKF11  1SAM150005R0006  104,00 0,36

0,75 1,60 … 2,50 100 28,75  MS325-2.5-HKF11  1SAM150005R0007  104,00 0,36

1,5 2,50 … 4,00 100 50  MS325-4-HKF11  1SAM150005R0008  104,00 0,36

2,2 4,00 … 6,30 100 78,75  MS325-6.3-HKF11  1SAM150005R0009  104,00 0,36

4,0 6,30 … 10,0 100 135  MS325-9-HKF11  1SAM150005R0010  118,00 0,36

5,5 8,00 … 12,0 75 180  MS325-12.5-HKF11  1SAM150005R0011  118,00 0,36

7,5 10,0 … 16,0 60 240  MS325-16-HKF11  1SAM150005R0012  118,00 0,36

9,0 16,0 … 20,0 55 300  MS325-20-HKF11  1SAM150005R0013  129,00 0,36

12,5 20,0 … 25,0 50 375  MS325-25-HKF11  1SAM150005R0014  140,00 0,36

Abmessungen in mm, Zoll
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MS325 Motorschutzschalter

Technische Daten

Hauptstromkreis – Betriebskenndaten gemäß IEC/EN
Typ MS325

Normen IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC / 440 V DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Auslöseklasse 10 A

Anzahl der Pole 3

Betriebszeit 100 %

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie siehe Bestellangaben

Bemessungskurzschluss-Schnellauslösestrom Ii siehe Bestellangaben

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu siehe Tabelle „Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen“

 Kurzschlussausschaltvermögen und Vorsicherungen
lCS Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

lCU Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

ICC Prospektiver Kurschlussstrom am Einbauort

Hinweis: größter Bemessungsstrom der Vorsicherungen, wenn ICC > ICS

Typ 230 V AC 400 V AC 440 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

MS325-0.16

Keine Vorsicherung erforderlich bis

ICC = 100 kA

MS325-0.25

MS325-0.4

MS325-0.63

MS325-1

MS325-1.6

MS325-2.5 40 40 25

MS325-4 60 60 40 10 10 40

MS325-6.3 70 70 50 40 40 50 7 7 40

MS325-9 50 50 80 30 30 80 5 5 50

MS325-12.5 75 75 80 45 45 80 27 27 80 4,5 4,5 50

MS325-16 60 60 100 40 40 100 25 25 100 4 4 50

MS325-20 55 55 100 35 35 100 22 22 100 3,5 3,5 50

MS325-25 50 50 125 30 30 125 20 20 125 3 3 50

MS325-9: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 100 kA bei 400 V.

MS325-12.5: Keine Vorsicherung erforderlich in Netzen mit einem prospektiven Strom bis 75 kA bei 400 V,

 mit einer 80 A Sicherung Typ gG kann das Gerät in einem Netzwerk mit einem prospektiven Strom von bis zu 100 kA verwendet werden.
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MS325 Motorschutzschalter

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Typ MS325
Verschmutzungsgrad 3

Phasenausfallempfi ndlichkeit Ja

Umgebungstemperatur

Betrieb Offen - kompensiert -25 ... +50 °C

Offen -25 ... +50 °C

Im Gehäuse (IB325) 0 ... +40 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Umgebungstemperaturkompensation gemäß IEC/EN60947-4-1

Max. zulässige Betriebshöhe 2000 m

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 5 g / 3 ... 150 Hz

Einbaulage Einbaulagen 1-6, siehe Kapitel 1 Schütze

Montage Hutschiene (EN 60715)

Mindestabstand zu anderen 
Geräten desselben Typs

Horizontal 0 mm

Vertikal 100 mm

Mindestabstand zu 
stromführender Platine

Horizontal, bis 400 V > 1,5 mm

Horizontal, bis 690 V > 1,5 mm

Vertikal 75 mm

Schutzart Gehäuse IP20

Hauptstromkreisklemmen IP20

Anschlusseigenschaften
Hauptstromkreis
Typ MS325
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 x
2 x

1 x 1 ... 10 mm²

2 x 1 ... 6 mm²

Flexibel mit Aderendhülse 1 x
2 x

1 x 1 ... 6 mm²

2 x 0,75 ... 4 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 14 ... 8

Flexible gemäß UL/CSA 1 oder 2 x AWG 14 ... 8

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmomente 1,4 Nm / 14 Ib.in

Anschlussschraube PZ2 (M3,5)
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MS325 Motorschutzschalter

Technische Daten

Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
Type MS325
Standards UL 508, CSA 22.2 No. 14

Maximum operational voltage 600 V AC

Manual motor controller ratings See table "UL 508 – Manual motor controller"

Trip rating 125 % FLA

Motor ratings Horse power See table "Motor rating, three phase"

Full load amps (FLA) See table "Motor rating, three phase"

Locked rotor amps (LRA) See table "Motor rating, three phase"

Motor rating, three phase
hp Horse power

FLA Full load amps

LRA Locked rotor amps

Type 220-240 V AC 440-480 V AC 500-600 V AC

hp FLA LRA hp FLA LRA hp FLA LRA

MS325-0.16 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96 - 0.16 0.96

MS325-0.25 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5 - 0.25 1.5

MS325-0.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4 - 0.4 2.4

MS325-0.63 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78 - 0.63 3.78

MS325-1 - 1.0 6.0 1/2 1.1 10.0 1/2 0.9 8.0

MS325-1.6 - 1.6 9.6 3/4 1.6 12.5 3/4 1.3 10.0

MS325-2.5 1/2 2.2 20.0 1 2.1 15.0 1-1/2 2.4 16.0

MS325-4 1 4.2 30.0 2 3.4 25.0 3 3.9 25.6

MS325-6.3 1-1/2 6.0 40.0 3 4.8 32.0 5 6.1 36.8

MS325-9 2-1/2 5 7.6 46.0 7-1/2 9.0 50.8

MS325-12.5 3 9.6 64.0 7-1/2 11.0 63.5 10 11.0 64.8

MS325-16 5 15.2 92.0 10 14.0 81.0 10 11.0 64.8

MS325-20 5 15.2 92.0 10 14.0 81.0 15 27.0 93.0

MS325-25 7-1/2 22.0 127.0 15 21.0 116.0 20 35.0 116.0

UL 508 – Manual motor controller
Type Max. Circuit 

Breaker UL/
NEC

Max. Circuit 
Breaker UL/
NEC

Max. fuse type 
UL/NEC

Maximum fuse 
type K5 o. RK5 
per UL/NEC

Maximum short-circuit current 
for motor disconnect1) for group installation for Tap

Conductor
UL 508

480 V
A

600 V
A

480 V
A

600 V 480 V
kA

600 V
kA

480 V
kA

600 V
kA

Protection 
480Y/277V

Type E 
480Y/277V

MS325-0.16 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-0.25 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-0.4 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-0.63 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-1 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-1.6 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-2.5 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-4 - S7H1200 1600 (class L) 1200 85 50 85 50 18 18

MS325-6.3 S7H1200 S7H1200 600 (class K5) 1200 50 50 50 50 18 18

MS325-9 S7H1200 S4H2500 600 (class K5) 250 50 50 50 50 18 18

MS325-12.5 S4H250 S7H1200 400 (class K5) 1200 50 30 50 30 18 18

MS325-16 S4H250 S7H1200 400 (class K5) 1200 50 30 50 30 18 18

MS325-20 S4H250 S4H250 400 (class K5) 250 50 30 50 30 18 18

MS325-25 S4H250 S4H250 400 (class K5) 250 50 30 50 30 18 18
1) Nur für die Motorabschaltung geeignet, wenn Verriegelungsabschalter SA1 oder SA3 vorgesehen wird.
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MS325 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
3-Phasen-Schienen und zugehörige Einspeiseblöcke erlauben die schnelle und sichere Paralleleinspeisung 

mehrere Motorschutzschalter. Die 63A-Phasenschienen können zwischen 2 und 5/6 Motorschutzschaltern 

mit 0 bis 2 seitlichen Anbauteilen (=18 mm) gemeinsam einspeisen, Paralleleinspeisung von mehr als 5/6 

Motorschutzschaltern kann durch die Kombination mehrerer Phasenschienen erreicht werden. Einspeise-

blöcke für 25 mm2 Querschnitt gibt es in drei unterschiedlichen Bauformen, ein Einspeiseblock mit er-

weiterten Luft- und Kriechstrecken unterstützt den Einsatz des Motorschutzschalters als „Self protected 

combination motor controller“ nach UL 508 „Type E“ im nordamerikanischen Markt. Leerplätze können 

mit  Berührschutzabdeckungen gesichert werden. Für das Verriegeln der Motorschutzschalter in 0-Position 

steht eine Abschließvorrichtung zur Verfügung.

Bestellangaben
Bemessungs- 
betriebsstrom

Anzahl Motor-
schutzschalter

Anzahl seitlicher 
Hilfskontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A € Stück kg

3-Phasenschienen

63 2 0  PS3-2-0  1SAM101937R0012  10,20 10 0,038

63 3 0  PS3-3-0  1SAM101937R0013  12,60 10 0,062

63 4 0  PS3-4-0  1SAM101937R0014  14,20 10 0,087

63 5 0  PS3-5-0  1SAM101937R0015  16,50 10 0,115

63 6 0  PS3-6-0  1SAM101937R0016  20,70 10 0,137

63 2 1  PS3-2-1  1SAM101937R0022  10,40 10 0,040

63 3 1  PS3-3-1  1SAM101937R0023  12,90 10 0,068

63 4 1  PS3-4-1  1SAM101937R0024  14,50 10 0,097

63 5 1  PS3-5-1  1SAM101937R0025  16,80 10 0,126

63 3 2  PS3-2-2  1SAM101937R0032  12,00 10 0,043

63 4 2  PS3-4-2  1SAM101937R0034  16,00 10 0,106

Bemessungs- 
betriebsstrom

Nennquerschnitt Montageart Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

A mm² € Stück kg

Dreiphasige Einspeiseblöcke

63 25 flach  S3-M1  1SAM101938R0001  10,10 10 0,041

63 25 hoch  S3-M2  1SAM101938R0002  11,60 10 0,053

63 35 UL Typ E und IEC  S3-M3  1SAM101938R0004  13,90 10 0,050

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Berührschutzabdeckung für Schienen  BS3-3  1SAM101938R0003  1,75 50 0,001

Verriegelungsadapter  SA1  GJF1101903R0001  3,40 10 0,003

Vorhängeschloss  SA2  GJF1101903R0002  8,95 10 0,020

Schlossadapter SA1/SA2  SA3  GJF1101903R0003  10,20 10 0,050
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MS325 Motorschutzschalter

Zubehör

Allgemeine technische Daten
Typ PS3 S3-M1/S3-M2 S3-M3
Normen IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie 63 A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC

Verschmutzungsgrad 3

Querschnitt 10 mm² 25 mm²

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70 °C

Lagerung -50 ... +80 °C

Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 15 g / 11 ms

Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 3 g / 3 ... 150 Hz

Elektrische Anschlüsse
Typ PS3, S3-Mx
Anschlussmöglichkeiten

Ein-/mehrdrähtig 1 x 6 ... 25 mm² 

Flexibel mit Aderendhülse 1 x 6 ... 16 mm²

Stranded gemäß UL/CSA 1 x AWG 10 ... 4

Flexible gemäß UL/CSA 1 x AWG 10 ... 6

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmomente 2,5 Nm / 22 Ib.in

Anschlussschraube PZ2
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MS325 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung
MS325 kann mit Hilfskontakten für frontseitigen bzw. seitlichen Anbau, mit Signalkontakten für seitlichen An-

bau sowie mit Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslösern für seitlichen Einschub ergänzt werden. Dabei 

gibt es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Hilfskontakte geben ein Abbild der Hauptkontakte, Sig-

nalkontakte melden die Auslösung des Motorschutzschalters. Eine allgemeine elektrische Auslösung meldet 

SK, eine Kurzschlussauslösung wird von CK gemeldet. Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser dienen 

der Fernauslösung eines Motorschutzschalters. UA lösen den Motorschutzschalter aus bzw. verhindern des-

sen Einschalten bei Unterbrechung ihrer Spannungsversorgung. Sie fi nden ihren Einsatz in Notaus-Kreisen 

oder sie verhindern einen automatischen Wiederanlauf nach Spannungsunterbrechung. Arbeitsstromauslöser 

schalten den Motorschutzschalter aus bei Auftreten eines Steuersignals. Mit Hilfe eines Printadapters kann 

MS325 mit angebautem Zubehör auf eine Elektronikplatine gelötet werden.

Bestellangaben
Hilfs-
kontakte 
Schließer

Hilfs-
kontakte 
Öffner

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Hilfsschalter – frontseitiger Anbau

1 1  HKF-11  1SAM101928R0001  10,00 10 0,015

2 0  HKF-20  1SAM101928R0002  10,00 10 0,020

Hilfsschalter – linksseitiger Anbau

1 1 max. 2 Stück  HK-11  1SAM101901R0001  10,30 2 0,030

2 0 max. 2 Stück  HK-20  1SAM101901R0002  10,30 2 0,030

0 2 max. 2 Stück  HK-02  1SAM101901R0003  10,30 2 0,030

Signalkontakte – linksseitiger Anbau

1 1 für Ausgelöst-Meldung, max. 1 Stück  SK-11  1SAM101904R0003  15,40 10 0,030

Signalkontakte – rechtsseitiger Anbau

1 1 für Kurzschluss-Alarm  CK-11  1SAM101943R0001  16,10 10 0,035

Bemessungswert der Steuer-
versorgungsspannung

Frequenz Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

V Hz € Stück kg

Arbeitsstromauslöser – als Einschub

24 ... 60 50/60  AA-24  1SAM101909R0001  32,00 10 0,025

110 ... 240 50/60  AA-230  1SAM101909R0002  32,00 10 0,025

220 ... 415 50/60  AA-400  1SAM101909R0003  32,00 10 0,025

Unterspannungsauslöser – als Einschub

24 50/60  UAF-24  1SAM101903R0024  34,50 10 0,02

48 50/60  UAF-48  1SAM101903R0048  34,50 10 0,02

60 50/60  UAF-60  1SAM101903R0060  34,50 10 0,02

110 50/60  UAF-110  1SAM101903R0110  34,50 10 0,02

230 50/60  UAF-230  1SAM101903R0230  34,50 10 0,02

400 50/60  UAF-400  1SAM101903R0400  34,50 10 0,02

415 50/60  UAF-415  1SAM101903R0415  34,50 10 0,02

500 50/60  UAF-500  1SAM101903R0500  34,50 10 0,02

Unterspannungsauslöser – als Einschub mit internem Spannungsabgriff 1)

400 50/60  UA-400  1SAM101902R0400  38,50 10 0,02
1) Nur bei Einspeisung des MS325 über Anschlussklemmen T1, T2, T3.
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Anschlussstützpunkt-linksseitiger Anbau

Für den elektrischen Anschluss von AA, UAF  AS  1SAM101905R0001  4,75 10 0,030

Printadapter

Zum Auflöten des MS325 auf eine Leiterplatte, 

mit 2 HK/SK/AS

 PA25  1SAM101933R0001  12,30 5 0,028
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MS325 Motorschutzschalter

Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

VPE Gewicht
(1 Stk.)

€ Stück kg

Sonderzubehör für Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE, siehe auch Hauptkatalog Teil 2, Kapitel 8 

Adapter für MS325 zum Kontaktieren auf SMISSLINE-Schiene

Adapter L1 + L2 + L3, Litzen unten  ZMS915  2CCF002817R0001  11,80 

Adapter L1 + L2 + L3, Litzen oben  ZMS925  2CCF015441R0001  11,90 

Hilfsschalter-Leergehäuse

Seitl. Anbau links, 0.5 PLE, zum Platzausgleich auf 1 PLE  ZLS930  1SAM101908R0001  3,80 

Kontaktstift für Hilfsschalter HK, Signalkontakt SK und Anschlussstützpunkt AS

Zum Kontaktieren auf SMISSLINE Schiene, 

mit Anschlusslitze

 ZLS630  2CCF002794R0001  4,70 

Installations-Aufbaugehäuse in Schutzarten IP40 und IP 55 siehe Hauptkatalog Teil 2 Kapitel 7 Seite 7/41, 7/42
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z.B. MS132
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z.B. MO132

Schaltbild Schaltbild

Motorschutzschalter MS… und MO…

Auslösekennlinien

Auslösekennlinien 1)

Die Auslösekennlinien zeigen die Auslösezeit in Abhängigkeit vom Vielfachen des Einstell stromes. Es sind Mittelwerte 

der Streubänder bei + 20° C Umgebungstemperatur. Man unterscheidet bei Motorschutzschaltern Typ MSx mit 

Phasenausfallempfi ndlichkeit:

– Auslösezeit bei Dreiphasenlauf

– reduzierte Auslösezeit bei Zweiphasenlauf (Schutzeinrichtung gegen Phasenausfall aktiv)

 

Der Bereich der thermischen Auslösung gilt für Gleichstrom u. Wechselstrom bis 400 Hz.

Der Bereich des elektromagnetischen Auslösung gilt für 50/60 Hz. Auslösewerte für andere Frequenzen auf Anfrage.

 

Für die elektromagnetische Auslösung bezieht sich das Vielfache des Bemessungsstromes auf den oberen Wert 

des jeweiligen Stromeinstellbereiches. Zum aus den Kurven erkennbaren vielfachen von z.B. 12 x Ie 

gehört eine zulässige Toleranz von + 20%.

Bei den Kurzschlussschutzschaltern der Reihe MO gibt es keine thermische Auslösung. Die elektromagneti schen 

Auslösungen entsprechen etwa denjenigen der Motorschutzschalter MS, können im konkreten Fall aber abwei-

chen (siehe hierzu eigene Daten der MO). MO-Geräte kommen nur für reine Kurzschlussschutz-Aufgaben zum 

Einsatz, der Nennstrom der Geräte darf dabei nur kurzzeitig überschritten werden. 

Anwendungen sind z.B.:

– Schutz von Starterkombinationen mit getrennter thermischer und elektromagnetischer Auslösung 

(z.B. mit zusätzlichem Überstromrelais) für automatisierten oder ferngesteuerten Wiederanlauf

– primärseitiger Kurzschlussschutz von Transformatoren.

– Schutz rein ohmscher Lasten

1) Prinzipdarstellungen, exakte Kennlinien der einzelnen Geräte und Strombereiche auf Anfrage.
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Motorschutzschalter MS116 / MS132 mit Zubehör

entsprechend nebenstehender Legende

Kurzschlussmeldeschalter nur an MS132

Legende
➀ Arbeitsstromauslöser

➁ Unterspannungsauslöser

➂ Unterspannungsauslöser 

 mit voreilenden Hilfsschaltern 2 SV

➄ Kurzschlussmeldeschalter

➅ Hilfsschalterblöcke für seitl. Anbau

➇ Ausgelöstmeldeschalterblock (Signalkontakt)

➈ Frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter

➉  Meldeschalter für Kurzschluss und 

allgemeine Auslösung
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MS132-T Transformatorschutzschalter

0,10 bis 25 A – mit thermischem und elektromagnetischem 

Schutz

Beschreibung
MS132-T steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für 

den Transformatorschutz bis 25A mit einer Modulbreite von 45 mm. Wie bei einem Motorschutzschalter wird 

bei diesem Gerät der primärseitige Transformatornennstrom durch Einstellen an der Stromskala thermisch 

überwacht. Die Kurzschlussauslösung ist gegenüber einem Motorschutzschalter erhöht und erfolgt erst bei Auf-

treten des 20-fachen Gerätenennstroms, der Inrush eines Transformators führt deshalb nicht zur Auslösung des 

MS132-T. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit Freiauslösung mit einer klaren 

Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132-T über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff 

ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmelde-

kontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden, sie sind 

identisch mit denen des MS132.

Bestellangaben

Einstellbereich Bemessungskurzschluss-
Schnellauslösestrom li

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

Gewicht
(1 Stk.)

A A € kg

0,10 … 0,16 3,2  MS132-0.16T  1SAM340000R1001  59,50 0,215

0,16 … 0,25 5,0  MS132-0.25T  1SAM340000R1002  59,50 0,215

0,25 … 0,40 8,0  MS132-0.4T  1SAM340000R1003  59,50 0,215

0,40 … 0,63 12,6  MS132-0.63T  1SAM340000R1004  59,50 0,215

0,63 … 1,00 20,0  MS132-1.0T  1SAM340000R1005  67,00 0,215

1,00 … 1,60 32  MS132-1.6T  1SAM340000R1006  67,00 0,265

1,60 … 2,50 50  MS132-2.5T  1SAM340000R1007  67,00 0,265

2,50 … 4,00 80  MS132-4.0T  1SAM340000R1008  67,00 0,265

4,00 … 6,30 126  MS132-6.3T  1SAM340000R1009  67,00 0,265

6,30 … 10,0 200  MS132-10T  1SAM340000R1010  76,00 0,265

8,00 … 12,0 240  MS132-12T  1SAM340000R1012  81,00 0,31

10,0 … 16,0 320  MS132-16T  1SAM340000R1011  81,00 0,31

16,0 … 20,0 400  MS132-20T  1SAM340000R1013  90,00 0,31

20,0 … 25,0 500  MS132-25T  1SAM340000R1014  103,00 0,31

Voraussichtlicher Liefereinsatz: Januar 2014

Technische Daten: auf Anfrage

Abmessungen in mm, Zoll
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Starter-Kombinationen mit Sammelschienenadaptern auf 60 mm 

Schienen system bis 630 A, Produkte z.B. von Fa. Rittal, Fa. Wöhner, ...

1) Motorstarter in Stecktechnik siehe Katalog Teil 2 Kapitel 8

Starter-Kombinationen mit Kombimodulen auf Stecksockel-Schienen-

system  bis 100 A, max. Einspeisequerschnitt: 95 mm2 1)
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Starter-Kombinationen mit Phasenschienen bis 100 A, 

max. Einspeisequerschnitt: 35 mm2

Starter-Kombinationen

aus Motorschutzschaltern und Schützen oder auch Softstartern erlauben durch den Einsatz von Direktadaptern zwischen den in Reihe ge-

schalteten unterschiedlichen Geräten einen sehr kompakten Aufbau und eine einfache Montage. Bei konventioneller DIN-Schienenmontage 

können dabei die Motorschutzschalter mit Phasenschienen querverdrahtet und über eine Zuleitung gemeinsam eingespeist werden. 

Mit weiterem Zubehör ist auch die Montage auf Sammelschienensystemen möglich, wodurch i.A. größere Querschnitte der Einspeiseleitungen 

und schnellerer Austausch von kompletten Starter-Kombinationen möglich sind.

Mögliche Gerätekombinationen und Ihr Verhalten bei Kurzschluss sind in Koordinationstabellen nach IEC/EN 60947-4-1 defi niert.

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Ausführungsbeispiele
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Direkt-Starter

MontagepositionenZusammenbau

MS...
Motorschutzschalter

BEA...
Adapter

AF...
Schütz

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1 ± 30°

+30° -30°

Pos. 4

I/In
C/Cn

6

5

4

3

2

1

0

7

10 30 60 10080

C

I

I = Stromstärke

C = Drehmoment

In = Nennstromstärke

Cn = Nenndrehmoment

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen

Offene Ausführung als Bausatz

Direkt- und Wendestarter aus MS132 mit AF-/AF..Z-Schützen
Der Zusammenbau erfolgt einfach und schnell mit Hilfe der Direktadapter BEA16-4, BEA26-4 bzw. BEA38-4 - je nach Startergröße. 

Die Direktadapter verbinden dabei elektrisch und mechanisch, so dass stabile und kompakte Startereinheiten in einheitlichen Baubreiten 

von 45 mm entstehen. Bei Wendestartern mit  zwei Schützen beträgt die Baubreite 90 mm einschließlich mechanischer und elektrischer 

Schützverriegelung. Direktstarter-Kombinationen und Wendestarter-Kombinationen werden mit den gleichen Phasenschienen querver-

drahtet. Schütze und Wendeschütze können leicht durch lösen der Motorschutzschalter-Abgangsklemmen aus dem querverdrahteten 

Starterverbund entfernt und ersetzt werden, die Querverdrahtung der Motorschutzschalter bleibt davon unberührt.

Details zu den Schützen siehe Kapitel 1.

Direkt-Starter
sind die einfache und ökonomische Lösung für den Direktanlauf von Motoren, charakterisiert durch ein großes Anzugsmoment 

(1,9- bis 2,1-faches Nenndrehzahlmoment) und einen Strom vom 5,5- bis 7-fachen Bemessungsbetriebsstrom:
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VE4 
Elektrischer 
Verriege-
lungsblock

BEA...
Adapter

MS...
Motorschutzschalter

BER..-4 
Verbindersatz

AF...
Schütz

A2

A2

Befestigungsclip

I > 

VM4
Mechanische 

Verriegelungseinheit

•  VEM4: mechanischer und elektrischer Verriegelungssatz 

für Wendestarter in 90 mm Baubreite, inkl.:

• VM4: mechanische Verriegelungseinheit inkl. 2 Befestigungsclips

• VE4: elektrischer Verriegelungsblock inkl. A2-A2-Verbinder

•  BER-4: Verbindersatz für sichere und einfache Verbindung 

zwischen den Hauptanschlussklemmen der beiden Schütze

Zusammenbau

Wende-Starter

für Rechts- und Linkslauf von Motoren haben die gleiche Anlaufkennlinie wie Direkt-Starter. 

Ebenfalls identisch sind die Montagepositionen. Neben den Direktadaptern BEA... ist weiteres Zubehör erforderlich:

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Offene Ausführung als Bausatz

Koordination nach IEC / EN 60947-4-1
Koordinationstabellen nach IEC/EN 60947-4-1 machen Angaben über die Kombinationsmöglichkeit unterschiedlicher Geräte und deren 

Verhalten im Kurzschlussfall. Motorstarter aus Motorschutzschalter/Leistungsschalter und Schütz – ggfs. noch ergänzt durch 

Kurzschlussstrom begrenzer und/oder Überstromrelais – werden defi niert nach Typ 1 bzw. nach Typ 2 bezogen auf eine bestimmte 

Spannungsebene und auf ein bestimmtes Kurzschlussstromniveau. Entsprechend Koordinationstyp gelten für Starterkombinationen 

folgende Bedingungen:

Typ 1:  sicheres Abschalten des Kurzschlusses ohne Beschädigung von Personen und benachbarten Anlagenteilen, Starter selbst darf 

beschädigt werden, meist Austausch notwendig.

Typ 2:  sicheres Abschalten des Kurzschlusses ohne Beschädigung von Personen und benachbarten Anlagenteilen, beim Starter ist nur 

leichtes, lösbares Verschweißen der Schützkontakte zulässig, nach Lösung der Kontaktverschweißung kann Starter weiter be-

nutzt werden.

Die höherwertige Gerätekombination wird somit mit Typ 2 realisiert. Bei sonst gleichen Randbedingungen verfügt eine Starter-Kombination 

dann i.A. über ein größeres Schütz als bei einer Typ 1-Zuordnung.

Die folgenden Seiten zeigen beispielhaft Koordinationstabellen für Motorschutzschalter MS132 mit AF-/AF..Z-Schützen sowie Motor-

schutzschalter MS116 mit AS-/ASL-Schützen.

Weitere Koordinationstabellen sind verfügbar auf Anfrage und im Internet unter www.abbcontrol.fr/coordination_tables/
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Koordination Typ 1, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Motorschutzschalter Schütze Zubehör

 

CA4-10BEA..-4

IEC Typ Bestellnummer Strom-
einstell-
bereich

Kurz-
schluss-
Auslöse-
strom

Steuerspannung
Uc min. ... Uc max. 
(1)

Typ Bestellnummer Zu-
lässiger 
Einstell-
strom

Typ Bestellnummer
AC-3, 400 V
Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung  

Bemes-
sungs-
betriebs-
strom

kW A A A V 50/60Hz V DC A
0,06 0,2 MS132-0.25 1SAM350000R1002 0,16...0,25 2,44 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,25 BEA16-4 1SBN 081 306 T1000

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,09 0,3 MS132-0.4 1SAM350000R1003 0,25...0,40 3,9 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,12 0,44 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,18 0,6 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,25 0,85 MS132-1.0 1SAM350000R1005 0,63...1,00 11,5 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,37 1,1 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,55 1,5 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,75 1,9 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,60...2,50 28,75 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 2,5

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,1 2,7 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,5 3,6 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

2,2 4,9 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4,00...6,30 78,75 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 6,3

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

3 6,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 9

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

4 8,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 9

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

5,5 11,5 MS132-12 1SAM350000R1012 8,00...12,0 180 24...60 20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110 12

100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310

7,5 15,5 MS132-16 1SAM350000R1011 10,0...16,0 240 24...60 20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110 16

100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310

11 22 MS132-25 1SAM350000R1014 20,0...25,0 375 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 25 BEA38-4
+

CA4-10

1SBN 082 306 T2000
+

1SBN 010 110 R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

15 29 MS132-32 1SAM350000R1015 25,0...32,0 480 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 32

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

(1) Für weitere Steuerspannungen siehe Kapitel 1 Seite F/1/6 ff.

I > 

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Koordinationstabellen für MS132 mit AF-/AF..Z-Schützen als 

Direkt-Starter Typ 1
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Koordination Typ 2, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Motorschutzschalter Schütze Zubehör

 

CA4-10BEA..-4

IEC Typ Bestellnummer Stromein-
stellbereich

Kurz-
schluss-
Auslöse-
strom

Steuerspannung
Uc min. ... Uc max. 
(1)

Typ Bestellnummer Zu-
lässiger 
Einstell-
strom

Typ
(2)

Bestellnummer
AC-3, 400 V
Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung

Bemes-
sungs-
betriebs-
strom

kW A A A V 50/60Hz V DC A
0,06 0,2 MS132-0.25 1SAM350000R1002 0,16...0,25 2,44 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,25 BEA16-4 1SBN 081 306 T1000

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,09 0,3 MS132-0.4 1SAM350000R1003 0,25...0,40 3,9 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,12 0,44 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,18 0,6 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,25 0,85 MS132-1.0 1SAM350000R1005 0,63...1,00 11,5 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,37 1,1 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,55 1,5 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,75 1,9 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,60...2,50 28,75 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 2,5

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,1 2,7 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 4 BEA26-4
+

CA4-10

1SBN 082 306 T1000
+

1SBN 010 110 R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

1,5 3,6 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 4

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

2,2 4,9 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4,00...6,30 78,75 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 6,3

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

3 6,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 10

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

4 8,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 10

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

5,5 11,5 MS132-12 1SAM350000R1012 8,00...12,0 180 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 12 BEA38-4
+

CA4-10

1SBN 082 306 T2000
+

1SBN 010 110 R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

7,5 15,5 MS132-16 1SAM350000R1011 10,0...16,0 240 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 16

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

11 22 MS132-25 1SAM350000R1014 20,0...25,0 375 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 25

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

15 29 MS132-32 1SAM350000R1015 25,0...32,0 480 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 32

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

(1) Für weitere Steuerspannungen siehe Kapitel 1 Seite F/1/6 ff.

(2) BEA38-4 kann nicht mit MS116 gewählt werden.

I > 

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Koordinationstabellen für MS132 mit AF-/AF..Z-Schützen als 

Direkt-Starter Typ 2
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Koordination Typ 1, AC-3, 16 kA oder 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Motorschutzschalter Schütze Zubehör

 

+

 

BER..-4

VEM4 CA4-10

BEA..-4

IEC Typ Bestellnummer Strom-
einstell-
bereich

Kurz-
schluss-
Auslöse-
strom 

Steuerspannung
Uc min. ... Uc max.
(1)

Typ Bestellnummer Zu-
lässiger 
Einstell-
strom

Typ Bestellnummer
AC-3, 400 V
Bemes-
sungs-
betriebs-
leistung

Bemes-
sungs-
betriebs-
strom

kW A A A V 50/60Hz V DC A
0,06 0,2 MS132-0.25 1SAM350000R1002 0,16...0,25 2,44 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,25 BEA16-4

+
BER16-4

+
VEM4

1SBN 081 306 T1000
+

1SBN 081 311 R1000
+

1SBN 030 111 R1000

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,09 0,3 MS132-0.4 1SAM350000R1003 0,25...0,40 3,9 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,12 0,44 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,18 0,6 MS132-0.63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 6,14 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,25 0,85 MS132-1.0 1SAM350000R1005 0,63...1,00 11,5 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,37 1,1 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,55 1,5 MS132-1.6 1SAM350000R1006 1,00...1,60 18,4 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,75 1,9 MS132-2.5 1SAM350000R1007 1,60...2,50 28,75 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 2,5

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,1 2,7 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,5 3,6 MS132-4.0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

2,2 4,9 MS132-6.3 1SAM350000R1009 4,00...6,30 78,75 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 6,3

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

3 6,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 9

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

4 8,5 MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 9

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

5,5 11,5 MS132-12 1SAM350000R1012 8,00...12,0 180 24...60 20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110 12

100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310

7,5 15,5 MS132-16 1SAM350000R1011 10,0...16,0 240 24...60 20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110 16

100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310

11 22 MS132-25 1SAM350000R1014 20,0...25,0 375 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 25 BEA38-4
+

BER38-4
+

VEM4
+

2x CA4-10

1SBN 082 306 T2000
+

1SBN 082 311 R1000
+

1SBN 030 111 R1000
+

1SBN 010 110 R1010

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

15 29 MS132-32 1SAM350000R1015 25,0...32,0 480 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 32

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

(1) Für weitere Steuerspannungen siehe Kapitel 1 Seite F/1/6 ff.

I > 

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Koordinationstabellen für MS132 mit AF-/AF..Z-Schützen als 

Wende-Starter Typ 1
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Zubehör Typ Bestellnummer

Direktadapter für Motorschutzschalter BEA16-3 1SNB081006T1000

Koordination Typ 1 oder Typ 2, AC-3, 16 oder 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Motorschutzschalter Schütze

IEC Typ Bestellnummer Strom einstell-
bereich

Magne-
tischer 
Auslöse-
strom

Bemessungsbetätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Zu läs siger 
Einstell-
strom

AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A A A V 50/60 Hz V DC A

Koordination Typ 1 

Koordination Typ 2

Iq = 16 kA
Iq = 50 kA
0,06 0,2 MS116-0.25 1SAM250000R1002 0,16...0,25 2,44 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 0,25

0,09 0,3 MS116-0.40 1SAM250000R1003 0,25...0,40 3,9 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 0,4

0,12 0,44 MS116-0.63 1SAM250000R1004 0,40...0,63 6,14 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 0,63

0,18 0,6 MS116-1.00 1SAM250000R1005 0,63...1,00 11,5 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1

0,25 0,85 MS116-1.00 1SAM250000R1005 0,63...1,00 11,5 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1

0,37 1,1 MS116-1.60 1SAM250000R1006 1,00...1,60 18,4 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1,6

0,55 1,5 MS116-1.60 1SAM250000R1006 1,00...1,60 18,4 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1,6

0,75 1,9 MS116-2.50 1SAM250000R1007 1,60...2,50 28,75 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 2,5

1,1 2,7 MS116-4.00 1SAM250000R1008 2,50...4,00 50 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 4

1,5 3,6 MS116-4.00 1SAM250000R1008 2,50...4,00 50 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 4

2,2 4,9 MS116-6.30 1SAM250000R1009 4,00...6,30 78,75 230 24 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 6,3

3 6,5 MS116-10.0 1SAM250000R1010 6,30...10,0 150 230 24 AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 10

4 8,5 MS116-10.0 1SAM250000R1010 6,30...10,0 150 230 24 AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 10

5,5 11,5 MS116-12.0 1SAM250000R1012 8,00...12,0 180 230 24 AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 12

7,5 15,5 MS116-16.0 1SAM250000R1011 10,0...16,0 240 230 24 AS16-30-10-26 1SBL121001R2610 15,5

Hinweis: Bezüglich des Versands in mehreren Teillieferungen wenden Sie sich an Ihre ABB Vertretung vor Ort. (1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Koordinationstabellen für MS116 mit AS-/ASL-Schützen als 

Direkt-Starter

I > 
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Zubehör Typ Bestellnummer
Direktadapter für Motorschutzschalter BEA16-3 1SBN081006T1000

Verbindersatz für Wende-Starter BER16C-3 1SBN081012R1000

Mechanische Verriegelung VM3 1SBN031005T1000

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Koordinationstabellen für MS116 mit AS-/ASL-Schützen als 

Wende-Starter

BEA16-3

BER16C-3

vorgeschalteter
Anschluss

nachgeschalteter
Anschluss

Koordination Typ 1 oder Typ 2, AC-3, 16 oder 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Motorschutzschalter Schütze

                 +

IEC Typ Bestellnummer Strom einstell-
bereich

Magne-
tischer 
Auslöse-
strom

Bemessungsbetätigungs-
spannung Uc (1)

Typ Bestellnummer Zuläs siger 
Einstell-
strom

AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebs-
leistung strom
kW A A A V 50/60 Hz V DC A

Koordination Typ 1 

Koordination Typ 2

Iq = 16 kA
Iq = 50 kA
0,06 0,2 MS116-0.25 1SAM250000R1002 0,16...0,25 2,44 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 0,25

0,09 0,3 MS116-0.40 1SAM250000R1003 0,25...0,40 3,9 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 0,4

0,12 0,44 MS116-0.63 1SAM250000R1004 0,40...0,63 6,14 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 0,63

0,18 0,6 MS116-1.00 1SAM250000R1005 0,63...1,00 11,5 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1

0,25 0,85 MS116-1.00 1SAM250000R1005 0,63...1,00 11,5 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1

0,37 1,1 MS116-1.60 1SAM250000R1006 1,00...1,60 18,4 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1,6

0,55 1,5 MS116-1.60 1SAM250000R1006 1,00...1,60 18,4 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1,6

0,75 1,9 MS116-2.50 1SAM250000R1007 1,60...2,50 28,75 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 2,5

1,1 2,7 MS116-4.00 1SAM250000R1008 2,50...4,00 50 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 4

1,5 3,6 MS116-4.00 1SAM250000R1008 2,50...4,00 50 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 4

2,2 4,9 MS116-6.30 1SAM250000R1009 4,00...6,30 78,75 230 24 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 6,3

3 6,5 MS116-10.0 1SAM250000R1010 6,30...10,0 150 230 24 AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 10

4 8,5 MS116-10.0 1SAM250000R1010 6,30...10,0 150 230 24 AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 10

5,5 11,5 MS116-12.0 1SAM250000R1012 8,00...12,0 180 230 24 AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 12

7,5 15,5 MS116-16.0 1SAM250000R1011 10,0...16,0 240 230 24 AS16-30-01-26 1SBL121001R2601 15,5

Hinweis: Weitere Informationen zum Bestellvorgang (z. B. Großverpackungen) erhalten Sie von Ihrer ABB Vertretung vor Ort. (1) Weitere Bemessungsbetätigungsspannungen auf Anfrage.

VM3

I > 
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1) AF..Z-Schütze für direkte Ansteuerung aus SPS

2) AF-Schütze für AC-/DC-Betätigung mit weiten Steuerspannungsbereichen

3) Befestigung des Motorschutzschalters auf DIN Schiene 7,5 x 35 mm

Starter-
Kombinationen 
mit Motor-
schutzschalter 
für Direkt-Start

Motorschutzschalter

Direktadapter

Schütz, 2)

AC-Ansteuerung 1)

Verbindung 
zwischen MSS 
und Schütz

Direktadapter

Schütz, 2)

DC-Ansteuerung 1)

Verbindung 
zwischen MSS 
und Schütz

Weiteres Zubehör

Hilfsschalter 
für MSS, 1S/1Ö, 
frontseitig

Phasenschienen 
für MSS

Hilfsschalter 
für Schütze, 1S, 
frontseitig

Beispiele für 
Starter-
Kombinationen

Koordinations-
tabellen 
s. S. 4/32

MS116 / MS132
MS116 > 16 A 

MS132 > 10 A

BEA16-4 BEA26-4 BEA38-4

AF09 AF12 AF16

AF09Z AF12Z AF16Z

 AF26 AF30  AF38

 AF26Z AF30Z AF38Z

elektrisch + mechanisch 3)

BEA16-4 BEA26-4 BEA38-4

AF09 AF12    AF16

AF09Z    AF12Z   AF16Z

 AF26 AF30  AF38

 AF26Z AF30Z AF38Z

elektrisch + mechanisch 3)

HKF1-11

PS1-2-0-65

PS1-3-0-65      oder

PS1-4-0-65      oder

PS1-5-0-65      oder

  f.2 Starter

PS3-3-0-100 f.3 Starter

PS3-4-0-100 f.4 Starter

PS3-5-0-100 f.5 Starter

integriert CA4-10

MS132 mit AF16

1
S

B
C

 1
0
1
 1

5
4
 F

0
0
1
4

2
C

D
C

2
4
1
0
2
6
F
0
0
0
9

2
C

D
C

2
4
1
0
0
1
S

0
0
1
1

MS132 mit AF30

1
S

B
C

 1
0
1
 1

5
8
 F

0
0
1
4

MS116 / MS132 MS116 / MS132 bis 16 A

BEA7/132 BEA16-3 BEA16-3U

 B6 B7  AS09 AS12 AS16  AS09…S AS12…S AS16…S

elektrisch + mechanisch 3)

BEA 7/132 BEA16-3 BEA16-3U

 BC6 BC7  ASL09 ASL12 ASL16  ASL09…S ASL12…S ASL16…S

elektrisch + mechanisch 3)

HKF-11

 PS1-2-1-65  f. 2 Starter

 PS1-3-1-65   f. 3 Starter

 PS1-4-1-65  f. 4 Starter

 PS1-5-1-65  f. 5 Starter

 PS1-2-0-65  f. 2 Starter

 PS1-3-0-65  f. 3 Starter

 PS1-4-0-65  f. 4 Starter

 PS1-5-0-65  f. 5 Starter

integriert

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Übersicht

MS116 mit B7 MS116 mit AS16 MS116 mit ASL09S

2
C

D
C

 2
4
5
 0

0
5
 F

0
0
0
9

2
C

D
C

 2
1
5
 0

0
5
 S

0
0
1
3

2
C

D
C

 2
1
5
 0

0
1
 S

0
0
1
3

2
C

D
C

2
4
1
0
1
0
S

0
0
1
1

2
C

D
C

2
4
1
0
0
1
S

0
0
1
1
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Typ für MSxxx

mit

Befestigung

➀

für Schütze

mit

Befestigung

➀

Ie max.
AC-3

400 V

A

Bestell-Nummer Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Preis
1 Stück

€

 BEA116-4 MS116/ 

MS132 7,5 x 35 mm

AF09/AF09Z –

AF12/AF09Z –

AF16/AF09Z –

9

12

16

 1SBN081306T1000 10 0,031  7,75 

 BEA26-4 MS116/ 

MS132 7,5 x 35 mm

AF26/AF26Z –

AF30/AF26Z –

AF38/AF26Z –

16

bzw.

10

 1SBN082306T1000 10 0,031  9,50 

 BEA38-4 MS116 >16 A

 

MS132 >10 A

AF26/AF26Z –

AF30/AF26Z –

AF38/AF26Z –

25

25

25

 1SBN082306T2000 10 0,031  9,05 

 BEA7/132 MS116/ 

MS132 7,5 x 35 mm

B6 –

B7 –

8,5

11,5

 1SBN080906R1002 10 0,013  3,85 

 BEA16-3 MS116 

 7,5 x 35 mm

AS09/ASL09 –

AS12/ASL12 –

AS16/ASL16 –

9

12

16

 1SBN081006T1000 10 0,020  5,40 

 BEA16-3U MS116 

 7,5 x 35 mm

AS09S/ASL09S –

AS12S/ASL12S –

AS16S/ASL16S –

9

12

16

 1SBN081020R1000 1 0,031  7,10 

Verbinder, fl exibel, zum Aufbau von Motorstartern aus MS116 bzw. MS325 und Schützen B6 bis A/AL16 auf 

fremden Trägerplatten

 BSA325 Leiterlänge 80 mm, 2,5 mm²  FPTN472772R0001 10 0,009  3,25 

➀ Schrauben/Schiene nicht im Lieferumfang enthalten

➁ MS 450 auch mit Schiene 7,5 x 35 mm zu befestigen

Direktadapter BEA .. ermöglichen die direkte Verbindung zwischen dem Motorschutzschalter und 

dem zugehörigen Schütz, die dann gemeinsam als DOL-Starterkombination der Zuordnung Typ 1 

bzw. Typ 2 gemäß IEC/EN 60947-4-1 verwendet werden, Koordinationstabellen s. Seite 4/32.

Die aufgeführten Adapter gewährleisten die elektrische und mechanische Verbindung zwischen den 

Motorschutzschaltern MS116 bzw. MS132 und den zugehörigen Schützen. Die kompakten Starter-

kombinationen werden allein mit dem Motorschutzschalter auf einer DIN Schiene befestigt.

Starterkombinationen für Wendestarter nutzen die gleichen Direktadapter, auch hier genügt für die 

Befestigung allein die Montage des Motorschutzschalters auf einer DIN-Schiene. 

Zugehörige Wendeverdrahtungen sowie mechanische und elektrische Verriegelungen der Schütze 

s. Kapitel 1.

BEA16-3U ist ein Hybridadapter zur Verbindung von MS116 in Schraubtechnik mit AS-Schützen in 

Federzugtechnik. Auf der Motorschutzschalterseite hat der Adapter gabelförmige Anschlussfahnen, 

auf der Schützseite ist er mit Litzen ausgestattet.

1
S

B
C

 1
0
1
 3

8
4
 F

0
0
1
4

BEA16-3U

Bestellangaben

Typ Anmerkungen Bestell-Nummer Verp.-

Einheit

Stück

Gewicht

1 Stück

kg

Preis
1 Stück

€

Nähere Informationen zu Schützen siehe Kapitel 1

S
B

8
2
8
2
 C

3

1
S

B
C

1
0
1
1
4
1
F
0
0
1
4

1
S

B
C

1
0
1
1
4
0
F
0
0
1
4

BEA7/132

BEA16-4

BEA38-4

 7,5 x 35 mm

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Direktadapter BEA…, Technische Daten, Bestelldaten

Verbinder

BSA325

S
S

T
 0

3
3
 9

5
 R
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Abmessungen in mm, Zoll

MS132-0.16 ... MS132-10 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS116 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS132-12 ... MS132-32 
+ BEA38-4
+ AF26, AF30, AF38 

MS132-12 ... MS132-32 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

81.3  3.20"

72.4  2.85"

5.5

0.22"

4
5

  1
.7

7"

5.5  0.22"

10  0.39"

77  3.03"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
8

8
  7

.4
0"

45  1.77"

7
5

2.
95

"

1
9

2
  7

.5
6"

45  1.77"

7
5

2.
95

"

81.1  3.19"

72.2  2.84"

5.5

0.22"

4
5

  1
.7

7"

5.5  0.22"

10  0.39"

77  3.03"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
9

2
  7

.5
6"

45  1.77"

7
5

2.
95

"

81.1  3.19"

72.2  2.84"

5.5

0.22"

4
5
  1

.7
7"

5.5  0.22"

80  3.15"

86  3.39"

10  0.39"3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
8

6
.8

  7
.3

5
6

0.
24

"
5

0.
20

"

5

0.20"
5

0.20"

5

0.
20

"

Ø 4.5  0.18"

1
0

0.
39

"

35

1.38"

26.25

1.03"

Ø 4.2  0.17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17.5

0.69"

5.5  0.22"

10

0.39"

77  3.03"

1
8

8
  7

.4
0"

45  1.77"

7
5

2.
95

"

80.1  3.15"

70  2.76"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

5.5

0.22"

4
5

  1
.7

7"

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Direkt-Starter mit Schützen AF09/AF09Z...AF38/AF38Z 

Maßbilder
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Abmessungen in mm, Zoll

90  3.54"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
8

9
.5

  7
.4

6"

7
5

2.
95

"

97  3.82"

81.3  3.20"

72.4  2.85"

5.5

0.22"

10

0.39"

3
.8

0.
15

"

4
5

  1
.7

7"

90  3.54"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
9

3
.5

  7
.6

2"

7
5

2.
95

"

97  3.82"

81.1  3.19"

72.2  2.84"

5.5

0.22"

10

0.39"

3
.8

0.
15

"

4
5

  1
.7

7"

114  4.49"

81.1  3.19"

72.2  2.84"

5.5

0.22"

10

0.39"

4
5

  1
.7

7"

5.5  0.22"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

90  3.54"

2
0

1
.5

  7
.9

3"

7
5

2.
95

"

90  3.54"

3
5

 m
m

 E
N

/I
E

C
 6

0
7
1
5

1
8

9
.5

  7
.4

6"

7
5

2.
95

"

10

0.39"

3
,8

0.
15

"

4
5

  1
.7

7"

80.1  3.15"

97  3.82"

70  2.76"

5.5

0.22"

1
8

6
.8

  7
.3

5"
6

0.
24

"
5

0.
20

"

5

0.20"
5

0.20"

5

0.
20

"
7

0

2.
76

"

Ø 4.5  0.18"

1
0

0.
39

"

80

3.15"

26.25

1.03"

Ø 4.2  0.17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17.5

0.69"

5

0.
20

"

MS132-0,16 ... MS132-10 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS116 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

MS132-12 ... MS132-32 
+ BEA38-4
+ AF26, AF30, AF38 

MS132-12 ... MS132-32 
+ BEA16-4
+ AF09, AF12, AF16 

Hinweis: seitlicher Abstand des Schützes zu geerdeten Komponenten 2 mm 0.08" min.

Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Wende-Starter mit Schützen AF09/AF09Z...AF38/AF38Z 

Maßbilder
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MS116
+ BEA16-3
+ AS09, ASL09, AS12, ASL12, AS16, ASL16

Direkt-Starter

7
5
  2

.9
5"

1
7
0
  6

.6
9"

45  1.77"

7  0.28"

72.5  2.85" 10  0.39"

10.1  0.4"

5.5

0.22"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

85.6  3.37"

4
5
  1

.7
7"

5  0.2"35  1.38"

17.5

0.69"

1
0
  0

.3
9"

6
  0

.2
4"

1
7
6
  6

.9
3"

4
  0

.1
6"

ø 4.2  

0.17"

5  0.2"

ø 4.5  0.18"

5
  0

.2
"

26.25

1.03"

5  0.2"35  1.38"

17.5

0.69"

1
0
  0

.3
9"

6
  0

.2
4"

1
7
6
  6

.9
3"

4
  0

.1
6"

ø 4.2  

0.17"
5  0.2"

ø 4.5  0.18"

26.25

1.03"

Abmessungen in mm, Zoll

MS116
+ BEA16-3 + BER16C-3 + VM3
+ AS09, ASL09, AS12, ASL12, AS16, ASL16

Wende-Starter

10.1  0.40"

7  0.28"

72.5  2.85" 10  0.39"

5.5

0.22"

3
5
 m

m
 E

N
/I

E
C

 6
0

7
1

5

85.6  3.37"

4
5
  1

.7
7"

80  3.15"

17.5

0.69"

1
0
  0

.3
9"

6
  0

.2
4"

1
7
6
  6

.9
3"

4
  0

.1
6"

ø 4.2  

0.17"

5  0.2"

ø 4.5  0.18"

26.25

1.03"

45  1.77"

7
5
  2

.9
5"

1
7
0
  6

.6
9"

90  3.54"

3
  0

.1
2"

80  3.15"

17.5

0.69"

1
0
  0

.3
9"

6
  0

.2
4"

1
7
6
  6

.9
3"

4
  0

.1
6"

ø 4.2  

0.17"
5  0.2"

ø 4.5  0.18"

5
  0

.2
"

26.25

1.03"

5  
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+ VB 6, VB 7 
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Starter-Kombinationen aus Motorschutzschaltern und Schützen 

Direkt-und Wende-Starter mit Kleinschützen 

B6 … B7 / VB6 … VB7 - Maßbilder

Abmessungen in mm
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Elektronische Zeitrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CT-SBaureihe CT-EBaureihe CT-D

Zeitfunktion multifunktional singlefunktional multifunktional singlefunktional multifunktional singlefunktional

A ansprechverzögert CT-MFD CT-ERD CT-MFE, CT-MKE CT-ERE, CT-EKE CT-MVS, CT-MFS, 
CT-MBS, CT-WBS

CT-ERS

B rückfallverzögert CT-MFD CT-AHD CT-MFE CT-AHE, CT-ARE, 
CT-AKE

CT-MVS, CT-MFS, 
CT-MBS

CT-APS, CT-AHS, 
CT-ARS, CT-VBS

AB ansprech- und 

 rückfallverzögert

CT-MVS, CT-MXS, 
CT-MFS, CT-MBS

CA einschaltwischend CT-MFD CT-VWD CT-MFE, CT-MKE CT-VWE CT-MVS, CT-MFS, 
CT-MBS, CT-WBS

CB ausschaltwischend CT-MFD CT-AWE CT-MVS, CT-MFS, 
CT-MBS

CE ein- und

 ausschaltwischend

CT-MXS

DA Blinker, impulsbeginnend CT-MFD CT-EBD CT-MFE, CT-MKE CT-MFS, CT-MBS, 
CT-WBS

DB Blinker, pausebeginnend CT-MFD CT-MFE, CT-MKE CT-EBE CT-MFS, CT-MBS, 
CT-WBS

DE Blinker, impuls- oder 

 pausebeginnend

CT-MVS

ED Taktgeber, impuls- oder

 pausebeginnend

CT-TGD CT-MXS

H Impulsformer CT-MFD CT-MFE CT-MVS, CT-MFS, 
CT-MBS

F Stern-Dreieck-

 Umschaltung

CT-SDD, CT-SAD CT-SDS

FC Stern-Dreieck-

 Umschaltung, wischend

CT-SDE CT-MVS.2x, 
CT-MFS, CT-MBS

FA Stern-Dreieck-Umschalt-

 ung, ansprechverzögert

CT-YDE

A+      AC      BC      G
 weitere Funktionen 

 (geräteabhängig)

CT-MVS, CT-MXS, 
CT-MFS, CT-MBS, 
CT-WBS

G Schaltrelais CT-IRE CT-IRS

Technische Daten (Auszug)

Zeitbereiche 7 (0,05 s - 100 h)

CT-SDD, CT-SAD: 4 (0,05 s - 10 min)

Multifunktionsgeräte: 

8 (0,05 s - 100 h) 

Singlefunktionalgeräte: 

5 Einzelbereiche (0,05-1 s, 0,1-10 s, 

0,3-30 s, 3-300 s, 0,3-300 min)

10 (0,05 s - 300 h)

CT-ARS, CT-SDS: 7 (0,05 s - 10 min)

Steuerspeisespannung Weit- und Multibereiche Weitbereiche Einzel- und 

Duobereiche

Weit-, Multi- und Einzelbereiche

Art und Anzahl der Kontakte 1 oder 2 Wechsler

CT-SDD, CT-SAD: 2 Schließer

1 Wechsler

CT-SDE: 1 Schließer und 1 Öffner

CT-MKE, CT-EKE, CT-AKE: 1 Thy-

ristor

1 oder 2 Wechsler

CT-MVS.21, CT-MFS, CT-MBS: 2. 

Wechsler wählbar als Sofortkontakt

CT-SDS: 2 Schließer

Steuereingänge potentialbehaftete Ansteuerung, po-

larisiert, parallel belastbar

potentialbehaftete Ansteuerung, 

polarisiert

CT-MFE, CT-AHE, CT-AWE: 

mit Hilfsspannung

potentialbehaftete Ansteuerung, nicht 

polarisiert, parallel belastbar

CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS: 

potentialfreie Ansteuerung

Elektronische Zeitrelais

Überblick



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/5

Elektronische Zeitrelais

 Zulassungen und Prüfzeichen

� vorhanden
� in Vorbereitung

CT-D

Zulassungen C
T-

M
F
D

.1
2

C
T-

M
F
D

.2
1

C
T-

E
R

D
.1

2

C
T-

E
R

D
.2

2

C
T-

A
H

D
.1

2

C
T-

A
H

D
.2

2

C
T-

V
W

D
.1

2

C
T-

E
B

D
.1

2

C
T-

T
G

D
.1

2

C
T-

T
G

D
.2

2

C
T-

S
D

D
.2

2

C
T-

S
A

D
.2

2

A UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14 � � � � � � � � � � � �

D GOST � � � � � � � � � � � �

K Zertifi zierung � � � � � � � � � � � �

E CCC � � � � � � � � � � � �

L RMRS � � � � � � � � � �

Prüfzeichen

a CE � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � � � � �

� vorhanden
� in Vorbereitung

CT-E

Zulassungen C
T-

M
F
E

C
T-

E
R

E

C
T-

A
H

E

C
T-

A
R

E

C
T-
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T-

A
K

E

A UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14 � � � � � � � � � � � � �

C GL � � � � � � � � � � � � �

D GOST � � � � � � � � � � � � �

K Zertifi zierung � � � � � � � � � �

E CCC � � � � � � � � � �

L RMRS � � � � � � � � � � � � �

Prüfzeichen

a CE � � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � � � � � �

� vorhanden
� in Vorbereitung

CT-S
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14 � � � � � � � � � � � � � � �

C GL � � � � � � � � � � � � � �

D GOST � � � � � � � � � � � � � � � � � �

K Zertifi zierung � � � � � � � � � � � � � � � � � �

E CCC � � � � � � � � � � � � � � � � � �

L RMRS � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Bahn-Anwendungen 1) � � � � � �

Prüfzeichen

a CE � � � � � � � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1) Anwendbar in Bahnapplikationen nach den neuesten Normen für Bahnanwendungen. Informationen erhalten Sie in unserer Bahnbroschüre 2CDC110084B0101.
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Baureihe CT-D

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CT-D

Nutzen und Vorteile

Bedienelemente
1  LEDs zur Statusanzeige

  U - grüne LED: 

V Steuerspeisespannung anliegend

  W Zeitfunktion läuft

  R, R1, R2 - gelbe LED: 

V Ausgangsrelais spannungsführend

2  Zeitbereichseinstellung

3  Feineinstellung der Verzögerungszeit

4  Vorwahl der Zeitfunktion

multifunktional
singlefunktional

LEDs zur Statusanzeige

Frontseitige LEDs informieren über alle aktuellen Betriebszustände und ver-

einfachen so Inbetriebnahme und Störungssuche.

Anschlussklemmen

Der großzügig bemessene Klemmenraum erlaubt den Anschluss von 

2 × 1,5 mm² (2 × 16 AWG) mit Aderendhülse oder 2 × 2,5 mm² 

(2 × 14 AWG) ohne Aderendhülse.

Absolutskalen

Direkte Einstellung der Verzögerungszeit ohne zusätzliche Rechenschritte 

für exakte Verzögerungseinstellung.

Baubreite 17,5 mm

Aufgrund einer Baubreite von nur 17,5 mm sind die Zeitrelais der Baureihe 

CT-D ideal für den Einbau in Verteilerschränke geeignet.

Schaltströme

Die Zeitrelais der Baureihe CT-D erlauben eine Ausgangsbelastung von 

bis zu 6 A bei Geräten mit 1 Wechsler bzw. bis zu 5 A bei Geräten mit 

2 Wechslern.

17,5 mm

Eigenschaften

 � Variantenvielfalt:

 � 2 Multifunktionsrelais

 � 10 Relais mit Singlefunktion

 � Steuerspeisespannungen:

 � Weitbereich: 12-240 V AC/DC

 � Multibereich: 24-48 V DC, 24-240 V AC

 � 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h bzw. 

4 Zeitbereiche von 0,05 s bis 10 min

 � Baubreite von nur 17,5 mm

 � Hellgraues Gehäuse in RAL 7035

 � Geräte mit:

1 Wechsler (250 V / 6 A) oder 2 Wechslern (250 V / 5 A)

Steuereingang: potentialbehaftete Ansteuerung, polarisiert, parallel 

belastbar

 � Zulassungen / Prüfzeichen (zum Teil beantragt, Details siehe S. 5/5)

A, D, K, E, L / a, b

Vorteil

4

2

3

1

2

3

2
C

D
C

 2
5

3
 0

6
6

 F
0

0
0

6

2
C

D
C

 2
5

3
 1

3
2

 F
0

0
0

6

2
C

D
C

 2
5

3
 0

3
3

 F
0

0
0

4

2
C

D
C

 2
5

3
 0

2
1

 F
0

0
0

4

1

1

2

2

3

3

4

4
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Beschreibung
Die CT-D Reihe in MDRC-Bauweise (modulare DIN-Schienenbauteile) in einem Gehäuse, 

das nur 17,5 mm breit ist, passt in alle gängigen Installations- und Verteilerschränke.

Die Baureihe CT-D ist das Bindeglied zwischen Industrie- und Installationsbauform. Für 

höchste Flexibilität im Einsatz sind 10 Einzel- sowie 2 Multifunktionsgeräte mit 7 Zeitfunktio-

nen lieferbar. Die Geräte verfügen über 4 bzw. 7 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 

100 Stunden einstellbar sind. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten Einsatz.

Bestellangaben

Zeitfunk-
tion

Bemes-
sungssteu-
erspeise-
spannung

Zeit-
bereiche

Steu-
erein-
gang

Ausgang Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

Multifunk-

tional1)

24-240 V AC

24-48 V DC

7 (0,05 s - 

100 h)
■ 1 Wechsler   CT-MFD.12  1SVR500020R0000  60,00 

0,060 

(0,132)

Multifunk-

tional1)

12-240 

V AC/DC

7 (0,05 s - 

100 h)
■ 2 Wechsler   CT-MFD.21  1SVR500020R1100  75,00 

0,065 

(0,143)

ansprech-

verzögert

24-240 V AC

24-48 V DC

7 (0,05 s - 

100 h) 

1 Wechsler   CT-ERD.12  1SVR500100R0000  50,00 
0,060 

(0,132)

1 Wechsler   CT-ERD.22  1SVR500100R0100  60,00 
0,065 

(0,143)

rückfall-

verzögert

■ 1 Wechsler   CT-AHD.12  1SVR500110R0000  55,00 
0,060 

(0,132)

■ 2 Wechsler   CT-AHD.22  1SVR500110R0100  65,00 
0,065 

(0,143)

einschalt-

wischend

1 Wechsler

  CT-VWD.12  1SVR500130R0000  50,00 

0,060 

(0,132)Blinker, 

impulsbe-

ginnend

  CT-EBD.12  1SVR500150R0000  50,00 

Taktgeber
2×7 (0,05 s - 

100 h)

■   CT-TGD.12 2)  1SVR500160R0000  60,00 
0,060 

(0,132)

■ 2 Wechsler   CT-TGD.22 2)  1SVR500160R0100  70,00 
0,065 

(0,143)

Stern-

Dreieck-

Schaltung

4 (0,05 s - 

10 min)
2 Wechsler

  CT-SDD.22 3)  1SVR500211R0100  55,00 
0,065 

(0,143)
  CT-SAD.22 4)  1SVR500210R0100  60,00 

2
C

D
C

 2
5

1
 0

8
9

 F
0

0
0

6
2

C
D

C
 2

5
1

 0
9

1
 F

0
0

0
6

CT-MFD.12

CT-ERD.22

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

CA einschaltwischend

CB ausschaltwischend

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

H Impulsformer
ED Taktgeber

F Stern-Dreieck-

 Wechslerung

Baureihe CT-D

Bestellangaben

1) Ansprechverzögert, rückfallverzögert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, ausschaltwischend mit Hilffspannung, 

Blinker impulsbeginnend, Blinker pausebeginnend, Impulsformer
2) Ansprech- und Rückfallverzögerung separat einstellbar: 2 × 7 Zeitbereiche von 0,05 s - 100 h
4) Umschlagzeit 50 ms fest
5) Umschlagzeit einstellbar
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Anmerkungen

Legende

G Steuerspeisespannung liegt nicht an / 

 Ausgangskontakt geöffnet

B Steuerspeisespannung liegt an / 

 Ausgangskontakt geschlossen 

A1-Y1/B1  Steuereingang mit potentialbehafteter Ansteuerung 

Klemmenbezeichnungen am Gerät und in Diagrammen

Der 1. Wechsler ist stets mit 15-16/18 bezeichnet.
Der 2. Wechsler ist stets mit 25-26/28 bezeichnet.

Die Schließer der Stern-Dreieck-Relais sind mit 17-18 und 17-28 be-

zeichnet. 
Die Steuerspeisespannung ist stets an den Klemmen A1-A2 verfügbar.

Funktion der gelben LED

Die gelbe LED R leuchtet, sobald das Ausgangsrelais spannungsführend 

ist; sie ist aus, wenn das Ausgangsrelais nicht spannungsführend ist. 

A Ansprechverzögerung 
 (Schließer-Verzögerung)
 CT-ERD, CT-MFD

B Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung
 (Öffner-Verzögerung)
 CT-AHD, CT-MFD

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Die Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeisespannung anliegt. Die 

grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzö-

gerungszeit abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungsführend 

und die grüne LED leuchtet dauerhaft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1/B1 des CT-MFD wird bei Wahl dieser Funkti-

on deaktiviert.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 wird das 

Ausgangsrelais unverzüglich spannungsführend. Beim Öffnen des Steu-

ereingangs A1-Y1/B1 beginnt die Verzögerungszeit. Die grüne LED 

blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzögerungszeit 

abgelaufen ist, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend 

und die grüne LED leuchtet dauerhaft. Wird der Steuereingang A1-Y1/
B1 vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder geschlossen, wird die Ver-

zögerungszeit zurückgesetzt; das Ausgangsrelais wird nicht geschaltet. 

Die Zeitsteuerung beginnt erneut, wenn der Steuereingang A1-Y1/B1 

wieder öffnet. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das 

Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit 

wird zurückgesetzt.
A1-A2

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t < t

2C
D

C
 2

52
 1
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 F

01
06

LED grün

t = eingestellte Verzögerungszeit

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t

A1-Y1/B1 

< t
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LED grün

t = eingestellte Verzögerungszeit

Baureihe CT-D

Funktionsdiagramme

CA einschaltwischend 
 (Intervall)
 CT-VWD, CT-MFD

CB ausschaltwischend mit Hilfsspannung 
 (Rückfl ankenintervall)
 CT-MFD

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend; nach Ablauf der eingestellten Impulsdauer wird es 

spannungslos. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn 

die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, leuchtet die grüne LED dauer-

haft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1/B1 des CT-MFD wird bei Wahl dieser Funkti-

on deaktiviert.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais 

durch Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 unverzüglich spannungs-

führend und die Zeitsteuerung beginnt. Die grüne LED blinkt während 

der Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, ist 

das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED 

leuchtet dauerhaft. 

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Verzögerungszeit 

geschlossen, wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Verzöge-

rungszeit wird zurückgesetzt.
Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt. 
A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t < t
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LED grün

t = eingestellte Wischzeit

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t

A1-Y1/B1

< t
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06

LED grün

t = eingestellte Wischzeit
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DA Blinker, impulsbeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, impulsbeginnend)
 CT-EBD, CT-MFD

DB Blinker, pausebeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, pausebeginnend)
 CT-MFD

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist impulsbegin-

nend. Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne 

LED angezeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1/B1 des CT-MFD wird bei Wahl dieser Funkti-

on deaktiviert.

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist pausebegin-

nend. Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne 

LED angezeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1/B1 des CT-MFD wird bei Wahl dieser Funkti-

on deaktiviert.

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t t 
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LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t t 
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06

 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

Baureihe CT-D

Funktionsdiagramme

H Impulsformer (Einzelereignis) 
 CT-MFD

E Taktgeber, impuls- oder pausebeginnend 
 (Wiederholung unterschiedlicher Zeiten, impuls- oder 
 pausebeginnend)
 CT-TGD

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 wird das Ausgangsre-

lais unverzüglich spannungsführend und die Zeitsteuerung beginnt. Ein 

Betätigen des Steuerkontaktschalters A1-Y1/B1 während der Verzö-

gerungszeit hat keine Auswirkung. Die grüne LED blinkt während der 

Zeitsteuerung. Wenn die gewählte ON-Zeit abgelaufen ist, ist das Aus-

gangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet 

dauerhaft. Nach Ablauf der ON-Zeit kann eine erneute Betätigung durch 

Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 erfolgen. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung mit geöffnetem Steuereingang 

A1-Y1/B1 beginnt die Zeitsteuerung mit einem Impuls. Beim Anliegen 

der Steuerspeisespannung mit geschlossenem Steuereingang A1-Y1/B1 

beginnt die Zeitsteuerung mit einer Pause. Die Impuls- und Pausezeiten 

werden durch die blinkende grüne LED angezeigt, die während der Pau-

se doppelt so schnell blinkt. 

Die Impuls- und Pausezeiten können unabhängig voneinander eingestellt 

werden. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.
A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t t

A1-Y1/B1 
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LED grün

t = eingestellte Impulszeit

A1-A2 

A1-Y1/B1 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t1 t1t2 t2
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LED grün

t1 = eingestellte Pausenzeit
t2 = eingestellte Impulszeit
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F Stern-Dreieck-Umschaltung 
 (Stern-Dreieck-Hochlauf)
 CT-SDD, CT-SAD
Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung an die Klemmen A1-A2 wird 

der Sternschütz mit den Klemmen 17-18 verbunden und die eingestellte 

Hochlaufzeit t1 beginnt. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. 

Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der erste Ausgangskontakt den 

Sternschütz spannungslos. 

Nun beginnt die Umschlagzeit t2. Nach Ablauf der Umschlagzeit schaltet 

der zweite Ausgangskontakt den mit den Klemmen 17-28 verbundenen 

Dreieck-Schütz spannungsführend. Der Dreieck-Schütz bleibt span-

nungsführend, solange eine Steuerspeisespannung am Gerät anliegt.

A1-A2 

t1 t2

2C
D

C
 2

52
 1

12
 F

01
06

LED grün 

t1 = eingestellte Hochlaufzeit
t2 = Umschlagzeit
CT-SDD: t2 = 50 ms
CT-SAD: t2 einstellbar

17-18 

17-28 

LeistungsschaltbildSchaltbild

Baureihe CT-D

Funktionsdiagramme
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CT-MFD.21 CT-MFD.12 A CT-ERD.12

B CT-AHD.22

A1 
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A CT-ERD.22

B CT-AHD.12 CA CT-VWD.12 DA CT-EBD.12

ED CT-TGD.22
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ED CT-TGD.12 F CT-SDD.22 F CT-SAD.22
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A1-A2 Speisesp.: 

 12-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

17-18 1. Schließer

 (Sternschütz)

17-28 2. Schließer

 (Dreieck-Schütz)

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

17-18 1. Schließer

 (Sternschütz)

17-28 2. Schließer

 (Dreieck-Schütz)

Baureihe CT-D

Anschlussdiagramme
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Baureihe CT-D

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

CT-D mit 1 Wechsler CT-D mit 2 Wechslern CT-MFD.21

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom
Bemessungssteuerspeisespannung US 24-240 V AC / 24-48 V DC 12-240 V AC/DC

Toleranz der BemessungssteuerspeisespannungUS -15...+10 %

Bemessungsfrequenz AC/DC-Versionen DC oder 50/60 Hz

AC-Versionen 50/60 Hz

Frequenzbereich DC oder 47-63 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme siehe Datenblatt

Reservelaufzeit bei Stromausfall min. 20 ms min. 30 ms

Eingangsstromkreis - Steuerstrom
Art der Ansteuerung potentialbehaftete Ansteuerung

Steuereingang, Steuerfunktion A1-Y1/B1 Hochlaufzeit extern

Parallel belastbar / polarisiert ja / ja

Parallel belastbar / doppelt ja

Maximale Kabellänge zu den Steuereingängen 50 m - 100 pF/m

Mindestlänge der Steuerimpulse 30 ms

Steuerspannungspotential siehe Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung

Stromaufnahme des Steuereingangs max. 4 mA siehe Datenblatt

Zeitfunktion
Zeitbereiche 7 Zeitbereiche von 0,05 s - 100 h 1.) 0,05-1 s    2.) 0,5-10 s    3.) 5-100 s    4.) 0,5-10 min    

5.) 5-100 min    6.) 0,5-10 h   7.) 5-100 h

4 Zeitbereiche von 0,05 s - 10 min 
(CT-SDD, CT-SAD)

1.) 0,05-1 s    2.) 0,5-10 s    3.) 5-100 s    4.) 0,5-10 min

Wiederbereitschaftszeit < 50 ms

Genauigkeit innerhalb der Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung �t < 0,005 % / V

Genauigkeit im Temperaturbereich �t < 0,06 % / °C

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �t < ± 0,5 %

Stern-Dreieck-Umschlagzeit CT-SDD / CT-SAD fest 50 ms / einstellbar: 20-100 ms in 10-ms-Schritten

Toleranz der Stern-Dreieck-Umschlagzeit CT-SDD / CT-SAD ±3 ms

Anzeige des Betriebszustands
Steuerspeisespannung / Zeitsteuerung U: grüne LED V: Steuerspeisespannung liegt an

W: Zeitsteuerung

Relaisstatus R: gelbe LED V: Ausgangsrelais spannungsführend

Ausgangsstromkreis
Art des Ausgangs 15-16/18 Relais, 1 Wechsler -

15-16/18; 25-26/28 - Relais, 2 Wechsler

17-18; 17-28 Relais, 2 Schließer (CT-SDD, CT-SAD)

Kontaktmaterial Cd-frei, siehe Datenblatt

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom 12 V / 100 mA

Maximale Schaltspannung / Maximaler Schaltstrom siehe Lastgrenzkurven

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) bei 230 V 6 A 5 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A 3 A 0,75 A (Öffner)

DC12 (ohmsch) bei 24 V 6 A 5 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 2 A 2 A 1 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie-Nennwertcode B 300 C 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC 300 V AC (Öffner)

Maximaler thermischer Dauerstrom für B 300 5 A 2,5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung für B 300 3600 VA / 360 VA 1800 VA / 180 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz 
(IEC/EN 60947-5-1)

Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink 6 A, flink
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Baureihe CT-D

Technische Daten

CT-D mit 1 Wechsler CT-D mit 2 Wechslern CT-MFD.21

Allgemeine Angaben
Einschaltdauer ED 100%

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) � 0,5 %

Maße (B x H x T) 17,5 × 70 × 58 mm  

(0,69 × 2,76 × 2,28 Zoll)

17,5 × 80 × 58 mm  

(0,69 × 3,15 × 2,28 Zoll)

Gewicht siehe Bestellangaben

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal / vertikal nein / nein

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Aderquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

starr 2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

1 × 0,5-4 mm2 (1 × 20-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,5-0,8 Nm (4,43-7,08 lb.in)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20 ... +60 °C / -40 ... +85 °C

Feuchtwärme (zyklisch) IEC/EN 60068-2-30 6 × 24-h-Zyklen, 55 °C, 95 % RH

Vibration (sinusförmig) IEC/EN 60068-2-6 40 m/s2, 20 Zyklen, 10....150...10 Hz

Stoß (Halbsinus) IEC/EN 60068-2-27 100 m/s2, 11 ms

Isolationsdaten
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
zwischen allen isolierten Kreisen

VDE 0110, IEC/EN 60664-1 4 kV; 1,2/50 μs

Schadstoffklasse IEC/EN 60664-1, VDE 0110 3

Überspannungskategorie IEC/EN 60664-1, VDE 0110 III

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

300 V

Ausgangsstromkreis 1 / 
Ausgangsstromkreis 2

300 V

Grundisolierung (IEC/EN 61140) Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

300 V

Schutztrennung (VDE 0106 Teil 101 und Teil 101/
A1; IEC/EN 61140)

Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

250 V

Betriebsfrequenz-Stehspannungsprüfung 
(Prüfspannung, Routineprüfung)

zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 s

Normen
Produktnorm IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 Teil 2021

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

EMV-Richtlinie 2004/108/EC

RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit ggü. IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

elektrostatischer Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

abgestrahlt, Hochfrequenz, elektromagnetisches Feld  IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V / m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Surge IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführten Störgrößen, durch Hochfrequenzfelder induziert IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

Hochfrequenz, abgestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Hochfrequenz, leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

„Zulassungen und Prüfzeichen“ siehe Seite 5/5.
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Baureihe CT-D

Technische Daten, technische Diagramme

CT-D.2x CT-D.2x

Reduktionsfaktor F 
für induktive AC-Last

Kontaktlebensdauer
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Technische Diagramme
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Baureihe CT-D

Verdrahtungshinweise, Maßzeichnungen
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CT-D-Geräte mit 1 Wechsler oder 2 Schließern CT-D-Geräte mit 2 Wechslern

Maßzeichnungen Abmessungen in mm
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Verdrahtungshinweise für Geräte mit Steuereingang

Die parallele Belastung des Steuereingangs ist möglich.
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Baureihe CT-E

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CT-E
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Baureihe CT-E

Nutzen und Vorteile

Eigenschaften

 � Variantenvielfalt:

 � 2 Multifunktionsrelais

 � 56 Relais mit Singlefunktion

 � 4 Schaltrelais

 � Steuerspeisespannungen:

 � Duobereich: 24 V AC/DC

 � Einzelbereich: 110-130 V AC, 220-240 V AC

 � Weitbereich: 24-240 V AC/DC (CT-MFE)

 � Zeitbereiche

 � 5 Einzelbereiche: 0,05-1 s, 0,1-10 s, 0,3-30 s, 3-300 s, 

 0,3-30 min

 � 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 100 h (CT-MFE)

 � Geräte mit 1 Wechsler (250 V / 4 A) oder kontaktlos für hohe 

Schalthäufi gkeiten (Thyristor 0,8 A)

 � Schaltrelais CT-IRE zur Kontaktvervielfältigung mit nebeneinander 

oder diagonal angeordneten Anschlüssen

 � Zulassungen / Prüfzeichen (Details siehe S. 5/5)

A, C, D, K, E, L / a, b

1  LEDs zur Statusanzeige

  U - grüne LED: V Steuerspeisespannung anliegend

  R2: rote LED: V Ausgangsrelais spannungsführend

2  Zeitbereichseinstellung (nur für Multifunktionsgeräte)

3  Feineinstellung der Verzögerungszeit

4  Vorwahl der Zeitfunktion (nur für Multifunktionsgeräte)

Bedienelemente

LEDs zur Statusanzeige

Frontseitige LEDs informieren über alle aktuellen Betriebszustände und ver-

einfachen so Inbetriebnahme und Störungssuche.

Absolutskalen

Direkte Einstellung der Verzögerungszeit ohne zusätzliche Rechenschritte 

für maximalen Bedienkomfort.

Anschlussschrauben in M3 (Pozidrive 1)

Einfaches und schnelles Anziehen und Lösen der Anschlussschrauben mit 

Pozidrive, Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher.

Halbleiterausgang (kontaktlos)

Geräte mit Halbleiterausgang sind perfekt für hohe Schalthäufi gkeiten.
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CT-MFE

CT-AHE

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

CA einschaltwischend

CB ausschaltwischend

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

H Impulsformer

Baureihe CT-E

Bestellangaben

Beschreibung
Die Baureihe CT-E bietet als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preis-

Leistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 

2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche 

Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E-

Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.

Bestellangaben

Zeit-funk-
tion

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Zeit-
bereiche

Steu-
erein-
gang

Ausgang Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

Multifunk-

tional 1)

24-240 

V AC/DC

8 (0,05 s - 

100 h)
■ 1 Wechsler  CT-MFE  1SVR550029R8100  60,00 

0,08 

(0,18)

ansprech-

verzögert

24 V AC/DC,

220-240 V AC

0,1-10 s

1 Wechsler  CT-ERE 

 1SVR550107R1100  45,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550107R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550107R2100  45,00 

0,3-30 min  1SVR550107R5100  45,00 

110-130 V AC

0,1-10 s  1SVR550100R1100  45,00 

0,3-30 s  1SVR550100R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550100R2100  45,00 

0,3-30 min  1SVR550100R5100  45,00 

rückfall-

verzögert

24 V AC/DC

0,1-10 s

■ 1 Wechsler  CT-AHE 

 1SVR550118R1100  50,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550118R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550118R2100  50,00 

110-130 V AC

0,1-10 s  1SVR550110R1100  50,00 

0,3-30 s  1SVR550110R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550110R2100  50,00 

220-240 V AC

0,1-10 s  1SVR550111R1100  50,00 

0,3-30 s  1SVR550111R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550111R2100  50,00 

rückfall-

verzögert2)

24 V AC/DC,

220-240 V AC

0,1-10 s

1 Wechsler  CT-ARE 

 1SVR550127R1100  60,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550127R4100  60,00 

110-130 V AC
0,1-10 s  1SVR550120R1100  60,00 

0,3-30 s  1SVR550120R4100  60,00 

einschalt-

wischend

24 V AC/DC,

220-240 V AC

0,1-10 s

1 Wechsler  CT-VWE 

 1SVR550137R1100  45,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550137R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550137R2100  45,00 

110-130 V AC

0,1-10 s  1SVR550130R1100  45,00 

0,3-30 s  1SVR550130R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550130R2100  45,00 

ausschalt-

wischend2)

24 V AC/DC

0,05-1 s ■ 1 Wechsler CT-AWE

 1SVR550158R3100  50,00 

0,08 

(0,18)
110-130 V AC  1SVR550150R3100  50,00 

220-240 V AC  1SVR550151R3100  50,00 

1) ansprechverzögert, rückfallverzögert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, Blinker impulsbeginnend, Impulsformer
2) ohne Hilfsspannung, echtes rückfallverzögertes Zeitrelais
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Bestellangaben

Zeit-funk-
tion

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Zeit-
bereiche

Steu-
erein-
gang

Ausgang Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

ausschal-

wischend

24 V AC/DC

0,1-10 s

■ 1 Wechsler  CT-AWE  

 1SVR550148R1100  50,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550148R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550148R2100  50,00 

110-130 V AC

0,1-10 s  1SVR550140R1100  50,00 

0,3-30 s  1SVR550140R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550140R2100  50,00 

220-240 V AC

0,1-10 s  1SVR550141R1100  50,00 

0,3-30 s  1SVR550141R4100  50,00 

3-300 s  1SVR550141R2100  50,00 

Blinker, 

pausebe-

ginnend

24 V AC/DC,

220-240 V AC 0,1-10 s 1 Wechsler   CT-EBE  6)
 1SVR550167R1100 

 45,00 

0,08 

(0,18) 45,00 

110-130 V AC  1SVR550160R1100  45,00 

Stern-

Dreieck- 

Umschal-

tung,  

zweifach  

ansprech-

verzögert

24 V AC/DC,

220-240 V AC

0,1-10 s

1 Wechsler   CT-YDE 1) 2)

 1SVR550207R1100  45,00 

0,08 

(0,18)

0,3-30 s  1SVR550207R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550207R2100  45,00 

110-130 V AC

0,1-10 s  1SVR550200R1100  45,00 

0,3-30 s  1SVR550200R4100  45,00 

3-300 s  1SVR550200R2100  45,00 

Stern-

Dreieck- 

Wechsle-

rung,  

wischend

24 V AC/DC,

220-240 V AC

0,3-30 s
1 Schließer 

+ 1 Öffner

  CT-SDE 
2) 7)

 1SVR550217R4100  45,00 

0,08 

(0,18)110-130 V AC  1SVR550210R4100  45,00 

380-415 V AC  1SVR550212R4100  45,00 

Multifunk-

tional 8)

24-240 

V AC/DC

0,1-10 s,

3-300 s

Halbleiter

  CT-MKE  5)  1SVR550019R0000  60,00 
0,08 

(0,18)

ansprech-

verzögert

24-240 

V AC/DC

0,1-10 s

 CT-EKE

 1SVR550509R1000  50,00 
0,08 

(0,18)
0,3-30 s  1SVR550509R4000  50,00 

3-300 s  1SVR550509R2000  50,00 

rückfall-

verzögert
24-240 V AC

0,1-10 s

 CT-AKE 

 1SVR550519R1000  65,00 
0,08 

(0,18)
0,3-30 s  1SVR550519R4000  65,00 

3-300 s  1SVR550519R2000  65,00 

Schalt-

relais

24 V AC/DC

1 Wechsler   CT-IRE  3)

 1SVR550228R9100  40,40 
0,08 

(0,18)220-240 

V AC/DC
 1SVR550221R9100  40,40 

24 V AC/DC

1 Wechsler   CT-IRE  4)

 1SVR550238R9100  40,40 
0,08 

(0,18)220-240 

V AC/DC
 1SVR550231R9100  40,40 

Baureihe CT-E

Bestellangaben
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CT-AWE

CT-IRE

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

CA einschaltwischend

CB ausschaltwischend

DA Blinker, 

 impulsbeginnend

DB Blinker, 

 pausebeginnend

H Impulsformer

G Schaltrelais

FA Stern-Dreieck-

 Umschaltung, 

 zweifach 

 ansprechverzögert

FC Stern-Dreieck-

 Wechslerung, 

 wischend

DE Taktgeber, 

 impuls- oder 

 pausebeginnend

1) ohne Hilfsspannung
2) mit fester Umschlagzeit
3) A1/A2 diagonal
4) A1/A2 oben
5) Halbleiterausgang, Funktions- und Zeitbereichsvorwahl über externe Brücken
6) symmetrische Impuls- und Pausezeiten
7) gemeinsamer Kontakt
8) Funktionen: ansprechverzögert (AC/DC), einschaltwischend (nur AC), Blinker - pausebeginnend (nur AC)

Hinweis
CT-...KE sind Halbleiterzeitrelais mit Thyristor-Ausgang für 2-Draht-Anwendungen. Sie werden 

direkt mit der Steuerspule der Schütze oder Relais in Reihe geschaltet. Es sollte keine Spannung 

ohne angeschlossene Last anliegen, da das Gerät keine Strombegrenzung enthält.
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Baureihe CT-E

Funktionsdiagramme

A Ansprechverzögerung (Schließer-Verzögerung)
 CT-ERE, CT-MFE

B Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung 
 (Öffner-Verzögerung)
 CT-AHE, CT-MFE

t = eingestellte Verzögerungszeit

t = eingestellte Verzögerungszeit

Mindestlänge der Steuerimpulse: 20 ms

< t

A1-A2/B1

15-18
15-16

t

LED grün

LED rot

2C
D

C
 2

52
 1

30
 F

01
05

A1-A2

A1-Y1

15-16
15-18

t

2C
D

C
 2

52
 1

32
 F

01
05

LED grün

LED rot

Durch Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung. 

Wenn die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird das Aus-

gangsrelais spannungsführend. Wird die Steuerspeisespannung unter-

brochen, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die 

Verzögerungszeit wird zurückgesetzt. Wird die Steuerspeisespannung 

vor Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen, wird die Verzögerungszeit 

zurückgesetzt. Das Ausgangsrelais wird nicht spannungsführend.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. Die Zeitsteuerung wird über den Steuereingang A1-Y1 ge-

regelt. Beim Schließen des Steuereingangs wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend. Beim Öffnen des Steuereingangs A1-Y1 beginnt 

die eingestellte Verzögerungszeit. Wenn die gewählte Verzögerungszeit 

abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungslos. Wird der Steu-

ereingang A1-Y1 vor Ablauf der Verzögerungszeit geschlossen, wird die 

Verzögerungszeit zurückgesetzt. Die Zeitsteuerung beginnt erneut, wenn 

der Steuereingang wieder öffnet.

Anmerkungen

Legende

G Steuerspeisespannung liegt nicht an / 

 Ausgangskontakt geöffnet

B Steuerspeisespannung liegt an / 

 Ausgangskontakt geschlossen 

A1-Y1/B1 Steuereingang mit potentialbehafteter Ansteuerung

Klemmenbezeichnungen am Gerät und in Diagrammen

Der Wechsler ist stets mit 15-16/18 bezeichnet.
Die Schließer sind mit 15-16 und 15-18 bezeichnet. 
Die Steuerspeisespannung ist stets an den Klemmen A1-A2/B1 verfüg-

bar.

Funktion der roten LED

Die rote LED R leuchtet, sobald das Ausgangsrelais spannungsführend 

ist; sie ist aus, wenn das Ausgangsrelais nicht spannungsführend ist. 
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CA einschaltwischend (Intervall)
 CT-VWE, CT-MFE

B Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung 
 (echte Öffner-Verzögerung) 
 CT-ARE

t = eingestellte Verzögerungszeit

A1-A2/B1

15-18
15-16

t

2C
D

C
 2

52
 1

33
 F

01
05

LED grün

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. Die Zeitsteuerung wird über den Steuereingang A1-Y1 gere-

gelt. Beim Öffnen des Steuereingangs wird das Ausgangsrelais span-

nungsführend und die Zeitsteuerung beginnt. Wenn die gewählte Verzö-

gerungszeit abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungslos. Wird 

vor Ablauf der Verzögerungszeit die Steuerspeisespannung unterbro-

chen bzw. der Steuereingang A1-Y1 geschlossen, wird das Ausgangsre-

lais spannungslos und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

Für die ausschaltwischende Funktion ohne Hilfsspannung muss keine 

kontinuierliche Zeit-Steuerspeisespannung anliegen.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend und die Pausezeit (OFF-Zeit) beginnt. Wird die Zeit-

steuerung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungs-

führend. Wird die Steuerspeisespannung vor Ablauf der Verzögerungs-

zeit wieder angelegt, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsfüh-

rend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

Für den korrekten Betrieb muss die Steuerspeisespannung für die Dauer 

der Mindesterregungszeit (200 ms) anliegen.

t = eingestellte Impulszeitt = eingestellte Impulszeit

A1-A2

A1-Y1

15-16
15-18

t

2C
D

C
 2

52
 1

37
 F

01
05

LED grün

LED rot

A1-A2

15-16
15-18

t 2C
D

C
 2

52
 1

38
 F

01
05

LED grün

LED rot

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais 

unverzüglich spannungsführend; nach Ablauf der eingestellten Verzö-

gerungszeit wird es spannungslos. Wird die Steuerspeisespannung vor 

Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen, ist das Ausgangsrelais nicht 

länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1 muss zur Wahl dieser Zeitfunktion überbrückt 

werden.

CT-VWE:

CT-MFE:

Für die Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung muss keine kontinuierli-

che Zeit-Steuerspeisespannung anliegen.

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, 

beginnt die Rückfallverzögerung. Wird die Zeitsteuerung unterbrochen, 

ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend. Wird die Steuer-

speisespannung vor Ablauf der Verzögerungszeit wiederhergestellt, wird 

die Verzögerungszeit zurückgesetzt; das Ausgangsrelais bleibt span-

nungsführend.

Für den korrekten Betrieb muss die Steuerspeisespannung für die Dauer 

der Mindesterregungszeit (200 ms) anliegen.

CB ausschaltwischend mit Hilfsspannung 
 (Rückfl ankenintervall) 
 CT-AWE

CB ausschaltwischend ohne Hilfsspannung 
 (echtes Rückfl ankenintervall) 
 CT-AWE

t = eingestellte Impulszeit

t = eingestellte Impulszeit

A1-A2/B1

15-18
15-16

< tt 2C
D

C
 2

52
 1

34
 F

01
05

LED grün

LED rot

A1-A2 

15-18 
15-16 

< t t 

A1-Y1 

2C
D

C
 2

52
 1

35
 F

01
05

 

LED grün 

LED rot 

Baureihe CT-E

Funktionsdiagramme
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DA Blinker, impulsbeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, impulsbeginnend) 
 CT-MFE

t = eingestellte Blinkerzeit

DB Blinker, pausebeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, pausebeginnend) 
 CT-EBE, CT-MFE

t = eingestellte Blinkerzeit

G Schaltrelais 
 CT-IRE

H Impulsformer (Einzelereignis) 
 CT-MFE

t = eingestellte Impulszeit

A1-A2

15-16
15-18

2C
D

C
 2

52
 1

45
 F

01
05

LED grün

A1-A2

A1-Y1

15-16
15-18

tt

2C
D

C
 2

52
 1

36
 F

01
05

LED grün

LED rot

Das Schaltrelais kann zur Kontaktvervielfältigung oder -verstärkung bzw. 

zum Koppeln/Entkoppeln verwendet werden.

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, wird 

das Ausgangsrelais spannungslos.

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1 mit anliegender Steuer-

speisespannung wird das Ausgangsrelais für die gewählte ON-Zeit 

spannungsführend. Ein Betätigen des Steuereingangs während der Zeit 

hat keine Auswirkung. Wenn die gewählte ON-Zeit abgelaufen ist, wird 

das Ausgangsrelais spannungslos. Ein Neustart der Zeitsteuerung kann 

durch erneutes Schließen des Steuereingangs A1-Y1 erfolgen. Wird die 

Steuerspeisespannung während der Verzögerungszeit unterbrochen, ist 

das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die ON-Zeit wird 

zurückgesetzt.

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt das Ausgangsrelais 

die Zeitsteuerung mit symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyk-

lus ist impulsbeginnend. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, 

ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die Verzöge-

rungszeit wird zurückgesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1 muss zur Wahl dieser Zeitfunktion geöffnet 

werden.

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt das Ausgangsrelais 

die Zeitsteuerung mit symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zy-

klus ist pausebeginnend. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, 

ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die Verzöge-

rungszeit wird zurückgesetzt.

Der Steuereingang A1-Y1 muss zur Wahl dieser Zeitfunktion überbrückt 

werden.

CT-EBE:

CT-MFE:

A1-A2

A1-Y1

15-16 
15-18 

t t 

2C
D

C
 2

52
 0

26
 F

01
09

LED grün

LED rot
A1-A2/B1

15-16
15-18

t t 2C
D

C
 2

52
 1

40
 F

01
05

LED grün

LED rot

15-16
15-18
15-16
15-18

t t

A1-A2

A1-Y1

2C
D

C
 2

52
 0

23
 F

01
09

LED grün

LED rot

t = eingestellte Blinkerzeit

Baureihe CT-E

Funktionsdiagramme
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I
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K1T
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2
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D
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5
3
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0
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0
0
1
3

K1T

K1T K1T
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K2
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22

21

13

14

15

16
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13
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S1
0

I
S2

K1

K1

K1

2
C

D
C

 2
5
3
 0

0
1
 F

0
0
1
3

FC Stern-Dreieck-Umschaltung 
 CT-SDE

F Stern-Dreieck-Umschaltung 
 CT-YDE

Leistungsschaltbild

Steuerschaltbild

Steuerschaltbild

A1-A2/B1 

15-16 
15-18 

t1 t2

2C
D

C
 2

52
 1

33
 F

01
06

Sternschütz

Dreieckschütz

LED grün 

LED rot 

t1 = eingestellte Hochlaufzeit im Stern
t2 = fest eingestellte Umschlagzeit von 50 ms

A1-A2/B1 

15-16 
15-18 

t1 t2

2C
D

C
 2

52
 1

34
 F

01
06

Sternschütz

Dreieckschütz

LED grün 

LED rot 

t1 = eingestellte Hochlaufzeit im Stern
t2 = fest eingestellte Umschlagzeit von 30 ms

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung werden der Sternschütz (K1) 

sowie der Leitungsschütz (K2) spannungsführend und die eingestellte 

Hochlaufzeit beginnt. Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der Kon-

takt 15-16 den Sternschütz (K1) spannungslos; die feste Umschlagzeit 

beginnt. Nach Ablauf der Umschlagzeit schaltet der Kontakt 15-16 den 

Dreieck-Schütz (K3) spannungsführend.

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung werden der Sternschütz (K1) 

sowie der Leitungsschütz (K2) spannungsführend und die eingestellte 

Hochlaufzeit beginnt. Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der Kontakt 

15-16 den Sternschütz (K1) spannungslos. Nun beginnt die feste Um-

schlagzeit. Nach Ablauf der Umschlagzeit schaltet der Kontakt 15-18 

den Dreieck-Schütz (K3) spannungsführend.

Baureihe CT-E

Funktionsdiagramme
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2
C

D
C

 2
5

2
 0

0
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 F
0

2
1

3

A1-A2

t < t

Thyristor A1-A2

LED rot

2C
D

C
 2

52
 1

46
 F

01
05

A1-A2

t < t

Thyristor A1-A2

2C
D

C
 2

52
 1

47
 F

01
05

LED rot

A1-A2

Thyristor A1-A2

t t

2C
D

C
 2

52
 1

48
 F

01
05

LED rot

A1-A2

t t

Thyristor A1-A2

2C
D

C
 2

52
 1

49
 F

01
05

LED rot

t = eingestellte Verzögerungszeit

t = eingestellte Impulszeit

t = eingestellte Blinkerzeit

t = eingestellte Blinkerzeit

A Ansprechverzögerung (Schließer-Verzögerung)
 CT-EKE

t = eingestellte Verzögerungszeit

B Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung 
 (Öffner-Verzögerung)
 CT-AKE

t = eingestellte Verzögerungszeit

Multifunktionszeitrelais CT-MKE

Funktionen und Zeitbereiche werden durch einfaches Stecken von externen Drahtbrücken gewählt. Die grüne LED leuchtet, wenn der Ausgang 

A1-A2 durchgeschaltet ist.

Hinweis:

CT-...KE sind Halbleiterzeitrelais mit Thyristor-Ausgang für 2-Draht-Anwendungen. Sie werden direkt mit der Steuerspule der Schütze oder Relais 

in Reihe geschaltet. Es sollte keine Spannung ohne angeschlossene Last anliegen, da das Gerät keine Strombegrenzung enthält.

A Ansprechverzögerung (Schließer-Verzögerung)
Ohne externe Verbindung. Die Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeise-

spannung an Anschluss A1 anliegt und die Last mit A2 in Reihe geschaltet ist. 

Wenn die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird die Last spannungs-

führend. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist die Last nicht länger 

spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt. Wird die Steuer-

speisespannung vor Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen, wird die Verzöge-

rungszeit zurückgesetzt. Die Last wird nicht spannungsführend. 

CA einschaltwischend (Intervall)
Externe Verbindung X1-X4 erforderlich. Die Last wird spannungsführend und die 

Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeisespannung am Anschluss A1 anliegt 

und die Last in Reihe mit A2 verbunden wird. Wenn die gewählte Verzögerungszeit 

abgelaufen ist, wird die Last spannungslos. Wird die Steuerspeisespannung vor 

Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen, wird die Last spannungslos und die 

Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

DA Blinker, impulsbeginnend
Externe Verbindungen X1-X4 und X2-X4 erforderlich. Sobald die Steuerspeise-

spannung am Anschluss A1 anliegt und die Laste in Reihe mit A2 verbunden ist, 

wird die Last im Wechsel von Impuls und Pause spannungsführend und span-

nungslos. Impuls- und Pausezeiten sind identisch. Der Zyklus ist impulsbeginnend 

(Last spannungsführend). Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist die 

Last nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

DB Blinker, pausebeginnend
Externe Verbindung X2-X4 erforderlich. Sobald die Steuerspeisespannung am 

Anschluss A1 anliegt und die Laste in Reihe mit A2 verbunden ist, wird die Last im 

Wechsel von Impuls und Pause spannungsführend und spannungslos. Impuls- und 

Pausezeiten sind identisch. Der Zyklus ist pausebeginnend (Last spannungslos). 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist die Last nicht länger spannungs-

führend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

A1-AL

t < t

Thyristor A1-AL

2C
D

C
 2

52
 1

50
 F

01
05

LED grün A1-AL

t

Y2-A2

Thyristor A1-AL

LED grün

Programmieren der Zeitbereiche
X3-X4 gebrückt: 0,1-10 s X3-X4 offen: 3-300 s

Die Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeisespannung am An-

schluss A1 anliegt und die Last in Reihe mit AL verbunden wird. Wenn 

die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird die Last spannungs-

führend. Die grüne LED leuchtet bei spannungsführender Last.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist die Last nicht länger 

spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt. Wird 

die Steuerspeisespannung vor Ablauf der Verzögerungszeit unterbro-

chen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt. Die Last wird span-

nungslos.

Für die Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung muss zur Zeitsteuerung 

eine kontinuierliche Steuerspeisespannung am Anschluss A1 anliegen 

und die Last muss in Reihe mit AL verbunden sein.

Die Zeitsteuerung wird über den Steuereingang Y2-A2 geregelt. Beim 

Schließen des Steuereingangs wird die Last spannungsführend. Beim 

Öffnen des Steuereingangs beginnt die eingestellte Verzögerungszeit 

(Mindestlänge des Steuerimpulses 20 ms). Die grüne LED leuchtet bei 

spannungsführender Last. Wenn die gewählte Verzögerungszeit abge-

laufen ist, wird die Last spannungslos. Wird der Steuereingang Y2-A2 

vor Ablauf der Verzögerungszeit geschlossen, wird die Verzögerungszeit 

zurückgesetzt und die Last bleibt spannungsführend. Die Zeitsteuerung 

beginnt erneut, wenn der Steuereingang wieder öffnet. Wird die Steu-

erspeisespannung unterbrochen, wird die Last spannungslos und die 

Verzögerungszeit wird zurückgesetzt.

Baureihe CT-E

Funktionsdiagramme
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15A1 B1
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CT-MFE A CT-ERE B CT-AREB CT-AHE 1)

15 A1 

A1 

A2 B1 16 18 

15 

B1 

18 16 A2 

2C
D

C
 2

52
 1

56
 F

0b
05 15 A1 

A1 

A2 16 18 

15 

18 16 A2 

2C
D

C
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 1

57
 F

0b
05 15 Y1 A1 

A1 

A2 16 18 

15 

18 16 A2 
2C

D
C

 2
52

 1
58

 F
0b

05

CA CT-VWE CB CT-AWE CB CT-AWE 1)

2C
D

C
 2

52
 1

59
 F

00
0515 B1A1

A1 B1 15

1816

A2 16 18

A2

DB CT-EBE

FA CT-YDE FC CT-SDE FC CT-SDE

2C
D

C
 2

52
 1

60
 F

00
0515 B1A1

A1

A2 B1 16 18

15

1816 A2

2C
D

C
 2

52
 1

61
 F

00
0515 B1A1

A1

A2 B1 16 18

15

1816 A2

2C
D

C
 2

52
 1

62
 F

00
0515A1

A1

A2 16 18

15

1816 A2

G CT-IRE

2C
D

C
 2

52
 1

63
 F

00
0511A1

A1

A2 12 14

11

1412 A2

A1-A2 Speisesp.:  

 24-240 V AC/DC

A1-Y1 Steuereingang

15-16/18 Wechsler

Gerät ohne Hilfsspannung

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC oder 

 110-130 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16/18 Wechsler

A1(+)-A2(-) Speisesp.: 

 24 V AC/DC oder 

 110-240 V AC oder 

 220-240 V AC

A1-Y1 Steuereingang

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC oder 

 110-130 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC oder 

 110-130 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16/18 Wechsler

Gerät mit Hilfsspannung

A1(+)-A2(-) Speisesp.: 

 24 V AC/DC oder 

 110-240 V AC oder 

 220-240 V AC

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24 V AC/DC oder 

 110-240 V AC oder 

 220-240 V AC

A1-Y1 Steuereingang

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC oder 

 110-130 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC oder 

 110-130 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16/18 Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 220-240 V AC

A1-B1 Speisesp.: 

 24 V AC/DC

15-16 Öffner

15-18 Schließer

 mit gemeinsamem Kontakt

Gerät: 1SVR 550 217 R4100 Geräte:

1SVR 550 210 R4100, 1SVR 550 212 R4100

A1-A2 Speisesp.: 

 110-130 V AC oder 

 380-415 V AC

15-16 Öffner

15-18 Schließer

 mit gemeinsamem Kontakt

A1-A2 Speisesp.: 

 24 V AC/DC oder 

 220-240 V AC/DC

11-12/14 Wechsler

Speiseklemmen 

diagonal platziert

Baureihe CT-E

Anschlussdiagramme

1) Verdrahtungshinweise siehe Seite 32
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U

X1A1

X4X3 A2

CT-MKE
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C
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A1

AL

2C
D

C
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52
 1

67
 F

00
05ALA1

A1
Y2

A2
AL

A2Y2

A CT-EKE B CT-AKE

A1-A2 Speisesp.: 

 24 V AC/DC oder 

 220-240 V AC/DC

11-12/14 Wechsler

Versorgungsanschlüsse auf einer 

Geräteseite

A1-A2 Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

A1-A2 Thyristor

X1-X4 Einstellen der Zeitfunktion

X2-X4 Einstellen der Zeitfunktion

X3-X4 Einstellen des Zeitbereichs

(Details siehe Funktionsdiagramme)

A1-AL Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

A1-AL Thyristor

A1-AL Speisesp.: 

 24-240 V AC

A1-AL Thyristor

Y2-A2 Steuereingang

1) Verdrahtungshinweise 1/31

220 V 50 Hz AC1

360 Schaltspiele/Std.
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AC-Last (ohmsch) DC-Last (ohmsch)

Technische Diagramme

Lastgrenzkurven

Reduktionsfaktor F für induktive AC-Last Kontaktlebensdauer

Baureihe CT-E

Anschlussdiagramme, technische Diagramme
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Baureihe CT-E

Technische Daten

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

CT-E (Relais) CT-E (Halbleiter)

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom
Bemessungssteuerspeisespannung US A1-A2, A1-AL 24-240 V AC/DC

A1-A2, A1-AL 24-240 V AC

A1-A2 110-130 V AC -

A1-A2 220-240 V AC -

A1-A2 380-415 V AC -

A1-B1 24 V AC/DC -

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US  -15...+10 %

Bemessungsfrequenz AC/DC-Versionen DC oder 50/60 Hz

AC-Versionen 50/60 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 24-240 V AC/DC, 24-240 V AC ca. 1,0-2,0 VA/W

110-130 V AC, 220-240 V AC ca. 2,0 VA -

380-415 V AC ca. 3,0 VA -

24 V AC/DC ca. 1,0 VA/W -

Stromaufnahme während der Zeitsteuerung - ≤ 2 mA (24-60 V AC/DC)

≤ 8 mA (60-240 V AC/DC)

(CT-AKE nur AC)

Eingangsstromkreis - Steuerstrom
Art der Ansteuerung potentialbehaftete Ansteuerung -

Steuereingang, Steuerfunktion A1-Y1 Hochlaufzeit extern -

Parallel belastbar / polarisiert nein / ja1) -

Mindestlänge der Steuerimpulse 20 ms -

Steuerspannungspotential siehe Bemessungswert der 
Steuerversorgungsspannung

-

Zeitfunktion
Zeitbereiche 1 von 5 Zeitbereichen pro Singlefunktiongerät 0,05-1 s / 0,1-10 s / 0,3-30 s / 3-300 s / 0,3-30 min

8 Zeitbereiche von 0,05 s - 100 h (CT-MFE) 1.) 0,05-1 s      

3.) 5-100 s          

5.) 0,5-10 min     

7.) 0,5-10 h    

2.) 0,5-10 s 

4.) 50-1000 s 

6.) 5-100 min 

8.) 5-100 h

-

2 Zeitbereiche von 0,1-300 s (CT-MKE) - 1.) 0,1-10 s 

2.) 3-300 s

Wiederbereitschaftszeit < 50 ms

CT-ARE: <200 ms

CT-AWE, CT-SDE: <400 ms

CT-YDE: <500 ms

CT-MKE: <100 ms

CT-AKE: <300 ms

Genauigkeit innerhalb der Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung �t < 0,5 % / V

Genauigkeit im Temperaturbereich �t < 0,1 % / °C

CT-MFE: �t <0,06 % / °C -

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �t < 1 %

Stern-Dreieck-Umschlagzeit CT-YDE / CT-SDE 50 ms / 30 ms -

Ausgangsstromkreis
Art des Ausgangs 15-16/18 Relais, 1 Wechsler -

CT-SDE: 15-16, 15-18 1 Öffner, 1 Schließer mit 

gemeinsamem Kontakt

A1-A2. A1-AL - Thyristor

Kontaktmaterial AgCdO -

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V

Maximale Schaltspannung 250 V AC, 250 V DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie

(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A -

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A -

DC12 (induktiv) bei 24 V 4 A -

DC13 (induktiv) bei 24 V 2 A -

1) CT-MFE: ja / nein
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CT-E (Relais) CT-E (Halbleiter)
AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie 

(Steuerstromkreis-Nennwertcode)
B 300 -

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC -

Maximaler thermischer Dauerstrom für B 300 5 A -

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung für B 300 3600 VA / 360 VA -

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele -

Elektrische Lebensdauer bei AC12, 230 V, 4 A 0,1 × 106 Schaltspiele -

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz 
(IEC/EN 60947-5-1)

Öffner 10 A, flink, CT-ARE: 5 A -

Schließer 10 A, flink, CT-ARE: 5 A -

Mindestlaststrom - CT-MKE: 20 mA

CT-EKE, CT-AKE: 10 mA

Maximaler Laststrom - CT-MKE: 0,8 A bei Ta = 20 °C

CT-EKE, CT-AKE: 0,7 A

Laststromminderung / Minderung - 10 mA/°C

Max. Stromimpuls - CT-MKE: ≤ 20 A für t ≤ 20 ms

CT-EKE, CT-AKE: ≤ 15 A

Spannungsabfall im verbundenen Zustand - ≤ 3 V

Kabellänge zwischen Halbleiter-Zeitnehmer und-
verbundener Last bei 50 Hz und 
Leitungskapazität von 100 pF/m:

bei 24 V AC - 220 m / 22 nF

bei 42 V AC - 100 m / 10 nF

bei 60 V AC - 65 m / 6,5 nF

bei 110 V AC - 50 m / 5 nF

bei 240 V AC - 22 m / 2,2 nF

Allgemeine Angaben
Einschaltdauer ED 100%

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �t <1%

Maße (B x H x T) 22,5 × 78 × 78,5 mm (0,886 × 3,07 × 3,09 Zoll)

Gewicht etwa 80 g (0,176 lb)

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715)

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal / vertikal nein / nein

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Aderquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 2 × 0,75-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 2 × 1-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

starr 2 × 0,75-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,39 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Feuchtwärme IEC/EN 60068-2-30 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

Betriebssicherheit IEC/EN 60068-2-6 6 g

Mechanische Festigkeit IEC/EN 60068-2-6 10 g

Isolationsdaten
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
zwischen allen isolierten Kreisen

IEC/EN 60664 4 kV; 1,2/50 μs

Schadstoffklasse IEC/EN 60664, IEC/EN 60255-5 III/C

Überspannungskategorie IEC/EN 60664, IEC/EN 60255-5 III/C

Bemessungsisolationsspannung Ui zwischen 
Speisekreis, Steuerkreis und Ausgangskreis

Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

300 V (Versorgung bis 240 V)

500 V (Versorgung bis 440 V)

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen Routineprüfung 2,5 kV, 50 Hz, 1 s

Normen
Produktnorm IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 Teil 2021

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

EMV-Richtlinie 2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit ggü. IEC/EN 61000-6-2

elektrostatischer Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

abgestrahlt, Hochfrequenz, elektromag-
netisches Feld

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Surge IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführten Störgrößen, durch Hochfrequenzfelder 
induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-4

Baureihe CT-E

Technische Daten

„Zulassungen und Prüfzeichen“ siehe Seite 5/5.
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Maßzeichnungen Abmessungen in mm

 Verdrahtungshinweise
für Singlefunktiongeräte mit Steuerkontakt 

(CT-AHE, CT-AWE mit Hilfsspannung)
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Baureihe CT-E

Verdrahtungshinweise, Maßzeichnungen
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Baureihe CT-E

Notizen
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Baureihe CT-S

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CT-S

Nutzen und Vorteile, Bedienelemente

Eigenschaften

 � Variantenvielfalt:

 �  8 Multifunktionsrelais

 �  13 Relais mit Singlefunktion

 �  8 Schaltrelais

 � Steuerspeisespannungen:

 �  Multibereich: 24-48 V DC, 24-240 V AC

 �  Weitbereich: 24-240 V AC/DC

 �  Einzelbereich: 380-440 V AC

 � Innovative Verbindungstechnik

 � Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen

 � Easy Connect Anschlusstechnik

 � Geräte mit:

 �  1 oder 2 Wechslern (2. Wechsler umschaltbar als Sofortkontakt 1))

 �  Fernpotentiometeranschluss 1)

 �  Steuereingang mit potentialfreier oder potentialbehafteter 

  Ansteuerung, z. B. für Funktionsstart, Zeitstopp

 �  Erweiterter Betriebstemperaturbereich bis –40 °C1)

 � Plombierbare Klarsichtabdeckung als Schutz gegen unberechtigte 

Änderungen der Zeitwerte

 � Integriertes Beschriftungsschild

 � Zulassungen / Prüfzeichen (zum Teil beantragt, Details siehe S. 5/5)

A, C, D, E, K, L / a, b
1) ausgewählte Geräte

4

1

2

3

5

6

1  2. Kontakt umschaltbar als Sofortkontakt

2  Vorwahl der Zeitbereiche

3  Anzeige des Betriebszustands

  U/T: V Steuerspeisespannung anliegend

  W Zeitfunktion läuft

  R: V Ausgangsrelais spannungsführend

4  Feineinstellung der Verzögerungszeit

4  Vorwahl der Zeitfunktion

 Beschriftungsschild

Bedienelemente
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Easy Connect Anschlusstechnik

Werkzeuglose Verdrahtung, exzellente Vibrationsfestigkeit. Push-in-Klem-

men für Aderquerschnitte bis 2 × 0,5-1,5 mm² (2 × 20-16 AWG), starr 

bzw. feinadrig mit oder ohne Aderendhülsen. Die erweiterten Typenbe-

zeichnungen für Produkte mit Push-in-Klemmen sind am nachgestellten P 

zu erkennen, z. B. CT-xxS.xxP.

Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen

Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss 

von Aderquerschnitten bis 2 × 0,5-2,5 mm² (2 × 20-14 AWG), starr bzw. 

feinadrig mit oder ohne Aderendhülsen. So entfallen bei Potentialweiter-

schaltung zusätzliche Klemmstellen. Die erweiterten Typenbezeichnungen 

für Produkte mit Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen sind am 

nachgestellten S zu erkennen, z. B. CT-xxS.xxS.

Zeitbereichsvorwahl und -feineinstellung

Direkte Zuordnung des vorgewählten Zeitbereichs zur Skala des Feinein-

stellpotentiometers durch farbige Skalenbedruckung.

Höhere Nutzungsklasse

Die Easy-Connect-Technologie bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit 

mit gasdichten Push-in-Klemmen – die richtige Lösung für raue Umge-

bungen. Ausgewählte Produtke der Mess- und Überwachungsrelais-

Reihe erfüllen die neuesten Bahnnormen NFF 16-101/102, EN 45545, 

EN 50155 und weitere für den Bahnbereich relevante Normen. 

Eine ausführliche Angabe hierzu erhalten Sie in der Bahnbroschüre 

2CDC110084B0201.
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Baureihe CT-S

Nutzen und Vorteile

LEDs zur Statusanzeige

Frontseitige LEDs informieren über alle aktuellen Betriebszustände 

und vereinfachen so Inbetriebnahme und Störungssuche.

Integriertes Beschriftungsschild

Das integrierte Beschriftungsschild erlaubt eine einfache und schnelle 

Kennzeichnung. Es werden keine zusätzlichen Aufkleber mehr benö-

tigt.

Plombierbare Klarsichtabdeckung

Schutz gegen unberechtigte Änderungen der Zeit- und Schwellwerte. 

Als Zubehör erhältlich.

Gehäuse für Schnappmontage

Werkzeugloses Anbringen und Abnehmen des elektronischen Zeitre-

lais für Hutschienen.
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Zeit-
funktion

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Zeit-
bereiche

Steu-
erein-
gang

Ausgang Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Multifunk-

tional 6)

24- 240 

V AC/DC

10 (0,05 - 

300 h)
■ 2 Wechsler

   CT-MVS.21S 
2) 3) 4)  1SVR730020R0200  129,00 

0,148 

(0,326)

  CT-MVS.21P 
2) 3) 4)  1SVR740020R0200  133,00 

0,136 

(0,30)

24-48 V DC,

24-240 V AC

  CT-MVS.22S  1SVR730020R3300  113,00 
0,142 

(0,313)

  CT-MVS.22P  1SVR740020R3300  116,00 
0,131 

(0,289)

380-440 V AC

  CT-MVS.23S  1SVR730021R2300  125,00 
0,144 

(0,317)

  CT-MVS.23P  1SVR740021R2300  129,00 
0,133 

(0,293)

Multifunk-

tional 7)

24-48 V DC,

24-240 V AC

10 (0,05 s 

- 300 h)
■ 1 Wechsler

  CT-MVS.12S  1SVR730020R3100  100,00 
0,107 

(0,236)

  CT-MVS.12P  1SVR740020R3100  103,00 
0,102 

(0,225)

Multifunk-

tional 8)

24-48 V DC,

24-240 V AC

2×10 

(0,05 s - 

300 h)
■ 2 Wechsler

  CT- MXS.22S 5)  1SVR730030R3300  129,00 
0,142 

(0,313)

  CT-MXS.22P 5)  1SVR740030R3300  133,00 
0,131 

(0,289)

Multifunk-

tional 9)

24-240 

V AC/DC

10 

(0,05 s - 

300 h)

2 Wechsler

  CT-MFS.21S 
2) 3) 4)  1SVR730010R0200  129,00 

0,145 

(0,32)

  CT-MFS.21P 
2) 3) 4)  1SVR740010R0200  133,00 

0,133 

(0,293)

24-48 V DC,

24-240 V AC

10 

(0,05 s - 

300 h)

■ ■ /   ■■
2 Wechs-

lerler

  CT-MBS.22S 
3) 4)  1SVR730010R3200  113,00 

0,14 

(0,309)

  CT-MBS.22P 
3) 4)  1SVR740010R3200  116,00 

0,129 

(0,284)

Multifunk-

tional 10)

24-48 V DC,

24-240 V AC

10 (0,05 s 

- 300 h)
2 Wechsler

  CT-WBS.22S  1SVR730040R3300  82,50 
0,123 

(0,271)

  CT-WBS.22P  1SVR740040R3300  85,00 
0,115 

(0,254)

Baureihe CT-S

Bestellangaben
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CT-MBS.22P

1)  asymmetrisch ein- und ausschaltwischend
2) erweiterter Temperaturbereich –40 °C
3) Fernpotentiometeranschluss
4) 2. Kontakt umschaltbar als Sofortkontakt
5) 2 Fernpotentiometeranschlüsse
6) ansprechverzögert, rückfallverzögert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, ausschaltwischend mit Hilfsspannung, symmetrisch 

ansprech- und rückfallverzögert, Blinker impuls- oder pausebeginnend, Stern-Dreieck-Umschaltung mit Wischfunktion, Impulsformer, 

additive Ansprechverzögerung, ON/OFF Funktion
7) ansprechverzögert, rückfallverzögert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, ausschaltwischend mit Hilfsspannung, symmetrisch an-

sprech- und rückfallverzögert, Blinker impuls- oder pausebeginnend, Impulsformer, additive Ansprechverzögerung, ON/OFF Funktion
8) Auswahl über DIP-Schalter hinter Beschriftungsfeld, asymmetrisch ansprech- und rückfallverzögert, ein- und ausschaltwischend, Taktge-

ber impuls- oder pausebeginnend, Einzeltaktgeber pausebeginnend, ON/OFF Funktion
9) ansprechverzögert, rückfallverzögert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, ausschaltwischend mit Hilfsspannung, symmetrisch 

ansprech- und rückfallverzögert, Blinker impulsbeginnend, Blinker pausebeginnend, Stern-Dreieck-Umschaltung mit Wischfunktion, 

Impulsformer, ON/OFF Funktion
10) Blinker impulsbeginnend, Blinker pausebeginnend, einschaltwischend, ansprechverzögert, verzögerter fester Impuls, einstellbarer Impuls 

fest verzögert, ON/OFF Funktion

■ Steuereingang mit potentialbehafteter Ansteuerung

 ■   ■  Steuereingang mit potentialfreier Ansteuerung

S: Schraubklemme

P: Push-in-Klemme / einfacher Anschluss

Bestellangaben

A(+) ansprechverzögert 

 (akkumulierend)

B rückfallverzögert ohne

 Hilfsspannung

CA einschaltwischend

CB ausschaltwischend

AB symmetrisch ansprech- 

 und rückfallverzögert

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

DE Taktgeber, beginnend

FC Stern-Dreieck-

 Umschaltung, wischend

H Impulsformer

G ON/OFF-Funktion

FA Stern-Dreieck-Umschaltung, 

 ansprechverzögert mit 

 ON oder OFF

ED Taktgeber, impuls- oder 

 pausebeginnend

EC Einzelimpuls

CE ein- und ausschaltwischend

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

AC verzögerter fester Impuls, 

 einstellbar verzögert

BC einstellbarer Impuls, 

 fest verzögert

5
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Baureihe CT-S

Bestellangaben

1)  asymmetrisch ein- und ausschaltwischend
2) erweiterter Temperaturbereich –40 °C
3) Fernpotentiometeranschluss
4) 2. Kontakt umschaltbar als Sofortkontakt
5) 2 Fernpotentiometeranschlüsse
6)  ohne Hilfsspannung
7) Umschlagzeit 50 ms
8) für DC-Schützspulen
9) Goldkontakte
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CT-AHS.22P

Zeit-
funktion

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Zeit-
bereiche

Steu-
erein-
gang

Ausgang Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

ansprech-

verzögert

24-240 

V AC/DC

10 (0,05 s 

- 300 h)

2 Wechsler

  CT-ERS.21S 2)  1SVR730100R0300  91,00 
0,13 

(0,287)

  CT-ERS.21P 2)  1SVR740100R0300  93,50 
0,121 

(0,267)

24-48 V DC,

24-240 V AC

  CT-ERS.22S   1SVR730100R3300  79,50 
0,121 

(0,267)

  CT-ERS.22P   1SVR740100R3300  81,50 
0,113 

(0,249)

24-48 V DC,

24-240 V AC
1 Wechsler

  CT-ERS.12S  1SVR730100R3100  67,00 
0,106 

(0,234)

  CT-ERS.12P  1SVR740100R3100  69,00 
0,101 

(0,222)

rückfall-

verzögert

24-240 

V AC/DC 

10 (0,05 s 

- 300 h)

■ 2 Wechsler

  CT-APS.21S 2)  1SVR730180R0300  103,00 
0,146 

(0,322)

  CT-APS.21P 2)  1SVR740180R0300  106,00 
0,125 

(0,276)

24-48 V DC,

24-240 V AC

  CT-APS.22S  1SVR730180R3300  91,00 
0,138 

(0,304)

  CT-APS.22P  1SVR740180R3300  93,50 
0,127 

(0,28)

1 Wechsler

  CT-APS.12S  1SVR730180R3100  81,50 
0,109 

(0,24)

  CT-APS.12P  1SVR740180R3100  84,00 
0,103 

(0,227)

24-48 V DC,

24-240 V AC

10 (0,05 s 

- 300 h)
■■ 2 Wechsler

  CT-AHS.22S  1SVR730110R3300  91,00 
0,136 

(0,30)

  CT-AHS.22P  1SVR740110R3300  93,50 
0,125 

(0,276)

rückfall-

verzögert6)

24-240 

V AC/DC

7 (0,05 s - 

10 min)

1 Wechsler

  CT-ARS.11S  1SVR730120R3100  113,00 
0,106 

(0,234)

  CT-ARS.11P  1SVR740120R3100  116,00 
0,10 

(0,22)

2 Wechsler

  CT-ARS.21S  1SVR730120R3300  131,00 
0,124 

(0,273)

  CT-ARS.21P  1SVR740120R3300  135,00 
0,115 

(0,254)

rückfall-

verzögert6)

110-127 V AC

oder 

110 V DC

  CT-VBS.17 8)  1SVR430261R6000  71,00 
0,123 

(0,271)

200-240 

V AC/DC
  CT-VBS.18 8)  1SVR430261R5000  71,50 

0,118 

(0,26)

Stern-

Dreieck-

Umschal-

tung 7)

24-48 V DC,

24-240 V AC

7 (0,05 s - 

10 min)
2 Schließer

  CT-SDS.22S  1SVR730210R3300  77,50 
0,114 

(0,251)

  CT-SDS.22P  1SVR740210R3300  79,50 
0,108 

(0,238)

380-440 V AC

  CT-SDS.23S  1SVR730211R2300  88,50 
0,118 

(0,26)

    CT-SDS.23P  1SVR740211R2300  91,00 
0,112 

(0,247)

Schalt-

relais

24 V AC/DC

2 Wechsler

  CT-IRS.16  1SVR430220R9100  45,70 
0,121 

(0,267)

110-240 V AC   CT-IRS.14  1SVR430221R7100  48,40 
0,126 

(0,278)

24 V AC/DC   CT-IRS.26  1SVR430220R9300  54,00 
0,135 

(0,298)

110-240 V AC   CT-IRS.24  1SVR430221R7300  59,00 
0,141 

(0,311)

24 V AC/DC

2 Wechsler

  CT-IRS.26G 9)  1SVR430230R9300  91,00 
0,147 

(0,324)

110-240 V AC   CT-IRS.24G 9)  1SVR430231R7300  91,00 
0,15 

(0,331)

24 V AC/DC

3 Wechsler

  CT-IRS.36  1SVR430220R9400  65,50 
0,159 

(0,351)

220-240 V AC   CT-IRS.35  1SVR430221R1400  65,50 
0,161 

(0,355)
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 CT-SDS.23P

■ Steuereingang mit potentialbehafteter Ansteuerung

 ■   ■  Steuereingang mit potentialfreier Ansteuerung

A(+) ansprechverzögert 

 (akkumulierend)

B rückfallverzögert 

 ohne Hilfsspannung

CA einschaltwischend

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

G ON/OFF-Funktion

CE ein- und ausschaltwischend

DA Blinker, impulsbeginnend

DB Blinker, pausebeginnend

AC verzögerter fester Impuls,

 einstellbar verzögert

BC einstellbarer Impuls, 

 fest verzögert

F Stern-Dreieck-Umschaltung
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CT-IRS.35

S: Schraubklemme

P: Push-in-Klemme / einfacher Anschluss

5
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Beschriftungsschild 
29,6 × 44,5 mm

Beschriftungsschild mit 
Skala 0-10
48,5 × 44,5 mm

Beschriftungsschild mit 
Skala 0-30
48,5 × 44,5 mm

30
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CT-S Zeitrelais Potentiometer

Z2

Z3
Z1

Anmerkung: Die Anschlüsse des Potentiometers 
 sind nicht gekennzeichnet.

Fernpotentiometer
50 k� ±20 % - 0,2 �, Schutzart IP66

Material Durchmesser

in mm

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE

Stück

Gewicht
1 Stück

g / oz
Kunststoff, schwarz 22,5    MT-150B    1SFA611410R1506   55,50 1 0,040

Kunststoff, chrom 22,5     MT-250B    1SFA611410R2506   58,00 1 0,040

Metall, chrom 22,5    MT-350B    1SFA611410R3506   60,00 1 0,048

30-mm-Adapter zum Anbringen des Potentiometers (22,5 mm) in 30,5-mm-Öffnungen

Beschriftungsschild

Material Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE

Stück

Gewicht
1 Stück

g / oz

Kunststoff, schwarz    KA1-8029    1SFA616920R8029   2,50 1

Metall, chrom    KA1-8030    1SFA616920R8030   8,20 1

Beschriftung Typ Bestellnummer Preis
1 Stk

€

VPE

Stück

Gewicht
1 Stück

g / oz

Symbol (siehe Abbildung)    SK 615 562-87    GJD6155620R0087   4,40 1 0,002

Skala 0 - 10    SK 615 562-88    GJD6155620R0088   5,95 1 0,002

Skala 0 - 30    MA16-1060    1SFA611940R1060   2,75 1 0,002

Anmerkung: Technische Spezifi kationen vgl. Datenblatt
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Baureihe CT-S

Bestellangaben – Zubehör
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Baureihe CT-S

Bestellangaben – Zubehör
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Zubehör für CT-S im neuen Gehäuse (1SVR7...)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE

Stück

Gewicht
1 Stück

kg / lb

Adapter für Schraubmontage  ADP.01  1SVR430029R0100  4,00 1
0,018 

(0,040)

Plombierbare Klarsichtabdeckung  COV.11  1SVR730005R0100  8,90 1
0,004 

(0,009)

Beschriftungsschild für Geräte ohne DIP-

Schalter
 MAR.01  1SVR366017R0100  0,24 10

0,001 

(0,002)

Beschriftungsschild für Geräte mit DIP-

Schalter
 MAR.12  1SVR730006R0000  0,83 10

0,001 

(0,002)

Zubehör für CT-S im alten Gehäuse (1SVR4..., 1SVR6...)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE

Stück

Gewicht
1 Stück

kg / lb

Adapter für Schraubmontage  ADP.01  1SVR430029R0100  4,00 1
0,018 

(0,040)

Plombierbare Klarsichtabdeckung  COV.01  1SVR430005R0100  8,90 1
0,004 

(0,009)

Beschriftungsschild für Geräte ohne DIP-

Schalter
 MAR.01  1SVR366017R0100  0,24 10

0,001 

(0,002)

Beschriftungsschild für Geräte mit DIP-

Schalter
 MAR.02  1SVR430043R0000  0,86 10

0,001 

(0,002)
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Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

A Ansprechverzögerung 
 (Schließer-Verzögerung)
 CT-MVS, CT-ERS, CT-WBS

A Ansprechverzögerung 
 (Schließer-Verzögerung)
 CT-MFS, CT-MBS

A1-A2

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t < t 2C
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C
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LED grün 

t = eingestellte Verzögerungszeit 

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t1 t3 t2t 

X1-Z2 

Y1-Z2 
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LED grün 

t = eingestellte Verzögerungszeit t1 + t2 = t
t3 = Zeitstopp

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Die Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeisespannung anliegt. Die 

grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzö-

gerungszeit abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungsführend 

und die grüne LED leuchtet dauerhaft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Bei geöffnetem Steuereingang Y1-Z2 beginnt die Zeitsteuerung, sobald 

die Steuerspeisespannung angelegt wird. Falls die Steuerspeisespan-

nung bereits anliegt, beginnt die Zeitsteuerung durch Öffnen des Steuer-

eingangs Y1-Z2. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn 

die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend und die grüne LED leuchtet dauerhaft. 

Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Verzögerungszeit ge-

schlossen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt und das Ausgangs-

relais bleibt spannungslos.

Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierende Ansprechverzögerung 

(CT-MFS):

Die Zeitsteuerung kann durch Schließen des Steuereingangs X1-Z2 
angehalten werden. Die verstrichene Zeit t1 wird gespeichert und wei-

tergezählt, sobald X1-Z2 wieder geöffnet wird. Dieser Vorgang kann 

beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Anmerkungen

Beschriftungslegende

G Steuerspeisespannung liegt nicht an / 

 Ausgangskontakt geöffnet

B Steuerspeisespannung liegt an / 

 Ausgangskontakt geschlossen 

A1-Y1/B1 Steuereingang mit potentialbehafteter Ansteuerung

Y1-Z2 Steuereingang mit potentialfreier Ansteuerung

X1-Z2 Steuereingang mit potentialfreier Ansteuerung

Fernpotentiometeranschluss:

Wenn ein externes Potentiometer an den Fernpotentiometeranschluss 

(Klemmen Z1-Z2 bzw. Z3-Z2) angeschlossen ist, wird das interne Poten-

tiometer an der Gerätefront deaktiviert und die Zeiteinstellung erfolgt über 

das externe Potentiometer.

2. Wechsler umschaltbar als Sofortkontakt:

Ist die Schalterstellung „Inst. ‚I‘“ gewählt, arbeitet der 2. Wechsler als 

Sofortkontakt. So arbeitet er wie die Wechsler eines Schaltrelais, d. h., 

beim Anlegen oder Trennen der Steuerspeisespannung wird der Wechsler 

spannungsführend bzw. spannungslos. Die Bezeichnung des 2. Wechslers 

ändert sich bei Wahl des Sofortkontakts von 25-26/28 in 21-22/24. 

Klemmenbezeichnungen am Gerät und in Diagrammen:

Der 1. Wechsler ist stets mit 15-16/18 bezeichnet.
Der 2. Wechsler ist mit 25-26/28 bezeichnet, wenn er zeitverzögert an-

spricht. 

Arbeitet der 2. Wechsler als Sofortkontakt, wird die Bezeichnung 25-26/28 

durch 21-22/24 ersetzt.

Die Steuerspeisespannung ist stets an den Klemmen A1-A2 verfügbar.

Funktion der gelben LEDs:

Bei Geräten, bei denen der 2. Wechsler nicht als Sofortkontakt gewählt 

werden kann, leuchtet die gelbe LED R, sobald das Ausgangsrelais span-

nungsführend ist; sie ist aus, wenn das Ausgangsrelais spannungslos ist. 

Geräte, bei denen der 2. Wechsler als Sofortkontakt gewählt werden kann, 

weisen zwei gelbe LEDs (R1 und R2) auf. Die LED R1 zeigt den Status 

des ersten Wechslers (15-16/18), LED R2 zeigt den Status des zweiten 

Wechslers (25-26/28 bzw. 21-22/24). LED R1 bzw. R2 leuchten, sobald 

das entsprechende Ausgangsrelais spannungsführend ist; sie sind aus, 

wenn das entsprechende Ausgangsrelais spannungslos ist.
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Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

B Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung
 (Öffner-Verzögerung)
 CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS

A1-A2

15-16, 25-26 
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LED grün 

A Akkumulierende Ansprechverzögerung 
 (akkumulierende Schließer-Verzögerung)
 CT-MVS

A1-A2 
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LED grün 

t = eingestellte Verzögerungszeit t1 + t2 = t
t3 = Zeitstopp

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Die Zeitsteuerung beginnt, sobald die Steuerspeisespannung anliegt. Die 

grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzöge-

rungszeit abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungsführend und 

die grüne LED leuchtet dauerhaft. 

Ein Pausieren der Zeitsteuerung kann durch Schließen des Steuereingangs 

A1-Y1/B1 erfolgen. Die verstrichene Zeit t1 wird gespeichert und weiterge-

zählt, sobald A1-Y1/B1 wieder geöffnet wird. 

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. Beim Schließen des Steuereingangs Y1-Z2 wird das Ausgangs-

relais unverzüglich spannungsführend. Beim Öffnen des Steuereingangs 

Y1-Z2 beginnt die Verzögerungszeit. Die grüne LED blinkt während der 

Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, ist das 

Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuch-

tet dauerhaft. 

Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Verzögerungszeit geschlos-

sen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt; das Ausgangsrelais wird 

nicht geschaltet. Die Zeitsteuerung beginnt erneut, wenn der Steuerein-

gang Y1-Z2 wieder öffnet.

Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierende Rückfallverzögerung (CT-

MFS):

Die Zeitsteuerung kann durch Schließen des Steuereingangs X1-Z2 an-
gehalten werden. Die verstrichene Zeit t1 wird gespeichert und weiterge-

zählt, sobald X1-Z2 wieder geöffnet wird. 

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt. 

B Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung
 (Öffner-Verzögerung)
 CT-MVS, CT-APS

A1-A2

15-16, 25-26

21-24
21-22
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LED grün

t = eingestellte Verzögerungszeit

B Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung 
 (echte Öffner-Verzögerung) 
 CT-ARS

A1-A2

15-16, 25-26
15-18, 25-28

t
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LED grün

t = eingestellte Verzögerungszeit

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 wird das Ausgangsrelais 

unverzüglich spannungsführend. Beim Öffnen des Steuereingangs A1-
Y1/B1 beginnt die Verzögerungszeit. Die grüne LED blinkt während der 

Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen ist, ist das 

Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die grün blinkende 

LED leuchtet dauerhaft.

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Verzögerungszeit wieder 

geschlossen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt; das Ausgangs-

relais wird nicht geschaltet. Die Zeitsteuerung beginnt erneut, wenn der 

Steuereingang A1-Y1/B1 wieder öffnet.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt. 

Für die Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung muss keine kontinuier-

liche Zeit-Steuerspeisespannung anliegen. Nach einer spannungslosen 

Speicherdauer von mehreren Monaten wird eine Formatierungszeit von 

etwa 5 Minuten benötigt. 

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung wird das Ausgangsrelais unver-

züglich spannungsführend. Das Anliegen der Steuerspeisespannung wird 

durch eine leuchtende grüne LED angezeigt. Wird die Steuerspeisespan-

nung unterbrochen, beginnt die Rückfallverzögerung und die LED erlischt. 

Nach Ablauf der Zeitsteuerung wird das Ausgangsrelais spannungslos. 

Für den korrekten Betrieb des Geräts muss die Mindesterregungszeit ab-

laufen. Sobald die Zeitsteuerung beginnt, erlischt die LED.
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AB Symmetrische Ansprech- und Rückfallverzögerung 
 (symmetrische Schließer- und Öffner-Verzögerung)
 CT-MFS, CT-MBS
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LED grün 

t1 = eingestellte Ansprechverzögerungszeit
t2 = eingestellte Rückfallverzögerungszeit
t1 = t2

t1a + t1b = t1
t2a + t2b = t2
t3 = Zeitstopp

AB Symmetrische Ansprech- und Rückfallverzögerung 
 (symmetrische Schließer- und Öffner-Verzögerung)
 CT-MVS

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t1

A1-Y1/B1 

t2 t1 < t2
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LED grün 

t1 = eingestellte Ansprechverzögerungszeit
t2 = eingestellte Rückfallverzögerungszeit
t1 = t2

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs Y1-Z2 beginnt die Ansprechverzöge-

rung t1. Nach Ablauf der Zeit wird das Ausgangsrelais spannungsführend. 

Beim Öffnen des Steuereingangs Y1-Z2 beginnt die Rückfallverzögerung 

t2. Beide Zeitfunktionen werden über die grün blinkende LED angezeigt. 

Wenn die gewählte Rückfallverzögerung t2 abgelaufen ist, wird das Aus-

gangsrelais spannungslos.

Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Ansprechverzögerung t1 

geöffnet, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt und das Ausgangsrelais 

bleibt spannungslos. Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Rück-

fallverzögerung t2 geschlossen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt 

und das Ausgangsrelais bleibt spannungsführend. 

Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierende symmetrische Ansprech- 

und Rückfallverzögerung (CT-MFS): Die Zeitsteuerung kann durch Schlie-

ßen des Steuereingangs X1-Z2 angehalten werden. Die verstrichene Zeit 

t1a oder t2a wird gespeichert und weitergezählt, sobald X1-Z2 wieder geöff-

net wird. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 beginnt die Ansprechver-

zögerung t1. Nach Ablauf der Zeit wird das Ausgangsrelais spannungs-

führend. Beim Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 beginnt die Rück-

fallverzögerung t2. Beide Zeitfunktionen werden über die grün blinkende 

LED angezeigt. Wenn die gewählte Rückfallverzögerung t2 abgelaufen 

ist, wird das Ausgangsrelais spannungslos. 

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Ansprechverzögerung 

t1 geöffnet, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt und das Ausgangs-

relais bleibt spannungslos. Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf 

der Rückfallverzögerung t2 geschlossen, wird die Verzögerungszeit zu-

rückgesetzt und das Ausgangsrelais bleibt spannungsführend.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt. 

B Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung für 
 DC-Schützspulen CT-VBS

A1-A2 

3-4
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t1 = Rückfallverzögerungszeit (ohne Brücke zwischen Klemme 3 und 4 1))
t2 = Rückfallverzögerungszeit (mit Brücke zwischen Klemme 3 und 4 1))
1) nur bei Variante 200-240  V AC
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Die mit dem Ausgang verbundene DC-Schützspule ist spannungsfüh-

rend, solange eine Steuerspeisespannung anliegt.

Wird die Steuerspeisespannung getrennt, bleibt die DC-Schützspule für 

eine kurze Zeit spannungsführend. Diese Zeit richtet sich nach der Ab-

fallspannung der Spule und der Leistung der Schützspule in Watt.

Richtwerte für die Verzögerungszeit

200-240 V AC-Version ohne Brücke 3-4

Richtwerte für die Verzögerungszeit

200-240 V AC-Version mit Brücke 3-4

Richtwerte für die Verzögerungszeit

110-127 V AC-Version

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme
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CA einschaltwischend 
 (Intervall)
 CT-MVS, CT-WBS
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LED grün 

t = eingestellte Wischzeit

AB Asymmetrische Ansprech- und Rückfallverzögerung 
 (asymmetrische Schließer- und Öffner-Verzögerung)
 CT-MXS

A1-A2 

15-16, 25-26
15-18, 25-28

t1

A1-Y1/B1 

t2 t1 < t2 2C
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LED grün 

t1 = eingestellte Ansprechverzögerungszeit
t2 = eingestellte Rückfallverzögerungszeit
t1  und t2 unabhängig voneinander einstellbar

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 beginnt die Ansprechver-

zögerung t1. Nach Ablauf der Zeit wird das Ausgangsrelais spannungs-

führend. Beim Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 beginnt die Rück-

fallverzögerung t2. Wenn die Rückfallverzögerung abgelaufen ist, wird das 

Ausgangsrelais spannungslos. Beide Zeitfunktionen werden über die grün 

blinkende LED angezeigt. Ansprech- und Rückfallverzögerung können un-

abhängig voneinander eingestellt werden. 

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Ansprechverzögerung 

(<t1) geöffnet, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt und das Ausgangs-

relais bleibt spannungslos. 

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Rückfallverzögerung (<t2) 

geschlossen, wird die Verzögerungszeit zurückgesetzt und das Ausgangs-

relais bleibt spannungsführend. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend; nach Ablauf der eingestellten Impulsdauer wird es 

spannungslos. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn 

die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, leuchtet die grüne LED dauer-

haft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

CA einschaltwischend 
 (Intervall)
 CT-MFS, CT-MBS

CB ausschaltwischend mit Hilfsspannung 
 (Rückfl ankenintervall) 
 CT-MFS, CT-MBS

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t1 t3 t2t 

X1-Z2 

Y1-Z2 

2C
D

C
 2

52
 0

25
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Wischzeit t1 + t2 = t
t3 = Zeitstopp

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t1 t3 t2t 

X1-Z2 

Y1-Z2 

2C
D

C
 2

52
 0

26
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Wischzeit t1 + t2 = t
t3 = Zeitstopp

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend; nach Ablauf der eingestellten Impulsdauer wird es 

spannungslos. Bei geöffnetem Steuereingang Y1-Z2 beginnt die Zeit-

steuerung, sobald die Steuerspeisespannung angelegt wird. Falls die 

Steuerspeisespannung bereits anliegt, beginnt die Zeitsteuerung durch 

Öffnen des Steuereingangs Y1-Z2. Die grüne LED blinkt während der 

Zeitsteuerung. Wenn die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, ist das Aus-

gangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet 

dauerhaft. 

Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Impulszeit geschlossen, 

wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Impulszeit wird zurück-

gesetzt. 

Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierend einschaltwischend (CT-

MFS):

Die Zeitsteuerung kann durch Schließen des Steuereingangs X1-Z2 

angehalten werden. Die verstrichene Zeit t1 wird gespeichert und weiter-

gezählt, sobald X1-Z2 wieder geöffnet wird. 

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt. 

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Wenn die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais durch 

Öffnen des Steuereingangs Y1-Z2 unverzüglich spannungsführend 

und die Zeitsteuerung beginnt. Die grüne LED blinkt während der Zeit-

steuerung. Wenn die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, ist das Aus-

gangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet 

dauerhaft. 

Wird der Steuereingang Y1-Z2 vor Ablauf der Impulszeit geschlossen, 

wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Impulszeit wird zurück-

gesetzt. 

Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierend ausschaltwischend (CT-

MFS):

Die Zeitsteuerung kann durch Schließen des Steuereingangs X1-Z2 

angehalten werden. Die verstrichene Zeit t1 wird gespeichert und weiter-

gezählt, sobald X1-Z2 wieder geöffnet wird. 

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt. 

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme
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DB Blinker, pausebeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, pausebeginnend)
 CT-WBS

DA Blinker, impulsbeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, impulsbeginnend)
 CT-WBS

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t t 

2C
D

C
 2

52
 0

29
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t t 
2C

D
C

 2
52

 0
30

 F
01

06
 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist impulsbeginnend. 

Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne LED ange-

zeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt.

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist pausebegin-

nend. Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne 

LED angezeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

CB ausschaltwischend mit Hilfsspannung 
 (Rückfl ankenintervall)
 CT-MVS

CE ein- und ausschaltwischend 
 (Intervall und Rückfl ankenintervall)
 CT-MXS

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t 

A1-Y1/B1

< t 

2C
D

C
 2

52
 0

27
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Wischzeit

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t1 < t1t2

A1-Y1/B1 

2C
D

C
 2

52
 0

28
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Wischzeit 1
t2 = eingestellte Wischzeit 2

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangsrelais durch 

Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 unverzüglich spannungsführend und 

die Zeitsteuerung beginnt. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteue-

rung. Wenn die gewählte Impulszeit abgelaufen ist, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet dauerhaft. 

Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Impulszeit geschlossen, 

wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Impulszeit wird zurückge-

setzt.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurückge-

setzt. 

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen.  Sobald die Steuerspeisespannung anliegt, wird das Ausgangs-

relais durch Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 unverzüglich span-

nungsführend und die Impulszeit t1 beginnt. Die grüne LED blinkt während 

der Zeitsteuerung. Wenn t1 abgelaufen ist, ist das Ausgangsrelais nicht 

länger spannungsführend und die grün blinkende LED leuchtet dauerhaft. 

Beim erneuten Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 wird das Ausgangs-

relais unverzüglich spannungsführend und die Impulszeit t2 beginnt. Die 

grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn t2 abgelaufen ist, ist 

das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED 

leuchtet dauerhaft. t1 und t2 können unabhängig voneinander gewählt wer-

den. Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 vor Ablauf der Impulszeit geschal-

tet, wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Impulszeit wird zu-

rückgesetzt. Wird der Steuereingang A1-Y1/B1 erneut geschaltet, beginnt 

die unterbrochene Impulszeit von vorn. Wird die Steuerspeisespannung 

unterbrochen, ist das Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und 

die Verzögerungszeit wird zurückgesetzt. 

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

DB Blinker mit Reset, pausebeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten mit Reset, pausebeginnend)
 CT-MFS, CT-MBS

A1-A2 

Y1-Z2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

21-22 
21-24 

t t t t

2C
D

C
 2

52
 0

32
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist pausebegin-

nend. Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne 

LED angezeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Die Verzögerungszeit kann durch Schließen des Steuereingangs Y1-Z2 

zurückgesetzt werden (Reset). Beim Öffnen des Steuereingangs Y1-Z2 

beginnt der Zeitimpuls mit symmetrischen Impuls- und Pausezeiten er-

neut. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangs-

relais nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird 

zurückgesetzt. 

DB Blinker mit Reset, impulsbeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten mit Reset, 
 impulsbeginnend)
 CT-MFS, CT-MBS

A1-A2 

Y1-Z2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

21-22 
21-24 

t t t t

2C
D

C
 2

52
 0

31
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist impulsbegin-

nend. Die Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne 

LED angezeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Die Verzögerungszeit kann durch Schließen des Steuereingangs Y1-Z2 

zurückgesetzt werden (Reset). Beim Öffnen des Steuereingangs Y1-Z2 

beginnt der Zeitimpuls mit symmetrischen Impuls- und Pausezeiten er-

neut. Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangs-

relais nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird 

zurückgesetzt. 
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DE Blinker, impuls- oder pausebeginnend 
 (Wiederholung identischer Zeiten, 
 impuls- oder pausebeginnend)
 CT-MVS

H Impulsformer 
 (Einzelereignis) 
 CT-MFS, CT-MBS

A1-A2 

A1-Y1/B1

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

21-22 
21-24 

t t t t 

2C
D

C
 2

52
 0

33
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Blinkzeit

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t t 

Y1-Z2 

2C
D

C
 2

52
 0

34
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Impulszeit

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung beginnt die Zeitsteuerung mit 

symmetrischen Impuls- und Pausezeiten. Der Zyklus ist impulsbegin-

nend. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 mit anliegender Steu-

erspeisespannung beginnt der Zyklus mit einer Pause. Die Impuls- und 

Pausezeiten werden durch die blinkende grüne LED angezeigt, die wäh-

rend der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs Y1-Z2 wird das Ausgangsrelais 

unverzüglich spannungsführend und die Zeitsteuerung beginnt. Ein Be-

tätigen des Steuerkontaktschalters Y1-Z2 während der Verzögerungszeit 

hat keine Auswirkung. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. 

Wenn die gewählte ON-Zeit abgelaufen ist, ist das Ausgangsrelais nicht 

länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet dauerhaft. Nach 

Ablauf der Impulszeit kann eine erneute Betätigung durch Schließen des 

Steuereingangs Y1-Z2 erfolgen. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

H Impulsformer 
 (Einzelereignis) 
 CT-MVS

A1-A2 

15-16, 25-26 

21-24 
21-22 

15-18, 25-28 

t t 

A1-Y1/B1 

2C
D

C
 2

52
 0

35
 F

01
06

 

LED grün 

t = eingestellte Impulszeit

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 wird das Ausgangsre-

lais unverzüglich spannungsführend und die Zeitsteuerung beginnt. Ein 

Betätigen des Steuerkontaktschalters A1-Y1/B1 während der Verzö-

gerungszeit hat keine Auswirkung. Die grüne LED blinkt während der 

Zeitsteuerung. Wenn die gewählte ON-Zeit abgelaufen ist, ist das Aus-

gangsrelais nicht länger spannungsführend und die grüne LED leuchtet 

dauerhaft. Nach Ablauf der ON-Zeit kann eine erneute Betätigung durch 

Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 erfolgen. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

ED Taktgeber, impuls- oder pausebeginnend 
 (Wiederholung unterschiedlicher Zeiten, 
 impuls- oder pausebeginnend)
 CT-MXS

A1-A2 

A1-Y1/B1 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t1 t1t2 t2

2C
D

C
 2

52
 0

75
 F

01
07

LED grün

t1 = eingestellte Pausenzeit
t2 = eingestellte Impulszeit

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anliegen der Steuerspeisespannung mit geöffnetem Steuereingang 

A1-Y1/B1 beginnt die Zeitsteuerung zuerst mit einem Impuls t2. Beim 

Anliegen der Steuerspeisespannung mit geschlossenem Steuereingang 

A1-Y1/B1 beginnt die Zeitsteuerung mit einer Pause t1. Die Impuls- und 

Pausezeiten werden durch die blinkende grüne LED angezeigt, die wäh-

rend der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Die Impuls- und Pausezeiten können unabhängig voneinander eingestellt 

werden.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.
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EC Taktgeber, pausebeginnend 
 (Schließer-Verzögerung mit Intervallausgang)
 CT-MXS

AC verzögerter fester Impuls, einstellbar verzögert 
 (verzögerter Impulsausgang) 
 CT-WBS

A1-A2 

A1-Y1/B1 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

t1 t2 t2t1

2C
D

C
 2

52
 0

37
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Pausenzeit
t2 = eingestellte Impulszeit
t1  und t2 unabhängig voneinander einstellbar

A1-A2 

t1 < t1t2

15-18, 25-28 
15-16, 25-26 

2C
D

C
 2

52
 0

41
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Verzögerungszeit
t2 = Impulszeit fix 500 ms

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anlegen bzw. bei bereits anliegender Steuerspeisespannung wird 

das Ausgangsrelais durch Öffnen des Steuereingangs A1-Y1/B1 nach 

Ablauf der Pausezeit t1 spannungsführend. Wenn die anschließende 

Impulszeit t2 abgelaufen ist, wird das Ausgangsrelais spannungslos. Die 

Impuls- und Pausezeiten werden durch die blinkende grüne LED ange-

zeigt, die während der Pause doppelt so schnell blinkt. 

Die Impuls- und Pausezeiten können unabhängig voneinander eingestellt 

werden.

Beim Schließen des Steuereingangs A1-Y1/B1 mit anliegender Steuer-

speisespannung wird das Ausgangsrelais spannungslos und die Verzö-

gerungszeit wird zurückgesetzt. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, ist das Ausgangsrelais 

nicht länger spannungsführend und die Verzögerungszeit wird zurück-

gesetzt.

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Die Verzögerungszeit t1 beginnt, sobald die Steuerspeisespannung 

anliegt. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn t1 ab-

gelaufen ist, wird das Ausgangsrelais für die feste Impulszeit t2 (500 ms) 

spannungsführend und die grün blinkende LED leuchtet dauerhaft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, wird die Verzögerungs-

zeit zurückgesetzt. Das Ausgangsrelais schaltet nicht um.

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

G ON/OFF-Funktion (Testfunktion)
 CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS, CT-MXS, CT-WBS

A1-A2 

15-16, 25-26 
15-18, 25-28 

2C
D

C
 2

52
 0

44
 F

01
06

 

LED grün 

Zeitbereich ≠ 300 h Zeitbereich = 300 h

Diese Funktion wird bei Inbetriebnahme und Störungssuche zu Testzwe-

cken verwendet. 

Wenn der gewählte Höchstwert des Zeitbereichs unter 300 h liegt 

(Front-Potentiometer „Time sector“ ≠ 300 h), wird das Ausgangsrelais 

beim Anlegen der Steuerspeisespannung unverzüglich spannungsfüh-

rend und die grüne LED leuchtet. Ein Unterbrechen der Steuerspeise-

spannung macht das Ausgangsrelais spannungslos. 

Wenn der gewählte Höchstwert des Zeitbereichs 300 h beträgt (Front-

Potentiometer „Time sector“ = 300 h) und Steuerspeisespannung an-

liegt, leuchtet die grüne LED, ohne dass das Ausgangsrelais spannungs-

führend wird. 

Zeiteinstellungen und Betätigung der Steuereingänge wirken sich nicht 

auf den Betrieb aus.

BC einstellbarer Impuls, fest verzögert 
 (verzögertes Intervall) 
 CT-WBS

A1-A2 

t2 t2 < t1t1

15-18, 25-28 
15-16, 25-26 

2C
D

C
 2

52
 0

42
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Impulszeit
t2 = Verzögerungszeit fix 500 ms

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die feste Verzöge-

rungszeit t2 von 500 ms. Ist t2 abgelaufen, wird das Ausgangsrelais 

spannungsführend und die eingestellte Impulszeit t1 beginnt. Die grüne 

LED blinkt während der Zeitsteuerung. Wenn t1 abgelaufen ist, ist das 

Ausgangsrelais nicht länger spannungsführend und die grün blinkende 

LED leuchtet dauerhaft. 

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, wird die Impulszeit zu-

rückgesetzt. Das Ausgangsrelais schaltet nicht um.

G Schaltrelais
 CT-IRS

A1-A2

n1-n2
n1-n4

2C
D

C
 2

52
 0

55
 F

01
06

n = 1, 2 oder 3

Das Schaltrelais kann zur Kontaktvervielfältigung

oder -verstärkung bzw. zum Koppeln/Entkoppeln verwendet werden.

Etwa 10 ms nach dem Anlegen der Steuerspeisespannung an die Klem-

men A1-A2 wird das Ausgangsrelais spannungsführend.

Wird die Steuerspeisespannung unterbrochen, wird das Ausgangsrelais 

spannungslos.
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F Stern-Dreieck-Umschaltung 
 (Stern-Dreieck-Hochlauf)
 CT-SDS

A1-A2 

t1 t2

2C
D

C
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52
 0

40
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Hochlaufzeit
t2 = Umschlagzeit (50 ms)

17-18 

17-28 

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen.

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung an die Klemmen A1-A2 wird 

der Sternschütz mit den Klemmen 17-18 verbunden und die eingestellte 

Hochlaufzeit t1 beginnt. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. 

Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der erste Ausgangskontakt den 

Sternschütz spannungslos. 

Nun beginnt die feste Umschlagzeit t2 (50 ms). Nach Ablauf der Um-

schlagzeit schaltet der zweite Ausgangskontakt den mit den Klemmen 

17-28 verbundenen Dreieck-Schütz spannungsführend. Der Dreieck-

Schütz bleibt spannungsführend, solange eine Steuerspeisespannung 

am Gerät anliegt.

Leistungsschaltbild

Steuerschaltbild

Steuerschaltbild

Baureihe CT-S

Funktionsdiagramme

FC Stern-Dreieck-Umschaltung mit Impulsfunktion 
 (Stern-Dreieck-Hochlauf, Intervall/Schließer-
 Verzögerung)
 CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS.2x

A1-A2 

15-16 

25-26 

t1 t2 2C
D

C
 2

52
 0

39
 F

01
06

 

LED grün 

t1 = eingestellte Hochlaufzeit
t2 = Umschlagzeit (50 ms)

15-18 

25-28 

Für diese Funktion muss kontinuierlich eine Zeit-Steuerspeisespannung 

anliegen. 

Beim Anlegen der Steuerspeisespannung an die Klemmen A1-A2 wird 

der Sternschütz mit den Klemmen 15-18 verbunden und die eingestellte 

Hochlaufzeit t1 beginnt. Die grüne LED blinkt während der Zeitsteuerung. 

Nach Ablauf der Hochlaufzeit schaltet der erste Wechsler den Stern-

schütz spannungslos. 

Nun beginnt die feste Umschlagzeit t2 (50 ms). Nach Ablauf der Um-

schlagzeit schaltet der zweite Wechsler den mit den Klemmen 25-28 

verbundenen Dreieck-Schütz spannungsführend. Der Dreieck-Schütz 

bleibt spannungsführend, solange eine Steuerspeisespannung am Gerät 

anliegt.
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CT-MVS.21 CT-MVS.22 CT-MVS.12
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CT-MVS.23
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CT-MFS.21 CT-MBS.22 CT-WBS.22

A CT-ERS.21

A1

A1 15

A2 16 18

15

18 16
28 26

A2
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26 28 2C
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A CT-ERS.22 A CT-ERS.12

A1

A1 15

A2 16 18

15

18 16
28 26

A2

25

25

26 28 2C
D

C
 2

52
 0

09
 F

0b
06

A1-A2 Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler als 

 Sofortkontakt

A1-Y1/B1 Steuereingang

Z1-Z2 Fernpotentiometer-

 anschluss

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

Z1-Z2 Fernpotentiometer-

 anschluss

Z3-Z2 Fernpotentiometer-

 anschluss

A1-A2 Speisesp.: 

 380-440 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler als 

 Sofortkontakt

Y1-Z2 Steuereingang

X1-Z2 Steuereingang

Z1-Z2 Fernpotentiometer-

 anschluss

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler als 

 Sofortkontakt

Y1-Z2 Steuereingang

Z1-Z2 Fernpotentiometer-

 anschluss

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.: 

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

Baureihe CT-S

Anschlussdiagramme
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B CT-APS.21 B CT-APS.22 B CT-AHS.22

B CT-ARS.11
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B CT-APS.12
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B CT-ARS.21 B CT-VBS.17 B CT-VBS.18
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F CT-SDS.23
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A1-A2 Speisesp.: 

 24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.:

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.:

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

Y1-Z2 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.:

  24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

15-16/18 1. Wechsler

A1-Y1/B1 Steuereingang

A1-A2 Speisesp.:

 24-240 V AC/DC

15-16/18 1. Wechsler

25-26/28 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 110-127 V AC

1+ - 2- Schützspule

A1-A2 Speisesp.:

 200-240 V AC

1+ - 2- Schützspule

3-4 Brücke zum Einstellen der

 Verzögerungszeit 

 (s. Verzögerungszeitdiagramm)

A1-A2 Speisesp.:

 24-48 V DC oder 

 24-240 V AC

17-18 1. Schließer

17-28 2. Schließer

A1-A2 Speisesp.:

 380-440 V AC

17-18 1. Schließer

17-28 2. Schließer

Baureihe CT-S

Anschlussdiagramme
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A1-A2 Speisesp.:

 24 AC/DC

11-12/14 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 110-240 V AC

11-12/14 1. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 110-240 V AC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 24 AC/DC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 24 AC/DC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 110-240 V AC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 24 V AC/DC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

31-32/34 3. Wechsler

A1-A2 Speisesp.:

 220-240 V AC

11-12/14 1. Wechsler

21-22/24 2. Wechsler

31-32/34 3. Wechsler

G CT-IRS.26G (vergoldete Kont.) G CT-IRS.24G (vergoldete Kont.)

Baureihe CT-S

Anschlussdiagramme

Beim neuen Gehäuse sind die Anschlussdiagramme für S- und P-Varianten identisch.
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Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

CT-S

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom
Bemessungssteuerspeisespannung US CT-xxx.x1 24-240 V AC/DC

CT-xxx.x2 24-48 V DC, 24-240 V AC

CT-xxx.x3 380-440 V AC

CT-xxx.x4 110-240 V AC

CT-xxx.x5 220-240 V AC

CT-xxx.x6 24 V AC/DC

CT-xxx.x7 100-127 V AC oder 110 V DC

CT-xxx.x8 200-240V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US  -15...+10 %

Bemessungsfrequenz DC oder 50/60 Hz

Frequenzbereich AC 47-63 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme geräteabhängig, siehe Datenblatt

Reservelaufzeit bei Stromausfall 24 V DC min. 15 ms

230/400 V AC min. 20 ms

Eingangsstromkreis - Steuerstrom
Art der Ansteuerung CT-MVS, CT-MXS, CT-APS potentialbehaftete Ansteuerung

Steuereingang, Steuerfunktion A1-Y1/B1 Hochlaufzeit extern

Parallel belastbar / polarisiert ja / nein

Maximale Kabellänge zum Steuereingang 50 m - 100 pF/m

Mindestlänge der Steuerimpulse 20 ms

Steuerspannungspotential siehe Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung

Stromaufnahme des Steuereingangs 24 V DC 1,2 mA

230 V AC 8 mA

400 V AC 6 mA

Art der Ansteuerung CT-MFS, CT-MBS, CT-AHS potentialfreie Ansteuerung

Steuereingang, Steuerfunktion Y1-Z2 Hochlaufzeit extern

X1-Z2 Pausieren der Zeitsteuerung / akkumulierende Funktionen (CT-MFS)

Maximaler Schaltstrom im Steuerkreis 1 mA

Maximale Kabellänge zum Steuereingang 50 m - 100 pF/m

Mindestlänge der Steuerimpulse 20 ms

Leerlaufspannung an den Steuereingängen 10-40 V DC

Fernpotentiometer
Fernpotentiometeranschlüsse, Widerstandswert Z1-Z2 50 kΩ (CT-MFS, CT-MBS, CT-MVS.21, CT-MXS)

Z3-Z2 50 kΩ (CT-MXS)

Maximale Kabellänge zum Fernpotentiometer 2 × 25 m, geschirmt mit 100 pF/m

Schirm-Anschluss Z2

Zeitfunktion
Zeitbereiche 10 Zeitbereiche von 0,05 s - 300 h 1.) 0,05-1 s     2.)     0,15-3 s      3.) 0,5-10 s    4.) 1,5-30 s     5.) 5-100 s     

6.) 15-300 s    7.) 1,5-30 min     8.) 15-300 min     9.) 1,5-30 h      10.) 15-300 h

7 Zeitbereiche von 0,05 s - 10 min (CT-SDS, 
CT-ARS)

1.) 0,05-1 s      2.) 0,15-3 s      3.) 0,5-10 s

4.) 1,5-30 s     5.) 5-100 s     6.) 15-300 s    7.) 0,5-10 min

Wiederbereitschaftszeit 24-240 V AC/DC < 50 ms

24-48 V DC, 24-240 V AC < 80 ms

380-440 V AC < 60 ms

Genauigkeit innerhalb der Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung �t < 0,004 % / V

Genauigkeit im Temperaturbereich �t < 0,03 % / °C

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) < ±0,2 %

Stern-Dreieck-Umschlagzeit fest, 50 ms (CT-SDS, CT-MBS, CT-MFS, CT-MVS.2x)

Toleranz der Stern-Dreieck-Umschlagzeit ±2 ms

Mindesterregungszeit 100 ms (CT-ARS)

Formatierungszeit1) 5 min (CT-ARS)

Baureihe CT-S

Technische Daten

1) vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer 6-monatigen Betriebsunterbrechung
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Baureihe CT-S

Technische Daten

Anzeige des Betriebszustands
Steuerspeisespannung / Zeitsteuerung U/T: grüne LED V: Steuerspeisespannung liegt an / W: Zeitsteuerung

Steuerspeisespannung U: grüne LED V: Steuerspeisespannung anliegend

Relaisstatus R, R1, R2: gelbe LED V: Ausgangsrelais spannungsführend

Ausgangsstromkreis
Art des Ausgangs 15-16/18 Relais, 1 Wechsler

15-16/18; 25-26/28 Relais, 2 Wechsler

15-16/18; 25(21)-26(22)/28(24) Relais, 2 Wechsler, 2. Wechsler wählbar als Sofortkontakt

17-18; 17-28 Relais, 2 Schließer (CT-SDS)

Kontaktmaterial Cd-frei, auf Anfrage

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom 12 V / 10 mA (CT-IRS.2xG: 10 mV / 10 μA)

Maximale Schaltspannung / Maximaler Schaltstrom siehe Lastgrenzkurven (CT-IRS.2xG: 10 V / 200 mA)

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 4 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 2 A (CT-ARS; 1,5 A)

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie 
(Steuerstromkreis-Nennwertcode)

B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

Maximaler thermischer Dauerstrom für B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung für B 300 3600 VA / 360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer bei AC12, 230 V, 4 A 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz (IEC/EN 60947-5-1) Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

Allgemeine Angaben2)

MTBF auf Anfrage

Betriebszeit 100%

Maße (B x H x T) Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 Zoll)

Verpackungsabmessungen 97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 Zoll)

Gewicht geräteabhängig, siehe Bestellangaben

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu anderen Einheiten vertikal / horizontal nicht erforderlich / nicht erforderlich

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss2)  

Schraubklemmentechnologie Easy Connect Anschlusstechnik 

(Push-in)
Aderquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 × 0,5-4 mm2 (1 × 20-12 AWG)

2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

2) Daten für alle 1SVR 730 xxx xxx und 1SVR 740 xxx xxx. Für Geräte mit 1SVR 430 xxx xxx vgl. Datenblatt.
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Baureihe CT-S

Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb / Lagerung -25...+60 °C / -40...+85 °C, 

-40...+60 °C / -40...+85 °C (CT-MVS.21,

CT-MFS.21, CT-ERS.21, CT-APS.21)

Feuchtwärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 6 × 24-h-Zyklus, 55 °C, 95 % rel.

Vibration, sinusförmig (IEC/EN 60068-2-6) unter Funktion 40 m/s2, 10-58/60-150 Hz

beständig 60 m/s2, 10-58/60-150 Hz, 20 Zyklen

Vibration, seismisch (IEC/EN 60068-3-3) unter Funktion 20 m/s2

Stoß, Halbsinus (IEC/EN 60068-2-27) unter Funktion 100 m/s2, 11 ms, 3 Stöße/Richtung

beständig 300 m/s2 , 11 ms, 3 Stöße/Richtung

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis / 

Ausgangsstromkreis
500 V

Ausgangsstromkreis 1 / 
Ausgangsstromkreis 2

300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp zwi-
schen allen isolierten Kreisen

VDE 0110, IEC/EN 60664 4 kV; 1,2/50 μs

Betriebsfrequenz-Stehspannungsprüfung zwi-
schen allen isolierten Kreisen (Prüfspannung)

Routineprüfung 2,0 kV, 50 Hz, 1 s

Typprüfung 2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Grundisolierung (IEC/EN 61140) Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

500 V

Schutztrennung (IEC/EN 61140, EN 50178) Eingangsstromkreis / 
Ausgangsstromkreis

250 V

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60664-1) 3

Überspannungskategorie (IEC/EN 60664-1) III

Normen
Produktnorm IEC 61812-1, EN 61812-1 + A11, DIN VDE 0435 Teil 2021

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

EMV-Richtlinie 2004/108/EC

RoHS-Richtlinie 2002/95/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit ggü. IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

elektrostatischer Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3, 6 kV / 8 kV

abgestrahlt, Hochfrequenz, elektromagneti-
sches Feld

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3, 10 V/m (1 GHz) 3 V/m (2 GHz) 1 V/m (2,7 GHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / 
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3, 2 kV / 5 kHz

Surge IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4, 2 kV A1-A2

leitungsgeführten Störgrößen, durch Hochfre-
quenzfelder induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3, 10 V

Ober- und Zwischenschwingungen IEC/EN 61000-4-13 Klasse 3

Störemission IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

Hochfrequenz, abgestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Hochfrequenz, leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

„Zulassungen und Prüfzeichen“ siehe Seite 5/5.
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Baureihe CT-S

Technische Diagramme

AC-Last (ohmsch) DC-Last (ohmsch)

Technische Diagramme
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Baureihe CT-S

Verdrahtungshinweise, Maßzeichnungen

2C
D

C
 2

52
 1

88
 F

0b
05

100 

102 

109,5 4.31“ 22,5 

.886“ 

78
 

3.
07

“ 

4.02“ 

3.94“ 

L(+)

N(-)

A1 Y1

Z2

X1

A2

2
C

D
C

 2
5

2
 1

0
1

 F
0

b
0

6

L(+)

N(-)

A1 Y1/B1

A2

2
C

D
C

 2
5

2
 1

0
2

 F
0

b
0

6 L(+) L(+)

N(-) L(-)

A1 Y1/B1

A2

2
C

D
C

 2
5

2
 1

0
3

 F
0

b
0

6

L(+)

N(-)

A1 Z1

Z2

Z3

A2

2
C

D
C

 2
5

2
 1

0
4

 F
0

b
0

6

L(+) +V

N(-) 0 V

A1 Y1

Z2A2

2
C

D
C

 2
5

2
 1

0
5

 F
0

b
0

6

Maßzeichnung                                       Maße in mm und Zoll

Verdrahtungshinweise

Fernpotentiometer

Steuereingänge
(potentialfreie Ansteuerung)

Steuereingänge
(potentialbehaftete Ansteuerung)

Ansteuerung der Steuereingänge (potentialfrei)
mit NPN-Näherungsinitiator (3-Draht)

Der Steuereingang Y1/B1 wird über elektrisches Potential an A2 angesteuert. Dazu kann die 

Steuerspeisespannung von Klemme A1 oder jede beliebige andere Spannung innerhalb des 

zulässigen Steuerspeisespannungsbereichs verwendet werden.
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Mess- und Überwachungsrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Mess- und Überwachungsrelais
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Mess- und Überwachungsrelais

Nutzen und Vorteile
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 �  Baubreite 22,5 mm

 �  Ausgangskontakte: 1 Wechsler oder 

1 Schließer

 �  Monospannungsversorgungsbereich

 �  Eine Überwachungsfunktion

 �  Kostengünstige Lösung für den Serieneinsatz

 �  Fest eingestellte Überwachungsbereiche

 �  Baubreite 22,5 mm

 �  Ausgangskontakte: 1 oder 2 Wechsler

 �  Ein Versorgungsspannungsbereich oder Ver-

sorgung durch Messkreis

 �  Einstellung und Bedienung über Bedienele-

mente auf der Vorderseite

 �  Einstellung von Schwellwerten und 

Schalthysteresen über Absolutskalen

 �  Frontseitig integriertes, aufrastbares 

Beschriftungsschild

 �  Gehäuse für Schnappmontage: Die Relais 

können werkzeuglos auf einer DIN-Schiene 

befestigt werden - einfach aufschnappen 

oder werkzeuglos entfernen

 �  Plombierbare Klarsichtabdeckung (Zubehör)

 �  Baubreite 45 mm

 �  Ausgangskontakte: 2 Wechsler

 �  Multi- (24-240 V AC/DC) oder 

Monospannungsversorgung

 �  Einstellung und Bedienung über frontseitige 

Bedienelemente

 �  Einstellung von Schwellwerten und 

Schalthysteresen über Absolutskalen

 �  Einstellbare Zeitverzögerungen

 �  Frontseitig integriertes, aufrastbares

Beschriftungsschild

 �  Gehäuse für Schnappmontage: Die Relais 

können werkzeuglos auf einer DIN-Schiene 

befestigt werden - einfach aufschnappen 

oder werkzeuglos entfernen

 �  Plombierbare Klarsichtabdeckung (Zubehör)

CM-N Reihe: multifunktional CM-S Reihe: universell und multifunktional Vorteile der CM-E Reihe

Mess- und Überwachungsrelais von ABB in neuem 
Gehäuse

Vorteile im Überblick

Push-in Anschlusstechnik

Neue Optionen

Zusätzlich zu den vorhandenen, bewährten Schraubanschlüssen kann 

eine neue, innovative Anschlusstechnik angeboten werden: Die Push-in 

Anschlusstechnik mit Push-in-Klemmen.

Werkzeuglose Verdrahtung:

Die Push-in-Klemmen können mit Drähten oder Litzen mit Aderendhülsen 

völlig werkzeuglos verdrahtet werden. Die Anschlussrichtung ist dieselbe 

wie bei der Schraubversion.

Höhere Nutzungsklasse:

Die Push-in Anschlusstechnik bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit mit 

gasdichten Push-in-Klemmen – die richtige Lösung für raue Umgebungen.

Erweiterte Leistungsmerkmale
Entfl ammbarkeit

Das für das Gehäuse verwendete Kunststoffmaterial erfüllt die Anforderun-

gen der höchsten Entfl ammbarkeitsklasse. (UL94 V-0)

Look and feel

Das neue Gehäuse passt perfekt zu den Steuerungsprodukten von ABB.
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LEDs zur Statusindikation

Frontseitige LEDs informieren über alle aktuellen Betriebszustände und 

vereinfachen damit Inbetriebnahme und Störungssuche.

Integriertes Beschriftungsschild

Das integrierte Beschriftungsschild erlaubt eine einfache und schnelle 

Kennzeichnung. Es werden keine zusätzlichen Aufkleber mehr benötigt.

Plombierbare Klarsichtabdeckung

Schutz gegen unberechtigte Änderungen der Zeit- und Schwellwerte. Als 

Zubehör erhältlich.

Gehäuse für Schnappmontage

Werkzeugloses Anbringen und Abnehmen des Überwachungsrelais für 

DIN-Schienen.

Mess- und Überwachungsrelais

Nutzen und Vorteile
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Kombinationsschrauben für CM-E-Reihe

Einfaches Anziehen und Lösen der Anschlussschrauben mit Pozidrive, 

Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher.

Bahnsegment

Ausgewählte Produtke der Mess- und Überwachungsrelais-Reihe erfüllen 

die neuesten Bahnnormen NFF 16-101/102, EN 45545, EN 50155 und 

weitere für den Bahnbereich relevante Normen. Eine ausführliche Angabe 

hierzu erhalten Sie in der Bahnbroschüre 2CDC110084B0201.

Push-in Anschlusstechnik

Werkzeuglose Verdrahtung, exzellente Vibrationsfestigkeit. Push-in-Klem-

men für Aderquerschnitte bis 2 × 0,5-1,5 mm² (2 × 20-16 AWG), starr 

bzw. feindrähtig mit oder ohne Aderendhülsen. Die erweiterten Typenbe-

zeichnungen für Produkte mit Push-in-Klemmen sind am nachgestellten P 

zu erkennen, z. B. CM-xxS.xxP.

Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen

Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss 

von Aderquerschnitten bis 2 × 0,5-2,5 mm² (2 × 20-14 AWG), starr bzw. 

feindrähtig mit oder ohne Aderendhülsen. So entfallen bei Potentialweiter-

schleifung zusätzliche Klemmstellen. Die erweiterten Typenbezeichnungen 

für Produkte mit Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen sind am 

nachgestellten S zu erkennen, z. B. CM-xxx.xxS oder P.
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Mess- und Überwachungsrelais

Überwachungsfunktionen und Anwendungsbereiche
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Strom- und Spannungsüberwachung, einphasig Dreiphasenüberwachung

 �  Phasenausfall CM-PBE

 �  Über- und Unterspannung CM-PVE

 �  Phasenfolge und Phasenausfall CM-PFE und CM-PFS

 �  Phasenfolge und Phasenausfall, Über- und Unterspannung 

CM-PSS.xx und CM-PVS.xx

 �  Phasenfolge und Phasenausfall, Asymmetrie CM-PAS.xx

 �  Phasenfolge und Phasenausfall, Asymmetrie, Über- und 

Unterspannung CM-MPS.xx und CM-MPN.xx

 �  Über- und Unterspannung, Über- und Unterfrequenz CM-UFS.x

Motorlastüberwachung

CM-LWN zur Überwachung von Relais-Lastzuständen ein- und 

dreiphasiger Asynchronmotoren.

Stromüberwachung

 �  Überwachung der Motor-Stromaufnahme

 �  Überwachung von Beleuchtungen und Heizungsstromkreisen

 �  Überlastungs-Überwachung von Hebezeugen und 

Transporteinrichtungen

 �  Überwachung von Verriegelungen, elektromechanischen Bremsgetrieben 

und blockierten Rotoren

Spannungsüberwachung

 �  Drehzahlüberwachung von DC-Motoren

 �  Überwachung von Batteriespannungen und anderen 

Spannungsversorgungsnetzen

 �  Überwachung von oberen und unteren Spannungsschwellwerten

 �  CM-IWS.2 für elektrisch isolierte AC-Systeme und CM-IWS.1 & 

CM-IWN.1 für elektrisch isolierte AC-, DC- und gemischte 

AC/DC-Systeme.

 �  CM-IWN.x für Solaranwendungen ≤ 2000 μF

Dreiphasen-Spannungsüberwachung

 �  Spannungsüberwachung mobiler Dreiphasengeräte

 �  Schutz von Personen und Anlagen vor Drehrichtungsumkehr 

 �  Überwachung der Versorgungsspannung für Maschinen und Anlagen

 �  Schutz von Geräten vor Schäden durch instabile Versorgungsspannung

 �  Umschalten auf Not- oder Ersatzversorgung

 �  Schutz von Motoren vor Schäden durch Phasenasymmetrie und Phasenausfall

 �  Automatische Zu- und Abschaltung dezentraler Energieerzeuger am Hauptnetz
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Isolationsüberwachung

Isolationsüberwachung

 �  Überwachung von galvanisch getrennten Versorgungsnetzen auf 

Abfall des Isolationswiderstandes

 �  Erkennung von Erstfehlern

 �  Erdschlussschutz

Motorlastüberwachung

 �  Keilriemenbrucherkennung

 �  Überlastschutz von Motoren

 �  Überwachung von Filtern auf Verstopfung

 �  Trockenlaufschutz von Pumpen

 �  Erkennung von zu hohem Druck in Rohrleitungssystemen

 �  Überwachung von Schneidzuständen an Sägen

 �  Über- oder Unterstromüberwachung CM-SRS und CM-SRS.M

 �  Über- und Unterstromfensterüberwachung CM-SFS

 �  Über- oder Unterspannungsüberwachung CM-ESS und CM-ESS.M

 �  Über- und Unterspannungsfensterüberwachung CM-EFS
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Thermistor-Motorschutz

CM-MSE, CM-MSS und CM-MSN bieten Vollschutz für Motoren mit 

integrierten Kaltleiterfühlern (PTC Temperaturfühler).

Thermistor-Motorschutz

 �  Schutz von Motoren vor thermischer Überlastung durch unzureichen-

de Kühlung, Schweranlauf, Unterdimensionierung, usw.

CM-ENE, CM-ENS und CM-ENN zur Steuerung und Regelung der Füll-

stände und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten.

Niveauüberwachungsrelais

 �  Trockenlaufschutz von Pumpen

 �  Schutz gegen Überfüllen von Behältern

 �  Regulierung von Füllständen

 �  Erkennung von Leckagen

 �  Regelung von Mischungsverhältnissen

Niveauüberwachung
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Das CM-KRN schützt empfi ndliche Steuerkontakte vor übermäßigen 

Lasten und kann Schaltzustände speichern. Das CM-SIS versorgt und 

wertet NPN- und PNP-Sensoren aus.

Zyklusüberwachung mit Watchdog-Funktion CM-WDS.

Kontaktschutz, Sensorauswertung

Temperaturüberwachung

Zyklusüberwachung

Kontaktschutz / Sensorauswertung

 �  Speicherung der Schaltzustände von prellenden Kontakten

 �  Verstärkung der Schaltzustandsinformation empfi ndlicher Kontakte

 �  Versorgung und Auswertung von NPN- oder PNP-Sensoren

Zyklusüberwachung

 �  Externe Überwachung der korrekten Funktion speicherprogrammier-

barer Steuerungen (SPS) und Inustrie-PCs (IPC)

Temperaturüberwachung

 �  Motor- und Anlagenschutz

 �  Schaltschrank-Temperaturüberwachung

 �  Frostüberwachung

 �  Temperaturgrenzen für Prozessvariable, z. B. in der Verpackungs- oder Galvanik-Industrie

 �  Steuerung von Systemen und Maschinen wie Heiz-, Klima- und Lüftungssysteme, Solarkollektoren, Wärmepumpen oder 

Warmwasserversorgungssysteme

 �  Überwachung von Servomotoren mit KTY-Sensoren

 �  Lager- und Getriebeölüberwachung

 �  Kühlmittelüberwachung

Erfassung, Meldung und Regelung von Temperaturen von festen, fl üssigen und gasförmigen Medien in Prozessen und Maschinen über PT100, 

PT1000, KTY83, KTY84 oder NTC Sensoren mit C512, C513, CM-TCS.

Mess- und Überwachungsrelais

Überwachungsfunktionen und Anwendungsbereiche
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Mess- und Überwachungsrelais

Zulassungen und Kennzeichnungen
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Dreiphasenüberwachung
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
C GL � � � � � � � � � � � � � � � � �
D GOST �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1)

EAC � � �
K CB scheme � � � � �1) � � � � � � � � � � � � � � �
E CCC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
L RMRS � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ENEL DK 5940 Ed. 2.2

Bahn-Anwendungen 2) � � � � � � � � � �
TÜV �
KEMA �

Kennzeichnungen
a CE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 � � � � � � � � � � �
C GL � � � � � � �
D GOST � � � � � � � � �
K CB scheme � � � � � � �
E CCC � � � � � � �
L RMRS � � � � � � �

Bahn-Anwendungen 2) � � �
Kennzeichnungen

a CE � � � � � � � � � � �
b C-Tick � � � � � � � �

� vorhanden
� in Vorbereitung

Zyklus-

überwachung
Thermistor-Motorschutz Niveauüberwachung
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 � � � � � � � � � � � � � � � �
C GL � � � � � � � � �3) �
D GOST �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1) �1)

EAC � �
I II (2) G D, PTB 02 ATEX 3080 � � � � �
K CB scheme � � � � � � � � � � � � � �
E CCC � � � � � � � � � � � � � �
L RMRS � � � � � � � � � � � � � � � �

Kennzeichnungen
a CE � � � � � � � � � � � � � � � �
b C-Tick � � � � � � � � � � � � � � �

1) GOST Zertifi kat wird im Laufe dieser Kataloggültigkeit durch die EAC ersetzt.
2) Anwendbar in Bahnapplikationen nach den neuesten Normen für Bahnanwendungen. Informationen erhalten Sie in unserer Bahnbroschüre 

2CDC110084B0201.
3) Versionen mit Sicherheitsisolation ohne C-Zulassung
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Notizen
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Produktgruppen-Abbildung
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Nutzen und Vorteile

Eigenschaften von Stromüberwachungsrelais

 �  Überwachung von DC- und AC-Strömen: 3 mA bis 15 A 1)

 �  TRMS Messprinzip

 �  Ein Gerät enthält 3 Messbereiche

 �  Über- und Unterstromüberwachung1)

 �  Ansprech- oder Rückfallverzögerung konfi gurierbar1)

 �  Arbeits- oder Ruhestromprinzip konfi gurierbar1)

 �  Speicherfunktion konfi gurierbar1)

 �  Schwellwerte für >I bzw. <I einstellbar1)

 �  Feste Hysterese von 5 %1)

 �  Einschaltverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s1)

 �  Auslöseverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s1)

 �  1 x 2 Wechsler (Gruppensignal) oder 2 x 1 Wechsler 

(separate Signale für >I und <I) konfi gurierbar 1)

 �  22,5 mm Breite

 �  3 LEDs zur Statusindikation

 �  Anwendbar in Bahnapplikationen nach den neuesten Normen für 

Bahnanwendungen 1)

1) geräteabhängig

Eigenschaften von Spannungsüberwachungsrelais

 �  Überwachung von DC- und AC-Spannungen von 3 - 600 V

 �  TRMS Messprinzip

 �  Ein Gerät enthält 4 Messbereiche: 3 - 30 V; 6 - 60 V; 30 - 300 V; 

60 - 600 V

 �  Über- und Unterspannungsüberwachung1)

 �  Ansprech- oder Rückfallverzögerung konfi gurierbar1)

 �  Arbeits- oder Ruhestromprinzip konfi gurierbar1)

 �  Speicherfunktion konfi gurierbar1)

 �  Schwellwerte für >U bzw. <U einstellbar1)

 �  Feste Hysterese von 5 %1)

 �  Einschaltverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s1)

 �  Auslöseverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s1)

 �  1 x 2 Wechsler (Gruppensignal) oder 2 x 1 Wechsler 

(separate Signale für >U und <U) konfi gurierbar1)

 �  22,5 mm Breite

 �  3 LEDs zur Statusindikation

 �  Anwendbar in Bahnapplikationen nach den neuesten Normen für 

Bahnanwendungen 1)

Einphasen-Stromüberwachung

Die Stromüberwachungsrelais CM-SRS.xx von ABB überwachen zuverläs-

sig das Auftreten von Strömen, die den gewählten Schwellwert über- oder 

unterschreiten. Die Funktionen Über- oder Unterstromüberwachung kön-

nen vorausgewählt werden. Single- und Multifunktionsgeräte für die Über-

wachung von Gleich- oder Wechselströmen von 3 mA bis 15 A.

Einphasen-Spannungsüberwachung

Die Spannungsüberwachungsrelais CM-SRS.xx werden zur Überwachung 

von Gleich- und Wechselspannungen im Bereich 3 - 600 V verwendet. 

Über- oder Unterspannungserkennung können vorgewählt werden.

Fensterstromüberwachung (Imin, Imax)

Das Fensterüberwachungsrelais CM-SFS.2x ist verfügbar, falls die An-

wendung die gleichzeitige Überwachung von Über- und Unterströmen 

erfordert.

Fensterspannungsüberwachung (Umin, Umax)

Für die gleichzeitige Erkennung von Über- und Unterspannungen kann das 

Fensterüberwachungsrelais CM-EFS.2 verwendet werden.
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Anwendungen im Bahnsegment

Ausgewählte Produtke der Mess- und Überwachungsrelais-Reihe erfüllen 

die neuesten Bahnnormen NFF 16-101/102, EN 45545, EN 50155 und 

weitere für den Bahnbereich relevante Normen. Eine ausführliche Angabe 

hierzu erhalten Sie in der Bahnbroschüre 2CDC110084B0201.



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/69

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Bedienelemente

4

1

2

3

5

1  Einstellung des Schwellwerts >I für Überstrom

2  Einstellung des Schwellwerts <I für Unterstrom

3  Betriebszustandsanzeige

U/T: grüne LED – Steuerspeisespannung/Zeitsteuerung

R: gelbe LED  – Relaisstatus

I: rote LED – Über-/Unterstrom

4  Einstellung der Auslöseverzögerung TV

5  Einstellung der Einschaltverzögerung TS

6  DIP-Schalter (siehe DIP-Schalter-Funktionen)

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

g Ruhestromprinzip

h Arbeitsstromprinzip

f Speicherfunktion aktiviert

e Speicherfunktion nicht aktiviert

i 2x1 Wechsler (SPDT)

j 1x2 Wechsler (SPDT)

1  Einstellung des Schwellwerts >U für Überspannung

2  Einstellung des Schwellwerts <U für Unterspannung

3  Betriebszustandsanzeige

U/T: grüne LED – Steuerspeisespannung/Zeitsteuerung

R: gelbe LED  – Relaisstatus

U: rote LED – Über-/Unterspannung

4  Einstellung des Messbereiches

5  Einstellung der Auslöseverzögerung TV

6  DIP-Schalter (siehe DIP-Schalter-Funktionen)

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

g Ruhestromprinzip

h Arbeitsstromprinzip

f Speicherfunktion aktiviert

e Speicherfunktion nicht aktiviert

i 2x1 Wechsler (SPDT)

j 1x2 Wechsler (SPDT)

4

1

2

3

5
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Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Auswahltabelle - Stromüberwachungsrelais
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Bemessungssteuerspeisespannung Us

24 - 240 V AC/DC � � � � � � � � � � � �
110 - 130 V AC � � � � � �
220 - 240 V AC � � � � � �
Messbereiche AC/DC

3 - 30 mA � � � � � � � � � � � � � � � �
10 - 100 mA � � � � � � � � � � � � � � � �
0,1 - 1 A � � � � � � � � � � � � � � � �
0,3 - 1,5 A � � � � � � � �
1 - 5 A � � � � � � � �
3 - 15 A � � � � � � � �
Überwachungsfunktion

Über- oder Unterstrom � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Fensterstromüberwachung � � �
Speicherung sel sel sel sel sel sel

Arbeits- oder Ruhestromprinzip sel sel sel sel sel sel

Zeitfunktionen für Auslöseverzögerung

Ansprechverzögerung, 0 oder 0,1 - 30 s konf konf konf konf konf konf konf konf konf konf konf konf

Ansprech- oder Rückfallverzögerung sel sel sel

Ausgang

Wechsler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anschlussart

Push-in-Klemmen � � � � � � � �
Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen � � � � � � � � � � � � � � � �

konf: Zeitbereiche einstellbar

sel: Auswahl möglich, falls gewünscht
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Auswahltabelle - Spannungsüberwachungsrelais
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Bemessungssteuerspeisespannung Us

24 - 240 V AC/DC � � � � � � � �
110 - 130 V AC � � � �
220 - 240 V AC � � � �
Messbereiche AC/DC

3 - 30 V � � � � � � � � � � � � � � � �
6 - 60 V � � � � � � � � � � � � � � � �
30 - 300 V � � � � � � � � � � � � � � � �
60 - 600 V � � � � � � � � � � � � � � � �
Überwachungsfunktion

Über- oder Unterspannung � � � � � � � � � � � � � �
Fensterspannungsüberwachung � �
Speicherung sel sel sel sel

Arbeits- oder Ruhestromprinzip sel sel sel sel

Zeitfunktionen für Auslöseverzögerung

Ansprechverzögerung, 0 oder 0,1 - 30 s konf konf konf konf konf konf konf konf

Ansprech- oder Rückfallverzögerung sel sel

Ausgang

Wechsler 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anschlussart

Push-in-Klemmen � � � � � � � �
Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen � � � � � � � �

konf: Zeitbereiche einstellbar

sel: Auswahl möglich, falls gewünscht
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Bestelldaten - Stromüberwachungsrelais

Beschreibung
Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor 

Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbe-

reich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl 

zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschluss-

klemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Geräte 

mit einem Messbreich von maximal 15 A sind mit Schraubanschlusstechnologie verfügbar.
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CM-SRS.22S

CM-SFS.22P

b Überstrom-Überwachung

a Unterstrom-Überwachung

e Ohne Speicherung

f Mit Speicherung

j 1x2 Wechsler 

i 2x1 Wechsler 

S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik

Bestelldaten

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Funk-
tion

Auslöse-
verzöge-
rung TV

Mess-
bereich

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24-240 V AC/DC

b
a ohne

3-30 mA
10-100 mA
0,1-1 A

 CM-SRS.11S 

 1SVR730840R0200  181,00 0,145 (0,320)

110-130 V AC  1SVR730841R0200  154,00 0,161 (0,355)

220-240 V AC  1SVR730841R1200  154,00 0,161 (0,355)

24-240 V AC/DC

 CM-SRS.11P 

 1SVR740840R0200  186,00 0,137 (0,302)

110-130 V AC  1SVR740841R0200  158,00 0,153 (0,337)

220-240 V AC  1SVR740841R1200  158,00 0,153 (0,337)

24-240 V AC/DC

b
a ohne

0,3-1,5 A
1-5 A
3-15 A

 CM-SRS.12S 

 1SVR730840R0300  181,00 0,137 (0,302)

110-130 V AC  1SVR730841R0300  154,00 0,168 (0,370)

220-240 V AC  1SVR730841R1300  154,00 0,168 (0,370)

24-240 V AC/DC

b
a

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 mA
10-100 mA
0,1-1 A

 CM-SRS.21S 

 1SVR730840R0400  199,00 0,152 (0,335)

110-130 V AC  1SVR730841R0400  168,00 0,179 (0,395)

220-240 V AC  1SVR730841R1400  168,00 0,179 (0,395)

24-240 V AC/DC

 CM-SRS.21P 

 1SVR740840R0400  204,00 0,141 (0,311)

110-130 V AC  1SVR740841R0400  173,00 0,168 (0,370)

220-240 V AC  1SVR740841R1400  173,00 0,168 (0,370)

24-240 V AC/DC

b
a

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

0,3-1,5 A
1-5 A
3-15 A

 CM-SRS.22S 

 1SVR730840R0500  199,00 0,144 (0,399)

110-130 V AC  1SVR730841R0500  168,00 0,181 (0,399)

220-240 V AC  1SVR730841R1500  168,00 0,181 (0,399)

24-240 V AC/DC b
e
a
f

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 mA
10-100 mA
0,1-1 A

 CM-SRS.M1S  1SVR730840R0600  214,00 0,153 (0,337)

 CM-SRS.M1P  1SVR740840R0600  220,00 0,142 (0,313)

24-240 V AC/DC
einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

0,3-1,5 A
1-5 A
3-15 A

 CM-SRS.M2S  1SVR730840R0700  214,00 0,155 (0,342)

24-240 V AC/DC
b
e
a
f
j
i

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 mA
10-100 mA
0,1-1 A

 CM-SFS.21S  1SVR730760R0400  214,00 0,150 (0,331)

 CM-SFS.21P  1SVR740760R0400  220,00 0,139 (0,306)

24-240 V AC/DC
einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

0,3-1,5 A
1-5 A
3-15 A

 CM-SFS.22S  1SVR730760R0500  214,00 0,158 (0,348)

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
Stromwandler für die CM-Sxx Reihe fi nden Sie auf Seite 195.

S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik
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Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Bestelldaten - Spannungsüberwachungsrelais

Beschreibung
Die Spannungsüberwachungsrelais der CM-Reihe bieten eine zuverlässige Überwachung von 

Spannungen und die Erkennung von Phasenausfällen in einphasigen Netzen.

Alle Geräte sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwi-

schen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklem-

men) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). 

Bestelldaten

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Funk-
tion

Auslöse-
verzöge-
rung TV

Mess-
bereich

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24-240 V AC/DC

d 
c ohne

3-30 V
6-60 V
30-300 V
60-600 V

 CM-ESS.1S 

 1SVR730830R0300  181,00 0,135 (0,298)

110-130 V AC  1SVR730831R0300  154,00 0,164 (0,362)

220-240 V AC  1SVR730831R1300  154,00 0,164 (0,362)

24-240 V AC/DC

 CM-ESS.1P 

 1SVR740830R0300  186,00 0,126 (0,278)

110-130 V AC  1SVR740831R0300  158,00 0,155 (0,342)

220-240 V AC  1SVR740831R1300  158,00 0,155 (0,342)

24-240 V AC/DC

d 
c

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 V
6-60 V
30-300 V
60-600 V

 CM-ESS.2S 

 1SVR730830R0400  199,00 0,153 (0,337)

110-130 V AC  1SVR730831R0400  168,00 0,181 (0,399)

220-240 V AC  1SVR730831R1400  168,00 0,181 (0,399)

24-240 V AC/DC

 CM-ESS.2P 

 1SVR740830R0400  204,00 0,142 (0,313)

110-130 V AC  1SVR740831R0400  173,00 0,170 (0,375)

220-240 V AC  1SVR740831R1400  173,00 0,170 (0,375)

24-240 V AC/DC

de 
ce 
df 
cf

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 V
6-60 V
30-300 V
60-600 V

 CM-ESS.MS  1SVR730830R0500  214,00 0,154 (0,340)

 CM-ESS.MP  1SVR740830R0500  220,00 0,143 (0,320)

24-240 V AC/DC

b
e
a
f
j
i

einstellbar
0 oder 
0,1 - 30 s

3-30 V
6-60 V
30-300 V
60-600 V

 CM-EFS.2S  1SVR730750R0400  214,00 0,157 (0,346)

 CM-EFS.2P  1SVR740750R0400  220,00 0,146 (0,322)

2
C

D
C

 2
5

1
 0

6
0

 V
0

0
1

1
2

C
D

C
 2

5
1

 0
5

9
 V

0
0

1
1

CM-ESS.MP

CM-EFS.2

b Überstrom-Überwachung

a Unterstrom-Überwachung

e Ohne Speicherung

f Mit Speicherung

j 1x2 Wechsler

i 2x1 Wechsler

S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Funktionsdiagramme - CM-SRS.1x

Überstrom-Überwachung b

Unterstrom-Überwachung a

Funktionsdiagramme - CM-SRS.2x

Überstrom-Überwachung b

Unterstrom-Überwachung a
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Funktionsdiagramme - CM-SRS.M

Überstrom-Überwachung b ohne Speicherung e

Überstrom-Überwachung b mit Speicherung f

Unterstrom-Überwachung a ohne Speicherung e

Unterstrom-Überwachung b mit Speicherung f
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Reset 

Falls der Messwert den eingestellten Schwellwert über- oder unterschreitet, werden die Ausgangsrelais angezogen: beim CM-SRS.1 sofort, beim 

CM-SRS.2 nach der eingestellten Auslöseverzögerung TV. Falls der Messwert den eingestellten Schwellwert plus bzw. minus die eingestellte Hysterese 

über- oder unterschreitet, werden die Ausgangsrelais spannungslos. Die Hysterese ist einstellbar in einem Bereich von 3 - 30 % des Schwellwerts.

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert vor Ablauf der eingestellten Einschaltverzögerung TS, behalten die Ausgangs-

relais ihren aktuellen Zustand bei. Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert nach Ablauf von TS, wird die Auslöseverzö-

gerung TV gestartet. Befi ndet sich der Messwert nach Ablauf von TV noch über bzw. unter dem Schwellwert plus bzw. minus der eingestellten Hyste-

rese, ziehen die Ausgangsrelais an h / fallen die Ausgangsrelais ab g. 

Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert minus bzw. plus die eingestellte Hysterese, fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die 

Ausgangsrelais an g, sofern die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung f bleiben die Ausgangsrelais 

angezogen h und fallen erst ab, wenn die Steuerspeisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen g und ziehen erst 

wieder an, wenn die Steuerspeisespannung aus- und wieder eingeschaltet wird = Reset.

Die Hysterese ist einstellbar in einem Bereich von 3 - 30 % des Schwellwerts. 

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Funktionsdiagramme
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Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Funktionsdiagramme

Funktionsdiagramme - CM-ESS.1

Überspannungsüberwachung d

Unterspannungsüberwachung c

Funktionsdiagramme - CM-ESS.2

Überspannungsüberwachung d

Unterspannungsüberwachung c
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Rückfallverzögerte B Fensterstromüberwachung mit parallel schaltenden 

Wechslern j:

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert nach Ablauf 

der eingestellten Einschaltverzögerung TS, ziehen die Ausgangsrelais an h / fallen 

die Ausgangsrelais ab g, wenn B konfi guriert ist und bleiben für die eingestellte 

Auslöseverzögerung Tv in der jeweiligen Stellung. Unter- bzw. überschreitet der 

Messwert den Schwellwert minus bzw. plus der fi xen Hysterese (5%), wird die Aus-

löseverzögerungszeit TV gestartet, sofern die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert 

ist. Nach Ablauf von TV fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die Ausgangsrelais 

wieder an g sofern die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert ist. Bei eingeschalte-

ter Fehlerspeicherung f bleiben die Ausgangsrelais angezogen h und fallen erst 

ab, wenn die Steuerspeisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais 

abgefallen g und ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisespannung aus- und 

wieder eingeschaltet wird = Reset.

Ist das Gerät auf i konfi guriert, ist die Funktionsweise äquivalent zu der oben be-

schriebenen. Es ist lediglich zu beachten, dass statt beider Ausgangsrelais in diesem 

Fall nur je ein Ausgangsrelais schaltet.

“>I“ = 1115-1216/1418 ; “<I“ = 2125-2226/2428

Funktionsdiagramme - CM-SFS.2

Fensterstromüberwachung 1x2 Wechsler j 

ansprechverzögert A ohne Speicherung f

Fensterstromüberwachung 1x2 Wechsler j 

rückfallverzögert B ohne Speicherung e

Weitere Funktionsdiagramme siehe Datenblatt.
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Ansprechverzögerte A Fensterstromüberwachung mit parallel schaltenden 

Wechslern j:

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert vor Ablauf der 

eingestellten Einschaltverzögerung TS, behalten die Ausgangsrelais ihren aktuellen 

Zustand bei.

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert nach Ablauf 

von TS, wird die Auslöseverzögerung TV gestartet, wenn A konfi guriert ist. Befi ndet 

sich der Messwert nach Ablauf von TV noch über bzw. unter dem Schwellwert plus 

bzw. minus der fi xen Hysterese (5%), ziehen die Ausgangsrelais an h / fallen die 

Ausgangsrelais ab g.

Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert plus bzw. minus die Hys-

terese, fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die Ausgangsrelais an g, sofern 

die Fehlerspeicherung f nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung 

e bleiben die Ausgangsrelais angezogen h und fallen erst ab, wenn die Steuer-

speisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen g und 

ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisespannung aus- und wieder eingeschal-

tet wird = Reset.

Die Spannungsüberwachungsrelais CM-ESS.1 und CM-ESS.2 können in einphasigen AC- und/oder DC-Netzen je nach Konfi guration zur Über- d 

oder Unterspannungsüberwachung c eingesetzt werden. Die zu überwachende Spannung (Messwert) wird dazu an den Klemmen B-C eingespeist. 

Die Geräte arbeiten nach dem Arbeitsstromprinzip. Falls der Messwert den eingestellten Schwellwert über- oder unterschreitet, werden die Ausgangsre-

lais angezogen: beim CM-ESS.1 sofort, beim CM-ESS.2 nach der eingestellten Auslöseverzögerung TV. Falls der Messwert den eingestellten Schwellwert 

plus bzw. minus die eingestellte Hysterese über- oder unterschreitet, werden die Ausgangsrelais spannungslos. Die Hysterese ist einstellbar in einem Be-

reich von 3 - 30 % des Schwellwerts.
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Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert, wird die Auslöseverzögerung TV gestartet. Befi ndet sich der Messwert nach Ab-

lauf von TV noch über bzw. unter dem Schwellwert plus bzw. minus der eingestellten Hysterese, ziehen die Ausgangsrelais an h / fallen die Ausgangs-

relais ab g. 

Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert plus bzw. minus die Hysterese, fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die Ausgangsrelais an 

g, sofern die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung f bleiben die Ausgangsrelais angezogen h und fallen 

erst ab, wenn die Steuerspeisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen g und ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspei-

sespannung aus- und wieder eingeschaltet wird = Reset. Die Hysterese ist einstellbar in einem Bereich von 3 - 30 % des Schwellwerts.

Funktionsdiagramme - CM-ESS.M

Überspannungsüberwachung d ohne Speicherung e

Überspannungsüberwachung d mit Speicherung f

Unterspannungsüberwachung c ohne Speicherung e

Unterspannungsüberwachung c mit Speicherung f
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Ansprechverzögerte A Fensterspannungsüberwachung mit parallel schaltenden 

Wechslern j:

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert, wird die Aus-

löseverzögerung TV gestartet, wenn A konfi guriert ist. Befi ndet sich der Messwert 

nach Ablauf von TV noch über bzw. unter dem Schwellwert plus bzw. minus der fi xen 

Hysterese (5%), ziehen die Ausgangsrelais an h / fallen die Ausgangsrelais ab g.

Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert plus bzw. minus die Hys-

terese, fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die Ausgangsrelais an g, sofern 

die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung 

e bleiben die Ausgangsrelais angezogen h und fallen erst ab, wenn die Steuer-

speisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen g und 

ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisespannung aus- und wieder eingeschal-

tet wird = Reset.

Rückfallverzögerte B Fensterspannungsüberwachung mit parallel schaltenden 

Wechslern j:

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert, ziehen die 

Ausgangsrelais an h / fallen die Ausgangsrelais ab g, wenn B konfi guriert ist, 

und bleiben für die eingestellte Verzögerungszeit Tv in der jeweiligen Stellung.

Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert minus bzw. plus der fi xen 

Hysterese (5%), wird die Auslöseverzögerungszeit TV gestartet, sofern die Fehlerspei-

cherung e nicht aktiviert ist. 

Nach Ablauf von TV fallen die Ausgangsrelais ab h / ziehen die Ausgangsrelais wie-

der an g sofern die Fehlerspeicherung e nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter 

Fehlerspeicherung e bleiben die Ausgangsrelais angezogen h und fallen erst 

ab, wenn die Steuerspeisespannung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais 

abgefallen g und ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisespannung aus- und 

wieder eingeschaltet wird = Reset.

Ist das Gerät auf i konfi guriert, ist die Funktionsweise äquivalent zu der oben be-

schriebenen. Es ist lediglich zu beachten, dass statt beider Ausgangsrelais in diesem 

Fall nur je ein Ausgangsrelais schaltet. 

“>U“ = 1115-1216/1418 ; “<U“ = 2125-2226/2428

Fensterspannungsüberwachung 1x2 Wechsler j 

ansprechverzögert A ohne Speicherung e

Fensterspannungsüberwachung 1x2 Wechsler j 

rückfallverzögert B ohne Speicherung e

Weitere Funktions-
diagramme siehe 
Datenblatt.

 A1-A2 

11-14 (15-18) 
11-12 (15-16) 

21-24 (25-28) 
21-22 (25-26) 

11-14 (15-18) 
11-12 (15-16) 

21-24 (25-28) 
21-22 (25-26) 

open 

closed 

Schwellwertmax 

Hysterese 

Messwert

LED grün 

LED rot 

LED gelb 

2C
D

C
 2

52
 2

32
 F

01
05

 

TV < TV 

LED grün 

LED rot 

LED gelb 

Arbeitsstromprinzip      

Ruhestromprinzip      

Hysterese 
Schwellwertmin 

< TV 

 A1-A2 

11-14 (15-18) 
11-12 (15-16) 

21-24 (25-28) 
21-22 (25-26) 

11-14 (15-18) 
11-12 (15-16) 

21-24 (25-28) 
21-22 (25-26) 

closed 

open 

Schwellwertmax 

Hysterese 

Messwert

LED grün 

LED rot 

LED gelb 

2C
D

C
 2

52
 2

33
 F

01
05

 

TV TV 

LED grün 

LED rot 

LED gelb 

Arbeitsstromprinzip      

Ruhestromprinzip      

Hysterese 
Schwellwertmin 

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Funktionsdiagramme
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A1 A2

A1 1115

B1 B2 B3

A2

1115

1216 1418

1418 1216

C

B1 B2 B3

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
4

 F
0

0
0

5

A1-A2 Steuerspeisespannung

B1-C Messbereich 1: 

 3-30 mA oder 0,3-1,5 A

B2-C Messbereich 2: 

 10-100 mA oder 1-5 A

B3-C Messbereich 3: 

 0,1-1 A oder 3-15 A

1115-1216/1418 Ausgangskontakte - 

 Arbeitsstromprinzip

Anschlussbilder CM-SRS.1, CM-SRS.2

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B1 B2 B3

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B1 B2 B3

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
5

 F
0

0
0

5

A1-A2 Steuerspeisespannung

B1-C Messbereich 1: 

 3-30 mA oder 0,3-1,5 A

B2-C Messbereich 2: 

 10-100 mA oder 1-5 A

B3-C Messbereich 3: 

 0,1-1 A oder 3-15 A

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstromprinzip

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B1 B2 B3

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B1 B2 B3

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
5

 F
0

0
0

5 A1-A2 Steuerspeisespannung

B1-C Messbereich 1: 

 3-30 mA bzw. 0,3-1,5 A

B2-C Messbereich 2: 

 10-100 mA bzw. 1-5 A

B3-C Messbereich 3: 

 0,1-1 A bzw. 3-15 A

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstrom- oder 

 Ruhestromprinzip

Anschlussbild CM-SRS.M

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B1 B2 B3

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B1 B2 B3

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
5

 F
0

0
0

5

Anschlussbild CM-SFS.2
A1-A2 Steuerspeisespannung

B1-C Messbereich 1: 

 3-30 mA oder 0,3-1,5 A

B2-C Messbereich 2: 

 10-100 mA oder 1-5 A

B3-C Messbereich 3: 

 0,1-1 A oder 3-15 A

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstrom- oder 

 Ruhestromprinzip

2C
D

C
 2

52
 2

72
 F

00
05

DIP-Schaltereinstellungen CM-SRS.1, CM-SRS.2

1 ON Unterstrom-Überwachung

 OFF Überstrom-Überwachung

OFF = Default

closed

open

Position 4 123

ON

OFF

I

I

2C
D

C
 2

52
 2

73
 F

00
05

DIP-Schaltereinstellungen CM-SRS.M

1 ON Unterstrom-Überwachung 2 ON Ruhestromprinzip

 OFF Überstrom-Überwachung  OFF Arbeitsstromprinzip

3 ON Speicherung ein OFF = Default

 OFF Speicherung aus

closed

open

2x1 c/o

1x2 c/o

Position 4 123

ON

OFF

2C
D

C
 2

52
 2

74
 F

00
05

DIP-Schaltereinstellungen CM-SFS.2

1 ON Rückfallverzögert 2 ON Ruhestromprinzip

 OFF Ansprechverzögert  OFF Arbeitsstromprinzip

3 ON Speicherung ein 4 ON 2x1 Wechsler

 OFF Speicherung aus  OFF 1x2 Wechsler

OFF = Default

closed

open V

V

Position 4 123

ON

OFF

2C
D

C
 2

52
 2

76
 F

00
05

DIP-Schaltereinstellungen CM-ESS.M

1 ON Unterspannungs-Überwachung 2 ON Ruhestromprinzip

 OFF Überspannungs-Überwachung  OFF Arbeitsstromprinzip

3 ON Speicherung ein OFF = Default

 OFF Speicherung aus

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
7

 F
0

0
0

5 A1-A2 Steuerspeisespannung

B-C Messbereiche: 

 3-30 V; 6-60 V; 

 30-300 V; 60-600 V

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstrom- oder 

 Ruhestromprinzip

Anschlussbild CM-ESS.M

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Anschlussbilder, DIP-Schalter
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closed

open

2x1 c/o

1x2 c/o

Position 4 123
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OFF
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DIP-Schaltereinstellungen CM-EFS.2

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B

C

2
C

D
C

 2
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2
 2

0
7
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0

0
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Anschlussbild CM-EFS.2

A1-A2 Steuerspeisespannung

B-C Messbereiche: 

 3-30 V; 6-60 V;

 30-300 V; 60-600 V

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip

A1 A2

A1 1115

B

A2

1115

1216 1418

1418 1216

C

B

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
6

 F
0

0
0

5

Anschlussbilder CM-ESS.1, CM-ESS.2

A1 A2

2125

2226 2428

A1 1115 2125

B

2428 2226 A2

1115

1216 1418

1418 1216 C

B

C

2
C

D
C

 2
5

2
 2

0
7

 F
0

0
0

5

A1-A2 Steuerspeisespannung

B-C Messbereiche: 

 3-30 V; 6-60 V;

 30-300 V; 60-600 V

1115-1216/1418 Ausgangskontakte -

2125-2226/2428 Arbeitsstromprinzip

A1-A2 Steuerspeisespannung

B-C Messbereiche: 

 3-30 V; 6-60 V;

 30-300 V; 60-600 V

1115-1216/1418 Ausgangskontakte - 

 Arbeitsstromprinzip

2C
D

C
 2

52
 2

75
 F

00
05

DIP-Schalterstellungen CM-ESS.1, CM-ESS.2

1 ON Unterspannungs-Überwachung

 OFF Überspannungs-Überwachung

OFF = Default

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Anschlussbilder, DIP-Schalter

1 ON Ansprechverzögert 2 ON Ruhestromprinzip

OFF Rückfallverzögert OFF Arbeitsstromprinzip

3 ON Speicherung ein 4 2 x 1 Wechsler

 OFF Speicherung aus  1 x 2 Wechsler

OFF = Default
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Stromüberwachungsrelais, einphasig

Technische Daten - Stromüberwachungsrelais

Typ CM-SRS.1 CM-SRS.2 CM-SRS.M CM-SFS.2

Eingangskreis - Versorgungskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung US A1-A2 110-130 V AC

A1-A2 220-240 V AC

A1-A2 24-240 V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz AC-Versionen 50/60 Hz

AC/DC-Versionen 50/60 Hz bzw. DC

Strom-/Leistungsaufnahme siehe Datenblätter

Netzausfallüberbrückungszeit 20 ms

Transienter Überspannungsschutz Varistoren

Eingangskreis - Messkreis B1/B2/B3-C
Überwachungsfunktion Über- oder Unterstromüberwachung 

konfigurierbar
Über- und Unter-
strom-Überwachung

Messverfahren echte Effektivwertmessung

Messeingänge

Klemmenbelegung

Messbereiche AC/DC

Eingangswiderstand

Impulsüberlastbarkeit t < 1 s

Dauerüberlastbarkeit

Schwellwert(e) einstellbar im angegebenen Messbereich

Einstellgenauigkeit des Schwellwertes 10 %

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �0,07 % vom Skalenendwert

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert 3-30 % einstellbar 5 % fix

Frequenzbereich des Messsignals DC / 15 Hz - 2 kHz

Bemessungsfrequenzbereich des Messsignals DC / 50-60 Hz

Maximale Reaktionszeit AC: 80 ms / DC: 120 ms

Genauigkeit innerhalb der Steuerspeisespannungstoleranz �U � 0,5 %

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs �U � 0,06 % / °C

Zeitkreise
Einschaltverzögerung TS keine 0 bzw. 0,1-30 s einstellbar

Auslöseverzögerung TV keine 0 bzw. 0,1-30 s einstellbar

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �0,07 % vom Skalenendwert

Genauigkeit innerhalb der Steuerspeisespannungstoleranz - �t � 0,5 %

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs - �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U/T: grüne LED V: Steuerspeisespannung liegt an

X: Einschaltverzögerung TS aktiv

W: Auslöseverzögerung TV aktiv

Messwert I: rote LED V: Überstrom
W: Unterstrom

Relaiszustand R: gelbe LED V: Relais angezogen, keine Speicherung
Z: Relais angezogen, aktive Speicherung
Y: Relais abgefallen, aktive Speicherung

Ausgangskreise 11(15)-12(16)/14(18), 21(25)-22(26)/24(28) - Relais
Ausführung des Ausgangs 1 Wechsler 2 Wechsler 1x2 Wechsler oder 

2x1 Wechsler
konfigurierbar

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip Arbeits- oder Ruhestromprinzip
konfigurierbar

Kontaktmaterial AgNi

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung / Maximaler Schaltstrom 250 V AC / 4 A AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 4 A

DC13 (induktiv)  bei 24 V 2 A

AC-Daten 
(UL 508)

Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max.Nemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschaltleistung (Make/Break) bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer AC12, 230 V, 4 A 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink 10 A, flink 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

CM-SxS.x1 CM-SxS.x2
B1-C B2-C B3-C B1-C B2-C B3-C

3-30 mA 10-100 mA 0,1-1 A 0,3-1,5 A 1-5 A 3-15 A 2)

3,3 � 1 � 0,1 � 0,05 � 0,01 � 0,0025 �
500 mA 1 A 10 A 15 A 50 A 100 A

50 mA 150 mA 1,5 A 2 A 7 A 17 A

1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht / ziehen bei Überschreiten b bzw. Unterschreiten a des eingestellten Schwellwerts an

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt / fallen bei Überschreiten b / Unterschreiten a des eingestellten Schwellwerts ab

2) Bei Messströmen > 10 A ist ein seitlicher Abstand von 10 mm erforderlich



5

5/80   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Typ CM-SRS.1 CM-SRS.2 CM-SRS.M CM-SFS.2

Allgemeine Angaben
MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100%

Abmessungen (B x 

H x T)

Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in)

Verpackungsabmessungen 97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 in)

Gewicht Nettogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Bruttogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten 10 mm (0,39 in) bei gemessenem Strom > 10 A 2)

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / 
Anschlüsse

IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Anschlussquer-
schnitte

Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

feindrähtig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)
2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 x 0,5 - 4 mm2 (1 x 20-12 AWG)
2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC 60068-2-30) 55 °C, 6 Zyklen

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60255-21-1) Klasse 2

Schock (IEC/EN 60255-21-2) Klasse 2

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung 
(VDE 0110, IEC 60947-1, IEC/EN 60255-5)

Versorgungs-/
Messkreis/Ausgang

600 V

Versorgung/
Ausgang 1/2

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60255-5)

Versorgungs-/
Messkreis/Ausgang

6 kV; 1,2/50 μs

Versorgung/
Ausgang 1/2

4 kV; 1,2/50 μs

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC 664, IEC/EN 60255-5) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC/EN 60255-5) III

Normen
Produktnorm IEC/EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102 

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische 

Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3

schnelle transiente elektrische Störgrößen / 

Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3

Stoßspannung IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3

leitungsgeführten Störgrößen, durch Hochfre-

quenzfelder induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3

Störaussendung IEC/EN 61000-6-3

Hochfrequenz, abgestrahlt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

Hochfrequenz, leitungsgeführt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

Stromüberwachungsrelais, einphasig

Technische Daten - Stromüberwachungsrelais
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Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Technische Daten - Spannungsüberwachungsrelais

Typ CM-ESS.1 CM-ESS.2 CM-ESS.M CM-EFS.2

Eingangskreis - Versorgungskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung US A1-A2 110-130 V AC

A1-A2 220-240 V AC

A1-A2 24-240 V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz AC-Versionen 50/60 Hz

AC/DC-Versionen 50/60 Hz bzw. DC

Strom-/Leistungsaufnahme siehe Datenblatt

Netzausfallüberbrückungszeit 20 ms

Transienter Überspannungsschutz Varistoren

Eingangskreis - Messkreis B-C
Überwachungsfunktion Über- oder Unterspannungsüberwachung konfigurierbar Über- und Unter-

spannungs-
überwachung 
konfigurierbar

Messverfahren echte Effektivwertmessung

Messeingänge CM-ExS
Klemmenbelegung B-C B-C B-C B-C

Messbereich AC/DC 3-30 V 6-60 V 30-300 V 60-600 V

Eingangswiderstand 600 k� 600 k� 600 k� 600 k�
Impulsüberlastbarkeit t < 1 s 800 V 800 V 800 V 800 V

Dauerüberlastbarkeit 660 V 660 V 660 V 660 V

Schwellwert(e) einstellbar im angegebenen Messbereich

Einstellgenauigkeit des Schwellwertes 10 %

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �0,07 % vom Skalenendwert

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert 3-30 % einstellbar 5 % fix

Frequenzbereich des Messsignals DC / 15 Hz - 2 kHz

Bemessungsfrequenzbereich des Messsignals DC / 50-60 Hz

Maximale Reaktionszeit AC: 80 ms / DC: 120 ms

Genauigkeit innerhalb der Steuerspeisespannungstoleranz �U � 0,5 %

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs �U � 0,06 % / °C

Transienter Überspannungsschutz Varistoren

Zeitkreise
Verzögerungszeit TV keine 0 bzw. 0,1-30 s einstellbar

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) �0,07 % vom Skalenendwert

Genauigkeit innerhalb der Steuerspeisespannungstoleranz - �t � 0,5 %

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs - �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U/T: grüne LED V: Steuerspeisespannung liegt an 

W: Auslöseverzögerung TV aktiv

Messwert U: rote LED V: Überspannung 
W: Unterspannung

Relaiszustand R: gelbe LED V: Relais angezogen, keine Speicherung
Z: Relais angezogen, aktive Speicherung
Y: Relais abgefallen, aktive Speicherung

Ausgangskreise 
Ausführung des Ausgangs 1 Wechsler 2 Wechsler 1x2 Wechsler oder 

2x1 Wechsler 
konfigurierbar

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip Arbeits- oder Ruhestromprinzip 
konfigurierbar

Kontaktmaterial AgNi

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung / Maximaler Schaltstrom 250 V AC / 4 A AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 4 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 2 A

1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht / ziehen bei Überschreiten d bzw. Unterschreiten c des eingestellten Schwellwerts an

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt / fallen bei Überschreiten d / Unterschreiten c des eingestellten Schwellwerts ab2)
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Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Technische Daten - Spannungsüberwachungsrelais

Typ CM-ESS.1 CM-ESS.2 CM-ESS.M CM-EFS.2
AC-Daten
(UL 508)

Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschaltleistung (Make/Break) bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer AC12, 230 V, 4 A 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink 10 A, flink 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

Allgemeine Angaben
MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100%

Abmessungen (B x H x T) Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in)

Verpackungs-
abmessungen

97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 in)

Gewicht Nettogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Bruttogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal / horizontal nicht erforderlich / nicht erforderlich

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Anschluss-
querschnitte

Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik (Push-
in)

feindrähtig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 × 0,5-4 mm2 (1 × 20-12 AWG)

2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung 
(VDE 0110, IEC 60947-1, IEC/EN 60255-5)

Versorgungskreis / 
Messkreis / 

Ausgangskreis

600 V

Versorgung/
Ausgang 1/2

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60255-5)

Versorgungskreis / 
Messkreis / 

Ausgangskreis

6 kV; 1,2/50 μs

Versorgung/
Ausgang 1/2

4 kV; 1,2/50 μs

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC 664, IEC/EN 60255-5) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC/EN 60255-5) III

Normen
Produktnorm IEC/EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3

gestrahlte hochfrequente elektromagneti-

sche Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3

schnelle transiente elektrische 

Störgrößen/Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3

Stoßspannung IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3

leitungsgeführten Störgrößen, durch Hoch-

frequenzfelder induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3

Störaussendung IEC/EN 61000-6-3

Hochfrequenz, abgestrahlt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

Hochfrequenz, leitungsgeführt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B
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5

Strom- und Spannungsüberwachungsrelais, einphasig

Notizen
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Erweiterte Funktionalität

Die neueste Generation der Dreiphasenüberwachungsrelais von ABB ver-

fügt über zusätzliche Funktionen. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet 

dieser Geräte deutlich.

Abschaltbare Phasenfolgeüberwachung

Die Phasenfolgeüberwachung kann über einen Dreh- bzw. DIP-Schalter 

abgeschaltet werden. Damit ist die Überwachung von Dreiphasennetzen, 

deren Phasenfolge für die Anwendung nicht relevant ist, wie bei Motoren 

mit Rechts- und Linkslauf, Heizungsanlagen, usw. möglich.

Automatische Phasenfolgekorrektur

Die automatische Phasenfolgekorrektur kann über einen DIP-Schalter 

aktiviert werden. Bei aktiver Phasenfolgekorrektur ist sichergestellt, dass 

bei ortsveränderlichen Anwendungen, wie z.B. Baumaschinen, immer die 

richtige Phasenfolge an den Eingangsklemmen des Verbrauchers anliegt. 

Details zur Verdrahtung siehe Funktionsbeschreibung/-diagramme

Aufbau der Typenbezeichnung

CM-_ _ w.xyz
w: Gehäusebaubreite

x: Mess-/Versorgungsbereich

1 110, 115, 120, 127 V-Netze (Strangspannung)

2 220, 230, 240 V-Netze (Strangspannung)

3 200, 208, 220, 230, 240, 257, 260 V-Netze (Außenleiterspannung)

4 440, 460 V-Netze (Außenleiterspannung)

5 480, 500 V-Netze (Außenleiterspannung)

6 575, 600 V-Netze (Außenleiterspannung)

7 660, 690 V-Netze (Außenleiterspannung)

8 200, 400 V-Netze (Außenleiterspannung)

y: Bemessungsfrequenz / Arbeitsprinzip der Ausgangsrelais

1 50/60 Hz – 1x2 c/o

2 50/60 Hz – 1x2 oder 2x1 Wechsler

3 50/60/400 Hz – 1x2 oder 2x1 Wechsler

z: S oder P

Dreiphasenüberwachungsrelais

Nutzen und Vorteile, Anwendungen

Phasenasymmetrie-Überwachung

Wenn die Versorgung des Dreiphasensystems durch eine ungleichmäßige 

Lastverteilung unsymmetrisch ist, wandelt der Motor einen Teil der Energie 

in Blindleistung um. Diese Energie geht ungenutzt verloren. Der Motor 

ist außerdem einer erhöhten thermischen Belastung ausgesetzt. Andere 

thermische Schutzgeräte entdecken andauernde Asymmetrien nicht, was 

den Motor beschädigen oder zerstören kann. Die Dreiphasenüberwachun-

gsrelais der CM-Reihe mit Phasenasymmetrie-Überwachung können diese 

kritische Situation zuverlässig erkennen.

Phasenfolge

Eine Änderung der Phasenfolge im Betrieb oder eine falsche Phasenfolge 

vor dem Anlauf führt zu einer Änderung der Drehrichtung des angeschlos-

senen Gerätes. Generatoren, Pumpen oder Lüfter drehen in die falsche 

Richtung und die Anlage arbeitet nicht mehr korrekt. Besonders für be-

wegliche Geräte wie Baumaschinen ist eine Phasenfolge-Erkennung vor 

dem Anlauf empfehlenswert.

Phasenausfall

Bei einem Phasenausfall sind nicht defi nierte Zustände der Anlage sehr 

wahrscheinlich. Zum Beispiel ist der Anlauf von Motoren gestört. Alle Drei-

phasenüberwachungsrelais der CM-Reihe von ABB erkennen einen Pha-

senausfall, sobald die Spannung einer Phase unter 60 % ihres Nennwertes 

abfällt.

Spannungsüberwachung

Alle elektrischen Geräte können beschädigt werden, wenn sie dauerhaft in 

einem Netz mit Über- oder Unterspannung betrieben werden. Beispiels-

weise ist ein sicherer Anlauf bei Unterspannung nicht gewährleistet. Die 

Schaltzustände von Schützen sind nicht eindeutig defi niert, wenn sie in 

einem "verbotenen" Spannungsbereich betrieben werden. Dies kann zu 

nicht defi nierten Zuständen der Anlage führen und wertvolle Teile beschädi-

gen oder zerstören.

Anwendungen im Bahnsegment

Ausgewählte Produtke der Mess- und Überwachungsrelais-Reihe erfüllen 

die neuesten Bahnnormen NFF 16-101/102, EN 45545, EN 50155 und 

weitere für den Bahnbereich relevante Normen. Eine ausführliche Angabe 

hierzu erhalten Sie in der Bahnbroschüre 2CDC110084B0201.

Eigenschaften der CM Dreiphasenüberwachungsrelais

 �  Einstellbarer Phasenasymmetrie-Schwellwert 1)

 �  Einstellbare Ansprech-/Rückfallverzögerungszeit 1)

 �  Zweifrequenzmessung 50/60 Hz

 �  Versorgung durch den Messkreis

 �  LED-Statusindikation

 �  Zulassungen1): A C D E K NFF 16-101/102 

 �  Prüfzeichen: a b
 �  Multifunktionale und singlefunktionale Geräte

 �  Phasenausfallüberwachung

 �  Phasenfolgeüberwachung 1)

 �  Über- und Unterspannungsüberwachung (fi x oder einstellbar)1)

 �  Breiter Betriebsspannungsbereich gewährleistet weltweite Ein-

satzmöglichkeit

 �  Anwendbar in Bahnapplikationen nach den neuesten Normen 

für Bahnanwendungen 1)

1) geräteabhängig
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Bedienelemente

4

1

2

3

5

1  Einstellung der Hysterese >U für Überspannung

2  Einstellung des Schwellwerts <U für Unterspannung

3  Betriebszustandsanzeige

R/T: rote LED – Relaisstatus / Zeitfunktion

F1: gelbe LED – Fehlermeldung

F2: gelbe LED – Fehlermeldung

4  Einstellung des Schwellwerts Asym. für Phasenasymmetrie

5  Einstellung der Auslöseverzögerung TV 

6  DIP-Schalter (siehe DIP-Schalter-Funktionen)

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

l Phasenfolgeüberwachung aus

k Phasenfolgeüberwachung ein

m Phasenfolgekorrektur ein

n Phasenfolgekorrektur aus

i 2x1 Wechsler (SPDT)

j 1x2 Wechsler (SPDT)

1  Einstellung der Hysterese >U für Überspannung 

2  Einstellung des Schwellwerts Asym. für Phasenasymmetrie

3  Betriebszustandsanzeige

R/T: rote LED – Relaisstatus / Zeitfunktion

F1: gelbe LED – Fehlermeldung

F2: gelbe LED – Fehlermeldung

4  Einstellung der Auslöseverzögerung TV

5  Einstellung der Hysterese <U für Unterspannung

6  DIP-Schalter (siehe DIP-Schalter-Funktionen)

A ansprechverzögert

B rückfallverzögert

l Phasenfolgeüberwachung aus

k Phasenfolgeüberwachung ein

m Phasenfolgekorrektur ein

n Phasenfolgekorrektur aus

i 2x1 Wechsler (SPDT)

j 1x2 Wechsler (SPDT)

1

3

2

4

5

6

S-Reihe Gehäuse

N-Reihe Gehäuse
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Auswahltabelle Einzelfunktion
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Phase zu Phase
160-300 V AC � � � �
200-400 V AC � �
200-500 V AC � �
208-440 V AC �
300-500 V AC � � � �
320-460 V AC � �
350-580 V AC

380 V AC � �
380-440 V AC � �
400 V AC � �
450-720 V AC

530-820 V AC

Phase zu Nullleiter
90-170 V AC

180-280 V AC

185-265 V AC �
220-240 V AC �
230 V AC

Bemessungsfrequenz
50/60 Hz � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
50/60/400 Hz

Geeignet für Überwachung

Einphasiges Netz � �
Dreiphasiges Netz � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Überwachungsfunktion

Phasenausfall � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Phasenfolge � � � sel sel sel sel sel sel sel sel sel sel � � � �
Automatische Phasenfolgekorrektur

Überspannung � � � � � � � � � � � �
Unterspannung � � � � � � � � � � � �
Spannungsungleichheit � � � �
Neutral � �
Schwellwerte fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x fi x konf konf konf konf konf konf konf konf

Zeitfunktionen für Auslöseverzögerung

ansprechverzögert fi x fi x sel sel sel sel

ansprech- und rückfallverzögert fi x fi x fi x fi x fi x konf konf konf konf konf konf konf konf konf konf

Anschlussart

Push-in-Klemmen � � � � � � �
Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen � � � � � � �

konf: Zeitbereiche einstellbar

sel: Auswahl möglich, falls gewünscht

fi x: fest eingestellt
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Auswahltabelle Multifunktional
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Bestelldaten - Einzelfunktion 

Beschreibung
Nur eine zuverlässige und fortlaufende Überwachung eines dreiphasigen Netzes gewährleistet 

den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen.

Bestelldaten

Bemessungssteu-
erspeisespannung 
= Messspannung

Über-
wachungs-
funktion

Neutral-
leiterüber-
wachung

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

3x380-440 V AC, 
220-240 V AC Phasenaus-

fallerkennung 
(ein- und 
dreiphasig)

■  CM-PBE  1)  1SVR550881R9400  66,50 0,08 (0,17)

3x380-440 V AC  CM-PBE  1SVR550882R9500  66,50 0,08 (0,17)

3x320-460 V AC, 
185-265 V AC

Über-/
Unterspan-
nungs- und 
Phasenaus-
fallerkennung 
(ein- und 
dreiphasig)

■  CM-PVE  1)  1SVR550870R9400  72,50 0,08 (0,17)

3x320-460 V AC  CM-PVE  1SVR550871R9500  72,50 0,08 (0,17)

3x208-440 V AC

Phasenfol-
geüberwa-
chung und 
Phasenaus-
fallerkennung 
(dreiphasig)

 CM-PFE  2)  1SVR550824R9100  72,50 0,08 (0,17)
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CM-PAS.31P

CM-PSS.41P

CM-PBE

1) Die Version mit Neutralleiterüberwachung eignet sich auch zur Überwachung einphasiger Netze. Hierzu müssen alle drei Außenleiter (L1,L2,L3) 

gebrückt und als ein Einzelleiter angeschlossen werden.
2) Für Anwendungen mit erwarteter rückgespeister Spannung >60 % empfehlen wir die Verwendung unseres Dreiphasenüberwachungsrelais 

 CM-PAS.xx für Asymmetrie.
S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik

Bestelldaten

Bemessungssteuer-
speisespannung = 
Messspannung

Überwachungs-
funktion

Typ Bestellnummer Preis
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

3x200-500 V AC

Phasenfolgeüberwa-
chung und Phasenaus-
fallerkennung (dreipha-
sig)

 CM-PFS.S  1SVR730824R9300  93,50 0,127 (0,280)

 CM-PFS.P  1SVR740824R9300  96,50 0,119 (0,262)

3x380 V AC

Über-/Unterspannung 
mit fi xen Schwellwerten 
± 10 %

 CM-PSS.31S  1SVR730784R2300  148,00 0,132 (0,291)

 CM-PSS.31P  1SVR740784R2300  155,00 0,123 (0,271)

3x400 V AC

 CM-PSS.41S  1SVR740784R3300  155,00 0,132 (0,291)

 CM-PSS.41P  1SVR730784R3300  148,00 0,123 (0,271)

3x160-300 V AC

Über- und Unterspan-
nung mit einstellbaren 
Schwellwerten (drei-
phasig)

 CM-PVS.31S  1SVR730794R1300  186,00 0,141 (0,311)

 CM-PVS.31P  1SVR740794R1300  191,00 0,132 (0,291)

3x300-500 V AC

 CM-PVS.41S  1SVR730794R3300  186,00 0,139 (0,306)

 CM-PVS.41P  1SVR740794R3300  191,00 0,131 (0,289)

3x200-400 V AC

 CM-PVS.81S  1SVR730794R2300  186,00 0,136 (0,300)

 CM-PVS.81P  1SVR740794R2300  191,00 0,128 (0,282)

3x160-300 V AC

Phasenasymmetrie 
(dreiphasig)

 CM-PAS.31S  1SVR730774R1300  176,00 0,133 (0,293)

 CM-PAS.31P  1SVR740774R1300  182,00 0,124 (0,273)

3x300-500 V AC

 CM-PAS.41S  1SVR730774R3300  176,00 0,132 (0,291)

 CM-PAS.41P  1SVR740774R3300  182,00 0,123 (0,271)

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Bestelldaten - Multifunktional

Bestelldaten

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung = 
Messspannung

DIP-
Schal-
ter

Über-
wachungs-
funktion

Neutral-
leiter-
überwa-
chung

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

90-170 V AC

A
B
k
l

Multifunktional 
(dreiphasige 
Phasenaus-
fallerkennung, 
Phasenfolge-
überwachung, 
Überspan-
nung, Unter-
spannung, 
Phasenasym-
metrie)

■

 CM-MPS.11S  1SVR730885R1300  200,00 0,148 (0,326)

 CM-MPS.11P  1SVR740885R1300  206,00 0,137 (0,302)

180-280 V AC

 CM-MPS.21S  1SVR730885R3300  200,00 0,146 (0,322)

 CM-MPS.21P  1SVR740885R3300  206,00 0,135 (0,298)

3x160-300 V AC

 CM-MPS.31S  1SVR730884R1300  189,00 0,142 (0,313)

 CM-MPS.31P  1SVR740884R1300  195,00 0,133 (0,293)

3x300-500 V AC

 CM-MPS.41S  1SVR730884R3300  189,00 0,140 (0,309)

 CM-MPS.41P  1SVR740884R3300  195,00 0,132 (0,291)

180-280 V AC
A
B
k
l
m
n
i
j

Multifunktional 
(dreiphasige 
Phasenaus-
fallerkennung, 
Phasenfolge-
überwachung, 
Überspan-
nung, Unter-
spannung, 
Phasenasym-
metrie)

■

 CM-MPS.23S  1SVR730885R4300  236,00 0,149 (0,328)

 CM-MPS.23P  1SVR740885R4300  243,00 0,138 (0,304)

3x300-500 V AC

 CM-MPS.43S  1SVR730884R4300  226,00 0,148 (0,327)

 CM-MPS.43P  1SVR740884R4300  233,00 0,137 (0,302)

3x350-580 V AC

A
B
k
l
m
n
i
j

 CM-MPN.52S  1SVR750487R8300  257,00 0,230 (0,507)

 CM-MPN.52P  1SVR760487R8300  265,00 0,226 (0,498)

3x450-720 V AC

 CM-MPN.62S  1SVR750488R8300  257,00 0,229 (0,505)

 CM-MPN.62P  1SVR760488R8300  265,00 0,225 (0,496)

3x530-820 V AC

 CM-MPN.72S  1SVR750489R8300  257,00 0,224 (0,494)

 CM-MPN.72P  1SVR760489R8300  265,00 0,220 (0,485)

2
C

D
C

 2
5

1
 0

6
5

 V
0

0
1

1

2
C

D
C

 2
5

1
 0

6
2

 V
0

0
1

1

CM-MPS.23P

CM-MPN.52P

A Ansprechverzögert
B Rückfallverzögert
k Phasenfolge-
 überwachung ein
l Phasenfolge-
 überwachung aus
m Phasenfolgekorrektur ein
n Phasenfolge-
 korrektur aus
 i 2x1 Wechsler
j 1x2 Wechsler

S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme

L1, L2, L3, N

13-14

L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N L1, L2, L3, NL1, L2
L3

N
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L1, L2, N

L3

tv

L2, L3, N
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<ts ts <tv

2C
D

C
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52
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45
 F
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R: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 500 ms
tv = Auslöseverzögerung fix 150 ms

L1, L2, L3

13-14

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3L1, L2

L3

ts

L1, L2

L3

tv

L1, L2

L3

<ts ts <tv

2C
D

C
 2

52
 0

46
 F

01
03

R: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 500 ms
tv = Auslöseverzögerung fix 150 ms

Funktionsdiagramme - Dreiphasenüberwachung CM-PBE

mit Neu-
tralleiter

ohne Neu-
tralleiter

Funktionsdiagramme - Dreiphasenüberwachung CM-PVE

mit 
Neutral-
leiter

ohne 
Neutral-
leiter

L1, L2, L3, N

13-14

 Umax

Umax - 5 %

Umin + 5 %
Umin

ts ts tstv tv<ts <tv

2C
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C
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R: LED gelb

Messwert

L1, L2, L3

13-14

 Umax

Umax - 5 %

Umin + 5 %
Umin

ts tststv tv<ts <tv

2C
D

C
 2

52
 0

48
 F

01
03

R: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 500 ms
tv = Auslöseverzögerung fix 500 ms

Das Ausgangsrelais zieht bei Vorhandensein aller Phasen (und dem 

Neutralleiter) nach Ablauf der Einschaltverzögerung ts an. Tritt ein 

Phasenausfall auf, startet die Auslöseverzögerung tv. Nach Ablauf der 

Zeit fällt das Ausgangsrelais ab. Wenn die Spannung wieder in das 

Toleranzfenster zurückkehrt, zieht das Ausgangsrelais automatisch 

nach Ablauf von ts an. Nach Ablauf der Zeit wird das Ausgangsrelais 

automatisch wieder angezogen. Die gelbe LED leuchtet, wenn das 

Ausgangsrelais angezogen ist.

Das Ausgangsrelais zieht bei Vorhandensein aller Phasen (und dem 

Neutralleiter) und korrekter Spannung nach Ablauf der Einschaltver-

zögerung ts an. Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende 

Spannung den festen Schwellwert oder tritt ein Phasenausfall auf, 

startet die Auslöseverzögerung tv. Nach Ablauf der Zeit fällt das Aus-

gangsrelais ab. Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster 

zurückkehrt, zieht das Ausgangsrelais automatisch nach Ablauf von 

ts an. Nach Ablauf der Zeit wird das Ausgangsrelais automatisch 

wieder angezogen. Die gelbe LED leuchtet, wenn das Ausgangsrelais 

angezogen ist.

Funktionsdiagramm - CM-PFE

L1, L2, L3

11-12
11-14

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3L1, L3, L2 L1, L2

L3ts tv ts tv
ts

2C
D

C
 2

52
 0

61
 F

01
08

R: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 500 ms
tv = Auslöseverzögerung fix 500 ms

Das Ausgangsrelais zieht bei richtiger Phasenfolge und Vorhanden-

sein aller Phasen nach Ablauf der Einschaltverzögerung ts an. Bei 

falscher Phasenfolge oder bei Phasenfehler startet die Auslöseverzö-

gerung tv. Nach Ablauf der Zeit fällt das Ausgangsrelais ab. Die gelbe 

LED leuchtet, wenn das Ausgangsrelais angezogen ist.

Bei zweiphasig weiterlaufenden Motoren erkennt das CM-PFE einen 

Phasenausfall, wenn die rückgespeiste Spannung 60 % der ur-

sprünglich anliegenden Spannung nicht überschreitet.

ACHTUNG
Bei Aneinanderreihung mehrerer CM-PFS-Geräte und einer Steuerspeisespannung > 415 V ist 

ein Abstand von min. 10 mm zwischen den Geräten erforderlich.

Funktionsdiagramm - CM-PFS

L1, L2, L3

11-12
11-14

21-22
21-24

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3L1, L3, L2 L1, L2 L1

L3 L2, L3ts

2C
D

C
 2

52
 0
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 F
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08

R: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 500 ms

Das Ausgangsrelais zieht bei richtiger Phasenfolge und Vorhanden-

sein aller Phasen nach Ablauf der Einschaltverzögerung ts an. Bei fal-

scher Phasenfolge oder Ausfall einer Phase fällt das Ausgangsrelais 

unverzögert ab. Die gelbe LED leuchtet, wenn das Ausgangsrelais 

angezogen ist.

Bei zweiphasig weiterlaufenden Motoren erkennt das CM-PFS einen 

Phasenausfall, wenn die rückgespeiste Spannung 60 % der ur-

sprünglich anliegenden Spannung nicht überschreitet.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme
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CM-PSS.xx, CM-PVS.xx, CM.PAS.xx, CM-MPS.xx, CM-MPN.xx
Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung

Durch Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die fi xe Einschaltver-

zögerung ts. Die Ausgangsrelais ziehen bei Vorhandensein aller Phasen 

sowie korrekten Spannungswerten nach Ablauf der fi xen Einschaltver-

zögerung tS an und die LED R/T leuchtet. 

Phasenfolgeüberwachung

Kommt es bei aktivierter Phasenfolgeüberwachung zu einem Phasen-

folgefehler, so fallen die Ausgangsrelais unverzögert ab. Der Fehler wird 

durch abwechselndes Blinken der LEDs F1 und F2 angezeigt. Die Aus-

gangsrelais ziehen automatisch unverzögert an, sobald die Phasenfolge 

wieder korrekt ist. 

Phasenausfallüberwachung

Kommt es zu einem Phasenausfall, so fallen die Ausgangsrelais unver-

zögert ab. Der Fehler wird durch Dauerlicht der LED F1 und gleichzeiti-

ges Blinken der LED F2 angezeigt. Die Ausgangsrelais ziehen automa-

tisch unverzögert an, wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster 

zurückkehrt.

25-26
25-28

L1, L2, L3

15-16
15-18

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3L1, L3, L2 L1, L2 L1

L3 L2, L3ts
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C
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 0
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07

F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms

L1, L2, L3

15-16
15-18

tS2

tS1 tS1

L1, L2, L3L1, L2, L3 L1, L3, L2L1, L2

L3

25-26
25-28

tS2

2C
D

C
 2

52
 0
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 F

01
07

F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

tS1 = Einschaltverzögerung von R1 fix 250 ms
tS2 = Einschaltverzögerung von R2 fix 200 ms

CM-MPS.x3, CM-MPN.x2
Automatische Phasenfolgekorrektur

Diese Funktion ist nur wählbar, wenn die Arbeitsweise der Ausgangs-

kontakte auf 2x1 Wechsler j eingestellt und die Phasenfolgeüberwa-

chung k aktiviert ist.

Wird die Steuerspeisespannung angelegt, startet die Einschaltverzöge-

rung tS1. Bei Vorhandensein aller Phasen sowie korrekten Spannungs-

werten nach Ablauf der fi xen Einschaltverzögerung tS1 zieht Ausgangs-

relais R1 an. Ausgangsrelais R2 zieht bei korrekter Phasenfolge nach 

Ablauf der fi xen Einschaltverzögerung tS2 an. Bei falscher Phasenfolge 

bleibt das Ausgangsrelais R2 abgefallen.

Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende Spannung die 

eingestellten Schwellwerte für Asymmetrie, Über- oder Unterspannung 

oder kommt es zu einem Phasenausfall, so fällt das Ausgangsrelais R1 

ab und die LEDs F1 und F2 signalisieren den Fehler.

Ausgangsrelais R2 reagiert nur auf eine falsche Phasenfolge. In Ver-

bindung mit einer Wendeschützkombination kann eine automatische 

Drehrichtungskorrektur durchgeführt werden. Siehe nebenstehende 

Anschlussbilder.

CM-MPS.11, CM-MPS.21, CM-MPS.23
Neutralleiterbruchüberwachung

Die Unterbrechung des Neutralleiters im zu überwachenden Netz wird 

mittels Asymmetrieüberwachung erkannt.

Bei unbelastetem Neutralleiter, d.h. bei symmetrischer Last zwischen 

allen Phasen, kann ein Neutralleiterbruch eventuell systembedingt nicht 

erkannt werden.

Bei Verschiebung des Sternpunktes durch unsymmetrische Last kann 

ein Neutralleiterbruch erkannt werden.

Steuerschaltbild (K1 = CM-MPS.xx bzw. CM-MPN.xx)

Leistungsschaltbild

Verschiebung des Sternpunktes
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Ansprechverzögert A, 2x1 Wechsler i

Rückfallverzögert B, 2x1 Wechsler i

rückfallverzögert B, 1x2 Wechsler j

ansprechverzögert A, 1x2 Wechsler j

CM-PSS.xx, CM-PVS.xx, CM-MPS.xx, CM-MPN.xx

Über- und Unterspannungsüberwachung j
Durch Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die fixe Einschaltverzögerung 

ts. Die Ausgangsrelais ziehen bei Vorhandensein aller Phasen, korrekten Span-

nungswerten sowie korrekter Phasenfolge nach Ablauf der fixen Einschaltverzöge-

rung tS an und die LED R/T leuchtet. 

Art der Auslöseverzögerung – Ansprechverzögerung

Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende Spannung den festen1) bzw. 

eingestellten2) Schwellwert, so fallen die Ausgangsrelais nach Ablauf der einge-

stellten Auslöseverzögerung tV ab. Die LED R/T blinkt während des Zeitablaufs 

und erlischt sobald die Ausgangsrelais abgefallen sind.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei ist eine 

fest eingestellte Hysterese von 5 % wirksam – ziehen die Ausgangsrelais automa-

tisch unverzögert wieder an und die LED R/T leuchtet.

Art der Auslöseverzögerung – Rückfallverzögerung

Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende Spannung den festen1) bzw. 

eingestellten2) Schwellwert, so fallen die Ausgangsrelais unverzögert ab und die 

LED R/T erlischt.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei ist eine 

fest eingestellte Hysterese von 5 % wirksam – ziehen die Ausgangsrelais automa-

tisch nach Ablauf der eingestellten Auslöseverzögerung tV wieder an. Die LED R/T 

blinkt während des Zeitablaufs und geht danach in Dauerlicht über.

L1, L2, L3

15-16
15-18

25-26
25-28
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> U - 5 %

< U + 5 %
< U

ts <tv<tvtv
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52
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07

F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung
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 2
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F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung

CM-MPS.x3, CM-MPN.x2

Über- und Unterspannungsüberwachung i
Durch Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die fi xe Einschaltver-

zögerung ts. Die Ausgangsrelais ziehen bei Vorhandensein aller Phasen, 

korrekten Spannungswerten sowie korrekter Phasenfolge nach Ablauf 

der fi xen Einschaltverzögerung tS an. Die LED R/T leuchtet solange, wie 

mindestens ein Ausgangsrelais angezogen ist.

Art der Auslöseverzögerung – Ansprechverzögerung

Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende Spannung den 

eingestellten Schwellwert, so fällt Ausgangsrelais R1 (Überspannung) 

bzw. Ausgangsrelais R2 (Unterspannung) nach Ablauf der eingestellten 

Auslöseverzögerung tV ab. Die LED R/T blinkt während des Zeitablaufs.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei 

ist eine fest eingestellte Hysterese von 5 % wirksam – zieht das ent-

sprechende Ausgangsrelais automatisch unverzögert wieder an. 

Art der Auslöseverzögerung – Rückfallverzögerung

Übersteigt bzw. unterschreitet die zu überwachende Spannung den 

eingestellten Schwellwert, so fällt Ausgangsrelais R1 (Überspannung) 

bzw. Ausgangsrelais R2 (Unterspannung) unverzögert ab.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei 

ist eine fest eingestellte Hysterese von 5 % wirksam – zieht das ent-

sprechende Ausgangsrelais automatisch nach Ablauf der eingestellten 

Auslöseverzögerung tV wieder an. Die LED R/T blinkt während des 

Zeitablaufs.
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F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung
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F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung

Dreiphasenüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme

CM-PAS.xx, CM-MPS.xx, CM-MPN.xx
Phasenasymmetrie-Überwachung

Durch Anlegen der Steuerspeisespannung beginnt die fixe Einschaltverzögerung ts. 

Die Ausgangsrelais ziehen bei Vorhandensein aller Phasen, korrekten Spannungs-

werten sowie korrekter Phasenfolge nach Ablauf der fixen Einschaltverzögerung tS an 

und die LED R/T leuchtet.

Art der Auslöseverzögerung – Ansprechverzögerung

Übersteigt bzw. unterschreitet die Spannung der zu überwachenden Phasen den 

eingestellten Asymmetrieschwellwert, so fallen die Ausgangsrelais nach Ablauf der 

eingestellten Auslöseverzögerung tV ab. Die LED R/T blinkt während des Zeitablaufs 

und erlischt sobald die Ausgangsrelais abgefallen sind.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei ist eine fest 

eingestellte Hysterese von 20 % wirksam – ziehen die Ausgangsrelais automatisch 

unverzögert wieder an und die LED R/T leuchtet.

Art der Auslöseverzögerung = Rückfallverzögerung
Übersteigt bzw. unterschreitet die Spannung der zu überwachenden Phasen den 

eingestellten Asymmetrieschwellwert, so fallen die Ausgangsrelais unverzögert ab 

und die LED R/T erlischt.

Wenn die Spannung wieder in das Toleranzfenster zurückkehrt – dabei ist eine fest 

eingestellte Hysterese von 20 % wirksam – ziehen die Ausgangsrelais automatisch 

nach Ablauf der eingestellten Auslöseverzögerung tV wieder an. Die LED R/T blinkt 

während des Zeitablaufs und geht danach in Dauerlicht über.
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15-16
15-18

ts <tv<tvtv

L1, L2, L3 L1, L2

L3

2C
D

C
25

2
09

3
F0

10
7

F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

Asymmetrie
Asymmetrie - Hysterese

Asymmetrie + Hysterese
Asymmetrie

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung

L1, L2, L3

15-16
15-18

L1, L2, L3 L1, L2

L3

ts tv tv<tv

25-26
25-28

2C
D

C
 2

52
 0

92
 F

01
07

F1: LED rot

F2: LED rot

R/T: LED gelb

Messwert

Asymmetrie
Asymmetrie - Hysterese

Asymmetrie + Hysterese
Asymmetrie

ts = Einschaltverzögerung fix 200 ms
tv = einstellbare Auslöseverzögerung

rückfallverzögert B

ansprechverzögert A

CM-PSS.xx, CM-PSV.xx, CM-PAS.xx, CM-MPS.xx, CM-MPN.xx
LED-Funktionen

Funktion R/T: 
gelbe LED

F1: 
rote LED

F2: 
rote LED

Steuerspeisespannung liegt an, 

Ausgangsrelais angezogen
V - -

Auslöseverzögerung tV aktiv W - -

Phasenausfall - V W

Phasenfolge - W abwechselnd

Überspannung - V -

Unterspannung - - V

Asymmetrie - V V

Neutralleiterbruch - V W

Einstellfehler 1) W W W

1) Mögliche Fehleinstellungen der frontseitigen Bedienelemente:

Überlappung der Schwellwerte: Eine Überlappung der Schwellwerte liegt vor, 

wenn der Schwellwert für Überspannung auf einen kleineren Wert eingestellt ist 

als der Schwellwert für Unterspannung.

DIP-Schalter 3 = AUS und DIP-Schalter 4 = EIN: Automatische Phasenfolgekor-

rektur ist aktiviert und Arbeitsweise steht auf 1x2 Wechsler

DIP-Schalter 2 und 4 = EIN: Phasenfolgeerkennung ist deaktiviert und automati-

sche Phasenfolgekorrektur ist aktiviert

CM-PSS.xx, CM-PSV.xx, CM-PAS.xx, CM-MPS.xx, CM-MPN.xx
Verzögerungsarten

Über den Dreh- (CM-PxS.xx) bzw. DIP-Schalter (CM-MPx.xx) kann die Art der 

Auslöseverzögerung A / B ausgewählt werden. 

Schalterstellung ansprechverzögert A:

Das Abfallen der Ausgangsrelais und die zugehörige Fehlermeldung werden im 

Fehlerfall für die Dauer der eingestellten Auslöseverzögerung tV unterdrückt.

Schalterstellung rückfallverzögert B: 

Die Ausgangsrelais fallen im Fehlerfall sofort ab und es wird eine Fehlermeldung 

angezeigt, die für die Dauer der eingestellten Auslöseverzögerung tV gespeichert 

wird. Somit werden auch kurzzeitige Unterspannungen erkannt.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Anschlussbilder, DIP-Schalter

1
S

V
C

 1
1
0
 0

0
0
 F

0
1
1
7

L1-L2-L3 Steuerspeisespannung = 

 Messspannung

11-12/14 Ausgangskontakt

 Ruhestromprinzip

Anschlussbild
CM-PFE

Anschlussbild 
CM-PFS

L1 L2

282526
18

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2L1

16 15

2C
D

C
 2

52
 0

37
 F

0b
08

L1, L2, L3 Steuerspeisespannung = 

 Messspannung

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Ruhestromprinzip

Anschlussbild 
CM-PVS.x1, CM-PSS.x1, CM-PAS.x1

L1 L2

282615 25

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2L1

16 18

2C
D

C
 2

52
 0

38
 F

0b
08

L1, L2, L3 Steuerspeisespannung = 

 Messspannung

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Ruhestromprinzip

Anschlussbild
CM-MPN.x2

1
S

V
C

 1
1

0
 0

0
0

 F
 0

1
1

8

L1-L2-L3 Steuerspeisespannung = 

 Messspannung

1115-1216 /1418,  Ausgangskontakt -

2125-2226/2428 Ruhestromprinzip

1
S

V
C

 1
1

0
 0

0
0

 F
 0

1
1

2

1
S

V
C

 1
1

0
 0

0
0

 F
 0

1
1

3

L1, L2, L3, (N) Steuerspeisespannung = Messspannung

13-14 Ausgangskontakt -Ruhestromprinzip

Anschlussbilder 
CM-PBE, CM-PVE

mit Neutralleiter ohne Neutralleiter

L1
N

L2

282526
18

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2

N

L1

16 15

2
C

D
C

 2
5

2
 0

3
6

 F
0

b
0

8 L1 L2

282526
18

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2L1

16 15

2C
D

C
 2

52
 0

37
 F

0b
08

Anschlussbilder CM-MPS.x3

L1, L2, L3, (N) Steuerspeisespannung = Messspannung

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Ruhestromprinzip

L1
N

L2

282526
18

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2

N

L1

16 15
2

C
D

C
 2

5
2

 0
3

6
 F

0
b

0
8

L1 L2

282526
18

L3

L3 15

16 18 26 28

25L2L1

16 15

2C
D

C
 2

52
 0

37
 F

0b
08

L1, L2, L3, (N) Steuerspeisespannung = Messspannung

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Ruhestromprinzip

Anschlussbilder
CM-MPS.x1
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Dreiphasenüberwachungsrelais

DIP-Schalter, Drehschalter

Drehschalter "Function" CM-PSS

Ansprechverzögerung 

mit Phasenfolgeüberwachung

Rückfallverzögerung 

mit Phasenfolgeüberwachung

Ansprechverzögerung 

ohne Phasenfolgeüberwachung

Rückfallverzögerung 

ohne Phasenfolgeüberwachung

Drehschalter "Function"
CM-PVS

Ansprechverzögerung 

mit Phasenfolgeüberwachung

Rückfallverzögerung 

mit Phasenfolgeüberwachung

Ansprechverzögerung 

ohne Phasenfolgeüberwachung

Rückfallverzögerung 

ohne Phasenfolgeüberwachung

Position 1 2 

ON

OFF
2C

D
C

 2
52

 0
40

 F
0b

08

Position 4 1 2 3 

ON 

OFF 

2C
D

C
 2

52
 0

41
 F

0b
08

DIP-Schaltereinstellungen 
CM-MPS.x3 und CM-MPN.x2

1 Zeitfunktion 2 Phasenfolgeüberwachung
ON

OFF

ansprechverzögert

rückfallverzögert

ON

OFF

aus

ein

3 Arbeitsprinzip des Ausgangs 4 Phasenfolgekorrektur
ON

OFF

2x1 Wechsler

1x2 Wechsler

ON

OFF

ein

aus
1) Ausgangsrelais R1 reagiert auf Überspannung, Ausgangsrelais R2 reagiert auf 

Unterspannung. Bei anderen Fehlern reagieren beide Ausgangsrelais synchron.

DIP-Schaltereinstellungen 
CM-MPS.x1

1 Zeitfunktion 2 Phasenfolgeüberwachung
ON

OFF

ansprechverzögert

rückfallverzögert

ON

OFF

aus

ein
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-PBE 1) CM-PBE CM-PVE 1) CM-PVE CM-PFE CM-PFS 2) 

Versorgungskreis = Messkreis L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3
Bemessungssteuerspeisespannung US = Messspannung 3x380- 440 

V AC, 
220-240 V AC 

3x380- 440 
V AC

3x320- 460 
V AC, 
185-265 V AC

3x320- 460 
V AC

3x208- 440 
V AC

3x200- 500 
V AC

Leistungsaufnahme ca. 15 VA

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+15 % -15...+10 % -10...+10 % -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz (-10...+10 %) 50/60 Hz 

Einschaltdauer 100 %

Messkreis L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N L1-L2-L3
Überwachungsfunktionen Phasenausfall � � � � � �

Phasenfolge - - - - � �
Über-/Unterspannung - - � � - -

Neutralleiter � - � - - -

Messbereiche 3x380-440 
V AC, 
220-240 V AC 

3x380-440 
V AC

3x320-460 
V AC, 
185-265 V AC

3x320-460 
V AC

3x208-440 
V AC

3x200-500 
V AC

Schwellwerte Umin 0,6 x UN fix 185 V / 
320 V

fix 320 V 0,6 x UN

Umax fix 265 V / 
460 V

fix 460 V

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert fix 5 % (Rückschaltwert = 
0,65 x UN)

fix 5 %

Frequenz des Messsignals 50/60 Hz (-10 %...+10 %) 50/60 Hz 

Reaktionszeit 40 ms 80 ms 500 ms

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz �U � 0,5 %

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs �U � 0,06 % / °C

Zeitkreise
Einschaltverzögerung tS fix 500 ms (�20 %) fix 500 ms

Ansprechverzögerung tV fix 150 ms (�20 %) bei Über-/Unterspannung fix 
500 ms (�20 %)

fix 500 ms -

Betriebszustandsanzeigen
Relaiszustand R: gelbe LED V: Ausgangsrelais angezogen

Ausgangskreise 13-14 11-12/14 11(15)-12(16)
/14(18), 

21(25)-22(26)
/24(28)

Ausführung des Ausgangs 1 Schließer 1 Wechsler 2 Wechsler

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip 3)

Kontaktmaterial AgCdO AgNi

Bemessungsbetriebsspannung Ue  IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom - / -

Maximale Schaltspannung 250 V AC, 250 V DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für 
Kurzschlussschutz

Öffner 10 A, flink 4 A, flink

Schließer 10 A, flink 6 A, flink

AC-Daten 
(UL 508)

Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

1) Gerät mit Neutralleiterüberwachung: Gemessen wird die Außenleiterspannung gegen den Neutralleiter.
2) CM-PFS.S/P in neuem Gehäuse unterscheiden sich in mehreren technischen Daten. Siehe Datenblatt.
3) Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt/fallen ab bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.
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Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-PBE 1) CM-PBE CM-PVE 1) CM-PVE CM-PFE CM-PFS

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T)

22,5 x 78 x 78,5 mm (0,89 x 3,07 x 3,09 in)

CM-PFS: 22,5 × 78 × 100 mm (0,89 × 3,07 × 3,94 in)

Gewicht siehe Datenblatt

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 0,75-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)

CM-PFS: 2 x 0,75-2,5 mm² (2 x 8-14 AWG)

feindrähtig ohne Aderendhülse 2 x 1-1,5  mm² (2 x 18-16 AWG) 
CM-PFS: 2 x 0,75-2,5 mm² (2 x 8-14 AWG)

starr 2 x 0,75-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)
CM-PFS: 2 x 0,5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)

Abisolierlänge
10 mm (0,39 in)

7 mm 
(0,28 in)

Anzugsdrehmoment 0,6 - 0,8 Nm

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Klimaprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

Betriebssicherheit (EN 68-2-6) 6 g 4 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 10 g 6 g

Isolationsdaten
Bemessungsspannung zwischen Versorgungs-, Mess- und 
Ausgangskreis (VDE 0110, IEC 60947-1) 400 V 500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp zwischen allen isolierten 
Kreisen (VDE 0110, IEC 664) 4 kV / 1,2 - 50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min.

Schadstoffklasse (VDE 0110, IEC/EN 60664, IEC 255-5) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC/EN 60664, IEC 255-5) III

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische 
Felder

IEC/EN 61000-4-3
Stufe 3 - 10 V/m

schnelle transiente elektrische 

Störgrößen / Burst

IEC/EN 61000-4-4
Stufe 3 - 2 kV / 5 kHz

Stoßspannung IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 - 2 kVL-L

leitungsgeführte Störgrößen, durch 
Hochfrequenzfelder induziert

IEC/EN 61000-4-6
Stufe 3 - 10 V

Störaussendung EN 61000-6-4

1) Gerät mit Neutralleiterüberwachung: Gemessen wird die Außenleiterspannung gegen den Neutralleiter.

Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-PSS.31 CM-PSS.41 CM-PVS.31 CM-PVS.41 CM-PVS.81 CM-PAS.31 CM-PAS.41

Eingangskreis = Messkreis L1, L2, L3
Bemessungssteuerspeisespannung US = Messspannung 3x380 V AC 3x400 V AC 3x160-300 

V AC
3x300-500 
V AC

3x200-400 
V AC

3x160-300 
V AC

3x300-500 
V AC

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45-65 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 25 mA / 18 VA
(380 V AC)

25 mA / 18 VA
(400 V AC)

25 mA / 10 VA 
(230 V AC)

25 mA / 18 VA 
(400 V AC)

19 mA / 10 VA 
(300 V AC)

25 mA / 10 VA 
(230 V AC)

25 mA / 
18 VA 
(400 V AC)

Messkreis L1, L2, L3
Überwachungs-
funktionen

Phasenausfall � � � � � � �
Phasenfolge abschaltbar � �

Automatische Phasenfolgekorrektur - - - - - - -

Über-/Unterspannung � � � � � - -

Asymmetrie - - - - - � �
Neutralleiter - - - - - - -

Messbereich Überspannung 3x418 V AC 3x440 V AC 3x220-300 
V AC

3x420-500 
V AC

3x300-400 
V AC

- -

Unterspannung 3x342 V AC 3x360 V AC 3x160-230 
V AC

3x300-380 
V AC

3x210-300 
V AC

- -

Asymmetrie - - - - - 2-25 % vom Mittelwert 
der Phasenspannungen

Schwellwerte Überspannung fix einstellbar im Messbereich - -

Unterspannung fix einstellbar im Messbereich - -

Asymmetrie (Abschaltwert) - - - - - einstellbar im 
Messbereich

Hysterese, bezogen auf 
den Schwellwert

Über-/Unterspannung fix 5 % -

Asymmetrie - - - - - fix 20 %

Bemessungsfrequenz des Messsignals 50/60 Hz

Frequenzbereich des Messsignals 45-65 Hz

Maximaler Überwachungszyklus 100 ms

Genauigkeit innerhalb der 
Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz

�U � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �U � 0,06 % / °C

Messverfahren Echte Effektivwertmessung

Zeitkreise
Einschaltverzögerung tS fix 200 ms

Auslöseverzögerung tV ansprech- oder rückfallverzögert 0; 0,1-30 s einstellbar ansprechverzögert 0; 0,1-
30 s einstellbar

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) - - - - l � 0,2 % - -

Genauigkeit innerhalb der 
Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz

�t � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen 1 gelbe LED, 2 rote LED

Details siehe Arbeitsweise und Funktionsbeschreibung/-diagramme

Ausgangskreise 15-16/18, 25-26/28
Ausführung des Ausgangs 2x1 Wechsler (Relais)

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip 1)

Kontaktmaterial AgNi-Legierung, Cd-frei

Bemessungsbetriebsspannung Ue  IEC/EN 60947-1 250 V

Minimale Schaltleistung 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung siehe Lastgrenzkurve

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

(IEC/EN 60947-5-1)
AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie
(Steuerkreis-Nennwertcode)

B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom 
bei B 300

5 A

max. Ein-/Ausschalt-
Scheinleistung bei B 300

3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink
 1)  Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt/fallen ab bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-PSS.31 CM-PSS.41 CM-PVS.31 CM-PVS.41 CM-PVS.81 CM-PAS.31 CM-PAS.41

Allgemeine Angaben 1)

MTBF auf Anfrage

Betriebszeit 100%

Abmessungen 

(B x H x T)

Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in)

Verpackungsabmessungen 97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 in)

Gewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten 

Geräten

vertikal / horizontal nicht erforderlich / nicht erforderlich

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss 1)

Anschlussquerschnitte Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

feindrähtig mit bzw. ohne 
Aderendhülse

1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 × 0,5-4 mm2 (1 × 20-12 AWG)

2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereiche Betrieb / Lagerung -25...+60 °C / -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC 60068-2-30) 55 °C, 6 Zyklen

Klimazone 3K3

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60255-21-1) Klasse 2

Schock (IEC/EN 60255-21-2) Klasse 2

Isolationsdaten 1)

Bemessungsisolations-
spannung Ui

Eingangskreis / Ausgangskreis 600 V

Ausgangskreis 1 / Ausgangskreis 2 300 V

Bemessungsstoßspannungsfes-

tigkeit Uimp 

(VDE 0110, IEC/EN 60664)

Eingangskreis 6 kV; 1,2/50 μs

Ausgangskreis 4 kV; 1,2/50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Stromkreisen 
(Typenprüfung)

2,5 kV, 50 Hz, 1 s

Basisisolierung Eingangskreis / Ausgangskreis 600 V

Sichere Trennung für 
Bemessungsspannung 
(VDE 0106 Teil 101 und 
Teil 101/A1; IEC/EN 61140)

Eingangskreis / 
Ausgangskreis

-

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC/EN 60664) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 60664) III

Normen 1)

Produktnorm IEC/EN 60255-6, EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagneti-
sche Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische 
Störgrößen / Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 2 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, indu-
ziert durch hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Störaussendung Klasse 3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

 1) Daten für Geräte 1SVR 730 xxx xxx, 1SVR 740 xxx xxx, 1SVR 750 xxx xxx, 1SVR 760 xxx xxx. Geräte 1SVR x30 xxx xxx, 1SVR x50 xxx xxx siehe Datenblatt.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-MPS.11 CM-MPS.21 CM-MPS.31 CM-MPS.41

Eingangskreis = Messkreis L1, L2, L3, N L1, L2, L3
Bemessungssteuerspeisespannung US = Messspannung 3x90-170 V AC 3x180-280 V AC 3x160-300 V AC 3x300-500 V AC

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45-65 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 25 mA / 10 VA
(115 V AC)

25 mA / 18 VA 
(230 V AC)

25 mA / 10 VA 
(230 V AC)

25 mA / 18 VA 
(400 V AC)

Messkreis L1, L2, L3, N L1, L2, L3

Überwachungsfunktionen Phasenausfall � � � �
Phasenfolge abschaltbar

Automatische Phasenfolgekorrektur - - - -

Über-/Unterspannung � � � �
Asymmetrie � � � �

Neutralleiterbruch � � - -

Messbereich Überspannung 3x120-170 V AC 3x240-280 V AC 3x220-300 V AC 3x420-500 V AC

Unterspannung 3x90-130 V AC 3x180-220 V AC 3x160-230 V AC 3x300-380 V AC

Asymmetrie 2-25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen

Schwellwerte Überspannung einstellbar innerhalb des Messbereichs

Unterspannung einstellbar innerhalb des Messbereichs

Asymmetrie (Abschaltwert) einstellbar innerhalb des Messbereichs

Hysterese, bezogen auf den 
Schwellwert

Über-/Unterspannung fix 5 %

Asymmetrie fix 20 %

Bemessungsfrequenz des Messsignals 50/60 Hz

Frequenzbereich des Messsignals 45-65 Hz

Maximaler Überwachungszyklus 100 ms

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz �U � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �U � 0,06 % / °C

Messverfahren Echte Effektivwertmessung

Zeitkreise
Einschaltverzögerung tS fix 200 ms

Auslöseverzögerung tV ansprech- oder rückfallverzögert 0; 0,1-30 s einstellbar

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz �t � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen Details siehe Funktionsbeschreibung/-diagramme

Ausgangskreise 15-16/18, 25-26/28

Ausführung des Ausgangs 1 x 2 Wechsler (Relais)

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip 1)

Kontaktmaterial AgNi-Legierung, Cd-frei

Bemessungsbetriebsspannung Ue  (IEC/EN 60947-1) 250 V

Minimale Schaltleistung 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung siehe Lastgrenzkurve

Bemessungsbetriebsstrom Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie 
(Steuerkreis-Nennwertcode)

B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

1) Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt/fallen ab bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.
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Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-MPS.11 CM-MPS.21 CM-MPS.31 CM-MPS.41

Allgemeine Angaben 2)

MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100%

Abmessungen (B x H x T) Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in)

Verpackungsabmessungen 97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 in)

Gewicht Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

Nettogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Bruttogewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal / horizontal nicht erforderlich / nicht erforderlich

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss 2)

Anschlussquerschnitte Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

feindrähtig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)
2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 × 0,5-4 mm2 (1 × 20-12 AWG)
2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb / Lagerung -25...+60 °C / -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC 60068-2-30) 55 °C, 6 Zyklen

Klimazone 3K3

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60255-21-1) Klasse 2

Schock (IEC/EN 60255-21-2) Klasse 2

Isolationsdaten 2)

Bemessungsisolationsspan-
nung Ui

Eingangskreis / Ausgangskreis 600 V

Ausgangskreis 1 / Ausgangskreis 2 300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

(VDE 0110, IEC/EN 60664)
Eingangskreis 6 kV; 1,2/50 μs

Ausgangskreis 4 kV; 1,2/50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Stromkreisen (Typenprüfung) 2,5 kV, 50 Hz, 1 s

Basisisolierung Eingangskreis / Ausgangskreis 600 V

Sichere Trennung für Bemessungsspannung 
(VDE 0106 Teil 101 und 101/A, IEC/EN 61140)

Eingangskreis / 
Ausgangskreis

ja -

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC/EN 60664) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 60664) III

Normen 2)

Produktnorm IEC/EN 60255-6, EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

gestrahlte hochfrequente 
elektromagnetische Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / 

Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 2 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert 
durch hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Oberschwingungen und 
Zwischenharmonische

IEC/EN 61000-4-13 Klasse 3

Störaussendung EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

2)  Daten für Geräte 1SVR 730 xxx xxx, 1SVR 740 xxx xxx, 1SVR 750 xxx xxx, 1SVR 760 xxx xxx. Geräte 1SVR x30 xxx xxx, 1SVR x50 xxx xxx siehe Datenblatt.

Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten 

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-MPS.23 CM-MPS.43 CM-MPN.52 CM-MPN.62 CM-MPN.72

Eingangskreis = Messkreis L1, L2, L3, N L1, L2, L3
Bemessungssteuerspeisespannung US = Messspannung 3x180-280 

V AC
3x300-500 
V AC

3x350-580 
V AC

3x450-720 
V AC

3x530-820 
V AC

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50/60/400 Hz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45-440 Hz 45-65 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 5 mA / 4 VA 
(230 V AC)

5 mA / 4 VA 
(400 V AC)

29 mA / 41 VA 
(480 V AC)

29 mA / 52 VA 
(600 V AC)

29 mA / 59 VA 
(690 V AC)

Messkreis L1, L2, L3, N L1, L2, L3
Überwachungsfunktionen Phasenausfall � � � � �

Phasenfolge abschaltbar

Automatische Phasenfolgekorrektur konfigurierbar

Über-/Unterspannung � � � � �
Asymmetrie � � � � �

Neutralleiterbruch � - - - -

Messbereich Überspannung 3x240-280 
V AC

3x420-500 
V AC

3x480-580 
V AC

3x600-720 
V AC

3x690-820 
V AC

Unterspannung 3x180-220 
V AC

3x300-380 
V AC

3x350-460 
V AC

3x450-570 
V AC

3x530-660 
V AC

Asymmetrie 2-25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen

Schwellwerte Überspannung einstellbar innerhalb des Messbereichs

Unterspannung einstellbar innerhalb des Messbereichs

Asymmetrie (Abschaltwert) einstellbar innerhalb des Messbereichs

Hysterese, bezogen auf den 
Schwellwert

Über-/Unterspannung fix 5 %

Asymmetrie fix 20 %

Bemessungsfrequenz des Messsignals 50/60/400 Hz 50/60 Hz

Frequenzbereich des Messsignals 45-440 Hz 45-65 Hz

Maximaler Überwachungszyklus 100 ms

Genauigkeit innerhalb der Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung �U � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �U � 0,06 % / °C

Messverfahren Echte Effektivwertmessung

Zeitkreise
Einschaltverzögerung tS und tS2 fix 200 ms

Einschaltverzögerung tS1 fix 250 ms

Auslöseverzögerung tV ansprech- oder rückfallverzögert 0; 0,1-30 s einstellbar

Genauigkeit innerhalb der Toleranz  für die Bemessungssteuerspeisespannung �t � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen Details siehe Funktionsbeschreibung/-diagramme

Ausgangskreise 15-16/18, 25-26/28
Ausführung des Ausgangs 2x1 oder 1x2 Wechsler konfigurierbar (Relais)

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip 1)

Kontaktmaterial AgNi-Legierung, Cd-frei

Bemessungsbetriebsspannung Ue  IEC/EN 60947-1 250 V

Minimale Schaltleistung 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung siehe Lastgrenzkurve

Bemessungsbetriebsstrom 
Ie (IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie 
(Steuerkreis-Nennwertcode)

B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink 10 A, flink

Schließer 10 A, flink
 
1)  Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt/fallen ab bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.
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Dreiphasenüberwachungsrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-MPS.23 CM-MPS.43 CM-MPN.52 CM-MPN.62 CM-MPN.72

Allgemeine Angaben 2)

MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100%

Abmessungen (B x H x T) Produktabmessungen S-Gehäuse: 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in), 
N-Gehäuse: 45 × 85,6 × 103,7 mm (1,77 × 3,37 × 4,08 in)

Gewicht geräteabhängig, siehe Bestelldaten

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal / horizontal nicht erforderlich / nicht erforderlich

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss 2)

Anschlussquerschnitte Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in)
feindrähtig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)
2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 x 0,5 - 4 mm2 (1 x 20-12 AWG)
2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in)

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb / Lagerung -25...+60 °C / -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC 60068-2-30) 55 °C, 6 Zyklen

Klimazone 3K3

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60255-21-1) Klasse 2

Schock (IEC/EN 60255-21-2) Klasse 2

Isolationsdaten 2)

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangskreis / 
Ausgangskreis

600 V 1000 V

Ausgangskreis 1 / 2 300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(VDE 0110, IEC/EN 60664)

Eingangskreis 6 kV; 1,2/50 μs 8 kV; 1,2/50 μs

Ausgangskreis 4 kV; 1,2/50 μs

Prüfspannung 
(Typenprüfung) zwischen

isolierten Ausgangskreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 s

Eingangskreis und isolierte Ausgangskreise 2,5 kV, 50 Hz, 1 s 4 kV, 50 Hz, 1 s

Basisisolierung Eingangskreis / Ausgangskreis 600 V 1000 V

Sichere Trennung für Bemessungsspannung 
(VDE 0106 Teile 101 und 101/A, 
IEC/EN 61140)

Eingangskreis / 
Ausgangskreis

-

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC/EN 60664) 3

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 60664) III

Normen 2)

Produktnorm IEC/EN 60255-6, EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagneti-
sche Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / 

Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 2 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-N) Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert 
durch hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Oberschwingungen und 
Zwischenharmonische

IEC/EN 61000-4-13 Klasse 3

Störaussendung EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

2)  Daten für Geräte 1SVR 730 xxx xxx, 1SVR 740 xxx xxx, 1SVR 750 xxx xxx, 1SVR 760 xxx xxx. Geräte 1SVR x30 xxx xxx, 1SVR x50 xxx xxx siehe Datenblatt.
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Produktgruppen-Abbildung
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Nutzen und Vorteile, Bedienelemente

Eigenschaften CM-UFD.M21

 �  Dreiphasenüberwachung für Netzeinspeisung

 �  Typgeprüft nach VDE AR-N 4105

 �  Zweikanaliger Messkreis und zwei Prozessoren, um Einfehlersicherheit 

zu gewährleisten

 �  Über- und Unterspannung, 10-Minuten-Mittelwert und Über- und Un-

terfrequenzüberwachung

 �  Zweistufi ge Schwellwerteinstellung für das Überschreiten oder Unter-

schreiten von Spannungen und Frequenzen nach BDEW - Technische 

Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“

 �  Vektorsprungerkennung konfi gurierbar

 �  Messwerte, Schwellwerte und Einstellungen werden im Display

angezeigt

 �  Alle Schwellwerte als Absolutwerte einstellbar

 �  Werkseinstellungen nach VDE AR-N 4105

 �  Echte Effektivwertmessung

1  Taster Test

2  Betriebszustandsanzeige

Q1: rote LED - Überspannung

Q2: rote LED - Unterspannung

Q3: rote LED - Überfrequenz

Q4: rote LED - Unterfrequenz

Q5: rote LED - Fehler, falls PR1 oder PR2 aktiviert 1)

3  : rote LED - Vektorsprung

4  11: gelbe LED - 1. Wechsler (SPDT) angezogen

 21: gelbe LED - 2. Wechsler (SPDT) angezogen

5  Display (4 Stellen)

Spannung, 10-Minuten-Mittelwert, Frequenz oder Vektorsprungwert, 

Alarm- und Fehlermeldung

6  Zeitanzeige

Time: gelbe LED - Eine Zeitverzögerung ist angezeigt

7  Anzeige Gerätemodus

8  Taster Set / Reset ►
9  Taster Up / Down ▲▼

10  Betriebszustandsanzeige

L1: gelbe LED - Messwert

L2: gelbe LED - Messwert

L3: gelbe LED - Messwert

N: gelbe LED - Messwert

11  Statusindikation der Geräteverriegelung und plombierbarer Verriegelungstaster

Rote LED - Gerät ist gesperrt

1

32

4

5

6
7

8

9

10

11

 �  Zwei Eingangskontakte für Rückmeldesignal des nachgeschalteten 

Kuppelschalters

 �  Überwachung des nachgeschalteten Kuppelschalters konfi gurierbar

 �  Auslöseverzögerung für jeden Schwellwert einstellbar

 �  Alarmspeicher für bis zu 99 Einträge (inkl. Alarmursache, Messwert, 

relativer Zeitstempel)

 �  Testfunktion

 �  Simulationsmodus

 �  Codesperre und mechanische Plombierung möglich

 �  5 digitale Ausgänge (Transistorausgänge) für die Weiterleitung der 

Alarmursache an eine übergeordnete Steuerung

 �  2 Wechsler (SPDT)

 �  Baubreite 105 mm (4,13 in)

 �  LEDs zur Betriebszustandsanzeige

1) Falls PR3 oder PR4 aktiviert sind, bezieht sich der 2. Schwellwert auf LED 

Q1-Q4.
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Bestelldaten 

Beschreibung
Das CM-UFD.M21 ist ein multifunktionales Netzeinspeiseüberwachungsrelais für dreiphasige 

Netze. Es bietet verschiedene Überwachungsfunktionen gemäß VDE AR-N 4105 zur Erken-

nung von Über- und Unterspannung (10-Minuten-Mittelwert, Spannungssteigerungs- und 

Spannungsrückgangsschutz) sowie Änderungen der Netzfrequenz (Frequenzsteigerungs-, 

Frequenzrückgangsschutz). Vektorsprungerkennung ist zusätzlich konfigurierbar.

Bestelldaten

Bemessungssteuer-
speisespannung

Messbereich Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24-240 V AC/DC 3 x 15-520 V AC  CM-UFD.M21  1SVR510730R0300  786,00 
0,225 kg 
(0,496 lb)

24 V AC/DC oder 230 V AC  CM-UFD.M32  1)  1SVR510730R4400  768,00 
0,395 kg 
(0,871 lb)

CM-UFD.M21

Niederspannung Mittelspannung

3 AC + N
L-L: 400 V
L-N: 230 V

3 AC
L-L: 400 V

3 AC + N L-L: 
100 V L-N: 
57,7 V

3 AC
L-L: 100 V

3 AC + N
L-L: 400 V
L-N: 230 V

3 AC
L-L: 400V
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Maßzeichnung

1) Für die Anforderungen an den italienischen Markt gibt es das Netzeinspeiseüberwachungsrelais CM-UFD.M32. 

Dieses ist anwendbar nach ENEL-Norm CE 0-21 ed. Juni 2012.

Dieses Gerät wird im Q1/2014 durch das CM-UFD.M22 ersetzt.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Technische Daten - CM-UFD.M21

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

Typ CM-UFD.M21

Eingangskreis - Versorgungskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung US 24-240 V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+20 %

Bemessungsfrequenz DC bzw. 50/60 Hz

Frequenzbereich AC 40-70 Hz

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 24 V DC 92 mA/2,2 W

230 V AC 25 mA / 5,7 VA

Netzausfallüberbrückungszeit 5 ms

Messkreis L1, L2, L3 (N)
Überwachungsfunktionen Über-/Unterspannung U,,, U, / U_, U__ ja, abschaltbar

Über-/Unterfrequenz F,,, F, / F_, F__ ja, abschaltbar

10-Minuten-Mittelwert pro Phase UM ja, abschaltbar

Vektorsprung v5r ja, abschaltbar

Messbereiche Über-/Unterspannung U,,, U, / U_, U__ 10-310 V AC (L1, L2, L3, N)

15-530 V AC (L1, L2, L3)

-

Über-/Unterfrequenz F,,, F, / F_, F__ 40-70 Hz

Vektorsprung v5r 0…+45°

Schwellwerte Über-/Unterspannung, 10-Minuten-Mittelwert U,,, 
U, / U_, U__, UM

15-300 V AC, einstellbar in 0,1-V-Schritten (< 100 V) / in 
1-V-Schritten (> 100 V) (L1, L2, L3, N)

15-520 V AC, einstellbar in 0,1-V-Schritten (< 100 V) / in 
1-V-Schritten (> 100 V) (L1, L2, L3)

Über-/Unterfrequenz F,,, F, / F_, F__ 45-65 Hz, einstellbar in 0,01-Hz-Schritten

Vektorsprung v5r 2-20°, einstellbar in 0,1°-Schritten

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert Über-/Unterspannung, 10-Minuten-Mittelwert H,,, 
H, / H_, H__, HM

1,0-99,9 V, einstellbar in 0,1-V-Schritten

Über-/Unterfrequenz H,,, H, / H_, H__ 0,05-10,00 Hz, einstellbar in 0,05-Hz-Schritten

Messgenauigkeit Spannungsmessung L1,L2,L3,N ± 0,6 % des Messwerts

Spannungsmessung L1,L2,L3 ± 0,8 % des Messwerts

Frequenzmessung ± 0,04 Hz ± 1 Stelle

Anzeigegenauigkeit > 100 V: ± 1 Stelle (1 V)

< 100 V: ± 1 Stelle (0,1 V)

Bemessungsfrequenz des Messsignals 50/60 Hz

Frequenzbereich des Messsignals 40-70 Hz

Messverfahren Echte Effektivwertmessung

Max. Reaktionszeit (Messzyklus CM-UFD.
M21 + Schaltzeit der Ausgangsrelais)

Überspannung U,,, U, < 65 ms

Unterspannung U_, U__ < 65 ms

Überfrequenz F,,, F, < 65 ms

Unterfrequenz F_, F__ < 65 ms

10-Minuten-Mittelwert pro Phase UM abhängig vom Spannungssprung

Vektorsprung v5r < 50 ms

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz ΔU ≤ 0,1 % 

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs ΔU ≤ 0,15 % / °C

Steuerkreis Vektorsprungerkennung 1-2
Art der Ansteuerung potentialfreie Ansteuerung

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zum Messkreis nein

zu den Relais-Ausgängen ja

von den Transistorausgängen ja

Steuereingang, Steuerfunktion Brücke = Vektorsprungerkennung deaktiviert
offen = Vektorsprungerkennung aktiviert
(zus. Konfi guration in der Software vornehmen)

Maximaler Schaltstrom im Steuerkreis 4 mA

Maximale Kabellänge zum Steuereingang 5 m

Leerlaufspannung an den Steuereingängen < 35 V DC
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Technische Daten - CM-UFD.M21

Zeitkreise CM-UFD.M21
Einschaltverzögerung (vor erstmaliger Netzaufschaltung) siehe 'einstellbare Rückfallverzögerung' dof
Wiedereinschaltverzögerung (nach einer Kurzunterbrechung <3 s) 5 s (fi x)

Auslöseverzögerung ansprech- und/oder rückfallverzögert konfi gurierbar

Einstellbereich der Ansprechverzögerung Über-/Unterspannung, 
Über-/Unterfrequenz dAL

0,05-60,00 s, einstellbar in 0,01-s-Schritten

Toleranz der Ansprechverzögerungszeit 0,1 % ± 5 ms

Einstellbereich der Rückfallverzögerung Über-/Unterspannung, Über-/
Unterfrequenz doF

0 (>200 ms)-999 s, einstellbar in 1-s-Schritten

Vektorsprung doF 3-240 s, einstellbar in 1-s-Schritten

Toleranz der Rückfallverzögerungszeit 0,1 % ± 105 ms

Verzögerte Aktivierung der Vektorsprungerkennung dEon 2-20 s, einstellbar in 1-s-Schritten (Verzögerung nur einmalig nach 
dem Einschalten oder Wiedereinschalten wirksam)

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz Δt ≤ 0,01 % 

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs Δt ≤ 0,0001 % / °C

Relaisausgänge
Ausführung des Ausgangs 11-12/14 Relais, 1. Wechsler 

21-22/24 Relais, 2. Wechsler

2 x 1 Wechsler

31-32/34 -

Arbeitsprinzip 11-12/14 Ruhestromprinzip

21-22/24 -
31-32/34 -

Kontaktmaterial AgNi

Bemessungsbetriebsspannung Ue  (IEC/EN 60947-1) 250 V AC

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom 12 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung / Maximaler Schaltstrom 400 V AC / 6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) 230 V 6 A

AC15 (induktiv) 230 V 1,5 A

DC12 (ohmsch) 24 V 6 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer bei AC12, 230 V AC, 6 A 1 × 106 Schaltspiele

Kurzschlussschutz / maximale Schmelzsicherung Öffner 6 A, Betriebsklasse gG/gL

Schließer 6 A, Betriebsklasse gG/gL

Konventioneller thermischer Strom Ith (IEC/EN 60947-1) 6 A

Transistorausgänge
Anzahl 5

Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 4,5-27 V DC

Restwelligkeit 5 %

Strom Zustand "0" max. 0,1 mA / Ausgang

Zustand "1" max. 20 mA / Ausgang

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zum Messkreis nein

zu den Relais-Ausgängen ja

zu den Eingängen der 
Rückmeldekontakte

ja

Kurzschlussschutz / maximale Schmelzsicherung 100 mA flink

Allgemeine Angaben
MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100%

Abmessungen (B x H x T) Produktabmessungen 105 × 90 × 69 mm (4,13 × 3,54 × 2,72 in)

Verpackungsabmessungen 175 × 107 × 130 mm (6,89 × 4,21 × 5,12 in)

Gewicht Nettogewicht 0,225 kg (0,496 lb)

Bruttogewicht 0,343 kg (0,756 lb)

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715) TH 35-7.5 und TH 35-15, werk-
zeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal nicht erforderlich

horizontal nicht erforderlich

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP30 / IP20
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Technische Daten - CM-UFD.M21

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit bzw. ohne Aderendhülse 1 x 0,5 - 2,5 mm² (1 x 20 - 14 AWG)

starr 1 x 0,5 - 4 mm² (1 x 20-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 in)

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm (4,42 lb.in)

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb -20...+55 °C

Lagerung -20 °C…+70 °C

Transport -20 °C…+70 °C

Feuchtwärme, zyklisch (IEC 60068-2-30) 55 °C, 6 Zyklen

Klimaklasse (EN 50178) 3K3

Vibration, sinusförmig (IEC/EN 60255-21-1) Klasse 1

Schock (IEC/EN 60255-21-2) Klasse 1

Normen / Richtlinien
Produktnorm IEC/EN 60255

Anwendungsnormen VDE-AR-N 4105, BDEW

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3, 6 kV / 8 kV

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3, 10 V/m (80-1000 MHz)
Stufe 2, 3 V/m (1400-2000 MHz)
Stufe 1, 1 V/m (2000-2700 MHz)

schnelle transiente elektrische Störgrö-
ßen / Burst 

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 4, 4 kV / 5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3, 1 kV L-L, 2 kV L-Erde

leitungsgeführte Störgrößen, durch 
Hochfrequenzfelder induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3, 10 V 

Störaussendung IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B
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Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Technische Informationen - CM-UFD.M21

Elektrischer Anschluss

A1

A1 A2

U <, U>, U>>, f<, f>, �ϕ 

A2

Y0 Y1 Y2 L1 L2 L3 N

A2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 12 11 14 22 21 24VQ

L3 N
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12 14 22 24

21

L2L1
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A1-A2 

L1, L2, L3, N

11-12/14

21-22/24

Y0-Y1

Y0-Y2

1-2

VQ

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Steuerspeisespannung

Messeingang

1. Wechsler (SPDT)

2. Wechsler (SPDT)

1. Eingangskontakt für Rückmeldesignal

2. Eingangskontakt für Rückmeldesignal

Vektorsprungerkennung

Brücke = Vektorsprungerkennung deaktiviert

Versorgungsspannung des digitalen Ausgangs

Digitaler Ausgang für Überspannung

Digitaler Ausgang für Unterspannung

Digitaler Ausgang für Überfrequenz

Digitaler Ausgang für Unterfrequenz

Digitaler Ausgang für:

Fehler, falls PR1 oder PR2 aktiviert

falls PR3 oder PR4 aktiviert, bezieht sich zweiter Schwellwert auf LED 

Q1-Q4

L1

L2

L3

N

Z
ä
h
le

r

DC

AC

Umrichter
DC Trenner

Kuppelschalter

Kurzschluss-
überlastschutz

A1 11 S2 S321 S1
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L+
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VE
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Dezentrale Netzeinspeisung

PE

NA-Schutz CM-UFD.M21

A1

A1 A2

U <, U>, U>>, f<, f>, iϕ 

A2

Y0 Y1 Y2 L1 L2 L3 N

A2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 12 11 14 22 21 24VQ

L3 N
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iϕ1 iϕ2

≤1000 V DC

SPS / PLC

Wind

G
~

Blockheizkraftwerk

Wasserkraftwerk

Solar

1. Kurzschluss- und Überlastschutz

2.  Kuppelschalter, Schaltglied 1 (Schütz, Leistungsschalter)

3.  Kuppelschalter, Schaltglied 2 (Schütz, Lasttrennschalter, Leistungsschalter)

4.  NA-Schutz Relais, CM-UFD.M21

5.  Absicherung NA-Schutz Relais (Versorgung, Kontakte)

6.  Optional. Externe Abschaltbedingung, z. B. Rundsteuersignal-Empfänger

7.  Gegebenfalls Absicherung der Stichleitungen zum NA-Schutz

8.  PV-Anlagen, Isolationsüberwachung der DC-Seite (CM-IWN + CM-IVN)

Dezentrale Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Schaltungsbeispiel gemäß: VDE-AR N 4105

1

4

3 2

5

6

8

7
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Fehlerbehebung

Fehler Ursache Abhilfe

EEEE oder -EEE erscheint im Display Gemessene Spannung, Frequenz oder der Vektor-
sprung ist zu groß bzw. zu klein

Messbereich beachten

Err4 erscheint im Display Zu hohe interne Messwertabweichung der beiden 
Messkanäle

Reset durchführen:
Steuerspeisespannung für >5 s unterbrechen

Err5 erscheint im Display Fehler interne Regelung

Err6 erscheint im Display Kommunikationsfehler interne Schnittstelle

Err7 erscheint im Display + LED des fehlerhaften 
Ausgangskreises leuchtet

Fehler Rückmeldekontakte Rückmeldekontakte nicht angeschlossen:
- trEl -> off einstellen

Rückmeldekontakte angeschlossen:
- richtigen Anschluss prüfen
- Einschaltzeit des Kuppelschalters unter trEL einstel-
len.
- Reset durchführen:
Steuerspeisespannung für >5 s unterbrechen

Err8 erscheint im Display Hysteresefehler: Überschneidung der 
Rückschaltpunkte

Oberer Schwellwert muss größer als unterer Schwell-
wert sein, Schwellwerte überprüfen

Err9 erscheint im Display Konfi gurationsfehler Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, siehe 

Im Display läuft eine Zeit ab Immer wenn eine Rückverzögerungszeit dof abläuft, 
wird diese im Display heruntergezählt (kürzeste 
zuerst)

Warten, bis die Zeit abgelaufen ist (es können je nach 
Einstellung auch mehrere Zeiten nacheinander 
ablaufen)

Gerät lässt sich nicht parametrieren / nur die Schwell-
werte lassen sich parametrieren

Codesperre / Plombierung aktiv Bei Problemen mit der Codesperre (Pin vergessen) 
kann die Sperre ausgeschaltet und die Pin auf 504 
zurückgesetzt werden, indem beim Netzeinschalten 
der Taster ► gedrückt wird bis Code / off im Display 
erscheint.

unplausible Spannungswerte Pr mit N gewählt, aber N nicht angeschlossen Pr ohne N wählen oder N anschließen

Loc erscheint im Display Plombierung ist aktiv Siehe 

Code erscheint im Display Codesperre ist aktiv Siehe 

Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Fehlerbehebung
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5

Netzeinspeiseüberwachungsrelais zur Spannungs- und 

Fequenzüberwachung

Notizen
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Produktgruppen-Abbildung
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Nutzen und Vorteile

Isolierte Systeme werden immer dann verwendet, wenn eine äußerst zuverlässige Stromversorgung gewährleistet sein 
muss, beispielsweise in Notbeleuchtungssystemen.

Da die bei einem Erdschluss freigesetzte Energie nicht ausreicht, um einen Leitungsschutzschalter oder Fehlerstrom-
Schutzschalter auszulösen, muss in ungeerdeten Systemen eine andere Schutzeinrichtung verwendet werden.

Ein Isolationswächter ermittelt laufend den Isolations widerstand zur Erde und sendet ein Signal, sobald die Schwellen-
werte überschritten werden.

Isolationsüberwachungsrelais sind die einzige technische Lösung zur Feststellung eines Erdschlusses in einem ungeer-
deten System.

Das Angebot von Isolationsüberwachungsrelais auf einen Blick

 �  Modularer Aufbau

 �  3 Produkte für AC- und DC-Systeme

 �  Direkte Verbindung zum 690 V AC- und 1000 V DC-Netz durch Kopp-

lungsmodul

 �  Frequenzbereich 15-400 Hz

 �  Überwachung auf Leitungsbruch

 �  Überwachung fehlerhafter Einstellungen

 �  Sicherheit beim Einsatz durch integrierten Systemtest nach dem Start

 �  Möglichkeit zum Zurücksetzen und Testen (über frontseitige Taste oder 

über Steuerkontakt)

 �  Neues und patentiertes Messprinzip: Prognosmessverfahren

Zusätzliche Überwachungsfunktionen 
der Isolationsüberwachungsrelais

 �    Ist die Überwachung auf Leitungsbruch aktiviert, überwacht CM-IWN 

beim Systemstart automatisch die Netz-/Messkreisverbindungen L+ 

und L-. Diese Überwachung lässt sich jederzeit über die Testfunktion 

wiederholen. CM-IWN und CM-IWS.1 überwachen die Messkreisver-

bindungen und KE in zyklischen Abständen auf Leitungsbrüche.

 �   Falls in einer der Verbindungen ein Leitungsbruch vorliegt, dann schal-

ten die Ausgangsrelais in den Fehlerzustand.

 �  Darüber hinaus wird das ungeerdete AC-, DC- oder AC/DC-System auf 

eine unzulässige Verlustkapazitanz überwacht. Ist die Systemverlust-

kapazitanz zu hoch, dann schalten die Ausgangsrelais in den Fehlerzu-

stand.

 �   Fehlerhafte Einstellungen, die eine Fehlfunktion des Geräts verursachen 

könnten, werden ebenfalls überwacht. Stellt das Gerät eine fehlerhafte 

Einstellung fest, dann schalten die Ausgangsrelais in den Fehlerzu-

stand.

 �   Nach Anwendung der Steuerversorgungsspannung führt das Isolati-

onsüberwachungsrelais einen Systemtest durch. Das Netz wird einer 

Prüfung unterzogen, und die Einstell-ungen werden getestet. Werden 

während des Tests keine internen oder externen Fehler festgestellt, 

dann schalten die Ausgangsrelais in den Betriebszustand.

 �   Bei Drücken der frontseitigen Kombitaste für das Testen/Zurücksetzen 

erfolgt ein Systemtest. Solange die Testfunktion aktiviert ist, werden die 

Ausgangsrelais in den Fehler-zustand versetzt, der Steuerkontakt S1-

S3 wird geschlossen oder die Testfunktionen werden ausgeführt.

 �  Prognosemessverfahren mit überlagerter Rechtecksspannung;

Vor allen in großen Photovoltaik-Anlagen entstehen hohe Kapazitäten 

gegen Erde. Zum Schutz dieser PV-Anlagen werden diese hohen Netz-

ableitkapazitäten, die besonders in Solarapplikationen auftreten, durch 

das Prognosemessverfahren ermittelt. Durch dieses patentierte Mess-

verfahren wird die Mess- und Antwortzeit erheblich verkürzt.
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Anwendungen

Das Einsatzgebiet von Geräten zur Isolationsüberwachung ist sehr groß: Es umfasst 

Maschinen und Generatoren, Notstromaggregate, Anwendungen im Schiffs- und 

Bahnbereich, mobile Stromgeneratoren (Flugzeuge), industrielle IT-Stromnetze, 

Druckereiwendungen und den Sektor der erneuerbaren Energien, wie Windenergie- 

und Photovoltaikanlagen.

Die große Herausforderung besteht darin, den jeweiligen Anforderungen in 

den einzelnen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Mit der CM-

IWx Reihe bietet ABB ein modulares und anpassbares Sortiment an 

Isolationsüberwachungsgeräten in Verbindung mit einem neuen Messprin-

zip: Es lassen sich Netze mit bis zu 690 V AC und 1000 V DC im 

Frequenzbereich von 15 bis 400 Hz überwachen.

Wind

Windenergieanlagen sind vollständig ungeerdete Anwendungen. Je nach 

eingesetzter Technologie (Doppeleinspeisung, Volllastbetrieb usw.) müssen 

eventuell dreiphasige Netze und/oder DC-Netze auf Isolationsfehler über-

wacht werden. Der aktuelle Trend besteht darin, die DC-Spannung zu 

erhöhen.

ABB bietet mit seinem modularen Isolationsüber wachungs  konzept für 

Spannungen von bis zu 690 V AC und 1000 V DC die perfekte Lösung.

Schiffbau

Im Schiffbau und bei der Nachrüstung/Wartung lassen sich zwei Haupt-

trends beobachten: Sowohl die Erhöhung der Spannung (bis zu 690 V) als 

auch die Erhöhung des Frequenzbereichs (bis zu 400 Hz) führen zu einer 

Effi zienzsteigerung und zu ausreichender Stromversorgung. Das Schiff 

selbst ist jedoch nach wie vor eine ungeerdete Anwendung, die für den 

zuverlässigen Betrieb bei rauem Seegang konzipiert ist.

Solar

Solaranlagen sind stark im Wachstum begriffen. Die einzelnen Zellen in 

Photovoltaikanwendungen werden von Tag zu Tag immer effi zienter, es 

wird also leichter, Energie zu erzeugen. Dennoch benötigt die Photovolta-

ikanlage Platz, und die DC-Leitungen 

müssen angeschlossen und geschützt werden. Die neue CM-IWx Reihe ist 

so konstruiert, dass die Anforderungen von Solaranlagen erfüllt werden.

Krane

Sehr häufi g sind mobile Baukrane vollständig isoliert. ABB hat für jede 

Funktion in der Krananwendung eine Lösung parat. In Kombination mit 

den Automatisierungsprodukten können sowohl individuelle/maßgeschnei-

derte Anwendungen als auch Standard- oder Serienanwendungen 

konzipiert und ausgerüstet werden.

Sortimentserweiterung für die Anforderungen von
dezentralen Energieerzeugungsanlagen

Speziell für den Einsatz in dezentralen Energieerzeugungsanlagen wie bei-

spielsweise Photovoltaikanlagen hat ABB das Sortiment an 

Isolationsüberwachungsrelais erweitert. Die neuen Isolationsüberwa-

chungsrelais der CM-IWN Reihe besitzen eine erhöhte maximale 

Netzableitkapazität, die vornehmlich in Solarapplikationen auftreten. 

Die Reichweite der Netzableitkapazitäten beträgt 20 - 2000 μF.

Zug

Ausgewählte Produtke der Mess- und Überwachungsrelais-Reihe erfüllen 

die neuesten Bahnnormen NFF 16-101/102, EN 45545, EN 50155 und 

weitere für den Bahnbereich relevante Normen. Eine ausführliche Angabe 

hierzu erhalten Sie in der Bahnbroschüre 2CDC110084B0201.
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Bedienelemente

4

1

2

3

1  Test- und Reset-Taster

2  Betriebszustandsanzeige

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

F: rote LED - Fehlermeldung

R: gelbe LED - Relaisstatus

3  Konfi guration und Einstellung

Drehschalter vorn zur Schwellwert-Einstellung:

R.1 für R1 Zehnerschritte:

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kΩ in 10-kΩ-Schritten

R.2 für R1 Einerschritte:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kΩ in 1-kΩ-Schritten

4  Beschriftungsschild für Geräte ohne DIP-Schalter

1 Drehschalter vorn zur Schwellwert-Einstellung:

R1.1 für R1 Zehner:

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kΩ in 10-kΩ-Schritten

R1.2 für R1 Einer:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kΩ in 1-kΩ-Schritten

R2.1 für R2 Zehner:

0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 kΩ in 20-kΩ-Schritten

R2.2 für R2 Einer:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kΩ in 2-kΩ-Schritten

2  Test- und Reset-Taster

3  Betriebszustandsanzeige

U: grüne LED – Steuerspeisespannung

F1: rote LED – Fehlermeldung

F2: gelbe LED – Relaisstatus

4  DIP-Schalter (siehe DIP-Schalter-Funktionen)

1

2

3

4
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Auswahltabelle

B
es

te
lln

u
m

m
er

1
S

V
R

 7
3

0
 6

7
0

 R
0

2
0

0

1
S

V
R

 7
4

0
 6

7
0

 R
0

2
0

0

1
S

V
R

 7
3

0
 6

6
0

 R
0

1
0

0

1
S

V
R

 7
4

0
 6

6
0

 R
0

1
0

0

1
S

V
R

 7
5

0
 6

6
0

 R
0

2
0

0

1
S

V
R

 7
6

0
 6

6
0

 R
0

2
0

0

1
S

V
R

 7
5

0
 6

6
0

 R
0

3
0

0

1
S

V
R

 7
6

0
 6

6
0

 R
0

3
0

0

1
S

V
R

 7
5

0
 6

6
0

 R
0

4
0

0

1
S

V
R

 7
6

0
 6

6
0

 R
0

4
0

0

1
S

V
R

 7
5

0
 6

6
0

 R
0

5
0

0

1
S

V
R

 7
6

0
 6

6
0

 R
0

5
0

0

Ty
p

C
M

-I
W

S
.2

S

C
M

-I
W

S
.2

P

C
M

-I
W

S
.1

S

C
M

-I
W

S
.1

P

C
M

-I
W

N
.1

S

C
M

-I
W

N
.1

P

C
M

-I
W

N
.4

S

C
M

-I
W

N
.4

P

C
M

-I
W

N
.5

S

C
M

-I
W

N
.5

P

C
M

-I
W

N
.6

S

C
M

-I
W

N
.6

P

Bemessungssteuerspeisespannung US

24 - 240 VAC/DC � � � � � � � � � � � �

Messspannungen

250 V AC (L-PE) � �
400 V AC (L-PE) � � � � � � � � � �
690 V AC (L-PE) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1)

300 V DC (L-PE) � �
600 V DC (L-PE) � � � � � � � �
1000 V DC (L-PE) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1)

Messbereich

1 - 100 kΩ � � � � � � � � � � � �
2 - 200 kΩ � � � � � � � �
Max. Netzableitkapazität

10 μF � � � �
20 μF � �
500 μF � �
1000 μF � �
2000 μF � �
1 c/o � � � �
1 x 2 Wechsler oder 2 x 1 Wechsler � � � � � � � �
Arbeitsprinzip

Arbeitsstromprinzip � � � �
Arbeits- oder Ruhsestromprinzip 

einstellbar
� � � � � � � �

Test

Taster vorn oder Steuereingang � � � � � � � � � � � �
Reset

Taster vorn oder Steuereingang � � � � � � � � � � � �
Fehlerspeicher / Speicherfunktion 

konfi gurierbar
� � � � � � � � � � � �

Nullspannungssichere Fehlerspeicherung 

konfi gurierbar
� � � � � � � � � � � �

Leitungsbrucherkennung � � � � � � � �
Schwellwerte konfi gurierbar 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

1) Mit Vorschaltmodul CM-IVN
Schraub-Version CM-IVN.S: 1SVR750669R9400

Push-in-Version CM-IVN.P: 1SVR760669R9400
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Isolationsüberwachung in IT-Systemen

In elektrischen Energieversorgungssystemen legt ein Erdungssystem das elektrische Potenzial der Leiter im Verhältnis 
zu dem der leitfähigen Erdoberfläche fest. Die Wahl des Erdungssystems wirkt sich auf die Sicherheit und die elektro-
magnetische Verträglichkeit der Stromversorgung aus. Es gilt zu beachten, dass die Vorschriften bezüglich Erdungs-
systemen in den einzelnen Ländern stark variieren.

Über eine Schutzerdverbindung (PE-Verbindung) wird sichergestellt, dass alle freiliegenden leitfähigen Oberfl ächen dasselbe elektrische Potenzial aufwei-

sen wie die Erdoberfl äche; so wird vermieden, dass Personen, die mit dem fehlerhaften Gerät in Berührung kommen, einen elektrischen Schlag 

bekommen. Im Fall eines Isolationsfehlers (eines „Kurzschlusses“) wird ein Starkstromfl uss gewährleistet, durch den eine Überstrom-Schutzeinrichtung 

(Sicherung, Leistungsschutzschalter) ausgelöst wird, welche den Stromfl uss unterbricht.

Eine Funktionserdverbindung dient einem anderen Zweck als dem Schutz vor einem elektrischen Schlag. Anders als bei einer 

Schutzerdverbindung kann eine Funktionserdverbindung während des normalen Gerätebetriebs Strom führen.

Funktionserdverbindungen werden beispielsweise in Geräten zur Überspannungsbegrenzung, in elektromagnetischen 

Interferenzfi ltern, einigen Arten von Antennen und unterschied lichen Messinstrumenten benötigt. Generell wird die Schutzerde auch als Funktionserde 

verwendet, hierbei ist jedoch in manchen Situationen Vorsicht angebracht.

L1

L2

L3

N

PE

M

A1 11 S2 S321 S1

L+ V12 14
A2
V1-V1+

22 24 L- K

Verbraucher3~

w

CM-IWN.x
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Bestelldaten

Beschreibung

Die hohe Zuverlässigkeit von IT-Systemen wird durch kontinuierliche Isolationsüberwachung 

gewährleistet. Eine Isolationsüberwachung erkennt sich entwickelnde Isolationsfehler und 

meldet sofort, dass der Wert unter das Minimum gefallen ist. Dies verhindert eine Betriebsun-

terbrechung durch einen zweiten, schwereren Isolationsfehler. 

ABB entwickelte eine völlig neue Isolationsüberwachungs-Gerätereihe für AC, DC oder AC/DC 

IT-Systeme bis 690 V AC oder 1000 V DC. Mit lediglich 4 Geräten können die meisten Stan-

dardanwendungen bedient werden. Zusätzlich wurde eine Version für solare Anwendungen mit 

erhöhter Ableitkapazität hinzugefügt.

Bestelldaten

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung = 
Messspannung

Nennspan-
nung Un des 
zu über-
wachenden 
Verteiler-
systems 
 

Max. 
Netz-
ableit-
kapazi-
tät

Einstellbe-
reich der 
Sollan-
sprech-
werte Ran 
(Schwell-
werte)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

24-240 V AC/DC
0-250 V AC /
0-300 V DC

10 μF 1-100 k
 CM-IWS.1S  1SVR730660R0100  240,00 

0,148 
(0,326)

 CM-IWS.1P  1SVR740660R0100  248,00 
0,137 
(0,302)

24-240 V AC/DC 0-400 V AC 10 μF 1-100 k
 CM-IWS.2S  1SVR730670R0200  187,00 

0,141 
(0,311)

 CM-IWS.2P  1SVR740670R0200  193,00 
0,130 
(0,287)

24-240 V AC/DC
0-400 V AC / 
0-600 V DC

20 μF

1-100 k
2-200 k
(aktiviert / 

deaktiviert 

durch DIP-

Schalter)

 CM-IWN.1S  1SVR750660R0200  529,00 
0,241 
(0,531)

 CM-IWN.1P  1SVR760660R0200  547,00 
0,217 
(0,478)

24-240 V AC/DC
0-400 V AC / 
0-600 V DC

500 μF

 CM-IWN.4S  1SVR750660R0300  794,00 
0,241 
(0,531)

 CM-IWN.4P  1SVR760660R0300  817,00 
0,217 
(0,478)

24-240 V AC/DC
0-400 V AC / 
0-600 V DC

1000 μF

 CM-IWN.5S  1SVR750660R0400  896,00 
0,241 
(0,531)

 CM-IWN.5P  1SVR760660R0400  923,00 
0,217 
(0,478)

24-240 V AC/DC
0-400 V AC / 
0-600 V DC

2000 μF

 CM-IWN.6S  1SVR760660R0500  1.134,00 
0,241 
(0,531)

 CM-IWN.6P  1SVR760660R0500  1.134,00 
0,217 
(0,478)

Passives Gerät, 
keine Steuer-
speisespannung 
erforderlich

0-690 V AC / 
0-1000 V DC

Vorschaltmodul

 CM-IVN.S  1SVR750669R9400  282,00 
0,179 
(0,395)

 CM-IVN.P  1SVR760669R9400  292,00 
0,165 
(0,364)
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CM-IWS.2

CM-IWS.1

CM-IWN.1

CM-IVN

S: Schraubklemme

P: Push-in Anschlusstechnik

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Betriebszustand LED U (grün) LED F (rot) LED R (gelb)
Inbetriebnahme W AUS AUS

Kein Fehler V AUS V

Isolationsfehler (unter Schwellwert) V V AUS

Ungültiges Messergebnis V T AUS

Interner Systemfehler AUS X AUS

Testfunktion X AUS AUS

Kein Fehler nach Fehlerspeicherung1) V 2) X

 1 )  Gerät hat nach einem Isolationsfehler ausge-

löst. Der Fehler ist gespeichert und der 

Isolationswiderstand ist wieder über den 

Schwellwert plus Hysterese zurückgekehrt.

2) Abhängig vom Fehler

 LEDs, Statusinformation und Fehlermeldungen CM-IWS.2

Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Betriebszustandsanzeige

 1)  Gerät hat nach einem Isolationsfehler ausge-

löst. Der Fehler ist gespeichert und der 

Isolationswiderstand ist wieder über den 

Schwellwert plus Hysterese zurückgekehrt.

2) Abhängig vom Fehler

Betriebszustand LED U (grün) LED F (rot) LED R (gelb)
Inbetriebnahme W AUS AUS

Kein Fehler V AUS V
Isolationsfehler (unter Schwellwert) V V AUS

KE/w Leitungsbruch V U AUS

Netzableitkapazität zu hoch / ungültiges Messergebnis V T AUS

Interner Systemfehler AUS X AUS

Testfunktion X AUS AUS

Kein Fehler nach Fehlerspeicherung1)

V
2)

X

 LEDs, Statusinformation und Fehlermeldungen CM-IWS.1

1)  Abhängig von der Konfi guration

2)  Mögliche Fehleinstellung: Der Schwellwert für 

Endabschalten ist auf einen größeren Wert als 

der Schwellwert für Vorwarnen eingestellt.

3)  Gerät hat nach einem Isolationsfehler ausge-

löst. Der Fehler ist gespeichert und der 

Isolationswiderstand ist wieder über den 

Schwellwert plus Hysterese zurückgekehrt.

4)  Abhängig vom Fehler

Betriebszustand LED U (grün) LED F (rot) LED R (gelb)
Inbetriebnahme W AUS AUS

Kein Fehler V AUS 1)

Vorwarnung V W W
Isolationsfehler (unter Schwellwert) V V

1)

KE/w Leitungsbruch V U
1)

L+/L- Leitungsbruch bei Systemstart / Testfunktion W  / 
X

S
1)

Netzableitkapazität zu hoch / ungültiges Messergebnis V T
1)

Interner Systemfehler 1)
X

1)

Einstellfehler2)

W W W

Testfunktion X AUS 1)

Kein Fehler nach Fehlerspeicher3)

V
4)

X

 LEDs, Statusinformation und Fehlermeldungen CM-IWN.1, CM-IWN.4, CM-IWN.5, CM-IWN.6
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Anschlussbilder, DIP-Schalter

Anschlussbild CM-IWS.2

A1
S1 S2 S3
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A1-A2

S1-S3

S2-S3

L 

w

11-12/14

Steuerspeisespannung

Remote Test

Remote Reset

Messkreis/-eingang, 
Anschluss an das System

Messkreis/-eingang, 
Erdanschluss

Ausgangsrelais, 
Arbeitsstromprinzip

Anschlussbild CM-IWS.1 Anschlussbild CM-IWN.1, 4, 5, 6
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KE11
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KE wL-
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A1-A2

S1-S3

S2-S3

L+, L– 

w, KE 

11-12/14

Steuerspeisespannung

Remote Test

Remote Reset

Messkreis/-eingang, 
Anschluss an das System

Messkreis/-eingang, 
Erdanschluss

Ausgangsrelais, 
Arbeitsstromprinzip

A1-A2

S1-S3

S2-S3

L+, L– 

w, KE 

VS, V1+, V1-

11-12/14

21-22/24

Steuerspeisespannung

Remote Test

Remote Reset

Messkreis/-eingang, 
Anschluss an das System

Messkreis/-eingang, 
Erdanschluss

Anschluss für 
Vorschaltmodul (falls 
verwendet)

Ausgangsrelais 1, Ruhe- 
oder Arbeitsstromprinzip

Ausgangsrelais 2, Ruhe- 
oder Arbeitsstromprinzip

2
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A1 11 S2 S321 S1

w
L+ VS12 14

A2
V1-V1+

KE wL-

A1

R < w

A2

L+

22 24 L- KE

12 14

11

22 24

21

EIN AUS (Default)

DIP-Schalter 1 

Arbeitsprinzip der 
Ausgangsrelais 

Ruhestromprinzip g
Beim Ruhestromprinzip fallen die 
Ausgangsrelais ab, sobald ein Fehler auftritt. 
Solange kein Fehler auftritt ziehen die Relais 
an.

Arbeitsstromprinzip h
Beim Arbeitsstromprinzip ziehen die 
Ausgangsrelais an, sobald ein Fehler auftritt. 
Solange kein Fehler auftritt fallen die Relais ab.

DIP-Schalter 2 

Nullspannungssichere 
Fehlerspeicherung

Fehlerspeicherung aktiviert f
Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung bleiben 
die Ausgangsrelais im Fehlerzustand bis ein 
Reset über die frontseitige Taste oder über die 
Remote-Resetanschlüsse S2-S3 erfolgt. Diese 
Funktion ist nullspannungssicher.

Fehlerspeicherung deaktiviert e
Bei ausgeschalteter Fehlerspeicherung schal-
ten die Ausgangsrelais in die ursprüngliche 
Position zurück, sobald kein Isolationsfehler 
mehr vorliegt.

DIP-Schalter 3 

Leitungsbrucherkennung
Leitungsbrucherkennung aktiviert u
Mit dieser Einstellung überwacht das 
Isolationsüberwachungsrelais CM-IWN.1 die 
Leitungen, die an w und KE angeschlossen 
sind, auf Unterbrechung.

Leitungsbrucherkennung deaktiviert v 
Mit dieser Einstellung ist die 
Leitungsbrucherkennung deaktiviert.

DIP-Schalter 4

2 x 1 Wechsler, 1 x 2 
Wechsler

2 x 1 Wechsler i
Beim Arbeitsprinzip 2 x 1 Wechsler rea-
giert das Ausgangrelais R1 (11-12/14) auf 
den Schwellwert R1 (Endabschalten) und 
das Ausgangsrelais R2 (21-22/24) auf den 
Schwellwert R2 (Vorwarnen).

1 x 2 Wechsler j
Beim Arbeitsprinzip 1 x 2 Wechsler reagieren 
beide Ausgangrelais R1 (11-12/14) und R2 (21-
22/24) auf den Schwellwert R1 (Vorwarnen). 
Die Einstellungen des Schwellwerts R2 haben 
keinen Einfluss auf die Arbeitsweise.
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Position 4 123

ON

OFF

i u f g

hevj

 DIP-Schalter von 

CM-IWN.1, 4, 5, 6

Anschlussbild CM-IVN

A1 11 S2 S321 S1

w
L+ VS12 14

A2
V1-V1+

22 24 L- KE

VL+ VL-

Vw
L-L+
VE

V1-V1+
VS

L1

L2

L3

N

PE

CM-IVN CM-IWN.1

V1- Anschluss an CM-IWN.1 - V1-

VL+, VL- Messkreis / Messeingang
Anschluss an das System

Vw Messkreis / Messeingang
Erdanschluss

2
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0
7

 F
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9

VE Anschluss an CM-IWN.1 - w

VS Anschluss an CM-IWN.1 - VS

L+ Anschluss an CM-IWN.1 - L+

V1+ Anschluss an CM-IWN.1 - V1+

L- Anschluss an CM-IWN.1 - L-
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Technische Daten 

*in Kombination mit CM-IVN ±1,5 k

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1, 4, 5, 6
Eingangskreis - Versorgungskreis A1 - A2
Bemessungssteuerspeisespannung US 24-240 V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Typische Strom-/Leistungsaufnahme 24 V DC 30 mA / 0,7 VA 35 mA / 0,9 VA 55 mA / 1,3 VA

115 V AC 12 mA / 1,4 VA 17 mA / 2,0 VA 20 mA / 2,3 VA

230 V AC 12 mA / 2,8 VA 14 mA / 3,2 VA 15 mA / 3,5 VA

Bemessungsfrequenz fs DC oder 15-400 Hz

Frequenzbereich AC 13,5-440 Hz

Netzausfallüberbrückungszeit min. 20 ms

Eingangskreis - Messkreis L, w L+, L-, w, KE L+, L-, w, KE
Überwachungsfunktion Isolationswiderstandsüberwachung in IT-Systemen (IEC/EN 61557-8)

Messverfahren Überlagerte 
DC-Spannung

Prognosemessverfahren mit überlagerter 
Rechteckspannung

Netznennspannung Un des zu überwachenden Netzes 0-400 V AC 0-250 V AC / 0-300 
V DC

400 V AC / 
0-600 V DC

Spannungsbereich des zu überwachenden Netzes 0-460 V AC 
(Toleranz +15 %)

0-287,5 V AC / 
0-345 V DC 
(Toleranz +15 %)

0-460 V AC / 
0-690 V DC 
(Toleranz +15 %)

Bemessungsfrequenz fN des zu überwachenden Netzes 50-60 Hz DC oder 15-400 Hz DC oder 15-400 Hz

Netzableitkapazität Ce max. 10 μF CM-IWN.1 20 μF

CM-IWN.4 500 μF

CM-IWN.5 1000 μF

CM-IWN.6 2000 μF

Toleranz der Bemessungsfrequenz fN 45-65 Hz 13,5-440 Hz 13,5-440 Hz

Zulässige Fremdgleichspannung Ufg (bei AC-Netzen) max. keine 290 V DC 460 V DC

Anzahl der möglichen Sollansprechwerte / Schwellwerte 1 2

Einstellbereich der Sollansprechwerte Ran (Schwellwerte) min.-max. 1-100 k –

min.-max. R1 – 1-100 k
min.-max. R2 – 2-200 k 

(aktiviert / deaktiviert 
durch DIP-Schalter)

Einstellraster 1 k
R1 1 k 1 k
R2 – 2 k

Toleranz des eingestellten Ansprechwerts / Prozentuale Ansprechunsi-
cherheit A bei -5...+45 °C, Un = 0-115 %, Us = 85-110 %, fN, fs, Ce = 1 
μF

bei 1-10 k RF ±0,5 k –

bei 10-100 k RF ±6 % –

bei 1-15 k RF – ±1 k*
bei 15-200 k RF – ±8 %

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert 25 %; min. 2 k
Wechselstrominnenwiderstand Zi bei 50 Hz 135 k 100 k 155 k
Gleichstrominnenwiderstand Ri 185 k 115 k 185 k
Messspannung Um 15 V 22 V 24 V

Toleranz der Messspannung Um +10 %

Messstrom Im max. 0,1 mA 0,3 mA 0,15 mA

Antwortzeit tan

reines AC-Netz                                                                                                         0,5 x Ran und Ce = 1 μF max. 10 s

DC-Netz oder AC-Netz mit angeschlossenen Gleichrichtern – max. 15 s

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) < 0,1 % des Endwertsbereichs

Genauigkeit von Ra (Messwert) innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz < 0,05 % des Endwertsbereichs

Genauigkeit von Ra (Messwert) innerhalb des 
Betriebstemperaturbereichs

bei 1-10 k RF 5  / K

bei 10-100 k RF 0,05 % / K –

bei 10-200 k RF – 0,05 % / K

Transientenüberspannungsschutz (w - Anschluss)
Z-Diode Avalanche-Diode

Eingangskreis - Steuerkreise S1 - S2 - S3
Steuereingänge - potentialfrei S1-S3 Remote Test

S2-S3 Remote Reset

Maximaler Schaltstrom im Steuerkreis 1 mA

Maximale Kabellänge zu den Steuereingängen 50 m - 100 pF/m [164 ft - 30,5 pF/ft]

Mindestlänge der Steuerimpulse 150 ms

Leerlaufspannung am Steuereingang ≤ 24 V ± 5 %   ≤ 24 V DC

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung LED U (grün)*

Fehlermeldung LED F (rot)*

Relaiszustand LED R (gelb)*
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Technische Daten 

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1, 4, 5, 6

Ausgangskreise
Ausführung des Ausgangs Relais, 1 Wechsler 2 x 1 oder 1 x 2 

Wechsler 
konfigurierbar

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip1) Arbeits- oder 

Ruhestromprinzip 1) 
konfigurierbar

Kontaktmaterial AgNi-Legierung, Cd-frei

Bemessungsspannung (VDE 0110, IEC 60947-1) 250 V AC / 300 V DC

Minimale Schaltspannung / minimaler Schaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung / maximaler Schaltstrom siehe Datenblatt

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 4 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie  
(Steuerkreis-Nennwertcode)

B 300, pilot duty general purpose (250 V, 4 A, cos  0,75)

max. Bemessungsbetriebsspannung 250 V AC

max. thermischer Dauerstrom 
bei B 300

4 A

max. Ein-/Ausschaltleistung 
(Make/Break) bei B 300

3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

Konventioneller thermischer Strom Ith (IEC/EN 60947-1) 4 A

Allgemeine Angaben
Einschaltdauer 100 %

Abmessungen (B x H x T) Produktabmessungen 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in) 45 × 85,6 × 103,7 mm
(1,77 × 3,37 × 4,08 in)

Verpackungsabmessungen 97 × 109 × 30 mm (3,82 × 4,29 × 1,18 in) 97 x 109 x 52,5 mm 
(3,82 x 4,29 x 2,05 in)

Gewicht CM-IWS.1P 0,137 kg (0,302 in)

CM-IWS.1S 0,148 kg (0,326 in)

CM-IWS.2P 0,130 kg (0,287 in)

CM-IWS.2S 0,141 kg (0,311 in)

CM-IWN.1P 0,217 kg (0,478 in)

CM-IWN.1S 0,241 kg (0,531 in)

CM-IWN.4P 0,217 kg (0,478 in)

CM-IWN.4S 0,241 kg (0,531 in)

CM-IWN.5P 0,217 kg (0,478 in)

CM-IWN.5S 0,241 kg (0,531 in)

CM-IWN.6P 0,217 kg (0,478 in)

CM-IWN.6S 0,241 kg (0,531 in)

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal / horizontal 10 mm [0,4 in]
bei Un > 240 V

nicht erforderlich 10 mm [0,4 in]
bei Un > 400 V

Gehäusewerkstoff UL 94 V-0

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss 

CM-IWS.1, CM-IWS.2, CM-IWN.1, 4, 5, 6

Doppelkammerkastenklemmen Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

Anschlussquerschnitte feindrähtig mit / ohne Aderendhülse 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)
2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

starr 1 x 0,5 - 4 mm2 (1 x 20-12 AWG)
2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb/Lagerung/Transport -25...+60 °C/-40...+85 °C/-40...+85 °C

Klimazone IEC/EN 60721-3-3 3K5 (ohne Betauung, ohne Eisbildung)

Feuchte Wärme, zyklisch IEC/EN 60068-2-30 6 × 24-h-Zyklus, 55 °C, 95 % rel.

Schwingen, sinusförmig IEC/EN 60255-21-1 Klasse 2

Schock, halbsinus IEC/EN 60255-21-2 Klasse 2
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Technische Daten

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1, 4, 5, 6

Isolationsdaten
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp zwischen 

allen isolierten Kreisen (IEC/EN 60947-1, IEC/EN 

60664-1, VDE 0110-1)

Versorgungskreis / Messkreis 6 kV

Versorgungskreis / Ausgangskreis 6 kV

Messkreis / Ausgangskreis 6 kV

Ausgang 1 / Ausgang 2 - 4 kV

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1) 3

Überspannungskategorie (IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1) III

Bemessungsisolationsspannung Ui (IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1)

Versorgungskreis / Messkreis 400 V 300 V 600 V

Versorgungskreis / Ausgangskreis 300 V

Versorgungskreis / Messkreis 400 V 300 V 600 V

Ausgang 1 / Ausgang 2 - - 300 V

Basisisolierung für Bemessungssteuerspeisespannung 
(IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1)

Versorgungskreis / Messkreis 400 V AC / 300 V DC 250 V AC / 300 V DC 400 V AC / 600 V DC

Versorgungskreis / Ausgangskreis 250 V AC / 300 V DC

Messkreis / Ausgangskreis 400 V AC / 300 V DC 250 V AC / 300 V DC 400 V AC / 600 V DC

Ausgang 1 / Ausgang 2 250 V AC / 300 V DC

Sichere Trennung für Bemessungsspannung 
(IEC/EN 61140)

Versorgungskreis / Ausgangskreis 250 V AC / 250 V DC

Versorgungskreis / Messkreis 250 V AC / 250 V DC

Messkreis / Ausgangskreis 250 V AC / 250 V DC

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen, 
Stückprüfung (IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1)

Versorgungskreis / Ausgangskreis 2,32 kV, 50 Hz, 2 s

Versorgungskreis / Messkreis 2,32 kV, 50 Hz, 2 s

Messkreis / Ausgangskreis 2,2 kV, 50 Hz, 1 s 2,53 kV, 50 Hz, 1 s

Normen
Produktnorm IEC/EN 61557-8, IEC/EN 60255-6

Weitere Normen EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61326-2-4

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3, 6 kV / 8 kV

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3, 10 V/m (1 GHz) / 3 V/m (2 GHz) / 1 V/m (2,7 GHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3, 2 kV / 5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3, Installationsklasse 3, Versorgungskreis und Messkreis 
1 kV L-L, 2 kV L-Erde

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hoch-
frequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3, 10 V

Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen 
und Spannungsschwankungen

IEC/EN 61000-4-11 Klasse 3

Oberschwingungen und Zwischenharmonische IEC/EN 61000-4-13 Klasse 3

Störaussendung IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B
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Isolationsüberwachungsrelais für ungeerdete Netze

Technische Daten CM-IVN

Eingangskreis - Messkreis VL+, VL-, Vw
Funktion Erweiterung des Nennspannungsbereichs des Isolationsüberwachungsrelais CM-IWN.1 

auf 690 V AC oder 1000 V DC, max. Länge des Anschlusskabels 40 cm

Messverfahren siehe CM-IWN.1

Netznennspannung Un des zu überwachenden Netzes 0-690 V AC / 0-1000 V DC

Spannungsbereich des zu überwachenden Netzes 0-793,5 V AC / 0-1150 V DC (Toleranz +15 %)

Bemessungsfrequenz fN des zu überwachenden Netzes DC oder 15-400 Hz

Toleranz der Bemessungsfrequenz fN 13,5-440 Hz

Netzableitkapazität Ce max. gleicher Wert wie beim verwendeten Isolationsüberwachungsrelais

Zulässige Fremdgleichspannung Ufg (bei AC-Netzen) max. 793,5 V DC

Toleranz des eingestellten Ansprechwerts / Prozentuale 

Ansprechunsicherheit A bei -5...+ 45 °C, Un = 0-115 %, 

Us = 85-110 %, fN, fs, Ce = 1 μF

bei 1-15 kΩ RF ±1,5 kΩ

bei 15-200 kΩ RF ±8 %

Wechselstrominnenwiderstand Zi bei 50 Hz 195 kΩ

Gleichstrominnenwiderstand Ri 200 kΩ

Messspannung Um 24 V

Toleranz der Messspannung Um +10 %

Messstrom Im 0,15 mA

Allgemeine Angaben
MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer 100 %

Abmessungen (B x H x T) 45 x 78 x 100 mm [1,78 x 3,07 x 3,94 in]

Gewicht Bruttogewicht 0,200 kg [0,441 lb]

Nettogewicht 0,169 kg [0,373 lb]

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage beliebig

Mindestabstand zu benachbarten Geräten vertikal nicht erforderlich

horizontal 10 mm [0,4 in] bei Un > 600 V

Schutzart IP50 / IP20

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte                                              feindrähtig mit bzw. ohne 

Aderendhülse
2 x 0,75-2,5 mm² (2 x 18-14 AWG)

starr 2 x 0,5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm [0,28 in]

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm [5,31-7,08 lb.in]

Max. Länge des Verbindungskabels zu CM-IWN.1 40 cm

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb/Lagerung/Transport -25...+60 °C / -40...+85 °C / -40...+85 °C

Klimazone IEC/EN 60721-3-3 3K5 (ohne Betauung, ohne Eisbildung)

Feuchte Wärme, zyklisch IEC/EN 60068-2-30 6 × 24-h-Zyklus, 55 °C, 95 % rel.

Schwingen, sinusförmig IEC/EN 60255-21-1 Klasse 2

Schock, halbsinus IEC/EN 60255-21-2 Klasse 2

Isolationsdaten
Bemessungsimpuls ohne Spannung Uimp zwischen allen isolierten 

Stromkreisen (IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1) 

Eingangskreis/
PE

8 kV

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1) 3

Überspannungskategorie (IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1) III

Bemessungsisolationsspannung Ui 

(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1, VDE 0110-1)

Eingangskreis/
PE

1000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen, Stückprüfung 
(IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1)

Eingangskreis/
PE

3,3 kV, 50 Hz, 1 s

Normen
Produktnorm IEC/EN 61557-8, IEC/EN 60255-6

Weitere Normen EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Brandschutz (abhängig von Gerät, siehe Zulassungen) I2/F2 nach NFF 16-101/102

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61326-2-4

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3, 6 kV / 8 kV

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3, 10 V/m (1 GHz) / 3 V/m (2 GHz) / 1 V/m (2,7 GHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/ Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3, 2 kV / 5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3, Installationsklasse 3, Versorgung
und Messeingang 1 kV L-L, 2 kV L-Erde

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch 
hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3, 10 V

Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen 
und Spannungsschwankungen

IEC/EN 61000-4-11 Stufe 3

Oberschwingungen und Zwischenharmonische IEC/EN 61000-4-13 Stufe 3

Störaussendung IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 50022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 50022 Klasse B
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter

Produktbild
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter

Anwendungsbereiche
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Der Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter überwacht den Belas-

tungszustand von Wechsel- und Drehstrommotoren. 

Über die Auswertung des Phasenwinkels zwischen Strom- und Span-

nung können Wechsel- und Drehstrommotoren sehr genau auf deren 

Haupteinsatzgebiete

 �  Überwachen von Pumpen

 � Trockenlaufschutz (Unterlast)

 � Geschlossene Ventile (Überlast)

 � Rohrbruch (Unterlast)

 �  Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik

 � Überwachen des Verschmutzungsgrades von Filtern

 � Keilriemenbruch (Unterlast)

 � Nichtgeöffnete Klappen/Ventile (Überlast)

 � Luftförderungsmengen

 �  Rührwerke

 � Zu feste Konsistenz im Rührbecken (Überlast)

 � Verschmutzung des Beckens (Überlast)

 �  Fördertechnik

 � Überfüllte Transportbänder (Überlast)

 � Klemmung (Überlast)

 � Materialanhäufung vor Förderschnecken (Überlast)

 � Hebebühnen

 �  Maschineneinbau

 � Verschleiß von Werkzeugen, z. B. stumpfe Sägeblätter an 

Kreissägen (Überlast)

 � Werkzeugbruch (Unterlast)

 � Antriebe mit Keilriemen (Bruch-Unterlast)

 • Stromwandler..........................................2/103

Belastungszustände überwacht werden. 

Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Messmethoden (z.B. Druck-

messdosen, Stromerfassung), stellt die Überwachung des cos  eine 

wesentlich präzisere und kostengünstigere Alternative dar.

Der Motor fungiert als Sensor für seinen eigenen Belastungszustand.

Verdrahtungsbeispiel (für Motorströme � 20 A)

Erkannter Fehler - Abschal-

tung der Anlage

Anlaufzeitunter-

drückung

Filter verschmutzt

Erkannter Fehler - Abschal-

tung der Anlage

Anlaufzeitunter-

drückung

Anlaufzeitunter-

drückung

Erkannter Fehler - Abschal-

tung der Anlage

Keilriemen-Überwachung

Anlaufzeitunter-

drückung

Erkannter Fehler - Abschal-

tung der Anlage

Trockenlaufschutz

Pumpensteuerung

Ansprechzeitverzögerung Ansprechzeitverzögerung

Lüfterüberwachung

Filter verschmutzt

Verdrahtungsbeispiel 

(für Motorströme � 20 A)
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter

Bestelldaten

Beschreibung

Der Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter CM-LWN überwacht die Belastung von 

Einphasen- und Dreiphasen-Asynchronmotoren. Über die Auswertung des Phasenwinkels zwi-

schen Strom- und Spannung (cos  Überwachung) kann der Belastungszustand sehr genau 

überwacht werden. 

Bestelldaten

Bemessungssteu-
erspeisespannung 
= Messspannung

Strombereich Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

24-240 V AC/DC

0,5-5 A

 CM-LWN 

 1SVR450335R0000  228,00 0,30 (0,66)

110-130 V AC  1SVR450330R0000  198,00 0,30 (0,66)

220-240 V AC  1SVR450331R0000  198,00 0,30 (0,66)

380-440 V AC  1SVR450332R0000  198,00 0,30 (0,66)

480-500 V AC  1SVR450334R0000  198,00 0,30 (0,66)

24-240 V AC/DC

2-20 A

 1SVR450335R0100  240,00 0,30 (0,66)

110-130 V AC  1SVR450330R0100  213,00 0,30 (0,66)

220-240 V AC  1SVR450331R0100  213,00 0,30 (0,66)

380-440 V AC  1SVR450332R0100  213,00 0,30 (0,66)

480-500 V AC  1SVR450334R0100  213,00 0,30 (0,66)

1
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0

1
0

0

CM-LWN

Eigenschaften
 �  Überwachen von Pumpen

 �  Über- und Unterlastüberwachung cos  in einem Gerät

 �  Einstellbare Einschaltverzögerung 0,3-30 s

 �  Direktmessung von Strömen bis 20 A

 �  Einstellbare Ansprechzeitverzögerung 0,2-2 s

 �  Einphasen- oder Dreiphasenüberwachung

 �  2 x 1 Wechsler, Ruhestromprinzip

 �  3 LEDs zur Statusindikation

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter

Technische Informationen

Das CM-LWN Modul überwacht den Belastungszustand von induktiven Verbrauchern. 

Haupteinsatzgebiet sind Asynchronmotoren (Käfi gläufer) am Ein- oder Dreiphasennetz, deren Last sich stark ändert. Das Messprinzip basiert auf der 

Auswertung der Phasenverschiebung () zwischen Spannung und Strom in einer Phase. 

Die Phasenverschiebung verläuft nahezu umgekehrt zur Belastung. Der cos  ist als Verhältnis der Wirkleistung

zur Scheinleistung ein Relativmaß von 0-1. Ein Wert gegen 0 entspricht einer geringen, ein Wert gegen 1 einer großen Belastung. 

Getrennt einstellbar ist je eine Schwelle für Überschreitung (cos max) sowie Unterschreitung (cos min) einer gewünschten Belastungsgrenze. Wird der 

eingestellte Wert erreicht, leuchtet die entsprechende LED und der zugehörige Relaiskontakt fällt ab. 

Nach Rückkehr von cos  zu akzeptablen Werten (unter Berücksichtigung der Hysterese) wird das Relais wieder in die Ursprungslage zurückgesetzt; die 

LED zeigt durch Blinken das Ereignis dauerhaft an. Mit der Resettaste oder durch Abschalten der Versorgung kann diese Meldung gelöscht werden. 

Für die Anlaufphase des Motors ist eine Unterdrückungszeit (Time S) von 0,3-30 s einstellbar. Ebenso ist die Einstellung einer Reaktionsverzögerungszeit 

(Time R) von 0,2-2 s für den laufenden Betrieb möglich, um unvermeidliche Belastungsschwankungen zu unterdrücken.

Um eine korrekte Funktion der Reaktionsverzögerung (Time R) zu gewährleisten, muss der eingestellte Wert für cos max größer sein als die Einstellung 

für cos min zuzüglich der Hysterese. Die Anzeigen für Unter- und Überlast dürfen also nicht gleichzeitig aktiv sein.

Aufgrund der internen galvanischen Trennung von Versorgungs- und Messkreis ist ein Einsatz in getrennten Netzen möglich.
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Funktionsdiagramm - CM-LWN

A1-A2

 Strom in L1

cos max

Hysterese
cos min

 15-18
 15-16

25-28
25-26

Reset-Taster

Rote LED - cos min

Rote LED - cos max

A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

L1/K-L1/L Messstrom

L1/K-L2-L3 Messspannung

15-16/18 Ausgangskontakte - Unterlast (cos min)

25-26/28 Ausgangskontakte - Überlast (cos max) Ruhestromprinzip

Anschlussbild CM-LWN
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Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter

Technische Daten

Typ CM-LWN

Eingangskreis - Versorgungskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung 

US - Leistungsaufnahme:

A1-A2 24-240 V AC/DC, ca. 8,4 VA/W

A1-A2 110-130 V AC, ca. 3,6 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 3,6 VA

A1-A2 380-440 V AC, ca. 3,6 VA

A1-A2 480-500 V AC, ca. 3,6 VA

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15 %...+10 %

Bemessungsfrequenz AC-Versionen 50-60 Hz

AC/DC-Versionen 15-400 Hz oder DC

Einschaltdauer 100 %

Messkreis L1/L-L1/K-L2-L3
Überwachungsfunktion Motorbelastungsüberwachung über cos 
Spannungsbereich L1/K-L2-L3 110-500 V AC einphasig oder dreiphasig

Strombereich L1/L-L1/K Version 0,5-5 A Version 2-20 A

Überlastbarkeit Stromeingang 25 A für 3 s /100 A für 3 s

Schwellwerte cos min und cos max einstellbar 0-1

Hysterese (bezogen auf den Winkel  in °) 4° 

Frequenz des Messsignals 15-400 Hz

Reaktionszeit 300 ms

Zeitkreise Meldung des Fehlers Über- und Unterspannung
Anlaufüberbrückung (Time S) 0,3-30 s einstellbar

Reaktionszeitüberbrückung (Time R) 0,2-2 s einstellbar

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz �t � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �t � 0,06 % / °C

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED

cos min unterschritten cos min: rote LED

cos max überschritten cos max: rote LED

Ausgangskreise 15-16/18,  25-26/28
Ausführung des Ausgangs 2 x 1 Wechsler

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip 1)

Kontaktmaterial AgCdO

Bemessungsspannung (VDE 0110, IEC 664-1, IEC 947-1) 250 V

Maximale Schaltspannung 400 V AC, 300 V DC

Bemessungsbetriebs-
strom  Ie (IEC/EN 
60947-1)

AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Control Circuit Rating Code) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschaltleistung (Make/Break) bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer bei AC12, 230 V, 4 A 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer 10 A flink / 10 A flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 45 mm x 78 mm x 100 mm (1,77 inch x 3,07 inch x 3,94 inch)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -25...+65 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Aderquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG) 

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/67/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

elektromagnetisches Feld (HF-Einstrahlfestigkeit) IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle Transienten (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

energierreiche Impulse (Surge) IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

HF-Leitungsgeführt IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Betriebssicherheit (EN 68-2-6) 5 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 10 g

Klimaprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

Isolationsdaten
Bemessung (HD 625.1 S1, VDE 0110, IEC 664-1, IEC 60255-5)

Bemessungsspannung zwischen Versorgung-, Mess- und Ausgangskreis 250 V, 400 V, 500 V je nach Variante

Bemessungsstoßspannung zwischen allen isolierten Kreisen 4 kV / 1,2 - 50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Verschmutzungsgrad 3

Überspannungskategorie III
1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht/ziehen an bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt/fallen ab bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.
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Thermistor-Motorschutzrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Thermistor-Motorschutzrelais
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Thermistor-Motorschutzrelais

Nutzen und Vorteile
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Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten der Thermistor-Motorschutzrelais

Die Thermistor-Motorschutzrelais der CM-Reihe überwachen Motoren, 

die mit Kaltleiter-Temperaturfühlern (PTC Fühler) ausgerüstet sind. Die 

Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und 

messen unmittelbar die Motorerwärmung. Dies ermöglicht eine unmittel-

bare Kontrolle und Auswertung der folgenden Betriebsbedingungen: 

 �  Schweranlauf

 �  hohe Schalthäufi gkeit

 �  Einphasenlauf

 �  hohe Umgebungstemperatur

 �  unzureichende Kühlung

 �  Aussetzbetrieb

 �  Asymmetrie

Die Relais arbeiten unabhängig vom Motornennstrom, der Isolations-

klasse und der Art des Anlaufs. 

Die in Serie geschalteten Kaltleiter werden an die Klemmen Ta und Tb 

(bzw. Ta und Tbx, ohne Kurzschlusserkennung) angeschlossen. Die An-

zahl der anzuschließenden PTC-Widerstände pro Messkreis ist begrenzt 

durch die Summe des Kaltleiterwiderstandes der Einzelwiderstände: RG 

= R1 + R2 + RN � 1,5 k�. 

Im ungestörten Betriebszustand liegt der Widerstandswert unter der An-

sprechschwelle. Erwärmt sich auch nur ein Kaltleiter über das zulässige 

Maß hinaus, fällt das Ausgangsrelais ab. Nach der Abkühlung zieht das 

Ausgangsrelais wieder automatisch an, wenn Autoreset konfi guriert ist.

Geräte mit Hand- (Taste auf Gerätefront) oder Fernresetkonfi guration 

müssen zur Freigabe/Quittierung über die entsprechenden Steuerein-

gänge einen Schaltbefehl erhalten.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten:

Temperaturüberwachung in Verbindung mit PTC-Widerständen von

 �  Wälzlagern von Maschinen,

 �  Heißluft-Gebläsen,

 �  Ölen,

 �  Luft,

 �  Heizungsanlagen usw.

Widerstandskennlinie

für einen einzelnen Temperaturfühler nach DIN 44 081.

NAT = Nennansprechtem-

peratur

1

2

3

1  Reset / Test Taste

2  Betriebszustandsanzeige

U: grüne LED – Steuerspeisespannung

F: rote LED – Fehlermeldung

3  Beschriftungsschild
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Thermistor-Motorschutzrelais

Produktübersicht
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CM-MSE

 �  Autoreset

 �  Mehrere Sensoren anschließbar (max. 6 Einzelfühler in Reihe)

 �  Bimetalle überwachbar

 �  1 Schließer

 �  Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

T1-T2 Fühlerkreis

13-14 Ausgangskontakte -

 Ruhestromprinzip
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CM-MSS (1), 1 Wechsler

 �  Autoreset

 �  Mehrere Sensoren anschließbar

 �  Bimetalle überwachbar

 �  1 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

A1-A2 Bemessungssteuer- 

 speisespannung

T1-T2 Fühlerkreis

11-12/14 Ausgangskontakt - 

 Ruhestromprinzip
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CM-MSS (2), 2 Wechsler

 �  Abschaltbare Speichermöglichkeit

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Reset-Taster

 �  Fernreset

 �  Bimetalle überwachbar

 �  2 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

T1-T2 Fühlerkreis

S1-T2 Fernreset X1-T2 Brücke

  = ohne Speicherung

11-12/14 Ausgangskontakte -

21-22/24 Ruhestromprinzip

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

S1-T2 Fernreset Brücke = ohne 

Speicherung

T1-T2x Messkreis ohne Kurz-

 schlussüberwachung

T1-T2 Messkreis mit Kurz-

 schlussüberwachung

11-12/14 Ausgangskontakte -

21-22/24 Ruhestromprinzip
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CM-MSS (3), 2 Wechsler, konfi gurierbare Kurzschlussüberwachung

 �  Abschaltbare Speichermöglichkeit

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Reset-Taster

 �  Fernreset

 �  Bimetalle überwachbar

 �  Konfi gurierbare Kurzschlussüberwachung des Fühlerkreises

 �  2 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation
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CM-MSS (5)

CM-MSS (4)CM-MSS (4) + CM-MSS (5), 1-kanalig

 �  Kurzschlussüberwachung des Fühlerkreises

 �  Weitspannungsversorgung: 24-240 V AC/DC

 �  Konfi gurierbare nullspannungssichere Fehlerspeicherung

 �  Reset- und Testtaste

 �  Fernreset

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Ausgangskontakte: 1 Öffner und 1 Schließer oder 2 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

T1-T2  Fühlerkreis

S1-T2  Fernreset

13-14 Ausgangskontakte -

21-22 Ruhestromprinzip

Brücke = ohne Spei-

cherung

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

T1-T2  Fühlerkreis

S1/X1-S2/X2 Reset

11-12/14 Ausgangskontakte -

21-22/24 Ruhestromprinzip
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Thermistor-Motorschutzrelais

Produktübersicht
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CM-MSS (6), 2-kanalig, Einzelauswertung

Brücke S1-T2 = ohne Speicherung

A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

11-12/14, Ausgangskontakte -

21-22/24 Ruhestromprinzip

1T1-T2 Fühlerkreis

2T1-T2

 �  Kurzschlussüberwachung der Fühlerkreise

 �  Weitspannungsversorgung: 24-240 V AC/DC

 �  2 separate Fühlerkreise zur Überwachung von 2 Motoren oder von 

einem Motor mit 2 Fühlerkreisen (Vorwarnung und Endabschaltung)

 �  Reset-Taster

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Ausgangskontakte: 2x1 Wechsler

 �  3 LEDs zur Statusindikation
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 �  Kurzschlussüberwachung der Fühlerkreise

 �  Weitspannungsversorgung: 24-240 V AC/DC

 �  Konfi gurierbare nullspannungssichere Fehlerspeicherung

 �  Fernreset

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Reset- und Testtaste

 �  Ausgangskontakte: 1 Öffner, 1 Schließer

 �  4 LEDs zur Statusindikation

1T1-T2 Fühlerkreise
2T1-T2 
3T1-T2 

S1-T2 Fernreset Brücke = ohne Speicherung

CM-MSS (7), 3 Fühlerkreise, Summenauswertung

A1-A2  Bemessungssteuerspeisespannung

13-14 Ausgangskontakte -

21-22 Ruhestromprinzip
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 �  Kurzschlussüberwachung des Fühlerkreises

 �  Weitspannungsversorgung: 24-240 V AC/DC

 �  Konfi gurierbare nullspannungssichere Fehlerspeicherung

 �  Fernreset

 �  Autoreset konfi gurierbar

 �  Reset- und Testtaste

 �  Ausgangskontakte: 1 Öffner, 1 Schließer

 �  7 LEDs zur Statusindikation

A1-A2  Bemessungssteuerspeisespannung

13-14 Ausgangskontakte -

21-22 Ruhestromprinzip

CM-MSN, 6 Fühlerkreise, Summenauswertung

Summenauswertung = wenn eines der Eingangssignale den Schwellwert überschreitet, löst das Ausgangsrelais aus
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Thermistor-Motorschutzrelais

Auswahltabelle Thermistor-Motorschutzrelais

1) Für CM-MSS (3): Konfi gurierbar über Klemmenbelegung

2) Durch eine ständige Verbindung von S1-T2 bzw. S1/X1-S2/X2 wird das Gerät für Autoreset ohne nullspannungssichere Speicherung konfi guriert.
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Funktion

Anzahl der Fühlerkreise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 6

Drahtbruchüberwachung � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Kurzschlusserkennung � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1) � 1)

Nullspannungssichere Fehlerspeicherung � 2) � 2) � 2) � 2)

Bedienung / Reset

Automatische Rückstellung � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Manuelle Rückstellung � � � � � � � � � � � � �
Fernreset � � � � � � � � � � � � �
Test-Taste � � � � �
Ausgangskontakte

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip

1 Schließer � � �
1 Wechsler � �
2 Wechsler � � � � � � � � �
1 Schließer + 1 Öffner �
1 Wechsler pro Fühlerkreis �
1 Schließer + 1 Öffner Summenauswertung � �
Gehäusebaubreite

22,5 mm � � � � � � � � � � � � � � � � �
45 mm �
Versorgungsspannungen

24 V AC � �
24 V AC/DC � � �
110-130 V AC � � �
220-240 V AC � � � �
380-440 V AC �
24-240 V AC/DC � � � � �



5

5/142   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Thermistor-Motorschutzrelais

Bestelldaten

Beschreibung

Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE, CM-MSS und CM-MSN werden zur Steuerung von 

Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen 

der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Dies ermöglicht eine 

unmittelbare Kontrolle und Auswertung verschiedener Betriebsbedingungen. Je nach Produkt 

sind auch ATEX-Zulassungen für den Einsatz in Gefahrenbereichen verfügbar.

ABB bietet auch PTC Temperaturfühler C011 (gemäß DIN 44081), die in Motorwicklungen 

eingebettet werden können.

Bestelldaten

Bemessungssteuerspeisespannung = 
Messspannung

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

24 V AC

 CM-MSE 

 1SVR550805R9300  58,00 0,11 (0,24)

110-130 V AC  1SVR550800R9300  58,00 0,11 (0,24)

220-240 V AC  1SVR550801R9300  58,00 0,11 (0,24)

24 V AC/DC 1)

 CM-MSS (1) 
 1SVR430800R9100  65,50 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR430801R1100  65,50 0,15 (0,33)

24 V AC/DC 1)

 CM-MSS (2) 

 1SVR430810R9300  71,00 0,15 (0,33)

24 V AC  1SVR430811R9300  71,00 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR430811R0300  71,00 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR430811R1300  71,00 0,15 (0,33)

24 V AC/DC 1)

 CM-MSS (3)  4)

 1SVR430710R9300  75,50 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR430711R0300  75,50 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR430711R1300  75,50 0,15 (0,33)

380-440 V AC  1SVR430711R2300  85,50 0,15 (0,33)

24-240 V AC/DC

 CM-MSS (4)  2) 4)  1SVR430720R0400  127,00 0,15 (0,33)

 CM-MSS (5)  3) 4)  1SVR430720R0300  129,00 0,15 (0,33)

 CM-MSS (6)  4)  1SVR430710R0200  165,00 0,15 (0,33)

 CM-MSS (7)  4)  1SVR430720R0500  179,00 0,15 (0,33)

 CM-MSN  4)  1SVR450025R0100  245,00 0,23 (0,51)
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CM-MSE

CM-MSS (5)

CM-MSN

1)
 Nicht elektrisch isoliert

2) CM-MSS (4): 1-Kanal 1 Öffner, 1 Schließer

3)
 CM-MSS (5): 1-Kanal 2 Wechsler

4)
 I

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Thermistor-Motorschutzrelais

Bestelldaten - PTC Temperaturfühler C011
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Temperaturfühler-Kennlinie

Kenndaten für die Charakteristik Fühler-Typ C011
Kaltwiderstand 50 -100 � bei 25 °C

Warmwiderstand ± 5 bis 6 K der 
Bemessungsansprechtemperatur TNF

10 000 �

Temperaturzeitkonstante, Fühler offen 1) < 5 s

Zulässige Umgebungstemperatur +180 °C

Technische Daten

Bemessungsansprechtem-

peratur � Toleranz 

TNF � �TNF

PTC-Widerstand 

R von -20 °C bis 

TNF - 20 K

PTC-Widerstand R2) bei PTC-Temperaturen von:

TNF - �TNF

(UKL � 2,5 V)

TNF + �TNF

(UKL � 2,5 V)

TNF + 15 K

(UKL � 7,5 V)

70 �5 °C

� 100 �

� 570 � � 570 � -
80 �5 °C

90 �5 °C

� 550 � � 1330 � � 4000 �

100 �5 °C

110 �5 °C

120 �5 °C

130 �5 °C

140 �5 °C

150 �5 °C

160 �5 °C

170 �7 °C � 570 � � 570 � -

1) Nicht in Wicklungen eingebettet. 2) Für Dreifach-Temperaturfühler gelten die 3-fachen Werte.
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Bestelldaten

Bemessungsan-
sprechtemperatur 
TNF

Farbkennzeich-
nung

Typ Bestellnummer Preis 
1 VPE
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg 

70 °C weiß-braun  C011-70 1)  GHC0110003R0001  15,60 3 0,02 (0,044)

80 °C weiß-weiß  C011-80 1)  GHC0110003R0002  15,60 3 0,02 (0,044)

90 °C grün-grün  C011-90 1)  GHC0110003R0003  15,40 3 0,02 (0,044)

100 °C rot-rot  C011-100 1)  GHC0110003R0004  15,40 3 0,02 (0,044)

110 °C braun-braun  C011-110 1)  GHC0110003R0005  15,40 3 0,02 (0,044)

120 °C grau-grau  C011-120 1)  GHC0110003R0006  15,40 3 0,02 (0,044)

130 °C blau-blau  C011-130 1)  GHC0110003R0007  15,40 3 0,02 (0,044)

140 °C weiß-blau  C011-140 1)  GHC0110003R0011  15,40 3 0,02 (0,044)

150 °C schwarz-schwarz  C011-150 1)  GHC0110003R0008  15,40 3 0,02 (0,044)

160 °C blau-rot  C011-160 1)  GHC0110003R0009  15,40 3 0,02 (0,044)

170 °C weiß-grün  C011-170 1)  GHC0110003R0010  15,40 3 0,02 (0,044)

150 °C schwarz-schwarz  C011-3-150 2)  GHC0110033R0008  11,90 3 0,05 (0,11)

1) Temperaturfühler C011, Standardversion gemäß DIN 44081

2) Dreifach-Temperaturfühler C011-3

Beschreibung

Die Kaltleiterfühler (temperaturabhängig mit positivem Temperaturkoeffi zient) müssen bei der Herstellung des Motors 

festgelegt werden nach:

 �  der Isolationsgruppe des Motors entsprechend IEC/EN 60034-11,

 �  den besonderen Eigenschaften des Motors, wie Leiterquerschnitte der Wicklungen, Überlastbarkeit usw.

 �  besonderen, vom Anwender vorgeschriebenen Bedingungen, wie zulässige Umgebungstemperatur, Gefahren 

durch blockierten Läufer, Höhe der zulässigen Überlastung usw.

Je Phasenwicklung ist ein Temperaturfühler einzubetten. Bei Drehstrom-Käfi gläufermotoren werden z. B. drei 

Temperaturfühler in die Ständerwicklung eingebaut. Für polumschaltbare Motoren mit einer Wicklung (Dahlan-

derschaltung) genügen ebenfalls 3 Fühler. Bei polumschaltbaren Motoren mit zwei Wicklungen sind 6 Fühler 

erforderlich. Die Fühler können in den Wicklungen der Motoren eingebettet werden bis zu einer Bemessungsbe-

triebsspannung von 600 V AC. Anschlussleitung am Fühler: Je Fühler 500 mm lang.  Zum Schutz der Fühler vor 

Überspannungen kann ein 14 V-Varistor parallel geschaltet werden.  Die Thermistormotorschutzrelais können 

aufgrund ihrer Eigenschaften mit Kaltleiter-Temperaturfühlern nach DIN 44 081 und DIN 44 082 anderer Hersteller 

verwendet werden.

Wird zusätzlich vor der Abschaltung eine Vorwarnung gewünscht, so müssen getrennte Temperaturfühler für eine 

entsprechend niedrigere Ansprechtemperatur in die Wicklung eingebettet werden, welche an ein zweites Steuer-

gerät angeschlossen werden.
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Thermistor-Motorschutzrelais

Technische Daten

Typ CM-MSE CM-MSS CM-MSN

Eingangskreis
Bemessungssteuerspeisespannung US 
Leistungsaufnahme

A1-A2 24 V AC, ca. 1,5 VA

A1-A2 24 V AC/DC, ca. 1,1 VA / 0,6 W

A1-A2 110-130 V AC, ca. 1,5 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 1,5 VA

A1-A2 380-440 V AC, ca. 1,7 VA

A1-A2 24-240 V AC/DC, ca. 1,4-1,7 W / ca. 3,5-5,7 VA

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung Us -15 % ... +10 %

Bemessungsfrequenz  AC: 50-60 Hz / 24-240 V AC/DC Versionen: 15-400 Hz

Einschaltdauer 100 %

Messkreis T1-T2 T1-T2/T2x, 1T1...6T1-T2 1T1...6T1-T2
Überwachungsfunktion Temperaturüberwachung mittels PTC-Fühler

Anzahl der Fühlerkreise 1 1, 2 oder 3 (siehe 
Bestelldaten)

6

Kurzschluss-Überwachung - siehe Bestelldaten ja

Nullspannungssichere Fehlerspeicherung - siehe Bestelldaten konfigurierbar

Testfunktion - siehe Bestelldaten ja

Sensorkreis
Temperaturschwellwert (Relais fällt ab) 2,7-3,7 k� CM-MSS (1+2): 3050�550 � 

CM-MSS (3-7): 3,6 k� �5 %

3,6 k� �5 %

Temperaturhysterese (Relais zieht an) 1,7-2,3 k� CM-MSS (1+2): 1900�400 �
CM-MSS (3-7): 1,6 k� �5 %

1,6 k� �5 %

Kurzschlussschwellwert (Relais fällt ab) <18 �
Kurzschlusshysterese (Relais zieht an) >45 �
Max. Summenkaltwiderstand der Fühler in Reihe �1,5 k�
Max. Sensorleitungslänge zur Sicherstellung der 
Kurzschlusserkennung

2 x 100 m bei 0,75 mm2, 2 x 400 m bei 2,5 mm2

Reaktionszeit < 100 ms

Steuerkreis für Speicher- und Hysteresefunktion
Fernreset  S1-T2 bzw. S1/X1-S2/X2 - Schließer

Maximale Leerlaufspannung - ca. 25 V, 24-240 V; AC/DC-Versionen: 5,5 V

Maximale Kabellänge - � 50 m, 100-200 m geschirmt

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED - V: Steuerspeisespannung anliegend

Fehleranzeige F: rote LED - V: Ausgangsrelais abgefallen

Ausgangskreise 13-14 11-12/14, 21-22/24,
13-14, 21-22 13-14, 21-22

Ausführung des Ausgangs 1 Schließer CM-MSS (1): 1 Wechsler
CM-MSS (2,3,5): 2 Wechsler
CM-MSS (4, 7): 1 Schließer + 
1 Öffner
CM-MSS (6): 2x1 Wechsler

1 Schließer + 1 Öffner

Arbeitsprinzip Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais fällt ab, wenn der Messwert den Schwellwert über- oder 
unterschreitet)

Kontaktmaterial AgCdO  CM-MSS (1+2+6): AgCdO                    
CM-MSS (3+4+5+7): AgNi

AgNi

Bemessungsspannung (VDE 0110, IEC 664-1, IEC 60947-1) 250 V

Maximale Schaltspannung 250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch) bei 230 V 4 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 4 A

DC13 (ohmsch) bei 24 V 2 A (1,5 A - Öffner1))

AC-Daten 
(UL 508)

Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode)

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 (101)) × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner 10 A, flink 4 A (10 A1)) flink 10 A, flink

Schließer 10 A, flink 6 A (10 A1)) flink 10 A, flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 78 × 78,5 mm

(0,89 × 3,07 × 3,09 in)
22,5 × 78 × 100 mm
(0,89 × 3,07 × 3,94 in)

45 × 78 × 100 mm
(1,77 × 3,07 × 3,94 in)

Gewicht ca. 0,11 kg (0,24 lb) ca. 0,15 kg (0,33 lb) ca. 0,23 kg (0,51 lb)

Einbaulage beliebig

Schutzart  Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -20...+60 °C -25...+65 °C 

Lagerung -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

1) 1SVR 430 710 R 0200, 1SVR 430 8xx R xxxx
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Thermistor-Motorschutzrelais

Technische Daten

Typ CM-MSE CM-MSS CM-MSN

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 1,5 mm2 

(2 x 16 AWG)
2 x 2,5 mm2 
(2 x 14 AWG)

feindrähtig ohne Aderendhülse 2 x 0,75-1,5 mm2 
(2 x 18-16 AWG)

2 x 0,75-2,5 mm2 
(2 x 18-14 AWG)

starr 2 x 1-1,5 mm2 
(2 x 18-16 AWG)

2 x 0,75-2,5 mm2 
(2 x 18-14 AWG)

Abisolierlänge 2 x 0,75-1,5 mm2 
(2 x 18-16 AWG)

2 x 0,5-4 mm2 
(2 x 20-12 AWG)

Anzugsdrehmoment 10 mm (0,39 inch) 7 mm (0,28 inch)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/67/EWG

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagne-
tische Felder

IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

Schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Surge IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3/4 (1/2 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch  
hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Betriebssicherheit (EN 68-2-6) 6 g 4 g 5 g

Widerstandsfähigkeit gegen Vibration (IEC 68-2-6) 10 g 6 g 10 g

Umweltprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

Isolationsdaten
Bemessungsspannung zwischen Versorgungs-, Mess- und 
Ausgangskreis

250 V

Bemessungsstoßspannung zwischen allen isolierten Kreisen 4 kV / 1,2 - 50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min.

Verschmutzungsgrad 3

Überspannungskategorie III
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Temperaturüberwachungsrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Temperaturüberwachungsrelais

Nutzen und Vorteile

Neue Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS
Die neuen CM-TCS Temperaturüberwachungsrelais ersetzen die Reihe C510 und C511. Für einfachere Auswahl und Lagerhaltung wurde die Zahl der 

Verweise reduziert. Alle Produkte bieten nun Über- und Untertemperaturüberwachung. Auch das Arbeitsprinzip ist konfi gurierbar: 

Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip. 

Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, Untertemperatur oder Temperaturen zwischen Schwellwerten 

(Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den Schwellwert über- oder unterschreitet, ändern die Ausgangsrelais ihre Stellung ent-

sprechend der konfi gurierten Funktionalität und die LEDs auf der Gerätevorderseite zeigen den aktuellen Status an. 

Eigenschaften CM-TCS

 �  Einstellbarer Fühlertyp: PT100

 �  Funktionalität konfi gurierbar, zum Beispiel Übertemperatur-, 

Untertemperatur- oder Fenstertemperatur-Überwachung

 �  Alle Konfi gurationen und Einstellungen über Bedienelemente auf 

der Gerätevorderseite 

 �  Präzise Einstellung über Absolutskalen

 �  1 oder 2 Schwellwerte

 �  Hysterese 2 - 20 % einstellbar

 �  Betriebstemperaturbereich -40...+60 °C

 �  1 x 2 Wechsler oder 2 x 1 Wechsler konfi gurierbar

 �  Arbeits- oder Ruhestromprinzip konfi gurierbar

 �  Kurzschluss-Überwachung und Leitungsbrucherkennung

 �  Baubreite 22,5 mm (0,89 in)

 �  LED(s) zur Statusindikation

Eigenschaften C512 + C513

 �  Einstellbare Fühlertypen: PT100, PT1000, KTY83, KTY84, 

NTC-B57227-K333-A1

 �  Messprinzip für 2-Draht- und 3-Draht-Fühler

 �  Temperaturüberwachung für 1-3 Fühlerkreise

 �  Einstellbare Über-, Untertemperatur oder Fensterfunktion

 �  2 Schwellwerte

 �  Hysterese für beide Schwellwerte (1-99 Kelvin)

 �  Einstellbare Zeitverzögerung von 0-999 s wirkt auf beide 

Schwellwerte

 �  Speicherfunktion durch externes Steuersignal (Y1-Y2) wählbar

 �  Nullspannungssichere Speicherung der Einstellparameter

 �  1 Schließer (zur Fühlerbruch- und Kurzschlusserkennung) und 

2 Wechsler

 �  Multifunktionale Digitalanzeige

 �  3 LEDs zur Statusindikation

 �  Arbeits-/Ruhestromprinzip umschaltbar

 �  45 mm breites Gehäuse mit 24 Anschlussklemmen

C513

 �  Temperaturüberwachung für 1-3 Fühlerkreise

 �  Bei der Ausführung für 3 Fühler wird bei einer 

Grenzwertüber-/unterschreitung der Status der 

einzelnen Sensoren angezeigt. Somit ist genau 

zu erkennen, welcher der angeschlossenen 

Fühler einen oder beide Schwellwerte über- oder 

unterschritten hat.

C512

 �  Temperaturüberwachung für 1 Fühlerkreis
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Temperaturüberwachungsrelais

Bedienelemente

4

4

1

1

2

2

3

3

5

5

1  Einstellung der Hysterese für Schwellwert t1

2  Einstellung des Schwellwerts t1

3  Betriebszustandsanzeige

U: grüne LED – Statusindikation der Steuerspeisespannung

t: rote LED – Fehlermeldung, Status des Messeingangs

R: gelbe LED – Statusindikation der Ausgangsrelais

4  Einstellung der Hysterese für Schwellwert t2

5  Einstellung des Schwellwerts t2

6  DIP-Schalterstellungen / Beschriftungsschild

1  Display

2  Einstelltasten

3  Menüauswahlschalter

4  Beschriftungsschild

5  Betriebszustandsanzeige

t1: LED 1 – Schwellwert 1

t2: LED 2 – Fehlermeldung, Status des Messeingangs

R: LED ready – Gerät in Funktion

CM-TCS.x
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Temperaturüberwachungsrelais

Auswahl
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Bemessungssteuerspeisespannung US

24 V AC/DC � � � � � � �
24-240 V AC/DC � � � � � � � �
Technologie

analog � � � � � � � � � � � �
digital � � �
Fühlerkreise (2- oder 3-Draht)

Anzahl Temperaturfühler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Anzahl Schwellwerte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Sensortyp

PT100 � � � � � � � � � � � � � � �
PT100, KTY83, KTY84, NTC � � �
Messtemperaturbereich

-50...+50 °C � � � �
0...+100 °C � � � �
0...+200 °C � � � �
-50...+500 °C � � �
Überwachungsfunktion

Übertemperatur � � � � � � � � � � � � � � �
Untertemperatur � � � � � � � � � � � � � � �
Fenstertemperatur � � � � � � � � � � � � � � �
Arbeitsprinzip
Arbeits- oder Ruhestromprinzip � � � � � � � � � � � � � � �
Ausgangskontakte
Schließer 1 1 1

Wechsler 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Temperaturüberwachungsrelais

Bestelldaten

Beschreibung

Erfassung, Meldung und Regelung von Temperaturen von festen, flüssigen und gasförmigen 

Medien in Prozessen und Maschinen über PT100, PT1000, KTY83, KTY84 oder NTC Senso-

ren.

ABB bietet verschiedene Temperaturüberwachungsrelais passend zu Ihrer Anwendung:

Bestelldaten - Temperaturüberwachungsrelais C51x

Bemessungssteuer-
speisespannung

Mess-
bereich

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

24 V AC/DC

-50...+500 °C *)

 C512-24  1SAR700100R0005  329,00 0,32 (0,71)

24-240 V AC/DC  C512-W  1SAR700100R0010  354,00 0,33 (0,73)

24-240 V AC/DC  C513-W  1SAR700110R0010  516,00 0,34 (0,75)

2
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0
 F

0
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CM-TCS

C512, C513

*) Der Messbereich hängt von dem verwendeten Sensortyp ab:

 �  PT100: -50...+500 °C 
 �  PT1000: -50...+500 °C

 �  NTC: +80...+160 °C

 �  KTY84: -40...+300 °C

 �  KTY83: -50...+175 °C

Bestelldaten - neue Temperaturüberwachungsrelais

Bemessungssteuer-
speisespannung

Messbereich Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg 

24-240 V AC/DC

-50...+50 °C
 CM-TCS.11S  1SVR730740R0100  200,00 0,151 (0,333)

 CM-TCS.11P  1SVR740740R0100  206,00 0,140 (0,309)

0...+100 °C
 CM-TCS.12S  1SVR730740R0200  200,00 0,151 (0,333)

 CM-TCS.12P  1SVR740740R0200  206,00 0,140 (0,309)

0...+200 °C
 CM-TCS.13S  1SVR730740R0300  200,00 0,151 (0,333)

 CM-TCS.13P  1SVR740740R0300  206,00 0,140 (0,309)

24 V AC/DC

-50...+50 °C
 CM-TCS.21S  1SVR730740R9100  164,00 0,138 (0,304)

 CM-TCS.21P  1SVR740740R9100  169,00 0,127 (0,280)

0...+100 °C
 CM-TCS.22S  1SVR730740R9200  164,00 0,138 (0,304)

 CM-TCS.22P  1SVR740740R9200  169,00 0,127 (0,280)

0...+200 °C
 CM-TCS.23S  1SVR730740R9300  164,00 0,138 (0,304)

 CM-TCS.23P  1SVR740740R9300  169,00 0,127 (0,280)

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Temperaturüberwachungsrelais

Funktionsbeschreibung/-diagramme

Funktionsbeschreibung

CM-TCS

Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, 

Untertemperatur oder Temperaturen zwischen zwei Schwellwerten 

(Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den 

Schwellwert über- oder unterschreitet, ändern die Ausgangsrelais ihre 

Stellung entsprechend der konfi gurierten Funktionalität und die LEDs auf 

der Gerätevorderseite zeigen den aktuellen Status an. Ungeachtet der 

gewählten Konfi guration überwacht das Gerät seinen Messkreis auf 

Leitungsunterbrechungen oder Kurzschlüsse.

Funktionsdiagramme

CM-TCS - Überspannung

Überblick

Die Temperaturüberwachungsrelais können zur Temperaturmessung in fes-

ten, fl üssigen und gasförmigen Medien verwendet werden. Die 

Temperatur wird mittels der Fühler im Medium erfasst, vom Gerät ausge-

wertet und auf Überschreitung, Unterschreitung oder innerhalb eines 

Arbeitsbereiches (Fensterfunktion) überwacht. 

DIP-Schalter

Position 4 1 2 3 

ON 

OFF 

i g r p

qshj

AN AUS (Standard)

DIP-Schalter 1

Überwachungsprinzip

Übertemperatur-Überwachung p
Falls Übertemperatur-Überwachung ausgewählt ist, erkennt das 
CM-TCS Temperaturen oberhalb des gewählten Schwellwerts und 
schaltet das Ausgangsrelais entsprechend dem ausgewählten 
Arbeitsprinzip.

Untertemperatur-Überwachung q
Falls Untertemperatur-Überwachung ausgewählt ist, erkennt das 
CM-TCS Temperaturen unterhalb des gewählten Schwellwerts 
und schaltet das Ausgangsrelais entsprechend dem ausgewählten 
Arbeitsprinzip.

DIP-Schalter 2

Temperaturfenster

Fernüberwachung

Fenstertemperatur-Überwachung ein r
Falls Fenstertemperatur-Überwachung ausgewählt ist, überwacht 
das CM-TCS Über- und Untertemperatur. Falls Fenstertemperatur-
Überwachung aktiviert ist, ist DIP-Schalter 1 deaktiviert.

Fenstertemperatur-Überwachung aus s
Fenstertemperatur-Überwachung ist nicht ausgewählt.

DIP-Schalter 3

Arbeitsprinzip

der Ausgangsrelais

Ruhestromprinzip g
Beim Ruhestromprinzip sind die Ausgangsrelais angezogen. Sie fallen 
ab, wenn ein Fehler auftritt.

Arbeitsstromprinzip h
Beim Arbeitsstromprinzip sind die Ausgangsrelais angezogen. Sie fal-
len ab, wenn ein Fehler auftritt.

DIP-Schalter 4

2 x 1 Wechsler

1 x 2 Wechsler

2 x 1 Wechsler i
Beim Arbeitsprinzip 2 x 1 Wechsler reagiert das Ausgangrelais R1 (11-
12/14) auf den Schwellwert t1 und das Ausgangsrelais R2 (21-22/24) 
auf den Schwellwert t2.

1 x 2 Wechsler j
Beim Arbeitsprinzip 1 x 2 Wechsler reagieren beide Ausgangrelais R1 
(11-12/14) und R2 (21-22/24) gleichzeitig auf einen Schwellwert.
Übertemperatur-Überwachung: Die Einstellungen des Schwellwerts t2 
haben keinen Einfluss auf die Arbeitsweise.
Untertemperatur-Überwachung: Die Einstellungen des Schwellwerts t2 
haben keinen Einfluss auf die Arbeitsweise.

A1-A2 

11-14
11-12

21-24
21-22

11-14
11-12

21-24
21-22

closed 

open 

Threshold ϑ1

Hysteresis 

Measured value

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED

Open-circuit principle      

Closed-circuit principle      

A1-A2 

11-14
11-12

21-24
21-22

11-14
11-12

21-24
21-22

closed 

open 

Hysteresis 

Measured value

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED

Open-circuit principle      

Closed-circuit principle      

Threshold ϑ2

A1-A2 

11-14
11-12

21-24
21-22

11-14
11-12

21-24
21-22

closed

open

Threshold ϑ1

Hysteresis 

Measured value

Threshold ϑ2

Hysteresis

Open-circuit principle     

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED

Closed-circuit principle     

U: green LED

ϑ: red LED

R: yellow LED
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CM-TCS - Unterspannung

CM-TCS - Temperaturüberwachung



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/153

Widerstandssensoren - Kennlinien
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Arbeitsprinzip mit Speicherfunktion - C512/C513

am Beispiel der Temperaturüberschreitung im Ruhestromprinzip

Fensterüberwachung - C512/C513

Absolute Grenze

Hysterese

Übertemperatur - C512/C513
Arbeitsstromprinzip

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

Ruhestromprinzip

Ruhestromprinzip

Untertemperatur - C512/C513

Arbeitsstromprinzip

Temperaturüberwachungsrelais

Funktionsbeschreibung/-diagramme

Funktionsbeschreibung

Digitale Auswertegeräte C51x

Nachdem die Temperatur den eingestellten Schwellwert 1 erreicht,

ändert das Ausgangsrelais K1 nach Ablauf der eingestellten Zeit t

seinen Schaltzustand (entsprechend reagiert K2 auf 2).

Funktionsdiagramme
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Temperaturüberwachungsrelais

Anschlussbilder, Widerstandsthermometer

A2
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CM-TCS

C512 C513

Anschlussbilder

Anschluss von Widerstandsthermometern

A1-A2 Steuerspeisespannung

11-12/14 Ausgangsrelais R1

21-22/24 Ausgangsrelais R2

T1, T2, T3 Messeingang, 

 Anschluss PT100

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

15-16/18 Ausgangskontakte

25-26/28

33-34

T1-T3 Sensoranschluss

Y1-Y2 Anschluss für 

 Memorybrücke

A1-A2 Bemessungssteuer-

 speisespannung

15-16/18 Ausgangskontakte

25-26/28

33-34

1T1-1T3 Sensoranschluss 1

2T1-2T3 Sensoranschluss 2

3T1-3T3 Sensoranschluss 3

Y1-Y2 Anschluss für 

 Memorybrücke

A 1 11 21

T3

24

T2 T1

22

14 12 A2

T1 T2 T3 11 21

A1 A2 12 14 22 24
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Temperaturfehler

(in Abhängigkeit von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt mit PT100-

Fühlern und 20 °C Umgebungstemperatur, in K)

Zweileitermessung

Bei Verwendung von 2-Leiter-Temperaturfühlern addieren sich Fühlerwi-

derstand und Leitungswiderstand.

Der daraus entstehende systematische Fehler ist bei der Einstellung des 

Auswertegerätes zu berücksichtigen. 

Leitungsfehler

Der Fehler, der durch die Leitung entsteht, beträgt ca. 2,5 K/Ohm. Falls 

der Widerstand der Leitung nicht bekannt ist und nicht gemessen werden 

kann, kann der Leitungsfehler auch durch die nachfolgende Tabelle abge-

schätzt werden.

Dreileitermessung

Um die Einfl üsse der Leitungswiderstände zu minimieren, wird meist eine 

Dreileiterschaltung verwendet. 

Anhand der zusätzlichen Leitung können somit zwei Messkreise gebildet 

Zwischen der Klemme T2 und T3 

muss dazu ein Brücke angeklemmt 

werden.

Die nachfolgende Tabelle kann beim 

Einsatz von PT100 zur Ermittlung 

des Temperaturfehlers durch die Lei-

tungslänge verwendet werden.

Bei Verwendung von Widerstands-

fühlern mit Zweileiter-Anschluss 

muss zwischen T2 und T3 eine Brü-

cke eingebaut werden.

werden, von denen einer als Refe-

renz genutzt wird. Das Auswerte-

gerät kann dadurch den Leitungs-

widerstand automatisch errechnen 

und berücksichtigen.

Leitungslänge 
in m

Querschnitt mm2

0,50 0,75 1 1,5

0
10
25
50
75
100
200
500

0,0
1,8
4,5
9,0
13,6
18,1
36,3
91,6

0,0
1,2
3,0
6,0
9,0
12,1
24,2
60,8

0,0
0,9
2,3
4,5
6,8
9,0
18,1
45,5

0,0
0,6
1,5
3,0
4,5
6,0
12,1
30,2
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Temperaturüberwachungsrelais

Technische Daten

Typ CM-TCS.11/12/13 S/P 1) CM-TCS.21/22/23 S/P 1)

Eingangskreis
Bemessungssteuerspeisespannung US A1-A2 24-240 V AC/DC 24 V AC/DC

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Typische Strom-/Leistungsaufnahme

 

24 V DC 33 mA / 0,8 VA 18 mA / 0,45 VA

115 V AC 12,5 mA / 1,5 VA n. v.

230 V AC 13 mA / 2,9 VA n. v.

Bemessungsfrequenz AC 13,5-440 Hz 50/60 Hz

Frequenzbereich AC 13,5-440 Hz 45-65 Hz

Netzausfallüberbrückungszeit min. 20 ms

Messkreis T1, T2, T3
Sensortyp PT100

Anschluss des Sensors 2-Draht ja, Brücke zwischen T2-T3

3-Draht ja, Anschlussklemmen T1, T2, T3

Überwachungsfunktion Übertemperatur, Untertemperatur oder Fensterüberwachung

Einstellbare Schwellwerte im Messbereich CM-TCS.x1 -50 °C…+50 °C

CM-TCS.x2 0 °C…+100 °C

CM-TCS.x3 0 °C…+200 °C

Anzahl möglicher Schwellwerte 2

Toleranz des eingestellten Schwellwerts typ. ±5 % des Endwertbereichs

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert 2-20 % des Schwellwerts, min. 1 °C

Messverfahren Dauerstrom

Typischer Strom im Sensorkreis 0,8 mA

Leitungsbrucherkennung ja, LED-Statusindikation

Kurzschlusserkennung ja, LED-Statusindikation

Genauigkeit innerhalb der Bemessungssteuerspeisespannungstoleranz < 0,2 °C / oder < 0,01 %/K

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs < 0,2 °C / oder < 0,01 %/K

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) < 0,2 % des Skalenendwertes

Maximaler Messzyklus 320 ms

Ausgangskreis
Ausführung des Ausgangs  2 x 1 oder 1 x 2 Wechsler konfigurierbar

Arbeitsprinzip 1) Arbeits- oder Ruhestromprinzip konfigurierbar

Kontaktmaterial AgNi-Legierung, Cd-frei

Bemessungsspannung (IEC/EN 60947-1) 250 V AC / 300 V DC

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung/maximaler Schaltstrom siehe "Lastgrenzkurven"

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-1-5) AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie B 300, pilot duty general purpose (250 V, 4 A, cos 0,75)

Maximale Bemessungsbetriebsspannung 250 V AC

Maximaler thermischer Dauerstrom bei B 300 4 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

1)  Die Produkte mit alten Bestellnummern (1SVR 6x0 xxx xxx) haben unterschiedliche technische Daten. Siehe altes Datenblatt 2CDC 112 162 D0201.

Kurzschlussschutz / maximale Schmelzsicherung  Öffner 6 A, flink

Schließer 10 A, flink

Konventioneller thermischer Strom Ith (IEC/EN 60947-1) 4 A

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 78 × 100 mm (0,89 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage beliebig

Gewicht Nettogewicht 0,141 kg (0, 310 lb) 0,127 kg (0, 281 lb)

Bruttogewicht 0,166 kg (0,336 lb) 0,153 kg (0,367 lb)

Schutzart Gehäuse / 
Anschlüsse

IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+60 °C

Lagerung/Transport -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Allgemeine Angabe für Geräte in neuem Gehäuse
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 85,6 × 103,7 mm (0,89 × 3,37 × 4,08 in)

Einbaulage beliebig

Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 
(Push-in)

Gewicht Nettogewicht CM-TCS.1x 0,151 kg (0,333 lb) 0,14 kg (0,309 lb)

CM-TCS.2x 0,138 kg (0,304 lb) 0,127 kg (0,280 lb)

Bruttogewicht CM-TCS.1x 0,176 kg (0,388 lb) 0,165 kg (0,364 lb)

CM-TCS.2x 0,163 kg (0,360 lb) 0,152 kg (0,335 lb)

Schutzart Gehäuse / 
Anschlüsse

IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+60 °C

Lagerung/Transport -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage
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Temperaturüberwachungsrelais

Technische Daten

Typ CM-TCS.11/12/13 1) CM-TCS.21/22/23 1)

Elektrischer Anschluss für Geräte in neuem Gehäuse
Anschlussquerschnitte Doppelkammerkastenklemme Easy Connect Anschlusstechnik 

(Push-in)
starr 1 × 0,5-2,5 mm2 (1 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)
2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

feindrähtig mit Aderendhülse 1 x 0,5 - 4 mm2 (1 x 20-12 AWG)
2 × 0,5-2,5 mm2 (2 × 20-14 AWG)

2 × 0,5-1,5 mm2 (2 × 20-16 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,32 in)

Anzugsdrehmoment 0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in) -

Normen
Produktnorm IEC/EN 60255-6: 2008

Weitere Normen EN 50178, IEC/EN 60204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereiche Betrieb/Lagerung/Transport -40...+60°C/-40...+85°C/-40...+85°C

Klimazone 3K5 (ohne Betauung, ohne Eisbildung)

Feuchte Wärme, zyklisch 6 × 24-h-Zyklus, 55 °C, 95 % rel.

Schwingen, sinusförmig Klasse 2

Stoßprüfung Klasse 2

Isolationsdaten
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp zwi-
schen allen isolierten Kreisen 
(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1)

Versorgungskreis /Messkreis 4 kV n. v.

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

4 kV

Messkreis / Ausgangskreise 4 kV

Ausgangskreis 1 /
Ausgangskreis 2

4 kV

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60664-1) 3

Überspannungskategorie (IEC/EN 60664-1) III

Bemessungsisolationsspannung Ui

(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1)

Versorgungskreis / Messkreis 300 V n. v.

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

300 V

Messkreis / Ausgangskreise 300 V

Ausgangskreis 1 / 
Ausgangskreis 2

300 V

Basisisolierung für 
Bemessungssteuerspeisespannung
(IEC/EN 60664-1)

Versorgungskreis / Messkreis 250 V AC / 300 V DC n. v.

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

250 V AC / 300 V DC

Messkreis / Ausgangskreise 250 V AC / 300 V DC

Ausgangskreis 1 / 
Ausgangskreis 2

250 V AC / 300 V DC

Sichere Trennung für Bemessungsspannung 
(IEC/EN 61140, EN 50178)

Versorgungskreis / Messkreis 250 V AC / 250 V DC n. v.

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

250 V AC / 300 V DC 250 V AC / 250 V DC

Messkreis / Ausgangskreise 250 V AC / 300 V DC 250 V AC / 250 V DC

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen, 
Stückprüfung (IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61010-1)

Versorgungskreis / Messkreis 2,0 kV, 50 Hz, 1 s -

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

2,0 kV, 50 Hz, 1 s

Messkreis / Ausgangskreise 2,0 kV, 50 Hz, 1 s

Prüfspannung zwischen allen isolierten Stromkrei-
sen (Typenprüfung) (IEC/EN 60255-5)

Versorgungskreis / Messkreis 4,0 kV, 50 Hz, 1 s -

Versorgungskreis / 
Ausgangskreise

4,0 kV, 50 Hz, 1 s

Messkreis / Ausgangskreise 4,0 kV, 50 Hz, 1 s

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61326-2-4

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3, 6 kV / 8 kV

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3, 10 V/m (1 GHz) / 3 V/m (2 GHz) / 1 V/m (2,7 GHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3, 2 kV / 5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-52 Stufe 3, Installationsklasse 3, Versorgungskreis und Messkreis 1 kV L-L, 
2 kV L-Erde

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch  
hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3, 10 V

Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechun-
gen und Spannungsschwankungen

IEC/EN 61000-4-11 Klasse 3

Oberschwingungen und 
Zwischenharmonische

IEC/EN 61000-4-13 Klasse 3

Störaussendung EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 50022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 50022 Klasse B

1)  Die Produkte mit alten Bestellnummern (1SVR 6x0 xxx xxx) haben unterschiedliche technische Daten. Siehe altes Datenblatt 2CDC 112 162 D0201.
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Temperaturüberwachungsrelais

Technische Daten

Typ C512 C513

Eingangskreis
Bemessungssteuerspeisespannung US A1-A2 24 V AC/DC -

A1-A2 24-240 V AC/DC

Leistungsaufnahme AC < 7 VA

DC < 4 W

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Sensorkreis
Sensortyp PT100, PT1000, KTY83, KTY84, NTC

Sensorstrom PT100 typ. 1 mA

PT1000, KTY83, KTY84, NTC typ. 0,2 mA

Leitungsbrucherkennung ja (nicht für NTC)

Kurzschlusserkennung ja

3-Drahtanschluss ja (2-Drahtanschluss von Sensoren mit Anschlüssen T2 und T3 gebrückt)

Messkreis
Einstellgenauigkeit bei Ta = 20 °C (T20) < ±2 K ± 1 Stelle

Genauigkeit innerhalb des Temperaturbereichs 0,05 °C / °C Abweichung von T20

Reaktionszeit 500 ms

Hysterese-Einstellungen Temperatur 1 1-99 K

Temperatur 2 1-99 K

Auslöseverzögerung 0-999 s

Ausgangskreis
Ausführung des Ausgangs 2 Wechsler + 1 Schließer 2 Wechsler + 1 Schließer

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-1-5) 

 

AC12 (ohmsch) 230 V n. v.

AC15 (induktiv) 230 V 3 A 

DC12 (ohmsch) 24 V 1 A

DC13 (induktiv) 24 V 0,1 A

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC15 bei 3 A) 0,1 × 106 Schaltspiele 

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz 4 A, Betriebsklasse gL/gG

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 45 × 105,9 × 86 mm (1,77 × 4,17 × 3,39 in)

Anzugsdrehmoment 0,8-1,2 Nm

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP 40 / IP 20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+60 °C

Lagerung -40...+80 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte starr 1 x 4 mm² (1 x 12 AWG), 2 x 2,5 mm² (2 x 14 AWG)

feindrähtig mit Aderendhülse 1 x 2,5 mm² (1 x 14 AWG), 2 x 1,5 mm² (2 x 16 AWG)

Normen
Umweltbedingungen IEC 60721-3-3

Niederspannungsrichtlinie IEC 60947-5-1, VDE 0660

Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit EN 61000-6-2

Störaussendung EN 61000-6-4

Widerstandsfähigkeit gegen Vibration (IEC 68-2-6) 5-26 Hz / 0,75 mm

Widerstandsfähigkeit gegen Schock (IEC 68-2-27) 15 g/11 ms

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung 300 V AC

Verschmutzungsgrad 3
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Niveauüberwachungsrelais

Produktgruppen-Abbildung
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Niveauüberwachungsrelais

Nutzen und Vorteile

 �  Überwachen von Pumpensteuerungen auf Trockenlauf (ENE MIN) und Überlauf (ENE MAX)

 �  2 Elektroden C und MIN/MAX anschließbar

 �  3 Versorgungsspannungsvarianten

 �  Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

 �  1 Schließer: CM-ENE MIN mit Arbeitsstromprinzip, CM-ENE MAX mit Ruhestromprinzip

 �  LED zur Statusindikation

 �  Überwachung und Regelung von Füllstandshöhen (beim Entleeren oder Befüllen mit Flüssigkeiten)

 �  Überwachung und Regelung von Mischungsverhältnissen (Leitfähigkeit von Flüssigkeiten)

 �  Ansprechempfi ndlichkeit 5-100 k� einstellbar

 �  4 Versorgungsspannungsausführungen von 24-415 V AC

 �  Version mit sicherer Trennung nach VDE 0160 J
 �  Kaskadierbar

 �  1 Wechsler oder 1 Schließer und 1 Öffner

 �  2 LEDs zur Statusindikation

 �  Überwachen und Regeln von Füllständen 

 �  Umschaltbare Funktion – befüllen oder entleeren

 �  Ansprechempfi ndlichkeit 5-100 k� einstellbar

 �  Kaskadierbar

 �  1 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

 �  Überwachung und Regelung von Füllstandshöhen (beim Entleeren oder Befüllen mit Flüssigkeiten)

 �  Überwachung und Regelung von Mischungsverhältnissen (Leitfähigkeit von Flüssigkeiten)

 �  3 Ansprechempfi ndlichkeiten von 250 � - 500 k� in einem Gerät

 �  5 Versorgungsspannungsausführungen von 24 V AC/DC - 415 V AC

 �  Wählbare Ansprech- oder Rückfallverzögerung von 0,1-10 s

 �  2 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

CM-ENE MIN/MAX

CM-ENN

CM-ENN UP/DOWN

CM-ENS

CM-ENS UP/DOWN

 �  Niveauwächter mit 5 Elektrodeneingängen

 �  Niveauregelung mit integrierten Überfüll- und Trockenlaufschutz

 �  Einstellbare Ansprechempfi ndlichkeit 5-100 k�
 �  Kaskadierbar

 �  1 Wechsler und 2 Öffnerkontakte als Alarmausgänge

 �  4 LEDs zur Statusindikation
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Niveauüberwachungsrelais

Bedienelemente

4

4

1

1

2

2

3

3

CM-ENS

CM-ENN

1  „Func.“ (Function) - Funktionsvorwahlschalter:

„UP“- befüllen

„DOWN“ - entleeren

2  „Sens.“ (Sensitivity) - Einstellpotentiometer Ansprechempfi ndlichkeit

3  Betriebszustandsanzeige

R: gelbe LED - Relaisstatus

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

4  Beschriftungsschild

1  „Function“ Vorwahlschalter Zeitfunktion:

A Ansprechverzögerung

B Rückfallverzögerung

2  „Sens.-sector“ Vorwahlschalter: Messbereich

3  „Sens. " - (Sensitivity)

Einstellpotentiometer

Ansprechempfi ndlichkeit

4  „Time value“ Feineinstellung der Zeitverzögerung

5  Betriebszustandsanzeige

R: gelbe LED - Relaisstatus

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

6  Beschriftungsschild

5

6
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Niveauüberwachungsrelais

Bestelldaten

Beschreibung

Niveauüberwachungsrelais von ABB zur Steuerung und Regelung der Füllstände und 

Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten.

Zur Auswahl stehen Einzelfunktions- und Multifunktions-Überwachungsrelais, die zum Über-

lauf- und Trockenlaufschutz, für das Befüllen und Entleeren, Max.- und Min.-Alarme oder 

beliebige Kombinationen dieser Funktionen verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine 

breite Palette an Zubehör verfügbar 

Bestelldaten
Bemessungssteuerspeisespannung Typ Bestellnummer Preis 

1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24 V AC

 CM-ENE MIN 

 1SVR550855R9500  67,50 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR550850R9500  67,50 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR550851R9500  67,50 0,15 (0,33)

24 V AC

 CM-ENE MAX 

 1SVR550855R9400  67,50 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR550850R9400  67,50 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR550851R9400  67,50 0,15 (0,33)

24 V AC

 CM-ENS 

 1SVR430851R9100  98,00 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR430851R0100  99,50 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR430851R1100  98,00 0,15 (0,33)

380-415 V AC  1SVR430851R2100  109,00 0,15 (0,33)

220-240 V AC 1)  1SVR430851R1300  131,00 0,15 (0,33)

24 V AC

 CM-ENS 
UP/DOWN 

 1SVR430851R9200  102,00 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR430851R0200  102,00 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR430851R1200  102,00 0,15 (0,33)

24-240 V AC/DC

 CM-ENN 

 1SVR450055R0000  170,00 0,30 (0,66)

24 V AC  1SVR450059R0000  139,00 0,30 (0,66)

110-130 V AC  1SVR450050R0000  139,00 0,30 (0,66)

220-240 V AC  1SVR450051R0000  139,00 0,30 (0,66)

380-415 V AC  1SVR450052R0000  152,00 0,30 (0,66)

24 V AC

 CM-ENN 
UP/DOWN 

 1SVR450059R0100  182,00 0,15 (0,33)

110-130 V AC  1SVR450050R0100  182,00 0,15 (0,33)

220-240 V AC  1SVR450051R0100  182,00 0,15 (0,33)

380-415 V AC  1SVR450052R0100  194,00 0,15 (0,33)

1
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CM-ENE MIN

CM-ENE MAX

CM-ENS

CM-ENN

1) Version mit sicherer Trennung nach VDE 0160, 1 Schließer, 1 Öffner

geeignet für nicht geeignet für
Quellwasser Säuren, Basen chemisch reines Wasser Äthylenglykol

Trinkwasser Flüssigdünger Treibstoffe konzentrierter Alkohol

Meerwasser Milch, Bier, Kaffee Öle Paraffi ne

Abwasser unkonzentrierter Alkohol Ex-Bereich (Flüssiggas) Lacke

Niveauüberwachungen sind

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Niveauüberwachungsrelais

Bestelldaten – Zubehör
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1" Gewinde

Kompakthalter CM-KH-3 für 3 Stabelektroden

Dichtungsring

1. Gegenmutter CM-GM-1 (Bestellnummer: 

1SVR 450 056 R8000) (optional)

Abstandshalter CM-AH-3 (Best.-Nr.: 1SVR 4 

450 056 R7000) (optional)

Hängeelektrode CM-HE

Stahl-Elektrode (X14CrMoS17) 

mit Hülse (Lupulen 6011 L) bis 

max. 60 °C einsetzbar

M16 Kabelverschraubung

Stabelektroden mit 

M4 Gewinde zum Ein-

schrauben (optional 

siehe unten)

 �  Ideal zur Kombination mit den Niveauwächtern 

CM-ENS und CM-ENN

 �  Leiteranschluss mittels Schraubklemmen

 �  Zugentlastung durch M16 Kabelverschraubung

 �  Temperaturbereich bis 90 °C

 �  Lebensmittelechtes Material (PPH)

 �  Elektroden einschraubbar (M4-Gewinde)

 �  Abstandshalter (CM-AH-3) und Gegenmutter (CM-GM-1) als optiona-

les Zubehör 

Abmessungen in mm

SW36

Elektroden

Abstandshalter CM-AH-3

Gegenmutter CM-GM-1

Gewinde M4

Kompakthalter CM-KH-3

Gegenmutter CM-GM-1Abstandshalter CM-AH-3

Technische Daten - Kompakthalter

Einbauart: Gewinde G 1"
Einbaulage: beliebig
Gehäusewerkstoff: PPH
Dichtung: NBR 70
Temperaturbereich: max. 90 °C
Druck: max. 10 bar (60 °C)

Einschraub-Stabelektroden für Kompakthalter CM-KH-3

Gewinde M4

Material: rostfreier Stahl 304, 

Edelstahl 14301

Bei der Projektierung ist die Verträglichkeit des Elektrodenmaterials mit dem zu überwachenden Medium zu prüfen!

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VE
Stk.

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

Kompakthalter für 3 Stabelektroden  CM-KH-3  1SVR450056R6000  116,00 

1

0,06 (0,132)

Abstandhalter für 3 Stabelektroden  CM-AH-3  1SVR450056R7000  12,80 0,06 (0,132)

Gegenmutter für 1" Gewinde  CM-GM-1  1SVR450056R8000  12,80 0,06 (0,132)

Länge Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VE
Stk.

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

300 mm  CM-SE-300  1SVR450056R0000  12,10 

1

0,08 (0,176)

600 mm  CM-SE-600  1SVR450056R0100  13,30 0,08 (0,176)

1000 mm  CM-SE-1000  1SVR450056R0200  14,80 0,08 (0,176)

CM-HE  CM-HE  1SVR402902R0000  20,10 0,08 (0,176)
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Funktionsdiagramm - CM-ENE MIN

A1-A2

13-14

MIN 

C

Funktionsdiagramm CM-ENE MAX

A1-A2

13-14

MIN 

C

CM-ENE MIN und CM-ENE MAX überwachen Füllstandshöhen leitfähiger Flüs-

sigkeiten, zum Beispiel bei der Überwachung auf Trockenlauf oder Überlauf in 

Pumpensteuerungen. 

Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsänderung die beim Benetzen von 

einpoligen Elektroden erfasst wird. Die einpolige Elektroden (siehe auch Zubehör) 

werden an die Klemmen C und MIN bzw. MAX angeschlossen. 

Nach Anlegen der Versorgungsspannung an A1-A2 und benetzten Elektroden ist 

beim CM-ENE MIN das Ausgangsrelais angezogen und beim CM-ENE MAX das 

Ausgangsrelais abgefallen. 

Werden die Elektroden beim CM-ENE MIN entnetzt, so fällt das Ausgangsrelais 

ab. Werden beim CM-ENE MAX die Elektroden entnetzt, so zieht das Ausgangs-

relais an.

Niveauüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme

Das CM-ENS überwacht Füllstandshöhen leitfähiger Flüssigkeiten und wird beispielsweise zur Niveauregelung von Pumpensteuerungen eingesetzt. Es 

kann beispielsweise zum Füllen oder Entleeren von Tanks verwendet werden. Es eignet sich auch zur Überwachung der Leitfähigkeit von Flüssigkeiten. 

Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsänderung, die von einpoligen Elektroden erfasst wird. Nach Anlegen der Versorgungsspannung an die Klem-

men A1, A2 ist das Ausgangsrelais abgefallen. Der Anschluss der Sonden erfolgt an C, MAX, MIN. Beim Überschreiten des Maximum-Pegels (C und 

MAX eingetaucht) zieht das Ausgangsrelais an und fällt beim Unterschreiten des Minimum-Pegels (MAX und MIN frei) ab. Durch den Messkreis ergibt sich 

bei maximaler Empfi ndlichkeit eine Ansprechverzögerung von ca. 250 ms.  Die Steuerung unterschiedlicher Niveaus im gleichen Behälter ist mit bis zu 5 

CM-ENS ohne gegenseitige Beeinfl ussung möglich.

1
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5
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C

11-14

11-12

A1-A2

Funktionsdiagramm - CM-ENS
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Niveauüberwachungsrelais

Funktionsdiagramme
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Schaltung mit 2 Elektroden

tA = Ansprechverzögerung, tR = Rückfallverzögerung

Schaltung mit 3 Elektroden
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Funktionsdiagramme - CM-ENN

Das CM-ENN überwacht Füllstandshöhen leitfähiger Flüssigkeiten und 

wird beispielsweise zur Niveauregelung von Pumpensteuerungen, als Tro-

ckenlaufschutz bei Tauchpumpen und zur Überlaufsicherung von Tanks 

eingesetzt. Es eignet sich auch zur Überwachung der Leitfähigkeit von 

Flüssigkeiten. Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsänderung, die 

von einpoligen Elektroden erfasst wird (benetzt oder frei). 

Anstelle von Elektroden können auch andere Sensoren oder Geber ver-

wendet werden, deren Ausgabegröße unterschiedliche Widerstandswerte 

sind. Zur Potentialtrennung und Unterdrückung von gegenseitigen Störun-

gen, sind Mess-, Ausgangs- und Versorgungsspannungskreis galvanisch 

voneinander getrennt. 

Durch die integrierte Ansprech- bzw. Rückfallverzögerung können mit 

nur 2 Elektroden (C, MAX) zeitabhängige Niveausteuerungen aufgebaut 

werden. Die Steuerung unterschiedlichen Niveaus im gleichen Behälter ist 

mit bis zu 5 CM-ENN (AC-Ausführung) ohne gegenseitige Beeinfl ussung 

möglich.
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"DOWN"

"UP"

11-14

11-12

Max.

Min.

C

11-14

11-12

A1-A2

Funktionsdiagramm - CM-ENS UP/DOWN

Bei Verwendung eines Metall-Behälters 

kann die Massebezugselektrode C ein-

gespart werden, indem das Kabel direkt 

an die metallische Oberfl äche des Tankes 

angeschlossen wird.
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AL2
MAX
MIN
AL1
C

21-22

31-32

11-14

11-12

11-14

11-12

"DOWN"

"UP"

A1-A2

Funktionsdiagramm - CM-ENN UP/DOWN

Das CM-ENS UP/DOWN überwacht Füllstandshöhen leitfähiger Flüssigkeiten und Medien und wird beispielsweise zur Niveauregelung in Pumpensteue-

rungen eingesetzt. 

Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsänderung, die von einpoligen Elektroden erfasst wird. Die Funktion des Ausgangsrelais kann durch den 

frontseitigen Funktionswahlschalter auf Befüllen („UP“) oder Entleeren („DOWN“) eingestellt werden. In der Funktionsart „UP“ ist das Ausgangsrelais an-

gezogen bis die Elektrode MAX benetzt wurde. Danach fällt es ab und wird erneut anziehen, wenn die Elektrode MIN entnetzt wurde. In der Funktionsart 

„DOWN“ wird das Ausgangsrelais aktiviert sobald die Elektrode MAX benetzt wird. Es bleibt solange angezogen bis der Füllstand unter die Elektrode 

MIN abgefallen ist. Die Elektroden können beliebig an unterschiedliche CM-ENS kaskadiert werden.

Das CM-ENN UP/DOWN überwacht Füllstandshöhen leitfähiger Flüssigkeiten und Medien und wird beispielsweise zur Niveauregelung in Pumpensteu-

erungen eingesetzt. Das Messprinzip beruht auf der Widerstandsänderung, die von einpoligen Elektroden erfasst wird. Die Funktion des Ausgangsrelais 

11-12/14 kann durch den frontseitigen Funktionswahlschalter auf Befüllen („UP“) oder Entleeren („DOWN“) eingestellt werden. In der Funktionsart „UP“ ist 

das Ausgangsrelais angezogen bis die Elektrode MAX benetzt wurde. Danach fällt es ab und wird erneut anziehen, wenn die Elektrode MIN entnetzt wur-

de. In der Funktionsart „DOWN“ wird das Ausgangsrelais aktiviert sobald die Elektrode MAX benetzt wird. Es bleibt solange angezogen bis der Füllstand 

unter die Elektrode MIN abgefallen ist. Die beiden Elektrodeneingänge AL1 und AL2 aktivieren/deaktivieren bei Benetzen jeweils das korrespondierende 

Ausgangsrelais RAL1 (21-22) und RAL2 (31-32). AL1 öffnet bei benetztem Kontakt RAL1 (21-22). AL2 schließt bei benetztem Kontakt RAL2 (31-32). So-

mit lassen sich zusätzlich zu den Füllständen MAX und MIN noch zwei zusätzliche Alarmausgänge, beispielsweise für Unterschreiten und Überschreiten 

des Normalniveaus realisieren.
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Niveauüberwachungsrelais

Anschlussbilder
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Anschlussbild CM-ENS

1214 A2

C
A1

MAX
11

MIN
MIN 11MAXC

A2A1 12 14

2
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D
C
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5
2
 0

4
2
 F

0
0
0
3 A1 - A2 Bemessungssteuerspeisespan-

nung

C Massebezugselektrode

MAX Maximalstand

MIN Minimalstand

11-12/14 Ausgangskontakte - 

 Arbeits- oder Ruhestromprinzip

 umschaltbar

Anschlussbild CM-ENS UP/DOWN
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1
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6
9 A1-A2 Bemessungssteuerspeisespan-

nung

C Massebezugselektrode

MIN Minimalelektrode

MAX Maximalelektrode

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Arbeitsstromprinzip

Anschlussbild CM-ENN
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A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

C Massebezugselektrode

MIN Minimalstand

13-14 Ausgangskontakt - Ruhestromprinzip

A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

C Massebezugselektrode

MAX Maximalstand 

13-14 Ausgangskontakt -Ruhestromprinzip

Anschlussbild CM-ENE MIN Anschlussbild CM-ENE MAX

A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

C Massebezugselektrode

MAX Maximalstand

MIN Minimalstand

11(15)-12 (16)/14(18)

 Ausgangskontakte - 

 Arbeitsstromprinzip
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2 A1-A2 Bemessungssteuerspeisespannung

C Massebezugselektrode

MIN Minimalelektrode

MAX Maximalelektrode

AL1 Alarmelektrode 1

AL2 Alarmelektrode 2

11-12/14 Ausgangskontakte -

21-22 Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip 

31-32 umschaltbar

Anschlussbild CM-ENN UP/DOWN
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Anwendungsbeispiele CM-ENE MIN/MAX

CM-ENE MIN CM-ENE MAX CM-ENE MIN und CM-ENE MAX

Niveauüberwachungsrelais

Anwendungsbeispiele
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Kaskadierbarkeit
Die Elektrodeneingänge können beliebig 

miteinander kombiniert werden, d.h. so 

können auf einfache Weise verschiedene 

Füllstandslevel realisiert werden.

Redundanz
Durch Anschluss der Elektroden 

an zwei Geräte lässt sich eine 

redundante Füllstandsüber-

wachung bzw. Regelung 

realisieren. 

Somit wird das Sicherheitsni-

veau erhöht.

Anwendungsbeispiele CM-ENS

Befüllen Entleeren
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Niveauregelung – Befüllen – Schalterstel-

lung "UP"

Niveauregelung – Entleeren – 

Schalterstellung "DOWN"

Anwendungsbeispiele CM-ENS UP/DOWN

Kaskadierbarkeit
Die Elektrodeneingänge 

können beliebig miteinander 

kombiniert werden, d.h. so 

können auf einfache Weise 

verschiedene Füllstandslevel 

realisiert werden.

Redundanz
Durch Anschluss der Elektro-

den an zwei Geräte lässt sich 

eine redundante Füllstands-

überwachung bzw. Regelung 

realisieren. 

Somit wird das Sicherheitsni-

veau erhöht.
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Niveauüberwachungsrelais

Anwendungsbeispiele
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Befüllen Entleeren

Anwendungsbeispiele CM-ENN

Bei der Inbetriebnahme beide Potentiometer (Ansprechempfi ndlichkeit = R-value und Ansprechverzögerung = Time value) auf den Minimalwert (5) stellen, 

und einen geeigneten Widerstandsbereich auswählen (Sector).  Nachdem alle Elektroden gleichzeitig von der zu überwachenden Flüssigkeit benetzt sind, 

das Empfi ndlichkeitspotentiometer so lange in Richtung Maximalwert (100) drehen, bis das Relais anzieht. Sollte das Relais nicht anziehen, muss an dem 

Gerät ein höherer �-Wert eingestellt (Sector) und in gleicher Weise nochmals verfahren werden. Danach ist zu überprüfen, dass das Relais ordnungsge-

mäß abfällt, sobald sich die Elektroden C und MIN außerhalb der Flüssigkeit befi nden. Ein Überschreiten des Pegels über die Maximalstandselektrode 

wird durch die Ansprechverzögerung (TA = 0,1-10 s) erreicht.

Ein Unterschreiten des Pegels unter die Minimalstandselektrode MIN kann durch die Rückfallverzögerung (TR = 0,1-10 s) realisiert werden (z. B. Entlee-

ren von Behältern).
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Anwendungsbeispiele CM-ENN UP/DOWN

Kaskadierbarkeit
Die Elektrodeneingänge 

können beliebig miteinander 

kombiniert werden, d.h. so 

können auf einfache Weise 

verschiedene Füllstandslevel 

realisiert werden.

Redundanz
Durch Anschluss der Elektro-

den an zwei Geräte lässt sich 

eine redundante Füllstands-

überwachung bzw. Regelung 

realisieren. 

Somit wird das Sicherheitsni-

veau erhöht.

 Elektrode Relais  LED

AL1 nicht benetzt RAL1 (21-22) geschlossen aus

AL1 benetzt RAL1 (21-22) offen ein

AL2 benetzt RAL2 (31-32) geschlossen aus

AL2 nicht benetzt RAL2 (31-32) offen ein

Versorgungs- RAL1 (21-22) geschlossen aus

spannungsausfall RAL2 (31-32)

  

Ersatzpumpe für Entleeren

Pumpensteuerung ("UP" oder "DOWN")

Ersatzpumpe zum Befüllen
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Niveauüberwachungsrelais

Technische Daten

Typ CM-ENE MIN CM-ENE MAX
Versorgungskreis
Bemessungssteuerspeisespannung 
US - Leistungsaufnahme

A1-A2 24 V AC, ca. 1,5 VA

A1-A2 110-130 V AC, ca. 1,2 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 1,4 VA

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+15 %

Bemessungsfrequenz 50-60 Hz

Einschaltdauer 100 %

Messkreis MIN-C, MAX-C
Überwachungsfunktion Trockenlaufschutz Überlaufschutz

Ansprechempfi ndlichkeit 0-100 k�, nicht einstellbar

Maximale Elektrodenspannung 30 V AC

Maximaler Elektrodenstrom 1,5 mA

Elektrodenzuleitung max. Kabelkapazität 3 nF

max. Kabellänge 30 m

Zeitkreise
Verzögerungszeit -

Auslöseverzögerung fix ca. 200 ms

Betriebszustandsanzeigen
Ausgangsrelais angezogen R: gelbe LED

Ausgangskreise 13-14
Ausführung des Ausgangs 1 Schließer

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip Ruhestromprinzip

Kontaktmaterial AgCdo

Bemessungsbetriebsspannung Ue   (IEC/EN 60947-1) 250 V

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom - / -

Maximale Schaltspannung 250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (ohmsch)  230 V 4 A

AC15 (induktiv)  230 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,3 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner -

Schließer 10 A, flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 78 × 78,5 mm (0,89 × 3,07 × 3,09 in)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 × 0,75-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

feindrähtig ohne Aderendhülse 2 × 1-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

starr 2 × 0,75-1,5 mm2 (2 × 18-16 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,39 inch)

Anzugsdrehmoment 0,6 - 0,8 Nm

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, durch Hochfrequenzfel-
der induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Widerstandsfähigkeit gegen Vibration (IEC 68-2-6) 6 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 10 g

Isolationsdaten
Bemessungssp. zw. Versorgungs-, Mess- u. Ausgangskreis 
(VDE 0110, IEC 60947)

250 V 

Bemessungsimpuls ohne Spannung zwischen allen isolierten Stromkreisen 
(VDE 0110, IEC 664)

4 kV / 1,2-50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min.

Schadstoffklasse (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) 3 / C

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) III / C

Klimaprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht an bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt ab, wenn der Messwert den Schwellwert über- oder unterschreitet.
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Niveauüberwachungsrelais

Technische Daten

Typ CM-ENS CM ENS UP/DOWN
Versorgungskreis
Bemessungssteuerspeisespannung US - 

Leistungsaufnahme

A1-A2 24 V AC

A1-A2 110-130 V AC, ca. 1,5 VA 110-130 V AC, ca. 4 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 1,5 VA 220-240 V AC, ca. 4 VA

A1-A2 380-415 V AC, ca. 1,5 VA

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50-60 Hz

Einschaltdauer 100 % 

Messkreis MAX-MIN-C
Überwachungsfunktion Füllstandsregelung

Ansprechempfi ndlichkeit 5-100 k, einstellbar

Maximale Elektrodenspannung 30 V AC

Maximaler Elektrodenstrom 1 mA

Elektrodenzuleitung max. Kabelkapazität 10 nF

max. Kabellänge 100 m 

Zeitkreise
Verzögerungszeit -

Auslöseverzögerung ca. 250 ms

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED

Ausgangsrelais angezogen R MAX/MIN: gelbe LED

Alarmrelais AL1 - R AL1: gelbe LED

Alarmrelais AL2 - R AL2: gelbe LED

Ausgangskreise 11-12/14, 21-22, 31-32
Ausführung des Ausgangs 1 Wechsler, 1 Schließer + 1 Öffner 2)

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip Arbeits- und Ruhestromprinzip

Kontaktmaterial AgCdo

Bemessungsbetriebsspannung Ue   (IEC/EN 60947-1) 250 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom - / -

Maximale Schaltspannung 250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) 230 V 4 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,3 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer  10 A (4A²)) flink / 10 A (6 A²)) 10 A flink / 10 A flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 70 × 100 mm (0,89 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit -
Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, durch Hochfrequenzfelder 
induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Widerstandsfähigkeit gegen Vibration (IEC 68-2-6) 4 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 6 g

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung zwischen Speisekreis, Messkreis und Ausgangs-
kreis (VDE 0110, IEC 60947)

250 V

Bemessungsimpuls ohne Spannung zwischen allen isolierten Stromkreisen
(VDE 0110, IEC 664)

4 kV / 1,2 - 50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Schadstoffklasse (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) 3 / C

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) III / C

Klimaprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h
1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht an bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt ab, wenn der Messwert den Schwellwert über- oder unterschreitet.
2) 1SVR 430 851 R1300 (Variante mit sicherer Trennung)
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Typ CM-ENN UP/DOWN CM-ENN

Versorgungskreis
Bemessungssteuerspeisespannung 
US - Leistungsaufnahme

A1-A2 24 V AC

A1-A2 110-130 V AC, ca. 1,5 VA 110-130 V AC, ca. 2,5 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 1,5 VA 220-240 V AC, ca. 3 VA

A1-A2 380-415 V AC, ca. 1,5 VA 380-415 V AC, ca. 4 VA

A1-A2 24-240 V AC/DC, ca. 2 VA/W

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz oder DC

Einschaltdauer 100 %

Messkreis MAX-MIN-C
Überwachungsfunktion Füllstandsregelung

Ansprechempfi ndlichkeit einstellbar einstellbar

5-100 k� 250 � - 
5 k�

2,5-50 k� 25-500 k�

Maximale Elektrodenspannung 30 V AC 20 V AC

Maximaler Elektrodenstrom 1 mA 8 mA 2 mA 0,5 mA

Elektrodenzuleitung max. Kabelkapazität 10 nF 200 nF 20 nF 4 nF

max. Kabellänge 100 m 1000 m 100 m 20 m

Zeitkreise
Verzögerungszeit - 0,1-10 s, einstellbar, ansprech- oder 

rückfallverzögert

Auslöseverzögerung ca. 250 ms -

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED

Ausgangsrelais angezogen R MAX/MIN: gelbe LED R: gelbe LED

Ausgangskreise 11-12/14, 21-22, 31-32 15-16/18, 25-26/28
Ausführung des Ausgangs 1 Wechsler + 2 Öffner 2 Wechsler

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip Arbeits- und Ruhestromprinzip

Kontaktmaterial AgCdo

Bemessungsbetriebsspannung Ue IEC/EN 60947-1 250 V 400 V

Mindestschaltspannung / Mindestschaltstrom - / -

Maximale Schaltspannung 250 V 400 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) 230 V 4 A 5 A

AC15 (induktiv) 230 V 3 A

DC12 (ohmsch) 24 V 4 A 5 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A 2,5 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,3 × 106 Schaltspiele 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer 4 A flink / 6 A flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 45 × 78 × 100 mm (1,77 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -25...+65 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit -

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch 
hochfrequente Felder

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Widerstandsfähigkeit gegen Vibration (IEC 68-2-6) 5 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 10 g

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung zwischen Speisekreis, Messkreis und 
Ausgangskreis (VDE 0110, IEC 60947)

250 V 500 V

Bemessungsimpuls ohne Spannung zwischen allen isolierten Stromkreisen 
(VDE 0110, IEC 664)

4 kV / 1,2 - 50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Schadstoffklasse (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) 3 / C

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) III / C

Klimaprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

1) Arbeitsstromprinzip: Ausgangsrelais zieht an bei Überschreiten/Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts.

 Ruhestromprinzip: Ausgangsrelais fällt ab, wenn der Messwert den Schwellwert über- oder unterschreitet.

Niveauüberwachungsrelais

Technische Daten
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Kontaktschutzrelais

Nutzen und Vorteile, Bedienelemente

Eigenschaften CM-KRN

 �  Schützen und Entlasten empfi ndlicher Steuerkontakte 

 �  Einstellbare Ansprechverzögerung 0,05-30 s

 �  Wirkt als 2-Positions-Schalter

 �  Speichert Schaltzustände

 �  Elektrisch isolierte Stromkreise

 �  2 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

1  Zeitbereichsvorwahlschalter

2  Ansprechverzögerung

3  Betriebszustandsanzeige

R: gelbe LED - Relaisstatus

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

4  Beschriftungsschild

4

1

2

3
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Beschreibung

Kontaktschutzrelais:

Das CM-KRN schützt empfindliche Steuerkontakte vor übermäßigen Lasten. Es kann mit oder 

ohne Speicherfunktion verwendet werden. Prellzeit von Steuerkontakten kann durch einstell-

bare Ansprechverzögerung umgangen werden. Anwendung zum Kontaktschutz. 

Bestelldaten
Bemessungssteuerspeise-
spannung

Zeitfunktion Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24 V AC

0,05-30 s

 CM-KRN 

 1SVR450089R0000  117,00 0,30 (0,66)

110-130 V AC  1SVR450080R0000  117,00 0,30 (0,66)

220-240 V AC  1SVR450081R0000  117,00 0,30 (0,66)

380-415 V AC  1SVR450082R0000  128,00 0,30 (0,66)

24 V AC  1SVR450099R0000  102,00 0,30 (0,66)

110-130 V AC  1SVR450090R0000  102,00 0,30 (0,66)

220-240 V AC  1SVR450091R0000  102,00 0,30 (0,66)

24 V AC/DC1)  1SVR450099R1000  102,00 0,30 (0,66)

2
C

D
C

 2
5

1
 0

0
1

 S
0

0
1

3

CM-KRN

Kontaktschutzrelais

Bestelldaten

1) Nicht elektrisch isoliert

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Kontaktschutzrelais

Technische Informationen
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Funktionsdiagramm - CM-KRN

Anwendungen

A1-A2 Bemessungssteuerspeise-

spannung

Messkreise:

Y1-Y2 Eingang „Ein-Aus“ (max. Einschaltwi-

derstand 6-10 k�, min. Ausschaltwi-

derstand 15-20 k�)

Y1-Y3 Eingang „Setzen“ (max. Einschaltwi-

derstand 6-10 k�)

Y1-Y4 Eingang „Rücksetzen“ (max. Aus-

schaltwiderstand 15-20 k�)

15-16/18 Ausgangskontakte -

25-26/28 Arbeitsstromprinzip

 A1/A2

 Y1/Y2

 Y1/Y3

 Y1/Y4

 15/18
 15/16

 25/28
 25/26

Ansteuerung über 3-Leiter-Näherungssensoren NPN

Ein; Relais zieht an, Y1/Y3 oder Y2

Aus; Relais fällt ab, Y1/Y4 oder Y2

Geber mit 2 Kontakten und gemeinsamem Anschluss können an zwei getrennte 

CM-KRN angeschlossen werden.

Der gemeinsame Anschluss der Kontakte ist mit den Anschlüssen Y2 beider CM-

KRN zu verbinden.

Anschlussbild CM-KRNAnwendung zum Kontaktschutz. Der zu 

schützende Kontakt ist mit den Anschlüs-

sen Y1 und Y2 verbunden. Kontaktschutz 

mit Speicherfunktion. Das Ausgangsrelais 

wird angezogen, nachdem Kontakte Y1-Y3 

mindestens 20 ms geschlossen sind. Es 

bleibt angezogen, bis die Kontakte Y1-Y4 

schließen. Die Schaltpositionen werden 

gespeichert. Das Relais eignet sich zur 

Lastreduzierung für Geräte mit Min und 

Max Kontakten. Das CM-KRN kann über 

Dreileiter-Näherungssensoren eine höhere 

Leistung schalten. Versorgungskreis, Steu-

erkreis und Ausgangskreis sind gegenein-

ander elektrisch isoliert.
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Typ CM-KRN

Versorgungskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung 
US - Leistungsaufnahme

A1-A2 24 V AC, ca. 3,5 VA

A1-A2 24 V AC/DC, ca. 3,5 VA

A1-A2 110-130 V AC, ca. 3,5 VA

A1-A2 220-240 V AC, ca. 3,5 VA

A1-A2 380-415 V AC, ca. 3,5 VA

Toleranz für die Bemessungssteuerspeisespannung US -15...+10 % 

Bemessungsfrequenz 50-60 Hz

Einschaltdauer 100 %

Zeitkreise
Ansprechverzögerungszeit 0,05-1 s, 1,5-30 s

Rückfallverzögerungszeit max. 50 ms

Messkreis / Kontaktkreis Y1-Y2/Y3/Y4
Messeingang Kontaktschutz ohne Speicherung Y1-Y2

Kontaktschutz mit Speicherung Y1-Y3/Y4

Schwellwert Y1-Y2/Y3 6-10 k�
Schwellwert-Hysteres Y1-Y2/Y4 15-20 k�
Leerlaufspannung am Messeingang � 10 V DC

Kontaktzeit für Speicherung (CM-KRN ohne Zeitfunktion) min. 20 ms

Schaltstrom am Messeingang 3 mA

Maximal angelegte Spannung am Messeingang � ±30 V (Kontaktspannung)

Betriebszustandsanzeigen 
Steuerspeisespannung U: grüne LED V: Steuerspeisespannung anliegend

Relaiszustand R: gelbe LED V: Ausgangsrelais angezogen

Ausgangskreis 15-16/18, 25-26/28

Ausführung des Ausgangs Relais, 2 Wechsler

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip

Bemessungsbetriebsspannung (VDE 0110, IEC 60947-5-1) 400 V

Bemessungsschaltspannung 400 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch)  230 V 5 A

AC15 (induktiv)  230 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 5 A

DC13 (induktiv) 24 V 2,5 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 5 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer 10 A flink / 10 A flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 45 × 78 × 100 mm (1,77 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP20 / IP50

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -25...+65 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 6 kV / 8 kV

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 2 kV / 5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 2 kV symmetrisch

leitungsgeführte Störgrößen, durch Hochfrequenzfel-
der induziert

IEC/EN 61000-4-6 10 V

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung (IEC 60947-1) 400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (IEC 644-6) 4 kV

Schadstoffklasse (IEC 255-5, IEC 664) 3

Überspannungskategorie (IEC 255-5, IEC 664) III
1) Arbeitsstromprinzip: Das Ausgangsrelais ist angezogen, wenn der Messwert den eingestellten Schwellwert über-/unterschreitet.

Kontaktschutzrelais

Technische Daten
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Sensor-Interface-Relais

Produktgruppen-Abbildung
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Sensor-Interface-Relais

Nutzen und Vorteile, Bedienelemente

1  Betriebszustandsanzeige

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

R1: rote LED - Relaisstatus R1

R2: rote LED - Relaisstatus R2

2  Drehschalter für Sensortypauswahl

3  Beschriftungsschild

1

2

3

Eigenschaften CM-SIS

 �  Hoher Wirkungsgrad

 �  Geringe Erwärmung

 �  Großer Versorgungsspannungsbereich

 �  Konstante Ausgangsspannung 24 V DC

 �  Sichere Isolation gemäß EN 50178 (VDE 0160)

 �  Kurzschluss- und überlastfest

 �  Eingang durch interne Sicherung gesichert

 �  2 x 1 Wechsler

 �  3 LEDs zur Statusindikation
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Beschreibung

Sensor-Interface-Relais:

Mit dem CM-SIS werden 2- oder 3-Leiter-NPN- oder PNP-Sensoren mit Strom versorgt und 

ihre Schaltsignale ausgewertet. Zwei Sensoren der Typen NPN oder PNP können gleichzeitig 

angeschlossen werden. Die Auswahl erfolgt über den Drehschalter auf der Vorderseite.

Bestelldaten
Bemessungssteuerspeisespannung Typ Bestellnummer Preis 

1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

110-240 V AC / 105-260 V DC1)  CM-SIS  1SVR430500R2300  211,00 0,22 (0,48)

2
C

D
C
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0

0
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3

CM-SIS

Sensor-Interface-Relais

Bestelldaten

1) Sichere Isolation, kurzschluss- und überlastfest 

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite194.
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Sensor-Interface-Relais

Technische Informationen
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Funktionsdiagramm - CM-SIS

L - N Bemessungssteuer-

speisespannung

I1 Sensoreingang 1

I2 Sensoreingang 2

L+ - L- Ausgangsspannung

24 V DC / 0,5 A

11-12/14 Ausgangskontakte -

21-22/24 Arbeitsstromprinzip

Anschluss von 2-Leiter-Sensoren

Anschluss von 3-Leiter-Sensoren

Anschlussbild CM-SIS
Die zum Betrieb der Sensoren notwendige 

Versorgungsspannung (24 V DC) wird vom 

CM-SIS (L+, L-) zur Verfügung gestellt. Der 

maximale Strom beträgt 0,5 A. Die Versor-

gungsspannung sowie die Sensoreingänge 

sind galvanisch zum Versorgungskreis 

getrennt. Um größtmögliche Sicherheit zu 

gewährleisten wurde die so genannte „si-

chere Trennung“ realisiert.

Jeder Sensor bewirkt unverzögert das 

Schalten des zum jeweiligen Sensorkreis 

zugehörigen Relais. Das Relais wird ak-

tiviert, sobald ein bestimmter Strom am 

Eingang I1 oder I2 überschritten wird. Ein 

Ruhestrom (Leckstrom) der Sensoren bis 

8 mA hat noch keinen Einfl uss auf die 

Auswertung. Die Schaltschwelle liegt bei 

etwa 9 mA. Bei Überschreiten der Ein-

schaltstromschwelle am Eingang I1 oder 

I2 wird das jeweils zugehörige Relais R1 

oder R2 aktiviert und die entsprechende 

LED leuchtet.

Durch den Weiteingangsversorgungsbe-

reich ist das CM-SIS an nahezu allen Net-

zen einsetzbar.

Auch andere Anwendungsgebiete sind für 

das CM-SIS denkbar, so ist es z. B. mög-

lich, die Ansteuerung nicht über Sensoren 

sondern über Heiß- oder Kaltleiter oder 

direkt mit Schaltkontakten vorzunehmen. 
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Sensor-Interface-Relais

Technische Daten

Typ CM-SIS
Eingangskreis
Versorgungsspannung L-N AC 110-240 V AC (-15...+10 %)

DC 110-240 V (max. 105-260 V DC)

Frequenz, AC-Versorgung 47-440 Hz

Netzausfallüberbrückung min. 10 ms bei 100 % Last

Stromaufnahme max. 0,35 A

bei 115 V AC 0,27 A

bei 230 V AC 0,14 A

Einschaltstrom bei 25 °C (� 2 ms) 33 A 

Integrierte Eingangssicherung 800 mA träge

Messkreis L+, L- / I1, I2
Sensorspannung L+ L- 24 V DC ± 3%

Sensorstrom/-leistung max. 0,5 A / max. 12 W

Restwelligkeit max. 100 mVss

Abweichung mit statischer Laständerung max. ± 0,5 %

dynamischer Laständerung 10 - 90 % max. 0,5 %

Änderung der Eingangsspannung max. ± 0,5 %

Kurzschlussschutz Überstrom-Abschaltung mit automatischem Neustart

Überlastschutz Übertemperatur- und Überstrom-Abschaltung

Reset nach Übertemperatur-Abschaltung Automatischer Reset nach Abkühlung

Sensortyp-Anschlussmöglichkeiten I1, I2 2- oder 3-Leiter-Anschluss, NPN oder PNP auswählbar über Frontschalter

Eingangswiderstand ca. 2,5 k�
Schwellwert für Relais R1, R2 UEmitter-Kollektor < 2,3 V (I1, I2  > 8 mA) 

Maximale Schalthäufi gkeit ca. 20 Hz

Ausgangskreis 11-12/14, 21-22/24
Ausführung des Ausgangs 2 Relais, je 1 Wechsler

Arbeitsprinzip 1) Arbeitsstromprinzip

Bemessungsbetriebsspannung 250 V

Maximale Schaltspannung 250 V AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch)  230 V 4 A

AC15 (induktiv)  230 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 10 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer 6 A flink / 10 A flink

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED V: Steuerspeisespannung anliegend

Relaisstatus R1 R1: gelbe LED V: Schwellwert an Eingang I1 überschritten

Relaisstatus R2 R2: gelbe LED V: Schwellwert an Eingang I2 überschritten

Allgemeine Angaben
Wirkungsgrad bei Bemessungslast ca. 84 % (bei 230 V AC)

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung 0...+55 °C / -25...+75 °C

Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 78 × 100 mm (0,89 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage horizontal

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Mindestabstand zu benachbarten Geräten links 10 mm (0,39 in), vertikal 50 mm (1,97 in)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Elektrische Sicherheit IEC(EN) 60255-5, EN 50178 (VDE 0160), EN60950, UL 508, CSA 22.2

Galvanische Trennung  sichere Trennung zwischen L+,L-, I1,I2, und L,N,11,12,14,21,22,24

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 4 (4 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Inst.-Klasse 3 (2 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, durch Hochfrequenzfel-
der induziert

IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Störfestigkeit gegen EN 50081-2 Funkstörgrad EN 55011, Klasse B

Eingangsstrom Oberwellen keine Begrenzung

Isolationsdaten
Isolationsprüfung 2,5 kV AC (Stückprüfung), 3 kV AC (Typprüfung)

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie II
1) Arbeitsstromprinzip: Das Ausgangsrelais ist angezogen, wenn der Messwert den eingestellten Schwellwert über-/unterschreitet.
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

Produktgruppen-Abbildung
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

Nutzen und Vorteile, Bedienelemente

Eigenschaften

 �  Überwachung der Funktion von speicherprogrammierbaren 

Steuerungen oder Industrie-PCs

 �  Einstellbare Zyklusüberwachungszeit in 4 Bereichen von 0,5-1000 ms

 �  Spannungsversorgung 24 V DC

 �  1 Wechsler

 �  2 LEDs zur Statusindikation

1  Einstellung des unteren Grenzwertes der Zyklusüberwachungszeit

2  Anschlussdiagramm

3  Betriebszustandsanzeige

F: rote LED - Zyklusfehler

U: grüne LED - Steuerspeisespannung

4  Beschriftungsschild

1

2

3

4
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

Bestelldaten

Das Zyklusüberwachungsrelais CM-WDS (Watchdog) überwacht, ob ein regelmäßig pulsieren-

der Takt an seinem Takteingang „I“ anliegt. Es kann beispielsweise der Ausgang einer spei-

cherprogrammierbaren Steuerung (SPS) angeschlossen werden, der regelmäßig (z. B. einmal 

pro Zyklus) gesetzt und wieder zurückgesetzt wird. Der angelegte Zyklustakt muss durch 

geeignete Programmierung in der SPS / dem IPC gewonnen werden. Das CM-WDS überwacht 

nun, ob das SPS/IPC Programm eine Zykluszeit < der am frontseitigen Wahlschalter „time 

value (ms)“ gewählten Überwachungszeit hat.

Das Ausgangsrelais 11-12/14 des CM-WDS zieht an und die rote LED erlischt, wenn am 

Takteingang „I“ mindestens 8 aufeinander folgende regelmäßige Taktimpulse erkannt werden. 

Bleibt das Taktsignal aus oder tritt es in unregelmäßiger Form auf, so fällt das Ausgangsrelais 

ab und die rote LED leuchtet.

Sollte die Überwachungszeit zu kurz oder zu lang sein, so kann diese in der SPS / im IPC 

durch geänderte Programmierung oder durch geänderte Einstellung der Überwachungszeit 

„time value (ms)“ angepasst werden. 

Durch einen H-Impuls (0-1-Übergang) am Quittier-/Reseteingang „R(9)“ wird eine vom CM-

WDS erkannte und gespeicherte Störung quittiert und die Zyklusüberwachung wieder freige-

geben. Der Quittierimpuls kann mit einer Quittiertaste oder durch geeignete Programmierung 

der Steuerung (SPS/IPC) erzeugt werden.

Bestelldaten
Bemessungssteuerspeisespannung Typ Bestellnummer Preis 

1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg 

24 V DC  CM-WDS  1SVR430896R0000  225,00 0,15 (0,33)

2
C

D
C

 2
5

1
 0

1
1

 S
0

0
1

2

CM-WDS

Beschreibung

Zubehör zu den Geräten fi nden Sie auf Seite 194.
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

Technische Informationen
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Anwendung

Das CM-WDS dient zur hardwaremäßigen, ex-

ternen Überwachung der korrekten Funktions-

weise von speicherprogrammierbaren Steuerun-

gen (SPS) und/oder Industrie-PCs (IPC).

Funktionsdiagramm - CM-WDS

Anwendungsbeispiel - Schaltbild

Anschlussbild CM-WDS
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Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

Technische Daten

Typ CM-WDS

Eingangskreis A1-A2
Bemessungssteuerspeisespannung US - Leistungsaufnahme A1-A2 24 V DC, ca. 1 W

Toleranz der Bemessungssteuerspeisespannung US -30 %...+30 %

Einschaltdauer 100 %

Messkreis I

Überwachungsfunktion Zyklusüberwachung

Messspannung 24 V DC

Stromaufnahme des Messeingangs ca. 5 mA

Zyklusüberwachungszeit auswählbar: 0,5-150 ms, 0,5-260 ms, 0,5-500 ms, 
0,5-1000 ms

Reaktionszeit ca. 0,5-1000 ms

Genauigkeit innerhalb der Versorgungsspannungstoleranz �U � 0,5 %

Genauigkeit im Temperaturbereich �U � 0,06 % / °C

Zeitkreise
Einschaltverzögerung ca. 2,2-10 s

Auslöseverzögerung ca. 260 ms

Betriebszustandsanzeigen
Steuerspeisespannung U: grüne LED

Ausgangsrelais abgefallen / Zyklusfehler F: rote LED

Ausgangskreis 11-12/14
Ausführung des Ausgangs 1 Wechsler

Arbeitsprinzip 1) Ruhestromprinzip 

Kontaktmaterial AgCdo

Bemessungsbetriebsspannung Ue  IEC/EN 60947-1 250 V

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom

Maximale Schaltspannung 250 V AC, 250 V DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch)  230 V 4 A

AC15 (induktiv)  230 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 4 A

DC13 (induktiv) 24 V 2 A

AC-Daten (UL 508) Gebrauchskategorie (Steuerkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung bei B 300 3600/360 VA

Mechanische Lebensdauer 10 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (AC12, 230 V, 4 A) 0,1 × 106 Schaltspiele

Max. Nennstrom für Kurzschlussschutz Öffner / Schließer 10 A flink / 10 A flink

Allgemeine Angaben
Abmessungen (B x H x T) 22,5 × 78 × 100 mm (0,89 × 3,07 × 3,94 in)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+85 °C

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 2,5 mm2 (2 x 14 AWG)

Normen
Produktnorm IEC 255-6, EN 60255-6

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Betriebssicherheit (EN 68-2-6) 4 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 6 g

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizität IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (6 kV / 8 kV)

hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Stufe 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen / Burst IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (2 kV / 5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Stufe 3 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, durch Hochfrequenzfelder induziert IEC/EN 61000-4-6 Stufe 3 (10 V)

Störaussendung EN 61000-6-4

Isolationsdaten
Bemessungsbetriebsspannung zwischen Versorgungs-, Steuer- und Ausgangskreis 
(VDE 0110, IEC 60947-1)

250 V

Bemessungsimpuls ohne Spannung zwischen allen isolierten Stromkreisen (VDE 0110, IEC 664) 4 kV / 1,2-50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV, 50 Hz, 1 min

Verschmutzungsgrad (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) 3/C

Überspannungskategorie (VDE 0110, IEC 664, IEC 255-5) III

Umweltprüfung (IEC 68-2-30) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

1) Ruhestromprinzip:  Ausgangsrelais fällt ab, wenn ein Taktfehler auftritt
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DC-Last (ohmsch)AC-Last (ohmsch)

KontaktlebensdauerReduktionsfaktor F für induktive AC-Last

DC-Last (ohmsch)AC-Last (ohmsch)

CM-N (45 mm) Reihe

Lastgrenzkurven

CM-S (22,5 mm) und CM-E (22,5 mm) Reihe

KontaktlebensdauerReduktionsfaktor F für induktive AC-Last
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Technische Diagramme - CM-Reihe
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Allgemeine technische Daten, Zubehör, Stromwandler

Maßzeichnungen
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Allgemeine technische Daten, Zubehör, Stromwandler

 Bestelldaten – Zubehör CM-Reihe

Bestelldaten
Beschrei-
bung

für Geräte-
typ

Breite in 
mm

für Geräte Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
g (oz) 

Adapter für 
Schraub-
befestigung

CM-S
CM-S.S/P

22,5  ADP.01  1SVR430029R0100  4,00 1
18,4 
(0,65)

CM-N
CM-N.S/P

45  ADP.02  1SVR440029R0100  4,30 1 36,7 (1,30)

Beschriftungs-
schild

CM-S, CM-N
CM-S.S/P
CM-N.S/P

ohne DIP-
Schalter

 MAR.01  1SVR366017R0100  0,24 10
0,19 
(0,007)

CM-S, CM-N
mit DIP-
Schaltern

 MAR.02  1SVR430043R0000  0,86 10
0,13 
(0,005)

CM-S.S/P
CM-N.S/P

mit DIP-
Schaltern

 MAR.12  1SVR730006R0000  0,83 10
0,152 
(0,335)

Plombierbare 
Klarsicht-
abdeckung

CM-S 22,5  COV.01  1SVR430005R0100  8,90 1 5,2 (0,18)

CM-N 45  COV.02  1SVR440005R0100  9,15 1 7,7 (0,27)

CM-S.S/P 22,5  COV.11  1SVR730005R0100  8,90 1 4,0 (0,129)

CM-N.S/P 45  COV.12  1SVR750005R0100  9,15 1 7 (0,247)
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Allgemeine technische Daten, Zubehör, Stromwandler

 Bestelldaten – Zubehör CM-Reihe
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CM-CT
mit montiertem Zubehör

Aufsteckstromwandler CM-CT

 �  Ohne Primärleiter, jedoch mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben

 �  Primär- / Bemessungsströme von 50 A bis 600 A

 �  Sekundärströme von 1 A oder 5 A

 �  Klasse 1

Arbeitsweise / Schaltbild Maßzeichnung
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CM-CT-A
auf DIN-Schiene montiert

Bestelldaten
Bemessungs-
strom/Primär-
strom

Sekundärstrom Bürde/Klasse Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
g (oz) 

50 A

1 A

1 VA / 1  CM-CT 50/1  1SVR450116R1000  41,40 0,31 (0,683)

75 A 1,5 VA / 1  CM-CT 75/1  1SVR450116R1100  41,40 0,31 (0,683)

100 A 2,5 VA / 1  CM-CT 100/1  1SVR450116R1200  41,40 0,276 (0,608)

150 A 2,5 VA / 1  CM-CT 150/1  1SVR450116R1300  41,40 0,32 (0,705)

200 A 2,5 VA / 1  CM-CT 200/1  1SVR450116R1400  41,40 0,222 (0,489)

300 A 5 VA / 1  CM-CT 300/1  1SVR450117R1100  41,40 0,29 (0,639)

400 A 5 VA / 1  CM-CT 400/1  1SVR450117R1200  41,40 0,27 (0,595)

500 A 5 VA / 1  CM-CT 500/1  1SVR450117R1300  41,40 0,29 (0,639)

600 A 5 VA / 1  CM-CT 600/1  1SVR450117R1400  41,40 0,24 (0,529)

50 A

5 A

1 VA / 1  CM-CT 50/5  1SVR450116R5000  35,10 0,3 (0,661)

75 A 1,5 VA / 1  CM-CT 75/5  1SVR450116R5100  35,10 0,31 (0,683)

100 A 2,5 VA / 1  CM-CT 100/5  1SVR450116R5200  35,10 0,31 (0,683)

150 A 2,5 VA / 1  CM-CT 150/5  1SVR450116R5300  35,10 0,28 (0,617)

200 A 5 VA / 1  CM-CT 200/5  1SVR450116R5400  35,10 0,29 (0,639)

300 A 5 VA / 1  CM-CT 300/5  1SVR450117R5100  35,10 0,252 (0,556)

400 A 5 VA / 1  CM-CT 400/5  1SVR450117R5200  35,10 0,26 (0,573)

500 A 5 VA / 1  CM-CT 500/5  1SVR450117R5300  35,10 0,208 (0,459)

600 A 5 VA / 1  CM-CT 600/5  1SVR450117R5400  35,10 0,21 (0,463)

Bestelldaten – Zubehör
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 

10 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
g (oz) 

Schnappbefestigung für CM-CT auf DIN-Schiene  CM-CT A  1SVR450118R1000  6,30 0,009 (0,02)
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Primär getaktete Schaltnetzteile

Produktgruppen-Abbildung  
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Primär getaktete Schaltnetzteile

Übersicht

Netzteile moderner Prägung sind aus der Energie- und Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. ABB als globaler 

Partner in diesem Bereich stellt sich den daraus resultierenden Anforderungen mit einem erweiterten Schaltnetzteile-Programm:

CP-D

Die Netzteile der CP-D Reihe in MDRC-Bauweise (modulare DIN-Schie-

nenbauteile) passen in alle gängigen Installations und Verteilerschränke.

CP-E

Die Netzteilreihe CP-E überzeugt mit erweiterter Funktionalität bei reduzier-

ter Typenvielfalt. Jetzt können alle Netzteile bei einer Umgebungstempera-

tur von bis zu +70 °C betrieben werden.

CP-T

Die Reihe CP-T mit dreiphasigen Netzteilen ist das jüngste Mitglied in der 

Netzteilfamilie von ABB.

CP-S

Die Reihe CP-S ist die Standardreihe von ABB. Es handelt sich hierbei um 

ein Netzteil im oberen Leistungsbereich, das sich optimal für serielle An-

wendungen eignet.

CP-C

Die Netzteile der CP-C Reihe können mit steckbaren Funktionsmodulen 

ideal auf Ihre spezifi sche Anwendung abgestimmt werden. Natürlich sind 

alle Netzteile von ABB primär getaktet – umweltschonend und kosteneffi zi-

ent. Das ist innovative Industrieelektronik auf höchstem Niveau.

Aktiver Umweltschutz dank modernster Technologie

 �  Auch unter dem Aspekt des aktiven, nachhaltigen Umweltschutzes 

überzeugen die Schaltnetzteile von ABB der CP-D, CP-E, CP-S, CP-C 

und CP-T Reihe uneingeschränkt. Denn ihre primär getaktete Bauweise 

steht nicht nur für eine besondere Effi zienz im Betrieb, sondern auch für 

eine deutliche Entlastung der Umwelt.

 �  Primär getaktete Schaltnetzteile zeichnen sich durch ihren besonders 

hohen Wirkungsgrad aus, der Werte von bis zu 89 % erreicht: Ein deut-

licher Unterschied zu herkömmlichen Netzteilen, deren Wirkungsgrad 

oftmals nur bei etwa 50 % liegt. 

Hoher Wirkungsgrad von bis zu 89 %

 �  Der hohe Wirkungsgrad der ABB Schaltnetzteile bedeutet eine äußerst 

effi ziente Nutzung der eingesetzten Energie: 

Nur etwa 10-12 % gehen durch Abwärme verloren.

 �  Dank der geringen Abwärme ergeben sich im Betrieb auch weitere 

Vorteile. Beispielsweise kann beim Einsatz in Schaltschränken oft auf 

aufwendige externe Kühlanlagen verzichtet werden.

 �  Die primär getakteten Schaltnetzteile von ABB zeichnen sich außerdem 

durch eine besonders hohe Lebensdauer aus. Dies erhöht für den An-

wender die Wirtschaftlichkeit und bedeutet für die Umwelt eine weitere 

Entlastung. 

Einsatz unter harten Bedingungen

 �  Durch ihren robusten Aufbau können die Netzteile der CP-D, CP-E, 

CP-S, CP-C und CP-T Reihe auch in rauer industrieller Umgebung ein-

gesetzt werden.

 �  Durch die Einhaltung elektrischer Sicherheitsstandards sind die Netz-

teile sehr sicher und eignen sich sowohl für den industriellen Einsatz als 

auch in der Gebäudetechnik – wo immer Automatisierung eine Rolle 

spielt.

 �  Aufgrund ihres breiten Eingangsbereichs und der Versorgung mit AC 

und DC sind die Schaltnetzteile äußerst fl exibel und bieten die perfekte 

Lösung für DC-Netze, Backup-Systeme bei ausfallender Energieversor-

gung und vieles mehr.

 �  Durch das steckbare Funktionsmodul für die Netzteile der CP-C Reihe 

können die Geräte an spezifi sche Anforderungen ideal angepasst wer-

den.

 �  Einstellbare Ausgangsspannungen erlauben die Kompensation von 

Spannungsabfällen in der DC-Leitung. 

Zulassungen bieten hohe Sicherheit

 �  Die wichtigsten Zulassungen und das Einhalten der gültigen EU-Nor-

men bieten Sicherheit beim Einsatz der Netzteile. 

 �  Eine hohe Störfestigkeit bei gleichzeitig reduzierter Störaussendung 

nach EN 61000-6-4 erlaubt den Einsatz sowohl im rauen Industriebe-

reich als auch in der Gebäudetechnik.
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Primär getaktete Schaltnetzteile

Zulassungen und Prüfzeichen
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Einphasig

CP-D CP-E CP-S CP-C

Bemessungs- 

ausgangsspannnung

5 V DC ■
12 V DC ■ ■ ■ ■
24 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
48 V DC ■ ■ ■ ■

Bemessungs- 

ausgangsstrom

0,42 A ■
0,625 A ■

0,75 A ■
0,83 A ■
1,25 A ■ ■
1,3 A ■
2,1 A ■
2,5 A ■ ■ ■

3 A ■
4,2 A ■

5 A ■ ■ ■ ■
10 A ■ ■ ■ ■ ■
20 A ■ ■ ■

Bemessungs-

ausgangsleistung

10 W ■ ■
15 W ■
18 W ■
30 W ■ ■ ■ ■ ■
60 W ■ ■ ■

100 W ■
120 W ■ ■ ■ ■
240 W ■ ■ ■ ■
480 W ■ ■ ■ ■

Bemessungs-

ausgangs-

leistung

100 - 240 V AC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
115/230 V AC, 

automatische Auswahl ■ ■ ■ ■
115 - 230 V AC ■ ■
110 - 240 V AC ■ ■ ■ ■
110 - 120 V AC ■ ■
220 - 240 V AC ■ ■

DC-

Eingangs-

spannungs-

bereich

120 - 370 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
90 - 375 V DC ■ ■ ■ ■ ■

210 - 370 V DC ■ ■ ■ ■
100 - 350 V DC ■ ■ ■ ■
220 - 350 V DC ■ ■

Leistungs-

merkmale

50 % Leistungsreserve ■ ■ ■ ■ ■ ■
Variable Ausgangsspannung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Integrierte  Eingangssicherung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kurzschlussfest ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fold-forward-Verhalten (U/I) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Foldback-Verhalten 
(Hiccup-Modus) ■ ■

Blindleistungskompensation pass. pass. pass. akt pass. akt akt akt akt

Umgebungstemperatur von 
-25 °C (-40 °C) bis 70 °C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Parallelschaltung ■ ■ 3 ■ ■ ■ 3 3 3 ■ ■ 3 3 5 5 5 5 5 5

Reihenschaltung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 ■ ■ ■ 2 2 2 ■ ■ 2 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primär getaktete Schaltnetzteile

Auswahltabelle - einphasig

pass. = passiv
akt = aktiv
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Dreiphasig AS-Interface

CP-T CP-ASI

Bemessungs- 

ausgangsspannnung

24 V DC ■ ■ ■ ■
30,5 V DC ■ ■ ■ ■

48 V DC ■ ■ ■
Bemessungs- 

ausgangsstrom

2,8 A ■
4 A ■ ■

4,2 A

5 A ■ ■
8 A ■

10 A ■ ■
20 A ■ ■
40 A ■

Bemessungs-

ausgangsleistung

85 W ■
120 W ■
122 W ■ ■
240 W ■ ■
244 W ■
480 W ■ ■
960 W ■ ■

Bemessungs-

eingangs-

spannung

85-132 V AC, 184-264 V AC ■ ■ ■
3 x 400 - 800 V AC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DC-

Eingangs-

spannungs-

bereich

18-32,4 V DC ■

480 - 820 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Leistungs-

merkmale

Variable Ausgangsspannung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Integrierte Eingangssicherung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kurzschlussfest ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fold-forward-Verhalten (U/I) ■ ■ ■ ■ ■

Foldback-Verhalten (Hiccup-Modus) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blindleistungskompensation

Umgebungstemperatur von 
-25 °C (-40 °C) bis 70 °C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reihenschaltung 2 2 2 2 2 2

Serielle Verbindung 2 2 2 2 2 2

Geeignet für AS-Interfaces ■ ■ ■ ■

Primär getaktete Schaltnetzteile

Auswahltabelle - dreiphasig, ASI-Netzteile
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Baureihe CP-D

Produktgruppen-Abbildung
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Eigenschaften

 �  Ausgangsspannung: 12 V, 24 V DC

 �  Einstellbare Ausgangsspannung (Geräte > 10 W)

 �  Ausgangsstrom 0,42 A/0,83 A/1,3 A/2,1 A/2,5 A/4,2 A

 �  Leistungsbereich 10 W, 30 W, 60 W, 100 W

 �  Weitbereichseingang 100 - 240 V AC (90 - 264 V AC, 120 - 375 V DC)

 �  Hoher Wirkungsgrad von bis zu 89 %

 �  Niedrige Verlustleistung und niedrige Erwärmung

 �  Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)

 �  Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40 °C ...+70 °C

 �  Leerlauf-, Überlast- und Dauerkurzschlussfestigkeit

 �  Integrierte Eingangssicherung

 �  U/I-Kennlinie (Fold-forward-Verhalten bei Überlast - kein Abschalten)

 �  LEDs für Statusanzeige

 �  Hellgraues Gehäuse in RAL 7035

 �  Zulassungen/Prüfzeichen

 (geräteabhängig, teilweise ausstehend):

A, H, D, E/a, b

Breite und Bauform

Mit einer Breite von nur 18 bis 90 mm sind die primär getakteten Schalt-

netzteile der Baureihe CP-D ideal für den Einbau in Verteilerschränke 

geeignet.

Weitbereichseingang

Für Anwendungen weltweit optimiert: CP-D Netzteile können mit 

90 - 264 V AC oder 120 - 375 V DC versorgt werden.

Einstellbare Ausgangsspannung

Die Modelle der Baureihe CP-D mit > 10 W sind mit einer stufenlos ein-

stellbaren Ausgangsspannung ausgestattet. Dadurch können sie optimal 

an jede Anwendung angepasst werden und z. B. den Spannungsabfall 

aufgrund einer großen Leitungslänge kompensieren.

Vorteile

1

1

2

2

3

3

Baureihe CP-D

Nutzen und Vorteile

4

1

2

3

5

1  AUSGANG ++/--: Klemmen - Ausgang

2  EINGANG L, N: Klemmen - Eingang

3  Anzeige des Betriebszustands

DC ON: grüne LED - Ausgangsspannung angelegt

DC LOW: rote LED - Ausgangsspannung zu niedrig

4  Anschlussbild

5  OUTPUT Adjust: Potentiometer - 

 Einstellung der Ausgangsspannung
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Beschreibung
Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienen-

komponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte 

mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A 

bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen 

Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben 

werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile 

der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.

Bestellangaben

Eingangsspannungsbereich Bemessungsaus-
gangsspannung 
/-ausgangsstrom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 12 V DC/0,83 A  CP-D 12/0.83  1SVR427041R1000  40,00 
0,06 

(0,13)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 12 V DC/2,1 A  CP-D 12/2.1  1SVR427043R1200  65,00 
0,19 

(0,41)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC/0,42 A  CP-D 24/0.42  1SVR427041R0000  40,00 
0,06 

(0,13)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC/1,3 A  CP-D 24/1.3  1SVR427043R0100  60,00 
0,19 

(0,41)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC/2,5 A  CP-D 24/2.5  1SVR427044R0200  75,00 
0,25 

(0,56)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC/4,2 A  CP-D 24/4.2  1SVR427045R0400  95,00 
0,32 

(0,71)

Bestellangaben - CP-D RU zur Entkopplung von zwei CP-D Netzteilen

Eingangs-
spannungs-
bereich

Bemessungs-
eingangs-
strom

Bemessungsaus-
gangsspannung 
/-ausgangsstrom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

9-35 V DC 2 x 5 A 24 V DC/1 x 10 A  CP-D RU  1SVR427049R0000  45,00 
0,075 

(0,165)

2
C

D
C

 2
7

1
 0

2
4

 F
0

0
0

7

2
C

D
C

 2
7

1
 0

2
5

 F
0

0
0

7

2
C

D
C

 2
7

1
 0

2
8

 F
0

0
0

7

CP-D 12/0.83, CP-D 24/0.42

CP-D 12/2.1, CP-D 24/1.3

CP-D 24/2.5

Baureihe CP-D

Bestellangaben
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Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-D 12/0.83 CP-D 12/2.1

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom L, N

Bemessungseingangsspannung Uin 100 - 240 V AC

Eingangsspannungsbereich 90 - 264 V AC/
120 - 375 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typische Eingangsstrom-/Leistungsaufnahme bei 110 V AC 200 mA/12,68 W 502 mA/31,14 W

bei 230 V AC 128,3 mA/13,01 W 277 mA/31,2 W

Typischer Einschaltstrom bei 230 V AC 30 A (max. 3 ms) 50 A (max. 3 ms)

Netzausfallüberbrückungszeit min. 30 ms

Integrierte Eingangssicherung 1 A, träge/250 V AC 2 A, träge/250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC) nein

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung DC ON: grüne 
LED

V: Ausgangsspannung liegt an

DC LOW: rote LED V: Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis +, - ++, --

Bemessungsausgangsspannung 12 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung - 12 - 14 V DC

Bemessungsausgangsleistung 10 W 30 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 0,83 A 2,1 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung max. 1 %

Eingangsspannungsänderung innerhalb des 
Eingangsspannungsbereichs max. 1 %

Regelzeit < 1 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir 1000 ms

Anstiegszeit bei Bemessungslast typ. 1 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV

Parallelschaltung ja, unter Verwendung von CP-D RU

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung

Rückeinspeisefestigkeit 18 V/1 s

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Strombegrenzung bei Kurzschluss typ. 1,4 A typ. 5,9 A

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Überspannungsschutz 15 - 16,5 V DC

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten unbegrenzt

Allgemeine Angaben

Wirkungsgrad typ. 78 % typ. 82 % 

Einschaltdauer ED 100 %

Abmessungen (B x H x T) 18 × 91 × 57,5 mm (0,71 × 3,58 × 2,26") 53 × 91 × 57,5 mm (2,09 × 3,58 × 2,26")

Gewicht 0,066 kg (0,13 lb) 0,196 kg (0,41 lb)

Gehäusematerial Kunststoff

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse II

Baureihe CP-D

Technische Daten
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Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-D 12/0.83 CP-D 12/2.1

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG) 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

starr 0,2 - 2,5 mm2 (26 - 12 AWG) 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 12 AWG)

Abisolierlänge 4 - 5 mm (0,16 - 0,2") 7 mm (0,28")

Anzugsdrehmoment 0,6 Nm (5 lb.in) 0,7 Nm (6 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -40 °C…+60 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 4 x 24 Zyklen, 40 °C, 95 % RH

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 50 m/s2, 10 Hz - 2 kHz

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 40 m/s2, 22 ms

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/
Ausgangsstromkreis

3 kV AC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) ll

Normen

Produktnorm EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950-1)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (4 kV/8 kV) Prüfschärfegrad 4 (4 kV/15 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 3 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Baureihe CP-D

Technische Daten
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Baureihe CP-D

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-D 24/0.42 CP-D 24/1.3 CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom L, N

Bemessungseingangsspannung Uin 100 - 240 V AC

Eingangsspannungsbereich 90 - 264 V AC/
120 - 375 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typische Eingangsstrom-/Leistungsaufnahme bei 110 V AC 184 mA/11,62 W 600 mA/37,92 W 1120 mA/69,3 W 1800 mA/117,3 W

bei 230 V AC 120,6 mA/12 W 344 mA/38,16 W 660 mA/70,1 W 900 mA/114,4 W

Typischer Einschaltstrom bei 230 V AC 30 A (max. 3 ms) 50 A (max. 3 ms) 60 A (max. 3 ms)

Netzausfallüberbrückungszeit min. 30 ms min. 60 ms

Integrierte Eingangssicherung 1 A, träge/
250 V AC

2 A, träge/
250 V AC

3,15 A, träge/
250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC) nein

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung DC ON: grüne 
LED

V: Ausgangsspannung liegt an

DC LOW: rote LED V: Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis +, - ++, --

Bemessungsausgangsspannung 24 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung ±1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung - 24-28 V DC

Bemessungsausgangsleistung 10 W 30 W 60 W 100 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C: 0,42 A Ta   60 °C: 1,3 A Ta  55 °C: 2,5 A Ta  60 °C: 4,2 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C: 
2,5 %/°C

60 °C < Ta  70 °C: 
2,5 %/°C

55 °C < Ta  70 °C: 
2,5 %/°C

60 °C < Ta  70 °C: 
2,5 %/°C

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung 1 %

Eingangsspannungsänderung innerhalb des 
Eingangsspannungsbereichs 1 %

Regelzeit < 1 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir 1000 ms

Anstiegszeit bei Bemessungslast typ. 1 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV

Parallelschaltung ja, unter Verwendung von CP-D RU

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung

Rückeinspeisefestigkeit 35 V/1 s

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Strombegrenzung bei Kurzschluss typ. 0,78 A typ. 4,2 A typ. 6,05 A typ. 11,5 A

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Überspannungsschutz 30 - 33 V DC

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten unbegrenzt

Allgemeine Angaben

Wirkungsgrad typ. 80 % typ. 83 % typ. 86 % typ. 89 %

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T) 18 x 91 x 57,5 mm
(0,71 x 3,58 x 2,26")

53 x 91 x 57,5 mm
(2,09 x 3,58 x 2,26")

71 x 91 x 57,5 mm
(2,80 x 3,58 x 2,26")

89,9 x 91 x 57,5 mm
(3,54 x 3,58 x 2,26")

Gewicht 0,066 kg (0,13 lb) 0,196 kg (0,41 lb) 0,252 kg (0,55 lb) 0,386 kg/(0,72 lb)

Gehäusematerial Kunststoff

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse II
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Baureihe CP-D

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-D 24/0.42 CP-D 24/1.3 CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2 - 1,5 mm2 
(24 - 16 AWG)

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

starr 0,2 - 2,5 mm2 
(26 - 12 AWG)

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 12 AWG)

Abisolierlänge 4 - 5 mm (0,16 - 0,2") 7 mm (0,28")

Anzugsdrehmoment 0,6 Nm (5 lb.in) 0,7 Nm (6 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -40 °C…+60 °C -40 °C…+55 °C -40 °C…+60 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 4 x 24 Zyklen, 40 °C, 95 % RH

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 50 m/s2, 10 Hz - 2 kHz

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 40 m/s2, 22 ms

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/
Ausgangsstromkreis

3 kV AC 4 kV AC 3 kV AC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) ll

Normen

Produktnorm EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950-1)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 
(4 kV/8 kV)

Prüfschärfegrad 4 
(4 kV/15 kV)

Prüfschärfegrad 4 
(4 kV/8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 3 (2 kV L-L)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B
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Baureihe CP-D

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-D RU

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis IN 1 + + -, IN 2 + + -

Bemessungseingangsspannung Uin 24 V DC

Eingangsspannungsbereich 9 - 35 V DC

Bemessungseingangsstrom Iin pro Kanal 5 A

Max. Bemessungseingangsstrom pro Kanal 10 A für 300 s

transienter Überspannungsschutz nein

Ausgangsstromkreis OUT + + +, - - -

Bemessungsausgangsspannung Uout 24 V DC

Spannungsabfall typ. 0,5 V

Bemessungsausgangsstrom Iout 10 A

Rückeinspeisefestigkeit < 35 V

Allgemeine Angaben

MTBF auf Anfrage

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T) Produktabmessungen 35 x 91 x 56,5 mm (1,38 x 3,58 x 2,22")

Verpackungsabmessungen 134 x 94 x 48 mm (5,28 x 3,70 x 1,89")

Gewicht Nettogewicht 0,075 kg (0,165 lb)

Bruttogewicht 0,13 kg (0,286 lb)

Gehäusematerial Kunststoff

Montage DIN-Schiene, Schnappmontage werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm (0,98")/25 mm (0,98")

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

starr 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 12 AWG)

Abisolierlänge 7,0 mm (0,28")

Anzugsdrehmoment 0,67 Nm (6 Ib.in)

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+70 °C

Lagerung -40...+85 °C

Relative Luftfeuchte RH bei 40 °C 20 - 95 %, nicht kondensierend

Vibration (IEC/EN 60068-2-6) Montage an Schiene:
10 - 500 Hz, 2 G, entlang X-, Y-, Z- Achse, 60 min für jede Achse

Schock (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Normen

Produktnorm IEC/EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen EN 55024

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3, Luftentladung 8 kV, Kontaktentladung 4 kV

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3, 10 V/m

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 3, 2 kV/5 kHz

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3, 10 V

Störemission EN 55022

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B
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Baureihe CP-D

Technische Diagramme, Maßzeichnungen

CP-D 24/4.2
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C

2
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2
0
3
3
F
0
0
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0

CP-D 12/2.1, CP-D 24/1.3 CP-D RU

CP-D 24/2.5

CP-D außer CP-D 24/2.5

CP-D 24/2.5

CP-D 12/0.83 CP-D 12/2.1

CP-D 24/0.42 CP-D 24/1.3

CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2

CP-D 12/0.83, CP-D 24/0.42

Technische Diagramme
Ausgangskennlinie bei Ta = 25 °C
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Baureihe CP-E

Produktgruppen-Abbildung
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Eigenschaften
 �  Ausgangsspannungen 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC

 �  Einstellbare Ausgangsspannung

 �  Ausgangsstrom 0,625 A/0,75 A/1,25 A/2,5 A/3 A/5 A/10 A/20 A

 �  Leistungsbereich 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W

 �  Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 %

 �  Niedrige Verlustleistung und niedrige Erwärmung

 �  Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)

 �  Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -40...+70 °C

 �  Leerlauf-, Überlast- und Dauerkurzschlussfestigkeit

 �  Integrierte Eingangssicherung

 �  U/I-Kennlinie auf Geräten > 18 W (Fold-forward-Verhalten bei Überlast 

- kein Abschalten)

 �  Redundanzeinheiten für Anwendungen mit „echter“ Redundanz

 �  LED(s) für Statusanzeige

 �  Meldeausgang/-kontakt für Ausgangsspannung OK

 �  Transistor in 24 V Geräten > 18 W und < 120 W

 �  Halbleiter in 24 V Geräten  120 W

 �  Zulassungen/Prüfzeichen

 (geräteabhängig, teilweise ausstehend):

A, H, D, E/a, b

Meldeausgang/-kontakt

Die 24 V Geräte > 18 W der Baureihe CP-E sind mit einem 

Meldeausgang/-kontakt zur Überwachung der Ausgangsspannung und 

zur Ferndiagnose ausgestattet.

Weitbereichseingang

Für Anwendungen weltweit optimiert: CP-E Netzteile können mit einem 

großen AC- oder DC-Spannungsbereich versorgt werden.

Redundanzeinheiten

Zur Entkopplung von ausgangsseitig parallel-redundant geschalteten 

Netzteilen  40 V. Dadurch wird echte Redundanz erzielt.

Einstellbare Ausgangsspannung

Die Modelle der Baureihe CP-E sind mit einer stufenlos einstellbaren 

Ausgangsspannung ausgestattet. Dadurch können sie optimal an jede 

Anwendung angepasst werden und z. B. den Spannungsabfall aufgrund 

einer großen Leitungslänge kompensieren.

Vorteil

1

1

2

2

3

3

4

4

Baureihe CP-E

Nutzen und Vorteile

4

1

2

3

5

1  INPUT L, N, PE: Klemmen - Eingang

2  Anschlussbild

3  single/parallel: Schieberegler - Einstellung

 des Einzel- oder Parallelbetriebs

4  Anzeige des Betriebszustands

DC ON: grüne LED - grüne LED - Ausgangsspannung OK

DC LOW: rote LED - Ausgangsspannung zu niedrig

5  OUTPUT L+, L+, L-, L-: Klemmen - Ausgang

 OUTPUT Adjust: Potentiometer - Einstellung der 

 Ausgangsspannung
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Beschreibung
Diese Baureihe umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem 

Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A . Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis 

zu 90 % und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwär-

mung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Die Funktionalität wurde 

erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde.

Selbstverständlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gemäß allen geltenden internationalen 

Normen zugelassen.

Bestellangaben

Eingangsspannungsbereich Bemessungs- 
ausgangsspan-
nung/ausgangs-
strom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 5 V DC / 3 A  CP-E 5/3.0  1SVR427033R3000  60,00 
0,15 

(0,33)

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC 12 V DC / 2,5 A  CP-E 12/2.5  1SVR427032R1000  70,00 
0,29

(0,64)

90 - 132 V AC, 180 - 264 V 

AC/210 - 375 V DC
12 V DC / 10 A  CP-E 12/10.0  1SVR427035R1000  120,00 

1,00

(2,20)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC / 0,75 A  CP-E 24/0.75  1SVR427030R0000  50,00 
0,15 

(0,33)

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC 24 V DC / 1,25 A  CP-E 24/1.25  1SVR427031R0000  60,00 
0,29

(0,64)

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC 24 V DC / 2,5 A  CP-E 24/2.5  1SVR427032R0000  75,00 
0,36

(0,79)

90 - 132 V AC, 180 - 264 V 

AC/210 - 375 V DC
24 V DC / 5 A  CP-E 24/5.0  1SVR427034R0000  110,00 

1,00

(2,20)

90 - 132 V AC, 180 - 264 V 

AC/210 - 375 V DC
24 V DC / 10 A  CP-E 24/10.0  1SVR427035R0000  160,00 

1,36

(3,01)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 24 V DC / 20 A  CP-E 24/20.0  1SVR427036R0000  220,00 
1,90

(4,18

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC 48 V DC / 0,625 A  CP-E 48/0.62  1SVR427030R2000  75,00 
0,29

(0,64)

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC 48 V DC / 1,25 A  CP-E 48/1.25  1SVR427031R2000  100,00 
0,36

(0,79)

90 - 132 V AC, 180 - 264 V 

AC/210 - 375 V DC
48 V DC / 5 A  CP-E 48/5.0  1SVR427034R2000   190,00 

1,36 

(3,01)

90 - 264 V AC/120 - 375 V DC 48 V DC / 10 A  CP-E 48/10.0  1SVR427035R2000  275,00 
1,90

(4,19)

Bestellangaben - Redundanzeinheiten zur Entkopplung von zwei CP-E Netzteilen

zur Entkopplung 
von CP-E Netzteilen 
geeignet

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

 35 V und < 5 A
2 Eingänge, jeweils bis zu 2,5 A 

und 1 Ausgang bis zu 5 A
 CP-RUD  1SVR423418R9000  46,50 

0,15 

(0,33)

 40 V und  5 A
2 Eingänge, jeweils bis zu 20 A 

und 1 Ausgang bis zu 40 A
 CP-A RU  1SVR427071R0000  100,00 

0,89 

(1,96)

2
C

D
C

 2
7

1
 0

1
7

 F
0

0
0

6

2
C

D
C

 2
7

1
 0

1
3

 F
0

0
0

6

2
C

D
C

 2
7

1
 0

1
7

 F
0

0
0

6

CP-E 5/3.0

CP-E 12/2.5

CP-E 24/0.75

Baureihe CP-E

Bestellangaben
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 12/10.0

Eingangsstromkreis L, N

Bemessungseingangsspannung Uin 100 - 240 V AC
115/230 V AC, 
automatische Auswahl

Eingangsspannungsbereich 90 - 264 V AC /
120 - 375 V DC

85 - 264 V AC / 
90 - 375 V DC

90 - 132 V AC, 180 - 264 
V AC / 210 - 375 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom bei 115 V AC 335 mA 560 mA 2,2 A

bei 230 V AC 210 mA 330 mA 0,83 A

Typische Leistungsaufnahme 19,8 W 35,9 W 143 W

Typischer Einschaltstrom bei 115 V AC 10 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms) 24 A (max. 5 ms)

bei 230 V AC 18 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms) 48 A (max. 5 ms)

Entladestrom Eingang/Ausgang 0,25 mA

Eingang/PE 3,5 mA

Netzausfallüberbrückungszeit bei 115 V AC min. 20 ms min. 20 ms min. 25 ms

bei 230 V AC min. 75 ms min. 30 ms min. 30 ms

Integrierte Eingangssicherung 2 A, träge/250 V AC 3,15 A, träge/250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC) nein ja, passiv, 0,7

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung grüne LED OK:  V: 
Ausgangsspannung OK

OUTPUT OK:  V: 
Ausgangsspannung OK

OUTPUT OK:  V: 
Ausgangsspannung OK

rote LED LOW:  V:  
Ausgangsspannung zu 
niedrig

-
OUTPUT LOW: V:  
Ausgangsspannung 
zu niedrig

Ausgangsstromkreis L+,L- L+, L+, L-, L-

Bemessungsausgangsspannung 5 V DC 12 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0...+1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 4,5 - 5,75 V DC 12 - 14 V DC 11,4 - 14,5 V DC

Bemessungsausgangsleistung 15 W 30 W 120 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 3,0 A 2,5 A 10 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C 2,5 %/°C

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung ±2 % ±0,5 %
±1 % (einfacher Modus)
±5 % (paralleler Modus)

Eingangsspannungsänderung innerhalb 
des Eingangsspannungsbereichs

±1 % ±0,5 % ±0,5 %

Regelzeit < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 3500 μF - max. 2 s -

mit 7000 μF max. 1,5 s - max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 3500 μF - max. 500 ms -

mit 7000 μF max. 500 ms - max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV

Parallelschaltung

ja, für einen Redundanzbetrieb

zur Leistungserhöhung 
konfigurierbar, bis zu 3 
Geräte, min. 0,1 lr - max. 
0,9 lr

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung
ja, zur Spannungserhöhung, 
max. 2 Geräte

Rückeinspeisefestigkeit 1 s - max. 7,5 V DC 1 s - max. 18 V DC max. 18 V DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie Hiccup-Modus U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Hiccup-Modus Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten 7000 μF 3500 μF 7000 μF

Allgemeine Angaben

Verlustleistung typ. 5 W typ. 5,6 W typ. 24 W

Wirkungsgrad typ. 75 % typ. 84 % typ. 84 %

Einschaltdauer ED 100 %
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 12/10.0

Maße (B x H x T) 40,5 x 90 x 114 mm
(0,89 x 3,54 x 4,49")

22,5 x 90 x 114 mm
(1,59 x 3,54 x 4,49")

63,2 x 123,6 x 123,6 mm
(2,49 x 4,87 x 4,87")

Gewicht 0,144 kg (0,317 lb) 0,287 kg (0,633 lb) 0,888 kg (1,958 lb)

Gehäusematerial Kunststoff Metall

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

0,2 - 4 mm² (24 - 11 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse
0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

starr

Abisolierlänge 6 mm (0,24") 8 mm (0,31")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 0,6 Nm (5 lb.in)
1,0 Nm (9 lb.in) / 
0,62 Nm (5,5 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -20 °C…+70 °C -40 °C…+70 °C -35 °C…+70 °C

Bemessungslast -20...+60 °C -40...+60 °C -35...+60 °C

Lagerung -20 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 RH, % nicht-kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 500 Hz, 2 G, entlang X-, Y-, Z- jede Achse, 60 min je Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Ausgang/PE 0,5 kV AC; 0,71 kV DC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normen

Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1, UL 60950-1, 
UL 508

EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 
61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 
kV/2,5 kHz)

Prüfschärfegrad 4 (4 kV/5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente 
Felder

IEC/EN 61000-4-6
Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Netzfrequenz-Magnetfelder IEC/EN 61000-4-8 Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbruch: >95 % 10 ms/>30 % 500 ms
Unterbrechungen: >95 % 5000 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme IEC/EN 61000-3-2 Klasse D Klasse A Klasse D
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25 CP-E 24/2.5

Eingangsstromkreis L, N

Bemessungseingangsspannung Uin 100 - 240 V AC

Eingangsspannungsbereich 90 - 264 V AC /
120 - 375 V DC

85 - 264 V AC / 90 - 375 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom bei 115 V AC 335 mA 560 mA 1060 mA

bei 230 V AC 210 mA 330 mA 590 mA

Typische Leistungsaufnahme 22,8 W 36,7 W 69,2 W

Typischer Einschaltstrom bei 115 V AC 10 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms)

bei 230 V AC 18 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms)

Entladestrom Eingang/Ausgang 0,25 mA

Eingang/PE 3,5 mA

Netzausfallüberbrückungszeit bei 115 V AC min. 20 ms min. 20 ms

bei 230 V AC min. 75 ms min. 30 ms

Integrierte Eingangssicherung 2 A, träge/250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC) nein

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung grüne LED OK: V: 
Ausgangsspannung OK

OUTPUT OK: V: 
Ausgangsspannung OK

rote LED LOW: V: 
Ausgangsspannung 
zu niedrig

- -

Ausgangsstromkreis L+,L- L+, L+, L-, L-

Bemessungsausgangsspannung 24 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0 ... +1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 21,6 - 28,8 V DC 24-28 V DC

Bemessungsausgangsleistung 18 W 30 W 60 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 0,75 A 1,25 A 2,5 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C

Signalausgabe für Ausgangsspannung OK DC OK - Transistor

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung ±2 % 0,5 %

Eingangsspannungsänderung innerhalb 
des Eingangsspannungsbereichs

±1 % 0,5 %

Regelzeit < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 3500 μF - max. 2 s -

mit 7000 μF max. 1,5 s - max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 3500 μF - max. 500 ms -

mit 7000 μF max. 500 ms - max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV

Parallelschaltung ja, für einen Redundanzbetrieb

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung

Rückeinspeisefestigkeit ca. 9 V DC ca. 18 V DC ca. 35 V DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie Hiccup-Modus U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Hiccup-Modus Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten 7000 μF 3500 μF 7000 μF



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/219

Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25 CP-E 24/2.5

Allgemeine Angaben

Verlustleistung typ. 4,45 W typ. 5,5 W typ. 8,8 W

Wirkungsgrad typ. 77 % typ. 86 % typ. 89 %

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T) 22,5 x 90 x 114 mm

(0,89 x 3,54 x 4,49")
40,5 x 90 x 114 mm (1,59 x 3,54 x 4,49")

Gewicht 0,143 kg (0,315 lb) 0,27 kg (0,60 lb) 0,331 kg (0,73 lb)

Gehäusematerial Kunststoff

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage, werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)feinadrig ohne Aderendhülse

starr

Abisolierlänge 6 mm (0,24")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 0,6 Nm (5 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -20 °C…+70 °C -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -20 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Lagerung -20 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 % RH, nicht-kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 500 Hz, 2 G, entlang X-, Y-, Z- jede Achse, 60 min je Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal pro Zyklus

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Ausgang/PE 0,5 kV AC; 0,71 kV DC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normen

Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950-1, 

UL 60950-1, UL 508

EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 

61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle tranisiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 

kV/2,5 kHz)
Prüfschärfegrad 4 (4 kV/5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente 
Felder

IEC/EN 61000-4-6
Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Magnetfelder mit energietechnischen 
Frequenzen

IEC/EN 61000-4-8
Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbruch: >95 % 10 ms/>30 % 500 ms

Unterbrechungen: >95 % 5000 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme IEC/EN 61000-3-2 Klasse D Klasse A Klasse D
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 24/5.0 CP-E 24/10.0 CP-E 24/20.0

Eingangsstromkreis L, N

Bemessungseingangsspannung Uin 115/230 V AC, automatische Auswahl 115 - 230 V AC

Eingangsspannungsbereich 90 - 132 V AC, 180 - 264 

V AC/210 - 375 V DC

90 - 132 V AC, 180 - 264 

V AC/210 - 375 V DC

90 - 264 V AC, 120 - 375 

V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom bei 115 V AC 2,2 A 4,0 A 4,9 A

bei 230 V AC 0,83 A 1,55 A 2,5 A

Typische Leistungsaufnahme 140 W 270 W 539 W

Typischer Einschaltstrom bei 115 V AC 24 A (max. 5 ms) 30 A (max. 5 ms) 25 A (max. 5 ms)

bei 230 V AC 48 A (max. 5 ms) 60 A (max. 5 ms) 50 A (max. 5 ms)

Entladestrom Eingang/Ausgang 0,25 mA

Eingang/PE 3,5 mA

Netzausfallüberbrückungszeit bei 115 V AC min. 25 ms

bei 230 V AC min. 30 ms

Integrierte Eingangssicherung 3,15 A, träge/250 V AC 6,3 A, träge/250 V AC 10 A, träge/250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC)
ja, passiv, 0,7

ja, aktiv 115 V AC: 0,99 

230 V AC: 0,97

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung grüne LED OUTPUT OK: V: Ausgangsspannung OK

rote LED OUTPUT LOW: V: Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis L+, L+, L-, L-

Bemessungsausgangsspannung 24 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0...+1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 - 28,5 V DC

Bemessungsausgangsleistung 120 W 240 W 480 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 5 A 10 A -

Ta  55 °C - - 20 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C -

55 °C < Ta  70 °C - - 2,5 %/°C

Meldekontakt für Ausgangsspannung OK 13-14 Relais (max. 60 V DC, 0,3 A)

Mindestsicherungswert für Kurzschlussschutz 13-14  60 V DC,  0,3 A, flink

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung ±1 % (einfacher Modus)

±5 % (paralleler Modus)

Eingangsspannungsänderung innerhalb 
des Eingangsspannungsbereichs

±0,5 %

Regelzeit < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 3500 μF max. 1,5 s - -

mit 7000 μF - max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 3500 μF max. 500 ms - -

mit 7000 μF - max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV 100 mV

Parallelschaltung zur Leistungserhöhung konfigurierbar, bis zu 3 Geräte, min. 0,1 lr - max. 0,9 lr

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung, max. 2 Geräte

Rückeinspeisefestigkeit max. 35 V DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten 3500 μF 7000 μF
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 24/5.0 CP-E 24/10.0 CP-E 24/20.0

Allgemeine Angaben

Verlustleistung typ. 20 W typ. 35 W typ. 63 W

Wirkungsgrad typ. 86 % typ. 89 % typ. 89 %

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T) 63,2 x 123,6 x 123,6 mm

(2,49 x 4,87 x 4,87")

83 x 123,6 x 123,6 mm

(3,27 x 4,87 x 4,87")

175 x 123,6 x 123,6 mm

(6,89 x 4,87 x 4,87")

Gewicht 0,882 kg (1,945 lb) 1,334 kg (2,941 lb) 1,85 kg (4,079 lb)

Gehäusematerial Metall

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage, werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2 - 4 mm² (24 - 11 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse
0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

starr

Abisolierlänge 8 mm (0,31")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 1,0 Nm (9 lb.in)/0,62 Nm (5,5 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -35 °C…+70 °C -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -35 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C -40 °C…+55 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 % RH, nicht-kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 500 Hz, 2 G, entlang X-, Y-, Z- jede Achse, 60 min je Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal pro Zyklus

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Ausgang/PE 0,5 kV AC; 0,71 kV DC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normen

Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 

(4 kV/5 kHz)
Prüfschärfegrad 4 (4 kV/2,5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Netzfrequenz-Magnetfelder IEC/EN 61000-4-8 Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbruch: >95 % 10 ms/>30 % 500 ms

Unterbrechungen: >95 % 5000 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme Klasse D
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25 CP-E 48/5.0 CP-E 48/10.0
Eingangsstromkreis L, N
Bemessungseingangsspannung Uin

100 - 240 V AC
115/230 V AC, 
automatische 
Auswahl

115 - 230 V AC

Eingangsspannungsbereich

85 - 264 V AC/90 - 375 V DC
90 - 132 V AC, 
180 - 264 V AC / 
210 - 375 V DC

90 - 264 V AC, 
120 - 375 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom bei 115 V AC 560 mA 1060 mA 4,0 A 4,9 A

bei 230 V AC 330 mA 590 mA 1,55 A 2,5 A

Typische Leistungsaufnahme 35,7 W 69,0 W 267 W 528 W

Typischer Einschaltstrom bei 115 V AC 20 A (max. 3 ms) 20 A (max. 3 ms) 30 A (max. 5 ms) 25 A (max. 5 ms)

bei 230 V AC 40 A (max. 3 ms) 40 A (max. 3 ms) 60 A (max. 5 ms) 50 A (max. 5 ms)

Entladestrom Eingang/Ausgang 0,25 mA

Eingang/PE 3,5 mA

Netzausfallüberbrückungszeit bei 115 V AC min. 20 ms min. 25 ms min. 25 ms

bei 230 V AC min. 30 ms

Integrierte Eingangssicherung
2 A, träge/250 V AC

6,3 A, träge/
250 V AC

10 A, träge/
250 V AC

Blindleistungskompensation (PFC)

nein ja, passiv, 0,7
ja, aktiv 115 V AC: 
0,99 230 V AC: 
0,97

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung grüne LED OUTPUT OK:  V:  Ausgangsspannung OK

rote LED
- -

OUTPUT LOW:  V: 
Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis L+, L+, L-, L-
Bemessungsausgangsspannung 48 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0...+1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 48 - 55 V DC 47 - 56 V DC

Bemessungsausgangsleistung 30 W 60 W 240 W 480 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 0,625 A 1,25 A 5 A -

Ta  55 °C - - - 10 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C -

55 °C < Ta  70 °C - - - 2,5 %/°C

Signalausgabe für Ausgangsspannung OK DC OK - - - -

Maximale Abweichung mit statischer Laständerung
0,5 %

±1 % (einfacher Modus)
±5 % (paralleler Modus)

Eingangsspannungsänderung innerhalb 
des Eingangsspannungsbereichs

0,5 % ±0,5 %

Regelzeit < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 3500 μF max. 2 s - - -

mit 7000 μF - max. 1,5 s max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 3500 μF max. 500 ms - - -

mit 7000 μF - max. 500 ms max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 50 mV 100 mV

Parallelschaltung
ja, für einen Redundanzbetrieb

zur Leistungserhöhung konfigurierbar, 
bis zu 3 Geräte, min. 0,1 lr - max. 0,9 lr

Reihenschaltung
ja, zur Spannungserhöhung

ja, zur Spannungserhöhung, max. 2 
Geräte

Rückeinspeisefestigkeit 1 s - max. 63 V DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung

Überlastschutz Ausgangsleistungsbegrenzung

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Anlauf kapazitiver Lasten 3500 μF 7000 μF unbegrenzt 7000 μF
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25 CP-E 48/5.0 CP-E 48/10.0
Allgemeine Angaben

Verlustleistung typ. 4,9 W typ. 7,8 W typ. 32 W typ. 60 W

Wirkungsgrad typ. 86 % typ. 89 % typ. 90 %

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T)
40,5 x 90 x 114 mm
(1,59 x 3,54 x 4,49")

83 x 123,6 x 
123,6 mm
(3,27 x 4,87 x 
4,87")

175 x 123,6 x 
123,6 mm
(6,89 x 4,87 x 
4,87")

Gewicht 0,264 kg (0,582 lb) 0,316 kg (0,697 lb) 1,322 kg (2,915 lb) 1,839 kg (4,054 lb)

Gehäusematerial Kunststoff Metall

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage, werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)

0,2 - 4 mm² (24 - 11 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse
0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

starr

Abisolierlänge 6 mm (0,24") 8 mm (0,31")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 0,6 Nm (5 lb.in) 1,0 Nm (9 lb.in)/0,62 Nm (5,5 lb.in)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -40 °C…+60 °C -40 °C…+55 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 % RH, nicht-kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 500 Hz, 2 G, entlang X-, Y-, Z- Achse, 60 min für jede Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Ausgang/PE 0,5 kV AC; 0,71 kV DC

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) II

Normen

Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4
Prüfschärfegrad 4 (4 kV/5 kHz) Prüfschärfegrad 4 (4 kV/2,5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente 
Felder

IEC/EN 61000-4-6
Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

Netzfrequenz-Magnetfelder IEC/EN 61000-4-8 Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbruch: >95 % 10 ms/>30 % 500 ms
Unterbrechungen: >95 % 5000 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme Klasse A Klasse D
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Baureihe CP-E

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-RUD CP-A RU
Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis A: U1+/-U ; B: U2+/-U (+/ -, +/ -)
Bemessungseingangsspannung Uin 24 V DC

Eingangsspannungsbereich 5-35 V DC 10 - 28 V DC

Bemessungseingangsstrom Iin pro Kanal 0,5 - 2,5 A 1 - 20 A

Max. Bemessungseingangsstrom pro Kanal 10 A für 300 s 30 A für 300 s

transienter Überspannungsschutz nein ja

Ausgangsstromkreis L+, L+, L+, L-, L-, L- (++/--)
Bemessungsausgangsspannung Uout 24 V DC

Spannungsabfall typ. 0,6 V, max. 0,7 V typ. 0,6 V, max. 0,9 V

Bemessungsausgangsstrom Iout 0,5 - 5 A 1 - 40 A

Spitzenausgangsstrom 20 A für 150 s 60 A für 300 s

Rückeinspeisefestigkeit < 35 V < 40 V

Allgemeine Angaben
Maße (B x H x T) 22,5 x 78 x 100 mm

(0,89 x 3,07 x 4,02")

56,5 (60 1)) x 130 x 135,5 mm

(2,22 (2,36 1)) x 5,12 x 5,39")

Gewicht 0,135 kg (0,30 lb) 0,89 kg (1,96 lb)

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 10 mm/10 mm (0,39"/0,39") 10 mm/50 mm (0,39"/1,97")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Gehäusematerial Gehäuseschale/-abdeckung Kunststoff/Kunststoff Aluminium/verzinktes Stahlblech

Schutzklasse - III 2)

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Einbaulage horizontal

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse
2 x 0,75 - 2,5 mm2 (2 x 18 - 14 AWG)

2,5 - 10 mm2 (14 - 8 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,5 - 10 mm2 (20 - 8 AWG)

starr 2 x 0,5 - 4 mm2 (2 x 20 - 12 AWG) 0,5 - 16 mm2 (20 - 6 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28") 12 mm (0,47")

Anzugsdrehmoment 0,6 - 0,8 Nm 1,2 - 1,5 Nm

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -20...+60 °C -25...+70 °C

Bemessungslast -20...+60 °C -25...+60 °C (ohne Derating)

Lagerung -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC/EN 60068-2-3) 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Klimaklasse (IEC/EN 60721) - 3K3

Isolationsdaten
Isolationsspannung zwischen Eingang/Ausgang/Gehäuse - 500 V AC (Stückprüfung)

Verschmutzungsgrad (EN 50178) 2

Normen
Produktnorm IEC/EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit
EN 50178

EN 50178, EN 60950, UL 60950, 

UL 508

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3 (Luftentladung ±8 kV, Kontaktentladung ±6 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 3 (± 2 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 1 (± 0,5 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente 
Felder

IEC/EN 61000-4-6
Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B

1) einschl. seitlicher Schraube
2) Dieses Gerät ist für einen Anschluss an eine Schutzkleinspannungsquelle ausgelegt. Wenn keine Schutzkleinspannung auf der Eingangsseite verwendet wird, kann die seitli-

che Schraube zur Erdung des Gehäuses (Schutzklasse I) eingesetzt werden.
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Baureihe CP-E

Technische Diagramme, Anschlussschema
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Baureihe CP-E

Technische Diagramme, Anschlussschema

CP-E 12/10.0, CP-E 24/5.0

CP-E 5/3.0, CP-E 24/0.75 CP-E 12/2.5, CP-E 24/1.25, CP-E 48/0.62,
CP-E 24/2.5, CP-E 48/1.25, CP-E 24/10.0, CP-E 48/5.0

CP-E 24/20.0, CP-E 48/10.0
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Baureihe CP-E

Maßzeichnungen
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Baureihe CP-T

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CP-T

Nutzen und Vorteile

Eigenschaften
 � Bemessungsausgangsspannungen 24 V, 48 V DC

 � Ausgangsspannung über Drehpotentiometer „OUTPUT Adjust“ an der Front 

einstellbar

 � Bemessungsausgangsströme 5 A, 10 A, 20 A, 40 A

 � Bemessungsausgangsleistungen 120 W, 240 W, 480 W, 960 W

 � Dreiphasen- oder Zweiphasenbetrieb (Temperatur beachten)

 � Weitbereichseingang 3 x 400 – 500 V AC (3 x 340 – 575 V AC, 

480 – 820 V DC)

 � Hoher Wirkungsgrad von bis zu 93%

 � Geringe Verlustleistung und geringe Erwärmung

 � Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)

 � Betriebsumgebungstemperaturen während des Betriebs -40...+70 °C 1)

 � Leerlauf-, Überlast- und Dauerkurzschlussfestigkeit

 � Integrierte Eingangssicherung

 � CP-A RU Redundanzeinheit bietet echte Redundanz, als Zubehörteil 

erhältlich

 � LEDs für Statusanzeige

 � Meldekontakt „13 - 14“ (Halbleiter) für Ausgangsspannung OK

 �  Zulassungen/Prüfzeichen

(geräteabhängig, teilweise ausstehend):

A, H D, E/a, b

„DC OK“ Ausgang

Die Geräte der CP-T Reihe bieten einen Relaiskontakt zur Funktionsüber-

wachung und Ferndiagnose.

Weitbereichseingang

Weitbereichseingang, optimiert für Anwendungen weltweit: 

CP-T Netzteile können in Versorgungsnetzen mit 340 - 575 V AC oder 

480 - 820 V DC eingesetzt werden.

Variable Ausgangsspannung

Die Modelle der CP-T Baureihe sind mit einer stufenlos einstellbaren 

Ausgangsspannung ausgestattet. Dadurch können sie optimal an jede 

Anwendung angepasst werden und z. B. den Spannungsabfall aufgrund 

einer großen Leitungslänge kompensieren.

Vorteil

1

1

2

2

1)  480 W Ausführungen: -30...+70 °C

2
C

D
C
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7
1
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4
3
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0
0
0
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2
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 2
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 S

0
0
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9

4

1

2

3

5

1  Anschlussbild

2  Anzeige des Betriebszustands

DC ON: grüne LED - grüne LED - Ausgangsspannung OK

DC LOW: rote LED - Ausgangsspannung zu niedrig

3  single/parallel: Schieberegler - Einstellung

 des Einzel- oder Parallelbetriebs

4  Konfi guration des Einzel- oder Parallelbetriebs

5  Meldekontakt

OUTPUT 13- 14: Klemmen - Meldekontakt

Ein Halbleiterausgang zeigt an, dass die Ausgangsspannung stö-

rungsfrei ist.

 OUTPUT L+, L+, L-, L-: Klemmen - Ausgang

7  INPUT L1, L2, L3, PE: Klemmen - Eingang7
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Baureihe CP-T

Bestellangaben
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CP-T 24/5.0

CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0

CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0

Beschreibung
Die CP-T Baureihe umfasst Dreiphasen-Netzteile und ist das jüngste Mitglied der ABB Pro-

duktfamilie zur Spannungsversorgung. In Sachen Design und Funktion ergänzt die neue Bau-

reihe das vorhandene Produktsortiment perfekt und erweitert die Baureihe entsprechend. Die 

Geräte können mit Drehspannung und mit einem Zweiphasen-Versorgungsnetz geliefert wer-

den. Hier bietet ABB Netzteile mit 24 VDC- und 48 VDC-Ausgängen mit 5 A, 10 A, 20 A und 

40 A und einem Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Wie alle anderen Produkte sind die Netzteile 

für eine Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C ausgelegt. Alle Produkte können mit einer 

AC-Versorgungsspannung zwischen 340 und 575 V AC und einer DC-Versorgungsspannung 

zwischen 480 uns 820 V DC versorgt werden.

Bestellangaben

Eingangsspannungsbereich Bemessungsaus-
gangsspannung 
/-ausgangsstrom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 24 V DC/5 A  CP-T 24/5.0  1SVR427054R0000  120,00 
0,80 

(1,77)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 24 V DC/10 A  CP-T 24/10.0  1SVR427055R0000  165,00 
1,05 

(2,31)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 24 V DC/20 A  CP-T 24/20.0  1SVR427056R0000  240,00 
1,75 

(3,86)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 24 V DC/40 A  CP-T 24/40.0  1SVR427057R0000  400,00 
3,20 

(7,05)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 48 V DC/5 A  CP-E 48/5.0  1SVR427054R2000  190,00 
1,05 

(2,31)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 48 V DC/10 A  CP-E 48/10.0  1SVR427055R2000  260,00 
1,75 

(3,86)

340 - 575 V AC/480 - 820 V DC 48 V DC/20 A  CP-E 48/20.0  1SVR427056R2000  400,00 
3,40 

(7,50)

Bestellangaben - Redundanzeinheiten zur Entkopplung von zwei CP-T Netzteilen

zur Entkopplung von 
zwei CP-24 V DC Netz-
teilen geeignet

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

 40 V und  5 A
2 Eingänge, jeweils bis zu 20 

A und 1 Ausgang bis zu 40 A
 CP-A RU  1SVR427071R0000  100,00 

0,89 

(1,96)
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Baureihe CP-T

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 3 x 400 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-T 24/5.0 CP-T 24/10.0 CP-T 24/20.0 CP-T 24/40.0

Eingangsstromkreis L1, L2, L3
Bemessungseingangsspannung Uin 3 x 400 - 500 V AC

Eingangsspannungsbereich 340 - 575 V AC

480 - 820 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom 0,36 A 0,65 A 1,1 A 1,72 A

Typische Leistungsaufnahme 135 W 270 W 538 W 1058 W

Typischer Einschaltstrom 10 A 20 A 30 A

Netzausfallüberbrückungszeit min. 20 ms min. 15 ms

Integrierte Eingangssicherung pro Phase 2 A/600 V AC T 3,15 A/500 V AC T 5 A/500 V AC

Nicht integrierte Eingangssicherung 3-poliger ABB Sicherungsautomat, Modell S203

Blindleistungskompensation (PFC) ja, passiv

Entladestrom in Richtung PE < 3,5 mA

Eingang/Ausgang < 0,25 mA

Anzeige des Betriebszustands

Ausgangsspannung OUTPUT OK: grüne LED Ausgangsspannung OK

OUTPUT LOW: rote LED Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis L+, L+, L-, L-
Bemessungsausgangsspannung 24 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0...+1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 22,5 - 28,5 V DC

Bemessungsausgangsleistung 120 W 240 W 480 W 960 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 5 A 10 A 20 A 40 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C 3,5 %/°C

Meldekontakt für Ausgangsspannung OK 13-14 Relais (max. 60 V DC, 0,3 A)

Schwellwert 17,6 - 19,4 V

Isolationsspannung 500 V DC

Mindestsicherungswert für Kurzschlussschutz 13-14  60 V DC,  0,3 A, flink

Maximale Abweichung mit
statischer Laständerung

±1 % ±1 % (einfacher Modus)

- ±5 % (paralleler Modus)

Änderung der Ausgangsspannung 
innerhalb des Eingangsspannungsbereichs ± 0,5 %

Regelzeit bei Bemessungslast < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 3500 μF max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 3500 μF max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 100 mV 80 mV

Parallelschaltung nicht unterstützt zur Leistungserhöhung konfigurierbar, 
bis zu 2 Geräte, min. 0,1 lr - max. 0,9 lr

zur Leistungserhöhung, 
bis zu 2 Geräte min. 
0.1 Ir - max. 0.9 Ir,
aktive  
Stromsymmetrierung 
nutzen

Reihenschaltung nicht unterstützt ja, zur Spannungserhöhung, max. 2 Geräte

Rückeinspeisefestigkeit ca. 35 V

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten
Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie und Hiccup-Modus 

kombiniert
U/I- oder Hiccup-
Modus einstellbar

Hiccup-Modus/
Fold-back-
Verhalten

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Strombegrenzung

Überlastschutz Hiccup-Modus

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Übertemperaturschutz ja, automatische Wiederbereitschaft nach Temperaturabfall

Anlauf kapazitiver Lasten 3500 μF 7000 μF

Allgemeine Angaben
Wirkungsgrad typ. 89 % typ. 90 % typ. 92 %

Einschaltdauer ED 100%

Maße (B x H x T) 74,3 x 124 x 118,8 mm
(2,92 x 4,88 x 4,68")

89 x 124 x 118,8 mm
(3,5 x 4,88 x 4,68")

150 x 124 x 118,8 mm
(5,91 x 4,88 x 4,68")

275,8 x 124 x 118,8 mm
(10,86 x 4,88 x 4,68")

Gewicht 0,78 kg (1,72 lb) 1,045 kg (2,30 lb) 1,657 kg (3,653 lb) 3,275 kg (7,22 lb)

Gehäusematerial Metall

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/233

Baureihe CP-T

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 3 x 400 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-T 24/5.0 CP-T 24/10.0 CP-T 24/20.0 CP-T 24/40.0

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis/Meldestromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2-4 mm² (24-11 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,2-6 mm² (24-10 AWG)

starr 0,2-6 mm² (24-10 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,31")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 1 Nm /0,6 Nm 1 Nm /1,8 Nm

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+70 °C -30 °C…+70 °C -40...+70 °C

Bemessungslast -40...+60 °C -30 °C…+60 °C -40...+60 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 %, nicht kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 2 g, 10-500 Hz, 2G, entlang X-, Y-, Z- jede Achse, 60 min je Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Ausgang/PE 0,5 kV AC; 0,71 kV DC

Meldekontakt/PE 0,5 kV DC

Verschmutzungsgrad 2

Normen
Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4
(4 kV/2,5 kHz) Prüfschärfegrad 4 (4 kV/5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Netzfrequenz-Magnetfelder IEC/EN 61000-4-8 Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbrüche: >95 % 0,5 ms/>30 % 0,5 ms
Unterbrechungen: >95 % 250 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme IEC/EN 61000-3-2 Klasse A
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Baureihe CP-T

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 3 x 400 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-T 48/5.0 CP-T 48/10.0 CP-T 48/20.0

Eingangsstromkreis L1, L2, L3
Bemessungseingangsspannung Uin 3 x 400 - 500 V AC

Eingangsspannungsbereich 340 - 575 V AC

480 - 820 V DC

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom 0,65 A 1,1 A 1,72 A

Typische Leistungsaufnahme 264 W 535 W 1050 W

Typischer Einschaltstrom 20 A 30 A

Netzausfallüberbrückungszeit min. 20 ms min. 15 ms

Integrierte Eingangssicherung, nicht 
stringent, keine Absicherung

pro Phase 2 A/600 V AC T 3,15 A/500 V AC T 5 A/500 V AC

Blindleistungskompensation (PFC) ja, passiv

Entladestrom in Richtung PE < 3,5 mA

Eingang/Ausgang < 0,25 mA

Anzeige des Betriebszustands
Ausgangsspannung OUTPUT OK: grüne LED  Ausgangsspannung OK

OUTPUT LOW: rote LED  Ausgangsspannung zu niedrig

Ausgangsstromkreis L+, L+, L-, L-
Bemessungsausgangsspannung 48 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung 0...+1 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung 47 - 56 V DC

Bemessungsausgangsleistung 240 W 480 W 960 W

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 5 A 10 A 20 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C 3,5 %/°C

Maximale Abweichung mit
statischer Laständerung

±1 % (einfacher Modus)

±5 % (paralleler Modus)

Eingangsspannungsänderung innerhalb des 
Eingangsspannungsbereichs ±0,5 %

Regelzeit bei Bemessungslast < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung bei Ir max. 1 s

mit 7000 μF max. 1,5 s

Anstiegszeit bei Bemessungslast max. 150 ms

mit 7000 μF max. 500 ms

Abfallzeit max. 150 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz 100 mV 80 mV

Parallelschaltung zur Leistungserhöhung konfigurierbar, bis zu 2 
Geräte, min. 0,1 lr - max. 0,9 lr

zur Leistungserhöhung, 
bis zu 2 Geräte,
min. 0.1 Ir - max. 0.9 Ir
aktive 
Stromsymmetrierung 
nutzen

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung, max. 2 Geräte

Rückeinspeisefestigkeit ca. 35 V ca. 63 V ca. 63 V

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten
Ausgangskennlinie kombinierter U/I- und 

Hiccup-Modus
U/I- oder Hiccup-Modus, 
konfigurierbar

Hiccup-Modus/
Fold-back-Verhalten

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussstromfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss Strombegrenzung

Überlastschutz Hiccup-Modus

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Übertemperaturschutz ja, automatische Wiederbereitschaft nach Temperaturabfall

Anlauf kapazitiver Lasten 7000 μF

Allgemeine Angaben
Wirkungsgrad typ. 91 % typ. 93 %

Einschaltdauer ED 100%

Maße (B x H x T) 89 x 124 x 118,8 mm
(3,5 x 4,88 x 4,68")

150 x 124 x 118,8 mm
(5,91 x 4,88 x 4,68")

275,8 x 124 x 118,8 mm 
(10,86 x 4,88 x 4,68")

Gewicht 1,045 kg (2,30 lb) 1,657 kg (3,653 lb) 3,275 kg (7,22 lb)

Gehäusematerial Metall

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), werkzeuglose Schnappmontage

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 25 mm/25 mm (0,98"/0,98")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I
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Baureihe CP-T

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 3 x 400 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-T 48/5.0 CP-T 48/10.0 CP-T 48/20.0

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis

Anschlussquerschnitt
feinadrig mit Aderendhülse 0,2 - 4 mm² (24 - 11 AWG)

0,2 - 4 mm² 
(24 - 11 AWG) / 
0,5 - 10 mm² (20 - 8 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse
0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

starr

Abisolierlänge 8 mm (0,31")

Anzugsdrehmoment Eingang/Ausgang 1 Nm/0,6 Nm 1 Nm/1,8 Nm

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40 °C…+70 °C -30 °C…+70 °C -40 °C…+70 °C

Bemessungslast -40 °C…+60 °C -30 °C…+60 °C -40 °C…+60 °C

Lagerung -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C

Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC/EN 60068-2-30) 95 %, nicht kondensierend

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 10 - 500 Hz, 2G, entlang X-, Y-, Z- jede Achse, 6 min je Achse

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis 3 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC

Verschmutzungsgrad 2

Normen

Produktnorm EN 61204-3

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508, EN 61558-1, EN 61558-2-17; EN 60204-1

Schutzkleinspannung SELV

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (Luftentladung 15 kV/Kontaktentladung 8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 kV/5 kHz)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV)/L-PE Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Netzfrequenz-Magnetfelder IEC/EN 61000-4-8 Prüfschärfegrad 4 (30 A/m)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11 Einbrüche: >95 % 0,5 ms/>30 % 0,5 ms
Unterbrechungen: >95 % 250 ms

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme IEC/EN 61000-3-2 Klasse A
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Baureihe CP-T

Technische Diagramme, Maßzeichnungen

CP-T 24/5.0

CP-T 24/20.0 Hiccup-Modus

CP-T 48/10.0 U/I-Kennlinie

CP-T 24/10.0

CP-T 24/40.0

CP-T 48/10.0 Hiccup-Modus

CP-T 24/20.0 U/I-Kennlinie

CP-T 48/5.0

CP-T 48/20.0

CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0 CP-T 24/40.0, CP-T 48/20.0

Ausgangskennlinie bei TU = 25 °C

CP-T 24/5.0

Maßzeichnungen Abmessungen in mm
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Baureihe CP-T

Technische Diagramme, Maßzeichnungen

CP-T 24/40.0, CP-T 48/20.0 CP-T 24/20.0, CP-T 48/10.0

CP-T 24/5.0, CP-T 24/10.0, CP-T 48/5.0

Temperaturkurve bei Bemessungslast
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Nutzen und Vorteile
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Eigenschaften

Baureihe CP-S und CP-C

 �  Ausgangsstrom 5 A, 10 A und 20 A

 �  Integrierte Leistungsreserve von bis zu 50 %

 �  5 A und 10 A Geräte mit steckbaren Anschlussklemmen

 �  Zulassungen/Prüfzeichen

(geräteabhängig, teilweise ausstehend):

 �  A, H, D,  K, / a,  b

Baureihe CP-S

 �  10 A und 20 A Geräte mit Wahlschalter an der Front zur Einstellung 

des Bereichs der Bemessungseingangsspannung: 110 - 120 V AC 

oder 220 - 240 V AC

 �  Ausgangsspannung auf 24 V DC fest eingestellt

 �  Parallelbetrieb für Redundanz

Baureihe CP-C

 �  Weitbereichseingang 110 - 240 V AC (85 - 264 V AC, 

100 - 350 V DC)

 �  Ausgangsspannung in einem Bereich zwischen 22 - 28 V DC 

einstellbar

 �  Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung und Redundanz

 �  Blindleistungskompensation (PFC) gemäß EN 61000-3-2

 �  Auf die Front steckbares Funktionsmodul

Meldemodul CP-C MM:

 �  LED für Statusanzeige

 �  Relaisausgänge „Input OK“ und „Output OK“

 �  Funktion „REMOTE ON/OFF“ zum externen Ein- und Ausschalten 

der Spannungsversorgung

 �  Die Überwachung der Ausgangsspannung ist nur im entkoppelten 

Parallelbetrieb möglich

Baureihe CP-A

Redundanzeinheit CP-A RU

 �  Redundanzeinheit mit 2 Eingängen/Kanälen zur Entkopplung von 2 

CP-S oder 2 CP-C Netzteilen

 �  Bis zu 20 A pro Eingang/Kanal und Ausgang bis zu 40 A

 �  Echte Redundanz durch 100%ige Entkopplung durch 2 integrierte 

Dioden

Überwachungsmodul CP-A CM

 �  Auf Redundanzeinheit CP-A RU steckbar

 �  Ein Relaisausgang pro überwachtem Eingang/Kanal

 �  Einstellbare Schwellwerte (14 - 28 V)

 �  Zeigt über LEDs und die spannungsführenden Ausgangsrelais an, 

dass beide Eingangsspannungen (von CP-A RU) angelegt sind

Integrierte Leistungsreserve

Die Schaltnetzteile der Baureihen CP-S und CP-C sind mit einer integrier-

ten Leistungsreserve von bis zu 50 % ausgestattet. Keine zu hohe Elektri-

zitätsversorgung, insbesondere unter Volllastbedingungen.

Steckbare Anschlussklemmen

Erweiterte Flexibilität beim Betrieb dank steckbarer Anschlussklemmen 

(geräteabhängig).

Einstellbare Ausgangsspannung

Die Geräte der Baureihe CP-C sind mit einer stufenlos einstellbaren Aus-

gangsspannung zwischen 22 und 28 V ausgestattet. Dadurch können sie 

optimal an jede Anwendung angepasst werden und z. B. den Spannungs-

abfall aufgrund einer großen Leitungslänge kompensieren.

Steckbare Funktionsmodule

Die Netzteile der Baureihe CP-C können zur Erweiterung der Funktionen 

mit steckbaren Modulen (z. B. Meldemodul) ausgestattet werden. Dadurch 

können die Netzteile optimal an die betreffende Anwendung angepasst 

werden.

Vorteil

1

1

2

2

3

3

4

4
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Betriebssteuerung

4

4

1

1

2

2

3

3

5

1  OUTPUT L+, L-: Klemmen - Ausgang

2  Anzeige des Betriebszustands

OUTPUT OK: grüne LED - Ausgangsspannung OK

3  OUTPUT Adj.: Drehpotentiometer - 

 Einstellung der Ausgangsspannung

4  Anschlussbild

5  INPUT L, N, PE: Klemmen - Eingang

1  OUTPUT L+, L-: Klemmen - Ausgang

2  Anzeige des Betriebszustands

OUTPUT OK: grüne LED - Ausgangsspannung OK

3  Anschlussbild

4  INPUT L, N, PE: Klemmen - Eingang
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Bestellangaben

Beschreibung
Die Netzteile der Baureihen CP-S und CP-C sind hochwertige Lösungen von ABB. Dank der 

eingebauten Leistungsreserve von 50 % und einem Wirkungsgrad von fast 89 % eignen sich 

diese Netzteile perfekt für alle komplexen und hochgradig zuverlässigen Anwendungen. Alle 

Geräte decken die U/I-Ausgangskennlinie ab und sind mit Temperaturschutz ausgestattet, der 

die Geräte bei Überhitzung abschaltet. Insbesondere zeichnen sich die Geräte der Baureihe 

CP-C durch eine größere Funktionalität aus, u. a durch aktive Blindleistungskompensation und 

steckbare Funktionsmodule.

Diese Produkte sind dazu ausgelegt, Sicherungsautomaten im 24 V DC Ausgangsstromkreis 

auszulösen. Koordinierungstabellen sind verfügbar.

Bestellangaben

Eingangsspannungsbereich Bemessungsaus-
gangsspannung / 
-ausgangsstrom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

85 - 264 V AC/110 - 350 V DC 24 V DC/5 A  CP-S 24/5.0  1SVR427014R0000  143,00 
0,96 

(2,11)

85 - 132 V AC, 

184 - 264 V AC / 

220 - 350 V DC

24 V DC/10 A  CP-S 24/10.0  1SVR427015R0100  227,00 
1,07 

(2,35)

85 - 132 V AC, 

184 - 264 V AC /

220 - 350 V DC

24 V DC/20 A  CP-S 24/20.0  1SVR427016R0100  357,00 
2,83 

(6,23)

85 - 264 V AC /

110 - 350 V DC
24 V DC/5 A  CP-C 24/5.0  1SVR427024R0000  156,00 

0,96 

(2,11)

85 - 264 V AC /

110 - 350 V DC
24 V DC/10 A  CP-C 24/10.0  1SVR427025R0000  244,00 

1,34 

(2,95)

85 - 264 V AC /

110 - 350 V DC
24 V DC/20 A  CP-C 24/20.0  1SVR427026R0000  393,00 

3,15 

(6,94)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

Meldmodul für CP-C Netzteile  CP-C MM  1SVR427081R0000  65,00 
0,065 

(0,14)

Redundanzeinheit  CP-A RU  1SVR427071R0000  100,00 
0,89 

(1,96)

Überwachungsmodul für CP-A RU Redundanzeinheiten  CP-A CM  1SVR427075R0000  55,00 
0,063 

(0,14)
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-C 24/5.0 
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0
CP-S 24/20.0

Eingangsstromkreis - Anschlusstrom L, N
Bemessungseingangsspannung Uin CP-C 110-240 V AC

CP-S Schalterstellung 115
110-240 V AC

110-120 V AC

Schalterstellung 230 220-240 V AC

Eingangsspannungsbereich CP-C 85 - 264 V AC/100 - 350 V DC 1)

CP-S Schalterstellung 115 85 - 264 V AC/100 - 350 
V DC 1)

85 - 132 V AC

Schalterstellung 230 184 - 264 V AC/220 - 350 V DC 1)

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom CP-S, CP-C bei 110 - 240 V AC 2,2 - 1,2 A 2,6 - 1,2 A 5,5 - 2,5 A

CP-S bei 110 - 120 V AC - 4,2 - 4,0 A 9,0 - 8,0 A

CP-S bei 220 - 240 V AC - 2,4 - 2,2 A 4,5 - 4,0 A

Typische Leistungsaufnahme 135 W 269 W 538 W

Typischer Einschaltstrom/l2t (Kaltstart) CP-C
< 23 A/etwa 0,9 A2s

< 33 A/etwa 0,2 A2s < 40 A/etwa 1,9 A2s

CP-S < 40 A/etwa 1,8 A2s < 70 A/etwa 8 A2s

Netzausfallüberbrückungszeit min. 100 ms min. 40 ms min. 40 ms

transienter Überspannungsschutz Varistoren

Eingebaute Eingangssicherung (Geräteschutz, nicht zugänglich) 4 A (träge) 6,3 A (träge) 12 A (flink)

Blindleistungskompensation (PFC) CP-C ja, aktiv

CP-S nein

Anzeige des Betriebszustands
Ausgangsspannung OUTPUT OK: grüne LED V: Ausgangsspannung OK

Ausgangsstromkreis L+, L+, L-, L- : kurzschluss-, leerlauf- und überlastfest
Bemessungsausgangsspannung 24 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung CP-C ±1 %

CP-S -1...+5 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung CP-C 22 - 28 V DC, Standardeinstellung 24 V ±0,5 %

CP-S fix

Bemessungsausgangsleistung 120 W 240 W 480 W

Bemessungsausgangsstrom Ta  60 °C 5 A 10 A 20 A

Spitzenausgangsstrom (Leistungsreserve) Ta  40 °C typ. 7,25 A typ. 12,25 A typ. 22,5 A

Derating 60 °C < Ta  70 °C 2,5 % pro Temperaturanstieg in Kelvin

Abweichung mit CP-C statischer 
Laständerung 10 - 90 %

typ. < ±0,05 %

CP-S statischer 
Laständerung 10 - 90 %

typ. < ±0,1 %

dynamischer Laständerung 10 - 90 % typ. < ±3 %

Änderung der Eingangsspannung um ±10 % typ. < ±0,05 %

Regelzeit typ. < 1 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der 
Netzspannung

CP-C
< 200 ms

< 200 ms typ. < 200 ms

CP-S < 250 ms typ. < 300 ms

Anstiegszeit 10 - 90 % CP-C
typ. < 30 ms

typ. < 4 ms typ. < 12 ms

CP-S typ. < 5 ms typ. < 15 ms

Restwelligkeit und Schaltspitzen BW = 20 MHz typ. < 50 mVss

Parallelschaltung ja, bis zu 5 Geräte, für einen Redundanzbetrieb und zur Leistungserhöhung, 
Strom nicht symmetrisch (CP-S nur Redundanz)

Reihenschaltung ja, zur Spannungserhöhung

Rückeinspeisefestigkeit ca. 35 V DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten siehe auch U/I- und I/T-Kennlinien
Ausgangskennlinie U/I-Kennlinie mit Leistungsreserve

Strombegrenzung bei Kurzschluss ca. 11 A ca. 19 A ca. 25 A

Kurzschlussschutz dauerkurzschlussfest

Überlastschutz Temperaturschutz

Anlauf kapazitiver Lasten unbegrenzt

Allgemeine Angaben
Verlustleistung typ. < 15 W typ. < 29 W typ. < 58 W

Wirkungsgrad typ. 89 %

Entladestrom für PE < 3,5 mA

MTBF CP-C 500,00 h

CP-S 350,00 h

Maße (B x H x T) 56,5 (60 2)) x 130 x 135,5 

mm (2,22 (2,36 2)) x 5,12 

x 5,35")

90 (93,5 2)) x 130 x 135,5 

mm (3,54 (3,68 2)) x 5,12 

x 5,35")

200 (203,5 2)) x 130 x 135,5 

mm (7,87 (8,01 2)) x 5,12 

x 5,35")

Gewicht CP-C
ca. 0,96 kg (2,12 lb)

ca. 1,34 kg (2,95 lb) ca. 3,15 kg (6,94 lb)

CP-S ca. 1,07 kg (2,36 lb) ca. 2,83 kg (6,23 lb)

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 10 mm/80 mm (0,39"/3,15")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Gehäusematerial Gehäuseschale/-abdeckung Aluminium/verzinktes Stahlblech

Schutzklasse (EN 61140) I

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappbefestigung

Einbaulage horizontal
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-C 24/5.0 
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0
CP-S 24/20.0

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis 3) 3) -
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

2,5 - 10 mm2 (14 - 8 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,5 - 10 mm2 (20 - 8 AWG)

starr 0,5 - 16 mm2 (20 - 6 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28") 12 mm (0,47")

Anzugsdrehmoment 0,4 Nm 1,2 - 1,5 Nm

Elektrischer Anschluss - Ausgangsstromkreis 3) 3) -
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,12 - 2,5 mm2 (26 - 14 AWG)

2,5 - 10 mm2 (14 - 8 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,5 - 10 mm2 (20 - 8 AWG)

starr 0,5 - 16 mm2 (20 - 6 AWG)

Abisolierlänge 8 mm (0,31") 12 mm (0,47")

Anzugsdrehmoment 0,4 Nm 1,2 - 1,5 Nm

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+70 °C

Bemessungslast 0...+60 °C (ohne Derating)

Lagerung -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC/EN 60068-2-3) 93 % bei +40 °C, nicht kondensierend

Klimaklasse (IEC/EN 60721) 3K3

Vibration (IEC/EN 60068-2-6)

Schock (IEC/EN 60068-2-27)

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui zwischen allen isolierten Strom-

kreisen (IEC/EN 60950-1, EN 50178)

Eingang/
Ausgang

300 V

Eingang/PE 300 V

Ausgang/PE 50 V

Bemessungsimpuls ohne Spannung Uimp zwischen allen isolierten 

Stromkreisen (IEC/EN 60950-1, EN 50178)

Eingang/
Ausgang

4 kV 1,2/50 μs

Eingang/PE 2,5 kV; 1,2/50 μs

Ausgang/PE 500 V; 1,2/50 μs

Wechselspannungsprüfung (Prüfungsspannung) (Routineprüfung/

Typenprüfung)

Eingang/
Ausgang

1,5 kV AC/3,0 kV AC

Eingang/PE 1,5 kV AC/3,0 kV AC

Ausgang/PE 500 V DC/500 V DC

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60950-1; EN 50178) 2

Überspannungskategorie (IEC/EN 60950-1; EN 50178) II

Normen
Produktnorm IEC/EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Schutzkleinspannung SELV (EN 60950)

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (8 kV/15 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische 

Felder

IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 4 (2 kV symmetrisch, Prüfschärfegrad 3 - 3 kV asymmetrisch)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

1) bei U > 264 V zusätzlich eine geeignete externe Sicherung verwenden
2) mit seitlicher Schraube
3) steckbare Anschlussklemmen, nur bei abgeschaltetem Strom bedienen
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-C MM

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis
Bemessungseingangsspannung Uin Aus dem Eingangskreis des Netzteils versorgt

Eingangsspannungsbereich potenzialfreie Ansteuerung

Leistungsaufnahme 2,5 VA / 1,5 W

Eingangstromkreis - Steuerstromkreis
Art der Ansteuerung potenzialfreie Ansteuerung

Steuereingabe, Steuerfunktion Remote OFF Fernabschaltung

Schwellwert „Switching-off power supply unit“ R  1 
Schwellwert „Switching-on power supply unit“ R  10 
Eingangsstrom typ. 1 mA (200 mA für 200 μs)

Maximale Kabellänge bis zum Steuereingang 25 m - 100 pF/m

Messstromkreis - EINGANG versorgt durch den Eingangsstromkreis des Netzteils
Überwachungsfunktion Unterspannungsüberwachung der Eingangsspannung des Netzteils

Schwellwerte 85 V AC / 90 V DC

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert AC: typ. -8 %/DC -30 %

Genauigkeit, Toleranz -5 % bei AC und DC

Maximaler Messzyklus typ. < 50 ms

Messstromkreis - AUSGANG versorgt durch den Ausgangsstromkreis des Netzteils
Überwachungsfunktion Unterspannungsüberwachung der Ausgangsspannung des Netzteils

Schwellwerte 20 V DC

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert typ. 5 %

Genauigkeit, Toleranz ±1 %

Maximaler Messzyklus typ. < 10 ms

Anzeige des Betriebszustands
Remote-Funktion ausgeschaltet REMOTE OFF: grüne LED V: „REMOTE OFF“ Eingang R   1 k
Status Eingang Spannungsversorgung Input OK: grüne LED V: Relais „INPUT OK“ angezogen

Status Ausgang Spannungsversorgung OUTPUT OK: grüne LED V: Relais „OUTPUT OK“ angezogen

Ausgangsstromkreise 11-12/14, 21-22/24
Art des Ausgangs Relais, 2 x 1 Wechsler

Funktionsprinzip Ruhestromprinzip

Kontaktmaterial AgNi

Bemesungsspannung (VDE 0110, IEC/EN 60947-1) 250 V

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung/maximaler Schaltstrom 250 V / 1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-1) AC12 (ohmsch) bei 230 V 1 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 1 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 1 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 1 A

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 0,1 × 106 Schaltspiele

Kurzschlussfest, maximaler Sicherungswert Öffner 2 A, gL

Schließer 2 A, gL

Allgemeine Angaben
Einschaltdauer ED 100 %

Abmessungen (B x H x T, nach Montage) 56,5 x 54 x 24 mm (2,22 x 2,13 x 0,94")

Gewicht 0,065 kg (0,14 lb)

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Gehäusematerial Kunststoff

Schutzklasse (EN 61140) II

Montage Schnappbefestigung, werkzeuglos

Einbaulage auf Netzteil gesteckt

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)
feinadrig ohne Aderendhülse

starr 0,2 - 4 mm2 (24 - 12 AWG)

Abisolierlänge 7,5 mm (0,3 Zoll)

Anzugsdrehmoment 0,4 - 0,6 Nm

Umgebungsdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+70 °C

Lagerung -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC/EN 60068-2-3) 93 % bei +40 °C, nicht kondensierend

Klimaklasse (IEC/EN 60721) 3K3

Vibration (IEC/EN 60068-2-6)

Schock (IEC/EN 60068-2-27)

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung Ui (IEC/EN 60974-1, EN 50178, VDE 0160) 250 V

Sichere Trennung (EN 50178, EN 60950), Versorgung/Messstromkreise/Relaisausgänge ja

Bemessungsimpuls ohne Spannung Uimp zwischen allen isolierten Stromkreisen (IEC 664, VDE 0110) 4 kV; 1,2/50 μs

Prüfspannung zwischen allen isolierten Stromkreisen (Typenprüfung) 2,5 kV AC

Verschmutzungsgrad (EN 60950) 2

Überspannungskategorie (EN 60950) II
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-C MM

Normen
Produktnorm IEC/EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3 und 4 (6 kV/8 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 4 und 2 (4 kV Leistungseingang/1 kV Steuereingang)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 3 und 2 (4 kV symmetrischer Leistungseingang/1 kV 
Steuereingang)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22; EN 55022 Klasse B
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, sofern nicht anders angegeben.

Typ
CP-A RU

CP-A RU

kombiniert mit CP-A CM

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis (+/ -, +/ -)
Bemessungseingangsspannung Uin 24 V DC

Eingangsspannungsbereich pro Kanal 10 - 28 V DC 13 - 28 V DC

Bemessungseingangsstrom Iin pro Kanal 1 - 20 A

Max. Bemessungseingangsstrom pro Kanal 30 A für 300 s

Transienter Überspannungsschutz ja

Ausgangsstromkreis (++/--)
Bemessungsausgangsspannung Uout 24 V DC

Spannungsabfall typ. 0,6 V, max. 0,9 V

Bemessungsausgangsstrom Iout 1 - 40 A

Ausgangswerte pro Kanal Ta = 60 °C 10 - 28 V DC/40 A 13 - 28 V DC/40 A

Ta = 70 °C 10 - 28 V DC/30 A 13 - 28 V DC/30 A

Derating 60 °C < Ta  70 °C 2,5 % pro Temperaturanstieg in Kelvin

Spitzenausgangsstrom 60 A für 300 s

Rückeinspeisefestigkeit < 40 V

Allgemeine Angaben
Maße (B x H x T) 56,5 (60 1)) x 130 x 135,5 mm; (2,22 (2,36 1)) x 5,12 x 5,35")

Gewicht 0,89 kg (1,96 lb)

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 10 mm/50 mm (0,39"/1,97")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Gehäusematerial Gehäuseschale/-abdeckung Aluminium/verzinktes Stahlblech

Schutzklasse III 2)

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715)

Einbaulage horizontal

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 2,5 - 10 mm2 (14 - 8 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,5 - 10 mm2 (20 - 8 AWG)

starr 0,5 - 16 mm2 (20 - 6 AWG)

Abisolierlänge 12 mm (0,47")

Anzugsdrehmoment 1,2 - 1,5 Nm

Umgebungsdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+70 °C

Bemes-
sungslast

-25...+60 °C (ohne Derating)

Lagerung -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC/EN 60068-2-3) 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Klimaklasse (IEC/EN 60721) 3K3

Vibration (IEC/EN 60068-2-6)

Schock (IEC/EN 60068-2-27)

Isolationsdaten
Isolationsspannung zwischen Eingang/Ausgang/Gehäuse 500 V AC (Stückprüfung)

Verschmutzungsgrad (EN 50178) 2

Normen
Produktnorm IEC/EN 61204

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3 (Luftentladung ±8 kV, Kontaktentladung ±6 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 3 (±2 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 1 (±0,5 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 V)

Störemission IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22/EN 55022 Klasse B

1) einschl. seitlicher Schraube
2) Dieses Gerät ist für einen Anschluss an eine Schutzkleinspannungsquelle ausgelegt. Wenn keine Schutzkleinspannung auf der Eingangsseite verwendet wird, kann die 

seitliche Schraube zur Erdung des Gehäuses (Schutzklasse I) eingesetzt werden.
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-A CM

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis

Bemessungseingangsspannung Uin 24 V DC

Eingangsspannungsbereich 13 - 28 V DC

Bemessungseingangsstrom bei Bemessungs-Sense-Last und 24 V DC 120 mA

Leistungsaufnahme bei 24 V DC ca. 1 W

Messstromkreis 11-12/14, 21-22/24
Überwachungsfunktion Unterspannungsüberwachung

Messspannung Bemessungsbetriebsspannung

Schwellwerte 14-28 V

Hysterese, bezogen auf den Schwellwert fix: 3 - 5 %

Genauigkeit, Toleranz 10 % des Skalenendwerts

Maximaler Messzyklus 6 ms

Anzeige des Betriebszustands
Status von Eingang 1 IN 1: grüne LED : Spannung bei Eingang 1 > als Schwellwert 1 = fehlerfreier 

Zustand

Status von Eingang 2 IN 2: grüne LED : Spannung bei Eingang 2 > als Schwellwert 2 = fehlerfreier 
Zustand

Status Ausgang OUT: grüne LED : UOUT > 3 V = keine Fehler

Ausgangsstromkreis +, +, -
Art des Ausgangs Relais, 2 x 1 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi

Funktionsprinzip Ruhestromprinzip

Bemessungsbetriebsspannung Ue (IEC/EN 60947-1, VDE 0110) 250 V

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom 24 V / 10 mA

Maximale Schaltspannung/maximaler Schaltstrom 250 V / 1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie (IEC/EN 60947-5-1) AC12 (ohmsch) bei 230 V 1 A

AC15 (induktiv) bei 230 V 1 A

DC12 (ohmsch) bei 24 V 1 A

DC13 (induktiv) bei 24 V 1 A

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 0,1 × 106 Schaltspiele

Bemessungswerte gemäß UL 508 General purpose (GP) 250 V AC 1 A

Maximaler Sicherungswert für Kurzschlussschutz Schließer 2 A, gL

Öffner 2 A, gL

Sense-Ausgang (+, +, -) 1 SVR 427 075 R0000

Sense-Ausgangsspannung 13 - 28 V DC

Sense-Ausgangsstrom 0,1 A

Maximaler Sicherungswert Für Anwendungen gemäß UL muss der Sense-Ausgang mit einer 
UL-listed 3 A DC Sicherung abgesichert werden

Allgemeine Angaben
Einschaltdauer ED 100 %

Abmessungen (B x H x T, nach Montage) 56,5 x 54 x 24 mm (2,22 x 2,13 x 0,94")

Gehäusematerial Kunststoff

Gewicht 0,063 kg (0,14 lb)

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse II

Montage Schnappbefestigung, werkzeuglos

Einbaulage auf Redundanzeinheit CP-A RU gesteckt

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse

0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)
feinadrig ohne Aderendhülse

starr 0,2 - 4 mm2 (24 - 12 AWG)

Abisolierlänge 7,5 mm (0,3")

Anzugsdrehmoment 0,4 - 0,6 Nm

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung Ui (IEC/EN 60947-1, EN 50178, VDE 0160) 250 V

Bemessungsimpuls ohne Spannung Uimp (Typenprüfung) zwischen allen Stromkreisen 
(IEC 664, VDE 0110)

2,5 kV

Wechselspannungsprüfung (Routineprüfung) zwischen allen Stromkreisen 1,2 kV AC

Sichere Trennung (EN 50178) zwischen Eingang und Ausgang ja

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie II

Umgebungsdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+70 °C

Lagerung -40...+85 °C

Feuchte Wärme (IEC/EN 60068-2-3) 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Klimaklasse (IEC/EN 60721) 3K3
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Baureihe CP-S, CP-C und CP-A

Technische Diagramme, Maßzeichnungen
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Technische Diagramme
Ausgangskennlinie bei 25 °C Temperaturkennlinie bei Uout = 24 V DCAusgangskennlinie bei 25 °C
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Baureihe CP-ASI

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CP-ASI

Nutzen und Vorteile

Eigenschaften

 �  Bemessungsausgangsspannung 30,5 V DC

 �  Bemessungsausgangsstrom bis zu 8,0 A

 �  Hoher Wirkungsgrad von bis zu 92 % 1)

 �  Infrarot-Adressierungsmodus 2)

 �  Niedrige Verlustleistung und niedrige Erwärmung

 �  Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)

 �  Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs -10...70 °C 3)

 �  Leerlauf-, Überlast- und Dauerkurzschlussfestigkeit

 �  Integrierte Eingangssicherung

 �  Werkzeuglose Montage auf DIN-Schiene und werzeuglose Demontage

 �  LEDs zur Anzeige des Betriebszustands

 �  Zulassung: A / Prüfzeichen: a
1) Der Wirkungsgrad ist geräteabhängig.
2) Außer CP-ASI/4.0 DC/DC
3) Umgebungstemperaturbereich CP-ASI/4.0 DC/DC -25…70 °C
4) Die Zulassungen beziehen sich auf die Bemessungseingangsspannung Uin

4

1

2

3

1  Ausgang +, -, +, -, SHIELD: Ausgangsklemmen

2  Meldekontakt 11-12: Erdschluss-Meldeklemmen

3  Anzeige des Betriebszustands

AS-I OK: grüne LED - Ausgangsspannung OK

4  Konfi guration des Betriebs Steckbrücke

5  Anzeige des Betriebszustands

IR ADDRESSING ON: rote LED - Infrarot-Adressierungsmodus aktiv

6  Test- und Reset-Taste

7  Anzeige des Betriebszustands

GROUND FAULT: rote LED - Erdschluss erkannt

8  Anschlussbild

9  Eingangsspannungswahlschalter, Einstellung der Eingangsspannung

10 Eingang L, N, PE: Eingangsklemmen

5

6

7

8

9

10
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Baureihe CP-ASI

Bestellangaben

Beschreibung
Die Netzteile der Baureihe CP-ASI mit integrierter Daten-Entkopplung wurden speziell für die 

Versorgung von AS-Interface-Systemen entwickelt.

Bis zu 62 Slaves (binäre E/A-Geräte) können über ein und dieselbe Zweidraht-Leitung versorgt 

werden.

Der konfigurierbare „IR adressing mode“ ermöglicht eine einfache Zuweisung neuer ID-Adres-

sen über eine externe Infrarot-Programmiereinheit.

Bestellangaben
Eingangs-
spannungsbereich

Bemessungs-
ausgangs-
spannung

Bemessungs-
ausgangs-
strom

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

85 - 132 V AC, 

184 - 264 V AC
30,5 V DC 2,8 A  CP-ASI/2.8  1SVR427090R0280  310,00 0,495 (1,091)

85 - 132 V AC, 

184 - 264 V AC
30,5 V DC 4,0 A  CP-ASI/4.0  1SVR427090R0400  420,00 0,653 (1,44)

18 - 32,4 V DC 30,5 V DC 4,0 A
 CP-ASI/4.0 

DC/DC 
 1SVR427095R0400  500,00 0,488 (1,076)

85 - 132 V AC, 

184 - 264 V AC
30,5 V DC 8,0 A  CP-ASI/8.0  1SVR427090R0800  525,00 0,897 (1,978)

2
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0
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0
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2
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7
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3
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0
0

1
2

2
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D
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1
 0

0
4
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0

0
1

2
2
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D

C
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7
1

 0
0

5
 S

0
0

1
2

CP-ASI/2.8

CP-ASI/4.0 DC/DC

CP-ASI/4.0

CP-ASI/8.0
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Baureihe CP-ASI

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-ASI/2.8 CP-ASI/4.0 CP-ASI/8.0 CP-ASI/4.0 DC/DC

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis L, N
Bemessungseingangsspannung Uin - 24 V DC

Schalterstellung 115 V 100-120 V AC -

Schalterstellung 230 V 220-240 V AC -

Eingangsspannungsbereich - 18,0 - 32,4 V DC

Schalterstellung 115 V 85 - 132 V AC -

Schalterstellung 230 V
184 - 264 V AC

184 - 264 V AC / 
240 - 300 V DC

184 - 264 V AC -

Frequenzbereich AC 47 - 63 Hz

Typischer Eingangsstrom - 5,6 A

Schalterstellung 115 V 2,0 A 2,7 A 6,0 A -

Schalterstellung 230 V 0,9 A 1,3 A 2,8 A -

Zulässige Spannung zwischen Eingang und Erdung - max. 60 V DC/42,4 V AC

Zulässige Eingangsbrummspannung - max. 5 Vpp, 47 Hz - 40 kHz

Dauereingangsspannung ohne Beschädigung des DC/DC-Wandlers - max. 36,0 V DC

Einschaltspannung - typ. 17,5 V DC

Abschaltspannung - typ. 14,0 V DC

- typ. 35 V DC

Typische Leistungsaufnahme 94 W 135 W 261 W 132 W

Typischer Einschaltstrom/I²t (Kaltstart) < 20 A (132 V AC)/etwa 
1,5 A²/s

< 44,7 A (120 V AC)/
etwa 3,7 A²/s

< 12 A (100 V AC)/etwa 
1,0 A²/s

< 1,8 A/etwa 1,0 A²/s

< 38 A (264 V AC)/
etwa 1,8 A²/s

< 49,3 A (132 V AC)/
etwa 4,6 A²/s

< 14 A (120 V AC)/etwa 
1,5 A²/s

-

-
< 49,7 A (230 V AC)/
etwa 2,5 A²/s

< 24 A (220 V AC)/etwa 
1,4 A²/s

-

-
< 57,5 A (264 V AC)/
etwa 3,3 A²/s

< 27 A (240 V AC)/etwa 
1,6 A²/s

-

Entladestrom in Richtung PE < 3,5 mA -

Netzausfallüberbrückungszeit - max. 0,5 ms

bei 115 V AC min. 35 ms min. 40 ms min. 20 ms -

bei 230 V AC min. 40 ms min. 30 ms -

transienter Überspannungsschutz Varistoren

Eingangsverpolungsschutz
-

inbegriffen; Einheit 
startet bei Verpolung 
nicht

Integrierte Eingangssicherung 8 A, träge/250 V AC 3,15 A, träge/250 V AC 8 A, träge/250 V AC 10 A, träge

Externe Sicherung (nicht zwingend, wird aber empfohlen) Leistungsschalter mit C-Kurve min. 6 A oder alternativ 10 A mit B-Kurve -

Blindleistungskompensation (PFC) bei 115 V AC 0,58 0,53 -

bei 230 V AC 0,53 0,48 -

Anzeige des Betriebszustands
Ausgangsspannung AS-I OK LED grün

Infrarot-Adressierungsmodus IR ADDRESSING ON LED rot -

Überlast OVERLOAD LED rot -

Ausgangsstromkreis +,-

Bemessungsausgangsspannung 30,5 V DC

Bemessungsausgangsleistung 85 W 122 W 244 W 122 W

Toleranz der Ausgangsspannung ± 3 %

Einstellbereich der Ausgangsspannung - - -

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 2,8 A 4,0 A 8,0 A 4,0 A

Derating des Ausgangsstroms 60 °C < Ta  70 °C 2,5 %/°C

Meldekontakt für Erdschluss - max. 25 V AC oder 
60 V DC, 0,5 A

- -

Regelzeit < 2 ms

Hochlaufzeit nach Anlegen der Netzspannung max. 400 ms max. 700 ms max. 500 ms max. 1 s (typ. 650 ms)

Anstiegszeit max. 100 ms -

bei 
Bemessungslast

- typ. 100 ms

mit 5 mF - typ. 200 ms

Restwelligkeit BW = 500 kHz typ. < 50 mVss

Schaltsspitzen BW = 20 MHz typ. < 100 mVss
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Baureihe CP-ASI

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-ASI/2.8 CP-ASI/4.0 CP-ASI/8.0 CP-ASI/4.0 DC/DC

Ausgangsstromkreis - Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussverhalten
Ausgangskennlinie

U/I-Kennlinie
U/I-Kennlinie und 
Hiccup-Modus kom-
biniert

U/I-Kennlinie

Kurzschlussschutz
dauerkurzschlussfest

vorübergehend kurz-
schlussfest

dauerkurzschlussfest

Ausgangsverhalten bei Kurzschluss

Weiterlauf mit Ausgangsleistungsbegrenzung -
Weiterlauf mit 
Ausgangsleistungs-
begrenzung

Strombegrenzung bei Kurzschluss min/max 3,2 A/4,6 A 4,2 A/6,5 A 12 A/25 A (max. 5 s) 5,0 A/9,0 A

Überlastschutz
Ausgangsleistungsbegrenzung

vorübergehende 
Ausgangsleistungs-
begrenzung

Ausgangsleistungs-
begrenzung

Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussverhalten

- -

bei 8,4 A < Imax < 
12 A Dauerstrom 
für 2 - 5 s, danach 
Sicherheits-
abschaltung

-

Übertemperaturschutz
-

ja, automatischer 
Wiederanlauf nach 
Temperaturabfall

Leerlaufschutz dauerleerlauffest

Allgemeine Angaben
MTBF auf Anfrage

Verlustleistung typ. < 9,1 W (230 V 
AC, 2,8 A)

typ. < 13,5 W (230 V 
AC, 4,0 A)

typ. < 21,2 W (230 V 
AC, 8,0 A)

typ. < 12,7 W (24 V 
DC, 4,0 A)

Wirkungsgrad typ. 90,5 % typ. 90 % typ. 92,0 % typ. 90,5 %

Einschaltdauer ED 100 %

Maße (B x H x T) Produktabmessungen 49 x 131 x 107 mm 
(1,93 x 5,16 x 4,21")

73 x 131 x 107 mm 
(2,87 x 5,16 x 4,21")

91 x 131 x 107 mm 
(3,58 x 5,16 x 4,21")

40 x 131 x 107 mm 
(1,58 x 5,16 x 4,21")

Verpackungsabmessungen 151 x 65 x 140 mm 
(5,94 x 2,56 x 5,51")

151 x 98 x 140 mm 
(5,94 x 3,86 x 5,51")

151 x 120 x 140 mm 
(5,94 x 4,72 x 5,51")

151 x 65 x 140 mm 
(5,94 x 2,56 x 5,51")

Gewicht Nettogewicht 0,495 kg (1,019 lb) 0,653 kg (1,44 lb) 0,897 kg (1,997 lb) 0,488 kg (1,076 lb)

Bruttogewicht 0,568 kg (1,252 lb) 0,75 kg (1,653 lb) 1,015 kg (2,238 lb) 0,75 kg (1,287 lb)

Gehäusematerial Metall

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappbefestigung werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal/vertikal 15 mm/25 mm (0,59/0,99")

Schutzart Gehäuse/Klemmen IP20/IP20

Schutzklasse I

Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,5 - 4 mm² (20 - 12 AWG)

feinadrig ohne Aderendhülse 0,5 - 4 mm² (20 - 12 AWG)

starr 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28")

Anzugsdrehmoment 0,8 Nm (7,08 lb.in)

Umgebungsdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -10...+70 °C -25...+70 °C

Bemessungslast -10...+60 °C -25...+60 °C

Lagerung -25...+85 °C -40...+85 °C

Vibration (sinusförmig) (IEC/EN 60068-2-6) 2 - 17,8 Hz, Amplitude ± 1,6 mm

sinusförmig 
(IEC/EN 60068-2-6) 17,8 Hz - 500 Hz, 2 g

zufällig (IEC 60068-2-64) 2 - 800 Hz 0,5 s² (s³)

Schock (halbsinus) (IEC/EN 60068-2-27) 15 g (6 ms), 10 g (11 ms)

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung Ui

(IEC/EN 60950-1, EN 50178)

Eingangsstromkreis/
Ausgangsstromkreis

300 V 50 V

Eingang/PE 300 V 50 V

Ausgang/PE 50 V

Abschirmung/Ausgang 50 V

Abschirmung/PE 50 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

(EN 50178)

Eingang/Ausgang 6 kV 1,2/50 μs 1,5 kV 1,2/50 μs

Eingang/PE 4 kV 1,2/50 μs 0,8 kV 1,2/50 μs

Ausgang/PE 500 V 1,2/50 μs 500 V 1,2/50 μs

Wechselspannungsprüfung 
(Prüfungsspannung) 
(Routineprüfung/Typenprüfung)

Eingang/Ausgang 2,5 kV AC/3,0 kV AC 1,5 kV AC/1,5 kV AC

Eingang/PE 2,5 kV AC/2,5 kV AC 1,5 kV AC/1,5 kV AC

Ausgang/PE 500 V AC/500 V AC

Verschmutzungsgrad (IEC/EN 60950-1) 2

Überspannungskategorie (UL/IEC/EN 60950-1) Eingang II (IEC/EN 60950-1), III (EN 50178)

Ausgang II (IEC/EN 60950-1), II (EN 50178)
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Baureihe CP-ASI

Technische Daten, Maßzeichnungen

Daten für Ta = 25 °C, Uin = 230 V AC und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-ASI/2.8 CP-ASI/4.0 CP-ASI/8.0 CP-ASI/4.0 DC/DC

Normen
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EG

Elektrische Sicherheit IEC/EN 60950-1

Schutzkleinspannung SELV (IEC/EN 60950-1), PELV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 4 (8 kV/15 kV)

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 
61000-4-3

Prüfschärfegrad 3 (10 V/m)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/
Burst

IEC/EN 61000-4-4
Eingangsstromkreis: Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

Eingangsstromkreis: 
Prüfschärfegrad 3 (2 kV)

Ausgangsstromkreis: Prüfschärfegrad 3 (2 kV)
Ausgangsstromkreis: 
Prüfschärfegrad 2 (1 kV)

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5

Ausgangsstromkreis: L-L Prüfschärfegrad 3 (2 kV) / L-PE 
Prüfschärfegrad 4 (4 kV)

Ausgangsstromkreis: 
L-L Prüfschärfegrad 
2 (1 kV) / L-PE 
Prüfschärfegrad 3 
(2 kV)

Ausgangsstromkreis: Prüfschärfegrad 1 (0,5 kV)
Ausgangsstromkreis: 
Prüfschärfegrad 1 
(0,5 kV)

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfre-
quente Felder

IEC/EN 
61000-4-6 Prüfschärfegrad 3 (10 kV, 150 kHz - 80 MHz)

Prüfschärfegrad 3 
(10 kV, 150 kHz - 
80 MHz)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 
61000-4-11

Klasse 3

Störemission IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61000-6-3

hochfrequent gestrahlt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

hochfrequent leitungsgeführt IEC/CISPR 22, EN 55022 Klasse B

Grenzwerte für Oberschwingungsströme IEC/EN 61000-3-2 Klasse A - -
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Baureihe CP-ASI

Kennlinien
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Ausgangsverhalten

Ausgangsverhalten

Ausgangsverhalten

Ausgangsverhalten

Temperaturkennlinie bei Bemessungslast

Temperaturkennlinie bei Bemessungslast

Temperaturkennlinie bei Bemessungslast

Temperaturkennlinie bei Bemessungslast

CP-ASI 2.8

CP-ASI 4.0 DC/DC

CP-ASI 4.0 

CP-ASI 8.0

Technische Diagramme
Ausgangskennlinie bei Ta = 25 °C
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Baureihe CP-B

Produktgruppen-Abbildung
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Baureihe CP-B
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1  Eingangsklemmen

SHUT-DOWN+, SHUT-DOWN-: Eingangsmeldeklemmen

INPUT OK, BUFFER STATUS, FAILURE: Meldekontakt – Klemmen

L+IN, L-IN: Eingangsspannungsklemmen

2  Anzeige des Betriebszustands

OPERATION: Puffermodul in Betrieb (Standby oder Puffermodus)

INPUT OK: Eingangsspannung angelegt

3  Ausgangsklemmen

L+OUT, L-OUT, L-OUT: Ausgangsspannungsklemmen

Baureihe CP-B

Nutzen und Vorteile

CP-B 24/3.0 CP-B 24/10.0 CP-B 24/20.0 CP-B EXT.2
Bestellnummer 1SVR427060R0300 1SVR427060R1000 1SVR427060R2000 1SVR427065R0000

Bemessungseingangsspannung 24 V DC 24 V DC 24 V DC –

Bemessungsstrom 3 A DC 10 A DC 20 A DC 3 A DC

Energiespeicher (min.) 1.000 Ws 10.000 Ws 8.000 Ws 2.000 Ws

Typische Ladezeit bei 
Laststrom

100 % 65 s 134 s 135 s

0 % 56 s 82 s 62 s

Typische

Pufferzeit1) 

bei Laststrom

100 % 13 s 38 s 15 s

50 % 28 s 76 s 30 s

25 % 66 s 140 s 60 s

10 % 148 s 380 s 150 s

1) Pufferzeit  

Die Spannungsversorgung muss in den meisten Bereichen der Energie- und 

Automatisierungstechnik höchst zuverlässig sein. Oftmals werden batteriege-

pufferte Systeme zur Unterstützung des Versorgungssystems bei 

Stromausfällen eingesetzt. Batterien haben abhängig von äußeren Einfl üssen 

eine begrenzte Lebensdauer und müssen regelmäßig gewartet werden, was 

Aufwand und Kosten verursacht.

Unter Verwendung der neuesten „Ultra-Cap“ Kondensator-Technologie bietet 

ABB ein innovatives und vollständig wartungsfreies neues Produkt zur Puffe-

rung der 24 V DC Versorgung im Falle primärseitiger 

Versorgungsspannungsunterbrechungen am primär getakteten Schaltnetzteil 

an.

Die Baureihe CP-B umfasst einen Energiespeicher mit „Ultra-Cap“ Kondensa-

tor-Puffer für Netzteile, die eine kurzfriste Unterbrechung der 

Spannungsversorgung überbrückt. Bei einem Stromausfall gewährleistet die 

im Kondensator gespeicherte Energie, dass die Last abhängig vom Laststrom 

gleichbleibend über mehrere hundert Sekunden hinweg bereitgestellt wird.

Eigenschaften

 �  3 Puffermodule zur Pufferung von 24 V DC:

CP-B 24/3.0 (3 A/1 kWs1))

CP-B 24/10.0 (10 A/10 kWs1))

CP-B 24/20.0 (20 A/8 kWs1))

 �  CP-B 24/3.0 und CP-B 24/20.0 sind mit dem/den zusätzli-

chen Erweiterungsmodule(n) CP-B EXT.2 (2 kWs1)) erweiter-

bar

 �  LEDs für Statusanzeige

 �  Relaiskontakte zur Statusmeldung

 �  Sehr hohe Sicherungszeiten (z. B. mit CP-B 24/10.0 bis zu 

8 Minuten bei einem Laststrom von 1 A)

 �  Kurze Ladezeiten

 �   Hoher Wirkungsgrad von mehr als 90 %

 �  Weiter Temperaturbereich -20...+60°C

 �  Auf DIN-Schiene montierbar, kompaktes Gehäuse

Vorteile im Vergleich zu batteriegepufferten Systemen

 �  Wartungsfrei

 �  Keine Tiefentladung

 �  Temperaturfest

 �  A Zulassung (UL 508, CSA22.2 Nr. 14)

1) eingebauter Energiepuffer

Energiespeicher x 0,9

Strom x Ausgangsspannung

1

1

2

3
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Baureihe CP-B

Bestellangaben

Beschreibung
Die auf „Ultra-Cap“  basierten Puffermodule der Baureihe CP-B bieten höchste Zuverlässigkeit 

selbst in rauen Umgebungen. Dank der „Ultra-Cap“ Kondensator-Technologie sind die Geräte 

wartungsfrei. Es gibt keine Tiefentladung und die Geräte bieten einen großen Umgebungstem-

peraturbereich für den Betrieb.

Die Puffermodule der Baureihe CP-B sind eine ausgezeichnete Lösung zur Vermeidung von 

Spannungsabfällen, z. B. in Solaranlagen.

Bestellangaben

Bemessungseingangs-
spannung

Bemessungsstrom Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

24 V DC

3 A DC  CP-B 24/3.0  1SVR427060R0300  375,00 0,55 (1,21)

10 A DC  CP-B 24/10.0  1SVR427060R1000  1.000,00 2,10 (4,63)

20 A DC  CP-B 24/20.0  1SVR427060R2000  1.000,00 2,20 (4,85)

2
C

D
C

 2
7

1
 0

0
1

 S
0

0
1

0
2

C
D

C
 2

7
1

 0
0

2
 S

0
0

1
0

2
C

D
C

 2
7

1
 0

0
3

 S
0

0
1

0

CP-B 24/3.0

CP-B 24/10.0

CP-B 24/20.0

Bestellangaben - Erweiterungsmodul für CP-B 24/3.0 und CP-B 24/20.0

Bemessungsspannung Spannungsbereich Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

24 V DC 0 - 26,4 V DC  CP-B EXT.2  1SVR427065R0000  350,00 1,00 (2,20)

C
P

-B
 2

4/
10

.0

L+IN L-IN

L+OUT L-OUT

max. 20 A

C
P

-C
 2

4/
20

.0

L N

L+ L-

max. 10 A

... ...

L+

L-

L+

L-

gepuffert ungepuffert

Last 1 Last n Last 1 Last n

Anwendungsbeispiel
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Baureihe CP-B

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-B 24/3.0 CP-B 24/10.0 CP-B 24/20.0

Eingangsstromkreis - Versorgungsstromkreis L+IN L-IN

Bemessungseingangsspannung Uin 24 V DC

Eingangsspannungsbereich 23,7 - 26,4 V DC 23,9 - 27 V DC 23,4 - 27,4 V DC

Mindestladepotential 23,7 V DC 23,9 V DC 23,4 V DC

Bemessungseingangsstrom 3 A DC 10 A DC 20 A DC

Typischer Einschaltstrom 50 A/1 ms 35 A/2 ms 35 A/2 ms

Transienter Überspannungsschutz Suppressordiode Varistor/Suppressordiode Varistor/Suppressordiode

Eingebaute Eingangssicherung (Geräteschutz, nicht zugänglich) 4 A, träge 15 A (FK2) 30 A (FK2)

Eingebaute Sicherung im Kondensatorstromkreis (nicht zugänglich) 25 A (FK2)

Art des Eingangs SHUT-DOWN - Steuereingang Steuereingang

Bemessungsspannung - 24 V DC 24 V DC

Spannungsbereich - 6 - 45 V DC 6 - 45 V DC

Ausgangsstromkreis L+OUT L-OUT L-OUT

Bemessungsausgangsleistung 69 W 240 W 480 W

Bemessungsausgangsspannung Uout 24 V DC

Ausgangsspannung (Puffermodus) 23,0 V DC 23,2 V DC 23,2 V DC

Toleranz der Ausgangsspannung +2...-10 %

Bemessungsausgangsstrom lr Ta  60 °C 3 A DC 10 A DC 20 A DC

Spitzenausgangsstrom (voll geladene Kondensatoren 
erforderlich)

Ta  60 °C
6 A DC (min. 1,5 s)

20 A DC (10 A 
Spannungsversorgung + 
10 A CP-B, min. 1,5 s)

40 A DC (min. 1,5 s)

Steuerung des Begrenzungsstroms - 10,3 A DC ±0,1 A -

Abschalten, wenn Begrenzungsstrom überschritten wird - nach 1,5 s -

Kurzschlussschutz (nur über externe Sicherung) keine kontinuierliche Kurzschlussbeständigkeit

Eingebaute Ausgangssicherung (nicht zugänglich) - 15 A (FK2) -

Externe Sicherung notwendig 3,15 A, träge 10 A, träge 25 A, träge

Strombegrenzung an Ausgangsstromkreis - 1,05...1,2 x Ir -

Ausschaltvermögen des Ausgangsstromkreises = 2,5 ms - 24 V DC, 10 A -

Pufferungszeit Stromausfall 1)
lastabhängig, min. 13 s 
bei 100 % Last

lastabhängig, min. 38 s 
bei 100 % Last

lastabhängig, min. 15 s 
bei 100 % Last

Überlastschutz thermischer Schutz

Art des Ausgangs INPUT OK Schließer

BUFFER STATUS - Schließer

FAILURE - Öffner

Kontaktmaterial Ag + Au-clad

Mindestschaltspannung/Mindestschaltstrom 5 V DC/1 mA

Maximale Schaltspannung/maximaler Schaltstrom 50 V AC/1,0 A, 30 V DC/0,5 A

Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 0,1 × 106 Schaltspiele

Maximaler Sicherungswert für Kurzschlussschutz Öffner oder Schließer 1,0 A AC/0,5 A DC

Allgemeine Angaben
Maximale interne Leistungsaufnahme 7 W 20 W 40 W

Leistungsaufnahme unbelasteter Ausgang 0,75 W 3 W 1,6 W

Energiespeicher (min.) 1000 Ws 10000 Ws 8000 Ws

Typische Ladezeit bei Laststrom 100 % 65 s 134 s 135 s

0 % 56 s 82 s 62 s

Typische Pufferzeit bei Laststrom1) 100 % 13 s 38 s 15 s

50 % 28 s 76 s 30 s

25 % 66 s 140 s 60 s

10 % 148 s 380 s 150 s

Wirkungsgrad größer als 90 %

Maße (B x H x T) Produktabmessungen 60 x 99 x 120 mm
(2,36 x 3,90 x 4,72")

116 x 170 x 147 mm
(4,57 x 6,69 x 5,79")

84 x 197 x 213 mm
(3,31 x 7,76 x 8,39")

Gewicht Nettogewicht 0,55 kg (1,21 lb) 2,1 kg (4,63 lb) 2,2 kg (4,85 lb)

Material Abdeckung/Gehäuseschale beschichtetes Stahlblech

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappbefestigung, werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal nicht erforderlich

vertikal 40 mm (1,58") 80 mm (3,15")

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart Gehäuse/Klemme IP20

Schutzklasse (IEC/EN 61140) III SELV / PELV (Bedingung: Spannungsversorgung erfüllt Klasse III)

Elektrischer Anschluss - Eingangsstromkreis/Ausgangsstromkreis Federzug-Klemmen Federzug-Klemmen Steckbare Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,08 - 1,0 mm² 

(28 - 18 AWG)

0,08 - 1,5 mm² 

(28 - 18 AWG)

0,2 - 4,0 mm² 

(24 - 12 AWG)

starr 0,08 - 1,5 mm² 

(28 - 16 AWG)

0,08 - 4,0 mm² 

(28 - 16 AWG)

0,2 - 6,0 mm² 

(24 - 10 AWG)

Abisolierlänge 6,0 mm (0,24") 7,0 mm (0,28")
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Baureihe CP-B

Technische Daten, technische Diagramme

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-B 24/3.0 CP-B 24/10.0 CP-B 24/20.0

Meldestromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,08 - 1,0 mm² (28 - 18 AWG) 0,14 - 1,0 mm² (26 - 16 AWG)

starr 0,08 - 1,5 mm² (28 - 16 AWG) 0,14 -1,5 mm² (28 - 16 AWG)

Abisolierlänge 6,0 mm (0,24") 7,0 mm (0,28")

Umweltdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40...+60 °C -20...+60 °C

Lagerung -40...+60 °C -20...+60 °C

Normen

Produktnorm EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950, UL 508

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3, 6 kV/8 kV

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3, 10 V/m (27 - 1000 MHz)/Prüfschärfegrad 2, 3 V/m (1400 - 
2700 MHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 3, 2(1) kV/5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 1, 0,5 kV

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3, 10 V (150 kHz - 80 MHz)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und 
Spannungsänderungen

IEC/EN 61000-4-11
durch Superkondensatoren gepuffert

Störemission EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt DIN EN 55011 B/C1

hochfrequent leitungsgeführt DIN EN 55011 B/C1

1) Pufferzeit  
Energiespeicher x 0,9

Laststrom x Ausgangsspannung

CP-B 24/3.0 CP-B 24/20.0

CP-B 24/10.0

Ausgangskennlinie bei TU = 25 °C

Technische Diagramme 

Temperaturkennlinie bei Bemessungslast Lebensdauer des Kondensators
in Abhängigkeit der Temperatur

Iout [A]

0 20 40 60-20-40
Tu [°C]

1,5

3,0

Normaler Anwendungsfall
(bis zu 50 % Pufferbetrieb,
5 Lade- und Entladezyklen
in direkter Folge)

Kontinuierliches Laden und 
Entladen in direkter Folge. 
Dies entspricht jedoch nicht 
dem realen Anwendungsfall 
und ist daher nur als theore-
tische Angabe zu betrachten. 

Iout [A]

0 20 40 60-20-40
Tu [°C]

Normaler Anwendungsfall
(bis zu 50 % Pufferbetrieb,
5 Lade- und Entladezyklen
in direkter Folge)

Kontinuierliches Laden und 
Entladen in direkter Folge. 
Dies entspricht jedoch nicht 
dem realen Anwendungsfall 
und ist daher nur als theore-
tische Angabe zu betrachten. 
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Baureihe CP-B

Maßzeichnungen

Maßzeichnungen Abmessungen in mm und Zoll
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Baureihe CP-B

Technische Daten - CB-EXT 2.0

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CP-B EXT 2.0

Erweiterungsstromkreis  EXT+ EXT+ EXT- EXT-

Bemessungsspannung 24 V DC

Spannungsbereich 0 - 26,4 V DC

Bemessungsstrom 3 A DC

Eingebaute Eingangssicherung (Geräteschutz, nicht zugänglich) 4 A, träge (PTC)

Kurzschlussschutz über interne 3 A Sicherung

Überlastschutz nur in Kombination mit CP-B 24/3.0 oder CP-B 24/20.0

Anzeige des Betriebszustands

Statusanzeigen und Fehlermeldungen auf dem verbundenen 
Puffermodul

Allgemeine Angaben

Leistungsaufnahme ohne Last 0,5 W

Energiespeicher (min.) 2000 Ws

Maße (B x H x T) Produktabmessungen 60 x 99 x 120 mm (2,36 x 3,90 x 4,72")

Verpackungsabmessungen 85 x 220 x 170 mm (3,35 x 8,66 x 6,69")

Gewicht Nettogewicht 1,00 kg (0,20 lb)

Bruttogewicht 1,20 kg (0.26 lb)

Material Abdeckung/Gehäuseschale beschichtetes Stahlblech

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), Schnappbefestigung werkzeuglos

Einbaulage horizontal

Mindestabstand zu anderen Einheiten horizontal nicht erforderlich

vertikal 40 mm (1,58")

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart Gehäuse/Klemme IP20

Schutzklasse (IEC/EN 61140) III SELV / PELV (Bedingung: Spannungsversorgung erfüllt Klasse III)

Elektrischer Anschluss - Erweiterungsstromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,08 - 1,0 mm² (28 - 18 AWG)

starr 0,08 - 1,5 mm² (28 - 16 AWG)

Abisolierlänge 6,0 mm (0,24")

Meldestromkreis

Anschlussquerschnitt feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,08-1,0 mm² (28-18 AWG)

starr 0,08-1,5 mm² (28-16 AWG)

Abisolierlänge 6,0 mm (0,24")

Umweltdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40...+60 °C

Lagerung -40...+60 °C

Vibration, sinusförmig basierend auf IEC/EN 60068-2-6 1,5 mm, 3 - 57,55 Hz; 2 g, 57,55 - 500 Hz, 10 Zyklen

Schock, halbsinus basierend auf IEC/EN 60068-2-27 15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Zyklen, 3-mal je Zyklus

Normen

Produktnorm EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektrische Sicherheit EN 50178, EN 60950, UL 508

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

elektrostatische Entladung IEC/EN 61000-4-2 Prüfschärfegrad 3, 6 kV/8 kV

gestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder IEC/EN 61000-4-3 Prüfschärfegrad 3, 10 V/m (27 - 1000 MHz)/Prüfschärfegrad 2, 3 V/m 
(1400 - 2700 MHz)

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC/EN 61000-4-4 Prüfschärfegrad 3, 2(1) kV/5 kHz

Stoßspannungen IEC/EN 61000-4-5 Prüfschärfegrad 1, 0,5 kV

leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC/EN 61000-4-6 Prüfschärfegrad 3, 10 V (150 kHz - 80 MHz)

Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsänderungen IEC/EN 61000-4-11 gepuffert durch „Ultra-Cap“ Kondensatoren

Störemission EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

hochfrequent gestrahlt DIN EN 55011 B/C1

hochfrequent leitungsgeführt DIN EN 55011 B/C1
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Produktgruppen-Abbildung
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Elektronische Schutzgeräte EPD24
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Bestellangaben

Die Schutzeinrichtungen EPD24 erweiteren das Produktsortiment modularer DIN-Schienenkomponenten von ABB 

durch elektronische Überstromschutzmodule zur selektiven Sicherung von 24 V DC Laststromkreisen.

Dieser Schutz wird durch eine Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung und einer Überlastab-

schaltung von 1,1 x In erreicht.

Tritt im Laststromkreis ein Fehler auf, erkennt die Schutzeinrichtung EPD24 diesen Fehler schnell und zuverlässig 

und schaltet den Leistungsausgangstransistor ab und unterbricht damit den Stromfluss im fehlerhaften Strom-

kreis. Der maximal mögliche Überstrom wird immer auf das 1,3 ... 1,8-fache des gewählten Bemessungstroms 

begrenzt. Ein Anlauf kapazitiver Lasten von bis zu 20.000 μF ist möglich, abgeschaltet wird ausschließlich im Fall 

von Überlasten oder eines Kurzschlusses. Durch die selektive Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises werden 

nicht definierte Fehlerzustände und ein kompletter Stillstand der Anlage verhindert.

Leistungsmerkmale

 �  Selektiver Lastabsicherung, eine elektronische Abschaltkennlinie

 �  Aktive Strombegrenzung zum sicheren Anlauf kapazitiver Lasten von bis 20.000 μF und bei Überlast/Kurzschluss

 �  Nennstrom in festen Stromstärken 0,5 A ... 12 A

 �  Sichere Überlastabschaltung mit 1,1 x IN

 �  Manueller Ein-/Ausschalter

 �  Eindeutige Anzeige des Status und von Fehlern über LED und integriertem Hilfskontakt

 �    Integriertes, an den Nennstrom angepasstes Fail-Safe-Element

 �  Baubreite pro Gerät nur 12,5 mm

 �  Schienenmontage

 �   Einfache Verdrahtung über LINE+-Sammelschiene und 0 V sowie Signalbrücken

 �   UL- und CSA-Zulassungen für eine internationale Verwendung der Geräte

Bestellangaben

Bemessungs-
strom IN
 
A

bbn 40 16779 EAN Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

0,5 829960  EPD24-TB-101-0.5A  2CDE601101R2905  60,00 4
0,065 

(1,433)

1 829984  EPD24-TB-101-1A  2CDE601101R2001  60,00 4
0,065 

(1,433)

2 830003  EPD24-TB-101-2A  2CDE601101R2002  60,00 4
0,065 

(1,433)

3 830027  EPD24-TB-101-3A  2CDE601101R2003  60,00 4
0,065 

(1,433)

4 830041  EPD24-TB-101-4A  2CDE601101R2004  60,00 4
0,065 

(1,433)

6 830065  EPD24-TB-101-6A  2CDE601101R2006  60,00 4
0,065 

(1,433)

8 830089  EPD24-TB-101-8A  2CDE601101R2008  70,00 4
0,065 

(1,433)

10 830102  EPD24-TB-101-10A  2CDE601101R2010  70,00 4
0,065 

(1,433)

12 830126  EPD24-TB-101-12A  2CDE601101R2012  70,00 4
0,065 

(1,433)

Bestellangaben

Beschreibung bbn 
40 16779 
EAN

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)
Sammelschienen für LINE+ und 

0 V, graue Isolierung, Länge 

500 mm 1)

830140  EPD-BB500  2CDE605100R0500  57,50 10
0,2

(0,441)

Signalbrücken für Hilfskontakte, 

graue Isolierung, Länge 21 mm
830164  EPD-SB21  2CDE605200R0021  2,25 10

0,4 

(0,882)

 
1)  Max. Last mit einer Einspeisung Imax = 50 A (Empfehlung: Mitteleinspeisung)

Max. Last mit zwei Einspeisungen Imax = 63 A

2
C

D
C

 0
5

1
 0

0
1

 S
0

0
1

0

EPD24-TB-101-3A
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Technische Daten

LINE+ 1

14

13

2 LOAD+

0V 3

Anschlussdiagramm

EPD24-TB-101
ohne Signaleingang

mit Signalausgang F

(Einzelsignal, Schließer)

Betriebsbedingung: 13 - 14 geschlossen

Fehlerbedingung: 13 - 14 geöffnet

Betriebsdaten

Betriebsspannung UB: 24 V DC (18...32 V) 

Bemessungsstrom IN: Feste Stromstärken: 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 A

Ruhestrom I0: Zustand ON: typischerweise 20...30 mA, je nach Signalausgang

Statusanzeige durch: – mehrfarbige LED:

 Grün: – Gerät ist eingeschaltet

  – Laststromkreis/Power-MOSFET 

   eingeschaltet

 Orange: –  bei Überlast oder Kurzschluss bis zur 

elektronischen Abschaltung

 Rot: – Gerät elektronisch abgeschaltet

  – Laststromkreis/Power-MOSFET ausgeschaltet

  – Unterspannung (UB < 8 V)

  – nach Einschalten bis zum Ende der Verzögerungszeit

 OFF: – manuell abgeschaltet

   oder Gerät ist spannungslos

– potentialfreier Hilfskontakt F

– ON/OFF/-Stellung des Schalters S1

Laststromkreis

Lastausgang Power-MOSFET Schaltausgang (plus-schaltend)

Überlastabschaltung typischerweise 1,1 x IN (1,05...1,35 x IN) 

Kurzschlussstrom IK aktive Strombegrenzung

Abschaltzeit siehe Zeit-/Stromkennlinie

Für elektronische Abschaltung typischerweise 3 s bei ILoad > 1,1 x IN

typischerweise 100 ms...3 s bei ILoad > 1,8 x IN

(oder 1,5 x IN/1,3 x IN,)

Temperaturabschaltung integrierte Temperaturüberwachung mit elektronischer Abschaltung

Niederspannungsüberwachung des Lastausgangs mit Hysterese, keine Rückstellung notwendig:

Last »OFF« bei UB< 8 V

Einschaltverzögerung tStart typischerweise 0,5 s nach jedem Einschalter, nach Reset und Anlegen von UB

Abschaltung des

Laststromkreises

elektronische Abschaltung nach Überlast/Kurzschluss

Freilaufstromkreis geeigneter externer Freilaufstromkeis mit induktiven Lasten verwenden

Mehrere Lastausgänge dürfen nicht parallel geschaltet werden.

Signalausgang

Elektrische Daten potentialfreier Hilfskontakt

max. 30 V DC/0,5 A, min. 10 V DC/10 mA

Eingeschaltet: LED grün Spannung UB angelegt, Schalter ist auf Stellung ON

keine Überlast, kein Kurzschluss

Ausgeschaltet: LED aus – Gerät abgeschaltet (Schalter ist auf Stellung OFF)

– Spannung UB nicht angelegt

Fehler: LED orange Überlast > 1,1 x IN bis zur elektronischen Abschaltung

Fehler: LED rot  elektronische Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss

– Gerät mit Steuersignal abgeschaltet (Schalter ist auf Stellung ON)

Hilfskontakt Einzelsignal, Kontakt

Kontakt geöffnet, Klemme 13 - 14

Fehler Fehler des Signalausgangs

  keine Betriebsspannung UB

  ON/OFF-Schalter in Stellung OFF

  rote LED an (elektronische Abschaltung)
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Fail-safe-Element
Vorsicherung für EPD24 aufgrund des eingebauten, redundaten 

Fail-safe-Elements nicht erforderlich

Gehäusematerial Kunststoff

Montage Hutschiene gemäß EN 50022-35x7,5

Umgebungstemperatur 0...+50 °C (nicht kondensierend, siehe EN 60204-1) 

Lagertemperatur -20...+70 °C

Feuchte
96 Std/95 % RH/40 °C gemäß IEC 60068-2-78, Test Cab. Klimaklasse 

3K3 gemäß EN 60721

Vibration 3 g, Prüfung gemäß IEC 60068-2-6 Test Fc 

Schutzart
Gehäuse: IP20 DIN 40050 

Klemmen: IP20 DIN 40050 

EMV

(EMV-Richtlinie, CE-Kennzeichnung)

Störaussendung: EN 61000-6-3

Störfestigkeit: EN 61000-6-2 

Isolationskoordination (IEC 60934)
0,5 kV/Verschmutzungsgrad 2, verstärkte Isolation im 

Betätigungsbereich

Durchschlagfestigkeit max. 32 V DC (Laststromkreis)

Isolationswiderstand (ausgeschaltet) entfällt, nur elektronische Abschaltung

Zulassungen/Konformitätserklärungen

UL 2367 Solid State Overcurrent Protectors

UL 1604, (class I, division 2, groups A, B, C, D) 

UL 508

CSA C22.2 No. 213 (class I, division 2)

CSA C22.2 No. 142

CE-Kennzeichnung

Abmessungen (B x H x T) 12,5x80x83 mm

Gewicht etwa 65 g 

Klemmen Line+/LOAD+/0V

Schraubenklemmen M4

Max. Kabelquerschnitt, fl exibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse 0,5 – 10 mm2

Mehrleiteranschluss (2 identische Kabel), starr/fl exibel 0,5 – 4 mm2

Flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,5 – 2,5 mm2

Flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,5 – 6 mm2

Abisolierlänge 10 mm

Anzugsdrehmoment (EN 60934) 1,5 – 1,8 Nm

Klemmen Hilfskontakte

Schraubenklemmen M3

Max. Kabelquerschnitt, fl exibler mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse 0,25 - 2,5 mm2

Abisolierlänge 8 mm

Anzugsdrehmoment (EN 60934) 0,5 Nm

Tabelle 1: Spannungsabfall, Strombegrenzung, max. Laststrom

Bemessungsstrom typischer Spannungsabfall aktiver Strom max. Laststrom bei 110 % in Betrieb

IN UON bei IN Begrenzung (typisch) Tambient = 40 °C Tambient = 40 °C

0,5 A 70 mV 1,8 x IN 0,5 A 0,5 A

1 A 80 mV 1,8 x IN 1 A 1 A

2 A 130 mV 1,8 x IN 2 A 2 A

3 A 80 mV 1,8 x IN 3 A 3 A

4 A 100 mV 1,8 x IN 4 A 4 A

6 A 130 mV 1,8 x IN 6 A 5 A

8 A 120 mV 1,5 x IN 8 A 7 A

10 A 150 mV 1,5 x IN 10 A 9 A

12 A 180 mV 1,3 x IN 12 A 10,8 A

Achtung: Bei Reihenmontage ohne Konvektionskühlung sollte die Bemessungslast von ERD24 wegen der thermischen Beeinflussung im Dauerbetrieb (100 %) nur max. 

80 % betragen.
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Technische Informationen

Zeit-/Stromkennlinie (Tambient = 25 °C)

  Die Abschaltzeit beträgt üblicherweise 3 s in einem Bereich zwischen 1,1 und 1,8 x lN 
1).

–  Die elektronische Strombegrenzung setzt normalerweise bei 1,8 x lN 
1) ein. Dies bedeutet, dass die max. Überlast bei allen Überlastbedingungen 

(unabhängig von Spannungsversorgung und Laststromkreiswiderstand) bis zur Abschaltung den Bemessungsstrom typischerweise nicht um 1.8 x IN
1) 

überschreitet. Die Abschaltzeit beträgt zwischen 100 ms und 3 s (je nach Überlast oder Kurzschluss).

  Ohne diese Strombegrenzung würde im Fall einer Überlast oder eines Kurzschluss ein wesentlich höherer Überstrom fließen.

disconnection 
typically 1.1 x IN   

  current limitation
typically 1.8 x IN

1)
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1)  Strombegrenzung typischerweise 1,8 x IN bei IN = 0,5 A...6 A

Strombegrenzung typischerweise 1,5 x IN bei IN = 8 A oder 10 A

Strombegrenzung typischerweise 1,3 x IN bei IN = 12 A

Maximale zulässige Leiterlängen

EPD24 schaltet von 0  bis zum max. Stromkreis-Widerstand Rmax sicher ab.

Berechnung von Rmax

Ausgewählter Bemessungswert IN (A) 3 6 

Betriebsspannung US (V DC) (= 80 % von 24 V) 2) 19,2 19,2

Abschaltstrom Iab = 1,25 x IN (A) (EPD24 schaltet nach 3 s ab) 3,75 7,50 

Rmax () = (UB/Iab) -0,050 5,07 2,51

2)  Spannungsabfall von EPD24 und Toleranz des Abschaltpunkts (typ. 1,1 x IN = 1,05 ... 1,35 x IN) wurden berücksichtigt

Auswahltabelle für Zuleitungslängen mit unterschiedlichen Querschnitten

Leitungsquerschnitt A (mm2) 0,14 0,25 0,34 0,5 0,75 1,00 1,50 

Leitungslänge L (m) (=einfache Länge) Leitungswiderstand () = ( 0 x 2 x L)/A 3)

  5 1,27 0,71 0,52 0,36 0,24 0,18 0,12 

10 2,54 1,42 1,05 0,71  0,47 0,36 0,24 

15 3,81  2,14 1,57 1,07  0,71 0,53 0,36 

20 5,09 2,85 2,09 1,42 0,95 0,71 0,47 

25 6,36 3,56 2,62 1,78 1,19 0,89 0,59 

30 7,63 4,27 3,14 2,14 1,42 1,07 0,71 

35 8,90 4,98 3,66 2,49 1,66 1,25 0,83 

40 10,17 5,70 4,19 2,85 1,90 1,42 0,95 

45 11,44 6,41 4,71 3,20 2,14 1,60 1,07 

50 12,71 7,12 5,24 3,56 2,37 1,78 1,19 

75 19,07 10,68 7,85 5,34 3,56 2,67 1,78 

100 25,34 14,24 10,47 7,12 4,75 3,56 2,37 

125 31,79 17,80 13,09 8,90 5,93 4,45 2,97 

150 38,14 21,36 15,71 10,68 7,12 5,34 3,56 

175 44,50 24,92 18,32 12,46 8,31 6,23 4,15 

200 50,86 28,48 20,94 14,24 9,49 7,12 4,75 

225 57,21 32,04 23,56 16,02 10,68 8,01 5,34 

250 63,57 35,60 26,18 17,80 11,87 8,90 5,93 

3)Widerstand von Kupfer o = 0,0178 ( x mm2)/m

Beispiel 1:  max. Länge für 1,5 mm2 und 3 A: 214 m

Beispiel 2:  max. Länge für 1,5 mm2 und 6 A: 106 m

Beispiel 3:   gemischte Verdrahtung: (Schaltschrank --- Sensor-/

Aktorebene)

 R1 = 40 m für 1,5 mm2 und R2 = 5 m für 0,25 mm2:

 R1 = 0,95 , R2 = 0,71 , insgesamt (R1 + R2) = 1,66 
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

 Zulassungen, Sicherheitshinweise

Hinweis
Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Leitungsquerschnitt des jeweiligen Laststromkreises an den Bemessungsstrom des verwendeten 

EPD24 angepasst ist. Desweiteren muss ein automatisches Starten der Ausrüstung verhindert werden (Maschinenrichtlinie 98/37/EG und EN 60204-1). 

Bei einem Kurzschluss oder Überlast wird der Laststromkreis durch EPD24 elektronisch abgeschaltet.

Informationen zu UL-/CSA-Zulassungen
  UL1604 

  UL File # E 339238

  CSA C22.2 No. 213 (Class I, Division 2) 

  CSA File # 2305929

Betriebstemperatur Code T5

 - Diese Ausrüstung ist nur für eine Verwendung in Umgebungen gemäß Class I, Division 2, Groups A, B, C und D bzw. in 

  ungefährlichen Umgebungen geeignet.

Warnung:

 - Bestimmte Chemikalien können die Dichtungseigenschaften des Materials folgender Geräte beeinträchtigen: Relais

 - Dichtungsmaterial:

   Generischer Name: modifi zierter Bisphenol-A-diglycidylether

   Lieferant: Fine Polymers Corporation

   Typ:  Epi Fine 4616L-160PK 

 - Gehäusematerial:

   Generischer Name: fl üssigkristallines Polymer

   Lieferant: Sumitomo Chemical 

   Typ: E4008, E4009 oder E6008 

EMPFEHLUNG:

–  Überprüfen Sie das zuvor genannte Gerät regelmäßig auf Abnutzungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.

WARNUNG - EXPLOSIONSGEFAHR:

 - Schließen Sie die Ausrüstung nicht ab, solange es unter Spannung steht oder der Bereich nicht abgesichert wurde.

 - Der Austausch von Komponenten kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr die Bedingugnen von Class I, Division 2 erfüllt.

  UL2367 

  Non-hazardous use - UL File # E 339236  

  UL 508 

  Non-hazardous use - UL File # E 149922    

  CSA C22.2 No. 14 

  CSA C22.2 No. 142 - CSA File # E 2305929      

Class 2

Erfüllt die Anforderungen der Class 2 Strombegrenzung (EPD24 ... -0,5 A/1 A/2 A/3 A)
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Elektronische Schutzgeräte EPD24

Montageanleitung

Im EPD24 ist ein Stromverteilungssystem integriert. Mit den einsteckbaren Stromschienen und Signalbrücken lassen sich folgende 

Verdrahtungen durchführen: 

– LINE+ (24 V DC)

– 0 V

 Achtung: Die elektronischen Geräte EPD25 benötigen einen 0 V-Anschluss.

– Hilfskontakte

Montageablauf
Vor der Verdrahtung zuerst Stromschienen in den Geräteblock eindrücken. Mit Stromschienen sind maximal 10 Anschlusszyklen erlaubt.

Empfehlung
Nach 10 Geräten sollten die Stromschienen unterbrochen und neu eingespeist werden.

Zuschnitttabelle für Stromschienen

(Bestellnummer 2CDE605100R0500)

Anzahl der Geräte 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Länge der Sammelschiene (mm) ± 0,5 mm 22 34,5 47 59,5 72 84,5 97 109,5 122

12.5 x n = width of protector block

e. g.  12.5 x 5 = 62.5insert busbars
and protection slides
to be flush with housing sides

insert signal

bars to be flush with

housing and place them

centrally over the contacts

LINE+ busbar
2CDE605100R0500

0 V busbar
2CDE605100R0500

signal bar
2CDE605200R0021

remove protection against
brush contact from bottom side

(12.5 x n)-3 = length of busbars ± 0.5

e. g.  (12.5 x 5)-3 = 59.5 ± 0.5 

insert protection against
brush contact

continuous busbar

500 mm length, cut
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 Analogsignalwandler, Wandler für serielle Daten

Produktgruppen-Abbildung
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 Analogsignalwandler, Wandler für serielle Daten
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Analogsignalwandler

Nutzen und Vorteile

2
C

D
C
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3
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Baureihe CC-E
 � Universell konfi gurierbare Geräte und Geräte mit singlefunktionale 

Geräte 

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front 

 � Sicherer Betrieb durch galvanische 3-Wege-Trennung

 � Verwechslungsfreie und eindeutige Markierung der Anschluss-

klemmen

Umwandeln, Messen und Trennen von

 � Standardsignalen (0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

 � Temperatursignalen von RTD-Sensoren (PT 100)

 � Thermoelementsignalen (Typen J und K)

 � Strommesssignalen (0-5 A, 0-20 A AC/DC)

Eigenschaften der Singlefunktionsgeräte

 � Kein Anpassen oder Abgleichen erforderlich.

Eigenschaften der Universalgeräte

 � Die erforderlichen Ein- und Ausgangsbereiche können über frei 

zugängliche DIP-Schalter an der Seite konfi guriert werden.

 � Verstärkungsregelung kann im Bereich von ±5 % über ein Einstell-

potenziometer frontseitig eingestellt werden

 � Nullpunktabgleich (Offset) kann über die Front über ein Einstellpa-

rameter von ±5 % vorgenommen werden

Produktreihe für analoge Signalverarbeitung

Baureihe CC-U
 � 8 verschiedene Standardsignalausgänge in einem Gerät 

 � Eingang und Ausgang universell konfi gurierbar 

 � Auch mit 2 Schwellwertrelaisausgängen erhältlich 

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Sicherer Betrieb durch galvanische 3-Wege-Trennung

 � Einsteckklemmen, verwechslungsfrei und eindeutig beschriftet

Umwandeln, Messen und Trennen von

 � Standardsignalen

 � Temperatursignalen von RTD-Sensoren (PT 10, PT 100, PT 1000)

 � Thermoelementsignalen

 � TRMS-Werten von Strömen und Spannungen

Eigenschaften

 � Die erforderlichen Ein- und Ausgangsbereiche aller Geräte 

können über frei zugängliche DIP-Schalter an der Seite konfi guriert 

werden.

 � Aufgrund des weiten Eingangsbereichs der Verstärker- und Offset-

Stufen können alle Eingangssignale zwischen dem niedrigsten und 

höchsten Eingangswert universell in alle gängigen Ausgangssigna-

le gewandelt werden.

 � Geräte für DC oder AC (50/60 Hz) Versorgung erhältlich.
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Analogsignalwandler

Anwendung, Zulassungen und Prüfzeichen

An nahezu jedem Prozess ist ein Steuerungssystem beteiligt, das Daten 

in Form von analogen Signalen empfängt, analysiert und die entsprechen-

den Parameter einstellt. 

Beim Übertragen analoger Signale können zahlreiche Probleme auftreten, 

die eine Störung oder sogar einen Ausfall des idealen Prozessablaufs zur 

Folge haben.

Wir haben hier einige Verarbeitungsprobleme samt der 

zugehörigen Lösungen aufgeführt:

Signalumsetzung

Manchmal können die verfügbaren Signale nicht vom Steuergerät oder 

der Stelleinrichtung verarbeitet werden. In diesem Fall kommen Signal-

wandler zum Einsatz, die in der Lage sind, ein bzw. unterschiedliche Ein-

gangssignale in das gewünschte Ausgangssignal umzuwandeln.

Signalverstärkung

Bei langen Leitungswegen oder hohen Bürden muss das Signal mögli-

cherweise verstärkt werden. Analogsignalwandler der Baureihe CC kön-

nen aus sehr geringer Eingangs- eine hohe Ausgangsleistung erzeugen. 

Daher gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Wandlerposition in der 

Leitung; mögliche Platzierungen sind

 � zur Signalaufbereitung (Siehe 1.) am Ende der Leitung (geringe Ein-

gangsleistung) 

 � zur Signalverstärkung (Siehe 2.) am Beginn der Leitung (hohe Aus-

gangsleistung)

Signalfi lter

Insbesondere bei langen Leitungswegen oder in rauen industriellen 

Umgebungen sind Signale großen elektromagnetischen Störungen 

ausgesetzt. Die Frequenz der gekoppelten Störsignale kann im 

Bereich der üblichen Netzfrequenz (50 Hz) oder sogar viel höher (bei 

Frequenzumrichtern) liegen. Für die spezifi schen Anforderungen stehen 

Analogsignalwandler zur Verfügung, die solche Störungen mittels 

Tiefpassfi lter am Eingang sicher herausfi ltern.

Anwendungen für die analoge Signalverarbeitung 

und richtige Lösung mit Wandlern der Baureihen 

CC-E und CC-U

Signaltrennung

 � Schutz vor Überspannungen
Der verbreitete Einsatz von Mikroelektronik macht Steuerungen sehr 

viel empfi ndlicher gegenüber Überspannungen aus Blitzentladungen 

oder Schaltvorgängen. Suppressordioden im Eingang des Analogsi-

gnalwandlers der Baureihe CC ermöglichen das direkte Verhindern 

von Überspannungen mit geringem Energieniveau (Schalthandlun-

gen). Die Produkte bieten außerdem eine galvanische Trennung zwi-

schen Eingangs-, Ausgangs- und Versorgungskreis zum Schutz des 

angeschlossenen Steuergeräts auf der Ausgangsseite. 

 � Schutz vor Erdschleifen
Sind Komponenten mit Masse verbunden, können die Messsignale 

durch so genannte Erdschleifen verfälscht werden. In diesem Fall 

werden bestimmte Signalanteile nicht über die analoge Leitung über-

tragen, sondern über Erde, was eine fehlerhafte Auswertung des 

Signals zur Folge hat. Die galvanische Trennung zwischen Ein- und 

Ausgangskreis bricht diese Erdschleife auf und ermöglicht so eine 

einwandfreie Signalübertragung.

� vorhanden
� vorhanden  für einige Geräte 
� steht aus
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A UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr.14 � � � � � � � � � � � � � �

A
UL 1604 (Klasse I, Div 2, explosions-

gefährdete Bereiche), CAN/CSA C22.2 

Nr.213

� � � � � � � � �

K Zertifi zierung � � �

E CCC � � �

Prüfzeichen

a CE � � � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � � � � � � �

0-10 V0-10 V

100 m 0-20 mA 100 m 4-20 mA

2
C

D
C

 2
8

2
 0

1
3
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6

Steuerung
z.B. AC500

Messaufnehmer

Stellglied

1. Analogsignalwandler
(z.B. CC-E oder CC-U)

2. Analogsignalwandler
(z.B. CC-E oder CC-U)
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Analogsignalwandler

Überblick

CC-E/STD - Analogsignalwandler mit galvanischer 3-Wege-Trennung

 � 2 universell konfi gurierbare Geräte (Typ CC-E/STD)

 � 2×10 Singlefunktionsgeräte

 � "Plug and Work", kein Abgleichen der Singlefunktionsgeräte notwendig

CC-E I/I - Selbstversorgter Stromtrennwandler ohne externe Stromversorgung für analoge Stromsignale von 0-20 mA und 

4-20 mA

 � Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang

 � Sehr geringer interner Spannungsabfall � 2,5 V

 � Erhältlich mit ein oder zwei unabhängigen Kanälen

 � Baubreite nur 18 mm (1-kanalig und 2-kanalig)

CC-U/STD - Universeller Signalwandler mit galvanischer 3-Wege-Trennung

 � Über 120 mögliche Konfi gurationen

 � Konfi gurierbare Reaktion des Ausgangssignals bei Unterbrechung des Eingangsspannungssignals Low fail safe / High fail safe)

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Kurzschlussfeste Signalausgänge

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

 � Sehr schnelle Signalübertragung für den Einsatz in Steuerungssystemen

CC-U/STDR - Universeller Signalwandler für Standardsignale mit 2 Schwellwertrelaisausgängen und elektrischer 3-Wege-Isolation

 � Standardsignalwandler mit 7 Einstellbereichen

 � 2 Schwellwertrelaisausgänge mit je einem Umschaltkontakt; Schwellwert und Hysterese können unabhängig 

voneinander eingestellt werden

 � Konfi guration der Varianten "offener Stromkreis" und "geschlossener Stromkreis" über DIP-Schalter einstellbar

 � 2 gelbe LEDs für eindeutige Statusanzeige der Ausgangsrelais

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

CC-E/RTD - Temperatursignalwandler für RTD-Sensoren, linearisiert mit elektrischer 3-Wege-Isolation

 � 2 universell konfi gurierbare Geräte (Typ CC-E/RTD)

 � 2×12 Geräte mit Einzelfunktion

 � "Plug and Work", keine Einstellung erforderlich (für Geräte mit Einzelfunktion)

 � Temperatursignalwandler für PT-100-Sensoren

 � 2- oder 3-Drahtanschluss

CC-U/RTD - Universeller Signalwandler für Temperatursensoren PT 10, PT 100, PT 1000 

(gemäß IEC 751 und JIS C 16041), linearisiert mit elektrischer 3-Wege-Isolation)

 � Konfi gurierbare Reaktion des Ausgangssignals bei Unterbrechung des Eingangssignals (Lo/Hi-Failsafe)

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Kurzschlussfeste Signalausgänge

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

 � 2- oder 3-Drahtanschluss

CC-U/RTDR - Universeller Signalwandler für Temperatur- und Widerstandssignale 

mit 2 Schwellwertrelaisausgängen und elektrischer 3-Wege-Isolation

 � Temperatursignalwandler für PT100-Signale (5 Bereiche bis 800 °C) und variable Widerstände von 0-380 �
 � 2 Schwellwertrelaisausgänge mit je einem Umschaltkontakt; Schwellwert und Hysterese können unabhängig voneinander eingestellt werden

 � Konfi guration der Varianten "offener Stromkreis" und "geschlossener Stromkreis" über DIP-Schalter einstellbar

 � 2 gelbe LEDs für eindeutige Statusanzeige der Ausgangsrelais

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

 � 2- oder 3-Drahtanschluss

1) Japanische Norm
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Analogsignalwandler

Überblick

CC-E/TC - Analogsignalwandler für Thermoelementsignale (Typen J und K) mit elektrischer 3-Wege-Isolation

 � 2 universell konfi gurierbare Geräte (Typ CC-E/TC)

 � 2×6 Geräte mit Einzelfunktion

 � "Plug and Work", keine Einstellung erforderlich (für Geräte mit Einzelfunktion)

 � Temperatursignalwandler für Thermoelemente der Typen K, J, T, S, E, N, R, B

 � Stufenlos einstellbarer Spannungssignaleingang 0-10 mV und 0-50 mV

 � Temperaturdifferenzmessung möglich (siehe Anschlusschema auf Seite 4/17)

 � Konfi gurierbare Reaktion des Ausgangssignals bei Unterbrechung des Eingangssignals (Lo/Hi-Failsafe)

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Kurzschlussfeste Signalausgänge 

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

CC-U/TC - Universeller Signalwandler für Thermoelemente mit elektrischer 3-Wege-Isolation

CC-U/TCR - Universeller Signalwandler für Thermoelemente mit 2 Schwellwertrelaisausgängen und elektrischer 3-Wege-Isolation

 � Temperatursignalwandler für Thermoelemente der Typen K, J, T, S

 � 2 Schwellwertrelaisausgänge mit je einem Umschaltkontakt; Schwellwert und Hysterese können unabhängig voneinander eingestellt werden

 � Konfi guration der Varianten "offener Stromkreis" und "geschlossener Stromkreis" über DIP-Schalter einstellbar

 � 2 gelbe LEDs für eindeutige Statusanzeige der Ausgangsrelais

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

CC-E/I - Messumsetzer für Stromsignale 0-5 A, 0-20 A, AC/DC mit elektrischer 3-Wege-Isolation

 � 2 universell konfi gurierbare Geräte (Typ CC-E/I)

 � 2×6 Geräte mit Einzelfunktion

 � "Plug and Work", keine Einstellung erforderlich (für Geräte mit Einzelfunktion)

CC-E IAC/ILPO - Messumsetzer ohne Hilfsenergie für Sinusströme 0-1 A, 0-5 A, Ausgang 4-20 mA

 � Messumsetzer für Sinusströme (0-1 A, 0-5 A)

 � Messbereichswahl über Schieberegler an der Front

 � 4-20 mA Ausgangsstrom proportional zum Eingangsstrom

 � keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich

CC-U/I - Universeller Messumsetzer für RMS-Werte von 0-1 A und 0-5 A mit elektrischer 3-Wege-Isolation

 � RMS-Umsetzer für Stromsignale bis 1 A und bis 5 A in beliebigen Wellenformen (DC, DC mit überlagerten AC-Komponenten, rein sinusförmig, 

dreieckig, phasengesteuert usw. in einem Messbereich von 0-600 Hz)

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Kurzschlussfeste Signalausgänge 

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung

CC-U/V - Universeller Messumsetzer für RMS-Werte von 0-600 V mit elektrischer 3-Wege-Isolation

 � RMS-Umsetzer für Spannungssignale bis 600 V in beliebigen Wellenformen (DC, DC mit überlagerten AC-Komponenten, rein sinusförmig, dreieckig, 

phasengesteuert usw. in einem Messbereich von 0-600 Hz)

 � Einstell- und Bedienelemente an der Front

 � Kurzschlussfeste Signalausgänge

 � Einsteckklemmen für Eingänge, Ausgänge und Versorgung
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Standardsignalwandler

Bestellangaben

 1) B
 
1604 Klass I, Div.2 (Universalgerät) 2) CC-E-I/I-1 mit 1 Kanal, CC-E-I/I-1 mit 2 Kanälen

 3)  elektrische 3-Wege-Isolation  4)  mit Relaisausgang

Beschreibung
Standardsignalwandler der Baureihe CC-E sind dafür ausgelegt, alle Arten von 

Standardeingangssignalen (V, mA) in Standardausgangssignale (V, mA) umzusetzen.

Bestellangaben - Standardsignalwandler

Versorgungs-
spannungs-
bereich

Eingangssignal Ausgangssignal Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

24 V DC

0-5 V, 0-10 V

0-20 mA, 

4-20 mA

0-5 V, 0-10 V

 0-20 mA, 

4-20 mA

 CC-E/STD 1) 3)  1SVR011700R0000  191,00 
0,088 

(0,194)

0-10 V

0-10 V  CC-E V/V  1SVR011710R2100  151,00 
0,083 

(0,183)

0-20 mA  CC-E V/I  1SVR011711R1600  151,00 
0,084 

(0,185)

4-20 mA  CC-E V/I  1SVR011712R1700  151,00 
0,084 

(0,187)

0-20 mA

0-10 V  CC-E I/V  1SVR011713R1000  151,00 
0,082 

(0,181)

0-20 mA  CC-E I/I  1SVR011714R1100  151,00 
0,084 

(0,187)

4-20 mA  CC-E I/I  1SVR011715R1200  151,00 
0,084 

(0,185)

4-20 mA

0-10 V  CC-E I/V  1SVR011716R1300  151,00 
0,084 

(0,185)
0-20 mA  CC-E I/I  1SVR011717R1400  151,00 

4-20 mA  CC-E I/I  1SVR011718R2500  151,00 
0,084 

(0,187)

-10...+10 V -10...+10 V  CC-E V/V  1SVR011719R2600  151,00 
0,082 

(0,181)

110-240 V AC

0-5 V, 0-10 V

0-20 mA, 4-20 

mA

0-5 V, 0-10 V

 0-20 mA, 4-20 mA
 CC-E/STD  3)  1SVR011705R2100  191,00 

0,090 

(0,198)

0-10 V

0-10 V  CC-E V/V  1SVR011720R2300  151,00 
0,096 

(0,212)

0-20 mA  CC-E V/I  1SVR011721R1000  151,00 
0,087 

(0,192)

4-20 mA  CC-E V/I  1SVR011722R1100  151,00 
0,091 

(0,20)

0-20 mA

0-10 V  CC-E V/V  1SVR011723R1200  151,00 
0,091 

(0,20)

0-20 mA  CC-E I/I  1SVR011724R1300  151,00 
0,088 

(0,194)
4-20 mA  CC-E I/I  1SVR011725R1400  151,00 

4-20 mA

0-10 V  CC-E V/V  1SVR011726R1500  151,00 
0,096 

(0,212)

0-20 mA  CC-E I/I  1SVR011727R1600  151,00 
0,087 

(0,192)

4-20 mA  CC-E I/I  1SVR011728R2700  151,00 
0,088 

(0,194)

ohne Hilfsener-

gie

-10...+10 V -10...+10 V  CC-E V/V  1SVR011729R2000  151,00 
0,086 

(0,19)

0-20 mA, 4-20 

mA
0-20 mA, 4-20 mA

 CC-E I/I-1 2)  1SVR010200R1600  142,00 
0,038 

(0,084)

 CC-E I/I-2 2)  1SVR010201R0300  247,00 
0,044 

(0,097)

24-48 V DC, 

24 V AC

vgl. Tabelle
vgl. Tabelle

2 Umschalt

 CC-U/STD 

 1SVR040000R1700  310,00 
0,125 

(0,276)

110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040001R0400  310,00 

0,126 

(0,278)

24-48 V DC, 

24 V AC
 CC-U/STDR 4)

 1SVR040010R0000  232,00 
0,142 

(0,313)110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040011R2500  232,00 

2
C

D
C

 2
8

1
 0

1
0

 F
0

0
0

3
2

C
D

C
 2

8
1

 0
0

1
 F

0
0

0
3

2
C

D
C

 2
8

1
 0

4
1

 F
0

0
0

3

CC-E/I

CC-E V/V

CC-E I/I-2

2
C

D
C

 2
8

1
 0

0
2

 F
0

0
0

3

CC-U/STD
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2
C
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1
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0
0

3

CC-E/RTD

 4)  mit Relaisausgang

Bestellangaben - Temperatursignalwandler für Widerstandssensoren

Versorgungs-
spannungs-
bereich

Eingangs-
signal

Ausgangssignal Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

24 V DC

vgl. Tabelle
0-10 V, 0-20 mA, 

4-20 mA
 CC-E/RTD 1)  1SVR011701R2500  224,00 

0,091 

(0,20)

PT100 

0...100 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011730R2500  171,00 

0,084 

(0,185)

0-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011731R1200  171,00 
0,086 

(0,19)
4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011732R1300  171,00 

PT100 

-50...+50 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011733R1400  171,00 

0,083 

(0,183)

0-20 mA
 CC-E RTD/I  1SVR011734R1500  171,00 

0,084 

(0,185)

4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011735R1600  171,00 
0,084 

(0,187)

PT100 

0...300 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011736R1700  171,00 

0,084 

(0,185)

0-20 mA
 CC-E RTD/I  1SVR011737R1000  171,00 

0,084 

(0,187)

4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011738R2100  171,00 0,101

PT100 

-50...+250 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011739R2200  171,00 

0,084 

(0,185)

0-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011740R0700  171,00 
0,084 

(0,187)
4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011741R2400  171,00 

110-240 V AC

vgl. Tabelle
0-10 V, 0-20 mA, 

4-20 mA
 CC-E/RTD  1SVR011706R2200  224,00 

0,093 

(0,205)

PT100 

0...100 °C

0-10 V  CC-E RTD/V  1SVR011788R2400  171,00 
0,086 

(0,19)

0-20 mA
 CC-E RTD/I  1SVR011789R2500  171,00 

0,088 

(0,194)

4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011790R2200  171,00 
0,089 

(0,196)

PT100 

-50...+50 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011791R1700  171,00 

0,087 

(0,192)

0-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011792R1000  171,00 
0,089 

(0,196)
4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011793R1100  171,00 

PT100 

0...300 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011794R1200  171,00 

0,087 

(0,192)

0-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011795R1300  171,00 
0,089 

(0,196)
4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011796R1400  171,00 

PT100 

-50...+250 °C

0-10 V
 CC-E RTD/V  1SVR011797R1500  171,00 

0,086 

(0,19)

0-20 mA
 CC-E RTD/I  1SVR011798R2600  171,00 

0,089 

(0,196)

4-20 mA  CC-E RTD/I  1SVR011799R2700  171,00 
0,088 

(0,194)

24-48 V DC, 

24 V AC

vgl. Tabelle
vgl. Tabelle

2 Umschalt

 CC-U/RTD 

 1SVR040002R0500  321,00 
0,126 

(0,278)

110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040003R0600  321,00 

0,128 

(0,282)

24-48 V DC, 

24 V AC
 CC-U/RTDR 4)

 1SVR040012R2600  242,00 
0,146 

(0,322)

110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040013R2700  242,00 

0,148 

(0,326)

Temperatursignalwandler

Bestellangaben

 1) B
 
1604 Klasse I, Div.2 (Universalgerät)  2) CC-E-I/I-1 mit 1 Kanal, CC-E-I/I-1 mit 2 Kanälen

2
C

D
C

 2
8

1
 0

0
5

 F
0

0
0

3

CC-U/RTD
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Thermoelementwandler

Bestellangaben

2
C

D
C

 2
8

1
 0

0
7

 F
0

0
0

3

CC-E TC

Bestellangaben - Thermoelementwandler

Versorgungs-
spannungs-
bereich

Eingangssignal Ausgangssignal Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

24 V DC

Themoelement-

typen J und K

0-10 V, 0-20 mA, 

4-20 mA
 CC-E/TC 1)  1SVR011702R2600  218,00 

0,089 

(0,196)

Typ J 

0...600 °C

0-10 V
 CC-E TC/V  1SVR011750R0100  166,00 

0,087 

(0,192)

0-20 mA
 CC-E TC/I  1SVR011751R2600  166,00 

0,084 

(0,187)

4-20 mA  CC-E TC/I  1SVR011752R2700  166,00 0,102

Typ K 

0...1000 °C

0-10 V
 CC-E TC/V  1SVR011753R2000  166,00 

0,084 

(0,185)0-20 mA
 CC-E TC/I  1SVR011754R2100  166,00 

4-20 mA  CC-E TC/I  1SVR011755R2200  166,00 
0,086 

(0,19)

110-240 V AC

Themoelement-

typen J und K

0-10 V, 0-20 mA, 

4-20 mA
 CC-E/TC  1SVR011707R2300  218,00 

0,088 

(0,194)

Typ J 

0...600 °C

0-10 V
 CC-E TC/V  1SVR011760R0300  166,00 

0,084 

(0,187)

0-20 mA
 CC-E TC/I  1SVR011761R2000  166,00 

0,088 

(0,194)

4-20 mA  CC-E TC/I  1SVR011762R2100  166,00 
0,1 

(0,22)

Typ K 

0...1000 °C

0-10 V
 CC-E TC/V  1SVR011763R2200  166,00 

0,086 

(0,19)

0-20 mA
 CC-E TC/I  1SVR011764R2300  166,00 

0,088 

(0,194)

4-20 mA  CC-E TC/I  1SVR011765R2400  166,00 
0,086 

(0,19)

24-48 V DC, 

24 V AC

vgl. Tabelle
vgl. Tabelle

2 Umschalt

 CC-U/TC 

 1SVR040004R0700  343,00 
0,13 

(0,287)

110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040005R0000  343,00 

0,128 

(0,282)

24-48 V DC, 

24 V AC
 CC-U/TCR 4)

 1SVR040014R2000  242,00 
0,145 

(0,32)110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040015R2100  242,00 

 4)  mit Relaisausgang
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Bestellangaben - Messwandler

Versorgungs-
spannungs-
bereich

Eingangssignal Ausgangssignal Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

24 V DC

0-5 A, 

0-20 A, AC/DC

0-10 V, 0-20 mA, 

4-20 mA
 CC-E/I 1)5)  1SVR011703R2700  218,00 

0,096 

(0,212)

0-5 A, 

0-20 A, AC

0-10 V  CC-E IAC/V  5)  1SVR011770R0500  166,00 
0,090 

(0,198)

0-20 mA  CC-E IAC/I 5)  1SVR011771R2200  166,00 0,092 

(0,203)4-20 mA  CC-E IAC/I 5)  1SVR011772R2300  166,00 

0-10 V  CC-E IDC/V 5)  1SVR011773R2400  166,00 
0,092 

(0,207)

0-20 mA  CC-E IDC/I 5)  1SVR011774R2500  166,00 
0,091 

(0,20)

4-20 mA  CC-E IDC/I 5)  1SVR011775R2600  166,00 
0,093 

(0,205)

110-240 V AC

0-5 A, 

0-20 A, AC/DC

0-10 V, 0-20 mA, 4-20 

mA
 CC-E/I 5)  1SVR011708R0400  218,00 

0,099 

(0,218)

0-5 A, 

0-20 A, AC

0-10 V  CC-E IAC/V 5)  1SVR011780R1100  166,00 
0,092 

(0,203)

0-20 mA  CC-E IAC/I 5)  1SVR011781R0600  166,00 
0,092 

(0,207)

4-20 mA  CC-E IAC/I 5)  1SVR011782R0700  166,00 
0,095 

(0,209)

0-10 V  CC-E IDC/V 5)  1SVR011783R0000  166,00 
0,093 

(0,205)

0-20 mA  CC-E IDC/I 5)  1SVR011784R0100  166,00 0,095 

(0,209)4-20 mA  CC-E IDC/I 5)  1SVR011785R1100  166,00 

250 V AC 0-1 A, 0-5 A, AC 4-20 mA  CC-E IAC/ILPO 6)  1SVR010203R0500  244,00 
0,052 

(0,115)

24-48 V DC, 

24 V AC

vgl. Tabelle vgl. Tabelle

 CC-U/I 7)

 1SVR040006R0100  300,00 
0,128 

(0,282)

110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040007R0200  300,00 

0,127 

(0,28)

24-48 V DC, 

24 V AC
 CC-U/V 8)

 1SVR040008R1300  300,00 
0,128 

(0,282)110-240 V AC, 

100-300 V DC
 1SVR040009R1400  300,00 

2
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3

CC-U/I

Messwandler

Bestellangaben

 5)  mit Relaisausgang

 6)  für Sinusströme

 7)  für Strom-RMS-Werte

 8)  für Spannungs-RMS-Werte
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Bestellangaben – Zubehör

Für Typ Breite in mm Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

CC-U 22,5  ADP.01  1SVR430029R0100  4,00 1
18,4

(0,65)

CC-U  MAR.01  1SVR366017R0100  0,24 10
0,19

(0,007)

CC-U 22,5  COV.01  1SVR430005R0100  8,90 1
5,2 

(0,18)

Analogsignalwandler

Bestellangaben
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Analogsignalwandler

Technische Informationen

81 2 43 5 6 7

0...5 V

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

0...5 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA

0...5 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA

0...5 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA

0...5 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA 2C

D
C

 2
82

 0
01

 F
01

04
Eingang Ausgang

Schalter

2C
D

C
 2

82
 0

02
 F

01
04

Legende
EIN
AUS

CC-E/STD, CC-E x/x (Universalgeräte)

Einstellungen am DIP-Schalter

*) Erkennung von Unterbrechungen des Eingangsspan-

nungssignals:

 Bei einer Unterbrechung des Eingangssignalstromkrei-

ses schaltet das Ausgangssignal auf den eingestellten 

geringsten Wert (Lo-Failsafe) oder höchsten Wert 

(Hi-Failsafe). 

Ist "Kein Failsafe" konfi guriert, werden Unterbrechun-

gen des Eingangssignals nicht erkannt.

4321 5 876

0...8 V

0...20 mA
4...20 mA
10...50 mA
20...4 mA
20...0 mA

0...50 mV
0...100 mV
0...250 mV
0...500 mV

0...1 V

0...5 V

-10...+10 V
0...125 mV

1...5 V
0...10 V

2... 10 V

-11...+11 V

10...0 V
100...0 mV
0...1 mA

-55...+55 mA

3...4

2...4
4...5
0...1
4...5
4...2

A...D
4...5
0...1
7...9
3...4

5...7

0
3...4

7...9
2

2...4

0

2
4...5
A...D

4...6

3

3
4
1
4
3

C
5
1
8
3

6

0
3

8
2

3

0

2
5
B

5

6
4

00

0

D

D

0

B...F

5...7
3...4

-
-
-

-
-
-

B...F

2C
D

C
 2

82
 0

19
 F

01
03

Verstär-
kung

Grobab-
gleich Typ

Eingang

2,5...7,5 V
3,33...9,99 V

Potentiometer

0...2,5 V

-22,5...+22,5 mV

-0,45...+0,45 mA

High fail safe *)
Low faile safe *)

No fail safe *)

Schalter 1
1 2 43 5 6

-10...-2 V
-5...-1 V

-8...0 V
-4...0 V
0...1 mA

0...20 mA
4...20 mA
0...10 mA

0...800 μA
0...8 mA

0...400 μA

125...625 μA

166...833 μA

2...10 mA
100...500 μA

0...666 μA
0...16 mA

0...5 V
0...10 V
1...5 V

2...10 V
-10...+10 V
-5...+5 V
-10...0 V
-5...0 V

0...8 V
0...4 V

2C
D

C
 2

82
 0

20
 F

01
03

Schalter 2Ausgang

1,25...6,25 V

0...6,66 V
-10...+3,33 V
-5...+1,66 V

-7,5...+2,5 V
-3,75...+1,25 V
1,66...8,33 V

-6,66...+6,66 V
-3,33...+3,33 V

0...0,5 mA
0...13,33 mA

2,5...12,5 mA

3,33...16,66 mA

0,2...1 mA

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

CC-U/STD

Einstellungen am DIP-Schalter Einstellbereich

2C
D

C
 2

82
 0

06
 F

01
06

Bürde
R � 1,0 k�

Bürde
R � 500 �

Versorgung

Verdrahtungshinweise

Pot.G

H

J

2C
D

C
 2

82
 0

15
 F

01
06

Bürde
R � 4,7 k�

Bürde
R � 600 �

Versorgung

+ 2,5 V

Verdrahtungshinweise

OUT [%]

IN [%]

SW1.4 = +100 %

SW1.5 = +50 %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10   20  30  40   50  60   70  80  90  100

�

2C
D

C
 2

82
 0

18
 F

01
03

Offset Fernpoti

SW1.6 = +22,5 %

Verstärkung
“gain-coarse”

und
“gain-fine”
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Analogsignalwandler

Technische Informationen

CC-U/STDR mit Relaisausgang

Einstellungen am DIP-Schalter

Funktionsdiagramme

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6
0...10 V
0...5 V
0...1 V

-10...+10 V
1...5 V

0...20 mA
4...20 mA

2C
D

C
 2

82
 0

05
 F

01
04

Schalter
Eingang

Ausgang

Ruhestromprinzip
Arbeitsstromprinzip

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

16
 F

01
06

Wert R1

Wert R2

Schaltschwelle Hysterese

Versorgung

Schaltpunkte des Ausgangsrelais richten sich nach dem Eingangsbereich,
Konfi guration nach Variante "offener Stromkreis"

OUT

11-14

11-12

21-24

21-22

R1

R2

IN [%]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2C
D

C
 2

82
 0

21
 F

01
03

Hysterese R1
5-50 % vom 
Schwellwert R1

        Hysterese R2
5-50 % vom 
Schwellwert 
R2

Schwellwert R1
2-100 % des

Eingangsbereichs

Schwellwert R2
2-100 % des

Eingangsbereichs

Ist
-W

er
t

Schaltpunkte

21-24
21-22

11-14
11-12

R2

R1

2C
D

C
 2

82
 0

44
 F

01
03

R1 Schwellwert

R1 Hysterese

R2 Hysterese

R2 Schwellwert

Temperaturwert

Ruhestromprinzip

21-24
21-22

11-14
11-12

R2

R1

2C
D

C
 2

82
 0

46
 F

01
03

R1 Schwellwert

R1 Hysterese

R2 Hysterese

R2 Schwellwert

Temperaturwert

Arbeitsstromprinzip

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6

0...300 °C

0...100 °C

0...500 °C

-50...+50 °C

-50...+250 °C

-50...+450 °C

High fail safe
Low fail safe

0...10 V
0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

0-20 mA
4-20 mA
0-10 V

0-20 mA
4-20 mA

2C
D

C
 2

82
 0

06
 F

01
08

Eingang Ausgang
Schalter

CC-E/RTD 

Einstellungen am DIP-Schalter

J

H

G

2C
D

C
 2

82
 0

07
 F

01
06

Bürde
R � 1,0 k�

Bürde
R � 500 �

Versorgung

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

10
 F

0b
06

CC-E IAC/ILPO

Verdrahtungshinweise
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Analogsignalwandler

Technische Informationen

*) Erkennung von Unterbrechungen des 

Eingangssignals:

 Bei einer Unterbrechung des Ein-

gangssignalstromkreises schaltet das 

Ausgangssignal auf den eingestellten 

geringsten Wert (Lo-Failsafe) oder 

höchsten Wert (Hi-Failsafe). 

CC-U/RTD

Einstellungen am DIP-Schalter

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6 1 2 43 5 6

PT10

PT100

PT1000

0...500 °C
0...550 °C
0...600 °C
0...650 °C
0...700 °C
0...750 °C
0...800 °C
0...850 °C
0...50 °C
0...60 °C
0...70 °C
0...80 °C
0...90 °C
0...100 °C
0...200 °C

0...400 °C
0...300 °C

0...500 °C
0...10 °C
0...20 °C
0...30 °C
0...40 °C
0...50 °C
0...60 °C

F
E
D
C
B
A
9
8
F
E
B
A
9
8
3

1
2

0
8
3
2
1
0
0

-
-

2C
D

C
 2

82
 0

23
 F

01
03

Typ Bereich
Schalter 1 Schalter 2 Verstärkung

Grobabgleich
Eingang

Low fail safe *)
High fail safe *)

1 2 43 5 6

-10...-2 V
-5...-1 V

-8...0 V
-4...0 V
0...1 mA
0...20 mA
4...20 mA
0...10 mA

0...800 μA
0...8 mA

0...400 μA

125...625 μA

166...833 μA

2...10 mA
100...500 μA

0...666 μA
0...16 mA

0...5 V
0...10 V
1...5 V
2...10 V

-10...+10 V
-5...+5 V
-10...0 V
-5...0 V

0...8 V
0...4 V

2C
D

C
 2

82
 0

24
 F

01
03

Schalter 3Ausgang

1,25...6,25 V

0...6,66 V
-10...+3,33 V
-5...+1,66 V

-7,5...+2,5 V
-3,75...+1,25 V
1,66...8,33 V

-6,66...+6,66 V
-3,33...+3,33 V

0...0,5 mA
0...13,33 mA

2,5...12,5 mA

3,33...16,66 mA

0,2...1 mA

Verdrahtungshinweise

J

H

G

2C
D

C
 2

82
 0

17
 F

01
06

Bürde
R � 4,7 k�

Bürde
R � 600 �

Versorgung

Widerstand der Sensoren PT10, PT100 und PT1000 ist temperaturabhängig

PT1000

PT100

PT10

2C
D

C
 2

82
 0

22
 F

01
03

W
id

er
st

an
d

 [�
]

Temperatur [°C]

Widerstands-Temperaturkennlinien

CC-E I/I-2CC-E I/I-1

100 � � RL � 500 �

UL

C

D

F

E

IN

IN

OUT

OUT

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
05

 

Kanal 1

Eingang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

Kanal 1

Ausgang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

100 � � RL � 500 �

100 � � RL � 500 �

UL

UL

C

D

F

E

A

B

H

G

IN

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

2C
D

C
 2

82
 0

04
 F

01
05

 

Kanal 1

Eingang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

Kanal 2

Eingang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

Kanal 1

Ausgang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

Kanal 2

Ausgang
0-20 mA  oder  

4-20 mA

CC-E I/I-1 und CC-E I/I-2
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Analogsignalwandler

Technische Informationen

CC-U/RTDR mit Relaisausgang

Einstellungen am DIP-Schalter

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6
0...100 °C
0...200 °C
0...400 °C
0...600 °C
0...800 °C

2C
D

C
 2

82
 0

07
 F

01
04

Schalter
Eingang PT100

Ausgang

Ruhestromprinzip
Arbeitsstromprinzip

Verdrahtungshinweise

υ
G

J

H

K M

B (22)
C (21)
A (24)

E (12)
F (11)
D (14)

R1

R2

2C
D

C
 2

82
 0

45
 F

01
03

Wert R1

Wert R2

Schaltschwelle Hysterese

Versorgung

Schaltpunkte des Ausgangsrelais richten sich nach dem Eingangsbereich,
Konfi guration nach Variante "offener Stromkreis"

OUT

11-14

11-12

21-24

21-22

R1

R2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

IN [%]

800

700

600

500

400

300

200

100

50     100      150     200     250     300     350      400

2C
D

C
 2

82
 0

25
 F

01
03

Widerstand [�]

Te
m

p
er

at
ur

 υ
 [°

C
]

Hysterese R1
5-50 % vom 
Schwellwert R1

        Hysterese R2
5-50 % vom 
Schwellwert 
R2

Schwellwert R1
2-100 % des

Eingangsbereichs

Schwellwert R2
2-100 % des

Eingangsbereichs

Ist
-W

er
t

Schaltpunkte
Funktionsdiagramme

21-24

11-14
11-12

R2

R1

C
D

C
 2

82
 0

44
 F

01
03

R1 Schwellwert

R1 Hysterese

R2 Hysterese

R2 Schwellwert

Temperaturwert

Ruhestromprinzip

21-24
21-22

11-14
11-12

R2

R1

2C
D

C
 2

82
 0

46
 F

01
03

R1 Schwellwert

R1 Hysterese

R2 Hysterese

R2 Schwellwert

Temperaturwert

Arbeitsstromprinzip

Verdrahtungshinweise CC-E/TC und CC-E/I

2C
D

C
 2

82
 0

08
 F

01
06

Bürde
R � 1,0 k�

Bürde
R � 500 �

Versorgung

Einstellungen am DIP-Schalter für CC-E/TC

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6

TC-J: 
0...600 °C

TC-K:
0...1000 °C

High fail safe
Low fail safe

0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA

2C
D

C
 2

82
 0

07
 F

01
08

Eingang Ausgang
Schalter

CC-E/TC, CC-E/I

Einstellungen am DIP-Schalter für CC-E/I

2C
D

C
 2

82
 0

02
 F

01
04

Legende
EIN
AUS

1 2 43 5 6

I - DC
I - AC

I - AC

I - DC
I - AC
I - DC

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

2C
D

C
 2

82
 0

05
 F

01
08Eingang Ausgang

Schalter

2C
D

C
 2

82
 0

11
 F

01
04

Eingangsbereichsauswahl durch Anschlussklemmen

Eingangsbereich 5 A

Angeschlossene Leitungen
Verwendete Klemmen
Klemmenbezeichnungen

Eingangsbereich 20 A

Angeschlossene Leitungen
Verwendete Klemmen
Klemmenbezeichnungen

Eingangsbereichswahl - CC-E/I
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Technische Informationen

CC-U/I

Einstellungen am DIP-Schalter

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6

-10...-2 V
-5...-1 V

-8...0 V
-4...0 V
0...1 mA
0...20 mA
4...20 mA
0...10 mA

0...800 μA
0...8 mA

0...400 μA

125...625 μA

166...833 μA

2...10 mA
100...500 μA

0...666 μA
0...16 mA

0...5 V
0...10 V
1...5 V
2...10 V

-10...+10 V
-5...+5 V
-10...0 V
-5...0 V

0...8 V
0...4 V

2C
D

C
 2

82
 0

29
 F

01
03

SchalterAusgang

1,25...6,25 V

0...6,66 V
-10...+3,33 V
-5...+1,66 V

-7,5...+2,5 V
-3,75...+1,25 V
1,66...8,33 V

-6,66...+6,66 V
-3,33...+3,33 V

0...0,5 mA
0...13,33 mA

2,5...12,5 mA

3,33...16,66 mA

0,2...1 mA

CC-U/V

Einstellungen am DIP-Schalter

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6

-10...-2 V
-5...-1 V

-8...0 V
-4...0 V
0...1 mA

0...20 mA
4...20 mA
0...10 mA

0...800 μA
0...8 mA

0...400 μA

125...625 μA

166...833 μA

2...10 mA
100...500 μA

0...666 μA
0...16 mA

0...5 V
0...10 V
1...5 V

2...10 V
-10...+10 V
-5...+5 V
-10...0 V
-5...0 V

0...8 V
0...4 V

2C
D

C
 2

82
 0

29
 F

01
03

SchalterAusgang

1,25...6,25 V

0...6,66 V
-10...+3,33 V
-5...+1,66 V

-7,5...+2,5 V
-3,75...+1,25 V
1,66...8,33 V

-6,66...+6,66 V
-3,33...+3,33 V

0...0,5 mA
0...13,33 mA

2,5...12,5 mA

3,33...16,66 mA

0,2...1 mA

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

21
 F

01
06

Bürde
R � 4,7 k�

Bürde
R � 600 �

Versorgung

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

22
 F

01
06

Bürde
R � 4,7 k�

Bürde
R � 600 �

Versorgung

0...100 V
0...150 V
0...250 V
0...300 V
0...400 V

0...600 V

0...450 V
0...550 V

1
2
3
4
5

8

6
7

2C
D

C
 2

82
 0

12
 F

01
04

Schalter-
stellung

Eingangsbereichsauswahl durch
frontseitigen Drehschalter

Eingangsbereichswahl

J H G

J H G

5 A 1 A C

5 A 1 A C

2C
D

C
 2

82
 0

33
 F

01
03

Eingangsbereichsauswahl durch Anschlussklemmen

Eingangsbereich 1 A

Angeschlossene Leitungen
Verwendete Klemmen
Klemmenbezeichnungen

Eingangsbereich 5 A

Angeschlossene Leitungen
Verwendete Klemmen
Klemmenbezeichnungen

Eingangsbereichswahl

RMS-Messung und -Umsetzung eines phasengesteuerten Spannungssignals L1 = 230 V

U(t) [V]

INUeff [V]

OUT [%]

0            50          100

300

0

-300

2C
D

C
 2

82
 0

30
 F

01
03

Offset �20 %

Verstärkung �15 %resultierender

Effektivwert

Phasenanschnittwinkel

Anwendungsbeispiel

RMS-Messung und -Umsetzung eines Stromsignals

I(t) [A]

IN [%]

OUT [%]
0                        50                     100

t

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

2C
D

C
 2

82
 0

28
 F

01
03Offset �20 %

Verstärkung �15 %

resultierender

Effektivwert

Anwendungsbeispiel
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Technische Informationen

*) Erkennung von Unterbrechungen des Eingangssignals:

 Bei einer Unterbrechung des Eingangssignalstromkrei-

ses schaltet das Ausgangssignal auf den eingestellten 

geringsten Wert (Lo-Failsafe) oder höchsten Wert 

(Hi-Failsafe). 

CC-U/TC

Einstellungen am DIP-Schalter

1 2 43 5 6

-10...-2 V
-5...-1 V

-8...0 V
-4...0 V
0...1 mA
0...20 mA
4...20 mA
0...10 mA

0...800 μA
0...8 mA

0...400 μA

125...625 μA

166...833 μA

2...10 mA
100...500 μA

0...666 μA
0...16 mA

0...5 V
0...10 V
1...5 V
2...10 V

-10...+10 V
-5...+5 V
-10...0 V
-5...0 V

0...8 V
0...4 V

2C
D

C
 2

82
 0

17
 F

01
08

Schalter 3Ausgang

1,25...6,25 V

0...6,66 V
-10...+3,33 V
-5...+1,66 V

-7,5...+2,5 V
-3,75...+1,25 V
1,66...8,33 V

-6,66...+6,66 V
-3,33...+3,33 V

0...0,5 mA
0...13,33 mA

2,5...12,5 mA

3,33...16,66 mA

0,2...1 mA

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
04

Legende

AUS
kein Einfluss

EIN

1 2 43 5 6 1 2 43 5 6

R

B

mV

N

K

J

T

S

E

0-100...900 °C
0-250...1350 °C
0-100...750 °C
0-100...400 °C
-150-0...400 °C
0-250...1550 °C
0-100...700 °C

0-200...1000 °C
0-100...650 °C

0-200...1300 °C
0-250...1350 °C
0-450...1700 °C
0-700...1750 °C

0-2...10 mV
0-10...50 mV

2C
D

C
 2

82
 0

10
 F

01
04

Typ Bereich
Schalter 1 Schalter 2Eingang

Low fail safe *)
High fail safe *)

Verdrahtungshinweise

2C
D

C
 2

82
 0

19
 F

01
06

ohne Kaltstellenkompensation:

Schalter SW2.2 = OFF

2C
D

C
 2

82
 0

18
 F

01
06

Bürde
R � 4,7 k�

Bürde
R � 600 �

Versorgung

Thermoelementspannungen sind temperaturabhängig

Typ T

Typ N

Typ K

Typ J

Typ E

Typ R

Typ S

Typ B

-2
50

-2
00

-1
50

-1
00

-5
0 0 50 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

55
0

60
0

65
0

70
0

75
0

80
0

85
0

90
0

95
0

10
00

10
50

11
00

11
50

12
00

12
50

13
00

13
50

14
00

14
50

15
00

15
50

16
00

16
50

17
00

17
50

18
00

80000

75000

70000

65000

60000

55000

50000
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Technische Informationen

Schaltpunkte des Ausgangsrelais richten sich nach dem Eingangsbereich,
Konfi guration nach Variante "offener Stromkreis"
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Technische Daten

Typ CC-E/STD / CC-E x/x CC-E/RTD 3) CC-E/TC

Eingangsstromkreise - Analogeingänge J-G-H Strom Spannung Temperatursensoren Thermoelemente 
(IEC 584-1 und 2)

Eingangssignal Standardsignale PT100 TC.K, TC.J

Bemessungseingangsbereich
0...20 mA /

4...20 mA

0...5 V /

0...10 V /

-10...+10 V

-50...+500 °C
TC.K: 0...1000 °C, 

TC.J: 0...600 °C

Begrenzung der Eingangssignale +55 mA ± 11 V

Einfl uss des Leitungswiderstands - < 0,01 %/� < 0,5 % / 100 �

Verstärkungseinstellbereich ± 5 % (Universalgeräte)

Offset-Einstellbereich ± 5 % (Universalgeräte)

Eingangsimpedanz 50 � 1 M� - -

Dämpfung bei 50 Hz - - > 35 dB

Gleichtaktunterdrückung - 100 dB

Ausgangsstromkreise - Analogausgänge D-F, A-C  Strom  Spannung
Ausgangssignal  0-20 mA, 4-20 mA  0-5 V, 0-10 V

Ausgangsbürde  � 500 � �1,0 K�

Genauigkeit1) ± 0,5 % der Gesamtskala

Restwelligkeit < 0,5 %

Antwortzeit 200 μs 10 ms

Übertragungsfrequenz 2 kHz 80 Hz 2 Hz (bis -3 dB)

Reaktion bei Unterbrechung des Eingangsstromkreises Hi-Failsafe: Ausgangsspannung > 115 % des Messbereichs 2) 

Lo-Failsafe: Ausgangsspannung < -0,6 V, Ausgangsstrom = 0 
mA

Versorgungsstromkreise K-M  DC-Versionen AC-Versionen
Versorgungsspannung  24 V DC 110-240 V AC - 50/60 Hz

Toleranz der Versorgungsspannung  -15...+15 % -15...+10 %

Leistungsaufnahme   1,5 W typ.  1,5 VA typ.

Anzeige des Betriebszustands
Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung US U: grüne LED

Allgemeine Angaben
Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung 0...+60 °C / -20...+80 °C

Temperaturkoeffi zient ± 500 ppm/°C

Schutzart (DIN 40050) IP20

Einbaulage Belüftungsschlitze oben und unten

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage

Elektrischer Anschluss
Aderquerschnitt starr 0,2-4 mm2 (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,2-2,5 mm2 (24-14 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,5 Nm (4,4 lb.in)

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld

(HF-Strahlenbeständigkeit) 

IEC/EN 61000-4-3
10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) IEC/EN 61000-4-4
Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) IEC/EN 61000-4-5 ±2 kV / ±1 kV

HF-Leitungsemission IEC/EN 61000-4-6 10 V

Störemission EN 61000-6-4 Klasse B

Isolationsdaten
Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 2,5 kV AC

Bemessungsisolationsspannung - - -

1) inkl. Nichtlinearität und Werkseinstellung, beeinfl usst durch Versorgungsspannung und Ausgangslast
2) Nur Geräte mit Einzelfunktion (-/RTD und -/TC) reagieren auf Unterbrechungen des Eingangssignals mit Lo-Failsafe.
3) Beim Anschließen eines 2-Draht-Sensors müssen die Klemmen J und H gebrückt werden.

Zulassungen auf Seite  5/277.
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Analogsignalwandler

Technische Daten

Typ CC-E I/I

Eingangsstromkreise - Analogeingänge Strom

Eingangsstrom IIN 0-20 mA, 4-20 mA

Min. Eingangsstrom < 100 μA

Max. Eingangsstrom 50 mA1) (VIN < 18 V)

Eingangsspannung UIN < 2,5 V + (IIN x RL)

Eingangsspannungsabfall Ui < 2,5 V (20 mA, RL = 0 �)

Max. Eingangsspannung 18 V1) (IIN < 50 mA)

Ausgangsstromkreise

Ausgangsstrom IOUT 0-20 mA, 4-20 mA

Ausgangslast RL 0-500 �

Ausgangsspannung UOUT IOUT x RL

Restwelligkeit < 20 mVpp (500 �, 20 mA)

Antwortzeit (0-100 %) < 15 ms (0-500 �, 20 mA),
< 5 ms (500 �, 20 mA, 25 °C)

Genauigkeit � 0,1 % der Gesamtskala (20 mA)

Lasteinfl uss (0-500 �) � �0,05 % / 100 �,

� -0,1 % / 100 � (25 °C)

Allgemeine Angaben

Gehäusebreite 18 mm

Gewicht 1 Kanal etwa 0,037 kg (0,082 (0,181) lb)

2 Kanäle etwa 0,044 (0,097) kg (0,097 lb)

Einbaulage beliebig

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP20 / IP20

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -25...+60 °C / -40...+85 °C

Temperaturkoeffi zient < �50 ppm / °C

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715)

Elektrischer Anschluss

Aderquerschnitt starr 0,2-4 mm2 (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,2-2,5 mm2 (24-14 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,5 Nm (4,4 lb.in)

Normen

Produktnorm EN 50178

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

EMV-Richtlinie 2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit 

Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld 

(HF-Strahlenbeständigkeit)

EN 61000-4-3
10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) EN 61000-4-4
Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) EN 61000-4-5 ±2 kV / ±1 kV

HF-Leitungsemission EN 61000-4-6 10 V

magnetische Felder EN 61000-4-8 30 A/m

Störemission EN 61000-6-4

Abgestrahltes 

Geräusch

EN 55011
Klasse B

Betriebssicherheit (EN 68-2-6) 4 g

Mechanische Festigkeit (EN 68-2-6) 10 g

Umweltprüfung (IEC 68-2-30 Db) 24-h-Zyklus, 55 °C, 93 % rel., 96 h

Isolationsdaten

Isolationsspannung Eingang / Ausgang 500 Veff / 50 Hz

Isolationsspannung zwischen Kanälen 5 kVeff / 50 Hz (Gerät mit 2 Kanälen)

Schadstoffklasse 2

Überspannungskategorie II

1) Die Eingangsparameter müssen auf die angegebenen Höchstwerte beschränkt werden.

Zulassungen auf Seite  5/277.
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Technische Daten

Typ CC-U/STD CC-U/RTD 3) CC-U/TC
Eingangsstromkreise - Analogeingänge J-G-H

Strom
Span-

nung
Potentio-

meter Temperatursensoren Thermoelemente 
(IEC 584-1 und 2)

Eingangssignal 0-20 mA

4-20 mA

10-50 mA

0-1 mA

0-100 mV

0-1 V

0-5 V

1-5 V

0-10 V

2-10 V

± 10 V

470 � -

1 M� 2)

PT10, PT100, PT1000

(IEL 751 und JICC 1604)

TC.K

TC.T

TC.E

TC.R

TC.J

TC.S

TC.N

TC.B

Begrenzung der Eingangssignale ± 55 mA ± 11 V - -

Bemessungseingangsbereich

- - -

Höchsttemperatur regelbar:

 6-60 °C bei PT1000
 50-500 °C bei PT100
 500-850 °C bei PT10

vgl. Temperatuspezifi kationen

der einzelnen Thermoelemente

Einfl uss des Leitungswiderstands - - - 0,015 °C/� < 0,01 % / 100 �

Verstärkungseinstellbereich 
(Universalgeräte)

0,9-

110 mA

45 mV -

22 V
- siehe Einstellungen am DIP-Schalter

Offset-Einstellbereich (Universalgeräte) -137,5...+62.5 % ± 5 % ± 10 % 

Eingangsimpedanz für verschiedene Bereiche - -

ohne Erkennung von Unterbrechungen des Eingangssignals 51 � 6 M� 3 G� - -

mit Erkennung von Unterbrechungen des Eingangssignals 51 � 3,5 M� 9,5 G� - -

Dämpfung bei 50 Hz - - - - > 40 dB

Gleichtaktunterdrückung - - - 120 dB 105 dB

Ausgangsstromkreise - Analogausgänge D-F, A-C  Strom Spannung

Ausgangssignal  0-20 mA, 4-20 mA 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, ± 10 V

Ausgangsbürde  � 600 ��  4,7 K�

Genauigkeit1) ± 0,1 % der Gesamtskala ± 0,2 % der Gesamtskala ± 0,1 % der Gesamtskala

Restwelligkeit - < 0,15 % -

Antwortzeit 200 μs 10 ms 200 ms

Übertragungsfrequenz 1 kHz 80 Hz 2 Hz (bis -3 dB)

Versorgungsstromkreise K-M                   DC-Versionen AC-Versionen
Nennspannung  24-48 V DC 110-240 V AC

Versorgungsspannungsbereich  24-48 V DC / 24 V AC 110-240 V AC / 100-300 V DC

Toleranz der Versorgungsspannung  DC: -15...+15 % AC: -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 0 Hz oder 50/60 Hz

Leistungsaufnahme  2 W bei 24 V DC 4,5 VA bei 230 V AC

Anzeige des Betriebszustands
Versorgungsspannung U: grüne LED

Allgemeine Angaben
Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung -20...+60 °C / -40...+80 °C

Temperaturkoeffi zient
±150 ppm/°C ±250 ppm/°C

±200 ppm/°C beim Min.-Offset

±400 ppm/°C beim Max.-Offset

Einbaulage beliebig

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage / Schraubmontage mit Adapter

Elektrischer Anschluss
Aderquerschnitt starr Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,4 Nm (3,5 Ib.in)

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld (HF-Strahlenbeständigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) IEC/EN 61000-4-5 �2 kV / �1 kV

HF-Leitungsemission IEC/EN 61000-4-6 10 V

Störemission EN 61000-6-4 Klasse B

Isolationsdaten
Isolationsprüfung (zwischen allen isolierten Kreisen) 1,5 kV

Prüfspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 1,5 kV / 50 Hz

1) inkl. Nichtlinearität und Werkseinstellung, beeinfl usst durch Versorgungsspannung und Ausgangslast
2) Erkennung einer Unterbrechung des Eingangssignals (Failsafe) und Widerstand > 10 k� führt zu einer Linearität von �0,2 %.
3) Beim Anschließen eines 2-Draht-Sensors müssen die Klemmen J und H gebrückt werden.
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Technische Daten

Typ CC-U/STDR CC-U/RTDR 1) CC-U/TCR

Eingangsstromkreise - Analogeingänge J-H
Strom Spannung Temperatursensoren

Thermoelemente 
(IEC 584-1 und 2)

Messsignal / Eingangsbereich 0-20 mA

4-20 mA

0-1 V / 1-5 V

0-10 / ±10 V

PT100 TC.K, TC.J

TC.T, TC.S

Eingangswiderstand etwa 50 � etwa 1,5 M�

Einstellbarer Schwellwert 2-100 % des gewählten Eingangsbereichs

Einstellbare Hysterese 5-50 % des Schwellwerts

Wiederholgenauigkeit (konstante Parameter) ± 0,5 % der Gesamtskala

Ausgangsstromkreise - Relaisausgänge E-D-F, B-C-A Relais,  2 Umschaltkontakte

Bemessungsschaltspannung 250 V AC

Bemessungsschaltstrom AC12 (ohmsch)  230 V 4 A

AC15 (induktiv)  230 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 4 A

DC13 (induktiv)  24 V 2 A

AC-Daten
(UL 508)

Gebrauchskategorie (Steuerstromkreis-Nennwertcode) B 300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom für B 300 5 A

max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung für B 300 3600/360 VA

Mindestschaltspannung  12 V

Mindestschaltstrom/-leistung 10 mA / 0,6 VA (W)

Antwortzeit 10 ms

Mechanische Lebensdauer 30 × 106 Schaltspiele 

Elektrische Lebensdauer bei AC12, 230 V, 4 A 0,1 Mio. Schaltspiele

Versorgungsstromkreise K-M                   DC-Versionen        AC-Versionen

Nennspannung  24-48 V DC 110-240 V AC

Versorgungsspannungsbereich  24-48 V DC / 24 V AC 110-240 V AC / 100-300 V DC

Toleranz der Versorgungsspannung  DC: -15...+15 % AC: -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 0 Hz oder 50/60 Hz

Leistungsaufnahme  2 W bei 24 V DC 4,5 VA bei 230 V AC

Anzeige des Betriebszustands

Versorgungsspannung U: grüne LED

1. / 2. Ausgangsrelais spannungsführend R1: gelbe LED / R2: gelbe LED

Allgemeine Angaben

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung
-20...+60 °C / -40...+80 °C

Temperaturkoeffi zient ±300 ppm/°C

Einbaulage beliebig

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage / Schraubmontage mit Adapter

Elektrischer Anschluss

Aderquerschnitt starr Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,4 Nm (3,5 Ib.in)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld (HF-Strahlenbeständigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) IEC/EN 61000-4-5 ±2 kV / ±1 kV

HF-Leitungsemission IEC/EN 61000-4-6 10 V

Störemission EN 61000-6-4 Klasse B

Isolationsdaten

Isolationsspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 2,5 kV

Prüfspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 2,5 kV

1) Beim Anschließen eines 2-Draht-Sensors müssen die Klemmen J und H gebrückt werden.

Zulassungen auf Seite  5/277.
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Technische Daten

Typ CC-E/I CC-E IAC/ILPO

Eingangsstromkreise - Analogeingänge J-G-H C-D

AC-Strom DC-Strom 2 Messbereiche wählbar

Bemessungseingangsbereich 0-5 A / 0-20 A 0-5 A / 0-20 A 0-1 A / 0-5 A / sinusförmig

Messfrequenz 50/60 Hz

Überlastungsfähigkeit der Eingänge Eingangsbereich 1 10 x INom (50 A) für max. 1 s 10 x INom (50 A) für max. 2 s

Eingangsbereich 2 10 x INom (200 A) für max. 1 s 10 x INom (200 A) für max. 2 s

Verstärkungseinstellbereich ± 5 % (Universalgeräte) -

Offset-Einstellbereich ± 5 % (Universalgeräte) -

Eingangsimpedanz/-widerstand 5 A : 65 m� 20 A : 2,5 m� 5 m�

Ausgangsstromkreise - Analogausgänge D-F
Strom 

A-C 
Spannung

F-E
passiver Ausgangsstrom proportional 

zum Eingangsstrom

Ausgangssignal 0-20 mA / 4-20 mA 0-10 V 4-20 mA

Ausgangsbürde/-last
� 500 � � 1,0 �

12 V DC: 150 �, 
24 V DC: 750 �
30 V DC: 1050 �

Genauigkeit1) ± 2 % der Gesamtskala

Offset-Einstellbereich ± 5 % (Universalgerät) ± 5 %

Verstärkungseinstellbereich ± 5 % (Universalgerät) ± 20 %

Restwelligkeit < 0,5 %

Antwortzeit 0,5 s 0,6 s

Übertragungsfrequenz DC oder 50/60 Hz AC: 50/60 Hz

Reaktion bei Unterbrechung des Eingangsstromkreises Lo-Failsafe: Ausgangsspannung < 200 mA, 
Ausgangsstrom < 400 μA

-

Versorgungsstromkreise K-M DC-Versionen AC-Versionen

Versorgungsspannung 24 V DC 110-240 V AC 50/60 Hz 12-30 V DC

Toleranz der Versorgungsspannung -15...+15 % -15...+10 % -

Leistungsaufnahme typ. 1,5 W typ. 1,5 VA -

Anzeige des Betriebszustands

Versorgungsspannung U: grüne LED -

Allgemeine Angaben

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung 0...+60 °C / -20...+80 °C -20...+60 °C / -40...+80 °C

Temperaturkoeffi zient ± 500 ppm/°C 300 ppm/°C

Schutzart (DIN 40050) IP20

Einbaulage Belüftungsschlitze oben und unten

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage

Elektrischer Anschluss

Aderquerschnitt starr 0,2-4 mm² (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse 0,2-2,5 mm² (24-14 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,5 Nm (4,4 lb.in)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld (HF-Strahlenbeständigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) IEC/EN 61000-4-5 ±2 kV / ±1 kV

HF-Leitungsemission IEC/EN 61000-4-6 10 V

Störemission EN 61000-6-4 Klasse B

Isolationsdaten

Prüfspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 2,5 kV AC

Bemessungsisolationsspannung - 250 V AC

1) inkl. Nichtlinearität und Werkseinstellung, beeinfl usst durch Versorgungsspannung und Ausgangslast

Zulassungen auf Seite  5/277.
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Technische Daten

Typ CC-U/I CC-U/V

Eingangsstromkreise - Analogeingänge J-G-H beliebige Stromsignale,
RMS-Messung beliebige Spannungssignale, 

RMS-Messung

Bemessungseingangsbereich
0-1 A

0-5 A

0-100 V, 0-200 V

0-300 V, 0-400 V

0-500 V, 0-600 V

Messfrequenz 0-600 Hz

Überlastungsfähigkeit der Eingänge Eingangsbereich 1 10 x INom (10 A) für max. 2 s -

Eingangsbereich 2 10 x INom (50 A) für max. 2 s -

Verstärkungseinstellbereich ±15 %

Offset-Einstellbereich ±20 %

Eingangsimpedanz/-widerstand 1 A: 60 m�,
5 A: 12 m� > 800 k�

Ausgangsstromkreise - Analogausgänge D-F, A-C Strom Spannung

Ausgangssignal 0-20 mA, 4-20 mA 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V, ± 10 V

Ausgangslast � 600 � � 4,7 K�

Genauigkeit1) ± 0,5 % der Gesamtskala

Temperaturkoeffi zient ±250 ppm/°C max. ±300 ppm/°C max.

Restwelligkeit < 0,15 %

Antwortzeit 150 ms

Versorgungsstromkreise K-M DC-Versionen AC-Versionen

Nennspannung 24-48 V DC 110-240 V AC

Versorgungsspannungsbereich 24-48 V DC, 24 V AC 110-240 V AC, 100-300 V DC

Toleranz der Versorgungsspannung DC: -15...+15 % AC: -15...+10 %

Bemessungsfrequenz 0 Hz oder 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 2 W bei 24 V DC 4,5 VA bei 230 V AC

Anzeige des Betriebszustands

Versorgungsspannung U: grüne LED

Allgemeine Angaben

Umgebungstemperaturbereich Betrieb / Lagerung
-20...+60 °C / -40...+80 °C

Einbaulage beliebig

Montage Hutschiene (IEC/EN 60715), Schnappmontage / Schraubmontage mit Adapter

Elektrischer Anschluss

Aderquerschnitt starr Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

feinadrig mit bzw. ohne Aderendhülse Stecker mit Schraubklemmen 0,2-2,5 mm2 (24-12 AWG)

Abisolierlänge 7 mm (0,28 Zoll)

Anziehdrehmoment 0,4 Nm (3,5 lb.in)

Normen

Produktnorm -

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 61000-6-2

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3 (±6 kV / ±8 kV)

elektromagnetisches Feld (HF-Strahlenbeständigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

Schnelle transiente Störgrößen (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Stufe 3 (±2 kV / 5 kH)

starke Pulse (Stoß, Surge) IEC/EN 61000-4-5 ±2 kV / ±1 kV

HF-Leitungsemission IEC/EN 61000-4-6 10 V

Störemission EN 61000-6-4 Klasse B

Isolationsdaten

Isolationsspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 1,5 kV

Prüfspannung (zwischen allen isolierten Kreisen) 1,5 kV / 50 Hz

1) inkl. Nichtlinearität und Werkseinstellung, beeinfl usst durch Versorgungsspannung und Ausgangslast

Zulassungen auf Seite  5/277.



55

5/298   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Analogsignalwandler

Technische Diagramme, Schaltbild, Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen Abmessungen in mm

Schaltbild CC-U/x

Breite 22,5 mm (0,89 Zoll)

Technische Diagramme

Lastgrenzkurven CC-U/xxR

Ohmsche AC-Last Ohmsche DC-Last

Derating-Kurve
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5

Analogsignalwandler

Notizen
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Interface-Relais und Optokoppler

Produktgruppen-Abbildung
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Interface-Relais und Optokoppler
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Steckbare Leiterplattenrelais CR-P

 �  9 verschiedene Spulenspannungen

 �  DC-Varianten:

  12 V, 24 V, 48 V, 110 V

 �  AC-Varianten: 

  24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V

 �  Ausgangskontakte: 

 �  1 Wechslerkontakt (16 A) oder 

 �  2 Wechslerkontakte (8 A)

  mit optional vergoldeten Kontakten

 �  Logische oder Standardsockel

 �  Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

 �  Baubreite auf Sockel: 15,5 mm

 �  Steckbare Funktionsmodule

 �  Verpolschutz/ Freilaufdiode

 �  LED Anzeigen

 �  RC Glieder

 �  Überspannungsschutz

 �  Zeitmodule

Steckbare Universalrelais CR-U

 �  12 verschiedene Spulenspannungen

 �  DC-Varianten:

  12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 125 V, 220 V

 �  AC-Varianten:

  24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 120 V, 230 V

 � Ausgangskontakte

 �  2 Wechslerkontakte (10 A) oder 

 �  3 Wechslerkontakte (10 A)

 �  Eingebaute Prüftaste für manuelle 

Betätigung und Verriegelung der Aus-

gangskontakte (blau = DC, orange = AC), 

die bei Bedarf entfernt werden kann

 �  Mit oder ohne eingebaute(r) LED

 �  Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

 �  Baubreite auf Sockel: 38 mm

 �  Steckbare Funktionsmodule

 �  Verpolschutz/ Freilaufdiode

 �  LED Anzeigen

 �  RC Glieder

 �  Überspannungsschutz

 �  Multifunktionales Zeitmodul

Steckbare Miniaturrelais CR-M

 �  13 verschiedene Spulenspannungen

 �  DC-Varianten: 

  12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 

  110 V, 125 V, 220 V

 �  AC-Varianten: 

  24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 120 V, 230 V

 � Ausgangskontakte

 �  2 Wechslerkontakte (12 A) oder 

 �  3 Wechslerkontakte (10 A) oder 

 �  4 Wechslerkontakte (6 A)

  optional mit vergoldeten Kontakten, 

  LED und Freilaufdiode

 �  Eingebaute Prüftaste für manuelle 

Betätigung und Verriegelung der Ausgangs-

kontakte (blau = DC, orange = AC), die bei 

Bedarf entfernt werden kann

 �  Mit oder ohne eingebaute(r) LED

 �  Logische oder Standardsockel

 �  Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff

 �  Baubreite auf Sockel: 27 mm

 �  Steckbare Funktionsmodule

 �  Verpolschutz/ Freilaufdiode

 �  LED Anzeigen

 �  RC Glieder

 �  Überspannungsschutz

 �  Zeitmodule

Steckbare Interface-Relais

Nutzen und Vorteile

1  Sockel

2  Steckbares Funktionsmodul

3  Interface-Relais

4  Halter

4  Beschriftungsschild

1  Sockel

2  Steckbares Funktionsmodul

3  Interface-Relais

4  Halter

4  Beschriftungsschild

1
1

2 2

3 3

4

4

1  Sockel

2  Steckbares Funktionsmodul

3  Interface-Relais

4  Halter

4  Beschriftungsschild

1

2

3

4

4 4 4
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Steckbare Interface-Relais

Zulassungen und Kennzeichnungen

Zulassungen und Kennzeichnungen

� liegt vor
� in Vorbereitung Relais Sockel Module

Zulassungen C
R

-P

C
R

-M

C
R

-U

C
R

-P
L
S

C
R

-P
S

S

C
R

-P
L
C

C
R

-M
..
L
..

C
R

-M
..
S

S

C
R

-M
..
S

F

C
R

-U
..
S

C
R

-U
..
E

C
R

-U
..
S

M

C
R

-P
/M

C
R

-U

G UL 508 � � 1) �

cG CAN/CSA C22.2 No. 14 � � 2) � � � � � � � � 6) � 7)

F CAN/CSA C22.2 No. 14 � � 3) �

J VDE � � 4) �

D GOST � � � � � � � � � � �

P Lloyds-Register � 5) �

E CCC � � �

L RMRS � � 8) � 8) � � � � � �

Kennzeichnungen

a CE � � � � � � � � � � �

1) außer 60- und 125-VD-Modelle mit Goldkontakten
2) außer Modelle mit Goldkontakten
3) außer 60- und 125-VD-Modelle
4) außer 125-VDC-Modelle
5) nur Modelle mit 4 Wechslern
6) außer CR-P/M 42B, CR-P/M 42BV, CR-P/M 42C, CR-P/M 42CV, CR-P/M 52D, CR-P/M 62E, CR-P/M 62EV, CR-P/M 62D, CR-P/M 62DV
7) außer CR-U 41B, CR-U 41BV, CR-U 41C, CR-U 41CV, CR-U 51D, CR-U 61CV, CR-U 61E, CR-U 61EV, CR-U 61D, CR-U 61DV, CR-U 91C, CR-U T
8) außer 60 V und 125 V Geräte

Sockeltypen

Standardsockel - Anordnung der Anschlussklemmen: 
Ansteuerung (A1-A2) auf der unteren Sockelseite, 

Kontaktanschlüsse (Schließer und Öffner) 

auf der unteren und oberen Sockelseite.

Logischer Sockel - Anordnung der Anschlussklemmen: 
Ansteuerung (A1-A2) auf der unteren Sockelseite, 

alle Kontaktanschlüsse (Wechslerwurzelkontakte,

Öffner und Schließer) auf der Sockeloberseite.

Einzelheiten in den Anschlussbildern

Anschlussarten

Schrauben Federzug Bügelschrauben
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - CR-P

Beschreibung
Interface-Relais sind in vielfältigen Industriebereichen weit verbreitet:

Als Schnittstelle verbinden sie die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS (spei-

cherprogrammierbare Steuerung), PC oder Feldbussystem mit der Ebene der Sensoren/Stell-

glieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wech-

selspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, 

Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich 

von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- 

und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Im Gegensatz zu elektronischen Schalteinhei-

ten kommen Interface-Relais ohne zusätzliche interne Schutzschaltungen aus und sind daher 

unempfindlich gegenüber kurzzeitigen Schwankungen wie Strom- oder Spannungsspitzen.

Bestelldaten - Reihe CR-P

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Ausgänge Kontakt-
Bemes-
sungswerte

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

12 V DC

1 Wechsler 250 V, 16 A

  CR-P012DC1  1SVR405600R4000  3,45 

10
0,014 
(0,031)

24 V DC   CR-P024DC1  1SVR405600R1000  3,45 

48 V DC   CR-P048DC1  1SVR405600R6000  3,55 

110 V DC   CR-P110DC1  1SVR405600R8000  4,55 

24 V AC   CR-P024AC1  1SVR405600R0000  4,00 

48 V AC   CR-P048AC1  1SVR405600R5000  4,10 

110 V AC   CR-P110AC1  1SVR405600R7000  4,90 

120 V AC   CR-P120AC1  1SVR405600R2000  4,90 

230 V AC   CR-P230AC1  1SVR405600R3000  6,55 

12 V DC

2 Wechsler 250 V, 8 A

  CR-P012DC2  1SVR405601R4000  4,00 

10
0,014 
(0,031)

24 V DC   CR-P024DC2  1SVR405601R1000  4,00 

48 V DC   CR-P048DC2  1SVR405601R6000  4,10 

110 V DC   CR-P110DC2  1SVR405601R8000  5,20 

24 V AC   CR-P024AC2  1SVR405601R0000  4,60 

48 V AC   CR-P048AC2  1SVR405601R5000  4,75 

110 V AC   CR-P110AC2  1SVR405601R7000  5,65 

120 V AC   CR-P120AC2  1SVR405601R2000  5,65 

230 V AC   CR-P230AC2  1SVR405601R3000  7,25 

24 V DC

2 Wechsler
Gold-
kontakte

250 V, 8 A

  CR-P024DC2  1SVR405606R1000  6,85 

10
0,014 
(0,031)

24 V AC   CR-P024AC2G  1SVR405606R0000  7,60 

110 V AC   CR-P110AC2G  1SVR405606R7000  8,35 

230 V AC   CR-P230AC2G  1SVR405606R3000  10,10 

Bestelldaten – Zubehör

Ausführung Anschluss-
klemme

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

Logischer Sockel mit sicherer 
Trennung

Schraube   CR-PLS  1SVR405650R0000  5,05 

10

0,045 
(0,099)

Logischer Sockel

Schraube   CR-PLSx  1SVR405650R0100  5,05 
0,043 
(0,095)

Federzug   CR-PLC  1SVR405650R0200  6,65 
0,042 
(0,093)

Standardsockel Schraube   CR-PSS  1SVR405650R1000  4,75 
0,038 
(0,084)

Kunststoffhalter für Sockel   CR-PH  1SVR405659R0000  0,39 

10

0,002 
(0,004)

Kammbrücke für Sockel mit Schrauban-
schluss

  CR-PJ  1SVR405658R5000  3,55 
0,018 

(0,040)

Marker   CR-PM  1SVR405658R0000  0,10 10
0,0002 
(0,0004)

2
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Fett gedruckte Artikel = Lagerartikel

Steckbare Funktionsmodule CR-P/M siehe Seite 5/312
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - Komplettvarianten CR-P

Bestelldaten - CR-P Reihe Komplettvarianten

Kurzbe-
schreibung

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg

CR-P,
1 Wechsler,
24 V DC

Standardsockel, Verpol-
schutz und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-P024DC1SS42V  1SVR405600R1010  12,30 0,057

Logischer-Sockel Federzug, 
Verpolschutz- und Freilaufdi-
ode, LED grün, Halter

 CR-P024DC1LC42V  1SVR405600R1011  14,00 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED rot, Halter

 CR-P024DC1LC62C  1SVR405600R1013  15,20 0,057

CR-P, 
1 Wechsler, 
230 V AC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-P230AC1SS42CV  1SVR405600R3110  15,00 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED grün, Halter

 CR-P230AC1LC92CV  1SVR405600R3010  19,40 0,057

CR-P, 
2 Wechsler, 
24 V DC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-P024DC2SS42V  1SVR405601R1010  12,80 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Verpolschutz. und Freilaufdi-
ode, LED rot, Halter

 CR-P024DC2LC42  1SVR405601R1012  14,70 0,061

Logischer-Sockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-P024DC2LS42V  1SVR405601R1011  13,10 0,057

CR-P, 
2 Wechsler, 
230 V AC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-P230AC2SS42CV  1SVR405601R3110  15,60 0,057

Standardsockel, Varistor und 
LED grün, Halter

 CR-P230AC2SS92CV  1SVR405601R3010  18,20 0,061

Logischer-Sockel, Varistor 
und LED grün, Halter

 CR-P230AC2LS92CV  1SVR405601R3011  18,50 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Diode und LED rot, Halter

 CR-P230AC2LC92  1SVR405601R3012  18,30 0,061

CR-P, 
2 Wechsler, 
24 V DC

Logischer-Sockel Federzug, 
Verpolschutz- und Freilaufdi-
ode, LED grün, Halter

 CR-P024DC2GLC42V  1SVR405606R1010  17,60 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED grün, Halter

 CR-P024DC2GLC62CV  1SVR405606R1011  19,70 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED rot, Halter

 CR-P024DC2GLC62C  1SVR405606R1013  18,50 0,061

CR-P, 
2 Wechsler 
vergoldet, 
230 V AC

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED grün, 
Halter

 CR-P230AC2GLC92CV  1SVR405606R3010  22,90 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor und LED rot, Halter

 CR-P230AC2GLC92C  1SVR405606R3012  21,60 0,061

Logischer-Sockel Federzug, 
Diode und LED rot, Halter

 CR-P230AC2GLC92  1SVR405606R3013  20,60 0,061

Fett gedruckte Artikel = Lagerartikel

Steckbare Funktionsmodule CR-P/M siehe Seite 5/312
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - CR-M

Bestelldaten - Reihe CR-M

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Ausgänge Kontakt-
Bemes-
sungswerte

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

12 V DC

2 Wechsler 
ohne LED

250 V, 12 A

  CR-M012DC2  1SVR405611R4000  7,40 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC2  1SVR405611R1000  7,40 

48 V DC   CR-M048DC2  1SVR405611R6000  7,55 

60 V DC   CR-M060DC2  1SVR405611R4200  7,55 

110 V DC   CR-M110DC2  1SVR405611R8000  8,35 

125 V DC   CR-M125DC2  1SVR405611R8200  8,35 

220 V DC   CR-M220DC2  1SVR405611R9000  9,05 

24 V AC   CR-M024AC2  1SVR405611R0000  7,85 

48 V AC   CR-M048AC2  1SVR405611R5000  7,95 

110 V AC   CR-M110AC2  1SVR405611R7000  8,05 

120 V AC   CR-M120AC2  1SVR405611R2000  8,05 

230 V AC   CR-M230AC2  1SVR405611R3000  8,60 

12 V DC

3 Wechsler 
ohne LED

250 V, 10 A

  CR-M012DC3  1SVR405612R4000  7,75 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC3  1SVR405612R1000  7,75 

48 V DC   CR-M048DC3  1SVR405612R6000  7,85 

60 V DC   CR-M060DC3  1SVR405612R4200  7,85 

110 V DC   CR-M110DC3  1SVR405612R8000  8,60 

125 V DC   CR-M125DC3  1SVR405612R8200  8,60 

220 V DC   CR-M220DC3  1SVR405612R9000  9,25 

24 V AC   CR-M024AC3  1SVR405612R0000  8,05 

48 V AC   CR-M048AC3  1SVR405612R5000  8,15 

60 V AC   CR-M060AC3  1SVR405612R5200  8,25 

110 V AC   CR-M110AC3  1SVR405612R7000  8,25 

120 V AC   CR-M120AC3  1SVR405612R2000  8,25 

230 V AC   CR-M230AC3  1SVR405612R3000  8,90 

12 V DC

4 Wechsler 
ohne LED

250 V, 6 A

  CR-M012DC4  1SVR405613R4000  7,95 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC4  1SVR405613R1000  7,95 

48 V DC   CR-M048DC4  1SVR405613R6000  8,05 

60 V DC   CR-M060DC4  1SVR405613R4200  8,05 

110 V DC   CR-M110DC4  1SVR405613R8000  8,90 

125 V DC   CR-M125DC4  1SVR405613R8200  8,90 

220 V DC   CR-M220DC4  1SVR405613R9000  9,55 

24 V AC   CR-M024AC4  1SVR405613R0000  8,25 

48 V AC   CR-M048AC4  1SVR405613R5000  8,35 

110 V AC   CR-M110AC4  1SVR405613R7000  8,45 

120 V AC   CR-M120AC4  1SVR405613R2000  8,45 

230 V AC   CR-M230AC4  1SVR405613R3000  9,15 

CR-M
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - CR-M

Bestelldaten - Reihe CR-M

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Ausgänge Kontakt-
Bemes-
sungs-
werte

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

12 V DC

2 Wechsler 
mit LED

250 V, 
12 A

  CR-M012DC2L  1SVR405611R4100  8,85 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC2L  1SVR405611R1100  8,85 

48 V DC   CR-M048DC2L  1SVR405611R6100  9,00 

60 V DC   CR-M060DC2L  1SVR405611R4300  9,00 

110 V DC   CR-M110DC2L  1SVR405611R8100  9,90 

125 V DC   CR-M125DC2L  1SVR405611R8300  9,90 

220 V DC   CR-M220DC2L  1SVR405611R9100  10,40 

24 V AC   CR-M024AC2L  1SVR405611R0100  9,20 

48 V AC   CR-M048AC2L  1SVR405611R5100  9,35 

110 V AC   CR-M110AC2L  1SVR405611R7100  9,50 

120 V AC   CR-M120AC2L  1SVR405611R2100  9,50 

230 V AC   CR-M230AC2L  1SVR405611R3100  10,10 

12 V DC

3 Wechsler 
mit LED

250 V, 
10 A

  CR-M012DC3L  1SVR405612R4100  9,10 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC3L  1SVR405612R1100  9,10 

48 V DC   CR-M048DC3L  1SVR405612R6100  9,20 

60 V DC   CR-M060DC3L  1SVR405612R4300  9,20 

110 V DC   CR-M110DC3L  1SVR405612R8100  10,10 

125 V DC   CR-M125DC3L  1SVR405612R8300  10,10 

220 V DC   CR-M220DC3L  1SVR405612R9100  10,80 

24 V AC   CR-M024AC3L  1SVR405612R0100  9,50 

48 V AC   CR-M048AC3L  1SVR405612R5100  9,65 

110 V AC   CR-M110AC3L  1SVR405612R7100  9,75 

120 V AC   CR-M120AC3L  1SVR405612R2100  9,75 

230 V AC   CR-M230AC3L  1SVR405612R3100  10,30 

12 V DC

4 Wechsler 
mit LED

250 V, 6 A

  CR-M012DC4L  1SVR405613R4100  9,35 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC4L  1SVR405613R1100  9,35 

48 V DC   CR-M048DC4L  1SVR405613R6100  9,50 

60 V DC   CR-M060DC4L  1SVR405613R4300  9,50 

110 V DC   CR-M110DC4L  1SVR405613R8100  10,30 

125 V DC   CR-M125DC4L  1SVR405613R8300  10,30 

220 V DC   CR-M220DC4L  1SVR405613R9100  11,10 

24 V AC   CR-M024AC4L  1SVR405613R0100  9,75 

48 V AC   CR-M048AC4L  1SVR405613R5100  9,90 

110 V AC   CR-M110AC4L  1SVR405613R7100  10,00 

120 V AC   CR-M120AC4L  1SVR405613R2100  10,00 

230 V AC   CR-M230AC4L  1SVR405613R3100  10,60 

24 V DC
4 Wechsler, 
LED und 
Freilaufdiode

250 V, 6 A   CR-M024DC4LD  1SVR405614R1100  9,65 10
0,033 
(0,073)

24 V DC

4 Wechsler-
Goldkon-
takte

250 V, 6 A

  CR-M024DC4G  1SVR405618R1000  13,60 

10 0,033 
(0,073)

24 V AC   CR-M024AC4G  1SVR405618R0000  13,90 

110 V AC   CR-M110AC4G  1SVR405618R7000  14,20 

230 V AC   CR-M230AC4G  1SVR405618R3000  15,10 

CR-M
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - CR-M

CR-M
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Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Ausgänge Kontakt-
Bemes-
sungs-
werte

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

12 V DC

4 Wechsler
mit Gold-
kontakten 
und LED

250 V / 
6 A

  CR-M012DC4LG  1SVR405618R4100  15,10 

10 0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC4LG  1SVR405618R1100  15,10 

48 V DC   CR-M048DC4LG  1SVR405618R6100  15,20 

60 V DC   CR-M060DC4LG  1SVR405618R4300  15,20 

110 V DC   CR-M110DC4LG  1SVR405618R8100  16,10 

125 V DC   CR-M125DC4LG  1SVR405618R8300  16,10 

220 V DC   CR-M220DC4LG  1SVR405618R9100  16,60 

24 V AC   CR-M024AC4LG  1SVR405618R0100  15,60 

10
0,033 
(0,073)

48 V AC   CR-M048AC4LG  1SVR405618R5100  15,70 

110 V AC   CR-M110AC4LG  1SVR405618R7100  15,80 

120 V AC   CR-M120AC4LG  1SVR405618R2100  15,80 

230 V AC   CR-M230AC4LG  1SVR405618R3100  16,30 

12 V DC 4 Wechsler  
mit Gold-
kontakten, 
LED und 
Freilaufdiode

  CR-M012DC4LDG  1SVR405618R4400  15,40 

10
0,033 
(0,073)

24 V DC   CR-M024DC4LDG  1SVR405618R1400  15,40 

Bestelldaten – Zubehör

Ausführung Anschluss-
klemme

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

Logischer Sockel für 

2 Wechsler

Schraube

  CR-M2LS  1SVR405651R1100  4,75 

10

0,055 
(0,121)

Logischer Sockel für 

3 Wechsler
  CR-M3LS  1SVR405651R2100  5,15 

0,062 
(0,137)

Logischer Sockel für 

2/4 Wechsler
  CR-M4LS  1SVR405651R3100  5,65 

0,066 
(0,146)

Logischer Sockel für 

2 Wechsler 
Federzug

  CR-M2LC  1SVR405651R1200  8,10 

10

0,065 
(0,143)

Logischer Sockel für 

2/4 Wechsler
  CR-M4LC  1SVR405651R3200  9,00 

0,066 
(0,146)

Standardsockel für 2 Wechsler

Schraube

  CR-M2SS  1SVR405651R1000  4,50 

10

0,066 
(0,146)

Standardsockel für 3 Wechsler   CR-M3SS  1SVR405651R2000  4,90 
0,068 
(0,15)

Standardsockel für 

2/4 Wechsler
  CR-M4SS  1SVR405651R3000  5,25 

0,070 
(0,154)

Standardsockel für 2 Wechsler
Bügel-

schrauben

  CR-M2SF  1SVR405651R1300  4,30 

10

0,040 
(0,088)

Standardsockel für 

2/4 Wechsler
  CR-M4SF  1SVR405651R3300  5,05 

0,048 
(0,106)

Kunststoffhalter   CR-MH  1SVR405659R1000  0,65 10
0,003 
(0,007)

Metallhalter   CR-MH1  1SVR405659R1100  0,50 10
0,0005 
(0,001)

Kammbrücke für Sockel mit 

Schraubklemmen
  CR-MJ  1SVR405658R6000  4,35 10

0,029 
(0,064)

Beschriftungsschild   CR-MM  1SVR405658R1000  0,10 10
0,0005 
(0,001)
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Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - Komplettvarianten CR-M

Bestelldaten - CR-M Reihe Komplettvarianten

Kurzbe-
schreibung

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg

CR-M, 4 
Wechsler, 
24V DC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-M024DC4SS42V  1SVR405613R1010  17,80 0,109

Logischer-Sockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-M024DC4LS42V  1SVR405613R1011  18,00 0,105

Logischer-Sockel Federzug, 
Verpolschutz- und Freilaufdi-
ode, LED rot, Halter

 CR-M024DC4LC42  1SVR405613R1012  21,50 0,114

CR-M, 
4 Wechsler, 
24V AC

Logischer-Sockel, Varistor 
und LED grün, Halter

 CR-M024AC4LS62CV  1SVR405613R0010  20,70 0,105

CR-M, 
4 Wechsler, 
230 V AC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-M230AC4SS42CV  1SVR405613R3110  18,30 0,109

Standardsockel, Varistor, 
LED grün, Halter

 CR-M230AC4SS92CV  1SVR405613R3010  21,20 0,109

Logischer-Sockel, Varistor, 
LED grün, Halter

 CR-M230AC4LS92CV  1SVR405613R3011  21,50 0,105

Logischer-Sockel Federzug, 
Diode und LED rot, Halter

 CR-M230AC4LC92  1SVR405613R3012  23,00 0,114

CR-M, 
4 Wechsler 
vergoldet, 
12V DC

LED, 12V DC, Standardso-
ckel, Halter

 CR-M012DC4LDGSS  1SVR405618R4410  22,10 0,106

CR-M, 4 
Wechsler 
vergoldet, 
24 V DC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-M024DC4GSS42V  1SVR405618R1011  22,70 0,109

Logischer-Sockel Federzug, 
Varistor, LED grün, Halter

 CR-M024DC4GLC62CV  1SVR405618R1010  29,30 0,114

LED, Logischer-Sockel Fe-
derzug, Freilaufdiode, Halter

 CR-M024DC4LGLC22  1SVR405618R1110  27,00 0,113

LED, Freilaufdiode, 24V DC, 
Standardsockel, Halter

 CR-M024DC4LDGSS  1SVR405618R1410  22,10 0,106

CR-M, 4 
Wechsler 
vergoldet, 
230 V AC

Standardsockel, Verpol-
schutz- und Freilaufdiode, 
LED grün, Halter

 CR-M230AC4GSS42CV  1SVR405618R3112  24,00 0,109

LED, 230V AC, Logischer-
Sockel Federzug, Halter

 CR-M230AC4LGLC  1SVR405618R3110  26,90 0,111

LED, 230V AC, Standardso-
ckel, Halter

 CR-M230AC4LGSS  1SVR405618R3111  23,10 0,106

Fett gedruckte Artikel = Lagerartikel

Steckbare Funktionsmodule CR-P/M siehe Seite 5/312



5

5/312   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Steckbare Interface-Relais

 Bestelldaten  - Funktionsmodule CR-P/M...

Bestelldaten - Reihe CR-P/M (Alle Artikel ab Lager vorrätig)

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Beschrei-
bung

Ausführung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

6-220 V DC

Diode -
Verpol-
schutz/Frei-
laufdiode

A1+, A2-   CR-P/M 22  1SVR405651R0000  1,50 10
0,003 
(0,007)

6-24 V DC

Diode und 
LED - Ver-
polschutz/
Freilaufdiode

rot, A1+, A2-   CR-P/M 42  1SVR405652R0000  3,00 

10
0,003 
(0,007)

grün, A1+, A2-   CR-P/M 42V  1SVR405652R1000  3,00 

24-60 V DC
rot, A1+, A2-   CR-P/M 42B  1SVR405652R4000  3,00 

grün, A1+, A2-   CR-P/M 42BV  1SVR405652R4100  3,00 

110 V DC
rot, A1+, A2-   CR-P/M 42C  1SVR405652R9000  3,00 

grün, A1+, A2-   CR-P/M 42CV  1SVR405652R9100  3,00 

6-24 V AC

Funkenlö-
schung

  CR-P/M 52B  1SVR405653R0000  3,25 

10
0,003 
(0,007)

24-60 V AC   CR-P/M 52D  1SVR405653R4000  3,25 

110-230 

V AC/DC
  CR-P/M 52C  1SVR405653R1000  3,25 

6-24 V AC/DC

Diode und 
LED - Ver-
polschutz

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62  1SVR405654R0000  3,45 

10
0,003 
(0,007)

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62V  1SVR405654R1000  3,45 

24-60 V AC/DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62E  1SVR405654R4000  3,45 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62EV  1SVR405654R4100  3,45 

110-230 V AC/ 

110 V DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 92  1SVR405654R0100  3,45 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 92V  1SVR405654R1100  3,45 

6-24 V AC/DC

Varistor und 
LED
Überspan-
nungsschutz

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62C  1SVR405655R0000  4,60 

10
0,003 
(0,007)

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62CV  1SVR405655R1000  5,15 

24-60 V AC/DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62D  1SVR405655R4000  4,60 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 62DV  1SVR405655R4100  5,15 

110-230 V AC/ 

110 V DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 92C  1SVR405655R0100  4,60 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-P/M 92CV  1SVR405655R1100  5,15 

24 V AC
Überspan-
nungsschutz

  CR-P/M 72  1SVR405656R0000  3,45 

10
0,002 
(0,004)

115 V AC   CR-P/M 72A  1SVR405656R1000  3,45 

230 V AC   CR-P/M 82  1SVR405656R2000  3,45 

Anschlussbilder

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
3

 F
0

0
0

5

CR-P/M 22

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
4

 F
0

0
0

5

CR-P/M 42, CR-P/M 42B,  

CR-P/M 42C, CR-P/M 42V,  

CR-P/M 42BV, CR-P/M 42CV

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
5

 F
0

0
0

5

CR-P/M 52B, CR-P/M 52C

CR-P/M 52D,

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
6
 F

0
0
0
5

CR-P/M 62, CR-P/M 62E, 

CR-P/M 92, CR-P/M 62V,  

CR-P/M 62EV, CR-P/M 92V

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
7
 F

0
0
0
5

CR-P/M 62C, CR-P/M 62D, 

CR-P/M 92C, CR-P/M 62CV, 

CR-P/M 62DV CR-P/M 92CV

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
8
 F

0
0
0
5

CR-P/M 72,  CR-P/M 82

CR-P/M 72A, 

CR-P/M ...

2
C

D
C

 2
9

1
 0

0
5

 S
0

0
1

1
 



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/313

Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten

Bestelldaten - Reihe CR-U

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Ausgänge Kontakt-Be-
messungs-
werte

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

12 V DC

2 Wechsler 
ohne LED

250 V, 10 A

  CR-U012DC2  1SVR405621R4000  11,30 

10
0,083 
(0,183)

24 V DC   CR-U024DC2  1SVR405621R1000  11,30 

48 V DC   CR-U048DC2  1SVR405621R6000  11,40 

110 V DC   CR-U110DC2  1SVR405621R8000  11,90 

220 V DC   CR-U220DC2  1SVR405621R9000  12,30 

24 V AC   CR-U024AC2  1SVR405621R0000  11,40 

48 V AC   CR-U048AC2  1SVR405621R5000  11,50 

110 V AC   CR-U110AC2  1SVR405621R7000  11,60 

120 V AC   CR-U120AC2  1SVR405621R2000  11,60 

230 V AC   CR-U230AC2  1SVR405621R3000  11,80 

12 V DC

3 Wechsler 
ohne LED

250 V, 10 A

  CR-U012DC3  1SVR405622R4000  11,60 

10
0,083 
(0,183)

24 V DC   CR-U024DC3  1SVR405622R1000  11,60 

48 V DC   CR-U048DC3  1SVR405622R6000  11,70 

110 V DC   CR-U110DC3  1SVR405622R8000  12,40 

125 V DC    CR-U125DC3   1SVR405622R8200  12,40 

220 V DC   CR-U220DC3  1SVR405622R9000  12,60 

24 V AC   CR-U024AC3  1SVR405622R0000  11,70 

48 V AC   CR-U048AC3  1SVR405622R5000  11,80 

60 V AC    CR-U060AC3   1SVR405622R5200  11,90 

110 V AC   CR-U110AC3  1SVR405622R7000  11,90 

120 V AC   CR-U120AC3  1SVR405622R2000  11,90 

230 V AC   CR-U230AC3  1SVR405622R3000  12,40 

12 V DC

2 Wechsler 
mit LED

250 V, 10 A

  CR-U012DC2L  1SVR405621R4100  12,60 

10
0,083 
(0,183)

24 V DC   CR-U024DC2L  1SVR405621R1100  12,60 

48 V DC   CR-U048DC2L  1SVR405621R6100  12,70 

110 V DC   CR-U110DC2L  1SVR405621R8100  13,30 

220 V DC   CR-U220DC2L  1SVR405621R9100  13,60 

24 V AC   CR-U024AC2L  1SVR405621R0100  12,70 

48 V AC   CR-U048AC2L  1SVR405621R5100  12,80 

110 V AC   CR-U110AC2L  1SVR405621R7100  12,90 

120 V AC   CR-U120AC2L  1SVR405621R2100  12,90 

230 V AC   CR-U230AC2L  1SVR405621R3100  13,20 

12 V DC

3 Wechsler 
mit LED

250 V, 10 A

  CR-U012DC3L  1SVR405622R4100  12,90 

10
0,083 
(0,183)

24 V DC   CR-U024DC3L  1SVR405622R1100  12,90 

48 V DC   CR-U048DC3L  1SVR405622R6100  13,10 

110 V DC   CR-U110DC3L  1SVR405622R8100  13,70 

220 V DC   CR-U220DC3L  1SVR405622R9100  14,00 

24 V AC   CR-U024AC3L  1SVR405622R0100  13,10 

48 V AC   CR-U048AC3L  1SVR405622R5100  13,20 

110 V AC   CR-U110AC3L  1SVR405622R7100  13,30 

120 V AC   CR-U120AC3L  1SVR405622R2100  13,30 

230 V AC   CR-U230AC3L  1SVR405622R3100  13,60 

CR-U

CR-U2S

2
C

D
C

 2
9

1
 0

4
7

 F
0

0
0

4

2
C

D
C

 2
9
1
 0

0
7
 S

0
0
1

1

Bestelldaten – Zubehör

Ausführung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Sockel für 2 Wechsler und Modul   CR-U2S  1SVR405670R0000  5,55 

10

Sockel für 3 Wechsler und Modul   CR-U3S  1SVR405660R0000  5,70 

Sockel für 3 Wechsler   CR-U3E  1SVR405660R0100  5,25 

Sockel, kurz, für 2 Wechsler   CR-U2SM  1SVR405670R1100  5,05 

Sockel, kurz, für 3 Wechsler   CR-U3SM  1SVR405660R1100  5,25 

Halter für CR-U-Sockel   CR-UH  1SVR405669R0000  1,80 

Fett gedruckte Artikel = Lagerartikel
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Bestelldaten - Reihe CR-U (Alle Artikel ab Lager vorrätig)

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung

Beschrei-
bung

Ausführung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

VPE Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

6-220 V DC

Diode -
Verpol-
schutz/Frei-
laufdiode

A1+, A2-   CR-U 21  1SVR405661R0000  1,80 10
0,007 
(0,015)

6-24 V DC

Diode und 
LED - Verpol-
schutz/Frei-
laufdiode

rot, A1+, A2-   CR-U 41  1SVR405662R0000  3,45 

10
0,007 
(0,015)

grün, A1+, A2-   CR-U 41V  1SVR405662R1000  3,45 

24-60 V DC
rot, A1+, A2-   CR-U 41B  1SVR405662R4000  3,45 

grün, A1+, A2-   CR-U 41BV  1SVR405662R4100  3,45 

110 V DC
rot, A1+, A2-   CR-U 41C  1SVR405662R9000  3,45 

grün, A1+, A2-   CR-U 41CV  1SVR405662R9100  3,45 

6-24 V AC

Funken-
löschung

  CR-U 51B  1SVR405663R0000  3,85 

10
0,007 
(0,015)

24-60 V AC   CR-U 51D  1SVR405663R4000  3,85 

110-230 

V AC/DC
  CR-U 51C  1SVR405663R1000  3,85 

6-24 V AC/DC

Diode und 
LED

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61  1SVR405664R0000  5,85 

10
0,007 
(0,015)

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61V  1SVR405664R1000  5,85 

24-60 V AC/DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61E  1SVR405664R4000  5,85 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61EV  1SVR405664R4100  5,85 

110-230 V AC/ 

110 V DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 91  1SVR405664R0100  5,85 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 91V  1SVR405664R1100  5,85 

6-24 V AC/DC

Varistor und 
LED
Überspan-
nungsschutz

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61C  1SVR405665R0000  5,85 

10
0,007 
(0,015)

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61CV  1SVR405665R1000  5,85 

24-60 V AC/DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61D  1SVR405665R4000  5,85 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 61DV  1SVR405665R4100  5,85 

110-230 V AC/ 

110 V DC

rot, für DC 
A1+, A2-   CR-U 91C  1SVR405665R0100  5,85 

grün, für DC 
A1+, A2-   CR-U 91CV  1SVR405665R1100  5,85 

24 V AC
Varistor, 
Überspan-
nungsschutz

  CR-U 71  1SVR405666R0000  4,50 

10
0,007 
(0,015)

115 V AC   CR-U 71A  1SVR405666R1000  4,50 

230 V AC   CR-U 81  1SVR405666R2000  4,50 

24-240 

V AC/DC

Multifunk-
tionales 
Zeitmodul

aufsteckbar 
auf CR-U2S 
und CR-U3S

  CR-U T  1SVR405667R0000  57,50 10
0,014 
(0,031)

CR-U...

2
C

D
C
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9

1
 0

0
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0

0
1
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2
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D
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0
0

5
 

Steckbare Interface-Relais

Bestelldaten - Funktionsmodule, Zeitmodul

CR-U T

Anschlussbilder

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
3

 F
0

0
0

5

CR-U 21

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
4

 F
0

0
0

5

CR-U 41,  CR-U 41B,  CR-U 41C, 

CR-U 41V,  CR-U 41BV, CR-U 41CV

2
C

D
C

 2
9

2
 0

1
5

 F
0

0
0

5

CR-U 51B, CR-U 51C CR-U 51D,

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
6
 F

0
0
0
5

CR-U 61,  CR-U 61E, CR-U 91, 

CR-U 61V,  CR-U 61EV, CR-U 91V

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
7
 F

0
0
0
5

CR-U 61C, CR-U 61D, CR-U 91C, 

CR-U 61CV, CR-U 61DV CR-U 91CV

2
C

D
C

 2
9
2
 0

1
8
 F

0
0
0
5

CR-U 71,  CR-U 81 CR-U 

71A, 

Alle CR-U-Module sind auf die Sockel CR-U2S und CR-U3S aufsteckbar.
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Steckbare Interface-Relais

Technische Daten

Eingangskreis - Spulendaten

Bemes-
sungssteuer-
speisespan-
nung US

Bemes-
sungs-
frequenz

Ansprech-
spannung
(bei 20 °C)

Maximal-
spannung
(bei 55 °C)

Rückfall-
spannung

Bemess.-
leistung

Spulen-
widerstand
(bei 20 °C)

Toleranz
des Spulen-
widerstands

DC-Spulen  12 V DC -   8,4 V DC  30,6 V DC � 0,1 US 0,4-0,48 W   360 � � 10%
 24 V DC -  16,8 V DC  61,2 V DC � 0,1 US 0,4-0,48 W  1440 � � 10%
 48 V DC -  33,6 V DC 122,4 V DC � 0,1 US 0,4-0,48 W  5700 � � 10%
110 V DC -  77 V DC 280 V DC � 0,1 US 0,4-0,48 W 25200 � � 10%

AC-Spulen  24 V AC 50 / 60 Hz  19,2 V AC  28,8 V AC � 0,15 US 0,75 VA   400 � � 10%
 48 V AC 50 / 60 Hz  38,4 V AC  57,6 V AC � 0,15 US 0,75 VA  1550 � � 10%
110 V AC 50 / 60 Hz  88 V AC 132 V AC � 0,15 US 0,75 VA  8900 � � 10%
120 V AC 50 / 60 Hz  96 V AC 144 V AC � 0,15 US 0,75 VA 10200 � � 10%
230 V AC 50 / 60 Hz 184 V AC 276 V AC � 0,15 US 0,75 VA 38500 � � 10%

CR-P Reihe

CR-M Reihe

Bemes-
sungssteuer-
speisespan-
nung US

Bemes-
sungs-
frequenz

Ansprech-
spannung
(bei 20 °C)

Maximal-
spannung
(bei 55 °C)

Rückfall-
spannung

Bemess.-
leistung

Spulen-
widerstand
(bei 20 °C)

Toleranz
des Spulen-
widerstands

DC-Spulen  12 V DC -   9,6 V DC  13,2 V DC � 0,1 US 0,9 W   160 � � 10%

 24 V DC -  19,2 V DC  26,4 V DC � 0,1 US 0,9 W   640 � � 10%

 48 V DC -  38,4 V DC  52,8 V DC � 0,1 US 0,9 W  2600 � � 10%

 60 V DC -   48,0 V DC   66,0 V DC � 0,1 US 0,9 W   4000 � � 10%

110 V DC -  88 V DC 121 V DC � 0,1 US 0,9 W 13600 � � 10%

125 V DC - 100 V DC 137,5 V DC � 0,1 US 0,9 W 16000 � � 10%

220 V DC - 176 V DC 242 V DC � 0,1 US 0,9 W 54000 � � 10%

AC-Spulen  24 V AC 50 / 60 Hz  19,2 V AC  26,4 V AC � 0,2 US 1,6 VA   158 � � 10%

 48 V AC 50 / 60 Hz  38,4 V AC  52,8 V AC � 0,2 US 1,6 VA   640 � � 10%

60 V AC 50 / 60 Hz 48,0 V AC 66,0 V AC � 0,2 US 1,6 VA 930 � � 10%

110 V AC 50 / 60 Hz  88 V AC 121 V AC � 0,2 US 1,6 VA  3450 � � 10%

120 V AC 50 / 60 Hz  96 V AC 132 V AC � 0,2 US 1,6 VA  3770 � � 10%

230 V AC 50 / 60 Hz 184 V AC 253 V AC � 0,2 US 1,6 VA 16100 � � 10%

Bemes-
sungssteuer-
speisespan-
nung US

Bemes-
sungs-
frequenz

Ansprech-
spannung
(bei 20 °C)

Maximal-
spannung
(bei 55 °C)

Rückfall-
spannung

Bemess.-
leistung

Spulen-
widerstand
(bei 20 °C)

Toleranz
des Spulen-
widerstands

DC-Spulen 12 V DC - 9,6 V DC 13,2 V DC � 0,1 US 1,5 W   110 � � 10 %

24 V DC - 19,2 V DC 26,4 V DC � 0,1 US 1,5 W   430 � � 10 %

48 V DC - 38,4 V DC 52,8 V DC � 0,1 US 1,5 W  1750 � � 10 %

110 V DC - 88,0 V DC 121,0 V DC � 0,1 US 1,5 W  9200 � � 10 %

125 V DC - 96,0 V DC 132,0 V DC � 0,1 US 1,5 W 11000 � � 10 %

220 V DC - 176,0 V DC 242,0 V DC � 0,1 US 1,5 W 37000 � � 10 %

AC-Spulen 24 V AC 50 / 60 Hz 19,2 V AC 26,4 V AC � 0,15 US 2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)

   75 � � 10 %

48 V AC 50 / 60 Hz 38,4 V AC 52,8 V AC � 0,15 US
2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)
  305 � � 10 %

60 V AC 50 / 60 Hz 48,0 V AC 66,0 V AC � 0,15 US
2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)
  475 � � 10 %

110 V AC 50 / 60 Hz 88,0 V AC 121,0 V AC � 0,15 US
2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)
 1700 � � 10 %

120 V AC 50 / 60 Hz 96,0 V AC 132,0 V AC � 0,15 US
2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)
 1910 � � 10 %

230 V AC 50 / 60 Hz 184,0 V AC 253,0 V AC � 0,15 US
2,8 VA (50 Hz)

2,5 VA (60 Hz)
 7080 � � 10 %

CR-U Reihe
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Typ CR-P...1 CR-P...2 CR-M...2 CR-M...3 CR-M...4 CR-U...2 CR-U...3

Ausgangsstromkreis(e) 11-12/14
11-12/14 
21-22/24

11-12/14
21-22/24

11-12/14
21-22/24
31-32/34

11-12/14
21-22/24
31-32/34
41-42/44

11-12/14
31-32/34

11-12/14
21-22/24
31-32/34

Ausführung des Ausgangs Relais, 
1 Wechsler

Relais, 
2 Wechsler

Relais, 
2 Wechsler

Relais, 
3 Wechsler

Relais, 
4 Wechsler

Relais, 
2 Wechsler

Relais, 
3 Wechsler

Kontaktmaterial AgNi
AgNi 
AgNi/Au 5 μm

AgNi AgNi
AgNi 
AgNi/Au 5 μm

AgNi

Bemessungsbetriebsspannung Ue (VDE 0110, IEC 
60947-1)

250 V

Minimale Schaltspannung 5 V 10 V 10 V 5 V 10 V

Maximale Schaltspannung DC 300 V DC 250 V DC

AC 440 V AC 250 V AC 440 V AC

Minimaler Schaltstrom 5 mA (AgNi)
2 mA 
(AgNi/Au)

5 mA (AgNi) 5 mA (AgNi)
2 mA 
(AgNi/Au)

5 mA

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith 16 A 8 A 12 A 10 A 6 A 10 A

Bemessungs -
betriebsstrom

(IEC 60947-5-1)

AC12 (ohmsch)  230 V 16 A 8 A 12 A 10 A 6 A 10 A

AC15 (induktiv)  230 V 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A 1 A 1,5 A

AC15 (induktiv)  120 V 3 A

DC12 (ohmsch)  24 V 16 A 8 A 12 A 10 A 6 A 10 A 

DC13 (induktiv)  24 V 2,5 A 2 A 2,5 A 2,5 A 2 A 2 A

DC13 (induktiv)  120 V 0,22 A

DC13 (induktiv)  250 V 0,1 A

Bemessungs-
daten AC

(UL 508)

Gebrauchskategorie (Schwachstrom)
(Kontakt-Belastungswert)

B300 B300 - B300

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC 300 V AC - 300 V AC

Max. thermischer Dauerstrom

bei Gebrauchskategorie
5 A 5 A 5 A 2,5 A - 5 A

Max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung

bei Gebrauchskategorie
3600 / 360 VA 3600 / 360 VA

1800 / 
180 VA

- 3600/360 VA

Gebrauchskategorie (ohmsch)

(CSA22.2 No.14....)

16 A, 
250 V AC

8 A, 
250 V AC

10 A, 250 V AC
12 A, 150 V AC

6 A, 250 V AC
10 A, 150 V AC

5 A, 250 V AC
10 A, 150 V AC

10 A,
250 V AC

Bemessungs-
daten DC*

(UL 508; NEMA 
ICS-5)

Gebrauchskategorie (Schwach-
strom) (Kontakt-Belastungswert)

R300

Max. 
Bemessungsbetriebsspannung

300 V DC

Max. thermischer Dauerstrom

bei Gebrauchskategorie
1 A

Max. Ein-/Ausschalt-Scheinleistung

bei Gebrauchskategorie
28 VA

Gebrauchskategorie (ohmsch)
(CSA22.2 No.14....)

-
10 A, 
24 V DC

-
10 A, 
28 V DC

Maximaler Einschaltstrom(stoß) 30 A 24 A 20 A 12 A 20 A

minimale Schaltleistung 0,3 W (AgNi), 0,05 W (AgNi/Au) 0,3 W (AgNi), 0,1 W (AgNi/Au) 0,3 W

Maximale (Ein-) Schaltspannung AC1 (ohmsch) 4000 VA 2000 VA 3000 VA 2500 VA 1500 VA 2500 VA

Kontaktwiderstand � 100 m�

Maximale Schalthäufi gkeit Bemessungslast 
AC-1

600 Schaltspiele/h 1200 Schaltspiele/h

ohne Last 72000 Schaltspiele/h 18000 Schaltspiele/h 12000 Schaltspiele/h

Mechanische Lebensdauer > 3 x 107 Schaltspiele > 2 x 107 Schaltspiele 

Elektrische Lebensdauer Elektrisch AC1 
(ohmsch)

> 0,7 x 105 

Schaltspiele
(16 A, 250 V)

> 105 

Schaltspiele
(8 A, 250 V)

> 105 Schaltspiele
> 105 Schaltspiele 
(10 A, 250 V)(12 A, 250 V) (10 A, 250 V) (6 A, 250 V)

cos  siehe Reduktionsfaktor F

Antwortzeit typ. 7 ms typ. 13 ms (DC), 10 ms (AC) typ. 18 ms (DC), 12 ms (AC)

Auslösedauer typ. 3 ms typ. 3 ms (DC), 8 ms (AC) typ. 7 ms (DC), 10 ms (AC)

Isolationsdaten
Bemessungsisolationsspannung 400 V AC 250 V AC

Isolationsklasse C250 / B400 C250 / B250 C250

Bemessungs-

stoßspannungs-

festigkeit Uimp

zwischen Spule und Kontakten 5 kV AC 2,5 kV AC

zwischen offenen Kontakten 1 kV AC 1,5 kV AC

zwischen Wechslern - 2,5 kV AC 2,5 kV AC � 2 kV AC 2 kV AC

Steckbare Interface-Relais

Technische Daten

* Diese Angaben basieren auf verschiedenartigen Tests, sind jedoch nicht durch die cULus- oder CSA-Zulassungen abgedeckt.
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Typ CR-P...1 CR-P...2 CR-M...2 CR-M...3 CR-M...4 CR-U...2 CR-U...3
Abstand zwischen Spule und

Kontakten
� 10 mm � 2,5 mm � 1,6 mm � 3 mm

Kriechstrecke zwischen Spule und

Kontakten
� 10 mm � 4 mm � 3,2 mm � 4,2 mm

Überspannungskategorie III III II III

Verschmutzungsgrad 3 3 2 3

Allgemeine Daten
Abmessungen (B x H x T) im montierten Zustand 12,7 x 29 x 15,7 mm 21,2 x 27,5 x 35,6 mm 35 x 35 x 54,4 mm

Gewicht 14 g (0,031 lb) 35 g (0,077 lb) 83 g (0,18 lb)

Montage auf Sockel (siehe Zubehör)

Einbaulage beliebig

Schutzart IP 67 IP 40

Elektrischer Anschluss
Anschlussart über Sockel

Umweltdaten
Umgebungstemperaturbereich Betrieb DC: -40...+85 °; 

AC: -40...+70 °C
DC: -40...+70 °; 
AC: -40...+55 °C

Lagerung -40 ... +85 °C

Vibrationsfestigkeit 10-150 Hz Schließer 10 g 5 g 5 g

Öffner 10 g 5 g 5 g 5 g

Schockfestigkeit Schließer 30 g 20 g 10 g 10 g

Öffner 30 g 20 g 5 g 10 g

Normen
Produktnorm EN 61810-1, EN 60255-23

IEC 60664-1
EN 60810-1, EN 60255-23, IEC 61810-7 EN 60255-1-00

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Lastgrenzkurven - maximale Schaltleistung bei ohmscher DC-Belastung

CR-P mit 1 Wechslerkontakt CR-P mit 2 Wechslern CR-U mit 2 und 3 Wechslern

CR-M mit 2 Wechslern CR-M mit 3 Wechslern CR-M mit 4 Wechslern
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Steckbare Interface-Relais

Technische Daten, Lastgrenzkurven



5

5/318   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Lastgrenzkurven - elektrische Lebensdauer bei ohmscher AC-Belastung

CR-P mit 1 Wechslerkontakt CR-P mit 2 Wechslern CR-U mit 2 und 3 Wechslern

CR-M mit 2 Wechslern CR-M mit 3 Wechslern CR-M mit 4 Wechslern
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Reduktionsfaktor F bei induktiver AC-Belastung
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Steckbare Interface-Relais

Lastgrenzkurven
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Anschlussbilder

Maßzeichnungen Abmessungen in mm 

CR-M mit 2 Wechslern

CR-M mit 4 Wechslern

CR-P mit 1 Wechslerkontakt CR-M mit 2 Wechslern CR-M mit 3 Wechslern CR-U mit 2 Wechslern

CR-P mit 2 Wechslern CR-M mit 4 Wechslern CR-U mit 3 Wechslern

CR-U mit 2 Wechslern

CR-P

CR-M mit 3 Wechslern

CR-U mit 3 Wechslern
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Steckbare Interface-Relais

Anschlussbilder

Maßzeichnungen Abmessungen in mm

Sockel mit Schraubanschluss

Halter

Steckbares Fun-

ktionsmodul

Relais

2
C

D
C

 2
9
2
 0

8
1
 F

0
0
0
4

CR-PLS

CR-PLSx

CR-PSS

CR-U2S - CR-U3S
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20
.3

2

5.
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5.
08

15.5

7.62

29
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3.
2
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2
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0
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4
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,4

CR-U2S CR-U3S
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10
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Steckbare Interface-Relais

Anschlussbilder

Maßzeichnungen Abmessungen in mm und Zoll

Sockel mit Federzuganschluss

Kammbrücken

31

27 26
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Interface-Relais R600, R500

Produktgruppen-Abbildung
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Interface-Relais R600, R500

Nutzen und Vorteile

In heutigen industriellen Automatisierungssystemen spielen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) eine zentrale Rolle. Sie verbinden über herköm-

mliche Verkabelung angeschlossene Messinstrumente und Stellglieder mit dem Prozess.

Allerdings ist eine SPS nicht vollständig von der Industrieumgebung entkoppelt, sodass Überspannungsspitzen und Übergangsströme durchaus ihre 

Funktionsfähigkeit beeinfl ussen können. Darüber hinaus ist ihr Einsatzbereich häufi g auf 24 VDC und 100 mA begrenzt.

Um also die angelegte Spannung und/oder Stromstärke anzupassen sowie die SPS mit einer geeigneten galvanischen Trennung zu versehen, sollte 

pro Ein-/Ausgangspunkt die passende Schnittstelle installiert werden, die sowohl den Spannungs- und Strompegel reguliert als auch einen Trennschutz 

bietet.

Solche Schnittstellen bieten die Relais- und Optokoppler-Baureihen von ABB. Sie erlauben eine breit gefächerte Anpassung der Spannung (von 5 bis 

400 V) und Stromstärke (von 10-7 bis 16 A) sowie eine hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang von 2 bis 4 kV.

R500 Reihe

Unsere Produktreihe mit steckbaren Funktionsmodulen

 �  Baubreite: 5,08 mm (kleinstes Modell auf dem Markt)

 �  Leiterquerschnitt: 2,5 mm² (4 mm² eindrähtig)

 �  Kontaktart: 1 Wechsler von 10 mA bis 6 A / 250 V

 �  Transistor: 30 bis 100 mA

MOS-FET: 1 bis 2 A

Triac: 1 A

R600 Reihe

Standardprogramm in Ausführungen mit Schraub- oder 

Federzuganschluss

 �  Baubreite: 6 mm oder 12 mm

 �  Leiterquerschnitt: 2,5 mm² (4 mm² eindrähtig)

 �  Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner, 1 Wechsler, 2 Wechsler von

1 mA bis 8 A / 250 V

 �  Transistor: 100 mA

MOS-FET: 1 bis 5 A

Triac: 1 bis 2 A
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Interface-Relais R600

Nutzen und Vorteile

Eigenschaften

Standardprogramm in Ausführungen mit Schraub- oder Federzuganschluss

 � Baubreite: 6 mm oder 12 mm

 � Leiterquerschnitt: 2,5 mm² (4 mm² eindrähtig)

 � Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner, 1 Wechsler, 2 Wechsler von 1 mA bis 8 A / 250 V

 � Transistor: 100 mA

MOS-FET: 1 bis 5 A

Triac: 1 bis 2 A

Erhöhte Lebensdauer der Kontakte
Die Kontakte einiger Geräte werden durch einge-

baute RC-Schaltungen geschützt, die eine erhöhte 

Kontakt-Lebensdauer gewährleisten.

Platzsparend
Bei einer Baubreite von 6 bzw. 12 mm spart die 

kompakte Bauform wertvollen Platz im Schalts-

chrank.

1
2
m

m
  

B
a
u
b

re
it
e

6
 m

m
  B

a
u
b

re
it
e

Vielfältige Anschlüsse
Die Relais und Optokoppler der Baureihe 

R600 sind sowohl mit Schraub- als auch 

mit Federzuganschlussklemmen erhältlich.

Funktionsstatus
Anzeige des Funktionsstatus über eine 

grüne LED.

Nur eine Teilenummer, AC/DC

Hervorragende Anpassung und Umwandlung digitaler Signale

Messen und Prüfen
Bohrungen für 2-mm-Prüfstecker zum ein-

fachen Messen und Prüfen.

 AC 110 V DC 24 V DC 24 V AC 110 V AC 380 V

 AC 230V   AC 230 V

 Drucktaster- R 600 Relais oder  R 600 Relais oder Motor

 Endschalter- Optokoppler SPS Optokoppler schütz Motor

 Schalter   

  Sensor

Vorteile

Federzugklemmen

0,2 bis 2,5 mm²

Schraubklemmen

0,22 bis 4 mm²
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Interface-Relais R600

Auswahltabelle

1)  Beim Schalten höherer Ströme kann die Goldaufl age zerstört werden, wodurch nur noch normales Schaltvermögen gewährleistet ist.
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Eingangsspannung 

5 V DC  ■ ■ ■ ■

12 V DC ■ ■ ■ ■

24 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

48 - 60 V DC 

110 - 115 V DC 

230 V DC 

60 - 230 V DC 

24 V AC  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

48 - 60 V AC 

115 V AC 

230 V AC 

60 - 230 V AC 

Gebrauchskategorie

10 mA - 6 A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1 mA - 6 A 1) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1 mA - 8 A 

Ausgangskontakte

Wechsler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schließer 1 1 1 1 1 1

Öffner 1 1

Klemmentyp

Schrauben ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Federzug ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Interface-Relais R600

Auswahltabelle
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Interface-Relais R600

Bestelldaten

R600 Relais Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

 Relaismodul, 1 Schließer, 6 mm 
Baubreite 

  RB 111 A-24VAC/DC  1SNA645014R2700  29,40 

10
0,02 
(0,44)

  RB 111 A-48-60VAC/DC  1SNA645015R2000  33,50 

  RB 111 A-115VAC/DC  1SNA645016R2100  33,50 

  RB 111 A-230VAC/DC  1SNA645017R2200  33,50 

 Relaismodul, 1 Schließer, m. Sicher-
heitsschalter, 6 mm Baubreite 

  RB 111 AI-24VAC/DC  1SNA645063R0000  46,80 

 Relaismodul, 1 Schließer, m. Kon-
taktschutz, 12 mm Baubreite 

  RB 111 AR-24VAC/DC  1SNA645018R0300  36,90 

5
0,03 
(0,44) Relaismodul, 1 Öffner, m. Kon-

taktschutz, 12 mm Baubreite 
  RB 101 AR-24VAC/DC  1SNA645019R0400  36,90 

 Relaismodul, 1 Schließer, 
6 mm Baubreite 

  RBR 111 A-24VAC/DC  1SNA645514R2100  29,40 

10
0,02 
(0,44)

  RBR 111 A-48-60VAC/DC  1SNA645515R2200  33,50 

  RBR 111 A-115VAC/DC  1SNA645516R2300  33,50 

  RBR 111 A-230VAC/DC  1SNA645517R2400  33,50 

 Relaismodul, 1 Schließer, 
m. Sicherheitsschalter, 6 mm 
Baubreite 

  RBR 111 AI-24VAC/DC  1SNA645563R0200  46,80 

 Relaismodul, 1 Schließer, m. Kon-
taktschutz, 12 mm Baubreite 

  RBR 111 AR-24VAC/DC  1SNA645518R0500  36,90 

5
0,03 
(0,44) Relaismodul, 1 Öffner, m. Kontakt-

schutz, 12 mm Baubreite 
  RBR 101 AR-24VAC/DC  1SNA645519R0600  36,90 

 Relaismodul, 1 Wechsler

  RB 121-5VDC  1SNA645034R2300  27,10 

10
0,02 
(0,44)

  RB 121-24VDC  1SNA645064R0100  19,60 

  RB 121 A-24VAC/DC  1SNA645001R0300  21,00 

  RB 121 A-48-60VAC/DC  1SNA645002R0400  28,40 

  RB 121 A-115VAC/DC  1SNA645003R0500  28,40 

  RB 121 A-230VAC/DC  1SNA645004R0400  28,40 

 Relaismodul, 1 Wechsler

  RB 121-5VDC  1SNA645534R2500  27,10 

  RB 121-24VDC  1SNA645564R0300  19,60 

  RB 121 A-24VAC/DC  1SNA645501R0500  21,00 

  RB 121 A-48-60VAC/DC  1SNA645502R0600  28,40 

  RB 121 A-115VAC/DC  1SNA645503R0700  28,40 

  RB 121 A-230VAC/DC  1SNA645504R0000  28,40 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
1 Wechsler

 RB 121-5VDC  1SNA645036R2500  29,50 

10
0,02 
(0,44)

 RB 121-12VDC  1SNA645037R2600  29,50 

 RB 121-24VDC  1SNA645065R0200  20,80 

 RB 121 A-24VAC/DC  1SNA645005R0700  22,00 

 RB 121 A-48-60VAC/DC  1SNA645006R0000  29,10 

 RB 121 A-115VAC/DC  1SNA645007R0100  29,10 

 RB 121 A-230VAC/DC  1SNA645008R1200  29,10 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
1 Wechsler

 RB 121-5VDC  1SNA645536R2700  29,50 

 RB 121-12VDC  1SNA645537R2000  29,50 

 RB 121-24VDC  1SNA645565R0400  20,80 

 RB 121 A-24VAC/DC  1SNA645505R0100  22,00 

 RB 121 A-48-60VAC/DC  1SNA645506R0200  29,10 

 RB 121 A-115VAC/DC  1SNA645507R0300  29,10 

 RB 121 A-230VAC/DC  1SNA645508R1400  29,10 

Zubehör, R600 Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Abschlussplatte

 BADH V0  1SNA116900R2700  190,00 50

 BADL V0  1SNA399903R0200  64,00 50

 BAM2 V0  1SNA399967R0100  74,00 50

Abschlussplatte  SC 612  1SNA290474R0200  1,55 10

Aufteilbare Kammbrücke, 10-polig  BJ 612-10  1SNA290488R0100  2,25 10

Verteilerklemme Schraubanschluss, Baubr. 12 mm  D4/12-3-3  1SNA645031R2000  16,50 5

Verteilerklemme Federzuganschluss, Baubr. 12 mm  D4/12-3R-3R  1SNA645531R2200  16,70 5

Prüfstecker Ø 2 mm  FC2  1SNA007865R2600   159,00 10

Beschriftungsart RC65 / RC610 siehe Beschriftung

R600

SC612
BADL BJ...

FC2
D 4/12-3...

BADH

Relais Kontaktmaterial 
ohne Goldschicht

Relais Kontaktmaterial 
hartvergoldet

Federzugklemmen

Schraubklemmen
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Interface-Relais R600

Bestelldaten

R600 Relais Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

 Relaismodul 1 Wechsler, 
mit Leckstromschutz 

  RB 121 AR-115VAC/DC  1SNA645046R0700  47,30 

5
0,03 
(0,066)

  RB 121 AR-230VAC/DC  1SNA645011R2400  44,30 

 Relaismod. 1 Wechsler, mit 
breitem Spulenspannungsbe-
reich 

  RB 121 A 60-230VAC/DC  1SNA645020R0100  87,50 

 Relaismodul, 1 Wechsler, 
mit Schalter 

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645032R2100  39,90 

 Relaismodul, 1 Wechsler, 
mit Sicherheitsschalter 

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645009R1300  39,90 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
1 Wechsler, mit Schalter

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645033R2200  42,40 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
1 Wechsler, mit Sicherheitsschal-
ter

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645010R0700  42,40 

 Relaismodul 1 Wechsler, mit 
Leckstromschutz 

  RB 121 AR-115VAC/DC  1SNA645546R0100  47,30 

  RB 121 AR-230VAC/DC  1SNA645511R2600  44,30 

 Relaismod. 1 Wechsler, mit 
breitem Spulenspannungsbe-
reich 

  RB 121 A 60-230VAC/DC  1SNA645520R0300  87,50 

 Relaismodul, 1 Wechsler, mit 
Schalter 

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645532R2300  39,90 

 Relaismodul, 1 Wechsler, mit 
Sicherheitsschalter 

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645509R1500  39,90 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
1 Wechsler, mit Schalter

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645533R2400  42,40 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 1 
Wechsler, mit Sicherheitsschalter

  RB 121 AI-24VAC/DC  1SNA645510R0100  42,40 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
2 Wechsler

  RB 122 A-24VAC/DC  1SNA645012R2500  32,50 

5
0,03 
(0,066)

  RB 122 A-48-60VAC/DC  1SNA645040R1500  38,70 

   RB 122 A-115VAC/DC  1SNA645041R0200  56,50 

  RB 122 A-230VAC/DC   1SNA645013R2600  36,40 

 (hartvergoldet), Relaismodul, 
2 Wechsler

  RBR 122 A-24VAC/DC   1SNA645512R2700  32,50 

   RBR 122 A-48-60VAC/DC   1SNA645540R1700  38,70 

  RBR 122 A-115VAC/DC  1SNA645541R0400  56,50 

  RBR 122 A-230VAC/DC  1SNA645513R2000  36,40 

R600

Zubehör, R600 Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Abschlussplatte

  BADH V0  1SNA116900R2700  190,00 50

  BADL V0  1SNA399903R0200  64,00 50

  BAM2 V0  1SNA399967R0100  74,00 50

Abschlussplatte   SC 612  1SNA290474R0200  1,55 10

Aufteilbare Kammbrücke, 10-polig   BJ 612-10  1SNA290488R0100  2,25 10

Verteilerklemme Schraubanschluss, 
Baubr. 12 mm

  D4/12-3-3  1SNA645031R2000  16,50 5

Verteilerklemme Federzuganschluss, 
Baubr. 12 mm

  D4/12-3R-3R  1SNA645531R2200  16,70 5

Prüfstecker Ø 2 mm   FC2  1SNA645531R2200  16,70 10

Beschriftungsart  RC65 / RC610 siehe Beschriftung

SC612
BADL BJ...

FC2
D 4/12-3...

BADH

Relais Kontaktmaterial 
ohne Goldschicht

Relais Kontaktmaterial 
hartvergoldet
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Interface-Relais R600

Anschlussbilder

RB...121 - 5-12 V DC RB...121 A - 24 V AC/DCRB...121 A
48-60-115-230 V AC/DC

RB...121 - 24 V DC

RB...122 A
24-48-60 V AC/DC

RB...122 A
115-230 V AC/DC

RB...121 AR

RB...121 AI RB...121 AI

auto
aus

manu

S2
S1

RB...121 A

RB...121 - 5 V DC RB...121 A - 24 V AC/DC

RB...121 A
48-60-115-230 V AC/DC

RB...121 - 12-24 V DC

RB...111 A - 24 V AC/DCRB...111 A48-60-115-230 V AC/DC RB...111 AR

RB...101 AR

RB...111 AI

auto
aus

manu
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5

Interface-Relais R600

Notizen
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Interface-Relais R600

Technische Informationen

Technische Daten

 Relais: 1 Schließer- oder 1 Öffner, 10 mA bis 6 A, 6 oder 12 mm Baubreite (0,236 bzw. 0,472“)

RB 111 A RB 111 AI RB 111 AR RB 101 AR

Relais-Eigenschaften, Spule

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, 
-10 % an AC

24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC
115 V AC/
DC

230 V AC/
DC
± 10 % an AC

± 10-15 % an DC

24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 0,24 W 0,34 W 0,54 W 0,46 W 0,8 W 0,24 W 0,24 W 0,24 W

Bemessungsstrom 10 mA 7 mA 9 mA 4 mA 3,5 mA 10 mA 10 mA 10 mA

Rückfallspannung bei 20°C 4,5 V 8 V 8 V 17 V 27 V 4,5 V 4,5 V 4,5 V

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 1 Schließer
1 Schließer 
+ RC

1 Öffner + 
RC

Schaltspannung, min./max. 12 V / 250 V AC

Schaltstrom, min./max. 10 mA / 6 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 0,6 VA / 1500 VA (ohmsche Last)

DC1 min./max. 0,6 W / 140 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105 an AC15

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 107

Schaltgeschwindigkeit
F 5 ms 6 ms 7 ms 5 ms

O 8 ms 15 ms 8 ms

Prellen 1,2 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 4000 VEFF 3800 VEFF 4000 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 1000 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis +80 °C

Betrieb -20 bis +70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss RB... Federzuganschluss RBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  ,  (in Vorbereitung) ,  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen

Strom (Acc)

S
p

a
n
n
u
n
g
 (
V

c
c
)

   DC12 AC12 DC13 AC15

 24 V 6 A 6 A 1 A 3 A

 110/120 V 0,3 A 6 A 0,2 A 3 A

 220/230 V 0,2 A 6 A 0,1 A 3 A

Grenzlast in CC
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Strom (Acc)

S
p

a
n
n
u
n
g
 (
V

c
c
)

   DC12 AC12 DC13 AC15

 24 V 6 A 6 A 1 A 3 A

 110/120 V 0,3 A 6 A 0,2 A 3 A

 220/230 V 0,2 A 6 A 0,1 A 3 A

Interface-Relais R600

Technische Informationen

Technische Daten

 Relais: 1 Wechsler, Kontaktmaterial ohne Goldschicht, 10 mA bis 6 A, 6 mm Baubreite (0,236")

RB 121 RB 121A

Relais-Eigenschaften, Spule

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, 
-10 % an AC

5 V DC 12 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115 V AC/DC
230 V AC/DC
± 10 % an AC

± 10-15 % an DC

Frequenz - 50/60 Hz

Leistung 0,2 W 0,2 W 0,28 W 0,24 W 0,33 W 0,54 W 0,46 W 0,8 W

Bemessungsstrom 40 mA 16 mA 12 mA 10 mA 7 mA 9 mA 4 mA 3,5 mA

Rückfallspannung bei 20°C 1,2 V 2,2 V 1,2 V 4,5 V 8 V 8 V 17 V 27 V

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 1 Wechsler

Schaltspannung, min./max. 12 V / 250 V AC

Schaltstrom, min./max. 10 mA / 6 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 0,6 VA / 1500 VA (ohmsche Last)

DC1 min./max. 0,6 W / 140 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105 an AC15

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 107

Schaltgeschwindigkeit
F 5 ms 6 ms 7 ms

O 8 ms 15 ms 16 ms

Prellen 1,2 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 1000 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis -80 °C

Betrieb -20 bis 70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss RB... Federzuganschluss RBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 12 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen
Grenzlast in CC
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Interface-Relais R600

Technische Informationen

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen

Technische Daten

  Relais: 1 Wechsler, Relais Kontaktmaterial hartvergoldet, mit Kontakt 1 mA bis 6 A, 6 mm Baubreite (0,236")

RB 121 RB 121 A

Relais-Eigenschaften, Spule

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, 
-10 % an AC

5 V DC 12 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115 V AC/DC
230 V AC/DC
± 10 % an AC

± 10-15 % an DC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 0,2 W 0,2 W 0,28 W 0,24 W 0,33 W 0,54 W 0,46 W 0,8 W

Bemessungsstrom 40 mA 16 mA 12 mA 10 mA 7 mA 9 mA 4 mA 3,5 mA

Rückfallspannung bei 20°C 1,2 V 2,2 V 1,2 V 4,5 V 8 V 8 V 17 V 27 V

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 1 Wechsler

Schaltspannung, min./max. 5 V / 250 V AC

Schaltstrom, min./max. 1 mA / 6 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 0,05 VA / 1500 VA (ohmsche Last)

DC1 min./max. 0,05 W / 140 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105 an AC15

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 107

Schaltgeschwindigkeit
F 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 6 ms 7 ms

O 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 15 ms 16 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 1000 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis -80 °C

Betrieb -20 bis 70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss RB... Federzuganschluss RBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 24 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

   DC12 AC12 DC13 AC15

 24 V 6 A 6 A 1 A 3 A

 110/120 V 0,3 A 6 A 0,2 A 3 A

 220/230 V 0,2 A 6 A 0,1 A 3 A

Strom (Acc)

S
p

a
n
n
u
n
g
 (
V

c
c
)

Grenzlast in CC
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Interface-Relais R600

Technische Informationen

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen

Technische Daten

 Relais: 1 Wechsler, Kontaktmaterial ohne Goldschicht, mit Schalter oder großem Spulenspannungsbereich oder mit Leckstrom-

schutz, 12 mm Baubreite (0,472")

 Relais: 1 Wechsler, Relais Kontaktmaterial hartvergoldet, mit Schalter, 12 mm Baubreite (0,472")

RB 121 AR RB 121AI RB 121 AI RB 121 AI

Relais-Eigenschaften, Spule hartvergoldet

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, 
-10 % an AC

115 V AC/DC
230 V AC/DC
± 10 % an AC

± 10-15 % an DC

24 V AC/DC 24 V AC/DC 60 bis 253 V AC/DC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 2 W 2,8 W 0,24 W 0,24 W 1 W

Bemessungsstrom 18 mA 12 mA 10 mA 10 mA Max. 4 mA

Rückfallspannung bei 20°C 17 V 27 V 4,5 V 4,5 V 15 V

Zulässiger Leckstrom 1,6 mA 1 mA

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 1 Wechsler

Schaltspannung, min./max. 12 V / 250 V AC 5 V / 250 V 12 V / 250 V

Schaltstrom, min./max. 10 mA / 6 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 0,6 VA / 1500 VA (ohmsche Last)

0,05 VA / 1500 VA 
(ohmsche Last)

0,6 VA / 1500 VA 
(ohmsche Last)

DC1 min./max. 0,6 W / 140 W 0,05 W / 140 W 0,6 W / 140 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105 an AC15

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 107

Schaltgeschwindigkeit
F 6 ms 7 ms 5 ms 5 ms 5 ms 7 ms

O 15 ms 16 ms 8 ms 8 ms 8 ms 20 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 1000 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis -80 °C

Betrieb -20 bis 70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss RB... Federzuganschluss RBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen ,  (in Vorbereitung) ,  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

   DC12 AC12 DC13 AC15

 24 V 6 A 6 A 1 A 3 A

 110/120 V 0,3 A 6 A 0,2 A 3 A

 220/230 V 0,2 A 6 A 0,1 A 3 A

Strom (Acc)

S
p

a
n
n
u
n
g
 (
V

c
c
)

Grenzlast in CC
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Technische Daten

 Relais: 2 Wechsler, 1 mA bis 8 A, 12 mm Baubreite (0,472")

RB ... 122A

Relais-Eigenschaften, Spule Hartvergoldet

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 
10 %, -10 % an AC

24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115 V AC/DC
230 V AC/DC
± 10 % an AC

± 10-15 % an DC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung 0,48 W 0,62 W 0,96 W 0,58 W 1,15 W

Bemessungsstrom 20 mA 13 mA 16 mA 5 mA 5 mA

Rückfallspannung bei 20°C 5,4 V 8,8 V 8,8 V 20 V 10 V

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 2 Wechsler

Schaltspannung, min./max. 5 V / 250 V DC - 250 V AC

Schaltstrom, min./max. 1 mA / 8 A 1 mA / 5 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 5 mVA / 1500 VA (ohmsche Last)

DC1 min./max. 5 mW / 192 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 2 x 107

Schaltgeschwindigkeit
F 6 ms 10 ms 10 ms 6 ms 6 ms

O 10 ms 14 ms 14 ms 15 ms 15 ms

Prellen 1 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 3500 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 3500 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 3500 VEFF (zwischen 2 Kontakten)

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis -80 °C

Betrieb -20 bis 70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss RB... Federzuganschluss RBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 12 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Interface-Relais R600

Technische Informationen

Strom [A]

S
p

an
nu

ng
 [V

]

ohmsche 
Last

Max. DC-Last-Ausschaltvermögen

Maßzeichnungen
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Interface-Relais R500

Auswahltabelle
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Eingangsspannung
24 V DC

48 V DC

24 V AC

48 V AC

110 V AC

230 V AC

Ausgangsbemessung

10 mA - 6 A

Ausgangskontakte

Wechsler

Typ

mit LED

ohne LED

111111

R500 Reihe

Unsere Produktreihe mit steckbaren Funktionsmodulen

 � Baubreite: 5,08 mm (dünnstes Modell auf dem Markt)

 � Leiterquerschnitt: 2,5 mm² (4 mm² eindrähtig)

 � Kontaktart: 1 Wechsler von 10 mA bis 6 A / 250 V

 � Transistor: 30 bis 100 mA

MOS-FET: 1 bis 2 A

Triac: 1 A

110 V AC

230 V AC

 24 V DC  24 V DC
 110 V AC

 230 V AC

 380 V AC

Eingang Ausgang

Drucktaster

Endschalter

Sensor

Interface-Relais oder 

Optokoppler

R500

R600

Steuerung (SPS) Motorschütz Motor

Interface-Relais oder 

Optokoppler

R500

R600
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Interface-Relais R500

Bestelldaten

Beschreibung, Relais R500  Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

 Relaismodul, 1 Wechsler   D 2,5/5-R121-24VDC  1SNA607217R0200  14,30 

10

0,032 
(0,071)

 Relaismodul mit LED, 1 Wechsler

  D 2,5/5-R121L-24VDC  1SNA607201R1300  24,70 

  D 2,5/5-R121AL-24VAC/DC  1SNA607231R0000  26,60 

0,04 
(0,088)

  D 2,5/5-R121AL-48VAC/DC  1SNA607232R0100  26,60 

  D 2,5/5-R121BL-110VAC  1SNA607264R1100  28,50 

  D 2,5/5-R121BL-230VAC  1SNA607265R1200  31,40 

R500 - Zubehör Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Endhalter, hoch

 BAMH 9,1 mm  1SNA114836R0000  130,00 

50 BAMH V0 9,1 mm  1SNA194836R0100  146,00 

  BADH 12 mm  1SNA116900R2700  190,00 

Querverbindungskamm, 2- bis 22-polig auf Anfrage

Querverbinder, 10-polig grau  PCMS V0  1SNA205523R2200  2,30 8

Relais-/Opto-Sockel   D 2,5/5-MP  1SNA607224R0100  20,90 

10

0,028 
(0,062)Relais-/Opto-Sockel mit LED, 24 V DC   D 2,5/5-MP-24VDC  1SNA607222R0700  11,40 

Relais-/Opto-Sockel mit LED, 24 V AC/DC   D 2,5/5-MP-24VAC/DC  1SNA607260R2100  17,70 

0,036 
(0,0794)

Relais-/Opto-Sockel mit LED, 48 V AC/DC   D 2,5/5-MP-48VAC/DC  1SNA607261R1600  17,70 

Relais-/Opto-Sockel mit LED, 110 V AC   D 2,5/5-MP-110VAC  1SNA607266R1300  19,70 

Relais-/Opto-Sockel mit LED, 230 V AC   D 2,5/5-MP-230VAC  1SNA607267R1400  22,70 

Aufsteckrelais 24 V, 1 Wechsler, 10 mA 

bis 6 A
  BNMS R24V-1  1SNA031820R1400  15,60 

Prüfeinrichtung, blau   DCB  1)  1SNA105028R2100  314,00 4

Prüfstecker, Ø 2 mm   FC2  1SNA007865R2600  159,00 
10

Beschriftungsart  RC55 siehe Beschriftung

R500

D 2,5/5-R121AL-24V

D 2,5/5-R121AL-48V D 2,5/5-R121BL

D 2,5/5-R121 D 2,5/5-R121L

BAMH

BADH

PCMS

BNMS R24V-...

DCB FC2

D2,5/5-MP...

1) nur auf der obersten Ebene

Anschlussbilder

Relais Kontaktmaterial 
ohne Goldschicht
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Interface-Relais R500

Technische Informationen

Technische Daten

 Relais: 1 Wechsler, Kontaktmaterial ohne Goldschicht, mit Kontakt 10 mA bis 6 A, 5,08 mm Baubreite (0,2")

D 2,5/5-R121 D 2,5/5-R121L D 2,5/5-R121AL D 2,5/5-R121BL

Relais-Eigenschaften, Spule

Bemessungsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, 
-10 % an AC

24 V DC 24 V DC 24 V AC 24 V DC 48 V AC 48 V DC 110 V AC 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Leistung 0,17 W 0,3 W 0,35 W 0,35 W 0,44 W 0,47 W 1,08 W 2,13 W

Bemessungsstrom 7 mA 12 mA 12,4 mA 10 mA 7,6 mA 6,8 mA 8,4 mA 8 mA

Rückfallspannung bei 20°C 2,4 V 2,4 V 4,8 V 4,8 V 10 V 10 V 25 V 45 V

Gerätestatus grüne LED

Relais-Eigenschaften, Kontakt

Typ 1 Wechsler

Schaltspannung, min./max. 12 V / 250 V AC

Schaltstrom, min./max. 10 mA / 6 A

Last-Schaltbereich
AC1 min./max. 0,6 VA / 1500 VA (ohmsche Last)

DC1 min./max. 0,6 W / 140 W

Anzahl Last-Schaltvorgänge 105 an AC15

Anzahl lastfreie Schaltvorgänge 10 x 107

Schaltgeschwindigkeit
F 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 6 ms 7 ms

O 8 ms 8 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms

Isolierung, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Stromstoßfestigkeit, Spule/Kontakt 4000 VEFF

Isolierung, Kontakt/Kontakt 1000 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40 bis -80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurven

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,394")

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung) , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

Maßzeichnungen

D 2,5/5-R121

1 : 24 V  
2 : 48 V  
3 : 110 V  
4 : 230 V

Strom (Acc)

S
p

a
n
n
u
n
g
 (
V

c
c
)

   DC12 AC12 DC13 AC15

 24 V 6 A 6 A 1 A 3 A

 110/120 V 0,3 A 6 A 0,2 A 3 A

 220/230 V 0,2 A 6 A 0,1 A 3 A
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Optokoppler

Produktgruppen-Abbildung
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Optokoppler
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R600 Optokoppler

Auswahltabelle
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Eingangsspannung 

5 - 12 V DC ■ ■ ■ ■

24 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

48 - 60 V DC ■ ■ ■ ■

115 - 230 V DC ■ ■

115 V DC ■ ■ ■ ■

230 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■

24 V AC ■ ■

48 - 60 V AC ■ ■ ■ ■

115-230  V AC ■ ■

115 V AC ■ ■ ■ ■

230 V AC ■ ■ ■ ■

Ausgangsbemessung

100 mA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 A ■ ■ ■ ■ ■ ■

1 A

Ausgangsspannung

58 V DC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

400 V AC

Klemmentyp

Schraube ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Federzug ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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R600 Optokoppler

Auswahltabelle
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R600 Optokoppler

Bestelldaten

R600 Optokoppler Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Optokoppler-Modul 100 mA/DC

  OBIC 0100-5-12VDC  1SNA645047R0000  39,30 

10
0,02 
(0,44)

  OBIC 0100-24VDC  1SNA645021R2600  30,80 

  OBIC 0100-48-60VAC/DC  1SNA645049R1200  39,30 

  OBIC 0100-115-230VAC/DC  1SNA645022R2700  30,80 

Optokoppler-Modul 100 mA/DC

  OBRIC 0100-5-12VDC  1SNA645547R0200  39,30 

10
0,02 
(0,44)

  OBRIC 0100-24VDC  1SNA645521R2000  30,80 

  OBRIC 0100-48-60VAC/DC  1SNA645549R1400  39,30 

 OBRIC 0100-115-230VAC/DC  1SNA645522R2100  30,80 

Optokoppler-Modul 2 A/DC

  OBOC 1000-5-12VDC  1SNA645050R1700  44,30 

10
0,02 
(0,44)

  OBOC 1000-24VDC  1SNA645051R0400  44,30 

  OBOC 1500-24VAC/DC  1SNA645025R2200  44,30 

  OBOC 1000-48-60VAC/DC  1SNA645053R0600  44,30 

  OBOC 1000-115VAC/DC  1SNA645054R0700  46,80 

  OBOC 1000-230VAC/DC  1SNA645026R2300  44,30 

Optokoppler-Modul 2 A/DC

  OBROC 1000-5-12VDC  1SNA645550R1100  44,30 

10
0,02 
(0,44)

  OBROC 1000-24VDC  1SNA645551R0600  44,30 

  OBROC 1500-24VAC/DC  1SNA645525R2400  44,30 

  OBROC 1000-48-60VAC/DC  1SNA645553R0000  44,30 

   OBROC 1000-115VAC/DC  1SNA645554R0100  46,80 

  OBROC 1000-230VAC/DC  1SNA645526R2500  44,30 

Optokoppler-Modul 5 A/DC

  OBOC 5000-24VDC  1SNA645024R2100  49,00 

10
0,02 
(0,44)  OBOC 5000-115VAC/DC  1SNA645058R1300  64,00 

  OBOC 5000-230VAC/DC  1SNA645059R1400  64,00 

Optokoppler-Modul 5 A/DC

  OBROC 5000-24VDC  1SNA645524R2300  49,00 

10
0,02 
(0,44)

  OBROC 5000-115VAC/DC  1SNA645558R1500  64,00 

  OBROC 5000-230VAC/DC  1SNA645559R1600  64,00 

Optokoppler-Modul 1 A/AC, 6 
mm Baubreite

  OBOA 1000-24VDC  1SNA645027R2400  43,10 

10
0,03 
(0,066)

  OBOA 1000-48-60VAC/DC  1SNA645061R0600  59,00 

  OBOA 1000-115VAC/DC  1SNA645062R0700  64,00 

  OBOA 1000-230VAC/DC  1SNA645028R0500  79,50 

Optokoppler-Modul 2 A/AC, 12 
mm Baubreite

  OBOA 2000-24VDC  1SNA645029R0600  49,20 5
0,03 
(0,066)

Optokoppler-Modul 1 A/AC, 6 
mm Baubreite

  OBROA 1000-24VDC  1SNA645527R2600  43,10 

10
0,03 
(0,066)

  OBROA 1000-48-60VAC/DC  1SNA645561R0000  60,50 

  OBROA 1000-115VAC/DC  1SNA645562R0100  64,00 

  OBROA 1000-230VAC/DC  1SNA645528R0700  79,50 

Optokoppler-Modul 2 A/AC, 12 
mm Baubreite

  OBROA 2000-24VDC  1SNA645529R0000  49,20 5
0,03 
(0,066)

Zubehör Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Abschlussplatte

 BADH V0  1SNA116900R2700  190,00 50

 BADL V0  1SNA399903R0200  64,00 50

 BAM2 V0  1SNA399967R0100  74,00 50

Abschlussplatte  SC 612  1SNA290474R0200  1,55 10

Aufteilbare Kammbrücke, 10-polig  BJ 612-10  1SNA290488R0100  2,25 10

Verteilerklemme Schraubanschluss, 
Baubr. 12 mm

 D4/12-3-3  1SNA645031R2000  16,50 5

Verteilerklemme Federzuganschluss, 
Baubr. 12 mm

 D4/12-3R-3R  1SNA645531R2200  16,70 5

Prüfstecker Ø 2 mm  FC2  1SNA645531R2200  16,70 10

Beschriftungsart RC65 / RC610 siehe Beschriftung

SC612
BADL BJ...

FC2
D 4/12-3...

BADH

Federzugklemmen

Schraubklemmen
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R600 Optokoppler

Anschlussbilder

OB...IC 0100 - 5-12 V DC
115-230 V AC/DC

OB...IC 0100
24 V DC

24-48-60 V AC/DC

OB...OC 1000 - 5-12 V DC

OB...OC 1500 - 24 V AC/DC
OB...OC 1000

24 V DC
48-60-115-230 V AC/DC

OB...OC 5000
24 V DC

24-48-60-115-230 V AC/DC

OB...OA 1000
24 V DC

48-60-115-230 V AC/DC
OB...OA 2000 - 24 V DC
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R600 Optokoppler

Technische Daten

Technische Daten

Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 100 mA, 6 mm Baubreite (0,236"), Transistor

OB...IC 0100

Relais-Eigenschaften, Spule

Eingangsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, -10 % 
an AC

5 V DC - 12 V DC 24 V DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC/DC

Frequenz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom AC/DC 5 mA 9 mA 4 mA 4 mA 5 mA
7 mA /
16 mA

11,5 mA /
25 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 4 V 15 V 25 V 60 V AC / 70 V DC

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 10 μs / 500 μs

Schaltfrequenz 1000 Hz 5 ms / 20 ms 5 ms / 15 ms

Zulässiger Leckstrom 20 Hz

Ausgang 0,9 mA 1 mA 0,9 mA 1,6 mA

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 1 mA

Ausgangsstrom, max. 100 mA

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 1 V

max. 1,3 V

Typ Transistor

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb -20...+70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss OB... Federzuganschluss OBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 12 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen
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Technische Daten

Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 2 A, 6 mm Baubreite (0,236"), MOS-FET

OB...OC 1000
OB..OC 

1500
OB...OC 1000

Relais-Eigenschaften, Spule

Eingangsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, -10 % 
an AC

5 V DC - 12 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC
115 V AC/
DC

230 V AC/
DC

Frequenz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom 5 mA 9 mA 4 mA 6,3 mA 4 mA 5,1 mA 4,2 mA 4 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 4 V 15 V 15 V 27 V 50 V 80 V

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 15 μs / 250 μs
30 μs / 
400 μs

1 ms / 7 ms 5 ms / 20 ms
500 μs / 
10 ms

1 ms / 
15 ms

Schaltfrequenz 2000 Hz 1000 Hz 60 Hz 20 Hz

Zulässiger Leckstrom 1 mA 0,8 mA 0,9 mA 1 mA 0,3 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 1 mA

Ausgangsstrom, max. 2 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 0,1 V

max. 0,5 V

Typ MOS-FET

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb -20...+70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss OB... Federzuganschluss OBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 12 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss

Maßzeichnungen

R600 Optokoppler

Technische Daten



5

5/348   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

R600 Optokoppler

Technische Daten

Technische Daten

Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 5 A, 6 mm Baubreite (0,236"), MOS-FET

OB... OC 5000

Eingang

Eingangsspannung 24 V DC 115 V AC/DC 230 V AC/DC

Frequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom 5,4 mA 4,2 mA 4 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 12 V 50 V 80 V

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 30 μs / 400 μs 500 μs / 10 ms 1 ms / 15 ms

Schaltfrequenz 1000 Hz 50 Hz 35 Hz

Zulässiger Leckstrom 0,8 mA 0,3 mA 0,3 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 - 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 25 mA

Ausgangsstrom, max. 5 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 0,50 mA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 1 V

max. 1,6 V 

Typ MOS-FET

Frequenz auf induktiver Last Siehe Hinweis 1

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,394")

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

Maßzeichnungen

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss
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R600 Optokoppler

Technische Daten

Technische Daten

Optokoppler: 24 bis 400 V AC Ausgang / 2 A max., 6 oder 12 mm Baubreite, Thyristor 

OB...OA 1000
OB...OA 

2000

Relais-Eigenschaften, Spule
Eingangsspannung: +20 %, -15 % an DC; 10 %, -10 % 
an AC

24 V DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC/DC 24 V DC

Frequenz 50/60 Hz

Eingangsstrom 3,6 mA 4,3 mA 5,5 mA 4,15 mA 4,6 mA 3,6 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 14 V 15 V 18 V 60 V 135 V 14 V

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 150 μs / 1 ms 3 ms / 30 ms 2,2 ms / 18 ms 2,5 ms / 25 ms
150 μs / 
1 ms

Schaltfrequenz 500 Hz 20 Hz 25 Hz 20 Hz 500 Hz

Zulässiger Leckstrom 1 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 24-400 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Ausgangsstrom, min. 25 mA

Ausgangsstrom, max. 1 A 2 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 0,50 mA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 1 V

max. 1,6 V

Typ Thyristor

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb -20...+70 °C 1)

Weitere Eigenschaften Schraubanschluss OB... Federzuganschluss OBR...

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG) 0,2-2,5 mm² (24-12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung für 12 V DC) ,  (in Vorbereitung),  , LRS , 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

1) Ab 55 °C müssen die Blöcke auf horizontaler Schiene mit 10 mm Abstand zwischen jedem Block montiert werden. Bei vertikaler Schienenmontage reduziert sich die max. Betriebstemperatur um 15 °C.

Maßzeichnungen

Schienenmitte

Modul mit Schraubanschluss

Schienenmitte

Modul mit Federzuganschluss
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R500 Optokoppler 

Auswahltabelle
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Eingangsspannung
5 V DC

24 V DC

48 V DC

125 V DC

24 V AC

48 V AC

110 V AC

115 V AC

230 V AC

Ausgangsbemessung

30 mA

100 mA

2 A

1 A

Ausgangsspannung

30 V DC

58 V DC

253 V AC

Typ

Eingangs-Optokoppler

Ausgangs-Optokoppler
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R500 Optokoppler 

Bestelldaten

Beschreibung, R600 
Optokoppler

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Optokoppler-Modul 30 mA/DC, 
Transistor

  D 2,5/5-OBIC-0030-5VDC  1SNA607274R1300  36,40 

1
0,032 
(0,071)

  D 2,5/5-OBIC-0030-24VDC  1SNA607210R1700  36,40 

  D 2,5/5-OBIC-0030-48VDC  1SNA607211R0400  36,40 

  D 2,5/5-OBIC-0030-125VDC  1SNA607275R1400  36,40 

Optokoppler-Modul 30 mA/DC, 
Transistor

  D 2,5/5-OBIA-0030-24VAC  1SNA607212R0500  40,10 

1
0,032 
(0,071)

  D 2,5/5-OBIA-0030-48VAC  1SNA607213R0600  40,10 

  D 2,5/5-OBIA-0030-115VAC  1SNA607214R0700  44,70 

  D 2,5/5-OBIA-0030-230VAC  1SNA607215R0000  45,50 

Optokoppler-Modul 100 mA/DC, 
Transistor

  D 2,5/5-OBOC-0100-5VAC  1SNA607203R1500  36,40 

1
0,032 
(0,071)

  D 2,5/5-OBOC-0100-24VDC  1SNA607204R1600  36,40 

  D 2,5/5-OBOC-0100-48VAC  1SNA607205R1700  36,40 

Optokoppler-Modul 1 A/DC, 
MOS-FET

  D 2,5/5-OBOC-1000-110VAC  1SNA607270R2300  45,90 
1

0,04
(0,088)  D 2,5/5-OBOC-1000-230VAC  1SNA607271R1000  49,20 

Optokoppler-Modul 2 A/DC, 
MOS-FET

  D 2,5/5-OBOC-2000-5VDC  1SNA607208R2200  57,00 

1
0,04 
(0,088)

  D 2,5/5-OBOC-2000-24VDC  1SNA607209R2300  57,00 

  D 2,5/5-OBOC-2000-24VAC/DC  1SNA607255R1000  54,00 

  D 2,5/5-OBOC-2000-48VAC/DC  1SNA607256R1100  54,00 

  D 2,5/5-OBOC-2000-110VAC  1SNA607272R1100  56,00 

  D 2,5/5-OBOC-2000-230VAC  1SNA607273R1200  59,00 

Optokoppler-Modul 1 A/AC, 
Thyristor

  D 2,5/5-OBOA-1000-24VDC  1SNA607238R1700  44,90 

1

0,032 
(0,071)

  D 2,5/5-OBOA-1000-24VAC/DC  1SNA607240R2500  53,00 

0,04 
(0,088)

  D 2,5/5-OBOA-1000-48VAC/DC  1SNA607241R1200  53,00 

  D 2,5/5-OBOA-1000-110VAC  1SNA607268R2500  55,00 

  D 2,5/5-OBOA-1000-230VAC  1SNA607269R2600  58,50 

Beschreibung, Zubehör Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

VPE Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Endhalter, hoch

 BAMH 9,1 mm  1SNA114836R0000  130,00 

50 BAMH V0 9,1 mm  1SNA194836R0100  146,00 

 BADH 12 mm  1SNA116900R2700  190,00 

Querverbindungskamm, 2- bis 
22-polig

auf Anfrage

Querverbinder, 10-polig, grau  PCMS V0  1SNA205523R2200  2,30 8

Eingangs-Opto-Sockel  D 2,5-5-MP1  1SNA607223R0000  15,00 10
0,028 
(0,062)

Steck-OBIC, 5 V, weiß  BNMS T5V-1  1SNA031831R0300  Auf Anfrage 

4
Steck-OBIC, 24 V, weiß  BNMS T24V-1  1SNA031800R2100  Auf Anfrage 

Steck-OBIC, 48 V, weiß  BNMS T48V-1  1SNA031801R1600  Auf Anfrage 

Steck-OBIC, 125 V, weiß  BNMS T125V-1  1SNA031845R1100  Auf Anfrage 

Prüfeinrichtung, blau  DCB  (1)  1SNA105028R2100  314,00 
100

Prüfstecker, Ø 2 mm  FC2  1SNA105028R2100  314,00 

Beschriftungsart RC55 siehe Beschriftung

BAMH

BADH

PCMS

BNMS P...

FC2

D2,5/5-MP...
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R500 Optokoppler 

Anschlussbilder

D 2,5/5-OBIC-0030

EIN

D 2,5/5-OBIA-0030

EIN

D 2,5/5-OBOC-0100

EIN

D 2,5/5-OBOC-1000 5/24 VDC

EIN

EIN

D 2,5/5-OBOC-1000 
24/48 VAC/DC
110/230 VAC

D 2,5/5-OBOC-2000

EIN

D 2,5/5-OBOA-1000

EIN
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R500 Optokoppler 

Technische Daten

Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 30 mA, 5,08 mm Baubreite (0,2"), Transistor

D 2,5/5-OBIC-0030

Eingang

Eingangsspannung 4,5 bis 5,5 V DC 19,2 bis 27,6 V DC 38,4 bis 55,2 V DC 93,5 bis 140 V DC

Eingangsstrom 6 mA 5 mA 4,1 mA 3 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 3,5 V 12 V 21 V 50 V

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 20 μs / 1,3 ms

Schaltfrequenz 400 Hz

Zulässiger Leckstrom 1 mA 0,8 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 0,5 mA

Ausgangsstrom, max. 30 mA

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 2,3 V DC

max. 2,7 V DC

Typ Transistor

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

D 2,5/5-OBIC-0030

1 : 5 V - 24 V - 48 V

2 : 115 V

Temperatur-Kurve

14

A2

A1

13

Schienenmitte

Maßzeichnungen
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R500 Optokoppler 

Technische Daten

Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 30 mA, 5,08 mm Baubreite (0,2"), Transistor

D 2,5/5-OBIA-0030

Eingang

Eingangsspannung 20,4 bis 26,4 V AC 40,8 bis 52,8 V AC 98 bis 126,5 V AC 195,5 bis 253 V AC

Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz 50 Hz

Eingangsstrom 8,5 mA 4,5 mA 8 mA 7 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 13 V 22 V 50 V 95 V

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 6 ms / 10 ms

Schaltfrequenz 30 Hz

Zulässiger Leckstrom 1 mA 2 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 0,5 mA

Ausgangsstrom, max. 30 mA

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 2,3 V DC

max. 2,7 V DC

Typ Transistor

Frequenz auf induktiver Last 2500 VEFF

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

D 2,5/5-OBIA-0030

1 : 24 V - 48 V

2 : 115 V - 230 V

Maßzeichnungen

14

A2

A1

13

Schienenmitte

Temperatur-Kurve



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/355

R500 Optokoppler 

Technische Daten

Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 100 mA, 5,08 mm Baubreite (0,2"), Transistor

D 2,5/5-OBOC-0100 5 V DC / 24 V DC D 2,5/5-OBOC-0100 48 V DC

Eingang

Eingangsspannung 4,5 bis 5,5 V DC 20,4 bis 28,8 V DC 40,8 bis 57,6 V DC

Bemessungsfrequenz

Eingangsstrom 8,5 mA 4,8 mA 3,9 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 2,9 V DC 16 V DC 26 V DC

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 20 μs / 1,3 ms

Schaltfrequenz 400 Hz

Zulässiger Leckstrom 1 mA

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 1 mA

Ausgangsstrom, max. 100 mA

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 1 V DC

max. 1,3 V DC

Typ Transistor

Frequenz auf induktiver Last Siehe Hinweis 1

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 9 mm (0,354 in)

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

Maßzeichnungen

14

A2

A1

13

Schienenmitte

D 2,5/5-OBOC-0100 5 V DC / 24 V DC D 2,5/5-OBOC-0100 48 V DC

L

L

Fmax = (1-0,007 x Us) / (L x Is²)

Fmax = (1-0,007 x Us) / (P x     )

bzw.

Us = Ausgangsspannung

Is = Ausgangsstrom

L = Lastinduktanz

P = Lastleistung

R = Lastwiderstand

Hinweis 1:

Temperatur-Kurve
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R500 Optokoppler 

Technische Daten

Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 5 bis 58 V DC Ausgang / 1 A, 5,08 mm Baubreite (0,2"), MOS-FET

D 2,5/5-OBOC-1000 

5/24 V DC
D 2,5/5-OBOC-1000 24/48 V AC/DC

D 2,5/5-OBOC-1000 

110/230 V AC

Eingang 5 V DC 24 V DC 24 V AC 24 V DC 48 V AC 48 V DC 110 V AC 230 V AC

Eingangsspannung
4,5 - 5,5 
V DC

20,4 - 28,8 
V DC

24 ± 10 %
20,4 - 28,8 
V DC

48 ± 10 %
40,8 bis 
57,6 V DC

110 ± 10 % 230 ± 10 %

Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom 12,3 mA 6,7 mA 10,5 mA 8 mA 6,8 mA 5,8 mA 8,5 mA 7,5 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 3,5 V DC 10 V DC

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 20 / 250 μs 50 / 350 μs 15 / 13 ms 5 / 13 ms 15 / 15 ms 6 / 25 ms 15 / 15 ms 15 / 15 ms

Schaltfrequenz 2000 Hz 1500 Hz 20 Hz

Zulässiger Leckstrom

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 58 V DC

Ausgangsstrom, min. 1 mA

Ausgangsstrom, max. 1 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 0,1 V DC

max. 0,5 V DC

Typ MOS-FET

Frequenz auf induktiver Last Siehe Hinweis 1

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,394")

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

Maßzeichnungen

L

L

Fmax = (1-0,007 x Us) / (L x Is²)

Fmax = (1-0,007 x Us) / (P x )

bzw.

Us = Ausgangsspannung

Is = Ausgangsstrom

L = Lastinduktanz

P = Lastleistung

R = Lastwiderstand

Hinweis 1:

Temperatur-Kurve
A1

13+

14

A2

Schienenmitte
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R500 Optokoppler 

Technische Daten

Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 5 bis 30 V DC Ausgang / 2 A, 5,08 mm Baubreite (0,2"), MOS-FET

D 2,5/5-OBOC-2000 

5/24 V DC
D 2,5/5-OBOC-2000 24/48 V AC/DC

D 2,5/5-OBOC-2000 

110/230 V AC

Eingang 5 V DC 24 V DC 24 V AC 24 V DC 48 V AC 48 V DC 110 V AC 230 V AC

Eingangsspannung
4,5 - 5,5 
V DC

20,4 - 28,8 
V DC

24 ± 10 %
20,4 - 28,8 
V DC

48 ± 10 %
40,8 bis 
57,6 V DC

110 ± 10 % 230 ± 10 %

Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom 12,3 mA 6,7 mA 10,5 mA 8 mA 6,8 mA 5,8 mA 8,5 mA 7,5 mA

Anzugsspannung bei Is=100 % 3,5 V DC 10 V DC

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 20 / 250 μs 50 / 350 μs 15 / 13 ms 5 / 13 ms 15 / 15 ms 6 / 25 ms 15 / 15 ms 15 / 15 ms

Schaltfrequenz 2000 Hz 1500 Hz 20 Hz

Zulässiger Leckstrom

Ausgang

Ausgangsspannung 4,5 bis 30 V DC

Ausgangsstrom, min. 1 mA

Ausgangsstrom, max. 2 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 50 μA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 0,1 V DC

max. 0,5 V DC

Thyristor MOS-FET

Frequenz auf induktiver Last Siehe Hinweis 1

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,394")

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

Maßzeichnungen

13+

14

Schienenmitte

L

L

Fmax = (1-0,012 x Us) / (L x Is²)

Fmax = (1-0,012 x Us) / (P x )

bzw.

Us = Ausgangsspannung

Is = Ausgangsstrom

L = Lastinduktanz

P = Lastleistung

R = Lastwiderstand

Hinweis 1:

Temperatur-Kurve
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Technische Daten

Steckbarer Optokoppler: 24 bis 253 V AC Ausgang / 1 A, 5,08 mm Baubreite (0,2"), Thyristor

D 2,5/5-... 

24 V DC
D 2,5/5-OBOA-1000 24 V AC/DC - 48 V AC/DC

D 2,5/5-OBOA-1000 110 V 

AC - 230 V AC

Eingang 24 V DC 24 V AC 24 V DC 48 V AC 48 V DC 110 V AC 230 V AC

Eingangsspannung
20,4 - 28,8 
V DC

24 ± 10 %
20,6 - 28,8 
V DC

48 ± 10 %
40,8 -57,6 
V DC

110 ± 10 % 230 ± 10 %

Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Eingangsstrom 4 mA 10 mA 7 mA 6 mA 5 mA 8 mA 7,5 mA

Anzugsspannung bei Is=100 %

Schaltzeit, Schließen/Öffnen 10/20 ms 20/20 ms 10/20 ms 20/20 ms 10/20 ms 20/20 ms 20/20 ms

Schaltfrequenz 15 Hz

Zulässiger Leckstrom

Ausgang

Ausgangsspannung 24-253 V AC - 50/60 Hz

Ausgangsstrom, min. 25 mA

Ausgangsstrom, max. 1 A

Ausgangs-Leckstrom bei Umax. < 0,50 mA

Restspannung bei Imax und 
Bemessungsspannung 

typisch 1 V

max. 1,6 V 

Typ Thyristor

Frequenz auf induktiver Last Siehe Hinweis 1

Isolation, Eingang/Ausgang
Eingang / 
Ausgang 

2500 VEFF

Temperatur

Umgebungstemperatur
Lagerung -40...+80 °C

Betrieb Siehe Temperatur-Kurve

Weitere Eigenschaften

Klemmenmaterial grau UL 94 V0

Leiterquerschnitt
Eindrähtig 0,2 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

Mehrdrähtig 0,22 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)

Bemessungs-Leiterquerschnitt 2,5 mm² (12 AWG)

Abisolierlänge 10 mm (0,394")

Schraubendreher Ø 3,5 mm (0,137 in)

Schutzart IP20 NEMA1

Anzugsdrehmoment 0,4-0,6 Nm (3,5-5,3 lb.in)

Zulassungen  (in Vorbereitung), 

Zertifi zierungen CEI 947-7-1 / CEI 947-1 / CEI 1131-2 (relevante Abschnitte) / CEI 60664-1 / CEM: IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

R500 Optokoppler 

Technische Daten

L

L

Fmax = (1-0,012 x Us) / (L x Is²)

Fmax = (1-0,012 x Us) / (P x )

bzw.

Us = Ausgangsspannung

Is = Ausgangsstrom

L = Lastinduktanz

P = Lastleistung

R = Lastwiderstand

Hinweis 1:

Maßzeichnungen

A1

13+

14

A2Schienenmitte

Temperatur-Kurve
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BADL

BAM2

BAMH

BADH

PR30 PR3.Z2

PR3.G2
PR5

PR4

FC2

BJ612-...

SC612

D4/12-3...

2,5 mm²

4 mm²

4 mm²

4 mm²

BJ612-..
.

BJ612-..
.

2,5 mm²

Endhalter

Beschreibung Typ Bestell-

Nummer

Verp.-Einheit

Stück

Gewicht

kg
Endhalter DIN 3

 grau V0

Endhalter mit Schrauben DIN 3

 grau V0

 grau V2

 beige V0

Hoher Endhalter mit Schrauben DIN 1 und DIN 3

 grau

 beige V0

Hoher Endhalter mit Schrauben DIN 3

 grau

 BADL 

 BAM2V0 

 BAM2 

 BAM2V0 

 BAMH 

 BAMHV0 

 BADH 

 1SNA 399 903 R0200 

 1SNA 399 967 R0100 
 1SNA 206 351 R1600 
 1SNA 296 351 R0000 

 1SNA 114 836 R0000 
 1SNA 194 836 R0100 

 1SNA 116 900 R2700 

50

50

50

50

50

50

50

Die Endhalter werden an den Außenseiten der Reihenklemmenbaugruppe montiert und dienen zusätzlich als 
Träger für Beschriftungen. Die verschiedenen Bezeichnungsarten fi nden Sie im Kapitel Bezeichnungsmaterial.

Tragschienen
Symmetrische Schiene aus verzinktem

Bichromstahl, vorgelocht

Symmetrische Schiene aus verzinktem

Bichromstahl

Weiß, symmetrische verzinkte und

passivierte Stahlschiene

Symmetrische verzinkte und

bichromatisierte Stahlschiene

Symmetrische verzinkte und

bichromatisierte Stahlschiene

 PR30  2 m

 PR3.Z2  2 m

 PR3.G2  2 m

 PR5  2 m

 PR4  2 m

 1SNA 173 220 R0500 

 1SNA 174 300 R1700 

 1SNA 164 800 R0300 

 1SNA 168 700 R2200 

 1SNA 168 500 R1200 

1

1

1

1

1

Prüfstecker

Prüfstecker Ø 2 mm  FC2  1SNA 007 865 R2600 10

Anschlussblock Diese Klemme mit BJ612-... Querverbinder erlaubt die Verteilung von 
2 Polaritäten (PCL Seite und Prozess Seite) dank zweier unabhängiger 
Kreise mit jeweils:

 - einem 4 mm² Eingang,

 - zweier 2,5 mm² Ausgänge

 - einem doppelten Ausgang für Querverbinder BJ612-...

Sie ermöglicht zudem die Erdung der Schiene mittels eines 4 mm² 
Einganges.

Nennspannung: 250 VAC-DC

Nennstrom: 32 A (4 mm²) - 16 A (2,5 mm²)

Anziehdrehmoment: 0,4 - 0,6 Nm

Querverbinder vormontiert
Dieses Zubehörteil erlaubt die Verbindung von 2 bis 70 nebeneinander liegenden Klemmen mit 6 mm Bau-
breite. Es kann mit Schraubklemmen oder Federzuganschlussklemmen mit 6 mm oder 12 mm Baubreite 
verwendet werden. Die Verbindung von nicht nebeneinander liegenden Klemmen ist möglich, indem Sie die 
Bolzen dort manuell abtrennen, wo die Verbindung nicht erforderlich ist. Die Baugruppe muss an jedem Rand 
des Querverbinders mittels Abschlussplatten isoliert werden, um den IP20 Schutz zu erhalten.

Querverbinder vormontiert 10 polig - 24 A

Querverbinder vormontiert 70 polig - 24 A

 BJ 612-10 

 BJ 612-70 

 1SNA 290 488 R0100 
 1SNA 290 489 R0200 

10

10

Abschlussplatte
Direkt neben der Klemme auf die Schiene montiert, ermöglicht die Abschlussplatte  die elektrische Isolation 
von Baugruppen bei Verwendung von Querverbindern. Die Abmessungen sind identisch mit den Klemmen: 
Breite 70 mm und Höhe auf der Schiene 67,5 mm mit 2 mm Abstand.

Abschlussplatte  SC612  1SNA 290 474 R0200 10

Verteilerklemme Schraubanschlussbr. 12 mm

Verteilerklemme Federzuganschlussbr. 12 mm

 D4/12-3A-3A 

 D4/12-3L-3L 

 1SNA 645 031 R2000 
 1SNA 645 531 R2200 

5

5

Interface-Relais und Optokoppler: Zubehör 

Zubehör



55

5/360   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Beschriftungsmaterial für Interface Module

Auswahltabelle

Mögliche Kennzeichnung: Möglich

Empfohlene Kennzeichnung: 

Kennzeichnung nicht möglich: 

 Schilder für
 Module: RC610 RC55 RC65 

 R500   

 R600  Möglich  

    

    

    
Standardbezeichnungskarten

1

2

3

Einen Seitenstreifen von der Karte ablösen.

Den gewünschten Streifen von der Karte 

abtrennen.

Das gewünschte Bezeichnungsfeld ausdrüc-

ken, festhalten und den restlichen Streifen 

abreißen.

Waagerechte Bezeichnung

Senkrechte Bezeichnung

(x) = Anzahl der 
Karten im Satz 
mit 5 mm Breite

(x) = Anzahl der 
Karten im Satz 
mit 6 mm Breite

(x) = Anzahl der 
Karten im Satz 
mit 6 mm Breite

Schildgröße

RC55 RC65 RC65

Karte unbedruckt 1SNA230000R1200 1SNA232000R0000 1SNA233000R0100

Waagrechter Aufdruck

10 Streifen von 1-10
1SNA230002R000 
(5)

1SNA232002R2600 
(5)

1SNA233002R2700 
(25)

10 Streifen von 11-20
1SNA230003R0100 
(2)

1SNA232003R2700 
(2)

1SNA233003R2000 
(10)

10 Streifen von 21-30 1SNA230004R0200 1SNA232004R2000
1SNA233004R2100 
(6)

10 Streifen von 31-40 1SNA230005R0300 1SNA232005R2100
1SNA233005R2200 
(4)

10 Streifen von 41-50 1SNA230006R0400 1SNA232006R2200
1SNA233006R2300 
(5)

10 Streifen von 51-60 1SNA230007R0500 1SNA232007R2300
1SNA233007R2400 
(2)

10 Streifen von 61-70 1SNA230008R0600 1SNA232008R0400
1SNA233008R0500 
(2)

Von 1 bis 100
1SNA230030R0700 
(2)

1SNA232030R2500 
(2)

1SNA233030R2600 
(15)

Von 101 bis 200 1SNA230031R2400 1SNA232031R1200
1SNA233031R1300 
(2)

20 mal 
L1-L2-L3-N-PE

1SNA230131R2500 1SNA232131R1300
1SNA233131R1400 
(2)

Senkrechter Aufdruck

10 Streifen von 1-10 1SNA230041R0600 1SNA232041R2400
1SNA233041R2500 
(5)

10 Streifen von 11-20 1SNA230042R0700 1SNA232042R2500
1SNA233042R2600 
(3)

10 Streifen von 21-30 1SNA230043R0000 1SNA232043R2600
1SNA233043R2700 
(2)

10 Streifen von 31-40 1SNA230044R0100 1SNA232044R2700
1SNA233044R2000 
(2)

Von 1 bis 100 1SNA230060R1500 1SNA232060R0300
1SNA233060R0400 
(8)

Interface-Relais und Optokoppler: Zubehör 

Beschriftungsmaterial
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Interface-Relais und Optokoppler: Zubehör 

Notizen
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Produktgruppenbild
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Halbleiterschütze R100.xx und R300.xx Reihe

 �  Kompakt-Bauform mit integriertem Kühlkörper

 �  LED zur Statusindikation

 �  Berührungsschutz integriert

 �  Montage auf DIN-Schiene oder Schraubmontage

 �  Schaltelement: Thyristor

 �  Spitzensperrspannung 1200 VSS

R100.xx

 �  1-polig

 �  Nullspannungs- oder momentanschaltend

 �  Bemessungsbetriebsstrom Ie: 20 A, 30 A, 45 A

R300.xx

 �  3-polig

 �  Nullspannungsschaltend

 �  Bemessungsbetriebsstrom Ie: 20 A, 25 A

 �  Mit Varistorbeschaltung

Halbleiterrelais R111, R12x und R31x Reihe

 �  Standard-Bauform, Aufbau auf vorhandene Kühlfl ächen möglich, 

Kühlkörper als optionales Zubehör erhältlich

 �  Nullspannungsschaltend, funkenstörungsfrei

 �  Schraubmontage oder Montage auf DIN-Schiene mittels 

Schnellbefestigungsplatte (optionales Zubehör)

 �  Spitzensperrspannung 650 VSS,1200 VSS bzw. 1600 VSS

R111

 �  1-polig

 �  Bemessungsbetriebsstrom Ie: 25 A, 50 A, 90 A

 �  Berührungsschutz durch zusätzliche Klemmenabdeckung 

(optionales Zubehör) möglich

 �  Leiterplattenmontage möglich

 �  Schaltelement: Thyristor

 �  kostengünstig

R12x

 �  1-polig

 �  Bemessungsbetriebsstrom Ie: 25 A, 50 A, 75 A, 100 A

 �  LED zur Statusindikation

 �  Mit Varistorbeschaltung

 �  Berührungsschutz integriert

 �  Schaltelement: Thyristor

R31x

 �  3-polig

 �  Bemessungsbetriebsstrom Ie: 25 A, 55 A, 75 A

 �  LED zur Statusindikation

 �  Mit Varistorbeschaltung

 �  Berührungsschutz integriert

 �  Schaltelement: Thyristor bzw. Alternistor

� vorhanden
� in Vorbereitung

Zulassungen R
1
0
0
.x

x

R
3
0
0
.x

x

R
1
1
1

R
1
2
x

R
3
1
x

G UL 508 � � � � �

H UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 � � � � �

F CAN/CSA C22.2 No.14 � � �

Kennzeichnungen

a CE � � � � �

Halbleiterrelais HS und HDS Reihe

 �  Kompakt-Bauform, Halbleiterrelais der Reihen R12x und R31x 

betriebsfertig auf Kühlkörper montiert (es gelten die technischen 

Daten der jeweiligen Halbleiterrelais)

 �  Montage auf DIN-Schiene

 �  Schaltströme bei 40 °C Umgebungstemperatur optimiert

HS xx

 �  1-polig

HDS xx

 �  3-polig

1
S

A
R

 1
1
0
 1

0
0
 F

3
6
0
6

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Überblick, Zulassungen und Kennzeichnungen
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Nutzen und Vorteile

Einsatzbereiche

Einen typischen Einsatzbereich für Halbleiterrelais und Halbleiterschütze gibt es nicht. Diese Geräte sind so vielseitig, dass sie nahezu 

universell einsetzbar sind. Nachfolgend eine kleine Auswahl an möglichen Anwendungsgebieten.

t

U, I

2
C

D
C

 3
0
2
 0

0
9
 F

0
1
0
3

UNetz

ILast

tein

t

U, I

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
0
 F

0
1
0
3

UNetz

ILast

tein

 �  Kunststoffi ndustrie

 � Schalten von Heizelementen in 

  Kunststoffspritzgussmaschinen

 � Extruder

 � Blasmaschinen

 � ...

 �  Elektronikindustrie

 � Lötstraßen

 � Trockenöfen

 � Laboröfen

 � ...

 �  Nahrungs- und Genussmittelindustrie

 � Ventile in Abfüllanlagen

 � Getränkeautomaten

 � ...

 �  Verpackungsindustrie

 � Fördereinrichtungen

 � ...

 �  Gebäudetechnik

 � Heizungssteuerung

 � Lichtsteuerung

 � Wasserspiele

 � ...

 �  ...

Vorteile gegenüber elektromechanischen Schaltgeräten

Bei höhreren Schalthäufi gkeiten gelangen herkömmliche elektromechanische Schaltgeräte schnell an ihre Leistungsgrenzen. Sie fallen aufgrund von 

mechanischem Verschleiß aus oder können bei hohen Schaltfrequenzen aufgrund ihrer mechanischen Trägheit gar nicht erst eingesetzt werden. Um 

ungewollte Anlagenstillstände zu vermeiden sind kurze Wartungsintervalle und der vorsorgliche Austausch der elektro mechanischen Geräte notwen-

dig.

Halbleiterrelais und Halbleiterschütze schalten ohmsche und induktive Lasten elektronisch und somit kontaktlos. 

Damit ergeben sich viele Vorteile:

 �  verschleißfreies Schalten auch bei hoher Schalthäufi gkeit

 � hohe Lebensdauer

 � größere Wartungsintervalle möglich

 �  lautloses Schalten

 �  geeignet für hohe Schaltfrequenzen

 �  geringe Störemission

 �  Unempfi ndlichkeit gegenüber Umwelteinfl üssen wie Staub, aggressiven Gasen oder Silikon

 �  kompakte Bauweise

 � platzsparender Aufbau im Schaltschrank

Schaltfunktionen

Nullspannungsschaltend

Nach dem Anlegen der Steuerspannung schaltet der Leistungsaus-

gang (Lastkreis) des Halbleiterrelais beim ersten Nulldurchlauf der 

Netzspannung. Die typische Ansprechzeit ist kleiner als die halbe Peri-

odendauer und beträgt bei 50 Hz weniger als 10 ms.

Aufgrund ihres ausgezeichneten Verhaltens bei Stromspitzen und 

Sperrspannungen eignen sich diese Halbleiterrelais besonders für An-

wendungen mit induktiven und kapazitiven Lasten.

Momentanschaltend

Der Ausgang (Lastkreis) des Halbleiterrelais reagiert verzögerungsfrei 

nach Anlegen der Steuerspannung. Damit kann das Relais auf jeden 

beliebigen Punkt einer sinusförmigen Wechselspannung schalten. Die 

charakteristische Ansprechzeit ist kleiner als 1 ms.

Der Momentanschalter eignet sich in besonderer Weise für Phasen-

anschnittsteuerungen und für Anwendungen, bei denen eine kurze 

Ansprechzeit gefordert ist.
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2
C

D
C

 3
0
1
 0

0
5
 F

0
0
0
4

R100.xx Reihe

Typ Bemessungssteuer-

speisespannung

US

Bemessungs-

betriebsstrom

Ie

Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht

1 Stück

kg / lb

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC

 R100.20 

4-32 V DC

 20 A  1SAR111020R8607 1  83,00 0,25/0,55
 R100.30-ZS  30 A  1SAR111030R8607 1  115,00 0,25/0,55
 R100.45  45 A  1SAR111045R8607 1  142,00 0,36/0,79
 R100.45-SG 1)  45 A  1SAR111045R9607 1  178,00 0,36/0,79

1-polig, momentanschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC

 R100.30-IO 4-32 V DC  30 A  1SAR113030R8607 1  97,50 0,25/0,55

R300.xx Reihe

Typ Bemessungssteuer-

speisespannung

US

Bemessungs-

betriebsstrom

Ie

Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

3-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 40-660 V AC

 R300.20 
5-32 V DC

 20 A  1SAR131020R8207 1  201,00 0,38/0,84
 R300.25  25 A  1SAR131030R8207 1  242,00 0,68/1,50

1) mit integriertem Übertemperaturschutz mit Meldeausgang

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Bestelldaten - Halbleiterschütze R100.xx und R300.xx Reihe
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 R111
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 R311, R315
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R111 Reihe

Typ Bemessungssteuer-

speisespannung

US

Bemessungs-

betriebsstrom

Ie

Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 24-280 V AC

 R111/25 
3-32 V DC

 25 A  1SAR111025R0102 1  34,60 0,11/0,24
 R111/45  50 A  1SAR111050R0102 1  41,50 0,11/0,24

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC

 R111/20 
3-32 V DC

 25 A  1SAR111025R0106 1  47,20 0,11/0,24
 R111/40  50 A  1SAR111050R0106 1  55,50 0,11/0,24
 R111/90  90 A  1SAR111090R0106 1  61,50 0,11/0,24

R12x Reihe

Typ Bemessungssteuer-

speisespannung

US

Bemessungs-

betriebsstrom

Ie

Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 24-265 V AC

 R120/25 
3-32 V DC

 25 A  1SAR111025R4609 1  36,90 0,06/0,13
 R120/50  50 A  1SAR111050R4609 1  43,20 0,06/0,13

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC

 R121/25 

4-32 V DC

 25 A  1SAR111025R4606 1  45,40 0,06/0,13
 R121/50  50 A  1SAR111050R4606 1  49,60 0,06/0,13
 R121/75  75 A  1SAR111075R4606 1  64,50 0,10/0,22
 R121/100  100 A  1SAR111100R4606 1  90,00 0,10/0,22

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC

 R122/50 
4-32 V DC

 50 A  1SAR111050R4607 1  64,50 0,06/0,13
 R122/75  75 A  1SAR111075R4607 1  82,00 0,10/0,22
 R122/100  100 A  1SAR111100R4607 1  91,50 0,10/0,22

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC

 R126/25 
20-280 V AC / 

24-48 V DC

 25 A  1SAR111025R4707 1  59,00 0,06/0,13
 R126/50  50 A  1SAR111050R4707 1  62,50 0,06/0,13
 R126/75  75 A  1SAR111075R4707 1  77,00 0,10/0,22
 R126/100  100 A  1SAR111100R4707 1  92,00 0,10/0,22

R31x Reihe

Typ Bemessungssteuer-

speisespannung

US

Bemessungs-

betriebsstrom

Ie

Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

3-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC

 R311/25 
4-32 V DC

 25 A  1SAR131025R4814 1  169,00 0,38/0,84
 R311/55  55 A  1SAR131055R4814 1  202,00 0,38/0,84
 R311/75  75 A  1SAR131075R4814 1  276,00 0,38/0,84

 R315/25 
24-275 V AC / 

24-50 V DC

 25 A  1SAR131025R4914 1  171,00 0,38/0,84
 R315/55  55 A  1SAR131055R4914 1  204,00 0,38/0,84
 R315/75  75 A  1SAR131075R4914 1  283,00 0,38/0,84

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Bestelldaten Halbleiterrelais R111, R12x und R31x Reihe



5

5/368   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Bestelldaten - Halbleiterrelais R111, R12x und R31x Reihe

 KK-2,6

 KK-R111-1,5

2
C

D
C

 3
0

1
 0

1
3

 F
0

0
0

3
2

C
D

C
 3

0
1

 0
1

1
 F

0
0

0
3

 KK-R111-0,7

2
C

D
C

 3
0
1
 0

1
4
 F

0
0
0
3

Zubehör für 1- und 3-polige Halbleiterrelais

Typ Beschreibung Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

Kühlkörper

 KK-2,6 für R1xx: 

Schraubmontage auf 

Montageplatte

 2,6 K/W1)  GHR1109401P0001 1  25,10 0,12/0,26
 KK-1,8  1,8 K/W1)  GHR1109401P0002 1  30,50 0,20/0,44
 KK-0,7  0,7 K/W1)  GHR1109404P0001 1  55,00 0,65/1,43

 KK-R111-2,1 
für R1xx: DIN-Schie-

nenmontage

 2,1 K/W1  GHR1109402P0001 1  31,30 0,29/0,64
 KK-R111-1,5  1,5 K/W1  GHR1109405P0001 1  37,20 0,42/0,93
 KK-R111-0,7  0,7 K/W1)  GHR1109406P0001 1  69,00 1,02/2,25
 KK-R111-0,5  0,5 K/W1)  GHR1109407P0001 1  93,00 1,30/2,87

 KK-R311-0,8 
für R31x: DIN-Schie-

nenmontage
 0,8 K/W1)  GHR3109401P0001 1  71,50 1,00/2,20

Klemmenabdeckung

 SSR-COV.1 für R111  GHR1106605P0001 1  3,60 0,05/0,11

Schnellbefestigungsplatte

 SBF1 für R1xx  GHR1101105R0001 1  9,20 0,045/0,99
 SBF2 für R31x  GHR3101105R0001 1  28,10 0,05/0,11

Wärmeleitfolie

 TP-01 für R1xx  GHR1109500P0001 1  3,25 0,001/0,002
 TP-03 für R31x  GHR3109500P0001 1  12,90 0,005/0,01

1) Für R1xx: Bei der Montage von 1-poligen Halbleiterrelais Wärmeleitpaste oder Wärmeleitfolie TP-01 verwenden. 

Bitte Schrauben M4x12 mit Fächerscheibe (DIN 6798-AZ M4) benutzen - nicht im Lieferumfang enthalten. 

Für R31x: Bei der Montage von 3-poligen Halbleiterrelais Wärmeleitpaste oder Wärmeleitfolie TP-03 verwenden. 

Bitte Schrauben M5x12 mit Fächerscheibe (DIN 6798-AZ M5) benutzen - nicht im Lieferumfang enthalten. 

2) Maximaler thermischer Dauerstrom bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C.

HS und HDS Reihe

Typ Bemessungs-

betriebsstrom 

Ie

Relais Kühlkörper Bestell-Nummer VPE Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung US: 4-32 V DC

 HS 50/1,5  30 A 2) R121/50 KK-R111-1,5  1SAR111050R1606 1  95,50 0,53/1,17

 HS 50/0,7  50 A 2) R121/50 KK-R111-0,7  1SAR111050R2606 1  125,00 1,10/2,43

 HS 75/1,5  40 A 2) R121/75 KK-R111-1,5  1SAR111075R1606 1  111,00 0,53/1,17

 HS 75/0,7  67 A 2) R121/75 KK-R111-0,7  1SAR111075R2606 1  136,00 1,10/2,43

 HS 75/0,5  75 A 2) R121/75 KK-R111-0,5  1SAR111075R3606 1  159,00 1,40/3,09

 HS 100/0,7  75 A 2) R121/100 KK-R111-0,7  1SAR111100R2606 1  144,00 1,10/2,43

 HS 100/0,5  85 A 2) R121/100 KK-R111-0,5  1SAR111100R3606 1  165,00 1,40/3,09

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung US: 4-32 V DC

 HS 50-H/1,5  30 A 2) R122/50 KK-R111-1,5  1SAR111050R1607 1  125,00 0,53/1,17

1-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung US: 20-280 V AC / 24-48 V DC

 HS 50-AC/1,5  30 A 2) R126/50 KK-R111-1,5  1SAR111050R1706 1  111,00 0,53/1,17

3-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-660 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung US: 4-32 V DC

 HDS 50/0,8  25 A 2) R311/55 KK-R311-0,8  1SAR131055R2814 1  287,00 1,50/3,31

3-polig, nullspannungsschaltend, Betriebsspannungsbereich: 42-530 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung US: 20-265 V AC/DC

 HDS 50-

AC/0,8 
 25 A 2) R315/55 KK-R311-0,8  1SAR131055R2914 1  287,00 1,50/3,31

 HDS 50/0,8

1
S

V
C

 1
1
0
 0

0
0
 F

0
6
0
9

 HS 75/0,5

1
S

A
R

 1
1
0
 1

0
0
 F

3
6
0
6
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Technische Daten - Halbleiterrelais R100.xx Reihe

Daten bei TU = 25 °C, UMAX und Bemessungswerten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Typ R100.20 R100.30-IO R100.30-ZS R100.45 R100.45-SG

Ausgangskreis L1~, T1~

Schaltelement Thyristor

Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC

Betriebsspannungsbereich 42-660 V AC

Spitzensperrspannung USS 1200 VSS

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

für Gebrauchskategorie

AC51 20 A ACeff 30 A ACeff 45 A ACeff

AC53a 5 A ACeff 15 A ACeff 20 A ACeff

Frequenzbereich 45-65 Hz

Max. Leckstrom im Sperrzustand < 3 mAeff

Mindestlaststrom 350 mA 150 mA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Itms (t = 10 ms) 300 A 580 A 1150 A

Spitzenstoßstrom (t = 1 s) < 35 A AC < 125 A AC

Grenzlastintegral  i2dt (t = 10 ms) 450 A2s 1680 A2s 6600 A2s

Spannungsabfall im durchgesteuerten Zustand 1,6 Veff

Kritische Stromsteilheit di/dt � 50 A/μs � 100 A/μs

Kritische Spannungssteilheit du/dt 500 V/μs

Leistungsfaktor (cos ) bei Ue � 0,5

Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C

Schutzbeschaltung

Eingangskreis - Steuerkreis A1+, A2-

Bemessungssteuerspeisespannung US 4-32 V DC

Anzugsspannung 3,8 V DC 4,25 V DC 3,8 V DC

Abfallspannung 1,2 V DC 1 V DC 1,2 V DC

Maximaler Eingangsstrom 12 mA 15 mA 12 mA

Maximale Schaltzeiten

(bei 50 Hz)

Anzug 1 Periode 
(20 ms)

1 ms 1 Periode (20 ms)

Abfall 1 Periode (20 ms)

Allgemeine Daten

Umgebungs-

temperaturbereich

Betrieb -30...+70 °C

Lagerung -40...+100 °C

Elektrischer Anschluss - Eingangskreis

Anschlussquerschnitte 1 x 0,5 mm2 / 2 x 2,5 mm2 
(1 x 20 AWG / 2 x 14 AWG)

Anzugsdrehmoment 2 Nm 0,6 Nm

Elektrischer Anschluss - Ausgangskreis

Anschlussquerschnitte 1 x 0,5 mm2 / 2 x 2,5 mm2 
(1 x 20 AWG / 2 x 14 AWG)

1 x 4 mm2 / 1 x 25 mm2

(1 x 12 AWG / 1 x 3 AWG)

Maximum mit Ring- / 

Gabelkabelschuh
1 x 4 mm2 
(1 x 12 AWG)

-

Anzugsdrehmoment 2 Nm 2,5 Nm

Isolationsdaten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen (Stückprüfung) 4000 V
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Technische Daten - Halbleiterrelais R300.xx Reihe

Daten bei TU = 25 °C, UMAX und Bemessungswerten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Typ R300.20 R300.25

Ausgangskreis L1-T1, L2-T2, L3-T3

Schaltelement Thyristor

Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC

Betriebsspannungsbereich 40-660 V AC

Spitzensperrspannung USS 1200 VSS

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

für Gebrauchskategorie

AC51 3 x 20 Aeff 3 x 25 Aeff

AC53a 3 x 15 Aeff 3 x 15 Aeff

Frequenzbereich 45-65 Hz

Max. Leckstrom im Sperrzustand < 3 mAeff

Mindestlaststrom 150 mA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Itms (t = 10 ms) 580 A

Spitzenstoßstrom (t = 1 s) < 125 A AC

Grenzlastintegral  i2dt (t = 10 ms) 1680 A2s

Spannungsabfall im durchgesteuerten Zustand 1,6 Veff

Kritische Stromsteilheit di/dt � 50 A/μs

Kritische Spannungssteilheit du/dt 500 V/μs

Leistungsfaktor (cos ) bei Ue � 0,5 

Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C

Schutzbeschaltung Varistor

Eingangskreis - Steuerkreis A1+, A2-

Bemessungssteuerspeisespannung US 5-32 V DC

Anzugsspannung 4,7 V DC

Abfallspannung 1,2 V DC

Maximaler Eingangsstrom 24 mA

Maximale Schaltzeiten

(bei 50 Hz)

Anzug < 1 Periode (10 ms)

Abfall < 1 Periode (10 ms)

Allgemeine Daten

Umgebungs-

temperaturbereich

Betrieb -30...+70 °C

Lagerung -40...+80 °C

Elektrischer Anschluss - Ein-/ Ausgangskreis

Anschlussquerschnitte feindrähtig

mit Aderendhülse
0,5-2,5 mm2 (20-14 AWG)

starr 0,5-4 mm2 (20-12 AWG)

Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

Isolationsdaten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen (Stückprüfung) 4000 V
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Technische Daten - Halbleiterrelais R111 Reihe

Daten bei TU = 25 °C, UMAX und Bemessungswerten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Typ R111/25 R111/45 R111/20 R111/40 R111/90

Ausgangskreis 1, 2

Schaltelement Thyristor

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V AC 480 V AC

Betriebsspannungsbereich 24-280 V AC 42-530 V AC

Spitzensperrspannung USS 650 VSS 1200 VSS

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

für Gebrauchskategorie

AC51 25 Aeff 50 Aeff 25 Aeff 50 Aeff 90 Aeff

AC53a 5 Aeff 15 Aeff 5 Aeff 15 Aeff 20 Aeff

Frequenzbereich 45-65 Hz

Max. Leckstrom im Sperrzustand 3 mA

Mindestlaststrom 20 mAeff

Bemessungsstoßstromfestigkeit Itms 

(t = 10 ms)
250 A 600 A 250 A 600 A 1000 A

Spitzenstoßstrom (t = 1 s) � 55 A � 125 A � 55 A � 125 A � 150 A

Grenzlastintegral  i2dt (t = 10 ms) 450 A2s 1680 A2s 450 A2s 1680 A2s 6600 A2s

Spannungsabfall im durchgesteuerten Zustand 1,6 V

Kritische Stromsteilheit di/dt 50 A/μs 100 A/μs

Kritische Spannungssteilheit du/dt 500 V/μs

Max. thermischer Widerstand Sperrschicht/Gehäuse 1,25 K/W 0,65 K/W 1,25 K/W 0,65 K/W 0,3 K/W

Sperrschicht/Umgebung 12 K/W

Leistungsfaktor (cos ) bei Ue > 0,5

Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C

Schutzbeschaltung RC Glied (Snubber)

Eingangskreis - Steuerkreis +A1, -A2

Bemessungssteuerspeisespannung US 3-32 V DC

Anzugsspannung 3 V DC

Abfallspannung 1 V DC

Eingangswiderstand 1,5 k�

Maximaler Eingangsstrom 22 mA

Maximale Schaltzeiten

(bei 50 Hz)

Anzug � 1/2 Periode (10 ms)

Abfall � 1/2 Periode (10 ms)

Allgemeine Daten

Umgebungs-

temperaturbereich

Betrieb -20...+100 °C

Lagerung -40...+100 °C

Elektrischer Anschluss - Eingangskreis

Anschlussquerschnitte 2 x 0,5 mm2 / 2 x 2,5 mm2 (2 x 20 AWG / 2 x 14 AWG)

Maximaler Ring-/ Gabelkabelschuhdurchmesser 7,5 mm (0,30 in)

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Elektrischer Anschluss - Ausgangskreis

Anschlussquerschnitte 2 x 1 mm2 / 2 x 6 mm2 (2 x 18 AWG / 2 x 10 AWG)

Maximaler Ring-/ Gabelkabelschuhdurchmesser 12 mm (0,47 in)

Anzugsdrehmoment 2,4 Nm

Isolationsdaten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 

(Stückprüfung)
4000 V
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Daten bei TU = 25 °C, UMAX und Bemessungswerten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Typ
R120/25 R120/50

R121/25
R126/25

R121/50
R126/50

R121/75
R126/75

R121/100
R126/100

R122/50 R122/75 R122/100

Ausgangskreis L1-T1

Schaltelement Thyristor

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V AC 480 V AC 600 V AC

Betriebsspannungsbereich 24-265 V AC 42-530 V AC 42-660 V AC

Spitzensperrspannung USS 650 VSS 1200 VSS 1600 VSS

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

für Gebrauchskategorie

AC51 25 Aeff 50 Aeff 25 Aeff 50 Aeff 75 Aeff 100 Aeff 50 Aeff 75 Aeff 100 Aeff

AC53a 5 Aeff 15 Aeff 5 Aeff 15 Aeff 20 Aeff 30 Aeff 15 Aeff 20 Aeff 30 Aeff

Frequenzbereich 45-65 Hz

Max. Leckstrom im Sperrzustand 3 mAeff

Mindestlaststrom 150 mAeff

Bemessungsstoßstromfestigkeit Itms 

(t = 10 ms)
300 A 580 A 300 A 580 A 1150 A 1900 A 580 A 1150 A 1900 A

Spitzenstoßstrom (t = 1 s) < 55 Aeff < 125 Aeff < 55 Aeff < 125 Aeff < 150 Aeff < 200 Aeff < 125 Aeff < 150 Aeff < 200 Aeff

Grenzlastintegral  i2dt (t = 10 ms) 450 A2s 1680 A2s 450 A2s 1680 A2s 6600 A2s 18000 A2s 1680 A2s 6600 A2s 18000 A2s

Spannungsabfall im durchgesteuerten Zustand 1,6 V

Kritische Stromsteilheit di/dt 50 A/μs

Kritische Spannungssteilheit du/dt 500 V/μs

Max. thermischer Widerstand Sperrschicht/Gehäuse 0,8 K/W 0,5 K/W 0,8 K/W 0,5 K/W 0,35 K/W 0,3 K/W 0,5 K/W 0,35 K/W 0,3 K/W

Sperrschicht/Umgebung 20 K/W 15 K/W 20 K/W 15 k/W

Leistungsfaktor (cos ) bei Ue > 0,5

Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C

Schutzbeschaltung Varistor

Typ R120 R121 R122 R126

Eingangskreis - Steuerkreis A1+, A2-

Bemessungssteuerspeisespannung US 3-32 V DC 4-32 V DC 20-280 V AC / 24-48 V DC

Anzugsspannung 2,5 V DC 3,5 V DC 18 V AC/DC

Abfallspannung 1,2 V DC 6 V AC/DC

Eingangswiderstand 1,5 k� 44 k�

Maximaler Eingangsstrom � 12 mA < 12 mA < 20 mA

Maximale Schaltzeiten

(bei 50 Hz)

Anzug � 1/2 Periode (10 ms) � 12 ms

Abfall � 1/2 Periode (10 ms) � 40 ms

Allgemeine Daten

Umgebungs-

temperaturbereich

Betrieb -20...+70 °C

Lagerung -40...+100 °C

Elektrischer Anschluss - Eingangs-

kreis

Anschlussquerschnitte 2 x 0,5 mm2 / 2 x 2,5 mm2 (2 x 20 AWG / 2 x 14 AWG)

Maximaler Ring-/ Gabelkabelschuhdurchmesser 7,5 mm (0,30 in)

Anzugsdrehmoment 0,5 Nm

Elektrischer Anschluss - Ausgangs-

kreis

Anschlussquerschnitte 2 x 1 mm2 / 2 x 6 mm2 (2 x 18 AWG / 2 x 10 AWG)

Maximaler Ring-/ Gabelkabelschuhdurchmesser 12 mm (0,47 in)

Anzugsdrehmoment 2,4 Nm

Isolationsdaten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten Kreisen 
(Stückprüfung)

4000 V

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Technische Daten - R12x Reihe



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/373

Daten bei TU = 25 °C, UMAX und Bemessungswerten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Typ R311/25 R311/55 R311/75 R315/25 R315/55 R315/75

Ausgangskreis L1-T1, L2-T2, L3-T3

Schaltelement Alternistor Thyristor Alternistor Thyristor

Bemessungsbetriebsspannung Ue 600 V AC

Betriebsspannungsbereich 42-660 V AC

Spitzensperrspannung USS 1200 VSS

Bemessungsbetriebsstrom Ie 

für Gebrauchskategorie

AC51 3 x 25 Aeff 3 x 55 Aeff 3 x 75 Aeff 3 x 25 Aeff 3 x 55 Aeff 3 x 75 Aeff

AC53a 3 x 5 Aeff 3 x 15 Aeff 3 x 20 Aeff 3 x 5 Aeff 3 x 15 Aeff 3 x 20 Aeff

Frequenzbereich 45-65 Hz

Max. Leckstrom im Sperrzustand < 3 mA

Mindestlaststrom 150 mAeff

Bemessungsstoßstromfestigkeit Itms 

(t = 10 ms)
300 As 580 As 1150 As 300 As 580 As 1150 As

Spitzenstoßstrom (t = 1 s) < 37 Aeff < 125 Aeff < 150 Aeff < 37 Aeff < 125 Aeff < 150 A eff

Grenzlastintegral  i2dt (t = 10 ms) 450 A2s 1680 A2s 6600 A2s 450 A2s 1680 A2s 6600 A2s

Spannungsabfall im durchgesteuerten Zustand � 1,6 Veff

Kritische Stromsteilheit di/dt (bei 50 Hz) � 50 A/μs

Kritische Spannungssteilheit du/dt � 500 V/μs

Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C

Schutzbeschaltung Varistor

Eingangskreis - Steuerkreis A1+, A2- A1~, A2~

Bemessungssteuerspeisespannung US 4-32 V DC 24-275 V AC, 24-50 V DC

Anzugsspannung 3,8 V DC 18 V AC, 20 V DC

Abfallspannung 1,2 V DC 9 V AC

Maximaler Eingangsstrom � 23 mA � 15 mA

Maximale Schaltzeiten 

(bei 50 Hz)

Anzug � 1/2 Periode (10 ms) 20 ms

Abfall � 1/2 Periode (10 ms) 30 ms

Allgemeine Daten

Umgebungs-

temperaturbereich

Betrieb -30...+80 °C

Lagerung -40...+100 °C

Schutzart IP10

Schutzklasse II

Elektrischer Anschluss - Eingangskreis

Anschlussquerschnitte 2 x 1 mm2 / 2 x 2,5 mm2 (2 x 18 AWG / 2 x 14 AWG)

Anzugsdrehmoment � 0,5 Nm

Elektrischer Anschluss - Ausgangskreis

Anschlussquerschnitte 2 x 1 mm2 / 2 x 6 mm2 (2 x 18 AWG / 2 x 10 AWG)

Anzugsdrehmoment 2,5 Nm

Isolationsdaten

Bemessungsisolationsspannung 

zwischen Halbleiterrelais / Gehäuse
� 400 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Prüfspannung zwischen allen isolierten 

Kreisen (Stückprüfung)
4000 V

Überspannungskategorie III

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Technische Daten - R31x Reihe
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R111

R12x

R31x

R100.20 / R100.30 /R100.45

R300.xxR300.xx

R100.20 / R100.30 /R100.45
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Vorgehen bei der Auswahl eines Halbleiterrelais

Die Auswahl eines geeigneten Halbleiterrelais wird einfach, wenn  die 

folgenden 4 Fragen beantwortet sind.

1. Wie groß ist der maximale Betriebsstrom? 

2.  Welche Steuerspeisespannung wird verwendet?

3.  Welche Betriebsspannung wird benötigt?

4.  Liegt ein Dauerbetrieb oder eine Taktung vor?

Sind diese Daten bekannt, kann mit Hilfe der technischen Daten in 

diesem Katalog leicht ein geeignetes Relais ausgewählt werden.

Vorgehen bei der Auswahl eines geeigneten Kühlkörpers

Nach der Auswahl des Relais ist der für die Anwendung passende Kühl-

körper auszuwählen. Dabei sind zunächst die beiden folgenden Fragen 

von Interesse.

1. Wie groß ist der maximale Betriebsstrom?

2.  Wie hoch ist die Umgebungstemperatur im Betrieb?

Ist die Umgebungstemperatur im Betrieb bekannt, kann der thermische 

Widerstand zwischen dem Boden des Halbleiterrelais und der Um-

gebung über eine Matrix, wie sie nachfolgend dargestellt ist, ermittelt 

werden. Matrixen zu allen weiteren Relais sind auf der folgenden 

Seite abgebildet. Mit Kenntnis des thermischen Widerstands und der 

technischen Daten der Kühlkörper kann dann ein geeigneter Kühlkörper 

ausgewählt werden.

Die Auswahl des Kühlkörpers hat einen direkten Einfl uss auf die Erwär-

mung des Relais.

Relaistemperatur T = 

Umgebungstemperatur + (Verlustleistung * thermischer Widerstand)

Die errechnete Relaistemperatur sollte 100 °C nicht überschreiten. 

Andernfalls besteht die Gefahr der Verbrennung und der Zerstörung des 

Geräts.

Beispiel

Auswahl des Halbleiterrelais:

1. Der maximale Betriebsstrom beträgt 30 A

2.  Es wird eine Steuerspeisespannung von 230 V AC verwendet

3.  Die Betriebsspannung beträgt 400 V AC

4.  Das Relais soll im Dauerbetrieb betrieben werden

� Mögliche Relais:

  R115/40 - R115/90 - R126/50 - R126/75 - R126/100

  Gewähltes Relais:

  R126/50

Auswahl des Kühlkörpers:

1. Der maximale Betriebsstrom beträgt 30 A

2.  Die Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt 40 °C

Mit Hilfe der Betriebsstrom-Umgebungstemperatur-Matrix kann nun 

der thermische Widerstand ermittelt werden.

Auf der Y-Achse der Matrix ist der Betriebsstrom abgetragen, auf der X-

Achse die Umgebungstemperatur. Im Kreuzungspunkt von Betriebsstrom 

und Umgebungstemperaturwert ist der thermische Widerstand abzulesen. 

In unserem Beispiel beträgt der thermische Widerstand 

1,65 K/W (Kelvin/Watt). 

Der benötigte Kühlkörper muss also mindestens 1,65 K/W haben. 

Dabei ist zu beachten, dass die Güte des Kühlkörpers mit kleiner werden-

den Temperatur-Leistungswerten zunimmt, d.h. ein Kühlkörper mit 0,5 K/W 

hat eine bessere Wärmeabfuhr als ein Kühlkörper mit 1,5 K/W.

Die Verlustleistung des Relais kann in der rechten Spalte der Matrix abgele-

sen werden. Sie beträgt in unserem Beispiel 33 W.

Mit Kenntnis des thermischen Widerstands kann nun unter Zuhilfenahme 

der technischen Daten ein passender Kühlkörper ausgewählt werden.

Beispiel 1: Kühlkörper KK-R111-2,1
T = 40 °C + (33 W x 2,1 K/W) = 40 °C + 69,3 °C = 109,3 °C Zu heiß!

Beispiel 2: Kühlkörper KK-R111-1,5
T = 40 °C + (33 W x 1,5 K/W) = 40 °C + 49,5 °C = 89,5 °C OK!

Beispiel 3: Kühlkörper KK-R111-0,5
T = 40 °C + (33 W x 0,5 K/W) = 40 °C + 16,5 °C = 56,5 °C  OK!

Aus Platz- und Kostengründen wird meist Beispiel 2 gewählt.

Die errechneten Werte gelten für den Dauerbetrieb, bei Taktung ist die 

Erwärmung im Verhältnis zum Taktverhältnis geringer.

R120/50, R121/50, R122/50, R126/50

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

50 1,03 0,86 0,7 0,53 0,37 0,2 61

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

45 1,27 1,09 0,9 0,71 0,52 0,33 53

40 1,54 1,32 1,1 0,89 0,67 0,45 46

35 1,85 1,59 1,34 1,08 0,82 0,57 39

30 2,26 1,95 1,65 1,34 1,03 0,72 33

25 2,85 2,47 2,08 1,70 1,32 0,94 26

20 3,73 3,24 2,75 2,26 1,77 1,27 20

15 5,22 4,54 3,86 3,19 2,51 1,83 15

10 8,21 7,16 6,11 5,05 4 2,95 10

5 17,2 15 12,9 10,7 8,51 6,33 5

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Kühlkörperdimensionierung R111, R12x und R31x Reihe
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Betriebsstrom-Temperatur-Matrizen - R111, R12x und R31x 

Reihe

R111/20, R111/25

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

25 2 1,7 1,4 1 0,71 0,4 32
V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

22,5 2,5 2,1 1,8 1,4 1 0,66 27

20 3,1 2,7 2,3 1,9 1,4 1 23

17,5 4 3,5 3 2,5 2 1,4 20

15 4,9 4,3 3,7 3,1 2,5 1,9 16

12,5 6,2 5,4 4,6 3,9 3,1 2,3 13

10 8,1 7,1 6,1 5,1 4 3 10

7,5 11,3 9,9 8,5 7,1 5,6 4,2 7

5 - 15,6 13,3 11,1 8,9 6,7 5

2,5 - - - - 18,7 14 2

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R111/40, R111/45

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

50 0,92 0,76 0,6 0,45 0,29 - 63

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

45 1,2 0,99 0,8 0,62 0,44 0,26 55

40 1,5 1,3 1,1 0,85 0,63 0,42 47

35 1,9 1,6 1,4 1,1 0,89 0,63 40

30 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,91 33

25 3 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 26

20 3,9 3,5 3 2,5 2 1,5 20

15 5,5 4,8 4,1 3,4 2,7 2,1 15

10 8,6 7,5 6,4 5,4 4,3 3,2 9

5 17,9 15,6 13,4 11,2 8,9 6,7 4

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R111/90

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

90 0,63 0,53 0,42 0,32 - - 97

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

80 0,81 0,69 0,57 0,45 0,33 - 84

70 1 0,89 0,75 0,61 0,47 0,33 71

60 1,3 1,2 1 0,83 0,66 0,49 59

50 1,7 1,5 1,3 1,1 0,85 0,64 47

40 2,2 1,9 1,7 1,4 1,1 0,83 36

30 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,2 26

20 4,8 4,2 3,6 3 2,4 1,8 17

10 10 8,8 7,5 6,3 5 3,8 8

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R120/25, R121/25, R126/25

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

25 2,7 2,34 1,98 1,61 1,25 0,89 28

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

22,5 3,1 2,69 2,28 1,86 1,45 1,04 24

20 3,61 3,13 2,65 2,18 1,7 1,23 21

17,5 4,26 3,7 3,14 2,59 2,03 1,47 18

15 5,14 4,47 3,8 3,14 2,47 1,8 15

12,5 6,38 5,56 4,73 3,91 3,09 2,27 12

10 8,25 7,19 6,14 5,08 4,02 2,97 9

7,5 11,4 9,94 8,49 7,04 5,59 4,14 7

5 17,7 15,4 13,2 11 8,74 6,51 4

2,5 - - - - 18,2 13,6 2

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R120/50, R121/50, R122/50, R126/50

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

50 1,03 0,86 0,7 0,53 0,37 0,2 61
V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

45 1,27 1,09 0,9 0,71 0,52 0,33 53

40 1,54 1,32 1,1 0,89 0,67 0,45 46

35 1,85 1,59 1,34 1,08 0,82 0,57 39

30 2,26 1,95 1,65 1,34 1,03 0,72 33

25 2,85 2,47 2,08 1,70 1,32 0,94 26

20 3,73 3,24 2,75 2,26 1,77 1,27 20

15 5,22 4,54 3,86 3,19 2,51 1,83 15

10 8,21 7,16 6,11 5,05 4 2,95 10

5 17,2 15 12,9 10,7 8,51 6,33 5

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R121/75, R122/75, R126/75

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

75 0,91 0,78 0,65 0,52 0,39 0,26 77

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

67,5 1,1 0,96 0,81 0,66 0,51 0,36 68

60 1,34 1,17 1 0,83 0,66 0,49 59

52,5 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 50

45 1,93 1,68 1,44 1,2 0,96 0,72 42

37,5 2,38 2,08 1,78 1,49 1,19 0,89 34

30 3,06 2,68 2,3 1,91 1,53 1,15 26

22,5 4,21 3,68 3,16 2,63 2,1 1,58 19

15 6,51 5,7 4,88 4,07 3,26 2,44 12

7,5 13,5 11,77 10,09 8,41 6,73 5,04 6

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R121/100, R122/100, R126/100

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

100 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 111

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

90 0,68 0,58 0,47 0,37 0,27 0,17 97

80 0,86 0,74 0,62 0,5 0,38 0,26 84

70 1,08 0,94 0,8 0,66 0,52 0,38 71

60 1,37 1,2 1,03 0,85 0,68 0,51 59

50 1,7 1,49 1,28 1,06 0,85 0,64 47

40 2,21 1,93 1,66 1,38 1,1 0,83 36

30 3,06 2,68 2,3 1,91 1,53 1,15 26

20 4,78 4,18 3,59 2,99 2,39 1,79 17

10 9,98 8,73 7,49 6,24 4,99 3,74 8

20 30 40 50 60 70

Umgebungstemperatur TU [°C]

R311/25, R315/25

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

25 0,44 0,34 0,23 0,12 0,01 - - 92

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

22,5 0,62 0,49 0,37 0,24 0,12 - - 80

20 0,84 0,69 0,54 0,4 0,25 0,1 - 68

17,5 1,12 0,95 0,78 0,6 0,43 0,25 0,08 58

15 1,51 1,3 1,09 0,88 0,67 0,46 0,25 47

12,5 2,06 1,8 1,54 1,27 1,01 0,75 0,48 38

10 2,75 2,4 2,06 1,72 1,37 1,03 0,69 29

7,5 3,83 3,35 2,87 2,39 1,91 1,43 0,96 21

5 6,01 5,26 4,51 3,76 3,01 2,25 1,5 13

2,5 12,62 11,04 9,46 7,89 6,31 4,73 3,15 6

20 30 40 50 60 70 80

Umgebungstemperatur TU [°C]

R311/55, R315/55

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

55 0,29 0,23 0,17 0,11 0,05 - - 164

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]

50 0,36 0,29 0,22 0,16 0,09 0,02 - 148

45 0,44 0,36 0,29 0,21 0,14 0,06 - 133

40 0,54 0,46 0,37 0,29 0,2 0,12 0,03 118

35 0,67 0,58 0,48 0,38 0,28 0,19 0,09 103

30 0,85 0,74 0,62 0,51 0,39 0,28 0,16 87

25 1,1 0,96 0,82 0,68 0,55 0,41 0,27 73

20 1,38 1,21 1,04 0,87 0,69 0,52 0,35 58

15 1,85 1,62 1,39 1,16 0,93 0,7 0,46 43

10 2,8 2,45 2,1 1,75 1,4 1,05 0,7 29

5 5,62 4,92 4,21 3,51 2,81 2,11 1,4 14

2,5 11,26 9,85 8,45 7,04 5,63 4,22 2,82 7

20 30 40 50 60 70 80

Umgebungstemperatur TU [°C]

R311/75, R315/75

Thermischer Widerstand [K/W]

B
e
tr

ie
b

s
s
tr

o
m

 I
e
 [
A

]

75 0,27 0,22 0,17 0,12 0,07 0,02 - 201

V
e
rl
u
s
tl
e
is

tu
n
g
 P

V
 [
W

]
70 0,32 0,27 0,21 0,16 0,1 0,05 - 184

65 0,38 0,32 0,26 0,2 0,14 0,08 0,02 167

60 0,44 0,38 0,31 0,25 0,18 0,11 0,05 151

55 0,52 0,45 0,38 0,3 0,23 0,16 0,08 136

50 0,62 0,54 0,45 0,37 0,29 0,21 0,12 121

45 0,74 0,64 0,55 0,46 0,36 0,27 0,17 106

40 0,87 0,76 0,65 0,54 0,43 0,32 0,22 92

35 1,01 0,89 0,76 0,63 0,51 0,38 0,25 79

30 1,21 1,06 0,91 0,76 0,6 0,45 0,3 66

25 1,49 1,3 1,11 0,93 0,74 0,56 0,37 54

20 1,9 1,67 1,43 1,19 0,95 0,71 0,48 42

15 2,6 2,28 1,95 1,3 1,3 0,98 0,65 31

10 4,01 3,51 3,01 2,51 2,01 1,5 1 20

5 8,24 7,21 6,18 5,15 4,12 3,09 2,06 10

20 30 40 50 60 70 80

Umgebungstemperatur TU [°C]

Betriebsströme in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur zur Dimensionierung des Kühlkörpers

Typenreihe R111 Typenreihe R12x Typenreihe R31x
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Absicherungstabelle

Bei der Prüfung (z.B. Isolationsmessungen) bzw. Inbetriebnahme von Anlagen, in denen Halbleiterrelais bzw. Halb-

leiterschütze eingesetzt werden, ist zu beachten, dass Prüfungen mit höheren Spannungen als der Bemessungs-

betriebsspannung das Halbleiterrelais bzw. Halbleiterschütz schädigen oder ggf. zerstören können.

Wenn Kurzschlussschutz bei Halbleiterrelais bzw. Halbleiterschützen erreicht werden soll, dann empfehlen wir den 

Einsatz von Schutzelementen gemäß den folgenden Absicherungstabellen.

Auswahltabelle für Sicherungsautomaten

Relaistyp Bestell-Nummer LS-Automat 
Z Charakteristik

LS-Automat 
B Charakteristik

Anschluss-
querschnitt

Min, Länge eines 
Kupferkabels

R100.20 1SAR 111 020 R8607 S 201-Z2 n/a
1,0 mm2 (18 AWG) 15,0 m (49,21 ft.)

1,5 mm2 (16 AWG) 22,5 m (73,82 ft.)

R100.30-IO
R100.30-ZS

1SAR 113 030 R8607
1SAR 111 030 R8607

 S 201-Z10 S 201-B4

1,0 mm2 (18 AWG) 7,6 m ( 24,93 ft.)

1,5 mm2 (16 AWG) 11,4 m (37,40 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 19,0 m (62,34 ft.)

R100.45
R100.45-SG

1SAR 111 045 R8607
1SAR 111 045 R9607

S 201-Z20 S 201-B10

1,5 mm2 (16 AWG) 4,2 m (13,78 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 7,0 m (22,97 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 11,2 m (36,75 ft.)

S 202-Z20 S 202-B10

1,5 mm2 (16 AWG) 1,8 m (5,92 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 3,0 m (9,84 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 4,8 m (15,75 ft.)

S 201-Z32 S 201-B16

2,5 mm2 (14 AWG) 13,0 m (42,65 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 20,8 m (68,24 ft.)

6,0 mm2 (10 AWG) 31,2 m (102 ft.)

S 202-Z32 S 202-B16

2,5 mm2 (14 AWG) 5,0 m (16,40 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 8,0 m (26,25 ft.)

6,0 mm2 (10 AWG) 12,0 m (39,37 ft.)

10,0 mm2 (8 AWG) 20,0 m (65,62 ft.)

R120/25
R121/25
R126/25

1SAR 111 025 R4609
1SAR 111 025 R4606
1SAR 111 025 R4707

S 201-Z4 S 201-B2 1,0 mm2 (18 AWG) 21,0 m (68,90 ft.)

R120/50
R121/50
R126/50
R122/50

1SAR 111 050 R4609
1SAR 111 050 R4606
1SAR 111 050 R4707
1SAR 111 050 R4607

S 201-Z10 S 201-B4

1,0 mm2 (18 AWG) 7,6 m (24,93 ft.)

1,5 mm2 (16 AWG) 11,4 m (37,40 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 19,0 m (62,34 ft.)

R121/75
R126/75
R122/75

1SAR 111 075 R4606
1SAR 111 075 R4707
1SAR 111 075 R4607

S 201-Z20 S 201-B10

1,5 mm2 (16 AWG) 4,2 m (13,78 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 7,0 m (22,97 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 11,2 m (36,75 ft.)

S 202-Z20 S 202-B10

1,5 mm2 (16 AWG) 1,8 m (5,91 ft.)

2,5 mm2 (14 AWG) 3,0 m (9,84 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 4,8 m (15,75 ft.)

S 201-Z32 S 201-B16

2,5 mm2 (14 AWG) 13,0 m (42,65 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 20,8 m (68,24 ft.)

6,0 mm2 (10 AWG) 31,2 m (102,36 ft.)

S 202-Z32 S 202-B16

2,5 mm2 (14 AWG) 5,0 m (16,40 ft.)

4,0 mm2 (12 AWG) 8,0 m (26,25 ft.)

6,0 mm2 (10 AWG) 12,0 m (39,37 ft.)

10,0 mm2 (8 AWG) 20,0 m (65,62 ft.)

R121/100
R126/100
R122/100

1SAR 111 100 R4606
1SAR 111 100 R4707
1SAR 111 100 R4607

S 201-Z50 S 201-B25

4,0 mm2 (12 AWG) 4,8 m (15,75 ft.)

6,0 mm2 (10 AWG) 7,2 m (23,62 ft.)

10,0 mm2 (8 AWG) 12,0 m (39,37 ft.)

16,0 mm2 (6 AWG) 19,2 m (62,99 ft.)

S 201-Z63 S 201-B32

6,0 mm2 (10 AWG) 7,2 m (23,62 ft.)

10,0 mm2 (8 AWG) 12,0 m (39,37 ft.)

16,0 mm2 (6 AWG) 19,2 m (62,99 ft.)

Technische Änderungen vorbehalten.
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Absicherungstabelle

Auswahltabelle für Schmelzsicherungen

Relaistyp
Bemessungsbetriebsstrom 

Ie (Grenzlastintegral)

Bemessungs-
betriebs-

spannung Ue

Max. Sicherung Größe bestellbar bei 

Firma Ferraz Shawmut unter 

www.ferrazshawmut.com

Bestell-Nummer

Sicherungshalter
1-polig / 3-polig

R100.xx

20 A
(I2t = 450 A2s)

230 V AC 20 A 10,3 x 38 660 gRB 10-20 ST 10

600 V AC 20 A 10,3 x 38 660 gRB 10-20 ST 10

30 A
(I2t = 1680 A2s)

230 V AC 30 A 10,3 x 38 660 gRB 10-30 ST 10

600 V AC 30 A 10,3 x 38 660 gRB 10-30 ST 10

45 A
(I2t = 6600 A2s)

230 V AC 45 A 14 x 51 6.6xx CP URGB 14x51/40 ST 14

600 V AC 45 A 14 x 51 6.6xx CP URGB 14x51/40 ST 14

R300.xx

20 A
(I2t = 1680 A2s)

230 V AC 20 A 10,3 x 38 660 gRB 10-20 ST 10 III

600 V AC 20 A 10,3 x 38 660 gRB 10-20 ST 10 III

25 A
(I2t = 1680 A2s)

230 V AC 25 A 10,3 x 38 660 gRB 10-25 ST 10 III

600 V AC 25 A 10,3 x 38 660 gRB 10-25 ST 10 III

R111

25 A
(I2t = 450 A2s)

230 V AC 25 A 10,3 x 38 660 gRB 10-25 ST 10

400 V AC 25 A 10,3 x 38 661 gRB 10-25 ST 10

480 V AC 25 A 10,3 x 38 662 gRB 10-25 ST 10

50 A
(I2t = 1680 A2s)

230 V AC 63 A 14 x 51 6.6xx CP URGA 22 x 58/50 ST 14

400 V AC 63 A 14 x 51 6.6xx CP URGA 22 x 58/50 ST 14

480 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/50 ST 22 

90 A
(I2t = 6600 A2s)

230 V AC 80 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/80 ST 22 

400 V AC 80 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/80 ST 22 

480 V AC 80 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/80 ST 22 

600 V AC 80 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/80 ST 22 

R12x

25 A
(I2t = 450 A2s)

230 V AC 25 A 10,3 x 38 660 gRB 10-25 ST 10

400 V AC 25 A 10,3 x 38 661 gRB 10-25 ST 10

480 V AC 25 A 10,3 x 38 662 gRB 10-25 ST 10

600 V AC 20 A 10,3 x 38 663 gRB 10-25 ST 10

50 A
(I2t = 1680 A2s)

230 V AC 50 A 14 x 51 6.6xx CP URGB 14x51/50 ST 22

400 V AC 50 A 14 x 51 6.6xx CP URGB 14x51/50 ST 22

480 V AC 50 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 14x51/50 ST 22

600 V AC 50 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 14x51/50 ST 22

75 A
(I2t = 6600 A2s)

230 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22

400 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22

480 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22

600 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22

100 A
(I2t = 18000 A2s)

230 V AC 100 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/100 ST 22

400 V AC 100 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/100 ST 22

480 V AC 100 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/100 ST 22

600 V AC 100 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/100 ST 22

R31x

25 A
(I2t = 450 A2s)

400 V AC 25 A 10,3 x 38 660 gRB 10-25 ST 10 III

600 V AC 20 A 10,3 x 38 660 gRB 10-20 ST 10 III

55 A
(I2t = 1680 A2s)

400 V AC 50 A 14 x 51 6.6xx CP URGB 14 x 51/50 ST 14 III

600 V AC 50 A 22 x 58 6.6xx CP URGA 22 x 58/50 ST 22 III

75A
(I2t = 6600 A2s)

400 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22 III

480 V AC 63 A 22 x 58 6.6xx CP URD 22 x 58/63 ST 22 III

Technische Änderungen vorbehalten.
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Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Maßbilder

R100.20, R100.30

R111

R120, R121, R122, R126

R311, R315

R100.45, R100.45-SG
R300.20

R300.25

Abmessungen in mm

Halbleiterschütze Halbleiterrelais

DIN-Schienenmontage R100.xx

Maßbilder

3
0
 *

1
.1

8
”

2
4
,5

 *

0
.9

6
”

45,5 **  1.79”

5,3   0.21”

13   0.51”

5
8
,2

 *
  

 2
.2

9
”

4
7
,5

 *
  

 1
.8

7
”

* = �0,5 mm   [= �0.02”]

** = �0,4 mm   [= �0.015”]

2 x M5

2 x M3

2
C

D
C

 3
0

2
 0

1
0

 F
0

1
0

7

Wärme-

leitpaste

verwenden

5
8
,2
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Zubehör - Kühlkörper KK, Komplettgeräte Maßbilder

KK-R111-2,1

KK-1,8 KK-2,6 KK-1,8 / KK-2,6 KK-0,7

Kühlkörper für Schraubmontage auf Montageplatte für Relais R111

Kühlkörper für Hutschienenmontage und Komplettgeräte
Kühlkörper allein

Maßbilder Abmessungen in mm

Komplettgeräte

Typen B T H

HS 50/0,7 HS 75/0,5
HS 100/0,7

80 [3.15"] 139 [5.47"] 85 [3.35"] 

HS 50/1,5 HS 50-AC/1,5
HS 50-H/1,5 HS 75/1,5

45 [1.77"] 147 [5.79"] 87 [3.43"] 

HS 75 /0,5 HS 100/0,5 120 [4.72"] 139 [5.47"] 85 [3.35"] 

HDS 50/0,8 HDS 50-AC/0,8 114 [4.89"] 139 [5.47"] 85 [3.35"]

Typ B H T

KK-R111-2,1 51 [2.01"] 65 [2.56"] 65 [2.56"]

KK-R111-0,7 72 [2.83"] 75 [2.95"] 136 [5.35"]

KK-R111-1,5 45 [1.77"] 65 [2.56"] 97 [3.82"]

KK-R111-0,5 120 [4.72"] 100 [3.94"] 136 [5.35"]

KK-R311-0,8 114 [4.89"] 75 [2.95"] 130 [5.12"]

KK-R111-0,7
HS 50/0,7 - HS 75/0,7

HS100-0,7

KK-R311-0,8
HDS 50/0,8 - HDS 50-AC/0,8

KK-R111-1,5
HS 50/1,5 - HS 50-AC/1,5
HS 50-H/1,5 - HS 75/1,5

KK-R111-0,5
HS 100-0,5 - HS 75/0,5

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
5
 F

0
1
0
7

HB

T

6 x M54 x M3

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
7
 F

0
1

0
7

HB

T

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
3
 F

0
1
0
7

HB

T

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
4
 F

0
1
0
7

HB

T

B

T

2
C

D
C

 3
0
2
 0

1
6
 F

0
1
0

7

2
C

D
C

 3
0

2
 0

1
8

 F
0

1
0

7

85   3.35”

M4

47,5   1.87”

80   3.15”

47,5   1.87”

60   2.36” 40   1.57”

100   3.94”

7
0
  

 2
.7

6
”

7
0
  

 2
.7

6
”

5
8
  

 2
.2

8
”

8
0
  

 3
.1

5
”

15

0.59”

4,5

0.18”

4,5

0.18”

1,5

0.06”

2
C

D
C

 3
0

2
 0

1
9

 F
0

1
0

7

H = 100   [3.94”]

107   4.21”

50   1.97”28,5

1.12”

1
0
7
  

 4
.2

1
”

6
0

,3
  
 2

.3
7

”
4
0
,3

  
 1

,5
9
”

11

0.43”

7

0.28”



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/381

5

Halbleiterschütze & Halbleiterrelais

Notizen



5

5/382   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Schaltschrankheizungen

Produktgruppen-Abbildung



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/383

Schaltschrankheizungen

Inhaltsverzeichnis

Schaltschrankheizungen

Produktgruppen-Abbildung  5/382

Inhaltsverzeichnis  5/383

Nutzen und Vorteile, Berechnen des Wärmebedarfs  5/384

Bestellangaben  5/385

Technische Daten  5/386

Maßzeichnungen, Anwendungshinweis   5/388

Notizen  5/389



5

5/384   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Schaltschrankheizungen

Nutzen und Vorteile, Berechnen des Wärmebedarfs

Anwendungsbereich von Schaltschrankheizungen
Sobald die Umgebungstemperatur in der Ihr Schaltschrank aufgestellt

ist, die Innentemperatur des Schaltschrankes übersteigt, kann es zur

Kondensation von Luftfeuchtigkeit innerhalb des Schaltschrankes selbst

kommen. Das heisst, die Luftfeuchtigkeit kann sich als Kondenswasser

auf Geräten und Verteilung im Schaltschrank innern niederschlagen und

damit zu Funktionsstörungen und Kurzschlüssen führen.

Eine einfache Gegenmaßnahme ist das Beheizen des Schaltschrankes,

damit wird sichergestellt, daß die Schaltschrankinnentemperatur immer

etwas höher ist als die Außentemperatur, eine Kondensation der Luft-

feuchtigkeit wird damit sicher vermieden.

Damit es Ihrem Schaltschrank oder Unterverteiler im Winter nicht

ebenso ergeht, empfehlen wir auch hier den Einsatz von 

Schaltschrankheizungen.

Schützen Sie Ihre Installationen vor Frostschäden und sichern Sie die 

reibungslose Funktion Ihrer Anlage.

Die Schaltschrankheizungen von ABB zeichnen sich besonders durch

ihre fl  ache Bauform aus, d. h. sie lassen sich problemlos und ohne

andere Installationen zu stören an den Schaltschrankwänden befestigen.

Durch einen Montageclip ist die Befestigung auch auf der 

DIN-Hutschiene möglich. Jede Schaltschrankheizung besitzt einen 

Überhitzungsschutz.

Anwendungsbereiche
 � Anti-Kondensation

Vermeidung von Wasserkondensation im Schaltschrank 

(z. B. bei Fahr- und Parkscheinautomaten), 

 � Anti-Frost

Vermeidung von Anlagen-Schaltschrankunterkühlung (Geräteausfall)

in freistehenden Verteilern oder mobilen Einheiten (Fahrzeuge)

Leistungsmerkmale
 � Flachbauweise: nur 3 mm dick

 � Leistungsstufen: 20 W, 40 W, 100 W, 200 W, 250 W, 300 W

 � Spannungen: 110 V oder 230 V, 50/60 Hz

 � Plattentemperatur auf +70 °C bzw. 80 °C fest eingestellt, 

bzw. einstellbar +30...+150 °C

 � Lange Lebensdauer durch niedrige Oberfl ächentemperatur

(70 °C bzw. 80 °C)

 � Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Heizoberfl äche

 � Gute Chemikalienbeständigkeit

 � Isolation aus Silikongummi, dauernd 180 °C, durchschlagfest bis

12 kV/ mm

 � Träger Alu eloxiert 

 � Anschlussleitung: 0,5 m, Silikonkautschuk, 2 × 0,75 mm2

 � Heizelemente geprüft nach VDE 720, CEE-Veröffentlichung 11

 � Niedrigste Umgebungstemperatur -40 °C

 � Befestigung: Schnappmontage für 35-mm-Hutschiene, optionale 

Befestigung über M4-Schrauben oder Verkleben

 � Separates Thermostat für exakte Temperaturregelung

Berechnen des Wärmebedarfs
Das Berechnen des Wärmebedarfs (Heizleistung in Watt) und die Auswahl 

der passenden Heizplatten ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

 �  Schaltschrankgröße

 �  Schrankmaterial

 �  Einbauort

 �  relative Luftfeuchte

 �  Verlustleistung (Eigenerwärmung) der Einbaugeräte

 �  Belüftung des Schaltschranks

Als Einbauhilfe haben wir rechts einige Richtwerte zusammengestellt.

    Lage 
Behältergröße  Innen  Außen
in Litern beheizt  unbeheizt

bis 20 10 W 20 W 40 W

 30 20 W 33 W 55 W

 50 30 W 55 W 90 W

 75 30 W 75 W 130 W

 100 55 W 90 W 150 W

 120 55 W 90 W 150 W

 160 55 W 130 W 180 W

 240 90 W 180 W 235 W

 300 90 W 180 W 275 W

 420 90 W 180 W 310 W

 500 90 W 240 W 360 W

 600 90 W 280 W 415 W

 800 130 W 280 W 630 W

 1000 130 W 280 W 810 W

 1200 150 W 360 W 1300 W

Bei der Montage ist auf ausreichende Möglichkeit zur Wärmeabfuhr zu achten!
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Bestellangaben

Bestellangaben

Heizleistung Bemessungs- 
betriebs-
spannung

Platten- 
tempe-
ratur

Leitungs-
länge

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

20 W

230 V AC

max. 

80 °C

0,5 m

  20W-230V-HE  GHV6000020V0006  41,20 
0,10 

(0,22)

40 W   40W-230V-HE  GHV6000040V0006  49,30 
0,25 

(0,55)

100 W

max. 

70 °C

  100W-230V-HE  GHV6000100V0006  86,50 
0,30 

(0,66)

200 W   200W-230V-HE  GHV6000200V0006  114,00 
0,50 

(1,10)

300 W   300W-230V-HE  GHV6000300V0006  120,00 
0,50 

(1,10)

40 W 230 V AC

70 °C 

fest
0,5 m

  40W-230V-HP  GHV6010040V0006  130,00 
0,13 

(0,29)

100 W 110 V AC   100W-110V-HP  GHV6010100V0004  207,00 
0,37 

(0,80)

100 W 230 V AC   100W-230V-HP  GHV6010100V0006  182,00 
0,37 

(0,80)

250 W 110 V AC   250W-110V-HP  GHV6010250V0004  271,00 
0,58 

(1,28)

250 W 230 V AC   250W-230V-HP  GHV6010250V0006  245,00 
0,54 

(1,19)

40 W

230 V AC
70 °C 

fest
3 m

  40W-230V-HP-E  GHV6010040V0007  156,00 
0,13 

(0,29)

100 W
  100W-230V-

HP-E 
 GHV6010100V0007  213,00 

0,37 

(0,80)

100 W 230 V AC regel-

bar von 

30–150 

°C

-

  100W-230V-HP-

ADJ 
 GHV6017100V0006  230,00 

0,39 

(0,85)

250 W 230 V AC
  250W-230V-HP-

ADJ 
 GHV6017250V0006  288,00 

0,54 

(1,19)

Bestellangaben – Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

Befestigungsmaterial zur Schnappmontage der Heiz-

elemente an DIN-Schienen (Heizleistung 20–100 W)
  20-100W-MC  GHV6000000V0001  7,75 

0,01 

(0,22)

Befestigungsmaterial zur Schnappmontage der Heiz-

elemente an DIN-Schienen (Heizleistung 200–300 W)
  200-300W-MC  GHV6000000V0002  8,40 

0,02 

(0,44)

Thermostat mit Bemessungsbetriebsspannung 230 V 

AC (Temperatur regelbar zwischen 10 und 60 °C)
  Thermostat  GHV6011060V0001  66,50 

0,25 

(0,55)
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Heizelement 20 W1)

Heizelement 250 W1)

Heizplatte 100 W1) regelbar

Befestigungsmaterial

Thermostat

1) 
Bemessungeingangsleistung
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ 20W-230V-HE 40W-230V-HE 100W-230V-HE 200W-230V-HE 300W-230V-HE

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom

Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC

Betriebsspannungsbereich 210-240 V AC/DC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich DC; 47-63 Hz

Typische Strom-/

Leistungsaufnahme

230 V AC 87 mA / 20 VA 170 mA / 40 VA 439 mA / 100 VA 870 mA / 200 VA 1300 mA / 300 VA

110 V AC - - - - -

Typischer Einschaltstrom 87 mA 170 mA 430 mA 870 mA 1300 mA

Ausgangsstromkreis

Heizelement Silikon-Heizelement

Halterung für Heizelement eloxiertes Aluminium

Isolierung für Heizelement Silikon

Maximale Spitzen-Heizleistung1) 20 W 40 W 100 W 200 W 300 W

Maximale Plattentemperatur 80 °C 70 °C

Plattentemperatur regelbar nein

Leistungsdichte 0,17 W/cm2 0,13 W/cm2 0,33 W/cm2 0,5 W/cm2

Allgemeine Angaben

Einschaltdauer ED 100 %

Montage Schrauben, Kleben, DIN-Schiene (optional)

Schutzart IP53

Elektrischer Anschluss

Anschlussleitung aus Silikonkautschuk 2 × 0,75 mm2 (2×18 AWG)

Länge der Anschlussleitung 0,5 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+20 °C -40...+40 °C

Lagerung -60...+100 °C

Transport -60...+100 °C

Normen

Produktnorm DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02, EN 60335-1:2002+ A11+ A1+ A12+ Corr.+ A2:2006

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

1)
Maximale Spitzen-Heizleistung = Bemessungseingangsleistung
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ 40W-
110V-

HP

40W-
230V-

HP

40W-
230V-
HP-E

100W-
110V-

HP

100W-
230V-

HP

100W-
230V-
HP-E

250W-
110V-

HP

250W-
230V-

HP

100W-
230V-

HP-ADJ

250W-
230V-

HP-ADJ

Eingangsstromkreis - Anschlussstrom

Bemessungsbetriebsspannung 110 V AC 230 V AC 110 V AC 230 V AC 110 V AC 230 V AC

Bemessungsspannungsbereich 105-115 

V AC
210-240 V AC

105-115 

V AC
210-240 V AC

105-115 

V AC
210-240 V AC

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 47-63 Hz

Typische Strom-/
Leistungsaufnahme

230 V AC
- 170 mA / 40 VA - 430 mA / 100 VA -

1086 mA 

/ 250 VA

430 mA / 

100 VA

1086 mA 

/ 250 VA

110 V AC 360 mA / 

40 VA
-

910 mA / 

100 VA
-

2270 mA 

/ 250 VA
-

Typischer Einschaltstrom 360 mA 170 mA 910 mA 430 mA 2270 mA 1086 mA 430 mA 1086 mA

Ausgangsstromkreis

Heizelement Silikon-Heizelement

Halterung für Heizelement eloxiertes Aluminium

Isolierung für Heizelement Silikon

Maximale Spitzen-Heizleistung1) 40 W 100 W 250 W 100 W 250 W

Maximale Plattentemperatur 70 °C 150 °C

Plattentemperatur regelbar nein ja, +30...+150 °C

Leistungsdichte
0,33 W/cm2 0,42 W/cm2

0,33 W/

cm2

0,42 W/

cm2

Allgemeine Angaben

Einschaltdauer ED 100 %

Montage Schrauben, Kleben, DIN-Schiene

Schutzart IP53

Elektrischer Anschluss

Anschlussleitung aus Silikonkautschuk 2 × 0,75 mm2 (2×18 AWG)

Länge der Anschlussleitung 0,5 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -40...+40 °C

Lagerung -60...+100 °C

Transport -60...+100 °C

Normen

Produktnorm DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02, EN 60335-1:2002+ A11+ A1+ A12+ Corr.+ A2:2006

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

1)
Maximale Spitzen-Heizleistung = Bemessungseingangsleistung
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Maßzeichnungen, Anwendungshinweis 

A
B

B
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B
_
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4

Abmessungstabelle in mm

Maßbilder

Anwendungshinweis

Maßzeichnung 1 Maßzeichnung 2

Typ L L1 L2 B B1 B2 H H1 H2 Zeich-
nung
Nr.

Heizelemente für Schraubmontage, Hutschienenmontage optional mit zusätzlichem Montageclip

20W-230V-HE 150 134 65 80 64 32 2,5 10 - 2

40W-230V-HE 150 130 65 200 180 45 2,5 10 - 1

100W-230V-HE 150 130 65 200 180 45 2,5 10 - 1

200W-230V-HE 300 280 95 200 180 45 2,5 10 - 2

300W-230V-HE 300 280 95 200 180 45 2,5 10 - 2

Heizplatten, Temperatur fest eingestellt, für Hutschienenmontage

40W-110V-HP

40W-230V-HP

40W-230V-HP-E

150 134 65 80 64 32 2,5 10 - 2

100W-110V-HP

100W-230V-HP

100W-230V-HP-E

150 130 65 200 180 45 2,5 10 - 1

250W-110V-HP

250W-230V-HP
300 280 85 200 180 45 2,5 10 - 2

Heizplatten, Temperatur von 30-150 °C regelbar, für Hutschienenmontage

100W-230V-HP-ADJ 150 130 65 200 180 45 2,5 10 50 1

250W-230V-HP-ADJ 300 280 85 200 180 45 2,5 10 50 2

Die Schaltschrankheizungen regeln die Oberflächentemperatur eigenständig. Je nach Umgebungsbedingungen und 

Wärmeableitung kann die Heizleistung daher geringer als die elektrische Spitzen-Eingangsleistung ausfallen.
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Produktgruppen-Abbildung
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Logikrelais

Systemübersicht

1S
V

C
 1

10
 0

00
 F

 0
55

4

S1 K1 S4

S5

K1 K2 T1

T1

T1

S6

Dokumentation (Download im Internet)

Logikrelais Handbuch 1SVC 440 795 M0100

Remote-Display Handbuch 1SVC 440 795 M2100

Display-System Handbuch 1SVC 440 795 M1100

Konzept

Die Logikrelais der CL Reihe sind für kleine und mittlere Steuerungsauf-

gaben geeignet und können einfach und schnell logische Verdrahtun-

gen ersetzen.

Sie können sowohl im Steuerungsbereich als auch als Zeitfunktionen 

angewendet werden, z.B.:

 � in Gebäuden, Lichtanlagen, Klimatechnik, allgemeine 

Steuerfunktionen

 � In kleinen Maschinen und Anlagen oder

 � Als einzelnes Steuermodul für kleine Anwendungen

Schritte zur Anwendung der CL-Reihe

 � Die CL-Reihe lässt sich einfach, schnell und komfortabel, ohne gro-

ßen Zeitaufwand für Planung und Programmierung, einsetzen.

 � Der Anwender kann in kurzer Zeit die Vorteile und den Nutzen dieser 

Logikrelais kennenlernen.

 � Die CL-Reihe übernimmt die Steueranweisungen entsprechend ei-

nem einfachen Schaltplan.

 � Setup, Speicherung, Simulation und Dokumentation erfolgen mit 

dem kompakten und einfach zu bedienenden Softwarepaket CL-

SOFT (CL-LAS.PS002).

Software-Eigenschaften (CL-SOFT)

 � Anzeige auf einem PC-Monitor gemäß IEC und ANSI

 � Verschiedene Sprachen auswählbar

 � Einfache Installation unter allen Microsoft WindowsTM Betriebssyste-

men

Logische Verknüpfungen anstelle von Verdrahtung

Technische Daten im Überblick
Logikrelais

 � 8 oder 12 digitale Eingänge

 � 4 oder 6 digitale Relaisausgänge

 � Optional mit 4 oder 8 Transistorausgängen

 � 128 Strompfade

 � 3 Kontakte als Schließer oder Öffner in Reihe plus 1 Spule pro 

Strompfad

 � Optional mit 2 oder 4 analogen Eingängen 

(nicht bei 100-240 V AC Version)

 � Stromfl ussanzeige zur Überprüfung des Schaltplans 

(Geräte mit Display)

 � Erweiterungen auf lokaler oder Remote-Ebene

 � Gehäusefarbe RAL 7035

 � DIN-Schienen Montage

Display-System

 � Verwendbar als kompaktes HMI-Logikrelais 

(HMI: Human Maschine Interface)

 � Voll-Grafi k-Display-Modul mit Hintergrundbeleuchtung

 � 12 digitale Eingänge

 � 4 digitale Relaisausgänge

 � Optional mit 4 Transistorausgängen

 � 256 Strompfade

 � 4 Kontakte als Schließer oder Öffner in Reihe plus 1 Spule pro 

Strompfad

 � Optional mit 4 analogen Eingängen (nicht bei 100-240 V AC Version)

 � Netzwerkfähig über CL-NET

 � Fronttafel-Montage

 � Erweiterung: Lokal

Remote-Display

 � Remote-Display kann bis zu 5 m abgesetzt sein

 � Darstellung von Text- und Statusanzeigen

 � Fernverstellung über Tastatur

 � Fronttafel-Montage

Software

 � 16 Zeitrelais 0,01-99:59 h

 � 16 Zählrelais für auf- und abwärts zählen

 � 8 Wochen-Zähler, 8 Jahres-Zähler

 � 16 Analogwertvergleicher

 � 16 frei editierbare Textanzeigen

 � 32 Merker oder Hilfsrelais



5

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   5/393

Logikrelais

Systemübersicht

Power

9
8a

8b

3

4

6, 8b

5

71b1a

2 2

6, 8b

5

9
8a

8b

Power

2
C

D
C

 3
1
2
 0

0
1
 F

0
b

0
8

1a Logikrelais CL-LS..

1b Erweiterbares Logikrelais CL-LM..

2 Netzteil CP-D...

3 E/A-Erweiterung CL-LER.., CL-LET.. für Logikrelais CL-LM..

4 Koppeleinheit CL-LEC.. für Remote-Erweiterung des 

 Logikrelais CL-LM..

5 Speichermodul CL-LAS.MD003 für Logikrelais CL-LS.., CL-LM..

6 Verbindungskabel CL-LAS.TK001, CL-LAS.TK002 für PC-Anschluss

7 CL-LINK Stecker CL-LAS.TK011 zur Verbindung der Erweiterung 

 an Logikrelais CL-LM..

8a Remote-Display-Verbindungs-Modul CL-LDC.S..

8b Verbindungskabel CL-LAD.TK007 zum Anschluss eines 

 Remote-Diplays an ein Logikrelais

9 Display-Modul CL-LDD..

Logikrelais

Einzelgerät Erweiterbar

2b

1

3

2a

5

4

2
C

D
C

 3
1

2
 0

3
7

 F
0

b
0

7

Erweiterung von Logikrelais*

1 Logikrelais CL-LM..

2 E/A-Erweiterung CL-LER.., CL-LET..

 2a Lokale Erweiterung

 2b Remote-Erweiterung

3 Koppeleinheit CL-LEC.. für Remote-Erweiterung des 

 Logikrelais CL-LM..

4 CL-LINK Stecker CL-LAS.TK011 zur Erweiterung von

 Logikrelais CL-LM..

5 bis zu 30 m

* max. 1 Erweiterung pro Logikrelais

7
9

8

6

5
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CL-NET
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Einzelgerät mit E/A-Module

Kommunikation über CL-NET

1 Display CL-LDD..

2 Remote-Display-Verbindungs-Modul CL-LDC.S.. inkl. 

 Verbindungskabel

3 Display-Basismodul CL-LDC.L..

1 Display-Modul CL-LDD..

2 Display-Basismodul CL-LDC.LN..

3 Display E/A-Modul CL-LDR.., CL-LDT..

4 Abschlusswiderstand CL-LAD.TK009

5 E/A-Erweiterung CL-LER.., CL-LET..

6 Koppeleinheit CL-LEC.. für Remote-Erweiterung

7 Speichermodul CL-LAD.MD004 für Display-Basismodul

8 Verbindungskabel CL-LAD.TK002, CL-LAD.TK003, 

 CL-LAD.TK004

9 Verbindungskabel CL-LAD.TK001, CL-LAD.TK011 für 

 PC-Anschluss

10 CL-LINK Stecker CL-LAS.TK011 zur Erweiterung von 

 Logikrelais CL-LM..

 z.B. Schaltschranktür

Display-System � HMI Kompaktes HMI-Logikrelais

1 Display CL-LDD..

2 Display-Basismodul CL-LDC.LN.. für CL-NET

3 Display E/A-Modul CL-LDR.., CL-LDT..

4 Verbindungskabel CL-LAD.TK002, CL-LAD.TK003, 

 CL-LAD.TK004

5 Abschlusswiderstand CL-LAD.TK009
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Logikrelais

Zulassungen und Prüfzeichen

� vorhanden
� in Vorbereitung Logikrelais Erweiterungen Display-System Zubehör

Zulassungen C
L-

LS
R

C
L-

LS
T

C
L-

LM
R

C
L-

LM
T

C
L-

LE
R

C
L-

LE
T

C
L-

LE
C

C
L-

LD
D

C
L-

LD
C

C
L-

LD
R

C
L-

LD
T

C
L-

LA
S

C
L-

LA
D

B UL � � � � � � � � � � � � 1) � 2)

F CAN/CSA C22.2 Nr.14 � � � � � � � � � � � � 1) � 2)

F CAN/CSA C22.2 Nr. 213 (explosionsgefährdete 

Bereiche)
� � � � � � � � � � � � 1) � 2)

C GL � � � � � � 3) � 4) �

D GOST � � � � � � � � � � � � �

P Lloyds Register � � � � � � 3) � 4) �

Kennzeichnungen

a CE � � � � � � � � � � � � �

b C-Tick � � � � � � � � � � � � �

1) nicht für: CL-LAS-PS002, CL-LAS.TD001, CL-LAS.FD001, CL-LAS.TK002, CL-LAS.TK011 
2) nicht für: CL-LAD.TK006, CL-LAD.TK011, CL-LAD.FD002
3) nicht für: CL-LDC.SDC2, CL-LDC.SAC2, CL-LDC.LAC2, CL-LDC.LNAC2
4) nicht für: CL-LDR.16AC2
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Logikrelais

Bestellangaben - Einzelgerät Logikrelais

Bestellangaben - Stand-alone Logikrelais

Bemessungs-
betriebs-
spannung

Display
+
Tasta-
tur

Timer Eingang /
Ausgang

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

24 V AC
� �

8 Eingänge/ 

4 Relaisaus-

gänge

  CL-LSR.C12AC1  1SVR440712R0300  242,00 

0,20 (0,44)

�   CL-LSR.CX12AC1  1SVR440712R0200  201,00 

100-240 V 

AC

�   CL-LSR.12AC2  1SVR440713R0100  224,00 

� �   CL-LSR.C12AC2  1SVR440713R0300  242,00 

�   CL-LSR.CX12AC2  1SVR440713R0200  206,00 

12 V DC
� �   CL-LSR.C12DC1  1SVR440710R0300  242,00 

�   CL-LSR.CX12DC1  1SVR440710R0200  200,00 

24 V DC

�   CL-LSR.12DC2  1SVR440711R0100  224,00 

�   CL-LSR.C12DC2  1SVR440711R0300  242,00 

�   CL-LSR.CX12DC2  1SVR440711R0200  199,00 

24 V DC
� � 8 Eingänge/ 

4 Transistor-

ausgänge

  CL-LST.C12DC2  1SVR440711R1300  222,00 

�   CL-LST.CX12DC2  1SVR440711R1200  198,00 

CL-LSR

CL-LST

2
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C
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1
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3
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0

0
0

6
2

C
D

C
 2

8
1

 0
3

3
 F

0
0

0
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Logikrelais

Bestellangaben - Erweiterbare Logikrelais

Bestellangaben - Logikrelais erweiterbar

Bemessungs-
betriebs-
spannung

Display
+
Tasta-
tur

Timer Eingang /
Ausgang

Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk

€

Gewicht
(1 Stk.)

kg (lb)

24 V AC
� �

12 Eingän-

ge / 

6 Relaisaus-

gänge

  CL-LMR.C18AC1  1SVR440722R0300  301,00 

0,36 (0,79)

�   CL-LMR.CX18AC1  1SVR440722R0200  257,00 

100-240 V 

AC

� �   CL-LMR.C18AC2  1SVR440723R0300  303,00 

�   CL-LMR.CX18AC2  1SVR440723R0200  260,00 

12 V DC
� �   CL-LMR.C18DC1  1SVR440720R0300  301,00 

�   CL-LMR.CX18DC1  1SVR440720R0200  257,00 

24 V DC
� �   CL-LMR.C18DC2  1SVR440721R0300  303,00 

�   CL-LMR.CX18DC2  1SVR440721R0200  260,00 

24 V DC
� � 12 Eingänge, 

8 Transistor-

ausgänge

  CL-LMT.C20DC2  1SVR440721R1300  303,00 
0,36 (0,79)

�   CL-LMT.CX20DC2  1SVR440721R1200  260,00 

Bestellangaben - Erweiterungen

Bemessungs-
betriebs-
spannung

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

- 2 Relaisausgänge   CL-LER.2O  1SVR440709R5000  70,00 0,07 (0,15)

100-240 V 

AC 12 Eingänge, 6 Relaisaus-

gänge

  CL-LER.18AC2  1SVR440723R0000  238,00 0,26 (0,57)

24 V DC   CL-LER.18DC2  1SVR440721R0000  238,00 0,22 (0,49)

24 V DC
12 Eingänge, 8 Transistoraus-

gänge
  CL-LET.20DC2  1SVR440721R1000  238,00 0,21 (0,46)

-

Koppeleinheit für Remote-

Erweiterung mit einer Entfer-

nung von bis zu 30 m

  CL-LEC.CI000  1SVR440709R0000  70,00 0,07 (0,15)

CL-LER

CL-LEC

CL-LMR
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Logikrelais

Bestellangaben - Zubehör

Bestellangaben - Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Software zur Programmierung und Steuerung 

von Geräten der CL-Reihe. Installations CD-

ROM für Microsoft WindowsTM.

  CL-LAS.PS002  1SVR440799R8000  182,00 
0,10 

(0,21)

Speichermodul für Logikrelais

Speichergröße: 32 kB
  CL-LAS.MD003  1SVR440799R7000  33,90 0,02 (0,04

Kabel mit serieller Schnittstelle zur Verbindung 

von PC und Logikrelais. Länge: 2 m
  CL-LAS.TK001  1SVR440799R6000  86,50 0,10 (0,22)

Kabel mit USB-Schnittstelle zur Verbindung 

von PC und Logikrelais
  CL-LAS.TK002  1SVR440799R6100  155,00 0,06 (0,13)

Kabel für Punkt-zu-Punkt Verbindung von 

Remote-Display-Verbindungsmodul und

Logikrelais, Länge anpassbar

  CL-LAD.TK007  1SVR440899R6600  62,50 0,20 (0,44)

Gerätefüße für Schraubmontage von Logikre-

lais, Erweiterung, Display-Basismodul
  CL-LAS.FD001  1SVR440799R5000  2,25 0,01 (0,01)

Ersatzstecker (CL-LINK) zur Verbindung von 

Logikrelais mit Erweiterung
  CL-LAS.TK011  1SVR440799R5100  6,95 0,10 (0,22)

Primär getaktete Schaltnetzteile, 

Bemessungseingangsspannung: 

100-240 V AC

Bemessungsausgangsspannung/-ausgangs-

strom: 24 V DC / 0,42 A

  CP-D 24/0,42 1)  1SVR427041R0000  40,00 0,06 (0,13)

Primär getaktete Schaltnetzteile, 

Bemessungseingangsspannung: 

100-240 V AC

Bemessungsausgangsspannung/-ausgangs-

strom: 24 V DC / 1,3 A

  CP-D 24/1,3 2)  1SVR427043R0100  60,00 0,19 (0,41)

1) ersetzt CL-LAS.SD001, technische Daten siehe Kapitel „Primär getaktete Schaltnetzteile“
2) ersetzt CL-LAS.SD002, technische Daten siehe Kapitel „Primär getaktete Schaltnetzteile“

CL-LAS.PS002

CL-LAS.MD003

CL-LAS.TK001
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Bestellangaben -  Display-Systeme

Bemessungs-
betriebs-
spannung

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

-
Display-Modul

Grafi kdisplay 132 x 64 Pixel
  CL-LDD.XK  1SVR440839R4500  151,00 0,14 (0,30)

-

Display-Modul

Grafi kdisplay 132 x 64 

Pixel, mit Tastatur

  CL-LDD.K  1SVR440839R4400  163,00 0,13 (0,29)

24 V DC Modul zum Absetzen des 

Displays vom Logikrelais, inkl. 

Verbindungskabel CL-LAD-

TK007, 5 m, Länge anpassbar

  CL-LDC.SDC2  1SVR440841R0000  179,00 0,16 (0,36)

100-240 

V DC
  CL-LDC.SAC2  1SVR440843R0000  194,00 0,16 (0,36)

24 V DC Display-Basismodul

CPU / Netzteil

  CL-LDC.LDC2  1SVR440821R0000  364,00 
0,16 (0,36)

100-240 V AC   CL-LDC.LAC2  1SVR440823R0000  392,00 

24 V DC Display-Basismodul

CPU / Netzteil, vernetzbar 

(CL-NET)

  CL-LDC.LNDC2  1SVR440821R1000  441,00 
0,17 (0,38)

100-240 V AC   CL-LDC.LNAC2  1SVR440823R1000  469,00 

100-240 V AC Display-E/A-Modul

12 Eingänge, 4 Relaisaus-

gänge

  CL-LDR.16AC2  1SVR440853R0000  155,00 
0,17 (0,38)

24 V DC   CL-LDR.16DC2  1SVR440851R0000  155,00 

24 V DC

Display-E/A-Modul 

12 Eingänge, 4 Relaisausgän-

ge, 1 analoger Ausgang

  CL-LDR.17DC2  1SVR440851R2000  202,00 0,17 (0,38)

24 V DC

Display-E/A-Modul 

12 Eingänge, 4 Transistoraus-

gänge

  CL-LDT.16DC2  1SVR440851R1000  155,00 0,14 (0,30)

24 V DC

Display-E/A-Modul 

12 Eingänge, 4 Transistoraus-

gänge, 1 analoger Ausgang

  CL-LDT.17DC2  1SVR440851R3000  202,00 0,14 (0,30)

Logikrelais

Bestellangaben - Display-Systeme

CL-LDD.K

CL-LDC.LN..
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Bestellangaben - Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis 
1 Stk
€

Gewicht
(1 Stk.)
kg (lb)

Speichermodul für Display-Basismodule

Speichergröße: 256 kB
  CL-LAD.MD004  1SVR440899R7000  51,00 0,02 (0,03)

Kabel mit serieller Schnittstelle zur Verbin-

dung von PC und Display-Basismodul
  CL-LAD.TK001  1SVR440899R6000  108,00 0,11 (0,23)

Kabel mit USB Schnittstelle zur Verbindung 

von PC und Display-Basismodul
  CL-LAD.TK011  1SVR440899R6700  155,00 

Netzwerkkabel (CL-NET) zur Verbindung von 

2 Display-Basismodulen. Länge: 0,3 m
  CL-LAD.TK002  1SVR440899R6100  10,60 0,05 (0,12)

Netzwerkkabel (CL-NET) zur Verbindung von 

2 Display-Basismodulen. Länge: 0,8 m
  CL-LAD.TK003  1SVR440899R6200  18,20 0,07 (0,14)

Netzwerkkabel (CL-NET) zur Verbindung von 

2 Display-Basismodulen. Länge: 1,5 m
  CL-LAD.TK004  1SVR440899R6300  27,10 0,08 (0,18)

Kabel für Punkt-zu-Punkt Verbindung von 

Remote-Display-Verbindungsmodul und 

Display-Basismodul, Länge anpassbar. 

Länge: 5 m

  CL-LAD.TK005  1SVR440899R6400  67,50 0,20 (0,44)

Kabel für Punkt-zu-Punkt Verbindung von 

2 Display-Basismodulen, Länge anpassbar. 

Länge: 5 m

  CL-LAD.TK006  1SVR440899R6500  138,00 0,12 (0,26)

Abschlusswiderstand, Inhalt: 2 Stück   CL-LAD.TK009  1SVR440899R6900  17,30 0,01 (0,02)

Schutzhaube, transparent, für erschwerte 

Umgebungsbedingungen und den Einsatz in 

der Lebensmittelindustrie

  CL-LAD.FD001  1SVR440899R1000  36,90 0,03 (0,07)

Schutzhaube, transparent und plombierbar   CL-LAD.FD011  1SVR440899R2000  36,90 0,03 (0,07)

Werkzeug zur Montage von Display-Modulen   CL-LAD.FD002  1SVR440899R3000  8,80 
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CL-LAD.TK001
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LSR.C...12DC1 CL-LSR....12DC2
CL-LST.C...12DC2 CL-LSR.C...12AC1 CL-LSR...12AC2

Eingangskreis - Versorgungsstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung Ue 12 V DC 24 V DC 24 V AC 100-240 V AC

Toleranz der Bemessungsbetriebsspannung -15...+30 % -15...+20 % -15...+10  %

Betriebsspannungsbereich 10,2-15,6 V DC 20,4-28,8 V DC 20,4-26,4 V AC 85-264 V AC

Bemessungsfrequenz 0 Hz 50/60 Hz

Toleranz der Bemessungsfrequenz - ±5 %

Restwelligkeit  5 % -

Eingangsstrom bei 12 V DC typ. 140 mA - - -

bei 24 V DC - typ. 80 mA - -

bei 24 V AC - - typ. 200 mA -

bei 115/120 V AC (60 Hz) - - - typ. 40 mA

bei 230/240 V AC (50 Hz) - - - typ. 20 mA

Netzausfallüberbrückung (IEC/EN 61131-2) 10 ms 20 ms

Verlustleistung bei 12 V DC typ. 2 W - - -

bei 24 V DC - typ. 2 W - -

bei 24 V AC - - typ 5 VA -

bei 115/120 V AC - - - typ. 5 VA

bei 230/240 V AC - - - typ. 5 VA

Typ CL-LMR.C...18DC1 CL-LMR.C...18DC2
CL-LMT.C...20DC2 CL-LMR.C...18AC1 CL-LMR.C...18AC2

Eingangskreis - Versorgungsstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung Ue 12 V DC 24 V DC 24 V AC 100-240 V AC

Toleranz der Bemessungsbetriebsspannung -15...+30 % -15...+20 % -15...+10 %

Betriebsspannungsbereich 10,2-15,6 V DC 20,4-28,8 V DC 20,4-26,4 V AC 85-264 V AC

Bemessungsfrequenz 0 Hz 50/60 Hz

Toleranz der Bemessungsfrequenz - ±5 %

Restwelligkeit  5 % -

Eingangsstrom bei 12 V DC typ. 200 mA - - -

bei 24 V DC - typ. 140 mA - -

bei 24 V AC - - typ. 300 mA -

bei 115/120 V AC (60 Hz) - - - typ. 70 mA

bei 230/240 V AC (50 Hz) - - - typ. 35 mA

Netzausfallüberbrückung (IEC/EN 61131-2) 10 ms 20 ms

Verlustleistung bei 12 V DC typ. 3,5 W - - -

bei 24 V DC - typ. 3,5 W - -

bei 24 V AC - - typ. 7 VA -

bei 115/120 V AC - - - typ. 10 VA

bei 230/240 V AC - - - typ. 10 VA

Typ CL-LER.18DC2
CL-LET.20DC2 CL-LER.18AC2

Eingangskreis - Versorgungsstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC 100-240 V AC

Toleranz der Bemessungsbetriebsspannung -15...+20 % -15...+10 %

Betriebsspannungsbereich 20,4-28,8 V DC 85-264 V AC

Bemessungsfrequenz 0 Hz 50/60 Hz

Toleranz der Bemessungsfrequenz - ±5 %

Restwelligkeit  5 % -

Eingangsstrom bei 24 V DC typ. 140 mA -

bei 115/120 V AC (60 Hz) - typ. 70 mA

bei 230/240 V AC (50 Hz) - typ. 35 mA

Netzausfallüberbrückung (IEC/EN 61131-2) 10 ms 20 ms

Verlustleistung bei 24 V DC typ. 3,4 W -

bei 115/120 V AC - typ. 10 VA

bei 230/240 V AC - typ. 10 VA
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LSR.C...12DC1 CL-LSR....12DC2
CL-LST.C...12DC2 CL-LSR.C...12AC1 CL-LSR.C...12AC2

Eingangskreis - Digitale Eingänge 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 / 230 V AC

Anzahl 8

Eingänge als analoge Eingänge nutzbar 2 (I7, I8) -

Zustandsanzeige LCD-Display (falls vorhanden)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein

zwischen digitalen 
Eingängen

nein

zu den Ausgängen ja

Bemessungsbetriebsspan-
nung Ue

12 V DC 24 V DC 24 V AC

Ue bei Zustand „0“ 4 V DC (I1-I8) < 5 V DC (I1-I8) 0-6 V AC (sinusförmig) 0-40 V AC (sinusförmig)

Ue bei Zustand „1“

8 V DC (I1-I8)
> 15 V DC (I1-I6), > 8 V DC 

(I7, I8)

> 9,5 V DC, 14-26,4 V AC 

(sinusförmig) (I1-I6), > 7 V 

AC (sinusförmig) (I7,I8)

79-264 V AC (sinusförmig)

Bemessungsfrequenz - 50-60 Hz

Eingangsstrom bei Zustand 
„1“

3,3 mA (bei 12 V DC, I1-I6), 1,1 

mA (bei 12 V DC, I7, I8)

3,3 mA (bei 24 V DC, I6-I7), 2,2 

mA (bei 24 V DC, I7, I8)

4 mA (bei 24 V AC, 50 Hz, 

I1-I6), 2 mA (bei 24 V AC, 50 

Hz, I7,I8), 2 mA (bei 24 V DC, 

I7, I8)

6x0,25 mA  (bei 115 V AC, 60 

Hz, I1-I6), 

6x0,5 mA (bei 230 V AC, 50 

Hz, I1-I6)

2x4 mA (bei 115 V AC, 60 Hz, 

I7, I8),

2x6 mA (bei 230 V AC, 50 Hz, 

I7, I8)

Verzögerungszeit von „0“ 
nach „1“

Entprellung EIN 20 ms 80 ms (bei 50 Hz), 66 2/3 ms (bei 60 Hz)

Entprellung AUS typ. 0,3 ms (I1-I6), typ. 

0,35 ms (I7, I8)
typ. 0,25 ms (I1-I8) 20 ms (bei 50 Hz), 16 2/3 ms (bei 60 Hz)

Verzögerungszeit von „1“ 
nach „0“

Entprellung EIN

20 ms
80 ms (bei 50 Hz), 66 2/3 

ms (bei 60 Hz)

80 ms (bei 50 Hz, I1-I6), 

66 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I6)

160 ms (bei 50 Hz, I7, I8),

150 ms (bei 60 Hz, I7, I8)

Entprellung AUS

typ. 0,3 ms (I1-I6),

typ. 0,15 ms (I7, I8)
-

20 ms (bei 50 Hz), 

16 2/3 ms (bei 60 Hz)

20 ms (bei 50 Hz, I1-I6), 

16 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I6)

100 ms (bei 50 Hz, I7. I8),

100 ms (bei 60 Hz, I7, I8)

Leitungslänge (ungeschirmt) 100 m - -

Maximale Leitungslänge pro Eingang - 40 m 40 m (I1-I6), 100 m (I7, I8)

Frequenzzähler Anzahl 2 (I3, I4) - -

Zählfrequenz < 1 kHz - -

Impulsform Rechteck - -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 - -

Schnelle Zähleingänge Anzahl 2 (I1, I2) - -

Zählfrequenz < 1 kHz - -

Impulsform Rechteck - -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 - -

Leitungslänge (geschirmt) < 20 m - -

Eingangskreis - Analoge Eingänge

Anzahl 2 (I7, I8) -

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein -

zu den digitalen Eingängen nein -

zu den Ausgängen ja -

zu PC-Schnittstelle, 
Speichermodul, CL-NET, 

CL-LINK
nein -

Eingangsart Gleichspannung (DC) -

Signalbereich 0-10 V DC -

Aufl ösung analog 0,01 V -

digital 0,01 V;  10 Bit (Wert 1-1023) -

Eingangsimpedanz 11,2 k -

Genauigkeit des Istwerts zwei CL-Geräte ±3 % -

innerhalb eines Gerätes ±2 %, ±0,12 V -

Konvertierungszeit analog/
digital

Eingangsverzögerung EIN 20 ms -

Eingangsverzögerung AUS jeder Zyklus -

Eingangsstrom < 1 mA -

Leitungslänge (geschirmt) < 30 m -
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LMR.C...18DC1 CL-LMR.C...18DC2
CL-LMT.C...20DC2 CL-LMR.C...18AC1 CL-LMR.C...18AC2

Eingangskreis - Digitale Eingänge 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 / 230 V AC
Anzahl 12

Eingänge als analoge Eingänge nutzbar 4 (I7, I8, I11, I12) -

Zustandsanzeige LCD-Display (falls vorhanden)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein

zwischen digitalen 
Eingängen

nein

zu den Ausgängen ja

zu PC-Schnittstelle, Spei-
chermodul, CL-NET, 

CL-LINK
nein ja

Bemessungsbetriebsspan-
nung Ue

12 V DC 24 V DC 24 V AC

Ue bei Zustand „0“ 4 V DC (I1-I12) < 5 V DC (I1-I12, R1-R12) 0-6 V AC (sinusförmig) 0-40 V AC (sinusförmig)

Ue bei Zustand „1“

8 V DC (I1-I12)
> 15 V DC (I1-I6, I9, I10)

> 8 V DC (I7, I8, I11, I12)

> 9,5 V DC, 14-26,4 V AC 

(sinusförmig) (I1-I6, I9, I10) 

> 7 V AC (sinusförmig) (I7,I8; 

I11, I12)

79-264 V AC (sinusförmig)

Bemessungsfrequenz - 50-60 Hz

Eingangsstrom bei Zustand 
„1“

3,3 mA  (bei 12 V DC, I1-I6, 

I9-I12),

1,1 mA  (bei 12 V DC, I7, I8)

3,3 mA    (bei 24 V DC, I1-I6, 

I9, I10), 

2,2 mA  (bei 24 V DC, I7, I8, 

I11, I12)

4 mA (bei 24 V AC, 50 Hz, I1-I6, 

I9, I10),

2 mA  (bei 24 V AC, 50 Hz, I7, I8, 

I11, I12),

2 mA  (bei 24 V DC, I7, I8, I11, 

I12)

6x0,25 mA (bei 115 V AC, 60 

Hz, I1-I6), 

6x0,5 mA  (bei 230 V AC, 50 

Hz, I1-I6) 

2x4 mA  (bei 115 V AC, 60 Hz, 

I7, I8), 

2x6 mA (bei 230 V AC, 50 Hz, 

I7, I8), 

4x0,25 mA (bei 115 V AC, 60 

Hz, I9-I12), 

4x0,5 mA  (bei 230 V AC, 50 

Hz, I9-I12)

Verzögerungszeit von „0“ 
nach „1“

Entprellung EIN 20 ms 80 ms (bei 50 Hz), 66 2/3 ms (bei 60 Hz)

Entprellung AUS typ. 0,3 ms (I1-I6, I9, I10), 

typ. 0,35 ms (I7, I8, I11, I12)
typ. 0,25 ms 20 ms (bei 50 Hz), 16 2/3 ms (bei 60 Hz)

Verzögerungszeit von „1“ 
nach „0“

Entprellung EIN 20 ms 80 ms (bei 50 Hz), 66 2/3 ms (bei 60 Hz)

Entprellung AUS typ. 0,4 ms (I1-I6, I9, I10), 

typ. 0,35 ms (I7, I8, I11, I12)
- 20 ms (bei 50 Hz), 16 2/3 ms (bei 60 Hz)

Leitungslänge (ungeschirmt) 100 m

Maximale Leitungslänge pro Eingang max. 40 m, typ. 40 m 

(I9, I10)

typ. 40 m (I1-I6, I9-I12), 

typ. 100 m (I7, I8)

Frequenzzähler Anzahl 2 (I3, I4) - -

Zählfrequenz < 1 kHz - -

Impulsform Rechteck - -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 - -

Schnelle Zähleingänge Anzahl 2 (I1, I2) - -

Zählfrequenz < 1 kHz - -

Impulsform Rechteck - -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 - -

Leitungslänge (geschirmt) < 20 m - -

Eingangskreis - Analoge Eingänge
Anzahl 4 (I7, I8, I11, I12) -

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein -

zu den digitalen Eingängen nein -

zu den Ausgängen ja -

zu PC-Schnittstelle, Spei-
chermodul, CL-NET, 

CL-LINK
nein -

Eingangsart Gleichspannung (DC) -

Signalbereich 0-10 V DC -

Aufl ösung analog 0,01 V -

digital 0,01 V;  10 Bit (Wert 1-1023) -

Eingangsimpedanz 11,2 k -

Genauigkeit des Istwerts zwei CL-Geräte ±3 % -

innerhalb eines Gerätes ±2 %, ±0,12 V -

Konvertierungszeit analog/
digital

Eingangsverzögerung EIN 20 ms -

Eingangsverzögerung AUS jeder Zyklus -

Eingangsstrom < 1 mA -

Leitungslänge (geschirmt) < 30 m -
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LER.18DC2
CL-LET.20DC2 CL-LER.18AC2

Eingangskreis - Digitale Eingänge 24 V DC 115 / 230 V AC
Anzahl 12

Eingänge als analoge Eingänge nutzbar -

Zustandsanzeige -

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein

zwischen digitalen 
Eingängen

nein

zu den Ausgängen ja

zu PC-Schnittstelle, Spei-
chermodul, CL-NET, 

CL-LINK
nein

Bemessungsbetriebsspan-
nung Ue

24 V DC

Ue bei Zustand „0“ < 5 V DC (I1-I12, R1-R12) 0-40 V AC (sinusförmig)

Ue bei Zustand „1“ - 79-264 V AC (sinusförmig)

Bemessungsfrequenz - 50-60 Hz

Eingangsstrom bei Zustand 
„1“ 3,3 mA (bei 24 V DC, R1-R12)

12x0,25 mA (bei 115 V AC, 60 Hz, R1-R12), 

12x0,5 mA  (bei 230 V AC, 50 Hz, R1-R12)

Verzögerungszeit von „0“ 
nach „1“

Entprellung EIN
20 ms

80 ms (bei 50 Hz, I1-I12, R1-R12), 

66 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I12, R1-R12)

Entprellung AUS
typ. 0,25 ms (R1-R12)

20 ms (bei 50 Hz, I1-I12, R1-R12), 

16 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I12, R1-R12)

Verzögerungszeit von „1“ 
nach „0“

Entprellung EIN
20 ms

80 ms (bei 50 Hz, I1-I12, R1-R12), 

66 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I12, R1-R12)

Entprellung AUS
-

20 ms (bei 50 Hz, I1-I12, R1-R12), 

16 2/3 ms (bei 60 Hz, I1-I12, R1-R12)

Leitungslänge (ungeschirmt) 100 m -

Maximale Leitungslänge pro Eingang
-

typ. 40 m (I1-I6, I9-I12, R1-R12), 

typ. 100 m (I7, I8)
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LSR... CL-LMR...
CL-LER... CL-LER.2O

Ausgangskreis - Relaisausgänge

Anzahl 4 6 2

Ausgänge in Gruppen zu 1 2

Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung nicht zulässig

Absicherung eines Ausgangsrelais Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zu den Eingängen ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-NET, CL-LINK nein

sichere Trennung 300 V AC

Basisisolierung 600 V AC

Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltspiele

Strompfad konventioneller thermischer Dauerstrom (10 A UL) 8 A

empfohlen für Last 12 V AC/DC > 500 mA

kurzschlussfest cos  = 1; Charakteristik B16 bei 

600 A
16 A

kurzschlussfest cos  = 0,5 bis 0,7; Charakteristik 

B16 bei 900 A
16 A

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 

Kontakt-Spule
6 kV

Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 V AC

Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V AC

Schutztrennung (EN 50178) zwischen Spule und Kontakt 300 V AC

zwischen zwei Kontakten 300 V AC

Einschaltvermögen AC15, 250 V AC, 3 A (600 S/h) 300.000 Schaltspiele

DC13, L/R  150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h) 200.000 Schaltspiele

Ausschaltvermögen AC15, 250 V AC, 3 A (600 S/h) 300.000 Schaltspiele

DC13, L/R  150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h) 200.000 Schaltspiele

Glühlampenlast 1000 W bei 230/240 V AC 25.000 Schaltspiele

500 W bei 115/120 V AC 25.000 Schaltspiele

Leuchtstoffl ampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC mit elektrischem 

Vorschaltgerät
25.000 Schaltspiele

10 x 58 W bei 230/240 V AC unkompensiert 25.000 Schaltspiele

1 x 58 W bei 230/240 V AC konventionell 

kompensiert
25.000 Schaltspiele

Schaltfrequenz mechanische Schaltspiele 10x106

Schaltfrequenz 10 Hz

ohmsche Last / Lampenlast 2 Hz

induktive Last 0,5 Hz

UL/CSA

Dauerstrom bei 240 V 10 A AC

Dauerstrom bei 24 V 8 A DC

AC Gebrauchskategorie (Steuerstromkreis-Bemessungswerte) B 300 Light Pilot Duty

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom cos  = 1 bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) cos   1 bei B 300 3600/360 VA

DC Gebrauchskategorie (Steuerstromkreis-Bemessungswerte) R 300 Light Pilot Duty

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC

max. thermischer Dauerstrom für R 300 1 A

max. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) bei R 300 28/28 VA
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LST... CL-LMT... CL-LET...

Ausgangskreis - Transistorausgänge

Anzahl 4 8

Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 20,4-28,8 V DC

Restwelligkeit  5 %

Versorgungsstrom bei Zustand „0“ typ. 9 mA / max. 16 mA typ. 18 mA / max. 32 mA

bei Zustand „1“ typ. 12 mA / max. 22 mA typ. 24 mA / max. 44 mA

Verpolungsschutz ja (Achtung: Wird die Versorgungsspannung verpolt, verursacht das Anlegen von 

Spannung an den Ausgänge einen Kurzschluss)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zu den Eingängen ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-NET, 

CL-LINK
-

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Zustand „1“ DC max. 0,5 A

Lampenlast ohne Rv 5 W

Reststrom bei Zustand „0“ pro Kanal < 0,1 mA

Max. Ausgangsspannung bei Zustand „0“ bei externer Last < 10 M 2,5 V

bei Zustand „1“ bei Ie = 0,5 A U = Ue - 1 V

Kurzschlussschutz ja, thermisch (Auswertung erfolgt mit Diagnose-Eingang I16, I15; R15, R16)

Kurzschlussauslösestrom für Ra  10 m 0,7 A  Ie  2 A pro Ausgang

Gesamter Kurzschlussstrom 8 A 16 A

Spitzenkurzschlussstrom 16 A 32 A

Thermisches Auslösen ja

Max. Schaltfrequenz bei konstanter ohmscher Belastung RL < 100 k (abhängig von akti-

ven Kanälen und deren Belastung)
40.000 Schaltspiele/h

Parallelschaltung der Ausgänge bei ohmscher Belastung, induktiver Belastung mit 

externer Schutzbeschaltung, Kombination inner-

halb einer Gruppe

Gruppe 1: Q1-Q4
Gruppe 1: Q1-Q4, 

Gruppe 2: Q5-Q8

Gruppe 1: S1-S4, 

Gruppe 2: S5-S8

Anzahl der Ausgänge max. 4

max. Gesamtstrom 2 A (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und mit gleicher Zeitdauer angesteu-

ert werden)

Zustandsanzeige der Ausgänge LCD-Display (falls vorhanden)

Induktive Belastung1) ohne äußere Schutzbeschaltung

T0,95 = 1 ms, 

R = 48 , 

L = 16 mH

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

DC13,

T0,95 = 72 ms, 

R = 48 , 

L = 1,15 H

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

T0,95 = 15 ms, 

R = 48 , 

L = 0,24 H

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

Induktive Belastung1) mit äußerer Schutzbeschaltung

Gleichzeitigkeitsfaktor 1 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz max. Einschaltdauer abhängig von der Schutzbeschaltung

1) Für induktive Belastung, ohne externe Schutzbeschaltung der Transistorausgänge, gilt folgendes: T0,95 = Zeit in ms, bis 95 % des stationären Stroms erreicht sind. T0,95 3 × 

T0,65 = 3 × L/R.

Datenübertragungsrate im CL-NET Netzwerk: Buslängen von 40 m und mehr nur mit Leitungen mit verstärktem Querschnitt und Anschlussadapter erreichbar.
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LSR..., CL-LST... CL-LMR... CL-LMT..
CL-LET.., CL-LER.18..

CL-LER.2O
CL-LEC.CI000

Allgemeine Angaben
Maße (B x H x T) 71,5 mm x 90 mm x 58 mm

(2,81" x 3,54" x 2,28")

107,5 mm x 90 mm x 58 mm

(4,23" x 3,54" x 2,28")

35,5 mm x 90 mm x 58 mm

(1,40" x 3,54" x 2,28")

Gewicht 0,2 kg (0,44 lb) 0,3 kg (0,66 lb) 0,07 kg (0,15 lb)

Montage DIN-Schiene (IEC/EN 60715), 35 mm oder Schraubmontage mit Gerätefüßen 

CL-LAS.FD001 (Zubehörteil)

Einbaulage horizontal / vertikal

Elektrischer Anschluss
Leiterquerschnitt starr 0,2-4 mm2 (22-12 AWG)

feinadrig mit Aderendhülse 0,2-2,5 mm2 (22-12 AWG)

Max. Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+55 °C, Kälte nach IEC 60068-2-1, Wärme nach IEC 60068-2-2

Lagerung -40...+70 °C

LCD-Anzeige (klar ablesbar) 0...+55 °C

Betauung Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern

Relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) 5-95 %

Luftdruck (Betrieb) 795-1080 hPa

Schutzart (IEC/EN 60529) IP20

Vibration (IEC/EN 60068-2-6) 10-57 Hz (konstante Amplitude 0,15 mm), 57-150 Hz 

(konstante Beschleunigung 2 g)

Schockfestigkeit (halbsinus 15 g / 11 ms) (IEC/EN 60068-2-27) 18 Stösse

Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe 50 mm

Freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) 1 m

Isolationsdaten
Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad (DIN EN 60947) 2

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142

Isolationsfestigkeit EN 50178

Normen
Normen und Richtlinien EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störfestigkeit

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Level 3 (Luftentladung 8 kV, Kontaktentladung 6 kV)

elektromag. Feld (HF-Einstrahlfestigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

schnelle Transienten (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Level 3 (Versorgungsleitung 2 kV, Signalleitungen 2 kV)

energiereiche Impulse (Surge) IEC/EN 61000-4-5 Versorgungsleitung symmetrisch (AC) 2 kV, Level 2 (Versorgungsleitung symme-

trisch (DC) 0,5 kV)

leitungsgebundene HF IEC/EN 61000-4-6 10 V

Funkentstörung (EN 55011, EN 55022) Klasse B

Echtzeituhr
Pufferzeit siehe Diagramm -

Genauigkeit typ. ±5 (±0,5 h/Jahr) -

Wiederholgenauigkeit des Zeitrelais
Genauigkeit (vom Wert) ±1 -

Aufl ösung Bereich „S“ 10 ms -

Bereich „M:S“ 1 s -

Bereich „H:M“ 1 min -

Remanenzspeicher
Schreibzyklen Remanenzspeicher (mindestens) 1.000.000 (106) -
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LDD...

Eingangskreis - Versorgungsstromkreis

Netzausfallüberbrückung (IEC/EN 61131-2) 10 ms

Allgemeine Angaben

Maße (B x H x T) mit Tastatur:

86,5 x 86,5 x 21,5 mm (3,41 x 3,41 x 0,85")

ohne Tastatur:

86,5 x 86,5 x 20 mm (3,41 x 3,41 x 0,79")

Gewicht 0,13 kg (0,29 lb)

Montage 2 x 22,5 mm, mit 2 Befestigungsringen verschraubt

Einbaulage horizontal / vertikal

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+55 °C, (Kälte nach IEC 60068-2-1, Wärme nach IEC 60068-2-2)

Lagerung -40...+70 °C

LCD-Anzeige (klar ablesbar) -5...+50 °C,

-10...0 °C (bei Hintergrundbeleuchtung / Dauerbetrieb)

Betauung Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern

Relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) 5-95 %

Luftdruck (Betrieb) 795-1080 hPa

Schutzart (IEC/EN 60529) IP65

Vibration (IEC/EN 60068-2-6) 10-57 Hz (konstante Amplitude 0,15 mm), 57-150 Hz (konstante Beschleunigung 2 g)

Schockfestigkeit (halbsinus 15 g / 11 ms) (IEC/EN 60068-2-27) 18 Stösse

Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe 50 mm

Freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) 1 m

Isolationsdaten

Verschmutzungsgrad (DIN EN 60947) 3

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken EN 50178, UL 508, CSA 22.2, Nr. 142

Isolationsfestigkeit EN 50178

Normen

Normen und Richtlinien EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 

60068-2-6, IEC 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Level 3 (Luftentladung 8 kV, Kontaktentladung 6 kV)

elektromag. Feld (HF-Einstrahlfestigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

schnelle Transienten (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Level 3 (Versorgungsleitung 2 kV, Signalleitungen 2 kV)

energiereiche Impulse (Surge) IEC/EN 61000-4-5 Level 3 (Versorgungsleitung symmetrisch 2 kV, CL-LDC.L...AC2)

Level 2 (0,5 kV Versorgungsleitung symmetrisch, CL-LDC.L...AC2)

leitungsgebundene HF IEC/EN 61000-4-6 10 V

Funkentstörung (EN 55011, EN 55022) Klasse B
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Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LDC.SDC2 CL-LDC.SAC2 CL-LDC.LDC2 CL-LCD.LAC2 CL-LDC.LNDC2 CL-LDC.LNAC2

Eingangskreis - Versorgungsstromkreis
Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC 100-240 V AC 24 V DC 100-240 V AC 24 V DC 100-240 V AC

Toleranz der Bemessungsbetriebsspannung -15...+20 % -15...+10 % -15...+20 % -15...+10 % -15...+20 % -15...+10 %

Betriebsspannungsbereich 20,4-28,8 V DC 85-264 V AC 20,4-28,8 V DC 85-264 V AC 20,4-28,8 V DC 85-264 V AC

Frequenz 0 Hz 50/60 Hz 0 Hz 50/60 Hz 0 Hz 50/60 Hz

Toleranz der Frequenz - ± 5 % - ± 5 % - ± 5 %

Restwelligkeit  5 % -  5 % -  5 % -

Eingangsstrom bei 24 V DC typ. 185 mA - typ. 200 mA - typ. 200 mA -

bei 115/120 V AC (60 Hz) - typ. 90 mA - typ. 90 mA - typ. 90 mA

bei 230/240 V AC (50 Hz) - typ. 60 mA - typ. 60 mA - typ. 60 mA

Netzausfallüberbrückung (IEC/EN 61131-2) 10 ms

Verlustleistung bei 24 V DC 1,5 W - 3,4 W - 3,4 W -

bei 115/120 V AC - typ. 11 VA - typ. 11 VA - typ. 11 VA

bei 230/240 V AC - typ. 15 VA - typ. 15 VA - typ. 15 VA

Netzwerk - Punkt-zu-Punkt Verbindung
Anzahl der Stationen 1 -

Datenübertragungsrate CL-LS..., CL-LM... 9,6 kBaud -

CL-LDD 19,2 kBaud -

Entfernung max. 5 m -

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja -

zum angeschlossenen 
Gerät

ja -

Anschlusstechnik Federzugklemmen -

Netzwerk - CL-NET
Anzahl der Stationen max. 1 - max. 8

Datenübertragungsrate 6 m - 1000 kBit/s

25 m - 500 kBit/s

40 m - 250 kBit/s

125 m - 125 kBit/s

300 m - 50 kBit/s

700 m - 20 kBit/s

1000 m - 10 kBit/s

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung - ja

zu den Eingängen - ja

zu den Ausgängen
- ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, 
CL-NET, CL-LINK

- ja

Busabschluss (erster und letzter Teilnehmer) - ja

Anschlusstechnik - RJ45, 8-polig

Allgemeine Angaben
Maße (B x H x T) 75 x 58 x 36,2 mm 

(2,95 x 2,28 x 1,43")

107,5 x 90 x 30 mm

(4,23 x 3,54 x 1,18")

Gewicht 0,164 kg (0,36 lb) 0,145 kg (0,32 lb)

Montage auf CL-LDD aufgesteckt auf CL-LDD oder auf DIN-Schiene (IEC/EN 60715) aufgesteckt

Einbaulage

Elektrischer Anschluss - Versorgungsstromkreis
Leiterquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2 mm2 / 2,5 mm2 (24-12 AWG)

starr 0,2 mm2 / 4 mm2 (24-12 AWG)

Elektrischer Anschluss - Datenleitung

Leiterquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,08 mm2 / 1,5 mm2 (28-12 AWG) - 0,2 mm2 / 2,5 mm2 (24-12 AWG)

 0,08 mm2 / 2,5 mm2 (28-12 AWG) - 0,2 mm2 / 4 mm2 (24-12 AWG)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+55 °C, (Kälte nach IEC 60068-2-1, Wärme nach IEC 60068-2-2)

Lagerung -40...+70 °C

Betauung Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern

Relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) 5-95 %

Luftdruck (Betrieb) 795-1080 hPa

Schutzart (IEC/EN 60529) IP20

Vibration (IEC/EN 60068-2-6) 10-57 Hz (konstante Amplitude 0,15 mm), 57-150 Hz (konstante Beschleunigung 2 g)
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LDC.SDC2 CL-LDC.SAC2 CL-LDC.LDC2 CL-LCD.LAC2 CL-LDC.LNDC2 CL-LDC.LNAC2

Stoss (halbsinus 15 g / 11 ms) (IEC/EN 60068-2-27) 18 Stösse

Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe 50 mm

Freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) 1 m

Isolationsdaten

Schutzart (DIN EN 60947) 2

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken EN 50178, UL 508, CSA 22.2, Nr. 142

Isolationsfestigkeit EN 50178

Normen

Normen und Richtlinien EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Level 3 (Luftentladung 8 kV, Kontaktentladung 6 kV)

elektromag. Feld (HF-Einstrahlfestigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

schnelle Transienten (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Level 3 (Versorgungsleitung 2 kV, Signalleitungen 2 kV)

energiereiche Impulse (Surge) IEC/EN 61000-4-5 Level 3 (Versorgungsleitung symmetrisch 2 kV, CL-LDC.L...AC2)

Level 2 (1 kV Versorgungsleitung 

symmetrisch)
Level 2 (0,5 kV Versorgungsleitung symmetrisch, CL-LDC.L...AC2)

leitungsgebundene HF IEC/EN 61000-4-6 10 V

Funkentstörung (EN 55011, EN 55022) Klasse B

Echtzeituhr

Pufferzeit - siehe Diagramm

Genauigkeit - typ. ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr)

Wiederholgenauigkeit des Zeitrelais

Genauigkeit (vom Wert) - ± 0,02 %

Aufl ösung Bereich „S“ - 5 ms

Bereich „M:S“ - 1 s

Bereich „H:M“ - 1 min

Remanenzspeicher

Schreibzyklen Remanenzspeicher (mindestens) - 1010 (Lese-/ Schreibzyklen)
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Pufferzeit der Echtzeituhr
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LD...16DC2 CL-LD...17DC2 CL-LDR.16AC2

Eingangskreis - Digitale Eingänge 24 V DC 115/230 V

Anzahl 12

Eingänge als analoge Eingänge nutzbar 4 (I7, I8, I11, I12) -

Zustandsanzeige
-

LCD-Display (falls vor-

handen)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein

zu den digitalen Eingängen nein

zu den Ausgängen ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-
NET, CL-LINK

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC -

Ue bei Zustand „0“ < 5 V DC (I1-I6, I9, I10), < 8 V DC (I7, I8, I11, I12) 0-40 V AC (sinusförmig)

Ue bei Zustand „1“  > 15 V DC (I1-I6, I9, I10), > 8 V DC (I7, I8, I11, I12) 79-264 V AC (sinusförmig)

Bemessungsfrequenz 0 Hz 50-60 Hz

Eingangsstrom bei Zustand „1“

3,3 mA (bei 24 V DC, I1-I6, I9, I10),

2,2 mA (bei 24 V DC, I7, I8, I11, I12)

12x0,2 mA (bei 115 V AC, 

60 Hz, I1-I12),

12x0,5 mA (bei 230 V AC, 

50 Hz, I1-I12)

Verzögerungszeit von „0“ nach „1“ Entprellung EIN
20 ms

10 ms (bei 50 Hz), 

100 ms (bei 60 Hz)

Entprellung AUS
typ. 0,1 ms (I1-I4), typ. 0,25 ms (I5-I12)

10 ms (bei 50 Hz), 

100 ms (bei 60 Hz)

Verzögerungszeit von „1“ nach „0“ Entprellung EIN
20 ms

10 ms (bei 50 Hz), 

100 ms (bei 60 Hz)

Entprellung AUS typ. 0,1 ms (I1-I4), typ. 0,4 ms (I5, I6, I9, I10), typ. 0,2 

ms (I7, I8, I11, I12)

10 ms (bei 50 Hz), 

100 ms (bei 60 Hz)

Leitungslänge (ungeschirmt) 100 m -

Maximale Leitungslänge pro Eingang - typ. 60 m

Frequenzzähler Anzahl 4 (I1, I2, I3, I4) -

Zählfrequenz < 3 kHz -

Impulsform Rechteck -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 -

Inkrementalzähler Anzahl 2 (I1 + I2, I3 + I4) -

Zählfrequenz < 3 kHz -

Impulsform Rechteck -

Signalversatz 90° -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 -

Schnelle Zähleingänge Anzahl 4 (I1, I2, I3, I4) -

Zählfrequenz < 3 kHz -

Impulsform Rechteck -

Puls-Pausenverhältnis 1:1 -

Leitungslänge (geschirmt) < 20 m -

Eingangskreis - Analoge Eingänge

Anzahl 4 (I7, I8, I11, I12) -

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung nein -

zu den digitalen Eingängen nein -

zu den Ausgängen ja -

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-
NET, CL-LINK

ja -

Eingangsart Gleichspannung (DC) -

Signalbereich 0-10 V DC -

Aufl ösung analog 0,01 V -

digital 0,01 V; 10 Bit (Wert 0-1023) -

Eingangsimpedanz 11,2 k -

Genauigkeit des Istwerts zwei CL-LD... -Geräte ± 3 % -

innerhalb eines Gerätes ± 2 % -

Konvertierungszeit analog/digital jeder Zyklus -

Eingangsstrom < 1 mA -

Leitungslänge (geschirmt) < 30 m -



5

5/410   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Logikrelais

Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LD...16DC2 CL-LD...17DC2 CL-LDR.16AC2

Ausgangsstromkreis - Analoge Ausgänge

Anzahl - 1 -

Elektrische Trennung zur Spannungsversorgung - nein -

zu den digitalen Eingängen - nein -

zu den digitalen Ausgängen - ja -

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-
NET, CL-LINK

- ja -

Ausgangsart - Gleichspannung (DC) -

Signalbereich - 0-10 V DC -

Max. Ausgangsstrom - 0,01 A -

Bürdenwiderstand - 1 k -

Kurzschluss- und Überlastschutz - ja -

Aufl ösung analog - 0,01 V DC -

digital - 10 Bit, (Wert: 0-1023) -

Einschwingzeit - 100 ms -

Genauigkeit -25...+55 °C - 2 % -

25 °C - 1 % -

Konvertierungszeit - jeder CPU-Zyklus -

Allgemeine Angaben

Maße (B x H x T) CL-LDR: 89 x 90 x 44 mm (3,5 x 3,54 x 1,73")

CL-LDT (eingebaut): 89 x 90 x 25 mm (3,5 x 3,54 x 0,98")

89 x 90 x 44 mm

(3,5 x 3,54 x 1,73")

Gewicht CL-LDR: 0,15 kg (0,33 lb) / CL-LDT: 0,14 kg (0,31 lb) 0,15 kg (0,33 lb)

Montage Netzteil mit Schnappbefestigung

Einbaulage horizontal / vertikal

Elektrischer Anschluss

Leiterquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,2 mm2 / 2,5 mm2 (24-12 AWG)

starr 0,2 mm2 / 4 mm2 (24-12 AWG)

Elektrischer Anschluss - Datenleitung

Leiterquerschnitt feinadrig mit Aderendhülse 0,08 mm2 / 1,5 mm2 (28-12 AWG)

starr 0,08 mm2 / 2,5 mm2 (28-12 AWG)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich Betrieb -25...+55 °C, (Kälte nach IEC 60068-2-1, Wärme nach IEC 60068-2-2)

Lagerung -40...+70 °C

Betauung Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern

Relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) 5-95 %

Luftdruck (Betrieb) 795-1080 hPa

Schutzart (IEC/EN 60529) IP20

Vibration (IEC/EN 60068-2-6) 10-57 Hz (konstante Amplitude 0,15 mm), 57-150 Hz 

(konstante Beschleunigung 2 g)

Stoss (halbsinus 15 g / 11 ms) (IEC/EN 60068-2-27) 18 Stösse

Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe 50 mm

Freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) 1 m

Isolationsdaten

Verschmutzungsgrad 2

Bemessung der Luft- und Kriechstrecken EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142

Isolationsfestigkeit EN 50178

Normen

Normen und Richtlinien EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Elektrostatische Entladung (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Level 3 (Luftentladung 8 kV, Kontaktentladung 6 kV)

elektromag. Feld (HF-Einstrahlfestigkeit) IEC/EN 61000-4-3 10 V/m

schnelle Transienten (Burst) IEC/EN 61000-4-4 Level 3 (Versorgungsleitung 2 kV, Signalleitung 2 kV)

energiereiche Impulse (Surge) IEC/EN 61000-4-5 2 kV (Versorgungsleitung symmetrisch),

Level 2 (0,5 kV Versorgungsleitung symmetrisch)

leitungsgebundene HF IEC/EN 61000-4-6 10 V

Funkentstörung (EN 55011, EN 55022) Klasse B
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LDR...

Ausgangskreis - Relaisausgänge

Anzahl 4

Ausgänge in Gruppen zu -

Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung nicht zulässig

Absicherung eines Ausgangsrelais Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zu den Eingängen ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-NET, CL-LINK ja

sichere Trennung 300 V AC

Basisisolierung 600 V AC

Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltspiele

Strompfad konventioneller thermischer Dauerstrom (10 A UL) 8 A

empfohlene Last 12 V AC/DC > 500 mA

kurzschlussfest cos  = 1; Charakteristik B16 bei 600 A 16 A

kurzschlussfest cos  = 0,5 bis 0,7; Charakteristik B16 bei 
900 A

16 A

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp Kontakt-Spule 6 kV

Bemessungsbetriebsspannung Ue 250 V AC

Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V AC

Schutztrennung (EN 50178) zwischen Spule und Kontakt 300 V AC

zwischen zwei Kontakten 300 V AC

Einschaltvermögen AC15, 250 V AC, 3 A (600 S/h) 300.000 Schaltspiele

DC13, L/R  150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h) 200.000 Schaltspiele

Ausschaltvermögen AC15, 250 V AC, 3 A (600 S/h) 300.000 Schaltspiele

DC13, L/R  150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h) 200.000 Schaltspiele

Glühlampenlast 1000 W bei 230/240 V AC 25.000 Schaltspiele

500 W bei 115/120 V AC 25.000 Schaltspiele

Leuchtstoffl ampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC mit elektrischem 
Vorschaltgerät

25.000 Schaltspiele

10 x 58 W bei 230/240 V AC unkompensiert 25.000 Schaltspiele

1 x 58 W bei 230/240 V AC  konventionell kompensiert 25.000 Schaltspiele

Schaltfrequenz mechanische Schaltspiele 10x106

Schaltfrequenz 10 Hz

ohmsche Last / Lampenlast 2 Hz

induktive Last 0,5 Hz

UL/CSA

Dauerstrom bei 240 V 10 A AC

Dauerstrom bei 24 V 8 A DC

AC Gebrauchskategorie (Steuerstromkreis-Bemessungswerte) B 300 Light Pilot Duty

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC

max. thermischer Dauerstrom cos  = 1 bei B 300 5 A

max. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) cos   1 
bei B 300

3600/360 VA

DC Gebrauchskategorie (Steuerstromkreis-Bemessungswerte) R 300 Light Pilot Duty

max. Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC

max. thermischer Dauerstrom für R 300 1 A

max. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) bei R 300 28/28 VA
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Technische Daten

Daten für Ta = 25 °C und Bemessungswerte, sofern nicht anders angegeben.

Typ CL-LDT...

Ausgangskreis - Transistorausgänge

Anzahl 4

Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 20,4-28,8 V DC

Restwelligkeit -

Versorgungsstrom bei Zustand „0“ typ. 18 mA / max. 32 mA

bei Zustand „1“ typ. 24 mA / max. 44 mA

Verpolungsschutz ja (Achtung: Wird die Versorgungsspannung verpolt, verursacht das 

Anlegen von Spannung an den Ausgänge einen Kurzschluss)

Potentialtrennung zur Spannungsversorgung ja

zu den Eingängen ja

zu PC-Schnittstelle, Speichermodul, CL-NET, CL-LINK ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei Zustand „1“ DC max. 0,5 A

Lampenlast ohne Rv 5 W (Q1-Q4)

Reststrom bei Zustand „0“ pro Kanal < 0,1 mA

Max. Ausgangsspannung bei Zustand „0“ bei externer Last < 10 M 2,5 V

bei Zustand „1“ bei Ie = 0,5 A U = Ue - 1 V

Kurzschlussschutz thermisch (Q1-Q4), (Auswertung erfolgt mit Diagnose-Eingang I16)

Kurzschlussauslösestrom für Ra  10 m 0,7 A  Ie  2 A pro Ausgang

Gesamter Kurzschlussstrom 8 A

Spitzenkurzschlussstrom 16 A

Thermisches Auslösen ja

Max. Schaltfrequenz bei konstanter ohmscher Belastung RL < 100 k (abhängig von aktiven Kanälen 
und deren Belastung)

40.000 Schaltspiele/h

Parallelschaltung der Ausgänge bei ohmscher Belastung, induktiver Belastung mit exter-
ner Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer 

Gruppe
Gruppe 1: Q1-Q4

Anzahl der Ausgänge max. 4

max. Gesamtstrom 2 A (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und mit gleicher Zeitdauer 

angesteuert werden)

Zustandsanzeige der Ausgänge LCD-Display (falls vorhanden)

Induktive Belastung1) ohne äußere Schutzbeschaltung

T0,95 = 1 ms, 
R = 48 , 
L = 16 mH

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

DC13,
T0,95 = 72 ms, 
R = 48 , 
L = 1,15 H

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

T0,95 = 15 ms, 
R = 48 , 
L = 0,24 H

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz f = 0,5 Hz (max. ED = 50 %) 1500 Schaltspiele

Induktive Belastung1) mit äußerer Schutzbeschaltung

Gleichzeitigkeitsfaktor 1 g

Einschaltdauer (ED) 100 %

max. Schaltfrequenz max. Einschaltdauer abhängig von der Schutzbeschaltung

1) Für induktive Belastung, ohne externe Schutzbeschaltung der Transistorausgänge, gilt folgendes: T0,95 = Zeit in ms, bis 95 % des stationären Stroms erreicht sind. T0,95 3 × 

T0,65 = 3 × L/R.

Datenübertragungsrate im CL-NET Netzwerk: Buslängen von 40 m und mehr nur mit Leitungen mit verstärktem Querschnitt und Anschlussadapter erreichbar.
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Maßzeichnungen
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Geben Sie bitte beim Bestellen 

entweder den „Typ“ oder 

die „Bestellnummer“ an.

Wenn nicht anders angegeben, 

beziehen sich Typ und Bestellnummer 

immer auf ein Stück.

Bestellangaben

Die Angabe in diesem Katalog gelten vorbehaltlich 

technischer Änderungen.

Befehls- und Meldegeräte, 
22,5 mm
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Befehls- und Meldegeräte
CombiLine-Compact

Allgemeines

●   „All-in-one“-Funktion

● Eine Bestellnummer = ein komplettes Funktionsmodul

●  Einfache Installation

● reduzierte Lagerhaltung

● Große Palette an Zubehör

●  Das gleiche Frontdesign wie bei den Geräten 

der CombiLine-Modular-Reihe

●  Robuste Bedienelemente in klaren Farben mit großer Text- und 

Tastenfl äche 

Technische Vorteile
● Hoher Schutzgrad: IP69K

● Geringe Einbautiefe von nur 42 mm!

●  ein oder zwei eingebaute, elektrisch getrennte Kontakte 

(1 S, 1 Ö, 2 S, 2 Ö oder 1 S & 1 Ö)

● Kontakte mit Wischfunktion (selbstreinigend)

Bedienelemente

● Drucktaster (nicht beleuchtbar)

● Drucktaster für den rauen Einsatz

● Leuchtdrucktaster mit integrierter LED bis 230 V

●  NOT-AUS-Taster (nicht beleuchtbar) 

Entriegelung durch Ziehen, 

Drehen oder mit einem Schlüssel 

●  Wahlschalter (nicht beleuchtbar) 

mit 2 oder 3 Schaltstellungen

Meldeleuchten
●  Ba 9s Sockel für Glühlampen oder LED bis 250 V

● Meldeleuchte mit integrierter LED bis 415 V

● Breites Angebot an Zubehör

Meldesummer
● Meldesummer, Meldeleuchtsummer

CombiLine-Compact ist die neue Produktreihe für Kunden, die eine einfache und 
zuverlässige Lösung suchen, die zudem noch kostengünstig ist.

42 mm
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CombiLine-Compact
Drucktaster

Bestellbeispiel – kompakter Drucktaster

Benötigt wird: ein kompakter Drucktaster, tastend,

mit roter, hoher Taste und einem S-Kontakt.

zu bestellen: 10 Stck.  CP3-10R-10

1S
F
C
15
10
84
F
00
01
_R

1S
F
C
15
10
84
F
00
01
_G

1S
FC

15
10

83
F0

00
1_

R

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

CPX-10X-XX

1SFA 619XXX R 1XXX 

Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

CPX-30X-XX

1SFA 619XXX R 3XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Farbcodierung

Typ
        
�

Bestell-
Nummer
 . . . �

Rot R . . .  1

Grün G . . .  2

Gelb Y . . .  3

Blau L . . .  4

Weiß W . . .  5

Schw. B . . .  6

Grau U . . .  7 Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22

Drucktaster (komplett) mit ...
Beschreibung/

fest integrierte Kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl ache Taste, tastend

1 S  CP1-10�-10  1SFA 619 100 R101�   8,50 0,018 10

2 S  CP1-10�-20  1SFA 619 100 R102�   11,70 0,022 10

1 Ö  CP1-10�-01  1SFA 619 100 R104�   8,50 0,018 10

2 Ö  CP1-10�-02  1SFA 619 100 R105�   11,70 0,022 10

1 S +1 Ö  CP1-10�-11  1SFA 619 100 R107�   11,70 0,022 10

fl ache Taste, verrastend
1 S  CP2-10�-10  1SFA 619 101 R101�   12,10 0,018 10

2 S  CP2-10�-20  1SFA 619 101 R102�   15,10 0,022 10

1 Ö  CP2-10�-01  1SFA 619 101 R104�   12,10 0,018 10

2 Ö  CP2-10�-02  1SFA 619 101 R105�   15,10 0,022 10

1 S +1 Ö  CP2-10�-11  1SFA 619 101 R107�   15,10 0,022 10

hohe Taste, tastend
1 S  CP3-10�-10  1SFA 619 102 R101�   10,00 0,019 10

2 S  CP3-10�-20  1SFA 619 102 R102�   13,00 0,022 10

1 Ö  CP3-10�-01  1SFA 619 102 R104�   10,00 0,019 10

2 Ö  CP3-10�-02  1SFA 619 102 R105�   13,00 0,022 10

1 S +1 Ö  CP3-10�-11  1SFA 619 102 R107�   13,00 0,022 10

hohe Taste, verrastend
1 S  CP4-10�-10  1SFA 619 103 R101�   13,20 0,019 10

2 S  CP4-10�-20  1SFA 619 103 R102�   16,20 0,022 10

1 Ö  CP4-10�-01  1SFA 619 103 R104�   13,20 0,019 10

2 Ö  CP4-10�-02  1SFA 619 103 R105�   16,20 0,022 10

1 S +1 Ö  CP4-10�-11  1SFA 619 103 R107�   16,20 0,022 10

1S
F
C
15
10
84
F
00
01
_C
hr
om
_L

1S
FC

15
10

83
F0

00
1_

Y
1S
F
C
15
10
84
F
00
01
_C
hr
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_B

1S
FC
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10

83
F0

00
1_

W
1S

FC
15

10
83

F0
00

1_
U

Anmerkung/Hinweis:

Pilztaster siehe Seite 6/11
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CombiLine-Compact
Leuchtdrucktaster

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

CPX-10X-XX

1SFA 619XXX R 1XXX 

Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

CPX-30X-XX

1SFA 619XXX R 3XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Leuchtdrucktaster (komplett) mit fest integrierter LED und 1 Kontakt
Farbe Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl ache, 24 V AC/DC 
Tastend

Rot 1 Öffner  CP1-11R-01  1SFA 619 100 R1141  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP1-11R-10  1SFA 619 100 R1111  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP1-11G-10  1SFA 619 100 R1112  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP1-11Y-10  1SFA 619 100 R1113  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP2-11R-01  1SFA 619 101 R1141  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP2-11R-10  1SFA 619 101 R1111  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP2-11G-10  1SFA 619 101 R1112  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP2-11Y-10  1SFA 619 101 R1113  16,20 0,025 10

hoch, 24 V AC/DC
Tastend

Rot 1 Öffner  CP3-11R-01  1SFA 619 102 R1141  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP3-11R-10  1SFA 619 102 R1111  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP3-11G-10  1SFA 619 102 R1112  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP3-11Y-10  1SFA 619 102 R1113  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP4-11R-01  1SFA 619 103 R1141  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP4-11R-10  1SFA 619 103 R1111  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP4-11G-10  1SFA 619 103 R1112  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP4-11Y-10  1SFA 619 103 R1113  16,20 0,025 10

fl ach, 110-130 V AC/DC
Tastend

Rot 1 Öffner  CP1-12R-01  1SFA 619 100 R1241  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP1-12R-10  1SFA 619 100 R1211  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP1-12G-10  1SFA 619 100 R1212  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP1-12Y-10  1SFA 619 100 R1213  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP2-12R-01  1SFA 619 101 R1241  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP2-12R-10  1SFA 619 101 R1211  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP2-12G-10  1SFA 619 101 R1212  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP2-12Y-10  1SFA 619 101 R1213  16,20 0,025 10

hoch, 110-130 V AC/DC
Tastend

Rot 1 Öffner  CP3-12R-01  1SFA 619 102 R1241  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP3-12R-10  1SFA 619 102 R1211  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP3-12G-10  1SFA 619 102 R1212  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP3-12Y-10  1SFA 619 102 R1213  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP4-12R-01  1SFA 619 103 R1241  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP4-12R-10  1SFA 619 103 R1211  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP4-12G-10  1SFA 619 103 R1212  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP4-12Y-10  1SFA 619 103 R1213  16,20 0,025 10

fl ach, 230 V AC/DC
Tastend

Rot 1 Öffner  CP1-13R-01  1SFA 619 100 R1341  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP1-13R-10  1SFA 619 100 R1311  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP1-13G-10  1SFA 619 100 R1312  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP1-13Y-10  1SFA 619 100 R1313  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP2-13R-01  1SFA 619 101 R1341  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP2-13R-10  1SFA 619 101 R1311  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP2-13G-10  1SFA 619 101 R1312  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP2-13Y-10  1SFA 619 101 R1313  16,20 0,025 10

hoch, 230 V AC/DC
Tastend

Rot 1 Öffner  CP3-13R-01  1SFA 619 102 R1341  12,70 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP3-13R-10  1SFA 619 102 R1311  12,70 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP3-13G-10  1SFA 619 102 R1312  12,70 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP3-13Y-10  1SFA 619 102 R1313  12,70 0,025 10

Verrastend

Rot 1 Öffner  CP4-13R-01  1SFA 619 103 R1341  16,20 0,025 10

Rot 1 Schließer  CP4-13R-10  1SFA 619 103 R1311  16,20 0,025 10

Grün 1 Schließer  CP4-13G-10  1SFA 619 103 R1312  16,20 0,025 10

Gelb 1 Schließer  CP4-13Y-10  1SFA 619 103 R1313  16,20 0,025 10



6/8   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

IP67/IP69K

6

CombiLine-Compact
Beschriftete DrucktasterBeschriftete Drucktaster

Drucktaster (komplett) mit ...
Beschreibung/

Ausführung

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontring schwarz

Rot, fl ach, tastend, 1 Ö  CP13-10R-01  1SFA 619 130 R1041  8,50 10

Rot, hoch, tastend, 1 Ö  CP33-10R-01  1SFA 619 132 R1041  8,50 10

Rot, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1009  1SFA 619 199 R1009  11,70 10

Rot, hoch, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1018  1SFA 619 199 R1018  11,70 10

Rot, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1034  1SFA 619 199 R1034  11,70 10

Grün, fl ach, tastend, 1 S  CP11-10G-10  1SFA 619 110 R1012  8,50 10

Grün, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1007  1SFA 619 199 R1007  11,70 10

Grün, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1033  1SFA 619 199 R1033  11,70 10

Grün, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1019  1SFA 619 199 R1019  11,70 10

Weiß, fl ach, tastend, 1 Ö  CP33-10W-01  1SFA 619 132 R1045  8,50 10

Weiß, fl ach, tastend, 1 S  CP11-10W-10  1SFA 619 110 R1015  8,50 10

Weiß, fl ach, tastend, 1 S  CP12-10W-10  1SFA 619 120 R1015  8,50 10

Weiß, fl ach, tastend, 1 S  CP9-1022  1SFA 619 199 R1022  8,50 10

Weiß, fl ach, tastend 1 S + 1 Ö  CP9-1005  1SFA 619 199 R1005  11,70 10

Weiß, fl ach, tastend, 1 S  CP9-1024  1SFA 619 199 R1024  8,50 10

Grau, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1025  1SFA 619 199 R1025  11,70 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 S  CP11-10B-10  1SFA 619 110 R1016  8,50 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 S  CP12-10B-10  1SFA 619 120 R1016  8,50 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 Ö  CP13-10B-01  1SFA 619 130 R1046  8,50 10

Schwarz, hoch, tastend, 1 Ö  CP33-10B-01  1SFA 619 132 R1046  10,00 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1015  1SFA 619 199 R1015  11,70 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1016  1SFA 619 199 R1016  11,70 10

Schwarz, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1020  1SFA 619 199 R1020  11,70 10

Schwarz, fl ach, tastend, 2 S  CP9-1023  1SFA 619 199 R1023  11,70 100

Blau, fl ach, tastend, 1 S + 1 Ö  CP9-1021  1SFA 619 199 R1021  11,70 10

START

START

STOP

ON

OFF

RESET

STOP

1S
FC

15
10

83
F0

00
1_

W

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/9. 
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Befehls- und MeldegeräteBefehls- und Meldegeräte
„L-Mark“ Laser-Beschriftungssystem 
für kundenspezifi sche Beschriftungen „Online“

„L-Mark“ ist eine neue Lösung zur Beschriftung unserer Befehls- und Meldegeräte, welche bisherige Beschriftungs-

methoden ersetzt. Fortan können nicht nur Textschilder beschriftet werden, sondern praktisch das gesamte 

Spektrum an Befehls- und Meldegeräten. 

Der Kunde erhält nun mittels online-tool von der „L-Mark“-Website eine entsprechende Referenz Nummer.

Diese Referenz-Nummer bleibt ab der letzten Bestellung über 5 Jahre gespeichert und vereinfacht wiederkehrende  

Bestellvorgänge. Die Nutzung dieses System gewährleistet korrekte Beschriftungen ohne Informationsverlust 

in der Bestell- und Produktionskette. 

Mit Hilfe des Online-Tools können Sie jetzt Ihre spezifi sche Beschriftung in nur 5 Schritten 
selbstständig erstellen.

Besuchen Sie uns unter:
http:bolservices.it.abb.com/pilot-devices oder über einschlägige Suchmaschinen unter L-Mark ABB

Schritt 1:  Auswahl des zu beschriftenden Artikels durch Eingabe der Typenbezeichnung oder 

der Artikel-Bestellnummer

Schritt 2:  Auswahl der Beschriftung in Textform oder Symbolform

Schritt 3: Auswahl des Layouts der Beschriftung

Schritt 4:  Eingabe des individuellen Textes oder Auswahl eines unserer 3000 Symbole, 

einschließlich der ISO 7000 Bibliothek    

Schritt 5: Bestellung des gewünschten Artikels unter Angabe der auf der Website angezeigten Referenznummer 

Beispiel: 1SFA 611 130 L 1101 ( Bestellnummer stehts mit „L“ anstatt „R“ )

 Typenbezeichnung: MPD1-11R-L (am Ende stehts mit „L“)

 Referenz-Nummer: MUE979 (ist dem Bestelltext hinzu zufügen)

Anmerkung:   Bestellung nur in Mengen zu 10 Stück ... also 10, 20, 30 usw.

        Bei erfolgter Beschriftung keine Rücknahme oder Gutschrift möglich!

– Laser-Markierung – erleichtert kundenspezifi sche Beschriftungen 

L-Mark
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CombiLine-Compact
NOT-AUS-Taster

Bestellbeispiel – kompakter NOT-AUS-Taster

Benötigt wird: ein kompakter NOT-AUS-Taster, 30 mm,

Schlüsselentriegelung mit 2 Ö-Kontakten.

zu bestellen: 10 Stck. CE3K1-10R-02.

NOT-AUS-Taster mit Schloss werden 

mit 2 Schlüsseln geliefert.

1S
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erfüllt IEC 60947-5-5

NOT-AUS-Taster (komplett) mit ...
Beschreibung Farbe

eingebaute Kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ø 30 mm
Drehentriegelung Rot

1 Ö  CE3T-10R-01  1SFA 619 500 R1041   14,80 0,032 10

2 Ö  CE3T-10R-02  1SFA 619 500 R1051   17,30 0,032 10

1 S +1 Ö  CE3T-10R-11  1SFA 619 500 R1071   17,30 0,032 10

Zugentriegelung Rot

2 Ö  CE3P-10R-02  1SFA 619 501 R1051   21,40 0,032 10

1 S +1 Ö  CE3P-10R-11  1SFA 619 501 R1071   21,40 0,032 10

Schlüsselentriegelung Rot

(Schließung 71, Ronis 455)

2 Ö  CE3K1-10R-02  1SFA 619 502 R1051   38,30 0,060 10

1 S +1 Ö  CE3K1-10R-11  1SFA 619 502 R1071   38,30 0,060 10

Ø 40 mm
Drehentriegelung Rot

1 Ö  CE4T-10R-01  1SFA 619 550 R1041   17,30 0,036 10

2 Ö  CE4T-10R-02  1SFA 619 550 R1051   20,10 0,036 10

1 S +1 Ö  CE4T-10R-11  1SFA 619 550 R1071   20,10 0,036 10

1 S + 1 Ö „STOP”  CE9-1001  1SFA 619 599 R1001  21,40 0,036

Zugentriegelung Rot

2 Ö  CE4P-10R-02  1SFA 619 551 R1051   23,90 0,036 10

1 S +1 Ö  CE4P-10R-11  1SFA 619 551 R1071   23,90 0,036 10

Schlüsselentriegelung Rot

(Schließung 71, Ronis 455)

2 Ö  CE4K1-10R-02  1SFA 619 552 R1051   40,80 0,064 10

1 S +1 Ö  CE4K1-10R-11  1SFA 619 552 R1071   40,80 0,064 10

1 S +1 Ö „Emergency Stop”  CE9-1002  1SFA 619 599 R1002  40,80 0,064 10

Schutzkragen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen von 
Compact-NOT-AUS-Taster*
gelb  CA1-8053  1SFA 619 920 R8053   5,60 0,050  1

Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22
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* Bei Verwendung des Schutzkragens reduziert sich die frontseitge Schutzart von IP69K auf IP66.
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CombiLine-Compact
Maschinen-STOP-Taster

Anm:

Maschinen-STOP-Taster mit Schloss werden mit 2 Schlüsseln geliefert.
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Maschinen-STOP-Taster (komplett) mit ...
Beschreibung Farbe

eingebaute Kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ø 30 mm
Drehentriegelung Schwarz

1 S +1 Ö  CE3T-10B-11  1SFA 619 500 R1076   17,30 0,032 10

Zugentriegelung Schwarz

1 S +1 Ö  CE3P-10B-11  1SFA 619 501 R1076   21,40 0,032 10

Schlüsselentriegelung Schwarz

(Schließung 71, Ronis 455)

1 S +1 Ö  CE3K1-10B-11  1SFA 619 502 R1076   38,30 0,060 10

Ø 40 mm
Drehentriegelung Schwarz

1 S +1 Ö  CE4T-10B-11  1SFA 619 550 R1076   17,30 0,036 10

Zugentriegelung Schwarz

1 S +1 Ö  CE4P-10B-11  1SFA 619 551 R1076   17,30 0,036 10

Schlüsselentriegelung Schwarz

(Schließung 71, Ronis 455)

1 S +1 Ö  CE4K1-10B-11  1SFA 619 552 R1076   40,80 0,064 10

Schutzkragen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen von 
Compact-Maschinen-STOP-Tastern*
dunkelgrau  CA1-8054  1SFA 619 920 R8054   5,60 0,050  1

* Bei Verwendung des Schutzkragens reduziert sich die frontseitge Schutzart von IP69K auf IP66.

Pilztaster (ausschließlich tastende Funktion)
Beschreibung 

eingebaute 

Kontakte

Farbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ø 40 mm
tastend 

1 S +1 Ö                                    rot  CPM3-10R-11  1SFA 619 126 R1071   15,70 0,036 1

1 S +1 Ö                                 grün  CPM3-10G-11  1SFA 619 126 R1072   15,70 0,036 1

1 S +1 Ö                                 gelb  CPM3-10Y-11  1SFA 619 126 R1073   15,70 0,036 1

1 S +1 Ö                                 blau  CPM3-10B-11  1SFA 619 126 R1076  15,70 0,036 1

1 S +1 Ö                            schwarz  CPM3-10L-11  1SFA 619 126 R1074  15,70 0,036 1

Anmerkung:

Nur tastende Funktion! Nicht zu verwenden als Not-Aus- oder Maschinen-Stop-Taste!

Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22
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Wahlschalter (komplett) mit ...
Beschreibung

eingebaute Kontakte

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

kurzer Drehgriff 2 Schaltstellungen
Verrastend

1 S  C2SS1-10�-10  1SFA 619 200 R101�   14,70 0,020 10

2 S  C2SS1-10�-20  1SFA 619 200 R102�   17,40 0,024 10

1 Ö  C2SS1-10�-01  1SFA 619 200 R104�   14,70 0,020 10

2 Ö  C2SS1-10�-02  1SFA 619 200 R105�   17,40 0,024 10

1 S +1 Ö  C2SS1-10�-11  1SFA 619 200 R107�   17,40 0,024 10

Verrastend

1 S  C2SS2-10�-10  1SFA 619 201 R101�   14,70 0,020 10

2 S  C2SS2-10�-20  1SFA 619 201 R102�   17,40 0,024 10

1 Ö  C2SS2-10�-01  1SFA 619 201 R104�   14,70 0,020 10

2 Ö  C2SS2-10�-02  1SFA 619 201 R105�   17,40 0,024 10

1 S +1 Ö  C2SS2-10�-11  1SFA 619 201 R107�   17,40 0,024 10

Tastend

1 S  C2SS3-10�-10  1SFA 619 202 R101�   14,70 0,020 10

2 S  C2SS3-10�-20  1SFA 619 202 R102�   17,40 0,024 10

1 Ö  C2SS3-10�-01  1SFA 619 202 R104�   14,70 0,020 10

2 Ö  C2SS3-10�-02  1SFA 619 202 R105�   17,40 0,024 10

1 S +1 Ö  C2SS3-10�-11  1SFA 619 202 R107�   17,40 0,024 10

kurzer Drehgriff 3 Schaltstellungen
Verrastend

2 S  C3SS1-10�-20  1SFA 619 210 R102�   19,40 0,024 10

2 Ö  C3SS1-10�-02  1SFA 619 210 R105�   19,40 0,024 10

1 S + 1 Ö  C3SS1-10�-11  1SFA 619 210 R107�   19,40 0,024 10

Tastend

2 S  C3SS2-10�-20  1SFA 619 211 R102�   19,40 0,024 10

2 Ö  C3SS2-10�-02  1SFA 619 211 R105�   19,40 0,024 10

1 S + 1 Ö  C3SS2-10�-11  1SFA 619 211 R107�   19,40 0,024 10

Tastend

2 S  C3SS3-10�-20  1SFA 619 212 R102�   19,40 0,024 10

2 Ö  C3SS3-10�-02  1SFA 619 212 R105�   19,40 0,024 10

1 S + 1 Ö  C3SS3-10�-11  1SFA 619 212 R107�   19,40 0,024 10

Tastend

2 S  C3SS7-10�-20  1SFA 619 216 R102�   19,40 0,024 10

2 Ö  C3SS7-10�-02  1SFA 619 216 R105�   19,40 0,024 10

1 S + 1 Ö  C3SS7-10�-11  1SFA 619 216 R107�   19,40 0,024 10

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt.

Bestellbeispiel – kompakter Wahlschalter

Benötigt wird: ein roter, kompakter Wahlschalter mit drei

Schaltstellungen, tastend, Rückzug von Stellung A nach B und 

verrastend in Stellung C. Mit 2 Ö-Kontakten.

zu bestellen: 10 Stck.  C3SS7-10R-02

CombiLine-Compact
Wahlschalter mit 2 und 3 Schaltstellungen
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Wahlschalter mit 3 Stellungen
eingebaute Kontakte,

 angesteuert in Pos.:

      A       C
Ö S Ö S

21 23 11 13

22 24 12 14

2 S – 1 – 1

2 Ö 1 1 –

1 S + 1 Ö 1 – – 1

Farbcodierung

Typ
        
�

Bestell-
Nummer 
. . . �

Rot R . . .  1

Schw. B . . .  6

Grau U . . .  7

Wahlschalter mit 2 Stellungen
eingebaute Kontakte,

 angesteuert in Pos. C

 Ö S Ö S

 11 13 21 23

 12 14 22 24

1 S – 1 – –

2 S – 1 – 1

1 Ö 1 – – –

2 Ö 1 – 1 –

1 S + 1 Ö – 1 1 –

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

CX-10X-XX

1SFA 619XXX R 1XXX 

Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

CX-30X-XX

1SFA 619XXX R 3XXX

(Mehrpreis 1,80 €)
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Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22
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CombiLine-Compact
Meldeleuchten mit fest integrierter LED

Meldeleuchte (komplett) mit fest integrierter LED Lebensdauer > 50 000 h
Farbe Nenn-

strom
mA

Leucht-
stärke
mcd

Wellen-
länge
nm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Nennspannung 12 V, DC 1)

Rot 30 60 625  CL-501R  1SFA 619 402 R5011   12,40 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-501G  1SFA 619 402 R5012   12,40 0,023 10

Gelb 30 60 590  CL-501Y  1SFA 619 402 R5013   12,40 0,023 10

Blau 30 22 470  CL-501L  1SFA 619 402 R5014   12,40 0,023 10

Weiß 30 88 2)  CL-501W  1SFA 619 402 R5015   12,40 0,023 10

Nennspannung 24 V, AC/DC
Rot 15 60 625  CL-502R  1SFA 619 402 R5021   12,40 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-502G  1SFA 619 402 R5022   12,40 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-502Y  1SFA 619 402 R5023   12,40 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-502L  1SFA 619 402 R5024   12,40 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-502W  1SFA 619 402 R5025   12,40 0,023 10

Nennspannung 48 V, AC/DC
Rot 15 60 625  CL-504R  1SFA 619 402 R5041   12,40 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-504G  1SFA 619 402 R5042   12,40 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-504Y  1SFA 619 402 R5043   12,40 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-504L  1SFA 619 402 R5044   12,40 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-504W  1SFA 619 402 R5045   12,40 0,023 10

Nennspannung 60 V, AC/DC
Rot 15 60 625  CL-505R  1SFA 619 402 R5051   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-505G  1SFA 619 402 R5052   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-505Y  1SFA 619 402 R5053   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-505L  1SFA 619 402 R5054   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-505W  1SFA 619 402 R5055   14,60 0,023 10

Nennspannung 110-130 V, AC 
Rot 15 60 625  CL-513R  1SFA 619 402 R5131   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-513G  1SFA 619 402 R5132   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-513Y  1SFA 619 402 R5133   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-513L  1SFA 619 402 R5134   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-513W  1SFA 619 402 R5135   14,60 0,023 10

Nennspannung 110-130 V, DC 1)

Rot 15 60 625  CL-515R  1SFA 619 402 R5151   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-515G  1SFA 619 402 R5152   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-515Y  1SFA 619 402 R5153   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-515L  1SFA 619 402 R5154   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-515W  1SFA 619 402 R5155   14,60 0,023 10

Nennspannung 220 V, DC 1)

Rot 15 60 625  CL-520R  1SFA 619 402 R5201   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-520G  1SFA 619 402 R5202   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-5205Y  1SFA 619 402 R5203   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-5205L  1SFA 619 402 R5204   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-520W  1SFA 619 402 R5205   14,60 0,023 10

Nennspannung 230 V, AC 
Rot 15 60 625  CL-523R  1SFA 619 402 R5231   13,40 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-523G  1SFA 619 402 R5232   13,40 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-523Y  1SFA 619 402 R5233   13,40 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-523L  1SFA 619 402 R5234   13,40 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-523W  1SFA 619 402 R5235   13,40 0,023 10

Nennspannung 380 V, AC 
Rot 15 60 625  CL-530R  1SFA 619 402 R5301   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-530G  1SFA 619 402 R5302   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-530Y  1SFA 619 402 R5303   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-530L  1SFA 619 402 R5304   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-530W  1SFA 619 402 R5305   14,60 0,023 10

Nennspannung 415 V, AC 
Rot 15 60 625  CL-541R  1SFA 619 402 R5411   14,60 0,023 10

Grün 15 126 520  CL-541G  1SFA 619 402 R5412   14,60 0,023 10

Gelb 15 60 590  CL-541Y  1SFA 619 402 R5413   14,60 0,023 10

Blau 15 22 470  CL-541L  1SFA 619 402 R5414   14,60 0,023 10

Weiß 15 88 2)  CL-541W  1SFA 619 402 R5415   14,60 0,023 10

1)  Bitte beachten: bei DC Versorgung müssen + und – korrekt angeschossen werden 

(auf dem Produkt vermerkt als X1 (+) und X2 (–)).

2) X = 0,31, Y= 0,32
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CombiLine-Compact
Meldeleuchten mit BA 9s-Fassung

und Leuchtmittel

Meldeleuchte mit ... Ba 9s-Fassung, jedoch ohne Leuchtmittel (Lampenwechsel von vorne)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Farbe:

Rot  CL-100R  1SFA 619 402 R1001   7,30 0,018 10

Grün  CL-100G  1SFA 619 402 R1002   7,30 0,018 10

Gelb  CL-100Y  1SFA 619 402 R1003   7,30 0,018 10

Blau  CL-100L  1SFA 619 402 R1004   7,30 0,018 10

Weiß  CL-100W  1SFA 619 402 R1005   7,30 0,018 10

Farblos  CL-100C  1SFA 619 402 R1008   7,30 0,018 10

Glühlampen mit Ba 9s-Sockel, Stromart: AC/DC. 
Werkzeug zum Austausch der Leuchtmittel siehe Seite 6/52.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Nenn-

spg. 

V

Nenn-

strom

mA

Nenn-

leistung

W

Lebens-

dauer

h

Leucht-

stärke

mcd

6 200 1,2 10 000 350  5911 086-11  GJD5 911 086 R0011   2,20 0,002 10

12 100 1,2 10 000 230  5911 086-12  GJD5 911 086 R0012   2,35 0,002 10

24 50 1,2 10 000 280  5911 086-13  GJD5 911 086 R0013   2,20 0,002 10

30 40 1,2 10 000 250  5911 086-4  GJD5 911 086 R0004   2,20 0,002 10

48 42 2 6 000 500  5911 086-5  GJD5 911 086 R0005   2,20 0,002 10

60 20 1,2 5 000 190  5911 086-14  GJD5 911 086 R0014   2,20 0,002 10

110 18 2 7 500 250  5911 086-7  GJD5 911 086 R0007   3,70 0,002 10

130 15 2 7 500 120  5911 086-15  GJD5 911 086 R0015   3,70 0,002 10
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Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22
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CombiLine-Compact
Leuchtmittel

LEDs mit Ba 9s-Sockel (mono chip LEDs). 

Wählen Sie für LED und Leuchtkalotte die gleiche Farbe oder benutzen Sie eine farblose Kalotte.
Für weißes Licht benutzen Sie bitte eine weiße LED mit weißer Leuchtkalotte.

Bei Anschluss an DC muss der Lampenschaft an die Kathode (-) und der Kontakt am Lampenende 

an die Anode (+) angeschlossen werden.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe Nenn-

strom
mA

Wellen-
länge
nm

Leucht-
stärke
mcd

Nennspannung 12 V, DC  Lebensdauer >50 000 h

Rot 15 630 250  KA2-2011  1SFA 616 921 R2011   7,00 0,005 20

Grün 15 525 1000  KA2-2012  1SFA 616 921 R2012   11,10 0,005 20

Gelb 15 592 250  KA2-2013  1SFA 616 921 R2013   7,00 0,005 20

Blau 15 470 450  KA2-2014  1SFA 616 921 R2014   11,10 0,005 20

Weiß 15 * 600  KA2-2015  1SFA 616 921 R2015   11,10 0,005 20

Nennspannung 24 V, (AC)/DC Lebensdauer >50 000 h

Rot 15 630 250  KA2-2021  1SFA 616 921 R2021   7,00 0,005 20

Grün 15 525 800  KA2-2022  1SFA 616 921 R2022   7,00 0,005 20

Gelb 15 592 250  KA2-2023  1SFA 616 921 R2023   7,00 0,005 20

Blau 15 470 400  KA2-2024  1SFA 616 921 R2024   11,10 0,005 20

Weiß 15 * 500  KA2-2025  1SFA 616 921 R2025   11,10 0,005 20

Nennspannung 48 V, (AC)/DC Lebensdauer >50 000 h

Rot 12 630 200  KA2-2041  1SFA 616 921 R2041   7,00 0,005 20

Grün 12 525 1700  KA2-2042  1SFA 616 921 R2042   11,10 0,005 20

Gelb 12 592 240  KA2-2043  1SFA 616 921 R2043   7,00 0,005 20

Blau 12 470 720  KA2-2044  1SFA 616 921 R2044   11,10 0,005 20

Weiß 12 * 1200  KA2-2045  1SFA 616 921 R2045   11,10 0,005 20

Nennspannung 60 V, (AC)/DC Lebensdauer >50 000 h

Rot 10 630 160  KA2-2051  1SFA 616 921 R2051   7,00 0,005 20

Grün 10 525 1400  KA2-2052  1SFA 616 921 R2052   11,10 0,005 20

Gelb 10 592 200  KA2-2053  1SFA 616 921 R2053   7,00 0,005 20

Blau 10 470 600  KA2-2054  1SFA 616 921 R2054   11,10 0,005 20

Weiß 10 * 1000  KA2-2055  1SFA 616 921 R2055   11,10 0,005 20

Nennspannung 110-130 V, AC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4-6 630 60-100  KA2-2131  1SFA 616 921 R2131   7,00 0,005 20

Grün 4-6 525 500-850  KA2-2132  1SFA 616 921 R2132   11,10 0,005 20

Gelb 4-6 592 70-120  KA2-2133  1SFA 616 921 R2133   7,00 0,005 20

Blau 4-6 470 220-350  KA2-2134  1SFA 616 921 R2134   11,10 0,005 20

Weiß 4-6 * 350-600  KA2-2135  1SFA 616 921 R2135   11,10 0,005 20

Nennspannung 110-130 V, AC/DC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4-6 630 60-100  KA2-2141  1SFA 616 921 R2141   7,00 0,005 20

Grün 4-6 525 500-850  KA2-2142  1SFA 616 921 R2142   11,10 0,005 20

Gelb 4-6 592 70-120  KA2-2143  1SFA 616 921 R2143   7,00 0,005 20

Blau 4-6 470 220-350  KA2-2144  1SFA 616 921 R2144   11,10 0,005 20

Weiß 4-6 * 350-600  KA2-2145  1SFA 616 921 R2145   11,10 0,005 20

Nennspannung 230 V, AC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4 630 60  KA2-2221  1SFA 616 921 R2221   7,00 0,005 20

Grün 4 525 500  KA2-2222  1SFA 616 921 R2222   7,00 0,005 20

Gelb 4 592 70  KA2-2223  1SFA 616 921 R2223   7,00 0,005 20

Blau 4 470 220  KA2-2224  1SFA 616 921 R2224   11,10 0,005 20

Weiß 4 * 350  KA2-2225  1SFA 616 921 R2225   11,10 0,005 20

* X = 0,31, Y= 0,32
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CombiLine-Compact
Meldesummer – Meldeleuchtsummer

Meldesummer und Meldeleuchtsummer (komplett)

Beschreibung Licht und 

Ton

Nenn-

strom

(mA)

Leucht-

stärke

mcd

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE

Stück

beleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC
Rot pulsierend 48 126  CB1-610R  1SFA 619 600 R6101  35,50 0,021 10

Grün dauernd 53 60  CB1-600G  1SFA 619 600 R6002  35,50 0,021 10

Gelb pulsierend 53 60  CB1-610Y  1SFA 619 600 R6103  35,50 0,021 10

beleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 110 – 130 V AC
Rot pulsierend 55 126  CB1-611R  1SFA 619 600 R6111  35,50 0,021 10

Grün dauernd 70 60  CB1-601G  1SFA 619 600 R6012  35,50 0,021 10

Gelb pulsierend 70 60  CB1-611Y  1SFA 619 600 R6113  35,50 0,021 10

beleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 110 – 130 V DC
Rot pulsierend 15 126  CB1-612R  1SFA 619 600 R6121  35,50 0,021 10

Grün dauernd 15 60  CB1-602G  1SFA 619 600 R6022  35,50 0,021 10

Gelb pulsierend 15 60  CB1-612Y  1SFA 619 600 R6123  35,50 0,021 10

beleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC
Rot pulsierend 55 126  CB1-613R  1SFA 619 600 R6131  35,50 0,021 10

Grün dauernd 70 60  CB1-603G  1SFA 619 600 R6032  35,50 0,021 10

Gelb pulsierend 70 60  CB1-613Y  1SFA 619 600 R6133  35,50 0,021 10

unbeleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC
Schwarz dauernd 40 –  CB1-620B  1SFA 619 600 R6206  31,50 0,021 10

Schwarz pulsierend 48 –  CB1-630B  1SFA 619 600 R6306  31,50 0,021 10

unbeleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 110 – 130 V AC
Schwarz dauernd 40 –  CB1-621B  1SFA 619 600 R6216  31,50 0,021 10

Schwarz pulsierend 45 –  CB1-631B  1SFA 619 600 R6316  31,50 0,021 10

unbeleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 110 – 130 V DC
Schwarz dauernd 15 –  CB1-622B  1SFA 619 600 R6226  31,50 0,021 10

Schwarz pulsierend 15 –  CB1-632B  1SFA 619 600 R6326  31,50 0,021 10

unbeleuchtet, Bemessungsbetriebsspannung 110 – 130 V DC
Schwarz dauernd 40 –  CB1-623B  1SFA 619 600 R6236  31,50 0,021 10

Schwarz pulsierend 40 –  CB1-633B  1SFA 619 600 R6336  31,50 0,021 10

NEU
IP66/IP67/IP69K

Lautstärke: 
≥ 90 dB/10 cm

Lebensdauer:
> 5.000 Std.

Zubehör  .................................................... Seite 6/18 u. 6/70 – 6/82 Technische Daten ......................................................Seite 6/21
Abmessungen ...................................................................Seite 6/22
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NEU
CombiLine-Compact
Drucktaster für den rauen Einsatz

IP66/IP67/IP69K

Technische Daten .............................................................................................................................................................................Seite 6/21

Drucktaster (komplett)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe fest integrierte 

Kontakte

Rot 2 S  CP6-10R-20  1SFA 619 105 R1021  14,50 0,031 10

Grün 2 S  CP6-10G-20  1SFA 619 105 R1022  14,50 0,031 10

Schwarz 2 S  CP6-10B-20  1SFA 619 105 R1026  14,50 0,031 10

Rot 2 Ö  CP6-10R-02  1SFA 619 105 R1051  14,50 0,031 10

Grün 2 Ö  CP6-10G-02  1SFA 619 105 R1052  14,50 0,031 10

Schwarz 2 Ö  CP6-10B-02  1SFA 619 105 R1056  14,50 0,031 10

Rot 1 S + 1 Ö  CP6-10R-11  1SFA 619 105 R1071  14,50 0,031 10

Grün 1 S + 1 Ö  CP6-10G-11  1SFA 619 105 R1072  14,50 0,031 10

Schwarz 1 S + 1 Ö  CP6-10B-11  1SFA 619 105 R1076  14,50 0,031 10

(Lieferung inkl. Befestigungsmutter)



6/18   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

CombiLine-Compact
Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg 

Verp.-

Einheit 

Stück

Kalotten für Meldeleuchten

Rot  KA1-8031  1SFA 616 920 R8031   1,20 0,02 10

Grün  KA1-8032  1SFA 616 920 R8032   1,20 0,02 10

Gelb  KA1-8033  1SFA 616 920 R8033   1,20 0,02 10

Blau  KA1-8034  1SFA 616 920 R8034   1,20 0,02 10

Weiß  KA1-8035  1SFA 616 920 R8035   1,20 0,02 10

Farblos  KA1-8038  1SFA 616 920 R8038  1,20 0,02 10

Kalotten für Drucktaster
Beschreibung Farbe Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl ach, opak Rot  KA1-8081  1SFA 616 920 R8081   1,20 0,015 10

Grün  KA1-8082  1SFA 616 920 R8082   1,20 0,015 10

Gelb  KA1-8083  1SFA 616 920 R8083   1,20 0,015 10

Blau  KA1-8084  1SFA 616 920 R8084   1,20 0,015 10

Weiß  KA1-8085  1SFA 616 920 R8085   1,20 0,015 10

Schwarz  KA1-8086  1SFA 616 920 R8086   1,20 0,015 10

Grau  KA1-8087  1SFA 616 920 R8087   1,20 0,015 10

hoch, opak Rot  KA1-8091  1SFA 616 920 R8091   1,20 0,025 10

Grün  KA1-8092  1SFA 616 920 R8092   1,20 0,025 10

Gelb  KA1-8093  1SFA 616 920 R8093   1,20 0,025 10

Blau  KA1-8094  1SFA 616 920 R8094   1,20 0,025 10

Weiß  KA1-8095  1SFA 616 920 R8095   1,20 0,025 10

Schwarz  KA1-8096  1SFA 616 920 R8096   1,20 0,025 10

Grau  KA1-8097  1SFA 616 920 R8097   1,20 0,025 10

fl ach, transparent Rot  KA1-8101  1SFA 616 920 R8101   1,20 0,015 10

Grün  KA1-8102  1SFA 616 920 R8102   1,20 0,015 10

Gelb  KA1-8103  1SFA 616 920 R8103   1,20 0,015 10

Blau  KA1-8104  1SFA 616 920 R8104   1,20 0,015 10

Weiß  KA1-8105  1SFA 616 920 R8105   1,20 0,015 10

Farblos  KA1-8108  1SFA 616 920 R8108   1,20 0,015 10

hoch, transparent Rot  KA1-8111  1SFA 616 920 R8111   1,20 0,025 10

Grün  KA1-8112  1SFA 616 920 R8112   1,20 0,025 10

Gelb  KA1-8113  1SFA 616 920 R8113   1,20 0,025 10

Blau  KA1-8114  1SFA 616 920 R8114   1,20 0,025 10

Weiß  KA1-8115  1SFA 616 920 R8115   1,20 0,025 10

Farblos  KA1-8118  1SFA 616 920 R8118   1,20 0,025 10

opak = nicht durchsichtig/nicht transparent

Frontring
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontring für Drucktaster („modular“ und „compact“)für Drucktaster („modular“ und „compact“)
Kunststoff-Grau  KA1-8079  1SFA 616 920 R8079   1,20 0,025 10

Kunststoff-Schwarz  KA1-8022  1SFA 616 920 R8022   1,20 0,025 10

Metall-verchromt  KA1-8021  1SFA 616 920 R8021   2,00 0,025 10

Frontring für Wahlschalter (nur „compact“)
Kunststoff-Grau  CA1-8076  1SFA 619 920 R8076   1,20 0,020 10

Kunststoff-Schwarz  CA1-8077  1SFA 619 920 R8077   1,20 0,025 10

Metall-verchromt  CA1-8078  1SFA 619 920 R8078   2,00 0,025 10

Adapter für quadratisches Frontdesign
Kunststoff-Schwarz  SK 616 016-2  GJD6 160 160 R0002   1,20 0,002 10

Kunststoff-Grau  KA1-8124  1SFA 611 920 R8124   1,20 0,002 10

Befestigungsmutter
Kunststoff-Grau  MA1-8019  1SFA 611 920 R8019  1,20 0,002 10
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CombiLine-Compact
Zubehör

30 mm Adapter
Für die Befestigung der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte in 30,5 mm Aufnahmebohrungen. 

(1,5 – 4 mm Tafeln)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für Drucktaster, Wahlschalter, 
NOT-AUS-Taster und Melde-
leuchten
Schwarzer Kunststoff  KA1-8029  1SFA 616 920 R8029   2,50 0,010 1

Metall, verchromt  KA1-8030  1SFA 616 920 R8030   8,20 0,035 1

Flacheinbau-Adapter, Metall, verchromt, vandalismussicher
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

für Compact-Drucktaster  KA1-8073  1SFA 616 920 R8073   8,20 0,050 1

für Compact-Wahlschalter  CA1-8075  1SFA 619 920 R8075   7,55 0,046 1

Ersatz-Schlüssel
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ronis 455 (Schließung 71)  SK 616 021-71  GJD6 160 210 R0071   4,55 0,007 1

Ronis 421 (Schließung 72)  SK 616 021-72  GJD6 160 210 R0072   4,55 0,007 1

Ronis 3433-E (Schließung 73)  SK 616 021-73  GJD6 160 210 R0073   4,55 0,007 1

Lampen-Wechsel-Werkzeug
Für LEDs und für Leuchtmittel  KA1-8072  1SFA 616 920 R8072   3,80 0,002 1

Montagewerkzeug
Zum Anziehen der Befestigungs-

mutter

 MA1-8015  1SFA 611 920 R8015   6,55 0,021 1

Silikon-Dichtkappen
aus durchsichtigem, hitze- und kältebeständigem Silikon. Verhärtet bei niedrigen Temperaturen nicht.

Bietet Schutzart IP 67. Entfernen Sie den Dichtring, wenn Sie die Dichtkappe benutzen.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

für fl ache Taste  KA1-8052  1SFA 616 920 R8052   2,85 0,002 1

für hohe Taste  KA1-8002  1SFA 616 920 R8002   3,15 0,002 1

Schutzring Für fl ache und hohe Tasten
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Verhindert die ungewollte Betäti-

gung. Nicht zusammen mit einem 

Beschriftungsschildhalter benutzen.

 SK 615 512-1  GJD6 155 120 R0001   3,80 0,002 1

Schutzabdeckung
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für fl ache Tasten. Verhindert die 

ungewollte Betätigung. Nicht 

zusammen mit einem Beschrif-

tungsschildhalter benutzen.

 KA1-8010  1SFA 616 920 R8010   11,20 0,008 1



6/20   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

IP67/IP69K

6

CombiLine-Compact
Gehäuse und Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Leergehäuse, grau  CEP1-1000  1SFA 619 811 R1000  7,85 0,072 1

Leergehäuse, gelb  CEPY1-1000  1SFA 619 821 R1000  9,00 0,072 1

Schutzkragen 

für Not-Aus, gelb*

 CA1-8053  1SFA 619 920 R8053  5,60 0,016 1

Schutzkragen 

für Maschinen Stop, dunkelgrau*

 CA1-8054  1SFA 619 920 R8054  5,60 0,016 1

Not-Aus-Tasterkombi

drehentriegelt, 2 Ö

 CEPY1-1001  1SFA 619 821 R1001  35,00 0,108 1

Not-Aus-Tasterkombi

zugentriegelt, 2 Ö

 CEPY1-1002  1SFA 619 821 R1002  36,60 0,108 1

Not-Aus-Tasterkombi*

mit Schutzkragen, drehentriegelt, 

2 Ö

 CEPY1-2001  1SFA 619 821 R2001  40,60 0,124 1

Not-Aus-Tasterkombi*

mit Schutzkragen, zugentriegelt, 

2 Ö

 CEPY1-2002  1SFA 619 821 R2002  42,20 0,124 1

Maschinen Stop-Tasterkombi

drehentriegelt, 1 S + 1 Ö

 CEP1-1001  1SFA 619 811 R1001  35,00 0,108 1

Maschinen Stop-Tasterkombi

zugentriegelt, 1 S + 1 Ö

 CEP1-1002  1SFA 619 811 R1002  40,60 0,108 1

Maschinen Stop-Tasterkombi*

mit Schutzkragen, drehentriegelt, 

1 S + 1 Ö

 CEP1-2001  1SFA 619 811 R2001  40,60 0,124 1

Maschinen Stop-Tasterkombi*

mit Schutzkragen, zugentriegelt, 

1 S + 1 Ö

 CEP1-2002  1SFA 619 811 R2002  42,20 0,124 1

* Schutzkragen ist um 90° drehbar zu montieren – In Verbindung mit dem Schutzkragen wird max. IP66 erreicht.
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CombiLine-Compact
Technische Daten

Zulassungen*
Die Drucktaster, Wahlschalter und Meldeleuchten sind zugelassen von: 

-  Nationale Zulassungsgesellschaften: UL und China Compulsory 

Product Certifi cation

Für weiterführende Informationen kontaktierten Sie bitte ABB

Normen
IEC 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte Teil 1: 

Allgemeine Festlegungen

IEC 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1: 

Steuergeräte und Schaltelemente –Elektromecha-

nische Steuergeräte

IEC 60947-5-5 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-5: 

Steuergeräte und Schaltelemente – Elektrisches 

NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion

IEC 60073 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-

Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung Codierungs-

grundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile

IEC 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP Code)

EN 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte Teil 1: 

Allgemeine Festlegungen

EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1: 

Steuergeräte und Schaltelemente – 

Elektromechanische Steuergeräte

EN 60947-5-5 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-5: 

Steuergeräte und Schaltelemente – 

Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer 

Verrastfunktion

EN 60073 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-

Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung Codierungs-

grundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile

EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP Code)

EN 50013 Industrielle Niederspannungsschaltgeräte – 

Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für 

bestimmte Befehlsgeräte

UL 508 Industrielle Steuerungsausrüstung

CSA C22.2 No 14 Industrielle Steuerungsausrüstung

Schutzarten
Befehls- und Meldegerät: IP UL/CSA

kompakter Drucktaster,

CP1, CP2, CP3, CP4 IP67/IP69K Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

kompakter Drucktaster 

für rauen Einsatz

CP6

IP66/IP67/

IP69K

UL/CSA Typ 1, 3R, 4, 

4X, 12, 13

kompakter Wahlschalter,

C2SS, C3SS IP67/IP69K Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

kompakte Meldeleuchte, CL IP67/IP69K Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

kompakter NOT-AUS-Taster,

CE3T,CE3P, CE4T,
CE4P, CE3K1, CE4K1 IP67/IP69K Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

kompakter Meldesummer IP66/IP67/

IP69K

UL/CSA Typ 1, 3R, 4, 

4X, 12, 13

Anschlüsse IP20

Temperaturangaben
Betriebsumgebungstemperatur – 25 bis + 70 °C

Ausnahme: beleuchtete Befehls- 

und Meldegeräte bei 2 W

– 25 bis + 40 °C

Lagertemperatur

Kontakte
Nenndaten nach UL, CSA, NEMA C300 R300
Bemessungsisoltationsspannung 250 V 250 V

thermischer Nennstrom 2,5 A 1 A

Bemessungsbetriebsstrom 

bei 120 V

125 V

240 V

250 V

1,5 A

0,75 A

0,22 A

0,11 A

Nenndaten nach IEC 60947-5-1
Bemessungsisoltationssp. ,Ui 300 V

thermischer Nennstrom, Ith 5 A

Bemessungsbetriebsstrom, Ie
Gebrauchskategorie AC-15

bei 120 V

240 V

1.5 A

1 A

Bemessungsbetriebsstrom, Ie,

Gebrauchskategorie DC-13,

bei 24 V

125 V

0,3 A

0,2 A

Kurzschlussschutz
max. Sicherung bei 1 kA 16 A normal 

10 A verzögert

Anzugsdrehmoment
kompakte Drucktaster & Wahlschalter 0,8 Nm (M3)

kompakte Meldeleuchten/-summer 0,9 Nm (M3.5)

kompakter NOT-AUS-Taster 0,8 Nm (M3)

Befestigungsmutter min. 2, max 2,3 Nm

Anschlussklemmen
Plus-minus Pozidriv Größe 2

kompakter Drucktaster

kompakter Wahlschalter

kompakter NOT-AUS-Taster

   Anschlussbereich min. 1 x 0,5 mm2/1 x AWG22

max. 2 x 1,5 mm2/2 x AWG14

kompakte Meldeleuchte/-summer

   Anschlussbereich min. 1 x 0,5 mm2/1 x AWG20

max. 2 x 2,5 mm2/2 x AWG14

Materialien
Keine ozongefährdenden Substanzen enthaltend.
Alle Außenteile bestehen aus Polycarbonat

Material Eigenschaften

PC Polycarbonat Schlagfest, Widerstandsfähig im Außeneinsatz. 

Kann leichten ätzenden Lösungen, fetthaltigen 

Kohlenwasserstoffen, Parafi n, Alkoholen, 

pfl anzlichen und tierischen Fetten widerstehen.

PA Polyamid Widersteht hohen Temperaturen, Säuren, 

basischen Lösungen, alkalischen Verbindungen, 

Ölen, Alkoholen.

PBT Widersteht hohen Temperaturen, fetthaltigen 

und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Säuren, 

basischen Lösungen, Alkoholen, 

Fetten und Ölen

Zink Gute Widerstandseigenschaften gegen 

Korrosion auf Land, See und in industriellen 

Umgebungen

Leichmetall-Legierung Gute Widerstandseigenschaften gegen 

Korrosion auf Land, See und in industriellen 

Umgebungen

Gummi Chloropren 

Nitril

*  Schiffsregister/Marinezulassungen GL, LRS, BV, DNV, RINA je nach aktuellem Status auf Anfrage

E 57057
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CombiLine-compact-range 
Abmessungen 

Drucktaster

Flush

button

Extended

button

Wahlschalter

Meldeleuchte und -summer

NOT-AUS-Taster/Maschinen-Aus-Taster
CE3T/CE4T (Entrieglung durch Drehen)CE3P/CE4P (Entrieglung durch Ziehen)

CE3K1/CE4K1 Compact-Leer-Gehäuse 
(H x B x T: 65 x 65 x 48 mm)

Compact-NOT-AUS-Schutzkragen 
(H x B x T: 60 x 47 x 32 mm)

ø22,6

ø22,5
ø19 (2x)

53

4,5

6,75

6,75

4,5
53

4,5 18,5 20,6

65
32

65

3
47,6

ø22,5

4,2 3,3 

6

43

60

48

32

125

Abmessungen in mm
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Geben Sie bitte beim Bestellen 
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Bestellangaben

Die Angabe in diesem Katalog gelten vorbehaltlich 

technischer Änderungen.

Befehls- und Meldegeräte, 
22,5 mm
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Notizen
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IP66Befehls- und Meldegeräte
CombiLine-Modular II

Allgemeiner AufbauAllgemeiner Aufbau

● ●   Einbautiefe nur noch 48 mm

● ●   Schutzart IP66 für alle Geräte

● ●   Aufbau mit Aufrast-Technik reduziert die Installationszeiten

● ●   Frontringe: Kunststoff schwarz, Kunststoff verchromt oder Metall. 

Kunststoff grau als Zubehör erhältlich.

●  ●  Halter für Funktionselemente für den frontseitigen Einbau 

mit Aufrast-Technik für hohe Sicherheit

● ● Tasten in verschiedenen Farben erhältlich

● ● Bedruckte Textkappen sind erhältlich

● ● Kundenspezifi sche Bedruckungen auf Anfrage

BedienelementeBedienelemente

● ● Drucktaster, beleuchtbar und nicht-beleuchtbar

● ● Doppeldrucktaster, beleuchtbar und nicht-beleuchtbar

●  ●  Pilztaster, beleuchtbar und nicht- beleuchtbar, 

Ø 40 mm und Ø 60 mm

●●  NOT-AUS-Taster, Ø 40 mm und Ø 60 mm, beleuchtbar und 

nicht beleuchtbar, Entriegelung durch drehen oder durch ziehen

●  ●  Wahlschalter, beleuchtbar und nicht-beleuchtbar, 

2 oder 3 Schaltstellungen, kurzer oder langer Drehgriff

● ● Schlossschalter, 2 oder 3 Schaltstellungen

● ● Kippschalter, 2 oder 3 Schaltstellungen

MeldeleuchtenMeldeleuchten

●●  Typen für direkten Anschluss an eine Spannung, 

Anschluss über einen Widerstand oder über Transformator

●●  LED & Glühlampen als Leuchtmittel für beleuchtbare Drucktaster 

und Meldeleuchten

KontaktelementeKontaktelemente

● ●     Halter für Funktionselemente für den frontseitigen Einbau 

für die schnelle und einfache Bestückung

● ●   Schließer und Öffner Kontaktelemente sind für die einfache 

Identifi zie rung farblich gekennzeichnet: Grün = S, Rot = Ö

● ●  Kontakte mit Silberspitze

● ●  Wischfunktion für hohe Zuverlässigkeit (selbstreinigend)

● ●  Niederenergie-Kontaktelemente, goldplattiert

●●  Kontaktelemente, die auf einer 35 mm DIN-Schiene oder 

einem Kunststoff-Gehäuse aufgeschnappt werden können

● ●  Halter für drei oder fünf Funktionselemente in einer Reihe

Zusätzliche ProdukteZusätzliche Produkte

● ●  Summer, mit Dauer- oder Pulston

● ● 5 kund 10 k Potentiometer

● ●  30 mm Drucktaster für den rauen Einsatz

● ●  Rückstell-Taster

● ●  Breites Angebot an Zubehör

Kundenspezifi sche Beschriftungen „L-Mark”Kundenspezifi sche Beschriftungen „L-Mark”

● ●  Laserbeschriftungssystem per Online-Tool
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IP66Befehls- und Meldegeräte 
CombiLine-Modular II

KontaktelementKontaktelement
einpolig, mit einem 

Schließer- oder Öffner-

kontakt

TextschildTextschild
aus Aluminium mit Nuten zur 

Führung und Positionssiche-

rung.

Weiter Informationen im 

Kapitel „Schilder“

MutterMutter

Bedien-VorsatzBedien-Vorsatz
Kalotten und Bediengriffe, 

wahlweise beleuchtbar 

oder nicht beleuchtbar in 

verschiedenen Farben

FrontringFrontring
für Drucktaster, Wahl schalter 

und Kipphebelschalter wahl-

weise aus Kunststoff schwarz 

oder verchromt sowie aus 

Metall erhältlich

HalterHalter
Erhältlich entweder für 

3 oder 5 Funktionselemente 

in einer Reihe. Weitere 

Funktionselemente können 

in einer 2. Ebene 

angebracht werden.

LeuchtelementLeuchtelement
beleuchtbare Drucktaster, 

Wahlschalter und Melde-

Leuchten haben einen 

Lampenblock in der Mitte 

des Halters

Erläuterung der Montage

Einfach anzubringen

Das Bedien-Vorsatz muss von 

vorne eingeführt werden ... 

... und der Halter wird auf den 

Bedien-Vorsatz aufgerastet.

BeschriftungsschildhalterBeschriftungsschildhalter
aus Kunststoff mit einer Einlage 

aus gebürstetem Aluminium.

Weitere Informationen im Kapitel 

„Schilder“

... und wird hinten mit einer Mut-

ter befestigt.

Dann werden die Kontaktelemente/

das Leuchtelement auf den 

Halter aufgeschnappt ...

...und abzunehmen

Drücken Sie die Spange 

auf dem Halter und ziehen 

Sie den Halter vom Bedien-

element weg.



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   6/27

6

IP66

WahlschalterWahlschalter  mögliche Kombinationen von Funktionselementen

Befehls- und Meldegeräte Befehls- und Meldegeräte 
CombiLine-Modular II
AuswahlübersichtAuswahlübersicht

KipphebelschalterKipphebelschalter    mögliche Kombinationen von Funktionselementen Drucktaster für den Drucktaster für den 
rauen Einsatzrauen Einsatz

 

NOT-AUS-TasterNOT-AUS-Taster  mögliche Kombinationen von Funktionselementen

Drucktaster und PilztasterDrucktaster und Pilztaster  mögliche Kombinationen von Funktionselementen

DoppeldrucktasterDoppeldrucktaster  mögliche Kombinationen von Funktionselementen

Rückstell-TasterRückstell-Taster PotentiometerPotentiometerMeldeleuchtenMeldeleuchten

nicht für 

schlüsselbetätigte 

Wahlschalter

SummerSummer
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IP66CombiLine-Modular II
Drucktaster-VorsätzeDrucktaster-Vorsätze

Bestellbeispiel
Benötigt wird: ein modularer Drucktaster, tastend,

mit fl acher roter Taste und einem S-Kontakt.

zu bestellen: 1 Stck. MP1-10R + 1 Stck. MCBH-10

Bedien-Vorsätze... 
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl ach
TastendTastend
Rot/opak  MP1-10R  1SFA 611 100 R1001   5,00 0,016  1

Grün/opak  MP1-10G  1SFA 611 100 R1002   5,00 0,016  1

Gelb/opak  MP1-10Y  1SFA 611 100 R1003   5,00 0,016  1

Blau/opak  MP1-10L  1SFA 611 100 R1004   5,00 0,016  1

Weiß/opak  MP1-10W  1SFA 611 100 R1005   5,00 0,016  1

Schwarz/opak  MP1-10B  1SFA 611 100 R1006   5,00 0,016  1

Verrastend Verrastend 
Rot/opak  MP2-10R  1SFA 611 101 R1001   8,95 0,016  1

Grün/opak  MP2-10G  1SFA 611 101 R1002   8,95 0,016  1

Gelb/opak  MP2-10Y  1SFA 611 101 R1003   8,95 0,016  1

Blau/opak  MP2-10L  1SFA 611 101 R1004   8,95 0,016  1

Weiß/opak  MP2-10W  1SFA 611 101 R1005   8,95 0,016  1

Schwarz/opak  MP2-10B  1SFA 611 101 R1006   8,95 0,016  1

hoch
TastendTastend
Rot/opak  MP3-10R  1SFA 611 102 R1001   6,35 0,016  1

Grün/opak  MP3-10G  1SFA 611 102 R1002   6,35 0,016  1

Gelb/opak  MP3-10Y  1SFA 611 102 R1003   6,35 0,016  1

Blau/opak  MP3-10L  1SFA 611 102 R1004   6,35 0,016  1

Weiß/opak  MP3-10W  1SFA 611 102 R1005   6,35 0,016  1

Schwarz/opak  MP3-10B  1SFA 611 102 R1006   6,35 0,016  1

Verrastend Verrastend 
Rot/opak  MP4-10R  1SFA 611 103 R1001   10,40 0,016  1

Grün/opak  MP4-10G  1SFA 611 103 R1002   10,40 0,016  1

Gelb/opak  MP4-10Y  1SFA 611 103 R1003   10,40 0,016  1

Blau/opak  MP4-10L  1SFA 611 103 R1004   10,40 0,016  1

Weiß/opak  MP4-10W  1SFA 611 103 R1005   10,40 0,016  1

Schwarz/opak  MP4-10B  1SFA 611 103 R1006   10,40 0,016  1

opak = nicht durchsichtig/nicht transparent

Kontaktelemente und Halter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S mit Halter  MCBH-10  1SFA 611 605 R1101   5,25 0,019  1

1 Ö mit Halter  MCBH-01  1SFA 611 605 R1110   5,25 0,019  1

2 S mit Halter  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032  1

2 Ö mit Halter  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032  1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

MPX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

MPX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

MPX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Text- oder Symbol-Aufdrucke 

auf Anfrage verfügbar

siehe auch Seite 6/30 – 31

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Leuchtdrucktaster-VorsätzeLeuchtdrucktaster-Vorsätze

Bedien-Vorsätze... 
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl achfl ach
Tastend Tastend 1) 
Rot/transparent  MP1-11R  1SFA 611 100 R1101   7,55 0,016  1

Grün/transparent  MP1-11G  1SFA 611 100 R1102   7,55 0,016  1

Gelb/transparent  MP1-11Y  1SFA 611 100 R1103   7,55 0,016  1

Blau/transparent  MP1-11L  1SFA 611 100 R1104   7,55 0,016  1

Weiß/transparent  MP1-11W  1SFA 611 100 R1105   7,55 0,016  1

Farblos/transparent  MP1-11C  1SFA 611 100 R1108   7,55 0,016  1

Verrastend Verrastend 1) 3)

Rot/transparent  MP2-11R  1SFA 611 101 R1101   11,60 0,016  1

Grün/transparent  MP2-11G  1SFA 611 101 R1102   11,60 0,016  1

Gelb/transparent  MP2-11Y  1SFA 611 101 R1103   11,60 0,016  1

Blau/transparent  MP2-11L  1SFA 611 101 R1104   11,60 0,016  1

Weiß/transparent  MP2-11W  1SFA 611 101 R1105   11,60 0,016  1

Farblos/transparent  MP2-11C  1SFA 611 101 R1108   11,60 0,016  1

hochhoch
Tastend Tastend 1)

Rot/transparent  MP3-11R  1SFA 611 102 R1101   8,65 0,016  1

Grün/transparent  MP3-11G  1SFA 611 102 R1102   8,65 0,016  1

Gelb/transparent  MP3-11Y  1SFA 611 102 R1103   8,65 0,016  1

Blau/transparent  MP3-11L  1SFA 611 102 R1104   8,65 0,016  1

Weiß/transparent  MP3-11W  1SFA 611 102 R1105   8,65 0,016  1

Farblos/transparent  MP3-11C  1SFA 611 102 R1108   8,65 0,016  1

Verrastend Verrastend 1) 3)

Rot/transparent  MP4-11R  1SFA 611 103 R1101   13,00 0,016  1

Grün/transparent  MP4-11G  1SFA 611 103 R1102   13,00 0,016  1

Gelb/transparent  MP4-11Y  1SFA 611 103 R1103   13,00 0,016  1

Blau/transparent  MP4-11L  1SFA 611 103 R1104   13,00 0,016  1

Weiß/transparent  MP4-11W  1SFA 611 103 R1105   13,00 0,016  1

Farblos/transparent  MP4-11C  1SFA 611 103 R1108   13,00 0,016  1

BestellbeispielBestellbeispiel
Benötigt wird: ein modularer Drucktaster, verrastend und beleuchtbar 

mit fl acher grüner Taste und einem S- + einem Ö- Kontakt.

zu bestellen: 1 Stck. MP2-11G + 1 Stck. MCBH-111

 Leuchtmittel - siehe Zubehör

Kontaktelemente, Leucht, Leuchtelemente und Halter  und Halter 2) 

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S + 1 LE mit Halter   MCBH-101  1SFA 611 605 R1201   10,20 0,034  1

1 Ö + 1 LE mit Halter   MCBH-011  1SFA 611 605 R1210   10,20 0,034  1

2 S + 1 LE mit Halter    MCBH-201  1SFA 611 605 R1202   13,80 0,047  1

2 Ö + 1 LE mit Halter   MCBH-021  1SFA 611 605 R1220   13,80 0,047  1

1 S + 1 Ö +1 LE mit Halter   MCBH-111  1SFA 611 605 R1211   13,80 0,047  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Leuchtelement für 2 W, max 230 V AC/DC

Glühlampe oder LED 

 MLB-1  1SFA 611 620 R1001   4,95 0,015 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

1) Kein Kontaktelement in der mittleren Position möglich, wenn beleuchtet
2) Leuchtelement MLB-1. Leuchtmittel nicht enthalten. Weitere Leuchtelemente: siehe Zubehör.
3) Leuchtmittel max 2 W.

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

MPX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

MPX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

MPX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Innenliegender Text- oder 

Symbol-Kappen 

auf Anfrage verfügbar

siehe auch Seite 6/79 – 80
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Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Beschriftete Drucktaster-Vorsätze, nicht beleuchtbarBeschriftete Drucktaster-Vorsätze, nicht beleuchtbar

Bedien-Vorsätze... 
Beschreibung/

Ausführung

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontring schwarz

Rot, fl ach, tastend  MP1-7031  1SFA 611 100 R7031  6,45 0,016 1

Rot, fl ach, tastend  MP1-7081  1SFA 611 100 R7081  6,45 0,016 1

Rot, fl ach, tastend  MP1-7011  1SFA 611 100 R7011  6,45 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7012  1SFA 611 100 R7012  6,45 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7022  1SFA 611 100 R7022  6,30 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7059  1SFA 611 100 R7059  6,30 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7032  1SFA 611 100 R7032  6,45 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7042  1SFA 611 100 R7042  6,45 0,016 1

Grün, fl ach, tastend  MP1-7202  1SFA 611 100 R7202  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7036  1SFA 611 100 R7036  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7016  1SFA 611 100 R7016  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7090  1SFA 611 100 R7090  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7091  1SFA 611 100 R7091  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7092  1SFA 611 100 R7092  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7106  1SFA 611 100 R7106  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7108  1SFA 611 100 R7108  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7110  1SFA 611 100 R7110  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7156  1SFA 611 100 R7156  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7046  1SFA 611 100 R7046  6,45 0,016 1

START
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Zu
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Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7206  1SFA 611 100 R7206  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7035  1SFA 611 100 R7035  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7015  1SFA 611 100 R7015  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7025  1SFA 611 100 R7025  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7112  1SFA 611 100 R7112  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7145  1SFA 611 100 R7145  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7155  1SFA 611 100 R7155  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7107  1SFA 611 100 R7107  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7109  1SFA 611 100 R7109  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7045  1SFA 611 100 R7045  6,45 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7205  1SFA 611 100 R7205  6,45 0,016 1

Blau, fl ach, tastend  MP1-7144  1SFA 611 100 R7144  6,45 0,016 1

Blau, fl ach, tastend  MP1-7154  1SFA 611 100 R7154  6,45 0,016 1

Schwarz, fl ach, tastend  MP1-7246  1SFA 611 100 R7246  6,45 0,016 1

Schwarz, hoch, tastend  MP3-7256  1SFA 611 102 R7256  6,45 0,016 1

Schwarz, hoch, tastend  MP3-7266  1SFA 611 102 R7266  6,45 0,016 1

Bedien-Vorsätze... Bedien-Vorsätze... 
Beschreibung/

Ausführung

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontring schwarz

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Beschriftete Drucktaster-Vorsätze, nicht beleuchtbarBeschriftete Drucktaster-Vorsätze, nicht beleuchtbar
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Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Beschriftete Drucktaster-Vorsätze, beleuchtbarBeschriftete Drucktaster-Vorsätze, beleuchtbar

Grün, fl ach, tastend  MP1-7014  1SFA 611 100 R7014  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7019  1SFA 611 100 R7019  7,55 0,016 1

Rot, fl ach, tastend  MP1-7038  1SFA 611 100 R7038  7,55 0,016 1

Weiß, hoch, tastend  MP3-7040  1SFA 611 102 R7040  8,65 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7118  1SFA 611 100 R7118  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, verrastend  MP2-7118  1SFA 611 101 R7118  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, verrastend  MP2-7116  1SFA 611 101 R7116  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, verrastend  MP2-7117  1SFA 611 101 R7117  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, tastend  MP1-7119  1SFA 611 100 R7119  7,55 0,016 1

Weiß, fl ach, verrastend  MP2-7120  1SFA 611 101 R7120  7,55 0,016 1

Bedien-Vorsätze... Bedien-Vorsätze... 
Beschreibung/

Ausführung

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontring schwarz
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Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Pilztaster und LeuchtpilztasterPilztaster und Leuchtpilztaster

Bedien-Vorsätze ...
Material 

Bedien-Vorsätze

Tasterfarbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Pilztaster
Ø 40 mmØ 40 mm
Kunststoff Rot/opak  MPM1-10R  1SFA 611 124 R1001   10,80 0,018 1

Grün/opak  MPM1-10G  1SFA 611 124 R1002  10,80 0,018 1

Gelb/opak  MPM1-10Y  1SFA 611 124 R1003   10,80 0,018 1

Schwarz/opak  MPM1-10B  1SFA 611 124 R1006   10,80 0,018 1

Ø 60 mmØ 60 mm
Kunststoff Rot/opak  MPM2-10R  1SFA 611 125 R1001   11,90 0,020 1

Grün/opak  MPM2-10G  1SFA 611 125 R1002  11,90 0,020 1

Gelb/opak  MPM2-10Y  1SFA 611 125 R1003   11,90 0,020 1

Schwarz/opak  MPM2-10B  1SFA 611 125 R1006   11,90 0,020 1

opak = nicht durchsichtig/nicht transparent

LeuchtpilztasterLeuchtpilztaster

Ø 40 mmØ 40 mm
Kunststoff Rot/transparent  MPM1-11R  1SFA 611 124 R1101   12,50 0,018 1

Grün/transparent  MPM1-11G  1SFA 611 124 R1102   12,50 0,018 1

Gelb/transparent  MPM1-11Y  1SFA 611 124 R1103   12,50 0,018 1

Ø 60 mmØ 60 mm
Kunststoff Rot/transparent  MPM2-11R  1SFA 611 125 R1101   13,40 0,020 1

Grün/transparent  MPM2-11G  1SFA 611 125 R1102   13,40 0,020 1

Gelb/transparent  MPM2-11Y  1SFA 611 125 R1103   13,40 0,020 1

Bestellbeispiel – Pilztaster
Benötigt wird: ein modularer Pilztaster, Ø 40 mm,

beleuchtbar, rot, mit einem S + einem Ö-Kontakt und 

einem Standard-Leuchtelement

zu bestellen: 1 Stck. MPM1-11R + 1 Stck. MCBH-111

   Leuchtmittel - siehe Zubehör
Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

MPX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

MPX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

MPX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Text- oder Symbol-Aufdrucke

auf Anfrage verfügbar
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Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
NOT-AUS- und Maschinen-STOP-Taster-VorsätzeNOT-AUS- und Maschinen-STOP-Taster-Vorsätze

erfüllt IEC 60947-5-5

NOT-AUS-Taster-Vorsätze, rot
Funktion

verrastend

Tastenfarbe

und Material

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

nicht beleuchtbar
Ø 30 mmØ 30 mm
Drehentriegelung Rot, Kunststoff  MPET3-10R  1SFA 611 520 R1001   20,10 0,036 1

Zugentriegelung Rot, Kunststoff  MPEP3-10R  1SFA 611 521 R1001   20,10 0,036 1

Ø 30 mm, Schlüsselcode 71Ø 30 mm, Schlüsselcode 71
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK3-11R  1SFA 611 522 R1101  43,60 0,065 1

Ø 30 mm, Schlüsselcode 72Ø 30 mm, Schlüsselcode 72
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK3-12R  1SFA 611 522 R1201  43,60 0,065 1

Ø 30 mm, Schlüsselcode 73Ø 30 mm, Schlüsselcode 73
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK3-13R  1SFA 611 522 R1301  43,60 0,065 1

nicht beleuchtbar
Ø 40 mmØ 40 mm
Drehentriegelung Rot, Kunststoff  MPET4-10R  1SFA 611 523 R1001   21,60 0,036 1

Zugentriegelung Rot, Kunststoff  MPEP4-10R  1SFA 611 524 R1001   21,60 0,036 1

Ø 40 mm, Schlüsselcode 71Ø 40 mm, Schlüsselcode 71
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK4-11R  1SFA 611 525 R1101  45,60 0,065 1

Ø 40 mm, Schlüsselcode 72Ø 40 mm, Schlüsselcode 72
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK4-12R  1SFA 611 525 R1201  45,60 0,065 1

Ø 40 mm, Schlüsselcode 73Ø 40 mm, Schlüsselcode 73
Schlüssel-

entriegelung

Rot, Kunststoff  MPEK4-13R  1SFA 611 525 R1301  45,60 0,065 1

Schlüsselcode 71 = Ronis 455

Schlüsselcode 72 = Ronis 421

Schlüsselcode 73 = Ronis 3433-E

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66

Maschinen-STOP-Taster-Vorsätze, schwarz, mit ...
Funktion Tastenfarbe

(Material Kunst-

stoff)

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

nicht beleuchtbar
Ø 30 mmØ 30 mm
Drehentriegelung Schwarz  MPET3-10B  1SFA 611 520 R1006   20,10 0,036 1

Zugentriegelung Schwarz  MPEP3-10B  1SFA 611 521 R1006   20,10 0,036 1

Schlüssel-

entriegelung*

Schwarz  MPEK3-10B  1SFA 611 522 R1106  43,60 0,065 1

Schutzkragen gegen zufälliges Betätigen
Material Farbe Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Kunststoff Dunkelgrau  MA1-8128  1SFA 611 920 R8128   5,60 0,050 1

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Maschinen-STOP- und Sonder-Taster-VorsätzeMaschinen-STOP- und Sonder-Taster-Vorsätze

Kunststoff Gelb  MA1-8053  1SFA 611 920 R8053   5,60 0,050 1

* Schlüsselcode 71/Ronis 455
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Doppeldrucktaster-VorsätzeDoppeldrucktaster-Vorsätze

Bestellbeispiel – Doppeldrucktaster
Benötigt wird: ein nicht beleuchtbarer Doppeldrucktaster,

Grün/Rot, kein Text, mit 2 S Blöcken

zu bestellen: 1 Stck. MPD1-11B + 1 Stck. MCBH-20
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mögliche Kalottenfarben:

Rot transparent

Grün transparent

Gelb transparent

Farblos transparent

Weitere Text- oder 

Symbol-Aufdrucke 

auf Anfrage verfügbar

FarbcodierungFarbcodierung

Typ
        
�

Bestell-
Nummer . 
. . �

Rot R . . .  1

Grün G . . .  2

Gelb Y . . .  3

Farblos C . . .  8

1) Beispiel: 
Kalottenfarbe: Farblos

MPD12-11-CC
1 SFA 611 141 R1108

Bedien-Vorsätze nicht beleuchtbar ... 
obere Taste
Farbe Text

untere Tast
Farbe Text

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

obere Taste fl ach, untere Taste hoch, Mittenkalotte nach Farbauswahl obere Taste fl ach, untere Taste hoch, Mittenkalotte nach Farbauswahl 1) 

Grün kein Text Rot kein Text  MPD12-11�  1SFA 611 141 R110�   13,80 0,025 1

Grün I Rot O  MPD13-11�  1SFA 611 142 R110�   15,10 0,025 1

Grün ON Rot OFF  MPD14-11�  1SFA 611 143 R110�   15,10 0,025 1

Grün START Rot STOP  MPD15-11�  1SFA 611 144 R110�   15,10 0,025 1

Weiß kein Text Schwarz kein Text  MPD16-11�  1SFA 611 145 R110�   13,80 0,025 1

Weiß I Schwarz O  MPD17-11�  1SFA 611 146 R110�   15,10 0,025 1

Weiß ON Schwarz OFF  MPD18-11�  1SFA 611 147 R110�   15,10 0,025 1

Weiß START Schwarz STOP  MPD19-11�  1SFA 611 148 R110�   15,10 0,025 1

obere Taste fl ach, untere Taste fl ach, Mittenkalotte schwarzobere Taste fl ach, untere Taste fl ach, Mittenkalotte schwarz 

Grün kein Text Rot kein Text  MPD1-11B  1SFA 611 130 R1106   13,60 0,025 1

Grün I Rot O  MPD2-11B  1SFA 611 131 R1106   14,80 0,025 1

Grün ON Rot OFF  MPD3-11B  1SFA 611 132 R1106   14,80 0,025 1

Grün START Rot STOP  MPD4-11B  1SFA 611 133 R1106   14,80 0,025 1

Weiß kein Text Schwarz kein Text  MPD5-11B  1SFA 611 134 R1106   13,60 0,025 1

Weiß I Schwarz O  MPD6-11B  1SFA 611 135 R1106   14,80 0,025 1

Weiß ON Schwarz OFF  MPD7-11B  1SFA 611 136 R1106   14,80 0,025 1

Weiß START Schwarz STOP  MPD8-11B  1SFA 611 137 R1106   14,80 0,025 1

Schwarz Schwarz  MP9-1143  1SFA 611 199 R1143  14,80 0,025 1

Schwarz Schwarz  MP9-1144  1SFA 611 199 R1144  14,80 0,025 1

obere Taste fl ach, untere Taste hoch, Mittenkalotte schwarz
Grün kein Text Rot kein Text  MPD12-11B  1SFA 611 141 R1106   13,80 0,025 1

Grün I Rot O  MPD13-11B  1SFA 611 142 R1106   15,10 0,025 1

Grün ON Rot OFF  MPD14-11B  1SFA 611 143 R1106   15,10 0,025 1

Grün START Rot STOP  MPD15-11B  1SFA 611 144 R1106   15,10 0,025 1

Weiß kein Text Schwarz kein Text  MPD16-11B  1SFA 611 145 R1106   13,80 0,025 1

Weiß I Schwarz O  MPD17-11B  1SFA 611 146 R1106   15,10 0,025 1

Weiß ON Schwarz OFF  MPD18-11B  1SFA 611 147 R1106   15,10 0,025 1

Weiß START Schwarz STOP  MPD19-11B  1SFA 611 148 R1106   15,10 0,025 1

Kalotten sind farbig transparent,

somit beleuchtbar

Bedien-Vorsätze beleuchtbar ...
obere Taste
Farbe Text

untere Tast
Farbe Text

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

obere Taste fl ach, untere Taste fl ach, Mittenkalotte nach Farbauswahl obere Taste fl ach, untere Taste fl ach, Mittenkalotte nach Farbauswahl 1) 

Grün kein Text Rot kein Text  MPD1-11�  1SFA 611 130 R110�   13,60 0,025 1

Grün I Rot O  MPD2-11�  1SFA 611 131 R110�   14,80 0,025 1

Grün ON Rot OFF  MPD3-11�  1SFA 611 132 R110�   14,80 0,025 1

Grün START Rot STOP  MPD4-11�  1SFA 611 133 R110�   14,80 0,025 1

Weiß kein Text Schwarz kein Text  MPD5-11�  1SFA 611 134 R110�   13,60 0,025 1

Weiß I Schwarz O  MPD6-11�  1SFA 611 135 R110�   14,80 0,025 1

Weiß ON Schwarz OFF  MPD7-11�  1SFA 611 136 R110�   14,80 0,025 1

Weiß START Schwarz STOP  MPD8-11�  1SFA 611 137 R110�   14,80 0,025 1

Schwarz Schwarz  MPD9-1073  1SFA 611 199 R1073 *   14,80 0,025 1

Grün Grün  MP9-1135  1SFA 611 199 R1135 *  15,10 0,025 1

* Mittenkalotte farblos  transparent

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Kippschalter-Vorsätze mit 2 und 3 SchaltstellungenKippschalter-Vorsätze mit 2 und 3 Schaltstellungen

Bedien-Vorsätze
Funktion Frontring Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Kippschalter-Vorsätze mit 2 Schaltstellungen
verrastendverrastend

Kunststoff schwarz  MTS1-10B  1SFA 611 300 R1006   16,40 0,021  1

Kunststoff verchromt  MTS1-20B  1SFA 611 300 R2006   16,40 0,021  1

Metall verchromt  MTS1-30B  1SFA 611 300 R3006    18,40 0,021  1

Kippschalter-Vorsätze mit 3 Schaltstellungen
beidseitiger Rückzug nach Stellung Bbeidseitiger Rückzug nach Stellung B

Kunststoff schwarz  MTS2-10B   1SFA 611 301 R1006   17,60 0,021  1

Kunststoff verchromt  MTS2-20B  1SFA 611 301 R2006   17,60 0,021  1

Metall verchromt  MTS2-30B  1SFA 611 301 R3006   19,90 0,021  1

verrastendverrastend
Kunststoff schwarz  MTS3-10B  1SFA 611 302 R1006   18,90 0,021  1

Kunststoff verchromt  MTS3-20B  1SFA 611 302 R2006   18,90 0,021  1

Metall verchromt  MTS3-30B  1SFA 611 302 R3006   21,10 0,021  1

Kontaktelemente und Halter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S mit Halter  MCBH-10  1SFA 611 605 R1101   5,25 0,019  1

1 Ö mit Halter  MCBH-01  1SFA 611 605 R1110   5,25 0,019  1

2 S mit Halter  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032  1

2 Ö mit Halter  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032  1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

KontaktfunktionenKontaktfunktionen
aus der Bedienperspektive zu sehen

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt.

mit 2 Schaltstellungen, verrastend

Position des 
Bediengriffs

linker 
Kontakt

rechter
Kontakt

A O O

C x x

O = im Ruhezustand (normal)

x = betätigt (veränderter Zustand)

mit 3 Schaltstellungen

Position des 
Bediengriffs

linker 
Kontakt

mittlerer 
Kontakt

rechter
Kontakt

A O x x

B O O O

C x x O

O = im Ruhezustand (normal)

x = betätigt (veränderter Zustand)

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

MTSX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

MTSX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

MTSX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66

Bedien-Vorsätze...
Funktion Farbe des Griffs Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

kurzer Drehgriff 1) 
verrastendverrastend

Rot/opak  M2SS1-10R  1SFA 611 200 R1001   12,20 0,015  1

Schwarz/opak  M2SS1-10B  1SFA 611 200 R1006   12,20 0,015  1

Grau/opak  M2SS1-10U  1SFA 611 200 R1007   12,20 0,015  1

verrastendverrastend
Rot/opak  M2SS2-10R  1SFA 611 201 R1001   12,20 0,015  1

Schwarz/opak  M2SS2-10B  1SFA 611 201 R1006   12,20 0,015  1

Grau/opak  M2SS2-10U  1SFA 611 201 R1007   12,20 0,015  1

Stellung C mit RückzugStellung C mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M2SS3-10R  1SFA 611 202 R1001   12,20 0,015  1

Schwarz/opak  M2SS3-10B  1SFA 611 202 R1006   12,20 0,015  1

Grau/opak  M2SS3-10U  1SFA 611 202 R1007   12,20 0,015  1

langer Drehgriff langer Drehgriff 1)

verrastendverrastend
Rot/opak  M2SS4-10R  1SFA 611 203 R1001   12,70 0,018  1

Schwarz/opak  M2SS4-10B  1SFA 611 203 R1006   12,70 0,018  1

Grau/opak  M2SS4-10U  1SFA 611 203 R1007   12,70 0,018  1

verrastendverrastend
Rot/opak  M2SS5-10R  1SFA 611 204 R1001   12,70 0,018  1

Schwarz/opak  M2SS5-10B  1SFA 611 204 R1006   12,70 0,018  1

Grau/opak  M2SS5-10U  1SFA 611 204 R1007   12,70 0,018  1

Stellung C mit RückzugStellung C mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M2SS6-10R  1SFA 611 205 R1001   12,70 0,018  1

Schwarz/opak  M2SS6-10B  1SFA 611 205 R1006   12,70 0,018  1

Grau/opak  M2SS6-10U  1SFA 611 205 R1007   12,70 0,018  1

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt. opak = nicht durchsichtig/nicht transparent

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Wahlschalter-Vorsätze mit 2 SchaltstellungenWahlschalter-Vorsätze mit 2 Schaltstellungen

Kontaktelemente und Halter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S mit Halter  MCBH-10  1SFA 611 605 R1101   5,25 0,019  1

1 Ö mit Halter  MCBH-01  1SFA 611 605 R1110   5,25 0,019  1

2 S mit Halter  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032  1

2 Ö mit Halter  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032  1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

1) Kontaktelement in der mittleren Position möglich, sofern als Doppelkontaktelement ausgeführt!

KontaktfunktionenKontaktfunktionen
aus der Bedienperspektive zu 

sehen.

Position des
Bediengriffs

linker
Kontakt

rechter
Kontakt

A (B) O O

C x x

O = im Ruhezustand (normal)

x = betätigt (veränderter Zustand)
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Bestellbeispiel
Benötigt wird: ein nicht beleuchtbarer, modularer Wahlschalter,

schwarz, verrastend, Frontring verchromt.

Schaltstellungen: A und C

mit 2 Ö-Kontakten 

zu bestellen: 1 Stck. M2SS2-30B + 1 Stck. MCBH-02

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

M2SSX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

M2SSX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

M2SSX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)
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Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Wahlschalter-Vorsätze mit 3 SchaltstellungenWahlschalter-Vorsätze mit 3 Schaltstellungen

Bedien-Vorsätze...
Funktion Farbe des Griffs Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

kurzer Drehgriff kurzer Drehgriff 1) 

verrastendverrastend
Rot/opak  M3SS1-10R  1SFA 611 210 R1001   13,30 0,015  1

Schwarz/opak  M3SS1-10B  1SFA 611 210 R1006   13,30 0,015  1

Grau/opak  M3SS1-10U  1SFA 611 210 R1007   13,30 0,015  1

beidseitiger Rückzugbeidseitiger Rückzug
nach Stellung Bnach Stellung B

Rot/opak  M3SS2-10R  1SFA 611 211 R1001   13,30 0,015  1

Schwarz/opak  M3SS2-10B  1SFA 611 211 R1006   13,30 0,015  1

Grau/opak  M3SS2-10U  1SFA 611 211 R1007   13,30 0,015  1

Stellung C mit RückzugStellung C mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M3SS3-10R  1SFA 611 212 R1001   13,30 0,015  1

Schwarz/opak  M3SS3-10B  1SFA 611 212 R1006   13,30 0,015  1

Grau/opak  M3SS3-10U  1SFA 611 212 R1007   13,30 0,015  1

Stellung A mit RückzugStellung A mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M3SS7-10R  1SFA 611 216 R1001   13,30 0,015  1

Schwarz/opak  M3SS7-10B  1SFA 611 216 R1006   13,30 0,015  1

Grau/opak  M3SS7-10U  1SFA 611 216 R1007   13,30 0,015  1

langer Drehgriff 1) 
verrastendverrastend

Rot/opak  M3SS4-10R  1SFA 611 213 R1001   13,60 0,018  1

Schwarz/opak  M3SS4-10B  1SFA 611 213 R1006   13,60 0,018  1

Grau/opak  M3SS4-10U  1SFA 611 213 R1007   13,60 0,018  1

beidseitiger Rückzugbeidseitiger Rückzug
nach Stellung Bnach Stellung B

Rot/opak  M3SS5-10R  1SFA 611 214 R1001   13,60 0,018  1

Schwarz/opak  M3SS5-10B  1SFA 611 214 R1006   13,60 0,018  1

Grau/opak  M3SS5-10U  1SFA 611 214 R1007   13,60 0,018  1

Stellung C mit RückzugStellung C mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M3SS6-10R  1SFA 611 215 R1001   13,60 0,018  1

Schwarz/opak  M3SS6-10B  1SFA 611 215 R1006   13,60 0,018  1

Grau/opak  M3SS6-10U  1SFA 611 215 R1007   13,60 0,018  1

Stellung A mit RückzugStellung A mit Rückzug
nach Bnach B

Rot/opak  M3SS8-10R  1SFA 611 217 R1001   13,60 0,018  1

Schwarz/opak  M3SS8-10B  1SFA 611 217 R1006   13,60 0,018  1

Grau/opak  M3SS8-10U  1SFA 611 217 R1007   13,60 0,018  1

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt. opak = nicht durchsichtig/nicht transparent

Kontaktelemente und Halter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S mit Halter  MCBH-10  1SFA 611 605 R1101   5,25 0,019  1

1 Ö mit Halter  MCBH-01  1SFA 611 605 R1110   5,25 0,019  1

2 S mit Halter  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032  1

2 Ö mit Halter  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032  1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

1) Kontaktelement in der mittleren Position möglich, sofern als Doppelkontaktblock ausgeführt! 

KontaktfunktionenKontaktfunktionen
aus der Bedienperspektive zu 

sehen.

Position des
Bediengriffs

linker
Kontakt

rechter
Kontakt

A x O

B O O

C O x

1S
FC

15
10

79
F0

00
1_

R
1S

FC
15

10
79

F0
00

1_
U

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

M2SSX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

M2SSX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

M2SSX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

1S
FC

15
10

80
F0

00
1_

C
hr

om
_B

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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1S
FC

15
10

79
F0

00
1_

R

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Leuchtwahlschalter-Vorsätze mit 2 SchaltstellungenLeuchtwahlschalter-Vorsätze mit 2 Schaltstellungen

Bedien-Vorsätze...
Funktion Farbe des Griffs Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

kurzer Drehgriff kurzer Drehgriff 1) 

verrastendverrastend
Rot/transparent  M2SS1-11R  1SFA 611 200 R1101   21,10 0,015  1

Grün/transparent  M2SS1-11G  1SFA 611 200 R1102   21,10 0,015  1

Gelb/transparent  M2SS1-11Y  1SFA 611 200 R1103   21,10 0,015  1

Blau/transparent  M2SS1-11L  1SFA 611 200 R1104   21,10 0,015  1

Farblos/transparent  M2SS1-11C  1SFA 611 200 R1108   21,10 0,015  1

verrastendverrastend
Rot/transparent  M2SS2-11R  1SFA 611 201 R1101   21,10 0,015  1

Grün/transparent  M2SS2-11G  1SFA 611 201 R1102   21,10 0,015  1

Gelb/transparent  M2SS2-11Y  1SFA 611 201 R1103   21,10 0,015  1

Blau/transparent  M2SS2-11L  1SFA 611 201 R1104   21,10 0,015  1

Farblos/transparent  M2SS2-11C  1SFA 611 201 R1108   21,10 0,015  1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M2SS3-11R  1SFA 611 202 R1101   21,10 0,015  1

Grün/transparent  M2SS3-11G  1SFA 611 202 R1102   21,10 0,015  1

Gelb/transparent  M2SS3-11Y  1SFA 611 202 R1103   21,10 0,015  1

Blau/transparent  M2SS3-11L  1SFA 611 202 R1104   21,10 0,015  1

Farblos/transparent  M2SS3-11C  1SFA 611 202 R1108   21,10 0,015  1

langer Drehgriff 1) 
verrastendverrastend

Rot/transparent  M2SS4-11R  1SFA 611 203 R1101   21,40 0,018  1

Grün/transparent  M2SS4-11G  1SFA 611 203 R1102   21,40 0,018  1

Gelb/transparent  M2SS4-11Y  1SFA 611 203 R1103   21,40 0,018  1

Blau/transparent  M2SS4-11L  1SFA 611 203 R1104   21,40 0,018  1

Farblos/transparent  M2SS4-11C  1SFA 611 203 R1108   21,40 0,018  1

verrastendverrastend
Rot/transparent  M2SS5-11R  1SFA 611 204 R1101   21,40 0,018  1

Grün/transparent  M2SS5-11G  1SFA 611 204 R1102   21,40 0,018  1

Gelb/transparent  M2SS5-11Y  1SFA 611 204 R1103   21,40 0,018  1

Blau/transparent  M2SS5-11L  1SFA 611 204 R1104   21,40 0,018  1

Farblos/transparent  M2SS5-11C  1SFA 611 204 R1108   21,40 0,018  1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M2SS6-11R  1SFA 611 205 R1101   21,40 0,018  1

Grün/transparent  M2SS6-11G  1SFA 611 205 R1102   21,40 0,018  1

Gelb/transparent  M2SS6-11Y  1SFA 611 205 R1103   21,40 0,018  1

Blau/transparent  M2SS6-11L  1SFA 611 205 R1104   21,40 0,018  1

Farblos/transparent  M2SS6-11C  1SFA 611 205 R1108   21,40 0,018  1

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt.

KontaktfunktionenKontaktfunktionen siehe Seite 6/38 BestellbeispielBestellbeispiel siehe Seite 6/38

Kontaktelemente, Leuchtelement und Halter 2)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S + 1 LE mit Halter  MCBH-101  1SFA 611 605 R1201   10,20 0,034  1

1 Ö + 1 LE mit Halter  MCBH-011  1SFA 611 605 R1210   10,20 0,034  1

2 S + 1 LE mit Halter  MCBH-201  1SFA 611 605 R1202   13,80 0,047  1

2 Ö + 1 LE mit Halter  MCBH-021  1SFA 611 605 R1220   13,80 0,047  1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-111  1SFA 611 605 R1211   13,80 0,047  1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Leuchtelement für 2 W, 

max 230 V AC/DC, Glühlampe oder LED  MLB-1  1SFA 611 620 R1001   4,95 0,015 10

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10
1) Kein Kontaktelement in der mittleren Position möglich, wenn beleuchtet.
2) Leuchtelement MLB-1. Leuchtmittel nicht enthalten. Weitere Leuchtelemente: siehe Zubehör, Leuchtmittel max. 2 W.

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

M2SSX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

M2SSX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

M2SSX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)
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Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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Bedien-Vorsätze...
Funktion Farbe des Griffs Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

kurzer Drehgriff kurzer Drehgriff 1) 

verrastendverrastend
Rot/transparent  M3SS1-11R  1SFA 611 210 R1101   22,00 0,015 1

Grün/transparent  M3SS1-11G  1SFA 611 210 R1102   22,00 0,015 1

Gelb/transparent  M3SS1-11Y  1SFA 611 210 R1103   22,00 0,015 1

Blau/transparent  M3SS1-11L  1SFA 611 210 R1104   22,00 0,015 1

Farblos/transparent  M3SS1-11C  1SFA 611 210 R1108   22,00 0,015 1

beidseitiger Rückzug nach Stellung Bbeidseitiger Rückzug nach Stellung B
Rot/transparent  M3SS2-11R  1SFA 611 211 R1101   22,00 0,015 1

Grün/transparent  M3SS2-11G  1SFA 611 211 R1102   22,00 0,015 1

Gelb/transparent  M3SS2-11Y  1SFA 611 211 R1103   22,00 0,015 1

Blau/transparent  M3SS2-11L  1SFA 611 211 R1104   22,00 0,015 1

Farblos/transparent  M3SS2-11C  1SFA 611 211 R1108   22,00 0,015 1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M3SS3-11R  1SFA 611 212 R1101   22,00 0,015 1

Grün/transparent  M3SS3-11G  1SFA 611 212 R1102   22,00 0,015 1

Gelb/transparent  M3SS3-11Y  1SFA 611 212 R1103   22,00 0,015 1

Blau/transparent  M3SS3-11L  1SFA 611 212 R1104   22,00 0,015 1

Farblos/transparent  M3SS3-11C  1SFA 611 212 R1108   22,00 0,015 1

Stellung A mit Rückzug nach BStellung A mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M3SS7-11R  1SFA 611 216 R1101   22,00 0,015 1

Grün/transparent  M3SS7-11G  1SFA 611 216 R1102   22,00 0,015 1

Gelb/transparent  M3SS7-11Y  1SFA 611 216 R1103   22,00 0,015 1

Blau/transparent  M3SS7-11L  1SFA 611 216 R1104   22,00 0,015 1

Farblos/transparent  M3SS7-11C  1SFA 611 216 R1108   22,00 0,015 1

langer Drehgriff langer Drehgriff 1) 

verrastendverrastend
Rot/transparent  M3SS4-11R  1SFA 611 213 R1101   22,40 0,018 1

Grün/transparent  M3SS4-11G  1SFA 611 213 R1102   22,40 0,018 1

Gelb/transparent  M3SS4-11Y  1SFA 611 213 R1103   22,40 0,018 1

Blau/transparent  M3SS4-11L  1SFA 611 213 R1104   22,40 0,018 1

Farblos/transparent  M3SS4-11C  1SFA 611 213 R1108   22,40 0,018 1

beidseitiger Rückzug nach Stellung Bbeidseitiger Rückzug nach Stellung B
Rot/transparent  M3SS5-11R  1SFA 611 214 R1101   22,40 0,018 1

Grün/transparent  M3SS5-11G  1SFA 611 214 R1102   22,40 0,018 1

Gelb/transparent  M3SS5-11Y  1SFA 611 214 R1103   22,40 0,018 1

Blau/transparent  M3SS5-11L  1SFA 611 214 R1104   22,40 0,018 1

Farblos/transparent  M3SS5-11C  1SFA 611 214 R1108   22,40 0,018 1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M3SS6-11R  1SFA 611 215 R1101   22,40 0,018 1

Grün/transparent  M3SS6-11G  1SFA 611 215 R1102   22,40 0,018 1

Gelb/transparent  M3SS6-11Y  1SFA 611 215 R1103   22,40 0,018 1

Blau/transparent  M3SS6-11L  1SFA 611 215 R1104   22,40 0,018 1

Farblos/transparent  M3SS6-11C  1SFA 611 215 R1108   22,40 0,018 1

Stellung A mit Rückzug nach BStellung A mit Rückzug nach B
Rot/transparent  M3SS8-11R  1SFA 611 217 R1101   22,40 0,018 1

Grün/transparent  M3SS8-11G  1SFA 611 217 R1102   22,40 0,018 1

Gelb/transparent  M3SS8-11Y  1SFA 611 217 R1103   22,40 0,018 1

Blau/transparent  M3SS8-11L  1SFA 611 217 R1104   22,40 0,018 1

Farblos/transparent  M3SS8-11C  1SFA 611 217 R1108   22,40 0,018 1

1) Kein Kontaktelement in der mittleren Position möglich, wenn beleuchtet

Anmerkung: in Stellung „B“ wird kein Kontakt betätigt.

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Leuchtwahlschalter-Vorsätze mit 3 SchaltstellungenLeuchtwahlschalter-Vorsätze mit 3 Schaltstellungen

Kontaktelemente, Leuchtelement und HalterKontaktelemente, Leuchtelement und Halter siehe Seite 6/40

KontaktfunktionenKontaktfunktionen siehe Seite 6/39

BestellbeispielBestellbeispiel siehe Seite 6/38

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

M3SSX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

M3SSX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

M3SSX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)
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Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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Schlossschalter-VorsätzeSchlossschalter-Vorsätze

mit 2 und 3 Schaltstellungenmit 2 und 3 Schaltstellungen

Bedien-Vorsätze...
Funktion Schlüssel

abziehbar in

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

zwei Schaltstellungen zwei Schaltstellungen 1)

verrastendverrastend

beiden Stellungen  M2SSK1-10�  2)  1SFA 611 280 R100�  2)   39,30 0,045 1

verrastendverrastend

Stellung B  M2SSK2-10�  2)  1SFA 611 281 R100�  2)   39,30 0,045 1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B

Stellung B  M2SSK3-10�  2)  1SFA 611 282 R100�  2)   39,30 0,045 1

drei Schaltstellungen 1)

verrastendverrastend

allen Stellungen  M3SSK1-10�  2)  1SFA 611 283 R100�  2)   39,30 0,045 1

verrastendverrastend

Stellung B  M3SSK2-10�  2)  1SFA 611 284 R100�  2)   39,30 0,045 1

beidseitiger Rückzug nach Stellung Bbeidseitiger Rückzug nach Stellung B

Stellung B  M3SSK3-10�  2)  1SFA 611 285 R100�  2)   39,30 0,045 1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B

Stellung A  M3SSK4-10�  3)  1SFA 611 286 R100�  3)   39,30 0,045 1

Stellung C mit Rückzug nach BStellung C mit Rückzug nach B

allen Stellungen  M3SSK5-10�  2)  1SFA 611 287 R100�  2)   39,30 0,045 1

Kontaktelemente und Halter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

2 S mit Halter  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032 1

2 Ö mit Halter  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032 1

1 S + 1 Ö mit Halter  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032 1

1 S ohne Halter  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 1

1 Ö ohne Halter  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 1

Halter für 3 Elemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 1

Kontakt FunktionenKontakt Funktionen
Siehe Seite 6/38 – 39

2) Schließungen
 Lieferung mit zwei Schlüsseln

 71 (Standard) � = 1

 72 � = 2

 73 � = 3

 andere (auf Anfrage)

3) Schließungen
 Lieferung mit zwei Schlüsseln

 71 (Standard) � = 1

 72 � = 2

Bestellbeispiel
Benötigt wird: ein Schlossschalter mit 3 Schaltstellungen, 

verrastend. Der Schlüssel soll in Stellung B abziehbar sein. 

Schließung 72, mit 2 Ö Kontakten

zu bestellen: 1 Stck. M3SSK2-102 + 1 Stck. MCBH-02

1S
F
C
15
10
82
F
00
01

1S
F
C
15
10
82
F
00
01
_C
hr
om

1) Kontaktelement in der mittleren Position möglich, sofern als Doppelkontaktelement ausgeführt! In Stellung „B“ wird kein 

Kontakt betätigt.

Standardlieferform: 
Frontring Kunststoff schwarz

M2SSKX-110X-XX

1SFA 611XXX R 11XXX

Frontring Kunststoff verchromt

M2SSKX-220X-XX

1SFA 611XXX R 22XXX 
Sonderlieferform:
Frontring Metall verchromt

M2SSKX-330X-XX

1SFA 611XXX R 33XXX

(Mehrpreis 1,80 €)

Schlüsselcode 71 = Ronis 455

Schlüsselcode 72 = Ronis 421

Schlüsselcode 73 = Ronis 3433-E

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Meldeleuchten-Vorsätze und Meldesummer Meldeleuchten-Vorsätze und Meldesummer 

Signal-Vorsätze Signal-Vorsätze 1) IP66IP66
Linsenfarbe Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Rot  ML1-100R  1SFA 611 400 R1001   5,10 0,018  1

Grün  ML1-100G  1SFA 611 400 R1002   5,10 0,018  1

Gelb  ML1-100Y  1SFA 611 400 R1003   5,10 0,018  1

Blau  ML1-100L  1SFA 611 400 R1004   5,10 0,018  1

Weiss  ML1-100W  1SFA 611 400 R1005   5,10 0,018  1

Farblos  ML1-100C  1SFA 611 400 R1008   5,10 0,016  1

Leuchtelemente mit Halter Leuchtelemente mit Halter 1) 

Versorgungsspannung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

max. 2 W, 230 V AC und DC

Glühbirne oder LED  MCBH-001  1SFA 611 605 R1200   6,65 0,021  1

115 V AC Versorgungsspannung

für 60 V Glühlampe
max. 1,2 W  MCBH-002  1SFA 611 605 R1300   7,75 0,023  1

230 V AC Versorgungsspannung

für 130 V Glühlampe
max. 2 W  MCBH-003  1SFA 611 605 R1400   12,50 0,026  1

Streulinse
Achtung: kann nicht zusammen mit einer Textkappe eingesetzt werden.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Die Linse wird anstelle einer 

Textkappe eingesetzt

 KA1-8005  1SFA 616 920 R8005   1,60 0,001 10

1) ohne Leuchtmittel
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Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Meldesummer und Potentiometer

Meldesummer (komplett) IP65Meldesummer (komplett) IP65
Schwarz. Frequenz: ca. 2400 Hz. Lautstärke: Min 80 dB (A)/10 cm

Nennstrom: � 8 mA. Lebensdauer: >5000 h

Versorgungs-

spannung

Ton Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

24 V AC/DC Dauerton  KB1-4010  1SFA 616 401 R4010   23,00 0,020  1

115 V AC/DC Dauerton  KB1-4030  1SFA 616 401 R4030   23,00 0,020  1

230 VAC Dauerton  KB1-4040  1SFA 616 401 R4040   23,00 0,020  1

24 V AC/DC Pulston  KB1-4110  1SFA 616 401 R4110   23,00 0,020  1

115 V AC/DC Pulston  KB1-4130  1SFA 616 401 R4130   23,00 0,020  1

230 V AC Pulston  KB1-4140  1SFA 616 401 R4140   23,00 0,020  1

Potentiometer
Schwarzer Drehknopf mit integrierter Positionsanzeige und weißer Markierung. 

Für Achsdurchmesser 6-6,35 mm. Min. Achslänge 20 mm.

Frontring neutral ohne Skaleneinteilung.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Potentiometer-Vorsätze (ohne Widerstand)
Frontring: Kunststoff, schwarz  MT-100B  1SFA 616 410 R1006   14,60 0,034  1

Frontring: Kunststoff, verchromt  MT-200B  1SFA 616 410 R2006   16,10 0,034  1

Frontring: Metall, verchromt  MT-300B  1SFA 616 410 R3006   20,50 0,042  1

Komplett mit Widerstand 5 kohm
Frontring: Kunststoff, schwarz  MT-105B  1SFA 611 410 R1056   45,10 0,034  1

Frontring: Kunststoff, verchromt  MT-205B  1SFA 611 410 R2056   47,30 0,034  1

Frontring: Metall, verchromt  MT-305B  1SFA 611 410 R3056   51,00 0,042  1

Komplett mit Widerstand 10 kohm
Frontring: Kunststoff, schwarz  MT-110B  1SFA 611 410 R1106   45,80 0,034  1

Frontring: Kunststoff, verchromt  MT-210B  1SFA 611 410 R2106   47,30 0,034  1

Frontring: Metall, verchromt  MT-310B  1SFA 611 410 R3106   51,50 0,042  1

Daten des Widerstands
Elementtyp Cermet

Nennleistung 2 W

Mech. Winkel 280°

Anschlüsse  Schraub-

anschluss

Isolationsspannung 900 V

Betriebs-

umgebungs-

temperatur – 1 bis + 70 °C

Skalen-Unterleg-Schild siehe Seite: 6/76

  29,6 x 44,5 mm   48,5 x 44,5 mm

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Rückstell-Taster-Vorsätze

Rückstell-Taster-Vorsätze ohne StößelRückstell-Taster-Vorsätze ohne Stößel
Linsenfarbe Text Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Flache TasteFlache Taste
Rot kein Text  KPR1-100R  1SFA 616 160 R1001   11,20 0,020  1

Grün kein Text  KPR1-100G  1SFA 616 160 R1002   11,20 0,020  1

Grün II  KPR1-103G  1SFA 616 160 R1032   11,20 0,020  1

Gelb kein Text  KPR1-100Y  1SFA 616 160 R1003   11,20 0,020  1

Blau kein Text  KPR1-100L  1SFA 616 160 R1004   11,20 0,020  1

Blau R  KPR1-101L  1SFA 616 160 R1014   11,20 0,020  1

Weiß kein Text  KPR1-100W  1SFA 616 160 R1005   11,20 0,020  1

Weiß R  KPR1-101W  1SFA 616 160 R1015   11,20 0,020  1

Weiß I  KPR1-102W  1SFA 616 160 R1025   11,20 0,020  1

Weiß II  KPR1-103W  1SFA 616 160 R1035   11,20 0,020  1

Schwarz kein Text  KPR1-100B  1SFA 616 160 R1006   11,20 0,020  1

Schwarz RESET  KPR1-104B  1SFA 616 160 R1046   11,20 0,020  1

Hohe TasteHohe Taste
Rot kein Text  KPR2-100R  1SFA 616 161 R1001   13,90 0,021  1

Rot O  KPR2-105R  1SFA 616 161 R1051   13,90 0,021  1

Weiß kein Text  KPR2-100W  1SFA 616 161 R1005   13,90 0,021  1

Schwarz kein Text  KPR2-100B  1SFA 616 161 R1006   13,90 0,021  1

Schwarz O  KPR2-105B  1SFA 616 161 R1056   13,90 0,021  1

Rückstell-Taster-Vorsätze mit StößelRückstell-Taster-Vorsätze mit Stößel kürzbar auf die gewünschte Länge
Linsenfarbe Text Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Flache TasteFlache Taste
Rot kein Text  KPR3-100R  1SFA 616 162 R1001   13,60 0,027  1

Grün kein Text  KPR3-100G  1SFA 616 162 R1002   13,60 0,027  1

Grün II  KPR3-103G  1SFA 616 162 R1032   13,60 0,027  1

Gelb kein Text  KPR3-100Y  1SFA 616 162 R1003   13,60 0,027  1

Blau kein Text  KPR3-100L  1SFA 616 162 R1004   13,60 0,027  1

Blau R  KPR3-101L  1SFA 616 162 R1014   13,60 0,027  1

Weiß kein Text  KPR3-100W  1SFA 616 162 R1005   13,60 0,027  1

Weiß R  KPR3-101W  1SFA 616 162 R1015   13,60 0,027  1

Weiß I  KPR3-102W  1SFA 616 162 R1025   13,60 0,027  1

Weiß II  KPR3-103W  1SFA 616 162 R1035   13,60 0,027  1

Schwarz kein Text  KPR3-100B  1SFA 616 162 R1006   13,60 0,027  1

Schwarz RESET  KPR3-104B  1SFA 616 162 R1046   13,60 0,027  1

Hohe TasteHohe Taste
Rot kein Text  KPR4-100R  1SFA 616 163 R1001   16,50 0,028  1

Rot O  KPR4-105R  1SFA 616 163 R1051   16,50 0,028  1

Weiß kein Text  KPR4-100W  1SFA 616 163 R1005   16,50 0,028  1

Schwarz kein Text  KPR4-100B  1SFA 616 163 R1006   16,50 0,028  1

Schwarz O  KPR4-105B  1SFA 616 163 R1056   16,50 0,028  1

ZubehörZubehör
Bei Anwendungen mit einem langen Stößel kann eine Federkupplung benutzt werden, um Schäden durch eine 

sorglose Handhabung des Stößels zu verhindern.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Stößel
mit Gegenmutter  KA1-8046  1SFA 616 920 R8046   2,50 0,008 10

Federkupplung  KA1-8047  1SFA 616 920 R8047   3,15 0,012 10

R

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.
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IP66CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Drucktaster und Vorsätze 

für den rauen Einsatz, 30,5 mm

beigefügte

Kontaktelemente

Membranfarbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drucktaster-Vorsätze mit integriertem Halter, ohne Kontaktelemente
– Rot  KP6-40R  1SFA 616 105 R4001   15,90 0,022  1

– Grün  KP6-40G  1SFA 616 105 R4002   15,90 0,022  1

– Schwarz  KP6-40B  1SFA 616 105 R4006   15,90 0,022  1

Drucktaster mit integriertem Halter und Kontaktelementen
1 S + 1 Ö Schwarz  KP6-40B-11  1SFA 616 105 R4076   22,20 0,048  1

1 S Schwarz  KP6-40B-10  1SFA 616 105 R4016   18,90 0,035  1

1 Ö Schwarz  KP6-40B-01  1SFA 616 105 R4046   18,90 0,035  1

2 S Schwarz  KP6-40B-20  1SFA 616 105 R4026   22,20 0,048  1

2 Ö Schwarz  KP6-40B-02  1SFA 616 105 R4056   22,20 0,048  1

Kontaktelement
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 S  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

Zubehör
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Führungsring für

Verdrehschutz  2154 373-1  GJD2 154 373 R0001    0,63 0,003 10

Drucktaster für den rauen Einsatz
Der Drucktaster für den rauen Einsatz ist ein unempfi ndlicher kompakter Drucktaster für Anwendungen 

in kalten, heißen, feuchten, ölhaltigen oder anderen rauen Industrieumgebungen. 

Besonders geeignet für Hydrauliklifte, kompakte Steuereinheiten und Vorortsteuerungen im Bau- und 

Recycling-Bereich.

Zubehör  ........................................................................Seite 6/48 ff. Technische Daten ..................................................Seite 6/55 ff.
Abmessungen ...............................................................Seite 6/57 ff.



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   6/47

6

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Joystick (IP67 und IP69K)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Joystick ohne Verriegelung 1)

2-Positionen verrastend  MJS1-60B  1SFA 611 701 R6006   46,90 0,062  1

2-Positionen tastend  MJS2-60B  1SFA 611 702 R6006   46,90 0,062  1

4-Positionen verrastend  MJS5-60B  1SFA 611 705 R6006   51,50 0,088  1

4-Positionen tastend  MJS6-60B  1SFA 611 706 R6006   51,50 0,088  1

Joystick mit Verriegelung 1)

2-Positionen verrastend  MJS7-60B  1SFA 611 707 R6006   51,50 0,062  1

2-Positionen tastend  MJS8-60B  1SFA 611 708 R6006   51,50 0,062  1

4-Positionen verrastend  MJS11-60B  1SFA 611 711 R6006   60,00 0,088  1

4-Positionen tastend  MJS12-60B  1SFA 611 712 R6006   60,00 0,088  1

1)  Lieferung inklusive Spezial-Kontaktblockhalter

Kontaktelemente siehe Seite 6/48 

Joystick-Vorsätze (Komplett mit Halter für 4 Kontaktelemente)
zum Einrichten von Maschinen und Steuerung beweglicher Objekte.

Beschriftungsschilder
2-Positionen oben/unten  MA6-1240  1SFA 611 930 R1240   7,60 0,004  1

2-Positionen links/rechts  MA6-1241  1SFA 611 930 R1241   7,60 0,004  1

4-Positionen allseitig  MA6-1242  1SFA 611 930 R1242   7,60 0,004  1

Joystick ohne 

Verriegelungsfunktion

Joystick mit 

Verriegelungsfunktion

Beschriftungsschilder

Schildhalter 2-Wege-Joystick

Schildhalter 4-Wege-Joystick

Einsteckschilder (1SFA 611 930 L1090) siehe Seite 6/72

Beschriftungsschildhalter
2-Positionen  MA1-8138  1SFA 611 920 R8138   2,75 0,002  1

4-Positionen  MA1-8137  1SFA 611 920 R8137   4,95 0,004  1

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
ZubehörZubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Standard-Kontaktelemente für den FronteinbauStandard-Kontaktelemente für den Fronteinbau
1 S  MCB-10  1SFA 611 610 R1001   3,65 0,013 10

1 Ö  MCB-01  1SFA 611 610 R1010   3,65 0,013 10

1 S goldplatiert  MCB-10G  1SFA 611 610 R1101   10,50 0,013 10

1 Ö goldplatiert  MCB-01G  1SFA 611 610 R1110   10,50 0,013 10

2 S (Doppelkontaktelement)  MCB-20  1SFA 611 610 R1002   8,95 0,026 10

2 Ö (Doppelkontaktelement)  MCB-02  1SFA 611 610 R1020   8,95 0,026 10

1 S + 1 Ö (Doppelkontaktelement)  MCB-11  1SFA 611 610 R1011   8,95 0,026 10

Mikro-Kontaktelemente
1 S  MCBL-10  1SFA 611 612 R1010  7,85 0,010 10

1 Ö  MCBL-01  1SFA 611 612 R1001  7,85 0,010 10

Leuchtelemente für den Fronteinbau, Ba 9s Sockel
beliebige Versorgungsspannung für 

Leuchtmittel bis max. 

230 V AC und DC, 2 W, 

Glühlampe oder LED  MLB-1  1SFA 611 620 R1001   4,95 0,015 10

115 V AC Versorgungsspannung.

Für 60 V Glühlampe
max. 1,2 W  MLB-2  1SFA 611 620 R1002   6,20 0,017 10

230 V AC Versorgungsspannung.

Für 130 V Glühlampe 
max. 2 W  MLB-3  1SFA 611 620 R1003   6,20 0,020 10

115 V AC und DC Versorgungssp.

Für 24 V LED  MLB-4  1SFA 611 620 R1004   6,20 0,017 10

24 V AC und DC Versorgungssp. mit Widerstand. Für elektronische Kreise vorgesehen. 

Der Widerstand begrenzt den Einschaltstrom und schützt gegen Störungen im elektr. Kreis

Für 24 V Glühlampe  MLB-5  1SFA 611 620 R1005   6,70 0,017 10

Leuchtelement mit Z-Diode
24 – 230 V AC/DC  MLB-8  1SFA 611 620 R1008   14,60 0,017 10

Halter
Halter für die frontseitige Montage

Für drei Funktionselemente  MCBH-00  1SFA 611 605 R1100   1,70 0,006 10

Für fünf Funktionselemente  MCBH5-00 *  1SFA 611 601 R1100   3,15 0,008 10

* Die äußeren Kontakte werden nur als Doppelkontakte betätigt

Komplette Funktionsblöcke für den Fronteinbau
Max. Anzahl der 

Steckplätze im 

Halter

integrierte 

Elemente

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für nicht beleuchtbare Bedien-Vorsätze
3 1 Ö  MCBH-01  1SFA 611 605 R1110   5,25 0,019  1

3 1 S  MCBH-10  1SFA 611 605 R1101   5,25 0,019  1

3 2 Ö  MCBH-02  1SFA 611 605 R1120   8,95 0,032  1

3 2 S  MCBH-20  1SFA 611 605 R1102   8,95 0,032  1

3 3 Ö  MCBH-03  1SFA 611 605 R1130   12,60 0,045  1

3 3 S  MCBH-30  1SFA 611 605 R1103   12,60 0,045  1

3 1 S + 1 Ö  MCBH-11  1SFA 611 605 R1111   8,95 0,032  1

3 1 S + 2 Ö  MCBH-12  1SFA 611 605 R1121   12,60 0,045  1

3 2 S + 1 Ö  MCBH-21  1SFA 611 605 R1112   12,60 0,045  1

Für beleuchtbare Bedien-Vorsätze
3 1 Ö + 1 LE  MCBH-011  1SFA 611 605 R1210   10,20 0,034  1

3 1 S + 1 LE  MCBH-101  1SFA 611 605 R1201   10,20 0,034  1

3 1 S + 1 Ö + 1 LE  MCBH-111  1SFA 611 605 R1211   13,80 0,047  1

3 2 Ö + 1 LE  MCBH-021  1SFA 611 605 R1220   13,80 0,047  1

3 2 S + 1 LE  MCBH-201  1SFA 611 605 R1202   13,80 0,047  1

Kontaktelemente und Leuchtelemente für rückseitige MontageKontaktelemente und Leuchtelemente für rückseitige Montage 
(für Gehäuse oder DIN-Schiene) siehe Seite 6/64 – 6/65

X2

24-230V

X1

LED
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Zubehör

Leuchtelemente mit integrierter LED für den FronteinbauLeuchtelemente mit integrierter LED für den Fronteinbau
Wählen Sie für LED und Leuchtkalotte die gleiche Farbe oder benutzen Sie eine farblose Kalotte.
Für weißes Licht benutzen Sie bitte eine weiße LED mit weißer Leuchtkalotte.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe Nenn-

strom
mA

Wellen-
länge
nm

Leucht-
stärke
mcd

Nennspannung 12 V, DCNennspannung 12 V, DC Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-00R  1SFA 611 621 R1001   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-00G  1SFA 611 621 R1002   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-00Y  1SFA 611 621 R1003   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-00L  1SFA 611 621 R1004   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-00W  1SFA 611 621 R1005   6,95 0,012 10

Nennspannung 24 V,Nennspannung 24 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-01R  1SFA 611 621 R1011   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-01G  1SFA 611 621 R1012   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-01Y  1SFA 611 621 R1013   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-01L  1SFA 611 621 R1014   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-01W  1SFA 611 621 R1015   6,95 0,012 10

Nennspannung 48 V, (AC)/DCNennspannung 48 V, (AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-02R  1SFA 611 621 R1021   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-02G  1SFA 611 621 R1022   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-02Y  1SFA 611 621 R1023   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-02L  1SFA 611 621 R1024   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-02W  1SFA 611 621 R1025   6,95 0,012 10

Nennspannung 60 V,Nennspannung 60 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-03R  1SFA 611 621 R1031   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-03G  1SFA 611 621 R1032   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-03Y  1SFA 611 621 R1033   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-03L  1SFA 611 621 R1034   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-03W  1SFA 611 621 R1035   10,10 0,012 10

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, ACAC  Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-04R  1SFA 611 621 R1041   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-04G  1SFA 611 621 R1042   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-04Y  1SFA 611 621 R1043   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-04L  1SFA 611 621 R1044   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-04W  1SFA 611 621 R1045   10,10 0,012 10

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, AC/DCAC/DC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-05R  1SFA 611 621 R1051   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-05G  1SFA 611 621 R1052   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-05Y  1SFA 611 621 R1053   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-05L  1SFA 611 621 R1054   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-05W  1SFA 611 621 R1055   10,10 0,012 10

Nennspannung 220 V,Nennspannung 220 V, DCDC Lebensdauer 50 000 h

Rot  MLBL-06R  1SFA 611 621 R1061   10,40 0,012 10

Grün  MLBL-06G  1SFA 611 621 R1062   10,40 0,012 10

Gelb  MLBL-06Y  1SFA 611 621 R1063   10,40 0,012 10

Blau  MLBL-06L  1SFA 611 621 R1064   10,40 0,012 10

Weiß  MLBL-06W  1SFA 611 621 R1065   10,40 0,012 10

Nennspannung 230 V,Nennspannung 230 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-07R  1SFA 611 621 R1071   10,40 0,012 10

Grün  MLBL-07G  1SFA 611 621 R1072   10,40 0,012 10

Gelb  MLBL-07Y  1SFA 611 621 R1073   10,40 0,012 10

Blau  MLBL-07L  1SFA 611 621 R1074   10,40 0,012 10

Weiß  MLBL-07W  1SFA 611 621 R1075   10,40 0,012 10

Nennspannung 380 V,Nennspannung 380 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-08R  1SFA 611 621 R1081   12,20 0,012 10

Grün  MLBL-08G  1SFA 611 621 R1082   12,20 0,012 10

Gelb  MLBL-08Y  1SFA 611 621 R1083   12,20 0,012 10

Blau  MLBL-08L  1SFA 611 621 R1084   12,20 0,012 10

Weiß  MLBL-08W  1SFA 611 621 R1085   12,20 0,012 10

Nennspannung 415 V,Nennspannung 415 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-09R  1SFA 611 621 R1091   12,20 0,012 10

Grün  MLBL-09G  1SFA 611 621 R1092   12,20 0,012 10

Gelb  MLBL-09Y  1SFA 611 621 R1093   12,20 0,012 10

Blau  MLBL-09L  1SFA 611 621 R1094   12,20 0,012 10

Weiß  MLBL-09W  1SFA 611 621 R1095   12,20 0,012 10
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Zubehör

Transformatorblock 
Für Glühlampen, 6 oder 24 V und 24 V LED. Nennleistung 1,5 W.

Primärspannung Sekundär-

spannung

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Mit Lampenhalter für frontseitige Montage, Fassung Ba 9s
für die Versorgung einer 1,2 W Glühlampe vorgesehen.

110 – 127 V AC 6 V AC  KTR1-1001  1SFA 616 950 R1001   38,40 0,095  1

220 – 250 V AC 6 V AC  KTR1-1002  1SFA 616 950 R1002   38,40 0,095  1

380 – 420 V AC 6 V AC  KTR1-1003  1SFA 616 950 R1003   38,40 0,095  1

440 – 480 V AC 6 V AC  KTR1-1004  1SFA 616 950 R1004   38,40 0,095  1

500 – 600 V AC 6 V AC  KTR1-1005  1SFA 616 950 R1005   38,40 0,095  1

110 – 127 V AC 24 V AC 1)  KTR1-1011  1SFA 616 950 R1011   38,40 0,095  1

220 – 250 V AC 24 V AC 1)  KTR1-1012  1SFA 616 950 R1012   38,40 0,095  1

380 – 420 V AC 24 V AC 1)  KTR1-1013  1SFA 616 950 R1013   38,40 0,095  1

440 – 480 V AC 24 V AC 1)  KTR1-1014  1SFA 616 950 R1014   38,40 0,095  1

Für beleuchtbare Bedienelemente 2)

nur für die Versorgung einer 1,2 W Glühlampe vorgesehen, 

die in einem Lampenblock MLB-1 (1SFA 611 620 R1001) montiert ist.

110 – 127 V AC 6 V AC  KTR1-2001  1SFA 616 950 R2001   33,60 0,095  1

220 – 250 V AC 6 V AC  KTR1-2002  1SFA 616 950 R2002   33,60 0,095  1

380 – 420 V AC 6 V AC  KTR1-2003  1SFA 616 950 R2003   33,60 0,095  1

440 – 480 V AC 6 V AC  KTR1-2004  1SFA 616 950 R2004   33,60 0,095  1

500 – 600 V AC 6 V AC  KTR1-2005  1SFA 616 950 R2005   33,60 0,095  1

110 – 127 V AC 24 V AC 1)  KTR1-2011  1SFA 616 950 R2011   33,60 0,095  1

220 – 250 V AC 24 V AC 1)  KTR1-2012  1SFA 616 950 R2012   33,60 0,095  1

380 – 420 V AC 24 V AC 1)  KTR1-2013  1SFA 616 950 R2013   33,60 0,095  1

440 – 480 V AC 24 V AC 1)  KTR1-2014  1SFA 616 950 R2014   33,60 0,095  1

Diodenelement
kommt zum Einsatz, wenn mehrere Lampen mit einem Taster getestet werden sollen.

Eine Diode muss zu jeder Lampe in Reihe geschaltet werden. Das Diodenelement wird 

am Lampenblock aufgeschnappt oder wird seitlich platziert. 

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Diodenelement  MDB-1001  1SFA 611 630 R1001   4,30 0,015 10

1) kann mit LED Leuchtmittel eingesetzt werden
2) nur für den Einsatz mit nichtbeschalteten Leuchtelementen

Blindelement  MDB-2  1SFA 611 630 R1002  1,70 0,010 10

Nur Leergehäuse ohne elektrische Funktionen

Drucktaster für 
Lampentest

Dioden-
Element

Schaltbild für Lampentest mit einem 3-fach Diodenelement
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Zubehör

LEDs LEDs mit Ba 9s-Sockel. 
Wählen Sie für LED und Leuchtkalotte die gleiche Farbe oder benutzen Sie eine farblose Kalotte.
Für weißes Licht benutzen Sie bitte eine weiße LED mit weißer Leuchtkalotte.

Bei Anschluss an DC muss der Lampenschaft an die Kathode (-) und der Kontakt am Lampenende 

an die Anode (+) angeschlossen werden.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe Nenn-

strom
mA

Wellen-
länge
nm

Leucht-
stärke
mcd

Nennspannung 12 V, DCNennspannung 12 V, DC Lebensdauer > 50 000 h

Rot 15 630 250  KA2-2011  1SFA 616 921 R2011   7,00 0,005 20

Grün 15 525 1000  KA2-2012  1SFA 616 921 R2012   11,10 0,005 20

Gelb 15 592 250  KA2-2013  1SFA 616 921 R2013   7,00 0,005 20

Blau 15 470 450  KA2-2014  1SFA 616 921 R2014   11,10 0,005 20

Weiß 15 * 600  KA2-2015  1SFA 616 921 R2015   11,10 0,005 20

Nennspannung 24 V,Nennspannung 24 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot 15 630 250  KA2-2021  1SFA 616 921 R2021   7,00 0,005 20

Grün 15 525 800  KA2-2022  1SFA 616 921 R2022   7,00 0,005 20

Gelb 15 592 250  KA2-2023  1SFA 616 921 R2023   7,00 0,005 20

Blau 15 470 400  KA2-2024  1SFA 616 921 R2024   11,10 0,005 20

Weiß 15 * 500  KA2-2025  1SFA 616 921 R2025   11,10 0,005 20

Nennspannung 36 V,Nennspannung 36 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot 15 630 250  KA2-2031  1SFA 616 921 R2031   7,00 0,005 20

Grün 15 525 800  KA2-2032  1SFA 616 921 R2032   7,00 0,005 20

Gelb 15 592 250  KA2-2033  1SFA 616 921 R2033   7,00 0,005 20

Blau 15 470 400  KA2-2034  1SFA 616 921 R2034   11,10 0,005 20

Weiß 15 * 500  KA2-2035  1SFA 616 921 R2035   11,10 0,005 20

Nennspannung 48 V, (AC)/DCNennspannung 48 V, (AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot 12 630 200  KA2-2041  1SFA 616 921 R2041   7,00 0,005 20

Grün 12 525 1700  KA2-2042  1SFA 616 921 R2042   11,10 0,005 20

Gelb 12 592 240  KA2-2043  1SFA 616 921 R2043   7,00 0,005 20

Blau 12 470 720  KA2-2044  1SFA 616 921 R2044   11,10 0,005 20

Weiß 12 * 1200  KA2-2045  1SFA 616 921 R2045   11,10 0,005 20

Nennspannung 60 V,Nennspannung 60 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot 10 630 160  KA2-2051  1SFA 616 921 R2051   7,00 0,005 20

Grün 10 525 1400  KA2-2052  1SFA 616 921 R2052   11,10 0,005 20

Gelb 10 592 200  KA2-2053  1SFA 616 921 R2053   7,00 0,005 20

Blau 10 470 600  KA2-2054  1SFA 616 921 R2054   11,10 0,005 20

Weiß 10 * 1000  KA2-2055  1SFA 616 921 R2055   11,10 0,005 20

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, ACAC  Lebensdauer 25 000 h

Rot 4-6 630 60-100  KA2-2131  1SFA 616 921 R2131   7,00 0,005 20

Grün 4-6 525 500-850  KA2-2132  1SFA 616 921 R2132   11,10 0,005 20

Gelb 4-6 592 70-120  KA2-2133  1SFA 616 921 R2133   7,00 0,005 20

Blau 4-6 470 220-350  KA2-2134  1SFA 616 921 R2134   11,10 0,005 20

Weiß 4-6 * 350-600  KA2-2135  1SFA 616 921 R2135   11,10 0,005 20

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, AC/DCAC/DC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4-6 630 60-100  KA2-2141  1SFA 616 921 R2141   7,00 0,005 20

Grün 4-6 525 500-850  KA2-2142  1SFA 616 921 R2142   11,10 0,005 20

Gelb 4-6 592 70-120  KA2-2143  1SFA 616 921 R2143   7,00 0,005 20

Blau 4-6 470 220-350  KA2-2144  1SFA 616 921 R2144   11,10 0,005 20

Weiß 4-6 * 350-600  KA2-2145  1SFA 616 921 R2145   11,10 0,005 20

Nennspannung 230 V,Nennspannung 230 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4 630 60  KA2-2221  1SFA 616 921 R2221   7,00 0,005 20

Grün 4 525 500  KA2-2222  1SFA 616 921 R2222   7,00 0,005 20

Gelb 4 592 70  KA2-2223  1SFA 616 921 R2223   7,00 0,005 20

Blau 4 470 220  KA2-2224  1SFA 616 921 R2224   11,10 0,005 20

Weiß 4 * 350  KA2-2225  1SFA 616 921 R2225   11,10 0,005 20

Nennspannung 230 V,Nennspannung 230 V, AC/DCAC/DC Lebensdauer 25 000 h

Rot 4 630 60  KA2-2231  1SFA 616 921 R2231   7,00 0,005 20

Grün 4 525 500  KA2-2232  1SFA 616 921 R2232   7,00 0,005 20

Gelb 4 592 70  KA2-2233  1SFA 616 921 R2233   7,00 0,005 20

Blau 4 470 220  KA2-2234  1SFA 616 921 R2234   11,10 0,005 20

Weiß 4 * 350  KA2-2235  1SFA 616 921 R2235   11,10 0,005 20

* X = 0,31, Y= 0,32
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GlühlampenGlühlampen mit Ba 9s Sockel Stromart: AC/DC 
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Nenn-

spg. 

V

Nenn-

strom

mA

Nenn-

leistung

W

Lebens-

dauer

h

Leucht-

stärke

mcd

6 200 1,2 10 000 350  5911 086-11  GJD5 911 086 R0011   2,20 0,002 20

12 100 1,2 10 000 230  5911 086-12  GJD5 911 086 R0012   2,35 0,002 20

24 50 1,2 10 000 280  5911 086-13  GJD5 911 086 R0013   2,20 0,002 20

30 40 1,2 10 000 250  5911 086-4  GJD5 911 086 R0004   2,20 0,002 20

48 42 2 6 000 500  5911 086-5  GJD5 911 086 R0005   2,20 0,002 20

60 20 1,2 5 000 190  5911 086-14  GJD5 911 086 R0014   2,20 0,002 20

110 18 2 7 500 250  5911 086-7  GJD5 911 086 R0007   3,70 0,002 20

130 15 2 7 500 120  5911 086-15  GJD5 911 086 R0015   3,70 0,002 20

Lampen-Wechsel-Werkzeug
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für LEDs und für Leuchtmittel  KA1-8072  1SFA 616 920 R8072   3,80 0,002  1

MontagewerkzeugMontagewerkzeug
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Zum Anziehen der 

Befestigungsmutter  MA1-8015  1SFA 611 920 R8015   6,55 0,021  1

Schutzmembran
aus durchsichtigem, hitze- und kältebeständigem Silikon. Verhärtet bei niedrigen Temperaturen nicht.

Bietet Schutzart IP 67. Entfernen Sie den Dichtring, wenn Sie die Dichtkappe benutzen.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

für fl ache Drucktaster  KA1-8052  1SFA 616 920 R8052   2,85 0,002  1

für hohe Drucktaster  KA1-8002  1SFA 616 920 R8002   3,15 0,002  1

für Doppeldrucktaster  MA1-8126  1SFA 611 920 R8126  3,60 0,004  1

für Schlüsselwahlschalter  MA1-8156  1SFA 611 920 R8156  6,10 0,008  1

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
ZubehörZubehör

Blink-LEDsBlink-LEDs0

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe Wellen-

länge
nm

Leucht-
stärke
mcd

Nennspannung 24 V,Nennspannung 24 V,
Nennstrom 25 mA, DCNennstrom 25 mA, DC
Rot 630 50 000  4950 512-1  GJD4 950 512 R0001   21,80 0,005 20

Grün 565 50 000  4950 512-2  GJD4 950 512 R0002   21,80 0,005 20

Gelb 585 50 000  4950 512-3  GJD4 950 512 R0003   21,80 0,005 20
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
ZubehörZubehör

Beschreibung/Farbe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

NOT-AUS-Schutzkragen
für 40 mm NOT-AUS-Taster für Einsatz auf ebenen Türen und Decken.

verhindert die ungewollte Aktivierung

Gelb  MA1-8053  1SFA 611 920 R8053   5,60 0,020  1

Grau  MA1-8128  1SFA 611 920 R8128  5,60 0,020  1

Schutzring, transparent
für fl ache und hohe Tasten

verhindert die ungewollte Betätigung

Nicht zusammen mit einem Be-

schriftungsschildhalter benutzen  SK 615 512-1  GJD6 155 120 R0001   3,80 0,002  1

Schutzabdeckung, schwarz, klappbarSchutzabdeckung, schwarz, klappbar
für fl ache Tasten

verhindert die ungewollte Betätigung

Nicht zusammen mit einem Be-

schriftungsschildhalter benutzen  KA1-8010  1SFA 616 920 R8010   11,20 0,008  1

Frontring für Drucktaster („modular“ und „compact“)für Drucktaster („modular“ und „compact“)
Grau, Kunststoff  KA1-8079  1SFA 616 920 R8079   1,20 0,025 10

Schwarz, Kunststoff  KA1-8022  1SFA 616 920 R8022   1,20 0,025 10

Chrom, Kunststoff  KA1-8020  1SFA 616 920 R8020   1,20 0,025 10

Metall, verchromt  KA1-8021  1SFA 616 920 R8021   2,00 0,025 10

Frontring für Wahlschalter (nur „modular“)ür Wahlschalter (nur „modular“)
Grau, Kunststoff  KA1-8077  1SFA 616 920 R8077   1,20 0,020 10

Schwarz, Kunststoff  KA1-8080  1SFA 616 920 R8080   1,20 0,025 10

Chrom, Kunststoff  KA1-8023  1SFA 616 920 R8023   1,20 0,025 10

Metall, verchromt  KA1-8024  1SFA 616 920 R8024   2,00 0,025 10

Adapter für quadratisches FrontdesignAdapter für quadratisches Frontdesign
Schwarz, Kunststoff  SK 616 016-2  GJD6 160 160 R0002   1,20 0,002 10

Grau, Kunststoff  KA1-8124  1SFA 611 920 R8124   1,20 0,002 10

Befestigungsmutter
Kunststoff-Grau  MA1-8019  1SFA 611 920 R8019  1,20 0,002 10

30 mm Adapter
für die Befestigung der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte in 30,5 mm Aufnahmebohrungen. 

(1,5 – 4 mm Fronttafelstärke)

für NOT-AUS-Tasterfür NOT-AUS-Taster
Schwarzer Kunststoff  KA1-8027  1SFA 616 920 R8027   2,50 0,007  1

Metall, verchromt  KA1-8028  1SFA 616 920 R8028   8,20 0,021  1

für Drucktaster, Wahlschalter,für Drucktaster, Wahlschalter,
Meldeleuchten, Potentiometer und SummerMeldeleuchten, Potentiometer und Summer
Schwarzer Kunststoff  KA1-8029  1SFA 616 920 R8029   2,50 0,010  1

Metall, verchromt  KA1-8030  1SFA 616 920 R8030   8,20 0,035  1

Flacheinbau-Adapter, Metall, verchromt, vandalismussicher
für modulare Drucktaster  KA1-8073  1SFA 616 920 R8073   8,20 0,050

für modulare Wahlschalter  KA1-8074  1SFA 616 920 R8074   8,20 0,046
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CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
ZubehörZubehör

Ersatz-Schlüssel
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ronis 455 (Schließung 71)  SK 616 021-71  GJD6 160 210 R0071   4,55 0,007  1

Ronis 421 (Schließung 72)  SK 616 021-72  GJD6 160 210 R0072   4,55 0,007  1

Ronis 3433-E (Schließung 73)  SK 616 021-73  GJD6 160 210 R0073   4,55 0,007  1

Kalotten für Meldeleuchten
Beschreibung/Farbe Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Rot  KA1-8031  1SFA 616 920 R8031   1,20 0,02 10

Grün  KA1-8032  1SFA 616 920 R8032   1,20 0,02 10

Gelb  KA1-8033  1SFA 616 920 R8033   1,20 0,02 10

Blau  KA1-8034  1SFA 616 920 R8034   1,20 0,02 10

Weiß  KA1-8035  1SFA 616 920 R8035   1,20 0,02 10

Kalotten für Drucktaster
Beschreibung/Farbe Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

fl ach, undurchsichtigfl ach, undurchsichtig
Rot  KA1-8081  1SFA 616 920 R8081   1,20 0,015 10

Grün  KA1-8082  1SFA 616 920 R8082   1,20 0,015 10

Gelb  KA1-8083  1SFA 616 920 R8083   1,20 0,015 10

Blau  KA1-8084  1SFA 616 920 R8084   1,20 0,015 10

Weiß  KA1-8085  1SFA 616 920 R8085   1,20 0,015 10

Schwarz  KA1-8086  1SFA 616 920 R8086   1,20 0,015 10

Grau  KA1-8087  1SFA 616 920 R8087   1,20 0,015 10

hoch, undurchsichtighoch, undurchsichtig
Rot  KA1-8091  1SFA 616 920 R8091   1,20 0,025 10

Grün  KA1-8092  1SFA 616 920 R8092   1,20 0,025 10

Gelb  KA1-8093  1SFA 616 920 R8093   1,20 0,025 10

Blau  KA1-8094  1SFA 616 920 R8094   1,20 0,025 10

Weiß  KA1-8095  1SFA 616 920 R8095   1,20 0,025 10

Schwarz  KA1-8096  1SFA 616 920 R8096   1,20 0,025 10

Grau  KA1-8097  1SFA 616 920 R8097   1,20 0,025 10

fl ach, transparentfl ach, transparent
Rot  KA1-8101  1SFA 616 920 R8101   1,20 0,015 10

Grün  KA1-8102  1SFA 616 920 R8102   1,20 0,015 10

Gelb  KA1-8103  1SFA 616 920 R8103   1,20 0,015 10

Blau  KA1-8104  1SFA 616 920 R8104   1,20 0,015 10

Weiß  KA1-8105  1SFA 616 920 R8105   1,20 0,015 10

Farblos  KA1-8108  1SFA 616 920 R8108   1,20 0,015 10

hoch, transparenthoch, transparent
Rot  KA1-8111  1SFA 616 920 R8111   1,20 0,025 10

Grün  KA1-8112  1SFA 616 920 R8112   1,20 0,025 10

Gelb  KA1-8113  1SFA 616 920 R8113   1,20 0,025 10

Blau  KA1-8114  1SFA 616 920 R8114   1,20 0,025 10

Weiß  KA1-8115  1SFA 616 920 R8115   1,20 0,025 10

Farblos  KA1-8118  1SFA 616 920 R8118   1,20 0,025 10

Adapter für 35 mm Hutprofi lschienen (DIN-Schiene)
mit Blindelement + Verbindungs-

stiften

 MA1-8001  1SFA 611 920 R8001  6,90 0,060 1

ohne Zubehör  MA1-8131  1SFA 611 920 R8131  5,90 0,060 1

Blindelement  MDB-2  1SFA 611 630 R1002  1,70 0,010 10

Nur Leergehäuse ohne elektrische Funktionen

MA1-8001

MA1-8131
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Zulassungen*
Die Drucktaster, Wahlschalter und Meldeleuchten sind zugelassen von: 

–  Nationale Zulassungsgesellschaften: UL und China Compulsory Prod-

uct Certifi cation

Für weiterführende Informationen kontaktierten Sie bitte ABB

NormenNormen
IEC 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte

 Teil 1: Allgemeine Festlegungen

IEC 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1:

 Steuergeräte und Schaltelemente –

 Elektromechanische Steuergeräte

IEC 60947-5-5  Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-5:

 Steuergeräte und Schaltelemente -

 Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer  

 Verrastfunktion

IEC 60073 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch- 

 Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung   

 Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und  

 Bedienteile

IEC 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP Code)

EN 60947-1 Niederspannungsschaltgeräte

 Teil 1: Allgemeine Festlegungen

EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1:

 Steuergeräte und Schaltelemente –

 Elektromechanische Steuergeräte

EN 60947-5-5 Niederspannungsschaltgeräte – Part 5-5:

 Steuergeräte und Schaltelemente –

 Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer  

 Verrastfunktion

EN 60073 Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch- 

 Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung   

 Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und  

 Bedienteile

EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP Code)

EN 50013 Industrielle Niederspannungsschaltgeräte –  

  Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für  

 bestimmte Befehlsgeräte

UL 508 Industrielle Steuerungsausrüstung

CSA C22.2 No 14 Industrielle Steuerungsausrüstung

SchutzartenSchutzarten
Bedienelemente IP UL/CSA
Drucktaster mit fl achen oder
hohen Tasten, MP IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Doppeldrucktaster, MPD IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Pilztaster, tastend, MPM IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

NOT-AUS-Taster, MPMT/P IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Wahlschalter, M2SS/M3SS IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Schlossschalter, 
M2SSK/M3SSK IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12

Kippschalter, MTS2/MTS3 IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Drucktaster für den rauen 
Einsatz, 30 mm, KP6 IP 66 –

Rückstell-Taster, KPR IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Meldeleuchten, ML IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Summer, KB IP 65 Typ 4X

Potentiometer, KT IP 66 Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Kontaktelement und 
Transformatorblock IP 20

Gehäuse
Kunststoff-Gehäuse IP 66

Metall-Gehäuse IP 67

Materialien
Keine ozongefährdenden Substanzen enthaltend.

Alle Außenteile bestehen aus Polycarbonat

Material Eigenschaften
PC Polycarbonat Schlagfest, Widerstandsfähig 

im Außeneinsatz. Kann leichten 

ätzenden Lösungen, fetthaltigen 

Kohlenwasser-stoffen, Parafi n, 

Alkoholen, pfl anzlichen und 

tierischen Fetten widerstehen.

PSU Polysulphon Widersteht hohen Temperaturen, 

Säuren, basischen Lösungen, 

alkalischen Verbindungen, Ölen, 

Alkoholen.

PA Polyamid Widersteht hohen Temperaturen, 

fetthaltigen, aromatischen und 

chlorierten Kohlenwasserstoffen, 

Estern, Keton-Aldehyden, Alko-

holen und basischen Lösungen.

PBT Widersteht hohen Temperaturen, 

fetthaltigen und aromatischen 

Kohlenwasserstoffen, Säuren, 

basischen Lösungen, Alkoholen, 

Fetten und Ölen

Zink Gute Widerstandseigenschaften 

gegen Korrosion auf Land, See 

und in industriellen Umgebungen

Leichtmetall-Legierung Gute Widerstandseigenschaften 

gegen Korrosion auf Land, See 

und in industriellen Umgebungen

Gummi Chloropren 

Nitril

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Technische DatenTechnische Daten

E 57057

*  Schiffsregister/MarinezulassungenSchiffsregister/Marinezulassungen
z.B.:GL, LRS, BV, DNV, RINA etc. auf Anfrage

RusslandGL

Deutschland

DNV

Norwegen
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Mechanische LebensdauerMechanische Lebensdauer
Bedienelemente
Drucktaster, fl ach und hoch 

Pilztaster, tastend

2 Millionen Schaltspiele

Wahlschalter, Pilztaster, verrastend

Schlossschalter und Doppeldruck-

taster

0,5 Millionen Schaltspiele

NOT-AUS-Taster 0,1 Millionen Schaltspiele

Kippschalter 1 Million Schaltspiele

Schlüsseltaster 0,3 Millionen Schaltspiele

TemperaturangabenTemperaturangaben
Betriebsumgebungstemperatur
Außnahme: 
beleuchtete Bedienelemente bei 2 W

– 25 bis + 70 °C

– 25 bis + 40 °C

Lagertemperatur – 30 bis + 85 °C

AnschlussklemmenAnschlussklemmen
Plus-minus Pozidrive, Größe 2

Anschlussbereich min. 1 x 0,5 mm2/AWG 20

max. 2 x 2,5 mm2/

2 x AWG14

empfohlenes Anzugs-Drehmoment 0,9 Nm

AnzugsdrehmomentAnzugsdrehmoment
Befestigungsmutter, M22 min. 2 Nm

max. 2,3 Nm

Standard-KontaktelementeStandard-Kontaktelemente
mechanische Lebensdauer 10 Millionen Schaltspiele

Selbstreinigende Kontakt aus Silber, Öffnerkontakt mit Zwangs öffnung. 

Bei Spannungen unter 24 V and 5,6 mA werden 2 

parallele Kontakte empfohlen. Als Alternative bieten sich gold plattierte 

Kontakte an.

Nenndaten nach UL, CSA, NEMA A600 Q600
AC DC

Bemessungsisoltationsspannung 600 V 600 V

thermischer Nennstrom 10 A 2,5 A

Bemessungsbetriebsstrom bei

 120 V

 240 V

 480 V

 600 V

6 A

3 A

1,5 A

1,2 A

bei 125 V

250 V

480 V

600 V

0,55 A

0,27 A

0,10 A

0,10 A

Nenndaten nach IEC 60 947-5-1
Bemessungsisolatationsspannung,Ui 690 V

thermischer Nennstrom, Ith 10 A

Bemessungsbetriebsstrom, Ie
Gebrauchskategorie AC 15, bei 120 V 8 A

230 V 6 A

400 V 4 A

690 V 2 A

Gebrauchskategorie DC 13, bei   24 V 5 A

125 V 1,1 A

250 V 0,55 A

Kontaktwiderstand < 25 m

Mikro-KontaktelementeMikro-Kontaktelemente
Bemessungsisolatationsspannung,Ui 125 V

thermischer Nennstrom, Ith 3 A

Bemessungsbetriebsstrom, Ie
Gebrauchskategorie AC 14, bei 125 V 0,5 A

DC-12 24 V 0,1 A

DC-13 24 V 0,3 A

Vorgeschriebener Funktionstest bei 5 V, 16 mA

Max. Anzahl Kontaktelemente pro Bedienelement 1)

Drucktaster, Kippschalter und

Pilztaster

6

Verrastender Drucktaster 4 

Doppeldrucktaster, Wahlschalter,

Schlosschalter und

NOT-AUS-Taster 4 

Kurzschlussschutz
max. Sicherung bei 1 kA 16 A normal

10 A verzögert

1)  Die Kontaktelemente können in max. 2 Ebenen auf dem 3-Elementhalter 

angebracht werden. Am 5-Elementhalter ist nur eine Ebene empfohlen.

LeuchtelementLeuchtelement
Nenndaten nach IEC 60 947-5-1
Bemessungsisoltationsspannung 230 V

Sockel Ba 9s

max. zulässige Leistung 2 W

Lebensdauer der Glühlampe
Relative Lebensdauer, Leuchtstärke und Stromaufnahme bei 

verschiedenen Spannungen.

Glühlampen niederer Spannung besitzen eine höhere Leuchtstärke und 

Schockunempfi ndlichkeit gegenüber Glühlampen mit höherer Span-

nung.

Leuchtmittelvergleich
Typ angen.

Lebens-

dauer (h)

Schock-

festigkeit

Höhe der

Betriebs-

temperatur

Niederer

Strom-

verbrauch

Hellig-

keit

Glüh-

lampe

5000 –

10000 + + + +++

LED 25000 –

50000 +++ ++ ++ ++

sehr gut +++
gut ++
weniger gut +

Ud/Um

Lebensdauer

a = Lebensdauer (H)

b = Leuchtstärke (lm)

c = Leistung (W)

Ud = Betriebssp, V

Um= Nennspannung (V)

TransformatorblockTransformatorblock
Geeignet für Leuchtmittel 6 oder 24 V AC und 1,2 W und LED 24 V.

Nennleistung 1,5 W

Nennspannung Verhältnis, siehe 

Zubehör-Seite

Nennisolationsspannung nach IEC

70 °C (DT) Klasse E

CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II
Technische DatenTechnische Daten
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CombiLine-modular-range CombiLine-modular-range 
Abmessungen

Drucktaster

fl ach

hoch

Doppeldrucktaster Pilztaster

NOT-AUS-Taster Wahlschalter Schlossschalter

Kippschalter Meldeleuchte Meldeleuchte mit Transformator

40

57

35

49,5

45 50

Adapter für 35 mm Hutprofi lschienen (DIN-Schiene) Joystick

Ø29

71

Ø29

48,5 71

1,5-6

43

40

27
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Befehls- und Meldegeräte – DiversesBefehls- und Meldegeräte – Diverses
Abmessungen und Bohrpläne

Potentiometer

Bohrpläne für Drucktaster, 
Schalter und Meldeleuchten

1) 55 mm wenn Textschild  H = 44,5 mm benutzt wird.

 61 mm für Pilztaster mit D = 60 mm

2) 37 mm wenn Textschild mit Einlage benutzt wird.

Bohrplan für
Doppeldrucktaster

1)

30 30
2)

Bohrplan für 30 mm Adapter

Transformatorblock

30 5

29

50

90

NOT-AUS-Schutzkragen
Maschinen-STOP-Schutzkragen

Rückstell-Taster

1)  Hublänge.
2) kürzbar auf gewünschte Länge.

Drucktaster für den rauen Einsatz Summer

48 48

 17

R19

O 22,5

24,5

54

38,548,5

1,1,5 – 6

Einbautiefe 
Standard-Kontaktelement

Einbautiefe 
Mikro-Kontaktelement

Abmessungen in mm
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Geben Sie bitte beim Bestellen 

entweder den „Typ“ oder 

die „Bestellnummer“ an.

Wenn nicht anders angegeben, 

beziehen sich Typ und Bestellnummer 

immer auf ein Stück.

Bestellangaben

Die Angabe in diesem Katalog gelten vorbehaltlich 

technischer Änderungen.

Befehls- und Meldegeräte, 
22,5 mm
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Befehls- und Meldegeräte
Gehäusekombinationen und GehäuseGehäusekombinationen und Gehäuse

CombiLine-Modular II und CombiLine-Compact

Gehäusekombinationen
Es gibt Gehäusekombinationen in zwei Arten:

In Kunststoff-Gehäusen und in Metall-Gehäusen 
Beide Typen sind mit 1, 2-, 3-, 4- oder 6 Befehlsstellen erhältlich.

Kunststoff-Gehäuse
aus Polykarbonat.

Schutzart: IP 66, UL Typ 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Metall-Gehäuse
aus einer Leichtmetalllegierung.

Schutzart:

mit Dichtungsmembran IP 67

IP66/67
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Befehls- und Meldegeräte
Gehäusekombinationen
CombiLine-Modular II

Kunststoff-Gehäuse mit 1 Befehlsstelle. Oberteil gelb/Unterteil hellgrau
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

NOT-AUS-Taster, 40 mm.
Entriegelung durch drehen. Kein Beschriftungsschild

Rot

2 Ö  MEPY1-1005  1SFA 611 821 R1005   40,90 0,234 1

Rot

1 S + 2 Ö  MEPY1-1024  1SFA 611 821 R1024   44,10 0,250 1

NOT-AUS-Taster, 40 mm, beleuchtbar
Entriegelung durch drehen. Kein Beschriftungsschild

Rot

1 S +1 Ö + 1 LE  MEPY1-1011  1SFA 611 821 R1011   46,00 0,250 1

NOT-AUS-Taster, 40 mm.
Entriegelung durch ziehen. Kein Beschriftungsschild
Rot

2 Ö  MEPY1-1015  1SFA 611 821 R1015   43,40 0,234 1

Rot

1 Ö  MEPY1-1009  1SFA 611 821 R1009   40,10 0,210 1

Kunststoff-Gehäuse mit 1 Befehlsstelle. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

eine fl ache Drucktaste, tastend

Weiß

1 S

I  MEP1-1002  1SFA 611 811 R1002   32,10 0,200 1

Grün

1 S

I  MEP1-1001  1SFA 611 811 R1001   32,10 0,200 1

Schwarz

1 Ö

O  MEP1-1004  1SFA 611 811 R1004   32,10 0,200 1

Rot

1 Ö

O  MEP1-1005  1SFA 611 811 R1003   32,10 0,200 1

Kunststoff-Gehäuse mit 2 Befehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

zwei fl ache Drucktaster, tastend

links rechts

Rot Grün

1 Ö 1 S 

I O  MEP2-1001  1SFA 611 812 R1001   49,80 0,220 1

Kunststoff-Gehäuse mit 3 Befehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

drei fl ache Drucktaster, tastend

links mitte rechts

Grün Rot Grün 

1 S 1 Ö 1S

I O II  MEP3-1004  1SFA 611 813 R1004   71,50 0,300 1

1) Beschreibung = Tasten-/Kappenfarbe. integrierte Kontaktelemente (S, Ö) & Leuchtelement (LE), Beschriftungsfeld-Text

Achtung! Die hier verbauten 
Befehls-und Meldegeräte 
sind aus der CombiLine-
Modular II-Reihe

beleuchtbare Elemente 
werden ohne Leuchtmittel 
geliefert!

IP66
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Befehls- und MeldegeräteBefehls- und Meldegeräte
GehäusekombinationenGehäusekombinationen
CombiLine-Modular IICombiLine-Modular II

Kunststoff-Gehäuse mit 3 Befehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrauKunststoff-Gehäuse mit 3 Befehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

zwei fl ache Drucktaster, Meldeleuchte in Mittelposition
tastend (Leuchtelement MLB-1)

Links Mitte Rechts

Rot Farblos Grün 

1 Ö 1 LE 1S

O I I  MEP3-1001  1SFA 611 813 R1001   74,00 0,300 1

zwei fl ache Drucktaster, Meldeleuchte in Mittelposition
tastend (Leuchtelement MLB-3)

Links Mitte Rechts

Rot Farblos Grün 

1 Ö 1 LE 1S

O I I  MEP3-1003  1SFA 611 813 R1003   74,00 0,300 1

Kunststoff-Gehäuse mit Schnittstelle für den ABB Field Bus Plug 
Beschreibung 1) Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Kunststoff-Gehäuse mit 2 Be fehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
eine fl ache, beleuchtbare und eine hohe Drucktaste
(beinhaltet eine LED für 24 V)

Links Rechts

Weiß Schwarz (ausgefahren)

1 S 1S

I O  MEPN2-5001  1SFA 611 842 R5001   68,00 0,350 1

Kunststoff-Gehäuse mit 3 Be fehlsstellen. Oberteil dunkelgrau/Unterteil hellgrau
zwei Drucktaster tastend

(beinhaltet eine LED für 24 V)

Links Mitte Rechts

Weiß Weiß Schwarz (ausgefahren) 
1 LE 1 S 1 S

 I O  MEPN3-5001  1SFA 611 843 R5001   91,00 0,400 1

Metall-Gehäuse Metall-Gehäuse (RAL 7035 lichtgrau) (RAL 7035 lichtgrau) mit 1 Befehlsstelle.mit 1 Befehlsstelle.  
Drucktaste 
fl ach, tastend.

Schutzart IP 66

Grün

1 S

I  MEM1-1001  1SFA 611 831 R1001   54,00 0,380 1

40 mm NOT-AUS-Taster
verrastend. Entriegelung durch Drehen.

Schutzart IP 66. 

Rot 

2 Ö 

Emergency stop  MEM1-1016  1SFA 611 831 R1016   64,50 0,420 1

40 mm NOT-AUS-Taster
verrastend. Entriegelung durch Ziehen.

Schutzart IP 66.

Rot 

1 Ö 

Emergency stop  MEM1-1018  1SFA 611 831 R1018   62,50 0,406 1

1) Beschreibung= Tasten-/Kappenfarbe, integrierte Kontaktelemente (S, Ö) & Leuchtelement (LE), Beschriftungsfeld-Text

Achtung! Die hier verbauten 
Befehls-und Meldegeräte 
sind aus der CombiLine-
Modular II-Reihe

beleuchtbare Elemente 
werden ohne Leuchtmittel 
geliefert!

IP66
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Befehls- und MeldegeräteBefehls- und Meldegeräte
Kunststoff-Leergehäuse undKunststoff-Leergehäuse und
Zubehör für CombiLine-Modular IIZubehör für CombiLine-Modular II

Kunststoff-LeergehäuseKunststoff-Leergehäuse, Deckelschrauben aus Edelstahl

Größe Farbe

oben/unten 

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 Befehlsstelle Dunkel-/Hellgrau  MEP1-0  1SFA 611 811 R1000   11,80 0,15 1

2 Befehlsstellen Dunkel-/Hellgrau  MEP2-0  1SFA 611 812 R1000   13,50 0,17 1

3 Befehlsstellen Dunkel-/Hellgrau  MEP3-0  1SFA 611 813 R1000   14,80 0,20 1

4 Befehlsstellen Dunkel-/Hellgrau  MEP4-0  1SFA 611 814 R1000   17,60 0,23 1

6 Befehlsstellen Dunkel-/Hellgrau  MEP6-0  1SFA 611 816 R1000   21,40 0,30 1

1 Befehlsstelle Gelb/Hellgrau  MEPY-0  1SFA 611 821 R1000   11,80 0,15 1

Bestellhinweise

• Auswahl der Bedienelemente: 

Seite 6/6 – 6/14 (CombiLine-Compact) 

und 6/28 – 6/41 (CombiLine-Modular).

• Kontakt- und Leuchtelemente sind mit rückwärtiger
 Befestigung auszuwählen, siehe Seite 6/64 – 6/65.

• Zubehör, siehe Seite 6/66.

 Achtung: Pro Bedienelement muss 

ein Distanzring (S. 6/66) bestellt werden, 

wenn kein Beschriftungsschild benutzt wird, 

sofern die Kontakt- und Leuchtelemente 

im Gehäuseunterteil* befestigt werden.

 (*rückwärtige Befestigung)

• Beschriftungsschild-Halter Typ MA6-1060 siehe Seite 6/72

oder Beschriftungsschild-Platten siehe Seite 6/81

verwenden

▲▲

Funktionselemente für rückwärtige Befestigung
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Kontaktelement
1S  MCB-10B  1SFA 611 610 R2001   3,65 0,013 10

1Ö  MCB-01B  1SFA 611 610 R2010   3,65 0,013 10

Doppel-Kontaktelement
2S  MCB-20B  1SFA 611 610 R2002   8,95 0,026 10

2Ö  MCB-02B  1SFA 611 610 R2020   8,95 0,026 10

1S+1Ö  MCB-11B  1SFA 611 610 R2011   8,95 0,026 10

Kontaktelement/goldplattierte Kontakte
1S  MCB-10BG  1SFA 611 610 R2101   10,80 0,013 10

1Ö  MCB-01BG  1SFA 611 610 R2110   10,80 0,013 10

Leuchtelemente
Für Glühlampe oder LED
max. 2 W, 230 V AC und DC  MLB-1B  1SFA 611 620 R2001   4,95 0,015 10

115 V AC Versorgungsspannung.

Für 60 V Glühlampe, max. 2 W  MLB-2B  1SFA 611 620 R2002   6,20 0,017 10

230 V AC Versorgungsspannung.

Für 130 V Glühlampe, max. 2 W  MLB-3B  1SFA 611 620 R2003   6,20 0,020 10

Abmessungen ....................................................................................................................................................................................Seite 6/69

IP66

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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Befehls- und Meldegeräte
Zubehör für Kunststoff-GehäuseZubehör für Kunststoff-Gehäuse

Leuchtelemente mit integrierter LED für rückwärtige BefestigungLeuchtelemente mit integrierter LED für rückwärtige Befestigung
Wählen Sie für LED und Leuchtkalotte die gleiche Farbe oder benutzen Sie eine farblose Kalotte.

Für weißes Licht benutzen Sie bitte eine weiße LED mit weißer Leuchtkalotte.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
Farbe Nenn-

strom
mA

Wellen-
länge
nm

Leucht-
stärke
mcd

Nennspannung 12 V, DCNennspannung 12 V, DC Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-00BR  1SFA 611 621 R2001   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-00BG  1SFA 611 621 R2002   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-00BY  1SFA 611 621 R2003   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-00BL  1SFA 611 621 R2004   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-00BW  1SFA 611 621 R2005   6,95 0,012 10

Nennspannung 24 V,Nennspannung 24 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-01BR  1SFA 611 621 R2011   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-01BG  1SFA 611 621 R2012   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-01BY  1SFA 611 621 R2013   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-01BL  1SFA 611 621 R2014   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-01BW  1SFA 611 621 R2015   6,95 0,012 10

Nennspannung 48 V, (AC)/DCNennspannung 48 V, (AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-02BR  1SFA 611 621 R2021   6,95 0,012 10

Grün  MLBL-02BG  1SFA 611 621 R2022   6,95 0,012 10

Gelb  MLBL-02BY  1SFA 611 621 R2023   6,95 0,012 10

Blau  MLBL-02BL  1SFA 611 621 R2024   6,95 0,012 10

Weiß  MLBL-02BW  1SFA 611 621 R2025   6,95 0,012 10

Nennspannung 60 V,Nennspannung 60 V, (AC)/DC(AC)/DC  Lebensdauer > 50 000 h

Rot  MLBL-03BR  1SFA 611 621 R2031   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-03BG  1SFA 611 621 R2032   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-03BY  1SFA 611 621 R2033   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-03BL  1SFA 611 621 R2034   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-03BW  1SFA 611 621 R2035   10,10 0,012 10

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, ACAC  Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-04BR  1SFA 611 621 R2041   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-04BG  1SFA 611 621 R2042   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-04BY  1SFA 611 621 R2043   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-04BL  1SFA 611 621 R2044   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-04BW  1SFA 611 621 R2045   10,10 0,012 10

Nennspannung 110-130 V,Nennspannung 110-130 V, AC/DCAC/DC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-05BR  1SFA 611 621 R2051   10,10 0,012 10

Grün  MLBL-05BG  1SFA 611 621 R2052   10,10 0,012 10

Gelb  MLBL-05BY  1SFA 611 621 R2053   10,10 0,012 10

Blau  MLBL-05BL  1SFA 611 621 R2054   10,10 0,012 10

Weiß  MLBL-05BW  1SFA 611 621 R2055   10,10 0,012 10

Nennspannung 220 V,Nennspannung 220 V, DCDC Lebensdauer 50 000 h

Rot  MLBL-06BR  1SFA 611 621 R2061   10,40 0,012 10

Grün  MLBL-06BG  1SFA 611 621 R2062   10,40 0,012 10

Gelb  MLBL-06BY  1SFA 611 621 R2063   10,40 0,012 10

Blau  MLBL-06BL  1SFA 611 621 R2064   10,40 0,012 10

Weiß  MLBL-06BW  1SFA 611 621 R2065   10,40 0,012 10

Nennspannung 230 V,Nennspannung 230 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-07BR  1SFA 611 621 R2071   10,40 0,012 10

Grün  MLBL-07BG  1SFA 611 621 R2072   10,40 0,012 10

Gelb  MLBL-07BY  1SFA 611 621 R2073   10,40 0,012 10

Blau  MLBL-07BL  1SFA 611 621 R2074   10,40 0,012 10

Weiß  MLBL-07BW  1SFA 611 621 R2075   10,40 0,012 10

Nennspannung 380 V,Nennspannung 380 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-08BR  1SFA 611 621 R2081   12,20 0,012 10

Grün  MLBL-08BG  1SFA 611 621 R2082   12,20 0,012 10

Gelb  MLBL-08BY  1SFA 611 621 R2083   12,20 0,012 10

Blau  MLBL-08BL  1SFA 611 621 R2084   12,20 0,012 10

Weiß  MLBL-08BW  1SFA 611 621 R2085   12,20 0,012 10

Nennspannung 415 V,Nennspannung 415 V, ACAC Lebensdauer 25 000 h

Rot  MLBL-09BR  1SFA 611 621 R2091   12,20 0,012 10

Grün  MLBL-09BG  1SFA 611 621 R2092   12,20 0,012 10

Gelb  MLBL-09BY  1SFA 611 621 R2093   12,20 0,012 10

Blau  MLBL-09BL  1SFA 611 621 R2094   12,20 0,012 10

Weiß  MLBL-09BW  1SFA 611 621 R2095   12,20 0,012 10
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Befehls- und Meldegeräte
Zubehör für Kunststoff-GehäuseZubehör für Kunststoff-Gehäuse

Schutzkappe
Als Berührungsschutz rück wärtiger 

Leuchtelemente IP20  5396 0543-1  GJD0 539 605 R4310   1,00 0,002 10

Kabelverschraubungen Kabelverschraubungen Kunststoff grau, mit Außengewinde, inkl. Dichtring
M20  MA5-3002  1SFA 611 925 R3002   5,55 0,015 10

M25  MA5-3001  1SFA 611 925 R3001   5,55 0,015 10

PG 13,5  MA5-3006  1SFA 611 925 R3006  5,55 0,015 10

PG 16  MA5-3007  1SFA 611 925 R3007  5,45 0,015 10

Gegenmutter Gegenmutter Kunststoff grau. 
M20  MA5-3004  1SFA 611 925 R3004   2,25 0,005 10

M25  MA5-3003  1SFA 611 925 R3003   2,25 0,005 10

PG 13,5  MA5-3008  1SFA 611 925 R3008  2,25 0,015 10

PG 16  MA5-3009  1SFA 611 925 R3009  2,20 0,015 10

Erdungsklemmen
Für Kunststoff-Gehäuse  MA5-2005  1SFA 611 925 R3005   2,50 0,005 1

Distanzring Distanzring Wird benötigt, wenn bei Kunststoff-Gehäusen keine Textschilder benutzt werden.

Für allgemeine Vorsätze  SK 615 516-1  GJD6 155 160 R0001   3,90 0,002 10

Für modulare NOT-AUS-Taster  KA1-8045  1SFA 616 920 R8045   3,90 0,004 10

Ventilationsstutzen (Verminderung der Schutzart auf IP x4)
zur Vermeidung von Kondenswasser

M20  VS20  GJD9 432 219 R0020   4,40 0,010 10

Adapter
PG 16/M20  MA5-3010  1SFA 611 925 R3010  5,70 0,010 10

Blindverschlusskappe zum Verschluss von 22,5 mm ÖffnungenBlindverschlusskappe zum Verschluss von 22,5 mm Öffnungen 
Kunststoff, grau  MA1-8129  1SFA 611 920 R8129  3,55 0,010 1

Kunststoff, schwarz  MA1-8130  1SFA 611 920 R8130  3,65 0,010 1

PG16 M20

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück
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Befehls- und Meldegeräte – Befehls- und Meldegeräte – 
Metall-GehäuseMetall-Gehäuse

Leere Metall-Gehäuse Leere Metall-Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Größe Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

1 Befehlsstelle  KEM1-0  GJD6 167 010 R0101   31,90 0,40 1

SK 616 701-AA

2 Befehlsstellen  KEM2-0  GJD6 167 020 R0101   64,00 0,70 1

SK 616 702-AA

3 Befehlsstellen  KEM3-0  GJD6 167 030 R0101   70,00 0,80 1

SK 616 703-AA

4 Befehlsstellen  KEM4-0  GJD6 167 040 R0101   129,00 1,20 1

SK 616 704-AA 1)

6 Befehlsstellen  KEM6-0  GJD6 167 060 R0101   142,00 1,40 1

SK 616 706-AA 1)

1) beinhaltet keine Flansche

Anmerkung:   Gehäuse ab 2 Einbaustellen vefügen über scharniergeführte Deckel.

Gehäuse ab 4 Einbaustellen besitzen eine Flanschöffnung unten. 

Kabelfl ansche sind separat zu bestellen (siehe Seite 6/68).

Bestellhinweis:  Kontakt- und Leuchtelemente sind mit frontseitiger Befestigung auszuwählen (Halter erforderlich).

Abmessungen ....................................................................................................................................................................................Seite 6/69

IP67
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Befehls- und Meldegeräte
Zubehör für Metall-Gehäuse

Kabelverschraubungen
Metallausführung mit Außengewinde. inklusive Dichtring PR 22.5 (Pg16)

Pr Pg

Leitungs- 

durchmesser, 

mm

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

22.5 16 8,5 – 11,5  SK 170 7685  GJD1 707 685 R0000   3,60 0,040 10

22.5 16 10,5 – 13,5  SK 170 7686  GJD1 707 686 R0000   3,60 0,045 10

22.5 16 12,5 – 15,0  SK 170 7687  GJD1 707 687 R0000   3,60 0,050 10

Gegenmutter
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Metall, Pr 22.5, Pg 16  SK 170 0152  GJD1 700 152 R0000   1,45 0,010 10

Dichtungsring
Gummi, Pr 22.5, Pg 16  SK 170 0182  GJD1 700 182 R0000   0,75 0,010 10

Blindfl anschBlindfl ansch  Metall, schwarz, für 4- und 6-Loch-Gehäuse. Achtung: Dichtring nicht inbegriffen
Für 

Flansch-

öffnung

passende 

Flanschdichtung 

Bestellnummer

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

FL 13 SK 170 4536  SK 172 105-AA  GJD1 721 050 R0101   7,95 0,110 1

Kabelfl anschKabelfl ansch Metall, schwarz, für 4- und 6-Loch-Gehäuse. Achtung: Dichtring nicht inbegriffen
Für 

Flansch-

öffnung

passende 

Flanschdichtung 

Bestellnummer

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

2 Gewindebohrungen Pr 22.5 

(Pg 16). Lochmittenabstand 50 mm

FL 13 SK 170 4536  SK 172 105-AD  GJD1 721 050 R0104   8,80 0,110 1

3 Gewindebohrungen Pr 22.5 

(Pg 16). Lochmittenabstand 38 mm

FL 13 SK 170 4536  SK 172 105-AE  GJD1 721 050 R0105   9,05 0,110 1

4 Gewindebohrungen Pr 22.5 

(Pg 16). Lochmittenabstand 30 mm

FL 13 SK 170 4536  SK 172 105-AF  GJD1 721 050 R0106   12,50 0,110 1

FlanschdichtungFlanschdichtung
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

FL 13  SK 170 4536  GJD1 704 536 R0000   1,60 0,005 1

Blindverschlusskappe
zum Verschließen einer 22 mm-Bohrung in einem Gehäuse anstatt eines Bedien-Vorsatzes.

Inklusive Dichtungsring und Gegenmutter.

Kunststoff, schwarz  MA1-8130  1SFA 611 920 R8130  3,65 0,030 1

Dichtungskappe
Kunststoff, schwarz

Für Bohrungen Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Pr 22.5 Pg 16  SK 175 919-3  GJD1 759 190 R0003   1,15 0,010 10
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Befehls- und Meldegeräte – GehäuseBefehls- und Meldegeräte – Gehäuse
Abmessungen

CombiLine IICombiLine II

Kunststoff-Gehäuse
1 Befehlsstelle

2 Befehlsstellen

3 Befehlsstellen

4 Befehlsstellen

6 Befehlsstellen

Metall-Gehäuse

1 Befehlsstelle

2 oder 3 Befehlsstellen

4 oder 6 Befehlsstellen

Abmessungen in mm
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Befehls- und Meldegeräte
Beschriftungsschilder

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Für Kunststoff-Gehäuse:
●●  Beschriftungsschild-Halter mit Einlagen 

aus schwarzem Kunststoff mit alufarbig gebürsteter Oberfl äche. 

  Mit oder ohne Text oder Symbolen für Drucktaster

● ●   Beschriftungsschilder aus silber-grauem Aluminium für:

 –  Kunststoff-Gehäuse mit 1, 2, 3, 4 oder 6 Befehlsstellen

  Mit oder ohne Text oder Symbolen für Drucktaster

Textkappen
● ●   Für beleuchtbare Drucktaster (fl ach oder hoch) und 

Meldeleuchten mit oder ohne Text oder Symbolen 

oder mit Texten nach Kundenwünschen

L-Mark Laser-Beschriftungssystem
● ●   Kundenspezifi sche Beschriftungen

„online“-Bestell-Konfi gurator
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Halter und Schildeinlagen für Beschriftungen

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

30

47
15

27

mit Text

Schließen  MA6-1036  1SFA 611 932 R1036   1,65 0,001 10

Öffnen  MA6-1037  1SFA 611 932 R1037   1,65 0,001 10

Ein  MA6-1038  1SFA 611 932 R1038   1,65 0,001 10

Aus  MA6-1039  1SFA 611 932 R1039   1,65 0,001 10

Schnell  MA6-1040  1SFA 611 932 R1040   1,65 0,001 10

Langsam  MA6-1041  1SFA 611 932 R1041   1,65 0,001 10

Ab  MA6-1042  1SFA 611 932 R1042   1,65 0,001 10

Auf  MA6-1043  1SFA 611 932 R1043   1,65 0,001 10

Zu  MA6-1044  1SFA 611 932 R1044  1,65 0,001 10

Start  1SFA 611 930 R1044   1,65 0,001 10

Stop  MA6-1045  1SFA 611 930 R1045   1,65 0,001 10

Betrieb  MA6-1054  1SFA 611 932 R1054   1,65 0,001 10

Vorwärts  MA6-1056  1SFA 611 932 R1056   1,65 0,001 10

Rückwärts  MA6-1057  1SFA 611 932 R1057   1,65 0,001 10

Links  MA6-1110  1SFA 611 932 R1110   1,65 0,001 10

Rechts  MA6-1111  1SFA 611 932 R1111   1,65 0,001 10

Störung  MA6-1112  1SFA 611 932 R1112   1,65 0,001 10

Heben  MA6-1115  1SFA 611 932 R1115   1,65 0,001 10

Senken  MA6-1116  1SFA 611 932 R1116   1,65 0,001 10

Standard-Halter für Schildeinlagen
(nicht in Verbindung mit Kunststoff-Gehäusen von S. 64)
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Kunststoff, schwarz, für Einlagen (15 x 27 mm)
Halter  KA1-8120  1SFA 616 920 R8120   1,35 0,002 10

Schildeinlagen aus aluminiumfarbigem Kunststoff (15 x 27 mm) 
leer ohne Text oder Symbole  KA1-8121  1SFA 616 920 R8121   0,65 0,001 10

mit Symbol

O  MA6-1032  1SFA 611 930 R1032   1,65 0,001 10

I  MA6-1033  1SFA 611 930 R1033   1,65 0,001 10

�  MA6-1034  1SFA 611 930 R1034   1,65 0,001 10

� �  MA6-1035  1SFA 611 930 R1035   1,65 0,001 10

 MA6-1210  1SFA 611 930 R1210  1,60 0,001 10

32

3331

für Wahlschalter mit 

3 Schaltstellungen

Schildeinlagen für Wahlschalter mit 3 Schaltstellungen Schildeinlagen für Wahlschalter mit 3 Schaltstellungen 
Kunststoff, schwarz/silber, Schrift schwarz (15 x 27 mm)

mit Text oder Symbol

Pos. 31 Pos. 32 Pos. 33

� O �  MA6-1080  1SFA 611 930 R1080   1,65 0,001 10

� O  � �  MA6-1081  1SFA 611 930 R1081   1,65 0,001 10

I O II  MA6-1082  1SFA 611 930 R1082   1,65 0,001 10

Hand O Auto  MA6-1083  1SFA 611 930 R1083   1,65 0,001 10

Langsam Aus Schnell  MA6-1084  1SFA 611 932 R1084   1,65 0,001 10

Schildeinlagen für Wahlschalter mit 2 Schaltstellungen Schildeinlagen für Wahlschalter mit 2 Schaltstellungen 
Kunststoff, schwarz/silber, Schrift schwarz (15 x 27 mm)
mit Text oder Symbol

Pos. 21 Pos. 22  
O I  MA6-1070  1SFA 611 930 R1070   1,65 0,001 10

I II  MA6-1071  1SFA 611 930 R1071   1,65 0,001 10

� � �  MA6-1072  1SFA 611 930 R1072   1,65 0,001 10

Aus Ein  MA6-1073  1SFA 611 932 R1073   1,65 0,001 10

Stop Start  MA6-1074  1SFA 611 930 R1074   1,65 0,001 10

Niedrig Hoch  MA6-1075  1SFA 611 932 R1075   1,65 0,001 10

Langsam Schnell  MA6-1076  1SFA 611 932 R1076   1,65 0,001 10

Schließen Öffnen  MA6-1077  1SFA 611 932 R1077   1,65 0,001 10

Hand Auto  MA6-1079  1SFA 611 930 R1079   1,65 0,001 10

Ort Fern  MA6-1080  1SFA 611 932 R1080   1,65 0,001 10

für Wahlschalter mit 

2 Schaltstellungen

21

22

11
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Halter für schmale Schildeinlagen
(in Verbindung mit Kunststoff-Gehäusen von S. 64 nur bei horizontaler Gehäuse-
montage geeignet)

Kunststoff, grau, für Einlagen 12 x 27 mm
Halter  MA6-1060  1SFA 611 930 R1060   1,35 0,002 10

SchildeSchildeinlagen aus aluminiumfarbigem Kunststoff
Leerschild 

ohne Text  MA6-1061  1SFA 611 930 R1061   0,65 0,001 10

SchildeSchildeinlagen mit Text
aus aluminiumfarbigem Kunststoff
mit Text

O  MA6-1062  1SFA 611 930 R1062   1,65 0,001 10

I  MA6-1063  1SFA 611 930 R1063   1,65 0,001 10

II  MA6-1064  1SFA 611 930 R1064   1,65 0,001 10

Weitere Beschriftungsmöglichkeiten für Kunststoff-Gehäuse – siehe Seite 6/73 ff. und 6/81 ff.

44

30

12

27

 Schildeinlagen mit Texten  nach Kundenwünschen Schildeinlagen mit Texten  nach Kundenwünschen 

Kunststoff, schwarz/silber, Schrift schwarz (15 x 27 mm)

mit Text  1SFA 611 930 L1090   4,20 0,001 10

Zur Bestellung kundenspezifi scher Texte siehe weiterführende Informationen auf Seite 6/82. 

Schildhalter für DoppeldrucktasterSchildhalter für Doppeldrucktaster 

Kunststoff, schwarz

Halter  MA1-8139  1SFA 611 920 R8139   2,70 0,001 10

Beschreibung Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Halter und Schildeinlagen für Beschriftungen

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

 Schildeinlagen mit Texten  nach Kundenwünschen Schildeinlagen mit Texten  nach Kundenwünschen 

Kunststoff, schwarz/silber, Schrift schwarz (12 x 27 mm)

mit Text  1SFA 611 930 L1060   4,20 0,001 10

Zur Bestellung kundenspezifi scher Texte siehe weiterführende Informationen auf Seite 6/82. 

Schildeinlagen mit Texten nach KundenwünschenSchildeinlagen mit Texten nach Kundenwünschen 

Kunststoff, schwarz/silber, Schrift schwarz (15 x 27 mm)

mit Text  1SFA 611 930 L1090   4,20 0,001 10

Zur Bestellung kundenspezifi scher Texte siehe weiterführende Informationen auf Seite 6/82. 
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Spezielle Beschriftungsschilder

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

 50

oder 70

oder 90

Emergency

Stop

3030

4545

NOT-AUS-Schild
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Selbstklebefolie gelb, 0,1 mm dick, D = 50 mm
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop

mit Text: ARRET D’URGENCE 

 NAS-KFB 50 
 NAS-KFG 50 
 NAS-KFE 50 
 NAS-KFF 50 

 GJD 943 2256 R0550 
 GJD 943 2256 R0551 
 GJD 943 2256 R0552 
 GJD 943 2256 R0553 

 2,70 
 2,95 
 2,95 
 2,95 

0,001

0,001

0,001

0,001

1

1

1

1

Selbstklebefolie gelb, 0,1 mm dick, D = 60 mm
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop 

 NAS-KFB 60 
 NAS-KFG 60 
 NAS-KFE 60 

 GJD 943 2256 R0560 
 GJD 943 2256 R0561 
 GJD 943 2256 R0562 

  2,70 
  2,95 
  2,95 

0,001

0,001

0,001

1

1

1

mit Text: ARRET D’URGENCE  NAS-KFF 60  GJD 943 2256 R0563  2,95 0,001 1

Selbstklebefolie gelb, 0,1 mm dick, D = 90 mm
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop

mit Text: ARRET D’URGENCE 

 NAS-KFB 90 
 NAS-KFG 90 
 NAS-KFE 90 
 NAS-KFF 90 

 GJD 943 2256 R0590 
 GJD 943 2256 R0591 
 GJD 943 2256 R0592 
 GJD 943 2256 R0593 

  3,25 
 3,60 

  3,60 
 3,60 

0,002

0,002

0,002

0,002

1

1

1

1

Kunststoffschild gelb, 1 mm dick, D = 50 mm
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop

mit Text: ARRET D’URGENCE 

 NAS-USB 50 
 NAS-USG 50 
 NAS-USE 50 
 NAS-USF 50 

 GJD 943 2256 R1550 
 GJD 943 2256 R1551 
 GJD 943 2256 R1552 
 GJD 943 2256 R1553 

  2,95 
  3,25 
  3,25 

 3,25 

0,005

0,005

0,005

0,005

1

1

1

1

Kunststoffschild gelb, 1 mm dick, D = 60 mm 
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop

mit Text: ARRET D’URGENCE 

 NAS-USB 60 
 NAS-USG 60 
 NAS-USE 60 
 NAS-USF 60 

 GJD 943 2256 R1560 
 GJD 943 2256 R1561 
 GJD 943 2256 R1562 
 GJD 943 2256 R1563 

  3,25 
  3,60 
  3,60 

 3,60 

0,007

0,007

0,007

0,007

1

1

1

1

Kunststoffschild gelb, 1 mm dick, D = 90 mm
ohne Text 

mit Text: NOT-AUS 

mit Text: Emergency Stop

mit Text: ARRET D’URGENCE 

 NAS-USB 90 
 NAS-USG 90 
 NAS-USE 90 
 NAS-USF 90 

 GJD 943 2256 R1590 
 GJD 943 2256 R1591 
 GJD 943 2256 R1592 
 GJD 943 2256 R1593 

  4,35 
  4,60 
  4,60 

 4,60 

0,010

0,010

0,010

0,010

1

1

1

1

Kunststoffschild gelb, 1 mm dick, rechteckig 30 x 45 mm
Text beidseitig: NOT-AUS 

und Emergency Stop

 NAS-HF 40  GJD 943 2256 R0057   2,60 0,002 1
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschilder für Drucktaster und Meldeleuchten

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Beschriftungsschilder, mit Symbolen Beschriftungsschilder, mit Symbolen 1) 

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Symbol Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

O  SK 615 550-61  GJD6 155 500 R0061   4,40 0,002 1

l  SK 615 550-62  GJD6 155 500 R0062   4,40 0,002 1

ll  SK 615 550-63  GJD6 155 500 R0063   4,40 0,002 1

�  SK 615 562-12  GJD6 155 620 R0012   4,40 0,002 1

� �  SK 615 562-18  GJD6 155 620 R0018   4,40 0,002 1

�  SK 615 562-27  GJD6 155 620 R0027   4,40 0,002 1

Beschriftungsschilder, mit Text Beschriftungsschilder, mit Text 1) 

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Text Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Englisch
Close  SK 615 552-13  GJD6 155 520 R0013   4,40 0,002 1

Down  SK 615 552-14  GJD6 155 520 R0014   4,40 0,002 1

Emergency stop  SK 615 552-15  GJD6 155 520 R0015   4,40 0,002 1

Fast  SK 615 552-16  GJD6 155 520 R0016   4,40 0,002 1

Forward  SK 615 552-17  GJD6 155 520 R0017   4,40 0,002 1

In  SK 615 550-29  GJD6 155 520 R0029   4,40 0,002 1

Inching  SK 615 552-18  GJD6 155 520 R0018   4,40 0,002 1

Left  SK 615 552-39  GJD6 155 520 R0039   4,40 0,002 1

Lower  SK 615 552-20  GJD6 155 520 R0020   4,40 0,002 1

Off  SK 615 552-21  GJD6 155 520 R0021   4,40 0,002 1

On  SK 615 552-22  GJD6 155 520 R0022   4,40 0,002 1

Open  SK 615 552-23  GJD6 155 520 R0023   4,40 0,002 1

Out  SK 615 552-24  GJD6 155 520 R0024   4,40 0,002 1

Raise  SK 615 552-25  GJD6 155 520 R0025   4,40 0,002 1

Reset  SK 615 552-27  GJD6 155 520 R0027   4,40 0,002 1

Reverse  SK 615 552-28  GJD6 155 520 R0028   4,40 0,002 1

Right  SK 615 552-40  GJD6 155 520 R0040   4,40 0,002 1

Run  SK 615 552-29  GJD6 155 520 R0029   4,40 0,002 1

Slow  SK 615 552-30  GJD6 155 520 R0030   4,40 0,002 1

Start  SK 615 550-44  GJD6 155 500 R0044   4,40 0,002 1

Stop  SK 615 552-31  GJD6 155 520 R0031   4,40 0,002 1

Up  SK 615 552-32  GJD6 155 520 R0032   4,40 0,002 1

Deutsch
Schließen  SK 615 559-27  GJD6 155 590 R0027   4,40 0,002 1

Ab  SK 615 559-10  GJD6 155 590 R0010   4,40 0,002 1

Not-Aus  SK 615 559-33  GJD6 155 590 R0033   4,40 0,002 1

Schnell  SK 615 559-28  GJD6 155 590 R0028   4,40 0,002 1

Vorwärts  SK 615 559-31  GJD6 155 590 R0031   4,40 0,002 1

Einrichten  SK 615 559-37  GJD6 155 590 R0037   4,40 0,002 1

Links  SK 615 559-23  GJD6 155 590 R0023   4,40 0,002 1

Senken  SK 615 559-29  GJD6 155 590 R0029   4,40 0,002 1

Aus  SK 615 559-15  GJD6 155 590 R0015   4,40 0,002 1

Ein  SK 615 559-18  GJD6 155 590 R0018   4,40 0,002 1

Öffnen  SK 615 559-24  GJD6 155 590 R0024   4,40 0,002 1

Heben  SK 615 559-21  GJD6 155 590 R0021   4,40 0,002 1

Rückwärts  SK 615 559-26  GJD6 155 590 R0026   4,40 0,002 1

Rechts  SK 615 559-25  GJD6 155 590 R0025   4,40 0,002 1

Betrieb  SK 615 559-17  GJD6 155 590 R0017   4,40 0,002 1

Langsam  SK 615 559-22  GJD6 155 590 R0022   4,40 0,002 1

Auf  SK 615 559-13  GJD6 155 590 R0013   4,40 0,002 1

Zu  SK 615 559-32  GJD6 155 590 R0032   4,40 0,002 1

Start  SK 615 550-44  GJD6 155 500 R0044   4,40 0,002 1

Stopp  SK 615 550-45  GJD6 155 500 R0045   4,40 0,002 1

1) Texthöhe 3 mm. 
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschilder für Wahlschalter mit 2 Schaltstellungen

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Beschriftungsschilder, mit Symbolen Beschriftungsschilder, mit Symbolen 1)

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Symbol/Text

 Pos. 21 Pos. 22

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

 O I  SK 615 550-75  GJD6 155 500 R0075   4,40 0,002 1

 l II  SK 615 550-76  GJD6 155 500 R0076   4,40 0,002 1

 � � �  SK 615 562-72  GJD6 155 620 R0072   4,40 0,002 1

Beschriftungsschilder, mit Text Beschriftungsschilder, mit Text 1)

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Symbol/Text

 Pos. 21 Pos. 22

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Englisch
 Hand Auto  SK 615 550-71  GJD6 155 500 R0071   4,40 0,002 1

 Jog Run  SK 615 552-52  GJD6 155 520 R0052   4,40 0,002 1

 Off On  SK 615 552-53  GJD6 155 520 R0053   4,40 0,002 1

 Stop Start  SK 615 552-55  GJD6 155 520 R0055   4,40 0,002 1

Deutsch
 Ort Fern  SK 615 559-41  GJD6 155 590 R0041   4,40 0,002 1

 Hand Auto  SK 615 550-71  GJD6 155 590 R0071   4,40 0,002 1

 Aus Ein  SK 615 559-40  GJD6 155 590 R0040   4,40 0,002 1

 Stopp Start  SK 615 550-74  GJD6 155 500 R0074   4,40 0,002 1

Beschriftungsschilder, mit Text nach Kundenwunsch
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

ohne Überschrift ohne Überschrift H = 39 mm
aus silber-grauem Aluminium  1SFA 611 940 L1000   5,25 0,002 10

Zur Bestellung kundenspezifi scher Texte siehe weiterführende Informationen auf Seite 6/82. 

mit Überschrift mit Überschrift H = 44,5 mm
aus silber-grauem Aluminium  1SFA 611 940 L1001   5,25 0,002 10

Zur Bestellung kundenspezifi scher Texte siehe weiterführende Informationen auf Seite 6/82. 
H = 39 mm

H = 39 mm

H = 44,5 mm
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschilder für Wahlschalter mit 3 Schaltstellungen

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Beschriftungsschilder, mit Symbolen Beschriftungsschilder, mit Symbolen 1)

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Symbol/Text

Pos. 31 Pos. 32 Pos. 33

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

I O II  SK 615 550-81  GJD6 155 500 R0081   4,40 0,002 1

� O �  SK 615 562-82  GJD6 155 620 R0082   4,40 0,002 1

� O � �  SK 615 562-83  GJD6 155 620 R0083   4,40 0,002 1

Beschriftungsschilder, mit Text Beschriftungsschilder, mit Text 1)

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Symbol/Text

Pos. 31 Pos. 32 Pos. 33

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Englisch
Hand O Auto  SK 615 550-80  GJD6 155 500 R0080   4,40 0,002 1

Slow Off Fast  SK 615 552-60  GJD6 155 520 R0060   4,40 0,002 1

Deutsch
Hand O Auto  SK 615 550-80  GJD6 155 500 R0080   4,40 0,002 1

Langsam Aus Schnell  SK 615 559-60  GJD6 155 590 R0060   4,40 0,002 1

Beschriftungsschilder, mit Text nach Kundenwunsch 1)

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

ohne Überschrift ohne Überschrift H = 39 mm
aus silber-grauem Aluminium  SK 615 999-1  GJD6 159 990 R0001   12,70 0,002 10

aus silber-grau laminiertem Kunst-

stoff  SK 615 999-21  GJD6 159 990 R0021   12,70 0,002 10

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 31 – max. 5 Zeichen
Pos. 32 – max. 5 Zeichen
Pos. 33 – max. 5 Zeichen

mit Überschrift mit Überschrift H = 44,5 mm
aus silber-grauem Aluminium  SK 615 999-2  GJD6 159 990 R0002   12,70 0,002

aus silber-grau laminiertem Kunst-

stoff  SK 615 999-22  GJD6 159 990 R0022   12,70 0,002

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 30 – max. 11 Zeichen
Pos. 31 – max. 5  Zeichen
Pos. 32 – max. 5  Zeichen
Pos. 33 – max. 5  Zeichen

1) Texthöhe 3 mm. Wenn nicht anders angegeben, wird nur der Anfangsbuchstabe groß geschrieben.

H = 39 mm

H = 39 mm

H = 44,5 mm

Skalenschild für Potentiometer
aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Symbol (siehe Abbildung)  SK 615 562-87  GJD6 155 620 R0087   4,40 0,002 1

Skala 0 – 10  SK 615 562-88  GJD6 155 620 R0088   5,95 0,002 1

  29,6 x 44,5 mm

  48,5 x 44,5 mm
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschilder für Kippschalter

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Beschriftungsschilder, mit Text nach Kundenwunsch Beschriftungsschilder, mit Text nach Kundenwunsch 1)

aus silber-grauem Aluminium, Schrift schwarz

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

horizontal, für Kippschalter, zwei Schaltstellungen
zwei Textzeilen, H = 39 mm  SK 615 999-3  GJD6 159 990 R0003   12,70 0,002 10

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 11 – max. 4 Zeichen
Pos. 12 – max. 4 Zeichen

zwei Textzeilen. H = 44,5 mm  SK 615 999-4  GJD6 159 990 R0004   12,70 0,002 10

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 11 – max. 6 Zeichen
Pos. 12 – max. 6 Zeichen

horizontal, für Kippschalter, drei Schaltstellungen
drei Textzeilen, H = 39 mm  SK 615 999-13  GJD6 159 990 R0013   12,70 0,002 10

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 21 – max. 4 Zeichen
Pos. 23 – max. 3 Zeichen
Pos. 22 – max. 4 Zeichen

drei Textzeilen, H = 44,5 mm  SK 615 999-14  GJD6 159 990 R0014   12,70 0,002 10

beim Bestellen angeben 
(zus. zur Best.-Nummer)
Textzeile:
Pos. 21 – max. 6 Zeichen
Pos. 23 – max. 5 Zeichen
Pos. 22 – max. 6 Zeichen

1) Texthöhe 3 mm. Wenn nicht anders angegeben, wird nur der Anfangsbuchstabe groß geschrieben.
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H = 39 mm

H = 44,5 mm

Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschilder, leer

CombiLine-Modular und CombiLine-Compact

Beschriftungsschilder, ohne Text Beschriftungsschilder, ohne Text 1) 

aus silber-grauem Aluminium

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für 1 – 2 Textzeilen. H = 39 mm  SK 615 540-1  GJD6 155 400 R0001   1,85 0,002 10

Für 2 – 3 Textzeilen. H = 44,5 mm  SK 615 541-1  GJD6 155 410 R0001   1,85 0,002 10

aus schwarzem/weißem Kunststoff. Eine Seite schwarz/andere weiß. Gravur ergibt entweder schwarzen oder 

weißen Text.

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für 1 – 2 Textzeilen. H = 39 mm  SK 616 540-2  GJD6 165 400 R0002   1,70 0,002 10

Für 2 – 3 Textzeilen. H = 44,5 mm  SK 616 541-2  GJD6 165 410 R0002   1,70 0,002 10

Textzeile:
Pos. 11 – max. 11 Zeichen
Pos. 12 – max. 11 Zeichen

1) Texthöhe 3 mm. Wenn nicht anders angegeben, wird nur der Anfangsbuchstabe groß geschrieben.
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für Meldeleuchten

Zeichen pro Zeile
1-zeilig (pos. 11): max. 6

2-zeilig  (pos. 21):  max. 5

 (pos. 22) : max. 5

für fl ache und hohe Tasten

Kann um 90° oder 180° gedreht 

werden

Zeichen pro Zeile
1-zeilig (pos. 11): max. 8

2-zeilig  (pos. 21):  max. 8

 (pos. 22 ): max. 8

 Textkappen  für beleuchtbare Drucktaster und Meldeleuchten
Text/

Symbol

Kappen-

farbe 1)

fl ache Taste
Bestellnummer

hohe Taste
Bestellnummer

Meldeleuchte
Bestellnummer

Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Start Weiß  1SFA 616 901 R2030 1SFA 616 902 R2030 1SFA 616 903 R2030   1,25 0,001 1

START Weiß  1SFA 616 901 R1042 – –   1,25 0,001 1

R Weiß  1SFA 616 901 R9009 1SFA 616 902 R9009 1SFA 616 903 R9009   1,25 0,001 1

R Schwarz  1SFA 616 908 R9009 1SFA 616 909 R9009 –   1,25 0,001 1

On Weiß  1SFA 616 901 R1020 1SFA 616 902 R1020 1SFA 616 903 R1020   1,25 0,001 1

ON Weiß  1SFA 616 901 R1039 – 1SFA 616 903 R1039   1,25 0,001 1

ON Grün  1SFA 616 906 R1039 – –   1,25 0,001 1

ON Schwarz  1SFA 616 908 R1039 – –   1,25 0,001 1

Off Weiß  1SFA 616 901 R1019 1SFA 616 902 R1019 1SFA 616 903 R1019   1,25 0,001 1

OFF Weiß –  1SFA 616 902 R1040 –   1,25 0,001 1

OFF Rot –  1SFA 616 905 R1040 –   1,25 0,001 1

OFF Schwarz –  1SFA 616 909 R1040 –   1,25 0,001 1

Stop Weiß  1SFA 616 901 R1031 1SFA 616 902 R1031 1SFA 616 903 R1031   1,25 0,001 1

STOP Rot  1SFA 616 904 R1047 1SFA 616 905 R1047 –   1,25 0,001 1

Reset Weiß  1SFA 616 901 R1025 1SFA 616 902 R1025 1SFA 616 903 R1025   1,25 0,001 1

Ein Weiß  1SFA 616 901 R6020 1SFA 616 902 R6020 1SFA 616 903 R6020   1,25 0,001 1

Aus Weiß  1SFA 616 901 R6019 1SFA 616 902 R6019 1SFA 616 903 R6019   1,25 0,001 1

Aus Rot  1SFA 616 904 R6019 – –   1,25 0,001 1

Halt Rot  1SFA 616 904 R6009 – –   1,25 0,001 1

Stop Rot  1SFA 616 904 R1031 – –   1,25 0,001 1

Ein Grün  1SFA 616 906 R6020 – –   1,25 0,001 1

Start Grün  1SFA 616 906 R1030 – –   1,25 0,001 1

Auf Weiß  1SFA 616 901 R6034 – –   1,25 0,001 1

Ab Weiß  1SFA 616 901 R6003 – –   1,25 0,001 1

Zu Weiß  1SFA 616 901 R6033 – –   1,25 0,001 1

Auto Weiß –  1SFA 616 902 R9020 –   1,25 0,001 1

Hand Weiß –  1SFA 616 902 R9021 –   1,25 0,001 1

Betrieb Weiß  1SFA 616 903 R6062 – –   1,25 0,001 1

Störung Weiß – –  1SFA 616 903 R6063   1,25 0,001 1

Quittung Weiß – –  1SFA 616 903 R6062   1,25 0,001 1

(ohne Text)

Weiß  1SFA 616 901 R9000 1SFA 616 902 R9000 1SFA 616 903 R9000   1,25 0,001 10

(mit Text nach Kundenwunsch)

Weiß  1SFA 616 901 L9001 1SFA 616 902 L9000 1SFA 616 903 L9000   4,20 0,001 10

1) Nur weiße Kappen für beleuchtbare Drucktasten und Meldeleuchten verwenden.

Empfohlene Farbenkombinationen für 
Textkappen mit Befehlsgeräten und Meldeleuchten
Kappenfarbe Befehls/Meldegerät Kalottenfarbe
Weiß Meldeleuchte alle Farben

Weiß beleuchtbarer Drucktaster alle Farben

Grün, Rot, 

Schwarz, Weiß nicht beleuchtbarer Drucktaster Farblos

Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Textkappen

CombiLine-Modular

21

22
11

21

22
11

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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 Symbolkappen  für beleuchtbare Drucktaster und Meldeleuchten
Text/

Symbol

Kappen-

farbe 1)

fl ache Taste
Bestellnummer

hohe Taste
Bestellnummer

Meldeleuchte
Bestellnummer

Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

O Weiß  1SFA 616 901 R9004 1SFA 616 902 R9004 1SFA 616 903 R9004   1,25 0,001 1

Rot  1SFA 616 904 R9004 1SFA 616 905 R9004 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9004 – –   1,25 0,001 1

I Weiß  1SFA 616 901 R9002 1SFA 616 902 R9002 1SFA 616 903 R9002   1,25 0,001 1

Grün  1SFA 616 906 R9002 – –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9002 – –   1,25 0,001 1

II Weiß  1SFA 616 901 R9003 1SFA 616 902 R9003 1SFA 616 903 R9003   1,25 0,001 1

Grün  1SFA 616 906 R9003 – –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9003 – –   1,25 0,001 1

III Weiß  1SFA 616 901 R9028 1SFA 616 902 R9028 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9028 – –   1,25 0,001 1

+ Weiß  1SFA 616 901 R9011 1SFA 616 902 R9011 –   1,25 0,001 1

Grün  1SFA 616 906 R9011 – –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9011 – –   1,25 0,001 1

– Weiß  1SFA 616 901 R9012 – –   1,25 0,001 1

Rot  1SFA 616 904 R9012 – –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9012 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9005 1SFA 616 902 R9005 1SFA 616 903 R9005   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9005 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9014 1SFA 616 902 R9014 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9014 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9015 1SFA 616 902 R9015 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9015 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9016 1SFA 616 902 R9016 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9016 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9017 1SFA 616 902 R9017 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9017 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9006 1SFA 616 902 R9006 1SFA 616 903 R9006   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9018 1SFA 616 902 R9018 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9018 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9019 1SFA 616 902 R9019 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9019 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9020 1SFA 616 902 R9020 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9020 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9021 1SFA 616 902 R9021 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9021 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9022 1SFA 616 902 R9022 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9022 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9023 1SFA 616 902 R9023 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9023 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9024 1SFA 616 902 R9024 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9024 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9025 1SFA 616 902 R9025 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9025 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9026 1SFA 616 902 R9026 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9026 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9027 1SFA 616 902 R9027 –   1,25 0,001 1

Schwarz  1SFA 616 908 R9027 – –   1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9060 – –  1,25 0,001 1

Weiß  1SFA 616 901 R9059 – –  1,25 0,001 1

1) Nur weiße Kappen für beleuchtbare Drucktaster und Meldeleuchten verwenden.

Weitere Symbole auf Anfrage

für fl ache für hohe
Taste Taste

Kann um 90° oder 180° 

gedreht werden

für Meldeleuchte

Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Symbolkappen

CombiLine-Modular

Kann um 180° gedreht werden

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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Befehls- und Meldegeräte – ZubehörBefehls- und Meldegeräte – Zubehör
Beschriftungsschildplatten für Kunststoff-Gehäuse

CombiLine-Modular II

Beschriftungsschildplatten für Kunststoff-Gehäuse (s. S. 64)
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Für Not-Aus-Gehäuse
Kunststoff, gelb

1 Befehlsstelle  MA6-1024  1SFA 611 930 R1024   6,55 0,004 1

Für 1, 2, 3, 4 oder 6 Befehlsstellen
Kunststoff, schwarz-silber

1 Befehlsstelle  MA6-1000  1SFA 611 930 R1000   6,55 0,004 1

2 Befehlsstellen  MA6-1002  1SFA 611 930 R1002   8,20 0,006 1

3 Befehlsstellen  MA6-1003  1SFA 611 930 R1003   10,40 0,008 1

4 Befehlsstellen  MA6-1004  1SFA 611 930 R1004   13,80 0,010 1

6 Befehlsstellen  MA6-1005  1SFA 611 930 R1005   16,90 0,012 1

Kunststoff, schwarz-silber (Pos. 1 gelb)

2 Befehlsstellen  MA6-1006  1SFA 611 930 R1006   8,20 0,006 1

3 Befehlsstellen  MA6-1007  1SFA 611 930 R1007   10,40 0,008 1

4 Befehlsstellen  MA6-1008  1SFA 611 930 R1008   13,80 0,010 1

6 Befehlsstellen  MA6-1009  1SFA 611 930 R1009   16,90 0,012 1

O

I

 O I

 O I I

 I O II

Symbol/Text
Pos.
1 2 3

Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

aus silber-grauen Aluminium

1 Befehlsstelle 1

O  MA6-1012  1SFA 611 930 R1012   7,60 0,004 1

1 Befehlsstelle 1

I  MA6-1013  1SFA 611 930 R1013   7,60 0,004 1

2 Befehlsstellen 1

O I  MA6-1014  1SFA 611 930 R1014   9,20 0,006 1

3 Befehlsstellen 1

O II  MA6-1015  1SFA 611 930 R1015   11,60 0,008 1

3 Befehlsstellen 1

I O II  MA6-1016  1SFA 611 930 R1016   11,60 0,008 1

Zur Beschriftung von Artikeln mit kundenspezifi schen Texten und Symbole siehe weiterführende Informationen 

auf Seite 6/82. 
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Befehls- und MeldegeräteBefehls- und Meldegeräte
„L-Mark“ Laser-Beschriftungssystem 
für kundenspezifi sche Beschriftungen „Online“

„L-Mark“ ist eine neue Lösung zur Beschriftung unserer Befehls- und Meldegeräte, welche bisherige Beschriftungs-

methoden ersetzt. Fortan können nicht nur Textschilder beschriftet werden, sondern praktisch das gesamte 

Spektrum an Befehls- und Meldegeräten. 

Der Kunde erhält nun mittels online-tool von der „L-Mark“-Website eine entsprechende Referenz Nummer.                         

Diese Referenz-Nummer bleibt ab der letzten Bestellung über 5 Jahre gespeichert und vereinfacht wiederkehrende  

Bestellvorgänge. Die Nutzung dieses System gewährleistet korrekte Beschriftungen ohne Informationsverlust 

in der Bestell- und Produktionskette. 

Mit Hilfe des Online-Tools können Sie jetzt Ihre spezifi sche Beschriftung in nur 5 Schritten 
selbstständig erstellen.

Besuchen Sie uns unter:
http:bolservices.it.abb.com/pilot-devices oder über einschlägige Suchmaschinen unter L-Mark ABB

Schritt 1:  Auswahl des zu beschriftenden Artikels durch Eingabe der Typenbezeichnung oder 

der Artikel-Bestellnummer

Schritt 2:  Auswahl der Beschriftung in Textform oder Symbolform

Schritt 3: Auswahl des Layouts der Beschriftung

Schritt 4:  Eingabe des individuellen Textes oder Auswahl eines unserer 3000 Symbole, 

einschließlich der ISO 7000 Bibliothek    

Schritt 5: Bestellung des gewünschten Artikels unter Angabe der auf der Website angezeigten Referenznummer 

Beispiel: 1SFA 611 130 L 1101 ( Bestellnummer stehts mit „L“ anstatt „R“ )

 Typenbezeichnung: MPD1-11R-L (am Ende stehts mit „L“)

 Referenz-Nummer: MUE979 (ist dem Bestelltext hinzu zufügen)

Anmerkung:   Bestellung nur in Mengen zu 10 Stück ... also 10, 20, 30 usw.

        Bei erfolgter Beschriftung keine Rücknahme oder Gutschrift möglich!

– Laser-Markierung – erleichtert kundenspezifi sche Beschriftungen 

L-Mark
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Geben Sie bitte beim Bestellen 

entweder den „Typ“ oder 

die „Bestellnummer“ an.

Wenn nicht anders angegeben, 

beziehen sich Typ und Bestellnummer 

immer auf ein Stück.

Bestellangaben

Die Angabe in diesem Katalog gelten vorbehaltlich 

technischer Änderungen.

Befehls- und Meldegeräte, 
22,5 mm



6/84   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

Befehls- und Meldegeräte
Signalsäulen K70 und Signalleuchten KSB

Signalsäulen K70
● Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem.

●  Schnelles Auswechseln defekter Glühlampen in jeder Stufe, ohne 

Werkzeug.

●  Flexible Zusammenstellung der Signalelemente.

●  Bis zu 5 Stufen möglich – 10 mit Doppelwinkel.

●  Blitzelemente können in jeder Stufe montiert werden.

●  Es können bis zu 5 Blitzelemente eingesetzt werden.

●  Hohe Schutzart - optische und akustischen Signalelemente IP 54.

●  LED-Elemente für lange Lebensdauer.

Signalleuchten KSB
●  Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungs-

bedingten Anforderungen in Innen- und Außenbereich.

● Hohe Schutzart IP 65.

● Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 J).

● Austausch der Glühlampe von der Schaltschrankinnenseite.

Die Signalsäulen K70 und Signalleuchten KSB bieten dem Anwender ein großes 
Sortiment an Signalelementen für einen weiten Spannungsbereich und somit eine 
Lösung für vielfältige Signalisierungsanwendungen.

● Dauerlicht
● blinkendes Licht
● Blitzlicht
● Summer
● LED Dauerlicht
● LED blinkendes Licht
● LED Rundumlicht

IP54
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Signalsäulen K70
Beschreibung

Einfacher Aufbau durch Schnellverschlusssystem
Jedes K 70-Modul verfügt über einen Bajonettverschluss mit integri-

ertem Kontaktsystem. Werden zwei Elemente so aufeinander gesetzt, 

dass die weißen markierungen übereinstimmen, dann sind sie nach 

einer leichten Drehung im Uhrzeigersinn fest verbunden. 

(siehe Abbildungen unten).

Anschlusspläne

mit AS Interface Element

max. 5 
Elemente { KB70/KS70 Akustische Elemente (Summer/Sirene) 

(KT70) Abschlussdeckel

KL70 Optisches Element

KASI AS-Interface Element

KT70-1002
Anschluss-

element

KT70-1001
Anschlusselement

KA70-1034
Winkel
(Aufputz- Montage)

KA70-1001
Anschlussdose

KA70-1031
Winkel
(1-seitige Montage)

KA70-1001
Anschlussdose

KA70-1032
Winkel
(2-seitige Montage)
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KA70-1013
Fuß für Rohr (Metall)

KA70-1012
Fuß für Rohr (Kunststoff)

KA70-1033
Winkel
(Für die Rohrmontage)

KA70-1001
Anschlussdose

KA70-1002
Anschlussdose

Kombinationsmöglichkeiten
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Signalsäulen K70

Optische Elemente
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Lichtelement
Dauerlicht, 12-240 V AC/DC. Für Glühlampe BA15d. Lampe nicht enthalten.

Rot  KL70-401R  1SFA 616 070 R4011   37,30 0,09 1

Grün  KL70-401G  1SFA 616 070 R4012   37,30 0,09 1

Gelb  KL70-401Y  1SFA 616 070 R4013   37,30 0,09 1

Blau  KL70-401L  1SFA 616 070 R4014   37,30 0,09 1

Farblos  KL70-401C  1SFA 616 070 R4018   37,30 0,09 1

Blinklicht, 24 V AC/DC. Für Glühlampe BA15d. Lampe nicht enthalten.

Rot  KL70-302R  1SFA 616 070 R3021   108,00 0,10 1

Grün  KL70-302G  1SFA 616 070 R3022   108,00 0,10 1

Gelb  KL70-302Y  1SFA 616 070 R3023   108,00 0,10 1

Blau  KL70-302L  1SFA 616 070 R3024   108,00 0,10 1

Farblos  KL70-302C  1SFA 616 070 R3028   108,00 0,10 1

Blitzlicht, 24 V DC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-203R  1SFA 616 070 R2031   165,00 0,12 1

Grün  KL70-203G  1SFA 616 070 R2032   165,00 0,12 1

Gelb  KL70-203Y  1SFA 616 070 R2033   165,00 0,12 1

Blau  KL70-203L  1SFA 616 070 R2034   165,00 0,12 1

Farblos  KL70-203C  1SFA 616 070 R2038   165,00 0,12 1

Blinklicht, 115 V AC/DC. Für Glühlampe BA15d. Lampe nicht enthalten.

Rot  KL70-312R  1SFA 616 070 R3121   108,00 0,10 1

Grün  KL70-312G  1SFA 616 070 R3122   108,00 0,10 1

Gelb  KL70-312Y  1SFA 616 070 R3123   108,00 0,10 1

Blau  KL70-312L  1SFA 616 070 R3124   108,00 0,10 1

Farblos  KL70-312C  1SFA 616 070 R3128   108,00 0,10 1

Blitzlicht, 115 V AC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-113R  1SFA 616 070 R1131   132,00 0,11 1

Grün  KL70-113G  1SFA 616 070 R1132   132,00 0,11 1

Gelb  KL70-113Y  1SFA 616 070 R1133   132,00 0,11 1

Blau  KL70-113L  1SFA 616 070 R1134   132,00 0,11 1

Farblos  KL70-113C  1SFA 616 070 R1138   132,00 0,11 1

Blinklicht, 230 V AC/DC. Für Glühlampe BA15d. Lampe nicht enthalten.

Rot  KL70-322R  1SFA 616 070 R3221   108,00 0,10 1

Grün  KL70-322G  1SFA 616 070 R3222   108,00 0,10 1

Gelb  KL70-322Y  1SFA 616 070 R3223   108,00 0,10 1

Blau  KL70-322L  1SFA 616 070 R3224   108,00 0,10 1

Farblos  KL70-322C  1SFA 616 070 R3228   108,00 0,10 1

Blitzlicht, 230 V AC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-123R  1SFA 616 070 R1231   129,00 0,11 1

Grün  KL70-123G  1SFA 616 070 R1232   129,00 0,11 1

Gelb  KL70-123Y  1SFA 616 070 R1233   129,00 0,11 1

Blau  KL70-123L  1SFA 616 070 R1234   129,00 0,11 1

Farblos  KL70-123C  1SFA 616 070 R1238   129,00 0,11 1

LED Dauerlicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-305R  1SFA 616 070 R3051   97,50 0,10 1

Grün  KL70-305G  1SFA 616 070 R3052   97,50 0,10 1

Gelb  KL70-305Y  1SFA 616 070 R3053   97,50 0,10 1

Blau  KL70-305L  1SFA 616 070 R3054   97,50 0,10 1

Weiß  KL70-305C  1SFA 616 070 R3058   97,50 0,10 1

LED Blinklicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-306R  1SFA 616 070 R3061   103,00 0,10 1

Grün  KL70-306G  1SFA 616 070 R3062   103,00 0,10 1

Gelb  KL70-306Y  1SFA 616 070 R3063   103,00 0,10 1

Blau  KL70-306L  1SFA 616 070 R3064   103,00 0,10 1

Weiß  KL70-306C  1SFA 616 070 R3068   103,00 0,10 1

LED Rundumlicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KL70-307R  1SFA 616 070 R3071   103,00 0,10 1

Grün  KL70-307G  1SFA 616 070 R3072   103,00 0,10 1

Gelb  KL70-307Y  1SFA 616 070 R3073   103,00 0,10 1

Blau  KL70-307L  1SFA 616 070 R3074   103,00 0,10 1

Weiß  KL70-307C  1SFA 616 070 R3078   103,00 0,10 1

Zubehör  .........................................................................Seite 6/87 ff Technische Daten ......................................................Seite 6/91
Abmessungen ................................................................Seite 6/90 ff

IP54
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Signalsäulen K70
Zubehör

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

 Glühlampen für Signalsäule K70  Lampe Ba 15d, 42 mm, max. 7 W, für Dauer- oder Blinklicht.

24 V, 5 W, AC/DC  1SFA 616 923 R1028   3,65 0,009 1

115 V, 5 W, AC/DC  1SFA 616 923 R1118   3,65 0,009 1

230 V, 5 W, AC/DC  1SFA 616 923 R1148   3,65 0,009 1

LEDs für Signalsäule K70 Ba 15d. Für 24 V AC/DC, 40 mA

Farbe:

Rot  KA4-1021  1SFA 616 924 R1021   56,50 0,009 1

Grün  KA4-1022  1SFA 616 924 R1022   56,50 0,009 1

Gelb  KA4-1023  1SFA 616 924 R1023   56,50 0,009 1

Blau  KA4-1024  1SFA 616 924 R1024   56,50 0,009 1

Weiß  KA4-1025  1SFA 616 924 R1025   56,50 0,009 1

Akustische Elemente
Summerelement
85 dB, Dauerton oder pulsierend, einstellbar

24 V AC/DC  KB70-3001  1SFA 616 071 R3001   73,50 0,11 1

115 V AC/DC  KB70-3101  1SFA 616 071 R3101   82,50 0,11 1

230 V AC  KB70-1201  1SFA 616 071 R1201   76,00 0,12 1

Sirenenelement
Multifunktional, 8 versch. Töne und 

Lautstärke einst.bar, 100 dB, 115 

V AC  KS70-1104  1SFA 616 073 R1104   125,00 0,13 1

Multifunktional, 8 versch. Töne und 

Lautstärke einst.bar, 100 dB, 230 

V AC  KS70-1204  1SFA 616 073 R1204   125,00 0,12 1

Multifunktional, 7 versch. Töne 

und Lautstärke einst.bar, Fern-

bedienung 100 dB, 24 V DC  KS70-2004  1SFA 616 073 R2004   132,00 0,12 1

Multifunktional, 8 versch.Töne und 

Lautst. einst.bar, 100 dB, 

24 V AC/DC, 80 mA  KS70-3004  1SFA 616 073 R3004   116,00 0,12 1

Dauerton alternierend

108 dB, 24 V DC  KS70-2002  1SFA 616 073 R2002   78,00 0,15 1

AS-Interface Element
18,5-31,6 V AC/DC  KASI-4101  1SFA 616 079 R4101   211,00 0,11 1

für Fremdspannung

18,5-31,6 V AC/DC  KASI-4102  1SFA 616 079 R4102   211,00 0,14 1

IP54
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Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Anschlusselemente
Für Rohrmontage, inkl. Kappe  KT70-1001  1SFA 616 075 R1001   51,00 0,15 1

Für Winkel- oder Bodenmontage,

inklusive Abschlussdeckel  KT70-1002  1SFA 616 075 R1002   51,00 0,15 1

Spezial Zubehör
Anschlussdose
seitlicher Kabeleingang  KA70-1001  1SFA 616 077 R1001   20,80 0,07 1

Magnetfuß  KA70-1002  1SFA 616 077 R1002   59,00 0,31 1

Fuß mit Rohr
D=25 mm L=110 mm  KA70-1011  1SFA 616 077 R1011   29,70 0,06 1

Fuß für Rohr
D=25 mm, Kunststoff  KA70-1012  1SFA 616 077 R1012   16,40 0,03 1

D=25 mm, Metall  KA70-1013  1SFA 616 077 R1013   34,20 0,32 1

Rohr, Aluminium eloxiert
D=25 mm L=250 mm  KA70-1021  1SFA 616 077 R1021   20,80 0,08 1

D=25 mm L=400 mm  KA70-1022  1SFA 616 077 R1022   28,00 0,12 1

Winkel
einseitige Montage  KA70-1031  1SFA 616 077 R1031   17,60 0,07 1

zweiseitige Montage  KA70-1032  1SFA 616 077 R1032   17,60 0,07 1

Für Rohrmontage  KA70-1033  1SFA 616 077 R1033   17,60 0,07 1

Für Aufputzmontage  KA70-1034  1SFA 616 077 R1034   17,60 0,07 1

Signalsäulen K70
Zubehör

KA70-1032

KA70-1033

KA70-1013

KA70-1012

KA70-1011

KA70-1002

KA70-1021

KA70-1001

IP54
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Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Signalleuchten KSB
Dauerlicht, 12-240 V AC/DC. Für Glühlampe BA15d. Lampe nicht enthalten.

Rot  KSB-401R  1SFA 616 080 R4011   55,50 0,13 1

Grün  KSB-401G  1SFA 616 080 R4012   55,50 0,13 1

Gelb  KSB-401Y  1SFA 616 080 R4013   55,50 0,13 1

Blau  KSB-401L  1SFA 616 080 R4014   55,50 0,13 1

Farblos  KSB-401C  1SFA 616 080 R4018   55,50 0,13 1

Blitzlicht, 24 V DC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-203R  1SFA 616 080 R2031   179,00 0,14 1

Grün  KSB-203G  1SFA 616 080 R2032   179,00 0,14 1

Gelb  KSB-203Y  1SFA 616 080 R2033   179,00 0,14 1

Blau  KSB-203L  1SFA 616 080 R2034   179,00 0,14 1

Farblos  KSB-203C  1SFA 616 080 R2038   179,00 0,14 1

Blitzlicht, 115 V AC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-113R  1SFA 616 080 R1131   156,00 0,14 1

Grün  KSB-113G  1SFA 616 080 R1132   156,00 0,14 1

Gelb  KSB-113Y  1SFA 616 080 R1133   156,00 0,14 1

Blau  KSB-113L  1SFA 616 080 R1134   156,00 0,14 1

Farblos  KSB-113C  1SFA 616 080 R1138   156,00 0,14 1

Blitzlicht, 230 V AC. Inklusive Xenon-Röhre. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-123R  1SFA 616 080 R1231   156,00 0,14 1

Grün  KSB-123G  1SFA 616 080 R1232   156,00 0,14 1

Gelb  KSB-123Y  1SFA 616 080 R1233   156,00 0,14 1

Blau  KSB-123L  1SFA 616 080 R1234   156,00 0,14 1

Farblos  KSB-123C  1SFA 616 080 R1238   156,00 0,14 1

LED Dauerlicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-305R  1SFA 616 080 R3051   191,00 0,14 1

Grün  KSB-305G  1SFA 616 080 R3052   191,00 0,14 1

Gelb  KSB-305Y  1SFA 616 080 R3053   191,00 0,14 1

LED Blinklicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-306R  1SFA 616 080 R3061   191,00 0,14 1

Grün  KSB-306G  1SFA 616 080 R3062   191,00 0,14 1

Gelb  KSB-306Y  1SFA 616 080 R3063   191,00 0,14 1

LED Rundumlicht, 24 V AC/DC. Inklusive LED. Kann nicht ausgetauscht werden.

Rot  KSB-307R  1SFA 616 080 R3071   191,00 0,14 1

Grün  KSB-307G  1SFA 616 080 R3072   191,00 0,14 1

Gelb  KSB-307Y  1SFA 616 080 R3073   191,00 0,14 1

Spezial-Zubehör
Verdrehsicherung  KASB-100  1SFA 616 087 R1000   6,80 0,005 1

Glühlampe für Signalleuchten Max 10 W. Für Dauerlicht.

 Glühlampe Ba15d, 52 mm :

12 V, 7 W, AC/DC  1SFA 616 922 R1018   3,65 0,011 1

24 V, 7 W, AC/DC  1SFA 616 922 R1028   3,65 0,011 1

115 V, 7 W, AC/DC  1SFA 616 922 R1118   3,65 0,011 1

220-260 V, 7-10 W, AC/DC  1SFA 616 922 R1148   3,65 0,011 1

Signalleuchten KSB IP65
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Signalsäulen K70, Signalleuchten KSB
Technische Daten

Zulassungen

Technische Spezifi kationen
Gehäuse und Zubehör Polyamid, schlagfest, schwarz

Haube Polycarbonat, durchsichtig

Befestigung Fußmontage

Rohrmontage, für Rohr ø 25 mm

Winkelmontage

Sockel B 15 d, für Glühlampe max. 7W

Anschluss Schraubanschluss bis 2,5 mm2

Anzahl möglichere Elemente
– mit Doppelwinkel 

max. 5

max.10 Elemente

Schutzarten
Optische Elemente IP 54 UL Typ 5

Akustische Elemente IP 54 UL Typ 5

Elektrische Daten
Dauerlichtelement
Lampensockel B 15 d, max. 7 W

12 – 240 V AC/DC

Leuchtmittel nicht enthalten

Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V

AC/DC AC/DC AC/DC

Leuchtmittel nicht enthalten

Einschaltstrom < 0,5 A

Blitzlichtelement 24 V 115 V 230 V

DC AC AC

Blitzfrequenz 1 Hz 1 Hz 1 Hz

Blitzleistung 2 Ws 2 Ws 2 Ws

Lebensdauer 4 x 10 6 Blitze

Stromaufnahme 125 mA 20 mA 35 mA

reduziert für AS-Interface 80 mA

Einschaltstrom < 0,5 A bei 24 V

LED Dauerlichtelement 24 V 

AC/DC 

Stromaufnahme 45 mA 

Einschaltstrom < 0,5 A bei 24 V

LED Blinklichtelement 24 V 

AC/DC 

Stromaufnahme 25 mA 

Einschaltstrom < 0,5 A bei 24 V

Blinkfrequenz ca. 1 Hz 

LED Rundumlichtelement 24 V, AC/DC

Stromaufnahme 70 mA

Einschaltstrom < 0,5 A bei 24 V

Drehfrequenz ca. 120 U/min

Temperatur
Betriebsumgebungstemperatur – 20 bis + 50 °C

Signalsäulen K70

Zulassungen

Technische Spezifi kationen
Gehäuse und Zubehör PC/ABS-Mischung, schlagfest,

schwarz

Haube Polycarbonat, durchsichtig

Befestigung Einbaumontage für ø 37 mm

(PG 29)

Lampensockel B 15 d, max. 10 W

Lampenwechsel über Schaltschrankinnenseite 

mit Bajonettmechanismus

(Leuchtmittel nicht enthalten)

Anschluss Schraubanschluss max. 2,5 mm2

Schutzarten
IP 65 UL Typ 5

Elektrische Daten
Dauerlichtelement
Betriebsspannung max. 250 V

Lampensockel B 15 d, max. 10 W Leuchtmittel nicht enthalten

LED Version:
Dauerlicht 24 V, AC/DC

Stromaufnahme 45 mA

Blinklichtelement 24 V, AC/DC

Stromaufnahme 25 mA

Rundumlichtelement 24 V, AC/DC

Stromaufnahme 70 mA

Einschaltstrom < 0,5 A

Blitzlichtelement 
Betriebsspannung 24 V 115 V  230 V

AC/DC AC AC

Blitzfrequenz 1 Hz 1 Hz 1 Hz

Blitzleistung 2 Ws 2 Ws 2 Ws

Lebensdauer 4 x 10 6 Blitze

Stromaufnahme 125 mA 20 mA 35 mA

Einschaltstrom < 0,5 A < 0,5 A < 0,25 A

Temperatur
Betriebsumgebungstemperatur – 20 bis + 50 °C

Signalleuchten KSB

E 175 441 E 175 441
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Befehls- und Meldegeräte
Signalsäulen/Signalleuchten
Abmessungen und Bohrpläne

Signalsäulen K 70

ø 70
18

4
24

0
29

6
35

2
40

8

85

ø 70

56

15

PG 11

Rubber
seal

43

ø 70

15°

ø 
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2

ø 
5.

5

54

32

PG 11

46

54

ø 70

ø 10.5

ø 5.5

11
0

ø 25

ø 70

69

Bohrplan für Signalsäulen K 70

Anschlussdose für seitlichen 
Kabel abgang

Fuß mit integriertem Rohr

Anschlussdose mit Magnetfuß

70

Winkel für einseitige Montage

Winkel für zweiseitige Montage

Fuß für Rohr, Kunststoff

Fuß für Rohr, Metall

Akkustikelement

54

ø 75
Pg29 (ø 37)

7 16
32

ø 68

64
.5

Pull reliefScrew terminal
M3

39

22

Signalleuchten KSB Bohrplan für Signalleuchten  KSB

Abmessungen in mm
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Notizen
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CamLine
Nockenschalter

Geben Sie bitte beim Bestellen 

entweder den „Typ“ oder 

die „Bestellnummer“ an.

Wenn nicht anders angegeben, 

beziehen sich Typ und Bestellnummer 

immer auf ein Stück.

Bestellangaben

Die Angabe in diesem Katalog gelten vorbehaltlich 

technischer Änderungen.
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CamLine
Nockenschalter
Technische Daten

Technische Daten gemäß IEC 60947
Größe OM ON OL40 OL80 OL125 OL160 OL200

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 2,5 4 6 6 6 6 6

Bemessungsisolationsspannung V 500 690 690 690 690 690 690

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 250 400 690 690 690 690 690

Thermischer Bemessungsstrom Ith A 10 25 45 115 150 175 280

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Ip (r.m.s.) kA 1 7 10 10 10 10 10

Maximale Vorsicherung A 10 25 40 125 160 200 250

Bemessungskurzzeitstrom 3 s A – 100 360 800 1280 1280 1600

10 s A – 60 200 420 700 700 1000

30 s A – 32 120 260 400 400 600

60 s A – 30 80 160 280 280 400

Bemessungsbetriebsstrom Ie A 10 25 45 115 150 160 250

AC1 400 V A 10 25 45 115 150 170 250

AC21 400 V A 10 25 45 115 150 170 250

AC11 220 – 240 V A 2,5 5,5 14 30 45 45 80

380 – 440 V A – 3,5 6,0 30 45 45 80

500 V A – 4,5 7,0 28 40 40 70

AC22 220 – 500 V A 10 20 40 100 150 170 250

660 – 690 V A – 20 40 80 100 100 125

Bemessungsbetriebsstrom Zeitkonstante 0...1 ms

1-Kontakt in Reihe DC21 24 V A 10 20 40 115 130 150 250

1-Kontakt in Reihe 48 V A 10 20 40 115 130 150 250

2-Kontakt in Reihe 60 V A 10 20 40 115 130 150 250

3-Kontakt in Reihe 110 V A 10 20 40 115 130 150 250

5-Kontakt in Reihe 220 V A 10 20 40 115 130 150 250

9-Kontakt in Reihe 440 V A 10 20 40 115 130 150 250

Bemessungsbetriebsstrom Zeitkonstante 1...50 ms

1-Kontakt in Reihe DC22 24 V A 6 10 32 100 115 130 200

1-Kontakt in Reihe 30 V A 3 4,5 11 33 36 40 50

1-Kontakt in Reihe 40 V A 3 4,5 11 33 36 40 50

2-Kontakt in Reihe 60 V A 3 4,5 11 33 36 40 50

3-Kontakt in Reihe 110 V A 3 4,5 11 33 36 40 50

5-Kontakt in Reihe 220 V A 3 4,5 11 33 36 40 50

Bemessungsbetriebsleistung

AC23 3 ph. 220 – 240 V kW 1,8 2,6 7,5 30 37 37 56

380 – 440 V kW 3 7,5 15 45 75 75 75

500 V kW – 4,8 15 55 75 90 85

660 – 690 V kW – 4,8 15 45 50 55 90

AC23 1 ph. 110 V kW 0,37 0,5 2,5 5,5 9 11 14

220 – 240 V kW 0,75 0,9 4 15 20 22 30

400 V kW 1,1 1,5 7,5 22 35 37 45

Bemessungsbetriebsleistung

AC2 3 ph. 220 – 240 V kW 2,5 3,5 11 30 35 37 70

380 – 440 V kW – 6 18,5 45 50 55 95

500 V kW – 6 18,5 55 65 75 103

660 – 690 V kW – 6 18,5 55 65 55 110

AC3 3 ph. 220 – 240 V kW 1,8 2,2 7,5 15 20 22 47

380 – 440 V kW 2,2 5,5 11 30 35 37 64

500 V kW – 4 11 30 35 37 82

660 – 690 V kW – 4 11 30 30 30 88

AC3 1 ph. 110 V kW 0,3 0,4 2,5 3,7 6 6 12

220 – 240 V kW 0,55 0,75 4,0 7,5 11 11 24

400 V kW 0,75 1,3 5,5 13 19 19 40
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CamLine
Nockenschalter
Technische Daten

Anschlüsse
Größe OM ON OL40 OL80 OL125 OL160 OL200

Anschlussschrauben M 2,5 3,5 5 5 5 5 10

max. Kabelquerschnitt mm2 1,5 4 6 70 70 70 150

AWG 14 14-12 14-8 12-2/0 12-2/0 12-2/0 kcmil 300

Werte gemäß UL/CSA
Größe OM ON OL40 OL80 OL125 OL160 OL200

Max. Betriebsspannung V 300 600 600 600 600 600 600

Pilot duty 

cateogory

CSA/UL VAC A300 A600 A600 A600 A600 A600 A600

Stromwerte General use CSA A 10 25 40 80 125 170 200

bei 600 V AC UL A 10 25 40 80 125 170 200

Leistung 3-phasig 120 V HP 1 1 5 10 15 15 32

240 V HP 1 2 10 30 40 40 64

480 V HP – 5 20 30 40 50 120

600 V HP – 5 20 30 40 50 120

1-phasig 120 V HP 0,33 1 2 7,5 10 10 –

240 V HP 1 1 3 15 20 20 –

480 V HP – 2 10 – – – –

600 V HP – 3 10 – – – 10

Kurzschlusswerte

Prosp. Fehlerstrom kA 1 10 10 10 10 10 10

Max. Sicherungsgröße A 16 35(RK5) 50/RK3) 100(RK5) 150(RK5) 200(RK5) 250(RK5)

Schalthäufi gkeit Zyklen/h 150 150 150 150 150 150 150

Sondergeräte über Internet http://a.salesconfi gurator.com

Kontakte

OM ON OL40 OL63 OL80N OL125 OL160 OL200

Mindestspannung AC/DC V 5 5 5 5 5 5 5 5

Mindeststrom AC/DC mA 5 5 5 5 5 5 5 5

Standard-Druckkontakt mit ebener 

Kontaktfl äche

x x x x x x x

Druckkontakt mit spitzer 

Kontaktfl äche

x

Goldkontakte (Spezial) x x x x

Lagertemperatur °C – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80 – 40 … + 80

Betriebstemperatur1) °C – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70 – 30 … + 70

1)   bei 40 °C, Derating 0 %

bei 70 °C, Derating 30 %

Stromspitzen bis 60 °C, Derating 0 %
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

1) 4. Pol Frühschliesser, Spätöffner für A4_ und A8_Typen

2) 7. und 8. Pol Frühschliesser, Spätöffner

EIN-AUS-Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Standardtext gehören zum Lieferumfang. 

Individuell gravierte Frontschilder sind separat zu bestellen. 

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 900, 0-Position: 9 Uhr 
Türmontage
 OMA1PB 0 - 1 1 10  1SCA 022 531 R3950  18,20 0,04

 OMA2PB 0 - 1 2 10  1SCA 022 531 R4090  20,90 0,04

 OMA3PB 0 - 1 3 10  1SCA 022 531 R4170  24,50 0,05

 OMA4PB 0 - 1 4 10  1SCA 022 531 R4330  27,50 0,05

 OMA5PB 0 - 1 5 10  1SCA 022 531 R4410  29,50 0,06

 OMA6PB 0 - 1 6 10  1SCA 022 531 R4500  36,20 0,06

 ONA1PB 0 - 1 1 25  1SCA 022 531 R4920  19,10 0,08

 ONA2PB 0 - 1 2 25  1SCA 022 531 R5060  23,80 0,09

 ONA3PB 0 - 1 3 25  1SCA 022 531 R5140  27,20 0,10

 ONA4PB 0 - 1 4 25  1SCA 022 531 R5220  30,80 0,11

 ONA5PB 0 - 1 5 25  1SCA 022 531 R5310  34,50 0,12

 ONA6PB 0 - 1 6 25  1SCA 022 531 R5490  38,10 0,12

 ONA8PB 0 - 1 8 25  1SCA 022 684 R5230  68,50 
 OL40A1PB 0 - 1 1 45  1SCA 022 755 R7140  31,50 0,13

 OL40A2PB 0 - 1 2 45  1SCA 022 755 R7220  37,70 0,17

 OL40A3PB 0 - 1 3 45  1SCA 022 755 R7310  43,00 0,21

 OL40A4PB 0 - 1 41) 45  1SCA 022 755 R7490  48,70 0,25

 OL40A6PB 0 - 1 6 45  1SCA 022 755 R7650  60,50 0,33

 OL40A8PB 0 - 1 82) 45  1SCA 022 755 R7810  86,00 0,41

 OL125A1RB 0 - 1 1 150  1SCA 022 790 R1370  155,00 0,30

 OL125A2RB 0 - 1 2 150  1SCA 022 790 R1450  164,00 0,34

 OL125A3RB 0 - 1 3 150  1SCA 022 790 R1530  240,00 0,41

 OL125A4RB 0 - 1 4 150  1SCA 022 790 R1610  327,00 0,45

 OL125A6RB 0 - 1 6 150  1SCA 022 790 R1700  434,00 0,56

 OL125A8RB 0 - 1 8 150  1SCA 022 790 R1880  540,00 0,67

 OL160A1RB 0 - 1 1 175  1SCA 022 790 R5010  239,00 0,13

 OL160A2RB 0 - 1 2 175  1SCA 022 790 R5100  246,00 0,17

 OL160A3RB 0 - 1 3 175  1SCA 022 790 R5280  343,00 0,21

 OL160A4RB 0 - 1 4 175  1SCA 022 790 R5360  407,00 0,25

 OL160A6RB 0 - 1 6 175  1SCA 022 790 R5440  493,00 0,33

 OL160A8RB 0 - 1 8 175  1SCA 022 790 R5520  652,00 0,41

 OL200A1RB 0 - 1 1 280  1SCA 022 790 R5610  308,00 1,60

 OL200A2RB 0 - 1 2 280  1SCA 022 790 R5790  400,00 2,00

 OL200A3RB 0 - 1 3 280  1SCA 022 790 R5870  574,00 2,40

 OL200A4RB 0 - 1 4 280  1SCA 022 790 R5950  647,00 3,10

 OL200A6RB 0 - 1 6 280  1SCA 022 790 R6090  863,00 4,20

 OL200A8RB 0 - 1 8 280  1SCA 022 790 R6170  1.200,00 5,30

Modular, DIN-Schienenmontage
 ONA1M 0 - 1 1 25  1SCA 022 531 R6030   19,80 0,09

 ONA2M 0 - 1 2 25  1SCA 022 531 R6110   23,80 0,10

 ONA3M 0 - 1 3 25  1SCA 022 531 R6200   27,20 0,11

 ONA6M 0 - 1 6 25  1SCA 022 545 R3020   37,60 0,12

Schlüsselbetätigt, herausziehbar in beiden Positionen, Drehwinkel 90°, 0-Position: 9 Uhr
Türmontage
 OMA1KB 0 - 1 1 10  1SCA 022 531 R4760   33,00 0,06

 OMA3KB 0 - 1 3 10  1SCA 022 531 R4840   39,40 0,07

 ONA1KB 0 - 1 1 25  1SCA 022 531 R5570   38,80 0,11

 ONA3KB 0 - 1 3 25  1SCA 022 531 R5650   46,10 0,13

O_A2_

O_A3_

O_A1_

O_A4_

O_A5_

O_A6_

O_A8_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

1) 4. Pol Frühschliesser, Spätöffner für A4_ und A8_Typen

2) 7. und 8. Pol Frühschliesser, Spätöffner

EIN-AUS-Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Standardtext gehören zum Lieferumfang. 

Individuell gravierte Frontschilder sind separat zu bestellen. 

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 900, 0-Position: 12 Uhr 
Türmontage
 OMA01PB 0 - 1 1 10  1SCA 022 570 R6680  20,00 0,04

 OMA02PB 0 - 1 2 10  1SCA 022 570 R6760  22,50 0,04

 OMA03PB 0 - 1 3 10  1SCA 022 570 R6840  26,80 0,05

 OMA04PB 0 - 1 4 10  1SCA 022 570 R6920  29,70 0,05

 OMA05PB 0 - 1 5 10  1SCA 022 570 R7060  32,10 0,06

 OMA06PB 0 - 1 6 10  1SCA 022 570 R7140  36,20 0,06

 ONA01PB 0 - 1 1 25  1SCA 022 570 R7220  21,70 0,08

 ONA02PB 0 - 1 2 25  1SCA 022 570 R7310  26,00 0,09

 ONA03PB 0 - 1 3 25  1SCA 022 570 R7490  29,60 
 ONA04PB 0 - 1 41) 25  1SCA 022 570 R7570  33,30 0,11

 ONA05PB 0 - 1 5 25  1SCA 022 570 R7650  37,50 0,12

 ONA06PB 0 - 1 6 25  1SCA 022 570 R7730  41,40 0,12

DIN-Schienenmontage
 ONA01M 0 - 1 1 25  1SCA 022 572 R5630  21,70 0,09

 ONA02M 0 - 1 2 25  1SCA 022 572 R5710  26,00 0,10

 ONA03M 0 - 1 3 25  1SCA 022 572 R5800  29,60 0,11

 ONA06M 0 - 1 6 25  1SCA 022 572 R5980  41,40 0,12

Schlüsselbetätigt, herausziehbar in beiden Positionen, Drehwinkel 90°, 0-Position: 12 Uhr 
Türmontage
 OMA01KB 0 - 1 1 10  1SCA 022 570 R7810  36,00 0,06

 OMA03KB 0 - 1 3 10  1SCA 022 570 R7900  43,00 0,07

 ONA01KB 0 - 1 1 25  1SCA 022 570 R8030  42,20 0,11

 ONA03KB 0 - 1 3 25  1SCA 022 570 R8110  50,00 0,13

O_A01_

O_A02_

O_A03_

O_A04_

O_A05_

O_A06_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

 

Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Standardtext gehören zum Lieferumfang. 

Individuell gravierte Frontschilder sind separat zu bestellen. 

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 600, mit 0-Position 
Türmontage
 OMU1PB 1 - 0 - 2 1 10  1SCA 022 532 R5960  20,90 0,09

 OMU1PB / Hand-0-Auto Hand - 0 - Auto  1SCA 022 682 R9380  22,50 
 OMU2PB 1 - 0 - 2 2 10  1SCA 022 532 R6000  27,50 0,11

 OMU3PB 1 - 0 - 2 3 10  1SCA 022 532 R6180  34,90 0,13

 OMU4PB 1 - 0 - 2 4 10  1SCA 022 532 R6260  42,40 0,14

 ONU1PB 1 - 0 - 2 1 25  1SCA 022 532 R7310  23,00 0,09

 ONU1PB / Hand-0-Auto Hand - 0 - Auto  1SCA 022 621 R6020  23,00 
 ONU2PB 1 - 0 - 2 2 25  1SCA 022 532 R7400  28,10 0,11

 ONU2PB / Hand-0-Auto Hand - 0 - Auto  1SCA 022 655 R0010  30,70 
 ONU3PB 1 - 0 - 2 3 25  1SCA 022 532 R7580  38,80 0,13

 ONU4PB 1 - 0 - 2 4 25  1SCA 022 532 R7660  48,30 0,14

 OL40U1PB 1 - 0 - 2 1 45  1SCA 022 761 R0990  31,50 0,17

 OL40U2PB 1 - 0 - 2 2 45  1SCA 022 761 R1020  37,70 0,25

 OL40U3PB 1 - 0 - 2 3 45  1SCA 022 761 R1110  43,00 0,33

 OL40U4PB 1 - 0 - 2 4 45  1SCA 022 761 R1290  48,70 0,41

 OL80U1RB 1 - 0 - 2 1 115  1SCA 022 790 R0560  90,00 0,34

 OL80U2RB 1 - 0 - 2 2 115  1SCA 022 790 R0640  112,00 0,45

 OL80U3RB 1 - 0 - 2 3 115  1SCA 022 790 R0720  160,00 0,56

 OL80U4RB 1 - 0 - 2 4 115  1SCA 022 790 R0810  203,00 0,67

 OL125U1RB 1 - 0 - 2 1 150  1SCA 022 790 R1960  184,00 0,34

 OL125U2RB 1 - 0 - 2 2 150  1SCA 022 790 R2000  253,00 0,45

 OL125U3RB 1 - 0 - 2 3 150  1SCA 022 790 R2180  329,00 0,56

 OL125U4RB 1 - 0 - 2 4 150  1SCA 022 790 R2260  447,00 0,67

 OL160U1RB 1 - 0 - 2 1 175  1SCA 022 790 R6840  285,00 0,34

 OL160U2RB 1 - 0 - 2 2 175  1SCA 022 790 R6920  407,00 0,45

 OL160U3RB 1 - 0 - 2 3 175  1SCA 022 790 R7060  493,00 0,56

 OL160U4RB 1 - 0 - 2 4 175  1SCA 022 790 R7140  652,00 0,67

 OL200U1RB 1 - 0 - 2 1 280  1SCA 022 790 R7220  400,00 2,00

 OL200U2RB 1 - 0 - 2 2 280  1SCA 022 790 R7310  647,00 3,10

 OL200U3RB 1 - 0 - 2 3 280  1SCA 022 790 R7490  863,00 4,20

 OL200U4RB 1 - 0 - 2 4 280  1SCA 022 790 R7570  1.200,00 5,30

DIN-Schienenmontage
 ONU1M 1 - 0 - 2 1 25  1SCA 022 532 R8210  23,00 0,09

 ONU2M 1 - 0 - 2 2 25  1SCA 022 532 R8390  28,10 0,11

 ONU3M 1 - 0 - 2 3 25  1SCA 022 532 R8470  38,80 0,13

 ONU4M 1 - 0 - 2 4 25  1SCA 022 534 R2710  48,30 0,14

Schlüsselbetätigt, mit 0-Position, herausziehbar in allen Positionen, Drehwinkel 60°
Türmontage
 OMU1KB 1 - 0 - 2 1 10  1SCA 022 532 R6340   36,00 0,07

 OMU3KB 1 - 0 - 2 3 10  1SCA 022 532 R6420   55,50 0,08

 ONU1KB 1 - 0 - 2 1 25  1SCA 022 532 R7740   42,40 0,12

 ONU3KB 1 - 0 - 2 3 25  1SCA 022 532 R7820   59,00 0,13

1R- 0 -2R, mit beidseitigem Federrückzug, Drehwinkel 60°
Türmontage
 OMURR1PB 1R-0-2R 1 10  1SCA 022 532 R6510   20,90 0,05

 OMURR3PB 1R-0-2R 3 10  1SCA 022 532 R6690   34,90 0,06

 ONURR1PB 1R-0-2R 1 25  1SCA 022 532 R7910   26,00 0,09

 ONURR2PB 1R-0-2R 2 25  1SCA 022 558 R4040   38,80 0,11

 ONURR3PB 1R-0-2R 3 25  1SCA 022 532 R8040   38,80 0,12

 OL40URR1PB 1R-0-2R 1 45  1SCA 022 761 R1370  32,40 0,17

 OL40URR2PB 1R-0-2R 2 45  1SCA 022 761 R1450  38,30 0,25

 OL40URR3PB 1R-0-2R 3 45  1SCA 022 761 R1530  52,50 0,33

DIN-Schienenmontage
 ONURR1M 1R-0-2R 1 25  1SCA 022 568 R3530  21,60 0,09

O_URR3_

O_URR1_

O_URR2_

O_U3_

O_U1_

O_U2_

O_U4_
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Nockenschalter
Bestellangaben

Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 600, ohne 0-Position 
Türmontage
 OMWS1PB 1 - 2 1 10  1SCA 022 532 R6770  20,90 0,09

 OMWS2PB 1 - 2 2 10  1SCA 022 532 R6850  27,50 0,11

 OMWS3PB 1 - 2 3 10  1SCA 022 533 R0610  34,90 0,13

 OMWS4PB 1 - 2 4 10  1SCA 022 533 R0700  42,40 0,14

 ONWS1PB 1 - 2 1 25  1SCA 022 532 R8120  23,80 0,09

 ONWS2PB 1 - 2 2 25  1SCA 022 532 R9360  30,50 0,11

 ONWS3PB 1 - 2 3 25  1SCA 022 532 R9440  38,80 0,13

 ONWS4PB 1 - 2 4 25  1SCA 022 532 R9520  48,30 0,14

 OL40WS1PB 1 - 2 1 45  1SCA 022 761 R1610  31,50 0,17

 OL40WS2PB 1 - 2 2 45  1SCA 022 761 R1700  37,70 0,25

 OL40WS3PB 1 - 2 3 45  1SCA 022 761 R1880  43,00 0,33

 OL40WS4PB 1 - 2 4 45  1SCA 022 761 R1960  69,00 0,41

 OL80WS1RB 1 - 2 1 115  1SCA 022 790 R0990  90,00 0,34

 OL80WS2RB 1 - 2 2 115  1SCA 022 790 R1020  112,00 0,45

 OL80WS3RB 1 - 2 3 115  1SCA 022 790 R1110  160,00 0,56

 OL80WS4RB 1 - 2 4 115  1SCA 022 790 R1290  203,00 0,67

 OL125WS1RB 1 - 2 1 150  1SCA 022 790 R2340  184,00 0,34

 OL125WS2RB 1 - 2 2 150  1SCA 022 790 R2420  253,00 0,45

 OL125WS3RB 1 - 2 3 150  1SCA 022 790 R2510  310,00 0,56

 OL125WS4RB 1 - 2 4 150  1SCA 022 790 R2690  447,00 0,67

 OL160WS1RB 1 - 2 1 175  1SCA 022 790 R8030  285,00 0,34

 OL160WS2RB 1 - 2 2 175  1SCA 022 790 R8110  356,00 0,45

 OL160WS3RB 1 - 2 3 175  1SCA 022 790 R8200  493,00 0,56

 OL160WS4RB 1 - 2 4 175  1SCA 022 790 R8380  652,00 0,67

 OL200WS1RB 1 - 2 1 280  1SCA 022 790 R8460  400,00 2,00

 OL200WS2RB 1 - 2 2 280  1SCA 022 790 R8540  647,00 3,10

 OL200WS3RB 1 - 2 3 280  1SCA 022 790 R8620  863,00 4,20

 OL200WS4RB 1 - 2 4 280  1SCA 022 790 R8710  1.200,00 5,30

DIN-Schienenmontage
 ONWS1M 1 - 2 1 25  1SCA 022 532 R8710  23,80 0,09

 ONWS2M 1 - 2 2 25  1SCA 022 532 R8800  30,80 0,11

 ONWS3M 1 - 2 3 25  1SCA 022 532 R8980  38,80 0,13

 ONWS4M 1 - 2 4 25  1SCA 022 532 R9010  48,30 0,14

Anschlussdiagramm (O_WS_)

O_WS1_

O_WS2_

O_WS3_

O_WS4_



6/100   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Türmontage
Mit überlappenden Kontakten
 OMWC1PB 1 - 2 1 10  1SCA 022 799 R8270  22,50 0,09

 OMWC2PB 1 - 2 2 10  1SCA 022 799 R8600  29,70 0,11

 OMWC3PB 1 - 2 3 10  1SCA 022 799 R9080  38,00 0,13

 OMWC4PB 1 - 2 4 10  1SCA 022 799 R9160  46,20 0,14

 ONWC1PB 1 - 2 1 25  1SCA 022 799 R8350  26,00 0,09

 ONWC2PB 1 - 2 2 25  1SCA 022 799 R8780  33,30 0,11

 ONWC3PB 1 - 2 3 25  1SCA 022 799 R9240  42,20 0,13

 ONWC4PB 1 - 2 4 25  1SCA 022 799 R9320  52,00 0,14

 OL40WC1PB 1 - 2 1 45  1SCA 022 799 R8430  32,50 0,17

 OL40WC2PB 1 - 2 2 45  1SCA 022 799 R8860  41,70 0,25

 OL40WC3PB 1 - 2 3 45  1SCA 022 799 R9410  52,50 0,33

 OL40WC4PB 1 - 2 4 45  1SCA 022 799 R9590  66,00 0,41

 OL80WC1RB 1 - 2 1 115  1SCA 022 799 R8510  90,00 0,34

 OL80WC2RB 1 - 2 2 115  1SCA 022 799 R8940  112,00 0,45

 OL80WC3RB 1 - 2 3 115  1SCA 022 799 R9670  160,00 0,56

 OL80WC4RB 1 - 2 4 115  1SCA 022 799 R9750  203,00 0,67

Mit gemeinsamem Mittelpunkt und überlappenden Kontakten
 ONUC3PB 1 - (1 + 2) - 2 3 25  1SCA 022 791 R0360  42,20 0,13

 ONUC4PB 1 - (1 + 2) - 2 4 25  1SCA 022 791 R0280  52,00 0,14

 OL40UC3PB 1 - (1 + 2) - 2 3 45  1SCA 022 791 R0870  52,50 0,13

 OL40UC4PB 1 - (1 + 2) - 2 4 45  1SCA 022 791 R0950  66,00 0,14

 OL80UC3RB 1 - (1 + 2) - 2 3 115  1SCA 022 791 R1410  160,00 0,56

 OL80UC4RB 1 - (1 + 2) - 2 4 115  1SCA 022 791 R1920  203,00 0,67

 OL125UC3RB 1 - (1 + 2) - 2 3 150  1SCA 022 791 R1500  329,00 0,56

 OL125UC4RB 1 - (1 + 2) - 2 4 150  1SCA 022 791 R2060  447,00 0,67

 OL160UC3RB 1 - (1 + 2) - 2 3 175  1SCA 022 791 R1680  493,00 0,56

 OL160UC4RB 1 - (1 + 2) - 2 4 175  1SCA 022 791 R2140  652,00 0,67

 OL200UC3RB 1 - (1 + 2) - 2 3 280  1SCA 022 791 R1760  863,00 4,20

 OL200UC4RB 1 - (1 + 2) - 2 4 280  1SCA 022 791 R2220  1.200,00 5,30

O_WC1_

O_WC2_

O_WC3_

O_WC4_

O_UC3_

O_UC4_

Anschlussdiagramm (O_WC_, O_UC_)
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Türmontage
Mit überlappendem 3- und 4-poligen Netz
 ONWS36PB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 25  1SCA 022 791 R0440  73,50 0,17

 ONWS48PB 4 / 8 25  1SCA 022 791 R0520  90,50 0,19

 OL40WS36PB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 45  1SCA 022 791 R1090  92,50 0,21

 OL40WS48PB 4 / 8 45  1SCA 022 791 R1170  115,00 0,31

 OL80WS36RB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 115  1SCA 022 791 R2490  312,00 0,78

 OL80WS48RB 4 / 8 115  1SCA 022 791 R2900  377,00 0,89

 OL125WS36RB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 150  1SCA 022 791 R2570  705,00 0,78

 OL125WS48RB 4 / 8 150  1SCA 022 791 R3030  871,00 0,89

 OL160WS36RB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 175  1SCA 022 791 R2650  868,00 0,78

 OL160WS48RB 4 / 8 175  1SCA 022 791 R3110  1.066,00 0,89

 OL200WS36RB 1 - 0 - Umschalter 3 / 6 280  1SCA 022 791 R2730  1.671,00 6,40

 OL200WS48RB 4 / 8 280  1SCA 022 791 R3200  2.109,00 7,50

Mit überlappendem 3- und 4-poligen Netz
 ONPW36PB 1 - Umschalter 3 / 6 25  1SCA 022 791 R0610  87,00 0,17

 ONPW48PB 4 / 8 25  1SCA 022 791 R0790  auf Anfrage  0,19

 OL40PW36PB 1 - Umschalter 3 / 6 45  1SCA 022 791 R1250  auf Anfrage 0,21

 OL40PW48PB 4 / 8 45  1SCA 022 791 R1330  138,00 0,31

 OL80PW36RB 1 - Umschalter 3 / 6 115  1SCA 022 791 R3460  auf Anfrage 0,78

 OL80PW48RB 4 / 8 115  1SCA 022 791 R3970  482,00 0,89

 OL125PW36RB 1 - Umschalter 3 / 6 150  1SCA 022 791 R3540  745,00 0,78

 OL125PW48RB 4 / 8 150  1SCA 022 791 R4010  1.154,00 0,89

 OL160PW36RB 1 - Umschalter 3 / 6 175  1SCA 022 791 R3620  auf Anfrage 0,78

 OL160PW48RB 4 / 8 175  1SCA 022 791 R4190  auf Anfrage 0,89

 OL200PW36RB 1 - Umschalter 3 / 6 280  1SCA 022 791 R3710  auf Anfrage 6,40

 OL200PW48RB 4 / 8 280  1SCA 022 791 R4270  auf Anfrage 7,50

O_WS36_

O_WS48_

O_PW36_

O_PW48_

Anschlussdiagramm, Umschalter

Phase 1 Phase 4Phase 3Phase 2

O_WS36_, O_PW36_

O_WS48_, O_PW48_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Mehrstufi ge Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 30°
Türmontage
2stufi g, mit 0-Position
 OMSO21PB 0 - 1 - 2 1 10  1SCA 022 533 R0880  20,90 0,04

 OMSO22PB 2 10  1SCA 022 533 R0960  27,50 0,05

 OMSO23PB 3 10  1SCA 022 533 R1000  34,90 0,06

 OMSO24PB 4 10  1SCA 022 533 R1180  42,40 0,07

 ONSO21PB 0 - 1 - 2 1 25  1SCA 022 532 R9610  23,80 0,10

 ONSO22PB 2 25  1SCA 022 532 R9790  30,80 0,12

 ONSO23PB 3 25  1SCA 022 532 R9870  38,80 0,13

 ONSO24PB 4 25  1SCA 022 532 R9950  48,30 0,14

DIN-Schienenmontage
 ONSO21M 0 - 1 - 2 1 25  1SCA 022 532 R9100  27,20 0,10

Türmontage
3stufi g, mit 0-Position
 OMSO31PB 0 - 1 - 2 - 3 1 10  1SCA 022 545 R3110  27,80 0,05

 OMSO32PB 2 10  1SCA 022 533 R1420  34,50 0,06

 OMSO33PB 3 10  1SCA 022 533 R1510  39,00 0,07

 OMSO34PB 4 10  1SCA 022 533 R1690  58,00 0,08

 ONSO31PB 0 - 1 - 2 - 3 1 25  1SCA 022 533 R0020  27,20 0,10

 ONSO32PB 2 25  1SCA 022 533 R0110  38,80 0,12

 ONSO33PB 3 25  1SCA 022 533 R0290  51,50 0,13

 ONSO34PB 4 25  1SCA 022 533 R0370  64,50 0,14

 OL40SO31PB 0 - 1 - 2 - 3 1 45  1SCA 022 758 R7810  36,70 0,41

 OL125SO31RB 1 150  1SCA 022 791 R4510  240,00 0,41

 OL160SO31RB 1 175  1SCA 022 791 R4600  360,00 0,41

 OL200SO31RB 1 280  1SCA 022 791 R4780  580,00 1,75

DIN-Schienenmontage
 ONSO31M 0 - 1 - 2 - 3 1 25  1SCA 022 532 R9280  27,20 0,11

Türmontage
3stufi g, ohne 0-Position
 OMST31PB 1 - 2 - 3 1 10  1SCA 022 533 R2580  24,80 0,05

 OMST32PB 2 10  1SCA 022 533 R4010  34,50 0,06

 OMST33PB 3 10  1SCA 022 533 R4100  46,00 0,07

 OMST34PB 4 10  1SCA 022 533 R4280  58,00 0,08

 ONST31PB 1 -2 -3 1 25  1SCA 022 533 R2740  27,20 0,10

 ONST32PB 2 25  1SCA 022 533 R2820  45,40 0,12

 ONST33PB 3 25  1SCA 022 533 R2910  51,50 0,13

 ONST34PB 4 25  1SCA 022 533 R3040  64,50 0,14

DIN-Schienenmontage
 ONST31M 1 -2 -3 1 25  1SCA 022 533 R2070  27,20 0,10

O_SO21_ O_SO22_

O_SO23_

O_SO24_

O_SO32_

O_SO34_

O_SO31_

O_SO33_

OO_SO3434_

O_ST31_

O_ST33_

O_ST32_

O_ST34_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Mehrstufi ge Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 30°
Türmontage
4stufi g, mit 0-Position
 OMSO41PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1 10  1SCA 022 533 R1770  27,50 0,05

 OMSO42PB 2 10  1SCA 022 533 R1850  34,90 0,06

 OMSO43PB 3 10  1SCA 022 533 R3710  55,50 0,07

 ONSO41PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1 25  1SCA 022 533 R0450  30,80 0,11

 ONSO42PB 2 25  1SCA 022 533 R0530  48,30 0,12

 ONSO43PB 3 25  1SCA 022 533 R2230  64,50 0,13

Türmontage
4stufi g, ohne 0-Position
 OMST41PB 1 - 2 - 3 - 4 1 10  1SCA 022 533 R4440  27,50 0,05

 OMST42PB 2 10  1SCA 022 533 R4610  42,90 0,06

 OMST43PB 3 10  1SCA 022 533 R4790  57,50 0,07

 ONST41PB 1 - 2 - 3 - 4 1 25  1SCA 022 533 R3210  30,80 0,11

 ONST42PB 2 25  1SCA 022 533 R3390  48,30 0,12

 ONST43PB 3 25  1SCA 022 533 R3470  64,50 0,13

Türmontage
5stufi g, mit 0-Position
 OMSO51PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 10  1SCA 022 533 R3800  40,40 0,06

 OMSO52PB 2 10  1SCA 022 533 R3980  49,70 0,08

 ONSO51PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 25  1SCA 022 533 R2310  47,60 0,12

 ONSO52PB 2 25  1SCA 022 533 R2400  56,50 0,14

Türmontage
5stufi g, ohne 0-Position
 OMST51PB 1 - 2 - 3 - 4  - 5 1 10  1SCA 022 533 R4870  41,90 0,06

 OMST52PB 2 10  1SCA 022 533 R5090  49,70 0,08

 ONST51PB 1 - 2 - 3 - 4  - 5 1 25  1SCA 022 533 R3550  47,60 0,12

 ONST52PB 2 25  1SCA 022 533 R3630  56,50 0,14

O_ST51_

O_ST52_

O_SO51_

O_SO52_

O_SO43_

O_SO41_

O_SO42_

O_ST41_

O_ST43_

O_ST42_

O STO ST5252

O SOO SO5252

O STO ST5151
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Mehrstufi ge Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 30°
Türmontage
6stufi g, mit 0-Position
 ONSO61PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 25  1SCA 022 776 R1180  58,50 0,115

 ONSO62PB  2 25  1SCA 022 776 R1260  90,50 0,19

 ONSO63PB 3 25  1SCA 022 776 R1340  126,00 0,265

 OL40SO61PB 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 45  1SCA 022 776 R1420  71,50 0,185

 OL40SO62PB 2 45  1SCA 022 776 R1510  115,00 0,305

 OL40SO63PB 3 45  1SCA 022 776 R1690  158,00 0,425

6stufi g, ohne 0-Position
 ONST61PB 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 25  1SCA 022 761 R6760  66,00 0,115

 ONST62PB 2 25  1SCA 022 776 R1770  90,50 0,19

 ONST63PB 3 25  1SCA 022 776 R1850  126,00 0,265

 OL40ST61PB 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 45  1SCA 022 775 R1380  71,00 0,185

 OL40ST62PB 2 45  1SCA 022 776 R1930  115,00 0,305

 OL40ST63PB 3 45  1SCA 022 776 R2070  158,00 0,425

7stufi g, mit 0-Position
 ONSO71PB 0-1-2-3-4-5-6-7 1 25  1SCA 022 691 R8480  63,50 0,14

 OL40SO71PB 1 45  1SCA 022 773 R3300  80,00 0,3  

7stufi g, ohne 0-Position
 ONST71PB 1-2-3-4-5-6-7 1 25  1SCA 022 776 R2150  63,50 0,14

 OL40ST71PB 1 45  1SCA 022 776 R2230  80,00 0,3  

8stufi g, mit 0-Position
 ONSO81PB 0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 25  1SCA 022 661 R9730  68,50 0,145

 OL40SO81PB 1 45  1SCA 022 773 R3480  86,00 0,148 

8stufi g, ohne 0-Position
 ONST81PB 1-2-3-4-5-6-7-8 1 25  1SCA 022 685 R7320  68,50 0,145 

 OL40ST81PB 1 45  1SCA 022 773 R4960  86,00 0,148

O_ST81_

O_ST71_

O_ST61_

O_ST63_

O_ST62_

O_SO71_

O_SO61_

O_SO63_

O_SO62_

O STO STO ST818181

OO_ST71_

O_SO81_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Mehrstufi ge Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 30°
Türmontage
9stufi g, mit 0-Position
 ONSO91PB  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 1 25  1SCA 022 776 R2310  73,50 0,165

 OL40SO91PB 1 45  1SCA 022 776 R2400  108,00 0,265 

9stufi g, ohne 0-Position
 ONST91PB 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1 25  1SCA 022 775 R1710  73,50 0,165

 OL40ST91PB 1 45  1SCA 022 775 R1460  92,50 0,265

10stufi g, mit 0-Position
 ONSO101PB 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1 25  1SCA 022 776 R2580  80,00 0,17 

 OL40SO101PB 1 45  1SCA 022 776 R2660  100,00 0,27

10stufi g, ohne 0-Position
 ONST101PB 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1 25  1SCA 022 775 R1540  80,00 0,17

 OL40ST101PB 1 45  1SCA 022 776 R2820  106,00 0,27 

11stufi g, mit 0-Position
 ONSO111PB 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 25  1SCA 022 776 R2740  85,00 0,19

 OL40SO111PB 1 45  1SCA 022 776 R2820  106,00 0,305

11stufi g, ohne 0-Position
 ONST111PB 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 25  1SCA 022 776 R2910  85,00 0,19 

 OL40ST111PB 1 45  1SCA 022 776 R3040  106,00 0,305

12stufi g, ohne 0-Position
 ONST121PB 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1 25  1SCA 022 775 R1620  90,50 0,195

 OL40ST121PB 1 45  1SCA 022 775 R1200  115,00 0,31

O_ST91_

O_ST111_

O_SO91_

O_SO101_

O_ST101_

O_SO111_

O_ST121_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

O_P12_

O_SD_

O_P012_

O_W3_

O_W2_

O_ST301_

Motorkontrollschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom 

[A]

Motor

Schalten

AC23/

400 V 

[kW]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Drehwinkel 60°

Lüftungsschalter
Türmontage
 OMST301PB A - 0 - 1/2 - 1/1 2 10 3,0  1SCA 022 533 R4360  26,90 0,06

 ONST301PB 2 25 7,5  1SCA 022 533 R3120  29,60 0,11

DIN-Schienenmontage
 ONST301M A - 0 - 1/2 - 1/1 2 25 7,5  1SCA 022 533 R2150  29,60 0,11

 OL40ST301PB 2 40 15  1SCA 022 761 R6680  37,30 0,21

Wendeschalter
Türmontage
 ONW2PB 1 - 0 - 2 2 25 7,5  1SCA 022 586 R8230  30,70 0,09

 OL40W2PB 2 40 15  1SCA 022 757 R5550  62,00 0,15

 OL80W2RB 2 115 22  1SCA 022 803 R1400  auf Anfrage 0,45

 ONW3PB 1 - 0 - 2 3 25 7,5  1SCA 022 553 R8790  51,50 0,10

 OL40W3PB 3 40 15  1SCA 022 757 R5630  65,00 0,21

Stern-Dreieck-Schalter
Türmontage
 ONSDEPB 0 - Y - 3 25 7,5  1SCA 022 662 R4140  82,00 0,12

 OL40SDPB  3 40 15  1SCA 022 755 R3230  115,00 0,21

 OL80SDRB 3 115 45  1SCA 022 791 R4940  203,00 0,67

 OL125SDRB 3 150 75  1SCA 022 791 R5080  447,00 0,67

 OL160SDRB 3 175 75  1SCA 022 791 R5160  652,00 0,67

 OL200SDRB 3 280 75  1SCA 022 791 R5240  1.200,00 5,30

Polumschalter (Dahlander)
Für 2 Geschwindigkeiten, eine Richtung, 0 - A - AYY
Türmontage
 ONP12PB 0 - 1 - 2 3 25 7,5  1SCA 022 576 R6740  68,50 0,12

 OL40P12PB 3 40 15  1SCA 022 756 R3380  86,00 0,25

O_P12_O_SD_, O_SDE_ O_P012_

O_W3_O_W2_O_ST301
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Motorkontrollschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Pumpenstart-Schalter
Drehwinkel 60°
Türmontage
 OMSE158PB 0 - 1 1 10  1SCA 022 545 R4930  25,50 0,04

 ONSE158PB 1 25  1SCA 022 534 R2540  28,10 0,09

DIN-Schienenmontage
 ONSE158M 0 - 1 1 25  1SCA 022 565 R5830  34,20 0,09

Stop-Schalter
Drehwinkel 30°, mit Rückzugfeder, Öffner-Kontakte
Türmontage
 OMSA2PB 0R-Stop 2 10  1SCA 022 531 R6380  20,90 0,04

 ONSA2PB 2 25  1SCA 022 531 R6710  23,80 0,09

Start-Schalter
Drehwinkel 30°, mit Rückzugfeder, Öffner-Kontakte
Türmontage
 ONSEA1PB Stop-Start 1 25  1SCA 022 605 R8610  26,00 0,04

 OMSE2PB 0R-Start 1 10  1SCA 022 531 R6460  20,90 0,04

 ONSE2PB 1 25  1SCA 022 563 R6290  22,70 0,04

Drehwinkel 90° – 30°
 OMSEA10PB 0-1R-Start 1 10  1SCA 022 531 R6540  20,90 0,05

 ONSEA10PB 1 25  1SCA 022 531 R6890  23,80 0,09

 ONUR139PB Start-1R-0-

2R-Start

1 25  1SCA 022 531 R6970  51,50 0,09

Drehwinkel 90° – 30°, mit Rückzugfeder
 ONSEA10M 0-1R-Start 1 25  1SCA 022 565 R5750  26,00 0,09

 ONUR139M Start-1R-0-

2R-Start

1 25  1SCA 022 568 R3370  70,50  0,09

O_SA2_

O_SE2_

O_SEA10_

O_UR139_

O_SEA1_

O_SE158_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Voltmeterschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

3 Positionen, Steuerspannung, ohne 0-Position, Drehwinkel 45°
Türmontage
 OMVN3PB L1-L2, L2-L3, L3-L1 2 10  1SCA 022 558 R4470  27,50 0,06

 ONVN3PB 2 25  1SCA 022 558 R4630  30,80 0,11

DIN-Schienenmontage
 ONVN3M L1-L2, L2-L3, L3-L1 2 25  1SCA 022 558 R4800  30,50 0,11

4 Positionen, Steuerspannung, mit 0-Position, Drehwinkel 45°
Türmontage
 OMV3PB 0, L1-L2, L2-L3,L3-L1 2 10  1SCA 022 533 R5250  27,50 0,06

 ONV3PB 2 25  1SCA 022 533 R5680  30,80 0,11

DIN-Schienenmontage
 ONV3M 0, L1-L2, L2-L3, L3-L1 2 25  1SCA 022 549 R9280  30,50 0,11

6 Positionen, Dreieckspannung und Steuerspannung, ohne 0-Position, Drehwinkel 30°
Türmontage
 OMVN30PB L1-L3, L2-L3, L1-L2, 3 10  1SCA 022 533 R5330  35,10 0,08

L1-N, L2-N, L3-N

 ONVN30PB 3 25  1SCA 022 533 R5760  38,80 0,12

DIN-Schienenmontage
 ONVN30M L1-L3, L2-L3, L1-L2, 3 25  1SCA 022 549 R9010  38,80 0,12

L1-N, L2-N, L3-N

7 Positionen, Dreieckspannung und Steuerspannung, mit 0-Position, Drehwinkel 45°
Türmontage
 OMV30PB L1-L3, L2-L3, L1-L2, 3 10  1SCA 022 533 R5170  35,00 0,12

0, L1-N, L2-N, L3-N

 ONV30PB 3 25  1SCA 022 533 R5500  39,40 0,12

DIN-Schienenmontage
 ONV30M L1-L3, L2-L3, L1-L2, 3 25  1SCA 022 549 R9100  38,80 0,12

0, L1-N, L2-N, L3-N

7 Positionen, 2-fache Dreieckspannung, mit 0-Position, Drehwinkel 45°
Türmontage
 OMV32PB L1-L3, L2-L3, L1-L2, 4 10  1SCA 022 549 R7740  54,00 0,14

0, L1-L3, L2-L3, L1-L2

 ONV32PB 4 25  1SCA 022 549 R7820  63,50 0,14

O_V3_

O_V30_

O_VN3_

O_VN30_

O_V32_

O_V30_

O_V3_ O_VN3_ O_VN30_

O_V32_
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Strommesser-Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

3-fach Stromwandler, mit 0-Position, Drehwinkel 90°
Türmontage
 OMAU31PB 0 - 1 - 2 - 3 10  1SCA 022 533 R5410  38,20 0,12

 ONAU31PB 25  1SCA 022 533 R5840  38,80 0,12

2polig oder direkt messend in 3 Phasen
 ONAU32PB 0 - 1 - 2 - 3 25  1SCA 022 558 R4210  38,80 0,15

DIN-Schienenmontage
 ONAU31M 0 - 1 - 2 - 3 25  1SCA 022 549 R9360  38,80 0,12

Spannungs-Strom-Umschalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Messung erfolgt zwischen den Phasen und 3 Stromwandlern mit gemeinsamem Pol, 
Drehwinkel 90°
Türmontage
 ONVA21PB OFF - 1 - 2 - 3 25  1SCA 022 803 R4170  auf Anfrage 0,17

 ONAV12PB 25  1SCA 022 803 R4250  auf Anfrage 0,17

O_AU31_ O_AU32_

A

V

12 10L1

L3

R

T
L2S

5
1
7 2 8

O_AV12_O_VA21_

14 19L1

L3

R

T
L2S

17
13
19 4 2

O_AU31_

O_AU32_

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
off

3
2
1

off

2

3 1

O_VA21_

O_AV12_

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
off

3
2
1

off

2

3 1
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CamLine
Nockenschalter
Bestellangaben

Binärcode-Schalter
Schwarzer Griff und Frontschild mit Positionsanzeige inklusive.

Typ Funktion Anzahl 

d. Pole

Therm.

Nenn-

strom [A]

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Mit 0-Position, Drehwinkel 30°
Türmontage
 ONBC070PB 0-1-2-3-4-

5-6-7

1 25  1SCA 022 803 R3360  65,50  0,05

 ONBC071PB 1 25  1SCA 022 803 R3440  auf Anfrage 0,05

 ONBC072PB 2 25  1SCA 022 803 R3520  auf Anfrage 0,13

 ONBC090PB 0-1-2-3-4-5-6-

7-8-9

1 25  1SCA 022 803 R3610  auf Anfrage 0,05

 ONBC091PB 1 25  1SCA 022 803 R3790  auf Anfrage 0,05

 ONBC092PB 2 25  1SCA 022 803 R3870  93,50 0,14

 ONBC0110PB 0-1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11

1 25  1SCA 022 803 R3950  121,00 0,05

 ONBC0112PB 2 25  1SCA 022 803 R4090  auf Anfrage 0,14

O_BC070_ O_BC071_

O_BC072_

O_BC090_

O_BC0110_

O_BC092_

O_BC091_

O_BC0112_

1
1

1

2

2

2

3
3

3

4

4

4

5

5

5

6 6

6

7

7

0

0

O BCO BC01120112

O BCO 0110



2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   6/111

6

CamLine
Zubehör

Bestellangaben

Griffe
Typ Farbe

Typ

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Griff mit Frontplatte ohne Gravur
(Der schwarze Griff ist Standardlieferung bei den Typen OM, ON und OL40)

Größe 30 x 30
 OMPB1 Schwarz OM  1SCA 022 553 R7470  14,70 0,05

 OMPG1 Grau OM  1SCA 022 553 R8010  14,70 0,05

 OMPR1 Rot OM  1SCA 022 796 R2830  auf Anfrage 0,05

 OMPRY1 Rot-gelb OM  1SCA 022 796 R2910  14,70 0,05

Größe 48 x 48
 ONPB1 Schwarz ON_PB, OL40  1SCA 022 553 R7550  17,50 0,08

 ONPG1 Grau ON_PB, OL40  1SCA 022 553 R7630  17,50 0,08

 ONPR1 Rot ON_PB, OL40  1SCA 022 796 R3050  auf Anfrage 0,08

 ONPRY1 Rot-gelb ON_PB, OL40  1SCA 022 796 R3130  21,50 0,08

Griff mit großer Frontplatte ohne Gravur
Größe 64 x 64
 ONPLB1 Schwarz ON_PB, OL40  1SCA 022 776 R5680  21,40 0,10

 ONPLR1 Rot ON_PB, OL40  1SCA 022 776 R5840  auf Anfrage 0,10

 ONPLRY1 Rot-gelb ON_PB, OL40  1SCA 022 796 R3130  21,50 0,10

Griff (zum Anschrauben) mit Frontplatte ohne Gravur
(Der schwarze Griff ist Standardlieferung bei den Typen OL 80 ... 200)

Größe 90 x 90
 OLR2B Schwarz OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 796 R3720  12,80 0,10

 OLR2G Grau OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 796 R3810  12,80 0,10

 OLR2R Rot OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 796 R3990  12,80 0,10

Größe 130 x 130
 OLR3B Schwarz OL200  1SCA 022 796 R4110  29,50 0,10

 OLR3G Grau OL200  1SCA 022 796 R4290  29,50 0,10

 OLR3R Rot OL200  1SCA 022 796 R4370  29,50 0,10

Griff mit runder Frontplatte
 OMXB1 Schwarz OM  1SCA 022 629 R7270  16,40 0,02

 OMXNB1 Schwarz, mit 

Nase

OM  1SCA 022 577 R9810  16,40 0,02

 ONXB1 Schwarz ON_PB, OL40  1SCA 022 629 R7350  20,10 0,02

ONPB1

OMPB1   OMPG1

ONXB1OMXB1

ONPLB1  OLR2B, OLR3B

ONPG1



6/112   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

OLZ3DB

ONZ20B

ONZ331PB ONZ332RRY

ONZ20RY

OLZ2RB

OLZ3RB

CamLine
Zubehör

Bestellangaben

Griffe
Typ Farbe

Typ

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Pistolengriff
 OLZ2RB Schwarz OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 796 R4530  23,70 0,10

 OLZ2RR Rot OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 796 R4610  23,70 0,10

 OLZ3RB Schwarz OL200  1SCA 022 796 R4700  41,00 0,20

Zweiarmiger Griff
 OLZ3DB Schwarz OL200  1SCA 022 796 R4960  103,00 0,30

 OLZ3DR Rot OL200  1SCA 022 796 R5000  103,00 0,30

Abschließbarer Griff, ohne Frontplatte
 ONZ20B Schwarz ON_PB, 

ON_M, OL40

 1SCA 022 621 R1810  8,05 0,06

 ONZ20RY Rot-gelb ON_PB, 

ON_M, OL40

 1SCA 022 621 R1900  8,05 0,06

Runder, abschließbarer Griff zum Anschrauben an die Tür
Größe 64 x 64, Welle 6 mm
 ONZ331PB Schwarz ON_PB, OL40  1SCA 022 794 R7520  29,70 0,035

 ONZ331PRY Rot-gelb ON_PB, OL40  1SCA 022 794 R7610  29,70 0,035

Größe 90 x 90, Welle 8 mm
 OLZ332RB Schwarz OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 794 R7790  19,30 0,10

 OLZ332RRY Rot-gelb OL80, OL125, 

OL160

 1SCA 022 794 R7870  19,30 0,10
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CamLine
Zubehör

Bestellangaben

ONFM101

OMF101 ONF101

OMX99 ONX99

ONF64

OMFB72 ONFB72 

ONFB64 

OLF90

Frontplatten
Typ Farbe

Typ

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Frontplatten ohne Gravur
Größe 30 x 30
 OMF101 Silber OM/OMP_1  1SCA 022 540 R4590  1,45 0,003

 OMFY101 Gelb OM/OMPR41  1SCA 022 796 R3210   0,003

Größe 48 x 48
 ONF101 Silber ON_PB, 

OL 40/ONP_1

 1SCA 022 540 R6290  2,45 0,003

 ONFY101 Gelb ON_PB, 

OL 40/ON-

PRY1

 1SCA 022 716 R4250  2,60 0,003

Größe 64 x 64
 OLF64 Silber ONPL_1  1SCA 022 798 R6260  5,45 0,003

 OLF464 Gelb ONPLR41  1SCA 022 798 R6340  4,65 0,003

Größe 90 x 90
 OLF90 Silber OL80, OL125, 

OL160/OLR2_

 1SCA 022 796 R5180  9,40 0,01

 OLFY90 Gelb OL80, OL125, 

OL160/OLR2_

 1SCA 022 796 R5260  8,05 0,01

Größe 130 x 130
 OLF130 Silber OL200/OLR3_  1SCA 022 796 R5420  36,00 0,01

 OLFY130 Gelb OL200/OLR3_  1SCA 022 796 R5340  auf Anfrage 0,01

Größe H = 45 mm, B = 54 mm
 ONFM 101 Grau ON_M  1SCA 022 553 R8520  4,00 0,01

Zusätzliche beschriftbare Frontplatten
Ohne Beschriftung, schwarze Beschriftung vorne möglich

Größe 30 x 30
 OMFB72 Schwarzer 

Rahmen

OM  1SCA 022 555 R4990  3,55 0,01

 OMFG72 Grauer Rahmen OM  1SCA 022 556 R1850  3,65 0,01

Größe 48 x 48
 ONFB72 Schwarzer 

Rahmen

ON_PB, OL 40  1SCA 022 555 R5020  5,25 0,01

Größe 64 x 64
 OLFB64 Schwarzer 

Rahmen

ON_PB, OL 40  1SCA 022 796 R3300  31,00 0,01

 OLFG64   Grauer Rahmen ON_PB, OL 40  1SCA 022 796 R3480  31,00 0,01

Frontring
 OMX99 Schwarz OM  1SCA 022 553 R8100  2,00 0,01

 ONX99 Schwarz ON_PB, OL40  1SCA 022 553 R7710  2,35 0,01

Wellendichtung
Zur Verhinderung von Staub und Feuchtigkeit entlang der Welle. Schutz IP 65 von vorne, 

Türbohrung 16 ... 17 mm

 ON, OL40 ONZ11  1SCA 022 807 R0300  7,60 0,01

 OL 80...160 OLZ12  1SCA 022 807 R0560  17,60 0,01
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CamLine
Zubehör

Bestellangaben

Anderes Zubehör
Typ Anzahl der 

Schlüssel

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ersatzschlüssel
 ONK95  F203 2 Stück OM  1SCA 116 867 R1001  32,70 0,01

 ONK95 3 Stück ON, OL40  1SCA 022 553 R7980  23,70 0,01

ONK95

ONX30

OMNX80

ONZ10L_

ONZ74_

ONZ37

ONZ45P

ONZ65_

 ONZ10L2  1-2 2-4 ON  1SCA 022 621 R1570  11,70 0,02

 ONZ10L4 3-4 6-8 ON  1SCA 022 621 R1650  16,20 0,04

 ONZ10L6 5-6 10-12 ON  1SCA 022 621 R1730  20,80 0,06

 OLZ401L2 2 OL40  1SCA 022 805 R9910  13,80 0,08

 OLZ401L4 4 OL40  1SCA 022 806 R0090  35,60 0,08

 OLZ401L6 6 OL40  1SCA 022 806 R0170  58,00 0,08

 OLZ1601L2 2 OL80...160  1SCA 022 806 R0250  40,60 0,08

 OLZ1601L4 4 OL80...160  1SCA 022 806 R0330  94,00 0,08

 OLZ1601L6 6 OL80...160  1SCA 022 806 R0410  148,00 0,08

Rückseitiger Schutz
Transparent, IP 42
Typ Anzahl der 

Kammern

Anzahl der 

Kontakte

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Mutternschlüssel
zur Montage der Griffe
Typ Farbe

Typ

Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

Ersatzschlüssel
 OMNX80 Schwarz OM, ON  1SCA 022 553 R8440  4,50 0,02

Adapterring
zur Montage der Einschnappgriffe in die 30 mm Türbohrung

 ONX30 Schwarz ON  1SCA 022 643 R8510  0,97 0,01

Montagekit für Grundplattenmontage
Inkl. Grundplatte für DIN Schienenmontage, Wellenanpassung und 200 mm Welle

Typ Tiefe [mm] Für Nocken-

schalter

Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

 ONZ74 250 ON  1SCA 022 757 R3510  8,95 0,05
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OM und ON

OM

ON

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aufschnappbare Montage (P Typ) L 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162

Anschraubbare Montage (R Typ) L 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142

H 62 74 86 98 110 122 134 146 159 171

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8

Aufschnappbare Montage (P Typ) L 45 57 69 81 90 105 117 129

Anschraubbare Montage (R Typ) L 33 45 57 69 81 93 105 117

anschraubbarer Griff
(spezial)

Türdicke
max. 5,5 mm

Türdicke
max. 5,5 mm

Türdicke
max. 5,5 mm

anschraubbarer Griff
(spezial)

Türdicke
max. 5,5 mm
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, ON, OL und ONZ 74

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 59 72 85 98 111 124 137 150 163 176

ON_M

Nicht modular: Anzahl der Kontaktkammern

2 3 4 5 6 7 8

L 58 70 82 94 106 118 130

Anzahl der Kontaktkammern/z.B. bei Welle 200 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 55 67 79 91 103 115 127 139 151 163

L 345 357 369 381 393 405 417 429 441 453

Türdicke max. 5,5 mm

(modular)
(nicht modular)

ON Grundplattenmontage, ONZ 74 – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

OL40, Türmontage mit Griff zum Einschnappen
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Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156

Türdicke max. 5,5 mm

Türdicke max. 5,5 mm

CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OL40

OL40, Türmontage mit schraubbarem Griff, Frontplatte 48 x 48 mm

OL40, Türmontage mit schraubbarem Griff, Frontplatte 64 x 64 mm
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OL40

Anzahl der Kontaktkammern, Wellenlänge 200 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 37 49 62 75 88 101 114 127 140 153

L 237 249 262 275 288 301 314 327 340 353

Anzahl der Kontaktkammern, Wellenlänge 200 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 37 49 62 75 88 101 114 127 140 153

L 237 249 262 275 288 301 314 327 340 353

Grundplatte FrontplatteGrundplatte

Frontplatte Grundplatte Türkupplung
ONZ45P

OL40, Türmontage, Frontplatte 48 x 48 mm – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

OL40, Türmontage, Frontplatte 64 x 64 mm – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OL80, OL125, OL160

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 66 97 128 159 190 221 252 283 314 345

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 66 97 128 159 190 221 252 283 314 345

OL80, OL125, OL160 Türmontage

OL80, OL125, OL160 Türmontage, Kabelschuhmontage – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OL80, OL125, OL160

Frontplatte Grundplatte Türkupplung

Frontplatte Grundplatte Türkupplung

OLZ652

OLZ652

Anzahl der Kontaktkammern, Wellenlänge 100 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 65 96 127 158 189 220 251 282 313 344

L 165 196 227 258 289 320 351 382 413 444

Anzahl der Kontaktkammern, Wellenlänge 100 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 65 96 127 158 189 220 251 282 313 344

L 165 196 227 258 289 320 351 382 413 444

OL80, OL125, OL160 Grundplatte – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

OL80, OL125, OL160 Grundplatte, Kabelschuh – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, OL200

Anzahl der Kontaktkammern, Wellenlänge 100 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 120 181 242 303 364 425 486 547 608 669

L 220 281 342 403 464 525 586 647 708 769

Anzahl der Kontaktkammern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 120 181 242 303 364 425 486 547 608 669

Frontplatte Grundplatte Türkupplung
OLZ653

OL200 Türmontage

OL200 Grundplattenmontage – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Frontplatten

Größe 30 x 30 mm

OM

Größe 64 x 64 mm

ON
OL 40

Größe 48 x 48 mm

ON

Größe 90 x 90 mm

OL 80...160

Größe 130 x 130 mm

OL 200

Frontplatten, Größen und Türbohrungen
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

Einsteckgriff für OM, Typ OMP_

Einsteckgriff, schlüsselbetätigt für OM – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Anschraubbarer Griff ON und OL40 – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

48

48 31

36

36

36

Ø4.5

10

36

C
00

00
19

A

48/64 36/48

36/48

36/48

Einsteckgriff für ON – Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Anschraubbarer Griff für ON und OL40
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Abschließbarer Griff für ON und OL40, Typ ONZ20_
(auch verwendbar für 64 x 64 mm Griff)
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

Welle 6 mm

Welle 6 mm

Runder abschließbarer einsteckbarer Griff für ON und OL40 
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Runder abschließbarer Griff für ON und OL40, Typ ONZ331P_
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

Welle 8 mm

Runder abschließbarer anschraubbarer Griff für OL80, OL125 und OL160, Typ OLZ332R_
– Typ R3 Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Runder abschließbarer einsteckbarer Griff für OL80, OL125 und OL160
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ 3)
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

Welle 6 mm

Quadratischer abschließbarer Griff für ON und OL40
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ 5)

Quadratischer abschließbarer Griff für OL80, OL125 und OL160
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ 5)
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

Schlüsselbetätigter Griff für ON und OL40, Frontplatte Größe 48 x 48 mm
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ Q)

Schlüsselbetätigter Griff für ON und OL40, Frontplatte Größe 64 x 64 mm
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ Q)
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Griffe

a b c d e f g h y

OLZ2R_ 112 40 21 50 8 80 114 50 9

OLZ3R_ 141 54 26 77 10 145 145 66 14

OLZ3D_ 252 40 28 77 10 126 – 56 10

Verschließbarer Griff mit Drucktaster für ON und OL40
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator (Typ U)

Pistolengriff und Doppelgriff
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CamLine
Nockenschalter

Maßbilder, Türkupplung

– ist verschlossen, wenn der Schalter eingeschaltet ist

– ist verschlossen, wenn der Schalter eingeschaltet ist

– ist verschlossen, wenn der Schalter eingeschaltet ist

Welle 6 mm

Welle 6 mm

Ø5.6

8

86
68

86
68

C
00

00
47

A

13

68

68

47

Welle 8 mm

Türkupplung, für klappbare Tür für ON und OL40
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator

Türkupplung, für klappbare Tür für OL40 – Spezifi kation über Camweb Konfi gurator

Türkupplung, für klappbare Tür für OL80, OL125, OL160 und für OL200
– Spezifi kation über Camweb-Konfi gurator
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Metall- und Kunststoff-Gehäuse IP67 – Schutzisolierung 

30 mm  L S 2   ...
Breite

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC-Konformität

Öffnerkontakt mit Zwangsöffnung

0 =  Kabelausgang 

links / rechts

1 =  Kabelausgang 

unten

M =  Metall-

Gehäuse

P =  Kunststoff-

Gehäuse

Metall- und Kunststoff-Gehäuse IP67 – Schutzisolierung 

35 mm  L S 2   ...
Breite

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC-Konformität
Öffnerkontakt mit Zwangsöffnung

0 =  Kabelausgang 

links / rechts

1 =  Kabelausgang 

unten

M =  Metall-

Gehäuse

P =  Kunststoff-

Gehäuse

Aufgrund der großen 

Produktpalette werden 

nur die gebräuchlichsten 

Produkte abgebildet.

  LS2..M14, LS2..P14

Stahl-Rollendruckbolzen
(quer)

 –  

  LS2..M13, LS2..P13

Kunststoff-Rollendruckbolzen

 –  

  LS2..M12, LS2..P12

Stahl-Rollendruckbolzen

 –  

  LS2..M11, LS2..P11

Messingdruckbolzen

 –  

  LS2..M54, LS2..P54

Einstellbarer Stahl-
Rollenhebel, Ø 18

 –  

  LS2..M51, LS2..P51

Einstellbarer Kunststoff-
Rollenhebel, Ø 18

 –  

  LS2..M46, LS2..P46

Stahl-
Rollenschwenkhebel, Ø 18

 –  

  LS2..M45, LS2..P45

Kunststoff-
Rollenschwenkhebel, Ø 18

 –  

  LS2..M42, LS2..P42

Stahl-Rollenhebel, Ø 14

 –  

  LS2..M41, LS2..P41

Kunststoff-Rollenhebel, Ø 14

 –  

  LS2..M21, LS2..P21

Messingdruckbolzen
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M14, LS2..P14

Stahl-Rollendruckbolzen
(quer)

 –  

  LS2..M12, LS2..P12

Stahl-Rollendruckbolzen

 –  

  LS2..M11, LS2..P11

Messingdruckbolzen

 –  

  Positionsschalter LS20 ... LS26
  Schutzisolierung      – Metall- und Kunststoff-Gehäuse IP67
 Übersichtstabelle
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  LS2..M15, LS2..P15

Kunststoff-Rollendruckbolzen
(quer)

 –  

  LS2..M21, LS2..P21

Messingdruckbolzen
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M22, LS2..P22

Stahl-Rollendruckbolzen
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M23, LS2..P23

Kunststoff-Rollendruckbolzen
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M24, LS2..P24

Rollendruckbolzen (quer)
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M25, LS2..P25

Kunststoff-Rollendruckbolzen
(quer) mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M71, LS2..P71

Einstellbarer Stahl-
Stabhebel, Ø 3

 –  

  LS2..M72, LS2..P72

Einstellbarer Glasfaser-
Stabhebel, Ø 3

 –  

  LS2..M73, LS2..P73

Einstellbarer Polyamid-
Stabhebel, Ø 6

 –  

  LS2..M78, LS2..P78

Einstellbarer Stahl-
Stabhebel, Ø 3

 –  

  LS2..M91, LS2..P91

Federstab

 –  –

  LS2..M92, LS2..P92

Flexibler Stab mit
isoliertem Ende

 –  –

  LS2..M22, LS2..P22

Stahl-Rollendruckbolzen
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M24, LS2..P24

Stahl-Rollenhebel (quer)
mit Feststellmuttern

 –  

  LS2..M41, LS2..P41

Kunststoff-Rollenhebel,
Ø 14

 –  

  LS2..M51, LS2..P51

Einstellbarer Kunststoff-
Rollenhebel, Ø 18

 –  

  LS2..M71, LS2..P71

Einstellbarer Stahl-
Rollenhebel, Ø 3

 –  

  LS2..M91, LS2..P91

Federstab

 –  –

  Positionsschalter LS20 ... LS26
  Schutzisolierung      – Metall- und Kunststoff-Gehäuse IP67
 Übersichtstabelle
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Positionsschalter LS20P ... LS26P
Schutzisolierung – Kunststoff-Gehäuse IP67

Kunststoff-Gehäuse ...........................................................................................P

Anwendungen
Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:
● sichtbare Funktion

● kann starke Ströme führen (5 A thermischer Nennstrom)

● elektrisch getrennte Kontakte (Zb-form)

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz)

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:
● An-/Abwesenheit

● Positionierung und Laufbegrenzung

● Objekte-Übergabe/-Zählung

Beschreibung
Diese Positionsschalter, aus glasfaserverstärktem, thermoplastischem UL-VO-Material mit Epoxidversiegelung am Gehäuseboden, besitzen eine 
Schutzisolierung  und die Schutzart IP67.

Die Gehäuse sind in 2 Größen erhältlich:  LS20, ... LS21, 30 mm Breite

  LS25, ... LS26, 35 mm Breite

Typ

 Beispiel:  L S 2 0 P 1 1 B 1 1 – P  0 1

        

Limit Switch (Positionsschalter) LS

Antriebsköpfe

Schlüssel ........................................................................................................................10-98

Kontaktarten:

11 ..............1 S- + 1Ö-Kontakt 

Kabellänge:

01 ..............1 m 

02 ..............2 m

03 ..............3 m

05 ..............5 m

10 ..............10 m (Max. für UL-Kabel)

11 ..............99 (nur für IEC-Kabel)

P ...............Kabel (IEC 20/22 II - PVC)

U ...............Kabel (UL 62 - PVC)

Kontaktblöcke:
●  Kontaktbelegung: 1 S + 1 Ö

●  Zwangsöffnungsbetrieb   

●  Sprung- oder Schleichfunktion

●  Zb-Form: Die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Elektrischer Anschluss:
●  Kabelausgang links/rechts oder Kabelausgang unten:

-   Kabel: IEC 20/22 II PVC 4 x 0,75 mm2

-   Kabel: UL 62 PVC 4 x AWG 18 

●   Standardlänge: 1 m (andere Längen auf Anfrage   

  erhältlich)

●  Andere Ausgänge (auf Anfrage erhältlich):  

-   Anschluss: M12 oder 7/8” NPT

-   Kabel mit Anschlussklemme

Gehäusemontage:
●  2 x M4 Schrauben auf dem Oberteil

●  Aus Epoxid für die Schutzart IP67 

Große Auswahl an Antriebsköpfen:
●  Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

●  Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest usw.

  Montiert mit 2 x Ø 3 Schrauben

Gehäuse:
●  30 mm oder 35 mm Breite

Gehäusebreite: 35 mm ..................................................................2
1 Kabelausgang links / rechts .............................................................. 5
1 Kabelausgang unten ......................................................................... 6

Gehäusebreite: 30 mm ........................................................................ 2
1 Kabelausgang links / rechts .............................................................. 0
1 Kabelausgang unten ......................................................................... 1

Sprungfunktion:

B: ..............Zb Sprungfunktion

Schleichfunktion (betätigungsabhängig):

D: ..............Zb nicht überlappend, spät schaltend
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Positionsschalter LS20M ... LS26M
Metall-Gehäuse IP67

Anwendungen
Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:
● sichtbare Funktion

● kann starke Ströme führen (5 A thermischer Nennstrom)

● elektrisch getrennte Kontakte (Zb-form)

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz)

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:
● An-/Abwesenheit

● Positionierung und Laufbegrenzung

● Objekte-Übergabe/-Zählung

Beschreibung
Diese Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamack) mit Epoxidversiegelung am Gehäuseboden besitzen die Schutzart IP67.

Die Gehäuse sind in 2 Größen erhältlich:  LS20, ... LS21, 30 mm Breite

  LS25, ... LS26, 35 mm Breite

Typ

 Beispiel:  L S 2 0 M 1 1 B 1 1 – P  0 1

        

Limit Switch (Positionsschalter) ....................................LS

Antriebsköpfe

Schlüssel ........................................................................................................................10-98

Kontaktarten:

11  .............1 S- + 1 Ö-Kontakt 

Kabellänge:

01  .............1 m 

02  .............2 m

03  .............3 m

05  .............5 m

10  .............10 m (Max. für UL- Kabel)

11 ... 99 (nur für IEC-Kabel)

P  ..............Kabel (IEC 20/22 II - PVC)

U  ..............Kabel (UL 62 - PVC)

Kontaktblöcke:
●  Kontaktbelegung: 1 S + 1 Ö

●  Zwangsöffnungsbetrieb  

●  Sprung- oder Schleichfunktion

●  Zb-Form: Die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Elektrischer Anschluss:
●  Kabelausgang links/rechts oder Kabelausgang unten:

- Kabel: IEC 20/22 II PVC 5 x 0,75 mm2

- Kabel: UL 62 PVC 5 x AWG 18

● Standardlänge: 1 m (andere Längen auf Anfrage   

  erhältlich)

●  Andere Ausgänge  (auf Anfrage erhältlich):  

- Anschluss: M12 oder 7/8” NPT

- Kabel mit Anschlussklemme

Gehäusemontage:
●  2 x M4 Schrauben auf dem Oberteil

●  Aus Epoxid für die Schutzart IP67 

Große Auswahl an Antriebsköpfen:
●  Druckbolzen

●   Rollendruckbolzen

●  Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest usw.

  Montiert mit 2 x M3 Schrauben

Gehäuse:
●  30 mm oder 35 mm Breite

Gehäusebreite: 35 mm ................................................................. 2
1 Kabelausgang links / rechts  ............................................................. 5
1 Kabelausgang unten  ........................................................................ 6

Gehäusebreite: 30 mm ................................................................. 2
1 Kabelausgang links / rechts .............................................................. 0
1 Kableausgang unten ......................................................................... 1

Metall-Gehäuse  ...............................................................................................M

Sprungfunktion:

B:  .............Zb Sprungfunktion

Schleichfunktion (betätigungsabhängig):

D:  .............Zb nicht überlappend, spät schaltend
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Positionsschalter LS20 ... LS26
Kunststoff- oder Metall-Gehäuse IP67

180° 90°

0°270°

Implementierung
● Ausrichtung des Betätigungskopfes ● Drehen des Gehäuses

● Freie Anpassung der Position in 10° Rastungen à 10° des Hebels

● Drehen des Hebels
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(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

Positionsschalter LS2..P..
Schutzisolierung – Kunststoff-Gehäuse IP67

30 mm und 35 mm Breite

LS20P11B11

1
S

B
C

5
 9

2
9
6
 2

F
0
3
0
2

LS21P12B11

1
S

B
C

5
 9

3
6
6
 2

F
0
3
0
2

LS20P15B11

LS25P16B11

1
S

B
C

5
 9

3
9
7
 7

F
0
3
0
2

1
S

B
C

5
 9

3
2
2
 2

F
0
3
0
2

21

22

13

14

Zb
21

22

13

14

Zb

LS26P21B11

1
S

B
C

5
 9

3
4
2
 2

F
0
3
0
2

LS20P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  9  

LS21P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 1   ............................................. 6  0

LS25P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  7

LS26P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 6   ............................................. 6  8

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Messingdruckbolzen (vernickelt)

1 -  LS2�P11B11-P��   1SBV 01� �11 R32��   38,70  0,125

1 -  LS2�P11B11-U��   1SBV 01� �11 R38��   38,70  0,125

- 1  LS2�P11D11-P��   1SBV 01� �11 R33��   38,70  0,125

- 1  LS2�P11D11-U��   1SBV 01� �11 R39��   38,70  0,125

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt)

1 -  LS2�P12B11-P��   1SBV 01� �12 R32��   44,40  0,130

1 -  LS2�P12B11-U��   1SBV 01� �12 R38��   44,40  0,130

- 1  LS2�P12D11-P��   1SBV 01� �12 R33��   44,40  0,130

- 1  LS2�P12D11-U��   1SBV 01� �12 R39��   44,40  0,130

Kunststoff-Rollendruckbolzen (Polyacetal)

1 -  LS2�P13B11-P��   1SBV 01� �13 R32��   42,60  0,130

1 -  LS2�P13B11-U��   1SBV 01� �13 R38��   42,60  0,130

- 1  LS2�P13D11-P��   1SBV 01� �13 R33��   42,60  0,130

- 1  LS2�P13D11-U��   1SBV 01� �13 R39��   42,60  0,130

Stahl-Rollendruckbolzen, quer (verzinkt)

1 -  LS2�P14B11-P��   1SBV 01� �14 R32��   44,40  0,130

1 -  LS2�P14B11-U��   1SBV 01� �14 R38��   44,40  0,130

- 1  LS2�P14D11-P��   1SBV 01� �14 R33��   44,40  0,130

- 1  LS2�P14D11-U��   1SBV 01� �14 R39��   44,40  0,130

Kunststoff-Rollendruckbolzen, quer (Polyacetal)

1 -  LS2�P15B11-P��   1SBV 01� �15 R32��   42,60  0,130

1 -  LS2�P15B11-U��   1SBV 01� �15 R38��   42,60  0,130

- 1  LS2�P15D11-P��   1SBV 01� �15 R33��   42,60  0,130

- 1  LS2�P15D11-U��   1SBV 01� �15 R39��   42,60  0,130

Messingdruckbolzen (vernickelt) mit Staubschutz

1 -  LS2�P16B11-P��   1SBV 01� �16 R32��   43,70  0,125

1 -  LS2�P16B11-U��   1SBV 01� �16 R38��   43,70  0,125

- 1  LS2�P16D11-P��   1SBV 01� �16 R33��   43,70  0,125

- 1  LS2�P16D11-U��   1SBV 01� �16 R39��   43,70  0,125

Messingdruckbolzen (vernickelt ) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�P21B11-P��   1SBV 01� �21 R32��   41,40  0,140

1 -  LS2�P21B11-U��   1SBV 01� �21 R38��   41,40  0,140

- 1  LS2�P21D11-P��   1SBV 01� �21 R33��   41,40  0,140

- 1  LS2�P21D11-U��   1SBV 01� �21 R39��   41,40  0,140

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m
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(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

Positionsschalter LS2..P..
Schutzisolierung – Kunststoff-Gehäuse IP67

30 mm und 35 mm Breite

LS20P22B11

1
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B
C

5
 9

3
0
1
 2
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0
3
0
2

LS21P24B11
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1
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0
2

LS20P25B11

LS25P41B11
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2
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LS26P42B11

1
S

B
C

5
 9

3
4
9
 2

F
0
3
0
2

LS20P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  9  

LS21P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 1   ............................................. 6  0

LS25P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  7

LS26P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 6   ............................................. 6  8

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�P22B11-P��   1SBV 01� �22 R32��   46,80  0,145

1 -  LS2�P22B11-U��   1SBV 01� �22 R38��   46,80  0,145

- 1  LS2�P22D11-P��   1SBV 01� �22 R33��   46,80  0,145

- 1  LS2�P22D11-U��   1SBV 01� �22 R39��   46,80  0,145

Kunststoff-Rollendruckbolzen (Polyacetal) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�P23B11-P��   1SBV 01� �23 R32��   45,10  0,145

1 -  LS2�P23B11-U��   1SBV 01� �23 R38��   45,10  0,145

- 1  LS2�P23D11-P��   1SBV 01� �23 R33��   45,10  0,145

- 1  LS2�P23D11-U��   1SBV 01� �23 R39��   45,10  0,145

Stahl-Rollendruckbolzen, quer, (verzinkt) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�P24B11-P��   1SBV 01� �24 R32��   46,80  0,145

1 -  LS2�P24B11-U��   1SBV 01� �24 R38��   46,80  0,145

- 1  LS2�P24D11-P��   1SBV 01� �24 R33��   46,80  0,145

- 1  LS2�P24D11-U��   1SBV 01� �24 R39��   46,80  0,145

Kunststoff-Rollendruckbolzen, quer, (Polyacetal) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�P25B11-P��   1SBV 01� �25 R32��   45,10  0,145

1 -  LS2�P25B11-U��   1SBV 01� �25 R38��   45,10  0,145

- 1  LS2�P25D11-P��   1SBV 01� �25 R33��   45,10  0,145

- 1  LS2�P25D11-U��   1SBV 01� �25 R39��   45,10  0,145

 Kunststoff-Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 14

1 -  LS2�P41B11-P��   1SBV 01� �41 R32��   39,90  0,175

1 -  LS2�P41B11-U��   1SBV 01� �41 R38��   39,90  0,175

- 1  LS2�P41D11-P��   1SBV 01� �41 R33��   39,90  0,175

- 1  LS2�P41D11-U��   1SBV 01� �41 R39��   39,90  0,175

Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 14

1 -  LS2�P42B11-P��   1SBV 01� �42 R32��   40,60  0,175

1 -  LS2�P42B11-U��   1SBV 01� �42 R38��   40,60  0,175

- 1  LS2�P42D11-P��   1SBV 01� �42 R33��   40,60  0,175

- 1  LS2�P42D11-U��   1SBV 01� �42 R39��   40,60  0,175

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 14

1 -  LS2�P43B11-P��   1SBV 01� �43 R32��   42,80  0,175

1 -  LS2�P43B11-U��   1SBV 01� �43 R38��   42,80  0,175

- 1  LS2�P43D11-P��   1SBV 01� �43 R33��   42,80  0,175

- 1  LS2�P43D11-U��   1SBV 01� �43 R39��   42,80  0,175

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m
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(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

Positionsschalter LS2..P..
Schutzisolierung – Kunststoff-Gehäuse IP67

30 mm und 35 mm Breite
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LS20P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  9  

LS21P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 1   ............................................. 6  0

LS25P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  7

LS26P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 6   ............................................. 6  8

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Kunststoff-Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 18

1 -  LS2�P45B11-P��   1SBV 01� �45 R32��   41,50  0,180

1 -  LS2�P45B11-U��   1SBV 01� �45 R38��   41,50  0,180

- 1  LS2�P45D11-P��   1SBV 01� �45 R33��   41,50  0,180

- 1  LS2�P45D11-U��   1SBV 01� �45 R39��   41,50  0,180

Metall-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18

1 -  LS2�P46B11-P��   1SBV 01� �46 R32��   43,70  0,180

1 -  LS2�P46B11-U��   1SBV 01� �46 R38��   43,70  0,180

- 1  LS2�P46D11-P��   1SBV 01� �46 R33��   43,70  0,180

- 1  LS2�P46D11-U��   1SBV 01� �46 R39��   43,70  0,180

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 19

1 -  LS2�P47B11-P��   1SBV 01� �47 R32��   46,50  0,180

1 -  LS2�P47B11-U��   1SBV 01� �47 R38��   46,50  0,180

- 1  LS2�P47D11-P��   1SBV 01� �47 R33��   46,50  0,180

- 1  LS2�P47D11-U��   1SBV 01� �47 R39��   46,50  0,180

Verstellbarer Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 18

1 -  LS2�P51B11-P��   1SBV 01� �51 R32��   40,90  0,190

1 -  LS2�P51B11-U��   1SBV 01� �51 R38��   40,90  0,190

- 1  LS2�P51D11-P��   1SBV 01� �51 R33��   40,90  0,190

- 1  LS2�P51D11-U��   1SBV 01� �51 R39��   40,90  0,190

Verstellbarer Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 19

1 -  LS2�P53B11-P��   1SBV 01� �53 R32��   44,70  0,190

1 -  LS2�P53B11-U��   1SBV 01� �53 R38��   44,70  0,190

- 1  LS2�P53D11-P��   1SBV 01� �53 R33��   44,70  0,190

- 1  LS2�P53D11-U��   1SBV 01� �53 R39��   44,70  0,190

Verstellbarer Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18

1 -  LS2�P54B11-P��   1SBV 01� �54 R32��   44,70  0,190

1 -  LS2�P54B11-U��   1SBV 01� �54 R38��   44,70  0,190

- 1  LS2�P54D11-P��   1SBV 01� �54 R33��   44,70  0,190

- 1  LS2�P54D11-U��   1SBV 01� �54 R39��   44,70  0,190

Verstellbarer Edelstahl-Stabhebel, Ø 3

1 -  LS2�P71B11-P��   1SBV 01� �71 R32��   43,20  0,185

1 -  LS2�P71B11-U��   1SBV 01� �71 R38��   43,20  0,185

- 1  LS2�P71D11-P��   1SBV 01� �71 R33��   43,20  0,185

- 1  LS2�P71D11-U��   1SBV 01� �71 R39��   43,20  0,185

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m

1
S

B
C

5
 9

3
7
5
 2

F
0
3
0
2

LS25P54B11
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(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

Positionsschalter LS2..P..
Schutzisolierung – Kunststoff-Gehäuse IP67

30 mm und 35 mm Breite

LS20P72B11
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LS20P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  9  

LS21P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 1   ............................................. 6  0

LS25P : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  7

LS26P : 1  Kabelausgang unten  ............................ 6   ............................................. 6  8

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontakblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Verstellbarer Glasfaser-Stabhebel, Ø 3

1 -  LS2�P72B11-P��   1SBV 01� �72 R32��   43,20  0,185

1 -  LS2�P72B11-U��   1SBV 01� �72 R38��   43,20  0,185

- 1  LS2�P72D11-P��   1SBV 01� �72 R33��   43,20  0,185

- 1  LS2�P72D11-U��   1SBV 01� �72 R39��   43,20  0,185

Verstellbarer Polyamid-Stabhebel,  Ø 6

1 -  LS2�P73B11-P��   1SBV 01� �73 R32��   43,20  0,200

1 -  LS2�P73B11-U��   1SBV 01� �73 R38��   43,20  0,200

- 1  LS2�P73D11-P��   1SBV 01� �73 R33��   43,20  0,200

- 1  LS2�P73D11-U��   1SBV 01� �73 R39��   43,20  0,200

Verstellbarer Glasfaser-Stabhebel, Ø 6

1 -  LS2�P74B11-P��   1SBV 01� �74 R32��   43,20  0,200

1 -  LS2�P74B11-U��   1SBV 01� �74 R38��   43,20  0,200

- 1  LS2�P74D11-P��   1SBV 01� �74 R33��   43,20  0,200

- 1  LS2�P74D11-U��   1SBV 01� �74 R39��   43,20  0,200

Verstellbarer  Stahl-Stabhebel (verzinkt), Ø 3

1 -  LS2�P78B11-P��   1SBV 01� �78 R32��   43,20  0,185

1 -  LS2�P78B11-U��   1SBV 01� �78 R38��   43,20  0,185

- 1  LS2�P78D11-P��   1SBV 01� �78 R33��   43,20  0,185

- 1  LS2�P78D11-U��   1SBV 01� �78 R39��   43,20  0,185

Federstab

1 -  LS2�P91B11-P��   1SBV 01� �91 R32��   43,70  0,190

1 -  LS2�P91B11-U��   1SBV 01� �91 R38��   43,70  0,190

Elastischer Stab mit isoliertem Endstück

1 -  LS2�P92B11-P��   1SBV 01� �92 R32��   44,30  0,195

1 -  LS2�P92B11-U��   1SBV 01� �92 R38��   44,30  0,195

Spiralfeder

1 -  LS2�P93B11-P��   1SBV 01� �93 R32��   44,30  0,200

1 -  LS2�P93B11-U��   1SBV 01� �93 R38��   44,30  0,200

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m
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(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

Positionsschalter LS2..M..
Metall-Gehäuse IP67 – 30 mm und 35 mm Breite
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LS20M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  5

LS21M : 1  Kabelausgang unten ............................ 1   ............................................. 5  6

LS25M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  3

LS26M : 1  Kabelausgang unten ............................ 6   ............................................. 6  4

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Messingdruckbolzen (vernickelt) 

1 -  LS2�M11B11-P��   1SBV 01� �11 R20��   42,00  0,175

1 -  LS2�M11B11-U��   1SBV 01� �11 R26��   42,00  0,175

- 1  LS2�M11D11-P��   1SBV 01� �11 R21��   42,00  0,175

- 1  LS2�M11D11-U��   1SBV 01� �11 R27��   42,00  0,175

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt)

1 -  LS2�M12B11-P��   1SBV 01� �12 R20��   47,60  0,180

1 -  LS2�M12B11-U��   1SBV 01� �12 R26��   47,60  0,180

- 1  LS2�M12D11-P��   1SBV 01� �12 R21��   47,60  0,180

- 1  LS2�M12D11-U ��   1SBV 01� �12 R27��   47,60  0,180

Kunststoff-Rollendruckbolzen (Polyacetal)

1 -  LS2�M13B11-P��   1SBV 01� �13 R20��   45,80  0,180

1 -  LS2�M13B11-U��   1SBV 01� �13 R26��   45,80  0,180

- 1  LS2�M13D11-P��   1SBV 01� �13 R21��   45,80  0,180

- 1  LS2�M13D11-U��   1SBV 01� �13 R27��   45,80  0,180

Stahl-Rollendruckbolzen, quer (verzinkt)

1 -  LS2�M14B11-P��   1SBV 01� �14 R20��   47,60  0,180

1 -  LS2�M14B11-U��   1SBV 01� �14 R26��   47,60  0,180

- 1  LS2�M14D11-P��   1SBV 01� �14 R21��   47,60  0,180

- 1  LS2�M14D11-U��   1SBV 01� �14 R27��   47,60  0,180

Kunststoff-Rollendruckbolzen, quer (Polyacetal)

1 -  LS2�M15B11-P��   1SBV 01� �15 R20��   45,80  0,180

1 -  LS2�M15B11-U��   1SBV 01� �15 R26��   45,80  0,180

- 1  LS2�M15D11-P��   1SBV 01� �15 R21��   45,80  0,180

- 1  LS2�M15D11-U��   1SBV 01� �15 R27��   45,80  0,180

Messingdruckbolzen (vernickelt) mit Staubschutz

1 -  LS2�M16B11-P��   1SBV 01� �16 R20��   47,00  0,175

1 -  LS2�M16B11-U��   1SBV 01� �16 R26��   47,00  0,175

- 1  LS2�M16D11-P��   1SBV 01� �16 R21��   47,00  0,175

- 1  LS2�M16D11-U��   1SBV 01� �16 R27��   47,00  0,175

Messingdruckbolzen (vernickelt) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�M21B11-P��   1SBV 01� �21 R20��   44,50  0,190

1 -  LS2�M21B11-U��   1SBV 01� �21 R26��   44,50  0,190

- 1  LS2�M21D11-P��   1SBV 01� �21 R21��   44,50  0,190

- 1  LS2�M21D11-U��   1SBV 01� �21 R27��   44,50  0,190

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m
*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m



6/142   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

Positionsschalter LS2..M..
Metall-Gehäuse IP67 – 30 mm und 35 mm Breite
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LS20M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  5    

LS21M : 1  Kabelausgang unten ............................ 1   ............................................. 5  6

LS25M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  3

LS26M : 1  Kabelausgang unten ............................ 6   ............................................. 6  4

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�M22B11-P��   1SBV 01� �22 R20��   50,00  0,195

1 -  LS2�M22B11-U��   1SBV 01� �22 R26��   50,00  0,195

- 1  LS2�M22D11-P��   1SBV 01� �22 R21��   50,00  0,195

- 1  LS2�M22D11-U��   1SBV 01� �22 R27��   50,00  0,195

Kunststoff-Rollendruckbolzen (Polyacetal) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�M23B11-P��   1SBV 01� �23 R20��   48,20  0,195

1 -  LS2�M23B11-U��   1SBV 01� �23 R26��   48,20  0,195

- 1  LS2�M23D11-P��   1SBV 01� �23 R21��   48,20  0,195

- 1  LS2�M23D11-U��   1SBV 01� �23 R27��   48,20  0,195

Stahl-Rollendruckbolzen, quer, (verzinkt) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�M24B11-P��   1SBV 01� �24 R20��   50,00  0,195

1 -  LS2�M24B11-U��   1SBV 01� �24 R26��   50,00  0,195

- 1  LS2�M24D11-P��   1SBV 01� �24 R21��   50,00  0,195

- 1  LS2�M24D11-U��   1SBV 01� �24 R27��   50,00  0,195

Kunststoff-Rollendruckbolzen, quer, (Polyacetal) mit Feststellmuttern

1 -  LS2�M25B11-P��   1SBV 01� �25 R20��   48,20  0,195

1 -  LS2�M25B11-U��   1SBV 01� �25 R26��   48,20  0,195

- 1  LS2�M25D11-P��   1SBV 01� �25 R21��   48,20  0,195

- 1  LS2�M25D11-U��   1SBV 01� �25 R27��   48,20  0,195

Kunststoff-Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 14

1 -  LS2�M41B11-P��   1SBV 01� �41 R20��   43,20  0,225

1 -  LS2�M41B11-U��   1SBV 01� �41 R26��   43,20  0,225

- 1  LS2�M41D11-P��   1SBV 01� �41 R21��   43,20  0,225

- 1  LS2�M41D11-U��   1SBV 01� �41 R27��   43,20  0,225

Stahlrollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 14

1 -  LS2�M42B11-P��   1SBV 01� �42 R20��   43,80  0,225

1 -  LS2�M42B11-U��   1SBV 01� �42 R26��   43,80  0,225

- 1  LS2�M42D11-P��   1SBV 01� �42 R21��   43,80  0,225

- 1  LS2�M42D11-U��   1SBV 01� �42 R27��   43,80  0,225

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 14

1 -  LS2�M43B11-P��   1SBV 01� �43 R20��   45,70  0,225

1 -  LS2�M43B11-U��   1SBV 01� �43 R26��   45,70  0,225

- 1  LS2�M43D11-P��   1SBV 01� �43 R21��   45,70  0,225

- 1  LS2�M43D11-U��   1SBV 01� �43 R27��   45,70  0,225

(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg für jeden weiteren Meter).

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m
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Positionsschalter LS2..M..
Metall-Gehäuse IP67 – 30 mm und 35 mm Breite
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LS20M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  5    

LS21M : 1  Kabelausgang unten ............................ 1   ............................................. 5  6

LS25M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  3

LS26M : 1  Kabelausgang unten ............................ 6   ............................................. 6  4

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Kunststoff-Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 18

1 -  LS2�M45B11-P��   1SBV 01� �45 R20��   44,60  0,230

1 -  LS2�M45B11-U��   1SBV 01� �45 R26��   44,60  0,230

- 1  LS2�M45D11-P��   1SBV 01� �45 R21��   44,60  0,230

- 1  LS2�M45D11-U��   1SBV 01� �45 R27��   44,60  0,230

Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18

1 -  LS2�M46B11-P��   1SBV 01� �46 R20��   47,00  0,230

1 -  LS2�M46B11-U��   1SBV 01� �46 R26��   47,00  0,230

- 1  LS2�M46D11-P��   1SBV 01� �46 R21��   47,00  0,230

- 1  LS2�M46D11-U��   1SBV 01� �46 R27��   47,00  0,230

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 19

1 -  LS2�M47B11-P��   1SBV 01� �47 R20��   49,40  0,230

1 -  LS2�M47B11-U��   1SBV 01� �47 R26��   49,40  0,230

- 1  LS2�M47D11-P��   1SBV 01� �47 R21��   49,40  0,230

- 1  LS2�M47D11-U��   1SBV 01� �47 R27��   49,40  0,230

Verstellbarer Rollenschwenkhebel (Polyacetal), Ø 18

1 -  LS2�M51B11-P��   1SBV 01� �51 R20��   44,20  0,240

1 -  LS2�M51B11-U��   1SBV 01� �51 R26��   44,20  0,240

- 1  LS2�M51D11-P��   1SBV 01� �51 R21��   44,20  0,240

- 1  LS2�M51D11-U��   1SBV 01� �51 R27��   44,20  0,240

Verstellbarer Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 19

1 -  LS2�M53B11-P��   1SBV 01� �53 R20��   48,20  0,240

1 -  LS2�M53B11-U��   1SBV 01� �53 R26��   48,20  0,240

- 1  LS2�M53D11-P��   1SBV 01� �53 R21��   48,20  0,240

- 1  LS2�M53D11-U��   1SBV 01� �53 R27��   48,20  0,240

Verstellbarer Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18

1 -  LS2�M54B11-P��   1SBV 01� �54 R20��   47,90  0,240

1 -  LS2�M54B11-U��   1SBV 01� �54 R26��   47,90  0,240

- 1  LS2�M54D11-P��   1SBV 01� �54 R21��   47,90  0,240

- 1  LS2�M54D11-U��   1SBV 01� �54 R27��   47,90  0,240

Verstellbarer Edelstahl-Rollenschwenkhebel, Ø 3

1 -  LS2�M71B11-P��   1SBV 01� �71 R20��   46,40  0,235

1 -  LS2�M71B11-U��   1SBV 01� �71 R26��   46,40  0,235

- 1  LS2�M71D11-P��   1SBV 01� �71 R21��   46,40  0,235

- 1  LS2�M71D11-U��   1SBV 01� �71 R27��   46,40  0,235

(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg für jeden weiteren Meter).

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m

1
S

B
C

5
 9

3
4
6
 2

F
0
3
0
2
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Positionsschalter LS2..M..
Metall-Gehäuse IP67 – 30 mm und 35 mm Breite

LS20M72B11

LS21M73B11

1
S

B
C

5
 9

3
8
1
 2

F
0
3
0
2

LS20M78B11

LS25M91B11

1
S

B
C

5
 9

3
1
3
 2

F
0
3
0
2

1
S

B
C

5
 9

3
3
8
 2

F
0
3
0
2

21

22

13

14

Zb
21

22

13

14

Zb

LS26M93B11

1
S

B
C

5
 9

3
6
2
 2

F
0
3
0
2

LS20M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 0   ............................................. 5  5    

LS21M : 1  Kabelausgang unten ............................ 1   ............................................. 5  6

LS25M : 1  Kabelausgang links / rechts  ................. 5   ............................................. 6  3

LS26M : 1  Kabelausgang unten ............................ 6   ............................................. 6  4

 Siehe Tabelle unten Siehe Tabelle unten

Bestellangaben

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer     Preis * Gewicht
           1 Stück kg (1)(2)

  Code für Kabelausgang Code für Kabelausgang

  angeben  angeben       € Packung

B11 D11                                     1 Stück

Verstellbarer Glasfaser-Stabhebel, Ø 3

1 -  LS2�M72B11-P��   1SBV 01� �72 R20��   46,40  0,235

1 -  LS2�M72B11-U��   1SBV 01� �72 R26��   46,40  0,235

- 1  LS2�M72D11-P��   1SBV 01� �72 R21��   46,40  0,235

- 1  LS2�M72D11-U��   1SBV 01� �72 R27��   46,40  0,235

Verstellbarer Polyamid-Stabhebel, Ø 6

1 -  LS2�M73B11-P��   1SBV 01� �73 R20��   46,40  0,250

1 -  LS2�M73B11-U��   1SBV 01� �73 R26��   46,40  0,250

- 1  LS2�M73D11-P��   1SBV 01� �73 R21��   46,40  0,250

- 1  LS2�M73D11-U��   1SBV 01� �73 R27��   46,40  0,250

Verstellbarer Glasfaser-Stabhebel, Ø 6

1 -  LS2�M74B11-P��   1SBV 01� �74 R20��   46,40  0,250

1 -  LS2�M74B11-U��   1SBV 01� �74 R26��   46,40  0,250

- 1  LS2�M74D11-P��   1SBV 01� �74 R21��   46,40  0,250

- 1  LS2�M74D11-U��   1SBV 01� �74 R27��   46,40  0,250

Verstellbarer Stahl-Stabhebel (verzinkt), Ø 3, eckig

1 -  LS2�M78B11-P��   1SBV 01� �78 R20��   46,70  0,235

1 -  LS2�M78B11-U��   1SBV 01� �78 R26��   46,70  0,235

- 1  LS2�M78D11-P��   1SBV 01� �78 R21��   46,70  0,235

- 1  LS2�M78D11-U��   1SBV 01� �78 R27��   46,70  0,235

Federstab

1 -  LS2�M91B11-P��   1SBV 01� �91 R20��   47,00  0,240

1 -  LS2�M91B11-U��   1SBV 01� �91 R26��   47,00  0,240

Elastischer Stab mit isoliertem Endstück

1 -  LS2�M92B11-P��   1SBV 01� �92 R20��   47,50  0,245

1 -  LS2�M92B11-U��   1SBV 01� �92 R26��   47,50  0,245

Spiralfeder

1 -  LS2�M93B11-P��   1SBV 01� �93 R20��   47,50  0,250

1 -  LS2�M93B11-U��   1SBV 01� �93 R26��   47,50  0,250

  

  Code für Kabellänge

  Kabel-  Code    Code

  länge                                    

  1 m  0  1  0  1

  2 m  0  2  0  2

  5 m  0  5  0  5

  10 m  1  0  1  0

  Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

  Hinweis: -P   = Kabel IEC 20/22 II PVC,  -U   = Kabel UL 62 PVC max. 10 m

(1) Bei LS25 & LS26 (plus 0,005 kg zusätzlich).
(2) Mit einer Kabellänge von 1 m (plus 0,1 kg  

 zusätzlich für jeden weiteren Meter).

*  Preise gelten für Leitungslängen von 1 m.

Mehrpreis pro Meter Leitung = 6,45 €/m
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Positionsschalter LS20 ... LS26
Kunststoff- oder Metall-Gehäuse – 30 mm und 35 mm Breite

Betätigungswege und Schaltweg-Diagramme

C
1

C
2

C
3

C
4

F1

C
P

P
O

P
A

P
P

L

P
R

C
L

L0
33

8D

26° 58° 0 
21-22 
13-14 
21-22 
13-14 

74° 14° 

C

C
C

C

L1
23

6D

1.9 3.4 0 
21-22 
13-14 

5.0 mm 

3.2 

3.3 6.9 0 
21-22 
13-14 
21-22 
13-14 

8.7 mm 1.7

PO Freie Position:
Position des Schaltauslösers ohne externe Kraft-

einwirkung.

PA Betriebsposition:
Position des Schaltauslösers unter Kraftein-

wirkung F1, nach Verlassen der freien Position.

PP Zwangsöffnungsposition:
Position des Schaltauslösers bei Zwangsöffnung.

L Position des max. Hubs:
Maximal zulässige Position des Schaltaus lösers 

unter Krafteinwirkung F1.

PR Freigabeposition:
Position des Schaltauslösers, wenn die Kontak-

te zu ihrer freien Ausgangsposition zurückkehren.

C1 Vor-Hub (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Betriebsposition PA.

CP Zwangsöffnungshub:
Mindesthub des Schaltauslösers aus der freien 

Position, zur Auslösung der Zwangsöffnung des 

Öffner-Kontaktes.

C2 Über-Hub (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen Betriebsposition PA und der 

Position des max. Hubs L.

CL Maximaler Hub:
Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Position des max. Hubs L.

C3 Differenzial-Hub (C1-C4) (durchschnitt-

licher Hub):

Hubdifferenz des Schaltauslösers zwischen der 

Betriebsposition PA und der Freigabeposition PR.

C4 Freigabe-Hub (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen der Freigabeposition PR und 

der freien Position PO.

Diagramm für Sprungkontakte:

Diagramm für nicht überlappende 
Schleichkontakte:

Hinweis: Für Schleichkontakte gilt, C3  = 0,  C1-1 = Vor-Hub von Kontakt 21-22,  C1-2 = Vor-Hub von Kontakt 13-14.

Beispiele:

LS20M13B11 Diagramm in mm/Nockenhub
(Sprungkontakte)

LS20M41B11 Diagramm in mm/Hebelneigung
(Sprungkontakte)

LS20M11D11 Diagramm in mm/Stößelhub
(Nicht überlappende Schleichkontakte)

C: Hub in mm C: Schwenkbereich in °

21-22
13-14
21-22
13-14

PP

CP

CL

C1

Freigabe

Auslösung

C4 C3

21-22
13-14

PP

CP

CL

C1-1
Auslösung 
und Freigabe

C1-2

21-22

21-22

Kontakt geschlossen

Kontakt offen

Kontaktbezeichnungen (Beispiel)

Kontaktpositionen
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Positionsschalter LS20 ... LS26
Kunststoff- und Metall-Gehäuse – 30 mm und 35 mm Breite

Technische Daten

 1  2  3  5 10
Strom (A)

0.1
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5
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4
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8

1
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L1
38

4D
2D

Ithe
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0.1
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Strom (A)

1
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3

5

 1  2  3  5 10 0.2  0.3  0.5

1
2
 - 2

448

130

2
3
0
 - 2

4
0

L1
38

3D
D

Ithe

Allgemeine technischen Daten  
  Kunststoff-Gehäuse  Metall-Gehäuse

Normen  IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 und CSA C22-2 Nr. 14

Zertifi zierungen - Zulassungen  UL - CSA (nur für UL62-1581-Kabel)

Umgebungstemperatur 
– Betriebstemperatur °C – 25 ... + 70 – 25 ... + 70

– Lagertemperatur °C – 40 ... + 70 – 40 ... + 70

Klimabeständigkeit  gemäß IEC 68-2-3 und Salznebel gemäß IEC 68-2-11

Montagepositionen  alle Positionen sind erlaubt

Schockfestigkeit (gemäß IEC 68-2-27 und EN 60068-2-27)  25g* (Halbsinusstoß,11 ms) keine Veränderung der Kontaktposition

Vibrationsfestigkeit (gemäß  IEC 68-2-6 und EN 60068-2-6)  25g** (10 ... 500 Hz) keine Veränderung der Kontaktpositionen > 100 μs

Schutz gegen Stromstöße (gemäß  IEC 536)  Klasse II Klasse I

Schutzart (gemäß IEC 529 und EN 60529)  IP67

Schutzart (gemäß UL 50 und NEMA)  Typ 1 Gehäuse (Inneneinsatz) Typ 4 - 4x - 6 Gehäuse (Außeneinsatz)

Konsistenz (über 1 Million Schaltzyklen)  0,1 mm (am Schliesspunkt)

Elektrische Daten 

Bemessungsisolationsspannung Ui
– gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1 V 400 (Verschmutzungsgrad 3) 

– gemäß UL 508, CSA C22-2 Nr. 14 V 300 

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 4
(gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1)

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ithe A 5
(gemäßo IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1 ) < 40 °C

Kurzschlussschutz gG-Sicherungen A 6

Bemessungsbetriebsstrom
Ie / AC-15 – gemäß  IEC 60947-5-1 24 V - 50/60 Hz A 5,0

  120 V - 50/60 Hz A 3,0

  240 V - 50/60 Hz A 1,5

 – gemäß  UL 508, CSA C22 Nr. 14   B 300 

Ie / DC-13 – gemäß  IEC 60947-5-1 24 V - d.c. A 1,1

  125 V - d.c. A 0,22

  250 V - d.c. A 0,1

 – gemäß  UL 508, CSA C22 Nr. 14   R 300 

Zwangsöffnung   Zwangsöffnung der Kontakte gemäß IEC 60947-5-1, Kapitel 3 und EN 60947-5-1

Kontaktwiderstand  m  25

Vorverdrahteter Anschluss mm2 / AWG  4 x 0,75 mm2 / 4 x AWG 18 5 x 0,75 mm2 / 5 x AWG 18

Kabeltyp  

– UL 62-1581 (PVC)   schwarz - Ø ext. 7,20 + 0,2 schwarz - Ø ext. 8,20 + 0,2 

– IEC 20/22 II (PVC) (keine Flammenausbreitung)   schwarz - Ø ext. 7,20 + 0,2 grau - Ø ext. 8,20 + 0,2

Anschlusskennzeichnung   Gemäß EN 50013

Mechanische Lebensdauer   10 Millionen Schaltzyklen

Elektrische Lebensdauer (gemäß IEC 60947-5-1, Anhang C)   Gebrauchskategorien AC-15 und DC-13 (gemäß nachstehenden Übersichten)

– Max. Betätigungsfrequenz Zyklen/h  3600 

– Belastungsfaktor   0,5

* Schock: 25g für LS20P/M.., ... LS26P/M.. mit D11-Kontaktblock

  5g für LS20P/M.., ... LS26P/M.. mit B11-Kontaktblock

**Vibrationen: Außer für LS20P/M93 ... LS26P/M93: 15 g

Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie AC-15 Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie DC-13

 Sprungfunktion Schleichfunktion   Sprungfunktion  Schleichfunktion

     Unterbrechungsleistung für eine Lebensdauer 
     von 5 Millionen Schaltzyklen

   Spannung 24 V 5,7 W  7,2 W

   Spannung 48 V 4,1 W  5,4 W

   Spannung 110 V 2,2 W  3,6 W
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Positionsschalter LS20 ... LS26
Kunststoff- und Metall-Gehäuse – 30 mm und 35 mm Breite

Technische Daten

C
C

D

C'

Technische Daten (Fortsetzung)

Anzugsdrehmoment

 Metall-Gehäuse    Schutzisolierung - Kunststoff-Gehäuse

 C und C’  D  C und C’  D  

 Montage  Montage/Ausrichtung Montage  Montage/Ausrichtung   

 des Antriebskopfes  - Stabhebel  des Antriebskopfes  - Stabhebel    

    - Rollenhebel    - Rollenhebel  

Schrauben C = M3 +,C’ = M3 + pozidriv 1 M3.5 + pozidriv 2  C = Ø 3 + C’ = Ø 3 + pozidriv 1 M3.5 + pozidriv 2  

Anzugsdreh- Empfohlen Max. Empfohlen Max. Empfohlen Max. Empfohlen Max.

moment N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in N.m / Ib.in

Positionsschalter

LS20..11 … LS20..25 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 -- -

LS20..41 … LS20..78 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7

LS20..91 … LS20..93 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS21..11 … LS21..25 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS21..41 … LS21..78 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 08 / 7

LS21..91 … LS21..93 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS25..11 … LS25..25 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS25..41 … LS25..78 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7

LS25..91 … LS25..93 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS26..11 … LS26..25 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

LS26..41 … LS26..78 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7 0,5 / 4.3 0,8 / 7

LS26..91 … LS26..93 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - - 0,5 / 4.3 0,8 / 7 - -

           

Anschlussdaten der Kontaktblöcke

Anschlussvermögen    Sprungkontakte Nicht überlappende Schleichkontakte

Metall-Gehäuse: 5 x 0,75 mm² / 5 x AWG 18        

      

 - UL 62 PVC-Kabel } Ø Externes Kabel = 8,2 mm  

 - IEC 20/22 II PVC-Kabel          

    

   
       

Kunststoff-Gehäuse: 4 x 0,75 mm² / 4 x AWG 18        

      

 - UL 62 PVC-Kabel            } Ø Externes Kabel = 7,2 mm  

  - IEC 20/22 II PVC-Kabel

BK

BK

BN
SchwarzBraun

BU

Schwarz

GN - YW

Grün-GelbBlau

Zb

L1
38

5D
D

BK

BK

BN
SchwarzBraun

BU

Schwarz

GN - YW

Grün-GelbBlau

Zb

L1
38

6D
D

BK

BK

BN
SchwarzBraun

BU

SchwarzBlau

Zb

L1
38

7D
D

BK

BK

BN
SchwarzBraun

BU

SchwarzBlau

Zb

L1
38

8D
D
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Positionsschalter LS3...P, LS4...P, LS7...P
Schutzisolierung       – Kunststoff-Gehäuse IP65
Übersichtstabelle

Kunststoff-Gehäuse IP65 – Schutzisolierung 

30 mm L S 3   P...
60 mm L S 7  P...
Breite  0 = Pg 13,5

  1 = Pg 11

  2 = M16 x 1,5

  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2" NPT

Leitungs-
einführung

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC Zwangsöffnung

Achtung: LS7 P... (60 mm Breite) 

übereinstimmend mit EN 50047 (Befestigung)

  LS..P52

 Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..P55

 Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..P71, LS..P72

  Stabdrehhebel

 –  

  LS..P62

  Federstabdrehhebel

 –  

  LS..P61

  Federstabdrehhebel

 –  

  LS..P51, LS..P53

 Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

Kunststoff-Gehäuse IP65 – Schutzisolierung 

40 mm L S 4  P...

Breite  0 = Pg 13,5

  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2" NPT

Da die Gerätefamilie sehr umfangreich ist, sind hier 

nur die gebräuchlichsten Positionsschalter vorgestellt. 

Einen Gesamtüberblick erhalten Sie auf Anfrage.

Leitungs-
einführung

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC Zwangsöffnung

  LS..P11

  Druckbolzen

 EN 50041 

  LS..P13

  Rollendruckbolzen

 EN 50041 

  LS..P31

  Rollenhebel

 –  

  LS..P41

  Rollenschwenkhebel

 EN 50041 

  LS..P10, LS..P11

  Druckbolzen

 EN 50047 

  LS..P12, LS..P13

  Rollendruckbolzen

 EN 50047 

  LS..P10, LS..P11

  Druckbolzen

 EN 50047 

  LS..P10, LS..P11

  Rollenhebel

 EN 50047 
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Positionsschalter LS3...P, LS4...P, LS7...P
Schutzisolierung       – Kunststoff-Gehäuse IP65
Übersichtstabelle

  LS..P35

  Rollenhebel

 EN 50047 

  LS..P38

 Rollenhebel, einstellbar

 –  

  LS..P45, LS..P46

  Rollenschwenkhebel

 –  

  LS..P42

  Rollenschwenkhebel

 –  

  LS..P41, LS..P43

  Rollenschwenkhebel

 EN 50047 

  LS..P32

  Winkelhebel

 –  

  LS..P74

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..P78

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..P98B11-A

  Zugbetätiger

 –  

  LS..P92

  Federstab

 –  

  LS..P91

  Tastfeder

 –  

  LS..P73

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..P51

  Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..P54

  Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..P91

  Tastfeder

 –  

  LS..P72

  Stabdrehhebel, einstellbar

 EN 50041 

  LS..P61

  Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..P44

  Rollenschwenkhebel

 –  
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Positionsschalter LS3...M, LS4...M, LS7...M
Metall-Gehäuse IP66
Übersichtstabelle

Metall-Gehäuse IP66

30 mm L S 3   M...
60 mm L S 7  M...
Breite  0 = Pg 13,5

  1 = Pg 11

  2 = M16 x 1,5

  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2" NPT

Leitungs-
einführung

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC Zwangsöffnung

Achtung: LS7 M... (60 mm Breite) 

übereinstimmend mit EN 50047 (Befestigung)

  LS..M11

  Druckbolzen

 EN 50047 

  LS..M12, LS..M13

  Rollendruckbolzen

 EN 50047 

  LS..M14

  Druckbolzen

 EN 50047 

  LS..M31

  Rollenhebel

 EN 50047 

Metall-Gehäuse IP66

40 mm L S 4  M...

Breite  0 = Pg 13,5

  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2" NPT

Da die Gerätefamilie sehr umfangreich ist, 

sind hier nur die gebräuchlichsten 

Positionsschalter vorgestellt. 

Einen Gesamtüberblick erhalten Sie 

auf Anfrage.

Leitungs-
einführung

Typ

Betätiger

Art der Betätigung

CENELEC Zwangsöffnung

  LS..M51, LS..M53

  Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..M61

  Federstabdrehhebel

 –  

  LS..M52

 Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..M55

 Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..M62

  Federstabdrehhebel

 –  

  LS..M71, LS..M72

  Stabdrehhebel

 –  

  LS..M13

 Rollendruckbolzen

 EN 50041 

  LS..M21

  Druckbolzen

 EN 50041 

  LS..M31

  Rollenhebel

 –  

  LS..M22

  Rollendruckbolzen

 EN 50041 

  LS..M11

  Druckbolzen

 EN 50041 
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Positionsschalter LS3...M, LS4...M, LS7...M
Metall-Gehäuse IP66
Übersichtstabelle

  LS..M35

  Rollenhebel

 EN 50047 

  LS..M38

 Rollenhebel, einstellbar

 –  

  LS..M45, LS..M46

  Rollenschwenkhebel

 –  

  LS..M42

  Rollenschwenkhebel

 –  

  LS..M41, LS..M43

  Rollenschwenkhebel

 EN 50047 

  LS..M32

  Winkelhebel

 –  

  LS..M41

  Rollenschwenkhebel

 EN 50041 

  LS..M51

  Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..M54

  Rollenschwenkhebel, einstellbar

 –  

  LS..M72

  Stabdrehhebel, einstellbar

 EN 50041 

  LS..M91

  Tastfeder

 –  

  LS..M61

  Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..M78

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..M92

  Federstab

 –  

  LS..M98B11-A

  Zugbetätiger

 –  

  LS..M91

  Tastfeder

 –  

  LS..M73

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  

  LS..M74

 Stabdrehhebel, einstellbar

 –  
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Positionsschalter LS30P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65

Beschreibung

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung
Positionsschalter, aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser, besitzen eine doppelte Isolierung  und die Schutzart IP65.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich:  – LS3�P... 30 mm Breite.

   

Gehäusemontage:
● Breite 30 mm: 2 x M4 Schrauben oben

Block mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: S + Ö, 2 S, 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

 EN 50005 und 50013

Elektrischer Anschluss: 
● 1 x Pg 13,5 Kabeleinführung für LS30P

● 1 x Pg 11 Kabeleinführung für LS31P

● 1 x M16 x 1,5 Kabeleinführung für LS32P

● 1 x M20 x 1,5 Kabeleinführung für LS33P

● 1 x 1/2" NPT Kabeleinführung für LS35P

Abdeckung:
● Breite 30 mm: wird mit Schrauben M3 geschlossen

 Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit  

Große Auswahl an Betätigern:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

 Breite 30 mm: montiert mit 4 x M3 Schrauben

Gehäuse mit 30 mm Breite 
mit genormten Abmessungen nach: 
● Breite 30 mm: EN 50047

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion
L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 30 mm

30 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung Pg 13,5

31 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung Pg 11

32 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung M16 x 1,5

33 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung M20 x 1,5

35 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Kunststoff-Gehäuse (P)

Beispiel:  LS 3  0 P 41 B 1 1

Struktur:  LS  P

Symbole
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Positionsschalter LS30P... 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65

Ausführungen

Drehen des Hebels:
LS3�P...

Ausrichtung des Betätigers:
LS3�P...

Freie Anpassung der Position 
in 10 Abstimmungen à 10°:
LS3�P... 

LS3�P... nur Betriebsartauswahl



6/154   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66

Beschreibung

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung des/der Öfffner-Kontakt(e)s (Symbol  ).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung
Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamack) besitzen die Schutzart IP66.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich:  – LS3�M... 30 mm Breite.

   

Gehäusemontage:
● Breite 30 mm: 2 x M4 Schrauben

Block mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1 S + 1 Ö oder 2 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb 

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

 EN 50005 und 50013

Elektrischer Anschluss: 
● 1 x M16 x 1,5 Kabeleinführung für LS32M

● 1 x M20 x 1,5 Kabeleinführung für LS33M

● 1 x 1/2" NPT Kabeleinführung für LS35M

●  Für den Anschluss mittels Kabelrohr nur mit Hilfe 

einer Adapterhülse geeignet, die optional geliefert werden 

kann (auf Anfrage).

Abdeckung:
● Breite 30 mm: wird mit 3 x M3 Schrauben geschlossen

 Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit  

Große Auswahl an Betätigern:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

 Breite 30 mm: montiert mit 4 x M3 Schrauben

Gehäuse mit 30 mm Breite 
mit genormten Abmessungen nach: 
● Breite 30 mm: EN 50047

Beispiel:  LS 3  2 M 41 B 1 1

Struktur:  LS  M

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion

L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 30 mm

32 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung M16 x 1,5

33 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung M20 x 1,5

35 = 30 mm Breite + 1 Kabeleinführung 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Metall-Gehäuse (M)

Symbole

Anschluss für den Schutzleiter, der sich in der Nähe 
der Kabeleinführung befi ndet, Kennzeichnung 
● M3.5  (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme
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Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66

Ausführungen

Drehen des Hebels:
LS3�M...

Ausrichtung des Betätigers:
LS3�M...

L1
23
1D

Freie Anpassung der Position
in 10 Abstimmungen à 10°:
LS3�M...

90°
180°

270° 0°

L1
23

0D
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Positionsschalter LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65

Beschreibung

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung
Positionsschalter, aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser, besitzen eine doppelte Isolierung  und die Schutzart IP65.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich:  – LS4�P... 40 mm Breite.

   

Gehäusemontage:
● Breite 40 mm: 2 oder 4 x M5 Schrauben oben

Block mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: S + Ö, 2 S, 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

 EN 50005 und 50013

Elektrischer Anschluss: 
● 1 x Pg 13,5 Kabeleinführung für LS40P

● 1 x M20 x 1,5 Kabeleinführung für LS43P

● 1 x 1/2" NPT Kabeleinführung für LS45P

Abdeckung:
● Breite 40 mm: verrastende Abdeckung

 Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit  

Große Auswahl an Betätigern:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

 Breite 40 mm: montiert mit 4 x M4 Schrauben

Gehäuse mit 40 mm Breite 
mit genormten Abmessungen nach: 
● Breite 40 mm: EN 50041

Beispiel:  LS 4  0 P 41 B 1 1

Struktur:  LS  P

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion
L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 40 mm

40 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung Pg 13,5

43 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung M20 x 1,5

45 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Kunststoff-Gehäuse (P)

Symbole
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Positionsschalter LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65

Ausführungen

Drehen des Hebels:
LS4�P...

Ausrichtung des Betätigers:
LS4�P...

LS4�P... nur Betriebsartauswahl

L0
27

4D
2

 .
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Positionsschalter LS40M...
Metall-Gehäuse IP66

Beschreibung

Abdeckung:
●  Breite 40 mm: wird mit 2 x M4 Schrauben geschlossen 

Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

   EN 50005 und 50013

Block mit 2 Kontakten
● Kontaktbelegung: S + Ö, 2 S, 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Gehäusemontage:
● Breite 40 mm: 2 oder 4 x M5 Schrauben

Gehäuse:
● 40 mm Breite mit genormten Abmessungen 

nach EN 50041

Anschluss für den Schutzleiter, der sich in der Nähe 
der Kabeleinführung befi ndet, Kennzeichnung 
● M3.5  (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

Elektrischer Anschluss:
   ● 1 x Pg 13,5 Kabeleinführung für LS40M

   ● 1 x M20 x 1,5 Kabeleinführung für LS43M

   ● 1 x 1/2" NPT Kabeleinführung für LS45M

Große Auswahl an Betätigern:
   ● Druckbolzen

  ● Rollendruckbolzen

  ● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

Montiert mit 4 x M4 Schrauben für die Breite 40 mm

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung

Positionsschalter, aus einer Aluminiumlegierung, besitzen die Schutzart IP66.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich: – LS40M... 40 mm Breite.

Beispiel:  LS 4  0 M 41 B 1 1

Struktur:  LS  M

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion
L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 40 mm

40 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung Pg 13,5

43 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung M20 x 1,5

45 = 40 mm Breite + 1 Kabeleinführung 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Metall-Gehäuse (M)

Symbole
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Positionsschalter LS40M...
Metall-Gehäuse IP66

Ausführungen

Drehen des Rollenschwenkhebels

Ausrichtung des Betätigers:
LS4�M...

Freie Anpassung der Position
in 9 Abstimmungen à 9°:
LS4�M..

Betriebsartauswahl
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Positionsschalter LS70P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65

Beschreibung

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung des/der Öfffner-Kontakt(e)s (Symbol  ).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung
Positionsschalter, aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser, besitzen eine doppelte Isolierung  und die Schutzart IP65.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich:  – LS7�P... 60 mm Breite.

   

Gehäusemontage:
● Breite 60 mm: 2 oder 4 x M4 Schrauben

Block mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1 S + 1 Ö oder 2 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb 

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

 EN 50005 und 50013

Elektrischer Anschluss: 
● 2 x M16 x 1,5 Kabeleinführungen für LS72P

● 2 x M20 x 1,5 Kabeleinführungen für LS73P

● 2 x 1/2" NPT Kabeleinführungen für LS75P

Abdeckung:
● Breite 60 mm: wird mit Schrauben M3 geschlossen

 Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit  

Große Auswahl an Betätigern:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

 Breite 60 mm: montiert mit 4 x M3 Schrauben

Gehäuse mit 60 mm Breite 
mit genormten Abmessungen nach: 
● Breite 60 mm: EN 50041/EN 50047

Beispiel:  LS 7  2 P 41 B 1 1

Struktur:  LS  P

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion
L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 40 mm

72 = 60 mm Breite + 2 Kabeleinführungen M16 x 1,5

73 = 60 mm Breite + 2 Kabeleinführungen M20 x 1,5

75 = 60 mm Breite + 2 Kabeleinführungen 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Kunststoff-Gehäuse (P)

Symbole
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Positionsschalter LS70P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65

Ausführungen

Drehen des Hebels:
LS7�P...

Ausrichtung des Betätigers:
LS7�P...

L1
23

3D

Freie Anpassung der Position
in 10 Abstimmungen à 10°:
LS7�P...
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Positionsschalter LS70M... 
Metall-Gehäuse IP66

Beschreibung

Anwendungen

Einfach in der Anwendung, bieten elektromechanische Positionsschalter besondere Qualitäten:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● elektrisch getrennte Kontakte.

● Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung des/der Öfffner-Kontakt(e)s (Symbol  ).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Sie sind speziell angefertigte Erfassungsgeräte zur Beschreibung von:

● An-/Abwesenheit.

● Positionierung und Laufbegrenzung.

● Objekte-Übergabe/-Zählung.

Beschreibung
Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamack) besitzen die Schutzart IP66.

Die Gehäuse sind in 1 Abmessung erhältlich:  – LS7�M... 60 mm Breite.

   

Gehäusemontage:
● Breite 60 mm: 2 oder 4 x M4 Schrauben

Block mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1 S + 1 Ö oder 2 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb 

● Sprung- oder Schleichfunktion

● Zb Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5 (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 947-1, IEC 947-5-1,  

 EN 50005 und 50013

Elektrischer Anschluss: 
● 3 x M16 x 1,5 Kabeleinführungen für LS72M

● 3 x M20 x 1,5 Kabeleinführungen für LS73M

● 3 x 1/2" NPT Kabeleinführungen für LS75M

●  Für den Anschluss mittels Kabelrohr nur mit Hilfe 

einer Adapterhülse geeignet, die optional geliefert werden 

kann (auf Anfrage).

Abdeckung:
● Breite 60 mm: wird mit M3 Schrauben geschlossen

 Eine Dichtung, zur Sicherstellung der Dichtigkeit  

Große Auswahl an Betätigern:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenschwenkhebel, einstellbar und fest, usw.

 Breite 60 mm: montiert mit 4 x M3 Schrauben

Gehäuse mit 60 mm Breite 
mit genormten Abmessungen nach: 
● Breite 60 mm: EN 50041/EN 50047

Beispiel:  LS 7  2 M 41 B 1 1

Struktur:  LS  M

Positionsschalter (LS) Kontaktblock

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt 

20: 2 S-Kontakte 

02: 2 Ö-Kontakte 

B: Zb Sprungfunktion
L: Zb Schleichfunktion (betätigungsabhängig)

D: Zb Schleichfunktion nicht-überlappend, spät schaltend

C: Zb Schleichfunktion überlappend, früh schaltend

Gehäusebreite: 60 mm

72 = 60 mm Breite + 3 Kabeleinführungen M16 x 1,5

73 = 60 mm Breite + 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5

75 = 60 mm Breite + 3 Kabeleinführungen 1/2" NPT

Betätiger: Schlüssel 10 - 93

Metall-Gehäuse (M)

Symbole

Anschluss für den Schutzleiter, der sich in der Nähe 
der Kabeleinführung befi ndet, Kennzeichnung 
● M3.5  (+,–) pozidriv 2 Schraube

● Schraubenkopf mit Kabelklemme
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Positionsschalter LS70M... 
Metall-Gehäuse IP66

Ausführungen

Drehen des Hebels:
LS7�M...

Ausrichtung des Betätigers:
LS7�M...

Freie Anpassung der Position
in 10 Abstimmungen à 10°:
LS7�M...

90°
180°

270° 0°
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Positionsschalter LS30P...
Schutzisolierung       – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung

LS31P10B11

S
B

7
7
2
0
S

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Druckbolzen aus Thermoplastik 
 LS3�P10B11   1SBV 01� �10 R1211  1 - - - - -  20,60  0,065

 LS3�P10D11   1SBV 01� �10 R1411  - 1 - - - -  19,90  0,065

 LS3�P10C11   1SBV 01� �10 R1511  - - 1 - - -  20,60  0,065

 LS3�P10L02   1SBV 01� �10 R1302  - - - 1 - -  19,90  0,065

 LS3�P10L20   1SBV 01� �10 R1320  - - - - 1 -  19,90  0,065

 LS3�P10B02   1SBV 01� �10 R1202  - - - - - 1  20,60  0,065

Druckbolzen aus Stahl
 LS3�P11B11   1SBV 01� �11 R1211  1 - - - - -  20,90  0,070

 LS3�P11D11   1SBV 01� �11 R1411  - 1 - - - -  20,30  0,070

 LS3�P11C11   1SBV 01� �11 R1511  - - 1 - - -  20,90  0,070

 LS3�P11L02   1SBV 01� �11 R1302  - - - 1 - -  20,30  0,070

 LS3�P11L20   1SBV 01� �11 R1320  - - - - 1 -  20,30  0,070

 LS3�P11B02   1SBV 01� �11 R1202  - - - - - 1  20,90  0,070

Rollendruckbolzen mit Kunststoff-Rolle
 LS3�P13B11   1SBV 01� �13 R1211  1 - - - - -  21,30  0,070

 LS3�P13D11   1SBV 01� �13 R1411  - 1 - - - -  20,70  0,070

 LS3�P13C11   1SBV 01� �13 R1511  - - 1 - - -  21,30  0,070

 LS3�P13L02   1SBV 01� �13 R1302  - - - 1 - -  20,70  0,070

 LS3�P13L20   1SBV 01� �13 R1320  - - - - 1 -  20,70  0,070

 LS3�P13B02   1SBV 01� �13 R1202  - - - - - 1  21,30  0,070

Rollenhebel aus Kunststoff auf Kunststoff-Druckbolzen
 LS3�P30B11   1SBV 01� �30 R1211  1 - - - - -  23,60  0,065

 LS3�P30D11   1SBV 01� �30 R1411  - 1 - - - -  23,00  0,065

 LS3�P30C11   1SBV 01� �30 R1511  - - 1 - - -  23,60  0,065

 LS3�P30L02   1SBV 01� �30 R1302  - - - 1 - -  23,00  0,065

 LS3�P30L20   1SBV 01� �30 R1320  - - - - 1 -  23,00  0,065

 LS3�P30B02   1SBV 01� �30 R1202  - - - - - 1  23,60  0,065

Rollenhebel aus Kunststoff auf Stahl-Druckbolzen
 LS3�P31B11   1SBV 01� �31 R1211  1 - - - - -  24,10  0,070

 LS3�P31D11   1SBV 01� �31 R1411  - 1 - - - -  23,30  0,070

 LS3�P31C11   1SBV 01� �31 R1511  - - 1 - - -  24,10  0,070

 LS3�P31L02   1SBV 01� �31 R1302  - - - 1 - -  23,30  0,070

 LS3�P31L20   1SBV 01� �31 R1320  - - - - 1 -  23,30  0,070

 LS3�P31B02   1SBV 01� �31 R1202  - - - - - 1  24,10  0,070
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= Pg 13,5
= Pg 11
= M16 x 1,5
= M20 x 1,5
= 1/2" NPT
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= M16 x 1,5
= M20 x 1,5
= 1/2" NPT
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Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/189
Abmessungen und Schaltwegdiagramme ...........................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 001 C0101 und 2CDC 141 004 C0101
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Winkelhebel aus Kunststoff auf Stahl-Druckbolzen
 LS3�P32B11   1SBV 01� �32 R1211  1 - - - - -  24,10  0,075

 LS3�P32D11   1SBV 01� �32 R1411  - 1 - - - -  23,30  0,075

 LS3�P32C11   1SBV 01� �32 R1511  - - 1 - - -  24,10  0,075

 LS3�P32L02   1SBV 01� �32 R1302  - - - 1 - -  23,30  0,075

 LS3�P32L20   1SBV 01� �32 R1320  - - - - 1 -  23,30  0,075

 LS3�P32B02   1SBV 01� �32 R1202  - - - - - 1  24,10  0,075

Winkelhebel aus Kunststoff auf Kunststoff-Druckbolzen
 LS3�P34B11   1SBV 01� �34 R1211  1 - - - - -  23,60  0,070

 LS3�P34D11   1SBV 01� �34 R1411  - 1 - - - -  23,00  0,070

 LS3�P34C11   1SBV 01� �34 R1511  - - 1 - - -  23,60  0,070

 LS3�P34L02   1SBV 01� �34 R1302  - - - 1 - -  23,00  0,070

 LS3�P34L20   1SBV 01� �34 R1320  - - - - 1 -  23,00  0,070

 LS3�P34B02   1SBV 01� �34 R1202  - - - - - 1  23,60  0,070

Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 18 mm
 LS3�P41B11   1SBV 01� �41 R1211  1 - - - - -  26,90  0,090

 LS3�P41D11   1SBV 01� �41 R1411  - 1 - - - -  26,30  0,090

 LS3�P41C11   1SBV 01� �41 R1511  - - 1 - - -  26,90  0,090

 LS3�P41L02   1SBV 01� �41 R1302  - - - 1 - -  26,30  0,090

 LS3�P41L20   1SBV 01� �41 R1320  - - - - 1 -  26,30  0,090

 LS3�P41B02   1SBV 01� �41 R1202  - - - - - 1  26,90  0,090

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm
 LS3�P42B11   1SBV 01� �42 R1211  1 - - - - -  27,40  0,120

 LS3�P42D11   1SBV 01� �42 R1411  - 1 - - - -  26,90  0,120

 LS3�P42C11   1SBV 01� �42 R1511  - - 1 - - -  27,40  0,120

 LS3�P42L02   1SBV 01� �42 R1302  - - - 1 - -  26,90  0,120

 LS3�P42L20   1SBV 01� �42 R1320  - - - - 1 -  26,90  0,120

 LS3�P42B02   1SBV 01� �42 R1202  - - - - - 1  27,40  0,120

Verstellbarer Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 18 mm
 LS3�P51B11   1SBV 01� �51 R1211  1 - - - - -  28,70  0,100

 LS3�P51D11   1SBV 01� �51 R1411  - 1 - - - -  28,10  0,100

 LS3�P51C11   1SBV 01� �51 R1511  - - 1 - - -  28,70  0,100

 LS3�P51L02   1SBV 01� �51 R1302  - - - 1 - -  28,10  0,100

 LS3�P51L20   1SBV 01� �51 R1320  - - - - 1 -  28,10  0,100

 LS3�P51B02   1SBV 01� �51 R1202  - - - - - 1  28,70  0,100

Positionsschalter LS30P...
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung
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Abmessungen und Schaltwegdiagramme ...........................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 001 C0101 und 2CDC 141 004 C0101
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Positionsschalter LS30P...
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Verstellbarer Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm
 LS3�P52B11   1SBV 01� �52 R1211  1 - - - - -  29,40  0,130

 LS3�P52D11   1SBV 01� �52 R1411  - 1 - - - -  28,70  0,130

 LS3�P52C11   1SBV 01� �52 R1511  - - 1 - - -  29,40  0,130

 LS3�P52L02   1SBV 01� �52 R1302  - - - 1 - -  28,70  0,130

 LS3�P52L20   1SBV 01� �52 R1320  - - - - 1 -  28,70  0,130

 LS3�P52B02   1SBV 01� �52 R1202  - - - - - 1  29,40  0,130

Verstellbarer Edelstahl-Stabdrehhebel, Ø 3 mm
 LS3�P71B11   1SBV 01� �71 R1211  1 - - - - -  29,20  0,100

 LS3�P71D11   1SBV 01� �71 R1411  - 1 - - - -  28,50  0,100

 LS3�P71C11   1SBV 01� �71 R1511  - - 1 - - -  29,20  0,100

 LS3�P71L02   1SBV 01� �71 R1302  - - - 1 - -  28,50  0,100

 LS3�P71L20   1SBV 01� �71 R1320  - - - - 1 -  28,50  0,100

 LS3�P71B02   1SBV 01� �71 R1202  - - - - - 1  29,20  0,100

Verstellbarer Glasfaser-Stabdrehhebel, Ø 3 mm
 LS3�P72B11   1SBV 01� �72 R1211  1 - - - - -  29,00  0,100

 LS3�P72D11   1SBV 01� �72 R1411  - 1 - - - -  28,20  0,100

 LS3�P72C11   1SBV 01� �72 R1511  - - 1 - - -  29,00  0,100

 LS3�P72L02   1SBV 01� �72 R1302  - - - 1 - -  28,20  0,100

 LS3�P72L20   1SBV 01� �72 R1320  - - - - 1 -  28,20  0,100

 LS3�P72B02   1SBV 01� �72 R1202  - - - - - 1  29,00  0,100

Tastfeder
 LS3�P91B11   1SBV 01� �91 R1211  1 - - - - -  28,10  0,080

 LS3�P91D11   1SBV 01� �91 R1411  - 1 - - - -  27,40  0,080

 LS3�P91C11   1SBV 01� �91 R1511  - - 1 - - -  28,10  0,080

 LS3�P91L02   1SBV 01� �91 R1302  - - - 1 - -  27,40  0,080

 LS3�P91L20   1SBV 01� �91 R1320  - - - - 1 -  27,40  0,080

 LS3�P91B02   1SBV 01� �91 R1202  - - - - - 1  28,10  0,080

Federstab
 LS3�P92B11   1SBV 01� �92 R1211  1 - - - - -  29,20  0,080

 LS3�P92D11   1SBV 01� �92 R1411  - 1 - - - -  28,50  0,080

 LS3�P92C11   1SBV 01� �92 R1511  - - 1 - - -  29,20  0,080

 LS3�P92L02   1SBV 01� �92 R1302  - - - 1 - -  28,50  0,080

 LS3�P92L20   1SBV 01� �92 R1320  - - - - 1 -  28,50  0,080

 LS3�P92B02   1SBV 01� �92 R1202  - - - - - 1  29,20  0,080
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Positionsschalter LS30P...
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung

Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Abgewinkelter Betätiger
 LS3�P15B11   1SBV 01� �15 R1211  1 - - - - -  28,30  0,085

 LS3�P15D11   1SBV 01� �15 R1411  - 1 - - - -  28,30  0,085

 LS3�P15C11   1SBV 01� �15 R1511  - - 1 - - -  28,30  0,085

 LS3�P15L02   1SBV 01� �15 R1302  - - - 1 - -  28,30  0,085

 LS3�P15L20   1SBV 01� �15 R1320  - - - - 1 -  28,30  0,085

 LS3�P15B02   1SBV 01� �15 R1202  - - - - - 1  28,30  0,085

Gerader Betätiger
 LS3�P16B11   1SBV 01� �16 R1211  1 - - - - -  27,40  0,085

 LS3�P16D11   1SBV 01� �16 R1411  - 1 - - - -  27,40  0,085

 LS3�P16C11   1SBV 01� �16 R1511  - - 1 - - -  27,40  0,085

 LS3�P16L02   1SBV 01� �16 R1302  - - - 1 - -  27,40  0,085

 LS3�P16L20   1SBV 01� �16 R1320  - - - - 1 -  27,40  0,085

 LS3�P16B02   1SBV 01� �16 R1202  - - - - - 1  27,40  0,085

Sicherheitspositionsschalter siehe Seite 6/195

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/189
Abmessungen und Schaltwegdiagramme ...........................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 001 C0101 und 2CDC 141 004 C0101
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Stahl-Druckbolzen (verzinkt)
 LS3�M11B11   1SBV 01� �11 R1211  1 - - - - -  23,10  0,180

 LS3�M11D11   1SBV 01� �11 R1411  - 1 - - - -  24,60  0,180

 LS3�M11C11   1SBV 01� �11 R1511  - - 1 - - -  26,90  0,180

 LS3�M11L02   1SBV 01� �11 R1302  - - - 1 - -  25,40  0,180

 LS3�M11L20   1SBV 01� �11 R1320  - - - - 1 -  26,90  0,180

 LS3�M11B02   1SBV 01� �11 R1202  - - - - - 1  26,90  0,180

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt), Ø 11 mm
 LS3�M12B11   1SBV 01� �12 R1211  1 - - - - -  26,00  0,185

 LS3�M12D11   1SBV 01� �12 R1411  - 1 - - - -  27,60  0,185

 LS3�M12C11   1SBV 01� �12 R1511  - - 1 - - -  30,10  0,185

 LS3�M12L02   1SBV 01� �12 R1302  - - - 1 - -  28,50  0,185

 LS3�M12L20   1SBV 01� �12 R1320  - - - - 1 -  30,10  0,185

 LS3�M12B02   1SBV 01� �12 R1202  - - - - - 1  30,10  0,185

Kunststoff-Rollendruckbolzen, Ø 11 mm
 LS3�M13B11   1SBV 01� �13 R1211  1 - - - - -  25,10  0,185

 LS3�M13D11   1SBV 01� �13 R1411  - 1 - - - -  26,90  0,185

 LS3�M13C11   1SBV 01� �13 R1511  - - 1 - - -  29,20  0,185

 LS3�M13L02   1SBV 01� �13 R1302  - - - 1 - -  27,60  0,185

 LS3�M13L20   1SBV 01� �13 R1320  - - - - 1 -  29,20  0,185

 LS3�M13B02   1SBV 01� �13 R1202  - - - - - 1  29,20  0,185

Stahl-Druckbolzen (verzinkt) mit Staubschutzkappe
 LS3�M14B11   1SBV 01� �14 R1211  1 - - - - -  26,90  0,180

 LS3�M14D11   1SBV 01� �14 R1411  - 1 - - - -  28,60  0,180

 LS3�M14C11   1SBV 01� �14 R1511  - - 1 - - -  30,90  0,180

 LS3�M14L02   1SBV 01� �14 R1302  - - - 1 - -  29,50  0,180

 LS3�M14L20   1SBV 01� �14 R1320  - - - - 1 -  30,90  0,180

 LS3�M14B02   1SBV 01� �14 R1202  - - - - - 1  30,90  0,180

Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 12,5 mm
 LS3�M31B11   1SBV 01� �31 R1211  1 - - - - -  25,90  0,175

 LS3�M31D11   1SBV 01� �31 R1411  - 1 - - - -  27,50  0,175

 LS3�M31C11   1SBV 01� �31 R1511  - - 1 - - -  30,00  0,175

 LS3�M31L02   1SBV 01� �31 R1302  - - - 1 - -  28,40  0,175

 LS3�M31L20   1SBV 01� �31 R1320  - - - - 1 -  30,00  0,175

 LS3�M31B02   1SBV 01� �31 R1202  - - - - - 1  30,00  0,175

Kunststoff-Winkelrollenhebel, auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 12,5 mm
 LS3�M32B11   1SBV 01� �32 R1211  1 - - - - -  26,80  0,175

 LS3�M32D11   1SBV 01� �32 R1411  - 1 - - - -  28,50  0,175

 LS3�M32C11   1SBV 01� �32 R1511  - - 1 - - -  30,80  0,175

 LS3�M32L02   1SBV 01� �32 R1302  - - - 1 - -  29,30  0,175

 LS3�M32L20   1SBV 01� �32 R1320  - - - - 1 -  30,80  0,175

 LS3�M32B02   1SBV 01� �32 R1202  - - - - - 1  30,80  0,175

Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung
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Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Kunststoff-Rollenhebel, verstellbar, auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 18 mm 
 LS3�M38B11   1SBV 01� �38 R1211  1 - - - - -  27,90  0,180

 LS3�M38D11   1SBV 01� �38 R1411  - 1 - - - -  29,80  0,180

 LS3�M38C11   1SBV 01� �38 R1511  - - 1 - - -  31,90  0,180

 LS3�M38L02   1SBV 01� �38 R1302  - - - 1 - -  30,80  0,180

 LS3�M38L20   1SBV 01� �38 R1320  - - - - 1 -  31,90  0,180

 LS3�M38B02   1SBV 01� �38 R1202  - - - - - 1  31,90  0,180

Kunststoff-Rollenschwenkhebel, Ø 18 mm
 LS3�M41B11   1SBV 01� �41 R1211  1 - - - - -  26,40  0,230

 LS3�M41D11   1SBV 01� �41 R1411  - 1 - - - -  30,50  0,230

 LS3�M41C11   1SBV 01� �41 R1511  - - 1 - - -  32,80  0,230

 LS3�M41L02   1SBV 01� �41 R1302  - - - 1 - -  31,30  0,230

 LS3�M41L20   1SBV 01� �41 R1320  - - - - 1 -  32,80  0,230

 LS3�M41B02   1SBV 01� �41 R1202  - - - - - 1  32,80  0,230

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 50 mm
 LS3�M42B11   1SBV 01� �42 R1211  1 - - - - -  31,50  0,255

 LS3�M42D11   1SBV 01� �42 R1411  - 1 - - - -  33,80  0,255

 LS3�M42C11   1SBV 01� �42 R1511  - - 1 - - -  36,10  0,255

 LS3�M42L02   1SBV 01� �42 R1302  - - - 1 - -  34,80  0,255

 LS3�M42L20   1SBV 01� �42 R1320  - - - - 1 -  36,10  0,255

 LS3�M42B02   1SBV 01� �42 R1202  - - - - - 1  36,10  0,255

Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18 mm
 LS3�M43B11   1SBV 01� �43 R1211  1 - - - - -  28,40  0,235

 LS3�M43D11   1SBV 01� �43 R1411  - 1 - - - -  32,50  0,235

 LS3�M43C11   1SBV 01� �43 R1511  - - 1 - - -  35,00  0,235

 LS3�M43L02   1SBV 01� �43 R1302  - - - 1 - -  33,70  0,235

 LS3�M43L20   1SBV 01� �43 R1320  - - - - 1 -  35,00  0,235

 LS3�M43B02   1SBV 01� �43 R1202  - - - - - 1  35,00  0,235

Kunststoff-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm
 LS3�M45B11   1SBV 01� �45 R1211  1 - - - - -  26,40  0,245

 LS3�M45D11   1SBV 01� �45 R1411  - 1 - - - -  31,80  0,245

 LS3�M45C11   1SBV 01� �45 R1511  - - 1 - - -  34,40  0,245

 LS3�M45L02   1SBV 01� �45 R1302  - - - 1 - -  32,80  0,245

 LS3�M45L20   1SBV 01� �45 R1320  - - - - 1 -  34,40  0,245

 LS3�M45B02   1SBV 01� �45 R1202  - - - - - 1  34,40  0,245

Stahl-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm
 LS3�M46B11   1SBV 01� �46 R1211  1 - - - - -  31,80  0,250

 LS3�M46D11   1SBV 01� �46 R1411  - 1 - - - -  34,20  0,250

 LS3�M46C11   1SBV 01� �46 R1511  - - 1 - - -  36,70  0,250

 LS3�M46L02   1SBV 01� �46 R1302  - - - 1 - -  35,10  0,250

 LS3�M46L20   1SBV 01� �46 R1320  - - - - 1 -  36,70  0,250

 LS3�M46B02   1SBV 01� �46 R1202  - - - - - 1  36,70  0,250
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Kunststoff-Rollenschwenkhebel, verstellbar, Ø 18 mm
 LS3�M51B11   1SBV 01� �51 R1211  1 - - - - -  29,00  0,240

 LS3�M51D11   1SBV 01� �51 R1411  - 1 - - - -  31,50  0,240

 LS3�M51C11   1SBV 01� �51 R1511  - - 1 - - -  34,20  0,240

 LS3�M51L02   1SBV 01� �51 R1302  - - - 1 - -  32,50  0,240

 LS3�M51L20   1SBV 01� �51 R1320  - - - - 1 -  34,20  0,240

 LS3�M51B02   1SBV 01� �51 R1202  - - - - - 1  34,20  0,240

Gummi-Rollenschwenkhebel, verstellbar, Ø 50 mm
 LS3�M52B11   1SBV 01� �52 R1211  1 - - - - -  33,50  0,265

 LS3�M52D11   1SBV 01� �52 R1411  - 1 - - - -  35,50  0,265

 LS3�M52C11   1SBV 01� �52 R1511  - - 1 - - -  38,20  0,265

 LS3�M52L02   1SBV 01� �52 R1302  - - - 1 - -  36,90  0,265

 LS3�M52L20   1SBV 01� �52 R1320  - - - - 1 -  38,20  0,265

 LS3�M52B02   1SBV 01� �52 R1202  - - - - - 1  38,20  0,265

Stahl-Rollenschwenkhebel, verstellbar (verzinkt), Ø 18 mm
 LS3�M53B11   1SBV 01� �53 R1211  1 - - - - -  31,50  0,245

 LS3�M53D11   1SBV 01� �53 R1411  - 1 - - - -  33,80  0,245

 LS3�M53C11   1SBV 01� �53 R1511  - - 1 - - -  36,10  0,245

 LS3�M53L02   1SBV 01� �53 R1302  - - - 1 - -  34,80  0,245

 LS3�M53L20   1SBV 01� �53 R1320  - - - - 1 -  36,10  0,245

 LS3�M53B02   1SBV 01� �53 R1202  - - - - - 1  36,10  0,245

Verstellbarer Schwenkhebel (vertikal und horizontal) mit Ø 50 mm Gummi-Rolle
 LS3�M55B11   1SBV 01� �55 R1211  1 - - - - -  34,70  0,270

 LS3�M55D11   1SBV 01� �55 R1411  - 1 - - - -  37,10  0,270

 LS3�M55C11   1SBV 01� �55 R1511  - - 1 - - -  39,60  0,270

 LS3�M55L02   1SBV 01� �55 R1302  - - - 1 - -  38,10  0,270

 LS3�M55L20   1SBV 01� �55 R1320  - - - - 1 -  39,60  0,270

 LS3�M55B02   1SBV 01� �55 R1202  - - - - - 1  39,60  0,270

Edelstahl-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm
 LS3�M71B11   1SBV 01� �71 R1211  1 - - - - -  29,80  0,245

 LS3�M71D11   1SBV 01� �71 R1411  - 1 - - - -  34,60  0,245

 LS3�M71C11   1SBV 01� �71 R1511  - - 1 - - -  37,20  0,245

 LS3�M71L02   1SBV 01� �71 R1302  - - - 1 - -  35,50  0,245

 LS3�M71L20   1SBV 01� �71 R1320  - - - - 1 -  37,20  0,245

 LS3�M71B02   1SBV 01� �71 R1202  - - - - - 1  37,20  0,245

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm  
 LS3�M72B11   1SBV 01� �72 R1211  1 - - - - -  29,80  0,235

 LS3�M72D11   1SBV 01� �72 R1411  - 1 - - - -  34,60  0,235

 LS3�M72C11   1SBV 01� �72 R1511  - - 1 - - -  37,20  0,235

 LS3�M72L02   1SBV 01� �72 R1302  - - - 1 - -  35,50  0,235

 LS3�M72L20   1SBV 01� �72 R1320  - - - - 1 -  37,20  0,235

 LS3�M72B02   1SBV 01� �72 R1202  - - - - - 1  37,20  0,235

Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung
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Positionsschalter LS30M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 30 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Polyamid-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm 
 LS3�M73B11   1SBV 01� �73 R1211  1 - - - - -  28,40  0,255

 LS3�M73D11   1SBV 01� �73 R1411  - 1 - - - -  34,40  0,255

 LS3�M73C11   1SBV 01� �73 R1511  - - 1 - - -  36,90  0,255

 LS3�M73L02   1SBV 01� �73 R1302  - - - 1 - -  35,20  0,255

 LS3�M73L20   1SBV 01� �73 R1320  - - - - 1 -  36,90  0,255

 LS3�M73B02   1SBV 01� �73 R1202  - - - - - 1  36,90  0,255

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm   
 LS3�M74B11   1SBV 01� �74 R1211  1 - - - - -  33,50  0,255

 LS3�M74D11   1SBV 01� �74 R1411  - 1 - - - -  35,50  0,255

 LS3�M74C11   1SBV 01� �74 R1511  - - 1 - - -  38,20  0,255

 LS3�M74L02   1SBV 01� �74 R1302  - - - 1 - -  36,90  0,255

 LS3�M74L20   1SBV 01� �74 R1320  - - - - 1 -  38,20  0,255

 LS3�M74B02   1SBV 01� �74 R1202  - - - - - 1  38,20  0,255

Stahl-Vierkant-Stabdrehhebel (verzinkt), verstellbar, � 3 mm  
 LS3�M78B11   1SBV 01� �78 R1211  1 - - - - -  28,40  0,240

 LS3�M78D11   1SBV 01� �78 R1411  - 1 - - - -  34,70  0,240

 LS3�M78C11   1SBV 01� �78 R1511  - - 1 - - -  37,30  0,240

 LS3�M78L02   1SBV 01� �78 R1302  - - - 1 - -  35,70  0,240

 LS3�M78L20   1SBV 01� �78 R1320  - - - - 1 -  37,30  0,240

 LS3�M78B02   1SBV 01� �78 R1202  - - - - - 1  37,30  0,240

Tastfeder   
 LS3�M91B11   1SBV 01� �91 R1211  1 - - - - -  26,80  0,180

 LS3�M91D11   1SBV 01� �91 R1411  - 1 - - - -  28,50  0,180

 LS3�M91C11   1SBV 01� �91 R1511  - - 1 - - -  30,80  0,180

 LS3�M91L02   1SBV 01� �91 R1302  - - - 1 - -  29,30  0,180

 LS3�M91L20   1SBV 01� �91 R1320  - - - - 1 -  30,80  0,180

 LS3�M91B02   1SBV 01� �91 R1202  - - - - - 1  30,80  0,180

Federstab   
 LS3�M92B11   1SBV 01� �92 R1211  1 - - - - -  30,00  0,185

 LS3�M92D11   1SBV 01� �92 R1411  - 1 - - - -  30,00  0,185

 LS3�M92C11   1SBV 01� �92 R1511  - - 1 - - -  30,50  0,185

 LS3�M92L02   1SBV 01� �92 R1302  - - - 1 - -  29,10  0,185

 LS3�M92L20   1SBV 01� �92 R1320  - - - - 1 -  31,30  0,185

 LS3�M92B02   1SBV 01� �92 R1202  - - - - - 1  31,30  0,185

Zugauslöser mit Ring (Seilzugschalter)     
 LS3�M98B11-A   1SBV 01� �98 R1211  1 - - - - -  36,40  0,215

 LS3�M98D11-A   1SBV 01� �98 R1411  - 1 - - - -  38,70  0,215

 LS3�M98L02-A   1SBV 01� �98 R1302  - - - 1 - -  39,80  0,215

 LS3�M98L20-A   1SBV 01� �98 R1320  - - - - 1 -  41,40  0,215
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Positionsschalter LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Druckbolzen aus Stahl
 LS4�P11B11   1SBV 01� 	11 R1211  1 - - - - -  40,40  0,140

 LS4�P11D11   1SBV 01� 	11 R1411  - 1 - - - -  38,50  0,140

 LS4�P11C11   1SBV 01� 	11 R1511  - - 1 - - -  40,40  0,140

 LS4�P11L02   1SBV 01� 	11 R1302  - - - 1 - -  38,50  0,140

 LS4�P11L20   1SBV 01� 	11 R1320  - - - - 1 -  38,50  0,140

 LS4�P11B02   1SBV 01� 	11 R1202  - - - - - 1  40,40  0,140

Kugeldruckbolzen aus Stahl
 LS4�P12B11   1SBV 01� 	12 R1211  1 - - - - -  43,10  0,140

 LS4�P12D11   1SBV 01� 	12 R1411  - 1 - - - -  40,40  0,140

 LS4�P12C11   1SBV 01� 	12 R1511  - - 1 - - -  43,10  0,140

 LS4�P12L02   1SBV 01� 	12 R1302  - - - 1 - -  40,40  0,140

 LS4�P12L20   1SBV 01� 	12 R1320  - - - - 1 -  40,40  0,140

 LS4�P12B02   1SBV 01� 	12 R1202  - - - - - 1  43,10  0,140

Rollendruckbolzen mit Stahl-Rolle
 LS4�P13B11   1SBV 01� 	13 R1211  1 - - - - -  43,10  0,145

 LS4�P13D11   1SBV 01� 	13 R1411  - 1 - - - -  40,40  0,145

 LS4�P13C11   1SBV 01� 	13 R1511  - - 1 - - -  43,10  0,145

 LS4�P13L02   1SBV 01� 	13 R1302  - - - 1 - -  40,40  0,145

 LS4�P13L20   1SBV 01� 	13 R1320  - - - - 1 -  40,40  0,145

 LS4�P13B02   1SBV 01� 	13 R1202  - - - - - 1  43,10  0,145

Rollenhebel mit Polyamid-Rolle 
 LS4�P31B11   1SBV 01� 	31 R1211  1 - - - - -  48,60  0,175

 LS4�P31D11   1SBV 01� 	31 R1411  - 1 - - - -  46,30  0,175

 LS4�P31C11   1SBV 01� 	31 R1511  - - 1 - - -  48,60  0,175

 LS4�P31L02   1SBV 01� 	31 R1302  - - - 1 - -  46,30  0,175

 LS4�P31L20   1SBV 01� 	31 R1320  - - - - 1 -  46,30  0,175

 LS4�P31B02   1SBV 01� 	31 R1202  - - - - - 1  48,60  0,175

Rollenhebel mit Edelstahl-Rolle 
 LS4�P32B11   1SBV 01� 	32 R1211  1 - - - - -  49,40  0,185

 LS4�P32D11   1SBV 01� 	32 R1411  - 1 - - - -  46,90  0,185

 LS4�P32C11   1SBV 01� 	32 R1511  - - 1 - - -  49,40  0,185

 LS4�P32L02   1SBV 01� 	32 R1302  - - - 1 - -  46,90  0,185

 LS4�P32L20   1SBV 01� 	32 R1320  - - - - 1 -  46,90  0,185

 LS4�P32B02   1SBV 01� 	32 R1202  - - - - - 1  49,40  0,185

Kugellager-Rollenhebel 
 LS4�P33B11   1SBV 01� 	33 R1211  1 - - - - -  51,00  0,185

 LS4�P33D11   1SBV 01� 	33 R1411  - 1 - - - -  48,60  0,185

 LS4�P33C11   1SBV 01� 	33 R1511  - - 1 - - -  51,00  0,185

 LS4�P33L02   1SBV 01� 	33 R1302  - - - 1 - -  48,60  0,185

 LS4�P33L20   1SBV 01� 	33 R1320  - - - - 1 -  48,60  0,185

 LS4�P33B02   1SBV 01� 	33 R1202  - - - - - 1  51,00  0,185
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Positionsschalter LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�P41B11   1SBV 01� 	41 R1211  1 - - - - -  54,00  0,185

 LS4�P41D11   1SBV 01� 	41 R1411  - 1 - - - -  51,00  0,185

 LS4�P41C11   1SBV 01� 	41 R1511  - - 1 - - -  54,00  0,185

 LS4�P41L02   1SBV 01� 	41 R1302  - - - 1 - -  51,00  0,185

 LS4�P41L20   1SBV 01� 	41 R1320  - - - - 1 -  51,00  0,185

 LS4�P41B02   1SBV 01� 	41 R1202  - - - - - 1  54,00  0,185

Edelstahl-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�P42B11   1SBV 01� 	42 R1211  1 - - - - -  55,00  0,195

 LS4�P42D11   1SBV 01� 	42 R1411  - 1 - - - -  52,50  0,195

 LS4�P42C11   1SBV 01� 	42 R1511  - - 1 - - -  55,00  0,195

 LS4�P42L02   1SBV 01� 	42 R1302  - - - 1 - -  55,00  0,195

 LS4�P42L20   1SBV 01� 	42 R1320  - - - - 1 -  52,50  0,195

 LS4�P42B02   1SBV 01� 	42 R1202  - - - - - 1  53,00  0,195

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm  
 LS4�P43B11   1SBV 01� 	43 R1211  1 - - - - -  57,00  0,195

 LS4�P43D11   1SBV 01� 	43 R1411  - 1 - - - -  54,00  0,195

 LS4�P43C11   1SBV 01� 	43 R1511  - - 1 - - -  57,00  0,195

 LS4�P43L02   1SBV 01� 	43 R1302  - - - 1 - -  54,00  0,195

 LS4�P43L20   1SBV 01� 	43 R1320  - - - - 1 -  54,00  0,195

 LS4�P43B02   1SBV 01� 	43 R1202  - - - - - 1  57,00  0,195

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm
 LS4�P44B11   1SBV 01� 	44 R1211  1 - - - - -  55,00  0,205

 LS4�P44D11   1SBV 01� 	44 R1411  - 1 - - - -  52,50  0,205

 LS4�P44C11   1SBV 01� 	44 R1511  - - 1 - - -  55,00  0,205

 LS4�P44L02   1SBV 01� 	44 R1302  - - - 1 - -  52,50  0,205

 LS4�P44L20   1SBV 01� 	44 R1320  - - - - 1 -  52,50  0,205

 LS4�P44B02   1SBV 01� 	44 R1202  - - - - - 1  55,00  0,205

Verstellbarer Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm
 LS4�P51B11   1SBV 01� 	51 R1211  1 - - - - -  58,00  0,190

 LS4�P51D11   1SBV 01� 	51 R1411  - 1 - - - -  55,50  0,190

 LS4�P51C11   1SBV 01� 	51 R1511  - - 1 - - -  58,00  0,190

 LS4�P51L02   1SBV 01� 	51 R1302  - - - 1 - -  55,50  0,190

 LS4�P51L20   1SBV 01� 	51 R1320  - - - - 1 -  55,50  0,190

 LS4�P51B02   1SBV 01� 	51 R1202  - - - - - 1  58,00  0,190

Verstellbarer Edelstahl-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm
 LS4�P52B11   1SBV 01� 	52 R1211  1 - - - - -  59,50  0,200

 LS4�P52D11   1SBV 01� 	52 R1411  - 1 - - - -  57,50  0,200

 LS4�P52C11   1SBV 01� 	52 R1511  - - 1 - - -  59,50  0,200

 LS4�P52L02   1SBV 01� 	52 R1302  - - - 1 - -  57,50  0,200

 LS4�P52L20   1SBV 01� 	52 R1320  - - - - 1 -  57,50  0,200

 LS4�P52B02   1SBV 01� 	52 R1202  - - - - - 1  59,50  0,200

0
3
5

= Pg 13,5
= M20 x 1,5
= 1/2" NPT

0
0
2

= Pg 13,5
= M20 x 1,5
= 1/2" NPT

5
7
4

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/189
Abmessungen und Schaltwegdiagramme ...........................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 001 C0101 und 2CDC 141 004 C0101



6/174   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

6

Zb Zb Zb Zb Zb Zb

LS40P53B11

S
B

7
7
4
9
S

LS40P61B11

S
B

7
7
5
1
S

LS40P54B11

S
B

7
7
5
0
S

LS40P62B11

S
B

7
7
5
2
S

LS40P72B11

S
B

7
7
5
4
S

Positionsschalter LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Verstellbarer Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�P53B11   1SBV 01� 	53 R1211  1 - - - - -  62,00  0,200

 LS4�P53D11   1SBV 01� 	53 R1411  - 1 - - - -  59,00  0,200

 LS4�P53C11   1SBV 01� 	53 R1511  - - 1 - - -  62,00  0,200

 LS4�P53L02   1SBV 01� 	53 R1302  - - - 1 - -  59,00  0,200

 LS4�P53L20   1SBV 01� 	53 R1320  - - - - 1 -  59,00  0,200

 LS4�P53B02   1SBV 01� 	53 R1202  - - - - - 1  62,00  0,200

Verstellbarer Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm
 LS4�P54B11   1SBV 01� 	54 R1211  1 - - - - -  59,00  0,200

 LS4�P54D11   1SBV 01� 	54 R1411  - 1 - - - -  57,50  0,200

 LS4�P54C11   1SBV 01� 	54 R1511  - - 1 - - -  59,00  0,200

 LS4�P54L02   1SBV 01� 	54 R1302  - - - 1 - -  57,50  0,200

 LS4�P54L20   1SBV 01� 	54 R1320  - - - - 1 -  57,50  0,200

 LS4�P54B02   1SBV 01� 	54 R1202  - - - - - 1  59,00  0,200

Federstabdrehhebel
 LS4�P61B11   1SBV 01� 	61 R1211  1 - - - - -  59,00  0,190

 LS4�P61D11   1SBV 01� 	61 R1411  - 1 - - - -  57,50  0,190

 LS4�P61C11   1SBV 01� 	61 R1511  - - 1 - - -  59,00  0,190

 LS4�P61L02   1SBV 01� 	61 R1302  - - - 1 - -  57,50  0,190

 LS4�P61L20   1SBV 01� 	61 R1320  - - - - 1 -  57,50  0,190

 LS4�P61B02   1SBV 01� 	61 R1202  - - - - - 1  59,00  0,190

Spiralfederdrehhebel
 LS4�P62B11   1SBV 01� 	62 R1211  1 - - - - -  59,00  0,190

 LS4�P62D11   1SBV 01� 	62 R1411  - 1 - - - -  57,50  0,190

 LS4�P62C11   1SBV 01� 	62 R1511  - - 1 - - -  59,00  0,190

 LS4�P62L02   1SBV 01� 	62 R1302  - - - 1 - -  57,50 0,190

 LS4�P62L20   1SBV 01� 	62 R1320  - - - - 1 -  57,50  0,190

 LS4�P62B02   1SBV 01� 	62 R1202  - - - - - 1  59,00  0,190

Verstellbarer Edelstahl-Stabdrehhebel, Ø 3 mm
 LS4�P71B11   1SBV 01� 	71 R1211  1 - - - - -  59,00  0,185

 LS4�P71D11   1SBV 01� 	71 R1411  - 1 - - - -  57,50  0,185

 LS4�P71C11   1SBV 01� 	71 R1511  - - 1 - - -  59,00  0,185

 LS4�P71L02   1SBV 01� 	71 R1302  - - - 1 - -  57,50  0,185

 LS4�P71L20   1SBV 01� 	71 R1320  - - - - 1 -  57,50  0,185

 LS4�P71B02   1SBV 01� 	71 R1202  - - - - - 1  59,00  0,185

Verstellbarer Polyamid-Stabdrehhebel, Ø 6 mm
 LS4�P72B11   1SBV 01� 	72 R1211  1 - - - - -  57,50  0,185

 LS4�P72D11   1SBV 01� 	72 R1411  - 1 - - - -  55,00  0,185

 LS4�P72C11   1SBV 01� 	72 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,185

 LS4�P72L02   1SBV 01� 	72 R1302  - - - 1 - -  55,00  0,185

 LS4�P72L20   1SBV 01� 	72 R1320  - - - - 1 -  55,00  0,185

 LS4�P72B02   1SBV 01� 	72 R1202  - - - - - 1  57,50  0,185
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Positionsschalter  LS40P... 
Schutzisolierung      – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Tastfeder

 LS4�P91B11   1SBV 01� 	91 R1211  1 - - - - -  57,50  0,135

 LS4�P91D11   1SBV 01� 	91 R1411  - 1 - - - -  55,00  0,135

 LS4�P91C11   1SBV 01� 	91 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,135

 LS4�P91L02   1SBV 01� 	91 R1302  - - - 1 - -  55,00  0,135

 LS4�P91L20   1SBV 01� 	91 R1320  - - - - 1 -  55,00  0,135

 LS4�P91B02   1SBV 01� 	91 R1202  - - - - - 1  57,50  0,135

Federstab

 LS4�P92B11   1SBV 01� 	92 R1211  1 - - - - -  57,50  0,140

 LS4�P92D11   1SBV 01� 	92 R1411  - 1 - - - -  55,00  0,140

 LS4�P92C11   1SBV 01� 	92 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,140

 LS4�P92L02   1SBV 01� 	92 R1302  - - - 1 - -  55,00  0,140

 LS4�P92L20   1SBV 01� 	92 R1320  - - - - 1 -  55,00  0,140

 LS4�P92B02   1SBV 01� 	92 R1202  - - - - - 1  57,50  0,140

Spiralfeder

 LS4�P93B11   1SBV 01� 	93 R1211  1 - - - - -  57,50  0,145

 LS4�P93D11   1SBV 01� 	93 R1411  - 1 - - - -  55,00  0,145

 LS4�P93C11   1SBV 01� 	93 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,145

 LS4�P93L02   1SBV 01� 	93 R1302  - - - 1 - -  55,00  0,145

 LS4�P93L20   1SBV 01� 	93 R1320  - - - - 1 -  55,00  0,145

 LS4�P93B02   1SBV 01� 	93 R1202  - - - - - 1  57,50  0,145
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Druckbolzen aus Edelstahl

 LS4�M11B11   1SBV 01� �11 R1211  1 - - - - -  54,00  0,240

 LS4�M11D11   1SBV 01� �11 R1411  - 1 - - - -  51,00  0,240

 LS4�M11C11   1SBV 01� �11 R1511  - - 1 - - -  54,00  0,240

 LS4�M11L02   1SBV 01� �11 R1302  - - - 1 - -  51,00  0,240

 LS4�M11L20   1SBV 01� �11 R1320  - - - - 1 -  51,00  0,240

 LS4�M11B02   1SBV 01� �11 R1202  - - - - - 1  54,00  0,240

Kugeldruckbolzen aus Edelstahl
 LS4�M12B11   1SBV 01� �12 R1211  1 - - - - -  57,50  0,240

 LS4�M12D11   1SBV 01� �12 R1411  - 1 - - - -  54,00  0,240

 LS4�M12C11   1SBV 01� �12 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,240

 LS4�M12L02   1SBV 01� �12 R1302  - - - 1 - -  54,00  0,240

 LS4�M12L20   1SBV 01� �12 R1320  - - - - 1 -  54,00  0,240

 LS4�M12B02   1SBV 01� �12 R1202  - - - - - 1  57,50  0,240

Winkel-Druckbolzen aus Edelstahl
 LS4�M21B11   1SBV 01� �21 R1211  1 - - - - -  64,50  0,260

 LS4�M21D11   1SBV 01� �21 R1411  - 1 - - - -  62,00  0,260

 LS4�M21C11   1SBV 01� �21 R1511  - - 1 - - -  64,50  0,260

 LS4�M21L02   1SBV 01� �21 R1302  - - - 1 - -  62,00  0,260

 LS4�M21L20   1SBV 01� �21 R1320  - - - - 1 -  62,00  0,260

 LS4�M21B02   1SBV 01� �21 R1202  - - - - - 1  64,50  0,260

Rollendruckbolzen mit Edelstahl-Rolle
 LS4�M13B11   1SBV 01� �13 R1211  1 - - - - -  57,50  0,240

 LS4�M13D11   1SBV 01� �13 R1411  - 1 - - - -  54,00  0,240

 LS4�M13C11   1SBV 01� �13 R1511  - - 1 - - -  57,50  0,240

 LS4�M13L02   1SBV 01� �13 R1302  - - - 1 - -  54,00  0,240

 LS4�M13L20   1SBV 01� �13 R1320  - - - - 1 -  54,00  0,240

 LS4�M13B02   1SBV 01� �13 R1202  - - - - - 1  57,50  0,240

Winkel-Rollendruckbolzen mit senkrechter Rolle
 LS4�M22B11   1SBV 01� �22 R1211  1 - - - - -  66,50  0,265

 LS4�M22D11   1SBV 01� �22 R1411  - 1 - - - -  63,50  0,265

 LS4�M22C11   1SBV 01� �22 R1511  - - 1 - - -  66,50  0,265

 LS4�M22L02   1SBV 01� �22 R1302  - - - 1 - -  63,50  0,265

 LS4�M22L20   1SBV 01� �22 R1320  - - - - 1 -  63,50  0,265

 LS4�M22B02   1SBV 01� �22 R1202  - - - - - 1  66,50  0,265

Winkel-Rollendruckbolzen mit waagrechter Rolle
 LS4�M23B11   1SBV 01� �23 R1211  1 - - - - -  66,50  0,265

 LS4�M23D11   1SBV 01� �23 R1411  - 1 - - - -  63,50  0,265

 LS4�M23C11   1SBV 01� �23 R1511  - - 1 - - -  66,50  0,265

 LS4�M23L02   1SBV 01� �23 R1302  - - - 1 - -  63,50  0,265

 LS4�M23L20   1SBV 01� �23 R1320  - - - - 1 -  63,50  0,265

 LS4�M23B02   1SBV 01� �23 R1202  - - - - - 1  66,50  0,265

Positionsschalter LS40M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung
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Positionsschalter LS40M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Polyamid-Rollenhebel, Ø 22 mm 
 LS4�M31B11   1SBV 01� �31 R1211  1 - - - - -  64,50  0,275

 LS4�M31D11   1SBV 01� �31 R1411  - 1 - - - -  62,00  0,275

 LS4�M31C11   1SBV 01� �31 R1511  - - 1 - - -  64,50  0,275

 LS4�M31L02   1SBV 01� �31 R1302  - - - 1 - -  62,00  0,275

 LS4�M31L20   1SBV 01� �31 R1320  - - - - 1 -  62,00  0,275

 LS4�M31B02   1SBV 01� �31 R1202  - - - - - 1  64,50  0,275

Edelstahl-Rollenhebel, Ø 22 mm  
 LS4�M32B11   1SBV 01� �32 R1211  1 - - - - -  65,50  0,280

 LS4�M32D11   1SBV 01� �32 R1411  - 1 - - - -  62,50  0,280

 LS4�M32C11   1SBV 01� �32 R1511  - - 1 - - -  65,50  0,280

 LS4�M32L02   1SBV 01� �32 R1302  - - - 1 - -  62,50  0,280

 LS4�M32L20   1SBV 01� �32 R1320  - - - - 1 -  62,50  0,280

 LS4�M32B02   1SBV 01� �32 R1202  - - - - - 1  65,50  0,280

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm  
 LS4�M33B11   1SBV 01� �33 R1211  1 - - - - -  68,00  0,280

 LS4�M33D11   1SBV 01� �33 R1411  - 1 - - - -  64,50  0,280

 LS4�M33C11   1SBV 01� �33 R1511  - - 1 - - -  68,00  0,280

 LS4�M33L02   1SBV 01� �33 R1302  - - - 1 - -  64,50  0,280

 LS4�M33L20   1SBV 01� �33 R1320  - - - - 1 -  64,50  0,280

 LS4�M33B02   1SBV 01� �33 R1202  - - - - - 1  68,00  0,280

Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�M41B11   1SBV 01� �41 R1211  1 - - - - -  71,50  0,280

 LS4�M41D11   1SBV 01� �41 R1411  - 1 - - - -  68,00  0,280

 LS4�M41C11   1SBV 01� �41 R1511  - - 1 - - -  71,50  0,280

 LS4�M41L02   1SBV 01� �41 R1302  - - - 1 - -  68,00  0,280

 LS4�M41L20   1SBV 01� �41 R1320  - - - - 1 -  68,00  0,280

 LS4�M41B02   1SBV 01� �41 R1202  - - - - - 1  71,50  0,280

Edelstahl-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�M42B11   1SBV 01� �42 R1211  1 - - - - -  73,50  0,280

 LS4�M42D11   1SBV 01� �42 R1411  - 1 - - - -  70,00  0,280

 LS4�M42C11   1SBV 01� �42 R1511  - - 1 - - -  73,50  0,280

 LS4�M42L02   1SBV 01� �42 R1302  - - - 1 - -  70,00  0,280

 LS4�M42L20   1SBV 01� �42 R1320  - - - - 1 -  70,00  0,280

 LS4�M42B02   1SBV 01� �42 R1202  - - - - - 1  73,50  0,280

Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm 
 LS4�M43B11   1SBV 01� �43 R1211  1 - - - - -  75,50  0,280

 LS4�M43D11   1SBV 01� �43 R1411  - 1 - - - -  72,00  0,280

 LS4�M43C11   1SBV 01� �43 R1511  - - 1 - - -  75,50  0,280

 LS4�M43L02   1SBV 01� �43 R1302  - - - 1 - -  72,00  0,280

 LS4�M43L20   1SBV 01� �43 R1320  - - - - 1 -  72,00  0,280

 LS4�M43B02   1SBV 01� �43 R1202  - - - - - 1  75,50  0,280
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Positionsschalter LS40M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm 
 LS4�M44B11   1SBV 01� �44 R1211  1 - - - - -  73,50  0,310

 LS4�M44D11   1SBV 01� �44 R1411  - 1 - - - -  70,00  0,310

 LS4�M44C11   1SBV 01� �44 R1511  - - 1 - - -  73,50  0,310

 LS4�M44L02   1SBV 01� �44 R1302  - - - 1 - -  70,00  0,310

 LS4�M44L20   1SBV 01� �44 R1320  - - - - 1 -  70,00  0,310

 LS4�M44B02   1SBV 01� �44 R1202  - - - - - 1  73,50  0,310

Verstellbarer Polyamid-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm  
 LS4�M51B11   1SBV 01� �51 R1211  1 - - - - -  77,50  0,290

 LS4�M51D11   1SBV 01� �51 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,290

 LS4�M51C11   1SBV 01� �51 R1511  - - 1 - - -  77,50  0,290

 LS4�M51L02   1SBV 01� �51 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,290

 LS4�M51L20   1SBV 01� �51 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,290

 LS4�M51B02   1SBV 01� �51 R1202  - - - - - 1  77,50  0,290

Verstellbarer Edelstahl-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm
 LS4�M52B11   1SBV 01� �52 R1211  1 - - - - -  81,50  0,300

 LS4�M52D11   1SBV 01� �52 R1411  - 1 - - - -  79,00  0,300

 LS4�M52C11   1SBV 01� �52 R1511  - - 1 - - -  81,50  0,300

 LS4�M52L02   1SBV 01� �52 R1302  - - - 1 - -  79,00  0,300

 LS4�M52L20   1SBV 01� �52 R1320  - - - - 1 -  79,00  0,300

 LS4�M52B02   1SBV 01� �52 R1202  - - - - - 1  81,50  0,300

Verstellbarer Edelstahl-Kugellager-Rollenschwenkhebel, Ø 22 mm
 LS4�M53B11   1SBV 01� �53 R1211  1 - - - - -  81,50  0,300

 LS4�M53D11   1SBV 01� �53 R1411  - 1 - - - -  79,00  0,300

 LS4�M53C11   1SBV 01� �53 R1511  - - 1 - - -  81,50  0,300

 LS4�M53L02   1SBV 01� �53 R1302  - - - 1 - -  79,00  0,300

 LS4�M53L20   1SBV 01� �53 R1320  - - - - 1 -  79,00  0,300

 LS4�M53B02   1SBV 01� �53 R1202  - - - - - 1  81,50  0,300

Verstellbarer Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 45 mm 
 LS4�M54B11   1SBV 01� �54 R1211  1 - - - - -  79,00  0,315

 LS4�M54D11   1SBV 01� �54 R1411  - 1 - - - -  76,00  0,315

 LS4�M54C11   1SBV 01� �54 R1511  - - 1 - - -  79,00  0,315

 LS4�M54L02   1SBV 01� �54 R1302  - - - 1 - -  76,00  0,315

 LS4�M54L20   1SBV 01� �54 R1320  - - - - 1 -  76,00  0,315

 LS4�M54B02   1SBV 01� �54 R1202  - - - - - 1  79,00  0,315

Federstabdrehhebel
 LS4�M61B11   1SBV 01� �61 R1211  1 - - - - -  79,00  0,290

 LS4�M61D11   1SBV 01� �61 R1411  - 1 - - - -  76,00  0,290

 LS4�M61C11   1SBV 01� �61 R1511  - - 1 - - -  79,00  0,290

 LS4�M61L02   1SBV 01� �61 R1302  - - - 1 - -  76,00  0,290

 LS4�M61L20   1SBV 01� �61 R1320  - - - - 1 -  76,00  0,290

 LS4�M61B02   1SBV 01� �61 R1202  - - - - - 1  79,00  0,290
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Positionsschalter LS40M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 40 mm Breite

1 Kabeleinführung

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Spiralfederdrehhebel 
 LS4�M62B11   1SBV 01� �62 R1211  1 - - - - -  79,00  0,295

 LS4�M62D11   1SBV 01� �62 R1411  - 1 - - - -  76,00  0,295

 LS4�M62C11   1SBV 01� �62 R1511  - - 1 - - -  79,00  0,295

 LS4�M62L02   1SBV 01� �62 R1302  - - - 1 - -  76,00  0,295

 LS4�M62L20   1SBV 01� �62 R1320  - - - - 1 -  76,00  0,295

 LS4�M62B02   1SBV 01� �62 R1202  - - - - - 1  79,00  0,295

Verstellbarer Edelstahl-Stabdrehhebel, Ø 3 mm 
 LS4�M71B11   1SBV 01� �71 R1211  1 - - - - -  76,00  0,285

 LS4�M71D11   1SBV 01� �71 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,285

 LS4�M71C11   1SBV 01� �71 R1511  - - 1 - - -  76,00  0,285

 LS4�M71L02   1SBV 01� �71 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,285

 LS4�M71L20   1SBV 01� �71 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,285

 LS4�M71B02   1SBV 01� �71 R1202  - - - - - 1  76,00  0,285

Verstellbarer Polyamid-Stabdrehhebel, Ø 6 mm 
 LS4�M72B11   1SBV 01� �72 R1211  1 - - - - -  76,00  0,285

 LS4�M72D11   1SBV 01� �72 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,285

 LS4�M72C11   1SBV 01� �72 R1511  - - 1 - - -  76,00  0,285

 LS4�M72L02   1SBV 01� �72 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,285

 LS4�M72L20   1SBV 01� �72 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,285

 LS4�M72B02   1SBV 01� �72 R1202  - - - - - 1  76,00  0,285

Tastfeder
 LS4�M91B11   1SBV 01� �91 R1211  1 - - - - -  76,00  0,235

 LS4�M91D11   1SBV 01� �91 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,235

 LS4�M91C11   1SBV 01� �91 R1511  - - 1 - - -  76,00  0,235

 LS4�M91L02   1SBV 01� �91 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,235

 LS4�M91L20   1SBV 01� �91 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,235

 LS4�M91B02   1SBV 01� �91 R1202  - - - - - 1  76,00  0,235

Federstab
 LS4�M92B11   1SBV 01� �92 R1211  1 - - - - -  76,00  0,235

 LS4�M92D11   1SBV 01� �92 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,235

 LS4�M92C11   1SBV 01� �92 R1511  - - 1 - - -  76,00  0,235

 LS4�M92L02   1SBV 01� �92 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,235

 LS4�M92L20   1SBV 01� �92 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,235

 LS4�M92B02   1SBV 01� �92 R1202  - - - - - 1  76,00  0,235

Spiralfeder
 LS4�M93B11   1SBV 01� �93 R1211  1 - - - - -  76,00  0,235

 LS4�M93D11   1SBV 01� �93 R1411  - 1 - - - -  73,50  0,235

 LS4�M93C11   1SBV 01� �93 R1511  - - 1 - - -  76,00  0,235

 LS4�M93L02   1SBV 01� �93 R1302  - - - 1 - -  73,50  0,235

 LS4�M93L20   1SBV 01� �93 R1320  - - - - 1 -  73,50  0,235

 LS4�M93B02   1SBV 01� �93 R1202  - - - - - 1  76,00  0,235
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Kunststoff-Druckbolzen (verzinkt)
 LS7�P10B11   1SBV 01� �10 R1211  1 - - - - -  22,20  0,095

 LS7�P10D11   1SBV 01� �10 R1411  - 1 - - - -  23,60  0,095

 LS7�P10C11   1SBV 01� �10 R1511  - - 1 - - -  25,90  0,095

 LS7�P10L02   1SBV 01� �10 R1302  - - - 1 - -  24,30  0,095

 LS7�P10L20   1SBV 01� �10 R1320  - - - - 1 -  25,90  0,095

 LS7�P10B02   1SBV 01� �10 R1202  - - - - - 1  25,90  0,095

Stahl-Druckbolzen (verzinkt)
 LS7�P11B11   1SBV 01� �11 R1211  1 - - - - -  21,40  0,100

 LS7�P11D11   1SBV 01� �11 R1411  - 1 - - - -  24,10  0,100

 LS7�P11C11   1SBV 01� �11 R1511  - - 1 - - -  26,30  0,100

 LS7�P11L02   1SBV 01� �11 R1302  - - - 1 - -  24,60  0,100

 LS7�P11L20   1SBV 01� �11 R1320  - - - - 1 -  26,30  0,100

 LS7�P11B02   1SBV 01� �11 R1202  - - - - - 1  26,30  0,100

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt), Ø 11 mm 
 LS7�P12B11   1SBV 01� �12 R1211  1 - - - - -  25,20  0,105

 LS7�P12D11   1SBV 01� �12 R1411  - 1 - - - -  27,20  0,105

 LS7�P12C11   1SBV 01� �12 R1511  - - 1 - - -  29,50  0,105

 LS7�P12L02   1SBV 01� �12 R1302  - - - 1 - -  28,10  0,105

 LS7�P12L20   1SBV 01� �12 R1320  - - - - 1 -  29,50  0,105

 LS7�P12B02   1SBV 01� �12 R1202  - - - - - 1  29,50  0,105

Kunststoff-Rollendruckbolzen, Ø 11 mm 
 LS7�P13B11   1SBV 01� �13 R1211  1 - - - - -  24,60  0,100

 LS7�P13D11   1SBV 01� �13 R1411  - 1 - - - -  26,40  0,100

 LS7�P13C11   1SBV 01� �13 R1511  - - 1 - - -  28,60  0,100

 LS7�P13L02   1SBV 01� �13 R1302  - - - 1 - -  27,20  0,100

 LS7�P13L20   1SBV 01� �13 R1320  - - - - 1 -  28,60  0,100

 LS7�P13B02   1SBV 01� �13 R1202  - - - - - 1  28,60  0,100

Kunststoff-Rollenhebel auf Kunststoff-Druckbolzen, Ø 12,5 mm 
 LS7�P30B11   1SBV 01� �30 R1211  1 - - - - -  25,00  0,100

 LS7�P30D11   1SBV 01� �30 R1411  - 1 - - - -  26,90  0,100

 LS7�P30C11   1SBV 01� �30 R1511  - - 1 - - -  29,10  0,100

 LS7�P30L02   1SBV 01� �30 R1302  - - - 1 - -  27,50  0,100

 LS7�P30L20   1SBV 01� �30 R1320  - - - - 1 -  29,10  0,100

 LS7�P30B02   1SBV 01� �30 R1202  - - - - - 1  29,10  0,100

Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 12,5 mm 
 LS7�P31B11   1SBV 01� �31 R1211  1 - - - - -  25,40  0,105

 LS7�P31D11   1SBV 01� �31 R1411  - 1 - - - -  27,20  0,105

 LS7�P31C11   1SBV 01� �31 R1511  - - 1 - - -  29,50  0,105

 LS7�P31L02   1SBV 01� �31 R1302  - - - 1 - -  28,10  0,105

 LS7�P31L20   1SBV 01� �31 R1320  - - - - 1 -  29,50  0,105

 LS7�P31B02   1SBV 01� �31 R1202  - - - - - 1  29,50  0,105

Positionsschalter LS70P... 
Kunststoff-Gehäuse IP65 – 60 mm Breite

2 Kabeleinführungen
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Positionsschalter LS70P... 
Kunststoff-Gehäuse IP65 – 60 mm Breite

2 Kabeleinführungen

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt) mit Staubschutzkappe, Ø 12,5 mm
 LS7�P35B11   1SBV 01� �35 R1211  1 - - - - -  29,50  0,105

 LS7�P35D11   1SBV 01� �35 R1411  - 1 - - - -  31,40  0,105

 LS7�P35C11   1SBV 01� �35 R1511  - - 1 - - -  34,10  0,105

 LS7�P35L02   1SBV 01� �35 R1302  - - - 1 - -  32,40  0,105

 LS7�P35L20   1SBV 01� �35 R1320  - - - - 1 -  34,10  0,105

 LS7�P35B02   1SBV 01� �35 R1202  - - - - - 1  34,10  0,105

Kunststoff-Rollenhebel, verstellbar, auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 22 mm   
 LS7�P38B11   1SBV 01� �38 R1211  1 - - - - -  27,60  0,110

 LS7�P38D11   1SBV 01� �38 R1411  - 1 - - - -  29,50  0,110

 LS7�P38C11   1SBV 01� �38 R1511  - - 1 - - -  31,60  0,110

 LS7�P38L02   1SBV 01� �38 R1302  - - - 1 - -  30,40  0,110

 LS7�P38L20   1SBV 01� �38 R1320  - - - - 1 -  31,60  0,110

 LS7�P38B02   1SBV 01� �38 R1202  - - - - - 1  31,60  0,110

Kunststoff-Rollenschwenkhebel, Ø 18 mm  
 LS7�P41B11   1SBV 01� �41 R1211  1 - - - - -  24,30  0,125

 LS7�P41D11   1SBV 01� �41 R1411  - 1 - - - -  28,30  0,125

 LS7�P41C11   1SBV 01� �41 R1511  - - 1 - - -  30,50  0,125

 LS7�P41L02   1SBV 01� �41 R1302  - - - 1 - -  29,20  0,125

 LS7�P41L20   1SBV 01� �41 R1320  - - - - 1 -  30,50  0,125

 LS7�P41B02   1SBV 01� �41 R1202  - - - - - 1  30,50  0,125

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 50 mm   
 LS7�P42B11   1SBV 01� �42 R1211  1 - - - - -  30,40  0,145

 LS7�P42D11   1SBV 01� �42 R1411  - 1 - - - -  32,40  0,145

 LS7�P42C11   1SBV 01� �42 R1511  - - 1 - - -  34,80  0,145

 LS7�P42L02   1SBV 01� �42 R1302  - - - 1 - -  33,40  0,145

 LS7�P42L20   1SBV 01� �42 R1320  - - - - 1 -  34,80  0,145

 LS7�P42B02   1SBV 01� �42 R1202  - - - - - 1  34,80  0,145

Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18 mm   
 LS7�P43B11   1SBV 01� �43 R1211  1 - - - - -  25,20  0,130

 LS7�P43D11   1SBV 01� �43 R1411  - 1 - - - -  30,40  0,130

 LS7�P43C11   1SBV 01� �43 R1511  - - 1 - - -  32,80  0,130

 LS7�P43L02   1SBV 01� �43 R1302  - - - 1 - -  31,20  0,130

 LS7�P43L20   1SBV 01� �43 R1320  - - - - 1 -  32,80  0,130

 LS7�P43B02   1SBV 01� �43 R1202  - - - - - 1  32,80  0,130

Kunststoff-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm    
 LS7�P45B11   1SBV 01� �45 R1211  1 - - - - -  27,80  0,125

 LS7�P45D11   1SBV 01� �45 R1411  - 1 - - - -  29,60  0,125

 LS7�P45C11   1SBV 01� �45 R1511  - - 1 - - -  31,80  0,125

 LS7�P45L02   1SBV 01� �45 R1302  - - - 1 - -  30,50  0,125

 LS7�P45L20   1SBV 01� �45 R1320  - - - - 1 -  31,80  0,125

 LS7�P45B02   1SBV 01� �45 R1202  - - - - - 1  31,80  0,125
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Stahl-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm  
 LS7�P46B11   1SBV 01� �46 R1211  1 - - - - -  30,00  0,130

 LS7�P46D11   1SBV 01� �46 R1411  - 1 - - - -  31,70  0,130

 LS7�P46C11   1SBV 01� �46 R1511  - - 1 - - -  34,40  0,130

 LS7�P46L02   1SBV 01� �46 R1302  - - - 1 - -  32,80  0,130

 LS7�P46L20   1SBV 01� �46 R1320  - - - - 1 -  34,40  0,130

 LS7�P46B02   1SBV 01� �46 R1202  - - - - - 1  34,40  0,130

Kunststoff-Rollenhebel, verstellbar, Ø 18 mm 
 LS7�P51B11   1SBV 01� �51 R1211  1 - - - - -  25,90  0,135

 LS7�P51D11   1SBV 01� �51 R1411  - 1 - - - -  29,30  0,135

 LS7�P51C11   1SBV 01� �51 R1511  - - 1 - - -  31,50  0,135

 LS7�P51L02   1SBV 01� �51 R1302  - - - 1 - -  30,30  0,135

 LS7�P51L20   1SBV 01� �51 R1320  - - - - 1 -  31,50  0,135

 LS7�P51B02   1SBV 01� �51 R1202  - - - - - 1  31,50  0,135

Gummi-Rollenschwenkhebel, verstellbar, Ø 50 mm 
 LS7�P52B11   1SBV 01� �52 R1211  1 - - - - -  31,30  0,155

 LS7�P52D11   1SBV 01� �52 R1411  - 1 - - - -  33,50  0,155

 LS7�P52C11   1SBV 01� �52 R1511  - - 1 - - -  35,80  0,155

 LS7�P52L02   1SBV 01� �52 R1302  - - - 1 - -  34,50  0,155

 LS7�P52L20   1SBV 01� �52 R1320  - - - - 1 -  35,80  0,155

 LS7�P52B02   1SBV 01� �52 R1202  - - - - - 1  35,80  0,155

Stahl-Rollenschwenkhebel, verstellbar (verzinkt), Ø 18 mm  
 LS7�P53B11   1SBV 01� �53 R1211  1 - - - - -  29,50  0,140

 LS7�P53D11   1SBV 01� �53 R1411  - 1 - - - -  31,40  0,140

 LS7�P53C11   1SBV 01� �53 R1511  - - 1 - - -  34,10  0,140

 LS7�P53L02   1SBV 01� �53 R1302  - - - 1 - -  32,40  0,140

 LS7�P53L20   1SBV 01� �53 R1320  - - - - 1 -  34,10  0,140

 LS7�P53B02   1SBV 01� �53 R1202  - - - - - 1  34,10  0,140

Edelstahl-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm 
 LS7�P71B11   1SBV 01� �71 R1211  1 - - - - -  28,40  0,130

 LS7�P71D11   1SBV 01� �71 R1411  - 1 - - - -  31,30  0,130

 LS7�P71C11   1SBV 01� �71 R1511  - - 1 - - -  33,80  0,130

 LS7�P71L02   1SBV 01� �71 R1302  - - - 1 - -  32,20  0,130

 LS7�P71L20   1SBV 01� �71 R1320  - - - - 1 -  33,80  0,130

 LS7�P71B02   1SBV 01� �71 R1202  - - - - - 1  33,80  0,130

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm 
 LS7�P72B11   1SBV 01� �72 R1211  1 - - - - -  28,40  0,120

 LS7�P72D11   1SBV 01� �72 R1411  - 1 - - - -  31,30  0,120

 LS7�P72C11   1SBV 01� �72 R1511  - - 1 - - -  33,80  0,120

 LS7�P72L02   1SBV 01� �72 R1302  - - - 1 - -  32,20  0,120

 LS7�P72L20   1SBV 01� �72 R1320  - - - - 1 -  33,80  0,120

 LS7�P72B02   1SBV 01� �72 R1202  - - - - - 1  33,80  0,120

Positionsschalter LS70P... 
Kunststoff-Gehäuse IP65 – 60 mm Breite

2 Kabeleinführungen
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Positionsschalter LS70P... 
Kunststoff-Gehäuse IP65 – 60 mm Breite

2 Kabeleinführungen

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Polyamid-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm  
 LS7�P73B11   1SBV 01� �73 R1211  1 - - - - -  27,20  0,145

 LS7�P73D11   1SBV 01� �73 R1411  - 1 - - - -  31,10  0,145

 LS7�P73C11   1SBV 01� �73 R1511  - - 1 - - -  33,50  0,145

 LS7�P73L02   1SBV 01� �73 R1302  - - - 1 - -  31,80  0,145

 LS7�P73L20   1SBV 01� �73 R1320  - - - - 1 -  33,50  0,145

 LS7�P73B02   1SBV 01� �73 R1202  - - - - - 1  33,50  0,145

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm   
 LS7�P74B11   1SBV 01� �74 R1211  1 - - - - -  30,50  0,145

 LS7�P74D11   1SBV 01� �74 R1411  - 1 - - - -  32,50  0,145

 LS7�P74C11   1SBV 01� �74 R1511  - - 1 - - -  34,90  0,145

 LS7�P74L02   1SBV 01� �74 R1302  - - - 1 - -  33,70  0,145

 LS7�P74L20   1SBV 01� �74 R1320  - - - - 1 -  34,90  0,145

 LS7�P74B02   1SBV 01� �74 R1202  - - - - - 1  34,90  0,145

Vierkant-Stahl-Stabdrehhebel (verzinkt), verstellbar, � 3 mm  

 LS7�P78B11   1SBV 01� �78 R1211  1 - - - - -  27,20  0,125

 LS7�P78D11   1SBV 01� �78 R1411  - 1 - - - -  31,40  0,125

 LS7�P78C11   1SBV 01� �78 R1511  - - 1 - - -  34,10  0,125

 LS7�P78L02   1SBV 01� �78 R1302  - - - 1 - -  32,40  0,125

 LS7�P78L20   1SBV 01� �78 R1320  - - - - 1 -  34,10  0,125

 LS7�P78B02   1SBV 01� �78 R1202  - - - - - 1  34,10  0,125

Tastfeder 

 LS7�P91B11   1SBV 01� �91 R1211  1 - - - - -  26,50  0,110

 LS7�P91D11   1SBV 01� �91 R1411  - 1 - - - -  28,20  0,110

 LS7�P91C11   1SBV 01� �91 R1511  - - 1 - - -  30,50  0,110

 LS7�P91L02   1SBV 01� �91 R1302  - - - 1 - -  29,10  0,110

 LS7�P91L20   1SBV 01� �91 R1320  - - - - 1 -  30,50  0,110

 LS7�P91B02   1SBV 01� �91 R1202  - - - - - 1  30,50  0,110

Federstab  
 LS7�P92B11   1SBV 01� �92 R1211  1 - - - - -  27,00  0,115

 LS7�P92D11   1SBV 01� �92 R1411  - 1 - - - -  28,70  0,115

 LS7�P92C11   1SBV 01� �92 R1511  - - 1 - - -  31,10  0,115

 LS7�P92L02   1SBV 01� �92 R1302  - - - 1 - -  29,60  0,115

 LS7�P92L20   1SBV 01� �92 R1320  - - - - 1 -  31,10  0,115

 LS7�P92B02   1SBV 01� �92 R1202  - - - - - 1  31,10  0,115

Zugauslöser mit Ring (Seilzugschalter)  
 LS7�P98B11-A   1SBV 01� �98 R1211  1 - - - - -  35,80  0,145

 LS7�P98D11-A   1SBV 01� �98 R1411  - 1 - - - -  38,30  0,145

 LS7�P98L02-A   1SBV 01� �98 R1302  - - - 1 - -  39,50  0,145

 LS7�P98L20-A   1SBV 01� �98 R1320  - - - - 1 -  40,90  0,145
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Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Stahl-Druckbolzen (verzinkt)
 LS7�M11B11   1SBV 01
 �11 R1211  1 - - - - -  27,20  0,270

 LS7�M11D11   1SBV 01
 �11 R1411  - 1 - - - -  29,10  0,270

 LS7�M11C11   1SBV 01
 �11 R1511  - - 1 - - -  31,30  0,270

 LS7�M11L02   1SBV 01
 �11 R1302  - - - 1 - -  30,00  0,270

 LS7�M11L20   1SBV 01
 �11 R1320  - - - - 1 -  31,30  0,270

 LS7�M11B02   1SBV 01
 �11 R1202  - - - - - 1  31,30  0,270

Stahl-Rollendruckbolzen (verzinkt), Ø 11 mm
 LS7�M12B11   1SBV 01
 �12 R1211  1 - - - - -  30,10  0,280

 LS7�M12D11   1SBV 01
 �12 R1411  - 1 - - - -  31,90  0,280

 LS7�M12C11   1SBV 01
 �12 R1511  - - 1 - - -  34,50  0,280

 LS7�M12L02   1SBV 01
 �12 R1302  - - - 1 - -  32,90  0,280

 LS7�M12L20   1SBV 01
 �12 R1320  - - - - 1 -  34,50  0,280

 LS7�M12B02   1SBV 01
 �12 R1202  - - - - - 1  34,50  0,280

Kunststoff-Rollendruckbolzen, Ø 11 mm
 LS7�M13B11   1SBV 01
 �13 R1211  1 - - - - -  29,30  0,275

 LS7�M13D11   1SBV 01
 �13 R1411  - 1 - - - -  31,20  0,275

 LS7�M13C11   1SBV 01
 �13 R1511  - - 1 - - -  33,70  0,275

 LS7�M13L02   1SBV 01
 �13 R1302  - - - 1 - -  31,90  0,275

 LS7�M13L20   1SBV 01
 �13 R1320  - - - - 1 -  33,70  0,275

 LS7�M13B02   1SBV 01
 �13 R1202  - - - - - 1  33,70  0,275

Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 12,5 mm
 LS7�M31B11   1SBV 01
 �31 R1211  1 - - - - -  30,00  0,265

 LS7�M31D11   1SBV 01
 �31 R1411  - 1 - - - -  31,80  0,265

 LS7�M31C11   1SBV 01
 �31 R1511  - - 1 - - -  34,40  0,265

 LS7�M31L02   1SBV 01
 �31 R1302  - - - 1 - -  32,80  0,265

 LS7�M31L20   1SBV 01
 �31 R1320  - - - - 1 -  34,40  0,265

 LS7�M31B02   1SBV 01
 �31 R1202  - - - - - 1  34,40  0,265

Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt) mit Staubschutzkappe, Ø 12,5 mm
 LS7�M35B11   1SBV 01
 �35 R1211  1 - - - - -  34,00  0,265

 LS7�M35D11   1SBV 01
 �35 R1411  - 1 - - - -  36,10  0,265

 LS7�M35C11   1SBV 01
 �35 R1511  - - 1 - - -  38,50  0,265

 LS7�M35L02   1SBV 01
 �35 R1302  - - - 1 - -  37,30  0,265

 LS7�M35L20   1SBV 01
 �35 R1320  - - - - 1 -  38,50  0,265

 LS7�M35B02   1SBV 01
 �35 R1202  - - - - - 1  38,50  0,265

Kunststoff-Rollenhebel, verstellbar, auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt), Ø 22 mm
 LS7�M38B11   1SBV 01
 �38 R1211  1 - - - - -  31,80  0,270

 LS7�M38D11   1SBV 01
 �38 R1411  - 1 - - - -  34,30  0,270

 LS7�M38C11   1SBV 01
 �38 R1511  - - 1 - - -  36,80  0,270

 LS7�M38L02   1SBV 01
 �38 R1302  - - - 1 - -  35,10  0,270

 LS7�M38L20   1SBV 01
 �38 R1320  - - - - 1 -  36,80  0,270

 LS7�M38B02   1SBV 01
 �38 R1202  - - - - - 1  36,80  0,270

Positionsschalter LS70M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 60 mm Breite

3 Kabeleinführungen
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Positionsschalter LS70M... 
Metall-Gehäuse IP66 – 60 mm Breite

3 Kabeleinführungen

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Kunststoff-Rollenschwenkhebel, Ø 18 mm
 LS7�M41B11   1SBV 01
 �41 R1211  1 - - - - -  32,50  0,320

 LS7�M41D11   1SBV 01
 �41 R1411  - 1 - - - -  34,80  0,320

 LS7�M41C11   1SBV 01
 �41 R1511  - - 1 - - -  37,30  0,320

 LS7�M41L02   1SBV 01
 �41 R1302  - - - 1 - -  35,70  0,320

 LS7�M41L20   1SBV 01
 �41 R1320  - - - - 1 -  37,30  0,320

 LS7�M41B02   1SBV 01
 �41 R1202  - - - - - 1  37,30  0,320

Gummi-Rollenschwenkhebel, Ø 50 mm
 LS7�M42B11   1SBV 01
 �42 R1211  1 - - - - -  35,50  0,345

 LS7�M42D11   1SBV 01
 �42 R1411  - 1 - - - -  38,10  0,345

 LS7�M42C11   1SBV 01
 �42 R1511  - - 1 - - -  40,70  0,345

 LS7�M42L02   1SBV 01
 �42 R1302  - - - 1 - -  39,20  0,345

 LS7�M42L20   1SBV 01
 �42 R1320  - - - - 1 -  40,70  0,345

 LS7�M42B02   1SBV 01
 �42 R1202  - - - - - 1  40,70  0,345

Stahl-Rollenschwenkhebel (verzinkt), Ø 18 mm
 LS7�M43B11   1SBV 01
 �43 R1211  1 - - - - -  34,70  0,325

 LS7�M43D11   1SBV 01
 �43 R1411  - 1 - - - -  37,10  0,325

 LS7�M43C11   1SBV 01
 �43 R1511  - - 1 - - -  39,60  0,325

 LS7�M43L02   1SBV 01
 �43 R1302  - - - 1 - -  38,10  0,325

 LS7�M43L20   1SBV 01
 �43 R1320  - - - - 1 -  39,60  0,325

 LS7�M43B02   1SBV 01
 �43 R1202  - - - - - 1  39,60  0,325

Kunststoff-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm
 LS7�M45B11   1SBV 01
 �45 R1211  1 - - - - -  34,10  0,335

 LS7�M45D11   1SBV 01
 �45 R1411  - 1 - - - -  36,40  0,335

 LS7�M45C11   1SBV 01
 �45 R1511  - - 1 - - -  38,80  0,335

 LS7�M45L02   1SBV 01
 �45 R1302  - - - 1 - -  37,40  0,335

 LS7�M45L20   1SBV 01
 �45 R1320  - - - - 1 -  38,80  0,335

 LS7�M45B02   1SBV 01
 �45 R1202  - - - - - 1  38,80  0,335

Stahl-Rolle auf gebogenem Schwenkhebel, Ø 18 mm
 LS7�M46B11   1SBV 01
 �46 R1211  1 - - - - -  35,70  0,340

 LS7�M46D11   1SBV 01
 �46 R1411  - 1 - - - -  38,20  0,340

 LS7�M46C11   1SBV 01
 �46 R1511  - - 1 - - -  40,80  0,340

 LS7�M46L02   1SBV 01
 �46 R1302  - - - 1 - -  39,30  0,340

 LS7�M46L20   1SBV 01
 �46 R1320  - - - - 1 -  40,80  0,340

 LS7�M46B02   1SBV 01
 �46 R1202  - - - - - 1  40,80  0,340

Kunststoff-Rollenschwenkhebel, verstellbar, Ø 18 mm
 LS7�M51B11   1SBV 01
 �51 R1211  1 - - - - -  33,80  0,335

 LS7�M51D11   1SBV 01
 �51 R1411  - 1 - - - -  36,00  0,335

 LS7�M51C11   1SBV 01
 �51 R1511  - - 1 - - -  38,40  0,335

 LS7�M51L02   1SBV 01
 �51 R1302  - - - 1 - -  37,20  0,335

 LS7�M51L20   1SBV 01
 �51 R1320  - - - - 1 -  38,40  0,335

 LS7�M51B02   1SBV 01
 �51 R1202  - - - - - 1  38,40  0,335
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Positionsschalter LS70M...
Metall-Gehäuse IP 66 – 60 mm Breite

3 Kabeleinführungen

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Gummi-Rollenschwenkhebel, verstellbar, Ø 50 mm  
 LS7�M52B11   1SBV 01
 �52 R1211  1 - - - - -  37,50  0,355

 LS7�M52D11   1SBV 01
 �52 R1411  - 1 - - - -  40,00  0,355

 LS7�M52C11   1SBV 01
 �52 R1511  - - 1 - - -  42,80  0,355

 LS7�M52L02   1SBV 01
 �52 R1302  - - - 1 - -  41,40  0,355

 LS7�M52L20   1SBV 01
 �52 R1320  - - - - 1 -  42,80  0,355

 LS7�M52B02   1SBV 01
 �52 R1202  - - - - - 1  42,80  0,355

Stahl-Rollenschwenkhebel, verstellbar (verzinkt), Ø 18 mm   
 LS7�M53B11   1SBV 01
 �53 R1211  1 - - - - -  35,50  0,340

 LS7�M53D11   1SBV 01
 �53 R1411  - 1 - - - -  38,10  0,340

 LS7�M53C11   1SBV 01
 �53 R1511  - - 1 - - -  40,80  0,340

 LS7�M53L02   1SBV 01
 �53 R1302  - - - 1 - -  39,20  0,340

 LS7�M53L20   1SBV 01
 �53 R1320  - - - - 1 -  40,80  0,340

 LS7�M53B02   1SBV 01
 �53 R1202  - - - - - 1  40,80  0,340

Federstab 
 LS7�M61B11   1SBV 01
 �61 R1211  1 - - - - -  39,20  0,375

 LS7�M61D11   1SBV 01
 �61 R1411  - 1 - - - -  41,90  0,375

 LS7�M61C11   1SBV 01
 �61 R1511  - - 1 - - -  44,50  0,375

 LS7�M61L02   1SBV 01
 �61 R1302  - - - 1 - -  43,10  0,375

 LS7�M61L20   1SBV 01
 �61 R1320  - - - - 1 -  44,50  0,375

 LS7�M61B02   1SBV 01
 �61 R1202  - - - - - 1  44,50  0,375

Federstab-Hebel
 LS7�M62B11   1SBV 01
 �62 R1211  1 - - - - -  39,90  0,380

 LS7�M62D11   1SBV 01
 �62 R1411  - 1 - - - -  42,80  0,380

 LS7�M62C11   1SBV 01
 �62 R1511  - - 1 - - -  45,30  0,380

 LS7�M62L02   1SBV 01
 �62 R1302  - - - 1 - -  43,80  0,380

 LS7�M62L20   1SBV 01
 �62 R1320  - - - - 1 -  45,30  0,380

 LS7�M62B02   1SBV 01
 �62 R1202  - - - - - 1  45,30  0,380

Edelstahl-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm  
 LS7�M71B11   1SBV 01
 �71 R1211  1 - - - - -  36,70  0,380

 LS7�M71D11   1SBV 01
 �71 R1411  - 1 - - - -  38,90  0,380

 LS7�M71C11   1SBV 01
 �71 R1511  - - 1 - - -  41,60  0,380

 LS7�M71L02   1SBV 01
 �71 R1302  - - - 1 - -  40,00  0,380

 LS7�M71L20   1SBV 01
 �71 R1320  - - - - 1 -  41,60  0,380

 LS7�M71B02   1SBV 01
 �71 R1202  - - - - - 1  41,60  0,380

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 3 mm 
 LS7�M72B11   1SBV 01
 �72 R1211  1 - - - - -  36,70  0,370

 LS7�M72D11   1SBV 01
 �72 R1411  - 1 - - - -  38,90  0,370

 LS7�M72C11   1SBV 01
 �72 R1511  - - 1 - - -  41,60  0,370

 LS7�M72L02   1SBV 01
 �72 R1302  - - - 1 - -  40,00  0,370

 LS7�M72L20   1SBV 01
 �72 R1320  - - - - 1 -  41,60  0,370

 LS7�M72B02   1SBV 01
 �72 R1202  - - - - - 1  41,60  0,370
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Positionsschalter LS70M... 
Metall-Gehäuse IP 66 – 60 mm Breite

3 Kabeleinführungen

Bestellangaben
Typ Bestellnummer   Kontaktblöcke    Preis Gewicht

   nicht überlappender    1 Stück in kg 

  Sprung- überlappender Schleich- Schleich- Schleich- Sprung-  

  kontakt Schleichkontakt kontakt kontakt kontakt kontakt 

         

        € 1 Stck

Polyamid-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm  
 LS7�M73B11   1SBV 01
 �73 R1211  1 - - - - -  36,40  0,390

 LS7�M73D11   1SBV 01
 �73 R1411  - 1 - - - -  38,70  0,390

 LS7�M73C11   1SBV 01
 �73 R1511  - - 1 - - -  41,40  0,390

 LS7�M73L02   1SBV 01
 �73 R1302  - - - 1 - -  39,80  0,390

 LS7�M73L20   1SBV 01
 �73 R1320  - - - - 1 -  41,40  0,390

 LS7�M73B02   1SBV 01
 �73 R1202  - - - - - 1  41,40  0,390

Glasfaser-Stabdrehhebel, verstellbar, Ø 6 mm  
 LS7�M74B11   1SBV 01
 �74 R1211  1 - - - - -  37,50  0,390

 LS7�M74D11   1SBV 01
 �74 R1411  - 1 - - - -  40,00  0,390

 LS7�M74C11   1SBV 01
 �74 R1511  - - 1 - - -  42,80  0,390

 LS7�M74L02   1SBV 01
 �74 R1302  - - - 1 - -  41,40  0,390

 LS7�M74L20   1SBV 01
 �74 R1320  - - - - 1 -  42,80  0,390

 LS7�M74B02   1SBV 01
 �74 R1202  - - - - - 1  42,80  0,390

Vierkant-Stahl-Stabdrehhebel (verzinkt), verstellbar, � 3 mm 

 LS7�M78B11   1SBV 01
 �78 R1211  1 - - - - -  36,80  0,375

 LS7�M78D11   1SBV 01
 �78 R1411  - 1 - - - -  39,00  0,375

 LS7�M78C11   1SBV 01
 �78 R1511  - - 1 - - -  41,70  0,375

 LS7�M78L02   1SBV 01
 �78 R1302  - - - 1 - -  40,10  0,375

 LS7�M78L20   1SBV 01
 �78 R1320  - - - - 1 -  41,70  0,375

 LS7�M78B02   1SBV 01
 �78 R1202  - - - - - 1  41,70  0,375

Tastfeder
 LS7�M91B11   1SBV 01
 �91 R1211  1 - - - - -  30,80  0,315

 LS7�M91D11   1SBV 01
 �91 R1411  - 1 - - - -  32,80  0,315

 LS7�M91C11   1SBV 01
 �91 R1511  - - 1 - - -  35,20  0,315

 LS7�M91L02   1SBV 01
 �91 R1302  - - - 1 - -  34,00  0,315

 LS7�M91L20   1SBV 01
 �91 R1320  - - - - 1 -  35,20  0,315

 LS7�M91B02   1SBV 01
 �91 R1202  - - - - - 1  35,20  0,315

Federstab
 LS7�M92B11   1SBV 01
 �92 R1211  1 - - - - -  31,30  0,320

 LS7�M92D11   1SBV 01
 �92 R1411  - 1 - - - -  33,50  0,320

 LS7�M92C11   1SBV 01
 �92 R1511  - - 1 - - -  35,70  0,320

 LS7�M92L02   1SBV 01
 �92 R1302  - - - 1 - -  34,50  0,320

 LS7�M92L20   1SBV 01
 �92 R1320  - - - - 1 -  35,70  0,320

 LS7�M92B02   1SBV 01
 �92 R1202  - - - - - 1  35,70  0,320

Zugauslöser mit Ring (Seilzugschalter) 
 LS7�M98B11-A   1SBV 01
 �98 R1211  1 - - - - -  40,20  0,350

 LS7�M98D11-A   1SBV 01
 �98 R1411  - 1 - - - -  43,10  0,350

 LS7�M98L02-A   1SBV 01
 �98 R1302  - - - 1 - -  44,30  0,350

 LS7�M98L20-A   1SBV 01
 �98 R1320  - - - - 1 -  45,80  0,350
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Positionsschalter LS3..., LS4..., LS7...
Kunststoff- oder Metall-Gehäuse

Betätigungswege und Schaltwege-Diagramme

PO Freie Position:
Position des Schaltauslösers wenn keine äußere 

Kraft auf ihn einwirkt.

PA Betriebsposition:
Position des Schaltauslösers unter Einwirkung 

einer Kraft F1, wenn die Kontakte ihre freie Aus-

gangsposition verlassen.

PP Zwangsöffnungsposition:
Position des Schaltauslösers von der eine 

Zwangsöffnung sichergestellt wird.

L Position des max. Hubs:
die maximal zulässige Hubposition des

Schaltauslösers unter Einwirkung einer

Kraft  F1.

PR Freigabe Position:
Position des Schaltauslösers wenn die

Kontakte zu ihrer freien Ausgangsposition 

zurückehren.

C1 Vor-Hub:
Abstand zwischen der freien Position PO und                  

der Betriebsposition PA.

CP Zwangsöffnungshub:
Mindesthub des Schaltauslösers, ausgehend von 

der freien Position zur Sicherstellung der Zwangsöf-

fnung des Öffner-Kontakts.

C2 Über-Hub:
Abstand zwischen der Betriebsposition PA und       

der Position des max. Hubs L.

CL Max. Hub:
Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Position des max. Hubs L.

C3 Differenzial-Hub (C1-C4):
Die Hubdifferenz des Schaltauslösers zwischen der 

Betriebsposition PA und der Freigabeposition PR.

C4 Freigabe-Hub:
Abstand zwischen der Freigabeposition PR und           

der freien Position PO.

Diagramm für Sprungkontakte:

Diagramm für nicht-überlappende 
Schleichkontakte:

Achtung: für Schleichkontakte, C3  = 0,  C1-1 = Vorhub des Kontakts 21-22,  C1-2 = Vorhub des Kontakts 13-14.

Beispiele:

LS40M13B11 Diagramm in Millimeter/Nockenhub
(Sprungkontakte)

LS40M41B11 Diagramm in Grad°/Hebelneigung
(Sprungkontakte)

LS40M11D11 Diagramm in Millimeter/Stößelhub
(nicht-überlappende Schleichkontakte)

Diagramm in Millimeter Diagramm in Grad°

21-22
13-14
21-22
13-14

PP

CP

CL

C1

Release

Actuation

C4 C3

21-22
13-14

PP

CP

CL

C1-1

C1-2
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Positionsschalter LS3..., LS4..., LS7...
Kunststoff- oder Metall-Gehäuse

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten  

  Kunststoff-Gehäuse  Metall-Gehäuse

Normen Geräte stimmen mit der internationalen IEC 947-5-1 und europäischen EN 60 947-5-1 Norm überein

Zulassungen   UL - CSA

Umgebungstemperatur  nahe am Gerät 

– bei Betrieb °C – 25 ... + 70  – 25 ... + 70

– bei Lagerung °C – 30 ... + 80  – 30 ... + 80

Klimafestigkeit                  nach IEC 68-2-3 und Salznebel nach IEC 68-2-11

Montagepositionen  Alle Positionen sind erlaubt

Schockfestigkeit (nach IEC 68-2-27 und EN 60 068-2-27)  50g* (1/2 Sinusstoß für 11 ms) keine Veränderung der Kontaktposition

Vibrationsfestigkeit (nach IEC 68-2-6 und EN 60 068-2-6)  25g (10 ... 500 Hz) keine Veränderung der Kontaktposition größer als 100 μs

Stromschlag-Schutz (nach IEC 536)  Klasse II  Klasse I

Schutzart (nach IEC 529 und EN 60 529)  IP65  IP66

Konsistenz (gemessen nach 1 Million Betätigungen)  0,1 mm (am Schließpunkt)  0,05 mm (am Schließpunkt)

Minimale Auslösegeschwindigkeit m/s Schleichkontakte  0,060 / Sprungkontakte 0,001

Elektrische Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui

- nach IEC 947-1 und EN 60-947-1  500 V (Verschmutzungsgrad 3)

- nach  UL 508 und CSA C22-2 n° 14  A 600, Q 600

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  Uimp kV 6

(nach IEC 947-1 und EN 60 947-1)

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith A 10

(nach IEC 947-5-1)  < 40 °C

Kurzschluss-Schutz  A 10

Ue < 500 V AC  - Sicherungstyp gG (gl) 

Bemessungsbetriebsstrom
Ie / AC-15 (nach IEC 947-5-1) 24 V - 50/60 Hz A 10

 130 V - 50/60 Hz A 5,5

 230 V - 50/60 Hz A 3,1

 240 V - 50/60 Hz A 3

 400 V - 50/60 Hz A 1,8

Ie / DC-13 (nach IEC 947-5-1) 24 V - d.c. A 2,8

 110 V - d.c. A 0,6

 250 V - d.c. A 0,27

Schalthäufi gkeit Sch/h 3600

Lastfaktor  0,5

Widerstand zwischen den Kontakten m 25

Anschlussklemmen  M3.5 (+, –) pozidriv 2 Schraube mit Kabelklemme

Anschluss für Schutzleiter  –  M 3,5 (+, –) pozidriv 2 Schraube mit Kabelklemme

Anschlussvermögen 1 oder 2 x mm2  0,5 ... 2,5

Anschlussmarkierung   nach EN 50 013

Mechanische Lebensdauer Millionen 15    10,..12 ; 30,..34  30 
 40

  11...13 ; 21...23 ; 31...33

 
Schaltspiele

 10 
 30

  13 ; 41...44 ; 51...54 ; 61...72  25 LS  M 41...44 ; 51...54 ; 61...72

  5
 LS 31 P 

91...93  10 
 60  

91...93

  > 1 
 40

  15 ; 16

Elektrische Lebensdauer (nach IEC 947-5-1)  Gebrauchskategorien AC-15 und DC-13 (Lastfaktor 0,5 nach untenstehenden Kurven)

* Ausnahme LS30/31P42: 25g

AC-15 — Sprungkontakt AC-15 — Schleichkontakt

DC-13       Sprungkontakt   Schleichkontakt

  Unterbrechungsleistung für eine Lebensdauer von

   5 Millionen Schaltspielen 

Spannung 24 V 9,5 W 12 W

Spannung 48 V 6,8 W 9 W

Spannung 110 V 3,6 W 6 W
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Positionsschalter allgemein
Kunststoff- oder Metall-Gehäuse

Terminologie

Schutzisolierung 
Materialien der Klasse II sind nach IEC 536  mit einer Doppelisolierung ausgeführt.  Diese Maßnahme besteht daraus, die funktionale Isolierung mit einer 

zusätzlichen Isolierungsschicht zu verdoppeln, um das Risiko eines Stromschlages auszuschalten und so nirgendwo anders schützen zu müssen. Kein 

leitendes Bauteil des „doppelt isolierten“ Materials sollte an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Zwangsöffnung 
Ein Steuerungsschalter mit einem oder mehreren Öffnern hat eine Zwangsöffnung, wenn der Schaltauslöser die vollständige Kontaktöffnung 

des Öffner-Kontakts sicher stellt. Für den Teil des Betätigungsweges der die Kontakte trennt, muss es einen Antrieb zwischen den beweglichen 

Kontakten und der Stelle des Auslösers auf die die auslösende Kraft einwirkt ohne elastischen Anteil (z.B. Federn) geben.

Die Zwangsöffnung befasst sich nicht mit Schließer-Kontakten.

Steuerungsschalter mit Zwangsöffnung können sowohl mit Sprung- als auch mit Schleichkontakt-Elementen ausgestattet sein. Um mehrere Kontakte 

am selben Steuerungsschalter mit Zwangsöffnung zu nutzen, müssen diese voneinander elektrisch getrennt sein. Ist dies nicht der Fall, darf nur ein 

Kontakt genutzt werden.

Jeder Steuerungsschalter mit Zwangsöffnung muss außen abriebfest mit dem Symbol  markiert werden.

Sprungfunktion 
Sprungkontakte zeichnen sich durch eine Auslöseposition aus, die sich von der Betriebsposition unterscheidet (Öffnungsweg). Ein durch Sprung-

öffnung bewegter Kontakt ist unabhänig von der Geschwindigkeit des Schaltauslösers und trägt zu einer geregelten elektrischen Funktion bei, auch 

bei langsamen Schaltauslösegeschwindigkeiten. 

Gebrauchskategorie
AC-15: Steuerung von elektromagnetischen Lasten (>72 VA).

DC-13: Steuerung von Elektromagneten.

Anschlussklemmen
Positionsschalter mit Metall-Gehäusen brauchen eine Anschlussklemme für einen Schutzleiter, die sich innerhalb des Gehäuses nah an der Kabel-

einführung befi ndet und abriebfest markiert werden muss.

min. Betätigungskraft/-drehmoment
Die minimale Kraft/das minimal Drehmoment, welche(s) auf den Schaltauslöser wirken muss, um einen Wechsel der Kontaktposition zu

erreichen.

min. Betätigungskraft/-drehmoment um eine Zwangsöffnung zu erreichen
Die minimale Kraft/das minimal Drehmoment, welche(s) auf den Schaltauslöser wirken muss, um eine Zwangsöffnung des Öffnerkontaktes sicherzustellen.

Das Aussehen der Kontakte nach IEC 947-5-1.
Wechselkontakt-Elemente mit 4 Anschlüssen müssen nach den untenstehenden Schaubildern abriebfest mit den zugehörigen Symbolen Za oder Zb 

markiert werden.

Schleichfunktion
Schleichkontakte zeichnen sich durch eine Auslöseposition aus, die mit der Betriebsposition identisch ist. Die Schaltauslösegeschwindigkeit bedingt 

unmittelbar die Betätigungsgeschwindigkeit der Kontakte.

 Ruhezustand Kontaktwechsel Zwangsöffnung

 Ruhezustand ganz geschlossen

 Kontakte mit der gleichen Polarität        Die 2 beweglichen Kontakte sind elektrisch getrennt
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Positionsschalter allgemein
Sicherheitsmaßnahmen für den Gebrauch

Druckbolzen

Rollendruckbolzen oder Rollenhebel

Für vergleichsweise langsame Bewegungen des Schaltauslöser sollte ein Positionsschalter mit Sprungkontaktblock bevorzugt werden.

richtig falsch

richtig falsch

richtig falsch
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Positionsschalter
Norm EN 50047 

Das europäische Komitee für elektrotechnische Normierung (CENELEC), welchem 18 europäische Länder angehören, veröffentlicht EN Normen.

Die augenblickliche Norm legt die Abmessungen und die mechanischen Daten für Positionsschalter (30 x 55 mm) fest.
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auf Anfrage
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Positionsschalter
Norm EN 50041 

Das europäische Komitee für elektrotechnische Normierung (CENELEC), welchem 18 europäische Länder angehören, veröffentlicht EN Normen.

Die augenblickliche Norm legt die Abmessungen und die mechanischen Daten für Positionsschalter (42,5 x 80 mm) fest.

Form A  Form D
Rollenhebel-Betätiger  Stab-Betätiger

Form B Form F
Betätiger mit abgerundetem Druckbolzen Betätiger mit seitlichem, abgerundetem Druckbolzen 

 Form G  
 seitliche Rollendruckbolzen-Betätiger – Auslösung von vorn 

Form C  Form G 
Betätiger mit Rollendruckbolzen seitliche Betätiger mit Rollendruckbolzen – seitliche Auslösung
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Notizen
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Baureihe LS Positionsschalter
Kunststoffgehäuse IP65     und Metallgehäuse IP66
Übersichtstabelle

Positionsschalter LS3..P80..-S LS3..M80..-S LS3..P81..-S LS3..M81..-S LS4..P80..-S LS4..M80..-S

Optionen – Betätigungskopf   Einstellbarer Kopf Schwenkbarer Kopf Einstellbarer Kopf

Art der Betätigung

Übersetzung mit kleiner Verriegelung
(Betätiger)

Betätigung – Positive Öffnung/Zwangsöffnung   

Betätiger für LS3... Positionsschalter LSA30P03 LSA30P04 LSA30P05 LSA30P06 LSA30P07 LSA30P08 LSA30P09

Betätiger für LS4... Positionsschalter   LSA40X05 LSA40X06 LSA40X07 LSA40X08 LSA40X09

Betätigungselement

Fixierung   22 mm 22 mm 13 mm 13 mm 15 mm 15 mm 40 mm

Positionsschalter mit Verriegelung und manueller Rückstellung
 

Betätiger

Positionsschalter LS3..P11..-R  LS3..M11..-R LS3..P12..-R LS3..M12..-R

Betätigungselement  Galvanisierter fl acher Stahl-Kunststoffstab Galvanisierter Stahlrollen-Kunststoffstab

Art der Betätigung

Betätigung – Positive Öffnung/Zwangsöffnung  

   P = Kunstoffgehäuse
   M = Metallgehäuse

30 mm L S 3   ...
Breite  0 = Pg 13,5
  1 = Pg 11
  2 = M16 x 1,5 
  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2 Zoll NPT

Kabel- 
Einführung

40 mm L S 4   ...
Breite  0 = Pg 13,5
  3 = M20 x 1,5
  5 = 1/2 Zoll NPT

Kabel- 
Einführung

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 

   P = Kunstoffgehäuse
   M = Metallgehäuse

30 mm L S 3   ...
Breite  0 = Pg 13,5
  1 = Pg 11
  2 = M16 x 1,5 
  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2 Zoll NPT

Kabel- 
Einführung

Beetätigger

Rechtwinkliger 
Betätiger

Gerader
Betätiger

Rechtwinkliger 
Betätiger

Gerader
Betätiger

Rechtwinkliger 
Betätiger mit

Schwingdämpfung

Gerader Betätiger 
mit

Schwingdämpfung

Winkel-Betätiger  
einstellbar
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Baureihe LS Positionsschalter
Kunststoffgehäuse IP65     und Metallgehäuse IP66
Übersichtstabelle

00

Positionsschalter LS3..P75..-S LS3..M75..-S LS3..P76..-S LS3..M76..-S LS3..P77..-S LS3..M77..-S

Betätigungselement   Galvanisierte Stahldrehachse Edelstahldrehachse Galvanisierter Stahlarm

Art der Betätigung

Betätigung – Positive Öffnung/Zwangsöffnung   

 LS3..P13..-R LS3..M13..-R LS3..P31..-R LS3..M31..-R LS3..P32..-R LS3..M32..-R LS3..P41..-R LS3..M41..-R

  Kunststoffrollen Kunststoffstab Kunststoffrollenhebel auf galvanisiertem Stahl-/Kunststoffstab Dreharm mit Kunststoffrolle

     

   P = Kunststoffgehäuse
   M = Metallgehäuse

30 mm L S 3   ...
Breite  0 = Pg 13,5
  1 = Pg 11
  2 = M16 x 1,5 
  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2 Zoll NPT

Kabel- 
Einführung

Positionsschalter LS3..M98..-SCR LS4..M98..-SCR LS6..M98..-SCR

Betätigungselement Durch rotes Kabel Durch rotes Kabel

Art der Betätigung

Betätigung – Positive Öffnung/Zwangsöffnung  

Kabel- 
Einführung

40 mm L S 4  M ...
60 mm L S 6  M ...
Breite  0 = Pg 13,5
  3 = M20 x 1,5
  5 = 1/2 Zoll NPT

Kabel- 
Einführung

Sicherheits-Seilzugschalter

Sicherheits-Positionsschalter
mit Drehachse oder mit Arm 

    
   M = Metallgehäuse

30 mm L S 3   ...
Breite  0 = Pg 13,5
  1 = Pg 11
  2 = M16 x 1,5 
  3 = M20 x 1,5

  5 = 1/2 Zoll NPT
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Anwendungen
Die Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger sind einfach in der Anwendung und weisen besondere Qualitäten auf:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● garantiertes Öffnen der/des Öffnerkontakte/s beim Ausziehen des Betätigers aus dem Positionsschalter

● Kontaktblöcke mit abhängiger Wirkung und Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte/s. (Symbol      )

● elektrisch getrennte Kontakte (Zb-Form).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Durch ihre speziellen Eigenschaften sind die Sicherheits-Positionsschalter ideal zur Überwachung und zum Schutz trägheitsfreier 
Industriemaschinen deren Stillstandszeit geringer ist als die Zugangszeit zum gefährlichen Bereich. Einsatzbereiche: Schutzeinrichtungen 
zum Schieben oder Drehen (Abdeckungen, Behälter, Türen, Gitter usw.) 

● Sie schützen Personen, die an gefährlichen Maschinen arbeiten, indem Sie den Steuerkreis öffnen. Das Ausziehen des Betätigers durch Öffnen der 

mobilen Schutzvorrichtung löst den sofortigen Stillstand des Maschinenantriebs aus..

● in Verbindung mit anderen Standard-Positionsschaltern und Sicherheits-Schaltvorrichtungen, lassen sich so automatische Steuerkreise nach  

 EN 954-1 aufbauen.

● Sie entsprechen den Vorgaben der europäischen Richtlinien (Niederspannung, Maschinen und elektromagnetische Kompatibilität) sowie

europäischen und internationalen Normen.

Beschreibung
Sicherheits-Positionsschalter aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser besitzen eine Schutzsolierung  und die Schutzart IP65.

Sie verfügen über1 Ö + 1 S oder 2 Ö-Kontaktblöcke mit abhängiger Wirkung und Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte/s .

Typ

 Beispiel:  L S 3 1 P 8 0 D 1 1 S

 L S   P      S

Positionsschalter ........................................................................LS

Kabeleingang:

1 Kabeleinführung Pg 13.5.....................................................................................0
1 Kabeleinführung Pg 11........................................................................................1
1 x 1/2" NPT (Adapter) Kabeleinführung .................................................................5

Kunststoff-Gehäuse .......................................................................................................... P

Antriebsköpfe:

Ausrichtung in jeweils um 90° versetzten Positionen ........................................................................... 80
Durchgängig drehbar von 0° bis 360° ................................................................................................. 81

Kontaktarten:

11  ........... 1 Ö + 1 S-Kontakt

02  ........... 2 Ö Kontakte

Gehäusebreite: 30 mm ...................................................................................3

S ............Sicherheitsvorrichtung

Sprungfunktion:

B  ...........Zb-Sprungfunktion

Schleichfunktion (kontaktabhängig):

L  ............Zb Schleichfunktion / simultan

D  ...........Zb nicht überlappend, spät schaltend

C  ...........Zb überlappend, früh schaltend

7 Betätiger-Optionen können separat bestellt werden:
● rechtwinkliger Betätiger (13- oder 22-mm-Fixierung)

● gerader Betätiger (13- oder 22-mm-Fixierung)

● gerader oder rechtwinkliger Betätiger mit Stoßdämpfer

● einstellbarer, rechtwinkliger Betätiger

Gehäuse:
● 30 mm Breite, Maße gemäß EN 50047

Gehäusemontage:
● 2 x M4-Schrauben oben

Abdeckung:
● Verschluss durch 1 x ø 3-Schraube mit (+,-) pozidriv 

1-Kopf

Einteilige Dichtung, zur Sicherstellung vollständiger Dich-

tigkeit

Blöcke mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1 Ö. + 1 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Kontakt mit abhängiger Wirkung

● Zb-Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

Anschlussklemmen:
● M3.5-Schraube mit (+,-) pozidriv 2-Kopf

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 60947-1, IEC 

60947-5-1, EN 50005 und EN 50013

2 Antriebsköpfe stehen zur Auswahl:
● in jeweils um 90° versetzten Positionen (4 x ø 3) 

Schrauben mit (+,-) pozidriv 1-Kopf)

● schwenkend von 0° bis 360° (1 x M3 Schraube mit 

Kreuzschlitz-Kopf Nr. 1)

Elektrischer Anschluss in vielfältigen Optionen:
● 1 x Pg 13.5 Kabeleinführung für LS30P

● 1 x Pg 11  Kabeleinführung für LS31P

● 1 x 1/2" NPT Adapter, nicht montiert lieferbar, für LS35P

Sicherheits-Positionsschalter 
mit getrenntem Betätiger, Serie LS
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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 1 2 3

 1 2 3

Anwendung
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger LS30P80...-S, LS31P80...-S und LS35P80...-S

● Kopfausrichtung in jeweils um 90° versetzten Positionen.

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger LS30P81...-S, LS31P81...-S and LS35P81...-S

● Schwenkkopf, beweglich zwischen 0° und 360°.

Einstellung der Betätiger Verschließen des nicht genutzten Fensters (IP4x Schutz)

 bei der Montage einzuhaltende Abstände

 frontale Bewegungsübergabe  vertikale 

   Bewegungsübergabe

 vertikale Bewegungsübergabe

  frontale

  Bewegungsübergabe

Sicherheits-Positionsschalter 
mit getrenntem Betätiger, Serie LS
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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Sicherheits-Positionsschalter 
mit Drehachse oder Schwenkhebel, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

Anwendungen
Die Sicherheits-Positionsschalter mit Drehachse oder Schwenkhebel sind einfach in der Anwendung und weisen besondere 
Qualitäten auf:

● sichtbare Funktion.

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● Öffnen der/des Öffnerkontakte/s für einen sehr kleinen Drehwinkel: 7°

● Kontaktblocks mit abhängiger Wirkung und Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte/s. (Symbol )

● elektrisch getrennte Kontakte (Zb-Form).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Durch ihre speziellen Eigenschaften sind die Sicherheits-Positionsschalter ideal zur Überwachung und zum Schutz leichter, trägheits-
freier Industriemaschinen die mit winklig beweglichen Schutzvorrichtungen versehen sind (Türen, Klappgitter, drehbare Abdeckungen oder 
Gehäuse, etc.). Erkennung durch rotierende Achse oder mittels Hebel.

● das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung schützt den Bediener durch sofortiges Abstellen des Maschinenantriebs.

● diese Schalter sind passend zur vorhandenen Maschinenbasis ausgelegt, da sie an bereits installierten Sicherheitsvorrichtungen angebracht werden 

können.

● in Verbindung mit anderen Standardpositionsschaltern und Sicherheitsschaltvorrichtungen, lassen sich so automatische Steuerkreise nach  

 EN 954-1 aufbauen.

● Sie entsprechen den Vorgaben der europäischen Richtlinien (Niederspannung, Maschinen und elektromagnetische Kompatibilität) 

sowie europäischen und internationalen Normen.

Beschreibung
Sicherheits-Positionsschalter aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser mit rotierender Achse oder rechtwinkligem Hebel besitzen eine 

doppelte Isolierung  und die Schutzart IP65.

Sie sind ausgerüstet mit 1 Ö + 1 S oder 2 Ö-Kontaktblöcken mit abhängiger Wirkung und Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte/s .

Typ

 Beispiel:  L S 3 1 P 7 5 D 1 1 S

 L S   P      S

Positionsschalter ........................................................................LS

Kabeleingang:

1Kabeleinführung Pg 13.5......................................................................................0
1Kabeleinführung Pg 11.........................................................................................1
1 x 1/2" NPT (Adapter) Kabeleingang .....................................................................5

Kunststoff-Gehäuse .......................................................................................................... P

Antriebsköpfe:

rotierende Achse aus verzinktem Stahl ................................................................................................ 75
rotierende Achse aus Edelstahl ........................................................................................................... 76
rechtwinkliger Hebel aus verzinktem Stahl ........................................................................................... 77

Anschlussarten:

11  ........... 1 Ö + 1 S Kontakt

02  ........... 2 Ö-Kontakte 

Gehäusebreite: 30 mm ...................................................................................3

S ............Sicherheitsvorrichtung

Kontaktfunktion:

schleichend (bedienerabhängig):

L  ............Zb Schleichfunktion / simultan

D  ...........Zb nicht überlappend, spät schaltend

Gehäuse:
● 30 mm Breite, Maße gemäß EN 50047

Gehäusemontage
● 2 x M4-Schrauben oben

Anschlussklemmen:
● M3.5-Schraube mit (+,-) pozidriv 2-Kopf

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 60947-1, IEC 

60947-5-1, EN 50005 und EN 50013

Abdeckung:
● Verschluss durch 1 x ø 3-Schraube mit (+,-) pozidriv 

1-Kopf

Einteilige Dichtung, zur Sicherstellung vollständiger Dich-

tigkeit

Blöcke mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1Ö + 1 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Kontakt mit abhängiger Wirkung

● Zb-Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt

3 Betätigungs-Optionen:
● Drehachse aus verzinktem Stahl

● Drehachse  aus Edelstahl

● rechtwinkliger Schwenkhebel aus chromatiertem Stahl

Montiert mit 4 x  ø 3-Schrauben mit (+, -) pozidriv 1-Kopf

Elektrischer Anschluss in vielfältigen Optionen:
● 1 x Pg 13.5 Kabeleinführung für LS30P

● 1 x Pg 11  Kabeleinführung für LS31P

● 1 x 1/2" NPT Adapter, nicht montiert lieferbar, für LS35P
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30 ° 5 ° 5 ° 0 
11-12 

21-22 

90 ° 90 ° 

5 ° 30 ° 

30 ° 

30 ° 5 ° 

11-12 

21-22 

5 ° 30 ° 0 
11-12 
21-22 

180 ° 

5 ° 30 ° 

180 ° 5 ° 30 ° 0 
11-12 
21-22 

5 ° 30 ° 

Anwendung
Sicherheits-Positionsschalter mit Drehachse Sicherheits-Positionsschalter mit Schwenkhebel
LS30P75...-S, LS30P76...-S oder LS30P77...-S, oder
LS31P75...-S, LS31P76...-S oder LS31P77...-S, oder
LS35P75...-S, LS35P76...-S LS35P77...-S

● Kopfausrichtung in jeweils um 90° versetzten Positionen ● Kopfausrichtung in jeweils um 90° versetzten Positionen

● Hebeleinrichtung

Für jede Hebelposition gibt es ein spezifi sches Einstellungsdiagramm

(die in den nachfolgenden Beispielen gezeigten Diagramme beschreiben einen L02-Kontaktblock)

Hebelstellung wie geliefert
  Hebel nach rechts montiert

 Hebelmontage durch den Anwender

  Hebel nach links montiert

Sicherheits-Positionsschalter 
mit Drehachse oder Schwenkhebel, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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Sicherheits-Positionsschalter Serie LS
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

Technische Daten
Allgemeine Daten

Normen  IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508, 

  und CSA C22-2 No. 14

Zertifi zierung - Zulassungen   UL und CSA

Umgebungstemperatur
– Betriebstemperatur °C  – 25 ... + 70

– Lagertemperatur °C  – 30 ... + 80

Klimabeständigkeit  gemäß IEC 68-2-3 und Salznebel gemäß IEC 68-2-11

Montagepositionen  alle Positionen sind erlaubt

Schockfestigkeit (gemäß IEC 68-2-27 und EN 60068-2-27) g Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger: 10 g

(Halbsinusstoß,11 ms) keine Veränderung der  Sicherheits-Positionsschalter mit Drehachse oder Schwenkhebel: 40 g

Kontaktposition  

Vibrationsfestigkeit (gemäß IEC 68-2-6 und EN 60068-2-6) g 5 g (10 ... 500 Hz) keine Veränderung der Kontaktpositionen > 100 s

Schutz gegen Stromstöße (gemäß IEC 536)  Klasse II

Schutzart (gemäß IEC 529 und EN 60529)  IP65

Minimale Auslösegeschwindigkeit m/s Schleichkontakt 0.060 / Schnappkontakt 0.001

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui    

– gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1 V  690 (Verschmutzungsgrad 3)

– gemäß UL 508, CSA C22-2 No. 14   A600, Q600

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV  6
(gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1)

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith A  10
(gemäß IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1) ( < 40 °C)

Kurzschluss-Schutz - gG-Sicherungen A  10

Bemessungsbetriebsstrom      

Ie / AC-15 – gemäß IEC 60947-5-1 24 V - 50/60 Hz A  10

   130 V - 50/60 Hz A  5,5

   230 V - 50/60 Hz A  3,1

   240 V - 50/60 Hz A  3

   400 V - 50/60 Hz A  1,8

  – gemäß UL 508, CSA C22 No.14   A600

Ie / DC-13 – gemäß IEC 60947-5-1 24 V - d.c. A  2,8

  110 V - d.c. A  0,6

  250 V - d.c. A  0,27

 – gemäß UL 508, CSA C22 No.14      Q600

Zwangsöffnung  Zwangsöffnung der Kontakte gemäß IEC 60947-5-1 Kapitel 3

  und EN 60947-5-1

Kontaktwiderstand m 25

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele  > 1 Million Schaltzyklen

Max. Betätigungsfrequenz Zyklen/h 600

Elektrische Lebensdauer (gemäß IEC 60947-5-1 Anhang C)  Gebrauchskategorien AC-15 und DC-13 (gemäß nachstehenden Übersichten)

– Max. Betätigungsfrequenz Zyklen/h 3600

– Belastungsfaktor  0,5

Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie AC-15  Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie DC-13 

 Schleichfunktion   Schleichfunktion

    Unterbrechungsleistung für eine Lebensdauer von

    5 Millionen Schaltzyklen

  Spannung    24 V 12 W

  Spannung   48 V 9 W

  Spannung 110 V 6 W

Bestellangaben ....................................................................................................................................................................................................................................................Seite 6/204 – 206
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Beispiele:

 LS30P80L02-S LS30P76D11-S
 Simultane Schleichkontakte nicht überlappende Schleichkontakte

   

 Diagramm  Diagramm

 in mm / Betätigerweg in ° / Hebelrotation

Diagramm für nicht überlappende
Schleichkontakte:

C: Hub

Diagramm für nicht überlappende
Schleichkontakte:

C: Schwenkbereich

Kontaktposition

Betätigungswege und Schaltwegdiagramme

 Betätiger-

 auszug

 C: Hub in mm C: Schwenkbereich in ° C: Schwenkbereich in °

5.0 0 
11-12 
21-22 

21.5 mm 

3.5 

31 ° 31 ° 6 ° 6 ° 

0 

21-22 

13-14 

90 ° 90 ° 

15 ° 15 ° 

21-22 

13-14 

PO Freie Position:
Position des Schaltauslösers ohne externe 

Krafteinwirkung.

PA Betriebsposition:
Position des Schaltauslösers unter Kraft-ein-

wirkung  F1, nach Verlassen der freien Position.

PP Zwangsöffnungsposition:
Position des Schaltauslösers bei Zwangs-

öffnung. 

L Positions des max. Hubs:
Maximal zulässige Position des Schaltaus-

lösers unter Krafteinwirkung F1.

C1 Vor-Hub  (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen der freien Position PO und 

der Betriebsposition PA.

CP Zwangsöffnungshub:
Mindesthub des  Schaltauslösers aus der freien 

Position, zur Auslösung der Zwangs öffnung des 

Öffner-Kontaktes.

C2 Überhub  (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen Betriebsposition PA und der 

Position des max. Hubs L.

CL Maximaler Hub:

Abstand zwischen der freien Position PO und 

der Position des max. Hubs L.

Hinweis: C1-1 = Vor-Hub von Kontakt 21-22, 

 C1-2 = Vor-Hub von Kontakt 13-14.

C 1-1 

C 1-2 

C P 

C L 

P P 

Betätiger-Auszugn 21-22 
13-14 Betätiger-Einführun

21-22 

21-22 

Kontakt geschlossen 

Kontakt offen 

Sicherheits-Positionsschalter Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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S
B

8
1
1
9
C

M

LS30P80D11-S

1
S

B
C

5
 9

2
3
0
 2

F
0
3
0
M

LS32M80D11-S

LS40M80D12-S

1
S

B
C

5
 9

2
3
2
 2

F
0
3
0
M

LS40P80D12-S

1
S

B
C

5
 9

1
5
3
 2

F
0
3
0
M

 

LSA30P05

S
B

8
1
6
0
C

1

LSA30P04

S
B

8
1
5
9
C

1

LSA30P06

S
B

8
1
6
1
C

1

LSA30P07

S
B

8
1
6
2
C

1

LSA30P08

S
B

8
1
6
3
C

1

LSA30P09

S
B

8
1
6
4
C

1

LSA30P03

S
B

8
1
5
8
C

1

LS30P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  ...... 0   ............................................. 0  2

LS31P: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung  ........ 1   ............................................. 0  1

LS32P: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung  ....... 2   ............................................. 0  3   Kunststoffgehäuse – 30 mm Breite
LS33P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ....... 3   ............................................. 2  2  IP65 

LS35P: 1 Kabeleingang von ½ Zoll NPT-Plastikadapter.......... 5   ............................................. 2  1

LS30M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  ..... 0   ............................................. 1  8

LS31M: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung  ........ 1   ............................................. 1  7

LS32M: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung  ...... 2   ............................................. 1  9  Metallgehäuse – 30 mm Breite
LS33M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ...... 3   ............................................. 3  8  IP66

LS35M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .... 5   ............................................. 3  7

Bestellangaben        Produkt    ohne kleine Verriegelung          (Schlüssel)

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer        Preis  Gewicht
             1 Stück kg (1)21

22

13

14

Zb 

21

22

11

12  Status Kabeleingangscode  Status Kabeleingangscode     € Packung

D11 L02               1 Stück

Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1 -  LS3�P80D11-S   1SBV 03� �80 R1411    25,00  0,080

- 1  LS3�P80L02-S   1SBV 03� �80 R1302    25,00  0,080

Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1 -  LS3�M80D11-S   1SBV 03� �80 R1411    30,90  0,180

- 1  LS3�M80L02-S   1SBV 03� �80 R1302    30,90  0,180

(1) Für LS35P add. 0,007 kg

LS40P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  ...... 0   ............................................. 0  5  
Kunststoffgehäuse – 40 mm Breite

LS43P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ....... 3   ............................................. 0  7  
IP65 

 

LS45P: 1 Kabeleingang von ½ Zoll NPT-Plastikadapter.......... 5   ............................................. 2  4

LS40M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  ..... 0   ............................................. 1  1  
Metallgehäuse – 40 mm Breite

LS43M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ...... 3   ............................................. 1  6  
IP66LS45M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .... 5   ............................................. 3  1

Bestellangaben        Produkt    ohne kleine Verriegelung          (Schlüssel)

Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer        Preis Gewicht
             1 Stück kg31

32

21

22

13

14

 

31

32

21

22

11

12  Status Kabeleingangscode  Status Kabeleingangscode     € Packung

D12 L03               1 Stück

Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°
1 -  LS4�P80D12-S   1SBV 03� �80 R1412   29,60  0,155

- 1  LS4�P80L03-S   1SBV 03� �80 R1303   29,60  0,155

Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°
1 -  LS4�M80D12-S   1SBV 03� �80 R1412   36,70  0,210

- 1  LS4�M80L03-S   1SBV 03� �80 R1303   36,70  0,210

Doppelte Isolierung – Plastikgehäuse IP65 – 
30 mm und 40 mm Breite
Metallgehäuse IP66 – 30 mm und 40 mm Breite

Bestellangaben         kleine Verriegelung (Betätiger)

Beschreibung der Betätiger Halterung Typ Bestellnummer  Preis Gewicht
  mm   1 Stück kg
     € Packung

       1 Stück

kleine Verriegelung (Betätiger) für LS3..P.. oder LS3..M..

Rechtwinkliger Betätiger 22  LSA30P03   1SBV 048 603 R1000   2,75  0,011

Gerader Betätiger  22  LSA30P04   1SBV 048 604 R1000   2,25  0,011

Rechtwinkliger Betätiger 13  LSA30P05   1SBV 048 605 R1000   2,95  0,011

Gerader Betätiger  13  LSA30P06   1SBV 048 606 R1000   2,50  0,011

Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung 15  LSA30P07   1SBV 048 607 R1000   4,30  0,014

Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung 15  LSA30P08   1SBV 048 608 R1000   4,05  0,014

Einstellbarer Winkel-Betätiger 40  LSA30P09   1SBV 048 609 R1000   6,15  0,022

kleine Verriegelung (Betätiger) für LS4..P.. oder LS4..M..

Rechtwinkliger Betätiger 13  LSA40X05   1SBV 048 805 R1000   3,75  0,014

Gerader Betätiger  13  LSA40X06   1SBV 048 806 R1000   3,15  0,014

Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung 15  LSA40X07   1SBV 048 807 R1000   5,00  0,017

Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung 15  LSA40X08   1SBV 048 808 R1000   4,70  0,017

Einstellbarer Winkel-Betätiger 40  LSA40X09   1SBV 048 809 R1000   6,35  0,025
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LS30P mit 1 Kabeleinführung für Pg 13.5 

LS31P mit 1 Kabeleinführung  für Pg 11 

LS35P mit 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT

Bestellangaben

  Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer Preis Gewicht

 nicht- überlappender    1 Stück in kg

 überlappender Schleich- simultaner    

 Schleichkontakt kontakt Schleichkontakt 

       
      € 1 Stück

Artikel mit Drehachse aus verzinktem Stahl    

 1 – –  LS30P75D11-S    1SBV 030 275 R1411   26,90  0,090 

 – 1 –  LS30P75C11-S    1SBV 030 275 R1511   26,90  0,090 

 – – 1  LS30P75L02-S    1SBV 030 275 R1302   26,90  0,090

 1 – –  LS31P75D11-S    1SBV 030 175 R1411   26,90  0,090

 – 1 –  LS31P75C11-S    1SBV 030 175 R1511   26,90  0,090

 – – 1  LS31P75L02-S    1SBV 030 175 R1302   26,90  0,090

 1 – –  LS35P75D11-S    1SBV 032 175 R1411   26,90  0,097

 – 1 –  LS35P75C11-S    1SBV 032 175 R1511   26,90  0,097

 – – 1  LS35P75L02-S    1SBV 032 175 R1302   26,90  0,097

Artikel mit Drehachse aus Edelstahl

 1 – –  LS30P76D11-S    1SBV 030 276 R1411   28,70  0,090

 – 1 –  LS30P76C11-S    1SBV 030 276 R1511   28,70  0,090

 – – 1  LS30P76L02-S    1SBV 030 276 R1302   28,70  0,090

 1 – –  LS31P76D11-S    1SBV 030 176 R1411   28,70  0,090

 – 1 –  LS31P76C11-S    1SBV 030 176 R1511   28,70  0,090

 – – 1  LS31P76L02-S    1SBV 030 176 R1302   28,70  0,090

 1 – –  LS35P76D11-S    1SBV 032 176 R1411   28,70  0,097

 – 1 –  LS35P76C11-S    1SBV 032 176 R1511   28,70  0,097

 – – 1  LS35P76L02-S    1SBV 032 176 R1302   28,70  0,097

LS30P75...-S

S
B

8
1
2
6
C

M

LS30P76...-S

S
B

8
1
2
7
C

M

21

22

13

14
Zb

21

22

13

14
Zb

21

22

11

12
Zb

Sicherheits-Positionsschalter 
mit Drehachse, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/189
Abmessungen und Schaltwegdiagramme .......................................................................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 002 C0101
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LS30P mit 1 Kabeleinführung für Pg 13.5 

LS31P mit 1 Kabeleinführung  für Pg 11 

LS35P mit 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT

Bestellangaben

  Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer Preis Gewicht

 nicht- überlappender    1 Stück in kg

 überlappender Schleich- simultaner    

 Schleichkontakt kontakt Schleichkontakt 

       
      € 1 Stück 

Artikel mit rechtwinkligem Schwenkhebel aus chromatiertem Stahl

 1 – –  LS30P77D11-S    1SBV 030 277 R1411   26,90  0,110

 – 1 –  LS30P77C11-S    1SBV 030 277 R1511   26,90  0,110

 – – 1  LS30P77L02-S    1SBV 030 277 R1302   26,90  0,110

 1 – –  LS31P77D11-S    1SBV 030 177 R1411   26,90  0,110

 – 1 –  LS31P77C11-S    1SBV 030 177 R1511   26,90  0,110

 – – 1  LS31P77L02-S    1SBV 030 177 R1302   26,90  0,110

 1 – –  LS35P77D11-S    1SBV 032 177 R1411   26,90  0,117

 – 1 –  LS35P77C11-S    1SBV 032 177 R1511   26,90  0,117

 – – 1  LS35P77L02-S    1SBV 032 177 R1302   26,90  0,117

LS30P77...-S

S
B

8
1
1
5
C

M

21

22

13

14
Zb

21

22

13

14
Zb

21

22

11

12
Zb

Sicherheits-Positionsschalter 
mit Schwenkhebel, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 - 30 mm Breite

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/189
Abmessungen und Schaltwegdiagramme .......................................................................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 002 C0101
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Notizen
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Sicherheits-Endschalter mit Zugseil
Sicherheits-Seilzugschalter 

Metallgehäuse IP66 – 30 mm, 40 mm und 60 mm Breite

Typ Beispiel:  L S 3 1 M 9 8 D 1 1 SCR

   L S   M      SCR

Positionsschalter...........................................................................LS

Gehäusebreite: 30 mm ...................................................................................3
1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...................................................0
1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung ......................................................1
1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung ....................................................2
1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ....................................................3
1 Kabeleingang von ½ Zoll NPT Kunststoffadapter (LS35P) oder ½ Zoll NPT für

Kabelverschraubung (LS35M) ................................................................................5

Metallgehäuse ....................................................................................................................M
Betätigungsköpfe:

98  .............mit Ring und blauer manueller Rückstelltaste

SCR  ...... Sicherheitsvorrichtung mit Ring

Betätigungskopf
● Montage mit 4 x M3 Schrauben für LS3..M..
● Montage mit 4 x ø 3 Schrauben für LS3..P..
● Montage mit 4 x M4 Schrauben für 40 und 60 mm Breite

Gehäuse:
● 30 mm Breite mit Standardabmessungen gemäß bis

EN 50047

● 40 mm Breite mit Standardabmessungen

gemäß EN 50041

● 60 mm Breite

Gehäuse montieren:
● 2 x M4 Schrauben im oberen Teil für 30 mm Breite

● 2 oder 4 x M5 Schrauben für 40 mm Breite

● 2 x M5 Schrauben im oberen Teil für 60 mm Breite

Abdeckung:
● Verschluss mit 1 x ø 3 Schraube für LS3..P..-SCR

● Verschluss mit 3 x M3 Schrauben für LS3..M..-SCR

● Verschluss mit 2 x M4 Schrauben für LS4..M..-SCR

● Verschluss mit 4 x M4 Schrauben für LS6..M..-SCR

Block zu 2 oder 3 Kontakten
● Kontaktkonfi guration: 1 S + 1 Ö, 2 Ö, 2 S, 1 S + 2 Ö oder 3 Ö

(nur LS4..M..-SCR und LS6..M..-SCR ) 

● Betätigung – Zwangsöffnung 

● Rastfunktion (nur für Blöcke zu 2 Kontakten)

● Schleichkontakte

● elektrisch getrennte Kontakte

Anschlussklemmen
● M3.5 (+,-) Pozidriv 2 Schraube

 (Schraubenkopf mit Kabelklemme)

● Markierung gemäß den Standards IEC 60947-1,

IEC 60947-5-1, EN 50005 und EN 50013

Elektrischer Anschluss:
● * (LS30M, LS40M und LS60M) Kabeleingang 

für Pg 13.5
● 1 (LS31M) Kabeleingang für Pg 11

● 1 (LS32M) Kabeleingang für PG 16

● * (LS33M, LS43M und LS63M) Kabeleingang für M 20

● * (LS35M, LS45M und LS65M) Kabeleingang 

für ½ Zoll NPT

* 1 Kabeleingang (LS3.M und LS4.M) und 

 3 Kabeleingänge (LS6.M)

Gehäusebreite: 40 mm ...................................................................................4
Gehäusebreite: 60 mm ...................................................................................6
1 Kabeleingang (LS40M) oder 3 x Kabeleingänge (LS60M) für Pg 13.5 Kabelverschraubung ......0
1 Kabeleingang (LS43M) oder 3 x Kabeleingänge (LS63M) für ISO 20 Kabelverschraubung........3
1 Kabeleingang (LS45M) oder 3 x Kabeleingänge (LS65M) für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung ......5

Kontakttypen:

11  .... 1 N.O. (norm. geöffn.) + 1 N.C. (norm. geschl.) Kontakte

12  .... 1 S.O. (norm. geöffn.) + 2 N.Ö. (norm. geschl.) Kontakte (LS4..M.. oder LS6..M.. ausschl.)

02  .... 2 Ö.C. (norm. geschl.) Kontakte

03  .... 3 N.C. (norm. geschl.) Kontakte (LS4..M.. oder LS6..M.. ausschl.)

Der Anschluss für den Schutzleiter sitzt neben dem
Kabeleingang und ist wie folgt markiert:   (nur LS3..M..-

SCR, LS4..M..-SCR und LS6..M..-SCR)

● M3.5 (+,–) Pozidriv 2 Schrauben 

(Schraubenkopf mit Kabelklemme)

Anwendungen
Die einfach zu bedienenden Sicherheits-Seilzugschalter mit Verriegelung und manueller Rückstellung bieten spezielle Eigenschaften:
● sichtbare Funktion

● Schalten von hohen Strömen (10 A thermischer Nennstrom)

● Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung (Symbol )

● elektrisch getrennte Kontakte

● präzise Auslösepunkte (Konsistenz)

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Durch diese speziellen Eigenschaften sind die Endschalter ideal für Überwachung und Schutz in technischen Einrichtungen (Teststationen, 
Lackierstraßen usw.) und bei industriellen Maschinen (Pressen, Förderbänder, Transportbänder), da sie gefährliche Abläufe stoppen können. 
Der Bediener muss hierzu an jedem Punkt seines Arbeitsbereiches in der Lage sein, das Seil leicht erfassen (und ziehen) zu können, um so 
den Stop der Maschine oder des Arbeitsvorgangs herbei zu führen.

● Mit Sicherheitsschaltgeräten zusammen erzeugen sie automatische Steuerkreise gemäß Standard EN 954-1.

●  Die Sicherheits-Seilzugschalter entsprechen den Anforderungen der Europäischen Kommissionen (Niederspannung, Maschinen- und Elektromag-

netische Verträglichkeit) sowie den europäischen und internationalen Standards.

Beschreibung
Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung:

LS3..M..-SCR (30 mm Breite) aus Zinklegierung (Zamack) besitzen die Schutzart IP66.

LS4..M..-SCR (40 mm Breite) und LS6..M..-SCR (60 mm Breite) aus Aluminiumlegierung besitzen die Schutzart IP66.

Blaue manuelle Rückstelltaste

Kontaktfunktion:

schleichend (bedienerabhängig):

L  ............Zb Schleichfunktion / simultan

D  ...........Zb nicht überlappend, spät schaltend
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Sicherheits-Endschalter mit Zugseil für Not-Aus
mit Verriegelung und manueller Rückstellung:
Weg- und Funktionsdiagramme und Installation

Startposition
(grüne Markierung)

Seil auf Zug

Bei gekapptem Seil/
„Schlaffseil“

Installation
Für den richtigen Betrieb des Geräts befolgen Sie bitte genau nachstehende Anweisungen:

1.  Ggf. je nach Schalterposition den Kopf durch Lösen der 4 Halteschrauben so drehen, dass die blaue Rückstelltaste zugänglich wird. 

Sitzt der Kopf gut, die 4 Schrauben mit einem Anzugsmoment von 0,8 Nm wieder festschrauben.

2.  Um das Seil richtig zu führen das Gerät und den Seilträger an starren Elementen gut fi xieren. Seitlich am Endschalter eine Spannschraube ein-

setzen, und an der anderen Seite des Seiles eine Endfeder. Zug auf das Seil bringen. Dazu die Spannschraube so lange drehen, bis eine grüne 

Markierung am Metall-Kunststoffstab am äußeren Ende des roten Kopfs erscheint (Abb. 1).

3.  So an der blauen Rückstelltaste ziehen, dass das Sicherheitssystem aktiviert ist, und die Sicherheitskontakte schließen.

4.  Die inneren Kontakte des Sicherheits-Seilzugschalters werden bei jeder Seilbetätigung (durch Ziehen) die Position ändern wie in obigem Dia-

gramm gezeigt.

5.  Prüfen, dass das Gerät korrekt funktioniert, bevor die Maschine eingeschaltet wird. Dazu nachstehende Prüfprozedur durchführen:

a) Seil langsam ziehen. Die blaue Rückstelltaste ändert ihre Position nicht, aber der Öffner Kontakt öffnet sich und bewirkt

den „normalen“ Stop der Maschine.

 b) Am Seil ziehen mit F1 Kraft. Die blaue Rückstelltaste ändert ihre Position und bewirkt den Not-Stop der Maschine mit Verriegelung des 

Sicherheitssystems.

 c) Um das Gerät wieder einzuschalten, bitte zurück zu Punkt Nr. 2 und den Vorgang wiederholen (falls erforderlich).

6.  Die Verwendung dieses Geräts beinhaltet die Beachtung folgender Standards: EN 1088, EN 292, EN 954-1

Baureihe LS3..M98..-SCR:  L =  6 m max.

Baureihe LS4..M98..-SCR:  L = 16 m max.

Baureihe LS3..M98..-SCR: L = 15 m max. G = 3 m max.

Baureihe LS4..M98..-SCR und LS6..M98-SCR: L = 25 m max. G = 3÷5 m max.

 Po Freie Position: Position des Schalter-Betätigungs-

elements (Ring-Kunststoffstab), wenn keine Kraft von 

außen auf das Element ausgeübt wird.

 Pp Position der positiven Öffnung: Position des Schalter-

betätigungselements (Ring-Kunststoffstab), aus der die 

positive Öffnung gewährleistet wird.

 0 Startposition (grüne Markierung): das Sicherheits-

system wird durch Ziehen an der blauen Rückstelltaste 

eingeschaltet

 L Max. Wegposition: max. zulässige Wegposition des 

Schalter-Betätigungselements (Ring-Kunststoffstab).

 C0 Mindestweg zur Aktivierung des Sicherheits systems 

und zur Beibehaltung der Startposition unter Einwirkung 

einer Kraft F.

 Cp Positiver Öffnungsweg: Mindestweg des Schalter-

Betätigungselements (Ring-Kunststoffstabs) aus 

der freien Position, um die positive Öffnung des 

norm. geschlossenen Kontakts (Ö) zu sichern. 

Ö (norm. geschl.).

 Ces, Ces’ Not-Stop und Verriegelungsweg: Mindestweg zum 

Bewirken des Not-Stop und der mechanischen 

Verriegelung des Sicherheitssystem unter Einwirkung 

einer Kraft F1. 

 CL Max. Weg (max Weg): Abstand zwischen der Start-

Position 0 und der max. Wegposition L.

 CL’ Abstand zwischen der Start-Position 0 und der 

freien Position

EndfederSpannschraube

21-22

21-22

Kontaktposition
Kontakt geschlossen

Kontakt offen

Kontaktbezeichnung (Beispiel)
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21

22

13

14

Zb
21

22

11

12

LS32M98D11-SCR

1
S

B
C

 1
4
1
0
0
 4

F
0
0
1
4

LS40M98D11-SCR

1
S

B
C

 1
4
1
0
0
 4

F
0
0
1
4

1
S

B
C

 1
4
1
0
 0

5
F
0
0
1
4

LS60M98D12-SCR

LSR5551

LSR5242

LSR5343

LSR5444

Sicherheits-Seilzugschalter
Metallgehäuse IP66 – 30 mm, 40 mm und 60 mm Breite

LS30M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  .... 0   ............................................. 1  8

LS31M: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung  ....... 1   ............................................. 1  7

LS32M: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung  ..... 2   ............................................. 1  9  Metallgehäuse – 30 mm Breite
LS33M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ...... 3   ............................................. 3  8  IP66

LS35M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .... 5   ............................................. 3  7

Kontaktblöcke  Typ Bestellnummer     Preis Gewicht
       1 Stück kg (1)

  Kabeleingangscode  Kabeleingangscode    € Packung

D11 L02            1 Stück

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1 -  LS3�M98D11-SCR   1SBV 03� �98 R1411   111,00  0,270

- 1  LS3�M98L02-SCR   1SBV 03� �98 R1302   111,00  0,270

(1) Für LS 35P add. 0,007 kg

LS40M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung  ..... 0   ............................................. 1  1  

LS43M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung  ...... 1   ............................................. 1  6  
Metallgehäuse – 40 mm Breite

LS45M: 1 Kabeleingang für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung  ... 2   ............................................. 3  1  
IP66

LS60M: 3 Kabeleingänge für Pg 13.5 Kabelverschraubung  .... 0   ............................................. 1  3

LS63M: 3 Kabeleingänge für ISO 20 Kabelverschraubung  ..... 1   ............................................. 1  5  
Metallgehäuse – 60 mm Breite

LS65M: 3 Kabeleingänge für ½ Zoll NPT Kabelverschraubung .... 2   ............................................. 3  3  
IP66

Kontaktblöcke  Typ Bestellnummer     Preis Gewicht
       1 Stück kg

31

32

21

22

13

14  

31

32

21

22

11

12  Kabeleingangscode  Kabeleingangscode    € Packung

D12 L03            1 Stück

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1 -  LS4�M98D12-SCR   1SBV 03� �98 R1412   133,00   0,270

- 1  LS4�M98L03-SCR   1SBV 03� �98 R1303   133,00  0,270

Metall-Sicherheits-Seilzugschalter für Not-Stop mit Verriegelung und manueller Rückstellung

1 -  LS6�M98D12-SCR   1SBV 03� �98 R1412   139,00  0,300

- 1  LS6�M98L03-SCR   1SBV 03� �98 R1303   139,00  0,300

Zubehör
Beschreibung von Zubehör Typ  Bestellnummer        Preis Gewicht
             1 Stück kg
             € Packung

              1 Stück

Seilklemme D5   LSR5242   1SBV 047 800 R5242   1,60  0,060

Seilendschutz D5   LSR5343   1SBV 047 800 R5343   1,60  0,005

Seilträger M8 x 59   LSR5444   1SBV 047 800 R5444   3,25  0,080

Spannschraube M6   LSR5141   1SBV 047 800 R5141   12,70  0,080

Endfeder (LS3...P, LS3...M)  LSR5845   1SBV 047 800 R5845   39,10  0,050

Endfeder (LS4...M, LS6...M)  LSR5846   1SBV 047 800 R5846   49,60  0,050

D5 Zugseil: Länge  10,50 Meter  LSR5547   1SBV 047 800 R5547   24,20  0,580

  15,50 Meter  LSR5548   1SBV 047 800 R5548   35,60  0,860

  25,50 Meter   LSR5549   1SBV 047 800 R5549   58,00  1,410

  51,00 Meter   LSR5550   1SBV 047 800 R5550   115,00  2,790

 102,00 Meter   LSR5551   1SBV 047 800 R5551   227,00  5,600

(Stahlseil mit roter 

Kunststoff-

ummantelung)
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Positionsschalter mit Verrastung
und manueller Rückstellung
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Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

Anwendungen 
Die Positionsschalter mit Verrastung und manueller Rückstellung sind einfach in der Anwendung und weisen besondere Qualitäten auf:

● sichtbare Funktion (Fehlerspeicherung).

● kann starke Ströme schalten (10 A thermischer Nennstrom).

● Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte/s . (Symbol      )

● elektrisch getrennte Kontakte (Zb-Form).

● präzise Auslösungspunkte (Konsistenz).

● geschützt vor elektromagnetischen Störungen.

Durch ihre speziellen Eigenschaften sind die Positionsschalter ideal für die Erkennung und Überwachung von Fehlern in Förderanlagen, 
elektrischen Aufzügen, Frachtaufzügen, Rolltreppen, Förderbändern usw.
Positionsschalter mit Verriegelung und manuellem Reset erfüllen die Anforderungen der Norm EN 81-1: Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den 

Einbau von Aufzügen. In dieser Anwendung erkennen und überwachen sie: falsche Stop-Position der Kabine, die Kabinengeschwindigkeit mit Hilfe 

eines Geschwindigkeitsbegrenzers, die Energieaufnahme des Bremsschirmblocks bei Feststellung einer zu hohen Geschwindigkeit im Vergleich zu 

den eingestellten Werten, usw.

Sie entsprechen den Vorgaben der europäischen Richtlinien (Niederspannung, Maschinen und elektromagnetische Kompatibilität) sowie

euro pä ischen und internationalen Normen.

Beschreibung
Positionsschalter mit Verrastung und manueller Rückstellung sind mit Druckbolzen-, Rollendruckbolzen- oder Rollenhebel-Betätigern ausgestattet und 

werden für die Erkennung von geradlinigen oder schrägen Bewegungen eingesetzt.

Hergestellt aus verstärkter UL-V0 thermoplastischer Glasfaser besitzen sie eine Schutzsolierung  und die Schutzart IP65.

Positionsschalter mit Verrastung und manueller Rückstellung  verfügen über 1 Ö + 1 S oder 2 Ö-Kontaktblöcke mit Zwangsöffnung der/des Öffnerkontakte(s). 

Nach dem Einschalten des Steuergerätes und dem Überschreiten des Verriegelungspunktes bleiben die Öffner-Sicherheitskontakte in der geöffneten 

Postion. Eine Rückkehr zur anfänglichen Betriebsposition kann nur durch das bewusste Ziehen der Rückstelltaste erfolgen.

Gehäuse
● 30 mm Breite mit genormten Maßen gemäß EN 50047

Gehäusemontage
● 2 x M4-Schrauben oben

Anschlussklemmen
● M3.5-Schraube mit (+,-) pozidriv 2-Kopf

● Schraubenkopf mit Kabelklemme

● Kennzeichnung nach den Normen IEC 60947-1, IEC 

60947-5-1, EN 50005 und EN 50013

4 Betätiger stehen zur Auswahl:
● Druckbolzen

● Rollendruckbolzen

● Rollenhebel auf Druckbolzen

● drehbarer Rollenhebel

Montiert mit 4 x  ø 3-Schrauben mit (+, -) pozidriv 1-Kopf

Blauer manueller Rückstellungs-Knopf

Abdeckung
● Verschluss durch 1x ø 3 Schraube mit (+,-) pozidriv 1 Kopf

Einteilige Dichtung, zur Sicherstellung vollständiger Dich-

tigkeit

Elektrischer Anschluss in vielfältigen Optionen:
● 1 x Pg 13.5 Kabeleinführung für LS30P

● 1 x Pg 11  Kabeleinführung für LS31P

● 1 x 1/2" NPT Adapter, nicht montiert lieferbar, für LS35P

Typ

 Beispiel:  L S 3 0 P 1 3 D 1 1 R

 L S   P      R

Positionsschalter ...........................................................................LS

Kabeleingang:

1 Kabeleinführung Pg 13.5.....................................................................................0
1 Kabeleinführung Pg 11........................................................................................1
1 x 1/2" NPT (Adapter) Kabeleingang .....................................................................5

Kunststoff-Gehäuse ............................................................................................................ P

Antriebsköpfe:

Druckbolzen aus verz. Stahl .......... 11 Kunststoff-Rollenhebel/Druckbolzen (waag. Ausl.) ......31
Rollendruckbolzen verz. Stahl ....... 12 Kunststoff-Rollenhebel/Druckbolzen (senk. Ausl.) ........32
Rollendruckbolzen aus Kunststoff . 13 Rollenschwenkhebel mit Kunststoffrolle ......................41

Gehäusebreite: 30 mm ...................................................................................3

Kontaktarten:

11  ........... 1 Ö + 1 S-Kontakt

02  ........... 2 Ö Kontakte 

R  ...........Reset-Gerät

Kontaktfunktion:

B  ...........Zb-Sprungfunktion

schleichend (bedienerabhängig):

L  ............Zb simultan

D  ...........Zb nicht überlappend, spät schaltend

Blöcke mit 2 Kontakten:
● Kontaktbelegung: 1 Ö. + 1 S oder 2 Ö

● Zwangsöffnungsbetrieb

● Kontakt mit abhängiger Wirkung

● Zb-Form: die 2 Kontakte sind elektrisch getrennt
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Anwendung
Positionsschalter mit Verrastung und manueller Rückstellung
LS30P...-R, LS31P...-R, LS35P...-R.  

● Kopfausrichtung P11, P12, P13, P31 und P32. ● Kopfausrichtung P41.

● Freie Anpassung der Position in 10 Abstimmungen à 10° bei P41. ● Drehen des Hebels bei P41.

Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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Technische Daten
Allgemeine Daten

Normen  IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 

No.14

Zertifi zierung - Zulassungen   UL und CSA

Umgebungstemperatur
– Betriebstemperatur °C  -25 ... +70

– Lagertemperatur °C  -30 ... +80

Klimabeständigkeit  gemäß IEC 68-2-3 und Salznebel gemäß IEC 68-2-11

Montagepositionen  alle Positionen sind erlaubt

Schockfestigkeit (gemäß IEC 68-2-27 und EN 60068-2-27) g 50 g (1/2 sinusstoß für11 ms) keine Verädnerung der Kontaktposition

Vibrationsfestigkeit  (gemäß IEC 68-2-6 und EN 60068-2-6) g 25 g (10 ... 500 Hz) keine Verädnerung der Kontaktposition > 100 s

Schutz gegen Stromstöße (gemäß IEC 536)  Klasse II

Schutzart (gemäß  IEC 529 et EN 60529)  IP65

Konsistenz   0.1 mm am Schließpunkt

Minimale Auslösegeschwindigkeit m/s Schleichkontakte 0.060 / Sprungkontakte 0.001

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung  Ui    

– gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1 V  690 (Verschmutzungsgrad 3)

– gemäß UL 508, CSA C22-2 No.14   A600, Q600

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV  6
(gemäß IEC 60947-1 und EN 60947-1)

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith A  10
(gemäß IEC 60947-5-1 und EN 60947-5-1) ( < 40 °C)

Kurzschluss-Schutz  A  10

gG Sicherungen

Bemessungsbetriebsstrom      

Ie / AC-15 – gemäß IEC 60947-5-1 24 V - 50/60 Hz A  10

   130 V - 50/60 Hz A  5,5

   230 V - 50/60 Hz A  3,1

   240 V - 50/60 Hz A  3

   400 V - 50/60 Hz A  1,8

  – gemäß UL 508, CSA C22 No.14   A600

Ie / DC-13 – gemäß IEC 60947-5-1 24 V - d.c. A  2,8

  110 V - d.c. A  0,6

  250 V - d.c. A  0,27

 – gemäß UL 508, CSA C22 No.14      Q600

Zwangsöffnung  Zwangsöffnung der Kontakte gemäß  IEC 60947-5-1 Kapitel 3

  und EN 60947-5-1

Kontaktwiderstand m 25

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 1 Million Schaltzyklen

Max. Betätigungsfrequenz Zyklen/h 600

Elektrische Lebensdauer (gemäß IEC 60947-5-1 AnhangC)  Gebrauchskategorien AC-15 und DC-13 (gemäß nachstehenden Übersichten)

– Max. Betätigungsfrequenz Zyklen/h 3600

– Belastungsfaktor  0,5

Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie AC-15  Elektrische Lebensdauer, Gebrauchskategorie DC-13 

 Sprungfunktion Schleichfunktion   Sprungfunktion  Schleichfunktion
     Unterbrechungsleistung für eine Lebensdauer von

     5 Millionen Schaltzyklen

   Spannung 24 V 9,5 W  12 W

   Spannung 48 V 6,8 W  9 W

   Spannung 110 V 3,6 W  6 W

Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite
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Hinweis: für Schleichkontakte, C3 = 0,  C1-1 = Vor-Hub von Konakt 21-22,  C1-2 = Vor-Hub von Konakt 13-14.

Beispiele:

LS30P13D11-R Diagramm in Millimeter / Nockenhub

nicht überlappende Schleichkontakte

LS30P41L02-R Diagramm in Grad° / Hebelneigung

simultane Schleichkontakte

LS30P11B02-R Diagramm in in Millimeter / Stößelhub

Sprungkontakte

Betätigungswege und Schaltwegdiagramme

 C: Hub in mm C: Schwenkbereich in °

C
C

C

2.7 5.4 0 
21-22 
13-14 

9.6 mm 

4.3 7.5 

16 ° 42 ° 0 
11-12 
21-22 

73 ° 

42 ° 16 ° 54 ° 

2.4 4.0 0 
11-12 
21-22 
11-12 
21-22 

5.9 mm 

4.4 1.4 

Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

PO Freie Position:
Position des Schaltauslösers ohne externe Kraft-

einwirkung.

PA Betriebsposition:
Position des Schaltauslösers unter Krafteinwirkung  

F1, nach Verlassen der freien Position.

PP Zwangsöffnungsposition:
Position des Schaltauslösers bei Zwangsöffnung. 

SA Verriegelungsposition:
Endpunkt des Schaltauslösers nach dem der 

"Geöffnet-Status" der/des Öffner-Kontakte(s) 

beibehalten wird. Die Entriegelung erfolgt nur nach 

einer bewussten Betätigung des Reset-Knopfes.

L Positions des max. Hubs:
Maximal zulässige Position des Schaltauslösers unter 

Krafteinwirkung F1.

PR Freigabe Position:
Position des Schaltauslösers, wenn die Kontakte zu 

ihrer freien Ausgangsposition zurückkehren.

C1 Vor-Hub  (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Betriebsposition PA.

CP Zwangsöffnungshub:
Mindesthub des  Schaltauslösers aus der freien 

Position, zur Auslösung der Zwangsöffnung des 

Öffner-Kontaktes.

CA Verriegelungs-Hub :
Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Verrigelungsposition SA.

C2 Überhub  (durchschnittlicher Hub):

Abstand zwischen Betriebsposition PA und der Posi-

tion des max. Hubs L.

CL Maximaler Hub:

Abstand zwischen der freien Position PO und der 

Position des max. Hubs L.

C3 Differenzial-Hub (C1-C4):
Die Hubdifferenz des Schaltauslösers zwischen der 

Betriebspostion PA und der Freigabeposition PR.

C4 Freigabe-Hub:

Abstand zwischen der Freigabeposition PR und der 

freien Position PO.

Diagramm für 
Sprungkontakte:

Diagramm für nicht- 
überlappende Schleichkontakte:

Kontaktpositionen

 

C 1 

C 4 C 3 

C A 

C P 

C L 

S A 

P P 

Betätigung 11-12 
21-22 
11-12 
21-22 Rückstellung

C 1-1 

C 1-2 

C A 

C P 

C L 

S A 

P P 

21-22 
13-14 

   Betätigung 
und 
   Rückstellung 

21-22 

21-22 

Kontakt geschlossen 

Kontakt offen 
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LS30P12...-R
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Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

21

22

13

14
Zb

21

22

11

12
Zb

21

22

13

14
Zb

LS30P mit einer Kableinführung für Pg 13.5 

LS31P mit einer Kableinführung für Pg 11 

LS35P mit einer Kableinführung über 1/2" NPT

Bestellangaben
  Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer Preis Gewicht

 nicht- simultaner    1 Stück kg

 überlappender Schleich-     
 Schleichkontakt kontakt Sprungkontakt

       

      € 1 Stück

Druckbolzen aus verzinktem Stahl

 1 – –  LS30P11D11-R   1SBV 020 211 R1411   28,60  0,090

 – 1 –  LS30P11L02-R   1SBV 020 211 R1302   28,60  0,090

 – – 1  LS30P11B02-R   1SBV 020 211 R1202   28,60  0,090

 1 – –  LS31P11D11-R   1SBV 020 111 R1411   28,60  0,090

 – 1 –  LS31P11L02-R   1SBV 020 111 R1302   28,60  0,090

 – – 1  LS31P11B02-R   1SBV 020 111 R1202   28,60  0,090

 1 – –  LS35P11D11-R   1SBV 022 111 R1411   28,60  0,097

 – 1 –  LS35P11L02-R   1SBV 022 111 R1302   28,60  0,097

 – – 1  LS35P11B02-R   1SBV 022 111 R1202   28,60  0,097

Rollendruckbolzen mit Stahlrolle

 1 – –  LS30P12D11-R   1SBV 020 212 R1411   29,60  0,095

 – 1 –  LS30P12L02-R   1SBV 020 212 R1302   29,60  0,095

 – – 1  LS30P12B02-R   1SBV 020 212 R1202   29,60  0,095

 1 – –  LS31P12D11-R   1SBV 020 112 R1411   29,60  0,095

 – 1 –  LS31P12L02-R   1SBV 020 112 R1302   29,60  0,095

 – – 1  LS31P12B02-R   1SBV 020 112 R1202   29,60  0,095

 1 – –  LS35P12D11-R   1SBV 022 112 R1411   29,60  0,102

 – 1 –  LS35P12L02-R   1SBV 022 112 R1302   29,60  0,102

 – – 1  LS35P12B02-R   1SBV 022 112 R1202   29,60  0,102

Rollendruckbolzen mit Kunststoffrolle

 1 – –  LS30P13D11-R   1SBV 020 213 R1411   29,20  0,090

 – 1 –  LS30P13L02-R   1SBV 020 213 R1302   29,20  0,090

 – – 1  LS30P13B02-R   1SBV 020 213 R1202   29,20  0,090

 1 – –  LS31P13D11-R   1SBV 020 113 R1411   29,20  0,090

 – 1 –  LS31P13L02-R   1SBV 020 113 R1302   29,20  0,090

 – – 1  LS31P13B02-R   1SBV 020 113 R1202   29,20  0,090

 1 – –  LS35P13D11-R   1SBV 022 113 R1411   29,20  0,097

 – 1 –  LS35P13L02-R   1SBV 022 113 R1302   29,20  0,097

 – – 1  LS35P13B02-R   1SBV 022 113 R1202   29,20  0,097

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/214
Abmessungen und Schaltwegdiagramme .......................................................................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 002 C0101
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LS30P32...-R
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LS30P31...-R
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LS30P41...-R

S
B

8
1
2
1
C

M

Positionsschalter mit Verrastung 
und manueller Rückstellung, Serie LS 
Schutzisolierung     – Kunststoff-Gehäuse IP65 – 30 mm Breite

LS30P mit einer Kableinführung für Pg 13.5 

LS31P mit einer Kableinführung für Pg 11 

LS35P mit einer Kableinführung über 1/2" NPT Kunststoffadapter.

Bestellangaben
  Kontaktblöcke  Typ  Bestellnummer Preis Gewicht

 nicht- simultaner    1 Stück kg

 überlappender Schleich-     
 Schleichkontakt kontakt Sprungkontakt

       

      € 1 Stück

Rollenhebel mit Kunststoffrolle auf Druckbolzen aus verzinktem Stahl (waagerechte Auslösung)

 1 – –  LS30P31D11-R   1SBV 020 231 R1411   32,90  0,095

 – 1 –  LS30P31L02-R   1SBV 020 231 R1302   32,90  0,095

 – – 1  LS30P31B02-R   1SBV 020 231 R1202   32,90  0,095

 1 – –  LS31P31D11-R   1SBV 020 131 R1411   32,90  0,095

 – 1 –  LS31P31L02-R   1SBV 020 131 R1302   32,90  0,095

 – – 1  LS31P31B02-R   1SBV 020 131 R1202   32,90  0,095

 1 – –  LS35P31D11-R   1SBV 022 131 R1411   32,90  0,102

 – 1 –  LS35P31L02-R   1SBV 022 131 R1302   32,90  0,102

 – – 1  LS35P31B02-R   1SBV 022 131 R1202   32,90  0,102

Winkel-Rollenhebel mit Kunststoffrolle auf Druckbolzen aus verzinktem Stahl (senkrechte Auslösung)

 1 – –  LS30P32D11-R   1SBV 020 232 R1411   32,90  0,095

 – 1 –  LS30P32L02-R   1SBV 020 232 R1302   32,90  0,095

 – – 1  LS30P32B02-R   1SBV 020 232 R1202   32,90  0,095

 1 – –  LS31P32D11-R   1SBV 020 132 R1411   32,90  0,095

 – 1 –  LS31P32L02-R   1SBV 020 132 R1302   32,90  0,095

 – – 1  LS31P32B02-R   1SBV 020 132 R1202   32,90  0,095

 1 – –  LS35P32D11-R   1SBV 022 132 R1411   32,90  0,102

 – 1 –  LS35P32L02-R   1SBV 022 132 R1302   32,90  0,102

 – – 1  LS35P32B02-R   1SBV 022 132 R1202   32,90  0,102

Rollenschwenkhebel mit Kunststoffrolle

 1 – –  LS30P41D11-R   1SBV 020 241 R1411   36,80  0,095

 – 1 –  LS30P41L02-R   1SBV 020 241 R1302   36,80  0,095

 – – 1  LS30P41B02-R   1SBV 020 241 R1202   36,80  0,095

 1 – –  LS31P41D11-R   1SBV 020 141 R1411   36,80  0,095

 – 1 –  LS31P41L02-R   1SBV 020 141 R1302   36,80  0,095

 – – 1  LS31P41B02-R   1SBV 020 141 R1202   36,80  0,095

 1 – –  LS35P41D11-R   1SBV 022 141 R1411   36,80  0,102

 – 1 –  LS35P41L02-R   1SBV 022 141 R1302   36,80  0,102

 – – 1  LS35P41B02-R   1SBV 022 141 R1202   36,80  0,102

21

22

13

14
Zb

21

22

11

12
Zb

21

22

11

12
Zb

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/214
Abmessungen und Schaltwegdiagramme .......................................................................  siehe Technischer Katalog 2CDC 141 002 C0101
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L0
35

3D

L0
35

4D

Kabelführung

Kabelklemme

HC, M4 Schraube

4 rutschfeste Füße

Anschlüsse

M3 x 0,5 Schraube mit Kreuzschlitz 

Nr.1 und Unterlegscheibe    

Grundplatte 

S-/Ö-Kontaktblock

Abdeckung

Pedal-Rückstellungsfeder 

Kontaktblock 

Auslösehebel

Anwendung
Maschinen, die mit Fußschaltern gesteuert werden wie z. B.: Schermaschinen, Faltmaschinen, Pressmaschinen, Werkzeugmaschinen, 

Verpackungsmaschinen, Nietpressen, usw.

Fußschalter mit Abdeckung sind in drei Betriebsarten erhältlich:

●  Freie Bewegung: die Kontaktposition folgt der Pedalbewegung: geschlossen, wenn das Pedal gedrückt wird, 

offen, wenn das Pedal im Ruhezustand ist.

● Fußschalter veriegelt in der Nullstellung: gleiche Bedienung wie oben, nachdem das Pedal mit Fußspitze entriegelt wurde.

●  Fußschalter verrastet in gedrückter Position: gleiche Bedienung wie freie Bewegung, allerdings wird der Ruhezustand nur erreicht, 

nachdem das Pedal mit der Fußspitze entriegelt wurde. 

Beschreibung der IPM Mini Fußschalter 
● verkleinerte Abmessungen: 100 x 75 x 34 mm.

● Materialien: Abdeckung und Grundplatte aus selbstverlöschendem ABS.

● Farbwahl: schwarze oder graue Grundplatte; schwarze, graue, gelbe oder rote Abdeckung.

Fußschalter
IPM Mini Fußschalter ..., IPS Fußschalter mit Abdeckung ...

Beschreibung

Beschreibung der IPS Fußschalter mit Abdeckung
● Abmessungen: 285 x 140 x 145.

● Materialien: Grundplatte, Abdeckung und Pedal aus schlagfestem Bayblend® FR 90 Material (Polycarbonat- und ABS-Gemisch).

● Farbwahl: graue Grundplatte; graue, gelbe oder rote Abdeckung.

Block/Blöcke mit 2 Kontakten:

● ein Block: 1 S + 1 Ö

● zwei Blöcke: 2 S + 2 Ö

● Zwangsöffnung

● Za Sprungkontakte oder

Zb Schleichkontakte:

die Kontakte sind elektrisch getrennt.

1 vorgepresster Pg16 Aus-

bruch auf jeder Seite.

Grundplatte

Kabeleinführung mit 

Pg 16 Kabelfl ansch.

Zugentlastung

Anschlussklemmen

● M 3.5 (+, –) Kreuzschlitzschraube Nr. 1

● Schraubenkopf mit unverlierbarer Kabelklemme.

● Kennzeichungen nach den Normen IEC 947-1,

IEC 947-5-1, EN 50 005 und 50 013.

Pedal 

Abdeckung

4 rutschfeste Füße

4 x 18/8 Edelstahl-Kreuzschlitzschrau-

ben Nr. 2  
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Fußschalter
Sortiment IPM Mini Fußschalter 

2°... 4°

L0
26

1D

101

127
75

15.5

19
.535

L0
34

9D

NC

NO

C L0
35

2D

1
2

3

Symbole

 gelbe graue schwarze rote
 Abdeckung Abdeckung Abdeckung Abdeckung 

Schwarze Grundplatte

 Typ  IPM1Y IPM1G IPM1B IPM1R
 Bestellnummer  1SBV 001 101 R1823 1SBV 001 102 R1823 1SBV 001 103 R1823 1SBV 001 104 R1823

Graue Grundplatte

 Typ   IPM2Y IPM2G IPM2B IPM2R
 Bestellnummer  1SBV 001 105 R1823 1SBV 001 106 R1823 1SBV 001 107 R1823 1SBV 001 108 R1823

Gewicht (VPE)   kg 0,130 0,130 0,130 0,130

Abmessungen (in mm)

S-/Ö-Kontaktblock

Mini Fußschalter Farbe der Abdeckung:

Y: Gelb

G: Grau

B: Schwarz

R: Rot

Struktur:  IPM 

Beispiel:  IPM 1 Y

Grundplattenfarbe:

1: Schwarz

2: Grau
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NC NO

C

Bestellangaben
Typ  Bestellnummer  S-/Ö-Kontaktblock  Farbe der Abdeckung   Preis Gewicht/

    1 Stück Einheit

     in 

kg 

     VPE

    € 1 Stück

Schwarze Grundplatte 
 IPM1Y   1SBV 001 101 R1823  1 Gelb  37,20  0,130

 IPM1G   1SBV 001 102 R1823  1 Grau  37,20  0,130

 IPM1B   1SBV 001 103 R1823  1 Schwarz  37,20  0,130

 IPM1R   1SBV 001 104 R1823  1 Rot  37,20  0,130

Graue Grundplatte
 IPM2Y   1SBV 001 105 R1823  1 Gelb   37,20  0,130

 IPM2G   1SBV 001 106 R1823  1 Grau  37,20  0,130

 IPM2B   1SBV 001 107 R1823  1 Schwarz  37,20  0,130

 IPM2R   1SBV 001 108 R1823  1 Rot  37,20  0,130

S
B

7
8
1
5
S

3

IPM Mini Fußschalter ...

Fußschalter
IPM Mini Fußschalter ...

Bestellangaben

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/225
Abmessungen ................................................................................................................................................................................  Seite 6/221
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12°a

L0
26

0D

17.5°b

85

13
8

140

L0
25

9D51
.5

35

313

L0
33

3D

43
2

Fußschalter
IPS Fußschalter mit Abdeckung …

Sortiment

Symbole

(1) Incompatible with locked in neutral position function.

Farbschlüssel

Typ Farbe der Bestell-
 Abdeckung nummer
 IPS � ...  ... 0� R...

 Y Gelb 5

 G Grau 6

 R Rot 8

 Z 1/2 rote 9
  Abdeck.(1)

Kontaktblöcke:

11: 1 S-Kontakt + 1 Ö-Kontakt

22: 2 S-Kontakte + 2 Ö-Kontakte 

Struktur:  IPS 

Beispiel:  IPS Y 1 A 11

Farbe der Abdeckung:

Y: Gelb

G: Grau

R: Rot

Z: halb-rote Abdeck. (1)

1 Freie Bewegung

2 verriegelt in Nullstellung

3 verrastet in gedrückter Position

A: Za Sprungkontakte

D: Zb Schleichkontakte nicht-überlappend,  

spät schaltend

einfacher Fußschalter mit 

Abdeckung

Betriebsarten   Freie    verriegelt in der   verrastet in
    Bewegung   Nullstellung   gedrückter Position

Sprungkontakte Typ  IPS � 1A11 IPS � 2A11 IPS � 3A11
 Bestellnummer  1SBV 002 10	 R1111 1SBV 002 20	 R1111 1SBV 002 30	 R1111

11

12

13

14

Za   (Zwangsöffnung    
 des Ö-Kontaktes)    

Sprungkontakte Typ  IPS � 1A22 IPS � 2A22 IPS � 3A22
 Bestellnummer  1SBV 002 10	 R1122 1SBV 002 20	 R1122 1SBV 002 30	 R1122

11

12

13

14

Za  
11

12

13

14

Za   (Zwangsöffnung    
  des Ö-Kontaktes)    

nicht-überlappende Typ  IPS � 1D11 IPS � 2D11 IPS � 3D11
Schleichkontakte Bestellnummer  1SBV 002 10� R1411 1SBV 002 20� R1411 1SBV 002 30	 R1411

21

22

13

14

Zb  (Zwangsöffnung    
 des Ö-Kontaktes)    

nicht-überlappende Typ  IPS � 1D22 IPS � 2D22 IPS � 3D22
Schleichkontakte Bestellnummer  1SBV 002 10	 R1422 1SBV 002 20	 R1422 1SBV 002 30	 R1422

21

22

13

14

Zb 
21

22

13

14

Zb  (Zwangsöffnung    
 des Ö-Kontaktes)    

Gewicht (VPE)   kg 1,10 1,10 1,10

Technische Daten  .........................................................................................................................................................................................................................................................Seite 6/225

einfacher Fußschalter - a = vor-Hub, b = gesamt-Hub     Beispiel einer Doppelfußschalter-Anwendung

Abmessungen (in mm)
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IPSY 1A11

1
S

B
7
8
1
3
S

4

IPSZ 1A11

S
B

7
9
1
0
S

3

Zb ZbZbZa Za Za

Fußschalter 
IPS Fußschalter

Bestellangaben 
Typ  Bestellnummer   Kontaktblöcke Preis Gewicht

  Sprungkontakte  nicht-überlappende  1 Stück  pro

Farb- zu ergänzen mit     Schleichkontakte  Verp.-

schlüssel: � dem Farbschlüssel: �     Einheit

(siehe Tabelle (siehe Tabelle unten)     in kg
unten)      VPE

     € 1 Stück

Freie Bewegung, Schutzhaube aus Kunststoff*
 IPS � 1A11   1SBV 002 10	 R1111   1     68,00  1,100

 IPS � 1D11   1SBV 002 10	 R1411     1   64,50  1,100

 IPS � 1A22   1SBV 002 10	 R1122    1 + 1    83,00  1,100

 IPS � 1D22   1SBV 002 10	 R1422      1 + 1  78,00  1,100

Verriegelt in der Nullstellung, Schutzhaube aus Kunststoff*
 IPS  � 2A11   1SBV 002 20	 R1111   1     68,00  1,100

 IPS � 2D11   1SBV 002 20	 R1411     1   64,50  1,100

 IPS � 2A22   1SBV 002 20	 R1122    1 + 1    83,00  1,100

 IPS � 2D22   1SBV 002 20	 R1422      1 + 1  78,00  1,100

Verrastet in gedrückter Postition, Schutzhaube aus Kunststoff*
 IPS � 3A11   1SBV 002 30	 R1111   1     68,00  1,100

 IPS � 3D11   1SBV 002 30	 R1411     1   64,50  1,100

 IPS � 3A22   1SBV 002 30	 R1122    1 + 1    83,00  1,100

 IPS � 3D22   1SBV 002 30	 R1422      1 + 1  78,00  1,100

Fußschalter mit freier Bewegung, ohne Schutzhaube 
 IPSZ 1A11   1SBV 002 109 R1111   1     72,50  0,800

 IPSZ 1D11   1SBV 002 109 R1411     1   68,50  0,800

 IPSZ 1A22   1SBV 002 109 R1122    1 + 1    89,00  0,800

 IPSZ 1D22   1SBV 002 109 R1422      1 + 1  81,50  0,800

Fußschalter verrastet in gedrückter Postition, ohne Schutzhaube  
 IPSZ 3A11   1SBV 002 309 R1111   1     72,50  0,800

 IPSZ 3D11   1SBV 002 309 R1411     1   68,50  0,800

 IPSZ 3A22   1SBV 002 309 R1122    1 + 1    89,00  0,800

 IPSZ 3D22   1SBV 002 309 R1422      1 + 1  81,50  0,800

* Schutzhaube aus Leichtmetall-Druckguß optional auf Anfrage lieferbar.

Farbschlüssel

Typ  Farbe Bestellnummer
  

 IPS � ...    ... 0� R...

 Y Gelb 5

 G Grau 6

 R Rot 8

Technische Daten  ..........................................................................................................................................................................  Seite 6/225
Abmessungen ................................................................................................................................................................................  Seite 6/223
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Fußschalter
Technische Daten

Allgemeine Technische Daten  
  Mini Fußschalter  Fußschalter mit Abdeckung

Normen  IEC 1058-1   IEC 947-5-1

Zulassungen  –  UL -  CSA  - BG

Umgebungstemperatur  nahe am Gerät 

– bei Betrieb °C – 10 ... + 70  – 10 ... + 70

– bei Lagerung °C – 25 ... + 80  – 30 ... + 80

Klimafestigkeit  –  nach IEC 68-2-3 

    und Salznebel  IEC 68-2-11

Schockfestigkeit  (nach IEC 68-2-27 und EN 60 068-2-27) g –  50 g (1/2 Sinusstoß für 11 ms)

    keine Veränderung der Kontaktposition

Schutzart  (nach IEC 529 und EN 60 529)  IP40  IP65

Betätigungsdrehmoment N.m 1,2  0,25

Betriebswinkel Grad 2 bis 4  15

Kabeleinführung  Kableführung  Pg 16

  ø min. 6 mm; ø max. 8,5 mm  

Elektrische Daten
Bemessungsisolationsspannung  Ui V 250  500
    (nach IEC 947-1 und EN 60-947-1)     

    Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit   Uimp kV 1  6
(nach IEC 947-1 und EN 60 947-1)

Konventioneller thermischer Dauerstrom Ith A 15  10 (nach IEC 947-1)

( < 40 °C)

Kurzschluss-Schutz (Vorsicherung) A 10  10

Ue < 500 V AC - Sicherungstyp gG (gl) 

Bemessungsbetriebsstrom A 3      (250 V AC)  A 600 (nach UL 508 und CSA C22-2 n° 14)

 A 0,06 (230 V DC)  Q 600 (nach UL 508 und CSA C22-2 n° 14)

AC-15 nach IEC 947-5-1 24 V A –  10

 130 V A –    5,5

 230 V A –    3,1

 240 V A –    3 

 400 V A –    1,8

DC-13 nach IEC 947-5-1 24 V A –    2,8

 110 V A –    0,6

 250 V A –    0,27

Widerstand zwischen den Kontakten  m 30   25

Anschlussklemmen  M3 x 0.5 Schraube  M3.5 (+, –) Schraube

  mit Kreuzschlitzkopf Nr. 1 und Unterlegscheibe     mit Kreuzschlitzkopf Nr.. 1 mit Kabelklemme

Zwangsöffnung  –  

(nach IEC 947-5-1)

Anschlussvermögen 1 oder 2 x mm2 –  0,5 ... 2,5

Anschlussmarkierung  (siehe Kontaktblöcke Seite 188)  nach EN 50 013

Mechanische Lebensdauer Millionen Schaltspiele 10  30

Elektrische Lebensdauer Schaltspiele 100 000  nach IEC 947-5-1, 

    Gebrauchskategorien AC-15 und DC-13
    (Lastfaktor 0,5 nach unten stehenden Kurven)

AC-15 — Sprungkontakt AC-15 — Schleichkontakt

DC-13  Sprungkontakt  Schleichkontakt

  Unterbrechungsleistung für eine Lebensdauer 

  von 5 Millionen Schaltspielen 

Spannung 24 V 9,5 W 12 W

Spannung 48 V 6,8 W 9 W

Spannung 110 V 3,6 W 6 W
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Produktionsfreundliche

Sicherheitssysteme

1

13

1011

12

1  Sensor Eden

 überwacht, ob die Tür geschlossen ist

2  Not-Halt-Schalter Smile

 zum Anhalten von Maschinen bei Gefahr

3  Elektromagnetische Zuhaltung Magne

 stellt sicher, dass die Tür 

während des gesamten 

Prozesses geschlossen bleibt

4  Zaunsystem Quick-Guard

 verhindert den Zutritt zum Gefahren-

bereich und wirkt schallisolierend

9  Sicherheits-Controller Pluto, 
Vital und Sicherheitsrelais

 zur Überwachung von Sicherheits-

systemen 

10  Ergonomische Steuerung Safeball

 für sichere Zweihandbedienung

11 Nachlaufzeitmessgerät Smart

 zum Überprüfen des Abstands 

der Schutzvorrichtung

12 Lichtvorhang Focus

 mit hoher Auflösung für kurze 

 Sicherheitsabstände

13 Lichtschranke Focus

 schützt den Zutritt im Eingabebereich

5  Prozesszuhaltung Dalton

 stellt sicher, dass die Tür während des 

gesamten Prozesses geschlossen bleibt

6  Schaltleiste

 schützt vor Quetschungen

7  Rolltor

 für kürzere Sicherheitsabstände 

und Schallisolierung

8  Sicherheitszuhaltung Knox

 stellt sicher, dass die Tür  geschlossen, 

verriegelt und zugehalten ist
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Produktionsfreundliche

Sicherheitssysteme

2

3

4

5

8

9

6

7
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Wir entwickeln innovative Produkte

Lösungen für Maschinensicherheit

Wir machen es Ihnen leicht. In der Fortführung der Tradi tion von 
Jokab Safety ist es unsere Zielsetzung, inno vative Produkte und 
Lösungen für die Maschinensicherheit zu entwickeln. 
Unsere Vision: „Wir wollen für Sie der beste Partner für die Sicherheit 
Ihrer Maschinen sein“.

Viele Industriebereiche auf der ganzen Welt haben  entdeckt, 
wieviel leichter es geworden ist, Schutzvorrichtungen und Sicher-
heitssysteme mit Komponenten und Beratung von uns zu bauen.

Erfahrung

Wir haben langjährige Erfahrungen mit der praktischen Anwendung von 

Sicherheitsvorschriften, um sowohl die Anfor derungen von Be hörden als 

auch von produzierenden Unternehmen zu erfüllen. Wir vertreten Schwe-

den in Normungs ausschüssen für Maschinen-sicherheit, und wir arbeiten 

täglich mit der praktischen Umsetzung von Sicherheitsanforderungen in 

Verbindung mit Produktionsanforderungen. Sie können unsere Kompetenz 

in Form von Schulungen und Beratung nutzen.

Über Richtlinien und Normen

Wir sind aktiv an der Entwicklung von Normen beteiligt

Richtlinien und Normen sind für Hersteller von Maschinen und Sicherheits-

komponenten von allergrößter Bedeutung. Aus diesem Grund sitzen wir 

in mehreren internationalen Komitees, die Normen für zum Beispiel Indus-

trieroboter, Sicherheits abstände und die Sicherheit in Steuerungssystemen 

erarbeiten. Aufgrund unserer weitreichenden Erfahrungen haben wir dort 

die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass in neuen Normen die Anforde-

rungen an Produktionsfreundlichkeit und maximale Sicherheit berücksich-

tigt werden. Selbstverständlich geben wir unser Fachwissen im Bereich 

Normen gern an unsere Kunden weiter.

Systeme

Wir liefern alles, von der Sicherheitslösung bis zu kompletten Sicherheits-

systemen für einzelne Maschinen oder ganze Fertigungsstraßen. Wir 

kombinieren Produktionsanforde rungen mit Sicherheitsanforderungen zu 

produktions freundlichen Lösungen.

Produkte

Wir vermarkten ein vollständiges Programm an Sicherheitsbauteilen, die es 

einfach machen, Sicherheitsfunktionen zu realisieren. Wir entwickeln diese 

innovativen Produkte kontinuierlich weiter. Unser umfassendes Produkt-

programm sowie unsere Sicherheitslösungen und die lange Erfahrung in 

der Maschinensicherheit machen uns zu einem zuverlässigen Partner.

Schulungsbedarf zu neuen Sicherheitsanforderungen für Roboter? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Unsere Produkte revolutionieren den Markt

Flexibilität

Anzahl Maschinen / verschiedene Sicherheitsfunktionen

Herkömmliche 
 Sicherheits-Controller
Master-Slave mit 

statischen Eingängen

Pluto All-Master
Sicherheits-Controller 

mit statischen 

und dynamischen 

Sicherheits eingängen.

Slaves

Pluto AS-i

Sicherheitsrelais
Doppelte statische 

Eingänge, bei denen die 

Schalter nur bei der 

Betätigung getestet 

werden.

Vital
Dynamisches „verdoppeltes“ 

Sicherheitssignal, das 

 beispielsweise Sensoren 

200 Mal pro Sekunde 

testet.

Master

Nicht programmierbar Programmierbar

Unsere dynamischen Sicherheitskreise und unsere All-Master Sicherheits-

Controller haben den Markt zur Steuerung und Überwachung von Schutz-

einrichtungen in vielerlei Hinsicht revolutioniert:

 �  Der Bedarf an Eingängen verringert sich: Ein doppelter Sicherheits-

schaltkreis mit einem Leiter statt zwei. Mehrere Sicherheitsbauteile 

können unter Beibehaltung des höchsten Sicherheitslevels an 

denselben Eingang angeschlossen werden.

 �  Optimierte Zuverlässigkeit. Unsere elektronischen  Sensoren sind 

mechanischen Schaltern bei der Lebens dauer eindeutig überlegen.

 �  Erhöhte Sicherheit, da dynamische Unfallschutzsensoren 200 Mal pro 

Sekunde kontrolliert werden. Herkömmliche Schalter können 

nur so oft kontrolliert werden, wie sie betätigt werden: beispiels weise 

einmal in der Stunde oder einmal monatlich.

 �  Mit unserem All-Master Sicherheits-Controller können Ma schinen pro-

blemlos sicherheitstechnisch miteinander verbunden und voneinander 

getrennt werden. Gemeinsame Not-Halt-Schaltkreise und Sensoren 

sind möglich, sobald der Bus an unseren Sicherheits-Controller ange-

schlossen ist.

Wir schulen Maschinenbauer 

und Maschinenanwender

Sind Sie Maschinenbauer?

Wir können Ihnen die Schulungsmaßnahmen anbieten, die Sie 

brauchen, um beim Maschinenbau alle geltenden Anforderungen 

berücksichtigen zu können. Beispiele für Schulungsinhalte:

 �  Praktische Umsetzung der Anforderungen, die die aktuelle Maschinen-

richtlinie 2006 / 42 / EG an Maschinen stellt, die seit 

dem 29. Dezember 2009 angewendet werden muss.

 �  Risikobeurteilung und Risikominderung nach EN ISO 12100

 �  Sicherheit in Verbindung mit Steuerungen nach EN 

ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 und EN 62061

Sind Sie Maschineneinkäufer und -anwender?

Als Anwender müssen Sie dafür sorgen, dass alle geltenden 

Anforderungen erfüllt werden – ganz gleich, ob Ihre Ma schinen „neu“ 

oder „alt“ sind. Viele Unternehmen sind im Besitz CE-gekennzeichneter 

Maschinen, die den geltenden Anforderungen nicht gerecht werden. Die 

Behebung der Mängel ist oft mit enormen Kosten für Produktionsausfall 

usw. verbunden. Wir können Ihnen dabei helfen, gar nicht erst in diese 

Situation zu gelangen. Unsere Schulungsmaßnahmen sind darauf ausge-

richtet, Ihnen das Wissen zu vermitteln, das Sie benötigen, um beim Kauf 

von neuen oder auch gebrauchten Maschinen die richtigen Anforde rungen 

zu stellen.
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Sicherheitsanforderungen

Wir schulen Sie

Welche Anforderungen bestehen heutzutage?  

Die Anpassungen innerhalb der EU brachte viele neue Normen und Vor-

schriften. Es wurden auch Änderungen und Überarbeitungen an den be-

stehenden Normen und Richtlinien vorgenommen. 

Jeder Geschäftsmann, Konstrukteur und Anlagenbauer muss Kenntnisse 

besitzen und alle Vorschriften befolgen. Für die einzelnen Unternehmen 

kann es jedoch schwierig sein, alle neuen Vorschriften und deren prak-

tische Anwendung zu verfolgen. 

ABB kann Sie während einer Aufbauphase mit Schulungen und Analysen 

oder im Rahmen eines Dauerauftrags für die Beratung unterstützen. 

Unser Schulungspersonal hat langjährige Erfahrungen in 
Maschinensicherheit 

Ein Merkmal aller Ingenieure bei ABB besteht darin, dass wir täglich mit 

praktischen Anwendungen von Normen und Vorschriften arbeiten. 

Dies gilt ganz allgemein, vom Sicherheitsbauteil für einzelne Maschinen bis 

zu Komplettlieferungen von Sicherheitssystemen für größere Fertigungs-

straßen. Wir verfügen auch über umfassende Kenntnisse zu 

Maschinensteuerungen und Produktion. Außerdem sind wir in Normen-

ausschüssen vertreten, die über europäische und internationale Normen 

zur Maschinensicherheit entscheiden. Da ABB weltweit vertreten ist, sind 

wir mit den Sicherheitsanforderungen in den verschiedenen Ländern be-

stens vertraut. 

Schulung in Maschinensicherheit 

Bauen Sie Maschinen für den Verkauf oder für Ihren eigenen Gebrauch? 

Sind Sie Anwender von Maschinen? Arbeiten Sie an der Automatisierung 

von Produktionsanlagen oder erstellen Sie technische Gutachten für den 

Kauf von Maschinen? 

Unabhängig von der Aufgabenstellung besteht ein Bedarf an Kenntnissen 

darüber, welche Anforderungen und Vorschriften es bezüglich der Maschi-

nensicherheit gibt und wie man sie anwenden sollte. 

Wir bieten firmenspezifische Schulungen auf folgenden Gebieten: 

 �  Produkthaftung und deren Folgen 

 �  CE-Kennzeichnung 

 �  Maschinen-Richtlinie und deren Umsetzung 

 �  Wahl des Zertifi zierungsverfahrens mit Prüfung der Teile, 

die erforderlich sind, um eine Maschine CE-kennzeichnen zu können

 �  Harmonisierte Normen und deren Anwendungen, z.B. 

 �  EN ISO 13849-1/-2

 �  EN ISO 12100

 �  EN 60204-1

 �  EN ISO 13850

 �  EN ISO 13857, EN ISO 13855

 �  Risikobeurteilung; Methoden und Fallbeispiele 

 �  Wahl von Sicherheitsmaßnahmen/Sicherheitsbauteilen 

 �  Anforderungen an die technische Dokumentation des Herstellers 

 �  Anforderungen an die Handbücher 

 �  Anforderungen an „alte Maschinen“ 

 �  Spezielle Auslegungsfälle, z.B. Umbau von Maschinen 

 �  Bevorstehende Änderungen in der Maschinen-Richtlinie 

Firmenspezifische Schulung in Maschinensicherheit 

Wenden Sie sich mit Fragen und Schulungs-Anforderungen bitte an Ihre 

örtliche Niederlassung.
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Sicherheitsanforderungen

Wir schulen Sie

Unser einzigartiger Sicherheits-Controller Pluto eröffnet neue und großar-

tige Möglichkeiten, ein kostengünstiges und fl exibles Sicherheits system 

aufzubauen. Dadurch entsteht auch ein Bedarf an erweitertem Fachwis-

sen. Damit Sie als Kunde in der Lage sind, schnell voran zu kommen, 

indem Sie Pluto auf die wirksamste Weise einsetzen und deren Möglich-

keiten kennenlernen, bieten wir regelmäßig Schulungen an. 

Brauchen Sie Unterstützung bei der CE-Kennzeichnung einer 

Maschine? Möchten Sie, dass eine externe Firma eine Risikobeurteilung 

für eine geplante Maschinenanlage durchführt? Benötigen Sie einen Part-

ner, der die Auswirkung der verschiedenen Vorschriften auf die Sicherheit 

Ihrer Maschinen prüft?

Die Kosten für den Schulungskurs schließen vollständige Unterlagen zum 

Nachschlagen mit ein. Wir bieten auch Schulungen über die anderen 

Sicherheits- Produkte an, wie die Vital-Lösung, Sicherheitsrelais, Licht-

schranken und Lichtvorhänge. 

Beratung

Wir können Mitwirkung und Unterstützung sowohl für kürzere als 
auch längere Aufträge anbieten. Hier sind einige Beispiele aus 
unserem Angebot: 

 �  Risikobeurteilung und Risikominderung mit Vorschlag von Sicherheits-

maßnahmen. 

 �  Wir machen dies zusammen mit dem Kunden und es wird häufi g als 

Pilotprojekt durchgeführt, so dass die Firma anschließend die Sicher-

heitsmaßnahmen selbst durchführen kann. 

 �  Führung des Kunden durch die CE-Kennzeichnung einer Maschine/

Anlage. 

 �  Erstellung/Überarbeitung der technischen Dokumentation Handbücher. 

 �  Interpretation von Normen und Vorschriften. 

 �  Messung der Nachlaufzeit - Wir können die Nachlaufzeit an Ihren 

Maschinen mit unserem Nachlaufzeit- und Maschinendiagnose-Mess-

gerät messen. Die Kenntnis der Nachlaufzeit ist eine Voraus setzung, 

um den richtigen Sicherheitsabstand wählen zu können. 

Die EN ISO 13855 und EN ISO 13857 legen die Anforderungen fest. 

 �  Programmierung des Sicherheits-Contollers Pluto.

Wenden Sie sich an uns 

Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, und wir erarbeiten ein Projekt. 

Sie können sich auch mit kurzen Fragen an uns wenden, die wir sofort 

am Telefon oder per E-Mail beantworten können. 

Produktschulung
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Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Programmierbare Sicherheitscontroller Pluto für dynamische und statische Signale

Sicherheits-SPS mit 8 fehlersicheren Ein-

gängen + 8 nichtfehlersicheren Ausgängen/

fehlersicheren Eingängen + 2 einzeln fehler-

sicheren Relaisausgängen + 2 einzeln fehler-

sicheren Halbleiterausgängen. Für den Einsatz 

mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO A20 V2  2TLA020070R4500  991,00 0,390

Wie A20, ohne Stromüberwachung an Q16 

+ Q17.

 PLUTO B20 V2  2TLA020070R4600  911,00 0,390

Sicherheits-SPS (Eingangserweiterung) mit 

14 fehlersicheren Eingängen + 8 nichtfehler-

sicheren Ausgängen/fehlersicheren Eingängen. 

Für den Einsatz mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO B22  2TLA020070R4800  692,00 0,390

Wie B20, mit 4 sicheren, hoch aufl ösenden 

Analogeingängen.

 PLUTO D20  2TLA020070R6400  1.215,00 0,650

Wie A20, aber ohne Sicherheitsbus und ohne 

Stromüberwachung an Q16 + Q17.

 PLUTO S20 V2  2TLA020070R4700  725,00 0,390

Sicherheits-SPS mit 24 fehlersicheren Ein-

gängen + 16 nichtfehlersicheren Ausgängen/

fehlersicheren Eingängen + 4 einzeln fehler-

sicheren Relaisausgängen + 2 einzeln fehler-

sicheren Halbleiterausgängen. Für den Einsatz 

mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO B46 V2  2TLA020070R1700  1.092,00 0,650

Sicherheits-SPS mit 24 fehlersicheren Ein-

gängen + 15 nichtfehlersicheren Aus gängen/

fehlersicheren Eingängen + 4 einzeln fehler-

sicheren Relaisausgängen + 2 einzeln fehler-

sicheren Halbleiterausgängen. Mit 8 sicheren, 

hoch aufl ösenden Analogeingängen und 

4 schnellen Zählereingängen. Für den Einsatz 

mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO D45  2TLA020070R6600  1.330,00 0,650

Wie B46 V2, aber ohne Bus.  PLUTO S46 V2  2TLA020070R1800  927,00 0,650

Sicherheits-SPS mit AS-i Bus + 4 fehler-

sicheren Eingängen + 4 nichtfehlersicheren 

Ausgängen/fehlersicheren Eingängen + 

2 einzeln fehlersicheren Relaisausgängen + 

2 einzeln fehlersicheren Transistorausgängen. 

Für den Einsatz mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO AS-I V2  2TLA020070R1100  914,00 0,390

Sicherheits-SPS mit AS-i Bus + 20 fehler-

sicheren Eingängen + 16 nichtfehlersicheren 

Ausgängen/fehlersicheren Eingängen +  

4 einzeln fehlersicheren Relaisausgängen + 

2 einzeln fehlersicheren Transistorausgängen. 

Für den Einsatz mit PLUTO Sicherheitsbus.

 PLUTO B42 AS-I  2TLA020070R1400  1.075,00 0,650

Zubehör Pluto

Protokollumsetzer 

für die bidirektionale Datenübertragung zwi-

schen PLUTO Sicherheitsbus und Profi bus.

 GATE-P2  2TLA020071R8000  356,00 0,120

Protokollumsetzer 

für die bidirektionale Datenübertragung zwi-

schen PLUTO Sicherheitsbus und DeviceNet.

 GATE-D2  2TLA020071R8200   356,00 0,120
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Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Protokollumsetzer 

für die bidirektionale Datenübertragung zwi-

schen PLUTO Sicherheitsbus und CANopen. 

 GATE-C2  2TLA020071R8200  356,00 0,120

Protokollumsetzer 

für die bidirektionale Datenübertragung 

zwischen PLUTO Sicherheitsbus und Ethernet. 

Kommunikation für Ethernet/IP, Profi net, 

Modbus TCP.

 GATE-E2  2TLA020071R8300  566,00 0,145

PLUTO-Drehgeber Singleturn 

mit 6 mm Welle. Anschluss radial, 

1,5 m Kabel, 9-36DC.

 RSA 597 SWF6K15  2TLA020070R3300  558,00 0,380

PLUTO-Drehgeber Singleturn 

mit 10 mm Welle. Anschluss axial, 

M23, 9-36DC.

 RSA 597 SWF10M23  2TLA020070R3600  558,00 0,330

PLUTO-Drehgeber Singleturn 

mit 12 mm Hohlwelle. Anschluss radial, 

2 m Kabel, 9-36DC.

 RHA 597 SH12K20  2TLA020070R3400  595,00 0,400

PLUTO-Drehgeber Singleturn 

mit 12 mm Hohlwelle. Anschluss radial, 

10 m Kabel, 9-36DC.

 RHA 597 SH12K100  2TLA020070R5900  649,00 0,650

PLUTO-Drehgeber Multiturn 

mit 6 mm Welle. Anschluss radial, 

3xM12, 9-36DC.

 RSA 698 MW6M12  2TLA020071R7800  769,00 0,390

PLUTO-Drehgeber Multiturn 

mit 10 mm Welle. Anschluss radial, 

3xM12, 9-36DC.

 RSA 698 MW10M12  2TLA020070R3700  769,00 0,390

PLUTO-Drehgeber Multiturn 

mit 12 mm Hohl welle. Anschluss radial, 

3xM12, 9-36DC.

 RHA 698 MH12M12  2TLA020071R7900  777,00 0,390

Kabel für Absolutwert-Drehgeber Unitronic 

LiYCY 12 x 0,25 (Meterware).

 C12-ENC  2TLJ020070R3800  6,45 0,130

Buchsenstecker 

gerade geeignet für PLUTO-Drehgeber 

Singleturn RSA 597 SWF10M23. Pinbelegung 

im Uhrzeigersinn

 M23-C01  2TLA020070R3900  49,10 0,070

Identifi er – ordnet PLUTO eine feste Adresse zu.  IDFIX-R  2TLA020070R2000  14,90 0,010

Identifi er – ordnet PLUTO eine Adresse zu. 

Diese Version ist beschreibbar.

 IDFIX-RW  2TLA020070R2100  18,80 0,010

Identifi er – ordnet PLUTO AS-i eine Adresse 

zu. Diese Version ist beschreibbar und sie 

speichert Safety Codes von AS-i Teilnehmern.

 IDFIX-DATA  2TLA020070R2300  22,30 0,010

Identifi er – ordnet PLUTO oder PLUTO AS-i 

eine Adresse zu. Diese Version ist beschreibbar, 

sie speichert Safety Codes von AS-i Teilneh-

mern und sie speichert PLUTO-Programmcode 

bis 2,5 kB.

 IDFIX-PROG 2K5  2TLA020070R2400  29,20 0,010

Identifi er – ordnet PLUTO oder PLUTO AS-i 

eine Adresse zu. Diese Version ist beschreib-

bar, sie speichert Safety Codes von AS-i Teil-

nehmern und sie speichert PLUTO-Programm-

code bis 10 kB. 

 IDFIX-PROG 10K  2TLA020070R2600  53,00 0,010



7

7/10   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Terminierungswiderstand 

für PLUTO Sicherheitsbus.

 R120  2TLA020070R2200  7,60 0,005

Anschlussblock mit Kondensator 

zur Abschirmung für PLUTO-Sicherheitsbus.

 CT12NF  2TLA020070R3200  26,90 0,010

Kabel für CAN-Bus, 

mit UL-Zulassung, 2 x 0,75 mm², gelb, 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-CAN  2TLA020070R6800  6,90 0,066

Programmier-Kabel USB 

für PLUTO. Zum Laden von SPS-Programmen 

und zur Überwachung.

 P-CABLE USB  2TLA020070R5800  53,00 0,050

Programmier-Kabel RS 232 

für PLUTO. Zum Laden von SPS-Programmen 

und zur Überwachung.

 P-CABLE RS 232  2TLA020070R5600  42,50 0,050

PLUTO Funktionsblock für Exzenterpressen  PLUTO PRESSBLOCK  2TLA020070R4100  646,00 

AS-i Safety at Work

URAX-A1 ist ein AS-i Sicherheits knoten, 

bei dem innerhalb eines Kreises bis zu drei 

dynamische Sensoren angeschlossen werden 

können. URAX-A1 besitzt einen Ausgang für 

eine nicht sichere Steuerung.

 URAX-A1   2TLA020072R0000  147,00 0,180

URAX-A1R ist ein AS-i Sicherheits knoten, 

bei dem innerhalb eines Kreises bis zu drei 

dynamische Sensoren angeschlossen werden 

können. URAX-A1R besitzt einen Ausgang für 

eine nicht sichere Steuerung und unterstützt 

einen lokalen Reset.

 URAX-A1R  2TLA020072R0100  158,00 0,180

URAX-B1R ist ein AS-i Sicherheits knoten, 

bei dem innerhalb eines Kreises bis zu zehn 

dynamische Sensoren angeschlossen werden 

können. URAX-B1R besitzt drei Ausgänge für 

eine nicht sichere Steuerung und unterstützt 

einen lokalen Reset.

 URAX-B1R  2TLA020072R0200  178,00 0,180

URAX-C1 ist ein AS-i Sicherheits knoten für 

Schalter mit Kontakten. URAX-C1 unterstützt 

Kontakte mit 2 NO oder 1 NO + 1 NC.

 URAX-C1  2TLA020072R0300  145,00 0,180

URAX-C1R ist ein AS-i Sicherheits knoten für 

Schalter mit Kontakten. URAX-C1R unterstützt 

Kontakte mit 2 NO oder 1 NO + 1 NC. 

Die Einheit unterstützt einen lokalen Reset.

 URAX-C1R  2TLA020072R0400  165,00 0,180

1

URAX-A1

1

URAX-A1R

1

3

URAX-B1R

1

3

URAX-C1

1

3

URAX-C1R
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Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

URAX-D1R ist ein AS-i Sicherheits knoten 

für Sicherheitskomponenten mit OSSD. 

URAX-D1R besitzt drei Ausgänge für eine 

nicht sichere Steuerung und unterstützt einen 

lokalen Reset.

 URAX-D1R  2TLA020072R0500  178,00 0,180

URAX-E1 ist ein AS-i Sicherheitsknoten für den 

Anschluss einer Zweihandsteuerung.

 URAX-E1  2TLA020072R0600  162,00 0,180

Auto-Reset-Stecker für URAX-..R.  JSAUR1  2TLA020073R0100  13,90 0,001

Montagebeschlag für URAX.  JSM D25  2TLA020072R9800  14,60 0,200

Montageplatte für URAX.  JSM URAX/FLEX  2TLA020072R9900  19,50 0,040

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 30 VDC, 

gelb, Kabelmaterial aus EPDM 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 30YE EPDM  2TLJ020074R9000  2,75 0,068

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 24 VDC, 

schwarz, Kabelmaterial aus EPDM 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 24BK EPDM  2TLJ020074R9100  3,20 

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 30 VDC, 

gelb, Kabelmaterial aus PUR 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 30YE PUR  2TLJ020074R9200  5,95 

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 24 VDC, 

schwarz, Kabelmaterial aus PUR 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 24BK PUR  2TLJ020074R9300  6,60 

1

3

URAX-D1R

1

3

URAX-E1
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Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 30 VDC, 

gelb, Kabelmaterial aus TPE-PVC 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 30YE TPE  2TLJ020074R9400  10,60 

AS-i Profi lkabel 2 x 1,5 mm², für 24 VDC, 

schwarz, Kabelmaterial aus TPE-PVC 

(Meterware, Preis pro Meter)

 C2-AS-I 23BK TPE  2TLJ020074R9500  11,60 

Flachkabelanschluss für M12.  AS-I T-CONNECT M12  2TLA020073R0000  9,05 0,020

Flachkabelverteiler.  AS-I SPLITTERBOX  2TLA020073R0300  20,20 0,020

Flachkabelanschluss 

für AS-i-Spannung und zusätzliche 

Spannung für M12. 1-m-Kabel.

 AS-I 24DC M12 1M  2TLA020073R0400  34,70 0,060

Programmiereinheit für Knoten.  AS-I ADRESS UNIT  2TLA020073R0800  675,00 0,044

Adressierkabel mit Steckerkontakt.  AS-I ADRESS CABLE  2TLA020073R0900  41,30 0,002

Sicherheitscontroller Vital für dynamische Signale

VITAL 1 Sicherheitsmodul 

für Lichtschranken SPOT10/35, 

EDEN-Sensoren und TINA-Adapter

 VITAL 1 VH  2TLA020052R1000  275,00 0,267

MODE

+

PRG

ADRProgram

Search/Read/ON

www.jokabsafety.com
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1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg
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Grundfunktion wie VITAL 1,

Eingänge, Logik und Ausgänge konfi gurierbar, 

2 dynamische Eingangskreise, 4 doppelte 

Ausgänge (auch verzögerbar)

 VITAL 2  2TLA020070R4300  473,00 0,390

Grundfunktion wie VITAL 1, 

Eingänge, Logik und Ausgänge konfi gurierbar, 

1 dynamischer + 1 statischer Eingangskreis, 

4 doppelte Ausgänge (auch verzögerbar)

 VITAL 3  2TLA020070R4400  473,00 0,390

Anpassungsgeräte Tina

M12-Blindstecker. 

Für den Anschluss an TINA 4A und TINA 8A. 

Wird in freie Sensor-Eingänge von TINA 4A und 

TINA 8A eingesetzt.

 TINA 1A  2TLA020054R0000  39,50 0,020

TINA 2A 

mit M20-Befestigung, für Not-Halt-Taster und 

andere Sicherheitssensoren mit potentialfreien 

Kontakten.

 TINA 2A  2TLA020054R0100  48,90 0,030

TINA 2B 

mit Kabel für internen Einbau in Not-Halt-Taster 

und andere Sicherheitssensoren mit potential-

freien Kontakten.

 TINA 2B  2TLA020054R1100  38,20 0,020

TINA 3A 

mit M12-Anschluss und M20-Befestigung 

für Not-Halt-Taster und andere Sicherheits-

sensoren mit potentialfreien Kontakten. 

TINA 3A, 6A und 7A haben die gleiche elektri-

sche Funktion in verschiedenen Gehäusen.

 TINA 3A  2TLA020054R0200  42,90 0,030

Wie TINA 3A, 

zusätzlich wird die Betriebsspannung 24 V DC 

von M12-Anschluss auf die Gehäuseinnenseite 

durchgeführt.

 TINA 3APS  2TLA020054R1400  48,80 0,030

Anschlussblock 

mit vier M12-Buchsen für Sensoren. 

Kabeldurchmesser: 7 – 12 mm.

 TINA 4A  2TLA020054R0300  131,00 0,100

Muting-Anschlussmodul 

für Einheiten mit dynamischer Funktion. 

Mit Überwachung der Muting-Leuchte.

 TINA 5A VG  2TLA020054R1900  125,00 0,134

TINA 6A 

mit M12-Buchsen- und -Stiftstecker zum 

Anschließen von Schaltmatten/Schaltleisten/

Schaltpuffern. TINA 3A, 6A und 7A haben die 

gleiche elektrische Funktion in verschiedenen 

Gehäusen.

 TINA 6A  2TLA020054R0600  53,50 0,030



7

7/14   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
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TINA 7A 

für die Montage auf DIN-Schienen  im 

Schaltschrank. Elektrischer Anschluss über 

abnehmbare Anschlussklemmen. 

TINA 7A wird für Not-Halt-Taster im gleichen 

Schaltschrank oder für externe Kontakte 

verwendet. 

TINA 3A, 6A und 7A haben die gleiche elektri-

sche Funktion in verschiedenen Gehäusen.

 TINA 7A  2TLA020054R0700  49,60 0,035

Anschlussblock 

mit acht M12-Buchsen für Sensoren. 

Kabeldurchmesser: 7 – 12 mm.

 TINA 8A  2TLA020054R0500  152,00 0,140

TINA 10A 

passt die beiden OSSD-Ausgänge (PNP) von 

FOCUS an VITAL/PLUTO an.

 TINA 10A  2TLA020054R1200  82,50 0,032

TINA 10B 

passt die beiden OSSD-Ausgänge (PNP) von 

FOCUS an VITAL/PLUTO an. 

TINA 10B hat einen zusätzlichen Anschluss 

(3) für Rückstellung, Rückstellleuchte und Aus 

Schalter. (Für FMI-1C geeignet.)

 TINA 10B  2TLA020054R1300  96,50 0,040

Wie TINA 10A, 

bei diesem Modell wird Ausgang 3 aber an den 

Sender des Lichtvorhangs bzw. der Licht-

schranke angeschlossen.

 TINA 10C  2TLA020054R1600  96,50 0,038

Anschlussblock mit zwei M12-Buchsen 

für dynamische Sensoren 

(z. B. TINA, EDEN oder SPOT).

 TINA 11A  2TLA020054R1700  72,50 0,040

Verteilerblock für zwei DALTON oder MAGNE 

Prozess-Zuhaltungen mit EDEN

 TINA 12A  2TLA020054R1800  75,50 0,042

M12 Steckverbinder und Anschlusskabel
Y-Stecker mit M12-Anschlüssen 

für die Serienschaltung von Unfallschutzkom-

poneten wie Licht schranken (Sender/Emp-

fänger), EDEN, Not-Halt-Tastern, Schaltern, 

Schaltleisten usw.

 M12-3A  2TLA020055R0000  30,90 0,028

Y-Stecker mit M12-Anschlüssen 

für z. B. Lichtschranken (Sender und Empfän-

ger) oder die Parallelschaltung von zwei EDEN 

an TINA 4/8.

 M12-3B  2TLA020055R0100  30,90 0,028
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Y-Stecker mit M12-Anschlüssen 

für den Anschluss von Lichtgittern und 

Lichtvorhängen FOCUS  

(Sender und Empfänger).

 M12-3D  2TLA020055R0300  26,50 0,028

Y-Stecker mit M12-Anschlüssen 

für zwei dynamische Sensoren mit separater 

Rückleitung im selben Kabel. 

Für IQ-Anschluss von PLUTO.

 M12-3E  2TLA020055R0200  30,90 0,028

M12-Buchsenstecker 

mit Schraubanschluss. 

Kabeldurchmesser: 2,5  –  6,5 mm. 5-polig.

 M12-C01  2TLA020055R1000  17,30 0,020

M12-Stiftstecker 

mit Schraubanschluss.

Kabeldurchmesser: 2,5  –  6,5 mm. 5-polig.

 M12-C02  2TLA020055R1100  17,30 0,020

M12-Buchsenstecker 

mit Schraubanschluss. 

Kabeldurchmesser: 2,5  –  6,5 mm. 8-polig.

 M12-C03  2TLA020055R1600  35,80 0,020

M12-Stiftstecker 

mit Schraubanschluss. 

Kabeldurchmesser: 2,5  –  6,5 mm. 8-polig.

 M12-C04  2TLA020055R1700  31,50 0,020

M12, Schutzkappe für Stiftstecker.  M12-CG  2TLA020055R2100  2,75 0,100

6 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C61  2TLA020056R0000  31,20 0,302

10 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C101  2TLA020056R1000  36,50 0,478

20 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C201  2TLA020056R1400  69,50 0,986

6 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung)

mit abgewinkeltem M12-Buchsenstecker.

 M12-C61V  2TLA020056R0100  32,50 0,302

10 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Ab schirmung) 

mit abgewinkeltem M12-Buchsenstecker.

 M12-C101V  2TLA020056R1100  44,40 0,478
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6 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Ab schirmung) 

mit geradem M12-Stiftstecker. Abschirmung 

auf Stift 3 (0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C62  2TLA020056R0200  29,80 0,302

10 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Ab schirmung) 

mit geradem M12-Stiftstecker. Abschirmung 

auf Stift 3 (0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C102  2TLA020056R1200  41,10 0,478

6 cm Kabel 

(5 x 0,34 mm² + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C00612  2TLA020056R6300  29,20 0,020

30 cm Kabel 

(5 x 0,34 mm² + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C0312  2TLA020056R5800  27,20 0,040

1 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Ab schirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C112  2TLA020056R2000  31,90 0,092

3 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C312  2TLA020056R2100  37,20 0,163

6 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C612  2TLA020056R2200  45,80 0,302

10 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stift stecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C1012  2TLA020056R2300  56,50 0,478

16 m Kabel 

(5 x 0,34 mm² + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C1612  2TLA020056R5400  91,50 0,742

20 m Kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker. Abschirmung auf Stift 3 

(0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C2012  2TLA020056R2400  86,00 0,986

10 m Kabel 

(5 x 0,34 mm² + Abschirmung) 

mit abgewinkeltem M12-Buchsenstecker 

+ geradem M12-Stiftstecker. Abschirmung 

auf Stift 3 (0 V DC) am Stiftstecker.

 M12-C1012V2  2TLA020056R6700  53,00 0,485
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6 m Kabel 

(8 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C63  2TLA020056R3000  47,10 0,302

10 m Kabel 

(8 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C103  2TLA020056R4000  61,00 0,478

20 m Kabel 

(8 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker.

 M12-C203  2TLA020056R4100  96,00 0,986

6 cm Kabel 

(8 x 0,34 mm² + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker.

 M12-C00634  2TLA020056R6400  37,20 0,020

1 m Kabel 

(8 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker.

 M12-C134  2TLA020056R5000  42,50 0,080

3 m Kabel 

(8 x 0,34 mm2 + Abschirmung) 

mit geradem M12-Buchsenstecker 

+ M12-Stiftstecker.

 M12-C334  2TLA020056R5100  60,50 0,163

Adapterkabel 10 cm 

(5 x 0,34 mm2). 

Stiftstecker, 5-poliger/Stiftstecker, 5-poliger.

 M12-CT0122  2TLA020060R0000  35,20 0,020

Transferkabel 10 cm beidseitig M12-5pol. 

Stiftstecker 1 zu 1 verdrahtet

 M12-CT0214  2TLA020060R0100  19,30 0,020

Transferkabel 20 cm M12-5po. 

Stiftstecker, M12-8pol. Buchsenstecker. 

Geeignet für DALTON M12 und MAGNE 2

 M12-CT134  2TLA020060R0300  37,40 0,080

Transferkabel 20 cm M12-5pol. 

Stiftstecker, M12-5pol. Buchsenstecker

 M12-CT0212  2TLA020060R0400  29,80 0,020
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Transferkabel 1 m M12-8pol. 

Buchsenstecker, M12-5pol. Stiftstecker. 

Geeignet für FOCUS zu URAX-D1R

 M12-CT132  2TLA020060R0600  24,90 0,100

Transferkabel 20 cm M12-5pol. 

Stiftstecker, M12-5pol. Buchsenstecker. 

Geeignet für MAGNE 1

 M12-CT0212M  2TLA020060R0700  53,50 0,020

Anschlusskabel 

für Gehäsueeinbau, 5 m, 

M12-5pol. Buchsenstecker

 M12-CH51  2TLA020061R0000  54,50 0,300

Kabel, 5 x 0,34 mm2 

+ Abschirmung, (Meterware, Preis pro Meter).

 C5  2TLA020057R0000  1,85 0,040

Kabel, 8 x 0,34 mm2 

+ Abschirmung, (Meterware, Preis pro Meter).

 C8  2TLA020057R1000  2,95 0,080

Kabel 7 x 0,5 mm2 

+ 2 x 0,75 mm2 

+ Abschirmung, (Meterware, Preis pro Meter). 

Für TINA 4A.

 C9  2TLA020057R1500  5,80 0,100

Kabel 11 x 0,5 mm2 

+ 2 x 0,75 mm2 + Abschirmung, 

(Meterware, Preis pro Meter). Für TINA 8A.

 C13  2TLA020057R2000  7,70 0,140

Sicherheitsrelais, Sicherheitstimer und Erweiterungsrelais

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT6 24DC  2TLA010026R0000  200,00 0,330

Universal Sicherheitsrelais, 24 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT6 24AC  2TLA010026R0200  219,00 0,485

Universal Sicherheitsrelais, 48 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT6 48AC  2TLA010026R0300  242,00 0,485

Universal Sicherheitsrelais, 115 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT6 115AC  2TLA010026R0400  233,00 0,485

Universal Sicherheitsrelais, 230 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT6 230AC  2TLA010026R0500  216,00 0,485

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 2 x NO, 

2 x NO max. 1,5 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7A 24DC  2TLA010028R2000  280,00 0,405
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Universal Sicherheitsrelais, 24 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 1,5 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7A 24AC  2TLA010028R2200  345,00 

Universal Sicherheitsrelais, 115 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 1,5 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7A 115AC  2TLA010028R2400  311,00 0,550

Universal Sicherheitsrelais, 230 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 1,5 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7A 230AC  2TLA010028R2500  313,00 0,550

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 3 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7B 24DC  2TLA010028R1000  278,00 0,405

Universal Sicherheitsrelais, 24 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 3 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7B 24AC  2TLA010028R1200  316,00 

Universal Sicherheitsrelais, 115 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 3 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7B 115AC  2TLA010028R1400  311,00 0,550

Universal Sicherheitsrelais, 230 AC, 2 x NO-, 

2 x NO max. 3 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 RT7B 230AC  2TLA010028R1500  314,00 0,550

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 2 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 RT9 24DC  2TLA010029R0000  146,00 0,210

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 7 x NO 

redundanter Relaisausgang,100 mm Baubreite

 JSBRT11 24DC  2TLA010025R0000  304,00 0,610

Universal Sicherheitsrelais, 115 AC, 7 x NO 

redundanter Relaisausgang,100 mm Baubreite

 JSBRT11 115AC  2TLA010025R0400  309,00 0,790

Universal Sicherheitsrelais, 230 DC, 7x NO 

redundanter Relaisausgang,100 mm Baubreite

 JSBRT11 230AC  2TLA010025R0500  309,00 0,790

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, geeignet für 

Zweihandbediengeräte, 3 x NO redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBR4 24DC  2TLA010002R0000  238,00 0,350

Universal Sicherheitsrelais, 24 AC, geeignet 

für Zweihandbediengeräte, 3 x NO redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBR4 24AC  2TLA010002R0200  241,00 0,460

Universal Sicherheitsrelais, 115 AC, geeignet 

für Zweihandbediengeräte, 3 x NO redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBR4 115AC  2TLA010002R0400  241,00 0,460

Universal Sicherheitsrelais, 230 AC, geeignet 

für Zweihandbediengeräte, 3 x NO redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBR4 230AC  2TLA010002R0500  242,00 0,460

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBT4 24DC  2TLA010004R0000  208,00 0,350

Universal Sicherheitsrelais, 24 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBT4 24AC  2TLA010004R0200  229,00 

Universal Sicherheitsrelais, 230 AC, 3 x NO 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSBT4 230AC  2TLA010004R0500  246,00 
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Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 

3 x NO- 1 x NC redundanter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5 mm

 BT50 24DC  2TLA010033R0000  139,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 

max 1,5 Sek. zeitverzögerte 3 x NO- 1 x NC 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 BT50T 24DC  2TLA010033R1000  178,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5 mm

 BT51 24DC  2TLA010033R2000  139,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 24 DC, 

max 1,5 Sek. zeitverzögerte 4 x NO redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 BT51T 24DC  2TLA010033R3000  156,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 24 AC/DC, 

3 x NO redunter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5 mm

 JSBT5 24AC/DC  2TLA010005R0100  156,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 12 DC, 

3 x NO redunter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5 mm

 JSBT5 12VDC  2TLA010005R0700  206,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 12 DC, 

3 x NO max. 0,5 Sek. zeitverzögerter 

redundanter Relaisausgang, Baubreite 22,5 m

 JSBT5T 24AC/DC  2TLA010005R1100  159,00 0,200

Universal Sicherheitsrelais, 12 DC, 

3 x NO redundanter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5m

 JSHT1A 24DC  2TLA010011R0000  168,00 0,330

Sicherheitstimer, 24 DC, 

einstellbare Zeiten von 5-40 Sek. 

2 x NO Relaisausgang, Baubreite 45 mm 

 JSHT1B 24DC  2TLA010011R1000  168,00 0,330

Sicherheitstimer, 24 DC, 

einstellbare Zeiten von 0,2-1,0 Sek. 

2 x NO Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSHT2A 24DC  2TLA010012R0000  173,00 0,310

Sicherheitstimer, 24 DC, 

einstellbare Zeiten von 5-20 Sek. 

2 x NO Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSHT2B 24DC  2TLA010012R1000  171,00 0,310

Sicherheitstimer, 24 DC, 

einstellbare Zeiten von 5-40 Sek. 

2 x NO Relaisausgang, Baubreite 45 mm

 JSHT2C 24DC  2TLA010012R2000  170,00 0,310

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 

Baubreite 22,5 mm

 E1T 0S 24DC  2TLA010030R0000  121,00 0,220

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 0,5 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 E1T 0.5S 24DC  2TLA010030R1000  145,00 0,220

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 1 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 E1T 1S 24DC  2TLA010030R2000  149,00 0,220

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 1,5 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, Baubreite 22,5 mm

 E1T 1.5S 24DC  2TLA010030R3000  150,00 0,220
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Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 4 x NO 

2 Sek. zeitverzögerte redundanter Relaisaus-

gang, Baubreite 22,5 mm

 E1T 2S 24DC  2TLA010030R4000  152,00 0,220

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 4 x NO 

3 Sek. zeitverzögerte redundanter Relaisaus-

gang, Baubreite 22,5 mm

 E1T 3S 24DC  2TLA010030R5000  152,00 0,220

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 6 A, 

Baubreite 45 mm

 JSR1T 0S 24DC  2TLA010015R0000  158,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 0,5 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 0.5S 24DC  2TLA010015R1000  168,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 1 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 1S 24DC  2TLA010015R3000  168,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 1,5 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 1.5S 24DC  2TLA010015R0500  168,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 2 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 2S 24DC  2TLA010015R4000  168,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 3 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 3S 24DC  2TLA010015R5000  166,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 5 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 5S 24DC  2TLA010015R6000  168,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 8 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45 mm

 JSR1T 8S 24DC  2TLA010015R0600  166,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 DC, 

4 x NO 10 Sek. zeitverzögerte redundanter 

Relaisausgang, 6 A, Baubreite 45mm

 JSR1T 10S 24DC  2TLA010015R2000  166,00 0,280

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 AC/DC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 10 A, 

Baubreite 45 mm

 JSR2A 24AC/DC  2TLA010027R0100  223,00 0,313

Sicheres Erweiterungsrelais, 115 AC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 10 A, 

Baubreite 45 mm

 JSR2A 115AC  2TLA010027R0400  210,00 0,313

Sicheres Erweiterungsrelais, 230 AC, 

4 x NO redundanter Relaisausgang, 10 A, 

Baubreite 45 mm

 JSR2A 230AC  2TLA010027R0500  222,00 0,313

Sicheres Erweiterungsrelais, 24 AC/DC, 

2 x NO 0,5-10 Sek. zeitverzögerte Relaisaus-

gang, 6 A, Baubreite 22,5 mm

 JSR3T 24AC/DC  2TLA010017R0100  95,50 0,158
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Lichtvorhänge Focus II Typ 4

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 150 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-150  2TLA022200R0000  1.042,00 0,710

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 300 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-300  2TLA022200R1000  1.389,00 1,390

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 450 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-450  2TLA022200R2000  1.738,00 1,950

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 600 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-600  2TLA022200R3000  2.083,00 2,510

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 750 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-750  2TLA022200R4000  2.433,00 3,070

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 900 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-900  2TLA022200R5000  2.777,00 3,630

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 1.050 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1050  2TLA022200R6000  3.136,00 4,190

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 1.200 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1200  2TLA022200R7000  3.509,00 4,750

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 1.350 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1350  2TLA022200R8000  3.854,00 5,310

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.500 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1500  2TLA022200R9000  4.203,00 5,870

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.650 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1650  2TLA022201R0000  4.551,00 6,430

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.800 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1800  2TLA022201R1000  4.898,00 7,000
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FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.950 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-1950  2TLA022201R2000  5.257,00 7,550

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.100 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-2100  2TLA022201R3000  5.601,00 8,110

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.250 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-2250  2TLA022201R4000  5.951,00 8,670

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.400 mm, 

Strahlabstand 14 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-14-2400  2TLA022201R5000  6.298,00 9,240

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 150 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-150  2TLA022201R6000  890,00 0,830

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 300 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-300  2TLA022201R7000  1.076,00 1,390

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 450 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-450  2TLA022201R8000  1.261,00 1,950

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 600 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-600  2TLA022201R9000  1.445,00 2,510

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 750 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-750  2TLA022202R0000  1.631,00 3,070

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 900 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-900  2TLA022202R1000  1.817,00 3,630

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.050 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1050  2TLA022202R2000  2.009,00 2,375

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.200 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1200  2TLA022202R3000  2.218,00 4,750
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FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.350 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1350  2TLA022202R4000  2.400,00 5,310

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.500 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1500  2TLA022202R5000  2.586,00 5,870

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.650 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1650  2TLA022202R6000  2.773,00 6,430

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 1.800 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1800  2TLA022202R7000  2.959,00 7,000

FOCUS II Lichtvorhang 

Höhe 1.950 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-1950  2TLA022202R8000  3.153,00 7,550

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.100 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-2100  2TLA022202R9000  3.337,00 8,110

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.250 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-2250  2TLA022203R0000  3.523,00 8,670

FOCUS II Lichtvorhang

Höhe 2.400 mm, 

Strahlabstand 30 mm Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-30-2400  2TLA022203R1000  3.707,00 9,240

Lichtgitter Focus II Typ 4

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 500 mm, 

2 Strahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K2-500  2TLA022204R0000  1.043,00 2,430

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 800 mm, 

3 Strahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K3-800  2TLA022204R1000  1.232,00 4,716

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 900 mm, 

4 Strahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K4-900  2TLA022204R2000  1.395,00 4,650

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 1.200 mm, 

4 Strahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K4-1200  2TLA022204R3000  1.548,00 5,510
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FOCUS II Lichtgitter

Höhe 500 mm, 

2 Doppelstrahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K2-500 D  2TLA022204R4000  1.468,00 2,380

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 800 mm,

3 Doppelstrahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K3-800 D  2TLA022204R5000  1.654,00 3,810

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 900 mm, 

4 Doppelstrahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger

 FII-4-K4-900 D  2TLA022204R6000  1.794,00 4,280

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 1.200 mm, 

4 Doppelstrahlen Typ 4, 

Sender + Empfänger 

 FII-4-K4-1200 D  2TLA022204R7000  1.951,00 5,710

FOCUS II Lichtgitter 

Höhe 500 mm, 

2 Strahlen (1 Strahl gespiegelt), Typ 4, 

Sender/Empfänger + Spiegel

 FII-4-K1C-500  2TLA022204R8000  941,00 2,380

FOCUS II Lichtgitter

Höhe 800 mm, 

3 Strahlen (2 Strahlen gespiegelt), Typ 4, 

Sender/Empfänger + Spiegel

 FII-4-K2C-800  2TLA022204R9000  1.305,00 3,810

FOCUS II Lichtgitter 

Höhe 900 mm, 

4 Strahlen (2 Strahlen gespiegelt), Typ 4, 

Sender/Empfänger + Spiegel

 FII-4-K2C-900  2TLA022205R0000  1.375,00 4,280

FOCUS II Lichtgitter 

Höhe 1.200 mm, 

4 Strahlen (2 Strahlen gespiegelt), Typ 4, 

Sender/Empfänger + Spiegel

 FII-4-K2C-1200  2TLA022205R1000  1.468,00 5,510

Muting für Focus

MF-T Muting-Einheit 

mit 4 integrierten Sender/

Empfänger-Lichtschranken.

 MF-T  2TLA022040R2000  658,00 3,075

MF-T REFLEX Muting-Einheit 

mit 4 integrierten Refl ex-Lichtschranken.

 MF-T REFLEX  2TLA022040R4000  638,00 2,956

MF-L Muting-Einheit 

mit 2 integrierten Sender/

Empfänger-Lichtschranken.

 MF-L  2TLA022040R3000  561,00 1,254

MF-L REFLEX Muting-Einheit 

mit 2 integrierten Refl ex-Lichtschranken.

 MF-L REFLEX  2TLA022040R5000  496,00 1,500
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Retrorefl ektierende Fotozelle M18/M12.

Reichweite mit FZR1: 0,15  –  2,5 m 

FZR2: 0,15  –  5,1 m.

 MUTE R  2TLA022044R0000  112,00 0,014

Refl ektor Ø 80 mm 

inkl. Schraube MC6S M5 x 14 

+ Sicherungs mutter M5.

 FZR 1  2TLA022044R0100  5,80 0,032

FZR 2A Refl ektor 

für Refl ex-Lichtschranke quadratisch, 

100 x 100 mm

 FZR 2A  2TLA022044R0400  20,60 0,070

FMC-1 FOCUS Muting-Anschlussblock 

mit 4 Anschlüssen.

 FMC-1  2TLA022042R0000  220,00 0,259

FMI-1A 

nur mit Muting-Leuchte.

 FMI-1A  2TLA022043R0000  107,00 0,249

FMC-2 FOCUS Muting-Anschlussblock 

mit 6 Anschlüssen.

 FMC-2  2TLA022042R1000  262,00 0,300

FMI-1B 

mit Rückstellung, 

Spannung Aus und Muting-Leuchte.

 FMI-1B  2TLA022043R0100  196,00 0,261

FMI-1C 

mit Rückstellung und Spannung Aus

 FMI-1C  2TLA022043R0200  178,00 0,261
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FMI-1D mit Rückstellung, 

Spannung Aus und internem 

Widerstand statt Muting-Leuchte.

 FMI-1D  2TLA022043R0300  179,00 0,255

FMI-1E 

als manuelle Vorab-Rückstellung

 FMI-1E  2TLA022043R0400  106,00 0,256

FMI-1G 

mit Rückstellung und internem Widerstand 

statt Muting-Leuchte.

 FMI-1G  2TLA022043R0500  106,00 0,140

FMC-1 TINA wie FMC-1 

für Anschluss an VITAL und PLUTO.

 FMC-1 TINA  2TLA022045R0000  218,00 0,255

FMC-2 TINA wie FMC-2 

für Anschluss an VITAL und PLUTO.

 FMC-2 TINA  2TLA022046R0000  258,00 0,300

FRM-1A Wandlung 

der zwei OSSD-Ausgänge in Relais-Ausgänge 

(und Versorgungsspannung).

 FRM-1A  2TLA022048R0000  231,00 0,260

Schutzkappe für nichtverwendete Anschlüsse  JSSP-1  2TLA022070R0000  1,30 0,002

Adapter 

für FMC-Geräte anstelle von FMI-1B oder -1D

auf dem (R)-Anschluss inklusive Muting-

Widerstand.

 JSAP-1  2TLA022070R1000  18,50 0,013

Zubehör für Focus

FOCUS-Spiegel 300 

für Lichtvorhänge 300 mm, 

Spiegelhöhe 356 mm

 MFII-300  2TLA022041R0200  195,00 2,200

FOCUS-Spiegel 450 

für Lichtvorhänge 450 mm, 

Spiegelhöhe 506 mm

 MFII-450  2TLA022041R0300  210,00 2,800

FOCUS-Spiegel 600 

für Lichtvorhänge 600 mm und 

Lichtgitter 500 mm, 

Spiegelhöhe 653 mm

 MFII-600  2TLA022041R0400  240,00 3,600

FOCUS-Spiegel 750 

für Lichtvorhänge 750 mm, 

Spiegelhöhe 796 mm

 MFII-750  2TLA022041R0500  271,00 4,100
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FOCUS-Spiegel 900 

für Lichtvorhänge 900 mm und 

Lichtgitter 800 und 900 mm, 

Spiegelhöhe 953 mm

 MFII-900  2TLA022041R0700  303,00 5,000

FOCUS-Spiegel 1200 

für Lichtvorhänge und Lichtgitter 

1200 mm, Spiegelhöhe 1253 mm

 MFII-1200  2TLA022041R0800  341,00 6,200

FOCUS-Spiegel 1350 

für Lichtvorhänge 1350 mm, 

Spiegelhöhe 1403 mm

 MFII-1350  2TLA022041R1300  368,00 6,800

FOCUS-Spiegel 1500 

für Lichtvorhänge 1500 mm, 

Spiegelhöhe 1546 mm

 MFII-1500  2TLA022041R0900  380,00 7,400

FOCUS-Spiegel 1650 

für Lichtvorhänge 1650 mm, 

Spiegelhöhe 1703 mm

 MFII-1650  2TLA022041R1000  426,00 8,200

FOCUS MF-B Beschlag 

für MF-Spiegel (2 Stück pro Spiegel erforderlich)

 MF-B  2TLA022041R2000  53,50 0,350

BJORN H2 Spiegelständer 

für FOCUS.

 BJORN H2  2TLA022041R4000  560,00 15,000

BJORN V2 Spiegelständer 

für FOCUS.

 BJORN V2  2TLA022041R4100  560,00 15,600

BJORN H3 Spiegelsäule 

für FOCUS-Lichtgitter 3-strahlig, 

H = 1.230 mm, 

Spiegelung horizontal

 BJORN H3  2TLA022041R4200  656,00 17,000

BJORN H4-1 Spiegelsäule 

für FOCUS-Lichtgitter 4-strahlig, 

H = 1.330 mm, für Fx-K4-900

 BJORN H4-1  2TLA022041R4300  704,00 18,550

BJORN H4-2 Spiegelsäule 

für FOCUS-Lichtgitter 4-strahlig, 

H = 1.600 mm, für Fx-K4-1200

 BJORN H4-2  2TLA022041R4400  817,00 22,300

BJORN N2 Montagesäule 

für FOCUS-Lichtgitter und 

Lichtvorhänge H = 1.000 mm

 BJORN N2  2TLA022041R4500  452,00 12,800

BJORN N3 Montagesäule 

für FOCUS-Lichtgitter und 

Lichtvorhänge H = 1.230 mm

 BJORN N3  2TLA022041R4600  492,00 13,800

BJORN N4-1 Montagesäule 

für FOCUS-Lichtgitter und 

Lichtvorhänge H = 1.330 mm

 BJORN N4-1  2TLA022041R4700  557,00 18,300

BJORN N4-2 Montagesäule 

für FOCUS-Lichtgitter und 

Lichtvorhänge H = 1.600 mm

 BJORN N4-2  2TLA022041R4800  609,00 22,300

BJORN N5 Montagesäule 

für FOCUS-Lichtvorhänge 

H = 1.770 mm

 BJORN N5  2TLA022041R4900  873,00 25,300
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FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-150 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-150 FII  2TLA022038R4000  298,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-300

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-300 FII  2TLA022038R4100  322,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-450

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-450 FII  2TLA022038R4200  346,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-600 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-600 FII  2TLA022038R4300  369,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-750 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-750 FII  2TLA022038R4400  393,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-900 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-900 FII  2TLA022038R4500  417,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1050 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1050 FII  2TLA022038R4600  440,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1200 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1200 FII  2TLA022038R4700  464,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1350 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1350 FII  2TLA022038R4800  488,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1500 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1500 FII  2TLA022038R4900  511,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1650 

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1650 FII  2TLA022038R5000  535,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtvorhang FII-4-yy-1800

(2 Stück pro Lichtvorhang erforderlich)

 WET-1800 FII  2TLA022038R5100  559,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtgitter FII-4-Ky-500 

(2 Stück pro Lichtgitter erforderlich)

 WET-K-500 FII  2TLA022038R5200  373,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtgitter FII-4-Ky-800 

(2 Stück pro Lichtgitter erforderlich)

 WET-K-800 FII  2TLA022038R5300  422,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtgitter FII-4-Ky-900 

(2 Stück pro Lichtgitter erforderlich)

 WET-K-900 FII  2TLA022038R5400  437,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Lichtgitter FII-4-Ky-1200 

(2 Stück pro Lichtgitter erforderlich)

 WET-K-1200 FII  2TLA022038R5500  486,00 

FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Muting-Einheit MF-T

(2 Stück pro Muting-Einheit erforderlich)

 WET-MF-T  2TLA022038R1700  410,00 
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FOCUS II Schutzgehäuse IP 68 

für FOCUS Muting-Einheit MF-L

(2 Stück pro Muting-Einheit erforderlich)

 WET-MF-L  2TLA022038R1800  371,00 

Ausblendprogrammierer 

für FOCUS Lichtvorhänge.

 BP-1  2TLA022090R2300  265,00 0,162

FOCUS Prüfstab  JSM 68  2TLA022090R1800  8,25 0,022

Montagewinkel mit Montagematerial 

für FOCUS und Aluminiumprofi l

 JSM 66  2TLA022090R1200  7,75 0,032

Montagewinkel für FOCUS  JSM 66-B  2TLA022090R1300  5,95 0,040

Montagewinkel mit Montagematerial für 

FOCUS

 JSM 66-BSL  2TLA022090R1100  6,35 0,040

Montagewinkel mit Montagematerial 

für Aluminiumprofi l

 JSM 66-BSF  2TLA022090R1000  3,75 0,032

2 x Befestigungsbolzen M6 x 14 

aus rostfreiem Stahl mit Unterleg scheibe und 

Sicherungsmutter.

 BOLT SET FII  2TLA022090R0000  2,75 0,002

Kunstoffscheibe 

für die isolierte Montage von FOCUS II

 PLASTC WASHER FII  2TLA022090R2400  0,24 

Montagesatz für JSM64 an Aluprofi l, 

bestehend aus 2 Innensechskantschrauben 

M6x16 und 2 Nutensteinen JSM M6B

 JSM F2-K  2TLA040044R0000  1,50 0,028

Montagesatz für Aluprofi l, 

bestehend aus 1 Innensechskantschraube 

M6x16 und 1 Nutenstein JSM M6B

 JSM F3-K  2TLA040045R0000  1,50 0,014

Pfosten 1.100 mm 

mit Endkappe.

 JSMA44-L 1100  2TLA040001R0000  24,90 1,662

Pfosten 1.300 mm 

mit Bodenbefestigungswinkel.

 JSMA44-L 1300  2TLA040001R1000  58,00 2,830

Pfosten 1.100 mm 

mit Bodenbefestigungswinkel und Endkappe.

 JSMA44A-L 1100  2TLA040001R1100  52,00 2,529
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Pfosten für Muting 1.300 mm 

+ Querprofi l 1.000 mm inkl. 

Bodenbefestigungswinkeln, Endkappen, 

Beschlägen und Montagematerial

 JSMA44A-L 1300  2TLA040001R1200  97,50 4,318

Pfosten für Muting 1.100 mm 

+ Querprofi l 2 x 500 mm inkl. 

Bodenbefestigungswinkeln, Endkappen, 

Beschlägen und Montagematerial

 JSMA44A-LM 1100  2TLA040001R1300  89,50 4,459

Pfosten für Muting 1300 mm 

+ Querprofi l 2 x 500 mm inkl. 

Bodenbefestigungswinkeln, Endkappen, 

Beschlägen und Montagematerial

 JSMA44A-LM 1300  2TLA040001R1400  95,50 2,540

Montageplatte für einfachen Ausgleich von 

Bodenunebenheiten

 JSM 70  2TLA040001R1500  89,00 3,000

Lichtschranken Spot und Zubehör

Unfallschutz-Lichtschranke 

mit einer Reichweite von 10 m,

Edelstahlgehäuse mit

M18-Gewinde inkl. 4 Muttern und 

M12-Anschluss, Sender + Empfänger

 SPOT 10  2TLA020009R0600  349,00 0,042

Unfallschutz-Lichtschranke 

mit einer Reichweite von 35 m,

Kunststoffgehäuse und M12 Anschluss, 

Sender + Empfänger

 SPOT 35  2TLA020009R0500  460,00 0,200

Spiegel für 0  –  20 m, 

einstellbare Spiegelplatte

Abmessungen: 115 x 80 x 30 mm Befesti-

gungsschrauben liegen bei.

 JSM 7A  2TLA040006R0500  35,00 0,480

Befestigungswinkel für Spiegel.  JSM 9  2TLA040007R0000  14,20 0,100
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Halterung 

für JSM 9 oder JSM 63. Schrauben für die 

Profi lbefestigung liegen bei.

 JSM 60-L  2TLA040003R0000  21,60 0,360

Halterung 

für JSM 9. Zur waage rechten Umlenkung des 

Strahls um eine Maschine herum. Schrauben 

für die Profi lbefestigung liegen bei.

 JSM 62-L  2TLA040004R0000  21,60 0,230

Befestigungswinkel für die 

Licht schranke SPOT 35 T/R. 

Zwei JSM 63 pro Lichtschranke liegen bei. 

Wird nach und nach durch JSM 66-B ersetzt.

 JSM 63  2TLA040007R0100  11,50 0,040

Kugelgelenkbefestigung M18 

für SPOT 10T/R oder MUTE R.

 JSM 64  2TLA040007R0200  32,30 0,040

Glühbirne 24 V 5 W.  ML1  2TLA0400 07R1500  11,10 0,001

Laserscanner Look und Zubehör

LOOK Laserscanner JS4-4 

inkl. Stecker, Software, 

technische Beschreibung, 

Bedienungsanleitung

 LOOK JS4-4  2TLJ500341R9500  5.952,00 2,000

Justierbare Montageplatte für LOOK  LOOK MP-J  2TLJ500333R4600  232,00 

Standard Montageplatte für LOOK  LOOK MP-S  2TLJ500358R1400  140,00 

15 poliger Stecker 

für den Anschluss an LOOK

 LOOK LK 0  2TLJ500357R3500  41,30 

LOOK Anschlusskabel 5 m  LOOK LK 5  2TLJ548500R2000  142,00 

LOOK Anschlusskabel 10 m  LOOK LK 10  2TLJ548500R2100  167,00 

LOOK Anschlusskabel 25 m  LOOK LK 25  2TLJ548500R2200  262,00 

LOOK Verbindungsstecker für PC  LOOK LPC 0  2TLJ500357R6800  39,90 

LOOK Verbindungskabel für PC 3 m  LOOK LPC 3  2TLJ500358R6300  54,00 

LOOK Verbindungskabel für PC 5 m  LOOK LPC 5  2TLJ500358R6500  71,50 

LOOK Verbindungskabel für PC 10 m  LOOK LPC 10  2TLJ500358R6700  80,00 

LOOK
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Nachlaufzeitmessgerät und Maschinendiagnose Smart

SM-BAS 

bestehend aus SM1, SM6, SM-USB und SM9

 SM-BAS  2TLA070300R4300  2.412,00 4,500

SM1 SMART Nachlaufzeitmessgerät und 

Maschinendiagnose-Werkzeug. Safety and 

Motion Analyser Tool, Diagnose-Werkzeug für 

bewegliche Maschinensysteme.

 SM1  2TLA070300R0100  2.327,00 0,500

Stoppeinheit für SMART 

mit Taster zum Aktivieren von Not-Halt und 

anderen Tastern.

 SM2  2TLA070300R0200  205,00 0,190

Stoppeinheit für SMART 

mit Relais für den elektrischen Anschluss an 

Maschinensysteme.

 SM3  2TLA070300R0300  301,00 0,200

Stoppeinheit für SMART 

mit rotierender Fahne zum Aktivieren von 

Lichtvorhängen und anderen optischen 

Erkennungsgeräten.

 SM11  2TLA070300R1100  2.407,00 0,600

Linearsensor für SMART 

mit 1250 mm langem Seil und Seildämpfer.

 SM5-1250  2TLA070300R0400  2.131,00 0,957

Linearsensor für SMART 

mit 2500 mm langem Seil und Seildämpfer.

 SM5-2500  2TLA070300R0500  2.440,00 1,400

Radsensor für SMART. 

Mit Ständer.

 SM7  2TLA070300R0700  1.016,00 1,700

Batteriepaket für SMART.  SM13  2TLA070300R2300  473,00 0,762
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€
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Koffer für die SMART Ausrüstung. 

Bietet außerdem Platz für einen Laptop.

 SM9  2TLA070300R0900  238,00 3,500

Spannungsversorgung für SMART. 

115  – 230 V AC/24 V DC 

 SM6  2TLA070300R0600  95,50 0,390

Batterieladegerät für SM11 und SM13.  SM14  2TLA070300R2400  187,00 0,371

USB-Kabel zum Anschließen von SMART 

an einen Computer.

 SM-USB  2TLA070300R1500  46,60 0,070

Sicherheitssensoren Eden und Zubehör

EVA 

ist das Gegenstück zum Sensor ADAM. IP67. 

Vier DA2 Distanzringe liegen bei.

 EVA   2TLA020046R0000  21,50 0,026

ADAM M12

ist ein Unfallschutz sensor mit einem M12-

Stiftstecker. IP67. Vier DA1 Distanzplatten und 

vier DA2 Distanzringe liegen bei.

 ADAM M12  2TLA020051R0000  69,00 0,030

ADAM 0,5 m, 

Kabel 0,5 m und M12-Stiftstecker 

inkl. 4 Distanzringe DA2

 ADAM 0,5 M  2TLA020051R2000  63,50 0,080

ADAM 3 m 

ist ein Unfallschutzsensor mit integriertem 3 m 

Anschlusskabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung). 

Vier DA2 Distanzringe liegen bei.

 ADAM 3 M  2TLA020051R0200  65,50 0,220
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ADAM 3 M YE 

mit 3 m gelbem Kabel mit M12 Stiftstecker 

und inkl. 4 Distanzringe DA2

 ADAM 3M YE  2TLA020051R3600  92,00 0,200

ADAM 10 M 

ist ein Unfallschutzsensor mit integriertem 10 m 

Anschlusskabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung). 

Vier DA2 Distanzringe liegen bei.

 ADAM 10 M  2TLA020051R0400  81,00 0,650

ADAM 20 M 

ist ein Unfallschutzsensor mit 20 m Anschluss-

kabel (5 x 0,34 mm2 + Abschirmung). 

Vier DA2 Distanzringe liegen bei.

 ADAM 20 M  2TLA020051R0500  98,00 1,014

EVA E 

ist für raue Umgebungen zusätzlich mit Poly-

urethan be schichtet. EVA E ist das Gegenstück 

zum Sensor ADAM E. IP69K.

 EVA E   2TLA020046R0600  43,60 0,045

ADAM E 0,5 M

Kabel 0,5 m und M12 Stiftstecker für raue 

Umgebung, IP 69K

 ADAM E 0,5 M  2TLA020051R0700  93,00 0,100

ADAM E 1 M

mit 1 m Kabel und M12 Stiftstecker, IP69K

 ADAM E 1 M  2TLA020051R0900  93,24 

ADAM E 5 M

Kabel 5 m und M12 Stiftstecker für raue 

Umgebung, IP 69K

 ADAM E 5 M  2TLA020051R0300  90,50 0,300

ADAM E 10 M 

ist ein Unfallschutzsensor, der für den 

Einsatz in rauen Umgebungen mit Polyure-

than beschichtet ist. 10 m Anschluss kabel 

(5 x 0,34 mm2 + Abschirmung). IP69K. 

Stecker IP67.

 ADAM E 10 M  2TLA020051R0600  107,00 0,650

ADAM E 20 M

Kabel 20 m und M12 Stiftstecker für raue 

Umgebung, IP 69K

 ADAM E 20 M  2TLA020051R0800  130,00 1,200
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EVA AS-i 

ist für normale und raue Umgebungen geeig-

net. EVA AS-i ist das Gegenstück

zum Sensor ADAM AS-i. IP69K.

 EVA AS-I  2TLA020051R8000  47,90 

ADAM AS-i 

ist ein Unfallschutzsensor mit integriertem 

sicheren AS-i Slave, einem M12-Stiftstecker. 

Schutzklasse IP69K. Vier DA1 Distanzplatten 

und vier DA2B Distanzringe liegen bei.

 ADAM AS-I M12  2TLA020051R6000  112,00 

Distanzplatte 

(2,5 mm stark) aus Polycarbonat für ADAM 

und EVA. Nicht für ADAM E und EVA E 

geeignet.

 DA 1  2TLA020053R0000  1,75 0,001

Distanzring 

4,5 x 8 x 4 mm aus schwarzem Polyamid für 

ADAM und EVA.

 DA 2  2TLA020053R0100  0,77 0,001

Distanzring 

für ADAM AS-i und EVA AS-i.

 DA 2B  2TLA020053R0300  0,77 

Sicherheitsschraube M4x20, 

rostfreier Stahl, 

passend für ADAM und EVA

 SM4X20  2TLA020053R4200  2,55 0,002

Sicherheitsschraube M4x22, 

rostfreier Stahl, 

passend für ADAM E und EVA E

 SM4X25  2TLA020053R4300  2,65 0,002

Montagesatz 

bestehend aus 4 Stück SM4X20 

und 1 Stück S-BIT

 SM4X20 KIT  2TLA020053R6200  19,10 0,014

Montagesatz 

bestehend aus 4 Stück SM4X25 

und 1 Stück S-BIT

 SM4X25 KIT  2TLA020053R6300  17,70 0,014
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Sicherheitsbit S-BIT 

für Sicherheitsschrauben SM4X20 und 

SM4X25

 S-BIT  2TLA020053R5000  8,10 0,006

Sicherheitsmutter M4  SN M4  2TLA020053R0400  1,65 0,002

Sicherheitsmutter M5  SN M5  2TLA020053R0500  1,65 0,002

JSM D20 Schieberiegel 

für EDEN, für Drehfl ügeltür 

(EDEN müssen separat bestellt werden)

 JSM D20  2TLA020302R1000  307,47 

Sicherheitsschalter, Zuhaltungen und Zubehör

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Kodierung und mit 2 m Kabel

 SENSE7 2M  2TLA050056R4100  85,00 0,240

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Kodierung und mit 5 m Kabel

 SENSE7 5M  2TLA050056R5100  95,00 

Berührungslose, 

elektronisscher Sicherheitsverriegelungsschal-

ter mit Kodierung und mit 10 m Kabel

 SENSE7 10M  2TLA050056R6100  108,00 

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Kodierung und mit M12 Stiftstecker

 SENSE7 M12  2TLA050056R2100  113,00 

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Kodierung und mit 2 m Kabel

 SENSE7Z 2M  2TLA050056R4120  152,00 0,356

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Kodierung und mit 5 m Kabel

 SENSE7Z 5M  2TLA050056R5120  162,00 

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Kodierung und mit 10 m Kabel

 SENSE7Z 10M  2TLA050056R6120  175,00 

Berührungsloser, 

elektronischer Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Kodierung und mit M12 

Stiftstecker

 SENSE7Z M12  2TLA050056R2120  180,00 

MAGNE 1A Zuhaltemagnet, 

rechteckig inkl. Ankerplatte

 MAGNE 1A V2  2TLA042022R2100  163,00 0,929

MAGNE 1B Zuhaltemagnet, 

rechteckig Ankerplatte mit 

Permanentmagnet

 MAGNE 1B V2  2TLA042022R2200  172,00 0,929

MAGNE 2A Zuhaltemagnet, 

rechteckig mit integriertem ADAM (inkl. EVA)

 MAGNE 2A V2  2TLA042022R1600  266,00 1,075

MAGNE 2B Zuhaltemagnet, 

rechteckig mit integriertem ADAM 

(inkl. EVA) mit Permanentmagnet.

 MAGNE 2B V2  2TLA042022R1800  275,00 1,075



7

7/38   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

MAGNE 2AX Zuhaltemagnet,

rechteckig, für URAX mit integriertem ADAM 

(inkl. EVA)

 MAGNE 2AX V2  2TLA042022R1700  266,00 1,075

MAGNE 2BX Zuhaltemagnet, 

rechteckig, für URAX mit integriertem ADAM 

(inkl. EVA) 

mit Permanentmagnet.

 MAGNE 2BX V2  2TLA042022R1900  275,00 1,075

MAGNE 2AC Zuhaltemagnet, rechteckig mit 

integriertem ADAM (inkl. EVA), codiert

 MAGNE 2AC  2TLA042022R2000  299,00 

JSMD Griffprofi l MAGNE 

Beschlagssatz für MAGNE 1A+B/2A+B mit 

Griffprofi l Aluminium

 JSM D28  2TLA042023R0100  101,00 0,892

JSMD21B Beschlagsatz für 

Ankerplatte passend zu MAGNE

 JSM D21B  2TLA042023R0500  32,00 0,715

Griff/Schrauben 

für JSM D21 MAGNE Montagesatz.

 JSM D27  2TLA042023R1000  3,80 0,105

JSMD23 Beschlagssatz 

für MAGNE 1A für Schiebetüren

 JSM D23  2TLA042023R0200  83,00 0,637

JSMD24 Beschlagsatz 

für EVA passend zu MAGNE

 JSM D24  2TLA042023R0300  28,30 0,254

Ankerplatte 34A 

(34 mm breit, ohne Permanentmagnet, 

Zubehörteil für größere Toleranz)

 MAGNE AP 34A  2TLA042022R2300  18,90 

Ankerplatte 34B 

(34 mm breit, mit Permanentmagnet, 

Zubehörteil für größere Toleranz)

 MAGNE AP 34B  2TLA042022R2400  27,70 

Ankerplatte 32A 

(32 mm breit, ohne Permanentmagnet, Ersatzteil)

 MAGNE AP 32A  2TLA042023R1300  16,30 0,280

Ankerplatte 32B 

(32 mm breit, mit Permanentmagnet, Ersatzteil)

 MAGNE AP 32B  2TLA042023R0400  25,10 0,295

Moosgummi für Ankerplatte (Ersatzteil)  MAGNE C-RUBBER  2TLA042023R3600  11,90 

DALTON L00, 

Kugelraster in der Bauform einer DALTON-

Zuhaltung, ohne elektrische Funktion.

 DALTON L00   2TLA020038R3000  124,00 0,196

DALTON M11, 

Prozesszuhaltung mit 8-poligem M12-Stift-

Anschluss.

 DALTON M11   2TLA020038R3100  186,00 0,500
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DALTON M12, 

Prozesszuhaltung mit 8-poligem M12-Stift-

Anschluss und 5-poligem Buchsen-Anschluss 

für ADAM.

 DALTON M12  2TLA020038R3200  195,00 0,300

DALTON M31, 

Prozesszuhaltung mit 5-poligem M12-Stift-

Anschluss.

 DALTON M31  2TLA020038R3300  183,00 0,306

DALTON Schließzunge A, 

für frontale Anfahrrichtung der Tür.

 DALTON TONGUE A  2TLA020039R0800  15,90 0,013

DALTON Schließzunge B, 

für seitliche Anfahrrichtung der Tür.

 DALTON TONGUE B  2TLA020039R1000  15,90 0,014

DALTON Beschlagssatz 1, 

für DALTON und Schließzunge.

 DALTON BRACKET 1  2TLA020039R0000  20,40 0,110

DALTON Beschlagssatz 2, 

für DALTON und ADAM und für Schließzunge 

und EVA.

 DALTON BRACKET 2  2TLA020039R0100  26,90 0,172

DALTON Beschlagssatz 3, 

für DALTON und Schließzunge, passend für 

das ABB Schutzzaunsystem.

 DALTON BRACKET 3  2TLA020039R0200  26,90 0,180

DALTON Beschlagssatz 4, 

für DALTON und ADAM und für Schließzunge 

und EVA, passend für das ABB Schutzzaun-

system.

 DALTON BRACKET 4  2TLA020039R0300  36,60 0,022

DALTON Beschlagssatz 5, 

für DALTON und Schließzunge 

(kleiner Beschlag für Schließzunge).

 DALTON BRACKET 5  2TLA020039R0400  20,40 0,074
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DALTON Beschlagssatz 6, 

für DALTON und ADAM und für Schließzunge 

(kleiner Beschlag für Schließzunge).

 DALTON BRACKET 6  2TLA020039R0500  23,60 0,102

KNOX 1A-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

rechts, nach außen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, ohne Hilfsentsperrung

 KNOX 1A-R V2  2TLA020105R5000  355,00 3,140

KNOX 1A-L v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

links, nach außen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, ohne Hilfsentsperrung

 KNOX 1A-L V2  2TLA020105R5100  355,00 3,140

KNOX 1AX-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

rechts, nach außen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1AX-R V2  2TLA020105R5800  355,00 3,140

KNOX 1AX-L v2 

Sicherheits türschloss Baugruppe für Tür DIN 

links, nach außen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1AX-L V2  2TLA020105R5900  369,00 3,140

KNOX 1B-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

rechts, nach innen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, ohne Hilfsentsperrung

 KNOX 1B-R V2  2TLA020105R5200  373,00 3,140

KNOX 1B-L v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

links, nach innen öffnend, 

mit Fluchtent sperrung, ohne Hilfsentsperrung

 KNOX 1B-L V2  2TLA020105R5300  373,00 3,140

KNOX 1BX-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

rechts, nach innen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1BX-R V2  2TLA020105R6200  387,00 3,140

KNOX 1BX-L v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für Tür DIN 

links, nach innen öffnend, 

mit Fluchtentsperrung, mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1BX-L V2  2TLA020105R6300  387,00 3,140
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KNOX 1F-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für nach 

rechts öffnende Rolltüren.

 KNOX 1F-R V2  2TLA020105R6000  565,00 3,140

KNOX 1F-L v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für nach links 

öffnende Rolltüren.

 KNOX 1F-L V2  2TLA020105R6100  565,00 3,140

KNOX 1FX-R v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für nach 

rechts öffnende Rolltüren. Mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1FX-R V2  2TLA020105R6400  578,00 3,140

KNOX 1FX-L v2 

Sicherheitstürschloss Baugruppe für nach links 

öffnende Rolltüren. Mit Hilfsentsperrung

 KNOX 1FX-L V2  2TLA020105R6500  578,00 3,140

KNOX 2A v2 

Sicherheits-Türschloss Baugruppe für Rahmen

 KNOX 2A V2  2TLA020105R2200  369,00 0,790

KNOX 2X v2 

Prozesszuhaltung. Baugruppe für Rahmen mit 

5pol. Stiftstecker

 KNOX 2X V2  2TLA020105R2300  369,00 0,790

Polycarbonat-Platte 

für KNOX zur Montage an Gittertüren gegen 

unberechtigtes Öffnen

 KNOX PC SHEET  2TLA020106R0000  18,20 0,370

KNOX Verschlussdeckel. 

Bei Demontage der Fluchtentsperrung 

erforderlich.

 KNOX COVER PLATE  2TLA020106R0600  37,60 0,37

KNOX Siegel

für die Versiegelung der Hilfsentsperrungs-

öffnung (Ersatzteil)

 KNOX SEAL LABEL  2TLA020106R0700  13,70 

KNOX Vierkant 

(Ersatzteil)

 KNOX SQUARE SHAFT  2TLA020106R0800  15,40 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 12 N

 MKEY5  2TLA050003R0100  45,30 0,205

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 40 N

 MKEY5+  2TLA050003R0101  53,00 0,205

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Edelstahkopf und Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 12 N

 MKEY5 SSH  2TLA050003R0110  67,00 0,205

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Edelstahkopf und Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 40 N

 MKEY5+ SSH  2TLA050003R0111  74,50 0,205
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Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 12 N

 MKEY5Z  2TLA050003R0120  170,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 40 N

 MKEY5+Z  2TLA050003R0121  177,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

aus Edelstahl mit Standardbetätiger, 

nicht verriegelte Zuhaltekraft 12 N, 

explosionssicher

 MKEY5ZX  2TLA050003R0125  604,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz, 

mit Standardbetätiger. 24 DC

 MKEY8 24DC  2TLA050011R0132  308,00 0,867

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz, 

mit Standardbetätiger. 230 AC

 MKEY8 230AC  2TLA050011R0134  321,00 0,867

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Prozessschutz, 

mit Standardbetätiger. 24 DC

 MKEY8M 24DC  2TLA050013R0132  334,00 0,867

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Prozessschutz, 

mit Standardbetätiger. 230 AC

 MKEY8M 230AC  2TLA050013R0134  347,00 0,867

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz, 

mit Fluchtentsperrung und Standardbetätiger. 

24 DC

 MKEY8ER 24DC  2TLA050015R0132  383,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz, 

mit Fluchtentsperrung und Standardbetätiger. 

230 AC

 MKEY8ER 230AC  2TLA050015R0134  396,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz 

aus Edelstahl, mit Standardbetätiger. 24 DC

 MKEY8Z 24DC  2TLA050011R0122  488,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz 

aus Edelstahl, mit Standardbetätiger. 230 AC

 MKEY8Z 230AC  2TLA050011R0124  501,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Personenschutz, 

mit Standardbetätiger. 24 DC

 MKEY9  2TLA050007R0112  229,00 

Sicherheitsverriegelungsschalter 

mit Zuhaltung zum Prozessschutz, 

mit Standardbetätiger. 24 DC

 MKEY9M  2TLA050009R0112  243,00 

Standardbetätiger für Kopfstück aus Kunststoff  MKEY KEY 1  2TLA050040R0201  10,30 

Standardbetätiger für Kopfstück aus Edelstahl  MKEY KEY 2  2TLA050040R0202  10,30 
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Flexibler Betätiger 

mit Sockel aus Metall

 MKEY KEY 5  2TLA050040R0203  30,80 

Flexibler Betätiger 

mit Sockel aus Edelstahl

 MKEY KEY 6  2TLA050040R0204  56,50 

Flacher Betätiger  MKEY KEY 3  2TLA050040R0220  10,30 

Flexibler Betätiger 

mit Sockel aus Kunststoff

 MKEY KEY 4  2TLA050040R0221  20,60 

Servicebetätiger 

zur Wartung

 MKEY LOCKOUT KEY  2TLA050040R0401  46,30 

Schlüssel 

zur Hilfsentsperrung für MKey8

 MKEY8 RELEASE KEY  2TLA050040R0400  20,60 

Kabelverschraubung M20x1,5 

für MKey, EStrong und LINESTRONG

 MKEY GLAND  2TLA050040R0002  1,55 

Blindstopfen M20x1,5 

für MKey, EStrong und LINESTRONG

 MKEY FILLER PLUG  2TLA050040R0004  1,30 

Schieberiegel 

für MKey8, 9 für Tür mit Linksaufhängung

 MKEY8/9 SL LEFT  2TLA050040R0500  177,00 

Schieberiegel 

für MKey8, 9 für Tür mit Rechtsaufhängung

 MKEY8/9 SL RIGHT  2TLA050040R0501  177,00 

Griff 

für die Fluchtentriegelung für Schieberiegel

 MKEY8/9 SL ESCAPE  2TLA050040R0510  23,10 

Federgriff 

für Schieberiegel

 MKEY8/9 SL SPRING  2TLA050040R0511  23,10 
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Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4 und Zubehör

JSHD4-1-AA 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

ohne LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-1-AA  2TLA019995R0000  229,00 0,300

JSHD4-1-AC 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

ohne LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 5-poligem M12 Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-1-AC  2TLA019995R0100  256,00 0,317

JSHD4-2-AB 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-2-AB  2TLA019995R0200  315,00 0,334

JSHD4-2-AB-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-2-AB-A  2TLA019995R0300  398,00 0,338

JSHD4-2-AD 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-2-AD  2TLA019995R0400  340,00 0,311

JSHD4-2-AD-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-2-AD-A  2TLA019995R0500  433,00 0,315

JSHD4-2-AF 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, 

mit zwei AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter 

und Zusatztaster vorne und oben), 

ohne Handerkennung

 JSHD4-2-AF  2TLA019995R0600  367,00 0,314

JSHD4-2-AF-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, 

mit zwei AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter 

und Zusatztaster vorne und oben), 

mit Handerkennung

 JSHD4-2-AF-A  2TLA019995R0700  441,00 0,314
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JSHD4-2-AH 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-2-AH  2TLA019995R0800  352,00 0,314

JSHD4-2-AH-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

mit Handerkennung

 JSHD4-2-AH-A  2TLA019995R0900  446,00 0,318

JSHD4-2-AJ 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-2-AJ  2TLA019995R1000  343,00 0,314

JSHD4-2-AJ-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne und oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

mit Handerkennung

 JSHD4-2-AJ-A  2TLA019995R1100  436,00 0,178

JSHD4-3-AB 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AB  2TLA019995R1200  337,00 0,334

JSHD4-3-AB-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-3-AB-A  2TLA019995R1300  431,00 0,338

JSHD4-3-AD 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AD  2TLA019995R1400  307,00 0,311

JSHD4-2-AD-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-3-AD-A  2TLA019995R1500  401,00 0,315

JSHD4-3-AE 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

mit Not-Halt-Taster im Bodenteil, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AE  2TLA019995R1600  407,00 0,325
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JSHD4-3-AF

Drei-Stellungs-Zustimmschalter,

mit LEDs, ohne Zusatztaster,

mit 4-poligem M12 Anschluss, 

mit zwei AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter),

ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AF  2TLA019995R1700  402,00 0,314

JSHD4-3-AF-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, 

mit zwei AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter), 

mit Hand erkennung

 JSHD4-3-AF-A  2TLA019995R1800  490,00 0,314

JSHD4-3-AG 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, 

mit einem AS-i-Knoten (für Zustimmungs-

schalter), ohne Hand erkennung

 JSHD4-3-AG  2TLA019995R1900  373,00 0,314

JSHD4-3-AH 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, mit Schrauban-

schluss und Kabeltülle, ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AH  2TLA019995R2000  320,00 0,318

JSHD4-3-AH-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, mit Schraub-

anschluss und Kabeltülle, mit Handerkennung

 JSHD4-3-AH-A  2TLA019995R2100  414,00 0,314

JSHD4-3-AJ 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-3-AJ  2TLA019995R2200  310,00 0,178

JSHD4-3-AJ-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, ohne Zusatztaster, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

mit Handerkennung

 JSHD4-3-AJ-A  2TLA019995R2300  403,00 0,334

JSHD4-4-AB 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AB  2TLA019995R2400  353,00 0,338

JSHD4-4-AB-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-4-AB-A  2TLA019995R2500  447,00 0,311



7

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   7/47

Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

JSHD4-4-AD 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AD   2TLA019995R2600  323,00 0,315

JSHD4-4-AD-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-4-AD-A  2TLA019995R2700  417,00 0,325

JSHD4-4-AF 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, mit zwei 

AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter und 

Zusatztaster vorne), ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AF   2TLA019995R2800  418,00 0,314

JSHD4-4-AF-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter,

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, mit zwei 

AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter und 

Zusatztaster vorne), mit Handerkennung

 JSHD4-4-AF-A   2TLA019995R2900  536,00 0,314

JSHD4-4-AH 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AH   2TLA019995R3000  336,00 0,314

JSHD4-4-AH-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AH-A   2TLA019995R3100  430,00 0,318

JSHD4-4-AJ 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-4-AJ   2TLA019995R3200  326,00 0,314

JSHD4-4-AJ-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster vorne, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

mit Handerkennung

 JSHD4-4-AJ-A   2TLA019995R3300  419,00 0,178

JSHD4-5-AB 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AB   2TLA019995R3400  353,00 0,334
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JSHD4-5-AB-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Cannon Trident Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-5-AB-A  2TLA019995R3500  447,00 0,338

JSHD4-5-AD 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AD  2TLA019995R3600  323,00 0,311

JSHD4-5-AD-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit 8-poligem M12 Anschluss, 

mit Handerkennung

 JSHD4-5-AD-A  2TLA019995R3700  417,00 0,315

JSHD4-5-AF 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, mit zwei 

AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter und 

Zusatztaster oben), ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AF  2TLA019995R3800  418,00 0,314

JSHD4-5-AF-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit 4-poligem M12 Anschluss, mit zwei 

AS-i-Knoten (für Zustimmungsschalter und 

Zusatztaster oben), mit Handerkennung

 JSHD4-5-AF-A  2TLA019995R3900  536,00 0,314

JSHD4-5-AH 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AH  2TLA019995R4000  336,00 0,314

JSHD4-5AH-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AH-A  2TLA019995R4100  430,00 0,318

JSHD4-5-AJ 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

ohne Handerkennung

 JSHD4-5-AJ  2TLA019995R4200  326,00 0,314

JSHD4-5-AJ-A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter, 

mit LEDs, mit Zusatztaster oben, 

mit Schraubanschluss und Kabeltülle, 

mit Handerkennung

 JSHD4-5-AJ-A  2TLA019995R4300  419,00 0,178
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JSHD4H2 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter 

für Bedienfeld einbau.

 JSHD4H2  2TLA020002R3100  95,00 0,042

JSHD4H2A 

Drei-Stellungs-Zustimmschalter 

für externe Montage.

 JSHD4H2A  2TLA020002R0200  220,00 0,055

Drei-Stellungs-Schaltelement, 

3 Litzen mit 190 mm, IP40

 JSHD2C-A  2TLA020001R1100  31,70 0,010

Drei-Stellungs-Schaltelement, 

3 Litzen mit 200 mm, IP54

 JSHD2C-E  2TLA020001R1000  31,70 0,010

Drei-Stellungs-Schaltelement, 

3 Litzen mit 850 mm, IP54

 JSHD2C-F  2TLA020001R1400  41,80 0,010

Drei-Stellungs-Schaltelement, 

2 Litzen mit 290 mm, IP54

 JSHD2C-K  2TLA020001R1300  34,20 0,010

JSHD4 Oberteil, 

keine Taster, keine LEDs, 

Handerkennung nicht möglich.

 JSHD4-1 TP  2TLA020006R2100  201,00 0,139

JSHD4 Oberteil Taster oben und vorn, 

LEDs, Handerkennung möglich.

 JSHD4-2 TP  2TLA020006R2200  281,00 0,139

JSHD4 Oberteil, 

keine Taster, LEDs, Handerkennung möglich.

 JSHD4-3 TP  2TLA020006R2300  250,00 0,139

JSHD4 Oberteil, 

Taster vorn, LEDs, Handerkennung möglich.

 JSHD4-4 TP  2TLA020006R2400  265,00 0,139

JSHD4 Oberteil, 

Taster oben, LEDs, Handerkennung möglich.

 JSHD4-5 TP  2TLA020006R2500  265,00 0,139
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JSHD4 Unterteil, 

5-polige Schraubklemme, Kabeltülle

 JSHD4 AA BP  2TLA020005R1000  21,70 0,046

JSHD4 Unterteil, 

10-polige Schraubklemme, Kabeltülle

 JSHD4 AH BP  2TLA020005R1700  60,50 0,061

JSHD4 Unterteil, 

16-polige Schraubklemme, Kabeltülle

 JSHD4 AJ BP  2TLA020005R1800  48,70 0,064

JSHD4 Unterteil, 

12-poliger Stecker.

 JSHD4 AB BP  2TLA020005R1100  82,50 0,091

JSHD4 Unterteil, 

5-poliger M12-Stecker.

 JSHD4 AC BP  2TLA020005R1200  41,20 0,064

JSHD4 Unterteil, 

8-poliger M12-Stecker.

 JSHD4 AD BP  2TLA020005R1300  51,00 0,058

JSHD4 Unterteil, 

8-poliger M12-Stecker mit Not-Halt-Schalter.

 JSHD4 AE BP  2TLA020005R1400  180,00 0,072

JSHD4 Unterteil, 

4-poliger M12-Stecker, 

2 AS-i-Knoten (sicherer + Standard-Knoten).

 JSHD4 BP AF  2TLA020005R1500  200,00 0,040

JSHD4 Unterteil, 

4-poliger M12-Stecker, 

1 AS-i-Knoten (sicherer Knoten).

 JSHD4 BP AG  2TLA020005R1600  105,00 0,058

JSHD4 Einheit zur Handerkennung, 

kann mit den Oberteilen JSHD4-2 bis 

JSHD4-5 und den Unterteilen AB, AD, AF, AG, 

AH, oder AJ kombiniert werden.

 JSHD4 AT PCB  2TLA020005R0900  87,00 0,004

JSHD4 Zubehör, 

12pol. Cannon Buchsenstecker.

 JSHK0  2TLA020003R0300  39,90 0,06

HK5 

5 m Kabel mit Cannon Buchsenstecker

 HK5  2TLA020003R4700  95,00 0,230

HK10 

10 m Kabel mit Cannon Buchsenstecker

 HK10  2TLA020003R4800  109,00 0,590

HK20 

20 m Kabel mit Cannon Buchsenstecker

 HK20  2TLA020003R4900  134,00 1,470
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HK16S4 

Spiralkabel 1,6 m mit Cannon Verbindung

 HK16S4  2TLA020003R5000  157,00 0,178

HK20S4 

Spiralkabel 2,0 m mit Cannon Verbindung

 HK20S4  2TLA020003R5100  178,00 0,200

HK32S4 

Spiralkabel 3,2 m mit Cannon Verbindung

 HK32S4  2TLA020003R5200  234,00 0,304

HK40S4 

Spiralkabel 4,0 m mit Cannon Verbindung

 HK40S4  2TLA020003R3500  330,00 0,400

HK60S4 

Spiralkabel 6,0 m mit Cannon Verbindung

 HK60S4  2TLA020003R3600  414,00 0,475

HK80S4 

Spiralkabel 8,0 m mit Cannon Verbindung

 HK80S4  2TLA020003R5300  454,00 0,458

HK-T2 Kabel-Trommel, 

12 m, 12pol. Cannon-Buchsenstecker

 HK-T2  2TLA020003R5400  2.423,00 4,500

HKC12 Kabel 12x 0,25, 

(Meterware, Preis pro Meter)

 HKC12  2TLA020003R5500  4,05 

JSHK1-A 12pol. Cannon Buchsenstecker, 

für Schaltschrankmontage 

 JSHK1-A  2TLA020003R0800  51,50 0,020

JSHK1-A 12pol. Cannon Buchsenstecker, 

für Kabelmontage

 JSHK1-B  2TLA020003R0900  51,50 0,040

JSHK1-A 12pol. Cannon Stiftstecker, 

für Schaltschrankmontage 

 JSHK1-C  2TLA020003R0700  69,00 0,040

JSM 50G große Unterteilplatte, 

ermöglicht die Montage von Betätigern für 

2 Sicherheitsverriegelungsschaltern am JSHD4 

 JSM 50G  2TLA020205R6300  31,30 0,097

JSM 50H, 

ermöglicht die Montage des berührunglosen 

Sicherheitssensor-Betätigers EVA am JSHD4

 JSM 50H  2TLA020205R6400  Auf 

Anfrage 
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JSM 55 Wandhalterung 

für JSHD4

 JSM 55  2TLA040005R0500  19,00 0,052

JSM 5B ist die Wandhalterung 

für 2 Sicherheitsverriegelungsschalter 

(separat  bestellbar)

 JSM 5B  2TLA040005R0700  15,20 0,315

JSHD4 Schutzhülle  JSHD4 PC  2TLA020200R4600  23,10 0,042

Ein- und Zweihandsteuerungen JSTD1, JSTD25, JSTD20 und Zubehör

JSTD1-A Safeball, 

2 m Kabel.

 JSTD1-A  2TLA020007R3000  108,00 0,380

JSTD1-B Safeball, 

0,2 m Kabel.

 JSTD1-B  2TLA020007R3100  87,50 0,100

JSTD1-C Safeball, 

10 m Kabel.

 JSTD1-C  2TLA020007R3200  131,00 1,360

JSTD1-E Safeball, 

1 NO + 1 NO, 0,2 m Kabel.

 JSTD1-E  2TLA020007R3400  85,50 0,100

Safeball 

mit integriertem AS-i-Sicher heitsknoten. 

2 x 0,25 m-Leiter.

 JSTD1-G  2TLA020007R3900  117,00 0,120

JSTD25A 

Zweihandsteuerung mit 2 Safeballs, 

ohne Not-Halt-Taster.

 JSTD25A  2TLJ020007R5000  401,00 3,332

JSTD25B 

Zweihandsteuerung mit 2 Safeballs 

und Not-Halt-Taster.

 JSTD25B  2TLJ020007R5100  464,00 3,458

JSTD25D 

Zweihandsteuerung mit 2 Safeballs 

und JSM C5, 

ohne Not-Halt-Taster.

 JSTD25D  2TLJ020007R5300  511,00 3,816

JSTD25E 

Zweihandsteuerung mit 2 Safeballs, 

JSM C5 und 

Not-Halt-Taster.

 JSTD25E  2TLJ020007R5400  574,00 4,000
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JSTD25P-1 

Ortsveränderliche Zweihandschaltung 

mit 2 Safeballs, kompakte Bauform.

 JSTD25P-1  2TLA020007R6500  605,02 1,167

JSTD25F 

Ortsveränderliche Zweihandsteuerung 

mit 2 Safeballs, 5-poliger M12-Anschluss.

 JSTD25F  2TLA020007R6000  275,00 1,167

JSTD25H 

Ortsveränderliche Zweihandsteuerung 

mit 2 Safeballs, 8-poliger M12-Anschluss

 JSTD25H  2TLA020007R6300  324,00 1,167

JSTD25K 

Ortsveränderliche Zweihandsteuerung 

mit 2 Safeballs und Not-Halt, 

mit doppelten Schutzblechen, 

8-poliger M12-Anschluss.

 JSTD25K  2TLA020007R6900  398,47 1,167

JSTD20A 

Zweihandsteuerung 

ohne Not-Halt-Taster.

 JSTD20A  2TLA020007R2000  376,00 5,500

JSTD20B 

Zweihandsteuerung 

mit Not-Halt-Taster.

 JSTD20B  2TLA020007R2100  438,00 5,500

JSM C5 

Abgewinkelte Kugelgelenk halterung 

für die Tischmontage eines Safeballs.

 JSM C5  2TLA020007R0900  38,60 0,040

JSTD1 

Schutzhülle

 JSTD1 PC  2TLA020007R1900  23,10 
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JSTS31 

Bodenständer mit Distanzring.

 JSTS31  2TLA020007R4100  448,00 23,000

JSTS30 

Bodenständer.

 JSTS30  2TLA020007R4000  350,00 20,100

JSTS32 

Distanzring für Bodenständer.

 JSTS32  2TLA020007R4200  98,00 2,860

8 + 1 Poliger Stecker 

für JSTD25P-1.

 JSTK0-A  2TLA020007R6600  32,10 0,600

Spiralkabel 2,5 m 

für JSTD25P-1

 JSTK25S  2TLA020007R6700  126,00 0,020

Spiralkabel 5 m 

für JSTD25P-1

 JSTK50S  2TLA020007R6800  155,00 0,090

Universalablage 

für JSTD25P-1.

 JSM C14  2TLA020007R8000  58,50 0,012

Ablagehalter 

für JSTD25 F/H/K 

 JSM C7  2TLA020007R1200  39,70 0,385

Schutzplatten 

für JSTD1 inklusive Montagematerial

 JSTD1 PP  2TLA020007R6400  53,99 0,347
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Zwei- und Dreistufen-Fußschalter Fox

FOX 221 

Zweistufen-Fußschalter,

Einfach-Pedal.

 FOX 221  2TLA020160R4100  157,02 1,900

FOX 222 

Zweistufen-Fußschalter,

Doppelpedal.

 FOX 222  2TLA020160R4200  352,65 4,000

FOX 231 

Dreistufen-Fußschalter,

Einfach-Pedal, mit Rückstelltaste.

 FOX 231  2TLA020160R3100  193,06 1,900

FOX 232 

Dreistufen-Fußschalter,

Doppelpedal, mit Rückstelltaste.

 FOX 232  2TLA020160R3200  436,31 4,000

Not-Halt-Schalter Inca, Smile und EStrong und Zubehör

Not-Halt-Taster 

für den Einbau in ein Bedienfeld 

mit mechanischen Anschlüssen. 

LED-Anzeige im Taster.

 INCA 1  2TLA030054R0100  78,00 0,045

Not-Halt-Taster 

für den Einbau in ein Bedienfeld 

mit TINA-Funktion und dynamischem 

Funktionsprinzip. LED-Anzeige im Taster.

 INCA 1 TINA  2TLA030054R0000  87,50 0,045

Gelber Frontring 

für Not-Halt-Taster.

 INCA YFR  2TLA030054R0400  4,90 0,001

Not-Halt Schild EN, FR, DE. 

22,5 mm für INCA-Typen

 ESS EN-FR-DE 22  2TLA030054R0600  2,55 0,001

Not-Halt Schild ohne Text. 

22,5 mm für INCA-Typen

 ESS WOT 22  2TLA030054R0900  2,55 0,001
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Not-Halt-Taster, 

2 x NC, 1 m Kabel (5 x 0,34 mm2) 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 10 EA  2TLA030051R0400  75,50 0,084

Not-Halt-Taster, 

2 x NC, 0,5 m Leiter (4 x 0,5 mm2) 

ohne LED-Anzeige.

 SMILE 10 EK  2TLA030051R0600  56,50 0,107

Not-Halt-Taster, 

2 x NC, 1 x 5-poliger M12-Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 EA  2TLA030051R0000  72,00 0,115

Not-Halt-Taster, 

2 x NC, 1 x 5-poliger M12-Stiftstecker, 

1 x 5-poliger M12-Buchsenstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 12 EA  2TLA030051R0200  79,00 0,090

Not-Halt-Taster, 

2 x NC, für Einbau in Bedienfeld, 

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 EAR  2TLA030051R0100  72,00 0,115

Abschlussstecker 

für SMILE 12.

 JST2  2TLA030051R1300  13,90 0,012

Not-Halt-Taster 

mit dynamischem Funktionsprinzip, 

1 m Kabel (5 x 0,34 mm²), 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 10 EA TINA  2TLA030050R0400  85,50 0,084

Not-Halt-Taster 

mit dynamischem Funktionsprinzip, 

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 EA TINA  2TLA030050R0000  81,50 0,107

Not-Halt-Taster 

mit dynamischem Funktionsprinzip, 

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

1 x 5-poliger M12 Buchsenstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 12 EA TINA  2TLA030050R0200  89,50 0,084
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Not-Halt-Taster 

mit dynamischem Funktionsprinzip, 

für Einbau in Bedienfeld, 

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 EAR TINA  2TLA030050R0100  81,50 0,065

Not-Halt-Taster 

mit integriertem AS-i Sicherheitsknoten, 

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

programmierbare LED-Anzeige im Taster

 SMILE 11 EA AS-I  2TLA030052R0000  122,00 0,120

Not-Halt Schild EN, FR, DE. 

32,5 mm für SMILE EAR-Typen

 ESS EN-FR-DE 32  2TLA030054R0800  2,55 0,001

Not-Halt Schild ohne Text. 

32,5mm für SMILE EAR-Typen

 ESS WOT 32  2TLA030054R1000  2,55 0,001

SMILE Seitenschutz  SMILE PROT  2TLA030054R1100  3,30 

Not-Halt-Taster, 

2 NC/2 NO, M20, Edelstahl

 ESTRONGZ  2TLA050220R0020  200,00 

Not-Halt-Taster, 

2 NC/2 NO, M20, LED-Anzeige, Edelstahl

 ESTRONGZ LED  2TLA050220R0222  226,00 1,238

Not-Halt-Taster, 

2 NC, 3 m Kabel, Edelstahl, explosionssicher

 ESTRONGZX  2TLA050220R0025  540,00 

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger), 

2 x NC. LED-Anzeige im Taster.

 INCA 1S  2TLA030054R0300  78,00 0,045

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger) 

mit dynamischem Funktionsprinzip. 

LED-Anzeige im Taster.

 INCA 1S TINA  2TLA030054R0200  87,50 0,045
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Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger), 

2 x NC, 1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster

 SMILE 11 SA  2TLA030051R0900  77,00 0,107

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger), 

2 x NC, 1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

1 x 5-poliger M12 Buchsenstecker, 

LED-Anzeige im Taster

 SMILE 12 SA  2TLA030051R1000  82,00 0,084

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger),

2 x NC, für Einbau in Bedienfeld,

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker,

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 SAR  2TLA030051R1100  77,00 0,084

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger)

mit dynamischem Funktionsprinzip,

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker,

LED-Anzeige im Taster

 SMILE 11 SA TINA  2TLA030050R0500  85,00 0,084

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger)

mit dynamischem Funktionsprinzip,

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker,

1 x 5-poliger M12 Buchsenstecker,

LED-Anzeige im Taster

 SMILE 12 SA TINA  2TLA030050R0600  90,00 0,115

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger) 

mit dynamischem Funktionsprinzip,

für Einbau in Bedienfeld,

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

LED-Anzeige im Taster.

 SMILE 11 SAR TINA  2TLA030050R0700  80,50 0,115

Maschinen-Halt-Taster (schwarzer Betätiger)

mit integriertem AS-i Sicherheitsknoten,

1 x 5-poliger M12 Stiftstecker, 

programmierbare LED-Anzeige im Taster

 SMILE 11 SA AS-I  2TLA030052R0100  121,00 0,140

Rest-Taster, 

1 x NO, 1x blaue LED, 5 pol. M12 Stiftstecker

 SMILE 11 RA  2TLA030053R0000  62,50 0,060

Rest-Taster, 

vorbereitet für PLUTO "Lightbutton"- Funktion, 

1 x blaue LED, 5pol. M12 Stiftstecker

 SMILE 11 RB  2TLA030053R0100  62,50 0,060
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Seilzug-Not-Halt-Schalter LineStrong und Zubehör

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

30 m, 2 NC/2 NO, M20 

 LINESTRONG1  2TLA050200R0030  167,00 0,774

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlängen mit einem Schalter von bis zu 

80 m, 2 NC/2 NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED

 LINESTRONG2  2TLA050202R0332  236,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlängen mit einem Schalter von bis zu 

80 m, 2 NC/2 NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, aus Edelstahl

 LINESTRONG2Z  2TLA050202R0322  386,00 0,996

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlängen mit einem Schalter von bis zu 

80 m, 2 NC, 3 m Kabel, Not-Halt-Vorrichtung, 

aus Edelstahl, explosionssicher

 LINESTRONG2ZX  2TLA050202R7125  720,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4NC/2NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, Linksausführung

 LINESTRONG3L  2TLA050206R0332  283,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4NC/2NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, Rechtsausführung

 LINESTRONG3R  2TLA050208R0332  283,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4 NC/2 NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung,

LED, Doppelseilzug

 LINESTRONG3D  2TLA050204R0332  424,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4NC/2NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, Linksausführung, Edelstahl

 LINESTRONG3LZ  2TLA050206R0322  450,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4NC/2NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, Rechtsausführung, Edelstahl

 LINESTRONG3RZ  2TLA050208R0322  450,00 
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Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 4 NC/2 NO, M20, Not-Halt-Vorrichtung, 

LED, Doppelseilzug, Edelstahl 

 LINESTRONG3DZ  2TLA050204R0322  565,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 2NC/2NO, 3 m Kabel, 

Not-Halt-Vorrichtung, Linksausführung, 

Edelstahl, explosionssicher

 LINESTRONG3LZX  2TLA050204R7125  1.079,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 2NC/2NO, 3 m Kabel, 

Not-Halt-Vorrichtung, Rechtsausführung, 

Edelstahl, explosionssicher

 LINESTRONG3RZX  2TLA050206R7125  1.079,00 

Not-Halt Sicherheitsseilzugschalter, 

Abspannlänge mit einem Schalter von bis zu 

200 m, 2 NC/2 NO, 3 m Kabel, 

Not-Halt-Vorrichtung, Doppelseilzug, 

Edelstahl, explosionssicher

 LINESTRONG3DZX  2TLA050208R7125  1.234,00 

Seilzugset 

beinhaltet 10 m Seil, 5 x Augenschrauben, 

1 x Spanner/Greifer, 1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 10  2TLA050210R0130  100,00 

Seilzugset 

beinhaltet 20 m Seil, 9 x Augenschrauben, 

1 x Spanner/Greifer, 1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 20  2TLA050210R0330  126,00 

Seilzugset 

beinhaltet 80 m Seil, 30 x Augenschrauben, 

2 x Spanner/Greifer, 1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 80  2TLA050210R0630  203,00 

Seilzugset 

beinhaltet 100 m Seil, 37x Augenschrauben, 

2 x Spanner/Greifer, 1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 100  2TLA050210R0730  229,00 

Seilzugset Edelstahl 

beinhaltet 20 m Seil (Edelstahl), 

20 x Augenschrauben, 1 x Spanner/Greifer, 

1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 50 SS  2TLA050210R0520  218,00 

Seilzugset Edelstahl 

beinhaltet 100 m Seil (Edelstahl), 

37 x Augenschrauben, 2 x Spanner/Greifer, 

1 x Inbusschlüssel

 LS WIRE KIT 100 SS  2TLA050210R0720  296,00 

10 m mit Plastik ummanteltes Drahtseil 

für Seilzugschalter 

 LS WIRE 10M  2TLA050210R2120  30,80 

80 m mit Plastik ummanteltes Drahtseil 

für Seilzugschalter 

 LS WIRE 80M  2TLA050210R2520  134,00 

100 m mit Plastik ummanteltes Drahtseil 

für Seilzugschalter 

 LS WIRE 100M  2TLA050210R2620  149,00 

Drahtseil für Seilzugschalter 

(Meterware, Preis pro Meter)

 LS WIRE  2TLA020034R0500  3,65 
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Spanner/Greifer 

für Sicherheitsseilzugschaltersysteme, verzinkt

 LS TENSIONER  2TLA050210R4030  41,10 

Spanner/Greifer 

für Sicherheitsseilzugschaltersysteme, 

Edelstahl

 LS TENSIONER SS 2TLA050210R4020  61,50 

Universal Eckrolle, verzinkt  LS C-PULLEY  2TLA050210R6030  25,70 

Universal Eckrolle, Edelstahl  LS C-PULLEY SS  2TLA050210R6020  38,60 

Umlenkrolle 75 mm  SL D-PULLEY  2TLA020043R0200  30,10 

Besfestigung für Eckrollen  SL PULLEY FASTENER  2TLA020043R0600  12,20 

Augenschraube, 

M8 x 1,25, verzinkt

 LS EYEBOLT  2TLA050210R8030  21,80 

Augenschraube, 

M8 x 1,25, Edelstahl

 LS EYEBOLT SS  2TLA050210R8020  43,70 

Seilzugfeder, 

220 mm lang, Edelstahl

 LS SPRING SS  2TLA050211R0004  23,10 

STOPLINE Seilzugfeder QF37, 

mit Schnellspannkopf

 SL SPRING QF37  2TLA020043R0100  86,50 

STOPLINE Seilzugfeder QF75, 

mit Schnellspannkopf

 SL SPRING QF75  2TLA020043R0000  87,50 

Schraubendreher 

für Sicherheitsschrauben, Torx T20

 SCREWDRIVER T20  2TLA050211R0006  3,85 

LINESTRONG Not-Halt-Taster  LS E-STOP  2TLA050211R0005  29,60 

LED Grün/Rot 24 DC  LS LED GN-RD 24DC  2TLA050211R0001  54,00 

LED Grün/Rot 230 AC  LS LED GN-RD 230AC  2TLA050211R0003  61,50 
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Sicherheits-Schaltleisten, -Schaltpuffer und -Schaltmatten und Zubehör

Schaltleiste GE 125 TT, 

Material TPE, Breite 15 mm, Höhe 25 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GE 125 TT  2TLA910029R8001  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GE 225 TK, 

Material EPDM, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GE 225 TK  2TLA910029R8002  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GE 245 TK, 

Material EPDM, Breite 25 mm, Höhe 45 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GE 245 TK  2TLA910029R8003  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GE 365 CK, 

Material EPDM, Breite 35 mm, Höhe 65 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GE 365 CK  2TLA910029R8004  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GE F115 SK, 

Material EPDM, Breite 45,3 mm, Höhe 115 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GE F115 SK  2TLA910029R8005  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GP 25-25 CN, 

Material NBR, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GP 25-25 CN  2TLA910029R8006  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GP 25-40 CN, 

Material NBR, Breite 25 mm, Höhe 40 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GP 25-40 CN  2TLA910029R8007  Auf 

Anfrage 

Schaltleiste GP 35-60 CN, 

Material NBR, Breite 35 mm, Höhe 60 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 GP 35-60 CN  2TLA910029R8008  Auf 

Anfrage 
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Schaltpuffer ASB 53-100, 

Quaderform, Breite 53 mm, Höhe 100 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 ASB 53-100  2TLA910024R8001  Auf 

Anfrage 

Schaltpuffer ASB 100-200, 

Quaderform, Breite 100 mm, Höhe 200 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 ASB 100-200  2TLA910024R8002  Auf 

Anfrage 

Schaltpuffer ASB 150-300, 

Keilform, Breite 150 mm, Höhe 300 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 ASB 150-300  2TLA910024R8003  Auf 

Anfrage 

Schaltpuffer ASB 200-400, 

Keilform, Breite 200 mm, Höhe 400 mm, 

auftragsspezifi sche Konfi guration. 

Preis ist längenabhängig.

 ASB 200-400  2TLA910024R8004  Auf 

Anfrage 

Schaltmatte 

Standardgröße ASK-1T4.4-NP 

750 x 1.000 mm

 ASK 14-1T4.4-NP S1  2TLA076310R1000  537,00 19,000

Schaltmatte 

Standardgröße ASK-1T4.4-NP 

1.000 x 1.000 mm

 ASK 14-1T4.4-NP S2  2TLA076310R1100  663,00 25,000

Schaltmatte 

Standardgröße ASK-1T4.4-NP 

1.000 x 1.500 mm

 ASK 14-1T4.4-NP S3  2TLA076310R1200  953,00 38,000

Schaltmatte ASK 14-1T4.4-NP, 

angegossene Rampenschiene, 

Belag Noppenoberfl äche,

auftragsspezifi sche Konfi guration.

Preis ist größenabhängig.

 ASK 14-1T4.4-NP  2TLA910031R8001  Auf 

Anfrage 

Schaltmatte ASK 14-1U4.4-NP, 

ohne Rampenschiene, 

Belag Noppenoberfl äche,

auftragsspezifi sche Konfi guration.

Preis ist größenabhängig.

 ASK 14-1U4.4-NP  2TLA910031R8002  Auf 

Anfrage 
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Schaltmatte ASK 14-1F4.4-TBV, 

ohne Rampenschiene, 

Belag Edelstahl-Tränenblech,

auftragsspezifi sche Konfi guration.

Preis ist größenabhängig.

 ASK 14-1F4.4-TBV  2TLA910031R8003  Auf 

Anfrage 

Schaltmatte ASK 14-1F4.4-ARB, 

ohne Rampenschiene, 

Belag Aluminium-Riffelblech,

auftragsspezifi sche Konfi guration.

Preis ist größenabhängig.

 ASK 14-1F4.4-ARB  2TLA910031R8004  Auf 

Anfrage 

Verbindungskabel 2,5 m 

für die Reihenschaltung von nicht direkt 

aneinander liegenden Schaltpuffer oder 

Schaltmatten

 M8-C212  2TLA910075R0000  16,60 

Verbindungskabel 5 m 

für die Reihenschaltung von nicht direkt 

aneinander liegenden Schaltpuffer oder 

Schaltmatten

 M8-C512  2TLA910075R1000  18,20 

Verbindungskabel 9 m 

für die Reihenschaltung von nicht direkt 

aneinander liegenden Schaltpuffer oder 

Schaltmatten

 M8-C912  2TLA910075R2000  20,80 

Verbindungskabel 15 m 

für die Reihenschaltung von nicht direkt 

aneinander liegenden Schaltpuffer oder 

Schaltmatten

 M8-C1512  2TLA910075R3000  25,10 

Schutzzaunsystem QuickGuard® - Materialien für Express-Felder

JSM E11-N14X4, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punkt-

schweißgitter, Zaunhöhe 1400 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N14X4  2TLA040106R0200  86,50 7,818

JSM E11-N14X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punkt-

schweißgitter, Zaunhöhe 1400 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N14X8  2TLA040106R0300  105,00 9,051

JSM E15-N14X4, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 1.400 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E15-N14X4  2TLA040106R1000  92,00 9,732

JSM E15-N14X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 1.400 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E15-N14X8  2TLA040106R0700  111,00 10,965
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JSM E11-PC14X4, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 1.400 mm, Pfosten 44 x 44 mm, 

inkl. aller erforderlichen Bodenwinkel und 

Montagematerialien

 JSM E11-PC14X4  2TLA040106R5200  178,00 11,036

JSM E11-PC14X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 1.400 mm, Pfosten 44 x 88 mm, 

inkl. aller erforderlichen Bodenwinkel und 

Montagematerialien

 JSM E11-PC14X8  2TLA040106R5300  197,00 12,269

JSM E11-N20X4, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N20X4  2TLA040101R0200  101,00 11,048

JSM E11-N20X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N20X8  2TLA040101R0300  121,00 12,798

JSM E15-N20X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E15-N20X8  2TLA040101R0900  141,00 15,569

JSM E15-N20X4, 

Materialien für erstes Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

2 x Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderli-

chen Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E15-N20H8  2TLA040101R0800  205,00 20,745

JSM E11-N/PC20X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/ Polycarbonat, Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N/PC20X8  2TLA040104R0100  225,00 15,721

JSM E11-PC20X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.000 mm, Pfosten 44 x 88 mm, 

inkl. aller erforderlichen Bodenwinkel und 

Montagematerialien

 JSM E11-PC20X8  2TLA040101R5300  281,00 17,577

JSM E11-N22X4, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N22X4  2TLA040102R0200  110,00 12,165
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JSM E11-N22X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N22X8  2TLA040102R0300  132,00 14,090

JSM E15-N22X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E15-N22X8  2TLA040102R0800  152,00 17,112

JSM E11-N/PC22X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/ Polycarbonat, Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-N/PC22X8  2TLA040105R0100  245,00 17,252

JSM E11-PC22X8, 

Materialien für laufendes Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.200 mm, Pfosten 44 x 88 mm, 

inkl. aller erforderlichen Bodenwinkel und 

Montagematerialien

 JSM E11-PC22X8  2TLA040102R5300  314,00 19,378

JSM E11-14Y4,

für Zaunhöhe 1.400 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-14Y4  2TLA040106R8000  35,60 2,532

JSM E11-14Y8, 

für Zaunhöhe 1.400 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-14Y8  2TLA040106R8100  54,00 3,765

JSM E11-20Y4, 

für Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-20Y4  2TLA040103R2000  44,20 3,427

JSM E11-20Y8, 

für Zaunhöhe 2.000 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-20Y8  2TLA040103R2100  64,00 5,177

JSM E11-22Y4, 

für Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 44 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-22Y4  2TLA040103R4000  47,50 3,727

JSM E11-22Y8, 

für Zaunhöhe 2.200 mm, 

Pfosten 44 x 88 mm, inkl. aller erforderlichen 

Bodenwinkel und Montagematerialien

 JSM E11-22Y8  2TLA040103R4100  69,00 5,652
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JSM E11-N14Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 1.400 mm, ohne Pfosten 

und Bodenwinkel, inkl. aller erforderlichen 

Montagematerialien

 JSM E11-N14Z  2TLA040106R0400  51,00 5,286

JSM E15-N14Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 1.400 mm, ohne Pfosten 

und Bodenwinkel, inkl. aller erforderlichen 

Montagematerialien

 JSM E15-N14Z  2TLA040106R0800  56,50 7,200

JSM E11-PC14Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

für Zaun höhe 1.400 mm, 

ohne Pfosten und Boden winkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-PC14Z  2TLA040106R5400  143,00 8,504

JSM E11-N20Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 2.000 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-N20Z  2TLA040101R0400  57,50 7,622

JSM E15-N20Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 2.000 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E15-N20Z  2TLA040101R1000  76,50 10,392

JSM E11-N/PC20Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, für Zaunhöhe 2.000 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-N/PC20Z  2TLA040104R0200  161,00 10,544

JSM E11-PC20Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

für Zaunhöhe 2.000 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-PC20Z  2TLA040101R5400  217,00 12,401

JSM E11-N22Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 2.200 mm, ohne Pfosten 

und Bodenwinkel, inkl. aller erforderlichen 

Montagematerialien

 JSM E11-N22Z  2TLA040102R0400  62,50 8,438

JSM E15-N22Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, für Zaunhöhe 2.200 mm, ohne Pfosten 

und Bodenwinkel, inkl. aller erforderlichen 

Montagematerialien

 JSM E15-N22Z  2TLA040102R0900  82,50 11,460
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JSM E11-N/PC22Z, 

Füllung für Express-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, für Zaunhöhe 2.200 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-N/PC22Z  2TLA040105R0200  176,00 11,600

JSM E11-PC22Z, 

Füllung für Express-Feld,

 Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

für Zaunhöhe 2.200 mm, 

ohne Pfosten und Bodenwinkel, inkl. aller 

erforderlichen Montagematerialien

 JSM E11-PC22Z  2TLA040102R5400  245,00 13,725

JSM E11-N14G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 1.400 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N14G  2TLA040106R0500  351,00 19,740

JSM E11-PC14G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 1.400 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-PC14G  2TLA040106R5500  395,00 22,319

JSM E11-N20G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien, Türblatt komplett vormontiert

 JSM E11-N20G  2TLA040101R0500  436,00 27,974

JSM E11-N/PC20G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N/PC20G  2TLA040104R0300  496,00 31,532

JSM E11-PC20G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-PC20G  2TLA040101R5500  511,00 31,802

JSM E11-N22G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien, Türblatt komplett vormontiert

 JSM E11-N22G  2TLA040102R0500  511,00 30,249
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JSM E11-N/PC22G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Boden-winkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N/PC22G  2TLA040105R0300  542,00 34,189

JSM E11-PC22G, 

Materialien für Tür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-PC22G  2TLA040102R5500  549,00 34,540

JSM E11-N20S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N20S  2TLA040101R0600  898,00 d 47,193

JSM E15-N20S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E15-N20S  2TLA040101R1100  1.044,00 10,392

JSM E11-N/PC20S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N/PC20S  2TLA040104R0400  1.106,00 55,771

JSM E11- PC20S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.000 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-PC20S  2TLA040101R5700  1.123,00 57,739

JSM E11-N22S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N22S  2TLA040102R0600  961,00 52,424

JSM E15-N22S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.500 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter, Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E15-N22S  2TLA040102R1000  1.094,00 62,392
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JSM E11-N/PC22S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Punktschweiß-

gitter/Polycarbonat, Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-N/PC22S  2TLA040105R0400  1.145,00 59,923

JSM E11- PC22S, 

Materialien für Schiebetür-Feld, 

Rastermaß 1.100 mm, Füllung Polycarbonat, 

Zaunhöhe 2.200 mm, 

inkl. Pfosten 44 x 88 mm, Bodenwinkel und 

aller erforderlichen Beschläge und Montage-

materialien

 JSM E11-PC22S  2TLA040102R5600  1.190,00 62,430

Schutzzaunsystem QuickGuard® – Aluminiumprofi le

Aluminiumprofi l 44 x 16 mm, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A4416  2TLA040037R7000  18,40 1,040

Aluminiumprofi l 44 x 16 mm, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm

 JSM A4416-6000  2TLA040037R7400  98,50 6,240

Aluminiumprofi l 44 x 26 mm, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A4426  2TLA040037R8000  13,60 1,023

Aluminiumprofi l 44 x 26 mm, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm

 JSM A4426-6000  2TLA040037R8100  78,00 6,140

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A44A  2TLA040037R3500  19,70 1,504

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 1.100 mm

 JSM A44A-1100  2TLA040037R3600  18,00 1,650

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 1.400 mm

 JSM A44A-1400  2TLA040037R9800  22,30 2,100

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A44A-2000  2TLA040037R3700  31,80 3,008

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.200 mm

 JSM A44A-2200  2TLA040037R3800  35,20 3,300

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.400 mm

 JSM A44A-2400  2TLA040037R3900  38,50 3,610

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.500 mm

 JSM A44A-2500  2TLA040037R4000  39,60 3,760

Aluminiumprofi l 44 x 44 mm, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm

 JSM A44A-6000  2TLA040037R4100  95,50 9,024

Aluminiumprofi l 44 x 88 mm, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A4488A  2TLA040037R4200  31,90 2,380

Aluminiumprofi l 44 x 88 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A4488A-2000  2TLA040037R4300  52,00 4,760

Aluminiumprofi l 44 x 88 mm, natureloxiert, 

Länge: 2.200 mm

 JSM A4488A-2200  2TLA040037R4400  57,00 5,240
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Aluminiumprofi l 44 x 88 mm, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm

 JSM A4488A-6000  2TLA040037R4500  154,00 14,280

Aluminiumprofi l 88 x 88 mm, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A8888  2TLA040037R7500  54,00 3,640

Aluminiumprofi l 88 x 88 mm, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm

 JSM A8888-6000  2TLA040037R7900  294,00 21,800

Aluminium U-Profi l, natureloxiert, Zuschnitt 

Meterware, 

max. 2.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM A12  2TLA040037R2800  5,85 0,230

Aluminium U-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 1.076 mm

 JSM A12-1076  2TLA040037R2700  4,70 0,250

Aluminium U-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 1.476 mm

 JSM A12-1476  2TLA040037R4600  6,55 0,340

Aluminium U-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A12-2000  2TLA040037R4700  8,65 0,460

Aluminium H-Profi l, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, 

max. 2.020 mm (Preis pro Meter)

 JSM A13  2TLA040037R5000  8,40 0,452

Aluminium H-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 1.076 mm

 JSM A13-1076  2TLA040037R5100  7,90 0,490

Aluminium H-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 1.476 mm

 JSM A13-1476  2TLA040037R5200  10,60 0,670

Aluminium H-Profi l, natureloxiert, 

Länge: 2.020 mm

 JSM A13-2020  2TLA040037R5300  15,50 0,992

Aluminium Laufschiene, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, max. 6.100 mm 

(Preis pro Meter)

 JSM A3130C  2TLA040037R9900  36,10 1

Aluminium Laufschiene, natureloxiert, 

Zuschnitt Meterware, max. 6.000 mm, 

inkl. Montagematerialien (Preis pro Meter)

 JSM A56  2TLA040037R4900  36,20 1,585

Aluminium Laufschiene, natureloxiert, 

Länge: 2.000 mm, inkl. Montagematerialien

 JSM A56-2000  2TLA040037R0800  62,00 3,170

Aluminium Laufschiene, natureloxiert, 

Länge: 6.000 mm, inkl. Montagematerialien

 JSM A56-6000  2TLA040037R4800  184,00 9,520

Aluminium Kabelkanal 44 x 25 mm, natureloxiert, 

mit Deckel, mit Montagelbohrungen, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A25A  2TLA040037R1300  26,60 1,090

Aluminium Kabelkanal 44 x 25 mm, natureloxiert, 

mit Deckel, ohne Montagebohrungen, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A25B  2TLA040037R1400  24,10 1,134
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Aluminium Kabelkanal 44 x 60 mm, natureloxiert, 

mit Deckel, mit Montagelbohrungen, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A60A  2TLA040037R1500  36,50 1,846

Aluminium Kabelkanal 44 x 60 mm, natureloxiert, 

mit Deckel, ohne Montagebohrungen, 

Länge: 2.000 mm

 JSM A60B  2TLA040037R1600  33,40 1,900

Aluminium Kabelkanal 88 x 68 mm, natureloxiert, 

mit Deckel, Länge: 2.000 mm

 JSM A88  2TLA040037R3300  62,50 3,688

Aluminium Einfassprofi l 

für 25 mm Schallabsorptionsplatten, 

natureloxiert, Zuschnitt Meterware, 

max. 2.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM AS1  2TLA040037R9500  12,30 0,545

Aluminium Einfassprofi l 

für 25 mm Schallabsorptionsplatten, 

natureloxiert, Länge: 2.000 mm

 JSM AS1-2000  2TLA040037R0900  20,40 1,090

Aluminium Einfassprofi l 

für 50 mm Schallabsorptionsplatten, 

natureloxiert, Zuschnitt Meterware, 

max. 6.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM AS3  2TLA042021R8000  13,40 0,694

Aluminium Einfassprofi l 

für 50 mm Schallabsorptionsplatten, 

natureloxiert, Länge: 6.000 mm

 JSM AS3-6000  2TLA042021R8100  72,00 4,164

Aluminium Einfassprofi l 

für doppelte 5 mm Polycarbonatplatten, 

natureloxiert, Zuschnitt Meterware, 

max. 2.000 mm (Preis pro Meter)

 JSM AS2  2TLA040037R9600  11,00 0,510

Aluminium Einfassprofi l 

für doppelte 5 mm Polycarbonatplatten, 

natureloxiert, Länge: 2.000 mm

JSM AS2-2000  2TLA040037R1000  18,60 1,020

Schutzzaunsystem QuickGuard® – Montagebeschläge

Bodenwinkel, Aluminium, 70 x 100 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 39-K  2TLA040030R1400  6,20 0,202

Bodenwinkel, Aluminium, 100 x 100 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 30B-K  2TLA040030R0600  10,30 0,289

Bodenwinkel, Stahl verzinkt, 

für Profi l 44 x 88 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 36-K1  2TLA040030R0900  13,00 
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Bodenwinkel, Stahl verzinkt, 

für Profi l 44 x 44 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 36-K2  2TLA040030R1000  13,00 

Montagewinkel, Aluminium, 100 x 100 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 30B-K1  2TLA040030R1100  13,60 0,350

Montagewinkel, Aluminium, 40 x 40 mm, 

mit einem Senkloch, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 31A1-K  2TLA040030R0400  6,95 0,071

Montagewinkel, Aluminium, 40 x 40 mm, 

mit zwei Senklöchern, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 31B-K  2TLA040030R1300  7,65 0,080

L-Beschlag, Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 32B-K  2TLA040030R0700  4,70 0,144

T-Beschlag, Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 33B-K  2TLA040030R0800  6,95 0,205

I-Beschlag, Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 34B-K  2TLA040030R1500  3,70 0,081

Winkelbeschlag, Stahl verzinkt, c-c = 47 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM 35-K  2TLA040033R1400  14,20 0,290

Distanzschraube, Stahl verzinkt, 

für Express-Felder, 

vormontiert mit Spezial-Nutenstein JSM M8B

 JSM 37  2TLA040033R3100  0,79 0,018

Schutzzaunsystem QuickGuard® – Türzubehör

Scharnier, Kunststoff, c-c = 45 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D1C  2TLA040033R4800  10,60 0,336
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Scharnier, Stahl verzinkt, c-c = 62 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D1A  2TLA040033R1500  11,80 0,336

Federscharnier, Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D1B  2TLA042020R4700  134,00 0,725

Türgriff, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D2  2TLA040033R0100  4,60 0,105

Türgriff 

mit Abstadswinkel, 

ormontiert mit Montagematerial

 JSM D18  2TLA042020R5000  65,00 0,385

Türarretierung 

für Drehfl ügeltüren, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D3  2TLA040033R0200  99,50 0,619

Türarretierung für Schiebetüren, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D19  2TLA042020R5600  120,00 

Gasdruckfeder 

mit Beschlag, Hublänge: 300 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D22  2TLA042024R1000  151,00 

Gasdruckfeder 

mit Beschlag, Hublänge: 350 mm, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D22A  2TLA042024R1100  153,00 

Beschlag für Vorhängeschloss, Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D17  2TLA042020R2200  17,30 0,076

Kugelraster 

für Drehfl ügeltüren, 

Aluminium und Messing vernickelt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D11B  2TLA040033R4100  38,40 0,200
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Kugelraster für Schiebetüren, 

Aluminium und Messing vernickelt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D11C  2TLA040033R4200  41,40 0,233

Kugelraster für Faltschiebetüren, 

Aluminium und Messing vernickelt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D11D  2TLA042020R5200  62,00 0,240

Türverschlussbolzen für Montage oben, 

rostfreier Stahl und Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D10A  2TLA040033R2100  94,50 1,499

Türverschlussbolzen für Montage unten, 

rostfreier Stahl und Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D10  2TLA040033R2000  77,50 0,747

Türverschlussbolzen für Montage unten, 

lange Ausführung mit Feder, 

rostfreier Stahl und Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D10B  2TLA040033R3800  142,00 1,065

Nocken-Türschloss, 

Aluminium und Polyamid, ohne Schlüssel, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D15  2TLA040033R3900  47,60 0,213

Schlüssel 

für Nocken-Türschloss JSM D15, 

Zink, schwarz lackiert

 JSM D16  2TLA040033R4400  2,35 0,053

Türanschlag 

für Drehfl ügeltüren und Klappen, Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D13A  2TLA040033R2600  5,70 0,056

Türanschlag 

für Schiebetüren, mit Gummipuffer, 

Montage an vertikales Profi l, Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D13  2TLA040033R2500  5,70 0,261
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Türanschlag 

für Schiebetüren, mit Gummipuffer, 

Montage an horizontales Profi l, Stahl verzinkt, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D13B  2TLA040033R2700  12,00 0,265

Laufwagen 

für Schiebetüren und Faltschiebetüren, 

passend für Laufschienen JSM A3130C und 

JSM A56, Aluminiumlegierung, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D5  2TLA040033R0400  22,90 0,125

Gleitklotz rechteckig, 

Polyamid, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D6  2TLA040033R0500  6,70 0,032

Gleitklotz rund, 

Polyamid, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D7  2TLA040033R0600  6,70 0,027

Führungsstift, 

Polyamid, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D8  2TLA040033R0700  6,70 0,024

Führungswinkel 

für Schiebetüren, 

Montage an vertikales Profi l, 

Aluminium und Polyamid, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D12  2TLA040033R2200  27,20 0,078

Führungswinkel 

für Schiebetüren, 

Montage an horizontales Profi l, 

Aluminium und Polyamid, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D12A  2TLA040033R2300  27,90 0,100

Führungsplatte 

für Schiebetüren, Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D12B  2TLA040033R2400  11,40 0,094

Lenkrolle 

mit Totalfeststellung, 

Rollendurchmesser 75 mm, Höhe 97 mm, 

Maximallast 60 kg

 JSM D9  2TLA040033R0800  24,80 0,024
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Lenkrolle 

mit Totalfeststellung, 

Rollendurchmesser 75 mm, Höhe 97 mm, 

Maximallast 60 kg, mit Winkelbeschlag, 

Stahl verzinkt, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D9-K  2TLA040033R1100  42,70 0,493

Bockrolle, 

Rollendurchmesser 75 mm, Höhe 97 mm, 

Maximallast 70 kg

 JSM D9A  2TLA040033R1200  31,00 0,493

Bockrolle, 

Rollendurchmesser 75 mm, Höhe 97 mm, 

Maximallast 70 kg, mit Winkelbeschlag, 

Stahl verzinkt, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D9A-K  2TLA040033R1300  48,30 0,348

Diagonalstrebe 

für Türen, 20 x 5 mm, Länge 400 mm, 

natureloxiertes Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D14A  2TLA042021R7300  22,90 0,135

Diagonalstrebe 

für Türen, 20 x 5 mm, Länge 1160 mm, 

natureloxiertes Aluminium, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM D14  2TLA040033R2800  13,00 0,341

Beschlag 

für ADAM und EVA (EDEN), Standardausfüh-

rung, Aluminium, vormontiert mit Montagema-

terial; für ein EDEN-Paar sind zwei Stück bzw. 

ist eine Kombination mit Beschlag JSM D4J 

erforderlich

 JSM D4H  2TLA040033R3600  5,10 0,072

Beschlag 

für ADAM und EVA (EDEN), rostfreier Stahl, 

vormontiert mit Montagematerial; 

für ein EDEN-Paar sind zwei Stück erforderlich

 JSM D4K  2TLA040033R4500  10,10 0,180

Beschlag 

für ADAM und EVA (EDEN), 

Ausführung für Schiebetüren in Verbindung mit 

Laufschiene JSM A3130C zur Montage in einer 

Ebene mit dem Zaun, Aluminium, vormontiert 

mit Montagematerial; für ein EDEN-Paar ist 

zusätzlich ein Beschlag JSM D4H erforderlich

 JSM D4J  2TLA042020R4000  16,10 0,090

Beschlag 

für SENSE7 oder JSNY7 an Drehfl ügeltüren, 

Aluminium, vormontiert mit Montagematerial; 

für ein Schalter-Paar sind zwei Stück erforderlich

 JSM D4E  2TLA040033R1800  12,00 0,052

Beschlag 

für SENSE7 oder JSNY7 an Schiebetüren, 

Aluminium, vormontiert mit Montagematerial

 JSM D4G  2TLA040033R3300  21,70 0,201
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Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Schutzzaunsystem QuickGuard® – Abdeckungen und Leisten

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A44A, 

Polyamid, gelb

 JSM L1A  2TLA040034R0000  0,92 0,008

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A44A, 

Polyamid, grau

 JSM L1B  2TLA040034R0300  0,92 0,008

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A4488A, 

Polyamid, gelb

 JSM L4A  2TLA040034R0400  1,20 0,016

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A4488A, 

Polyamid, grau

 JSM L4B  2TLA040034R0500  1,20 0,016

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A25, 

Polyamid, grau

 JSM L2  2TLA040034R0100  0,92 0,005

Abdeckkappe 

für Aluminiumprofi l JSM A60, 

Polyamid, grau

 JSM L3  2TLA040034R0200  1,20 0,011

Abdeckleiste schmal 

für Aluminiumprofi le JSM A4416, -A4426, 

-A44A, -A4488A und -A8888, 16 mm breit, 

ABS hart, gelb Länge 2.000 mm

 JSM T3A  2TLA040037R3100  2,25 0,079

Abdeckleiste schmal 

für Aluminiumprofi le JSM A4416, -A4426, 

-A44A, -A4488A und -A8888, 16 mm breit, 

ABS hart, grau Länge 2.000 mm

 JSM T3B  2TLA040037R3200  2,25 0,076

Abdeckleiste breit 

für Aluminiumprofi le JSM A4416, -A4426, 

-A44A, -A4488A und -A8888, 40 mm breit, 

PVC weich, gelb, Zuschnitt Meterware, 

max. 25 m (Preis pro Meter)

 JSM T2A  2TLA040037R1900  2,10 3,825

Schutzzaunsystem QuickGuard® – Montagezubehör

Zylinderkopfschraube 

mit Kreuzschlitz für Kabalkanal JSM A25, 

-A60 und -A88, M5 x 12, Stahl verzinkt

 JSM S5B  2TLA041039R0100  0,15 0,003
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Sicherheitsprodukte

Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Linsensenkkopfschraube 

mit Kreuzschlitz für Scharnier JSM D1A und 

Winkelbeschlag JSM 35-K, M6 x 12, Stahl 

verzinkt

 JSM S6A  2TLA041039R0200  0,10 0,003

Senkkopfschraube 

mit Innesnsechskant, für Beschläge, 

M8 x Stahl verzinkt (Dacrolit)

 JSM S8A  2TLA041019R0000  0,15 0,007

Zylinderkopfschraube 

mit Innensechskant für Bodenwinkel und 

Montagewinkel, M8 x 20, Stahl verzinkt

 JSM S8C  2TLA041014R0200  0,12 0,013 

Zylinderkopfschraube

mit Innensechskant, M8 x 16, Stahl verzinkt

 JSM S8D  2TLA041014R0100  0,12 0,007

Rundkopfschraube 

mit Innensechskant, für Laufschine JSM A56, 

M8 x 12, Stahl verzinkt

 JSM S8E  2TLA041019R0100  0,25 0,007

Spezial-Nutenstein, 

M4, Stahl verzinkt

 JSM M4B  2TLA040035R0700  0,52 0,010

Spezial-Nutenstein, 

M5, Stahl verzinkt

 JSM M5B  2TLA040035R0400  0,52 0,009

Spezial-Nutenstein, 

M6, Stahl verzinkt

 JSM M6B  2TLA040035R0500  0,52 0,009

Spezial-Nutenstein, 

M8, Stahl verzinkt

 JSM M8B  2TLA040035R0600  0,52 0,007

Zentrierplatte M4, 

Stahl verzinkt"

 JSM B4C  2TLA040035R5000  0,27 0,004

Zentrierplatte M5, 

Stahl verzinkt"

 JSM B5C  2TLA040035R5100  0,27 0,004

Zentrierplatte M6, 

Stahl verzinkt"

 JSM B6C  2TLA040035R5200  0,27 0,004

Zentrierplatte M8, 

Stahl verzinkt"

 JSM B8C  2TLA040035R5300  0,27 0,004
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Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Kabelbefestigung, 

Nylon schwarz, 

vormontiert mit Montagematerial

 JSM X1  2TLA040033R4300  12,40 0,132

Express-Anker, 

M10 x 68, Stahl verzinkt

 JSM X2  2TLA041900R4300  2,20 0,048

Scheibenreiniger (antistatisch) 

für Polycarbonat-Füllungen; 

mit Sprühkopf, 0,5 l

 JSM X3  2TLA041910R0000  24,10 0,600

Bolzenschneider 

für Punktschweißgitter

 JSM X4  2TLA041911R0100  35,30 0,734

ABB Safety Typenschild, 

220 x 40 mm

 JSM X5A  2TLA041810R0200  7,35 

ABB Safety Typenschild, 

220 x 40 mm, vormontiert mit Montagematerial

 JSM X5B  2TLA041810R0300  8,85 

Schutzzaunsystem QuickGuard® - Füllungen und Fixierungen

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, Zuschnitt

(Preis pro Quadratmeter, zuzüglich Einrichtkosten)

 JSM YN40W9  2TLA040040R1600  44,80 3,600

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 1.216 x 1.074 mm

 JSM YN40W11  2TLA040040R2900  35,30 4,720

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 1.216 x 1.474 mm

 JSM YN40W10  2TLA040040R2800  37,20 6,450

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 1.816 x 1.074 mm

 JSM YN40W2  2TLA040040R1400  40,70 7,050

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 1.816 x 1474 mm

 JSM YN40W5  2TLA040040R2100  56,50 9,636

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 2.020 x 754 mm

 JSM YN40W6  2TLA040040R2600  36,50 5,490

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 2.020 x 865 mm

 JSM YN40W1  2TLA040040R1300  36,10 6,330

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 2.016 x 1.074 mm

 JSM YN40W3  2TLA040040R1500  45,20 7,860

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 2.020 x 1.174 mm

 JSM YN40W7  2TLA040040R2700  50,50 8,545

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, schwarz, 2.016 x 1.474 mm

 JSM YN40W4  2TLA040040R2000  61,50 10,698

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, Edelstahl, Zuschnitt

(Preis pro Quadratmeter, zuzüglich Einrichtkosten)

 JSM YN40WE9  2TLA040040R1900  165,00 
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Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Punktschweißgitter 

40 x 40 x 3,5, Edelstahl, 1.816 x 1.074 mm

 JSM YN40WE2  2TLA040040R1800  185,00 

Punktschweißgitter 

30 x 30 x 3, schwarz, 2.020 x 1.123 mm

 JSM YN30W1  2TLA042150R1800  Auf

Anfrage 

7,790

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter)

 JSM YPC5A9  2TLA040039R1200  105,00 6,000

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, 1.698 x 960 mm

 JSM YPC5A5  2TLA040039R1900  159,00 9,780

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, 1.816 x 1.076 mm

 JSM YPC5A3  2TLA040039R1700  217,00 11,724

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, 2.020 x 864 mm

 JSM YPC5A1  2TLA040039R1000  137,00 10,480

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, 2.016 x 1.076 mm

 JSM YPC5A4  2TLA040039R1800  223,00 13,015

Polycarbonat-Platte, 

5 mm, klar, 2.020 x 1.174 mm

 JSM YPC5A2  2TLA040039R1100  186,00 14,240

Polycarbonat-Platte, 3 mm, 

Schweißschutz dunkel, 

Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter)

 JSM YPC3AC9  2TLA040039R2400  Auf

Anfrage 

3,720

Polycarbonat-Platte, 3 mm, 

Schweißschutz dunkel, 3.000 x 2.050 mm

 JSM YPC3AC1  2TLA040039R2500  731,00 22,878

Verbundglas, 6,4 mm, 

Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter)

 JSM YG6A9  2TLA042150R0600  Auf

Anfrage 

15,000

Blechtafel, 

bombiert, Stahl verzinkt, 1 mm, 

Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter)

 JSM YGP1A9  2TLA040039R0700  83,50 7,830

Blechtafel, 

bombiert, Stahl verzinkt, 1,5 mm, 

Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter)

 JSM YGP2A9  2TLA040039R0900  Auf

Anfrage 

7,830

Schallabsorptionsplatte, 

glatte Oberfl äche, PVC-beschichtet, weiß, 

25 mm, Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter),

zuzüglich Einrichtkosten

 JSM YLA25A9  2TLA040037R1100  319,00 13,500

Schallabsorptionsplatte, 

glatte Oberfl äche, PVC-beschichtet, weiß, 

25 mm, 1.963 x 1.200 mm

 JSM YLA25A1  2TLA040039R2600  388,00 31,800

Schallabsorptionsplatte, 

perforierte Oberfl äche, Stahl verzinkt, 50 mm, 

Zuschnitt (Preis pro Quadratmeter),

zuzüglich Einrichtkosten

 JSM YLA50A9  2TLA042150R2300  Auf

Anfrage 

21,000

Gitterfi xierung 

für Punktschweißgitter, 

für außen liegenden Steg, Kunststoff, grau

 JSM NL2  2TLA040031R0600  0,48 0,003
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Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Gitterfi xierung 

für Punktschweißgitter und Wellengitter, 

Zink, vormontiert mit Schraube

 JSM NL3  2TLA040031R0800  0,87 0,019

Spannleiste 

für 5 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 732 mm

 JSM PL1D  2TLA040038R0400  0,83 0,021

Spannleiste 

für 5 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 842 mm

 JSM PL1A  2TLA040038R0100  0,98 0,025

Spannleiste 

für 5 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 1.152 mm

 JSM PL1B  2TLA040038R0200  1,35 0,034

Spannleiste 

für 5 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 2.000 mm

 JSM PL1C  2TLA040038R0300  2,25 0,052

Spannleiste 

für 4 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 732 mm

 JSM PL2D  2TLA040038R1000  0,83 0,021

Spannleiste 

für 4 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 842 mm

 JSM PL2A  2TLA040038R0700  0,98 0,025

Spannleiste 

für 4 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 1.152 mm

 JSM PL2B  2TLA040038R0800  1,35 0,034

Spannleiste 

für 4 mm Platten, PVC, schwarz, 

Länge 2.000 mm

 JSM PL2C  2TLA040038R0900  2,25 0,052

Zellgummi 

für Blechtafeln 1 mm, 

selbstklebend, 5 x 20 mm, 

Zuschnitt Meterware (Preis pro Meter)

 JSM G2  2TLA040038R0600  2,35 0,017

Einfassprofi l 

für Verbundglas, EPDM, schwarz, 

Zuschnitt Meterware (Preis pro Meter)

 JSM G3  2TLA041930R0600  4,95 0,093

Fixierung 

für Polycarbonatplatten, Zink, 

vormontiert mit Schraube

 JSM PL3  2TLA040038R1100  0,87 0,017

Lackierung von Profi len JSM A44A 

in RAL-Farben. 

Preis pro Meter, zuzüglich Einrichtkosten

 JSM RAL A44A  2TLA040099R2100  7,25 

1

2

1 2

3
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Komponentenliste

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stück
€

Gewicht

1 Stück

kg

VPE 

Stück

Lackierung 

von Profi len JSM A4488A 

in RAL-Farben. 

Preis pro Meter, zuzüglich Einrichtkosten

 JSM RAL A4488A  2TLA040099R2200  16,30 

Lackierung 

von Profi len JSM A12 in RAL-Farben. 

Preis pro Meter, zuzüglich Einrichtkosten

 JSM RAL A12  2TLA040099R2300  5,45 

Lackierung 

von Punktschweißgitter in RAL-Farben.

Preis pro m², zuzüglich Einrichtkosten

 JSM RAL MESH  2TLA040099R2000  32,70 

Einrichtkosten für den Zuschnitt 

von Punktschweißgitter (pro Auftrag).

 JSM SETUP COST W  2TLA040099R0100  66,50 

Einrichtkosten für den Zuschnitt 

von Edelstahl-Punktschweißgitter (pro Auftrag).

 JSM SETUP COST WE  2TLA040099R0400  66,50 

Einrichtkosten für den Zuschnitt 

von Schallabsorptionsplatten (pro Auftrag).

 JSM SETUP COST S  2TLA040099R0600  716,00 

Einrichtkosten für die Lackierung 

von Profi len oder Punktschweißgitter (pro Auftrag).

 JSM SETUP COST P  2TLA040099R0800  291,00 
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Systembeschreibung, allgemeine Informationen
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Typische Geräte
Hierzu gehören intelligente Motorcontroller, Softstarter, Leistungsschalter, Sicherungslasttrennschalter und dezentrale 

Automatisierungssysteme.

Kommunikationsschnittstelle
Die aufgeführten Geräte sind feldbusneutral. Mit Hilfe des FieldBusPlug (FBP) können sie an die meisten gängigen Feldbussysteme 

angebunden werden. Und mit der neuen MTQ22-Schnittstelle auch an Ethernet-Netzwerke. 

Weniger Bedarf an unterschiedlichen Geräten
Eine einzige Geräteausführung kann über geeignete Feldbusstecker an unterschiedliche Feldbussysteme angeschlossen werden. 

Dies vereinfacht Planung, Projektierung, Service und Lagerhaltung.

Betriebssicherheit
Die M12-Verbindungstechnologie mit konfektionierten Komponenten sorgt für eine einfache Montage und hohe Verfügbarkeit.

Breite Produktpalette
Ein umfangreiches Zubehörprogramm aus Kabeln, Adaptern, Steckern und Softwaretools rundet das Sortiment ab.

Einfache Integration
Neue Tools basierend auf dem weit verbreiteten Standard FDT / DTM (Device Type Manager) unterstützen Planer und Betreiber bei der 

Konfi guration sowie Implementierung in Anlagen.

FieldBusPlug Leistungsschalter
Emax

MTQ22Softstarter
PST

Universal Motor Control-
ler UMC100-FBP

Dezentrale 
Automatisierung S500

Prozessleitebene

Automatisierungssystem

Alle gängigen Feld-
bussysteme

Feldebene

Das FieldBusPlug-System erlaubt eine einfache, universelle und intelligente Integration einer Vielzahl von Schaltgeräten und Kompo-

nenten in jedes Automatisierungssystem. Die einfache, fl exible Planung und Einbindung wirkt sich zudem auf die Konzeption und 

den Betrieb von Maschinen und Anlagen aus.
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Motormanagement, allgemeine Informationen

Mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP bietet ABB die optimale Lösung, um die Motorsteuerung in die Anlagensteuerung 

mit einzubinden. UMC100-FBP ist ein fl exibles, modular erweiterbares Motormanagementsystem für Motoren mit konstanter Dreh-

zahl im Niederspannungsbereich. Seine wichtigste Aufgabe ist die Vermeidung von Anlagenstillständen durch vorzeitige Erkennung 

möglicher Antriebsprobleme. Hinzu kommt die Reduzierung der damit verbundenen Ausfallzeiten durch schnelles Erkennen der 

Fehlerursache, falls doch ein Motorstop aufgetreten ist.

Motormanagement und mehr
Durch seine vordefi nierten Steuerfunktionen und die Möglichkeit, das Gerät durch fl exible Logik optimal an verschiedene Anlagengege-

benheiten anzupassen, ist der UMC100-FBP bestens für vielfältige Einsatzbereiche geeignet. Für komplexe Anwendungen mit mehr 

E/A- oder speziellen Signalen stehen Erweiterungsmodule zur Verfügung.

Hohe Anlagenverfügbarkeit
Der UMC100-FBP liefert kontinuierlich umfangreiche Betriebs-, Service- und Diagnosedaten des Motors. Dies ermöglicht es, Störungen 

frühzeitig zu erkennen oder durch geeignete Maßnahmen ganz zu vermeiden bzw. in ihren Auswirkungen zu begrenzen. Die schnelle 

Fehlerortung und -beseitigung erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Elektronischer Motorvollschutz
Der umfangreiche elektronische Motorvollschutz arbeitet autark und gewährleistet auch bei Ausfall übergeordneter Automatisierungs- 

oder Prozessleitsysteme bzw. des Bussystems einen vollständigen Schutz des Motors. Die hohe Genauigkeit des elektronischen 

Messsystems sorgt für eine verbesserte Leistungsauslastung der Motoren. Die digitale Technik gewährleistet eine hohe Langzeitstabilität 

der Auslösekennlinie und ein gleichbleibendes Auslöseverhalten auch nach jahrelangem Einsatz.

Weniger Planungs-, Projektierungs- und Materialaufwand
Bereits in der Planungs- und Projektierungsphase überzeugt der UMC100-FBP durch seinen universellen und modularen Aufbau. 

Alle erforderlichen Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen sind in einem einzigen Gerät integriert, der Verdrahtungsaufwand 

damit reduziert. Eine einzige Ausführung für alle Strombereiche und Feldbusse vereinfacht die Planung und Wartung der Anlagen, 

genauso wie die Ersatzteilhaltung.

Einfache Integration auf engstem Raum
Durch seine kompakten Bauform mit integriertem Messsystem kommt der UMC100-FBP mit wenig Platz aus. Ein entscheidender Vorteil 

beim Einsatz in Niederspannungsschaltanlagen mit Einschubtechnik bei begrenzten Platzverhältnissen oder bei der Umrüstung beste-

hender Systeme auf ein modernes Motormanagement-System.

Flexible Integration in die Leittechnik
Mit Hilfe des FieldBusPlug kann der UMC100-FBP über die gängigen Standard-Feldbussysteme PROFIBUS DP, DeviceNet CANopen 

oder Modbus RTU mit leittechnischen Anlagen kommunizieren.

Außerdem ermöglicht die neue MTQ22-Schnittstelle eine Ethernet-Vernetzung über Modbus TCP. Somit lässt sich ohne Aufwand eine 

Netzwerkredundanz aufbauen.

Einsatz in Industrieanlagen
In großen Industrieanlagen sorgen nicht selten mehrere tausend Motoren für die notwendige Bewegung. Dies erfordert wiederum intelli-

gente Geräte vor Ort und eine durchgängige Verbindung von der Prozessleit- und Automatisierungsebene bis in die Feldebene. Daher 

sollten sich Antriebe möglichst einfach in die Anlagensteuerung und -überwachung einbinden lassen. Mit dem FieldBusPlug-System und 

dem neuen Motormanagement-System UMC100-FBP werden hier die besten Voraussetzungen

geschaffen, denn intelligentes Motormanagement sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit im Prozessablauf. Das Motormanagement-System 

UMC100-FBP ist einfach zu handhaben: von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zum Service vor Ort.

Referenzen weltweit
Aufgrund seiner vielen Vorteile wird UMC100 weltweit in vielen Industriebranchen sowie in Projekten mit mehreren tausend 

Motor-Controllern eingesetzt.
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FBP FieldBusPlug

Weitere FBP-Endgeräte

Dezentrale E/A-Komponenten S500
Interface-Modul DC505 mit feldbusneutraler Schnittstelle zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker. 

Erweiterbar mit E/A-Modulen des Automatisierungssystems AC500 für dezentrale 

Automatisierungskonzepte.

Die technischen Einzelheiten fi nden Sie unter:

www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Schalt- und Steuerungstechnik > 

Speicherprogrammierbare Steuerungen, SPS

Leistungsschalter Tmax und Emax E1– E6 und X1
Leistungsschalter können über das FBP-Interface-Modul EP010, mit Anschluss an FBP-Feldbusste-

cker, in beliebige Feldbussysteme eingebunden werden.

Die technischen Einzelheiten fi nden Sie unter:

www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Leistungsschalter > Kompakte Leistungsschalter 

(Tmax) 

www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Leistungsschalter > Offene Leistungsschalter (Emax) 

Softstarter PSE/PSR/PST
PSE/PSR:

Kompaktgerät mit feldbusneutraler Schnittstelle über externes Modul (Typ PSR-FBPA) zum Anschluss 

an FBP-Feldbusstecker.

Die technischen Einzelheiten fi nden Sie unter:

www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Schalt- und Steuerungstechnik > Softstarter > 

Softstarter

PST:

Softstarter mit integrierter feldbusneutraler Schnittstelle zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker.

Die technischen Einzelheiten fi nden Sie unter:

www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Schalt- und Steuerungstechnik > Softstarter > 

Softstarter

Sicherungslasttrennschalter SlimLine XR
XR - Leiste

mit feldbusneutraler Schnittstelle zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker.

Die technischen Einzelheiten fi nden Sie unter: www.abb.com > NH-Sicherungslasttrennschalter > 

Switch Fuses Tier Type [EN]
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Motormanagementsystem UMC100-FBP und Zubehör

Bestelldaten – Universal Motor Controller UMC100-FBP

UMC100-FBP
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Bediengerät UMC100-PAN und Zubehör für den Universal Motor Controller UMC100-FBP

Bedien-, Diagnose- und Parametrierungseinheit für den Universal Motor Controller UMC100-PAN. 

Einstellung von Motor- und Busparametern. Hintergrundbeleuchtetes, mehrsprachiges Grafi kdisplay. 

Montage direkt auf UMC100-FBP oder an der Schaltschranktür mittels Verlängerungskabel und Tür-

montageset IP65 (frontseitig)

Bestellangaben
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Bediengerät  UMC100-PAN  1SAJ590000R0102  103,00 
0,040 

(0,088)

3 m Verl.-Kabel mit Türmontageset  UMCPAN-CAB.300  1SAJ510002R0001  36,70 
0,176 

(0,388)

0,7 m Verl.-Kabel mit Türmontageset  UMCPAN-CAB.070  1SAJ510003R0001  25,30 
0,70 

(0,154)

1,5 m Verl.-Kabel mit Türmontageset  UMCPAN-CAB.150  1SAJ510004R0001  30,00 
0,088 

(0,194)

UMC100-PAN
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Beschreibung

Intelligentes Motormanagementsystem für Drehstrommotoren mit Ie = 0,24 - 63 A in einem einzi-

gen Gerät. Kompakte Bauform mit integriertem Durchführungs-Stromwandler für Kabelquerschnitt 

bis 25 mm² (max. � mit Isolierung 11 mm). Größere Ströme in Kombination mit einem externen 

Stromwandler. Thermischer Überlastschutz nach EN/IEC 60947-4-1, einstellbare Auslöseklassen 

5E, 10E, 20E, 30E, 40E. (Einige der Funktionen erfordern zusätzlich ein 

Spannungsmodul VI150 oder VI155)

 � Motorschutzfunktionen: 

Über-/Unterlast, Über-/Unterstrom, Über-/Unterspannung, Blockierschutz, Phasenausfall/-asymmetrie/-

folge, Erdschlussüberwachung integriert oder mit externem Sensor CEM11, Thermistor-Motorschutz 

 � Motorsteuerfunktionen: 

Einfach zu konfi gurierende Steuerfunktionen: Direkt-, Wendestart, Stern-Dreieck-Anlauf, 

Polumschaltung, Überlastrelais, Stellantriebmodus. Zusätzlich freiprogrammierbare, 

anwendungsspezifi sche Logik über Funktionsbausteine.

 � Wartungs- und Diagnosedaten: 

Betriebsstunden, Anzahl der Motorstarts und Überlastauslösungen

Motorstatus, Fehlermeldungen, Warnungen, Fehlerspeicher (16 Einträge)

Motorstrom, Phasenspannungen, thermische Last, Leistungsfaktor (cosphi),

Wirkleistung, Scheinleistung, Energie, Oberschwingungsanteil (THD).

 � Integrierte E/As: 6 digitale Eingänge, 1 PTC-Eingang, 4 digitale Ausgänge. Maximale E/As mit Erweite-

rungsmodul: 14 digitale Eingänge, 1 PTC-Eingang, 8 digitale Ausgänge, 1 analoger Ausgang. 

 � Schnittstelle für FBP Feldbusstecker zur Kommunikation über Feldbussysteme. Schnittstelle für Bedien-

gerät UMC100-PAN. Busschnittstelle für die Anbindung von E/A-Erweiterungsmodulen.

 � UMC100 benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V DC.

Bestellangaben
Bezeichnung Motor-Nennstrom Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Universal Motor Controller 0,24 – 63 A  UMC100-FBP.0  1SAJ520000R0101  233,00 
0,282 

(0,622)

Universal Motor Controller, 

ATEX
0,24 – 63 A  UMC100-FBP.0  1SAJ520000R0201  245,00 

0,282 

(0,622)
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Beschreibung

UMC100 kann mit einem digitalen Erweiterungsmodul DX111 oder DX122 sowie einem Span-

nungsmodul VI150 oder VI155 erweitert werden. Alle Erweiterungsmodule müssen mit 24 V DC 

gespeist werden.

DX111-FBP.0: E/A-Erweiterungsmodul mit 8 digitalen Eingängen 24 V DC, 4 Relaisausgängen, 

1 analogem Ausgang 0/4-20 mA oder 0-10 V.

DX122-FBP.0: E/A-Erweiterungsmodul mit 8 digitalen Eingängen 110/230 V AC, 4 Relaisaus-

gängen, 1 analogem Ausgang 0/4-20 mA oder 0-10 V.

VI150-FBP.0: Spannungsmodul für geerdete Netze, 150–690 V AC.

VI155-FBP.0: Spannungsmodul für alle Netze, 150–690 V AC, Spannungsmodule zur Ermittlung 

von Phasenspannungen, Leistungsfaktor (cos ), Wirkleistung, Scheinleistung, Energie, Ober-

schwingungsanteil (THD).

Bestellangaben
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

E/A-Modul für UMC100, 24 V DC Digitaleingang  DX111-FBP.0  1SAJ611000R0101  143,00 
0,22 

(0,485)

E/A-Modul für UMC100, 110-230 V AC 

Digitaleingang
 DX122-FBP.0  1SAJ622000R0101  174,00 

0,22 

(0,485)

Drehstrom-Spannungsmodul für geerdete Netze   VI150-FBP.0      1SAJ650000R0100    103,00 
0,11 

(0,243)

Drehstrom-Spannungsmodul für alle Netze   VI155-FBP.0      1SAJ655000R0100    131,00 
0,11 

(0,243)

Verbindungskabel UMC100 - E/A-Modul, 

Länge 0,30 m
 UMCIO-CAB.030  1SAJ691000R0001  6,55 

0,011 

(0,024)

Verbindungskabel E/A-Modul - E/A-Modul,

Länge 0,30 m
   IOIO-CAB.030      1SAJ692000R0001    6,55 

0,011 

(0,024)

Klemmensatz für UMC (Ersatzteile)  UMCTB-FBP.0  1SAJ929160R0001  10,30 
0,008 

(0,018)

Motormanagementsystem UMC100-FBP und Zubehör

Erweiterungsmodule und Zubehör für den Universal Motor 

Controller UMC100-FBP

DX111-FBP 

DX122-FBP
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Konfigurationssoftware für das Motormanagementsystem UMC100-FBP
Der Software-Schraubendreher für Ihre Anwendung
Asset Vision Basic ist eine FDT-Rahmenapplikation mit einer modernen und einfachen grafi schen 

Oberfl äche. Sie bietet effektive Grundfunktionen zur Konfi guration, Diagnose und Instandhaltung von 

intelligenten ABB-Niederspannungs-Schaltgeräten. Darüber hinaus können dank der offenen FDT-

Schnittstelle auch andere ABB- und Drittanbieter-DTMs verwendet werden.

Asset Vision Basic ist das optimale Werkzeug für die Konfi guration eines FBP-Gerätes während der 

Inbetriebnahme, in der Werkstatt oder als zweiter Master in im PROFIBUS-Netzwerk eines 

Leitsystems.

Systemvoraussetzung: Windows XP / Windows 7

Leistungsmerkmale:

 �  Online/Offl ine Konfi guration und Parametrierung von Geräten

 �  Auslesen der Parametrier-/Konfi gurationsinformationen aus dem Gerät

 �  Online-Anzeige von Mess- und Statusdaten

 �  Online-Bedienung und Fehlerquittierung

 � Erstellen anlagenspezifi scher Logik

 � Archivierung

Die Verbindung zum Gerät kann entweder über PROFIBUS (Option 1) oder als Punkt-zu-Punkt 

Verbindung direkt zum Gerät (Option 2) erfolgen.

Bestellangaben - Konfi gurationssoftware (Option 1): Empfohlen, wenn das System viele Geräte 

umfasst.

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

USB-Schnittstelle für PROFIBUS-Netzwerke  UTP22-FBP  1SAJ924013R0001  1.414,00 
0,261 

(0,575)

PDP22/PDQ22 Device Type Manager (DTM) 

einschl. FDT/DTM-Rahmenapplikation
 PBDTM-FBP  1SAJ924012R0005  112,00 

0,062 

(0,137)

PROFIBUS-DP-Adapterkabel Dsub9-M12 (optio-

nal, bei nicht-verfügbarem Dsub9-Anschluss, z.B. 

am Master oder Repeater)

 PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,249)

Bestellangaben - Konfi gurationssoftware (Option 2): Empfohlen, wenn Geräte ohne Bus eingesetzt wer-

den, oder die Geräte mit einem Bus vom Typ DeviceNet, CANopen oder Modbus verbunden sind.

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

USB-Kabel für Anschluss an FBP Schnittstelle  UTF21-FBP  1SAJ929400R0002  223,00 
0,10 

(0,22)

PDP22/PDQ22 Device Type Manager (DTM) 

einschl. FDT/DTM-Rahmenapplikation
 PBDTM-FBP  1SAJ924012R0005  112,00 

0,062 

(0,137)

Konfigurationssoftware im Überblick

Bestellangaben

UTP22-FBP (Option 1)

UTF21-FBP (Option 2)
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Geräte für erweiterte Schutzfunktionen

Bestellangaben

CEM11-FBP

CT4L185R/4, CT4L310R/4

CT5L500R/4, CT5L850R/4

Erdschlusswächter CEM11-FBP zum Einsatz mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP

Bestellangaben
Erdschlussströme
[mA]

Bohrungs-
durchmesser

Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

801), 300, 550, 750, 1000, 

1200, 1500, 1700
20 mm  CEM11-FBP.20  1SAJ929200R0020  111,00 

0,13 

(0,287)

1001), 500, 1000, 1400, 2000, 

2400, 3000, 3400
35 mm  CEM11-FBP.35  1SAJ929200R0035  117,00 

0,20 

(0,441)

1201), 1000, 2000, 2800, 

4000, 4800, 6000, 6800
60 mm  CEM11-FBP.60  1SAJ929200R0060  121,00 

0,33 

(0,728)

3001), 2000, 4000, 5600, 

8000, 9600, 12000, 13600
120 mm  CEM11-FBP.120  1SAJ929200R0120  242,00 

0,94 

(2,072)

1) niedrigere Werte haben eine höhere Ungenauigkeit

Stromwandler für den Einsatz mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP
Sekundär-lineare Wandler, 3-phasig mit Klemmenblock für Anschlussleitungen Cu 2,5 mm2. Zur Nut-

zung mit UMC100 und Nennströmen >63 A.

Bestellangaben
Bezeichnung Empfohlener 

Strombereich
Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Stromwandler 60 - 185 A AC  CT4L185R/4  1SAJ929500R0185  121,00 
1,60 

(3,527)

Stromwandler 180 - 310 A AC  CT4L310R/4  1SAJ929500R0310  144,00 
1,50 

(3,307)

Stromwandler 300 - 500 A AC  CT5L500R/4  1SAJ929501R0500  199,00 
1,70 

(3,748)

Stromwandler 500 - 850 A AC  CT5L850R/4  1SAJ929501R0850  215,00 
1,90 

(4,189)
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Ethernet-ModbusTCP-Schnittstelle MTQ22-FBP

Bestellangaben

Bestellangaben
Bezeichnung Kabel-

länge
Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

VPE Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Ethernet-ModbusTCP-

Schnittstelle
-  MTQ22-FBP.0  1SAJ260000R0100  372,00 1 0,20

Klemmenblock für MTQ22  

X1…X4
-  ETHTB-FBP.4  1SAJ929200R0001  4,55 4 0,001

Klemmenblock für MTQ22  

X1…X4
-  ETHTB-FBP.50  1SAJ929200R0002  3,30 50 0,001

Kabel MTQ22 – UMC100 1,5 m  CDP17-FBP.150  1SAJ929170R0015  16,50 1 0,001

Cable  MTQ22 – Einschub, 

außen
1,5 m  CDP18-FBP.150  1SAJ929180R0015  12,80 1 0,001

Cable  UMC100 – Einschub, 

innen
1,0 m  CDP19-FBP.100  1SAJ929190R0010  11,20 1 0,001

Haltewinkel für Passivkabel -  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 50
0,010 

(0,22)

Haltewinkel für Passivkabel -  CDP11-FBP.4  1SAJ929100R0004  4,55 4
0,010 

(0,22)

UMC100-FBP, festmontierter Einsatz mit Lösung MTQ22-FBP

 � Ethernet-Verbindungsmöglichkeit für max. vier UMC100

 � Modbus-TCP-Protokoll

 � Unterstützt alle Netzwerk-Topologien

 �  Stern

 �  Bus

 �  Ring mit Redundanz (MRP-Protokoll)

 � Keine speziellen Ethernet-Anschlüsse in den MCCs erforderlich

 � Einfache Nutzung für temporäre Anschlüsse2
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UMC100-FBP, demontierbarer Einsatz mit Lösung MTQ22-FBP

Ethernet-ModbusTCP-Schnittstelle MTQ22-FBP

Bestellangaben
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PROFIBUS-DP-Feldbusstecker und weitere FBP-Endgeräte

Bestellangaben

PDP22-FBP
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Profibus DP FieldBusPlug

Konfektionierte PROFIBUS-DP-Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen. Unterstützt PROFIBUS 

DP V0 und V1. 

 � Bis zu 12 Mbit/s Datenübertragungsrate. 

 � Zertifi zierter PROFIBUS-Teilnehmer. 

 � Schutzart IP65. 

 � Diagnose-LED. 

 � A-codierter M12-Stecker. 

 � Zulassungen: CE, cUL (weitere in Vorbereitung).

Bestellangaben
Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Profi bus DP FBP 0,25 m  PDP22-FBP.025  1SAJ240100R1003  180,00 
0,090 

(0,198)

Profi bus DP FBP 0,50 m  PDP22-FBP.050  1SAJ240100R1005  182,00 
0,10 

(0,22)

Profi bus DP FBP 1,00 m  PDP22-FBP.100  1SAJ240100R1010  184,00 
0,13 

(0,287)

Profi bus DP FBP 2,00 m  PDP22-FBP.200  1SAJ240100R1020  188,00 
0,20 

(0,441)

Profi bus DP FBP 5,00 m  PDP22-FBP.500  1SAJ240100R1050  194,00 
0,36 

(0,794)

Profibus-DP-Feldbusstecker für 4 Geräte

Der PDQ22 gehört zur ABB-Produktreihe der FieldBusPlug-Feldbusstecker. Er ermöglicht den 

Anschluss von bis zu vier Geräten an Profi bus DP mit nur einer einzigen 

PROFIBUS-Netzknotenadresse. 

Auf diese Weise lassen sich Geräte, die sich der unmittelbaren Umgebung befi nden, kostengünstig 

integrieren. 

 � Der PDQ22 unterstützt: Universal Motor Controllers vom Typ UMC100, PSR2-105 Softstarter sowie die 

E/A-Module WDI und WDI/O.

 � Schutzart IP65. 

 � Separate LEDs zur Anzeige von Geräte- und Busstatus.

 � Zulassungen: CE, cUL (weitere in Vorbereitung).

Bestellangaben
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Vierfachbusstecker  PDQ22-FBP  1SAJ240200R0050  354,00 
0,20 

(0,441)
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Mehrere Universal Motor Controller an einem Profibus-DP-Knoten

Applikation

weiterer FBP-SlaveVon vorhergehendem FBP-Slave
z.B. PDX11-FBP.xxx

PDQ22-FBP.0

Verbindungskabel
CDP15-FBP.xxx

Haltewinkel
CDP11-FBP.0

Haltewinkel
CDP11-FBP.0

Verbindungskabel
CDP15-FBP.xxx

UMC100-FBP

1

2

3

weiterer FBP-SlaveVon vorhergehendem FBP-Slave
z.B. PDX11-FBP.xxx

PDQ22-FBP.0

Verbindungskabel
CDP15-FBP.xxx

Haltewinkel
CDP11-FBP.0

Haltewinkel
CDP11-FBP.0

Verbindungskabel
CDP15-FBP.xxx

UMC100-FBP

11

22

33

Mehrere Universal Motor Controller an einem Profibus-DP-Knoten

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m - 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(1,102)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,13 

(0,287)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(2) Anschlusskabel (0,30 m - 1,50 m)

 CDP15-FBP.030  1SAJ929140R0003  18,50 
1,18 

(2,601)

 CDP15-FBP.060  1SAJ929140R0006  18,80 
0,10 

(0,22)

 CDP15-FBP.150  1SAJ929140R0015  20,10 
0,099 

(0,218)

(3) Haltewinkel für Passivstecker  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 
0,010 

(0,22)
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Zubehör für den PROFIBUS-DP-Busanschluss

Bestellangaben
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PDA11-FBP.050

Rundkabel für Busübergänge

Konfektioniertes Buskabel mit einem M12-Stecker und einem offenen Kabelende.

Geeignet für Busübergänge, wie z.B. Profi bus-DP-Koppler oder Geräte mit integrierter Profi bus-DP-

Kommunikation. Soweit nicht anders angegeben, sind alle M12-Stecker A-codiert.

Bestellangaben
Profi bus-DP-Rundkabel 

für Busübergänge

Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Rundkabel mit 

Buchsenstecker
0,50 m  PDF11-FBP.050  1SAJ924002R0005  15,50 

0,040 

(0,088)

Rundkabel mit Stiftstecker 0,50 m  PDM11-FBP.050  1SAJ924003R0005  15,50 
0,040 

(0,088)

Rundkabel zur Busverlängerung

Konfektioniertes PROFIBUS-DP-Rundkabel mit M12-Stift- und -Buchsenstecker Rundkabel (PDX11-FBP.xxx).

Profi bus-DP-Buskabel Profi bus – Rundkabelring (PDC11-FBP.999).

Bestellangaben
Profi bus-DP-Verlängerungs-
kabel

Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Konfektioniertes Kabel 0,50 m  PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,040 

(0,088)

Konfektioniertes Kabel 1,00 m  PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,080 

(0,176)

Konfektioniertes Kabel 3,00 m  PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,20 

(0,441)

Konfektioniertes Kabel 5,00 m  PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,31 

(0,683)

Ring 100 m  PDC11-FBP.999  1SAJ924004R1000  474,00 
5,60 

(12,346)

Bestellangaben – Zubehör zur Busverlängerung

Profi bus-DP-Kabelstecker Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Stiftstecker für Rundkabel  PDM11-FBP.0  1SAJ924005R0001  12,80 
0,030 

(0,066)

Buchsenstecker für Rundkabel  PDF11-FBP.0  1SAJ924006R0001  12,80 
0,030 

(0,066)

Bestellangaben - Leitungsabschluss, Einspeiseverbinder, Adapter

Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Leitungsabschluss 150 Ohm  PDR11-FBP.150  1SAJ924007R0001  85,50 
0,030 

(0,066)

Einspeiseverbinder 24 V DC, Code B-A  PDV11-FBP.0  1SAJ924008R0001  71,50 
0,040 

(0,088)

Einspeiseverbinder 24 V DC, Code A-A  PDV12-FBP.0  1SAJ924011R0001  71,50 
0,040 

(0,088)

Adapter Dsub9-M12, Kabellänge 0,50 m  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,040 

(0,088)

Adapter M12-Dsub9-M12, Kabellänge 2 x 0,50 m  PDA12-FBP.050  1SAJ924010R0005  85,00 
0,040 

(0,088)

PDA12-FBP.050
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Zubehör für den PROFIBUS-DP-Feldbusstecker PDQ22-FBP

Bestellangaben
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Mehrere Universal Motor Controller an einem Profibus-DP-Knoten

Bestellangaben
Bezeichnung Zubehörtyp Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

DIN-Schienen-Adapter 

für PDQ22-FBP
Befestigungsmaterial  CDA11-FBP.0  1SAJ929300R0001  33,90 

0,11 

(0,242)

Haltewinkel für 

Passivstecker des 

Verbindungskabels

Befestigungsmaterial  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 
0,50 

(1,102)

Verbindungskabel 

(Stift/Buchse) geschirmt, 

Länge 0,30 m

Verbindungskabel  CDP15-FBP.030  1SAJ929140R0003  18,50 
0,10 

(0,22)

Verbindungskabel 

(Buchse/Stift) geschirmt, 

Länge 0,6 m

Verbindungskabel  CDP15-FBP.060  1SAJ929140R0006  18,80 
0,15 

(0,331)

Verbindungskabel 

(Buchse/Stift) geschirmt, 

Länge 1,5 m

Verbindungskabel  CDP15-FBP.150  1SAJ929140R0015  20,10 
0,20 

(0,441)

Verbindungskabel 

(Stift/offen) geschirmt, 

Länge 1,5 m

Verbindungskabel  CDP16-FBP.150  1SAJ929150R0015  12,80 
0,20 

(0,441)
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Feldbusstecker für DeviceNet, CANopen® und Modbus-RTU

Bestellangaben

DeviceNET FieldBusPlug
Konfektionierte DeviceNET Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen. 

 � Einsetzbar an allen FBP-Motorschutzschaltern und anderen Endgeräten

 � Bis zu 500 kbit/s Datenübertragungsrate

 � Schutzart IP65

 � Diagnose-LED

 � Zulassungen: CE, cUL (weitere auf Anfrage)

Bestellangaben
Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

DeviceNet-FBP 0,25 m  DNP21-FBP.025  1SAJ230000R1003  131,00 
0,090 

(0,198)

DeviceNet-FBP 0,5 m  DNP21-FBP.050  1SAJ230000R1005  133,00 
0,10 

(0,22)

DeviceNet-FBP 1,00 m  DNP21-FBP.100  1SAJ230000R1010  135,00 
0,13 

(0,287)

DeviceNet-FBP 5,00 m  DNP21-FBP.500  1SAJ230000R1050  147,00 
0,36 

(0,794)

CANopen®-FieldBusPlug
Konfektionierte CANopen®-Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen.

 � Einsetzbar an allen FBP-Motorschutzschaltern und anderen Endgeräten

 � Bis zu 500 kbit/s Datenübertragungsrate

 � Schutzart IP65

 � Diagnose-LED

 � Zulassungen: CE, cUL (beantragt)

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

CANopen-FBP 0,25 m  COP21-FBP.025  1SAJ230100R1003  131,00 
0,090 

(0,198)

CANopen-FBP 0,5 m  COP21-FBP.050  1SAJ230100R1005  133,00 
0,10 

(0,22)

CANopen-FBP 1,00 m  COP21-FBP.100  1SAJ230100R1010  135,00 
0,13 

(0,287)

MODBUS-RTU-FieldBusPlug
Konfektionierte MODBUS-RTU-Feldbusschnittstelle mit diversen Kabellängen

 � Einsetzbar an allen FBP-Motorschutzschaltern und anderen Endgeräten

 � Bis zu 57,6 kbit/s Datenübertragungsrate

 � Schutzart IP65

 � Diagnose-LED

 � Zulassungen: CE, cUL (beantragt)

Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

MODBUS-RTU-FBP 0,25 m  MRP21-FBP.025  1SAJ250000R0003  166,00 
0,090 

(0,198)

MODBUS-RTU-FBP 0,5 m  MRP21-FBP.050  1SAJ250000R0005  168,00 
0,10 

(0,22)

MODBUS-RTU-FBP 1,00 m  MRP21-FBP.100  1SAJ250000R0010  170,00 
0,13 

(0,287)

MODBUS-RTU-FBP 5,00 m  MRP21-FBP.500  1SAJ250000R0050  182,00 
0,36 

(0,794)

DNP21-FBP
COP21-FBP
MRP21-FBP

B
1
0
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2
_
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E
T

Modbus®

®
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Zubehör für DeviceNet, CANopen® und Modbus-RTU

Bestellangaben
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Zubehör für Busverbindungen mit DeviceNet, CANopen® und Modbus-RTU 
Rundkabel für Busübergänge
Konfektioniertes Buskabel für Busübergänge, ein offenes Kabelende

Bestellangaben
Rundkabel für Busübergänge Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Rundkabel mit Buchsenstecker 0,50 m  DNF11-FBP.050  1SAJ923002R0005  15,50 
0,40 

(0,882)

Rundkabel mit Stiftstecker 0,50 m  DNM11-FBP.050  1SAJ923003R0005  15,50 
0,40 

(0,882)

Rundkabel zur Busverlängerung
Konfektioniertes Buskabel

 � Rundkabel mit M12-Stecker (Buchse/Stift) (DNX11-FBP.xxx) 

 � Rundkabelring (DNC11-FBP.999)

Bestellangaben
PROFIBUS-Verlänge-
rungskabel

Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Konfektioniertes Kabel 1,00 m  DNX11-FBP.100  1SAJ923001R0010  21,70 
0,080 

(0,176)

Konfektioniertes Kabel 3,00 m  DNX11-FBP.300  1SAJ923001R0030  35,60 
0,20 

(0,441)

Konfektioniertes Kabel 5,00 m  DNX11-FBP.500  1SAJ923001R0050  45,70 
0,31 

(0,683)

Rundkabelring 100,00 m  DNC11-FBP.999  1SAJ923004R1000  474,00 
5,60 

(12,346)

Zubehör zur Busverlängerung

Bestellangaben
Kabelstecker Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Stiftstecker für Rundkabel  DNM11-FBP.0  1SAJ923005R0001  7,75 
0,030 

(0,066)

Buchsenstecker für Rundkabel  DNF11-FBP.0  1SAJ923006R0001  7,75 
0,030 

(0,066)

Abschlusswiderstand

Bestellangaben
Bus-Zubehör Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Abschlusswiderstand, 120 Ohm  DNR11-FBP.120  1SAJ923007R0001  11,60 
0,20 

(0,441)
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Systemzubehör und -dokumentation

Bestellangaben

Verschiedenes Zubehör
 � Adressaufkleber zur Beschriftung der FBP-Feldbusstecker.

 � Abdeckkappen zum Schutz offener M12-Stecker

Bestellangaben
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Adressaufkleber für FBP-Feldbusstecker (40 Stck.)  CAL11-FBP.0  1SAJ929005R0001  7,75 
0,189 

(0,417)

M12-Abdeckkappen für FBP-Feldbusstecker 

(10 Stck.)
 CCC11-FBP.0  1SAJ929006R0001  0,68 

0,010 

(0,022)

FBP-Netzteil
Versorgungsspannung: 90-260 V AC, 47-63 Hz

Variable Ausgangsspannung: 23 - 28 V DC, 5 A.

Bestellangaben
Bezeichnung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Netzteil 24 V / 2,5 A  CP-E 24/2.5  1SVR427032R0000  75,00 
0,36 

(0,882)

Netzteil 24 V / 5 A  CP-S 24/5.0  1SVR427014R0000  143,00 
0,96 

(0,882)

Größere Netzteile fi nden Sie unter www.abb.com > Niederspannungsprodukte > Schalt- und Steuerungstechnik > 

Netzteile - Spannungsversorgung

Zubehör für den Einbau in Schaltschrankeinschübe
Haltewinkel für Passivstecker und FBP-Passivkabel für den Einbau von FBP-Endgeräten in die 

Einschubtechnik.

Bestellangaben
Bezeichnung Kabellänge Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

Passivstecker-Haltewinkel für 

Einschub (50 Stck.)
 CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 

0,50 

(1,102)

Passivstecker-Haltewinkel für 

Einschub (4 Stck.)
 CDP11-FBP.4  1SAJ929100R0004  4,55 

0,40 

(0,882)

Passivkabel für Einschub 

(außen)
1,00 m  CDP12-FBP.100  1SAJ929120R0001  38,20 

0,20 

(0,441)

Passivkabel für Einschub (innen) 1,00 m  CDP13-FBP.100  1SAJ929110R0001  12,80 
0,31 

(0,683)

FieldBusPlug-Systemdokumentation
Komplette Systemdokumentation zur Planung und Projektierung. Technische Daten, Software, 

CAD-Symbole, Beispiele, FAQ.

Bestellangaben
Bezeichnung Sprache Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

CD-ROM-Version Deutsch/Englisch
 FieldBusPlug-

Dokumentation 
 2CDC190008E04xx  kostenlos 

0,010 

(0,22)

CP-S 24/5.0

CDP13-FBP
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Kommunikative Motorstarter mit Steuerungsfunktionen

Technische Daten - UMC100-FBP

UMC100-FBP
Hauptstromkreis

Spannung (Drehstromnetz) 1000 V AC (siehe Handbuch), 45 - 65 Hz, Drehstrom

Motor-Nennstrom 0,24 - 63 A mit integrierten Wandlern, bis 850 A mit ext. Stromwandlern

Überlastschutz für Drehstrommotoren Gemäß EN/IEC 60947-4-1

Auslöseklassen (einstellbar) 5, 10, 20, 30, 40

Erweitertes Motormodell Abkühlzeit wahlweise errechnet/konfigurierbar

Durchführungen des int. Stromwandlers max. 25 mm² (max. Kabeldurchmesser einschl. Isolierung 11 mm)

Kurzschlussschutz Über vorgeschaltete Sicherung

Steuerspannungskreis

Versorgungsspannung 24 V DC (+ 30 %, – 20 %, einschl. Restwelligkeit)

Stromaufnahme inkl. Eingänge, Relais angezogen 360 mA

Gesamt-Verlustleistung max. 9 W

Verpolschutz ja

Ein-/Ausgänge

Digitale Eingänge 6 Eingänge, 24 V DC

PTC Eingang 1

Digitale Ausgänge 3 Relaisausgänge mit gemeinsamer Wurzel

1 Transistor-Ausg., 24 V DC, 0,2 A

Schaltleistung 24 V AC/DC ... 250 V AC/DC

Schaltstrom
Schaltstrom je Relais 240 V AC (AC15) max. 1,5 A

120 V AC (AC15) max. 3 A

250 V DC (DC13) max. 0,11 A

125 V DC (DC13) max. 0,22 A

24 V DC (DC13) max. 1 A

Laststrom über die Wurzel Imax = 6 A gL / gG (thermische Grenze)

Kontaktlebensdauer der Relais > 500.000 Schaltspiele – mechanisch

> 100.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 0,5 A

> 50.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 1,5 A

Kontaktbeschaltung induktiver Lasten Für Gleichspannung Löschdiode, für Wechselspannung Varistoren/VDRs

Schnittstellen

Busschnittstelle 1 (zum Anschluss eines ABB-FieldBusPlug)

Bediengeräte-Schnittstelle 1 (zum Anschluss eines Bediengerätes UMC100-PAN)

E/A-Erweiterungsschnittstelle 1 (zum Anschluss von E/A-Erweiterungsgeräten)

Diagnose am Gerät Grüne LED: Gerät betriebsbereit

Gelbe LED: Motor läuft (Motorstrom > 20 % des Nennstroms)

Rote LED: Fehler (Auslösung, Ausfall, …)

Weitere Diagnosefunktionen Betriebsstunden, Schaltspiel der Schütze, Anzahl Auslösungen durch Überlast

Zeit seit der letzter Auslösung

Fehlerspeicher

Warn- und Auslösegrenzen frei wählbar

Integrierte Steuerungsfunktionen Direktstart, Wendestart, Stern-Dreieck-Anlauf, Polumschaltstarter, Stell-/Servoantrieb, 

Transparentmodus, Notstartfunktion, autarker Betrieb (auch ohne Busanbindung)

Zeitgesteuerter Lastabwurf bei Spannungseinbruch / konfigurierbare Startverzögerung

Integrierte Motorschutzfunktionen Überlastüberwachung, Phasenausfallerkennung, Erkennung von Motorblockade, thermische 

Überlastüberwachung (PTC), Erdschlussüberwachung mit Sensor CEM11-FBP

Konfigurierbare Rückfragezeit, Phasenunsymmetrie-Erkennung, schneller Blockadeschutz während 

Anlauf

Parametrierung/Konfi guration Bediengerät, Feldbus (FieldBusPlug), DTM (Device Type Manager)

Kundenspezifi sche Anwendungen Konfigurierbare Logik

Allgemeine Angaben

Anschlussquerschnitt 1 x 0,2 -  2,5 mm² max.

Einbau DIN-Schiene oder Schraubbefestigung (4 Schrauben M4)

Abmessungen 70 x 105 x 87,5 mm (110 mm inkl. Bediengerät und FBP)

Gewicht 0,282 kg 

Schutzart IP20

Temperaturbereich Lagerung: –25 … +70 °C

Betrieb: 0 … +60 °C

Approbation ATEX, CCC, CE, cUL, GL, GOST (weitere Zulassungen auf Anfrage)

Bediengerät (optional) Zur Einstellung und Visualisierung der Motor- und Gerätedaten, sowie Busparameter, Status der digitalen 

Ein-/Ausgänge, Zählung der Schütz-Schaltspiele und Betriebsstunden, lokale Bedienung

Grafische, mehrsprachige Bedienoberfläche

E/A-Erweiterungsmodule (optional) 2 E/A-Erweiterungsmodule
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 FBP-Endgerätedaten im Überblick

Technische Daten - DX111, DX122

E/A-Erweiterungsmodule für den Universal Motor Controller UMC100-FBP
Die E/A-Erweiterungsgeräte sind ausschließlich zur Ergänzung des UMC100-FBP um zusätzliche Ein-/Ausgänge zu verwenden. Durch 

logische Verknüpfungen der E/A-Kanäle ist es möglich, kundenspezifi sche Anpassung vorzunehmen. Die Informationen stehen sowohl 

für lokale Funktionen als auch über den Feldbus zur Verfügung. Zur Konfi guration wird das Tool PBDTM benötigt.

DX111 DX122

Elektrische Daten
Versorgungsspannung 24 V DC (+ 30 %, – 20 %) (19,2 … 31,2 V DC inkl. Restwelligkeit)

Stromaufnahme inkl. Eingänge, Relais angezogen Max. 90 mA

Digitale Eingänge
Anzahl Eingänge 8 Eingänge in 2 Gruppen mit gemeinsamem 

Bezugspotential 

( je eine Gruppe mit 5 und mit 3 Eingängen)

Isolierung: Typ 1 gemäß EN 61131-1

8 Eingänge in 2 Gruppen mit gemeinsamem 

Bezugspotential 

( je eine Gruppe mit 5 und mit 3 Eingängen)

Isolierung: Typ 2 gemäß EN 61131-1

Eingangsspannung 24 V DC 110 V AC … 240 V AC

Eingangsverzögerung 6 ms typ. 20 ms typ. 

Signalpegel   Null-Signal – 31,2 … + 5 V 0 … 40 V AC

Ein-Signal + 15 … + 31,2 V 74 … 265 V AC

Eingangsstrom je Kanal 6,0 mA typ. (24 V DC) 10,0 mA typ. (230 V AC)

Eingangswiderstand zu 0 V 3,9 k
Frequenzbereich 45 … 65 Hz

Digitale Ausgänge
Anzahl Digitalausgänge 4 Relaisausgänge mit 2 Wurzeln (1DO0, 1DO1 mit 1DOC; 2DO2, 2DO3 mit 2DOC)

Schaltspannung 12 … 250 V AC/DC

Laststrom über die Wurzel Imax = 6 A gL / gG pro Wurzel (1DOC, 2DOC)

Mindest-Last für sicheres Schalten 1 W oder 1 VA

Kontaktbeschaltung induktiver Lasten Für Gleichspannung Löschdiode, für Wechselspannung Varistoren/VDRs

Schaltstrom
Schaltstrom je Relais

EN 60947-5-1

240 V AC (AC15) max. 1,5 A

120 V AC (AC15) max. 3 A

250 V DC (DC13) max. 0,11 A

125 V DC (DC13) max. 0,22 A

24 V DC (DC13) max. 1 A

Kontaktlebensdauer der Relais > 500.000 Schaltspiele – mechanisch

> 100.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 0,5 A

> 50.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 1,5 A

Analogausgang
Anzahl der Analogausgänge 1

Anschlusstechnik Zweileiter, zur Anzeige des Motorstroms auf einem analogen Messinstrument

Ausgabebereiche Konfigurierbar: 0/4 …20 mA oder 0 … 10 V

Kabelspezifi kation < 30 m außerhalb des Schaltschranks; > 30 m wenn abgeschirmt

Max. Ausgangsspannung 10 V

Genauigkeit < 5 %

Ausgangslast bei Konfiguration 0/4 ... 20 mA Ausgang: max. 500 Ohm; bei Konfiguration 0 ... 10 V Ausgang: min. 1 kOhm

Aufl ösung 8 Bit

Kurzschlusserkennung Ja, bei Konfiguration: 0 … 10 V Ausgang

Drahtbrucherkennung Ja, bei Konfiguration: 0/4 … 20 mA Ausgang

Isolierung keine

Schnittstellen
E/A-Erweiterungsschnittstelle 1 (zum Anschluss an UMC100-FBP oder E/A-Erweiterungsgeräte)

Diagnose am Gerät Grüne LED: Gerät betriebsbereit

Gelbe LED: Drahtbruch oder Kurzschluss

Rote LED: Fehler (Kommunikationsunterbrechung, Ausfall, …)

Allgemeine Angaben
Anschlussquerschnitt 2 x 0,75 -  2,5 mm² max.

Montage Schnappbefestigung für DIN-Schiene, Einbaulage beliebig

Abmessungen 45 x 77 x 100 mm (ohne Kommunikationsstecker)

Gewicht 0,22 kg

Schutzart IP20

Temperaturbereich Lagerung: –25 … +70 °C Lagerung: –25 … +70 °C

Betrieb: 0 … +60 °C Betrieb: 0 … 55 °C

Zulassungen ATEX, CCC, CE, cUL, GL, GOST (weitere Zulassungen auf Anfrage)
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FBP-Endgerätedaten im Überblick

Technische Daten - VI150, VI155

E/A-Erweiterungsmodule für den Universal Motor Controller UMC100-FBP
Die E/A-Erweiterungsgeräte sind ausschließlich zur Ergänzung des UMC100-FBP um zusätzliche Ein-/Ausgänge zu verwenden. Durch 

logische Verknüpfungen der E/A-Kanäle ist es möglich, kundenspezifi sche Anpassung vorzunehmen. Die Informationen stehen sowohl 

für lokale Funktionen als auch über den Feldbus zur Verfügung. Zur Konfi guration wird das Tool PBDTM benötigt.

 VI150  VI155

Applikation nur in geerdeten Netzen geerdete und nicht-geerdete Netze

Elektrische Daten

Versorgungsspannung 24 V DC (+ 30 %, – 20 %) (19.2 … 31.2 V DC inkl. Restwelligkeit)

Stromaufnahme, Relais angezogen max. 40 mA max. 55 mA

Spannungseingänge L1, L2, L3

Überspannungskategorie III in geerdeten Netzen

II in nicht-geerdeten Netzen

Nennspannungsbereich
(Phase zu Phase)

150 - 690 V AC

Uimp 8 kV

Genauigkeit, Spannung +/- 2 % im Nennwertbereich

Genauigkeit, Leistungsfaktor +/- 3,5 % im Bereich 0,4 ... 0,95, I > 0,75 A

Genauigkeit, Wirkleistung kW +/- 5 % typ.

Genauigkeit, Energie kWh +/- 5 % typ.

Gesamtklirrfaktor (THD) in %

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC

Speisekabel Anschlusskabel zur Spannungsmessung benötigen ggf. zusätzlichen Kabelschutz

Digitalausgang

Anzahl 1 Relaisausgang

Schaltspannung 12 … 250 V AC/DC

Schaltleistung EN 60947-5-1

240 V AC (AC15) max. 1,5 A

120 V AC (AC15) max. 3 A

250 V DC (DC13) max. 0,11 A

125 V DC (DC13) max. 0,22 A

24 V DC (DC13) max. 1 A

Mindest-Last für sicheres Schalten 1 W oder 1 VA

Kontaktbeschaltung induktiver Lasten Löschdiode für Gleichspannung; Varistoren/VDRs für Wechselspannung

Kontaktlebensdauer der Relais > 500.000 Schaltspiele – mechanisch

> 100.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 0,5 A

> 50.000 Schaltspiele – bei 250 V AC, 1,5 A 

Schnittstellen

E/A-Erweiterungsschnittstelle 1 (zum Anschluss an UMC100-FBP und digitales Erweiterungsmodul)

Diagnose am Gerät Grüne LED: Gerät bereit

Gelbe LED: Dignose

Rote LED: Fehler

Allgemeine Angaben

Anschlussquerschnitt 2 x 0,75 -  2,5 mm² max.

Einbau Schnappbefestigung für DIN-Schiene, Einbaulage beliebig Min. 10 mm Abstand links und rechts von Klemme 

L1 und L3 ist bei Spannung > 230 / 400 V ggf. erforderlich.

Maße (B x H x T) 22,5 x 77 x 100 mm (ohne Kommunikationsstecker)

Gewicht 0,11 kg

Schutzart IP20

Temperaturbereich Lagerung: - 25 … + 70 °C, Betrieb: 0 … + 60 °C"

Betriebshöhe über Meeresspiegel max. 2000 m max. 4000 m ohne Beeinträchtigung

Zulassungen  ATEX, CCC, CE, cUL, GL, GOST (weitere Zulassungen auf Anfrage)



 2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   8/21 

8

FBP FieldBusPlug

Maßzeichnungen

Kommunikative Motorstarter mit Steuerungsfunktionen

Universal Motor Controller UMC100-FBP
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FBP FieldBusPlug

Maßzeichnungen
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FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration weiterer Endgeräte 

in ein FBP-System

Kommunikative Leistungsschalter Tmax und Emax
FBP-Interface-Modul EP010 zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker. 

PROFIBUS - Linie mit Leistungsschaltern und EP010

24 V DC erforderlich!
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PROFIBUS-Kette mit Leistungsschalter und EP010

24 V DC erforderlich!

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Netzteil 110 … 240 V AC/24 V DC, 10 A  CP-S 24/10.0  1SVR427015R0100  227,00 
1,107 

(2,441)

(2) Adapter SubD-9 -M12 (A-Codierung)  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,249)

(3) FieldBusPlug PROFIBUS DP V0/V1 

(0,25 m … 5 m)

 PDP22-FBP.025  1SAJ240100R1003  180,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.050  1SAJ240100R1005  182,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.100  1SAJ240100R1010  184,00 
0,157 

(0,346)

 PDP22-FBP.200  1SAJ240100R1020  188,00 
0,225 

(0,496)

 PDP22-FBP.500  1SAJ240100R1050  194,00 
0,468 

(1,032)

(4) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,249)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(5) Leitungsabschluss 150 Ohm  PDR11-FBP.150  1SAJ924007R0001  85,50 
0,030 

(0,066)

(6) Kommunikations-Interface, Typ: A 

(Tmax: T4, T5, T6)
 EP010  1SDA059469R0001  739,00 

0,48 

(1,058)

(7) Kommunikations-Interface, Typ: B 

(Emax, Tmax: T7)
 EP010  1SDA060198R0001  739,00 

0,139 

(0,306)
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FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration weiterer Endgeräte 

in ein FBP-System

Kommunikative Softstarter PST/PSR
Kompaktgerät mit feldbusneutraler Schnittstelle zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker. 

24 V DC erforderlich!

PROFIBUS - Linie mit Sanftanlassern
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PROFIBUS-Kette mit Softstartern

24 V DC erforderlich!

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Netzteil 100 .. 240 V AC/24 V DC, 1,25 A  CP-E 24/1.25  1SVR427031R0000  60,00 
0,27 

(0,595)

(2) Adapter SubD-9 -M12 (A-Codierung)  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,249)

(3) FieldBusPlug PROFIBUS DP V0/V1 

(0,25 m … 5 m)

 PDP22-FBP.025  1SAJ240100R1003  180,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.050  1SAJ240100R1005  182,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.100  1SAJ240100R1010  184,00 
0,157 

(0,346)

 PDP22-FBP.200  1SAJ240100R1020  188,00 
0,225 

(0,496)

 PDP22-FBP.500  1SAJ240100R1050  194,00 
0,468 

(1,032)

(4) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,249)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(5) Leitungsabschluss 150 Ohm  PDR11-FBP.150  1SAJ924007R0001  85,50 
0,030 

(0,066)
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FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration weiterer Endgeräte in ein 

FBP-System

PROFIBUS - Linie mit AC500, dezentrale E/A-Geräte mit und ohne Intelligenz

24 V DC erforderlich!
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AC500

S500

PROFIBUS-Kette mit dezentralen AC500-E/A-Geräten mit und ohne Intelligenz

24 V DC erforderlich!

AC500-Automatisierungsgeräte über Profibus DP vernetzt
Automatisierungsgerät mit feldbusneutraler Schnittstelle zum Anschluss an FBP-Feldbusstecker.

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Netzteil 110 … 240 V AC/24 V DC, 10 A  CP-S 24/10.0  1SVR427015R0100  227,00 
1,107 

(2,441)

(2) Adapter SubD-9 -M12 (A-Codierung)  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,249)

(3) FieldBusPlug PROFIBUS DP V0/V1 

(0,25 m … 5 m)

 PDP22-FBP.025  1SAJ240100R1003  180,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.050  1SAJ240100R1005  182,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.100  1SAJ240100R1010  184,00 
0,157 

(0,346)

 PDP22-FBP.200  1SAJ240100R1020  188,00 
0,225 

(0,496)

 PDP22-FBP.500  1SAJ240100R1050  194,00 
0,468 

(1,032)

(4) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,249)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(5) Leitungsabschluss 150 Ohm  PDR11-FBP.150  1SAJ924007R0001  85,50 
0,030 

(0,066)
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FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration weiterer Endgeräte in ein 

FBP-System

PDQ22-FBP.0

UMC100-FBP

24 V DC erforderlich!
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24 V DC erforderlich!

Mehrere Universal Motor Controller an einem Profibus-DP-Knoten
Bis zu 4 FBP-Geräte können an einen PROFIBUS-DP-Verteiler angeschlossen werden. Die feldbu-

sneutrale Schnittstelle der FBP-Endgeräte wird mit der feldbusneutralen Schnittstelle des Verteilers 

verbunden.

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Netzteil 110 … 240 V AC/24 V DC, 2,5 A  CP-E 24/2.5  1SVR427032R0000  75,00 
0,331 

(0,73)

(2) Adapter SubD-9 -M12 (A-Codierung)  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,249)

(3) FieldBusPlug PROFIBUS DP V0/V1 

(0,25 m … 5 m)

 PDP22-FBP.025  1SAJ240100R1003  180,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.050  1SAJ240100R1005  182,00 
0,12 

(0,265)

 PDP22-FBP.100  1SAJ240100R1010  184,00 
0,157 

(0,346)

 PDP22-FBP.200  1SAJ240100R1020  188,00 
0,225 

(0,496)

 PDP22-FBP.500  1SAJ240100R1050  194,00 
0,468 

(1,032)

(4) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,249)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(5) Anschlusskabel (0,30 m - 1,50 m)

 CDP15-FBP.030  1SAJ929140R0003  18,50 
0,10 

(0,22)

 CDP15-FBP.060  1SAJ929140R0006  18,80 
0,10 

(0,22)

 CDP15-FBP.150  1SAJ929140R0015  20,10 
0,10 

(0,22)

(6) Haltewinkel für Passivstecker  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 
0,010 

(0,22)

(7) Leitungsabschluss 150 Ohm  PDR11-FBP.150  1SAJ924007R0001  85,50 
0,030 

(0,066)
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FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration von 

Universal Motor Controllern in MCCs

Motormanagement
UMC100-FBP

Bediengerät
UMC100-PAN
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Schirm-
Anschluss

CDP12

UMC100/
UMC22

Passivstecker-
Haltewinkel
CDP11

Passivkabel
Innen: CDP13

Serielle Verbindung 
zum Einschub

vom vorherigen 
FieldBusPlug

zum nächsten
FieldBusPlug

CDP12

Erdung des
Schirmes

Durch den Winkel
des CDP12 können
die Stecker-LEDs 
auch im Kabelraum
beobachtet werden.

111

112

113

Durch den Winkel des 

CDP12 können die 

Stecker-LEDs auch im 

Kabelraum beobachtet 

werden.

Zum nächsten 
FieldBusPlug

Vom vorherigen 
FieldBusPlug

Haltewinkel für 
Passivstecker: 
CDP11

UMC100

Serielle Verbindung zum 
Einschub

 Passivkabel 
innen: CDP13

Universal Motor Controller in Motor Control Centern (MCCs)
Komponenten für den Einbau des Universal Motor Controllers UMC100-FBP in ein MCC 

mit Einschubtechnik. Es werden Konfi gurationen mit bis zu vier Controllern an einem PROFIBUS-DP-

Knotenpunkt unterstützt.

Einzelner Universal Motor Controller an einem PROFIBUS-DP-Knoten

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Passivkabel für Einschub (außen)  CDP12-FBP.100  1SAJ929120R0001  38,20 
0,070 

(0,154)

(2) Passivkabel für Einschub (innen)  CDP13-FBP.100  1SAJ929110R0001  12,80 
0,099 

(0,218)

(3) Haltewinkel für Passivstecker  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 
0,010 

(0,22)

2
C

D
C

 3
4
1
 0

0
4
 F

0
0
1
2
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8

FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration von 

Universal Motor Controllern in MCCs

Mehrere Universal Motor Controller an einem Profibus-DP-Knoten

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Verbindungskabel, einseitig offen, 1,50 m  CDP16-FBP.150  1SAJ929150R0015  12,80 
0,099 

(0,218)

(2) Passivkabel für Einschub (innen)  CDP13-FBP.100  1SAJ929110R0001  12,80 
0,099 

(0,218)

(3) Haltewinkel für Passivstecker  CDP11-FBP.0  1SAJ929100R0001  1,85 
0,010 

(0,22)

(4) Verlängerungskabel für Bediengerät, 0,70 m1)  UMCPAN-CAB.070  1SAJ510003R0001  25,30 
0,070 

(0,154)

(5) Profi bus-DP-Verlängerungskabel

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,249)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  33,00 
0,442 

(0,974)

1) Position 4 nur bei Einsatz eines Bediengerätes erforderlich!

PDQ22-FBP

2
C

D
C

3
4
1
0
4
8
F
0
b

0
6

Serielle Verbindung 
zum Einschub

Erdung des
Schirmes

vom vorherigen 
FieldBusPlug

zum nächsten
FieldBusPlug
(PDX11)

PDG22

zu UMC 1 – 4
(4x CDP16) 

Kabel-
Anschlussraum

111

115

112113

114 Schirm-
Anschluss

PDQ22

Zum nächsten 
FieldBusPlug 
(PDX11)

Vom vorherigen 
FieldBusPlug

Kabelraum

Zum UMC 1 - 4 
(4 x CDP16)

 Serielle Verbindung 
zum Einschub
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8

FBP FieldBusPlug

Konfigurationsbeispiele zur Integration von Drittanbieter-

Endgeräten in ein FBP-System

24 V DC erforderlich!

P
R

O
F

IB
U

S
 D

P
M

as
te

r 24 V DC

optional nach Bedarf z.B.
- Buslängen über 30 m
- mehr als 31 Slaves
- nach Repeatern/Medienkonvertern 

Fremdgerät
mit 

integrierter
Feldbus-

schnittsstelle

1

3 6
4

5

2

Fremdger
mit 

integrierter
Feldbus-

schnittsstelle

1

-

-

-

Fremdgerät
mit 

integrierter
Feldbus-

schnittsstelle

1

3 6
4

5

2

Fremdgerät

1

-
-
-

11

33 66
44

55

22

11

UMC100-FBP
DX122-FBP

2
C

D
C

 3
4
5
 0

1
1
 F

0
0
0
9

24 V DC erforderlich!

Fremdgerät 

mit Feldbus-

Schnittsstelle

Fremdgerät 

mit Feldbus-

Schnittsstelle

Optional je nach Bedarf z.B.
- Buslängen über 30 m

- mehr als 31 Slaves

- nachgesch. Repeater/Medien-

konverter
24 V DC

Universal Motor Controller in Motor Control Centern (MCCs)
Konfi guration einer PROFIBUS-DP-Feldbuskette, bestehend aus FieldBusPlug-Komponenten und 

Fremdgeräten mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.

Bestellangaben
Beschreibung Typ Bestellnummer Preis

1 Stk

€

Gewicht

(1 Stk.)

kg / lb

(1) Netzteil 110 … 240 V AC/24 V DC, 2,5 A  CP-E 24/2.5  1SVR427032R0000  75,00 
0,331 

(0,73)

(2) Adapter SubD-9 -M12 (A-Codierung)  PDA11-FBP.050  1SAJ924009R0005  73,00 
0,113 

(0,218)

(3) Adapter M12-SubD-9 -M12 (A/A-Codierung)  PDA12-FBP.050  1SAJ924010R0005  85,00 
0,136 

(0,249)

(4) Rundkabel mit Buchsenstecker, Länge 0,50 m  PDF11-FBP.050  1SAJ924002R0005  15,50 
0,05 

(0,243)

(4) Rundkabel mit Stiftstecker, Länge 0,50 m  PDM11-FBP.050  1SAJ924003R0005  15,50 
0,05 

(0,243)

(5) Profi bus-DP-Verlängerungskabel 

(0,50 m … 5,00 m)

 PDX11-FBP.050  1SAJ924001R0005  24,80 
0,10 

(0,22)

 PDX11-FBP.100  1SAJ924001R0010  25,30 
0,113 

(0,218)

 PDX11-FBP.300  1SAJ924001R0030  33,00 
0,271 

(0,597)

 PDX11-FBP.500  1SAJ924001R0050  40,70 
0,442 

(0,974)

(6) Einspeiseverbinder, 24 V DC (A-Codierung)  PDV12-FBP.0  1SAJ924011R0001  71,50 
0,096 

(0,212)
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Lichtbogenstörungen
Bei Kurzschlüssen in Nieder- und Mittelspannungs-Schaltanlagen tritt 

häufi g auch ein Lichtbogen auf. Eine Lichtbogenstörung bewirkt immer 

erhebliche Schäden an der Anlage und Verletzungen von Personen, 

falls sie nicht sehr rasch entdeckt wird. Um größere Sach- und Personen-

schäden zu vermeiden, sollte bei einem Licht bogen so schnell wie 

möglich eine Abschaltung erfolgen, und zwar üblicherweise in weniger 

als 30 – 50 ms.

Lichtbogenwächter
Mit seiner Modulbauweise ist der Lichtbogenwächter so konzipiert, 

dass er sich für alle Arten und Größen von Nieder- und Mittelspannungs-

Schaltanlagen eignet.

Er ist am Konzept der funktionalen Sicherheit ausgerichtet und gemäß 

IEC 61508 und IEC 62061 SIL-2-zertifi ziert, wodurch der Schwerpunkt 

auf der Betriebssicherheit liegt. Das entspricht Leistungsstufe d gemäß 

der Norm EN ISO 13849-1. Sicherheitsfunktionen werden ausschließlich 

von Hardware-Komponenten wahrgenommen. Zusätzlich sind das 

System, Auslöseprotokolle und Bediener-Schnittstelle mikroprozessor-

überwacht.

Das System kann so konfi guriert werden, dass ausgewählte Schalter 

ausgelöst werden, je nachdem, welcher Sensor durch Licht aktiviert 

wurde. Die für diese Funktion zuständigen DIP-Schalter können auch 

Einstellungen wie das Autoreset und Stromwächtereinheiten (Current 

Sensing Units, CSUs) übernehmen.

Die Einheit speichert Energie für eine Betriebsdauer von bis zu 0,2 s, 

falls die Spannungsversorgung unterbrochen wird. Dies reicht zum 

Schließen des Auslösestromkreises aus, selbst wenn die Spannungs-

versorgung bei einem Kurzschluss ausfällt.

Hinweis: Der Leistungsschalter benötigt weiterhin eine Back-up-Energie-

quelle für seinen Auslösestromkreis.

HMI (Bedienschnittstelle)
– Eingabe erfolgt über Tastaturfeld mit Volltextanzeige. 

–  Speichert Fehlerprotokoll und Auslöseinformationen nach einem 

Stromausfall.

–  Fehler- und Auslöseprotokoll werden mit Uhrzeit/Datum-Stempel 

von einer Echtzeituhr versehen. 

–  TVOC-2 kann mit zwei separaten Displays (Schaltschranktür und 

auf dem Produkt) arbeiten.

– Kabel mit drei Metern Länge ist enthalten.

Sensoren und Sensormodule
–  Faseroptik-Sensoren werden durch elektrische Störungen nicht 

beeinträchtigt

–  Vorkalibrierte Sensoren machen eine manuelle Konfiguration 

überflüssig

– Erweiterung auf bis zu 30 Detektoren möglich 

Stromwächtereinheit (optional)
Die Stromwächtereinheit ist eine Zubehörkomponente, die nur in 

wenigen speziellen Anwendungen benötigt wird, in denen regelmäßig 

mit einer starken Lichtquelle zu rechnen ist.

Stromwächtereinheiten sind mit einer Faseroptik verbunden, die Licht 

als Signal für Normalstrom verwendet. Wenn diese versehentlich entfernt 

würde, würde das System dies als Überstromsituation behandeln und 

zur Sicherheit auslösen, wenn ein Lichtbogen entdeckt wird.

Anschlüsse
Alle Anschlüsse sind von der Vorderseite des Lichtbogenwächters 

zugänglich. Steckbare Klemmleisten ermöglichen die Verdrahtung 

vor dem Einbau des TVOC-2 in den Schaltschrank. Die elektronischen 

Auslösekontakte sind vom Typ IGBT, was eine schnelle und zuverlässige 

Auslösung gewährleistet.

Lichtbogenwächter TVOC-2

Nutzen und Vorteile

0,2 Sek. Stahlbrand

0,15 Sek. Kupferbrand

0,1 Sek. Kabelbrand

Zeit ms

Energie kA2s

1000

Anschlüsse Lichtbogenwächter
3 elektronische Auslösekontakte, Typ IGBT

2 Wechsler für Auslösesignal

1 Selbstüberwachungsrelais (IRF)

2 Eingänge für Stromwächtereinheit

1 Ausgang für Stromwächtereinheit

Montagemöglichkeiten
DIN-Schiene

Wandmontage

Eingänge optische Detektoren
1-10 Haupteinheit X1 

1-10 Erweiterungsmodul X2

1-10 Erweiterungsmodul X3

HMI
Möglichkeit zur Montage an der Tür

IP 54

Weitere HMI möglich

Bedienfreundliches Startmenü
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Detektoren

Erweiterungseinheit

HMI

Stromwächtereinheit

Optisches Kabel TVOC-2 – TVOC-2

Optisches Kabel TVOC-2 – CSU

Montagelasche

Kabelbinder

Montagesatz

Hinweisschild

Lichtbogenwächter TVOC-2

Bestelldaten

Versorgungsspannung 100-240 V DC oder AC 50-60 Hz

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

kg

Lichtbogenwächter inklusive eine HMI 

und Zubehör für Türmontage

 TVOC-2-240  1SFA 664 001 R1001  3.842,00 0,95

Erweiterung 10 optische Eingänge  TVOC-2-E1  1SFA 664 002 R1001  1.075,00 0,15

Erweiterung 10 optische Eingänge für 

60 Meter Melderkabel

 TVOC-2-E3  1SFA 664 002 R3001  1.075,00 0,15

HMI zusätzlich  TVOC-2-H1  1SFA 664 002 R1005  344,00 0,15

Detektoren
Kabellänge 1 m  TVOC-2-DP1  1SFA 664 003 R1010  212,00 0,01

Kabellänge 2 m  TVOC-2-DP2  1SFA 664 003 R1020  225,00 0,02

Kabellänge 4 m  TVOC-2-DP4  1SFA 664 003 R1040  258,00 0,04

Kabellänge 6 m  TVOC-2-DP6  1SFA 664 003 R1060  284,00 0,60

Kabellänge 8 m  TVOC-2-DP8  1SFA 664 003 R1080  297,00 0,80

Kabellänge 10 m  TVOC-2-DP10  1SFA 664 003 R1100  329,00 0,10

Kabellänge 15 m  TVOC-2-DP15  1SFA 664 003 R1150  390,00 0,15

Kabellänge 20 m  TVOC-2-DP20  1SFA 664 003 R1200  487,00 0,20

Kabellänge 25 m  TVOC-2-DP25  1SFA 664 003 R1250  553,00 0,25

Kabellänge 30 m  TVOC-2-DP30  1SFA 664 003 R1300  633,00 0,30

Kabellänge3) 60 m  TVOC-2-DP60  1SFA 664 003 R3600  1.502,00 0,60

Anmerkungen: 3) Nur zur Verwendung mit TVOC-2-E3

Stromwächtereinheit  CSU  1SFA 663 002 R0100  2.018,00 1,50

Optisches Kabel zwischen Lichtbogenwächter TVOC-2 und Stromwächtereinheit
Kabellänge 0,5 m  TVOC-1TO2-OP05  1SFA 664 004 R2005  91,00 0,01

Kabellänge 1 m  TVOC-1TO2-OP1  1SFA 664 004 R2010  99,00 0,01

Kabellänge 2 m  TVOC-1TO2-OP2  1SFA 664 004 R2020  119,00 0,02

Kabellänge 4 m  TVOC-1TO2-OP4  1SFA 664 004 R2040  146,00 0,04

Kabellänge 6 m  TVOC-1TO2-OP6  1SFA 664 004 R2060  170,00 0,06

Kabellänge 8 m  TVOC-1TO2-OP8  1SFA 664 004 R2080  204,00 0,08

Kabellänge 10 m  TVOC-1TO2-OP10  1SFA 664 004 R2100  231,00 0,10

Kabellänge 15 m  TVOC-1TO2-OP15  1SFA 664 004 R2150  297,00 0,15

Kabellänge 20 m  TVOC-1TO2-OP20  1SFA 664 004 R2200  382,00 0,20

Kabellänge 25 m  TVOC-1TO2-OP25  1SFA 664 004 R2250  429,00 0,25

Kabellänge 30 m  TVOC-1TO2-OP30  1SFA 664 004 R2300  469,00 0,30

Optisches Kabel zwischen zwei Lichtbogenwächtern TVOC-2 (zur Übertragung des CSU-Signals)
Kabellänge 0,5 m  TVOC-2_OP05  1SFA 664 004 R1005  88,00 0,01

Kabellänge 1 m  TVOC-2-OP1  1SFA 664 004 R1010  96,00 0,01

Kabellänge 2 m  TVOC-2-OP2  1SFA 664 004 R1020  104,00 0,02

Kabellänge 4 m  TVOC-2-OP4  1SFA 664 004 R1040  140,00 0,04

Kabellänge 6 m  TVOC-2-OP6  1SFA 664 004 R1060  165,00 0,06

Kabellänge 8 m  TVOC-2-OP8  1SFA 664 004 R1080  197,00 0,08

Kabellänge 10 m  TVOC-2-OP10  1SFA 664 004 R1100  223,00 0,10

Kabellänge 15 m  TVOC-2-OP15  1SFA 664 004 R1150  295,00 0,15

Kabellänge 20 m  TVOC-2-OP20  1SFA 664 004 R1200  369,00 0,20

Kabellänge 25 m  TVOC-2-OP25  1SFA 664 004 R1250  414,00 0,25

Kabellänge 30 m  TVOC-2-OP30  1SFA 664 004 R1300  453,00 0,30

Kabelbinder 1 Satz mit 

50 Stk.

 TVOC-2-MK1  1SFA 664 006 R1001  31,00 0,10

Montagesatz 600 mm  1SFA 663 006 R1001  31,30 0,35

800/1000 mm  1SFA 663 006 R1002  31,70 0,60

Hinweisschild Störlichtbogenüberwachungssystem
englisch 1 Satz mit 10 Stk.  1SFA 663 005 R1001  32,20 0,02

deutsch 1 Stück  HS-TVOC  GJD 943 2271 R1000  3,50 0,02

Montagelasche 1 Satz mit 5 Stk. 

Lasche und 10 

Stk. Kabelbinder

 1SFA 663 006 R1010  23,00 0,25

Lichbogenwächter
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Lichtbogenwächter TVOC-2

Technische Daten

Optische Eingänge und Ausgang
Optische Detektoren 10 Eingänge am Lichtbogenwächter

10 Eingänge an Erweiterungseinheit X2 (optional)

10 Eingänge an Erweiterungseinheit X3 (optional)

Stromsignal von CSU 2 Eingänge:    X1.21, X1.22  (optisch)

Durchlassstromsignal an weiteren Lichtbogenwächter 1 Ausgang: X1.23 (optisch)

Schalter-Auslösekontakte (K4, K5, K6)

Elektronische Auslösekontakte 3 elektronische Schließer, Typ IGBT

Nennspannung 250 V AC/DC

Einschalten und Halten für 0,2 s 30 A

Einschalten und Halten für 1 s bei 0,15 % relativer Einschaltdauer 10 A

Abschaltleistung 250 V 1,5 A AC-15

250 V 1 A DC-13

110 V 3 A DC-13

48 V 3 A DC13

Verstärkte Isolierung zwischen getrennten Kontakten

Spannungsabfall 5 V 30 A, 3 V 3 A, 2 V 10 mA

Strom im AUS-Zustand < 1 mA bei 250 V 60 Hz

Min. empfohlener Betriebsstrom 10 mA

Ausgänge Signalrelais (K2, K3)

Rücksetzung manuell oder automatisch 2 CO-Kontakte, vergoldet

Nennspannung 250 V AC/DC

Kontinuierliches Halten Ith 5 A

Einschalten und Halten für 0,2 s 30 A

Einschalten und Halten für 3 s bei 10 % relativer Einschaltdauer 15 A

Abschaltleistung 250 V 3 A AC-15

250 V 0,3 A DC-13

110 V 0,6 A DC-13

48 V 2 A DC-13

Verstärkte Isolierung zwischen getrennten Kontakten

Ith = 5 A

Min Schaltlast: 

1 mA bei 5 V DC bei Kontakten, die nicht für Schaltstrom verwendet werden 

> 0,5 A falls vorher induktive/kapazitive Last.

Signal (K1) innerer Relaisfehler (IRF)

Selbstüberwachungsrelais 1 CO-Kontakt, vergoldet

Nennspannung 250 V AC/DC

Kontinuierliches Halten, Ith 5 A

Einschalten und Halten für 3 s 8 A

Abschaltleistung 250 V 1,5 A AC-15

250 V 0,15 A DC-13

110 V 0,3 A DC-13

48 V 0,5 A DC-13

Verstärkte Isolierung zwischen getrennten Kontakten

Ith = 5 A

Min Schaltlast: 

1 mA bei 5 V DC bei Kontakten, die nicht für Schaltstrom verwendet werden 

> 0,5 A falls vorher induktive/kapazitive Last.
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Lichtbogenwächter TVOC-2

Technische Daten

Einstellungen und Anzeigen

Anschlüsse für Display am Basismodul 1 Ausgang RJ45 Stiftkontakt auf Vorderseite

1 Ausgang RJ14 Buchsenkontakt auf der rechten Seite

Display auf HMI 52 x 26 mm Grafi k-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Tastatur auf HMI Folientasten, 4 Softkeys

LED-Signal an HMI Strom, Auslösung, Fehler

LED-Signal an Lichtbogenwächter und Erweiterungseinheiten Strom, Auslösung

Konfi gurationsschalter 8-poliger DIP-Schalter auf Vorderseite Lichtbogenwächter

Einstellungen (HMI) Uhrzeit und Display-Sprache

Konfi guration (DIP-Schalter) Manuelles oder automatisches Zurücksetzen von K2 und K3

Einsatz/kein Einsatz von CSU

Auslösekonfi guration

Display-Anzeigen Auslöseprotokoll, angeschlossene Module, tatsächliche Konfi guration

Ergebnis- und Fehlerprotokoll Selbstdiagnose

Stromversorgung

Nennspannung, Us 100-240 V AC, 50-60 Hz

100-250 V DC

Schwankung Us AC – 20 % – + 10 %

DC – 25 % – + 30 %

Bemessungsisolationsspannung, Ui 250 V mit verstärkter Isolierung

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp. 4 kV

Leistungsschutzschalter/Sicherung Max. 10 A char. C/Sicherung 10 A gG

Stromverbrauch 5 W

Ansprechdauer

Von Lichterkennung bis Auslösung (Kontakte K4, K5, K6) Ca. 1 ms (abhängig von Lichtintensität)

Von Lichterkennung bis Meldesignal (Relais K2, K3) < 10 ms

Stromzustand von Eingang zu Ausgang < 0,4 ms

Inbetriebnahmezeit

Auslösung möglich < 15 ms nach Strom EIN

Höhe 2000 m über Meeresspiegel

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +55 °C

Schutzart IP20 Lichtbogenwächter

IP54 HMI Vorderseite

Melderkabel

Maximale Länge 30 m mit Lichtbogenwächter und Erweiterung – E1

60 m mit Erweiterung – E3

Betriebstemperaturbereich – 25 bis + 70 °C kontinuierlich 

– 25 bis + 85 °C kurzzeitig

Kleinster zulässiger Biegeradius 45 mm nach der Montage

10 mm beim Betrieb

Akzeptable Intensität der Hintergrundbeleuchtung ohne Auslösung 3000 Lux

Optisches Kabel

Maximale Länge 30 m
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Stromwächtereinheit

Ein Flansch mit 6 gebohrten

 Löchern (Größe 18,6 mm), 

4 Kabelverschraubungen

(Dichtungsdurchmesser 

5,5 – 8,5 mm) und 

2 Kunststoff-Blindstopfen 

werden geliefert.

Lichtbogenwächter

Detektor mit optischem Kabel

HMI

187,5

217For M5

Lichtbogenwächter TVOC-2

Maßbilder und Zulassungen

Abmessungen in mm

Schiffsklassifikationsgesellschaften

ABS

American Bureau 

of Shipping

GL

Deutschland

Zulassungen
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Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Nutzen und Vorteile

Energie kA²s

Brandgefahr:

0,2 sek: Stahlteile

0,15 sek: Kupferteile

0,1 sek: Kabel

Zeit

Das Auftreten eines Störlichtbogenfehlers, dem schwerstmöglichen 

 Fehlerfall innerhalb einer Schaltanlage, ist zumeist verbunden mit höchs-

ten thermischen und mechanischen Belastungen für den betroffenen 

Bereich. Ein neues aktives Störlichtbogenschutzsystem, basierend auf 

dem Know-how zu den über Jahrzehnte bewährten ABB-Technologien 

Vakuum-Schaltkammer und IS-Begrenzer®, hilft nun, diese negativen 

Auswirkungen im Fehlerfall effektiv zu vermeiden.

Der Ultraschnelle Erdungsschalter Typ UFES ist eine Gerätekombination, 

bestehend aus einer Erfassungs- und Auslöseelektronik sowie den zu-

gehörigen Primärschaltelementen (PSE), die im Fehlerfall eine 3- phasige 

Kurzschlusserdung einleiten. Die extrem kurze Schaltzeit des Primär-

schaltelements, kleiner 1,5 ms, in Verbindung mit der schnellen und 

 sicheren Erfassung von Überstrom und Licht führt zum Verlöschen eines 

Störlichtbogens nahezu unmittelbar nach seiner Entstehung. 

Durch  diese Ergänzung des passiven Schutzes kann eine höchst-

mögliche  Personen- und Anlagen-Sicherheit erreicht werden.

Unschlagbare Vorteile:
– Stark erhöhte Anlagen- bzw Prozessverfügbarkeit 

– Stark erhöhter Personenschutz für Schaltanlagen

–  Drastische Reduzierung von Ausfallzeiten und Reparaturkosten

–  Minimierung der Druck- und Gasentwicklung im fehlerbehafteten 

Schottraum und in dem umgebenden Schaltanlagengebäude

Vermeidung der extremen Auswirkungen
eines Störlichtbogens, wie z. B.:
– Enormen Überdruck

– Temperaturanstieg bis zu 20.000 °C

– Verbrennung / Verdampfung von Metall und Isoliermaterial

– Freisetzung von Materialien und Gasen

Störlichtbogen verloschen innerhalb von  4 ms (nach Erfassung)

LS2

T1

UFES
PSE

Trip 2

Trip 1

PSE Trip

LS1

LS LS

UFES Schutzbereich

UFES
Elektronik

CT

UFES Anwendung (Beispiel)

 Lichtsensor
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Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Nutzen und Vorteile

1  Der Schnellerdungsschalter UFES löscht den Störlichtbogen weit vor dem ersten Peak des Fehlerstroms.  |  2 Exemplarische Druckkurve, mit und 

ohne UFES, in einem Schottraum einer luftisolierten Schaltanlage mit einem inneren Störlichtbogen-Strom von 130 kA (peak) / 50 kA (rms)  |

3 Primärschaltelement für eine Phase

1

2

Epoxidharz

Isolation

Festkontakt

Keramik- Isolator

Beweglicher

Kontakt

Sollbruchstelle

Kolben

Zylinder

Bewegliches

Kontaktsystem

Mikro-Gas-

Generator

3

UFES Primärschaltelement Typ U1
Elektrische Maximal-Eigenschaften (Verschiedene Basistypen verfügbar)

Bemessungs-Spannung (rms) kV 1,4 1,4

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung (rms) kV 5 5

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (peak) kV 12 12

Bemessungs-Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60

Bemessungs-Kurzzeitstrom (rms) kA 63 100

Bemessungs-Stoßstrom kA 140 220

Bemessungs-Kurzschlussdauer s 1 0,5

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom kA 140 220

Mechanische Eigenschaften

Abmessung (Durchmesser x Höhe) mm ~ 137 x 210

Schaltzeit ms < 1,6

Kontakt-Prelldauer ms 0

Lebensdauer (erwartet)

Anzahl Einschaltungen 1

Mechanisch Jahre 30

Mikro-Gas-Generator Jahre 15
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Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Nutzen und Vorteile

Erfassungs- und
Auslöse-Elektronik Typ QRU1
– 9 optische Eingänge zur Lichterfassung

– 3 Stromeingänge

– Erweiterbar auf zusätzliche 150 optische Eingänge

mit Lichterfassungseinheit Typ TVOC-2

– Exakte Fehlerortbestimmung durch separate  Über wachung 

der einzelnen Schaltanlagenräume

– Selbstüberwachung

– Testmodus zur kompletten Überprüfung im  eingebauten Zustand

– Einfache Konfiguration

Primärschaltelement Typ U1
– Ultraschneller Schalt-Antrieb

durch Mikro-Gas-Generator

– Vakuumschaltkammer

– Kompakte Bauform

– Flexible Installationsmöglichkeiten

– Langlebig
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Funktionselemente für rückwärtige Befestigung

Beschreibung Typ Bestell-Nummer Preis
1 Stück

€

Gewicht

1 Stück

kg

Verp.-

Einheit 

Stück

UFES Kit
bestehend aus: 

• 1 Stck. Erfassungs- und Auslöse-Elektronik (EAE) Typ QRU

• 3 Stck. Primärschaltelemente (PSE)

• 3 Stck. Auslöseleitung EAE  PSE, 10 m (ohne Abbildung)

• 1 Stck. Tür-Montageset (ohne Abbildung)

UFES Kit - 1 kV / 63 kA  Kit-14-63  1VB9001 014 R0403  auf Anfrage 1

UFES Kit - 1 kV / 100 kA  Kit-14-100  1VB9001 014 R0503   auf Anfrage 1

Primärschaltelement
Primärschaltelement 1,4 kV / 63 kA  U1-14-63  1VB9001 016 R1040  auf Anfrage 1

Primärschaltelement 1,4 kV / 100 kA  U1-14-100  1VB9001 016 R1050   auf Anfrage 1

Linsensensoren für UFES-EAE
Kabellänge 1 m  TVOC-1-DP1  1SFA663 003 R1010  auf Anfrage 1

Kabellänge 2 m  TVOC-1-DP2  1SFA663 003 R1020  auf Anfrage 1

Kabellänge 4 m  TVOC-1-DP4  1SFA663 003 R1040  auf Anfrage 1

Kabellänge 6 m  TVOC-1-DP6  1SFA663 003 R1060  auf Anfrage 1

Kabellänge 8 m  TVOC-1-DP8  1SFA663 003 R1080  auf Anfrage 1

Kabellänge 10 m  TVOC-1-DP10  1SFA663 003 R1100  auf Anfrage 1

Kabellänge 15 m  TVOC-1-DP15  1SFA663 003 R1150  auf Anfrage 1

Kabellänge 20 m  TVOC-1-DP20  1SFA663 003 R1200  auf Anfrage 1

Kabellänge 25 m  TVOC-1-DP25  1SFA663 003 R1250  auf Anfrage 1

Kabellänge 30 m  TVOC-1-DP30  1SFA663 003 R1300  auf Anfrage 1

Zubehör
Erfassungs- und Auslöse-

Elektronik (EAE)

 QRU1  1VB9001 015 R1000  auf Anfrage 1

Auslöseleitung EAE  PSE, 10 m   1VB9000 978 R0101   auf Anfrage 1

Verbindungsleitung EAE  

TVOC-1/2, 10 m

 1VB9000 979 R0101  auf Anfrage 1

Wand-Montage-Kit für EAE   1MRS050240  auf Anfrage 1

Tür-Montage-Kit für EAE  1MRS050209  auf Anfrage 1

TVOC-2
Lichtbogenwächter Arc 
Guard (10 optische Eingänge) 
einschließlich einer HMI und 

Zubehör für Türmontage

 TVOC-2-240  1SFA664 001 R1001  3.842,00 0,95 1

Erweiterungen (aufsteckbar auf 
Lichtbogenwächter) 
10 optische Eingänge

 TVOC-2-E1  1SFA664 002 R1001  1.075,00 0,15 1

Erweiterungen (aufsteckbar auf 
Lichtbogenwächter) 
10 optische Eingänge für 60 

Meter Detektorkabel

 TVOC-2-E3  1SFA664 002 R3001  1.075,00 0,15 1

Linsensensoren für TVOC-2
Kabellänge 1 m  TVOC-2-DP1  1SFA664 003 R1010  212,00 0,01 1

Kabellänge 2 m  TVOC-2-DP2  1SFA664 003 R1020  225,00 0,02 1

Kabellänge 4 m  TVOC-2-DP4  1SFA664 003 R1040  258,00 0,04 1

Kabellänge 6 m  TVOC-2-DP6  1SFA664 003 R1060  284,00 0,06 1

Kabellänge 8 m  TVOC-2-DP8  1SFA664 003 R1080  297,00 0,08 1

Kabellänge 10 m  TVOC-2-DP10  1SFA664 003 R1100  329,00 0,10 1

Kabellänge 15 m  TVOC-2-DP15  1SFA664 003 R1150  390,00 0,15 1

Kabellänge 20 m  TVOC-2-DP20  1SFA664 003 R1200  487,00 0,20 1

Kabellänge 25 m  TVOC-2-DP25  1SFA664 003 R1250  553,00 0,25 1

Kabellänge 30 m  TVOC-2-DP30  1SFA664 003 R1300  633,00 0,30 1

Kabellänge 60 m  TVOC-2-DP60  1SFA664 003 R3600  1.502,00 0,60 1

Hinweisschild Störlichtbogenlöschsystem
deutsch  HS-UFES  GJD 943 2271 R2000  3,50 0,02 1

Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Bestelldaten

Hinweisschild
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Die Industrie-Steckverbindungen von ABB sind Teil des 
umfassenden ABB Programms qualitativ hochwertiger 
Niederspannungsprodukte für alle Industriebereiche, 
Gebäude und OEM.

ABB Cewe-Control fertigt im Werk in Nyköping (Schweden) 

bereits seit mehr als 60 Jahren Industriestecker und -steckdosen. 

Diese langjährige Erfahrung von ABB in der Produktentwicklung 

und -herstellung von Steckern und Steckdosen hat zu einer 

breiten Angebotspalette qualitativ hochwertiger und ergonomi-

scher, praktischer Produkte geführt. Alle Produkte mit Kennda-

ten von 125 A bis zu 690 V sind nach IEC-Normen getestet und 

zugelassen.

Design und Material werden ständig verbessert und nach 

Kundenwünschen und Umweltschutzaspekten weiterentwickelt.

Industrie-Steckverbindungen von ABB sind die Lösung für In-

dustriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Halt-

barkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den End-

verbraucher.

 – Sicherheit: Die Produkte sind von unabhängigen Testlabora-

torien getestet und bestätigt.

 – Haltbarkeit: Die verwendeten Materialien sorgen für äußerste 

Langlebigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen.

 – Zuverlässigkeit: Qualitativ hochwertige Kontakte sind der 

Garant für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

 – Kosteneinsparungen: Die Produkte sind speziell für die 

schnelle und einfache Installation konzipiert.

Das ABB Produktsortiment für Industrie-Steckverbindungen 

bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Ein Hersteller für all Ihre 

Anforderungen, mit weltweiter Verfügbarkeit.

Perfekte Leistung
Alle Stecker und Steckdosen des ABB Sortiments erfüllen 

höchste Ansprüche an die Qualitätsstandards verschiedener 

Einsatzgebiete. Die Produktpalette deckt das gesamte Spek-

trum der unterschiedlichen Applikationen ab, ganz gleich, ob 

Geräte in Kunststoff- oder Metallausführung, mit einfachen oder 

hochtechnologischen Funktionen benötigt werden. Bei ABB 

finden auch anspruchvollste Kunden die passende 

Lösung.

Perfekte Produktivität
Alle Stecker und Steckdosen des ABB Sortiments sind äußerst 

zuverlässig und lassen Sie zügig in Ihrer Arbeit vorankommen. 

Ohne ungeplante oder unerwünschte Unterbrechungen, jedoch 

mit einem hohen Maß an Flexibilität.

Industrie-Steckverbindungen

Die perfekte Wahl



10

2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   10/3

Perfekte Sicherheit
Auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Durch den Ein-

satz unserer Produkte minimieren Sie nicht nur das Risiko von 

Kurzschlüssen, Sie erreichen damit auch die maximale Sicher-

heit für das Personal im Bereich der Anlage.

Perfekt für jede Applikation
Für unterschiedliche Einsatzzwecke und -bereiche werden un-

terschiedliche Produkte benötigt. Damit Sie die perfekte Kombi-

nation für Ihre Anforderungen schnell und einfach finden kön-

nen, haben wir unser Produktsortiment in drei Kategorien 

eingeteilt. Diese drei Kategorien haben jedoch eines gemein-

sam: die Sicherheit!

Die Struktur dieses Katalogs basiert auf diesen drei Kategorien. 

Achten Sie einfach auf die drei Symbole in der Tabelle, um die 

richtige Wahl zu treffen.

ABB Industrie-Steckverbindungen – ein komplettes 
Sortiment
 – Zugelassen gemäß IEC 60 309-1, -2, -4

 – Produktpalette von 16 A bis 125 A

 – IP44 (spritzwassergeschützt) und IP67 (wasserdicht)

 – Alle Kontakte sind selbstreinigend und so kalibriert, dass 

stets ein korrekter Kontaktdruck sowie höchste Qualität und 

Leistung gegeben sind.

 – Stecker und Steckdosen für 63 A und 125 A verfügen über 

Stifte und Buchsenträger aus glasfaserverstärktem Polyamid.

 – Die Geräte der Kategorien „Hochbelastbar und sicher“ und 

„Robust und sicher“ verfügen über äußere Schrauben aus 

Edelstahl.

 – Eindeutige Anschlussmarkierungen innen und vorn auf den 

Geräten.

 – Schaltbare Steckdosen-Kombinationen für vertikale oder 

horizontale Montage.

 – Die Produkte der Kategorie „Critical & Safe“ 

(Hochbelastbar und sicher) bieten maximale 

Sicherheit für ortsfeste Anlagen.

 – Die Produkte der Kategorie „Tough & Safe“ 

(Robust und sicher) bieten optimale Leistung für 

anspruchsvolle und Schwerlastapplikationen.

 – Die Produkte der Kategorie „Easy & Safe“ (Einfach 

und sicher) bieten angemessene Funktionalität 

und ergonomisches Design.
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Industrie-Steckverbindungen

Übersicht

Weitere Informationen siehe Katalog Industrie-Steckverbindungen IEC 60 309

Industrie-Steckverbindungen

Einführung 

IEC 60309-2 (Uhr) 

Produktübersicht

Critical & Safe 

Tough & Safe  

Easy & Safe 

Stecker 

Kupplungen 

Schaltbare Wandsteckdosen 

Kunststoffgehäuse für raue Umgebung 

Metallgehäuse für raue Umgebung 

Horizontalbauweise 

Vertikalbauweise 

Mit Schutzgeräten 

Aufputz-Wandsteckdosen  

Kunststoffgehäuse 

Für Durchgangsverdrahtung 

Mit Schutz 

Wandsteckdose für Ein- und Aufbau 

Wandgerätestecker 

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker  

Steckdosen, optimierter Flansch, gerade 

Steckdosen, Standardflansch, gerade 

Steckdosen, optimierter Flansch, gewinkelt 

Steckdosen, Standardflansch, gewinkelt 

Stecker, Flansch, gerade 

Stecker, Flansch, gewinkelt 

Modular Combi 

Kunststoff 

Metall 

Weitere Produkte und Zubehör 

Adapter 

Phasensequenzprodukte 

Notstromversorgungsstecker 

Baustromverteiler 

Zubehör 

Ersatzteile 

Kleinspannung 

Stecker 

Kupplungen 

Anbausteckdosen 

Wandsteckdosen 

Wandgerätestecker 

Technische Daten 

Abmessungen 

Erklärung der Typencodes 

Materialspezifikationen 
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Silber- und Kupfer-Preiszuschläge

Allgemeine Liefer- 
und Verkaufsbedingungen

Suchregister nach Typen
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Silber- (Ag) Preiszuschläge
Ag- Notiz 150,– bis 850,– EURO / kg
Höhere Notierungen analog den Erhöhungsfaktoren / 50 € / kg

Silber- (Ag) Zuschläge in % vom

Geräte- Bruttopreis

Zu-

schlag-

gruppe

Silbernotierung in EURO / kg

151–

200

201–

250

251–

300

301–

350

351–

400

401–

450

451–

500

501–

550

551–

600

601–

650

651–

700

701–

750

751–

800

801–

850

Für höhere

Notierungen

Industrierelais:  
C... 1 0,04 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,31 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,05 / 50,– EURO / kg

Gekapselte Sanftanlasser

Lichtbogenwächter: 
TVOC

Elektronische Überlastrelais: 
E16...E1250, TP

Modulare Installationsgeräte: 
E25...

Kleinschütze:
B (C) 6, B (C) 7, VB (C) 6, VB (C) 7 2 0,09 0,19 0,28 0,38 0,47 0,56 0,66 0,75 0,84 0,94 1,03 1,13 1,22 1,31 0,10 / 50,– EURO / kg

Kleinhilfsschütze:
K (C) 6 

Installationschütze:
ESB 20...ESB 63

EN 20...EN 40

Thermische Überlastrelais:
T 16, TA 25...TA 450

Befehlsgeräte: 
Lampenfassung mit Trafo

Positionsschalter: P 30, P 50, P 70

Motorschütze:
A 9...A 16, AE, TAE 9...TAE 16, 

AL 9...AL 16, TAL 9...TAL 16

AF 09 (Z)...AF 16 (Z)

3 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 0,14 / 50,– EURO / kg

Hilfsschütze:
N, NL, TNL, NF (Z)

Motorschutzschalter:
MS 116, MS 132, MS 225, MS 325, 

MS 4..., MO...

Motorstarter 
bis 37 kW

Field Bus Plug
MSD, MSR, MFI, UMC

Leistungsschalter:
Emax, Tmax

Sicherungslasttrenner:
SLK, SLBM, SlimLine XR, XLP

Lastschalter: 
OT

Sicherungslastschalter: 
OS

Sicherungsunterteile: 
OFAX, OFAS

Schaltelemente:
für Befehlsgeräte CombiLine 4 0,31 0,63 0,94 1,25 1,56 1,88 2,19 2,50 2,81 3,13 3,44 3,75 4,07 4,38 0,35 / 50,– EURO / kg

Motorschütze:
A 26..., AF 26 (Z)...AF 38 (Z), AL 26..., 

TAL 26..., EK, AE 45..., TAE 45...,

AF 45..., UA 26..., 

5 0,38 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 2,63 3,00 3,38 3,75 4,13 4,50 4,88 5,25 0,42 / 50,– EURO / kg

Barrenschütze
Barrenschütze bis 7000 A

Ersatz-Hauptschaltstücke für Schütze: 7 1,38 2,75 4,13 5,50 6,88 8,26 9,63 11,01 12,39 13,76 15,14 16,51 17,89 19,27 1,52 / 50,– EURO / kg

Umbausätze für Leistungsschalter

Hilfsschalter für Schütze und 
Motorschutzschalter

9 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 0,28 / 50,– EURO / kg



A
2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   A/3

Kupfer- (Cu) Preiszuschläge
Cu- Notiz 150,– bis 800,– EURO / 100 kg
Höhere Notierungen analog den Erhöhungsfaktoren / 50 € / 100 kg

Kupfer- (Cu) Zuschläge in %  vom 

Geräte-Bruttopreis

Zu-

schlag-

gruppe

Kupfernotierung in EURO / 100 kg
151–

200

201–

250

251–

300

301–

350

351–

400

401–

450

451–

500

501–

550

551–

600

601–

650

651–

700

701–

750

751–

800

Für höhere

Notierungen

Motorschutzschalter:
MS 116, MS 132, MS 225, MS 325, MS 4..., MO...

A 0,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,54 0,59 0,64 0,06 / 50,– EURO / 100 kg

Schütze: 
AF 09 (Z)...AF 38 (Z), NF (Z)

Gekapselte Sanftanlasser
Field Bus Plug:
MSD, MSR, MFI, UMC

Sicherungsautomaten:
S200..., S280..., S290..., S220..., S500..., 

S800..., S111..., S400...

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen:
F1..., F2..., F3..., F5..., F6..., F8..., FS2..., FS4...

DS..., DDA..., FI...

Zusatzeinrichtungen:
S2-H..., S2-U..., S2-A..., S2-S.., S2C..., S800-AUX

S290-H..., S290-S..., S290-A..., HK400, S500-H

S290-U..., F3...., F6..., SK400, S500-S

Modulare Installationsgeräte:
E20..., E21..., E22..., E23..., E46...

SD 20..., SHD 20...

Schütze:
A, AF 45...AF 2050, AE, TAE, AF, AL, TAL, UA, EK, 

N, NL, TNL, B (C) 6, B (C) 7, K (C) 6, ESB, EN

B 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 0,99 1,08 1,17 0,11 / 50,– EURO / 100 kg

Hilfsschalter für Schütze und Motorschutzschalter:
Barrenschütze: 
Barrenschütze bis 7000 A

Thermische Überlastrelais: 
T 16, TA 25...TA 200

Elektronische Überlastrelais:  
E 16...E 320

Zubehör Motorschutzschalter:
UA..., AA...

Befehlsgeräte CombiLine: 
Lampenfassung mit Trafo

Field Bus Plug: 
ASD, ASP, ASF, ASM, ASX, ASC, PDP, PDF, PDM,  

PDX, PDC, DNP, DNF, DNM, DNX, DNC

Leistungsschalter: 
Emax, Tmax

Sicherungslasttrenner: 
SLP, SLK, SLBM, XLP, XLBM

Lastschalter:
OT

Sicherungslastschalter: 
OS

Sicherungsunterteile: 
OFAX, OFAS

Positionsschalter:  
P 70

Stromversorgung:  
WPU100

Klemmen 
Hochleistungs-Sicherungsautomaten: 
S7..., S800, S500

Adapter S700, smissline-S: 
S700..., ZLS

Modulare Installationsgeräte: 
E25...

Ersatz-Hauptschaltstücke für Schütze: C 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 0,12 / 50,– EURO / 100 kg

Antennenkabel: 
WAC100-N…

Stecksockel-Schienensystem smissline-S: 
ZLS

Zubehör Motorschutzschalter:
S1..., S3..., S4..., PS1..., PS3..., PS4...

Umbausätze für Leistungsschalter
Ersatz-Spulen für Schütze:
Verbindersätze für Schütze

Verbindungschienen für Schütze

D 0,23 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 1,58 1,81 2,03 2,26 2,48 2,71 2,93 0,28 / 50,– EURO / 100 kg

Überlastrelais: 
E 500, E 800, E 1250, TA 450

Primärschleifenleiter: 
WPC100-N…



A
A/4   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Allgemeine Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie
zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern
– Stand: Juni 2011 –

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller im Zusam-
menhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen des Lieferers (im 
Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich diese GL. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferer 
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der 
Lieferungen sind die beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen 
Erklärungen maßgebend. 

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im 
Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen 
dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, 
diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch 
solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer 
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat. 

3. An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht aus-
schließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen 
in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf 
ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie der 
Standardsoftware erstellen. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

5. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen GL umfasst auch 
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

II. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der 

jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten 
Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reise- und Transportkosten 
sowie Auslösungen. 

3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des 
Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller 
Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem 
Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen 
Sicherungsrechten zu. 

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang 
und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von 
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das 
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine 
künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit 
allen Nebenrechten - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - 
sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es weiterer besonderer 
Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen 
Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein 
Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der 
Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom Lieferer in 
Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 

4 a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder 
mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die 
Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die dabei 
entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 

b) Lieferer und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei 
Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht dem Lieferer 
gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum an 
der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem 
Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbe-
haltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung 
oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbe-
haltsware. 

c) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt 
auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis 
zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung 
gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder 
vermischten Vorbehaltsware entspricht. 

d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grund-
stücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forde-
rung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit 
allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhält-
nisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den 
übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung 
an den Lieferer ab. 

5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener 
Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Über-
schuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist 
der Lieferer berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestel-
lers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger 
Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 
Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen 
verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch 
den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 

6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen 
oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich 
zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen. 

7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem 
Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der 
Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 
In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentums-
vorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den 
Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer 
hätte dies ausdrücklich erklärt. 

IV. Fristen für Lieferungen; Verzug 

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen 
Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, 
erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere 
von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, 
so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn 
der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf 

a) höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, Auf-
ruhr, oder ähnliche Ereignisse (z. B. Streik, Aussperrung),

b) Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System des 
Lieferers, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutz-
maßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten,

c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen 
sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder inter-
nationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts oder 
aufgrund sonstiger Umstände, die vom Lieferer nicht zu 
vertreten sind, oder

d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung des 
Lieferers,

verlängern sich die Fristen angemessen. 

3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – sofern er 
glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – 
eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges 
von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für 
den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht zweckdienlich verwendet werden konnte. 
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4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der 
Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über 
die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen 
verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten 
Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Vom Vertrag kann 
der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden. 

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Liefe-
rung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als 
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem 
Besteller für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 
0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

V. Gefahrübergang 

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller 
über:

a) bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand 
gebracht oder abgeholt worden ist. Auf Wunsch und Kosten des Be-
stellers wird die Lieferung vom Lieferer gegen die üblichen Transportri-
siken versichert; 

b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in 
eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach erfolgreichem Probebe-
trieb. 

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der 
Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Pro-
bebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder 
der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die 
Gefahr auf den Besteller über. 

VI. Aufstellung und Montage 

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich verein-
bart ist, folgende Bestimmungen: 

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu 
stellen: 

a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten ein-
schließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und 
Werkzeuge, 

b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegens-
tände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, 
Brennstoffe und Schmiermittel, 

c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der An-
schlüsse, Heizung und Beleuchtung, 

d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, 
Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeig-
nete, trockene und verschließbare Räume und für das Montageperso-
nal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den 
Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Be-
steller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Montageperso-
nals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz 
des eigenen Besitzes ergreifen würde, 

e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Um-
stände der Montagestelle erforderlich sind. 

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über 
die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 

3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme 
der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstel-
lungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des 
Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen 
geebnet und geräumt sein. 

4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht 
vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemesse-
nem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen 
des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.

5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des 
Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder In-
betriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.

6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der 
Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei Wochen 
vorzunehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller 
die Zweiwochenfrist verstreichen lässt oder wenn die Lieferung - 
gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase - 
in Gebrauch genommen worden ist. 

VII. Entgegennahme 

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

VIII. Sachmängel 

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des 
Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu 
zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. 

2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab ge-
setzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für Rücktritt 
und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) 
BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem 
Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Be-
schaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf-
hemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unbe-
rührt.

3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu 
erfolgen. 

4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem 
Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Be-
steller kann Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine Mängel-
rüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zwei-
fel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers 
besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Er-
folgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die 
ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu ver-
langen.

5. Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu gewähren. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 10 – vom Ver-
trag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur uner-
heblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-
spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbei-
ten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. 
Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so be-
stehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
keine Mängelansprüche. 

8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Nieder-
lassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Ge-
brauch. 

9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß 
§ 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, 
als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die ge-
setzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des 
Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt 
ferner Nr. 8 entsprechend. 

10. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sach-
mangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Ver-
schweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaf-
fenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Änderung der Be- 
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 weislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. Weitergehende oder andere als in diesem Art. VIII gere-
gelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausge-
schlossen. 

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung 
lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern 
ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer er-
brachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berech-
tigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller inner-
halb der in Art. VIII Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt: 

a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffen-
den Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, 
dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies 
dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen 
dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich 
nach Art. XII. 

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, 
soweit der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend ge-
machten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verlet-
zung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die 
Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wich-
tigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutz-
rechtsverletzung verbunden ist. 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat. 

3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom 
Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom 
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten 
Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4, 
5 und 9 entsprechend. 

5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. 
VIII entsprechend. 

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche 
des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen ei-
nes Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

X. Erfüllungsvorbehalt 

1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse 
aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen anwendba-
ren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschafts-
rechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

2. Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen beizubrin-
gen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. Einfuhr benötigt werden. 

XI. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung  

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadenser-
satz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu 
vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des 
Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen 
der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Be-
schränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrläs-
sigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Be-
stellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt 
vom Vertrag bleibt unberührt. 

2. Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung er-
heblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich 
einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glau-
ben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn erforderliche Ausfuhrge-
nehmigungen nicht erteilt werden oder nicht nutzbar sind. Will er 
von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich 
dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst 
mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart 
war. 

XII. Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Soweit nicht anderweitig in diesen GL geregelt, sind Schadens-
ersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlos-
sen.

2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird: 

a) nach dem Produkthaftungsgesetz, 

b) bei Vorsatz, 

c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertre-
tern oder leitenden Angestellten, 

d) bei Arglist, 

e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, 

f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder 

g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. 

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der vor-
genannten Fälle vorliegt. 

3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei 
allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich 
ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 

2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt 
deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 

XIV: Verbindlichkeit des Vertrages 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn 
das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei 
darstellen würde. 

2
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie

Vorrangig vor der „Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von Lieferungen“ (soweit vereinbart) sowie 
vor den Artikeln I. bis XIV. der "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"  gelten die 
folgenden "Allgemeinen Verkaufsbedingungen": 

XV. Zu I. Allgemeine Bestimmungen 

Soweit dem Besteller Software überlassen wird, für die der 
Lieferer nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt 
(Fremdsoftware), oder soweit dem Besteller  sog. Open 
Source Software überlassen wird, gelten vorrangig die Nut-
zungsbedingungen, denen die Fremdsoftware bzw. Open 
Source Software unterliegt. Der Lieferer wird in den Ver-
tragsunterlagen auf das Vorhandensein und die Nutzungs-
bedingungen überlassener Fremdsoftware und Open 
Source Software hinweisen sowie die Nutzungsbedingun-
gen auf Verlangen zugänglich machen. Der Besteller stellt 
den Lieferer von allen Ansprüchen und Kosten/Auf-
wendungen frei, die dem Lieferer aus dem Einsatz der 
Open Source Software oder der anderen Fremdsoftware 
entstehen.

XVI. Zu II. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrech-
nung 

1. Die Preise sind EUR-Preise.  

2. Die Umsatzsteuer wird in der am Tag der Leistung (bei 
Anzahlungen: am Tag der Zahlung) jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe zusätzlich in Rechnung gestellt.
Für den Fall, dass der Besteller seinen Sitz außerhalb 
Deutschlands hat und der nach diesem Liefervertrag 
zu liefernde Liefergegenstand aus dem EU-Zollgebiet 
exportiert werden soll und der Besteller für den Trans-
port des Liefergegenstandes aus dem EU-Zollgebiet 
nach der vereinbarten Lieferbedingung (z.B. nach den 
INCOTERMS 2010: bei "EXW", "FCA" oder "FOB" be-
nannter Ort in Deutschland oder sonstigem EU-Staat) 
verantwortlich ist, wird - vorläufig - keine Umsatzsteuer 
in Rechnung gestellt.  

Der Lieferer ist berechtigt, die Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden gesetzlichen Höhe nachträglich in 
Rechnung zu stellen, wenn der Lieferer nicht einen für 
Umsatzsteuerzwecke gültigen Nachweis über die 
Ausfuhr der Liefergegenstände aus dem EU-Zollgebiet 
gemäß einer der beiden nachfolgend genannten Vor-
aussetzungen erhält: 

- im Fall der Anmeldung der Ausfuhr in elektronischer 
Form durch den Lieferer an den EU-Zoll geht innerhalb 
von 60 Tagen nach Übergabe des Liefergegenstandes 
am benannten Ort der elektronische Ausfuhrnachweis 
von der EU-Ausgangszollstelle beim Lieferer ein; oder 

- falls der elektronische Ausfuhrnachweis nicht inner-
halb von 60 Tagen beim Lieferer eingeht sowie in allen 
sonstigen Fällen beschafft der Besteller einen gültigen 
Beleg als Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke 
(z.B. Transportnachweis vom Beförderer) und legt die-
sen innerhalb von 90 Tagen nach Übergabe des Lie-
fergegenstandes am  benannten Ort dem Lieferer vor. 

3. Die Preise enthalten keine Zölle oder sonstigen Import-
abgaben; sie sind vom Besteller zu tragen. Hat der 
Lieferer ausnahmsweise diese Kosten zu festen Sät-
zen übernommen, so gehen etwaige Erhöhungen, z.B. 
durch Gesetzesänderungen, zu Lasten des Bestellers. 

Die Kosten der Verpackung werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Spezialverpackung bleibt Eigentum 
des Lieferers und wird zu Mietsätzen auf der Basis von 
Selbstkosten berechnet; sie ist unverzüglich und 
frachtfrei an den Lieferer zurückzusenden. 

4. Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle 
des Lieferers in EURO zu leisten, und zwar wie folgt: 

4.1 Bei Geschäften mit einem Auftragswert bis zu EUR 
5.000,-- bei Versandbereitschaft und Erhalt der Rech-
nung. 

4.2 Bei Geschäften mit einem Auftragswert über EUR 
5.000,-- und einer Lieferfrist bis zu drei Monaten 
1/3 des Auftragswerts bei Bestellung 
2/3 des Auftragswerts bei Versandbereitschaft. 

4.3 Bei Geschäften mit einem Auftragswert über EUR 
5.000,-- und einer Lieferfrist von mehr als drei Monaten 

30 % des Auftragswertes bei Bestellung 
 30 % des Auftragswerts bei Ablauf des ersten Drit-

tels der vereinbarten Lieferfrist 
 30 % des Auftragswerts bei Ablauf des zweiten Drit-

tels der vereinbarten Lieferfrist 
10 % des Auftragswerts bei Versandbereitschaft. 

4.4 Lieferungen und Arbeiten, für die bei Bestellung keine 
vorläufige Abschlußsumme festgelegt werden kann, 
behält sich der Lieferer vor, je nach Umständen eine 
Anzahlung bei Bestellung und Abschlagszahlungen 
während der Dauer der Ausführung nach Maßgabe der 
angefallenen Kosten anzufordern. Anzahlungen und 
Abschlagszahlungen werden nicht verzinst. 

4.5 Die Lieferfrist beginnt am Tage des Eingangs der An-
zahlung, sofern die sonstigen hierfür zur Anwendung 
kommenden Vertragsbedingungen erfüllt sind. 

5. Bei Zahlungen aller Art gilt als Erfüllungstag der Tag, 
an dem der Lieferer über den Betrag frei verfügen 
kann. 

6. Bei Überschreitung der  Zahlungstermine treten, ohne 
daß es einer besonderen Mahnung bedarf, die Ver-
zugsfolgen ein. Unbeschadet anderer oder weiterge-
hender Rechte und Ansprüche werden jährlich Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz geschuldet.  

7. Kommt der Besteller mit der Zahlung des Preises in 
Verzug, ist der Lieferer berechtigt, die Herausgabe der 
Ware und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen (siehe auch Artikel III. "Eigentumsvorbe-
halt"). Im Falle des Verzugs, insbesondere bei Zah-
lungs-Einstellung, Nachsuchung eines Vergleichs oder 
Moratoriums, werden sämtliche Forderungen des Lie-
ferers sofort fällig. 
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8. Der Lieferer ist berechtigt, mit allen Forderungen, die 
ihm oder den Gesellschaften, an denen die ABB AG, 
Mannheim, unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit 
beteiligt ist, gegen den Besteller zustehen, gegen alle 
Forderungen aufzurechnen, die der Besteller gegen 
den Lieferer oder eine der vorbeschriebenen Gesell-
schaften hat. Auf Wunsch wird der Lieferer dem Be-
steller eine Liste dieser Gesellschaften übersenden. 

Gegen Forderungen des Lieferers darf der Besteller 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen aufrechnen. 

XVII.  Zu VI. Aufstellung und Montage 

Für Lieferungen mit Aufstellung oder Montage gelten vor-
rangig die Montagebedingungen des Lieferers. 

XVIII.  Zu VIII. Sachmängel 
Der Ort der Nacherfüllung ist der Sitz des Lieferers. 

XIX. Zu X. Erfüllungsvorbehalt 

Zur Einhaltung nationaler und internationaler 
außenwirtschaftsrechtlicher Bestimmungen und Gesetze 
werden sich die Parteien gegenseitig unterstützen und die 
dafür notwendigen Dokumente und Informationen, z. B. 
über eine Ausfuhrlistenerfassung der zu exportierenden 
Güter oder über den Bestimmungsort und die 
Endverwendung übermitteln. Keine Partei ist verpflichtet, 
eine Lieferung oder Leistung ohne die danach erforderliche 
Genehmigung oder entgegen einem entsprechenden 
Verbot zu erbringen. Der Lieferer kann jederzeit unter 
Ausschluss von Schadensersatzansprüchen vom Vertrag 
zurücktreten, wenn 

 der Besteller trotz Anfrage nicht oder nicht hinreichend 
über den Bestimmungsort und die Endverwendung in-
formiert; 

 der Lieferer Kenntnis von einer zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe nicht vorausgesetzten Endverwen-
dung oder über eine am Geschäft beteiligte Person 
erhält und ihr die Durchführung der Lieferung oder 
Leistung aufgrund von außenwirtschaftsrechtlichen 
oder konzerninternen Bestimmungen nicht möglich ist; 

 Güter oder Dienstleistungen für militärische oder 
kerntechnische Zwecke oder die Verwendung im Zu-
sammenhang mit Massenvernichtungswaffen oder 

dafür vorgesehene Trägersysteme bestimmt sind; hier-
für reichen tatsächliche Anhaltspunkte; oder 

 eine verbotene oder ungenehmigte Ausfuhr oder ein 
Embargoverstoß nicht zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden kann. 

XX.  Zu XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbezie-
hungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich materiel-
les deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts 
wird ausgeschlossen. 

XXI.  Verantwortung des Lieferers; Beschaffenheit der 
Lieferung; Mitwirkung des Bestellers 

Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehal-
ten. Der Lieferer wird den Besteller unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und 
im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung 
dem Besteller unverzüglich erstatten.  

Zu den nicht vom Lieferer zu vertretenden Umständen zäh-
len auch Schwierigkeiten bei der Beschaffung der für die 
Lieferung erforderlichen Zulieferungen (einschließlich Roh-
stoffen) und Leistungen. 

Der Lieferer übernimmt keine Garantie für die Beschaffen-
heit oder Haltbarkeit der Lieferung. Der Lieferer hat Mängel 
der Lieferung, die er von Dritten bezieht und unverändert an 
den Besteller weiterliefert, nicht zu vertreten.  

Unbeschadet weitergehender Verpflichtungen des Bestel-
lers ist dieser im Falle von Vorsorgemaßnahmen zur Ab-
wendung einer außervertraglichen Haftung (z.B. bei Rück-
rufaktionen) verpflichtet, dem Lieferer auf dessen Wunsch 
die erforderlichen Informationen über den Verbleib des 
Liefergegenstandes (insbesondere die Anschriften der Ab-
nehmer) mitzuteilen. 

XXII.  Geltung für weitere Lieferungen 

Diese Bedingungen gelten, sofern abweichende Vereinba-
rungen nicht getroffen werden, auch für alle weiteren Liefe-
rungen und Leistungen, die zum oder am gleichen Ge-
genstand vom Lieferer auf Verlangen und Kosten des Be-
stellers ausgeführt werden. 
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Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

1 ... 9

100W-110V-HP GHV6010100V0004 5 385 981 9800 V6

100W-230V-HE GHV6000100V0006 5 385 981 9800 V6

100W-230V-HP GHV6010100V0006 5 385 981 9800 V6

100W-230V-HP-ADJ GHV6017100V0006 5 385 981 9800 V6

100W-230V-HP-E GHV6010100V0007 5 385 981 9800 V6

200-300W-MC GHV6000000V0002 5 385 981 9800 V6

200W-230V-HE GHV6000200V0006 5 385 981 9800 V6

20-100W-MC GHV6000000V0001 5 385 981 9800 V6

20W-230V-HE GHV6000020V0006 5 385 981 9800 V6

2154 373-1 GJD214373R0001 6 46 943 2251 V2

250W-110V-HP GHV6010250V0004 5 385 981 9800 V6

250W-230V-HP GHV6010250V0006 5 385 981 9800 V6

250W-230V-HP-ADJ GHV6017250V0006 5 385 981 9800 V6

300W-230V-HE GHV6000300V0006 5 385 981 9800 V6

40W-230V-HE GHV6000040V0006 5 385 981 9800 V6

40W-230V-HP GHV6010040V0006 5 385 981 9800 V6

40W-230V-HP-E GHV6010040V0007 5 385 981 9800 V6

4950 512-1 GJD4950512R0001 6 52 943 2251 V2

4950 512-2 GJD4950512R0002 6 52 943 2251 V2

4950 512-3 GJD4950512R0003 6 52 943 2251 V2

5396 0543-1 GJD0539605R4310 6 66 943 2251 V2

5911 086-11 GJD5911086R0011 6 14 943 2251 V2

5911 086-11 GJD5911086R0011 6 52 943 2251 V2

5911 086-12 GJD5911086R0012 6 14 943 2251 V2

5911 086-12 GJD5911086R0012 6 52 943 2251 V2

5911 086-13 GJD5911086R0013 6 14 943 2251 V2

5911 086-13 GJD5911086R0013 6 52 943 2251 V2

5911 086-14 GJD5911086R0014 6 14 943 2251 V2

5911 086-14 GJD5911086R0014 6 52 943 2251 V2

5911 086-15 GJD5911086R0015 6 14 943 2251 V2

5911 086-15 GJD5911086R0015 6 52 943 2251 V2

5911 086-4 GJD5911086R0004 6 14 943 2251 V2

5911 086-4 GJD5911086R0004 6 52 943 2251 V2

5911 086-5 GJD5911086R0005 6 14 943 2251 V2

5911 086-5 GJD5911086R0005 6 52 943 2251 V2

5911 086-7 GJD5911086R0007 6 14 943 2251 V2

5911 086-7 GJD5911086R0007 6 52 943 2251 V2

A

A110-30-00 1SFL451001R8600 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8500 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8800 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8000 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8400 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8300 1 180 943 2204 U5

A110-30-00 1SFL451001R8100 1 180 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8622 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8522 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8822 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8022 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8422 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8322 1 189 943 2204 U5

A110-30-22 1SFL451001R8122 1 189 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8622 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8522 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8822 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8022 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8422 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8322 1 193 943 2204 U5

A145-30-22 1SFL471001R8122 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8622 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8522 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8822 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8022 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8422 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8322 1 193 943 2204 U5

A185-30-22 1SFL491001R8122 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8622 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8522 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8822 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8022 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8422 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8322 1 193 943 2204 U5

A210-30-22 1SFL511001R8122 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8622 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8522 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8822 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8022 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8422 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8322 1 193 943 2204 U5

A260-30-22 1SFL531001R8122 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8622 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8522 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8822 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8022 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8422 1 193 943 2204 U5

A300-30-22 1SFL551001R8322 1 193   

A300-30-22 1SFL551001R8122 1 193 943 2204 U5

A40-30-01 1SBL321001R8601 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8501 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8801 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8001 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8401 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8301 1 168 940 0845 U5

A40-30-01 1SBL321001R8101 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8610 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8510 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8810 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8010 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8410 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8310 1 168 940 0845 U5

A40-30-10 1SBL321001R8110 1 168 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8632 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8532 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8832 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8032 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8432 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8332 1 188 940 0845 U5

A40-30-32 1SBL321001R8132 1 188 940 0845 U5

A45-22-00 1SBL331501R8600 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8500 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8800 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8000 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8400 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8300 1 272 940 0850 U5

A45-22-00 1SBL331501R8100 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8600 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8500 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8800 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8000 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8400 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8300 1 272 940 0850 U5

A45-40-00 1SBL331201R8100 1 272 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8600 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8500 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8800 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8000 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8400 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8300 1 169 940 0850 U5

A50-30-00 1SBL351001R8100 1 169 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8622 1 189 940 0850 U5
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A95-30-22 1SFL431001R8422 1 189 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8322 1 189 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8122 1 189 943 2204 U5

AA1-110 1SAM201910R1002 4 21 963 2401 U1

AA1-230 1SAM201910R1003 4 21 963 2401 U1

AA1-24 1SAM201910R1001 4 21 963 2401 U1

AA1-400 1SAM201910R1004 4 21 963 2401 U1

AA-230 1SAM101909R0002 4 45 918 0901 U1

AA-24 1SAM101909R0001 4 45 918 0901 U1

AA-400 1SAM101909R0003 4 45 918 0901 U1

AA4-110 1SAM401907R1002 4 36 918 0796 U2

AA4-230 1SAM401907R1003 4 36 918 0796 U2

AA4-24 1SAM401907R1001 4 36 918 0796 U2

AA4-400 1SAM401907R1004 4 36 918 0796 U2

ADAM 0,5 M 2TLA020051R2000 7 34 984 1000 Y5

ADAM 10 M 2TLA020051R0400 7 35 984 1000 Y5

ADAM 20 M 2TLA020051R0500 7 35 984 1000 G8

ADAM 3 M 2TLA020051R0200 7 34 984 1000 Y5

ADAM 3M YE 2TLA020051R3600 7 35 984 1000 Y5

ADAM AS-I M12 2TLA020051R6000 7 36 984 1000 Y5

ADAM E 0,5 M 2TLA020051R0700 7 35 984 1000 Y5

ADAM E 1 M 2TLA020051R0900 7 35 984 1000 Y5

ADAM E 10 M 2TLA020051R0600 7 35 984 1000 Y5

ADAM E 20 M 2TLA020051R0800 7 35 984 1000 Y5

ADAM E 5 M 2TLA020051R0300 7 35 984 1000 Y5

ADAM M12 2TLA020051R0000 7 34 984 1000 Y5

ADP.01 1SVR430029R0100 5 41 981 1440 X3

ADP.01 1SVR430029R0100 5 194 981 1440 X3

ADP.01 1SVR430029R0100 5 284 981 1440 X3

ADP.02 1SVR440029R0100 5 194 981 1440 X3

AE45-22-00 1SBL339501R8900 1 273   

AE45-22-00 1SBL339501R8800 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8700 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8600 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8400 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8300 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8100 1 273 940 0850 U5

AE45-22-00 1SBL339501R8000 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8900 1 273   

AE45-40-00 1SBL339201R8800 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8700 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8600 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8400 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8300 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8100 1 273 940 0850 U5

AE45-40-00 1SBL339201R8000 1 273 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8900 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8800 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8700 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8600 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8400 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8300 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8100 1 171 940 0850 U5

AE50-30-00 1SBL359001R8000 1 171 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8911 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8811 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8711 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8611 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8411 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8311 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8111 1 172 940 0850 U5

AE50-30-11 1SBL359001R8011 1 172   

AE50-40-00 1SBL359201R8900 1 273 940 0850 U5

AE50-40-00 1SBL359201R8700 1 273   

AE50-40-00 1SBL359201R8600 1 273 940 0850 U5

AE50-40-00 1SBL359201R8400 1 273 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8522 1 189 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8822 1 189 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8022 1 189 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8422 1 189 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8322 1 189 940 0850 U5

A50-30-22 1SBL351001R8122 1 189 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8600 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8500 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8800 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8000 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8400 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8300 1 272 940 0850 U5

A50-40-00 1SBL351201R8100 1 272 940 0850 U5

A63-30-00 1SBL371001R8600 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8500 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8800 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8000 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8400 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8300 1 169 940 0858 U5

A63-30-00 1SBL371001R8100 1 169 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8622 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8522 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8822 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8022 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8422 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8322 1 189 940 0858 U5

A63-30-22 1SBL371001R8122 1 189 940 0858 U5

A75-22-00 1SBL411501R8600 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8500 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8800 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8000 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8400 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8300 1 272 940 0865 U5

A75-22-00 1SBL411501R8100 1 272 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8600 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8500 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8800 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8000 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8400 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8300 1 169 940 0865 U5

A75-30-00 1SBL411001R8100 1 169 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8622 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8522 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8822 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8022 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8422 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8322 1 189 940 0865 U5

A75-30-22 1SBL411001R8122 1 189 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8600 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8500 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8800 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8000 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8400 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8300 1 272 940 0865 U5

A75-40-00 1SBL411201R8100 1 272 940 0865 U5

A95-30-00 1SFL431001R8600 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8500 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8800 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8000 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8400 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8300 1 180 943 2204 U5

A95-30-00 1SFL431001R8100 1 180 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8622 1 189 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8522 1 189 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8822 1 189 943 2204 U5

A95-30-22 1SFL431001R8022 1 189 943 2204 U5



A
2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   A/11

Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

AF09-30-22-14 1SBL137001R1422 1 184 940 0701 U5

AF09-40-00-11 1SBL137201R1100 1 268 940 0701 U5

AF09-40-00-12 1SBL137201R1200 1 268 940 0701 U5

AF09-40-00-13 1SBL137201R1300 1 268 940 0701 U5

AF09-40-00-14 1SBL137201R1400 1 268 940 0701 U5

AF09Z-22-00-21 1SBL136501R2100 1 269 940 0701 U5

AF09Z-22-00-22 1SBL136501R2200 1 269 940 0701  

AF09Z-22-00-23 1SBL136501R2300 1 269 940 0701 U5

AF09Z-30-01-20 1SBL136001R2001 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-01-21 1SBL136001R2101 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-01-22 1SBL136001R2201 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-01-23 1SBL136001R2301 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-10-20 1SBL136001R2010 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-10-22 1SBL136001R2210 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-10-23 1SBL136001R2310 1 165 940 0701 U5

AF09Z-30-22-20 1SBL136001R2022 1 185 940 0701  

AF09Z-30-22-21 1SBL136001R2122 1 185 940 0701 U5

AF09Z-30-22-22 1SBL136001R2222 1 185 940 0701  

AF09Z-30-22-23 1SBL136001R2322 1 185 940 0701  

AF09Z-40-00-20 1SBL136201R2000 1 269 940 0701  

AF09Z-40-00-21 1SBL136201R2100 1 269 940 0701 U5

AF09Z-40-00-22 1SBL136201R2200 1 269 940 0701  

AF09Z-40-00-23 1SBL136201R2300 1 269 940 0701 U5

AF110-30-00 1SFL457001R7000 1 181 943 2204 U5

AF110-30-00 1SFL457001R6900 1 181 943 2204  

AF110-30-00 1SFL457001R7200 1 181 943 2204 U5

AF12-30-01-11 1SBL157001R1101 1 164 940 0702 U5

AF12-30-01-12 1SBL157001R1201 1 164 940 0702 U5

AF12-30-01-13 1SBL157001R1301 1 164 940 0702 U5

AF12-30-01-14 1SBL157001R1401 1 164 940 0702 U5

AF12-30-10-11 1SBL157001R1110 1 164 940 0702 U5

AF12-30-10-12 1SBL157001R1210 1 164 940 0702 U5

AF12-30-10-13 1SBL157001R1310 1 164 940 0702 U5

AF12-30-10-14 1SBL157001R1410 1 164 940 0702 U5

AF12-30-22-11 1SBL157001R1122 1 184 940 0702 U5

AF12-30-22-12 1SBL157001R1222 1 184 940 0702 U5

AF12-30-22-13 1SBL157001R1322 1 184 940 0702 U5

AF12-30-22-14 1SBL157001R1422 1 184 940 0702  

AF1250-30-22 1SFL647001R7122 1 196 943 2204 U5

AF1250-30-22 1SFL647001R7022 1 196 943 2204 U5

AF1250-30-22 1SFL647001R6922 1 196 943 2204 U5

AF1250-30-22 1SFL647001R6822 1 196 943 2204 U5

AF12Z-30-01-20 1SBL156001R2001 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-01-21 1SBL156001R2101 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-01-22 1SBL156001R2201 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-01-23 1SBL156001R2301 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-10-20 1SBL156001R2010 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-10-22 1SBL156001R2210 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-10-23 1SBL156001R2310 1 165 940 0702 U5

AF12Z-30-22-20 1SBL156001R2022 1 185 940 0702  

AF12Z-30-22-21 1SBL156001R2122 1 185 940 0702 U5

AF12Z-30-22-22 1SBL156001R2222 1 185 940 0702  

AF12Z-30-22-23 1SBL156001R2322 1 185 940 0702 U5

AF1350-30-22 1SFL657001R7022 1 196 943 2204 U5

AF145-30-22 1SFL477001R7022 1 194 943 2204 U5

AF145-30-22 1SFL477001R6922 1 194 943 2204 U5

AF145-30-22 1SFL477001R7222 1 194 943 2204 U5

AF16-22-00-11 1SBL177501R1100 1 268 940 0703 U5

AF16-22-00-12 1SBL177501R1200 1 268 940 0703 U5

AF16-22-00-13 1SBL177501R1300 1 268 940 0703 U5

AF16-22-00-14 1SBL177501R1400 1 268 940 0703  

AF16-30-01-11 1SBL177001R1101 1 164 940 0703 U5

AF16-30-01-12 1SBL177001R1201 1 164 940 0703 U5

AF16-30-01-13 1SBL177001R1301 1 164 940 0703 U5

AE50-40-00 1SBL359201R8300 1 273   

AE50-40-00 1SBL359201R8100 1 273 940 0850 U5

AE50-40-00 1SBL359201R8000 1 273   

AE63-30-00 1SBL379001R8900 1 171   

AE63-30-00 1SBL379001R8800 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8700 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8600 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8400 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8300 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8100 1 171 940 0858 U5

AE63-30-00 1SBL379001R8000 1 171 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8911 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8811 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8711 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8611 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8411 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8311 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8111 1 172 940 0858 U5

AE63-30-11 1SBL379001R8011 1 172 940 0858 U5

AE75-22-00 1SBL419501R8900 1 273   

AE75-22-00 1SBL419501R8800 1 273 940 0865 U5

AE75-22-00 1SBL419501R8700 1 273 940 0865 U5

AE75-22-00 1SBL419501R8600 1 273 940 0865 U5

AE75-22-00 1SBL419501R8400 1 273   

AE75-22-00 1SBL419501R8300 1 273   

AE75-22-00 1SBL419501R8100 1 273 940 0865 U5

AE75-22-00 1SBL419501R8000 1 273   

AE75-30-00 1SBL419001R8900 1 171   

AE75-30-00 1SBL419001R8800 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8700 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8600 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8400 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8300 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8100 1 171 940 0865 U5

AE75-30-00 1SBL419001R8000 1 171   

AE75-30-11 1SBL419001R8911 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8811 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8711 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8611 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8411 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8311 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8111 1 172 940 0865 U5

AE75-30-11 1SBL419001R8011 1 172 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8900 1 273   

AE75-40-00 1SBL419201R8800 1 273 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8700 1 273 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8600 1 273 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8400 1 273 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8300 1 273   

AE75-40-00 1SBL419201R8100 1 273 940 0865 U5

AE75-40-00 1SBL419201R8000 1 273   

AF09-22-00-11 1SBL137501R1100 1 268 940 0701 U5

AF09-22-00-12 1SBL137501R1200 1 268 940 0701 U5

AF09-22-00-13 1SBL137501R1300 1 268 940 0701 U5

AF09-22-00-14 1SBL137501R1400 1 268 940 0701 U5

AF09-30-01-11 1SBL137001R1101 1 164 940 0701 U5

AF09-30-01-12 1SBL137001R1201 1 164 940 0701 U5

AF09-30-01-13 1SBL137001R1301 1 164 940 0701 U5

AF09-30-01-14 1SBL137001R1401 1 164 940 0701 U5

AF09-30-10-11 1SBL137001R1110 1 164 940 0701 U5

AF09-30-10-12 1SBL137001R1210 1 164 940 0701 U5

AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 1 164 940 0701 U5

AF09-30-10-14 1SBL137001R1410 1 164 940 0701 U5

AF09-30-22-11 1SBL137001R1122 1 184 940 0701 U5

AF09-30-22-12 1SBL137001R1222 1 184 940 0701  

AF09-30-22-13 1SBL137001R1322 1 184 940 0701 U5
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AF26Z-22-00-22 1SBL236501R2200 1 269 940 0704 U5

AF26Z-22-00-23 1SBL236501R2300 1 269 940 0704 U5

AF26Z-30-00-20 1SBL236001R2000 1 165 940 0704 U5

AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 1 165 940 0704 U5

AF26Z-30-00-22 1SBL236001R2200 1 165 940 0704 U5

AF26Z-30-00-23 1SBL236001R2300 1 165 940 0704 U5

AF26Z-30-11-20 1SBL236001R2011 1 185 940 0704  

AF26Z-30-11-21 1SBL236001R2111 1 185 940 0704 U5

AF26Z-30-11-22 1SBL236001R2211 1 185 940 0704  

AF26Z-30-11-23 1SBL236001R2311 1 185 940 0704 U5

AF26Z-30-22-20 1SBL236001R2022 1 185 940 0704  

AF26Z-30-22-21 1SBL236001R2122 1 185 940 0704 U5

AF26Z-30-22-22 1SBL236001R2222 1 185 940 0704 U5

AF26Z-30-22-23 1SBL236001R2322 1 185 940 0704 U5

AF26Z-40-00-20 1SBL236201R2000 1 269 940 0704 U5

AF26Z-40-00-21 1SBL236201R2100 1 269 940 0704 U5

AF26Z-40-00-22 1SBL236201R2200 1 269 940 0704 U5

AF26Z-40-00-23 1SBL236201R2300 1 269 940 0704 U5

AF300-30-22 1SFL557001R7022 1 194 943 2204 U5

AF300-30-22 1SFL557001R6922 1 194 943 2204 U5

AF300-30-22 1SFL557001R7222 1 194 943 2204 U5

AF30-30-00-11 1SBL277001R1100 1 164 940 0706 U5

AF30-30-00-12 1SBL277001R1200 1 164 940 0706 U5

AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 1 164 940 0706 U5

AF30-30-00-14 1SBL277001R1400 1 164 940 0706 U5

AF30-30-11-11 1SBL277001R1111 1 184 940 0706 U5

AF30-30-11-12 1SBL277001R1211 1 184 940 0706 U5

AF30-30-11-13 1SBL277001R1311 1 184 940 0706  

AF30-30-11-14 1SBL277001R1411 1 184 940 0706  

AF30-30-22-11 1SBL277001R1122 1 184 940 0706 U5

AF30-30-22-12 1SBL277001R1222 1 184 940 0706  

AF30-30-22-13 1SBL277001R1322 1 184 940 0706 U5

AF30-30-22-14 1SBL277001R1422 1 184 940 0706  

AF30Z-30-00-20 1SBL276001R2000 1 165 940 0706 U5

AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 1 165 940 0706 U5

AF30Z-30-00-22 1SBL276001R2200 1 165 940 0706 U5

AF30Z-30-00-23 1SBL276001R2300 1 165 940 0706 U5

AF30Z-30-11-20 1SBL276001R2011 1 185 940 0706  

AF30Z-30-11-21 1SBL276001R2111 1 185 940 0706  

AF30Z-30-11-23 1SBL276001R2311 1 185 940 0706 U5

AF30Z-30-22-20 1SBL276001R2022 1 185 940 0706  

AF30Z-30-22-21 1SBL276001R2122 1 185 940 0706 U5

AF30Z-30-22-22 1SBL276001R2222 1 185 940 0706  

AF30Z-30-22-23 1SBL276001R2322 1 185 940 0706  

AF38-22-00-11 1SBL297501R1100 1 268 940 0708 U5

AF38-22-00-12 1SBL297501R1200 1 268 940 0708 U5

AF38-22-00-13 1SBL297501R1300 1 268 940 0708 U5

AF38-22-00-14 1SBL297501R1400 1 268 940 0708 U5

AF38-30-00-11 1SBL297001R1100 1 164 940 0708 U5

AF38-30-00-12 1SBL297001R1200 1 164 940 0708 U5

AF38-30-00-13 1SBL297001R1300 1 164 940 0708 U5

AF38-30-00-14 1SBL297001R1400 1 164 940 0708 U5

AF38-30-11-11 1SBL297001R1111 1 184 940 0708  

AF38-30-11-12 1SBL297001R1211 1 184 940 0708  

AF38-30-11-13 1SBL297001R1311 1 184 940 0708 U5

AF38-30-11-14 1SBL297001R1411 1 184 940 0708  

AF38-30-22-11 1SBL297001R1122 1 184 940 0708 U5

AF38-30-22-12 1SBL297001R1222 1 184 940 0708  

AF38-30-22-13 1SBL297001R1322 1 184 940 0708 U5

AF38-30-22-14 1SBL297001R1422 1 184 940 0708  

AF38-40-00-11 1SBL297201R1100 1 268 940 0708 U5

AF38-40-00-12 1SBL297201R1200 1 268 940 0708 U5

AF38-40-00-13 1SBL297201R1300 1 268 940 0708 U5

AF38-40-00-14 1SBL297201R1400 1 268 940 0708 U5

AF38Z-22-00-20 1SBL296501R2000 1 269 940 0708 U5

AF38Z-22-00-21 1SBL296501R2100 1 269 940 0708 U5

AF16-30-01-14 1SBL177001R1401 1 164 940 0703 U5

AF16-30-10-11 1SBL177001R1110 1 164 940 0703 U5

AF16-30-10-12 1SBL177001R1210 1 164 940 0703 U5

AF16-30-10-13 1SBL177001R1310 1 164 940 0703 U5

AF16-30-10-14 1SBL177001R1410 1 164 940 0703 U5

AF16-30-22-11 1SBL177001R1122 1 184 940 0703 U5

AF16-30-22-12 1SBL177001R1222 1 184 940 0703 U5

AF16-30-22-13 1SBL177001R1322 1 184 940 0703 U5

AF16-30-22-14 1SBL177001R1422 1 184 940 0703 U5

AF16-40-00-11 1SBL177201R1100 1 268 940 0703 U5

AF16-40-00-12 1SBL177201R1200 1 268 940 0703  

AF16-40-00-13 1SBL177201R1300 1 268 940 0703 U5

AF16-40-00-14 1SBL177201R1400 1 268 940 0703 U5

AF1650-30-22 1SFL677001R7022 1 196 943 2204 U5

AF16Z-22-00-20 1SBL176501R2000 1 269 940 0703  

AF16Z-22-00-21 1SBL176501R2100 1 269 940 0703 U5

AF16Z-22-00-22 1SBL176501R2200 1 269 940 0703  

AF16Z-22-00-23 1SBL176501R2300 1 269 940 0703 U5

AF16Z-30-01-20 1SBL176001R2001 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-01-21 1SBL176001R2101 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-01-22 1SBL176001R2201 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-01-23 1SBL176001R2301 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-10-20 1SBL176001R2010 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-10-22 1SBL176001R2210 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-10-23 1SBL176001R2310 1 165 940 0703 U5

AF16Z-30-22-20 1SBL176001R2022 1 185 940 0703  

AF16Z-30-22-21 1SBL176001R2122 1 185 940 0703 U5

AF16Z-30-22-22 1SBL176001R2222 1 185 940 0703  

AF16Z-30-22-23 1SBL176001R2322 1 185 940 0703 U5

AF16Z-40-00-20 1SBL176201R2000 1 269 940 0703 U5

AF16Z-40-00-21 1SBL176201R2100 1 269 940 0703 U5

AF16Z-40-00-22 1SBL176201R2200 1 269 940 0703  

AF16Z-40-00-23 1SBL176201R2300 1 269 940 0703 U5

AF185-30-22 1SFL497001R7022 1 194 943 2204 U5

AF185-30-22 1SFL497001R6922 1 194 943 2204 U5

AF185-30-22 1SFL497001R7222 1 194 943 2204 U5

AF2050-30-22 1SFL707001R7022 1 196 943 2204 U5

AF210-30-22 1SFL517001R7022 1 194 943 2204 U5

AF210-30-22 1SFL517001R6922 1 194 943 2204 U5

AF210-30-22 1SFL517001R7222 1 194 943 2204 U5

AF260-30-22 1SFL537001R7022 1 194 943 2204 U5

AF260-30-22 1SFL537001R6922 1 194 943 2204 U5

AF260-30-22 1SFL537001R7222 1 194 943 2204 U5

AF26-22-00-11 1SBL237501R1100 1 268 940 0704 U5

AF26-22-00-12 1SBL237501R1200 1 268 940 0704 U5

AF26-22-00-13 1SBL237501R1300 1 268 940 0704 U5

AF26-22-00-14 1SBL237501R1400 1 268 940 0704 U5

AF26-30-00-11 1SBL237001R1100 1 164 940 0704 U5

AF26-30-00-12 1SBL237001R1200 1 164 940 0704 U5

AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 1 164 940 0704 U5

AF26-30-00-14 1SBL237001R1400 1 164 940 0704 U5

AF26-30-11-11 1SBL237001R1111 1 184 940 0704 U5

AF26-30-11-12 1SBL237001R1211 1 184 940 0704 U5

AF26-30-11-13 1SBL237001R1311 1 184 940 0704 U5

AF26-30-11-14 1SBL237001R1411 1 184 940 0704  

AF26-30-22-11 1SBL237001R1122 1 184 940 0704 U5

AF26-30-22-12 1SBL237001R1222 1 184 940 0704 U5

AF26-30-22-13 1SBL237001R1322 1 184 940 0704 U5

AF26-30-22-14 1SBL237001R1422 1 184 940 0704 U5

AF26-40-00-11 1SBL237201R1100 1 268 940 0704 U5

AF26-40-00-12 1SBL237201R1200 1 268 940 0704 U5

AF26-40-00-13 1SBL237201R1300 1 268 940 0704 U5

AF26-40-00-14 1SBL237201R1400 1 268 940 0704 U5

AF26Z-22-00-20 1SBL236501R2000 1 269 940 0704 U5

AF26Z-22-00-21 1SBL236501R2100 1 269 940 0704 U5
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AL40-30-01 1SBL323001R8301 1 170 940 0846 U5

AL40-30-01 1SBL323001R8101 1 170 940 0846 U5

AL40-30-01 1SBL323001R8001 1 170   

AL40-30-10 1SBL323001R8910 1 170   

AL40-30-10 1SBL323001R8810 1 170 940 0846 U5

AL40-30-10 1SBL323001R8710 1 170   

AL40-30-10 1SBL323001R8610 1 170 940 0846 U5

AL40-30-10 1SBL323001R8410 1 170 940 0846 U5

AL40-30-10 1SBL323001R8310 1 170 940 0846 U5

AL40-30-10 1SBL323001R8110 1 170 940 0846 U5

AL40-30-10 1SBL323001R8010 1 170 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8922 1 190   

AL40-30-22 1SBL323001R8822 1 190 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8722 1 190   

AL40-30-22 1SBL323001R8622 1 190 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8422 1 190 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8322 1 190 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8122 1 190 940 0846 U5

AL40-30-22 1SBL323001R8022 1 190   

AS 1SAM101905R0001 4 46 918 0901 U1

AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1 69 940 0803 U5

AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1 72 940 0803 U5

AS09-30-01-26 1SBL101001R2601 1 78 940 0803 U5

AS09-30-01-26 1SBL101001M2601 1 78 940 0803 U5

AS09-30-01S-26 1SBL101004R2601 1 126 940 0803 U5

AS09-30-01S-26 1SBL101004M2601 1 126 940 0803 U5

AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1 68 940 0803 U5

AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1 72 940 0803 U5

AS09-30-10-26 1SBL101001R2610 1 78 940 0803 U5

AS09-30-10-26 1SBL101001M2610 1 78 940 0803 U5

AS09-30-10S-26 1SBL101004R2610 1 126 940 0803 U5

AS09-30-10S-26 1SBL101004M2610 1 126 940 0803 U5

AS09-30-32-26 1SBL101001R2632 1 80 940 0803 U5

AS09-30-32-26 1SBL101001M2632 1 80 940 0803 U5

AS09-30-32S-26 1SBL101004R2632 1 128 940 0803 U5

AS09-30-32S-26 1SBL101004M2632 1 128 940 0803 U5

AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 1 69 940 0803 U5

AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 1 72 940 0803 U5

AS12-30-01-26 1SBL111001R2601 1 78 940 0803 U5

AS12-30-01-26 1SBL111001M2601 1 78 940 0803 U5

AS12-30-01S-26 1SBL111004R2601 1 126 940 0803 U5

AS12-30-01S-26 1SBL111004M2601 1 126 940 0803 U5

AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 1 68 940 0803 U5

AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 1 72 940 0803 U5

AS12-30-10-26 1SBL111001R2610 1 78 940 0803 U5

AS12-30-10-26 1SBL111001M2610 1 78 940 0803 U5

AS12-30-10S-26 1SBL111004R2610 1 126 940 0803 U5

AS12-30-10S-26 1SBL111004M2610 1 126 940 0803 U5

AS12-30-32-26 1SBL111001R2632 1 80 940 0803 U5

AS12-30-32-26 1SBL111001M2632 1 80 940 0803 U5

AS12-30-32S-26 1SBL111004R2632 1 128 940 0803 U5

AS12-30-32S-26 1SBL111004M2632 1 128 940 0803 U5

AS16-30-01-26 1SBL121001R2601 1 69 940 0803 U5

AS16-30-01-26 1SBL121001R2601 1 78 940 0803 U5

AS16-30-01-26 1SBL121001M2601 1 78 940 0803 U5

AS16-30-01S-26 1SBL121004R2601 1 126 940 0803 U5

AS16-30-01S-26 1SBL121004M2601 1 126 940 0803 U5

AS16-30-10-26 1SBL121001R2610 1 68 940 0803 U5

AS16-30-10-26 1SBL121001R2610 1 78 940 0803 U5

AS16-30-10-26 1SBL121001M2610 1 78 940 0803 U5

AS16-30-10S-26 1SBL121004R2610 1 126 940 0803 U5

AS16-30-10S-26 1SBL121004M2610 1 126 940 0803 U5

AS16-30-32-26 1SBL121001R2632 1 80 940 0803 U5

AS16-30-32-26 1SBL121001M2632 1 80 940 0803 U5

AS16-30-32S-26 1SBL121004R2632 1 128 940 0803 U5

AS16-30-32S-26 1SBL121004M2632 1 128 940 0803 U5

AF38Z-22-00-22 1SBL296501R2200 1 269 940 0708 U5

AF38Z-22-00-23 1SBL296501R2300 1 269 940 0708 U5

AF38Z-30-00-20 1SBL296001R2000 1 165 940 0708 U5

AF38Z-30-00-21 1SBL296001R2100 1 165 940 0708 U5

AF38Z-30-00-22 1SBL296001R2200 1 165 940 0708 U5

AF38Z-30-00-23 1SBL296001R2300 1 165 940 0708 U5

AF38Z-30-11-20 1SBL296001R2011 1 185 940 0708  

AF38Z-30-11-21 1SBL296001R2111 1 185 940 0708 U5

AF38Z-30-11-22 1SBL296001R2211 1 185 940 0708 U5

AF38Z-30-11-23 1SBL296001R2311 1 185 940 0708 U5

AF38Z-30-22-20 1SBL296001R2022 1 185 940 0708  

AF38Z-30-22-21 1SBL296001R2122 1 185 940 0708 U5

AF38Z-30-22-22 1SBL296001R2222 1 185 940 0708  

AF38Z-30-22-23 1SBL296001R2322 1 185 940 0708  

AF38Z-40-00-20 1SBL296201R2000 1 269 940 0708 U5

AF38Z-40-00-21 1SBL296201R2100 1 269 940 0708 U5

AF38Z-40-00-22 1SBL296201R2200 1 269 940 0708 U5

AF38Z-40-00-23 1SBL296201R2300 1 269 940 0708 U5

AF400-30-22 1SFL577001R7122 1 195 943 2204 U5

AF400-30-22 1SFL577001R7022 1 195 943 2204 Z8

AF400-30-22 1SFL577001R6922 1 195 943 2204 U5

AF400-30-22 1SFL577001R6822 1 195 943 2204 U5

AF45-22-00 1SBL337501R7000 1 274 940 0850 U5

AF45-22-00 1SBL337501R6900 1 274 940 0850 U5

AF45-22-00 1SBL337501R7200 1 274 940 0850 U5

AF45-40-00 1SBL337201R7000 1 274 940 0850 U5

AF45-40-00 1SBL337201R6900 1 274   

AF45-40-00 1SBL337201R7200 1 274 940 0850 U5

AF460-30-22 1SFL597001R7122 1 195 943 2204 U5

AF460-30-22 1SFL597001R7022 1 195 943 2204 U5

AF460-30-22 1SFL597001R6922 1 195 943 2204 U5

AF460-30-22 1SFL597001R6822 1 195 943 2204 U5

AF50-30-00 1SBL357001R7000 1 173 940 0851 U5

AF50-30-00 1SBL357001R6900 1 173 940 0851 U5

AF50-30-00 1SBL357001R7200 1 173 940 0851 U5

AF50-40-00 1SBL357201R7000 1 274 940 0851 U5

AF50-40-00 1SBL357201R6900 1 274 940 0851  

AF50-40-00 1SBL357201R7200 1 274 940 0850 U5

AF580-30-22 1SFL617001R7122 1 195 943 2204 U5

AF580-30-22 1SFL617001R7022 1 195 943 2204 U5

AF580-30-22 1SFL617001R6922 1 195 943 2204 U5

AF580-30-22 1SFL617001R6822 1 195 943 2204 U5

AF63-30-00 1SBL377001R7000 1 173 940 0859 U5

AF63-30-00 1SBL377001R6900 1 173 940 0859 U5

AF63-30-00 1SBL377001R7200 1 173 940 0859 U5

AF750-30-22 1SFL637001R7122 1 195 943 2204 U5

AF750-30-22 1SFL637001R7022 1 195 943 2204 U5

AF750-30-22 1SFL637001R6922 1 195 943 2204 U5

AF750-30-22 1SFL637001R6822 1 195 943 2204 U5

AF75-22-00 1SBL417501R7000 1 274 940 0866 U5

AF75-22-00 1SBL417501R6900 1 274   

AF75-22-00 1SBL417501R7200 1 274 940 0866 U5

AF75-30-00 1SBL417001R7000 1 173 940 0866 U5

AF75-30-00 1SBL417001R6900 1 173 940 0866 U5

AF75-30-00 1SBL417001R7200 1 173 940 0866 U5

AF75-40-00 1SBL417201R7000 1 274 940 0866 U5

AF75-40-00 1SBL417201R6900 1 274 940 0866 U5

AF75-40-00 1SBL417201R7200 1 274 940 0866 U5

AF95-30-00 1SFL437001R7000 1 181 943 2204 U5

AF95-30-00 1SFL437001R6900 1 181 943 2204 U5

AF95-30-00 1SFL437001R7200 1 181 943 2204 U5

AL40-30-01 1SBL323001R8901 1 170   

AL40-30-01 1SBL323001R8801 1 170 940 0846 U5

AL40-30-01 1SBL323001R8701 1 170   

AL40-30-01 1SBL323001R8601 1 170 940 0846 U5

AL40-30-01 1SBL323001R8401 1 170 940 0846 U5
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B6-22-00-03 GJL1211501R0003 1 24 938 1856 U5

B6-22-00-80 GJL1211501R8000 1 24 938 1856 U5

B6-22-00-84 GJL1211501R8004 1 24 938 1856 U5

B6-30-01-01 GJL1211001R0011 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-02 GJL1211001R0012 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-03 GJL1211001R0013 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-80 GJL1211001R8010 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-84 GJL1211001R8014 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-85 GJL1211001R8015 1 16 938 1856 U5

B6-30-01-F-01 GJL1211003R0011 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-F-02 GJL1211003R0012 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-F-03 GJL1211003R0013 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-F-80 GJL1211003R8010 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-F-84 GJL1211003R8014 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-F-85 GJL1211003R8015 1 41 938 1856 U5

B6-30-01-P-01 GJL1211009R0011 1 31 938 1856 U5

B6-30-01-P-02 GJL1211009R0012 1 31 938 1856 U5

B6-30-01-P-03 GJL1211009R0013 1 31 938 1856 U5

B6-30-01-P-80 GJL1211009R8010 1 31 938 1856 U5

B6-30-01-P-84 GJL1211009R8014 1 31 938 1856  

B6-30-01-P-85 GJL1211009R8015 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-01 GJL1211001R0101 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-02 GJL1211001R0102 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-03 GJL1211001R0103 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-80 GJL1211001R8100 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-84 GJL1211001R8104 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-85 GJL1211001R8105 1 16 938 1856 U5

B6-30-10-F-01 GJL1211003R0101 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-F-02 GJL1211003R0102 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-F-03 GJL1211003R0103 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-F-80 GJL1211003R8100 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-F-84 GJL1211003R8104 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-F-85 GJL1211003R8105 1 41 938 1856 U5

B6-30-10-P-01 GJL1211009R0101 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-P-02 GJL1211009R0102 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-P-03 GJL1211009R0103 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-P-80 GJL1211009R8100 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-P-84 GJL1211009R8104 1 31 938 1856 U5

B6-30-10-P-85 GJL1211009R8105 1 31 938 1856 U5

B6-40-00-01 GJL1211201R0001 1 24 938 1856 U5

B6-40-00-02 GJL1211201R0002 1 24 938 1856 U5

B6-40-00-03 GJL1211201R0003 1 24 938 1856 U5

B6-40-00-80 GJL1211201R8000 1 24 938 1856 U5

B6-40-00-84 GJL1211201R8004 1 24 938 1856 U5

B6S-30-01-1.7-71 GJL1213001R7011 1 22 938 1856 U5

B6S-30-01-2.8-72 GJL1213001R7012 1 22 938 1856 U5

B6S-30-10-1.7-71 GJL1213001R7101 1 22 938 1856 U5

B6S-30-10-2.8-72 GJL1213001R7102 1 22 938 1856 U5

B7-22-00-01 GJL1311501R0001 1 24 938 1871 U5

B7-22-00-02 GJL1311501R0002 1 24 938 1871 U5

B7-22-00-03 GJL1311501R0003 1 24 938 1871 U5

B7-22-00-80 GJL1311501R8000 1 24 938 1871 U5

B7-22-00-84 GJL1311501R8004 1 24 938 1871  

B7-30-01-01 GJL1311001R0011 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-02 GJL1311001R0012 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-03 GJL1311001R0013 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-80 GJL1311001R8010 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-84 GJL1311001R8014 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-85 GJL1311001R8015 1 16 938 1871 U5

B7-30-01-F-01 GJL1311003R0011 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-F-02 GJL1311003R0012 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-F-03 GJL1311003R0013 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-F-80 GJL1311003R8010 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-F-84 GJL1311003R8014 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-F-85 GJL1311003R8015 1 41 938 1871 U5

B7-30-01-P-01 GJL1311009R0011 1 31 938 1871 U5

ASB 100-200 2TLA910024R8002 7 63 984 1600 G1

ASB 150-300 2TLA910024R8003 7 63 984 1600 G1

ASB 200-400 2TLA910024R8004 7 63 984 1600 G1

ASB 53-100 2TLA910024R8001 7 63 984 1600 G1

AS-I 24DC M12 1M 2TLA020073R0400 7 12 984 0020 G6

AS-I ADRESS CABLE 2TLA020073R0900 7 12 984 0020 G6

AS-I ADRESS UNIT 2TLA020073R0800 7 12 984 0020 G6

AS-I SPLITTERBOX 2TLA020073R0300 7 12 984 0020 G6

AS-I T-CONNECT M12 2TLA020073R0000 7 12 984 0020 G6

ASK 14-1F4.4-ARB 2TLA910031R8004 7 64 984 1700 G1

ASK 14-1F4.4-TBV 2TLA910031R8003 7  984 1700 G1

ASK 14-1T4.4-NP 2TLA910031R8001 7 63 984 1700 G1

ASK 14-1T4.4-NP S1 2TLA076310R1000 7 63 984 1700 G1

ASK 14-1T4.4-NP S2 2TLA076310R1100 7 63 984 1700 G1

ASK 14-1T4.4-NP S3 2TLA076310R1200 7 63 984 1700 G1

ASK 14-1U4.4-NP 2TLA910031R8002 7  984 1700 G1

ASL09-30-01-81 1SBL103001R8101 1 72 940 0803  

ASL09-30-01-81 1SBL103001R8101 1 79 940 0803  

ASL09-30-01-81 1SBL103001M8101 1 79 940 0803  

ASL09-30-01S-81 1SBL103004R8101 1 127 940 0803  

ASL09-30-01S-81 1SBL103004M8101 1 127 940 0803  

ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110 1 68 940 0803  

ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110 1 69 940 0803  

ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110 1 72 940 0803  

ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110 1 79 940 0803  

ASL09-30-10-81 1SBL103001M8110 1 79 940 0803  

ASL09-30-10S-81 1SBL103004R8110 1 127 940 0803 U5

ASL09-30-10S-81 1SBL103004M8110 1 127 940 0803  

ASL09-30-32-81 1SBL103001R8132 1 81 940 0803  

ASL09-30-32-81 1SBL103001M8132 1 81 940 0803  

ASL09-30-32S-81 1SBL103004R8132 1 129 940 0803 U5

ASL09-30-32S-81 1SBL103004M8132 1 129 940 0803  

ASL12-30-01-81 1SBL113001R8101 1 72 940 0803  

ASL12-30-01-81 1SBL113001R8101 1 79 940 0803  

ASL12-30-01-81 1SBL113001M8101 1 79 940 0803  

ASL12-30-01S-81 1SBL113004R8101 1 127 940 0803  

ASL12-30-01S-81 1SBL113004M8101 1 127 940 0803  

ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110 1 68 940 0803  

ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110 1 69 940 0803  

ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110 1 72 940 0803  

ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110 1 79 940 0803  

ASL12-30-10-81 1SBL113001M8110 1 79 940 0803  

ASL12-30-10S-81 1SBL113004R8110 1 127 940 0803 U5

ASL12-30-10S-81 1SBL113004M8110 1 127 940 0803  

ASL12-30-32-81 1SBL113001R8132 1 81 940 0803  

ASL12-30-32-81 1SBL113001M8132 1 81 940 0803  

ASL12-30-32S-81 1SBL113004R8132 1 129 940 0803  

ASL12-30-32S-81 1SBL113004M8132 1 129 940 0803  

ASL16-30-01-81 1SBL123001R8101 1 79 940 0803  

ASL16-30-01-81 1SBL123001M8101 1 79 940 0803 U5

ASL16-30-01S-81 1SBL123004R8101 1 127 940 0803  

ASL16-30-01S-81 1SBL123004M8101 1 127 940 0803  

ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110 1 68 940 0803 U5

ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110 1 69 940 0803 U5

ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110 1 79 940 0803 U5

ASL16-30-10-81 1SBL123001M8110 1 79 940 0803  

ASL16-30-10S-81 1SBL123004R8110 1 127 940 0803 U5

ASL16-30-10S-81 1SBL123004M8110 1 127 940 0803  

ASL16-30-32-81 1SBL123001R8132 1 81 940 0803  

ASL16-30-32-81 1SBL123001M8132 1 81 940 0803  

ASL16-30-32S-81 1SBL123004R8132 1 129 940 0803  

ASL16-30-32S-81 1SBL123004M8132 1 129 940 0803  

B

B6-22-00-01 GJL1211501R0001 1 24 938 1856 U5

B6-22-00-02 GJL1211501R0002 1 24 938 1856 U5
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BC6-21-10-P-03 GJL1213109R0103 1 32 938 1856  

BC6-21-10-P-04 GJL1213109R0104 1 32 938 1856  

BC6-21-10-P-05 GJL1213109R0105 1 32 938 1856  

BC6-21-10-P-16 GJL1213109R1106 1 32 938 1856  

BC6-22-00-01 GJL1213501R0001 1 25 938 1856 U5

BC6-22-00-02 GJL1213501R0002 1 25 938 1856  

BC6-22-00-03 GJL1213501R0003 1 25 938 1856 U5

BC6-22-00-04 GJL1213501R0004 1 25 938 1856 U5

BC6-22-00-05 GJL1213501R0005 1 25 938 1856 U5

BC6-22-00-07 GJL1213501R0007 1 25 938 1856  

BC6-22-00-16 GJL1213501R1006 1 25 938 1856  

BC6-30-01-01 GJL1213001R0011 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-03 GJL1213001R0013 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-04 GJL1213001R0014 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-05 GJL1213001R0015 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-07 GJL1213001R0017 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-1.4-81 GJL1213001R8011 1 22 938 1856 U5

BC6-30-01-16 GJL1213001R1016 1 17 938 1856 U5

BC6-30-01-2.4-51 GJL1213001R5011 1 22 938 1856 U5

BC6-30-01-F-01 GJL1213003R0011 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-03 GJL1213003R0013 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-04 GJL1213003R0014 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-05 GJL1213003R0015 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-07 GJL1213003R0017 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-1.4-81 GJL1213003R8011 1 47 938 1856 U5

BC6-30-01-F-16 GJL1213003R1016 1 42 938 1856 U5

BC6-30-01-F-2.4-51 GJL1213003R5011 1 47 938 1856 U5

BC6-30-01-P-01 GJL1213009R0011 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-03 GJL1213009R0013 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-04 GJL1213009R0014 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-05 GJL1213009R0015 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-07 GJL1213009R0017 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-1.4-81 GJL1213009R8011 1 39 938 1856 U5

BC6-30-01-P-16 GJL1213009R1016 1 32 938 1856 U5

BC6-30-01-P-2.4-51 GJL1213009R5011 1 39 938 1856 U5

BC6-30-10-01 GJL1213001R0101 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-03 GJL1213001R0103 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-04 GJL1213001R0104 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-05 GJL1213001R0105 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-07 GJL1213001R0107 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-1.4-81 GJL1213001R8101 1 22 938 1856 U5

BC6-30-10-16 GJL1213001R1106 1 17 938 1856 U5

BC6-30-10-2.4-51 GJL1213001R5101 1 22 938 1856 U5

BC6-30-10-F-01 GJL1213003R0101 1 42 938 1856 U5

BC6-30-10-F-03 GJL1213003R0103 1 42   

BC6-30-10-F-04 GJL1213003R0104 1 42 938 1856 U5

BC6-30-10-F-05 GJL1213003R0105 1 42 938 1856 U5

BC6-30-10-F-07 GJL1213003R0107 1 42 938 1856 U5

BC6-30-10-F-1.4-81 GJL1213003R8101 1 47 938 1856 U5

BC6-30-10-F-16 GJL1213003R1106 1 42 938 1856 U5

BC6-30-10-F-2.4-51 GJL1213003R5101 1 47 938 1856 U5

BC6-30-10-P-01 GJL1213009R0101 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-03 GJL1213009R0103 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-04 GJL1213009R0104 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-05 GJL1213009R0105 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-07 GJL1213009R0107 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-1.4-81 GJL1213009R8101 1 39 938 1856 U5

BC6-30-10-P-16 GJL1213009R1106 1 32 938 1856 U5

BC6-30-10-P-2.4-51 GJL1213009R5101 1 39 938 1856 U5

BC7-30-01-01 GJL1313001R0011 1 17 938 1871 U5

BC7-30-01-03 GJL1313001R0013 1 17 938 1871 U5

BC7-30-01-04 GJL1313001R0014 1 17 938 1871 U5

BC7-30-01-05 GJL1313001R0015 1 17 938 1871 U5

BC7-30-01-07 GJL1313001R0017 1 17 938 1871 U5

BC7-30-01-1.4-81 GJL1313001R8011 1 22 938 1871 U5

BC7-30-01-16 GJL1313001R1016 1 17 938 1871 U5

B7-30-01-P-02 GJL1311009R0012 1 31 938 1871 U5

B7-30-01-P-03 GJL1311009R0013 1 31 938 1871 U5

B7-30-01-P-80 GJL1311009R8010 1 31 938 1871 U5

B7-30-01-P-84 GJL1311009R8014 1 31 938 1871 U5

B7-30-01-P-85 GJL1311009R8015 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-01 GJL1311001R0101 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-02 GJL1311001R0102 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-03 GJL1311001R0103 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-80 GJL1311001R8100 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-84 GJL1311001R8104 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-85 GJL1311001R8105 1 16 938 1871 U5

B7-30-10-F-01 GJL1311003R0101 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-F-02 GJL1311003R0102 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-F-03 GJL1311003R0103 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-F-80 GJL1311003R8100 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-F-84 GJL1311003R8104 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-F-85 GJL1311003R8105 1 41 938 1871 U5

B7-30-10-P-01 GJL1311009R0101 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-P-02 GJL1311009R0102 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-P-03 GJL1311009R0103 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-P-80 GJL1311009R8100 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-P-84 GJL1311009R8104 1 31 938 1871 U5

B7-30-10-P-85 GJL1311009R8105 1 31 938 1871 U5

B7-40-00-01 GJL1311201R0001 1 24 938 1871 U5

B7-40-00-02 GJL1311201R0002 1 24 938 1871 U5

B7-40-00-03 GJL1311201R0003 1 24 938 1871 U5

B7-40-00-80 GJL1311201R8000 1 24 938 1871 U5

B7-40-00-84 GJL1311201R8004 1 24 938 1871 U5

B7D-30-01-01 GJL1317001R0011 1 17 938 1871 U5

B7D-30-01-05 GJL1317001R0015 1 17 938 1871 U5

B7D-30-10-01 GJL1317001R0101 1 17 938 1871 U5

B7D-30-10-05 GJL1317001R0105 1 17 938 1871 U5

B7D-40-00-01 GJL1317201R0001 1 25 938 1871 U5

B7D-40-00-05 GJL1317201R0005 1 25 938 1871 U5

B7S-30-01-1.7-71 GJL1313001R7011 1 22 938 1871 U5

B7S-30-01-2.8-72 GJL1313001R7012 1 22 938 1871 U5

B7S-30-10-1.7-71 GJL1313001R7101 1 22 938 1871 U5

B7S-30-10-2.8-72 GJL1313001R7102 1 22 938 1871 U5

BA4 1SNA235156R2700 1 384 980 0271 X2

BA5-50 1SBN110000R1000 1 397 940 0881 U5

BADH 1SNA116900R2700 5 359 980 0273 X1

BADH 12 mm 1SNA116900R2700 5 338 980 0273 X1

BADH 12 mm 1SNA116900R2700 5 351 980 0273 X1

BADH V0 1SNA116900R2700 5 328 980 0273 X1

BADH V0 1SNA116900R2700 5 329 980 0273 X1

BADH V0 1SNA116900R2700 5 344 980 0273 X1

BADL 1SNA399903R0200 5 359 980 0273 X1

BADL V0 1SNA399903R0200 5 328 980 0273 X1

BADL V0 1SNA399903R0200 5 329 980 0273 X1

BADL V0 1SNA399903R0200 5 344 980 0273 X1

BAM2 1SNA206351R1600 5 359 980 0273 X1

BAM2 V0 1SNA399967R0100 5 328 980 0273 X1

BAM2 V0 1SNA399967R0100 5 329 980 0273 X1

BAM2 V0 1SNA399967R0100 5 344 980 0273 X1

BAM2V0 1SNA296351R0000 5 359 980 0273 X1

BAM2V0 1SNA399967R0100 5 359 980 0273 X1

BAMH 1SNA114836R0000 5 359 980 0273 X1

BAMH 9,1 mm 1SNA114836R0000 5 338 980 0273 X1

BAMH 9,1 mm 1SNA114836R0000 5 351 980 0273 X1

BAMH V0 9,1 mm 1SNA194836R0100 5 338 980 0273 X1

BAMH V0 9,1 mm 1SNA194836R0100 5 351 980 0273 X1

BAMHV0 1SNA194836R0100 5 359 980 0273 X1

BB3 1SBN111020R1000 1 123 940 0803  

BB4 1SBN110120W1000 1 187 940 0715 U5

BB4 1SBN110120W1000 1 379 940 0715 U5

BC6-21-10-P-01 GJL1213109R0101 1 32 938 1856  
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BEA38-4 1SBN082306T2000 1 187 940 0715 U5

BEA38-4 1SBN082306T2000 1 383 940 0715 U5

BEA38-4 1SBN082306T2000 4 59 940 0715 U5

BEA40/450 1SBN083206R1000 1 175 940 0881 U5

BEA40/450 1SBN083206R1000 1 192 940 0881 U5

BEA40/450 1SBN083206R1000 1 413 940 0881 U5

BEA460H/T4 1SFN085907R1000 1 414 943 2204 U5

BEA50/450 1SBN083506R1000 1 175 940 0881 U5

BEA50/450 1SBN083506R1000 1 179 940 0881 U5

BEA50/450 1SBN083506R1000 1 192 940 0881 U5

BEA50/450 1SBN083506R1000 1 413 940 0881 U5

BEA7/132 1SBN080906R1002 1 51 940 0882 U5

BEA7/132 1SBN080906R1002 4 59 940 0882 U5

BEA7/325 1SBN080906R1001 1 51 940 0882 U5

BEA75/495 1SBN084106R1000 1 175 940 0881 U5

BEA75/495 1SBN084106R1000 1 179 940 0881 U5

BEA75/495 1SBN084106R1000 1 192 940 0881 U5

BEA75/495 1SBN084106R1000 1 413 940 0881 U5

BEA750/T5 1SFN086106R1001 1 414 943 2204  

BEA750/T6 1SFN086106R1000 1 414 943 2204 U5

BEA750D/T5 1SFN086106R1003 1 414   

BEA750D/T6 1SFN086106R1002 1 414 943 2204 U5

BED110 1SFN084503R1000 1 417 943 2204 U5

BED145A 1SFN084703R1000 1 417 943 2204 U5

BED185 1SFN084903R1000 1 417 943 2204 U5

BED210 1SFN085103R1000 1 417 943 2204 U5

BED300 1SFN085303R1000 1 417 943 2204 U5

BED400 1SFN085503R1000 1 417 943 2204 U5

BED460 1SFN085703R1000 1 417   

BED50 1SBN083503R1000 1 417 940 0881 U5

BED50-1 1SBN083503R1001 1 417 940 0881 U5

BED580 1SFN085903R1000 1 417 943 2204 U5

BED75 1SBN084103R1000 1 417 940 0881 U5

BED750 1SFN086103R1000 1 417 943 2204  

BED75-1 1SBN084103R1001 1 417 940 0881 U5

BED95 1SFN084303R1000 1 417 943 2204 U5

BEF185/OESA250 1SFN084908R1000 1 415 943 2204  

BEF185H/OESA250 1SFN084709R1000 1 415   

BEF300/OESA400 1SFN085108R1000 1 415 943 2204 U5

BEF300H/OESA400 1SFN085109R1000 1 415   

BEF460/OESA400 1SFN085708R1000 1 415   

BEF750/OESA800 1SFN086108R1000 1 415 943 2204 U5

BEM110-30 1SFN084301R1000 1 183 943 2204 U5

BEM110-30 1SFN084301R1000 1 192 943 2204 U5

BEM110-30 1SFN084301R1000 1 416 943 2204 U5

BEM185-30 1SFN084701R1000 1 416 943 2204 U5

BEM300-30 1SFN085101R1000 1 416 943 2204 U5

BEM460-30 1SFN085701R1000 1 416 943 2204 U5

BEM750-30 1SFN086101R1000 1 416 943 2204 U5

BEM75-30 1SBN083501R1000 1 175 940 0881 U5

BEM75-30 1SBN083501R1000 1 179 940 0881 U5

BEM75-30 1SBN083501R1000 1 192 940 0881 U5

BEM75-30 1SBN083501R1000 1 416 940 0881 U5

BER16-4 1SBN081311R1000 1 167 940 0715 U5

BER16-4 1SBN081311R1000 1 187 940 0715 U5

BER16-4 1SBN081311R1000 1 383 940 0715 U5

BER16C-3 1SBN081012R1000 1 69 940 0803  

BER16C-3 1SBN081012R1000 1 83 940 0803  

BER16C-3 1SBN081012R1000 1 124 940 0803  

BER38-4 1SBN082311R1000 1 167 940 0715 U5

BER38-4 1SBN082311R1000 1 187 940 0715 U5

BER38-4 1SBN082311R1000 1 383 940 0715 U5

BER40V 1SBN082411R1000 1 175 940 0881 U5

BER40V 1SBN082411R1000 1 179 940 0881 U5

BER40V 1SBN082411R1000 1 192 940 0881 U5

BER40V 1SBN082411R1000 1 416 940 0881 U5

BC7-30-01-2.4-51 GJL1313001R5011 1 22 938 1871 U5

BC7-30-01-F-01 GJL1313003R0011 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-03 GJL1313003R0013 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-04 GJL1313003R0014 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-05 GJL1313003R0015 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-07 GJL1313003R0017 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-1.4-81 GJL1313003R8011 1 47 938 1871 U5

BC7-30-01-F-16 GJL1313003R1016 1 42 938 1871 U5

BC7-30-01-F-2.4-51 GJL1313003R5011 1 47 938 1871 U5

BC7-30-01-P-01 GJL1313009R0011 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-03 GJL1313009R0013 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-04 GJL1313009R0014 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-05 GJL1313009R0015 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-07 GJL1313009R0017 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-1.4-81 GJL1313009R8011 1 39 938 1871 U5

BC7-30-01-P-16 GJL1313009R1016 1 32 938 1871 U5

BC7-30-01-P-2.4-51 GJL1313009R5011 1 39 938 1871 U5

BC7-30-10-01 GJL1313001R0101 1 17 938 1871 U5

BC7-30-10-03 GJL1313001R1103 1 17   

BC7-30-10-04 GJL1313001R0104 1 17 938 1871 U5

BC7-30-10-05 GJL1313001R0105 1 17 938 1871 U5

BC7-30-10-07 GJL1313001R0107 1 17 938 1871 U5

BC7-30-10-1.4-81 GJL1313001R8101 1 22 938 1871 U5

BC7-30-10-16 GJL1313001R1106 1 17 938 1871 U5

BC7-30-10-2.4-51 GJL1313001R5101 1 22 938 1871 U5

BC7-30-10-F-01 GJL1313003R0101 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-03 GJL1313003R0103 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-04 GJL1313003R0104 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-05 GJL1313003R0105 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-07 GJL1313003R0107 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-1.4-81 GJL1313003R8101 1 47 938 1871 U5

BC7-30-10-F-16 GJL1313003R1106 1 42 938 1871 U5

BC7-30-10-F-2.4-51 GJL1313003R5101 1 47 938 1871 U5

BC7-30-10-P-01 GJL1313009R0101 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-03 GJL1313009R0103 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-04 GJL1313009R0104 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-05 GJL1313009R0105 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-07 GJL1313009R0107 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-1.4-81 GJL1313009R8101 1 39 938 1871 U5

BC7-30-10-P-16 GJL1313009R1106 1 32 938 1871 U5

BC7-30-10-P-2.4-51 GJL1313009R5101 1 39 938 1871 U5

BEA110/495 1SBN084506R1000 1 183 940 0881 U5

BEA110/495 1SBN084506R1000 1 413 940 0881 U5

BEA116-4 1SBN081306T1000 4 59 940 0715 U5

BEA16-3 1SBN081006T1000 1 83 940 0803  

BEA16-3 1SBN081006T1000 1 124 940 0803  

BEA16-3 1SBN081006T1000 4 59 940 0803  

BEA16-3U 1SBN081020R1000 1 131 940 0803 U5

BEA16-3U 1SBN081020R1000 4 59 940 0803 U5

BEA16-4 1SBN081306T1000 1 167 940 0715 U5

BEA16-4 1SBN081306T1000 1 187 940 0715 U5

BEA16-4 1SBN081306T1000 1 383 940 0715 U5

BEA185/T3 1SFN084706R1003 1 414 943 2204 U5

BEA185/T4 1SFN084706R1005 1 414 943 2204 U5

BEA185D/T3 1SFN084706R1004 1 414 943 2204 U5

BEA185D/T4 1SFN084706R1006 1 414   

BEA210/T4 1SFN085106R1003 1 414 943 2204  

BEA210D/T4 1SFN085106R1005 1 414   

BEA26-4 1SBN082306T1000 1 167 940 0715 U5

BEA26-4 1SBN082306T1000 1 187 940 0715 U5

BEA26-4 1SBN082306T1000 1 383 940 0715 U5

BEA26-4 1SBN082306T1000 4 59 940 0715 U5

BEA300/T5 1SFN085106R1004 1 414 943 2204 U5

BEA300D7T5 1SFN085506R1003 1 414   

BEA300H/T5 1SFN085307R1002 1 414   

BEA38-4 1SBN082306T2000 1 167 940 0715 U5
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BX4-CA 1SBN110109W1000 1 187 940 0715 U5

BX4-CA 1SBN110109W1000 1 271 940 0715 U5

BX4-CA 1SBN110109W1000 1 357 940 0715 U5

BX4-CA 1SBN110109W1000 1 361 940 0715 U5

BX4-CA 1SBN110109W1000 1 384 940 0715 U5

C

C011-100 GHC0110003R0004 5 143 981 2390 X3

C011-110 GHC0110003R0005 5 143 981 2390 X3

C011-120 GHC0110003R0006 5 143 981 2390 X3

C011-130 GHC0110003R0007 5 143 981 2390 X3

C011-140 GHC0110003R0011 5 143 981 2390 X3

C011-150 GHC0110003R0008 5 143 981 2390 X3

C011-160 GHC0110003R0009 5 143 981 2390 X3

C011-170 GHC0110003R0010 5 143 981 2390 X3

C011-3-150 GHC0110033R0008 5 143 981 2390 X3

C011-70 GHC0110003R0001 5 143 981 2390 X3

C011-80 GHC0110003R0002 5 143 981 2390 X3

C011-90 GHC0110003R0003 5 143 981 2390 X3

C12-ENC 2TLJ020070R3800 7 9 984 0090 G6

C13 2TLA020057R2000 7 18 984 0500 Y5

C2-AS-I 23BK TPE 2TLJ020074R9500 7 12 984 0020 GB

C2-AS-I 24BK EPDM 2TLJ020074R9100 7 11 984 0020 GB

C2-AS-I 24BK PUR 2TLJ020074R9300 7 11 984 0020 GB

C2-AS-I 30YE EPDM 2TLJ020074R9000 7 11 984 0020 GB

C2-AS-I 30YE PUR 2TLJ020074R9200 7 11 984 0020 GB

C2-AS-I 30YE TPE 2TLJ020074R9400 7 12 984 0020 GB

C2-CAN 2TLA020070R6800 7 10 984 0090 G6

C2SS1-101-01 1SFA619200R1041 6 12 943 2255 V2

C2SS1-101-02 1SFA619200R1051 6 12 943 2255 V2

C2SS1-101-10 1SFA619200R1011 6 12 943 2255 V2

C2SS1-101-11 1SFA619200R1071 6 12 943 2255 V2

C2SS1-101-20 1SFA619200R1021 6 12 943 2255 V2

C2SS2-101-01 1SFA619201R1041 6 12 943 2255 V2

C2SS2-101-02 1SFA619201R1051 6 12 943 2255 V2

C2SS2-101-10 1SFA619201R1011 6 12 943 2255 V2

C2SS2-101-11 1SFA619201R1071 6 12 943 2255 V2

C2SS2-101-20 1SFA619201R1021 6 12 943 2255 V2

C2SS3-101-01 1SFA619202R1041 6 12 943 2255 V2

C2SS3-101-02 1SFA619202R1051 6 12 943 2255 V2

C2SS3-101-10 1SFA619202R1011 6 12 943 2255 V2

C2SS3-101-11 1SFA619202R1071 6 12 943 2255 V2

C2SS3-101-20 1SFA619202R1021 6 12 943 2255 V2

C3SS1-101-02 1SFA619210R1051 6 12 943 2255 V2

C3SS1-101-11 1SFA619210R1071 6 12 943 2255 V2

C3SS1-101-20 1SFA619210R1021 6 12 943 2255 V2

C3SS2-101-02 1SFA619211R1051 6 12 943 2255 V2

C3SS2-101-11 1SFA619211R1071 6 12 943 2255 V2

C3SS2-101-20 1SFA619211R1021 6 12 943 2255 V2

C3SS3-101-02 1SFA619212R1051 6 12 943 2255 V2

C3SS3-101-11 1SFA619212R1071 6 12 943 2255 V2

C3SS3-101-20 1SFA619212R1021 6 12 943 2255 V2

C3SS7-101-02 1SFA619216R1051 6 12 943 2255 V2

C3SS7-101-11 1SFA619216R1071 6 12 943 2255 V2

C3SS7-101-20 1SFA619216R1021 6 12 943 2255 V2

C5 2TLA020057R0000 7 18 984 0500 Y5

C512-24 1SAR700100R0005 5 151 981 2350 X3

C512-W 1SAR700100R0010 5 151 981 2350 X3

C513-W 1SAR700110R0010 5 151 981 2350 X3

C8 2TLA020057R1000 7 18 984 0500 GE

C9 2TLA020057R1500 7 18 984 0500 Y5

CA1-8053 1SFA619920R8053 6 10 943 2256 V2

CA1-8053 1SFA619920R8053 6 20 943 2256 V2

CA1-8054 1SFA619920R8054 6 11 943 2256 V2

CA1-8054 1SFA619920R8054 6 20 943 2256 V2

CA1-8075 1SFA619920R8075 6 19 943 2256 V2

BES110 1SFN084304R1000 1 416 943 2204 U5

BES185 1SFN084704R1000 1 416 943 2204 U5

BES300 1SFN085104R1000 1 416 943 2204 U5

BES460 1SFN085704R1000 1 416 943 2204 U5

BES750 1SFN086104R1000 1 416 943 2204 U5

BES75-30 1SBN083504R1000 1 416 940 0881 U5

BES75-40 1SBN083302R1000 1 276 940 0881 U5

BES75-40 1SBN083302R1000 1 279 940 0881 U5

BES75-40 1SBN083302R1000 1 416 940 0881 U5

BEY16-4 1SBN081313R2000 1 167 940 0715 U5

BEY16-4 1SBN081313R2000 1 187 940 0715 U5

BEY16-4 1SBN081313R2000 1 383 940 0715 U5

BEY16C-3 1SBN081018R2000 1 72 940 0803  

BEY16C-3 1SBN081018R2000 1 83 940 0803  

BEY16C-3 1SBN081018R2000 1 124 940 0803  

BEY38-4 1SBN082713R2000 1 167 940 0715 U5

BEY38-4 1SBN082713R2000 1 187 940 0715 U5

BEY38-4 1SBN082713R2000 1 383 940 0715 U5

BJ 612-10 1SNA290488R0100 5 328 981 7200 X3

BJ 612-10 1SNA290488R0100 5 329 981 7200 X3

BJ 612-10 1SNA290488R0100 5 344 981 7200 X3

BJ 612-10 1SNA290488R0100 5 359 981 7200 X3

BJ 612-70 1SNA290489R0200 5 359 981 7200 X2

BJORN H2 2TLA022041R4000 7 28 984 0790 GA

BJORN H3 2TLA022041R4200 7 28 984 0790 GA

BJORN H4-1 2TLA022041R4300 7 28 984 0790 GA

BJORN H4-2 2TLA022041R4400 7 28 984 0790 GA

BJORN N2 2TLA022041R4500 7 28 984 0790 GA

BJORN N3 2TLA022041R4600 7 28 984 0790 GA

BJORN N4-1 2TLA022041R4700 7 28 984 0790 GA

BJORN N4-2 2TLA022041R4800 7 28 984 0790 GA

BJORN N5 2TLA022041R4900 7 28 984 0790 GA

BJORN V2 2TLA022041R4100 7 28 984 0790 GA

BNMS R24V-1 1SNA031820R1400 5 338 981 7100 X3

BNMS T125V-1 1SNA031845R1100 5 351 980 0513 X3

BNMS T24V-1 1SNA031800R2100 5 351 980 0513 X3

BNMS T48V-1 1SNA031801R1600 5 351 980 0513 X3

BNMS T5V-1 1SNA031831R0300 5 351 980 0513 X3

BOLT SET FII 2TLA022090R0000 7 30 984 0790 GA

BP-1 2TLA022090R2300 7 30 984 0790 GA

BP16 1SBN111403R1000 1 397 940 0881 U5

BP38-4 1SBN112303T1000 1 384   

BS1-3 1SAM201908R1001 4 19 963 2401 U1

BS3-3 1SAM101938R0003 4 43 918 0901 U1

BS4-3 1SAM401911R1008 4 34 918 0796 U2

BSA325 FPTN472772R0001 4 59 940 0882 U1

BSM6-30 GJL1201908R0001 1 51 938 1923 U5

BSS100 GJD8290900R0200 1 287 942 1700 U5

BSS100 GJD8290900R0200 1 432 942 1700 U5

BSS1000 GJD8290900R0800 1 287 942 1700 U5

BSS1000 GJD8290900R0800 1 432 942 1700 U5

BSS145 GJD8290900R0600 1 287 942 1700 U5

BSS145 GJD8290900R0600 1 432 942 1700 U5

BSS210 GJD8290900R0700 1 287 942 1700 U5

BSS210 GJD8290900R0700 1 432 942 1700 U5

BSS550 GJD8290900R0500 1 287 942 1700 U5

BSS550 GJD8290900R0500 1 432 942 1700 U5

BT50 24DC 2TLA010033R0000 7 20 984 0300 Y5

BT50T 24DC 2TLA010033R1000 7 20 984 0300 Y5

BT51 24DC 2TLA010033R2000 7 20 984 0300 Y5

BT51T 24DC 2TLA010033R3000 7 20 984 0300 GD

BX4 1SBN110108T1000 1 167 940 0715 U5

BX4 1SBN110108T1000 1 271 940 0715 U5

BX4 1SBN110108T1000 1 357 940 0715 U5

BX4 1SBN110108T1000 1 384 940 0715 U5

BX4-CA 1SBN110109W1000 1 167 940 0715 U5
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Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

CA4-40N 1SBN010140R1240 1 372 940 0711 U5

CA4-40U 1SBN010140R1340 1 167 940 0711 U5

CA4-40U 1SBN010140R1340 1 372 940 0711 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 175 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 179 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 183 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 192 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 276 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 279 940 0880 U5

CA5-01 1SBN010010R1001 1 388 940 0880 U5

CA5-04E 1SBN010040R1004 1 388 940 0880 U5

CA5-04M 1SBN010040R1104 1 388 940 0880 U5

CA5-04U 1SBN010040R1304 1 388 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 175 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 179 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 183 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 192 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 276 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 279 940 0880 U5

CA5-10 1SBN010010R1010 1 388 940 0880 U5

CA5-11/11E 1SBN010040R1018 1 388 940 0880 U5

CA5-11/11M 1SBN010040R1118 1 388 940 0880 U5

CA5-13M 1SBN010040R1113 1 388 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 175 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 179 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 183 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 276 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 279 940 0880 U5

CA5-22E 1SBN010040R1022 1 388 940 0880 U5

CA5-22M 1SBN010040R1122 1 175 940 0880 U5

CA5-22M 1SBN010040R1122 1 179 940 0880 U5

CA5-22M 1SBN010040R1122 1 388 940 0880 U5

CA5-22U 1SBN010040R1322 1 175 940 0880 U5

CA5-22U 1SBN010040R1322 1 179 940 0880 U5

CA5-22U 1SBN010040R1322 1 388 940 0880 U5

CA5-31E 1SBN010040R1031 1 388 940 0880 U5

CA5-31M 1SBN010040R1131 1 388 940 0880 U5

CA5-31U 1SBN010040R1331 1 388 940 0880 U5

CA5-40E 1SBN010040R1040 1 388 940 0880 U5

CA5-40U 1SBN010040R1340 1 388 940 0880 U5

CA6-11E GJL1201317R0002 1 51 938 1859 U5

CA6-11E-F GJL1201318R0002 1 51 938 1859 U5

CA6-11E-P GJL1201319R0002 1 51 938 1859 U5

CA6-11K GJL1201317R0001 1 52 938 1859 U5

CA6-11K-F GJL1201318R0001 1 52 938 1859 U5

CA6-11K-P GJL1201319R0001 1 52 938 1859 U5

CA6-11M GJL1201317R0003 1 51 938 1859 U5

CA6-11M-F GJL1201318R0003 1 51 938 1859 U5

CA6-11M-P GJL1201319R0003 1 51 938 1859 U5

CA6-11N GJL1201317R0004 1 51 938 1859 U5

CA6-11N-F GJL1201318R0004 1 51 938 1859 U5

CA6-11N-P GJL1201319R0004 1 51 938 1859 U5

CAF6-02E GJL1201330R0010 1 51 938 1859 U5

CAF6-02K GJL1201330R0009 1 52 938 1859 U5

CAF6-02M GJL1201330R0011 1 51 938 1859 U5

CAF6-02N GJL1201330R0012 1 51 938 1859 U5

CAF6-11E GJL1201330R0002 1 51 938 1859 U5

CAF6-11K GJL1201330R0001 1 52 938 1859 U5

CAF6-11M GJL1201330R0003 1 51 938 1859 U5

CAF6-11N GJL1201330R0004 1 51 938 1859 U5

CAF6-20E GJL1201330R0006 1 51 938 1859 U5

CAF6-20K GJL1201330R0005 1 52 938 1859 U5

CAF6-20M GJL1201330R0007 1 51 938 1859 U5

CAF6-20N GJL1201330R0008 1 51 938 1859 U5

CAL11-FBP.0 1SAJ929005R0001 8 17 981 0080 V9

CAL16-11A GJD8290020R0100 1 287 942 1700 U5

CA1-8076 1SFA619920R8076 6 18 943 2256 V2

CA1-8077 1SFA619920R8077 6 18 943 2256 V2

CA1-8078 1SFA619920R8078 6 18 943 2256 V2

CA3-01 1SBN011010T1001 1 83 940 0803 U5

CA3-01 1SBN011010T1001 1 110 940 0803 U5

CA3-01 1SBN011010T1001 1 118 940 0803 U5

CA3-01S 1SBN011019T1001 1 131 940 0803  

CA3-01S 1SBN011019T1001 1 144 940 0803  

CA3-01S 1SBN011019T1001 1 152 940 0803  

CA3-10 1SBN011010T1010 1 69 940 0803 U5

CA3-10 1SBN011010T1010 1 72 940 0803 U5

CA3-10 1SBN011010T1010 1 83 940 0803 U5

CA3-10 1SBN011010T1010 1 110 940 0803 U5

CA3-10 1SBN011010T1010 1 118 940 0803 U5

CA3-10S 1SBN011019T1010 1 131 940 0803  

CA3-10S 1SBN011019T1010 1 144 940 0803  

CA3-10S 1SBN011019T1010 1 152 940 0803  

CA4-01 1SBN010110R1001 1 167 940 0711 U5

CA4-01 1SBN010110R1001 1 271 940 0711 U5

CA4-01 1SBN010110R1001 1 357 940 0711 U5

CA4-01 1SBN010110R1001 1 372 940 0711 U5

CA4-01-T 1SBN010110T1001 1 167 940 0711 U5

CA4-01-T 1SBN010110T1001 1 271 940 0711 U5

CA4-01-T 1SBN010110T1001 1 357 940 0711 U5

CA4-01-T 1SBN010110T1001 1 372 940 0711 U5

CA4-04E 1SBN010140R1004 1 167 940 0711 U5

CA4-04E 1SBN010140R1004 1 271 940 0711 U5

CA4-04E 1SBN010140R1004 1 372 940 0711 U5

CA4-04M 1SBN010140R1104 1 167 940 0711 U5

CA4-04M 1SBN010140R1104 1 372 940 0711 U5

CA4-04N 1SBN010140R1204 1 357 940 0711 U5

CA4-04N 1SBN010140R1204 1 372 940 0711 U5

CA4-10 1SBN010110R1010 1 167 940 0711 U5

CA4-10 1SBN010110R1010 1 271 940 0711 U5

CA4-10 1SBN010110R1010 1 357 940 0711 U5

CA4-10 1SBN010110R1010 1 372 940 0711 U5

CA4-10-T 1SBN010110T1010 1 167 940 0711 U5

CA4-10-T 1SBN010110T1010 1 271 940 0711 U5

CA4-10-T 1SBN010110T1010 1 357 940 0711 U5

CA4-10-T 1SBN010110T1010 1 372 940 0711 U5

CA4-13M 1SBN010140R1113 1 167 940 0711 U5

CA4-13M 1SBN010140R1113 1 372 940 0711 U5

CA4-13N 1SBN010140R1213 1 357 940 0711  

CA4-13N 1SBN010140R1213 1 372 940 0711  

CA4-22E 1SBN010140R1022 1 167 940 0711 U5

CA4-22E 1SBN010140R1022 1 271 940 0711 U5

CA4-22E 1SBN010140R1022 1 372 940 0711 U5

CA4-22M 1SBN010140R1122 1 167 940 0711 U5

CA4-22M 1SBN010140R1122 1 372 940 0711 U5

CA4-22N 1SBN010140R1222 1 357 940 0711 U5

CA4-22N 1SBN010140R1222 1 372 940 0711 U5

CA4-22U 1SBN010140R1322 1 167 940 0711 U5

CA4-22U 1SBN010140R1322 1 372 940 0711 U5

CA4-31E 1SBN010140R1031 1 167 940 0711 U5

CA4-31E 1SBN010140R1031 1 271 940 0711 U5

CA4-31E 1SBN010140R1031 1 372 940 0711 U5

CA4-31M 1SBN010140R1131 1 167 940 0711 U5

CA4-31M 1SBN010140R1131 1 372 940 0711 U5

CA4-31N 1SBN010140R1231 1 357 940 0711 U5

CA4-31N 1SBN010140R1231 1 372 940 0711 U5

CA4-31U 1SBN010140R1331 1 167 940 0711 U5

CA4-31U 1SBN010140R1331 1 372 940 0711 U5

CA4-40E 1SBN010140R1040 1 167 940 0711 U5

CA4-40E 1SBN010140R1040 1 271 940 0711 U5

CA4-40E 1SBN010140R1040 1 372 940 0711 U5

CA4-40N 1SBN010140R1240 1 357 940 0711 U5
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CC4-10 1SBN010111R1010 1 167 940 0711 U5

CC4-10 1SBN010111R1010 1 271 940 0711 U5

CC4-10 1SBN010111R1010 1 357 940 0711 U5

CC4-10 1SBN010111R1010 1 372 940 0711 U5

CC5-01 1SBN010011R1001 1 388 940 0880 U5

CC5-10 1SBN010011R1010 1 388 940 0880 U5

CCC11-FBP.0 1SAJ929006R0001 8 17 981 0080 V6

CC-E I/I 1SVR011728R2700 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011727R1600 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011725R1400 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011724R1300 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011718R2500 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011717R1400 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011715R1200 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I 1SVR011714R1100 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I-1 1SVR010200R1600 5 280 981 5210 X3

CC-E I/I-2 1SVR010201R0300 5 280 981 5210 X3

CC-E I/V 1SVR011716R1300 5 280 981 5210 X3

CC-E I/V 1SVR011713R1000 5 280 981 5210 X3

CC-E IAC/I 1SVR011782R0700 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/I 1SVR011781R0600 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/I 1SVR011772R2300 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/I 1SVR011771R2200 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/ILPO 1SVR010203R0500 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/V 1SVR011780R1100 5 283 981 5210 X3

CC-E IAC/V 1SVR011770R0500 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/I 1SVR011785R1100 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/I 1SVR011784R0100 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/I 1SVR011775R2600 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/I 1SVR011774R2500 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/V 1SVR011783R0000 5 283 981 5210 X3

CC-E IDC/V 1SVR011773R2400 5 283 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011799R2700 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011798R2600 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011796R1400 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011795R1300 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011793R1100 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011792R1000 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011790R2200 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011789R2500 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011741R2400 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011740R0700 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011738R2100 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011737R1000 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011735R1600 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011734R1500 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011732R1300 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/I 1SVR011731R1200 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011797R1500 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011794R1200 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011791R1700 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011788R2400 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011739R2200 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011736R1700 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011733R1400 5 281 981 5210 X3

CC-E RTD/V 1SVR011730R2500 5 281 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011765R2400 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011764R2300 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011762R2100 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011761R2000 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011755R2200 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011754R2100 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011752R2700 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/I 1SVR011751R2600 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/V 1SVR011763R2200 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/V 1SVR011760R0300 5 282 981 5210 X3

CAL16-11A GJD8290020R0100 1 424 942 1700 U5

CAL16-11B GJD8290020R0200 1 287 942 1700 U5

CAL16-11B GJD8290020R0200 1 424 942 1700 U5

CAL16-11C GJD8290020R0300 1 287 942 1700 U5

CAL16-11C GJD8290020R0300 1 424 942 1700 U5

CAL16-11D GJD8290020R0400 1 287 942 1700 U5

CAL16-11D GJD8290020R0400 1 424 942 1700 U5

CAL18-11 1SFN010720R1011 1 183 943 2204 U5

CAL18-11 1SFN010720R1011 1 192 943 2204 U5

CAL18-11 1SFN010720R1011 1 198 943 2204 U5

CAL18-11 1SFN010720R1011 1 388 943 2204 U5

CAL18-11B 1SFN010720R3311 1 198 943 2204 U5

CAL18-11B 1SFN010720R3311 1 388 943 2204 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 167 940 0711 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 187 940 0711 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 271 940 0711 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 357 940 0711 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 361 940 0711 U5

CAL4-11 1SBN010120R1011 1 372 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 167 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 187 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 271 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 357 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 361 940 0711 U5

CAL4-11-T 1SBN010120T1011 1 372 940 0711 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 175 940 0880 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 179 940 0880 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 192 940 0880 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 276 940 0880 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 279 940 0880 U5

CAL5-11 1SBN010020R1011 1 388 940 0880 U5

CAT4-11E 1SBN010151R1011 1 167 940 0711 U5

CAT4-11E 1SBN010151R1011 1 271 940 0711 U5

CAT4-11E 1SBN010151R1011 1 372 940 0711 U5

CAT4-11M 1SBN010151R1111 1 167 940 0711 U5

CAT4-11M 1SBN010151R1111 1 372 940 0711 U5

CAT4-11U 1SBN010151R1311 1 167 940 0711 U5

CAT4-11U 1SBN010151R1311 1 372 940 0711 U5

CB 5-01 1SBN010013R1001 1 386 940 0880 U5

CB 5-01 1SBN010013R1001 1 398 940 0880 U5

CB 5-10 1SBN010013R1010 1 386 940 0880 U5

CB 5-10 1SBN010013R1010 1 398 940 0880 U5

CB1-600G 1SFA619600R6002 6 16   

CB1-601G 1SFA619600R6012 6 16   

CB1-602G 1SFA619600R6022 6 16   

CB1-603G 1SFA619600R6032 6 16   

CB1-610R 1SFA619600R6101 6 16   

CB1-610Y 1SFA619600R6103 6 16   

CB1-611R 1SFA619600R6111 6 16   

CB1-611Y 1SFA619600R6113 6 16   

CB1-612R 1SFA619600R6121 6 16   

CB1-612Y 1SFA619600R6123 6 16   

CB1-613R 1SFA619600R6131 6 16   

CB1-613Y 1SFA619600R6133 6 16   

CB1-620B 1SFA619600R6206 6 16   

CB1-621B 1SFA619600R6216 6 16   

CB1-622B 1SFA619600R6226 6 16   

CB1-623B 1SFA619600R6236 6 16   

CB1-630B 1SFA619600R6306 6 16   

CB1-631B 1SFA619600R6316 6 16   

CB1-632B 1SFA619600R6326 6 16   

CB1-633B 1SFA619600R6336 6 16   

CC4-01 1SBN010111R1001 1 167 940 0711 U5

CC4-01 1SBN010111R1001 1 271 940 0711 U5

CC4-01 1SBN010111R1001 1 357 940 0711 U5

CC4-01 1SBN010111R1001 1 372 940 0711 U5
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CDP15-FBP.150 1SAJ929140R0015 8 26 981 0012 V9

CDP16-FBP.150 1SAJ929150R0015 3 57 981 0012 V9

CDP16-FBP.150 1SAJ929150R0015 8 14 981 0012 V9

CDP16-FBP.150 1SAJ929150R0015 8 28 981 0012 V9

CDP17-FBP.150 1SAJ929170R0015 8 9 981 0080  

CDP18-FBP.150 1SAJ929180R0015 8 9 981 0080  

CDP19-FBP.100 1SAJ929190R0010 8 9 981 0080  

CE3K1-10B-11 1SFA619502R1076 6 11 943 2255 V2

CE3K1-10R-02 1SFA619502R1051 6 10 943 2255 V2

CE3K1-10R-11 1SFA619502R1071 6 10 943 2255 V2

CE3P-10B-11 1SFA619501R1076 6 11 943 2255 V2

CE3P-10R-02 1SFA619501R1051 6 10 943 2255 V2

CE3P-10R-11 1SFA619501R1071 6 10 943 2255 V2

CE3T-10B-11 1SFA619500R1076 6 11 943 2255 V2

CE3T-10R-01 1SFA619500R1041 6 10 943 2255 V2

CE3T-10R-02 1SFA619500R1051 6 10 943 2255 V2

CE3T-10R-11 1SFA619500R1071 6 10 943 2255 V2

CE4K1-10B-11 1SFA619552R1076 6 11 943 2255 V2

CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051 6 10 943 2255 V2

CE4K1-10R-11 1SFA619552R1071 6 10 943 2255 V2

CE4P-10B-11 1SFA619551R1076 6 11 943 2255 V2

CE4P-10R-02 1SFA619551R1051 6 10 943 2255 V2

CE4P-10R-11 1SFA619551R1071 6 10 943 2255 V2

CE4T-10B-11 1SFA619550R1076 6 11 943 2255 V2

CE4T-10R-01 1SFA619550R1041 6 10 943 2255 V2

CE4T-10R-02 1SFA619550R1051 6 10 943 2255 V2

CE4T-10R-11 1SFA619550R1071 6 10 943 2255 V2

CE5-01D0.1 1SBN010015R1001 1 373 940 0880 U5

CE5-01D0.1 1SBN010015R1001 1 390 940 0880 U5

CE5-01D2 1SBN010017R1001 1 373 940 0880 U5

CE5-01D2 1SBN010017R1001 1 390 940 0880 U5

CE5-01W0.1 1SBN010016R1001 1 373 940 0880 U5

CE5-01W0.1 1SBN010016R1001 1 390 940 0880 U5

CE5-01W2 1SBN010018R1001 1 373 940 0880 U5

CE5-01W2 1SBN010018R1001 1 390 940 0880 U5

CE5-10D0.1 1SBN010015R1010 1 373 940 0880 U5

CE5-10D0.1 1SBN010015R1010 1 390 940 0880 U5

CE5-10D2 1SBN010017R1010 1 373 940 0880 U5

CE5-10D2 1SBN010017R1010 1 390 940 0880 U5

CE5-10W0.1 1SBN010016R1010 1 373 940 0880 U5

CE5-10W0.1 1SBN010016R1010 1 390 940 0880 U5

CE5-10W2 1SBN010018R1010 1 373 940 0880 U5

CE5-10W2 1SBN010018R1010 1 390 940 0880 U5

CE9-1001 1SFA619599R1001 6 10 943 2255 V2

CE9-1002 1SFA619599R1002 6 10 943 2255 V2

CEL18-01 1SFN010716R1001 1 390 943 2204 U5

CEL18-10 1SFN010716R1010 1 390 943 2204 U5

CEM11-FBP.120 1SAJ929200R0120 8 8 981 0012 V6

CEM11-FBP.20 1SAJ929200R0020 8 8 981 0012 V9

CEM11-FBP.35 1SAJ929200R0035 8 8 981 0012 V9

CEM11-FBP.60 1SAJ929200R0060 8 8 981 0012 V9

CEP1-1000 1SFA619811R1000 6 20 943 2256 V2

CEP1-1001 1SFA619811R1001 6 20 943 2255 V2

CEP1-1002 1SFA619811R1002 6 20 943 2255 V2

CEP1-2001 1SFA619811R2001 6 20 943 2255 V2

CEP1-2002 1SFA619811R2002 6 20 943 2255 V2

CEPY1-1000 1SFA619821R1000 6 20 943 2256 V2

CEPY1-1001 1SFA619821R1001 6 20 943 2255 V2

CEPY1-1002 1SFA619821R1002 6 20 943 2255 V2

CEPY1-2001 1SFA619821R2001 6 20 943 2255 V2

CEPY1-2002 1SFA619821R2002 6 20 943 2255 V2

CK1-02 1SAM301901R1003 4 21 963 2401 U1

CK-11 1SAM101943R0001 4 45 918 0901 U1

CK1-11 1SAM301901R1001 4 21 963 2401 U1

CK1-20 1SAM301901R1002 4 21 963 2401 U1

CL-100C 1SFA619402R1008 6 14 943 2255 V2

CC-E TC/V 1SVR011753R2000 5 282 981 5210 X3

CC-E TC/V 1SVR011750R0100 5 282 981 5210 X3

CC-E V/I 1SVR011722R1100 5 280 981 5210 X3

CC-E V/I 1SVR011721R1000 5 280 981 5210 X3

CC-E V/I 1SVR011712R1700 5 280 981 5210 X3

CC-E V/I 1SVR011711R1600 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011729R2000 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011726R1500 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011723R1200 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011720R2300 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011719R2600 5 280 981 5210 X3

CC-E V/V 1SVR011710R2100 5 280 981 5210 X3

CC-E/I 1SVR011708R0400 5 283 981 5210 X3

CC-E/I 1SVR011703R2700 5 283 981 5210 X3

CC-E/RTD 1SVR011706R2200 5 281 981 5210 X3

CC-E/RTD 1SVR011701R2500 5 281 981 5210 X3

CC-E/STD 1SVR011705R2100 5 280 981 5210 X3

CC-E/STD 1SVR011700R0000 5 280 981 5210 X3

CC-E/TC 1SVR011707R2300 5 282 981 5210 X3

CC-E/TC 1SVR011702R2600 5 282 981 5210 X3

CCL16-11E GJD8290020R0500 1 287 942 1700 U5

CCL16-11E GJD8290020R0500 1 424 942 1700 U5

CC-U/I 1SVR040007R0200 5 283 981 5220 X3

CC-U/I 1SVR040006R0100 5 283 981 5220 X3

CC-U/RTD 1SVR040003R0600 5 281 981 5220 X3

CC-U/RTD 1SVR040002R0500 5 281 981 5220 X3

CC-U/RTDR 1SVR040013R2700 5 281 981 5220 X3

CC-U/RTDR 1SVR040012R2600 5 281 981 5220 X3

CC-U/STD 1SVR040001R0400 5 280 981 5220 X3

CC-U/STD 1SVR040000R1700 5 280 981 5220 X3

CC-U/STDR 1SVR040011R2500 5 280 981 5220 X3

CC-U/STDR 1SVR040010R0000 5 280 981 5220 X3

CC-U/TC 1SVR040005R0000 5 282 981 5220 X3

CC-U/TC 1SVR040004R0700 5 282 981 5220 X3

CC-U/TCR 1SVR040015R2100 5 282 981 5220 X3

CC-U/TCR 1SVR040014R2000 5 282 981 5220 X3

CC-U/V 1SVR040009R1400 5 283 981 5220 X3

CC-U/V 1SVR040008R1300 5 283 981 5220 X3

CDA11-FBP. 0 1SAJ929300R0001 3 56 981 0080 V9

CDA11-FBP.0 1SAJ929300R0001 8 14 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 3 56 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 9 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 12 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 14 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 17 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 26 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 27 981 0080 V9

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 8 28 981 0080 V9

CDP11-FBP.4 1SAJ929100R0004 8 9 981 0080 V6

CDP11-FBP.4 1SAJ929100R0004 8 17 981 0080 V6

CDP12-FBP.100 1SAJ929120R0001 8 17 981 0012 V9

CDP12-FBP.100 1SAJ929120R0001 8 27 981 0012 V9

CDP13-FBP.100 1SAJ929110R0001 8 17 981 0012 V9

CDP13-FBP.100 1SAJ929110R0001 8 27 981 0012 V9

CDP13-FBP.100 1SAJ929110R0001 8 28 981 0012 V9

CDP15-FBP.030 1SAJ929140R0003 3 57 981 0012 V6

CDP15-FBP.030 1SAJ929140R0003 8 12 981 0012 V6

CDP15-FBP.030 1SAJ929140R0003 8 14 981 0012 V6

CDP15-FBP.030 1SAJ929140R0003 8 26 981 0012 V6

CDP15-FBP.060 1SAJ929140R0006 3 57 981 0012 V6

CDP15-FBP.060 1SAJ929140R0006 8 12 981 0012 V6

CDP15-FBP.060 1SAJ929140R0006 8 14 981 0012 V6

CDP15-FBP.060 1SAJ929140R0006 8 26 981 0012 V6

CDP15-FBP.150 1SAJ929140R0015 3 57 981 0012 V9

CDP15-FBP.150 1SAJ929140R0015 8 12 981 0012 V9

CDP15-FBP.150 1SAJ929140R0015 8 14 981 0012 V9
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CL-LAD.TK009 1SVR440899R6900 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK011 1SVR440899R6700 5 398 981 9000 X3

CL-LAS.FD001 1SVR440799R5000 5 397 981 9000 X3

CL-LAS.MD003 1SVR440799R7000 5 397 981 9000 X3

CL-LAS.PS002 1SVR440799R8000 5 397 981 9000 X3

CL-LAS.TK001 1SVR440799R6000 5 397 981 9000 X3

CL-LAS.TK002 1SVR440799R6100 5 397 981 9000 X3

CL-LAS.TK011 1SVR440799R5100 5 397 981 9000 X3

CL-LDC.LAC2 1SVR440823R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDC.LDC2 1SVR440821R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDC.LNAC2 1SVR440823R1000 5 398 981 9000 X3

CL-LDC.LNDC2 1SVR440821R1000 5 398 981 9000 X3

CL-LDC.SAC2 1SVR440843R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDC.SDC2 1SVR440841R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDD.K 1SVR440839R4400 5 398 981 9000 X3

CL-LDD.XK 1SVR440839R4500 5 398 981 9000 X3

CL-LDR.16AC2 1SVR440853R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDR.16DC2 1SVR440851R0000 5 398 981 9000 X3

CL-LDR.17DC2 1SVR440851R2000 5 398 981 9000 X3

CL-LDT.16DC2 1SVR440851R1000 5 398 981 9000 X3

CL-LDT.17DC2 1SVR440851R3000 5 398 981 9000 X3

CL-LEC.CI000 1SVR440709R0000 5 396 981 9000 X3

CL-LER.18AC2 1SVR440723R0000 5 396 981 9000 X3

CL-LER.18DC2 1SVR440721R0000 5 396 981 9000 X3

CL-LER.2O 1SVR440709R5000 5 396 981 9000 X3

CL-LET.20DC2 1SVR440721R1000 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.C18AC1 1SVR440722R0300 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.C18AC2 1SVR440723R0300 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.C18DC1 1SVR440720R0300 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.C18DC2 1SVR440721R0300 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.CX18AC1 1SVR440722R0200 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.CX18AC2 1SVR440723R0200 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.CX18DC1 1SVR440720R0200 5 396 981 9000 X3

CL-LMR.CX18DC2 1SVR440721R0200 5 396 981 9000 X3

CL-LMT.C20DC2 1SVR440721R1300 5 396 981 9000 X3

CL-LMT.CX20DC2 1SVR440721R1200 5 396 981 9000 X3

CL-LSR.12AC2 1SVR440713R0100 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.12DC2 1SVR440711R0100 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.C12AC1 1SVR440712R0300 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.C12AC2 1SVR440713R0300 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.C12DC1 1SVR440710R0300 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.C12DC2 1SVR440711R0300 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.CX12AC1 1SVR440712R0200 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.CX12AC2 1SVR440713R0200 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.CX12DC1 1SVR440710R0200 5 395 981 9000 X3

CL-LSR.CX12DC2 1SVR440711R0200 5 395 981 9000 X3

CL-LST.C12DC2 1SVR440711R1300 5 395 981 9000 X3

CL-LST.CX12DC2 1SVR440711R1200 5 395 981 9000 X3

CM-AH-3 1SVR450056R7000 5 163 981 2390 X3

CM-CT 100/1 1SVR450116R1200 5 195 981 2390 X3

CM-CT 100/5 1SVR450116R5200 5 195 981 2390 X3

CM-CT 150/1 1SVR450116R1300 5 195 981 2390 X3

CM-CT 150/5 1SVR450116R5300 5 195 981 2390 X3

CM-CT 200/1 1SVR450116R1400 5 195 981 2390 X3

CM-CT 200/5 1SVR450116R5400 5 195 981 2390 X3

CM-CT 300/1 1SVR450117R1100 5 195 981 2390 X3

CM-CT 300/5 1SVR450117R5100 5 195 981 2390 X3

CM-CT 400/1 1SVR450117R1200 5 195 981 2390 X3

CM-CT 400/5 1SVR450117R5200 5 195 981 2390 X3

CM-CT 50/1 1SVR450116R1000 5 195 981 2390 X3

CM-CT 50/5 1SVR450116R5000 5 195 981 2390 X3

CM-CT 500/1 1SVR450117R1300 5 195 981 2390 X3

CM-CT 500/5 1SVR450117R5300 5 195 981 2390 X3

CM-CT 600/1 1SVR450117R1400 5 195 981 2390 X3

CM-CT 600/5 1SVR450117R5400 5 195 981 2390 X3

CM-CT 75/1 1SVR450116R1100 5 195 981 2390 X3

CL-100G 1SFA619402R1002 6 14 943 2255 V2

CL-100L 1SFA619402R1004 6 14 943 2255 V2

CL-100R 1SFA619402R1001 6 14 943 2255 V2

CL-100W 1SFA619402R1005 6 14 943 2255 V2

CL-100Y 1SFA619402R1003 6 14 943 2255 V2

CL-501G 1SFA619402R5012 6 13 943 2255 V2

CL-501L 1SFA619402R5014 6 13 943 2255 V2

CL-501R 1SFA619402R5011 6 13 943 2255 V2

CL-501W 1SFA619402R5015 6 13 943 2255 V2

CL-501Y 1SFA619402R5013 6 13 943 2255 V2

CL-502G 1SFA619402R5022 6 13 943 2255 V2

CL-502L 1SFA619402R5024 6 13 943 2255 V2

CL-502R 1SFA619402R5021 6 13 943 2255 V2

CL-502W 1SFA619402R5025 6 13 943 2255 V2

CL-502Y 1SFA619402R5023 6 13 943 2255 V2

CL-504G 1SFA619402R5042 6 13 943 2255 V2

CL-504L 1SFA619402R5044 6 13 943 2255 V2

CL-504R 1SFA619402R5041 6 13 943 2255 V2

CL-504W 1SFA619402R5045 6 13 943 2255 V2

CL-504Y 1SFA619402R5043 6 13 943 2255 V2

CL-505G 1SFA619402R5052 6 13 943 2255 V2

CL-505L 1SFA619402R5054 6 13 943 2255 V2

CL-505R 1SFA619402R5051 6 13 943 2255 V2

CL-505W 1SFA619402R5055 6 13 943 2255 V2

CL-505Y 1SFA619402R5053 6 13 943 2255 V2

CL-513G 1SFA619402R5132 6 13 943 2255 V2

CL-513L 1SFA619402R5134 6 13 943 2255 V2

CL-513R 1SFA619402R5131 6 13 943 2255 V2

CL-513W 1SFA619402R5135 6 13 943 2255 V2

CL-513Y 1SFA619402R5133 6 13 943 2255 V2

CL-515G 1SFA619402R5152 6 13 943 2255 V2

CL-515L 1SFA619402R5154 6 13 943 2255 V2

CL-515R 1SFA619402R5151 6 13 943 2255 V2

CL-515W 1SFA619402R5155 6 13 943 2255 V2

CL-515Y 1SFA619402R5153 6 13 943 2255 V2

CL-5205L 1SFA619402R5204 6 13 943 2255 V2

CL-5205Y 1SFA619402R5203 6 13 943 2255 V2

CL-520G 1SFA619402R5202 6 13 943 2255 V2

CL-520R 1SFA619402R5201 6 13 943 2255 V2

CL-520W 1SFA619402R5205 6 13 943 2255 V2

CL-523G 1SFA619402R5232 6 13 943 2255 V2

CL-523L 1SFA619402R5234 6 13 943 2255 V2

CL-523R 1SFA619402R5231 6 13 943 2255 V2

CL-523W 1SFA619402R5235 6 13 943 2255 V2

CL-523Y 1SFA619402R5233 6 13 943 2255 V2

CL-530G 1SFA619402R5302 6 13 943 2255 V2

CL-530L 1SFA619402R5304 6 13 943 2255 V2

CL-530R 1SFA619402R5301 6 13 943 2255 V2

CL-530W 1SFA619402R5305 6 13 943 2255 V2

CL-530Y 1SFA619402R5303 6 13 943 2255 V2

CL-541G 1SFA619402R5412 6 13 943 2255 V2

CL-541L 1SFA619402R5414 6 13 943 2255 V2

CL-541R 1SFA619402R5411 6 13 943 2255 V2

CL-541W 1SFA619402R5415 6 13 943 2255 V2

CL-541Y 1SFA619402R5413 6 13 943 2255 V2

CL-LAD.FD001 1SVR440899R1000 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.FD002 1SVR440899R3000 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.FD011 1SVR440899R2000 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.MD004 1SVR440899R7000 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK001 1SVR440899R6000 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK002 1SVR440899R6100 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK003 1SVR440899R6200 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK004 1SVR440899R6300 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK005 1SVR440899R6400 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK006 1SVR440899R6500 5 398 981 9000 X3

CL-LAD.TK007 1SVR440899R6600 5 397 981 9000 X3
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CM-LWN 1SVR450332R0100 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450331R0100 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450330R0100 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450335R0100 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450334R0000 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450332R0000 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450331R0000 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450330R0000 5 133 981 2330 X3

CM-LWN 1SVR450335R0000 5 133 981 2330 X3

CM-MPN.52P 1SVR760487R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPN.52S 1SVR750487R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPN.62P 1SVR760488R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPN.62S 1SVR750488R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPN.72P 1SVR760489R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPN.72S 1SVR750489R8300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.11P 1SVR740885R1300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.11S 1SVR730885R1300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.21P 1SVR740885R3300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.21S 1SVR730885R3300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.23P 1SVR740885R4300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.23S 1SVR730885R4300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.31P 1SVR740884R1300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.31S 1SVR730884R1300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.41P 1SVR740884R3300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.41S 1SVR730884R3300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.43P 1SVR740884R4300 5 91 981 2310 X3

CM-MPS.43S 1SVR730884R4300 5 91 981 2310 X3

CM-MSE 1SVR550801R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSE 1SVR550800R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSE 1SVR550805R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSN 1SVR450025R0100 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (1) 1SVR430801R1100 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (1) 1SVR430800R9100 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (2) 1SVR430811R1300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (2) 1SVR430811R0300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (2) 1SVR430811R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (2) 1SVR430810R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (3)  1SVR430711R2300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (3)  1SVR430711R1300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (3)  1SVR430711R0300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (3)  1SVR430710R9300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (4)  1SVR430720R0400 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (5) 1SVR430720R0300 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (6)  1SVR430710R0200 5 142 981 2340 X3

CM-MSS (7) 1SVR430720R0500 5 142 981 2340 X3

CM-PAS.31P 1SVR740774R1300 5 90 981 2310 X3

CM-PAS.31S 1SVR730774R1300 5 90 981 2310 X3

CM-PAS.41P 1SVR740774R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PAS.41S 1SVR730774R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PBE 1SVR550882R9500 5 90 981 2310 X3

CM-PBE 1SVR550881R9400 5 90 981 2310 X3

CM-PFE 1SVR550824R9100 5 90 981 2310 X3

CM-PFS.P 1SVR740824R9300 5 90 981 2310 X3

CM-PFS.S 1SVR730824R9300 5 90 981 2310 X3

CM-PSS.31P 1SVR740784R2300 5 90 981 2310 X3

CM-PSS.31S 1SVR730784R2300 5 90 981 2310 X3

CM-PSS.41P 1SVR730784R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PSS.41S 1SVR740784R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PVE 1SVR550871R9500 5 90 981 2310 X3

CM-PVE 1SVR550870R9400 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.31P 1SVR740794R1300 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.31S 1SVR730794R1300 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.41P 1SVR740794R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.41S 1SVR730794R3300 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.81P 1SVR740794R2300 5 90 981 2310 X3

CM-PVS.81S 1SVR730794R2300 5 90 981 2310 X3

CM-CT 75/5 1SVR450116R5100 5 195 981 2390 X3

CM-CT A 1SVR450118R1000 5 195 981 2390 X3

CM-EFS.2P 1SVR740750R0400 5 73 981 2300 X3

CM-EFS.2S 1SVR730750R0400 5 73 981 2300 X3

CM-ENE MAX 1SVR550851R9400 5 162 981 2360 X3

CM-ENE MAX 1SVR550850R9400 5 162 981 2360 X3

CM-ENE MAX 1SVR550855R9400 5 162 981 2360 X3

CM-ENE MIN 1SVR550851R9500 5 162 981 2360 X3

CM-ENE MIN 1SVR550850R9500 5 162 981 2360 X3

CM-ENE MIN 1SVR550855R9500 5 162 981 2360 X3

CM-ENN 1SVR450052R0000 5 162 981 2360 X3

CM-ENN 1SVR450051R0000 5 162 981 2360 X3

CM-ENN 1SVR450050R0000 5 162 981 2360 X3

CM-ENN 1SVR450059R0000 5 162 981 2360 X3

CM-ENN 1SVR450055R0000 5 162 981 2360 X3

CM-ENN UP/DOWN 1SVR450052R0100 5 162 981 2360 X3

CM-ENN UP/DOWN 1SVR450051R0100 5 162 981 2360 X3

CM-ENN UP/DOWN 1SVR450050R0100 5 162 981 2360 X3

CM-ENN UP/DOWN 1SVR450059R0100 5 162 981 2360 X3

CM-ENS 1SVR430851R1300 5 162 981 2360 X3

CM-ENS 1SVR430851R2100 5 162 981 2360 X3

CM-ENS 1SVR430851R1100 5 162 981 2360 X3

CM-ENS 1SVR430851R0100 5 162 981 2360 X3

CM-ENS 1SVR430851R9100 5 162 981 2360 X3

CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R1200 5 162 981 2360 X3

CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R0200 5 162 981 2360 X3

CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R9200 5 162 981 2360 X3

CM-ESS.1P 1SVR740831R1300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.1P 1SVR740831R0300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.1P 1SVR740830R0300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.1S 1SVR730831R1300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.1S 1SVR730831R0300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.1S 1SVR730830R0300 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2P 1SVR740831R1400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2P 1SVR740831R0400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2P 1SVR740830R0400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2S 1SVR730831R1400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2S 1SVR730831R0400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.2S 1SVR730830R0400 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.MP 1SVR740830R0500 5 73 981 2300 X3

CM-ESS.MS 1SVR730830R0500 5 73 981 2300 X3

CM-GM-1 1SVR450056R8000 5 163 981 2390 X3

CM-HE 1SVR402902R0000 5 163 981 2390 X3

CM-IVN.P 1SVR760669R9400 5 123 981 2320 X3

CM-IVN.S 1SVR750669R9400 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.1P 1SVR760660R0200 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.1S 1SVR750660R0200 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.4P 1SVR760660R0300 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.4S 1SVR750660R0300 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.5P 1SVR760660R0400 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.5S 1SVR750660R0400 5 123 981 2320 X3

CM-IWN.6S 1SVR760660R0500 5 123 981 2320 X3

CM-IWS.1P 1SVR740660R0100 5 123 981 2320  

CM-IWS.1S 1SVR730660R0100 5 123 981 2320 X3

CM-IWS.2P 1SVR740670R0200 5 123 981 2320  

CM-IWS.2S 1SVR730670R0200 5 123 981 2320 X3

CM-KH-3 1SVR450056R6000 5 163 981 2390 X3

CM-KRN 1SVR450099R1000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450091R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450090R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450099R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450082R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450081R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450080R0000 5 175 981 2370 X3

CM-KRN 1SVR450089R0000 5 175 981 2370 X3

CM-LWN 1SVR450334R0100 5 133 981 2330 X3
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CP1-11R-10 1SFA619100R1111 6 7 943 2255 V2

CP1-11Y-10 1SFA619100R1113 6 7 943 2255 V2

CP1-12G-10 1SFA619100R1212 6 7 943 2255 V2

CP1-12R-01 1SFA619100R1241 6 7 943 2255 V2

CP1-12R-10 1SFA619100R1211 6 7 943 2255 V2

CP1-12Y-10 1SFA619100R1213 6 7 943 2255 V2

CP1-13G-10 1SFA619100R1312 6 7 943 2255 V2

CP1-13R-01 1SFA619100R1341 6 7 943 2255 V2

CP1-13R-10 1SFA619100R1311 6 7 943 2255 V2

CP1-13Y-10 1SFA619100R1313 6 7 943 2255 V2

CP12-10B-10 1SFA619120R1016 6 8 943 2255 V2

CP12-10W-10 1SFA619120R1015 6 8 943 2255 V2

CP13-10B-01 1SFA619130R1046 6 8 943 2255 V2

CP13-10R-01 1SFA619130R1041 6 8 943 2255 V2

CP2-101-01 1SFA619101R1041 6 6 943 2255 V2

CP2-101-02 1SFA619101R1051 6 6 943 2255 V2

CP2-101-10 1SFA619101R1011 6 6 943 2255 V2

CP2-101-11 1SFA619101R1071 6 6 943 2255 V2

CP2-101-20 1SFA619101R1021 6 6 943 2255 V2

CP2-11G-10 1SFA619101R1112 6 7 943 2255 V2

CP2-11R-01 1SFA619101R1141 6 7 943 2255 V2

CP2-11R-10 1SFA619101R1111 6 7 943 2255 V2

CP2-11Y-10 1SFA619101R1113 6 7   

CP2-12G-10 1SFA619101R1212 6 7 943 2255 V2

CP2-12R-01 1SFA619101R1241 6 7 943 2255 V2

CP2-12R-10 1SFA619101R1211 6 7 943 2255 V2

CP2-12Y-10 1SFA619101R1213 6 7 943 2255 V2

CP2-13G-10 1SFA619101R1312 6 7 943 2255 V2

CP2-13R-01 1SFA619101R1341 6 7 943 2255 V2

CP2-13R-10 1SFA619101R1311 6 7 943 2255 V2

CP2-13Y-10 1SFA619101R1313 6 7 943 2255 V2

CP3-101-01 1SFA619102R1041 6 6 943 2255 V2

CP3-101-02 1SFA619102R1051 6 6 943 2255 V2

CP3-101-10 1SFA619102R1011 6 6 943 2255 V2

CP3-101-11 1SFA619102R1071 6 6 943 2255 V2

CP3-101-20 1SFA619102R1021 6 6 943 2255 V2

CP3-11G-10 1SFA619102R1112 6 7 943 2255 V2

CP3-11R-01 1SFA619102R1141 6 7 943 2255 V2

CP3-11R-10 1SFA619102R1111 6 7 943 2255 V2

CP3-11Y-10 1SFA619102R1113 6 7 943 2255 V2

CP3-12G-10 1SFA619102R1212 6 7 943 2255 V2

CP3-12R-01 1SFA619102R1241 6 7 943 2255 V2

CP3-12R-10 1SFA619102R1211 6 7 943 2255 V2

CP3-12Y-10 1SFA619102R1213 6 7 943 2255 V2

CP3-13G-10 1SFA619102R1312 6 7 943 2255 V2

CP3-13R-01 1SFA619102R1341 6 7 943 2255 V2

CP3-13R-10 1SFA619102R1311 6 7 943 2255 V2

CP3-13Y-10 1SFA619102R1313 6 7 943 2255 V2

CP33-10B-01 1SFA619132R1046 6 8 943 2255 V2

CP33-10R-01 1SFA619132R1041 6 8 943 2255 V2

CP33-10W-01 1SFA619132R1045 6 8 943 2255 V2

CP4-101-01 1SFA619103R1041 6 6 943 2255 V2

CP4-101-02 1SFA619103R1051 6 6 943 2255 V2

CP4-101-10 1SFA619103R1011 6 6 943 2255 V2

CP4-101-11 1SFA619103R1071 6 6 943 2255 V2

CP4-101-20 1SFA619103R1021 6 6 943 2255 V2

CP4-11G-10 1SFA619103R1112 6 7 943 2255 V2

CP4-11R-01 1SFA619103R1141 6 7 943 2255 V2

CP4-11R-10 1SFA619103R1111 6 7 943 2255 V2

CP4-11Y-10 1SFA619103R1113 6 7 943 2255 V2

CP4-12G-10 1SFA619103R1212 6 7 943 2255 V2

CP4-12R-01 1SFA619103R1241 6 7 943 2255 V2

CP4-12R-10 1SFA619103R1211 6 7 943 2255 V2

CP4-12Y-10 1SFA619103R1213 6 7 943 2255 V2

CP4-13G-10 1SFA619103R1312 6 7 943 2255 V2

CP4-13R-01 1SFA619103R1341 6 7 943 2255 V2

CM-SE-1000 1SVR450056R0200 5 163 981 2390 X3

CM-SE-300 1SVR450056R0000 5 163 981 2390 X3

CM-SE-600 1SVR450056R0100 5 163 981 2390 X3

CM-SFS.21P 1SVR740760R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SFS.21S 1SVR730760R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SFS.22S 1SVR730760R0500 5 72 981 2300 X3

CM-SIS 1SVR430500R2300 5 181 981 2380 X3

CM-SRS.11P 1SVR740841R1200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.11P 1SVR740841R0200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.11P 1SVR740840R0200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.11S 1SVR730841R1200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.11S 1SVR730841R0200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.11S 1SVR730840R0200 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.12S 1SVR730841R1300 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.12S 1SVR730841R0300 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.12S 1SVR730840R0300 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21P 1SVR740841R1400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21P 1SVR740841R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21P 1SVR740840R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21S 1SVR730841R1400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21S 1SVR730841R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.21S 1SVR730840R0400 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.22S 1SVR730841R1500 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.22S 1SVR730841R0500 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.22S 1SVR730840R0500 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.M1P 1SVR740840R0600 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.M1S 1SVR730840R0600 5 72 981 2300 X3

CM-SRS.M2S 1SVR730840R0700 5 72 981 2300 X3

CM-TCS.11P 1SVR740740R0100 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.11S 1SVR730740R0100 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.12P 1SVR740740R0200 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.12S 1SVR730740R0200 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.13P 1SVR740740R0300 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.13S 1SVR730740R0300 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.21P 1SVR740740R9100 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.21S 1SVR730740R9100 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.22P 1SVR740740R9200 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.22S 1SVR730740R9200 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.23P 1SVR740740R9300 5 151 981 2350 X3

CM-TCS.23S 1SVR730740R9300 5 151 981 2350 X3

CM-UFD.M21 1SVR510730R0300 5 109 981 2310 Z8

CM-UFD.M32 1SVR510730R4400 5 109 981 2310 X3

CM-WDS 1SVR430896R0000 5 187 981 2380 X3

COP21-FBP.025 1SAJ230100R1003 3 54 981 0013 V6

COP21-FBP.025 1SAJ230100R1003 8 15 981 0013 V6

COP21-FBP.050 1SAJ230100R1005 3 54 981 0013 V9

COP21-FBP.050 1SAJ230100R1005 8 15 981 0013 V9

COP21-FBP.100 1SAJ230100R1010 3 54 981 0013 V9

COP21-FBP.100 1SAJ230100R1010 8 15 981 0013 V9

COV.01 1SVR430005R0100 5 41 981 1440 X3

COV.01 1SVR430005R0100 5 194 981 1440 X3

COV.01 1SVR430005R0100 5 284 981 1440 X3

COV.02 1SVR440005R0100 5 194 981 1440 X3

COV.11 1SVR730005R0100 5 41 981 1440 X3

COV.11 1SVR730005R0100 5 194 981 1440 X3

COV.12 1SVR750005R0100 5 194 981 1440  

CP1-101-01 1SFA619100R1041 6 6 943 2255 V2

CP1-101-02 1SFA619100R1051 6 6 943 2255 V2

CP1-101-10 1SFA619100R1011 6 6 943 2255 V2

CP1-101-11 1SFA619100R1071 6 6 943 2255 V2

CP1-101-20 1SFA619100R1021 6 6 943 2255 V2

CP11-10B-10 1SFA619110R1016 6 8 943 2255 V2

CP11-10G-10 1SFA619110R1012 6 8 943 2255 V2

CP11-10W-10 1SFA619110R1015 6 8 943 2255 V2

CP1-11G-10 1SFA619100R1112 6 7 943 2255 V2

CP1-11R-01 1SFA619100R1141 6 7 943 2255 V2
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CP-E 48/10.0 1SVR427055R2000 5 231 981 4260 X4

CP-E 48/20.0 1SVR427056R2000 5 231 981 4260 X4

CP-E 48/5.0 1SVR427034R2000 5 215 981 4240 X4

CP-E 48/5.0 1SVR427054R2000 5 231 981 4260 X4

CP-E 5/3.0 1SVR427033R3000 5 215 981 4240 X4

CPM3-10B-11 1SFA619126R1076 6 11 943 2255 V2

CPM3-10G-11 1SFA619126R1072 6 11 943 2255 V2

CPM3-10L-11 1SFA619126R1074 6 11 943 2255 V2

CPM3-10R-11 1SFA619126R1071 6 11 943 2255 V2

CPM3-10Y-11 1SFA619126R1073 6 11 943 2255 V2

CP-RUD 1SVR423418R9000 5 215 981 4230 X4

CP-S 24/10.0 1SVR427015R0100 5 242 981 4230 X4

CP-S 24/10.0 1SVR427015R0100 8 23 981 4230 X4

CP-S 24/10.0 1SVR427015R0100 8 25 981 4230 X4

CP-S 24/20.0 1SVR427016R0100 5 242 981 4230 X4

CP-S 24/5.0 1SVR427014R0000 5 242 981 4230 X4

CP-S 24/5.0 1SVR427014R0000 8 17 981 4230 X4

CP-T 24/10.0 1SVR427055R0000 5 231 981 4260 X4

CP-T 24/20.0 1SVR427056R0000 5 231 981 4260 X4

CP-T 24/40.0 1SVR427057R0000 5 231 981 4260 X4

CP-T 24/5.0 1SVR427054R0000 5 231 981 4260 X4

CR-M012DC2 1SVR405611R4000 5 308 981 7300 X3

CR-M012DC2L 1SVR405611R4100 5 309 981 7300 X3

CR-M012DC3 1SVR405612R4000 5 308 981 7300 X3

CR-M012DC3L 1SVR405612R4100 5 309 981 7300 X3

CR-M012DC4 1SVR405613R4000 5 308 981 7300 X3

CR-M012DC4L 1SVR405613R4100 5 309 981 7300 X3

CR-M012DC4LDG 1SVR405618R4400 5 310 981 7300 X2

CR-M012DC4LDGSS 1SVR405618R4410 5 311 981 7300 X2

CR-M012DC4LG 1SVR405618R4100 5 310 981 7300 X3

CR-M024AC2 1SVR405611R0000 5 308 981 7300 X3

CR-M024AC2L 1SVR405611R0100 5 309 981 7300 X3

CR-M024AC3 1SVR405612R0000 5 308 981 7300 X3

CR-M024AC3L 1SVR405612R0100 5 309 981 7300 X3

CR-M024AC4 1SVR405613R0000 5 308 981 7300 X3

CR-M024AC4G 1SVR405618R0000 5 309 981 7300 X2

CR-M024AC4L 1SVR405613R0100 5 309 981 7300 X3

CR-M024AC4LG 1SVR405618R0100 5 310 981 7300 X3

CR-M024AC4LS62CV 1SVR405613R0010 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC2 1SVR405611R1000 5 308 981 7300 X3

CR-M024DC2L 1SVR405611R1100 5 309 981 7300 X3

CR-M024DC3 1SVR405612R1000 5 308 981 7300 X3

CR-M024DC3L 1SVR405612R1100 5 309 981 7300 X3

CR-M024DC4 1SVR405613R1000 5 308 981 7300 X3

CR-M024DC4G 1SVR405618R1000 5 309 981 7300 X2

CR-M024DC4GLC62CV 1SVR405618R1010 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC4GSS42V 1SVR405618R1011 5 311 981 7300  

CR-M024DC4L 1SVR405613R1100 5 309 981 7300 X3

CR-M024DC4LC42 1SVR405613R1012 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC4LD 1SVR405614R1100 5 309 981 7300 X2

CR-M024DC4LDG 1SVR405618R1400 5 310 981 7300 X2

CR-M024DC4LDGSS 1SVR405618R1410 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC4LG 1SVR405618R1100 5 310 981 7300 X3

CR-M024DC4LGLC22 1SVR405618R1110 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC4LS42V 1SVR405613R1011 5 311 981 7300 X2

CR-M024DC4SS42V 1SVR405613R1010 5 311 981 7300 X2

CR-M048AC2 1SVR405611R5000 5 308 981 7300 X3

CR-M048AC2L 1SVR405611R5100 5 309 981 7300 X3

CR-M048AC3 1SVR405612R5000 5 308 981 7300 X3

CR-M048AC3L 1SVR405612R5100 5 309 981 7300 X3

CR-M048AC4 1SVR405613R5000 5 308 981 7300 X3

CR-M048AC4L 1SVR405613R5100 5 309 981 7300 X3

CR-M048AC4LG 1SVR405618R5100 5 310 981 7300 X3

CR-M048DC2 1SVR405611R6000 5 308 981 7300 X3

CR-M048DC2L 1SVR405611R6100 5 309 981 7300 X3

CR-M048DC3 1SVR405612R6000 5 308 981 7300 X3

CP4-13R-10 1SFA619103R1311 6 7 943 2255 V2

CP4-13Y-10 1SFA619103R1313 6 7 943 2255 V2

CP6-10B-02 1SFA619105R1056 6 17   

CP6-10B-11 1SFA619105R1076 6 17   

CP6-10B-20 1SFA619105R1026 6 17   

CP6-10G-02 1SFA619105R1052 6 17   

CP6-10G-11 1SFA619105R1072 6 17   

CP6-10G-20 1SFA619105R1022 6 17   

CP6-10R-02 1SFA619105R1051 6 17   

CP6-10R-11 1SFA619105R1071 6 17   

CP6-10R-20 1SFA619105R1021 6 17   

CP9-1005 1SFA619199R1005 6 8 943 2255 V2

CP9-1007 1SFA619199R1007 6 8 943 2255 V2

CP9-1009 1SFA619199R1009 6 8 943 2255 V2

CP9-1015 1SFA619199R1015 6 8 943 2255 V2

CP9-1016 1SFA619199R1016 6 8 943 2255 V2

CP9-1018 1SFA619199R1018 6 8 943 2255 V2

CP9-1019 1SFA619199R1019 6 8 943 2255 V2

CP9-1020 1SFA619199R1020 6 8 943 2255 V2

CP9-1021 1SFA619199R1021 6 8 943 2255 V2

CP9-1022 1SFA619199R1022 6 8 943 2255 V2

CP9-1023 1SFA619199R1023 6 8 943 2255 V2

CP9-1024 1SFA619199R1024 6 8 943 2255 V2

CP9-1025 1SFA619199R1025 6 8 943 2255 V2

CP9-1033 1SFA619199R1033 6 8 943 2255 V2

CP9-1034 1SFA619199R1034 6 8 943 2255 V2

CP-A CM 1SVR427075R0000 5 242 981 4230 X4

CP-A RU 1SVR427071R0000 5 215 981 4230 X4

CP-A RU 1SVR427071R0000 5 231 981 4230 X4

CP-A RU 1SVR427071R0000 5 242 981 4230 X4

CP-ASI/2.8 1SVR427090R0280 5 253 981 4280 X4

CP-ASI/4.0 1SVR427090R0400 5 253 981 4280 X4

CP-ASI/4.0 DC/DC 1SVR427095R0400 5 253 981 4280 X4

CP-ASI/8.0 1SVR427090R0800 5 253 981 4280 X4

CP-B 24/10.0 1SVR427060R1000 5 261 981 4270 X4

CP-B 24/20.0 1SVR427060R2000 5 261 981 4270 X4

CP-B 24/3.0 1SVR427060R0300 5 261 981 4270 X4

CP-B EXT.2 1SVR427065R0000 5 261 981 4270 X4

CP-C 24/10.0 1SVR427025R0000 5 242 981 4230 X4

CP-C 24/20.0 1SVR427026R0000 5 242 981 4230 X4

CP-C 24/5.0 1SVR427024R0000 5 242 981 4230 X4

CP-C MM 1SVR427081R0000 5 242 981 4230 X4

CP-D 12/0.83 1SVR427041R1000 5 205 981 4250 X4

CP-D 12/2.1 1SVR427043R1200 5 205 981 4250 X4

CP-D 24/0,42 1SVR427041R0000 5 397 981 4250 X4

CP-D 24/0.42 1SVR427041R0000 5 205 981 4250 X4

CP-D 24/1,3 1SVR427043R0100 5 397 981 4250 X4

CP-D 24/1.3 1SVR427043R0100 5 205 981 4250 X4

CP-D 24/2.5 1SVR427044R0200 5 205 981 4250 X4

CP-D 24/4.2 1SVR427045R0400 5 205 981 4250 X4

CP-D RU 1SVR427049R0000 5 205 981 4250 X4

CP-E 12/10.0 1SVR427035R1000 5 215 981 4240 X4

CP-E 12/2.5 1SVR427032R1000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/0.75 1SVR427030R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/1.25 1SVR427031R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/1.25 1SVR427031R0000 8 24 981 4240 X4

CP-E 24/10.0 1SVR427035R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/2.5 1SVR427032R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/2.5 1SVR427032R0000 8 17 981 4240 X4

CP-E 24/2.5 1SVR427032R0000 8 26 981 4240 X4

CP-E 24/2.5 1SVR427032R0000 8 29 981 4240 X4

CP-E 24/20.0 1SVR427036R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 24/5.0 1SVR427034R0000 5 215 981 4240 X4

CP-E 48/0.62 1SVR427030R2000 5 215 981 4240 X4

CP-E 48/1.25 1SVR427031R2000 5 215 981 4240 X4

CP-E 48/10.0 1SVR427035R2000 5 215 981 4240 X4
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CR-M2SS 1SVR405651R1000 5 310 981 7300 X3

CR-M3LS 1SVR405651R2100 5 310 981 7300 X3

CR-M3SS 1SVR405651R2000 5 310 981 7300 X3

CR-M4LC 1SVR405651R3200 5 310 981 7300 X3

CR-M4LS 1SVR405651R3100 5 310 981 7300 X3

CR-M4SF 1SVR405651R3300 5 310 981 7300 X3

CR-M4SS 1SVR405651R3000 5 310 981 7300 X3

CR-MH 1SVR405659R1000 5 310 981 7300 X3

CR-MH1 1SVR405659R1100 5 310 981 7300 X3

CR-MJ 1SVR405658R6000 5 310 981 7300 X3

CR-MM 1SVR405658R1000 5 310 981 7300 X2

CR-P/M 22 1SVR405651R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42 1SVR405652R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42B 1SVR405652R4000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42BV 1SVR405652R4100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42C 1SVR405652R9000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42CV 1SVR405652R9100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 42V 1SVR405652R1000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 52B 1SVR405653R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 52C 1SVR405653R1000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 52D 1SVR405653R4000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62 1SVR405654R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62C 1SVR405655R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62CV 1SVR405655R1000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62D 1SVR405655R4000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62DV 1SVR405655R4100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62E 1SVR405654R4000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62EV 1SVR405654R4100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 62V 1SVR405654R1000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 72 1SVR405656R0000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 72A 1SVR405656R1000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 82 1SVR405656R2000 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 92 1SVR405654R0100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 92C 1SVR405655R0100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 92CV 1SVR405655R1100 5 312 981 7300 X3

CR-P/M 92V 1SVR405654R1100 5 312 981 7300 X3

CR-P012DC1 1SVR405600R4000 5 306 981 7300 X3

CR-P012DC2 1SVR405601R4000 5 306 981 7300 X3

CR-P024AC1 1SVR405600R0000 5 306 981 7300 X3

CR-P024AC2 1SVR405601R0000 5 306 981 7300 X3

CR-P024AC2G 1SVR405606R0000 5 306 981 7300 X2

CR-P024DC1 1SVR405600R1000 5 306 981 7300 X3

CR-P024DC1LC42V 1SVR405600R1011 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC1LC62C 1SVR405600R1013 5 307 981 7300  

CR-P024DC1SS42V 1SVR405600R1010 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC2 1SVR405606R1000 5 306 981 7300 X2

CR-P024DC2 1SVR405601R1000 5 306 981 7300 X3

CR-P024DC2GLC42V 1SVR405606R1010 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC2GLC62C 1SVR405606R1013 5 307 981 7300  

CR-P024DC2GLC62CV 1SVR405606R1011 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC2LC42 1SVR405601R1012 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC2LS42V 1SVR405601R1011 5 307 981 7300 X2

CR-P024DC2SS42V 1SVR405601R1010 5 307 981 7300 X2

CR-P048AC1 1SVR405600R5000 5 306 981 7300 X3

CR-P048AC2 1SVR405601R5000 5 306 981 7300 X3

CR-P048DC1 1SVR405600R6000 5 306 981 7300 X3

CR-P048DC2 1SVR405601R6000 5 306 981 7300 X3

CR-P110AC1 1SVR405600R7000 5 306 981 7300 X3

CR-P110AC2 1SVR405601R7000 5 306 981 7300 X3

CR-P110AC2G 1SVR405606R7000 5 306 981 7300 X2

CR-P110DC1 1SVR405600R8000 5 306 981 7300 X3

CR-P110DC2 1SVR405601R8000 5 306 981 7300 X3

CR-P120AC1 1SVR405600R2000 5 306 981 7300 X3

CR-P120AC2 1SVR405601R2000 5 306 981 7300 X3

CR-P230AC1 1SVR405600R3000 5 306 981 7300 X3

CR-P230AC1LC92CV 1SVR405600R3010 5 307 981 7300 X2

CR-M048DC3L 1SVR405612R6100 5 309 981 7300 X3

CR-M048DC4 1SVR405613R6000 5 308 981 7300 X3

CR-M048DC4L 1SVR405613R6100 5 309 981 7300 X3

CR-M048DC4LG 1SVR405618R6100 5 310 981 7300 X3

CR-M060AC3 1SVR405612R5200 5 308 981 7300 X2

CR-M060DC2 1SVR405611R4200 5 308 981 7300 X3

CR-M060DC2L 1SVR405611R4300 5 309 981 7300 X3

CR-M060DC3 1SVR405612R4200 5 308 981 7300 X3

CR-M060DC3L 1SVR405612R4300 5 309 981 7300 X3

CR-M060DC4 1SVR405613R4200 5 308 981 7300 X3

CR-M060DC4L 1SVR405613R4300 5 309 981 7300 X3

CR-M060DC4LG 1SVR405618R4300 5 310 981 7300 X3

CR-M110AC2 1SVR405611R7000 5 308 981 7300 X3

CR-M110AC2L 1SVR405611R7100 5 309 981 7300 X3

CR-M110AC3 1SVR405612R7000 5 308 981 7300 X3

CR-M110AC3L 1SVR405612R7100 5 309 981 7300 X3

CR-M110AC4 1SVR405613R7000 5 308 981 7300 X3

CR-M110AC4G 1SVR405618R7000 5 309 981 7300 X2

CR-M110AC4L 1SVR405613R7100 5 309 981 7300 X3

CR-M110AC4LG 1SVR405618R7100 5 310 981 7300 X3

CR-M110DC2 1SVR405611R8000 5 308 981 7300 X3

CR-M110DC2L 1SVR405611R8100 5 309 981 7300 X3

CR-M110DC3 1SVR405612R8000 5 308 981 7300 X3

CR-M110DC3L 1SVR405612R8100 5 309 981 7300 X3

CR-M110DC4 1SVR405613R8000 5 308 981 7300 X3

CR-M110DC4L 1SVR405613R8100 5 309 981 7300 X3

CR-M110DC4LG 1SVR405618R8100 5 310 981 7300 X3

CR-M120AC2 1SVR405611R2000 5 308 981 7300 X3

CR-M120AC2L 1SVR405611R2100 5 309 981 7300 X3

CR-M120AC3 1SVR405612R2000 5 308 981 7300 X3

CR-M120AC3L 1SVR405612R2100 5 309 981 7300 X3

CR-M120AC4 1SVR405613R2000 5 308 981 7300 X3

CR-M120AC4L 1SVR405613R2100 5 309 981 7300 X3

CR-M120AC4LG 1SVR405618R2100 5 310 981 7300 X3

CR-M125DC2 1SVR405611R8200 5 308 981 7300 X3

CR-M125DC2L 1SVR405611R8300 5 309 981 7300 X3

CR-M125DC3 1SVR405612R8200 5 308 981 7300 X3

CR-M125DC3L 1SVR405612R8300 5 309 981 7300 X3

CR-M125DC4 1SVR405613R8200 5 308 981 7300 X3

CR-M125DC4L 1SVR405613R8300 5 309 981 7300 X3

CR-M125DC4LG 1SVR405618R8300 5 310 981 7300 X3

CR-M220DC2 1SVR405611R9000 5 308 981 7300 X3

CR-M220DC2L 1SVR405611R9100 5 309 981 7300 X3

CR-M220DC3 1SVR405612R9000 5 308 981 7300 X3

CR-M220DC3L 1SVR405612R9100 5 309 981 7300 X3

CR-M220DC4 1SVR405613R9000 5 308 981 7300 X3

CR-M220DC4L 1SVR405613R9100 5 309 981 7300 X3

CR-M220DC4LG 1SVR405618R9100 5 310 981 7300 X3

CR-M230AC2 1SVR405611R3000 5 308 981 7300 X3

CR-M230AC2L 1SVR405611R3100 5 309 981 7300 X3

CR-M230AC3 1SVR405612R3000 5 308 981 7300 X3

CR-M230AC3L 1SVR405612R3100 5 309 981 7300 X3

CR-M230AC4 1SVR405613R3000 5 308 981 7300 X3

CR-M230AC4G 1SVR405618R3000 5 309 981 7300 X2

CR-M230AC4GSS42CV 1SVR405618R3112 5 311 981 7300  

CR-M230AC4L 1SVR405613R3100 5 309 981 7300 X3

CR-M230AC4LC92 1SVR405613R3012 5 311 981 7300 X2

CR-M230AC4LG 1SVR405618R3100 5 310 981 7300 X3

CR-M230AC4LGLC 1SVR405618R3110 5 311 981 7300 X2

CR-M230AC4LGSS 1SVR405618R3111 5 311 981 7300 X2

CR-M230AC4LS92CV 1SVR405613R3011 5 311 981 7300 X2

CR-M230AC4SS42CV 1SVR405613R3110 5 311 981 7300  

CR-M230AC4SS92CV 1SVR405613R3010 5 311 981 7300 X2

CR-M2LC 1SVR405651R1200 5 310 981 7300 X3

CR-M2LS 1SVR405651R1100 5 310 981 7300 X3

CR-M2SF 1SVR405651R1300 5 310 981 7300 X3
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CR-U110DC2 1SVR405621R8000 5 313 981 7300 X3

CR-U110DC2L 1SVR405621R8100 5 313 981 7300 X3

CR-U110DC3 1SVR405622R8000 5 313 981 7300 X3

CR-U110DC3L 1SVR405622R8100 5 313 981 7300 X3

CR-U120AC2 1SVR405621R2000 5 313 981 7300 X3

CR-U120AC2L 1SVR405621R2100 5 313 981 7300 X3

CR-U120AC3 1SVR405622R2000 5 313 981 7300 X3

CR-U120AC3L 1SVR405622R2100 5 313 981 7300 X3

CR-U125DC3 1SVR405622R8200 5 313 981 7300 X2

CR-U220DC2 1SVR405621R9000 5 313 981 7300 X3

CR-U220DC2L 1SVR405621R9100 5 313 981 7300 X3

CR-U220DC3 1SVR405622R9000 5 313 981 7300 X3

CR-U220DC3L 1SVR405622R9100 5 313 981 7300 X3

CR-U230AC2 1SVR405621R3000 5 313 981 7300 X3

CR-U230AC2L 1SVR405621R3100 5 313 981 7300 X3

CR-U230AC3 1SVR405622R3000 5 313 981 7300 X3

CR-U230AC3L 1SVR405622R3100 5 313 981 7300 X3

CR-U2S 1SVR405670R0000 5 313 981 7300 X3

CR-U2SM 1SVR405670R1100 5 313 981 7300 X3

CR-U3E 1SVR405660R0100 5 313 981 7300 X3

CR-U3S 1SVR405660R0000 5 313 981 7300 X3

CR-U3SM 1SVR405660R1100 5 313 981 7300 X3

CR-UH 1SVR405669R0000 5 313 981 7300 X3

CSU 1SFA663002R0100 9 3 943 2271 V3

CT- MXS.22S 1SVR730030R3300 5 38 981 1420 X3

CT12NF 2TLA020070R3200 7 10 984 0090 Y5

CT4L185R/4 1SAJ929500R0185 8 8 981 0031  

CT4L310R/4 1SAJ929500R0310 8 8 981 0031  

CT5L500R/4 1SAJ929501R0500 8 8 981 0031  

CT5L850R/4 1SAJ929501R0850 8 8 981 0031  

CT-AHD.12 1SVR500110R0000 5 9 981 1430 X3

CT-AHD.22 1SVR500110R0100 5 9 981 1430 X3

CT-AHE 1SVR550111R2100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550111R4100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550111R1100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550110R2100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550110R4100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550110R1100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550118R2100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550118R4100 5 21 981 1410 X3

CT-AHE 1SVR550118R1100 5 21 981 1410 X3

CT-AHS.22P 1SVR740110R3300 5 39 981 1420 X3

CT-AHS.22S 1SVR730110R3300 5 39 981 1420 X3

CT-AKE 1SVR550519R2000 5 22 981 1410 X3

CT-AKE 1SVR550519R4000 5 22 981 1410 X3

CT-AKE 1SVR550519R1000 5 22 981 1410 X3

CT-APS.12P 1SVR740180R3100 5 39 981 1420 X3

CT-APS.12S 1SVR730180R3100 5 39 981 1420 X3

CT-APS.21P 1SVR740180R0300 5 39 981 1420 X3

CT-APS.21S 1SVR730180R0300 5 39 981 1420 X3

CT-APS.22P 1SVR740180R3300 5 39 981 1420 X3

CT-APS.22S 1SVR730180R3300 5 39 981 1420 X3

CT-ARE 1SVR550120R4100 5 21 981 1410 X3

CT-ARE 1SVR550120R1100 5 21 981 1410 X3

CT-ARE 1SVR550127R4100 5 21 981 1410 X3

CT-ARE 1SVR550127R1100 5 21 981 1410 X3

CT-ARS.11P 1SVR740120R3100 5 39 981 1420 X3

CT-ARS.11S 1SVR730120R3100 5 39 981 1420 X3

CT-ARS.21P 1SVR740120R3300 5 39 981 1420 X3

CT-ARS.21S 1SVR730120R3300 5 39 981 1420 X3

CT-AWE 1SVR550151R3100 5 21 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550150R3100 5 21 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550158R3100 5 21 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550141R2100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550141R4100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550141R1100 5 22 981 1410 X3

CR-P230AC1SS42CV 1SVR405600R3110 5 307 981 7300  

CR-P230AC2 1SVR405601R3000 5 306 981 7300 X3

CR-P230AC2G 1SVR405606R3000 5 306 981 7300 X2

CR-P230AC2GLC92 1SVR405606R3013 5 307 981 7300  

CR-P230AC2GLC92C 1SVR405606R3012 5 307 981 7300  

CR-P230AC2GLC92CV 1SVR405606R3010 5 307 981 7300 X2

CR-P230AC2LC92 1SVR405601R3012 5 307 981 7300 X2

CR-P230AC2LS92CV 1SVR405601R3011 5 307 981 7300 X2

CR-P230AC2SS42CV 1SVR405601R3110 5 307 981 7300  

CR-P230AC2SS92CV 1SVR405601R3010 5 307 981 7300 X2

CR-PH 1SVR405659R0000 5 306 981 7300 X3

CR-PJ 1SVR405658R5000 5 306 981 7300 X3

CR-PLC 1SVR405650R0200 5 306 981 7300 X3

CR-PLS 1SVR405650R0000 5 306 981 7300 X3

CR-PLSx 1SVR405650R0100 5 306 981 7300 X3

CR-PM 1SVR405658R0000 5 306 981 7300 X2

CR-PSS 1SVR405650R1000 5 306 981 7300 X3

CR-U 21 1SVR405661R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 41 1SVR405662R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 41B 1SVR405662R4000 5 314 981 7300 X2

CR-U 41BV 1SVR405662R4100 5 314 981 7300 X3

CR-U 41C 1SVR405662R9000 5 314 981 7300 X3

CR-U 41CV 1SVR405662R9100 5 314 981 7300 X3

CR-U 41V 1SVR405662R1000 5 314 981 7300 X3

CR-U 51B 1SVR405663R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 51C 1SVR405663R1000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61 1SVR405664R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61C 1SVR405665R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61CV 1SVR405665R1000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61D 1SVR405665R4000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61DV 1SVR405665R4100 5 314 981 7300 X3

CR-U 61E 1SVR405664R4000 5 314 981 7300 X3

CR-U 61EV 1SVR405664R4100 5 314 981 7300 X3

CR-U 61V 1SVR405664R1000 5 314 981 7300 X3

CR-U 71 1SVR405666R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U 71A 1SVR405666R1000 5 314 981 7300 X3

CR-U 81 1SVR405666R2000 5 314 981 7300 X3

CR-U 91 1SVR405664R0100 5 314 981 7300 X3

CR-U 91C 1SVR405665R0100 5 314 981 7300 X3

CR-U 91CV 1SVR405665R1100 5 314 981 7300 X3

CR-U T 1SVR405667R0000 5 314 981 7300 X3

CR-U012DC2 1SVR405621R4000 5 313 981 7300 X3

CR-U012DC2L 1SVR405621R4100 5 313 981 7300 X3

CR-U012DC3 1SVR405622R4000 5 313 981 7300 X3

CR-U012DC3L 1SVR405622R4100 5 313 981 7300 X3

CR-U024AC2 1SVR405621R0000 5 313 981 7300 X3

CR-U024AC2L 1SVR405621R0100 5 313 981 7300 X3

CR-U024AC3 1SVR405622R0000 5 313 981 7300 X3

CR-U024AC3L 1SVR405622R0100 5 313 981 7300 X3

CR-U024DC2 1SVR405621R1000 5 313 981 7300 X3

CR-U024DC2L 1SVR405621R1100 5 313 981 7300 X3

CR-U024DC3 1SVR405622R1000 5 313 981 7300 X3

CR-U024DC3L 1SVR405622R1100 5 313 981 7300 X3

CR-U048AC2 1SVR405621R5000 5 313 981 7300 X3

CR-U048AC2L 1SVR405621R5100 5 313 981 7300 X3

CR-U048AC3 1SVR405622R5000 5 313 981 7300 X3

CR-U048AC3L 1SVR405622R5100 5 313 981 7300 X3

CR-U048DC2 1SVR405621R6000 5 313 981 7300 X3

CR-U048DC2L 1SVR405621R6100 5 313 981 7300 X3

CR-U048DC3 1SVR405622R6000 5 313 981 7300 X3

CR-U048DC3L 1SVR405622R6100 5 313 981 7300 X3

CR-U060AC3 1SVR405622R5200 5 313 981 7300 X2

CR-U110AC2 1SVR405621R7000 5 313 981 7300 X3

CR-U110AC2L 1SVR405621R7100 5 313 981 7300 X3

CR-U110AC3 1SVR405622R7000 5 313 981 7300 X3

CR-U110AC3L 1SVR405622R7100 5 313 981 7300 X3



A
2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   A/27

Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

CT-SDS.23S 1SVR730211R2300 1 73 981 1420 X3

CT-SDS.23S 1SVR730211R2300 5 39 981 1420 X3

CT-TGD.12 1SVR500160R0000 5 9 981 1430 X3

CT-TGD.22 1SVR500160R0100 5 9 981 1430 X3

CT-VBS.17 1SVR430261R6000 5 39 981 1420 X3

CT-VBS.18 1SVR430261R5000 5 39 981 1420 X3

CT-VWD.12 1SVR500130R0000 5 9 981 1430 X3

CT-VWE 1SVR550130R2100 5 21 981 1410 X3

CT-VWE 1SVR550130R4100 5 21 981 1410 X3

CT-VWE 1SVR550130R1100 5 21 981 1410 X3

CT-VWE 1SVR550137R2100 5 21 981 1410 X3

CT-VWE 1SVR550137R4100 5 21 981 1410 X3

CT-VWE 1SVR550137R1100 5 21 981 1410 X3

CT-WBS.22P 1SVR740040R3300 5 38 981 1420 X3

CT-WBS.22S 1SVR730040R3300 5 38 981 1420 X3

CT-YDE 1SVR550200R2100 5 22 981 1410 X3

CT-YDE 1SVR550200R4100 5 22 981 1410 X3

CT-YDE 1SVR550200R1100 5 22 981 1410 X3

CT-YDE 1SVR550207R2100 5 22 981 1410 X3

CT-YDE 1SVR550207R4100 5 22 981 1410 X3

CT-YDE 1SVR550207R1100 5 22 981 1410 X3

D

D 2,5/5-MP 1SNA607224R0100 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-MP-110VAC 1SNA607266R1300 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-MP-230VAC 1SNA607267R1400 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-MP-24VAC/DC 1SNA607260R2100 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-MP-24VDC 1SNA607222R0700 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-MP-48VAC/DC 1SNA607261R1600 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIA-0030-115VAC 1SNA607214R0700 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIA-0030-230VAC 1SNA607215R0000 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIA-0030-24VAC 1SNA607212R0500 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIA-0030-48VAC 1SNA607213R0600 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIC-0030-125VDC 1SNA607275R1400 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIC-0030-24VDC 1SNA607210R1700 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIC-0030-48VDC 1SNA607211R0400 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBIC-0030-5VDC 1SNA607274R1300 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOA-1000-110VAC 1SNA607268R2500 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOA-1000-230VAC 1SNA607269R2600 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOA-1000-24VAC/DC 1SNA607240R2500 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOA-1000-24VDC 1SNA607238R1700 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOA-1000-48VAC/DC 1SNA607241R1200 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-0100-24VDC 1SNA607204R1600 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-0100-48VAC 1SNA607205R1700 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-0100-5VAC 1SNA607203R1500 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-1000-110VAC 1SNA607270R2300 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-1000-230VAC 1SNA607271R1000 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-110VAC 1SNA607272R1100 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-230VAC 1SNA607273R1200 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-24VAC/DC 1SNA607255R1000 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-24VDC 1SNA607209R2300 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-48VAC/DC 1SNA607256R1100 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-OBOC-2000-5VDC 1SNA607208R2200 5 351 981 7200 X3

D 2,5/5-R121-24VDC 1SNA607217R0200 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-R121AL-24VAC/DC 1SNA607231R0000 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-R121AL-48VAC/DC 1SNA607232R0100 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-R121BL-110VAC 1SNA607264R1100 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-R121BL-230VAC 1SNA607265R1200 5 338 981 7200 X3

D 2,5/5-R121L-24VDC 1SNA607201R1300 5 338 981 7100 X3

D 2,5-5-MP1 1SNA607223R0000 5 351 981 7200 X2

D4/12-3-3 1SNA645031R2000 5 328 981 7200 X2

D4/12-3-3 1SNA645031R2000 5 329 981 7200 X2

D4/12-3-3 1SNA645031R2000 5 344 981 7200 X2

D4/12-3A-3A 1SNA645031R2000 5 359 981 7200 X2

D4/12-3L-3L 1SNA645531R2200 5 359 981 7200 X2

D4/12-3R-3R 1SNA645531R2200 5 328 981 7200 X2

CT-AWE 1SVR550140R2100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550140R4100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550140R1100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550148R2100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550148R4100 5 22 981 1410 X3

CT-AWE 1SVR550148R1100 5 22 981 1410 X3

CT-EBD.12 1SVR500150R0000 5 9 981 1430 X3

CT-EBE 1SVR550160R1100 5 22 981 1410 X3

CT-EBE 1SVR550167R1100 5 22 981 1410 X3

CT-EKE 1SVR550509R2000 5 22 981 1410 X3

CT-EKE 1SVR550509R4000 5 22 981 1410 X3

CT-EKE 1SVR550509R1000 5 22 981 1410 X3

CT-ERD.12 1SVR500100R0000 5 9 981 1430 X3

CT-ERD.22 1SVR500100R0100 5 9 981 1430 X3

CT-ERE 1SVR550100R5100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550100R2100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550100R4100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550100R1100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550107R5100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550107R2100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550107R4100 5 21 981 1410 X3

CT-ERE 1SVR550107R1100 5 21 981 1410 X3

CT-ERS.12P 1SVR740100R3100 5 39 981 1420 X3

CT-ERS.12S 1SVR730100R3100 5 39 981 1420 X3

CT-ERS.21P 1SVR740100R0300 5 39 981 1420 X3

CT-ERS.21S 1SVR730100R0300 5 39 981 1420 X3

CT-ERS.22P  1SVR740100R3300 5 39 981 1420 X3

CT-ERS.22S 1SVR730100R3300 5 39 981 1420 X3

CT-IRE 1SVR550231R9100 5 22 981 1410 X3

CT-IRE 1SVR550238R9100 5 22 981 1410 X3

CT-IRE 1SVR550221R9100 5 22 981 1410 X3

CT-IRE 1SVR550228R9100 5 22 981 1410 X3

CT-IRS.14 1SVR430221R7100 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.16 1SVR430220R9100 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.24 1SVR430221R7300 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.24G 1SVR430231R7300 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.26 1SVR430220R9300 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.26G 1SVR430230R9300 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.35 1SVR430221R1400 5 39 981 1420 X3

CT-IRS.36 1SVR430220R9400 5 39 981 1420 X3

CT-MBS.22P 1SVR740010R3200 5 38 981 1420 X3

CT-MBS.22S 1SVR730010R3200 5 38 981 1420 X3

CT-MFD.12 1SVR500020R0000 5 9 981 1430 X3

CT-MFD.21 1SVR500020R1100 5 9 981 1430 X3

CT-MFE 1SVR550029R8100 5 21 981 1410 X3

CT-MFS.21P 1SVR740010R0200 5 38 981 1420 X3

CT-MFS.21S 1SVR730010R0200 5 38 981 1420 X3

CT-MKE 1SVR550019R0000 5 22 981 1410 X3

CT-MVS.12P 1SVR740020R3100 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.12S 1SVR730020R3100 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.21P 1SVR740020R0200 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.21S 1SVR730020R0200 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.22P 1SVR740020R3300 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.22S 1SVR730020R3300 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.23P 1SVR740021R2300 5 38 981 1420 X3

CT-MVS.23S 1SVR730021R2300 5 38 981 1420 X3

CT-MXS.22P 1SVR740030R3300 5 38 981 1420 X3

CT-SAD.22 1SVR500210R0100 5 9 981 1430 X3

CT-SDD.22 1SVR500211R0100 5 9 981 1430 X3

CT-SDE 1SVR550212R4100 5 22 981 1410 X3

CT-SDE 1SVR550210R4100 5 22 981 1410 X3

CT-SDE 1SVR550217R4100 5 22 981 1410 X3

CT-SDS.22P 1SVR740210R3300 5 39 981 1420 X3

CT-SDS.22S 1SVR730210R3300 1 73 981 1420 X3

CT-SDS.22S 1SVR730210R3300 5 39 981 1420 X3

CT-SDS.23P 1SVR740211R2300 5 39 981 1420 X3
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DS25-A-220/380 1SAZ201501R0005 2 14 941 0743 U5

DS25-A-24 1SAZ201501R0001 2 14 941 0743 U5

DS25-A-500 1SAZ201501R0006 2 14 941 0743 U5

DT450/A185 1SAZ501901R1001 2 35 941 0742 U5

DT450/A300 1SAZ501902R1001 2 35 941 0742 U5

DX111-FBP.0 1SAJ611000R0101 8 6 981 0031 V6

DX122-FBP.0 1SAJ622000R0101 8 6 981 0031 V6

DX25 1SAZ201307R0002 2 14 941 0742 U5

E

E1250DU-1250 1SFA739001R1000 2 47 943 2204 U5

E140DU-140 1SAX321001R1101 2 39 941 2510 U5

E16DU-0.32 1SAX111001R1101 2 39 941 2500 U2

E16DU-1.0 1SAX111001R1102 2 39 941 2500 U2

E16DU-18.9 1SAX111001R1105 2 39 941 2500 U2

E16DU-2.7 1SAX111001R1103 2 39 941 2500 U2

E16DU-6.3 1SAX111001R1104 2 39 941 2500 U2

E1T 0.5S 24DC 2TLA010030R1000 7 20 984 0310 GD

E1T 0S 24DC 2TLA010030R0000 7 20 984 0310 Y5

E1T 1.5S 24DC 2TLA010030R3000 7 20 984 0310 GD

E1T 1S 24DC 2TLA010030R2000 7 20 984 0310 Y5

E1T 2S 24DC 2TLA010030R4000 7 21 984 0310 GD

E1T 3S 24DC 2TLA010030R5000 7 21 984 0310 GD

E200DU-200 1SAX511001R1101 2 44 941 2520 U2

E320DU-320 1SAX521001R1101 2 44 941 2520 U2

E45DU-30 1SAX211001R1101 2 39 941 2510 U5

E45DU-45 1SAX211001R1102 2 39 941 2510 U5

E500DU-500 1SAX711001R1101 2 47 941 2525 U2

E800DU-800 1SAX811001R1101 2 47 941 2525 U2

E80DU-80 1SAX311001R1101 2 39 941 2510 U5

EF19-0.32 1SAX121001R1101 2 50 941 2502 U5

EF19-1.0 1SAX121001R1102 2 50 941 2502 U5

EF19-18.9 1SAX121001R1105 2 50 941 2502 U5

EF19-2.7 1SAX121001R1103 2 50 941 2502 U5

EF19-6.3 1SAX121001R1104 2 50 941 2502 U5

EF45-30 1SAX221001R1101 2 50 941 2502 U5

EF45-45 1SAX221001R1102 2 50 941 2502 U5

EK1000-40-21 GJD8270440R0406 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0421 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0405 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0407 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0420 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0404 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0403 1 282   

EK1000-40-21 GJD8270440R0402 1 282   

EK1000-40-22 GJD8270450R0118 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0518 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0516 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0513 1 285 942 1700 U5

EK1000-40-22 GJD8270450R0512 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0507 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0506 1 285   

EK1000-40-22 GJD8270450R0104 1 285   

EK110-40-21 GJD8244400R0406 1 280 943 2204 U5

EK110-40-21 GJD8244400R0421 1 280 943 2204 U5

EK110-40-21 GJD8244400R0405 1 280 943 2204 U5

EK110-40-21 GJD8244400R0407 1 280   

EK110-40-21 GJD8244400R0420 1 280 943 2204 U5

EK110-40-21 GJD8244400R0404 1 280   

EK110-40-21 GJD8244400R0403 1 280   

EK110-40-21 GJD8244400R0402 1 280 943 2204 U5

EK110-40-21 GJD8244400R0401 1 280   

EK110-40-22 GJD8244500R0118 1 283   

EK110-40-22 GJD8244500R0116 1 283 943 2204 U5

EK110-40-22 GJD8244500R0114 1 283   

EK110-40-22 GJD8244500R0113 1 283 943 2204 U5

D4/12-3R-3R 1SNA645531R2200 5 329 981 7200 X2

D4/12-3R-3R 1SNA645531R2200 5 344 981 7200 X2

DA 1 2TLA020053R0000 7 36 984 1090 Y5

DA 2 2TLA020053R0100 7 36 984 1090 G8

DA 2B 2TLA020053R0300 7 36 984 1090 G8

DALTON BRACKET 1 2TLA020039R0000 7 39 984 1290 G5

DALTON BRACKET 2 2TLA020039R0100 7 39 984 1290 Y5

DALTON BRACKET 3 2TLA020039R0200 7 39 984 1290 G5

DALTON BRACKET 4 2TLA020039R0300 7 39 984 1290 G5

DALTON BRACKET 5 2TLA020039R0400 7 39 984 1290 G5

DALTON BRACKET 6 2TLA020039R0500 7 40 984 1290 G5

DALTON L00  2TLA020038R3000 7 38 984 1200 G5

DALTON M11  2TLA020038R3100 7 38 984 1200 G5

DALTON M12 2TLA020038R3200 7 39 984 1200 Y5

DALTON M31 2TLA020038R3300 7 39 984 1200 Y5

DALTON TONGUE A 2TLA020039R0800 7 39 984 1290 Y5

DALTON TONGUE B 2TLA020039R1000 7 39 984 1290 Y5

DB140E 1SAX301110R1002 2 43 941 2511 U5

DB16 1SAZ701901R0001 2 2 941 0770 U5

DB16E 1SAX101110R0001 2 43 941 2501 U5

DB200 1SAZ401110R0001 2 27 941 0742 U5

DB200 1SAZ401110R0001 2 31 941 0742 U5

DB25/25A 1SAZ201108R0001 2 14 941 0742 U5

DB25/32A 1SAZ201108R0002 2 14 941 0742 U5

DB42 1SAZ701902R0001 2 6 941 0770 U5

DB45E 1SAX201110R1001 2 43 941 2511 U5

DB80 1SAZ301110R0001 2 15 941 0742 U5

DB80 1SAZ301110R0001 2 19 941 0742 U5

DB80 1SAZ301110R0001 2 23 941 0742 U5

DB80E 1SAX301110R1001 2 43 941 2511 U5

DCB 1SNA105028R2100 5 338 980 0273 X1

DCB 1SNA105028R2100 5 351 980 0273 X1

DMS132-G 1SAM201912R1010 4 24 963 2401 U1

DMS132-Y 1SAM201912R1011 4 24 963 2401 U1

DNC11-FBP.999 1SAJ923004R0001 3 55   

DNC11-FBP.999 1SAJ923004R1000 8 16 981 0011 V9

DNF11-FBP.0 1SAJ923006R0001 3 55 981 0011 V9

DNF11-FBP.0 1SAJ923006R0001 8 16 981 0011 V9

DNF11-FBP.050 1SAJ923002R0005 3 55 981 0011 V9

DNF11-FBP.050 1SAJ923002R0005 8 16 981 0011 V9

DNM11-FBP.0 1SAJ923005R0001 3 55 981 0011 V9

DNM11-FBP.0 1SAJ923005R0001 8 16 981 0011 V9

DNM11-FBP.050 1SAJ923003R0005 3 55 981 0011 V9

DNM11-FBP.050 1SAJ923003R0005 8 16 981 0011 V9

DNP21-FBP.025 1SAJ230000R1003 3 54 981 0011 V9

DNP21-FBP.025 1SAJ230000R1003 8 15 981 0011 V9

DNP21-FBP.050 1SAJ230000R1005 3 54 981 0011 V9

DNP21-FBP.050 1SAJ230000R1005 8 15 981 0011 V9

DNP21-FBP.100 1SAJ230000R1010 3 54 981 0011 V6

DNP21-FBP.100 1SAJ230000R1010 8 15 981 0011 V6

DNP21-FBP.500 1SAJ230000R1050 3 54 981 0011 V6

DNP21-FBP.500 1SAJ230000R1050 8 15 981 0011 V6

DNR11-FBP.120 1SAJ923007R0001 3 55 981 0011 V9

DNR11-FBP.120 1SAJ923007R0001 8 16 981 0011 V9

DNX11-FBP.100 1SAJ923001R0010 3 55 981 0011 V9

DNX11-FBP.100 1SAJ923001R0010 8 16 981 0011 V9

DNX11-FBP.300 1SAJ923001R0030 3 55 981 0011 V9

DNX11-FBP.300 1SAJ923001R0030 8 16 981 0011 V9

DNX11-FBP.500 1SAJ923001R0050 3 55 981 0011 V9

DNX11-FBP.500 1SAJ923001R0050 8 16 981 0011 V9

DR25-A-110 1SAZ201504R0003 2 14 941 0743 U5

DR25-A-220/380 1SAZ201504R0005 2 14 941 0743 U5

DR25-A-24 1SAZ201504R0001 2 14 941 0743 U5

DR25-A-48 1SAZ201504R0002 2 14 941 0743  

DR25-A-500 1SAZ201504R0006 2 14 941 0743 U5

DS25-A-110 1SAZ201501R0003 2 14 941 0743 U5
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EK370-40-22 GJD8270420R0113 1 284 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0112 1 284 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0106 1 284 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0105 1 284   

EK370-40-22 GJD8270420R0104 1 284   

EK550-40-21 GJD8270410R0406 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0421 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0405 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0407 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0420 1 281 943 2204 U5

EK550-40-21 GJD8270410R0404 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0403 1 281   

EK550-40-21 GJD8270410R0402 1 281 943 2204 U5

EK550-40-22 GJD8270430R0118 1 284 943 2204 U5

EK550-40-22 GJD8270430R0116 1 284 943 2204 U5

EK550-40-22 GJD8270430R0114 1 284   

EK550-40-22 GJD8270430R0113 1 284 943 2204 U5

EK550-40-22 GJD8270430R0112 1 284 943 2204 U5

EK550-40-22 GJD8270430R0106 1 284 943 2204  

EK550-40-22 GJD8270430R0105 1 284   

EK550-40-22 GJD8270430R0104 1 284   

EP010 1SDA060198R0001 8 23 936 0280 V4

EP010 1SDA059469R0001 8 23 936 0280 V4

EPD24-TB-101-0.5A 2CDE601101R2905 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-10A 2CDE601101R2010 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-12A 2CDE601101R2012 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-1A 2CDE601101R2001 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-2A 2CDE601101R2002 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-3A 2CDE601101R2003 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-4A 2CDE601101R2004 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-6A 2CDE601101R2006 5 268 922 0831 E2

EPD24-TB-101-8A 2CDE601101R2008 5 268 922 0831 E2

EPD-BB500 2CDE605100R0500 5 268 922 0835 E2

EPD-SB21 2CDE605200R0021 5 268 922 0835 E2

ESS EN-FR-DE 22 2TLA030054R0600 7 55 984 1490 Y5

ESS EN-FR-DE 32 2TLA030054R0800 7 57 984 1490 G4

ESS WOT 22 2TLA030054R0900 7 55 984 1490 G4

ESS WOT 32 2TLA030054R1000 7 57 984 1490 G4

ESTRONGZ 2TLA050220R0020 7 57 984 1415 Y5

ESTRONGZ LED 2TLA050220R0222 7 57 984 1415 Y5

ESTRONGZX 2TLA050220R0025 7 57 984 1415 Y5

ETHTB-FBP.4 1SAJ929200R0001 8 9 981 0080  

ETHTB-FBP.50 1SAJ929200R0002 8 9 981 0080  

EVA  2TLA020046R0000 7 34 984 1000 Y5

EVA AS-I 2TLA020051R8000 7 36 984 1000 Y5

EVA E  2TLA020046R0600 7 35 984 1000 Y5

F

FC2 1SNA007865R2600 5 328 980 0273 X1

FC2 1SNA007865R2600 5 338 980 0273 X1

FC2 1SNA007865R2600 5 359 980 0273 X1

FieldBusPlug-Dokumentation 2CDC190008E04xx 8 17   

FII-4-14-1050 2TLA022200R6000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-1200 2TLA022200R7000 7 22 984 0700 Y5

FII-4-14-1350 2TLA022200R8000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-150 2TLA022200R0000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-1500 2TLA022200R9000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-1650 2TLA022201R0000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-1800 2TLA022201R1000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-1950 2TLA022201R2000 7 23 984 0700 G9

FII-4-14-2100 2TLA022201R3000 7 23 984 0700 G9

FII-4-14-2250 2TLA022201R4000 7 23 984 0700 G9

FII-4-14-2400 2TLA022201R5000 7 23 984 0700 G9

FII-4-14-300 2TLA022200R1000 7 22 984 0700 G9

FII-4-14-450 2TLA022200R2000 7 22 984 0700 Y5

FII-4-14-600 2TLA022200R3000 7 22 984 0700 G9

EK110-40-22 GJD8244500R0112 1 283 943 2204 U5

EK110-40-22 GJD8244500R0106 1 283 943 2204 U5

EK110-40-22 GJD8244500R0105 1 283   

EK110-40-22 GJD8244500R0104 1 283   

EK150-40-21 GJD8244410R0406 1 280 943 2204 U5

EK150-40-21 GJD8244410R0421 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0405 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0407 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0420 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0404 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0403 1 280   

EK150-40-21 GJD8244410R0402 1 280 943 2204 U5

EK150-40-21 GJD8244410R0401 1 280 943 2204 U5

EK150-40-22 GJD8244510R0118 1 283 943 2204 U5

EK150-40-22 GJD8244510R0116 1 283   

EK150-40-22 GJD8244510R0114 1 283   

EK150-40-22 GJD8244510R0113 1 283 943 2204 U5

EK150-40-22 GJD8244510R0112 1 283 943 2204 U5

EK150-40-22 GJD8244510R0106 1 283 943 2204 U5

EK150-40-22 GJD8244510R0105 1 283   

EK150-40-22 GJD8244510R0104 1 283 943 2204 U5

EK175-40-21 GJD8254400R0406 1 281 943 2204 U5

EK175-40-21 GJD8254400R0421 1 281   

EK175-40-21 GJD8254400R0405 1 281 943 2204 U5

EK175-40-21 GJD8254400R0407 1 281   

EK175-40-21 GJD8254400R0420 1 281   

EK175-40-21 GJD8254400R0404 1 281   

EK175-40-21 GJD8254400R0403 1 281   

EK175-40-21 GJD8254400R0402 1 281 943 2204 U5

EK175-40-21 GJD8254400R0401 1 281 943 2204 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0118 1 284 942 1700 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0116 1 284 943 2204 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0114 1 284   

EK175-40-22 GJD8254480R0113 1 284 943 2204 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0112 1 284 943 2204 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0106 1 284 943 2204 U5

EK175-40-22 GJD8254480R0105 1 284   

EK175-40-22 GJD8254480R0104 1 284   

EK210-40-21 GJD8254410R0406 1 281 943 2204 U5

EK210-40-21 GJD8254410R0421 1 281 943 2204  

EK210-40-21 GJD8254410R0405 1 281 943 2204 U5

EK210-40-21 GJD8254410R0407 1 281   

EK210-40-21 GJD8254410R0420 1 281   

EK210-40-21 GJD8254410R0404 1 281   

EK210-40-21 GJD8254410R0403 1 281   

EK210-40-21 GJD8254410R0402 1 281 943 2204  

EK210-40-21 GJD8254410R0401 1 281   

EK210-40-22 GJD8254451R0118 1 284   

EK210-40-22 GJD8254451R0116 1 284   

EK210-40-22 GJD8254451R0114 1 284   

EK210-40-22 GJD8254451R0113 1 284   

EK210-40-22 GJD8254451R0112 1 284   

EK210-40-22 GJD8254451R0106 1 284   

EK210-40-22 GJD8254510R0105 1 284   

EK210-40-22 GJD8254510R0104 1 284   

EK370-40-21 GJD8270400R0406 1 281 943 2204 U5

EK370-40-21 GJD8270400R0421 1 281   

EK370-40-21 GJD8270400R0405 1 281 943 2204 U5

EK370-40-21 GJD8270400R0407 1 281 943 2204 U5

EK370-40-21 GJD8270400R0420 1 281   

EK370-40-21 GJD8270400R0404 1 281 943 2204 U5

EK370-40-21 GJD8270400R0403 1 281   

EK370-40-21 GJD8270400R0402 1 281 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0118 1 284 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0116 1 284 943 2204 U5

EK370-40-22 GJD8270420R0114 1 284   
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Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

GP 25-40 CN 2TLA910029R8007 7 62 984 1500 Y5

GP 35-60 CN 2TLA910029R8008 7 62 984 1500 G1

H

HDS 50/0,8 1SAR131055R2814 5 368 981 8000 V6

HDS 50-AC/0,8 1SAR131055R2914 5 368 981 8000 V6

HK-02 1SAM101901R0003 4 45 918 0901 U1

HK10 2TLA020003R4800 7 50 984 1390 Y5

HK1-02 1SAM201902R1003 4 21 963 2401 U1

HK-11 1SAM101901R0001 4 45 918 0901 U1

HK1-11 1SAM201902R1001 4 21 963 2401 U1

HK1-20 1SAM201902R1002 4 21 963 2401 U1

HK1-20L 1SAM201902R1004 4 21 963 2401 U1

HK16S4 2TLA020003R5000 7 51 984 1390 G4

HK20 2TLA020003R4900 7 50 984 1390 G4

HK-20 1SAM101901R0002 4 45 918 0901 U1

HK20S4 2TLA020003R5100 7 51 984 1390 G4

HK32S4 2TLA020003R5200 7 51 984 1390 G4

HK40S4 2TLA020003R3500 7 51 984 1390 G4

HK4-11 1SAM401901R1001 4 36 918 0796 U2

HK4-W 1SAM401901R1002 4 36 918 0796 U2

HK5 2TLA020003R4700 7 50 984 1390 Y5

HK60S4 2TLA020003R3600 7 51 984 1390 G4

HK80S4 2TLA020003R5300 7 51 984 1390 G4

HKC12 2TLA020003R5500 7 51 984 1390 G4

HKF-11 1SAM101928R0001 4 45 918 0901 U1

HKF1-11 1SAM201901R1001 4 21 963 2401 U1

HKF1-20 1SAM201901R1002 4 21 963 2401 U1

HKF-20 1SAM101928R0002 4 45 918 0901 U1

HKS4-02 1SAM401902R1003 4 36 918 0796 U2

HKS4-11 1SAM401902R1001 4 36 918 0796 U2

HKS4-20 1SAM401902R1002 4 36 918 0796 U2

HK-T2 2TLA020003R5400 7 51 984 1390 G4

HS 100/0,5 1SAR111100R3606 5 368 981 8000 V6

HS 100/0,7 1SAR111100R2606 5 368 981 8000 V6

HS 50/0,7 1SAR111050R2606 5 368 981 8000 V6

HS 50/1,5 1SAR111050R1606 5 368 981 8000 V6

HS 50-AC/1,5 1SAR111050R1706 5 368 981 8000 V6

HS 50-H/1,5 1SAR111050R1607 5 368 981 8000 V6

HS 75/0,5 1SAR111075R3606 5 368 981 8000 V6

HS 75/0,7 1SAR111075R2606 5 368 981 8000 V6

HS 75/1,5 1SAR111075R1606 5 368 981 8000 V6

HS-TVOC GJD9432271R1000 9 3 943 2271  

HS-TVOC 1SFA663005R1001 9 3 943 2271 V2

I

IB132-G 1SAM201911R1010 4 24 963 2401 U1

IB132-Y 1SAM201911R1011 4 24 963 2401 U1

IDFIX-DATA 2TLA020070R2300 7 9 984 0090 G6

IDFIX-PROG 10K 2TLA020070R2600 7 9 984 0090 G6

IDFIX-PROG 2K5 2TLA020070R2400 7 9 984 0090 Y5

IDFIX-R 2TLA020070R2000 7 9 984 0090 Y5

IDFIX-RW 2TLA020070R2100 7 9 984 0090 Y5

INCA 1 2TLA030054R0100 7 55 984 1400 Y5

INCA 1 TINA 2TLA030054R0000 7 55 984 1400 Y5

INCA 1S 2TLA030054R0300 7 57 984 1400 G4

INCA 1S TINA 2TLA030054R0200 7 57 984 1400 Y5

INCA YFR 2TLA030054R0400 7 55 984 1490 Y5

IOIO-CAB.030 1SAJ692000R0001 8 6 981 0031 V6

IPM1B 1SBV001103R1823 6 222 940 0600 U5

IPM1G 1SBV001102R1823 6 222 940 0600 U5

IPM1R 1SBV001104R1823 6 222 940 0600 U5

IPM1Y 1SBV001101R1823 6 222 940 0600 U5

IPM2B 1SBV001107R1823 6 222 940 0600 U5

IPM2G 1SBV001106R1823 6 222 940 0600 U5

IPM2R 1SBV001108R1823 6 222 940 0600 U5

FII-4-14-750 2TLA022200R4000 7 22 984 0700 Y5

FII-4-14-900 2TLA022200R5000 7 22 984 0700 G9

FII-4-30-1050 2TLA022202R2000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-1200 2TLA022202R3000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-1350 2TLA022202R4000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-150 2TLA022201R6000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-1500 2TLA022202R5000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-1650 2TLA022202R6000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-1800 2TLA022202R7000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-1950 2TLA022202R8000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-2100 2TLA022202R9000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-2250 2TLA022203R0000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-2400 2TLA022203R1000 7 24 984 0700 G9

FII-4-30-300 2TLA022201R7000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-450 2TLA022201R8000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-600 2TLA022201R9000 7 23 984 0700 Y5

FII-4-30-750 2TLA022202R0000 7 23 984 0700 G9

FII-4-30-900 2TLA022202R1000 7 23 984 0700 G9

FII-4-K1C-500 2TLA022204R8000 7 25 984 0710 Y5

FII-4-K2-500 2TLA022204R0000 7 24 984 0710 G9

FII-4-K2-500 D 2TLA022204R4000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K2C-1200 2TLA022205R1000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K2C-800 2TLA022204R9000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K2C-900 2TLA022205R0000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K3-800 2TLA022204R1000 7 24 984 0710 G9

FII-4-K3-800 D 2TLA022204R5000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K4-1200 2TLA022204R3000 7 24 984 0710 G9

FII-4-K4-1200 D 2TLA022204R7000 7 25 984 0710 G9

FII-4-K4-900 2TLA022204R2000 7 24 984 0710 G9

FII-4-K4-900 D 2TLA022204R6000 7 25 984 0710 G9

FMC-1 2TLA022042R0000 7 26 984 0790 GA

FMC-1 TINA 2TLA022045R0000 7 27 984 0790 Y5

FMC-2 2TLA022042R1000 7 26 984 0790 GA

FMC-2 TINA 2TLA022046R0000 7 27 984 0790 GA

FMI-1A 2TLA022043R0000 7 26 984 0790 GA

FMI-1B 2TLA022043R0100 7 26 984 0790 Y5

FMI-1C 2TLA022043R0200 7 26 984 0790 GA

FMI-1D 2TLA022043R0300 7 27 984 0790 GA

FMI-1E 2TLA022043R0400 7 27 984 0790 GA

FMI-1G 2TLA022043R0500 7 27 984 0790 GA

FOX 221 2TLA020160R4100 7 55 984 1310 G5

FOX 222 2TLA020160R4200 7 55 984 1310 G5

FOX 231 2TLA020160R3100 7 55 984 1310 G5

FOX 232 2TLA020160R3200 7 55 984 1310 G5

FRM-1A 2TLA022048R0000 7 27 984 0790 GA

FS116 1SAM201909R1001 4 19 963 2401 U1

FZR 2A 2TLA022044R0400 7 26 984 0790 GA

G

GATE-C2 2TLA020071R8200 7 9 984 0010 G5

GATE-D2 2TLA020071R8200 7 8 984 0010 G5

GATE-E2 2TLA020071R8300 7 9 984 0010 Y5

GATE-P2 2TLA020071R8000 7 8 984 0010 Y5

GE 125 TT 2TLA910029R8001 7 62 984 1500 G1

GE 225 TK 2TLA910029R8002 7 62 984 1500 G1

GE 245 TK 2TLA910029R8003 7 62 984 1500 G1

GE 365 CK 2TLA910029R8004 7 62 984 1500 G1

GE F115 SK 2TLA910029R8005 7 62 984 1500 G1

Glühlampe Ba15d, 52 mm 1SFA616922R1148 6 89 943 2250 V2

Glühlampe Ba15d, 52 mm 1SFA616922R1118 6 89 943 2250 V2

Glühlampe Ba15d, 52 mm 1SFA616922R1028 6 89 943 2250 V2

Glühlampe Ba15d, 52 mm 1SFA616922R1018 6 89 943 2250 V2

Glühlampen für Signalsäule K70 1SFA616923R1148 6 87 943 2250 V2

Glühlampen für Signalsäule K70 1SFA616923R1118 6 87 943 2250 V2

Glühlampen für Signalsäule K70 1SFA616923R1028 6 87 943 2250 V2

GP 25-25 CN 2TLA910029R8006 7 62 984 1500 Y5
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JSHD4-2-AJ-A 2TLA019995R1100 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3 TP 2TLA020006R2300 7 49 984 1320 Y5

JSHD4-3-AB 2TLA019995R1200 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3-AB-A 2TLA019995R1300 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3-AD 2TLA019995R1400 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3-AD-A 2TLA019995R1500 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3-AE 2TLA019995R1600 7 45 984 1320 G4

JSHD4-3-AF 2TLA019995R1700 7 46 984 1320 G4

JSHD4-3-AF-A 2TLA019995R1800 7 46 984 1320 G4

JSHD4-3-AG 2TLA019995R1900 7 46 984 1320 G4

JSHD4-3-AH 2TLA019995R2000 7 46 984 1320 Y5

JSHD4-3-AH-A 2TLA019995R2100 7 46 984 1320 G4

JSHD4-3-AJ 2TLA019995R2200 7 46 984 1320 G4

JSHD4-3-AJ-A 2TLA019995R2300 7 46 984 1320 G4

JSHD4-4 TP 2TLA020006R2400 7 49 984 1320 G4

JSHD4-4-AB 2TLA019995R2400 7 46 984 1320 G4

JSHD4-4-AB-A 2TLA019995R2500 7 46 984 1320 G4

JSHD4-4-AD  2TLA019995R2600 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AD-A 2TLA019995R2700 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AF  2TLA019995R2800 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AF-A  2TLA019995R2900 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AH  2TLA019995R3000 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AH-A  2TLA019995R3100 7 47 984 1320 G4

JSHD4-4-AJ  2TLA019995R3200 7 47 984 1320 Y5

JSHD4-4-AJ-A  2TLA019995R3300 7 47 984 1320 G4

JSHD4-5 TP 2TLA020006R2500 7 49 984 1320 G4

JSHD4-5-AB  2TLA019995R3400 7 47 984 1320 G4

JSHD4-5-AB-A 2TLA019995R3500 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AD 2TLA019995R3600 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AD-A 2TLA019995R3700 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AF 2TLA019995R3800 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AF-A 2TLA019995R3900 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AH 2TLA019995R4000 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AH-A 2TLA019995R4100 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AJ 2TLA019995R4200 7 48 984 1320 G4

JSHD4-5-AJ-A 2TLA019995R4300 7 48 984 1320 G4

JSHD4H2 2TLA020002R3100 7 49 984 1320 Y5

JSHD4H2A 2TLA020002R0200 7 49 984 1320 G4

JSHK0 2TLA020003R0300 7 50 984 1390 Y5

JSHK1-A 2TLA020003R0800 7 51 984 1390 G4

JSHK1-B 2TLA020003R0900 7 51 984 1390 G4

JSHK1-C 2TLA020003R0700 7 51 984 1390 G4

JSHT1A 24DC 2TLA010011R0000 7 20 984 0320 Y5

JSHT1B 24DC 2TLA010011R1000 7 20 984 0320 G6

JSHT2A 24DC 2TLA010012R0000 7 20 984 0320 G6

JSHT2B 24DC 2TLA010012R1000 7 20 984 0320 G6

JSHT2C 24DC 2TLA010012R2000 7 20 984 0320 G6

JSM 30B-K 2TLA040030R0600 7 72 942 1800 G2

JSM 30B-K1 2TLA040030R1100 7 73 942 1800 G2

JSM 31A1-K 2TLA040030R0400 7 73 942 1800 G2

JSM 31B-K 2TLA040030R1300 7 73 942 1800 G2

JSM 32B-K 2TLA040030R0700 7 73 942 1800 G2

JSM 33B-K 2TLA040030R0800 7 73 942 1800 G2

JSM 34B-K 2TLA040030R1500 7 73 942 1800 G2

JSM 35-K 2TLA040033R1400 7 73 942 1800 G2

JSM 36-K1 2TLA040030R0900 7 72 942 1800 G2

JSM 36-K2 2TLA040030R1000 7 73 942 1800 G2

JSM 37 2TLA040033R3100 7 73 942 1800 G2

JSM 39-K 2TLA040030R1400 7 72 942 1800 G2

JSM 50G 2TLA020205R6300 7 51 984 1390 Y5

JSM 50H 2TLA020205R6400 7 51   

JSM 55 2TLA040005R0500 7 52 984 1390 Y5

JSM 5B 2TLA040005R0700 7 52 984 1390 G4

JSM 60-L 2TLA040003R0000 7 32 984 0790 G4

JSM 63 2TLA040007R0100 7 32 984 0790 G4

JSM 64 2TLA040007R0200 7 32 984 0790 Y5

IPM2Y 1SBV001105R1823 6 222 940 0600 U5

IPS Y 1A11 1SBV002105R1111 6 224 940 0600 U5

IPS Y 1A22 1SBV002105R1122 6 224 940 0600 U5

IPS Y 1D11 1SBV002105R1411 6 224 940 0600 U5

IPS Y 1D22 1SBV002105R1422 6 224 940 0600 U5

IPS Y 2A11 1SBV002205R1111 6 224 940 0600 U5

IPS Y 2A22 1SBV002205R1122 6 224 940 0600 U5

IPS Y 2D11 1SBV002205R1411 6 224 940 0600 U5

IPS Y 2D22 1SBV002205R1422 6 224 940 0600 U5

IPS Y 3A11 1SBV002305R1111 6 224 940 0600 U5

IPS Y 3A22 1SBV002305R1122 6 224 940 0600 U5

IPS Y 3D11 1SBV002305R1411 6 224 940 0600 U5

IPS Y 3D22 1SBV002305R1422 6 224 940 0600 U5

IPSZ 1A11 1SBV002109R1111 6 224 940 0600 U5

IPSZ 1A22 1SBV002109R1122 6 224 940 0600 U5

IPSZ 1D11 1SBV002109R1411 6 224 940 0600 U5

IPSZ 1D22 1SBV002109R1422 6 224 940 0600 U5

IPSZ 3A11 1SBV002309R1111 6 224 940 0600 U5

IPSZ 3A22 1SBV002309R1122 6 224 940 0600 U5

IPSZ 3D11 1SBV002309R1411 6 224 940 0600 U5

IPSZ 3D22 1SBV002309R1422 6 224 940 0600 U5

J

JSAP-1 2TLA022070R1000 7 27 984 0790 GA

JSAUR1 2TLA020073R0100 7 11 984 0020 G6

JSBR4 115AC 2TLA010002R0400 7 19 984 0300 GA

JSBR4 230AC 2TLA010002R0500 7 19 984 0300 Y5

JSBR4 24AC 2TLA010002R0200 7 19 984 0300 Y5

JSBR4 24DC 2TLA010002R0000 7 19 984 0300 Y5

JSBRT11 115AC 2TLA010025R0400 7 19 984 0300 G6

JSBRT11 230AC 2TLA010025R0500 7 19 984 0300 G6

JSBRT11 24DC 2TLA010025R0000 7 19 984 0300 Y5

JSBT4 230AC 2TLA010004R0500 7 19 984 0300 Y5

JSBT4 24AC 2TLA010004R0200 7 19 984 0300 Y5

JSBT4 24DC 2TLA010004R0000 7 19 984 0300 Y5

JSBT5 12VDC 2TLA010005R0700 7 20 984 0300 GA

JSBT5 24AC/DC 2TLA010005R0100 7 20 984 0300 Y5

JSBT5T 24AC/DC 2TLA010005R1100 7 20 984 0300 GA

JSHD2C-A 2TLA020001R1100 7 49 984 1320 G4

JSHD2C-E 2TLA020001R1000 7 49 984 1320 G4

JSHD2C-F 2TLA020001R1400 7 49 984 1320 G4

JSHD2C-K 2TLA020001R1300 7 49 984 1320 Y5

JSHD4 AA BP 2TLA020005R1000 7 50 984 1390 G4

JSHD4 AB BP 2TLA020005R1100 7 50 984 1390 Y5

JSHD4 AC BP 2TLA020005R1200 7 50 984 1390 G4

JSHD4 AD BP 2TLA020005R1300 7 50 984 1390 Y5

JSHD4 AE BP 2TLA020005R1400 7 50 984 1390 G4

JSHD4 AH BP 2TLA020005R1700 7 50 984 1390 G4

JSHD4 AJ BP 2TLA020005R1800 7 50 984 1390 G4

JSHD4 AT PCB 2TLA020005R0900 7 50 984 1390 Y5

JSHD4 BP AF 2TLA020005R1500 7 50 984 1390 G4

JSHD4 BP AG 2TLA020005R1600 7 50 984 1390 G4

JSHD4 PC 2TLA020200R4600 7 52 984 1390 Y5

JSHD4-1 TP 2TLA020006R2100 7 49 984 1320 G4

JSHD4-1-AA 2TLA019995R0000 7 44 984 1320 G4

JSHD4-1-AC 2TLA019995R0100 7 44 984 1320 G4

JSHD4-2 TP 2TLA020006R2200 7 49 984 1320 Y5

JSHD4-2-AB 2TLA019995R0200 7 44 984 1320 Y5

JSHD4-2-AB-A 2TLA019995R0300 7 44 984 1320 Y5

JSHD4-2-AD 2TLA019995R0400 7 44 984 1320 Y5

JSHD4-2-AD-A 2TLA019995R0500 7 44 984 1320 G4

JSHD4-2-AF 2TLA019995R0600 7 44 984 1320 Y5

JSHD4-2-AF-A 2TLA019995R0700 7 44 984 1320 G4

JSHD4-2-AH 2TLA019995R0800 7 45 984 1320 G4

JSHD4-2-AH-A 2TLA019995R0900 7 45 984 1320 G4

JSHD4-2-AJ 2TLA019995R1000 7 45 984 1320 Y5
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Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

JSM D14 2TLA040033R2800 7 77 942 1800 G2

JSM D14A 2TLA042021R7300 7 77 942 1800 G2

JSM D15 2TLA040033R3900 7 75 942 1800 G2

JSM D16 2TLA040033R4400 7 75 942 1800 G2

JSM D17 2TLA042020R2200 7 74 942 1800 G2

JSM D18 2TLA042020R5000 7 74 942 1800 G2

JSM D19 2TLA042020R5600 7 74 942 1800 G2

JSM D1A 2TLA040033R1500 7 74 942 1800 G2

JSM D1B 2TLA042020R4700 7 74 942 1800 G2

JSM D1C 2TLA040033R4800 7 73 942 1800 G2

JSM D2 2TLA040033R0100 7 74 942 1800 G2

JSM D20 2TLA020302R1000 7 37 984 1090 G8

JSM D21B 2TLA042023R0500 7 38 984 1290 Y5

JSM D22 2TLA042024R1000 7 74 942 1800 G2

JSM D22A 2TLA042024R1100 7 74 942 1800 G2

JSM D23 2TLA042023R0200 7 38 984 1290 Y5

JSM D24 2TLA042023R0300 7 38 984 1290 Y5

JSM D25 2TLA020072R9800 7 11 984 0020 G6

JSM D27 2TLA042023R1000 7 38 984 1290 G5

JSM D28 2TLA042023R0100 7 38 984 1290 Y5

JSM D3 2TLA040033R0200 7 74 942 1800 G2

JSM D4E 2TLA040033R1800 7 77 942 1800 G2

JSM D4G 2TLA040033R3300 7 77 942 1800 G2

JSM D4H 2TLA040033R3600 7 77 942 1800 G2

JSM D4J 2TLA042020R4000 7 77 942 1800 G2

JSM D4K 2TLA040033R4500 7 77 942 1800 G2

JSM D5 2TLA040033R0400 7 76 942 1800 G2

JSM D6 2TLA040033R0500 7 76 942 1800 G2

JSM D7 2TLA040033R0600 7 76 942 1800 G2

JSM D8 2TLA040033R0700 7 76 942 1800 G2

JSM D9 2TLA040033R0800 7 76 942 1800 G2

JSM D9A 2TLA040033R1200 7 77 942 1800 G2

JSM D9A-K 2TLA040033R1300 7 77 942 1800 G2

JSM D9-K 2TLA040033R1100 7 77 942 1800 G2

JSM E11-14Y4 2TLA040106R8000 7 66 942 1800 G2

JSM E11-14Y8 2TLA040106R8100 7 66 942 1800 G2

JSM E11-20Y4 2TLA040103R2000 7 66 942 1800 G2

JSM E11-20Y8 2TLA040103R2100 7 66 942 1800 G2

JSM E11-22Y4 2TLA040103R4000 7 66 942 1800 G2

JSM E11-22Y8 2TLA040103R4100 7 66 942 1800 G2

JSM E11-N/PC20G 2TLA040104R0300 7 68 942 1800 G2

JSM E11-N/PC20S 2TLA040104R0400 7 69 942 1800 G2

JSM E11-N/PC20X8 2TLA040104R0100 7 65 942 1800 G2

JSM E11-N/PC20Z 2TLA040104R0200 7 67 942 1800 G2

JSM E11-N/PC22G 2TLA040105R0300 7 69 942 1800 G2

JSM E11-N/PC22S 2TLA040105R0400 7 70 942 1800 G2

JSM E11-N/PC22X8 2TLA040105R0100 7 66 942 1800 G2

JSM E11-N/PC22Z 2TLA040105R0200 7 68 942 1800 G2

JSM E11-N14G 2TLA040106R0500 7 68 942 1800 G2

JSM E11-N14X4 2TLA040106R0200 7 64 942 1800 G2

JSM E11-N14X8 2TLA040106R0300 7 64 942 1800 G2

JSM E11-N14Z 2TLA040106R0400 7 67 942 1800 G2

JSM E11-N20G 2TLA040101R0500 7 68 942 1800 G2

JSM E11-N20S 2TLA040101R0600 7 69 942 1800 G2

JSM E11-N20X4 2TLA040101R0200 7 65 942 1800 G2

JSM E11-N20X8 2TLA040101R0300 7 65 942 1800 G2

JSM E11-N20Z 2TLA040101R0400 7 67 942 1800 G2

JSM E11-N22S 2TLA040102R0600 7 69 942 1800 G2

JSM E11-N22X4 2TLA040102R0200 7 65 942 1800 G2

JSM E11-N22X8 2TLA040102R0300 7 66 942 1800 G2

JSM E11-N22Z 2TLA040102R0400 7 67 942 1800 G2

JSM E11-PC14G 2TLA040106R5500 7 68 942 1800 G2

JSM E11-PC14X4 2TLA040106R5200 7 65 942 1800 G2

JSM E11-PC14X8 2TLA040106R5300 7 65 942 1800 G2

JSM E11-PC14Z 2TLA040106R5400 7 67 942 1800 G2

JSM E11-PC20G 2TLA040101R5500 7 68 942 1800 G2

JSM 66 2TLA022090R1200 7 30 984 0790 GA

JSM 66-B 2TLA022090R1300 7 30 984 0790 GA

JSM 66-BSF 2TLA022090R1000 7 30 984 0790 GA

JSM 66-BSL 2TLA022090R1100 7 30 984 0790 GA

JSM 68 2TLA022090R1800 7 30 984 0790 GA

JSM 70 2TLA040001R1500 7 31 984 0790 G4

JSM 7A 2TLA040006R0500 7 31 984 0790 Y5

JSM 9 2TLA040007R0000 7 31 984 0790 G4

JSM A12 2TLA040037R2800 7 71 942 1800 G2

JSM A12-1076 2TLA040037R2700 7 71 942 1800 G2

JSM A12-1476 2TLA040037R4600 7 71 942 1800 G2

JSM A12-2000 2TLA040037R4700 7 71 942 1800 G2

JSM A13 2TLA040037R5000 7 71 942 1800 G2

JSM A13-1076 2TLA040037R5100 7 71 942 1800 G2

JSM A13-1476 2TLA040037R5200 7 71 942 1800 G2

JSM A13-2020 2TLA040037R5300 7 71 942 1800 G2

JSM A25A 2TLA040037R1300 7 71 942 1800 G2

JSM A25B 2TLA040037R1400 7 71 942 1800 G2

JSM A3130C 2TLA040037R9900 7 71 942 1800 G2

JSM A4416 2TLA040037R7000 7 70 942 1800 G2

JSM A4416-6000 2TLA040037R7400 7 70 942 1800 G2

JSM A4426 2TLA040037R8000 7 70 942 1800 G2

JSM A4426-6000 2TLA040037R8100 7 70 942 1800 G2

JSM A4488A 2TLA040037R4200 7 70 942 1800 G2

JSM A4488A-2000 2TLA040037R4300 7 70 942 1800 G2

JSM A4488A-2200 2TLA040037R4400 7 70 942 1800 G2

JSM A4488A-6000 2TLA040037R4500 7 71 942 1800 G2

JSM A44A 2TLA040037R3500 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-1100 2TLA040037R3600 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-1400 2TLA040037R9800 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-2000 2TLA040037R3700 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-2200 2TLA040037R3800 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-2400 2TLA040037R3900 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-2500 2TLA040037R4000 7 70 942 1800 G2

JSM A44A-6000 2TLA040037R4100 7 70 942 1800 G2

JSM A56 2TLA040037R4900 7 71 942 1800 G2

JSM A56-2000 2TLA040037R0800 7 71 942 1800 G2

JSM A56-6000 2TLA040037R4800 7 71 942 1800 G2

JSM A60A 2TLA040037R1500 7 72 942 1800 G2

JSM A60B 2TLA040037R1600 7 72 942 1800 G2

JSM A88 2TLA040037R3300 7 72 942 1800 G2

JSM A8888 2TLA040037R7500 7 71 942 1800 G2

JSM A8888-6000 2TLA040037R7900 7 71 942 1800 G2

JSM AS1 2TLA040037R9500 7 72 942 1800 G2

JSM AS1-2000 2TLA040037R0900 7 72 942 1800 G2

JSM AS2 2TLA040037R9600 7 72 942 1800 G2

JSM AS3 2TLA042021R8000 7 72 942 1800 G2

JSM AS3-6000 2TLA042021R8100 7 72 942 1800 G2

JSM B4C 2TLA040035R5000 7 79 942 1800 G2

JSM B5C 2TLA040035R5100 7 79 942 1800 G2

JSM B6C 2TLA040035R5200 7 79 942 1800 G2

JSM B8C 2TLA040035R5300 7 79 942 1800 G2

JSM C14 2TLA020007R8000 7 54 984 1390 G6

JSM C5 2TLA020007R0900 7 53 984 1390 Y5

JSM C7 2TLA020007R1200 7 54 984 1390 G5

JSM D10 2TLA040033R2000 7 75 942 1800 G2

JSM D10A 2TLA040033R2100 7 75 942 1800 G2

JSM D10B 2TLA040033R3800 7 75 942 1800 G2

JSM D11B 2TLA040033R4100 7 74 942 1800 G2

JSM D11C 2TLA040033R4200 7 75 942 1800 G2

JSM D11D 2TLA042020R5200 7 75 942 1800 G2

JSM D12 2TLA040033R2200 7 76 942 1800 G2

JSM D12A 2TLA040033R2300 7 76 942 1800 G2

JSM D12B 2TLA040033R2400 7 76 942 1800 G2

JSM D13A 2TLA040033R2600 7 75 942 1800 G2

JSM D13B 2TLA040033R2700 7 76 942 1800 G2
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JSM YG6A9 2TLA042150R0600 7 81   

JSM YGP1A9 2TLA040039R0700 7 81 942 1800 

JSM YGP2A9 2TLA040039R0900 7 81   

JSM YLA25A1 2TLA040039R2600 7 81 942 1800 G2

JSM YLA25A9 2TLA040037R1100 7 81 942 1800 G2

JSM YLA50A9 2TLA042150R2300 7 81 942 1800 G2

JSM YN30W1 2TLA042150R1800 7 81 942 1800 G2

JSM YN40W1 2TLA040040R1300 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W10 2TLA040040R2800 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W11 2TLA040040R2900 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W2 2TLA040040R1400 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W3 2TLA040040R1500 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W4 2TLA040040R2000 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W5 2TLA040040R2100 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W6 2TLA040040R2600 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W7 2TLA040040R2700 7 80 942 1800 G2

JSM YN40W9 2TLA040040R1600 7 80 942 1800 G2

JSM YN40WE2 2TLA040040R1800 7 81 942 1800 G2

JSM YN40WE9 2TLA040040R1900 7 80 942 1800 G2

JSM YPC3AC1 2TLA040039R2500 7 81 942 1800 G2

JSM YPC3AC9 2TLA040039R2400 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A1 2TLA040039R1000 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A2 2TLA040039R1100 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A3 2TLA040039R1700 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A4 2TLA040039R1800 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A5 2TLA040039R1900 7 81 942 1800 G2

JSM YPC5A9 2TLA040039R1200 7 81 942 1800 G2

JSMA44A-L 1100 2TLA040001R1100 7 30 984 0790 G4

JSMA44A-L 1300 2TLA040001R1200 7 31 984 0790 G4

JSMA44A-LM 1100 2TLA040001R1300 7 31 984 0790 G4

JSMA44A-LM 1300 2TLA040001R1400 7 31 984 0790 G4

JSMA44-L 1100 2TLA040001R0000 7 30 984 0790 G4

JSMA44-L 1300 2TLA040001R1000 7 30 984 0790 G4

JSR1T 0.5S 24DC 2TLA010015R1000 7 21 984 0310 G6

JSR1T 0S 24DC 2TLA010015R0000 7 21 984 0310 Y5

JSR1T 1.5S 24DC 2TLA010015R0500 7 21 984 0310 G6

JSR1T 10S 24DC 2TLA010015R2000 7 21 984 0310 G6

JSR1T 1S 24DC 2TLA010015R3000 7 21 984 0310 Y5

JSR1T 2S 24DC 2TLA010015R4000 7 21 984 0310 G6

JSR1T 3S 24DC 2TLA010015R5000 7 21 984 0310 Y5

JSR1T 5S 24DC 2TLA010015R6000 7 21 984 0310 Y5

JSR1T 8S 24DC 2TLA010015R0600 7 21 984 0310 Y5

JSR2A 115AC 2TLA010027R0400 7 21 984 0310 G6

JSR2A 230AC 2TLA010027R0500 7 21 984 0310 G6

JSR2A 24AC/DC 2TLA010027R0100 7 21 984 0310 Y5

JSR3T 24AC/DC 2TLA010017R0100 7 21 984 0310 Y5

JSSP-1 2TLA022070R0000 7 27 984 0790 GA

JST2 2TLA030051R1300 7 56 984 1490 G4

JSTD1 PC 2TLA020007R1900 7 53 984 1390  

JSTD1 PP 2TLA020007R6400 7 54 984 1300 G5

JSTD1-A 2TLA020007R3000 7 52 984 1300 Y5

JSTD1-B 2TLA020007R3100 7 52 984 1300 Y5

JSTD1-C 2TLA020007R3200 7 52 984 1300 Y5

JSTD1-E 2TLA020007R3400 7 52 984 1300 Y5

JSTD1-G 2TLA020007R3900 7 52 984 1300  

JSTD20A 2TLA020007R2000 7 53 984 1300 G4

JSTD20B 2TLA020007R2100 7 53 984 1300 G4

JSTD25A 2TLJ020007R5000 7 52 984 1300 Y5

JSTD25B 2TLJ020007R5100 7 52 984 1300 Y5

JSTD25D 2TLJ020007R5300 7 52 984 1300 Y5

JSTD25E 2TLJ020007R5400 7 52 984 1300 Y5

JSTD25F 2TLA020007R6000 7 53 984 1300 G4

JSTD25H 2TLA020007R6300 7 53 984 1300 Y5

JSTD25K 2TLA020007R6900 7 53 984 1300 G4

JSTD25P-1 2TLA020007R6500 7 53 984 1300 G4

JSTK0-A 2TLA020007R6600 7 54 984 1390 G5

JSM E11-PC20S 2TLA040101R5700 7 69 942 1800 G2

JSM E11-PC20X8 2TLA040101R5300 7 65 942 1800 G2

JSM E11-PC20Z 2TLA040101R5400 7 67 942 1800 G2

JSM E11-PC22G 2TLA040102R5500 7 69 942 1800 G2

JSM E11-PC22S 2TLA040102R5600 7 70 942 1800 G2

JSM E11-PC22X8 2TLA040102R5300 7 66 942 1800 G2

JSM E11-PC22Z 2TLA040102R5400 7 68 942 1800 G2

JSM E15-N14X4 2TLA040106R1000 7 64 942 1800 G2

JSM E15-N14X8 2TLA040106R0700 7 64 942 1800 G2

JSM E15-N14Z 2TLA040106R0800 7 67 942 1800 G2

JSM E15-N20H8 2TLA040101R0800 7 65 942 1800 G2

JSM E15-N20S 2TLA040101R1100 7 69 942 1800 G2

JSM E15-N20X8 2TLA040101R0900 7 65 942 1800 G2

JSM E15-N20Z 2TLA040101R1000 7 67 942 1800 G2

JSM E15-N22S 2TLA040102R1000 7 69 942 1800 G2

JSM E15-N22X8 2TLA040102R0800 7 66 942 1800 G2

JSM E15-N22Z 2TLA040102R0900 7 67 942 1800 G2

JSM F2-K 2TLA040044R0000 7 30 942 1800 G2

JSM F3-K 2TLA040045R0000 7 30 942 1800 G2

JSM G2 2TLA040038R0600 7 82 942 1800 G2

JSM G3 2TLA041930R0600 7 82 942 1800 G2

JSM L1A 2TLA040034R0000 7 78 942 1800 G2

JSM L1B 2TLA040034R0300 7 78 942 1800 G2

JSM L2 2TLA040034R0100 7 78 942 1800 G2

JSM L3 2TLA040034R0200 7 78 942 1800 G2

JSM L4A 2TLA040034R0400 7 78 942 1800 G2

JSM L4B 2TLA040034R0500 7 78 942 1800 G2

JSM M4B 2TLA040035R0700 7 79 942 1800 G2

JSM M5B 2TLA040035R0400 7 79 942 1800 G2

JSM M6B 2TLA040035R0500 7 79 942 1800 G2

JSM M8B 2TLA040035R0600 7 79 942 1800 G2

JSM NL2 2TLA040031R0600 7 81 942 1800 G2

JSM NL3 2TLA040031R0800 7 82 942 1800 G2

JSM PL1A 2TLA040038R0100 7 82 942 1800 G2

JSM PL1B 2TLA040038R0200 7 82 942 1800 G2

JSM PL1C 2TLA040038R0300 7 82 942 1800 G2

JSM PL1D 2TLA040038R0400 7 82 942 1800 G2

JSM PL2A 2TLA040038R0700 7 82 942 1800 G2

JSM PL2B 2TLA040038R0800 7 82 942 1800 G2

JSM PL2C 2TLA040038R0900 7 82 942 1800 G2

JSM PL2D 2TLA040038R1000 7 82 942 1800 G2

JSM PL3 2TLA040038R1100 7 82 942 1800 G2

JSM RAL A12 2TLA040099R2300 7 83 942 1800 G2

JSM RAL A4488A 2TLA040099R2200 7 83 942 1800 G2

JSM RAL A44A 2TLA040099R2100 7 82 942 1800 G2

JSM RAL MESH 2TLA040099R2000 7 83 942 1800 G2

JSM S5B 2TLA041039R0100 7 78 942 1800 G2

JSM S6A 2TLA041039R0200 7 79 942 1800 G2

JSM S8A 2TLA041019R0000 7 79 942 1800 G2

JSM S8C 2TLA041014R0200 7 79 942 1800 G2

JSM S8D 2TLA041014R0100 7 79 942 1800 G2

JSM S8E 2TLA041019R0100 7 79 942 1800 G2

JSM SETUP COST P 2TLA040099R0800 7 83 942 1800 G2

JSM SETUP COST S 2TLA040099R0600 7 83 942 1800 G2

JSM SETUP COST W 2TLA040099R0100 7 83 942 1800 G2

JSM SETUP COST WE 2TLA040099R0400 7 83 942 1800 G2

JSM T2A 2TLA040037R1900 7 78 942 1800 G2

JSM T3A 2TLA040037R3100 7 78 942 1800 G2

JSM T3B 2TLA040037R3200 7 78 942 1800 G2

JSM URAX/FLEX 2TLA020072R9900 7 11 984 0020 G6

JSM X1 2TLA040033R4300 7 80 942 1800 G2

JSM X2 2TLA041900R4300 7 80 942 1800 G2

JSM X3 2TLA041910R0000 7 80 942 1890 G2

JSM X4 2TLA041911R0100 7 80 942 1890 G2

JSM X5A 2TLA041810R0200 7 80 942 1800 G2

JSM X5B 2TLA041810R0300 7 80 942 1800 G2
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K6S-40E-2.8-72 GJH1213001R7402 1 29 938 1858 U5

KA1-8002 1SFA616920R8002 6 19 943 2251 V2

KA1-8002 1SFA616920R8002 6 52 943 2251 V2

KA1-8005 1SFA616920R8005 6 43 943 2251 V2

KA1-8010 1SFA616920R8010 6 19 943 2251 V2

KA1-8010 1SFA616920R8010 6 53 943 2251 V2

KA1-8020 1SFA616920R8020 6 53 943 2251 V2

KA1-8021 1SFA616920R8021 6 18 943 2251 V2

KA1-8021 1SFA616920R8021 6 53 943 2251 V2

KA1-8022 1SFA616920R8022 6 18 943 2251 V2

KA1-8022 1SFA616920R8022 6 53 943 2251 V2

KA1-8023 1SFA616920R8023 6 53 943 2251 V2

KA1-8024 1SFA616920R8024 6 53 943 2251 V2

KA1-8027 1SFA616920R8027 6 53 943 2251 V2

KA1-8028 1SFA616920R8028 6 53 943 2251 V2

KA1-8029 1SFA616920R8029 5 40 943 2251 V2

KA1-8029 1SFA616920R8029 6 19 943 2251 V2

KA1-8029 1SFA616920R8029 6 53 943 2251 V2

KA1-8030 1SFA616920R8030 5 40 943 2251 V2

KA1-8030 1SFA616920R8030 6 19 943 2251 V2

KA1-8030 1SFA616920R8030 6 53 943 2251 V2

KA1-8031 1SFA616920R8031 6 18 943 2251 V2

KA1-8031 1SFA616920R8031 6 54 943 2251 V2

KA1-8032 1SFA616920R8032 6 18 943 2251 V2

KA1-8032 1SFA616920R8032 6 54 943 2251 V2

KA1-8033 1SFA616920R8033 6 18 943 2251 V2

KA1-8033 1SFA616920R8033 6 54 943 2251 V2

KA1-8034 1SFA616920R8034 6 18 943 2251 V2

KA1-8034 1SFA616920R8034 6 54 943 2251 V2

KA1-8035 1SFA616920R8035 6 18 943 2251 V2

KA1-8035 1SFA616920R8035 6 54 943 2251 V2

KA1-8038 1SFA616920R8038 6 18 943 2251 V2

KA1-8045 1SFA616920R8045 6 66 943 2251 V2

KA1-8046 1SFA616920R8046 6 45 943 2251 V2

KA1-8047 1SFA616920R8047 6 45 943 2251 V2

KA1-8052 1SFA616920R8052 6 19 943 2251 V2

KA1-8052 1SFA616920R8052 6 52 943 2251 V2

KA1-8072 1SFA616920R8072 6 19 943 2251 V2

KA1-8072 1SFA616920R8072 6 52 943 2251 V2

KA1-8073 1SFA616920R8073 6 19 943 2251 V2

KA1-8073 1SFA616920R8073 6 53 943 2251 V2

KA1-8074 1SFA616920R8074 6 53 943 2251 V2

KA1-8077 1SFA616920R8077 6 53 943 2251 V2

KA1-8079 1SFA616920R8079 6 18 943 2251 V2

KA1-8079 1SFA616920R8079 6 53 943 2251 V2

KA1-8080 1SFA616920R8080 6 53 943 2256 V2

KA1-8081 1SFA616920R8081 6 18 943 2251 V2

KA1-8081 1SFA616920R8081 6 54 943 2251 V2

KA1-8082 1SFA616920R8082 6 18 943 2251 V2

KA1-8082 1SFA616920R8082 6 54 943 2251 V2

KA1-8083 1SFA616920R8083 6 18 943 2251 V2

KA1-8083 1SFA616920R8083 6 54 943 2251 V2

KA1-8084 1SFA616920R8084 6 18 943 2251 V2

KA1-8084 1SFA616920R8084 6 54 943 2251 V2

KA1-8085 1SFA616920R8085 6 18 943 2251 V2

KA1-8085 1SFA616920R8085 6 54 943 2251 V2

KA1-8086 1SFA616920R8086 6 18 943 2251 V2

KA1-8086 1SFA616920R8086 6 54 943 2251 V2

KA1-8087 1SFA616920R8087 6 18 943 2251 V2

KA1-8087 1SFA616920R8087 6 54 943 2251 V2

KA1-8091 1SFA616920R8091 6 18 943 2251 V2

KA1-8091 1SFA616920R8091 6 54 943 2251 V2

KA1-8092 1SFA616920R8092 6 18 943 2251 V2

KA1-8092 1SFA616920R8092 6 54 943 2251 V2

KA1-8093 1SFA616920R8093 6 18 943 2251 V2

KA1-8093 1SFA616920R8093 6 54 943 2251 V2

JSTK25S 2TLA020007R6700 7 54 984 1390  G6

JSTK50S 2TLA020007R6800 7 54 984 1390 G6

JSTS30 2TLA020007R4000 7 54 984 1390 Y5

JSTS31 2TLA020007R4100 7 54 984 1390 Y5

JSTS32 2TLA020007R4200 7 54 984 1390  G4

K

K6-22Z-01 GJH1211001R0221 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-02 GJH1211001R0222 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-03 GJH1211001R0223 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-80 GJH1211001R8220 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-84 GJH1211001R8224 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-85 GJH1211001R8225 1 27 938 1858 U5

K6-22Z-F-01 GJH1211003R0221 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-F-02 GJH1211003R0222 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-F-03 GJH1211003R0223 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-F-80 GJH1211003R8220 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-F-84 GJH1211003R8224 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-F-85 GJH1211003R8225 1 48 938 1858 U5

K6-22Z-P-01 GJH1211009R0221 1 37 938 1858 U5

K6-22Z-P-02 GJH1211009R0222 1 37 938 1858 U5

K6-22Z-P-03 GJH1211009R0223 1 37 938 1858 U5

K6-22Z-P-80 GJH1211009R8220 1 37 938 1858 U5

K6-22Z-P-84 GJH1211009R8224 1 37 938 1858 U5

K6-22Z-P-85 GJH1211009R8225 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-01 GJH1211001R0311 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-02 GJH1211001R0312 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-03 GJH1211001R0313 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-80 GJH1211001R8310 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-84 GJH1211001R8314 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-85 GJH1211001R8315 1 27 938 1858 U5

K6-31Z-F-01 GJH1211003R0311 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-F-02 GJH1211003R0312 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-F-03 GJH1211003R0313 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-F-80 GJH1211003R8310 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-F-84 GJH1211003R8314 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-F-85 GJH1211003R8315 1 48 938 1858 U5

K6-31Z-P-01 GJH1211009R0311 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-P-02 GJH1211009R0312 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-P-03 GJH1211009R0313 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-P-80 GJH1211009R8310 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-P-84 GJH1211009R8314 1 37 938 1858 U5

K6-31Z-P-85 GJH1211009R8315 1 37 938 1858 U5

K6-40E-01 GJH1211001R0401 1 27 938 1858 U5

K6-40E-02 GJH1211001R0402 1 27 938 1858 U5

K6-40E-03 GJH1211001R0403 1 27 938 1858 U5

K6-40E-80 GJH1211001R8400 1 27 938 1858 U5

K6-40E-84 GJH1211001R8404 1 27 938 1858 U5

K6-40E-85 GJH1211001R8405 1 27 938 1858 U5

K6-40E-F-01 GJH1211003R0401 1 48 938 1858 U5

K6-40E-F-02 GJH1211003R0402 1 48 938 1858 U5

K6-40E-F-03 GJH1211003R0403 1 48 938 1858 U5

K6-40E-F-80 GJH1211003R8400 1 48 938 1858 U5

K6-40E-F-84 GJH1211003R8404 1 48 938 1858 U5

K6-40E-F-85 GJH1211003R8405 1 48 938 1858 U5

K6-40E-P-01 GJH1211009R0401 1 37 938 1858 U5

K6-40E-P-02 GJH1211009R0402 1 37 938 1858 U5

K6-40E-P-03 GJH1211009R0403 1 37 938 1858 U5

K6-40E-P-80 GJH1211009R8400 1 37 938 1858 U5

K6-40E-P-84 GJH1211009R8404 1 37 938 1858 U5

K6-40E-P-85 GJH1211009R8405 1 37 938 1858 U5

K6S-22Z-1.7-71 GJH1213001R7221 1 29 938 1858 U5

K6S-22Z-2.8-72 GJH1213001R7222 1 29 938 1858 U5

K6S-31Z-1.7-71 GJH1213001R7311 1 29 938 1858 U5

K6S-31Z-2.8-72 GJH1213001R7312 1 29 938 1858 U5

K6S-40E-1.7-71 GJH1213001R7401 1 29 938 1858 U5
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KA2-2043 1SFA616921R2043 6 51 943 2251 V2

KA2-2044 1SFA616921R2044 6 15 943 2251 V2

KA2-2044 1SFA616921R2044 6 51 943 2251 V2

KA2-2045 1SFA616921R2045 6 15 943 2251 V2

KA2-2045 1SFA616921R2045 6 51 943 2251 V2

KA2-2051 1SFA616921R2051 6 15 943 2251 V2

KA2-2051 1SFA616921R2051 6 51 943 2251 V2

KA2-2052 1SFA616921R2052 6 15 943 2251 V2

KA2-2052 1SFA616921R2052 6 51 943 2251 V2

KA2-2053 1SFA616921R2053 6 15 943 2251 V2

KA2-2053 1SFA616921R2053 6 51 943 2251 V2

KA2-2054 1SFA616921R2054 6 15 943 2251 V2

KA2-2054 1SFA616921R2054 6 51 943 2251 V2

KA2-2055 1SFA616921R2055 6 15 943 2251 V2

KA2-2055 1SFA616921R2055 6 51 943 2251 V2

KA2-2131 1SFA616921R2131 6 15 943 2251 V2

KA2-2131 1SFA616921R2131 6 51 943 2251 V2

KA2-2132 1SFA616921R2132 6 15 943 2251 V2

KA2-2132 1SFA616921R2132 6 51 943 2251 V2

KA2-2133 1SFA616921R2133 6 15 943 2251 V2

KA2-2133 1SFA616921R2133 6 51 943 2251 V2

KA2-2134 1SFA616921R2134 6 15 943 2251 V2

KA2-2134 1SFA616921R2134 6 51 943 2251 V2

KA2-2135 1SFA616921R2135 6 15 943 2251 V2

KA2-2135 1SFA616921R2135 6 51 943 2251 V2

KA2-2141 1SFA616921R2141 6 15 943 2251 V2

KA2-2141 1SFA616921R2141 6 51 943 2251 V2

KA2-2142 1SFA616921R2142 6 15 943 2251 V2

KA2-2142 1SFA616921R2142 6 51 943 2251 V2

KA2-2143 1SFA616921R2143 6 15 943 2251 V2

KA2-2143 1SFA616921R2143 6 51 943 2251 V2

KA2-2144 1SFA616921R2144 6 15 943 2251 V2

KA2-2144 1SFA616921R2144 6 51 943 2251 V2

KA2-2145 1SFA616921R2145 6 15 943 2251 V2

KA2-2145 1SFA616921R2145 6 51 943 2251 V2

KA2-2221 1SFA616921R2221 6 15 943 2251 V2

KA2-2221 1SFA616921R2221 6 51 943 2251 V2

KA2-2222 1SFA616921R2222 6 15 943 2251 V2

KA2-2222 1SFA616921R2222 6 51 943 2251 V2

KA2-2223 1SFA616921R2223 6 15 943 2251 V2

KA2-2223 1SFA616921R2223 6 51 943 2251 V2

KA2-2224 1SFA616921R2224 6 15 943 2251 V2

KA2-2224 1SFA616921R2224 6 51 943 2251 V2

KA2-2225 1SFA616921R2225 6 15 943 2251 V2

KA2-2225 1SFA616921R2225 6 51 943 2251 V2

KA2-2231 1SFA616921R2231 6 51 943 2251 V2

KA2-2232 1SFA616921R2232 6 51 943 2251 V2

KA2-2233 1SFA616921R2233 6 51 943 2251 V2

KA2-2234 1SFA616921R2234 6 51 943 2251 V2

KA2-2235 1SFA616921R2235 6 51 943 2251 V2

KA4-1021 1SFA616924R1021 6 87 943 2251 V2

KA4-1022 1SFA616924R1022 6 87 943 2251 V2

KA4-1023 1SFA616924R1023 6 87 943 2251 V2

KA4-1024 1SFA616924R1024 6 87 943 2251 V2

KA4-1025 1SFA616924R1025 6 87 943 2251 V2

KA450 1SAM401912R1001 4 34 918 0796 U2

KA495 1SAM501901R1001 4 34 918 0796 U2

KA495C 1SAM501902R1001 4 34 918 0796 U2

KA70-1001 1SFA616077R1001 6 88 943 2250 V2

KA70-1002 1SFA616077R1002 6 88 943 2250 V2

KA70-1011 1SFA616077R1011 6 88 943 2250 V2

KA70-1012 1SFA616077R1012 6 88 943 2250 V2

KA70-1013 1SFA616077R1013 6 88 943 2250 V2

KA70-1021 1SFA616077R1021 6 88 943 2250 V2

KA70-1022 1SFA616077R1022 6 88 943 2250 V2

KA70-1031 1SFA616077R1031 6 88 943 2250 V2

KA1-8094 1SFA616920R8094 6 18 943 2251 V2

KA1-8094 1SFA616920R8094 6 54 943 2251 V2

KA1-8095 1SFA616920R8095 6 18 943 2251 V2

KA1-8095 1SFA616920R8095 6 54 943 2251 V2

KA1-8096 1SFA616920R8096 6 18 943 2251 V2

KA1-8096 1SFA616920R8096 6 54 943 2251 V2

KA1-8097 1SFA616920R8097 6 18 943 2251 V2

KA1-8097 1SFA616920R8097 6 54 943 2251 V2

KA1-8101 1SFA616920R8101 6 18 943 2251 V2

KA1-8101 1SFA616920R8101 6 54 943 2251 V2

KA1-8102 1SFA616920R8102 6 18 943 2251 V2

KA1-8102 1SFA616920R8102 6 54 943 2251 V2

KA1-8103 1SFA616920R8103 6 18 943 2251 V2

KA1-8103 1SFA616920R8103 6 54 943 2251 V2

KA1-8104 1SFA616920R8104 6 18 943 2251 V2

KA1-8104 1SFA616920R8104 6 54 943 2251 V2

KA1-8105 1SFA616920R8105 6 18 943 2251 V2

KA1-8105 1SFA616920R8105 6 54 943 2251 V2

KA1-8108 1SFA616920R8108 6 18 943 2251 V2

KA1-8108 1SFA616920R8108 6 54 943 2251 V2

KA1-8111 1SFA616920R8111 6 18 943 2251 V2

KA1-8111 1SFA616920R8111 6 54 943 2251 V2

KA1-8112 1SFA616920R8112 6 18 943 2251 V2

KA1-8112 1SFA616920R8112 6 54 943 2251 V2

KA1-8113 1SFA616920R8113 6 18 943 2251 V2

KA1-8113 1SFA616920R8113 6 54 943 2251 V2

KA1-8114 1SFA616920R8114 6 18 943 2251 V2

KA1-8114 1SFA616920R8114 6 54 943 2251 V2

KA1-8115 1SFA616920R8115 6 18 943 2251 V2

KA1-8115 1SFA616920R8115 6 54 943 2251 V2

KA1-8118 1SFA616920R8118 6 18 943 2251 V2

KA1-8118 1SFA616920R8118 6 54 943 2251 V2

KA1-8120 1SFA616920R8120 6 71 943 2256 V2

KA1-8121 1SFA616920R8121 6 71 943 2251 V2

KA1-8124 1SFA611920R8124 6 18 943 2251 V2

KA1-8124 1SFA611920R8124 6 53 943 2251 V2

KA2-2011 1SFA616921R2011 6 15 943 2251 V2

KA2-2011 1SFA616921R2011 6 51 943 2251 V2

KA2-2012 1SFA616921R2012 6 15 943 2251 V2

KA2-2012 1SFA616921R2012 6 51 943 2251 V2

KA2-2013 1SFA616921R2013 6 15 943 2251 V2

KA2-2013 1SFA616921R2013 6 51 943 2251 V2

KA2-2014 1SFA616921R2014 6 15 943 2251 V2

KA2-2014 1SFA616921R2014 6 51 943 2251 V2

KA2-2015 1SFA616921R2015 6 15 943 2251 V2

KA2-2015 1SFA616921R2015 6 51 943 2251 V2

KA2-2021 1SFA616921R2021 6 15 943 2251 V2

KA2-2021 1SFA616921R2021 6 51 943 2251 V2

KA2-2022 1SFA616921R2022 6 15 943 2251 V2

KA2-2022 1SFA616921R2022 6 51 943 2251 V2

KA2-2023 1SFA616921R2023 6 15 943 2251 V2

KA2-2023 1SFA616921R2023 6 51 943 2251 V2

KA2-2024 1SFA616921R2024 6 15 943 2251 V2

KA2-2024 1SFA616921R2024 6 51 943 2251 V2

KA2-2025 1SFA616921R2025 6 15 943 2251 V2

KA2-2025 1SFA616921R2025 6 51 943 2251 V2

KA2-2031 1SFA616921R2031 6 51 943 2251 V2

KA2-2032 1SFA616921R2032 6 51 943 2251 V2

KA2-2033 1SFA616921R2033 6 51 943 2251 V2

KA2-2034 1SFA616921R2034 6 51 943 2251 V2

KA2-2035 1SFA616921R2035 6 51 943 2251 V2

KA2-2041 1SFA616921R2041 6 15 943 2251 V2

KA2-2041 1SFA616921R2041 6 51 943 2251 V2

KA2-2042 1SFA616921R2042 6 15 943 2251 V2

KA2-2042 1SFA616921R2042 6 51 943 2251 V2

KA2-2043 1SFA616921R2043 6 15 943 2251 V2
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KC6-40E-P-01 GJH1213009R0401 1 38 938 1858 U5

KC6-40E-P-04 GJH1213009R0404 1 38 938 1858 U5

KC6-40E-P-05 GJH1213009R0405 1 38 938 1858 U5

KC6-40E-P-07 GJH1213009R0407 1 38 938 1858 U5

KC6-40E-P-1.4-81 GJH1213009R8401 1 40 938 1858 U5

KC6-40E-P-16 GJH1213009R1406 1 38 938 1858  

KC6-40E-P-2.4-51 GJH1213009R5401 1 40 938 1858 U5

KEM1-0 GJD6167010R0101 6 67 943 2255 V2

KEM2-0 GJD6167020R0101 6 67 943 2255 V2

KEM3-0 GJD6167030R0101 6 67 943 2255 V2

KEM4-0 GJD6167040R0101 6 67 943 2255 V2

KEM6-0 GJD6167060R0101 6 67 943 2255 V2

KH210 GJD8254000R0118 1 436   

KH210 GJD8254000R0116 1 436 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0114 1 436   

KH210 GJD8254000R0113 1 436 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0112 1 436 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0106 1 436 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0105 1 436 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0104 1 436   

KH210 GJD8254000R0406 1 438 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0421 1 438   

KH210 GJD8254000R0405 1 438 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0407 1 438   

KH210 GJD8254000R0420 1 438 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0404 1 438 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0403 1 438   

KH210 GJD8254000R0402 1 438 942 1700 U5

KH210 GJD8254000R0401 1 438   

KH300 GJD8264000R0118 1 436 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0116 1 436 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0114 1 436   

KH300 GJD8264000R0113 1 436 942 1700  

KH300 GJD8264000R0112 1 436 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0106 1 436 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0105 1 436 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0104 1 436   

KH300 GJD8264000R0406 1 438 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0421 1 438 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0405 1 438   

KH300 GJD8264000R0407 1 438   

KH300 GJD8264000R0420 1 438   

KH300 GJD8264000R0404 1 438 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0403 1 438   

KH300 GJD8264000R0402 1 438 942 1700 U5

KH300 GJD8264000R0401 1 438   

KH800 GJD8281000R0118 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0116 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0114 1 436   

KH800 GJD8281000R0113 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0112 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0106 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0105 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0104 1 436 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0406 1 438   

KH800 GJD8281000R0421 1 438   

KH800 GJD8281000R0405 1 438   

KH800 GJD8281000R0407 1 438   

KH800 GJD8281000R0420 1 438   

KH800 GJD8281000R0404 1 438 942 1700 U5

KH800 GJD8281000R0403 1 438   

KH800 GJD8281000R0402 1 438   

Kit-14-100 1VB9001014R0503 9 10 943 2271  

Kit-14-63 1VB9001014R0403 9 10 943 2271  

KK-0,7 GHR1109404P0001 5 368 981 8000 V6

KK-1,8 GHR1109401P0002 5 368 981 8000 V6

KA70-1032 1SFA616077R1032 6 88 943 2250 V2

KA70-1033 1SFA616077R1033 6 88 943 2250 V2

KA70-1034 1SFA616077R1034 6 88 943 2250 V2

KASB-100 1SFA616087R1000 6 89 943 2250 V2

KASI-4101 1SFA616079R4101 6 87 943 2250 V2

KASI-4102 1SFA616079R4102 6 87 943 2250 V2

KB1-4010 1SFA616401R4010 6 44 943 2250 V2

KB1-4030 1SFA616401R4030 6 44 943 2250 V2

KB1-4040 1SFA616401R4040 6 44 943 2250 V2

KB1-4110 1SFA616401R4110 6 44 943 2250 V2

KB1-4130 1SFA616401R4130 6 44 943 2250 V2

KB1-4140 1SFA616401R4140 6 44 943 2250 V2

KB70-1201 1SFA616071R1201 6 87 943 2250 V2

KB70-3001 1SFA616071R3001 6 87 943 2250 V2

KB70-3101 1SFA616071R3101 6 87 943 2250 V2

KC6-22Z-01 GJH1213001R0221 1 28 938 1858 U5

KC6-22Z-04 GJH1213001R0224 1 28 938 1858 U5

KC6-22Z-05 GJH1213001R0225 1 28 938 1858 U5

KC6-22Z-07 GJH1213001R0227 1 28 938 1858 U5

KC6-22Z-13 GJH1213001R1223 1 28 938 1858  

KC6-22Z-16 GJH1213001R1226 1 28 938 1858 U5

KC6-22Z-F-01 GJH1213003R0221 1 49 938 1858 U5

KC6-22Z-F-04 GJH1213003R0224 1 49 938 1858 U5

KC6-22Z-F-05 GJH1213003R0225 1 49 938 1858 U5

KC6-22Z-F-07 GJH1213003R0227 1 49 938 1858 U5

KC6-22Z-F-16 GJH1213003R1226 1 49 938 1858 U5

KC6-22Z-P-01 GJH1213009R0221 1 38 938 1858 U5

KC6-22Z-P-04 GJH1213009R0224 1 38 938 1858 U5

KC6-22Z-P-05 GJH1213009R0225 1 38 938 1858 U5

KC6-22Z-P-07 GJH1213009R0227 1 38 938 1858 U5

KC6-22Z-P-16 GJH1213009R1226 1 38 938 1858 U5

KC6-31Z-01 GJH1213001R0311 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-04 GJH1213001R0314 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-05 GJH1213001R0315 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-07 GJH1213001R0317 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-1.4-81 GJH1213001R8311 1 29 938 1858 U5

KC6-31Z-13 GJH1213001R1313 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-16 GJH1213001R1316 1 28 938 1858 U5

KC6-31Z-2.4-51 GJH1213001R5311 1 29 938 1858 U5

KC6-31Z-F-01 GJH1213003R0311 1 49 938 1858 U5

KC6-31Z-F-04 GJH1213003R0314 1 49 938 1858 U5

KC6-31Z-F-05 GJH1213003R0315 1 49 938 1858 U5

KC6-31Z-F-07 GJH1213003R0317 1 49 938 1858 U5

KC6-31Z-F-1.4-81 GJH1213003R8311 1 50 938 1858 U5

KC6-31Z-F-16 GJH1213003R1316 1 49 938 1858 U5

KC6-31Z-F-51 GJH1213003R5311 1 50 938 1858 U5

KC6-31Z-P-01 GJH1213009R0311 1 38 938 1858 U5

KC6-31Z-P-04 GJH1213009R0314 1 38 938 1858 U5

KC6-31Z-P-05 GJH1213009R0315 1 38 938 1858 U5

KC6-31Z-P-1.4-81 GJH1213009R8311 1 40 938 1858 U5

KC6-31Z-P-16 GJH1213009R1316 1 38 938 1858 U5

KC6-31Z-P-2.4-51 GJH1213009R5311 1 40 938 1858 U5

KC6-40E-01 GJH1213001R0401 1 28 938 1858 U5

KC6-40E-04 GJH1213001R0404 1 28 938 1858 U5

KC6-40E-05 GJH1213001R0405 1 28 938 1858 U5

KC6-40E-07 GJH1213001R0407 1 28 938 1858 U5

KC6-40E-1.4-81 GJH1213001R8401 1 29 938 1858 U5

KC6-40E-13 GJH1213001R1403 1 28 938 1858  

KC6-40E-16 GJH1213001R1406 1 28 938 1858 U5

KC6-40E-2.4-51 GJH1213001R5401 1 29 938 1858 U5

KC6-40E-F-01 GJH1213003R0401 1 49 938 1858 U5

KC6-40E-F-04 GJH1213003R0404 1 49 938 1858 U5

KC6-40E-F-05 GJH1213003R0405 1 49 938 1858 U5

KC6-40E-F-1.4-81 GJH1213003R8401 1 50 938 1858 U5

KC6-40E-F-16 GJH1213003R1406 1 49 938 1858 U5

KC6-40E-F-51 GJH1213003R5401 1 50 938 1858 U5
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KNOX 1FX-R V2 2TLA020105R6400 7 41 984 1210 Y5

KNOX 2A V2 2TLA020105R2200 7 41 984 1210 Y5

KNOX 2X V2 2TLA020105R2300 7 41 984 1210 Y5

KNOX COVER PLATE 2TLA020106R0600 7 41 984 1290 G5

KNOX PC SHEET 2TLA020106R0000 7 41 984 1210 G5

KNOX SEAL LABEL 2TLA020106R0700 7 41 984 1290 G5

KNOX SQUARE SHAFT 2TLA020106R0800 7 41 984 1290 Y5

KP210 GJD8254500R0518 1 437   

KP210 GJD8254500R0516 1 437   

KP210 GJD8254500R0513 1 437   

KP210 GJD8254500R0512 1 437 942 1700 U5

KP210 GJD8254500R0507 1 437   

KP210 GJD8254500R0506 1 437 942 1700 U5

KP210 GJD8254500R0406 1 437 942 1700 U5

KP210 GJD8254500R0421 1 437   

KP210 GJD8254500R0405 1 437 942 1700 U5

KP210 GJD8254500R0407 1 437   

KP210 GJD8254500R0420 1 437   

KP210 GJD8254500R0404 1 437   

KP210 GJD8254500R0403 1 437   

KP210 GJD8254500R0402 1 437   

KP210 GJD8254500R0401 1 437   

KP300 GJD8264500R0518 1 437   

KP300 GJD8264500R0516 1 437   

KP300 GJD8264500R0513 1 437 942 1700  

KP300 GJD8264500R0512 1 437 942 1700 U5

KP300 GJD8264500R0507 1 437   

KP300 GJD8264500R0506 1 437   

KP300 GJD8264500R0406 1 437 942 1700 U5

KP300 GJD8264500R0421 1 437   

KP300 GJD8264500R0405 1 437   

KP300 GJD8264500R0407 1 437   

KP300 GJD8264500R0420 1 437   

KP300 GJD8264500R0404 1 437   

KP300 GJD8264500R0403 1 437   

KP300 GJD8264500R0402 1 437   

KP300 GJD8264500R0401 1 437 942 1700 U5

KP6-40B 1SFA616105R4006 6 46 943 2250 V2

KP6-40B-01 1SFA616105R4046 6 46 943 2250 V2

KP6-40B-02 1SFA616105R4056 6 46 943 2250 V2

KP6-40B-10 1SFA616105R4016 6 46 943 2250 V2

KP6-40B-11 1SFA616105R4076 6 46 943 2250 V2

KP6-40B-20 1SFA616105R4026 6 46 943 2250 V2

KP6-40G 1SFA616105R4002 6 46 943 2250 V2

KP6-40R 1SFA616105R4001 6 46 943 2250 V2

KP800 GJD8281500R0406 1 437 942 1700  

KP800 GJD8281500R0421 1 437   

KP800 GJD8281500R0405 1 437   

KP800 GJD8281500R0407 1 437   

KP800 GJD8281500R0420 1 437   

KP800 GJD8281500R0404 1 437   

KP800 GJD8281500R0403 1 437   

KP800 GJD8281500R0402 1 437   

KPR1-100B 1SFA616160R1006 6 45 943 2251 V2

KPR1-100G 1SFA616160R1002 6 45 943 2251 V2

KPR1-100L 1SFA616160R1004 6 45 943 2251 V2

KPR1-100R 1SFA616160R1001 6 45 943 2251 V2

KPR1-100W 1SFA616160R1005 6 45 943 2251 V2

KPR1-100Y 1SFA616160R1003 6 45 943 2251 V2

KPR1-101L 1SFA616160R1014 6 45 943 2251 V2

KPR1-101W 1SFA616160R1015 6 45 943 2251 V2

KPR1-102W 1SFA616160R1025 6 45 943 2251 V2

KPR1-103G 1SFA616160R1032 6 45 943 2251 V2

KPR1-103W 1SFA616160R1035 6 45 943 2251 V2

KPR1-104B 1SFA616160R1046 6 45 943 2251 V2

KPR2-100B 1SFA616161R1006 6 45 943 2251 V2

KK-2,6 GHR1109401P0001 5 368 981 8000 V6

KK-R111-0,5 GHR1109407P0001 5 368 981 8000 V6

KK-R111-0,7 GHR1109406P0001 5 368 981 8000 V6

KK-R111-1,5 GHR1109405P0001 5 368 981 8000 V6

KK-R111-2,1 GHR1109402P0001 5 368 981 8000 V6

KK-R311-0,8 GHR3109401P0001 5 368 981 8000 V6

KL70-113C 1SFA616070R1138 6 86 943 2250 V2

KL70-113G 1SFA616070R1132 6 86 943 2250 V2

KL70-113L 1SFA616070R1134 6 86 943 2250 V2

KL70-113R 1SFA616070R1131 6 86 943 2250 V2

KL70-113Y 1SFA616070R1133 6 86 943 2250 V2

KL70-123C 1SFA616070R1238 6 86 943 2250 V2

KL70-123G 1SFA616070R1232 6 86 943 2250 V2

KL70-123L 1SFA616070R1234 6 86 943 2250 V2

KL70-123R 1SFA616070R1231 6 86 943 2250 V2

KL70-123Y 1SFA616070R1233 6 86 943 2250 V2

KL70-203C 1SFA616070R2038 6 86 943 2250 V2

KL70-203G 1SFA616070R2032 6 86 943 2250 V2

KL70-203L 1SFA616070R2034 6 86 943 2250 V2

KL70-203R 1SFA616070R2031 6 86 943 2250 V2

KL70-203Y 1SFA616070R2033 6 86 943 2250 V2

KL70-302C 1SFA616070R3028 6 86 943 2250 V2

KL70-302G 1SFA616070R3022 6 86 943 2250 V2

KL70-302L 1SFA616070R3024 6 86 943 2250 V2

KL70-302R 1SFA616070R3021 6 86 943 2250 V2

KL70-302Y 1SFA616070R3023 6 86 943 2250 V2

KL70-305C 1SFA616070R3058 6 86 943 2250 V2

KL70-305G 1SFA616070R3052 6 86 943 2250 V2

KL70-305L 1SFA616070R3054 6 86 943 2250 V2

KL70-305R 1SFA616070R3051 6 86 943 2250 V2

KL70-305Y 1SFA616070R3053 6 86 943 2250 V2

KL70-306C 1SFA616070R3068 6 86 943 2250 V2

KL70-306G 1SFA616070R3062 6 86 943 2250 V2

KL70-306L 1SFA616070R3064 6 86 943 2250 V2

KL70-306R 1SFA616070R3061 6 86 943 2250 V2

KL70-306Y 1SFA616070R3063 6 86 943 2250 V2

KL70-307C 1SFA616070R3078 6 86 943 2250 V2

KL70-307G 1SFA616070R3072 6 86 943 2250 V2

KL70-307L 1SFA616070R3074 6 86 943 2250 V2

KL70-307R 1SFA616070R3071 6 86 943 2250 V2

KL70-307Y 1SFA616070R3073 6 86 943 2250 V2

KL70-312C 1SFA616070R3128 6 86 943 2250 V2

KL70-312G 1SFA616070R3122 6 86 943 2250 V2

KL70-312L 1SFA616070R3124 6 86 943 2250 V2

KL70-312R 1SFA616070R3121 6 86 943 2250 V2

KL70-312Y 1SFA616070R3123 6 86 943 2250 V2

KL70-322C 1SFA616070R3228 6 86 943 2250 V2

KL70-322G 1SFA616070R3222 6 86 943 2250 V2

KL70-322L 1SFA616070R3224 6 86 943 2250 V2

KL70-322R 1SFA616070R3221 6 86 943 2250 V2

KL70-322Y 1SFA616070R3223 6 86 943 2250 V2

KL70-401C 1SFA616070R4018 6 86 943 2250 V2

KL70-401G 1SFA616070R4012 6 86 943 2250 V2

KL70-401L 1SFA616070R4014 6 86 943 2250 V2

KL70-401R 1SFA616070R4011 6 86 943 2250 V2

KL70-401Y 1SFA616070R4013 6 86 943 2250 V2

KNOX 1A-L V2 2TLA020105R5100 7 40 984 1210 Y5

KNOX 1A-R V2 2TLA020105R5000 7 40 984 1210 Y5

KNOX 1AX-L V2 2TLA020105R5900 7 40 984 1210 G5

KNOX 1B-L V2 2TLA020105R5300 7 40 984 1210 G5

KNOX 1B-R V2 2TLA020105R5200 7 40 984 1210 G5

KNOX 1BX-L V2 2TLA020105R6300 7 40 984 1210 G5

KNOX 1BX-R V2 2TLA020105R6200 7 40 984 1210 Y5

KNOX 1F-L V2 2TLA020105R6100 7 41 984 1210 Y5

KNOX 1F-R V2 2TLA020105R6000 7 41 984 1210 Y5

KNOX 1FX-L V2 2TLA020105R6500 7 41 984 1210 Y5
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KTR1-2001 1SFA616950R2001 6 50 943 2251 V2

KTR1-2002 1SFA616950R2002 6 50 943 2251 V2

KTR1-2003 1SFA616950R2003 6 50 943 2251 V2

KTR1-2004 1SFA616950R2004 6 50 943 2251 V2

KTR1-2005 1SFA616950R2005 6 50 943 2251 V2

KTR1-2011 1SFA616950R2011 6 50 943 2251 V2

KTR1-2012 1SFA616950R2012 6 50 943 2251 V2

KTR1-2013 1SFA616950R2013 6 50 943 2251 V2

KTR1-2014 1SFA616950R2014 6 50 943 2251 V2

KWK1000 GJD5223351R0114 1 435   

KWK110 GJD5223351R0108 1 435   

KWK150 GJD5223351R0111 1 435 942 1700 U5

KWK175 GJD5223351R0112 1 435   

KWK210 GJD5223351R0113 1 435 942 1700 U5

KWK370 GJD5223351R2500 1 435 942 1700 U5

KWK550 GJD5223351R2600 1 435 942 1700 U5

KZK1000 GJD8272040R0600 1 435   

KZK110 GJD8242040R0100 1 435 942 1700 U5

KZK150 GJD8242040R0200 1 435 942 1700 U5

KZK175 GJD8252040R0100 1 435 942 1700 U5

KZK210 GJD8252040R0200 1 435 942 1700 U5

KZK370 GJD8272040R0100 1 435 942 1700 U5

KZK550 GJD8272040R0200 1 435 942 1700 U5

L

LB6 GJL1201902R0001 1 51 938 1923 U5

LB6 GJL1201902R0001 1 52 938 1923 U5

LB6-CA GJL1201903R0001 1 51 938 1923 U5

LB6-CA GJL1201903R0001 1 52 938 1923 U5

LD110 1SFN074308R1000 1 407 943 2204 U5

LD40 1SBN072808R1000 1 407 940 0881 U5

LD75 1SBN073508R1000 1 407 940 0881 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 167 940 0715 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 187 940 0715 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 271 940 0715 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 357 940 0715 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 361 940 0715 U5

LDC4 1SBN070156T1000 1 384 940 0715 U5

LE 185 1SFN074716R1000 3 36 943 2264 V3

LE 300 1SFN075116R1000 3 36 943 2264 V3

LE185 1SFN074716R1000 3 26 943 2264 V3

LE300 1SFN075116R1000 3 26 943 2264 V3

LF16-4 1SBN071305R1000 1 385 940 0715 U5

LF38-4 1SBN072305R1000 1 385 940 0715 U5

LF40 1SBN073205R1000 1 412 940 0591 U5

LF75 FPTN472735R0001 1 412 940 0881 U5

LG16-4 1SBN071306R1000 1 385 940 0715 U5

LH38-4 1SBN072304R1000 1 385 940 0715 U5

LH75 FPTN472734R0001 1 412 940 0881 U5

LINESTRONG1 2TLA050200R0030 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG2 2TLA050202R0332 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG2Z 2TLA050202R0322 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG2ZX 2TLA050202R7125 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3D 2TLA050204R0332 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3DZ 2TLA050204R0322 7 60 984 1440 Y5

LINESTRONG3DZX 2TLA050208R7125 7 60 984 1440 Y5

LINESTRONG3L 2TLA050206R0332 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3LZ 2TLA050206R0322 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3LZX 2TLA050204R7125 7 60 984 1440 Y5

LINESTRONG3R 2TLA050208R0332 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3RZ 2TLA050208R0322 7 59 984 1440 Y5

LINESTRONG3RZX 2TLA050206R7125 7 60 984 1440 Y5

LK110 1SFN074352R1000 1 408 943 2204 U5

LK75-F 1SBN073552R1002 1 408 940 0881 U5

LK75-L 1SBN073552R1003 1 408 940 0881 U5

LOOK JS4-4 2TLJ500341R9500 7 32 984 0900 Y5

KPR2-100R 1SFA616161R1001 6 45 943 2251 V2

KPR2-100W 1SFA616161R1005 6 45 943 2251 V2

KPR2-105B 1SFA616161R1056 6 45 943 2251 V2

KPR2-105R 1SFA616161R1051 6 45 943 2251 V2

KPR3-100B 1SFA616162R1006 6 45 943 2251 V2

KPR3-100G 1SFA616162R1002 6 45 943 2251 V2

KPR3-100L 1SFA616162R1004 6 45 943 2251 V2

KPR3-100R 1SFA616162R1001 6 45 943 2251 V2

KPR3-100W 1SFA616162R1005 6 45 943 2251 V2

KPR3-100Y 1SFA616162R1003 6 45 943 2251 V2

KPR3-101L 1SFA616162R1014 6 45 943 2251 V2

KPR3-101W 1SFA616162R1015 6 45 943 2251 V2

KPR3-102W 1SFA616162R1025 6 45 943 2251 V2

KPR3-103G 1SFA616162R1032 6 45 943 2251 V2

KPR3-103W 1SFA616162R1035 6 45 943 2251 V2

KPR3-104B 1SFA616162R1046 6 45 943 2251 V2

KPR4-100B 1SFA616163R1006 6 45 943 2251 V2

KPR4-100R 1SFA616163R1001 6 45 943 2251 V2

KPR4-100W 1SFA616163R1005 6 45 943 2251 V2

KPR4-105B 1SFA616163R1056 6 45 943 2251 V2

KPR4-105R 1SFA616163R1051 6 45 943 2251 V2

KS70-1104 1SFA616073R1104 6 87 943 2250 V2

KS70-1204 1SFA616073R1204 6 87 943 2250 V2

KS70-2002 1SFA616073R2002 6 87 943 2250 V2

KS70-2004 1SFA616073R2004 6 87 943 2250 V2

KS70-3004 1SFA616073R3004 6 87 943 2250 V2

KSB-113C 1SFA616080R1138 6 89 943 2250 V2

KSB-113G 1SFA616080R1132 6 89 943 2250 V2

KSB-113L 1SFA616080R1134 6 89 943 2250 V2

KSB-113R 1SFA616080R1131 6 89 943 2250 V2

KSB-113Y 1SFA616080R1133 6 89 943 2250 V2

KSB-123C 1SFA616080R1238 6 89 943 2250 V2

KSB-123G 1SFA616080R1232 6 89 943 2250 V2

KSB-123L 1SFA616080R1234 6 89 943 2250 V2

KSB-123R 1SFA616080R1231 6 89 943 2250 V2

KSB-123Y 1SFA616080R1233 6 89 943 2250 V2

KSB-203C 1SFA616080R2038 6 89 943 2250 V2

KSB-203G 1SFA616080R2032 6 89 943 2250 V2

KSB-203L 1SFA616080R2034 6 89 943 2250 V2

KSB-203R 1SFA616080R2031 6 89 943 2250 V2

KSB-203Y 1SFA616080R2033 6 89 943 2250 V2

KSB-305G 1SFA616080R3052 6 89 943 2250 V2

KSB-305R 1SFA616080R3051 6 89 943 2250 V2

KSB-305Y 1SFA616080R3053 6 89 943 2250 V2

KSB-306G 1SFA616080R3062 6 89 943 2250 V2

KSB-306R 1SFA616080R3061 6 89 943 2250 V2

KSB-306Y 1SFA616080R3063 6 89 943 2250 V2

KSB-307G 1SFA616080R3072 6 89 943 2250 V2

KSB-307R 1SFA616080R3071 6 89 943 2250 V2

KSB-307Y 1SFA616080R3073 6 89 943 2250 V2

KSB-401C 1SFA616080R4018 6 89 943 2250 V2

KSB-401G 1SFA616080R4012 6 89 943 2250 V2

KSB-401L 1SFA616080R4014 6 89 943 2250 V2

KSB-401R 1SFA616080R4011 6 89 943 2250 V2

KSB-401Y 1SFA616080R4013 6 89 943 2250 V2

KT70-1001 1SFA616075R1001 6 88 943 2250 V2

KT70-1002 1SFA616075R1002 6 88 943 2250 V2

KTR1-1001 1SFA616950R1001 6 50 943 2251 V2

KTR1-1002 1SFA616950R1002 6 50 943 2251 V2

KTR1-1003 1SFA616950R1003 6 50 943 2251 V2

KTR1-1004 1SFA616950R1004 6 50 943 2251 V2

KTR1-1005 1SFA616950R1005 6 50 943 2251 V2

KTR1-1011 1SFA616950R1011 6 50 943 2251 V2

KTR1-1012 1SFA616950R1012 6 50 943 2251 V2

KTR1-1013 1SFA616950R1013 6 50 943 2251 V2

KTR1-1014 1SFA616950R1014 6 50 943 2251 V2
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LS21M22D11-U01 1SBV015622R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M23B11-P01 1SBV015623R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M23B11-U01 1SBV015623R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M23D11-P01 1SBV015623R2101 6 142 940 0600 U5

LS21M23D11-U01 1SBV015623R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M24B11-P01 1SBV015624R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M24B11-U01 1SBV015624R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M24D11-P01 1SBV015624R2101 6 142 940 0600 U5

LS21M24D11-U01 1SBV015624R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M25B11-P01 1SBV015625R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M25B11-U01 1SBV015625R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M25D11-P01 1SBV015625R2101 6 142 940 0600 U5

LS21M25D11-U01 1SBV015625R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M41B11-P01 1SBV015641R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M41B11-U01 1SBV015641R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M41D11-P01 1SBV015641R2101 6 142 940 0600 U5

LS21M41D11-U01 1SBV015641R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M42B11-P01 1SBV015642R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M42B11-U01 1SBV015642R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M42D11-P01 1SBV015642R2101 6 142 940 0600 U5

LS21M42D11-U01 1SBV015642R2701 6 142 940 0600 U5

LS21M43B11-P01 1SBV015643R2001 6 142   

LS21M43B11-U01 1SBV015643R2601 6 142   

LS21M43D11-P01 1SBV015643R2101 6 142   

LS21M43D11-U01 1SBV015643R2701 6 142   

LS21M45B11-P01 1SBV015645R2001 6 143 940 0600 U5

LS21M45B11-U01 1SBV015645R2601 6 143 940 0600 U5

LS21M45D11-P01 1SBV015645R2101 6 143 940 0600 U5

LS21M45D11-U01 1SBV015645R2701 6 143 940 0600 U5

LS21M46B11-P01 1SBV015646R2001 6 143 940 0600 U5

LS21M46B11-U01 1SBV015646R2601 6 143 940 0600 U5

LS21M46D11-P01 1SBV015646R2101 6 143 940 0600 U5

LS21M46D11-U01 1SBV015646R2701 6 143 940 0600 U5

LS21M47B11-P01 1SBV015647R2001 6 143 940 0600  

LS21M47B11-U01 1SBV015647R2601 6 143   

LS21M47D11-P01 1SBV015647R2101 6 143   

LS21M47D11-U01 1SBV015647R2701 6 143   

LS21M51B11-P01 1SBV015651R2001 6 143 940 0600 U5

LS21M51B11-U01 1SBV015651R2601 6 143 940 0600 U5

LS21M51D11-P01 1SBV015651R2101 6 143 940 0600 U5

LS21M51D11-U01 1SBV015651R2701 6 143 940 0600 U5

LS21M53B11-P01 1SBV015653R2001 6 143   

LS21M53B11-U01 1SBV015653R2601 6 143   

LS21M53D11-P01 1SBV015653R2101 6 143   

LS21M53D11-U01 1SBV015653R2701 6 143   

LS21M54B11-P01 1SBV015654R2001 6 143 940 0600  

LS21M54B11-U01 1SBV015654R2601 6 143 940 0600 U5

LS21M54D11-P01 1SBV015654R2101 6 143 940 0600 U5

LS21M54D11-U01 1SBV015654R2701 6 143 940 0600 U5

LS21M71B11-P01 1SBV015671R2001 6 143 940 0600 U5

LS21M71B11-U01 1SBV015671R2601 6 143 940 0600 U5

LS21M71D11-P01 1SBV015671R2101 6 143 940 0600 U5

LS21M71D11-U01 1SBV015671R2701 6 143 940 0600 U5

LS21M72B11-P01 1SBV015672R2001 6 144 940 0600 U5

LS21M72B11-U01 1SBV015672R2601 6 144 940 0600 U5

LS21M72D11-P01 1SBV015672R2101 6 144 940 0600 U5

LS21M72D11-U01 1SBV015672R2701 6 144 940 0600 U5

LS21M73B11-P01 1SBV015673R2001 6 144 940 0600 U5

LS21M73B11-U01 1SBV015673R2601 6 144   

LS21M73D11-P01 1SBV015673R2101 6 144   

LS21M73D11-U01 1SBV015673R2701 6 144   

LS21M74B11-P01 1SBV015674R2001 6 144 940 0600  

LS21M74B11-U01 1SBV015674R2601 6 144   

LS21M74D11-P01 1SBV015674R2101 6 144   

LS21M74D11-U01 1SBV015674R2701 6 144   

LS21M78B11-P01 1SBV015678R2001 6 144 940 0600 U5

LOOK LK 0 2TLJ500357R3500 7 32 984 0990 GF

LOOK LK 10 2TLJ548500R2100 7 32 984 0990 GF

LOOK LK 25 2TLJ548500R2200 7 32 984 0990 GF

LOOK LK 5 2TLJ548500R2000 7 32 984 0990 GF

LOOK LPC 0 2TLJ500357R6800 7 32 984 0990 GF

LOOK LPC 10 2TLJ500358R6700 7 32 984 0990 GF

LOOK LPC 3 2TLJ500358R6300 7 32 984 0990 GF

LOOK LPC 5 2TLJ500358R6500 7 32 984 0990 GF

LOOK MP-J 2TLJ500333R4600 7 32 984 0990 GF

LOOK MP-S 2TLJ500358R1400 7 32 984 0990 GF

LP185 1SFN074712R1000 1 412 943 2204 U5

LP300 1SFN075112R1000 1 412 943 2204 U5

LP460 1SFN075712R1000 1 412 943 2204 U5

LP6 GJL1201907R0001 1 51 938 1923 U5

LP750 1SFN076112R1000 1 412 943 2204 U5

LS C-PULLEY 2TLA050210R6030 7 61 984 1490 Y5

LS C-PULLEY SS 2TLA050210R6020 7 61 984 1490 Y5

LS E-STOP 2TLA050211R0005 7 61 984 1490 G5

LS EYEBOLT 2TLA050210R8030 7 61 984 1490 Y5

LS EYEBOLT SS 2TLA050210R8020 7 61 984 1490 Y5

LS LED GN-RD 230AC 2TLA050211R0003 7 61 984 1490 G5

LS LED GN-RD 24DC 2TLA050211R0001 7 61 984 1490 G5

LS SPRING SS 2TLA050211R0004 7 61 984 1490 Y5

LS TENSIONER 2TLA050210R4030 7 61 984 1490 Y5

LS TENSIONER SS 2TLA050210R4020 7 61 984 1490 Y5

LS WIRE 2TLA020034R0500 7 60 984 1490 G5

LS WIRE 100M 2TLA050210R2620 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE 10M 2TLA050210R2120 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE 80M 2TLA050210R2520 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 10 2TLA050210R0130 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 100 2TLA050210R0730 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 100 SS 2TLA050210R0720 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 20 2TLA050210R0330 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 50 SS 2TLA050210R0520 7 60 984 1490 Y5

LS WIRE KIT 80 2TLA050210R0630 7 60 984 1490 Y5

LS21M11B11-P01 1SBV015611R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M11B11-U01 1SBV015611R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M11D11-P01 1SBV015611R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M11D11-U01 1SBV015611R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M12B11-P01 1SBV015612R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M12B11-U01 1SBV015612R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M12D11-P01 1SBV015612R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M12D11-U 01 1SBV015612R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M13B11-P01 1SBV015613R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M13B11-U01 1SBV015613R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M13D11-P01 1SBV015613R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M13D11-U01 1SBV015613R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M14B11-P01 1SBV015614R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M14B11-U01 1SBV015614R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M14D11-P01 1SBV015614R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M14D11-U01 1SBV015614R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M15B11-P01 1SBV015615R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M15B11-U01 1SBV015615R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M15D11-P01 1SBV015615R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M15D11-U01 1SBV015615R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M16B11-P01 1SBV015616R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M16B11-U01 1SBV015616R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M16D11-P01 1SBV015616R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M16D11-U01 1SBV015616R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M21B11-P01 1SBV015621R2001 6 141 940 0600 U5

LS21M21B11-U01 1SBV015621R2601 6 141 940 0600 U5

LS21M21D11-P01 1SBV015621R2101 6 141 940 0600 U5

LS21M21D11-U01 1SBV015621R2701 6 141 940 0600 U5

LS21M22B11-P01 1SBV015622R2001 6 142 940 0600 U5

LS21M22B11-U01 1SBV015622R2601 6 142 940 0600 U5

LS21M22D11-P01 1SBV015622R2101 6 142 940 0600 U5
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LS21P45B11-U01 1SBV016045R3801 6 139 940 0600 U5

LS21P45D11-P01 1SBV016045R3301 6 139 940 0600 U5

LS21P45D11-U01 1SBV016045R3901 6 139 940 0600 U5

LS21P46B11-P01 1SBV016046R3201 6 139 940 0600 U5

LS21P46B11-U01 1SBV016046R3801 6 139 940 0600 U5

LS21P46D11-P01 1SBV016046R3301 6 139 940 0600 U5

LS21P46D11-U01 1SBV016046R3901 6 139 940 0600 U5

LS21P47B11-P01 1SBV016047R3201 6 139   

LS21P47B11-U01 1SBV016047R3801 6 139   

LS21P47D11-P01 1SBV016047R3301 6 139   

LS21P47D11-U01 1SBV016047R3901 6 139   

LS21P51B11-P01 1SBV016051R3201 6 139 940 0600 U5

LS21P51B11-U01 1SBV016051R3801 6 139 940 0600 U5

LS21P51D11-P01 1SBV016051R3301 6 139 940 0600 U5

LS21P51D11-U01 1SBV016051R3901 6 139 940 0600 U5

LS21P53B11-P01 1SBV016053R3201 6 139   

LS21P53B11-U01 1SBV016053R3801 6 139   

LS21P53D11-P01 1SBV016053R3301 6 139   

LS21P53D11-U01 1SBV016053R3901 6 139   

LS21P54B11-P01 1SBV016054R3201 6 139 940 0600 U5

LS21P54B11-U01 1SBV016054R3801 6 139 940 0600 U5

LS21P54D11-P01 1SBV016054R3301 6 139 940 0600 U5

LS21P54D11-U01 1SBV016054R3901 6 139 940 0600 U5

LS21P71B11-P01 1SBV016071R3201 6 139 940 0600 U5

LS21P71B11-U01 1SBV016071R3801 6 139 940 0600 U5

LS21P71D11-P01 1SBV016071R3301 6 139 940 0600 U5

LS21P71D11-U01 1SBV016071R3901 6 139 940 0600 U5

LS21P72B11-P01 1SBV016072R3201 6 140 940 0600 U5

LS21P72B11-U01 1SBV016072R3801 6 140 940 0600 U5

LS21P72D11-P01 1SBV016072R3301 6 140 940 0600 U5

LS21P72D11-U01 1SBV016072R3901 6 140 940 0600 U5

LS21P73B11-P01 1SBV016073R3201 6 140   

LS21P73B11-U01 1SBV016073R3801 6 140   

LS21P73D11-P01 1SBV016073R3301 6 140   

LS21P73D11-U01 1SBV016073R3901 6 140   

LS21P74B11-P01 1SBV016074R3201 6 140   

LS21P74B11-U01 1SBV016074R3801 6 140   

LS21P74D11-P01 1SBV016074R3301 6 140   

LS21P74D11-U01 1SBV016074R3901 6 140   

LS21P78B11-P01 1SBV016078R3201 6 140 940 0600 U5

LS21P78B11-U01 1SBV016078R3801 6 140 940 0600 U5

LS21P78D11-P01 1SBV016078R3301 6 140 940 0600 U5

LS21P78D11-U01 1SBV016078R3901 6 140 940 0600 U5

LS21P91B11-P01 1SBV016091R3201 6 140 940 0600 U5

LS21P91B11-U01 1SBV016091R3801 6 140 940 0600 U5

LS21P92B11-P01 1SBV016092R3201 6 140 940 0600 U5

LS21P92B11-U01 1SBV016092R3801 6 140 940 0600 U5

LS21P93B11-P01 1SBV016093R3201 6 140 940 0600 U5

LS21P93B11-U01 1SBV016093R3801 6 140 940 0600 U5

LS30P11B02-R 1SBV020211R1202 6 216 940 0600 U5

LS30P11D11-R 1SBV020211R1411 6 216 940 0600 U5

LS30P11L02-R 1SBV020211R1302 6 216 940 0600 U5

LS30P12B02-R 1SBV020212R1202 6 216 940 0600 U5

LS30P12D11-R 1SBV020212R1411 6 216 940 0600 U5

LS30P12L02-R 1SBV020212R1302 6 216 940 0600 U5

LS30P13B02-R 1SBV020213R1202 6 216 940 0600 U5

LS30P13D11-R 1SBV020213R1411 6 216 940 0600 U5

LS30P13L02-R 1SBV020213R1302 6 216 940 0600 U5

LS30P31B02-R 1SBV020231R1202 6 217 940 0600 U5

LS30P31D11-R 1SBV020231R1411 6 217 940 0600 U5

LS30P31L02-R 1SBV020231R1302 6 217 940 0600 U5

LS30P32B02-R 1SBV020232R1202 6 217 940 0600 U5

LS30P32D11-R 1SBV020232R1411 6 217 940 0600 U5

LS30P32L02-R 1SBV020232R1302 6 217 940 0600 U5

LS30P41B02-R 1SBV020241R1202 6 217 940 0600 U5

LS30P41D11-R 1SBV020241R1411 6 217 940 0600 U5

LS21M78B11-U01 1SBV015678R2601 6 144 940 0600 U5

LS21M78D11-P01 1SBV015678R2101 6 144 940 0600 U5

LS21M78D11-U01 1SBV015678R2701 6 144 940 0600 U5

LS21M91B11-P01 1SBV015691R2001 6 144 940 0600 U5

LS21M91B11-U01 1SBV015691R2601 6 144 940 0600 U5

LS21M92B11-P01 1SBV015692R2001 6 144 940 0600 U5

LS21M92B11-U01 1SBV015692R2601 6 144 940 0600 U5

LS21M93B11-P01 1SBV015693R2001 6 144 940 0600 U5

LS21M93B11-U01 1SBV015693R2601 6 144 940 0600 U5

LS21P11B11-P01 1SBV016011R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P11B11-U01 1SBV016011R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P11D11-P01 1SBV016011R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P11D11-U01 1SBV016011R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P12B11-P01 1SBV016012R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P12B11-U01 1SBV016012R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P12D11-P01 1SBV016012R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P12D11-U01 1SBV016012R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P13B11-P01 1SBV016013R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P13B11-U01 1SBV016013R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P13D11-P01 1SBV016013R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P13D11-U01 1SBV016013R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P14B11-P01 1SBV016014R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P14B11-U01 1SBV016014R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P14D11-P01 1SBV016014R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P14D11-U01 1SBV016014R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P15B11-P01 1SBV016015R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P15B11-U01 1SBV016015R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P15D11-P01 1SBV016015R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P15D11-U01 1SBV016015R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P16B11-P01 1SBV016016R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P16B11-U01 1SBV016016R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P16D11-P01 1SBV016016R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P16D11-U01 1SBV016016R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P21B11-P01 1SBV016021R3201 6 137 940 0600 U5

LS21P21B11-U01 1SBV016021R3801 6 137 940 0600 U5

LS21P21D11-P01 1SBV016021R3301 6 137 940 0600 U5

LS21P21D11-U01 1SBV016021R3901 6 137 940 0600 U5

LS21P22B11-P01 1SBV016022R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P22B11-U01 1SBV016022R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P22D11-P01 1SBV016022R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P22D11-U01 1SBV016022R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P23B11-P01 1SBV016023R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P23B11-U01 1SBV016023R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P23D11-P01 1SBV016023R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P23D11-U01 1SBV016023R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P24B11-P01 1SBV016024R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P24B11-U01 1SBV016024R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P24D11-P01 1SBV016024R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P24D11-U01 1SBV016024R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P25B11-P01 1SBV016025R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P25B11-U01 1SBV016025R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P25D11-P01 1SBV016025R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P25D11-U01 1SBV016025R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P41B11-P01 1SBV016041R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P41B11-U01 1SBV016041R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P41D11-P01 1SBV016041R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P41D11-U01 1SBV016041R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P42B11-P01 1SBV016042R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P42B11-U01 1SBV016042R3801 6 138 940 0600 U5

LS21P42D11-P01 1SBV016042R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P42D11-U01 1SBV016042R3901 6 138 940 0600 U5

LS21P43B11-P01 1SBV016043R3201 6 138 940 0600 U5

LS21P43B11-U01 1SBV016043R3801 6 138   

LS21P43D11-P01 1SBV016043R3301 6 138 940 0600 U5

LS21P43D11-U01 1SBV016043R3901 6 138   

LS21P45B11-P01 1SBV016045R3201 6 139 940 0600 U5
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LS32M31L20 1SBV011931R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M32B02 1SBV011932R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M32B11 1SBV011932R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M32C11 1SBV011932R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M32D11 1SBV011932R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M32L02 1SBV011932R1302 6 168 940 0600 U5

LS32M32L20 1SBV011932R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M38B02 1SBV011938R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M38B11 1SBV011938R1211 6 169 940 0600 U5

LS32M38C11 1SBV011938R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M38D11 1SBV011938R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M38L02 1SBV011938R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M38L20 1SBV011938R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M41B02 1SBV011941R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M41B11 1SBV011941R1211 6 169 940 0600 U5

LS32M41C11 1SBV011941R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M41D11 1SBV011941R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M41L02 1SBV011941R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M41L20 1SBV011941R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M42B02 1SBV011942R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M42B11 1SBV011942R1211 6 169 940 0600 U5

LS32M42C11 1SBV011942R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M42D11 1SBV011942R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M42L02 1SBV011942R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M42L20 1SBV011942R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M43B02 1SBV011943R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M43B11 1SBV011943R1211 6 169 940 0600 U5

LS32M43C11 1SBV011943R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M43D11 1SBV011943R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M43L02 1SBV011943R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M43L20 1SBV011943R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M45B02 1SBV011945R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M45B11 1SBV011945R1211 6 169 940 0600 U5

LS32M45C11 1SBV011945R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M45D11 1SBV011945R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M45L02 1SBV011945R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M45L20 1SBV011945R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M46B02 1SBV011946R1202 6 169 940 0600 U5

LS32M46B11 1SBV011946R1211 6 169 940 0600 W3

LS32M46C11 1SBV011946R1511 6 169 940 0600 U5

LS32M46D11 1SBV011946R1411 6 169 940 0600 U5

LS32M46L02 1SBV011946R1302 6 169 940 0600 U5

LS32M46L20 1SBV011946R1320 6 169 940 0600 U5

LS32M51B02 1SBV011951R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M51B11 1SBV011951R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M51C11 1SBV011951R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M51D11 1SBV011951R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M51L02 1SBV011951R1302 6 170 940 0600 U5

LS32M51L20 1SBV011951R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M52B02 1SBV011952R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M52B11 1SBV011952R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M52C11 1SBV011952R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M52D11 1SBV011952R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M52L02 1SBV011952R1302 6 170 940 0600 U5

LS32M52L20 1SBV011952R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M53B02 1SBV011953R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M53B11 1SBV011953R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M53C11 1SBV011953R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M53D11 1SBV011953R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M53L02 1SBV011953R1302 6 170 940 0600 U5

LS32M53L20 1SBV011953R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M55B02 1SBV011955R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M55B11 1SBV011955R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M55C11 1SBV011955R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M55D11 1SBV011955R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M55L02 1SBV011955R1302 6 170 940 0600 U5

LS30P41L02-R 1SBV020241R1302 6 217 940 0600 U5

LS30P75C11-S 1SBV030275R1511 6 205 940 0600 U5

LS30P75D11-S 1SBV030275R1411 6 205 940 0600 U5

LS30P75L02-S 1SBV030275R1302 6 205 940 0600 U5

LS30P76C11-S 1SBV030276R1511 6 205 940 0600 U5

LS30P76D11-S 1SBV030276R1411 6 205 940 0600 U5

LS30P76L02-S 1SBV030276R1302 6 205 940 0600 U5

LS30P77C11-S 1SBV030277R1511 6 206 940 0600 U5

LS30P77D11-S 1SBV030277R1411 6 206 940 0600 U5

LS30P77L02-S 1SBV030277R1302 6 206 940 0600 U5

LS31P11B02-R 1SBV020111R1202 6 216 940 0600 U5

LS31P11D11-R 1SBV020111R1411 6 216 940 0600 U5

LS31P11L02-R 1SBV020111R1302 6 216 940 0600 U5

LS31P12B02-R 1SBV020112R1202 6 216 940 0600 U5

LS31P12D11-R 1SBV020112R1411 6 216 940 0600 U5

LS31P12L02-R 1SBV020112R1302 6 216 940 0600 U5

LS31P13B02-R 1SBV020113R1202 6 216 940 0600 U5

LS31P13D11-R 1SBV020113R1411 6 216 940 0600 U5

LS31P13L02-R 1SBV020113R1302 6 216 940 0600 U5

LS31P31B02-R 1SBV020131R1202 6 217 940 0600 U5

LS31P31D11-R 1SBV020131R1411 6 217 940 0600 U5

LS31P31L02-R 1SBV020131R1302 6 217 940 0600 U5

LS31P32B02-R 1SBV020132R1202 6 217 940 0600 U5

LS31P32D11-R 1SBV020132R1411 6 217 940 0600 U5

LS31P32L02-R 1SBV020132R1302 6 217 940 0600 U5

LS31P41B02-R 1SBV020141R1202 6 217 940 0600 U5

LS31P41D11-R 1SBV020141R1411 6 217 940 0600 U5

LS31P41L02-R 1SBV020141R1302 6 217 940 0600 U5

LS31P75C11-S 1SBV030175R1511 6 205 940 0600 U5

LS31P75D11-S 1SBV030175R1411 6 205 940 0600 U5

LS31P75L02-S 1SBV030175R1302 6 205 940 0600 U5

LS31P76C11-S 1SBV030176R1511 6 205 940 0600 U5

LS31P76D11-S 1SBV030176R1411 6 205 940 0600 U5

LS31P76L02-S 1SBV030176R1302 6 205 940 0600 U5

LS31P77C11-S 1SBV030177R1511 6 206 940 0600 U5

LS31P77D11-S 1SBV030177R1411 6 206 940 0600 U5

LS31P77L02-S 1SBV030177R1302 6 206 940 0600 U5

LS32M11B02 1SBV011911R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M11B11 1SBV011911R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M11C11 1SBV011911R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M11D11 1SBV011911R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M11L02 1SBV011911R1302 6 168 940 0600 U5

LS32M11L20 1SBV011911R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M12B02 1SBV011912R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M12B11 1SBV011912R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M12C11 1SBV011912R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M12D11 1SBV011912R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M12L02 1SBV011912R1302 6 168 940 0600 U5

LS32M12L20 1SBV011912R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M13B02 1SBV011913R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M13B11 1SBV011913R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M13C11 1SBV011913R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M13D11 1SBV011913R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M13L02 1SBV011913R1302 6 168 940 0600 U5

LS32M13L20 1SBV011913R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M14B02 1SBV011914R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M14B11 1SBV011914R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M14C11 1SBV011914R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M14D11 1SBV011914R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M14L02 1SBV011914R1302 6 168 940 0600 U5

LS32M14L20 1SBV011914R1320 6 168 940 0600 U5

LS32M31B02 1SBV011931R1202 6 168 940 0600 U5

LS32M31B11 1SBV011931R1211 6 168 940 0600 U5

LS32M31C11 1SBV011931R1511 6 168 940 0600 U5

LS32M31D11 1SBV011931R1411 6 168 940 0600 U5

LS32M31L02 1SBV011931R1302 6 168 940 0600 U5
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LS32P15B11 1SBV010315R1211 6 167 940 0600 U5

LS32P15C11 1SBV010315R1511 6 167   

LS32P15D11 1SBV010315R1411 6 167   

LS32P15L02 1SBV010315R1302 6 167   

LS32P15L20 1SBV010315R1320 6 167   

LS32P16B02 1SBV010316R1202 6 167   

LS32P16B11 1SBV010316R1211 6 167 940 0600 U5

LS32P16C11 1SBV010316R1511 6 167   

LS32P16D11 1SBV010316R1411 6 167   

LS32P16L02 1SBV010316R1302 6 167   

LS32P16L20 1SBV010316R1320 6 167   

LS32P30B02 1SBV010330R1202 6 164 940 0600 U5

LS32P30B11 1SBV010330R1211 6 164 940 0600 U5

LS32P30C11 1SBV010330R1511 6 164 940 0600 U5

LS32P30D11 1SBV010330R1411 6 164 940 0600 U5

LS32P30L02 1SBV010330R1302 6 164 940 0600 U5

LS32P30L20 1SBV010330R1320 6 164 940 0600 U5

LS32P31B02 1SBV010331R1202 6 164 940 0600 U5

LS32P31B11 1SBV010331R1211 6 164 940 0600 U5

LS32P31C11 1SBV010331R1511 6 164 940 0600 U5

LS32P31D11 1SBV010331R1411 6 164 940 0600 U5

LS32P31L02 1SBV010331R1302 6 164 940 0600 U5

LS32P31L20 1SBV010331R1320 6 164 940 0600 U5

LS32P32B02 1SBV010332R1202 6 165 940 0600 U5

LS32P32B11 1SBV010332R1211 6 165 940 0600 U5

LS32P32C11 1SBV010332R1511 6 165 940 0600 U5

LS32P32D11 1SBV010332R1411 6 165 940 0600 U5

LS32P32L02 1SBV010332R1302 6 165 940 0600 U5

LS32P32L20 1SBV010332R1320 6 165 940 0600 U5

LS32P34B02 1SBV010334R1202 6 165 940 0600 U5

LS32P34B11 1SBV010334R1211 6 165 940 0600 U5

LS32P34C11 1SBV010334R1511 6 165 940 0600 U5

LS32P34D11 1SBV010334R1411 6 165 940 0600 U5

LS32P34L02 1SBV010334R1302 6 165 940 0600 U5

LS32P34L20 1SBV010334R1320 6 165 940 0600 U5

LS32P41B02 1SBV010341R1202 6 165 940 0600 U5

LS32P41B11 1SBV010341R1211 6 165 940 0600 U5

LS32P41C11 1SBV010341R1511 6 165 940 0600 U5

LS32P41D11 1SBV010341R1411 6 165 940 0600 U5

LS32P41L02 1SBV010341R1302 6 165 940 0600 U5

LS32P41L20 1SBV010341R1320 6 165 940 0600 U5

LS32P42B02 1SBV010342R1202 6 165 940 0600 U5

LS32P42B11 1SBV010342R1211 6 165 940 0600 U5

LS32P42C11 1SBV010342R1511 6 165 940 0600 U5

LS32P42D11 1SBV010342R1411 6 165 940 0600 U5

LS32P42L02 1SBV010342R1302 6 165 940 0600 U5

LS32P42L20 1SBV010342R1320 6 165 940 0600 U5

LS32P51B02 1SBV010351R1202 6 165 940 0600 U5

LS32P51B11 1SBV010351R1211 6 165 940 0600 U5

LS32P51C11 1SBV010351R1511 6 165 940 0600 U5

LS32P51D11 1SBV010351R1411 6 165 940 0600 U5

LS32P51L02 1SBV010351R1302 6 165 940 0600 U5

LS32P51L20 1SBV010351R1320 6 165 940 0600 U5

LS32P52B02 1SBV010352R1202 6 166 940 0600 U5

LS32P52B11 1SBV010352R1211 6 166 940 0600 U5

LS32P52C11 1SBV010352R1511 6 166 940 0600 U5

LS32P52D11 1SBV010352R1411 6 166 940 0600 U5

LS32P52L02 1SBV010352R1302 6 166 940 0600 U5

LS32P52L20 1SBV010352R1320 6 166 940 0600 U5

LS32P71B02 1SBV010371R1202 6 166 940 0600 U5

LS32P71B11 1SBV010371R1211 6 166 940 0600 U5

LS32P71C11 1SBV010371R1511 6 166 940 0600 U5

LS32P71D11 1SBV010371R1411 6 166 940 0600 U5

LS32P71L02 1SBV010371R1302 6 166 940 0600 U5

LS32P71L20 1SBV010371R1320 6 166 940 0600 U5

LS32P72B02 1SBV010372R1202 6 166 940 0600 U5

LS32M55L20 1SBV011955R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M71B02 1SBV011971R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M71B11 1SBV011971R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M71C11 1SBV011971R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M71D11 1SBV011971R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M71L02 1SBV011971R1302 6 170 940 0600 U5

LS32M71L20 1SBV011971R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M72B02 1SBV011972R1202 6 170 940 0600 U5

LS32M72B11 1SBV011972R1211 6 170 940 0600 U5

LS32M72C11 1SBV011972R1511 6 170 940 0600 U5

LS32M72D11 1SBV011972R1411 6 170 940 0600 U5

LS32M72L02 1SBV011972R1302 6 170 940 0600 U5

LS32M72L20 1SBV011972R1320 6 170 940 0600 U5

LS32M73B02 1SBV011973R1202 6 171 940 0600 U5

LS32M73B11 1SBV011973R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M73C11 1SBV011973R1511 6 171 940 0600 U5

LS32M73D11 1SBV011973R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M73L02 1SBV011973R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M73L20 1SBV011973R1320 6 171 940 0600 U5

LS32M74B02 1SBV011974R1202 6 171 940 0600 U5

LS32M74B11 1SBV011974R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M74C11 1SBV011974R1511 6 171 940 0600 U5

LS32M74D11 1SBV011974R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M74L02 1SBV011974R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M74L20 1SBV011974R1320 6 171 940 0600 U5

LS32M78B02 1SBV011978R1202 6 171 940 0600 U5

LS32M78B11 1SBV011978R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M78C11 1SBV011978R1511 6 171 940 0600 U5

LS32M78D11 1SBV011978R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M78L02 1SBV011978R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M78L20 1SBV011978R1320 6 171 940 0600 U5

LS32M91B02 1SBV011991R1202 6 171 940 0600 U5

LS32M91B11 1SBV011991R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M91C11 1SBV011991R1511 6 171 940 0600 U5

LS32M91D11 1SBV011991R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M91L02 1SBV011991R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M91L20 1SBV011991R1320 6 171 940 0600 U5

LS32M92B02 1SBV011992R1202 6 171 940 0600 U5

LS32M92B11 1SBV011992R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M92C11 1SBV011992R1511 6 171 940 0600 U5

LS32M92D11 1SBV011992R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M92L02 1SBV011992R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M92L20 1SBV011992R1320 6 171 940 0600 U5

LS32M98B11-A 1SBV011998R1211 6 171 940 0600 U5

LS32M98D11-A 1SBV011998R1411 6 171 940 0600 U5

LS32M98L02-A 1SBV011998R1302 6 171 940 0600 U5

LS32M98L20-A 1SBV011998R1320 6 171 940 0600 U5

LS32P10B02 1SBV010310R1202 6 164 940 0600 U5

LS32P10B11 1SBV010310R1211 6 164 940 0600 U5

LS32P10C11 1SBV010310R1511 6 164 940 0600 U5

LS32P10D11 1SBV010310R1411 6 164 940 0600 U5

LS32P10L02 1SBV010310R1302 6 164 940 0600 U5

LS32P10L20 1SBV010310R1320 6 164 940 0600 U5

LS32P11B02 1SBV010311R1202 6 164 940 0600 U5

LS32P11B11 1SBV010311R1211 6 164 940 0600 U5

LS32P11C11 1SBV010311R1511 6 164 940 0600 U5

LS32P11D11 1SBV010311R1411 6 164 940 0600 U5

LS32P11L02 1SBV010311R1302 6 164 940 0600 U5

LS32P11L20 1SBV010311R1320 6 164 940 0600 U5

LS32P13B02 1SBV010313R1202 6 164 940 0600 U5

LS32P13B11 1SBV010313R1211 6 164 940 0600 U5

LS32P13C11 1SBV010313R1511 6 164 940 0600 U5

LS32P13D11 1SBV010313R1411 6 164 940 0600 U5

LS32P13L02 1SBV010313R1302 6 164 940 0600 U5

LS32P13L20 1SBV010313R1320 6 164 940 0600 U5

LS32P15B02 1SBV010315R1202 6 167   
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LS43M13C11 1SBV011613R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M13D11 1SBV011613R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M13L02 1SBV011613R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M13L20 1SBV011613R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M21B02 1SBV011621R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M21B11 1SBV011621R1211 6 176 940 0600 U5

LS43M21C11 1SBV011621R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M21D11 1SBV011621R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M21L02 1SBV011621R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M21L20 1SBV011621R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M22B02 1SBV011622R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M22B11 1SBV011622R1211 6 176 940 0600 U5

LS43M22C11 1SBV011622R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M22D11 1SBV011622R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M22L02 1SBV011622R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M22L20 1SBV011622R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M23B02 1SBV011623R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M23B11 1SBV011623R1211 6 176 940 0600 U5

LS43M23C11 1SBV011623R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M23D11 1SBV011623R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M23L02 1SBV011623R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M23L20 1SBV011623R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M31B02 1SBV011631R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M31B11 1SBV011631R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M31C11 1SBV011631R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M31D11 1SBV011631R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M31L02 1SBV011631R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M31L20 1SBV011631R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M32B02 1SBV011632R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M32B11 1SBV011632R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M32C11 1SBV011632R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M32D11 1SBV011632R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M32L02 1SBV011632R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M32L20 1SBV011632R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M33B02 1SBV011633R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M33B11 1SBV011633R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M33C11 1SBV011633R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M33D11 1SBV011633R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M33L02 1SBV011633R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M33L20 1SBV011633R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M41B02 1SBV011641R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M41B11 1SBV011641R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M41C11 1SBV011641R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M41D11 1SBV011641R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M41L02 1SBV011641R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M41L20 1SBV011641R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M42B02 1SBV011642R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M42B11 1SBV011642R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M42C11 1SBV011642R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M42D11 1SBV011642R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M42L02 1SBV011642R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M42L20 1SBV011642R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M43B02 1SBV011643R1202 6 177 940 0600 U5

LS43M43B11 1SBV011643R1211 6 177 940 0600 U5

LS43M43C11 1SBV011643R1511 6 177 940 0600 U5

LS43M43D11 1SBV011643R1411 6 177 940 0600 U5

LS43M43L02 1SBV011643R1302 6 177 940 0600 U5

LS43M43L20 1SBV011643R1320 6 177 940 0600 U5

LS43M44B02 1SBV011644R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M44B11 1SBV011644R1211 6 178 940 0600 U5

LS43M44C11 1SBV011644R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M44D11 1SBV011644R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M44L02 1SBV011644R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M44L20 1SBV011644R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M51B02 1SBV011651R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M51B11 1SBV011651R1211 6 178 940 0600 U5

LS32P72B11 1SBV010372R1211 6 166 940 0600 U5

LS32P72C11 1SBV010372R1511 6 166 940 0600 U5

LS32P72D11 1SBV010372R1411 6 166 940 0600 U5

LS32P72L02 1SBV010372R1302 6 166 940 0600 U5

LS32P72L20 1SBV010372R1320 6 166 940 0600 U5

LS32P91B02 1SBV010391R1202 6 166 940 0600 U5

LS32P91B11 1SBV010391R1211 6 166 940 0600 U5

LS32P91C11 1SBV010391R1511 6 166 940 0600 U5

LS32P91D11 1SBV010391R1411 6 166 940 0600 U5

LS32P91L02 1SBV010391R1302 6 166 940 0600 U5

LS32P91L20 1SBV010391R1320 6 166 940 0600 U5

LS32P92B02 1SBV010392R1202 6 166 940 0600 U5

LS32P92B11 1SBV010392R1211 6 166 940 0600 U5

LS32P92C11 1SBV010392R1511 6 166 940 0600 U5

LS32P92D11 1SBV010392R1411 6 166 940 0600 U5

LS32P92L02 1SBV010392R1302 6 166 940 0600 U5

LS32P92L20 1SBV010392R1320 6 166 940 0600 U5

LS33M80D11-S 1SBV033880R1411 6 204 940 0600 U5

LS33M80L02-S 1SBV033880R1302 6 204   

LS33M98D11-SCR 1SBV033898R1411 6 210   

LS33M98L02-SCR 1SBV033898R1302 6 210   

LS33P80D11-S 1SBV032280R1411 6 204 940 0600 U5

LS33P80L02-S 1SBV032280R1302 6 204 940 0600 U5

LS35P11B02-R 1SBV022111R1202 6 216   

LS35P11D11-R 1SBV022111R1411 6 216   

LS35P11L02-R 1SBV022111R1302 6 216   

LS35P12B02-R 1SBV022112R1202 6 216   

LS35P12D11-R 1SBV022112R1411 6 216   

LS35P12L02-R 1SBV022112R1302 6 216   

LS35P13B02-R 1SBV022113R1202 6 216   

LS35P13D11-R 1SBV022113R1411 6 216   

LS35P13L02-R 1SBV022113R1302 6 216   

LS35P31B02-R 1SBV022131R1202 6 217   

LS35P31D11-R 1SBV022131R1411 6 217   

LS35P31L02-R 1SBV022131R1302 6 217   

LS35P32B02-R 1SBV022132R1202 6 217   

LS35P32D11-R 1SBV022132R1411 6 217   

LS35P32L02-R 1SBV022132R1302 6 217   

LS35P41B02-R 1SBV022141R1202 6 217   

LS35P41D11-R 1SBV022141R1411 6 217   

LS35P41L02-R 1SBV022141R1302 6 217   

LS35P75C11-S 1SBV032175R1511 6 205   

LS35P75D11-S 1SBV032175R1411 6 205   

LS35P75L02-S 1SBV032175R1302 6 205   

LS35P76C11-S 1SBV032176R1511 6 205   

LS35P76D11-S 1SBV032176R1411 6 205   

LS35P76L02-S 1SBV032176R1302 6 205   

LS35P77C11-S 1SBV032177R1511 6 206   

LS35P77D11-S 1SBV032177R1411 6 206 940 0600 U5

LS35P77L02-S 1SBV032177R1302 6 206   

LS42M98D12-SCR 1SBV033198R1412 6 210   

LS42M98L03-SCR 1SBV033198R1303 6 210   

LS43M11B02 1SBV011611R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M11B11 1SBV011611R1211 6 176 940 0600 U5

LS43M11C11 1SBV011611R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M11D11 1SBV011611R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M11L02 1SBV011611R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M11L20 1SBV011611R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M12B02 1SBV011612R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M12B11 1SBV011612R1211 6 176 940 0600 U5

LS43M12C11 1SBV011612R1511 6 176 940 0600 U5

LS43M12D11 1SBV011612R1411 6 176 940 0600 U5

LS43M12L02 1SBV011612R1302 6 176 940 0600 U5

LS43M12L20 1SBV011612R1320 6 176 940 0600 U5

LS43M13B02 1SBV011613R1202 6 176 940 0600 U5

LS43M13B11 1SBV011613R1211 6 176 940 0600 U5
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LS43P11B02 1SBV010711R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P11B11 1SBV010711R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P11C11 1SBV010711R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P11D11 1SBV010711R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P11L02 1SBV010711R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P11L20 1SBV010711R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P12B02 1SBV010712R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P12B11 1SBV010712R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P12C11 1SBV010712R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P12D11 1SBV010712R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P12L02 1SBV010712R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P12L20 1SBV010712R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P13B02 1SBV010713R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P13B11 1SBV010713R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P13C11 1SBV010713R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P13D11 1SBV010713R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P13L02 1SBV010713R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P13L20 1SBV010713R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P31B02 1SBV010731R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P31B11 1SBV010731R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P31C11 1SBV010731R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P31D11 1SBV010731R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P31L02 1SBV010731R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P31L20 1SBV010731R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P32B02 1SBV010732R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P32B11 1SBV010732R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P32C11 1SBV010732R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P32D11 1SBV010732R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P32L02 1SBV010732R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P32L20 1SBV010732R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P33B02 1SBV010733R1202 6 172 940 0600 U5

LS43P33B11 1SBV010733R1211 6 172 940 0600 U5

LS43P33C11 1SBV010733R1511 6 172 940 0600 U5

LS43P33D11 1SBV010733R1411 6 172 940 0600 U5

LS43P33L02 1SBV010733R1302 6 172 940 0600 U5

LS43P33L20 1SBV010733R1320 6 172 940 0600 U5

LS43P41B02 1SBV010741R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P41B11 1SBV010741R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P41C11 1SBV010741R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P41D11 1SBV010741R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P41L02 1SBV010741R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P41L20 1SBV010741R1320 6 173 940 0600 U5

LS43P42B02 1SBV010742R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P42B11 1SBV010742R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P42C11 1SBV010742R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P42D11 1SBV010742R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P42L02 1SBV010742R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P42L20 1SBV010742R1320 6 173 940 0600 U5

LS43P43B02 1SBV010743R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P43B11 1SBV010743R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P43C11 1SBV010743R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P43D11 1SBV010743R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P43L02 1SBV010743R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P43L20 1SBV010743R1320 6 173 940 0600 U5

LS43P44B02 1SBV010744R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P44B11 1SBV010744R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P44C11 1SBV010744R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P44D11 1SBV010744R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P44L02 1SBV010744R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P44L20 1SBV010744R1320 6 173 940 0600 U5

LS43P51B02 1SBV010751R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P51B11 1SBV010751R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P51C11 1SBV010751R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P51D11 1SBV010751R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P51L02 1SBV010751R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P51L20 1SBV010751R1320 6 173 940 0600 U5

LS43M51C11 1SBV011651R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M51D11 1SBV011651R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M51L02 1SBV011651R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M51L20 1SBV011651R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M52B02 1SBV011652R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M52B11 1SBV011652R1211 6 178 940 0600 U5

LS43M52C11 1SBV011652R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M52D11 1SBV011652R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M52L02 1SBV011652R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M52L20 1SBV011652R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M53B02 1SBV011653R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M53B11 1SBV011653R1211 6 178 940 0600 U5

LS43M53C11 1SBV011653R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M53D11 1SBV011653R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M53L02 1SBV011653R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M53L20 1SBV011653R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M54B02 1SBV011654R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M54B11 1SBV011654R1211 6 178 940 0600 U5

LS43M54C11 1SBV011654R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M54D11 1SBV011654R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M54L02 1SBV011654R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M54L20 1SBV011654R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M61B02 1SBV011661R1202 6 178 940 0600 U5

LS43M61B11 1SBV011661R1211 6 178 940 0600 U5

LS43M61C11 1SBV011661R1511 6 178 940 0600 U5

LS43M61D11 1SBV011661R1411 6 178 940 0600 U5

LS43M61L02 1SBV011661R1302 6 178 940 0600 U5

LS43M61L20 1SBV011661R1320 6 178 940 0600 U5

LS43M62B02 1SBV011662R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M62B11 1SBV011662R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M62C11 1SBV011662R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M62D11 1SBV011662R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M62L02 1SBV011662R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M62L20 1SBV011662R1320 6 179 940 0600 U5

LS43M71B02 1SBV011671R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M71B11 1SBV011671R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M71C11 1SBV011671R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M71D11 1SBV011671R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M71L02 1SBV011671R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M71L20 1SBV011671R1320 6 179 940 0600 U5

LS43M72B02 1SBV011672R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M72B11 1SBV011672R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M72C11 1SBV011672R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M72D11 1SBV011672R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M72L02 1SBV011672R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M72L20 1SBV011672R1320 6 179 940 0600 U5

LS43M80D12-S 1SBV031680R1412 6 204 940 0600 U5

LS43M80L03-S 1SBV031680R1303 6 204   

LS43M91B02 1SBV011691R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M91B11 1SBV011691R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M91C11 1SBV011691R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M91D11 1SBV011691R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M91L02 1SBV011691R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M91L20 1SBV011691R1320 6 179 940 0600 U5

LS43M92B02 1SBV011692R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M92B11 1SBV011692R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M92C11 1SBV011692R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M92D11 1SBV011692R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M92L02 1SBV011692R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M92L20 1SBV011692R1320 6 179 940 0600 U5

LS43M93B02 1SBV011693R1202 6 179 940 0600 U5

LS43M93B11 1SBV011693R1211 6 179 940 0600 U5

LS43M93C11 1SBV011693R1511 6 179 940 0600 U5

LS43M93D11 1SBV011693R1411 6 179 940 0600 U5

LS43M93L02 1SBV011693R1302 6 179 940 0600 U5

LS43M93L20 1SBV011693R1320 6 179 940 0600 U5
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LS72M11C11 1SBV014311R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M11D11 1SBV014311R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M11L02 1SBV014311R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M11L20 1SBV014311R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M12B02 1SBV014312R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M12B11 1SBV014312R1211 6 184 940 0600 U5

LS72M12C11 1SBV014312R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M12D11 1SBV014312R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M12L02 1SBV014312R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M12L20 1SBV014312R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M13B02 1SBV014313R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M13B11 1SBV014313R1211 6 184 940 0600 U5

LS72M13C11 1SBV014313R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M13D11 1SBV014313R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M13L02 1SBV014313R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M13L20 1SBV014313R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M31B02 1SBV014331R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M31B11 1SBV014331R1211 6 184 940 0600 U5

LS72M31C11 1SBV014331R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M31D11 1SBV014331R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M31L02 1SBV014331R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M31L20 1SBV014331R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M35B02 1SBV014335R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M35B11 1SBV014335R1211 6 184 940 0600 U5

LS72M35C11 1SBV014335R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M35D11 1SBV014335R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M35L02 1SBV014335R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M35L20 1SBV014335R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M38B02 1SBV014338R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M38B11 1SBV014338R1211 6 184 940 0600 U5

LS72M38C11 1SBV014338R1511 6 184 940 0600 U5

LS72M38D11 1SBV014338R1411 6 184 940 0600 U5

LS72M38L02 1SBV014338R1302 6 184 940 0600 U5

LS72M38L20 1SBV014338R1320 6 184 940 0600 U5

LS72M41B02 1SBV014341R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M41B11 1SBV014341R1211 6 185 940 0600 U5

LS72M41C11 1SBV014341R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M41D11 1SBV014341R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M41L02 1SBV014341R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M41L20 1SBV014341R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M42B02 1SBV014342R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M42B11 1SBV014342R1211 6 185 940 0600 U5

LS72M42C11 1SBV014342R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M42D11 1SBV014342R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M42L02 1SBV014342R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M42L20 1SBV014342R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M43B02 1SBV014343R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M43B11 1SBV014343R1211 6 185 940 0600 U5

LS72M43C11 1SBV014343R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M43D11 1SBV014343R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M43L02 1SBV014343R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M43L20 1SBV014343R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M45B02 1SBV014345R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M45B11 1SBV014345R1211 6 185 940 0600 U5

LS72M45C11 1SBV014345R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M45D11 1SBV014345R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M45L02 1SBV014345R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M45L20 1SBV014345R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M46B02 1SBV014346R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M46B11 1SBV014346R1211 6 185 940 0600 U5

LS72M46C11 1SBV014346R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M46D11 1SBV014346R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M46L02 1SBV014346R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M46L20 1SBV014346R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M51B02 1SBV014351R1202 6 185 940 0600 U5

LS72M51B11 1SBV014351R1211 6 185 940 0600 U5

LS43P52B02 1SBV010752R1202 6 173 940 0600 U5

LS43P52B11 1SBV010752R1211 6 173 940 0600 U5

LS43P52C11 1SBV010752R1511 6 173 940 0600 U5

LS43P52D11 1SBV010752R1411 6 173 940 0600 U5

LS43P52L02 1SBV010752R1302 6 173 940 0600 U5

LS43P52L20 1SBV010752R1320 6 173 940 0600 U5

LS43P53B02 1SBV010753R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P53B11 1SBV010753R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P53C11 1SBV010753R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P53D11 1SBV010753R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P53L02 1SBV010753R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P53L20 1SBV010753R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P54B02 1SBV010754R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P54B11 1SBV010754R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P54C11 1SBV010754R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P54D11 1SBV010754R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P54L02 1SBV010754R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P54L20 1SBV010754R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P61B02 1SBV010761R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P61B11 1SBV010761R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P61C11 1SBV010761R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P61D11 1SBV010761R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P61L02 1SBV010761R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P61L20 1SBV010761R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P62B02 1SBV010762R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P62B11 1SBV010762R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P62C11 1SBV010762R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P62D11 1SBV010762R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P62L02 1SBV010762R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P62L20 1SBV010762R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P71B02 1SBV010771R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P71B11 1SBV010771R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P71C11 1SBV010771R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P71D11 1SBV010771R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P71L02 1SBV010771R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P71L20 1SBV010771R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P72B02 1SBV010772R1202 6 174 940 0600 U5

LS43P72B11 1SBV010772R1211 6 174 940 0600 U5

LS43P72C11 1SBV010772R1511 6 174 940 0600 U5

LS43P72D11 1SBV010772R1411 6 174 940 0600 U5

LS43P72L02 1SBV010772R1302 6 174 940 0600 U5

LS43P72L20 1SBV010772R1320 6 174 940 0600 U5

LS43P80D12-S 1SBV030780R1412 6 204 940 0600 U5

LS43P80L03-S 1SBV030780R1303 6 204 940 0600 U5

LS43P91B02 1SBV010791R1202 6 175 940 0600 U5

LS43P91B11 1SBV010791R1211 6 175 940 0600 U5

LS43P91C11 1SBV010791R1511 6 175 940 0600 U5

LS43P91D11 1SBV010791R1411 6 175 940 0600 U5

LS43P91L02 1SBV010791R1302 6 175 940 0600 U5

LS43P91L20 1SBV010791R1320 6 175 940 0600 U5

LS43P92B02 1SBV010792R1202 6 175 940 0600 U5

LS43P92B11 1SBV010792R1211 6 175 940 0600  

LS43P92C11 1SBV010792R1511 6 175 940 0600 U5

LS43P92D11 1SBV010792R1411 6 175 940 0600 U5

LS43P92L02 1SBV010792R1302 6 175 940 0600 U5

LS43P92L20 1SBV010792R1320 6 175 940 0600 U5

LS43P93B02 1SBV010793R1202 6 175 940 0600 U5

LS43P93B11 1SBV010793R1211 6 175 940 0600 U5

LS43P93C11 1SBV010793R1511 6 175 940 0600 U5

LS43P93D11 1SBV010793R1411 6 175 940 0600 U5

LS43P93L02 1SBV010793R1302 6 175 940 0600 U5

LS43P93L20 1SBV010793R1320 6 175 940 0600 U5

LS62M98D12-SCR 1SBV033398R1412 6 210   

LS62M98L03-SCR 1SBV033398R1303 6 210   

LS72M11B02 1SBV014311R1202 6 184 940 0600 U5

LS72M11B11 1SBV014311R1211 6 184 940 0600 U5
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LS72M92C11 1SBV014392R1511 6 187 940 0600 U5

LS72M92D11 1SBV014392R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M92L02 1SBV014392R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M92L20 1SBV014392R1320 6 187 940 0600 U5

LS72M98B11-A 1SBV014398R1211 6 187 940 0600 U5

LS72M98D11-A 1SBV014398R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M98L02-A 1SBV014398R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M98L20-A 1SBV014398R1320 6 187 940 0600 U5

LS72P10B02 1SBV011010R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P10B11 1SBV011010R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P10C11 1SBV011010R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P10D11 1SBV011010R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P10L02 1SBV011010R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P10L20 1SBV011010R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P11B02 1SBV011011R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P11B11 1SBV011011R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P11C11 1SBV011011R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P11D11 1SBV011011R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P11L02 1SBV011011R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P11L20 1SBV011011R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P12B02 1SBV011012R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P12B11 1SBV011012R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P12C11 1SBV011012R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P12D11 1SBV011012R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P12L02 1SBV011012R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P12L20 1SBV011012R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P13B02 1SBV011013R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P13B11 1SBV011013R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P13C11 1SBV011013R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P13D11 1SBV011013R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P13L02 1SBV011013R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P13L20 1SBV011013R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P30B02 1SBV011030R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P30B11 1SBV011030R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P30C11 1SBV011030R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P30D11 1SBV011030R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P30L02 1SBV011030R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P30L20 1SBV011030R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P31B02 1SBV011031R1202 6 180 940 0600 U5

LS72P31B11 1SBV011031R1211 6 180 940 0600 U5

LS72P31C11 1SBV011031R1511 6 180 940 0600 U5

LS72P31D11 1SBV011031R1411 6 180 940 0600 U5

LS72P31L02 1SBV011031R1302 6 180 940 0600 U5

LS72P31L20 1SBV011031R1320 6 180 940 0600 U5

LS72P35B02 1SBV011035R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P35B11 1SBV011035R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P35C11 1SBV011035R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P35D11 1SBV011035R1411 6 181 940 0600 U5

LS72P35L02 1SBV011035R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P35L20 1SBV011035R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P38B02 1SBV011038R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P38B11 1SBV011038R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P38C11 1SBV011038R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P38D11 1SBV011038R1411 6 181 940 0600 U5

LS72P38L02 1SBV011038R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P38L20 1SBV011038R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P41B02 1SBV011041R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P41B11 1SBV011041R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P41C11 1SBV011041R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P41D11 1SBV011041R1411 6 181 940 0600 U5

LS72P41L02 1SBV011041R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P41L20 1SBV011041R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P42B02 1SBV011042R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P42B11 1SBV011042R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P42C11 1SBV011042R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P42D11 1SBV011042R1411 6 181 940 0600 U5

LS72M51C11 1SBV014351R1511 6 185 940 0600 U5

LS72M51D11 1SBV014351R1411 6 185 940 0600 U5

LS72M51L02 1SBV014351R1302 6 185 940 0600 U5

LS72M51L20 1SBV014351R1320 6 185 940 0600 U5

LS72M52B02 1SBV014352R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M52B11 1SBV014352R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M52C11 1SBV014352R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M52D11 1SBV014352R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M52L02 1SBV014352R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M52L20 1SBV014352R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M53B02 1SBV014353R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M53B11 1SBV014353R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M53C11 1SBV014353R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M53D11 1SBV014353R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M53L02 1SBV014353R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M53L20 1SBV014353R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M61B02 1SBV014361R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M61B11 1SBV014361R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M61C11 1SBV014361R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M61D11 1SBV014361R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M61L02 1SBV014361R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M61L20 1SBV014361R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M62B02 1SBV014362R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M62B11 1SBV014362R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M62C11 1SBV014362R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M62D11 1SBV014362R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M62L02 1SBV014362R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M62L20 1SBV014362R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M71B02 1SBV014371R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M71B11 1SBV014371R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M71C11 1SBV014371R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M71D11 1SBV014371R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M71L02 1SBV014371R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M71L20 1SBV014371R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M72B02 1SBV014372R1202 6 186 940 0600 U5

LS72M72B11 1SBV014372R1211 6 186 940 0600 U5

LS72M72C11 1SBV014372R1511 6 186 940 0600 U5

LS72M72D11 1SBV014372R1411 6 186 940 0600 U5

LS72M72L02 1SBV014372R1302 6 186 940 0600 U5

LS72M72L20 1SBV014372R1320 6 186 940 0600 U5

LS72M73B02 1SBV014373R1202 6 187 940 0600 U5

LS72M73B11 1SBV014373R1211 6 187 940 0600 U5

LS72M73C11 1SBV014373R1511 6 187 940 0600 U5

LS72M73D11 1SBV014373R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M73L02 1SBV014373R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M73L20 1SBV014373R1320 6 187 940 0600 U5

LS72M74B02 1SBV014374R1202 6 187 940 0600 U5

LS72M74B11 1SBV014374R1211 6 187 940 0600 U5

LS72M74C11 1SBV014374R1511 6 187 940 0600 U5

LS72M74D11 1SBV014374R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M74L02 1SBV014374R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M74L20 1SBV014374R1320 6 187 940 0600 U5

LS72M78B02 1SBV014378R1202 6 187 940 0600 U5

LS72M78B11 1SBV014378R1211 6 187 940 0600 U5

LS72M78C11 1SBV014378R1511 6 187 940 0600 U5

LS72M78D11 1SBV014378R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M78L02 1SBV014378R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M78L20 1SBV014378R1320 6 187 940 0600 U5

LS72M91B02 1SBV014391R1202 6 187 940 0600 U5

LS72M91B11 1SBV014391R1211 6 187 940 0600 U5

LS72M91C11 1SBV014391R1511 6 187 940 0600 U5

LS72M91D11 1SBV014391R1411 6 187 940 0600 U5

LS72M91L02 1SBV014391R1302 6 187 940 0600 U5

LS72M91L20 1SBV014391R1320 6 187 940 0600 U5

LS72M92B02 1SBV014392R1202 6 187 940 0600 U5

LS72M92B11 1SBV014392R1211 6 187 940 0600 U5
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LS72P78L02 1SBV011078R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P78L20 1SBV011078R1320 6 183 940 0600 U5

LS72P91B02 1SBV011091R1202 6 183 940 0600 U5

LS72P91B11 1SBV011091R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P91C11 1SBV011091R1511 6 183 940 0600 U5

LS72P91D11 1SBV011091R1411 6 183 940 0600 U5

LS72P91L02 1SBV011091R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P91L20 1SBV011091R1320 6 183 940 0600 U5

LS72P92B02 1SBV011092R1202 6 183 940 0600 U5

LS72P92B11 1SBV011092R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P92C11 1SBV011092R1511 6 183 940 0600 U5

LS72P92D11 1SBV011092R1411 6 183 940 0600 U5

LS72P92L02 1SBV011092R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P92L20 1SBV011092R1320 6 183 940 0600 U5

LS72P98B11-A 1SBV011098R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P98D11-A 1SBV011098R1411 6 183 940 0600 U5

LS72P98L02-A 1SBV011098R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P98L20-A 1SBV011098R1320 6 183 940 0600 U5

LSA30P03 1SBV048603R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P04 1SBV048604R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P05 1SBV048605R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P06 1SBV048606R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P07 1SBV048607R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P08 1SBV048608R1000 6 204 940 0600 U5

LSA30P09 1SBV048609R1000 6 204 940 0600 U5

LSA40X05 1SBV048805R1000 6 204 940 0600 U5

LSA40X06 1SBV048806R1000 6 204 940 0600 U5

LSA40X07 1SBV048807R1000 6 204 940 0600 U5

LSA40X08 1SBV048808R1000 6 204 940 0600 U5

LSA40X09 1SBV048809R1000 6 204 940 0600 U5

LSR5141 1SBV047800R5141 6 210 940 0600 U5

LSR5242 1SBV047800R5242 6 210 940 0600 U5

LSR5343 1SBV047800R5343 6 210 940 0600 U5

LSR5444 1SBV047800R5444 6 210 940 0600 U5

LSR5547 1SBV047800R5547 6 210 940 0600 U5

LSR5548 1SBV047800R5548 6 210 940 0600 U5

LSR5549 1SBV047800R5549 6 210 940 0600 U5

LSR5550 1SBV047800R5550 6 210 940 0600 U5

LSR5551 1SBV047800R5551 6 210 940 0600 U5

LSR5845 1SBV047800R5845 6 210 940 0600 U5

LSR5846 1SBV047800R5846 6 210 940 0600 U5

LT1000-EK GJD1780010R1302 1 428 943 2204 U5

LT140-30L 1SFN124203R1000 3 36 943 2204 U5

LT150-EK GJD1780010R0802 1 428 943 2204 U5

LT185-AC 1SFN124701R1000 1 198 943 2204 U5

LT185-AC 1SFN124701R1000 1 409 943 2204 U5

LT185-AC 1SFN124701R1000 3 26 943 2204 U5

LT185-AC 1SFN124701R1000 3 36 943 2204 U5

LT185-AC 1SFN124701R1000 3 48 943 2204 U5

LT185-AL 1SFN124703R1000 1 198 943 2204 U5

LT185-AL 1SFN124703R1000 1 409 943 2204 U5

LT185-AL 1SFN124703R1000 3 26 943 2204 U5

LT185-AL 1SFN124703R1000 3 36 943 2204 U5

LT185-AL 1SFN124703R1000 3 48 943 2204 U5

LT185-AY 1SFN124704R1000 1 198 943 2204 U5

LT185-AY 1SFN124704R1000 1 409 943 2204 U5

LT200/A 1SAZ401901R1001 2 31 941 0742 U5

LT200E 1SAX501904R0001 2 44 941 2521 U2

LT210-EK GJD1780010R1102 1 428 943 2204 U5

LT300-AC 1SFN125101R1000 1 198 943 2204 U5

LT300-AC 1SFN125101R1000 1 409 943 2204 U5

LT300-AC 1SFN125101R1000 3 26 943 2204 U5

LT300-AC 1SFN125101R1000 3 36 943 2204 U5

LT300-AC 1SFN125101R1000 3 48 943 2204 U5

LT300-AL 1SFN125103R1000 1 198 943 2204 U5

LT300-AL 1SFN125103R1000 1 409 943 2204 U5

LS72P42L02 1SBV011042R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P42L20 1SBV011042R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P43B02 1SBV011043R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P43B11 1SBV011043R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P43C11 1SBV011043R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P43D11 1SBV011043R1411 6 181 940 0600 U5

LS72P43L02 1SBV011043R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P43L20 1SBV011043R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P45B02 1SBV011045R1202 6 181 940 0600 U5

LS72P45B11 1SBV011045R1211 6 181 940 0600 U5

LS72P45C11 1SBV011045R1511 6 181 940 0600 U5

LS72P45D11 1SBV011045R1411 6 181 940 0600 U5

LS72P45L02 1SBV011045R1302 6 181 940 0600 U5

LS72P45L20 1SBV011045R1320 6 181 940 0600 U5

LS72P46B02 1SBV011046R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P46B11 1SBV011046R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P46C11 1SBV011046R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P46D11 1SBV011046R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P46L02 1SBV011046R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P46L20 1SBV011046R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P51B02 1SBV011051R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P51B11 1SBV011051R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P51C11 1SBV011051R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P51D11 1SBV011051R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P51L02 1SBV011051R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P51L20 1SBV011051R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P52B02 1SBV011052R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P52B11 1SBV011052R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P52C11 1SBV011052R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P52D11 1SBV011052R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P52L02 1SBV011052R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P52L20 1SBV011052R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P53B02 1SBV011053R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P53B11 1SBV011053R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P53C11 1SBV011053R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P53D11 1SBV011053R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P53L02 1SBV011053R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P53L20 1SBV011053R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P71B02 1SBV011071R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P71B11 1SBV011071R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P71C11 1SBV011071R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P71D11 1SBV011071R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P71L02 1SBV011071R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P71L20 1SBV011071R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P72B02 1SBV011072R1202 6 182 940 0600 U5

LS72P72B11 1SBV011072R1211 6 182 940 0600 U5

LS72P72C11 1SBV011072R1511 6 182 940 0600 U5

LS72P72D11 1SBV011072R1411 6 182 940 0600 U5

LS72P72L02 1SBV011072R1302 6 182 940 0600 U5

LS72P72L20 1SBV011072R1320 6 182 940 0600 U5

LS72P73B02 1SBV011073R1202 6 183 940 0600 U5

LS72P73B11 1SBV011073R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P73C11 1SBV011073R1511 6 183 940 0600 U5

LS72P73D11 1SBV011073R1411 6 183 940 0600 U5

LS72P73L02 1SBV011073R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P73L20 1SBV011073R1320 6 183 940 0600 U5

LS72P74B02 1SBV011074R1202 6 183 940 0600 U5

LS72P74B11 1SBV011074R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P74C11 1SBV011074R1511 6 183 940 0600 U5

LS72P74D11 1SBV011074R1411 6 183 940 0600 U5

LS72P74L02 1SBV011074R1302 6 183 940 0600 U5

LS72P74L20 1SBV011074R1320 6 183 940 0600 U5

LS72P78B02 1SBV011078R1202 6 183 940 0600 U5

LS72P78B11 1SBV011078R1211 6 183 940 0600 U5

LS72P78C11 1SBV011078R1511 6 183 940 0600 U5

LS72P78D11 1SBV011078R1411 6 183 940 0600 U5
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M12-C00612 2TLA020056R6300 7 16 984 0500 GE

M12-C00634 2TLA020056R6400 7 17 984 0500 GE

M12-C01 2TLA020055R1000 7 15 984 0600 Y5

M12-C02 2TLA020055R1100 7 15 984 0600 Y5

M12-C03 2TLA020055R1600 7 15 984 0600 Y5

M12-C0312 2TLA020056R5800 7 16 984 0500 GE

M12-C04 2TLA020055R1700 7 15 984 0600 GB

M12-C101 2TLA020056R1000 7 15 984 0500 Y5

M12-C1012 2TLA020056R2300 7 16 984 0500 GE

M12-C1012V2 2TLA020056R6700 7 16 984 0500 Y5

M12-C101V 2TLA020056R1100 7 15 984 0500 Y5

M12-C102 2TLA020056R1200 7 16 984 0500 Y5

M12-C103 2TLA020056R4000 7 17 984 0500 Y5

M12-C112 2TLA020056R2000 7 16 984 0500 Y5

M12-C134 2TLA020056R5000 7 17 984 0500 Y5

M12-C1612 2TLA020056R5400 7 16 984 0500 GE

M12-C201 2TLA020056R1400 7 15 984 0500 Y5

M12-C2012 2TLA020056R2400 7 16 984 0500 GE

M12-C203 2TLA020056R4100 7 17 984 0500 Y5

M12-C312 2TLA020056R2100 7 16 984 0500 Y5

M12-C334 2TLA020056R5100 7 17 984 0500 GE

M12-C61 2TLA020056R0000 7 15 984 0500 Y5

M12-C612 2TLA020056R2200 7 16 984 0500 Y5

M12-C61V 2TLA020056R0100 7 15 984 0500 Y5

M12-C62 2TLA020056R0200 7 16 984 0500 Y5

M12-C63 2TLA020056R3000 7 17 984 0500 Y5

M12-CG 2TLA020055R2100 7 15 984 0600 GB

M12-CH51 2TLA020061R0000 7 18 984 0500 GE

M12-CT0122 2TLA020060R0000 7 17 984 0500 GE

M12-CT0212 2TLA020060R0400 7 17 984 0500 GE

M12-CT0212M 2TLA020060R0700 7 18 984 0500 GE

M12-CT0214 2TLA020060R0100 7 17 984 0500 Y5

M12-CT132 2TLA020060R0600 7 18 984 0500 GE

M12-CT134 2TLA020060R0300 7 17 984 0500 GE

M23-C01 2TLA020070R3900 7 9 984 0015 G6

M2SS1-10B 1SFA611200R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS1-10R 1SFA611200R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS1-10U 1SFA611200R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS1-11C 1SFA611200R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS1-11G 1SFA611200R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS1-11L 1SFA611200R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS1-11R 1SFA611200R1101 6 40 943 2250 V2

M2SS1-11Y 1SFA611200R1103 6 40 943 2250 V2

M2SS2-10B 1SFA611201R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS2-10R 1SFA611201R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS2-10U 1SFA611201R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS2-11C 1SFA611201R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS2-11G 1SFA611201R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS2-11L 1SFA611201R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS2-11R 1SFA611201R1101 6 40 943 2250 V2

M2SS2-11Y 1SFA611201R1103 6 40 943 2250 V2

M2SS3-10B 1SFA611202R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS3-10R 1SFA611202R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS3-10U 1SFA611202R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS3-11C 1SFA611202R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS3-11G 1SFA611202R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS3-11L 1SFA611202R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS3-11R 1SFA611202R1101 6 40 943 2250 V2

M2SS3-11Y 1SFA611202R1103 6 40 943 2250 V2

M2SS4-10B 1SFA611203R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS4-10R 1SFA611203R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS4-10U 1SFA611203R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS4-11C 1SFA611203R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS4-11G 1SFA611203R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS4-11L 1SFA611203R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS4-11R 1SFA611203R1101 6 40 943 2250 V2

LT300-AL 1SFN125103R1000 3 26 943 2204 U5

LT300-AL 1SFN125103R1000 3 36 943 2204 U5

LT300-AL 1SFN125103R1000 3 48 943 2204 U5

LT300-AY 1SFN125104R1000 1 198 943 2204 U5

LT300-AY 1SFN125104R1000 1 409 943 2204 U5

LT320E 1SAX601904R0001 2 44 941 2521 U2

LT460-AC 1SFN125701R1000 1 198 943 2204 U5

LT460-AC 1SFN125701R1000 1 409 943 2204 U5

LT460-AC 1SFN125701R1000 3 48 943 2204 U5

LT460-AL 1SFN125703R1000 1 198 943 2204 U5

LT460-AL 1SFN125703R1000 1 409 943 2204 U5

LT460-AL 1SFN125703R1000 3 48 943 2204 U5

LT500E  1SAX701904R0001 2 47 941 2521 U2

LT550-EK GJD1780010R1202 1 428 943 2204 U5

LT6-B GJL1201906R0001 1 51 938 1923 U5

LT6-B GJL1201906R0001 1 52 938 1923 U5

LT750-AC 1SFN126101R1000 1 198 943 2204 U5

LT750-AC 1SFN126101R1000 1 409 943 2204 U5

LT750-AC 1SFN126101R1000 3 48 943 2204 U5

LT750-AL 1SFN126103R1000 1 198 943 2204 U5

LT750-AL 1SFN126103R1000 1 409 943 2204 U5

LT750-AL 1SFN126103R1000 3 48 943 2204 U5

LT800E 1SAX801904R0001 2 47 941 2521 U2

LW110 1SFN074307R1000 1 410 943 2204 U5

LW110 1SFN074307R1000 3 36 943 2204 U5

LW1250 1SFN076407R1000 1 198 943 2204  

LW1250 1SFN076407R1000 1 410 943 2204  

LW185 1SFN074707R1000 1 198 943 2204 U5

LW185 1SFN074707R1000 1 410 943 2204 U5

LW185 1SFN074707R1000 3 26 943 2204 U5

LW185 1SFN074707R1000 3 36 943 2204 U5

LW300 1SFN075107R1000 1 198 943 2204 U5

LW300 1SFN075107R1000 1 410 943 2204 U5

LW300 1SFN075107R1000 3 26 943 2204 U5

LW300 1SFN075107R1000 3 36 943 2204 U5

LW460 1SFN075707R1000 1 198 942 1700 U5

LW460 1SFN075707R1000 1 410 942 1700 U5

LW750 1SFN076107R1000 1 198 943 2204 U5

LW750 1SFN076107R1000 1 410 943 2204 U5

LX185 1SFN074710R1000 1 198 943 2204 U5

LX185 1SFN074710R1000 1 410 943 2204 U5

LX300 1SFN075110R1000 1 198 943 2204 U5

LX300 1SFN075110R1000 1 410 943 2204 U5

LX460 1SFN075710R1000 1 198 942 1700 U5

LX460 1SFN075710R1000 1 410 942 1700 U5

LX750 1SFN076110R1000 1 198 943 2204 U5

LX750 1SFN076110R1000 1 410 943 2204 U5

LY110 1SFN074303R1000 1 412 943 2204 U5

LY16-4 1SBN071303T1000 1 384 940 0715 U5

LY16-4 1SBN071303T1000 1 385 940 0715 U5

LY185 1SFN074703R1000 1 412 943 2204 U5

LY300 1SFN075103R1000 1 412 943 2204 U5

LY38-4 1SBN072303T1000 1 384 940 0715 U5

LY38-4 1SBN072303T1000 1 385 940 0715 U5

LY460 1SFN075703R1000 1 412 943 2204 U5

LY750 1SFN076103R1000 1 412 943 2204 U5

LZ185-2C/120 1SFN074709R1000 1 198 943 2204 U5

LZ185-2C/120 1SFN074709R1000 1 411 943 2204 U5

LZ185-2C/120 1SFN074709R1000 3 26 943 2204 U5

LZ185-2C/120 1SFN074709R1000 3 36 943 2204 U5

M

M12-3A 2TLA020055R0000 7 14 984 0600 Y5

M12-3B 2TLA020055R0100 7 14 984 0600 Y5

M12-3D 2TLA020055R0300 7 15 984 0600 G8

M12-3E 2TLA020055R0200 7 15 984 0600 G8
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M3SS6-11R 1SFA611215R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS6-11Y 1SFA611215R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS7-10B 1SFA611216R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS7-10R 1SFA611216R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS7-10U 1SFA611216R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS7-11C 1SFA611216R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS7-11G 1SFA611216R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS7-11L 1SFA611216R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS7-11R 1SFA611216R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS7-11Y 1SFA611216R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS8-10B 1SFA611217R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS8-10R 1SFA611217R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS8-10U 1SFA611217R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS8-11C 1SFA611217R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS8-11G 1SFA611217R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS8-11L 1SFA611217R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS8-11R 1SFA611217R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS8-11Y 1SFA611217R1103 6 41 943 2250 V2

M3SSK1-101 1SFA611283R1001 6 42 943 2250 V2

M3SSK2-101 1SFA611284R1001 6 42 943 2250 V2

M3SSK3-101 1SFA611285R1001 6 42 943 2250 V2

M3SSK4-101 1SFA611286R1001 6 42 943 2250 V2

M3SSK5-101 1SFA611287R1001 6 42 943 2250 V2

M8-C1512 2TLA910075R3000 7 64 984 1790 G1

M8-C212 2TLA910075R0000 7 64 984 1790 G1

M8-C512 2TLA910075R1000 7 64 984 1790 G1

M8-C912 2TLA910075R2000 7 64 984 1790 G1

MA16-1060 1SFA611940R1060 5 40 943 2251 V2

MA1-8001 1SFA611920R8001 6 54 943 2251 V2

MA1-8015 1SFA611920R8015 6 19 943 2251 V2

MA1-8015 1SFA611920R8015 6 52 943 2251 V2

MA1-8019 1SFA611920R8019 6 18 943 2251 V2

MA1-8019 1SFA611920R8019 6 53 943 2251 V2

MA1-8053 1SFA611920R8053 6 35 943 2251 V2

MA1-8053 1SFA611920R8053 6 53 943 2251 V2

MA1-8126 1SFA611920R8126 6 52 943 2255 V2

MA1-8128 1SFA611920R8128 6 35 943 2251 V2

MA1-8128 1SFA611920R8128 6 53 943 2251 V2

MA1-8129 1SFA611920R8129 6 66 943 2251 V2

MA1-8130 1SFA611920R8130 6 66 943 2251 V2

MA1-8130 1SFA611920R8130 6 68 943 2251 V2

MA1-8131 1SFA611920R8131 6 54 943 2251 V2

MA1-8137 1SFA611920R8137 6 47   

MA1-8138 1SFA611920R8138 6 47   

MA1-8139 1SFA611920R8139 6 72 943 2251 V2

MA1-8156 1SFA611920R8156 6 52 943 2251  

MA5-2005 1SFA611925R3005 6 66 943 2251 V2

MA5-3001 1SFA611925R3001 6 66 943 2251 V2

MA5-3002 1SFA611925R3002 6 66 943 2251 V2

MA5-3003 1SFA611925R3003 6 66 943 2251 V2

MA5-3004 1SFA611925R3004 6 66 943 2251 V2

MA5-3006 1SFA611925R3006 6 66 943 2251 V2

MA5-3007 1SFA611925R3007 6 66 943 2251 V2

MA5-3008 1SFA611925R3008 6 66 943 2251 V2

MA5-3009 1SFA611925R3009 6 66 943 2251 V2

MA5-3010 1SFA611925R3010 6 66 943 2251  

MA6-1000 1SFA611930R1000 6 81 943 2251 V2

MA6-1002 1SFA611930R1002 6 81 943 2251 V2

MA6-1003 1SFA611930R1003 6 81 943 2251 V2

MA6-1004 1SFA611930R1004 6 81 943 2251 V2

MA6-1005 1SFA611930R1005 6 81 943 2251 V2

MA6-1006 1SFA611930R1006 6 81 943 2251 V2

MA6-1007 1SFA611930R1007 6 81 943 2251 V2

MA6-1008 1SFA611930R1008 6 81 943 2251 V2

MA6-1009 1SFA611930R1009 6 81 943 2251 V2

MA6-1012 1SFA611930R1012 6 81 943 2251 V2

M2SS4-11Y 1SFA611203R1103 6 40 943 2250 V2

M2SS5-10B 1SFA611204R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS5-10R 1SFA611204R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS5-10U 1SFA611204R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS5-11C 1SFA611204R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS5-11G 1SFA611204R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS5-11L 1SFA611204R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS5-11R 1SFA611204R1101 6 40 943 2250 V2

M2SS5-11Y 1SFA611204R1103 6 40 943 2250 V2

M2SS6-10B 1SFA611205R1006 6 38 943 2250 V2

M2SS6-10R 1SFA611205R1001 6 38 943 2250 V2

M2SS6-10U 1SFA611205R1007 6 38 943 2250 V2

M2SS6-11C 1SFA611205R1108 6 40 943 2250 V2

M2SS6-11G 1SFA611205R1102 6 40 943 2250 V2

M2SS6-11L 1SFA611205R1104 6 40 943 2250 V2

M2SS6-11R 1SFA611205R1101 6 40 943 2250 V2

M2SS6-11Y 1SFA611205R1103 6 40 943 2250 V2

M2SSK1-101 1SFA611280R1001 6 42 943 2250 V2

M2SSK2-101 1SFA611281R1001 6 42 943 2250 V2

M2SSK3-101 1SFA611282R1001 6 42 943 2250 V2

M3SS1-10B 1SFA611210R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS1-10R 1SFA611210R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS1-10U 1SFA611210R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS1-11C 1SFA611210R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS1-11G 1SFA611210R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS1-11L 1SFA611210R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS1-11R 1SFA611210R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS1-11Y 1SFA611210R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS2-10B 1SFA611211R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS2-10R 1SFA611211R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS2-10U 1SFA611211R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS2-11C 1SFA611211R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS2-11G 1SFA611211R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS2-11L 1SFA611211R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS2-11R 1SFA611211R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS2-11Y 1SFA611211R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS3-10B 1SFA611212R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS3-10R 1SFA611212R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS3-10U 1SFA611212R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS3-11C 1SFA611212R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS3-11G 1SFA611212R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS3-11L 1SFA611212R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS3-11R 1SFA611212R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS3-11Y 1SFA611212R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS4-10B 1SFA611213R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS4-10R 1SFA611213R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS4-10U 1SFA611213R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS4-11C 1SFA611213R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS4-11G 1SFA611213R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS4-11L 1SFA611213R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS4-11R 1SFA611213R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS4-11Y 1SFA611213R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS5-10B 1SFA611214R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS5-10R 1SFA611214R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS5-10U 1SFA611214R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS5-11C 1SFA611214R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS5-11G 1SFA611214R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS5-11L 1SFA611214R1104 6 41 943 2250 V2

M3SS5-11R 1SFA611214R1101 6 41 943 2250 V2

M3SS5-11Y 1SFA611214R1103 6 41 943 2250 V2

M3SS6-10B 1SFA611215R1006 6 39 943 2250 V2

M3SS6-10R 1SFA611215R1001 6 39 943 2250 V2

M3SS6-10U 1SFA611215R1007 6 39 943 2250 V2

M3SS6-11C 1SFA611215R1108 6 41 943 2250 V2

M3SS6-11G 1SFA611215R1102 6 41 943 2250 V2

M3SS6-11L 1SFA611215R1104 6 41 943 2250 V2



A
A/50   ABB | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | 2CDC 001 008 C0110

Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

MAR.02 1SVR430043R0000 5 41 981 1440 X3

MAR.02 1SVR430043R0000 5 194 981 1440 X3

MAR.12 1SVR730006R0000 5 41 981 1440  

MAR.12 1SVR730006R0000 5 194 981 1440  

MCB-01 1SFA611610R1010 6 28 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 29 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 37 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 38 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 39 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 40 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 42 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 46 943 2251 V2

MCB-01 1SFA611610R1010 6 48 943 2251 V2

MCB-01B 1SFA611610R2010 6 64 943 2251 V2

MCB-01BG 1SFA611610R2110 6 64 943 2251 V2

MCB-01G 1SFA611610R1110 6 48 943 2251 V2

MCB-02 1SFA611610R1020 6 48 943 2251 V2

MCB-02B 1SFA611610R2020 6 64 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 28 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 29 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 37 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 38 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 39 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 40 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 42 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 46 943 2251 V2

MCB-10 1SFA611610R1001 6 48 943 2251 V2

MCB-10B 1SFA611610R2001 6 64 943 2251 V2

MCB-10BG 1SFA611610R2101 6 64 943 2251 V2

MCB-10G 1SFA611610R1101 6 48 943 2251 V2

MCB-11 1SFA611610R1011 6 48 943 2251 V2

MCB-11B 1SFA611610R2011 6 64 943 2251 V2

MCB-20 1SFA611610R1002 6 48 943 2251 V2

MCB-20B 1SFA611610R2002 6 64 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 28 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 29 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 37 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 38 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 39 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 40 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 42 943 2251 V2

MCBH-00 1SFA611605R1100 6 48 943 2251 V2

MCBH-001 1SFA611605R1200 6 43 943 2251 V2

MCBH-002 1SFA611605R1300 6 43 943 2251 V2

MCBH-003 1SFA611605R1400 6 43 943 2251 V2

MCBH-01 1SFA611605R1110 6 28 943 2251 V2

MCBH-01 1SFA611605R1110 6 37 943 2251 V2

MCBH-01 1SFA611605R1110 6 38 943 2251 V2

MCBH-01 1SFA611605R1110 6 39 943 2251 V2

MCBH-01 1SFA611605R1110 6 48 943 2251 V2

MCBH-011 1SFA611605R1210 6 29 943 2251 V2

MCBH-011 1SFA611605R1210 6 40 943 2251 V2

MCBH-011 1SFA611605R1210 6 48 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 28 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 37 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 38 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 39 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 42 943 2251 V2

MCBH-02 1SFA611605R1120 6 48 943 2251 V2

MCBH-021 1SFA611605R1220 6 29 943 2251 V2

MCBH-021 1SFA611605R1220 6 40 943 2251 V2

MCBH-021 1SFA611605R1220 6 48 943 2251 V2

MCBH-03 1SFA611605R1130 6 48 943 2251 V2

MCBH-10 1SFA611605R1101 6 28 943 2251 V2

MCBH-10 1SFA611605R1101 6 37 943 2251 V2

MCBH-10 1SFA611605R1101 6 38 943 2251 V2

MA6-1013 1SFA611930R1013 6 81 943 2251 V2

MA6-1014 1SFA611930R1014 6 81 943 2251 V2

MA6-1015 1SFA611930R1015 6 81 943 2251 V2

MA6-1016 1SFA611930R1016 6 81 943 2251 V2

MA6-1024 1SFA611930R1024 6 81 943 2251 V2

MA6-1032 1SFA611930R1032 6 71 943 2251 V2

MA6-1033 1SFA611930R1033 6 71 943 2251 V2

MA6-1034 1SFA611930R1034 6 71 943 2251 V2

MA6-1035 1SFA611930R1035 6 71 943 2251 V2

MA6-1036 1SFA611932R1036 6 71 943 2251 V2

MA6-1037 1SFA611932R1037 6 71 943 2251 V2

MA6-1038 1SFA611932R1038 6 71 943 2251 V2

MA6-1039 1SFA611932R1039 6 71 943 2251 V2

MA6-1040 1SFA611932R1040 6 71 943 2251 V2

MA6-1041 1SFA611932R1041 6 71 943 2251 V2

MA6-1042 1SFA611932R1042 6 71 943 2251 V2

MA6-1043 1SFA611932R1043 6 71 943 2251 V2

MA6-1044 1SFA611932R1044 6 71 943 2251 V2

MA6-1045 1SFA611930R1045 6 71 943 2251 V2

MA6-1054 1SFA611932R1054 6 71 943 2251 V2

MA6-1056 1SFA611932R1056 6 71 943 2251 V2

MA6-1057 1SFA611932R1057 6 71 943 2251 V2

MA6-1060 1SFA611930R1060 6 72 943 2256 V2

MA6-1061 1SFA611930R1061 6 72 943 2251 V2

MA6-1062 1SFA611930R1062 6 72 943 2251 V2

MA6-1063 1SFA611930R1063 6 72 943 2251 V2

MA6-1064 1SFA611930R1064 6 72 943 2251 V2

MA6-1070 1SFA611930R1070 6 71 943 2251 V2

MA6-1071 1SFA611930R1071 6 71 943 2251 V2

MA6-1072 1SFA611930R1072 6 71 943 2251 V2

MA6-1073 1SFA611932R1073 6 71 943 2251 V2

MA6-1074 1SFA611930R1074 6 71 943 2251 V2

MA6-1075 1SFA611932R1075 6 71 943 2251 V2

MA6-1076 1SFA611932R1076 6 71 943 2251 V2

MA6-1077 1SFA611932R1077 6 71 943 2251 V2

MA6-1079 1SFA611930R1079 6 71 943 2251 V2

MA6-1080 1SFA611932R1080 6 71 943 2251 V2

MA6-1080 1SFA611930R1080 6 71 943 2251 V2

MA6-1081 1SFA611930R1081 6 71 943 2251 V2

MA6-1082 1SFA611930R1082 6 71 943 2251 V2

MA6-1083 1SFA611930R1083 6 71 943 2251 V2

MA6-1084 1SFA611932R1084 6 71 943 2251 V2

MA6-1110 1SFA611932R1110 6 71 943 2251 V2

MA6-1111 1SFA611932R1111 6 71 943 2251 V2

MA6-1112 1SFA611932R1112 6 71 943 2251 V2

MA6-1115 1SFA611932R1115 6 71 943 2251 V2

MA6-1116 1SFA611932R1116 6 71 943 2251 V2

MA6-1210 1SFA611930R1210 6 71 943 2251 V2

MA6-1240 1SFA611930R1240 6 47 943 2251 V2

MA6-1241 1SFA611930R1241 6 47 943 2251 V2

MA6-1242 1SFA611930R1242 6 47 943 2251 V2

MAGNE 1A V2 2TLA042022R2100 7 37 984 1220 Y5

MAGNE 1B V2 2TLA042022R2200 7 37 984 1220 Y5

MAGNE 2A V2 2TLA042022R1600 7 37 984 1220 Y5

MAGNE 2AC 2TLA042022R2000 7 38 984 1220 Y5

MAGNE 2AX V2 2TLA042022R1700 7 38 984 1220 Y5

MAGNE 2B V2 2TLA042022R1800 7 37 984 1220 Y5

MAGNE 2BX V2 2TLA042022R1900 7 38 984 1220 Y5

MAGNE AP 32A 2TLA042023R1300 7 38 984 1290 G5

MAGNE AP 32B 2TLA042023R0400 7 38 984 1290 G5

MAGNE AP 34A 2TLA042022R2300 7 38 984 1290 Y5

MAGNE AP 34B 2TLA042022R2400 7 38 984 1290 Y5

MAGNE C-RUBBER 2TLA042023R3600 7 38 984 1290 G5

MAR.01 1SVR366017R0100 5 41 981 1440 X3

MAR.01 1SVR366017R0100 5 194 981 1440 X3

MAR.01 1SVR366017R0100 5 284 981 1440 X3
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MF-L 2TLA022040R3000 7 25 984 0790 GA

MF-L REFLEX 2TLA022040R5000 7 25 984 0790 GA

MF-T 2TLA022040R2000 7 25 984 0790 GA

MF-T REFLEX 2TLA022040R4000 7 25 984 0790 GA

MJS11-60B 1SFA611711R6006 6 47 943 2250 V2

MJS12-60B 1SFA611712R6006 6 47 943 2250 V2

MJS1-60B 1SFA611701R6006 6 47 943 2250 V2

MJS2-60B 1SFA611702R6006 6 47 943 2250 V2

MJS5-60B 1SFA611705R6006 6 47 943 2250 V2

MJS6-60B 1SFA611706R6006 6 47 943 2250 V2

MJS7-60B 1SFA611707R6006 6 47 943 2250 V2

MJS8-60B 1SFA611708R6006 6 47 943 2250 V2

MKEY FILLER PLUG 2TLA050040R0004 7 43 984 1190 Y5

MKEY GLAND 2TLA050040R0002 7 43 984 1190 Y5

MKEY KEY 1 2TLA050040R0201 7 42 984 1190 Y5

MKEY KEY 2 2TLA050040R0202 7 42 984 1190 Y5

MKEY KEY 3 2TLA050040R0220 7 43 984 1190 Y5

MKEY KEY 4 2TLA050040R0221 7 43 984 1190 Y5

MKEY KEY 5 2TLA050040R0203 7 43 984 1190 Y5

MKEY KEY 6 2TLA050040R0204 7 43 984 1190 Y5

MKEY LOCKOUT KEY 2TLA050040R0401 7 43 984 1190 G5

MKEY5 2TLA050003R0100 7 41 984 1105 Y5

MKEY5 SSH 2TLA050003R0110 7 41 984 1105 Y5

MKEY5+ 2TLA050003R0101 7 41 984 1105 Y5

MKEY5+ SSH 2TLA050003R0111 7 41 984 1105 Y5

MKEY5+Z 2TLA050003R0121 7 42 984 1105 Y5

MKEY5Z 2TLA050003R0120 7 42 984 1105 Y5

MKEY5ZX 2TLA050003R0125 7 42 984 1190 G5

MKEY8 230AC 2TLA050011R0134 7 42 984 1105 Y5

MKEY8 24DC 2TLA050011R0132 7 42 984 1105 Y5

MKEY8 RELEASE KEY 2TLA050040R0400 7 43 984 1190 Y5

MKEY8/9 SL ESCAPE 2TLA050040R0510 7 43 984 1190 G4

MKEY8/9 SL LEFT 2TLA050040R0500 7 43 984 1190 G4

MKEY8/9 SL RIGHT 2TLA050040R0501 7 43 984 1190 G4

MKEY8/9 SL SPRING 2TLA050040R0511 7 43 984 1190 G4

MKEY8ER 230AC 2TLA050015R0134 7 42 984 1105 Y5

MKEY8ER 24DC 2TLA050015R0132 7 42 984 1105 Y5

MKEY8M 230AC 2TLA050013R0134 7 42 984 1105 Y5

MKEY8M 24DC 2TLA050013R0132 7 42 984 1105 Y5

MKEY8Z 230AC 2TLA050011R0124 7 42 984 1105 Y5

MKEY8Z 24DC 2TLA050011R0122 7 42 984 1105 Y5

MKEY9 2TLA050007R0112 7 42 984 1105 Y5

MKEY9M 2TLA050009R0112 7 42 984 1105 Y5

ML1 2TLA040007R1500 7 32 984 0790 G4

ML1-100C 1SFA611400R1008 6 43 943 2250 V2

ML1-100G 1SFA611400R1002 6 43 943 2250 V2

ML1-100L 1SFA611400R1004 6 43 943 2250 V2

ML1-100R 1SFA611400R1001 6 43 943 2250 V2

ML1-100W 1SFA611400R1005 6 43 943 2250 V2

ML1-100Y 1SFA611400R1003 6 43 943 2250 V2

MLB-1 1SFA611620R1001 6 29 943 2251 V2

MLB-1 1SFA611620R1001 6 40 943 2251 V2

MLB-1 1SFA611620R1001 6 48 943 2251 V2

MLB-1B 1SFA611620R2001 6 64 943 2251 V2

MLB-2 1SFA611620R1002 6 48 943 2251 V2

MLB-2B 1SFA611620R2002 6 64 943 2251 V2

MLB-3 1SFA611620R1003 6 48 943 2251 V2

MLB-3B 1SFA611620R2003 6 64 943 2251 V2

MLB-4 1SFA611620R1004 6 48 943 2251 V2

MLB-5 1SFA611620R1005 6 48 943 2251 V2

MLB-8 1SFA611620R1008 6 48 943 2251 V2

MLBL-00BG 1SFA611621R2002 6 65 943 2256 V2

MLBL-00BL 1SFA611621R2004 6 65 943 2256 V2

MLBL-00BR 1SFA611621R2001 6 65 943 2256 V2

MLBL-00BW 1SFA611621R2005 6 65 943 2256 V2

MLBL-00BY 1SFA611621R2003 6 65 943 2256 V2

MCBH-10 1SFA611605R1101 6 39 943 2251 V2

MCBH-10 1SFA611605R1101 6 48 943 2251 V2

MCBH-101 1SFA611605R1201 6 29 943 2251 V2

MCBH-101 1SFA611605R1201 6 40 943 2251 V2

MCBH-101 1SFA611605R1201 6 48 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 28 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 37 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 38 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 39 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 42 943 2251 V2

MCBH-11 1SFA611605R1111 6 48 943 2251 V2

MCBH-111 1SFA611605R1211 6 29 943 2251 V2

MCBH-111 1SFA611605R1211 6 40 943 2251 V2

MCBH-111 1SFA611605R1211 6 48 943 2251 V2

MCBH-12 1SFA611605R1121 6 48 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 28 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 37 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 38 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 39 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 42 943 2251 V2

MCBH-20 1SFA611605R1102 6 48 943 2251 V2

MCBH-201 1SFA611605R1202 6 29 943 2251 V2

MCBH-201 1SFA611605R1202 6 40 943 2251 V2

MCBH-201 1SFA611605R1202 6 48 943 2251 V2

MCBH-21 1SFA611605R1112 6 48 943 2251 V2

MCBH-30 1SFA611605R1103 6 48 943 2251 V2

MCBH5-00 1SFA611601R1100 6 48 943 2251 V2

MCBL-01 1SFA611612R1001 6 48 943 2251 V2

MCBL-10 1SFA611612R1010 6 48 943 2251 V2

MDB-1001 1SFA611630R1001 6 50 943 2251 V2

MDB-2 1SFA611630R1002 6 50 943 2251 V2

MDB-2 1SFA611630R1002 6 54 943 2251 V2

MEM1-1001 1SFA611831R1001 6 63   

MEM1-1016 1SFA611831R1016 6 63 943 2250 V2

MEM1-1018 1SFA611831R1018 6 63 943 2250 V2

MEP1-0 1SFA611811R1000 6 64 943 2251 V2

MEP1-1001 1SFA611811R1001 6 62 943 2250 V2

MEP1-1002 1SFA611811R1002 6 62 943 2250 V2

MEP1-1004 1SFA611811R1004 6 62 943 2250 V2

MEP1-1005 1SFA611811R1003 6 62 943 2250 V2

MEP2-0 1SFA611812R1000 6 64 943 2251 V2

MEP2-1001 1SFA611812R1001 6 62 943 2250 V2

MEP3-0 1SFA611813R1000 6 64 943 2251 V2

MEP3-1001 1SFA611813R1001 6 63 943 2250 V2

MEP3-1003 1SFA611813R1003 6 63 943 2250 V2

MEP3-1004 1SFA611813R1004 6 62 943 2250 V2

MEP4-0 1SFA611814R1000 6 64 943 2251 V2

MEP6-0 1SFA611816R1000 6 64 943 2251 V2

MEPN2-5001 1SFA611842R5001 6 63 943 2251 V2

MEPN3-5001 1SFA611843R5001 6 63 943 2251 V2

MEPY-0 1SFA611821R1000 6 64 943 2251 V2

MEPY1-1005 1SFA611821R1005 6 62 943 2250 V2

MEPY1-1009 1SFA611821R1009 6 62 943 2250 V2

MEPY1-1011 1SFA611821R1011 6 62 943 2250 V2

MEPY1-1015 1SFA611821R1015 6 62 943 2250 V2

MEPY1-1024 1SFA611821R1024 6 62 943 2250 V2

MF-B 2TLA022041R2000 7 28 984 0790 GA

MFII-1200 2TLA022041R0800 7 28 984 0790 GA

MFII-1350 2TLA022041R1300 7 28 984 0790 GA

MFII-1500 2TLA022041R0900 7 28 984 0790 GA

MFII-1650 2TLA022041R1000 7 28 984 0790 GA

MFII-300 2TLA022041R0200 7 27 984 0790 GA

MFII-450 2TLA022041R0300 7 27 984 0790 GA

MFII-600 2TLA022041R0400 7 27 984 0790 GA

MFII-750 2TLA022041R0500 7 27 984 0790 GA

MFII-900 2TLA022041R0700 7 28 984 0790 GA
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MLBL-07BL 1SFA611621R2074 6 65 943 2256 V2

MLBL-07BR 1SFA611621R2071 6 65 943 2256 V2

MLBL-07BW 1SFA611621R2075 6 65 943 2256 V2

MLBL-07BY 1SFA611621R2073 6 65 943 2256 V2

MLBL-07G 1SFA611621R1072 6 49 943 2256 V2

MLBL-07L 1SFA611621R1074 6 49 943 2256 V2

MLBL-07R 1SFA611621R1071 6 49 943 2256 V2

MLBL-07W 1SFA611621R1075 6 49 943 2256 V2

MLBL-07Y 1SFA611621R1073 6 49 943 2256 V2

MLBL-08BG 1SFA611621R2082 6 65 943 2256 V2

MLBL-08BL 1SFA611621R2084 6 65 943 2256 V2

MLBL-08BR 1SFA611621R2081 6 65 943 2256 V2

MLBL-08BW 1SFA611621R2085 6 65 943 2256 V2

MLBL-08BY 1SFA611621R2083 6 65 943 2256 V2

MLBL-08G 1SFA611621R1082 6 49 943 2256 V2

MLBL-08L 1SFA611621R1084 6 49 943 2256 V2

MLBL-08R 1SFA611621R1081 6 49 943 2256 V2

MLBL-08W 1SFA611621R1085 6 49 943 2256 V2

MLBL-08Y 1SFA611621R1083 6 49 943 2256 V2

MLBL-09BG 1SFA611621R2092 6 65 943 2256 V2

MLBL-09BL 1SFA611621R2094 6 65 943 2256 V2

MLBL-09BR 1SFA611621R2091 6 65 943 2256 V2

MLBL-09BW 1SFA611621R2095 6 65 943 2256 V2

MLBL-09BY 1SFA611621R2093 6 65 943 2256 V2

MLBL-09G 1SFA611621R1092 6 49 943 2256 V2

MLBL-09L 1SFA611621R1094 6 49 943 2256 V2

MLBL-09R 1SFA611621R1091 6 49 943 2256 V2

MLBL-09W 1SFA611621R1095 6 49 943 2256 V2

MLBL-09Y 1SFA611621R1093 6 49 943 2256 V2

MO132-0.16 1SAM360000R1001 4 14 963 2410 U1

MO132-0.25 1SAM360000R1002 4 14 963 2410 U1

MO132-0.4 1SAM360000R1003 4 14 963 2410 U1

MO132-0.63 1SAM360000R1004 4 14 963 2410 U1

MO132-1.0 1SAM360000R1005 4 14 963 2410 U1

MO132-1.6 1SAM360000R1006 4 14 963 2410 U1

MO132-10 1SAM360000R1010 4 14 963 2410 U1

MO132-12 1SAM360000R1012 4 14 963 2410 U1

MO132-16 1SAM360000R1011 4 14 963 2410 U1

MO132-2.5 1SAM360000R1007 4 14 963 2410 U1

MO132-20 1SAM360000R1013 4 14 963 2410 U1

MO132-25 1SAM360000R1014 4 14 963 2410 U1

MO132-32 1SAM360000R1015 4 14 963 2410 U1

MO132-4.0 1SAM360000R1008 4 14 963 2410 U1

MO132-6.3 1SAM360000R1009 4 14 963 2410 U1

MO450-40 1SAM460000R1005 4 30 918 0790 U2

MO450-45 1SAM460000R1006 4 30 918 0790 U2

MO450-50 1SAM460000R1007 4 30 918 0790 U2

MO495-100 1SAM560000R1010 4 30 918 0795 U2

MO495-63 1SAM560000R1007 4 30 918 0795 U2

MO495-75 1SAM560000R1008 4 30 918 0795 U2

MO495-90 1SAM560000R1009 4 30 918 0795 U2

MO496-100 1SAM590000R1010 4 30 918 0795 U2

MO496-32 1SAM590000R1004 4 30 918 0795 U2

MO496-40 1SAM590000R1005 4 30 918 0795 U2

MO496-50 1SAM590000R1006 4 30 918 0795 U2

MO496-63 1SAM590000R1007 4 30 918 0795 U2

MO496-75 1SAM590000R1008 4 30 918 0795 U2

MO496-90 1SAM590000R1009 4 30 918 0795 U2

MP1-10B 1SFA611100R1006 6 28 943 2250 V2

MP1-10G 1SFA611100R1002 6 28 943 2250 V2

MP1-10L 1SFA611100R1004 6 28 943 2250 V2

MP1-10R 1SFA611100R1001 6 28 943 2250 V2

MP1-10W 1SFA611100R1005 6 28 943 2250 V2

MP1-10Y 1SFA611100R1003 6 28 943 2250 V2

MP1-11C 1SFA611100R1108 6 29 943 2250 V2

MP1-11G 1SFA611100R1102 6 29 943 2250 V2

MLBL-00G 1SFA611621R1002 6 49 943 2256 V2

MLBL-00L 1SFA611621R1004 6 49 943 2256 V2

MLBL-00R 1SFA611621R1001 6 49 943 2256 V2

MLBL-00W 1SFA611621R1005 6 49 943 2256 V2

MLBL-00Y 1SFA611621R1003 6 49 943 2256 V2

MLBL-01BG 1SFA611621R2012 6 65 943 2256 V2

MLBL-01BL 1SFA611621R2014 6 65 943 2256 V2

MLBL-01BR 1SFA611621R2011 6 65 943 2256 V2

MLBL-01BW 1SFA611621R2015 6 65 943 2256 V2

MLBL-01BY 1SFA611621R2013 6 65 943 2256 V2

MLBL-01G 1SFA611621R1012 6 49 943 2256 V2

MLBL-01L 1SFA611621R1014 6 49 943 2256 V2

MLBL-01R 1SFA611621R1011 6 49 943 2256 V2

MLBL-01W 1SFA611621R1015 6 49 943 2256 V2

MLBL-01Y 1SFA611621R1013 6 49 943 2256 V2

MLBL-02BG 1SFA611621R2022 6 65 943 2256 V2

MLBL-02BL 1SFA611621R2024 6 65 943 2256 V2

MLBL-02BR 1SFA611621R2021 6 65 943 2256 V2

MLBL-02BW 1SFA611621R2025 6 65 943 2256 V2

MLBL-02BY 1SFA611621R2023 6 65 943 2256 V2

MLBL-02G 1SFA611621R1022 6 49 943 2256 V2

MLBL-02L 1SFA611621R1024 6 49 943 2256 V2

MLBL-02R 1SFA611621R1021 6 49 943 2256 V2

MLBL-02W 1SFA611621R1025 6 49 943 2256 V2

MLBL-02Y 1SFA611621R1023 6 49 943 2256 V2

MLBL-03BG 1SFA611621R2032 6 65 943 2256 V2

MLBL-03BL 1SFA611621R2034 6 65 943 2256 V2

MLBL-03BR 1SFA611621R2031 6 65 943 2256 V2

MLBL-03BW 1SFA611621R2035 6 65 943 2256 V2

MLBL-03BY 1SFA611621R2033 6 65 943 2256 V2

MLBL-03G 1SFA611621R1032 6 49 943 2256 V2

MLBL-03L 1SFA611621R1034 6 49 943 2256 V2

MLBL-03R 1SFA611621R1031 6 49 943 2256 V2

MLBL-03W 1SFA611621R1035 6 49 943 2256 V2

MLBL-03Y 1SFA611621R1033 6 49 943 2256 V2

MLBL-04BG 1SFA611621R2042 6 65 943 2256 V2

MLBL-04BL 1SFA611621R2044 6 65 943 2256 V2

MLBL-04BR 1SFA611621R2041 6 65 943 2256 V2

MLBL-04BW 1SFA611621R2045 6 65 943 2256 V2

MLBL-04BY 1SFA611621R2043 6 65 943 2256 V2

MLBL-04G 1SFA611621R1042 6 49 943 2256 V2

MLBL-04L 1SFA611621R1044 6 49 943 2256 V2

MLBL-04R 1SFA611621R1041 6 49 943 2256 V2

MLBL-04W 1SFA611621R1045 6 49 943 2256 V2

MLBL-04Y 1SFA611621R1043 6 49 943 2256 V2

MLBL-05BG 1SFA611621R2052 6 65 943 2256 V2

MLBL-05BL 1SFA611621R2054 6 65 943 2256 V2

MLBL-05BR 1SFA611621R2051 6 65 943 2256 V2

MLBL-05BW 1SFA611621R2055 6 65 943 2256 V2

MLBL-05BY 1SFA611621R2053 6 65 943 2256 V2

MLBL-05G 1SFA611621R1052 6 49 943 2256 V2

MLBL-05L 1SFA611621R1054 6 49 943 2256 V2

MLBL-05R 1SFA611621R1051 6 49 943 2256 V2

MLBL-05W 1SFA611621R1055 6 49 943 2256 V2

MLBL-05Y 1SFA611621R1053 6 49 943 2256 V2

MLBL-06BG 1SFA611621R2062 6 65 943 2256 V2

MLBL-06BL 1SFA611621R2064 6 65 943 2256 V2

MLBL-06BR 1SFA611621R2061 6 65 943 2256 V2

MLBL-06BW 1SFA611621R2065 6 65 943 2256 V2

MLBL-06BY 1SFA611621R2063 6 65 943 2256 V2

MLBL-06G 1SFA611621R1062 6 49 943 2256 V2

MLBL-06L 1SFA611621R1064 6 49 943 2256 V2

MLBL-06R 1SFA611621R1061 6 49 943 2256 V2

MLBL-06W 1SFA611621R1065 6 49 943 2256 V2

MLBL-06Y 1SFA611621R1063 6 49 943 2256 V2

MLBL-07BG 1SFA611621R2072 6 65 943 2256 V2
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MP3-11L 1SFA611102R1104 6 29 943 2250 V2

MP3-11R 1SFA611102R1101 6 29 943 2250 V2

MP3-11W 1SFA611102R1105 6 29 943 2250 V2

MP3-11Y 1SFA611102R1103 6 29 943 2250 V2

MP3-7040 1SFA611102R7040 6 32 943 2250 V2

MP3-7256 1SFA611102R7256 6 31   

MP3-7266 1SFA611102R7266 6 31   

MP4-10B 1SFA611103R1006 6 28 943 2250 V2

MP4-10G 1SFA611103R1002 6 28 943 2250 V2

MP4-10L 1SFA611103R1004 6 28 943 2250 V2

MP4-10R 1SFA611103R1001 6 28 943 2250 V2

MP4-10W 1SFA611103R1005 6 28 943 2250 V2

MP4-10Y 1SFA611103R1003 6 28 943 2250 V2

MP4-11C 1SFA611103R1108 6 29 943 2250 V2

MP4-11G 1SFA611103R1102 6 29 943 2250 V2

MP4-11L 1SFA611103R1104 6 29 943 2250 V2

MP4-11R 1SFA611103R1101 6 29 943 2250 V2

MP4-11W 1SFA611103R1105 6 29 943 2250 V2

MP4-11Y 1SFA611103R1103 6 29 943 2250 V2

MP9-1135 1SFA611199R1135 6 36 943 2250 V2

MP9-1143 1SFA611199R1143 6 36 943 2250 V2

MP9-1144 1SFA611199R1144 6 36 943 2250 V2

MPD1-111 1SFA611130R1101 6 36 943 2250 V2

MPD1-11B 1SFA611130R1106 6 36 943 2250 V2

MPD12-111 1SFA611141R1101 6 36 943 2250 V2

MPD12-11B 1SFA611141R1106 6 36 943 2250 V2

MPD13-111 1SFA611142R1101 6 36 943 2250 V2

MPD13-11B 1SFA611142R1106 6 36 943 2250 V2

MPD14-111 1SFA611143R1101 6 36 943 2250 V2

MPD14-11B 1SFA611143R1106 6 36 943 2250 V2

MPD15-111 1SFA611144R1101 6 36 943 2250 V2

MPD15-11B 1SFA611144R1106 6 36 943 2250 V2

MPD16-111 1SFA611145R1101 6 36 943 2250 V2

MPD16-11B 1SFA611145R1106 6 36 943 2250 V2

MPD17-111 1SFA611146R1101 6 36 943 2250 V2

MPD17-11B 1SFA611146R1106 6 36 943 2250 V2

MPD18-111 1SFA611147R1101 6 36 943 2250 V2

MPD18-11B 1SFA611147R1106 6 36 943 2250 V2

MPD19-111 1SFA611148R1101 6 36 943 2250 V2

MPD19-11B 1SFA611148R1106 6 36 943 2250 V2

MPD2-111 1SFA611131R1101 6 36 943 2250 V2

MPD2-11B 1SFA611131R1106 6 36 943 2250 V2

MPD3-111 1SFA611132R1101 6 36 943 2250 V2

MPD3-11B 1SFA611132R1106 6 36 943 2250 V2

MPD4-111 1SFA611133R1101 6 36 943 2250 V2

MPD4-11B 1SFA611133R1106 6 36 943 2250 V2

MPD5-111 1SFA611134R1101 6 36 943 2250 V2

MPD5-11B 1SFA611134R1106 6 36 943 2250 V2

MPD6-111 1SFA611135R1101 6 36 943 2250 V2

MPD6-11B 1SFA611135R1106 6 36 943 2250 V2

MPD7-111 1SFA611136R1101 6 36 943 2250 V2

MPD7-11B 1SFA611136R1106 6 36 943 2250 V2

MPD8-111 1SFA611137R1101 6 36 943 2250 V2

MPD8-11B 1SFA611137R1106 6 36 943 2250 V2

MPD9-1073 1SFA611199R1073 6 36 943 2250 V2

MPEK3-10B 1SFA611522R1106 6 35 943 2250 V2

MPEK3-11R 1SFA611522R1101 6 34 943 2250 V2

MPEK3-12R 1SFA611522R1201 6 34 943 2250 V2

MPEK3-13R 1SFA611522R1301 6 34 943 2250 V2

MPEK4-11R 1SFA611525R1101 6 34 943 2250 V2

MPEK4-12R 1SFA611525R1201 6 34 943 2250 V2

MPEK4-13R 1SFA611525R1301 6 34 943 2250 V2

MPEP3-10B 1SFA611521R1006 6 35 943 2250 V2

MPEP3-10R 1SFA611521R1001 6 34 943 2250 V2

MPEP4-10R 1SFA611524R1001 6 34 943 2250 V2

MPET3-10B 1SFA611520R1006 6 35 943 2250 V2

MP1-11L 1SFA611100R1104 6 29 943 2250 V2

MP1-11R 1SFA611100R1101 6 29 943 2250 V2

MP1-11W 1SFA611100R1105 6 29 943 2250 V2

MP1-11Y 1SFA611100R1103 6 29 943 2250 V2

MP1-7011 1SFA611100R7011 6 30 943 2255 V2

MP1-7012 1SFA611100R7012 6 30 943 2250 V2

MP1-7014 1SFA611100R7014 6 32 943 2250 V2

MP1-7015 1SFA611100R7015 6 31 943 2250 V2

MP1-7016 1SFA611100R7016 6 30 943 2255 V2

MP1-7019 1SFA611100R7019 6 32 943 2250 V2

MP1-7022 1SFA611100R7022 6 30 943 2250 V2

MP1-7025 1SFA611100R7025 6 31 943 2255 V2

MP1-7031 1SFA611100R7031 6 30 943 2250 V2

MP1-7032 1SFA611100R7032 6 30 943 2255 V2

MP1-7035 1SFA611100R7035 6 31 943 2255 V2

MP1-7036 1SFA611100R7036 6 30 943 2250 V2

MP1-7038 1SFA611100R7038 6 32 943 2250 V2

MP1-7042 1SFA611100R7042 6 30 943 2255 V2

MP1-7045 1SFA611100R7045 6 31 943 2250 V2

MP1-7046 1SFA611100R7046 6 30 943 2255 V2

MP1-7059 1SFA611100R7059 6 30 943 2250 V2

MP1-7081 1SFA611100R7081 6 30 943 2255 V2

MP1-7090 1SFA611100R7090 6 30 943 2255 V2

MP1-7091 1SFA611100R7091 6 30 943 2255 V2

MP1-7092 1SFA611100R7092 6 30 943 2255 V2

MP1-7106 1SFA611100R7106 6 30 943 2250 V2

MP1-7107 1SFA611100R7107 6 31 943 2255 V2

MP1-7108 1SFA611100R7108 6 30 943 2250 V2

MP1-7109 1SFA611100R7109 6 31 943 2255 V2

MP1-7110 1SFA611100R7110 6 30 943 2250 V2

MP1-7112 1SFA611100R7112 6 31   

MP1-7118 1SFA611100R7118 6 32 943 2250 V2

MP1-7119 1SFA611100R7119 6 32 943 2250 V2

MP1-7144 1SFA611100R7144 6 31 943 2255 V2

MP1-7145 1SFA611100R7145 6 31 943 2255 V2

MP1-7154 1SFA611100R7154 6 31 943 2255 V2

MP1-7155 1SFA611100R7155 6 31 943 2255 V2

MP1-7156 1SFA611100R7156 6 30 943 2250 V2

MP1-7202 1SFA611100R7202 6 30 943 2255 V2

MP1-7205 1SFA611100R7205 6 31 943 2255 V2

MP1-7206 1SFA611100R7206 6 31 943 2250 V2

MP1-7246 1SFA611100R7246 6 31 943 2250 V2

MP2-10B 1SFA611101R1006 6 28 943 2250 V2

MP2-10G 1SFA611101R1002 6 28 943 2250 V2

MP2-10L 1SFA611101R1004 6 28 943 2250 V2

MP2-10R 1SFA611101R1001 6 28 943 2250 V2

MP2-10W 1SFA611101R1005 6 28 943 2250 V2

MP2-10Y 1SFA611101R1003 6 28 943 2250 V2

MP2-11C 1SFA611101R1108 6 29 943 2250 V2

MP2-11G 1SFA611101R1102 6 29 943 2250 V2

MP2-11L 1SFA611101R1104 6 29 943 2250 V2

MP2-11R 1SFA611101R1101 6 29 943 2250 V2

MP2-11W 1SFA611101R1105 6 29 943 2250 V2

MP2-11Y 1SFA611101R1103 6 29 943 2250 V2

MP2-7116 1SFA611101R7116 6 32 943 2250 V2

MP2-7117 1SFA611101R7117 6 32 943 2250 V2

MP2-7118 1SFA611101R7118 6 32 943 2250 V2

MP2-7120 1SFA611101R7120 6 32 943 2250 V2

MP3-10B 1SFA611102R1006 6 28 943 2250 V2

MP3-10G 1SFA611102R1002 6 28 943 2250 V2

MP3-10L 1SFA611102R1004 6 28 943 2250 V2

MP3-10R 1SFA611102R1001 6 28 943 2250 V2

MP3-10W 1SFA611102R1005 6 28 943 2250 V2

MP3-10Y 1SFA611102R1003 6 28 943 2250 V2

MP3-11C 1SFA611102R1108 6 29 943 2250 V2

MP3-11G 1SFA611102R1102 6 29 943 2250 V2
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MS132-1.0-HKF1-11 1SAM350005R1005 4 10 963 2410 U1

MS132-1.0T 1SAM340000R1005 4 49 963 2411  

MS132-1.6 1SAM350000R1006 4 10 963 2410 U1

MS132-1.6-HKF1-11 1SAM350005R1006 4 10 963 2410 U1

MS132-1.6T 1SAM340000R1006 4 49 963 2411  

MS132-10 1SAM350000R1010 4 10 963 2410 U1

MS132-10.0-HKF1-11 1SAM350005R1010 4 10 963 2410 U1

MS132-10T 1SAM340000R1010 4 49 963 2411  

MS132-12 1SAM350000R1012 4 10 963 2410 U1

MS132-12.0-HKF1-11 1SAM350005R1012 4 10 963 2410 U1

MS132-12T 1SAM340000R1012 4 49 963 2411  

MS132-16 1SAM350000R1011 4 10 963 2410 U1

MS132-16.0-HKF1-11 1SAM350005R1011 4 10 963 2410 U1

MS132-16T 1SAM340000R1011 4 49 963 2411  

MS132-2.5 1SAM350000R1007 4 10 963 2410 U1

MS132-2.5-HKF1-11 1SAM350005R1007 4 10 963 2410 U1

MS132-2.5T 1SAM340000R1007 4 49 963 2411  

MS132-20 1SAM350000R1013 4 10 963 2410 U1

MS132-20-HKF1-11 1SAM350005R1013 4 10 963 2410 U1

MS132-20T 1SAM340000R1013 4 49 963 2411  

MS132-25 1SAM350000R1014 4 10 963 2410 U1

MS132-25-HKF1-11 1SAM350005R1014 4 10 963 2410 U1

MS132-25T 1SAM340000R1014 4 49 963 2411  

MS132-32 1SAM350000R1015 4 10 963 2410 U1

MS132-32-HKF1-11 1SAM350005R1015 4 10 963 2410 U1

MS132-4.0 1SAM350000R1008 4 10 963 2410 U1

MS132-4.0-HKF1-11 1SAM350005R1008 4 10 963 2410 U1

MS132-4.0T 1SAM340000R1008 4 49 963 2411  

MS132-6.3 1SAM350000R1009 4 10 963 2410 U1

MS132-6.3-HKF1-11 1SAM350005R1009 4 10 963 2410 U1

MS132-6.3T 1SAM340000R1009 4 49 963 2411  

MS325-0.16 1SAM150000R1001 4 39 918 0900 U1

MS325-0.16-HKF11 1SAM150005R0001 4 39 918 0900 U1

MS325-0.25 1SAM150000R1002 4 39 918 0900 U1

MS325-0.25-HKF11 1SAM150005R0002 4 39 918 0900 U1

MS325-0.4 1SAM150000R1003 4 39 918 0900 U1

MS325-0.4-HKF11 1SAM150005R0003 4 39 918 0900 U1

MS325-0.63 1SAM150000R1004 4 39 918 0900 U1

MS325-0.63-HKF11 1SAM150005R0004 4 39 918 0900 U1

MS325-1 1SAM150000R1005 4 39 918 0900 U1

MS325-1.6 1SAM150000R1006 4 39 918 0900 U1

MS325-1.6-HKF11 1SAM150005R0006 4 39 918 0900 U1

MS325-12.5 1SAM150000R1011 4 39 918 0900 U1

MS325-12.5-HKF11 1SAM150005R0011 4 39 918 0900 U1

MS325-16 1SAM150000R1012 4 39 918 0900 U1

MS325-16-HKF11 1SAM150005R0012 4 39 918 0900 U1

MS325-1-HKF11 1SAM150005R0005 4 39 918 0900 U1

MS325-2.5 1SAM150000R1007 4 39 918 0900 U1

MS325-2.5-HKF11 1SAM150005R0007 4 39 918 0900 U1

MS325-20 1SAM150000R1013 4 39 918 0900 U1

MS325-20-HKF11 1SAM150005R0013 4 39 918 0900 U1

MS325-25 1SAM150000R1014 4 39 918 0900 U1

MS325-25-HKF11 1SAM150005R0014 4 39 918 0900 U1

MS325-4 1SAM150000R1008 4 39 918 0900 U1

MS325-4-HKF11 1SAM150005R0008 4 39 918 0900 U1

MS325-6.3 1SAM150000R1009 4 39 918 0900 U1

MS325-6.3-HKF11 1SAM150005R0009 4 39 918 0900 U1

MS325-9 1SAM150000R1010 4 39 918 0900 U1

MS325-9-HKF11 1SAM150005R0010 4 39 918 0900 U1

MS450-40 1SAM450000R1005 4 26 918 0790 U2

MS450-45 1SAM450000R1006 4 26 918 0790 U2

MS450-50 1SAM450000R1007 4 26 918 0790 U2

MS495-100 1SAM550000R1010 4 26 918 0795 U2

MS495-63 1SAM550000R1007 4 26 918 0795 U2

MS495-75 1SAM550000R1008 4 26 918 0795 U2

MS495-90 1SAM550000R1009 4 26 918 0795 U2

MPET3-10R 1SFA611520R1001 6 34 943 2250 V2

MPET4-10R 1SFA611523R1001 6 34 943 2250 V2

MPM1-10B 1SFA611124R1006 6 33 943 2250 V2

MPM1-10G 1SFA611124R1002 6 33 943 2250  

MPM1-10R 1SFA611124R1001 6 33 943 2250 V2

MPM1-10Y 1SFA611124R1003 6 33 943 2250 V2

MPM1-11G 1SFA611124R1102 6 33   

MPM1-11R 1SFA611124R1101 6 33 943 2250 V2

MPM1-11Y 1SFA611124R1103 6 33 943 2250 V2

MPM2-10B 1SFA611125R1006 6 33 943 2250 V2

MPM2-10G 1SFA611125R1002 6 33   

MPM2-10R 1SFA611125R1001 6 33 943 2250 V2

MPM2-10Y 1SFA611125R1003 6 33 943 2250 V2

MPM2-11G 1SFA611125R1102 6 33   

MPM2-11R 1SFA611125R1101 6 33 943 2250 V2

MPM2-11Y 1SFA611125R1103 6 33 943 2250 V2

MRP21-FBP.025 1SAJ250000R0003 3 54 981 0015 V9

MRP21-FBP.025 1SAJ250000R0003 8 15 981 0015 V9

MRP21-FBP.050 1SAJ250000R0005 3 54 981 0015 V9

MRP21-FBP.050 1SAJ250000R0005 8 15 981 0015 V9

MRP21-FBP.100 1SAJ250000R0010 3 54 981 0015 V9

MRP21-FBP.100 1SAJ250000R0010 8 15 981 0015 V9

MRP21-FBP.500 1SAJ250000R0050 3 54 981 0015 V6

MRP21-FBP.500 1SAJ250000R0050 8 15 981 0015 V6

MS116-0.16 1SAM250000R1001 4 6 963 2400 U1

MS116-0.16-HKF1-11 1SAM250005R1001 4 6 963 2400 U1

MS116-0.25 1SAM250000R1002 4 6 963 2400 U1

MS116-0.25-HKF1-11 1SAM250005R1002 4 6 963 2400 U1

MS116-0.4 1SAM250000R1003 4 6 963 2400 U1

MS116-0.4-HKF1-11 1SAM250005R1003 4 6 963 2400 U1

MS116-0.63 1SAM250000R1004 4 6 963 2400 U1

MS116-0.63-HKF1-11 1SAM250005R1004 4 6 963 2400 U1

MS116-1.0 1SAM250000R1005 4 6 963 2400 U1

MS116-1.0-HKF1-11 1SAM250005R1005 4 6 963 2400 U1

MS116-1.6 1SAM250000R1006 4 6 963 2400 U1

MS116-1.6-HKF1-11 1SAM250005R1006 4 6 963 2400 U1

MS116-10 1SAM250000R1010 4 6 963 2400 U1

MS116-10.0-HKF1-11 1SAM250005R1010 4 6 963 2400 U1

MS116-12 1SAM250000R1012 4 6 963 2400 U1

MS116-12.0-HKF1-11 1SAM250005R1012 4 6 963 2400 U1

MS116-16 1SAM250000R1011 4 6 963 2400 U1

MS116-2.5 1SAM250000R1007 4 6 963 2400 U1

MS116-2.5-HKF1-11 1SAM250005R1007 4 6 963 2400 U1

MS116-20 1SAM250000R1013 4 6 963 2400 U1

MS116-20-HKF1-11 1SAM250005R1013 4 6 963 2400 U1

MS116-25 1SAM250000R1014 4 6 963 2400 U1

MS116-25-HKF1-11 1SAM250005R1014 4 6 963 2400 U1

MS116-32 1SAM250000R1015 4 6 963 2400 U1

MS116-32-HKF1-11 1SAM250005R1015 4 6 963 2400 U1

MS116-4.0 1SAM250000R1008 4 6 963 2400 U1

MS116-4.0-HKF1-11 1SAM250005R1008 4 6 963 2400 U1

MS116-6.3 1SAM250000R1009 4 6 963 2400 U1

MS116-6.3-HKF1-11 1SAM250005R1009 4 6 963 2400 U1

MS132-0.16 1SAM350000R1001 4 10 963 2410 U1

MS132-0.16-HKF1-11 1SAM350005R1001 4 10 963 2410 U1

MS132-0.16T 1SAM340000R1001 4 49 963 2411  

MS132-0.25 1SAM350000R1002 4 10 963 2410 U1

MS132-0.25-HKF1-11 1SAM350005R1002 4 10 963 2410 U1

MS132-0.25T 1SAM340000R1002 4 49 963 2411  

MS132-0.4 1SAM350000R1003 4 10 963 2410 U1

MS132-0.4-HKF1-11 1SAM350005R1003 4 10 963 2410 U1

MS132-0.4T 1SAM340000R1003 4 49 963 2411  

MS132-0.63 1SAM350000R1004 4 10 963 2410 U1

MS132-0.63-HKF1-11 1SAM350005R1004 4 10 963 2410 U1

MS132-0.63T 1SAM340000R1004 4 49 963 2411  

MS132-1.0 1SAM350000R1005 4 10 963 2410 U1
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NF22E-12 1SBH137001R1222 1 354 940 0710 U5

NF22E-13 1SBH137001R1322 1 354 940 0710 U5

NF22E-14 1SBH137001R1422 1 354 940 0710 U5

NF31E-11 1SBH137001R1131 1 354 940 0710 U5

NF31E-12 1SBH137001R1231 1 354 940 0710 U5

NF31E-13 1SBH137001R1331 1 354 940 0710 U5

NF31E-14 1SBH137001R1431 1 354 940 0710 U5

NF40E-11 1SBH137001R1140 1 354 940 0710 U5

NF40E-12 1SBH137001R1240 1 354 940 0710 U5

NF40E-13 1SBH137001R1340 1 354 940 0710 U5

NF40E-14 1SBH137001R1440 1 354 940 0710 U5

NF44E-11 1SBH137001R1144 1 358 940 0710 U5

NF44E-12 1SBH137001R1244 1 358 940 0710 U5

NF44E-13 1SBH137001R1344 1 358 940 0710 U5

NF44E-14 1SBH137001R1444 1 358 940 0710 U5

NF53E-11 1SBH137001R1153 1 358 940 0710 U5

NF53E-12 1SBH137001R1253 1 358 940 0710 U5

NF53E-13 1SBH137001R1353 1 358 940 0710 U5

NF53E-14 1SBH137001R1453 1 358 940 0710 U5

NF62E-11 1SBH137001R1162 1 358 940 0710 U5

NF62E-12 1SBH137001R1262 1 358 940 0710 U5

NF62E-13 1SBH137001R1362 1 358 940 0710 U5

NF62E-14 1SBH137001R1462 1 358 940 0710 U5

NF71E-11 1SBH137001R1171 1 358 940 0710 U5

NF71E-12 1SBH137001R1271 1 358 940 0710 U5

NF71E-13 1SBH137001R1371 1 358 940 0710 U5

NF71E-14 1SBH137001R1471 1 358 940 0710 U5

NF80E-11 1SBH137001R1180 1 358 940 0710 U5

NF80E-12 1SBH137001R1280 1 358 940 0710 U5

NF80E-13 1SBH137001R1380 1 358 940 0710 U5

NF80E-14 1SBH137001R1480 1 358 940 0710 U5

NFZ22E-20 1SBH136001R2022 1 355 940 0710 U5

NFZ22E-21 1SBH136001R2122 1 355 940 0710 U5

NFZ22E-22 1SBH136001R2222 1 355 940 0710 U5

NFZ22E-23 1SBH136001R2322 1 355 940 0710 U5

NFZ31E-20 1SBH136001R2031 1 355 940 0710 U5

NFZ31E-21 1SBH136001R2131 1 355 940 0710 U5

NFZ31E-22 1SBH136001R2231 1 355 940 0710 U5

NFZ31E-23 1SBH136001R2331 1 355 940 0710 U5

NFZ40E-20 1SBH136001R2040 1 355 940 0710 U5

NFZ40E-21 1SBH136001R2140 1 355 940 0710 U5

NFZ40E-22 1SBH136001R2240 1 355 940 0710 U5

NFZ40E-23 1SBH136001R2340 1 355 940 0710 U5

NFZ44E-20 1SBH136001R2044 1 359 940 0710 U5

NFZ44E-21 1SBH136001R2144 1 359 940 0710 U5

NFZ44E-22 1SBH136001R2244 1 359 940 0710 U5

NFZ44E-23 1SBH136001R2344 1 359 940 0710 U5

NFZ53E-20 1SBH136001R2053 1 359 940 0710 U5

NFZ53E-21 1SBH136001R2153 1 359 940 0710 U5

NFZ53E-22 1SBH136001R2253 1 359 940 0710 U5

NFZ53E-23 1SBH136001R2353 1 359 940 0710 U5

NFZ62E-20 1SBH136001R2062 1 359 940 0710 U5

NFZ62E-21 1SBH136001R2162 1 359 940 0710 U5

NFZ62E-22 1SBH136001R2262 1 359 940 0710 U5

NFZ62E-23 1SBH136001R2362 1 359 940 0710 U5

NFZ71E-20 1SBH136001R2071 1 359 940 0710 U5

NFZ71E-21 1SBH136001R2171 1 359 940 0710 U5

NFZ71E-22 1SBH136001R2271 1 359 940 0710 U5

NFZ71E-23 1SBH136001R2371 1 359 940 0710 U5

NFZ80E-20 1SBH136001R2080 1 359 940 0710 U5

NFZ80E-21 1SBH136001R2180 1 359 940 0710 U5

NFZ80E-22 1SBH136001R2280 1 359 940 0710 U5

NFZ80E-23 1SBH136001R2380 1 359 940 0710 U5

NS22E-26 1SBH101001R2622 1 107 940 0803 U5

NS22E-26 1SBH101001M2622 1 107 940 0803 U5

NS22ES-26 1SBH101004R2622 1 141 940 0803 U5

MS497-100 1SAM580000R1010 4 26 918 0795 U2

MS497-32 1SAM580000R1004 4 26 918 0795 U2

MS497-40 1SAM580000R1005 4 26 918 0795 U2

MS497-50 1SAM580000R1006 4 26 918 0795 U2

MS497-63 1SAM580000R1007 4 26 918 0795 U2

MS497-75 1SAM580000R1008 4 26 918 0795 U2

MS497-90 1SAM580000R1009 4 26 918 0795 U2

MSAH1 1SAM201909R1021 4 25 963 2401 U1

MSH-AR 1SAM201920R1000 4 25 918 0925 U1

MSHD-LB 1SAM201920R1001 4 25 918 0925 U1

MSHD-LTB 1SAM201920R1011 4 25 918 0925 U1

MSHD-LTY 1SAM201920R1012 4 25 918 0925 U1

MSHD-LY 1SAM201920R1002 4 25 918 0925 U1

MSMN 1SAM101923R0002 4 25 918 0901 U1

MSMNO 1SAM101923R0012 4 25 918 0901 U1

MT-100B 1SFA616410R1006 6 44 943 2250 V2

MT-105B 1SFA611410R1056 6 44 943 2250 V2

MT-110B 1SFA611410R1106 6 44 943 2250 V2

MT-150B 1SFA611410R1506 5 40 943 2250 V2

MT-200B 1SFA616410R2006 6 44 943 2250 V2

MT-205B 1SFA611410R2056 6 44 943 2250 V2

MT-210B 1SFA611410R2106 6 44 943 2250 V2

MT-250B 1SFA611410R2506 5 40 943 2250 V2

MT-300B 1SFA616410R3006 6 44 943 2250 V2

MT-305B 1SFA611410R3056 6 44 943 2250 V2

MT-310B 1SFA611410R3106 6 44 943 2250 V2

MT-350B 1SFA611410R3506 5 40 943 2250 V2

MTQ22-FBP.0 1SAJ260000R0100 8 9 981 0016  

MTS1-10B 1SFA611300R1006 6 37 943 2250 V2

MTS1-20B 1SFA611300R2006 6 37 943 2250 V2

MTS1-30B 1SFA611300R3006 6 37 943 2250 V2

MTS2-10B  1SFA611301R1006 6 37 943 2250 V2

MTS2-20B 1SFA611301R2006 6 37 943 2250 V2

MTS2-30B 1SFA611301R3006 6 37 943 2250 V2

MTS3-10B 1SFA611302R1006 6 37 943 2250 V2

MTS3-20B 1SFA611302R2006 6 37 943 2250 V2

MTS3-30B 1SFA611302R3006 6 37 943 2250 V2

MUTE R 2TLA022044R0000 7 26 984 0790 Y5

N

NAS-HF 40 GJD9432256R0057 6 73 943 2256 V2

NAS-KFB 50 GJD9432256R0550 6 73 943 2256 V2

NAS-KFB 60 GJD9432256R0560 6 73 943 2256 V2

NAS-KFB 90 GJD9432256R0590 6 73 943 2256 V2

NAS-KFE 50 GJD9432256R0552 6 73 943 2256 V2

NAS-KFE 60 GJD9432256R0562 6 73 943 2256 V2

NAS-KFE 90 GJD9432256R0592 6 73 943 2256 V2

NAS-KFF 50 GJD9432256R0553 6 73 943 2256 V2

NAS-KFF 60 GJD9432256R0563 6 73 943 2256 V2

NAS-KFF 90 GJD9432256R0593 6 73 943 2256 V2

NAS-KFG 50 GJD9432256R0551 6 73 943 2256 V2

NAS-KFG 60 GJD9432256R0561 6 73 943 2256 V2

NAS-KFG 90 GJD9432256R0591 6 73 943 2256 V2

NAS-USB 50 GJD9432256R1550 6 73 943 2256 V2

NAS-USB 60 GJD9432256R1560 6 73 943 2256 V2

NAS-USB 90 GJD9432256R1590 6 73 943 2256 V2

NAS-USE 50 GJD9432256R1552 6 73 943 2256 V2

NAS-USE 60 GJD9432256R1562 6 73 943 2256 V2

NAS-USE 90 GJD9432256R1592 6 73 943 2256 V2

NAS-USF 50 GJD9432256R1553 6 73 943 2256 V2

NAS-USF 60 GJD9432256R1563 6 73 943 2256 V2

NAS-USF 90 GJD9432256R1593 6 73 943 2256 V2

NAS-USG 50 GJD9432256R1551 6 73 943 2256 V2

NAS-USG 60 GJD9432256R1561 6 73 943 2256 V2

NAS-USG 90 GJD9432256R1591 6 73 943 2256 V2

NF22E-11 1SBH137001R1122 1 354 940 0710 U5
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OBIC 0100-5-12VDC 1SNA645047R0000 5 344 981 7200 X3

OBOA 1000-115VAC/DC 1SNA645062R0700 5 344 981 7200 X3

OBOA 1000-230VAC/DC 1SNA645028R0500 5 344 981 7200 X3

OBOA 1000-24VDC 1SNA645027R2400 5 344 981 7200 X3

OBOA 1000-48-60VAC/DC 1SNA645061R0600 5 344 981 7200 X3

OBOA 2000-24VDC 1SNA645029R0600 5 344 981 7200 X3

OBOC 1000-115VAC/DC 1SNA645054R0700 5 344 981 7200 X3

OBOC 1000-230VAC/DC 1SNA645026R2300 5 344 981 7200 X3

OBOC 1000-24VDC 1SNA645051R0400 5 344 981 7200 X2

OBOC 1000-48-60VAC/DC 1SNA645053R0600 5 344 981 7200 X3

OBOC 1000-5-12VDC 1SNA645050R1700 5 344 981 7200 X3

OBOC 1500-24VAC/DC 1SNA645025R2200 5 344 981 7200 X3

OBOC 5000-115VAC/DC 1SNA645058R1300 5 344 981 7200 X3

OBOC 5000-230VAC/DC 1SNA645059R1400 5 344 981 7200 X3

OBOC 5000-24VDC 1SNA645024R2100 5 344 981 7200 X3

OBRIC 0100-115-230VAC/DC 1SNA645522R2100 5 344 981 7200 X3

OBRIC 0100-24VDC 1SNA645521R2000 5 344 981 7200 X3

OBRIC 0100-48-60VAC/DC 1SNA645549R1400 5 344 981 7200 X3

OBRIC 0100-5-12VDC 1SNA645547R0200 5 344 981 7200 X3

OBROA 1000-115VAC/DC 1SNA645562R0100 5 344 981 7200 X3

OBROA 1000-230VAC/DC 1SNA645528R0700 5 344 981 7200 X3

OBROA 1000-24VDC 1SNA645527R2600 5 344 981 7200 X3

OBROA 1000-48-60VAC/DC 1SNA645561R0000 5 344 981 7200 X3

OBROA 2000-24VDC 1SNA645529R0000 5 344 981 7200 X3

OBROC 1000-115VAC/DC 1SNA645554R0100 5 344 981 7200 X3

OBROC 1000-230VAC/DC 1SNA645526R2500 5 344 981 7200 X3

OBROC 1000-24VDC 1SNA645551R0600 5 344 981 7200 X3

OBROC 1000-48-60VAC/DC 1SNA645553R0000 5 344 981 7200 X3

OBROC 1000-5-12VDC 1SNA645550R1100 5 344 981 7200 X3

OBROC 1500-24VAC/DC 1SNA645525R2400 5 344 981 7200 X3

OBROC 5000-115VAC/DC 1SNA645558R1500 5 344 981 7200 X3

OBROC 5000-230VAC/DC 1SNA645559R1600 5 344 981 7200 X3

OBROC 5000-24VDC 1SNA645524R2300 5 344 981 7200 X3

OESA460H/OESA400 1SFN085709R1000 1 415   

OL 80...160 1SCA022807R0560 6 113 966 2370 V3

OL125A1RB 1SCA022790R1370 6 96 966 2370 V3

OL125A2RB 1SCA022790R1450 6 96 966 2370 V3

OL125A3RB 1SCA022790R1530 6 96 966 2370 V3

OL125A4RB 1SCA022790R1610 6 96 966 2370 V3

OL125A6RB 1SCA022790R1700 6 96 966 2370 V3

OL125A8RB 1SCA022790R1880 6 96 966 2370 V3

OL125PW36RB 1SCA022791R3540 6 101 966 2370 V3

OL125PW48RB 1SCA022791R4010 6 101 966 2370  

OL125SDRB 1SCA022791R5080 6 106 966 2370 V3

OL125SO31RB 1SCA022791R4510 6 102 966 2370 V3

OL125U1RB 1SCA022790R1960 6 98 966 2370 V3

OL125U2RB 1SCA022790R2000 6 98 966 2370 V3

OL125U3RB 1SCA022790R2180 6 98 966 2370 V3

OL125U4RB 1SCA022790R2260 6 98 966 2370 V3

OL125UC3RB 1SCA022791R1500 6 100 966 2370 V3

OL125UC4RB 1SCA022791R2060 6 100 966 2370 V3

OL125WS1RB 1SCA022790R2340 6 99 966 2370 V3

OL125WS2RB 1SCA022790R2420 6 99 966 2370 V3

OL125WS36RB 1SCA022791R2570 6 101 966 2370 V3

OL125WS3RB 1SCA022790R2510 6 99 966 2370 V3

OL125WS48RB 1SCA022791R3030 6 101 966 2370 V3

OL125WS4RB 1SCA022790R2690 6 99 966 2370 V3

OL160A1RB 1SCA022790R5010 6 96 966 2370 V3

OL160A2RB 1SCA022790R5100 6 96 966 2370 V3

OL160A3RB 1SCA022790R5280 6 96 966 2370 V3

OL160A4RB 1SCA022790R5360 6 96 966 2370 V3

OL160A6RB 1SCA022790R5440 6 96 966 2370 V3

OL160A8RB 1SCA022790R5520 6 96 966 2370 V3

OL160PW36RB 1SCA022791R3620 6 101   

OL160PW48RB 1SCA022791R4190 6 101   

OL160SDRB 1SCA022791R5160 6 106 966 2370 V3

NS22ES-26 1SBH101004M2622 1 141 940 0803 U5

NS31E-26 1SBH101001R2631 1 107 940 0803 U5

NS31E-26 1SBH101001M2631 1 107 940 0803 U5

NS31ES-26 1SBH101004R2631 1 141 940 0803 U5

NS31ES-26 1SBH101004M2631 1 141 940 0803 U5

NS40E-26 1SBH101001R2640 1 107 940 0803 U5

NS40E-26 1SBH101001M2640 1 107 940 0803 U5

NS40ES-26 1SBH101004R2640 1 141 940 0803 U5

NS40ES-26 1SBH101004M2640 1 141 940 0803 U5

NS44E-26 1SBH101001R2644 1 107 940 0803 U5

NS44E-26 1SBH101001M2644 1 107 940 0803 U5

NS44ES-26 1SBH101004R2644 1 141 940 0803 U5

NS44ES-26 1SBH101004M2644 1 141 940 0803 U5

NS53E-26 1SBH101001R2653 1 107 940 0803 U5

NS53E-26 1SBH101001M2653 1 107 940 0803 U5

NS53ES-26 1SBH101004R2653 1 141 940 0803 U5

NS53ES-26 1SBH101004M2653 1 141 940 0803 U5

NS62E-26 1SBH101001R2662 1 107 940 0803 U5

NS62E-26 1SBH101001M2662 1 107 940 0803 U5

NS62ES-26 1SBH101004R2662 1 141 940 0803 U5

NS62ES-26 1SBH101004M2662 1 141 940 0803 U5

NS71E-26 1SBH101001R2671 1 107 940 0803 U5

NS71E-26 1SBH101001M2671 1 107 940 0803 U5

NS71ES-26 1SBH101004R2671 1 141 940 0803 U5

NS71ES-26 1SBH101004M2671 1 141 940 0803 U5

NS80E-26 1SBH101001R2680 1 107 940 0803 U5

NS80E-26 1SBH101001M2680 1 107 940 0803 U5

NS80ES-26 1SBH101004R2680 1 141 940 0803 U5

NS80ES-26 1SBH101004M2680 1 141 940 0803 U5

NSL22E-81 1SBH103001R8122 1 108 940 0803  

NSL22E-81 1SBH103001M8122 1 108 940 0803  

NSL22ES-81 1SBH103004R8122 1 142 940 0803  

NSL22ES-81 1SBH103004M8122 1 142 940 0803  

NSL31E-81 1SBH103001R8131 1 108 940 0803  

NSL31E-81 1SBH103001M8131 1 108 940 0803  

NSL31ES-81 1SBH103004R8131 1 142 940 0803  

NSL31ES-81 1SBH103004M8131 1 142 940 0803  

NSL40E-81 1SBH103001R8140 1 108 940 0803  

NSL40E-81 1SBH103001M8140 1 108 940 0803  

NSL40ES-81 1SBH103004R8140 1 142 940 0803  

NSL40ES-81 1SBH103004M8140 1 142 940 0803  

NSL44E-81 1SBH103001R8144 1 108 940 0803  

NSL44E-81 1SBH103001M8144 1 108 940 0803  

NSL44ES-81 1SBH103004R8144 1 142 940 0803  

NSL44ES-81 1SBH103004M8144 1 142 940 0803  

NSL53E-81 1SBH103001R8153 1 108 940 0803  

NSL53E-81 1SBH103001M8153 1 108 940 0803  

NSL53ES-81 1SBH103004R8153 1 142 940 0803  

NSL53ES-81 1SBH103004M8153 1 142 940 0803  

NSL62E-81 1SBH103001R8162 1 108 940 0803  

NSL62E-81 1SBH103001M8162 1 108 940 0803  

NSL62ES-81 1SBH103004R8162 1 142 940 0803  

NSL62ES-81 1SBH103004M8162 1 142 940 0803  

NSL71E-81 1SBH103001R8171 1 108 940 0803  

NSL71E-81 1SBH103001M8171 1 108 940 0803  

NSL71ES-81 1SBH103004R8171 1 142 940 0803  

NSL71ES-81 1SBH103004M8171 1 142 940 0803  

NSL80E-81 1SBH103001R8180 1 108 940 0803  

NSL80E-81 1SBH103001M8180 1 108 940 0803  

NSL80ES-81 1SBH103004R8180 1 142 940 0803  

NSL80ES-81 1SBH103004M8180 1 142 940 0803  

O

OBIC 0100-115-230VAC/DC 1SNA645022R2700 5 344 981 7200 X3

OBIC 0100-24VDC 1SNA645021R2600 5 344 981 7200 X3

OBIC 0100-48-60VAC/DC 1SNA645049R1200 5 344 981 7200 X3
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OL40U4PB 1SCA022761R1290 6 98 966 2370 V3

OL40UC3PB 1SCA022791R0870 6 100 966 2370 V3

OL40UC4PB 1SCA022791R0950 6 100 966 2370 V3

OL40URR1PB 1SCA022761R1370 6 98 966 2370 V3

OL40URR2PB 1SCA022761R1450 6 98 966 2370 V3

OL40URR3PB 1SCA022761R1530 6 98 966 2370 V3

OL40W2PB 1SCA022757R5550 6 106 966 2370 V3

OL40W3PB 1SCA022757R5630 6 106 966 2370 V3

OL40WC1PB 1SCA022799R8430 6 100 966 2370 V3

OL40WC2PB 1SCA022799R8860 6 100 966 2370 V3

OL40WC3PB 1SCA022799R9410 6 100 966 2370 V3

OL40WC4PB 1SCA022799R9590 6 100 966 2370 V3

OL40WS1PB 1SCA022761R1610 6 99 966 2370 V3

OL40WS2PB 1SCA022761R1700 6 99 966 2370 V3

OL40WS36PB 1SCA022791R1090 6 101 966 2370 V3

OL40WS3PB 1SCA022761R1880 6 99 966 2370 V3

OL40WS48PB 1SCA022791R1170 6 101 966 2370 V3

OL40WS4PB 1SCA022761R1960 6 99 966 2370 V3

OL80PW36RB 1SCA022791R3460 6 101   

OL80PW48RB 1SCA022791R3970 6 101 966 2370 V3

OL80SDRB 1SCA022791R4940 6 106 966 2370 V3

OL80U1RB 1SCA022790R0560 6 98 966 2370 V3

OL80U2RB 1SCA022790R0640 6 98 966 2370 V3

OL80U3RB 1SCA022790R0720 6 98 966 2370 V3

OL80U4RB 1SCA022790R0810 6 98 966 2370 V3

OL80UC3RB 1SCA022791R1410 6 100 966 2370 V3

OL80UC4RB 1SCA022791R1920 6 100 966 2370 V3

OL80W2RB 1SCA022803R1400 6 106   

OL80WC1RB 1SCA022799R8510 6 100 966 2370 V3

OL80WC2RB 1SCA022799R8940 6 100 966 2370 V3

OL80WC3RB 1SCA022799R9670 6 100 966 2370 V3

OL80WC4RB 1SCA022799R9750 6 100 966 2370 V3

OL80WS1RB 1SCA022790R0990 6 99 966 2370 V3

OL80WS2RB 1SCA022790R1020 6 99 966 2370 V3

OL80WS36RB 1SCA022791R2490 6 101 966 2370 V3

OL80WS3RB 1SCA022790R1110 6 99 966 2370 V3

OL80WS48RB 1SCA022791R2900 6 101 966 2370 V3

OL80WS4RB 1SCA022790R1290 6 99 966 2370 V3

OLF130 1SCA022796R5420 6 113 966 2370 V3

OLF464 1SCA022798R6340 6 113 966 2370 V3

OLF64 1SCA022798R6260 6 113 966 2370 V3

OLF90 1SCA022796R5180 6 113 966 2370 V3

OLFB64 1SCA022796R3300 6 113 966 2370 V3

OLFG64 1SCA022796R3480 6 113 966 2370 V3

OLFY130 1SCA022796R5340 6 113 966 2370 V3

OLFY90 1SCA022796R5260 6 113 966 2370 V3

OLR2B 1SCA022796R3720 6 111 966 2370 V3

OLR2G 1SCA022796R3810 6 111 966 2370 V3

OLR2R 1SCA022796R3990 6 111 966 2370 V3

OLR3B 1SCA022796R4110 6 111 966 2370 V3

OLR3G 1SCA022796R4290 6 111 966 2370 V3

OLR3R 1SCA022796R4370 6 111 966 2370 V3

OLZ1601L2 1SCA022806R0250 6 114 966 2370 V3

OLZ1601L4 1SCA022806R0330 6 114 966 2370 V3

OLZ1601L6 1SCA022806R0410 6 114 966 2370 V3

OLZ2RB 1SCA022796R4530 6 112 966 2370 V3

OLZ2RR 1SCA022796R4610 6 112 966 2370 V3

OLZ332RB 1SCA022794R7790 6 112 966 2370 V3

OLZ332RRY 1SCA022794R7870 6 112 966 2370 V3

OLZ3DB 1SCA022796R4960 6 112 966 2370 V3

OLZ3DR 1SCA022796R5000 6 112 966 2370 V3

OLZ3RB 1SCA022796R4700 6 112 966 2370 V3

OLZ401L2 1SCA022805R9910 6 114 966 2370 V3

OLZ401L4 1SCA022806R0090 6 114 966 2370 V3

OLZ401L6 1SCA022806R0170 6 114 966 2370 V3

OMA01KB 1SCA022570R7810 6 97 966 2370 V3

OL160SO31RB 1SCA022791R4600 6 102 966 2370 V3

OL160U1RB 1SCA022790R6840 6 98 966 2370 V3

OL160U2RB 1SCA022790R6920 6 98 966 2370 V3

OL160U3RB 1SCA022790R7060 6 98 966 2370 V3

OL160U4RB 1SCA022790R7140 6 98 966 2370 V3

OL160UC3RB 1SCA022791R1680 6 100 966 2370 V3

OL160UC4RB 1SCA022791R2140 6 100 966 2370 V3

OL160WS1RB 1SCA022790R8030 6 99 966 2370 V3

OL160WS2RB 1SCA022790R8110 6 99 966 2370 V3

OL160WS36RB 1SCA022791R2650 6 101 966 2370 V3

OL160WS3RB 1SCA022790R8200 6 99 966 2370 V3

OL160WS48RB 1SCA022791R3110 6 101 966 2370 V3

OL160WS4RB 1SCA022790R8380 6 99 966 2370 V3

OL200A1RB 1SCA022790R5610 6 96 966 2370 V3

OL200A2RB 1SCA022790R5790 6 96 966 2370 V3

OL200A3RB 1SCA022790R5870 6 96 966 2370 V3

OL200A4RB 1SCA022790R5950 6 96 966 2370 V3

OL200A6RB 1SCA022790R6090 6 96 966 2370 V3

OL200A8RB 1SCA022790R6170 6 96 966 2370 V3

OL200PW36RB 1SCA022791R3710 6 101   

OL200PW48RB 1SCA022791R4270 6 101   

OL200SDRB 1SCA022791R5240 6 106 966 2370 V3

OL200SO31RB 1SCA022791R4780 6 102 966 2370 V3

OL200U1RB 1SCA022790R7220 6 98 966 2370 V3

OL200U2RB 1SCA022790R7310 6 98 966 2370 V3

OL200U3RB 1SCA022790R7490 6 98 966 2370 V3

OL200U4RB 1SCA022790R7570 6 98 966 2370 V3

OL200UC3RB 1SCA022791R1760 6 100 966 2370 V3

OL200UC4RB 1SCA022791R2220 6 100 966 2370 V3

OL200WS1RB 1SCA022790R8460 6 99 966 2370 V3

OL200WS2RB 1SCA022790R8540 6 99 966 2370 V3

OL200WS36RB 1SCA022791R2730 6 101 966 2370 V3

OL200WS3RB 1SCA022790R8620 6 99 966 2370 V3

OL200WS48RB 1SCA022791R3200 6 101 966 2370 V3

OL200WS4RB 1SCA022790R8710 6 99 966 2370 V3

OL40A1PB 1SCA022755R7140 6 96 966 2370 V3

OL40A2PB 1SCA022755R7220 6 96 966 2370 V3

OL40A3PB 1SCA022755R7310 6 96 966 2370 V3

OL40A4PB 1SCA022755R7490 6 96 966 2370 V3

OL40A6PB 1SCA022755R7650 6 96 966 2370 V3

OL40A8PB 1SCA022755R7810 6 96 966 2370 V3

OL40P12PB 1SCA022756R3380 6 106 966 2370 V3

OL40PW36PB 1SCA022791R1250 6 101   

OL40PW48PB 1SCA022791R1330 6 101 966 2370  

OL40SDPB 1SCA022755R3230 6 106 966 2370 V3

OL40SO101PB 1SCA022776R2660 6 105 966 2370 V3

OL40SO31PB 1SCA022758R7810 6 102 966 2370 V3

OL40SO61PB 1SCA022776R1420 6 104 966 2370 V3

OL40SO62PB 1SCA022776R1510 6 104 966 2370 V3

OL40SO63PB 1SCA022776R1690 6 104 966 2370 V3

OL40SO71PB 1SCA022773R3300 6 104 966 2370 V3

OL40SO81PB 1SCA022773R3480 6 104 966 2370 V3

OL40SO91PB 1SCA022776R2400 6 105 966 2370 V3

OL40ST101PB 1SCA022776R2820 6 105 966 2370 V3

OL40ST111PB 1SCA022776R3040 6 105 966 2370 V3

OL40ST121PB 1SCA022775R1200 6 105 966 2370 V3

OL40ST301PB 1SCA022761R6680 6 106 966 2370 V3

OL40ST61PB 1SCA022775R1380 6 104 966 2370 V3

OL40ST62PB 1SCA022776R1930 6 104 966 2370 V3

OL40ST63PB 1SCA022776R2070 6 104 966 2370 V3

OL40ST71PB 1SCA022776R2230 6 104 966 2370 V3

OL40ST81PB 1SCA022773R4960 6 104 966 2370 V3

OL40ST91PB 1SCA022775R1460 6 105 966 2370 V3

OL40U1PB 1SCA022761R0990 6 98 966 2370 V3

OL40U2PB 1SCA022761R1020 6 98 966 2370 V3

OL40U3PB 1SCA022761R1110 6 98 966 2370 V3
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OMWC1PB 1SCA022799R8270 6 100 966 2370 V3

OMWC2PB 1SCA022799R8600 6 100 966 2370 V3

OMWC3PB 1SCA022799R9080 6 100 966 2370 V3

OMWC4PB 1SCA022799R9160 6 100 966 2370 V3

OMWS1PB 1SCA022532R6770 6 99 966 2370 V3

OMWS2PB 1SCA022532R6850 6 99 966 2370 V3

OMWS3PB 1SCA022533R0610 6 99 966 2370 V3

OMWS4PB 1SCA022533R0700 6 99 966 2370 V3

OMX99 1SCA022553R8100 6 113 966 2371 V3

OMXB1 1SCA022629R7270 6 111 966 2370 V3

OMXNB1 1SCA022577R9810 6 111 966 2370 V3

ON, OL40 1SCA022807R0300 6 113 966 2370 V3

ONA01KB 1SCA022570R8030 6 97 966 2370 V3

ONA01M 1SCA022572R5630 6 97 966 2370 V3

ONA01PB 1SCA022570R7220 6 97 966 2370 V3

ONA02M 1SCA022572R5710 6 97 966 2370 V3

ONA02PB 1SCA022570R7310 6 97 966 2370 V3

ONA03KB 1SCA022570R8110 6 97 966 2370 V3

ONA03M 1SCA022572R5800 6 97 966 2370 V3

ONA03PB 1SCA022570R7490 6 97 966 2370 V3

ONA04PB 1SCA022570R7570 6 97 966 2370 V3

ONA05PB 1SCA022570R7650 6 97 966 2370 V3

ONA06M 1SCA022572R5980 6 97 966 2370 V3

ONA06PB 1SCA022570R7730 6 97 966 2370 V3

ONA1KB 1SCA022531R5570 6 96 966 2370 V3

ONA1M 1SCA022531R6030 6 96 966 2370 V3

ONA1PB 1SCA022531R4920 6 96 966 2370 V3

ONA2M 1SCA022531R6110 6 96 966 2370 V3

ONA2PB 1SCA022531R5060 6 96 966 2370 V3

ONA3KB 1SCA022531R5650 6 96 966 2370 V3

ONA3M 1SCA022531R6200 6 96 966 2370 V3

ONA3PB 1SCA022531R5140 6 96 966 2370 V3

ONA4PB 1SCA022531R5220 6 96 966 2370 V3

ONA5PB 1SCA022531R5310 6 96 966 2370 V3

ONA6M 1SCA022545R3020 6 96 966 2370 V3

ONA6PB 1SCA022531R5490 6 96 966 2370 V3

ONA8PB 1SCA022684R5230 6 96 966 2370 V3

ONAU31M 1SCA022549R9360 6 109 966 2370 V3

ONAU31PB 1SCA022533R5840 6 109 966 2370 V3

ONAU32PB 1SCA022558R4210 6 109 966 2370 V3

ONAV12PB 1SCA022803R4250 6 109   

ONBC0110PB 1SCA022803R3950 6 110 966 2370 V3

ONBC0112PB 1SCA022803R4090 6 110   

ONBC070PB 1SCA022803R3360 6 110 966 2370 V3

ONBC071PB 1SCA022803R3440 6 110   

ONBC072PB 1SCA022803R3520 6 110   

ONBC090PB 1SCA022803R3610 6 110   

ONBC091PB 1SCA022803R3790 6 110   

ONBC092PB 1SCA022803R3870 6 110 966 2370 V3

ONF101 1SCA022540R6290 6 113 966 2371 V3

ONFB72 1SCA022555R5020 6 113 966 2371 V3

ONFM 101 1SCA022553R8520 6 113 966 2371 V3

ONFY101 1SCA022716R4250 6 113 966 2370 V3

ONK95 1SCA022553R7980 6 114 966 2371 V3

ONK95 1SCA116867R1001 6 114 966 2371  

ONP12PB 1SCA022576R6740 6 106 966 2370 V3

ONPB1 1SCA022553R7550 6 111 966 2371 V3

ONPG1 1SCA022553R7630 6 111 966 2371 V3

ONPLB1 1SCA022776R5680 6 111 966 2370 V3

ONPLR1 1SCA022776R5840 6 111   

ONPR1 1SCA022796R3050 6 111   

ONPRY1 1SCA022796R3130 6 111 966 2370 V3

ONPW36PB 1SCA022791R0610 6 101 966 2370  

ONPW48PB 1SCA022791R0790 6 101   

ONSA2PB 1SCA022531R6710 6 107 966 2370 V3

ONSDEPB 1SCA022662R4140 6 106 966 2370 V3

OMA01PB 1SCA022570R6680 6 97 966 2370 V3

OMA02PB 1SCA022570R6760 6 97 966 2370 V3

OMA03KB 1SCA022570R7900 6 97 966 2370 V3

OMA03PB 1SCA022570R6840 6 97 966 2370 V3

OMA04PB 1SCA022570R6920 6 97 966 2370 V3

OMA05PB 1SCA022570R7060 6 97 966 2370 V3

OMA06PB 1SCA022570R7140 6 97 966 2370 V3

OMA1KB 1SCA022531R4760 6 96 966 2370 V3

OMA1PB 1SCA022531R3950 6 96 966 2370 V3

OMA2PB 1SCA022531R4090 6 96 966 2370 V3

OMA3KB 1SCA022531R4840 6 96 966 2370 V3

OMA3PB 1SCA022531R4170 6 96 966 2370 V3

OMA4PB 1SCA022531R4330 6 96 966 2370 V3

OMA5PB 1SCA022531R4410 6 96 966 2370 V3

OMA6PB 1SCA022531R4500 6 96 966 2370 V3

OMAU31PB 1SCA022533R5410 6 109 966 2370 V3

OMF101 1SCA022540R4590 6 113 966 2371 V3

OMFB72 1SCA022555R4990 6 113 966 2371 V3

OMFG72 1SCA022556R1850 6 113 966 2371 V3

OMFY101 1SCA022796R3210 6 113   

OMNX80 1SCA022553R8440 6 114 966 2371 V3

OMPB1 1SCA022553R7470 6 111 966 2371 V3

OMPG1 1SCA022553R8010 6 111 966 2371 V3

OMPR1 1SCA022796R2830 6 111   

OMPRY1 1SCA022796R2910 6 111 966 2401 V3

OMSA2PB 1SCA022531R6380 6 107 966 2370 V3

OMSE158PB 1SCA022545R4930 6 107 966 2370 V3

OMSE2PB 1SCA022531R6460 6 107 966 2370 V3

OMSEA10PB 1SCA022531R6540 6 107 966 2370 V3

OMSO21PB 1SCA022533R0880 6 102 966 2370 V3

OMSO22PB 1SCA022533R0960 6 102 966 2370 V3

OMSO23PB 1SCA022533R1000 6 102 966 2370 V3

OMSO24PB 1SCA022533R1180 6 102 966 2370 V3

OMSO31PB 1SCA022545R3110 6 102 966 2370 V3

OMSO32PB 1SCA022533R1420 6 102 966 2370 V3

OMSO33PB 1SCA022533R1510 6 102 966 2370 V3

OMSO34PB 1SCA022533R1690 6 102 966 2370 V3

OMSO41PB 1SCA022533R1770 6 103 966 2370 V3

OMSO42PB 1SCA022533R1850 6 103 966 2370 V3

OMSO43PB 1SCA022533R3710 6 103 966 2370 V3

OMSO51PB 1SCA022533R3800 6 103 966 2370 V3

OMSO52PB 1SCA022533R3980 6 103 966 2370 V3

OMST301PB 1SCA022533R4360 6 106 966 2370 V3

OMST31PB 1SCA022533R2580 6 102 966 2370 V3

OMST32PB 1SCA022533R4010 6 102 966 2370 V3

OMST33PB 1SCA022533R4100 6 102 966 2370 V3

OMST34PB 1SCA022533R4280 6 102 966 2370 V3

OMST41PB 1SCA022533R4440 6 103 966 2370 V3

OMST42PB 1SCA022533R4610 6 103 966 2370 V3

OMST43PB 1SCA022533R4790 6 103 966 2370 V3

OMST51PB 1SCA022533R4870 6 103 966 2370 V3

OMST52PB 1SCA022533R5090 6 103 966 2370 V3

OMU1KB 1SCA022532R6340 6 98 966 2370 V3

OMU1PB 1SCA022532R5960 6 98 966 2370 V3

OMU1PB / Hand-0-Auto 1SCA022682R9380 6 98 966 2370 V3

OMU2PB 1SCA022532R6000 6 98 966 2370 V3

OMU3KB 1SCA022532R6420 6 98 966 2370 V3

OMU3PB 1SCA022532R6180 6 98 966 2370 V3

OMU4PB 1SCA022532R6260 6 98 966 2370 V3

OMURR1PB 1SCA022532R6510 6 98 966 2370 V3

OMURR3PB 1SCA022532R6690 6 98 966 2370 V3

OMV30PB 1SCA022533R5170 6 108 966 2370 V3

OMV32PB 1SCA022549R7740 6 108 966 2370 V3

OMV3PB 1SCA022533R5250 6 108 966 2370 V3

OMVN30PB 1SCA022533R5330 6 108 966 2370 V3

OMVN3PB 1SCA022558R4470 6 108 966 2370 V3
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ONURR1M 1SCA022568R3530 6 98 966 2370 V3

ONURR1PB 1SCA022532R7910 6 98 966 2370 V3

ONURR2PB 1SCA022558R4040 6 98 966 2370 V3

ONURR3PB 1SCA022532R8040 6 98 966 2370 V3

ONV30M 1SCA022549R9100 6 108 966 2370 V3

ONV30PB 1SCA022533R5500 6 108 966 2370 V3

ONV32PB 1SCA022549R7820 6 108 966 2370 V3

ONV3M 1SCA022549R9280 6 108 966 2370 V3

ONV3PB 1SCA022533R5680 6 108 966 2370 V3

ONVA21PB 1SCA022803R4170 6 109   

ONVN30M 1SCA022549R9010 6 108 966 2370 V3

ONVN30PB 1SCA022533R5760 6 108 966 2370 V3

ONVN3M 1SCA022558R4800 6 108 966 2370 V3

ONVN3PB 1SCA022558R4630 6 108 966 2370 V3

ONW2PB 1SCA022586R8230 6 106 966 2370 V3

ONW3PB 1SCA022553R8790 6 106 966 2370 V3

ONWC1PB 1SCA022799R8350 6 100 966 2370 V3

ONWC2PB 1SCA022799R8780 6 100 966 2370 V3

ONWC3PB 1SCA022799R9240 6 100 966 2370 V3

ONWC4PB 1SCA022799R9320 6 100 966 2370 V3

ONWS1M 1SCA022532R8710 6 99 966 2370 V3

ONWS1PB 1SCA022532R8120 6 99 966 2370 V3

ONWS2M 1SCA022532R8800 6 99 966 2370 V3

ONWS2PB 1SCA022532R9360 6 99 966 2370 V3

ONWS36PB 1SCA022791R0440 6 101 966 2370 V3

ONWS3M 1SCA022532R8980 6 99 966 2370 V3

ONWS3PB 1SCA022532R9440 6 99 966 2370 V3

ONWS48PB 1SCA022791R0520 6 101 966 2370 V3

ONWS4M 1SCA022532R9010 6 99 966 2370 V3

ONWS4PB 1SCA022532R9520 6 99 966 2370 V3

ONX30 1SCA022643R8510 6 114 966 2370 V3

ONX99 1SCA022553R7710 6 113 966 2371 V3

ONXB1 1SCA022629R7350 6 111 966 2370 V3

ONZ10L2 1SCA022621R1570 6 114 966 2370 V3

ONZ10L4 1SCA022621R1650 6 114 966 2370 V3

ONZ10L6 1SCA022621R1730 6 114 966 2370 V3

ONZ20B 1SCA022621R1810 6 112 966 2370 V3

ONZ20RY 1SCA022621R1900 6 112 966 2370 V3

ONZ331PB 1SCA022794R7520 6 112 966 2370 V3

ONZ331PRY 1SCA022794R7610 6 112 966 2370 V3

ONZ74 1SCA022757R3510 6 114 966 2370 V3

OSZA15 1SCA022509R0120 1 415   

OXS6X105 1SCA108043R1001 4 25 966 2431 V3

OXS6X130 1SCA101655R1001 4 25 966 2461 V3

OXS6X180 1SCA101659R1001 4 25 966 2461 V3

OXS6X85 1SCA101647R1001 4 25 966 2461 V3

P

PA25 1SAM101933R0001 4 46 918 0901 U1

PBDTM-FBP 1SAJ924012R0003 3 56 981 0012 V6

PBDTM-FBP 1SAJ924012R0005 8 7 981 0012  

P-CABLE RS 232 2TLA020070R5600 7 10 984 0090 Y5

P-CABLE USB 2TLA020070R5800 7 10 984 0090 Y5

PCMS V0 1SNA205523R2200 5 338 981 7100 X3

PCMS V0 1SNA205523R2200 5 351 981 7100 X3

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0001 3 57   

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 7 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 13 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 23 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 24 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 25 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 26 981 0012 V9

PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0005 8 29 981 0012 V9

PDA12-FBP.050 1SAJ924010R0001 3 57   

PDA12-FBP.050 1SAJ924010R0005 8 13 981 0012 V9

PDA12-FBP.050 1SAJ924010R0005 8 29 981 0012 V9

ONSE158M 1SCA022565R5830 6 107 966 2370 V3

ONSE158PB 1SCA022534R2540 6 107 966 2370 V3

ONSE2PB 1SCA022563R6290 6 107 966 2370 V3

ONSEA10M 1SCA022565R5750 6 107 966 2370 V3

ONSEA10PB 1SCA022531R6890 6 107 966 2370 V3

ONSEA1PB 1SCA022605R8610 6 107 966 2370 V3

ONSO101PB 1SCA022776R2580 6 105 966 2370 V3

ONSO111PB 1SCA022776R2740 6 105 966 2370 V3

ONSO21M 1SCA022532R9100 6 102 966 2370 V3

ONSO21PB 1SCA022532R9610 6 102 966 2370 V3

ONSO22PB 1SCA022532R9790 6 102 966 2370 V3

ONSO23PB 1SCA022532R9870 6 102 966 2370 V3

ONSO24PB 1SCA022532R9950 6 102 966 2370 V3

ONSO31M 1SCA022532R9280 6 102 966 2370 V3

ONSO31PB 1SCA022533R0020 6 102 966 2370 V3

ONSO32PB 1SCA022533R0110 6 102 966 2370 V3

ONSO33PB 1SCA022533R0290 6 102 966 2370 V3

ONSO34PB 1SCA022533R0370 6 102 966 2370 V3

ONSO41PB 1SCA022533R0450 6 103 966 2370 V3

ONSO42PB 1SCA022533R0530 6 103 966 2370 V3

ONSO43PB 1SCA022533R2230 6 103 966 2370 V3

ONSO51PB 1SCA022533R2310 6 103 966 2370 V3

ONSO52PB 1SCA022533R2400 6 103 966 2370 V3

ONSO61PB 1SCA022776R1180 6 104 966 2370 V3

ONSO62PB 1SCA022776R1260 6 104 966 2370 V3

ONSO63PB 1SCA022776R1340 6 104 966 2370 V3

ONSO71PB 1SCA022691R8480 6 104 966 2370 V3

ONSO81PB 1SCA022661R9730 6 104 966 2370 V3

ONSO91PB 1SCA022776R2310 6 105 966 2370 V3

ONST101PB 1SCA022775R1540 6 105 966 2370 V3

ONST111PB 1SCA022776R2910 6 105 966 2370 V3

ONST121PB 1SCA022775R1620 6 105 966 2370 V3

ONST301M 1SCA022533R2150 6 106 966 2370 V3

ONST301PB 1SCA022533R3120 6 106 966 2370 V3

ONST31M 1SCA022533R2070 6 102 966 2370 V3

ONST31PB 1SCA022533R2740 6 102 966 2370 V3

ONST32PB 1SCA022533R2820 6 102 966 2370 V3

ONST33PB 1SCA022533R2910 6 102 966 2370 V3

ONST34PB 1SCA022533R3040 6 102 966 2370 V3

ONST41PB 1SCA022533R3210 6 103 966 2370 V3

ONST42PB 1SCA022533R3390 6 103 966 2370 V3

ONST43PB 1SCA022533R3470 6 103 966 2370 V3

ONST51PB 1SCA022533R3550 6 103 966 2370 V3

ONST52PB 1SCA022533R3630 6 103 966 2370 V3

ONST61PB 1SCA022761R6760 6 104 966 2370 V3

ONST62PB 1SCA022776R1770 6 104 966 2370 V3

ONST63PB 1SCA022776R1850 6 104 966 2370 V3

ONST71PB 1SCA022776R2150 6 104 966 2370 V3

ONST81PB 1SCA022685R7320 6 104 966 2370 V3

ONST91PB 1SCA022775R1710 6 105 966 2370 V3

ONU1KB 1SCA022532R7740 6 98 966 2370 V3

ONU1M 1SCA022532R8210 6 98 966 2370 V3

ONU1PB 1SCA022532R7310 6 98 966 2370 V3

ONU1PB / Hand-0-Auto 1SCA022621R6020 6 98 966 2370 V3

ONU2M 1SCA022532R8390 6 98 966 2370 V3

ONU2PB 1SCA022532R7400 6 98 966 2370 V3

ONU2PB / Hand-0-Auto 1SCA022655R0010 6 98 966 2370 V3

ONU3KB 1SCA022532R7820 6 98 966 2370 V3

ONU3M 1SCA022532R8470 6 98 966 2370 V3

ONU3PB 1SCA022532R7580 6 98 966 2370 V3

ONU4M 1SCA022534R2710 6 98 966 2370 V3

ONU4PB 1SCA022532R7660 6 98 966 2370 V3

ONUC3PB 1SCA022791R0360 6 100 966 2370 V3

ONUC4PB 1SCA022791R0280 6 100 966 2370 V3

ONUR139M 1SCA022568R3370 6 107 966 2370 V3

ONUR139PB 1SCA022531R6970 6 107 966 2370 V3
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PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 13 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 23 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 24 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 25 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 26 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 28 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 29 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 3 57 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 12 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 13 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 23 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 24 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 25 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 26 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 28 981 0012 V9

PDX11-FBP.300 1SAJ924001R0030 8 29 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 3 57 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 12 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 13 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 23 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 24 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 25 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 26 981 0012 V9

PDX11-FBP.500 1SAJ924001R0050 8 29 981 0012 V9

PLASTC WASHER FII 2TLA022090R2400 7 30 984 0790 GA

PLUTO A20 V2 2TLA020070R4500 7 8 984 0005 Y5

PLUTO AS-I V2 2TLA020070R1100 7 8 984 0005 GA

PLUTO B20 V2 2TLA020070R4600 7 8 984 0005 Y5

PLUTO B22 2TLA020070R4800 7 8 984 0005 Y5

PLUTO B42 AS-I 2TLA020070R1400 7 8 984 0005 G6

PLUTO B46 V2 2TLA020070R1700 7 8 984 0005 Y5

PLUTO D20 2TLA020070R6400 7 8 984 0005 Y5

PLUTO D45 2TLA020070R6600 7 8 984 0005 Y5

PLUTO PRESSBLOCK 2TLA020070R4100 7 10 984 0090 G6

PLUTO S20 V2 2TLA020070R4700 7 8 984 0005 Y5

PLUTO S46 V2 2TLA020070R1800 7 8 984 0005 Y5

PN110-21 1SFN094301R1000 1 183 942 1700 U5

PN110-21 1SFN094301R1000 1 192 942 1700 U5

PN110-21 1SFN094301R1000 1 418 942 1700 U5

PN110-41 1SFN094303R1000 1 418 942 1700 U5

PN185-11 1SFN094705R1000 1 418 942 1700 U5

PN185-21 1SFN094701R1000 1 418 942 1700 U5

PN185-41 1SFN094903R1000 1 418 942 1700 U5

PN210-22 GJD8290750R0300 1 431 942 1700 U5

PN300-21 1SFN095101R1000 1 418 942 1700 U5

PN300-22 GJD8290750R0500 1 431 942 1700 U5

PN300-41 1SFN095503R1000 1 418 942 1700 U5

PN300A-11 1SFN095105R1000 1 418   

PN460-11 1SFN095705R1000 1 418   

PN460-21 1SFN095701R1000 1 418 942 1700 U5

PN460-41 1SFN095703R1000 1 418 942 1700 U5

PN750-11 1SFN096105R1000 1 418   

PN750-21 1SFN096101R1000 1 418 942 1700 U5

PN750-41 1SFN096103R1000 1 418 942 1700 U5

PR110-1 1SFN094500R1000 1 419 942 1700 U5

PR145-1 1SFN094700R1000 1 419 942 1700 U5

PR185-2 1SFN095100R1001 1 419 942 1700 U5

PR210-1 1SFN094900R1000 1 419 942 1700 U5

PR3.G2 1SNA164800R0300 5 359 980 0273 X1

PR3.Z2 1SNA174300R1700 5 359 980 0273 X1

PR30 1SNA173220R0500 5 359 980 0273 X1

PR300-1 1SFN095300R1000 1 419 942 1700 U5

PR300-2 1SFN095300R1001 1 419   

PR4 1SNA168500R1200 5 359 980 0273 X1

PR400-2 1SFN095700R1002 1 419 943 2204 U5

PR460-1 1SFN095700R1000 1 419 943 2204 U5

PDC11-FBP.999 1SAJ924004R1000 3 57 981 0012 V9

PDC11-FBP.999 1SAJ924004R1000 8 13 981 0012 V9

PDF11-FBP.0 1SAJ924006R0001 3 57 981 0012 V9

PDF11-FBP.0 1SAJ924006R0001 8 13 981 0012 V9

PDF11-FBP.050 1SAJ924002R0005 3 57 981 0012 V9

PDF11-FBP.050 1SAJ924002R0005 8 13 981 0012 V9

PDF11-FBP.050 1SAJ924002R0005 8 29 981 0012 V9

PDM11-FBP.0 1SAJ924005R0001 3 57 981 0012 V9

PDM11-FBP.0 1SAJ924005R0001 8 13 981 0012 V9

PDM11-FBP.050 1SAJ924003R0005 3 57 981 0012 V9

PDM11-FBP.050 1SAJ924003R0005 8 13 981 0012 V9

PDM11-FBP.050 1SAJ924003R0005 8 29 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 3 56 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 8 11 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 8 23 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 8 24 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 8 25 981 0012 V9

PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 8 26 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 3 56 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 8 11 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 8 23 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 8 24 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 8 25 981 0012 V9

PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 8 26 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 3 56 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 8 11 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 8 23 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 8 24 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 8 25 981 0012 V9

PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 8 26 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 3 56 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 8 11 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 8 23 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 8 24 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 8 25 981 0012 V9

PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 8 26 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 3 56 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 8 11 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 8 23 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 8 24 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 8 25 981 0012 V9

PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 8 26 981 0012 V9

PDQ22-FBP 1SAJ240200R0050 3 56 981 0012 V9

PDQ22-FBP 1SAJ240200R0050 8 11 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 3 57 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 8 13 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 8 23 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 8 24 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 8 25 981 0012 V9

PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 8 26 981 0012 V9

PDV11-FBP.0 1SAJ924008R0001 3 57 981 0012 V9

PDV11-FBP.0 1SAJ924008R0001 8 13 981 0012 V9

PDV12-FBP.0 1SAJ924011R0001 3 57 981 0012 V9

PDV12-FBP.0 1SAJ924011R0001 8 13 981 0012 V9

PDV12-FBP.0 1SAJ924011R0001 8 29 981 0012 V9

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 3 57 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 12 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 13 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 23 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 24 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 25 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 26 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 28 981 0012 V6

PDX11-FBP.050 1SAJ924001R0005 8 29 981 0012 V6

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 3 57 981 0012 V9

PDX11-FBP.100 1SAJ924001R0010 8 12 981 0012 V9
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PSE300-600-70 1SFA897114R7000 3 34 943 2269 V3

PSE300-600-70 1SFA897114R7000 3 35 943 2269 V3

PSE30-600-70 1SFA897103R7000 3 34 943 2266 V3

PSE30-600-70 1SFA897103R7000 3 35 943 2266 V3

PSE370-600-70 1SFA897115R7000 3 34 943 2269 V3

PSE370-600-70 1SFA897115R7000 3 35 943 2269 V3

PSE37-600-70 1SFA897104R7000 3 34 943 2266 V3

PSE37-600-70 1SFA897104R7000 3 35 943 2266 V3

PSE45-600-70 1SFA897105R7000 3 34 943 2266 V3

PSE45-600-70 1SFA897105R7000 3 35 943 2266 V3

PSE60-600-70 1SFA897106R7000 3 34 943 2266 V3

PSE60-600-70 1SFA897106R7000 3 35 943 2266 V3

PSE72-600-70 1SFA897107R7000 3 34 943 2266 V3

PSE72-600-70 1SFA897107R7000 3 35 943 2266 V3

PSE85-600-70 1SFA897108R7000 3 34 943 2266 V3

PSE85-600-70 1SFA897108R7000 3 35 943 2266 V3

PSEEK 1SFA897100R1001 3 36 943 2264  

PS-FBPA 1SFA896312R1002 3 10 943 2264  

PS-FBPA 1SFA896312R1002 3 15 943 2264  

PS-FBPA 1SFA896312R1002 3 36 943 2264  

PSLW-44 1SFA899002R1044 3 26 943 2264 V3

PSLW-72 1SFA899002R1072 3 10 943 2264 V3

PSLW-72 1SFA899002R1072 3 15 943 2264 V3

PSLW-72 1SFA899002R1072 3 26 943 2264 V3

PSR105-600-11 1SFA896115R1100 3 9 943 2266  

PSR105-600-70 1SFA896115R7000 3 9 943 2266 V3

PSR105-MS495 1SAM501903R1001 3 10 918 0796 U2

PSR105-MS495 1SAM501903R1001 3 15 918 0796 U2

PSR12-600-11 1SFA896106R1100 3 9 943 2265 V3

PSR12-600-70 1SFA896106R7000 3 9 943 2265 V3

PSR16-600-11 1SFA896107R1100 3 9 943 2266  

PSR16-600-70 1SFA896107R7000 3 9 943 2266 V3

PSR16-MS116 1SFA896211R1001 3 10 943 2264 V3

PSR16-MS116 1SFA896211R1001 3 15 943 2264 V3

PSR25-600-11 1SFA896108R1100 3 9 943 2266 V3

PSR25-600-70 1SFA896108R7000 3 9 943 2266 V3

PSR30-600-11 1SFA896109R1100 3 9 943 2266 V3

PSR30-600-70 1SFA896109R7000 3 9 943 2266 V3

PSR30-MS132 1SFA896212R1001 3 10 943 2264 V3

PSR30-MS132 1SFA896212R1001 3 15 943 2264 V3

PSR3-600-11 1SFA896103R1100 3 9 943 2265 V3

PSR3-600-70 1SFA896103R7000 3 9 943 2265 V3

PSR37-600-11 1SFA896110R1100 3 9 943 2266  

PSR37-600-70 1SFA896110R7000 3 9 943 2266 V3

PSR45-600-11 1SFA896111R1100 3 9 943 2266  

PSR45-600-70 1SFA896111R7000 3 9 943 2266 V3

PSR45-MS450 1SFA896213R1001 3 10 943 2264 V3

PSR45-MS450 1SFA896213R1001 3 15 943 2264 V3

PSR60-600-11 1SFA896112R1100 3 9 943 2266 V3

PSR60-600-70 1SFA896112R7000 3 9 943 2266 V3

PSR6-600-11 1SFA896104R1100 3 9 943 2265  

PSR6-600-70 1SFA896104R7000 3 9 943 2265 V3

PSR72-600-11 1SFA896113R1100 3 9 943 2266  

PSR72-600-70 1SFA896113R7000 3 9 943 2266 V3

PSR85-600-11 1SFA896114R1100 3 9 943 2266  

PSR85-600-70 1SFA896114R7000 3 9 943 2266 V3

PSR9-600-11 1SFA896105R1100 3 9 943 2265  

PSR9-600-70 1SFA896105R7000 3 9 943 2265 V3

PSRC105-600-70 1SFA896215R7000 3 14 943 2265  

PSRC12-600-70 1SFA896206R7000 3 14 943 2265  

PSRC16-600-70 1SFA896207R7000 3 14 943 2265  

PSRC25-600-70 1SFA896208R7000 3 14 943 2265  

PSRC30-600-70 1SFA896209R7000 3 14 943 2265  

PSRC3-600-70 1SFA896203R7000 3 14 943 2265  

PSRC37-600-70 1SFA896210R7000 3 14 943 2265  

PSRC45-600-70 1SFA896211R7000 3 14 943 2265  

PR460-2 1SFN095700R1001 1 419 942 1700 U5

PR5 1SNA168700R2200 5 359 980 0273 X1

PR580-2 1SFN096100R1002 1 419   

PR750-1 1SFN096100R1000 1 419 943 2204  

PR750-2 1SFN096100R1001 1 419 943 2204 U5

PS1-2-0-65 1SAM201906R1102 4 19 963 2401 U1

PS1-2-1-65 1SAM201906R1112 4 19 963 2401 U1

PS1-2-2-65 1SAM201906R1122 4 19 963 2401 U1

PS1-3-0-100 1SAM201916R1103 4 19 963 2401 U1

PS1-3-0-65 1SAM201906R1103 4 19 963 2401 U1

PS1-3-1-100 1SAM201916R1113 4 19 963 2401 U1

PS1-3-1-65 1SAM201906R1113 4 19 963 2401 U1

PS1-3-2-100 1SAM201916R1123 4 19 963 2401 U1

PS1-3-2-65 1SAM201906R1123 4 19 963 2401 U1

PS1-4-0-100 1SAM201916R1104 4 19 963 2401 U1

PS1-4-0-65 1SAM201906R1104 4 19 963 2401 U1

PS1-4-1-100 1SAM201916R1114 4 19 963 2401 U1

PS1-4-1-65 1SAM201906R1114 4 19 963 2401 U1

PS1-4-2-65 1SAM201906R1124 4 19 963 2401 U1

PS1-5-0-100 1SAM201916R1105 4 19 963 2401 U1

PS1-5-0-65 1SAM201906R1105 4 19 963 2401 U1

PS1-5-1-100 1SAM201916R1115 4 19 963 2401 U1

PS1-5-1-65 1SAM201906R1115 4 19 963 2401 U1

PS1-5-2-65 1SAM201906R1125 4 19 963 2401 U1

PS3-2-0 1SAM101937R0012 4 43 918 0901 U1

PS3-2-1 1SAM101937R0022 4 43 918 0901 U1

PS3-2-2 1SAM101937R0032 4 43 918 0901 U1

PS3-3-0 1SAM101937R0013 4 43 918 0901 U1

PS3-3-1 1SAM101937R0023 4 43 918 0901 U1

PS3-4-0 1SAM101937R0014 4 43 918 0901 U1

PS3-4-1 1SAM101937R0024 4 43 918 0901 U1

PS3-4-2 1SAM101937R0034 4 43 918 0901 U1

PS3-5-0 1SAM101937R0015 4 43 918 0901 U1

PS3-5-1 1SAM101937R0025 4 43 918 0901 U1

PS3-6-0 1SAM101937R0016 4 43 918 0901 U1

PS4-2-0 1SAM401911R1001 4 34 918 0796 U2

PS4-2-2 1SAM401911R1004 4 34 918 0796 U2

PS4-3-0 1SAM401911R1002 4 34 918 0796 U2

PS4-3-2 1SAM401911R1005 4 34 918 0796 U2

PS4-4-0 1SAM401911R1003 4 34 918 0796 U2

PS4-4-2 1SAM401911R1006 4 34 918 0796 U2

PSCT-100 1SFA899001R1100 3 26 942 1701 V3

PSCT-125 1SFA899001R1125 3 26 942 1701 V3

PSCT-150 1SFA899001R1150 3 26 942 1701 V3

PSCT-200 1SFA899001R1200 3 26 942 1701 V3

PSCT-250 1SFA899001R1250 3 26 942 1701 V3

PSCT-30 1SFA899001R1030 3 26   

PSCT-40 1SFA899001R1040 3 26 942 1701 V3

PSCT-400 1SFA899001R1400 3 26 942 1701 V3

PSCT-50 1SFA899001R1050 3 26 942 1701 V3

PSCT-60 1SFA899001R1060 3 26 942 1701 V3

PSCT-75 1SFA899001R1075 3 26 942 1701 V3

PSE105-600-70 1SFA897109R7000 3 34 943 2266 V3

PSE105-600-70 1SFA897109R7000 3 35 943 2266 V3

PSE142-600-70 1SFA897110R7000 3 34 943 2266 V3

PSE142-600-70 1SFA897110R7000 3 35 943 2266 V3

PSE170-600-70 1SFA897111R7000 3 34 943 2266 V3

PSE170-600-70 1SFA897111R7000 3 35 943 2266 V3

PSE18-600-70 1SFA897101R7000 3 34 943 2266 V3

PSE18-600-70 1SFA897101R7000 3 35 943 2266 V3

PSE210-600-70 1SFA897112R7000 3 34 943 2269 V3

PSE210-600-70 1SFA897112R7000 3 35 943 2269 V3

PSE250-600-70 1SFA897113R7000 3 34 943 2269 V3

PSE250-600-70 1SFA897113R7000 3 35 943 2269 V3

PSE25-600-70 1SFA897102R7000 3 34 943 2266 V3

PSE25-600-70 1SFA897102R7000 3 35 943 2266 V3
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PSS37/64-500 L 1SFA892003R1002 3 23 943 2261 V3

PSS37/64-500 L 1SFA892003R1002 3 24 943 2261 V3

PSS37/64-500 L 1SFA892003R1002 3 25 943 2261 V3

PSS37/64-690 L 1SFA893003R1002 3 22 943 2261 V3

PSS37/64-690 L 1SFA893003R1002 3 23 943 2261 V3

PSS37/64-690 L 1SFA893003R1002 3 24 943 2261 V3

PSS37/64-690 L 1SFA893003R1002 3 25 943 2261 V3

PSS44/76-500 L 1SFA892004R1002 3 22 943 2261 V3

PSS44/76-500 L 1SFA892004R1002 3 23 943 2261 V3

PSS44/76-500 L 1SFA892004R1002 3 24 943 2261 V3

PSS44/76-500 L 1SFA892004R1002 3 25 943 2261 V3

PSS44/76-690 L 1SFA893004R1002 3 22 943 2261 V3

PSS44/76-690 L 1SFA893004R1002 3 23 943 2261 V3

PSS44/76-690 L 1SFA893004R1002 3 24 943 2261 V3

PSS44/76-690 L 1SFA893004R1002 3 25 943 2261 V3

PSS50/85-500 L 1SFA892005R1002 3 22 943 2261 V3

PSS50/85-500 L 1SFA892005R1002 3 23 943 2261 V3

PSS50/85-500 L 1SFA892005R1002 3 24 943 2261 V3

PSS50/85-500 L 1SFA892005R1002 3 25 943 2261 V3

PSS50/85-690 L 1SFA893005R1002 3 22 943 2261 V3

PSS50/85-690 L 1SFA893005R1002 3 23 943 2261 V3

PSS50/85-690 L 1SFA893005R1002 3 24 943 2261 V3

PSS50/85-690 L 1SFA893005R1002 3 25 943 2261 V3

PSS60/105-500 L 1SFA892006R1002 3 22 943 2261 V3

PSS60/105-500 L 1SFA892006R1002 3 23 943 2261 V3

PSS60/105-500 L 1SFA892006R1002 3 24 943 2261 V3

PSS60/105-500 L 1SFA892006R1002 3 25 943 2261 V3

PSS60/105-690 L 1SFA893006R1002 3 22 943 2261 V3

PSS60/105-690 L 1SFA893006R1002 3 23 943 2261 V3

PSS60/105-690 L 1SFA893006R1002 3 24 943 2261 V3

PSS60/105-690 L 1SFA893006R1002 3 25 943 2261 V3

PSS72/124-500 L 1SFA892007R1002 3 22 943 2261 V3

PSS72/124-500 L 1SFA892007R1002 3 23 943 2261 V3

PSS72/124-500 L 1SFA892007R1002 3 24 943 2261 V3

PSS72/124-500 L 1SFA892007R1002 3 25 943 2261 V3

PSS72/124-690 L 1SFA893007R1002 3 22 943 2261 V3

PSS72/124-690 L 1SFA893007R1002 3 23 943 2261 V3

PSS72/124-690 L 1SFA893007R1002 3 24 943 2261 V3

PSS72/124-690 L 1SFA893007R1002 3 25 943 2261 V3

PSS85/147-500 L 1SFA892008R1002 3 22 943 2261 V3

PSS85/147-500 L 1SFA892008R1002 3 23 943 2261 V3

PSS85/147-500 L 1SFA892008R1002 3 24 943 2261 V3

PSS85/147-500 L 1SFA892008R1002 3 25 943 2261 V3

PSS85/147-690 L 1SFA893008R1002 3 22 943 2261 V3

PSS85/147-690 L 1SFA893008R1002 3 23 943 2261 V3

PSS85/147-690 L 1SFA893008R1002 3 24 943 2261 V3

PSS85/147-690 L 1SFA893008R1002 3 25 943 2261 V3

PST105-600-70 1SFA894009R7000 3 44 943 2261 V3

PST105-600-70 1SFA894009R7000 3 45 943 2261 V3

PST105-600-70 1SFA894009R7000 3 46 943 2261 V3

PST105-600-70 1SFA894009R7000 3 47 943 2261 V3

PST105-690-70 1SFA895009R7000 3 44 943 2261 V3

PST105-690-70 1SFA895009R7000 3 45 943 2261 V3

PST105-690-70 1SFA895009R7000 3 46 943 2261 V3

PST105-690-70 1SFA895009R7000 3 47 943 2261 V3

PST142-600-70 1SFA894010R7000 3 44 943 2261 V3

PST142-600-70 1SFA894010R7000 3 45 943 2261 V3

PST142-600-70 1SFA894010R7000 3 46 943 2261 V3

PST142-600-70 1SFA894010R7000 3 47 943 2261 V3

PST142-690-70 1SFA895010R7000 3 44 943 2261 V3

PST142-690-70 1SFA895010R7000 3 45 943 2261 V3

PST142-690-70 1SFA895010R7000 3 46 943 2261 V3

PST142-690-70 1SFA895010R7000 3 47 943 2261 V3

PST175 à300 1SDA023370R0001 3 48 937 0212 V4

PST175 àPSTB470 1SDA023368R0001 3 48 937 0212 V4

PST175...300 1SFN075116R1000 3 48 943 2264 V3

PSRC60-600-70 1SFA896212R7000 3 14 943 2265  

PSRC6-600-70 1SFA896204R7000 3 14 943 2265  

PSRC72-600-70 1SFA896213R7000 3 14 943 2265  

PSRC85-600-70 1SFA896214R7000 3 14 943 2265  

PSRC9-600-70 1SFA896205R7000 3 14 943 2265  

PSR-FAN3-45A 1SFA896311R1001 3 10 942 1701 V3

PSR-FAN3-45A 1SFA896311R1001 3 15 942 1701 V3

PSR-FAN60-105A 1SFA896313R1001 3 10 942 1701 V3

PSR-FAN60-105A 1SFA896313R1001 3 15 942 1701 V3

PSS105/181-500 L 1SFA892009R1002 3 22 943 2261 V3

PSS105/181-500 L 1SFA892009R1002 3 23 943 2261 V3

PSS105/181-500 L 1SFA892009R1002 3 24 943 2261 V3

PSS105/181-500 L 1SFA892009R1002 3 25 943 2261 V3

PSS105/181-690 L 1SFA893009R1002 3 22 943 2261 V3

PSS105/181-690 L 1SFA893009R1002 3 23 943 2261 V3

PSS105/181-690 L 1SFA893009R1002 3 24 943 2261 V3

PSS105/181-690 L 1SFA893009R1002 3 25 943 2261 V3

PSS142/245-500 L 1SFA892010R1002 3 22 943 2261 V3

PSS142/245-500 L 1SFA892010R1002 3 23 943 2261 V3

PSS142/245-500 L 1SFA892010R1002 3 24 943 2261 V3

PSS142/245-500 L 1SFA892010R1002 3 25 943 2261 V3

PSS142/245-690 L 1SFA893010R1002 3 22 943 2261 V3

PSS142/245-690 L 1SFA893010R1002 3 23 943 2261 V3

PSS142/245-690 L 1SFA893010R1002 3 24 943 2261 V3

PSS142/245-690 L 1SFA893010R1002 3 25 943 2261 V3

PSS175/300-500 L 1SFA892011R1002 3 22 943 2262 V3

PSS175/300-500 L 1SFA892011R1002 3 23 943 2262 V3

PSS175/300-500 L 1SFA892011R1002 3 24 943 2262 V3

PSS175/300-500 L 1SFA892011R1002 3 25 943 2262 V3

PSS175/300-690 L 1SFA893011R1002 3 22 943 2262 V3

PSS175/300-690 L 1SFA893011R1002 3 23 943 2262 V3

PSS175/300-690 L 1SFA893011R1002 3 24 943 2262 V3

PSS175/300-690 L 1SFA893011R1002 3 25 943 2262 V3

PSS18/30-500 L 1SFA892001R1002 3 22 943 2261 V3

PSS18/30-500 L 1SFA892001R1002 3 23 943 2261 V3

PSS18/30-500 L 1SFA892001R1002 3 24 943 2261 V3

PSS18/30-500 L 1SFA892001R1002 3 25 943 2261 V3

PSS18/30-690 L 1SFA893001R1002 3 22 943 2261 V3

PSS18/30-690 L 1SFA893001R1002 3 23 943 2261 V3

PSS18/30-690 L 1SFA893001R1002 3 24 943 2261 V3

PSS18/30-690 L 1SFA893001R1002 3 25 943 2261 V3

PSS250/430-500 L 1SFA892013R1002 3 22 943 2262 V3

PSS250/430-500 L 1SFA892013R1002 3 23 943 2262 V3

PSS250/430-500 L 1SFA892013R1002 3 24 943 2262 V3

PSS250/430-500 L 1SFA892013R1002 3 25 943 2262 V3

PSS250/430-690 L 1SFA893013R1002 3 22 943 2262 V3

PSS250/430-690 L 1SFA893013R1002 3 23 943 2262 V3

PSS250/430-690 L 1SFA893013R1002 3 24 943 2262 V3

PSS250/430-690 L 1SFA893013R1002 3 25 943 2262 V3

PSS30/52-500 L 1SFA892002R1002 3 22 943 2261 V3

PSS30/52-500 L 1SFA892002R1002 3 23 943 2261 V3

PSS30/52-500 L 1SFA892002R1002 3 24 943 2261 V3

PSS30/52-500 L 1SFA892002R1002 3 25 943 2261 V3

PSS30/52-690 L 1SFA893002R1002 3 22 943 2261 V3

PSS30/52-690 L 1SFA893002R1002 3 23 943 2261 V3

PSS30/52-690 L 1SFA893002R1002 3 24 943 2261 V3

PSS30/52-690 L 1SFA893002R1002 3 25 943 2261 V3

PSS300/515-500 L 1SFA892014R1002 3 22 943 2262 V3

PSS300/515-500 L 1SFA892014R1002 3 23 943 2262 V3

PSS300/515-500 L 1SFA892014R1002 3 24 943 2262 V3

PSS300/515-500 L 1SFA892014R1002 3 25 943 2262 V3

PSS300/515-690 L 1SFA893014R1002 3 22 943 2262 V3

PSS300/515-690 L 1SFA893014R1002 3 23 943 2262 V3

PSS300/515-690 L 1SFA893014R1002 3 24 943 2262 V3

PSS300/515-690 L 1SFA893014R1002 3 25 943 2262 V3

PSS37/64-500 L 1SFA892003R1002 3 22 943 2261 V3
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PST50-690-70 1SFA895005R7000 3 47 943 2261 V3

PST60-600-70 1SFA894006R7000 3 44 943 2261 V3

PST60-600-70 1SFA894006R7000 3 45 943 2261 V3

PST60-600-70 1SFA894006R7000 3 46 943 2261 V3

PST60-600-70 1SFA894006R7000 3 47 943 2261 V3

PST60-690-70 1SFA895006R7000 3 44 943 2261 V3

PST60-690-70 1SFA895006R7000 3 45 943 2261 V3

PST60-690-70 1SFA895006R7000 3 46 943 2261 V3

PST60-690-70 1SFA895006R7000 3 47 943 2261 V3

PST72-600-70 1SFA894007R7000 3 44 943 2261 V3

PST72-600-70 1SFA894007R7000 3 45 943 2261 V3

PST72-600-70 1SFA894007R7000 3 46 943 2261 V3

PST72-600-70 1SFA894007R7000 3 47 943 2261 V3

PST72-690-70 1SFA895007R7000 3 44 943 2261 V3

PST72-690-70 1SFA895007R7000 3 45 943 2261 V3

PST72-690-70 1SFA895007R7000 3 46 943 2261 V3

PST72-690-70 1SFA895007R7000 3 47 943 2261 V3

PST85 à142 1SDA023357R0001 3 48 937 0212 V4

PST85 à142 1SDA023356R0001 3 48 937 0212 V4

PST85 à142 1SFN074709R1000 3 48 943 2204 U5

PST85 à142 1SDA023354R0001 3 48 937 0212 V4

PST85...142 1SFN074716R1000 3 48 943 2264 V3

PST85-600-70 1SFA894008R7000 3 44 943 2261 V3

PST85-600-70 1SFA894008R7000 3 45 943 2261 V3

PST85-600-70 1SFA894008R7000 3 46 943 2261 V3

PST85-600-70 1SFA894008R7000 3 47 943 2261 V3

PST85-690-70 1SFA895008R7000 3 44 943 2261 V3

PST85-690-70 1SFA895008R7000 3 45 943 2261 V3

PST85-690-70 1SFA895008R7000 3 46 943 2261 V3

PST85-690-70 1SFA895008R7000 3 47 943 2261 V3

PST85à142 1SFN074707R1000 3 48 943 2204 U5

PST85à142 1SFN074710R1000 3 48 943 2204 U5

PSTB1050-600-70 1SFA894020R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB1050-600-70 1SFA894020R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB1050-600-70 1SFA894020R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB1050-600-70 1SFA894020R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB1050-690-70 1SFA895020R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB1050-690-70 1SFA895020R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB1050-690-70 1SFA895020R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB1050-690-70 1SFA895020R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB370 à1050 1SDA023380R0001 3 48 936 0260 V4

PSTB370 à1050 1SDA023384R0001 3 48 936 0260 V4

PSTB370...470 1SFN075716R1000 3 48 943 2264  

PSTB370...470 1SFN075707R1000 3 48 942 1700 U5

PSTB370...470 1SFN075710R1000 3 48 942 1700 U5

PSTB370-600-70 1SFA894015R7000 3 44 943 2262 V3

PSTB370-600-70 1SFA894015R7000 3 45 943 2262 V3

PSTB370-600-70 1SFA894015R7000 3 46 943 2262 V3

PSTB370-600-70 1SFA894015R7000 3 47 943 2262 V3

PSTB370-690-70 1SFA895015R7000 3 44 943 2262 V3

PSTB370-690-70 1SFA895015R7000 3 45 943 2262 V3

PSTB370-690-70 1SFA895015R7000 3 46 943 2262 V3

PSTB370-690-70 1SFA895015R7000 3 47 943 2262 V3

PSTB470-600-70 1SFA894016R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB470-600-70 1SFA894016R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB470-600-70 1SFA894016R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB470-600-70 1SFA894016R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB470-690-70 1SFA895016R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB470-690-70 1SFA895016R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB470-690-70 1SFA895016R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB470-690-70 1SFA895016R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB570...1050 1SFN076116R1000 3 48 943 2264  

PSTB570...1050 1SFN076107R1000 3 48 943 2204 U5

PSTB570...1050 1SFN076110R1000 3 48 943 2204 U5

PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 3 45 943 2263 V3

PST175...300  1SFN075107R1000 3 48 943 2204 U5

PST175-600-70 1SFA894011R7000 3 44 943 2262 V3

PST175-600-70 1SFA894011R7000 3 45 943 2262 V3

PST175-600-70 1SFA894011R7000 3 46 943 2262 V3

PST175-600-70 1SFA894011R7000 3 47 943 2262 V3

PST175-690-70 1SFA895011R7000 3 44 943 2262 V3

PST175-690-70 1SFA895011R7000 3 45 943 2262 V3

PST175-690-70 1SFA895011R7000 3 46 943 2262 V3

PST175-690-70 1SFA895011R7000 3 47 943 2262 V3

PST175à300 1SFN075110R1000 3 48 943 2204 U5

PST210-600-70 1SFA894012R7000 3 44 943 2262 V3

PST210-600-70 1SFA894012R7000 3 45 943 2262 V3

PST210-600-70 1SFA894012R7000 3 46 943 2262 V3

PST210-600-70 1SFA894012R7000 3 47 943 2262 V3

PST210-690-70 1SFA895012R7000 3 44 943 2262 V3

PST210-690-70 1SFA895012R7000 3 45 943 2262 V3

PST210-690-70 1SFA895012R7000 3 46 943 2262 V3

PST210-690-70 1SFA895012R7000 3 47 943 2262 V3

PST250-600-70 1SFA894013R7000 3 44 943 2262 V3

PST250-600-70 1SFA894013R7000 3 45 943 2262 V3

PST250-600-70 1SFA894013R7000 3 46 943 2262 V3

PST250-600-70 1SFA894013R7000 3 47 943 2262 V3

PST250-690-70 1SFA895013R7000 3 44 943 2262 V3

PST250-690-70 1SFA895013R7000 3 45 943 2262 V3

PST250-690-70 1SFA895013R7000 3 46 943 2262 V3

PST250-690-70 1SFA895013R7000 3 47 943 2262 V3

PST300-600-70 1SFA894014R7000 3 44 943 2262 V3

PST300-600-70 1SFA894014R7000 3 45 943 2262 V3

PST300-600-70 1SFA894014R7000 3 46 943 2262 V3

PST300-600-70 1SFA894014R7000 3 47 943 2262 V3

PST300-690-70 1SFA895014R7000 3 44 943 2262 V3

PST300-690-70 1SFA895014R7000 3 45 943 2262 V3

PST300-690-70 1SFA895014R7000 3 46 943 2262 V3

PST300-690-70 1SFA895014R7000 3 47 943 2262 V3

PST30-600-70 1SFA894002R7000 3 44 943 2260 V3

PST30-600-70 1SFA894002R7000 3 45 943 2260 V3

PST30-600-70 1SFA894002R7000 3 46 943 2260 V3

PST30-600-70 1SFA894002R7000 3 47 943 2260 V3

PST30-690-70 1SFA895002R7000 3 44 943 2260 V3

PST30-690-70 1SFA895002R7000 3 45 943 2260 V3

PST30-690-70 1SFA895002R7000 3 46 943 2260 V3

PST30-690-70 1SFA895002R7000 3 47 943 2260 V3

PST30à72 1SFN074307R1000 3 48 943 2204 U5

PST37-600-70 1SFA894003R7000 3 44 943 2260 V3

PST37-600-70 1SFA894003R7000 3 45 943 2260 V3

PST37-600-70 1SFA894003R7000 3 46 943 2260 V3

PST37-600-70 1SFA894003R7000 3 47 943 2260 V3

PST37-690-70 1SFA895003R7000 3 44 943 2260 V3

PST37-690-70 1SFA895003R7000 3 45 943 2260 V3

PST37-690-70 1SFA895003R7000 3 46 943 2260 V3

PST37-690-70 1SFA895003R7000 3 47 943 2260 V3

PST44-600-70 1SFA894004R7000 3 44 943 2260 V3

PST44-600-70 1SFA894004R7000 3 45 943 2260 V3

PST44-600-70 1SFA894004R7000 3 46 943 2260 V3

PST44-600-70 1SFA894004R7000 3 47 943 2260 V3

PST44-690-70 1SFA895004R7000 3 44 943 2260 V3

PST44-690-70 1SFA895004R7000 3 45 943 2260 V3

PST44-690-70 1SFA895004R7000 3 46 943 2260 V3

PST44-690-70 1SFA895004R7000 3 47 943 2260 V3

PST50-600-70 1SFA894005R7000 3 44 943 2261 V3

PST50-600-70 1SFA894005R7000 3 45 943 2261 V3

PST50-600-70 1SFA894005R7000 3 46 943 2261 V3

PST50-600-70 1SFA894005R7000 3 47 943 2261 V3

PST50-690-70 1SFA895005R7000 3 44 943 2261 V3

PST50-690-70 1SFA895005R7000 3 45 943 2261 V3

PST50-690-70 1SFA895005R7000 3 46 943 2261 V3
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RA5-1 1SBN060300R1000 1 403 940 0881 U5

RB 101 AR-24VAC/DC 1SNA645019R0400 5 328 981 7200 X3

RB 111 A-115VAC/DC 1SNA645016R2100 5 328 981 7200 X3

RB 111 A-230VAC/DC 1SNA645017R2200 5 328 981 7200 X3

RB 111 A-24VAC/DC 1SNA645014R2700 5 328 981 7200 X3

RB 111 A-48-60VAC/DC 1SNA645015R2000 5 328 981 7200 X3

RB 111 AI-24VAC/DC 1SNA645063R0000 5 328 981 7200 X3

RB 111 AR-24VAC/DC 1SNA645018R0300 5 328 981 7200 X3

RB 121 A 60-230VAC/DC 1SNA645520R0300 5 329 981 7200 W3

RB 121 A 60-230VAC/DC 1SNA645020R0100 5 329 981 7200 W3

RB 121 A-115VAC/DC 1SNA645507R0300 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-115VAC/DC 1SNA645007R0100 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-115VAC/DC 1SNA645503R0700 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-115VAC/DC 1SNA645003R0500 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-230VAC/DC 1SNA645508R1400 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-230VAC/DC 1SNA645008R1200 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-230VAC/DC 1SNA645504R0000 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-230VAC/DC 1SNA645004R0400 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-24VAC/DC 1SNA645505R0100 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-24VAC/DC 1SNA645005R0700 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-24VAC/DC 1SNA645501R0500 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-24VAC/DC 1SNA645001R0300 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-48-60VAC/DC 1SNA645506R0200 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-48-60VAC/DC 1SNA645006R0000 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-48-60VAC/DC 1SNA645502R0600 5 328 981 7200 X3

RB 121 A-48-60VAC/DC 1SNA645002R0400 5 328 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645510R0100 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645533R2400 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645509R1500 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645532R2300 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645010R0700 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645033R2200 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645009R1300 5 329 981 7200 X3

RB 121 AI-24VAC/DC 1SNA645032R2100 5 329 981 7200 X3

RB 121 AR-115VAC/DC 1SNA645546R0100 5 329 981 7200 X3

RB 121 AR-115VAC/DC 1SNA645046R0700 5 329 981 7200 X3

RB 121 AR-230VAC/DC 1SNA645511R2600 5 329 981 7200 X3

RB 121 AR-230VAC/DC 1SNA645011R2400 5 329 981 7200 X3

RB 121-12VDC 1SNA645537R2000 5 328 981 7200 X3

RB 121-12VDC 1SNA645037R2600 5 328 981 7200 X3

RB 121-24VDC 1SNA645565R0400 5 328 981 7200 W3

RB 121-24VDC 1SNA645065R0200 5 328 981 7200 W3

RB 121-24VDC 1SNA645564R0300 5 328 981 7200 W3

RB 121-24VDC 1SNA645064R0100 5 328 981 7200 W3

RB 121-5VDC 1SNA645536R2700 5 328 981 7200 X3

RB 121-5VDC 1SNA645036R2500 5 328 981 7200 X3

RB 121-5VDC 1SNA645534R2500 5 328 981 7200 X3

RB 121-5VDC 1SNA645034R2300 5 328 981 7200 X3

RB 122 A-115VAC/DC 1SNA645041R0200 5 329 981 7200 X3

RB 122 A-230VAC/DC 1SNA645013R2600 5 329 981 7200 X3

RB 122 A-24VAC/DC 1SNA645012R2500 5 329 981 7200 X3

RB 122 A-48-60VAC/DC 1SNA645040R1500 5 329 981 7200 X3

RBR 101 AR-24VAC/DC 1SNA645519R0600 5 328 981 7200 X3

RBR 111 A-115VAC/DC 1SNA645516R2300 5 328 981 7200 X3

RBR 111 A-230VAC/DC 1SNA645517R2400 5 328 981 7200 X3

RBR 111 A-24VAC/DC 1SNA645514R2100 5 328 981 7200 X3

RBR 111 A-48-60VAC/DC 1SNA645515R2200 5 328 981 7200 X3

RBR 111 AI-24VAC/DC 1SNA645563R0200 5 328 981 7200 X3

RBR 111 AR-24VAC/DC 1SNA645518R0500 5 328 981 7200 X3

RBR 122 A-115VAC/DC 1SNA645541R0400 5 329 981 7200 X3

RBR 122 A-230VAC/DC 1SNA645513R2000 5 329 981 7200 X3

RBR 122 A-24VAC/DC 1SNA645512R2700 5 329 981 7200 X3

RBR 122 A-48-60VAC/DC 1SNA645540R1700 5 329 981 7200 X3

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 83 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 110 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 121 940 0881 U5

PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB570-690-70 1SFA895017R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB570-690-70 1SFA895017R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB570-690-70 1SFA895017R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB570-690-70 1SFA895017R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB720-600-70 1SFA894018R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB720-600-70 1SFA894018R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB720-600-70 1SFA894018R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB720-600-70 1SFA894018R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB720-690-70 1SFA895018R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB720-690-70 1SFA895018R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB720-690-70 1SFA895018R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB720-690-70 1SFA895018R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB840-600-70 1SFA894019R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB840-600-70 1SFA894019R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB840-600-70 1SFA894019R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB840-600-70 1SFA894019R7000 3 47 943 2263 V3

PSTB840-690-70 1SFA895019R7000 3 44 943 2263 V3

PSTB840-690-70 1SFA895019R7000 3 45 943 2263 V3

PSTB840-690-70 1SFA895019R7000 3 46 943 2263 V3

PSTB840-690-70 1SFA895019R7000 3 47 943 2263 V3

PSTEK 1SFA899003R1000 3 48 943 2264 V3

PSTM-2 1SFA899004R1000 3 48 943 2264 V3

Q

QRU1 1MRS050209    9 10   

QRU1 1MRS050240    9 10   

QRU1 1VB9000979R0101 9 10 943 2271  

QRU1 1VB9000978R0101 9 10 943 2271  

QRU1 1VB9001015R1000 9 10 943 2271  

R

R100.20 1SAR111020R8607 5 366 981 8000 V6

R100.30-IO 1SAR113030R8607 5 366 981 8000 V6

R100.30-ZS 1SAR111030R8607 5 366 981 8000 V6

R100.45 1SAR111045R8607 5 366 981 8000 V6

R100.45-SG 1SAR111045R9607 5 366 981 8000 V6

R111/20 1SAR111025R0106 5 367 981 8000 V6

R111/25 1SAR111025R0102 5 367 981 8000 V6

R111/40 1SAR111050R0106 5 367 981 8000 V6

R111/45 1SAR111050R0102 5 367 981 8000 V6

R111/90 1SAR111090R0106 5 367 981 8000 V6

R120 2TLA020070R2200 7 10 984 0090 Y5

R120/25 1SAR111025R4609 5 367 981 8000 V6

R120/50 1SAR111050R4609 5 367 981 8000 V6

R121/100 1SAR111100R4606 5 367 981 8000 V6

R121/25 1SAR111025R4606 5 367 981 8000 V6

R121/50 1SAR111050R4606 5 367 981 8000 V6

R121/75 1SAR111075R4606 5 367 981 8000 V6

R122/100 1SAR111100R4607 5 367 981 8000 V6

R122/50 1SAR111050R4607 5 367 981 8000 V6

R122/75 1SAR111075R4607 5 367 981 8000 V6

R126/100 1SAR111100R4707 5 367 981 8000 V6

R126/25 1SAR111025R4707 5 367 981 8000 V6

R126/50 1SAR111050R4707 5 367 981 8000 V6

R126/75 1SAR111075R4707 5 367 981 8000 V6

R300.20 1SAR131020R8207 5 366 981 8000 V6

R300.25 1SAR131030R8207 5 366 981 8000 V6

R311/25 1SAR131025R4814 5 367 981 8000 V6

R311/55 1SAR131055R4814 5 367 981 8000 V6

R311/75 1SAR131075R4814 5 367 981 8000 V6

R315/25 1SAR131025R4914 5 367 981 8000 V6

R315/55 1SAR131055R4914 5 367 981 8000 V6

R315/75 1SAR131075R4914 5 367 981 8000 V6

RA5-1 1SBN060300T1000 1 403 940 0881 U5
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Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

RSA 597 SWF6K15 2TLA020070R3300 7 9 984 0015 G6

RSA 698 MW10M12 2TLA020070R3700 7 9 984 0015 G6

RSA 698 MW6M12 2TLA020071R7800 7 9 984 0015 G6

RT5/150 1SBN050020R1003 1 83 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 110 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 121 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 131 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 144 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 154 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 175 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 179 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 192 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 276 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 279 940 0881 U5

RT5/150 1SBN050020R1003 1 401 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 83 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 110 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 121 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 131 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 144 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 154 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 175 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 179 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 192 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 276 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 279 940 0881 U5

RT5/264 1SBN050020R1004 1 401 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 83 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 110 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 121 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 131 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 144 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 154 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 175 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 179 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 192 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 276 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 279 940 0881 U5

RT5/32 1SBN050020R1000 1 401 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 83 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 110 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 121 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 131 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 144 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 154 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 175 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 179 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 192 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 276 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 279 940 0881 U5

RT5/65 1SBN050020R1001 1 401 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 83 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 110 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 121 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 131 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 144 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 154 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 175 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 179 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 192 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 276 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 279 940 0881 U5

RT5/90 1SBN050020R1002 1 401 940 0881 U5

RT6 115AC 2TLA010026R0400 7 18 984 0300 Y5

RT6 230AC 2TLA010026R0500 7 18 984 0300 Y5

RT6 24AC 2TLA010026R0200 7 18 984 0300 Y5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 131 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 144 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 154 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 175 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 192 940 0881 U5

RC5-1/133 1SBN050100R1001 1 401 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 83 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 110 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 121 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 131 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 144 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 154 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 175 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 192 940 0881 U5

RC5-1/250 1SBN050100R1002 1 401 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 83 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 110 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 121 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 131 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 144 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 154 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 175 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 192 940 0881 U5

RC5-1/440 1SBN050100R1003 1 401 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 83 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 110 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 121 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 131 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 144 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 154 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 175 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 192 940 0881 U5

RC5-1/50 1SBN050100R1000 1 401 940 0881 U5

RC5-2/133 1SBN050200R1001 1 175 940 0881 U5

RC5-2/133 1SBN050200R1001 1 183 940 0881 U5

RC5-2/133 1SBN050200R1001 1 192 940 0881 U5

RC5-2/133 1SBN050200R1001 1 276 940 0881 U5

RC5-2/133 1SBN050200R1001 1 401 940 0881 U5

RC5-2/250 1SBN050200R1002 1 175 940 0881 U5

RC5-2/250 1SBN050200R1002 1 183 940 0881 U5

RC5-2/250 1SBN050200R1002 1 192 940 0881 U5

RC5-2/250 1SBN050200R1002 1 276 940 0881 U5

RC5-2/250 1SBN050200R1002 1 401 940 0881 U5

RC5-2/440 1SBN050200R1003 1 175 940 0881 U5

RC5-2/440 1SBN050200R1003 1 183 940 0881 U5

RC5-2/440 1SBN050200R1003 1 192 940 0881 U5

RC5-2/440 1SBN050200R1003 1 276 940 0881 U5

RC5-2/440 1SBN050200R1003 1 401 940 0881 U5

RC5-2/50 1SBN050200R1000 1 175 940 0881 U5

RC5-2/50 1SBN050200R1000 1 183 940 0881 U5

RC5-2/50 1SBN050200R1000 1 192 940 0881 U5

RC5-2/50 1SBN050200R1000 1 276 940 0881 U5

RC5-2/50 1SBN050200R1000 1 401 940 0881 U5

RC5-3/440 1SFN050300R1003 1 401   

RC-EH300/415 GJD8290070R0200 1 287 942 1700 U5

RC-EH300/415 GJD8290070R0200 1 429 942 1700 U5

RC-EH300/48 GJD8290070R0100 1 287 942 1700 U5

RC-EH300/48 GJD8290070R0100 1 429 942 1700 U5

RC-EH800/110 GJD8290070R0300 1 287 942 1700 U5

RC-EH800/110 GJD8290070R0300 1 429 942 1700 U5

RC-EH800/600 GJD8290070R0400 1 287 942 1700 U5

RC-EH800/600 GJD8290070R0400 1 429 942 1700 U5

RHA 597 SH12K100 2TLA020070R5900 7 9 984 0015 G6

RHA 597 SH12K20 2TLA020070R3400 7 9 984 0015 G6

RHA 698 MH12M12 2TLA020071R7900 7 9 984 0015 G6

RSA 597 SWF10M23 2TLA020070R3600 7 9 984 0015 G6
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Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

RV-BC6/380 GHV2501904R0002 1 52 938 1925 U5

RV-BC6/60 GHV2501902R0002 1 51 938 1925 U5

RV-BC6/60 GHV2501902R0002 1 52 938 1925 U5

RV-BC6-F/250 GHV2501903R0003 1 51 938 1925 U5

RV-BC6-F/250 GHV2501903R0003 1 52 938 1925 U5

RV-BC6-F/380 GHV2501904R0003 1 51 938 1925 U5

RV-BC6-F/380 GHV2501904R0003 1 52 938 1925 U5

RV-BC6-F/60 GHV2501902R0003 1 51 938 1925 U5

RV-BC6-F/60 GHV2501902R0003 1 52 938 1925 U5

S

S1-M1-25 1SAM201907R1101 4 19 963 2401 U1

S1-M2-25 1SAM201907R1102 4 19 963 2401 U1

S1-M3-25 1SAM201907R1103 4 19 963 2401 U1

S1-M3-35 1SAM201913R1103 4 19 963 2401 U1

S3-M1 1SAM101938R0001 4 43 918 0901 U1

S3-M2 1SAM101938R0002 4 43 918 0901 U1

S3-M3 1SAM101938R0004 4 43 918 0901 U1

S4-M1 1SAM401911R1007 4 34 918 0796 U2

SA1 GJF1101903R0001 4 19 922 0595 C2

SA1 GJF1101903R0001 4 43 922 0595 C2

SA2 GJF1101903R0002 4 19 922 0595 C2

SA2 GJF1101903R0002 4 34 922 0595 C2

SA2 GJF1101903R0002 4 43 922 0595 C2

SA3 GJF1101903R0003 4 19 922 0595 C2

SA3 GJF1101903R0003 4 43 922 0595 C2

SBF1 GHR1101105R0001 5 368 981 8000 V6

SBF2 GHR3101105R0001 5 368 981 8000 V6

S-BIT 2TLA020053R5000 7 37 984 1090 Y5

SC 612 1SNA290474R0200 5 328 981 7200 X3

SC 612 1SNA290474R0200 5 329 981 7200 X3

SC 612 1SNA290474R0200 5 344 981 7200 X3

SC612 1SNA290474R0200 5 359 981 7200 X3

Schildeinlagen mit Texten 1SFA611930L1090 6 72 943 2251 V2

Schildeinlagen mit Texten 1SFA611930L1060 6 72   

SCREWDRIVER T20 2TLA050211R0006 7 61 984 1490 Y5

SENSE7 10M 2TLA050056R6100 7 37 984 1115 Y5

SENSE7 2M 2TLA050056R4100 7 37 984 1115 Y5

SENSE7 5M 2TLA050056R5100 7 37 984 1115 Y5

SENSE7 M12 2TLA050056R2100 7 37 984 1115 Y5

SENSE7Z 10M 2TLA050056R6120 7 37 984 1115 Y5

SENSE7Z 2M 2TLA050056R4120 7 37 984 1115 Y5

SENSE7Z 5M 2TLA050056R5120 7 37 984 1115 Y5

SENSE7Z M12 2TLA050056R2120 7 37 984 1115 Y5

SK 170 0152 GJD1700152R0000 6 68 943 2290 V3

SK 170 0182 GJD1700182R0000 6 68 943 2290 V3

SK 170 4536 GJD1704536R0000 6 68 943 2290 V3

SK 170 7685 GJD1707685R0000 6 68 943 2290 V3

SK 170 7686 GJD1707686R0000 6 68 943 2290 V3

SK 170 7687 GJD1707687R0000 6 68 943 2290 V3

SK 172 105-AA GJD1721050R0101 6 68 943 2290 V3

SK 172 105-AD GJD1721050R0104 6 68 943 2290 V3

SK 172 105-AE GJD1721050R0105 6 68 943 2290 V3

SK 172 105-AF GJD1721050R0106 6 68 943 2290 V3

SK 175 919-3 GJD1759190R0003 6 68 943 2290 V3

SK 615 512-1 GJD6155120R0001 6 19 943 2251 V2

SK 615 512-1 GJD6155120R0001 6 53 943 2251 V2

SK 615 516-1 GJD6155160R0001 6 66 943 2251 V2

SK 615 540-1 GJD6155400R0001 6 78 943 2251 V2

SK 615 541-1 GJD6155410R0001 6 78 943 2251 V2

SK 615 550-29 GJD6155520R0029 6 74 943 2251 V2

SK 615 550-44 GJD6155500R0044 6 74 943 2251 V2

SK 615 550-45 GJD6155500R0045 6 74 943 2256 V2

SK 615 550-61 GJD6155500R0061 6 74 943 2251 V2

SK 615 550-62 GJD6155500R0062 6 74 943 2251 V2

SK 615 550-63 GJD6155500R0063 6 74 943 2251 V2

RT6 24DC 2TLA010026R0000 7 18 984 0300 Y5

RT6 48AC 2TLA010026R0300 7 18 984 0300 Y5

RT7A 115AC 2TLA010028R2400 7 19 984 0300 Y5

RT7A 230AC 2TLA010028R2500 7 19 984 0300 G6

RT7A 24AC 2TLA010028R2200 7 19 984 0300 Y5

RT7A 24DC 2TLA010028R2000 7 18 984 0300 Y5

RT7B 115AC 2TLA010028R1400 7 19 984 0300 G6

RT7B 230AC 2TLA010028R1500 7 19 984 0300 G6

RT7B 24AC 2TLA010028R1200 7 19 984 0300 Y5

RT7B 24DC 2TLA010028R1000 7 19 984 0300 Y5

RT9 24DC 2TLA010029R0000 7 19 984 0300 Y5

RV 50 1SBN050010R1000 1 401 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 83 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 110 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 121 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 131 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 144 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 154 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 175 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 179 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 183 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 192 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 276 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 279 940 0881 U5

RV5/133 1SBN050010R1001 1 401 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 83 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 110 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 121 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 131 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 144 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 154 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 175 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 179 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 183 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 192 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 276 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 279 940 0881 U5

RV5/250 1SBN050010R1002 1 401 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 83 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 110 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 121 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 131 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 144 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 154 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 175 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 179 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 183 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 192 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 276 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 279 940 0881 U5

RV5/440 1SBN050010R1003 1 401 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 83 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 110 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 121 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 131 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 144 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 154 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 175 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 179 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 183 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 192 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 276 940 0881 U5

RV5/50 1SBN050010R1000 1 279 940 0881 U5

RV-BC6/250 GHV2501903R0002 1 51 938 1925 U5

RV-BC6/250 GHV2501903R0002 1 52 938 1925 U5

RV-BC6/380 GHV2501904R0002 1 51 938 1925 U5



A
2CDC 001 008 C0110 | Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1 | ABB   A/67

Suchregister nach Typen

Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

SK 615 999-22 GJD6159990R0022 6 76 943 2251 V2

SK 615 999-3 GJD6159990R0003 6 77 943 2251 V2

SK 615 999-4 GJD6159990R0004 6 77 943 2251 V2

SK 616 016-2 GJD6160160R0002 6 18 943 2251 V2

SK 616 016-2 GJD6160160R0002 6 53 943 2251 V2

SK 616 021-71 GJD6160210R0071 6 19 943 2251 V2

SK 616 021-71 GJD6160210R0071 6 54 943 2251 V2

SK 616 021-72 GJD6160210R0072 6 19 943 2251 V2

SK 616 021-72 GJD6160210R0072 6 54 943 2251 V2

SK 616 021-73 GJD6160210R0073 6 19 943 2251 V2

SK 616 021-73 GJD6160210R0073 6 54 943 2251 V2

SK 616 540-2 GJD6165400R0002 6 78 943 2251 V2

SK 616 541-2 GJD6165410R0002 6 78 943 2251 V2

SK1-02 1SAM201903R1003 4 21 963 2401 U1

SK-11 1SAM101904R0003 4 45 918 0901 U1

SK1-11 1SAM201903R1001 4 21 963 2401 U1

SK1-20 1SAM201903R1002 4 21 963 2401 U1

SK4-11 1SAM401904R1001 4 36 918 0796 U2

SL D-PULLEY 2TLA020043R0200 7 61 984 1490 G5

SL PULLEY FASTENER 2TLA020043R0600 7 61 984 1490 G5

SL SPRING QF37 2TLA020043R0100 7 61 984 1490 G5

SL SPRING QF75 2TLA020043R0000 7 61 984 1490 G5

SM1 2TLA070300R0100 7 33 984 0400 G3

SM11 2TLA070300R1100 7 33 984 0490 Y5

SM13 2TLA070300R2300 7 33 984 0490 G3

SM14 2TLA070300R2400 7 34 984 0490 Y5

SM2 2TLA070300R0200 7 33 984 0490 G3

SM3 2TLA070300R0300 7 33 984 0490 Y5

SM4X20 2TLA020053R4200 7 36 984 1090 Y5

SM4X20 KIT 2TLA020053R6200 7 36 984 1090 G8

SM4X25 2TLA020053R4300 7 36 984 1090 Y5

SM4X25 KIT 2TLA020053R6300 7 36 984 1090 G8

SM5-1250 2TLA070300R0400 7 33 984 0490 Y5

SM5-2500 2TLA070300R0500 7 33 984 0490 G3

SM6 2TLA070300R0600 7 34 984 0490 G3

SM7 2TLA070300R0700 7 33 984 0490 Y5

SM9 2TLA070300R0900 7 34 984 0490 G3

SM-BAS 2TLA070300R4300 7 33 984 0400 Y5

SMILE 10 EA 2TLA030051R0400 7 56 984 1410 Y5

SMILE 10 EA TINA 2TLA030050R0400 7 56 984 1410 Y5

SMILE 10 EK 2TLA030051R0600 7 56 984 1410 Y5

SMILE 11 EA 2TLA030051R0000 7 56 984 1410 Y5

SMILE 11 EA AS-I 2TLA030052R0000 7 57 984 1410 G4

SMILE 11 EA TINA 2TLA030050R0000 7 56 984 1410 Y5

SMILE 11 EAR 2TLA030051R0100 7 56 984 1410 G4

SMILE 11 EAR TINA 2TLA030050R0100 7 57 984 1410 Y5

SMILE 11 RA 2TLA030053R0000 7 58 984 1410 G4

SMILE 11 RB 2TLA030053R0100 7 58 984 1490 G4

SMILE 11 SA 2TLA030051R0900 7 58 984 1410 G4

SMILE 11 SA AS-I 2TLA030052R0100 7 58 984 1410 G4

SMILE 11 SA TINA 2TLA030050R0500 7 58 984 1410 G4

SMILE 11 SAR 2TLA030051R1100 7 58 984 1410 G4

SMILE 11 SAR TINA 2TLA030050R0700 7 58 984 1410 G4

SMILE 12 EA 2TLA030051R0200 7 56 984 1410 G4

SMILE 12 EA TINA 2TLA030050R0200 7 56 984 1410 G4

SMILE 12 SA 2TLA030051R1000 7 58 984 1410 G4

SMILE 12 SA TINA 2TLA030050R0600 7 58 984 1410 G4

SMILE PROT 2TLA030054R1100 7 57 984 1490 G4

SM-USB 2TLA070300R1500 7 34 984 0490 G3

SN M4 2TLA020053R0400 7 37 984 1090 G8

SN M5 2TLA020053R0500 7 37 984 1090 G8

SPOT 10 2TLA020009R0600 7 31 984 0810 Y5

SPOT 35 2TLA020009R0500 7 31 984 0810 Y5

SPRC 1 1SNA360010R1500 1 384 980 0271  

SSR-COV.1 GHR1106605P0001 5 368 981 8000 V6

Symbolkappen 1SFA616901R9059 6 80 943 2251 V2

SK 615 550-71 GJD6155590R0071 6 75 943 2251 V2

SK 615 550-71 GJD6155500R0071 6 75 943 2251 V2

SK 615 550-74 GJD6155500R0074 6 75 943 2251 V2

SK 615 550-75 GJD6155500R0075 6 75 943 2251 V2

SK 615 550-76 GJD6155500R0076 6 75 943 2251 V2

SK 615 550-80 GJD6155500R0080 6 76 943 2251 V2

SK 615 550-81 GJD6155500R0081 6 76 943 2251 V2

SK 615 552-13 GJD6155520R0013 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-14 GJD6155520R0014 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-15 GJD6155520R0015 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-16 GJD6155520R0016 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-17 GJD6155520R0017 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-18 GJD6155520R0018 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-20 GJD6155520R0020 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-21 GJD6155520R0021 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-22 GJD6155520R0022 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-23 GJD6155520R0023 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-24 GJD6155520R0024 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-25 GJD6155520R0025 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-27 GJD6155520R0027 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-28 GJD6155520R0028 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-30 GJD6155520R0030 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-31 GJD6155520R0031 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-32 GJD6155520R0032 6 74 943 2256 V2

SK 615 552-39 GJD6155520R0039 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-40 GJD6155520R0040 6 74 943 2251 V2

SK 615 552-52 GJD6155520R0052 6 75 943 2251 V2

SK 615 552-53 GJD6155520R0053 6 75 943 2251 V2

SK 615 552-55 GJD6155520R0055 6 75 943 2251 V2

SK 615 552-60 GJD6155520R0060 6 76 943 2251 V2

SK 615 559-10 GJD6155590R0010 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-13 GJD6155590R0013 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-15 GJD6155590R0015 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-17 GJD6155590R0017 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-18 GJD6155590R0018 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-21 GJD6155590R0021 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-22 GJD6155590R0022 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-23 GJD6155590R0023 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-24 GJD6155590R0024 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-25 GJD6155590R0025 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-26 GJD6155590R0026 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-27 GJD6155590R0027 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-28 GJD6155590R0028 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-29 GJD6155590R0029 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-31 GJD6155590R0031 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-32 GJD6155590R0032 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-33 GJD6155590R0033 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-37 GJD6155590R0037 6 74 943 2251 V2

SK 615 559-40 GJD6155590R0040 6 75 943 2251 V2

SK 615 559-41 GJD6155590R0041 6 75 943 2251 V2

SK 615 559-60 GJD6155590R0060 6 76 943 2251 V2

SK 615 562-12 GJD6155620R0012 6 74 943 2251 V2

SK 615 562-18 GJD6155620R0018 6 74 943 2251 V2

SK 615 562-27 GJD6155620R0027 6 74 943 2251 V2

SK 615 562-72 GJD6155620R0072 6 75 943 2251 V2

SK 615 562-82 GJD6155620R0082 6 76 943 2251 V2

SK 615 562-83 GJD6155620R0083 6 76 943 2251 V2

SK 615 562-87 GJD6155620R0087 5 40 943 2251 V2

SK 615 562-87 GJD6155620R0087 6 76 943 2251 V2

SK 615 562-88 GJD6155620R0088 5 40 943 2251 V2

SK 615 562-88 GJD6155620R0088 6 76 943 2251 V2

SK 615 999-1 GJD6159990R0001 6 76 943 2251 V2

SK 615 999-13 GJD6159990R0013 6 77 943 2251 V2

SK 615 999-14 GJD6159990R0014 6 77 943 2251 V2

SK 615 999-2 GJD6159990R0002 6 76 943 2251 V2

SK 615 999-21 GJD6159990R0021 6 76 943 2251 V2
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T16-0.31 1SAZ711201R1013 2 2 941 0760 U5

T16-0.41 1SAZ711201R1014 1 68 941 0760 U5

T16-0.41 1SAZ711201R1014 1 69 941 0760 U5

T16-0.41 1SAZ711201R1014 1 73 941 0760 U5

T16-0.41 1SAZ711201R1014 2 2 941 0760 U5

T16-0.55 1SAZ711201R1017 1 68 941 0760 U5

T16-0.55 1SAZ711201R1017 1 69 941 0760 U5

T16-0.55 1SAZ711201R1017 1 73 941 0760 U5

T16-0.55 1SAZ711201R1017 2 2 941 0760 U5

T16-0.74 1SAZ711201R1021 1 68 941 0760 U5

T16-0.74 1SAZ711201R1021 1 69 941 0760 U5

T16-0.74 1SAZ711201R1021 1 73 941 0760 U5

T16-0.74 1SAZ711201R1021 2 2 941 0760 U5

T16-1.0 1SAZ711201R1023 1 68 941 0760 U5

T16-1.0 1SAZ711201R1023 1 69 941 0760 U5

T16-1.0 1SAZ711201R1023 1 73 941 0760 U5

T16-1.0 1SAZ711201R1023 2 2 941 0760 U5

T16-1.3 1SAZ711201R1025 1 68 941 0760 U5

T16-1.3 1SAZ711201R1025 1 69 941 0760 U5

T16-1.3 1SAZ711201R1025 1 73 941 0760 U5

T16-1.3 1SAZ711201R1025 2 2 941 0760 U5

T16-1.7 1SAZ711201R1028 1 68 941 0760 U5

T16-1.7 1SAZ711201R1028 1 69 941 0760 U5

T16-1.7 1SAZ711201R1028 1 73 941 0760 U5

T16-1.7 1SAZ711201R1028 2 2 941 0760 U5

T16-10 1SAZ711201R1043 1 68 941 0760 U5

T16-10 1SAZ711201R1043 1 69 941 0760 U5

T16-10 1SAZ711201R1043 1 72 941 0760 U5

T16-10 1SAZ711201R1043 1 73 941 0760 U5

T16-10 1SAZ711201R1043 2 2 941 0760 U5

T16-13 1SAZ711201R1045 1 68 941 0760 U5

T16-13 1SAZ711201R1045 1 69 941 0760 U5

T16-13 1SAZ711201R1045 1 72 941 0760 U5

T16-13 1SAZ711201R1045 1 73 941 0760 U5

T16-13 1SAZ711201R1045 2 2 941 0760 U5

T16-16 1SAZ711201R1047 1 68 941 0760 U5

T16-16 1SAZ711201R1047 1 69 941 0760 U5

T16-16 1SAZ711201R1047 1 73 941 0760 U5

T16-16 1SAZ711201R1047 2 2 941 0760 U5

T16-2.3 1SAZ711201R1031 1 68 941 0760 U5

T16-2.3 1SAZ711201R1031 1 69 941 0760 U5

T16-2.3 1SAZ711201R1031 1 73 941 0760 U5

T16-2.3 1SAZ711201R1031 2 2 941 0760 U5

T16-3.1 1SAZ711201R1033 1 68 941 0760 U5

T16-3.1 1SAZ711201R1033 1 69 941 0760 U5

T16-3.1 1SAZ711201R1033 1 73 941 0760 U5

T16-3.1 1SAZ711201R1033 2 2 941 0760 U5

T16-4.2 1SAZ711201R1035 1 68 941 0760 U5

T16-4.2 1SAZ711201R1035 1 73 941 0760 U5

T16-4.2 1SAZ711201R1035 2 2 941 0760 U5

T16-5.7 1SAZ711201R1038 1 68 941 0760 U5

T16-5.7 1SAZ711201R1038 1 69 941 0760 U5

T16-5.7 1SAZ711201R1038 1 73 941 0760 U5

T16-5.7 1SAZ711201R1038 2 2 941 0760 U5

T16-7.6 1SAZ711201R1040 1 68 941 0760 U5

T16-7.6 1SAZ711201R1040 1 69 941 0760 U5

T16-7.6 1SAZ711201R1040 1 73 941 0760 U5

T16-7.6 1SAZ711201R1040 2 2 941 0760 U5

TA110DU-110 1SAZ411201R1002 2 27 941 0704 U5

TA110DU-90 1SAZ411201R1001 2 27 941 0704 U5

TA200DU-110 1SAZ421201R1002 2 31 941 0704 U5

TA200DU-135 1SAZ421201R1003 2 31 941 0704 U5

TA200DU-150 1SAZ421201R1004 2 31 941 0704 U5

TA200DU-175 1SAZ421201R1005 2 31 941 0704 U5

TA200DU-200 1SAZ421201R1006 2 31 941 0704 U1

TA200DU-90 1SAZ421201R1001 2 31 941 0704 U5

Symbolkappen 1SFA616901R9060 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9027 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9027 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9026 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9026 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9025 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9025 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9024 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9024 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9023 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9023 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9022 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9022 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9021 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9021 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9020 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9020 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9019 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9019 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9018 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9018 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9006 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9017 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9017 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9016 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9016 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9015 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9015 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9014 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9014 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9005 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9005 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9012 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616904R9012 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9012 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9011 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616906R9011 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9011 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9028 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9028 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9003 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616906R9003 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9003 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9002 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616906R9002 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9002 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616908R9004 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616904R9004 6 80 943 2251 V2

Symbolkappen 1SFA616901R9004 6 80 943 2251 V2

T

T16-0.13 1SAZ711201R1005 1 68 941 0760 U5

T16-0.13 1SAZ711201R1005 1 69 941 0760 U5

T16-0.13 1SAZ711201R1005 1 73 941 0760 U5

T16-0.13 1SAZ711201R1005 2 2 941 0760 U5

T16-0.17 1SAZ711201R1008 1 68 941 0760 U5

T16-0.17 1SAZ711201R1008 1 69 941 0760 U5

T16-0.17 1SAZ711201R1008 1 73 941 0760 U5

T16-0.17 1SAZ711201R1008 2 2 941 0760 U5

T16-0.23 1SAZ711201R1009 1 68 941 0760 U5

T16-0.23 1SAZ711201R1009 1 69 941 0760 U5

T16-0.23 1SAZ711201R1009 1 73 941 0760 U5

T16-0.23 1SAZ711201R1009 2 2 941 0760 U5

T16-0.31 1SAZ711201R1013 1 68 941 0760 U5

T16-0.31 1SAZ711201R1013 1 69 941 0760 U5

T16-0.31 1SAZ711201R1013 1 73 941 0760 U5
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TAE75-30-00 1SBL419061R6800 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-00 1SBL419061R6600 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-00 1SBL419061R6200 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-00 1SBL419061R5500 1 177 940 0865  

TAE75-30-00 1SBL419061R5800 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-00 1SBL419061R5400 1 177   

TAE75-30-00 1SBL419061R5200 1 177   

TAE75-30-00 1SBL419061R5100 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R6811 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R6611 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R6211 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R5511 1 177   

TAE75-30-11 1SBL419061R5811 1 177   

TAE75-30-11 1SBL419061R5411 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R5211 1 177 940 0865 U5

TAE75-30-11 1SBL419061R5111 1 177 940 0865 U5

TAE75-40-00 1SBL419261R6800 1 277 940 0865 U5

TAE75-40-00 1SBL419261R6600 1 277   

TAE75-40-00 1SBL419261R6200 1 277 940 0865 U5

TAE75-40-00 1SBL419261R5500 1 277   

TAE75-40-00 1SBL419261R5800 1 277 940 0865 U5

TAE75-40-00 1SBL419261R5400 1 277 940 0802  

TAE75-40-00 1SBL419261R5200 1 277   

TAE75-40-00 1SBL419261R5100 1 277 940 0865 U5

TAL40-30-01 1SBL323061R6801 1 176   

TAL40-30-01 1SBL323061R6601 1 176   

TAL40-30-01 1SBL323061R6201 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-01 1SBL323061R5501 1 176 940 0835  

TAL40-30-01 1SBL323061R5801 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-01 1SBL323061R5401 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-01 1SBL323061R5201 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-01 1SBL323061R5101 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R6810 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R6610 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R6210 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R5510 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R5810 1 176   

TAL40-30-10 1SBL323061R5410 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R5210 1 176 940 0846 U5

TAL40-30-10 1SBL323061R5110 1 176 940 0846 U5

TB450 1SAM401910R1001 4 34 918 0796 U2

TBC7-22-00-55 GJL1313561R5005 1 26 938 1871  

TBC7-22-00-62 GJL1313561R6002 1 26 938 1871  

TBC7-22-00-68 GJL1313561R6008 1 26 938 1871 U5

TBC7-30-01-51 GJL1313061R5011 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-01-55 GJL1313061R5015 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-01-62 GJL1313061R6012 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-01-68 GJL1313061R6018 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-10-51 GJL1313061R5101 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-10-55 GJL1313061R5105 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-10-62 GJL1313061R6102 1 23 938 1871 U5

TBC7-30-10-68 GJL1313061R6108 1 23 938 1871 U5

TBC7-31-00-55 GJL1313461R5005 1 26 938 1871  

TBC7-31-00-62 GJL1313461R6002 1 26 938 1871  

TBC7-31-00-68 GJL1313461R6008 1 26 938 1871  

TE5S-120 1SBN020010R1002 1 399 940 0881 U5

TE5S-24 1SBN020010R1001 1 399 940 0881 U5

TE5S-240 1SBN020010R1003 1 399 940 0881 U5

TE5S-440 1SBN020010R1004 1 399 940 0881 U5

TEF3-OFF 1SBN021014R1000 1 83 940 0715 U5

TEF3-OFF 1SBN021014R1000 1 110 940 0715 U5

TEF3-OFF 1SBN021014R1000 1 120 940 0715 U5

TEF3-OFF 1SBN021014R1000 1 442 940 0715 U5

TEF3-ON 1SBN021012R1000 1 83 940 0715 U5

TEF3-ON 1SBN021012R1000 1 110 940 0715 U5

TEF3-ON 1SBN021012R1000 1 120 940 0715 U5

TA25DU-0.16 1SAZ211201R1005 2 10 941 0700 U5

TA25DU-0.25 1SAZ211201R1009 2 10 941 0700 U5

TA25DU-0.4 1SAZ211201R1013 2 10 941 0700 U5

TA25DU-0.63 1SAZ211201R1017 2 10 941 0700 U5

TA25DU-1.0 1SAZ211201R1021 2 10 941 0700 U5

TA25DU-1.4 1SAZ211201R1023 2 10 941 0700 U5

TA25DU-1.8 1SAZ211201R1025 2 10 941 0700 U5

TA25DU-11 1SAZ211201R1043 2 10 941 0700 U5

TA25DU-14 1SAZ211201R1045 2 10 941 0700 U5

TA25DU-19 1SAZ211201R1047 2 10 941 0700 U5

TA25DU-2.4 1SAZ211201R1028 2 10 941 0700 U5

TA25DU-25 1SAZ211201R1051 2 10 941 0700 U5

TA25DU-3.1 1SAZ211201R1031 2 10 941 0700 U5

TA25DU-32 1SAZ211201R1053 2 10 941 0700 U5

TA25DU-4.0 1SAZ211201R1033 2 10 941 0700 U5

TA25DU-5.0 1SAZ211201R1035 2 10 941 0700 U5

TA25DU-6.5 1SAZ211201R1038 2 10 941 0700 U5

TA25DU-8.5 1SAZ211201R1040 2 10 941 0700 U5

TA42DU-25 1SAZ311201R1001 2 15 941 0701 U5

TA42DU-32 1SAZ311201R1002 2 15 941 0701 U5

TA42DU-42 1SAZ311201R1003 2 15 941 0701 U5

TA450DU-185 1SAZ511201R1001 2 35 941 0690 U5

TA450DU-235 1SAZ511201R1002 2 35 941 0690 U5

TA450DU-310 1SAZ511201R1003 2 35 941 0690 U5

TA75DU-25 1SAZ321201R1001 2 19 941 0702 U5

TA75DU-32 1SAZ321201R1002 2 19 941 0702 U5

TA75DU-42 1SAZ321201R1003 2 19 941 0702 U5

TA75DU-52 1SAZ321201R1004 2 19 941 0702 U5

TA75DU-63 1SAZ321201R1005 2 19 941 0702 U5

TA75DU-80 1SAZ321201R1006 2 19 941 0702 U5

TA80DU-42 1SAZ331201R1003 2 23 941 0703 U5

TA80DU-52 1SAZ331201R1004 2 23 941 0703 U5

TA80DU-63 1SAZ331201R1005 2 23 941 0703 U5

TA80DU-80 1SAZ331201R1006 2 23 941 0703 U5

TAE45-40-00 1SBL339261R6800 1 277 940 0850 U5

TAE45-40-00 1SBL339261R6600 1 277   

TAE45-40-00 1SBL339261R6200 1 277 940 0850 U5

TAE45-40-00 1SBL339261R5500 1 277   

TAE45-40-00 1SBL339261R5800 1 277 940 0850 U5

TAE45-40-00 1SBL339261R5400 1 277 940 0850 U5

TAE45-40-00 1SBL339261R5200 1 277   

TAE45-40-00 1SBL339261R5100 1 277 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R6800 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R6600 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R6200 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R5500 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R5800 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R5400 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-00 1SBL359061R5200 1 177   

TAE50-30-00 1SBL359061R5100 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R6811 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R6611 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R6211 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R5511 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R5811 1 177   

TAE50-30-11 1SBL359061R5411 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R5211 1 177 940 0850 U5

TAE50-30-11 1SBL359061R5111 1 177 940 0850 U5

TAE50-40-00 1SBL359261R6800 1 277 940 0850 U5

TAE50-40-00 1SBL359261R6600 1 277 940 0850 U5

TAE50-40-00 1SBL359261R6200 1 277 940 0850 U5

TAE50-40-00 1SBL359261R5500 1 277   

TAE50-40-00 1SBL359261R5800 1 277   

TAE50-40-00 1SBL359261R5400 1 277   

TAE50-40-00 1SBL359261R5200 1 277   

TAE50-40-00 1SBL359261R5100 1 277 940 0850 U5
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TINA 10A 2TLA020054R1200 7 14 984 0200 Y5

TINA 10B 2TLA020054R1300 7 14 984 0200 G5

TINA 10C 2TLA020054R1600 7 14 984 0200 G5

TINA 11A 2TLA020054R1700 7 14 984 0200 G5

TINA 12A 2TLA020054R1800 7 14 984 0200 Y5

TINA 1A 2TLA020054R0000 7 13 984 0200 Y5

TINA 2A 2TLA020054R0100 7 13 984 0200 G5

TINA 2B 2TLA020054R1100 7 13 984 0200 Y5

TINA 3A 2TLA020054R0200 7 13 984 0200 Y5

TINA 3APS 2TLA020054R1400 7 13 984 0200 G5

TINA 4A 2TLA020054R0300 7 13 984 0200 Y5

TINA 5A VG 2TLA020054R1900 7 13 984 0200 Y5

TINA 6A 2TLA020054R0600 7 13 984 0200 G5

TINA 7A 2TLA020054R0700 7 14 984 0200 Y5

TINA 8A 2TLA020054R0500 7 14 984 0200 Y5

TKC6-22Z-51 GJH1213061R5221 1 30 938 1858 U5

TKC6-22Z-55 GJH1213061R5225 1 30 938 1858 U5

TKC6-22Z-62 GJH1213061R6222 1 30 938 1858 U5

TKC6-22Z-68 GJH1213061R6228 1 30 938 1858 U5

TKC6-31Z-51 GJH1213061R5311 1 30 938 1858 U5

TKC6-31Z-55 GJH1213061R5315 1 30 938 1858 U5

TKC6-31Z-62 GJH1213061R6312 1 30 938 1858 U5

TKC6-31Z-68 GJH1213061R6318 1 30 938 1858  

TKC6-40E-51 GJH1213061R5401 1 30 938 1858 U5

TKC6-40E-55 GJH1213061R5405 1 30 938 1858 U5

TKC6-40E-62 GJH1213061R6402 1 30 938 1858 U5

TKC6-40E-68 GJH1213061R6408 1 30 938 1858 U5

TP-01 GHR1109500P0001 5 368 981 8000 V6

TP-03 GHR3109500P0001 5 368 981 8000 V6

TVOC-1-DP1 1SFA663003R1010 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP10 1SFA663003R1100 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP15 1SFA663003R1150 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP2 1SFA663003R1020 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP20 1SFA663003R1200 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP25 1SFA663003R1250 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP30 1SFA663003R1300 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP4 1SFA663003R1040 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP6 1SFA663003R1060 9 10 943 2271 V3

TVOC-1-DP8 1SFA663003R1080 9 10 943 2271 V3

TVOC-1TO2-OP05 1SFA664004R2005 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP1 1SFA664004R2010 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP10 1SFA664004R2100 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP15 1SFA664004R2150 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP2 1SFA664004R2020 9 3 943 2271 V3

TVOC-1TO2-OP20 1SFA664004R2200 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP25 1SFA664004R2250 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP30 1SFA664004R2300 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP4 1SFA664004R2040 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP6 1SFA664004R2060 9 3 943 2271  

TVOC-1TO2-OP8 1SFA664004R2080 9 3 943 2271  

TVOC-2_OP05 1SFA664004R1005 9 3 943 2271  

TVOC-2-240 1SFA664001R1001 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-240 1SFA664001R1001 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP1 1SFA664003R1010 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP1 1SFA664003R1010 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP10 1SFA664003R1100 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP10 1SFA664003R1100 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP15 1SFA664003R1150 9 3 943 2271  

TVOC-2-DP15 1SFA664003R1150 9 10 943 2271  

TVOC-2-DP2 1SFA664003R1020 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP2 1SFA664003R1020 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP20 1SFA664003R1200 9 3 943 2271  

TVOC-2-DP20 1SFA664003R1200 9 10 943 2271  

TVOC-2-DP25 1SFA664003R1250 9 3 943 2271  

TVOC-2-DP25 1SFA664003R1250 9 10 943 2271  

TVOC-2-DP30 1SFA664003R1300 9 3 943 2271  

TEF3-ON 1SBN021012R1000 1 442 940 0715 U5

TEF4-OFF 1SBN020114R1000 1 445 940 0715 U5

TEF4-ON 1SBN020112R1000 1 445 940 0715 U5

TEF5-OFF 1SBN020314R1000 1 175 940 0715 U5

TEF5-OFF 1SBN020314R1000 1 276 940 0715 U5

TEF5-OFF 1SBN020314R1000 1 279 940 0715 U5

TEF5-OFF 1SBN020314R1000 1 448 940 0715 U5

TEF5-ON 1SBN020312R1000 1 175 940 0715 U5

TEF5-ON 1SBN020312R1000 1 276 940 0715 U5

TEF5-ON 1SBN020312R1000 1 279 940 0715 U5

TEF5-ON 1SBN020312R1000 1 448 940 0715 U5

Textkappen 1SFA616901L9001 6 79   

Textkappen 1SFA616901R9000 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616903R6062 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616903R6063 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616902R9021 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616902R9020 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R6033 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R6003 6 79   

Textkappen 1SFA616901R6034 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616906R1030 6 79   

Textkappen 1SFA616906R6020 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616904R1031 6 79   

Textkappen 1SFA616904R6009 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616904R6019 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R6019 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R6020 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1025 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616904R1047 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1031 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616909R1040 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616905R1040 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616902R1040 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1019 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616908R1039 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616906R1039 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1039 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1020 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616908R9009 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R9009 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R1042 6 79 943 2251 V2

Textkappen 1SFA616901R2030 6 79 943 2251 V2

TF42-0.13 1SAZ721201R1005 2 6 941 0762 U5

TF42-0.17 1SAZ721201R1008 2 6 941 0762 U5

TF42-0.23 1SAZ721201R1009 2 6 941 0762 U5

TF42-0.31 1SAZ721201R1013 2 6 941 0762 U5

TF42-0.41 1SAZ721201R1014 2 6 941 0762 U5

TF42-0.55 1SAZ721201R1017 2 6 941 0762 U5

TF42-0.74 1SAZ721201R1021 2 6 941 0762 U5

TF42-1.0 1SAZ721201R1023 2 6 941 0762 U5

TF42-1.3 1SAZ721201R1025 2 6 941 0762 U5

TF42-1.7 1SAZ721201R1028 2 6 941 0762 U5

TF42-10 1SAZ721201R1043 2 6 941 0762 U5

TF42-13 1SAZ721201R1045 2 6 941 0762 U5

TF42-16 1SAZ721201R1047 2 6 941 0762 U5

TF42-2.3 1SAZ721201R1031 2 6 941 0762 U5

TF42-20 1SAZ721201R1049 2 6 941 0762 U5

TF42-24 1SAZ721201R1051 2 6 941 0762 U5

TF42-29 1SAZ721201R1052 2 6 941 0762 U5

TF42-3.1 1SAZ721201R1033 2 6 941 0762 U5

TF42-35 1SAZ721201R1053 2 6 941 0762 U5

TF42-38 1SAZ721201R1055 2 6 941 0762 U5

TF42-4.2 1SAZ721201R1035 2 6 941 0762 U5

TF42-5.7 1SAZ721201R1038 2 6 941 0762 U5

TF42-7.6 1SAZ721201R1040 2 6 941 0762 U5

Thermostat GHV6011060V0001 5 385 981 9800 V6
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UA16-30-10 1SBL181022R8110 1 329 940 0870 U5

UA16-30-10RA 1SBL181024R8610 1 320   

UA16-30-10RA 1SBL181024R8510 1 320   

UA16-30-10RA 1SBL181024R8810 1 320 940 0870 U5

UA16-30-10RA 1SBL181024R8010 1 320 940 0870 U5

UA16-30-10RA 1SBL181024R8410 1 320 940 0870 U5

UA16-30-10RA 1SBL181024R8310 1 320   

UA16-30-10RA 1SBL181024R8110 1 320   

UA26-30-10 1SBL241022R8610 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10 1SBL241022R8510 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10 1SBL241022R8810 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10 1SBL241022R8010 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10 1SBL241022R8410 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10 1SBL241022R8310 1 329   

UA26-30-10 1SBL241022R8110 1 329 940 0870 U5

UA26-30-10RA 1SBL241024R8610 1 320   

UA26-30-10RA 1SBL241024R8510 1 320 940 0870 U5

UA26-30-10RA 1SBL241024R8810 1 320 940 0870 U5

UA26-30-10RA 1SBL241024R8010 1 320 940 0870 U5

UA26-30-10RA 1SBL241024R8410 1 320 940 0870 U5

UA26-30-10RA 1SBL241024R8310 1 320   

UA26-30-10RA 1SBL241024R8110 1 320 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8610 1 329 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8510 1 329 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8810 1 329 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8010 1 329 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8410 1 329 940 0870 U5

UA30-30-10 1SBL281022R8310 1 329   

UA30-30-10 1SBL281022R8110 1 329   

UA30-30-10RA 1SBL281024R8610 1 320 940 0870 U5

UA30-30-10RA 1SBL281024R8510 1 320   

UA30-30-10RA 1SBL281024R8810 1 320 940 0870 U5

UA30-30-10RA 1SBL281024R8010 1 320 940 0870 U5

UA30-30-10RA 1SBL281024R8410 1 320 940 0870 U5

UA30-30-10RA 1SBL281024R8310 1 320   

UA30-30-10RA 1SBL281024R8110 1 320 940 0870 U5

UA-400 1SAM101902R0400 4 45 918 0901 U1

UA4-110 1SAM401905R1001 4 36 918 0796 U2

UA4-230 1SAM401905R1002 4 36 918 0796 U2

UA4-24 1SAM401905R1004 4 36 918 0796 U2

UA4-400 1SAM401905R1003 4 36 918 0796 U2

UA4-HK-230 1SAM401906R1001 4 36 918 0796 U2

UA4-HK-400 1SAM401906R1002 4 36 918 0796 U2

UA50-30-00 1SBL351022R8600 1 330   

UA50-30-00 1SBL351022R8500 1 330 940 0870 U5

UA50-30-00 1SBL351022R8800 1 330 940 0870 U5

UA50-30-00 1SBL351022R8000 1 330 940 0870 U5

UA50-30-00 1SBL351022R8400 1 330 940 0870 U5

UA50-30-00 1SBL351022R8300 1 330   

UA50-30-00 1SBL351022R8100 1 330   

UA50-30-00RA 1SBL351024R8600 1 321   

UA50-30-00RA 1SBL351024R8500 1 321   

UA50-30-00RA 1SBL351024R8800 1 321 940 0870 U5

UA50-30-00RA 1SBL351024R8000 1 321 940 0870 U5

UA50-30-00RA 1SBL351024R8400 1 321 940 0870 U5

UA50-30-00RA 1SBL351024R8300 1 321   

UA50-30-00RA 1SBL351024R8100 1 321   

UA50-30-22 1SBL351022R8622 1 331   

UA50-30-22 1SBL351022R8522 1 331 940 0870 U5

UA50-30-22 1SBL351022R8822 1 331 940 0870 U5

UA50-30-22 1SBL351022R8022 1 331 940 0870 U5

UA50-30-22 1SBL351022R8422 1 331   

UA50-30-22 1SBL351022R8322 1 331   

UA50-30-22 1SBL351022R8122 1 331   

UA63-30-00 1SBL371022R8600 1 330   

UA63-30-00 1SBL371022R8500 1 330 940 0870 U5

TVOC-2-DP30 1SFA664003R1300 9 10 943 2271  

TVOC-2-DP4 1SFA664003R1040 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP4 1SFA664003R1040 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP6 1SFA664003R1060 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP6 1SFA664003R1060 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-DP60 1SFA664003R3600 9 3 943 2271  

TVOC-2-DP60 1SFA664003R3600 9 10 943 2271  

TVOC-2-DP8 1SFA664003R1080 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-DP8 1SFA664003R1080 9 10 943 2271 V3

TVOC-2-E1 1SFA664002R1001 9 3 943 2271  

TVOC-2-E1 1SFA664002R1001 9 10 943 2271  

TVOC-2-E3 1SFA664002R3001 9 3 943 2271  

TVOC-2-E3 1SFA664002R3001 9 10 943 2271  

TVOC-2-H1 1SFA664002R1005 9 3 943 2271  

TVOC-2-MK1 1SFA663006R1002 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-MK1 1SFA663006R1001 9 3 943 2271 V3

TVOC-2-MK1 1SFA664006R1001 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP1 1SFA664004R1010 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP10 1SFA664004R1100 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP15 1SFA664004R1150 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP2 1SFA664004R1020 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP20 1SFA664004R1200 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP25 1SFA664004R1250 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP30 1SFA664004R1300 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP4 1SFA664004R1040 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP6 1SFA664004R1060 9 3 943 2271  

TVOC-2-OP8 1SFA664004R1080 9 3 943 2271  

U

U1-14-100 1VB9001016R1050 9 10 943 2271  

U1-14-63 1VB9001016R1040 9 10 943 2271  

UA110-30-00 1SFL451022R8600 1 332   

UA110-30-00 1SFL451022R8500 1 332   

UA110-30-00 1SFL451022R8800 1 332   

UA110-30-00 1SFL451022R8000 1 332 943 2204 U5

UA110-30-00 1SFL451022R8400 1 332 943 2204 U5

UA110-30-00 1SFL451022R8300 1 332   

UA110-30-00 1SFL451022R8100 1 332   

UA110-30-00RA 1SFL451024R8600 1 322   

UA110-30-00RA 1SFL451024R8500 1 322   

UA110-30-00RA 1SFL451024R8800 1 322 943 2204 U5

UA110-30-00RA 1SFL451024R8000 1 322 943 2204 U5

UA110-30-00RA 1SFL451024R8400 1 322   

UA110-30-00RA 1SFL451024R8300 1 322   

UA110-30-00RA 1SFL451024R8100 1 322   

UA110-30-22 1SFL451022R8622 1 333   

UA110-30-22 1SFL451022R8522 1 333   

UA110-30-22 1SFL451022R8822 1 333 943 2204 U5

UA110-30-22 1SFL451022R8022 1 333 943 2204 U5

UA110-30-22 1SFL451022R8422 1 333   

UA110-30-22 1SFL451022R8322 1 333   

UA110-30-22 1SFL451022R8122 1 333 943 2204 U5

UA1-110 1SAM201904R1004 4 21 963 2401 U1

UA1-208 1SAM201904R1008 4 21 963 2401 U1

UA1-230 1SAM201904R1005 4 21 963 2401 U1

UA1-24 1SAM201904R1001 4 21 963 2401 U1

UA1-400 1SAM201904R1006 4 21 963 2401 U1

UA1-415 1SAM201904R1007 4 21 963 2401 U1

UA1-48 1SAM201904R1002 4 21 963 2401 U1

UA1-60 1SAM201904R1003 4 21 963 2401 U1

UA16-30-10 1SBL181022R8610 1 329   

UA16-30-10 1SBL181022R8510 1 329   

UA16-30-10 1SBL181022R8810 1 329 940 0870  

UA16-30-10 1SBL181022R8010 1 329 940 0870 U5

UA16-30-10 1SBL181022R8410 1 329   

UA16-30-10 1SBL181022R8310 1 329 940 0870 U5
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UAF-48 1SAM101903R0048 4 45 918 0901 U1

UAF-500 1SAM101903R0500 4 45 918 0901 U1

UAF-60 1SAM101903R0060 4 45 918 0901 U1

UMC100-FBP.0 1SAJ520000R0201 8 5 981 0031 V9

UMC100-FBP.0 1SAJ520000R0101 8 5 981 0031 X4

UMC100-PAN 1SAJ590000R0102 8 5 981 0031 X4

UMCIO-CAB.030 1SAJ691000R0001 8 6 981 0031 V6

UMCPAN-CAB.070 1SAJ510003R0001 8 5 981 0031 V9

UMCPAN-CAB.070 1SAJ510003R0001 8 28 981 0031 V9

UMCPAN-CAB.150 1SAJ510004R0001 8 5 981 0031 V9

UMCPAN-CAB.300 1SAJ510002R0001 8 5 981 0031 V9

UMCTB-FBP.0 1SAJ929160R0001 8 6 981 0080 V6

URAX-A1 2TLA020072R0000 7 10 984 0020 G5

URAX-A1R 2TLA020072R0100 7 10 984 0020 G5

URAX-B1R 2TLA020072R0200 7 10 984 0020 G5

URAX-C1 2TLA020072R0300 7 10 984 0020 Y5

URAX-C1R 2TLA020072R0400 7 10 984 0020 G5

URAX-D1R 2TLA020072R0500 7 11 984 0020 G5

URAX-E1 2TLA020072R0600 7 11 984 0020 G5

UTF21-FBP 1SAJ929400R0002 3 56 981 0012 V6

UTF21-FBP 1SAJ929400R0002 8 7 981 0012 V6

UTP22-FBP 1SAJ924013R0001 8 7 981 0012 V9

V

VAS09EM-26M 1SBK103600M2600 1 95   

VAS09SEM-26M 1SBK103800M2600 1 95   

VAS12EM-26M 1SBK113600M2600 1 95   

VAS12SEM-26M 1SBK113800M2600 1 95   

VAS16EM-26M 1SBK123600M2600 1 95   

VAS16SEM-26M 1SBK123800M2600 1 95   

VASL09EM-81M 1SBK103700M8100 1 96   

VASL09SEM-81M 1SBK103900M8100 1 96   

VASL12EM-81M 1SBK113700M8100 1 96   

VASL12SEM-81M 1SBK113900M8100 1 96 940 0803  

VASL16EM-81M 1SBK123700M8100 1 96   

VASL16SEM-81M 1SBK123900M8100 1 96   

VB6-30-01-01 GJL1211901R0011 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-02 GJL1211901R0012 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-03 GJL1211901R0013 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-80 GJL1211901R8010 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-84 GJL1211901R8014 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-85 GJL1211901R8015 1 18 938 1855 U5

VB6-30-01-P-01 GJL1211909R0011 1 33 938 1855 U5

VB6-30-01-P-02 GJL1211909R0012 1 33 938 1855 U5

VB6-30-01-P-03 GJL1211909R0013 1 33 938 1855 U5

VB6-30-01-P-80 GJL1211909R8010 1 33 938 1855 U5

VB6-30-01-P-84 GJL1211909R8014 1 33 938 1855 U5

VB6-30-01-P-85 GJL1211909R8015 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-01 GJL1211901R0101 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-02 GJL1211901R0102 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-03 GJL1211901R0103 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-80 GJL1211901R8100 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-84 GJL1211901R8104 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-85 GJL1211901R8105 1 18 938 1855 U5

VB6-30-10-P-01 GJL1211909R0101 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-P-02 GJL1211909R0102 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-P-03 GJL1211909R0103 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-P-80 GJL1211909R8100 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-P-84 GJL1211909R8104 1 33 938 1855 U5

VB6-30-10-P-85 GJL1211909R8105 1 33 938 1855 U5

VB6A-30-01-01 GJL1211911R0011 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-01-02 GJL1211911R0012 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-01-03 GJL1211911R0013 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-01-80 GJL1211911R8010 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-01-84 GJL1211911R8014 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-01-85 GJL1211911R8015 1 20 938 1855 U5

UA63-30-00 1SBL371022R8800 1 330 940 0870 U5

UA63-30-00 1SBL371022R8000 1 330 940 0870 U5

UA63-30-00 1SBL371022R8400 1 330 940 0870 U5

UA63-30-00 1SBL371022R8300 1 330   

UA63-30-00 1SBL371022R8100 1 330   

UA63-30-00RA 1SBL371024R8600 1 321 940 0870 U5

UA63-30-00RA 1SBL371024R8500 1 321   

UA63-30-00RA 1SBL371024R8800 1 321 940 0870 U5

UA63-30-00RA 1SBL371024R8000 1 321 940 0870 U5

UA63-30-00RA 1SBL371024R8400 1 321   

UA63-30-00RA 1SBL371024R8300 1 321   

UA63-30-00RA 1SBL371024R8100 1 321 940 0870 U5

UA63-30-22 1SBL371022R8622 1 331   

UA63-30-22 1SBL371022R8522 1 331   

UA63-30-22 1SBL371022R8822 1 331   

UA63-30-22 1SBL371022R8022 1 331 940 0870 U5

UA63-30-22 1SBL371022R8422 1 331   

UA63-30-22 1SBL371022R8322 1 331   

UA63-30-22 1SBL371022R8122 1 331 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8600 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8500 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8800 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8000 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8400 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00 1SBL411022R8300 1 330   

UA75-30-00 1SBL411022R8100 1 330 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8600 1 321 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8500 1 321 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8800 1 321 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8000 1 321 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8400 1 321 940 0870 U5

UA75-30-00RA 1SBL411024R8300 1 321   

UA75-30-00RA 1SBL411024R8100 1 321 940 0870 U5

UA75-30-22 1SBL411022R8622 1 331 940 0870 U5

UA75-30-22 1SBL411022R8522 1 331 940 0870 U5

UA75-30-22 1SBL411022R8822 1 331 940 0870 U5

UA75-30-22 1SBL411022R8022 1 331 940 0870 U5

UA75-30-22 1SBL411022R8422 1 331   

UA75-30-22 1SBL411022R8322 1 331   

UA75-30-22 1SBL411022R8122 1 331 940 0870 U5

UA95-30-00 1SFL431022R8600 1 332 943 2204 U5

UA95-30-00 1SFL431022R8500 1 332 943 2204 U5

UA95-30-00 1SFL431022R8800 1 332 943 2204 U5

UA95-30-00 1SFL431022R8000 1 332 943 2204 U5

UA95-30-00 1SFL431022R8400 1 332   

UA95-30-00 1SFL431022R8300 1 332   

UA95-30-00 1SFL431022R8100 1 332   

UA95-30-00RA 1SFL431024R8600 1 322 943 2204 U5

UA95-30-00RA 1SFL431024R8500 1 322   

UA95-30-00RA 1SFL431024R8800 1 322   

UA95-30-00RA 1SFL431024R8000 1 322 943 2204 U5

UA95-30-00RA 1SFL431024R8400 1 322   

UA95-30-00RA 1SFL431024R8300 1 322   

UA95-30-00RA 1SFL431024R8100 1 322   

UA95-30-22 1SFL431022R8622 1 333   

UA95-30-22 1SFL431022R8522 1 333   

UA95-30-22 1SFL431022R8822 1 333 943 2204 U5

UA95-30-22 1SFL431022R8022 1 333 943 2204 U5

UA95-30-22 1SFL431022R8422 1 333 943 2204 U5

UA95-30-22 1SFL431022R8322 1 333   

UA95-30-22 1SFL431022R8122 1 333   

UAF-110 1SAM101903R0110 4 45 918 0901 U1

UAF-230 1SAM101903R0230 4 45 918 0901 U1

UAF-24 1SAM101903R0024 4 45 918 0901 U1

UAF-400 1SAM101903R0400 4 45 918 0901 U1

UAF-415 1SAM101903R0415 4 45 918 0901 U1
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VB7A-30-01-P-01 GJL1311919R0011 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-01-P-02 GJL1311919R0012 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-01-P-03 GJL1311919R0013 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-01-P-80 GJL1311919R8010 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-01-P-84 GJL1311919R8014 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-01-P-85 GJL1311919R8015 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-01 GJL1311911R0101 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-02 GJL1311911R0102 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-03 GJL1311911R0103 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-80 GJL1311911R8100 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-84 GJL1311911R8104 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-85 GJL1311911R8105 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-01 GJL1311913R0101 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-02 GJL1311913R0102 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-03 GJL1311913R0103 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-80 GJL1311913R8100 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-84 GJL1311913R8104 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-F-85 GJL1311913R8105 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-01 GJL1311919R0101 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-02 GJL1311919R0102 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-03 GJL1311919R0103 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-80 GJL1311919R8100 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-84 GJL1311919R8104 1 35 938 1872 U5

VB7A-30-10-P-85 GJL1311919R8105 1 35 938 1872 U5

VBC6-30-01-01 GJL1213901R0011 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-03 GJL1213901R0013 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-04 GJL1213901R0014 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-05 GJL1213901R0015 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-07 GJL1213901R0017 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-16 GJL1213901R1016 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-01-P-01 GJL1213909R0011 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-01-P-03 GJL1213909R0013 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-01-P-04 GJL1213909R0014 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-01-P-05 GJL1213909R0015 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-01-P-07 GJL1213909R0017 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-06-P-06 GJL1213909R1016 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-10-01 GJL1213901R0101 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-03 GJL1213901R0103 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-04 GJL1213901R0104 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-05 GJL1213901R0105 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-07 GJL1213901R0107 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-16 GJL1213901R1106 1 19 938 1855 U5

VBC6-30-10-P-01 GJL1213909R0101 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-10-P-03 GJL1213909R0103 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-10-P-04 GJL1213909R0104 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-10-P-05 GJL1213909R0105 1 34 938 1855 U5

VBC6-30-10-P-06 GJL1213909R1106 1 34   

VBC6-30-10-P-07 GJL1213909R0107 1 34 938 1855 U5

VBC6A-30-01-01 GJL1213911R0011 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-01-03 GJL1213911R0013 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-01-04 GJL1213911R0014 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-01-05 GJL1213911R0015 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-01-07 GJL1213911R0017 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-01-16 GJL1213911R1016 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-10-01 GJL1213911R0101 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-10-03 GJL1213911R0103 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-10-04 GJL1213911R0104 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-10-05 GJL1213911R0105 1 21 938 1855 U5

VBC6A-30-10-07 GJL1213911R0107 1 21   

VBC6A-30-10-16 GJL1213911R1106 1 21 938 1855 U5

VBC7-30-01-01 GJL1313901R0011 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-01-03 GJL1313901R0013 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-01-04 GJL1313901R0014 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-01-05 GJL1313901R0015 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-01-07 GJL1313901R0017 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-01-16 GJL1313901R1016 1 19 938 1872 U5

VB6A-30-01-P-01 GJL1211919R0011 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-01-P-02 GJL1211919R0012 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-01-P-03 GJL1211919R0013 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-01-P-80 GJL1211919R8010 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-01-P-84 GJL1211919R8014 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-01-P-85 GJL1211919R8015 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-01 GJL1211911R0101 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-02 GJL1211911R0102 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-03 GJL1211911R0103 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-80 GJL1211911R8100 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-84 GJL1211911R8104 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-85 GJL1211911R8105 1 20 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-01 GJL1211919R0101 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-02 GJL1211919R0102 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-03 GJL1211919R0103 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-80 GJL1211919R8100 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-84 GJL1211919R8104 1 35 938 1855 U5

VB6A-30-10-P-85 GJL1211919R8105 1 35 938 1855 U5

VB7-30-01-01 GJL1311901R0011 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-02 GJL1311901R0012 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-03 GJL1311901R0013 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-80 GJL1311901R8010 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-84 GJL1311901R8014 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-85 GJL1311901R8015 1 18 938 1872 U5

VB7-30-01-F-01 GJL1311903R0011 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-F-02 GJL1311903R0012 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-F-03 GJL1311903R0013 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-F-80 GJL1311903R8010 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-F-84 GJL1311903R8014 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-F-85 GJL1311903R8015 1 43 938 1872 U5

VB7-30-01-P-01 GJL1311909R0011 1 33 938 1872 U5

VB7-30-01-P-02 GJL1311909R0012 1 33 938 1872 U5

VB7-30-01-P-03 GJL1311909R0013 1 33 938 1872 U5

VB7-30-01-P-80 GJL1311909R8010 1 33 938 1872 U5

VB7-30-01-P-84 GJL1311909R8014 1 33 938 1872 U5

VB7-30-01-P-85 GJL1311909R8015 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-01 GJL1311901R0101 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-02 GJL1311901R0102 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-03 GJL1311901R0103 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-80 GJL1311901R8100 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-84 GJL1311901R8104 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-85 GJL1311901R8105 1 18 938 1872 U5

VB7-30-10-F-01 GJL1311903R0101 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-F-02 GJL1311903R0102 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-F-03 GJL1311903R0103 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-F-80 GJL1311903R8100 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-F-84 GJL1311903R8104 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-F-85 GJL1311903R8105 1 43 938 1872 U5

VB7-30-10-P-01 GJL1311909R0101 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-P-02 GJL1311909R0102 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-P-03 GJL1311909R0103 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-P-80 GJL1311909R8100 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-P-84 GJL1311909R8104 1 33 938 1872 U5

VB7-30-10-P-85 GJL1311909R8105 1 33 938 1872 U5

VB7A-30-01-01 GJL1311911R0011 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-02 GJL1311911R0012 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-03 GJL1311911R0013 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-80 GJL1311911R8010 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-84 GJL1311911R8014 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-85 GJL1311911R8015 1 20 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-01 GJL1311913R0011 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-02 GJL1311913R0012 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-03 GJL1311913R0013 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-80 GJL1311913R8010 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-84 GJL1311913R8014 1 45 938 1872 U5

VB7A-30-01-F-85 GJL1311913R8015 1 45 938 1872 U5
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Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG Typ Bestellnummer Kapitel Seite EHG EGR PG

VE5-1 1SBN030110R1000 1 175 940 0881 U5

VE5-1 1SBN030110R1000 1 179 940 0881 U5

VE5-1 1SBN030110R1000 1 192 940 0881 U5

VE5-1 1SBN030110R1000 1 394 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 175 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 179 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 183 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 192 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 276 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 279 940 0881 U5

VE5-2 1SBN030210R1000 1 394 940 0881 U5

VEM4 1SBN030111R1000 1 167 940 0715 U5

VEM4 1SBN030111R1000 1 271 940 0715 U5

VEM4 1SBN030111R1000 1 379 940 0715 U5

VH145 GJD8290710R0100 1 287 942 1700 U5

VH145 GJD8290710R0100 1 433 942 1700 U5

VH300 GJD8290710R0200 1 287 942 1700 U5

VH300 GJD8290710R0200 1 433 942 1700 U5

VH800 GJD8290700R0600 1 287 942 1700 U5

VH800 GJD8290700R0600 1 433 942 1700 U5

VI150-FBP.0 1SAJ650000R0100 8 6 981 0031  

VI155-FBP.0 1SAJ655000R0100 8 6 981 0031 V9

VITAL 1 VH 2TLA020052R1000 7 12 984 0100 Y5

VITAL 2 2TLA020070R4300 7 13 984 0100 G6

VITAL 3 2TLA020070R4400 7 13 984 0100 Y5

VM1650H 1SFN036503R1000 1 198 943 2204 U5

VM1650H 1SFN036503R1000 1 394 943 2204 U5

VM3 1SBN031005T1000 1 69 940 0803  

VM3 1SBN031005T1000 1 72 940 0803  

VM3 1SBN031005T1000 1 83 940 0803  

VM3 1SBN031005T1000 1 123 940 0803  

VM3 1SBN031005T1000 1 131 940 0803  

VM300/460H 1SFN035100R1000 1 198 942 1700 U5

VM300/460H 1SFN035100R1000 1 394 942 1700 U5

VM300/460V 1SFN035101R1000 1 394 942 1700 U5

VM300H 1SFN034700R1000 1 198 942 1700 U5

VM300H 1SFN034700R1000 1 394 942 1700 U5

VM300V 1SFN034701R1000 1 394 942 1700 U5

VM4 1SBN030105T1000 1 167 940 0715 U5

VM4 1SBN030105T1000 1 187 940 0715 U5

VM4 1SBN030105T1000 1 271 940 0715 U5

VM4 1SBN030105T1000 1 379 940 0715 U5

VM5-1 1SBN030100R1000 1 175 940 0881 U5

VM5-1 1SBN030100R1000 1 179 940 0881 U5

VM5-1 1SBN030100R1000 1 192 940 0881 U5

VM5-1 1SBN030100R1000 1 394 940 0881 U5

VM750H 1SFN035700R1000 1 198 942 1700 U5

VM750H 1SFN035700R1000 1 394 942 1700 U5

VM750V 1SFN035701R1000 1 394 943 2204 U5

VS20 GJD9432219R0020 6 66 943 2256 V2

W

WB75-A FPTN372726R1008 1 381   

WB75-A FPTN372726R1007 1 381   

WB75-A FPTN372726R1005 1 381 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1006 1 381 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1004 1 381 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1003 1 381 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1002 1 381   

WB75-A FPTN372726R1001 1 381 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1008 1 405   

WB75-A FPTN372726R1007 1 405   

WB75-A FPTN372726R1005 1 405 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1006 1 405 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1004 1 405 940 0881 U5

WB75-A FPTN372726R1003 1 405 940 0881 U5

VBC7-30-01-F-01 GJL1313903R0011 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-F-03 GJL1313903R0013 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-F-04 GJL1313903R0014 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-F-05 GJL1313903R0015 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-F-07 GJL1313903R0017 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-F-16 GJL1313903R1016 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-01 GJL1313909R0011 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-03 GJL1313909R0013 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-04 GJL1313909R0014 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-05 GJL1313909R0015 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-07 GJL1313909R0017 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-01-P-16 GJL1313909R1016 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-01 GJL1313901R0101 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-03 GJL1313901R0103 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-04 GJL1313901R0104 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-05 GJL1313901R0105 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-07 GJL1313901R0107 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-16 GJL1313901R1106 1 19 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-01 GJL1313903R0101 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-03 GJL1313903R0103 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-04 GJL1313903R0104 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-05 GJL1313903R0105 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-07 GJL1313903R0107 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-F-16 GJL1313903R1106 1 44 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-01 GJL1313909R0101 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-03 GJL1313909R0103 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-04 GJL1313909R0104 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-05 GJL1313909R0105 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-07 GJL1313909R0107 1 34 938 1872 U5

VBC7-30-10-P-16 GJL1313909R1106 1 34 938 1872 U5

VBC7A-30-01-01 GJL1313911R0011 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-03 GJL1313911R0013 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-04 GJL1313911R0014 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-05 GJL1313911R0015 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-07 GJL1313911R0017 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-16 GJL1313911R1016 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-01 GJL1313913R0011 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-03 GJL1313913R0013 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-04 GJL1313913R0014 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-05 GJL1313913R0015 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-07 GJL1313913R0017 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-F-16 GJL1313913R1016 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-01 GJL1313919R0011 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-03 GJL1313919R0013 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-04 GJL1313919R0014 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-05 GJL1313919R0015 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-07 GJL1313919R0017 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-01-P-16 GJL1313919R1016 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-01 GJL1313911R0101 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-03 GJL1313911R0103 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-04 GJL1313911R0104 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-05 GJL1313911R0105 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-07 GJL1313911R0107 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-16 GJL1313911R1106 1 21 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-01 GJL1313913R0101 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-03 GJL1313913R0103 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-04 GJL1313913R0104 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-05 GJL1313913R0105 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-07 GJL1313913R0107 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-F-16 GJL1313913R1106 1 46 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-01 GJL1313919R0101 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-03 GJL1313919R0103 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-04 GJL1313919R0104 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-05 GJL1313919R0105 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-07 GJL1313919R0107 1 36 938 1872 U5

VBC7A-30-10-P-16 GJL1313919R1106 1 36 938 1872 U5
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ZAF1650 1SFN156570R7026 1 422 942 1700 U5

ZAF185 1SFN154770R7006 1 422 942 1700 U5

ZAF185 1SFN154770R6906 1 422 942 1700  

ZAF185 1SFN154770R7206 1 422 942 1700 U5

ZAF300 1SFN155170R7006 1 422 942 1700 U5

ZAF300 1SFN155170R6906 1 422 942 1700 U5

ZAF300 1SFN155170R7206 1 422 942 1700  

ZAF460 1SFN155770R7106 1 422 942 1700 U5

ZAF460 1SFN155770R7006 1 422 942 1700 U5

ZAF460 1SFN155770R6906 1 422 943 2204  

ZAF460 1SFN155770R6806 1 422 942 1700 U5

ZAF75 1SBN153570R7006 1 422 940 0881 U5

ZAF75 1SBN153570R6906 1 422 940 0881 U5

ZAF75 1SBN153570R7206 1 422 940 0881  

ZAF750 1SFN156170R7106 1 422 942 1700 U5

ZAF750 1SFN156170R7006 1 422 942 1700 U5

ZAF750 1SFN156170R6906 1 422   

ZAF750 1SFN156170R6806 1 422 942 1700 U5

ZL110 1SFN164503R1000 1 420 942 1700 U5

ZL1250 1SFN166403R1000 1 420   

ZL1350 1SFN166503R1000 1 420 942 1700 U5

ZL145 1SFN164703R1000 1 420 942 1700 U5

ZL1650 1SFN166703R1000 1 420 942 1700 U5

ZL185 1SFN164903R1000 1 420 942 1700 U5

ZL2050 1SFN167003R1000 1 420 942 1700 U5

ZL210 1SFN165103R1000 1 420 942 1700 U5

ZL260 1SFN165303R1000 1 420 942 1700 U5

ZL300 1SFN165503R1000 1 420 942 1700 U5

ZL400 1SFN165703R1000 1 420 942 1700 U5

ZL460 1SFN165903R1000 1 420 942 1700 U5

ZL50 1SBN163503R1000 1 420 940 0881 U5

ZL580 1SFN166103R1000 1 420 942 1700 U5

ZL63 1SBN163703R1000 1 420 940 0881 U5

ZL75 1SBN164103R1000 1 420 940 0881 U5

ZL750 1SFN166303R1000 1 420 942 1700 U5

ZL95 1SFN164303R1000 1 420 942 1700 U5

ZLS630 2CCF002794R0001 4 46 991 1195 R4

ZLS930 1SAM101908R0001 4 46 918 0901 U1

ZLU110 1SFN164502R1000 1 420   

ZLU50 1SBN163502R1000 1 420 940 0881 U5

ZLU63 1SBN163702R1000 1 420 940 0881 U5

ZLU75 1SBN164102R1000 1 420 940 0881 U5

ZLU95 1SFN164302R1000 1 420 942 1700 U5

ZMS915 2CCF002817R0001 4 46 991 1195 R4

ZMS925 2CCF015441R0001 4 46 991 1195 R4

ZP1650 1SFN166521R1070 1 422 942 1700 U5

ZW1650 1SFN166510R1000 1 420   

ZW185 1SFN164710R1000 1 420 942 1700 U5

ZW300 1SFN165110R1000 1 420 942 1700 U5

ZW460 1SFN165710R1000 1 420 942 1700 U5

ZW750 1SFN166110R1000 1 420 942 1700 U5

WB75-A FPTN372726R1002 1 405   

WB75-A FPTN372726R1001 1 405 940 0881 U5

WET-1050 FII 2TLA022038R4600 7 29 984 0790 GA

WET-1200 FII 2TLA022038R4700 7 29 984 0790 GA

WET-1350 FII 2TLA022038R4800 7 29 984 0790 GA

WET-150 FII 2TLA022038R4000 7 29 984 0790 GA

WET-1500 FII 2TLA022038R4900 7 29 984 0790 GA

WET-1650 FII 2TLA022038R5000 7 29 984 0790 GA

WET-1800 FII 2TLA022038R5100 7 29 984 0790 GA

WET-300 FII 2TLA022038R4100 7 29 984 0790 GA

WET-450 FII 2TLA022038R4200 7 29 984 0790 GA

WET-600 FII 2TLA022038R4300 7 29 984 0790 GA

WET-750 FII 2TLA022038R4400 7 29 984 0790 GA

WET-900 FII 2TLA022038R4500 7 29 984 0790 GA

WET-K-1200 FII 2TLA022038R5500 7 29 984 0790 GA

WET-K-500 FII 2TLA022038R5200 7 29 984 0790 GA

WET-K-900 FII 2TLA022038R5400 7 29 984 0790 GA

WET-MF-L 2TLA022038R1800 7 30 984 0790 GA

WET-MF-T 2TLA022038R1700 7 29 984 0790 GA

Z

ZA110 1SFN154310R8606 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8506 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8806 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8006 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8406 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8306 1 421 942 1700 U5

ZA110 1SFN154310R8106 1 421 942 1700 U5

ZA16 1SBN151410R8606 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8506 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8806 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8006 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8406 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8306 1 421 940 0881 U5

ZA16 1SBN151410R8106 1 421 940 0881 U5

ZA185 1SFN154710R8606 1 421 942 1700 U5

ZA185 1SFN154710R8506 1 421 942 1700 U5

ZA185 1SFN154710R8806 1 421   

ZA185 1SFN154710R8006 1 421 942 1700 U5

ZA185 1SFN154710R8406 1 421 942 1700 U5

ZA185 1SFN154710R8306 1 421 942 1700 U5

ZA185 1SFN154710R8106 1 421 942 1700 U5

ZA300 1SFN155110R8606 1 421 942 1700 U5

ZA300 1SFN155110R8506 1 421 942 1700 U5

ZA300 1SFN155110R8806 1 421   

ZA300 1SFN155110R8006 1 421 942 1700 U5

ZA300 1SFN155110R8406 1 421 942 1700 U5

ZA300 1SFN155110R8306 1 421   

ZA300 1SFN155110R8106 1 421 942 1700 U5

ZA40 1SBN152410R8606 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8506 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8806 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8006 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8406 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8306 1 421 940 0881 U5

ZA40 1SBN152410R8106 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8606 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8506 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8806 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8006 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8406 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8306 1 421 940 0881 U5

ZA75 1SBN153510R8106 1 421 940 0881 U5

ZAF110 1SFN154370R7006 1 422 942 1700 U5

ZAF110 1SFN154370R6906 1 422   

ZAF110 1SFN154370R7206 1 422 942 1700 U5
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Unsere Homepage

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Artikelstammdaten 

unserer Produkte, in allen gängigen Formaten, herunterladen.

Artikelstammdaten

ECAD-/CAE Unterstütung

Online-Katalog

Unsere Unterstützung für ECAD/-CAE Anwender.

Produktdaten für EPLAN Elrctric P8 und WSCAD.

Der Online-Katalog enthält die Produkte unserer Hauptkataloge 

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 1, 

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2, 

Katalog Niederspannungsprodukte Teil 3.

Dieser Online-Katalog bietet Ihnen unser Produktportfolio aus den Bereichen 

Schalt- und Steuerungstechnik, Installationsgeräte und Verbindungstechnik.
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Leistung und Bemessungsbetriebsstrom  
von Motoren 

Die Tabelle zeigt die Werte von standardmäßigen Drehstrom-Käfigläufermotoren mit 1500 U/min, 50 Hz, 1800 U/min, 60 Hz.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Sie sind abhängig vom Fabrikat und von der Polzahl der Motoren.

IEC Motorbemessungsbetriebsstrom: 

 (entspricht IEC 60947-4-1 Annex G)

Motor-

leistung 220 V 230 V 240 V 380V 400 V 415 V 440 V 500 V 660 V 690 V

kW A A A A A A A A A A

0,06 0,37 0,35 0,34 0,21 0,2 0,19 0,18 0,16 0,13 0,12

0,09 0,54 0,52 0,50 0,32 0,3 0,29 0,26 0,24 0,18 0,17

0,12 0,73 0,7 0,67 0,46 0,44 0,42 0,39 0,32 0,24 0,23

0,18 1 1 1 0,63 0,6 0,58 0,53 0,48 0,37 0,35

0,25 1,6 1,5 1,4 0,9 0,85 0,82 0,74 0,68 0,51 0,49

0,37 2,0 1,9 1,8 1,2 1,1 1,1 1,0 0,88 0,67 0,64

0,55 2,7 2,6 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,91 0,87

0,75 3,5 3,3 3,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,15 1,1

1,1 4,9 4,7 4,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6

1,5 6,6 6,3 6,0 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 2,2 2,1

2,2 8,9 8,5 8,1 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 2,9 2,8

3 11,8 11,3 10,8 6,8 6,5 6,3 5,7 5,2 4,0 3,8

4 15,7 15 14,4 8,9 8,5 8,2 7,4 6,8 5,1 4,9

5,5 20,9 20 19,2 12,1 11,5 11,1 10,1 9,2 7,0 6,7

7,5 28,2 27 25,9 16,3 15,5 14,9 13,6 12,4 9,3 8,9

11 39,7 38 36,4 23,2 22 21,2 19,3 17,6 13,4 12,8

15 53,3 51 48,9 30,5 29 28,0 25,4 23 17,8 17

18,5 63,8 61 58,5 36,8 35 33,7 30,7 28 22,0 21

22 75,3 72 69 43,2 41 39,5 35,9 33 25,1 24

30 100 96 92 57,9 55 53 48,2 44 33,5 32

37 120 115 110 69 66 64 58 53 40,8 39

45 146 140 134 84 80 77 70 64 49,1 47

55 177 169 162 102 97 93 85 78 59,6 57

75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77

90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93

110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113

132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134

160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162

200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203

250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250

315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313

355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354

400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400

500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493

560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551

630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615

710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690

800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780

900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880

1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970

1/2 2.4 2.2 1.3 1.1 0.9

3/4 3.5 3.2 1.8 1.6 1.3

1 4.6 4.2 2.3 2.1 1.7

1-1/2 6.6 6 3.3 3 2.4

2 7.5 6.8 4.3 3.4 2.7

3 10.6 9.6 6.1 4.8 3.9

5 16.7 15.2 9.7 7.6 6.1

7-1/2 24.2 22 14 11 9

10 30.8 28 18 14 11

15 46.2 42 27 21 17

20 59.4 54 34 27 22

25 74.8 68 44 34 27

30 88 80 51 40 32

40 114 104 66 52 41

50 143 130 83 65 52

60 169 154 103 77 62

75 211 192 128 96 77

100 273 248 165 124 99

125 343 312 208 156 125

150 396 360 240 180 144

200 528 480 320 240 192

250 – 604 403 302 242

300 – 722 482 361 289

350 – 828 560 414 336

400 – 954 636 477 382

450 – 1030 – 515 412

500 – 1180 786 590 472

UL / Motor nominal current: standardized values 

CSA (according to IEC 60947-4-1 Annex G and UL 508)

Motor  

power 208 V 220-240 V 380-415 V 440-480 V 550-600 V

hp A A A A A
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Postleitzahlen und 
zuständige Vertriebsbüros

Wenn Sie Produktdaten in elektronischer Form benötigen, bitten wir Sie, sich an das 

zuständige Vertriebsbüro zu wenden, oder an:

E-mail: info.desto@de.abb.com, Internet: www.abb.de/stotz-kontakt

Distributoren:
Ingenieurbüro Eck oHG, 

Industrievertretungen, Distributoren, Lager, 

An der Steige 21, 90614 Ammerndorf,

Tel. 09127 9005 -0, Fax 09127 9005 -11

www.eck-iv.de, info@eck-iv.de

ELMATEC Elektromaterial u. Schaltschrankservice GmbH, 

Am Holzplatz 1, 66287 Quierschied, 

Tel. 06897 9641-12, Fax 06897 61089

Franz Güth, Elektrotechnische Vertretungen, 

Baumhalde 15, 71254 Ditzingen, 

Tel. 07156 31000, Fax 07156 33121

Hentges GmbH Schaltgeräte, 

Am Meilenstein 4, 53909 Zülpich, 

Tel. 02252 835170, Fax 02252 5565

Hoffmann Industrievertretungen GmbH, 

Nachtigallstraße 11, 33607 Bielefeld, 

Tel. 0521 93270-0, Fax 0521 93270-70

www.hiv-hoffmann.de, info@hiv-hoffmann.de

ime Elektrotechnik GmbH, 

Beusselstraße 44, n-q, 10553 Berlin-Tiergarten, 

Tel. 030 302086-0, Fax 030 39039065

TMH Elektrotechnik GmbH 

Waldhofstrasse 25, 25474 Ellerbek 

Tel.: 04101 47 74-0, Fax: 04101 450 76 

www.tmh-gmbh.de, sales.et@tmh-gmbh.de 

Rantzuch Elektrik GmbH, 

Gewerbestraße 22, 79112 Freiburg-Opfingen, 

Tel. 07664 505690, Fax 07664 5056990

Schiele-Vollmar GmbH, 

Friedensstraße 20, 70806 Kornwestheim, 

Tel. 07154 8205-10, Fax 07154 8205-99

Eberhard Stern Elektrotechnik, 

Lindenplatz 2, 63633 Birstein / Fischborn, 

Tel. 06054 900050, Fax 06054 900051

www.stern-elektrotechnik.de, stern.elektrotechnik@t-online.de

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Uwe Witt

Auf der Höhe 7b, 21682 Stade,

Tel. 04141 981498, Fax 04141 981497

info@ing-witt.de

Die Anschriften der Regionalbüros finden Sie auf der Katalog-Rückseite

Postleitzahl    Zuständiges Vertriebsbüro

0 01067 bis 09669 Berlin (STO/VNO)

1 10115 bis 19417 Berlin (STO/VNO)

2 20095 bis 23919 Hannover (STO/VN)

 23923 bis 23999 Berlin (STO/VNO)

 24103 bis 29699 Hannover (STO/VN)

3 30159 bis 34639 Hannover (STO/VN)

 35037 bis 36469 Heidelberg (STO/VSW)

 37073 bis 38899 Hannover (STO/VN)

 39104 bis 39649 Berlin (STO/VNO)

4 40210 bis 49849 Ratingen (STO/VNW)

5 50126 bis 53949 Ratingen (STO/VNW)

 54290 bis 56869 Heidelberg (STO/VSW)

 57072 bis 59969 Ratingen (STO/VNW)

6 60306 bis 69518 Heidelberg (STO/VSW)

Postleitzahl    Zuständiges Vertriebsbüro

7 70173 bis 72829 Heidelberg (STO/VSW)

 73033 bis 73779 Nürnberg (STO/VSO)

 74072 bis 74399 Heidelberg (STO/VSW)

 74405 bis 74679 Nürnberg (STO/VSO)

 74706 bis 79879 Heidelberg (STO/VSW)

8 80331 bis 89619 Nürnberg (STO/VSO)

9 90402 bis 97999 Nürnberg (STO/VSO)

 98527 bis 99998 Berlin (STO/VNO)



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg

Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg 

Tel.: 06221/701-0

Fax: 06221/701-1333

www.abb.de/stotz-kontakt

Berlin (STO/VDNO) 
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDNO

Lessingstraße 79, 13158 Berlin

Tel.: 030 9177-2144, Fax: 030 9177-2101

sto.vm-bb@de.abb.com

Hannover (STO/VDNN)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDNN 

Hildesheimer Straße 25, 30169 Hannover

Tel.: 0511 6782-240, Fax: 0511 6782-320 

sto.vn-bh@de.abb.com

Heidelberg (STO/VDSW)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDSW
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Tel.: 06221 701-1367, Fax: 06221 701-1377

sto.vw-hd@de.abb.com

Nürnberg (STO/VDSO)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDSO 

Lina-Ammon-Straße 22, 90471 Nürnberg

Tel.: 0911 8124-217, Fax: 0911 8124-286 

sto.vo-bn@de.abb.com

Ratingen (STO/VDNW)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDNW 

Oberhausener Straße 33, 40472 Ratingen

Tel.: 02102 12-1199, Fax: 02102 12-1725 

sto.vr-be@de.abb.com

Spaichingen (STO/VDSP)
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

STO/VDSP 
Max-Planck-Straße 21, 78549 Spaichingen 

Tel.: 07424 95865-0, Fax: 07424 95865-99 

buero.spaichingen@de.abb.com  

Kontakt
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dHinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie

Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten

wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten

Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG über-

nimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler

oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument

und den darin enthaltenen Gegenständen und

Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an

Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von

Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung

durch die ABB AG verboten.

Copyright © 2013 ABB

Alle Rechte vorbehalten




