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Brandschutzschalter  
mit LS: S-ARC1
Maximale Sicherheit –
einfache Installation
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Technologisch immer 
einen Schritt voraus

Experte für höchste Zuverlässigkeit
Der Einsatz des S-ARC1 Brandschutzschalters (AFDD)  
mit Sicherungsautomat erfüllt die Forderungen zum  
AFDD der Anwendungsnorm DIN VDE 0100-420 und  
IEC 60364-4-42.

Zuverlässiger Schutz vor:
• seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen
• Überstrom (Überlast oder Kurzschluss) 

Die Vorteile im Überblick:
• beliebige Einspeisung von Klemme oben oder unten
• einfache Querverdrahtung
• kombinierbar mit Fehlerstrom-Schutzschalter
• kompatibel mit Zubehör des Systems pro M compact®
• LED-Funktionsüberwachung
• schließt Schutzlücke bei seriellen Fehlerlichtbögen 
• kontinuierlicher interner Selbsttest
• Isolationsprüfung: 500/600 V nicht abklemmen,  

> 600 V abklemmen
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Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Kundencenter
Eppelheimer Straße 82 
69123 Heidelberg, Deutschland
Tel. +49 (0) 6221 701-777
Fax +49 (0) 6221 701-771
info.stotz@de.abb.com
www.abb.de/stotzkontakt
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ABB Österreich
ABB AG
Electrification Products 
Kundencenter
Tel. +43 (0)1 60109 6530
at-lpkc@abb.com

Zentrale
Clemens-Holzmeister-Straße 4
1109 Wien, Österreich
Tel. +43 (0)1 60109 6203
Fax +43 (0)1 60109 8600

www.abb.at/lowvoltage
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www.abb.de/brandschutzschalter

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments 
behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils 
vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB AG übernimmt keinerlei Verantwor-
tung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegen-
ständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwer-
tung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch ABB AG verboten.
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Menschen und Werte 
besser geschützt

Erweiterter Brandschutz in der Elektroinstallation
In jedem Jahr entstehen europaweit über zwei Millionen 
Brandfälle durch Fehler in der elektrischen Installation, über-
wiegend durch gefährliche Fehlerlichtbögen. Brandschutz-
schalter erkennen diese Fehlerlichtbögen und schützen so 
Menschen, Gebäude und Werte vor elektrisch gezündeten 
Bränden.

Die deutsche DIN VDE 0100-420:2016-02 sieht den verpflich-
tenden Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen 
(AFDDs) in zahlreichen öffentlichen Gebäuden (mit unersetz-
baren Gütern), Bibliotheken, Museen, Kindertagesstätten, 
Seniorenwohnheimen, Holzhäusern und feuergefährdeten 
Betriebsstätten wie Schreinereien oder Papier fabriken vor. 
Der Einsatz in Schlafräumen wird zudem empfohlen.

Der Brandschutzschalter S-ARC1 mit integriertem Sicherungs-
automat analysiert über einen eingebauten Mikrocontroller 
kontinuierlich das Frequenzbild des Stroms – und erkennt so 
zuverlässig Fehlerlichtbögen im Endstromkreis.
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Einfache  
Quer verdrahtung

Schnell und sicher installiert
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Unschlagbare Vorteile 
für den S-ARC1

Einfache Installation im bewährten System
Einen zuverlässigen Rundumschutz bietet nur die Kombina-
tion von Brandschutzschalter und Fehlerstrom-Schutz-
schalter: maximale Sicherheit für Menschen, Gebäude und 
unersetz liche Werte.

Einfachste Querverdrahtung durch volle Integration in 
das System pro M compact®

Querverdrahtung in 2-poliger Ausführung:
• Ein 2-poliger FI-Schutzschalter F202 und ein Brand-

schutzschalter S-ARC1 über eine Phasenschiene, z. B. des 
Typs PS2/12, für einzelne Endstromkreise

Querverdrahtung in 4-poliger Ausführung:
• Ein 4-poliger FI-Schutzschalter F204 und mehrere Brand-

schutzschalter S-ARC1 über eine Phasenschiene, z. B. des 
Typs PS4/12NN, PS4/12/16NN, PS4/58NNA, für größere 
Installationen mit mehreren Räumen wie etwa Kindertag-
esstätten oder Museen

Beispiel: Querverdrahtung eines F204 und  
vier S-ARC1 in 12 TE Breite

Beispiel: Querverdrahtung eines F202 und  
eines S-ARC1 in 4 TE Breite


