Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Acculux 221 M3 SÜ

Gleichspannungsversorgungsgerät

zur Verwendung für Leuchten der Allgemeinbeleuchtung in Einzelbatterieanlagen nach DIN VDE 0100-718 und E DIN VDE 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Zwei separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung,

bis zu maximal 2x 80 W

geeignet zum Anschluss von Leuchtstoffrohren und AGL

selbstüberwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Batterie,

mit verschlossener Bleibatterie, Überlast- und Kurzschlussschutz mit automatischer Abschaltung

automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED, Verbraucherfunktionskontrolle je Kreis (Stromüberwachung)

Doppelgehäuse aus Polycarbonat, getrennt für Elektronik und Batterie, grau RAL 9006

Abmessung HxBxT:
1025 x 250 x 195 mm

Kabeleinführung:
von oben

Klemmen:
2,5 mm2
Schutzart:
IP 54 / IP 32 (Batteriefach)

Schutzklasse:
I

Anschlussspannung:
230 V AC 50/60 Hz

Ausgangsspannung:
230 V AC 50/60 Hz Netzbetrieb

190 – 210 V DC Batteriebetrieb
Überbrückungszeit:
3 Stunden

Fabrikat:

Kaufel

Typ:


Acculux 221 M3 SÜ
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