Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


1

1 St.
...............
...............

Elegante Aufbau-Scheibenleuchte

Rettungszeichenscheibenleuchte aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016, universell einsetzbar für:
Deckenaufbau
Wandaufbau (mit Zubehör)
Wandauslegermontage (mit Zubehör)
Pendel-, Ketten- und Seilmontage (mit Zubehör).
Kantenseitige Lichteinspeisung in freistrahlende Displayscheibe ohne Umrahmung.
Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 und DIN EN ISO 7010, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung.

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Erkennungsweite 30 m

Abmessungen:
Deckenmontage L 350 x B 253 x T 46 mm
Wandmontage L 350 x B 277 x T 48 mm (inkl. Zubehör Adapter)
Wandauslegermontage: L 420 x B 277 x T 46 mm (inkl. Zubehör Wandausleger)

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe 8W T5
Integrierter Leuchtenbaustein viaFlex FLX für Mischbetrieb aller Schaltungsarten in einem Stromkreis und Einzelleuchtenüberwachung.

Parametrierung der Schaltungsart und aller weiteren Parameter mittels Software.

Bausteine mit manueller Einstellung sind nicht gleichwertig.
Eine Piktogrammscheibe aus 10 mm Acrylglas, 2 steckbare Piktogrammfolien und Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Decolux 661 LL8 FLX
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