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Pos.
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Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Vandalismussichere, wasserdichte, modular aufgebaute Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium und robustem, hochwertigem Kunststoff mit lichttechnisch optimiertem Hochglanzreflektor in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß DIN EN 1838, technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Kunststoffmontageschale zur einfachen und raschen Montage und elektrischem Anschluss. Funktionseinheit, bestehend aus Reflektor, Elektronik, Batterie und Leuchtmittel, wird abschließend über Steckkontakte aufgesetzt und mit zwei Innensechskantschrauben vandalismussicher fixiert.

Die Verpackung der Leuchte ist so konzipiert, dass der Funktionseinsatz nach Montage der Kunststoffmontageschale bis zur endgültigen Fertigstellung des Objektes in der Verpackung verbleibt.

Die speziell für diese Leuchte entwickelte Spiegelanordnung der hochverspiegelten Aluminiumoberfläche mit einem Reflexionsgrad ( > 0,95 auf dem Reflektorträger in Verbindung mit einer zentral angeordneten Transversalprismenlinse auf der transparenten, gewölbten Abdeckung sorgt für eine gute Piktogrammausleuchtung.
Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung, LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.
Integrierte DALI-Kommunikationseinheit zur Einbindung der Leuchte in ein zentrales DALI-Überwachungs- und Steuerungssystem, zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, automatische Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen.

Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert.
Autotest-Funktion ohne angeschlossenen DALI-Controller.

Klebepiktogrammset und LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz

Bemessungsbetriebsdauer:
3 h
Erkennungsweite:
24 m

Schutzart:
IP 65

Nachgewiesene, geprüfte und Drittstellen-zertifizierte Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchungen gemäß DIN EN 50102 im Bereich von IK00 (niedrigste) bis IK10 (höchste):
IK10
Schutzklasse:
II

Abmessungen:
L 381 x B 170 x H 75 mm

Leuchtmittel:
LED 3W
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:
Aqualux 25 RLED M3 DALI
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