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Dla Państwa 
bezpieczeństwa!
Należy:
•	 Upewnić	się,	że	pomieszczenie	(powierzchnia,	

otoczenie),	w	którym	dokonujemy	instalacji,	jest	
odpowiednie	do	tego	celu.

•	 Sprawdzić,	czy	obsługa	wszystkich	użytkowanych	
instalacji	jest	prowadzona	przez	wykwalifikowanych	
pracowników,	posiadających	dostateczną	wiedzę	
o	aparatach.

•	 Upewnić	się,	że	w	trakcie	instalacji,	uruchamiania	
lub	obsługi	są	stosowane	normy	i	przepisy	oraz	
że	instalacja	odbywa	się	zgodnie	z	przepisami	
bezpieczeństwa	i	zasadami	praktyki	wykonawczej.

•	 Dokładnie	przestrzegać	zaleceń	podanych	w	niniejszej	
instrukcji.

•	 Sprawdzić,	czy	parametry	znamionowe	aparatów	nie	
są	przekraczane	podczas	eksploatacji.

•	 Upewnić	się,	czy	pracownicy	obsługujący	aparaty	
otrzymali	niniejszą	instrukcję	oraz	posiadają	
dostateczną	wiedzę	na	temat	ich	prawidłowej	obsługi.

•	 Zwrócić	szczególną	uwagę	na	znaki	ostrzegawcze,		
w	niniejszej	instrukcji	opatrzone	poniższym	znakiem:	

Odpowiedzialne	postępowanie		
gwarantuje	bezpieczeństwo	Twoje	i	innych.	

Przy	jakichkolwiek	wątpliwościach,		
prosimy	o	kontakt	z	ABB	Sp.	z	o.o.
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I. Wstęp
Niniejsza publikacja zawiera informacje potrzebne 
do instalowania wyłączników średniego napięcia
VD4 i oddawania ich do eksploatacji. Prosimy o uważne 
przeczytanie instrukcji w celu prawidłowego użytkowania 
wyrobu. 
Tak jak wszystkie produkowane przez ABB aparaty, 
również wyłączniki VD4 są przeznaczone dla różnych 
konfiguracji instalacyjnych.
W celu dostosowania ich do wymagań instalacyjnych 
wyłączniki przechodzą techniczne i konstrukcyjne modyfikacje 
(na życzenie odbiorcy).
Informacje podane w niniejszej instrukcji nie zawierają 
szczególnych nietypowych konfiguracji. Aby prawidłowo 
dokonać instalacji, niezbędne jest, poza zapoznaniem się  
z instrukcją, sprawdzenie najnowszych dokumentacji 
technicznych (schematy obwodów i okablowania, 
rysunki montażowe i instalacyjne, prace nt. koordynacji 
zabezpieczeń itp.), szczególnie pod względem zmian w relacji 
do znormalizowanych konfiguracji.
Do zabiegów konserwacyjnych należy stosować wyłącznie 
oryginalne części zamienne. Dodatkowe informacje zawarte 
są w katalogu wyłącznika.

	 Wszystkie	prace	instalacyjne,	uruchomienia,	
obsługa	i	konserwacja	muszą	być	prowadzone	
przez	przeszkolonych	pracowników,	posiadających		
bogatą	wiedzę	o	aparatach	elektrycznych.

II. Program Ochrony Środowiska
Wyłączniki VD4 są produkowane zgodnie z normami ISO 
14000 (Przewodnik dla Ochrony Środowiska).
Procesy produkcyjne przeprowadzane są zgodnie z normami 
ochrony środowiska w zakresie ograniczania zużycia energii, 
materiałów podstawowych, jak również zmniejszenia ilości 
odpadów. Urządzenia do produkcji aparatów średniego 
napięcia są elementem systemu Zarządzania Ochroną 
Środowiska.
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1.  Pakowanie i transport
Wyłączniki wysyłane są w specjalnym opakowaniu, otwarte 
i ze sprężynami w stanie spoczynku. Na czas transportu 
każda część aparatu podczas magazynowania jest 
zabezpieczona folią plastikową przed wilgocią i kurzem.
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Rys.	1.	Tabliczka	znamionowa	wyłącznika

2.  Kontrola przyjęcia wyrobów
	 Przed	wykonaniem	jakiejkolwiek	operacji	zawsze	

należy	sprawdzić,	czy	sprężyny	napędu	są	w	stanie	
spoczynku,	a	wyłącznik	otwarty.

Podczas przyjęcia dostawy należy sprawdzić stan aparatu 
oraz czy oznakowanie opakowania z tabliczką znamionową  
(patrz Rys. 1) jest zgodne z potwierdzeniem zamówienia  
i z dołączonym listem przewozowym. 
Ponadto należy sprawdzić, czy wszystkie materiały opisane 
w liście przewozowym znajdują się w dostarczonej przesyłce.
Po rozpakowaniu i stwierdzeniu uszkodzenia lub 
nieprawidłowości należy jak najszybciej powiadomić ABB  
(tel. 29 75 33 219), w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
od przyjęcia dostawy. Aparaty dostarczane są z wyposażeniem 
wyszczególnionym na zamówieniu i zgodnie z potwierdzeniem 
zamówienia przesłanym przez ABB.
Do przesyłki są dołączane następujące dokumenty:  
– instrukcja obsługi (niniejszy dokument),
– karta prób aparatu,
– karta gwarancyjna,
– kopia dokumentów wysyłkowych,
– schemat okablowania elektrycznego.
Inne dokumenty, które mogą być dołączone do dostawy: 
– certyfikat Instytutu Elektrotechniki,
– deklaracja zgodności,
– wszystkie rysunki lub dokumenty dotyczące specjalnej 

konfiguracji/warunków.

 
Typ: VD4

Nr fabr.: Rok prod.:

Dane	znamionowe:
Napięcie znamionowe ... kV

Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz

Napięcie probiercze udarowe: ... kV

Prąd znamionowy ciągły:  ... A

Prąd znamionowy wyłączalny: ... kA

Czas trwania zwarcia: ... 3 s

Prąd znamionowy załączalny: ... kA

Szereg przest.: O-0,3s-CO-3Min-CO

Masa   ... kg

Wyposażenie
Silnik napędu:  MS  V

Pierwszy wyzwalacz wyłączający  MO1  V

Drugi wyzwalacz wyłączający  MO2  V

Wyzwalacz załączający  MC  V

Elektromagnes blokujący  RL1  V

Wyzwalacz podnapięciowy  MU  V

Wyzwalacz prądowy  MO3  A

Elektromagnes blokujący  RL2  V

Silnik wjazd/wyjazd  MT  V
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3.  Magazynowanie
Przy odbiorze aparaty muszą być ostrożnie rozpakowane 
i sprawdzone, jak opisano to w rozdz. 2 „Kontrola przyjęcia 
wyrobów”.
Jeżeli bezpośrednia instalacja nie jest możliwa, a oryginalne 
opakowanie jest zniszczone, należy magazynować aparaty 
pod przykryciem w pomieszczeniach suchych, dobrze 
wentylowanych, wolnych od kurzu i atmosfery korozyjnej, 
z dala od palnych materiałów, w temperaturze od -5°C  
do +45°C.
W każdym przypadku należy aparaty chronić przed 
uderzeniami lub umieszczeniem ich w pozycji naprężającej 
konstrukcję.
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	 Aparaty	nie	mogą	być	przenoszone	z	linami	
opasującymi	je	od	spodu.	Jeżeli	już	musimy	
przenosić	aparat	tym	sposobem,	powinien		
być	on	przymocowany	do	palety	lub	sztywnej	płyty	
(patrz	rys.	3).

	 Doradzamy,	aby	zawsze	przy	przenoszeniu	
aparatów	stosować	uchwyty	z	otworami	(3).

Wersja	 Rozstaw	biegunów Prąd	znamionowy Otwór

Stacjonarna 150-210 mm do 1250 A A

Stacjonarna 275 mm od 1600 A do 3150 A A

Stacjonarna 210 mm od 1600 A do 2000 A A

Stacjonarna 210-275 mm do 4000 A C

Wysuwna 150 mm do 1250 A A

Wysuwna 210 mm od 1600 A do 2500 A B

Wysuwna 275 mm do 1250 A B

Wysuwna 275 mm od 1600 A do 3150 A C

Wysuwna 210 mm do 1250 A C

Wysuwna 210-275 mm do 4000 A CRys.	2

Rys.	3

Przed wykonaniem każdej operacji należy się upewnić, 
że sprężyny mechanizmu napędu są w stanie spoczynku 
a aparat w pozycji otwarcia. Podnoszenie i przenoszenie 
wyłączników wykonywać tak, jak pokazano na rys. 2:
– stosować specjalne uchwyty orczykowe (1)  

(niedostarczane), składające się lin i haków 
z zabezpieczeniem,

–  włożyć haki (2) w otwory wspornika (3) i podnosić. Haki 
należy wkładać do otworów zgodnie z typem aparatu  
(patrz tabela),

–  na końcu operacji przenoszenia wyjąć haki
   i zdemontować wspornik z otworami (3).

Aparat należy przenosić bardzo ostrożnie, aby nie naprężać 
części izolacyjnych i zacisków wyłącznika.

4.  Przenoszenie aparatów
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Rys.	4

5.  Opis
5.1. Wstęp
Wyłączniki próżniowe typu VD4 posiadają bieguny z komorami 
próżniowymi i są przeznaczone do instalowania wewnątrz 
pomieszczeń.
Dane dotyczące parametrów elektrycznych znajdują się 
w katalogu wyłącznika VD4. Przy innych specjalnych 
wymaganiach prosimy o kontakt z ABB.
Dostępne są następujące wersje wyłączników:
–  stacjonarne
– wysuwne do rozdzielnic okapturzonych dwuczłonowych 

(np. typu UniGear ZS1 lub kaset PowerCube).

5.2. Normy
Wyłączniki VD4 spełniają normy IEC 62271-100, CEI 17-1 
file 1375 oraz większość norm krajów uprzemysłowionych. 
W Polsce wyłączniki VD4 posiadają certyfikat wydany przez 
Instytut Elektrotechniki.

Legenda 

 1  Dźwignia ręcznego napinania sprężyny głównej

 2  Wskaźnik sygnalizacyjny wyłącznika Otw./Zamk.

 3  Tabliczka znamionowa

 4  Przycisk otwierania wyłącznika

 5  Przycisk zamykania wyłącznika

 6 Wskaźnik sygnalizacji  napięcia sprężyn napędu

 7  Licznik zadziałań

 8 Przyłącza

 9 Śruba uziemiająca

 10 Listwa zaciskowa obw. wtórnych (pomocniczych)

 11 Wpust przewodów (połączenie kablowe)

 12 Ręczny przełącznik przekaźnika podnapięciowego (na życzenie) 

5.3. Mechanizm zbrojenia
Wyłączniki VD4 zostały wyposażone w modułowy mechanizm 
zbrojenia typu EL. Konstrukcja mechanizmu znalazła 
zastosowanie do następujących parametrów wyłączników:

Typ	mechanizmu	zbrojenia	 Znamionowy	prąd	wyłączalny

EL1 - EL2 do 31.5 kA

EL3 do 40 kA

EL1 TWIN do 50 kA (znamionowy prąd do 2000 A)

EL2 TWIN do 50 kA (znamionowy prąd ≥ 2500 A)

5.4. Wyłączniki stacjonarne
Wyłączniki stacjonarne (rys. 4) są wersją podstawową 
o konstrukcji tornistorowo-kolumnowej. Otwory 
do zamocowania znajdują się w dolnej części skrzynki 
napędu.
Do elektrycznych połączeń obwodów pomocniczych 
wyłącznik wyposażony jest w listwę zaciskową X0 (10) – patrz 
rozdz. 7.8.1. Śruby uziemiające umieszczone są w tylnej 
części wyłącznika. Więcej informacji znajduje się w legendzie 
do rys.4.
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5.4.1. Charakterystyki podstawowe wyłączników stacjonarnych

Charakterystyki	podstawowe	wyłączników	stacjonarnych	(12	kV)

Wyłącznik VD4	12

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 630 630 630 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3150 (1) 3150 (1)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 50 50 — — — — 50 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 —

63 63 63 63 63 63 — — — — 63 63 63 — — — — 63 63 — — 63 63 — 63 —

80 80 80 80 80 80 — — — — 80 80 80 — — — — 80 80 — — 80 80 — 80 —

— — — — — — 100 100 — — — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 100 — 100 —

— — — — — — — — 125 125 — — — — — 125 125 — — 125 125 — — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • —

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe 

 H [mm] 461 461 461 461 461 461 589 589 610 610 599 599 599 589 589 610 610 599 599 610 610 599 599 610 635 636

W [mm] 450 570 700 450 570 700 570 700 600 750 450 570 700 570 700 600 750 570 700 600 750 570 700 750 700 750

D [mm] 424 424 424 424 424 424 424 424 459 459 424 424 424 424 424 459 459 424 424 459 459 424 424 459 424 459

 P [mm] 150 210 275 150 210 275 210 275 210 275 150 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 73 75 79 73 75 79 84 84 146 158 93 98 105 84 84 146 158 98 105 146 158 98 105 163 140 177

Tablica wymiarów standardowych
TN 7405 7406 — 7405 7406 — — — — — — 7407 7408 — — — — 7407 7408 — — 7407 7408 — — —

1VCD — — 000051 — — 000051 003282 003285 003440 003441 000050 — — 003282 003285 003440 003441 — — 003440 003441 — — 003441 000149 003443

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •
(1) 4000 A możliwe przy zastosowaniu wymuszonej wentylacji. 

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4	12

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 630 630 630 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3150 (1) 3150 (1)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 50 50 — — — — 50 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 —

63 63 63 63 63 63 — — — — 63 63 63 — — — — 63 63 — — 63 63 — 63 —

80 80 80 80 80 80 — — — — 80 80 80 — — — — 80 80 — — 80 80 — 80 —

— — — — — — 100 100 — — — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 100 — 100 —

— — — — — — — — 125 125 — — — — — 125 125 — — 125 125 — — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • —

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe 

 H [mm] 461 461 461 461 461 461 589 589 610 610 599 599 599 589 589 610 610 599 599 610 610 599 599 610 635 636

W [mm] 450 570 700 450 570 700 570 700 600 750 450 570 700 570 700 600 750 570 700 600 750 570 700 750 700 750

D [mm] 424 424 424 424 424 424 424 424 459 459 424 424 424 424 424 459 459 424 424 459 459 424 424 459 424 459

 P [mm] 150 210 275 150 210 275 210 275 210 275 150 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 73 75 79 73 75 79 84 84 146 158 93 98 105 84 84 146 158 98 105 146 158 98 105 163 140 177

Tablica wymiarów standardowych
TN 7405 7406 — 7405 7406 — — — — — — 7407 7408 — — — — 7407 7408 — — 7407 7408 — — —

1VCD — — 000051 — — 000051 003282 003285 003440 003441 000050 — — 003282 003285 003440 003441 — — 003440 003441 — — 003441 000149 003443

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •
(1) 4000 A możliwe przy zastosowaniu wymuszonej wentylacji. 
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Charakterystyki	podstawowe	wyłączników	stacjonarnych	(17.5	kV)

Wyłącznik VD4	17.5

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 630 630 630 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3150 (1) 3150 (1)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Zdolność  załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 50 50 — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 —

63 63 63 63 63 63 — — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 63 — 63 —

80 80 80 80 80 80 — — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 80 — 80 —

— — — — — — 100 100 — — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 100 — 100 —

— — — — — — — — 125 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • —

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe 

 H [mm] 461 461 461 461 461 461 589 589 610 610 599 599 589 589 610 610 599 599 610 610 599 599 610 635 636

W [mm] 450 570 700 450 570 700 570 700 600 750 570 700 570 700 600 750 570 700 600 750 570 700 750 700 750

D [mm] 424 424 424 424 424 424 424 424 459 459 424 424 424 424 459 459 424 424 459 459 424 424 459 424 459

 P [mm] 150 210 275 150 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 73 75 79 73 75 79 84 84 146 158 98 105 84 84 146 158 98 105 146 158 98 105 163 140 177

Tablica wymiarów standardowych
TN 7405 7406 — 7405 7406 — — — — — 7407 7408 — — — — 7407 7408 — — 7407 7408 — — —

1VCD — — 000051 — — 000051 003282 003285 003440 003441 — — 003282 003285 003440 003441 — — 003440 003441 — — 003441 000149 003443

Temperatura  robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność  elektromagnetyczna IEC: 62271 • •
(1) 4000 A możliwe przy zastosowaniu wymuszonej wentylacji.

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4	17.5

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 630 630 630 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3150 (1) 3150 (1)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 20 20 — — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 20 — 20 —

25 25 25 25 25 25 — — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 25 — 25 —

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 31.5 — 31.5 —

— — — — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 40 — 40 —

— — — — — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — — 50 — 50

Zdolność  załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 50 50 — — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 —

63 63 63 63 63 63 — — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 63 — 63 —

80 80 80 80 80 80 — — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 80 — 80 —

— — — — — — 100 100 — — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 100 — 100 —

— — — — — — — — 125 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • —

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe 

 H [mm] 461 461 461 461 461 461 589 589 610 610 599 599 589 589 610 610 599 599 610 610 599 599 610 635 636

W [mm] 450 570 700 450 570 700 570 700 600 750 570 700 570 700 600 750 570 700 600 750 570 700 750 700 750

D [mm] 424 424 424 424 424 424 424 424 459 459 424 424 424 424 459 459 424 424 459 459 424 424 459 424 459

 P [mm] 150 210 275 150 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 73 75 79 73 75 79 84 84 146 158 98 105 84 84 146 158 98 105 146 158 98 105 163 140 177

Tablica wymiarów standardowych
TN 7405 7406 — 7405 7406 — — — — — 7407 7408 — — — — 7407 7408 — — 7407 7408 — — —

1VCD — — 000051 — — 000051 003282 003285 003440 003441 — — 003282 003285 003440 003441 — — 003440 003441 — — 003441 000149 003443

Temperatura  robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność  elektromagnetyczna IEC: 62271 • •
(1) 4000 A możliwe przy zastosowaniu wymuszonej wentylacji.
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Charakterystyki	podstawowe	wyłączników	stacjonarnych	(24	kV)

Wyłącznik VD4	24

Normy
IEC 62271-100 •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 24

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 50

Wytrzymywane  napięcie  udarowe Up [kV] 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 630 630 1250 1250 1600 2000 2500

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 —

20 20 20 20 20 20 —

25 25 25 25 25 25 25

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 —

20 20 20 20 20 20 —

25 25 25 25 25 25 25

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 —

50 50 50 50 50 50 —

63 63 63 63 63 63 63

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe 

 H [mm] 631 631 631 631 642 642 642

W [mm] 570 700 570 700 700 700 700

D [mm] 424 424 424 424 424 424 424

P [mm] 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 100 104 100 104 110 110 110

Tablica wymiarów standardowych
TN 7409 7410 7409 7410 7411 7411 7411

1VCD — — 000051 — — 000051 003440 

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 •

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4	36

Normy
IEC 62271-100 •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 36

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 36

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 70

Wytrzymywane  napięcie  udarowe Up [kV] 170

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60

Prąd znamionowy (40°C) Ir [A] 1250 1600 2000 2500 (*)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

— — — —

31.5 31.5 31.5 31.5

— — — —

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

— — — —

31.5 31.5 31.5 31.5

— — — —

Zdolność załączania Ip [kA]

— — — —

80 80 80 80

— — — —

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • •

Czas otwierania [ms] 35 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 45 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe

 H [mm] 564 564 564 —

W [mm] 778 778 778  —

D [mm] 468 468 468 —

 P [mm] 275 275 275 —

Masa [kg] 150 150 170 —

Tablica wymiarów standardowych TN 1VYN300901-LT 1VYN300901-LT 1VYN300901-LT —

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 •

Kompatybilność  elektromagnetyczna IEC: 62271-1 •
(*) Skontaktuj się z ABB.

Charakterystyki	podstawowe	wyłączników	stacjonarnych	(36	kV)

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik	stacjonarny	VD4	(12	kV)

5.4.2. Dostępne wykonania wyłączników w wersji stacjonarnej

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły		(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=461 H=589 H=599 H=610 H=636

D=424 D=424 D=424 D=459 D=459

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 l/g=237 l/g=237

P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=275

W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W=700 W=600 W=750 W=750

12

16 630 VD4 12.06.16 p150

20 630 VD4 12.06.20 p150

25 630 VD4 12.06.25 p150

31.5 630 VD4 12.06.32 p150

16 1250 VD4 12.12.16 p150

20 1250 VD4 12.12.20 p150

25 1250 VD4 12.12.25 p150

31.5 1250 VD4 12.12.32 p150

20 1600 VD4 12.16.20 p150

25 1600 VD4 12.16.25 p150

31.5 1600 VD4 12.16.32 p150

16 630 VD4 12.06.16 p210

20 630 VD4 12.06.20 p210

25 630 VD4 12.06.25 p210

31.5 630 VD4 12.06.32 p210

16 1250 VD4 12.12.16 p210

20 1250 VD4 12.12.20 p210

25 1250 VD4 12.12.25 p210

31.5 1250 VD4 12.12.32 p210

40 1250 VD4 12.12.40 p210

50 1250 VD4 12.12.50 p210

20 1600 VD4 12.16.20 p210

25 1600 VD4 12.16.25 p210

31.5 1600 VD4 12.16.32 p210

40 1600 VD4 12.16.40 p210

50 1600 VD4 12.16.50 p210

20 2000 VD4 12.20.20 p210

25 2000 VD4 12.20.25 p210

31.5 2000 VD4 12.20.32 p210

40 2000 VD4 12.20.40 p210

50 2000 VD4 12.20.50 p210

20 2500 VD4 12.25.20 p210

25 2500 VD4 12.25.25 p210

31.5 2500 VD4 12.25.32 p210

40 2500 VD4 12.25.40 p210

16 630 VD4 12.06.16 p275

20 630 VD4 12.06.20 p275

25 630 VD4 12.06.25 p275

31.5 630 VD4 12.06.32 p275

16 1250 VD4 12.12.16 p275

20 1250 VD4 12.12.20 p275

25 1250 VD4 12.12.25 p275

31.5 1250 VD4 12.12.32 p275

40 1250 VD4 12.12.40 p275

50 1250 VD4 12.12.50 p275

H = Wysokość wyłącznika

D = Głębokość wyłącznika

W = Szerokość wyłącznika

h = Odległość między dolnym a górnym zaciskiem

l/g = Odległość między dolnym zaciskiem i powierzchnią wyłącznika

P = Podziałka międzybiegunowa
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Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=461 H=589 H=599 H=610 H=636

D=424 D=424 D=424 D=459 D=459

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 l/g=237 l/g=237

P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=275

W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W=700 W=600 W=750 W=750

12

20 1600 VD4 12.16.20 p275

25 1600 VD4 12.16.25 p275

31.5 1600 VD4 12.16.32 p275

40 1600 VD4 12.16.40 p275

50 1600 VD4 12.16.50 p275

20 2000 VD4 12.20.20 p275

25 2000 VD4 12.20.25 p275

31.5 2000 VD4 12.20.32 p275

40 2000 VD4 12.20.40 p275

50 2000 VD4 12.20.50 p275

20 2500 VD4 12.25.20 p275

25 2500 VD4 12.25.25 p275

31.5 2500 VD4 12.25.32 p275

40 2500 VD4 12.25.40 p275

50 2500 VD4 12.25.50 p275

20 3150 VD4 12.32.20 p275

25 3150 VD4 12.32.25 p275

31.5 3150 VD4 12.32.32 p275

40 3150 VD4 12.32.40 p275

50 3150 VD4 12.32.50 p275

Wyłącznik	stacjonarny	VD4	(17.5	kV)

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=461 H=589 H=599 H=610 H=635

D=424 D=424 D=424 D=459 D=459

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 l/g=237 l/g=237.5

P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=275

W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W=700 W=600 W=750 W=750

17.5

16 630 VD4 17.06.16 p150

20 630 VD4 17.06.20 p150

25 630 VD4 17.06.25 p150

31.5 630 VD4 17.06.32 p150

16 1250 VD4 17.12.16 p150

20 1250 VD4 17.12.20 p150

25 1250 VD4 17.12.25 p150

31.5 1250 VD4 17.12.32 p150

20 1600 VD4 17.16.20 p150

25 1600 VD4 17.16.25 p150

31.5 1600 VD4 17.16.32 p150

16 630 VD4 17.06.16 p210

20 630 VD4 17.06.20 p210

25 630 VD4 17.06.25 p210

31.5 630 VD4 17.06.32 p210

H = Wysokość wyłącznika

W = Szerokość wyłącznika

D = Głębokość wyłącznika

h = Odległość między dolnym a górnym zaciskiem

l/g = Odległość między dolnym zaciskiem i powierzchnią wyłącznika

P = Podziałka międzybiegunowa
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Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=461 H=589 H=599 H=610 H=635

D=424 D=424 D=424 D=459 D=459

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 l/g=237 l/g=237.5

P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=275

W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W=700 W=600 W=750 W=750

17.5

16 1250 VD4 17.12.16 p210

20 1250 VD4 17.12.20 p210

25 1250 VD4 17.12.25 p210

31.5 1250 VD4 17.12.32 p210

40 1250 VD4 17.12.40 p210

50 1250 VD4 17.12.50 p210

20 1600 VD4 17.16.20 p210

25 1600 VD4 17.16.25 p210

31.5 1600 VD4 17.16.32 p210

40 1600 VD4 17.16.40 p210

50 1600 VD4 17.16.50 p210

20 2000 VD4 17.20.20 p210

25 2000 VD4 17.20.25 p210

31.5 2000 VD4 17.20.32 p210

40 2000 VD4 17.20.40 p210

50 2000 VD4 17.20.50 p210

20 2500 VD4 17.25.20 p210

25 2500 VD4 17.25.25 p210

31.5 2500 VD4 17.25.32 p210

16 630 VD4 17.06.16 p275

20 630 VD4 17.06.20 p275

25 630 VD4 17.06.25 p275

31.5 630 VD4 17.06.32 p275

16 1250 VD4 17.12.16 p275

20 1250 VD4 17.12.20 p275

25 1250 VD4 17.12.25 p275

31.5 1250 VD4 17.12.32 p275

40 1250 VD4 17.12.40 p275

50 1250 VD4 17.12.50 p275

20 1600 VD4 17.16.20 p275

25 1600 VD4 17.16.25 p275

31.5 1600 VD4 17.16.32 p275

40 1600 VD4 17.16.40 p275

50 1600 VD4 17.16.50 p275

20 2000 VD4 17.20.20 p275

25 2000 VD4 17.20.25 p275

31.5 2000 VD4 17.20.32 p275

40 2000 VD4 17.20.40 p275

50 2000 VD4 17.20.50 p275

20 2500 VD4 17.25.20 p275

25 2500 VD4 17.25.25 p275

31.5 2500 VD4 17.25.32 p275

40 2500 VD4 17.25.40 p275

50 2500 VD4 17.25.50 p275

20 3150 VD4 17.32.20 p275

25 3150 VD4 17.32.25 p275

31.5 3150 VD4 17.32.32 p275

40 3150 VD4 17.32.40 p275

50 3150 VD4 17.32.50 p275

H = Wysokość wyłącznika

W = Szerokość wyłącznika

D = Głębokość wyłącznika

h = Odległość między dolnym a górnym zaciskiem

l/g = Odległość między dolnym zaciskiem i powierzchnią wyłącznika

P = Podziałka międzybiegunowa
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Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=631 H=642

D=424 D=424

h=310 h=310

l/g=282.5 l/g=282.5

P=210 P=275 P=275

W=570 W=700 W=700

24

16 630 VD4 24.06.16 p210

20 630 VD4 24.06.20 p210

25 630 VD4 24.06.25 p210

16 630 VD4 24.12.16 p210

20 1250 VD4 24.12.20 p210

25 1250 VD4 24.12.25 p210

16  630 VD4 24.06.16 p275

20  630 VD4 24.06.20 p275

25  630 VD4 24.06.25 p275

16 1250 VD4 24.12.16 p275

20 1250 VD4 24.12.20 p275

25 1250 VD4 24.12.25 p275

16 1600 VD4 24.16.16 p275

20 1600 VD4 24.16.20 p275

25 1600 VD4 24.16.25 p275

16 2000 VD4 24.20.16 p275

20 2000 VD4 24.20.20 p275

25 2000 VD4 24.20.25 p275

25 2500 VD4 24.25.25 p275

Wyłącznik	stacjonarny	VD4	(24	kV)

H = Wysokość wyłącznika
W = Szerokość wyłącznika
D = Głębokość wyłącznika
h = Odległość między dolnym a górnym zaciskiem
l/g = Odległość między dolnym zaciskiem i powierzchnią wyłącznika
P = Podziałka międzybiegunowa

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

H=564 H=564 H=564 H=564

D=468 D=468 D=468 D=468

h=380 h=380 h=380 h=380

l/g=399 l/g=399 l/g=399 l/g=399

P=275 P=275 P=275 P=275

W=778 W=778 W=778 W=778

36 31.5

...1250 A VD4 36.12.32 p275

 1600 A VD4 36.16.32 p275

 2000 A VD4 36.20.32 p275

 2500 A (*) VD4 36.25.32 p275

Wyłącznik	stacjonarny	VD4	(36	kV)

H = Wysokość wyłącznika
W = Szerokość wyłącznika
D = Głębokość wyłącznika
h = Odległość między dolnym a górnym zaciskiem
l/g = Odległość między dolnym zaciskiem i powierzchnią wyłącznika
P = Podziałka międzybiegunowa

(*) Skontaktuj się z ABB.
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VD4	–	36	kV

5.4.3. Standardowe wyposażenie 
wyłączników stacjonarnych

Podstawowa wersja wyłącznika stacjonarnego jest 
wyposażona w:
– ręczny mechanizm napędu typu EL,
– mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione),
– mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otw./zamk.),

– przycisk zamykania, przycisk otwierania i licznik zadziałań,
– zestaw 10 syków pomocniczych otw./zamk. (-BB1, -BB2),
 (Uwaga: z grupy 10 styków pomocniczych dostarczanych standardowo 

i maksymalnej liczby zastosowań elektrycznych dostępne są: 3 styki otwarte 

i 5 styków zamkniętych),

– dźwignia ręcznego zbrojenia napędu,
– listwa zacisków obwodów pomocniczych.

VD4	–	do	24	kVVD4	–	do	24	kV
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5.5. Wyłączniki wysuwne  
(człony wysuwne z wyłącznikiem)

Wyłączniki wysuwne są dostępne do rozdzielnic typu UniGear 
ZS1, kaset PowerCube (patrz rys. 5a) i do rozdzielnicy ZS8.4 
(patrz rys. 5b).
Wyłączniki 36 kV są dostępne w wykonaniu do rozdzielnicy 
ZS2. Zawierają człon jezdny, na którym zabudowany został 
wyłącznik w wersji stacjonarnej.

Człony	wysuwne	z	wyłącznikiem	do	rozdzielnic	typu	
UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	(rys.	5a)

Kabel ze złączem (14) (wtyk) do połączenia obwodów 
wtórnych napędu wyprowadzony przez złącze kablowe (15).
Popychacze (9) otwierające kurtyny styków
średniego napięcia kasety lub rozdzielnicy są zamocowane 
na bocznych częściach wyłącznika.
W przedniej części wyłącznika wysuwnego zamontowana jest 
trawersa z uchwytami (17) służącymi do blokowania aparatu 
w polu rozdzielnicy i wysuwania/wsuwania wyłącznika przy 
pomocy dźwigni (16).

Wyłącznik wyposażony jest w styki (8) tulipanowe.
Wyłączniki wysuwne są wyposażone w specjalne rygle z przodu 
trawersy, pozwalające na blokownie członu wysuwnego 
w rozdzielnicy. Rygle mogą być uruchomione dźwigniami tylko 
wtedy, gdy wyłącznik w pełni opiera się o trawersę.
Dźwignia (16) musi być w pełni wsunięta (patrz rozdz. 7.5). 
Odpowiednia blokada zapobiega wsunięciu wyłącznika 
do wnętrza części stałej, gdy uziemnik jest zamknięty. Inna 
blokada zapobiega wsunięciu lub wysunięciu zamkniętego 
wyłącznika.
W szufladzie zamontowana jest także blokada magnetyczna 
(-RL2) i gdy nie jest zasilana, nie pozwala na operację 
wsunięcia wyłącznika.
Na życzenie odbiorcy dostępna jest blokada wewnętrzna 
zapobiegająca wsunięciu wyłącznika przy otwartych drzwiach 
i otwarciu drzwi przy zamkniętym wyłączniku.

Rys.	5a

 10  Szuflada jezdna

 11 Rygle do blokowania wyłącznika w rozdzielnicy

 12  Mechanizm ręcznego przestawiania przekaźnika podnapięciowy  
(na życzenie)

 13  Wybijaki uruchamiające styki umieszczone w obudowie

 14  Złącze (wtyk)

 15  Połączenie kablowe

 16  Korba wsuwania/wysuwania wyłącznika

 17  Uchwyty uruchamiające rygle (11)

Legenda

 1 Dźwignia ręcznego napinania sprężyn zamykających 

 2  Wskaźnik sygnalizacyjny otwarcia/zamknięcia wyłącznika

 3  Tabliczka znamionowa

 4  Przycisk otwierania

 5  Przycisk zamykania

 6  Wskaźnik sygnalizacyjny napięcia/rozładowania sprężyn

 7 Licznik wykonanych operacji

 8  Styki tulipanowe

 9  Popychacze otwierające kurtyny styków
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Człony	wysuwne	z	wyłącznikiem	do	rozdzielnicy	ZS8.4	
(rys.	5b)

Gniazdo (13) do połączenia wtyczki rozdzielnicy. Popycha- 
cze (9) otwierające zasłony styków średniego napięcia kasety 
lub rozdzielnicy, są zamocowane na bocznych częściach 
wyłącznika.

W przedniej części wyłącznika wysuwnego zamontowana jest 
trawersa z uchwytami (17) służącymi do blokowania aparatu 
w polu rozdzielnicy i wysuwania/wsuwania wyłącznika przy 
pomocy dźwigni (16). Wyłącznik wyposażony jest w styki (8) 
tulipanowe.

Wyłączniki wysuwne są wyposażone w specjalne blokady 
opisane niżej (patrz rys. 5c – 5d).

1)	Zapobieganie	wsunięciu,	gdy	wyłącznik	jest	zamknięty

Gdy wyłącznik jest zamknięty, kołek (16) (rys. 5c) zapobiega 
przesunięciu się osłony (19) (rys. 5c) i tym samym włożeniu 
dźwigni (20) (rys. 5c) do trawersy aparatu.

2)	Zapobieganie	wsunięciu,	gdy	wtyk	znajduje	się	
w	gnieździe

Gdy wtyk nie jest w gnieździe (13), cięgno (21) (rys. 5c) 
zapobiega podniesieniu się płyty (22) (rys. 5c) i wysunięciu 
aparatu.

3)	Zapobieganie	zamknięciu	drzwi	rozdzielnicy	przy	
odłączonym	wtyku	(*)

Kiedy wtyk nie znajduje się w gnieździe (13) kołek (23)  
(rys. 5d) zapobiega zamknięciu drzwi.

4)	Zapobieganie	wsunięciu	wyłącznika	z	przy	włączonym	
wtyku	(*)

Kiedy wtyk nie znajduje się w gnieździe (13), rygiel (29)  
(rys. 5d) uderza w kołek (30) (rys. 5d), zapobiegając 
wysunięciu aparatu z rozdzielnicy.

Rys.	5b

Legenda

 1 Gniazdo dźwigni ręcznego napinania sprężyn zamykających

 2  Wskaźnik sygnalizacyjny otwarcia/zamknięcia wyłącznika

 3  Tabliczka znamionowa

 4  Przycisk otwierania

 5  Przycisk zamykania

 6  Wskaźnik sygnalizacyjny napięcia/rozładowania sprężyn

 7  Licznik wykonanych operacji

 8  Styki tulipanowe

 9  Popychacze otwierające kurtyny styków

 10  Szuflada jezdna

 11  Rygle do blokowania wyłącznika w rozdzielnicy

 13 Wtyk

 16 Korba wsuwania/wysuwania wyłącznika (specjalna wersja dla wyłącznika 
VD4/ZS8 Preussen Elektra EON)

 17  Uchwyty uruchamiające rygle (11)

(*) Tylko w wersji VD4/ZS8 Preussen Elektra EON. 



2323

16 19 20 22 21

23 2930

Rys.	5c

Rys.	5d



2424

5.5.1.  Podstawowe charakterystyki członów wysuwnych do rozdzielnicy  
typu UniGear ZS1 (12 kV)

Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	
do	rozdzielnicy	typu	UniGear	ZS1	(12	kV)

Wyłącznik VD4/P	12

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3150 3150 4000 (2) 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 — 50 — 50 —

63 63 — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 — 63 — 63 —

80 80 — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 — 80 — 80 —

— — 100 100 — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 — 100 — 100 —

— — — — 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — 125 — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe

 H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 730 742 730 742

W [mm] 503 503 653 853 681 653 853 653 853 681 853 653 853 681 853 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 641 642 643 642 642 641 642 643 643 642 642 643 643 640 643 640 643 640 643

 P [mm] 150 150 210 275 210 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 174 176 180 160 166 174 176 180 193 160 166 190 205 186 225 221 240 221 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 — — — 7415 7416 — — — — 7415 7416 — — 7417 — — — — —

1VCD — — 003284 003286 003444 — — 003284 003286 003444 003445 — — 003444 003445 — 003446 000153 003447 000153 003447

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •

(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego instalowanego w rozdzielnicy typu UniGear ZS1 w temp. 40°C. 
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.

D
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P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4/P	12

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3150 3150 4000 (2) 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 — 50 — 50 —

63 63 — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 — 63 — 63 —

80 80 — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 — 80 — 80 —

— — 100 100 — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 — 100 — 100 —

— — — — 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — 125 — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO ] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe

 H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 730 742 730 742

W [mm] 503 503 653 853 681 653 853 653 853 681 853 653 853 681 853 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 641 642 643 642 642 641 642 643 643 642 642 643 643 640 643 640 643 640 643

 P [mm] 150 150 210 275 210 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 174 176 180 160 166 174 176 180 193 160 166 190 205 186 225 221 240 221 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 — — — 7415 7416 — — — — 7415 7416 — — 7417 — — — — —

1VCD — — 003284 003286 003444 — — 003284 003286 003444 003445 — — 003444 003445 — 003446 000153 003447 000153 003447

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •

(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego instalowanego w rozdzielnicy typu UniGear ZS1 w temp. 40°C. 
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.
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Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	do	rozdzielnicy		
typu	UniGear	ZS1	(17.5	kV)

Wyłącznik VD4/P	17.5

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3150 3150 4000 (2) 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 — 50 — 50 —

63 63 — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 — 63 — 63 —

80 80 — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 — 80 — 80 —

— — 100 100 — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 — 100 — 100 —

— — — — 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — 125 — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe

 H [mm] 632 632 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 730 742 730 742

W [mm] 503 503 653 853 681 653 853 653 853 681 853 653 853 681 853 853 853 853 853 853 853

D [mm] 664 664 641 642 643 642 642 641 642 643 643 642 642 643 643 640 643 640 643 640 643

 P [mm] 150 150 210 275 210 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 174 176 180 160 166 174 176 180 193 160 166 190 205 186 225 221 240 221 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 — — — 7415 7416 — — — — 7415 7416 — — 7417 — — — — —

1VCD — — 003284 003286 003444 — — 003284 003286 003444 003445 — — 003444 003445 — 003446 000153 003447 000153 003447

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •

(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego instalowanego w rozdzielnicy typu UniGear ZS1 w temp. 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.
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Wyłącznik VD4/P	17.5

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3150 3150 4000 (2) 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 20 — — — 20 20 — — — — 20 20 — — 20 — 20 — 20 —

25 25 — — — 25 25 — — — — 25 25 — — 25 — 25 — 25 —

31.5 31.5 — — — 31.5 31.5 — — — — 31.5 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 —

— — 40 40 — — — 40 40 — — 40 40 — — 40 — 40 — 40 —

— — — — 50 — — — — 50 50 — — 50 50 — 50 — 50 — 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50 50 — — — 50 50 — — — — 50 50 — — 50 — 50 — 50 —

63 63 — — — 63 63 — — — — 63 63 — — 63 — 63 — 63 —

80 80 — — — 80 80 — — — — 80 80 — — 80 — 80 — 80 —

— — 100 100 — — — 100 100 — — 100 100 — — 100 — 100 — 100 —

— — — — 125 — — — — 125 125 — — 125 125 — 125 — 125 — 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary   
gabarytowe

 H [mm] 632 632 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 730 742 730 742

W [mm] 503 503 653 853 681 653 853 653 853 681 853 653 853 681 853 853 853 853 853 853 853

D [mm] 664 664 641 642 643 642 642 641 642 643 643 642 642 643 643 640 643 640 643 640 643

 P [mm] 150 150 210 275 210 210 275 210 275 210 275 210 275 210 275 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 174 176 180 160 166 174 176 180 193 160 166 190 205 186 225 221 240 221 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 — — — 7415 7416 — — — — 7415 7416 — — 7417 — — — — —

1VCD — — 003284 003286 003444 — — 003284 003286 003444 003445 — — 003444 003445 — 003446 000153 003447 000153 003447

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • •

(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego instalowanego w rozdzielnicy typu UniGear ZS1 w temp. 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.
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Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	do	rozdzielnicy		
typu	UniGear	ZS1	(24	kV)

Wyłącznik VD4/P	24

Normy
IEC 62271-100 •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 24

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 50

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 630 1250 1250 1600 2000 2500 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

16 16 16 16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe

 H [mm] 794 794 794 794 838 838 838

W [mm] 653 853 653 853 853 853 853

D [mm] 802 802 802 802 790 790 790

P [mm] 210 275 210 275 275 275 275

Masa [kg] 140 148 140 148 228 228 228

Tablica wymiarów standardowych TN 7413 7414 7413 7414 7418 7418 7418

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 •

(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego instalowanego w rozdzielnicy typu UniGear ZS1 w temp. 40°C.
(2) Gwarantowany znamionowy prąd 2300 A przy naturalnej wentylacji. Gwarantowany znamionowy prąd 2500 A przy wentylacji wymuszonej. 

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	do	rozdzielnicy		
typu	UniGear	ZS2	i	modułu	PowerCube	(36kV)

Wyłącznik VD4/W	36

Normy
IEC 62271-100 •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 36

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 36

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 70

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 170

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 1250 1600 2000 2500 (*)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy wyłączalny

Isc [kA]

— — — —

31.5 31.5 31.5 31.5

— — — —

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały (3 s) Ik [kA]

— — — —

31.5 31.5 31.5 31.5

— — — —

Zdolność załączania Ip [kA]

— — — —

80 80 80 80

— — — —

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 45 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe

 H [mm] 973 973 973 973

W [mm] 842 842 842 842

D [mm] 788 788 788 788

P [mm] 275 275 275 275

Masa [kg] 230 230 230 —

Tablica wymiarów standardowych TN 1VYN300901-KG 1VYN300901-KG 1VYN300901-KG —

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 •

(*) Skontaktuj się z ABB.
(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika instalowanego w rozdzielnicy typu ZS2 w temperaturze 40°C.

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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5.5.2.  Dostępne wykonania wyłączników wysuwnych do rozdzielnic  
typu UniGear ZS1

Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(12	kV)

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

W=650 W=800 W=1000 W=1000 W=1000

P=150 P=210 P=275 P=275 P=275

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

ø=35 ø=79 ø=79 ø=109 ø=109

12

16 630 VD4/P 12.06.16 p150

20 630 VD4/P 12.06.20 p150

25 630   VD4/P 12.06.25 p150

31.5 630 VD4/P 12.06.32 p150

16 1250 VD4/P 12.12.16 p150

20 1250 VD4/P 12.12.20 p150

25 1250 VD4/P 12.12.25 p150

31.5 1250 VD4/P 12.12.32 p150

40 1250 VD4/P 12.12.40 p210

50 1250 VD4/P 12.12.50 p210

20 1600 VD4/P 12.16.20 p210

25 1600 VD4/P 12.16.25 p210

31.5 1600 VD4/P 12.16.32 p210

40 1600 VD4/P 12.16.40 p210

50 1600 VD4/P 12.16.50 p210

20 2000 VD4/P 12.20.20 p210

25 2000 VD4/P 12.20.25 p210

31.5 2000 VD4/P 12.20.32 p210

40 2000 VD4/P 12.20.40 p210

50 2000 VD4/P 12.20.50 p210

40 1250 VD4/P 12.12.40 p275

20 1600 VD4/P 12.16.20 p275

25 1600 VD4/P 12.16.25 p275

31.5 1600 VD4/P 12.16.32 p275

40 1600 VD4/P 12.16.40 p275

50 1600 VD4/P 12.16.50 p275

20 2000 VD4/P 12.20.20 p275

25 2000 VD4/P 12.20.25 p275

31.5 2000 VD4/P 12.20.32 p275

40 2000 VD4/P 12.20.40 p275

50 2000 VD4/P 12.20.50 p275

20 2500  VD4/P 12.25.20 p275

25 2500  VD4/P 12.25.25 p275

31.5 2500  VD4/P 12.25.32 p275

40 2500  VD4/P 12.25.40 p275

50 2500  VD4/P 12.25.50 p275

20  3150 VD4/P 12.32.20 p275

25  3150 VD4/P 12.32.25 p275

31.5  3150 VD4/P 12.32.32 p275

40  3150 VD4/P 12.32.40 p275

50 3150 VD4/P 12.32.50 p275

20  4000 VD4/P 12.40.20 p275

25  4000 VD4/P 12.40.25 p275

31.5  4000 VD4/P 12.40.32 p275

40  4000 VD4/P 12.40.40 p275

50 4000 VD4/P 12.40.50 p275

W =  Szerokość rozdzielnicy
P =  Podziałka międzybiegunowa
h =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø =  Średnica styku tulipanowego
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Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(17.5	kV)

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

W=650 W=800 W=1000 W=1000 W=1000

P=150 P=210 P=275 P=275 P=275

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

ø=35 ø=79 ø=79 ø=109 ø=109

17.5

16 630 VD4/P 17.06.16 p150

20 630 VD4/P 17.06.20 p150

25 630   VD4/P 17.06.25 p150

31.5 630 VD4/P 17.06.32 p150

16 1250 VD4/P 17.12.16 p150

20 1250 VD4/P 17.12.20 p150

25 1250 VD4/P 17.12.25 p150

31.5 1250 VD4/P 17.12.32 p150

40 1250 VD4/P 17.12.40 p210

50 1250 VD4/P 17.12.50 p210

20 1600 VD4/P 17.16.20 p210

25 1600 VD4/P 17.16.25 p210

31.5 1600 VD4/P 17.16.32 p210

40 1600 VD4/P 17.16.40 p210

50 1600 VD4/P 17.16.50 p210

20 2000 VD4/P 17.20.20 p210

25 2000 VD4/P 17.20.25 p210

31.5 2000 VD4/P 17.20.32 p210

40 2000 VD4/P 17.20.40 p210

50 2000 VD4/P 17.20.50 p210

40 1250 VD4/P 17.12.40 p275

20 1600 VD4/P 17.16.20 p275

25 1600 VD4/P 17.16.25 p275

31.5 1600 VD4/P 17.16.32 p275

40 1600 VD4/P 17.16.40 p275

50 1600 VD4/P 17.16.50 p275

20 2000 VD4/P 17.20.20 p275

25 2000 VD4/P 17.20.25 p275

31.5 2000 VD4/P 17.20.32 p275

40 2000 VD4/P 17.20.40 p275

50 2000 VD4/P 17.20.50 p275

20 2500  VD4/P 17.25.20 p275

25 2500  VD4/P 17.25.25 p275

31.5 2500  VD4/P 17.25.32 p275

40 2500  VD4/P 17.25.40 p275

50 2500  VD4/P 17.25.50 p275

20  3150 VD4/P 17.32.20 p275

25  3150 VD4/P 17.32.25 p275

31.5  3150 VD4/P 17.32.32 p275

40  3150 VD4/P 17.32.40 p275

50 3150 VD4/P 17.32.50 p275

20  4000 VD4/P 17.40.20 p275

25  4000 VD4/P 17.40.25 p275

31.5  4000 VD4/P 17.40.32 p275

40  4000 VD4/P 17.40.40 p275

50 4000 VD4/P 17.40.50 p275

W  =   Szerokość rozdzielnicy 
P =   Podziałka międzybiegunowa
h  =   Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø  =  Średnica styku tulipanowego
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Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(24	kV)

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

	Symbol	wyłącznika		
kV kA

W=800 W=1000 W=1000

P=210 P=275 P=275

h=310 h=310 h=310

ø=79 ø=79 ø=109

24

16 630 VD4/P 24.06.16 p210

20 630 VD4/P 24.06.20 p210

25 630 VD4/P 24.06.25 p210

16 1250 VD4/P 24.12.16 p210

20 1250 VD4/P 24.12.20 p210

25 1250 VD4/P 24.12.25 p210

16 630 VD4/P 24.06.16 p275

20 630 VD4/P 24.06.20 p275

25 630 VD4/P 24.06.25 p275

16 1250 VD4/P 24.12.16 p275

20 1250 VD4/P 24.12.20 p275

25 1250 VD4/P 24.12.25 p275

16 1600 VD4/P 24.16.16 p275

20 1600 VD4/P 24.16.20 p275

25 1600 VD4/P 24.16.25 p275

16 2000 VD4/P 24.20.16 p275

20 2000 VD4/P 24.20.20 p275

25 2000 VD4/P 24.20.25 p275

16 2300 VD4/P 24.25.16 p275

20 2300 VD4/P 24.25.20 p275

25 2300 VD4/P 24.25.25 p275

W =  Szerokość rozdzielnicy
P  =  Podziałka międzybiegunowa
h  =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø  =  Średnica styku tulipanowego

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]	

Symbol	wyłącznika
kV kA

Typ	pola

H=951    

D=788    

h=380    

ø=399 ø=399 ø=399 ø=399

P=275 P=275 P=275 P=275

W=778 W=778 W=778 W=778

36 31.5

...1250 A VD4/W 36.12.32 p275

 1600 A VD4/W 36.16.32 p275

 2000 A VD4/W 36.20.32 p275

 2500 A (*) VD4/W 36.25.32 p275

Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(36	kV)

H =  Wysokość wyłącznika
D =   Głębokość wyłącznika
h =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø =  Średnica styku tulipanowego
P =  Podziałka międzybiegunowa
W =  Szerokość wyłącznika
(*) Skontaktuj się z ABB.
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VD4	–	36	kV

Podstawowe wersje wyłączników wysuwnych wyposażone są 
następująco:
– ręczny mechanizm napędu typu EL,
– mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione),
– mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otw./zamk.),
– przycisk zamykania,
– przycisk otwierania,
– licznik wykonanych operacji,
– zestaw 10 syków pomocniczych otw./zamk. (-BB1, -BB2),
 (Uwaga: z grupy 10 styków pomocniczych dostarczanych standardowo 

i maksymalnej liczby zastosowań elektrycznych dostępne są: 3 styki otwarte 
i 5 styków zamkniętych),

– dźwignia ręcznego zbrojenia napędu,
– styki tulipanowe,

– kabel ze złączem (tylko wtyk) do obwodów pomocniczych 
z kołkiem wybijaka, który uniemożliwia włożenie wtyku 
w gniazdo, jeżeli prąd znamionowy wyłącznika różni się 
od prądu znamionowego panelu,

– dźwignia wsuwania/wysuwania (należy podać ilość 
stosownie do liczby zamawianych aparatów).

– elektromagnes blokujący w członie jezdnym; zapobiega 
przed wprowadzeniem wyłącznika w pole rozdzielni 
z obwodmi pomocniczymi niepodłączonymi (wtyk 
niepodłączony do gniazda).

VD4	–	do	24	kVVD4	–	do	24	kV

5.5.3.  Standardowe wyposażenie wyłączników wysuwnych  
do rozdzielnic typu UniGear ZS1 (do 24 kV) – UniGear ZS2  
i modułu PowerCube (VD4 36 kV)
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Wyłącznik VD4/P	12 VD4/W	12 VD4/P	12		 VD4/W	12

moduł	PowerCube			 PB1 PB2		 PB2 PB3			 PB3		

Normy
IEC 62271-100 • • •  •  •    

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • • • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12 12 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12 12 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28 28 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75 75 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 630 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3150 4000 (2) 3150 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd 
zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — 20 20 — —

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — 25 25 — —

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 31.5 — —

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — 40 40 — —

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 — — 50 50

Znamionowy wytrzymywany  
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — 20 20 — —

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — 25 25 — —

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 31.5 — —

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — 40 40 — —

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 — — 50 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 — —

63 63 63 63 — — 63 — — 63 — 63 — 63 63 — —

80 80 80 80 — — 80 — — 80 — 80 — 80 80 — —

— — — — 100 — — 100 — 100 — 100 — 100 100 — —

— — — — — 125 — — 125 — 125 — 125 — — 125 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe

H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 690 691 691 691 730 730 691 730

W [mm] 503 503 653 853 653 681 653 653 681 653 681 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 642 642 641 643 642 641 643 642 643 640 643 640 640 643 640

P [mm] 150 150 210 210 210 210 210 210 210 210 210 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 135 135 174 180 160 174 180 160 190 186 225 221 221 240 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 7420 7420 — — 7415 — — 7415 — 7417 — — — — —

1VCD — — — — 003284 003444 — 003284 003444 — 003444 — 003445 000152 000152 003596 003596

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • • • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • • • • •
(1) Gwarantowany prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w PowerCube w temp. powietrza 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji. 

5.5.4.  Podstawowe charakterystyki członów wysuwnych  
do kaset PowerCube 

Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	
do	kaset	PowerCube	(12	kV)

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4/P	12 VD4/W	12 VD4/P	12		 VD4/W	12

moduł	PowerCube			 PB1 PB2		 PB2 PB3			 PB3		

Normy
IEC 62271-100 • • •  •  •    

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • • • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12 12 12 12

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 12 12 12 12 12

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 28 28 28 28 28

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75 75 75 75

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 630 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3150 4000 (2) 3150 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd 
zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — 20 20 — —

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — 25 25 — —

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 31.5 — —

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — 40 40 — —

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 — — 50 50

Znamionowy wytrzymywany  
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — 20 20 — —

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — 25 25 — —

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — 31.5 31.5 — —

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — 40 40 — —

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 — — 50 50

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 — —

63 63 63 63 — — 63 — — 63 — 63 — 63 63 — —

80 80 80 80 — — 80 — — 80 — 80 — 80 80 — —

— — — — 100 — — 100 — 100 — 100 — 100 100 — —

— — — — — 125 — — 125 — 125 — 125 — — 125 125

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary 
gabarytowe

H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 690 691 691 691 730 730 691 730

W [mm] 503 503 653 853 653 681 653 653 681 653 681 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 642 642 641 643 642 641 643 642 643 640 643 640 640 643 640

P [mm] 150 150 210 210 210 210 210 210 210 210 210 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 135 135 174 180 160 174 180 160 190 186 225 221 221 240 240

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 7420 7420 — — 7415 — — 7415 — 7417 — — — — —

1VCD — — — — 003284 003444 — 003284 003444 — 003444 — 003445 000152 000152 003596 003596

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • • • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • • • • •
(1) Gwarantowany prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w PowerCube w temp. powietrza 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji. 
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Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	do	kaset	PowerCube	(17.5	kV)

Wyłącznik VD4/P	17.5 VD4/W	17.5 VD4/P	17.5	 VD4/W	17.5

moduł	PowerCube			 PB1 PB2		 PB2 PB3		 PB3

Normy
IEC 62271-100 • • • • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • • • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5 17.5 17.5 17,5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5 17.5 17.5 17,5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38 38 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95 95 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 630 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3150  4000 (2) 3150 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd 
zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — — — 20 20

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — — — 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — — — 31.5 31.5

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — — — 40 40

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 50 — —

Znamionowy wytrzymywany  
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — — — 20 20

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — — — 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — — — 31.5 31.5

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — — — 40 40

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 50 — —

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 — — 50 — — 50 — 50 — — — 50 50

63 63 63 63 — — 63 — — 63 — 63 — — — 63 63

80 80 80 80 — — 80 — — 80 — 80 — — — 80 80

— — — — 100 — — 100 — 100 — 100 — — — 100 100

— — — — — 125 — — 125 — 125 — 125 125 125 — —

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 690 691 691 691 691 691 730 730

W [mm] 503 503 653 853 653 681 653 653 681 653 681 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 642 642 641 643 642 641 643 642 643 640 643 643 643 640 640

P [mm] 150 150 210 210 210 210 210 210 210 210 210 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 135 135 174 180 160 174 180 160 190 186 225 240 240 221 221

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 7420 7420 — — 7415 — — 7415 — 7417 — — — — —

1VCD — — — — 003284 003444 — 003284 003444 — 003444 — 003445 003596 003596 000152 000152

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40  -5 ... +40  -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • • • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • • • • •
(1) Gwarantowany prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w PowerCube w temp. powietrza 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji. 
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Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4/P	17.5 VD4/W	17.5 VD4/P	17.5	 VD4/W	17.5

moduł	PowerCube			 PB1 PB2		 PB2 PB3		 PB3

Normy
IEC 62271-100 • • • • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • • • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 17.5 17.5 17.5 17.5 17,5

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 17.5 17.5 17.5 17.5 17,5

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 38 38 38 38 38

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 95 95 95 95 95

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 630 1250 1250 1250 1600 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3150  4000 (2) 3150 4000 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd 
zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — — — 20 20

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — — — 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — — — 31.5 31.5

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — — — 40 40

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 50 — —

Znamionowy wytrzymywany  
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

16 16 16 16 — — — — — — — — — — — — —

20 20 20 20 — — 20 — — 20 — 20 — — — 20 20

25 25 25 25 — — 25 — — 25 — 25 — — — 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 — — 31.5 — — 31.5 — 31.5 — — — 31.5 31.5

— — — — 40 — — 40 — 40 — 40 — — — 40 40

— — — — — 50 — — 50 — 50 — 50 50 50 — —

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 — — — — — — — — — — — — —

50 50 50 50 — — 50 — — 50 — 50 — — — 50 50

63 63 63 63 — — 63 — — 63 — 63 — — — 63 63

80 80 80 80 — — 80 — — 80 — 80 — — — 80 80

— — — — 100 — — 100 — 100 — 100 — — — 100 100

— — — — — 125 — — 125 — 125 — 125 125 125 — —

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

H [mm] 628 628 691 691 691 691 691 691 691 690 691 691 691 691 691 730 730

W [mm] 503 503 653 853 653 681 653 653 681 653 681 853 853 853 853 853 853

D [mm] 662 662 642 642 641 643 642 641 643 642 643 640 643 643 643 640 640

P [mm] 150 150 210 210 210 210 210 210 210 210 210 275 275 275 275 275 275

Masa [kg] 116 116 135 135 174 180 160 174 180 160 190 186 225 240 240 221 221

Tablica wymiarów standardowych
TN 7412 7412 7420 7420 — — 7415 — — 7415 — 7417 — — — — —

1VCD — — — — 003284 003444 — 003284 003444 — 003444 — 003445 003596 003596 000152 000152

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40  -5 ... +40  -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • • • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 • • • • •
(1) Gwarantowany prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w PowerCube w temp. powietrza 40°C.
(2) Z zastosowaniem wymuszonej wentylacji. 
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Podstawowe	charakterystyki	członów	wysuwnych	do	kaset	PowerCube	(24	kV)

Wyłącznik VD4/P	24

moduł	PowerCube			 PB4 PB5

Normy
IEC 62271-100 • •

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 24 24

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 24 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 50 50

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 125 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 1600 2000 2500 (2)

Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd zwarciowy 
wyłączalny)

Isc [kA]

16 16 16 16 16

20 20 20 20 20

25 25 25 25 25

Znamionowy wytrzymywany  
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

16 16 16 16 16

20 20 20 20 20

25 25 25 25 25

Zdolność załączania Ip [kA]

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

63 63 63 63 63

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

H [mm] 794 794 838 838 838

W [mm] 653 653 853 853 853

D [mm] 802 802 790 790 790

 [mm] 210 210 275 275 275

Masa [kg] 140 140 228 228 228

Tablica wymiarów standardowych TN 7413 7413 7418 7418 7418

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC: 62271-1 •
(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego do kaset PowerCube w temp. 40°C.
(2) Gwarantowany znamionowy prąd 2300 A przy naturalnej wentylacji. Gwarantowany znamionowy prąd 2500 A przy wentylacji wymuszonej. 
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5.5.5.  Dostępne wykonania wyłączników wysuwnych do kaset  
typu PowerCube

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Typ	wyłącznika
kV kA

W=650 W=800 W=1000 W=1000 W=1000

P=150 P=210 P=275 P=275 P=275

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

ø=35 ø=79 ø=79 ø=109 ø=109

12

16 630 VD4/P 12.06.16 p150

20 630 VD4/P 12.06.20 p150

25 630 VD4/P 12.06.25 p150

31.5 630 VD4/P 12.06.32 p150

16 1250 VD4/P 12.12.16 p150

20 1250 VD4/P 12.12.20 p150

25 1250 VD4/P 12.12.25 p150

31.5 1250 VD4/P 12.12.32 p150

16 630 VD4/W 12.06.16 p210

20 630 VD4/W 12.06.20 p210

25 630 VD4/W 12.06.25 p210

31.5 630 VD4/W 12.06.32 p210

16 1250 VD4/W 12.12.16 p210

20 1250 VD4/W 12.12.20 p210

25 1250 VD4/W 12.12.25 p210

31.5 1250 VD4/W 12.12.32 p210

40 1250 VD4/P 12.12.40 p210

50 1250 VD4/P 12.12.50 p210

20 1600 VD4/P 12.16.20 p210

25 1600 VD4/P 12.16.25 p210

31.5 1600 VD4/P 12.16.32 p210

40 1600 VD4/P 12.16.40 p210

50 1600 VD4/P 12.16.50 p210

20 2000 VD4/P 12.20.20 p210

25 2000 VD4/P 12.20.25 p210

31.5 2000 VD4/P 12.20.32 p210

40 2000 VD4/P 12.20.40 p210

50 2000 VD4/P 12.20.50 p210

20 2500 VD4/P 12.25.20 p275

25 2500 VD4/P 12.25.25 p275

31.5 2500 VD4/P 12.25.32 p275

40 2500 VD4/P 12.25.40 p275

50 2500 VD4/P 12.25.50 p275

20 3150 VD4/W 12.32.20 p275

25 3150 VD4/W 12.32.25 p275

31.5 3150 VD4/W 12.32.32 p275

40 3150 VD4/W 12.32.40 p275

50 3150 VD4/W 12.32.50 p275

20 4000 VD4/W 12.40.20 p275

25 4000 VD4/W 12.40.25 p275

31.5 4000 VD4/W 12.40.32 p275

40 4000 VD4/W 12.40.40 p275

50 4000 VD4/W 12.40.50 p275

W =  Szerokość rozdzielnicy
P  =  Podziałka międzybiegunowa
h  =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø  =  Średnica styku tulipanowego

Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(12	kV)
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Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Typ	wyłącznika
kV kA

W=650 W=800 W=1000 W=1000 W=1000

P=150 P=210 P=275 P=275 P=275

h=205 h=310 h=310 h=310 h=310

ø=35 ø=79 ø=79 ø=109 ø=109

17.5

16 630 VD4/P 17.06.16 p150

20 630 VD4/P 17.06.20 p150

25 630 VD4/P 17.06.25 p150

31.5 630 VD4/P 17.06.32 p150

16 1250 VD4/P 17.12.16 p150

20 1250 VD4/P 17.12.20 p150

25 1250 VD4/P 17.12.25 p150

31.5 1250 VD4/P 17.12.32 p150

16 630 VD4/W 17.06.16 p210

20 630 VD4/W 17.06.20 p210

25 630 VD4/W 17.06.25 p210

31.5 630 VD4/W 17.06.32 p210

16 1250 VD4/W 17.12.16 p210

20 1250 VD4/W 17.12.20 p210

25 1250 VD4/W 17.12.25 p210

31.5 1250 VD4/W 17.12.32 p210

40 1250 VD4/P 17.12.40 p210

50 1250 VD4/P 17.12.50 p210

20 1600 VD4/P 17.16.20 p210

25 1600 VD4/P 17.16.25 p210

31.5 1600 VD4/P 17.16.32 p210

40 1600 VD4/P 17.16.40 p210

50 1600 VD4/P 17.16.50 p210

20 2000 VD4/P 17.20.20 p210

25 2000 VD4/P 17.20.25 p210

31.5 2000 VD4/P 17.20.32 p210

40 2000 VD4/P 17.20.40 p210

50 2000 VD4/P 17.20.50 p210

20 2500 VD4/P 17.25.20 p275

25 2500 VD4/P 17.25.25 p275

31.5 2500 VD4/P 17.25.32 p275

40 2500 VD4/P 17.25.40 p275

50 2500 VD4/P 17.25.50 p275

20 3150 VD4/W 17.32.20 p275

25 3150 VD4/W 17.32.25 p275

31.5 3150 VD4/W 17.32.32 p275

40 3150 VD4/W 17.32.40 p275

50 3150 VD4/W 17.32.50 p275

20 4000 VD4/W 17.40.20 p275

25 4000 VD4/W 17.40.25 p275

31.5 4000 VD4/W 17.40.32 p275

40 4000 VD4/W 17.40.40 p275

50 4000 VD4/W 17.40.50 p275

W =  Szerokość rozdzielnicy
P  =  Podziałka międzybiegunowa
h  =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø  =  Średnica styku tulipanowego

Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(17.5	kV)
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Podstawową wersją wyłącznika wysuwnego jest konstrukcja 
trójbiegunowa wyposażona w:
– ręczny mechanizm napędu typu EL,
– mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione),
– mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otw./zamk.),
– przycisk zamykania,
– przycisk otwierania,
– licznik wykonanych operacji,
– zestaw 10 syków pomocniczych otw./zamk. (-BB1, -BB2),
 (Uwaga: z grupy 10 styków pomocniczych dostarczanych standardowo 

i maksymalnej liczby zastosowań elektrycznych dostępne są: 3 styki otwarte 
i 5 styków zamkniętych),

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Typ	wyłącznika
kV kA

W=800 W=1000

P=210 P=275

h=310 h=310

ø=35 ø=79

24

16 630 VD4/P 24.06.16 p210

20 630 VD4/P 24.06.20 p210

25 630 VD4/P 24.06.25 p210

16 1250 VD4/P 24.12.16 p210

20 1250 VD4/P 24.12.20 p210

25 1250 VD4/P 24.12.25 p210

16 1600 VD4/P 24.16.16 p275

20 1600 VD4/P 24.16.20 p275

25 1600 VD4/P 24.16.25 p275

16 2000 VD4/P 24.20.16 p275

20 2000 VD4/P 24.20.20 p275

25 2000 VD4/P 24.20.25 p275

16 2300 VD4/P 24.25.16 p275

20 2300 VD4/P 24.25.20 p275

25 2300 VD4/P 24.25.25 p275

W  =  Szerokość rozdzielnicy
P =  Podziałka międzybiegunowa
h  =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø =  Średnica styku tulipanowego

– dźwignia ręcznego zbrojenia napędu,
– styki tulipanowe,
– kabel ze złączem (tylko wtyk) do obwodów pomocniczych 

z kołkiem wybijaka, który uniemożliwia włożenie wtyku 
w gniazdo, jeżeli prąd znamionowy wyłącznika różni się 
od prądu znamionowego panelu,

– dźwignia wsuwania/wysuwania (należy podać ilość, 
stosownie do liczby zamawianych aparatów).

Wyłącznik	VD4	w	wersji	wysuwnej	(24	kV)

5.5.6.  Wyposażenie standardowe wyłączników wysuwnych  
do kaset PowerCube
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5.5.7.  Podstawowe charakterystyki członów wysuwnych do rozdzielnic ZS8.4

Wyłącznik VD4/Z8 VD4/ZT8 VD4/ZS8

Panel bez przegród • — —

Panel z przegrodami — • —

Preussen Elektra EON (2) — — •

Szerokość [kV] 650 650 650 650 800 800 650 650 650 650 800 800 650 650 800 800

Głębokość [kV] 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Normy
IEC 62271-100 • • •

VDE 0671 • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 24 24

Znamionowe napięcie  izolacji Us [kV] 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 24 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz  Ud (1 min) [kV] 28 28 38 38 50 50 28 28 38 38 50 50 28 28 50 50

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75 95 95 125 125 75 75 95 95 125 125 75 75 125 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1)  Ir [A] 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250

Znamionowa zdolność wyłączania  
(znamionowy symetryczny
prąd zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

— — — — 16 16 — — — — 16 16 — — 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Znamionowy wytrzymywany
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

— — — — 16 16 — — — — 16 16 — — 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zdolność  załączania Ip [kA]

— — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40

18.5 mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Szereg przestawieniowy [O – 0.3s – CO – 15s – CO] • • •

Czas otwierania  [ms] 33 ... 60 33 ... 60 40 ... 60

Czas łukowy  [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania  [ms] 43 ... 75 43 ... 75 50 ... 75

Czas zamykania  [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

H [mm] 579 579 579 579 680 680 579 579 579 579 680 680 579 579 680 680

W [mm] 503 503 503 503 653 653 503 503 503 503 653 653 503 503 653 653

D [mm] 548 548 548 548 646 646 638 638 638 638 646 646 638 638 646 646

 P [mm] 150 150 150 150 210 210 150 150 150 150 210 210 150 150 210 210

Masa [kg] 116 116 116 116 140 140 116 116 116 116 140 140 116 116 140 140

Tablica wymiarów standardowych 1VCD 000092 000137 000137 000137 000089 000138 000093 000134 000134 000134 000090 000136 000091 000133 000088 000135

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 

Tropikalizacja
IEC 60068-2-30 • • •

IEC 60721-2-1 • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 62271-1 • • •
(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w rozdzielnicy przy temperaturze powietrza 40°C.
(2) Typ specjalny.

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa
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Wyłącznik VD4/Z8 VD4/ZT8 VD4/ZS8

Panel bez przegród • — —

Panel z przegrodami — • —

Preussen Elektra EON (2) — — •

Szerokość [kV] 650 650 650 650 800 800 650 650 650 650 800 800 650 650 800 800

Głębokość [kV] 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Normy
IEC 62271-100 • • •

VDE 0671 • • •

Napięcie znamionowe Ur [kV] 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 24 24

Znamionowe napięcie  izolacji Us [kV] 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 17.5 17.5 24 24 12 12 24 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz  Ud (1 min) [kV] 28 28 38 38 50 50 28 28 38 38 50 50 28 28 50 50

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 75 75 95 95 125 125 75 75 95 95 125 125 75 75 125 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1)  Ir [A] 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250 630 1250

Znamionowa zdolność wyłączania  
(znamionowy symetryczny
prąd zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]

— — — — 16 16 — — — — 16 16 — — 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Znamionowy wytrzymywany
prąd krótkotrwały (3 s)

Ik [kA]

— — — — 16 16 — — — — 16 16 — — 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Zdolność  załączania Ip [kA]

— — — — 40 40 — — — — 40 40 — — 40 40

18.5 mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Szereg przestawieniowy [O – 0.3s – CO – 15s – CO] • • •

Czas otwierania  [ms] 33 ... 60 33 ... 60 40 ... 60

Czas łukowy  [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania  [ms] 43 ... 75 43 ... 75 50 ... 75

Czas zamykania  [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

H [mm] 579 579 579 579 680 680 579 579 579 579 680 680 579 579 680 680

W [mm] 503 503 503 503 653 653 503 503 503 503 653 653 503 503 653 653

D [mm] 548 548 548 548 646 646 638 638 638 638 646 646 638 638 646 646

 P [mm] 150 150 150 150 210 210 150 150 150 150 210 210 150 150 210 210

Masa [kg] 116 116 116 116 140 140 116 116 116 116 140 140 116 116 140 140

Tablica wymiarów standardowych 1VCD 000092 000137 000137 000137 000089 000138 000093 000134 000134 000134 000090 000136 000091 000133 000088 000135

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 

Tropikalizacja
IEC 60068-2-30 • • •

IEC 60721-2-1 • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 62271-1 • • •
(1) Gwarantowany znamionowy prąd ciągły wyłącznika wysuwnego zainstalowanego w rozdzielnicy przy temperaturze powietrza 40°C.
(2) Typ specjalny.
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5.5.8.  Podstawowe charakterystyki członów wysuwnych do rozdzielnic ZS8.4

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40°C)	[A]

Symbol	wyłącznika
kV kA

Panel	z	przegrodami Panel	bez	przegród Panel	specjalny	EON	

W=650 W=800 W=650 W=800 W=650 W=800

P=150 P=210 P=150 P=210 P=150 P=210

h=205 h=310 h=205 h=310 h=205 h=310

ø=35 ø=35 ø=35 ø=35 ø=35 ø=35

12

20 630 VD4/ZS8 12.06.20 p150

25 630 VD4/ZS8 12.06.25 p150

20 1250 VD4/ZS8 12.12.20 p150

25 1250 VD4/ZS8 12.12.25 p150

20   630 VD4/ZT8 12.06.20 p150

25  630 VD4/ZT8 12.06.25 p150

20  1250 VD4/ZT8 12.12.20 p150

25  1250 VD4/ZT8 12.12.25 p150

20  630 VD4/ZS8 12.06.20 p150

25  630 VD4/ZS8 12.06.25 p150 

20  1250 VD4/ZS8 12.12.20 p150

25  1250 VD4/ZS8 12.12.25 p150

17.5

20 630 VD4/Z8 17.06.20 p150

25 630 VD4/Z8 17.06.25 p150

20 1250 VD4/Z8 17.12.20 p150

25 1250 VD4/Z8 17.12.25 p150

20 630 VD4/ZT8 17.06.20 p150

25 630 VD4/ZT8 17.06.25 p150

20 1250 VD4/ZT8 17.12.20 p150

25 1250 VD4/ZT8 17.12.25 p150

24

16 630  VD4/ZS8 24.06.16 p210

20 630  VD4/ZS8 24.06.20 p210

25 630  VD4/ZS8 24.06.25 p210

16 1250  VD4/ZS8 24.12.16 p210

20 1250  VD4/ZS8 24.12.20 p210

25 1250  VD4/ZS8 24.12.25 p210

16 630  VD4/ZT8 24.06.16 p210

20 630  VD4/ZT8 24.06.20 p210

25 630  VD4/ZT8 24.06.25 p210

16 1250  VD4/ZT8 24.12.16 p210

20 1250  VD4/ZT8 24.12.20 p210

25 1250  VD4/ZT8 24.12.25 p210

16 630 VD4/ZS8 24.06.16 p210

20 630 VD4/ZS8 24.06.20 p210

25 630 VD4/ZS8 24.06.25 p210

16 1250 VD4/ZS8 24.12.16 p210

20 1250 VD4/ZS8 24.12.20 p210

25 1250 VD4/ZS8 24.12.25 p210

W  =  Szerokość rozdzielnicy
P  =  Podziałka międzybiegunowa
h  =  Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø =  Średnica styku tulipanowego

VD4/ZS8	–	VD4/ZT8	–	VD4/Z8	wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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5.5.9.  Wyposażenie standardowe 
wyłączników wysuwnych 
do rozdzielnic ZS8.4

Podstawowe wersje wyłączników wysuwnych wyposażone 
są następująco:
– ręczny mechanizm napędu typu EL,
–  mechaniczny wskaźnik stanu sprężyn (napięte/rozluźnione),
– mechaniczny wskaźnik stanu wyłącznika (otw./zamk.),
– przycisk zamykania,
– przycisk otwierania,
– licznik wykonanych operacji,
– zestaw 10 syków pomocniczych otw./zamk. (-BB1, -BB2),
 (Uwaga: z grupy 10 styków pomocniczych dostarczanych standardowo 

i maksymalnej liczby zastosowań elektrycznych dostępne są: 3 styki otwarte 
– sygnalizacja stanu otwarcia wyłącznika i 5 styków zamkniętych  
– sygnalizacja stanu zamknięcia wyłącznika),

– dźwignia ręcznego zbrojenia napędu,
–  styki tulipanowe,
– kabel ze złączem (tylko wtyk) do obwodów pomocniczych 

z kołkiem wybijaka, który uniemożliwia włożenie wtyku 
w gniazdo, jeżeli prąd znamionowy wyłącznika różni się 
od prądu znamionowego panelu,

– dźwignia wsuwania/wysuwania (należy podać ilość 
stosownie do liczby zamawianych aparatów).

Legenda

1  Urządzenie napinające sprężyny korbą

2  Gniazdo Harting 64-bolcowe z mechaniczną blokadą 
zapobiegającą wysunięciu wózka, kiedy wtyk nie jest 
umieszczony w gnieździe

3  Blokada drzwiowa urządzenia do napinania sprężyn 
(tylko dla wersji VD4/ZS8)

5.5.10.  VD4/ZS8 (wersja Preussen  
Elektra EON)

–  urządzenie do zbrojenia sprężyn zamykających, z drzwiami 
zamkniętymi, poprzez odejmowaną korbę na zewnętrz 
napędu i rozdzielnicy,

– gniazdo Harting 64-bolcowe z mechaniczną blokadą 
zapobiegającą wysuwaniu wózka wyłącznika, kiedy wtyk  
nie jest włożony do gniazda,

– blokada drzwiowa zapobiegająca włożeniu dźwigni 
do zbrojenia sprężyn, kiedy wyłącznik jest zamknięty,

– blokada drzwiowa i gniazdo Harting 64-bolcowe 
zapobiegające zamknięciu drzwi, kiedy wtyczka nie jest 
umieszczona w gnieździe.

5.5.11. VD4/Z8 – VD4/ZT8
– gniazdo Harting 64-bolcowe z mechaniczną blokadą 

zapobiegającą wysuwaniu wózka wyłącznika, kiedy wtyk nie 
jest włożony do gniazda.
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5.5.12.  Podstawowe charakterystyki członów wysuwnych  
do rozdzielnic UniSwitch i UniMix (24 kV)

Wyłącznik VD4/US	24	(3) VD4/US	24	(4)

UniSwitch (unit CBW type) • • — —

UniMix (unit P1/E type) — — • •

Normy
IEC 62271-100 • — • —

VDE 0671; CEI 17-1 (File 1375) • — • —

Napięcie znamionowe Ur [kV] 24 24 24 24

Znamionowe napięcie izolacji Us [kV] 24 24 24 24

Napięcie wytrzymywane 50 Hz Ud (1 min) [kV] 50 50 50 50

Wytrzymywane napięcie udarowe Up [kV] 125 125 125 125

Częstotliwość znamionowa fr [Hz] 50-60 50-60 50-60 50-60

Prąd znamionowy (40°C) (1) Ir [A] 630 1250 630 1250
Znamionowa zdolność wyłączania 
(znamionowy symetryczny prąd 
zwarciowy wyłączalny)

Isc [kA]
16 (20) (5) 16 (25) (5) 16 16

20 (25) (5) 20 (25) (5) 20 20

Znamionowy wytrzymywany
prąd krótkotrwały (3 s) (2) Ik [kA]

16 (20) (5) 16 (25) (5) 16 16

20 (25) (5) 20 (25) (5) 20 20

Zdolność  załączania Ip [kA]
40 (50) (5) 40 (63) (5) 40 40

40 (63) (5) 40 (63) (5) 50 50

Szereg przestawieniowy [O – 0.3 s – CO – 15 s – CO] • • • •

Czas otwierania [ms] 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60 33 ... 60

Czas łukowy [ms] 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Całkowity czas wyłączania [ms] 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75 43 ... 75

Czas zamykania [ms] 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80 60 ... 80

Wymiary  
gabarytowe

 H [mm] 680 680 680 680

 W [mm] 653 653 653 653

 D [mm] 742 742 742 742

210 210 210 210

Masa [kg] 125 125 125 125

Tablica wymiarów standardowych 1VCD 000047 000047 000047 000047

Temperatura robocza [°C] -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40 -5 ... +40

Tropikalizacja IEC: 60068-2-30, 60721-2-1 • • • •

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 62271 • • • •
(1) Prąd znamionowy dla wyłącznika w wersji wysuwnej zainstalowanego w rozdzielnicy przy temperaturze otoczenia 40°C.
(2)  Wartość znamionowego prądu wytrzymywanego 3 s zależna jest od rodzaju rozdzielnicy. W celu dokładnego określenia wartości należy zapoznać się z katalogiem UniSwitch 

i UniMix.
(3) Popychacze zasłon rozdzielnicy UniSwitch (CBW unit) są montowane przez producenta rozdzielnicy.
(4) Popychacze zasłon rozdzielnicy UniMix (P1/E unit) są dostępne na zamówienie.
(5) Wartości w nawiasach odnoszą się do wyłączników 12 kV.

D

H

W

P P

Podziałka międzybiegunowa P [mm]
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5.5.13.  Wyposażenie standardowe 
wyłączników wysuwnych 
do rozdzielnicy UniSwitch i UniMix

Podstawowe wersje wyłączników wysuwnych wyposażone 
są następująco:
–  napęd ręczny typu EL,
– mechaniczna sygnalizacja stanu zazbrojenia,
–  mechaniczna sygnalizacja stanu położenia styków 

głównych,
–  przycisk zamykania,
–  przycisk otwierania,
–  licznik zadziałań,
–  zestaw 10 styków pomocniczych wyłącznika otwarty/

zamknięty
 (Uwaga: z grupy 10 styków pomocniczych dostarczanych standardowo 

i maksymalnej liczby zastosowań elektrycznych dostępne są: 3 styki otwarte 
– sygnalizacja stanu otwarcia wyłącznika i 5 styków zamkniętych  
– sygnalizacja stanu zamknięcia wyłącznika),

–  dźwignia do ręcznego zbrojenia napędu wspólna dla 
mechanizmu,

–  ramiona izolowane,
–  korba posuwu wyłącznika.

Wyłączniki	VD4	w	wersji	wysuwnej	do	rozdzielnicy	typu	
UniSwitch	(typ	CBW)	i	UniMix	(typ	P1/E)

Ur Isc Znamionowy	prąd	ciągły	(40	°C)	[A]

kV kA

UniSwitch CBW UniMix P1/E

Symbol	wyłącznika
P=210 P=210

h=310 h=310

ø=35 ø=35

24

16 630 (1) 630 VD4/US 24.06.16 p210

20 630 (1) 630 VD4/US 24.06.20 p210

25 —   630 VD4/US 24.06.25 p210

16 1250 (1) 1250 VD4/US 24.12.16 p210

20 1250 (1) 1250 VD4/US 24.12.20 p210

25 —   1250 VD4/US 24.12.25 p210

P  =   Podziałka międzybiegunowa
h  =   Odległość między spodem a górnym zaciskiem
ø =  Średnica styku izolowanego
(1) 25 kA Isc przy 12 kV napięcia znamionowego.

5.6. Charakterystyki wyposażenia 
elektrycznego

–	1.	cewka	wyłączająca	(-MO1)		 	
–	 2.	cewka	wyłączająca	(-MO2)
–	cewka	zamykająca
–	elektromagnes	blokujący	na	napędzie	(-RL1)

Un 24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 V–

Un 48 - 60 - 110 - 120 - 127 - 220 ... 240 V~ 50 Hz

Un 110 - 120 - 127 - 220 - 240 V~ 60 Hz

Zakres pracy 70 … 110 % Un

Chwilowy pobór  
mocy (Ps)

DC 200 W; AC = 200 VA

Czas działania około 100 ms

Ciągły pobór mocy (Pc) DC = 5 W; AC = 5 VA

Czas otwarcia 35 ... 60 ms

Czas zamknięcia 30 ... 80 ms

Napięcie probiercze 
izolacji

2000 V 50 Hz (1 min)

Cewka	wyłączająca	(podnapięciowa)	(-MU)	

Un 24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 V–

Un 48 - 60 - 110 - 120 - 127 - 220 ... 240 V~ 50 Hz

Un 110 - 120 ... 127 - 220 ...  240 V~ 60 Hz

Zakres pracy

– otwieranie wyłącznika 35-70% Un

– zamykanie wyłącznika 85-110% Un

Chwilowy pobór  
mocy (Ps)

DC 200 W; AC = 200 VA

Czas działania około 100 ms

Ciągły pobór mocy (Pc) DC = 5 W; AC = 5 VA

Czas otwarcia 30 ms

Napięcie probiercze 
izolacji

2000 V 50 Hz (1 min)

Elektroniczne	urządzenie	zwłoczne	dla	wyzwalacza	
podnapięciowego	(montowane	na	zewnątrz	wyłącznika)

Un 24 ... 30 - 48 - 60 - 110 ...  127 - 220 ... 250 V–

Un 48 - 60 - 110 ... 127 - 220 ... 240 V~ 50/60 Hz

Regulowany czas 
otwarcia (przekaźnik  
+ urządzenie zwłoczne) 

0.5-1-1.5-2-3 s
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Silnik	posuwu	wyłącznika	(-MT)	(tylko	dla	wyłączników		
w	wersji	wysuwnej	do	rozdzielnicy	typu	UniGear	ZS1	
i	ZS8.4)

Un 110 – 220 V DC

Zakres pracy 85 ... 110% Un

Moc znamionowa (Pn) 40 W

Silnik	napędu	(-MS)

Charakterystyki

Un 24...30 - 48...60 - 110...130 - 220...250 V–

Un 100...130 - 220...250 V ~ 50/60 Hz

Zakres pracy 85 … 110% Un

Chwilowy pobór 
mocy (Ps)

≤	40	kA 50	kA

DC=600 W 
AC=600 VA

DC=900 W 
AC=900 VA

Moc znamionowa 
(Pn)

DC=200 W 
AC=200 VA

DC=350 W 
AC=350 VA

Czas działania 0.2 s 0.2 s

Czas napinania 6-7 s 6-7 s

Napięcie probiercze 
izolacji

2000 V 50 Hz (1 min) 2000 V 50 Hz (1 min)

Styki	pomocnicze	wyłącznika	(-BB1...3)

Napięcie znamionowe izolacji 
zgodnie z VDE 0110. Grupa C

660 V AC

800 V DC

Napięcie znamionowe 24 V... 660 V

Próba izolacji 2.5 kV

Maksymalny prąd znamionowy 10 A

Ilość styków 5

Wysuw 6 mm ... 7 mm

Siła styku 26 N

Rezystancja 3 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur podczas 
magazynowania

-20°C ... +120°C

Zakres temperatury roboczej -20°C ... +70°C

Przyrost temperatury 20 K

Zdolność łączeniowa 30.000

	

Cosφ		 Prąd	znamionowy	 Zdolność	wyłączania

220 V AC 0.7 2.5 A 25 A

380 V AC 0.7 1.5 A 15 A

500 V AC 0.7 1.5 A 15 A

660 V AC 0.7 1.2 A 12 A

24 V DC

1 ms 10 A 12 A

15 ms 10 A 12 A

50 ms 8 A 10 A

200 ms 4 A 7.7 A

60 V DC

1 ms 8 A 10 A

15 ms 6 A 8 A

50 ms 5 A 6 A

200 ms 4 A 5.4 A

110 V DC

1 ms 6 A 8 A

15 ms 4 A 5 A

50 ms 2 A 4.6 A

200 ms 1 A 2.2 A

220 V DC

1 ms 1.5 A 2 A

15 ms 1 A 1.4 A

50 ms 0.75 A 1.2 A

200 ms 0.5 A 1 A

W grupie 10 zestyków dostarczonych jako standard dostępne są następujące  
konfiguracje:
– 3 styki otwarte + 5 styków zamkniętych dla wyłączników stacjonarnych,
– 3 styki otwarte + 4 styki zamknięte dla wyłączników wysuwnych.
W grupie 15 zestyków następująca konfiguracja jest dostępna:
–  dla wersji stacjonarnej 6 styków otwartych + 7 styków zamkniętych lub 5 styków 

otwarych + 8 zamkniętych lub 3 otwarte + 10 zamkniętych,
–  dla wersji wysuwnej w zależności od konfiguracji max. 6 styków otwartych 

+ 6 zamkniętych i minimum 5 otwartych + 5 styków zamkniętych.  

Elektromagnes	blokujący	szuflady	(-RL2)(*)

Un
24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 127 - 132 - 

220 - 240 V–

Un
24 - 30 - 48 - 60 - 110 - 125 - 127 - 220 - 

230 ... 240 V~ 50/60 Hz

Zakres pracy 85 … 110% Un

Chwilowy pobór mocy (Ps) DC = 250 W; AC = 250 VA

Ciagły pobór mocy (Pc) DC = 5 W; AC = 5 VA

Czas pracy dorywczej 150 ms
(*) Niestosowany dla wersji z silnikowym napędem członu jezdnego.
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6. Instrukcja obsługi  
 wyłącznika

Legenda

 1  Zamek z kluczem (*) (na życzenie) 

 2  Dźwignia ręcznego napinania sprężyn zamykających

 3  Gniazdo sprzęgające korby do operacji wysuwania

 4  Przycisk otwierający

 5  Przycisk zamykający

 6  Wskaźnik sygnalizacyjny otw./zamk. wyłącznika

Rys.	6a

Mechaniczne	sterowanie	wy-
zwalaczem	podnapięciowym	
(na	życzenie)

 Wyzwalacz podnapięciowy 
czynny. Wyłącznik można 
zamknąć tylko jeśli wyzwa-
lacz jest zasilany.

 Wyzwalacz podnapięciowy 
jest nieczynny. Wyłącznik 
można także zamknąć jeśli 
wyzwalacz nie jest zasilany.

 

	 Jeżeli	wyłącznik	jest	zabezpieczony,	nie	należy	
forsować	blokad	mechanicznych	i	sprawdzać,		
czy	sekwencja	operacji	jest	właściwa.

	 Wsuwanie	czy	wysuwanie	wyłącznika	z	rozdzielnicy	
musi	być	wykonywane	stopniowo,	aby	zapobiec	
uderzeniom	mogącym	uszkodzić	blokady	
mechaniczne.

6.2. Części robocze i sygnalizacyjne
Wyłączniki	wysuwne	VD4	do	rozdzielnic	UniGear	i	kaset	
PowerCube	(rys.	6a)

6.1. Bezpieczeństwo
	 Wyłączniki	VD4	gwarantują	minimalny	stopień	

ochrony	IP2X,	kiedy	są	instalowane	w:
	 –	wersjach	stacjonarnych	z	zabezpieczeniem	sieci,
	 –		wersjach	wysuwnych	instalowanych	

w	rozdzielnicy.
	 W	powyższych	przypadkach	operator	wyłącznika	

jest	całkowicie	zabezpieczony	przed	możliwością	
kontaktu	z	częściami	ruchomymi.

	 Podczas	prowadzenia	prac	mechanicznych	
na	wysuniętym	z	rozdzielnicy	wyłączniku	należy	
zwracać	szczególną	uwagę	na	części	ruchome.

 7  Wskaźnik sygnalizacyjny napięcia/zbrojenia sprężyn

 8  Licznik wykonanych operacji

 9  Uchwyty do uruchamiania rygli szuflady (tylko dla wyłączników wysuwnych).

 10  Korba wysuwania/wsuwania wyłącznika

 11  Mechaniczne sterowanie przekaźnikiem podnapięciowym (na życzenie)

 (*) Uwaga: W celu uruchomienia blokady kluczem: otworzyć wyłącznik, 
przytrzymać przycisk otwierający i następnie obrócić kluczem i wyciągnąć 
go z zamka.
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6.3. Operacje zamykania i otwierania 
wyłącznika

Operowanie wyłącznikiem może być wykonywane ręcznie 
lub elektrycznie (rys. 6a, rys. 7a).

a1)		Ręczne	zbrojenie	wyłącznika	do	rozdzielnic	UniGear	
i	modułów	PowerCube	(rys.	7a)

Aby ręcznie napiąć sprężyny zamykające wyłącznika, należy 
wykonać kilka obrotów (około sześciu) dźwignią napinającą (2) 
(maksymalny kąt rotacji dźwigni: około 90°), aż wskaźnik 
sygnalizacyjny (7) ustawi się na żółtym polu, co oznacza 
całkowite napięcie.
Dla mechanizmu napędu EL1 maksymalna siła przyłożona 
do dźwigni wynosi ≤ 150 N, dla mechanizmu EL2: ≤ 200 N, 
a dla EL3 ≤ 250 N. Typ mechanizmu napędu wymieniony jest 
na tabliczce znamionowej (rys. 1)

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnic	ZS8.4	SwitchGear		
(rys.	6b)

a2)		Ręczne	zbrojenie	wyłączników	VD4/ZS8	(rys.	7b)

Kręcić korbą (2) (około 12 obrotów), aż wskaźnik 
sygnalizacyjny (7) ustawi się na żółtym polu. Maksymalna siła 
przyłożona do dźwigni dla mechanizmu napędu EL1 wynosi 
≤ 150 N.
Operację można wykonywać przy otwartych lub zamkniętych 
drzwiach gdy wyłącznik jest wysunięty lub wsunięty.

b)	 Elektryczne	zbrojenie	wyłącznika

Na życzenie odbiorcy wyłącznik może być wyposażony 
w następujące elementy sterowania elektrycznego:
–  silnik z przekładnią do automatycznego napinania sprężyn 

zamykających,
–  wyzwalacz zamykający,
–  wyzwalacz otwierający.

Silnik z przekładnią automatycznie napina sprężyny po każdej 
operacji zamknięcia, aż do ukazania się żółtego pola 
na urządzeniu sygnalizacyjnym (7).
Jeżeli w trakcie napinania sprężyny silnik zatrzyma się, 
to po włączeniu zasilania silnik automatycznie ponowi 
napinanie.
Zawsze istnieje możliwość ręcznego napięcia sprężyn.

c)	 Zamykanie	wyłącznika

Operacja zamknięcia wyłącznika może nastąpić tylko przy 
całkowicie napiętych sprężynach.
Aby wykonać operację zamknięcia, ręcznie nacisnąć 
na przycisk (5) (rys. 6b).
Gdy wyłącznik wyposażony jest w wyzwalacz zamykający, 
operację zamknięcia można wykonać zdalnie przez specjalne 
obwody sterowania. Proces zamykania styków wyłącznika jest 
sygnalizowany przez wskaźnik sygnalizacyjny (6) (rys. 6b).

d)	 Otwieranie	wyłącznika

Aby wykonać operację otwarcia, ręcznie nacisnąć na przycisk (4) 
(rys. 6b).
Gdy wyłącznik wyposażony jest w wyzwalacz otwierający, 
to operację otwarcia można wykonać zdalnie przez specjalne 
obwody sterowania. Proces otwierania styków wyłącznika jest 
sygnalizowany przez wskaźnik sygnalizacyjny (6) (rys. 6b).
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Legenda 

 1  Zamek z kluczem (na życzenie)

 2  Dźwignia ręcznego napinania sprężyn zamykających 
2a) Sprzęgać w celu ręcznego zbrojenia sprężyn zamykających 
      (w przypadku gdy dźwignia druga jest niedostarczona)

 2b) Dźwignia do ręcznego zbrojenia sprężyn zamykających w sprzężeniu 
       z napędem obrotowym

 3 Gniazdo sprzęgające korby do operacji wysuwania (tylko dla wyłączników 
wysuwnych)

 4  Przycisk otwierający

 5  Przycisk zamykający

 6  Wskaźnik sygnalizacyjny otw./zamk. wyłącznika

 7  Wskaźnik sygnalizacyjny napięcia/zbrojenia sprężyn

 8 Licznik wykonanych operacji

 9  Uchwyty do uruchamiania rygli szuflady (tylko dla wyłączników wysuwnych)

 10 Mechaniczne sterowanie przekaźnikiem podnapięciowym

Rys.	6b
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Rys.	7a

Rys.	7b

Rys.	7c
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7. Instalowanie
7.1. Wstęp

	 Najważniejsza	jest	prawidłowa	instalacja.	Instrukcje	
producenta	muszą	być	dokładnie	przeczytane	
i	wypełniane.	Podczas	instalacji	przy	montażu	
części	należy	stosować	rękawice.

7.2. Instalowanie i warunki eksploatacji
Podczas instalowania i eksploatacji należy zwrócić szczególną 
uwagę na następujące normy:
– IEC60694/DIN VDE 0101
– VDE 0105: Eksploatacja instalacji elektrycznych
– DIN VDE 0141: Systemy uziemień dla instalacji napięcia 

znamionowego powyżej 1 kV
–  PN-86/E-05155, PN-90/E-06105/03

7.2.1. Warunki normalne
Należy spełniać zalecenia norm IEC 60694 oraz 62271-100, 
a szczególnie:

Temperatura	otoczenia

Maksymalna  +40°C

Średnia temperatura w ciągu 24 godz. +35°C

Minimalna (wg klasy – 5),
Dla aparatów instalowanych wewnątrz

–5°C

Wilgotność

Średnia wartość wilgotności względnej mierzonej w okresie nie dłuższym 
niż 24 godz. nie może przekraczać 95%
Średnia wartość ciśnienia pary wodnej mierzona w okresie nie dłuższym 
niż 24 godz. nie może przekraczać 2.2 kPa
Średnia wartość wilgotności względnej mierzonej w okresie nie dłuższym 
niż 1 miesiąc może przekraczać 90%
Średnia wartość ciśnienia pary wodnej mierzona w okresie nie dłuższym 
niż 1 miesiąc może przekraczać 1.8 kPa

Wysokość	zainstalowania

≤ 1000 m powyżej poziomu morza

7.2.2. Warunki specjalne 
Instalowanie	powyżej	1000	m	n.p.m.

Możliwe przy ograniczeniu dopuszczalnego obniżenia się wytrzymałości 
elektrycznej powietrza

Wzrost	temperatury	otoczenia

Zmniejszenie prądu znamionowego

Zwiększenie chłodzenia przez odpowiednią dodatkową wentylację

Klimat

W celu zapobieżenia korozji lub innych uszkodzeń spowodowanych:

– wysoką wilgotnością i/lub
– dużymi i szybkimi zmianami temperatury, należy przedsięwziąć 

odpowiednie kroki (np. stosując grzejniki elektryczne) 
do uniemożliwienia kondensacji pary wodnej

W celu otrzymania informacji o warunkach szczególnych 
instalowania lub innych warunków działania prosimy o kontakt 
z ABB.

	 Miejsca,	w	których	przebiegają	tory	prądowe	mocy	
lub	obwody	pomocnicze,	powinny	być	chronione	
przed	zwierzętami,	które	mogą	spowodować	
uszkodzenia	lub	przerwy	w	funkcjonowaniu	
urządzeń.

7. 2.3.  Wykresy trwałości łączeniowej  
– czasu życia wyłącznika

Następujące wykresy cyklów zamykania pokazują liczbę (N.) 
cykli otwarcia – zamknięcia wykonywanych przez wyłącznik 
w funkcji prądu wyłączanego (Ia).
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N. 

N. 

N. 

N. 

Rys.	8a

Rys.	8b

Rys.	8c

Rys.	8d
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N. 

N. 

N.	

N. 

Rys.	8f

Rys.	8g

Rys.	8h

Rys.	8e
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- 36 kV, 1250 A, 31.5 kA

In	=	1250	A

N.

- 36 kV, >1600 A, 31.5 kA

N.

In	=	1250	A

In	=	1600	A

In	=	2000	A

Rys.	8i Rys.	8j

7.3. Prace przygotowawcze
Oczyścić części izolacyjne czystą i suchą szmatą. 
Sprawdzić, czy przyłącza górne i dolne wyłącznika są czyste 
i nieuszkodzone podczas transportu lub magazynowania.

7.4. Instalacja wyłączników 
stacjonarnych

Wyłączniki mogą być montowane bezpośrednio 
na konstrukcjach wsporczych posiadanych przez odbiorcę 
lub specjalnych wózkach jezdnych (dostępnych na życzenie). 
Wyłączniki na wózkach jezdnych muszą być odpowiednio 
przymocowane do podłogi w pomieszczeniach (celkach) 
przygotowanych przez odbiorcę.
Powierzchnie podłóg przewidziane pod wózki jezdne muszą 
być dokładnie wypoziomowane. Minimalny stopień ochrony 
(IP2X) musi być zagwarantowany dla wszystkich czynnych 
części dostępnych od przodu wyłącznika.

7.4.1. Instalacja wyłączników wysuwnych 
na członach jezdnych innych 
producentów

Człony jezdne innych producentów, na których zabudowuje 
się wyłączniki VD4, powinny zostać wyposażone w jeden 

lub dwa łączniki pomocnicze w obwodzie blokady (-RL1), 
w celu uniemożliwienia dokonania operacji wyzwalaczem 
załączającym (-MC) w pozycji pośredniej wyłącznika. 
W członach jezdnych produkcji ABB ta funkcja jest 
realizowana za pomocą łączników -BT1 i -BT2, lub -BT3.

7.5. Instalacja wyłączników wysuwnych
Wyłączniki wysuwne są zaprojektowane do stosowania ich 
w rozdzielnicach okapturzonych dwuczłonowych (np. typu 
UniGear ZS1 lub kasetach PowerCube).
Aby wysunąć/wsunąć wyłącznik, należy włożyć korbę (1) (rys. 9) 
w odpowiednie gniazdo (2) i kręcić zgodnie ze wskazówkami 
zegara (wsuwanie) lub przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara do wysunięcia. Kręcić tak długo, aż łącznik krańcowy 
nie osiągnie swojej pozycji. Wysuwanie/wsuwanie wyłącznika 
musi być płynne i stopniowe, aby zapobiec uderzeniom lub 
deformacji mechanicznej blokad i łącznika krańcowego.
Moment potrzebny do wsunięcia lub wysunięcia wyłącznika 
jest <25 Nm. Tej wartości nie należy przekraczać. Jeżeli 
operacja jest niemożliwa, lub odbywa się z trudnościami, nie 
forsować wsuwania/wysuwania, ale sprawdzić, czy kolejność 
operacji jest prawidłowa.
(Uwaga:
Aby całkowicie wsunąć/wysunąć wyłącznik, należy wykonać około 20 obrotów 
dla wyłączników do 17.5 kV i około 30 obrotów dla napięcia 24 kV).

Legenda 

N. – Liczba cykli zamknięcia – otwarcia wyłącznika

Ia – Zdolność wyłączania wyłącznika
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2

1

Maks.	25	Nm

Kiedy wyłącznik jest w pozycji próba, można go wsunąć 
do rozdzielnicy, bowiem w tym samym czasie jest on 
uziemiony poprzez kółka szuflady. Wyłączniki wysuwne 
tej samej wersji, a tym samym o jednakowych wymiarach 
są wzajem wymienialne. Jednak ze względu na np. różne 
wyposażenie elektryczne, różny kod wtyku obwodów 
pomocniczych, mogą nie pozwalać na prawidłową pracę 
wyłącznika w polu.
Operacje instalacji wyłącznika znajdują się w dokumentacjach 
technicznych rozdzielnic, w których jest on zastosowany.

	 • Operacje	wsuwania/wysuwania	mogą	być	
wykonywane	tylko	przy	otwartym	wyłączniku.

	 • Przy	instalowaniu	wyłącznika	po	raz	pierwszy	
zalecane	jest	ręczne	zbrojenie	mechanizmu,	
aby	nie	przeciążyć	obwodów	elektrycznych	
w	przypadku	długich	przestojów	od	sprawdzenia	
fabrycznego.

7.5.1.  Wyłączniki wysuwne z napędem 
silnikowym wózka (tylko do zastosowania 
w rozdzielnicach typów UniGear ZS1 
i ZS8.4)

(Uwaga: dla 24 kV wyłącznika – 630 A – 1250 A z podziałką biegunową 210 mm)

Wykonać próbę wózka z napędem silnikowym, podobnie jak 
przy wsuwaniu wózka z napędem ręcznym:
– wyłączyć zasilanie silnika wózka i zablokować elektrycznie,
– kręcić korbą (1) (rys. 9) do osiągnięcia wymaganej pozycji. 

Ruch części powoduje obracanie się silnika, który działa jak 
generator, co może spowodować pojawienie się napięcia 
na zaciskach.

Sprawdzić kierunek obrotu silnika wózka:
– za pomocą korby (1) przestawić wyłącznik w pozycję 

pośrednią na prowadnicach (między pozycję próba, pozycję 
próba/izolowany a pozycję praca),

– wyjąć korbę (1),
– załączyć obwód zasilania silnika,
– stosując miejscowe elektryczne sterowanie rozdzielnicy, 

sprawdzić, czy wyłącznik porusza się we właściwych 
kierunkach. 
Jeżeli kierunki ruchu są niewłaściwe, nie dopuścić, aby 
część wysuwna naciskała na blokadę! Natychmiast 
wyłączyć zasilanie silnika (zwykle wyłącznik krańcowy 
zapewnia zatrzymanie wyłącznika). 
Jeśli drzwi rozdzielnicy są otwarte, może to stwarzać 
zagrożenie dla obsługujących.

Działanie członu z napędem silnikowym:
– uruchomić sterowanie elektryczne wsuwania i wysuwania 

(wyłącznik przesuwa się we wskazanym przez sterowanie 
kierunkach),

– sprawdzić pozycje na wskaźnikach.
W przypadku uszkodzenia silnika w stanach awaryjnych 
człon można uruchomić ręcznie. Jeżeli silnik zatrzyma się 
w czasie operacji wysuwania lub wsuwania, to w stanach 
awaryjnych operacja musi być dokończona ręcznie.

Podczas operacji w stanie awaryjnym stosować korbę (1) 
włożoną do specjalnego gniazda (2) i wykonać czynności, 
jak podczas wsuwania ręcznego:

– wyłączyć zasilanie obwodu silnika i włączyć blokady 
elektryczne,

– obracać korbą (1) do ustawienia wyłącznika w wymaganej 
pozycji.

(Uwaga:
Ruch części powoduje obracanie się silnika, który działa jak generator, co może 
spowodować pojawienie się przeciwnego napięcia na zaciskach.
Urządzenie zabezpieczenia silnika musi być wymienione na inne o takich 
samych charakterystykach, w przeciwnym przypadku magnes stały silnika może 
być trwale zniszczony).

Wsuwanie

Wysuwanie

Rys.	9
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Tabela	T1

Czysta	miedź

Oczyścić pilnikiem (gładzikiem) lub płótnem ściernym

Mocno docisnąć I posmarować styk smarem typu Moly 5RX
 

Srebrzona	miedź	lub	aluminium

Wyczyścić suchą twardą szmatą
Jedynie w przypadku śladów utlenienia wyczyścić miałkim płótnem 
ściernym, uważając, by nie usunąć warstwy srebrzonej

Jeżeli jest to konieczne, powtórzyć obróbkę powierzchni
 

Czyste	aluminium

Wyczyścić szczotką drucianą lub płótnem ściernym

Pokryć powierzchnie styku smarem o neutralnym odczynie
Między wyczyszczone powierzchnie miedzianą i aluminiową włożyć 
przekładki bimetalowe (miedzianą stroną do zacisku, aluminiową do szyny)

Tabela	T2	

Śruba Zalecany	moment	dokręcający	(1)	

Bez smarowania Ze smarowaniem (2)

M6 10 Nm 4.5 Nm

M8 30 Nm 10 Nm

M10 40 Nm 20 Nm

M12 70 Nm 40 Nm

M16 200 Nm 80 Nm

(1)  Znamionowy moment dokręcający jest oparty na współczynniku tarcia gwintu 0.14 
(wartość rozłożona gwintu w niektórych przypadkach nie jest pomijalna). 
Znamionowy moment dokręcający ze smarem zgodnie z normą DIN 43673.

(2)  Olej lub smar. Gwint i powierzchnie na styku z nasmarowanymi łbami śrub. 
Należy brać pod uwagę odchylenie od ogólnych tabel norm (np. dla systemów styków 
lub zacisków), jak przewiduje to Specyfikacja Techniczna. Aby otrzymać właściwy 
moment dokręcający, gwint i powierzchnie stykające się z łbem śrub muszą być lekko 
posmarowane smarem lub olejem.

7.6. Połączenia torów prądowych 
wyłączników stacjonarnych

7.6.1. Zalecenia ogólne
Dobrać przekroje przewodów stosownie do prądów 
roboczych i zwarciowych instalacji. Przygotować specjalne 
izolatory wsporcze blisko zacisków wyłącznika stacjonarnego 
lub obudowy, o wymiarach odpowiednich do sił elektro- 
dynamicznych mogących powstać w czasie zwarcia instalacji.

7.6.2. Montaż połączeń
Sprawdzić, czy powierzchnie styków są płaskie, gładkie 
i nie są skorodowane czy zdeformowane podczas wiercenia 
czy przez uderzenia. Stosownie do materiału przewodów 
przeprowadzić oczyszczanie powierzchni styków, jak przed- 
stawiono to w tabeli T1.

Procedura	montażowa	

–  Dokonać połączeń wyłącznika z przyłączami, zwracając 
uwagę, aby nie naprężać ich mechanicznie (przesuwanie, 
ściskanie), np. naprężanie kolumn wyłącznika szynami.

– Podłożyć podkładki sprężyste i podkładki płaskie między  
łby śrub a szyny.

– Zaleca się stosowanie śrub zgodnych z normą DIN klasa 
8.8, oraz wskazanych w tabeli T2.

– W przypadku połączeń kablowych wykonanie zacisków 
należy wykonać ściśle z instrukcją.

7.7. Uziemienia
W wyłącznikach w wersji stacjonarnej uziemienie wykonujemy 
oznakowanymi śrubami o odpowiednim symbolu uziemienia. 
Oczyszczamy i odtłuszczamy powierzchnię wokół śruby 
(ok. 30 mm średnicy), wykonujemy połączenie, a następnie 
pokrywamy złącze smarem (wazeliną).
Do uziemienia stosujemy szyny lub linki o przekrojach zgodnych 
z normami.

7.8. Połączenia obwodów 
pomocniczych

Minimalne przekroje przewodów stosowanych do wykonania 
obwodów pomocniczych nie mogą być mniejsze niż 
połączenia wewnętrzne. Co więcej, muszą one posiadać 
izolację wytrzymującą napięcie probiercze 3 kV.

7.8.1. Wyłącznik stacjonarny
Połączenia obwodów pomocniczych wyłącznika należy 
wykonać poprzez listwę zaciskową X0 (1) (rys. 10) 
zamontowaną w bocznej części wyłącznika. Kable muszą 
przechodzić przez złącze (2) (lub inną listwę/złącze będące 
na wyposażeniu wyłącznika).
Na zewnątrz przewody powinny być prowadzone 
w odpowiedniej osłonie (rura, peszel itp.), którą należy 
uziemić.
Aby zabezpieczyć kable i przewody znajdujące się na zewnątrz 
wyłącznika (wykonane przez kupującego) od przypadkowego 
kontaktu z ruchomymi częściami, a tym samym zapobiec 
uszkodzeniom izolacji, zaleca się mocowanie przewodów jak 
pokazano to na rys.10a.

	 Przed	zdjęciem	pokrywy	mechanizmu	napędu	
w	celu	wykonania	dostępu	do	listwy	zaciskowej,	
należy	się	upewnić,	że	wyłącznik	znajduje	się	
w	pozycji	otwartej,	a	sprężyny	zamykające	są	
w	stanie	spoczynku.

7.8.2. Wyłączniki wysuwne
Obwody pomocnicze wyłączników wysuwnych oraz złącza są 
w pełni okablowane przez producenta (rys. 11) wyłącznika (lub 
producenta rozdzielnicy, w której są zastosowane).
Połączenia zewnętrzne przedstawione są na schemacie 
elektrycznego okablowania wyłącznika.
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1 2

Rys.	10

Rys.	10a Rys.	11

Wyłącznik VD4 do rozdzielnicy UniGear i PowerCube. 

Wyłącznik VD4 do rozdzielnicy ZS8.4  
(wersje VD4/ZS8 z napinaniem obrotowym).
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8.  Uruchamianie i oddawanie  
do eksploatacji

Przed włączeniem wyłącznika do eksploatacji przeprowadzić 
następujące operacje:
– sprawdzić śruby dokręcające tory prądowe do przyłącza 

wyłącznika,
– ustawić pierwszy elektroniczny wyzwalacz nadprądowy (jeśli 

taki został przewidziany),
– sprawdzić, czy wartość napięcia zasilania obwodów 

pomocniczych zawiera się między 85% a 110% napięcia 
znamionowego elektrycznego układu wyzwalaczy,

– sprawdzić, czy obce ciała, takie jak resztki opakowania nie 
znajdują się między częściami ruchomymi,

– aby nie nastąpił nadmierny wzrost temperatury, sprawdzić, 
czy cyrkulacja powietrza jest dostateczna,

– wykonać także sprawdzenia przedstawione w tabeli T3.

8.1. Procedury ogólne
	 Wszystkie	operacje	dotyczące	oddawania	

urządzenia	do	eksploatacji	muszą	być	
przeprowadzane	przez	pracowników	ABB	lub	
odpowiednio	przeszkolonych	pracowników	
odbiorcy,	posiadających	wiedzę	o	aparatach		
i	ich	instalowaniu.

	 Jeśli	aparat	jest	zabezpieczony,	nie	należy	
forsować	blokad	mechanicznych,	a	sprawdzić,	czy	
sekwencje	operacji	są	właściwe.	Siły,	które	można	
zastosować	do	wsunięcia	wyłączników	wysuwnych,	
są	przedstawione	w	rozdziale	7.5.
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Tabela	T3	

Lp. Sprawdzenie Procedura Pozytywny	wynik	prób

1 Rezystancja izolacji Obwody	średniego	napięcia

Za pomocą induktora 2500 V zmierzyć wartość rezystancji 
między fazami i odizolowanymi częściami obwodu.

Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza 
niż 50 MW, a jej wartość zawsze stała.

Obwody	pomocnicze

Za pomocą induktora 500 V (jeżeli aparaty na to pozwalają),  
zmierzyć wartość rezystancji miedzy obwodami pomocniczymi  
a częściami nieizolowanymi.

Rezystancja izolacji powinna być rzędu kilka MW, 
a jej wartość zawsze stała.

2 Obwody pomocnicze Sprawdzić, czy połączenia do obwodów sterowniczych są 
wykonane prawidłowo w odniesieniu do zasilania.

Działanie i sygnalizacja normalna.

3 Napęd ręczny Wykonać kilka operacji zamknięcia i otwarcia wyłącznika (patrz 
p. 6). Uwaga: sprawdzić zasilanie wyzwalacza podnapięciowego 
i elektromagnesu blokującego w napędzie (jeżeli wyzwalacz jest 
przewidziany).

Działanie i odpowiednie sygnały były normalne.

4 Napęd silnikowy  
(jeżeli jest przewidziany)

Zasilić silnik z przekładnią do napinania sprężyn zamykających 
odpowiednim napięciem Wykonać kilka operacji zamknięcia 
i otwarcia wyłącznika.

Sprężyny napinają się normalnie. 
Sygnały są normalne.

Przy napiętych sprężynach silnik z przekładnią 
zatrzymuje się.

Uwaga. Sprawdzić zasilanie wyzwalacza zanikowego 
i elektromagnesu blokującego  w napędzie (jeżeli wyzwalacz jest 
przewidziany).

Silnik z przekładnią napina sprężyny po każdej 
operacji zamknięcia.

5 Wyzwalacz zanikowy  
(jeżeli jest przewidziany)

Zasilić wyzwalacz zanikowy odpowiednim napięciem 
znamionowym i przeprowadzić kilka operacji zamknięcia 
i otwarcia wyłącznika.

Wyłącznik zamyka się normalnie.  
Sygnały są normalne.

Odłączyć zasilanie od wyzwalacza. Wyłącznik otwiera się.  
Zmienia się sygnalizacja.

6 Wyzwalacz otwierający 
i dodatkowy wyzwalacz 
otwierający (jeśli przewidziany) 

Zamknąć wyłącznik i załączyć zasilanie wyzwalacza 
otwierającego przy odpowiednim napięciu znamionowym 
zasilania.

Wyłącznik otwiera się normalnie.  
Sygnały są normalne.

7 Wyzwalacz zamykania  
(jeśli przewidziany) 

Otworzyć wyłącznik i zasilić wyzwalacz otwierający przy 
odpowiednim napięciu znamionowym zasilania.

Wyłącznik zamyka się normalnie.  
Sygnały są normalne.

8 Zamek na klucz  
(jeśli przewidziany)

Otworzyć wyłącznik. Przekręcić klucz i wyjąć go.
Wykonać próbę zamknięcia wyłącznika.

Nie nastąpiło ani ręczne, ani elektryczne 
zamknięcie.

Włożyć klucz i przekręcić go o 90°.  
Wykonać zamknięcie wyłącznika. 

Zamykanie ręczne i elektryczne normalne, w tej 
pozycji nie można wyjąć klucza.

9 Blokada elektromagnetyczna 
(-RL1) (jeśli przewidziana)

Przy otwartym wyłączniku i napiętych sprężynach bez zasilania 
blokady elektromagnetycznej spróbować zamknąć wyłącznik 
– ręcznie lub elektrycznie.

Zamknięcie nie jest możliwe.

10 Styki pomocnicze 
w mechanizmie napędu

Włączyć styki pomocnicze w odpowiednie obwody 
sygnalizacyjne. Wykonać kilka operacji zamknięcia i otwarcia.

Sygnały działają normalnie.

11 Blokada elektromagnetyczna 
wózka wyłącznika (-RL2)  
(jeśli przewidziana)

Przy otwartym wyłączniku w pozycji izolowanej, do 
prób wsuniętym do obudowy bez zasilania blokady 
elektromagnetycznej, wykonać próbę wsunięcia wyłącznika.

Wsunięcie nie jest możliwe.

Zasilić urządzenie blokady odpowiednim napięciem i wykonać 
operację wsunięcia.

Wsunięcie odbywa się prawidłowo.

12 Pomocnicze styki przejściowe 
do sygnalizacji wsunięcia 
wyłącznika, izolowania 
(rozdzielnica UniGear lub 
modułów PowerCube)

Włączyć styki pomocnicze w odpowiednie obwody 
sygnalizacyjne.
Przy wyłączniku wsuniętym do obudowy wykonać kilka operacji 
ruchu wózka od pozycji izolowanej do zamkniętej.
Wysunąć wyłącznik.

Sygnały z odpowiednich operacji normalne.
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9. Konserwacja
Działania konserwacyjne mają na celu utrzymanie aparatu 
w dobrym stanie tak długo, jak to jest możliwe.
W nawiązaniu do norm IEC 61208/DIN 31 051 należy 
wykonywać następujące operacje:
Inspekcje: Sprawdzenie aktualnego stanu aparatu.
Przeglądy:  Wykonanie konserwacji pod kątem określonych 

warunków
Naprawy:  Wykonanie prac w celu przywrócenia określonego 

stanu aparatu.

9.1. Wstęp
Wyłączniki próżniowe charakteryzują się prostą, wytrzymałą 
konstrukcją i długim czasem eksploatacji. Napęd nie wymaga 
zabiegów konserwacyjnych w czasie swego życia, ale zaleca 
się wykonywanie okresowych kontroli (patrz punkt 9.3.2.).
Próżniowe komory wyłącznikowe nie wymagają konserwacji 
w ciągu całego życia eksploatacyjnego.
Próżniowe komory wyłącznikowe nie powodują szkodliwych 
efektów nawet przy częstym działaniu przy znamionowym 
prądzie czy prądzie zwarciowym.
Prace interwencyjne w czasie eksploatacji i ich zakres są 
określone warunkami otoczenia, liczbą operacji i wyłączeń 
prądów zwarciowych.

(Uwaga:
Podczas prac konserwacyjnych poza wymienionymi normami należy 
przestrzegać:
– odpowiednich specyfikacji podanych w rozdziale „Normy i Specyfikacje”,
–  przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w rozdziale „Uruchamianie 

i oddawanie do eksploatacji”,
–  norm i specyfikacji obowiązujących na terenie kraju, w którym aparat jest 

zainstalowany).

Prace konserwacyjne muszą być prowadzone przez 
wyszkolonych pracowników przestrzegających zasad 
bezpieczeństwa. Co więcej, w przypadkach sprawdzenia 
działania i napraw zaleca się zatrudniać pracowników ABB.
Podczas prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie 
i stworzyć bezpieczne warunki pracy.

	 Przed	wykonaniem	jakiejkolwiek	operacji,	
sprawdzić,	czy	wyłącznik	jest	otwarty,	a	sprężyny	
w	stanie	spoczynku	oraz	czy	obwody	średniego	
napięcia	i	pomocnicze	nie	są	zasilane.

9.1.1. Okres eksploatacji wyłączników VD4
Typowy okres eksploatacji wyłączników VD4 jest następujący:
–  Komory próżniowe, w zależności od typu, do 30 000 (patrz 

pkt. 7.2.3. Wykresy otwierania).
–  Napęd i system transmisyjny do 30 000 operacji 

w normalnych warunkach, w zależności od typu wyłącznika, 
przy regularnej konserwacji.

–  Przy operacjach wykonywanych prawidłowo możliwe jest 
przeprowadzenie aż do 1000 operacji wjazdu/wyjazdu (jak 
zalecono w normie IEC 60271-200.

–  Dane dotyczące żywotności dotyczą wszystkich 
elementów, które nie podlegają bezpośredniemu 
wpływowi na uszkodzenia na skutek działań operatora. 
Części i podzespoły obsługiwane ręcznie (ruchome 
części elementów izolowanych etc.) mogą zmienić swoją 
żywotność.

9.2. Sprawdzenia i próby działania

9.2.1. Komory wyłącznikowe
Sprawdzać stan komór wyłącznikowych w regularnych 
odstępach czasu (zalecane co 10 lat lub 10 000 operacji 
łączeniowych). Regularne inspekcje mogą zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom, jeżeli prowadzone są przez 
wyszkolonych pracowników.
Sprawdzenia muszą przede wszystkim stwierdzić, czy aparaty 
nie są zanieczyszczone, nie posiadają śladów korozji lub 
śladów wyładowań elektrycznych.
Inspekcje przeprowadzać częściej,  gdy wyłączniki pracują 
w ciężkich warunkach (ciężkie warunki klimatyczne) i przy 
dużym zanieczyszczeniu (np. wysoki poziom zanieczyszczenia 
lub w agresywnej atmosferze).
Wizualna inspekcja styków przyłączy lub styków tulipanowych 
w wyłącznikach wysuwnych. Zaleca się obracanie styków 
tulipanowych, aby utrzymać w czystości wewnętrzne 
powierzchnie styków. Powierzchnie styków muszą być 
oczyszczone, gdy występują oznaki przegrzania się styków 
(zmiana koloru powierzchni) (patrz także rozdz. 9.4. Naprawy).
W przypadku nienormalnych warunków pracy wyłącznika 
należy przedsięwziąć odpowiednie prace przeglądowe (patrz 
rozdz. 9.3. Przeglądy).

9.2.2. Mechanizm sprężynowy napędu
Przeprowadzać próbę działania napędu po każdych 5000 
operacji (po 2000 operacji dla wyłączników 3150A) lub 
podczas rutynowego sprawdzenia, jak opisano w pkt. 9.2.1.
Przed rozpoczęciem prób otworzyć wyłącznik i wykonać 
następujące operacje:
–  w przypadku wyłączników wysuwnych postawić wyłącznik 

w pozycję izolowany,
– w przypadku wyłączników stacjonarnych odłączyć zasilanie 

średniego napięcia wyłącznika.

(Uwaga:
Odizolować powierzchnię roboczą i stosować zasady bezpieczeństwa opisane 
w normach IEC/DIN VDE).
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Rys.	12

Podwójny	mechanizm	typu	EL	–	50	kA

Próby	działania	

– Na wyłączniku niepodłączonym do sieci wykonać kilka 
operacji otwarcia i zamknięcia wyłącznika.

–  Jeśli jest to przewidywane, odłączyć zasilanie silnika 
napinającego sprężynę. Rozładować sprężynę, otwierając  
i zamykając wyłącznik przyciskami sterującymi.

– Sprawdzić wizualnie stan nasmarowania styków 
tulipanowych i ich powierzchni ślizgowych itp.

– Sprawdzić działanie mechaniczne i elektryczne różnych 
urządzeń, a szczególnie blokad.

Sprawdzenie	dokręcenia	śrub

– Śruby i nakrętki są dokręcone w fabryce z odpowiednim 
momentem dokręcającym oznaczonym kolorowym znakiem. 
Nie przewiduje się operacji dokręcania podczas całego 
życia wyłącznika. 
Niemniej jednak, po każdej interwencji konieczne jest 
dokręcenie śrub i nakrętek momentem wskazanym na 
rys. 12.
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9.2.3. Biegun wyłącznika
Nie wykonuje się innych sprawdzeń niż te przewidywane 
w punkcie 9.2.1. jeżeli jest to konieczne.

9.2.4. Człon jezdny
Oględziny dotyczą części, które mogą zostać uszkodzone 
w wyniku błędu w trakcie obsługi (patrz tab. T3, rozdz. 8). 
Dokonać przeglądu styków izolowanych, szczególnie 
powierzchni stykowych oraz sprawdzić funkcjonowanie blokad.

9.3. Przeglądy

9.3.1. Komory wyłącznikowe
Podczas inspekcji należy oczyścić urządzenia, jak opisano to 
w punkcie 9.2.1., stosując następujące procedury:
•  stworzyć wyodrębnioną i bezpieczną strefę roboczą 

i stosować zasady bezpieczeństwa określone w normach 
IEC/DIN VDE,

•  oczyścić powierzchnie:
 –  za pomocą suchej ścierki usunąć nagromadzony suchy 

kurz,
 –  grubsze warstwy kurzu usuwać lekko alkalicznym ogólnie 

dostępnym detergentem lub detergentem typu Rivolta 
BWR 210,

•  oczyścić powierzchnie izolacyjne i części przewodzące:
 –  lekko zakurzone za pomocą detergentu Rivolta BWR 210,
 –  trwałe warstwy kurzu za pomocą detergentu typu 716.
Po oczyszczeniu starannie przepłukać czystą wodą i wytrzeć 
do sucha.

(Uwaga:
Stosować detergenty bez związków chlorowych, a nigdy 1.1.1-trójchloroetanu, 
trójchloroetylenu lub czterochlorku węgla!)

9.3.2. Napęd i system transmisyjny
Wyłączniki	do	31.5	kA	i	do	2500	A

Po każdych 10 000 operacji dokonać przeglądu napędu oraz 
elementów wykonawczych. W tym celu prosimy o kontakt 
z serwisem ABB.
Po około 30 000 operacji całkowicie wymienić napęd, 
amortyzator i wszystkie części systemu transmisyjnego 
(wałek, główną dźwignię, pierścienie blokujące itp.).

Wyłączniki	do	40	kA	i	do	2500	A

W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania wyłącznika 
dokonać przeglądu wyzwalaczy po każdych 10 000 operacji. 
Całkowita wymiana napędu musi zostać dokonana po  
10 000 operacji. Amortyzator oraz inne części systemu 
transmisyjnego należy wymienić po 30 000 operacji. Wymiana 
silnika zbrojenia napędu (jeżeli zainstalowano) musi zostać 
dokonana po 3000 operacji.

Wyłączniki	do	40	kA	i	do	3150	A

W celu zapewnienia niezawodnej pracy wyłącznika przegląd 
i sprawdzenie pracy wyzwalaczy powinno się odbywać 
co 2000 operacji. W tym celu prosimy o kontakt z serwisem 
ABB. Całkowita wymiana amortyzatorów oraz innych 
elementów napędu (wałka, dźwigni napędu, pierścieni 
zabezpieczających etc.) musi być dokonana co 10 000 
operacji. Wymiana silnika zbrojenia (jeżeli zainstalowano) musi 
być przeprowadzana co 3000 operacji.

Wyłączniki	do	50	kA

W celu zapewnienia niezawodnej pracy wyłącznika przegląd 
i sprawdzenie pracy wyzwalaczy powinno się odbywać 
co 10 000 operacji. W tym celu prosimy o kontakt z serwisem 
ABB. Całkowita wymiana amortyzatorów oraz innych 
elementów napędu (wałka, dźwigni napędu, pierścieni zabez- 
pieczających etc.) musi być dokonana co 10 000 operacji. 
Wymiana silnika zbrojenia (jeżeli zainstalowano) musi być 
przeprowadzana co 2000 operacji.

(Uwaga:
Demontaż i wymiana napędu mogą być przeprowadzone tylko przez 
pracowników ABB lub przez doświadczonych i wyszkolonych pracowników, 
szczególnie w zakresie prac regulacyjnych).

Szczegóły	dotyczące	przeglądu

•  Jeśli jest to przewidywane, odłączyć zasilanie silnika 
napinającego sprężyny i ręcznie rozładować sprężyny 
napędu poprzez zamknięcie i otworzenie wyłącznika.

•  Wymienić części poddane naprężeniom mechanicznym 
lub narażone na szczególnie ciężkie warunki środowiska 
(skontaktować się z Centrum Serwisowym ABB).

(Uwaga:
Prace te winni wykonywać pracownicy ABB lub specjalnie wyszkoleni 
pracownicy).
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9.3.3. Biegun wyłącznika
Biegun wyłącznika i odpowiednio komory próżniowe nie 
wymagają konserwacji, aż do chwili osiągnięcia odpowiedniej 
dla danego typu wyłącznika liczby operacji (patrz pkt. 7.2.3. 
Wykresy trwałości łączeniowej).
Czas życia komór próżniowych jest określony sumą prądów 
odpowiadającą określonemu typowi komory, tak jak 
to przedstawiono w pkt. 7.2.3. Po osiągnięciu odpowiedniej 
sumy prądów należy wymienić cały biegun.

(Uwaga:
Demontaż i wymiana napędu mogą być przeprowadzone tylko przez 
pracowników ABB lub przez doświadczonych i wyszkolonych pracowników, 
szczególnie w zakresie prac regulacyjnych).

Aby wykonać próbę komory próżniowej bez demontażu 
bieguna, należy zastosować:

–  tester próżni VIDAR produkcji Programma Electric GmbH, 
Bad Homberg v.d.H.

W celu sprawdzenia szczelności układu próżniowego komory 
należy przeprowadzić następujące pomiary testerem VIDAR:

Napięcie	znamionowe	wyłącznika napięcie	probiercze	d.c.

12 kV 40 kV

17.5 kV 40 kV

24 kV – 36 kV 60 kV

Próba musi być zawsze przeprowadzona na otwartych 
na znamionową odległość stykach komory wyłącznikowej  
(12 kV i 17.5 kV). Procedura prób poziomu próżni komory 
bieguna wyłącznika:
–  wyłączyć zasilanie mocy i stworzyć bezpieczną strefę 

do pracy, stosując zalecenia wyszczególnione w normach 
IEC/DIN VDE,

– otworzyć wyłącznik,
– uziemić zaciski każdego bieguna wyłącznika,
– zacisk uziemiający testera VIDAR podłączyć do konstrukcji 

wyłącznika,
– podłączyć zacisk wysokiego napięcia testera VIDAR 

do zacisku bieguna wyłącznika niepołączonego z ziemią 
(faza L1) i wykonać próbę. Powtórzyć próby dla faz L2 i L3.

(Uwaga:
Połączenia kabli testera mogą dawać dodatkowe wskazania z uwagi na efekt 
pojemnościowy. Mimo tego kable nie mogą być zdjęte).

9.4. Naprawy
Wymianę części zamiennych i urządzeń mogą wykonywać 
pracownicy ABB lub odpowiednio wykwalifikowane 
i przeszkolone osoby.
Zawsze należy prowadzić prace w bezpiecznym miejscu, 
na otwartym, niezazbrojonym i zablokowanym wyłączniku,  
tak aby nie mógł być on zamknięty.
Sprężyny mechanizmu napędu muszą być rozładowane.
Wszystkie źródła napięcia muszą być odłączone 
i zabezpieczone przed zamknięciem podczas wyjmowania 
wyłącznika i prac instalacyjnych.

	 Jeżeli	prace	będą	wykonywane	przez	pracowników	
klienta,	to	ponosi	on	pełną	odpowiedzialność	
za	zabiegi	interwencyjne.

	 Wymiana	części	nieznajdujących	się	na	„Liście	
części	zamiennych/akcesoriów”	(patrz	rozdz.	11	
pkt.	11.1.)	musi	być	wykonana	przez	pracowników	
ABB,	a	w	szczególności	wymiana:

	 –		bieguna	kompletnego	z	izolatorami	
przepustowymi/połączeniami,

	 –	napędu,
	 –	zespołu	sprężyny	zamykającej,
	 –	sprężyny	otwierającej,
	 –	amortyzatora.
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10. Normy dotyczące emisji 
  promieniowania X
Jedną z fizycznych własności izolacji próżniowej jest 
możliwość emisji promieniowania rentgenowskiego 
(promieniowanie X), występującego podczas otwierania 
styków. Określone próby przeprowadzone w Laboratoriach 
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Brunszwiku, 
Niemcy) wykazały miejscową emisję w odległości 10 cm 
od komory wyłącznikowej lub powierzchni bieguna. Emisja 
ta nie przekraczała 1 mSv/godz.

Opis	zjawiska:

– przy napięciu znamionowym komora próżniowa jest 
absolutnie bezpieczna,

– przyłożenie napięcia probierczego częstotliwości sieciowej 
wg IEC 62271-100 i VDE 0670 jest bezpieczne,

– nie powinno mieć miejsca przykładanie napięcia wyższego 
niż napięcie probiercze lub napięcie  probiercze prądu 
stałego wymienione w normach IEC lub VDE,

– ograniczenie wyżej wymienionego zjawiska przy otwartych 
stykach komory rozłączającej zależy od utrzymania 
odpowiedniej odległości między rozłączonymi stykami.

 Warunek ten faktycznie gwarantuje właściwe działanie 
mechanizmu napędu i regulację systemu transmisyjnego 
wyłącznika. 
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11. Części zamienne i akcesoria
11.1.  Lista części zamiennych
– Wyzwalacz otwierający(-MO1).
– Drugi wyzwalacz otwierający (-MO2).
– Wyzwalacz zanikowy (podnapięciowy)(-MU).
– Urządzenie zwłoczne dla wyzwalacza zanikowego 

(podnapięciowego).
– Wyzwalacz zamykający (-MC).
– Silnik zbrojenia napędu (-MS).
– Styk sygnalizacyjny silnika zbrojenia (-BS1).
– Styk sygnalizacyjny zamknięcia sprężyn napięte/

rozładowane (-BS2).
– Styk migowy (-BB4).
– Styki pomocnicze wyłącznika (-BB1; -BB2; -BB3).
– Elektromagnes blokujący mechanizmu napędu (-RL1).

	 Wszystkie	operacje	montażowe	części	zamiennych	
lub	akcesoriów	muszą	być	wykonane	zgodnie	
z	załączoną	do	części	instrukcją	i	przez	
pracowników	ABB	lub	odpowiednio	przeszkolonych	
pracowników	odbiorcy,	posiadających	wiedzę	
o	aparatach	elektrycznych	(IEC	60694,	CEI	EN	
60694	rozd.	10.4.2.	oraz	wszystkie	normy	ujmujące	
wykonywanie	tych	operacji	w	bezpieczny	sposób).

	 Jeżeli	prace	konserwacyjne	wykonywane	są	przez	
pracowników	odbiorcy,	cała	odpowiedzialność	
za	wykonanie	spada	na	odbiorcę.

	 Przed	wykonaniem	jakiejkolwiek	operacji	należy	
upewnić	się,	że	wyłącznik	jest	w	pozycji	otwartej,	
sprężyny	są	rozładowane,	a	obwody	średniego	
napięcia	i	pomocnicze	nie	są	zasilane.

W zamówieniu części zamiennych powołać się na kod części 
przedstawiony w katalogu oraz podać:
– typ wyłącznika,
– napięcie znamionowe wyłącznika,
– prąd znamionowy wyłącznika,
– zdolność wyłączania wyłącznika,
– numer fabryczny wyłącznika,
– napięcie znamionowe zamawianej części (jeśli jej dotyczy).
W celu informacji o dostępności części oraz składania 
zamówień prosimy o kontakt tel.: 29/75 33 219.
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12. Schematy obwodów elektrycznych
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Wyłącznik	próżniowy	typu	VD4	w	wersji	stacjonarnej
—	schemat	elektryczny	VD4-10-005M



69VD4 Instrukcja instalowania i obsługi  69

Wyłącznik	próżniowy	typu	VD4	w	wersji	stacjonarnej
—	schemat	elektryczny	VD4-10-006M
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Wyłącznik	próżniowy	typu	VD4	stosowany	zamiast	wyłączników	z	napędem	MAA	lub	NS4
—	schemat	elektryczny	VD4-10-007-3M
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A

VD4	

TN 1VCD000050 

Ur 12 kV

Ir 1600 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 7405 

Ur 12 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 7405 

Ur 17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

A

13. Wymiary gabarytowe
Wyłączniki	stacjonarne

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 400).

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 400).

Wyłączniki	stacjonarne
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A

A

VD4	

TN 7406

Ur 12 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 7406

Ur 17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 1VCD003282

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1250 A

1600 A

Isc 40 kA

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 520).

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne
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A

A

VD4	

TN 1VCD000051

Ur 12 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 1VCD000051 

Ur 17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 1VCD003285 

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1250 A

1600 A

Isc 40 kA

Wyłączniki	stacjonarne

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).

Wyłączniki	stacjonarne
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A

VD4	

TN 7408

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir

1600 A

2000 A

2500 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4	

TN 7408

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
2000 A

2500 A

Isc 40 kA

VD4	

TN 7407

Ur 12 kV

Ir

1600 A

2000 A

2500 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

VD4	

TN 7407

Ur 17.5 kV

Ir
1600 A

2000 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

A

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 520).

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne
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VD4	

TN 1VCD000149

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

VD4	

TN 1VCD003440

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir

1250 A

1600 A

2000 A

Isc 50 kA

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne
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VD4	

TN 1VCD003441

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir

1250 A

1600 A

2000 A

2500 A

Isc 50 kA

VD4	

TN 1VCD003443

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A (*)

Isc 50 kA

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne

(*)  4000 A z zastosowaniem wymuszonej wentylacji. 
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A

VD4	

TN 7409

Ur 24 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

A

VD4	

TN 7410

Ur 24 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 520).

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).
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A

VD4	

TN 7411

Ur 24 kV

Ir

1600 A

2000 A

2500 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

275 275

47
8.

5

28

28
49

786

784

245

57
.9 31
.1

7

57
1

15
.5

30
5

32
8

87
6

48
2.

5 61
2

10
4.

5

87
.5

R16

22
447

331

470

VD4	

TN 1VYN300901-LT

Ur 36 kV

Ir

1250 A

1600 A

2000 A

Isc 31.5 kA

(*)  Wymienialność punktów mocowania z poprzednich serii (345 x 650).

Wyłączniki	stacjonarne

Wyłączniki	stacjonarne
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VD4/W	(1)	

TN 7420

Ur 12 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

25 kA

31.5 kA

VD4/W	(1)	

TN 7420

Ur 17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

25 kA

31.5 kA

VD4/P

TN 7412

Ur 12 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4/P

TN 7412 

Ur 17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

31.5 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	

(1)  Tylko do kaset PowerCube.

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	
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VD4/P	

TN 1VCD003284

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1250 A

1600 A

Isc 40 kA

VD4/P	

TN 1VCD003286

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1250 A

1600 A

Isc 40 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	
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VD4/P

TN 7415

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1600 A

2000 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4/P

TN 7415 

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 2000 A

Isc 40 kA

VD4/P	(1)

TN 7416

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1600 A

2000 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

VD4/P	(1)

TN 7416

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 2000 A

Isc 40 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube

(1)  Tylko do rozdzielnicy UniGear ZS1.

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube
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VD4/P	

TN 7417

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 2500 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

VD4/P	

TN 1VCD003444

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir

1250 A

1600 A

2000 A

Isc 50 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube
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VD4/P	

TN 1VCD003445

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
1600 A

2000 A

Isc 50 kA

VD4/P	

TN 1VCD003446

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 2500 A

Isc 50 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube
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VD4/W

TN 1VCD003596

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A (*)

Isc 50 kA

VD4/P

TN 1VCD003447

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A (*)

Isc 50 kA

25
842

28

16
21

3
31

56

73
0

14 853
805

19 12

135
116

165
28

361

4
4

36
0

29

59
0

22 12

30
3

806

836
850

275 275

750

189

19
.5

25 4
320

383

370
359.5 49.5

34
416 53

590

36

11
8

10

26

111 16

4

21
.5

10
9 20

433

76

16
5

28
0

31
0

15
2

67
8

130

240

47
8

73
274

2

(*)  3600 i 4000 A z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.

Wyłączniki	wysuwne	do	kaset	PowerCube	

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1

(*)  3600 i 4000 A z zastosowaniem wymuszonej wentylacji.
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VD4/P

TN 7413

Ur 24 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

VD4/P

TN 1VCD000153

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube
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VD4/P

TN 7418

Ur 24 kV

Ir
1600 A

2000 A

Isc

16 kA (2)

20 kA

25 kA

VD4/P	(1)

TN 7414

Ur 24 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

(1)  Tylko do rozdzielnicy UniGear ZS1.

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	

(2)  Tylko do rozdzielnicy UniGear ZS1.
  Gwarantowany znamionowy prąd ciągły 2300 A przy naturalnej wentylacji.
  Gwarantowany znamionowy prąd ciągły 2500 A tylko przy wentylacji wymuszonej.

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS1	i	kaset	PowerCube	
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VD4/W

TN 1VCD000152

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir 3150 A

Isc

20 kA

25 kA

31.5 kA

40 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	kaset	PowerCube	
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VD4/ZT8

TN 1VCD000093

Ur 12 kV

Ir 630 A

Isc
20 kA

25 kA

VD4/Z8

TN 1VCD000092

Ur 12 kV

Ir 630 A

Isc
20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/ZS8

TN 1VCD000091

Ur 12 kV

Ir 630 A

Isc
20 kA

25 kA

VD4/ZS8

TN 1VCD000133

Ur 12 kV

Ir 1250 A

Isc
20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/Z8

TN 1VCD000137

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc
20 kA

25 kA

VD4/ZT8

TN 1VCD000134

Ur
12 kV

17.5 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc
20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/ZS8

TN 1VCD000088

Ur 24 kV

Ir 630 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

VD4/Z8

TN 1VCD000089

Ur 24 kV

Ir 630 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/Z8

TN 1VCD000138

Ur 24 kV

Ir 1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

VD4/ZT8

TN 1VCD000090

Ur 24 kV

Ir 630 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/ZT8

TN 1VCD000136

Ur 24 kV

Ir 1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

VD4/ZS8

TN 1VCD000135

Ur 24 kV

Ir 1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	ZS8.4
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VD4/US

TN 1VCD000047

Ur 24 kV

Ir
630 A

1250 A

Isc

16 kA

20 kA

25 kA

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnic	UniSwitch/UniMix	
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275 275

73
6

460
4

53853

842

19
8

95
3

38
0

12
5

48
0

736

VD4	

TN 1VYN300901-KG

Ur 36 kV

Ir

1250 A

1600 A

2000 A

Isc 31.5 kA

880

95
6

97
3

4

776

ø "A"

Wyłączniki	wysuwne	do	rozdzielnicy	UniGear	ZS2	i	kaset	PowerCube	(36	kV)

Typ	wyłącznika ø	A	mm

VD4	36.12.32 35

VD4	36.16.32 79

VD4	36.20.32 75
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14. Jakość produktu  
  i ochrona środowiska
Aparaty są produkowane zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania systemem jakości i systemem 
ochrony środowiska. W tych obszarach poziom zarządzania jest potwierdzony poprzez certyfikat jakości zgodny z ISO 9001 
oraz EMS zgodny z ISO 14001.

Zakończenie użytkowania produktu i utylizacja
ABB stosuje się do wymogów ochrony środowiska zgodnie z normą ISO 14 001.

Metody utylizacji
Utylizacja może być przeprowadzona termicznie w spalarni lub przez oddanie na składowiska odpadów.

Surowiec	 Zalecana	metoda	postępowania

Metale (Fe, Cu, Al., Ag, Zn, W, inne) Oddzielenie i ponowne przetworzenie

Termoplasty Ponowne przetworzenie

Żywica Separacja metali i usunięcie pozostałości

Guma Usunięcie

Olej Pobranie z aparatury, a następnie ponowne przetworzenie

SF6 Pobranie z aparatury, a następnie ponowne przetworzenie

Materiał na opakowanie – drewno Ponowne przetworzenie

Materiał na opakowanie – folia Ponowne przetworzenie



Więcej informacji:

ABB	Sp.	z	o.o.	
Oddział	w	Przasnyszu
ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz
tel.: 22 223 8914 
fax.: 22 223 8950 

www.abb.pl	
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13ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji 

zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku 

zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym 

dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 

zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom 

trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania 

uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

 

© Copyright 2013 ABB

Wszelkie prawa zastrzeżone


