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Gamma completa
ABB offre diverse famiglie di componenti per automazione 
scalabili, flessibili ed efficienti per tutte le tipologie di applicazioni. 
I dispositivi di automazione di ABB consentono di realizzare 
soluzioni con livelli elevati di prestazioni e flessibilità, per i settori e 
gli impieghi più svariati, dal trattamento acque alle infrastrutture, 
dai datacenter alle energie rinnovabili, dall’automazione di 
macchine e impianti alla movimentazione di materiali, fino 
all’industria navale e oltre. 

Pacchetto di ingegnerizzazione
ABB Automation Builder è un pacchetto software integrato 
per i costruttori di macchinari e i system integrator che 
cercano una soluzione per automatizzare macchine e impianti 
in modo produttivo. Fornendo tutti gli strumenti necessari 
per la configurazione, la programmazione, la correzione e la 
manutenzione di progetti di automazione attraverso un’unica 
interfaccia intuitiva, Automation Builder consente di gestire 
la principale voce di costo della maggior parte dei progetti di 
automazione industriale: il software.
 

Controllori logici programmabili (PLC)
Le famiglia scalabili di PLC AC500, AC500-eCo, AC500-S e 
AC500-XC offrono soluzioni idonee per applicazioni di fascia 
bassa, media e alta. La piattaforma AC500 abbraccia diversi 
livelli di prestazioni per fornire sempre la scelta ideale in termini di 
disponibilità elevata, condizioni ambientali estreme ed esigenze 
di sicurezza. La piattaforma di PLC AC500 offre la piena 
interoperabilità e compatibilità a livello hardware e software, dai 
modelli più compatti fino ai PLC di sicurezza e di fascia alta.

Pannelli di controllo
I pannelli di controllo HMI CP600-eCo e CP600 offrono una 
gamma completa di funzionalità per la massima efficienza 
operativa. I pannelli di controllo di ABB si distinguono per 
la loro robustezza e facilità d’uso, mettendo a disposizione 
degli operatori tutte le informazioni rilevanti degli impianti e dei 
macchinari di produzione.

ABB offre una gamma completa di PLC scalabili, robusti pannelli HMI e soluzioni
high-availability. Sin dal suo lancio nel 2006, la piattaforma PLC AC500 è stata molto 
apprezzata nel settore per la sua qualità, affidabilità e per le elevate prestazioni. 
ABB fornisce una gamma di componenti per l’automazione scalabili, flessibili 
ed efficienti adatta a ogni tipo di applicazione.

Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Panoramica
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Software di programmazione
Automation Builder consente di integrare l’ingegnerizzazione e la manutenzione per PLC, convertitori 
di frequenza, motion control, HMI e robotica. È conforme allo standard IEC 61131-3 e gestisce tutti 
i 5 linguaggi di programmazione IEC per la configurazione dei PLC e dei convertitori di frequenza. 
Inoltre, comprende i linguaggi CFC (Continuous Function Chart), C, le librerie dei blocchi funzione 
e potenti caratteristiche integrate di simulazione/visualizzazione. Automation Builder viene fornito in 
varie lingue (inglese, tedesco, francese, cinese spagnolo), con tutte le nuove librerie e le funzioni FTP, 
SMTP, SNTP, diagnostica veloce e debugging.

AC500-eCo 
Un prodotto che va incontro alla domanda di PLC economici di piccole dimensioni e, allo stesso 
tempo, offre l’interoperabilità totale con la famiglia principale AC500. Fino a 10 moduli I/O connessi 
alla CPU, contatore veloce integrato nella CPU fino a 50 kHz. Web server, server FTP e Modbus 
TCP per tutte le versioni Ethernet. Disponibilità di un modulo di uscita a trasmissione di impulsi per il 
posizionamento multiasse.

AC500
Il PLC ABB per eccellenza offre un’ampia gamma di livelli di prestazioni e scalabilità in
un unico concetto, mentre in genere sul mercato funzionalità simili richiedono l’utilizzo di
famiglie di prodotto diverse. Web server integrato e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104 
per tutte le versioni Ethernet. 

AC500-XC 
Moduli per “Condizioni estreme" con gamma estesa di temperature di esercizio, di resistenza alle 
vibrazioni e ai gas pericolosi, per l’uso ad altitudini elevate, in condizioni umide ecc. Sono un’efficace 
alternativa ai costosi armadi, grazie alla loro protezione integrata contro lo sporco, l’acqua, i gas e le 
polveri.

AC500-S 
Soluzione di automazione modulare PLC che semplifica la combinazione e l’accoppiamento di moduli 
I/O standard e Safety per soddisfare perfettamente i requisiti di tutte le applicazioni di sicurezza 
funzionale. È anche disponibile una versione per “Condizioni estreme”.

CP600-eCo
Famiglia di pannelli di controllo a costi accessibili con interfaccia grafica touch nelle taglie da 4,3” a 
10,1”. Il software di configurazione intuitivo PB610-B Panel Builder 600 Basic mette a disposizione 
le funzionalità HMI più comuni. Sono disponibili set completi di simboli grafici per agevolare la 
progettazione di soluzioni HMI personalizzate. 

CP600
Famiglia di pannelli di controllo che offre un’ampia gamma di interfacce grafiche touch nelle taglie 
da 4,3” a 15”. Il software di configurazione intuitivo PB610-B Panel Builder 600 Basic mette a 
disposizione funzionalità HMI avanzate. Sono disponibili set completi di simboli grafici per agevolare 
la progettazione di soluzioni HMI personalizzate. La famiglia comprende i pannelli CP600-WEB per 
la visualizzazione di applicazioni HMI sviluppate su AC500 WebServer. I modelli WEB sono dotati di 
Microbrowser in sostituzione dell’applicazione HMI.
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Automation Builder

Automation Builder è la nuova suite di ingegnerizzazione per i costruttori 
di macchine e per gli integratori di sistemi.

Automation Builder Basic Automation Builder Standard Automation Builder Premium

Gratuita n

AC500-eCo n n n

AC500 con I/O e rete locali (1) n n n

AC500 con bus di campo (2) n n

AC500-S Safety

Drive Manager n n

Programmazione dell’applicazione 
per il convertitore di frequenza (3)

Programmazione motion      n (4) n n

Panel Builder 600 n n

Suite integrata di ingegnerizzazione (5) n n

Funzioni avanzate (6) n

(1) Protocolli TCP, Modbus, IEC60508-5 101, CS31.
(2) PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, CAN.
(3) Richiede la licenza DriveComposer Pro.
(4) Automation Builder Basic non prevede alcuna connettività bus di campo.
(5) PLC, Safety, pannello, convertitore di frequenza, motion, robotica.
(6) C/ C++, scambio dati EPLAN, estensioni interfaccia CSV, comparazione progetti.

Opzioni di licenza disponibili 
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Scopri la produttività dell'ingegnerizzazione per le tue
soluzioni di automazione discreta.
Automation Builder è l’ambiente integrato di programmazione,
manutenzione e simulazione ABB per PLC, Safety, robot, 
motion control, convertitori di frequenza e pannelli operatore.

Automation Builder integra in sé i collaudati tool ABB
RobotStudio, Drive Manager, Mint WorkBench, Panel Builder e 
sostituisce Control Builder Plus.

Riduci al minimo il tempo speso per attività di gestione di
codici e dati del tuo progetto, grazie ad Automation Builder.
Migliora la produttività grazie a un processo di ingegnerizzazione 
lineare: memorizzazione comune dei dati, archiviazione di 
singoli progetti, blocchi di librerie per risparmiare tempo e un 
installatore software comune.

Riduci i costi di ingegnerizzazione e di manutenzione grazie alla 
facilità d’uso delle librerie per le applicazioni eoliche, di gestione 
delle acque, solari, motion, di robotica e Safety.
Semplicità dei linguaggi di programmazione IEC 61131-3,
PLCopen, C/ C++, RAPID e MINT.

Progettazione velocizzata grazie alle potenti funzioni di 
interfaccia ECAD e MS EXCEL® di Automation Builder.

Diagnostica e manutenzione semplificate riducono i tempi 
di inattività.
Automation Builder è una suite software unica per la
configurazione e la programmazione, in un solo progetto, di
diverse famiglie di dispositivi di controllo ABB.

Una funzione di backup congiunto e affidabile permette di 
mettere in sicurezza e di ripristinare le applicazioni.

Automation Builder può essere scaricato da
www.abb.com/automationbuilder.
La licenza di prova di 30 giorni consente di iniziare a utilizzare
Automation Builder.

Quando si saranno comprese le proprie esigenze, si potrà
utilizzare la versione gratuita Automation Builder Basic, oppure 
acquistare le versioni Automation Builder Standard o Premium.

Automation Builder consente di incrementare la produttività del 30%

RiskCommissioningRiskControlRiskElectricalMechanical

Electrical

Control

Commissioning

Mechanical

Saved time

Reduced risk
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Mantenete il controllo sui vostri 
progetti: Automation Builder 
integra strumenti di progettazione 
per PLC, sicurezza, pannelli di 
controllo, SCADA, azionamenti, 
motion e robot

Riducete il rischio: gestite  
la complessità e realizzate  
la connettività facilmente

Aumentate l’efficienza:  
sviluppate soluzioni complete con 
la progettazione integrata che 
aggiunge valore alla vostra attività

Risparmiate tempo: testate 
i sistemi senza difficoltà 
in maniera virtuale, senza 
hardware, con la tecnologia 
Virtual Commissioning

Automation Builder
Caratteristiche principali

Scaricate Automation Builder da
www.abb.com/automationbuilder
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Automation Builder
Informazioni per l’ordine

Automation Builder

Automation Builder
 – Automation Builder integra strumenti di progettazione per PLC, sicurezza, pannelli di controllo, SCADA, 
azionamenti, motion e robot. La suite software integra i prodotti in soluzioni che offrono un valore aggiunto 
ai clienti, contribuendo a migliorare il controllo sui progetti, ridurre il rischio e risparmiare tempo.

 – I sistemi aperti sono vincenti, perché favoriscono l’innovazione, generano valore e offrono libertà di scelta  
alla vostra azienda. Con Automation Builder potrete adattare la catena degli strumenti alle vostre esigenze  
e ai vostri flussi di lavoro. Il software è aperto per le vostre tecnologie specifiche di prodotto  
e comunicazione, per sviluppare la vostra soluzione personalizzata.

 – Automation Builder 2.0 fornisce funzionalità avanzate, aumentando ulteriormente la produttività  
nella progettazione di soluzioni di automazione discreta.

 – Per maggiori dettagli, rimandiamo alla sezione Automation Builder – Funzionalità software.

Edizioni di Automation Builder
Per Descrizione Tipo Codice 

d'ordine
Peso
(1 pz.)
kg

Progettazione 61131-3 gratuita  
per soluzioni PLC semplici

Automation Builder 2.x Basic (1) - - -

Progettazione integrata per PLC,  
azionamenti, motion, SCADA, pannelli

Automation Builder 2.x Standard (2) DM200-TOOL ES 238 5 0,005
Automation Builder 2.x Standard Upgrade (2)(3) DM201-TOOL-UPGR ES 239 3 0,005

Progettazione integrata per PLC,  
azionamenti, motion, SCADA, pannelli  
e funzionalità per la produttività  
e la collaborazione in progettazione

Automation Builder 2.x Premium (5) DM202-PREM ES 240 1 0,005
Automation Builder 2.x Premium Upgrade (4)(5) DM203-PREM-UPGR ES 241 9 0,005

Moduli aggiuntivi di Automation Builder
Progettazione della sicurezza funzionale Programmazione del PLC di sicurezza 

AC500-S
DM220-FSE (2) 
DM221-FSE-NW (5)

su richiesta 0,005

Test di sistema virtuale con tecnologia  
Virtual Commissioning

Virtual Commissioning Platform  
per Automation Builder 2.x (6)(8)(9)

DM250-VCP (2)

DM251-VCP-NW (5)
su richiesta 0,005

Supporto alla progettazione collaborativa Professional Version Control con  
Subversion per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM207-PVC (2)

DM214-PVC-NW (5)
su richiesta 0,005

Progettazione funzionale Professional Application Composer  
per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM208-PAC (2)

DM215-PAC-NW (5)
su richiesta 0,005

Progettazione di sistemi a oggetti Professional UML  
per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM209-PUM (2)

DM216-PUM-NW (5)
su richiesta 0,005

Analisi del codice di controllo Professional UML  
per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM210-PSA (2)

DM217-PSA-NW (5)
su richiesta 0,005

Ottimizzazione delle prestazioni in runtime Professional Profiler  
per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM211-PPR (2)

DM218-PPR-NW (5)
su richiesta 0,005

Test di sistema, moduli e regressione Professional UML  
per Automation Builder 2.x (6)(9)

DM212-PTM (2)

DM219-PTM-NW (5)
su richiesta 0,005

Accessori
Licenza di Automation Builder  
su chiavetta USB

Chiavetta USB per Automation Builder senza 
licenza (7)

DM-KEY su richiesta 0,010

Librerie
tutte le CPU AC500 Libreria solare (10) (5) PS562-SOLAR su richiesta 0,010
tutte le CPU AC500 Libreria acqua (10) (5) PS563-WATER ES 814 3 0,010
tutte le CPU AC500 Libreria Motion Control, estesa (10) (5) PS552-MC-E ES 884 6 0,010
tutte le CPU AC500 Libreria controllo temperatura (10) (5) PS564-TEMPCTRL su richiesta 0,010
tutte le CPU AC500 Libreria BACnet profilo B-ASC (10) (5) PS565-BACnet-ASC su richiesta 0,010
(1) Licenza gratuita.
(2) Licenza singolo utente legata a PC o DM-KEY (chiavetta USB).
(3) Acquistare questa opzione per passare da Automation Builder 1.x Standard ad Automation Builder 2.x Standard.
(4) Acquistare questa opzione per passare da Automation Builder 1.x Premium ad Automation Builder 2.x Premium.
(5) Licenza di rete per utilizzo condiviso in rete locale. Ogni licenza è utilizzabile da un utente per volta.
(6) Modulo aggiuntivo per Automation Builder 2.x Premium Edition. Automation Builder 2.x Premium deve essere acquistato separatamente.
(7)  Non comprende la licenza. La licenza di Automation Builder deve essere acquistata separatamente. Può supportare un numero 

indefinito di licenze.
(8) Abilita azionamenti virtuali (ACS380, ACS580) e PLC virtuali (AC500 V2, AC500 V3).
(9) Funzione per esperti - disponibilità limitata.
(10) La fornitura comprende licenza per singolo utente - legata a PC o DM-KEY (chiavetta USB), il software può essere scaricato.

Altre librerie ed esempi di applicazioni:
Vi invitiamo a consultare e scaricare altre librerie ed esempi da: www.abb.com/plc
Selezionare la lingua inglese e cliccare su “Application Examples”.
Gli Application Examples illustrano le funzionalità utilizzando librerie e funzioni di Automation Builder in sem-
plici esempi. Gli esempi sono testati esclusivamente nella configurazione e nelle funzionalità descritte, sono 
completi di documentazione e gratuiti. Gli Application Examples aiutano a ridurre i tempi di programmazione 
e test per applicazioni specifiche.

Librerie AC500
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Automation Builder
Funzionalità software

Automation Builder 2.0

Funzionalità e hardware di destinazione

Basic Standard Premium

Progettazione 
di sistemi di 
base GRATIS

Progettazione 
di sistemi 
integrata

Produttività e 
collaborazione

Progettazione  
produttiva

Progettazione integrata per PLC, sicurezza, robot, motion, azionamenti, SCADA e pannelli di 
controllo

n n

Installazione e manutenzione (online e offline) della suite di strumenti integrata n n n

Gestione di progetto con funzioni di archivio e backup n n n

Supporto per il ciclo di vita del progetto (profili di versione e migrazione progetto) n n n

Supporto lingua nativo in EN, DE, ES, FR, CN n n n

Supporto di standardizzazione e riutilizzo mediante configurazioni flessibili di varianti della 
macchina e gestione avanzata dei dispositivi IO

n n n

Supporto del riutilizzo mediante copia-incolla fra progetti e istanze di Automation Builder n n n

Progettazione ECAD - AC500 ed EPLAN® / Zuken E3 n

Progettazione ECAD per dispositivi di terze parti - PLC ed EPLAN® / Zuken E3 n

Importazione/esportazione in massa di dati con controllo delle modifiche verso qualsiasi 
strumento tramite CSV (anche con copia-incolla)

n

Importazione/esportazione in massa di dati di elenchi di dispositivi e I/O e IEC 60870-5-104 n

Supporto per la gestione di modifiche mediante comparazione di progetti n

Editor dei tipi di dispositivi per Open Device Integration n

Test di sistema virtuale con tecnologia Virtual Commissioning

Supporto alla progettazione collaborativa mediante Professional Version Control con Subversion

Progettazione funzionale con Professional Application Composer

Progettazione di sistemi a oggetti con Professional UML

Analisi del codice di controllo con Professional Static Analysis

Ottimizzazione delle prestazioni in runtime con Professional Profiler

Test di sistema, moduli e regressione con Professional Test Manager

Progettazione PLC
 (AC500 V2)

Per: AC500-eCo, AC500 V2, AC500-XC, AC500-S sicurezza, moduli I/O locali AC500, moduli di espansione AC500

Programmazione di applicazioni PLC (IL, LD, FBD, SFC, ST) più CFC n n n

Aggiornamento, scaricamento e modifica online del firmware di uno o più PLC n n n

Simulazione e debug di PLC n n n

Identificazione e aggiornamento integrato del firmware (dispositivi PM e CM) n n n

Configurazione di protocolli di comunicazione per TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104 n n n

Integrazione di dispositivi aperti per dispositivi Modbus n n

Configurazione di protocolli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN n n

Programmazione di applicazioni C/ C++ (compilatore GNU) n

Test di sistema virtuale, compresi i PLC, con tecnologia Virtual Commissioning

Progettazione PLC
(AC500 V3)

Per: AC500 V3 e moduli I/O locali AC500 e moduli di espansione AC500 supportati

Programmazione di applicazioni PLC (LD, FBD, SFC, ST) più CFC n n n

Aggiornamento, scaricamento e modifica online del firmware di un singolo PLC n n n

Simulazione e debug di PLC n n n

Identificazione e aggiornamento integrato del firmware (dispositivi PM e CM) n n n

Configurazione di protocolli di comunicazione per TCP/IP, Modbus TCP, IEC60870-5-104, 
CAN

n n n

Configurazione di protocolli di comunicazione per dispositivi PROFINET, EtherCAT, CM n n

Test di sistema virtuale, compresi i PLC, con tecnologia Virtual Commissioning

Progettazione PLC  
di sicurezza  
(soluzioni integrate)

Per: CPU di sicurezza AC500-S, I/O di sicurezza e dispositivi PROFIsafe

Programmazione di applicazioni PLC di sicurezza (LD, FBD, ST)

Progettazione di protocolli filedbus per PROFIsafe

Progettazione PLC  
di sicurezza  
(soluzioni standalone)

Per: PLC di sicurezza Pluto

Progettazione di sicurezza con Pluto Manager

1
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Automation Builder
Funzionalità software

Automation Builder 2.0

Funzionalità e hardware di destinazione

Basic Standard Premium

Progettazione 
di sistemi di 
base GRATIS

Progettazione 
di sistemi 
integrata

Produttività e 
collaborazione

Progettazione SCADA Per: ABB zenon

Progettazione integrata SCADA e PLC con editor ABB zenon n n

Progettazione  
di pannelli di controllo

Per: CP600, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R

Configurazione pannello con Panel Builder (PB610 Panel Builder 600) n n

Configurazione pannello con Panel Builder (PB610 Panel Builder 600, funzionalità base)  
per CP600-eCo

n n n

Importazione dei dati dei tag del PLC n n

Simulazione del pannello di controllo per tecnologia Virtual Commissioning n n

Progettazione  
di azionamenti

Per: ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (richiesta 
licenza runtime), ACSM1

Programmazione di applicazioni per azionamenti (IL, LD, FBD, SFC, ST)) più CFC n n n

Gestione, configurazione e diagnostica di azionamenti con editor dei dati di processo 
(azionamento - PLC)

n n

Progettazione di azionamenti in Drive Composer Pro n n

Test di sistema virtuale, compresi gli azionamenti, con tecnologia Virtual Commissioning 
(solo per ACS380, ACS580)

n

Progettazione  
di sistemi motion

Per: MicroFlex e150, Motiflex e180

Progettazione di applicazioni motion con Mint WorkBench n n n

Importazione dei dati dei tag del PLC n n n

Progettazione di soluzioni motion con Automation Builder (*) n

Progettazione robotica Per: IRC5 (su fieldbus selezionati)

Progettazione di robot con RobotStudio Basic n n

Progettazione di robot con RobotStudio Premium n n n

Interfaccia tag fra PLC e unità di controllo robot

Progettazione  
di soluzioni

Libreria azionamenti (PS553-DRIVES) n n n

Libreria Motion Control per AC500 V2 PLCopen® Motion (PS552-MC-E)

Controllo per AC500 V3 (PS5640) (*) n n n

Libreria per il Solar (PS562-SOLAR)

Libreria acqua (PS563-WATER)

Libreria controllo temperatura (PS564)

Libreria BACnet –ASC (PS565)

Libreria AC500 High Availability (HA)

Libreria PackML (*) n n

Libreria client FTP (PS554) (*) n n

Signal Processing Package (*) n n

Libreria pompe (PS571) (*) n n

Libreria HVAC (*) n n

Altre funzionalità Strumento per scaricamento multiplo di PLC per grandi installazioni n n

Server e client OPC, strumenti di assistenza, gateway PLC, configurazione e visualizzazione IP n n

Sistemi operativi Raccomandati: Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit n n n

Requisiti PC Minimi: 1 GHz, 3 GB RAM, 14 GB di spazio su disco n n n

n incluso
 opzionale (richiesta licenza aggiuntiva) come strumento/funzionalità/libreria integrati
 opzionale (richiesta licenza aggiuntiva) come strumento/funzionalità standalone, non integrato in Automation Builder

(*) Technology Preview: le Technology Preview sono versioni non definitive dei nostri prodotti e non devono essere considerate come esempi di idoneità, finitura, funzionalità e 
qualità complessiva del prodotto. ABB utilizza queste versioni nei propri progetti, ma ne sconsiglia l’impiego qualora non ci s possa permettere di subire perdite di dati o i normali 
difetti del software in versione preliminare.

1
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Automation Builder
Caratteristiche librerie

PS562-SOLAR PS563-WATER

Libreria per le soluzioni con inseguitori solari Libreria per le soluzioni di gestione delle acque

Libreria per applicazioni con inseguitori solari che consente di velocizzare 
l’ingegnerizzazione, in particolare quando vengono usati convertitori di 
frequenza e motori ABB.

Copre varie configurazioni di inseguitori e vari algoritmi per le esigenze di 
precisione.
 – Controllo degli inseguitori per cilindri parabolici, torri di potenza, 
applicazioni fotovoltaiche (FV) e di energia fotovoltaica concentrata.

Pacchetto plug-and-play completo di librerie per diversi tipi di 
inseguimento solare:

Programma esemplificativo con spiegazioni e visualizzazioni 
particolareggiate.
 – Controllo dell’inseguitore adattabile alle diverse esigenze e 
condizioni che consente di ottenere il massimo livello di efficienza 
dell’installazione.

 – Posizionamento preciso dei diversi assi con i livelli di precisione 
seguenti:
 - algoritmo NOAA 0,03 Grad;
 - algoritmo NREL 0,0003 Grad.

 – Adattamento input/sensore.
 – Comunicazione.
 – Controllo dei vari attuatori/convertitori di frequenza.
 – Tutte le modalità necessarie per semplificare la messa in servizio e per 
l’operatività manuale:
 - rapida e semplice calibratura degli inseguitori che consente il 
riposizionamento e la messa a punto manuale;

 - posizioni di sicurezza;
 - inseguimento a ritroso.

Libreria che supporta le funzioni più comuni di molte applicazioni per la 
gestione delle acque. 

Opzioni flessibili per la registrazione dei dati:
 – Particolarmente adatte per le comunicazioni remote come quelle 
GSM/GPRS.

 – Registrazioni con applicazione di marca temporale. 
 – Varianti integrate per facilitarne l’uso con IEC 60870. 
 – Registrazione su file: la capacità di memorizzazione dipende dalla 
memoria disponibile. 

 – Condizioni di registrazione flessibili (ciclica, per evento o per 
tolleranza).

Supporto delle funzioni per le stazioni di pompaggio, con diverse 
modalità operative. 
 – Funzioni “Multidrive” standard (basate su PLC).
 – Funzionalità avanzata con convertitori di frequenza ABB ACS e 
ACQ810.

 – Diagnostica particolareggiata.
 – Funzioni di efficienza energetica.
 – Funzioni “Multidrive”.
 – Stima di flusso.

Supporto CP600 per ACQ810: i modelli preimpostati delle schermate 
di visualizzazione consentono di velocizzare e semplificare le attività di 
programmazione delle stazioni di pompaggio. 

Esempi di applicazione per velocizzare l’ingegnerizzazione e l’avvio.

Pacchetto con software autoinstallante e codice di licenza su chiavetta USB.

NOAA: PM554-XX e succ.

NREL: PM573-ETH e succ.

Tutte le CPU AC500.

Registrazione: PM573 e succ.

1
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PS564-TEMPCTRL PS565-BACnet-ASC

Libreria per il controllo della temperatura Libreria di comunicazione BACNet

Libreria per applicazioni che richiedono un controllo avanzato della 
temperatura 

Comprende funzionalità PID ampie e flessibili con regolazione 
automatica per il controllo della temperatura 
 – Tempo di risposta rapido e riduzione delle sovraelongazioni e delle 
oscillazioni.

 – Opzione per l’ottimizzazione del controllo per molte funzioni di 
riscaldamento e di raffreddamento.

 – Miglior tolleranza dei disturbi di ingresso della termocoppia.
 – Valori di riferimento in condizioni normali e in stand-by.
 – Il monitoraggio multilivello della temperatura  e gli allarmi garantiscono 
la flessibilità di funzionamento e la protezione della macchina e del 
processo.

 – Il file di registro consente di avere una visione completa della 
situazione corrente e dei comportamenti precedenti.

 – Temporizzazione di uscita configurabile, sincronizzazione del 
livellamento del carico di picco in base a valori di riferimento 
plurizona.

 – I blocchi di simulazione consentono l’impostazione e l’avvio di una 
prova preliminare di un nuovo progetto in modalità off-line.

 – Programmazione di gruppo

Progetti esemplificativi, comprendenti un progetto HMI adattabile per 
la famiglia CP600, particolarmente adatto per il controllo plurizona e 
raggruppato della temperatura, per es., nei processi di estrusione: 
 – Interfaccia utente facile da utilizzare.
 – Consente di accedere rapidamente alle impostazioni, al monitoraggio 
e alla regolazione degli schermi di zone multiple.

 – Facilmente espandibile a un gran numero di zone.
 – Zone: solo riscaldamento/raffreddamento, oppure riscaldamento e 
raffreddamento.

Questa libreria consente ai PLC AC500 di connettere applicazioni OEM 
o infrastrutturali a sistemi BMS (Building Management Systems) o altre 
unità di controllo.

Grazie alla libreria PS565-BACnet-ASC, l’AC500 può fungere da dis-
positivo server BACnet, in conformità con il B-ASC Device Profile e i 
requisiti di controllo dell’interfaccia, oltre ad agire come gateway cablato 
o Modbus-to-BACnet.

Supporta reti BACnet IP (Ethernet) e BACnet MS/TP (seriali). La piat-
taforma scalabile AC500 è compatibile con la libreria BACnet a partire 
dal modello eCo PM5x6 con memoria espansa (~ 300 oggetti) fino al 
PM595 (oltre 5000 oggetti).

L’approccio molto trasparente di pubblicazione e sottoscrizione a oggetti 
di BACnet consente un’ingegnerizzazione efficiente e ben documentata 
e favorisce la collaborazione fra i numerosi soggetti coinvolti in grandi 
progetti di infrastrutture.

Caratteristiche principali
 – Comunicazione BACnet di facile utilizzo direttamente nella CPU
 – Non sono richiesti accoppiatori o gateway
 – Particolarmente economico per OEM e progetti
 – Possibilità di interfacciare altri dispositivi non-BACnet con il BMS.

PS565 per AC500 è approvato e certificato da BTL

Pacchetto licenza (software scaricabile)

Tutte le CPU AC500 Tutte le CPU AC500, partendo da PM5x6 (~300 oggetti)  
fino a PM595 (>5000 oggetti)

Automation Builder
Caratteristiche librerie

1
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PS552-MC-E Novità (*) PS5520-MC

Libreria motion control Libreria motion control

Libreria che consente un’ingegnerizzazione rapida e standardizzata 
conforme allo standard PLCopen® quando si utilizza il PLC AC500 di 
ABB per il motion control, in particolare in presenza di convertitori di 
frequenza ABB per il motion control.

Copre diverse opzioni di motion control per applicazioni con asse 
singolo o multiasse:
 – Movimento basato su convertitori di frequenza e su PLC.
 – Nei movimenti basati su PLC, il ciclo di controllo della posizione 
dovrebbe essere di tipo chiuso a livello del PLC o del convertitore di 
frequenza (con rete sincronizzata).

 – Movimenti asse singolo, multiasse e coordinati.
 – Limitazione predefinita con interpolazione polinomiale a tratti.
 – Disponibilità di interpolazione spline, o di interpolazione polinomiale 
per le curve di camma, per la velocità di posizionamento o per i profili 
di accelerazione.

 – Possibilità di passare direttamente da un movimento e da una curva 
di camma all’altra.

 – Funzionalità di chiusura tramite l’utilizzo di input rapidi del convertitore 
di frequenza per ACS350, ACS800, ACSM1.

 – Movimento basato su convertitore di frequenza: comandi provenienti 
dal PLC, i convertitori si occupano dell’interpolazione e del ciclo di 
controllo.

 – Supporta il nuovo modulo di uscita a trasmissione di impulsi FM562.

Funzioni PLCopen®:
 – Blocchi funzione amministrativi.
 – Blocchi funzione per asse singolo.
 – Blocchi funzione multiasse.
 – Blocchi funzione homing.
 – Blocchi funzione per movimenti coordinati.
 – Altri blocchi funzione specifici di ABB per ulteriore semplificazione.

 – Compatibile con il nuovo assistente di configurazione Automation 
Builder Motion Solution.

 – Destinata all’utilizzo con il modulo CPU PM5650-2ETH.
 – Basata sulla libreria PS552-MC-E, fornisce blocchi funzione motion  
conformi a PLCopen® per movimenti ad asse singolo e multiasse, 
con funzionalità avanzate quali aggiornamento continuo  
e memorizzazione dei movimenti (buffer).

Si integra con ABB Automation Builder 2.0 e utilizza il nuovo assistente 
di configurazione Motion Solution.
 – Ambiente di programmazione intuitivo avanzato con tutti gli editor 
IEC 61131-3 (FBD, LD, IL, ST, SFC).

 – Utilizzo della reale programmazione a oggetti (OOP) con ereditarietà 
delle POU per ridurre tempi di sviluppo ed errori.

 – Lo strumento Motion Solution semplifica il processo di configurazione 
di un sistema motion.
 - Definizione delle configurazioni degli assi mediante interfaccia 
utente intuitiva. Possibilità di utilizzare impostazioni standard o 
funzionalità aggiuntive.

 - Inserimento dei soli dati essenziali convalidati in tempo reale.
 - Disponibilità di consigli e suggerimenti nella fase di immissione dati.
 - Generazione automatica della configurazione dell’applicazione con:

 – mappature EtherCAT;
 – librerie appropriate;
 – creazione e configurazione di attività e programmi applicativi;
 – creazione di un template di programma, preconfigurato con 
impostazioni degli assi.

Note - Attualmente nella libreria PS5520-MC non sono disponibili tutti 
i blocchi funzioni della libreria PS552-MC-E e alcuni comportamenti 
potrebbero differire per mantenere la piena conformità con le definizioni 
di movimento di PLCopen®

Pacchetto con software autoinstallante e codice di licenza su chiavetta USB.

Tutte le CPU AC500 (le opzioni e il numero di blocchi/funzioni e delle 
prestazioni dipenderanno dalla dimensione della CPU e dalla memoria).

(*) lancio previsto nel corso del 2017.

Automation Builder
Libraries features
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Automation Builder
In evidenza: strumenti per la produttività

Progettazione, programmazione e debugging avanzati
Sulla nuova CPU AC500 V3, molte nuove funzionalità del 
software Automation Builder rendono la piattaforma AC500 
ancora più potente e facile da usare.
Gli strumenti integrati contribuiscono a ottimizzare la fase di 
compilazione del codice e migliorano le prestazioni e la qualità 
delle applicazioni.

Programmazione a oggetti
Tutte le funzionalità fondamentali della normale 
programmazione a oggetti sono comprese nella 
programmazione a oggetti di Automation Builder:
 – Struttura evoluta del codice di programma con 

“separazione degli interessi” e occultamento di informazioni

 – Espandibilità flessibile con nuovi tipi di oggetti (ad es. 
rappresentazioni software di nuovi tipi di azionamenti)

 – Riutilizzo di codice per definire sottoclassi specifiche 
(ereditarietà), riutilizzo di codice su diverse implementazioni 
di un’interfaccia (polimorfismo)

 – Nuovi editor ottimizzati per linguaggi di programmazione 
IEC

 – Continuous Function Chart (CFC) con auto-instradamento 
delle connessioni fra POU, definizione illimitata e 
visualizzazione dell’ordine esecutivo

 – Structured Text (ST) con supporto per modifica rapida con 
guida comune, ad esempio raggruppamento, struttura ad 
albero comprimibile e indentatura

Analisi Ottimizzazione Test

Professional Static Analysis – 
individuazione di potenziali errori 
nell’applicazione
Il codice sorgente viene verificato in base a 
regole definite e valori di soglia, in aggiunta alla 
verifica della sintassi eseguita dal compilatore.

Il codice sorgente può essere ottimizzato indi-
viduando tempestivamente errori di programma 
logici e formali.

Inoltre, gli utenti finali vengono sollevati dal 
controllo della sintassi, che viene ora eseguita 
in modo automatico e riproducibile, ad esem-
pio applicando le direttive di codifica integrata.

Professional Profiler – analisi dinamica 
dell’applicazione in runtime
Con Professional Profiler gli utenti finali pos-
sono misurare le prestazioni in runtime di 
singoli blocchi di programma IEC 61131-3. In 
base ai risultati gli utenti possono ottimizzare il 
codice sorgente.

Verifica di singole porzioni predefinite di codice 
o di un ciclo completo.

Chiara visualizzazione dei tempi misurati in un 
albero delle chiamate (Call Tree).

Inizio e fine delle misure in qualsiasi momento.

Professional Test Manager – test 
automatizzati dell’applicazione
Professional Test Manager mette a dispo-
sizione funzioni complete per test del sistema, 
test dei moduli e test di regressione. Grazie a 
queste funzioni l’utente può creare, gestire ed 
eseguire test automatizzati ricorrenti per il con-
trollo di qualità, prima della messa in funzione 
e quando viene rilasciata un’applicazione di 
controllo IEC 61131-3.

Progettazione Progettazione Gestione

Professional UML
Professional UML (Unified Modeling Language) 
migliora la leggibilità e la visione complessiva 
di un progetto, offrendo a tecnici e sviluppatori 
software una base di lavoro comune.

Vengono supportati i seguenti modelli:

Diagramma delle classi - Progettazione e 
visualizzazione di strutture di progetto a oggetti 
in un editor grafico con conversione di codice 
bidirezionale.

Diagramma di stato - Linguaggio di implemen-
tazione grafica aggiuntivo con un collegamento 
diretto al generatore di codice.

Professional Application Composer – 
progettazione funzionale
Professional Application Composer è uno stru-
mento di sviluppo per creare in modo efficiente 
varianti di applicazioni costituite da blocchi 
funzione ricorrenti. Agevola la progettazione 
di varianti di macchine in serie, equipaggiate e 
installate secondo i requisiti specifici del cliente, 
partendo direttamente dal processo di vendita.

Aumenta l’efficienza generando automatica-
mente le applicazioni da moduli predefiniti.

Professional Version Control 
– gestione del progetto 
dell’applicazione
Professional Version Control è un collegamento 
integrato alla Subversion® (SVN) del sistema di 
controllo della versione. Con questo strumento 
gli utenti finali possono gestire autonomamente 
sia la versione completa del progetto IEC 
61131-3, sia i singoli oggetti dell’applicazione. 
Gli utenti finali traggono beneficio dalla gestione 
automatizzata del codice sorgente quando svi-
luppano un progetto coinvolgendo diversi team 
o in un arco di tempo prolungato.

1
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Automation Builder
Virtual Commissioning Platform – test virtuale del sistema

Automation Builder 2.0 introduce il collaudo virtuale del 
sistema, che consente a costruttori di macchine e integratori 
di sistemi di simulare e automatizzare qualsiasi tipo di 
applicazione con grande facilità. In questo modo è possibile 
testare l’intero sistema fin dalle fasi iniziali, prima ancora 
che le apparecchiature necessarie siano disponibili. Si 
possono sviluppare anche sistemi complessi in modo veloce 
ed efficiente, garantendo la perfetta interazione fra tutti i 
componenti.

La tecnologia Virtual Commissioning si basa sugli strumenti 
consolidati di progettazione offerti da ABB, RobotStudio e 
Automation Builder, che fungono da base per la simulazione. 
La soluzione consente di costruire modelli di simulazione 
partendo da dispositivi virtuali e di gestire a livello virtuale i 
tempi e lo scambio di segnali fra dispositivi virtuali.

I dispositivi virtuali emulano l’hardware reale. Funzionano 
come l’hardware vero e proprio, fornendo segnali (a bordo, 
locali, fieldbus/IO remoti) e variabili. Il tempo virtuale consente 
di controllare l’esecuzione della simulazione, con la possibilità 
di velocizzare, rallentare o congelare l’esecuzione per test e 
debug.

Questi modelli possono essere integrati con componenti 
aggiuntivi, per simulare il sistema vero e proprio con ingressi 
fisici o attuatori. L’architettura flessibile della tecnologia Virtual 
Commissioning consente di estendere la simulazione ad 
aspetti più avanzati, ad esempio il comportamento dinamico 
del sistema.

Drive Composer Pro Automation Builder RobotStudio®

Virtual Commissioning Platform

Virtual HMI Virtual Drive Virtual PLC Virtual Robot Ctrl

Virtual Commissioning Technology – Basi

1
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Simulazione agevole

Debug di sistemi realistici senza hardware

Qualità garantita

Verificare la logica, individuare errori, 
dimostrare la qualità

Facilità di formazione degli operatori

Simulazione 3D con lo strumento avanzato 
RobotStudio®

Clienti convinti

Chiarezza e fiducia con i modelli funzionali

Riutilizzo efficiente

Riutilizzo degli stessi dati per la simulazione, 
nella realtà e fra diversi progetti

Messa in funzione rapida

Integrazione di sistemi sincronizzati 
con il tempo virtuale

Riducete il rischioRisparmiate tempo Aumentate l’efficienza

Electrical

Control (SW)

Commissioning

Ottimizzazione virtuale degli 
azionamenti Drive Composer Pro

Collaudo virtuale del sistema:
Automation Builder

Messa in funzione virtuale:
RobotStudio®

Progettazione di azionamenti
 – Avviare e collegare drive virtuali
 – Impostare i parametri ed eseguire la 
programmazione adattiva offline

 – Definire i modelli di carico

Progettazione di sistemi di automazione
 – Configurazione e programmazione di PLC, 
azionamenti e HMI

 – Modellazione funzionale di qualsiasi 
dispositivo, ad es. sensori, semplici 
attuatori, trasmissioni (con riduttori, 
cinematismi...)

 – Implementazione di PLC, azionamenti e HMI 
virtuali

 – Collaudo del sistema offline senza 3D

Modellazione 3D e progettazione robotica
 – Configurazione e programmazione dell’unità 
di controllo robot

 – Modellazione di geometria e cinematica
 – Modellazione del comportamento dei 
componenti, ad es. sensori e attuatori

 – Importazione e collegamento di PLC 
configurati, trasmissioni (inclusi i drive) e altri 
dispositivi

 – Comunicazione con altri dispositivi virtuali
 – Implementazione del controllo robot virtuale
 – Simulazione 3D

Simulazione efficiente in tre varianti
La tecnologia Virtual Commissioning viene proposta in tre varianti per le esigenze di tutti gli utenti
 – Ottimizzazione virtuale degli azionamenti: configurare e ottimizzare gli azionamenti offline prima di collegare il drive vero e 

proprio.
 – Collaudo virtuale del sistema: mettere in funzione il sistema di automazione senza l’hardware di controllo vero e proprio, 

utilizzando strumenti di progettazione familiari.
 – Messa in funzione virtuale: costruire modelli 3D dell’impianto in RobotStudio® e simulare il comportamento del sistema 

come se fosse l’impianto vero e proprio.

Virtual Commissioning Technology – Vantaggi

Virtual Commissioning Technology – Varianti

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Visione d’insieme

I PLC (Controllori a logica programmabile) AC500 offrono le tecnologie 
più avanzate, con alti livelli prestazionali, in un unico pacchetto scalabile.

I bus di campo industriali standard, le reti e i protocolli per la 
comunicazione, supportati dalla soluzione “One Platform”, 
fanno di AC500 una soluzione di automazione particolarmente 

efficace per ambienti esigenti. La gamma scalabile di CPU con 
prestazioni elevate consente di controllare completamente 
l'applicazione, in qualsiasi momento e ovunque sia necessario.

A
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PM554
PM564

PM554-ETH
PM564-ETH

PM592-ETH

PM556-ETH
PM566-ETH
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PM590-ETH
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PM554-ETHPM554 PM556-ETH

SM560-S

Ethernet

PM595-4ETH-F

PM585-ETH

Abilitazione Ethernet.

Abilitazione bus di campo.

Abilitazione Ethernet, bus di campo e alta disponibilità

Ethernet, bus di campo, alta disponibilità e memoria estesa

Disponibile in versione per “Condizioni estreme”
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Bus di campo Ethernet e bus di campo Ethernet e bus di campo

Funzionalità
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AC500-eCo AC500 AC500-XC AC500-S (2) AC500-S-XC (2)

Configurazione del sistema e programmazione dell’applicazione  
Automation Builder 

(strumento di programmazione comune)
n n n n n

Caratteristiche dell’applicazione

Gamma di temperatura estesa n n

Sicurezza funzionale n n

Supporto per movim. semplice con modulo FM562 (1) n n n n n

Supporto per movimento coordinato (1) n n n n

Supporto per alta disponibilità (HA) n n

Caratteristiche CPU AC500-eCo AC500 AC500-XC AC500-S (2) AC500-S-XC (2)

Prestazioni (tempo richiesto per le istruzioni binarie) 0.08 µs 0.0006…0.06 µs 0.0006…0.06 µs 0.05 µs 0.05 µs

Memoria di programma 128...512 kB 128…16 MB 128…16 MB 1024 kB 1024 kB

Memoria dati utente 14...130 kB 128…16 MB 128…16 MB 1024 kB 1024 kB

Conservazione dati (= salvati) 2 kB 12…3 MB 12…3 MB 120 kB 120 kB

Comunicazione seriale

RS232 n n n n

RS485 n n n n n

Interfaccia isolata n n n n

Funzionalità Ethernet su CPU con Ethernet 

o modulo di comunicazione esterna integrato

Accesso online (programmazione) n n n n n

Protocollo di configurazione ICMP (Ping), DHCP, IP n n n n n

Scambio dati UDP, Modbus TCP n n n n n

Funzionalità Ethernet su CPU solo con Ethernet integrato

HTTP (web server integrato) n n n n n

SNTP (sincronizzazione temporale) n n n n n

Server FTP n n n n n

Client SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) n n n n

Protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104 n n n n

Programmazione socket n n n n

Protocollo scaricabile n n

Capacità di connessione di moduli bus di campo n n n n

I/O integrato sulla CPU n

Caratteristiche moduli I/O S500-eCo S500 S500-XC S500-S (2) S500-S-XC (2)

Moduli analogici

Configurabili n n

Dedicati n n n

Moduli digitali

Configurabili n n

Dedicati n n n n n

Uscite transistor protette da corto circuito n n n n

Diagnostica per le uscite n n n n

Estensione con moduli I/O S500-eCo e S500 (-XC) n n n n (2) n (2)

n completo
 parziale

(1)  Richiede la libreria PS552-MC-E.
(2)  AC500-S e AC500-S-XC sono moduli CPU di estensione. Per funzionare richiedono una CPU AC500 o AC500-XC. 
 La seconda riconosce tutte le interfacce di comunicazione.

1
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1

3

2

    CPU (Unità di elaborazione centrale) AC500-eCo
 – Varie opzioni di memoria.
 – Opzione di comunicazione integrata.

    Moduli I/O S500-eCo
 – Fino a 10 espansioni.
 – Disponibile estensione decentralizzata.

1

2

    Blocchi morsetti
 – Disponibilità di tre tipi di blocchi morsetti a innesto.

3

Gamma di prodotti PLC per l’automazione
AC500-eCo

1
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    Morsettiera
 – Uguale per tutti i tipi di CPU AC500.
 – Per 1, 2 o 4 moduli di comunicazione.
 – Con interfacce seriali.

    Moduli di comunicazione
 – Per I/O PROFIBUS DP®, Ethernet, Modbus TCP,  

EtherCAT® CANopen® o PROFINET®.
 – Fino a 4, a innesto.

    CPU (Unità di elaborazione centrale) AC500
 – Opzioni per vari tipi di prestazioni, memoria, rete,  

condizioni operative.
 – Comunicazione integrata.

1

3

2

1 32 45

    Moduli I/O S500
 – Fino a 10 espansioni.
 – Disponibile estensione decentralizzata.

    Unità morsetti
 –  Fino a 10 unità morsetti.
 –  Disponibile estensione decentralizzata. 

4

5

Gamma di prodotti PLC per l’automazione
AC500 e AC500-XC

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Caratteristiche di sistema AC500-eCo

Le CPU AC500-eCo possono essere estese localmente fino a un massimo 
di 10 moduli I/O. Sono disponibili nuove CPU AC500-eCo da utilizzare 
con blocchi morsetti a innesto.

6
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8
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      Adattatore con orologio  
 in tempo reale

       Le CPU AC500-eCo possono 
essere estese localmente fino 
a un massimo di 10 moduli 
I/O. (È possibile utilizzare 
contemporaneamente moduli 
I/O S500 e S500-eCo standard).

      Montaggio a parete       Adattatore per 
scheda SD

      Sezionatore RS485 
 per COM1

      COM1 USB

       Cavo di programmazione  
COM2 USB

1

2       Scheda SD

       Adattatore con COM2 + 
orologio in tempo reale

      Adattatore con COM2       Blocchi morsetti

3 4 5

6

7 8

9 10

11

AC500-eCo Starter kit.  
Per maggiori informazioni 
vedi pag. 7/12

1
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3 764

Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Caratteristiche di sistema AC500

AC500 offre elevate possibilità di estensioni locali per le comunicazioni I/O,  
la migliore funzionalità CPU e prestazioni ai massimi livelli del settore.

82 5

9

1

1
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       Le CPU AC500 possono  
essere estese localmente fino  
a un massimo di 10 moduli I/O.  
(È possibile utilizzare 
contemporaneamente  
moduli I/O S500 e S500-eCo 
standard).

1

      Modulo CPU       Modulo di comunicazione 
Fino a 4 moduli in numerose 
combinazioni che consentono 
di comunicare praticamente con 
tutti i sistemi possibili

      Morsettiera 432

      Batteria      Scheda SD8 9 10

      Morsettiera      Morsettiera2      Morsettiera2      Morsettiera       Modulo CPU      Modulo CPU4      Modulo CPU4      Modulo CPUModulo di comunicazione      Modulo di comunicazione
Fino a 4 moduli in numerose 

      3 Modulo di comunicazione

      Modulo I/O S500-eCo      Modulo I/O S500      Unità morsetti S5005 6 7      Modulo I/O S500-eCo      Modulo I/O S500-eCo7      Modulo I/O S500-eCo7      Modulo I/O S500-eCo      Modulo I/O S500      Modulo I/O S5006      Modulo I/O S5006      Modulo I/O S500

       Accessori per etichettatura canali su moduli I/O, 
con modello (formato Word).

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Caratteristiche del nuovo dispositivo di controllo AC500 PM595 

Il nuovo dispositivo di controllo AC500 PM595 è il prodotto principale della 
piattaforma AC500. In base ai nostri parametri progettuali, AC500 PM595 è 
scalabile, flessibile ed efficiente come tutta la gamma AC500. 

Con la nuova CPU AC500 PM595, ABB offre alle applicazioni 
di controllo industriali un nuovo cuore operativo. Il processore 
integrato ad alte prestazioni, con un'estesa memoria, offre la 
semplicità, la sicurezza e l’affidabilità necessarie per adattare le 
soluzioni di automazione alle nuove sfide emergenti.  

Le numerose possibilità di connessione, la sicurezza integrata 
e la facilità di utilizzo anche in condizioni ambientali critiche 
forniscono ai costruttori di macchine benefici sostanziali per i 
propri processi di automazione. 

3 52

6 4

1

1
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       CPU con connettività  
e morsettiera integrata

2

      Modulo I/O S500-eCo      Modulo I/O S500       Modulo di comunicazione 
Fino a 2 moduli in numerose 
combinazioni che consentono  
di comunicare praticamente  
con tutti i sistemi possibili

3 5 5

      Batteria      Scheda SD6 7

       Le CPU AC500 possono essere 
estese localmente fino a un massimo 
di 10 moduli I/O (è possibile utilizzare 
contemporaneamente moduli I/O 
S500 standard e S500-eCo)

1

      Unità terminale S5004

       Accessori per etichettatura canali su moduli I/O, 
con modello (formato Word)

8

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Sistema di monitoraggio ambientale CMS basato su AC500

Attività operative con prestazioni prevedibili

Il sistema di monitoraggio ambientale (CMS) basato sulla 
collaudata piattaforma AC500 consente di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse. Con il nuovo modulo FM502 potrete migliorare le 
attività operative ottenendo maggiore efficienza e affidabilità e 
riducendo nel contempo i costi di manutenzione e gestione.

1
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Prestazioni prevedibili e produttività superiore
Il nuovo modulo CMS aumenta offre maggiore affidabilità 
e facilità di integrazione con tutti i tipi di macchinari, 
consentendo una gestione precisa ed efficiente delle 
condizioni degli impianti in tempo reale. Il sistema offre la 
trasparenza necessaria per portare l’attività e la produttività 
a nuovi livelli, grazie a macchinari più efficienti, prestazioni 
prevedibili e una consistente riduzione dei costi di 
manutenzione.
Per il monitoraggio di condizioni in modalità standalone 
o integrato nel sistema di controllo di una macchina o un 
processo, il modulo è ideale per sviluppare applicazioni 
di automazione ottimizzate con funzionalità di auto-analisi 
in grado di svolgere contemporaneamente funzioni di 
monitoraggio ambientale, controllo, protezione, sicurezza 
e acquisizione dati con un unico controllore. La velocità di 
acquisizione dei dati contribuisce a mantenere costantemente 
la produzione su livelli qualitativi elevati, grazie alla possibilità 
di integrare direttamente dati di controllo e di produzione.
Il sistema CMS offre anche protezione contro guasti dei 
macchinari, danni improvvisi imprevisti, errori di installazione, 
riducendo la manutenzione e l’usura. L’assenza pressoché 
totale di fermi impianto imprevisti garantisce la massima 
disponibilità e affidabilità.

Vantaggi
 – Prestazioni prevedibili grazie alla manutenzione pianificata 

invece di interventi di riparazione estemporanei
 – Individuazione tempestiva di danni insorgenti
 – Protezione contro guasti/cedimenti spontanei ed esercizio 

in condizioni critiche
 – Riduzione dei costi di manutenzione e delle ore di 

produzione persa
 – Maggiore disponibilità degli impianti

 – Impiego ottimale di tutti i gruppi fino all’effettiva 
conclusione del loro ciclo di vita

 – Semplicità di utilizzo, manutenzione, adattamento e 
ampliamento

AC500 + CMS = maggiore efficienza dei macchinari
La modularità della piattaforma AC500 offre la massima 
flessibilità. Moduli di comunicazione e I/O possono essere 
aggiunti e combinati con la versione di sicurezza (Safety).

 Espandibile, robusto e collaudato
 – CMS standalone o integrato nel sistema di controllo
 – Espandibile con moduli di comunicazione AC500 e moduli 

I/O AC500
 – Collaudato e predisposto per espansioni future, grazie alla 

piattaforma AC500
 – Disponibilità della versione XC per condizioni estreme
 – Modulo di acquisizione dati (data logger) veloce per una 

migliore qualità della produzione
 – Protezione tempestiva unitamente al monitoraggio delle 

condizioni

Base morsettiera: TF501 or TF521

Spazio: 0 o 2 moduli 

di comunicazione

PM592 CPU

Modulo FM502 CMS

Espansione con terminali I/O

Espansione con ulteriori moduli I/O

1 652 3 4

1

6

5

2

3

4
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Condizioni estreme

Il PLC AC500-XC per “Condizioni estreme” può essere usato sia in ambienti interni  
che all’esterno. È una variante resistente di AC500 per condizioni operative difficili.

Questo PLC AC500-XC è stato progettato per essere affidabile, 
funzionale e operativo anche in presenza di condizioni ambientali dure.

1 2

1
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Operatività in ambienti umidi
- Resistenza aumentata al tasso di umidità 100%, 

con condensa.

Uso ad altitudini elevate
- Altitudine operativa fino a 4000 m slm.

Estesa immunità alle vibrazioni
- Vibrazione con valore medio efficace 

di 4 g fino a 500 Hz.
- Vibrazione sinusoidale di 2 g fino a 500 Hz.

Temperatura operativa estesa
- Temperatura operativa da –40 °C fino a +70 °C.

Immunità estesa ai gas pericolosi 
e alla nebbia salina
- Immunità G3, 3C2.
- Resistenza in nebbia salina EN 60068-2-52/  

EN 60068-2-11.

Requisiti EMC estesi
- Test di immunità alle sovratensioni EN 61000-4-5.
- Test di immunità ai transitori/treni di impulsi  

EN 61000-4-4.

       Modulo I/O S500 
per “Condizioni estreme” 

6       Unità morsetti S500 
per “Condizioni estreme” 

5       CPU per “Condizioni estreme”, con connettività 
e morsettiera integrate

4

       CPU e morsettiera  
per “Condizioni estreme”

       Modulo di comunicazione 
per “Condizioni estreme”

2 31      Morsettiera

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Sicurezza funzionale

Il PLC Safety AC500-S è la risposta per le applicazioni di sicurezza per macchine 
complesse che richiedono il più alto livello di affidabilità, efficienza e flessibilità. 

1

3

2

Questo PLC Safety è stato realizzato per proteggere le 
persone, le macchine o i processi, l’ambiente e gli investimenti 
effettuati. È la soluzione PLC Safety ideale, particolarmente 
adatta per applicazioni con turbine eoliche, gru, argani e 
robotizzate.

1
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Miglior integrazione e maggior facilità di programmazione 
Grazie all’aspetto e alle funzionalità uniformi dell’intera gamma, 
AC500 è il PLC ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, 
integrazione e comunicazione. 
Con Automation Builder,  l’applicazione Safety potrà essere 
facilmente integrata su PLC, convertitori di frequenza, motion, 
HMI e robotica ABB. Automation Builder è facile da usare 
grazie ai suoi linguaggi standard integrati, come IEC 61131-3, 
che vi consentiranno di impostare e far funzionare il sistema in 
pochissimo tempo. E non è tutto: la semplicità di configurazione 
dell’intero sistema con un solo strumento garantisce il massimo 
livello di trasparenza.
Con il PLC Safety AC500-S, l’ultima novità della famiglia AC500, 
ABB rende meno complicata la gestione delle applicazioni 
Safety, anche di quelle più complesse. 

     CPU Safety1      Modulo I/O Safety S5002 3   Unità morsetti Safety3

Il supporto dei calcoli propri della sicurezza, come COS, SIN, 
TAN, ASIN, ACOS e LOG, rende AC500-S la scelta ottimale 
per le applicazioni in settori quali l'ingegnerizzazione di gru, la 
generazione di energia eolica, le applicazioni robotizzate e la 
tecnologia dei montacarichi. Inoltre, grazie alla programmazione 
Safety in ambiente di “Testo strutturato” (ST), al supporto 
completo del “Diagramma a blocchi funzionali” (FBD) e del 
“Diagramma a scala” (LD), offre livelli di flessibilità e di semplicità 
molto elevati. Disponibile anche nella versione “Condizioni 
estreme”.

1
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Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Pannelli di controllo CP600-eCo e CP600

I pannelli di controllo di ABB si distinguono dai prodotti della concorrenza 
per la loro gamma di funzionalità complete ma di facile utilizzo.
Con un semplice tocco forniscono agli operatori informazioni e dati personalizzati 
su macchine e impianti di produzione. I pannelli di controllo CP600-eCo / CP600 
contribuiscono all’esercizio efficiente, prevedibile e semplice dei macchinari.

1
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Con Panel Builder 600 è possibile creare interfacce grafiche per un’efficace rappresentazione delle informazioni

CP600-eCo / CP600

CP600-eCo / CP600

CP600-WEB 
Con visualizzazione per 
Web server AC500

Automation Builder 
Stazione di programmazione

L’uso di Automation Builder sia per PLC che per WebVisu fa risparmiare sui tempi di ingegnerizzazione

Connettività diretta senza PLC con i convertitori di frequenza 

Automation Builder 
Stazione di programmazione

AC500 
Senza Web server

AC500 
Con Web server

Automation Builder 
Stazione di programmazione

Convertitori

1



1/34  PLC per l'automazione

Gamma di prodotti PLC per l’automazione
Sito web - Tool on-line

Il sito Web http://new.abb.com/plc/it è ricco di informazioni 
e documentazione tecnica sui nostri prodotti.

32 41

5

6

7

1
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Controllori logici programmabili PLC

– AC500-eCo (CPU, moduli I/O S500-eCo, accessori)

– AC500 (CPU, moduli di comunicazione, moduli interfaccia di  

comunicazione, moduli I/O S500, ccessori, sistema di monitoraggio 

ambientale CMS)

– AC500-XC (CPU, moduli di comunicazione, moduli interfaccia di 

comunicazione, moduli I/O S500, ccessori, sistema di monitoraggio 

ambientale CMS)

– AC500-S (CPU, moduli I/O S500)

Suite software Automation Builder

– Link per scaricare www.abb.com/automationbuilder

Pannelli di controllo

– CP400 (dispositivi, software, accessori)

– CP600-eCo (dispositivi, software, accessori)

– CP600 (dispositivi, software, accessori)

Prodotti obsoleti

– Serie AC31 e precedenti

– CP500

– Prodotti wireless

3

5

2

6

4

1 Highlight

– Ultime notizie sui prodotti

– Catalogo principale

– Canale YouTube

Industrie e applicazioni

Ulteriori informazioni

– Documenti e download

– Esempi di applicazioni 

 (per la programmazione con Automation Builder)

– FAQ

– Corsi di formazione e relative sedi

– Parti sostitutive online

– Storie di successo

Prodotti correlati 

(Drives, Drives channel network, Motion control, Robotica)

Informazioni di contatto per il vostro Paese

7

8

9

8

9

1
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AC500-eCo
Caratteristiche principali

–  Fino a 10 moduli I/O  
collegati alla CPU

–  Compatibile con tutti  
i moduli I/O standard  
(S500 e S500-eCo)

–  Disponibile modulo I/O  
digitale con I/O 
configurabile

Disponibile variante ad alte 
prestazioni con memoria 
estesa

Opzioni complete di 
comunicazione:
–  Ethernet per le 

comunicazioni e 
Web server per la 
visualizzazione definita 
dall’utente

–  Fino a 2 porte seriali 
per I/O e comunicazioni 
decentralizzata

–  Disponibilità di tre diversi 
tipi di blocchi morsetti

–  I/O on-board integrato
–  Versioni in c.a. con 

alimentazione integrata
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AC500-eCo
Informazioni per l'ordine

PM554

PM556

PM564

PM566

Memoria 
progr.

I/O 
on-board

Relè/ uscite 
transistor

Comunicaz. 
integrata

Alimentazione Tipo Codice 
d'ordine

Peso
(1 pz.)

kB DI/DO/AI/AO kg

PM554: I/O digitali
128 8 / 6 / – / – Transistor – 24 V c.c. PM554-TP ES 136 1 0,300

128 8 / 6 / – / – Relè – 24 V c.c. PM554-RP ES 568 5 0,400

128 8 / 6 / – / – Relè – 100-240 V c.a. PM554-RP-AC ES 137 9 0,400

128 8 / 6 / – / – Transistor Ethernet 24 V c.c. PM554-TP-ETH ES 567 7 0,400

PM556: I/O digitali, memoria di programma 512 kB
512 8 / 6 / – / – Transistor Ethernet 24 V c.c. PM556-TP-ETH ES 882 0 0,400

PM564: I/O digitali e analogici (1)
128 6 / 6 / 2 / 1 Transistor – 24 V c.c. PM564-TP ES 145 2 0,300

128 6 / 6 / 2 / 1 Relè – 24 V c.c. PM564-RP ES 572 7 0,400

128 6 / 6 / 2 / 1 Relè – 100-240 V c.a. PM564-RP-AC ES 157 7 0,400

128 6 / 6 / 2 / 1 Transistor Ethernet 24 V c.c. PM564-TP-ETH ES 571 9 0,300

128 6 / 6 / 2 / 1 Relè Ethernet 24 V c.c. PM564-RP-ETH ES 147 8 0,400

128 6 / 6 / 2 / 1 Relè Ethernet 100-240 V c.a. PM564-RP-ETH-AC ES 151 0 0,400

PM566: I/O digitali e analogici, memoria di programma 512 kB (1)
512 6 / 6 / 2 / 1 Transistor Ethernet 24 V DC PM566-TP-ETH ES 890 3 0,400

Per ogni I/O AC500-eCo sono necessari blocchi morsetti (9 o 11 poli). Vengono forniti separatamente.
(1) Tutti gli ingressi analogici di PM564 e PM566 possono essere configurati come ingressi digitali.

CPU AC500-eCo
 – 1 interfaccia seriale RS485 (la 2a è opzionale).
 – Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo contemporaneo di 
moduli standard S500 e/o S500-eCo).

 –  Adattatore scheda SD opzionale per la memorizzazione dei dati e il backup del programma.
 – Varianti con Ethernet integrato (Ethernet comprende Web server).
 – Tempo minimo per istruzione: Bit 0.08 µs, Word 0.1 µs, Virgola mobile 1.2 µs.
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AC500-eCo
Informazioni per l'ordine

Moduli I/O S500-eCo 
 – Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo.
 – Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione 
DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x e moduli 
CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA).

I/O digitale
 – c.c.: i canali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite.

Numero 
di 

Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale di uscita Blocco morsetti 
richiesto

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC 9 poli 11 poli kg

8 / – / – 24 V c.c. – – 1 – DI561 ES 457 1 0,12

16 / – / – 24 V c.c. – – 1 1 DI562 ES 458 9 0,12

8 / – / – 100-240 V c.a. – – 1 1 DI571 ES 459 7 0,15

16 / – / – 100-240 V c.a. – – 1 1 DI572 ES 462 1 0,19

– / 8 / – – Transistor 24 V c.c., 0,5 A – 1 DO561 ES 539 6 0,12

– / 16 / – – Transistor 24 V c.c., 0,5 A 1 1 DO562 ES 854 9 0,16

– / 8 / – – Relè 24 V c.c., 120 /  
240 V c.a., 2 A

– 1 DO571 ES 218 7 0,15

– / 8 / – – Triac 100-240 V c.a., 0,3 A 1 1 DO572 ES 229 4 0,12

– / 16 / – – Relè 24 V c.c., 120 /  
240 V c.a., 2 A

1 1 DO573 ES 855 6 0,19

8 / 8 / – 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A 1 1 DX561 ES 232 8 0,12

8 / 8 / – 24 V c.c. Relè 24 V c.c., 120 /  
240 V c.a., 2 A

1 1 DX571 ES 260 9 0,15

– / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,1A HE10-20 – DC561 ES 215 3 0,12

– / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A 1 1 DC562 ES 853 1 0,15

Per ogni I/O S500-eCo sono necessari blocchi morsetti (9 o 11 poli). Vengono forniti separatamente. 

DI561

AI562

AX561

I/O analogico 
 – Ogni canale può essere configurato individualmente.
 – Risoluzione: - AI561, AO561, AX561: 12 bit/11 bits + segno

 - AI562, AI563: 15 bit + segno

Numero 

di 

Segnale di ingresso Segnale di uscita Blocco morsetti 

richiesto

Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
AI/AO 9 poli 11 poli kg

4 / 0 ±2,5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 

0...20 mA, 4...20 mA

– 1 1 AI561 ES 461 3 0,12

2 / 0 PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, 

Resistenza: 150 Ω, 300 Ω

– – 1 AI562 ES 207 0 0,12

4 / 0 S, T, R, E, N, K, J, 

Gamma tensione: ±80 mV

– 1 1 AI563 ES 210 4 0,12

0 / 2 – –10...+10 V, 0...20 mA, 

4...20 mA

– 1 AO561 ES 212 0 0,12

4 / 2 ±2,5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 

0...20 mA, 4...20 mA

–10...+10 V, 0...20 mA, 

4...20 mA

1 1 AX561 ES 213 8 0,13

Per ogni I/O S500-eCo sono necessari blocchi terminale (9 o 11 poli). Vengono forniti separatamente. 
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Modulo di posizionamento
 – Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo.
 – Per espansione decentralizzata in combinazione con moduli di interfaccia di comunicazione 
CI50XPNIO o CI54X-DP

 – Il modulo FM562 fornisce uscite a trasmissione di impulsi per 2 assi.  
Generatore di profilo integrato.

Numero 

di assi

Segnale di ingresso Segnale di uscita Blocco morsetti 

richiesto

Tipo Codice 

d’ordine

Peso

(1 pz.)
9 poli 11 poli kg

2 4 ingressi digitali 24 V 

(2 per asse)

4 uscite a impulsi 

RS422 (2 per asse)

1 1 FM562 ES 883 8 0,15

Per ogni I/O S500-eCo sono necessari blocchi morsetti (9 o 11 poli). Vengono forniti separatamente.  
Per la programmazione di questo modulo è necessaria la libreria PS552-MC-E.

TA562-RS-RTC TA562-RS

FM562

TA570TA565-9

TA561-RTC TK506

TA564-11TA563-9

Accessori
Descrizione Tipo Codice 

d’ordine

Peso

(1 pz.)

kg
Scheda di memoria SD da 2 GB; richiede l’opzione MC503 MC502 ES 691 5 0,020

Adattatore per scheda di memoria SD MC503 ES 160 1 0,010

Cavo USB per programmazione => RS485 Sub-D, 3 m TK503 ES 163 5 0,400

Cavo USB per programmazione => RS485 Blocco terminale, 3 m TK504 ES 174 2 0,400

Sezionatore RS485, poli Sub-D 9/terminale a 5 poli per COM1 TK506 ES 599 0 0,080

Scheda opzionale per orologio in tempo reale, 

batteria CR2032 non compresa

TA561-RTC (1) ES 177 5 0,007

Adattatore seriale COM 2 RS485, blocco terminale installabile 

a vite compreso

TA562-RS ES 193 2 0,007

Opzione orologio in tempo reale combinato con adattatore seriale 

COM2 RS485, blocco morsetti installabile a vite compreso

TA562-RS-RTC (1) ES 196 5 0,012

Accessorio per montaggio a parete per CPU AC500-eCo CPU 

e moduli I/O S500-eCo (100 pezzi per scatola)

TA566 ES 696 4 0,450

Serie di accessori: 6 coperture di plastica per slot opzionali, 

6 blocchi morsetti a 5 poli, 6 blocchi morsetti a vite a 5 poli 

per interfaccia seriale COM2.

TA570 ES 183 3 0,090

Simulatore di ingresso digitale per I/O on-board di CPU, 

6 interruttori, 24 V c.c.

TA571-SIM su richiesta 0,040

(1) La batteria standard CR 2032 deve essere acquistata separatamente.

Blocchi morsetti per moduli I/O S500-eCo e CPU AC500-eCo
Numero 

di poli

Tipo connessione Ingresso cavo Tipo Codice 

d’ordine

Peso

(1 pz.)
kg

9 A vite Laterale TA563-9 ES 122 1 0,017

11 A vite Laterale TA563-11 ES 123 9 0,020

9 A vite Frontale TA564-9 ES 119 7 0,026

11 A vite Frontale TA564-11 ES 120 5 0,035

9 A molla Frontale TA565-9 ES 125 4 0,016

11 A molla Frontale TA565-11 ES 128 8 0,020

 Con AC500-eCo è possibile usare solo blocchi morsetti ABB.
 Confezioni di vendita per questi blocchi morsetti = 6.
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AC500-eCo
Dati di sistema

Condizioni ambientali  
Tensioni di esercizio e di alimentazione

24 V c.c. Tensione di esercizio e di alimentazione 24 V c.c. (–15%, +20% senza ondulazione)

Limiti assoluti 19,2...30 V compresa ondulazione

Ondulazione <5%

Protezione contro la polarità inversa 10 sec.

120 V c.a. Tensione di linea 120 V c.a. (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

230 V c.a. Tensione di linea 230 V c.a. (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

120-240 V c.a. Ampia gamma di alimentazione

Tensione di linea 102...264 V / 120..240 V (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

Interruzioni di alimentazione elettrica ammesse

Alimentazione in c.c. Interruzione <10 ms, tempo fra 2 interruzioni >1 s, PS2

Alimentazione in c.a. Interruzione <periodi di 0,5, tempo fra 2 interruzioni >1 s

Importante: il superamento della tensione massima di alimentazione (>30 V c.c.) per i processi oppure le tensioni di alimentazione potrebbero portare a danni irreparabili 
del sistema. Il sistema potrebbe venire irreparabilmente danneggiato. Le distanze superficiali e di isolamento sono conformi ai requisiti della Categoria II di tensione, con un grado 
di inquinamento 2. Per l’alimentazione dei moduli, si devono usare unità di alimentazione conformi alle specifiche PELV.  

Condizioni climatiche
Temperatura Esercizio 0...60 °C (montaggio orizzontale dei moduli)

0...40 °C (montaggio verticale dei moduli e carico di uscita ridotto al 50% per ogni gruppo)

Magazzinaggio –40...+70 °C

Trasporto –40...+70 °C

Umidità Senza condensa 95% max

Pressione aria Esercizio >800 hPa / <2000 m

Magazzinaggio >660 hPa / <3500 m

Compatibilità elettromagnetica
Emissioni irradiate (disturbi radio) Conf. a IEC61000-6-4

Emissioni condotte (disturbi radio) Conf. a IEC61000-6-4

Scarica elettrostatica (ESD) Conf. a EN 61000-4-2, Zona B, Criterio B

Tensioni di disturbo transitorie (raffica) Conf. a EN 61000-4-4, Zona B, Criterio B

Tensioni di disturbo transitorie ad alta energia (picco) Conf. a EN 61000-4-5, Zona B, Criterio B

Influenza dei disturbi irradiati Conf. a IEC 61000-4-3, Zona B, Criterio A

Influenza dei disturbi condotti in linea Conf. a IEC 61000-4-6, Zona B, Criterio A

Per prevenire malfunzionamenti si raccomanda al personale di scaricare l’elettricità statica prima di toccare i connettori di comunicazione, oppure di adottare le misure appropriate 
per ridurre gli effetti delle scariche elettrostatiche. Durante il funzionamento, non si deve toccare il bus I/O.

Dati meccanici
Metodo di cablaggio Tipi di morsetti disponibili Morsetti a molla, morsetti a vite

Grado di protezione IP 20 (con tutte le viti dei morsetti serrate)

Resistenza alle vibrazioni Conf. a IEC 61131-2

Resistenza agli urti Conf. a IEC 60068-2-27

Posizione di montaggio Orizzontale Nessun declassamento

Verticale Temp. ambiente max 40 °C e carico di uscita ridotto al 50% per ogni gruppo

Montaggio su guida DIN Conf. a IEC 60715

Tipo guida DIN 35 mm, profondità 7,5 mm o 15 mm

Montaggio con viti Diametro viti 4 mm

Coppia di serraggio 1,2 Nm
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Dimensioni: mm (pollici)

13
5 
5.
31
”

75 2.96”

82 3.23”

13
5 
5.
31
”

75 2.96”

34 1.34”

Prove ambientali
Test climatici e meccanici

Magazzinaggio Prova di resistenza al freddo Test IEC 60068-2-1 Ab: prova di resistenza al freddo –40 °C/16 h

Prova di resistenza al caldo secco Test IEC 60068-2-2 Bb: prova di resistenza al caldo secco +70 °C/16 h

Umidità Prova di resistenza al calco umido Test IEC 60068-2-30 Db: Ciclico (12 h/12 h)  

Prova di resistenza al caldo umido 55 °C, 93% r. H./25 °C, 95% r. H., 2 cicli

Prova di isolamento Conf. a IEC 61131-2

Resistenza alle vibrazioni Montaggio su guida DIN Tutti i tre assi 

5...11,9 Hz, continua 3,5 mm 

11,9…150 Hz, continua 1 g

Con scheda memoria SD inserita 15…150 Hz, continua 1 g

Resistenza agli urti Montaggio su guida DIN IEC 60068-2-27: tutti i 3 assi 15 g, 11 ms, semisinusoidale

Prove di immunità EMC

Scarica elettrostatica (ESD) Tensione di interferenza con 

scariche in aria

8 kV

Tensione di interferenza con 

scariche a contatto

6 kV

Tensioni di disturbo transitorie (raffica) Tensione unità di alimentazione (c.a., c.c.) 2 kV

Ingressi/uscite digitali (24 V c.c.) 2 kV

Ingressi/uscite digitali (120/230 V c.a.) 2 kV

Ingressi/uscite analogici 1 kV

Bus sistema CS31 2 kV

Interfacce seriali RS-485 (COM) 2 kV

Ethernet 1 kV

Alimentazione I/O, c.c.-out 1 kV

Tensioni di disturbo transitorie 

ad alta energia (picco)

Alimentazione in c.a. 2 kV CM (1) / 1 kV DM (2)

Alimentazione in c.c. 1 kV CM (1) / 0,5 kV DM (2)

Alimentazione I/O in c.c., 

aggiunta alimentazione in c.c.-out

0,5 kV CM (1) / 0,5 kV DM (2)

Bus, schermati 1 kV CM (1)

I/O in c.a. non schermato 2 kV CM (1) / 1 kV DM (2)

I/O analogico, I/O in c.c. non schermato 1 kV CM (1) / 0,5 kV DM (2)

Influenza dei disturbi irradiati Prova di forza del campo 10 V/m

Influenza dei disturbi condotti in linea Tensione di prova 3 V Zona B, soddisfatto anche con 10 V

(1) CM = Modo comune.
(2) DM = Modo differenziale.
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AC500
Caratteristiche principali

Vantaggi comuni della 
linea AC500: suite di 
produttività Automation 
Builder, moduli I/O 
scalabili e flessibili

Un PLC ad alte prestazioni:
-  Altamente modulare
-  Da 8 a +80.000 I/O
-  Più possibilità di comunicazione 

(Ethernet, Internet, PROFINET®, 
PROFIBUS®, Modbus®, CANopen®, 
EtherCAT®…)

-  Disponibilità di 7 linguaggi di 
programmazione  
(5 IEC 61131-3, CFC e 
C-code)

- Registrazione dati
-  Scheda SD per il backup del 

programma
-  Opzione High Availability (HA)
-  Morsetti a vite o a molla per 

gli I/O
-  Estese librerie di 

programmazione
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CPU AC500
 – 2 interfacce seriali interne, configurabili RS-232/RS-485.
 – Display e 8 tasti funzione per la diagnostica e lo stato.
 – Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo S500 e/o S500-eCo).
 – Funzionamento simultaneo fino a 4 moduli di comunicazione esterni, in una qualsiasi combinazione.
 – Scheda SD opzionale per la memorizzazione dei dati e il backup del programma.
 – Può essere usato anche come slave con PROFIBUS® DP, DeviceNet o CANopen® tramite 
 – FieldBusPlug, CANopen®, utilizzando anche il modulo di comunicazione slave CM588.
 – La versione Ethernet fornisce un web server e il protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.

Memoria 
programma

Tempo minimo 
per istruzione, in µs

Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso 
(1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg

128 0,06 / 0,09 / 0,7 2, seriali PM572 ES 990 1 0,135

512 0,06 / 0,09 / 0,7 Ethernet (2), 2 seriali PM573-ETH (1) ES 991 9 0,150

512 0,05 / 0,06 / 0,5 2, seriali PM582 ES 992 7 0,135

1024 0,05 / 0,06 / 0,5 Ethernet (2), 2 seriali PM583-ETH (1) ES 993 5 0,150

1024 0,004 / 0,008 / 0,008 Ethernet (2), 2 seriali PM585-ETH (1) ES 980 2 0,150

2048 0,002 / 0,004 / 0,004 Ethernet (2), 2 seriali PM590-ETH (1) ES 994 3 0,150

4096 0,002 / 0,004 / 0,004 Ethernet (2), 2 seriali PM591-ETH (1) ES 995 0 0,150

4096 0,002 / 0,004 / 0,004 2 Ethernet (2), 1 seriale PM591-2ETH (1)(5) ES 878 8 0,150

4096 0.002 / 0.004 / 0.004 Ethernet (2), 2 seriali PM592-ETH (1)(3) ES 958 8 0,150

PM572

PM592

CPU AC500 PM595
 – 2 interfacce Ethernet con commutatore integrato e protocollo configurabile via software  
(PROFINET, EtherCAT (4)).

 – 2 interfacce Ethernet.
 – 2 interfacce seriali, configurabili RS-232/RS-485.
 – Web server e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.
 – Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo S500 e/o S500-eCo).
 – Funzionamento simultaneo fino a 2 moduli di comunicazione esterni, in una qualsiasi combinazione.

Me-
moria 
progr.

Tempo minimo 
per istruzione, in µs

Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso 
(1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg
16 0,0006 / 0,001 / 0,001 2 Ethernet (commutatore a 2 porte), 

2 Ethernet (2), 2 seriali
PM595-4ETH-F ES 864 8 1,050

(1) Comunicazione Ethernet.
(2) Server Web e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104 integrati e indipendenti su ogni interfaccia.
(3) Disco flash da 4 GB per la memorizzazione dei dati utente e la registrazione dei dati.
(4) Disponibile su richiesta.
(5) Utilizzabile solo con morsettiera TB523-2ETH dedicata.

PM595-4ETH-F

AC500 Kit per dispositivi di controllo macchina 
 – Pacchetto completo con tutti i dispositivi necessari per implementare un sistema di controllo macchina 
con un unico numero d’ordine.

Memoria 
progr.

Tempo minimo 
per istruzione, in µs

Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso 
(1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg
1024 0,004 / 0,008 / 0,008 PM585-ETH, CM579-ETHCAT, TB511-ETH 

Ethernet (2), 2 seriali, EtherCAT Master
PM585-MC-KIT ES 968 7 0,500

2048 0,002 / 0,004 / 0,004 PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH, 
TA524 Ethernet (2), 2 seriali, EtherCAT Master

PM590-MC-KIT ES 969 5 0,500PM585-MC-KIT

AC500
Informazioni per l'ordine
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AC500
Informazioni per l'ordine

Morsettiera
 – Per montaggio/collegamento delle CPU e dei moduli di comunicazione; non necessario per PM595.
 – Da 1 a 4 moduli di comunicazione innestabili.
 – Collegamento per adattatori di comunicazione integrato nella CPU.
 – Interfaccia I/O per connessione diretta di un massimo di 10 moduli di espansione.
 – Interfaccia FieldBusPlug-Slave con bus di campo neutro.
 – Connessione COM1: blocco terminale innestabile a 9 poli.
 – Connessione COM2: 9 poli Sub-D (non per TB523-2ETH).

Numero di slot 
adattatore

Collegamento per adattatore 
integrato nella CPU

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

1 Ethernet RJ-45 TB511-ETH ES 596 6 0,215

2 Ethernet RJ-45 TB521-ETH ES 597 4 0,215

2 2 Ethernet RJ-45 TB523-2ETH (1) ES 879 6 0,250

4 Ethernet RJ-45 TB541-ETH ES 598 2 0,215

Nota: Queste morsettiere sono compatibili con le versioni precedenti di AC500 CPU (R01xx) e con le nuove (R02xx).
(1) Può essere utilizzata solo con PM591-2ETH.

TB511-ETH

TB541-ETH

AC500 Condition Monitoring CMS
 – Monitoraggio delle condizioni integrato nel PLC e protezione rapida per segnali ad alta frequenza 
(vibrazioni, corrente, tensione, velocità/encoder)

 – Il modulo FM502-CMS richiede la morsettiera del modulo funzionale TF5x1 per l’interfacciamento 
diretto con la CPU, gli accoppiatori di comunicazione e altri I/O
 - per monitoraggio delle condizioni in modalità standalone o integrato con controllo/sicurezza

 – La CPU PM592 deve essere utilizzata sullo stesso modulo TF5x1 per lo stoccaggio di dati e per 
l’elaborazione del segnale o la comunicazione
 - Interfaccia in codice C per algoritmi di diagnosi complessi, disco flash da 4GB Flash disk per 
“impronte grezze” e grafici degli indicatori

 – Modulo FM502-CMS:
 - 16 ingressi analogici precisi veloci, tutti campionati in modo sincronizzato;  
configurabili come IEPE o +-10V
 - configurazione delle misure (start, stop, trigger) per ciascun canale
 - per ogni canale, fino a 50k campioni/s e risoluzione ADC a 24 bit, campionamento regolabile
 - ingressi encoder (5V o 24V) con contatore fino a 300kHz; 12 modalità, incl. SSI assoluto (1MHz)
 - acquisizione dati rapida, file WAV compatti inviati automaticamente alla CPU, incl. segnale 
encoder sincronizzato se configurato
 - valori analogici sempre disponibili per protezione rapida nell’immagine I/O della CPU

 – Automation Builder comprende: configurazione, librerie per controllo CMS e gestione file wav, 
esempi

 – Pacchetto disponibile da scaricare: libreria elaborazione segnali, programmi di esempio con 
diagnostica semplice, acquisizione dati e trigger automatico (2)

Numero di slot 
accoppiatori

Descrizione Tipo Codice 
d’ordine

Peso 
(1 pz.)
kg

Modulo funzionale per sistemi di monitoraggio delle condizioni (CMS), 
16AI, 2DI, 2DC, 1 Encoder (A, B, Z)

FM502-CMS ES 377 1 0,215

0 Morsettiera del modulo funzionale per FM502, senza slot 
accoppiatore, 1 ETHERNET, 1 seriale, morsetti a molla,24V c.c.

TF501-CMS (1) ES 378 9 0,350

2 Morsettiera del modulo funzionale per FM502, 2 slot accoppiatori, 
1 ETHERNET, 1 seriale, morsetti a molla, 24V c.c.

TF521-CMS (1) ES 379 7 0,400

(1) Può essere usato solo con FM502 e PM592-ETH
(2) Pacchetto scaricabile dalla sezione "Application Examples" su http://new.abb.com/plc/it

FM502-CMS

TF501-CMS

TF521-CMS
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CM592-DP

Moduli di comunicazione

Protocollo Connettori Tipo Codice 
d’ordine

Peso
(1 pz.)
kg

PROFIBUS® DP V0/V1, master Presa Sub-D a 9 poli CM592-DP (1) ES 512 3 0,115

Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, Modbus® TCP) 2 x RJ45 - Interruttore integrato CM597-ETH ES 867 1 0,115

CANopen®, master Blocco morsetti a molla, 5 poli CM598-CN (1) ES 514 9 0,115

CANopen®, slave 2 blocchi morsetti a molla, 5 poli CM588-CN ES 959 6 0,115

PROFINET®, dispositivo 
di controllo RT per I/O

2 x RJ45 - Interruttore integrato CM579-PNIO ES 516 4 0,115

Profinet I/O RT slave 2 x RJ45 - Interruttore integrato CM589-PNIO ES 768 1 0,115

EtherCAT®, master 2 x RJ45 CM579-ETHCAT (1) ES 050 4 0,115

Seriale + coprocessore 2 x RS-232/485, su blocchi morsetti a molla CM574-RS ES 515 6 0,115

RCOM seriale 2 x RS-232/485 (1 x RCOM/1 x Console) CM574-RCOM ES 844 0 0,115

(1) Disponibilità prevista per Q1/2016.

DO524

CM574-RS
CM574-RCOM

CM598-CN CM579-PNIO

AO523

I/O analogici
Numero di Segnale di ingresso Segnale di 

uscita
Unità morsetti 
a vite/molla

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

AI/AO kg
16 / 0 0...10 V, ±10 V

0/4...20 mA, PT100, 
PT1000, Ni1000

– TU515 / TU516 AI523 ES 108 0 0,200

4 / 4 ±10 V
0/4...20 mA

TU515 / TU516 AX521 ES 111 4 0,200

8 / 8 
(max 4 uscite corrente)

TU515 / TU516 AX522 ES 510 7 0,200

0 / 16 
(max 8 uscite corrente)

– TU515 / TU516 AO523 ES 109 8 0,200

8 / 0 0…5 V, 0…10 V, ±50 mV, 
±500 mV, 1 V, ±5 V, ±10 V, 
0/4…20 mA, ±20 mA, 
PT100, PT1000, Ni1000, 
Cu50, 0…50 kΩ, 
S, T, N, K, J

– TU515 / TU516 AI531 ES 102 3 0,200

Moduli I/O
 – Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo.
 – Per espansione decentralizzata in combinazione con i moduli di interfaccia per le comunicazioni 
su CS31, PROFINET® IO, PROFIBUS® DP, CANopen® e anche i moduli DC505-FBP (2)(3).

 – c.c.: i canali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite.
 – Moduli elettronici a innesto, necessaria unità morsetti (cfr. tabella seguente)

I/O digitale
Numero di Segnale di 

ingresso
Tipo di 
uscita

Segnale di 
uscita

Unità morsetti 
a vite/molla

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC kg
32 / – / – 24 V DC – – TU515 / TU516 DI524 ES 506 5 0,200

– / – / 16 24 V DC Transistor 24 V DC, 0.5 A TU515 / TU516 DC522 ES 094 2 0,200

– / – / 24 24 V DC Transistor 24 V DC, 0.5 A TU515 / TU516 DC523 ES 095 9 0,200

16 / – / 16 24 V DC Transistor 24 V DC, 0.5 A TU515 / TU516 DC532 ES 507 3 0,200

8 / 8 / – 24 V DC Relay 230 V AC, 3 A (1) TU531 / TU532 DX522 ES 508 1 0,300

8 / 4 / – 230 V AC Relay 230 V AC, 3 A (1) TU531 / TU532 DX531 ES 509 9 0,300

– / 32 / – 24 V DC Transistor 24 V DC, 0.5 A TU515 / TU516 DO524 ES 880 4 0,200

– / 8 / – – Transistor 24 V DC, 2 A -- / TU542 DO526 ES 796 2 0,200

(1) Uscite relè, contatti di commutazione.
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I/O analogici/digitali misti
Modulo I/O standard ad alta funzionalità.
 – 16 canali digitali di ingresso.
 – 8 canali I/O configurabili.
 – I primi due ingressi possono anche essere usati come contatori ad alta velocità (fino a 50 kHz) in 
congiunzione con CPU AC500, CS31 o moduli di interfaccia per le comunicazioni CI5xx.

 – 4 canali di ingresso analogico indipendenti con configurazione tensione, corrente,  
12 bit + segno, connessione a 1-2 fili.

 – Isolamento galvanico per ogni modulo.
 – Compatibili con DC505-FBP e con tutti i moduli CI5xx.

Numero di 
AI/AO/DI/

Segnale 
di ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale di uscita Unità morsetti 
a vite/molla

Tipo Codice d’ordine Peso 
(1 pz.)

DO/DC kg

4 / 2 / 16 / – / 8 24 V c.c./0…10 V, 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA, 
PT100, PT1000, Ni100, 
Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A/–
10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU515 / TU516 DA501 ES 460 5 0,200

4 / 2 / - / 16 / 8 24 V DC/0…10 V, 
-10…+10 V, 
0…20 mA,  
4…20 mA,  
PT100, PT1000, Ni100, 
Ni1000

Transistor 24 V c.c., 
0.5 A/-10…+10 V,  
0…20 mA,  
4…20 mA

TU515 / TU516 DA502 su richiesta 0,200

DA501

CD522

DA502

Moduli multifunzionali
Funzionalità Numero di 

DI/DO/DC

Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale di 
uscita

Unità morsetti 
a vite/molla

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.) 
kg

Modulo encoder
Modulo 
encoder e 
PWM

2 / – / 8 24 V c.c. e due 
ingressi encoder 
A/B/C  
differenziale

2 
uscite 
PWM

24 V c.c., 
0,1 A

TU515 / TU516 CD522 ES 103 1 0,125

 – DC541 utilizza uno slot per modulo di comunicazione sulla morsettiera della CPU AC500;  
non è necessario alcun blocco morsetti.

 – Utilizzabile con DC505-FBP o con tutti i moduli CI5xx.

Funzionalità Numero 
di 

Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale di 
uscita

Unità 
morsetti

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC kg

Interruzione I/O e modulo contatore rapido
Interruzione I/O e modulo 
contatore rapido

– / – / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A N/D (2) DC541-CM (1) ES 096 7 0,100

(1) Modulo multifunzione.
(2) Utilizza uno slot per il modulo di comunicazione.

AC500
Informazioni per l'ordine
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Moduli interfaccia per le comunicazioni
Numero di Segnale di ingresso Tipo di 

uscita
Segnale di 
uscita 

Unità morsetti 
a vite/molla

Tipo Codice 
d’ordine

Peso
(1 pz.)

AI/AO/DI/DO/DC kg
Modulo di interfaccia per le comunicazioni per CS31-Bus

– / – / 8 / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU551-CS31 / 
TU552-CS31

DC551-CS31 ES 505 7 0,200

– / – / – / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU551-CS31 / 
TU552-CS31

CI590-CS31-HA ES 092 6 0,200

4 / 2 / 8 / – / 8 24 V c.c./ 0…10 V, 
–10…+10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A/ 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU551-CS31 / 
TU552-CS31

CI592-CS31 ES 538 8 0,200

Modulo di interfaccia per le comunicazioni per PROFIBUS®-DP

4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c./ 0…10 V, 
–10…+10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A/ 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU509/TU510/
TU517/TU518

CI541-DP ES 971 1 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU509/TU510/
TU517/TU518

CI542-DP ES 537 0 0,200

Modulo di interfaccia per le comunicazioni per CANopen®

4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c./ 0…10 V, 
–10…+10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A/ 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU509/TU510/
TU517/TU518

CI581-CN ES 996 8 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU509/TU510/
TU517/TU518

CI582-CN ES 542 0 0,200

Modulo di interfaccia per le comunicazioni per protocollo basato su Ethernet – EtherCAT®

4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c./0…10 V, 
–10…+10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A / 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU507-ETH / 
TU508-ETH

CI511-ETHCAT ES 080 1 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU507-ETH / 
TU508-ETH

CI512-ETHCAT ES 090 0 0,200

Modulo di interfaccia per le comunicazioni per protocollo basato su Ethernet – PROFINET® IO RT

4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c./0…10 V, 
–10…+10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A/ 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU507-ETH / 
TU508-ETH

CI501-PNIO ES 069 4 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU507-ETH / 
TU508-ETH

CI502-PNIO ES 070 2 0,200

CI581-CN

CI511-ETHCAT

CI501-PNIO

CI504-PNIO

CI541-DP

Da A Segnale di uscita Unità morsetti Tipo Codice 
d’ordine

Peso
(1 pz.)

kg

Gateway modulo di interfaccia per le comunicazioni per protocollo basato su Ethernet – PROFINET® IO RT
I/O PROFINET® – 3 x RS232/485 

Interfacce seriali ASCII
TU520-ETH CI504-PNIO ES 961 2 0,200

I/O PROFINET® 1 x CAN 2A/2B o 
CANopen® Master

2 x RS232/485 
Interfacce seriali ASCII

TU520-ETH CI506-PNIO ES 964 6 0,200
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AC500
Informazioni per l'ordine

TU515

TU520-ETH

TU510

TU518

Compatibilità unità morsetti
Tipo Per moduli I/O Moduli interfaccia per le comunicazioni

TU515   
TU516

TU542 TU531   
TU532

TU505-FBP/
TU506-FBP

TU507-ETH  
TU508-ETH

TU509   
TU510

TU517   
TU518

TU520-ETH TU551-CS31  
TU552-CS31

DA501 

DA502 

DC522 

DC523 

DC532 

DI524 

DX522 

DX531 

DO524 

DO526 

CD522 

AI523 

AI531 

AO523 

AX521 

AX522 

DC551-CS31 

CI590-CS31-HA 

CI592-CS31 

CI501-PNIO 

CI502-PNIO 

CI504-PNIO 

CI506-PNIO 

CI511-ETHCAT 

CI512-ETHCAT 

CI541-DP   (1)

CI542-DP   (1)

CI581-CN  

CI582-CN  

(1) Può essere utilizzato anche con una velocità di trasmissione ridotta.TU508-ETH

Unità morsetti
Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. 
Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532).

Per Alimentazione Tipo 
connessione

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

Moduli di interfaccia FBP – A vite TU505-FBP ES 654 3 0,300

A molla TU506-FBP ES 678 2 0,300

Moduli di interfaccia Ethernet 24 V c.c. A vite TU507-ETH ES 466 2 0,300

A molla TU508-ETH ES 465 4 0,300

Moduli di interfaccia Ethernet 24 V c.c. A molla TU520-ETH ES 998 4 0,300

Moduli di interfaccia CANopen® / 
PROFIBUS® DP (1)

24 V c.c. A vite TU517 su richiesta 0,300

A molla TU518 ES 997 6 0,300

Moduli di interfaccia PROFIBUS® DP / CANopen® 24 V c.c. A vite TU509 su richiesta 0,300

A molla TU510 ES 543 8 0,300

Moduli I/O 24 V c.c. A vite TU515 ES 679 0 0,300

A molla TU516 ES 680 8 0,300

Moduli I/O c.a./relè 230 V c.a. A vite TU531 ES 683 2 0,300

A molla TU532 ES 684 0 0,300

I/O module DO526 24 V DC A molla TU542 ES 797 0 0,300

Moduli di interfaccia CS31 24 V c.c. A vite TU551-CS31 ES 685 7 0,300

A molla TU552-CS31 ES 686 5 0,300

(1) Le unità morsetti TU517/TU518 possono essere usate anche con PROFIBUS® DP con velocità di trasmissione limitata.
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Accessori per AC500
Per Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

CPU AC500 COM1 Cavo per program. Sub-D/blocco morsetti, lunghezza 5 m TK502 ES 690 7 0,400

AC500 CPUs COM2 cavo programmazione Sub-D / Sub-D, length 5 m TK501 ES 689 9 0,400

AC500 CPUs Memory card (2 GB SD card) MC502 ES 691 5 0,020

Batteria litio per data buffering TA521 ES 692 3 0,100

Moduli I/O Marker pluggable per moduli I/O include 10 pezzi TA523 su richiesta 0,300

CPU AC500, Moduli di 

comunicazione, Moduli I/O

Etichetta bianca, 10 pezzi TA525 su richiesta 0,100

Moduli di comunicazione Copertura dummy slot coprocessore TA524 ES 701 2 0,120

Base morsettiera CPU Accessori per montaggio a parete, confezione da 10 pz. TA526 ES 706 1 0,200

Presa connettore a 5 poli per AC500. Ricambio.  

Può essere innestata nella morsettiera della CPU TB5x1.  

Confezione da 5 pz.

TA527 su richiesta 0,200

Presa connettore COM1 a 9 poli per AC500. Ricambio.  

Può essere innestata nella morsettiera della CPU TB5x1.  

Confezione da 5 pz.

TA528 su richiesta 0,200

Moduli di comunicazione Presa a molla a 9 poli per CM574-RS/RCOM. Ricambio. 

Confezione da 10 pz.

TA532 su richiesta

Presa a molla a 5 poli per CM575-DN/CM578-CN. Ricambio.  

Confezione da 5 pz.

TA533 su richiesta

2 prese a molla a 5 poli per CM588-CN. Ricambio. Confezione da 5 pz. TA534 su richiesta

Presa a molla a 10 poli per DC541-CM. Ricambio. Confezione da 10 pz. TA536 su richiesta

Contenitore formazione 

base AC500 CPU, I/O, HMI

PM583-ETH + CM572 + AX561 + DC551 + CI542 + CP635 + 

alimentazione + cavi + supporto simulazione

TA512-BAS su richiesta 7,000

Contenitore formazione 

avanzata AC500 CPU, I/O, 

COM, encoder

PM583-ETH + CM574 + CM578 + CM579 + CP635 + CD522 + 

alimentazione + cavi + supporto simulazione

TA513-ADV su richiesta 8,800

AC500 CPUs PM595 Coperchio protettivo, pezzi di ricambio, 3 pezzi TA540 su richiesta 0,200

Batteria al litio per la bufferizzazione del real-time-clock TA541 su richiesta 0,030

Accessori per il montaggio a vite, 20 pezzi TA543 su richiesta 0,100

MC502

AC500 basic training case
CPU, I/Os, HMI
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AC500
Dati di sistema

Condizioni operative e ambientali 
Tensione conforme a EN 61131-2
24 V DC Tensione di esercizio e di alimentazione 24 V c.c. (–15%, +20% senza ondulazione)

Limiti assoluti 19,2...30 V compresa ondulazione

Ondulazione < 5%

Protezione contro la polarità inversa 10 sec.

120 V AC Tensione di linea 120 V c.a. (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

230 V AC Tensione di linea 230 V c.a. (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

120-240 V AC Ampia gamma di alimentazione –

Tensione di linea 102...264 V / 120...240 V (–15%, +10%)

Frequenza 47...62,4 Hz / 50...60 Hz (–6%, +4%)

Ammesse le interruzioni di alimentazione 
elettrica in conformità a EN 61131-2

Alimentazione in c.c. Interruzione <10 ms, tempo fra 2 interruzioni >1 s, PS2

Alimentazione in c.a. Interruzione <periodi di 0,5, intervallo fra 2 interruzioni >1 s

Importante:  il superamento della tensione massima di alimentazione (>30 V c.c.) per i processi oppure delle tensioni di alimentazione potrebbero portare a danni irreparabili del 
sistema. Il sistema potrebbe venire irreparabilmente danneggiato.

Temperatura Esercizio 0...60 °C (montaggio orizzontale dei moduli)

0...40 °C (montaggio verticale dei moduli e carico di uscita ridotto al 50% per ogni gruppo)

Magazzinaggio –40...+70 °C

Trasporto –40...+70 °C

Umidità Max 95 %, senza condensa

Pressione aria Esercizio >800 hPa / <2000 m

Magazzinaggio >660 hPa / <3500 m

Distanze superficiali e di isolamento
Tensioni prove di isolamento, prove di routine, conformi a EN 61131-2 Impulso elevato di tensione 1,2/50 µs Tensione c.a. per 2 secondi

Circuiti rispetto ad altri circuiti 230 V 2500 V 1350 V

120 V 1500 V 820 V

120...240 V 2500 V 1350 V

Circuiti 24 V (alimentazione, ingressi/uscite 24 V), 
in presenza di isolamento elettrico dagli altri circuiti

500 V 350 V

Interfacce COM, elettricamente Isolate 500 V 350 V

non isolate non applicabile non applicabile

Interfaccia FBP 500 V 350 V

Ethernet 500 V 350 V

Le distanze superficiali e di isolamento sono conformi ai requisiti della Categoria II di sovratensione, con un grado di inquinamento 2

Dimensioni: mm (pollici)

13
5 
5.
31
”

75 2.95”

67.5 2.66”

28 1.1”

Tipo N. moduli di 
comunicazione

Lunghezza (L)

mm pollici

TB511-ETH 1 95.5 3.76
TB521-ETH 2 123.5 4.86
TB541-ETH 4 179.5 7.07

13
5 
5.
31
”

L

75 2.95”

15
1.

9 
5.
98
”

91.1 3.59”227.7 8.96”
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Unità di alimentazione
Per l’alimentazione dei moduli, si devono usare unità di alimentazione conformi alle specifiche PELV.

Compatibilità elettromagnetica

Immunità

Contro le scariche elettrostatiche (ESD) Conforme a EN 61000-4-2, Zona B, Criterio B

Tensione elettrostatica in caso di scariche in aria 8 kV

scariche a contatto 4 kV, in armadio di comando chiuso 6 kV (1)

ESD con connettori di comunicazione Per evitare malfunzionamenti, si raccomanda al personale di provvedere a eliminare le 
cariche elettrostatiche prima di toccare i connettori di comunicazione o mettere in atto 
altre misure adatte a ridurre l’effetto delle cariche elettrostatiche.

ESD con connettori alle morsettiere I connettori tra le morsettiere e le CPU, o i moduli di comunicazione, non devono essere 
toccati durante l’esercizio. Lo stesso si applica ai bus I/O con tutti i moduli interessati.

Contro l’influenza delle irradiazioni (irradiazione CW) Conforme a EN 61000-4-3, Zona B, Criterio A

Prova di forza del campo 10 V/m

Contro le tensioni di disturbo transitorie (raffica) Conforme a EN 61000-4-4, Zona B, Criterio B

Tensione unità di alimentazione c.a./c.c. 2 kV

Ingressi/uscite digitali 24 V c.c. 2 kV

120/230 V c.a. 2 kV

Ingressi/uscite analogici 1 kV

Bus sistema CS31 2 kV

Interfacce seriali RS485 (COM) 2 kV

Interfacce seriali RS232 (COM, non per PM55x e PM56x) 1 kV

ARCNET 1 kV

FBP 1 kV

Ethernet 1 kV

Alimentazione I/O, c.c.-out 1 kV

Contro l’influenza dell’interferenza da conduzione (conduzione CW) Conforme a EN 61000-4-6, Zona B, Criterio A

Tensione di prova 3 V Zona B, soddisfatto anche con 10 V

Elevate sovratensioni Conforme a EN 61000-4-5, Zona B, Criterio B

Alimentazione in c.c. 1 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

Alimentazione in c.c. I/O 0,5 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

Bus, schermati 1 kV CM (2)

I/O in c.a. non schermato 2 kV CM (2) / 1 kV DM (2)

I/O analogico, I/O in c.c. non schermato 1 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

Irradiazioni (interferenze radio) Conforme a EN 55011, Group 1, Classe A

(1) I requisiti elevati per le classi di fornitura possono essere raggiunti con misure specifiche aggiuntive (vedere la documentazione specifica). 
(2) CM = Modo comune – DM = Modo differenziale.

Dati meccanici
Metodi di cablaggio/morsetti

Montaggio Orizzontale

Grado di protezione IP 20 (con tutte le viti dei terminali serrate)

Contenitore Conforme a UL 94

Resistenza alle vibrazioni, conf. a EN 61131-2 Tutti i tre assi
2...15 Hz, in modo continuo 3,5 mm
15...150 Hz, in modo continuo 1 g (su richiesta, valori superiori)

Resistenza alle vibrazioni con scheda memoria SD inserita 15...150 Hz, in modo continuo 1 g

Resistenza agli urti Tutti i tre assi 
15 g, 11 ms, semisinusoidale

Requisiti specifici di fornitura –

Montaggio dei moduli

Guida DIN, conforme a DIN EN 50022 35 mm, profondità 7,5 mm o 15 mm

Montaggio con viti Viti di diametro di 4 mm

Coppia di serraggio 1,2 Nm
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PLC operativi in “Condizioni estreme” 
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AC500-XC
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AC500-XC
Caratteristiche principali

Costi di gestione 
ridotti ed 
eliminazione di molti 
componenti e attività 
tradizionalmente 
necessari, tra cui: 
HVAC per il pannello, 
ammortizzatori, 
sigillatura degli 
sportelli, ecc...

Resistente a:
- Elevato livello 
 di umidità
-  Nebbia salina
-  Vibrazioni
-  Altitudini elevate
-  Gas pericolosi
-  Temperatura: 
 da –40 a +70 °C

Tutti i benefici della 
linea AC500: suite di 
produttività Automation 
Builder, moduli I/O 
scalabili e flessibili, alti 
livelli di comunicazione, 
disponibilità di librerie e 
servizi Web.
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AC500-XC
informazioni per l'ordine

PM573-ETH-XC

PM592-ETH-XC

TB541-ETH-XC

TB511-ETH-XC

CPU AC500
 – 2 interfacce seriali interne, configurabili RS232/RS485.
 –  Display e 8 tasti funzione per la diagnostica e lo stato.
 – Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (S500) per un totale di 320 I/O digitali  
o 160 I/O analogici.

 –  Funzionamento simultaneo fino a 4 moduli di comunicazione esterni in qualsiasi combinazione.
 –  Scheda SD opzionale per la memorizzazione dei dati e il backup del programma.
 –  Può essere usato anche come slave CANopen® utilizzando un adattatore slave CM588-CN-XC.
 – La versione Ethernet prevede Web server e il protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.

Memoria 
progr.

Tempo minimo per 
istruzione, in µs

Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg
512 0,06 / 0,09 / 0,7 Ethernet (2), 2 seriali PM573-ETH-XC (1) ES 579 2 0,150

512 0,05 / 0,06 / 0,5 2 seriali PM582-XC ES 586 7 0,135

1024 0,05 / 0,06 / 0,5 Ethernet (2), 2 seriali PM583-ETH-XC (1) ES 587 5 0,150

4096 0,002 / 0,004 / 0,004 Ethernet (2), 2 seriali PM591-ETH-XC (1) ES 592 5 0,150

4096 0,002 / 0,004 / 0,004 Ethernet (2), 2 seriali PM592-ETH-XC (1)(3) ES 637 8 0,150

(1) Comunicazione Ethernet.
(2) Web server e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104 integrati.
(3) Disco flash da 4 GB integrato per la memorizzazione dei dati utente.

Morsettiera
 – Per il montaggio e il collegamento delle CPU e dei moduli di comunicazione.
 – Da 1 a 4 moduli di comunicazione a innesto.
 – Collegamento per adattatori di comunicazione integrato nella CPU.
 – Interfaccia I/O per connessione diretta di un massimo di 10 moduli di espansione.
 – Connessione COM1: blocco morsetti innestabile a 9 poli.
 – Connessione COM2: Sub-D a 9 poli (presa).

Numero di 
slot adattatore

Collegamento per adattatore 
integrato nella CPU

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

1 Ethernet RJ45 TB511-ETH-XC ES 640 2 0,215

2 Ethernet RJ45 TB521-ETH-XC ES 642 8 0,215

4 Ethernet RJ45 TB541-ETH-XC ES 656 8 0,215

PM595-4ETH-M-XC

CPU AC500 PM595
 – 2 interfacce Ethernet con commutatore integrato e protocollo configurabile via software  
(PROFINET, EtherCAT (4)).

 – 2 interfacce Ethernet.
 – 2 interfacce seriali, configurabili RS-232/RS-485.
 – Web server e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.
 – Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo S500 e/o S500-eCo).
 – Funzionamento simultaneo fino a 2 moduli di comunicazione esterni, in una qualsiasi combinazione.

Memoria 
progr.

Tempo minimo per 
istruzione, in µs

Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

MB Bit/Word/Virgola mobile kg

16 0,0006 / 0,001 / 0,001 2 Ethernet (commutatore a 2 porte),
2 Ethernet (2), 2 seriali

PM595-4ETH-M-XC ES 865 5 1,050

(1) Comunicazione Ethernet.
(2) Web server e protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104 integrati e indipendenti su ogni interfaccia.
(3) Disco flash da 4 GB per la memorizzazione dei dati utente e la registrazione dei dati.
(4) Disponibile su richiesta.
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AC500-XC
informazioni per l'ordine

Communication modules
Protocollo Connettori Tipo Codice d'ordine Peso

(1 pz.)
kg

PROFIBUS® DP V0/V1, master Presa Sub-D a 9 poli CM592-DP-XC (1) ES 127 0 0,115

Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP) 2 x RJ45 - Interruttore integrato CM597-ETH-XC ES 868 9 0,115

CANopen®, master 2 blocchi morsetti a molla, 5 poli CM598-CN-XC (1) su richiesta 0,115

CANopen®, slave 2 blocchi morsetti a molla, 5 poli CM588-CN-XC ES 957 0 0,115

PROFINET®, controllore RT per I/O 2 x RJ45 - Interruttore integrato CM579-PNIO-XC ES 955 4 0,115

PROFINET® I/O RT slave 2 x RJ45 - Interruttore integrato CM589-PNIO-XC ES 769 9 0,115

(1) Disponibilità prevista per Q1/2016.
CM592-DP-XC CM579-PNIO-XC

AC500 Condition Monitoring CMS-XC
- Monitoraggio delle condizioni integrato nel PLC e protezione rapida per segnali ad alta frequenza 
(vibrazioni, corrente, tensione, velocità/encoder)
- Il modulo FM502-CMS richiede la morsettiera del modulo funzionale TF5x1 per l’interfacciamento 
diretto con la CPU, gli accoppiatori di comunicazione e altri I/O
 - per monitoraggio delle condizioni in modalità standalone o integrato con controllo/sicurezza
- La CPU PM592 deve essere utilizzata sullo stesso modulo TF5x1 per lo stoccaggio di dati e per 
l’elaborazione del segnale o la comunicazione
- Interfaccia in codice C per algoritmi di diagnosi complessi, disco flash da 4GB Flash disk per 
“impronte grezze” e grafici degli indicatori
- Modulo FM502-CMS:
 - 16 ingressi analogici precisi veloci, tutti campionati in modo sincronizzato;  

configurabili come IEPE o +-10V
  - configurazione delle misure (start, stop, trigger) per ciascun canale per ogni canale, fino a 50k 

campioni/s e risoluzione ADC a 24 bit, campionamento regolabile
  - ingressi encoder (5V o 24V) con contatore fino a 300kHz; 12 modalità, incl. SSI assoluto (1MHz)
  - acquisizione dati rapida, file WAV compatti inviati automaticamente alla CPU, incl. segnale encoder 

sincronizzato se configurato
 valori analogici sempre disponibili per protezione rapida nell’immagine I/O della CPU
- Automation Builder comprende: configurazione, librerie per controllo CMS e gestione file wav, esempi
- Pacchetto disponibile da scaricare: libreria elaborazione segnali, programmi di esempio con 
diagnostica semplice, acquisizione dati e trigger automatico (2)

N. di slot 
accoppiatori

Descrizione Tipo Codice 
d’ordine

Peso
(1 pz.)
kg

Modulo funzionale per sistemi di monitoraggio 
delle condizioni (CMS), 16AI, 2DI, 2DC, 1 Encoder (A, B, Z)

FM502-CMS-XC (3) ES 381 3 0,215

0 Morsettiera del modulo funzionale per FM502, senza slot accoppiatore,  
1 ETHERNET, 1 seriale, morsetti a molla, 24V c.c.

TF501-CMS-XC (1)(3) ES 382 1 0,350

2 Morsettiera del modulo funzionale per FM502, 2 slot accoppiatori, 
1 ETHERNET, 1 seriale, morsetti a molla, 24V c.c.

TF521-CMS-XC (1)(3) ES 383 9 0,400

(1) Può essere usato solo con FM502 e PM592-ETH
(2) Pacchetto scaricabile dalla sezione "Application Examples" su http://new.abb.com/plc/it
(3) Disponibilità prevista per Q1/2016.

FM502-CMS-XC

TF501-CMS-XC

TF521-CMS-XC
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I/O analogici
Numero di Segnale di ingresso Segnale di 

uscita
Unità morsetti Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
AI/AO kg
16 / 0 0…10 V, ±10 V 0/4…20 mA 

PT100, PT1000, Ni1000
– TU516-XC AI523-XC ES 723 6 0,200

4 / 4 ±10 V
0/4...20 mA

TU516-XC AX521-XC ES 737 6 0,200

8 / 8 (max 4 
uscite corrente)

TU516-XC AX522-XC ES 741 8 0,200

0 / 16 (max 8 
uscite corrente)

– TU516-XC AO523-XC ES 735 0 0,200

8 / 0 0…5 V, 0…10 V, ±50 mV, 
±500 mV, 1 V, ±5 V,  
±10 V, 0/4…20 mA,  
±20 mA PT100, PT1000, 
Ni1000, Cu50, 0…50 kΩ, S, 
T, N, K, J

– TU516-XC AI531-XC ES 731 9 0,200

I/O modules
 –  Per espansione centralizzata della CPU AC500-XC.
 –  Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia  
(non per DC505-FBP).

 –  c.c.: i canali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite.
 – Necessaria unità morsetti (cfr. tabella seguente).

I/O digitali
Numero di Segnale di 

ingresso
Tipo di 
uscita

Segnale di uscita Unità morsetti Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC kg
32 / – / – 24 V c.c. – – TU516-XC DI524-XC ES 660 0 0,200

– / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU516-XC DC522-XC ES 668 3 0,200

– / – / 24 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU516-XC DC523-XC ES 999 2 0,200

16 / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU516-XC DC532-XC ES 976 0 0,200

– / 32 / – 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU516-XC DO524-XC ES 881 2 0,200

8 / 8 / – 24 V c.c. Relè 230 V c.a., 3 A (1) TU532-XC DX522-XC ES 714 5 0,200

(1) Uscite relè, contatti di commutazione.

DI524-XC

DO524-XC

AI523-XC

AI531-XC
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I/O analogici/digitali misti
Modulo I/O standard ad alta funzionalità.
 – 16 canali digitali di ingresso.
 – 8 canali I/O configurabili.
 – I primi due ingressi possono anche essere usati come contatori ad alta velocità (fino a 50 kHz) 
con i moduli interfaccia per le comunicazioni CPU AC500-XC, CS31 o CI5xx-XC.

 – 4 canali di ingresso analogico indipendenti configurabili per tensione, corrente, segnali 12 bit +, 
connessione a 1-2 fili.

 – Isolamento galvanico per ogni modulo.
 – Utilizzabile con tutti i moduli CI5xx.

Numero di 
AI/AO/DI/
DO/DC

Segnale di ingresso Tipo di 
uscita

Segnale 
di uscita 

Unità 
morsetti

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

4 / 2 / 16 / – / 8 24 V c.c., 0…10 V, 
±10 V, 0/4…20 mA, 
PT100, PT1000, Ni100, 
Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 A 
±10 V, 
0/4…20 mA

TU516-XC DA501-XC ES 750 9 0,200

4 / 2 / - / 16 / 8 24 V DC, 0…10 V, ±10 V, 
0/4…20 mA, PT100, 
PT1000, Ni100, Ni1000

Transistor 24 V DC, 0.5 A 
±10 V,  
0/4…20 mA

TU516-XC DA502-XC su richiesta 0,200

DA501-XC

CD522-XC

Moduli multifunzionali

Funzionalità Numero di Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale 
di uscita

Unità 
morsetti

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC kg

Modulo encoder
Modulo 
encoder e 
PWM

2 / – / 8 24 V c.c. e 
due ingressi 
encoder

2 uscite 
PWM

– TU516-XC CD522-XC ES 764 0 0,125

 – DC541-XC utilizza uno slot per modulo di comunicazione sulla morsettiera della CPU AC500-XC; 
non è necessario alcun blocco morsetti.

 – Utilizzabile con tutti i moduli CI5xx-XC.

Funzionalità Numero di Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale 
di uscita

Unità 
morsetti

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)

DI/DO/DC kg

Modulo interruzione I/O e contatore rapido
Interruzione 
I/O e contatore 
rapido

– / – / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A N/D (2) DC541-CM-XC (1) ES 856 4 0,100

(1) Modulo multifunzione.
(2) Utilizza uno slot per il modulo di comunicazione.

AC500-XC
informazioni per l'ordine
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CI541-DP-XC

CI581-CN-XC

CI502-PNIO-XC

CI506-PNIO-XC

DC551-CS31-XC

Moduli interfaccia di comunicazione
Numero di

AI/AO/DI/DO/DC

Segnale di 
ingresso

Tipo di 
uscita

Segnale di 
uscita 

Unità morsetti Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

Modulo interfaccia di comunicazione per CS31-Bus
– / – / 8 / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU552-CS31-XC DC551-CS31-XC ES 888 7 0,200

– / – / – / – / 16 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU552-CS31-XC CI590-CS31-HA-XC ES 941 4 0,200

4 / 2 / 8 / – / 8 24 V c.c. / 
0…10 V, 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA, 
PT100, PT1000, 
Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 
A / 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU552-CS31-XC CI592-CS31-XC ES 945 5 0,200

Modulo interfaccia di comunicazione per PROFIBUS®-DP
4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c. / 

0…10 V, 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA, 
PT100, PT1000, 
Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 
A / 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU510-XC / TU518-XC CI541-DP-XC ES 927 3 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU510-XC / TU518-XC CI542-DP-XC ES 934 9 0,200

Modulo interfaccia di comunicazione per CANopen®

4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c. / 
0…10 V, 
-10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA, 
PT100, PT1000, 
Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 
A / 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU510-XC / TU518-XC CI581-CN-XC ES 936 4 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU510-XC / TU518-XC CI582-CN-XC ES 937 2 0,200

Modulo interfaccia di comunicazione per protocollo basato su Ethernet – PROFINET® IO RT
4 / 2 / 8 / 8 / – 24 V c.c. / 

0…10 V, 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA, 
PT100, PT1000, 
Ni100, Ni1000

Transistor 24 V c.c., 0,5 
A / 
–10…+10 V, 
0…20 mA, 
4…20 mA

TU508-ETH-XC CI501-PNIO-XC ES 897 8 0,200

– / – / 8 / 8 / 8 24 V c.c. Transistor 24 V c.c., 0,5 A TU508-ETH-XC CI502-PNIO-XC ES 902 6 0,200

Da A Segnale di uscita Unità morsetti Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

Gateway modulo interfaccia di comunicazione per protocollo basato su Ethernet – PROFINET® IO RT
I/O PROFINET® – 3 x RS232/485 

Interfacce seriali ASCII
TU520-ETH-XC CI504-PNIO-XC ES 908 3 0,200

I/O PROFINET® 1 x CAN 2A/2B 
o Master 
CANopen® 

2 x RS232/485 
Interfacce seriali ASCII

TU520-ETH-XC CI506-PNIO-XC ES 915 8 0,200
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TU520-ETH-XC

TU510-XC

TU516-XC

TU508-ETH-XC

Unità morsetti
Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli interfaccia. Nota: per i moduli con uscite 
relè, sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU532-XC).

Per Alimen. Tipo 
connessione

Tipo Codice d’ordine Peso
(1 pz.)
kg

Moduli interfaccia Ethernet 24 V c.c. A molla TU508-ETH-XC ES 817 6 0,300

Moduli interfaccia CANopen® / PROFIBUS® DP 24 V c.c. A molla TU510-XC ES 825 9 0,300

Moduli I/O 24 V c.c. A molla TU516-XC ES 811 9 0,300

Moduli interfaccia CANopen® / PROFIBUS® DP 24 V c.c. A molla TU518-XC (1) ES 827 5 0,300

Moduli gateway Ethernet 24 V c.c. A molla TU520-ETH-XC ES 828 3 0,300

Moduli I/O c.a./relè 230 V c.a. A molla TU532-XC ES 812 7 0,300

Moduli interfaccia CS31 24 V c.c. A molla TU552-CS31-XC ES 834 1 0,300

(1) Le unità morsetti TU518-XC possono essere usate anche con PROFIBUS® DP con velocità di trasmissione ridotta.

Compatibilità unità morsetti
Tipo Per moduli I/O Per moduli interfaccia di comunicazione

TU516-XC TU532-XC TU508-ETH-XC TU510-XC TU518-XC TU520-ETH-XC TU552-CS31-XC

DA501-XC 

DC522-XC 

DC523-XC 

DC532-XC 

DI524-XC 

DX522-XC 

CD522-XC 

AI523-XC 

AI531-XC 

AO523-XC 

AX521-XC 

AX522-XC 

DC551-CS31-XC 

CI590-CS31-HA-XC 

CI592-CS31-XC 

CI501-PNIO-XC 

CI502-PNIO-XC 

CI504-PNIO-XC 

CI506-PNIO-XC 

CI541-DP-XC   (1)

CI542-DP-XC   (1)

CI581-CN-XC 

CI582-CN-XC 

(1) Può essere utilizzato anche con velocità di trasmissione ridotta.

AC500-XC
informazioni per l'ordine
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AC500-XC
Dati di sistema

Condizioni ambientali
Tensioni di esercizio e di alimentazione
24 V c.c. Tensione di esercizio e di alimentazione 24 V CC (–25%, +30% compresa ondulazione)

Limiti assoluti 18 ... 31,2 V compresa ondulazione

Ondulazione <10%

Protezione contro la polarità inversa Sì

Interruzioni di alimentazione 
elettrica ammesse

Alimentazione in c.c. Interruzione <10 ms, intervallo fra 2 interruzioni >1 s, PS2

Importante: il superamento della tensione massima di esercizio o di alimentazione (<–35 V c.c. e >+35 V c.c.) potrebbe portare a danni irreparabili del sistema. Per l’alimentazione 
dei moduli, si devono usare unità di alimentazione conformi alle specifiche PELV o SELV. Le distanze superficiali e di isolamento sono conformi ai requisiti della Categoria II di 
sovratensione, con un grado di inquinamento 2

Temperatura

Esercizio –40... +70 °C

–40... –30 °C Corretto avvio del sistema; dati tecnici non garantiti

–40... 0 °C A causa della tecnologia LCD, il display potrebbe non essere leggibile

–40... +40 °C Possibilità di montaggio verticale dei moduli, carico di uscita limitato al 50% per ogni gruppo

+60... +70 °C Con i seguenti declassamenti:

Sistema limitato a un massimo di 2 moduli per le comunicazioni per ogni morsettiera.

Applicazioni certificate per cULus fino a 60 °C.

Ingressi digitali: numero max di commutazioni simultanee sui canali di ingresso limitato al 75% per ogni gruppo 
(per es., 8 canali ≥ 6 canali).

Uscite digitali: valore max della corrente di uscita (globalità dei canali) limitato al 75% per ogni gruppo 
(per es., 8 A ≥ 6 A).

Uscite analogiche solo se configurate come uscite di tensione: la corrente di uscita massima totale per gruppo è 
limitata al 75% (per es., 40 mA ≥ 30 mA).

Uscite analogiche solo se configurate come uscite di corrente: il numero massimo di canali di uscita utilizzati è 
limitato al 75% per gruppo (per es., 4 canali ≥ 3 canali).

Immagazzinamento/Trasporto -40... +85 °C

Umidità

Esercizio/Immagazzinamento 100% r. H. con condensa

Pressione aria

Esercizio –1000 m.... 4000 m (1080 hPa... 620 hPa) 
>2000 m (<795 hPa): la temperatura max di esercizio deve essere ridotta di 10 °C (per es., da 70 °C a 60 °C).

Immunità ai gas corrosivi

Esercizio Sì, in conformità a:  
ISA S71.04.1985 Harsh group A, G3/GX 
IEC 60721-3-3 3C2 / 3C3

Immunità alla nebbia salina

Esercizio Sì, solo per montaggio orizzontale, in conformità a: 
IEC 60068-2-52, livello di gravità 1

Nota: in ambienti con nebbia salina, gli attacchi per la comunicazione non utilizzati (RJ45, Sub-D, FBP) devono essere coperti con i cappucci protettivi TA535 per dispositivi XC.

Compatibilità elettromagnetica
Emissioni irradiate (disturbi radio) Sì, in conformità a: CISPR 16-2-3

Emissioni condotte (disturbi radio) Sì, in conformità a: CISPR 16-2-1, CISPR 16-1-2

Scarica elettrostatica (ESD) Sì, in conformità a: IEC 61000-4-2, zona B, criterio B

Tensioni di disturbo transitorie (raffica) Sì, in conformità a: IEC 61000-4-4, zona B, criterio B

Tensioni di disturbo transitorie ad alta energia (picco) Sì, in conformità a: IEC 61000-4-5, zona B, criterio B

Influenza dei disturbi irradiati Sì, in conformità a: IEC 61000-4-3, zona B, criterio A

Influenza dei disturbi condotti di linea Sì, in conformità a: IEC 61000-4-6, zona B, criterio A

Influenza dei campi magnetici della frequenza di potenza Sì, in conformità a: IEC 61000-4-8, zona B, criterio A

Nota: per prevenire malfunzionamenti si raccomanda al personale di scaricare l’elettricità statica prima di toccare i connettori di comunicazione, oppure di adottare le misure 
appropriate per ridurre gli effetti delle scariche elettrostatiche. Gli attacchi non utilizzati per i moduli di comunicazione sulle morsettiere devono essere coperti con moduli di comu-
nicazione TA524 fittizi. Durante l'esercizio, non si devono toccare i connettori I/O-Bus.
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AC500-XC
Dati di sistema

Dati meccanici
Metodo di cablaggio Morsetti a molla

Grado di protezione IP20

Resistenza alle vibrazioni Sì, in conformità a: IEC 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64

Resistenza agli urti Sì, in conformità a: IEC 60068-2-27

Posizione di montaggio Orizzontale

Verticale (nessuna applicazione in ambienti con nebbia salina)

Montaggio su guida DIN Tipo guida DIN Conforme a IEC 60715: 35 mm, profondità 7,5 mm o 15 mm

Montaggio con viti Diametro viti 4 mm

Coppia di serraggio 1,2 Nm

Prove ambientali
Magazzinaggio IEC 60068-2-1 Test Ab: prova di resistenza al freddo –40 °C/16 h

IEC 60068-2-2 Test Bb: prova di resistenza al caldo secco +85 °C/16 h

Umidità IEC 60068-2-30 Test Db: Prova ciclica (12 h/12 h)  
di resistenza al caldo umido 55 °C, 93% r. H./25 °C, 95% r. H., 6 cicli

IEC 60068-2-78, prova di umidità stazionaria: H./40 °C, 93% r. H., 240 h

Prova di isolamento IEC 61131-2

Resistenza alle vibrazioni IEC 61131-2 / IEC 60068-26: 5 Hz... 500 Hz, 2 g (con scheda di memoria SD inserita)

IEC 60068-2-64: 5 Hz... 500 Hz, 4 g

Resistenza agli urti IEC 60068-2-27: tutti 3 gli assi 15 g, 11 ms, semisinusoidale

Immunità EMC:

Scarica elettrostatica (ESD) Tensione di interferenza con scariche in aria: 8 kV

Tensione di interferenza con scariche a contatto: 6 kV

Tensioni di disturbo transitorie (raffica) Tensione unità di alimentazione (c.c.): 4 kV

Ingressi/uscite digitali (24 V c.c.): 2 kV

Ingressi/uscite analogici: 2 kV

Linee di comunicazione schermate: 2 kV

Alimentazione I/O (c.c.-out): 2 kV

Tensioni di disturbo transitorie ad alta energia (picco) (1) Tensione unità di alimentazione (c.c.): 1 kV CM / 0,5 kV DM

Ingressi/uscite digitali (24 V c.c.): 1 kV CM / 0,5 kV DM

Ingressi/uscite analogici: 1 kV CM / 0,5 kV DM

Linee di comunicazione schermate: 1 kV CM

Alimentazione I/O (c.c.-out): 0,5 kV CM / 0,5 kV DM

Influenza dei disturbi irradiati Prova di forza del campo: 10 V/m

Influenza dei disturbi condotti di linea Tensione di prova: 10 V

Frequenza di potenza 30 A/m 50 Hz

Campi magnetici 30 A/m 60 Hz
(1) CM = Modo comune – DM = Modo differenziale.
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Integrazione semplice: 
è possibile espandere 
facilmente un PLC ABB 
non Safety, aggiungendo 
funzioni di sicurezza.
Un solo sistema di 
diagnostica per le CPU 
Safety e non Safety.
Disponibile versione per 
“Condizioni estreme” (XC).

Facile implementazione 
di un concetto di 
configurazione flessibile 
(un solo programma Safety 
per vari tipi di macchina). 
La CPU Safety può essere 
configurata per operare 
anche quando la CPU non 
Safety è in condizioni di 
ARRESTO.

Suite di produttività 
Automation Builder 
per assicurare un 
supporto integrato per 
la programmazione ST, 
a scala (LD) e a blocchi 
funzionali (FBD). Funzioni 
trigonometriche per facilitare 
l’implementazione di 
compiti cinematici di tipo 
complesso.

Interfaccia PROFINET®/
PROFIsafe® per I/O Safety 
decentralizzati, monitoraggio 
sicuro del posizionamento 
e della velocità e attivazione 
di funzioni di sicurezza del 
convertitore di frequenza.

AC500-S
Caratteristiche principali
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SM560-S

DI581-S /  
DX581-S /  
AI581-S

TU582-S

Accessori per AC500-S
Per Descrizione Tipo Codice d'ordine Peso

(1 pz.)
kg

AC500-S Safety PLC SM560-S, DI581-S, DX581-S, AI581-S, TU582-S with PM573-ETH 

and PNIO

TA514-SAFETY su richiesta 10

AC500-S training case

CPU Safety
Descrizione Memoria di programma definibile 

dall’utente
Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
MB kg

Modulo CPU Safety 1 SM560-S ES 838 2 0,100

I/O S500 Safety
Descrizione Segnale di ingresso Segnale di 

uscita
Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
SIL2 SIL3 SIL3 kg

Modulo Safety di ingresso digitale 16 8 – DI581-S ES 836 6 0,130

Modulo Safety di ingresso/uscita digitale 8 4 8 DX581-S ES 837 4 0,130

Modulo Safety di ingresso analogico 4 2 – AI581-S ES 835 8 0,130

Unità morsetti S500 Safety
Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

Unità morsetti a molla per moduli I/O Safety TU582-S ES 839 0 0,200

Software
Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

Pacchetto di abilitazione licenza per la programmazione del PLC AC500-S Safety PS501-S ES 840 8 0,100

AC500-S
Informazioni per l'ordine
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SM560-S-XC

DI581-S-XC /  
DX581-S-XC /  
AI581-S-XC

TU582-S-XC

CPU Safety XC
Descrizione Memoria di programma definibile 

dall’utente
Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
MB kg

Modulo CPU Safety 1 SM560-S-XC ES 850 7 0,100

I/O S500-XC Safety
Descrizione Segnale di ingresso Segnale di 

uscita
Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
SIL2 SIL3 SIL3 kg

Modulo Safety di ingresso digitale 16 8 – DI581-S-XC ES 848 1 0,130

Modulo Safety di ingresso/uscita digitale 8 4 8 DX581-S-XC ES 849 9 0,130

Modulo Safety di ingresso analogico 4 2 – AI581-S-XC ES 847 3 0,130

Unità morsetti S500-XC Safety
Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

Unità morsetti a molla per moduli I/O Safety TU582-S-XC ES 851 5 0,200
           

AC500-S-XC
Informazioni per l'ordine
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AC500-S e AC500-S-XC
Specifiche tecniche

CPU Safety
Tipo SM560-S / SM560-S-XC

Livello prestazionale PL e (ISO 13849)

Sicurezza livello integrità SIL3 (IEC 61508: 2010, IEC 62061)

protocollo PROFIsafe® V2 via PROFINET®

Memoria flash di programma EPROM e RAM 1 MB

Memoria dati integrata 1 MB, di cui 120 kB salvati

Tempo di ciclo per 1 istruzione
Binario 0,05 μs

Word 0,06 μs

Virgola mobile 0,5 μs

Numero max di ingressi/uscite centralizzati
Numero max di moduli di estensione Safety 
su bus I/O

fino a 10 max.

Digitali ingressi 160 (SIL2) / 80 (SIL3)

uscite 80 (SIL3)

Analogici ingressi 40 (SIL2) / 20 (SIL3)

Numero max di ingressi/uscite decentralizzati Su PROFINET®, fino a 128 stazioni con un massimo di 10 moduli di estensione Safety

Esecuzione del programma
Ciclica 

Programma utente protetto da password 

Interfacce
Ethernet Via CPU AC500 CPU o adattatore PROFINET®

COM Via CPU AC500

Programmazione Via CPU AC500

Certificazioni CE, cUL, UL, C-Tick
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AC500-S e AC500-S-XC
Specifiche tecniche

I/O S500 e S500-XC Safety
Tipo DI581-S / DI581-S-XC DX581-S / DX581-S-XC AI581-S / AI581-S-XC

Livello prestazionale PL e (ISO 13849)

Livello di integrità della sicurezza SIL3

Protocollo di sicurezza PROFIsafe® V2 via PROFINET® (IEC 61508: 2010, IEC 62061) 

Ingressi digitali
Numero di canali per modulo 16 (SIL2) / 8 (SIL3) 8 (SIL2) / 4 (SIL3) –

Tensione segnale di ingresso 24 V c.c. 24 V c.c. –

Gamma di frequenza 65 Hz 65 Hz –

Caratteristiche di ingresso conf. a EN61131-2 Tipo 1 Tipo 1 –

Segnale 0 –3...+5 V c.c. –3...+5 V c.c. –

Stato segnale non definito 5...15 V c.c. 5...15 V c.c. –

Segnale 1 15...30 V c.c. 15...30 V c.c. –

Ritardo ingresso (0 –> 1, oppure 1 –> 0) Filtro ingresso configurabile 
da 1, 2, 5...500 ms 

Filtro ingresso configurabile 
da 1, 2, 5...500 ms

–

Uscite impulso di prova 8 4 –

Corrente di ingresso per canale
A tensione di ingresso: 24 V c.c. / 7 mA, tipica 24 V c.c. / 7 mA, tipica –

5 V c.c. / <1 mA 5 V c.c. / <1 mA –

15 V c.c. / >4 mA 15 V c.c. / >4 mA –

30 V c.c. / <8 mA 30 V c.c. / <8 mA –

Uscite digitali
Numero di canali per modulo – 8 (SIL3) –

Uscite transistor 24 V c.c., 0,5 A –  –

Commutazione carico 24 V –  –

Corrente di uscita
Corrente nominale per canale – 500 mA a UP = 24 V –

Massimo (corrente totale di tutti i canali) – 4 A / 500 mA / canale –

Corrente residua a stato 0 del segnale – <0,5 mA –

Smagnetizzazione alla disattivazione 
dei carichi induttivi

– Con diodi soppressori interni –

Frequenza di commutazione
Resistenza a corto circuito/sovraccarico –  –

Per carico induttivo – Su richiesta. –

Per carico della lampada – Su richiesta. –

Resistenza a retroazione dei segnali 24 V –  –
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I/O S500 e S500-XC Safety
Tipo DI581-S / DI581-S-XC DX581-S / DX581-S-XC AI581-S / AI581-S-XC

Ingressi analogici
Numero di canali per modulo – – 4 (SIL2) / 2 (SIL3)

Resistenza di ingresso per canale – – 125 Ohm

Costante temporale del filtro di ingresso – – 10 ms

Ciclo di conversione – – 0,33 ms

Protezione sovratensione – – – 

Risoluzione segnale per la configurazione del canale
0...20 mA, 4...20 mA – – 14 bit

Tensione di processo UP
Tensione nominale 24 V c.c.

Ondulazione massima 5%

Protezione polarità inversa 

Fusibile per tensione di processo UP Fusibile miniatura 10 A

Collegamenti per alimentazione tensione 
del sensore
Morsetti 24 V a 0 V 



Errore di conversione di valori analogici generati 
da non linearità, errori di calibratura ex e 
risoluzione nella gamma nominale

– – ±1,5%

Lunghezza max del cavo per segnali di processo collegati
Cavo schermato 1000 m 1000 m –

Cavo non schermato 600 m 600 m –

Lunghezza max. linea per linee analogiche, 
sezione trasversale conduttore >0,14 mm²

– – 100 m

Isolamento potenziale
Per modulo 

Collegamento bus di campo Via CPU AC500 CPU o adattatore PROFINET®

Alimentazione tensione per il modulo Interna, via interfaccia di estensione bus (bus I/O)

Certificazioni CE, cUL, UL, C-Tick
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AC500-S
Dati di sistema

Condizioni operative e ambientali 
Tensioni conformi a EN 61131-2
24 V c.c. Tensione di processo e di alimentazione 24 V c.c. (–15%, +20% senza ondulazione)

Limiti assoluti 19,2...30 V compresa ondulazione
Ondulazione <5%
Protezione contro la polarità inversa Sì

Interruzioni di alimentazione ammesse 
conf. a EN 61131-2

Alimentazione in c.c. Interruzione <10 ms, intervallo fra 2 interruzioni >1 s

Importante: il superamento della tensione massima di alimentazione (>30 V c.c.) di processo o di alimentazione potrebbe portare a danni irreparabili del sistema. Il sistema 
potrebbe venire irreparabilmente danneggiato.

Temperatura Esercizio 0...60 °C (montaggio orizzontale dei moduli)

0...40 °C (montaggio verticale dei moduli e carico di uscita ridotto al 50% per ogni gruppo)
Magazzinaggio –40...+70 °C
Trasporto –40...+70 °C

Umidità Max 95%, senza condensa
Pressione aria Esercizio >800 hPa / <2000 m

Magazzinaggio >660 hPa / <3500 m

Distanze superficiali e di isolamento
Tensioni prove di isolamento, prove di routine, conformi a EN 61131-2 Tensione c.a. per 2 secondi
Circuiti 24 V (alimentazione, ingressi/uscite 24 V), in presenza di isolamento 
elettrico dagli altri circuiti

350 V

Le distanze superficiali e di isolamento sono conformi ai requisiti della Categoria II di sovratensione, con un grado di inquinamento 2
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Unità di alimentazione
Per l’alimentazione dei moduli, si devono usare unità di alimentazione conformi alle specifiche PELV.

Compatibilità elettromagnetica
Immunità

Contro le scariche elettrostatiche (ESD) Conforme a EN 61000-4-2, Zona B, Criterio B

Tensione elettrostatica in caso di scariche in aria ±8 kV

scariche a contatto ±4 kV

ESD con connettori di comunicazione Per evitare malfunzionamenti, si raccomanda al personale di provvedere a eliminare le cariche elettrostatiche 
prima di toccare i connettori di comunicazione o mettere in atto altre misure adatte a ridurre l’effetto delle cariche 
elettrostatiche.

ESD con connettori alle morsettiere I connettori tra le morsettiere e le CPU, o i moduli di comunicazione, non devono essere toccati durante l’esercizio. 
Lo stesso si applica ai bus I/O con tutti i moduli interessati.

Contro l’influenza delle irradiazioni (irradiazione CW) Conforme a EN 61000-4-3, Zona B, Criterio A

Prova di forza del campo 10 V/m

Contro le tensioni di disturbo transitorie (raffica) Conforme a EN 61000-4-4, Zona B, Criterio B

Tensione unità di alimentazione c.c. 2 kV

Ingressi/uscite digitali 24 V c.c. 2 kV

Ingressi analogici 1 kV

Contro l’influenza dell’interferenza da conduzione (conduzione CW) Conforme a EN 61000-4-6, Zona B, Criterio A

Tensione di prova 10 V, Zona B

Elevate sovratensioni Conforme a EN 61000-4-5, Zona B, Criterio B

Alimentazione c.c. 1 kV CM (1) / 0,5 kV DM (2)

Alimentazione I/O in c.c., aggiunta, alimentazione in c.c.-out 0,5 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

I/O analogico, I/O in c.c. non schermato 1 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

Irradiazioni (interferenze radio) Conforme a EN 55011, Group 1, Classe A

(1) Requisiti più elevati per le classi di fornitura possono essere soddisfatti adottando ulteriori misure specifiche (vedere la documentazione specifica). 
(2) CM = Modo comune – DM = Modo differenziale.

Dati meccanici
Metodi di cablaggio/morsetti

Montaggio Orizzontale (montaggio su guida DIN)

Grado di protezione IP20

Contenitore Conforme a UL 94

Resistenza alle vibrazioni, conf. a EN 61131-2 Tutti e 3 gli assi (montaggio su guide DIN) 
5...11,9 Hz, in modo continuo 3,5 mm
11,9...150 Hz, in modo continuo 1 g

Resistenza agli urti Tutti e 3 gli assi
15 g, 11 ms, semisinusoidale

Montaggio dei moduli

Guida DIN, conforme a DIN EN 50022 35 mm, profondità 7,5 mm o 15 mm

Montaggio con viti Viti di diametro di 4 mm

Coppia di serraggio 1,2 Nm
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AC500-S-XC
Dati di sistema

Condizioni operative e ambientali 
Tensioni conformi a EN 61131-2

24 V c.c. Tensione di processo e di alimentazione 24 V c.c. (–25%, +30% senza ondulazione)

Limiti assoluti 18...31,2 V compresa ondulazione

Ondulazione <10%

Protezione contro la polarità inversa Sì

Interruzioni di alimentazione ammesse 
conf. a EN 61131-2

Alimentazione in c.c. Interruzione <10 ms, intervallo fra 2 interruzioni >1 s

Importante: il superamento della tensione massima di alimentazione (>30 V c.c.) di processo o di alimentazione potrebbe portare a danni irreparabili del sistema. Il sistema 
potrebbe venire irreparabilmente danneggiato.

Temperatura Esercizio –40...+70 °C (montaggio orizzontale dei moduli)

–40...+40 °C (montaggio verticale dei moduli e carico di uscita ridotto al 50% per ogni gruppo)

Magazzinaggio –40...+85 °C

Trasporto –40...+85 °C

Umidità Max. 100%, con condensa

Pressione aria Esercizio 620…1080 hPa / (–1000...4000 m) 
>2000 m (<795 hPa): la temperatura operativa max. deve essere ridotta di 10 °C.

Magazzinaggio >620 hPa / <4000 m

Distanze superficiali e di isolamento
Tensioni prove di isolamento, prove di routine, conformi a EN 61131-2 Tensione c.a. per 2 secondi

Circuiti 24 V (alimentazione, ingressi/uscite 24 V), in presenza di isolamento 
elettrico dagli altri circuiti

350 V

Le distanze superficiali e di isolamento sono conformi ai requisiti della Categoria II di sovratensione, con un grado di inquinamento 2
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Unità di alimentazione
Per l’alimentazione dei moduli, si devono usare unità di alimentazione conformi alle specifiche PELV.

Compatibilità elettromagnetica
Immunità

Contro le scariche elettrostatiche (ESD) Conforme a EN 61000-4-2, Zona B, Criterio B

Tensione elettrostatica in caso di scariche in aria ±8 kV

scariche a contatto ±4 kV

ESD con connettori di comunicazione Per evitare malfunzionamenti, si raccomanda al personale di provvedere a eliminare le cariche elettrostatiche 
prima di toccare i connettori di comunicazione o mettere in atto altre misure adatte a ridurre l’effetto delle cariche 
elettrostatiche.

ESD con connettori alle morsettiere I connettori tra le morsettiere e le CPU, o i moduli di comunicazione, non devono essere toccati durante l’esercizio. 
Lo stesso si applica ai bus I/O con tutti i moduli interessati.

Contro l’influenza delle irradiazioni (irradiazione CW) Conforme a EN 61000-4-3, Zona B, Criterio A

Prova di forza del campo 10 V/m

Contro le tensioni di disturbo transitorie (raffica) Conforme a EN 61000-4-4, Zona B, Criterio B

Tensione unità di alimentazione c.c. 2 kV

Ingressi/uscite digitali 24 V c.c. 2 kV

Ingressi analogici 1 kV

Contro l’influenza dell’interferenza da conduzione (conduzione CW) Conforme a EN 61000-4-6, Zona B, Criterio A

Tensione di prova 10 V, Zona B

Elevate sovratensioni Conforme a EN 61000-4-5, Zona B, Criterio B

Alimentazione c.c. 1 kV CM (1) / 0,5 kV DM (2)

Alimentazione I/O in c.c., aggiunta, alimentazione in c.c.-out 0,5 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

I/O analogico, I/O in c.c. non schermato 1 kV CM (2) / 0,5 kV DM (2)

Irradiazioni (interferenze radio) Conforme a EN 55011, Group 1, Classe A

(1) Requisiti più elevati per le classi di fornitura possono essere soddisfatti adottando ulteriori misure specifiche (vedere la documentazione specifica). 
(2) CM = Modo comune – DM = Modo differenziale.

Dati meccanici
Metodi di cablaggio/morsetti

Montaggio Orizzontale (montaggio su guida DIN)

Grado di protezione IP20

Contenitore Conforme a UL 94

Resistenza alle vibrazioni, conf. a EN 61131-2 Tutti e 3 gli assi (montaggio su guida DIN) 
5...11,9 Hz, in modo continuo 3,5 mm 
11,9...150 Hz, in modo continuo 1 g

Resistenza agli urti Tutti e 3 gli assi
15 g, 11 ms, semisinusoidale

Montaggio dei moduli

Guida DIN, conforme a DIN EN 50022 35 mm, profondità 7,5 mm o 15 mm

Montaggio con viti Viti di diametro di 4 mm

Coppia di serraggio 1,2 Nm
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CP600-eCo e CP600

HMI e pannelli operatore 

Caratteristiche principali 6/2
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Specifiche tecniche 6/5
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– Contenitore  
CP600-eCo: plastica  
CP600: alluminio

– Protezione frontale IP66
– Software di ingegnerizzazione 

Panel Builder 600 integrato in 
Automation Builder

– Flessibilità e integrazione 
migliorate

–  Disponibili due versioni:
   -    CP600-eCo / CP600: 

configurazione con Panel 
Builder 600 PB610 per una 
visualizzazione chiara e 
personalizzata

   -  CP600-WEB: visualizzazione 
del Web server AC500 senza 
software di ingegnerizzazione.
Le schermate di debugging e 
di diagnostica di Automation 
Builder possono essere 
facilmente convertite per essere 
utilizzate con i pannelli di 
controllo CP600-WEB

– Display a colori brillanti 
– Elementi grafici liberamente 

riutilizzabili (Widget)
– Importa i tag dalla 

configurazione del PLC 
all’interno di Automation 
Builder

CP600-eCo e CP600
Caratteristiche principali

– Design slim per 
un'installazione 
immediata anche  
in spazi compatti
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CP607

Pannello di controllo CP600-eCo
Dimens.
Display

Risoluzione Tipo Codice d'ordine Peso 
(1 pz.)

pixels kg
4,3" 480 x 272 SW di sviluppo PB610-R Panel Builder 600 Basic CP604 ES 357 3 0,400

7,0" 800 x 480 SW di sviluppo PB610-R Panel Builder 600 Basic CP607 ES 358 1 0,600

10,1" 1024 x 600 SW di sviluppo PB610-R Panel Builder 600 Basic CP610 ES 359 9 1,000

Pannello di controllo CP600
Dimens.
Display

Risoluzione Tipo Codice d'ordine Peso 
(1 pz.)

pixels kg
4,3" 480 x 272 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP620 ES 271 6 0,950

4,3" 480 x 272 Utilizzo con AC500 webserver CP620-WEB ES 273 2 0,950

5,7" 320 x 240 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP630 ES 274 0 1,150

5,7" 320 x 240 Utilizzo con AC500 webserver CP630-WEB ES 276 5 1,150

7,0" 800 x 480 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP635 ES 277 3 1,100

7.0" 800 x 480 Nero, per applicazioni PB610 Panel Builder 600 CP635-B (*) su richiesta 1,100

7,0" 800 x 480 Utilizzo con AC500 webserver CP635-WEB ES 316 9 1,100

10,4" 800 x 600 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP651 ES 351 6 2,100

10,4" 800 x 600 Utilizzo con AC500 webserver CP651-WEB ES 352 4 2,100

12,1" 800 x 600 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP661 ES 353 2 2,800

12,1" 800 x 600 Utilizzo con AC500 webserver CP661-WEB ES 354 0 2,800

13,3" 1280 x 800 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP665 ES 869 7 2,600

13,3" 1280 x 800 Utilizzo con AC500 webserver CP665-WEB ES 870 5 2,600

15" 1024 x 768 SW di sviluppo PB610 Panel Builder 600 CP676 ES 355 7 3,800

15" 1024 x 768 Utilizzo con AC500 webserver CP676-WEB ES 404 3 3,800

(*) Altri pannelli di controllo con frontale nero su richiesta.

Pannello di controllo CP600, con design igienizzato
Dimens.
Display

Risoluzione Tipo Codice d'ordine Peso 
(1 pz.)

pixels kg
7.0" 800 x 480 Telaio in acciaio inox, parte frontale: IP69K, blu  

per applicazioni PB610 Panel Builder 600
CP635-FB ES 798 8 1,500

7.0" 800 x 480 Telaio in acciaio inox, parte frontale: IP69K, bianco  
per applicazioni PB610 Panel Builder 600

CP635-FW ES 799 6 1,500

CP665

CP635-FB

CP635-B

CP600-eCo e CP600
Informazioni per l'ordine

Cavo di comunicazione (pannello di controllo / PLC)
Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

Cavo di comunicazione RS232: CP600(-eCo) - AC500 TK681 ES 269 0 0,130

Cavo di comunicazione RS485: CP600(-eCo) - AC500-eCo TK682 ES 270 8 0,130

Programming software
Descrizione Tipo Codice d’ordine Peso

(1 pz.)
kg

PB610 Panel Builder 600, strumenti di progettazione per pannelli di controllo 
CP600-eCo, CP600 e PB610-R PC-runtime, per installazione standalone 
tramite installer di Automation Builder.
PB610 è incluso in Automation Builder Standard.

PB610 ES 265 8 0,005

PB610-R Panel Builder 600 runtime per l'esecuzione di applicazioni PB610 
in piattaforma windows. Installazione via Automation Builder Setup.

PB610-R ES 376 3 0,005
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Tipo CP604 CP607 CP610

Applicazione SW di sviluppo PB610-B Panel Builder Basic

Schermo

Misure dello schermo 4.3" widescreen 7" widescreen 10.1" widescreen

Risoluzione 480 x 272 pixels 800 x 480 pixels 1024 x 600 pixels

Tipo di schermo, colori TFT-LCD, 65536 colors

Materiale dello schermo tattile Vetro coperto da film di plastica

Tipo schermo tattile resistivo analogico, 4 fili

Tipo retroilluminazione, vita utile LED, 20.000 h typ at 25 °C

Luminosità 150 cd/m² 200 cd/m²

Contenitore

Classe di protezione ant., post. IP66, IP20

Materiale parte frontale Plastica

Materiale parte posteriore Plastica

Risorse di sistema

Tipo processore ARM 3352

Sistema operativo, versione Linux V3

Memoria programma per progetti HMI di 30MB in totale più 30MB di fonts

Interfacce

Porte Ethernet, numero, tipo 1 - 10/100 Mbit

Porte USB, numero, tipo 1 - ver. 2.0

Porte seriali, numero, tipo 1 - RS-232/-485/-422 configurabili via software

Porte aggiuntive, numero, tipo -

Slot scheda, numero, tipo -

Tensione di alimentazione nominale, 
tolleranza

24 V DC, 18…32 V DC

Assorbimento corrente a tensione 
nominale

0,1 A 0,15 A 0,25 A

Tipo batteria Supercapacitor, 72 h at 25 °C

Peso 0,4 kg 0,6 kg 1,0 kg

Dimensioni pannello front. (L x A) 147 mm x 107 mm 187 mm x 147 mm 282 mm x 197 mm

Profondità faceplate 5 mm 6 mm

Profondità carcassa 29 mm

Dimensioni finestra ispez. (L x A) 135 mm x 96 mm 176 mm x 136 mm 271 mm x 186 mm

Condizioni ambientali

Gamma temperatura di esercizio Da 0 a 50 °C

Gamma di umidità di esercizio Da 5 a 85%, umidità relativa, senza condensa

Gamma temperatura di 
immagazzinamento

Da –20 a +70 °C

Gamma di umidità di 
immagazzinamento

Da 5 a 85%, umidità relativa, senza condensa

Approvazioni Per i dettagli pag. 7/16 o accedere al sito http://new.abb.com/plc/it

Serie CP600-eCo
Specifiche tecniche
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Serie CP600
Specifiche tecniche

Tipo CP620 CP630 CP635, CP635-B CP651 CP661 CP665 CP676

Applicazione pannelli di controllo solo per applicazioni PB610 Panel Builder 600
Caratteristiche, a partire dalla versione V1.90.0.975

Applicazione pannelli di controllo per la visualizzazione delle applicazioni del web server AC500, disponibili per i PLC AC500, AC500-eCo

Schermo

Misure dello schermo 4.3" widescreen 5.7" 7" widescreen 10.4" 12.1" 13.3" widescreen 15"

Risoluzione 480 x 272 pixel 320 x 240 pixel 800 x 480 pixel 800 x 600 pixel 800 x 600 pixel 1280 x 800 pixel 1024 x 768 pixel

Tipo di schermo, colori TFT a colori, 64 k

Materiale dello schermo tattile vetro, protetto da film plastico

Tipo schermo tattile analogico resistivo, 4 conduttori

Tipo retroilluminazione, vita utile LED, 40.000 h a 25 °C

Luminosità 150 CD/m² 200 CD/m² 300 CD/m²

Contenitore

Classe di protezione ant., post. IP66, IP20

Materiale parte frontale Zamak Alluminio

Materiale parte posteriore Zamak Alluminio

Risorse di sistema

Tipo processore ARM Cortex A8: 600 MHz ARM Cortex A8: 1 GHz

Sistema operativo, versione Microsoft Windows CE 6.0 Core

Tipo memoria utente, capacità Disco flash, 128 MB Disco flash, 256 MB

Tipo RAM, capacità DDR, 256 MB

Interfacce

Porte Ethernet, numero, tipo 2 - 10/100 Mbit (con funzione commutatore integrata)

Porte USB, numero, tipo 1 - ver. 2.0 2 - 1 ver. 2.0, 1 ver. 2.0 e ver. 1.1

Porte seriali, numero, tipo 1 - RS-232/-485/-422 configurabili via software

Porte aggiuntive, numero, tipo 1 - Slot di 
espansione per 
moduli futuri

2 - Slot di espansione per moduli futuri

Slot scheda, numero, tipo 1 - SD card slot

Tensione di alimentazione 
nominale, tolleranza

24 V c.c., da 18 a 30 V c.c.

Assorbimento corrente a 
tensione nominale

0,4 A 0,7 A 0,7 A 1,0 A 1,05 A 1,15 A 1,4 A

Tipo batteria Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile da parte dell’utente

Peso 0,95 kg 1,15 kg 1,1 kg 2,1 kg 2,8 kg 2,6 kg 3,8 kg

Dimensioni pannello front. (L x A) 149 x 109 mm 187 x 147 mm 287 x 232 mm 337 x 267 mm 392 x 307 mm

Dimensioni finestra ispez. (L x A) 136 x 96 mm 176 x 136 mm 276 x 221 mm 326 x 256 mm 381 x 296 mm

Condizioni ambientali

Gamma temperatura 
di esercizio

Da 0 a 50 °C

Gamma di umidità di esercizio Da 5 a 85%, umidità relativa, senza condensa

Gamma temperatura 
di immagazzinamento

Da –20 a +70 °C

Gamma di umidità 
di immagazzinamento

Da 5 a 85%, umidità relativa, senza condensa

Approvazioni Per i dettagli accedere al sito http://new.abb.com/plc/it
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Tipo CP635-FB CP635-FW
Applicazione pannelli di controllo, design igienizzato per applicazioni PB610 Panel Builder 600

Schermo
Misure dello schermo 7" widescreen

Risoluzione 800 x 480 pixel

Colore frontale display blu, RAL 5010 bianco, RAL 9003

Tipo di schermo, colori TFT, 65535 colori

Materiale dello schermo tattile vetro, protetto da film plastico

Tipo schermo tattile PCAP, touchscreen protetto capacitivo

Tipo retroilluminazione, vita utile LED, 40.000 h a 25 °C

Luminosità 400 CD/m²

Contenitore
Classe di protezione ant., post. IP69K, IP20

Materiale parte frontale acciaio inossidabile

Materiale parte posteriore alluminio

System resources
Tipo processore ARM Cortex A8: 1 GHz

Sistema operativo, versione Microsoft Windows CE 6.0 Core

Memoria per progetti HMI - fino a 60 MB in totale

Interfacce
Porte Ethernet, numero, tipo 2 - 10/100 Mbit (con funzione commutatore integrata)

Porte USB, numero, tipo 2 - 1 ver. 2.0, 1 ver. 2.0 e ver. 1.1

Porte seriali, numero, tipo 1 - RS-232/-485/-422 configurabili via software

Porte aggiuntive, numero, tipo 2 - Slot di espansione per moduli futuri

Slot scheda, numero, tipo 1 - SD card slot

Tensione di alimentazione 
nominale, tolleranza

24 V c.c., 18…32 V c.c.

Assorbimento corrente a tensione 
nominale

0,9 A

Tipo di alimentazione di backup Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile da parte dell’utente

Peso 1,5 kg

Dimensioni pannello front. (L x A) 215 mm x 175 mm

Profondità pannello frontale 9,5 mm

Profondità contenitore 46 mm

Dimensioni apertura (L x A) 176 mm x 136 mm

Condizioni ambientali
Gamma temperatura di esercizio Da -20 a +60 °C

Gamma di umidità di esercizio Da 5 a 85 %, umidità relativa, senza condensa

Gamma temperatura  
di immagazzinamento

Da -40 a +85 °C

Gamma di umidità 
di immagazzinamento

Da 5 a 85 %, umidità relativa, senza condensa

Approvazioni Per i dettagli accedere al sito http://new.abb.com/plc/it

CP600 con design igienizzato
Specifiche tecniche
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Descrizione applicazioni
Architettura di rete

Industrial Ethernet (opzione: ridondanza ad anello)

Automation 
Builder

CP600 
HMI

Sistema 
remoto

AC500-eCo

Flusso- 
metro

Sensore 
temp.

Motore Attuatore

ACS800

PLC AC500

UMC

Pulsanti 
macchina

Softstarter

Dispositivi 
di campo

Comunicazione con AC500 – sempre la soluzione giusta
Flessibilità, capacità di operare in tempo reale e la più alta velocità 
di trasmissione dati possibile sono solo alcune delle caratteristiche 
di comunicazione richieste dai sistemi di automazione. 
Con il sistema di controllo di AC500, ABB ha creato una 
piattaforma di comunicazione che offre soluzioni orientate 
ai clienti per la gestione dei compiti di comunicazione più 
diversi. La semplicità di configurazione della rete e le opzioni di 
diagnostica di Automation Builder velocizzano la pianificazione, 
l’implementazione e la messa in servizio, contribuendo, in questo 
modo, a fare risparmiare sui tempi di ingegnerizzazione e sui 
costi di progetto. ABB AC500 è in grado di riconoscere i seguenti 
protocolli di comunicazione e molti altri:

PROFINET®

Gli I/O PROFINET® soddisfano le complesse richieste del
mondo dell'automazione verso i protocolli Ethernet in tempo
reale. Gli utenti possono contare sulla trasmissione molto
veloce dei dati e su strutture di rete standardizzate e integrate
che vanno dal controllo a livello di campo ad una gestione di
rete flessibile.

PROFIBUS DP®

PROFIBUS DP® permette di eseguire una configurazione 
flessibile grazie a una struttura di sistemi mono- e multi-
master. Valori fino a 12 Mbit/s su doppini schermati e/o 
fibra ottica, insieme alla possibilità di connettere fino a 126 
dispositivi (Master/Slave) ad un unico bus, garantiscono 
soluzioni di comunicazione semplici e affidabili.

CANopen®

CANopen® offre una veloce trasmissione dei dati e topologie 
di rete master/slave ad alto livello di immunità, con la 
possibilità di gestire fino a 127 partecipanti e velocità di 
trasmissione da 10 kbit/s a 1 Mbit/s, a seconda della 
lunghezza del bus.

CS31-Bus
CS31-Bus è uno standard di comunicazione proprietario di 
ABB ad alte prestazioni che consente di utilizzare velocità di 
trasmissione fino a 187,5 kbit/s. Fino a 31 partecipanti al bus 
possono comunicare tramite RS485, con un semplice cavo 
telefonico o con linee in fibra ottica.
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CP600
Industrial Ethernet (opzione: ridondanza ad anello)

PLC AC500

ACS800

I/O remoto 
S500

UMC

ACSM1

Motore

Motore

Pannello 
commutatore

Robot

MicroFlex
Servomotore

Modbus® TCP e RTU
Modbus® RTU è un protocollo dati seriale aperto per l’implementazione 
di configurazioni master/slave fino a 31 partner di rete. Diverse 
lunghezze di bus, in base all'interfaccia di comunicazione seriale, 
consentono di raggiungere velocità di trasmissione fino a 115,2 kbit/s. 
Modbus® TCP è un protocollo di rete comune basato su Ethernet.

RCOM
RCOM è un protocollo bus proprietario di ABB per la gestione delle 
comunicazioni master/slave tramite RS232/485. 
Offre un’espandibilità fino a 254 slave RCOM e opzioni di 
diagnostica particolarmente varie. Costituisce la soluzione ottimale 
per le applicazioni del settore del trattamento delle acque e delle 
acque reflue.

Ethernet e Internet
Le comunicazioni integrate, l'alta velocità di trasmissione dei 
dati e l'utilizzo delle reti dati esistenti consente di realizzare 
soluzioni semplici e specifiche per il cliente. I protocolli 
supportati sono:
 – HTTP per server Web. Visualizzazione per operatività e 

manutenzione remote.
 – FTP per il trasferimento di file di dati. 

 – SNTP (Simple Network Time Protocol). L’orario del PLC 
può essere sincronizzato usando i servizi di orologio 
presenti in Internet.

 – SMTP, per l’invio di E-mail con allegati. 
 – I socket TCP e UDP possono essere programmati per 

protocolli di progetto specifici. Disponibilità di funzioni di libreria.
 – IEC60870-5-104 Telecontrol, usato soprattutto per le 

lunghe distanze come quelle proprie delle condotte e 
della gestione delle acque e delle acque di scarico. Per 
configurare i protocolli viene utilizzata la suite software 
Automation Builder.

EtherCAT®

EtherCAT® è uno standard Ethernet industriale aperto, 
regolato dagli standard internazionali IEC 61158 e IEC 61784 
e ISO 15745-4. Grazie alla sua velocità di trasmissione dati 
estremamente elevata, EtherCAT® può essere usato come 
protocollo Ethernet in tempo reale per applicazioni nelle 
quali il tempo è un fattore critico, nell'ambito del motion 
control. Sia che debba gestire funzionalità di tipo "cam 
switch", o complesse configurazioni master/slave, AC500 
fornisce sempre la soluzione più appropriata per la vostra 
applicazione.

AC500 HA

Ridondanza 
Ethernet

Sync

CI52x
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Descrizione applicazioni
AC500 High Availability

Le prestazioni sono l'elemento fondamentale
La maggior parte dei tempi di inattività è causata da un errore 
umano o dal malfunzionamento di un dispositivo, condizione 
che AC500 High Availability è in grado di evitare. L’utilizzo di 
CPU doppie e di bus I/O doppi distribuiti aiuta a ridurre i rischi 
di guasto totale del sistema migliorandone, in questo modo, la 
disponibilità.
Se la conservazione dei dati critici e la necessità di evitare 
tempi di inattività sono elementi importanti per la vostra 
applicazione, allora ABB AC500 High Availability è la 
soluzione ideale, grazie alla sua funzione dedicata per la 
memorizzazione di grandi quantità di dati.
Ma quali sono i benefici offerti da AC500 High Availability?
 – Un più ampio utilizzo delle risorse senza tempi di inattività 

causati da guasti hardware/software, grazie alla presenza 
di CPU doppie e di bus di campo CS31-Bus a doppia 
comunicazione.

 – Hardware standard per il contenimento dei costi e la 
semplificazione della manutenzione del sistema.

 – Per ottenere un’alta disponibilità è sufficiente la presenza di 
CPU standard, dalla PM573-ETH alla PM592-ETH.

 – 3 cicli o tempo di commutazione di 50 ms (nessun ciclo  
Hot-Standby sincronizzato).

 – Scalabile: fino a 7 linee di IO-Bus ridondate con CM574 
consente di realizzare un gran numero di applicazioni. 

OPC server

E
th

er
n

et

Suite software 
Automation Builder
Suite software 
Automation Builder

CP600 / CP600-eCo

Bus I/O ABB doppio
(con CI590)
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Client OPC-UA 

(o OPC-DA  
oppure IEC60870, ... )
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Ambiente ingegneristico 
Automation Builder
Ambiente ingegneristico 
Automation Builder

Ridondanza  
Ethernet

CP600 / CP600-eCo

Sync

CI52x

OPC UA (1)

(1) Solo CPU AC500 V3
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Descrizione applicazioni
Prodotti Ethernet in tempo reale

Moduli RT-Ethernet
I moduli sono disponibili su due protocolli di comunicazione 
diversi, basati su Ethernet (PROFINET® I/O, EtherCAT®).  
Gli accoppiatori master assicurano il collegamento delle 
CPU AC500 ai moduli I/O remoti. I vari moduli di interfaccia 
consentono di collegare i moduli I/O decentralizzati alle reti 
Ethernet in tempo reale.

Funzionalità Cam-switch
Moduli basati sulla tecnologia di interfaccia decentralizzata 
EtherCAT® in tempo reale, estesi con I/O integrati e 
programmabili con i blocchi funzione PLCopen®.

EtherCAT

Encoder assoluto

SWITCH

PROFINET RT

EtherCAT

Q
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Descrizione applicazioni
Monitoraggio delle condizioni con PLC AC500

Monitoraggio delle condizioni integrato nel dispositivo di 
controllo o in modalità standalone
Il modulo FM502 del PLC AC500 per il monitoraggio delle 
condizioni è parte integrante della piattaforma AC500 e della 
suite di ingegnerizzazione Automation Builder e può essere 
utilizzato per realizzare diversi sistemi di monitoraggio delle 
condizioni, in modalità standalone o integrato nel controllo.
Grazie alla facilità di programmazione con linguaggi PLC, 
è idonei a un’ampia gamma di impieghi, in particolare per 
i costruttori di impianti, linee e macchinari, che possono 
facilmente ampliare la loro offerta.
Nel caso in cui venga integrato con il dispositivo di controllo
- consente a costi molto ragionevoli previsioni affidabili perché 
è in grado di effettuare misure online, quando si ha la migliore 
qualità delle misurazioni senza interrompere la produzione
proteggendo nel contempo l'applicazione in tempo reale, ad 
es. con lo stesso sensore o altri.
- Ulteriori letture possono essere utilizzate per l'acquisizione 
rapida di dati, ad es. per documentare con precisione la qualità 
del processo

Pertanto non solo consente di verificare costantemente i 
componenti meccanici, ma offre anche una protezione rapida 
in caso di cedimenti spontanei e significativi anche in fase di 
misurazione. La funzionalità di monitoraggio delle condizioni 
alimenta un database interno o esterno per la manutenzione 
predittiva. Si possono attivare interventi automatici o affidati a 
utenti per prevenire conseguenze costose, in alcuni casi anche 
cedimenti totali.

Si possono collegare fino a 16 sensori di vibrazioni più 2 
contatori per encoder.
I dati raccolti dal monitoraggio delle condizioni possono 
essere immagazzinati sul disco flash della CPU prima di essere 
trasmessi, oppure possono essere analizzati direttamente. 
È possibile calcolare indicatori di livello superiore e comunicarli 
a un’interfaccia o un database locale o remoto.

Prestazioni predittive per processi o macchine
 – Integrazione del monitoraggio delle condizioni nella 

piattaforma AC500 in modo semplice ed economico
 – Individuazione precoce di danni meccanici
 – Protezione rapida contro cedimenti spontanei
 – Possibilità di effettuare analisi complesse in linguaggio C per 

rilevare indicatori di prestazione significativi
 – Ottimizzazione della manutenzione programmata, invece di 

manutenzione a scadenze fisse e interventi in emergenza
 – Non è necessario alcun sistema aggiuntivo o software di 

diagnostica e visualizzazione
 – Facilità di stoccaggio dei dai, localmente (4GB) o su server e 

database remoti
 – Ideale per applicazioni su macchinari esistenti, perché 

consente di sfruttare le potenzialità meccaniche di 
apparecchiature ancora valide
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Esempio: Laminatoio a freddo per la lavorazione di acciaio: 
 – Un modulo FM502-CMS può eseguire simultaneamente misure configurate in maniera diversa e può essere riconfigurato in 

fase di esecuzione (runtime)
 – Si possono proteggere e prevedere le condizioni operative di numerosi componenti critici e unici: motori, riduttori, processo 

(laminatoio a freddo)
 – La qualità di produzione può essere registrata parallelamente in tempo reale
 – Competenze di diagnostica remota, analisi e rapporti dettagliati solo in caso di avvisi

A. Modulo FM502-CMS per il monitoraggio delle condizioni con AC500: 
CMS integrato nel controllo o standalone con copertura di un’intera catena cinematica.
B. Montaggio del sensore di accelerazione per il monitoraggio delle condizioni integrato in un laminatoio. Con allarmi locali basati 
su indicatori di prestazione (KPI), prima analisi con possibilità di verifiche dettagliate tramite CP600 e connettività remota.

A

B

Avvolgitore

Motore principale

Riduttore

Laminatoio

Sensore di vibrazioni

Cavo del sensore

CMS AC500 integrato 

nel dispositivo di 

controllo

Allarme locale/remoto

Analisi dettagliata 

locale / remota

1

2

3

4

5

7

6

8

9

1

2

3

4

5 7

6

8

9
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EtherCAT

Rotary Servo Rotary Servo AC motor AC motor

MRS / ERP

STO

Automation Builder

Rotary Servo

1

2

3

4 5 6 7 8

9

Movimento coordinato multiasse EtherCAT
MicroFlex e150 è la soluzione ideale in combinazione con 
la linea di PLC AC500 di ABB, con prestazioni EtherCAT 
in tempo reale oppure con controllo TCP Modbus, per le 
applicazioni meno esigenti. Funziona anche con ACSM1 di 
ABB con modulo FECA-01 EtherCAT per gli assi a potenza 
più elevata, in congiunzione con i convertitori di frequenza 
ACS355 e ACS850. MicroFlex e150 è una soluzione 
industriale con programmazione di tipo IEC 61131 e con 
funzioni motion PLCopen.

Questo collaudato bus per il motion control ad alte prestazioni 
utilizza una semplice connessione a margherita. È dotato 
di due porte Ethernet RJ-45 da 100 MB e il profilo del 
convertitore di frequenza DS402 (IEC 61800-7 A) fornisce 
ciclicamente il posizionamento sincronizzato e la velocità di 
una sonda di ritorno a riposo e di contatto.
MicroFlex e150 può essere combinato con i convertitori di 
frequenza ABB con PLC AC500.

Descrizione applicazioni
Soluzione motion control – Sistemi Ethernet in tempo reale

AC500 PLC

CP600 HMI

Pluto Safety PLC module

MicroFlex e150

MotiFlex e180

ACSM1

ACS355

ACS850

S500 EtherCAT I/O

1

2

3

4

5

7

6

8

9
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Kit per dispositivo di controllo macchine EtherCAT AC500
Per semplificare le applicazioni dei clienti, ABB fornisce prodotti 
per l’implementazione di applicazioni di controllo macchina o 
di motion control. Questi prodotti possono essere acquistati 
separatamente o in kit.

Due kit EtherCAT disponibili contengono tutti i componenti 
necessari per l’applicazione.

A seconda delle prestazioni richieste, il kit offre una potente 
CPU, un modulo di comunicazione EtherCAT Master e le 
relative morsettiere.

Il kit può essere ampliato con I/O standard, altri prodotti di 
comunicazione o soluzioni software.

AC500 CPU PM595
Memoria di 
programma

Tempo minimo per istruzione, in µs Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso (1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg

16 0,006 / 0,001 / 0,001 2 Ethernet (switch a 2 porte), 2 Ethernet (2), 2 seriali PM595-4ETH-F ES 864 8 1,050

AC500 Kit per dispositivi di controllo macchina

Memoria di 
programma

Tempo minimo per istruzione, in µs Comunicazione integrata Tipo Codice d’ordine Peso (1 pz.)

kB Bit/Word/Virgola mobile kg

1024 0,004 / 0,008 / 0,008 PM585-ETH, CM579-ETHCAT, TB511-ETH Ethernet (2),  
2 seriali, EtherCAT Master

PM585-MC-KIT ES 968 7 0,500

2048 0,002 / 0,004 / 0,004 PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH, TA524 Ethernet (2),  
2 seriali, EtherCAT Master

PM590-MC-KIT ES 969 5 0,500
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Starter kit AC500-eCo
Lo Starter kit AC500-eCo è studiato per acquisire 
dimestichezza in breve tempo con l'offerta di PLC AC500 
di ABB e lo strumento di ingegnerizzazione. Imparerete 
a collegare e configurare i componenti forniti nel kit e a 
programmare il PLC grazie a un'ampia gamma di semplici 
esempi di applicazioni. Il kit comprende CPU, cavo di 
programmazione, simulatore di ingresso digitale, strumento di 
ingegnerizzazione e manuale di nozioni fondamentali.

Facilità d’uso
AC500-eCo di ABB è una famiglia scalabile di PLC che 
consente di realizzare moderne applicazioni di automazione 
industriale a costi estremamente contenuti. AC500-eCo 
si integra perfettamente nella gamma AC500, offrendo la 
possibilità di sviluppare soluzioni personalizzate basate sulla 
gamma di I/O standard per S500 e S500-eCo.

Starter kit AC500-eCo
Cominciare è facilissimo. Più funzionalità e maggiore scalabilità

Facilità di apprendimento
Offrendo tutti i vantaggi che gli utenti si aspettano dalla 
famiglia di dispositivi AC500, AC500-eCo mette a disposizione 
un pacchetto completo di funzionalità di programmazione 
avanzate. Inoltre, grazie al fatto che ABB utilizza un sistema 
di programmazione standard IEC61131-3 per tutta la famiglia 
AC500, imparare a configurare il dispositivo è questione di un 
attimo.

Informazioni per l’ordine
Ogni kit contiene CPU, cavo di programmazione, simulatore di 
ingresso digitale e strumento di ingegnerizzazione.

Modulo CPU nello starter kit Descrizione Tipo Codice d'ordine Peso (1 pz.)

 kg

PM554-TP-ETH C500-eCo Starter kit, contiene 1 CPU PM554-T-ETH  + 1 Cavo di programmazione  
+ 1 Digital input simulator + 1 Software PS501 non licenziato + 1 manuale "Getting 
started"2 x Ethernet (2), 2 x serial

TA574-D-T-ETH ES 101 5 1,400

Zaino per il kit AC500-eCo BACKPACK ES 100 7
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Adattatore AC31 per modifiche ad applicazioni AC31 esistenti
La gestione del ciclo di vita dell’AC500 protegge l’investimento

Una lunga storia
Operando da oltre 40 anni nel settore dei PLC, abbiamo 
acquisito esperienza nei PLC cablati, centralizzati e distribuiti 
e nei PLC scalabili. La piattaforma PLC AC500 succede a una 
delle nostre famiglie precedenti, AC31 serie 90.
Per proteggere i vostri investimenti e agevolare la migrazione 
alla nuova generazione di PLC AC500, ABB fornisce moduli 
adattatori AC31 basati sull'AC500.
I moduli hanno ingombro, cablaggi e funzionalità identici ai 
precedenti prodotti AC31 serie 90, con hardware aggiornato 
al modello AC500.
I moduli adattatori AC31 possono sostituire dispositivi AC31 
esistenti che sono compatibili con il programma utente già 
disponibile o richiedono poche modifiche.

Caratteristiche principali e architettura
La posizione dei connettori non cambia rispetto all’hardware 
precedente e anche i canali I/O sono comparabili per numero 
e tipo. Per i prodotti I/O remoti su bus CS31 è possibile 
modificare gli I/O di un’applicazione esistente senza dover 
modificare l’applicazione o la configurazione. I nuovi moduli 
possono essere configurati con microinterruttori (dip switch).

La sostituzione del PLC AC31 con il PLC 07KT98-x-AD 
richiede solo piccole modifiche al programma utilizzando la 
suite di ingegnerizzazione Automation Builder.

Vantaggi in sintesi
-  Compatibilità con i moduli I/O remoti esistenti AC31 serie 

90, con possibilità di sostituzione 1-a-1 in loco, senza 
modificare la configurazione dell’applicazione.

  Ingombro identico all’hardware precedente.
  Automation Builder per la programmazione dei PLC e il 

riutilizzo di programmi esistenti realizzati ad esempio con il 
software AC1131.

- Moduli AC500 standard per migrazione diretta dall’AC31 al 
nuovo AC500.

- Estensione della vita utile dell’AC31 con la migrazione alla 
nuova soluzione.

Informazioni per l’ordine
Contattate il vostro rivenditore di zona.
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Altre informazioni
Gestione del ciclo di vita per il massimo ritorno sull’investimento

La gestione dei prodotti di automazione ABB si basa su 
due strutture principali per assicurare la funzionalità delle 
installazioni del cliente:

1.  Il modello ABB di gestione del ciclo di vita del prodotto 
assicura la disponibilità dei servizi e dell’assistenza nel 
corso dell’intero ciclo di vita e, alla sua conclusione, una 
transizione lineare a una nuova tecnologia.

2.  L’offerta di servizi ABB segue un flusso logico che copre 
l’intero ciclo di vita, dal momento in cui si riceve la prima 
richiesta di un cliente fino al momento dello smaltimento 
e del riciclo del prodotto. Alla base dei servizi offerti da 
ABB, si trova il modello di gestione del ciclo di vita del 
prodotto. Tutti i servizi e il supporto per i prodotti ABB sono 
pianificati sulla base di questo modello. I clienti avranno 
a disposizione piani relativi al ciclo di vita specifici per il 
prodotto in modo da poter pianificare più facilmente la 
manutenzione e prendere delle decisioni su aggiornamenti, 
adeguamenti e sostituzioni del prodotto.

Modello di gestione del ciclo di vita del prodotto

Attivo Classico Limitato Obsoleto

Il modello di gestione del ciclo di vita suddivide il ciclo di vita 
di un prodotto in quattro fasi: “Attivo”, “Classico”, “Limitato” 
e “Obsoleto”. Ogni fase ha degli effetti per l’utente finale in 
termini di servizi e supporto forniti.

Nella fase "Attivo" l’utente finale potrà contare sulle opzioni 
previste dalla garanzia e sulla gamma completa di servizi, 
di parti di ricambio e di materiali di manutenzione prevista 
per il ciclo di vita. Questa fase si conclude quando cessa 
la produzione di serie di un particolare prodotto che, in 
questo caso, viene trasferito alla fase “Classico”. In aggiunta 
a quanto previsto dalla fase "Attivo", gli utenti potranno 
migrare a una nuova tecnologia adottando le soluzioni di 
aggiornamento o adattamento che garantiranno performance 
migliori e il prolungamento del ciclo di vita.

Dopo la fase “Classico”, il prodotto verrà trasferito alla fase 
“Limitato”; agli utenti viene consigliato di iniziare a pianificare 
un passaggio a una nuova tecnologia prima che cessi 
l’assistenza del prodotto.

I servizi di parti di ricambio continueranno a essere attivi 
fintanto che saranno disponibili componenti e materiali, e 
verranno utilizzate con maggiore frequenza parti di ricambio 
ricondizionate. 
Un prodotto viene trasferito alla fase “Obsoleto” quando non 
vi è più la possibilità di garantire i servizi del ciclo di vita a un 
costo ragionevole, oppure quando ABB non è più in grado 
di garantire l’assistenza del prodotto da un punto di vista 
tecnico, oppure quando la tecnologia utilizzata non è più 
disponibile.

Benefici della gestione del ciclo di vita
La gestione del ciclo di vita di un prodotto ottimizza il valore 
dell’apparecchiatura e gli investimenti sulla manutenzione:
 – assicurando la disponibilità di parti di ricambio e 

competenze nel corso del ciclo di vita del prodotto;
 – attivando un efficace supporto e manutenzione del 

prodotto per migliorarne l’affidabilità;
 – aggiungendo funzionalità al prodotto iniziale con un 

percorso di aggiornamento;
 – assicurando una transizione lineare e comoda a nuove 

tecnologie alla fine del ciclo di vita del prodotto;
 – assistendo l’utente finale quando dovrà prendere decisioni 

su aggiornamento, adattamento o sostituzione del 
prodotto.
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Pre-acquisto
Ordine 

e
consegna

Esercizio
e

manutenzione

Aggiornamenti
e

retrofit

Sostituzione
e

riciclo

Installazione
e

messa in servizio

I servizi offerti da ABB per i prodotti di automazione coprono 
l’intero ciclo di vita, dal momento in cui si riceve la prima 
richiesta di un cliente fino al momento dello smaltimento e del 
riciclo del prodotto. Nel corso del ciclo di vita di un prodotto, 
ABB mette a disposizione formazione, supporto tecnico e 
contratti di assistenza personalizzati. Questi servizi sono 
garantiti da una delle più grandi reti di vendita e di assistenza 
del mondo.

Pre-acquisto
ABB fornisce una gamma di servizi e di supporto che aiuta i 
clienti nel processo di scelta dei prodotti più adatti per le loro 
applicazioni.

Ordine e spedizione
Gli ordini possono essere trasmessi a un ufficio ABB, oppure 
tramite i channel partner di ABB. In alcuni Paesi, ABB offre 
anche un sistema di ordine e tracciabilità on-line. La rete di 
vendita e di assistenza ABB assicura spedizioni puntuali, 
prevedendo anche sistemi di consegna rapida.

Installazione e messa in servizio
Anche se molti clienti hanno a disposizione risorse interne 
per i processi di installazione e di messa in servizio, in caso 
di bisogno ABB e i suoi channel partner offrono il proprio 
servizio professionale di installazione e di messa in servizio.

Esercizio e manutenzione
ABB mette a disposizione, presso il cliente, o nelle 
proprie officine, tutte le opzioni per mantenere sempre 
attiva l’operatività dei processi dei clienti, dalle valutazioni 
sulla manutenzione, alla manutenzione preventiva e 
ricondizionamento, alle parti di ricambio.

Aggiornamenti e retrofit
I prodotti ABB, in genere, possono essere aggiornati 
all’ultima versione hardware o software per migliorare le 
prestazioni dell’applicazione. I processi esistenti possono 
essere “modernizzati” in modo economicamente conveniente 
adattandoli alle tecnologie più recenti.

Sostituzione e riciclo
Quando è necessario sostituire un prodotto, ABB può fornire 
la propria consulenza assicurando, nel contempo, che il 
prodotto da sostituire venga smaltito in modo conforme a 
tutte le norme ambientali locali in vigore.
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Simboli e legende: n Prodotto standard certificato: l’etichetta del prodotto contiene, quando richiesti, i marchi di omologazione.  Prevista richiesta omologazione (corso pratica disponibile su richiesta).

 Richiesta di omologazione inoltrata (corso della pratica disponibile su richiesta). – Richiesta di omologazione non prevista o non pertinente per il prodotto

Omologazione Enti di classificazione spedizione Altro
Simbolo

Abbreviazione CE cULus EAC RCM KCC ABS BV DNV GL LR RINA RMRS ROHS

Nome

Am
bi

en
ti 

or
di

na
ri

Am
bi

en
ti 

pe
ric

olo
si

Cl
as

se
 I 

Di
v 2

AI523 n n n n n n n n n n n n n n

AI523-XC n n n n n n n n n n n n n n

AI531 n n n n n n n n n n n n n n

AI531-XC n n n n n n n n n n n n n n

AI561 n n n n n n n n n n n n n n

AI562 n n n n n n n n n n n n n n

AI563 n n n n n n n n n n n n n n

AI581-S n n n n n n n n n n n n n n

AI581-S-XC n n n n n n n n n n n n n n

AO523 n n n n n n n n n n n n n n

AO523-XC n n n n n n n n n n n n n n

AO561 n n n n n n n n n n n n n n

AX521 n n n n n n n n n n n n n n

AX521-XC n n n n n n n n n n n n n n

AX522 n n n n n n n n n n n n n n

AX522-XC n n n n n n n n n n n n n n

AX561 n n n n n n n n n n n n n n

CD522 n n n n n n n n n n n n n n

CD522-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI501-PNIO n n n n n n n n n n n n n n

CI501-PNIO-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI502-PNIO n n n n n n n n n n n n n n

CI502-PNIO-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI504-PNIO n n n n n n n n n n n n n n

CI504-PNIO-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI506-PNIO n n n n n n n n n n n n n n

CI506-PNIO-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI511-ETHCAT n n n n n n n n n n n n n n

CI512-ETHCAT n n n n n n n n n n n n n n

CI541-DP n n n n n n n n n n n n n n

CI541-DP-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI542-DP n n n n n n n n n n n n n n

CI542-DP-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI581-CN n n n n n n n n n n n n n n

CI581-CN-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI582-CN n n n n n n n n n n n n n n

CI582-CN-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI590-CS31-HA n n n n n n n n n n n n n n

CI590-CS31-HA-XC n n n n n n n n n n n n n n

CI592-CS31 n n n n n n n n n n n n n n

CI592-CS31-XC n n n n n n n n n n n n n n

CM572-DP n n n n n n n n n n n n n n

CM572-DP-XC n n n n n n n n n n n n n n

CM574-RCOM n n n n n n n n n n n n n n

CM574-RS n n n n n n n n n n n n n n

CM578-CN n n n n n n n n n n n n n n

CM578-CN-XC n n n n n n n n n n n n n n

CM579-ETHCAT n n n n n n n n n n n n n n

CM579-PNIO n n n n n n n n n n n n n n

CM579-PNIO-XC n n n n n n n n n n n n n n

CM588-CN n n n n n n n n n n n n n n

CM588-CN-XC n n n n n n n n n n n n n n

CM589-PNIO n n n n n n

CM589-PNIO-XC n n n n n n

CM592-DP
CM592-DP-XC

Altre informazioni
Omologazioni e certificazioni
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Simboli e legende: n Prodotto standard certificato: l’etichetta del prodotto contiene, quando richiesti, i marchi di omologazione.  Prevista richiesta omologazione (corso pratica disponibile su richiesta).

 Richiesta di omologazione inoltrata (corso della pratica disponibile su richiesta). – Richiesta di omologazione non prevista o non pertinente per il prodotto

Omologazione Enti di classificazione spedizione Altro
Simbolo

Abbreviazione CE cULus EAC RCM KCC ABS BV DNV GL LR RINA RMRS ROHS

Nome

Am
bi

en
ti 

or
di

na
ri

Am
bi

en
ti 

pe
ric

olo
si

Cl
as

se
 I 

Di
v 2

CM597-ETH n n n n n n

CM597-ETH-XC n n n n n n

CM598-CN
CM598-CN-XC
CP604 n n – n – – – – – – – n

CP607 n n – n – – – – – – – n

CP610 n n – n – – – – – – – n

CP620 n n n n n n – – n – – – – n

CP620-WEB n n n n n n – – n – – – – n

CP630 n n n n n n – – n – – – – n

CP630-WEB n n n n n n – – n – – – – n

CP635 n n n n n n – – n – – – – n

CP635-WEB n n n n n n – – n – – – – n

CP651 n n n n n – – n – – – – n

CP651-WEB n n n n n – – n – – – – n

CP661 n n n n – – n – – – – n

CP661-WEB n n n n – – n – – – – n

CP665 n n n n – – n – – – – n

CP665-WEB n n n n – – n – – – – n

CP676 n n n n n – – n – – – – n

CP676-WEB n n n n n – – n – – – – n

DA501 n n n n n n n n n n n n n n

DA501-XC n n n n n n n n n n n n n n

DA502 n n n n n

DA502-XC n n n n n

DC522 n n n n n n n n n n n n n n

DC522-XC n n n n n n n n n n n n n n

DC523 n n n n n n n n n n n n n n

DC523-XC n n n n n n n n n n n n n n

DC532 n n n n n n n n n n n n n n

DC532-XC n n n n n n n n n n n n n n

DC541-CM n n n n n n n n n n n n n n

DC541-CM-XC n n n n n n n n n n n n n n

DC551-CS31 n n n n n n n n n n n n n n

DC551-CS31-XC n n n n n n n n n n n n n n

DC561 n n n n n n n n n n n n n n

DC562 n n n n n n

DI524 n n n n n n n n n n n n n n

DI524-XC n n n n n n n n n n n n n n

DI561 n n n n n n n n n n n n n n

DI562 n n n n n n n n n n n n n n

DI571 n n n n n n n n n n n n n n

DI572 n n n n n

DI581-S n n n n n n n n n n n n n n

DI581-S-XC n n n n n n n n n n n n n n

DO524 n n n n n n

DO524-XC n n n n n n

DO561 n n n n n n n n n n n n n n

DO562 n n n n n n

DO571 n n n n n n n n n n n n n n

DO572 n n n n n n n n n n n n n n

DO573 n n n n n n

DX522 n n n n n n n n n n n n n n

DX522-XC n n n n n n n n n n n n n n

DX531 n n n n n n n n n n n n n n

DX561 n n n n n n n n n n n n n n
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Simboli e legende: n Prodotto standard certificato: l’etichetta del prodotto contiene, quando richiesti, i marchi di omologazione.  Prevista richiesta omologazione (corso pratica disponibile su richiesta).

 Richiesta di omologazione inoltrata (corso della pratica disponibile su richiesta). – Richiesta di omologazione non prevista o non pertinente per il prodotto

Omologazione Enti di classificazione spedizione Altro
Simbolo

Abbreviazione CE cULus EAC RCM KCC ABS BV DNV GL LR RINA RMRS ROHS

Nome

Am
bi

en
ti 

or
di

na
ri

Am
bi

en
ti 

pe
ric

olo
si

Cl
as

se
 I 

Di
v 2

DX571 n n n n n n n n n n n n n n

DX581-S n n n n n n n n n n n n n n

DX581-S-XC n n n n n n n n n n n n n n

FM502-CMS n n n n n

FM502-CMS-XC n n n n n

FM562 n n n n n

MC502 – n n n – – n n n n n n n n

MC503 n n n n n n n n n n n n n n

PM554-RP n n n n n n n n n n n n n

PM554-RP-AC n n n n n n n n n n n n n

PM554-TP n n n n n n n n n n n n n

PM554-TP-ETH n n n n n n n n n n n n n

PM556-TP-ETH n n n n n n n n n n n n n

PM564-RP n n n n n n n n n n n n n

PM564-RP-AC n n n n n n n n n n n n n

PM564-RP-ETH n n n n n n n n n n n n n

PM564-RP-ETH-AC n n n n n n n n n n n n n

PM564-TP n n n n n n n n n n n n n

PM564-TP-ETH n n n n n n n n n n n n n

PM566-TP-ETH n n n n n

PM572 n n n n n n n n n n n n n n

PM573-ETH n n n n n n n n n n n n n n

PM573-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

PM582 n n n n n n n n n n n n n n

PM582-XC n n n n n n n n n n n n n n

PM583-ETH n n n n n n n n n n n n n n

PM583-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

PM585-ETH n n n n

PM590-ETH n n n n n n n n n n n n n n

PM591-2ETH n n n n n

PM591-ETH n n n n n n n n n n n n n n

PM591-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

PM592-ETH n n n n n n n n n n n n n n

PM592-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

PM595-4ETH-F n n n n n n

PM595-4ETH-M-XC n n n n n n

SM560-S n n n n n n n n n n n n n n

SM560-S-XC n n n n n n n n n n n n n n

TA521 – n n n – – – – n – – n – –

TA523 – n n – – – – – – – – n – n

TA524 – n n n – – – n n n – n – –

TA525 – n n – – – – – – – – – – –

TA526 – n n – – – – – n – – – – n

TA527 – – – n – – – – – – – – – –

TA528 – – – n – – – – – – – – – –

TA532 – – – – – – – – – – – – –

TA533 – – – – – – – – – – – – –

TA534 – – – – – – – – – – – – –

TA535 – – – – – – – – – – – – –

TA536 – – – – – – – – – – – – –

TA540 – – – – – – – – – – – – – –

TA541 – – – – – – – – – – – – – –

TA543 – – – – – – – – – – – – – –

TA561-RTC n n n n n n n n n n n n n n

TA562-RS n n n n n n n n n n n n n n

TA562-RS-RTC n n n n n n n n n n n n n n

Altre informazioni
Omologazioni e certificazioni
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Simboli e legende: n Prodotto standard certificato: l’etichetta del prodotto contiene, quando richiesti, i marchi di omologazione.  Prevista richiesta omologazione (corso pratica disponibile su richiesta).

 Richiesta di omologazione inoltrata (corso della pratica disponibile su richiesta). – Richiesta di omologazione non prevista o non pertinente per il prodotto

Omologazione Enti di classificazione spedizione Altro
Simbolo

Abbreviazione CE cULus EAC RCM KCC ABS BV DNV GL LR RINA RMRS ROHS

Nome

Am
bi

en
ti 

or
di

na
ri

Am
bi

en
ti 

pe
ric

olo
si

Cl
as

se
 I 

Di
v 2

TA563-11 – – – n – – n n n n n n n n

TA563-9 – – – n – – n n n n n n n n

TA564-11 – – – n – – n n n n n n n n

TA564-9 – – – n – – n n n n n n n n

TA565-11 – – – n – – n n n n n n n n

TA565-9 – – – n – – n n n n n n n n

TA566 – n n – – – n n n n n n n –

TA570 – n n n – – – – – – – – – –

TA571-SIM n – – n n n – – – – – – –

TB511-ETH n n n n n n n n n n n n n n

TB511-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

TB521-ETH n n n n n n n n n n n n n n

TB521-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

TB523-2ETH n n n n

TB541-ETH n n n n n n n n n n n n n

TB541-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n

TF501-CMS n n n n

TF501-CMS-XC n n n n

TF521-CMS n n n n

TF521-CMS-XC n n n n

TK501 – n n n – – n – – – – n – n

TK502 – n n n – – n – – – – n – n

TK503 n n n n n n n n n n n n n

TK504 n n n n n n n n n n n n n

TK506 n n n n n n n n n n n n n

TU507-ETH n n n n n n n n n n n n n n

TU508-ETH n n n n n n n n n n n n n n

TU508-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU509 n n n n n n n n n n n n n n

TU510 n n n n n n n n n n n n n n

TU510-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU515 n n n n n n n n n n n n n n

TU516 n n n n n n n n n n n n n n

TU516-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU517 n n n n n n n n n n n n n n

TU518 n n n n n n n n n n n n n n

TU518-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU520-ETH n n n n n n n n n n n n n n

TU520-ETH-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU531 n n n n n n n n n n n n n n

TU532 n n n n n n n n n n n n n n

TU532-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU551-CS31 n n n n n n n n n n n n n n

TU552-CS31 n n n n n n n n n n n n n n

TU552-CS31-XC n n n n n n n n n n n n n n

TU582-S n n n n n n n n n n n n n n

TU582-S-XC n n n n n n n n n n n n n n
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Indice
Ordine per codice
Codice d'ordine Tipo Pag.

ES 050 4 CM579-ETHCAT 3/5

ES 069 4 CI501-PNIO 3/7

ES 070 2 CI502-PNIO 3/7

ES 080 1 CI511-ETHCAT 3/7

ES 090 0 CI512-ETHCAT 3/7

ES 092 6 CI590-CS31-HA 3/7

ES 094 2 DC522 3/5

ES 095 9 DC523 3/5

ES 096 7 DC541-CM 3/6

ES 100 7 BACKPACK 7/12

ES 101 5 TA574-D-T-ETH 7/12

ES 102 3 AI531 3/5

ES 103 1 CD522 3/6

ES 108 0 AI523 3/5

ES 109 8 AO523 3/5

ES 111 4 AX521 3/5

ES 119 7 TA564-9 2/5

ES 120 5 TA564-11 2/5

ES 122 1 TA563-9 2/5

ES 123 9 TA563-11 2/5

ES 125 4 TA565-9 2/5

ES 127 0 CM592-DP-XC 4/4

ES 128 8 TA565-11 2/5

ES 136 1 PM554-TP 2/3

ES 137 9 PM554-RP-AC 2/3

ES 145 2 PM564-TP 2/3

ES 147 8 PM564-RP-ETH 2/3

ES 151 0 PM564-RP-ETH-AC 2/3

ES 157 7 PM564-RP-AC 2/3

ES 160 1 MC503 2/5

ES 163 5 TK503 2/5

ES 174 2 TK504 2/5

ES 177 5 TA561-RTC 2/5

ES 183 3 TA570 2/5

ES 193 2 TA562-RS 2/5

ES 196 5 TA562-RS-RTC 2/5

ES 207 0 AI562 2/4

ES 210 4 AI563 2/4

ES 212 0 AO561 2/4

ES 213 8 AX561 2/4

ES 215 3 DC561 2/4

ES 218 7 DO571 2/4

ES 229 4 DO572 2/4

ES 232 8 DX561 2/4

ES 238 5 DM200-TOOL 1/7

ES 239 3 DM201-TOOL-UPGR 1/7

ES 240 1 DM202-PREM 1/7

ES 241 9 DM203-PREM-UPGR 1/7

ES 260 9 DX571 2/4

ES 265 8 PB610 6/3

ES 269 0 TK681 6/3

ES 270 8 TK682 6/3

ES 271 6 CP620 6/3

ES 273 2 CP620-WEB 6/3

ES 274 0 CP630 6/3

Codice d'ordine Tipo Pag.

ES 276 5 CP630-WEB 6/3

ES 277 3 CP635 6/3

ES 316 9 CP635-WEB 6/3

ES 351 6 CP651 6/3

ES 352 4 CP651-WEB 6/3

ES 353 2 CP661 6/3

ES 354 0 CP661-WEB 6/3

ES 355 7 CP676 6/3

ES 357 3 CP604 6/3

ES 358 1 CP607 6/3

ES 359 9 CP610 6/3

ES 376 3 PB610-R 6/3

ES 377 1 FM502-CMS 3/4

ES 378 9 TF501-CMS 3/4

ES 379 7 TF521-CMS 3/4

ES 381 3 FM502-CMS-XC 4/4

ES 382 1 TF501-CMS-XC 4/4

ES 383 9 TF521-CMS-XC 4/4

ES 404 3 CP676-WEB 6/3

ES 457 1 DI561 2/4

ES 458 9 DI562 2/4

ES 459 7 DI571 2/4

ES 460 5 DA501 3/6

ES 461 3 AI561 2/4

ES 462 1 DI572 2/4

ES 465 4 TU508-ETH 3/8

ES 466 2 TU507-ETH 3/8

ES 505 7 DC551-CS31 3/7

ES 506 5 DI524 3/5

ES 507 3 DC532 3/5

ES 508 1 DX522 3/5

ES 509 9 DX531 3/5

ES 510 7 AX522 3/5

ES 512 3 CM592-DP 3/5

ES 514 9 CM598-CN 3/5

ES 515 6 CM574-RS 3/5

ES 516 4 CM579-PNIO 3/5

ES 537 0 CI542-DP 3/7

ES 538 8 CI592-CS31 3/7

ES 539 6 DO561 2/4

ES 542 0 CI582-CN 3/7

ES 543 8 TU510 3/8

ES 567 7 PM554-TP-ETH 2/3

ES 568 5 PM554-RP 2/3

ES 571 9 PM564-TP-ETH 2/3

ES 572 7 PM564-RP 2/3

ES 579 2 PM573-ETH-XC 4/3

ES 586 7 PM582-XC 4/3

ES 587 5 PM583-ETH-XC 4/3

ES 592 5 PM591-ETH-XC 4/3

ES 596 6 TB511-ETH 3/4

ES 597 4 TB521-ETH 3/4

ES 598 2 TB541-ETH 3/4

ES 599 0 TK506 2/5

ES 637 8 PM592-ETH-XC 4/3

Codice d'ordine Tipo Pag.

ES 640 2 TB511-ETH-XC 4/3

ES 642 8 TB521-ETH-XC 4/3

ES 654 3 TU505-FBP 3/8

ES 656 8 TB541-ETH-XC 4/3

ES 660 0 DI524-XC 4/5

ES 668 3 DC522-XC 4/5

ES 678 2 TU506-FBP 3/8

ES 679 0 TU515 3/8

ES 680 8 TU516 3/8

ES 683 2 TU531 3/8

ES 684 0 TU532 3/8

ES 685 7 TU551-CS31 3/8

ES 686 5 TU552-CS31 3/8

ES 689 9 TK501 3/9

ES 690 7 TK502 3/9

ES 691 5 MC502 2/5-3/9

ES 692 3 TA521 3/9

ES 696 4 TA566 2/5

ES 701 2 TA524 3/9

ES 706 1 TA526 3/9

ES 714 5 DX522-XC 4/5

ES 723 6 AI523-XC 4/5

ES 731 9 AI531-XC 4/5

ES 735 0 AO523-XC 4/5

ES 737 6 AX521-XC 4/5

ES 741 8 AX522-XC 4/5

ES 750 9 DA501-XC 4/6

ES 764 0 CD522-XC 4/6

ES 768 1 CM589-PNIO 3/5

ES 769 9 CM589-PNIO-XC 4/4

ES 796 2 DO526 3/5

ES 797 0 TU542 3/8

ES 798 8 CP635-FB 6/3

ES 799 6 CP635-FW 6/3

ES 811 9 TU516-XC 4/8

ES 812 7 TU532-XC 4/8

ES 814 3 PS563-WATER 1/7

ES 817 6 TU508-ETH-XC 4/8

ES 825 9 TU510-XC 4/8

ES 827 5 TU518-XC 4/8

ES 828 3 TU520-ETH-XC 4/8

ES 834 1 TU552-CS31-XC 4/8

ES 835 8 AI581-S 5/3

ES 836 6 DI581-S 5/3

ES 837 4 DX581-S 5/3

ES 838 2 SM560-S 5/3

ES 839 0 TU582-S 5/3

ES 840 8 PS501-S 5/3

ES 844 0 CM574-RCOM 3/5

ES 847 3 AI581-S-XC 5/4

ES 848 1 DI581-S-XC 5/4

ES 849 9 DX581-S-XC 5/4

ES 850 7 SM560-S-XC 5/4

ES 851 5 TU582-S-XC 5/4

ES 853 1 DC562 2/4
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Codice d'ordine Tipo Pag.

ES 854 9 DO562 2/4

ES 855 6 DO573 2/4

ES 856 4 DC541-CM-XC 4/6

ES 864 8 PM595-4ETH-F 3/3-7/11

ES 865 5 PM595-4ETH-M-XC 4/3

ES 867 1 CM597-ETH 3/5

ES 868 9 CM597-ETH-XC 4/4

ES 869 7 CP665 6/3

ES 870 5 CP665-WEB 6/3

ES 878 8 PM591-2ETH 3/3

ES 879 6 TB523-2ETH 3/4

ES 880 4 DO524 3/5

ES 881 2 DO524-XC 4/5

ES 882 0 PM556-TP-ETH 2/3

ES 883 8 FM562 2/5

ES 884 6 PS552-MC-E 1/7

ES 888 7 DC551-CS31-XC 4/7

ES 890 3 PM566-TP-ETH 2/3

ES 897 8 CI501-PNIO-XC 4/7

ES 902 6 CI502-PNIO-XC 4/7

ES 908 3 CI504-PNIO-XC 4/7

ES 915 8 CI506-PNIO-XC 4/7

ES 927 3 CI541-DP-XC 4/7

ES 934 9 CI542-DP-XC 4/7

ES 936 4 CI581-CN-XC 4/7

ES 937 2 CI582-CN-XC 4/7

ES 941 4 CI590-CS31-HA-XC 4/7

ES 945 5 CI592-CS31-XC 4/7

ES 955 4 CM579-PNIO-XC 4/4

ES 957 0 CM588-CN-XC 4/4

ES 958 8 PM592-ETH 3/3

ES 959 6 CM588-CN 3/5

ES 961 2 CI504-PNIO 3/7

ES 964 6 CI506-PNIO 3/7

ES 968 7 PM585-MC-KIT 3/3-7/11

ES 969 5 PM590-MC-KIT 3/3-7/11

ES 971 1 CI541-DP 3/7

ES 976 0 DC532-XC 4/5

ES 980 2 PM585-ETH 3/3

ES 990 1 PM572 3/3

ES 991 9 PM573-ETH 3/3

ES 992 7 PM582 3/3

ES 993 5 PM583-ETH 3/3

ES 994 3 PM590-ETH 3/3

ES 995 0 PM591-ETH 3/3

ES 996 8 CI581-CN 3/7

ES 997 6 TU518 3/8

ES 998 4 TU520-ETH 3/8

ES 999 2 DC523-XC 4/5

su richiesta TA540 3/9

su richiesta TA541 3/9

su richiesta TA543 3/9

su richiesta DA502-XC 4/6

su richiesta CM598-CN-XC 4/4

su richiesta CP635-B 6/3

Codice d'ordine Tipo Pag.

su richiesta DA502 3/6

su richiesta DM-KEY 1/7

su richiesta DM207-PVC 1/7

su richiesta DM208-PAC 1/7

su richiesta DM209-PUM 1/7

su richiesta DM210-PSA 1/7

su richiesta DM211-PPR 1/7

su richiesta DM212-PTM 1/7

su richiesta DM214-PVC-NW 1/7

su richiesta DM215-PAC-NW 1/7

su richiesta DM216-PUM-NW 1/7

su richiesta DM217-PSA-NW 1/7

su richiesta DM218-PPR-NW 1/7

su richiesta DM219-PTM-NW 1/7

su richiesta DM220-FSE 1/7

su richiesta DM221-FSE-NW 1/7

su richiesta DM250-VCP 1/7

su richiesta DM251-VCP-NW 1/7

su richiesta PS562-SOLAR 1/7

su richiesta PS564-TEMPCTRL 1/7

su richiesta PS565-BACnet-ASC 1/7

su richiesta TA512-BAS 3/9

su richiesta TA513-ADV 3/9

su richiesta TA514-SAFETY 5/3

su richiesta TA523 3/9

su richiesta TA525 3/9

su richiesta TA527 3/9

su richiesta TA528 3/9

su richiesta TA532 3/9

su richiesta TA533 3/9

su richiesta TA534 3/9

su richiesta TA536 3/9

su richiesta TA571-SIM 2/5

su richiesta TU509 3/8

su richiesta TU517 3/8
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Indice
Ordine per tipo
Tipo Codice d'ordine Pag.

AI523 ES 108 0 3/5

AI523-XC ES 723 6 4/5

AI531 ES 102 3 3/5

AI531-XC ES 731 9 4/5

AI561 ES 461 3 2/4

AI562 ES 207 0 2/4

AI563 ES 210 4 2/4

AI581-S ES 835 8 5/3

AI581-S-XC ES 847 3 5/4

AO523 ES 109 8 3/5

AO523-XC ES 735 0 4/5

AO561 ES 212 0 2/4

AX521 ES 111 4 3/5

AX521-XC ES 737 6 4/5

AX522 ES 510 7 3/5

AX522-XC ES 741 8 4/5

AX561 ES 213 8 2/4

BACKPACK ES 100 7 7/12

CD522 ES 103 1 3/6

CD522-XC ES 764 0 4/6

CI501-PNIO ES 069 4 3/7

CI501-PNIO-XC ES 897 8 4/7

CI502-PNIO ES 070 2 3/7

CI502-PNIO-XC ES 902 6 4/7

CI504-PNIO ES 961 2 3/7

CI504-PNIO-XC ES 908 3 4/7

CI506-PNIO ES 964 6 3/7

CI506-PNIO-XC ES 915 8 4/7

CI511-ETHCAT ES 080 1 3/7

CI512-ETHCAT ES 090 0 3/7

CI541-DP ES 971 1 3/7

CI541-DP-XC ES 927 3 4/7

CI542-DP ES 537 0 3/7

CI542-DP-XC ES 934 9 4/7

CI581-CN ES 996 8 3/7

CI581-CN-XC ES 936 4 4/7

CI582-CN ES 542 0 3/7

CI582-CN-XC ES 937 2 4/7

CI590-CS31-HA ES 092 6 3/7

CI590-CS31-HA-XC ES 941 4 4/7

CI592-CS31 ES 538 8 3/7

CI592-CS31-XC ES 945 5 4/7

CM574-RCOM ES 844 0 3/5

CM574-RS ES 515 6 3/5

CM579-ETHCAT ES 050 4 3/5

CM579-PNIO ES 516 4 3/5

CM579-PNIO-XC ES 955 4 4/4

CM588-CN ES 959 6 3/5

CM588-CN-XC ES 957 0 4/4

CM589-PNIO ES 768 1 3/5

CM589-PNIO-XC ES 769 9 4/4

CM592-DP ES 512 3 3/5

CM592-DP-XC ES 127 0 4/4

CM597-ETH ES 867 1 3/5

CM597-ETH-XC ES 868 9 4/4

Tipo Codice d'ordine Pag.

CM598-CN ES 514 9 3/5

CM598-CN-XC su richiesta 4/4

CP604 ES 357 3 6/3

CP607 ES 358 1 6/3

CP610 ES 359 9 6/3

CP620 ES 271 6 6/3

CP620-WEB ES 273 2 6/3

CP630 ES 274 0 6/3

CP630-WEB ES 276 5 6/3

CP635 ES 277 3 6/3

CP635-B su richiesta 6/3

CP635-FB ES 798 8 6/3

CP635-FW ES 799 6 6/3

CP635-WEB ES 316 9 6/3

CP651 ES 351 6 6/3

CP651-WEB ES 352 4 6/3

CP661 ES 353 2 6/3

CP661-WEB ES 354 0 6/3

CP665 ES 869 7 6/3

CP665-WEB ES 870 5 6/3

CP676 ES 355 7 6/3

CP676-WEB ES 404 3 6/3

DA501 ES 460 5 3/6

DA501-XC ES 750 9 4/6

DA502 su richiesta 3/6

DA502-XC su richiesta 4/6

DC522 ES 094 2 3/5

DC522-XC ES 668 3 4/5

DC523 ES 095 9 3/5

DC523-XC ES 999 2 4/5

DC532 ES 507 3 3/5

DC532-XC ES 976 0 4/5

DC541-CM ES 096 7 3/6

DC541-CM-XC ES 856 4 4/6

DC551-CS31 ES 505 7 3/7

DC551-CS31-XC ES 888 7 4/7

DC561 ES 215 3 2/4

DC562 ES 853 1 2/4

DI524 ES 506 5 3/5

DI524-XC ES 660 0 4/5

DI561 ES 457 1 2/4

DI562 ES 458 9 2/4

DI571 ES 459 7 2/4

DI572 ES 462 1 2/4

DI581-S ES 836 6 5/3

DI581-S-XC ES 848 1 5/4

DM-KEY su richiesta 1/7

DM200-TOOL ES 238 5 1/7

DM201-TOOL-UPGR ES 239 3 1/7

DM202-PREM ES 240 1 1/7

DM203-PREM-UPGR ES 241 9 1/7

DM207-PVC su richiesta 1/7

DM208-PAC su richiesta 1/7

DM209-PUM su richiesta 1/7

DM210-PSA su richiesta 1/7

Tipo Codice d'ordine Pag.

DM211-PPR su richiesta 1/7

DM212-PTM su richiesta 1/7

DM214-PVC-NW su richiesta 1/7

DM215-PAC-NW su richiesta 1/7

DM216-PUM-NW su richiesta 1/7

DM217-PSA-NW su richiesta 1/7

DM218-PPR-NW su richiesta 1/7

DM219-PTM-NW su richiesta 1/7

DM220-FSE su richiesta 1/7

DM221-FSE-NW su richiesta 1/7

DM250-VCP su richiesta 1/7

DM251-VCP-NW su richiesta 1/7

DO524 ES 880 4 3/5

DO524-XC ES 881 2 4/5

DO526 ES 796 2 3/5

DO561 ES 539 6 2/4

DO562 ES 854 9 2/4

DO571 ES 218 7 2/4

DO572 ES 229 4 2/4

DO573 ES 855 6 2/4

DX522 ES 508 1 3/5

DX522-XC ES 714 5 4/5

DX531 ES 509 9 3/5

DX561 ES 232 8 2/4

DX571 ES 260 9 2/4

DX581-S ES 837 4 5/3

DX581-S-XC ES 849 9 5/4

FM502-CMS ES 377 1 3/4

FM502-CMS-XC ES 381 3 4/4

FM562 ES 883 8 2/5

MC502 ES 691 5 2/5-3/9

MC503 ES 160 1 2/5

PB610 ES 265 8 6/3

PB610-R ES 376 3 6/3

PM554-RP ES 568 5 2/3

PM554-RP-AC ES 137 9 2/3

PM554-TP ES 136 1 2/3

PM554-TP-ETH ES 567 7 2/3

PM556-TP-ETH ES 882 0 2/3

PM564-RP ES 572 7 2/3

PM564-RP-AC ES 157 7 2/3

PM564-RP-ETH ES 147 8 2/3

PM564-RP-ETH-AC ES 151 0 2/3

PM564-TP ES 145 2 2/3

PM564-TP-ETH ES 571 9 2/3

PM566-TP-ETH ES 890 3 2/3

PM572 ES 990 1 3/3

PM573-ETH ES 991 9 3/3

PM573-ETH-XC ES 579 2 4/3

PM582 ES 992 7 3/3

PM582-XC ES 586 7 4/3

PM583-ETH ES 993 5 3/3

PM583-ETH-XC ES 587 5 4/3

PM585-ETH ES 980 2 3/3

PM585-MC-KIT ES 968 7 3/3-7/11
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Tipo Codice d'ordine Pag.

PM590-ETH ES 994 3 3/3

PM590-MC-KIT ES 969 5 3/3-7/11

PM591-2ETH ES 878 8 3/3

PM591-ETH ES 995 0 3/3

PM591-ETH-XC ES 592 5 4/3

PM592-ETH ES 958 8 3/3

PM592-ETH-XC ES 637 8 4/3

PM595-4ETH-F ES 864 8 3/3-7/11

PM595-4ETH-M-XC ES 865 5 4/3

PS501-S ES 840 8 5/3

PS552-MC-E ES 884 6 1/7

PS562-SOLAR su richiesta 1/7

PS563-WATER ES 814 3 1/7

PS564-TEMPCTRL su richiesta 1/7

PS565-BACnet-ASC su richiesta 1/7

SM560-S ES 838 2 5/3

SM560-S-XC ES 850 7 5/4

TA512-BAS su richiesta 3/9

TA513-ADV su richiesta 3/9

TA514-SAFETY su richiesta 5/3

TA521 ES 692 3 3/9

TA523 su richiesta 3/9

TA524 ES 701 2 3/9

TA525 su richiesta 3/9

TA526 ES 706 1 3/9

TA527 su richiesta 3/9

TA528 su richiesta 3/9

TA532 su richiesta 3/9

TA533 su richiesta 3/9

TA534 su richiesta 3/9

TA536 su richiesta 3/9

TA540 su richiesta 3/9

TA541 su richiesta 3/9

TA543 su richiesta 3/9

TA561-RTC ES 177 5 2/5

TA562-RS ES 193 2 2/5

TA562-RS-RTC ES 196 5 2/5

TA563-11 ES 123 9 2/5

TA563-9 ES 122 1 2/5

TA564-11 ES 120 5 2/5

TA564-9 ES 119 7 2/5

TA565-11 ES 128 8 2/5

TA565-9 ES 125 4 2/5

TA566 ES 696 4 2/5

TA570 ES 183 3 2/5

TA571-SIM su richiesta 2/5

TA574-D-T-ETH ES 101 5 7/12

TB511-ETH ES 596 6 3/4

TB511-ETH-XC ES 640 2 4/3

TB521-ETH ES 597 4 3/4

TB521-ETH-XC ES 642 8 4/3

TB523-2ETH ES 879 6 3/4

TB541-ETH ES 598 2 3/4

TB541-ETH-XC ES 656 8 4/3

TF501-CMS ES 378 9 3/4

Tipo Codice d'ordine Pag.

TF501-CMS-XC ES 382 1 4/4

TF521-CMS ES 379 7 3/4

TF521-CMS-XC ES 383 9 4/4

TK501 ES 689 9 3/9

TK502 ES 690 7 3/9

TK503 ES 163 5 2/5

TK504 ES 174 2 2/5

TK506 ES 599 0 2/5

TK681 ES 269 0 6/3

TK682 ES 270 8 6/3

TU505-FBP ES 654 3 3/8

TU506-FBP ES 678 2 3/8

TU507-ETH ES 466 2 3/8

TU508-ETH ES 465 4 3/8

TU508-ETH-XC ES 817 6 4/8

TU509 su richiesta 3/8

TU510 ES 543 8 3/8

TU510-XC ES 825 9 4/8

TU515 ES 679 0 3/8

TU516 ES 680 8 3/8

TU516-XC ES 811 9 4/8

TU517 su richiesta 3/8

TU518 ES 997 6 3/8

TU518-XC ES 827 5 4/8

TU520-ETH ES 998 4 3/8

TU520-ETH-XC ES 828 3 4/8

TU531 ES 683 2 3/8

TU532 ES 684 0 3/8

TU532-XC ES 812 7 4/8

TU542 ES 797 0 3/8

TU551-CS31 ES 685 7 3/8

TU552-CS31 ES 686 5 3/8

TU552-CS31-XC ES 834 1 4/8

TU582-S ES 839 0 5/3

TU582-S-XC ES 851 5 5/4
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