
Impianti e apparecchiature protetti contro i fulmini
Misure di protezione per evitare i danni causati dalle sovratensioni

I fulmini a livello globale

E in Italia?

Perché i danni alle apparecchiature
elettroniche sono in aumento?

Quali sono le principali
cause di guasto

ai dispositivi elettronici?

Come e perché
le sovratensioni incidono

sulle apparecchiature?

Perché conviene proteggere
le apparecchiature elettroniche?

Quali sono le misure di protezione più efficaci?

Cosa sono e come funzionano gli SPD?

I danni economici arrecati dalle sovratensioni
sono della stessa portata

di quelli arrecati ai furti in ambito civile.

Ma non esistono solo i danni economici

Inoltre
Gli assicuratori liquidano esclusivamente i danni riportati dall’hardware

e rispondono solo del primo verificarsi di un danno.

In seguito essi richiedono l’installazione di misure di protezione
conformi alle norme vigenti e allo stato della tecnologia.

Sono dispositivi di protezione che deviano la corrente di scarica o impulsiva
e limitano la sovratensione nelle apparecchiature a valle.

Sono i più adatti ed efficaci dispositivi per la protezione contro
fulminazioni dirette e indirette dell’edificio e delle linee entranti.
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Senza SPD Con SPD

La sovratensione raggiunge lo scaricatore,
che devia la corrente di scarica verso terra.

La sovratensione viene limitata
a un valore ammissibile

per l’apparecchiatura a valle.

L’integrità dell’apparecchiatura
viene preservata.

La sovratensione raggiunge
l’apparecchiatura elettrica.

Se la sovratensione
supera la tenuta all’impulso
dell’apparecchio elettrico,

la corrente impulsiva
si propaga liberamente

attraverso il dispositivo, danneggiandolo.

Guasti
sulla rete

Sovratensioni

Corto
circuito

Incidenti

Non identificato

Misure repressive

Misure preventive

www.fulmini.it

www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?bo_page=statistics&lang=it

www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/prevenzione-incendi-misure-di-protezione-C-85/buone-pratiche-per-la-prevenzione-del-rischio-fulmini-AR-8126/
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Per informazioni e contatti, www.abb.it/lowvoltage , @ABB_SACE          , ABB SACE

http://goo.gl/gJXya


