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Abgeschnittene Litze Eingeschnittene Litze

Abisolierung zu kurz Abisolierung zu lang

4 PRESSKABELSCHUHE UND VERBINDER KATALOG

Die zuverlässige Technik ermöglicht es 
Installationen mit geringem Aufwand und 
erheblicher Zeitersparnis vorzunehmen. 
Resultat sind hochwertige elektrische 
Verbindungen zu niedrigen Installationskosten.

—
Presskabelschuhe und Verbinder
Das ABB-Verfahren ist besser.

Höchste Zuverlässigkeit bei der Installation von 
elektrischen Pressverbindungen.

SCHRITT 2

Isolieren Sie die von der Stromversorgung 
getrennten Leitungen sorgfältig ab, um ein 
Einschneiden oder Durchtrennen der Leiter 
zu verhindern.

Die Abisolierung muss die richtige Länge haben, 
damit der Leiter vollständig in die Presshülse 
eingeführt werden kann.

In vier einfachen Schritten zur perfekten Verbindung!

SCHRITT 1

Wählen Sie den geigneten Kabelschuh oder 
Verbinder für den verwendeten 
Leitungsquerschnitt, mithilfe der aufgeprägten 
Angaben zur Querschnittsgröße.

—
Die Abbildungen und 
Erläuterungen  
basieren auf der  
Spec-Kon®-Produktpalette.  
Die Werkzeuge, 
Einsätze, Kabelschuhe 
und Markierungen 
können je nach 
Produktpalette variieren.

Leitungsquerschnitt
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SCHRITT 4SCHRITT 3

Presseinsatzcode

Presseinsatzcode

Wählen Sie das geeignete Verpresswerkzeug 
und den passenden Presseinsatz aus.

Positionieren Sie alle Komponenten korrekt 
und beginnen Sie mit dem Pressvorgang.

Sollten mehrere Pressvorgänge erforderlich sein, 
verpressen Sie zuerst nahe der Lasche und arbeiten 
Sie sich dann in Richtung des Hülsenendes vor.

Um leicht nachprüfen zu können, ob die richtige 
Presseinsatz-Hülsen-Kombination verwendet 
wurde, wird bei jedem korrekt durchgeführten 
Pressvorgang die Presseinsatzcodenummer auf 
die Presshülse geprägt.

Presshülse

Lasche 

erster Pressvorgang 

zweiter Pressvorgang 

Reihenfolge bei 
mehreren Pressvorgängen

Aufgeprägter 
Presseinsatzcode

Informationen zur Abisolierungslänge, Einsatzauswahl und Zahl der erforderlichen Verpressungen 
finden Sie in den Unterlagen, welche allen Presskabelschuhen und Verbindern beigelegt sind.
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Ein integraler Bestandteil des ABB-Verfahrens 
sind die gehärteten Präzisionseinsätze. Sie 
üben einen enorm hohen aber kontrollierten 
Druck auf Hülse und Leiter aus und verpressen 
so beide Komponenten zu einer sechseckigen 
oder diamantförmigen Einheit. Diese solide, 
homogene Einheit stellt eine optimale elektrische 
Verbindung sicher. Der jeweilige Einsatz ist so 
gestaltet, dass alle Leiterdurchmesser die mit 
gleichem Druck verpresst werden. Die 
Umfangsverpressung erzeugt dabei einen sehr 
großen Kontaktbereich zwischen dem Leiter 
und der Presshülse.
Daraus resultieren die hohe Leitfähigkeit, der 
niedrige Widerstand und die hohen Zugwerte, 
welche die Anforderungen von UL/IEC/CE 
übertreffen. Auf diese Weise gewährleistet 
der Einsatz der Hex-Crimptechnologie von 
ABB dauerhaft feste Verbindungen bei 
niedrigen Installationskosten.

—
HEX-Crimptechnologie
Präzisionspresseinsätze verbinden 
Presshülse und Leiter zu einer 
homogenen Einheit

Das ABB-Verfahren nutzt Verpresswerkzeuge mit passenden Einsätzen und 
verbindet so die Presshülse und den Leiter zu einer soliden, homogenen 
Einheit. Dieses Verfahren stellt eine optimale elektrische Verbindung sicher.

—
Die Abbildungen 
und Erläuterungen 
basieren auf der  
Spec-Kon®-
Produktpalette.  
Die Werkzeuge, 
Einsätze, Kabelschuhe 
und Markierungen 
können je nach 
Produktpalette variieren.

 

Vor der Verpressung 
besteht ein typischer 
Leitungsquerschnitt 
zu 75 % aus leitenden 
Bestandteilen und zu 
25 % aus Leerraum.

Nach der Verpressung 
unter Einsatz 
der ABB-Hex-
Crimptechnologie weist 
der Leitungsquerschnitt 
nahezu 100 % leitende 
Bestandteile auf.

Aufgeprägter 
Presseinsatzcode
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mit Standardpresshülse mit langer Presshülse Typ Presskabelschuhe Leiterquerschnitt in mm2

6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

ein Befesti-
gungsloch

gerade 
Lasche x x x x x x x x x x x x x x

45°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x

90°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x

gerade, 
schmale 
Lasche

x x x x x x x x x x x x x

zwei  
Befesti-

gungslöcher

gerade 
Lasche x x x x x x x x x x x

Verbinder x x x x x x x x x x x x x x

—
Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen Werkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ABB-Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.�

Spec-Kon®

Leiterquer-
schnitt in mm2

Produktnummer 
Presskabelschuh

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

GID-Nummer H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

GID-Nummer

6 6Mx 6TON06M 7TCA131440R0124

10 10Mx 6TON07M 7TCA131440R0125 15507M 7TCA131880R0050

16 16Mx 6TON075M 7TCA131440R0126 155075M 7TCA131880R0051

25 25Mx 6TON085M 7TCA131440R0127 155085M 7TCA131880R0052

35 35Mx 6TON11M 7TCA131440R0115 15511M 7TCA131880R0020

50 50Mx 6TON12M 7TCA131440R0128 15512M 7TCA131880R0053

70 70Mx 6TON145M 7TCA131440R0117 155145M 7TCA131880R0022

95 95Mx 6TON15M 7TCA131440R0129 15515M 7TCA131880R0054

120 120Mx 6TON18M 7TCA131440R0130 15518M 7TCA131880R0055

150 150Mx 6TON21M 7TCA131440R0131 15521M 7TCA131880R0056

185 185Mx 6TON23M 7TCA131440R0132 15523M 7TCA131880R0057

240 240Mx 15526M 7TCA131880R0058

300 300Mx 15529M 7TCA131880R0059

400 400Mx 15536M 7TCA131880R0030

2 5
60288

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe 
und Verbinder
Übersicht

—
Spec-Kon® Presseinsatzauswahl
Übersicht
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—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und einem Befestigungsloch 

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240 
B-CK 240 
T-CK 240

H-CK 400 
B-CK 400 
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6

M5 6M5 7TCA302310R0017

6 6TON06M 3,8

28,2 14,0 10,0 1,2 6,2

100M6 6M6 7TCA302310R0000 28,2 14,0 10,8 1,2 6,2

M8 6M8 7TCA302310R0001 32,0 16,0 13,0 1,0 8,0

10

M5 10M5 7TCA302310R0002

7 6TON07M 15507M
4,5

32,3 15,8 11,0 1,2 6,0

100
M6 10M6 7TCA302310R0003 32,3 15,8 11,0 1,2 6,0

M8 10M8 7TCA302310R0004 32,3 16,5 13,0 1,1 8,0

M10 10M10 7TCA302310R0005 4,4 32,3 16,5 14,5 1,7 8,0

16

M5 16M5 7TCA302310R0006

7,5 6TON075M 155075M 6,0

35,7 16,8 13,0 1,3 6,5

100
M6 16M6 7TCA302310R0007 35,7 16,8 13,0 1,3 6,5

M8 16M8 7TCA302310R0008 35,7 16,8 13,0 1,2 6,5

M10 16M10 7TCA302310R0009 37,9 18,2 15,0 1,1 8,0

25

M6 25M6 7TCA302310R0010

8,5 6TON085M 155085M 7,3

40,0 18,0 14,0 1,6 8,0

100M8 25M8 7TCA302310R0011 40,0 18,0 15,5 1,6 8,0

M10 25M10 7TCA302310R0012 40,0 18,0 15,5 1,5 8,0

35

M6 35M6 7TCA302310R0013

11 6TON11M 15511M 8,9

44,0 19,5 15,5 2,1 8,5

100
M8 35M8 7TCA302310R0014 44,0 19,5 15,5 2,1 8,5

M10 35M10 7TCA302310R0015 44,0 19,5 15,5 2,1 8,5

M12 35M12 7TCA302310R0016 49,5 25,0 21,5 1,5 11,5

50

M6 50M6 7TCA302320R0000

12 6TON12M 15512M 9,8

49,0 21,5 18,0 2,5 10,0

50
M8 50M8 7TCA302320R0001 49,0 21,5 18,0 2,5 10,0

M10 50M10 7TCA302320R0002 49,0 21,5 18,0 2,5 10,0

M12 50M12 7TCA302320R0003 52,5 25,0 23,0 1,8 11,0

70

M6 70M6 7TCA302320R0004

14,5 6TON145M 155145M 12,2

56,0 26,0 20,8 2,9 11,5

50
M8 70M8 7TCA302320R0005 56,0 26,0 20,8 2,9 11,5

M10 70M10 7TCA302320R0006 56,0 26,0 20,8 2,9 11,5

M12 70M12 7TCA302320R0007 56,0 26,0 20,8 2,8 11,5

95

M8 95M8 7TCA302320R0008

15 6TON15M 15515M 13,5

62,0 27,5 24,5 3,1 13,0

50
M10 95M10 7TCA302320R0009 62,0 27,5 24,5 3,1 13,0

M12 95M12 7TCA302320R0010 62,0 27,5 24,5 3,0 13,0

M16 95M16 7TCA302320R0011 62,0 27,5 24,5 2,9 13,0

A

C

F

D
B

I

CK2 5
60288
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Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

120

M8 120M8 7TCA302320R0012

18 6TON18M 15518M 15,2

66,5 28,0 27,5 3,5 13,5

50
M10 120M10 7TCA302320R0013 66,5 28,0 27,5 3,5 13,5

M12 120M12 7TCA302320R0014 66,5 28,0 27,5 3,5 13,5

M16 120M16 7TCA302320R0015 66,5 28,0 27,5 3,4 13,5

150

M8 150M8 7TCA302330R0000

21 6TON21M 15521M 16,5

73,0 33,5 30,5 4,5 15,5

20

M10 150M10 7TCA302330R0001 73,0 33,5 30,5 4,5 15,5

M12 150M12 7TCA302330R0002 73,0 33,5 30,5 4,5 15,5

M16 150M16 7TCA302330R0003 73,0 33,5 30,5 4,3 15,5

M20 150M20 7TCA302330R0004 76,5 37,0 30,5 4,3 15,5

185

M10 185M10 7TCA302330R0005

23 6TON23M 15523M 18,6

75,0 33,5 33,5 4,6 16,0

20
M12 185M12 7TCA302330R0006 75,0 33,5 33,5 4,6 16,0

M16 185M16 7TCA302330R0007 75,0 33,5 33,5 4,4 16,0

M20 185M20 7TCA302330R0008 80,0 38,5 33,5 4,4 17,5

240

M10 240M10 7TCA302330R0009

26 15526M 20,8

89,0 39,0 37,5 5,3 18,0

20
M12 240M12 7TCA302330R0010 89,0 39,0 37,5 5,3 18,0

M16 240M16 7TCA302330R0011 89,0 39,0 37,5 5,3 18,0

M20 240M20 7TCA302330R0012 89,0 39,0 37,5 5,2 18,0

300

M10 300M10 7TCA302330R0013

29 15529M 23,5

96,5 39,0 42,5 5,4 18,0

10
M12 300M12 7TCA302330R0014 96,5 39,0 42,5 5,4 18,0

M16 300M16 7TCA302330R0015 96,5 39,0 42,5 5,4 18,0

M20 300M20 7TCA302330R0016 96,5 39,0 42,5 5,3 18,0

400

M12 400M12 7TCA302330R0017

36 15536M 27,0

109,5 44,0 49,5 7,5 20,0

5M16 400M16 7TCA302330R0018 109,5 44,0 49,5 7,5 20,0

M20 400M20 7TCA302330R0019 109,5 44,0 49,5 7,5 20,0

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und einem Befestigungsloch 

Anwendung: 	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228. 

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:  	 �Entsprechend IEC 61238

A

C

F

D
B

I

CK2 5
60288
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––
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 45°-Lasche 
und einem Befestigungsloch  

Anwendung: 	 ��Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �45°-Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:		 ��Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:  	 ��Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk.
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6

M5 6M5-45 7TCA302340R0000

6 6TON06M 3,8

14,0 10,0 1,2 6,2

100M6 6M6-45 7TCA302340R0001 14,0 10,8 1,2 6,2

M8 6M8-45 7TCA302340R0002 16,0 13,0 1,0 8,0

10

M5 10M5-45 7TCA302340R0003

7 6TON07M 15507M
4,5

15,8 11,0 1,2 6,0

100
M6 10M6-45 7TCA302340R0004 15,8 11,0 1,2 6,0

M8 10M8-45 7TCA302340R0005 16,5 13,0 1,1 8,0

M10 10M10-45 7TCA302340R0006 4,4 16,5 14,5 1,7 8,0

16

M5 16M5-45 7TCA302340R0007

7,5 6TON075M 155075M 6,0

16,8 13,0 1,3 6,5

100
M6 16M6-45 7TCA302340R0008 16,8 13,0 1,3 6,5

M8 16M8-45 7TCA302340R0009 16,8 13,0 1,2 6,5

M10 16M10-45 7TCA302340R0010 18,2 15,0 1,1 8,0

25

M6 25M6-45 7TCA302340R0011

8,5 6TON085M 155085M 7,3

18,0 14,0 1,6 8,0

100M8 25M8-45 7TCA302340R0012 18,0 15,5 1,6 8,0

M10 25M10-45 7TCA302340R0013 18,0 15,5 1,5 8,0

35

M6 35M6-45 7TCA302340R0014

11 6TON11M 15511M 8,9

19,5 15,5 2,1 8,5

100
M8 35M8-45 7TCA302340R0015 19,5 15,5 2,1 8,5

M10 35M10-45 7TCA302340R0016 19,5 15,5 2,1 8,5

M12 35M12-45 7TCA302340R0017 25,0 21,5 1,5 11,5

50

M6 50M6-45 7TCA302350R0000

12 6TON12M 15512M 9,8

21,5 18,0 2,5 10,0

50
M8 50M8-45 7TCA302350R0001 21,5 18,0 2,5 10,0

M10 50M10-45 7TCA302350R0002 21,5 18,0 2,5 10,0

M12 50M12-45 7TCA302350R0003 25,0 23,0 1,8 11,0

70

M6 70M6-45 7TCA302350R0004

14,5 6TON145M 155145M 12,2

26,0 20,8 2,9 11,5

50
M8 70M8-45 7TCA302350R0005 26,0 20,8 2,9 11,5

M10 70M10-45 7TCA302350R0006 26,0 20,8 2,9 11,5

M12 70M12-45 7TCA302350R0007 26,0 20,8 2,8 11,5

95

M8 95M8-45 7TCA302350R0008

15 6TON15M 15515M 13,5

27,5 24,5 3,1 13,0

50
M10 95M10-45 7TCA302350R0009 27,5 24,5 3,1 13,0

M12 95M12-45 7TCA302350R0010 27,5 24,5 3,0 13,0

M16 95M16-45 7TCA302350R0011 27,5 24,5 2,9 13,0

C

F

B
I

D

CK2 5
60288
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Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

120

M8 120M8-45 7TCA302350R0012

18 6TON18M 15518M 15,2

28,0 27,5 3,5 13,5

50
M10 120M10-45 7TCA302350R0013 28,0 27,5 3,5 13,5

M12 120M12-45 7TCA302350R0014 28,0 27,5 3,5 13,5

M16 120M16-45 7TCA302350R0015 28,0 27,5 3,4 13,5

150

M8 150M8-45 7TCA302360R0000

21 6TON21M 15521M 16,5

33,5 30,5 4,5 15,5

50

M10 150M10-45 7TCA302360R0001 33,5 30,5 4,5 15,5

M12 150M12-45 7TCA302360R0002 33,5 30,5 4,5 15,5

M16 150M16-45 7TCA302360R0003 33,5 30,5 4,3 15,5

M20 150M20-45 7TCA302360R0004 37,0 30,5 4,3 15,5

185

M10 185M10-45 7TCA302360R0005

23 6TON23M 15523M 18,6

33,5 33,5 4,6 16,0

20
M12 185M12-45 7TCA302360R0006 33,5 33,5 4,6 16,0

M16 185M16-45 7TCA302360R0007 33,5 33,5 4,4 16,0

M20 185M20-45 7TCA302360R0008 38,5 33,5 4,4 17,5

240

M10 240M10-45 7TCA302360R0009

26 15526M 20,8

39,0 37,5 5,3 18,0

20
M12 240M12-45 7TCA302360R0010 39,0 37,5 5,3 18,0

M16 240M16-45 7TCA302360R0011 39,0 37,5 5,3 18,0

M20 240M20-45 7TCA302360R0012 39,0 37,5 5,2 18,0

300

M10 300M10-45 7TCA302360R0013

29 15529M 23,5

39,0 42,5 5,4 18,0

10
M12 300M12-45 7TCA302360R0014 39,0 42,5 5,4 18,0

M16 300M16-45 7TCA302360R0015 39,0 42,5 5,4 18,0

M20 300M20-45 7TCA302360R0016 39,0 42,5 5,3 18,0

400

M12 400M12-45 7TCA302360R0017

36 15536M 27,0

44,0 49,5 7,5 20,0

5M16 400M16-45 7TCA302360R0018 44,0 49,5 7,5 20,0

M20 400M20-45 7TCA302360R0019 44,0 49,5 7,5 20,0

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 45°-Lasche 
und einem Befestigungsloch 

Anwendung: 	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228

Merkmale:	 �45°-Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse 
zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

C

F

B
I

D

CK2 5
60288
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Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �90°-Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6

M5 6M5-90 7TCA302370R0000

6 6TON06M 3,8

14,0 10,0 1,2 6,2

100M6 6M6-90 7TCA302370R0001 14,0 10,8 1,2 6,2

M8 6M8-90 7TCA302370R0002 16,0 13,0 1,0 8,0

10

M5 10M5-90 7TCA302370R0003

7 6TON07M 15507M
4,5

15,8 11,0 1,2 6,0

100
M6 10M6-90 7TCA302370R0004 15,8 11,0 1,2 6,0

M8 10M8-90 7TCA302370R0005 16,5 13,0 1,1 8,0

M10 10M10-90 7TCA302370R0006 4,4 16,5 14,5 1,7 8,0

16

M5 16M5-90 7TCA302370R0007

7,5 6TON075M 155075M 6,0

16,8 13,0 1,3 6,5

100
M6 16M6-90 7TCA302370R0008 16,8 13,0 1,3 6,5

M8 16M8-90 7TCA302370R0009 16,8 13,0 1,2 6,5

M10 16M10-90 7TCA302370R0010 18,2 15,0 1,1 8,0

25

M6 25M6-90 7TCA302370R0011

8,5 6TON085M 155085M 7,3

18,0 14,0 1,6 8,0

100M8 25M8-90 7TCA302370R0012 18,0 15,5 1,6 8,0

M10 25M10-90 7TCA302370R0013 18,0 15,5 1,5 8,0

35

M6 35M6-90 7TCA302370R0014

11 6TON11M 15511M 8,9

19,5 15,5 2,1 8,5

100
M8 35M8-90 7TCA302370R0015 19,5 15,5 2,1 8,5

M10 35M10-90 7TCA302370R0016 19,5 15,5 2,1 8,5

M12 35M12-90 7TCA302370R0017 25,0 21,5 1,5 11,5

50

M6 50M6-90 7TCA302380R0000

12 6TON12M 15512M 9,8

21,5 18,0 2,5 10,0

50
M8 50M8-90 7TCA302380R0001 21,5 18,0 2,5 10,0

M10 50M10-90 7TCA302380R0002 21,5 18,0 2,5 10,0

M12 50M12-90 7TCA302380R0003 25,0 23,0 1,8 11,0

70

M6 70M6-90 7TCA302380R0004

14,5 6TON145M 155145M 12,2

26,0 20,8 2,9 11,5

50
M8 70M8-90 7TCA302380R0005 26,0 20,8 2,9 11,5

M10 70M10-90 7TCA302380R0006 26,0 20,8 2,9 11,5

M12 70M12-90 7TCA302380R0007 26,0 20,8 2,8 11,5

95

M8 95M8-90 7TCA302380R0008

15 6TON15M 15515M 13,5

27,5 24,5 3,1 13,0

50
M10 95M10-90 7TCA302380R0009 27,5 24,5 3,1 13,0

M12 95M12-90 7TCA302380R0010 27,5 24,5 3,0 13,0

M16 95M16-90 7TCA302380R0011 27,5 24,5 2,9 13,0

C

D

F

B

I

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 90°-Lasche 
und einem Befestigungsloch 
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Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

120

M8 120M8-90 7TCA302380R0012

18 6TON18M 15518M 15,2

28,0 27,5 3,5 13,5

50
M10 120M10-90 7TCA302380R0013 28,0 27,5 3,5 13,5

M12 120M12-90 7TCA302380R0014 28,0 27,5 3,5 13,5

M16 120M16-90 7TCA302380R0015 28,0 27,5 3,4 13,5

150

M8 150M8-90 7TCA302390R0000

21 6TON21M 15521M 16,5

33,5 30,5 4,5 15,5

20

M10 150M10-90 7TCA302390R0001 33,5 30,5 4,5 15,5

M12 150M12-90 7TCA302390R0002 33,5 30,5 4,5 15,5

M16 150M16-90 7TCA302390R0003 33,5 30,5 4,3 15,5

M20 150M20-90 7TCA302390R0004 37,0 30,5 4,3 15,5

185

M10 185M10-90 7TCA302390R0005

23 6TON23M 15523M 18,6

33,5 33,5 4,6 16,0

20
M12 185M12-90 7TCA302390R0006 33,5 33,5 4,6 16,0

M16 185M16-90 7TCA302390R0007 33,5 33,5 4,4 16,0

M20 185M20-90 7TCA302390R0008 38,5 33,5 4,4 17,5

240

M10 240M10-90 7TCA302390R0009

26 15526M 20,8

39,0 37,5 5,3 18,0

20
M12 240M12-90 7TCA302390R0010 39,0 37,5 5,3 18,0

M16 240M16-90 7TCA302390R0011 39,0 37,5 5,3 18,0

M20 240M20-90 7TCA302390R0012 39,0 37,5 5,2 18,0

300

M10 300M10-90 7TCA302390R0013

29 15529M 23,5

39,0 42,5 5,4 18,0

10
M12 300M12-90 7TCA302390R0014 39,0 42,5 5,4 18,0

M16 300M16-90 7TCA302390R0015 39,0 42,5 5,4 18,0

M20 300M20-90 7TCA302390R0016 39,0 42,5 5,3 18,0

400

M12 400M12-90 7TCA302390R0017

36 15536M 27,0

44,0 49,5 7,5 20,0

5M16 400M16-90 7TCA302390R0018 44,0 49,5 7,5 20,0

M20 400M20-90 7TCA302390R0019 44,0 49,5 7,5 20,0

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228. 

Merkmale:	 �90°-Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238C

D

F
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—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 90°-Lasche 
und einem Befestigungsloch  
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14 PRESSKABELSCHUHE UND VERBINDER KATALOG

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit langer Presshülse,  
gerader Lasche und einem Befestigungsloch

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228. 

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte lange Presshülse 
zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk.  
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6

M5 6M5-LB 7TCA302400R0000

6 6TON06M 3,8

38,7 14,0 10,0 1,2 6,2

100M6 6M6-LB 7TCA302400R0001 38,7 14,0 10,8 1,2 6,2

M8 6M8-LB 7TCA302400R0002 41,0 16,0 13,0 1,0 8,0

10

M5 10M5-LB 7TCA302400R0003

7 6TON07M 15507M
4,5

43,8 15,8 11,0 1,2 6,0

100
M6 10M6-LB 7TCA302400R0004 43,8 15,8 11,0 1,2 6,0

M8 10M8-LB 7TCA302400R0005 43,8 16,5 13,0 1,1 8,0

M10 10M10-LB 7TCA302400R0006 4,4 43,8 16,5 14,5 1,7 8,0

16

M5 16M5-LB 7TCA302400R0007

7,5 6TON075M 155075M 6,0

47,2 16,8 13,0 1,3 6,5

50
M6 16M6-LB 7TCA302400R0008 47,2 16,8 13,0 1,3 6,5

M8 16M8-LB 7TCA302400R0009 47,2 16,8 13,0 1,2 6,5

M10 16M10-LB 7TCA302400R0010 46,9 18,2 15,0 1,1 8,0

25

M6 25M6-LB 7TCA302400R0011

8,5 6TON085M 155085M 7,3

48,5 18,0 14,0 1,6 8,0

50M8 25M8-LB 7TCA302400R0012 48,5 18,0 15,5 1,6 8,0

M10 25M10-LB 7TCA302400R0013 48,5 18,0 15,5 1,5 8,0

35

M6 35M6-LB 7TCA302400R0014

11 6TON11M 15511M 8,9

57,0 19,5 15,5 2,1 8,5

50
M8 35M8-LB 7TCA302400R0015 57,0 19,5 15,5 2,1 8,5

M10 35M10-LB 7TCA302400R0016 57,0 19,5 15,5 2,1 8,5

M12 35M12-LB 7TCA302400R0017 62,5 25,0 21,5 1,5 11,5

50

M6 50M6-LB 7TCA302410R0000

12 6TON12M 15512M 9,8

62,7 21,5 18,0 2,5 10,0

50
M8 50M8-LB 7TCA302410R0001 62,7 21,5 18,0 2,5 10,0

M10 50M10-LB 7TCA302410R0002 62,7 21,5 18,0 2,5 10,0

M12 50M12-LB 7TCA302410R0003 66,2 25,0 23,0 1,8 11,0

70

M6 70M6-LB 7TCA302410R0004

14,5 6TON145M 155145M 12,2

68,0 26,0 20,8 2,9 11,5

25
M8 70M8-LB 7TCA302410R0005 68,0 26,0 20,8 2,9 11,5

M10 70M10-LB 7TCA302410R0006 68,0 26,0 20,8 2,9 11,5

M12 70M12-LB 7TCA302410R0007 68,0 26,0 20,8 2,8 11,5

95

M8 95M8-LB 7TCA302410R0008

15 6TON15M 15515M 13,5

79,0 27,5 24,5 3,1 13,0

25
M10 95M10-LB 7TCA302410R0009 79,0 27,5 24,5 3,1 13,0

M12 95M12-LB 7TCA302410R0010 79,0 27,5 24,5 3,0 13,0

M16 95M16-LB 7TCA302410R0011 79,0 27,5 24,5 2,9 13,0

A
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Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

120

M8 120M8-LB 7TCA302410R0012

18 6TON18M 15518M 15,2

80,0 28,0 27,5 3,5 13,5

25
M10 120M10-LB 7TCA302410R0013 80,0 28,0 27,5 3,5 13,5

M12 120M12-LB 7TCA302410R0014 80,0 28,0 27,5 3,5 13,5

M16 120M16-LB 7TCA302410R0015 80,0 28,0 27,5 3,4 13,5

150

M8 150M8-LB 7TCA302420R0000

21 6TON21M 15521M 16,5

100,0 33,5 30,5 4,5 15,5

20

M10 150M10-LB 7TCA302420R0001 100,0 33,5 30,5 4,5 15,5

M12 150M12-LB 7TCA302420R0002 100,0 33,5 30,5 4,5 15,5

M16 150M16-LB 7TCA302420R0003 100,0 33,5 30,5 4,3 15,5

M20 150M20-LB 7TCA302420R0004 103,5 37,0 30,5 4,3 15,5

185

M10 185M10-LB 7TCA302420R0005

23 6TON23M 15523M 18,6

100,3 33,5 33,5 4,6 16,0

20
M12 185M12-LB 7TCA302420R0006 100,3 33,5 33,5 4,6 16,0

M16 185M16-LB 7TCA302420R0007 100,3 33,5 33,5 4,4 16,0

M20 185M20-LB 7TCA302420R0008 105,3 38,5 33,5 4,4 17,5

240

M10 240M10-LB 7TCA302420R0009

26 15526M 20,8

115,0 39,0 37,5 5,3 18,0

10
M12 240M12-LB 7TCA302420R0010 115,0 39,0 37,5 5,3 18,0

M16 240M16-LB 7TCA302420R0011 115,0 39,0 37,5 5,3 18,0

M20 240M20-LB 7TCA302420R0012 115,0 39,0 37,5 5,2 18,0

300

M10 300M10-LB 7TCA302420R0013

29 15529M 23,5

122,7 39,0 42,5 5,4 18,0

10
M12 300M12-LB 7TCA302420R0014 122,7 39,0 42,5 5,4 18,0

M16 300M16-LB 7TCA302420R0015 122,7 39,0 42,5 5,4 18,0

M20 300M20-LB 7TCA302420R0016 122,7 39,0 42,5 5,3 18,0

400

M12 400M12-LB 7TCA302420R0017

36 15536M 27,0

127,2 44,0 49,5 7,5 20,0

5M16 400M16-LB 7TCA302420R0018 127,2 44,0 49,5 7,5 20,0

M20 400M20-LB 7TCA302420R0019 127,2 44,0 49,5 7,5 20,0

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit langer Presshülse,  
gerader Lasche und einem Befestigungsloch

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter Presseinsatzcode, 
Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, abgeschrägte lange Presshülse 
zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung	 �Entsprechend IEC 61238
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16 PRESSKABELSCHUHE UND VERBINDER KATALOG

—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und zwei Befestigungslöchern

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit zwei Befestigungslöchern, eingeprägter 
Presseinsatzcode, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
abgeschrägte Presshülse zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPEPressein-

satzcode
Verpresswerkzeuge I A B C D F H

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25
M6 25M6-2 7TCA302430R0000

8,5 6TON085M 155085M
6,9 84,5 52,5 14,0 1,6 8,0 44,5

50
M8 25M8-2 7TCA302430R0001 7,3 84,5 52,5 15,5 1,6 8,0 44,5

35
M8 35M8-2 7TCA302430R0002

11 6TON11M 15511M
8,2 88,8 53,0 15,5 2,1 8,5 44,5

50
M10 35M10-2 7TCA302430R0003 8,9 88,8 52,5 15,5 2,1 8,5 44,5

50
M10 50M10-2 7TCA302440R0000

12 6TON12M 15512M 9,8
93,5 54,5 18,0 2,5 10,0 44,5

50
M12 50M12-2 7TCA302440R0001 97,0 55,5 23,0 1,8 11,0 44,5

70
M10 70M10-2 7TCA302440R0002

14,5 6TON145M 155145M 12,2
100,5 56,0 20,8 2,9 11,5 44,5

25
M12 70M12-2 7TCA302440R0003 100,5 56,0 20,8 2,8 11,5 44,5

95
M10 95M10-2 7TCA302440R0004

15 6TON15M 15515M 13,5
107,0 58,0 24,5 3,1 13,5 44,5

25
M12 95M12-2 7TCA302440R0005 107,0 58,0 24,5 3,0 13,5 44,5

120
M10 120M10-2 7TCA302440R0006

18 6TON18M 15518M 15,2
111,0 59,0 27,5 3,5 14,5 44,5

25
M12 120M12-2 7TCA302440R0007 111,0 58,0 27,5 3,5 14,5 44,5

150
M10 150M10-2 7TCA302450R0000

21 6TON21M 15521M 16,5
118,5 61,0 30,5 4,5 16,5 44,5

20
M12 150M12-2 7TCA302450R0001 118,5 61,0 30,5 4,5 16,5 44,5

185
M10 185M10-2 7TCA302450R0002

23 6TON23M 15523M 18,6
120,0 62,0 33,5 4,6 17,5 44,5

20
M12 185M12-2 7TCA302450R0003 124,5 62,0 33,5 4,6 17,5 44,5

240
M10 240M10-2 7TCA302450R0004

26 15526M 20,8
135,0 64,0 37,5 5,3 19,5 44,5

10
M12 240M12-2 7TCA302450R0005 135,0 64,0 37,5 5,3 19,5 44,5

300
M10 300M10-2 7TCA302450R0006

29 15529M 23,5
144,0 64,5 42,5 5,4 20,0 44,5

10
M12 300M12-2 7TCA302450R0007 144,0 64,5 42,5 5,4 20,0 44,5

400 M12 400M12-2 7TCA302450R0008 36 15536M 27,0 160,0 68,0 49,5 7,5 23,5 44,5 10
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—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und zwei Befestigungslöchern 

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 25 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Gerade Lasche mit zwei Befestigungslöchern, eingeprägter 
Presseinsatzcode, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
abgeschrägte Presshülse zur leichteren Montage 

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPEPressein-

satzcode
Verpresswerkzeuge I A B C D F H

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25
M6 25M6-2LB 7TCA302460R0000

8,5 6TON085M 155085M
6,9 93,0 52,5 14,0 1,6 8,0 44,5

50
M8 25M8-2LB 7TCA302460R0001 7,3 93,0 52,5 15,5 1,6 8,0 44,5

35
M8 35M8-2LB 7TCA302460R0002

11 6TON11M 15511M
8,2 101,8 53,0 15,5 2,1 8,5 44,5

50
M10 35M10-2LB 7TCA302460R0003 8,9 101,8 52,5 15,5 2,1 8,5 44,5

50
M10 50M10-2LB 7TCA302470R0000

12 6TON12M 15512M 9,8
107,2 54,5 18,0 2,5 10,0 44,5

50
M12 50M12-2LB 7TCA302470R0001 110,7 55,5 23,0 1,8 11,0 44,5

70
M10 70M10-2LB 7TCA302470R0002

14,5 6TON145M 155145M 12,2
112,5 56,0 20,8 2,9 11,5 44,5

25
M12 70M12-2LB 7TCA302470R0003 112,5 56,0 20,8 2,8 11,5 44,5

95
M10 95M10-2LB 7TCA302470R0004

15 6TON15M 15515M 13,5
124,0 58,0 24,5 3,1 13,5 44,5

25
M12 95M12-2LB 7TCA302470R0005 124,0 58,0 24,5 3,0 13,5 44,5

120
M10 120M10-2LB 7TCA302470R0006

18 6TON18M 15518M 15,2
124,5 59,0 27,5 3,5 14,5 44,5

25
M12 120M12-2LB 7TCA302470R0007 124,5 59,0 27,5 3,5 14,5 44,5

150
M10 150M10-2LB 7TCA302480R0000

21 6TON21M 15521M 16,5
145,5 61,0 30,5 4,5 16,5 44,5

20
M12 150M12-2LB 7TCA302480R0001 145,5 61,0 30,5 4,5 16,5 44,5

185
M10 185M10-2LB 7TCA302480R0002

23 6TON23M 15523M 18,6
145,3 62,0 33,5 4,6 17,5 44,5

20
M12 185M12-2LB 7TCA302480R0003 149,8 62,0 33,5 4,6 17,5 44,5

240
M10 240M10-2LB 7TCA302480R0004

26 15526M 20,8
160,0 64,0 37,5 5,3 19,5 44,5

10
M12 240M12-2LB 7TCA302480R0005 160,0 64,0 37,5 5,3 19,5 44,5

300
M10 300M10-2LB 7TCA302480R0006

29 15529M 23,5
169,2 64,5 42,5 5,4 20,0 44,5

10
M12 300M12-2LB 7TCA302480R0007 169,2 64,5 42,5 5,4 20,0 44,5

400 M12 400M12-2LB 7TCA302480R0008 36 15536M 27,0 177,7 68,0 49,5 7,5 23,5 44,5 10
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—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader, schmaler Lasche 
und einem Befestigungsloch  

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 300 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Gerade, schmale Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter 
Presseinsatzcode, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
abgeschrägte Presshülse zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6
M5 6M5-NP 7TCA302490R0000

6 6TON06M 3,8
27,5 13,3 10,0 1,2 5,5

50
M6 6M6-NP 7TCA302490R0001 27,5 13,3 10,0 1,2 5,5

10
M5 10M5-NP 7TCA302490R0002

7 6TON07M 15507M 4,5
31,8 15,3 11,0 1,3 5,5

50
M6 10M6-NP 7TCA302490R0003 31,8 15,3 11,0 1,3 5,5

16
M5 16M5-NP 7TCA302490R0004

7,5 6TON075M 155075M 6,0
33,4 14,5 12,0 1,4 5,5

50
M6 16M6-NP 7TCA302490R0005 33,4 14,5 12,0 1,4 5,5

25
M6 25M6-NP 7TCA302490R0006

8,5 6TON085M 155085M 7,3
35,5 14,5 13,0 1,8 5,5

25
M8 25M8-NP 7TCA302490R0007 39,5 18,5 13,0 1,8 7,5

35
M6 35M6-NP 7TCA302490R0008

11 6TON11M 15511M 8,9
37,2 14,5 14,0 2,2 5,5

25
M8 35M8-NP 7TCA302490R0009 41,2 18,5 14,0 2,2 7,5

50

M6 50M6-NP 7TCA302500R0000

12 6TON12M 15512M 9,8

41,2 14,5 14,0 3,1 5,5

25M8 50M8-NP 7TCA302500R0001 45,2 18,5 14,0 3,1 7,5

M10 50M10-NP 7TCA302500R0002 45,2 18,5 16,5 2,6 7,5

70

M6 70M6-NP 7TCA302500R0003

14,5 6TON145M 155145M 12,2

43,2 14,5 15,0 4,0 5,5

25M8 70M8-NP 7TCA302500R0004 47,2 18,5 15,0 4,0 7,5

M10 70M10-NP 7TCA302500R0005 47,2 18,5 15,0 4,0 7,5

95

M8 95M8-NP 7TCA302500R0006

15 6TON15M 15515M 13,5

52,0 18,5 16,5 4,3 7,5

25M10 95M10-NP 7TCA302500R0007 55,5 22,0 16,5 4,3 9,5

M12 95M12-NP 7TCA302500R0008 55,5 22,0 16,5 4,3 9,5

A

C

F

D
B

I

CK2 5
60288
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—
Spec-Kon® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader, schmaler Lasche 
und einem Befestigungsloch 

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

120

M8 120M8-NP 7TCA302500R0009

18 6TON18M 15518M 15,2

57,0 18,5 18,6 4,9 7,5

10M10 120M10-NP 7TCA302500R0010 60,5 22,0 18,6 4,9 9,5

M12 120M12-NP 7TCA302500R0011 60,5 22,0 18,6 4,9 9,5

150

M8 150M8-NP 7TCA302510R0000

21 6TON21M 15521M 16,5

58,0 18,5 21,0 6,3 7,5

10M10 150M10-NP 7TCA302510R0001 61,5 22,0 21,0 6,3 9,5

M12 150M12-NP 7TCA302510R0002 61,5 22,0 21,0 6,3 9,5

185

M8 185M8-NP 7TCA302510R0003

23 6TON23M 15523M 18,6

60,0 18,5 23,0 6,2 7,5

10M10 185M10-NP 7TCA302510R0004 63,3 22,0 23,0 6,2 9,5

M12 185M12-NP 7TCA302510R0005 63,3 22,0 23,0 6,2 9,5

240

M10 240M10-NP 7TCA302510R0006

26 15526M 20,8

72,0 22,0 26,0 7,3 9,5

5M12 240M12-NP 7TCA302510R0007 72,0 22,0 26,0 7,3 9,5

M16 240M16-NP 7TCA302510R0008 75,5 25,5 26,0 7,3 9,5

300

M10 300M10-NP 7TCA302510R0009

29 15529M 23,5

79,5 22,0 29,0 7,8 9,5

5M12 300M12-NP 7TCA302510R0010 79,5 22,0 29,0 7,8 9,5

M16 300M16-NP 7TCA302510R0011 83,0 25,5 29,0 7,8 9,5

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 300 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Gerade, schmale Lasche mit einem Befestigungsloch, eingeprägter 
Presseinsatzcode, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
abgeschrägte Presshülse zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

A

C

F

D
B

I

CK2 5
60288
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—
Spec-Kon® Stoßverbinder
Ausführung aus Kupfer 

Anwendung:	 �Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	 �Eingeprägter Presseinsatzcode, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
abgeschrägte Presshülse zur leichteren Montage

Material:		 �Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	 �Entsprechend IEC 61238

A

I

Leiterquer-
schnitt in mm2

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro VPEPressein-

satzcode
Verpresswerkzeuge I A

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm]

6 6-BS 7TCA302520R0000 6 6TON06M  3,8 30,0 100

10 10-BS 7TCA302520R0001 7 6TON07M 15507M 4,5 30,0 100

16 16-BS 7TCA302520R0002 8 6TON075M 155075M 6,0 35,0 100

25 25-BS 7TCA302520R0003 8,5 6TON085M 155085M 7,3 36,0 100

35 35-BS 7TCA302520R0004 11 6TON11M 15511M 8,9 36,0 100

50 50-BS 7TCA302530R0000 12 6TON12M 15512M 9,8 49,0 50

70 70-BS 7TCA302530R0001 14,5 6TON145M 155145M 12,2 52,0 50

95 95-BS 7TCA302530R0002 15 6TON15M 15515M 13,5 54,0 25

120 120-BS 7TCA302530R0003 18 6TON18M 15518M 15,2 57,0 25

150 150-BS 7TCA302540R0000 21 6TON21M 15521M 16,5 57,0 20

185 185-BS 7TCA302540R0001 23 6TON23M 15523M 18,6 61,0 20

240 240-BS 7TCA302540R0002 26 15526M 20,8 72,0 20

300 300-BS 7TCA302540R0003 29 15529M 23,5 75,0 10

400 400-BS 7TCA302540R0004 36 15536M 27,0 95,0 5

CK2 5
60288
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Color-Keyed® Presskabelschuhe
Übersicht

CK2 5
60288

—
Color-Keyed® Presseinsatzauswahl
Übersicht

Color-Keyed®

Leiterquerschnitt 
in mm2

Produktnummer 
Presskabelschuh 

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

GID-Nummer H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

GID-Nummer

6 6Mx-A 6TON06M 7TCA131440R0124
10 10Mx-A 6TON08M 7TCA131440R0113 15508M 7TCA131440R0118

16 16Mx-A 6TON09M 7TCA131440R0114 15509M 7TCA131880R0019

25 25Mx-A 6TON11M 7TCA131440R0115 15511M 7TCA131880R0020

35 35Mx-A 6TON13M 7TCA131440R0116 15513M 7TCA131880R0021

50 50Mx-A 6TON145M 7TCA131440R0117 155145M 7TCA131880R0022

70 70Mx-A 6TON17M 7TCA131440R0118 15517M 7TCA131880R0023

95 95Mx-A 6TON20M 7TCA131440R0119 15520M 7TCA131880R0024

120 120Mx-A 6TON22M 7TCA131440R0120 15522M 7TCA131880R0025

150 150Mx-A 6TON25M 7TCA131440R0121 15525M 7TCA131880R0026

185 185Mx-A 6TON27M 7TCA131440R0122 15527M 7TCA131880R0027
240 240Mx-A 6TON30M 7TCA131440R0123 15530M 7TCA131880R0028
300 300Mx-A 15532M 7TCA131880R0029
400 400Mx-A 15536M 7TCA131880R0030

Typ  
Presskabelschuhe

Leiterquerschnitt in mm2

6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

ein  
Befestigungsloch

gerade  
Lasche

x x x x x x x x x x x x x x

45°-Lasche x x x x x x x x x x x x

90°-Lasche x x x x x x x x x x x x

zwei  
Befestigungslöcher

gerade 
Lasche

x x x x x x x x x x

—
Bei Fragen zur 
Kompatibilität mit 
anderen Werkzeugen 
wenden Sie sich bitte 
an Ihren örtlichen 
ABB-Ansprechpartner 
oder besuchen Sie 
unsere Webseite.
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—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und einem Befestigungsloch  

Anwendung:	� Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, konzipiert für elektrische Verteilungen in denen sie 
Kurzschlüssen von relativ hoher Intensität und langer Dauer ausgesetzt 
werden können, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	� Color-Keyed® System für fehlerfreie Installation, gerade Lasche mit einem 
Befestigungsloch, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse*, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:	� Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600. 
Zertifizierung:	� Entsprechend IEC 61238

A

C

F

D
B

CATALOG_FIG_1-HOLE

A

C

F

D
B

CATALOG_FIG_1-HOLE
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Leiterquer
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Farbcode Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6

M4 6M4-A 7TAA302010R0054

Orange 6 6TON06M 4,0

24,3 11,0 9,4 1,7 5,0

50

M5 6M5-A 7TAA302010R0057 25,3 12,0 9,4 1,7 5,5

M6 6M6-A 7TAA302010R0058 26,3 13,0 9,8 1,6 6,0

M8 6M8-A 7TAA302010R0055 29,3 16,0 13,0 1,2 7,0

M10 6M10-A 7TAA302010R0056 31,3 18,0 16,0 1,0 8,0

10

M5 10M5-A 7TAA302010R0000

Violett 8 6TON08M 15508M 5,0

29,9 13,0 11,5 3,0 6,0

50
M6 10M6-A 7TAA302010R0001 29,9 13,0 11,5 3,0 6,0

M8 10M8-A 7TAA302010R0002 32,9 16,0 13,5 2,2 7,0

M10 10M10-A 7TAA302010R0003 34,9 18,1 16,0 2,2 8,0

16

M6 16M6-A 7TAA302010R0004

Gelb 9 6TON09M 15509M 60

33,0 16,0 13,0 3,0 7,0

50
M8 16M8-A 7TAA302010R0005 33,0 16,0 13,0 3,0 7,0

M10 16M10-A 7TAA302010R0006 38,0 22,0 16,0 2,3 10,0

M12 16M12-A 7TAA302010R0007 47,0 25,0 22,0 2,3 12,0

25

M6 25M6-A 7TAA302010R0008

Weiß 11 6TON11M 15511M 8,0

37,0 17,0 16,0 3,0 7,0

50
M8 25M8-A 7TAA302010R0009 38,0 18,0 16,0 3,0 8,0

M10 25M10-A 7TAA302010R0010 42,0 22,0 17,0 2,7 10,0

M12 25M12-A 7TAA302010R0011 47,0 25,0 22,0 2,7 12,0

35

M6 35M6-A 7TAA302010R0012

Rot 13 6TON13M 15513M 9,0

44,8 20,0 18,0 4,2 10,0

10
M8 35M8-A 7TAA302010R0013 44,8 20,0 18,0 4,2 10,0

M10 35M10-A 7TAA302010R0014 45,8 21,0 18,0 4,2 10,0

M12 35M12-A 7TAA302010R0015 52,0 26,0 22,0 3,7 12,0

50

M6 50M6-A 7TAA302010R0016

Blau 14,5 6TON145M 155145M 11,0

50,2 23,0 21,0 3,5 11,0

10
M8 50M8-A 7TAA302010R0017 50,2 23,0 21,0 3,5 11,0

M10 50M10-A 7TAA302010R0018 50,2 23,0 21,0 3,5 11,0

M12 50M12-A 7TAA302010R0019 53,2 26,0 22,0 3,0 12,0

70

M6 70M6-A 7TAA302010R0020

Braun 17 6TON17M 15517M 13,0

55,0 23,0 25,0 4,0 11,0

10

M8 70M8-A 7TAA302010R0021 55,0 23,0 25,0 4,0 11,0

M10 70M10-A 7TAA302010R0022 55,0 23,0 25,0 4,0 11,0

M12 70M12-A 7TAA302010R0023 58,0 26,0 25,0 4,0 12,0

M16 70M16-A 7TAA302010R0024 64,0 32,0 28,0 3,7 15,0

CK2 5
60288

—
* Nach dem 200. Wärmezyklus werden sechs Kurzschlüsse ausgelöst (IEC 61238-1, insgesamt 1000 Wärmezyklustests). Die Stromstärke des Kurzschlusses muss so hoch sein, 
dass sie die reinen Referenzleiter von einer Temperatur von ≤35 °C auf eine Temperatur zwischen 250 °C und 270 °C anhebt.
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Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Farbcode Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

95

M8 95M8-A 7TAA302010R0025

Grün 20 6TON20M 15520M 15,0

69,0 32,0 29,0 5,0 15,0

10
M10 95M10-A 7TAA302010R0026 69,0 32,0 29,0 5,0 15,0

M12 95M12-A 7TAA302010R0027 69,0 32,0 29,0 5,0 15,0

M16 95M16-A 7TAA302010R0028 69,0 32,0 29,0 5,0 15,0

120

M8 120M8-A 7TAA302010R0029

Pink 22 6TON22M 15522M 17,0

73,0 32,0 32,0 5,0 15,0

10
M10 120M10-A 7TAA302010R0030 73,0 32,0 32,0 5,0 15,0

M12 120M12-A 7TAA302010R0031 73,0 32,0 32,0 5,0 15,0

M16 120M16-A 7TAA302010R0032 73,0 32,0 32,0 5,0 15,0

150

M10 150M10-A 7TAA302010R0033

Schwarz 25 6TON25M 15525M 19,0

80,0 32,0 36,0 6,0 15,0

10
M12 150M12-A 7TAA302010R0034 80,0 32,0 36,0 6,0 15,0

M16 150M16-A 7TAA302010R0035 80,0 32,0 36,0 6,0 15,0

M20 150M20-A 7TAA302010R0036 87,0 39,0 36,0 6,0 19,0

185

M10 185M10-A 7TAA302010R0037

Orange 27 6TON27M 15527M 21,0

86,0 32,0 39,0 6,0 15,0

6
M12 185M12-A 7TAA302010R0038 86,0 32,0 39,0 6,0 15,0

M16 185M16-A 7TAA302010R0039 86,0 32,0 39,0 6,0 15,0

M20 185M20-A 7TAA302010R0040 93,0 39,0 39,0 6,0 19,0

240

M10 240M10-A 7TAA302010R0041

Violett 30 6TON30M 15530M 24,0

95,0 39,0 44,0 6,0 19,0

6
M12 240M12-A 7TAA302010R0042 24,0 39,0 44,0 6,0 19,0

M16 240M16-A 7TAA302010R0043 24,0 39,0 44,0 6,0 19,0

M20 240M20-A 7TAA302010R0044 24,0 39,0 44,0 6,0 19,0

300

M10 300M10-A 7TAA302010R0045

Gelb 32 15532M 26,0

115,0 53,0 48,0 6,0 22,0

6

M12 300M12-A 7TAA302010R0046 115,0 53,0 48,0 6,0 22,0

M16 300M16-A 7TAA302010R0047 115,0 53,0 48,0 6,0 22,0

M20 300M20-A 7TAA302010R0048 115,0 53,0 48,0 6,0 22,0

M24 300M24-A 7TAA302010R0049 115,0 53,0 48,0 6,0 22,0

400

M12 400M12-A 7TAA302010R0050

Weiß 36 15536M 27,4

124,0 53,0 51,1 6,8 22,0

3
M16 400M16-A 7TAA302010R0051 124,0 53,0 51,1 6,8 22,0

M20 400M20-A 7TAA302010R0052 124,0 53,0 51,1 6,8 22,0

M24 400M24-A 7TAA302010R0053 124,0 53,0 51,1 6,8 22,0

2 5
60288

CK

—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche 
und einem Befestigungsloch  

Anwendung:	� Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 400 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, konzipiert für elektrische Verteilungen in denen sie 
Kurzschlüssen von relativ hoher Intensität und langer Dauer ausgesetzt 
werden können, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	� Color-Keyed® System für fehlerfreie Installation, gerade Lasche mit einem 
Befestigungsloch, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse*, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:	� Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	� Entsprechend IEC 61238
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—
* Nach dem 200. Wärmezyklus werden sechs Kurzschlüsse ausgelöst (IEC 61238-1, insgesamt 1000 Wärmezyklustests). Die Stromstärke des Kurzschlusses muss so hoch sein, 
dass sie die reinen Referenzleiter von einer Temperatur von ≤35 °C auf eine Temperatur zwischen 250 °C und 270 °C anhebt.
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Anwendung:	� Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 240 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, konzipiert für elektrische Verteilungen in denen sie 
Kurzschlüssen von relativ hoher Intensität und langer Dauer ausgesetzt 
werden können, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	� Color-Keyed® System für fehlerfreie Installation, 45°-Lasche mit einem 
Befestigungsloch, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse*, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:	� Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600 
Zertifizierung:	� Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Farbcode Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
H-CK 400 
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6
M6 6M6-A-45 7TAA302030R0031

Orange 6 6TON06M 4,0
13,0 9,8 1,6 6,0

100
M8 6M8-A-45 7TAA302030R0032 16,0 13,0 1,2 7,0

10
M6 10M6-A-45 7TAA302030R0004

Violett 8 6TON08M 15508M 5,0
13,0 11,5 3,0 6,0

50
M8 10M8-A-45 7TAA302030R0005 16,0 13,5 2,2 7,0

16
M6 16M6-A-45 7TAA302030R0006

Gelb 9 6TON09M 15509M 6,0
16,0 13,0 3,0 7,0

50
M8 16M8-A-45 7TAA302030R0007 16,0 13,0 3,0 7,0

25

M6 25M6-A-45 7TAA302030R0008

Weiß 11 6TON11M 15511M 8,0

17,0 16,0 3,0 7,0

50M8 25M8-A-45 7TAA302030R0009 18,0 16,0 3,0 8,0

M10 25M10-A-45 7TAA302030R0010 22,0 17,0 2,7 10,0

35

M6 35M6-A-45 7TAA302030R0011

Rot 13 6TON13M 15513M 9,0

20,0 18,0 4,2 10,0

10M8 35M8-A-45 7TAA302030R0012 20,0 18,0 4,2 10,0
M10 35M10-A-45 7TAA302030R0013 21,0 18,0 4,2 10,0

50

M8 50M8-A-45 7TAA302030R0015

Blau 14,5 6TON145M 155145M 11,0

23,0 21,0 3,5 11,0

10M10 50M10-A-45 7TAA302030R0014 23,0 21,0 3,5 11,0
M12 50M12-A-45 7TAA302030R0000 26,0 22,0 3,0 12,0

70

M8 70M8-A-45 7TAA302030R0026

Braun 17 6TON17M 15517M 13,0

23,0 25,0 4,0 11,0

10M10 70M10-A-45 7TAA302030R0027 23,0 25,0 4,0 11,0
M12 70M12-A-45 7TAA302030R0016 26,0 25,0 4,0 12,0

95

M10 95M10-A-45 7TAA302030R0001

Grün 20 6TON20M 15520M 15,0

32,0 29,0 5,0 15,0

10M12 95M12-A-45 7TAA302030R0002 32,0 29,0 5,0 15,0
M16 95M16-A-45 7TAA302030R0003 32,0 29,0 5,0 15,0

120

M10 120M10-A-45 7TAA302030R0017

Pink 22 6TON22M 15522M 17,0

32,0 32,0 5,0 15,0

10M12 120M12-A-45 7TAA302030R0018 32,0 32,0 5,0 15,0
M16 120M16-A-45 7TAA302030R0019 32,0 32,0 5,0 15,0

150

M10 150M10-A-45 7TAA302030R0020

Schwarz 25 6TON25M 15525M 19,0

32,0 36,0 6,0 15,0

10M12 150M12-A-45 7TAA302030R0021 32,0 36,0 6,0 15,0
M16 150M16-A-45 7TAA302030R0022 32,0 36,0 6,0 15,0

185

M10 185M10-A-45 7TAA302030R0023

Orange 27 6TON27M 15527M 21,0

32,0 39,0 6,0 15,0

6M12 185M12-A-45 7TAA302030R0024 32,0 39,0 6,0 15,0
M16 185M16-A-45 7TAA302030R0025 32,0 39,0 6,0 15,0

240

M10 240M10-A-45 7TAA302030R0028

Violett 30 6TON30M 15530M 24,0

39,0 44,0 6,0 19,0

6M12 240M12-A-45 7TAA302030R0029 39,0 44,0 6,0 19,0
M16 240M16-A-45 7TAA302030R0030 39,0 44,0 6,0 19,0
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—
* Nach dem 200. Wärmezyklus werden sechs Kurzschlüsse ausgelöst (IEC 61238-1, insgesamt 1000 Wärmezyklustests). Die Stromstärke des Kurzschlusses muss so hoch sein, dass sie 
die reinen Referenzleiter von einer Temperatur von ≤35 °C auf eine Temperatur zwischen 250 °C und 270 °C anhebt.

—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 45°-Lasche und einem Befestigungsloch

CK2 5
60288
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Anwendung:	� Metrischer Kabelschuh für Leiter von 6 bis 240 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, konzipiert für elektrische Verteilungen in denen sie 
Kurzschlüssen von relativ hoher Intensität und langer Dauer ausgesetzt 
werden können, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	� Color-Keyed® System für fehlerfreie Installation, 90°-Lasche mit einem 
Befestigungsloch, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse*, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:	� Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600
Zertifizierung	� Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPEFarbcode Pressein-

satzcode
Verpresswerkzeuge I B C D F

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6
M6 6M6-A-90 7TAA302040R0031

Orange 6 6TON06M 4,0
13,0 9,8 1,6 6,0

100
M8 6M8-A-90 7TAA302040R0032 16,0 13,0 1,2 7,0

10
M6 10M6-A-90 7TAA302040R0000

Violett 8 6TON08M 15508M 5,0
13,0 11,5 3,0 6,0

50
M8 10M8-A-90 7TAA302040R0001 16,0 13,5 2,2 7,0

16
M6 16M6-A-90 7TAA302040R0002

Gelb 9 6TON09M 15509M 6,0
16,0 13,0 3,0 7,0

50
M8 16M8-A-90 7TAA302040R0003 16,0 13,0 3,0 7,0

25

M6 25M6-A-90 7TAA302040R0004

Weiß 11 6TON11M 15511M 8,0

17,0 16,0 3,0 7,0

50M8 25M8-A-90 7TAA302040R0005 18,0 16,0 3,0 8,0

M10 25M10-A-90 7TAA302040R0006 22,0 17,0 2,7 10,0

35

M6 35M6-A-90 7TAA302040R0007

Rot 13 6TON13M 15513M 9,0

20,0 18,0 4,2 10,0

10M8 35M8-A-90 7TAA302040R0008 20,0 18,0 4,2 10,0
M10 35M10-A-90 7TAA302040R0009 21,0 18,0 4,2 10,0

50

M8 50M8-A-90 7TAA302040R0010

Blau 14,5 6TON145M 155145M 11,0

23,0 21,0 3,5 11,0

10M10 50M10-A-90 7TAA302040R0011 23,0 21,0 3,5 11,0
M12 50M12-A-90 7TAA302040R0030 26,0 22,0 3,0 12,0

70

M8 70M8-A-90 7TAA302040R0012

Braun 17 6TON17M 15517M 13,0

23,0 25,0 4,0 11,0

10M10 70M10-A-90 7TAA302040R0013 23,0 25,0 4,0 11,0
M12 70M12-A-90 7TAA302040R0026 26,0 25,0 4,0 12,0

95

M10 95M10-A-90 7TAA302040R0014

Grün 20 6TON20M 15520M 15,0

32,0 29,0 5,0 15,0

10M12 95M12-A-90 7TAA302040R0015 32,0 29,0 5,0 15,0
M16 95M16-A-90 7TAA302040R0016 32,0 29,0 5,0 15,0

120

M10 120M10-A-90 7TAA302040R0017

Pink 22 6TON22M 15522M 17,0

32,0 32,0 5,0 15,0

10M12 120M12-A-90 7TAA302040R0018 32,0 32,0 5,0 15,0
M16 120M16-A-90 7TAA302040R0019 32,0 32,0 5,0 15,0

150

M10 150M10-A-90 7TAA302040R0020

Schwarz 25 6TON25M 15525M 19,0

32,0 36,0 6,0 15,0

10M12 150M12-A-90 7TAA302040R0021 32,0 36,0 6,0 15,0
M16 150M16-A-90 7TAA302040R0022 32,0 36,0 6,0 15,0

185

M10 185M10-A-90 7TAA302040R0027

Orange 27 6TON27M 15527M 21,0

32,0 39,0 6,0 15,0

6M12 185M12-A-90 7TAA302040R0028 32,0 39,0 6,0 15,0
M16 185M16-A-90 7TAA302040R0029 32,0 39,0 6,0 15,0

240

M10 240M10-A-90 7TAA302040R0023

Violett 30 6TON30M 15530M 24,0

39,0 44,0 6,0 19,0

6M12 240M12-A-90 7TAA302040R0024 39,0 44,0 6,0 19,0
M16 240M16-A-90 7TAA302040R0025 39,0 44,0 6,0 19,0
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B
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—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit 90°-Lasche und einem Befestigungsloch

CK2 5
60288

—
* Nach dem 200. Wärmezyklus werden sechs Kurzschlüsse ausgelöst (IEC 61238-1, insgesamt 1000 Wärmezyklustests). Die Stromstärke des Kurzschlusses muss so hoch sein, dass sie 
die reinen Referenzleiter von einer Temperatur von ≤35 °C auf eine Temperatur zwischen 250 °C und 270 °C anhebt.
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—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Ausführung aus Kupfer, mit gerader Lasche und zwei Befestigungslöchern 

Anwendung	� Metrischer Kabelschuh für Leiter von 25 bis 300 mm2 mit bis zu 36 kV 
Nennspannung, konzipiert für elektrische Verteilungen in denen sie 
Kurzschlüssen von relativ hoher Intensität und langer Dauer ausgesetzt 
werden können, speziell ausgelegt für feindrähtige (Klasse 2) und flexible 
Leiter (Klasse 5) gemäß IEC 60228 

Merkmale:	� Color-Keyed® System für fehlerfreie Installation, gerade Lasche mit zwei 
Befestigungslöchern, Sichtloch zur Kontrolle der Leitereinführung, 
Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse*, abgeschrägte Presshülse zur 
leichteren Montage

Material:	� Oberflächenverzinntes Kupfer entsprechend DIN EN13600
Zertifizierung:	� Entsprechend IEC 61238

Leiterquer-
schnitt in mm2

Gewinde-
größe

Produkt-
nummer

GID-Nummer Presseinsatzauswahl Abmessungen Stk. 
pro 
VPE

Farbcode Pressein-
satzcode

Verpresswerkzeuge I A B C D F H

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25
M6 25M6-A-2 7TAA302020R0000

Weiß 11 6TON11M 15511M 8,0
56,0 38,0 16,0 3,0 7,0 19,0

50
M8 25M8-A-2 7TAA302020R0001 66,0 48,0 16,0 3,0 10,0 25,0

35
M6 35M6-A-2 7TAA302020R0002

Rot 13 6TON13M 15513M 9,0
61,6 38,0 18,0 4,2 7,0 19,0

50
M8 35M8-A-2 7TAA302020R0003 71,7 48,0 18,0 4,2 10,0 25,0

50
M10 50M10-A-2 7TAA302020R0004

Blau 14,5 6TON145M 155145M 11,0
73,7 46,9 21,0 3,5 8,9 25,0

10
M12 50M12-A-2 7TAA302020R0005 96,7 70,0 22,0 3,5 15,0 40,0

70
M10 70M10-A-2 7TAA302020R0006

Braun 17 6TON17M 15517M 13,0
80,6 49,0 25,0 4,0 11,0 25,0

10
M12 70M12-A-2 7TAA302020R0007 101,7 70,0 25,0 4,0 15,0 40,0

95
M10 95M10-A-2 7TAA302020R0008

Grün 20 6TON20M 15520M 15,0
90,0 53,0 29,0 5,0 11,0 25,0

10
M12 95M12-A-2 7TAA302020R0009 110,0 73,0 40,0 5,0 15,0 40,0

120
M10 120M10-A-2 7TAA302020R0010

Pink 22 6TON22M 15522M 17,0
98,0 57,0 32,0 5,0 14,0 25,0

10
M12 120M12-A-2 7TAA302020R0011 104,0 63,0 32,0 5,0 14,0 40,0

150
M10 150M10-A-2 7TAA302020R0012

Schwarz 25 6TON25M 15525M 19,0
102,6 55,0 36,0 6,0 11,0 25,0

10
M12 150M12-A-2 7TAA302020R0013 120,7 73,0 36,0 6,0 14,0 40,0

185
M10 185M10-A-2 7TAA302020R0014

Orange 27 6TON27M 15527M 21,0
111,0 57,0 39,0 6,0 13,0 25,0

6
M12 185M12-A-2 7TAA302020R0015 128,6 75,0 39,0 6,0 15,0 40,0

240
M10 240M10-A-2 7TAA302020R0016

Violett 30 6TON30M 15530M 24,0
115,0 59,0 44,0 6,0 12,0 25,0

6
M12 240M12-A-2 7TAA302020R0017 130,0 74,3 44,0 6,0 13,0 40,0

300
M10 300M10-A-2 7TAA302020R0019

Gelb 32 6TON32M 15532M 26,0
119,0 57,0 48,0 6,0 12,0 25,0

6
M12 300M12-A-2 7TAA302020R0018 137,1 75,0 48,0 6,0 15,0 40,0
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—
* Nach dem 200. Wärmezyklus werden sechs Kurzschlüsse ausgelöst (IEC 61238-1, insgesamt 1000 Wärmezyklustests). Die Stromstärke des Kurzschlusses muss so hoch sein, 
dass sie die reinen Referenzleiter von einer Temperatur von ≤35 °C auf eine Temperatur zwischen 250 °C und 270 °C anhebt.

CK2 5
60288
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AWG

mit Standard-
presshülse

mit langer 
Presshülse

Typ Presskabelschuhe Leiterquerschnitt
#1

0–
14

 A
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G
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G
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W
G
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G
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G

2/
0 

AW
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G

25
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cm
il

10
00
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m

il

ein  
Befesti-

gungsloch

gerade 
Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

45°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

90°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

gerade, 
schmale 

Lasche
x x x x x x x x x x x x x x x x x x

schmale 
Lasche, 45° x x x x x x x x x x x x x x x x x x

zwei  
Befesti-

gungslöcher

gerade 
Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

45°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

90°-Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

gerade, 
schmale 

Lasche
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Verbinder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen Werkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ABB-Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.

http://new.abb.com/low-voltage/products/connectivity-grounding

CK

—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Übersicht AWG-Kupferkabelschuhe 
und -Stoßverbinder
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mit Standard-
presshülse

Typ Presskabelschuhe Leiterquerschnitt
#1

0
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4 
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W

G

4/
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0
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m
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ein Befesti-
gungsloch

gerade Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x

gerade, 
schmale 

Lasche
x x x x x x x x x x x x x x x x

zwei Befesti-
gungslöcher gerade Lasche x x x x x x x x x x x x x x x

Verbinder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

mit Standard-
presshülse

Typ Presskabelschuhe Leiterquerschnitt

#1
0
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4 
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W
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W
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ein Befesti-
gungsloch gerade Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x

zwei Befesti-
gungslöcher gerade Lasche x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Verbinder x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen Werkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ABB-Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.

http://new.abb.com/low-voltage/products/connectivity-grounding

AWG CK

—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Übersicht AWG-Kupfergusskabelschuhe 
und -Stoßverbinder

—
Color-Keyed® Presskabelschuhe
Übersicht AWG-Aluminiumkabelschuhe 
und -Stoßverbinder
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—
Werkzeug und Zubehör
Hydraulische Verpresswerkzeuge mit Akkubetrieb

Hydraulikverpresswerkzeugsatz

Produktnummer: B-CK 400 
GID-Nummer: 7TCA131530R0002

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze: 155-Serie
- �Pressbereich: 10-400 mm² 
- Presskraft: 140 kN 
- Gewicht: 4,9 kg ohne Akku 
- Länge: 330 mm 
- �Lieferumfang: Werkzeug, 2 Akkus BAT-LI 34, Ladegerät BATC-230, Koffer 

mit Presseinsatzboxen

Hydraulikverpresswerkzeugsatz

Produktnummer B-CK 240 
GID-Nummer: 7TCA131530R0001

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze: 6-Tonnen-Serie
- �Pressbereich: 6-240 mm² 
- Presskraft: 60 kN 
- Gewicht: 2,3 kg ohne Akku 
- Länge: 425 mm 
- Lieferumfang: Werkzeug, 2 Akkus BAT-LI 34, Ladegerät BATC-230, Koffer

—
Werkzeug und Zubehör
Verpresswerkzeuge, Einsätze, 
Schneidewerkzeuge, Pumpen 
und Zubehör

Das ABB-Verfahren nutzt Verpresswerkzeuge mit passenden 
Präzisionseinsätzen und verbindet so Presshülse und Leiter zu einer soliden, 
homogenen Einheit. Dieses Verfahren stellt eine optimale elektrische 
Verbindung sicher.
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—
Werkzeug und Zubehör
Hydraulische Verpresswerkzeuge mit manueller Betätigung  
und mit Remote-Kopf

Manuelles hydraulisches Verpresswerkzeug 

Produktnummer: H-CK 240 
GID-Nummer: 7TCA131530R0014

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze:  6-Tonnen-Serie
- �Pressbereich: 6-240 mm² 
- �Presskraft: 52 kN 
- Gewicht: 2,8 kg 
- Länge: 480 mm

Manuelles hydraulisches Verpresswerkzeug 

Produktnummer: H-CK 400 
GID-Nummer: 7TCA131530R0000

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze: 155-Serie  
- �Pressbereich: 10-400 mm² 
- Presskraft: 106 kN 
- Gewicht: 6,2 kg 
- Länge: 580 mm 

Remote-Kopf-Hydraulikverpresswerkzeug 

Produktnummer: T-CK 240
GID-Nummer: 7TCA131530R0003

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze: 6-Tonnen-Serie
- �Pressbereich: 6-240 mm² 
- �Presskraft: 55 kN 
- �Gewicht: 1,72 kg 
- �Länge: 260 mm 
- �Betriebsdruck: 700 bar

Remote-Kopf-Hydraulikverpresswerkzeug 

Produktnummer: T-CK 400 
GID-Nummer: 7TCA131530R0004

Merkmale 
- �Verwendbare Presseinsätze: 155-Serie 
- �Pressbereich: 10-400 mm² 
- �Presskraft: 108 kN
- Gewicht: 3,6 kg
- Länge: 285 mm
- Betriebsdruck: 700 bar
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—
Werkzeug und Zubehör
Presseinsätze und Auswahltabellen

155-Serie, Einsatz-Set für metrische Presskabelschuhe und Verbinder

Produktnummer: 155xxM 

Merkmale 
- �Kompatibel mit B-CK 400 / H-CK 400 / T- CK 400*
- �Von 10 bis 400 mm². Entsprechen IEC 61238
- Verfügbar für metrische Color-Keyed® und Spec-Kon® 

6-Tonnen-Serie, Einsatz-Set für metrische Presskabelschuhe und Verbinder

Produktnummer: 6TONxxM

Merkmale 
- �Kompatibel mit B-CK 240 / H-CK 240 / T- CK 240*
- �Von 6 bis 240 mm². Entsprechen IEC 61238
- Verfügbar für metrische Color-Keyed® und Spec-Kon® 

* Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen Werkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ABB-Ansprechpartner.

                                  Color-Keyed®

Leiterquer-
schnitt in mm2

Produktnummer 
Presskabelschuh

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

GID-Nummer H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

GID-Nummer

6 6Mx-A 6TON06M 7TCA131440R0124

10 10Mx-A 6TON08M 7TCA131440R0113 15508M 7TCA131880R0018

16 16Mx-A 6TON09M 7TCA131440R0114 15509M 7TCA131880R0019

25 25Mx-A 6TON11M 7TCA131440R0115 15511M 7TCA131880R0020

35 35Mx-A 6TON13M 7TCA131440R0116 15513M 7TCA131880R0021

50 50Mx-A 6TON145M 7TCA131440R0117 155145M 7TCA131880R0022

70 70Mx-A 6TON17M 7TCA131440R0118 15517M 7TCA131880R0023

95 95Mx-A 6TON20M 7TCA131440R0119 15520M 7TCA131880R0024

120 120Mx-A 6TON22M 7TCA131440R0120 15522M 7TCA131880R0025

150 150Mx-A 6TON25M 7TCA131440R0121 15525M 7TCA131880R0026

185 185Mx-A 6TON27M 7TCA131440R0122 15527M 7TCA131880R0027

240 240Mx-A 6TON30M 7TCA131440R0123 15530M 7TCA131880R0028

300 300Mx-A 15532M 7TCA131880R0029

400 400Mx-A 15536M 7TCA131880R0030

Spec-Kon®

Leiterquer-
schnitt in mm2

Produktnummer 
Presskabelschuh

H-CK 240
B-CK 240
T-CK 240

GID-Nummer H-CK 400
B-CK 400
T-CK 400

GID-Nummer

6 6Mx 6TON06M 7TCA131440R0124

10 10Mx 6TON07M 7TCA131440R0125 15507M 7TCA131880R0050

16 16Mx 6TON075M 7TCA131440R0126 155075M 7TCA131880R0051

25 25Mx 6TON085M 7TCA131440R0127 155085M 7TCA131880R0052

35 35Mx 6TON11M 7TCA131440R0115 15511M 7TCA131880R0020

50 50Mx 6TON12M 7TCA131440R0128 15512M 7TCA131880R0053

70 70Mx 6TON145M 7TCA131440R0117 155145M 7TCA131880R0022

95 95Mx 6TON15M 7TCA131440R0129 15515M 7TCA131880R0054

120 120Mx 6TON18M 7TCA131440R0130 15518M 7TCA131880R0055

150 150Mx 6TON21M 7TCA131440R0131 15521M 7TCA131880R0056

185 185Mx 6TON23M 7TCA131440R0132 15523M 7TCA131880R0057

240 240Mx 15526M 7TCA131880R0058

300 300Mx 15529M 7TCA131880R0059

400 400Mx 15536M 7TCA131880R0030
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—
Werkzeug und Zubehör
Hydraulische Schneidewerkzeuge mit Akkubetrieb oder manueller 
Betätigung und mit Remote-Kopf

Akkubetriebener hydraulischer Schneidewerkzeugsatz

Produktnummer: B-Cut 50 
GID-Nummer: 7TCA131530R0006

Merkmale 
- �Schneiddurchmesser: max. 50 mm 
- �Schnittkraft: 25 kN 
- �Gewicht: 2,1 kg ohne Akku 
- �Länge: 355 mm 
- �Anwendung: Schneiden von Kabeln bis zu NAYY 4 x 185 mm² oder NYY 1 x 630 mm²
- �Mit elektronischem Überlastschutz und Sicherheitssteuerhebel
- Lieferumfang: Werkzeug, 2 Akkus BAT-LI 34, Ladegerät BATC-230, Koffer

Manueller hydraulischer Schneidewerkzeugsatz

Produktnummer: H-CUT 22 
GID-Nummer: 7TCA131530R0005

Merkmale 
- �Schneiddurchmesser: max. 22 mm
- �Schnittkraft: 39 kN
- Gewicht: 2,8 kg
- Länge: 390 mm
- �Anwendung: Schneiden von Stahl, Kabeln und Freileitungen

Remote-Kopf-Schneidewerkzeugsatz

Produktnummer: T-CUT 40
GID-Nummer: 7TCA131530R0007

Merkmale 
- �Schneiddurchmesser: max. 40 mm
- �Schnittkraft: 76 kN 
- �Gewicht: 4 kg
- Länge: 340 mm
- Betriebsdruck: 700 bar
- �Anwendung: Schneiden von Stahl, Kabeln und Freileitungen



33

—
Werkzeug und Zubehör
Hydraulische Pumpen

Mobiler akkubetriebener Hydraulikpumpensatz

Produktnummer: M-PUMP 1300
GID-Nummer: 7TCA131530R0008

Merkmale 
- �Ölbereitstellung: 1.300 ml/min (Niederdruckbereich) 200 ml/min (Hochdruckbereich) 
- �Ölbefüllung: 600 ml (400 ml nutzbar) 
- �Prinzip: zwei parallel arbeitende 2-stufige Kolbenpumpen mit sehr schneller Förderleistung 
- �Stromversorgung: 14,4-V-Akku (LiA-34) (mit einem oder zwei Akkus verwendbar) 
- �Hydraulikanschluss: CEJN-Kupplung Serie 115 
- �Abmessungen: (L x B x H): 380 x 205 x 240 mm 
- �Gewicht: 7,7 kg ohne Akku 
- �Arbeitsdruck 700 bar (kann vom Hersteller auch auf Werte zwischen 150 und 850 bar 

eingestellt werden) 
- �Merkmale: Kabelgebundene Fernbedienung, 5 m (enthalten), drehbare Hydraulikkupplung 
- �Lieferumfang: Mobile elektrohydraulische Pumpe, 2 Akkus BAT-LI 34, 2 Ladegeräte BATC-230

Netzbetriebener Hydraulikpumpensatz

Produktnummer: F-PUMP 400 
GID-Nummer: 7TCA131530R0009

Merkmale 
- �Ölbereitstellung: 0,4 l/min 
- Betriebsdruck: 700 bar (angepasst)
- �Gewicht: 15,7 kg
- �Abmessungen: (L x B x H): 230 x 230 x 395 mm
- �Ölbefüllung: 1,2 l (0,8 l nutzbar)
- �Stromversorgung: ~230 V (370 W)
- �Steuerung: Kabelgebundene Einhand-Fernbedienung mit Touchfeld
- �Schlauchanschluss: CEJN-Kupplung Serie 115
- �Arbeitsdruck kann vom Hersteller auch auf Werte zwischen 150 und 850 bar 

eingestellt werden
- �Lieferumfang: Elektrohydraulische Pumpe, Schnellkupplung, Fußschalter (auf Anfrage)
- �Ein Schlauch gehört nicht zum Lieferumfang.
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Akkuladegerät

Produktnummer: BATC-230
GID-Nummer: 7TCA131530R0011

Merkmale 
- Zum Laden von BAT-LI 34
- �Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 0,5 kg
- Abmessungen: (L x B x H): 150 x 85 x 75 mm

Li-Ion-Akku

Produktnummer: BAT-Li 34 
GID-Nummer: 7TCA131530R0010

Merkmale 
- �Technologie: Lithium-Ionen
- �Spannung: 14,4 V
- Kapazität: 3,3 Ah
- Abmessungen: (L x B x H): 110 x 70 x 130 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- Ladezeit: ca. 75 min.
- Verwendbares Ladegerät: BATC-230

Stromversorgung für Akku-Tower-Verpresswerkzeug 

Produktnummer: POWERT-230
GID-Nummer: 7TCA131530R0012

Merkmale 
- �Input: 220 - 240 V, ca. 50-60 Hz, 70 W - 800 W
- �Output: 14,4 V - 5-60 A
- �Verbindungskabel: 5 m
- �Gewicht: 0,8 kg

Hydraulikschlauch, 3 m

Produktnummer: HYDT-3 
GID-Nummer: 7TCA131530R0013

Merkmale 
- �Schlauch mit Ölfüllung, einschließlich Kupplungssystem (Nippel und Kupplung)
- �Schlauchlänge: 3 m 
- Arbeitsdruck: max. 1000 bar
- Kupplungssystem: CEJN-Kupplung Serie 115

—
Werkzeug und Zubehör
Zubehör
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1 Schiene und Transport | 2 Stromversorger und erneuerbare Energien | 3 Luft- und Raumfahrt |  
4 Lebensmittel, Getränke und Landwirtschaft |  5 Kommerzielle, institutionelle und Wohngebäude |  
6 Automatisierung, OEM, Konsolenhersteller | 7 Chemie und Pharma, Bergbau und Mineralien |   
8 Onshore und Offshore, Schifffahrt

7 8

—
ABB-Produkte unterstützen 
Ihren Erfolg
Leistungsstarkes Design
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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Industriekomponenten
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 6221 701-1800
Telefax: +49 6221 701-1515
E-Mail: anfrage.ik@de.abb.com
www.abb.de/kabelmanagement


