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2 – Kanały grzebieniowe I ABB 

Plastikowe kanały grzebieniowe z pionowymi szczelinami przeznaczone są
przede wszystkim do prowadzenia i rozdzielania przewodów w szafach rozdzielczych.
Oferta firmy ABB zawiera termoplastyczne kanały wykonane z PCV wolne od ołowiu
oraz kanały bezhalogenowe. Produkty te spełniają wymagania normatywne dla
systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach
rozdzielczych zgodnie z europejską normą EN 50085-2-3.

Kanały grzebieniowe ABB są teraz dostępne w pełnej ofercie najbardziej
popularnych rozmiarów, oraz nowej udoskonalonej konstrukcji, która jest bardziej
praktyczna, bezpieczniejsze i znacznie ułatwiająca proces instalacji.

Poznaj najważniejsze nowe cechy i zalety:

- �Dwa najpopularniejsze wymiary szczelin 4/6 mm oraz 8/12 mm dopasowane 			
do rodzaju prowadzonych wiązek przewodów

- �Najpopularniejsze rozmiary wysokości od 17 do 100 mm i szerokości od 15 		
do 150 mm dla kanałów, zapewniają wystarczającą przestrzeń do wykonania 	
okablowania większości szaf dostępnych na rynku

- �Nowa pokrywa i silne boczne ściany są w stanie skutecznie ochronić przewody

- �Dzięki specjalnej konstrukcji usuwanie żeber odbywa się bez większego wysiłku, 	
niebezpieczeństwa zranienia rąk lub zniszczenia przewodów

- �Dostępne są również profesjonalne narzędzia do instalacji 					   
i przycinania kanałów

Charakterystyka produktu
Kanały grzebieniowe
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Kanały grzebieniowe bezhalogenowe ze szczelinami 4/6 i 8/12 mm 

Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy VDE 0472 - część 815, co
jest gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa podczas pożaru przez
ograniczenie do minimum toksyczności i możliwości wytwarzania dymu.

– Niezawodna ochrona przewodów

– Zgodność z dyrektywą RoHS

– Łatwe wyłamywanie “żeber”

– Łatwy montaż pokrywy

– Wytrzymała konstrukcja
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Większe bezpieczeństwo przy instalacji 

Żebra kanału poddawane są specjalnemu 
procesowi tłoczenia w celu wyelimino-
wania zadziorów i ostrych krawędzi co 
pozwala uniknąć obrażeń dłoni instalatora 
oraz uszkodzenia przewodów podczas 
montażu.

Solidna podstawa montażowa

Nowa konstrukcja kanału zapewnia
stabilne mocowanie do podłoża oraz 
pewne ułożenie przewodów w różnych 
pozycjach montażu kanału, również z 
pokrywą skierowaną w dół. Dzięki sztyw-
nej podstawie zredukowano do minium 
ilość punktów mocowania, co znacznie 
oszczędza czas potrzebny do zainstalo-
wania produktu.

Nowy profil pokrywy

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu 
pokrywy i zatrzasków nad żebrami, zamykanie 
kanału jest niezwykle łatwe. Nie ma konieczno-
ści doginania żeberek żeby zamknąć pokrywę.

Wystarczy umieścić pokrywę nad żebrami i 
lekko nacisnąć aby prawidłowo zainstalować 
pokrywę. W celu odłączenia pokrywy należy 
jeden brzeg pokrywy docisnąć do podstawy 
a drugi podciągnąć lekko do góry. Zatrzaski 
zaprojektowano tak, że nie ma możliwości 
odłączenia pokryw bez odgięcia żeberek. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu pokrywa w stanie 
normalnej pracy stabilnie trzyma się na podsta-
wie kanału, niezależnie od instalacji.

Charakterystyka produktu
Kanały grzebieniowe

Typowe odchylenie produktów
konkurencyjnych
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Wyłamanie boku kanału w 4 krokach

Usuwanie żeber wraz z odcinkiem bocznym prze-
biega bardzo szybko i sprawnie, dzięki dedyko-
wanym narzędziom.
Krok 1. 	�Nacinamy początek usuwanej sekcji
Krok 2.	� Nacinamy zakończenie usuwanej sekcji
Krok 3. 	�Całość przechylamy do wnętrza kanału
Krok 4. 	�Wykonując kilka odgięć do środka i na 

zewnątrz usuwamy zbędna część

Uwaga !!!
W przypadku usuwania boków kanałów
grzebieniowych bezhalogenowych, ze względu 
na inne właściwości zastosowanego materiału, 
zaleca się przed wykonaniem kroku 3 i 4 „wyrzeź-
bić” linię w zewnętrznym rowku u podstawy 
kanału, za pomocą ostrego narzędzia.

Wyłamywanie pojedynczych żeber
Wiemy, że w pracy instalatorskiej liczy się bezpieczeństwo i szybkość instalacji. Jeżeli nie 
ma potrzeby usuwania całego boku a jedynie pojedynczych żeber można to zrobić bez 
dodatkowych narzędzi. Pojedyncze żeberka można usnąć bez użycia narzędzi dzięki mikro 
nacięciom. Takie rozwiązanie pozwala łatwo i bezpiecznie wprowadzać zmiany w kanale 
grzebieniowym. Ponadto żebra wykonane są bez zadziorów lub ostrych krawędzi, które 
mogłyby uszkodzić rękę instalatora lub zniszczyć przewody.

1

3

2

4

Profesjonalne cięcie kanałów
Do szybkiego i wielokrotnego docinania kanałów niezbędne są profesjonalne narzędzia. 
W ofercie dostępna jest gilotyna o stalowej konstrukcji zapewniająca możliwość użytkowa-
nie tego narzędzia przez wiele lat.
Instalator ma do dyspozycji:
- �regulowany wskaźnik ułatwiający ustawienie żądanej długości kanału,
- �łatwy do odczytania wskaźnik pomiarowy,
- �regulowany ogranicznik ułatwiający powtarzalne cięcie,
- �ostre i łatwe do wymiany ostrze.
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Parametry
- Kolor szary RAL 7035
- Zakres temperatury pracy od -40 do +100 °C
- Materiał bezhalogenowy, termoplastyczny
- Odporność na kwasy, oleje i smary
- Standardowa długość 2 m

Standardy
- �Materiał w zgodności z VDE 0472 część 815 standard: 	

Br + Cl < 0.2 %, F < 0.1 %
- �Współczynnik toksyczności dymu: 23.7 zgodnie z normą 	

NF X70-100 i NF F16-101
- �Współczynnik nieprzezroczystości dymu*: Dsm 336.2 (2 mm) 

V0F4 230.3 (2 mm) zgodnie z normą NFX10-702 (norma 	
odniesienia NF F16-101)

  �* �w wypadku pożaru przez pierwsze 4 minuty wyjątkowo ważne 
jest utrzymanie 	nieprzezroczystości dymu na jak najniższym 
poziomie; umożliwia to ludziom opuszczenie obszarów za-
grożonych pożarem

- �Wartości uzyskane podczas prób nieprzezroczystości i toksy-
czności klasyfikują, materiał do grupy F2 (według normy 	
NF F16-101),

- ��Materiał izolacyjny, odporny na wstrząsy, samogasnący zgodny 
z normą UL 94 V0; odporny na działanie wysokiej temperatury 
i ognia do 850°C (próba rozżarzonym drutem) zgodnie z normą 
IEC 695-2-1

- �Kanały grzebieniowe są zgodne z europejską normą 		
EN 50085-2-3

Zalety
- �Wolne od zadziorów, zaokrąglone krawędzie zapewniają 	

bezpieczną instalację
- �Odpowiednie wymiary i sprężystość powrotna grzebieni 

zapewniają możliwość wielokrotnego rozchylania w czasie 
prowadzenia przewodów

- �Dwie wstępnie zaznaczone linie przycinania: jedna przy pods-
tawie grzebieni (pozwala na ich usunięcie poprzez wygięcie na 
zewnątrz), druga przy podstawie ściany (umożliwia odcięcie 
krawędzi, kiedy używane są dwa kanały łączące),

- �Profilowany uchwyt kablowy w połowie prostego odcinka 
kanału grzebieniowego w kanałach o wysokości 80 mm

- �Szeroki zakres zastosowań: budynki mieszkalne, przemysłowe 
i komercyjne

Bezhalogenowe z pionowymi szczelinami
Kanały grzebieniowe
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Kanały grzebieniowe 8/12 mm
Numer Ref. Numer GID Wymiary

Szer.W x Wys.H
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
1SL9019A00 1SL9019A00 15 17 46 23

1SL9033A00 1SL9033A00 25 30 58 29

1SL9035A00 1SL9035A00 40 30 38 19

1SL9037A00 1SL9037A00 60 30 52 26

1SL9043A00 1SL9043A00 25 40 48 24

1SL9045A00 1SL9045A00 40 40 30 15

1SL9047A00 1SL9047A00 60 40 40 20

1SL9049A00 1SL9049A00 80 40 32 16

1SL9051A00 1SL9051A00 100 40 24 12

1SL9053A00 1SL9053A00 120 40 20 10

1SL9063A00 1SL9063A00 25 60 68 34

1SL9065A00 1SL9065A00 40 60 22 11

1SL9067A00 1SL9067A00 60 60 32 16

1SL9069A00 1SL9069A00 80 60 24 12

1SL9071A00 1SL9071A00 100 60 20 10

1SL9073A00 1SL9073A00 120 60 14 7

1SL9083A00 1SL9083A00 25 80 28 14

1SL9085A00 1SL9085A00 40 80 36 18

1SL9087A00 1SL9087A00 60 80 24 12

1SL9089A00 1SL9089A00 80 80 16 8

1SL9091A00 1SL9091A00 100 80 16 8

1SL9093A00 1SL9093A00 120 80 12 6

Kanały grzebieniowe 4/6 mm
Numer Ref. Numer GID Wymiary

Szer.W x Wys.H
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
1SL9119A00 1SL9119A00 15 17 46 23

1SL9133A00 1SL9133A00 25 30 58 29

1SL9135A00 1SL9135A00 40 30 38 19

1SL9137A00 1SL9137A00 60 30 52 26

1SL9143A00 1SL9143A00 25 40 48 24

1SL9145A00 1SL9145A00 40 40 30 15

1SL9147A00 1SL9147A00 60 40 40 20

1SL9149A00 1SL9149A00 80 40 32 16

1SL9151A00 1SL9151A00 100 40 24 12

1SL9153A00 1SL9153A00 120 40 20 10

1SL9163A00 1SL9163A00 25 60 34 17

1SL9165A00 1SL9165A00 40 60 22 11

1SL9167A00 1SL9167A00 60 60 32 16

1SL9169A00 1SL9169A00 80 60 24 12

1SL9171A00 1SL9171A00 100 60 20 10

1SL9173A00 1SL9173A00 120 60 14 7

1SL9183A00 1SL9183A00 25 80 28 14

1SL9185A00 1SL9185A00 40 80 36 18

1SL9187A00 1SL9187A00 60 80 24 12

1SL9189A00 1SL9189A00 80 80 16 8

1SL9191A00 1SL9191A00 100 80 16 8

1SL9193A00 1SL9193A00 120 80 12 6

Bezhalogenowe z pionowymi szczelinami
Kanały grzebieniowe
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PCV z pionowymi szczelinami
Kanały grzebieniowe

Specyfikacja
- �Kolor szary RAL 7030
- Materiał z tworzywa sztucznego PCV
- Minimalna temperatura przechowywania lub transportu: -5°C
- Minimalna temperatura instalacji i eksploatacji: -15°C
- Maksymalna temperatura eksploatacji: +60°C
- Odporność na kwasy, oleje i smary
- Standardowa długość 2 m

Standardy
- �Materiał z tworzywa sztucznego, izolacyjny, odporny na 

drgania, samogasnący zgodny z normą UL 94 V0 i odporny 
na działanie nadmiernego ciepła i ognia do temperatury 960°C 
(próba rozżarzonym drutem), zgodny z normą IEC 695-2-1

Zalety
- �Wolne od zadziorów, zaokrąglone krawędzie zapewniają bez-

pieczną instalację
- �Nowy profil kanału ułatwia zdejmowanie i zakładanie pokrywy 

oraz gwarantuje jej pewniejsze zamocowanie
- �Kanały posiadają możliwość instalacji na szynie DIN za pomo-

cą uchwytów zatrzaskowych Fix-O-Rapid
- �Dwie wstępnie zaznaczone linie przycinania: jedna przy pod-

stawie grzebieni oraz druga przy podstawie ściany, ułatwiają 
usunięcie zbędnych zębów

- �Możliwość łatwego zdjęcia pokrywy bez użycia specjalnych 
narzędzi

- �W kanałach o wysokości od 80 mm żebra kanału grzebienio-
wego posiadają specjalne wypusty dla lepszego utrzymywania 
prowadzonych przewodów

- �Montaż w każdej pozycji na powierzchniach poziomych i pio-
nowych, nawet z pokrywą skierowaną w dół, bez możliwości 
samoistnego otworzenia pokrywy

- �Szeroki zakres zastosowań: budynki mieszkalne, przemysłowe 
i komercyjne

IMQ mark in compliance with 
EN 50085-2-3 Standard

Approved by 
Underwriters 
Laboratories

RINA Approved
Declaration N°5/16391

Approved by 
Canadian
Standards

 Association

NF mark in compliance 
with EN 50085-2-3 

Standard
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Kanały grzebieniowe 8/12 mm 
Numer Ref. Numer GID Wymiary

Szer.W x Wys.H
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
05 019 M050190000 15 17 46 23

05 033 M050330000 25 30 58 29

05 035 M050350000 40 30 38 19

05 037 M050370000 60 30 52 26

05 043 M050430000 25 40 48 24

05 045 M050450000 40 40 30 15

05 047 M050470000 60 40 40 20

05 049 M050490000 80 40 32 16

05 051 M050510000 100 40 24 12

05 053 M050530000 120 40 20 10

05 063 M050630000 25 60 34 17

05 065 M050650000 40 60 22 11

05 067 M050670000 60 60 32 16

05 069 M050690000 80 60 24 12

05 071 M050710000 100 60 20 10

05 073 M050730000 120 60 14 7

05 083 M050830000 25 80 28 14

05 085 M050850000 40 80 36 18

05 087 M050870000 60 80 24 12

05 089 M050890000 80 80 16 8

05 091 M050910000 100 80 16 8

05 093 M050930000 120 80 12 6

05 094 M050940000 25 100 20 10

05 095 M050950000 40 100 28 14

05 096 M050960000 60 100 20 10

05 097 M050970000 80 100 14 7

05 098 M050980000 100 100 8 4

05 099 M050990000 150 100 8 4

Kanały grzebieniowe 4/6 mm 
Numer Ref. Numer GID Wymiary

Szer.W x Wys.H
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
05 119 M051190000 15 17 46 23

05 133 M051330000 25 30 58 29

05 135 M051350000 40 30 38 19

05 137 M051370000 60 30 52 26

05 143 M051430000 25 40 48 24

05 145 M051450000 40 40 30 15

05 147 M051470000 60 40 40 20

05 149 M051490000 80 40 32 16

05 151 M051510000 100 40 24 12

05 153 M051530000 120 40 20 10

05 163 M051630000 25 60 34 17

05 165 M051650000 40 60 22 11

05 167 M051670000 60 60 32 16

05 169 M051690000 80 60 24 12

05 171 M051710000 100 60 20 10

05 173 M051730000 120 60 14 7

05 183 M051830000 25 80 28 14

05 185 M051850000 40 80 36 18

05 187 M051870000 60 80 24 12

05 189 M051890000 80 80 16 8

05 191 M051910000 100 80 16 8

05 193 M051930000 120 80 12 6

05 194 M051940000 25 100 20 10

05 195 M051950000 40 100 28 14

05 196 M051960000 60 100 20 10

05 197 M051970000 80 100 14 7

05 198 M051980000 100 100 8 4

05 199 M051990000 150 100 8 4

PCV z pionowymi szczelinami
Kanały grzebieniowe
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Parametry
- Kolor szary RAL 7040 
- Materiał z tworzywa sztucznego PCV
- Odporność na kwasy, oleje i smary
- Standardowa długość 0,5 m

Standardy
- �Materiał izolacyjny, odporny na drgania, samogasnący, zgodny 

z normą UL 94 V2, odporny na stałą temperaturę pracy 80 °C 
do maksymalnie 110 °C zgodnie ze standardem IEC 216

Zalety
- �Grzebienie przemienne i zagięte pod kątem ułatwiają układanie 	

i wyjmowanie przewodów
- Brak pokrywy ułatwia inspekcję prowadzonych przewodów 
- �Możliwość mocowania za pomocą śrub i nitów lub taśmy 	

klejącej dwustronnej
- �Idealnie nadaje się do wyprowadzenia przewodów z wnętrza 

szafy do jej drzwi
- �Przystosowany do instalacji wymagających wyginania i skręca-

nia przewodów
- Szeroki zakres zastosowań w instalacjach przemysłowych

PCV giętkie
Kanały grzebieniowe

Kanały grzebieniowe giętkie 7.5/5
Numer Ref. Numer GID Wymiary

Szer.W x Wys.H
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 0,5 m]
05 400 M054000000 12.5 x 12.5 56 112

05 402 M054020000 16 x 16 42 84

05 405 M054050000 20 x 20 56 112

05 410 M054100000 25 x 25 35 70

05 415 M054150000 30 x 30 25 50

05 420 M054200000 40 x 40 25 50

05 425 M054250000 50 x 50 16 32
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Parametry
- �Kolor szary RAL 7040
- Materiał z utwardzonego tworzywa sztucznego PCV
- Odporność na kwasy, oleje i smary
- Standardowa długość 2 m
- Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Standardy
- �Materiał z tworzywa sztucznego, izolacyjny, odporny na 	

drgania, samogasnący zgodny z normą UL 94 V0 odporny na 
działanie nadmiernego ciepła i ognia do temperatury 960°C 
(próba rozżarzonym drutem), zgodny z normą IEC 695-2-1

Zalety
- �Okrągłe otwory na bokach o średnicy od 18 do 23 mm i odstępie 

50 mm umożliwiają grupowanie przewodów doprowadzonych 
w rurach osłonowych

- �Znajdują zastosowanie dla przewodów sztywnych lub 
prowadzonych w osłonach

- �Stabilne zamocowanie pokrywy nawet w ciężkich warunkach 
pracy

- �Zaprojektowane specjalnie do zastosowań takich jak instalacje 
podnośnikowe

Kanały perforowane z bocznymi otworami 18/23/50
Numer 
Ref.

Numer GID Wymiary
Szer.W x Wys.H

Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
05 330 M053300000 50 x 50 36 18

05 331 M053310000 100 x 60 18 9

PCV perforowane z bocznymi otworami
Kanały grzebieniowe
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Zapasowe pokrywy do kanałów PCV
Numer Ref. Numer GID Szerokość 

podstawy kanału
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
05 300 M053000000 15 200 100

05 302 M053020000 25 60 30

05 304 M053040000 40 40 20

05 306 M053060000 60 24 12

05 308 M053080000 80 16 8

05 310 M053100000 100 48 24

05 312 M053120000 120 36 18

05 314 M053140000 150 28 14

Uchwyt do montażu podstawy kanału na szynie DIN
Fix-O-Rapid

Numer Ref. Numer GID Szerokość 
podstawy kanału

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [szt]
05 250 M052500000 25 20

05 252 M052520000 40 20

05 254 M052540000 60 20

05 256 M052560000 80 20

05 258 M052580000 100 20

05 260 M052600000 120 20

05 262 M052620000 150 20

Uchwyt stabilizujący przewody ułożone w kanale
Numer Ref. Numer GID Szerokość 

podstawy kanału
Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [szt]
05 224 M052240000 40 100

05 226 M052260000 60 100

05 228 M052280000 80 100

05 230 M052300000 100/120 100

Uchwyt etykiety
Numer Ref. Numer GID Przeznaczenie Ilość sztuk w 

opakowaniu 
[szt]

05 240 M0524000000 Do kanałów ze szczelinami 
8/12 mm

100

Zapasowe pokrywy do kanałów bezhalogenowych
Numer Ref. Numer GID Szerokość 

podstawy kanału
Dł. Całk. 
w Opk.

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [m] [sztuk po 2 m]
1SL5316A00 1SL5316A00 15 200 100

1SL5317A00 1SL5317A00 25 60 30

1SL5318A00 1SL5318A00 40 40 20

1SL5319A00 1SL5319A00 60 24 12

1SL53120A00 1SL53120A00 80 16 8

1SL5321A00 1SL5321A00 100 48 24

1SL5322A00 1SL5322A00 120 36 18

Akcesoria montażowe
Kanały grzebieniowe

Uchwyt do montażu podstawy kanału na płycie
z otworami o średnicy 7 mm

Numer Ref. Numer GID Szerokość 
podstawy kanału

Ilość sztuk w 
opakowaniu 

[mm] [szt]
05 270 M052700000 25 20

05 272 M052720000 40 20

05 274 M052740000 60 20

05 276 M052760000 80 20

05 278 M052780000 100 20

05 280 M052800000 120 20

05 282 M052820000 150 20
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Nożyce
Numer Ref. Numer GID Pak. 

[szt]
05 265 M052650000 1

Nitownica
Numer Ref. Numer GID Przeznaczenie Ilość sztuk w 

opakowaniu 
[szt]

05 266 M052660000 Dla nitów ø 4 i 6mm 20

Nity do montażu podstawy kanału
Numer Ref. Numer GID Średnica Nitu Ilość sztuk w 

opakowaniu 
[mm] [szt]

05 214 M052140000 Ø 4  100

05 216 M052160000 Ø 6 100

Narzędzia do montażu i cięcia kanałów
Kanały grzebieniowe

Gilotyna do precyzyjnego cięcia kanałów na odcinki
Numer Ref. Numer GID Waga Pak. 

[kg] [szt]
DC-125TB 7TCA131820R0000 10.9 1
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Wymiary kanałów i akcesoriów
Kanały grzebieniowe

Kanały bezhalogenowe i PCV ze szczelinami 8/12 mm 

6,
5

14

4,
5

8

15

25 25

128

14

60

128

12

40
8 12

30

10

17

3

128

25
/4

0/
60

14 8

25 25

50

6,
5

4,
5

80
/1

00
/1

20
/1

50

6,
5

4,
525

2000

14 8

25

=
=

50

1S
LC

80
02

4F
09

01

10
0

128

19

80

128

16

H 100: pouze žlaby z termoplastových materiálů

Thermoplastic and halogen free wiring ducts with 8/12 mm slots

CEI 23-22 Standard applies to plastic wiring ducts and their accessories to be used in the mechanical protection and support of cables in
switchboards, in application with a maximum rated voltage of 1000 V in alternate current and 1500 V in direct current. Thermoplastic wiring ducts
have obtained the IMQ certi�cation.

Wysokość kanału H:100 mm występuje tylko dla kanałów PCV.
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6,
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5
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5
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/1

00
/1
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/1

50

6,
5

4,
525

2000

14 8
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=
=

50

1S
LC

80
02

3F
09

01

4 6

17

  3

4 6
30

  1
0

4 6

40

  1
2

4 6

60

  1
4

Thermoplastic and halogen free wiring ducts with 4/6 mm slots

CEI 23-22 Standard applies to plastic wiring ducts and their accessories to be used in the mechanical protection and support of cables in
switchboards, in application with a maximum rated voltage of 1000 V in alternate current and 1500 V in direct current. Thermoplastic wiring ducts
have obtained the IMQ certi�cation.

H 100: only thermoplastic material ducts

4 6

10
0

  1
9

4 6

80

  1
6

Wysokość kanału H:100 mm występuje tylko dla kanałów PCV.

Kanały bezhalogenowe i PCV ze szczelinami 4/6 mm 

Wymiary kanałów i akcesoriów
Kanały grzebieniowe
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Kanały perforowane z bocznymi otworami

Nity do montażu
podstawy kanału

Numer Ref. Numer GID A B
05 330 M053300000 50 50

05 331 M053310000 100 60

Uchwyt stabilizujący Uchwyt etykiety

Numer Ref. Numer GID
05 214 M052140000

05 216 M052160000

05 210 M052100000

Numer Ref. Numer GID
05 224 M052240000

05 226 M052260000

05 228 M052280000

05 230 M052300000

Numer Ref. Numer GID
05 240 M052400000

Portatarghetta in plastica

05 240
articolo

Canaline con fori tondi

05 330
05 331

articolo A
50

100

B
50

60

ø 23

25

ø 18

A

B

1S
LC

80
02

5F
09

01

Traversino fermafili in
plastica

05 224 - 05 226 - 05 228 - 05 230
articolo

Rivetti e basetta
portacanaline in plastica

05 214 - 05 216 - 05 210
articolo

50

Portatarghetta in plastica

05 240
articolo

Canaline con fori tondi

05 330
05 331

articolo A
50

100

B
50

60

ø 23

25

ø 18

A

B

1S
LC

80
02

5F
09

01

Traversino fermafili in
plastica

05 224 - 05 226 - 05 228 - 05 230
articolo

Rivetti e basetta
portacanaline in plastica

05 214 - 05 216 - 05 210
articolo

50

Wymiary kanałów i akcesoriów
Kanały grzebieniowe
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Uchwyt do podstawy
kanału W:25 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:40 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:60 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:80 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:100 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:120 mm

Uchwyt do podstawy
kanału W:150 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 262 M052620000 na szynie DIN

05 282 M052820000 na płycie z otw. 7 mm

Uchwyt do podstawy kanały dla płyty może być
zatrzaśnięty w otworze 7 mm.

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155
41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120

5

121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15

14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155
41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120

5

121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15
14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155
41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120
5

121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15

14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155

41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120

5

121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15

14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155

41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120

5

121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15

14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Aggancio per canaline
base 25

05 250
articolo

Aggancio per canaline
base 40

05 252
articolo

Aggancio per canaline
base 60

05 254
articolo

Aggancio per canaline
base 80

05 256
articolo

1S
LC

80
02

6F
09

01

5

26
31

2,5 2,5
14

15

14

14

155

41
46

2,5 2,5

14

14

15

5

81
86

2,5 2,5

14

Aggancio per canaline
base 100

05 258
articolo

5

101
106

2,5 2,5
14

15

14

Aggancio per canaline
base 120

5
121
126

2,5 2,5
14

15

14

05 260
articolo

Aggancio per canaline
base 150

05 262
articolo

14

5

151
156

2,5 2,5

14

15

14

15

14

5

61
66

2,5 2,5

7

per guida DIN
05 270 per piastra di fondo 05 272 per piastra di fondo

per guida DIN
05 274 per piastra di fondo

per guida DIN

05 276 per piastra di fondo
per guida DIN

05 278 per piastra di fondo
per guida DIN

05 280 per piastra di fondo
per guida DIN

05 282 per piastra di fondo
per guida DIN

I FIX-O-RAPID per piastra di fondo sono inseribili
a scatto su foratura come da disegno

Wymiary kanałów i akcesoriów
Kanały grzebieniowe

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 256 M052560000 na szynie DIN

05 276 M052760000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 258 M052580000 na szynie DIN

05 278 M052780000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 260 M052600000 na szynie DIN

05 280 M052800000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 254 M052540000 na szynie DIN

05 274 M052740000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 252 M052520000 na szynie DIN

05 272 M052720000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 250 M052500000 na szynie DIN

05 270 M052700000 na płycie z otw. 7 mm

Numer Ref. Numer GID Montaż
05 250 M052500000 na szynie DIN

05 270 M052700000 na płycie z otw. 7 mm
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1

Wyłączniki automatyczne

Wyłączniki z bezpiecznikami

Wyłączniki bez bezpieczników

Mechanizmy obsługowe

Styczniki

Przekaźniki O/L

Piloty zaworów

Zasilacze

Sterowniki PLC

Przełączniki krzywkowe

Przekaźniki i regulatory czasowe

Interfejsy HMI

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Obudowy

Profesjonalne produkty instalacyjne
Do zastosowania w panelach sterujących i szafach rozdzielczych

1  Opaski zaciskowe

2  Rurki termokurczliwe

3  Końcówki i złączki kablowe

4  Końcówki rurowe oczkowe

5  Rury elastyczne i złącza

6  Kanały grzebieniowe

7  Przewody i złącza kablowe

8  Złączki szynowe

Ochrona obwodów 
i sterowanie

Produkty instalacyjne
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5
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6

2
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3
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Indeks

05 019 M050190000 9 23 46
05 033 M050330000 9 29 58
05 035 M050350000 9 19 38
05 037 M050370000 9 26 52
05 043 M050430000 9 24 48
05 045 M050450000 9 15 30
05 047 M050470000 9 20 40
05 049 M050490000 9 16 32
05 051 M050510000 9 12 24
05 053 M050530000 9 10 20
05 063 M050630000 9 17 34
05 065 M050650000 9 11 22
05 067 M050670000 9 16 32
05 069 M050690000 9 12 24
05 071 M050710000 9 10 20
05 073 M050730000 9 7 14
05 083 M050830000 9 14 28
05 085 M050850000 9 18 36
05 087 M050870000 9 12 24
05 089 M050890000 9 8 16
05 091 M050910000 9 8 16
05 093 M050930000 9 6 12
05 094 M050940000 9 10 20
05 095 M050950000 9 14 28
05 096 M050960000 9 10 20
05 097 M050970000 9 7 14
05 098 M050980000 9 4 8
05 099 M050990000 9 4 8
05 119 M051190000 9 23 46
05 133 M051330000 9 29 58
05 135 M051350000 9 19 38
05 137 M051370000 9 26 52
05 143 M051430000 9 24 48
05 145 M051450000 9 15 30
05 147 M051470000 9 20 40
05 149 M051490000 9 16 32
05 151 M051510000 9 12 24
05 153 M051530000 9 10 20
05 163 M051630000 9 17 34
05 165 M051650000 9 11 22
05 167 M051670000 9 16 32
05 169 M051690000 9 12 24
05 171 M051710000 9 10 20
05 173 M051730000 9 7 14
05 183 M051830000 9 14 28
05 185 M051850000 9 18 36
05 187 M051870000 9 12 24
05 189 M051890000 9 8 16
05 191 M051910000 9 8 16
05 193 M051930000 9 6 12
05 194 M051940000 9 10 20
05 195 M051950000 9 14 28
05 196 M051960000 9 10 20
05 197 M051970000 9 7 14
05 198 M051980000 9 4 8
05 199 M051990000 9 4 8
05 214 M052140000 13 100 n/a
05 216 M052160000 13 100 n/a
05 224 M052240000 13 100 n/a
05 226 M052260000 13 100 n/a
05 228 M052280000 13 100 n/a
05 230 M052300000 13 100 n/a
05 240 M052400000 12 100 n/a
05 250 M052500000 12 20 n/a
05 252 M052520000 12 20 n/a
05 254 M052540000 12 20 n/a
05 256 M052560000 12 20 n/a
05 258 M052580000 12 20 n/a
05 260 M052600000 12 20 n/a
05 262 M052620000 12 20 n/a
05 265 M052650000 13 1 n/a
05 266 M052660000 13 1 n/a

05 270 M052700000 12 20 n/a
05 272 M052720000 12 20 n/a
05 274 M052740000 12 20 n/a
05 276 M052760000 12 20 n/a
05 278 M052780000 12 20 n/a
05 280 M052800000 12 20 n/a
05 282 M052820000 12 20 n/a
05 300 M053000000 12 100 200
05 302 M053020000 12 30 60
05 304 M053040000 12 20 40
05 306 M053060000 12 12 24
05 308 M053080000 12 8 16
05 310 M053100000 12 24 48
05 312 M053120000 12 18 36
05 314 M053140000 12 14 28
05 330 M053300000 11 18 36
05 331 M053310000 11 9 18
05 400 M054000000 10 56 112
05 402 M054020000 10 42 84
05 405 M054050000 10 56 112
05 410 M054100000 10 35 70
05 415 M054150000 10 25 50
05 420 M054200000 10 25 50
05 425 M054250000 10 16 32
1SL5316A00 1SL5316A00 12 100 200
1SL5317A00 1SL5317A00 12 30 60
1SL5318A00 1SL5318A00 12 20 40
1SL5319A00 1SL5319A00 12 12 24
1SL5320A00 1SL5320A00 12 8 16
1SL5321A00 1SL5321A00 12 24 48
1SL5322A00 1SL5322A00 12 18 36
1SL9019A00 1SL9019A00 7 23 46
1SL9033A00 1SL9033A00 7 29 58
1SL9035A00 1SL9035A00 7 19 38
1SL9037A00 1SL9037A00 7 26 52
1SL9043A00 1SL9043A00 7 24 48
1SL9045A00 1SL9045A00 7 15 30
1SL9047A00 1SL9047A00 7 20 40
1SL9049A00 1SL9049A00 7 16 32
1SL9051A00 1SL9051A00 7 12 24
1SL9053A00 1SL9053A00 7 10 20
1SL9063A00 1SL9063A00 7 34 68
1SL9065A00 1SL9065A00 7 11 22
1SL9067A00 1SL9067A00 7 16 32
1SL9069A00 1SL9069A00 7 12 24
1SL9071A00 1SL9071A00 7 10 20
1SL9073A00 1SL9073A00 7 7 14
1SL9083A00 1SL9083A00 7 14 28
1SL9085A00 1SL9085A00 7 18 36
1SL9087A00 1SL9087A00 7 12 24
1SL9089A00 1SL9089A00 7 8 16
1SL9091A00 1SL9091A00 7 8 16
1SL9093A00 1SL9093A00 7 6 12
1SL9119A00 1SL9119A00 7 23 46
1SL9133A00 1SL9133A00 7 29 58
1SL9135A00 1SL9135A00 7 19 38
1SL9137A00 1SL9137A00 7 26 52
1SL9143A00 1SL9143A00 7 24 48
1SL9145A00 1SL9145A00 7 15 30
1SL9147A00 1SL9147A00 7 20 40
1SL9149A00 1SL9149A00 7 16 32
1SL9151A00 1SL9151A00 7 12 24
1SL9153A00 1SL9153A00 7 10 20
1SL9163A00 1SL9163A00 7 17 34
1SL9165A00 1SL9165A00 7 11 22
1SL9167A00 1SL9167A00 7 16 32
1SL9169A00 1SL9169A00 7 12 24
1SL9171A00 1SL9171A00 7 10 20
1SL9173A00 1SL9173A00 7 7 14
1SL9183A00 1SL9183A00 7 14 28
1SL9185A00 1SL9185A00 7 18 36
1SL9187A00 1SL9187A00 7 12 24

1SL9189A00 1SL9189A00 7 8 16
1SL9191A00 1SL9191A00 7 8 16
1SL9193A00 1SL9193A00 7 6 12
DC-125TB 7TCA131820R0000 13 1 n/a

Numer Ref. Numer GID Str. Pak.
[szt]

Dł. Całk.
w opk.

[m]

Numer Ref. Numer GID Str. Pak.
[szt]

Dł. Całk.
w opk.

[m]

Numer Ref. Numer GID Str. Pak.
[szt]

Dł. Całk.
w opk.

[m]
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Więcej informacji

ABB Contact Center
tel.: +48 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

ABB Sp. z o.o.
Siedziba spółki
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości 
niniejszego dokumentu bez uprzedniego 
powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać 
będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub 
możliwe braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim 
zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie 
stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości 
w części lub w całości bez uzyskania uprzednio 
pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2016 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone
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