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Shrink-Kon®

Izolowanie, oznakowanie oraz ochrona kabli i przewodów

ABB oferuje Państwu kompleksowy zakres produktów do izolacji elektrycznej:
– łatwych do zainstalowania
– obkurczanych na ciepło
– dostępnych w wersji: cienkościennej, pogrubionej i grubościennej

Rurki termokurczliwe cienkościenne Shrink-Kon®

Produkty te wykonane z usieciowanej poliolefiny służą 

do izolowania końcówek i złączek kablowych z serii  

Spec-Kon® i Color-Keyed®. Pozwalają również na częściowe 

zabezpieczenie przewodów przed naprężeniami i mogą 

być stosowane do łączenia przewodów w wiązki. Dostępne 

w wykonaniu ciętym na odcinki lub nawiniętym na szpule.

Seria produktów obejmuje:

-  rurki cienkościenne z pojedynczymi ściankami, bez kleju, 

o współczynniku skurczu 2:1 i 3:1;

-  rurki cienkościenne z podwójnymi ściankami pokrytymi 

wewnątrz warstwą kleju, o współczynnikach skurczu 3:1  

i 4:1, zapewniające wysoką elastyczność oraz uszczelnienie 

przed oddziaływaniem warunków otoczenia;

-  przezroczyste rurki termokurczliwe do stosowania 

na połączeniach przewodów elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych;

-  rurki w wykonaniu bez halogenków i odporne na ogień 

do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Rurki termokurczliwe pogrubione Shrink-Kon®

Rurki pogrubione posiadają większą elastyczność 

od produktów grubościennych oraz wysoką odporność 

na uderzenia i ścieranie:

-  przeznaczone do uszczelniania i ochrony złączek i końcówek 

kablowych;

-  wewnętrzna warstwa kleju zapewnia uzyskanie pełnej izolacji 

i ochrony przed oddziaływaniem warunków otoczenia.

Rurki termokurczliwe grubościenne Shrink-Kon®

Oferowane rurki, palczatki i kapturki termokurczliwe 

grubościenne pozwalają uzyskać na złączkach i końcówkach 

kablowych powłokę izolacyjną o wysokiej odporności na 

wilgoć. Wykonane są z usieciowanej poliolefiny, stabilizowanej 

cieplnie. Służą do tworzenia powłok izolacyjnych na 

materiałach takich jak: ołów, stal, aluminium, miedź, typowe 

tworzywa sztuczne oraz elastomerowe materiały izolacyjne.

Rurki termokurczliwe ABB 

Zostały zaprojektowane w celu zapewnienia łatwego montażu 

oraz odpowiedniej izolacji i ochrony przed ścieraniem.

Thomas & Betts – Obecnie członek Grupy ABB
Od czerwca 2012 roku firma Thomas & Betts została oficjalnie włączona do Grupy ABB, która: 
- jest wiodącym na świecie dostawcą technologii z zakresu energetyki i automatyki;
- zatrudnia około 150 000 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Portfolio produktowe grupy zostało uzupełnione o nowe linie produktów i marek flagowych firmy Thomas & Betts w zakresie: 
-  prowadzenie, łączenia kabli i przewodów – opaski Spec-Kon®, Ty-Fast®, Ty-Rap®  i Ty-Met® oraz rurki termokurczliwe   

Shrink-Kon®;
-  systemów ochrony kabli i przewodów  – rury osłonowe z nylonu lub metalu PMA, Adaptaflex, Kopex, Harnessflex;
-  połączeń kablowych i sterowania w systemach elektroenergetycznych – ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami 

Furse, Elastimold, Joslyn Hi-Voltage;
- oświetlenia awaryjnego  – systemy oświetlenia awaryjnego VanLien, Kaufel, Emergi-Lite;
- produktów do stref niebezpiecznych  – oświetlenie i szafki w wykonaniu przeciwwybuchowym DTS, przewody i złączki Kopex-Ex.



2 – Rurki termokurczliwe I ABB



 ABB I Rurki termokurczliwe – 3

Tabela doboru 4

Rurki termokurczliwe cienkościenne  6

Struktura kodu zamówieniowego 6

Typ PLG – elastyczne w pudełkach 7

Typ PLG – elastyczne w odcinkach, szpulach i miniszpulach 8 

Typ PLG – elastyczne cięte na krótkie odcinki 10

Typ PLG – zestaw rurek w walizce  11

Typ CMP – elastyczne z certyfikacją UL i CSA 12

Typ MLP – elastyczne do zaostrzonych wymagań 14

Typ GYS – elastyczne żółto-zielone 16

Typ GYS – elastyczne żółto-zielone w pudełkach 17

Typ PIG – wysokoelastyczne do nieregularnych kształtów  18

Typ PIG – wysokoelastyczne w pudełkach 19

Typ PKG – elastyczne do dużej wilgotności 20

Typ PKG – elastyczne do dużej wilgotności w pudełkach 22

Typ KYN – półelastyczne odporne chemicznie 23

Typ VIT – wysokoelastyczne odporne na ogień 24

Rurki termokurczliwe pogrubione i grubościenne  25

Typ TBM – pogrubione, na napięcia 600 V do pracy w temp. 90 °C  25

Typ TBW – grubościenne, na napięcia 600 V do pracy w temp. 90 °C  26

Typ TBM/TBW - zestawy do sieci niskiego napięcia do 600 V  27

Typ TEB – palczatki termokurczliwe 28

Typ TEC – kapturki termokurczliwe 29

Pozostałe produkty termokurczliwe  30

Typ TBTA-ZH – taśma samowulkanizująca 30

Narzędzia  31

Dane techniczne  32

Indeks 34

Spis treści



4 – Rurki termokurczliwe I ABB

Tabela doboru
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe

Typ produktu Charakterystyka ogólna Typowe zastosowanie Budowa rurki Współczynnik skurczu Zakres temperatury pracy Klasa palności Certyfikacja 

PLG / PLG w pudełkach Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań.

Elastyczne rurki termokurczliwe ogólnego przeznaczenia, do ochrony, 
izolowania i łączenia przewodów w wiązki.

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień*** 

CMP Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań – z aprobatą UL (USA)  
i CSA (Kanada).

Typowe zastosowania obejmują wykonywanie izolacji elektrycznej 
i mechanicznej, ochronę przed korozją, łączenie przewodów w wiązki, 
zabezpieczanie mechaniczne i wiele innych.

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień***  UL, CSA

MLP Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań – z aprobatą UL (USA) 
i CSA (Kanada).

Typowe zastosowania obejmują wykonywanie izolacji, ochronę przed 
korozją, zabezpieczanie przewodów przed naprężeniami oraz osłonę 
połączeń w zastosowaniach objętych zaostrzonymi wymaganiami  
(np. w przemyśle lotniczym i wojskowym).

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień***  UL, CSA, MIL

GYS / GYS w pudełkach Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny w kolorze 
żółto-zielonym.

Do oznakowywania złączy i przewodów uziemienia. Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień  MIL

PIG / PIG w pudełkach Rurki termokurczliwe z bardzo elastycznej poliolefiny 
o wysokim współczynniku skurczu.

Do komponentów o bardzo nieregularnym kształcie z dużą zmiennością 
średnic. Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do złączy i przewodów 
uziemienia.

Z pojedynczymi ściankami 3:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień*** MIL

PKG / PKG w pudełkach Rurki z elastycznej poliolefiny o wysokim współczynniku 
skurczu, z klejem zapewniającym przyczepność do tworzyw 
sztucznych, gumy, neoprenu, stali i polietylenu.

Rurki termokurczliwe pokryte wewnątrz warstwą kleju przeznaczone 
do wykonywania izolacji odpornej na wilgoć.

Z podwójnymi ściankami 3:1 i 4:1 Od -55 °C do +110 °C 
(płaszcz zewnętrzny)

Odporne na ogień*** 

KYN Rurki termokurczliwe z półelastycznego tworzywa 
Kynar®* o doskonałej izolacji mechanicznej i elektrycznej, 
spełniające zaostrzone wymagania.

Doskonałe do specjalnych zastosowań, gdzie wymagana jest ochrona 
mechaniczna i chemiczna. 
Umożliwiają przeprowadzanie kontroli wzrokowej.

Specjalny materiał:
sieciowany fluorek poliwinylidenu (Kynar®*)

2:1 od -55 °C do +175 °C Wysoka odporność na ogień MIL

VIT Elastomer fluorowy Viton®** o wysokiej elastyczności 
zapewnia podwyższoną ochronę w ekstremalnych 
warunkach elektrycznych, chemicznych i cieplnych.

Dzięki swoim właściwościom może być stosowany z produktami 
pracującymi w ciężkich warunkach, jak np. sensory w komorach 
silnikowych pojazdów. 

Specjalny materiał:
sieciowany elastomer fluorowy (Viton®**)

2:1 od -55 °C do +220 °C Wysoka odporność na ogień MIL

TBM Rurki termokurczliwe pogrubione przeznaczone do ochrony 
złączy i końcówek kablowych w sieciach niskiego napięcia.

Do wielu zastosowań w instalacjach niskiego napięcia, gdzie istotna jest 
mała masa i zwiększona elastyczność komponentów. 

Pogrubione 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

TBW Rurki termokurczliwe grubościenne stosowane w sieciach 
niskiego napięcia do ochrony przewodów układanych w 
ziemi.

Do zapewnienia doskonałej izolacji i ochrony połączeń kablowych 
układanych w ziemi.

Grubościenne 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

VMS 
(zestawy rurek TBM / TBW)

Zestaw rurek pogrubionych i grubościennych do połączeń 
kabli o izolacji polimerowej.

Znajdują zastosowanie przy połączeniach kabli i przewodów w sieciach 
niskiego napięcia.

Pogrubione i grubościenne 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

TEB Palczatki termokurczliwe pogrubione i grubościenne 
z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego.

Do izolowania i uszczelniania przewodów i kabli niskiego napięcia. Pogrubione i grubościenne >2:1 od -55 °C do +100 °C Nie ognioodporne

TEC Kapturki termokurczliwe pogrubione i grubościenne 
z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego.

Do uszczelniania i zabezpieczania końców kabli i przewodów przed 
wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń.

Pogrubione i grubościenne >2:1 od -55 °C do +100 °C Nie ognioodporne

TBTA-ZH Taśma samowulkanizująca zapewniająca grubą warstwę 
izolacyjną.

Do naprawy uszkodzonej izolacji lub ochrony połączeń
przewodów przed wnikaniem wilgoci.

Taśma na bazie kauczuku 
etylenowo - propylenowego

1:3 od -55 °C do +105 °C Odporne na ogień 

* Kynar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ATOFINA   
** Viton® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont de Nemours
*** Oprócz wersji przezroczystej



 ABB I Rurki termokurczliwe – 5

Typ produktu Charakterystyka ogólna Typowe zastosowanie Budowa rurki Współczynnik skurczu Zakres temperatury pracy Klasa palności Certyfikacja 

PLG / PLG w pudełkach Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań.

Elastyczne rurki termokurczliwe ogólnego przeznaczenia, do ochrony, 
izolowania i łączenia przewodów w wiązki.

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień*** 

CMP Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań – z aprobatą UL (USA)  
i CSA (Kanada).

Typowe zastosowania obejmują wykonywanie izolacji elektrycznej 
i mechanicznej, ochronę przed korozją, łączenie przewodów w wiązki, 
zabezpieczanie mechaniczne i wiele innych.

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień***  UL, CSA

MLP Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny 
do uniwersalnych zastosowań – z aprobatą UL (USA) 
i CSA (Kanada).

Typowe zastosowania obejmują wykonywanie izolacji, ochronę przed 
korozją, zabezpieczanie przewodów przed naprężeniami oraz osłonę 
połączeń w zastosowaniach objętych zaostrzonymi wymaganiami  
(np. w przemyśle lotniczym i wojskowym).

Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień***  UL, CSA, MIL

GYS / GYS w pudełkach Rurki termokurczliwe z elastycznej poliolefiny w kolorze 
żółto-zielonym.

Do oznakowywania złączy i przewodów uziemienia. Z pojedynczymi ściankami 2:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień  MIL

PIG / PIG w pudełkach Rurki termokurczliwe z bardzo elastycznej poliolefiny 
o wysokim współczynniku skurczu.

Do komponentów o bardzo nieregularnym kształcie z dużą zmiennością 
średnic. Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do złączy i przewodów 
uziemienia.

Z pojedynczymi ściankami 3:1 od -55 °C do +135 °C Odporne na ogień*** MIL

PKG / PKG w pudełkach Rurki z elastycznej poliolefiny o wysokim współczynniku 
skurczu, z klejem zapewniającym przyczepność do tworzyw 
sztucznych, gumy, neoprenu, stali i polietylenu.

Rurki termokurczliwe pokryte wewnątrz warstwą kleju przeznaczone 
do wykonywania izolacji odpornej na wilgoć.

Z podwójnymi ściankami 3:1 i 4:1 Od -55 °C do +110 °C 
(płaszcz zewnętrzny)

Odporne na ogień*** 

KYN Rurki termokurczliwe z półelastycznego tworzywa 
Kynar®* o doskonałej izolacji mechanicznej i elektrycznej, 
spełniające zaostrzone wymagania.

Doskonałe do specjalnych zastosowań, gdzie wymagana jest ochrona 
mechaniczna i chemiczna. 
Umożliwiają przeprowadzanie kontroli wzrokowej.

Specjalny materiał:
sieciowany fluorek poliwinylidenu (Kynar®*)

2:1 od -55 °C do +175 °C Wysoka odporność na ogień MIL

VIT Elastomer fluorowy Viton®** o wysokiej elastyczności 
zapewnia podwyższoną ochronę w ekstremalnych 
warunkach elektrycznych, chemicznych i cieplnych.

Dzięki swoim właściwościom może być stosowany z produktami 
pracującymi w ciężkich warunkach, jak np. sensory w komorach 
silnikowych pojazdów. 

Specjalny materiał:
sieciowany elastomer fluorowy (Viton®**)

2:1 od -55 °C do +220 °C Wysoka odporność na ogień MIL

TBM Rurki termokurczliwe pogrubione przeznaczone do ochrony 
złączy i końcówek kablowych w sieciach niskiego napięcia.

Do wielu zastosowań w instalacjach niskiego napięcia, gdzie istotna jest 
mała masa i zwiększona elastyczność komponentów. 

Pogrubione 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

TBW Rurki termokurczliwe grubościenne stosowane w sieciach 
niskiego napięcia do ochrony przewodów układanych w 
ziemi.

Do zapewnienia doskonałej izolacji i ochrony połączeń kablowych 
układanych w ziemi.

Grubościenne 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

VMS 
(zestawy rurek TBM / TBW)

Zestaw rurek pogrubionych i grubościennych do połączeń 
kabli o izolacji polimerowej.

Znajdują zastosowanie przy połączeniach kabli i przewodów w sieciach 
niskiego napięcia.

Pogrubione i grubościenne 3:1 od -55 °C do +110 °C Nie ognioodporne

TEB Palczatki termokurczliwe pogrubione i grubościenne 
z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego.

Do izolowania i uszczelniania przewodów i kabli niskiego napięcia. Pogrubione i grubościenne >2:1 od -55 °C do +100 °C Nie ognioodporne

TEC Kapturki termokurczliwe pogrubione i grubościenne 
z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego.

Do uszczelniania i zabezpieczania końców kabli i przewodów przed 
wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń.

Pogrubione i grubościenne >2:1 od -55 °C do +100 °C Nie ognioodporne

TBTA-ZH Taśma samowulkanizująca zapewniająca grubą warstwę 
izolacyjną.

Do naprawy uszkodzonej izolacji lub ochrony połączeń
przewodów przed wnikaniem wilgoci.

Taśma na bazie kauczuku 
etylenowo - propylenowego

1:3 od -55 °C do +105 °C Odporne na ogień 
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Struktura kodu zamówieniowego
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

XXXX

PLG 1000 0  A

PLG  = elastyczne 
CMP  = elastyczne z aprobatą UL i CSA 
MLP  =  elastyczne do zaostrzonych 

wymagań,  z aprobatą UL i CSA
GYS  =  elastyczne w kolorze  

żółto-zielonym z certyfikacją MIL 
PIG  =  wysokoelastyczne 

do komponentów o bardzo 
nieregularnym kształcie   
z certyfikacją MIL 

PKG  =  elastyczne do warunków o dużej  
wilgotności

KYN  = półelastyczne przezroczyste  
  z certyfikacją MIL
VIT  =  wysokoelastyczne odporne 

na ogień z certyfikacją MIL

A  = odcinki o długości 1,22 m
B  = szpule
BG  = szpule
C  = odcinki o długości 0,6 m
D  = pudełko
E  = miniszpule

* Niewymagane dla typu PLG 
w pudełkach HSB

 0 = czarny (standardowy) 
 1 = brązowy
 2 = czerwony
 3 = pomarańczowy
 4 = żółty
 5 = zielony
 6 = niebieski
 7 = fioletowy
 8 = szary
 9 = biały
 C = przezroczysty
 E = żółto-zielony

Dostępne kolory patrz strona  
danego produktu

Typ rurki Oznaczenie koloru Rodzaj opakowania*

Średnica nominalna przy dostawie 
wyrażona w tysięcznych cala

Kod produktu: 
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Typ PLG – elastyczne w pudełkach
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Rurki termokurczliwe typu PLG zapakowane w poręczne pudełko o kompaktowym kształcie 

są przeznaczone do stosowania przy elektrycznych pracach konserwacyjnych i naprawczych
-  Ilość produktu w opakowaniu dostosowana jest do prac o małej skali
-  Dostępne  w 10  średnicach nominalnych  z zakresem średnic obkurczanych komponentów 

od Ø 1,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Możliwość układania pudełek w stos dla łatwiejszego przechowywania
-  Elastyczne, szybko obkurczające, nietopliwe, zapewniające skuteczną izolację elektryczną
-  Odporne na ogień
-  9 dostępnych kolorów

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +110 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
w pudełku

Pakowanie 

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

HSB46 1,2 0,6 0,20 0,4 12,0 1

HSB63 1,6 0,8 0,20 0,4 12,0 1

HSB93 2,4 1,2 0,25 0,5 11,5 1

HSB125 3,2 1,6 0,25 0,5 11,5 1

HSB187 4,8 2,4 0,25 0,5 9,5 1

HSB250 6,4 3,2 0,30 0,6 7,5 1

HSB375 9,5 4,8 0,30 0,6 6,5 1

HSB500 12,7 6,4 0,30 0,6 6,0 1

HSB750 19,0 9,5 0,40 0,6 5,0 1

HSB1000 25,4 12,7 0,45 0,9 3,3 1

W celu zamówienia innego koloru niż czarny, należy dodać do kodu produktu odpowiednią cyfrę w 
formacie –X, gdzie X oznacza numer danego koloru:
1 = brązowy, 2 = czerwony, 4 = żółty, 5 = zielony, 6 = niebieski, 8 = szary, 9 = biały, 
C = biały transparentny.

2:1

D

z w
d

Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.
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Typ PLG – elastyczne w odcinkach, szpulach i miniszpulach
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Uniwersalne zastosowanie do izolowania, łączenia w wiązki, oznakowywania, 

zabezpieczania przed naprężeniami 
-  Dostępne w 15 średnicach nominalnych z zakresem średnic obkurczanych komponentów 

od Ø 1,2 mm do Ø 101,6 mm
-  Odporne na ogień
-  Elastyczne, szybko obkurczające, nietopliwe zapewniające skuteczną izolację elektryczną
-  6 dostępnych kolorów

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   1,22 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +110 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

2:1

D

z w
d

Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Ilość sztuk
w opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 1,22 m]

PLG46-0-A 1,2 0,6 0,20 0,4 25

PLG63-0-A 1,6 0,8 0,20 0,4 25

PLG93-0-A 2,4 1,2 0,25 0,5 25

PLG125-0-A 3,2 1,6 0,25 0,5 25

PLG187-0-A 4,8 2,4 0,25 0,5 25

PLG250-0-A 6,4 3,2 0,30 0,6 25

PLG375-0-A 9,5 4,8 0,30 0,6 25

PLG500-0-A 12,7 6,4 0,40 0,6 25

PLG750-0-A 19,0 9,5 0,40 0,8 10

PLG1000-0-A 25,4 12,7 0,45 0,9 10

PLG1250-0-A 31,75 15,9 0,45 0,9 10

PLG1500-0-A 38,0 19,0 0,50 1,0 5

PLG2000-0-A 50,8 25,4 0,55 1,1 5

PLG3000-0-A 76,2 38,1 0,65 1,3 2

PLG4000-0-A 101,6 50,8 0,70 1,4 1

W celu zamówienia innego koloru niż czarny, należy w miejsce cyfry -0- wstawić numer danego koloru: 
2 = czerwony, 4 = żółty, 6 = niebieski, 9 = biały, C = biały transparentny.

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.
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Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
na szpuli

Pakowanie 

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

PLG125-0-B* 3,2 1,6 0,25 0,5 300 1

PLG187-0-B* 4,8 2,4 0,25 0,5 300 1

PLG250-0-B* 6,4 3,2 0,30 0,6 300 1

PLG375-0-B* 9,5 4,8 0,30 0,6 150 1

PLG500-0-B* 12,7 6,4 0,40 0,6 100 1

PLG750-0-B* 19,0 9,5 0,40 0,8 50 1

PLG1000-0-B* 25,4 12,7 0,45 0,9 50 1

PLG1250-0-B* 31,75 15,9 0,45 0,9 50 1

PLG1500-0-B* 38,0 19,0 0,50 1,0 50 1

PLG2000-0-B* 50,8 25,4 0,55 1,1 50 1

PLG3000-0-B* 76,2 38,1 0,65 1,3 25 1

PLG4000-0-B* 101,6 50,8 0,70 1,4 25 1

PLG46-0-E 1,2 0,6 0,20 0,4 150 1

PLG63-0-E 1,6 0,8 0,20 0,4 150 1

PLG93-0-E 2,4 1,2 0,25 0,5 150 1

PLG125-0-E 3,2 1,6 0,25 0,5 150 1

PLG187-0-E 4,8 2,4 0,25 0,5 75 1

PLG250-0-E 6,4 3,2 0,30 0,6 75 1

PLG375-0-E 9,5 4,8 0,30 0,6 75 1

PLG500-0-E 12,7 6,4 0,40 0,8 50 1

PLG750-0-E 19,0 9,5 0,40 0,9 30 1

PLG1000-0-E 25,4 12,7 0,45 0,8 30 1

PLG1250-0-E 31,75 15,9 0,45 0,9 30 1

PLG1500-0-E 38,0 19,0 0,50 1,0 30 1

PLG2000-0-E 50,8 25,4 0,55 1,1 30 1

* Szpule typu B dostępne są tylko w kolorze czarnym -0-. W celu zamówienia innego koloru niż czarny 
dla szpuli typu E, należy w miejsce cyfry -0- wstawić numer danego koloru:
2 = czerwony, 4 = żółty, 6 = niebieski, 9 = biały, C = biały transparentny.

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.

2:1
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Typ PLG – elastyczne cięte na krótkie odcinki 
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Numer Ref. Średnica 
nominalna przy 
dostawie

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu  

Grubość 
ścianki przed 
obkurczaniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczaniu

Kolor Długość Pakowa-
nie 

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [szt]

PLG63-0-5R 1,6 0,8 0,20 0,4 Czarny 5 50

PLG63-C-5R 1,6 0,8 0,20 0,4 Biały Transp. 5 50

PLG93-0-5R 2,4 1,2 0,25 0,5 Czarny 5 50

PLG93-C-5R 2,4 1,2 0,25 0,5 Biały Transp. 5 50

PLG125-9-10R 3,2 1,6 0,25 0,5 Biały 10 25

PLG125-4-10R 3,2 1,6 0,25 0,5 Żółty 10 25

PLG125-C-10R 3,2 1,6 0,25 0,5 Biały Transp. 10 25

PLG125-0-10R 3,2 1,6 0,25 0,5 Czarny 10 25

PLG187-0-10R 4,8 2,4 0,25 0,5 Czarny 10 25

PLG187-6-5R 4,8 2,4 0,25 0,5 Niebieski 5 40

PLG187-4-5R 4,8 2,4 0,25 0,5 Żółty 5 40

PLG187-C-5R 4,8 2,4 0,25 0,5 Biały Transp. 5 40

PLG250-6-10R 6,4 3,2 0,30 0,6 Niebieski 10 20

PLG250-0-10R 6,4 3,2 0,30 0,6 Czarny 10 20

PLG250-9-5R 6,4 3,2 0,30 0,6 Biały 5 40

PLG250-4-5R 6,4 3,2 0,30 0,6 Żółty 5 40

PLG375-0-10R 9,5 4,8 0,30 0,6 Czarny 10 15

PLG375-6-10R 9,5 4,8 0,30 0,6 Niebieski 10 15

PLG500-2-10R 12,7 6,4 0,40 0,6 Czerwony 10 15

PLG500-0-18R 12,7 6,4 0,40 0,6 Czarny 18 8

PLG750-6-10R 19,1 9,5 0,40 0,8 Niebieski 10 10

PLG750-0-18R 19,1 9,5 0,40 0,8 Czarny 18 6

PLG1000-0-18R 25,4 12,7 0,45 0,9 Czarny 18 3

Charakterystyka
-  Rurki termokurczliwe Shrink-Kon® typu PLG dostępne są jako cięte na odcinki, pakowane  

w torebki do uzupełniania zestawów Shrink-Kon® lub prezentacji na ekspozycjach
-  Dostępne  w 9  średnicach nominalnych  z zakresem średnic obkurczanych komponentów 

od Ø 1,6 mm do Ø 25,4 mm
-  Pakowane na sztuki w małych torebkach
-  Elastyczne, szybko obkurczające, nietopliwe zapewniające skuteczną izolację elektryczną
-  Odporne na ogień
-  Jednostka sprzedaży: 1 torebka
-  Minimalna ilość zamówienia: 10 torebek

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +110 °C 
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

2:1
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Typ PLG – zestawy rurek w walizce 
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Zestaw zawiera rurki termokurczliwe typu PLG z dmuchawą gorącego powietrza 

lub bez niej, umieszczone w poręcznej walizce
-  Przeznaczony do prac związanych z konserwacją, naprawami, badaniami i rozwojem 

nowych produktów lub produkcji małoseryjnej
-  9 różnych średnic nominalnych
-  6 dostępnych kolorów
-  23 rodzaje rurek
-  Odporne na ogień
-  Walizka wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia 
-  Wszystkie typy produktów dostępne są w opakowaniach do uzupełniania zapasu 
-  Kod produktu: SK-1400GTG (z dmuchawą typu GR121 – patrz strona 31)
-  Kod produktu: SK-1400G (bez dmuchawy gorącego powietrza) 

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +110 °C 
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

Numer Ref.
produktu 
w zestawie

Średnica 
nominalna 

Średnica 
po całk.
obkurcz.

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Kolor Długość Pakowanie 

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [szt]

PLG63-0 1,6 0,8 0,20 0,4 Czarny 5 20

PLG63-C 1,6 0,8 0,20 0,4 Biały Transp. 5 20

PLG93-C 2,4 1,2 0,25 0,5 Biały Transp. 5 20

PLG93-0 2,4 1,2 0,25 0,5 Czarny 10 15

PLG125-C 3,2 1,6 0,25 0,5 Biały Transp. 10 15

PLG125-4 3,2 1,6 0,25 0,5 Żółty 10 10

PLG125-9 3,2 1,6 0,25 0,5 Biały 10 10

PLG125-0 3,2 1,6 0,25 0,5 Czarny 10 12

PLG187-C 4,8 2,4 0,25 0,5 Biały Transp. 5 10

PLG187-4 4,8 2,4 0,25 0,5 Żółty 5 10

PLG187-6 4,8 2,4 0,25 0,5 Niebieski 5 20

PLG187-0 4,8 2,4 0,25 0,5 Czarny 10 12

PLG250-4 6,4 3,2 0,30 0,6 Żółty 5 16

PLG250-6 6,4 3,2 0,30 0,6 Niebieski 10 12

PLG250-9 6,4 3,2 0,30 0,6 Biały 5 16

PLG250-0 6,4 3,2 0,30 0,6 Czarny 10 10

PLG375-6 9,5 4,8 0,30 0,6 Niebieski 10 10

PLG375-0 9,5 4,8 0,30 0,6 Czarny 18 4

PLG500-2 12,7 6,4 0,40 0,6 Czerwony 10 6

PLG500-0 12,7 6,4 0,40 0,8 Czarny 18 4

PLG750-6 19,0 9,5 0,40 0,8 Niebieski 10 4

PLG750-0 19,0 9,5 0,40 0,8 Czarny 18 4

PLG1000-0 25,4 12,7 0,45 0,9 Czarny 18 3

2:1
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Typ CMP – elastyczne z certyfikacją UL i CSA
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Typowe zastosowania: wykonywanie izolacji elektrycznych i mechanicznych, ochrona przed 

korozją, łączenie przewodów w wiązki, zabezpieczenia mechaniczne
- Zakres dostępnych średnic: od Ø 1,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Odporne na ogień
-  Palność zgodnie z UL 224
-  Rurki posiadają oznakowanie

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   1,22 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +110 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

2:1
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Przed obkurczeniem

702106E79546

* Wykonanie przezroczyste posiada ocenę UL recognized 

* 
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Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Ilość sztuk 
w opakowaniu

 D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 1,22 m]

CMP46-0-A 1,2 0,6 0,20 0,4 25

CMP63-0-A 1,6 0,8 0,20 0,4 25

CMP93-0-A 2,4 1,2 0,25 0,5 25

CMP125-0-A 3,2 1,6 0,25 0,5 25

CMP187-0-A 4,8 2,4 0,25 0,5 25

CMP250-0-A 6,4 3,2 0,30 0,6 25

CMP375-0-A 9,5 4,8 0,30 0,6 25

CMP500-0-A 12,7 6,4 0,30 0,6 25

CMP750-0-A 19,0 9,5 0,40 0,8 10

CMP1000-0-A 25,4 12,7 0,45 0,9 10

W  celu zamówienia innego koloru niż czarny, należy w miejsce cyfry -0- wstawić numer danego koloru: 
2 = czerwony, 4 = żółty, 6 = niebieski, 9 = biały, C = biały transparentny.

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość
na szpuli

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

CMP46-0-BG 1,2 0,6 0,20 0,4 300 1

CMP63-0-BG 1,6 0,8 0,20 0,4 300 1

CMP93-0-BG 2,4 1,2 0,25 0,5 300 1

CMP125-0-BG 3,2 1,6 0,25 0,5 300 1

CMP187-0-BG 4,8 2,4 0,25 0,5 300 1

CMP250-0-BG 6,4 3,2 0,30 0,6 300 1

CMP375-0-BG 9,5 4,8 0,30 0,6 150 1

CMP500-0-BG 12,7 6,4 0,30 0,6 100 1

CMP750-0-BG 19,1 9,5 0,40 0,8 50 1

CMP1000-0-BG 25,4 12,7 0,45 0,9 50 1

CMP1500-0-BG 38,0 19,0 0,50 1,0 50 1

CMP2000-0-BG 50,8 25,4 0,55 1,1 50 1

Szpule typu BG dostępne tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ MLP – elastyczne do zaostrzonych wymagań
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Typowe zastosowania: wykonywanie izolacji, ochrona przed korozją, zabezpieczanie 

przewodów przed naprężeniami, osłona połączeń o zaostrzonych wymaganiach  
(np. w przemyśle lotniczym, wojskowym)

-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 1,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Certyfikacja UL (USA) i CSA (Kanada)
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/5 dla klasy 1 i klasy 2 
-  Odporne na: warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ogień, związki chemiczne
-  6 dostępnych kolorów

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   1,22 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +90 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

2:1
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Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Ilość sztuk
w opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 1,22 m]

MLP46-0-A 1,2 0,6 0,20 0,4 25

MLP63-0-A 1,6 0,8 0,20 0,4 25

MLP93-0-A 2,4 1,2 0,25 0,5 25

MLP125-0-A 3,2 1,6 0,25 0,5 25

MLP187-0-A 4,8 2,4 0,25 0,5 25

MLP250-0-A 6,4 3,2 0,30 0,6 25

MLP375-0-A 9,5 4,8 0,30 0,6 25

MLP500-0-A 12,7 6,4 0,30 0,6 25

MLP750-0-A 19,0 9,5 0,40 0,8 10

MLP1000-0-A 25,4 12,7 0,45 0,9 10

W celu zamówienia innego koloru niż czarny, należy w miejsce cyfry -0- wstawić numer danego koloru:  
2 = czerwony, 4 = żółty, 6 = niebieski, 9 = biały, C = biały transparentny. 

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość
na szpuli

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

MLP63-0-BG 1,6 0,8 0,20 0,4 300 1

MLP93-0-BG 2,4 1,2 0,25 0,5 300 1

MLP125-0-BG 3,2 1,6 0,25 0,5 300 1

MLP187-0-BG 4,8 2,4 0,25 0,5 300 1

MLP250-0-BG 6,4 3,2 0,30 0,6 300 1

MLP375-0-BG 9,5 4,8 0,30 0,6 150 1

MLP500-0-BG 12,7 6,4 0,30 0,8 100 1

MLP750-0-BG 19,0 9,5 0,40 0,8 50 1

MLP1000-0-BG 25,4 12,7 0,45 0,9 50 1

Szpule typu BG dostępne tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ GYS – elastyczne żółto-zielone
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Typowe zastosowania: do oznakowywania złączy i przewodów uziemienia, wykonywanie 

izolacji elektrycznych i mechanicznych, ochrona przed korozją
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Odporne na ogień
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/5 dla klasy 1 i klasy 2 

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   1,22 m 
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +90 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Żółto-zielony w pasy
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość na
miniszpuli

Ilość sztuk 
w opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt po 1,22 m]

GYS125-E-A 3,2 1 0,25 0,55 – 25

GYS187-E-A 4,8 1,5 0,25 0,60 – 25

GYS250-E-A 6,4 2 0,32 0,65 – 25

GYS375-E-A 9,5 3 0,32 0,75 – 25

GYS500-E-A 12,7 4 0,32 0,75 – 25

GYS750-E-A 19,0 6 0,38 0,85 – 10

GYS1000-E-A 25,4 8 0,45 1,00 – 10

GYS125-E-E 3,2 1 0,25 0,55 150 –

GYS187-E-E 4,8 1,5 0,25 0,60 75 –

GYS250-E-E 6,4 2 0,32 0,65 75 –

GYS375-E-E 9,5 3 0,32 0,75 75 –

GYS500-E-E 12,7 4 0,32 0,75 50 –

GYS750-E-E 19,0 6 0,38 0,85 30 –

GYS1000-E-E 25,4 8 0,45 1,00 30 –
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Typ GYS – elastyczne żółto-zielone w pudełkach 
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Typowe zastosowania: do oznakowywania złączy i przewodów uziemienia, wykonywanie 

izolacji elektrycznych i mechanicznych, ochrona przed korozją
-  Rurki termokurczliwe typu GYS pakowane są w poręczne pudełko o kompaktowym kształcie
-  Ilość produktu w opakowaniu dostosowana są do wykonywania prac o małej skali
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Możliwość układania pudełek w stos dla łatwiejszego przechowywania
-  Odporne na ogień
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/5 dla klasy 1 i klasy 2 

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +90 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Żółto-zielony w pasy
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
w pudełku

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

GYS125-E-D 3,2 1 0,25 0,55 11,5 1

GYS187-E-D 4,8 1,5 0,25 0,60 9,5 1

GYS250-E-D 6,4 2 0,32 0,65 7,5 1

GYS375-E-D 9,5 3 0,32 0,75 6,5 1

GYS500-E-D 12,7 4 0,32 0,75 6,0 1

GYS750-E-D 19,0 6 0,38 0,85 5,0 1

GYS1000-E-D 25,4 8 0,45 1,00 3,3 1

3:1
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Przed obkurczeniem
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Typ PIG – wysokoelastyczne do nieregularnych kształtów
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Idealne do komponentów o bardzo nieregularnym kształcie z dużą zmiennością średnic
-  Zapewniają ochronę mechaniczną i elektryczną
-  Spełniają wymagania normy UL 224
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 1,6 mm do Ø 38,1 mm
-  Doskonała wytrzymałość mechaniczna
-  Odporne na: ogień, typowe ciecze i rozpuszczalniki
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/5 dla klasy 1 i klasy 2 
- 7 dostępnych kolorów

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +90 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
na szpuli

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

PIG0150-0-B 1,6 0,5 0,15 0,45 300 1

PIG0301-0-B 3,2 1,0 0,18 0,55 300 1

PIG0451-0-B 4,8 1,5 0,20 0,60 300 1

PIG0602-0-B 6,4 2,0 0,22 0,65 300 1

PIG0903-0-B 9,5 3,0 0,25 0,75 150 1

PIG1204-0-B 12,7 4,0 0,25 0,75 100 1

PIG1806-0-B 19,0 6,0 0,27 0,85 50 1

PIG2408-0-B 25,4 8,0 0,33 1,00 50 1

PIG4013-0-B 39,0 13,0 0,38 1,15 50 1

Szpule typu B dostępne tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ PIG – wysokoelastyczne w pudełkach
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Rurki termokurczliwe typu PIG zapakowane są w poręczne pudełko o kompaktowym kształcie
- Typowe zastosowania do:  prac warsztatowych, montażowych, laboratoryjnych 
-  Rurki termokurczliwe do komponentów o bardzo nieregularnym kształcie z dużą 

zmiennością średnic. Zapewniają ochronę mechaniczną i elektryczną
-  Ilość produktu w opakowaniu dostosowana do wykonywania prac o małej skali
- Zakres dostępnych średnic: Ø 1,6 mm do Ø 25,4 mm
-  Możliwość układania pudełek w stos dla łatwiejszego przechowywania
-  Spełniają wymagania normy UL 224
-  Doskonała wytrzymałość mechaniczna
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/5 dla klasy 1 i klasy 2 (oprócz wykonania 

w kolorze żółto-zielonym)

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +135 °C
Temperatura obkurczania  +90 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu,
    wykonanie przezroczyste bez halogenków

3:1

D

z w
d

Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
w pudełku

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

PIG0150-0-D* 1,6 0,5 0,15 0,45 10,5 1

PIG0301-0-D* 3,2 1,0 0,18 0,55 10,0 1

PIG0451-0-D 4,8 1,5 0,20 0,60 9,0 1

PIG0602-0-D 6,4 2,0 0,22 0,65 7,0 1

PIG0903-0-D 9,5 3,0 0,25 0,75 6,0 1

PIG1204-0-D 12,7 4,0 0,25 0,75 5,5 1

PIG1806-0-D 19,0 6,0 0,27 0,85 4,5 1

PIG2408-0-D 25,4 8,0 0,33 1,00 3,3 1

* Niedostępne w kolorze żółto-zielonym
W celu zamówienia innego koloru niż czarny, należy w miejsce cyfry -0- wstawić numer danego koloru: 
2 = czerwony, 4 = żółty, 6 = niebieski, 9 = biały, C = biały transparentny, E = żółto-zielony.

Informacje na temat dostępności kolorów – patrz spis produktów w Indeksie.
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Typ PKG – elastyczne do dużej wilgotności
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Modyfikowana poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego
-  Przeznaczone szczególnie do wykonywania powłok zabezpieczających przed korozją 

i wilgocią oraz komponentów o bardzo nieregularnym kształcie
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,0 mm do Ø 40,0 mm
-  Odporne na: wilgoć, ogień oraz związki chemiczne
-  Wysoka wytrzymałość mechaniczna
-  Wysoki współczynnik skurczu i elastyczność umożliwia uzyskiwanie maksymalnego stopnia 

pokrycia
-  Warstwa kleju zapewnia przyczepność do tworzyw sztucznych, gumy, neoprenu, stali 

i polietylenu

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C
Temperatura obkurczania  +95 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana
Stopień ochrony   IP65
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu
    

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość 
na szpuli

Ilość sztuk 
w opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt po 0,6 m]

PKG0301-0-B 3,0 1,0 0,4 1,0 300 –

PKG0602-0-B 6,0 2,0 0,5 1,2 300 –

PKG0903-0-B 9,0 3,0 0,5 1,4 150 –

PKG1204-0-B 12,0 4,0 0,6 1,7 100 –

PKG1806-0-B 19,0 6,0 0,6 2,1 50 –

PKG2408-0-B 24,0 8,0 0,7 2,4 50 –

PKG4013-0-B 40,0 13,0 0,7 2,4 30 –

PKG0301-0-C 3,0 1,0 0,4 1,0 – 20

PKG0602-0-C 6,0 2,0 0,5 1,0 – 15

PKG0903-0-C 9,0 3,0 0,5 1,4 – 10

PKG1204-0-C 12,0 4,0 0,6 1,8 – 9

PKG1806-0-C 18,0 6,0 0,6 2,2 – 6

PKG2408-0-C 24,0 8,0 0,7 2,5 – 5

PKG4013-0-C 40,0 13,0 0,7 2,5 – 4

Rurki PKG dostępne są tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ PKG – elastyczne do dużej wilgotności
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Modyfikowana poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą kleju termokurczliwego
-  Przeznaczone szczególnie do wykonywania osłon zabezpieczających przed korozją 

i wilgocią oraz komponentów o bardzo nieregularnym kształcie
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 4,0 mm do Ø 52,0 mm
-  Odporne na: wilgoć, ogień oraz związki chemiczne
-  Wysoka wytrzymałość mechaniczna
-  Wysoki współczynnik skurczu i elastyczność umożliwia uzyskiwanie maksymalnego 

stopnia pokrycia
-  Warstwa kleju zapewnia przyczepność do tworzyw sztucznych, gumy, neoprenu, stali 

i polietylenu

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  4:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Długość rurki   0,6 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C
Temperatura obkurczania  +95 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP65
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość 
na 
szpuli

Ilość sztuk w 
opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt po 0,6 m]

PKG0401-0-B 4,0 1,0 0,4 1,0 300 –

PKG0802-0-B 8,0 2,0 0,5 1,0 300 –

PKG1203-0-B 12,0 3,0 0,5 1,4 150 –

PKG1604-0-B 16,0 4,0 0,5 1,7 100 –

PKG2406-0-B 24,0 6,0 0,6 2,1 50 –

PKG3208-0-B 32,0 8,0 0,7 2,4 50 –

PKG5213-0-B 52,0 13,0 0,7 2,4 30 –

PKG0401-0-C 4,0 1,0 0,4 1,0 – 20

PKG0802-0-C 8,0 2,0 0,5 1,0 – 15

PKG1203-0-C 12,0 3,0 0,5 1,4 – 10

PKG1604-0-C 16,0 4,0 0,5 1,7 – 9

PKG2406-0-C 24,0 6,0 0,6 2,1 – 5

PKG3208-0-C 32,0 8,0 0,7 2,4 – 5

PKG5213-0-C 52,0 13,0 0,7 2,4 – 3

Rurki PKG dostępne są tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ PKG – elastyczne do dużej wilgotności w pudełkach
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Rurki termokurczliwe typu PKG zapakowane są w poręczne pudełko o kompaktowym 

kształcie
-  Ilość produktu  w opakowaniu dostosowana jest do wykonywania prac o małej skali
-  Przeznaczone szczególnie do wykonywania osłon zabezpieczających przed korozją   

i wilgocią oraz komponentów o bardzo nieregularnym kształcie
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,0 mm do Ø 24,0 mm
-  Możliwość układania pudełek w stos dla łatwiejszego przechowywania
-  Warstwa kleju zapewnia przyczepność do tworzyw sztucznych, gumy, neoprenu, stali   

i polietylenu
-  Odporne na: wilgoć, ogień oraz związki chemiczne

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C
Temperatura obkurczania  +95 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP65
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu

3:1

D
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Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość 
ścianki po 
obkurczeniu

Długość w 
pudełku

Pakowanie

D d z w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [szt]

PKG0301-0-D 3,0 1,0 0,4 1,0 5,0 1

PKG0602-0-D 6,0 2,0 0,5 1,2 3,5 1

PKG0903-0-D 9,0 3,0 0,5 1,4 3,0 1

PKG1204-0-D 12,0 4,0 0,6 1,7 2,5 1

PKG1806-0-D 19,0 6,0 0,6 2,1 2,0 1

PKG2408-0-D 24,0 8,0 0,7 2,4 1,5 1

Rurki PKG dostępne są tylko w kolorze czarnym -0-.
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Typ KYN – półelastyczne odporne chemicznie
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Przeznaczone do miejsc narażonych na duże obciążenia mechaniczne, wysokie temperatury 

i agresję chemiczną
-  Odpowiednie przy wykonywaniu izolacji w gęsto ułożonym okablowaniu, elementach 

grzejnych oraz narażonych na działanie wysokich temperatur
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 1,2 mm do Ø 25,4 mm
-  Wysoka wytrzymałość mechaniczna
-  Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej
- Wysoka odporność na ogień, chemikalia i rozpuszczalniki
-  Wysoka odporność na ścieranie i przecięcie
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/8

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   1,22 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +175 °C
Temperatura obkurczania  +175 °C
Materiał    Sieciowany i sztywny fluorek poliwinylidenu (Kynar®*)
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Biały transparentny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu, ołowiu i halogenków

* Zastrzeżony znak towarowy firmy ATOFINA

2:1

D
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Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu  

Grubość 
ścianki przed 
obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Ilość sztuk w 
opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 1,22 m]

KYN46-C-A 1,2 0,6 0,12 0,24 25

KYN63-C-A 1,6 0,8 0,12 0,24 25

KYN93-C-A 2,4 1,2 0,12 0,24 25

KYN125-C-A 3,2 1,6 0,12 0,24 25

KYN187-C-A 4,8 2,4 0,12 0,24 25

KYN250-C-A 6,4 3,2 0,15 0,30 10

KYN375-C-A 9,5 4,8 0,15 0,30 10

KYN500-C-A 12,7 6,4 0,15 0,30 10

KYN750-C-A 19,0 9,5 0,20 0,40 10

KYN1000-C-A 25,4 12,7 0,25 0,50 10
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Typ VIT – wysokoelastyczne odporne na ogień
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe cienkościenne

Charakterystyka
-  Dzięki swoim właściwościom mogą być stosowane z produktami pracującymi w ciężkich 

warunkach, jak np. sensory w komorach silnikowych pojazdów
-  Wysoka wytrzymałość i odporność na działanie cieczy korozyjnych, nawet w wysokich 

temperaturach
-  Odporność na działanie agresywnych paliw i chemikaliów
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,2 mm do Ø 38,0 mm
-  Wysoka odporność na ogień
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/13

Dane techniczne
Grubość ścianki   Cienkościenne
Współczynnik skurczu  2:1
Budowa rurki   Z pojedynczymi ściankami
Długość rurki   0,6 m
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +220 °C
Temperatura obkurczania  +175 °C
Materiał    Viton®*, Elastomer fluorowy sieciowany
Stopień ochrony   IP60
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, kadmu i ołowiu

* Viton® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont.

2:1
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Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po całkowitym 
obkurczeniu  

Grubość ścianki 
przed obkurczeniem

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Ilość sztuk
w opakowaniu

D d z w  
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 0,6 m]

VIT125-0-C 3,2 1,6 0,40 0,8 10

VIT187-0-C 4,8 2,4 0,45 0,9 10

VIT250-0-C 6,4 3,2 0,45 0,9 10

VIT375-0-C 9,5 4,8 0,45 1,0 8

VIT500-0-C 12,7 6,4 0,45 1,2 7

VIT750-0-C 19,0 9,5 0,55 1,4 6

VIT1000-0-C 25,4 12,7 0,70 1,8 4

VIT1500-0-C 38,0 19,0 0,80 2,4 3
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Typ TBM – na napięcia 600 V, do pracy ciągłej w temp. 90 °C
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe pogrubione

Charakterystyka
-  Rurki typu TBM są doskonałym produktem do uszczelniania i izolowania złączek, połączeń   

i końcówek kablowych oraz do odtwarzania izolacji kabli
-  Do sieci elektrycznych o napięciu do 600 V
-  Bardzo dobra izolacja elektryczna i ochrona przed oddziaływaniem warunków otoczenia
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 3,8 mm do Ø 77,0 mm
-  Spełniają wymagania normy MIL-DTL-23053/13

Dane techniczne
Grubość ścianki   Pogrubione
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C   
Temperatura obkurczania  +120 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, halogenków, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po całkowitym 
obkurczeniu

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość całkowita
w opakowaniu

Ilość sztuk 
w opakowaniu

D d w   
[mm] [mm] [mm] [m] [szt po 1,22 m]

TBM0400 10,2 3,8 2,0 6,1 5

TBM0750 19,1 5,6 2,0 6,1 5

TBM0950 25,0 8,0 2,0 3,6 3

TBM1100 27,9 10,2 2,0 3,6 3

TBM1500 38,1 12,7 2,0 2,4 2

TBM2050 52,1 19,1 2,0 1,2 1

TBM2750 69,9 25,4 2,0 1,2 1

TBM3500 88,9 30,0 2,4 1,2 1

TBM4700 119,4 39,9 2,7 1,2 1

TBM6700 170,2 58,4 2,8 1,2 1

TBM9000 228,6 77,0 3,0 1,2 1

Nie przechowywać w temperaturach powyżej 40 °C. Nie wystawiać na długotrwałe, bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

3:1

D

w
d

Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem
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Typ TBW – na napięcia 600 V, do pracy ciągłej w temp. 90 °C
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe grubościenne

Charakterystyka
-  Rurki typu TBW są doskonałym produktem do uszczelniania i izolowania złączek, połączeń 

i końcówek kablowych oraz do odtwarzania izolacji kabli
-  Rurki zostały zaprojektowane w celu spełniania podwyższonych wymagań dotyczących 

parametrów mechanicznych dla instalacji układanych pod wodą i bezpośrednio w ziemi
-  Do sieci elektrycznych o napięciu do 600 V
-  Wysoka odporność na ścieranie, korozję i chemikalia
-  Podwyższona odporność na warunki atmosferyczne
-  Zakres dostępnych średnic: od Ø 8,0 mm do Ø 119,9 mm
-  Spełniają wymagania normy ESI 09-11

Dane techniczne
Grubość ścianki   Grubościenne
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C   
Temperatura obkurczania  +120 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, halogenków, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Długość 
całkowita w 
opakowaniu

Ilość sztuk 
w opakowaniu

D d w   
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt po 1,22 m]

TBW0350 8,9 3,0 1,8 6,1 5

TBW0500 13,0 4,1 2,4 6,1 5

TBW0750 19,1 6,1 2,4 6,1 5

TBW1100 27,9 8,9 3,0 2,4 2

TBW1500 38,1 11,9 4,1 2,4 2

TBW2000 50,8 16,0 4,1 1,2 1

TBW2700 68,1 22,1 4,1 1,2 1

TBW3500 89,9 30,0 4,1 1,2 1

TBW4700 119,9 39,9 4,3 1,2 1

Nie przechowywać w temperaturach powyżej 40 °C. Nie wystawiać na długotrwałe, bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

3:1
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Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem
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Typ TBM/TBW – zestawy do sieci niskiego napięcia do 600 V
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe pogrubione i grubościenne

Charakterystyka
-  Zestawy VMS rurek termokurczliwych (typu TBM i TBW) są przeznaczone do łączenia 

wielożyłowych kabli oraz przewodów elektroenergetycznych o izolacji polimerowej 
w sieciach niskiego napięcia

-  Szybki i prosty montaż
-  Bardzo dobra izolacja elektryczna i ochrona przed oddziaływaniem warunków otoczenia
-  Odporność na obciążenia mechaniczne
-  Brak konieczności konserwacji
-  Nieograniczony czas przechowywania
-  Przebadane zgodnie z normą DIN 47632 / VDE 0278 część 1 i 3

Standardowa zawartość
-  1 rurka grubościenna (typu TBW)
-  4 rurki pogrubione (typu TBM) w zestawach VMS2 do VMS9, 5 rurek pogrubionych 

w zestawie VMS1
-  Szmatki do czyszczenia
-  Płótno ścierne
-  Instrukcja montażu

Dane techniczne
Grubość ścianki   Pogrubione (TBM) i grubościenne (TBW)
Współczynnik skurczu  3:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +110 °C   
Temperatura obkurczania  +120 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu i halogenków

Numer 
Ref.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przekrój 
przewodu

Rurki 
pogru-
bione

Skurcz Dłu-
gość

Rurka 
grubo-
ścienna 

Skurcz Długość

   Przed 
obkurcze-
niem D

Po obkur-
czeniu
d

  Przed 
obkurcze-
niem D

Po obkur-
czeniu 
d

[mm2] [szt] [mm] [mm] [mm] [szt] [mm] [mm] [mm]

VMS1 1,5 – 6 5 12 3 50 1 33 8 200

VMS2 4 – 16 4 15 4 100 1 45 12 370

VMS3 16 – 35 4 22 6 100 1 55 16 370

VMS6 25 – 50 4 22 6 130 1 75 21 440

VMS7 35 – 150 4 33 8 210 1 105 26 800

VMS8 95 – 240 4 45 12 260 1 130 36 950

VMS9 185 – 300 4 55 16 300 1 130 36 1000

3:1

D d

Po obkurczeniu

Przed obkurczeniem
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Typ TEB – palczatki termokurczliwe
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe pogrubione i grubościenne

Numer 
Ref.

Średnica  
nominalna 

Średnica 
po całkowitym 
obkurczeniu   

Przekrój 
przewo-
du

Zakres  
Ø żyły 
przewodu

Średnica 
łączna

Długość 
palca po 
obkurczeniu    
L

Długość 
palca po 
obkurczeniu     
I

Ilość 
palców

Pako-
wanie

Przed 
obkur-
czeniem 
D

Po 
obkur-
czeniu

Przed 
obkur-
czeniem 
d

Po 
obkur-
czeniu

 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm] [mm] [mm] [mm]  [szt]

TEB2 DWUPALCZASTE

TEB2-33/14 33 10,0 14 3,0 – – – 90,0 20,0 2 12

TEB2/50/21 50 22,0 21 6,7 – – – 119,0 35,0 2 10

TEB3 TRZYPALCZASTE

TEB3-38/11 38 14,0 11 4,0 10 - 25 5,1 - 7,7 16,5 - 22,0 110,0 20,0 3 10

TEB3-60/24 60 22,0 24 8,0 35 - 70 8,8 - 12,0 24,5 - 32,0 185,0 45,0 3 10

TEB3-80/36 80 33,0 36 16,0 95 - 150 13,7 - 17,0 36,0 - 44,0 210,0 50,0 3 10

TEB3-110/48 110 47,0 48 20,0 185 - 300 17,0 - 24,3 49,0 - 62,0 260,0 75,0 3 10

TEB4 CZTEROPALCZASTE

TEB4-38/15 38 14,0 15 3,0 10 - 25 5,1 - 7,7 17,5 - 24,5 105,0 20,0 4 10

TEB4-55/20 55 25,0 20 6,0 35 - 50 8,8 - 10,0 27,0 - 31,0 180,0 45,0 4 10

TEB4-72/25 72 22,0 25 8,5 35 - 70 8,8 - 12,0 27,0 - 35,5 190,0 45,0 4 10

TEB4-100/35 100 33,0 35 14,0 95 - 150 13,7 - 17,0 40,0 - 49,0 215,0 50,0 4 10

TEB4-125/54 125 47,0 54 22,0 185 - 400 19,2 - 27,4 54,5 - 69,0 245,0 72,0 4 10

Charakterystyka
-  Palczatki termokurczliwe przeznaczone są do wykonywania izolacji i uszczelniania rozwidleń 

kablowych
-  Oferują doskonałe zabezpieczenie przed naprężeniami i ochronę mechaniczną przewodów
-  Wewnętrzna warstwa kleju zapewnia uzyskanie całkowitego uszczelnienia
-  Odporne na promieniowanie UV
-  Dobra izolacja i odporność na typowe ciecze i rozpuszczalniki

Dane techniczne
Grubość ścianki   Pogrubione i grubościenne
Współczynnik skurczu  Zależny od rodzaju palczatki
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +100 °C   
Temperatura obkurczania  +135 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, halogenków, kadmu i ołowiu

D

I

d

L
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Typ TEC – kapturki termokurczliwe
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe pogrubione i grubościenne

Charakterystyka
-  Kapturki przeznaczone są do uszczelniania i zabezpieczania końców kabli i przewodów 

przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
-  Doskonale zabezpieczają przed naprężeniami
-  Tworzą ochronę mechaniczną przewodów
-  Wewnętrzna warstwa kleju zapewnia uzyskanie całkowitego uszczelnienia
-  Zapewniają również optymalną szczelność i odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
-  Zapewniają optymalną szczelność
-  Odporne na działanie promieni UV 
-  Odporne na chemikalia i rozpuszczalniki

Dane techniczne
Grubość ścianki   Pogrubione i grubościenne 
Współczynnik skurczu  >2:1
Budowa rurki   Z podwójnymi ściankami
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +100 °C   
Temperatura obkurczania  +120 °C
Materiał    Poliolefina sieciowana z wewnętrzną warstwą  
    kleju termokurczliwego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, halogenków, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Średnica 
nominalna

Średnica po 
całkowitym 
obkurczeniu

Długość po 
obkurczeniu

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

Średnica 
przewodu

Pakowanie

D L T   
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [szt]

TEC15/4.5 15,0 4,5 45,0 1,0 5 – 12 100

TEC25/9 25,0 9,0 70,0 2,7 10 – 22 50

TEC36/15 36,0 15,0 95,0 2,8 17 – 30 10

TEC63/24 63,0 24,0 110,0 3,6 28 – 55 10

TEC80/40 80,0 40,0 130,0 3,6 45 – 70 10

TEC102/60 102,0 60,0 152,0 3,6 68 – 90 5

TEC124/60 124,0 60,0 152,0 3,6 75 – 110 5

>2:1

D

L

T
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Typ TBTA-ZH – taśma samowulkanizująca
Shrink-Kon® – Pozostałe produkty termokurczliwe

Charakterystyka
-  Taśma TBTA-ZH umożliwia wykonywanie grubej powłoki izolacyjnej zapewniającej doskonałą 

stabilność elektryczną i długookresową ochronę przed wilgocią
-  Do odtwarzania i konserwacji izolacji kabli i przewodów na napięcia do 30 kV
-  Do montażu w miejscach, gdzie niedozwolony jest montaż przez podgrzewanie
-  Wysoka odporność na promieniowanie UV i ozon
- Niewymagane użycie narzędzi lub podgrzewanie
-  Doskonała ochrona w niskich temperaturach

Taśmę TBTA-ZH należy naprężyć podczas stosowania, aby aktywować jej właściwości 
samoprzylepne. 

Sposób montażu :
1.  Powierzchnie połączenia i wlotu przewodu muszą być oczyszczone z zabrudzeń
2.  Przy mocowaniu taśmę TBTA-ZH należy mocno naprężać, ponieważ proces rozciągania 

powoduje uaktywnienie kleju
3.  Powłokę uszczelniającą uzyskuje się przez owijanie taśmy TBTA-ZH wokół przewodu
4.  Przy zabezpieczaniu przewodu lub rury należy wykonać z taśmy TBTA-ZH w punkcie 

początkowym dwa pełne zwoje zachodzące na siebie a następnie kontynuować owijanie 
tak, aby kolejne zwoje zachodziły na siebie w 50%. W ten sposób taśma będzie również 
rozciągana przy naprężaniu się przewodu

5.  Następnie zabezpieczaną powierzchnię (patrz punkt 4) należy pokryć drugą warstwą taśmy 
zakrywającej w 100% pierwszą nałożoną warstwę

6.  Po zakończeniu owijania przytrzymać taśmę w miejscu zachodzenia na siebie i oderwać 
od szpuli

7.  Oderwany koniec taśmy należy mocno docisnąć do utworzonej powłoki. Montaż taśmy 
można uznać za zakończony. 

Dane techniczne
Współczynnik rozciągliwości 3:1
Zakres temperatur pracy  Od -55 °C do +105 °C
Materiał    Taśma na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego
Stopień ochrony   IP67
Standardowy kolor  Czarny
Pozostałe właściwości  Bez silikonu, halogenków, kadmu i ołowiu

Numer Ref. Długość Szerokość Grubość Pakowanie

[m] [mm] [mm] [szt]

TBTA-ZH-19 9,0 19 0,76 1

TBTA-ZH-25 9,0 25 0,76 1

TBTA-ZH-38 9,0 38 0,76 1

TBTA-ZH-51 9,0 51 0,76 1

3:1
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Narzędzia
Shrink-Kon® – Dmuchawa gorącego powietrza

Charakterystyka
Dmuchawa gorącego powietrza firmy ABB zapewnia wyjątkowo szybkie obkurczanie
rurek termokurczliwych. Jest to doskonałe narzędzie do zastosowań przemysłowych i 
wojskowych.

Dane techniczne
Pobór mocy   1400 W
Zakres temperatur pracy  Od +350 °C do +500 °C 
Przepływ powietrza  350 – 500 l/min
Maks. ciśnienie statyczne  1250 Pa 
Masa    570 g 

Numer Ref. Opis

GR121 Dmuchawa gorącego powietrza (wtyczka typu europejskiego oraz dysza typu WT993GR)

WT992GR Dysza szerokostrumieniowa

WT993GR Dysza szerokiego odbicia

WT994GR Dysza redukcyjna Ø 20 mm

WT995GR Dysza zgrzewająca

WT996GR Dysza do zgrzewania zakładek

WT999GR Dysza ochronna do szkła

WT992GR WT993GR WT994GR WT995GR WT996GR WT999GR
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Dane techniczne
Shrink-Kon® – Rurki termokurczliwe

Nazwa 
produktu

Materiał Zachowanie 
mechaniczne

Temp. pracy Współ-
czynnik 
skurczu

Średnica nominalna Bez  
silikonu

Bez kadmu 
i ołowiu

Bez 
halogenków

Ciężar właściwy Skurcz wzdłużny Wytrzymałość na rozciąganie po uda-
rze cieplnym

Wydłużenie przy zerwaniu po uda-
rze cieplnym

Wydłużenie przy 
zerwaniu

Metoda 
badania

ASTM-D 792 ASTM-D 2671(3) IEC 811-1-2(4) IEC 844-1-2 (4)

ISO/R 1183(2) IEC 811-1-3(5) ASTM-D 2671(3)

DEF Stan 59-97(1) ASTM-D 2671(3) ASTM-D 638 (9)

A-I(1) ASTM-D 638(9)

PLG Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 101,6 mm / 3⁄64”-4” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 13 MPa przez 4 godz. przy 200 °C (4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

CMP Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 51,0 mm / 3⁄64”-2” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 13 MPa przez 4 godz. przy 200 °C (4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

MLP Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 25,4 mm / 3⁄64”-1” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -5% (3) 19 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C)(5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 500%

GYS Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 3,2 – 25,4mm / 1⁄8”-1” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 14 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. +200 °C)(4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

PIG Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 1,6 – 39,0 mm / 1⁄16”-11/2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -5% (3) 19 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C)(5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 500%

PIG żółto-zielony Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 4,5 – 40,0 mm / 3⁄16”-11/2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 14 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. +200 °C)(4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

PIG przezroczysty Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 1,6 – 40,0 mm / 1⁄16”-11/2” Tak Tak Tak 1,0 g/cm3 (1) -5% (3) 15 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 550%

PKG Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 / 4:1 3,0 – 52,0 mm / 1⁄16”-2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -15% (3:1) (3) / -18% (4:1) (3) 15 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 200 °C) (4) 360% (pomiar w czasie 4 h w temp. 200 °C )(4) 400%

KYN Kynar** PVDF Półelastyczny od -55 °C do +175 °C 2:1 1,2 – 25,4 mm / 3⁄64”-1” Tak Tak Nie 1,8 g/cm3 (1) -6% (3) 48 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (4) 300% (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (4) 450%

VIT Viton*** Elastyczny od -55 °C do +220 °C 2:1 3,2 – 38,0 mm / 1⁄8”-11/2” Tak Tak Nie 1,9 g/cm3 (1) -10% (3) 17 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 300 °C) (4) 250% (pomiar w czasie 4 h w temp. 300 °C) (4) 520%

TBM Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 10,2 – 228,6 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 (1) +1% do -10% (3) pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 600%

TBW Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 8,9 – 119,9 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 (1) +1% do -10% pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 550%

Zestaw do sieci nn Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 różne Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 +1% do -10% pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału -/-

TEB Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +100 °C różne 30,0 – 125,0 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 -15% 6 MPa (3) (9) 200% (3) (9) 300%

TEC Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +100 °C różne 15,0 – 148,0 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 -15% 6 MPa (3) (9) 200% (3) (9) 300%

TBTA-ZH Taśma na bazie 
kauczuku etyleno-
wo-propylenowego

Elastyczny od -55 °C do +105 °C 1:3 19,0 – 51,0 mm Tak Tak Tak -/- -/- -/- -/- 750%

Nazwa  
produktu

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Sieczny moduł 
sprężystości

Wytrzymałość na rozciąganie 
po starzeniu cieplnym

Wydłużenie przy zerwaniu 
po starzeniu cieplnym

Elastyczność w niskich 
temperaturach

Zdolności do podtrzymywania 
palenia / Palność

Temp. 
obkur-
czania

Temp. 
składo-
wania

Odporność 
na chemi-
kalia

Nasiąkliwość 
wodą

Odpor-
ność 
na grzyby

Wytrzymałość  
dielektryczna

Rezystywność 
skrośna

Metoda 
badania

IEC 60684-2 (6) ASTM-D 882 (10) UL 224 (11) UL 224 (11), ISO 37 (13) ASTM-D 2671 Metoda 
C (27)

UL 224 VW-1 (11), UL 224 (14) VDE 0472 (19) IEC-243(24)

ISO 37 (7) Def Stan 59-97 (31) ASTM-D 2671 (3) ASTM-D 2671 (3) ASTM-D 876 (15), ASTM-D 635 (16) ISO-62 (20) VDE 0303 Część 2 (25)

ASTM-D412 (8) IEC 811-1-2 (4) IEC 811-1-2 (4) FMVSS 302 (17), ESI 09-13 (18) ASTM-D 570 (21) ASTM-D 149 (28)

ASTM-D 638M (9) ISO-188 (12) ISO-188 (12) ASTM-D 257 (32) Def Stan 59-97 (31) Def  Stan 59-97 (31)

Def Stan 59-97 (31) ASTM-D 638 (9) ASTM-D 638 (9) ASTM-D 267 Procedura A (33)

PLG 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +110 °C +30 °C Dobra 0,3% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1015 Ohm x cm

CMP 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +110 °C +30 °C Dobra 0,3% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1015 Ohm x cm

MLP 17 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 13 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

GYS 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG 17 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 13 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG żółto-zielony 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG przezroczysty 20 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 18 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Zgodny z normą FMVSS 302 (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PKG 15 MPa(6) Maks. 175 MPa 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 320% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień**** (15) (17) +95 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 22 kV/mm (25) 1014 Ohm x cm

KYN 50 MPa(6) Maks. 750 MPa (10) 40 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 230% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień (11) +175 °C +30 °C Bardzo dobra 0,07% (19) Bardzo dobra 31,5 kV/mm (25) 1013 Ohm x cm

VIT 18 MPa(6) Maks. 70 MPa (10) 14 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 220% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień (33) +175 °C +30 °C Bardzo dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 16 kV/mm (25) 1013 Ohm x cm

TBM 14,5 MPa (7) (8) 90 MPa (31) 12 MPa(3)(9) 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 150 °C) (3) (13) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% (21) Bardzo dobra 20 kV/mm (24) (28) 1016 Ohm x cm

TBW 14,5 MPa (7) (8) 90 MPa (31) -/- 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 150 °C) (3) (13) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% (21) Bardzo dobra 20 kV/mm (28) 1016 Ohm x cm

Zestaw do sieci nn -/- 90 MPa (31) 12 MPa(3)(9) 500% (3) (9) Brak pęknięć przy temp. -55 °C Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% Bardzo dobra 20 kV/mm 1016 Ohm x cm

TEB 10 MPa(9) 80 MPa (31) 9 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) 250% (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) -55 °C Nie ognioodporny (18) +135 °C +30 °C Dobra 1% (20) Bardzo dobra 12 kV/mm 1011 Ohm x cm

TEC 12 MPa(9) 80 MPa (31) 10 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) 250% (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 1% (20) Bardzo dobra 12 kV/mm (24) 1012 Ohm x cm

TBTA-ZH 2,5 MPa (31) -/- -/- b.d. -/- Odporne na ogień b.d. +30 °C Dobra 0,06% (31) Bardzo dobra 30 kV/mm (31) b.d.

* Wykonanie przezroczyste jest bez halogenków 
**  Kynar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ATOFINA
*** VITON jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont

**** Oprócz wersji przezroczystej 
***** Tylko zewnętrzny płaszcz
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Nazwa 
produktu

Materiał Zachowanie 
mechaniczne

Temp. pracy Współ-
czynnik 
skurczu

Średnica nominalna Bez  
silikonu

Bez kadmu 
i ołowiu

Bez 
halogenków

Ciężar właściwy Skurcz wzdłużny Wytrzymałość na rozciąganie po uda-
rze cieplnym

Wydłużenie przy zerwaniu po uda-
rze cieplnym

Wydłużenie przy 
zerwaniu

Metoda 
badania

ASTM-D 792 ASTM-D 2671(3) IEC 811-1-2(4) IEC 844-1-2 (4)

ISO/R 1183(2) IEC 811-1-3(5) ASTM-D 2671(3)

DEF Stan 59-97(1) ASTM-D 2671(3) ASTM-D 638 (9)

A-I(1) ASTM-D 638(9)

PLG Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 101,6 mm / 3⁄64”-4” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 13 MPa przez 4 godz. przy 200 °C (4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

CMP Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 51,0 mm / 3⁄64”-2” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 13 MPa przez 4 godz. przy 200 °C (4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

MLP Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 1,2 – 25,4 mm / 3⁄64”-1” Tak Tak Nie* 1,3 g/cm3 (1) -5% (3) 19 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C)(5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 500%

GYS Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +135 °C 2:1 3,2 – 25,4mm / 1⁄8”-1” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 14 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. +200 °C)(4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

PIG Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 1,6 – 39,0 mm / 1⁄16”-11/2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -5% (3) 19 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C)(5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 500%

PIG żółto-zielony Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 4,5 – 40,0 mm / 3⁄16”-11/2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -10% (3) 14 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. +200 °C)(4) 400% przez 4 godz. przy 200 °C (4) 450%

PIG przezroczysty Poliolefina PE Bardzo elastyczny od -55 °C do +135 °C 3:1 1,6 – 40,0 mm / 1⁄16”-11/2” Tak Tak Tak 1,0 g/cm3 (1) -5% (3) 15 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (5) Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 550%

PKG Poliolefina PE Elastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 / 4:1 3,0 – 52,0 mm / 1⁄16”-2” Tak Tak Nie 1,3 g/cm3 (1) -15% (3:1) (3) / -18% (4:1) (3) 15 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 200 °C) (4) 360% (pomiar w czasie 4 h w temp. 200 °C )(4) 400%

KYN Kynar** PVDF Półelastyczny od -55 °C do +175 °C 2:1 1,2 – 25,4 mm / 3⁄64”-1” Tak Tak Nie 1,8 g/cm3 (1) -6% (3) 48 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (4) 300% (pomiar w czasie 4 h w temp. 250 °C) (4) 450%

VIT Viton*** Elastyczny od -55 °C do +220 °C 2:1 3,2 – 38,0 mm / 1⁄8”-11/2” Tak Tak Nie 1,9 g/cm3 (1) -10% (3) 17 MPa (pomiar w czasie 4 h w temp. 300 °C) (4) 250% (pomiar w czasie 4 h w temp. 300 °C) (4) 520%

TBM Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 10,2 – 228,6 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 (1) +1% do -10% (3) pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 600%

TBW Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 8,9 – 119,9 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 (1) +1% do -10% pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału (3) 550%

Zestaw do sieci nn Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +110 °C 3:1 różne Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 +1% do -10% pomiar w czasie 4 h w temperaturze 225 °C Brak pęknięć lub płynięcia materiału -/-

TEB Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +100 °C różne 30,0 – 125,0 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 -15% 6 MPa (3) (9) 200% (3) (9) 300%

TEC Poliolefina PE Półelastyczny od -55 °C do +100 °C różne 15,0 – 148,0 mm Tak Tak Tak 1,10 g/cm3 -15% 6 MPa (3) (9) 200% (3) (9) 300%

TBTA-ZH Taśma na bazie 
kauczuku etyleno-
wo-propylenowego

Elastyczny od -55 °C do +105 °C 1:3 19,0 – 51,0 mm Tak Tak Tak -/- -/- -/- -/- 750%

Nazwa  
produktu

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Sieczny moduł 
sprężystości

Wytrzymałość na rozciąganie 
po starzeniu cieplnym

Wydłużenie przy zerwaniu 
po starzeniu cieplnym

Elastyczność w niskich 
temperaturach

Zdolności do podtrzymywania 
palenia / Palność

Temp. 
obkur-
czania

Temp. 
składo-
wania

Odporność 
na chemi-
kalia

Nasiąkliwość 
wodą

Odpor-
ność 
na grzyby

Wytrzymałość  
dielektryczna

Rezystywność 
skrośna

Metoda 
badania

IEC 60684-2 (6) ASTM-D 882 (10) UL 224 (11) UL 224 (11), ISO 37 (13) ASTM-D 2671 Metoda 
C (27)

UL 224 VW-1 (11), UL 224 (14) VDE 0472 (19) IEC-243(24)

ISO 37 (7) Def Stan 59-97 (31) ASTM-D 2671 (3) ASTM-D 2671 (3) ASTM-D 876 (15), ASTM-D 635 (16) ISO-62 (20) VDE 0303 Część 2 (25)

ASTM-D412 (8) IEC 811-1-2 (4) IEC 811-1-2 (4) FMVSS 302 (17), ESI 09-13 (18) ASTM-D 570 (21) ASTM-D 149 (28)

ASTM-D 638M (9) ISO-188 (12) ISO-188 (12) ASTM-D 257 (32) Def Stan 59-97 (31) Def  Stan 59-97 (31)

Def Stan 59-97 (31) ASTM-D 638 (9) ASTM-D 638 (9) ASTM-D 267 Procedura A (33)

PLG 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +110 °C +30 °C Dobra 0,3% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1015 Ohm x cm

CMP 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +110 °C +30 °C Dobra 0,3% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1015 Ohm x cm

MLP 17 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 13 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

GYS 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG 17 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 13 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG żółto-zielony 15 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) 300% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (11) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporne na ogień**** (14) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PIG przezroczysty 20 MPa(6) Maks. 175 MPa (10) 18 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 175 °C) (3) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Zgodny z normą FMVSS 302 (14) (17) +90 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 24 kV/mm (25) 1016 Ohm x cm

PKG 15 MPa(6) Maks. 175 MPa 12 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 320% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień**** (15) (17) +95 °C +30 °C Dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 22 kV/mm (25) 1014 Ohm x cm

KYN 50 MPa(6) Maks. 750 MPa (10) 40 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 230% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień (11) +175 °C +30 °C Bardzo dobra 0,07% (19) Bardzo dobra 31,5 kV/mm (25) 1013 Ohm x cm

VIT 18 MPa(6) Maks. 70 MPa (10) 14 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) 220% (pomiar w cz. 168 h w temp. 158 °C) (4) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Odporny na ogień (33) +175 °C +30 °C Bardzo dobra 0,2% (19) Bardzo dobra 16 kV/mm (25) 1013 Ohm x cm

TBM 14,5 MPa (7) (8) 90 MPa (31) 12 MPa(3)(9) 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 150 °C) (3) (13) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% (21) Bardzo dobra 20 kV/mm (24) (28) 1016 Ohm x cm

TBW 14,5 MPa (7) (8) 90 MPa (31) -/- 500% (pomiar w cz. 168 h w temp. 150 °C) (3) (13) Brak pęknięć przy temp. -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% (21) Bardzo dobra 20 kV/mm (28) 1016 Ohm x cm

Zestaw do sieci nn -/- 90 MPa (31) 12 MPa(3)(9) 500% (3) (9) Brak pęknięć przy temp. -55 °C Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 0,2% Bardzo dobra 20 kV/mm 1016 Ohm x cm

TEB 10 MPa(9) 80 MPa (31) 9 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) 250% (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) -55 °C Nie ognioodporny (18) +135 °C +30 °C Dobra 1% (20) Bardzo dobra 12 kV/mm 1011 Ohm x cm

TEC 12 MPa(9) 80 MPa (31) 10 MPa (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) 250% (pomiar w cz. 168 h w temp. 120 °C) (12) -55 °C (27) Nie ognioodporne +120 °C +30 °C Dobra 1% (20) Bardzo dobra 12 kV/mm (24) 1012 Ohm x cm

TBTA-ZH 2,5 MPa (31) -/- -/- b.d. -/- Odporne na ogień b.d. +30 °C Dobra 0,06% (31) Bardzo dobra 30 kV/mm (31) b.d.
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Indeks

CMP1000-0-A 7TCA017300R0025 13 10 12,2
CMP1000-0-BG 7TCA017300R0027 13 1 50
CMP1000-2-A 7TCA017300R0029 13 10 12,2
CMP1000-4-A 7TCA017300R0032 13 10 12,2
CMP1000-6-A 7TCA017300R0035 13 10 12,2
CMP1000-9-A 7TCA017300R0037 13 10 12,2
CMP1000-C-A 7TCA017300R0041 13 10 12,2
CMP125-0-A 7TCA017300R0044 13 25 30,5
CMP125-0-BG 7TCA017300R0046 13 1 300
CMP125-2-A 7TCA017300R0047 13 25 30,5
CMP125-4-A 7TCA017300R0050 13 25 30,5
CMP125-4-E 7TCA017300R0053 13 1 150
CMP125-6-A 7TCA017300R0057 13 25 30,5
CMP125-9-A 7TCA017300R0060 13 25 30,5
CMP125-C-A 7TCA017300R0063 13 25 30,5
CMP1500-0-BG 7TCA017300R0070 13 1 50
CMP187-0-A 7TCA017300R0074 13 25 30,5
CMP187-0-BG 7TCA017300R0076 13 1 300
CMP187-2-A 7TCA017300R0078 13 25 30,5
CMP187-4-A 7TCA017300R0081 13 25 30,5
CMP187-6-A 7TCA017300R0085 13 25 30,5
CMP187-9-A 7TCA017300R0087 13 25 30,5
CMP187-C-A 7TCA017300R0090 13 25 30,5
CMP2000-0-BG 7TCA017300R0096 13 1 50
CMP250-0-A 7TCA017300R0099 13 25 30,5
CMP250-0-BG 7TCA017300R0101 13 1 300
CMP250-2-A 7TCA017300R0103 13 25 30,5
CMP250-4-A 7TCA017300R0104 13 25 30,5
CMP250-6-A 7TCA017300R0108 13 25 30,5
CMP250-9-A 7TCA017300R0110 13 25 30,5
CMP250-C-A 7TCA017300R0112 13 25 30,5
CMP375-0-A 7TCA017300R0123 13 25 30,5
CMP375-0-BG 7TCA017300R0125 13 1 150
CMP375-2-A 7TCA017300R0128 13 25 30,5
CMP375-4-A 7TCA017300R0130 13 25 30,5
CMP375-6-A 7TCA017300R0134 13 25 30,5
CMP375-C-A 7TCA017300R0139 13 25 30,5
CMP46-0-A 7TCA017300R0145 13 25 30,5
CMP46-0-BG 7TCA017300R0146 13 1 300
CMP46-6-A 7TCA017300R0149 13 25 30,5
CMP500-0-A 7TCA017310R0002 13 25 30,5
CMP500-0-BG 7TCA017300R0158 13 1 100
CMP500-2-A 7TCA017300R0160 13 25 30,5
CMP500-4-A 7TCA017300R0163 13 25 30,5
CMP500-6-A 7TCA017300R0168 13 25 30,5
CMP500-C-A 7TCA017300R0171 13 25 30,5
CMP63-0-A 7TCA017310R0003 13 25 30,5
CMP63-0-BG 7TCA017300R0180 13 1 300
CMP63-2-A 7TCA017300R0182 13 25 30,5
CMP63-4-A 7TCA017300R0184 13 25 30,5
CMP63-6-A 7TCA017300R0187 13 25 30,5
CMP63-C-A 7TCA017300R0191 13 25 30,5
CMP750-0-A 7TCA017310R0004 13 10 12,2
CMP750-0-BG 7TCA017300R0198 13 1 50
CMP750-2-A 7TCA017300R0200 13 10 12,2
CMP750-4-A 7TCA017300R0202 13 10 12,2
CMP750-6-A 7TCA017300R0207 13 10 12,2
CMP750-C-A 7TCA017300R0212 13 10 12,2
CMP93-0-A 7TCA017300R0219 13 25 30,5
CMP93-0-BG 7TCA017300R0221 13 1 300
CMP93-2-A 7TCA017300R0223 13 25 30,5
CMP93-4-A 7TCA017300R0224 13 25 30,5
CMP93-6-A 7TCA017300R0227 13 25 30,5
CMP93-9-A 7TCA017300R0229 13 25 30,5
CMP93-C-A 7TCA017300R0231 13 25 30,5
GR121 7TCA131140R0020 31 1 n/a
GYS1000-E-A 7TCA017300R0259 16 10 12,2
GYS1000-E-D 7TCA017300R0260 17 1 3,3
GYS1000-E-E 7TCA017300R0261 16 1 30
GYS125-E-A 7TCA017300R0262 16 25 30,5
GYS125-E-D 7TCA017300R0263 17 1 11,5
GYS125-E-E 7TCA017300R0264 16 1 150

GYS187-E-A 7TCA017300R0266 16 25 30,5
GYS187-E-D 7TCA017300R0268 17 1 9,5
GYS187-E-E 7TCA017300R0269 16 1 75
GYS250-E-A 7TCA017300R0271 16 25 30,5
GYS250-E-D 7TCA017300R0272 17 1 7,5
GYS250-E-E 7TCA017300R0273 16 1 75
GYS375-E-A 7TCA017300R0274 16 25 30,5
GYS375-E-D 7TCA017300R0275 17 1 6,5
GYS375-E-E 7TCA017300R0276 16 1 75
GYS500-E-A 7TCA017300R0277 16 25 30,5
GYS500-E-D 7TCA017300R0278 17 1 6
GYS500-E-E 7TCA017300R0279 16 1 50
GYS750-E-A 7TCA017300R0280 16 10 12,2
GYS750-E-D 7TCA017300R0281 17 1 5
GYS750-E-E 7TCA017300R0282 16 1 30
HSB1000 7TCA017300R0307 7 1 3,3
HSB1000-1 7TCA017300R0308 7 1 3,3
HSB1000-2 7TCA017300R0309 7 1 3,3
HSB1000-4 7TCA017300R0310 7 1 3,3
HSB1000-5 7TCA017300R0311 7 1 3,3
HSB1000-6 7TCA017300R0312 7 1 3,3
HSB1000-8 7TCA017300R0313 7 1 3,3
HSB1000-9 7TCA017300R0314 7 1 3,3
HSB1000-C 7TCA017300R0315 7 1 3,3
HSB125 7TCA017300R0316 7 1 11,5
HSB125-1 7TCA017300R0317 7 1 11,5
HSB125-2 7TCA017300R0318 7 1 11,5
HSB125-4 7TCA017300R0319 7 1 11,5
HSB125-5 7TCA017300R0320 7 1 11,5
HSB125-6 7TCA017300R0321 7 1 11,5
HSB125-8 7TCA017300R0322 7 1 11,5
HSB125-9 7TCA017300R0323 7 1 11,5
HSB125-C 7TCA017300R0324 7 1 11,5
HSB187 7TCA017300R0325 7 1 9,5
HSB187-1 7TCA017300R0326 7 1 9,5
HSB187-2 7TCA017300R0327 7 1 9,5
HSB187-4 7TCA017300R0328 7 1 9,5
HSB187-5 7TCA017300R0329 7 1 9,5
HSB187-6 7TCA017300R0330 7 1 9,5
HSB187-8 7TCA017300R0331 7 1 9,5
HSB187-9 7TCA017300R0332 7 1 9,5
HSB187-C 7TCA017300R0333 7 1 9,5
HSB250 7TCA017300R0334 7 1 7,5
HSB250-1 7TCA017300R0335 7 1 7,5
HSB250-2 7TCA017300R0336 7 1 7,5
HSB250-4 7TCA017300R0337 7 1 7,5
HSB250-5 7TCA017300R0338 7 1 7,5
HSB250-6 7TCA017300R0339 7 1 7,5
HSB250-8 7TCA017300R0340 7 1 7,5
HSB250-9 7TCA017300R0341 7 1 7,5
HSB250-C 7TCA017300R0342 7 1 7,5
HSB375 7TCA017300R0343 7 1 6,5
HSB375-1 7TCA017300R0344 7 1 6,5
HSB375-2 7TCA017300R0345 7 1 6,5
HSB375-4 7TCA017300R0346 7 1 6,5
HSB375-5 7TCA017300R0347 7 1 6,5
HSB375-6 7TCA017300R0348 7 1 6,5
HSB375-8 7TCA017300R0349 7 1 6,5
HSB375-9 7TCA017300R0350 7 1 6,5
HSB375-C 7TCA017300R0351 7 1 6,5
HSB46 7TCA017300R0352 7 1 12
HSB46-2 7TCA017300R0353 7 1 12
HSB46-4 7TCA017300R0354 7 1 12
HSB46-5 7TCA017300R0990 7 1 12
HSB46-6 7TCA017300R0355 7 1 12
HSB46-9 7TCA017300R0356 7 1 12
HSB46-C 7TCA017300R0357 7 1 12
HSB500 7TCA017300R0358 7 1 6
HSB500-1 7TCA017300R0359 7 1 6
HSB500-2 7TCA017300R0360 7 1 6
HSB500-4 7TCA017300R0361 7 1 6
HSB500-5 7TCA017300R0362 7 1 6

HSB500-6 7TCA017300R0363 7 1 6
HSB500-8 7TCA017300R0364 7 1 6
HSB500-9 7TCA017300R0365 7 1 6
HSB500-C 7TCA017300R0366 7 1 6
HSB63 7TCA017300R0367 7 1 12
HSB63-2 7TCA017300R0368 7 1 12
HSB63-4 7TCA017300R0369 7 1 12
HSB63-5 7TCA017300R0370 7 1 12
HSB63-6 7TCA017300R0371 7 1 12
HSB63-9 7TCA017300R0372 7 1 12
HSB63-C 7TCA017300R0373 7 1 12
HSB750 7TCA017300R0374 7 1 5
HSB750-1 7TCA017300R0375 7 1 5
HSB750-2 7TCA017300R0376 7 1 5
HSB750-4 7TCA017300R0377 7 1 5
HSB750-5 7TCA017300R0378 7 1 5
HSB750-6 7TCA017300R0379 7 1 5
HSB750-8 7TCA017300R0380 7 1 5
HSB750-9 7TCA017300R0381 7 1 5
HSB750-C 7TCA017300R0382 7 1 5
HSB93 7TCA017300R0383 7 1 11,5
HSB93-2 7TCA017300R0384 7 1 11,5
HSB93-4 7TCA017300R0385 7 1 11,5
HSB93-5 7TCA017300R0386 7 1 11,5
HSB93-6 7TCA017300R0387 7 1 11,5
HSB93-8 7TCA017300R0388 7 1 11,5
HSB93-9 7TCA017300R0389 7 1 11,5
HSB93-C 7TCA017300R0390 7 1 11,5
KYN1000-C-A 7TCA017300R0399 23 10 12,2
KYN125-C-A 7TCA017300R0401 23 25 30,5
KYN187-C-A 7TCA017300R0403 23 25 30,5
KYN250-C-A 7TCA017300R0405 23 10 12,2
KYN375-C-A 7TCA017300R0407 23 10 12,2
KYN46-C-A 7TCA017300R0409 23 25 30,5
KYN500-C-A 7TCA017300R0412 23 10 12,2
KYN63-C-A 7TCA017300R0414 23 25 30,5
KYN750-C-A 7TCA017300R0416 23 10 12,2
KYN93-C-A 7TCA017300R0418 23 25 30,5
MLP1000-0-A 7TCA017310R0292 15 10 12,2
MLP1000-0-BG 7TCA017300R0420 15 1 50
MLP1000-0-E 7TCA017300R0899 15 1 30
MLP1000-C-A 7TCA017300R0421 15 10 12,2
MLP1000-C-E 7TCA017300R0901 15 1 30
MLP125-0-A 7TCA017310R0294 15 25 30,5
MLP125-0-BG 7TCA017300R0423 15 1 300
MLP125-2-A 7TCA017300R0424 15 25 30,5
MLP125-4-A 7TCA017300R0425 15 25 30,5
MLP125-6-A 7TCA017300R0427 15 25 30,5
MLP125-9-A 7TCA017300R0428 15 25 30,5
MLP125-9-E 7TCA017300R0919 15 1 150
MLP125-C-A 7TCA017300R0430 15 25 30,5
MLP187-0-A 7TCA017310R0299 15 25 30,5
MLP187-0-BG 7TCA017300R0433 15 1 300
MLP187-2-A 7TCA017300R0434 15 25 30,5
MLP187-4-A 7TCA017300R0435 15 25 30,5
MLP187-9-A 7TCA017300R0439 15 25 30,5
MLP187-C-A 7TCA017310R0301 15 25 30,5
MLP250-0-A 7TCA017310R0302 15 25 30,5
MLP250-0-BG 7TCA017300R0444 15 1 300
MLP250-2-A 7TCA017300R0445 15 25 30,5
MLP250-4-A 7TCA017300R0447 15 25 30,5
MLP250-4-E 7TCA017300R0991 15 1 75
MLP250-6-A 7TCA017310R0305 15 25 30,5
MLP250-9-A 7TCA017300R0449 15 25 30,5
MLP250-C-A 7TCA017300R0450 15 25 30,5
MLP250-C-E 7TCA017300R0921 15 1 75
MLP375-0-A 7TCA017310R0307 15 25 30,5
MLP375-0-BG 7TCA017300R0453 15 1 150
MLP375-2-A 7TCA017300R0454 15 25 30,5
MLP375-4-A 7TCA017300R0455 15 25 30,5
MLP375-6-A 7TCA017300R0456 15 25 30,5
MLP375-C-A 7TCA017300R0458 15 25 30,5
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MLP375-C-E 7TCA017300R0922 15 1 75
MLP46-0-A 7TCA017300R0460 15 25 30,5
MLP46-2-A 7TCA017300R0462 15 25 30,5
MLP46-C-A 7TCA017300R0463 15 25 30,5
MLP500-0-A 7TCA017310R0311 15 25 30,5
MLP500-0-BG 7TCA017300R0464 15 1 100
MLP500-9-E 7TCA017300R0918 15 1 50
MLP500-C-A 7TCA017300R0466 15 25 30,5
MLP500-C-E 7TCA017300R0923 15 1 50
MLP63-0-A 7TCA017310R0314 15 25 30,5
MLP63-0-BG 7TCA017300R0468 15 1 300
MLP63-2-A 7TCA017300R0469 15 25 30,5
MLP63-4-A 7TCA017300R0471 15 25 30,5
MLP63-6-A 7TCA017300R0472 15 25 30,5
MLP63-C-A 7TCA017300R0474 15 25 30,5
MLP750-0-A 7TCA017310R0316 15 10 12,2
MLP750-0-BG 7TCA017300R0475 15 1 50
MLP750-2-A 7TCA017300R0476 15 10 12,2
MLP750-4-A 7TCA017300R0477 15 10 12,2
MLP750-6-A 7TCA017310R0319 15 10 12,2
MLP750-C-A 7TCA017300R0480 15 10 12,2
MLP93-0-A 7TCA017310R0320 15 25 30,5
MLP93-0-BG 7TCA017300R0482 15 1 300
MLP93-2-A 7TCA017300R0483 15 25 30,5
MLP93-4-A 7TCA017300R0484 15 25 30,5
MLP93-6-A 7TCA017300R0485 15 25 30,5
MLP93-9-A 7TCA017300R0486 15 25 30,5
MLP93-C-A 7TCA017300R0487 15 25 30,5
MLP93-C-E 7TCA017300R0920 15 1 150
PIG0150-0-B 7TCA017200R0001 18 1 300
PIG0150-0-D 7TCA017200R0002 19 1 10,5
PIG0150-2-D 7TCA017200R0003 19 1 10,5
PIG0150-4-D 7TCA017200R0004 19 1 10,5
PIG0150-6-D 7TCA017200R0005 19 1 10,5
PIG0150-9-D 7TCA017200R0006 19 1 10,5
PIG0150-C-D 7TCA017200R0007 19 1 10,5
PIG0301-0-B 7TCA017200R0008 18 1 300
PIG0301-0-D 7TCA017200R0009 19 1 10
PIG0301-2-D 7TCA017200R0010 19 1 10
PIG0301-4-D 7TCA017200R0011 19 1 10
PIG0301-6-D 7TCA017200R0012 19 1 10
PIG0301-9-D 7TCA017200R0013 19 1 10
PIG0301-C-D 7TCA017200R0014 19 1 10
PIG0301-E-E 7TCA017300R0492 18 1 150
PIG0451-0-B 7TCA017200R0015 18 1 300
PIG0451-0-D 7TCA017200R0016 19 1 9
PIG0451-2-D 7TCA017200R0017 19 1 9
PIG0451-4-D 7TCA017200R0018 19 1 9
PIG0451-6-D 7TCA017200R0019 19 1 9
PIG0451-9-D 7TCA017200R0020 19 1 9
PIG0451-C-D 7TCA017200R0021 19 1 9
PIG0451-E-D 7TCA017200R0023 19 1 9
PIG0602-0-B 7TCA017200R0025 18 1 300
PIG0602-0-D 7TCA017200R0026 19 1 7
PIG0602-2-D 7TCA017200R0027 19 1 7
PIG0602-4-D 7TCA017200R0028 19 1 7
PIG0602-6-D 7TCA017200R0030 19 1 7
PIG0602-9-D 7TCA017200R0031 19 1 7
PIG0602-C-D 7TCA017200R0033 19 1 7
PIG0602-E-D 7TCA017200R0035 19 1 7
PIG0903-0-B 7TCA017200R0036 18 1 150
PIG0903-0-D 7TCA017200R0037 19 1 6
PIG0903-2-D 7TCA017200R0038 19 1 6
PIG0903-4-D 7TCA017200R0039 19 1 6
PIG0903-6-D 7TCA017200R0042 19 1 6
PIG0903-9-D 7TCA017200R0043 19 1 6
PIG0903-C-D 7TCA017200R0045 19 1 6
PIG0903-E-D 7TCA017200R0046 19 1 6
PIG1204-0-B 7TCA017200R0047 18 1 100
PIG1204-0-D 7TCA017200R0048 19 1 5,5
PIG1204-2-D 7TCA017200R0049 19 1 5,5
PIG1204-4-D 7TCA017200R0050 19 1 5,5

PIG1204-6-D 7TCA017200R0052 19 1 5,5
PIG1204-6-E 7TCA017300R0493 18 1 50
PIG1204-9-D 7TCA017200R0054 19 1 5,5
PIG1204-C-D 7TCA017200R0056 19 1 5,5
PIG1204-E-D 7TCA017200R0059 19 1 5,5
PIG1806-0-B 7TCA017200R0060 18 1 50
PIG1806-0-D 7TCA017200R0061 19 1 4,5
PIG1806-2-D 7TCA017200R0062 19 1 4,5
PIG1806-4-D 7TCA017200R0063 19 1 4,5
PIG1806-6-D 7TCA017200R0065 19 1 4,5
PIG1806-6-E 7TCA017300R0494 18 1 30
PIG1806-9-D 7TCA017200R0067 19 1 4,5
PIG1806-C-D 7TCA017200R0069 19 1 4,5
PIG1806-C-E 7TCA017300R0495 18 1 30
PIG1806-E-D 7TCA017200R0071 19 1 4,5
PIG2408-0-B 7TCA017200R0072 18 1 50
PIG2408-0-D 7TCA017200R0073 19 1 3,3
PIG2408-2-D 7TCA017200R0075 19 1 3,3
PIG2408-4-D 7TCA017200R0076 19 1 3,3
PIG2408-6-D 7TCA017200R0079 19 1 3,3
PIG2408-9-D 7TCA017200R0080 19 1 3,3
PIG2408-C-D 7TCA017200R0081 19 1 3,3
PIG2408-E-D 7TCA017200R0083 19 1 3,3
PIG2408-E-E 7TCA017300R0496 18 1 30
PIG4013-0-B 7TCA017200R0084 18 1 50
PIG4013-0-E 7TCA017300R0497 18 1 30
PIG4013-2-E 7TCA017300R0498 18 1 30
PIG4013-4-E 7TCA017200R0086 18 1 30
PIG4013-6-E 7TCA017300R0499 18 1 30
PIG4013-9-E 7TCA017300R0904 18 1 30
PIG4013-C-E 7TCA017300R0501 18 1 30
PIG4013-E-E 7TCA017300R0502 18 1 30
PKG0301-0-B 7TCA017300R0503 20 1 300
PKG0301-0-C 7TCA017300R0504 20 20 12
PKG0301-0-D 7TCA017300R0505 22 1 5
PKG0401-0-B 7TCA017300R0506 21 1 300
PKG0401-0-C 7TCA017300R0507 21 20 12
PKG0602-0-B 7TCA017300R0508 20 1 300
PKG0602-0-C 7TCA017300R0509 20 15 9
PKG0602-0-D 7TCA017300R0510 22 1 3,5
PKG0802-0-B 7TCA017300R0994 21 1 300
PKG0802-0-C 7TCA017300R0511 21 15 9
PKG0903-0-B 7TCA017300R0512 20 1 150
PKG0903-0-C 7TCA017300R0513 20 10 6
PKG0903-0-D 7TCA017300R0514 22 1 3
PKG1203-0-B 7TCA017300R0515 21 1 150
PKG1203-0-C 7TCA017300R0516 21 10 6
PKG1204-0-B 7TCA017300R0517 20 1 100
PKG1204-0-C 7TCA017300R0518 20 9 5,4
PKG1204-0-D 7TCA017300R0519 22 1 2,5
PKG1204-C-B 7TCA017300R0993 20 1 100
PKG1604-0-B 7TCA017300R0520 21 1 100
PKG1604-0-C 7TCA017300R0521 21 9 5,4
PKG1806-0-B 7TCA017300R0523 20 1 50
PKG1806-0-C 7TCA017300R0524 20 6 3,6
PKG1806-0-D 7TCA017300R0525 22 1 2
PKG1806-C-C 7TCA017300R0526 20 20 3,6
PKG2406-0-B 7TCA017300R0527 21 1 50
PKG2406-0-C 7TCA017300R0528 21 5 3,6
PKG2408-0-B 7TCA017300R0529 20 1 50
PKG2408-0-C 7TCA017300R0530 20 5 3
PKG2408-0-D 7TCA017300R0531 22 1 1,5
PKG2408-C-B 7TCA017300R0983 20 10 50
PKG3208-0-B 7TCA017300R0532 21 1 50
PKG3208-0-C 7TCA017300R0533 21 5 3,6
PKG4013-0-B 7TCA017300R0534 20 1 30
PKG4013-0-C 7TCA017300R0535 20 4 2,4
PKG5213-0-B 7TCA017300R0536 21 1 30
PKG5213-0-C 7TCA017300R0537 21 3 3
PLG1000-0-18R 7TCA017300R0539 10 1 0,5
PLG1000-0-A 7TCA017300R0540 8 10 12,2
PLG1000-0-B 7TCA017300R0541 9 1 50

PLG1000-0-E 7TCA017300R0542 9 1 30
PLG1000-1-E 7TCA017300R0544 9 1 30
PLG1000-2-A 7TCA017300R0545 8 10 12,2
PLG1000-2-E 7TCA017300R0547 9 1 30
PLG1000-4-A 7TCA017300R0548 8 10 12,2
PLG1000-4-E 7TCA017300R0550 9 1 30
PLG1000-5-E 7TCA017300R0551 9 1 30
PLG1000-6-A 7TCA017300R0553 8 10 12,2
PLG1000-6-E 7TCA017300R0555 9 1 30
PLG1000-8-E 7TCA017300R0557 9 1 30
PLG1000-9-A 7TCA017300R0558 8 10 12,2
PLG1000-9-E 7TCA017300R0560 9 1 30
PLG1000-C-A 7TCA017300R0561 8 10 12,2
PLG1000-C-E 7TCA017300R0563 8 1 30
PLG1250-0-A 7TCA017300R0582 8 10 12,2
PLG1250-0-B 7TCA017300R0583 9 1 50
PLG1250-0-E 7TCA017300R0584 9 1 30
PLG125-0-10R 7TCA017300R0564 10 1 2,5
PLG1250-1-E 7TCA017300R0905 9 1 30
PLG1250-2-E 7TCA017300R0585 9 1 30
PLG1250-4-E 7TCA017300R0586 9 1 30
PLG1250-6-E 7TCA017300R0587 9 1 30
PLG1250-8-E 7TCA017300R0906 9 1 30
PLG1250-9-E 7TCA017300R0588 9 1 30
PLG125-0-A 7TCA017300R0565 8 25 30,5
PLG125-0-B 7TCA017300R0566 9 1 300
PLG1250-C-A 7TCA017300R0589 8 10 12,2
PLG1250-C-E 7TCA017300R0590 8 1 30
PLG125-0-E 7TCA017300R0567 9 1 150
PLG125-2-A 7TCA017300R0568 8 25 30,5
PLG125-2-E 7TCA017300R0569 9 1 150
PLG125-4-10R 7TCA017300R0570 10 1 2,5
PLG125-4-A 7TCA017300R0571 8 25 30,5
PLG125-4-E 7TCA017300R0572 9 1 150
PLG125-5-E 7TCA017300R0988 9 1 150
PLG125-6-A 7TCA017300R0573 8 25 30,5
PLG125-6-E 7TCA017300R0574 9 1 150
PLG125-9-10R 7TCA017300R0575 10 1 2,5
PLG125-9-A 7TCA017300R0576 8 25 30,5
PLG125-9-E 7TCA017300R0577 9 1 150
PLG125-C-10R 7TCA017300R0578 10 1 2,5
PLG125-C-A 7TCA017300R0579 8 25 30,5
PLG125-C-E 7TCA017300R0581 8 1 150
PLG1500-0-A 7TCA017300R0591 8 5 6,1
PLG1500-0-B 7TCA017300R0592 9 1 50
PLG1500-0-E 7TCA017300R0593 9 1 30
PLG1500-1-E 7TCA017300R0594 9 1 30
PLG1500-2-A 7TCA017300R0595 8 5 6,1
PLG1500-2-E 7TCA017300R0597 9 1 30
PLG1500-4-A 7TCA017300R0598 8 5 6,1
PLG1500-4-E 7TCA017300R0600 9 1 30
PLG1500-5-E 7TCA017300R0601 9 1 30
PLG1500-6-A 7TCA017300R0602 8 5 6,1
PLG1500-6-E 7TCA017300R0604 9 1 30
PLG1500-8-E 7TCA017300R0605 9 1 30
PLG1500-9-A 7TCA017300R0606 8 5 6,1
PLG1500-C-A 7TCA017300R0609 8 5 6,1
PLG1500-C-E 7TCA017300R0611 8 1 30
PLG187-0-10R 7TCA017300R0612 10 1 2,5
PLG187-0-A 7TCA017300R0613 8 25 30,5
PLG187-0-B 7TCA017300R0614 9 1 300
PLG187-0-E 7TCA017300R0615 9 1 75
PLG187-2-A 7TCA017300R0616 8 25 30,5
PLG187-2-E 7TCA017300R0618 9 1 75
PLG187-4-5R 7TCA017300R0619 10 1 2
PLG187-4-A 7TCA017300R0620 8 25 30,5
PLG187-4-E 7TCA017300R0622 9 1 75
PLG187-5-E 7TCA017300R0985 9 1 75
PLG187-6-5R 7TCA017300R0623 10 1 2
PLG187-6-A 7TCA017300R0624 8 25 30,5
PLG187-6-E 7TCA017300R0626 9 1 75
PLG187-9-A 7TCA017300R0627 8 25 30,5
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PLG187-9-E 7TCA017300R0629 9 1 75
PLG187-C-5R 7TCA017300R0630 10 1 2
PLG187-C-A 7TCA017300R0631 8 25 30,5
PLG187-C-E 7TCA017300R0632 8 1 75
PLG2000-0-A 7TCA017300R0633 8 5 6,1
PLG2000-0-B 7TCA017300R0634 9 1 50
PLG2000-0-E 7TCA017300R0635 9 1 30
PLG2000-1-E 7TCA017300R0636 9 1 30
PLG2000-2-A 7TCA017300R0637 8 5 6,1
PLG2000-2-E 7TCA017300R0639 9 1 30
PLG2000-4-A 7TCA017300R0640 8 5 6,1
PLG2000-4-E 7TCA017300R0642 9 1 30
PLG2000-6-A 7TCA017300R0643 8 5 6,1
PLG2000-6-E 7TCA017300R0645 9 1 30
PLG2000-8-E 7TCA017300R0646 9 1 30
PLG2000-9-A 7TCA017300R0647 8 5 6,1
PLG2000-9-E 7TCA017300R0648 9 1 30
PLG2000-C-A 7TCA017300R0649 8 5 6,1
PLG2000-C-E 7TCA017300R0651 8 1 30
PLG250-0-10R 7TCA017300R0652 10 1 2
PLG250-0-A 7TCA017300R0653 8 25 30,5
PLG250-0-B 7TCA017300R0654 9 1 300
PLG250-0-E 7TCA017300R0655 9 1 75
PLG250-1-E 7TCA017300R0656 9 1 75
PLG250-2-A 7TCA017300R0658 8 25 30,5
PLG250-2-E 7TCA017300R0660 9 1 75
PLG250-4-5R 7TCA017300R0661 10 1 2
PLG250-4-A 7TCA017300R0662 8 25 30,5
PLG250-4-E 7TCA017300R0664 9 1 75
PLG250-5-E 7TCA017300R0986 9 1 75
PLG250-6-10R 7TCA017300R0665 10 1 2
PLG250-6-A 7TCA017300R0666 8 25 30,5
PLG250-6-E 7TCA017300R0668 9 1 75
PLG250-8-E 7TCA017300R0669 9 1 75
PLG250-9-5R 7TCA017300R0670 10 1 2
PLG250-9-A 7TCA017300R0671 8 25 30,5
PLG250-9-E 7TCA017300R0673 9 1 75
PLG250-C-A 7TCA017300R0674 8 25 30,5
PLG250-C-E 7TCA017300R0675 8 1 75
PLG3000-0-A 7TCA017300R0676 8 2 2,4
PLG3000-0-B 7TCA017300R0677 9 1 50
PLG3000-2-A 7TCA017300R0679 8 2 2,4
PLG3000-4-A 7TCA017300R0681 8 2 2,4
PLG3000-6-A 7TCA017300R0683 8 2 2,4
PLG3000-9-A 7TCA017300R0688 8 2 2,4
PLG3000-C-A 7TCA017300R0689 8 2 2,4
PLG3000-C-E 7TCA017300R0691 8 1 15
PLG375-0-10R 7TCA017300R0692 10 1 2
PLG375-0-A 7TCA017300R0693 8 25 30,5
PLG375-0-B 7TCA017300R0694 9 1 150
PLG375-0-E 7TCA017300R0695 9 1 75
PLG375-1-E 7TCA017300R0696 9 1 75
PLG375-2-A 7TCA017300R0697 8 25 30,5
PLG375-2-E 7TCA017300R0699 9 1 75
PLG375-4-A 7TCA017300R0700 8 25 30,5
PLG375-4-E 7TCA017300R0702 9 1 75
PLG375-5-E 7TCA017300R0987 9 1 75
PLG375-6-10R 7TCA017300R0703 10 1 1,5
PLG375-6-A 7TCA017300R0704 8 25 30,5
PLG375-6-E 7TCA017300R0706 9 1 75
PLG375-8-E 7TCA017300R0707 9 1 75
PLG375-9-A 7TCA017300R0708 8 25 30,5
PLG375-9-E 7TCA017300R0710 9 1 75
PLG375-C-A 7TCA017300R0711 8 25 30,5
PLG375-C-E 7TCA017300R0713 8 1 75
PLG4000-0-A 7TCA017300R0714 8 1 1,2
PLG4000-0-B 7TCA017300R0715 9 1 25
PLG4000-2-A 7TCA017300R0717 8 1 1,2
PLG4000-4-A 7TCA017300R0719 8 1 1,2
PLG4000-6-A 7TCA017300R0721 8 1 1,2
PLG4000-9-A 7TCA017300R0724 8 1 1,2
PLG4000-C-A 7TCA017300R0725 8 1 1,2
PLG4000-C-E 7TCA017300R0726 8 1 20

PLG46-0-A 7TCA017300R0727 8 25 30,5
PLG46-0-E 7TCA017300R0729 9 1 150
PLG46-2-A 7TCA017300R0730 8 25 30,5
PLG46-4-A 7TCA017300R0731 8 25 30,5
PLG46-4-E 7TCA017300R0732 9 1 150
PLG46-6-A 7TCA017300R0733 8 25 30,5
PLG46-6-E 7TCA017300R0734 9 1 150
PLG46-9-A 7TCA017300R0735 8 25 30,5
PLG46-C-A 7TCA017300R0737 8 25 30,5
PLG500-0-18R 7TCA017300R0738 10 1 1,5
PLG500-0-A 7TCA017300R0739 8 25 30,5
PLG500-0-B 7TCA017300R0740 9 1 100
PLG500-0-E 7TCA017300R0741 9 1 50
PLG500-1-E 7TCA017300R0742 9 1 50
PLG500-2-10R 7TCA017300R0743 10 1 1,5
PLG500-2-A 7TCA017300R0744 8 25 30,5
PLG500-2-E 7TCA017300R0746 9 1 50
PLG500-4-A 7TCA017300R0747 8 25 30,5
PLG500-4-E 7TCA017300R0748 9 1 50
PLG500-6-A 7TCA017300R0749 8 25 30,5
PLG500-6-E 7TCA017300R0751 9 1 50
PLG500-8-E 7TCA017300R0752 9 1 50
PLG500-9-A 7TCA017300R0753 8 25 30,5
PLG500-9-E 7TCA017300R0755 9 1 50
PLG500-C-A 7TCA017300R0756 8 25 30,5
PLG500-C-E 7TCA017300R0758 8 1 50
PLG63-0-5R 7TCA017300R0760 10 1 2,5
PLG63-0-A 7TCA017300R0761 8 25 30,5
PLG63-0-E 7TCA017300R0763 9 1 150
PLG63-2-A 7TCA017300R0764 8 25 30,5
PLG63-4-A 7TCA017300R0766 8 25 30,5
PLG63-4-E 7TCA017300R0768 9 1 150
PLG63-5-E 7TCA017300R0770 9 1 150
PLG63-6-A 7TCA017300R0771 8 25 30,5
PLG63-6-E 7TCA017300R0772 9 1 150
PLG63-9-A 7TCA017300R0773 8 25 30,5
PLG63-9-E 7TCA017300R0774 9 1 150
PLG63-C-5R 7TCA017300R0775 10 1 2,5
PLG63-C-A 7TCA017300R0776 8 25 30,5
PLG63-C-E 7TCA017300R0778 8 1 150
PLG750-0-18R 7TCA017300R0779 10 1 1,1
PLG750-0-A 7TCA017300R0780 8 25 12,2
PLG750-0-B 7TCA017300R0781 9 1 50
PLG750-0-E 7TCA017300R0782 9 1 50
PLG750-1-E 7TCA017300R0745 9 1 50
PLG750-2-A 7TCA017300R0784 8 10 12,2
PLG750-2-E 7TCA017300R0786 9 1 50
PLG750-4-A 7TCA017300R0787 8 10 12,2
PLG750-4-E 7TCA017300R0788 9 1 50
PLG750-5-E 7TCA017300R0789 9 1 50
PLG750-6-10R 7TCA017300R0790 10 1 1
PLG750-6-A 7TCA017300R0791 8 10 12,2
PLG750-6-E 7TCA017300R0793 9 1 50
PLG750-8-E 7TCA017300R0795 9 1 50
PLG750-9-A 7TCA017300R0796 8 10 12,2
PLG750-9-E 7TCA017300R0798 9 1 50
PLG750CA 7TCA017300R0801 8 10 12,2
PLG750-C-E 7TCA017300R0800 8 1 30
PLG93-0-5R 7TCA017300R0802 10 1 2,5
PLG93-0-A 7TCA017300R0803 8 25 30,5
PLG93-0-E 7TCA017300R0805 9 1 150
PLG93-2-A 7TCA017300R0806 8 25 30,5
PLG93-2-E 7TCA017300R0807 9 1 150
PLG93-4-A 7TCA017300R0808 8 25 30,5
PLG93-4-E 7TCA017300R0810 9 1 150
PLG93-5-E 7TCA017300R0984 9 1 150
PLG93-6-A 7TCA017300R0811 8 25 30,5
PLG93-6-E 7TCA017300R0812 9 1 150
PLG93-9-A 7TCA017300R0813 8 25 30,5
PLG93-9-E 7TCA017300R0814 9 1 150
PLG93-C-5R 7TCA017300R0815 10 1 2,5
PLG93-C-A 7TCA017300R0816 8 25 30,5
PLG93-C-E 7TCA017300R0817 8 1 150

SK-1400G 7TCA017510R0001 11 1 18,5
SK-1400GTG 7TCA131140R0026 11 1 18,5
TBM0400 7TCA017320R0035 25 5 30,5
TBM0750 7TCA017410R0007 25 5 30,5
TBM0950 7TCA017410R0008 25 3 10,8
TBM1100 7TCA017410R0009 25 3 10,8
TBM1500 7TCA017410R0012 25 2 4,8
TBM2050 7TCA017410R0014 25 1 1,2
TBM2750 7TCA017410R0015 25 1 1,2
TBM3500 7TCA017410R0016 25 1 1,2
TBM4700 7TCA017410R0017 25 1 1,2
TBM6700 7TCA017410R0019 25 1 1,2
TBM9000 7TCA017410R0020 25 1 1,2
TBTA-ZH-19 7TCA017990R0020 30 1 9
TBTA-ZH-25 7TCA017990R0021 30 1 9
TBTA-ZH-38 7TCA017990R0022 30 1 9
TBTA-ZH-51 7TCA017990R0023 30 1 9
TBW0350 7TCA017400R0000 26 5 30,5
TBW0500 7TCA017410R0022 26 5 30,5
TBW0750 7TCA017410R0023 26 5 30,5
TBW1100 7TCA017400R0001 26 2 4,8
TBW1500 7TCA017400R0002 26 2 4,8
TBW2000 7TCA017400R0003 26 1 1,2
TBW2700 7TCA017400R0004 26 1 1,2
TBW3500 7TCA017440R0001 26 1 1,2
TBW4700 7TCA017400R0005 26 1 1,2
TEB/2/50/21 7TCA017450R0003 28 10 1,2
TEB2-33/14 7TCA017450R0004 28 12 1,1
TEB3-110/48 7TCA017450R0006 28 10 2,6
TEB3-125/55 7TCA017450R0007 28 10 2,6
TEB3-38/11 7TCA017450R0008 28 10 1,1
TEB3-60/24 7TCA017450R0009 28 10 1,9
TEB3-80/36 7TCA017450R0010 28 10 2,1
TEB4-100/35 7TCA017450R0011 28 10 2,2
TEB4-125/54 7TCA017450R0012 28 10 2,5
TEB4-38/15 7TCA017450R0014 28 8 0,8
TEB4-55/20 7TCA017450R0015 28 10 1,8
TEB4-72/25 7TCA017450R0016 28 10 1,9
TEC102/60 7TCA017420R0016 29 5 0,8
TEC124/60 7TCA017420R0017 29 5 0,8
TEC15/4.5 7TCA017420R0019 29 100 4,5
TEC25/9 7TCA017420R0021 29 50 3,5
TEC36/15 7TCA017420R0023 29 10 1
TEC63/24 7TCA017420R0026 29 10 1,1
TEC80/40 7TCA017420R0028 29 10 1,3
VIT1000-0-C 7TCA017300R0859 24 4 2,4
VIT125-0-C 7TCA017300R0860 24 10 6
VIT1500-0-C 7TCA017300R0861 24 3 1,8
VIT187-0-C 7TCA017300R0862 24 10 6
VIT250-0-C 7TCA017300R0864 24 10 6
VIT375-0-C 7TCA017300R0865 24 8 4,8
VIT500-0-C 7TCA017300R0866 24 7 4,2
VIT750-0-C 7TCA017300R0867 24 6 3,6
VMS1 7TCA017990R0024 27 1 0,5
VMS2 7TCA017990R0025 27 1 0,8
VMS3 7TCA017990R0026 27 1 0,8
VMS6 7TCA017990R0027 27 1 1
VMS7 7TCA017990R0028 27 1 1,6
VMS8 7TCA017990R0029 27 1 2
VMS9 7TCA017990R0030 27 1 1,2
WT992GR 7TCA131140R0030 31 1 n/a
WT993GR 7TCA131140R0031 31 1 n/a
WT994GR 7TCA131140R0032 31 1 n/a
WT995GR 7TCA131140R0033 31 1 n/a
WT996GR 7TCA131140R0034 31 1 n/a
WT999GR 7TCA131140R0035 31 1 n/a
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Więcej informacji

ABB Contact Center
tel.: +48 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

ABB Sp. z o.o.
Siedziba spółki
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości 
niniejszego dokumentu bez uprzedniego 
powiadamiania. W przypadku zamówień obowiązywać 
będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub 
możliwe braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim 
zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie 
stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości 
w części lub w całości bez uzyskania uprzednio 
pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2016 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone
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