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EPIP - Kanały Grzebieniowe
Zaprojektowane do rozdzielnic

Ochrona, Prowadzenie, Łączenie Kabli i Przewodów
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Zawartość prezentacji

 Dostępny zakres produktów

 Właściwości techniczne

 Standardy i aprobaty

 Pozostałe produkty
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Kanały grzebieniowe PCV

 Wysokość: 17  - 30  - 40  - 60  - 80  - 100  mm

 Szerokość: 15  - 25  - 40  - 60  - 80  - 100  - 120  - 150  mm

 Szczeliny: wąskie (4 mm) i szerokie (8 mm)

 Kolor: szary RAL 7030

 56 kodów

Dostępny zakres produktów

Surowiec: Stabilizowany przez Ca-Zn materiał PVC, bezołowiowy, zgodny z 

dyrektywą RoHS

Do wszystkich standardowych zastosowań

narrow slots wide slots
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Dostępny zakres produktów

Kanały grzebieniowe bezhalogenowe:

 Wysokość: 17  - 30  - 40  - 60  - 80  mm

 Szerokość: 15  - 25  - 40  - 60  - 80  - 100  - 120  mm

 Szczeliny: 4/6 mm or 8/12 mm

 44 kodów

 Kolor: szary RAL 7035

 Surowiec: materiał bezhalogenowy, zgodny z dyrektywą RoHS 

 Zastosowanie: budynki użyteczności publicznej, lotniska, kina, itd.
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Dostępny zakres produktów

Typowe wyposażenie:

 Zapasowe pokrywy

 Nożyce

 Nity z tworzywa sztucznego

 Nit mocujący

 Uchwyt ustalający

 Uchwyt etykiety

Fix–O–Rapid (tylko do kanałów PVC)

 Do szyny DIN

 Do podstawy kanału
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Dostępny zakres produktów - podsumowanie

32_System Luca: Kanały Grzebieniowe 32_01_Kanał_HF_8/12

32_02_Kanał_HF_4/6

32_03_Kanał_PCV_8/12

32_04_Kanał_PCV_4/6

32_05_Pokrywa Kanału PCV

32_06_Pokrywa Kanału HF

32_07_Uchwyt DIN Dla Kanału PCV

32_08_Uchwyt Dla Kanału PCV_HF

32_09_Narzędzia

32_10_Akcesoria

32_11_Kanał Giętki

32_12_Kanał Z Otworami
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Typowe odchylenie produktów konkurencyjnych

 Konstrukcja bazowa pozwala na uzyskanie bardzo silnej podstawy,                         

co zmniejszając przy tym liczbę niezbędnych punktów mocowania. 

 Nowy profil pokrywy pozwala na łatwiejszy montaż i silne mocowanie 

z podstawą kanału.

Właściwości techniczne



© ABB Group 
September 15, 2016 | Slide 8

 Aby uniknąć obrażeń dłoni oraz uszkodzenia przewodów podczas montażu, 

żebra kanału są poddawane specjalnemu procesowi tłoczenia w celu 

wyeliminowania zadziorów i ostrych krawędzi (*).

(*) = Wykorzystano specjalny materiał do produkcji kanałów HF, który nie zmienia swoich właściwości w porównaniu ze starymi kanałami powodującymi powstawanie zadziorów 

wzdłuż krawędzi żeber. Żebra kanału wykonane ze specjalnego materiału pomimo, że są bardzo cienkie to nie zmieniają właściwości produktu (nie ma ryzyka uszkodzenia 

przewodów, ani zranienia dłoni).

Właściwości techniczne
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 Usuwanie zarówno żeber jak i boków jest łatwą operacją, ze względu na 

dostępność dedykowanych narzędzi

Uwaga: Dla prawidłowego usuwania

boków kanałów grzebieniowych HF, ze

względu na właściwości surowca innego

niż PCV zaleca się przed specyficznym

sposobem usuwania "wyrzeźbić" linie w

zewnętrznym rowku u podstawy kanału

przy pomocy prostego noża.

Właściwości techniczne
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 Standardowa długość: 2 metry

 Dla kanałów o wysokości 80 mm i 100 mm: specjalne „załamania” zatrzymujące 

przewody i pozwalające utrzymać je uporządkowane.

Właściwości techniczne
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 Specjalny profil bazowy pozwala na instalację Fix – O – Rapid (*): 

 Bez wiercenia, bez nitów, bez konieczności stosowania śrub

 Zatrzaski do płyty bazowej

 Metalowa sprężyna na szynach DIN

Właściwości techniczne

(*) : tylko dla kanałów grzebieniowych PVC
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 Stabilizator Ca-Zn (zamiast stabilizatora ołowiowego) pozwala zakwalifikować 

nasz produkt PVC jako zgodny z dyrektywą RoHS i produkt bezołowiowy.

Istnieje tylko kilku producentów, których produkty są zgodne

z dyrektywą RoHS oraz które są bezołowiowe I!!

Właściwości techniczne

Kanały PVC
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 BEZHALOGENOWY materiał termoplastyczny, zgodny ze standardami normy DIN VDE 
0472 część 815 :

Br + Cl < 0,2 %

F < 0,1 %

 Wskaźnik toksyczności dymu:

25.78  zgodny ze standardami normy NF X70-100 i NF F16-101

 Nieprzezroczystość dymu:

Dsm = 352.2 (2 mm)

V0F4 = 475 (2 mm)* zgodne z normą NF X10-702 (ref. NF F16-101)

 W oparciu o wskaźnik toksyczności i wartość nieprzezroczystości dymu, materiał 
zawiera się w klasie F2.

(zgodne ze standardami normy NF F16-101)

* w wypadku pożaru przez pierwsze 4 minuty wyjątkowo ważne jest utrzymanie 
nieprzezroczystości dymu na jak najniższym poziomie; umożliwia to ludziom opuszczenie obszarów 
zagrożonych pożarem 

Właściwości techniczne: bezhalogenowe kanały 
grzebieniowe (HF) 
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Standardy i aprobaty

Kanały grzebieniowe PVC są zgodne z następującymi standardami:

 EN 50085-2-3

 Samogasnące zgodne z: UL 94V0, GWT 960°C

 RoHS

Ponadto, dostępne są następujące atesty/certyfikaty:

 IMQ

 RINA

 UL

 CSA
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Bezhalogenowe kanały grzebieniowe są zgodne z następującymi standardami:

 EN 50085-2-3

 NF F16-101 (klasa F2)

 UNI CEI 11170-1 i UNI CEI 11170-3

 Samogasnące zgodne z: UL 94V0, GWT 850°C

 RoHS

Standardy i aprobaty
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Standardy i aprobaty

Dyrektywa 96/48/EC „W sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu 

kolei dużych prędkości”  w rozdziale 7.1.6 w sprawie zachowania się materiału w 

reakcji na ogień, umożliwia odnieść się do różnych alternatywnych standardów 

krajowych zawartych w publikacji EN 45545-2, a mianowicie:

 BS6853, GM/RT2120 zagadnienie 2 i AV/ST9002 zagadnienie 1

 NF F 16-101 i NF F 16-102

 DIN 5510-2:2003 włącznie z pomiarem toksyczności, kategoria bezpieczeństwa 

pożarowego 2 (norma jest obecnie uzupełniana poprzez wymagania dotyczące 

toksyczności; wymagania toksyczności dotyczące innych norm mogą być 

wykorzystane w razie potrzeby aż do zakończenia procesu uzupełniania).

 UNI CEI 11170-1 i UNI CEI 11170-3

 PN-K-02511 e PN-K-02502 (polskie standardy)
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Pozostałe produkty

Kanały grzebieniowe 

z bocznymi 

tłoczeniami

Kanały elastyczne

1. Kanały elastyczne

2. Kanały grzebieniowe z bocznymi tłoczeniami
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 O przekroju kwadratowym

 Wymiary: 12,5 - 16 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm

 Standardowa długość: 500 mm

 Kolor: szary RAL7040

 Kategoria materiału samogasnącego V2 zgodna ze standardami normy UL94

Pozostałe produkty: kanały elastyczne
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Pozostałe produkty: kanały elastyczne

 Idealne zastosowanie produktu

to prowadzenie przewodów 

do drzwi szafy 
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 Wymiary:  50 x 50 mm  i   100 x 60 mm

 Okrągłe tłoczenia w celu ułatwienia połączenia 

odgałęzień przewodów typu linka lub drut

 2 m standardowe długości

 Kolor: szary RAL 7030

 Kategoria materiału samogasnącego V0 zgodna ze 

standardami normy UL94

 Idealne gdy przewody wymagają większej ochrony przed 

wpływem czynników zewnętrznych (np. w windzie)

Pozostałe produkty: kanały z bocznymi tłoczeniami
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Do szybkiego, cięcia kanałów:

• Stalowa konstrukcja zapewniająca trwałość na wiele lat

• Regulowany wskaźnik ułatwia ustawienie żądanej długości kanału

• Łatwy do odczytania wskaźnik pomiarowy

• Regulowany ogranicznik ułatwiający powtarzalne cięcie

• Ostre, łatwe do wymiany ostrze

• Waga produktu: 10,9 kg

Pozostałe produkty: narzędzie do cięcia kanałów
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