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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych
Zaciskane końcówki kablowe

Końcówki i złączki

przebijające izolacje

Dragon-Tooth

Złącza jedno-

lub 

dwuczęściowe

Shield-Kon

Druty nawojowe

Końcówki i złaczki

Spec-Kon (IEC)

Sta-Kon (UL)

Przewody

od 0,5 do 6 mm2
Kable ekranowane

Końcówki zaciskane

Color-Keyed (IEC) 

Spec-Kon (IEC)

Blackburn (UL) 

Przewody

od 6 do 400 mm2



Dostępne rozwiązania połączeń kablowych
Zaciskanie kontra złącza mechaniczne

Stałe połączenie – bez możliwości 

przypadkowego rozłączenia

Połączenie nieodwracalne – czasami 

wymagane przy uziemianiu

Najlepsze do przewodów wielożyłowych

Niski profil zacisku ułatwia izolację

Inhibitory tlenu przy połączeniu z aluminium

Jakość połączenia zależna 

od umiejętności instalatora

Połączenie może być utracone

Utrudniona dobra izolacja połączenia

Wysoki koszt złączy

Złącza zaciskane - zalety Złącza mechaniczne - wady



Dystrybutorzy Instalatorzy

instalacji elektrycznych

Prefabrykatorzy

rozdzielnic

Usługi komunalne

Transport

morski

Transport

kolejowy

Przemysł

chemiczny

Przemysł

spożywczy

Biura,

centra handlowe

Manufacturing

papierniczy

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych
Droga do segmentów rynku



Dostępne rozwiązania połączeń kablowych
Dostępne wersje końcówek rurowych

Proste

45 stopni

90 stopni

Proste z dwoma 

otworami

Proste, 45, 90 stopnie, 

wersje z 1 lub 2 otworami

Wąski wypust

Długi kołnierz

Wersja aluminiowa

Złącza czołowe

Jednostki AWG

(American Wire Gauge)

UL IEC

Proste

45, 90 stopni

Proste z dwoma 

otworami oraz długim 

i prostym kołnierzem 

Proste w wąskim wypustem*

Złącza czołowe

IEC

*Zaprojektowane dla aparatów z bliską odległością 

śruby od krawędzi przyłącza, np. łączniki, 

rozłączniki, soft stary, przekaźniki
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
Rodzaje kabli zasilających

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 5

Klasa 6
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• Wykonane w 99.9% czystej miedzi beztlenowej, zgodnie 

z normą EN 13600  

• Zaprojektowane dla kabli na napięcie znamionowe do 36kV

• Ocynowane dla odporności na korozję

• Deklaracja zgodności CE

• Produkt zgodny z normą IEC 61238-1

• Zgodność z dyrektywą RoHs

• Specjalnie zaprojektowane dla przewodów Klasy 2&5 zgodnie z 

wymaganiami normatywnymi IEC 60228

• Fazowany kołnierz ułatwiający wprowadzenie przewodu

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Końcówki rurowe oczkowe Spec-Kon
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Końcówki rurowe oczkowe Spec-Kon
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Końcówki rurowe oczkowe Spec-Kon

Wąski wypust dostosowany do rozłączników ABB
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Końcówki rurowe oczkowe Spec-Kon

• Łatwy dobór końcówki, matrycy i narzędzia do zaciskania

• Umieszczony na końcówce kod matrycy oraz średnica 

przewodu ułatwia prawidłowy dobór oraz późniejszą inspekcję 



System Color-Keyed to unikalny bezbłędny 
system zaciskania końcówek opracowany 
przez firmę Thomas&Betts

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
System Color-Keyed® 

Na każdej końcówce znajdziesz:

• Nazwę producenta

• Średnicę przewodu

• Średnicę otworu pod śrubę

• Kolor i Numer Matrycy

• Otwór inspekcyjny

Numer kodu matrycy jest ponadto 
wybijany na kołnierzu końcówki

w celu późniejszej inspekcji



Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
System Color-Keyed®
Doskonałe połączenie zaledwie w czterech krokach 



Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
System Color-Keyed®
Doskonałe połączenie zaledwie w czterech krokach 



Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
System Color-Keyed®
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych 
System Color-Keyed®
Doskonałe połączenie zaledwie w czterech krokach 
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• Wykonane w 99.9% z czystej miedzi beztlenowej, zgodnie 

z normą EN 13600  

• Zaprojektowane dla kabli na napięcie znamionowe do 36kV

• Ocynowane dla odporności na korozję

• Deklaracja zgodności CE

• Produkt zgodny z normą IEC 61238-1

• Zgodność z dyrektywą RoHs

• Specjalnie zaprojektowane dla przewodów Klasy 2&5 zgodnie z 

wymaganiami normatywnymi IEC 60228

• Wykonanie w Klasie A gwarantuje większą odporność na zwarcia

• System Color-Keyed zapewnia bezbłędny dobór matrycy do zaciskania

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Końcówki rurowe oczkowe Color-Keyed



Ręczne

Hydrauliczne

Zaciskanie

H-CK 240

H-CK 400 

Cięcie

H-Cut 22

Bateryjne

Hydrauliczne

Zaciskanie

B-CK 240

B-CK 400 

Cięcie

B-Cut 50

Głowice

Hydrauliczne

Zaciskanie

T-CK 240

T-CK 400 

Cięcie

T- Cut 20

Pompy

Hydrauliczne
Akcesoria

Mobilne

M-Pump1300 

Stacjonarne

F-Pump 400

Mat. / 6TONxxM

Mat / 155xxM 

Baterie / Bat-Li34

Ład. / BatC-230

Przew / Power-230

Przew. / HydT-3

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Narzędzia do zaciskania
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Narzędzia do zaciskania

Battery: 14.4 volts

- Zasilanie Baterii: 14.4 V DC

- Zasilanie Baterii: 14.4 V DC
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Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Narzędzia do zaciskania

• Kompatybilność matryc dla Color-Keyed i Spec-Kon



© ABB

| Slide 20

Klasa A

 Końcówki rurowe wykonane w Klasie A przeznaczone są do sieci dystrybucji energii elektrycznej w 

przemyśle, gdzie mogą być poddawane działaniu zwarć o stosunkowy wysokim natężeniu i czasie trwania.

 Końcówki Klasy A mogą być stosowane w każdej aplikacji !!!

Klasa B

 Końcówki rurowe wykonane w Klasie B są przeznaczone do sieci w których przeciążenia i zwarcia są 

szybko usuwane przez zainstalowane urządzenia ochronne

Rodzaje badań w zależności od klasy zgodnie z normą IEC 61238-1

 Klasa A: cykl nagrzewania i test zwarcia;

 Klasa B: tylko cykl nagrzewania;

Końcówki w Klasie A poddawane są dodatkowo sześciu zwarciom wywołanym po 200 cyklach nagrzewania

Natężenie prądu zwarciowego powinno wówczas zwiększać temperaturę nieosłoniętych przewodów

odniesienia z ≤35 ° do 250 °- 250 °C.

Dostępne rozwiązania połączeń kablowych             
Jaka jest różnica pomiędzy Klasą A oraz Klasą B




