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Schalterbeschreibung
Die MKey5 Verriegelungsschalter dienen der Erfassung von bewegli-

chen trennenden Schutzeinrichtungen. Die Verriegelungsschalter sind 

so konzipiert worden, dass sie ohne Probleme an die Schließkante 

von Schiebe-, Hänge- oder Hubtüren angebracht werden können. 

Der Betätiger wird am beweglichen Teil (Rahmen) der Schutzvorrich-

tung angebracht und dann an der Schalteröffnung ausgerichtet.

Das drehbare Kopfstück ermöglicht vier Betätigungsmöglichkeiten. 

Werden Betätiger und Schalter zusammengeführt, schließen die Si-

cherheitskontakte, und die Maschine kann gestartet werden. MKey5 

wird in zwei verschiedenen Haltekraftausführungen angeboten: 12 

N und 40 N. MKey5 bietet überdies optional verschiedene Arten von 

Betätigern. Die Verriegelungsschalter werden immer mit dem Stan-

dardbetätiger ausgeliefert.

Material
Je nachdem, in welcher Umgebung der Schalter zum Einsatz kommt, 

ist MKey5 in verschiedenen Materialausführungen erhältlich. Die Basi-

sausführung besteht vollständig aus Kunststoff (Polyester); muss das 

Kopfstück des Verriegelungsschalters höheren Ansprüchen genügen, 

so steht auch eine Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Kopfstück 

aus Edelstahl zur Verfügung. Beide Arten des MKey5 Verriegelungs-

schalters besitzen die Schutzart IP67.

Für anspruchsvolle Einsatzbereiche (wie in der Lebensmitteloder der 

pharmazeutischen Industrie) wird ein MKey5 Verriegelungs schalter 

angeboten, dessen Gehäuse vollständig aus robustem Edelstahl 

besteht. Diese Ausführung besitzt die Schutzart IP69K und ist somit 

für Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung geeignet.

Zwangsöffnende Kontakte
Ein zwangsöffnender Kontakt erzwingt beim Entfernen des Betäti-

gers die Trennung der Sicherheitskontakte. Die Bauweise der MKey5 

Verriegelungsschalter verhindert, dass Kontaktfehler auftreten. So 

kann gewährleistet werden, dass Kontakte nicht ungewollt geschlos-

sen bleiben, weil ein Feder mechanismus versagt, falls die Kontakte 

verschweißen oder verkleben.

Sicherheitslevel
Die zwangsöffnenden Kontakte bieten ein hohes Maß an Sicherheit, 

des Weiteren verfügt der Verriegelungsschalter über einen Manipulati-

onsschutz. Durch Kombination des MKey5 Verriegelungsschalters mit 

einem unserer passenden Sicherheitsrelais (z. B. aus der RT Reihe), 

dem Sicherheits-SPS Pluto oder dem Sicherheits-SPS Vital lassen 

sich die Anforderungen an die Überwachung von Hauben- wie auch 

von Türen erfüllen. Zur Erzielung der höchsten Sicherheitsstufe sind 

pro Tür zwei Schalter nötig.

Vorschriften und Normen
MKey5 wurde gemäß den maßgeblichen Normen konzipiert und 

verfügt über die entsprechenden Zulassungen. Zu den maßgeblichen 

Normen zählen beispielsweise EN 14119, IEC/EN 60947-5-1, 

EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 62061 und UL 508

Sicherheitsverriegelungsschalter

MKey5
Zulassungen:

Einsatzbereich:

 – Türen und Tore

 – Hauben

Merkmale:

 – 2 Öffner + 1 Schließer (Betätiger)

 – 4 Betätigungspositionen

 – Zuhaltekraft 12 oder 40N

 – Bis zu PL e/Kat.4

 – Kunststoff, Kunststoff mit Kopf-

stück aus Edelstahl oder Edelstahl

(X-Varianten)

TÜV
Rheinland
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Aktor
1. Standardbetätiger für Kopfstück aus Kunststoff 2TLA050040R0201 
2. Standardbetätiger für Kopfstück aus Edelstahl 2TLA050040R0202 
3. Flacher Betätiger 2TLA050040R0220 
4. Flexibler Betätiger mit Sockel aus Kunststoff 2TLA050040R0221
5. Flexibler Betätiger mit Sockel aus Metall 2TLA050040R0203 
6. Flexibler Betätiger mit Sockel aus Edelstahl 2TLA050040R0204
(Alle Betätiger sind aus Edelstahl)

Konfi guration des Kontaktele-
ments 2 Öffner, 1 Schließer

Kontakte beim Abziehen des Betätigers

Bei allen Ausführungen von MKey sind die Öffner geschlossen, wenn die 

Schutzvorrichtung geschlossen ist (Betätiger eingeführt).

Abmessungen MKey5Z

Abmessungen MKey5

11/12 Offen

21/22 Offen

33/44 Offen

6,80 6 0 mm2 Öffner 1 Öffner

1
6

43
2
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Technische Daten – MKey5 Reihe

Artikelnummer

Standard

MKey5 - 12N 

Mkey5+ - 40N

Kopfstück aus nichtrostendem Stahl

MKey5 – 12 N

MKey5+ – 40 N

Komplett aus nichtrostendem Stahl

MKey5Z – 12 N

MKey5+Z – 40 N

MKey5ZX (EX) 

2TLA050003R0100

2TLA050003R0101

2TLA050003R0110

2TLA050003R0111

2TLA050003R0120

2TLA050003R0121

2TLA050003R0125

Sicherheitsstufe

EN ISO 13849-1

EN 62061

Bis PL e/Kat. 4, abhängig von der 

Systemarchitektur

Bis SIL3, abhängig von der System-

architektur

Sicherheitsdaten 

Mechanische Zuverlässigkeit B10d

Sicherheitsdaten – 

jährliche Verwendung

PFHD

Intervall der Wiederholungsprüfung 

(Lebensdauer)

MTTFd

2,5 x 106 Betätigungen bei 100mA Last

8 Zyklen pro Stunde/24 Stunden pro Tag/

365 Tage)

3,44 x 10-8

35 Jahre

356 Jahre

Nutzungskategorie AC15 A300 3A

Kraft/Weg für Zwangsöffnung 6 mm

Betätigeranschluss Mindestradius 175 mm Standardschlüssel

100 mm Flexibler Schlüssel

Max. Anfahr-/Abzugsgeschwindigkeit 600 mm/s

Aktor Nichtrostender Stahl

Mechanische Lebensdauer 1 Mio. Schaltvorgänge

Bemessungs-Isolations-/Haltespannung 500 V AC/2500 V AC

Vibrationsfestigkeit IEC 68-2-6, 10-55 Hz + +1 Hz,

Auslenkung: 0,35 mm, 1 Oktave/min

Kontakte 
(Betätigerschlüssel eingesteckt)

2 Öffner + 1 Schließer 

(Öffner mit direktem Öffnen)

Thermischer Bemessungsstrom (lth) 10A

Schutzart Gehäuse

MKey5

MKey5Z(X)

IP67 

IP69K und IP67

Betriebstemperatur -25° C bis +80° C

Kabelkanal-Einführungen 3 x M20

Werkstoff

MKey5

MKey5Z(X)

Polyester bzw. nichtrostender Stahl 316

Nichtrostender Stahl 316

Farbe Rot oder nichtrostender Stahl

Einbaulage Beliebig

Befestigungsschrauben Gehäuse 2 x M5, Betätiger 2 x M5

Explosionsgeschützte Ausführung (X)

Klassifi zierung

Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Ex d IIC T6 

(-20°C  Ta  +60°C) Gb

Ex tb IIIC T85°C 

(-20°C  Ta  +60°C) Db

250V AC/DC

2-polig 4A

4-polig 2,5A




