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2 Raumtemperaturregler 
 

2.1 Übersicht 
Es gibt 2 Vorlagen zur Raumtemperaturregelung, eine mit 2*1Bit Betriebsartenumschaltung 
die andere mit 1Byte Umschaltung. 
Die Umschaltung kann im EisBären direkt oder auch zb. über KNX erfolgen. 
Ausgegeben wird eine 1Byte Stellgrösse 0-255. 
 

 
 
 

2.2 Grundeinstellungen 
Damit jeweils beim Start des Servers, bereits die Sollwerte vorhanden sind sowie eine 
Betriebsart aktiv ist, müssen die gewünschten Einstellungen in der Sequenz-Komponente 
(Startparameter) vorgenommen werden. 
 
Die nachfolgende Erläuterung wird jedoch hinfällig wenn alle Objekte auch mit einer 
KNX-Gruppenadresse verknüpft sind, da in diesem Fall der letzte Wert vom Bus 
ausgelesen werden kann. 
 
Die Sequenz beinhaltet 7 Start-parameter: 
 

 Kanal 1  Solltemperatur Komfort 

 Kanal 2  Solltemperatur Standby 

 Kanal 3  Solltemperatur Nacht 

 Kanal 4  Solltemperatur Frostschutz 

 Kanal 5  Ist Temperatur-Offset 

 Kanal 6  Regler-Vorverstärkung 

 Kanal 7  Betriebsart nach Neustart 
 
In den Einstellungen der Sequenz (Einschaltsequenz) können die gewünschten 
Startparameter eingestellt werden. 
Je nach gewählter Betriebsartenumschaltung, unterscheidet sich die Einstellung zur 
Betriebsart nach Neustart in der Sequenzkomponente. 
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2.2.1 Solltemperaturen 
Es kann je Betriebsart ein eigener Sollwert definiert werden, dieser wird in den 
Startparametern definiert.  
Anschliessend hat der Kunde die Möglichkeit die Sollwerte im laufenden Betrieb zu 
verändern. 
 
 

2.2.2 Ist Temperatur-Offset 
Hierüber kann fals gewünscht/benötigt ein Temperatur-Offset für die Ist Temperatur realisiert 
werden. 
 
 

2.2.3 Regler-Vorverstärkung 
Über die Regler-Vorverstärkung wird das Regelverhalten geändert. 
Wobei eine grosse Vorverstärkung ein schnelles Regelverhalten erzielt, eine kleine ein 
langsameres träges Regelverhalten.  
Geeignet ist ein Wert von 1 – 10, wobei der Startparameter auf 8 eingestellt ist was einer 
eher schnellen Regelung entspricht. 
 
Wichtig:  Die effektive Vorverstärkung ist mit einem Faktor von 5 versehen! 
  Vorverstärkung 8 entspricht effektiv 40. 
 
 

2.2.4 Betriebsart nach Neustart 
Hierüber wird definiert welche Betriebsart aktiv sein soll wenn der Server neugestartet wird. 
 
Bei der 1Byte Betriebsartenumschaltung entspricht dies einem Wert von 1-4: 
 

 1    Komfort 

 2    Standby 

 3    Nacht 

 4    Frostschutz 
 
Bei der 2*1Bit Betriebsartenumschaltung: 
 

 Objekt Komfort/Standby AN: Komfort AUS: Standby 

 Objekt Nacht/Frostschutz AN: Nacht AUS: Frostschutz  
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2.3 Verknüpfungsobjekte 
Im Folgenden werden die wichtigsten Kommunikationsobjekte der Vorlage genauer 
beschrieben. Wobei die nur Intern verwendeten Objekte nicht erwähnt werden. 
 
Wichtig: Beim Import der SCADAComp muss „Neue Netze erstellen“ angewählt 

werden, ansonsten müssen alle „Internen“ Verknüpfungen nochmals 
erstellt werden! 

 

2.3.1 1Bit Betriebsartenumschaltung 
 

 
 

Objekt Bezeichnung DPT 

 Eingangsobjekt für die aktuelle Ist-Temperatur im Raum (2Byte Float) 

 Ausgangsobjekt der Stellgrösse  (1Byte 0-255) 

 Das damit verbundene Netz gibt den aktuellen Sollwert 
aus 

(2Byte Float) 

 Eingangsobjekt zur Betriebsartenumschaltung  (1Bit AN/AUS) 

 Eingangsobjekt zur Betriebsartenumschaltung  (1Bit AN/AUS) 

 Eingangsobjekt Sollwert Komfort (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Standby (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Nacht (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Frostschutz (2Byte Float) 

 Rückmeldung Betriebsart Komfort aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Standby aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Nacht aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Frostschutz aktiv (1Bit AN/AUS) 
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2.3.2 1Byte Betriebsartenumschaltung 
 

 
 

Objekt Bezeichnung DPT 

 Eingangsobjekt für die aktuelle Ist-Temperatur im Raum (2Byte Float) 

 Ausgangsobjekt der Stellgrösse  (1Byte 0-255) 

 Das damit verbundene Netz gibt den aktuellen Sollwert 
aus 

(2Byte Float) 

 Eingangsobjekt zur Betriebsartenumschaltung  (1Byte 1-4) 

 Eingangsobjekt Sollwert Komfort (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Standby (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Nacht (2Byte Float) 

 Eingangsobjekt Sollwert Frostschutz (2Byte Float) 

 Rückmeldung Betriebsart Komfort aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Standby aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Nacht aktiv (1Bit AN/AUS) 

 Rückmeldung Betriebsart Frostschutz aktiv (1Bit AN/AUS) 
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2.4 Bedienung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Betriebsartenumschaltung 
 
2 Einstellungsdialog öffnen (schliessen automatisch wieder!) 

kurzer Tastendruck:  Öffnen/Schliessen der Sollwertverstellung 
 langer Tastendruck:  Öffnen der „Experteneinstellung“  
  
 
3 Soll-Temperatur Anzeige 
 
4 Ist-Temperatur Anzeige 
 
 
 

2.4.1 Sollwerteinstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Verbleibende Aktivzeit des Panels 
 
2 Solltemperatur Einstellungen je Betriebsart 
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2.4.2 „Experteneinstellung“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Verbleibende Aktivzeit des Panels 
 
2 Zum Definieren eines temperatur-Offsets des eingehenden Ist-Wertes 
 
3 Regler Vorverstärkung Einstellen von 1-10 zur Bestimmung der Regelgeschwindigkeit 
 
 

2.5 Diagnose 
Zur Diagnose ist ein Panel vorhanden, mithilfe dessen kann man direkt im EisBären die Ist-
Temperatur simulieren, und die resultierende Stellgrösse sehen. 
Ist geeignet um sich einen Überblick über die Funktion des Reglers zu machen sowie den 
Einfluss der Regler-Vorverstärkung zu erkennen. 
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3 Kontakt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 Wichtige Quellen: 
 
www.normelec.ch  →Services→ ABB i-bus KNX→ EisBär SCADA 
www.busbaer.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  

Technische Änderungen der Produkte sowie 
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten 
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.  
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten 
Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG über-
nimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler 
oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.  
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument 
und den darin enthaltenen Gegenständen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an 
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von 
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch die ABB AG verboten.  
 
Copyright© 2014 ABB  
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