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Zusatzspannungsversorgung
Auxiliary power supply

Alimentation électrique supplémentaire
Extra voedingsspanning
[06aBOYHbIN UCTOUHUK NUTaHUSA
Dodatkowe zasilanie napieciowe
Ekstra stremforsyning

Extra spénningsforsorjning
Lisgjannitteensyottd

Alimentazione elettrica ausiliaria
Alimentacion eléctrica suplementaria
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Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische

Spannung von 230 V.

— Arbeiten am 230 V Netz durfen nur durch
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

— Vor Montage / Demontage Netzspannung
freischalten!

Advarsel

Elektrisk spenning!

Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning

pa 230 V.

— Arbeid pa 230 V-nett ma kun utferes av
elektriker!

— Koble fra nettspenningen fgr montering /
demontering!

Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage

of 230 V

— Work on the 230V supply system may only be
performed by authorised electricians!

— Disconnect the mains power supply prior to
installation and/or disassembly!

Varning

Elektrisk spanning!

Livsfara och brandrisk genom elektrisk spanning

pa 230 V.

— Endast elektriker far utféra arbete i 230 V-
natet!

— Bryt huvudspanningen fére
montering/demontering!

Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et risque d'incendie d a une

tension électrique de 230 V.

— Seul un personnel électricien est autorisé a
travailler sur le réseau 230 V!

— Désactiver la tension réseau avant le
montage / le démontage !

Varoitus

Sé&hkoinen jannite !

230 voltin sahkoisen jannitteen aiheuttama

hengen- ja palovaara.

— 230 voltin sédhkdverkkoon kohdistuvia téita
saavat suorittaa vain valtuutetut séhkéalan
ammattilaiset!

— Verkkojannite on katkaistava ennen
asennusta / purkamista!

Waarschuwing

Elektrische spanning!

Levensgevaar en brandgevaar door elektrische

spanning van 230 V.

— Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door
elektromonteurs.

— Voorafgaand aan de montage en demontage
dient de netspanning te worden
uitgeschakeld!

Avvertimento

Tensione elettrica!

Pericolo di morte e di incendio per tensione

elettrica da 230 V.

— Gliinterventi sulla rete a 230 V devono essere
eseguiti esclusivamente da elettricisti
qualificati!

— Prima del montaggio o dello smontaggio
scollegare la tensione di rete!

Mpenynpexaenune

AnekTpuyeckoe HanpsikeHue!

OnacHOCTb NSt XW3HU, ONacHOCTb

BO3HWKHOBEHWS Noxapa: anekTpuyeckoe

HanpsixeHue 230 B.

— Pabotbl B ceTu ¢ HanpskeHnem 230 B moryT
NpOV3BOANTLCA TOMbBKO creLmanucTamu no
anekTpoobopyaosaHuio!

— [Mepen MOHTaXeM / EMOHTaXeM
06opynoBaHNs OTKIOYUTL NUTaHue!

Advertencia

iTension eléctrica!

Peligro de muerte y de fuego por la tension

eléctrica de 230 V.

— Los trabajos en la red de 230 V se deberan
ejecutar, exclusivamente, por electricistas
cualificados.

— jDesconecte la tension de red, antes de
proceder al montaje o desmontaje!

Ostrzezenie

Napiecie elektryczne!

Zagrozenie zycia i niebezpieczenstwo pozaru

przez napiecie elektryczne 230 V.

— Prace w sieci pod napieciem 230V moga
zosta¢ wykonywane jedynie przez
fachowcow - elektrykow.

— Przed montazem, demontazem odtaczy¢
napigcie sieciowe!
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e Die Zusatzspannungsversorgung dient als
zusétzliche Versorgungseinheit fir eine ABB
Welcome Installation, wenn zusétzliche
Innenstationen angeschlossen werden sollen.

o Ausfuhrliche Informationen firr die Planung
von ABB Welcome-Anlagen finden Sie im
Anwenderhandbuch. Download unter
www.abb.ch/gebaeudeautomation

e The auxiliary power supply serves for aABB
Welcome installation if system controller can't
support the entire/big system.

e Detailed information for planning ABB
Welcome systems is contained in the user
manual. Download at www.abb.ch/
gebaeudeautomation

e L'alimentation électrique supplémentaire sert
de module d'alimentation supplémentaire
d'une installation ABB Welcome lorsqu'il est
nécessaire de raccorder des interphones
intérieurs supplémentaires.

e Vous trouverez des informations détaillées sur
la planification d'installation ABB Welcome
dans le manuel de I'utilisateur.
Téléchargement a I'adresse www.abb.ch/
gebaeudeautomation

e De extra voeding is een aanvullende
voedingseenheid voor een ABB Welcome-
installatie wanneer er extra binnenposten
deurintercoms moeten worden aangesloten.

o Uitgebreide informatie voor de planning van
ABB Welcome-installaties vindt u in het
gebruikershandboek, dat u kunt downloaden
onder www.abb.ch/gebaeudeautomation

o [10MONHNUTENbHBIN UCTOYHUK NUTaHUSA
MCMonb3yeTcs B Ka4eCTBe JOMNOSHUTENbHOTO
6r10ka aneKkTpocHabXeHNs AN MOHTaxa
cuctembl ABB Welcome B cniyyae
HeobX0ANMOCTH NOAKMIOYEHNS
[OMONHUTENbBHBIX BHYTPEHHUX NEPEroBOPHbIX
MYHKTOB.

Moapo6Hyto MHdOopMaLMio Mo NNaHUPoBKe
cuctem ABB Welcome cm. B pykoBoacTee
none3osatens. CkayaTb AaHHOe PyKOBOACTBO

e Dodatkowy zasilacz stuzy jako dodatkowa
jednostka zasilajgca dla instalacji ABB
Welcome, jesli maja by¢ podtaczone
dodatkowe stacje wewnetrzne.

e Szczegdtowe informacje na temat
projektowania instalacji ABB Welcome
znajdujg sie w podreczniku uzytkownika.
Mozna go pobra¢ pod adresem: www.abb.ch/
gebaeudeautomation

MOXHO Ha caiite www.abb.ch/gebaeudeautomation

e Den ekstra spenningsforsyningen fungerer
som en ekstra tilfgrselsenhet for en ABB
Welcome-installasjon nar ekstra
innendgrsstasjoner skal kobles til.

o Utferlig informasjon om planlegging av ABB
Welcome-anlegg finner du i brukerhandboken.
Last ned fra www.abb.ch/gebaeudeautomation

e Den extra spanningsforsorjningen fungerar
som extra férsérjningsenhet for ABB
Welcome-system nér extra innerstationer ska
anslutas.

e Anvandarhandboken innehaller utforlig
information for planering for ABB Welcome-
anlaggningar. Den kan hamtas via
www.abb.ch/gebaeudeautomation

e Lisdjannitteensyottoa kaytetéan ABB
Welcome-asennuksen jannitteen
lisasyottoyksikkdna silloin kun on tarkoitus
kytked viela lisésisdasemia.

o ABB Welcome-laitteistojen suunnittelua
koskevia yksityiskohtaisia ohjeita on kayttajan
kasikirjassa. Sen voi ladata osoitteesta
www.abb.ch/gebaeudeautomation

e L'alimentazione elettrica ausiliaria funge da
unita di alimentazione aggiuntiva per
un'installazione ABB Welcome laddove
debbano essere collegate stazioni interne
supplementari.

e Per informazioni dettagliate sulla
progettazione degli impianti ABB Welcome
consultare il manuale utente. Download
all'indirizzo www.abb.ch/gebaeudeautomation

La fuente de alimentacion auxiliar hace de
unidad de alimentacion auxiliar para una
instalacion ABB Welcome si hay que conectar
instalaciones adicionales.

Encontrara informacion detallada para la
planificacién de instalaciones ABB Welcome
en el manual de usuario, el cual puede ser

descargado en www.abb.ch/gebaeudeautomation

o UURFFESCRARZ 2 POHLIT, BN st AR
ABB Welcome FRZ:I14h 78 ik HIBLIC .

o JiXI ABB Welcome B # (M AH{E B2 W
T FEdhkh www.abb.ch/
gebaeudeautomation .

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

Technische gegevens

TexHUYecKkue xapakTepucTuku

Parametry techniczne

-5 °C — +45 °C (EN 50486)

Betriebstemperatur

Operating temperature

Température de fonctionnement

Bedrijfstemperatuur

Pa6oyasi Temnepatypa

Temperatura robocza

IP 20

Schutzart

Protection

Type de protection

Beschermingsgraad

CTeneHb 3aWwmnThbl

Stopien ochrony

2x0,6 mm?-2x1mm?
2x0,6 mm?-2x0,75 mm?

2x0,6 MM?—2 X 1 Mm?
2x0,6 Mm?2—2x 0,75 mm?

Anschlussquerschnitt fiir 230 V
e Klemmen eindrahtig
e Klemmen feindrahtig

Connection cross section for 230 V
e Single-wire clamps
e Fine-wire clamps

Section de raccordement pour 230 V
e Bornes monofil
e Bornes pour fil fin

Aansluitingsdoorsnede voor 230 V
e Klemmen enkeldraads
e Klemmen fijndraads

CeueHue coeguHutensHoro nposoga ana 230 B
o Knemmbl ogHonpoBoaHble
e KnemMbl TOHKOMPOBOMOYHbIE

Przekroj przytacza na 230 V
e Zaciski do przewodow jednodrutowych
e Zaciski do przewod6w cienkodrutowych

100-240V, 50/ 60 Hz, 0.9 A 100-240B,50/60 'y, 0.9 A

Netzspannung

Mains voltage

Tension du secteur

Netspanning

CeTeBOe HanpsbkeHve

Napiecie sieciowe

4 direkt anschliebare Innenstationen Indoor stations for direct connection Interphone intérieur directement raccordable Direct aansluitbare binnenposten deurintercoms HenocpeacTBeHHO noaknoYaemMble BHYTPEHHWE Stacje wewnetrzne podtaczane bezposrednio
neperoBopHble NYHKTbI
8 TE GroRe Size Taille Afmetingen Pa3mep Rozmiar
28V 12V, 1A 28 B +2 B, 1A Busspannung Bus voltage Tension de bus Bus-spanning: HanpsikeHue Ha WwWnHe Napiecie magistrali
Tekniske data Teknisk information Tekniset tiedot Dati tecnici Datos técnicos HARSE
-5 °C — +45 °C (EN 50486) Driftstemperatur Drifttemperatur Kayttélampétila Temperatura di esercizio Temperatura de servicio TAERE
IP 20 Beskyttelsesklasse Kapslingsklass Kotelointiluokka Classe di protezione Modo de proteccion [ 445 %
Tilkoblingstverrsnitt for 230 V Anslutningsdiameter fér 230 V 230 voltin liitantapoikkipinta Sezione del cavo per 230 V Seccién de conexion de 230 V JEPEHRIT, &4 230V
2x0,6 mm2-2x 1 mm? e Klemmer, entradet leder e Entradiga klammor e Yksijohtimiset liittimet e Morsetti trefolo singolo e Bornes de un hilo o Lk T
2x0,6 mm?—-2x0,75 mm? o Klemmer, flertradet e Fintradiga klammor e Hienojohtimiset liittimet e Morsetti multitrefolo e Bornes de hilo fino o A&k T
100-240V, 50/ 60 Hz 0.9 A Nettspenning Natspanning Verkkojannite Tensione di rete Tension de red LB R
4 Direkte tilkoblingsbare innendgrsstasjoner Innerstationer som kan anslutas direkt suoraan liitettavat sisdasemat stazioni interne collegabili direttamente Instalaciones que se conectan directamente ] ARG E AL
8TE Storrelse Storlek Koko Misura Tamaiio FAs
28V 2V, 1A Bus-spenning Busspénning Vaylajannite Tensione del bus Tension de bus SRR
Service BestimmungsgeméaRer Gebrauch Intended use Utilisation conforme Beoogd gebruik Wcnonb3oBaHue nNo Ha3Ha4YeHUIO Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

ABB Schweiz AG

Industrie - und Gebaudeautomation
Badenerstrasse 790

CH-8048 Zurich

www.abb.ch/gebaeudeautomation

Die Zusatzspannungsversorgung 83310-500 ist
Teil des ABB Welcome Tirkommunikations-
systems und arbeitet ausschlieflich mit
Komponenten aus diesem System zusammen.
Das Gerat darf nur auf Hutschienen nach DIN
EN 500022 installiert werden.

Forskriftsmessig bruk

Die Zusatzspannungsversorgung 83310-500 ist
Teil des ABB Welcome Tirkommunikations-
systems und arbeitet ausschlieflich mit
Komponenten aus diesem System zusammen.
Das Gerat darf nur auf Hutschienen nach DIN
EN 500022 installiert werden.

The 83310-500 auxiliary power supply is part of
the ABB Welcome door communication system
and operates exclusively with the components of
this system. The device must only be installed on
mounting rails according to DIN EN 500022.

Andamalsenlig anvindning

Den extra spanningsforsérjningen 83310-500 ar
en komponent i dérrkommunikationssystemet
ABB Welcome och kan endast kombineras med
komponenter ur det har systemet. Apparaten far
endast installeras pa DIN-skenor som motsvarar
DIN EN 500022.

L'alimentation électrique supplémentaire 83310-
500 fait partie du systéme de communication de
porte ABB Welcome et interagit exclusivement
avec les composants de ce systeme. L'appareil
ne doit étre installé que sur des profilés chapeau
selon DIN EN 500022.

Méaaraysten mukainen kéytto

Lisajannitteensyéttd 83310-500 on osa ABB
Welcome-ovikellojarjestelmaa ja toimii
ainoastaan yhdessa kyseisen jarjestelmén
kanssa. Laitteen saa asentaa vain standardin
DIN EN 50022 mukaisiin hattukiskoihin.

De extra voeding 83310-500 maakt deel uit van
het deurcommunicatiesysteem ABB Welcome en
werkt uitsluitend samen met componenten van
dit systeem. Het apparaat mag uitsluitend
worden geinstalleerd op montagerails volgens
DIN EN 500022.

Uso conforme alle prescrizioni

L'alimentazione elettrica ausiliaria 83310-500 fa
parte del sistema citofonico ABB Welcome e
funziona esclusivamente con i componenti di
questo sistema. L'apparecchio puo essere
installato esclusivamente su guide DIN conformi
a DIN EN 500022.

[LononHutenbHbIN NCTOYHKK NuTaHus 83310-500
ABNSIETCHA 4acTblo 4OMOMOHHO cnuctemsl ABB
Welcome v pyHKLIMOHMPYET UCKIMIOYNTENBHO B
COYeTaHNN C KOMMNOHEeHTaMM1 AaHHOW CUCTEMBI.
YCTPOWCTBO MOXET YCTaHaBNMBATLCS TOMNBKO Ha
MOHTaXHbIX WnHax ctangapTta DIN EN 500022.

Uso conforme al fin previsto

La fuente de alimentacion auxiliar 83310-500 es
un componente del sistema de comunicacion
para puertas ABB Welcome y trabaja solo con
componentes de este sistema. El equipo solo
puede ser instalado en rieles de perfil de
sombrero seguin DIN EN 500022.

Dodatkowy zasilacz 83310-500 stanowi element
systemu domofonowego ABB Welcome i
wspotpracuje wytacznie z elementami tego
systemu. Urzadzenie wolno instalowa¢ jedynie
na szynach o profilu omega wedtug DIN EN
500022.
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Abschlusswiderstand

In reinen Audioinstallationen
muss der Abschlusswiderstand
immer ausgeschaltet sein 'OFF'.
In Videoinstallationen oder
gemischten Audio- und
Videoinstallationen muss der
Abschlusswiderstand bei den
letzten Geraten eines Zweiges
eingeschaltet werden 'ON'".

Terminal resistor

Résistance de
terminaison

In pure audio installations the
terminal resistor must always be
deactivated 'OFF'. In video
installations or mixed audio and
video installations the terminal
resistor must be activated on the
last device of an arm 'ON'".

Afsluitweerstand

Dans les installations purement
audio, la résistance de
terminaison doit toujours étre
désactivée (« OFF »). Dans les
installations vidéo ou mixtes
audio / vidéo, la résistance de
terminaison doit étre activée sur
les derniers appareils d'une
branche (« ON »).

In zuivere audio-installaties moet
de afsluitweerstand altijd
uitgeschakeld zijn 'OFF". In video-
installaties of gecombineerde
audio- en video-installaties met
de afsluitweerstand bij de laatste
apparaten van een vertakking
worden ingeschakeld 'ON'.

Bedienung

B cnyyae ¢ cuctemamm,
npegnonararLymMm Tonbko
3BYKOBYHO CBsi3b (ayawo),
COMpPOTUBIIEHVE BHELLHEel Lenu
[OMKHO BbiTb Bceraa OTKIMIOYeHO
('BbIKI1."). B cnyyae ¢
cucTeMamm C BUAEOCBSI3bIo UMK
KOMBUHUPOBAHHBLIMU CUCTEMaMU
(BMAEO 1 ayamo) conpoTmBneHne
BHELLHEN LIenn Ha KOHEeYHbIX
YCTPOMCTBax BETBU JOMKHO ObiTb
BkrtodeHo ('BKI.').

Abschlusswiderstand

Terminal resistor

Résistance de terminaison
Afsluitweerstand
ConpoTvBneHne BHeLLHe Lenm
Opornik koncowy

Operation

W instalacjach wytacznie audio
opornik koncowy musi by¢
zawsze wytgczony 'OFF'. W
instalacjach wideo lub
mieszanych instalacjach audio i
wideo opornik koricowy musi by¢
wigczony w ostatnich
urzadzeniach odgatezienia 'ON'.

Commande

Tilkoblingsmotstand
Avslutningsmotstand
Paéatevastus

Resistenza terminale
Resistencia de terminacion

A VAL

LED

Nan”
. /O\
Betriebsbereit
Ready for operation
Prét au service
Bedrijfsklaar
[FoToBHOCTBL K paboTe
Gotowos$¢ do eksploatacj
Driftsklar
Driftklar
Kayttévalmis
Operativo
Listo para el servicio
paiyin

LED

N

PN
Stérung
Fault
Défaut
Storing
HewucnpasHocTb
Zaktocenie
Feil
Stérning
Hairié
Disturbo
Fallo

[

Systemzentrale / Innenbus
System controller / indoor bus
Centrale systéme / bus intérieur
Systeemcentrale / binnenbus
Cu1cTeMHbIN KoHTponnep /
BHYTPEHHSS LUMHA

Centrala systemu/magistrala
wewnetrzna

Systemsentral / innendgrs-bus
Systemcentral/innerbuss
JérjestelImakeskus / sisavayla
Centralina/bus interno

Central del sistema / Bus interior

RO | E N R

Innenstationen

(max. 4 Adernpaare)

Indoor stations

(max. 4 pairs of wires)
Interphones intérieurs

(4 paires de fils maxi)
Binnenposten deurintercoms
(max. 4 draadparen)
BHyTpeHHMe neperoBopHbie
NYHKTbI

(makc. 4 napbl xun)

Stacje wewnetrzne

(maks. 4 pary zyt)

Innendgrsstasjoner
(maks. 4 lederpar)
Innerstationer
(max. fyra par ledare)
Siséasennukset
(enint. 4 johdinparia)
Stazioni interne
(max. 4 coppie di fili)
Instalaciones interiores
(max. 4 pares de conductores)
L

(% 4 X4

Spannungsversorgung
Power supply
Alimentation électrique
Voedingsspanning
WCTOYHMK NuTaHns
Zasilanie elektryczne

Spenningsforsyning
Spéanningsforsérjning
Jénnitteensyottod
Tensione di alimentazione
Alimentacion de corriente
HYE

ConpoTuBneHve Opornik koncowy Tilkoblingsmotstand

BHELUHeNn uenu

Avslutningsmotstand

(0)0)oliYolilnl o)

a, b, a, b, a b a by a b

| _w_Jlourt outz ours ours |

Resistenza terminale Resistencia de

terminacion

| rene audioinstallasjoner ma
tilkoblingsmotstanden alltid vaere
slatt av, 'OFF'. | videoinstallasjoner
eller blandete audio- og
videoinstallasjoner ma
tilkoblingsmotstanden slas pa,
'ON', pa de siste apparatene i en
gren.

B3 5 E

| renodlade ljudsystem maste
avslutningsmotstandet alltid vara
frankopplat "OFF" | videosystem
eller blandade ljud- och
videosystem maste
avslutningsmotstandet for de
sista enheterna i en avgrening
vara tillkopplade "ON”.

|i| Ein/On
1 Status Aus/Off
Reno

Pelkissa audioasennuksissa
paatevastuksen tulee aina olla
kytkettyna pois paalta, eli 'OFF'-
tilassa. Videoasennuksissa tai
audio- ja videoasennusten
yhdistelmissa aina jokaisen
haaran viimeisten laitteiden
paatevastusten tulee olla
kytkettyna paalle, eli 'ON'-tilassa.

Nelle installazioni audio la
resistenza terminale deve essere
sempre disattivata ('OFF'). Nelle
installazioni video o nelle
installazioni miste audio e video
la resistenza terminale degli ultimi
apparecchi di un ramo deve
essere attivata ('ON’).

YnpaBneHue Obstuga Betjening

ava
a

Em1

b,

|

2 \ 0)010)010)0s301030)
V a b, a, b, a b, a b, a b,

L _Jlours our2 ours ours |

|i| Ein/On
Status Aus/Off

Reno

En los interfonos audio puros la
resistencia de conexion siempre
tiene que estar desconectada
'OFF'. En los interfonos de video
o en los interfonos mixtos de
audio y video la resistencia de
conexion en los Ultimos equipos
de una derivacion tiene que estar
conectada 'ON'.

Manejo
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