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2 Prowl 
 

2.1 Account Anlegen 
 
1. Account auf http://www.prowlapp.com/ anlegen 
 
2. API Key (2) erstellen (https://www.prowlapp.com/api_settings.php) 
 

 
 
opt. ggf. Provider Key erstellen (kann verwendet werden, um Limitierungen aufzuheben - mehr 
Nachrichten pro Tag) 
 
 
3. Prowl auf iOS installieren und die Userdaten eingeben (wie auf der Website angelegt) 
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2.2 Komponente Konfigurieren 
 

 
 
 
1. Service – Konfiguration 
 Angabe von (1) Anwendungsname (beliebig welcher in der Push Nachricht angezeigt wird) und 
optional ProviderKey. 
 

 
 
 
2. Empfänger definieren 
Der Name ist beliebig, ID ist der API-Key (2) an den die Nachricht gesendet werden soll. 
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3. Kanal-Editor  
Kanal-Name (3):  Bezeichnung des Kanals welche auch in der Nachricht erscheint 
Empfänger:  Gewünschten Empfänger der Nachricht auswählen 
 

 
 
4. Datenpunkte verbinden, Nachrichten Inhalt (4) wird auf den Eingang „Nachricht“ des jeweiligen 
Kanals eingegeben 
 
 
 

2.3 Ansicht in der App 
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3 Pushover 
 

3.1 Account Anlegen 
 
1. Account auf https://pushover.net/ anlegen 
 
2. User Key (1)  

 
 
3. Application anlegen (2) (der Name erscheint als Absender in der Nachricht) es wird ein 
Anwendungs-Token (3) generiert 
 
4. App auf IOS/Android Gerät installieren und anmelden. 
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3.2 Komponente Konfigurieren 
 

 
 
1. Service – Konfiguration 
 Angabe von (1) Anwendungs-Token 

 
 
2. Empfänger definieren 
Der Name ist beliebig, ID ist der User-Key (1) an den die Nachricht gesendet werden soll. 

 
 
3. Kanal-Editor  
Kanal-Name (4):  Bezeichnung des Kanals welche auch in der Nachricht erscheint 
Empfänger:  Gewünschten Empfänger der Nachricht auswählen 

 
 
4. Datenpunkte verbinden, Nachrichten Inhalt (5) wird auf den Eingang „Nachricht“ des jeweiligen 
Kanals eingegeben  
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3.3 Ansicht in der App 
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4 Kontakt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 Wichtige Quellen: 
 
www.normelec.ch  →Services→ ABB i-bus KNX→ EisBär SCADA 
www.busbaer.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  

Technische Änderungen der Produkte sowie 
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten 
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.  
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten 
Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG über-
nimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler 
oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.  
 
Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument 
und den darin enthaltenen Gegenständen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an 
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von 
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch die ABB AG verboten.  
 
Copyright© 2014 ABB  
Alle Rechte vorbehalten 

 

Philipp Richner  
EisBär SCADA 2.1 Produktschulung 
Technischer Support KNX 
 
ABB Schweiz AG  
Brown Boveri Platz 3  
CH-5400 Baden  
Phone: +41 58 586 06 53  
Telefax: +41 58 586 06 01  
e-mail: philipp.richner@ch.abb.com 
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