Tarkoitus ja toiminta
Taman jarjestelman tarkoituksena on palvella likuntarajoitteisia ja muita avun tarpeessa olevia WC-tiloissa.

Painettaessa halytyspainiketta tai vetonarua vedettaessa tilan ulkopuolella olevan héalyttimen merkkivalo
vilkkuu ja summeri soi katkonaisesti. Painikkeissa on rauhoitusmerkkivalo, joka on merkkina kayttajalle, etta
avunpyyntd on toiminut. Halytys on voimassa kunnes se kuitataan WC:n ovenpielessa olevasta
kuittauspainikkeesta.
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KAAPELOINTI: A = ESIM. 2x1,5 B=ESIM. MHS1x4x0,5
KLM 4 x 0,8
KLMA 4x0,8 + 0,8

E Vetopainike - naru jatetdan niin pitkaksi, etta se "lepaa" lattialla
FAP3002 Sn:7060726

— Halytin - asennus WC:n oven ylapuolelle ulos

FIM1200 Sn:7060752

Valvontakoje - valvontakojeella kuittausnappi
FEH1001 Sn:7060711

Muuntaja 230V / 15V / 2VA - muuntaja asennetaan aina omaan rasiaan
FLM1000 Sn:7060765
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- kaksoissuojaeristys ension ja toision valilla
varmistetaan suojaletkulla

ABB Oy Inva-WC (FEH1001) - Johdotuskaavio

06101 Porvo. Fmana -~ AR IR R Jarjestelman erityisominaisuuksia:

Tel. 01022 11 FREPED - taysin laajennettavissa ja muunneltavissa

www.abb.fi/asennustuotteet
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Lisdhalytin tai merkkivalo

Halytyspainikkeita tarpeen mukaan

(kytkent& toistuu samana)
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Huom!

Syottdpiirissa on kaytettava tarvittaessa kaikkinapaisesti
irroittavaa kayttdkytkinta, joka on sijoitettava siten, etta
jarjestelman tahaton poiskytkenta estyy.

ABB Oy
Porvoon Sisakeha 2, P.O.Box 16
06101 Porvoo, Finland

Tel. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

Inva-WC (FEH1001) - Kytkentakaavio

Jérjestelman erityisominaisuuksia:
- taysin laajennettavissa ja muunneltavissa



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FIM1200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
nc

AutoCAD SHX Text
nc

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
FEH1001

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
no

AutoCAD SHX Text
nc

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
nc

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
Käytävä

AutoCAD SHX Text
1000 Ohm.

AutoCAD SHX Text
Voidaan käyttää

AutoCAD SHX Text
olemassa olevaa

AutoCAD SHX Text
24V AC/DC

AutoCAD SHX Text
Laajennus-

AutoCAD SHX Text
potentiaali

AutoCAD SHX Text
vapaalla

AutoCAD SHX Text
koskettimella

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
FLM1000

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
230 V

AutoCAD SHX Text
Suojaletku muuntajan

AutoCAD SHX Text
rasiaan

AutoCAD SHX Text
Muuntaja asennetaan aina

AutoCAD SHX Text
omaan rasiaan

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
Hälytyspainikkeita tarpeen mukaan

AutoCAD SHX Text
(kytkentä toistuu samana)

AutoCAD SHX Text
Lisähälytin tai merkkivalo

AutoCAD SHX Text
Toiminnan valitsimet

AutoCAD SHX Text
"M" ja "T" poistetaan


	Inva_WC_FEH1001_CD1-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Inva_WC_FEH1001_CD1-Model2_yhdistetty.pdf
	Sheets and Views
	Model



