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TECH N ISCH E I N FO R M ATI O N EN

Klemmenbelegung und Abmessungen
GAF Schütze 3-polig – AC-/DC-betätigt

—
01 GAF Schütze

—
01

Inhaltsverzeichnis
 - GAF185, GAF300 Schütze 3-polig
 - GAF460 Schütze 3-polig
 - GAF750 Schütze 3-polig
 - GAF1250 Schütze 3-polig
 - GAF1650, GAF2050 Schütze 3-polig



2 K LE M M E N B E LEG U N G U N D A B M E S S U N G E N

—
Klemmenbelegung
GAF185, GAF300 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

GAF185 ... GAF300-10-11 GAF185 ... GAF300-10-11

+

Device equipped with
permmanent magnets

IEC 60947-4-1

Ui = 1000V DCIth=2050A
Ue = 1000V DC

1G
11

29

Ie DC-1 = 2050A

GAF2050-10

EN 60947-4-1

All 3 poles must be
connected in series

Verbindersätze sind separat zu bestellen

A1

1L1 + 13X

14X

21X

22X

A2

2T1 –
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—
Abmessungen
GAF185, GAF300 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

Abmessungen in mm, Zoll

GAF185-30-11 GAF185-30-11

GAF300-30-11 GAF300-30-11

ø 8.5  0.33"

12
0.47"

17.5
0.69"

105  4.13"

111.5  4.39"

35
1.38"

10
  0

.3
9"

18
7 

 7
.3

6"

160  6.3"

35.5
1.4"

19
6 

 7
.7

2"

5  0.2"

M5 10-24 UNC

35
1.38"

16
5 

 6
.5

"

43.75  1.72"

ø 10.2
0.4"

21
9 

 8
.6

2"

14
  0

.5
5"

140  5.51"12
0.47"

17.5  0.69" 5  0.2"

180.5  7.11"

35.5  1.4"

22
7 

 8
.9

4"

M5 10-24 UNC

43.75  1.72"

18
7 

 7
.3

6"
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—
Klemmenbelegung
GAF460 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

GAF460-10-11 GAF460-10-11

+

Device equipped with
permmanent magnets

IEC 60947-4-1

Ui = 1000V DCIth=2050A
Ue = 1000V DC

1G
11

29

Ie DC-1 = 2050A

GAF2050-10

EN 60947-4-1

All 3 poles must be
connected in series

Verbindersätze sind separat zu bestellen

A1

1L1 + 13X

14X

21X

22X

A2

2T1 –
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—
Abmessungen
GAF460 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

Abmessungen in mm, Zoll

GAF460-30-11

63  2.48"

186  7.32"

25
 0.98"

22.5 
0.89" 11

.5
  0

.4
5"

26
8 

 1
0.

55
"

ø10.5
 0.41"

ø6.5
 0.26"

216  8.5"

48.5  1.91" 6  0.24"

27
8 

 1
0.

94
"

63  2.48"

24
8 

 9
.7

6"

M5  10-24 UNC
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—
Klemmenbelegung
GAF750 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

GAF750-10-11 GAF750-10-11

+

Device equipped with
permmanent magnets

IEC 60947-4-1

Ui = 1000V DCIth=2050A
Ue = 1000V DC

1G
11

29

Ie DC-1 = 2050A

GAF2050-10

EN 60947-4-1

All 3 poles must be
connected in series

Verbindersätze sind separat zu bestellen

A1

1L1 + 13X

14X

21X

22X

A2

2T1 –



79A K K 107 9 91 A 6 07 7 R E V.  A

—
Abmessungen
GAF750 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

Abmessungen in mm, Zoll

GAF750-30-11

242  9.53"

48.5  1.91" 6  0.24"

28
3 

 1
1.

14
"

72  2.83"

24
9 

 9
.8

"

M6  1/4-20 UNC

72  2.83"

210  8.27"

40  1.57" 22.5
0.89"

11
.5

  0
.4

5"

27
3 

 1
0.

75
"

ø12.5
0.49"

ø6.5
0.26"
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—
Klemmenbelegung
GAF1250 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

GAF1250-10-11 GAF1250-10-11

+

Device equipped with
permmanent magnets

IEC 60947-4-1

Ui = 1000V DCIth=2050A
Ue = 1000V DC

1G
11

29

Ie DC-1 = 2050A

GAF2050-10

EN 60947-4-1

All 3 poles must be
connected in series

Verbindersätze sind separat zu bestellen

A1

1L1 + 13X

14X

21X

22X

A2

2T1 –
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—
Abmessungen
GAF1250 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

Abmessungen in mm, Zoll

GAF1250-30-11

242  9.53"

46.5 8  0.31"

18.3" 1S
F

C
10

11
25

F
00

01

72  2.83"

24
9 

 9
.8

"

M6  1/4-20 UNC

1S
F

C
10

11
30

F
00

01

50  1.97"

72  2.83"

72  2.83"

210  8.27"

34
4 

 1
3.

54
"

31
3 

 1
2.

32
"

26
3 

 1
0.

35
"

72  2.83"

ø 7  0.28"

ø13  0.51"

27

1.06"

1S
F

C
10

11
24

F
00

01

24
9 

 9
.8

"
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—
Klemmenbelegung
GAF1650, GAF2050 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

GAF1650 ... GAF2050-10-11 GAF1650 ... GAF2050-10-11

+

Device equipped with
permmanent magnets

IEC 60947-4-1

Ui = 1000V DCIth=2050A
Ue = 1000V DC

1G
11

29

Ie DC-1 = 2050A

GAF2050-10

EN 60947-4-1

All 3 poles must be
connected in series

Verbindersätze sind separat zu bestellen

A1

1L1 + 13X

14X

21X

22X

A2

2T1 –
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—
Abmessungen
GAF1650, GAF2050 Schütze 3-polig
AC-/DC-betätigt

Abmessungen in mm, Zoll

GAF1650, GAF2050-30-11

136  5.35"

M8  5/16-18 UMC

31
2 

 1
2.

28
"

136  5.35"136  5.35"

80  136  5.35" ø9  0.35"

101  

438  17.24"

39
2 

 1
5.

43
"

31
2 

 1
2.

28
"

47  

1.85"
10  0.39"

244  9.61"
3.15"

3.98"

40  1.57"

27 

13  0.51"
30  1.18"

17  0.67"

10  0.39"

 1.06"

AF1350, AF1650 AF2050

40

1.57"

17  0.67"

0.51"

ø 13

0.51"

13
30  1.18"

10  0.39"

136  5.35"136  5.35"

80  136  5.35" ø9  0.35"

101  

438  17.24"

39
2 

 1
5.

43
"

31
2 

 1
2.

28
"

47  

1.85"
10  0.39"

244  9.61"
3.15"

3.98"

40  1.57"

27 

13  0.51"
30  1.18"

17  0.67"

10  0.39"

 1.06"

AF1350, AF1650 AF2050

40

1.57"

17  0.67"

0.51"

ø 13

0.51"

13
30  1.18"

10  0.39"

GAF1650 GAF2050



Anmerkung:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen
im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit
ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils  
vereinbarten Spezifikationen maßgebend. Die ABB AG
übernimmt keinerlei Verantwortung fur eventuelle Fehler
oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den
darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor.
Jede Vervielfältigung, Offenlegung gegenüber Dritten
oder Verwendung der Inhalte – sowohl in ihrer Gesamtheit
als auch teilweise – ist ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung der ABB AG untersagt.

Copyright© 2021 ABB
Alle Rechte vorbehalten

—
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Kundencenter
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Tel. +49 (0) 6221 701-777
Fax +49 (0) 6221 701-771
info.stotz@de.abb.com   

www.abb.de/stotzkontakt
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