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— 
ABB Me A sureMent & AnAly tic s 

LLT100, LM80 und LM200
Laser-Füllstandmessung  
für unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten 



—
Measurement made easy
 
ABB steht für technologische 
Kompetenz in der Prozessauto-
matisierung. Als führender Anbieter 
auf diesem Gebiet blickt das 
Unternehmen auf eine langjährige 
Erfolgsgeschichte mit zahlreichen 
Innovationen zurück.

Mit Instrumentierungs-Produkten 
und -Systemen steht ABB Ihnen  
vor Ort jederzeit zur Verfügung: 
Mit einem weltweiten Netz von 
Standorten für Produktion, Vertrieb 
und Service sowie eigenen DAkkS-
zertifizierten Kalibriereinrichtungen. 
So wird die Sicherheit, Produktivität  
und Energieeffizienz Ihrer Anlage 
optimiert.



—
Kontaktlose Füllstandmessung

Die Familie der kontaktlosen Laser-Füllstand-Messumformer bietet einfache 
Lösungen für eine genaue und zuverlässige Füllstandmessung. Die Laser-Füllstand-
messung setzt neue Maßstäbe in der Füllstand-Messtechnik. Sie ist für alle industriellen 
Anwendungen konzipiert und ersetzt Radar-Füllstandmessgeräte und andere Füllstand-
Messumformer. Sie wird die Art der Füllstandmessung grundlegend verändern.  
So einfach ist Messen.

Einsatzgebiete
•	 Bergbau und Bau
•	 Aggregate
•	 Düngemittel
•	 chemie
•	 Zellstoff- und Papierverarbeitung
•	 Öl und Gas
•	 energieerzeugung
•	 nahrungs- und Genussmittel
•	 Wasser und Abwasser

Kundenvorteile
•	 Kontaktlos
•	 Wartungsfrei
•	 schmaler strahl, der nicht von strukturen in der 

umgebung beeinflusst wird
•	 Keine echozuordnung erforderlich
•	 sehr flexible installation, kann winklig aus-

gerichtet werden
•	 reichweite bis 200 m
•	 sehr genau
•	 schnelle reaktion

Füllstandmessung mit Lasertechnologie
Durch eine laufzeitberechnung kann der llt100, 
der lM80 und der lM200 genau den Abstand zur 
Zielfläche messen.

Die integrierte Mikroprozessor-elektronik  
berechnet die laufzeit des laserimpulses, die  
zur Überwindung der entfernung zwischen  
der Oberfläche eines Mediums und dem Mess- 
umformer benötigt wird. Als  Grundlage dient  
die Ausbreitungsgeschwindigkeit von licht  
(lichtgeschwindigkeit c), die eine fundamentale 
naturkonstante darstellt.

Die Abstrahlwinkel der laserstrahlen ist sehr klein 
(<0,3°), sodass eine genaue Zielbestimmung  
einfach ist, selbst in silos oder Gefäßen, die  
interne strukturen haben. Darüber hinaus steht 
der schmale strahl nicht in Wechselwirkung mit  
Hindernissen und Anbauteilen oder Ansammlungen 
an Gefäßwänden, was die Messungen sehr zuver- 
lässig macht, selbst dann, wenn sich die umgebung 
verändert. Das bedeutet keine neukonfiguration, 
keine Ausfallzeit und reduzierte Betriebskosten.

Konzipiert für industrielle Anwendungen
•	 Messungen durch staub und nebel hindurch
•	 Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
•	 Für hohe Drücke zugelassen

—
01 Feststoff-silo
—
02 tank mit klarer  
Flüssigkeit und rührwerk
—
03 tank mit trüber 
Flüssigkeit

01 02 03
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—
LM80 und LM200
Laser-Füllstand- und Positions-Messumformer  
für mittlere und lange Reichweiten

LM80
Der lM80 ist ein kontaktloser laser-Füllstand- 
Messumformer für schüttgüter und trübe Flüssig- 
keiten. er basiert auf impuls- lasertechnologie 
und vereint Geschwindigkeit und Genauigkeit in  
einem Gerät. es zeichnet sich durch einfache  
installation und hohe Benutzerfreundlichkeit aus.

Der charakteristische, kleine Abstrahlwinkel  
des laserstrahls erlaubt direktes Anvisieren  
der Zielfläche ohne störung durch eine struktur  
oder herunterfallendes Material.

Mit analogen 4 bis 20 mA, als auch mit einpunkt- 
relaisausgängen, kann der lM80 als Messwertauf-
nehmer für die Prozessregelung und -steuerung 
eingesetzt werden und gleichzeitig Hoch- und 
tiefalarme geben.

Ganz gleich, ob bei der Messung von wenigen  
Metern im begrenzten raum einer Zerkleinerungs- 
maschine, oder bis zum Boden eines großen silos – 
der lM80 mit seinem laserpointer ist die Plug-
and-Play-lösung für die Füllstandmessung.

Optionen
•	 Viele Montagemöglichkeiten
•	 Konfigurationsgerät (lcD2)
•	 staubrohr
•	 nicht kondensierende Optik (beheizte linse)
•	 Gehäuse aus nichtrostendem stahl

LM200 
Der laser-Füllstand-Messumformer lM200 ist  
für Anwendungen mit langer reichweite geeignet.  
er misst schüttgüter in entfernungen bis zu 200 m 
(656 ft.) und trübe Flüssigkeiten in entfernungen 
bis zu 45 m (148 ft.). er ist in vielen Anwendungen 
einsetzbar, beispielsweise bei der erzzug-Füllstand- 
überwachung im Bergbau.

Der lM200 ist zudem ideal für Positionierungsan-
wendungen mit einer reichweite bis zu 400 Meter 
in Verbindung mit einem reflektor am anvisierten  
Objekt. er kann z. B. zur Positionierung von Band-
schleifenwagen verwendet werden, wobei keine 
Wartung nötig ist, da der Messwertaufnehmer 
verschleißfrei ist, weil er nie Kontakt mit dem sich 
bewegenden Fahrzeug hat.

Optionen
•	 Viele Montageoptionen
•	 Konfigurationsgerät (lcD2)
•	 staubrohr
•	 nicht kondensierende Optik (beheizte linse)
•	 reflektorplatte für die Positionierungs- 

anwendung (verfügbar für alle laser-Füllstand- 
Messumformer)

—
lM80

—
lM200
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—
LLT100
Der neue Maßstab für industrielle Laser-
Füllstand-Messumformer

Der llt100 gehört zur neuesten Generation von 
laser-Füllstand-Messumformern. Der llt100 
baut auf dem erfolg des lM80 auf und bietet eine 
Vielzahl von technologien zur maßgeschneiderten 
laser-laufzeitmessung um den Anforderungen in 
der industrie gerecht zu werden.

Der llt100 ist, bedingt durch seine präzisen  
Zeitgeber, seine laser-Puls-Überwachung und 
seine leistungsfähige signalverarbeitung, in der 
lage jeden Feststoff oder jede Flüssigkeit – sogar  
klare Flüssigkeiten – zuverlässig zu erfassen.  
Der Füllstand von Feststoffen kann bis 100 m  
(330 ft) Höhe erfasst werden und der Füllstand 
von Flüssigkeiten bis zu 30 (100ft). All dies ist 
möglich mit einem Gerät in Zweileitertechnik.

Der LLT100 verfügt über eine Vielzahl von 
branchenüblichen Prozessschnittstellen
•	 standard Flansch aus Aluminium oder  

nichtrostendem stahl
•	 Hochdruckflansch
•	 Hygienischer tri-clover-Flansch

Kundenvorteile
 
Optimiertes Prozess- und Lagerbestands- 
Management
•	 Präzise Messung von schüttgut und Flüssig- 

keiten aller Art
•	 unabhängig von den eigenschaften des  

Messmediums

Niedrige Betriebskosten
•	 schnelle und flexible Montage
•	 Keine neukonfiguration bei Veränderung der 

umgebung
•	 nur eine Produktkonfiguration für eine Vielzahl 

von Anwendungen

Benutzerfreundlich
•	 einfach zu bedienende setup-Funktion
•	 Übersichtliche integrierte grafische Bediener-

schnittstelle
•	 Versorgung in Zweileitertechnik, HArt 7

Zuverlässig
•	 Geeignet für Anwendungen mit staub- und  

nebelbildung
•	 Genaue Messung bei entfernungen bis zu 100 m 

(330 ft.)
•	 Zugelassen für die Verwendung in explosions-

gefährdeter Bereichen der Klasse 1, Division 1 
(Zone 1)

—
standardausführung

—
Mit tri-clamp 4-Anschluss

—
Mit Ansi- oder Din-Flansch-Anschluss
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—
Vielfältiges Zubehör

Für die Laser-Füllstand-Messumformer LLT100, LM80 und LM200 ist vielfältiges 
Zubehör für verschiedene Anwendungen und spezifische umgebungen erhältlich. 
Allgemeines Zubehör:

Staubrohr
•	 Verhindert, dass schmutz oder spritzende  

Flüssigkeiten an das Fenster gelangen

Beheiztes Fenster
•	 Verhindert Kondensation am Fenster

Drehbare Montagehalterung
•	 ideal für das Ausrichten des laserstrahls

Schwenkflansch
•	 ermöglicht präzises Ausrichten des laserstrahls 

und ist insbesondere hilfreich bei Flüssigkeits- 
anwendungen

Kühlrohr
•	 erhöht die maximale Prozesstemperatur auf  

280 °c (535 °F)

Spülring
•	 erlaubt die luftspülung des ll100-staubrohrs

Laserpointertool des LLT100
•	 Zur visuellen Ausrichtung der Position einer  

Halterung vor der Montage des llt100

—
01 staubrohr
—
02 schwenkflansch
—
03 Kühlrohr
—
04 Beheiztes Fenster
—
05 Drehbare  
Montagehalterung
—
06 laserpointertool  
des llt100
—
07 spülring

01 02 03

04 05 06 07
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—
Die passende Lösung für Ihre industriellen Anforderungen

LM80 LM200 LLT100

Produktkategorie Kontaktlose Füllstandmessung

Bereich Füllstand	bis	zu	100	m	(330	ft.) Füllstand	bis	zu	190	m	(623	ft.) Füllstand	bis	zu	100	m	(330	ft.)

Positionierung	bis	zu	150	m	(500	ft.) Positionierung	bis	zu	400	m	(1312	ft.) Positionierung	bis	zu	200	m	(655	ft.)

laser Messung	905	nm	Infrarot-Laserklasse	1M
Messung	905	nm	Infrarot-
Laserklasse	1

Laserpointer	635	nm	Rot-Laserklasse	3R

Auflösung ±	10	mm	(0,4	in.) ±	5	mm	(0,2	in.)

typische Genauigkeit ±	30	mm ±	40	mm ±	11	mm

temperatur −40	bis	+60	°C	(−40	bis	+140	°F)

leistung 24	VDC	(Dreileitertechnik) 24	VDC	(Zweileitertechnik)

24	VDC	(Vierleitertechnik)	 
bei Verwendung der Option 
„beheiztes Fenster“

Ausgänge Analogausgang	4–20	mA

 Zwei relais HART	7	

 RS232	für	Konfiguration  

Gehäuseart Aluminum Aluminum Aluminum

 nicht rostender stahl  nicht rostender stahl

Prozessdruck luftdruck −1	bis	50	bar,	je	nach	Prozessflansch

schutzart des Gehäuses IP66/Nema4X IP67/Nema4X

Zulassungen ce ce ce

 ATEX ATEX ATEX

 iecex iecex iecex, Kcs

 ccsAus ccsAus FM

 FM FM 3-A

crn

±
−


