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CONVERTIZOARE DE FRECVENŢĂ ABB - GAMA COMPONENT

Convertizoarele de frecvenţă ABB 
din gama “COMPONENT“

Convertizoarele de frecvenţă ABB din gama “component” 

îndeplinesc cerinţele producătorilor de echipamente 

originale, ale frmelor producătoare de instalaţii şi ale 

constructorilor de panouri de comandă. Aceste convertizoare 

de frecvenţă împreună cu opţiunile existente sunt pe stoc şi 

se comercializează prin distribuitori. Numărul de opţiuni şi 

variante sunt special optimizate pentru a simplifca activitatea 

distribuitor.

Aplicaţii

n Ventilatoare
n Pompe
n Controlul porţilor de acces
n Manipularea materialelor
n Benzi transportoare

Caracteristici principale

n Nu necesită programare - dispun de o interfaţă   
  accesibilă şi descriptivă 

n Compacte şi cu volum redus
n Ideale pentru a f  montate pe şine DIN
n În varianta standard sunt adecvate utilizărilor 

  casnice
n Funcţie motor silenţios

Caracteristici Avantaje Observaţii 

Nu necesită programare Setare mai rapidă
Confgurare mai uşoară
Mai uşor de folosit pentru utilizatorii noi

Toate setările parametrilor invertorului se fac cu comutatoare 
DIP şi potenţiometre

Compacte şi cu volum redus Mai puţin spaţiu necesar pentru instalare 0,18 – 0,37 kW, 45 mm lăţime
0,75 kW, 67,5 mm lăţime
1,5 – 2,2 kW, 70 mm lăţime

Suport de montaj detaşabil Montaj uşor şi fexibil Suporţii detaşabili permit montarea aparatului pe şine DIN şi 
pe perete, atât pe spate, cât şi pe partea laterală

Filtru EMC pentru 
compatibilitate 
electromagnetică

Emisii electromagnetice scăzute Filtre electromagnetice EMC în dotarea standard pentru
mediul casnic

Frecvenţă de comutaţie 
automată

Nivel minim al zgomotului fără declasarea aparatului Când scade temperatura convertizorului de frecvenţă, creşte 
automat frecvenţa de comutaţie
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Valori, tipuri şi tensiuni

H1 = Înălţime cu suport de montaj
H2 = Înălţime fără suport de montaj
W =  Lăţime
D =  Adâncime

Borne de alimentare L, N (R, S)

Comutatoare de confgurare 

Potenţiometre de control

Borne releu de ieşire

Selector semnale analogice de intrare (U/I)

Borne de comandă 

Borne motor T1, T2, T3, (U, V, W) 

Curent ieşire Curent

Tip
Dimensiune

carcasă
P

N
P

N
nominal max intrare H1 H2 W D Greutate 

kW cp A A A mm mm mm mm kg

Filtru EMC încorporat, tensiune de alimentare monofazată 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

0,18 0,25 1,4 2,1 4,4 ACS50-01E-01A4-2 A 170 146,5 45 128 0,65

0,37 0,5 2,2 3,3 6,9 ACS50-01E-02A2-2 A 170 146,5 45 128 0,7

0,75 1,0 4,3 6,5 10,8 ACS50-01E-04A3-2 B 170 146,5 67,5 128 0,7

1,5 2 7,6 11,4 18,2 ACS50-01E-07A6-2 D 226 203 70 159 1,1

2,2 3 9,8 14,7 22 ACS50-01E-09A8-2 D 226 203 70 159 1,1

Curent ieşire Curent

Tip
Dimensiune

carcasă
P

N
P

N
nominal max intrare H1 H2 W D Greutate 

kW cp A A A mm mm mm mm kg

Fără filtru EMC, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

0,18 0,25 1,4 2,1 4,4 ACS50-01N-01A4-2 A 170 146,5 45 128 0,65

0,37 0,5 2,2 3,3 6,9 ACS50-01N-02A2-2 A 170 146,5 45 128 0,7

0,75 1,0 4,3 6,5 10,8 ACS50-01N-04A3-2 B 170 146,5 67,5 128 0,7

1,5 2 7,6 11,4 18,2 ACS50-01N-07A6-2 C 194 171 70 159 1,1

2,2 3 9,8 14,7 22 ACS50-01N-09A8-2 C 194 171 70 159 1,1

Curent ieşire Curent

Tip
Dimensiune

carcasă
P

N
P

N
nominal max intrare H1 H2 W D Greutate 

kW cp A A A mm mm mm mm kg

Filtru EMC încorporat, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

0,18 0,25 1,4 2,1 6,4 ACS50-01E-01A4-1 A 170 146,5 45 128 0,65

0,37 0,5 2,2 3,3 9,5 ACS50-01E-02A2-1 A 170 146,5 45 128 0,7

Curent ieşire Curent

Tip
Dimensiune

carcasă
P

N
P

N
nominal max intrare H1 H2 W D Greutate 

kW cp A A A mm mm mm mm kg

Fără filtru EMC, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

0,18 0,25 1,4 2,1 6,4 ACS50-01N-01A4-1 A 170 146,5 45 128 0,55

0,37 0,5 2,2 3,3 9,5 ACS50-01N-01A4-1 A 170 146,5 45 128 0,6

H1 H2

D
W
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Opţiuni 

Filtru electromagnetic pentru mediu casnic
şi mediu industrial

Filtrele electromagnetice EMC externe pentru dimensiuni 

ale carcase A şi B sunt conforme cu normele europene de 

compatibilitate electromagnetică, pentru cabluri lungi de 

alimentare a motorului.

Filtre de intrare şi ieşire

Potenţiometrul

*)   Pentru a satisface normele europene privind compatibilitatea electromagnetică, lungimea cablului motorului trebuie limitată conform specifcaţiilor din 
Manualul de utilizare ACS50

**) frecvenţa maximă de comutaţie cu filtre de ieşire este de 5 kHz.

Tip Înălţime Lăţime Adâncime Greutate

mm mm mm kg

ACS50-IFAB-01 146,5 45 128 0,7

Tip 
Dimensiune

carcasă 

Tip filtru Lung. max. cablu motor*)

Filtru intrare Filtru ieşire**) Cu filtru (m) Fără filtru  (m)

Filtru EMC încorporat, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

ACS50-01E-01A4-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-02A2-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-04A3-2 B CHK-B1 ACS-CHK-B3 100 75

ACS50-01E-07A6-2 D CHK-C1 ACS-CHK-C3 100 75

ACS50-01E-09A8-2 D CHK-D1 ACS-CHK-C3 100 75

Fără filtru EMC, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

ACS50-01N-01A4-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-02A2-2 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-04A3-2 B CHK-B1 ACS-CHK-B3 100 75

ACS50-01N-07A6-2 C CHK-C1 ACS-CHK-C3 100 75

ACS50-01N-09A8-2 C CHK-D1 ACS-CHK-C3 100 75

Filtru EMC încorporat, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

ACS50-01E-01A4-1 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01E-02A2-1 A CHK-B1 ACS-CHK-B3 75 50

Fără filtru EMC, tensiune de alimentare monofazată de 200/240 V, +10/15%, tensiune de ieşire trifazată 200/240 V

ACS50-01N-01A4-1 A CHK-A1 ACS-CHK-B3 75 50

ACS50-01N-02A2-1 A CHK-B1 ACS-CHK-B3 75 50

Tip 

ACS50-POT
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Specificaţie tehnică

COM
COM 
SPEED/AI
+10 V
+12 V
START
REV
JOG
SCR

Conexiunea la reţea
Putere 0,18 – 2,2 �W
Tensiune monofazat��� ������� �� ��� ������� ��������   

+10/-15%
Frecvenţă �8 ... 63 Hz

Limite de mediu
Temperatura ambiantă
� ... ��°C 

la curent nom��nal ��� frecvenţa de comutaţ��e 
de 5 kHz

Pân� la 5�°C
          �� ��°C 

cu declasare
cu restr��cţ����

Altitudinea
Curent de ��e���re curent nom��nal: � �� ���� m�� cu o reducere de 

�% la fiecare ���m pentru alt��tud��n�� între ���� 
��� ���� m

Umiditate relativă sub 95% (f�r� condens)
Grad de protecţie IP20
Nivele de contaminare nu se adm��te depunerea de praf conduc�tor 

de electr��c��tate�� de l��ch��de sau gaze coroz��ve 
(IEC6�7���3�3)

Conexiunile circuitului de control
O intrare analogică
Semnal tens��une � (�) �� �� ���� ��� k�� cu o s��ngur� ��e���re   
Semnal curent � (�) �� �� m��� ��� �� cu o s��ngur� ��e���re�    
��aloare refer��nţă Potenţ��ometru

�� �� ± �% max. �� m��� � k�� ≤ R ≤ �� k��
T��mp de reacţie ≤ 6� ms
Rezoluţie 0,1%
Precizie ±�%
Trei intrări digitale �� �� c.c. cu al��mentare ��ntern� sau la

�� �� �� �� c.c.�� cu al��mentare extern��� P�P��
Impedanţa de ��ntrare �,5 ��
T��mp de reacţie ≤ 9 ms
O ieşire pe releu
Tens��une de comutaţie �� �� �5� �� c.a. sau max. 3� �� c.c.
Curent cont��nuu max��m 2 A

Conex��unea motorulu��
Tensiune tr��fazat��� de la � la U�LIME�T�RE 

(pentru ���/��� �� de la � la �3� ��)
Frecvenţă � �� ���/�3� Hz�� / 
Capacitate la 
suprasarcină  

�5�% (6� s)

Frecvenţă 
de comutaţie 
Standard 5kHz�� reglab��l� pân� la �6Hz cu ajutorul 

reducţ��e�� automate a frecvenţe�� de comutaţ��e
Timp de accelerare �,� �� 3� s

Timp de decelerare �,� �� 3� s

Conformitatea produsului
D��rect��va 73/�3/EEC pr��v��nd c��rcu��tele de joas� tens��une�� cu addendele 
respect��ve
D��rect��va 89/336/EEC pr��v��nd compat��b��l��tatea electromagnet��c��� cu 
addendele respect��ve
S��stemul de as��gurare a cal��t�ţ���� ISO 9��� ��� s��stemul de protecţ��e a 
med��ulu�� ISO �����
�prob�r��le CE�� UL�� cUL�� C�T��ck ��� GOST R

Standarde EMC generale
Standard de produs EN 
61800-3A11 (2000)

Standard de produs 
EN 61800-3 (2004)

Standardul 
EN 55011 de familii 
de produse pentru 
echipamente 
industriale, ştiinţifice 
şi medicale (ISM)

Med��u casn��c�� d��str��buţ��e 
nerestr��cţ��onat�

Categor��a C� Grupa �
Clasa B

Med��u casn��c�� d��str��buţ��e
restr��cţ��onat�

Categor��a C� Grupa �
Clasa �

Med��u ��ndustr��al�� 
d��str��buţ��e 
nerestr��cţ��onat�

Categor��a C3 Grupa �
Clasa A 
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Med��u ��ndustr��al�� 
d��str��buţ��e restr��cţ��onat�

Categor��a C� �u se apl��c�

10
11

RO1
RO2

ACS50

jog revers start/
stop

defect sau în 
funcţ��une



ABB SRL
Calea Victoriei Nr . 15 
Bucuresti, Romania
Tel.: 021 - 310 43 75
Fax: 021 - 310 43 83 
www.abb.com.ro ©
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