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RELION® SÉRIE 620

Contrôle et protection de transformateur 
RET620
Flexibilité pour réseaux de distribution publics 
et industrielsdistribution systems
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Application
Le RET620 a été conçu pour assurer la protection principale 
pour les transformateurs de puissance à deux enroulements 
et les blocs alternateur-transformateur de puissance. Le 
relais de gestion de transformateurs peut être utilisé dans 
diverses applications à jeu de barres simple ou double avec 
un ou deux disjoncteurs, ainsi que de nombreux appareils de 
connexion. Il prend également en charge un nombre 
substantiel de sectionneurs manuels et motorisés, ainsi que 
de commutateurs de terre.

Le RET620 comprend une protection différentielle triphasée 
de transformateur, un seuil (polarisé) stabilisé multipente et 
un seuil instantané permettant une protection rapide et 
sélective contre les courts-circuits entre phases, les défauts 
entre spires et les contournements de traversée. Il est 
également possible de choisir entre basse et haute 
impédance pour la protection différentielle contre les 
défauts de terre (REF).

Outre la protection et le contrôle des transformateurs, le 
RET620 permet de contrôler le régulateur de tension. Le 
régulateur de tension a été conçu pour les transformateurs 
de puissance équipés d’un régleur en charge motorisé et 
permet de commander le commutateur à prises de réglage 
manuellement et automatiquement. Pour réduire les effets 
d’un défaut d’arc, le RET620 peut être équipé de sorties ultra 
rapides diminuant le temps de fonctionnement de quatre à 
six millisecondes par rapport aux sorties standard.

L’offre de fonctionnalités vastes combinée à la possibilité 
d’exécuter de grandes configurations fait du RET620 un 
relais idéal pour une protection et un contrôle de 
transformateur plus avancés. Le RET620 offre également des 
possibilités étendues de personnalisation aisée des 
configurations en fonction des exigences des applications à 
l’aide du Protection and Control DEI Manager PCM600 
conforme à la norme CEI 61850.

Interface homme-machine (IHM)
Le RET620, qui fait partie de la gamme de produits Relion®, 
est identique en termes d’interface homme-machine (IHM) 
aux autres DEI et relais de protection et de contrôle Relion. 
Les mêmes impressions visuelles et tactiles comprennent 
l'emplacement d'un bouton-poussoir 
avec une certaine fonction et la structure du menu.

Le RET620 est équipé d’un grand écran graphique pouvant 
afficher des schémas unifilaires modifiables, indiquant 
l’emplacement des appareils de connexion. Il est également 
possible d’afficher les valeurs mesurées fournies par la 
configuration. Les schémas unifilaires peuvent être 
personnalisés à l’aide du PCM600 et peuvent comprendre 
plusieurs pages pour un accès facile aux informations 
sélectionnées. Les schémas unifilaires sont accessibles 
localement, mais également via l’IHM Web.

L’IHM de la série 620 se distingue par seize boutons-
poussoirs bistables configurables qui peuvent être utilisés 
comme voyants d’alarme ou boutons de commande 
supplémentaires pour des tâches diverses comme le 
blocage, le réglage de groupes de paramètres ou le 
déclenchement de l’enregistreur des perturbations.

Communication et redondance normalisées
Le RET620 répond parfaitement à la norme CEI 61850 
concernant la communication et l’interopérabilité des 
dispositifs d’automatisation de postes électriques, 
notamment la messagerie GOOSE rapide, mais aussi au bus 
de processus CEI 61850-9-2 LE et Édition 2, offrant des 
avantages considérables en termes d’interopérabilité 
étendue. Le relais de gestion de transformateurs prend 
également en charge les protocoles PRP (protocole de 
redondance parallèle) et HSR (protocole de redondance 
transparente de haute disponibilité), ainsi que les protocoles 
DNP3, CEI 60870-5-103 et Modbus®. Profibus DVP1 peut 
également être utilisé avec l’adaptateur de protocole SPA-ZC 
302. Le RET620 est capable d’utiliser deux protocoles de 
communication simultanément.

—
Solution compacte de protection et de 
contrôle avec régulation de tension pour 
transformateurs de puissance à deux 
enroulements

Le RET620 est un relais de gestion dédié aux transformateurs adapté à la protection, 
au contrôle, à la mesure et à la supervision des transformateurs de puissance et 
élévateurs, y compris les blocs alternateur-transformateur dans les postes et réseaux 
de distribution. Le RET620 est également idéal pour la régulation de tension.
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Concernant la communication Ethernet redondante, le 
RET620 offre deux interfaces réseau Ethernet optiques ou 
deux interfaces réseau Ethernet à isolation galvanique. Un 
troisième port avec une interface réseau Ethernet à isolation 
galvanique permet de connecter tout autre appareil Ethernet 
à un bus de poste CEI 61850 dans une cellule de tableau de 
distribution. La solution Ethernet redondante peut être 
créée à partir des protocoles Ethernet CEI 61850, Modbus® 
et DNP3.

La mise en œuvre de la norme CEI 61850 dans le RET620 
couvre la communication verticale et la communication 
horizontale, y compris la messagerie GOOSE avec signaux 
binaires et analogiques, de même que la configuration des 
paramètres selon la norme CEI 61850-8-1. En outre, le bus de 
processus avec envoi des valeurs échantillonnées des 
tensions et des courants analogiques et réception des 
valeurs échantillonnées des tensions, est introduit. Les 
valeurs échantillonnées peuvent par exemple être utilisées 
pour le contrôle de synchronisme, à la fois dans les 
transformateurs de mesure classiques et dans les 
applications basées sur des capteurs, afin de garantir 
l’interconnexion sécurisée de deux réseaux. Pour les 
applications bus de processus, qui nécessitent une 
synchronisation d’horloge de grande précision, la norme 
IEEE 1588 V2 est utilisée avec une résolution d’horodatage 
inférieure à quatre microsecondes. La norme IEEE 1588 V2 
est prise en charge dans toutes les variantes avec un module 
de communication Ethernet redondant. De plus, le RET620 
prend en charge la synchronisation sur Ethernet via SNTP ou 
sur un bus séparé via IRIG-B.

Principaux avantages
Bloc débrochable pour installation et essais rapides
Gamme étendue de fonctions de protection et de contrôle 
pour les transformateurs de puissance à deux enroulements, 
y compris protection différentielle rapide et avancée avec 
compensation de courant d’appel élevée
Prise en charge des différentes options de mise à la terre du 
neutre, correspondant aux principes de protection 
différentielle contre les défauts à la terre par haute 
impédance ou basse impédance numérique
Régulation automatique de la tension des transformateurs 
de puissance avec un régleur en charge motorisé
Prise en charge de la norme CEI 61850 Édition 2 et Édition 1, 
y compris les protocoles HSR et PRP, la messagerie GOOSE 

et la norme CEI 61850-9-2 LE pour moins de câbles et une 
communication surveillée
IEEE 1588 V2 pour synchronisation d’horloge de grande 
précision et bénéfice maximum de la communication 
Ethernet au niveau des postes
Grand écran graphique pour l’affichage de schémas 
unifilaires personnalisables, accessibles localement ou via 
une IHM Web

Série 620
Le RET620 fait partie de la gamme de produits Relion d’ABB 
et de la série 620 des relais de protection et de contrôle qui 
se caractérisent par leur extensibilité au niveau fonctionnel 
et leur débrochabilité. Outre le RET620, la série 620 
comprend les relais suivants :
REF620 Protection et contrôle de départ ;
REM620 Protection et contrôle moteur

Services liés au cycle de vie
ABB offre une prise en charge complète de tous les relais de 
protection et de contrôle tout au long de leur cycle de vie. 
Nos services étendus de gestion du cycle de vie incluent la 
formation, l'assistance client, la maintenance et la 
modernisation.
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Fonctions

Uo>
59G

3×

ARC
50L/50NL

3I>→
67-1

MAP12
MAP12

dIoLo>
87NL

U/f>
24

3I>>
51P-2

MCS 3I, I2
MCS 3I, I2

TCS
TCM

OPTS
OPTM

FUSEF
60

3I>/Io>BF
51BF/51NBF

R
L

ClearESCI

O

U12  0. 0 kV
P  0.00 kW
Q  0.00 kVAr

IL2   0  A

A

REMARKS

Optional
function

No. of
instances

Alternative 
function to be 
defined when 
ordering

OR3×

Io/Uo

Calculated
value

CONDITION MONITORING 
AND SUPERVISION

MEASUREMENT

- HV: I, U, Io, Uo
- LV: I, Io
- P, Q, E, pf, f
- Limit value supervision
- Load profile
- Power Quality functions
- RTD/mA measurements
- Symmetrical components

TRANSFORMER PROTECTION AND CONTROL RELAY

LOCAL HMI

RET620

ALSO AVAILABLE

- 16× prog. push-buttons on LHMI
- Disturbance and fault recorders
- Event log and recorded data
- High-Speed Output module (optional)
- Local/Remote push-button on LHMI
- Self-supervision
- Time synchronization: IEEE-1588, 
 SNTP, IRIG-B
- User management
- Web HMI

OR
AND

COMMUNICATION

Protocols:
  IEC 61580-8-1/-9-2LE
  Modbus®
  IEC 60870-5-103
  DNP3

Interfaces:
  Ethernet: TX (RJ-45), FX (LC)
  Serial: Serial glass fiber (ST),
   RS-485, RS-232/485 
Redundant protocols:
 HSR
 PRP
 RSTP
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Analog interface types 1)

Current transformer

Voltage transformer
1) Conventional transformer inputs

Version 2.0 FP1

CONTROL AND INDICATION 1)

Object Ctrl 2) Ind 3)

CB

DC

ES

 
 

 
 

 
 

3 -

4 4

3 3
1) Check availability of binary inputs/outputs 
 from technical documentation
2) Control and indication function for 
 primary object
3) Status indication function for
 primary object   

I2>
46

3I>>>
50P/51P

3I2f>
68

3I>
51P-1

Master Trip
Lockout relay

94/86

PROTECTION

3I (HV)

3×

U
L1

U
L2

U
L3

UL1UL2UL3

U
o

Uo

U12

6×RTD
2×mA

Io>>
51N-2

MCS 3I
MCS 3I

CBCM
CBCM

2×

3×

Io

Io>
51N-1

SYNC
25

U12

2×

3U<
27

U2>
47O-

U1<
47U+

2× 2×

3U>
59

3×

18×

UFLS/R
81LSH

6×

U
L1

U
L2

U
L3

3I (HV)

U
L1

U
L2

U
L3

MCS 3I
MCS 3I

TPOSM
84M

COLTC
90V

3I (LV)

2×

CVPSOF
SOFT/21/50

P<
32U

P>/Q>
32R/32O

Io>
51N-1

Io>>
51N-2

3I>>→
67-2

Io>→
67N-1

Io>>→
67N-2

dIoLo>
87NL

dIoHi>
87NH

dIoHi>
87NH

3dI>T
87T

3I>>>
50P/51P

3I>/Io>BF
51BF/51NBF

3I>
51P-1

3I>>
51P-2

I2>
46

Master Trip
Lockout relay

94/86

Io
(HV)

Io 
(LV)

Io

3Ith>T
49T

2×

U12b

Io 
(LV)

Io (HV)

2×

2×

2×

f>/f<,
df/dt
81

3×

U12b

2×3×

3×

OTHER FUNCTIONALITY

Uo

Io

Io

Io

3I 
(HV)

Io (HV)

3I<
37

3I<
37

4×

—
Function overview of RET620
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—
Configurations standard

—
Configuration logicielle

Fonction CEI 61850 CEI 60617 ANSI TI/TP

Protection

Protection triphasée à maximum de courant non directionnelle, seuil bas
PHLPTOC1

3I> 51P-1
1 HV

PHLPTOC2 1 LV

Protection triphasée à maximum de courant non directionnelle, seuil haut
PHHPTOC1

3I>> 51P-2
1 HV

PHHPTOC2 1 LV

Protection triphasée à maximum de courant non directionnelle, seuil instantané
PHIPTOC1

3I>>> 50P/51P
1 HV

PHIPTOC2 1 LV

Protection triphasée directionnelle à maximum de courant, seuil bas DPHLPDOC 3I> → 67-1 1 HV

Protection triphasée directionnelle à maximum de courant, seuil haut DPHHPDOC 3I>> → 67-2 1 HV

Protection non directionnelle de terre, seuil bas
EFLPTOC1

Io> 51N-1
1 HV1)

EFLPTOC2 1 LV1)

Protection non directionnelle de terre, seuil haut
EFHPTOC1

Io>> 51N-2
1 HV1)

EFHPTOC2 1 LV1)

Protection directionnelle de terre, seuil bas DEFLPDEF Io> → 67N-1 2 HV1)

Protection directionnelle de terre, seuil haut DEFHPDEF Io>> → 67N-2 1 HV1)

Protection à maximum de courant inverse
NSPTOC1

I2> (1) 46
1 HV

NSPTOC2 1 LV

Protection à maximum de tension résiduelle ROVPTOV Uo> 59G 3 HV

Protection triphasée à minimum de tension PHPTUV 3U< 27 4 HV

Protection triphasée à maximum de tension PHPTOV 3U> 59 3 HV

Protection à minimum de tension directe PSPTUV U1< 47U+ 2 HV

Protection à maximum de tension inverse NSPTOV U2> 47O- 2 HV

Protection de fréquence FRPFRQ f>/f<,df/dt 81 3 HV

Protection contre la surexcitation OEPVPH U/f> 24 2 HV

Protection triphasée contre les surcharges thermiques, deux constantes de temps T2PTTR 3Ith>F 49F 1 HV

Perte de phase (minimum de courant)
PHPTUC1

3I< 37
1 HV

PHPTUC2 1 LV

Protection différentielle stabilisée et instantanée pour les transformateurs à deux 
enroulements

TR2PTDF 3dl>M/G 87M/G 1

Protection différentielle numérique stabilisée contre les défauts de terre à basse 
impédance

LREFPNDF1
dIoLo> 87NL

1 HV

LREFPNDF2 1 LV

Protection différentielle de terre à haute impédance
HREFPDIF1

dIoHi> 87NH
1 HV

HREFPDIF2 1 LV

Protection contre les défaillances du disjoncteur

CCBRBRF1

3I>/Io>BF 51BF/51NBF

1 HV

CCBRBRF2 1 LV

CCBRBRF3 1 HV

Détecteur de courant d’appel triphasé INRPHAR 3I2f> 68 1 HV

Déclenchement principal TRPPTRC Déclenchement 94/86 4

Protection contre les arcs ARCSARC ARC 50L/50NL (3)2)

Délestage et relestage LSHDPFRQ UFLS/R 81LSH 6 HV

Protection multifonction MAPGAPC MAP MAP 18

Logique d’enclenchement automatique sur défaut (SOF) CVPSOF CVPSOF SOFT/21/50 1 HV

Protection à minimum de puissance DUPPDPR P< 32U 2 HV

Protection contre le retour de puissance/directionnelle à maximum de puissance DOPPDPR P>/Q> 32R/32O 3 HV

1, 2, ... = Nombre d’instances incluses. Les instances d'une fonction de protection représentent le nombre de blocs fonctionnels identiques disponibles dans la configuration standard.

( )   = en option

HT   = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté haute tension de l’application.

BT        = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté basse tension de l’application.

1) La fonction utilise la valeur calculée lorsque la protection différentielle de terre à haute impédance est utilisée.

2) Io est calculé à partir des courants de phase mesurés.
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—
Configuration logicielle

Fonction CEI 61850 CEI 60617 ANSI TI/TP

Commande

Contrôle disjoncteur

CBXCBR1

I ↔ O CB I ↔ O CB

1 HV

CBXCBR2 1 LV

CBXCBR3 1 HV

Contrôle sectionneur

DCXSWI1

I ↔ O DCC I ↔ O DCC

1 HV

DCXSWI2 1 HV

DCXSWI3 1 LV

DCXSWI4 1 LV

Contrôle du sectionneur de mise à la terre

ESXSWI1

I ↔ O ESC I ↔ O ESC

1 HV

ESXSWI2 1 LV

ESXSWI3 1 HV

Indication de position sectionneur

DCSXSWI1

I ↔ O DC I ↔ O DC

1 HV

DCSXSWI2 1 HV

DCSXSWI3 1 LV

DCSXSWI4 1 LV

Indication du sectionneur de mise à la terre

ESSXSWI1

I ↔ O ES (1) I ↔ O ES (1)

1 HV

ESSXSWI2 1 LV

ESSXSWI3 1 HV

Contrôle synchronisme et mise sous tension SECRSYN SYNC 25 1 HV

Indication de position du régleur TPOSYLTC TPOSM 84M 1

Contrôle régleur avec régulateur de tension OLATCC COLTC 90V (1) LV

Surveillance d’état

Contrôle de l’état du disjoncteur

SSCBR1

CBCM CBCM

1 HV

SSCBR2 1 LV

SSCBR3 1 HV

Surveillance du circuit de déclenchement
TCSSCBR1

TCS TCM
1 HV

TCSSCBR2 1 LV

Surveillance du circuit de courant
CCSPVC1

MCS 3I MCS 3I
1 HV

CCSPVC2 1 LV

Surveillance de circuit courant avancée pour transformateurs CTSRCTF MCS 3I,I2 MCS 3I,I2 1

Supervision fusion fusible SEQSPVC FUSEF 60 1 HV

Compteur d’exécution pour machines et appareils MDSOPT OPTS OPTM 2

Mesure

Mesure courant triphasé
CMMXU1

3I 3I
1 HV

CMMXU2 1 LV

Mesure du courant direct/inverse/homopolaire
CSMSQI1

I1, I2, I0 I1, I2, I0
1 HV

CSMSQI2 1 LV

Mesure courant résiduel
RESCMMXU1

Io In
1 HV

RESCMMXU2 1 LV

Mesure de la tension triphasée VMMXU 3U 3V 1 HV

Mesure de la tension monophasée
VAMMXU2

U_A V_A
1 LV

VAMMXU3 1 HV

Mesure de la tension résiduelle RESVMMXU Uo Vn 1 HV

Mesure de la tension directe/inverse/homopolaire VSMSQI U1, U2, U0 V1, V2, V0 1 HV

Mesure énergie et puissance triphasée PEMMXU P, E P, E 1 HV

Enregistrement du profil de charge LDPRLRC LOADPROF LOADPROF 1 HV

Mesure de la fréquence FMMXU f f 1 HV

1, 2, ... = Nombre d’instances incluses. Les instances d'une fonction de protection représentent le nombre de blocs fonctionnels identiques disponibles dans la configuration standard.

( )   = en option

HT   = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté haute tension de l’application.

BT        = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté basse tension de l’application.

1) La fonction utilise la valeur calculée lorsque la protection différentielle de terre à haute impédance est utilisée.

2) Io est calculé à partir des courants de phase mesurés.
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Configuration logicielle

Fonction CEI 61850 CEI 60617 ANSI TI/TP

Qualité de l’énergie

Distorsion de la demande totale courant CMHAI PQM3I PQM3I 1 HV

Distorsion harmonique totale de la tension VMHAI PQM3U PQM3V 1 HV

Variation de tension PHQVVR PQMU PQMV 1 HV

Déséquilibre de tension VSQVUB PQUUB PQVUB 1 HV

Autre

Temporisateur d'impulsion minimum (2 pcs) TPGAPC TP TP 4

Temporisateur d’impulsion minimum (2 pcs, résolution à la seconde) TPSGAPC TPS TPS 2

Temporisateur d’impulsion minimum (2 pcs, résolution à la minute) TPMGAPC TPM TPM 2

Temporisateur d’impulsion (8 pcs) PTGAPC PT PT 2

Temporisation basculement d’état à 0 (8 pcs) TOFGAPC TOF TOF 4

Temporisation basculement d’état à 1 (8 pcs) TONGAPC TON TON 4

Bascule Set-Reset (8 pcs) SRGAPC SR SR 4

Bloc déplacement (8 pcs) MVGAPC MV MV 4

Fonction déplacement valeur entière MVI4GAPC MVI4 MVI4 4

Fonction mise à l’échelle valeur analogique SCA4GAPC SCA4 SCA4 4

Point de contrôle générique (16 pcs) SPCGAPC SPC SPC 3

Points de contrôle génériques distants SPCRGAPC SPCR SPCR 1

Points de contrôle génériques locaux SPCLGAPC SPCL SPCL 1

Compteurs génériques plus/moins UDFCNT UDCNT UDCNT 12

Boutons programmables (16 boutons) FKEYGGIO FKEY FKEY 1

Fonctions de consignation

Enregistreur des perturbations RDRE DR DFR 1

Enregistreur de défauts FLTRFRC FAULTREC FAULTREC 1

Enregistreur de séquence d’événements SER SER SER 1

1, 2, ... = Nombre d’instances incluses. Les instances d'une fonction de protection représentent le nombre de blocs fonctionnels identiques disponibles dans la configuration standard.

( )   = en option

HT   = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté haute tension de l’application.

BT        = le bloc fonctionnel doit être utilisé côté basse tension de l’application.

1) La fonction utilise la valeur calculée lorsque la protection différentielle de terre à haute impédance est utilisée.

2) Io est calculé à partir des courants de phase mesurés.
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