
Panorama interruttori scatolati
SACE Tmax

Brochure | Aprile 2012



2  Interruttori scatolati SACE Tmax  | ABB

Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Gli interruttori scatolati della serie Tmax garantiscono un 

livello di prestazione estremamente elevato a fronte di 

dimensioni di ingombro sempre più ridotte, semplicità di 

installazione ed una sempre maggiore garanza di sicurezza 

per l’operatore. 

Oltre ad essere particolarmente indicati per la distribuzione 

secondaria in corrente alternata e corrente continua, 

presentano la soluzione dedicata per ogni esigenza 

applicativa. 

Gli interruttori scatolati trovano impiego in impianti civili ed 

industriali di bassa tensione con correnti di esercizio da 1 a 

3200A. La famiglia Tmax è composta da 9 taglie di interruttori 

tutte disponibili nella versione tri o tetra polare: 

- XT1, XT2, XT3 ed XT4 fino a 250A; 

- T4, T5 e T6 fino a 1000A;  

- T7 e T8 fino a 3200A. 

Il potere di interruzione nominale limite in corto circuito (Icu) a 

415V è disponibile a partire da 18kA a 200kA mentre a 690V 

fino a 100kA.

Per rispondere alle diverse esigenze applicative sono 

disponibili le seguenti gamme: 

- Interruttori automatici per la distribuzione di potenza in AC e 

DC; 

- Interruttori automatici per la selettività di zona;

- Interruttori automatici per la protezione motori;

- Interruttori automatici per applicazioni fino a 1150V AC e 

1000V in DC;

- Interruttori manovra-sezionatori. 

Tutti gli interruttori Tmax sono accessoriabili con una 

vasta gamma di accessori completamente unificata e 

standardizzata; questo comporta un notevole vantaggio  in 
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Fino a 250 A Fino a 1000 A Fino a 3200 A

termini di riduzione degli stock, oltre alla flessibilità e alla 

facilità di utilizzo.

Gli interruttori Tmax sono indifferentemente equipaggiabili con 

sganciatori termomagnetici, solo magnetici oppure elettronici, 

tutti tra di loro intercambiabili. 

Grazie alla semplicità di montaggio il tipo di sganciatore 

può essere sostituito rapidamente anche dall’utente finale 

secondo le proprie esigenze e necessità. Tutto ciò si traduce 

in una semplicità d’impiego degli interruttori con notevole 

risparmio grazie alla migliore razionalizzazione della gestione 

degli stock.  
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Fino a 250 A

Fino a 1000 A

Fino a 3200 A

Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Caratteristiche costruttive

SACE Tmax
Taglia [A]

Tensione nominale d’impiego, Ue (AC) 50-60Hz [V]

DC [V]

Versioni

Poteri di interruzione secondo IEC 60947-2

Potere di interruzione nominale limite in cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 2

Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 1

Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA]

(DC) 500V - 2 poli in serie [kA]

(DC) 500V - 3 poli in serie [kA] 18

(DC) 750 V - 3 poli in serie [kA]

Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito, Ics

Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Vita meccanica [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Vita elettrica @ 415V (AC) [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Dimensioni 

(Larghezza/Profondità/Altezza)  

3 poli [mm]

4 poli [mm]

SACE Tmax 
Taglia [A]

Tensione nominale d’impiego, Ue (AC) 50-60Hz [V]

(DC) [V]

Versioni

Poteri di interruzione secondo IEC 60947-2

Potere di interruzione nominale limite in cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 7

Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 3

Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 2

(DC) 500V - 2 poli in serie [kA] 2

(DC) 500V - 3 poli in serie [kA]

(DC) 750 V - 3 poli in serie 1

Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito, Ics

Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Vita meccanica [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Vita elettrica @ 415V (AC) [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Dimensioni (Larghezza/Profondità/Altezza)    3 poli [mm]

4 poli [mm]

SACE Tmax 
Taglia [A]

Tensione nominale d’impiego, Ue (AC) 50-60Hz [V]

(DC) [V]

Versioni

Poteri di interruzione secondo IEC 60947-2

Potere di interruzione nominale limite in cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 8

Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 5

Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3

(DC) 500V - 2 poli in serie [kA]

(DC) 500V - 3 poli in serie [kA]

(DC) 750 V - 3 poli in serie

Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito, Ics

Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 10

Vita meccanica [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Vita elettrica @ 415V (AC) [Nr. Manovre]

[Nr. Manovre orarie]

Dimensioni (Larghezza/Profondità/Altezza)    3 poli [mm]

4 poli [mm]
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XT1 XT2 XT3 XT4
160 160 250 160/250

690 690 690 690

500 500 500 500 (4)

Fisso, Rimovibile (1) Fisso, Rimovibile, Estraibile Fisso, Rimovibile Fisso, Rimovibile, Estraibile

B C N S H N S H L V N S N S L H V

25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200

18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150

3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 6 10 12 15 20 25/100 (2)

- - - - - - - - - - - - 36 50 70 85 100

18 (3) 25 (3) 36 (3) 50 (3) 70 (3) 36 50 70 85 100 36 50 36 50 70 85 100

- - - - - - - - - - - - (4) (4) (4) (4) (4)

100% 100% 75%(50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 75% 50% (37,5) 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% (15) 75% (15) 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% (20)

25000 25000 25000 25000

240 240 240 240

8000 8000 8000 8000

120 120 120 120

76,2x70x130 90x82,5x130 105x70x150 105x82,5x160

101,6x70x130 120x82,5x130 140x70x150 140x82,5x160

(1) XT1 rimovibile In max=125A
(2) 25kA@690V disponibile per XT4 250; 100kA@690V 

disponibile per XT4 160
(3) XT1 500V DC 4 poli in serie
(4) XT4 750V DC chiedere ad ABB SACE per disponibilità
(5) Estraibile non disponibile per T6 1000A
(6) Versione V disponibile solo per frame 630A/800A
(7) 75% per T5 630
(8) 50% per T5 630
(9) Solo per T7 800/1000/1250

(10) Solo per T7 800

T4 T5 T6
320 400/630 630/800/1000

690 690 690

750 750 750

Fisso, Rimovibile, Estraibile Fisso, Rimovibile, Estraibile Fisso, Estraibile (5)

N S H L V N S H L V N S H L V (6)

70 85 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200

36 50 70 120 200 36 50 70 120 200 36 50 70 100 150

20 25 40 70 80 20 25 40 70 80 20 22 25 30 40

25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 20 35 50 65 70

– – – – – – – – – – – – – – -

16 25 36 50 70 16 25 36 50 70 16 20 36 50 50

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (7) 100% (8) 100% (8) 75% 75% 75% 75% 75%

20000 20000 20000

240 120 120

6000 7000 (400 A) - 5000 (630 A) 7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)

120 60 60

105 x 103.5 x 205 140 x 103.5 x 205 210 x 103.5 x 268

140 x 103.5 x 205 186 x 103.5 x 205 280 x 103.5 x 268

T7 T8
800/1000/1250/1600 2000/2500/3200

690 690

- –

Fisso, Estraibile Fisso

S H L V(9) X (10) L V

85 100 200 200 170 85 130

50 70 120 150 170 85 130

30 42 50 60 75 50 80

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%

100% 75% 75% 75% 100% 100% 75%

10000 15000

60 60

2000 (versioni S, H, L) / 3000 (versione V) 4500(2000A);4000 (2500A);3000 (3200A)

60 20

210 x 154 (leva) /178 (motorizzabile) x 268 427 x 282 x 382

280 x 154 (leva) /178 (motorizzabile) x 268 553 x 282 x 382



Icc = 50 kA
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T5S 630 PR221DS LS/I 3p
Sganciatore elettronico PR221DS LS/I per appplicazioni in 

AC. Presenta una funzione di protezione L da sovraccarico 

regolabile in corrente, (I
1
 = 0.4…1xIn), ed in tempo. La pro-

tezione da cortocircuito può essere ritardata (S), con ritardo 

impostabile, o istantanea (I); in entrambi i casi la soglia di 

intervento è regolabile (I
2
, I

3
 = 1…10xIn).

XT1 160 TMD 3p con RC Sel
Sganciatore termomagnetico TMD per applicazioni in AC/DC. 

La protezione termica è regolabile I
1
 = 0.7…1xIn, 

la protezione magnetica è invece fissa I
3
 =10xIn.

XT4 250 TMA 3p
Sganciatore termomagnetico TMA per applicazioni in

AC/DC. La protezione termica è regolabile I
1
 = 0.7…1xIn, 

la protezione magnetica è regolabile I
3
 = 5…10xIn.

RC SEL è uno sganciatore differenziale selettivo per il 

montaggio abbinato all’interruttore. Ha soglie regolabili in 

corrente e tempi di non intervento a 2xI n impostabili.

Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Soluzioni per la distribuzione

2



Icc = 50 kA

XT1C

A
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Selettività

Come si legge dalle tabelle di selettività tra un Tmax XT4S TM e T5S EL è presente selettività totale (T), 

pari a 50 kA.

Vantaggi:
- Continuità di servizio

- Rapida individuazione della zona del guasto

Gli interruttori scatolati Tmax rappresentano la soluzione ideale per tutti i livelli di distribuzione, dal 

quadro generale di bassa tensione ai vari sottoquadri presenti nell’impianto; sono caratterizzati da 

elevate caratteristiche di limitazione della corrente di picco e dell’energia specifi ca passante che 

permettono un ottimale dimensionamento dei circuiti e delle apparecchiature poste a valle.

La famiglia degli interruttori scatolati SACE Tmax è equipaggiabile con:

 sganciatori termomagnetici, per la protezione di reti in corrente continua ed alternata, che sfruttano 

le proprietà fi siche di un bimetallo e di un elettromagnete per rilevare i sovraccarichi e i cortocircuiti;

 sganciatori elettronici, per la protezione di reti in corrente alternata. Gli sganciatori con tecnologia a 

microprocessore consentono di ottenere funzioni di protezione che garantiscono elevata affi dabilità 

e precisione degli interventi.

La famiglia degli interruttori scatolati SACE Tmax, tramite dispositivi dedicati, permette di monitorare 

lo stato di isolamento dell’impianto e assicura la protezione delle persone contro i contatti diretti e 

indiretti in conformità alle normative di riferimento.

Selettività e back-up
Quando è necessario ridurre al minimo i problemi indotti da condizioni anomale di servizio o da guasti 

veri o propri, viene studiato il coordinamento selettivo tra i diversi dispositivi dedicati alla protezione 

dell'impianto.

Nella protezione di back-up la selettività è sacrifi cata alla necessità di aiutare i dispositivi a valle, che 

si trovano ad interrompere correnti di corto-circuito superiori al loro potere di interruzione.

Monte T5
Versione S

Relè EL
Taglia 400 400 630

Valle In [A] 320 400 630

XT4 S TM 250

200 T T T

225 T T T

250 T T T

S TM 250 225 T T

S

EL

3

630

Sganciatori
Frame [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

TMD (Termica Regolabile, Magnetica Fissa) Tmax XT1-XT3

TMA (Termica Regolabile, Magnetica Regolabile) Tmax XT2-XT4-T5-T6

LS/I (Sganciatore Elettronico Base) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Disposititvi Differenziali
Frame [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

RC Istantaneo Tmax XT1-XT3

RC Selettivo Tmax XT2-XT4-T4-T5

Protezione RC Integrata nello sganciatore Tmax T7-T8

RC esterno da quadro (RCQ) Tmax XT1-XT2-XT3-XT4-T4-T5-T6-T7

Back-up

Come si legge dalle tabelle di back-up tra un Tmax XT1C ed un T5S il valore di back-up è pari a 50 kA.

Vantaggi:
- Risparmio economico

Monte XT1 XT2 XT3 XT4 T5 T6 T7

Versione S

Valle Versione Icu [kA] 50

XT1 C 25 50 50 50 40C 25 550

2

2

2

2

Interruttori per la distribuzione
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Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Soluzioni per la comunicazione e la misura dell’energia 

XT4 250 Ekip E-LSIG 3p - Ekip Com, MOE-E
Grazie all’integrazione di sensori di corrente e di tensione, lo sgancia-
tore elettronico Ekip E può eseguire misure sia relative alle principali 
grandezze elettriche sia dei più avanzati indicatori della qualità della 
Potenza, come Fattore di Potenza, Distorsione armonica e THD.

HMI030
Il dispositivo, installabile a fronte quadro, è composto da un display 

grafi co dove vengono visualizzati tutte le misure e gli allarmi/eventi 

dello sganciatore.  Grazie all’alto livello di precisione il dispositivo 

può sostituire i multimetri tradizionali senza la necessità di trasfor-

matori di corrente/tensione.

XT2 160 Ekip LSIG 3p - Ekip Com, Ekip Display
L’Ekip Display è un’unità applicabile sul fronte dello sganciatore 

elettronico avanzato che consente la visualizzazione delle correnti, 

delle tensioni e degli allarmi e la programmazione dei parametri di 

protezione e di comunicazione.

T7M 1600 PR332/P 3p - PR330/V, PR330/D-M
Lo sganciatore SACE PR332 per Tmax T7 costituisce un sofi stica-
to e fl essibile sistema di protezione. Fornito del modulo di dialogo 
interno PR330/D-M, il PR332/P si trasforma in un dispositivo 
intelligente di protezione, misurazione e comunicazione, basato sul 
protocollo Modbus® RTU. Il modulo PR330/V misura ed elabora le 
tensioni di fase e neutro, trasferendo questi dati allo sganciatore di 
protezione, in modo che possano essere implementate una serie 
di funzionalità di protezione e misura.

T5 400 PR223DS 3p - MOE-E, VM210
Lo sganciatore PR223DS offre, oltre alle tradizionali funzioni 
di protezione L, S, I, e G, la possibilità di misurare le principali 
grandezze elettriche.

Tramite l’accessorio VM210 e senza l’utilizzo di trasformatori 
di tensione, possono essere resi disponibili all’utente oltre ai 
valori di corrente anche quelli di tensione, potenza ed energia 
sia in locale sia da remoto tramite un sistema di supervisione 
e controllo.

Il comando a motore MOE-E, attraverso lo sganciatore ed il modulo 
di Comunicazione Ekip Com, permette di utilizzare i segnali digitali 
provenienti dal sistema di supervisione e controllo e di convertirli in 
segnali di potenza per manovrare l’interruttore da remoto.

1

4

1

1 4

2

2



Convertitore

RS-232/RS-485
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Sganciatori
Frame [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

LSI (Sganciatore Elettronico Avanzato) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

LSIG (Sganciatore Elettronico Avanzato) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Funzionalità
Frame [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

Misura dell'Energia Tmax XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Supervisione e Controllo Tmax XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Interruttori per la comunicazione e la misura dell'energia

5

5

5

5

Un impianto elettrico di distribuzione in BT può essere considerato come un processo indu-

striale finalizzato alla distribuzione di energia elettrica e, in quanto tale, anch’esso necessita 

di un sistema di supervisione e controllo al fine di aumentarne l’affidabilità ed ottimizzarne la 

gestione.

In un’ottica di integrazione tra la tecnica impiantistica tradizionale e i sistemi di controllo, allo 

scopo di gestire, controllare e monitorare in forma centralizzata ed automatica gli impianti civili 

ed industriali, si può considerare l’impianto elettrico come interessato da due flussi:

 un flusso principale (flusso di energia) costituito dalla potenza e dall’energia che, attraverso 

i conduttori di linea e le apparecchiature di comando e di protezione, è fornita alle utenze e 

ai carichi di un impianto;

 un flusso di informazione o flusso informativo (flusso digitale) costituito da tutte le informa-

zioni, i dati e i comandi utili per il controllo e la gestione dell’impianto. 

È il sistema di supervisione a gestire questo flusso informativo che transita sulla rete di comu-

nicazione.

In questa tipologia di installazione l'interruttore svolge il fondamentale doppio ruolo di sensore 

e attuatore. Come sensore raccoglie dati ed informazioni sensibili e li invia al sistema di super-

visione; sovlge invece la funzione di attuatore, eseguendo il comando in arrivo dal dispositivo 

di controllo (e.g. PC o PLC).

Queste caratteristiche sono particolarmente importanti per soddisfare le crescenti richieste di 

integrazione degli interruttori in reti di ultima generazione (Smart Grid).
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Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Soluzioni per la commutazione automatica rete-gruppo

ATS022
Il dispositivo ATS022 effettua il controllo di entrambe le linee di 

alimentazione ed analizza lo sbilanciamento di fase, di frequen-

za e la perdita di fase. Oltre alle funzioni di controllo standard, 

con unità ATS022, è possibile: selezionare la linea prioritaria; 

controllare un terzo interruttore; integrare il dispositivo in un 

sistema di supervisione con comunicazione Modbus; leggere 

e impostare i parametri, e visualizzare le misure e gli allarmi, 

attraverso un display grafico.

T7 M (CB1) e T7 M (CB2) Interbloccati

XT4 (CB3) per disconnessione 

Carichi non prioritari (NPL)
Per una corretta configurazione, ciascun interruttore connesso 

all’ATS deve essere

accessoriato con:

do a motore MOE;

scattato;

estraibile).

1

1
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2

L’ATS (Automatic Transfer Switch) è il dispositivo di commutazione rete-gruppo utilizzato in 

installazioni in cui è richiesto lo switching dalla linea di potenza principale a un'altra di emer-

genza, per assicurare la fornitura di potenza ai carichi, in caso di anomalie di alimentazione 

dalla linea principale.

La nuova generazione della famiglia ATS (ATS021 e ATS022) offre la soluzione più completa e

avanzata nell’ambito della continuità di energia elettrica. Affidabilità, sicurezza e intelligenza 

sono le caratteristiche principali della nuova famiglia ATS, conforme alle norme internazionali, 

semplice da configurare e adatta all’applicazione in tutti i contesti.

Inoltre, la perfetta integrazione dell’ATS con tutta la gamma di interruttori e manovra-seziona-

tori ABB, assicura un sistema completamente coordinato.

La logica multi-funzione soddisfa tutte le richieste:

 logica di commutazione standard che consente di monitorare la linea normale e quella di 

emergenza, di inviare i comandi al generatore e controllare che gli interruttori siano commu-

tati (ATS021, ATS022);

  gestione delle due linee entrambe non prioritarie (ATS021, ATS022);

  gestione di un terzo interruttore congiuntore di sbarra (ATS022);

  gestione della disconnessione dei carichi non prioritari (ATS022).

LINEA-GENERATORE

Nel caso di perdita della

rete principale, i dispositivi 

AST021 e ATS022

permettono di gestire la 

commutazione alla linea di 

emergenza equipaggiata con 

un sistema GenSet.

GESTIONE DEI CARICHI

NON PRIORITARI TRAMITE

CONGIUNTORE DI SBARRA

Nel caso di perdita della

rete principale, il dispositivo 

ATS022 permete di 

commutare su una seconda 

linea utilizzata come linea 

di riserva disconnettendo i 

carichi non prioritari (NPL) 

tramite un congiuntore di 

sbarra.

GESTIONE DEI CARICHI

NON PRIORITARI SU LINEA 

DI PARTENZA

Nel caso di perdita della

rete principale, il dispositivo 

ATS022 permete di 

commutare su una seconda 

linea utilizzata come linea 

di riserva disconnettendo 

i carichi non prioritari 

(NPL) derivati dalla sbarra 

principale.

LINEA-LINEA

Nel caso di perdita della

rete principale, i dispositivi 

AST021 e ATS022

permettono di commutare su

una seconda linea utilizzate 

come linea di riserva ATS022 

consente di selezionare quale 

è la linea prioritaria tra le due 

disponibili.
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T8 2000A 3 poli con PR332 LSIG
Interruttore generale utilizzato come protezione degli interrutto-

ri a valle dedicati alla protezione motori.

XT2 160A 3 poli con MA
Interruttore utilizzato per la protezione di motore in combina-

zione con un relè termico e un contattore. La protezione da 

cortocircuito istantaneo (I) è regolabile da 6...14xIn.

XT4 250A 3 poli con Ekip M-LRIU
Interruttore utilizzato per la protezione dei motore integrata. A 

bordo dell’Ekip M-LRIU sono disponibili le seguenti protezioni:

d’intervento è fissato scegliendo la classe d’intervento defi-

nita dalla norma IEC 60947-4-1.

da 3...9xI1 con tempo di intervento regolabile;

6...13xIn e tempo di intervento istantaneo;

ON oppure OFF.

1

2

3

4

1

T6 800A 3 poli con PR221-I
Interruttore utilizzato per la protezione di motore in combina-

zione con un relè termico e un contattore. La protezione da 

cortocircuito istantaneo (I) è regolabile da 1 a 10xIn.

Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Soluzioni per la protezione motori
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Tabelle di coordinamento

Conoscendo la tipologia di avviamento, le caratteristiche elettriche dell’impianto e le caratteristiche del motore, è possibi-

le identificare i dispositivi adatti alla protezione e alla manovra dei motori.

L’avviamento del motore costituisce una fase particolarmente critica per il motore stesso e per 

l’impianto che lo alimenta, e anche il funzionamento nominale richiede di essere monitorato e 

protetto adeguatamente per far fronte ad eventuali malfunzionamenti. Per un avviamento diret-

to ABB SACE propone due diverse soluzioni:

 un sistema tradizionale che prevede un interruttore con sganciatore solo magnetico per la 

protezione contro il cortocircuito, un relè termico per la protezione contro il sovraccarico e 

la mancanza o lo squilibrio di fase e un contattore per la manovra del motore.

  un sistema di protezione avanzato che integra nell’interruttore tutte le funzioni di protezione 

e di controllo e un contattore per la manovra del motore.

Sganciatori
Frame [A]

160 200 400 630 800 1000 1600

MF-MA ( Sganciatore solo magnetico) Tmax XT2-XT3-XT4

I  (Sganciatore Elettronico Base) Tmax XT2-XT4-T5-T6-T7-T8

LIU (Sganciatore Elettronico Avanzato) Tmax XT2-XT4

LRIU (Sganciatore Elettronico Avanzato) Tmax XT2 – XT4 – T5 – T6 

4

4

3

3

3

3

Cassetto per partenza motori 20A
La protezione e le manovre sono garantite dall'inter-

ruttore XT2 MA In20A 3p in combinazione con il relè 

termico e il contattore.

Cassetto per partenza motori 200A
La protezione e le manovre sono garantite dall'in-

terruttore XT4 Ekip M-LRIU In200A 3p in combina-

zione con il contattore.

Interruttori per la protezione motori

3

Motore MCCB Contattore Relè termico

Potenza

nominale

Corrente 

nominale

Tipo Settaggio

protezione magnetica

Tipo Tipo Campo di 

regolazione

I max

Pe Ie [A] min [A] max [A] [A]

5.50 11.50 XT2S 160 MF 12.5 175 AF38 EF19-18.9 5.70 18.90 12.50

7.50 15.50 XT2S 160 MA 20 240 AF38 EF19-18.9 5.70 18.90 18.90

9.00 18.60 XT2S 160 MA 20 280 A50 EF45-30 9 30 20

11.00 22.00 XT2S 160 MA 32 320 A50 EF45-30 9 30 30
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Un'unica famiglia di interruttori scatolati fino a 3200 A

Certificazioni e Registri Navali

Gli interruttori scatolati ed i loro accessori rispondono alle norme 

internazionali IEC60947-2 e sono conformi alla direttiva CE “Low 

Voltage Directives (LVD) n° 73/23 EEC ” e “Eletromagnetic Compatibi-

lities Directives (EMC) n° 89/ 336 EEC”. 

La certificazione di conformità alle Norme di prodotto viene effettuata 

presso il laboratorio di prova di ABB SACE (accreditato dal SINAL) nel 

rispetto della Norma europea EN 45011, dall’organismo di certifica-

zione italiano ACAE (Associazione per la Certificazione delle Apparec-

chiature Elettriche), membro dell’organizzazione europea LOVAG (Low 

Voltage Agreement Group) e dall’organismo di certificazione svedese 

SEMKO appartenente all’organismo internazionale IECEE.

La serie SACE Tmax  presenta sul fronte un ologramma, ottenuto con 

speciali tecniche anticontraffazione, garanzia della qualità e originalità 

dell’interruttore come prodotto ABB SACE.

È disponibile inoltre un’intera gamma di interruttori scatolati a norma 

UL/CSA con correnti nominali che vanno da 1 a 3000A e poteri di 

interruzione, a 600V AC, che possono raggiungere i 100kA.  

Tutti gli apparecchi sono inoltre conformi alle prescrizioni degli impian-

ti di bordo e alle omologazioni RINA, DNV, BV, ABS, GL, LRs, PRS, 

RMRS, NKK.

Sistema di Qualità Aziendale 

Il Sistema Qualità di ABB SACE è conforme alle seguenti normative: 

Il Sistema di Qualità ABB SACE ha conseguito nel 1990 la prima 

certificazione con l’ente di certificazione 

RINA.
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Il Laboratorio di ABB

Il Laboratorio ABB S.p.A - ABB SACE Division sviluppa, 

certifica ed esegue attività di follow-up sulla produzione per le 

apparecchiature di manovra progettate e costruite in diversi 

siti produttivi ABB. Il Laboratorio mette a disposizione una va-

sta gamma di impianti e di esperienza nel campo delle prove 

elettriche, meccaniche, climatiche e funzionali per

apparati di manovra, controllo, sicurezza e misura in bassa e 

media tensione.

Il rispetto di ABB per l’ambiente 

L’attenzione alla tutela ambientale è un impegno prioritario per ABB 

SACE. La conferma di ciò è la  realizzazione di un Sistema di Ge-

stione Ambientale certificato dal RINA (ABB SACE è stata la prima 

industria del settore elettromeccanico in Italia a ottenere questo 

riconoscimento) in conformità alla  Norma internazionale ISO14001. 

Il Laboratorio è certificato a livello nazionale da ACCREDIA 

e, grazie ai riconoscimenti di importanti enti di certificazione 

internazionali, quali ACAE/LOVAG, ANCE, ASTA, ETL SEMKO, 

UL, CSA e Registri Navali, offre per ABB e per i clienti esterni 

un qualificato servizio per l’esecuzione di prove di certificazio-

ne per i dispositivi e le apparecchiature elettriche di bassa e 

media tensione, in accordo con le rispettive norme di prodotto.

Nel 1999 il Sistema di Gestione Ambientale è stato integrato con il 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro se-

condo la Norma OHSAS 18001  e successivamente, nel 2005, con 

la Norma SA 8000 (Social Accountability 8000), impegnandosi al 

rispetto delle regole dell’etica del lavoro e delle condizioni lavorative. 

L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente si concretizza attra-

verso:

impatto ambientale del prodotto; 

La conformità alle normative ISO 14001, 18001 e SA8000 insieme 

alla normativa ISO 9001 ha reso  possibile l’ottenimento della RINA 

BEST FOUR CERTIFICATION.
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Una divisione di ABB S.p.A.

Interruttori B.T.

Via Baioni, 35

24123 Bergamo

Tel.: 035 395 111

Fax: 035 395306-433

bol.it.abb.com

www.abb.com

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello
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di modificare il contenuto di questo documento senza

alcuna notifica.
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