
Soluzioni per la commutazione tra sorgenti di alimentazione

— 
Continuità di servizio 
ovunque nel mondo

• Continuità di servizio
• Installazione facilitata
• Dati e connettività



— 
ABB è leader nella realizzazione di 
sistemi e soluzioni per la commutazione 
tra diverse sorgenti di alimentazione, 
per garantire la continuità di servizio in 
applicazioni industriali e residenziali. 

I traguardi rivoluzionari raggiunti nella 
tecnologia di commutazione ci 
consentono di offrire uno dei più 
completi e avanzati portafogli di 
soluzioni di commutazione al mondo, a 
partire dalle tecnologie consolidate fino 
alle ultime novità in fatto di innovazione 
digitale. 

È possibile scegliere le funzionalità e le 
caratteristiche ideali per la propria 
struttura, con la consapevolezza di poter 
ricevere una eccezionale affidabilità 
anche nelle condizioni più impegnative.
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124% incremento delle interruzioni di 
corrente negli ultimi due decenni, 
in base alla ricerca dell'Università 
del Minnesota

86% degli impianti e dei gestori 
dell'energia di attività commerciali 
e industriali negli Stati Uniti ha 
sperimentato l'interruzione di 
corrente nel 20171)

6,5
 milioni di dollari

è la possibile perdita di entrate 
oraria dovuta all'interruzione del 
servizio2)

9000
USD

è il costo di interruzione di servizio 
al minuto in un datacenter3)

4 SOLUZIONI DI COMMUTAZIONE UN FLUSSO COSTANTE CHE ALIMENTA IL MONDO

—
Soluzioni di commutazione
La sicurezza energetica inizia qui

È necessaria una fonte secondaria nel caso in cui la fornitura di energia della rete venga interrotta o 
differisca dai valori nominali. Esistono diversi tipi di fonti di alimentazione di backup per carichi essenziali 
e critici.

• Gruppi elettrogeni
• Alimentatore separato della rete di alimentazione indipendente dal normale alimentatore
• Gruppi di continuità (UPS)

I commutatori sono dispositivi utilizzati per commutare i carichi da una fonte di energia primaria a una 
di backup, nel caso di guasti della fonte primaria.  In caso di guasto della fonte di energia, pianificato o 
meno, è fondamentale disporre di un dispositivo di commutazione affidabile. 
È possibile realizzare commutatori manuali, con comando remoto o automatici assemblando sezionatori, 
contattori o interruttori, oppure utilizzare soluzioni già assemblate di semplice intallazione e utilizzo, i 
cosidetti ATS (Automatic transfer switch).

Le cause delle interruzioni di corrente possono 
essere dovute alla crescente domanda di ener-
gia, a condizioni meteorologiche estreme, gua-
sti tecnici, interruzioni pianificate ed errori 
umani: il tutto spesso al di fuori del controllo 
dell'utente. 

1) Fonte: S&C/Frost and Sullivan, State of Commercial & Industrial Power Reliability Report 2018
2) Fonte: General Electric
3) Fonte: Ponemon Institute
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Soluzioni di commutazione ABB per ogni applicazione

• Ospedali
• Edifici commerciali
• Edifici residenziali
• Data center
• Impianti di potabilizzazione dell’acqua
• Infrastrutture
• Industria
• E altro ancora...

I commutatori ABB offrono il più 
alto livello di affidabilità, efficienza e 
sicurezza di alimentazione per ogni 
applicazione.  
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Continuità di servizio 
Le soluzioni di commutazione ABB comprendono vantaggi all’avanguardia, come ad 
esempio la manutenzione predittiva, dati di diagnostica estesi e moduli critici 
rapidamente sostituibili per garantire l’operatività. Riducendo in modo significativo 
il numero di componenti, ABB aumenta l’affidabilità e diminuisce la probabilità che 
si verifichino tempi di inattività per i carichi e i processi più critici. Inoltre, offriamo 
soluzioni con una transizione veloce in fase o una transazione chiusa, al fine di 
ridurre i tempi di inattività.

Semplicità di installazione
Le nostre soluzioni sono progettate per risparmiare tempo durante il processo di 
installazione, grazie al rivoluzionario design integrato, alle guide dedicate e agli 
schemi elettrici. A seconda della soluzione scelta, è possibile ridurre il tempo di 
installazione fino all’80% e tagliare i costi di messa in servizio e cablaggio fino al 
50% rispetto alle tradizionali soluzioni ATS.

Dati e connettività   
Molte soluzioni di commutazione ABB includono la connettività in cloud che opera 
in combinazione con il sistema ABB EDCS (Ability Electrical Distribution Control 
System), al fine di fornire dati su potenza e manutenzione in tempo reale. 
Gli operatori sono in grado di misurare e monitorare una vasta gamma di parametri 
per risparmiare tempo e ridurre i costi. 

Sicurezza e protezione  
La sicurezza, una priorità per ABB, è incorporata in ogni soluzione di 
commutazione da noi prodotta. Le funzioni di sicurezza disponibili includono il 
funzionamento di emergenza manuale e la protezione da parti che conducono 
corrente, per ridurre i rischi di lesioni all'operatore.  

Progetti più veloci  
Selezione e ordine fino al 30% più veloci grazie al nostro configuratore online 
e-Configure. 
Riduzione dei tempi di messa in servizio dell’80-95% utilizzando la funzione di 
messa in servizio automatica di ABB o il software Ekip Connect, unitamente alle le 
nostre avanzate opzioni ATS. I file possono essere configurati mentre ci si trova 
ancora in ufficio e caricati da PC a ATS senza la necessità di collegarlo alla rete.

—
Soluzioni di commutazione che rafforzano

ABB offre una vasta gamma di soluzioni di commutazione, dalle tecnologie 
consolidate alle ultime innovazioni digitali, con tutti i vantaggi per dare potenza 
alla tua attività.
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Every Advantage

Easy to Install

Continuous
Operation

Speed Up
Your Project

Safety and
Protection

Data and
Connectivity 

Circuit Breakers

Every Solution
Contactors

Switches
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Commutatori a transizione aperta

Tecnologia di 
commutazione

Interruttori/
contattori di potenza Contattori Interruttori

OT_C OTM_C ATS compatti TruONE ATS Contattori AF con relè
Emax 2 e Tmax XT 
con ATS021/ATS022 ATS integrato

Range di corrente
16...3200 A (IEC)
30...800 A (UL) 40...3200 A (IEC) 40...125 A (IEC)

200...1600 A (IEC)
30...1200 A (UL)

a 3poli: 25…28502) A (IEC/UL)
a 4poli: 25…5252) A (IEC/UL) 160…6300 A (IEC)

630…6300 A (IEC) 
800…6000 A (UL)

Norme di riferimento

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
UL98
GB/T 14048.11

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

IEC 60947-6-1
UL1008 
GB/T 14048.11

IEC/UL 60947-4-1
GB/T14048.4

IEC 60947-2
UL1066
UL489
GB/T14048.2

IEC 60947-2
UL1066
GB/T14048.2

Tipi di transizione1)

Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II Ritardata: I-0-II Ritardata: I-0-II

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II Ritardata: I-0-II

Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II
Synchrocheck

Metodo di controllo Commutatore manuale
Commutatore motorizzato 
(funzionamento remoto)

Commutatore automatico con
controller incorporato

Commutatore automatico con 
controller incorporato

Commutatore automatico con 
circuito di controllo basato su 
relè

Centraline di controllo per la 
commutazione di interruttori

Commutatore automatico con 
funzione software integrata

Caratteristiche 
principali

• Tre posizioni definite 
interbloccate

• meccanicamente (I-0-II) 
• Progettazione del polo di 

alimentazione dedicato
• Struttura flessibile 

e modulare
• Albero regolabile

• Tre posizioni definite 
interbloccate 
meccanicamente (I-0-II) 

• Azionamento manuale 
di emergenza

• Applicazioni in CA/CC
• Opzioni multiple di 

alimentazione motore
• Il controller OMD può essere 

utilizzato per costruire un 
commutatore automatico

• Soluzione compatta, 
competitiva e adatta a 
finestratura modulare

• Controller automatico 
integrato con 
pannello sinottico

• Rilevamento della tensione 
trifaseintegrata

• Unità completamente 
autoalimentata

• Azionamento manuale 
di emergenza

• Controller fissi e regolabili 
• Applicazioni "Main-Main" e  

"Main-Gen" 

• Trasferimento in fase 
inferiore a 50 ms

• Azionamento manuale di 
emergenza

• Sovrapposizione neutro
• Misurazioni di potenza
• ABB AbilityTM EDCS per 

servizi in cloud
• Moduli Ekip Com per 

piattaforma uniforme
• Programmazione tramite 

Ekip Connect
• Manutenzione predittiva
• Struttura modulare per 

semplificare l'assistenza
• Applicazioni "Main-Main" e 

"Main-Gen"

• Bobina CA/CC elettronica, 
ampio range della 
tensione di controllo

• Solo 4 bobine coprono 
24 V–500 V CA e 
20 V–500 V CC

• Consumo bobina 
ridotto dell’80%

• Monitoraggio continuo 
della tensione e della 
corrente applicate 
alla bobina

• Soppressione di 
disturbi integrata

• Non è richiesta 
un'alimentazione 
ausiliaria3)

• Selezione parametri 
con interruttori dip 
o display grafico

• È possibile controllare fino 
a 3 interruttori in bassa 
tensione o interruttori 
di manovra-sezionatori

• ATS022 consente 
la comunicazione 
Modbus RS485 

• CB manuali e controllo 
del generatore 
dall’interfaccia anteriore

• Test dell’intera procedura 
di commutazione

• La funzione ATS integrata 
è attivata dalla licenza. 

• Compatibile con 
interruttori ABB in bassa 
tensione e piattaforma 
Ekip

• Modelli ATS testati e 
pronti all’uso: Transizione 
ritardata "Main-Gen", 
transizione chiusa "Main-
Tie-Main" 

• Logiche di distacco carichi 
integrati

• Configurazione software 
rapida tramite Ekip 
connect

• Versione sganciatore Ekip 
G per protezione del 
generatore

• Nessun bisogno di logiche 
di controllo esterne

• Auto-diagnosi delle 
connessioni interne

1)La transizione ritardata è anche nota come transizione aperta con OFF stabile tra le posizioni I e II
2) Categoria di utilizzo CA-1
3)Richiesto solo per ATS022 con Modbus e in reti con frequenza di 16 2/3 Hz

—
Soluzioni per ogni applicazione. 
Prestazioni impareggiabili.
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Commutatori a transizione aperta

Tecnologia di 
commutazione

Interruttori/
contattori di potenza Contattori Interruttori

OT_C OTM_C ATS compatti TruONE ATS Contattori AF con relè
Emax 2 e Tmax XT 
con ATS021/ATS022 ATS integrato

Range di corrente
16...3200 A (IEC)
30...800 A (UL) 40...3200 A (IEC) 40...125 A (IEC)

200...1600 A (IEC)
30...1200 A (UL)

a 3poli: 25…28502) A (IEC/UL)
a 4poli: 25…5252) A (IEC/UL) 160…6300 A (IEC)

630…6300 A (IEC) 
800…6000 A (UL)

Norme di riferimento

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
UL98
GB/T 14048.11

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

IEC 60947-6-1
UL1008 
GB/T 14048.11

IEC/UL 60947-4-1
GB/T14048.4

IEC 60947-2
UL1066
UL489
GB/T14048.2

IEC 60947-2
UL1066
GB/T14048.2

Tipi di transizione1)

Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II Ritardata: I-0-II Ritardata: I-0-II

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II Ritardata: I-0-II

Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II
Synchrocheck

Metodo di controllo Commutatore manuale
Commutatore motorizzato 
(funzionamento remoto)

Commutatore automatico con
controller incorporato

Commutatore automatico con 
controller incorporato

Commutatore automatico con 
circuito di controllo basato su 
relè

Centraline di controllo per la 
commutazione di interruttori

Commutatore automatico con 
funzione software integrata

Caratteristiche 
principali

• Tre posizioni definite 
interbloccate

• meccanicamente (I-0-II) 
• Progettazione del polo di 

alimentazione dedicato
• Struttura flessibile 

e modulare
• Albero regolabile

• Tre posizioni definite 
interbloccate 
meccanicamente (I-0-II) 

• Azionamento manuale 
di emergenza

• Applicazioni in CA/CC
• Opzioni multiple di 

alimentazione motore
• Il controller OMD può essere 

utilizzato per costruire un 
commutatore automatico

• Soluzione compatta, 
competitiva e adatta a 
finestratura modulare

• Controller automatico 
integrato con 
pannello sinottico

• Rilevamento della tensione 
trifaseintegrata

• Unità completamente 
autoalimentata

• Azionamento manuale 
di emergenza

• Controller fissi e regolabili 
• Applicazioni "Main-Main" e  

"Main-Gen" 

• Trasferimento in fase 
inferiore a 50 ms

• Azionamento manuale di 
emergenza

• Sovrapposizione neutro
• Misurazioni di potenza
• ABB AbilityTM EDCS per 

servizi in cloud
• Moduli Ekip Com per 

piattaforma uniforme
• Programmazione tramite 

Ekip Connect
• Manutenzione predittiva
• Struttura modulare per 

semplificare l'assistenza
• Applicazioni "Main-Main" e 

"Main-Gen"

• Bobina CA/CC elettronica, 
ampio range della 
tensione di controllo

• Solo 4 bobine coprono 
24 V–500 V CA e 
20 V–500 V CC

• Consumo bobina 
ridotto dell’80%

• Monitoraggio continuo 
della tensione e della 
corrente applicate 
alla bobina

• Soppressione di 
disturbi integrata

• Non è richiesta 
un'alimentazione 
ausiliaria3)

• Selezione parametri 
con interruttori dip 
o display grafico

• È possibile controllare fino 
a 3 interruttori in bassa 
tensione o interruttori 
di manovra-sezionatori

• ATS022 consente 
la comunicazione 
Modbus RS485 

• CB manuali e controllo 
del generatore 
dall’interfaccia anteriore

• Test dell’intera procedura 
di commutazione

• La funzione ATS integrata 
è attivata dalla licenza. 

• Compatibile con 
interruttori ABB in bassa 
tensione e piattaforma 
Ekip

• Modelli ATS testati e 
pronti all’uso: Transizione 
ritardata "Main-Gen", 
transizione chiusa "Main-
Tie-Main" 

• Logiche di distacco carichi 
integrati

• Configurazione software 
rapida tramite Ekip 
connect

• Versione sganciatore Ekip 
G per protezione del 
generatore

• Nessun bisogno di logiche 
di controllo esterne

• Auto-diagnosi delle 
connessioni interne

1)La transizione ritardata è anche nota come transizione aperta con OFF stabile tra le posizioni I e II
2) Categoria di utilizzo CA-1
3)Richiesto solo per ATS022 con Modbus e in reti con frequenza di 16 2/3 Hz
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—
Soluzioni per ogni applicazione. 
Prestazioni impareggiabili.

Commutatori in cassetta

Tecnologia di commutazione Interruttori/contattori di potenza

TruONE ATS in cassetta Zenith ZTX Zenith ZTG Zenith ZTS

Range di corrente 200…1250 A (IEC) 30…1200 A (UL)
30…3000 A (UL)
1600...3000 (IEC) 40…4000 A (UL/IEC)

Norme di riferimento IEC 60947-6-1 UL 1008

UL 1008
IEC 60947-6-12)

GB/T 14048.112)

UL 1008
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

Tipi di transizione1)

Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II
Bypass estraibile
Monitor in fase

Metodo di controllo ATS in cassetta ATS in cassetta ATS in cassetta ATS in cassetta

Caratteristiche principali

• Trasferimento in fase inferiore a 50 ms
• Azionamento manuale di emergenza
• ABB AbilityTM EDCS per servizi in cloud
• Moduli Ekip Com per comunicazione avanzata
• Programmazione tramite Ekip Connect 3
• Manutenzione predittiva
• Struttura modulare per semplificare l'assistenza
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Trasferimento in fase inferiore a 50 ms
• Funzionamento manuale di 

emergenza sotto carico
• Struttura modulare per 

semplificare l'assistenza
• HMI semplificata per una 

maggiore facilità di utilizzo
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Messa in servizio con un pulsante grazie alla 
funzione di configurazione automatica

• Moduli Ekip Com per comunicazione avanzata
• Programmazione dei setpoint tramite Ekip Connect 

senza bisogno di alimentare il commutatore
• ABB Ability EDCS per servizi in cloud
• Servizi entranti 
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Offerta completa di prodotti 
fino a 4000 A e 600 V CA

• Possibilità di transizione chiusa 
• Nessuna interruzione dai trasferimenti pianificati.
• Valore UL a breve termine per il supporto di 

un sistema coordinato in maniera selettiva.
• “Make-First-Break-Last” commutato su neutro
• Applicazioni "Main-Main", "Main-Gen" e "Gen-Gen"

1) La transizione ritardata è nota anche come transizione aperta con OFF stabile tra le posizioni I e II
2) Certificazione IEC e CCC disponibile per il range di corrente di 1600...3000 A
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Commutatori in cassetta

Tecnologia di commutazione Interruttori/contattori di potenza

TruONE ATS in cassetta Zenith ZTX Zenith ZTG Zenith ZTS

Range di corrente 200…1250 A (IEC) 30…1200 A (UL)
30…3000 A (UL)
1600...3000 (IEC) 40…4000 A (UL/IEC)

Norme di riferimento IEC 60947-6-1 UL 1008

UL 1008
IEC 60947-6-12)

GB/T 14048.112)

UL 1008
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11

Tipi di transizione1)

Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Monitor in fase

Aperta: I-II
Ritardata: I-0-II
Chiusa: I-I+II-II
Bypass estraibile
Monitor in fase

Metodo di controllo ATS in cassetta ATS in cassetta ATS in cassetta ATS in cassetta

Caratteristiche principali

• Trasferimento in fase inferiore a 50 ms
• Azionamento manuale di emergenza
• ABB AbilityTM EDCS per servizi in cloud
• Moduli Ekip Com per comunicazione avanzata
• Programmazione tramite Ekip Connect 3
• Manutenzione predittiva
• Struttura modulare per semplificare l'assistenza
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Trasferimento in fase inferiore a 50 ms
• Funzionamento manuale di 

emergenza sotto carico
• Struttura modulare per 

semplificare l'assistenza
• HMI semplificata per una 

maggiore facilità di utilizzo
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Messa in servizio con un pulsante grazie alla 
funzione di configurazione automatica

• Moduli Ekip Com per comunicazione avanzata
• Programmazione dei setpoint tramite Ekip Connect 

senza bisogno di alimentare il commutatore
• ABB Ability EDCS per servizi in cloud
• Servizi entranti 
• Applicazioni "Main-Main" e "Main-Gen"

• Offerta completa di prodotti 
fino a 4000 A e 600 V CA

• Possibilità di transizione chiusa 
• Nessuna interruzione dai trasferimenti pianificati.
• Valore UL a breve termine per il supporto di 

un sistema coordinato in maniera selettiva.
• “Make-First-Break-Last” commutato su neutro
• Applicazioni "Main-Main", "Main-Gen" e "Gen-Gen"

1) La transizione ritardata è nota anche come transizione aperta con OFF stabile tra le posizioni I e II
2) Certificazione IEC e CCC disponibile per il range di corrente di 1600...3000 A
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—
Indipendentemente dai requisiti di 
commutazione, ABB risponde alle 
esigenze con un'offerta oltre le 
aspettative per semplicità, 
efficienza e soprattutto affidabilità.
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—
Esempio di applicazione: data center

Per mantenere i data center attivi e operativi, è necessario garantire un’alimentazione 
affidabile e ridondante. Per questo motivo, le progettazioni più comuni di data center, 
Tier III e Tier IV, comprendono due alimentatori ridondanti per IT e carichi meccanici. 

Sfida principale
Il 33% dei data center con architettura N+1 ha 
sperimentato almeno un'interruzione del servizio 
all’anno, con una media stimata dei costi pari a 
900.000 dollari per evento. La causa più 
frequente delle interruzioni, fino a un terzo del 
totale, è rappresentato da un guasto 
dell'alimentazione nella sede del data center.
Sono necessari ATS (Automatic Transfer 
switches) affidabili per fornire l’alimentazione sia 
ai carichi IT che ai sistemi di raffreddamento in 
caso di interruzioni di corrente.

Soluzioni per il quadro di distribuzione principale
Gli interruttori Emax 2 sono utilizzati nei quadri di 
distribuzione principali come dispositivi di 
protezione in ingresso. Sono dotati di funzione ATS 
integrata ("Main-Gen", transizione ritardata1) per 
gestire la funzione di commutazione automatica in 
caso di guasto all’alimentazione principale.

Caratteristica Vantaggio

Soluzione completamente 
integrata senza bisogno 
di dispositivi esterni.

Fino al 30% di spazio 
risparmiato nel quadro 
elettrico   

Plug&play, modello di 
applicazione pronto all'uso

Risparmio del 95% del tempo 
stimato e dei costi sulla 
progettazione ATS

Auto-diagnosi di tutte le 
connessioni

Affidabilità potenziata grazie 
alla riduzione dei potenziali 
punti di errore

Soluzioni per il condizionamento dell'aria
I TruONE ATS sono installati all’interno del 
pannello di controllo del condizionamento 
per mantenere inalterata la capacità di 
raffreddamento richiesta in caso di interruzioni 
di corrente. 

Caratteristica Vantaggio

Soluzione all-in-one, incluso 
controller con HMI rimovibile

Tempi di installazione ridotti 
dell’80%

Funzione di messa in servizio 
automatica e file di 
configurazione predefiniti

Riduce il rischio di errore 
umano e il tempo di 
programmazione dell’80%

Manutenzione predittiva e 
moduli critici sostituibili 
rapidamente  

Tempi di inattività e costi di 
servizio ridotti in maniera 
significativa

Secondary 
distribution board

G

UPS

PDUs

G

IT loads

Secondary 
distribution board

PDUs

T1 G1 T2 G2

1250 kVA

MDB Embedded ATS

Emax 2
1600 A

Emax 2
1600 A

MDB

Emax 2
1600 A

Emax 2
1600 A

Embedded ATS

UPS
TruONE ATS

TruONE ATS

TruONE ATS

1250 kVA

1 La transizione ritardata è nota anche come transizione aperta con OFF stabile tra le posizioni I e II

Esempio
Questo esempio mostra un Tier III, la ti-
pica progettazione di data center in cloud 
N+1, con una potenza in ingresso totale 
dell’impianto di 1MW e un carico IT di 
550kW.
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—
Esempio di applicazione: grandi edifici

L’alimentazione continua è necessaria per garantire il funzionamento dei servizi di 
sicurezza e per mantenere il comfort dei residenti in caso di interruzione di corrente.

Sfida principale
È necessario assicurare un’alimentazione 
continua per garantire il funzionamento dei 
servizi di sicurezza durante un guasto 
dell'alimentazione principale e in caso di incendio. 
Sono incluse apparecchiature quali pompe, 
illuminazione di emergenza, apparecchiature per 
l’estrazione di fumo o impianti di estinzione.

L’ATS per i servizi di sicurezza deve essere 
collocato in una cabina dedicata e deve poter 
essere utilizzato senza esporre l'operatore a parti 
sotto tensione. Per garantire la disponibilità dei 
servizi di sicurezza, l’ATS deve consentire la 
sostituzione di componenti critici come controller 
e motore senza arrecare disturbo ai carichi.  
  
Inoltre, per mantenere il comfort dei residenti ed 
evitare il panico in caso di interruzione della 
corrente, deve essere incluso anche un sistema di 
doppia alimentazione per carichi quali 
l'illuminazione generale, i gruppi di prese e l'aria 
condizionata. 

Soluzioni per il quadro di distribuzione princi-
pale (Main Distribution Board, MDB)

Gli interruttori in bassa tensione ABB, ad esempio 
Emax 2, possono essere utilizzati come 
interruttori principali e congiuntori. 
Per ottenere una logica di commutazione 
automatica è necessario interbloccare gli 
interruttori tramite opportuni accessori per la 
parte di controllo è possibile utilizzare le 
centraline dedicate come ATS022. L’unità di 
controllo automatico ATS022, che non richiede 
alimentazione ausiliaria, è dotata di un’interfaccia 
grafica di funzionamento e di un’interfaccia di 
comunicazione Modbus RS485.

Soluzioni per l'alimentazione del carico di emer-
genza
Il TruONE ATS in cassetta – l'ultima innovazione di 
ABB in fatto di tecnologia di commutazione – è la 
scelta ideale per la gestione di carichi critici.

Caratteristica Vantaggio

ATS appositi in un’unità 
integrata

Riduce i tempi di installazione 
fino all’80%

Funzionamento manuale, 
anche sotto carico, senza 
dover aprire lo sportello del 
pannello

Riduce il rischio di lesioni 
all'operatore

Modulo critico sostituibile 
rapidamente

Tempi di inattività e costi di 
servizio ridotti

Esempio
Questo esempio mostra 
uno schema semplificato di 
un edificio di 15 piani. 
L’edificio riceve 
l’alimentazione da due fonti 
indipendenti dalla rete, la 
potenza dei trasformatori è 
pari a 1500 kVA. In caso di 
indisponibilità di entrambe 
le fonti di energia dalla rete, 
i carichi critici (come il 
sistema di prevenzione 
degli incendi in bassa 
tensione, illuminazione di 
emergenza, ascensori ecc.) 
saranno alimentati da un 
generatore con motore 
Diesel con potenza di 800 
kVA. 

T1 1500 kVA

Emax 2
2000 A

Emax 2
2000 A

TruONE ATS
Enclosed type, 1250 A

1500 kVA

G

T2

ATS022

Emax 2
2000 A

MDB

EMDB
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Esempi di applicazione: settore sanitario

In conformità con la norma IEC 60364-7-710, le apparecchiature critiche si trovano nei 
locali medici di gruppo 1 e 2. Un’interruzione dell’alimentazione principale dalla rete 
può compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti e del personale medico.

Sfida principale
L’alimentazione continua rappresenta uno degli 
aspetti più importanti delle attività ospedaliere. 
Per i gruppi 1 e 2, la norma IEC definisce un 
periodo minimo di tempo durante il quale la fonte 
di backup deve mantenere l'alimentazione per i 
servizi di sicurezza, oltre a un tempo di 
commutazione.

Nel caso specifico dei locali medici del gruppo 2, 
ATS deve ripristinare anche la potenza entro 500 
ms. Inoltre, l’apparecchiatura ATS deve essere 
integrata in un sistema di monitoraggio con 
connettività in cloud. 

Ogni 6 mesi è necessario eseguire un test 

periodico della commutazione tra le linee. 
Soluzioni
Per una maggiore affidabilità dell'applicazione, 
TruONE viene installato nel quadro di distribu-
zione secondario che alimenta le aree del gruppo 
2.

Caratteristica Vantaggio

Veloce transizione aperta in 
fase della potenza entro 
50 ms (tempo di 
trasferimento 
del contatto) e  tempo di 
trasferimento operativo 
inferiore a 500 ms.

Test inavvertito del 
generatore durante l'orario di 
lavoro, conformità con i 
requisiti per i locali medici del 
gruppo 2

7 protocolli di comunicazione 
e connettività in cloud 
tramite ABB AbilityTM EDCS

Facile installazione e 
connettività

Test ATS periodici 
programmati

Tempi di inattività e costi di 
servizio ridotti in maniera 
significativa

Esempio
Questo esempio mostra uno schema a linea unica di un quadro di distribu-
zione secondario per i locali medici del gruppo 2. Il quadro alimenta i ser-
vizi di sicurezza (stanza anestesista, sala operatoria, camera di cateteriz-
zazione cardiaca, terapia intensiva) che richiedono 37 kW in totale. 

UPS

TruONE ATS

230 V
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Esempi di applicazione: ambito industriale

L’interruzione dell’alimentazione in un impianto industriale può causare perdite 
economiche di solito associate a perdita di fatturato, guasti alle apparecchiature di 
processo, manodopera e strutture ferme. 

Sfida principale
Oltre alle perdite economiche, l’interruzione di 
corrente causa altri costi immateriali, come ad 
esempio la percezione della società sul mercato, 
la perdita di magazzino e di opportunità. Secondo 
un sondaggio condotto tra i dirigenti del settore 
manifatturiero dell’auto, ogni minuto di 
interruzione della corrente causa un costo per le 
aziende pari a 22.000 dollari1).

In caso di malfunzionamento di un alimentatore, 
un ATS deve trasferire il carico alla fonte di 
alimentazione attiva rimanente, secondo il 
principio di transizione aperta (break-before-
make) standard. Per evitare perdite di potenza 
durante la fase di commutazione inversa e, di 
conseguenza, il riavvio delle linee di produzione 
corrispondenti, viene richiesto il principio di 
interruzione momentanea (parallelo breve/
transizione chiusa).
 
Inoltre, è necessario misurare una vasta gamma 
di parametri elettrici (corrente, tensione, energia, 
fattore di potenza...). Le misurazioni e le 
informazioni sullo stato degli interruttori devono 
essere disponibili per il sistema di controllo 
distribuito (Distributed Control System, DCS). 

Soluzioni
Interruttori in bassa tensione Emax 2 con 
soluzione integrata basata su software per una 
commutazione automatica - ATS integrato. Il 
modello di transizione chiusa "Main-Tie-Main" si 
adatta perfettamente ai requisiti di questa 
applicazione.

Caratteristica Vantaggio

Nessun cablaggio complesso 
paragonato alle soluzioni 
tradizionali con il controller 
esterno, CT e VT

Previsto il dimezzamento di 
tempi e costi di cablaggio del 
quadro di alimentazione

Interfaccia grafica Ekip 
Connect per regolare le 
impostazioni e caricare la 
configurazione

Risparmio stimato del 95% 
sui tempi e sui costi con 
l'ingegneria ATS applicata 
a un progetto in bassa 
tensione

Emax 2 funge da dispositivo 
di misurazione di estrema 
precisione e dotato di
9 protocolli di comunicazione 
integrati con opzioni per la 
ridondanza

Integrazione facile e 
flessibile nel DCS locale

Esempio
Questo esempio mostra uno schema 
semplificato di un impianto industriale 
con una potenza installata totale di 
2000 kVA. In condizioni normali, ogni 
singolo trasformatore alimenterà circa 
il 50% della potenza totale installata. 

T1 2000 kVA

Emax 2
3200 A

Emax 2
3200 A

2000 kVAT2

Embedded ATS

Emax 2
3200 A

MDB

1 Advanced Technology Services, Inc. (ATS)
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Electrification Business
ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE
Per ricevere informazioni sui prodotti  
di Bassa Tensione:
Numero verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a 
ordini di vendita e consegne di 
prodotti di Bassa Tensione:
Costumer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni  
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

abb.it/lowvoltage

Ci riserviamo il diritto di apportare variazioni tecniche 
o modificare senza preavviso i contenuti del presente 
documento. 
ABB non si assume alcuna responsabilità in merito 
a potenziali errori o a eventuali carenze di informazioni 
in questo documento.

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento, 
sull'argomento trattato e sulle illustrazioni in esso 
contenute. Sono vietati la riproduzione, la divulgazione 
a terzi o l'utilizzo del contenuto, integrale o parziale, 
senza previo consenso scritto da parte di ABB.

Copyright© 2020 ABB - Tutti i diritti riservati


