
E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7- XT2 - XT4 - XT5

Sostituzione batteria per sganciatori Ekip - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5

Replacement of the battery for Ekip releases - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5

Austausch der Batterie für Auslöser Ekip - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5

Remplacement batterie pour déclencheurs Ekip - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5

Sustitución batería para relés Ekip - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5

Ekip  - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5用于  脱扣的电池更换

ABB

XT7

E1.2

XT7M

XT5

XT2
XT4

E2.2
E4.2
E6.2



在以下情况下必须更换电池：
 自测试步骤开始前，黄色LED灯闪烁5次，2Hz = 0.5s
 出现  符号    ，以及提示电池电量低的消息

仅可使用 提供的电池。代码 

1

2

E1.2 - XT7M - XT7

E2.2 - E4.2 - E6.2



3

5

4



6

8

7

ABB



9 XT2 - XT4 F

ABB

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

For XT4 V - X ONLY

CLICK!

OK!

6

XT2 - XT4 F



11

ABB

12

3

4

2

1

For XT4 V - X ONLY

XT2 - XT4 W

XT2 - XT4 W



13

14

ABB

XT2 - XT4 

XT2 - XT4 15

Valid for:
Ekip Com Modbus RTU
Ekip Com Modbus TCP
Ekip Com Profinet
Ekip Com Ethernet/IP
Ekip Com Hub, Ekip Link
Ekip Module Micro I/O

Example for Ekip Com Modbus TCP

For more information see:
1SDH002009A1501
1SDH002009A1502
1SDH002009A1504



16

18

ABB

NO

CLACK

XT2 - XT4 XT2 - XT4 17

XT2 - XT4 

For more information see:
1SDH002009A1501
1SDH002009A1502
1SDH002009A1504



19

20

ABB

7

6

5

3

4

1

For XT4 V - X ONLY

CLICK!

OK!

2

2

1.1 Nm
9.7 lb in

0.5 Nm
4.4 lb in

For XT4 V - X ONLY

0.5 Nm
4.4 lb in

1.1 Nm
9.7 lb in

XT2 - XT4 F 

XT2 - XT4 W 



21 XT2 - XT4 W 

ABB

22 XT523XT5



24

26

25

ABB

XT5

27

NO

XT5

XT5XT5



28 E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7 - XT2 - XT4 - XT5 

测试步骤

注意：脱扣 中的任何数据(例如保护设定、信息、最近的跳闸)将不会丢失。

确保无报警图表，且电源LED  （3）已开启。
屏幕显示主页面
检查/设定当前日期和时间以及保护

备注 更多信息可参阅手册。
- 断开 
- 等待 秒
- 按下" " 按钮 (4) 并检查电源Led   (3) 是否已开启 (固定式)。



29

 测试步骤

检查 亮起
根据安装要求设置保护
确认 , , ,G的LED等灭；如果仍然点亮，即便是部分亮起，请查询断路器操作手册

 断开 
 等待 秒
 按下" " 按钮 (4) 并检查电源Led (3) 是否已开启 (固定式)。

E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7



30

31 E2.2 - E4.2 - E6.2

E1.2 - XT7M - XT7

ABB


