
SACE Emax 2

E2.2-E4.2-E6.2

Blocco estrazione / inserzione a portella aperta DLR - E2.2-E4.2-E6.2
Racking-in/racking-out lock with the door open DLR - E2.2-E4.2-E6.2
Verriegelung Ausfahren / Einfahren bei geöffneter Tür DLR - E2.2-E4.2-E6.2
Verrouillage débrochage / embrochage à portillon ouvert DLR - E2.2-E4.2-E6.2
Bloqueo extracción / inserción con puerta abierta DLR - E2.2-E4.2-E6.2
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SACE Emax 2 | ABB

2 Nm
17.7 lb in
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SACE Emax 2 | ABB

2 Nm
17.7 lb in
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For more information please contact:

ABB S.p.A.
Via Pescaria, 5
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111

© Copyright 2013-2018 ABB. All rights reserved. 
www.abb.com
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ATTENZIONE! Con IP30 montata, verificare la presenza della vite di fissaggio (E);
nel caso, rimuoverla.
WARNING! With IP30 mounted, check for the presence of the fixing screw (E);
in case, remove it.
ACHTUNG! Prüfen Sie bei montierter IP30, ob die Befestigungsschraubevorhanden ist (E); 
für den Fall, entfernen Sie es.
ATTENTION! Avec IP30 monté, vérifiez la présence de la vis de fixation (E);
au cas où, retirez-le.
ATENCIÓN! Con IP30 montado, verifique la presencia del tornillo de fijación (E);
en caso, quítalo.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

