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1 - Operazioni preliminari - Preliminary Operations

2 - Verifica contenuto kit - Kit content verify

Doc. N°1SDH001399R0928  - B0629

SACE Emax 2

Copritermianli Superiore E Inferiore - E1.2 
Terminal Covers Up And Low - E1.2 
Klemmenabdeckung Hoch Und Tief - E1.2 
Bornier Superieur Et Inferieur - E1.2 
Cubrebornes Superiors Y Inferiores - E1.2 

- Read carefully the document RH0100003 before 
  proceeding
- Make sure that the circuit-breaker is in open position with   
  the springs discharged

- Leggere attentamente il documento RH0100003 prima di       
   procedere
- Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione di aperto
  e molle scariche
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6 - Rimozione Copriterminali  - Terminals Cover removal Example for III

•	 Unscrew the fixing screws and remove the sliding contacts 
support then unscrew the 2 fixing screws and remove the 
upper and lower terminals covers from their seat.

•	 Svitare le due viti di fissaggio e rimuovere il supporto 
striscianti dalla propria sede, quindi svitare le 2 viti di 
fissaggio e rimuovere i copriterminali superiore e inferiore 
dall’interruttore.

•	 Per lo smontaggio della Calotta Accessori fare 
riferimento al documento 1SDH001399R0903 disponibile 
nella library online di ABB all’indirizzo http://www.abb.
com/abblibrary/DownloadCenter/

•	 Per lo smontaggio della Calotta di Sicurezza fare 
riferimento al documento 1SDH001399R0902 disponibile 
nella library online di ABB all’indirizzo http://www.abb.
com/abblibrary/DownloadCenter/

•	 Per lo smontaggio dei Contatti Striscianti fare riferimento 
al documento 1SDH001399R0908 disponibile nella 
library online di ABB all’indirizzo http://www.abb.com/
abblibrary/DownloadCenter/

•	 To remove the Accessories Cover, consult document 
1SDH001399R0903, which is available in ABB’s online 
library at http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/”

•	 To remove the Safety Cover,  
consult document 1SDH001399R0902, which is 
available in ABB’s online library at http://www.abb.com/
abblibrary/DownloadCenter/”

•	 To remove the sliding contacts assembly,  
consult document 1SDH001399R0908, which is 
available in ABB’s online library at http://www.abb.com/
abblibrary/DownloadCenter/”

4 - Rimozione Calotta di Sicurezza - Sfety Cover removal
                                                                                                                      

5 - Rimozione Contatti Striscianti PM - Sliding Contacts for MP removal
                                                                                                                      

3 - Rimozione Calotta Accessori - Accessories Cover removal
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Example for III7 - Montaggio copriterminali - Terminals Cover assembly
                                                                                                                      

•	 Mount the upper and lower terminals covers on the 
circuit breaker and fasten the 2 fixing screws, then 
mount the sliding contacts support into its seat and 
fasten its fixing screws.

•	 Montare i copriterminali superiore e inferiore 
sull’interruttore e avvitare le 2 viti di fissaggio, quindi 
montare il supporto striscianti nella propria sede e 
avvitare le relative viti di fissaggio.
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