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UNITA' DI INTERFACCIA TIPO Ekip Plug
INTERFACE UNIT TYPE Ekip Plug
* A)
. 51
) TI/N
ya Uaux. N
+
I/ // ) 24VDC
V4
* H)
* N)
mp Sl * AB)
JAA1
A 5 6
JAA1
X8 K1 K2
JAA1 T Szi T Szo T Gzi T Gzo
X4
; g 5 3 8 8 : 2 2
>
VA K51 SZi SZo GZi GZo
(DFi) (DFo) (DBi) (DBo)
[ S S
Ekip Plug
(] = S
2 s ®
JAA1 Szc
X4 el
JAA1
X8 o o™
V4 L
(A) (B)
W2 (LOCAL BUS)

*Per ulteriori informazioni vedere
*For further details consult

*Far weitere Informationen siehe
*Pour plus d'informations voir
*Para mas informacion véase

*HARELBRESE

1SDMO000068R0001
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PROCEDURA D’INSTALLAZIONE

- Verificare che I'interruttore sia in posizione di aperto

- Fornire alimentazione con 24V isolato ( vedi manuale 1SDH002031A1001) collegando i fili marcati con K1 e K2
- Verificare I'accensione dei LED sul modulo e sullo sganciatore

INSTALLATION PROCEDURE

- Make sure that the switch is in the open position

- Provide 24V isolated power supply (see manual 1SDH002031A1002) by connecting the wires marked K1 and K2
- Check that the leds are lit on the module, and on the release

INSTALLATIONSVERFAHREN

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der offenen Position ist

- Mit isolierten 24V Strom versorgen (siehe Handbuch 1SDH002031A1002), indem man die mit K1 und K2 markierten Drahte
anschlieBt

- Prifen, ob die led auf dem Modul, und dem Ausléser an sind.

PROCEDURE D'INSTALLATION

- Vérifier que le commutateur est en position ouverte

- Fournir 'alimentation a 24V isolé (voir manuel 1SDH002031A1002) en raccordant les fils marqués avec K1 et K2
- Vérifier l'allumage des voyants sur le module, et sur le déclencheur

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

- Verificar que el interruptor esta en la posicién abierta

- Suministrar alimentacién con 24V aislado (véase manual 1SDH002031A1002) conectando los hilos marcados con K1 y K2
- Verificar el encendido de los led en el médulo, y en el relé

BRERF:

- BREFXEBMT

- EERIEEKIMK2H9 B |, BEH24VE4E & BT ( W FA1SDH002031A1002 )
- K EER FBINEE L LediTRE R
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