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Side connector
24V DC &
internal bus cable,
selectivity cable,
external neutral cable 1 1 1

Side connector 1 1 - 1
24V DC &
internal bus cable
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XT2 -XT4 F

- A cura del cliente: isolare singolarmente i terminali dei cavi non utilizzati e raccogliere i cavi in modo ordinato

- By the customer: individually isolate the unused cable terminals and collect the cables tidily

- Vom Kunden: Isolieren Sie die nicht verwendeten Kabelklemmen einzeln und sammeln Sie die Kabel ordnungsgemaf

- Par le client: isoler individuellement les bornes de cébles non utilisées et collecter les cables de maniére ordonnée

- Por parte del cliente: aisle individualmente los terminales de cable no utilizados y recoja los cables de manera ordenada
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UNITA' DI INTERFACCIA TIPO Ekip Plug
INTERFACE UNIT TYPE Ekip Plug
*A)
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T * AB) n
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Ekip Plug
2 3 5
JAA1 Szc
X4 Y
JAA1
X8 3 w3 W w4
v4 |
(A) (B)
W2 (LOCAL BUS)

Per ulteriori informazioni vedere
For further details consult

Fur weitere Informationen siehe
Pour plus d'informations voir
Para mas informacién véase
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PROCEDURA D’INSTALLAZIONE

- Verificare che linterruttore sia in posizione di aperto

- Fornire alimentazione con 24V isolato ( vedi manuale 1SDH002031A1001) collegando i fili marcati con K1 e K2
- Verificare I'accensione dei LED sul modulo e sullo sganciatore

INSTALLATION PROCEDURE

- Make sure that the switch is in the open position

- Provide 24V isolated power supply (see manual 1SDH002031A1002) by connecting the wires marked K1 and K2
- Check that the leds are lit on the module, and on the release

INSTALLATIONSVERFAHREN

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der offenen Position ist

- Mit isolierten 24V Strom versorgen (siehe Handbuch 1SDH002031A1002), indem man die mit K1 und K2 markierten Dréhte
anschlief3t

- Prifen, ob die led auf dem Modul, und dem Ausldser an sind.

PROCEDURE D'INSTALLATION

- Vérifier que le commutateur est en position ouverte

- Fournir I'alimentation a 24V isolé (voir manuel 1SDH002031A1002) en raccordant les fils marqués avec K1 et K2
- Vérifier I'allumage des voyants sur le module, et sur le déclencheur

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

- Verificar que el interruptor esta en la posicion abierta

- Suministrar alimentacion con 24V aislado (véase manual 1SDH002031A1002) conectando los hilos marcados con K1 y K2
- Verificar el encendido de los led en el médulo, y en el relé
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