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Bokser, koBlingsmateriell og lokk1

ensto Busch-jaeger as

Monteringsbokser
koblingsboks AU5.5   
Boksen	har	en	dreibar	og	trinnløs	justerbar	monteringsring,	som	gjør	den	mulig	å	montere	i	1�	–	�0	mm	
platetykkelser.	Monteringsdybden	er	4�	mm	og	totalhøyden	�8	–	7�	mm.	Monteringsringen	kan	vinkles	0-8°.	
Monteringsboksen,	har	2	faste	stusser	for	16/20	rør.	I	tillegg	har	den	fire	svekninger	som	kan	åpnes	på	sidene	og	i	
bunnen	2	stk	16	mm	og	1	stk	20	mm	svekninger	som	kan	åpnes.	Den	er	produsert	i	halogenfritt	materiale	og	den	
fyller	kravene	til	glødtrådtesten	(8�0	°C)	som	i	samsvar	med	IEC-standard.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AU�.� 12	200	07 64	186	77	�29	869 Universalboks	 1/�0

Materiell for innfelt montering



8

Bokser, koBlingsmateriell og lokk1

ensto Busch-jaeger as

sammenbygningsstusser   
Med	PMR474	kobles	monteringsboksene	direkte	i	hverandre.	PMR490	og	PMR�02	brukes	når	svak-	og	
sterkstrømskretser	monteres	under	forskjellige	deksler.	PMR490	gir	en	sentrumavstand	på	8�	mm	for	boksene	og	
PMR�02	en	sentrumavstand	på	100	mm
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
PMR474 12	200	71 64	100	11	�27	740 C/C	71	mm	 1/100
PMR490 12	200	72 64	100	11	�27	887 C/C	8�	mm	 1/�0
PMR�02 12	200	7� 64	100	11	�27	924 C/C	100	mm	 1/�0

festebeslag As26   
Festebeslaget	kan	også	festes	med	skruer.	Bare	for	AU�.�
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS26 12	200	77 64	186	77	�29	88� Festebeslag	 10/100

Avstandsstykke As27   
Avstandsstykket	har	store	limflater.	Avstandsstykket	er	2�	mm	høyt.	Avstanden	til	veggen	kan	være	70/9�/120mm	
osv.	Det	kan	også	festes	med	skruer.	Bare	for	AU�.�
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS27 12	200	78 64	186	77	�29	890 Avstandsstykke	 20/100

stenderfeste   
Kan	også	brukes	i	tre.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS42 12	200	7� 64	100	11	�27	412 For	stendere	 2�/2�0

stuss med strekkavlaster   
Strekkavlasteren	brukes	til	monteringsbokser.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS12.2 12	200	80 64	100	11	�2�	777 Stuss	med	strekkavlaster	 1/100

Materiell for innfelt montering
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rørLeggingsMAterieLL
gjennomføringsmuffer   
Med	spiker.	Av	termoplast.	Spikres	i	forskalingen.	Utstyrt	med	lim	for	rør.	Benyttes	som	skjøtemuffe	etter	at	
forskalingen	er	revet.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJI6 12	164	64 64	186	77	�00	110 Rød	1	x	16	mm	 100/200
AJI7 12	164	74 64	186	77	�00	127 Rød	2	x	16	mm	 �0/100
AJI8 12	164	�� 64	186	77	�00	1�4 Rød	�	x	16	mm	 �0/100
AJI9 12	164	�4 64	186	77	�00	141 Rød	4	x	16	mm	 �0/100
AJI10 12	164	6� 64	186	77	�00	1�8 Rød	1	x	20	mm	 �0/100
AJI11 12	164	�� 64	186	77	�00	16� Rød	2	x	20	mm	 20/100

gjennomføringsmuffer   
Med	spiker.	Av	termoplast.	Spikres	i	forskalingen.	Utstyrt	med	lim	for	rør.	Benyttes	som	skjøtemuffe	etter	at	
forskalingen	er	revet.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJI12 12	164	66 64	186	77	�00	172 Rød	1	x	2�	mm	 20/100
AJI1� 12	164	�6 64	186	77	�00	189 Rød	1	x	�2	mm	 20/100
AJI14 12	164	�7 64	186	77	�00	196 Rød	1	x	40	mm	 20/100
AJI1� 12	164	�8 64	186	77	�00	202 Rød	1	x	�0	mm	 20/100

skjøtemuffe   
Skjøtemuffer	brukes	for	skjøting	av	installasjonsrør	av	plast.	Muffene		er	utrustet	med	låsefjær.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJ16 12	1�6	01 64	100	11	�01	166 16	mm	 100/�00
AJ20 12	1�6	02 64	100	11	�01	20� 20	mm	 100/�00
AJ2� 12	1�6	0� 64	100	11	�01	2�8 2�	mm	 �0/2�0
AJ�2 12	1�6	04 64	100	11	�01	�26 �2	mm	 2�/200
AJ40 12	1�6	0� 64	100	11	�01	401 40	mm	 20/100
AJ�0 12	1�6	06 64	100	11	�01	�00 �0	mm	 1/�0

overgangsmuffe   
Overgangsmuffen	AJ16.20	brukes	når	rørstørrelsen		byttes	fra	Ø16	til	Ø	20.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJ16.20 12	1�6	11 64	100	11	�0�	164 16	mm	/	20	mm	 100/�00

Justerbar skjøtemuffe   
Bøyningsvinkelen	kan	lett	justeres.	Med	låsefjær.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJP20 12	1�6	07 64	100	11	�01	8�8 20	mm	 2�/2�0

Materiell for innfelt montering
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rørbend   
Rørbendene	har	clips	for	låsingen	av	røret.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
JMKL16.9 12	1�9	00 64	186	77	�07	829 VPS	16	mm	med	clips	 20/200
JMKL20.9 12	1�9	01 64	186	77	�07	8�6 VPS	20	mm	med	clips	 20/200
JMKL2�.9 12	1�9	02 64	186	77	�07	84� VPS	2�	mm	med	clips	 20/100
JMKL�2.9 12	1�9	0� 64	186	77	�07	8�0 VPS	�2	mm	med	clips	 20/100
JMKL40.9 12	1�9	04 64	186	77	�07	867 VPS	40	mm	med	clips	 10/100
JMKL�0.9 12	1�9	0� 64	186	77	�07	874 VPS	�0	mm	med	clips	 10/�0

endemuffer og beskyttelseshylse   
Endemuffen	leveres	med	en	beskyttelseshylse.	Endemuffen	brukes	til	å	ende	plastrør	i	betong.	Proppen	hindrer	
støp	fra	å	komme	inn	i	røret.	Det	finnes	en	spesiell	propp	PMR�8	for	installasjonsrøret.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJ�.16 12	1�6	14 64	100	11	�01	661 16	mm	 2�/2�0
AJ�.20 12	1�6	1� 64	100	11	�01	708 20	mm	 2�/2�0
PMR�8 12	1�6	17 64	100	11	�10	91� 16/20/2�	mm	Propp	 100/1000

gjennomføringsmuffer   
Gjennomføringsmuffer	med	låsfjær.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AJ9.16 12	1�6	12 64	100	11	�01	�62 16	mm,	4�°	vinkel	 �0/2�0
AJ10.20 12	1�6	1� 64	100	11	�01	609 20	mm,	4�°	vinkel	 �0/2�0
AJ10.2� 12	1�6	16 64	100	11	�01	616 2�	mm,	4�°	vinkel	 �0/2�0

rørbend   
Av	PVC.	Ikke	halogenfrie.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
JMKL16.1 12	1�9	19 64	186	77	�00	219 IBVS	16	mm	 20/200
JMKL20.1 12	1�9	20 64	186	77	�00	226 IBVS	20	mm	 20/100
JMKL2�.1 12	1�9	21 64	186	77	�00	2�� IBVS	2�	mm	 20/100
JMKL�2.1 12	1�9	22 64	186	77	�00	240 IBVS	�2	mm	 �/100

Gjennomføringsflens	 	 	
Gjennomføringsflensen	benyttes	i	forskalingen	ved	betongstøping.	Når	forskalingen	demonteres,	festes	et	
installasjonsrør	av	samme	størrelse		til	skjøtemuffen.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS20 12	200	92 64	100	11	�01	746 For	skjøtemuffer	20	mm	 �0/2�0

Materiell for innfelt montering
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rørbøy ibvt og ibvg   
Av	PVC.	Med	utkraget	ende.	Ikke	halogenfrie.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
JMKL16.2 12	1�8	21 64	186	77	�00	�49 IBVT	16	mm	 10/100
JMKL20.2 12	1�8	22 64	186	77	�00	��6 IBVT	20	mm	 10/100
JMKL16.� 12	1�8	24 64	186	77	�00	�6� IBVG	16	mm	 20/200

rørbøy, ibv, ibvL, ibvh, ibvk og ibvhL   
Med	utkraget	ende.	Ikke	halogenfrie.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
JMKL16.4 12	1�9	2� 64	186	77	�00	�70 IBVH	16	mm	 20/200
JMKL16.� 12	1�9	2� 64	186	77	�00	�87 IBVHL	16	mm	 20/100
JMKL16.6 12	1�9	18 64	186	77	�00	�94 IVBK	16	mm	 100/200
JMKL20.� 12	1�9	24 64	186	77	�00	400 IBVH	20	mm	 20/100
JMKL16.7 12	1�9	17 64	186	77	�00	417 IBVL	16	mm	 20/200
JMKL20.4 12	1�9	26 64	186	77	�00	424 IBVHL	20	mm	 20/100
JMKL16.8 12	1�9	11 64	186	77	�00	4�1 IBV	16	mm	 20/200
JMKL20.� 12	1�9	12 64	186	77	�00	448 IBV	20	mm	 20/200
JMKL2�.2 12	1�9	1� 64	186	77	�00	4�� IBV	2�	mm	 20/100
JMKL�2.2 12	1�9	14 64	186	77	�00	462 IBV	�2	mm	 20/100
JMKL40.1 12	1�9	1� 64	186	77	�00	479 IBV	40	mm	 10/100
JMKL�0.1 12	1�9	16 64	186	77	�00	486 IBV	�0	mm	 10/�0

rette rør, ibvv, ibvvM og ibvvML   
Av	PVC.	Utkragede.	Ikke	halogenfrie.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
JMKL16.11 12	162	�1 64	186	77	�00	49� Rette	rør	IBVV16	 100/400
JMKL20.11 12	162	�2 64	186	77	�00	�09 Rette	rør		IBVV20	 20/200
JMKL2�.11 12	162	�� 64	186	77	�00	�16 Rette	rør	IBVV2�	 20/100
JMKL�2.11 12	162	�4 64	186	77	�00	�2� Rette	rør		IBVV�2	 20/100
JMKL16.12 12	162	�� 64	186	77	�00	�47 Rette	rør	IBVVM16	 100/400
JMKL20.12 12	162	�6 64	186	77	�00	��4 Rette	rør	IBVVM20	 20/200
JMKL2�.12 12	162	�7 64	186	77	�00	�61 Rette	rør	IBVVM2�	 20/100
JMKL16.1� 12	162	�8 64	186	77	�00	�78 Rette	rør	IBVVML20	 20/200
JMKL20.1� 12	162	�9 64	186	77	�00	�8� Rette	rør	IBVVML20	 20/200

propp   
For	tetting	av	rørstusser.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
PMR�8 12	1�6	17 64	100	11	�10	91� 16/20/2�	mm	Propp	 100/1000

Materiell for innfelt montering
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Lokk
Lokk   
Leveres	med	�	propper.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK� 12	200	41 64	100	11	�2�	��7 For	monteringsboks	IP20	 10/100

vegglokk   
Bokslokk		for	koblings-	og	monteringsbokser
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKI1 12	200	9� 64	186	77	�00	8�7 For	koblingsboks	skrueavstand	C/C67	mm	 �0/200
AKI2 12	200	94 64	186	77	�00	8�1 For	koblingsboks,	hurtigfeste	 20/200
AKI7 12	��7	00 64	186	77	�01	117 Diameter	90	mm	STL-60	 �0/�00

vegglokk med utsparing   
Bokslokk		for	koblings-	og	monteringsbokser
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKI� 12	2�9	86 64	186	77	�00	868 For	koblingsboks	med	skruefeste	og	utsparing	 20/200
AKI4 12	200	9� 64	186	77	�00	87� For	koblingsboks	med	hurtigfeste	og	utsparing	 20/200
AKI8 12	��7	01 64	186	77	�01	124 Diameter	90	mm	STL-U	60	 20/200

koblingslokk, ip 44   
Lokket	har	to	strekkavlastere	for	kabler	Ø	6-0	–	1�,0	mm.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK4 12	��7	02 64	100	11	�2�	7�� 86	x	86	x	28	mm	 �/�0

Dekklokk   
Brukes	ved	monteringsbokser	som	har	et	festehullsavstand	på	70	–78	mm.		Leveres	med	�	dekkpropper.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK1.1 12	��0	00 64	100	11	�2�	210 For	kob.boks	skruef.	glatt	 10/100

Lokk og påveggsbokser
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overgangslokk   
Benyttes	ved	overgang	fra	innfelt	montering	til	påveggsmontering.	Lokket	har	8	sidesvekkinger.	Lokket	leveres	
med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK1� 12	200	96 64	100	11	�2�	647 For	koblingboks	C/C	78	mm	 10/100

koblingslokk, ip44   
Lokket	har	tre	membran	tetninger,		svekkinger	Ø20	mm	(maks.	�	x	6	mm)	og	sidesvekkinger		Ø16	mm.	Lokket	har	
�	stk	strekkavlastere.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK12.2 12	200	97 64	186	77	�11	680 For	kobligsboks	C/C	78	mm	 10/�0

Lokk, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK11 12	200	98 64	100	11	�2�	609 For	koblingsboks	 10/100

tAkLokk MeD krok
Lokk for lampeuttak, 2-pol   
Fjærklemmer.	Max.		6	A,	2�0	V,	armatur.	Maks.	belastningen	til	hengekroken	er	1�	kg.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK2 1�	14�	�8 64	100	11	�2�	104 Lampeuttak	for	takbokser	 �/�0
AKTV2 1�	141	�� 64	186	77	100	499 Plugg,	2-polet	 �/�0

Lokk for lampeuttak, 3-pol   
Tre-polet	lampeuttak.	Max.		6	A,	2�0	V,	armatur.	Maks.	belastning	til	hengekroken	er	1�	kg.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK� 1�	14�	�9 64	100	11	�2�	111 Lampeuttak	for	takbokser	 �/�0
AKTV� 1�	141	�6 64	186	77	100	�4� Lampekontakt,	�-polet	(krone)	 �/�0

Lokk og påveggsbokser
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Lokk for lampeuttak    

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK1� 1�	14�	40 64	100	11	�2�	128 Lampeuttak	for	takbokser	 �/�0
AKTV1� 1�	141	�7 64	186	77	100	4�7 Plugg	 �/�0

Lokk for lampeuttak, 2-pol+jord   
Maksimal	vekt	på	1�	kg.	2�0	V,	6	A.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK1�J 1�	14�	4� 64	100	11	�2�	1�� Lampeuttak	for	takbokser	 �/�0
AKTV1� 1�	141	�7 64	186	77	100	4�7 Plugg	 �/�0

taklokk med krok    
Taklokket	kan	holde	en	lysarmatur	med	maksimal	vekt	på	1�	kg.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AK20.1 12	��0	01 64	100	11	�2�	470 For	koblingboks	 �/�0

tilbehør til Akk13J og Ak20.1   
Lampeuttaket	kan	enkelt	monteres	utenpåliggende	ved	hjelp	av	utforingsrammen	AKL2	som	er	11	mm	høy.	På	
utforingsrammen	kan	det	monteres	en	�-polet	tilleggsklemme	AKL1,	som	gjøre	det	mulig	å	skjøte	ekstra	ledere.	
Det	er	mulig	å	installere	en	annen	AKL�	armaturstikkontakt	til	armaturlokket	med	krok	og	med	den	kan	det	
monteres	jordet	kronelyspunkt.	Da	monteres	det	en	lengre	krok.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKL1 1�	14�	48 64	100	11	�2�	012 Ekstra	rekkeklemme	 �/�0
AKL2 1�	14�	46 64	100	11	�2�	�02 Utforingsramme	for	AKK1�J	 10/100
AKL� 1�	14�	47 64	100	11	�2�	�26 Ekstra	uttak	AKK1�J	 �/100

Lampeuttak for vegg, 6 A, 250 v   
For	lampetter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK� 12	200	99 64	186	77	�0�	24� Veggmodell	100	mm	 10/100

Lokk og påveggsbokser
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Lampeuttak for vegg, 6 A / 250 v   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AKK4 1�	14�	41 64	186	77	�0�	2�8 Takmodell	8�	mm	 10/100

påvegg kobLingsbokser
koblingsboks, ip 20   
�-polet	klemme.	Maks.	antall	ledere/klemmer	4	x	2,�	eller	6	x	1,�	mm².	I	boksen	finnes	det	6	stk	sidesvekkinger	og	
2	stk	bunnsvekkinger.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP6 12	410	16 64	100	16	020	062 Koblingsboks	hvit	60	x	60	mm	 10/100

koblingsboks, ip 20   
En	�-pol	klemme	kan	festes	i	boksen	på	åtte	forskjellige	måter.	Boksen	har	svekkinger	i	hvert	hjørne	og	i	midten,	
og	i	tillegg	finnes	tre	svekkinger	i	bunnen.	Boksen	leveres	med	2	stk.	klemmer.	Maks.	antal	ledere	er	8	x	1,�	mm²	
eller	�x2,�	mm².
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP12 12	410	1� 64	100	16	020	12� Koblingsboks	�9	x	79	mm	 10/�0

koblingsboks, ip 65   
Koblingsboks	AP7�	(2,�	mm²,	4�0	V,	kapslingsklasse	IP	6�).	Membranippler,	10	stk.	på	siden	og	�	stk.	i	bunnen.	
Passer	til	kabler	opp	til	Ø18	mm.	Boksen	kan	også	forsegles.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP7� 12	410	20 64	100	16	12�	200 Påvegg		7�	x	7�	mm	 �/�0

tilbehør   
Tilbehør	til	AP7�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AL� 12	410	21 64	100	16	12�	2�1 �-polet	klemme	4	/	6	mm²	 10/2�0
AS17 12	410	22 64	100	16	12�	224 Monteringsskinne		 1/100
AS12.� 12	410	2� 64	100	16	12�	217 Strekkavlastning	Ø	8-12	mm		 10/2�0
PLP4 12	410	24 64	100	11	�27	979 Skruer		 100
PMR904 12	1�6	20 64	186	77	16�	�86 Skaphylse	Ø16	mm	 �0/2�0
PMR900.1 12	1�6	21 64	186	77	16�	�9� Skaphylse	Ø20	mm	 �0/2�0

Lokk og påveggsbokser
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koblingsboks ip 55   
Passer	til	kabel	opp	til	Ø17	mm.	Boksen	kan	utrustes	med	strekkavlastere	AS9,	AS9.1	og	AS9.�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP9 12	410	10 64	100	16	12�	09� Hvit	86	x	86	x	�9	mm	 �/�0
AP9M 12	410	09 64	186	77	�29	906 Sort	86	x	86	x	�9	mm	 �/�0

koblingsboks ip 55   
Membranipler	(10	på	siden	og	2	i	bunnen).	Passer	til	kabler		opp	til	Ø19mm.	Boksen	kan	utrustes	med	
strekkavlastere	AS9,	AS9.1	og	AS9.�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP10 12	410	1� 64	100	16	12�	101 100	x	100	x	46,�	mm	 �/�0

koblingsboks ip 44   
Membrannippler,	10	stk.	på	siden	og	2	stk.	i	bunnen.	Passer	til	kabler	opp	til	Ø17mm.		Boksen	kan	utrustes	med	
strekkavlastere	AS9,	AS9.1	og	AS9.�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AP7 12	410	17 64	100	16	12�	170 Påvegg,		diameter	11�	mm	 �/�0

strekkavlaster med klemme   
Boksene	AP7,	AP9	og	AP10	kan	utstyres	med	strekkavlaster	AS9,	med	�-polet	klemme	(2,�	mm²).	Maks.	4	x	2,�	
mm²	/	6	x	1,�	mm².
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS9 12	410	12 64	100	16	12�	90� Maks.	4	x	2,�	mm²	/	6	x	1,�	mm²		 1/�0

strekkavlastere   
Boksene	AP7,	AP9	og	AP10	kan	utstyres	med	følgende	strekkavlastere:	AS	9.1	for	en	kabel	og	AS	9.�	for	tre	kabler.		
Til	strekkavlasteren		AS9.�	kan	det	festes	tre	Ø		6	–	1�,�	mm	kabler	og	til	strekkavlaster	AS9.1	en	Ø	10.�	–	20	mm	
kabel.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AS9.1 12	410	11 64	100	16	12�	927 10,�	–	20	mm	 1/�0
AS9.� 12	200	�7 64	100	16	12�	910 �	x	6	–	1�,�	mm	 1/�0

Lokk og påveggsbokser
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Ledningsklemme   
Lederen,	maks.	��	mm²,	Cu,	kobles	med	ledningsklemme	AM�	til	jordingsbåndet	PP�6.	Jordingsbåndet	strammes	
med	båndklemme	AM2.	Klemme	AM�	(Cu	��	mm²)	og	klemme	AM2	er	laget	av	sinkbelagt,	xanto-passivert	stål.	
Avstanden	mellom	M6	skruene	er	10	mm.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM2 12	626	60 64	100	�0	260	9�0 Klemme	 20/100
AM� 12	626	61 64	100	�0	260	967 Ledningsklemme	 1/�0

Jordingsbånd   
Jordingsbåndet,	PP�6,	benyttes	til	jording	av	rør.	Hvis	�0	mm²	eller	70	mm²	kobberkabler	kobles	til	
jordingsforbindelsen,	må	begge	endene	av	jordingsbåndet	presses	inn	i	jordingsforbindelsen	for	å	sikre	
tilstrekkelig	kontakt.	Jordingsskinne	av	1,�	mm²	glødet	og	fortinnet	kobberbånd.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
PP�6 12	626	62 64	100	�0	260	974 Lengde	1	m	 20

potensialutjevningsskinner   
Potensialutjevningsskinnene	AM4	og	AM�	brukes	til	kobling	av	jordledere.	AM4	passer	til	8	stk.	4	–	�0	mm²	
kabler	og	2	stk.	maks.	16	–	70	mm²	kabler.	Skinnerammen	er	av	tinnbelagt	kobber,	skruene	i	galvanisert	stål	og	
mellomstykkene	i	termoplast.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM4 12	626	24 64	100	19	1�0	9�9 10	x	�0	mm²	 �/�0
AM� 12	626	26 64	100	19	1�0	966 �	x	�0	mm²	 �/�0

Deksel   
I	påveggsinstallasjoner	beskyttes	potensialutjevningsskinnene	AM4	og	AM�	med	deksel	�76.	Dekselet	har	
svekninger	med	samme	avstand	som	hullene	i	skinnene.	Dekselet	festes	med	to	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
PMR�76 12	626	27 64	100	19	1�0	97� Deksel	 2�

Jordingsklemme   
Jordingsklemme	AM8	brukes	i	hovedsak	til	å	koble	jordingskabler	til	røropplegg	i	dimensjonene	8	–	28	
mm.	Koplingsstykket	kan	tilpasses	fire	forskjellige	rørdimensjoner.	Jordingsklemmen	har	2	stk.	��	mm²	
ledningsklemmer.	Koblingsskinnen	er	produsert	i	tinnbelagt	kobber	og	jordingsbåndet	i	galvanisert	stål.	
Ledningsklemmene	er	laget	av	sinkbelagt,	xanto-passivert	stål.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM8 12	626	28 64	100	19	1�0	478 8	–	28	mm	 �0

Jordingsmateriell
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Jordingsklemme   
Jordingsklemme	AM9	brukes	i	hovedsak	til	å	koble	jordingskabler	til		røropplegg	i	dimensjonene	6	–	1�	mm.	
Jordingsklemmen	har	1	stk.	4	–	��	mm²	ledningsklemme.	Koblingsskinnen	er	produsert	i	tinnbelagt	kobber	og	
jordingsbåndet	i	galvanisert	stål.	Ledningsklemmen	er	laget	av	sinkbelagt,	xanto-passivert	stål.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM9 12	626	�0 64	100	19	1�0	492 6	–	1�	mm	 1/�0

Jordingsklemme   
AM11	klemme	for	potensialutjevning	(12	621	�0).	AM8	(12	626	28)	benyttes	for	rør	i	dimensjonene	8-28	mm.	
Jordingsklemmen	AM11	brukes	f.eks.	til	potensialutjevning	av	luftekanaler.	Jordingsklemmen	har	en	10	mm²	
kobberkobling.	Koblingsskinnen	er	i	tinnbelagt	kobber.	Den	festes	til	luftekanalen	med	�,2	mm	popnagler		
Ø	�,2	mm	for	ventilasjonsrør	og	beskyttelsesleder	kobles	til	lederklemmen.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM11 12	621	�0 64	100	19	1�0	�1� 10	mm	 1/�0

potensialutjevningsskinner, Al/Cu   
Potensialutjevningsskinnene	er	beregnet	for	kobling	av	jordledere	i	næringsbygg	og	boligblokker.	AM6.1	har	4	stk.	
kobberkoblinger	KG20(16-18�	mm²).	AM6.�	har	8	stk.	kobberkoblinger.	Kabler:	Cu	16	–	70	mm²	eller	Cu	9�	–	18�	
mm².	Strammingsmoment	for	AL-koblinger	�0	–	40	Nm	og	for	Cu-koblinger	17	–	20	Nm.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
AM6.1 12	626	�1 64	100	19	1�0	409 4	x	18�	mm²	 �/�0
AM6.� 12	626	�2 64	100	19	1�0	42� 8	x	18�	mm²	 �/�0

Jordingsmateriell
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ajp20 aj5.16

  
aj10.20 
aj9.16

as20 ak5 ak4

ak13 ak11 akk2 og aktV2

akk3 og aktV3 ap6 ap12

IP65

75
38

92 75

ap75 ap9 ap10

målskisser
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ap7 as9

  
as9.1 
as9.3

al8 al13

  

al2.12

al1.12 am2 am3

pp36 am4 am5

pmr576 am8

  

am9

målskisser



28

Bokser, koBlingsmateriell og lokk1

ensto Busch-jaeger as

am11
am6.1 
am6.3
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