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brytere 
bryterinnsatser   
Innsatser.	16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1061.01 14	167	00 64	186	77	�28	�96 Innsats		1-pol	 10/100
1061.21 14	167	01 64	186	77	�28	602 Innsats		1-pol	m.	2	blindklemmer	 10/100
1066.01 14	167	1� 64	186	77	�28	619 Innsats	16	A,	2�0	V,	vender	 10/100
1066.21 14	167	14 64	186	77	�28	626 Innsats	endevender	 10/100
10662.00 14	167	16 64	186	77	�28	6�7 Innsats	dobbel	endevender	 10/100
1067.21 14	167	20 64	186	77	�28	664 Innsats	mellomvender	 10/100

kontrollbryterbraketter
1062.21 14	167	0� 64	186	77	�28	6�� Innsats	2-pol	m.	2	blindklemmer	og	kontrollys	 10/100
106�.00 14	167	06 64	186	77	�28	640 NB.	10	A,	400	V	Innsats	�-pol	u/blindklemme		 10/100

innsats for impulsbryter   
10	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1461.21 14	167	22 64	186	77	�28	817 Innsats	impulsbryter	m.	2	blindklemmer	 10/100

enkle vipper   
For	1-pol,	impuls,	endevender	og	mellomvender.	Benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	
det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1786-84 14	168	18 64	186	77	�28	8�� Impressivo,	hvit	 1/10
1786-8� 14	168	19 64	186	77	�28	862 Impressivo,	grå	 1/10
1786-81 14	168	16 64	186	77	�28	879 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1786-8� 14	168	17 64	186	77	�28	886 Impressivo,	aluminium.	 1/10

enkle vipper med navneskilt   
Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	skruer.	Vippen	
har	navneskilt	(10	x	�1).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1764NLI-84 6�	07�	02 64	186	77	�28	89� Impressivo,	hvit.	 1/10
1764NLI-8� 6�	07�	0� 64	186	77	�28	909 Impressivo,	grå	 1/10
1764NLI-81 6�	07�	00 64	186	77	�28	916 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1764NLI-8� 6�	07�	01 64	186	77	�28	92� Impressivo,	aluminium	 1/10

vipper med vindu for lys   
Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1789-84 14	168	26 64	186	77	�28	978 Impressivo,	hvit.	 1/10
1789-8� 14	168	27 64	186	77	�28	98� Impressivo,	grå.	 1/10
1789-81 14	168	24 64	186	77	�28	992 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1789-8� 14	168	2� 64	186	77	�29	00� Impressivo,	alum.	 1/10

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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enkle vipper med klart vindu og nøkkelsymbol   
For	1-pol,	impuls,	endevender	og	mellomvender.Benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	
benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1789TR-84 14	168	�4 64	186	77	�29	012 Impressivo,	hvit.	 1/10
1789TR-8� 14	168	�� 64	186	77	�29	029 Impressivo,	grå.	 1/10
1789TR-81 14	168	�2 64	186	77	�29	0�6 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1789TR-8� 14	168	�� 64	186	77	�29	04� Impressivo,	aluminium	 1/10

enkle vipper med klart vindu og klokkesymbol   
Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1789KL-84 14	168	�0 64	186	77	�29	0�0 Impressivo,	hvit.	 1/10
1789KL-8� 14	168	�1 64	186	77	�29	067 Impressivo,	grå.	 1/10
1789KL-81 14	168	28 64	186	77	�29	074 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1789KL-8� 14	168	29 64	186	77	�29	081 Impressivo,	aluminium	 1/10

enkle vipper med rødt vindu    
For	2-pol.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	festes	med	
skruer.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1788-84 14	168	22 64	186	77	�28	9�0 Impressivo,	hvit.	 1/10
1788-8� 14	168	2� 64	186	77	�28	947 Impressivo,	grå.	 1/10
1788-81 14	168	20 64	186	77	�28	9�4 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1788-8� 14	168	21 64	186	77	�28	961 Impressivo,	aluminium	 1/10

bryterinnsatser for doble vipper   
Innsatser.	16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�.00 14	167	10 64	186	77	�28	749 Kronevender	16	A,	2�0	V,	uten	blindklemmer	 10/100
106�.20 14	167	11 64	186	77	�28	7�6 Kronevender	m.	2	blindklemmer	 10/100
10666.00 14	167	18 64	186	77	�28	76� Dobbel	endevender.	u.	blindklemmer	 10/100

kontrollbryterbrakett
10621.00 14	167	0� 64	186	77	�28	7�2 2+1-pol	u.	blindklemmer	 10/100

innsats for krone-impulsbryter  og markisebryter   
Innsats.	10	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
146�.20 14	167	24 64	186	77	�28	824 Krone-impulsbryter	m.	2	blindklemmer	 10/100
2020/4U-101 14	1�6	40 64	186	77	�04	217 Markisebryter	 10/100

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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Doble vipper   
Benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	
festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
178�-84 14	168	06 64	186	77	�29	098 Impressivo,	hvit	 1/10
178�-8� 14	168	07 64	186	77	�29	104 Impressivo,	grå	 1/10
178�-81 14	168	04 64	186	77	�29	111 Impressivo,	antrasitt	 1/10
178�-8� 14	168	0� 64	186	77	�29	128 Impressivo,	aluminium	 1/10

Doble vipper for markisebryter   
2-delte	vipper	for	bryterstammer	med	to	vipper	(utenom	stamme	10621.xx).	Anbefales	å	bli	brukt	sammen	med	
2020/4U-101.	Kan	benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsserie	og	en	
vipperbrakett	som	festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
178�JA-84 14	168	14 64	186	77	�29	1�� Impressivo,	hvit	 1/10
178�JA-8� 14	168	1� 64	186	77	�29	142 Impressivo,	grå	 1/10
178�JA-81 14	168	12 64	186	77	�29	1�9 Impressivo,	antrasitt	 1/10
178�JA-8� 14	168	1� 64	186	77	�29	166 Impressivo,	aluminium	 1/10

Doble vipper for 2+1-pol   
Benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	
festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
178�EA-84 14	168	10 64	186	77	�29	17� Impressivo,	hvit	 1/10
178�EA-8� 14	168	11 64	186	77	�29	180 Impressivo,	grå	 1/10
178�EA-81 14	168	08 64	186	77	�29	197 Impressivo,	antras.	 1/10
178�EA-8� 14	168	09 64	186	77	�29	20� Impressivo,	aluminium	 1/10

bryterinnsats for 3x1-pol   
Innsats.	16	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�1.00 14	167	08 64	186	77	�28	794 �x1-pol	u.blindklemmer	 10/100

3x1-pol vipper   
Benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	skal	det	benyttes	tetningsring	og	vippebrakett	som	
festes	med	skruer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
178�-84 14	168	02 64	186	77	�29	210 Impressivo,	hvit	 1/10
178�-8� 14	168	0� 64	186	77	�29	227 Impressivo,	grå	 1/10
178�-81 14	168	00 64	186	77	�29	2�4 Impressivo,	antrasitt	 1/10
178�-8� 14	168	01 64	186	77	�29	241 Impressivo,	aluminium.	 1/10

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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innsats for kortbryter   
Innsats.	10/2�0	V.	1-polet	brudd.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202�U 14	164	20 40	11�	9�	6�6	808 1-pol	kortbryter	 10/100
8��1 14	1�8	07 64	186	77	�07	706 Glimlampe	 10/100

senterplate for kortbryter   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1792-84 14	168	�8 64	186	77	�29	2�8 Impressivo,	hvit	 1/10
1792-8� 14	168	�9 64	186	77	�29	26� Impressivo,	grå	 -/-
1792-81 14	168	�6 64	186	77	�29	272 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1792-8� 14	168	�7 64	186	77	�29	289 Impressivo,	aluminium	 -/-

glimlamper for brytere med enkel vippe og impulsbrytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

tetningsring  for ip 44   
For	brytere,	termostater,	dimmere	og	enkle	stikkontakter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
246� 14	168	41 64	186	77	�28	176 Tetningsring,	IP	44	for	Impressivo	 20/200

vippebrakett med skruefester, ip 44   
Brakett	med	skruefester.	Benyttes	sammen	med	tetningsring.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2474 14	168	4� 64	186	77	�28	190 Vippebrakett	for	enkle	og	�x1-pol	vipper	 20/200
247� 14	168	44 64	186	77	�28	206 Vippebrakett	for	doble	vipper	 20/200

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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stikkontAkter 
innsats enkel stikkontakt m / jord   
16	A,	2�0	V.	Innsats	leveres	uten	senterplate.	Hurtigkobling	u.	blindklemmer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20E.00 1�	0��	04 64	186	77	�28	2�1 Innsats	enkel	stikkontakt	m.jord	 10/100

senterplate for enkel stikkontakt m / jord   
Senterplate	for	enkel	stikkontaktinnsats.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20EC-84 1�	0��	08 64	186	77	�29	296 Impressivo,	hvit	 1/10
20EC-8� 1�	0��	09 64	186	77	�29	�02 Impressivo,	grå	 1/10
20EC-81 1�	0��	06 64	186	77	�29	�19 Impressivo,	antrasitt	 1/10
20EC-8� 1�	0��	07 64	186	77	�29	�26 	Impressivo,	aluminium	 1/10

innsats doble stikkontakter m / jord   
16	A,	2�0	V.	NB:	Innsatsen	bør	fargetilpasses	senterplatene.Hurtigkoblinger.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�02E.00 1�	0��	10 64	186	77	�28	268 Innsats	dobbel	stikkontakt.	jordet,	hvit	 10/100
�02E.01 1�	0��	12 64	186	77	�28	27� Innsats	dobbel	stikkontakt.	jordet,	grå	 10/100
�02E.00C 1�	0��	11 64	186	77	�28	299 Stikkontakt	innsats	16	A,	2�0	V,	2-delt,	jordet,	klips,	hvit	 10/100
�02E.01C 1�	0��	1� 64	186	77	�28	�0� Stikkontakt	innsats	16	A,	2�0	V,	2-delt,	jordet,	klips,	grå	 10/100

senterplater for doble stikkontakter m. jord   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�02EC-84 1�	0��	16 64	186	77	�28	�12 Impressivo,	hvit	 1/10
�02EC-8� 1�	0��	17 64	186	77	�28	�29 Impressivo,	grå	 1/10
�02EC-81 1�	0��	14 64	186	77	�28	��6 Impressivo,	antrasitt	 1/10
�02EC-8� 1�	0��	1� 64	186	77	�28	�4� Impressivo,	aluminium	 1/10

senterplater med klapplokk for doble stikkontakter   
Senterplater	med	klapplokk	for	doble	stikkontakter	kan	benyttes	i	tørre	rom.	Ved	montering	i	fuktige	rom	eller	ute	
skal	det	brukes	tetningsring	2464.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�02ECK-84 1�	0��	20 64	186	77	�28	��0 Impressivo,	hvit	 1/�
�02ECK-8� 1�	0��	21 64	186	77	�28	�67 Impressivo,	grå	 1/�
�02ECK-81 1�	0��	18 64	186	77	�28	�74 Impressivo,	antrasitt	 1/�
�02ECK-8� 1�	0��	19 64	186	77	�28	�81 Impressivo,	aluminium	 1/�

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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tetningsring for doble stikkontakter, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2464 14	168	42 64	186	77	�28	18� Tetningsring,	IP	44,		Impressivo	 20/200

teLe- og DAtAproDUkter
braketter for rJ-45   
Braketter	for	RJ-4�	kontakter	uten	senterplate.	Til	brakettene	passer	bare	senterplatene	1819-xx.	Brakettene	har	
plass	for	to	RJ-4�	kontakter.	Leveres	uten	kontakter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1819.01 69	276	12 64	186	77	��0	44� For	to	Keystone	RJ4�-koblinger.	 10/100
1819.02 69	276	1� 64	186	77	��0	4�2 For	to	AMP	RJ4�-koblinger.	 10/100
1819.0� 69	276	14 64	186	77	��0	469 For	to	LexCom	RJ4�-koblinger.	 10/100

rJ-45-senterplater, uten støvdeksler   
Senterplater	for	RJ4�-braketter	1819.xx.	Leveres	uten	kontakter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1819-84 69	276	10 64	186	77	��0	476 Impressivo,	hvit	 1/10
1819-8� 69	276	11 64	186	77	��0	48� Impressivo,	grå	 1/10
1819-81 69	276	08 64	186	77	��0	490 Impressivo,	antrasitt	 1/10
1819-8� 69	276	09 64	186	77	��0	�06 Impressivo,	aluminium	 1/10

braketter for rJ-45 kontakter   
Braketter	for	RJ-4�	kontakter	uten	senterplate.	Til	brakettene	passer	bare	senterplatene	1819-xx.	Brakettene	har	
plass	for	to	RJ-4�	kontakter.	Leveres	uten	kontakter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1810.1 69	4�6	19 64	100	72	040	6�9 Grønn	brakett	Avaya	 10/100
1812.1 69	4�6	18 64	100	72	040	8�7 Rød	brakett	RIT	-	Krone	 10/100
1814.1 69	4�6	17 64	100	72	040	8�1 Sort	brakett	AMP	-	Krone	 10/100
1818.1 69	4�6	20 64	100	72	040	868 Brun	brakett	 10/100

rJ-45 -senterplater med støvdeksel   
Senterplater	med	støvdeksel	passer	kun	til	brakett	type	1810.1,1812.1,1814.1	og	1818.1
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1800-84 69	276	06 64	186	77	�29	��� Impressivo,	hvit	 10/100
1800-8� 69	276	07 64	186	77	�29	�40 Impressivo,	grå	 10/100
1800-81 69	276	04 64	186	77	�29	��7 Impressivo,	antrasitt	 10/100
1800-8� 69	276	0� 64	186	77	�29	�64 Impressivo,	aluminium	 10/100

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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rJ-45-kontakter   
�M	RJ-4�	kontakter.	Keystone	montering.	Det	behøves	ingen	spesialverktøy	for	å	koble	kabelen.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
CEL�0.U� 69	276	1� 64	186	77	�10	416 RJ-4�,	Cat�,	uisolert	 10/1
CEL�0.U6 69	276	18 64	186	77	�26	486 RJ-4�,	Cat6,	uisolert	 10/1

Dks-teleboks, vinkelmodell   
Leveres	med	senterplate	og	monteringsring.	Flere	forskjellige	koblinger	kan	gjøres	ved	hjelp	av	18xxEB	
koblingsplater.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
17�8-84 69	276	02 64	186	77	�29	�71 Universal,	for	adapter	18xxEB,	Impressivo,	hvit	 10/100
17�8-8� 69	276	0� 64	186	77	�29	�88 Universal,	for	adapter	18xxEB,	Impressivo,	grå	 10/100
17�8-81 69	276	00 64	186	77	�29	�9� Universal,	for	adapter	18xxEB,	Impressivo,	antras	 10/100
17�8-8� 69	276	01 64	186	77	�29	401 Universal,	for	adapter	18xxEB,	Impressivo,	aluminium	 10/100

koblingsplater for Dks-teleboks   
Koblingsplater	for	DKS	teleboks	med	vinkel	17�8-xx.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning

rj-45
1867EB 69	276	40 40	11�	9�	182	802 	2	x	RJ-4�,	Keystone	14,8	x	19,4	 10
187�EB 69	276	4� 40	11�	9�	776	902 2	x	RJ-4�	AMP,	åpning,	14,8	x	20,4	 10
1872EB 69	276	4� 40	11�	9�	�40	800 2	x	RJ-4�,	Avaya,	åpning	16,9	x	17,9	 10

fiber
1870EB 69	276	42 40	11�	9�	4�4	107 Fiber	2	x	Simplex	ST	 10
1874EB 69	276	44 40	11�	9�	7�4	902 Fiber	2	x	Duplex	SL	 10

audio
18��EB 69	276	�7 40	11�	9�	181	409 XLR	type	FP	 10
18�4EB 69	276	�8 40	11�	9�	181	�08 XLR	type	MP	 10

andre
18��EB 69	276	�9 40	11�	9�	181	607 	2	x	BNC	og	TNC	 10
1868EB 69	276	41 40	11�	9�	182	901 IBM	LAN	 10

senterplater for antenne   
Senterplatene	kan	benyttes	med	de	fleste	kontaktene	på	markedet.	Åpningen	for	satelitt	er	lukket,	men	kan	åpnes	
ved	montering.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
174�-84 1�	0��	02 64	186	77	�29	418 Impressivo,	hvit	 10/100
174�-8� 1�	0��	0� 64	186	77	�29	42� Impressivo,	grå	 10/100
174�-81 1�	0��	00 64	186	77	�29	4�2 Impressivo,	antrasitt	 10/100
174�-8� 1�	0��	01 64	186	77	�29	449 Impressivo,	aluminium	 10/100

senterplater for 22,5 mm produkter   
Senterplate	med	22,�	mm	rund	åpning	som	er	utstyrt	med	et	feste	som	hindrer	den	fra	å	gå	rundt.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2���-84 69	276	21 64	186	77	�29	4�6 Impressivo,	hvit	 1/10
2���-8� 69	276	22 64	186	77	�29	46� Impressivo,	grå	 1/10
2���-81 69	276	19 64	186	77	�29	470 Impressivo,	antrasitt	 1/10
2���-8� 69	276	20 64	186	77	�29	487 Impressivo,	aluminium	 1/10
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stikkontakt for potensialutjevning   
2-veis.	Skruefester	for	1x6mm²	og	4	x	2,�mm²	ledere.	Leveres	med	senterplate	og	brakett.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
209�UC-84 1�	0��	24 64	186	77	��0	�1� Impressivo,	hvit	 10/100
209�UC-8� 1�	0��	2� 64	186	77	��0	�20 Impressivo,	grå	 10/100
209�UC-81 1�	0��	22 64	186	77	��0	��7 Impressivo,	antrasitt	 10/100
209�UC-8� 1�	0��	2� 64	186	77	��0	�44 Impressivo,	aluminium	 10/100

plugg for potensialutjevning   
Passer	til	potensialutjevning	og	ved	bruk	av	stikkontakter	for	potensialutjevning	for	leder	maks.	6	mm².	Lederen	
kobles	ved	klemming	eller	lodding.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
0299.000�2 69	4�6	21 64	100	70	602	921 Potensialutjevningsstikkontakt,	vinkelmodell	 10/100

terMostAter og tiMere
termostat med gulvføler 10 A   
Termostater	for	temperaturjustering	av	gulvvarme.	Nominell	strøm	er	10	A	res.	Max	belastning	2�00	W.	
Nattsenking	på	fast	4	°C,	som	kan	styres	med	2�0	V	styrespenning.	Driftsspenning	2�0	V.	Justeringsområde	
+10	°C...+60	°C..	NTC-følerkabel	på	termostat	er	4	m	lang,	max	Ø	7,�	mm,	og	kan	forlenges	opp	til	10	m.	
Termostatene	har	topolet	bryter.	Kapslingsgrad,	IP	�1.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
ECO10FI.00 �4	028	10 64	186	77	6��	�64 Innsats		 1/1
ECO10FI-84 �4	028	02 64	186	77	6��	�88 Senterplate,	Impressivo,	hvit	 1/1
ECO10FI-8� �4	028	0� 64	186	77	6��	�9� Senterplate,	Impressivo,	grå	 1/1
ECO10FI-81 �4	028	00 64	186	77	6��	601 Senterplate,	Impressivo,	antrasitt	 1/1
ECO10FI-8� �4	028	01 64	186	77	6��	618 Senterplate,	Impressivo,	aluminium	 1/1

kombinasjonstermostat 16 A   
Kombinasjonstermostat	for	regulering	av	gulvvarme.	Kombinasjonstermostaten	kan	brukes	som	termostat	for	
både	gulv	og	romtemperatur	kombinert	(for	eksempel	ved	parkettgulv),	eller	kan	brukes	som	romtermostat	
eller	gulvtermostat	alene.	Termostaten	kan	belastes	med	inntil	16	A,	�600	W.	Justerbar	alternativ-temperatur	
0	…	1�	°C	eller	fast	nattsenking	0	…	�	°C	som	styres	via	2�0	V	styrespenning.	Justeringsområde	gulvtemperatur	
+	2�	ºC...+	4�	ºC.	Nominell	spenning	2�0	V.	Følerledningen	(NTC)	er	4	meter	lang,	diameter	Ø	7,�	mm,	og	kan	
forlenges	inntil	10	meter.	Omgivelsestemperatur	-20	ºC	...	+�0	ºC.	Termostatene	har	bryter	med	topolet	brudd.	
Kapslingsgrad;	IP	�0.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
ECO16FRI.00 �4	028	16 64	186	77	6��	�71 Innsats	 1/1
ECO16FRI-84 �4	028	07 64	186	77	6��	62� Senterplate,	Impressivo,	hvit	 1/1
ECO16FRI-8� �4	028	08 64	186	77	6��	6�2 Senterplate,	Impressivo,	grå	 1/1
ECO16FRI-81 �4	028	0� 64	186	77	6��	649 Senterplate,	Impressivo,	antrasitt	 1/1
ECO16FRI-8� �4	028	06 64	186	77	6��	6�6 Senterplate,	Impressivo,	aluminium	 1/1
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timer   
Elektronisk	timer,	10	A.	Instrumentets	brytertid	kan	stilles	1	s	–	9	h	�9	min	�9	s.	Reservetid	12	timer	Nominell	
spenning:	2�0	V	/	�0	Hz.	Kan	brukes	med	senterplater	177�-81,	177�-8�,	177�-84	eller	177�-8�	og	bare	START	/	
STOPP	-funksjon	177�/10-81,	177�/10-8�,	177�/10-84	eller	177�/10-8�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
646�U 14	781	10 40	11�	9�	849	200 Timer,	10	A,	innsats	 1/20
177�-84 14	167	94 40	11�	9�	06�	2�9 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	hvit	 1/10
177�-8� 14	167	9� 40	11�	9�	06�	27� Senterplate	for	timer,	Impressivo,	grå	 1/10
177�-81 14	167	92 40	11�	9�	06�	211 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
177�-8� 14	167	9� 40	11�	9�	074	817 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	aluminium	 1/10
177�/10-84 14	167	98 40	11�	9�	06�	��8 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	hvit	 1/10
177�/10-8� 14	167	99 40	11�	9�	06�	�72 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	grå	 1/10
177�/10-81 14	167	96 40	11�	9�	06�	�10 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
177�/10-8� 14	167	97 40	11�	9�	074	824 Senterplate	for	timer,	Impressivo,	aluminium	 1/10

DiMMere
Dimmerinnsats for 230 v gløde- og halogenlamper, 600 W   
Passer	til	2�0	V	glødelamper	60	–	600	W.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
22�0U 14	71�	12 40	11�	9�	�6�	20� Glødelampedimmer,	60	–	600	W	 1/20

Dimmerinnsats for jernkjernetrafo, 500 vA   
Dimmer	for	jernkjernetrafo	20-�00	VA.		Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V.	Kan	også	brukes	
med	gløde-	og	2�0	V	halogenlamper.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2247U 14	71�	16 40	11�	9�	�60	200 Dimmerinnsats	for	jermkjernetrafo,	20	–	�00	VA,		 1/20

Dimmerinnsats for jernkjernetrafo, 1000 vA   
Dimmer	for	jernkjernetrafo		200-1000	VA.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Sikring	6,�	A,	2�0	V.	Kan	også	brukes	
med	gløde-	og	2�0	V	lamper.	Passer	for	enkel	boks.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�20U 14	71�	06 40	11�	9�	014	2�7 Trafodimmer,	200	–	1000	VA,	innsats	 1/20

innsats for kronevender dimmer 400 vA + 6 A   
Dimmer	kronevender:	lysrør	på	/	av	og	glødelampe	/	jernkjernetrafo	dimmes.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V.	Leveres	med	
lys.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�17U-101 14	71�	�� 40	11�	9�	972	892 Innsats	dimmer	60	–	400	VA	+	6	A	bryter.	 1/20
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Dimmerinnsats for elektronisk trafo, 420 vA   
Dimmer	for	elektronisk	trafo	40-420VA.	Nominell	spenning:	2�0V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	
overbelastningsbeskyttelse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�1�U-102 14	71�	18 40	11�	9�	6�1	00� Innsats	for	el.	trafo	og	glødelamper.	 1/20

Dimmerinnsats for elektronisk trafo, 550 vA.   
Dimmer	for	elektroniske	trafoer	40-��0VA.	Nominell	spenning:	2�0V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	
overbelastningsbeskyttelse.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�19U 14	71�	28 40	11�	9�	667	90� Dimmerinnsats	for	el.	trafo	og	glødelamper	 1/20

Universaldimmerinnsats, 420 vA.   
Universaldimmer,	40-420VA	Dimmer	for	glødlamper,	elektroniske	trafoer	og	jernkjernetrafoer.	Nominell	spenning:	
2�0V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	overbelastningsbeskyttelse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�91U-101 14	71�	�2 40	11�	9�	0�9	8�4 Universaldimmer	innsats	420VA		 1/20

innsats for endevender dimmer   
Slavedimmer.	NB:	Kan	kun	brukes	sammen	med	universaldimmer	14	71�	02.	Inntil	�	stk.	slavedimmere	kan	kobles	
til	denne	universaldimmeren.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�92U 14	71�	00 40	11�	9�	0�9	878 Slavedimmer.	Brukes	sammen	med	14	71�	02,	Universaldimmer.	 1/20

potensiometer innsats, 1-10v   
Styreenhet	1-10V.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Styrestrøm	maks.	�0	mA.	Koblingsevne	4	A	cos	φ	0,9	eller	
cos	φ	0,�.	Inntil	4	enheter	kan	direktekobles	til	et	potmeter.	Ved	større	belastning	benyttes	et	eksternt	relé	eller	
kontaktorer.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2112U-101 14	71�	22 40	11�	9�	46�	802 Potensiometer	innsats,	1-10V.	 1/20
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senterplater for dimmere og hastighetsregulatorer   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�40-84-101 14	168	64 40	11�	9�	996	294 Impressivo,	hvit	 10/100
6�40-8�-101 14	168	6� 40	11�	9�	997	178 Impressivo,	grå	 10/100
6�40-81-101 14	168	62 40	11�	9�	0�6	2�� Impressivo,	antrasitt	 10/100
6�40-8�-101 14	168	6� 40	11�	9�	074	411 Impressivo,	aluminium	 10/100

Universaldimmer innsats for vippe, 60-420 vA.   
Universaldimmer	med	vippe,	60	–	420	VA.	Dimmer	for	2�0	V	gløde-	og	halogenlamper	og	jernkjernetrafoer	eller	
elektroniske	trafoer.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	overbelastningsbeskyttelse.		
Senterplater:	6�4�-81-101,	6�4�-8�-101,	6�4�-84-101	eller	6�4�-8�-101.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�9�U 14	168	88 40	11�	9�	022	82� Universaldimmer	innsats	60-420VA	 1/20

potensiometer innsats for vippe, 1-10 v   
Styreenhet	for	vippe	1-10	V.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Styrestrøm	max.	�0	mA.	Koblingsevne	4	A	cos	φ	0,9	
eller	cos	φ	0,�.	Ved	større	belastning	benyttes	et	eksternt	relé	eller	kontaktor.	Senterplater		6�4�-81-101,		
6�4�-8�-101,	6�4�-84-101	og	6�4�-8�-101.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6��0U-101 14	168	8� 40	11�	9�	991	��6 Styreenhet	med	vippe	1-10V	 1/20

senterplater for dimmere med vippe   
Senterplate	for	dimmer	med	vippe.	Impressivo.	Passer	til	dimmer	6��0U-101	og	6�9�U.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�4�-84-101 14	168	68 40	11�	9�	996	�17 Senterplate	for	knappdimmer,	Impressivo,	hvit	 1/10
6�4�-8�-101 14	168	69 40	11�	9�	997	192 Senterplate	for	knappdimmer,	Impressivo,	grå	 1/10
6�4�-81-101 14	168	66 40	11�	9�	0�6	240 Senterplate	for	knappdimmer,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
6�4�-8�-101 14	168	67 40	11�	9�	074	466 Senterplate	for	knappdimmer,	Impressivo,	aluminium	 1/10

hAstighetsregULAtorer
hastighetsregulator 1 A   
Hastighetsregulator	for	enfase	motor.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	/	60	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2299UCJ-214 14	71�	19 64	100	��	127	��1 Hastighetsregulator	0,1-1A	 1/20
6�40-84-101 14	168	64 40	11�	9�	996	294 Impressivo,	hvit	 10/100
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hastighetsregulator 2 A   
Hastighetsregulator	for	enfase	motor.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	/	60	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2297UCJ-214 14	71�	20 64	100	��	127	�68 Hastighetsregulator	0,1-2	A	 1/20
6�40-84-101 14	168	64 40	11�	9�	996	294 Impressivo,	hvit	 10/100

bevegeLsesMeLDer innsAtser
bevegelsesmelder 10 A, innsats   
Reléenhet	for	bevegelsesmelder.		2�0	V,	10	A	(universalrelé).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6401U-102 14	782	09 64	186	77	�07	621 Reléenhet,	10	A	(universalrelé)	 1/20

bevegelsesmelder 420vA, innsats   
Reléenhet	for	bevegelsesmelder	60-420	W/VA.	Passer	for	2�0	V	gløde-	og	halogenlamper	og	elektroniske	trafoer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6804U 14	780	10 40	11�	9�	0��	82� Innsats	for	bevegelsesmelder		60-420	W/VA	 1/20

bevegelsesmelder slave, innsats   
Slaveinnsats	for	reléenheten	til	bevegelsesmelder.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
680�U 14	780	81 40	11�	9�	76�	�08 Slaveenhet	 1/20

bevegelsesmelder senterplate, 180 Comfort   
Bevegelsesmelder,	Impressivo.	Overvåkningsområde	180°	ved	riktig	monteringshøyde	er	ca.	8	m	til	siden	og.	
12	m	fremover.	Justering	av	belysningsnivå:	�-1000	lux,	forsinkelsestid:	2	s-�0	min.	Bryter	med	tre	stillinger	(av	
-automat-	på)	kan	låses	i	automatstilling.	Monteringshøyde	1	–	1,2	m.	Passer	for	6804U,	6401U-102,	6�9�U	og	
680�U
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6800-84-104 14	168	74 40	11�	9�	996	��1 Hvit,	Impressivo.	180	Comfort.	 1/10
6800-8�-104 14	168	76 40	11�	9�	997	21� Grå,	Impressivo	180	Comfort.	 1/10
6800-81-104 14	168	70 40	11�	9�	0�6	2�7 Antrasitt,	Impressivo.	180	Comfort.	 1/10
6800-8�-104 14	168	72 40	11�	9�	070	192 Aluminium,	Impressivo.	180	Comfort.	 1/10
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bevegelsesmelder sensordel, 180° Comfort   
Overvåkningsområdet	på	180°	har	blitt	justert	ca.	��°	ned.	Det	muliggjør	overvåkning	av	trapper.	Justering	av	
belysningsnivå:	�	–	1000	lux,	forsinkelsestid:	2	s	–	�0	min.	Bryteren	(av	-automat-	på)	kan	låses	i	automatstilling.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6800-84-104M 14	168	7� 40	11�	9�	996	��� Bevegelsesmelder,	hvit,	Impressivo	 1/10
6800-8�-104M 14	168	77 40	11�	9�	997	2�9 Bevegelsesmelder,	grå,	Impressivo	 1/10
6800-81-104M 14	168	71 40	11�	9�	0�6	264 Bevegelsesmelder,	antrasitt,	Impressivo	 1/10
6800-8�-104M 14	168	7� 40	11�	9�	07�	20� Bevegelsesmelder,	aluminium,	Impressivo	 1/10

ir-fJernkontroLL
ir-fjernkontroll   
IR-fjernkontroll	for	styring	av	IR-mottager.	Kan	brukes	til	styring	av	ti	adresser	i	to	grupper:	1	–	�	og	6	–	10.	Kan	
programmeres	og	det	kan	velges	to	lyssenarios.		Alle	lysene	slåes	av	med	”ALL	OFF”-knappen.	Rekkevidde		
ca	1�	m.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6010-2� 14	�20	�9 40	11�	9�	�26	107 IR-fjernkontroll	 1/10

ir-reléinnsats, 10 A   
Reléenhet	for	2�0V,	10	A	(universalrelé).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6401U-102 14	782	09 64	186	77	�07	621 Reléenhet,	10	A	(universalrelé)	 1/20

Universaldimmer for vippe, 420 vA, innsats   
Universaldimmer	for	vippe,	60-420	VA.	Passer	for	2�0	V	gløde-	og	halogenlamper	og	jernkjernetrafoer	eller	
elektroniske	trafoer.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	overbelastningsbeskyttelse.		
Senterplater		6�4�-81-101,	6�4�-8�-101,	6�4�-84-101	eller	6�4�-8�-101.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�9�U 14	168	88 40	11�	9�	022	82� Universaldimmer	innsats	60-420VA	 1/20

styreenhet for vippe, 1-10v, innsats   
Styreenhet	for	vippe	1-10	V.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Styrestrøm	max.	�0	mA.	Koblingsevne	4	A	cos	φ	0,9	
eller	cos	φ	0,�.	Ved	større	belastning	benyttes	et	eksternt	relé	eller	kontaktor.	Senterplater		6�4�-81-101,		
6�4�-8�-101,	6�4�-84-101	og	6�4�-8�-101.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6��0U-101 14	168	8� 40	11�	9�	991	��6 Styreenhet	med	vippe	1-10V	 1/20
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ir-senterplate for dimmer   
Senterplater	for	IR-dimmere.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6066-84 14	168	�6 40	11�	9�	996	0�8 Senterplate	for	IR-kontroll,	Impressivo,	hvit	 1/10
6066-8� 14	168	�7 40	11�	9�	997	0�1 Senterplate	for	IR-kontroll,	Impressivo,	grå	 1/10
6066-81 14	168	�4 40	11�	9�	0�6	141 Senterplate	for	IR-kontroll,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
6066-8� 14	168	�� 40	11�	9�	074	428 Senterplate	for	IR-kontroll,	Impressivo,	aluminium	 1/10

ir-senterplate for bryter, 10 A   
Senterplate	for	IR-bryter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6067-84 14	168	60 40	11�	9�	996	072 Senterplate	for	IR-bryter,Impressivo,	hvit	 1/10
6067-8� 14	168	61 40	11�	9�	997	0�� Senterplate	for	IR-bryter,Impressivo,	grå	 1/10
6067-81 14	168	�8 40	11�	9�	0�6	1�8 Senterplate	for	IR-bryter,Impressivo,	antrasitt	 1/10
6067-8� 14	168	�9 40	11�	9�	074	4�� Senterplate	for	IR-bryter,Impressivo,	aluminium	 1/10

signALproDUkter
senterplate med 1 trykknapp   
Impressivo-senterplater	for	Jussi-signalprodukter:	FEH1001,	FEH1101,	FEH2100,	FAP2001,	FAP1011,	FAK1011,	
FAP1001,	FIP1001.	Inneholder	delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	
Impressivo-produkt.	Mulighet	for	merking	på	knappene	og	på	navneskiltet.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1P-84 14	168	40 64	186	77	��0	0�6 Senterplate	1	trykknapp,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplate med 2 trykknapper   
Impressivo-senterplater	for	Jussi-signalprodukter:	FEH1002,	FAP�002,	FAP1012,	FAK1012,	FAP1002.	Inneholder	
delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Mulighet	for	
merking	på	knappene	og	på	navneskiltet.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2P-84 14	168	�� 64	186	77	��0	06� Senterplate	2-trykknapper,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplater med 4 trykknapper   
Impressivo-senterplater	for	Jussi-signalprodukter:	FAP1004,	FAK1004.	Inneholder	delene	som	behøves	for	å	
modifisere	et	Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Merkings	mulighet	på	knappene	og	under	
linsen.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
4P-84 6�	07�	04 64	186	77	��0	070 Senterplate		4	trykknapper,	Impressivo,	hvit	 1/10

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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senterplate  fAp3011   
Impressivo-senterplate	for	Jussi-signalprodukter:	FAP�011.	Inneholder	delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	
Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Mulighet	for	merking	på	knappene	og	på	navneskiltet.	
Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
PT-84 6�	07�	06 64	186	77	��0	087 Senterplate	trykknapp	/	telekontakt,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplate fot3103   
Impressivo-senterplate	for	Jussi-signalprodukter:	FOT�10�.	Inneholder	delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	
Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Mulighet	for	merking	på	navneskiltet.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
T-84 6�	07�	07 64	186	77	��0	094 Senterplate	teleuttak,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplate signallysinstrumenter   
Impressivo-senterplate	for	Jussi-signalprodukter:	FEH2001,	FIM1000,	FIM1010,	FIM1020,	FIM1200.		Inneholder	
delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Pakningen	
inneholder	en	rød	oval	linse.	Merkingsmulighet	under	den	store	linsen.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
V-84 6�	07�	09 64	186	77	��0	100 Senterplate	signallys,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplate fiM1200   
Impressivo-senterplate	for	Jussi-signalprodukter:	FIM1�00.	Inneholder	delene	som	behøves	for	å	modifisere	et	
Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Merkingsmulighet	under	linsen.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6V-84 6�	07�	0� 64	186	77	��0	117 Senterplate	signallyspanel,	Impressivo,	hvit	 1/10

senterplate for instrumenter    
Impressivo-senterplate	for	Jussi-signalprodukter:		FIM1100,	FIR1000,	FIR2000,	FLM1000.	Inneholder	delene	som	
behøves	for	å	modifisere	et	Jussi-signalprodukt	til	et	tilsvarende	Impressivo-produkt.	Merkingsmulighet	under	
linsen.	Hvit
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
U-84 6�	07�	08 64	186	77	��0	124 Senterplate,	Impressivo,	hvit	 1/10

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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rAMMer og tiLbehør
rammer for innfelt montering, 85 mm   
Kan	monteres	både	horisontalt	og	vertikalt.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning

hvit
1721F8�-84 14	167	�7 64	186	77	�27	77� 1	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/10
1722F8�-84 14	167	�0 64	186	77	�27	810 2	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
172�F8�-84 14	167	6� 64	186	77	�27	8�8 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
1724F8�-84 14	167	76 64	186	77	�27	896 4	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
172�F8�-84 14	167	84 64	186	77	�27	9�� �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�

grå
1721F8�-8� 14	167	�8 64	186	77	�27	780 1	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	grå	 1/10
1722F8�-8� 14	167	�1 64	186	77	�27	827 2	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
172�F8�-8� 14	167	64 64	186	77	�27	86� �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
1724F8�-8� 14	167	77 64	186	77	�27	902 4	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
172�F8�-8� 14	167	8� 64	186	77	�27	940 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	grå	 1/�

antrasitt
1721F8�-81 14	167	�� 64	186	77	�27	797 1	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
1722F8�-81 14	167	48 64	186	77	�27	8�4 2	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
172�F8�-81 14	167	61 64	186	77	�27	872 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
1724F8�-81 14	167	74 64	186	77	�27	919 4	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
172�F8�-81 14	167	82 64	186	77	�27	9�7 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�

aluminium
1721F8�-8� 14	167	�6 64	186	77	�27	80� 1	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/10
1722F8�-8� 14	167	49 64	186	77	�27	841 2	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
172�F8�-8� 14	167	62 64	186	77	�27	889 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
1724F8�-8� 14	167	7� 64	186	77	�27	926 4	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
172�F8�-8� 14	167	8� 64	186	77	�27	964 �	-hull,	8�	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�

rammer for innfelt montering, 100 mm   
Kan	monteres	både	horisontalt	og	vertikalt.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning

hvit
1721F100-84 14	167	�� 64	186	77	�27	971 1	-hull,	100	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/10
1722F100-84 14	167	46 64	186	77	�28	01� 2	-hull,	100	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
172�F100-84 14	167	�9 64	186	77	�28	0�� �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
1724F100-84 14	167	72 64	186	77	�28	091 100	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�
172�F100-84 14	167	80 64	186	77	�28	1�8 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	hvit.	 1/�

grå
1721F100-8� 14	167	�4 64	186	77	�27	988 1	-hull,	100	mm,	Impressivo,	grå	 1/10
1722F100-8� 14	167	47 64	186	77	�28	022 2	-hull,	100	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
172�F100-8� 14	167	60 64	186	77	�28	060 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
1724F100-8� 14	167	7� 64	186	77	�28	107 4	-hull,	100	mm,	Impressivo,	grå	 1/�
172�F100-8� 14	167	81 64	186	77	�28	14� �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	grå	 1/�

antrasitt
1721F100-81 14	167	�1 64	186	77	�27	99� 1	-hull,	100	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/10
1722F100-81 14	167	44 64	186	77	�28	0�9 2	-hull,	100	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
172�F100-81 14	167	�7 64	186	77	�28	077 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
1724F100-81 14	167	70 64	186	77	�28	114 4	-hull,	100	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�
172�F100-81 14	167	78 64	186	77	�28	1�2 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	antrasitt	 1/�

aluminium
1721F100-8� 14	167	�2 64	186	77	�28	008 1	-hull,	100	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/10
1722F100-8� 14	167	4� 64	186	77	�28	046 2	-hull,	100	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
172�F100-8� 14	167	�8 64	186	77	�28	084 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
1724F100-8� 14	167	71 64	186	77	�28	121 4	-hull,	100	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�
172�F100-8� 14	167	79 64	186	77	�28	169 �	-hull,	100	mm,	Impressivo,	aluminium	 1/�

reduksjonsrammer   
Reduksjonsrammer	for	standardprodukter	brukt	i	100	mm	rammer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�19-84 14	168	47 64	186	77	�28	21� Impressivo,	hvit.	 1/20
2�19-8� 14	168	48 64	186	77	�28	220 Impressivo,	grå	 1/20
2�19-81 14	168	4� 64	186	77	�28	2�7 Impressivo,	antrasitt	 1/20
2�19-8� 14	168	46 64	186	77	�28	244 Impressivo,	aluminium	 1/20

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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blindplater   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��8-84 14	168	�1 64	186	77	��0	��1 Impressivo,	hvit	 1/10
2��8-8� 14	168	�2 64	186	77	��0	�68 Impressivo,	grå	 1/10
2��8-81 14	168	49 64	186	77	��0	�7� Impressivo,	antrasitt	 1/10
2��8-8� 14	168	�0 64	186	77	��0	�82 Impressivo,	aluminium	 1/10

tetningsring 85mm, ip 44   
Alle	8�	mm	innsatser	kan	gjøres	sprutsikre	med	tetningsringen	(IP	44).	Ved	tetning	av	brytere	og	impulsbrytere	må	
det	samtidig	brukes	en	vippebrakett	med	skruefester.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
246� 14	168	41 64	186	77	�28	176 Tetningsring,	IP	44	for	Impressivo	 20/200

tetningsring 100 mm, ip 44   
Alle	100	mm	innsatser	kan	gjøres	sprutsikre	med	tetningsringen	(IP	44).	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2464 14	168	42 64	186	77	�28	18� Tetningsring,	IP	44,		Impressivo	 20/200

vippebraketter med skruefester, ip 44   
Vippebraketter	med	skruefester	brukes	sammen	med	tetningsring.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2474 14	168	4� 64	186	77	�28	190 Vippebrakett	for	enkle	og	�x1-pol	vipper	 20/200
247� 14	168	44 64	186	77	�28	206 Vippebrakett	for	doble	vipper	 20/200

glimlamper   
Glimlamper	for	brytere	og	impulsbrytere.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

impressivo for innfelt montering i tørre og fuktige rom
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CArAt-rAMMer
Chrom   
For	tilfredsstillende	feste	anbefales	vippebrakett	2�74	eller	2�7�.	NB!	Separate	rammer	for	vertikal	og	horisontal	
montering.	Chrombelegg
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1721-826 14	167	29 64	186	77	��0	��9 Ramme	1	-hull,	8�	mm,	Carat,	Chrom	 1/1
1722-826 14	167	42 64	186	77	��0	�46 Ramme	2	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	Chrom	 1/1
17�2-826 14	167	87 64	186	77	��0	��� Ramme	2	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	Chrom	 1/1
172�-826 14	167	�� 64	186	77	��0	�60 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	Chrom	 1/1
17��-826 14	167	89 64	186	77	��0	�77 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	Chrom	 1/1
1724-826 14	167	68 64	186	77	��0	�84 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	Chrom	 1/1
17�4-826 14	167	91 64	186	77	��0	�91 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	Chrom	 1/1

gull   
For	tilfredsstillende	feste	anbefales	vippebrakett	2�74	eller	2�7�.	NB!	Separate	rammer	for	vertikal	og	horisontal	
montering.	Gullbelegg	(24K).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1721-82� 14	167	28 64	186	77	��0	261 Ramme	1	-hull,	8�	mm,	Carat,	gull	 1/1
1722-82� 14	167	41 64	186	77	��0	278 Ramme	2	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	gull	 1/1
17�2-82� 14	167	86 64	186	77	��0	28� Ramme	2	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	gull	 1/1
172�-82� 14	167	�4 64	186	77	��0	292 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	gull	 1/1
17��-82� 14	167	88 64	186	77	��0	�08 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	gull	 1/1
1724-82� 14	167	67 64	186	77	��0	�1� Ramme	4	-hull,	8�	mm,	horisontal,	Carat,	gull	 1/1
17�4-82� 14	167	90 64	186	77	��0	�22 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	vertikal,	Carat,	gull	 1/1

glass   
For	tilfredsstillende	feste	anbefales	vippebrakett	2�74	eller	2�7�.	Kan	monteres	både	horisontalt	og	vertikalt.
Glass.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1721-810 14	167	26 64	186	77	��0	148 Ramme	1	-hull,	8�	mm,	Carat,	glass	 1/1
1722-810 14	167	�9 64	186	77	��0	1�� Ramme	2	-hull,	8�	mm,	Carat,	glass	 1/1
172�-810 14	167	�2 64	186	77	��0	162 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	Carat,	glass	 1/1
1724-810 14	167	6� 64	186	77	��0	179 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	Carat,	glass	 1/1

stål   
For	tilfredsstillende	feste	anbefales	vippebrakett	2�74	eller	2�7�.	Kan	monteres	både	horisontalt	og	vertikalt.
Stål.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1721-860 14	167	�0 64	186	77	��0	186 Ramme	1	-hull,	8�	mm,	Carat,	stål	 1/1
1722-860 14	167	4� 64	186	77	��0	19� Ramme	2	-hull,	8�	mm,	Carat,	stål	 1/1
172�-860 14	167	�6 64	186	77	��0	209 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	Carat,	stål	 1/1
1724-860 14	167	69 64	186	77	��0	216 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	Carat,	stål	 1/1

bronse   
For	tilfredsstillende	feste	anbefales	vippebrakett	2�74	eller	2�7�.	Kan	monteres	både	horisontalt	og	vertikalt.
Bronse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1721-821 14	167	27 64	186	77	��0	22� Ramme	1	-hull,	8�	mm,	Carat,	bronse	 1/1
1722-821 14	167	40 64	186	77	��0	2�0 Ramme	2	-hull,	8�	mm,	Carat,	bronse	 1/1
172�-821 14	167	�� 64	186	77	��0	247 Ramme	�	-hull,	8�	mm,	Carat,	bronse	 1/1
1724-821 14	167	66 64	186	77	��0	2�4 Ramme	4	-hull,	8�	mm,	Carat,	bronse	 1/1

impressivo for innfeltsmontering i tørre og fuktige rom
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brytere
16 A brytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1061U4 14	14�	�0 64	186	77	�07	�48 1-pol	 10/100
1066U4 14	14�	�2 64	186	77	�07	�22 Endevender	 10/100
1067U4 14	14�	�� 64	186	77	�07	�46 Mellomvender	 10/100
10662U4 14	14�	29 64	186	77	�07	48� 2-pol	endevender	 10/100

16 A brytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�U4 14	14�	�� 64	186	77	�07	478 Kronevender	 10/100
10666U4 14	14�	�4 64	186	77	�07	�08 Dobbel	endevender	 10/100

16 A brytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
10621U4 14	14�	�9 64	186	77	�07	�86 2-pol	+	1-pol	 10/100

16 A brytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�1U4 14	14�	40 64	186	77	�07	4�4 �	x	1-pol	 10/100

16 A brytere   1062UK_P1.tif

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062U4 14	14�	�1 64	186	77	�07	416 2-pol	 10/100

10 A impulsbryter   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1466UGL4 14	14�	�6 64	186	77	�07	�77 Impulsbryter	10	A	 10/100

Jussi  for innfelt montering
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10 A impulsbryter   
10	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
146�U4 14	14�	28 64	186	77	�07	��� Kronevender	impuls	10	A	 10/100

10 A markisebryter og 16 A 2-pol med lys   
10	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2020/4U4 14	14�	�8 64	186	77	�07	�84 Markisebryter	10	A	 10/100
1062UK4 14	14�	�7 64	186	77	�07	4�0 2-pol	med	lys	16	A	 10/100

gLiMLAMper og LyssignALer
glimlamper for brytere og impulsbrytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

Lyssymboler for  vipper   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
214�N 14	1�6	89 64	100	20	464	807 Klar	vindu	for	vippe	 10/100
214�KI 14	1�6	90 64	100	20	464	821 Klokkesymbol	for	vippe	 10/100
214�-12 14	1�6	91 64	100	20	464	8�8 Rødt	vindu	for	vippe	 10/100
214� 14	1�6	92 64	100	20	464	8�2 Hvit	vindu	for	vippe	 �0
2�2�TR-214 14	1�6	94 Nøkkelsymbol	for	vippe	 1/100

Lyssignaler    

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2661U-11 14	264	41 64	100	21	460	181 Lyssignal	,	klar,	Jussi	 10/100
2661U-12 14	264	40 64	100	21	460	167 Lyssignal	,	rød,	Jussi	 10/100
2661U-1� 14	264	�9 64	100	21	460	1�0 Lyssignal	,	grønn,	Jussi	 10/100
2661U-14 14	264	42 64	100	21	460	198 Lyssignal	,	oransje,	Jussi	 10/100
8�40 14	264	�2 64	100	21	460	891 Pære	for	E-10	signallysinnsats,	2�0	V,	�	W	 10/100

Jussi  for innfelt montering
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stikkontAkter
Dobbel jordet stikkontakt. hurtigkobling   
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�02EUJ 1�	179	99 64	186	77	�10	409 Dobbel	med	hurtigkobling	 10/100

Dobbel ujordet stikkontakt. hurtigkobling   
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202UJ 1�	179	72 64	100	2�	06�	20� Dobbel	med	hurtigkobling	 10/100

enkel jordet stikkontakt. hurtigkobling   
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20EUJKS-212 1�	179	40 64	100	2�	064	�16 Enkel	med	hurtigkobling	 10/100

Dobbel jordet stikkontakt for kombinasjonsrammer. hurtigkobling  
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�02EUC 1�	179	94 64	186	77	�10	�9� Dobbel	med	hurtigkobling	 10/100

enkel jordet stikkontakt for kombinasjonsrammer. hurtigkobling  
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20EUCKS-212 1�	179	4� 64	100	2�	061	�1� Enkel	med	hurtigkobling	 10/100

Jordet stikkontakt 4-veis   
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202EUC2.14 1�	179	80 64	186	77	�02	1�2 4-veis	med	hurtigkobling	 �/�0
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Dobbel ujordet stikkontakt for kombinasjonsramme.    
16	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202UC 1�	179	70 64	100	2�	060	2�� Dobbel	med	skrutilkobing	 10/100

enkel stikkontakt med jordfeilbryter   
2�0	V,	16	A,	IP	21	med	jordfeilbryter,	utløsestrøm	�0mA.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�120EUCKS-214 1�	179	16 64	100	�2	661	22� Jordfeilbryter		�0	mA	 1/�0
�1�0UC-214 1�	179	17 64	100	�2	661	2�2 Jordfeilbryter,	�0	mA	 1/�0

teLe & DAtA
rJ-45 plugg   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
CEL�0.U� 69	276	1� 64	186	77	�10	416 RJ-4�,	Cat�,	uisolert	 10/1
CEL�0.U6 69	276	18 64	186	77	�26	486 RJ-4�,	Cat6,	uisolert	 10/1

Modularuttak rJ-45 Cat5 og Cat6   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning

Utp
FOT�108 69	276	2� 64	100	72	040	��4 1	x	RJ-4�,	Cat�e	UTP,	innfelt,	Jussi	 1/100
FOT�208 69	276	24 64	100	72	040	�8� 2	x	RJ-4�,	Cat�e	UTP,	innfelt,	Jussi	 1/100
FOT�408 69	276	2� 64	186	77	�09	�42 2	+	2	x	RJ-4�,	Cat�e	UTP,	innfelt,	Jussi	 1/100
FOT6208 69	276	26 64	186	77	�26	49� 2	x	RJ-4�,	Cat6	UTP,	innfelt,	Jussi	 1/100
FOT6408 69	276	27 64	186	77	�26	�09 2	+	2	x	RJ-4�,	Cat6	UTP,	innfelt,	Jussi	 1/100

stp
FOT�108S 69	276	28 64	100	72	040	�61 1	x	RJ-4�,	Cat�e	STP,	innfelt,	Jussi	 1/100

Modularuttak rJ-45   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT�000 69	276	29 64	100	72	040	�09 2	x	RJ-4�,	standardåpning,	14,9	x	19,4,	uten	plugg,	innfelt,	Jussi	 20/200
FOT�010 69	276	�0 64	100	72	040	�16 2	x	RJ-4�,	AMP	åpning,	14,9	x	20,4,	uten	plugg,	innfelt,	Jussi	 20/200
FOT�020 69	276	�1 64	186	77	�28	��8 	 20/200
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Modularuttak rJ-45, 100 mm   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT�000-100 69	276	�2 64	186	77	�28	�6� 	 20/200
FOT�010-100 69	276	�� 64	186	77	�28	�72 	 20/200
FOT�020-100 69	276	�4 64	186	77	�28	�89 	 20/200

rammer og senterplater   
Senterplate	med	støvdeksel.	Ramme	for	to	RJ-4�	plugger.	Leveres	uten	kontakter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1800U 69	276	�� 64	100	72	040	90� 2	x	RJ-4�,	med	faste	støvluker,	uten	koblinger,	innfelt,	Jussi	 10/100
1800-214 69	4�6	28 64	186	77	�07	42� Jussi	front	 1/100
1810.1 69	4�6	19 64	100	72	040	6�9 Grønn	brakett	Avaya	 10/100
1812.1 69	4�6	18 64	100	72	040	8�7 Rød	brakett	RIT	-	Krone	 10/100
1814.1 69	4�6	17 64	100	72	040	8�1 Sort	brakett	AMP	-	Krone	 10/100

koblingsplater   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
17�8-214 69	276	�6 64	100	72	040	424 Teleboks,	DKS	syst.,	hjørnemodell,	Jussi	 1/10
18��EB 69	276	�7 40	11�	9�	181	409 XLR	type	FP	 10
18�4EB 69	276	�8 40	11�	9�	181	�08 XLR	type	MP	 10
18��EB 69	276	�9 40	11�	9�	181	607 	2	x	BNC	og	TNC	 10
1867EB 69	276	40 40	11�	9�	182	802 	2	x	RJ-4�,	Keystone	14,8	x	19,4	 10
1868EB 69	276	41 40	11�	9�	182	901 IBM	LAN	 10
1870EB 69	276	42 40	11�	9�	4�4	107 Fiber	2	x	Simplex	ST	 10
1872EB 69	276	4� 40	11�	9�	�40	800 2	x	RJ-4�,	Avaya,	åpning	16,9	x	17,9	 10
1874EB 69	276	44 40	11�	9�	7�4	902 Fiber	2	x	Duplex	SL	 10
187�EB 69	276	4� 40	11�	9�	776	902 2	x	RJ-4�	AMP,	åpning,	14,8	x	20,4	 10

Modularuttak for telefon   
Med	krone	Cat	�.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT2106 69	4�6	70 64	100	70	608	114 1	x	RJ-12,modularuttak	 1/100

senterplate for radio / tv   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��1 1�	179	61 64	100	70	60�	700 Radio	/	TV	 20/200
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senterplate for radio / tv / satelitt   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
174�-0�-214 14	712	72 64	100	70	60�	717 Radio	/	TV	/	Satelitt	 10/100

senterplate for radio / tv /  satelitt for 100 mm rammer   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��1-100 1�	179	60 64	186	77	�28	�41 Antennedeksel	 20/200

høyttaleruttak    

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��0-212 1�	179	62 64	100	70	602	808 Høyttaleuttak	 10/100

Jackkontakt 6,3 mm, stereo   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT�10� 6�	1��	17 64	100	70	608	6�� Jackkontakt	for	6,�	mm	Jackplugg	 1/10

innsats og senterplate for bnC og tnC koblinger   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�29-212 6�	07�	10 64	100	70	602	822 Innsats	og	senterplate	for	BNC	og	TNC	koblinger.	 1/10
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innsats og senterplate 22,5 mm    

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2���-214 6�	07�	11 64	100	70	602	867 Innsats	og	senterplate	22,�	mm		 10/100

innsats og senterplate 19 mm    

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��4-212 6�	07�	12 64	100	70	602	8�� Innsats	og	senterplate	19	mm		 20/200

DiMMere
Dimmer for glødelamper 400W   
1-polet	vribryter	60-400	W.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2210UJ-214 14	71�	11 64	100	��	126	004 60–400W,	2�0	V	glødelamper.	 1/20

Dimmer for glødelamper 600 W   
Trykkbryter,	endevenderfunksjon.	Nominell	spenning	2�0V,	�0Hz.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
22�0UJGL-214 14	71�	12 64	100	��	126	0�� 60–600	W,	2�0	V	glødelamper.	 1/20

Dimmer for jernkjernetrafo 500 vA   
Trykkbryter,	endevenderfunksjon.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0Hz.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2247UJGL-214 14	71�	16 64	100	��	127	�06 20–�00VA		jernkjernetrafoer	 1/20
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Dimmer for jernkjernetrafo 1000 vA   
Trykkbryter,	endevender	funksjon.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0/60	Hz.	Sikring	6,�	A,	2�0	V.	Kan	også	brukes	med	
gløde-	og	2�0	V	halogenlamper.	NB:	Passer	i	enkel	boks.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�20UJGL-214 14	71�	06 64	100	��	127	06� 200	–	1000	VA	jernkjernetrafoer	 1/20

Dimmer for kronevender 400 vA + 6 A bryter   
Glødelamper	og	jernkjernetrafoer	kan	dimmes.	Lysstoffrør	på	/	av.	Sikring	�,1�	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�17U-101-�10 14	71�	�� 64	186	77	�0�	290 60	–	400	VA	+	6	A	bryter	 1/20

Dimmer for elektroniske trafoer 420 vA   
Trykkbryter,	endevender	funksjon.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	
overbelastningsbeskyttelse
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�1�UJGL-214 14	71�	18 64	100	��	127	8�8 40	–	420VA.	For	elektroniske	trafoer	og	glødelamper	 1/20

Dimmer for elektroniske trafoer 550vA   
Trykkbryter,	endevender	funksjon.	Nominell	spenning	2�0V,	�0Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	
overbelastningsbeskyttelse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�19UJGL-214 14	71�	28 64	186	77	�0�	�1� 40	–	��0VA.	For	elektroniske	trafoer	og	glødelamper	 1/20

Universaldimmer 420 vA    
Trykkbryter,	endevenderfunksjon.	Dimmer	for	glødelamper,	elektroniske	trafoer	og	jernkjernetrafoer.	Nominell	
spenning	2�0	V,	�0	Hz.	Elektronisk	kortslutnings-	og	overbelastningsbeskyttelse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�91UJCGL-212 14	71�	�2 64	100	��	127	64� 40	–	420	VA.	Universaldimmer	 1/20
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Universaldimmer med vippe, 420 vA   
Dimmer	for	glødelamper,	elektroniske	trafoer	og	jernkjernetrafoer.	Nominell	spenning	2�0	V,	�0Hz.	Elektronisk	
kortslutnings-	og	overbelastningsbeskyttelse.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�9�U-214 14	167	00 64	100	��	127	070 60–420VA.	Universaldimmer	med	vippe	 1/20

slavedimmer 315 vA   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6�94U-214 14	167	09 64	186	77	�07	26� 200-–�1�	VA,	slavedimmer	for	6�9�U-214	 1/20

potensiometer 1-10v   
Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Styrestrøm	maks.	�0	mA.	Koblingsevne	4	A	cos	φ	0,9	eller	cos	φ	0,�.	Ved	større	
belastning	benyttes	et	eksternt	relé	eller	kontaktor.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2112UJ-214-�10 14	71�	22 64	100	��	127	919 Potensiometer	1-10V	 1/20

styreenhet 1-10v   
Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.	Styrestrøm	maks.	�0	mA.	Koblingsevne	4	A	cos	φ	0,9	eller	cos	φ	0,�.	Ved	større	
belastning	benyttes	et	eksternt	relé	eller	kontaktor.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6��0U-214 14	167	01 64	100	��	127	087 Styreenhet	med	vippe	1-10V	 1/20

hAstighetsregULAtorer
hastighetsregulatorer 1 A og 2 A   
Hastighetsregulator	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2299UCJ-214 14	71�	19 64	100	��	127	��1 Hastighetsregulator	0,1-1A	 1/20
2297UCJ-214 14	71�	20 64	100	��	127	�68 Hastighetsregulator	0,1-2A	 1/20
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hastighetsregulator 4,3 A   
Hastighetsregulator	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2296UCJ-214 14	71�	21 64	100	��	127	�7� Hastighetsregulator	0,2	–	4,�	A	 1/20

hastighetsregulatorer 1 A og 2 A, ip 44   
Hastighetsregulator	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2299AG 14	711	71 64	100	��	127	810 0.1	–	1.0	A	 1/20
2297AG 14	711	�2 64	100	��	127	8�4 0.1	–	2.0	A		 1/20

hastighetsregulator 4,3 A, ip 44   
Hastighetsregulator	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2296AG 14	711	76 64	100	��	127	841 0.2	–	4,�	A	 1/20

hastighetsregulatorer 1 A og 2 A for Din-skinne   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2299KB 40	11�	9�	�9�	10� Hastighetsregulator	0,1	–	1,0	A,	DIN-skinne	 1/10
2297KB 40	11�	9�	�92	80� Hastighetsregulator	0,1	–	2,�	A,	DIN-skinne	 1/10

påveggskapper   
Leveres	med	skruer.	For	dimmere	og	hastighetsregulatorer.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��1-�10-212 14	712	�8 64	100	24	06�	710 Enkel	kappe	 10/100
2��2-�10-212 14	712	�9 64	100	24	06�	727 Dobbel	kappe	 �/�0
2��1L-212 14	712	81 64	100	14	027	�1� Kappe		 �/�0
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presensMeLDere
presensmelder 360, 10 A   
2�0	V,	10	A	relé,	IP	20,	for	innfelt	montering	Overvåkningsområde		�60º.	Justering	av	belysningsnivå	�-1000	lux,	
forsinkelse	2	s	–	�0	min.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
688� 14	780	92 64	100	��	1�0	290 Påveggskappe	for	presensmelder	�60°	 1/10
681� 14	780	91 40	11�	9�	020	�02 Presensmelder	�60,	10	A	 1/10

Watch Dog professional 220, 16 A   
2�0	V,	16	A	relé,	IP	��	for	påvegg	montering.	Overvåkningsområde	220º.	Rekkevidde	16	m	alle	veier	når	
monteringshøyden	er	2,�	m.	Justering	av	belysningsnivå	0,�-1000	lux,	tidsforsinkelse	2	s-�0	min.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6878AGM-204 14	780	9� 40	11�	9�	02�	14� Watch	Dog	Professional	220	 1/10
6878AGM-208 14	167	06 40	11�	9�	062	17� Watch	Dog	Professional	220,	sølvfarget	 1/10

Watch Dog Alarmtech 220, 10 A   
2�0	V,	16	A	relé,	med	eget	alarmområde,	IP	��	for	påvegg	montering.	Overvåkningsområde	220º.	Rekkevidde	16	m	
alle	veier	når	monteringshøyden	er	2,�	m.	Justering	av	belysningsnivå	0,�-1000	lux,	tidsforsinkelse	2	s-�0	min.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6879AGM-204 14	780	96 40	11�	9�	02�	�27 Watch	Dog	Alarmtech	220	 1/10

Jussi 180 standard   
2�0	V,	60-420	VA,	IP	20	for	innfelt	montering.	Overvåkningsområde	180°,	ca.	8	m	til	siden	og	12	m	fremover.	
Passer	for	2�0	V	gløde-	og	halogenlamper	og	elektroniske	trafoer	(ikke	jernkjernetrafoer).	Lysnivå	�-1000	lux,	
bryterforsinkelse	ca.	80	s.	Monteringshøyde	1-1,2	m.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6804U/6810-214 14	167	02 64	100	��	1�0	7�� Jussi	180	Standard	 1/1

Jussi 180 Comfort   
2�0	V,	10	A	relé,	IP	20	for	innfelt	montering.	Overvåkningsområde	180°,	ca.	8	m	til	siden	og	12	m	fremover.	
Belysningsnivå	�-1000	lux,	bryterforsinkelse	2	s-�0	min.	Bryter	med	tre	stillinger	(av	-automat	-	på)	kan	låses	i	
automatstilling.	Monteringshøyde	1-1,2	m.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6401U-101/6800-
102

14	167	0� 64	100	��	1�0	740 Jussi	180	Comfort	 1/1
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Jussi 180 Comfort multilinse   
2�0	V,	10	A	relé,	IP	20	for	innfelt	montering.	Overvåkningsområdet	180°	har	blitt	utvidet	ca.	��°	ned.	Det	muliggjør	
overvåkningen	av	trapper.	Størrelsen	på	overvåkningsområdet	er	avhengig	av	monteringshøyden.		Belysningsnivå	
�-1000	lux,	bryterforsinkelse	2	s-�2	min	Bryter	med	tre	stillinger	(av	-automat-	på)	kan	låses	i	automatstilling.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6401/6800-214M 14	167	04 64	186	77	�0�	4�6 JUSSI	180	COMFORT	multilinse	 1/10

Watch Dog, ip 44   
2�0	V,	10	A	relé,	IP	44,	for	innfelt	montering.	Overvåkningsområdet	180°	har	blitt	utvidet	ca.	��°	ned.	
Belysningsnivå	�-1000	lux,	bryterforsinkelse	2	s-�0	min.	Sensordelen	festes	med	medfølgene	Torx-skruer.	
Brukstemeperatur	-2�	–	+��	ºC.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6401U/6800UW 14	780	87 64	100	��	1�0	719 JUSSI	Watch	Dog,	IP	44	 1/10

Jussi 360 føler, 10 A   
Jussi	�60	sensor	for	presensmelder.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
681� 14	780	91 40	11�	9�	020	�02 Presensmelder	�60,	10	A	 1/10
688� 14	780	92 64	100	��	1�0	290 Påveggskappe	for	presensmelder	�60°	 1/10

Jussi 180 Comfort sensor   
Jussi	180	Comfort	sensordel.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
6800-214-104 14	167	0� 40	11�	9�	990	64� Jussi	180	Comfort	sensor	 1/10

Jussi slave   
Jussi	slave.	Antallet	slaver	begrenses	av	kabellengde	på	100	m.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
680�U 14	780	81 40	11�	9�	76�	�08 Jussi	slave	 1/20
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fotocelle 16 A   
2�0	V,	16	A,	IP	44.	Fotocellen	kan	justeres	trinnløst	fra	�-�00	Lux.	Forsinkelse	�-6	min.	Brukstemperatur	fra	-��°C	
til	+��°C.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2240W-�� 14	780	89 40	11�	9�	020	1�� Fotocelle	16	A	 1/10

ensto signAL
trafo JNML  
2�0	V	ac	/	1�	V	ac	trafo	med	kortslutningsmotstand	som	kan	installeres	i	veggboks.	Effekt	/	belastning:	2,2	VA	/	
1�0	mA.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FLM1000 6�	1��	01 64	100	70	607	6�0 Trafo	 1/10

overvåkningsenheter med 1- eller 2 - strømkretser   
Overvåkningsenhetene	har	en	eller	to	strømkretser.	Både	spenningsfrie	åpnings-	og	lukkingskontakter	kan	knyttes	
til	strømkretsen.	Det	kan	velges	forsinkelse	på	1�0	ms	eller	2,�	s,	samt	minne	/	ikke	minne.	Overvåkning	av	
kortslutning	og	strømbrudd	i	strømkretsen.	Enheten	har	strømførende	linje	til	signalenhetene,	samt	nullpotensial	
vekselkontakt.	Merkingsmuligheter	både	i	knappen	og	navneskiltet.	Driftsspenning:	1�	-	28	V	ac	/	18	-	��	V	dc.	
Strømforbruk:	FEH1001	og	FEH1101:	70	mA	ac	/	40	mA	dc.	FEH1002:	110	mA	ac	/	60	mA	dc.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FEH1001 6�	1��	04 64	100	70	607	117 Overvåkningsenhet,	1	strømkrets	 1/10
FEH1002 6�	1��	0� 64	100	70	607	124 Overvåkningsenhet,	2	strømkretser	 1/10
FEH1101 6�	1��	10 64	100	70	607	148 Overvåkningsenhet,	1-strømkrets,	med	frakobling	 1/10

Alarmmodul med 1 strømkrets   
Både	spenningsfrie	åpnings-	og	lukkingskontakter	kan	knyttes	til	strømkretsen.	Det	kan	velges	mellom	minne	/	
ikke	minne.	Overvåkning	av	kortslutning	og	strømbrudd	i	strømkretsen.	Når	alarmen	går,	blinker	indikasjonslyset,	
og	det	kommer	en	periodisk	tilbakevendende	ringelyd.	Når	alarmen	tilbakestilles,	står	indikasjonslyset	på,	og	
summeren	er	stille	hvis	alarmbryteren	står	i	alarmstilling.	Enheten	har	strømførende	linje	til	signalenhetene	samt	
nullpotensial	vekselkontakt.	Driftsspenning:	1�	-	28	V	ac	/	18	-	��	V	dc.	Strømforbruk	70	mA	ac	/	40	mA	dc.	Lydnivå	
/	frekvens:	78	dB	/	2,�	kHz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FEH2001 6�	1��	21 64	100	70	607	179 Alarm,	1	strømkrets	 1/10

signaltrykknapp   
Signaltrykknappen	har	indikasjonslys	(LED).	Utstyrt	med	en	nullpotensial	vekselkontakt	som	lukker	seg.	
Merkingsmuligheter	både	i	knappen	og	navneskiltet.	Indikasjonslysets	driftsspenning	/stømforbruk:	9,�	-	28	V	ac	/	
9,�	-	��	V	dc,	20	mA	ac	/	10	mA	dc.	Maks	bryterbelastning:	�0	V	ac	/	��	V	dc,	100	mA	ac/dc,	�	VA/W.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP2001 6�	1��	08 64	100	70	607	216 Signaltrykknapp,	1-knapp	 1/10
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signaltrykknapp med snor   
Mulighet	for	skriftmerking	og	fargekoding.	Signalbryter	for	anrop	om	hjelp	fra	for	eksempel	et	handikap	WC.	Med	
indikator	/	kontroll	for	at	signal	om	hjelp	er	sendt.	Samme	som	signaltrykknapp	FAP2001	men	utstyrt	med		
2,�	meter	lang	snor.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP�002 6�	1��	19 64	100	70	607	261 Signaltrykknapp	med	snor	 1/10

signaltrykknapp med telekontakt   
Enheten	har	trykknapp	med	indikasjonslys	(ingen	induktiv	funksjon)	og	kontakt	for	6,�	mm	Jackplugg.	
Merkingsmuligheter	både	i	knapp	og	navneskilt.	Indikasjonslysets	driftsspenning	/	strømforbruk:	9,�	-	28	V	ac	/		
9,�	-	��	V	dc,	20	mA	ac	/	10	mA	dc.	Knappens	max	bryterspenning	/	strøm	/	bryteevne:	�0	V	ac	/	��	V	dc	/		
100	mA	ac/dc	/	�	VA/W.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP�011 6�	1��	42 64	100	70	607	28� Signaltrykknapp	med	jackkontakt	 1/10

telekontakt   
Kontakten	er	beregnet	på	6,�	mm	Jackplugg	for	tilkobling	av	en	anropsknapp	for	ledning,	øretelefon	eller	lignende.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT�10� 6�	1��	17 64	100	70	608	6�� Jackkontakt	for	6,�	mm	Jackplugg	 1/10

Ledningstrykknapp   
Ledningstrykknappen	er	utstyrt	med	en	6,�	mm	Jack	telekontakt(sluttekontakt).	Lengde	2	m.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP9001 6�	1��	44 64	100	70	607	�08 Ledningstrykknapp	for	6,�	mm	Jackkontakt	 1/10

trykknapper og brytere med veksel- og sluttende kontakter   
Trykknappene/brytere	har	en	nullpotensial	vekselkontakt	og	en	sluttende	kontakt	samt	et	rødt	indikasjonslys	
(LED).	Merkingsmuligheter	både	i	knappen	og	navneskiltet.	Indikasjonslysets	driftsspenning	/	strømforbruk:		
9,�	-	28	V	ac	/	9,�	-	��	V	dc,	10	mA	ac/dc.	Maks	bryterbelastning:	42	V	ac	/	60	V	dc,	2�0	mA	ac/dc,	6	VA	/	4	W.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP1011 69	4�6	�1 64	100	70	607	22� 1	trykknapp,	sluttende	/	veksel	 1/10
FAP1012 69	4�6	�2 64	100	70	607	2�0 2	trykknapper,	sluttende	/	veksel	 1/10
FAK1011 69	4�6	�� 64	100	70	607	�22 1	bryter,	sluttende	/	veksel	 1/10
FAK1012 69	4�6	�4 64	100	70	607	��9 2	brytere,	sluttende	/	veksel	 1/10
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trykknapper og brytere for lysstyring   
Trykknappene	/	brytere	har	en	nullpotensial	vekselkontakt	og	et	rødt	indikasjonslys	(LED).	Merkingsmuligheter	
både	i	knappen	og	navneskiltet.	Indikasjonslysets	driftsspenning	/	strømforbruk:	24	V	ac/dc,	�	mA	ac	/	�	mA	dc.	
Maks	bryterbelastning:	42	V	ac	/	60	V	dc,	2�0	mA	ac/dc,	6	VA	/	4	W.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FAP1001 69	4�6	14 64	100	70	0��	116 1	trykknapp,	veksel	 1/10
FAP1002 69	4�6	1� 64	100	70	0��	12� 2	trykknapper,	veksel	 1/10
FAP1004 69	4�6	16 64	100	70	0��	147 4	trykknapper,	veksel	 1/10
FAK1004 6�	1��	�0 64	100	70	0��	246 4	brytere,	veksel	 1/10

Lyssignaler   
LED	indikasjonslamper.	Driftsspenning	/	strømforbruk:	9,�	-	28	V	ac	/	9,�	-	��	V	dc,	60	mA	ac	/	�0	mA	dc.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIM1000 6�	1��	02 64	100	70	607	�1� Lyssignal,	rød	 1/10
FIM1010 6�	1��	06 64	100	70	607	60� Lyssignal,	gul	 1/10
FIM1020 6�	1��	11 64	186	77	��0	1�1 Lyssignal,	grønn	 1/10

summer   
Summeren	har	forskjellige	frekvenser	og	volumkontroll.	Driftsspenning	/	strømforbruk:	9,�	-	28	V	ac	/	9,�	-	��	V	dc,	
20	mA	ac	/	10	mA	dc.	Lydnivå	/	frekvens:	70	dB	/	2�0	Hz	eller	70	dB	/	7�0	Hz	(lydnivå	målt	på	�0	cm	avstand).	Fullt	
volum	oppnås	med	driftsspenning	på	minst	1�	V	ac	eller	18	V	dc.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIM1100 6�	1��	00 64	100	70	607	612 Summer	 1/10

Alarm   
Alarmen	har	blinkende	indikasjonslys	(LED)	og	lydalarm	som	går	av	og	på.	Lydalarmen	kan	slås	av	når	enheten	
fungerer	som	blinkende	indikasjonslys.	Driftsspenning	/	strømforbruk:	9,�	-	28	V	ac	/	9,�	-	��	V	dc,	60	mA	ac	/	
�0	mA	dc.	Lydnivå	/	frekvens:	78	dB	/	2,�	kHz	(lydnivå	målt	på	�0	cm	avstand).	Lydalarmen	kan	slås	av	når	enheten	
fugerer	som	blinkende	indikasjonslys.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIM1200 6�	1��	0� 64	100	70	607	�20 Alarm,	rød	 1/10

signallystablå   
Enheten	skal	benyttes	som	signallystablå	f.eks.	i	signal,	anrops-	og	alarmsystemer.	Signallystablået	kan	inneholde	
1	til	6	punkter.	Indikasjonslysene	er	røde	LED	lamper.	Driftsspenning	/	strømforbruk:	12	-	24	V	ac/dc,	4	mA	ac	/	
7	mA	dc.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIM1�00 6�	1��	49 64	100	70	607	��7 Signallystablå	 1/10
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trykknapp / summer   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIP1001 6�	1��	22 64	186	77	�10	42� 1	trykknapp	med	summer	 1/10

hC-toalett, komplett K  
Handicap	toalettpakken	består	av	følgende	produkter:	1	stk	overvåkningsenhet	FEH2001,	1	stk	trykknapp	med	snor	
FAP�002,	2	stk	signaltrykknapper	FAP2001	(den	ene	for	alarmgiving	og	den	andre	for	kvittering).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FJW100� 6�	1��	60 64	186	77	�0�	8�2 Komplett	alarmsystem	for	bad	/	WC	 1/10

fuktighetsvarsler, komplett   
Settet	består	av	følgende	produkter:	1	stk	FEH2100,	1	stk	FIM1200,	1	stk	tapeføler	FLA2100.02,	1	stk	FLM1000	og		
1	stk	Jussi	�-hulls	ramme.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FJW2100 6�	1��	70 64	100	70	607	162 Komplett	fuktighetsvarsler	 1/10

fuktighetsvarsler   
Brukes	til	fuktighetsovervåkning	i	kjøkken	eller	kjeller	mot	uønskede	vannforekomster	eller	for	å	kontrollere	
elektrisk	ledende	v
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FEH2100 6�	1��	�8 64	100	70	607	1�1 Fuktighetsvarsler	 1/10

reléinnsats   
Reléinnsats	til	fuktighetsvarsler	for	å	stenge	vanntilførselen	via	en	ekstra	magnetventil	eller	for	å	koble	til	
ytterligere	enheter.	Styringen	skjer	via	en	potensialfri	sluttekontakt	(arbeiskontakt).	Inkl.	isolerstrømpe	og	
kabelbinder.	Maks	bryterbelastning:	10	A	/	2�0	V	ac,	lysrørsbelastning	�00	VA.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIR1000 6�	1��	�9 64	100	70	607	80� Kontaktrelè	 1/10
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tapefølere   
Selvklebende	tapefølere.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FLA2100.02 6�	1��	�2 64	100	70	607	8�8 Tapeføler,	lengde	2	m	 1/10
FLA2100.�0 6�	1��	�� 64	100	70	607	872 Tapeføler,	lengde	�0	m	 1/4

Dørtablå   
Dørtablå	passer	både	til	innfelt	og	påvegg	montering.	Ved	innfelling	settes	panelet	over	en	enkel	eller	dobbel	
veggboks.	Driftsspenning	/	strømforbruk:	1�	-	28	V	ac	/	7�	mA	(maks).
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIO2000 6�	1��	20 64	100	70	606	127 Dørtablå	 1/10

bordtablå   
Et	stilfullt	bordtablå	hvor	markeringslampene	(LED)	også	er	godt	synlig	fra	sidene.	Bordtablået	styrer	lampene	på	
dørtablået	FIO2000.	Bordtablået	er	utsyrt	med	en	2	m	ledning.	Driftsspenning:	1�	-	28	V	ac.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIP2000 6�	1��	41 64	100	70	606	10� Bordtablå	 1/10

telefonmarkør   
Telefonmarkør	for	analoge	og	digitale	telefonsystemer.	Opplyser	om	innringing	og	opptatt	når	den	styres	av	
dørtablået.	Driftsspenning	1�	-	28	V	ac.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT2000 69	4�6	07 64	100	70	606	1�4 Kontakt	for	bordtablå,	digital	 1/10
FOR2000 6�	1��	40 64	100	70	606	189 Kontakt	for	bordtablå,	analog	 1/10

hjelpekontakt   
Hjelpekontakten	benyttes	når	telefonsystemet	er	utstyrt	med	standard	kabling	og	når	den	gule	lampen	skal	
kontrolleres	automatisk.	Faste	koblinger	behøves	ikke.	Driftsspenning	1�	-	28	V	ac.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FOT2002 69	4�6	08 64	100	70	606	141 Hjelpekontakt	 1/10
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Adapterrelé   
Adapterrelé	til	kontorsignalsystemet	tillater	kobling	til	annet	system	som	f.eks.	nødanrop,	tilstedeværelse,	låsing,	
serviceanrop	osv.	Adapterreléet	kan	reguleres	til	å	bli	styrt	av	bordtablåets	trykknapp	eller	bryter	med	valgfrie	
funksjoner,	og	utgangene	er	separate	spenningsfrie	lukkings-	og	brytekontakter.	Driftsspenning	1�	-	28	V	ac.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FIR2000 6�	1��	4� 64	100	70	606	1�8 Adapterrelé	 1/10

navneskilt   
Navneskilt.	Mål:	8�	x	��	mm,	tekst:	68	x	�8	mm.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
FLT1000 69	4�6	68 64	100	70	606	�01 Navneskilt	 �/�0

rAMMer og tiLbehør
rammer 85 mm   
Den	ene	rammen	har	hull	for	et	Elko	produkt.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�11 14	1�6	00 64	100	21	661	11� 1-hull	 20/200
2�12 14	1�6	01 64	100	21	661	120 2-hull,	EL	 10/100
2�1� 14	1�6	02 64	100	21	661	1�7 �-hull,	EL	 10/100
2�14 14	1�6	0� 64	100	21	661	144 4-hull,	EL	 10/�0
2�1� 14	1�6	04 64	100	21	661	1�1 �-hull,	EL	 10/�0
2�12-EL 14	1�6	01 64	186	77	�07	607 Jussi	ramme,	2-hull,	EL	 �/�0
2�1�-EL 14	1�6	02 64	186	77	�07	614 Jussi	ramme,	�-hull,	EL	 �/�0
2�14-EL 14	1�6	0� 64	186	77	�07	621 Jussi	ramme,	4-hull,	EL	 �/2�
2�1�-EL 14	1�6	04 64	186	77	�07	6�8 Jussi	ramme,	�-hull,	EL	 �/2�

ramme 85 mm med kominasjon dobbel stikkontakt   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�21 14	1�6	09 64	100	21	661	618 1-hull	 20/200
2�22 14	1�6	0� 64	100	21	661	62� 1-hull	+	stikkontakt	 10/100
2�2� 14	1�6	06 64	100	21	661	6�2 2-hull	+	stikkontakt	 10/100
2�24 14	1�6	07 64	100	21	661	649 �-hull	+	stikkontakt	 10/�0
2�2� 14	1�6	08 64	100	21	661	6�6 4-hull	+	stikkontakt	 10/�0

rammer 100 mm   
For	ROT	installsjon.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�11-100 14	1�6	10 64	100	21	661	�11 1-hull	 10/100
2�12-100 14	712	67 64	100	21	661	�28 2-hull	for	enkle	produkter	 �/�0
2�1�-100 14	712	68 64	100	21	661	��� �-hull	for	enkle	produkter	 �/�0
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rammer 100 mm for doble stikkontakter   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�21-100 14	712	69 64	100	21	661	212 1-hull	for	dobbel	stikkontakt	 20/200
2�22-100 14	712	6� 64	100	21	661	229 2-hull	for	dobbel	stikkontakt	 �/�0
2�2�-100 14	712	80 64	100	21	661	2�6 �-hull	for	dobbel	stikkontakt	 �/�0
2�24-100 14	712	78 64	100	21	661	24� 4-hull	for	dobbel	stikkontakt	 �/�0
2�2�-100 14	712	79 64	100	21	661	2�0 �-hull	for	dobbel	stikkontakt	 �/�0

reduksjonsrammer   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�19-100 14	712	7� 64	100	21	661	199 For	renovering	 �/�0
2�19 14	712	70 64	100	21	660	109 48x48	 10/100
1746-214 14	712	71 64	100	21	660	116 �0	x	�0	 10/100

blindplater   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��8-212 14	1�6	12 64	100	21	660	1�4 Blindplate	 20/200
2607 14	712	74 64	100	21	660	�12 Blindplate	 20/200
2608 14	712	7� 64	100	21	660	�29 Blindplate	 10/100

Jussi påveggsprogram

brytere 
brytere 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1061A4 14	14�	41 64	186	77	�07	��1 1-pol	 10/100
1066A4 14	14�	44 64	186	77	�07	�1� Endevender	 10/100
1067A4 14	14�	4� 64	186	77	�07	��9 Mellomvender	 10/100

brytere 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�A4 14	14�	4� 64	186	77	�07	461 Kronevender	 10/100
10666A4 14	14�	�0 64	186	77	�07	492 Dobbel	endevender	 10/100
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bryter 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�1A4 14	14�	49 64	186	77	�07	447 �	x	1-pol	 10/100

bryter 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062AK4 14	14�	46 64	186	77	�07	409 2-pol	kontrollbryter	 10/100

bryter 10 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1466AK4 14	14�	47 64	186	77	�07	�60 Impuls	10	A	 10/100

bryter 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062A4 14	14�	42 64	186	77	�07	�9� 2-pol	 10/100

bryter 16 A   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
10621A4 14	14�	48 64	186	77	�07	�79 2-pol	+	1-pol	 10/100

Jussi påveggsprogram
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glimlamper for brytere og impulsbrytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

stikkontAkter
Doble stikkontakter med jord   
16	A,	2�0	V.	Stikkontaktene	leveres	med	bakplate.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202EA 1�	179	�� 64	100	24	061	200 Hurtigkobling	 10/100
2�2EA 1�	179	�� 64	100	24	061	217 Skrukobling	 10/100

enkel stikkontakt med jord   
16	A,	2�0	V.	Stikkontaktene	leveres	med	bakplate.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20EAKS 1�	179	�2 64	100	24	061	�16 Enkel	 10/100

Dobbel stikkontakt uten jord   
16	A,	2�0	V.	Stikkontaktene	leveres	med	bakplate.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
202A 1�	179	�4 64	100	24	060	20� Dobbel	u.	jord	 10/100

påveggskApper og tiLbehør
kapper for kanalinstallasjon   
Kappene	har	svekkinger	for	de	mest	brukte	kanaler.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��1L-212 14	712	81 64	100	14	027	�1� Kappe		 �/�0
2��2L-212 14	712	82 64	100	14	027	�20 Kappe	for	dobbel	stikkontakt	 �/�0

Jussi påveggsprogram
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rot rammer   
Rammehøyde	22	mm
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�11R-212 14	712	�� 64	100	2�	161	749 ROT-ramme,	1-hull	for	enkle	produkter	 10/100
2��2R-212 14	712	7� 64	100	2�	161	72� ROT-ramme,	2	hull	for	enkle	produkter	 10/100
2��4R-212 14	712	74 64	100	2�	161	�41 2	hull	for	doble	stikkontakter	 10/100
2�21R-100 14	712	99 64	186	77	�28	�10 For	dobbel	stikkontakt	1�	179	99	 10/100

påveggskapper   
Leveres	med	skruer.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2��1-�10-212 14	712	�8 64	100	24	06�	710 Enkel	kappe	 10/100
2��2-�10-212 14	712	�9 64	100	24	06�	727 Dobbel	kappe	 �/�0

sprutsikkert innfelt, ip 44

brytere
brytere 16 A, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1061UW2 14	14�	�7 64	186	77	�07	��� 1-pol	 10/100
1066UW2 14	14�	60 64	186	77	�04	�14 Endevender	 10/100

bryter 16 A, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062UW2 14	14�	�8 64	186	77	�04	484 2-pol	 10/100

bryter 16 A, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�UW2 14	14�	�9 64	186	77	�04	�07 Kronevender	 10/100

Jussi påveggsprogram
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glimlamper for brytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

Lyssignaler,  ip 44   
2�0	V,	E	10.	Leveres	uten	lampe.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2661UW-11 14	264	�� 64	100	21	460	�89 Lyssignal,	klar	 1/10
2661UW-12 14	264	�4 64	100	21	460	�6� Lyssignal,	rød	 1/10
2661UW-1� 14	264	�� 64	100	21	460	��8 Lyssignal,	grønn	 1/10
8�40 14	264	�2 64	100	21	460	891 Pære	for	E-10	signallysinnsats,	2�0	V,	�	W	 10/100

stikkontAkter, ip 44
stikkontakter med jord, ip 44   
16	A,	2�0	V.	Stikkontaktene	leveres	med	pakning.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
20EUJW 1�	179	�8 64	100	2�	161	411 Enkel	med	klapplokk	 10/100
202EUG 1�	179	�7 64	100	2�	060	2�7 Dobbel	med	klapplokk	 10/100

enkel stikkontakt med jordfeilbryter ip 44   
2�0	V,	16	A,	IP	44,		med	innebygd	jordfeilbryter,	brytestrøm	�0	mA.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�120EUGKS-44 1�	179	18 64	100	�2	661	4�4 Stikkontakt	med	jordfeilbryter	 1/�0

rAMMer og tiLbehør
Dekkplater, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2101W 14	1�6	09 64	100	21	664	21� 1-hull	 10/100
2102W 14	1�6	10 64	100	21	664	220 2-hull	 �/�0
210�W 14	1�6	11 64	100	21	664	2�7 �-hull	 �/�0

sprutsikkert innfelt, ip 44
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ramme med klapplokk for Jussi, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2118W2 14	1�6	1� 64	186	77	�04	6�1 Klapplokk	med	ramme	 10/100

sprutsikkert påvegg, ip 44

brytere
endevender/ 1-pol, ip 44   
16	A,	2�0	V.	Hurtigkobling.	NB:	Her	brukes	endevender	som	1-polet	bryter.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1066WS 14	14�	�4 64	100	20	06�	16� Endevender	 10/100

2-pol, ip 44   
16	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062WS 14	14�	�2 64	100	20	06�	127 2-pol	 10/100

kronevender, ip 44   
16	A,	2�0	V.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
106�WS 14	14�	�� 64	100	20	06�	1�8 Kronevender	 10/100

kontrollbryter 2-pol, ip 44   
16	A,	2�0	V.	Leveres	med	lys.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1062WSK 14	14�	�� 64	100	20	06�	141 2-pol	kontroll	med	lys	 1/10

sprutsikkert innfelt, ip 44
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impulsbryter, ip 44   
10	A,	2�0	V.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
1466WS 64	100	20	464	111 Impulsbryter,	endevender,	klart	signal	vindu	 10/100

stikkontAkter påvegg, ip 44
enkel og dobbel stikkontakt , ip 44   
16	A,	2�0	V.	Med	klapplokk.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2�2EWS 1�	179	�0 64	100	24	06�	2�9 Dobbel	 10/100
2�00-01EWS-�4 1�	179	49 64	100	24	06�	�14 Enkel	 10/100

enkel stikkontakt med jordfeilbryter, ip 44   
2�0	V,	16	A,	IP	44,		med	innebygd	jordfeilbryter.	�0	mA.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
�120EUGKS-44.2 64	186	77	�07	�91 Stikkontakt	med	jordfeilbryter	 1/�0
�120EUGKS-44 1�	179	18 64	100	�2	661	4�4 Stikkontakt	med	jordfeilbryter	 1/�0

tiLbehør
glimlamper for brytere og impulsbrytere   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
8�70 14	1�8	06 64	100	21	060	701 2�0	V	0,4	mA	 10/100
8�72 14	1�8	08 64	100	21	060	72� 2�0	V	2	mA	 10/100
8�7� 14	1�8	11 64	100	21	060	7�6 24	V	22	mA	 10/100
8�76 14	1�8	09 64	100	21	060	76� 12	V	40	mA	 10/100

signallamper   
2�0	V	for	E	10.	
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2661WS-�4 14	264	46 64	100	20	467	617 Innsats	for	lyssignal	 10/100
8�40 14	264	�2 64	100	21	460	891 Pære	for	E-10	signallysinnsats,	2�0	V,	�	W	 10/100
286�-1� 1�	1��	67 64	100	20	467	8�� Glass,	grønn	 1/10
286�-12 14	1��	66 64	100	20	467	860 Glass,	rød	 1/10
286�-11 14	1��	6� 64	100	20	467	884 Glass,	klart	 1/10

sprutsikkert innfelt, ip 44
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Membrannippel, ip 44   

type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
21��WS-�4 14	264	�4 64	100	20	06�	8�1 Enkel	 100
21�4WS-�4 14	264	�� 64	100	20	06�	87� Dobbel	 10/100

hAstighetsregULAtorer
hastighetsregulatorer 1 A og 2 A, ip 44   
Hastighetsregulatorer	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0/60	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2299AG 14	711	71 64	100	��	127	810 0.1–1.0	A	 1/20
2297AG 14	711	�2 64	100	��	127	8�4 0.1–2.0	A		 1/20

hastighetsregulator 4,3 A, ip 44   
Hastighetsregulator	for	1-fase	motorer.	Nominell	spenning:	2�0	V,	�0/60	Hz.
type e.nr. ean-koDe Betegnelse forpakning
2296AG 14	711	76 64	100	��	127	841 0.2–4,�	A	 1/20

sprutsikkert påvegg, ip 44
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