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Medium voltage products

UniSec
Tableau de moyenne tension isolé 
dans l’air pour la distribution secondaire
jusqu’à 24 kV, 1250 A, 25 kA 

Caractéristiques du tableau UniSec
– Isolement dans l’air de toutes les parties actives
– Interrupteur-sectionneur dans le SF66

– Disjoncteurs débrochables et déconnectables à vide 
et SF6 pour colonnes selon la classification LSC2A de 
continuité de service

–  Contacteur sous vide débrochable jusqu’à 12 kV et 
disjoncteur dans le vide et dans le SF6 pour colonne 
selon la classification LSC2B de continuité de service

– Appareil multifonction qui intègre un disjoncteur à vide 
et un sectionneur isolé dans le gaz

–  Classification LSC2A-PM pour les colonnes avec inter-
rupteur-sectionneur, LSC2B-PM pour les colonnes avec 
contacteur débrochable et avec disjoncteur jusqu’à  
17,5 kV, et LSC2B-PI à 24 kV

– Gamme complète d’unités fonctionnelles et d’accessoires
– Ample assortiment de relais de protection à l’état de 

l’art, intégrés sur les disjoncteurs ou montés séparément 
pour les fonctions de protection, contrôle et mesure

Versions disponibles
– Tenue à l’arc selon la norme CEI 62271-200  

dans la version à tenue d’arc sur la face avant IAC AF à 
12,5 kA et 16 kA, à tenue à l’arc sur deux côtés IAC AFL 
(face et côtés) à 12,5 kA et à tenue à l’arc sur trois côtés 
IAC AFLR (face, côtés arrière) à 12,5 kA, 16 kA et 21 kA; 
25 kA pour colonnes avec classe de continuité de service 
LSC2B et 12 kV pour colonnes LSC2A, hauteur 2000 mm 
et largeur 750 mm (pour plus d’informations voir page 17)

– Version parasismique conforme à la norme IEEE 693(3)

– Version pour applications navales.

Conditions normales de service
 – Température de stockage: –5 °C ... +70 °C (*)

 – Température ambiante: –5 °C ... +40 °C (*)

 – Humidité relative maximum sans formation de condensation: 95%
 – Humidité relative minimum sans formation de condensation: 5%
 – Altitude: < 1000 m sur le niveau de la mer. (**)  

Degrés de protection(1)

 – Pour l’enveloppe IP 3X
 – Pour la ségrégation entre les compartiments IP 2X 
 – Pour la commande mécanique IP 3X

Comme options:
 – Pour l’enveloppe et la commande mécanique IP 31
 – Pour l’enveloppe et la commande mécanique IP 32

 – Pour l’enveloppe et la commande mécanique IP 4X
 – Pour l’enveloppe et la commande mécanique IP 41
 – Pour l’enveloppe et la commande mécanique IP 42 

Normes de référence
Le tableau et les principaux appareillages sont conformes aux 
normes suivantes:
 – CEI 62271-1 pour l’application en général
 – CEI/EN 62271-200 pour le tableau, notamment par 

référence aux classifications introduites par les normes, le 
tableau UniSec est défini de la manière suivante:
- classification de la continuité de service: LSC2A et LSC2B
- classification des cloisonnements: PM (cloison 

métallique) et PI (compartiment d’isolation) pour 
disjoncteurs débrochables seulement à 24 kV

 – CEI 62271-102 pour le sectionneur de terre
 – CEI 62271-100 pour les disjoncteurs
 – CEI 60071-2 pour la coordination de l’isolement
 – CEI 62271-106 pour les contacteurs
 – CEI 62271-103 pour les interrupteurs-sectionneurs
 – CEI 60529 pour le degré des protections
 – IEEE 693 Essais sismiques du tableau.
 – CEI 62271-304 pour conditions climatiques sévères(2)

Applications
Le tableau UniSec, conformément aux caractéristiques élec-
triques et aux solutions techniques disponibles, est indiqué pour 
de nombreuses applications: sous-postes, compagnies de distri-
bution, édifices commerciaux et résidentiels, Réseaux Intelligents 
(Smart Grid), réseaux à production distribuée, industrie légère, 
hôpitaux, installations d’énergie renouvelable (solaire, éolien, 
hydroélectrique, etc.), installations navales, transports, etc.

(*) Pour températures de service de -25 °C et température de stockage de -40 °C 
veuillez contacter ABB.

(**)  Pour des altitudes supérieures contacter ABB.
(1) En cas de IP X1 ou IP X2 tenir compte d’une hauteur supplémentaire de 120 mm 

due à l’ajout du toit sur l’unité.
(2) Veuillez contacter ABB.
(3) Contacter ABB pour optimiser la configuration du tableau.
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Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques du tableau 

Tension assignée kV 12 17,5 24

Tension d'essai (50-60 Hz pour 1 mn) kV 28 38 50

Tension de tenue sous choc kV 75 95 125

Fréquence assignée Hz 50-60 50-60 50-60

Courant nominal des barres principales A 630/800/1250 630/800/1250 630/1250

Courant assigné des appareillages

– disjoncteur déconnectable VD4/R-Sec - HD4/R-Sec - HD4/RE-Sec 

– disjoncteur déconnectable VD4/R-Sec - HD4/R-Sec 

– appareil multifonction HySec

– interrupteur-sectionneur dans le gaz GSec

– disjoncteur débrochable Vmax/Sec 

– disjoncteur déconnectable VD4/Sec 

– disjoncteur déconnectable HD4/Sec

– contacteur sous vide débrochable VSC/P
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Courant assigné admissible de courte durée kA (3s) 16 (4)/20 (3)/25 (1) (2) 16 (4)/20 (3)/25 (2) 16 (4)/20 (3)

Courant de crête kA 40 (4)/50 (3)/62.5 40 (4)/50 (3)/62.5 40 (4)/50 (3)

Courant de tenue à l’arc interne (jusqu'à IAC AFLR) kA (1s) 12,5/16 (4)/21/25 (2) (5) 12,5/16 (4)/21/25 (2) 12,5/16 (4)/21
(1)  25 kA 2s pour la classe de continuité de service LSC2A (4)  Pour HySec 16 kA(1 s)/40 kAp 
(2)  Pour la classe de continuité de service LSC2B (5) Pour colonne LSC2A avec conduit d’échappement des gaz à 12 kV, hauteur 2000 mm  
(3)  Pour 21 kA/52,5 kAp contactez ABB  et largeur 750 mm (pour plus d’informations voir page 17) 
  

1 – Interrupteur-sectionneur 
2  –  Fusibles
3  –  Disjoncteur
4  – Compartiment des barres
5  –  Compartiment commandes 
6  –  Commande disjoncteur
7  –  Compartiment BT pour circuits auxiliaires
8  –  Compartiment câbles
9  – Compartiments appareillages
10 –  Obturateurs métalliques pour panneaux 

jusqu’à 17,5 kV et obturateurs isolants  
à 24 kV

11 – Appareillage multifonction
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Composants principaux

Disjoncteurs
Les colonnes UniSec peuvent être dotées de disjoncteurs à 
commande latérale ou à commande frontale.

Interrupteurs-sectionneurs dans le gaz GSec 
GSec est un interrupteur-sectionneur à 3 positions  
(fermé-ouvert-terre).
L’actionneur de l’interrupteur-sectionneur GSec a des 
accouplements levier séparés pour les commandes 
d’isolement et de mise à la terre.
GSec utilise deux différents types d’actionneurs: 
•  1S - Simple ressort. Il peut être actionné par levier et 

moteur. 
•  2S - Double ressort. Il peut être actionné par un moteur, 

au moyen de boutons-poussoirs ou déclencheurs 
d’ouverture et de fermeture.

Disjoncteurs déconnectables série VD4/R et HD4/R à 
commande Latérale
Les colonnes UniSec classés LSC2A-PM sont dotées de 
disjoncteur dans le vide ou le gaz à commande latérale, elles 
peuvent être intégrées avec des relais de protection et des 
capteurs de courant et, si dotées d’accessoires électriques 
spécifiques, elles peuvent être commandées à distance.
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Composants principaux

Disjoncteurs débrochables à vide série Vmax et 
déconnectables VD4
Les colonnes UniSec classées LSC2B-PM/PI peuvent 
être dotées de disjoncteurs déconnectables à vide avec 
commande frontale. Elles se différencient de la solution à 

disjoncteur débrochable par la présence d’un compartiment 
pour renfermer le disjoncteur avec volets de ségrégation du 
circuit primaire. Les séries de disjoncteurs Vmax pour  
12-17,5 kV et VD4 pour 24 kV peuvent être dotés 
d’accessoires électriques pour la commande à distance.

Appareil multifonction HySec qui intègre un disjoncteur à 
vide et un sectionneur isolé dans le gaz 
La colonne HBC est classée LSC2A-PM et elle est dotée de 
l’appareil multifonctionnel HySec qui intègre le disjoncteur 
dans le vide et le sectionneur isolé dans le gaz à 3 positions 
(fermé-ouvert-terre).
La commande du disjoncteur et du sectionneur sont 
verrouillés mécaniquement ce qui permet de manœuvrer le 
sectionneur seulement avec les contacts du disjoncteur en 
position d’ouverture.
HySec peut être doté d’accessoires électriques pour la 
commande à distance.
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Contacteurs débrochables sous vide série VSC/P  
Les colonnes UniSec classés LSC2B-PM peuvent être dotées 
de contacteurs sous vide à commande frontale et fusibles de 
protection. Le compartiment de contention est à ségrégation 
et doté de volets. 
Les contacteurs sous vide VSC/P sont disponibles avec deux 
versions de commande:
 – SCO (Single Command Operated), c’est-à-dire fermeture 

et ouverture par tension auxiliaire en simulant le 
comportement de la retenue électrique;

 – DCO (Double Command Operated), c’est-à-dire fermeture 
et ouverture par impulsion en simulant le comportement de 
la retenue électrique.

Les contacteurs VSC/P sont indiqués pour la commande 
d’utilisateurs tels que moteurs, transformateurs et batteries 
de condensateurs.

Disjoncteurs déconnectables dans le gaz série HD4
Les colonnes UniSec classées LSC2B-PM/PI peuvent être 
dotées de disjoncteurs déconnectables dans le gaz à 24 kV 
avec commande frontale. Elles se différencient de la solution 
à disjoncteur débrochable par la présence d'un compartiment 
pour renfermer le disjoncteur avec volets de ségrégation du 
circuit primaire. La série HD4 peut être dotée d'accessoires 
électriques pour la commande à distance.
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Relais de protection

ABB offre une série complète de produits de protection et 
de contrôle qui s’étend des dispositifs de protection les 
plus simples aux solutions avancées de protection, suivi et 
contrôle. Les relais modernes de protection et de contrôle 
respectent les exigences de la nouvelle norme internationale 
CEI 61850 sur la communication et l’automation de la 
distribution pour les postes.

REF601
REF601 est un relais de protection de ligne numérique, 
projeté pour la distribution et le contrôle de systèmes 
électriques tant de sociétés de distribution que d’industries.
Le relais assure la protection de base contre le court-circuit, 
courant maximum et défaut à la terre dans les réseaux 
à neutre directement à la terre, à la terre au moyen de 
résistance et avec neutre isolé. Les courants de phase sont 
mesurés par des capteurs de courant suivant le principe 
de la bobine de Rogowski et le courant de défaut à la 
terre peut être calculé ou mesuré intérieurement avec des 
transformateurs conventionnels de courant.
Le relais REF601 peut être monté à bord du disjoncteur 
VD4/R-Sec et HD4/R-Sec ou dans le compartiment circuits 
auxiliaires.
Deux types de relais sont disponibles: 
 – REF601 à norme CEI
 – REF601 à norme CEI 0-16 pour le marché italien. 

 

Avertissement !

Le relais REF601 ne peut pas être appliqué pour la protection 
de systèmes caractérisés par la présence de courants 
harmoniques élevés.
Pour plus d’informations contacter ABB.

Série RE- 610
La série 610 inclut le relais pour la protection de la ligne, la 
protection des moteurs et le suivi de la tension des systèmes 
en général. Le design “plug-in” de la série 610 facilite la 
mise en service du tableau et permet un branchement et un 
débranchement rapide des unités relais “plug-in”.
Les relais numériques de protection de ligne de la série 610 
supportent une ample gamme de protocoles de communication, 
parmi lesquels CEI 61850, CEI 60870-5-103, Modbus et Profibus.
• REF610 est un relais de protection projeté pour protéger 

les lignes d’arrivée et de départ dans les postes de dis-
tribution MT. REF610 peut en outre être employé comme 
protection de sauvegarde des moteurs, transformateurs 
et générateurs, tant dans les applications à niveau indus-
triel que des entreprises de distribution de l’énergie. Les 
fonctions de protection intégrées, y compris la protection 
contre la surintensité à trois seuils et une protection contre 
le défaut à la terre non directionnel à deux seuils, font du 
relais REF610 un système valable de protection contre la 
surintensité et les défauts à la terre.

• REM610 est un relais pour la protection, la mesure et le suivi 
des moteurs à basse tension asynchrones de moyennes-
grandes dimensions et de moteurs à haute tension asynchrones 
de petites-moyennes dimensions dans l’industrie manufactu-
rière et de process. REM610 est en outre employé pour la pro-
tection de lignes câblées et de transformateurs de distribution, 
bénéficiant ainsi de la protection contre la surcharge thermique 
mais aussi de la protection contre le courant de phase maximal, 
le défaut à la terre et le déséquilibre de phase.

• REU610 est projeté pour la protection contre la tension maximale 
et minimale des barres des stations et postes de distribution, la 
protection contre la tension maximale des transformateurs de 
puissance et de ligne, la protection contre la tension minimale 
des moteurs et la protection et le suivi des batteries de conden-
sateurs. Dans les systèmes électriques à neutre isolé, il est aussi 
utilisé pour la protection contre les défauts à la terre non discrimi-
nant sur la base de la mesure de la tension résiduelle. 

Composants principaux
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Série RE- 615
Dotés de la technologie de protection la plus récente et 
conformes à la norme sur la communication des postes CEI 
61850, les relais de protection et de contrôle ABB série 615 
représentent le choix idéal pour la protection et le contrôle 
des postes de distribution. L’implémentation rigoureuse de 
la norme sur la communication pour postes CEI 61850 dans 
les relais série 615 couvre la communication tant horizontale 
que verticale, incluant la fonction de messagerie GOOSE et le 
paramétrage d’après la norme CEI 61850-8-1.
• REF615 garantit la protection générale de lignes aériennes, 

de lignes câblées et de systèmes de barres des postes de 
distribution. Le relais s’adapte tant aux réseaux à neutre 
isolé qu’aux réseaux à neutre mis à la terre par résistance 
ou impédance.

•  REM615 est un relais dédié pour la protection et le contrôle 
de moteurs, parfaitement aligné pour la protection, le 
contrôle, la mesure et le suivi de moteurs asynchrones 
dans l’industrie manufacturière et de process.

•  RET615 est un relais dédié à la protection et au contrôle 
des transformateurs, projeté pour les transformateurs de 
puissance, les transformateurs des unités et step-up, y 
compris les blocs transformateur-générateur de puissance 
dans les systèmes publics de distribution d’énergie et pour 
l’industrie.

•  RED615 est relais différentiel de ligne qui peut être employé 
en particulier dans les applications qui exigent une protec-
tion de ligne hautement sélective (protection de l’unité). 

 RED615 maintient la sélectivité même quand le courant 
de défaut présente un ordre de grandeur variable et il 
peut être alimenté par différentes sources. Ceci se produit 
généralement dans le réseaux à circuit fermé, les réseaux à 
boucle et les réseaux maillés. En plus de la protection, tous 
les relais de la série 615 offrent la fonctionnalité nécessaire 
au contrôle local et à distance d’un disjoncteur.

•  REU615 est un relais disponible en deux configurations 
pré-définies, dénommées A et B, conçues pour deux 
des applications les plus communes. La configuration A 
est prédéfinie pour les protections basées sur la tension 
et la fréquence pour les applications dans les systèmes 
électriques industriels et des sociétés de distribution y 
compris les réseaux de production distribuée d’énergie. 
La configuration B est prédéfinie pour les fonctions 
automatiques de régulation de la tension pour les 
transformateurs, doté de commutateur sous charge.

 Les configurations A et B permettent aussi le contrôle du 
disjoncteur avec des fonctions de mesure et de supervision.

En plus de la protection, tous les relais de la série 615 offrent 
la fonctionnalité nécessaire au contrôle local et à distance 
d’un disjoncteur.

COM600 pour applications de distribution secondaire 
haut de gamme 
COM600, le système d’automation de postes, comprend une 
passerelle de communication, une plate-forme d’automation 
et une interface utilisateur des postes de distribution au ni-
veau industriel et des sociétés de distribution de l’énergie. La 
fonctionnalité passerelle garantit une connectivité CEI 61850 
sans solution de continuité entre les relais des postes et les 
systèmes de contrôle et de gestion au niveau du réseau. 
La plate-forme d’automation à microprocesseur logique fait du 
système COM600 une plate-forme d’implémentation flexible 
pour les fonctions d’automation au niveau des postes. Comme 
interface utilisateur, le système COM600 incorpore les fonction-
nalités basées sur la technologie web, en garantissant l’accès 
aux dispositifs et processus des postes à travers une interface 
homme-machine (HMI) reposant sur le navigateur web.
COM600 est disponible seulement sur demande.
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Transformateurs de mesure conventionnels
La technologie des transformateurs de mesure conventionnels 
est bien connue et amplement utilisée dans de nombreuses 
applications. Le design est apte à garantir la protection des 
systèmes de mesure contre le courant maximum, la tension 
maximum ou de toute autre condition de défaut dans le 
réseau devant être analysée et traitée ultérieurement. Les 
transformateurs de courant et de tension pour UniSec sont 
conformes aux normes CEI 61869-2 et CEI 61869-3.  
Les dimensions répondent à la norme DIN 42600.

Transformateur de tension  Transformateur de courant Capteurs de courant

Capteurs de courant et de tension
La fonctionnalité des capteurs est semblable à celle des 
transformateurs de mesure conventionnels, mais avec un plus 
haut niveau de standardisation. La technologie des capteurs 
s’appuie sur la réduction de l’impact sur l’environnement 
ainsi que sur l’optimisation de la sécurité et la fiabilité de 
l’application. De nombreuses applications sont possibles, 
qui admettent des combinaisons avec différentes relais de 
protection.

Transformateurs toriques avec isolement de basse 
tension
Les transformateurs toriques avec isolement de basse 
tension sont une alternative possible aux transformateurs 
conventionnels, notamment dans les applications ayant des 
exigences purement fonctionnelles.

Transformateurs et capteurs

Capteurs de courant et tension combinés
Les capteurs combinés allient un capteur de courant (bobine 
de Rogowski) et un capteur de tension (diviseur résistif). Les 
caractéristiques et les dimensions répondent aux normes CEI 
et DIN.

Capteurs de courant et tension combinés Transformateurs toriques avec isolement de basse tension

Composants principaux
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Unités-Modules typiques

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800 12,5/16 (1)/20 (2)/25 (3) (3s)

17,5 630/800 12,5/16 (1)/20 (2) (3s)

24 630 12,5/16 (1)/20 (2) (3s)

(1) 630 A, 16 kA 3s commande à double ressort
(2) Pour 21 kA contactez ABB
(3) 25 kA (2s)

SDC 
Unité avec
interrupteur-
sectionneur 

SDS 
Unité avec 
interrupteur-
sectionneur − 
sectionnement

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800 12,5/16 (1)/20 (2)/25 (3) (3s)

17,5 630/800 12,5/16 (1)/20 (2) (3s)

24 630 12,5/16 (1)/20 (2) (3s)

(1) 630 A, 16 kA 3s commande à double ressort
(2) Pour 21 kA contactez ABB
(3) 25 kA (2s)

Largeur

375 - 500 - 750 mm

Largeur

375 - 500 mm

SDM 
Unité de 
sectionnement 
avec mesure 
avec interrupteur-
sectionneur

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s)

17,5 630/800 12,5/16/20 (1) (3s)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s)

(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Largeur

750 mm
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Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s)

17,5 630/800 12,5/16/20 (1) (3s)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s)

(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

UMP 
Unité de 
mesure 
universelle

Largeur

750 mm

SDD
Unité à double 
interrupteur-
sectionneur

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630 12,5/16 (3s)

17,5 630 12,5/16 (3s)

24 630 12,5/16 (3s)

Largeur

750 mm

Unités-Modules typiques
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SFC 
Interrupteur-
sectionneur 
avec fusibles 

SBC 
Disjoncteur 
avec 
interrupteur-
sectionneur

SFS 
Interrupteur-
sectionneur 
avec fusibles – 
sectionnement

Caractéristiques électriques

Un / kV Ik / kA IkAp / kAp(*) Fusibles / A

12 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 5 125

17,5 12,5/16/20 (1) (3s) 5 80

24 12,5/16/20 (1) (3s) 5 80
(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230 (Ik = 2 kA)
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Caractéristiques électriques

Un / kV Ik / kA IkAp / kAp(*) Fusibles / A

12 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 5 125

17,5 12,5/16/20 (1) (3s) 5 80

24 12,5/16/20 (1) (3s) 5 80
(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230 (Ik = 2 kA)
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630/800 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 31,5/40/50 (1)/63

17,5 630/800 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Largeur

375 - 500 mm

Largeur

375 - 500 mm

Largeur

750 mm

SBS 
Disjoncteur 
avec 
interrupteur-
sectionneur − 
sectionnement

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630/800 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 31,5/40/50 (1)/63

17,5 630/800 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Largeur

750 mm
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SBR
Unité disjoncteur 
inversée

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*) IkAp / kAp(**)

12 630 12,5/16 (1s) 31,5/40 5

17,5 630 12,5/16 (1s) 31,5/40 5

24 630 12,5/16 (1s) 31,5/40 5
(*)   Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en amont ESBR230-U
(**)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval ESBR230-L

Largeur

750 mm

SBM 
Unité de 
sectionnement 
avec mesure, 
disjoncteur 
et double 
interrupteur-
sectionneur 

Largeur

750 mm

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s)

17,5 630/800 12,5/16/20 (1) (3s)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s)
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Unités-Modules typiques

SBS-W 
Disjoncteur - 
Déconnectable 
avec interrupteur-
sectionneur − 
sectionnement

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 31,5/40/50 (1)/63

17,5 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Largeur

750 mm

SBC-W   
Disjoncteur 
déconnectable 
avec 
interrupteur-
sectionneur 

Largeur

750 mm

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 31,5/40/50 (1)/63

17,5 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

24 630 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture du sectionneur de terre en aval EF 230
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)
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DRC 
Unité avec 
arrivée directe 
avec mesures 
et mise à la terre 
avec barre

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630/800/1250 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 31,5/40/50 (1)/63

17,5 630/800/1250 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

24 630/1250 (3) 12,5/16/20 (1) (3s) 31,5/40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture ES-230 N 
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)
(3) Seulement pour H = 2000 mm

Largeur

375 - 500 mm

DRS 
Unité 
remontée – 
mesures 

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630/800/1250 12,5/16/20 (2)/25 (3) (3s) (4)

17,5 630/800/1250 12,5/16/20 (2) (3s) (4)

24 630/1250 (1) 12,5/16/20 (2) (3s) (4)

(1)  Seulement pour H = 2000 mm  
(2) Pour 21 kA contactez ABB
(3) 25 kA (2s)
(4)  25 kA, 3s DRS couplée à WBC/WBS

Largeur

375 - 500 mm

SFV 
Interrupteur-
sectionneur 
avec fusibles – 
mesure

Caractéristiques électriques

Un / kV Ik / kA Fusibles / A

12 12,5/16/20 (1)/25 (2) (3s) 125

17,5 12,5/16/20 (1) (3s) 80

24 12,5/16/20 (1) (3s) 80
(1) Pour 21 kA contactez ABB
(2) 25 kA (2s)

Largeur

500 mm

HBC 
Unité avec 
disjoncteur 
intégré et 
sectionneur   

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630 12,5/16 (1s)

17,5 630 12,5/16 (1s)

24 630 12,5/16 (1s)

Largeur

500 mm
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BME 
Unité mesure 
et mise à la terre 
des barres 

Caractéristiques électriques

Un / kV Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 16/20 (1)/25 (3s) 40/50 (1)/63

17,5 16/20 (1)/25 (3s) 40/50 (1)/63

(*)  Pouvoir de fermeture ESWB-150
(1)  Pour 21 kA contactez ABB

Largeur

600 mm

WBS 
Unité 
disjoncteur 
frontal 
débrochable - 
PM/PI

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 630/1250 16/20 (1)/25 (3s) 40/50 (1)/63

17,5 630/1250 16/20 (1)/25 (3s) 40/50 (1)/63

24 630/1250 16/20 (1) 40/50 (1)

(*)  Pouvoir de fermeture ESWB-150
(1)  Pour 21 kA contactez ABB

Largeur

600 - 750 mm

Unités-Modules typiques

RLC/RRC  
Remontée 
câbles latérale, 
droite et gauche 

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA

12 630 12/16 (1s)

17,5 630 12/16 (1s)

24 630 12/16 (1s) 

Largeur

190 mm

WBC 
Unité avec 
disjoncteur 
frontal 
débrochable - 
PM/PI

Caractéristiques électriques

Un / kV Ir / A Ik / kA IkAp / kAp(*)

12 400 (1)/630/1250 16/20 (2)/25 (3s) 40/50 (2)/63

17,5 630/1250 16/20 (2)/25 (3s) 40/50 (2)/63

24 630/1250 16/20 (2) 40/50 (2)

(*)  Pouvoir de fermeture ESWB-150
(1)  Solution avec contacteur VSC/P
(2)  Pour 21 kA contactez ABB

Largeur

600 - 750 mm
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Accouplement à colonnes avec unité 
disjoncteur frontal débrochable et 
interrupteur-sectionneur (GSec)

La configuration différente des colonnes WBC/WBS/BME et
la hauteur des barres ne permettent pas l'accouplement 
direct à des colonnes avec un interrupteur-sectionneur et/ou 
un disjoncteur débrochable, aussi bien dans les hauteurs  
H = 1700 mm que H = 2000 mm. Des colonnes d'adaptation 
ont été spécialement créées pour ce type d'unité pour 
permettre la connexion des barres.
La hauteur de la colonne d'adaptation est de 2000 mm.
La colonne d'adaptation maintient toutes les caractéristiques
d'une colonne standard, et peut donc être utilisée comme 
unité d'arrivée/départ.

Colonnes d'adaptation disponibles

Unité Largeur
(mm)

Poids (*)

(kg)

SDC 500 220

SFC 500 225

SFV 500 225

SBC (1) 750 380

DRC 500 145

DRS 500 150

SDS 500 185

(*) Poids estimé, compte tenu de l'unité base avec barres de 630 A et sans TC, TT et 
fusibles

(1) Accouplement possible seulement sur le côté gauche d'une unité WBC/WBS/BME  
avec disjoncteurs débrochables
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Vue latérale de la solution de base IAC A-F 16 kA et IAC 
A-FL 12,5 kA (solution complètement adossée au mur)

Vue latérale IAC A-FL 12,5 kA, avec filtres 

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs débrochables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs déconnectables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs déconnectables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs déconnectables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP

Vue latérale IAC A-FLR 16 kA, avec filtres Vue latérale IAC A-FL 21 kA, avec filtres

Plans cotés
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Vue latérale IAC A-FLR 21 e 25(1) kA, avec conduit 

Vue latérale pour colonnes avec disjoncteurs 
débrochables, IAC A–FLR 25 kA, 1 s jusqu'à 17,5 kV  
et IAC A-FLR 16 kA, 1s à 24 kV avec filtres

Vue latérale pour colonnes avec disjoncteurs débrochables, 
IAC A–FLR 25 kA, 1 s avec conduit jusqu'à 17,5 kV et  
IAC A-FLR 21 kA, 1s à 24 kV avec conduit

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs déconnectables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP
(1)  Seulement pour unité LSC2A à 12 kV, hauteur 2000 mm et largeur 750 mm  

(unités SBC-W, SBS-W, SDD, UMP et SBR exclues)

(*)  Seulement 12-17,5 kV (*)  Seulement 12-17,5 kV

WBC
WBS
DRS pour WBS
BME (*)

WBC
WBS
DRS pour WBS
BME (*)

Vue latérale IAC A-FLR 21 kA, avec conduit 
d'échappement gaz vers le bas

(*)  Pour colonnes avec disjoncteurs débrochables et déconnectables
(**)  Non disponible pour colonnes SBR et UMP
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A = Standard (*) B = Large C = Grand (*)

A = Standard B = Large

Compartiments basse tension disponibles 

Solutions pour colonnes avec GSec

Solutions pour colonnes avec disjoncteurs débrochables

(*) Non disponible pour colonnes H = 2000 mm

Plans cotés





Power and productivity
for a better worldTM

Les caractéristiques et les illustrations sont indicatives. Nous 
nous réservons le droit d’apporter des modifications pendant 
le développement technique du produit.

© Copyright 2016 ABB.
All rights reserved. 
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Your sales contact: www.abb.com/contacts 
More product information: www.abb.com/productguide
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