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Safe Digital
环网柜数字智能解决方案

行业完整监测功能
提供当前行业完备、全功能、自
研在线监测测解决方案

数据导向智能监测
基于实验室、生产和工业现场海
量测试数据进行算法研究、实现
和持续优化

设备差异评价体系
根据单台设备特性差异生成独有
阈值参数，拒绝一刀切，实现“真
”监测

精准运行维护建议
基于ABB多年设计、生产和运维
经验，提供精准运行维护建议

Safe Digital环网柜数字智能解决方案基于ABB成熟可靠
的Safe系列环网柜，融合多种先进数字化技术，对设备
温度、气压、机械和绝缘状态进行在线监测，形成完整的
解决方案，精准感知环网柜运行状态，有效降低设备全寿
命周期运营成本，推动数字电网的全面建设，加速实现低
碳数字化未来。

Safe Digital环网柜数字智能解决方案覆盖Safe系列环网柜
的众多产品，包括：
• SafeRing/SafePlus 12/24 kV
• SafeRing/SafePlus 40.5 kV
• SafeRing/SafePlus Air 12 kV

Safe Digital实现与ABB Ability™云平台的互联互通，提供
设备运行数据监测、资产健康管理和运行维护建议，确保供
电安全、提升运行的连续性和可靠性，延长维护周期、降低
维护成本，实现从被动运维和预防性检修到预测性维护的跨
越性转变，让运行维护越来越简单。

提升供电系统的可靠性
通过对环网柜的温度、绝缘气体、机械特性和局
部放电等关键参数进行实时状态监测及诊断，提
供量化的设备健康状态，防止潜在的失效风险变
为设备故障，避免非预期性停电的发生。

降低全生命周期运营成本
可以帮助大幅提高运行维护人员的工作效率，
合理规划运行维护内容和周期，降低运行维护
成本。

延长设备的经济使用寿命
通过状态监测，结合分析和诊断可以有提供具
有针对性的维护建议，提升设备的连续运行水
平和可用率，延长设备的使用寿命；通过智能
化升级改造，实现对在运行设备的实时监测和
管理，保证安全性，兼顾经济性。

气体压力

机械特性电缆温升

三工位视频局部放电



注意：
* 结构图展示为一般解决方案，具体配置以实际应用为准
* 手机APP为本地解决方案，使用时需与数据集中器的Wi-Fi连接

成熟灵活的工程应用方案配置
• 便捷的安装方式，支持现场改造，功能升级简单便捷
• 数字智能解决方案配合环网柜完整通过型式试验验证，满
    足不同客户的应用需求
• 符合NB/T 42044《3.6kV～40. kV智能交流金属封闭开
    关设备和控制设备》标准

ABB AbilityTM资产健康管理中心
高效的资产健康管理，通过成熟科学技术在配电系统的运用，
可以帮助运行人员更加高效、实时地管理运行中的设备；提前
发现的隐患，结合专业的维护建议和计划，实现真正意义上的
预防性维护，实现更低运维成本带来更高供电可靠性。通过数
字化技术打造坚实，智慧的配电网，支持城市、工业和园区的
智慧升级。

第三层：运维建议

网关

第二层：诊断分析

闭环

用户界面

资产健康中心

第一层：数据采集

智慧运维

健康评估
量化设备健康状态

运维建议
基于设备健康状态的运维建议

基于运维建议，结合实际运营策略，实
现从被动预防到主动预测的智慧转变，
提升供电效率，创造经济效益。
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