
VS
606SB

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen 
dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß
DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 
durchgeführt werden. EDV-Nr. 102070 / B / 25.10.2002

Striebel & John GmbH & Co. KG
Am Fuchsgraben 2-3
D-77880 Sasbach
Telephone +49 (0) 78 41 / 6 09 - 0
Telefax +49 (0) 78 41 / 6 09 - 501
Telefax Export Department +49 (0) 78 41 / 6 09 - 545

Klemme 35qmm für
Pot.-Verbindung.
Anordnung im Nachbarfeld.

180mm

TN-C-S-System

N

L1

L2

L3

PE

Max.
Absicherung 
der Sammel-
schienen 100A

L1 L2

L3 N

Potentialausgleich
nach DIN VDE 
(min. 25qmm CU)

Zuleitung

Isolierteile für CU-Schiene nach Phasenangabe

Alle Schrauben nach Drehmomentangabe auf der Klemme oder der jeweiligen Montage-
anleitung anziehen.

290mm/16qmm

NB-BNB-B

NB-BNB-B
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