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AUTOMAÇ ÃO COM PLC

PLC AC500 V3
Maior conectividade e
desempenho
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AC500 V3
Expansão da atual família AC500

Ethernet habilitado

Fieldbus habilitado

Possui Ethernet, Fieldbus e alta disponibilidade

Ethernet, Fieldbus, alta disponibilidade e memória ampliada

Versão eXtreme Conditions disponível

Funcionalidade
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PM554
PM564

PM554-ETH
PM564-ETH

PM556-ETH
PM566-ETH

PM582 SM560-S
SM560-S-FD-1
SM560-S-FD-4
Safety CPU

Ethernet

Fieldbus Ethernet and Fieldbus

PM595-4ETH-F

Ethernet and Fieldbus 

PM585-ETH

PM592-ETHPM591-2ETH
PM591-ETH
PM590-ETH

PM583-ETH

PM572 PM573-ETH

PM5630-2ETH

AC500 V3

PM5650-2ETH

AC500 V3

PM5675-2ETH 
PM5670-2ETH

AC500 V3
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As novas CPUs AC500 V3 são uma extensão da 
família de CPUs AC500 V2. As CPUs V3 contam 
com tecnologia de ponta que melhora a conectiv-
idade, desempenho e velocidade, além de uma 
memória maior da família AC500. Para melhor 
atender aos usuários, as novas CPUs são com-
patíveis com a atual linha de produtos AC500 ex-
istente.

Isso significa que, não importa se você está 
procurando novas aplicações para atender a no-
vas demandas, como requisitos de segurança 
cibernética ou conectividade na nuvem, ou ape-
nas quer aproveitar e proteger seu
investimento feito no AC500 existente ao migrar 
para novas tecnologias de última geração – o 
AC500 V3 atende seus requisitos.
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—
AC500 V3
Novos recursos e maior desempenho

A flexibilidade, escalabilidade e tamanho do 
AC500 V2 foram transferidos para a nova linha de 
CPUs. Portanto, o AC500 continua sendo o ajuste 
perfeito para várias aplicações e será o sucessor 

natural quando precisar introduzir novos recursos 
em aplicações existentes ou alterar máquinas e 
aplicações para serem compatíveis com a 
configuração na nuvem.

Cinco novas bases de terminais
• De 0 a 6 slots disponíveis para 

serem usados para:
 - Módulos de comunicação Field-

bus
 - Módulos de função
 - CPU de segurança

Reutilização de expansões de I/Os 
existentes
• Expansível com a linha de I/Os 

dos atuais AC500/AC500-eCo
• Até 10 módulos locais
• Expansão de I/O adicional-

via fieldbus

Quatro novos módulos de processo
• Mesma base do AC500 V2
• Processador atualizado
• Mais desempenho e memória
• Mais conectividade

Mais interfaces integradas
• Uma interface serial COM1
• Uma interface CAN
• Duas interfaces Ethernet para ser 

usadas como:
 - Função switch
 - 2 portas independentes
 - Protocolo licenciado

Programação e compilação 
aprimorados
• Programação orientada a objetos
• Novos editores otimizados para 

IEC 61131-3
• Servidor web HTML5 integrado

Interface de controle aprimorada 
integrada
• Exibição aprimorada na CPU para in-

formações de diagnóstico
 - As configurações podem ser feitas 

sem software
 - Os endereços IP e COM mudam
 - Indicando o status das CPUs de 

alta disponibilidade
 - Botões de controle para operar a 

CPU



Desempenho integrado

Melhor programação 
e compilação

Reutilização & 
compatibilidade

Recursos 
modernos

Segurança cibernética

Comunicação 
integrada

Recursos 
integrados 

AC500 V3
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Desempenho integrado
• CPUs mais rápidas com processadores mais po-

tentes
• Mais memória alocada livremente da CPU
• Componentes modernos e de última geração

Segurança cibernética
• Atualizações de firmware assinadas digital-

mente protegidas por chip de segurança de 
hardware

• Protocolos de comunicação segura: HTTPS, 
FTPS, OPC UA, MQTT

• Comunicação criptografada com o sistema de 
programação ABB AbilityTM Automation Builder 
e aplicativo de inicialização

Funcionalidades de última geração
• OPC UA para fácil conectividade com sistemas 

SCADA ou painéis de operação
• MQTT para mensagens leves na nuvem
• Tecnologia de servidor web HTML5 integrada

Comunicação integrada
• Duas interfaces Ethernet para uso como switch 

ou como portas independentes
• Protocolo Ethernet integrado como IP Ethernet*
• Interface mestre CANopen, CAN2A/2B, J1939
• KNX e BACnet
• Servidor OPC UA, alarme e evento OPC DA
• IEC 61850
• Telecontrole IEC 60870-5-104

Reutilização e compatibilidade
• Reutilização com a plataforma AC500: 

- Módulos de I/O S500/S500-eCo 
- Módulos de comunicação

• Conversão do projeto e reutilização de código

Programação e compilação aprimorados
• Controle de versão profissional com sub-versão
• Gerenciamento de projetos para aplicações
• Programação orientada a objetos
• Editores IEC 61131-3 otimizados
• Funcionalidades de simulação offline*

Os novos recursos do V3 oferecem ainda mais 
flexibilidade e liberdade quando se trata de 
conectividade e funções incorporadas sem a 
necessidade de dispositivos adicionais. O AC500 
V3 está pronto para os requisitos de IoT e 
digitalização e conectividade segura na nuvem 
por meio de novos protocolos e funções.

* Em preparação
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800xA

Nuvem Cliente/OEM ABB Ability™ *

AC500 V3

CP600

AC500-eCo

—
AC500 V3
Conectividade

Rede de TI/internet
• MQTT 
• OPC UA
• HTTP(S)
• FTP(S)
• SNTP

Rede da fábrica/local
• OPC DA/AE
• OPC UA
• IEC 60870-5-104
• IEC 61850
• UDP
• TCP/IP
• KNX
• BACnet
• HTTP(S)
• FTP(S)
• SNTP

Rede de controle
• PROFINET
• EtherCAT
• IP Ethernet
• Modbus TCP
• Modbus RTU
• PROFIBUS DP
• IEC 60870-5-104
• IEC 61850
• CANopen
• CAN 2A/2B
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—
AC500-XC V3
Condições extremas

Operação em ambientes extremamente úmidos
• Maior resistência contra 100% de 

umidade e condensação.

Confiável em grandes altitudes
• Operação em altitudes de até 4000 m acima do 

nível do mar ou pressões de ar até 620 hPa.

Maior imunidade à vibração
• Vibração aleatória de 4 g rms até 500 Hz
• Vibração sinusoidal de 2 g até 500 Hz.

Temperatura de operação mais ampla
• -40 °C até +70 °C de temperatura de operação.

Imunidade estendida a gases corrosivos e 
salinidade
• Imunidade G3, 3C2 / 3C3
• Névoa salina EN 60068-2-52 / EN 60068-2-11.

Requisitos EMC estendidos
• EN 61000-4-5 teste de imunidade a surtos
• EN 61000-4-4 teste de imunidade transitória / 

explosão.



—
AC500 V3
Alguns exemplos de recursos Ethernet 

—
Servidor OPC UA

Conectividade de dados
O OPC UA é um protocolo para troca de 
informações entre dispositivos industriais. Isso 
significa que o OPC UA padronizou o protocolo 
Ethernet independente do fornecedor, escalável 
para um acesso de dados conciso entre cliente e 
servidor. O OPC UA é amplamente adotado em 
diversos setores, como automotivo, alimentos e 
bebidas, serviços públicos e infraestrutura.

O OPC UA atende aos requisitos da IoT e da 
Indústria 4.0. A segurança tem como base 
certificados. O AC500 V3 suporta os serviços 
OPC UA “Acesso a dados”, “Gerenciamento de 
usuários” e “Alarme e condições”.

—
OPC UA e MQTT - Segurança com AC500 V3

TLS

gateway

sensor

Firewall

AC500CP600

drive

database AC500-eCo

motion

AC500

sensor

TLS
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—
MQTT

Conectividade na nuvem
MQTT é um protocolo de mensagens TCP/IP usado 
principalmente para mensagens leves na nuvem. No 
ambiente MQTT, dispositivos edge como 
controladores atuam como clientes e se comunicam 
com um agente na nuvem.

Eles publicam dados com base em eventos usando 
tópicos. Outros clientes, como sistemas SCADA ou 
aplicações de monitoramento, podem selecionar 
esses tópicos e receber os dados à medida que 
chegam. Isso permite a conexão fácil e de baixa 
largura de banda de muitos dispositivos. O AC500 V3 
usa criptografia TLS para estabelecer comunicação.

Demo na nuvem com AC500

https://dashboard.ac500.abb.com/

—
Conectividade segura

Unidades remotas
O AC500 funciona como edge-gateway e está 
diretamente conectado à nuvem. A segurança é 
estabelecida por meio de criptografia TLS.
• Não é necessário gateway adicional
• Baixa latência
Aplicação:
Sistemas de pequeno porte com transferência de 
dados não críticos.

Segurança de rede
Conexão de toda a rede AC500 à nuvem usando 
um gateway separado. Essa maior segurança é 
fornecida por meio de firewall adicional e/ou VPN.
• Nível avançado de segurança
Fácil integração de muitos dispositivos de ponta
Aplicação:
Grandes sistemas com muitos dispositivos que 
necessitam alta proteção.



—
KNX e BACnet

Automação predial inteligente
KNX é um protocolo padrão para controle e 
supervisão inteligentes de todos os sistemas em 
um edifício. O padrão KNX já é usado com 
sucesso há mais de 20 anos no segmento de 
automação predial. A ABB tem um grande número 
de dispositivos KNX no portfólio e vasta 
experiência com essas soluções.

Ao adicionar o protocolo KNX ao AC500 V3, a ABB 
pode agora oferecer um controlador de 
automação predial KNX potente e livremente 
programável com módulos de I/O expansíveis e 
flexíveis. Com KNX e BACnet, o portfólio de 
produtos AC500 também está disponível para 
uma automação predial inovadora.

O comprovado ABB AbilityTM Automation Builder é 
uma ferramenta de programação integrada com 
o ETS e aplicativos ETS para ajudar você a 
construir sua aplicação.

—
IEC61850

A comunicação de subestação IEC61850 é um 
padrão que define o protocolo TCP/IP para 
subestações de energia. O protocolo é bem 
conhecido e amplamente utilizado. Usando esse 
protocolo certificado TüV, o PLC AC500 pode atuar 
como um IED fornecendo um servidor MMS 
IEC61850 para troca de dados padronizada ou usar 
a comunicação editor/assinante GOOSE para dados 
de prioridade mais alta.

O conjunto de programação ABB AbilityTM 
Automation Builder da ABB integra a configuração 
do IED e o mapeamento de dados para uma 
combinação perfeita e fácil com o programa da 
aplicação.
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—
AC500 V3
Visualização Web via HTML5

Melhor suporte em dispositivos portáteis com 
tecnologia de servidor web HTML5
Todas as CPUs AC500 V3 vêm com um servidor 
web integrado com base na tecnologia HTML5. 
Esta tecnologia é compatível em quase todos os 
navegadores e, portanto, também está disponível 
em dispositivos OS e/ou Android. A visualização 
Web permite acesso remoto fácil e conveniente, 
monitoramento, serviço e diagnóstico de um 
sistema pela internet. A visualização Web oferece 
um grande número de elementos básicos e con-

troles com muitas opções de adaptação. Ao uti-
lizar estes, o usuário pode criar de forma rápida e 
fácil interfaces atrativas e de alta resolução para 
aplicações amplamente variadas. A visualização 
de última geração pode ser criada usando o con-
junto de ferramentas padrão do ABB AbilityTM Au-
tomation Builder.

Dentro do portfólio AC500, a linha de IHM CP600 
pode ser usada para a visualização web em 
HTML5.
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—
Mantenha o controle do seu projeto: 
O ABB AbilityTM Automation Builder integra 
ferramentas de engenharia para PLCs, PLCs 
segurança, inversores, controle de movimento, 
IHMs e SCADA

—
Reduza o risco: gerencie a 
complexidade e realize a 
conectividade facilmente

—
Aumente a eficiência: Use edi-
tores de última geração para pro-
gramação de aplicações e visual-
izações do PLC

—
Economize tempo: teste sistemas sem esforço 
em um ambiente virtual sem um hardware de 
verdade usando tecnologia de simulação 
avançada

—
ABB AbilityTM Automation Builder
Software de programação

—
Combine ferramentas: Uma 
interface intuitiva comum para 
configurar, programar, corrigir e 
manter projetos de automação



—
AC500 V3
Principais características

Extensão da plataforma AC500 existente

Melhores recursos de conectividade

Protocolo fieldbus integrado

Reutilização, mesma base da plataforma AC500 
anterior

Editores IEC 61311-3 atualizados com nova 
aparência

Tecnologia de servidor web em HTML5

Tecnologia de ponta aberta para conectividade 
segura na nuvem por meio do protocolo integrado 
MQTT e OPC UA

Disponível para aplicações em condições 
extremas
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Programa, Dados 
e memória Web

Tempo do ciclo em µs  
por cada instrução

Comunicação integrada Tipo Código de pedido Preço Peso
(1 pç)

MB Bit/Word/Ponto flut. kg

8 0.020 / 0.020 / 0.120 2 x Ethernet com protocolo configurável 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1 x interface CAN

PM5630-2ETH (1) (4) 1SAP131000R0278 0.135

80 0.010 / 0.010 / 0.010 2 x Ethernet com protocolo configurável 
Ethernet IP (2)(3), 1 x serial, 1 x interface CAN

PM5650-2ETH (1) (4) 1SAP141000R0278 0.135

160 0.002 / 0.002 / 0.002 2 x Ethernet com protocolo configurável 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1 x interface CAN

PM5670-2ETH (1) (4) 1SAP151000R0278 0.135

160 /  
Pen drive 8GB

0.002 / 0.002 / 0.002 2 x Ethernet com protocolo configurável 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1 x interface CAN

PM5675-2ETH (1) (4) 1SAP151500R0278 0.150

(1) A comunicação Ethernet fornece servidor web integrado, protocolo de controle remoto IEC 60870-5-104 e servidor OPC UA em cada interface de forma independente.
(2) Em preparação
(3) Alguns protocolos de comunicação são licenciados - confira página 15
(4) Consulte a tabela de Compatibilidade da base terminal na página 14

CPUs AC500 V3

—
PM5630-2ETH

—
PM5650-2ETH

—
PM5670-2ETH

—
PM5675-2ETH

Número de slots do acoplador Conexão para acoplador integrado na CPU Tipo Código do pedido Preço Peso
(1 pç)

kg

0 2x RJ45 para Ethernet, 1x serial COM1 com 
conector à mola plugável e conector à mola 
plugável de 1x2x5 pólos para interface CAN/
CANopen

TB5600-2ETH 1SAP110300R0278 0.165

1 TB5610-2ETH 1SAP111300R0278 0.190

2 TB5620-2ETH 1SAP112300R0278 0.215

4 TB5640-2ETH 1SAP114300R0278 0.265

6 TB5660-2ETH 1SAP116300R0278 0.315

—
AC500 V3 e AC500-XC V3
Dados do pedido

Base terminal AC500 V3

—
TB5600-2ETH

—
TB5640-2ETH

—
TB5620-2ETH

—
TB5610-2ETH

Compatibilidade da base terminal

PM5630 PM5650 PM5670 PM5675

TB5600

TB5610

TB5620

TB5640

TB5660

—
TB5660-2ETH
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Licenças dos recursos

Tipo de licensa Licença de tempo de execução da CPU para ser usada na interface Ethernet interna Tipo Código do pedido Preço

HW Modbus TCP HA runtime license PS5601-HA-MTCP 1SAP195400R0101

HW IEC 61850 protocol runtime license PS5602-61850 1SAP195600R0101

HW KNX IP protocol runtime license PS5604-KNX 1SAP195800R0101

HW BACnet protocol B-BC; runtime license PS5607-BACnet-BC 1SAP195550R0101

Para usar recursos licenciados para tempo de execução, é necessária uma licença por CPU. A licença deve ser instalada na CPU AC500 V3 e conectá-la ao ABB AbilityTM Automa-
tion Builder ou via cartão SD que foi preparado pelo ABB AbilityTM Automation Builder para ativação da licença. As licenças podem ser transferidas entre CPUs AC500 V3 algu-
mas vezes de forma ilimitada.

—
AC500 V3 e AC500-XC V3
Dados do pedido

Programa, Dados 
e memória Web

Tempo do ciclo em µs  
por cada instrução

Comunicação integrada Tipo Código de pedido Preço Peso
(1 pç)

MB Bit/Word/Float. point kg
8 0.020  / 0.020 / 0.120 2 x Ethernet with configurable protocol 

EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1x CAN interface
PM5630-2ETH-XC  
(1) (4)

1SAP331000R0278 0.135

80 0.010  / 0.010 / 0.010 2 x Ethernet with configurable protocol 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1x CAN interface

PM5650-2ETH-XC  
(1) (4)

1SAP341000R0278 0.135

160 0.002  / 0.002 / 0.002 2 x Ethernet with configurable protocol 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1x CAN interface

PM5670-2ETH-XC  
(1) (4)

1SAP351000R0278 0.135

160 / 
8GB Flash disk

0.002  / 0.002 / 0.002 2 x Ethernet with configurable protocol 
EthernetIP (2)(3), 1 x serial, 1x CAN interface

PM5675-2ETH-XC  
(1) (4)

1SAP351500R0278 0.150

(1) A comunicação Ethernet fornece servidor web integrado, protocolo de controle remoto IEC 60870-5-104 e servidor OPC UA em cada interface de forma independente.
(2) Em preparação
(3) Alguns protocolos de comunicação são licenciados - confira página 15
(4) Consulte a tabela de Compatibilidade da base terminal na página 14

—
PM5650-2ETH-XC

Base terminal AC500-XC V3
Número de slots do acoplador Conexão para acoplador integrado na CPU Tipo Código do pedido Preço Peso

(1 pç)

kg

0 2x RJ45 para Ethernet, 1x serial COM1 com 
conector à mola plugável e conector à mola 
plugável de 1x2x5 pólos para interface CAN/
CANopen

TB5600-2ETH-XC 1SAP310300R0278 0.165

1 TB5610-2ETH-XC 1SAP311300R0278 0.190

2 TB5620-2ETH-XC 1SAP312300R0278 0.215

4 TB5640-2ETH-XC 1SAP314300R0278 0.265

6 TB5660-2ETH-XC 1SAP316300R0278 0.315

CPUs AC500-XC V3

—
TB5640-2ETH-XC

—
TB5620-2ETH-XC

—
TB5610-2ETH-XC

—
TB5600-2ETH-XC

—
TB5660-2ETH-XC

—
PM5630-2ETH-XC

—
PM5670-2ETH-XC

—
PM5675-2ETH-XC
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ABB Motion
Avenida Nicolas Boer, nº 399 - 12º Andar, 
Lapa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: 0800 014 9111
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www.abb.com/plc

www.abb.com/automationbuilder

Informações adicionais
Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas ou 
modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio.
A ABB não aceita qualquer responsabilidade por possíveis 
erros ou possível falta de informação neste documento.

Reservamos todos os direitos sobre este documento e so-
bre o assunto e ilustrações nele contidos. Qualquer repro-
dução, divulgação a terceiros ou utilização de seu con-
teúdo – no todo ou em partes – é proibida sem o 
consentimento prévio por escrito da ABB.

© Copyright 2020 ABB. Todos os direitos reservados. 
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.


