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AUTO M AÇ ÃO CO M PLC

CPUs AC500-eCo V3 Basic, Standard e Pro
Mais modularidade, conectividade e escalabilidade

Oito novas CPUs AC500-eCo V3 
com diferentes níveis de 
desempenho para aplicações de 
pequeno porte. 
As placas opcionais podem ser 
usadas para I/O digital e analógico 
ou extensão de comunicação. 
Localmente, as CPUs AC500-eCo 
V3 Standard e Pro podem ser 
estendidas com até 10 módulos de 
I/O.

Recursos da CPU AC500-eCo V3
• Três tipos de CPU (Basic, Standard e Pro) com 

ampla memória
• Para aplicações otimizadas de baixo custo e 

aplicações mais complexas
• Uma ou duas interfaces Ethernet independentes 

com funcionalidade switch integrada
• Até três interfaces seriais RS232 ou RS485 usando 

placas opcionais
• Slot para memória microSD para armazenamento 

de dados e backup de programas
• Relógio em tempo real para CPU Standard e Pro, 

opcional para Basic
• Funcionalidade de servidor da Web com 

visualização Web HTML5 para CPU Standard e Pro
• Tempo mínimo de ciclo por instrução: Bit 0,02 μs, 

Word 0,02 μs, Ponto flutuante 0,6 μs.
• Diversos I/Os integrados com saídas de relé ou 

transistor
• I/Os de alta velocidade integrado com função de 

controle de movimento para saída pulsada (PTO) e 
até 4 eixos

• Pode ser estendido com até três canais digitais ou 
placas de opções analógicas

• Versão padrão e Pro extensível com até 10 
módulos I/O (os módulos S500 e/ou S500-eCo 
podem ser combinados)

• Alimentação em 24 Vcc.

Aplicações
CPUs básicas são recomendadas para aplicações 
simples mas com custos consideráveis e poucos I/Os.
As CPUs padrão são adequadas para aplicações de 
pequeno porte e econômicas que exigem, por 
exemplo:
• uma grande quantidade de I/Os integrados
• modularidade eficaz com placas opcionais
• comunicação menos complexa com protocolos 

industriais em meio físico Ethernet
• capacidade de movimento simples com I/Os 

integrados de alta velocidade
• conectividade via servidor web, MQTT ou OPC UA.

As CPUs Pro são a escolha ideal para aplicações de 
pequeno porte que exigem, por exemplo:
• vasta memória de programa/dados
• comunicação de média complexidade com 

protocolos industriais em meio físico Ethernet
• IoT com MQTT e OPC UA
• aplicações de controle predial com KNX
• movimento simples ou coordenado.
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01 – AC500-eCo V3 CPU
02 – Módulos I/O 
S500-eCo
03 –Bornes
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AC500-eCo - Mais recursos, mesmo tamanho

—
Pro
Para aplicações que requerem lógica, 
movimento e IoT

• CPU potente para comunicação, gate-
way para aplicações IoT ou controle 
de movimento

• Maior memória para grandes apli-
cações e capacidade da web

• 2 interfaces Ethernet independentes 
com função de chave

• Uma variedade de protocolos Ether-
net
 - Para aplicações prediais  

(KNX (1)/BACnet (1)(2))
 - Telecontrole (IEC 60870-5-104)
 - Gerenciamento de energia (IEC 

61850 (1))
 - Controle de movimento (EtherCAT 

(1)(2))
 - Conexão SCADA

• Movimento coordenado com a biblio-
teca PLCopen (1)(2) e EtherCAT (1)(2)

—
Basic
Aplicações básicas e compactas

• Para aplicações extremamente 
econômicas e simples

• Apenas alguns canais de I/O
• Comunicação Ethernet
• Extensão integrada simples com uma 

placa opcional, sem barramento I/O
• Desempenho adequado
• Benefícios do software ABB AbilityTM 

Automation Builder

Para aplicações modulares e 
distribuídas
• Processador potente com unidade de 

ponto flutuante integrada para cálculo 
rápido

• Interface Ethernet em todos os produ-
tos para comunicação para todos os 
fins (por exemplo, Modbus TCP, Ether-
net/IP (1)(2))

• Servidor web com visualização HTML5 
web

• Habilitado para IoT com servidor OPC UA
• Protocolo MQTT
• Alta modularidade com até 3 placas 

opcionais para extensão de I/O e co-
municação

• I/Os integrados de alta velocidade com 
capacidade de movimento simples

• Maior número de I/Os com extensão 
modular

• Reutilização de módulos I/O exis-
tentes do  S500/S500-eCo
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Standard
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  STANDARD                                                           PRO

ABB AbilityTM Automation Builder

AC500-eCo
V3

Memory Performance Conectividade Placa opcional

(1) Licença de tempo de execução por CPU necessária.
(2) Em preparação

Confira nossos vídeos em 
nosso canal ABB PLC no 
YouTube:

www.youtube.com/user/abbplc
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Reservamo-nos o direito de fazer 
alterações técnicas ou modificar o 
conteúdo deste documento sem aviso 
prévio. A ABB não aceita qualquer 
responsabilidade por possíveis erros ou 
possível falta de informação neste 
documento.
Reservamos todos os direitos neste 
documento e no assunto e ilustrações 

nele contido. Qualquer reprodução,
divulgação a terceiros ou utilização
do seu conteúdo – no todo ou em partes – 
é proibido sem o consentimento prévio 
por escrito da ABB.
© Direitos autorais 2021 ABB. Todos os 
direitos reservados.
Especificações sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.
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