
Napędy ABB prądu stałego
DCS800, 20 A do 5200 A

Katalog techniczny



Kod typu

DCS800 - S01 - 0680 - 04 - + B055 Struktura kodu typu:

Napędy DC

Seria produktów

S800 = Przekształtniki tyrystorowe DCS800

Wersja wykonania
S0 = 3-fazowe moduły do zabudowy 
R0 = Zestawy do retrofi tów
A0 = Wykonanie szafowe
E0 = Gotowe panele DC

Rodzaj mostka
1 = Pojedyńczy (2-Q)
2 = Nawrotny (4-Q)

Znamionowy prąd DC
0680 = np. 680 A DC (IP00)

Znamionowe napięcie zasilania (AC)
04 = 230...400 V AC
05 = 230...525 V AC
06 = 270...600 V AC
07 = 315...690 V AC
08 = 360...800 V AC
10 = 450...990 V AC
12 = 540...1200 V AC

Przyłącze zasilania (rozmiar D7)
 - = standardowe (rozmiary D1...D6)
R = z prawej strony
L = z lewej strony

Moduły rozszerzeń

Opcje zewnętrzne
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Napędy DC serii DCS800 

Co to jest DCS800? 

DCS800 to najbardziej zaawansowany napęd DC w ofercie 
ABB. Jest on łatwo dostępny oraz prosty w parametryzacji 
i obsłudze. 
� Szybka dostawa dostosowana do potrzeb klienta 
� Nieskomplikowana instalacja
� Natychmiastowe uruchomienie
Seria napędów DCS800 to również bogata gama interfejsów 
użytkownika, modułów komunikacji oraz oprogramowania 
PC do wymiarowania, parametryzacji i obsługi.

Gdzie może być zastosowany?

DCS800 może być użyty w bardzo zróżnicowanych 
aplikacjach i gałęziach przemysłu. Na przykład: 
 � Przemysł metalowy  � Aplikacje morskie   
� Przemysł papierniczy � Wyciągi narciarskie  
� Obróbka materiału � Elektromagnesy  
� Stanowiska testowe � Górnictwo  
� Przemysł spożywczy  � Elektroliza   
� Przenośniki � ... i wiele innych  

Jakie są podstawowe cechy DCS800?

Co zyskuje się dzięki DCS800? 

DCS800 pozwala na zrealizowanie bardzo wymagających aplikacji 
takich jak : stanowiska testowe, maszyny wyciągowe, samotoki 
oraz zastosowania nienapędowe: elektroliza, elektromagnesy,            
ładownie akumulatorów...
Wbudowane funkcje programowe umożliwiają pełną 
kompatybilność z klasycznymi układami 12-pulsowymi, pracę 
silników na wspólny wał czy sterowanie nawrotem wzbudzenia.

Najważniejsze zalety 

�Panel sterowania z asystentami zapewnia intuicyjną 
obsługę napędu.
�Znakomita dokładność sterowania i dynamika procesu 

nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. 
�Zgodność z oprogramowaniem PC dla przemienników 

częstotliwości ABB serii ACS800 (przez łącze DDCS).
�Zmniejszony koszt instalacji i uruchomienia.
�Wbudowany układ wzbudzenia.
�Wyposażony w funkcję Programowania Adaptacyjnego            

i wewnętrzny sterownik PLC zgodny z IEC 61131.
�Elastyczny system magistarli komunikacyjnych opartych        

o wbudowany Modbus i opcjonalne moduły rozszerzeń.

Cecha Opis Korzyści

 Panel sterowania z funkcją Dwa przyciski o zmiennych funkcjach odpowiadających stanowi pracy panelu  Łatwe uruchomienie

 Asystenta Wbudowany przycisk pomocy Szybka pomoc

 Zegar czasu rzeczywistego pozwalający na śledzenie czasu pojawienia się błędów     Szybka diagnostyka błędów

 Menu zmienionych parametrów Dostęp do ostatnio zmienionych parametrów

Asystenci uruchomienia Funkcja dostępna w oprogramowaniu PC DriveWindow Light i w panelu sterowania Pomoc przy parametryzacji

   Uproszczony wybór tylko kluczowych parametrów

   Funkcja pomocy

   Skrócenie czasu uruchomienia 

Funkcje autotuningu Automatyczny dobór nastaw regulatorów prędkości oraz obwodów zasilania twornika Prostsza i szybsza parametryzacja napędu

 i układu wzbudzenia Łatwiejsze szkolenie obsługi

Łatwość połączenia Prosty w instalacji: Skrócony czas potrzebny na instalację 

 Łatwe podłączenie kabli sieciowych i silnikowych Weryfi kacja poprawności połączeń

 Łatwa integracja z zewnętrznymi układami sterowania przez bogaty standardowy 

 interfejs Wej/Wyj oraz szeroką gamę opcjonalnych modułów rozszerzeń 

Asystent diagnostyki Samoczynna aktywacja asystenta w chwili pojawienia się błędu Szybka identyfi kacja błędów, łatwiejsza obsługa

Rozbudowane możliwości Możliwość pracy w różnych konfi guracjach układów 12-pulsowych równoległych,  Napęd może być zastosowany we wszystkich  

konfi guracji 12-pulsowych szeregowych oraz sekwencyjnych klasycznych układach DC do bardzo dużych mocy

Zaawansowane metody Wewnętrzny układ sterowania płynnie przeprowadza napęd przez nagłe zaniki  Niezawodna i bezpieczna praca także w słabszych

sterowania silinika napięcia zasilania i automatycznie doregulowuje napięcie silnika sieciach zasilających

Magistrale komunikacyjne Standardowo wbudowany adapter RS 485 z protokołem Modbus Mniejszy koszt instalacji

 Opcjonalne moduły w różnych standardach komunkacji  

Wysokie napięcie wyjściowe Przez obniżenie dynamiki pracy układu napędowego można zwiększyć napięcie Łatwe dostosowanie układów 2-kwadrantowych 
napędu zasilania silnika do pracy 4-kwadrantowej

Zgodność z ACS800 Opcje sprzętowe i oprogramowanie PC zgodne z przemiennikami częstotliwości serii  Mniejsza liczba części zamiennych

 ACS800 zamawiane jest tym samym kodem Łatwiejsze szkolenie obsług
   Prosty sposób zamawiania
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Moduły przekształtników tyrystorowych serii DCS800

Ogólna charakterystyka

Przekształtniki tyrysorowe typu DCS800-S wykonane są 
w stopniu ochrony IP00 i są przeznaczone do zabudowy 
w szafi e. Cały ich typoszereg jest podzielnony na sie-
dem rozmiarów obudowy (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), 
zróżnicowanych także pod względem zakresów napięć oraz 
prądów wyjściowych. 

Wszystkie jednostki są standardowo wyposażone w panel 
sterowania DCS800-PAN (DCS-CP-P). Może być on zainsta-
lowany bezpośrednio na module lub wyprowadzony na 
elewację szafy z wykorzystaniem dedykowanego zestawu 
montażowego.

Aby ułatwić dobór właściwgo osprzętu, w ofercie dostępne 
są także takie akcesoria jak: bezpieczniki, dławiki sieciowe, 
fi ltry EMC itp.

Wszystkie moduły przekształtników o napięciu zasialania 
do 525 V i prądach 1000 A ( rozm. D1...D4) są standardowo 
wyposażone w układy wzbudzenia.

Przekształtniki serii DCS800 dostępne są w wykonaniu z 
mostkiem tyrystorowym zwykłym (2-Q) lub podwójnym (4-Q). 
Napędy 4-Q są stosowane w aplikacjach, gdzie podczas 
hamowania zachodzi zwrot energii do sieci. Układ tego 
typu można zbudować przez zastosowanie:
• Podwójnego (4-Q) mostka obwodu zasilania twornika lub
• Zwykłego (2-Q) mostka obwodu twornika plus podwójny 

mostek (4-Q) układu wzbudzenia

Typ mostka ma wpływ na maksymalną wartość napięcia 
wyjściowego przekształtnika. Patrz tabela poniżej.

Parametry wyjściowe

Charakterystki napięciowe są przedstawione w tabeli obok. 
Wartości napięć DC zostały obliczone przy następujących 
założeniach:

• U
VN

 = znamionowe napięcie zasilania, 3-fazowe
• Zakres wahań napięcia wejściowego  ±10 %
• Wewnętrzny spadek napięcia ok. 1%
• Ponieważ dopuszczono wahania napięcia wejściowego 

oraz spadek napięcia na wewnętrznych układach napędu, 
zgodnie ze standardami IEC i VDE wartości napięcia 
i prądu wyjściowego muszą zostać pomniejszone                     
o współczynnik który został uwzględniony w tabeli po 
prawo.

Jeśli wymagane są wyższe wartości napięć twornika, należy 
najpierw sprawdzić, czy bezpieczeństwo pracy układu nie 
jest zagrożone.
Maksymalna wartość napięcia wyjściowego napędu z 
mostkiem typu 4-Q może zostać zwiększona do poziomu        
U

dmax 2-Q
.  Jednak w takim przypadku czas przejścia z trybu 

pracy silnkowej do trybu pracy generatorowej wzrasta do 
poziomu ok. 300 ms. W efekcie następuje znaczne obniżenie 
dynamiki pracy układu napędowego i rozwiązanie takie nie 
jest zalecane w aplikacjach, gdzie wymagana jest szybka 
zmiana kierunku obrotów silnika.

Napięcie 
zasilania 
układu

Zalecany zakres 
napięcia DC

Idealne 
napięcie 
DC bez 

obciążenia

Zalecana klasa 
napięciowa 

DCS800

U
VN

U
dmax 2-Q

U
dmax 4-Q

U
di0

[V] [V] [V] [V]

230 265 240 310 04

380 440 395 510 04

400 465 415 540 04

415 480 430 560 04

440 510 455 590 05

460 530 480 620 05

480 555 500 640 05

500 580 520 670 05

525 610 545 700 05

575 670 600 770 06

600 700 625 810 06

660 765 685 890 07

690 800 720 930 07

800 915 820 1060 08

990 1160 1040 1350 10

1200 1380 1235 1590 12�����
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Rozm. Mostek 2-Q Mostek 4-Q                      Napięcie zasilania    Masa  Wymiary
obud. Prąd znam. Prąd znam.    [V

AC 
]      

 DCS800-S01 DCS800-S02            
 I

DC
[A] I

DC
[A] 400 525 600 690 800 990 1200 [kg] wys x szer x gł [mm]  wys x szer x gł [cale]

D1 20 25         11 370 x 270 x 200 14.56 x 10.65 x 7.90
  45 50             
 65 75            
  90 100           
  125 140           
D2 180 200          16 370 x 270 x 270 14.56 x 10.65 x 10.65
  230 260           
D3 315 350        3)     25 459 x 270 x 310 18.07 x 10,65 x 12,25
  405 450           
  470 520           
D4 610 680        3)     38 644 x 270 x 345 25.35 x 10.65 x 13.60
  740 820           
  900 1000           
D5 900 900         110 1050 x 510 x 410 41.35 x 20.10 x 16.15
  1200 1200           
  1500 1500           
  2000 2000        1)     1)      
D6 1900 1900         180 1750 x 460 x 410 68.90 x 18.15 x 16.15
  2050 2050          
  2500 2500           
  3000 3000           
D7 2050 2050         315 1750 x 760 x 570 68.90 x 29.95 x 22.45
  2600 2600             2)   
  3300 3300             2)  
  4000 4000           
  4800 4800           
  5200 5200           

1) dostępne tylko jako układ 2-Q 2) na żądanie 

Prądy znamionowe, wymiary i wagi

Typy i podstawowe dane

3) 600V
2-Q ->  290 A / 590 A
4-Q ->  320 A / 650 A 
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W poniższej tabeli przedstawiono znamionowe prądy 
wyjściowe napędów serii DCS800 (50 Hz lub 60 Hz).  Opis 
użytych oznaczeń znajduje się pod tabelą.  Wartości podane 
są dla układu pracującego w temperaturze otoczenia nie 
większej niż 40°C i nie wyżej niż 1000 m n.p.m.

Dane znamionowe

Mostek typu 2-Q IDC I P
out 
� Mostek typu 4-Q IDC I P

out 
�
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[A] [kW] [kW] [A] [kW] [kW] [A] [V AC] [m³/h] [kW]
400 V / 500 V / 525 V 400V 500V 400V 500V
DCS800-S01-0020-04/05 20 9 12 DCS800-S02-0025-04/05 25 10 13 6 bez wentylatora 300 0.11 D1
DCS800-S01-0045-04/05 45 21 26 DCS800-S02-0050-04/05 50 21 26 6

115/230; 1-faz.

300 0.17 D1
DCS800-S01-0065-04/05 65 30 38 DCS800-S02-0075-04/05 75 31 39 6 300 0.22 D1
DCS800-S01-0090-04/05 90 42 52 DCS800-S02-0100-04/05 100 42 52 6 300 0.28 D1
DCS800-S01-0125-04/05 125 58 73 DCS800-S02-0140-04/05 140 58 73 6 300 0.38 D1
DCS800-S01-0180-04/05 180 84 104 DCS800-S02-0200-04/05 200 83 104 15 300 0.56 D2
DCS800-S01-0230-04/05 230 107 133 DCS800-S02-0260-04/05 260 108 135 15 300 0.73 D2
DCS800-S01-0315-04/05 315 146 183 DCS800-S02-0350-04/05 350 145 182 20 600 0.91 D3
DCS800-S01-0405-04/05 405 188 235 DCS800-S02-0450-04/05 450 187 234 20 600 1.12 D3
DCS800-S01-0470-04/05 470 213 280 DCS800-S02-0520-04/05 520 218 276 20 600 1.32 D3
DCS800-S01-0610-04/05 610 284 354 DCS800-S02-0680-04/05 680 282 354 25

230; 1-faz. �
950 1.76 D4

DCS800-S01-0740-04/05 740 344 429 DCS800-S02-0820-04/05 820 340 426 25 950 2.14 D4
DCS800-S01-0900-04/05 900 049 522 DCS800-S02-1000-04/05 1000 415 520 25 1900 2.68 D4
DCS800-S01-1200-04/05 1200 558 696 DCS800-S02-1200-04/05 1200 498 624 25 �

230; 1-faz.
800 5.10 x D5

DCS800-S01-1500-04/05 1500 698 870 DCS800-S02-1500-04/05 1500 623 780 25 � 800 5.30 x D5
DCS800-S01-2000-04/05 2000 930 1160 DCS800-S02-2000-04/05 2000 830 1040 25 � 800 6.60 x D5
DCS800-S01-2050-05 2050 953 1189 DCS800-S02-2050-05 2050 851 1066 -

400-500; 3-faz. 
1600 8.00 x D6

DCS800-S01-2500-04/05 2500 1163 1450 DCS800-S02-2500-04/05 2500 1038 1300 - 1600 9.00 x D6
DCS800-S01-3000-04/05 3000 1395 1740 DCS800-S02-3000-04/05 3000 1245 1560 - 1600 11.10 x D6
DCS800-S01-3300-04/05 3300 1535 1914 DCS800-S02-3300-04/05 3300 1370 1716 -

400/690; 3-faz.
4200 11.70 x D7

DCS800-S01-4000-04/05 4000 1860 2320 DCS800-S02-4000-04/05 4000 1660 2080 - 4200 13.00 x D7
DCS800-S01-5200-04/05 5200 2418 3016 DCS800-S02-5200-04/05 5200 2158 2704 - 4200 19.00 x D7
600 V / 690 V 600V 690V 600V 690V
DCS800-S01-0290-06 290 203 DCS800-S02-0320-06 320 200 - 115/230; 1-faz. 600 0.91 D3
DCS800-S01-0590-06 590 413 DCS800-S02-0650-06 650 405 - 230; 1-faz. � 950 1.86 D4
DCS800-S01-0900-06/07 900 630 720 DCS800-S02-0900-06/07 900 563 648 25 �

230; 1-faz.
800 5.10 x D5

DCS800-S01-1500-06/07 1500 1050 1200 DCS800-S02-1500-06/07 1500 938 1080 25 � 800 6.30 x D5
DCS800-S01-2000-06/07 2000 1400 1600 25 � 800 8.10 x D5
DCS800-S01-2050-06/07 2050 1435 1640 DCS800-S02-2050-06/07 2050 1281 1476 -

525-690; 3-faz. �
1600 9.20 x D6

DCS800-S01-2500-06/07 2500 1750 2000 DCS800-S02-2500-06/07 2500 1563 1800 - 1600 10.20 x D6
DCS800-S01-3000-06/07 3000 2100 2400 DCS800-S02-3000-06/07 3000 1875 2160 - 1600 12.20 x D6
DCS800-S01-3300-06/07 3300 2310 2640 DCS800-S02-3300-06/07 3300 2063 2376 -

400/690; 3-faz.
4200 13.10 x D7

DCS800-S01-4000-06/07 4000 2800 3200 DCS800-S02-4000-06/07 4000 2500 2880 - 4200 15.10 x D7
DCS800-S01-4800-06/07 4800 3360 3840 DCS800-S02-4800-06/07 4800 3000 3456 - 4200 19.50 x D7
800 V 800V 800V
DCS800-S01-1900-08 1900 1739 DCS800-S02-1900-08 1900 1558 -

400-500; 3-faz.
1600 9.00 x D6

DCS800-S01-2500-08 2500 2288 DCS800-S02-2500-08 2500 2050 - 1600 10.70 x D6
DCS800-S01-3000-08 3000 2745 DCS800-S02-3000-08 3000 2460 1600 12.70 x D6
DCS800-S01-3300-08 3300 3020 DCS800-S02-3300-08 3300 2706 -

400/690; 3-faz.
4200 13.40 x D7

DCS800-S01-4000-08 4000 3660 DCS800-S02-4000-08 4000 3280 - 4200 15.60 x D7
DCS800-S01-4800-08 4800 4392 DCS800-S02-4800-08 4800 3936 - 4200 20.00 x D7
990 V 990V 990V
DCS800-S01-2050-10 2050 2378 DCS800-S02-2050-09 2050 2132 -

400/690; 3-faz.

4200 9.70 x D7
DCS800-S01-2600-10 2600 3016 DCS800-S02-2600-09 2600 2704 - 4200 12.10 x D7
DCS800-S01-3300-10 3300 3828 DCS800-S02-3300-09 3300 3432 - 4200 16.60 x D7
DCS800-S01-4000-10 4000 4640 DCS800-S02-4000-09 4000 4160 - 4200 20.20 x D7
1200 V Dane na żądanie

��Wartość 115 V wybierana za pomocą pluskodu
��Wartość 400-500 V wybierana za pomocą pluskodu
��Wewnętrzny układ wzbudzenia FEX425 jako opcja; zasilany jedno- lub trójfazowo, zewnętrzne zasilanie max. 500 V AC  
��Wartości podane z uwzględnieniem -10% spadku (zakres tolerancji) napięcia znamionowego
��Interfejs komunikacji SDCS-DSL-4 w standardzie
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Warunki środowiskowe

Podłączenie zasilania

Napięcie 3-fazowe: 230 do 1000 V AC wg normy IEC 60038

Tolerancja: ±10% stale; ±15% chwilowo *

Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz

Tolerancja zm. statycznych: 50 Hz ±2 %; 60 Hz  ±2 %

Tolerancja zm. dynamicznych: 50 Hz: ±5 Hz; 60 Hz: ± 5 Hz

                                 df/dt: 17 % / s

* = 0.5 do 30 cykli.

Uwaga: dla pracy w trybie regeneracyjnym parametry sieci zasilającej powinny być jak 
najbliżej znamionowych.

Stopień ochrony

Wykonanie modułowe i opcje 
(dławik sieciowy, podstawa 
bezpiecznikowa , zewnętrzny 
układ wzbudzenia, itp.):

IP 00

Wykonanie szafowe: IP 20/21/31/41

Kolor

Moduły: RAL 9002

Szafy: RAL 7035 (jasny szary)

Ograniczenia środowiskowe

Dopuszczalne zakresy temperaturowe

- przy wlocie powietrza modułu: 0 do +55°C

  dla pracy ze znam. prądem DC: 0 do +40°C

  dla innych wartości prądu DC: +30 do +55°C

- Wyposażenie opcjonalne: 0 do +40°C

Wilgotność względna (przy 5...+40°C): 5 do 95%, niedopuszczalna kondensacja

Wilgotność względna (przy 0...+5°C): 5 do 50%, niedopuszczalna kondensacja

Szybkość zmian temp. otoczenia: < 0.5°C / minuta

Temperatura podczas przechowywania: -40 do +55°C

Temperatura podczas transportu: -40 do +70°C

Dopuszczalny pozion zanieczyszczeń 
(wg. IEC 60664-1, IEC 60439-1):

2

Wysokość n.p.m.

<1000 m nad poziomem morza: 100%, bez redukcji prądu wyjściowego

>1000 m nad poziomem morza: z redukcją prądu wyjściowego

Poziom hałasu

Typ Poziom hałasu L
P
 (w odległości1 m) Wibracje

dla modułu dla szafy dla modułu

D1 55 dBA 68 dBA

0.5 g, 5...55 Hz

D2 55 dBA 72 dBA

D3 60 dBA 78 dBA

D4 66...70 dBA, 
zależnie od wentylatora

77 dBA

D5 73 dBA 78 dBA
1 mm, 2...9 Hz

0.3 g, 9...200 Hz
D6 75 dBA 73 dBA

D7 82 dBA 80 dBA

Standardy dla Ameryki Północnej
Tabela poniżej pokazuje pokazuje zgodność produktu z normami 
obowiązującymi w krajach Ameryki Północnej.

Znamionowe 
napięcie zasilania

Standardy

Wykonanie modułowe Wykonanie szafowe

poniżej 600 V UL 508 C 
Układy Przetwarzania Mocy
CSA C 22.2 nr 14-95
Przemysłowe Układy Sterowania,
Produkty Przemysłowe
Dostępne dla modułów z 
układami wzbudzeni. 
Znakowanie UL:
• patrz spis UL na www.ul.com / 
certyfi kat nr E196914 
• na żądanie

Typy UL/CSA:
na żadanie

od 600 V do 
1000 V

EN / IEC xxxxx patrz tabela 
powyżej. Dostępne dla modułów 
z układami wzbudzenia.

Typy EN / IEC: 
na żądanie (patrz 
tabela powyżej)

Zgodność z normami
Przekształtniki tyrystorowe serii DCS800 w wykonaniu modułowym i szafowym oraz ich opcjonalne wyposażenie zostały zaprojektowane dla pracy w środowisku 
przemysłowym. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), spełniają one obowiązujące normy jak pokazano w tabeli poniżej.

Dyrektywa Unii Europejskiej Zapewnienie producenta Standardy zharmonizowane

Wykonanie modułowe Wykonanie szafowe

Dyrektywa Maszynowa

98/37/EEC
93/68/EEC

Deklaracja Zastosowania EN 60204-1
[IEC 60204-1]

EN 60204-1
[IEC 60204-1]

Dyrektywa Niskonapięciowa

73/23/EEC
93/68/EEC

Deklaracja Zgodności EN 60146-1-1
[IEC 60146-1-1]
   EN 61800-5-1 
   (EN 50178 [IEC --]) 
   patrz także
   IEC 60664

EN 60204-1
[IEC 60204-1]
   EN 61800-5-1
   EN 60439-1
   [IEC 60439-1]

Dyrektywa EMC

89/336/EEC
93/68/EEC

Deklaracja Zgodności
(Zakładając, że spełnione są wszystkie wytyczne co 
do instalacji w miejscu pracy, doboru i trasowania 
kabli, fi ltrów EMC oraz podłączenia do dedykowanego 
transformatora)

EN 61800-3 �
[IEC 61800-3]

EN 61800-3 �
[IEC 61800-3]

� zgodnie z 3ADW 000 032 � zgodnie z 3ADW 000 032 /  
3ADW 000 091
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Budowa przekształtników w rozmiarach obudowy D1...D4 (400...525 V)
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Budowa przekształtników w rozmiarach obudowy D5...D7
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Optymalny dobór 

DriveSize jest programem dla komputerów PC pomagającym 
Użytkownikowi wybrać optymalny dla danej aplikacji 
przekształtnik tyrystorowy DCS800 oraz jego wyposażenie 
opcjonalne. Program jest szczególnie użyteczny w przypad-
kach, gdy bezpośredni wybór w oparciu o dane katalogowe 
jest niemożliwy. Uzyskane wyniki mogą być użyte do wyko-
nania dokumentacji dotyczącej wymiarowania w oparciu 
o rzeczywiste obciążenie napędu. 

Domyślne ustawienia programu sprawiają, że DriveSize 
jest bardzo łatwy w obsłudze. Jednak użytkownik może 
również skorzystać z  obszernych, zaawansowanych 
opcjonalnych funkcji doboru napędu. Klawisze skrótu 
ułatwiają optymalny wybór napędu przy zachowaniu 
wszystkich złożonych zasad doboru. Możliwe jest również 
dokonanie ”ręcznego” wyboru elementów napędu.

DriveSize jest obecnie używany przez ponad 1000 
inżynierów z całego świata.

Wymiarowanie
DriveSize

Dobór elementów systemu napędowego

• Moduły przekształtników DCS800
• DCS800 w wykonaniu szafowym
• Napędy grupowe
• Wyposażenie opcjonalne

Cechy DriveSize

• Dobór kompletnego układu napędowego DC lub jego 
elementów 

• Obliczanie cyklu pracy napędu
• Dokumentacja wyników wymiarowania w postaci 

grafi cznej lub numerycznej
Zapis i wydruk wyników wymiarowania• 
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Łatwa parametryzacja

Opis ogólny

Łatwość parametryzacji i  uruchomienia DCS800 oparta jest 
o trzy kluczowe cechy:
• DCS800 jest wyposażony w makroapliacje zawierające 

najważniejsze nastawy parametrów.
• Asystenci przeprowadzają Użytkownika przez wszystkie 

nastawy podczas procedur uruchomienia i autotuningu 
poszczególnych regulatorów.

• Programowanie Adaptacyjne daje możliwość stworze-
nia dodatkowej, własnej logiki sterowania za pomocą 
zestawu bloków funkcyjnych - elastyczność napędu jest 
wówczas jeszcze większa.

Dzięki temu Użytkownik oszczędza czas i środki potrzebne 
na uruchomienie napędu i szkolenie jego obsługi. 

Makroaplikacje DCS800

DCS800 jest wyposażony w siedem różnych makroaplikacji 
znajdujących zastosowanie w najbardziej popularnych 
aplikacjach. Makroaplikacje zawierają szereg wstępnie 
zaprogramowanych zestawów parametrów. Dzięki 
temu podczas pierwszego uruchomienia,  napęd może 
zostać skonfi gurowany bez konieczności zmian nastaw 
poszczególnych parametów. Oznacza to, że sposób 
sterowania napędu, wybór sygnałów zadawania a także 
pełna konfi guracja wejść i wyjść sterujących oraz sygnałów 
procesowych są już zdefi niowane w makroaplikacji. Wartości 
te oczywiście mogą być modyfi kowane, ale możliwość 
skorzystania z gotowych zestawów nastaw znacznie 
upraszcza i przyspiesza parametryzację napędu.

Przyporządkowanie funkcji Wej/Wyj dla poszczególnych makroaplikacji
Terminal Sygnał Fabryka Standard

Ręczne / stała 
prędkość

Ręczne / 
automatyczne

Ręczne / 
potencjometr silnika

Potencjometr silnika
Sterowanie 
momentem

X3:

1 90...270 V AITAC- - - - - - - -
2 30...90 V AITAC- - - - - - - -
3 8...30 V AITAC- - - - - - - -
4 AITAC+ - - - - - - -
5 AI1- - Zadawanie prędkości Zadawanie prędkości Zadawanie prędkości Zadawanie prędkości - Zadawanie momentu6 AI1+
7 AI2- - - - - - - -8 AI2+
9 AI3- - - - - - - -10 AI3+

X4:

1 AI4- - - - - - - -2 AI4+
3 0 V - - - - - - -
4 +10 V - - - - - - -
5 -10 V - - - - - - -
6 0 V - - - - - - -
7 AO1 - Prędkość silnika Prędkość silnika Prędkość silnika Prędkość silnika Prędkość silnika Prędkość silnika
8 AO2 - Napięcie obw. twornika Aktualny prąd silnika Aktualny prąd silnika Aktualny prąd silnika Aktualny prąd silnika Moment silnika
9 IACT Pomiar prądu Pomiar prądu Pomiar prądu Pomiar prądu Pomiar prądu Pomiar prądu Pomiar prądu
10 0 V - - - - - - -

X5:

1 Ch A+ - - - - - - -
2 Ch A- - - - - - - -
3 Ch B+ - - - - - - -
4 Ch B- - - - - - - -
5 Ch Z+ - - - - - - -
6 Ch Z- - - - - - - -
7 0 V - - - - - - -
8 Sense 0 V - - - - - - -
9 Power out + - - - - - - -
10 Sence power out + - - - - - - -

X6:

1 DI1 Zał. went. modułu Jog1 Jog1 StartStop Zadawanie w górę Kierunek obrotów Off 2 (stop wybiegiem)
2 DI2 Zał. went. silnika Jog2 Jog2 HandAuto Zadawanie w dół Zadawanie w górę Wybór momentu
3 DI3 Zamknięcie stycznika Błąd zewnętrzny Kierunek obrotów Kierunek obrotów Kierunek obrotów Zadawanie w dół Błąd zewnętrzny
4 DI4 Off 2 (stop wybiegiem) Alarm zewnętrzny Wybór parametrów Wyb. źródła zadawania Wyb. źródła zadawania Minimum zadawania -
5 DI5 Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa Stop bezpieczeństwa
6 DI6 Reset Reset Reset Reset Reset Reset Reset
7 DI7 OnOff 1 OnOff 1 On Start puls OnOff 1 On Start puls OnOff 1 OnOff 1
8 DI8 StartStop StartStop Off 1 Stop puls NC - Off 1 Stop puls NC StartStop StartStop
9 +24 V - - - - - - -
10 0 V - - - - - - -

X7:

1 DO1 Polec. zał. wentylatorów ReadyRun ReadyOn ReadyOn ReadyOn ReadyRun ReadyRun
2 DO2 Polec. zał. ukł. wzbudzenia ReadyRef (pracuje) ReadyRef (pracuje) ReadyRef (pracuje) ReadyRef (pracuje) Poza limitem ReadyRef (pracuje)
3 DO3 Polec. zał. stycznika Bład lub alarm Zatrzymany (błąd) Zatrzymany (błąd) Zatrzymany (błąd) Bład lub alarm Bład lub alarm
4 DO4 - Prędkośc zerowa Prędkośc zerowa Prędkośc zerowa Prędkośc zerowa Prędkośc zerowa Prędkośc zerowa

5 DO5 - Poza limitem Poza limitem Poza limitem Poza limitem W punkcie pracy
Polecenie otwarcia 
rozłącznika DC

6 DO6 - - - - - - -
7 DO7 - - - - - - -
8 0 V - - - - - - -

X96:
1 Przekaźnik DO8 Załączenie stycznika - - - - - -2

Komunikacja szeregowa Zadawanie prędkości - - Zadawanie prędkości - - -
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Programowanie Adaptacyjne
Optymalna adaptacja sterowania

• Mały sterownik PLC wewnątrz napędu.
• Programowanie na bieżąco, podczas uruchomienia.
• Możliwość tworzenia własnych sygnałów Wej/Wyj, mody- 
 fi kacj logiki zadawania, tworzenia funkcji czasowych, itd.
• Brak dodatkowego wyposażenia.
• Programowanie tak łatwe jak nastawianie wartości parametrów.
• Dostęp dla wszystkich sygnałów i bitów kontrolnych.

Przy wykorzystaniu oprogramowania DWL AP tworzone pro-
gramy można przedstawić w postaci grafi cznej.

Cechy Programowania Adaptacyjnego

• 16 programowalnych bloków funkcyjnych
• Dostepne funkcje:
 •  Logiczne: AND, OR oraz XOR
 •  Matematyczne: dodawanie, mnożenie, dzielenie,  

 wartość bezwzględna, maksimum i minimum
 •  Inne: liczniki, przerzutniki, komparatory, fi ltry, SR, PI   

 oraz defi niowalne funkcje alarmów i błędów
• Dowolnie defi niowana kolejność wykonywania funkcji
• Tworzenie i zapis programów i dokumentacji

DCS800 oferuje te funkcje w standardzie, bez żadnych 
dodatkowych kosztów.

Asystent uruchomienia

Szybsze i prostsze uruchomienie

Asystent Uruchomienia przeprowadza Użytkownika 
krok po kroku przez procedurę uruchomienia. Funkcja ta 
dostępna jest zarówno poprzez panel sterowania jak i przez 
oprogramowanie PC. Asystent Uruchomieniajest  dostępny           
w różnych językach, a poszczególne kroki opisywane są za 
pomocą prostych i dokładnych wiadomości tekstowych.

Funkcja pomocy On-line

Aby jeszcze bardziej uprościć parametryzację, dostępna jest 
także funkcja pomocy on-line, która przy każdym kolejnym 
etapie pomaga poprawnie nastawić parametry i podsuwa 
pomysły na rozwiązanie powstających problemów.                    
W razie potrzeby, informuje ona także o odwołaniach do 
poszczególnych podręczników. 

Asystent uruchomienia

• Proste i szybkie przejście przez procedurę uruchomienia
• Dostępny w różnych językach
• Funkcja pomocy On-line
• Automatyczne wykrywanie typu przekształtnika

DCS800 oferuje te funkcje w standardzie, bez żadnych 
dodatkowych kosztów.
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Podstawowe oprogramowanie DCS800

Podstawowe funkcje oprogramowania wewnętrznego DCS800 

to regulacja prędkości, prądu twornika, prądu wzbudzenia                             

i napięcia silnika. Elastyczny sposób obsługi zadawania sprawia, 

że napęd może być sterowany przez magistralę szeregową, układ 

master-follower lub za pomocą sygnałów podawanych na Wej/

Wyj.  Struktura sterowania pozwala na komunikację z napędem 

w sposób zdefi niowany  standardem Profi bus, ale może być także 

skonfi gurowana do współpracy z innymi typami zadawania. 

Oprogramowanie jest przygotowane do współpracy z różnymi 

typami magistral komunikacyjnych, a wszystkie parametry 

napędu są dostępne dla komunikacji szeregowej, programowania 

IEC 61131 oraz Programowania Adaptacyjnego.

DCS800 jest wyposażony w pięć fabrycznie zdefi niowanych 

makroaplikacji a dodatkowe dwie mogą zostać stworzone przez 

Użytkownika.

Funkcje oprogramowania podstawowego

 Różne sposoby uruchamiania i zatrzymywania
 Sterowanie prędkością
 Sterowania momentem
 Regulacja prądu w obwodzie twornika
 Sterowanie układem wzbudzenia
 Automatyczne osłabianie pola
 Funkcja Stopu bezpieczeństwa wg. standardu Profi bus
 Obsłga wielu układów wzbudzenia równocześnie
 Obsługa hamulca mechaicznego
 Sterowanie rozłącznikiem DC
 Interfejs komunikacj szeregowej
 Programowalne wyjścia analogowe i cyfrowe
 Obsługa układów typu Master-Follower
 Programowanie Adaptacyjne (16 bloków funkcyjnych)
 Interfejs programowania wg. IEC 61131
 Praca 12-pulsowa  - równoległa, szeregowa, sekwencyjna
 Możliwość pracy jako 3-fazowy układ wzbudzenia
 Obsługa zabezpieczenia wewnętrznych modułu (śledzenie 

temperatury, napięcia,...)

Funkcje ochrony silnika
 Termiczny model silnika
 Ochrona przed utykiem silnika
 Dwukanałowy pomiar temperatury silnika (PTC lub PT100)
 Nadzór nad wyłącznikiem termicznym (Klixon)
 Monitoring sprzężenia zwrotnego prędkości
 Ochrona przed nadmierną prędkością
 Pulsacja prądu w obwodzie twornika
 Przepięcie w obwodzie twornika
 Wykrywanie prądu szczątkowego

Oprogramowanie wewnętrzne DCS800

Aplikacje Master-Follower

Współpraca napędów w aplikacjach typu Master-Follower

DSL

M

DSL

M
Y

D1 C1 C1 D1

quasi 12-pulse

Tandem motors

Master
DCS800

Follower
DCS800

DSL
 link

Jeśli silniki pracują z taką samą 
prędkością / momentem na 
wspólny wał lub podłączone 
są do jednej przekładni, to taki 
układ jest nazywany MASTER - 
FOLLOWER. 

Quasi 12-pulsowa konfi guracja 
Master-Follower:
Dwa przekształtniki są zasilane 
z 12-pulsowego transformatora 
z separowanymi,  wykonanymi 
z przesunięciem elektrycznym o 
30° zwojeniami wtórymi. 
Taka konfi guracja pod względem 
harmonicznych daje takie same 
korzyści jak typowy układ 12- 
pulsowy (patrz poniżej), ale 
nie trzeba stosować dławika 
wyrównawczego.

Typowa konfiguracja dla napędów dużej mocy pracujących                              

w topologii 12-pulsowej równoległej, szeregowej lub sekwencyjnej.

System zasilania 12-pulsowego 
jest stosowany w celu obniżenia 
harmonicznych, zmniejszenia 
hałasu silnika oraz zwiększenia  
napięcia lub prądu wyjściowego 
układu przekształtnikowego.  
Na układ wpływ mają tylko 11. 
i 13., 23. i 25., itd harmonicze. 
Zakłócenia po stronie DC są także 
obniżone, co pozwala uzyskać 
wyższą sprawność układu.
Nie jest możliwe podłączenie 
dwóch różnych układów 
napędowych (2 przekształtniki,  
dławik wyrównawczy i 1 silnik) 
do tego samego transformatora 
12-pulsowego.
Więcej informacji w podręczniku 
Układów 12-pulsowych.

DSL

M

DSL

Y

M

D1 C1 C1 D1

DSL
 link

D1 C1 C1 D1

12-pulse parallel

12-pulse serial

Master
DCS800

Follower
DCS800

DSL

M

DSL

M

DSL
 link

D1 C1 C1 D1

Master-Follower

connected
via load

Master
DCS800

Follower
DCS800
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Moduły rozszerzeń

 DCS800 - S01 -  0025 - 04 + B055

Moduły magistral komunikacyjnych

Opcjonalne moduły magistral komunikacyjnych pozwalają 
na komunikację z większością systemów automatyki. 
Pojedyncza para skrętek pozwala pominąć dużą ilość 
konwencjonalnego okablowania, redukując koszty                                        
a jednocześnie zwiększając niezawodność systemu.  
Moduł magistrali komunikacyjnej musi być umieszczony 
w pierwszym gnieździe rozszerzeń (Slot1).
Pluskody opisane są w sekcji Magistrale komunikacyjne (strona 21)

Panel sterowania DCS800

Panel sterowania DCS800 posiada wyraźny, podświetlany, 
grafi czny wyświetlacz. Panel może być użyty do sterow-
ania napędem, ustawiania wartości parametrów lub 
kopiowania parametrów z jednego napędu do drugiego. 
Panel jest dostarczany z każdym DCSem 800.
Pluskod 

+0J400 Jeśli panel sterowania nie jest wymagany

+J409 Zestaw montażowy panela ACS/H-CP-EXT z kablem

Opcjonalne moduły rozszerzeń Wej/Wyj

Standardowy interfejs Wej/Wyj napędu DCS800 może zostać 
rozszerzony dzięki zastosowaniu modułów RDIO-01 oraz  
RAIO-01. Pierwszy z nich zawiera dodatkowe Wej/Wyj cyfrowe 
a drugi - analogowe. Ich funkcje mogą być zaprogramowane 
przez odpowiednie parametry. Alternatywnie, opcjonalne Wej/
Wyj mogą sterować zewnętrznymi urządzeniami w systemie.
Pluskod 
+L501 RDIO-01 - Moduł rozszerzeń Wej/Wyj cyfrowych (3xDI, 2xDO)
+L500 RAIO-01 -  Moduł rozszerzeń Wej/Wyj analogowych (2xAI, 2xAO)

Moduł komunikacji światłowodowej (DDCS)

DCS800 może być wyposażony w interfejs SDCS-COM-8 dla 
szybkiej komunikacji szeregowej:
• Kanał “Master” w magistrali dla sterownika AC800 M
• Interfejs Wej/Wyj dla adaptera AIMA-01
• Kanał DDCS dla aplikacji Master-Follower
• Kanał do podłączenia oprogramowania DriveWindow, 

modułu zdalnego monitoringu NETA, czy też znanego 
z przemienników częstotliwości serii ACS800 panelu 
sterowania typu CDP 312R.

• Moduł musi być umieszczony w trzecim gnieździe 
rozszerzeń (Slot3).

Pluskod

+L508 Adapter 10 Mbd (SDCS-COM-81)

+L509 Adapter 5 Mbd dla magistral typu NxxA (SDCS-COM-82)

Interfejs komunikacji wewnątrz systemów DCS800

Karta SDCS-DSL-4 jest opracowanym dla napędów serii 
DCS800 interfejsem komunikacji szeregowej przez złącze 
światłowodowe dla:
• Komunikacji Drive-to-drive 
• Zewnętrznych układów wzbudzenia
• Konfi guracji 12-pulsowych 
• Aplikacji typu Master-Follower
Pluskod

+S199 Karta interfejsu komunikacji SDCS-DSL
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Opis ogólny 

• Zakres prądowy od 0.3 do 520 A
• Monitorowanie minimalnej wartości prądu wzbudzenia
• Dostępne wykonania zarówno modułowe jak i  jednostki 

w osobnej obudowie szafowej
• Układy zasilane jedno- lub trójfazowo
• Sterowanie przez złącze światłowodowe (DSLLink)

Wszystkie zewnętrzne układy wzbudzenia są sterowane                  
z przekształtnika zasilającego obwód twornika przez interfejs 
komunikacji światłowodowej (karta SDCS-DSL-4). Łącze to 
wykorzystywane jest do parametryzacji, sterowania i diag-
nostyki układu zasilającego obwód wzbudzenia i dzięki temu 
zapewnia bardzo dokładne sterowanie. 

Zaleca się stosować autotransformator dopasowujący napięcie 
pobierane z układu zasilania obwodu twornika do zasilania 
układu wzbudzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
układów z zasilaniem jednofazowym, ponieważ pozwala 
wyeliminować zakłócenia w przebiegu napięcia.

Zewnętrzne układy wzbudzenia

Typy przekształtników wzbudzenia

DCF803-0035 i DCF803-0016
• Pół sterowany mostek tyrystorowo-

diodowy (1-Q).
• Zasilanie jedno- lub trójfazowe.
• Sterowanie mikroprocesorowe, systemy 

elektroniki zasilane są zewnętrznie, z 
przekształtnika obwodu twornika (24 V).

• Izolacja galwaniczna układu i jego el-
ementów została zaprojektowana dla 
napięcia do 600 V AC.

• Sterowanie wzbudzeniem z szybkim czasem reakcji jest 
możliwe tylko przy zachowaniu odpowiedniej rezerwy 
napięcia;  odwzbudzanie następuje zawsze po minięciu 
stałej czasowej wzbudzenia.

• Napięcie wyjściowe układu U
A
 (zasilanie jednofazowe):
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 TOL = Tolerancja na wahania napięcia zasilania w %
 U

V
 = Napięcie zasilania (sieciowe)

 U
A
 = Napięcie wzbudzenia

• Zalecane (zasilanie jednofazowe):
 U

A
 = 0.6 do 0.8 * U

V  
lub U

V
 = 1.25 do 1.7 * U

A

• Napięcie wyjściowe układu U
A
 (zasilanie trójfazowe):

  �	���
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 TOL = Tolerancja na wahania napięcia zasilania w %
 U

V
 = Napięcie zasilania (sieciowe)

 U
A
 = Napięcie wzbudzenia

Uwaga: Obliczenia obowiązują także dla FEX-425 montowanego   
 wewnątrz obudowy przekształtnika (rozm. D5)

Typ jednostki
Prąd

wyjściowy I
DC 

Napięcie zasilania (AC)
Pomocnicze 

napięcie zasilania
Uwagi

DCF803-0016 0.3...16 A 110V -15%...500V/1-faz. +10%
jedno- lub trójfazowe

24 V DC
200 mA

zewnętrzne bezpieczniki
dla zas. 3-faz. potrzebny jest dławik sieciowy L3:
 ND401 ≤ 16 A
 ND402 > 16 A
dla zas. 1-faz. należy użyć: 
 ND30 ≤ 16 A
 ND402 > 16 A

DCF803-0035 0.3...35 A 110V -15%...500V/1-faz. +10%
jedno- lub trójfazowe

DCF803-0050 0.3...50 A 110V -15%...500V/1-faz. +10%

115 lub 230 V

jeśli potrzebne, podłączenie przez odpowiedni 
autotransformator; zewnętrzne bezpieczniki; 
Wymiary wys x szer x gł: 370x125x342 [mm]DCF804-0050 0.3...50 A 110V -15%...500V/1-faz. +10%

DCS800-S0x-xxxx-05 see table 
on page 7

200V...500V/3-faz. w ymagany dodatkow y uk ład ochrony 
przeciwprzepięciowej (DCF 506)

Informacje na temat obniżenia prądu znamionowego - patrz Warunki środowiskowe w Podręczniku użytkownika DCS800.

Zestawienie układów wzbudzenia
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DCF803-0050 
• Jednofazowy moduł mocy.
• Pół sterowany mostek tyrystorowo-

diodowy (1-Q).
• Wbudowane dławiki.
• S t e r o w a n i e  m i k r o p r o c e s o r o w e , 

z zewnętrznym zasilaniem układów 
elektroniki (115...230 V/1-faz).

• Izolacja galwaniczna układu i jego 
elementów została zaprojektowana dla 
napięcia do 690 V AC.

• Napięcie wyjściowe układu U
A
:
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 TOL = Tolerancja na wahania napięcia zasilania w %
 U

V
 = Napięcie zasilania (sieciowe)

 U
A
 = Napięcie wzbudzenia

• Zalecane:
U

A
 = 0.6 do 0.8 * U

V  
lub U

V
 = 1.25 do 1.7 * U

A

DCF804-0050
• Jednofazowy moduł mocy.
• W pełni sterowany,  przeciwrównoległy mostek tyrystorowy (4-Q).
• Ten układ pozwala na nawrót pola oraz sterowanie 

wzbudzaniem i odwzbudzaniem z szybkim czasem reakcji. 
 W warunkach stabilnego , mało dynamicznego obciążenia 

mostek przechodzi w tryb  pracy pół-sterowanej, co pozwala  
obniżyć pulsacje napięcia wyjściowego. Przy szybko 
zmieniającym się prądzie wzbudzenia, mostek układu 
pracuje w trybie w pełni sterowanym.

• Takie samo wykonanie jak  DCF803-0050.
• Wbudowane dławiki.

DCS800-S0
Przekształtniki tyrystorowe serii DCS800 
mogą być także użyte jako układy wzbudze-
nia. W takim przypadku wymagane jest 
zastosowanie dodatkowego układu ochrony 
przeciwprzepięciowej. Układy te pozwalaja 
uzyskać prądy z zakresu od 20 A do 520 A, 
unipolarne (2-Q) oraz bipolarne (4-Q) dla 
funkcji nawrotu wzbudzenia.
• Napięcie wyjściowe układu U

A
 odpowiada 

U
dmax 2-Q

 (patrz tabela na str. 5)
• Zalecane:
 U

A
 = 0.5 do 1.1 * U

V  
lub U

V
 = 0.9 do 2.0 * U

A

• Przekształtniki tyrystorowe DCS800-S01/S02 użyte jako 
układy wzbudzenia wymagają dodatkowego, aktywnego 
układu ochrony przeciwprzepięciowej typu DCF506 w celu 
ochrony obwodów mocy przed niedopuszczalnie wysokimi 
wartościami napięcia. 

 Układ ochrony przeciwprzepięciowej DCF506 jest odpowiedni 
dla przekształtników typu 2-Q (DCS800-S01) oraz dla 
przekształtników typu 4-Q (DCS800-S02).

DCF506-140-51, bez obudowy

Zestawienie modułów DCS800 i układów ochrony 
przeciwprzepięciowej.

Moduł DCS800 użyty 
jako ukł. wzbudzenia 

Ochrona nadnapięciowa

DCS800-S0x-0020-05

DCF506-0140-51             ...

DCS800-S0x-0140-05

DCS800-S0x-0200-05

DCF506-0520-51             ...

DCS800-S0x-0680-05 *

Dla prądów 
wzbudzenia

I
F

Autotransformator
typu 50/60 Hz

DCF803-0016
DCF803-0035

FEX-425 Int

DCF803-0050
DCF804-0050

U
prim

 = 	500 V

	6 A T 3.01 x ** x

	12 A T 3.02 x ** x

	16 A T 3.03 x ** x

	30 A T 3.04 x * x

	50 A T 3.05 x

U
prim

 = 	600 V

	6 A T 3.11 x ** x

	12 A T 3.12 x ** x

	16 A T 3.13 x ** x

U
prim

 = 	690 V

	30 A T 3.14 x

	50 A T 3.15 x

Autotransformatory dla zasilania jednofazowego

 * zalecana praca trójfazowa                 ** wymagany dławik sieciowy ND 30 lub ND402

 * maks. prąd wzbudzenia = 520 A
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Bezpieczniki

Rekomendowane bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe.

Bezpieczniki półprzewodnikowe F1 i podstawy bezpiecznikowe dla obwodów AC i DC (DCS800-S01 / DCS800-S02)

Jednostki przekształtników są podzielone na dwie grupy:
• Rozmiary obudowy D1, D2, D3 i D4  z prądem 

znamionowym do 1000 A wymagają zewnętrznych 
bezpieczników wejściowych (AC).

• W jednostkach typu D5, D6 i  D7 z prądami znamionowy-
mi od 900 A do 5200 A bezpieczniki półprzewodnikowe 
są montowane wewnątrz obudowy (nie wymagają 
zewnętrznych bezpieczników wejściowych).

W tabeli poniżej pokazano typy bezpieczników AC 
odpowiednie dla poszczególnych jednostek. Jeśli 
przekształtnik ma być wyposażony również w bezpieczniki 
DC, to dla jednostek typu D1... D4 należy użyć bezpieczników 
takiego samego typu jak dla przyłącza zasilania. Należy użyć 
po jednym bezpieczniku na wyjściach “+” i “-”.  Bezpieczniki     
z przyłączami nożowymi są używane dla wszystkich 
jednostek typu D1...D4 z wyjątkiem przekształtników o 
prądach znamionowych 610 A,  680 A, 740 A, 820 A, 900 A 
i 1000 A.

Typ przekształtnika Typ bezpiecznika
Podstawa 
bezpiecznikowa

Rysunek

Wykonanie 2-Q Wykonanie 4-Q

DCS800-S01-0020-04/05 DCS800-S02-0025-04/05 UR 50A / 660V OFAX 00 S3L 1

DCS800-S01-0045-04/05 DCS800-S02-0050-04/05 UR 63A / 660V OFAX 00 S3L 1

DCS800-S01-0065-04/05 DCS800-S02-0075-04/05 UR 125A / 660V OFAX 1 S3 1

DCS800-S01-0090-04/05 DCS800-S02-0100-04/05 UR 125A / 660V OFAX 1 S3 1

DCS800-S01-0125-04/05 DCS800-S02-0140-04/05 UR 200A / 660V OFAX 1 S3 1

DCS800-S01-0180-04/05 DCS800-S02-0200-04/05 UR 250A / 660V OFAX 1 S3 1

DCS800-S01-0230-04/05 DCS800-S02-0260-04/05 UR 315A / 660V OFAX 2 S3 1

DCS800-S01-0315-04/05 DCS800-S02-0350-04/05 UR 500A / 660V OFAX 2 S3 1

DCS800-S01-0405-04/05 DCS800-S02-0450-04/05 UR 700A / 660V OFAX 3 S3 1

DCS800-S01-0470-04/05 DCS800-S02-0520-04/05 UR 700A / 660V OFAX 3 S3 1

DCS800-S01-0610-04/05 DCS800-S02-0680-04/05 UR 900A / 660V 3x 170H 3006 2

DCS800-S01-0740-04/05 DCS800-S02-0820-04/05 UR 900A / 660V 3x 170H 3006 2

DCS800-S01-0900-04/05 DCS800-S02-1000-04/05 UR 1250A / 660V 3x 170H 3006 2

DCS800-S01-0290-06 DCS800-S02-0320-06 UR 500A / 660V OFAX 2 S3 1

DCS800-S01-0590-06 DCS800-S02-0650-06 UR 900A / 660V OFAX 3 S3 1

Bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe (patrz Dane Techniczne)

———————————— Rys. 1 —————————————  Rys. 2 
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Dławiki sieciowe L1

Typ DCS800  
400V-690V
50/60 Hz

Dławik sieciowy
1%

spadek napęcia
Rysunek

Dławik sieciowy
4%

spadek napęcia
Rysunek

Wykonanie 2-Q Wykonanie 4-Q

DCS800-S01-0020-04/05 DCS800-S02-0025-04/05 ND01 1 ND401 4

DCS800-S01-0045-04/05 DCS800-S02-0050-04/05 ND02 1 ND402 4

DCS800-S01-0065-04/05 DCS800-S02-0075-04/05 ND04 1 ND403 5

DCS800-S01-0090-04/05 DCS800-S02-0100-04/05 ND06 1 ND404 5

DCS800-S01-0125-04/05 DCS800-S02-0140-04/05 ND06 1 ND405 5

DCS800-S01-0180-04/05 DCS800-S02-0200-04/05 ND07 2 ND406 5

DCS800-S01-0230-04/05 DCS800-S02-0260-04/05 ND07 2 ND407 5

DCS800-S01-0290-06 DCS800-S02-0320-06 ND08 2 na żądanie -

DCS800-S01-0315-04/05 DCS800-S02-0350-04/05 ND09 2 ND408 5

DCS800-S01-0405-04/05 DCS800-S02-0450-04/05 ND10 2 ND409 5

DCS800-S01-0590-06 DCS800-S02-0650-06 ND13 3 na żądanie -

DCS800-S01-0470-04/05 DCS800-S02-0520-04/05 ND10 2 ND410 5

DCS800-S01-0610-04/05 DCS800-S02-0680-04/05 ND12 2 ND411 5

DCS800-S01-0740-04/05 DCS800-S02-0820-04/05 ND13 3 ND412 5

DCS800-S01-0900-04/05 DCS800-S02-1000-04/05 ND13 3 ND413 5

DCS800-S01-0900-06/07 DCS800-S02-0900-06/07 ND13 3 na żądanie -

DCS800-S01-1200-04/05 DCS800-S02-1200-04/05 ND14 3 na żądanie -

DCS800-S01-1500-04/05/06/07 DCS800-S02-1500-04/05/06/07 ND15 3 na żądanie -

DCS800-S01-2000-04/05 DCS800-S02-2000-04/05 ND16 3 na żądanie -

DCS800-S01-2000-06/07  ND16 * 3 na żądanie -

* z wymuszonym chłodzeniem

 Rys. 1     Rys. 2     Rys. 3

 Rys. 4     Rys. 5 
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Programowanie IEC 61131

ControlBuilder DCS800

ControlBuilder to przyjazne w obsłudze narzędzie do pro-
gramowania DCS800 oparte na standardzie IEC61131-3. Przy 
jego użyciu można w prosty i szybki sposób bezpośrednio 
w napędzie stworzyć nowe funkcje np. obsługa nawijarek, 
sterowanie rozproszone, funkcje bezpieczeństwa, itp.

ControlBuilder został stworzony w ogólnie dostępnym  
standardzie programowania  CoDeSys. Dzięki jego 
intucyjnym interfejsie, opartym o system operacyjny 
Windows nawet początkujący użytkownicy są w stanie 
bardzo szybko tworzyć własne programy. Dodatkowo 
zestaw bloków funkcyjnych typowych dla napędów ułatwia 
programowanie DCS800.

Dzięki pełnej zgodności z pięcioma językami programowania 
opisanymi w standardzie IEC61131-3, każdy znajdzie 
odpowiednie dla siebie środowisko programowania:
• lista rozkazów   IL
• schemat funkcji sekwencyjnej  AS
• funkcjonalny schemat blokowy FDB
• tekst strukturalny   ST
• schemat drabinkowy   LD
• dodatkowo dostępny jest dowolny grafi czny edytor 

planu funkcji (CFC)

Proces programowania wspomagany jest przez funkcję 
debuggera, który na bieżąco (tryb online) sprawdza w pro-
gramie poszczególne jego kroki, cykle a nawet dowolnie 

Wymagania

• PC z systemem Windows NT, 2000 lub XP
• Dostępny port szeregowy

Zalety ControlBuilder DCS800

• Szybki i prosty sposób na adaptację napędu DCS800 do 
danej aplikacji.

• Mniej części zamiennych.
• Stworzony program, łącznie z kodem źródłowym, staje 

się częścią napędu i może być zmieniany podczas prac 
serwisowych.

• Kod źródłowy może być chroniony hasłem przed 
dostępem osób niepowołanych.

wyzwalane operacje na sygnałach i zmiennych. Możliwość 
symulacji pracy w trybie offl  ine pozwala na użycie debug-
gera bez podłączania się do DCS800.

Stworzony program aplikacyjny jest zapisywany na karcie 
pamięci (Compact Flash) podłączonej do napędu. Dzięki 
temu można przechowywać zarówno kod binarny jak                
i kod źródłowy. Możliwa jest także ochrona programu ap-
likacyjnego za pomocą hasła.

Karta pamięci

Programowanie

Silnik

AplikacjaMember of Automation Alliance
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Magistrale komunikacyjne
Droga do integracji

Napędy DC serii DCS800 mają możliwość podłączenia do 
większości systemów automatyki. Osiągnięto to dzięki 
koncepcji dedykowanego przejścia komunikacyjnego 
pomiędzy magistralą systemową, a napędami ABB.

Moduły komunikacyjne są w prosty sposób montowane 
wewnątrz obudowy napędu. Dzięki dostępności szerokiego 
zakresu modułów komunikacyjnych, wybór systemu 
automatyki dla zastosowanych napędów ABB staje się           
w pełni niezależny.

Elastyczność wykonania

�������	
��	����
Słowo sterujące napędu (16 bitowe) zapewnia różnorodność 
funkcji sterowania od startu, stopu i kasowania błędów 
do sterowania nachyleniem charakterystyki regulacji.
Typowe wartości zadanego punktu pracy takie jak 
prędkość, moment czy położenie mogą być przesyłane do 
przemiennika z 15 bitową rozdzielczością.

��	������������	����
Nastawy parametrów i/lub wartości aktualnych takich jak 
moment, prędkość, położenie itp. mogą być cyklicznie 
przesyłane, zapewniając szybki dostęp do danych dla 
systemu sterowania procesem.

�
��	�������	����
Dokładne i rzetelne informacje diagnostyczne mogą być 
uzyskane poprzez Słowa Alarmu, Limitu i Błędu, redukując 
czasy przestoju napędu, a tym samym przestoju procesu 
produkcyjnego.

���������������	����
Całkowita integracja napędów w procesie produkcyjnym 
osiągana jest dzięki możliwości zapisu i odczytu zarówno 
pojedynczych parametrów, jak i całego zestawu nastaw.

�����������������
Komunikacja szeregowa upraszcza ostatni trend dążenia 
do modułowgo systemu budowy maszyn, pozwalając 
na montaż urządzenia w późniejszej fazie produkcji, 
zachowując prostotę i łatwość instalacji. 

Ograniczenie prac instalacyjnych i projektowych

 �������	
�
Zastąpienie przez pojedynczą parę skrętek dużej ilości 
okablowania stosowanego przy konwencjonalnym 
sterowaniu napędem redukuje koszty, zwiększając 
jednocześnie niezawodność systemu.

����������	
�
Zastosowanie sterowania poprzez magistralę, dzięki 
modułowej strukturze zarówno sprzętowej, jak 
i programowej, redukuje czas przeznaczony na projekt 
instalacji.

!�	��"�
�����#��
�	
�
Modułowa konfi guracja urządzeń pozwala na wstępny 
rozruch pojedynczych sekcji maszyny, zapewniając łatwy 
i szybki montaż całego systemu.

Dostępne moduły komunikacyjne

    pluskod 
• PROFIBUS-DP  +K454

• DeviceNet  +K451

• CANopen  +K457

• ControlNet  +K462

• Modbus  +K458

• Ethernet  +K466
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DriveWindow Light 2
Narzędzie do uruchamiania i serwisowania

Oprogramowanie PC do napędów ABB

DriveWindow Light 2 (DWL) jest prostym w użyciu narzędziem 
do uruchamiania i serwisowania napędów ABB. 
Za jego pomocą można obsługiwać serie: ACS140, ACS160, 
ACS310, ACS350, ACS400, DCS400, ACS550, ACH550, DCS800 
oraz ACS800.

Proste oprogramowanie o dużych możliwościach

DriveWindow Light oferuje liczne funkcje w łatwych do 
użycia pakietach. Może być stosowany w trybie off -line, 
co umożliwia wcześniejsze nastawienie parametrów 
przekształtnika, nawet przed udaniem się na miejsce 
instalacji. Przeglądarka parametrów umożliwia podgląd, 
edycję i zapis parametrów. Funkcja porównywania 
parametrów umożliwia zestawienie wartości parametrów 
przekształtnika i parametrów zapisanych w pliku. 
Użytkownik może tworzyć zestawy własnych ustawień 
parametrów. Naturalną funkcją DriveWindow Light jest 
także sterowanie napędem. Dzięki stałemu podglądowi 
aktualnych zmiennych procesowych i ewentualnych 
sygnałów błędów czas potrzebny na parametryzację                    
i uruchomienie może być skrócony do minimum.

Wymagania odnośnie DriveWindow Light

• Windows 98 / NT / 2000 / XP
• Dostępny port szeregowy komputera PC
• Standardowy kabel RS232

Najważniejsze zalety

• Podgląd i ustawianie parametrów w trybie off -line lub 
on-line

• Edytowanie, zapisywanie i kopiowanie parametrów
• Porównywanie parametrów
• Monitorowanie sygnałów w formie grafi cznej                   
     i numerycznej
• Sterowanie napędem
• Asystenci uruchomienia
• Dodatek DWL AP dla DCS800
• Oprogramowanie DriveWindow Light jest dostarczane 

za darmo z każdym napędem DCS800 

Przy pomocy DriveWindow Light można monitorować 
jednocześnie do czterech sygnałów przedstawianych 
w postaci grafi cznej i numerycznej. Dowolny sygnał napędu 
może być ustawiony jako sygnał wyzwalający rejestrator 
przebiegów.
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Dodatek DWL AP

DWL AP jest programem dla platform PC do tworzenia, 
dokumentowania, edycji oraz zapisu programów 
Programowania Adaptacyjnego dla przekształtników 
tyrystorowych DCS800. Programowanie Adaptacyjne 
składa się z 16 bloków funkcyjnych i jest dostępne 
w standardowym oprogramowaniu wewnętrznym 
przekształtnika. DWL AP oferuje prosty i łatwy sposób 
programowania, testowania i tworzenia dokumentacji 
przy pomocy komputera PC. 

Jest to przyjazne dla Użytkownika narzędzie do mody-
fi kacji bloków funkcyjnych oraz tworzenia ich połączeń 
logicznych. Do pracy z Programowaniem Adaptacyjnym 
nie jest potrzebne specjalistyczne doświadczenie w pro-
gramowaniu, podstawowa wiedza w tym zakresie jest 
zupełnie wystarczająca.

Asystenci uruchomienia DWL

Funkcja Asystentów uruchomienia dla DCS800 zawarta w 
oprogramowaniu DWL, w formie interaktywnego dialogu  
przeprowadza Użytkownika przez proces parametryzacji 
napędu. Poszczególne etapy procedury uruchomienia są 
przedstawiane w odpowiedniej kolejności i wprowadzane 
są nastawy wymaganych parametrów. 
Pierwsza część procedury obejmuje wprowadzenie danych 
silnika, konfi gurację interfejsu Wej/Wyj  oraz wykonanie 
automatycznego strojenia.
Następnie przeprowadzane są nastwy parametrów 
dla układów 12-pulsowych, procedury nawrotu pola, 
komunikacji szeregowej i układów nadrzędny - podrzędny 
(Master-Follower).
Przez cały czas trwania procedury parametryzacji do 
dyspozycji Użytkownika jest interaktywna funkcja 
pomocy.

Jeden z ekranów w Funkcji Asystentów dla DCS800 opro-
gramowania DWL może być dowolnie konfi gurowany przez 
Użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia 
własnej sekwencji nastaw parametrów dostosowanej  do 
indywidualnych potrzeb danej aplikacji czy silnika.

Projekty Programowania Adaptacyjnego można zapisywać 
w formie plików lub wydruków na komputerze PC.  Wszyst-
kie powiązane ze stworzonym programem informacje są 
zapisywane bezpośrednio w pamięci napędu.
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Narzędzie do uruchamiania i serwisowania

DriveWindow jest bardzo zaawansowanym, ale łatwym 
w obsłudze narzędziem programowym do komputerów PC, 
przeznaczonym do uruchamiania i serwisowania napędów 
DC serii DCS800. Olbrzymia liczba funkcji oraz czytelna, gra-
fi czna prezentacja pracy są wartościowym uzupełnieniem 
do systemu napędowego, dostarczającym niezbędnych 
informacji przy usuwaniu błędów, konserwacji, serwisie 
oraz szkoleniach.

Z pomocą DriveWindow użytkownik może kontrolować 
jednocześnie kilka napędów odczytując z nich wartości 
sygnałów aktualnych i przedstawić je na wspólnym ekranie 
lub wydruku.

Dodatkowo możliwa jest praca sieciowa z zainstalowanym 
programem DriveWindow na stacji roboczej i serwerze 
w pobliżu napędu. Rozwiązanie to pozwala na zdalny    
monitoring napędu przy użyciu dwóch komputerów PC.

Bardzo szybka komunikacja

DriveWindow wykorzystuje światłowodową magistralę 
komunikacyjną o dużej prędkości przesyłu w protokole 
komunikacji DDCS. Umożliwia to bardzo szybką komunikację 
pomiędzy komputerem PC a przekształtnikami. Magistrala 
światłowodowa jest bezpieczna i odporna na zakłócenia 
zewnętrzne. Komputer powinien posiadać kartę do 
komunikacji z magistralą światłowodową.

Monitorowanie napędów

Przy pomocy programu DriveWindow użytkownik może 
monitorować jednocześnie kilka napędów. Pamięć bu-
forowa umożliwia zapisywanie danych dużej objętości 
w pamięci komputera PC. DriveWindow umożliwia 
dostęp do rejestratora danych napędu i przeglądania ich 
w formie grafi cznej. Rejestrator historii błędów dokumen-
tuje automatycznie każdy występujący błąd, ostrzeżenie 
i zdarzenie. Historia błędów przechowywana w pamięci 
napędu może być zapisana na komputerze.

Właściwości DriveWindow 2

Łatwe w użyciu narzędzie, wykorzystywane podczas • 
uruchomienia i obsługi
Kilka napędów podłączonych i monitorowanych w tym • 
samym czasie
Monitorowanie, edycja lub zapis sygnałów i parame-• 
trów, przejrzysta grafi czna prezentacja wartości
Szybka komunikacja pomiędzy napędem, a kom-• 
puterem
Wszechstronne funkcje archiwizacji• 
Podgląd danych zbieranych i zapisanych w napędzie• 
Diagnostyka błędów: DriveWindow sygnalizuje stan • 
pracy napędu, może równocześnie odczytać historię 
błędów z napędu

Uruchomienie, obsługa i integracja z systemem
DriveWindow 2

Wszechstronne funkcje archiwizacji

Z pomocą DriveWindow parametry napędu oraz jego 
oprogramowanie wewnętrzne mogą być archiwizowane 
na komputerze PC i w razie potrzeby łatwo zapisywane                
z powrotem do pamięci napędu.
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Narzędzie integracyjne

DriveOPC jest pakietem oprogramowania pozwalającym na 
komunikację poprzez interfejs OLE dla Sterowania Procesów 
(OPC) pomiędzy aplikacjami Windows a napędami DC ABB 
serii DCS800. Serwer OPC jest idealnym narzędziem do 
łączenia w jedną całość komercyjnego oprogramowania 
sterującego i monitorującego dla komputerów PC                            
z przemysłowymi napędami ABB.

Zdalny monitoring

DriveOPC umożliwia zdalne połączenie z napędem dzięki 
sieci LAN. Zdalna stacja PC może być przyłączona przez 
adres IP (np. “164.12.43.33”) lub nazwę serwera DNS 
(np. “Gitas213”).

Oprogramowanie oparte na OPC

OPC jest standardem dedykowanym dla automatyki 
przemysłowej stworzonym we współpracy z fi rmą Mi-
crosoft. Jest to projekt interfejsu o otwartej architekturze 
zarządzany przez międzynarodową fundację OPC i ma 
on zastosowanie w bardzo szerokim zakresie automatyki 
przemysłowej.

DriveOPC bazuje na dostępie do bazy danych fundacji 
OPC w standardzie 1.0A oraz technologii Microsoft COM/
DCOM. Program ten umożliwia pełny dostęp do wszystkich 
napędów, także z zastosowaniem zdalnych przyłączy 
LAN.

Szybka komunikacja

DriveOPC wykorzystuje kablową magistralę światłowodową 
o dużej prędkości przesyłu w protokole komunikacji DDCS. 
Umożliwia to bardzo szybką komunikację pomiędzy 
komputerem  PC a napędem. Magistrala światłowodowa 
jest bezpieczna i odporna na zakłócenia zewnętrzne. 
Komputer powinien być wyposażony w kartę do 
komunikacji z magistralą światłowodową.

Cechy DriveOPC

DriveOPC zapewnia dostęp do danych OPC 1.0A
Dostęp do odczytu:

Stanu napędu: lokalne miejsce sterowania, bieg, kieru-• 
nek, błąd, ostrzeżenie, zadawanie
Sygnałów i parametrów• 
Zawartości rejestru błędów• 
Zawartości rejestru zdarzeń• 
Ogólnych informacji o napędzie• 
Rejestratora danych: ustawienia, status, zawartość• 

Dostęp do zapisu:
Sterowanie napędem: lokalne miejsce sterowania, • 
start, stop, do przodu, do tyłu, hamowanie wybiegiem, 
kasowanie błędu, powrót do pozycji wyjściowej, 
samouczenie, załączenie/wyłączenie stycznika, 
zadawanie
Parametrów• 
Czyszczenia rejestru błędów• 
Inicjalizacji, uruchamiania, ustawiania wyzwalania • 
i kasowania rejestratora danych

Uruchomienie, obsługa i integracja z systemem
DriveOPC
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Właściwości

Wirtualny punkt sterowania dla:• 
Monitoringu• 
Konfi guracji parametrów• 
Diagnostyki• 
Sterowania, o ile jest to konieczne• 

Sterowanie i nadzór dostępny przez:• 
Intra-/extra-/internet lub• 
Połączenie modemowe• 

Nie ma potrzeby stosowania komputera PC na zdalnie • 
sterowanym obiekcie
Może być użyty jako mostek Modbus/TCP dla sterowania • 
procesem

Narzędzie zdalnego monitorowania i diagnostyki
Moduł Ethernetowy

Sterowanie i nadzór przez sieć

Ethernetowy moduł NETA-01 zapewnia prosty dostęp do 
napędu przez standardową przeglądarkę internetową. 
Użytkownik może ustawić wirtualny punkt monitorowania 
w każdym miejscu w którym znajduje się komputer 
PC z dostępem do internetu. Umożliwia to zdalne 
monitorowanie, konfi gurację, diagnostykę oraz gdy jest to 
konieczne, także zdalne sterowanie. Napęd może również 
dostarczać informacji, np. o poziomie obciążenia, czasie 
pracy, zużyciu energii, danych Wejść/Wyjść, temperaturze 
napędzanego urządzenia itp.

Takie rozwiązanie tworzy nowe możliwości monitorowania 
i utrzymania ruchu bezobsługowych aplikacji we wszystkich 
gałęziach przemysłu, np. stacje pomp w wodociągach, 
elektrownie wiatrowe, automatyka budynków, obsługa 
ropo- i gazociągów oraz w innych zdecentralizowanych 
aplikacjach, gdzie użytkownik potrzebuje dostępu do 
informacji o pracy napędów z wielu oddalonych od siebie 
miejsc. Umożliwia to także producentom oraz integratorom 
zdalne serwisowanie systemu.

Serwis i wsparcie
Aby zapewnić redukcję całkowitych kosztów związanych 
z posiadanym napędem, ABB oferuje swoim Klientom 
następujące usługi:

Szkolenia produktowe

ABB oferuje szkolenia z obsługi i programowania 
oferowanych napędów dla personelu technicznego. 
Szkolenia te mają na celu zdobycie wiedzy pozwalającej 
na bezpieczne oraz bardziej efektywne wykorzystanie 
napędów ABB.

Więcej informacji na temat oferowanych usług oraz szkoleń 
można znaleźć w broszurach produktowych, u lokalnych 
przedstawicieli ABB oraz na stronie:

www.abb.com/abbuniversity

Usługi uruchomieniowe

W Serwisie Napędów ABB pracują wysoko wykwalifi kowani 
inżynierowie, którzy wykonują przegląd instalacji                                  
i konfi gurację napędów ABB zgodnie z wymogami danej 
aplikacji oraz przeprowadzają również podstawowy 
instruktaż z obsługi napędu.

Przeglądy i naprawy

Serwis Napdów ABB oferuje przeglądy prewencyjne napędów 
przez cały czas ich eksploatacji. Zapewnia to urządzeniom 
maksymalną sprawność, minimalne koszty ewentualnych 
napraw oraz długi czas użytkowania. W przypadku awarii 
inżynierowie Serwisu Napędów przeprowadzają naprawy 
w miejscu instalacji lub w warsztacie serwisowym ABB.

G560  DCS800 - 3 dni Szkolenie podstawowe

G561  DCS800 - 1 dzień Uruchomienie i podstawowy serwis 

Kod szkolenia Zakres / czas trwania Opis

Części zamienne

ABB dysponuje sprawnym i prostym w obsłudze systemem 
zarządzania doboru i dostaw części zamiennych. 
System Parts OnLine jest dostępny 24 godziny na dobę.

http://www.abb.com/partsonline
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Rodzina DCS800

DCS800-S
Moduły
20 … 5,200 A

DC

0 … 1,160 V
DC

230 … 1,000 V
AC

IP00

Uniwersalny napęd do każdej aplikacji��
Kompaktowa budowa��
Szeroki zakres mocowy��
Łatwa obsługa��
Funkcje asystentów obsługi��
Dowolne programowanie z pomocą zintegrowanego ��
sterownika PLC zgodnego z IEC61131

DCS800-A
Wykonanie szafowe
20 … 20,000 A

DC

0 … 1,500 V
DC

230 … 1,200 V
AC

IP21 – IP54

Rozwiązania 6- i 12-pulsowe w zakresie prądowym ��
do 20,000 A 
Indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta - ��
mogą zawierać wyposażenie wskazane przez klienta 
(sterowniki PLC, osprzęt, itd.)
Wykonanie zgodne z najnowszymi standardami��
Każda jednostka jest fabrycznie testowana                               ��
z obciążeniem
Szczegółowa dokumentacja��

DCS800-E
Gotowe panele DC
20 … 2,000 ADC
0 … 700 VDC
230 … 600 VAC
IP00

Moduł DCS800-S ze wszystkimi akcesoriami                ��
i okablowaniem na płycie montażowej
Bardzo szybki montaż w istniejącej szafi e i ��
uruchomienie
Pozwala do minimum skrócić czas przestoju urządzeń ��
przy modernizacji układów napędowych
Pasuje do szaf Rittal��
Wersja kompaktowa do 450 A i wersja Vario do 2,000 A��

DCS800-R
Zestawy do retrofi tów
20 … 20,000 ADC
0 … 1,160 VDC
230 … 1,200 VAC
IP00

Zestawy układów elektroniki do modernizacji starych ��
układów napędowych
Z istniejących układów można wykorzystać elementy ��
montażowe, obwody mocy, osprzęt i okablowanie
Wzrost wydajności i niezawodności ��
Rozwiązanie bardzo efektywne kosztowo��
Poszczególne elementy można stosować w układach ��
napędowych niemal wszystkich producentów
Gotowe rozwiązania dla napędów DC typu:��

BBC PxD��
BBC SZxD��
ASEA Tyrak ��
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ABB Sp. z o.o.

Oddział w Łodzi

Dział Sprzedaży Napędów

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 Łódź

Telefon 042 299 33 48 do 53

Telefax 042 299 33 40

Internet www.abb.com/drives

Skontaktuj się z nami

�
#
#
�$
�%
��$
��
��
%�
&�
��
��
�'
��
��
��
�(
��
)'
��
��
�$
�
��
��
��
*+
��
*$
�)
*+
�&
,�
-�
�
��
).
�(
�*
/��
$�
'
��
��
0*
���
��
��
/%
$�
��
��
�(

�

��
�

�&
�$
�

��
$�
��
��
��
��
�'
��
��
�
��
��
��
�1
��
�$
)�
��
(

�$
��

2'
��
3�
�&
�'
�,
$)
'
�4
�&
5�
,�

$
��
��
��
��
�'
��

�
(�
�

6
��
��
)�
��
+�
��
77
8�
�
#
#
��1

%$
��
(�
��
��
�'
��
$�
%�
�$
�9
��
��
�+
��
��
�(


��
*,

�#
*-
� 


	
�
�.

��

/
01


	

�
"

2�
�
	
!
��
��
�
/
�4
�
34

!
 %

��
#�

0
25
�
10





