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Instrukcje bezpieczenstwa

Zawartosc¢ tego rozdziatu

Ten rozdziat zawiera instrukcje bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzegac podczas
instalowania, obstugi i serwisowania przemiennika czestotliwosci. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji grozi obrazeniami ciata lub $miercig bgdz uszkodzeniem napedu,
silnika albo innego sprzetu. Przed przystgpieniem do korzystania z urzadzenia
nalezy zapoznaé sie z instrukcjami bezpieczehstwa.

Produkty omoéwione w tym rozdziale

Informacje dotyczg catej linii produktow DCS880, modutow przemiennika DCS880-S0x
o rozmiarach H1 ... H8, jednostek wzbudnika pola DCF80x itd., w tym zestawu
naprawczego DCS880-R00.

Objasnienie ostrzezen i uwag

Niniejszy podrecznik zawiera dwa rodzaje instrukcji bezpieczenstwa: ostrzezenia

i uwagi. Ostrzezenia informujg o warunkach, ktére mogg doprowadzi¢ do powaznego
obrazenia ciata albo $mierci i/lub uszkodzenia sprzetu. Informujg one takze, jak
unikaé niebezpieczenstwa. Uwagi dotyczg konkretnego warunku lub faktu bgdz
podajg informacje na okreslony temat. Symbole ostrzegawcze sg nastepujgce:

Ostrzezenie o niebezpiecznych napieciu informuje o wysokim
napieciu, ktére moze spowodowac obrazenia fizyczne i/lub uszkodzi¢
sprzet.

Ogdlne ostrzezenia o zagrozeniu informuje o warunkach
niezwigzanych z elektrycznos$cia, ktére moga doprowadzi¢ do obrazen
fizycznych lub smierci i/lub uszkodzenia sprzetu.

Ostrzezenie dotyczace tadunkéw elektrostatycznych informuje
‘ 4 o roztadowaniach elektrostatycznych, ktére mogg uszkodzi¢ sprzet.

Instrukcje bezpieczenstwa
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Montaz i konserwacja

Te ostrzezenia sg przeznaczone dla wszystkich osob, ktére pracujg z uzyciem
napedu, silnika lub kabla silnika. Nieprzestrzeganie tych instrukcji grozi obrazeniami
ciata lub smiercig i/lub uszkodzeniem sprzetu.

OSTRZEZENIE
- Do montazu i konserwacji napedu uprawnieni sg wytacznie wykwalifikowani
elektrycy!

- Nie wolno wykonywac zadnych prac przy napedzie, kablu silnika ani silniku,
jesli podtgczone jest zrédto zasilania.

- Korzystajgc z miernika uniwersalnego (impedancja co najmniej 1 MQ), nalezy
zawsze sprawdzag, czy:

1. napiecie miedzy fazami wejsciowymi U1, V1 i W1 napedu a obudowg
jest bliskie 0 V.

2. napiecie miedzy zaciskami C+ i D- a obudowg jest bliskie 0 V.

- Nie wolno wykonywac¢ zadnych prac przy kablach sterowania, jesli do napedu
lub zewnetrznych obwodow sterowania doprowadzone jest zasilanie. Zasilane
zewnetrznie obwody sterowania mogag by¢ Zzrodtem niebezpiecznego napiecia
wewnatrz napedu, nawet jesli jego gitébwne zrodto zasilania jest wylgczone.

- Nie wolno wykonywa¢ zadnych testow sprawdzajgcych rezystancje izolacji albo
napiecie napedu lub jego modutow.

- Nalezy odizolowac kable od napedu podczas testowania rezystanc;ji izolacji lub
napiecia kabli lub silnika.

- Podtaczajgc ponownie kabel silnika, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy kable C+
i D- sg podifgczone do odpowiednich zaciskow.

Uwagi:

- Zaciski kabla silnika w napedzie sg pod niebezpiecznie wysokim napieciem,
gdy zrédto zasilania jest wigczone, bez wzgledu na to, czy silnik sie obraca,
czy tez nie.

- W zaleznosci od okablowania zewnetrznego wyjscia przekaznika uktadu
napedowego (XRO1 ... XRO3) mogg by¢ pod niebezpiecznie wysokim
napieciem (115 V, 220 V lub 230 V).

- DCS880 z rozszerzeniem obudowy: Przed rozpoczeciem pracy z uzyciem
napedu nalezy go w catosci odizolowac¢ od zasilania.

Instrukcje bezpieczenstwa
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Uziemienie

A
A\

A

Te instrukcje sg przeznaczone dla wszystkich oséb, ktére sg odpowiedzialne za
uziemienie napedu. Nieprawidiowe uziemienie moze skutkowac obrazeniami ciata,
Smiercig i/lub nieprawidtowym dziataniem sprzetu i zwiekszeniem zaktdcen
elektromagnetycznych.

OSTRZEZENIE

Naped, silnik i podtgczone urzgdzenia nalezy uziemié, aby zapewni¢
bezpieczenstwo personelu w kazdych okolicznosciach oraz zmniejszy¢
poziom emisji i odbioru sygnatu elektromagnetycznego.

Nalezy sie upewni¢, ze przewody uziemiajgce zostaty odpowiednio
zwymiarowane i oznaczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa.

W instalacjach obejmujgcych wiele napedow nalezy podigczy¢ kazdy naped
osobno do ochronnego przewodu uziemiajgcego (PE -@).

Nalezy zminimalizowa¢ emisje promieniowania elektromagnetycznego
i wykonac¢ uziemienie 360° wysokiej czestotliwosci (np. przepusty z ostong
przewodzgcg) ekranowanych wejs¢ kablowych w ptytce przepustow szafy.

Nie wolno montowa¢ napedu z filtrem EMC w nieuziemionej sieci zasilania
ani w sieci uziemionej przez rezystancje o wysokiej wartosci (ponad 30 Q).

Uwagi:

Ekrany kabli zasilania mogg zosta¢ wykorzystane jako przewody uziemiajgce
urzadzenia, tylko jesli zostaty odpowiednio dobrane co do rozmiaru, zgodnie
Zz wymaganiami przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa.

Poniewaz normalny prad uptywowy napedu jest wyzszy niz 3,5 mAxc lub
10 mApc, wymagane jest state potgczenie z ochronnym przewodem
uziemiajgcym.

Ten produkt moze wygenerowaé pragd DC w ochronnym przewodzie
uziemiajgcym. Gdy réznicowo-pradowe urzgdzenie ochronne (RCD) lub
monitorujgce (RCM) jest uzywane do ochrony na wypadek bezposredniego
lub posredniego kontaktu, wytgcznie RCD lub RCM typu B jest dozwolone
po stronie zasilania tego produktu.

Instrukcje bezpieczenstwa
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Ptytki drukowane i sSwiattowody

Niniejsze instrukcje sg przeznaczone dla wszystkich osob obstugujgcych ptytki
drukowane i kable swiattowodowe. Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji grozi
uszkodzeniem sprzetu.

A OSTRZEZENIE

A -

Ptytki drukowane zawierajg elementy wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne.
Podczas obstugi ptytek drukowanych nalezy nosi¢ na nadgarstku opaske
uziemiajgca. Nie nalezy dotykac¢ ptytek drukowanych bez potrzeby.

Nalezy uzywaé opaski uziemiajgce;j:

Nr zamoéwienia ABB: 3ADV050035P0001

2 OSTRZEZENIE

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie ze swiattowodami.

Podczas odtgczania kabli swiattowodowych zawsze nalezy trzymacé ztgcze,
a nie sam kabel.

Nie wolno dotykaé koncéwek swiattowoddw diorimi, poniewaz swiattowdd
jest skrajnie wrazliwy na zabrudzenia.

Minimalny dopuszczalny promien zagiecia to 35 mm (1,38 cala).

Montaz mechaniczny

Ponizsze instrukcje sg przeznaczone dla wszystkich oséb montujgcych naped. Nalezy
ostroznie obchodzi¢ sie z jednostkg, aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu i obrazen ciata.

OSTRZEZENIE

A

DCS880 o rozmiarach H4 ... H8:

- Naped jest ciezki. Nalezy uzy¢ uchwytow do podnoszenia.

- Naped ma wysoko potozony srodek ciezkosci. Nie nalezy przechylac
jednostki. Jednostka przewrdci sie przy okoto 6-stopniowym przechyleniu.
Przewracajacy sie naped moze spowodowac fizyczne obrazenia.

- Nie nalezy podnosi¢ napedu za przednig ostone.

- Jednostki H4 ... H6 nalezy ktas¢ na ich tylnej czesci.

Podczas montazu nalezy uwazaé, aby opitki powstajgce w trakcie wiercenia nie
przedostaty sie do wnetrza napedu. Zebrany wewnatrz urzadzenia pyt przewodzacy
prad moze spowodowac uszkodzenia lub nieprawidtowe dziatanie.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie chtodzenie.
Nie nalezy mocowac napedu przez nitowanie lub spawanie.

Instrukcje bezpieczenstwa
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Te ostrzezenia sg przeznaczone dla wszystkich oséb, ktore planujg obstugiwaé naped
lub go obstuguja. Nieprzestrzeganie tych instrukcji grozi obrazeniami ciata lub smiercig
i/lub uszkodzeniem sprzetu.

OSTRZEZENIE

Przed przeprowadzeniem regulacji napedu i oddaniem go do eksploatacji nalezy
upewnic sie, ze silnik i wszystkie sterowane urzgdzenia nadajg sie do pracy

w zakresie predkosci obstugiwanych przez naped. Naped mozna dostosowac
do pracy przy predkosciach silnych nizszych i wyzszych od predkosci bazowe;.

Nie nalezy sterowac silnikiem za pomocg urzgdzenia odtgczajgcego zasilanie.
Zamiast tego nalezy uzywac klawiszy panelu sterowania ( i ) lub
poleceh wydawanych przy uzyciu karty we/wy napedu.

Podtaczenie do sieci elektrycznej:

Mozna uzy¢ odtgcznika (z bezpiecznikami) w celu odtgczenia elektrycznych
komponentéw napedu od zasilania na potrzeby prac montazowych i konserwa-
cyjnych. Typ odtgcznika musi by¢ zgodny z normg EN 60947-3, Klasa B, w celu
zapewnienia zgodnosci z przepisami UE, lub musi to by¢ typ wytgcznika, ktory
wytgcza obwdd obcigzenia za pomocg zestyku pomocniczego, powodujgc
otwarcie zestykow gtéwnych wytgcznika. Odtgcznik zasilania musi by¢ zabloko-
wany w pozycji ,otwartej” podczas prac montazowych i konserwacyjnych.

Przyciski zatrzymania awaryjnego (EMERGENCY STOP) muszg by¢ zainsta-
lowane przy kazdym stanowisku sterowania i na wszystkich innych panelach
sterowania wymagajgcych funkcji zatrzymania awaryjnego. Nacisniecie przyci-
sku STOP na panelu sterowania napedu nie spowoduje zatrzymania awaryj-
nego silnika i nie odtgczy napedu od niebezpiecznego potencjatu.

Aby unikng¢ niezamierzonych statuséw roboczych lub wytgczy¢ jednostke w razie
bezposredniego zagrozenia zgodnie z normami w instrukcjach bezpieczenstwa,
nie wystarczy wytgczy¢ napedu za pomoca sygnatéw ,URUCHOM”, ,naped WYL.”
lub ,Zatrzymanie awaryjne” w panelu sterowania lub programie komputerowym.

Przeznaczenie:

Instrukcje obstugi nie mogg uwzglednia¢ kazdego mozliwego przypadku konfi-
guracji, obstugi badz konserwaciji. Dlatego zawierajg jedynie takie wskazowki,
ktére sg wymagane, by wykwalifikowany personel uzywat maszyn i urzgdzen
w trybie normalnym w ramach instalacji przemystowych.

Jesli w szczegolnych przypadkach maszyny i urzgdzenia elektryczne sg prze-
znaczone do uzytku w ramach instalacji nieprzemystowych, moggcych wyma-
gac bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczenstwa (np. ochrony dzieci przed
kontaktem itp.), wowczas takie dodatkowe srodki bezpieczenstwa dotyczace
instalacji muszg zosta¢ zapewnione przez klienta podczas montazu.

Uwaga:

Gdy miejsce sterowania nie ma ustawionej opcji ,Local” na panelu sterowania
(wiersz statusu na wyswietlaczu nie pokazuje opcji ,Local”), przycisk zatrzymania
(stop) na panelu sterowania nie zatrzyma napedu. Aby zatrzymac naped za
pomocg panelu sterowania, nalezy nacisngé przycisk Loc/Rem, a nastepnie

przycisk zatrzymania (stop) (@Y.

Instrukcje bezpieczenstwa
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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DCS880

Opis rozdziatu

Ten rozdziat omawia podstawowe zasady obstugi i konstrukcje modutéw przemiennika.

Moduty przemiennika DCS880

Moduty DCS880-S w rozmiarach H1 ... H8 sg przeznaczone do sterowania silnikami DC.

Rozmiar H1 ... H5 Rozmiar H6
20...190 A 900 ... 2000 A

Rozmiar H7 Rozmiar H8
1900 ... 3000 A 2050 ... 5200 A

DCS880
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Kod typu

W kodzie typu zaszyte sg informacje o specyfikacji i konfiguracji napedu. Pierwsze cyfry od lewej oznaczajg podstawowg konfiguracje
(np. DCS880-S01-2000). Nastepnie dodatkowe dostepne opcje sg podane na tabliczce znamionowej po znaku plus. Gtéwne opcje
opisano ponizej. Nie wszystkie opcje sg dostepne dla wszystkich typow.

Podstawowy kod typu napedu: DCS880-aab-cccc-ddef + kod plus

Rodzina produktéw DCS880
Typ produktu: aa =80 Standardowy modut przemiennika
=RO Zestaw naprawczy
=EO Rozwigzanie panelowe
=A0 Whbudowany przemiennik
Mostek: b =1 Pojedynczy mostek (2-Q)
=2 2 antyréwnolegte mostki (4-Q)
Typ modutu: ccce = Prad znamionowy DC (IP00)
Napigcie znamionowe AC: |dd =04 100 Vpc ... 415 Ve
=05 100 Vg ... 500 V¢ (IEC), 525 Vpc (UL)
=06 270 VAC ... 600 VAC
=07 315 VAC ... 690 VAC
=08 360 Vg ... 800 Vpc
=10 450 VAC ... 990 VAC
=12 540 Vpg ... 1190 Ve
Potaczenie zasilania: e = Standard H1 ... H7
= Po lewej stronie H8
= Po prawej stronie H8
Kod wersji: f = 1. generacja
Konfiguracja wzbudnika +0S163 H1 ... H4 bez wzbudnika pola OnBoard
pola: +S164 H5 i H6 z wewnetrznym wzbudnikiem pola, zasilanie zewnetrzne
(H5i H6: 25 A, Zestaw naprawczy: 16 A/ 25 A)
Napiecie wentylatora: Rozmiar H4
Standard Napiecie wentylatora: 230 V / 1-ph
Programowanie +S551 Modut pamieci z licencjg na programowanie aplikacyjne napedu
aplikacyjne:
SDCS-DSL-H10: +8521 Kanat 1 DCSLink, 0 kanatéw tacza mocy optycznej SDCS-DSL-H10 (H1 ... H4)
Pomiar pradu: +S175 SDCS-CMA-2 (H6 ... H8)
Pomiar napiecia: +S185 Konfiguracja SDCS-PIN-H51 dla 20 V¢ ... 100 V¢ (H6 ... H8)
Panel sterowania: +0J404 Bez panelu sterowania
+J428 Zestaw DPI-HO1 z opcjg potgczenia szeregowego
+J429 Panel sterowania Bluetooth ACS-AP-W

Dane techniczne i specyfikacje obowigzujg od momentu publikacji. ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

DCS880
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Kody plus

Opcja Kod opciji Opis

ACS-AP-| standard wbudowane

bez ACS-AP-I 0J404 Bez panelu sterowania

ACS-AP-W +J429 Panel Bluetooth

DPI-HO1 +J428 opcja potgczenia szeregowego

FDNA-01 +K451 Magistrala DeviceNet

FPBA-01 +K454 Magistrala PROFIBUS

FCAN-01 +K457 Magistrala CANOpen

FSCA-01 +K458 Magistrala Modbus

FCNA-01 +K462 Magistrala ControlNet

FECA-01 +K469 Magistrala EtherCat

FEPL-02 +K470 Magistrala Ethernet POWERLINK

FENA-11 +K473 Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profinet

FENA-21 +K475 Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profinet

Fl1O-11 +L500 Rozszerzenie we/wy analogowych (3 Al, 1 AO, 2 DIO)
F10-01 +L501 Rozszerzenie we/wy cyfrowych (4 DIO, 2 RO)
FAIO-01 +L525 Rozszerzenie we/wy analogowych (2 Al, 2 AO)
FDIO-01 +L526 Rozszerzenie we/wy cyfrowych (3 DI, 2 RO)
FPTC-01 +L536 Modut ochrony do podigczenia termistora
FEN-01 +L517 Interfejs enkodera TTL

FEN-21 +L516 Interfejs resolwera

FEN-31 +L502 Interfejs enkodera HTL

FDCO-01 +L503 Komunikacja DDCS 10/10 MBd

FDCO-02 +L508 Komunikacja DDCS 5/10 MBd

Programowanie aplikacyjne +S8551 Modut pamigci z licencjg na programowanie aplikacyjne napedu
bez wzbudnika pola OnBoard [0S163 By wzbudnika pola OnBoard (H1 ... H4)
SDCS-DSL-H10 +5521 Kanat 1 DCSLink, 0 kanatéw tgcza mocy optycznej
FSO-21 +Q972 Opcja bezpieczenstwa funkcjonalnego

FSE-31 +L521 Enkoder bezpieczenstwa funkcjonalnego
DCS880

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d




17

... H4

DCS880
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Jednostki 400 V i 500 V (IEC) / 525 V (UL) ze wzbudnikiem pola OnBoard. Jednostki 600 V nie majg wzbudnika pola OnBoard.

Gléwny obwéd i sterowanie
Przetwornica twornikowa DCS880 H1
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Przetwornica twornikowa DCS880 H5
Jednostki H5 z opcjonalnym wewnetrznym wzbudnikiem pola.
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Montaz mechaniczny

Opis rozdziatu

W tym rozdziale opisano montaz mechaniczny napedu DCS880.

Bezpieczenstwo

OSTRZEZENIE
A — DCSB800 o rozmiarach H4 ... H8:
— Naped jest ciezki. Nalezy uzyé uchwytéw do podnoszenia.
— Naped ma wysoko potozony srodek ciezkoéci. Nie nalezy przechylaé jednostki.
Jednostka przewrdci sie przy okoto 6-stopniowym przechyleniu. Przewracajgcy
sie naped moze spowodowac fizyczne obrazenia.

— Nie nalezy podnosi¢ napedu za przednig ostone.
— Jednostki H4 ... H6 nalezy ktas¢ na ich tylnej czesci.

Sprawdzenie miejsca montazu

Naped musi zosta¢ zamontowany pionowo, z sekcjg chtodzenia przy Scianie.

Nalezy upewnic sie, ze miejsce instalacji spetnia nastepujgce wymagania:

— W miejscu instalacji jest wystarczajgca wentylacja, aby zapobiec przegrzaniu napedu. Patrz rozdziat
Znamionowe warto$ci pradu.

— Warunki pracy napedu sg zgodne ze specyfikacjg podang w rozdziale Warunki $rodowiskowe.

— Sciana jest pionowa, wykonana z niepalnego materiatu i wystarczajgco mocna, aby utrzymaé ciezar
napedu.

— Pod miejscem montazu znajduje sie niepalny materiat.

— Nad i pod napedem oraz obok napedu jest wystarczajgca ilo$¢ miejsca do zapewnienia prawidtowego
chtodzenia, serwisowania i konserwacji urzgdzenia. Przed napedem jest wystarczajgca iloS¢ miejsca do
jego obstugi, serwisowania i konserwacji. Patrz rozdziat Wymiary i waga.

Potrzebne narzedzia
— Wiertarka z odpowiednimi koncowkami.
— Wkretak i/lub klucz z odpowiednimi koncéwkami. Niektore ostony napedu przykrecane sg na wkrety Torx.

Transport napedu
Pakiet transportowy nalezy przewiez¢ wozkiem widtowym do miejsca instalacji.

Montaz mechaniczny
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Rozpakowanie i sprawdzenie dostawy (H1 ... H3)

Ta ilustracja przedstawia zawartos¢ pakietu transportowego. Nalezy sprawdzié, czy niczego nie brakuje.

Element Opis

Naped z fabrycznie zamontowanymi opcjami.

Opakowanie kartonowe.

Thumik drgan.

Thumiki drgan.

Taca.

|Gl | W|N|

Paczka zawierajgca dokumentacje, za$lepki, materiat montazowy itp.

BG_DCS_001_verpackung_a.ai

Montaz mechaniczny
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Rozpakowanie i sprawdzenie dostawy (H4)

Ta ilustracja przedstawia zawartos¢ pakietu transportowego. Nalezy sprawdzi¢, czy niczego nie brakuje.

Element Opis

Naped z fabrycznie zamontowanymi opcjami.

Opakowanie kartonowe.
Ttumik drgan.

Thumiki drgan.

Thumik drgan.

OO A WIN| -~

Paczka zawierajgca dokumentacje, zaslepki, materiat montazowy itp.

BG_DCS_001_verpackung_a.ai

Montaz mechaniczny
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Rozpakowanie i sprawdzenie dostawy (H5)

Ta ilustracja przedstawia zawartos¢ pakietu transportowego. Nalezy sprawdzié, czy niczego nie brakuje.

Element Opis

1 Naped z fabrycznie zamontowanymi opcjami.

1.a Wentylator przemiennika, wyjg¢ przed montazem.

1.b Wspornik uchwytéw do podnoszenia.

1.c Wspornik uchwytéw do podnoszenia, zamocowac¢ przed montazem.
2 Opakowanie kartonowe.

3 Thumiki drgan.

4 Paczka zawierajgca dokumentacje, zaslepki, materiat montazowy itp.

BG_DCS_001_verpackung_a.ai

Montaz mechaniczny
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Rozpakowanie i sprawdzenie dostawy (H6)

Ta ilustracja przedstawia zawartos¢ pakietu transportowego. Nalezy sprawdzi¢, czy niczego nie brakuje.

Element Opis

Naped z fabrycznie zamontowanymi opcjami.
Opakowanie kartonowe.
Ttumik drgan.

Dolna i gérna pokrywa opakowania kartonowego.
Thumiki drgan.

OO A W[IN| -~

Paczka zawierajgca dokumentacje, zaslepki, materiat montazowy itp.

BG_DCS_001_verpackung_a.ai

Montaz mechaniczny
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Rozpakowanie i sprawdzenie dostawy (H7, H8)

Ta ilustracja przedstawia zawartos¢ pakietu transportowego. Nalezy sprawdzié, czy niczego nie brakuje.

Element Opis

Naped z fabrycznie zamontowanymi opcjami.

Opakowanie kartonowe.

Dolna pokrywa opakowania kartonowego.

Uchwyty do zamocowania napedu, wyjgé przed montazem.
Thumik drgan.

|Gl | W|N|

Paczka zawierajgca dokumentacje, za$lepki, materiat montazowy itp.

BG_DCS_001_verpackung_a.ai

Montaz mechaniczny
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Sprawdzenie dostawy
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Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma $ladow uszkodzeh. Przed rozpoczeciem montazu i obstugi nalezy
sprawdzi¢ informacje na tabliczce znamionowej modutu przemiennika, aby upewnic sie, ze

dostarczona jednostka jest wlasciwego typu.
Na tabliczce znajdujg sie wartosci i oznaczenia IEC, cULus, C-tick (N713) i CE, kod typu i numer
seryjny pozwalajgce zidentyfikowac kazdg jednostke. Pozostate cyfry uzupetniajg numer seryjny,
gwarantujgc, ze nie istniejg dwa urzgdzenia o tym samym numerze seryjnym.

Ponizej przedstawiona jest przyktadowa tabliczka znamionowa.

A

125,00

Y

A

A ABB Automation Products GmbH Uligc: 3~230-525Vac | U2iec: 0- 545V, Assembled in Poland
g Type: DCS880-S02-0050-05X0 11: 41Aac 12: 50Apc /
& f1: 50/60Hz If: 1- 12A0c
Ser No: 1111111 Aaabbcccc
SCCR: 65kA Ugan : Internal
125,00

Y

ABB Automation Products GmbH
Wallstadter Stralle 59
68526 Ladenburg, Germany

DCS880-502-0050-05X0

Ser No: 1111111 Aaabbcccc /

Ser. No. Barcode /

Rated Converter Data

3 Uljgc: 3~ 230- 525V, ¢ 11: 41Axc UFan: Internal Size: H1
o U2iec: O - 545Vpc 12: 50Anc Airflow: 57 m?/h IP: 00
« Uly: 3~ 230-525V,c If: 1-12Anc Unuc 115Vac / 230V ¢ UL: open type
U2y.: 0 - 545V f1: 50/60Hz SCCR: 65kA Temp: 40°C
Designed by ABB in Germany I Assembled in Poland
¥} Functional
= Safety
C € TUVRheinland
= 15 Sespeceano
AN
FOIN 1
TANAY =| l c\UL)us
T —— LISTED 78WN
\ J IND. CONT. EQ.

Pole dla
kodoéw plus

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Nr ser. 0025421A17294264
1729 = Rok produkcji 2017, tydzien 29.
Uligc Znamionowe napigcie wejSciowe wg IEC.
U2gc Znamionowe napiecie wyjsciowe wg IEC.
Uty Znamionowe napigcie wejsciowe wg UL.
U2y, Znamionowe napigcie wyjsciowe wg UL.
11 Znamionowy prad wejsciowy.
12 Znamionowy prad wyjsciowy.
If Znamionowy prad wewnetrznego wzbudnika pola.
1 Znamionowa czestotliwos¢ sieci zasilania.
Uran Napiecie znamionowe wentylatora.
Airflow Znamionowy przeptyw powietrza chtodzgcego
Uaux Znamionowe napigcie pomocnicze.
Size Rozmiar jednostki.
SCCR Wspdtczynnik pradu zwarciowego.
IP: 00 Klasa ochrony wg ISO20653.
UL: open type Klasa ochrony wg UL.
Temp Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza chtodzgcego.

Montaz mechaniczny
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Montaz napedu (H1 ... H3)

W tej czesci opisano sposdb montazu napedu na scianie bez uzycia ttumikéw drgan. Stopieh ochrony to IEC:
IPOO i UL: typ otwarty.

1.
2.
3.

Patrz wymiary w rozdziale Wymiary i waga. Zaznacz pofozenie czterech otworéw montazowych.

Wywier¢ otwory montazowe.

Wit6z zaslepki do otwordow i wkreé wkrety w zaslepki. Wkre¢ wkrety wystarczajgco gteboko w sciane, aby
uniosty ciezar napedu.

Umie$¢ naped na wkretach w Scianie.

Dokre¢ wkrety do konca.

BG_880_013_H3-Bef_a.ai

Montaz mechaniczny
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Montaz napedu (H4, H5)

W tej czesci opisano sposdb montazu napedu na Scianie bez uzycia ttumikéw drgan. Stopien ochrony to IEC:
IPOO i UL: typ otwarty.
1. Patrz wymiary w rozdziale Wymiary i waga. Zaznacz potozenie czterech otworéw montazowych.

2. Wywier¢ otwory montazowe.

3. Widbz zaslepki do otwordw i wkre¢ wkrety w zaslepki. Wkre¢ wkrety wystarczajgco gteboko w $ciane, aby
uniosty ciezar napedu.

4. Umie$¢ naped na wkretach w Scianie.
5. Dokre¢ wkrety do konca.

W przypadku jednostki H5 zamontuj ponownie wentylator przemiennika.

BG_880_011_H4-Bef_a.ai

Montaz mechaniczny
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Montaz napedu (H6 ... H8)

Napedy w rozmiarach H6 ... H8 mozna montowa¢ wytgcznie w szafce.

Instalacja w szafce

31

Wymagany odstep miedzy réwnolegtymi jednostkami wynosi 5 mm (0,2 cala) w przypadku montazu
bez przedniej ostony. Powietrze chtodzgce doprowadzone do jednostki nie moze przekracza¢ +40°C
(+104°F).

Zapobieganie recyrkulacji powietrza chtodzacego

Nalezy zapobiec recyrkulacji powietrza wewnatrz i na zewnatrz szafki.

Gtéwny wylot
powietrza

Gtéwny wiot
powietrza

VAiZZ

Obszar
chtodny

J

Obszar
goracy

Przegrody

BG_800_004_luft_a.ai

Jedna jednostka nad druga

=4
}( maks.+40 °C

=| Przegroda

8G_800_003_luft_a.ai A

o

Przeptyw powietrza

Wychodzgce powietrze chtodzace nalezy skierowac
z dala od jednostki umieszczonej na gérze.

Patrz odstepy w rozdziale Wymiary i waga.

Zalecane rozmiary wlotu/wylotu powietrza w przypadku filtréw (IP22).

Rozmiar |Znamionowy prad przemiennika [A] |Rozmiar wlotu Rozmiar wylotu
powietrza [m?] powietrza [m?]

HA1 20...100 0,22 0,11

H2 135 ... 300

H3 290 ... 350

H3 405 ... 520 0,31 0,15

H4 590 ... 1000

H5 1190 0,22 0,11

H6 900 ... 2000

H7 1900 ... 3000 0,44 0,31

H8 2050 ... 5200 0,52

Montaz mechaniczny
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Opcje zaciskéw do modutéw przemiennika w rozmiarze H1 ... H4
Dostepne sg rowne opcje ochrony i podigczenia zaciskéw.
Podtaczenie zaciskow DC modutu przemiennika H4

W niektérych przypadkach mozna fatwiej podtgczy¢ kable DC z uzyciem listwy do kohcowek kabli.
Zaciski DC

przemiennika \x
/ Nr ID Uwaga

X @ 3ADV280706P0001 po prawej
% 3ADV280706P0002 po lewej
7.35

135

o &
O
<

N

Listwy do
koncowek

S &

e
Widok od dotu

Ostona zacisku wg przepiséw VBG 4 (tylko H1 ... H4)

W przypadku modutéw przemiennika w rozmiarze H1 ... H4 dostarczane sg ostony do ochrony przed
kontaktem.

Nr ID Uwaga
3ADT631236P0001 H1
3ADT631237P0001 H2
3ADT631238P0001 H3
3ADT631239P0001 H4

Montaz mechaniczny
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Piyta uziemiajgca
ekranu kabla jest
czescig pakietu
akcesoridw.

Przyktad ostony zacisku DC do modutow przemiennika H4.

Montaz mechaniczny
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Montaz modutu przemiennika H5 wewnatrz obudowy

Wilot powietrza chtodzacego

Wentylator chtodzagcy wydmuchuje powietrze z przodu, z prawe;j i z lewej strony
modutu przemiennika. Widok:

Z prawej Z przodu Z lewej
przeptyw powietrza  przeptyw powietrza  przeptyw powietrza
.

) 150 % 150

o+ Widok
} \ o zgory

Ao B =

BG_880_015_HS5_air flow_a.ai

Wolne miejsce wokét modutu przemiennika
W mm:

50

Wylot powietrza chtodzacego

Aby unikna¢ cyrkulacji powietrza wewnagtrz obudowy, nalezy upewnic¢ sie, ze powietrze wychodzgce opuszcza
obudowe.

Montaz modutu przemiennika:
1. Zdjg¢ panel sterowania i pokrywe.

2. Wykreci¢ sruby (T20) i wyjg¢ modut wentylatora:

3. Teraz wszystkie otwory montazowe sg dostepne:
Szczegotowy widok od gory:

Zasilanie
pomocnicze

Montaz mechaniczny
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Montaz jednostki mocy H7 wewnatrz obudowy

Wiot powietrza chtodzacego
Wentylator chtodzagcy wydmuchuje powietrze z tytu, z lewej i prawej strony i od
spodu modutu przemiennika. Widok:
Z prawej

powietrza

przeptyw >

Wejscia kabli

Z tytu

—N
przeplyw

powieliza g d I !

BG_800_002_A6_a.ai

"—przspiyw

owietrza

Podtaczenie kabli zasilania

Modut musi zosta¢ zamocowany na
gornej stronie za pomocg goérnej szyny
mocujgcej (TMR — Top Mounting Rail).

nie wolno wykrecacé tych $rub!

Z lewej

przeptyw
owietrza

Kable zasilania sg podigczane z wykorzystaniem opcji
3ADT786223. Ta opcja obejmuje 5 prostokgtnych, mie-
dzianych szyb zbiorczych ze $rubami. Detale mecha-

H@_.—.& = niczne sg przedstawione na rysunku ponize;j.
B ’ ’ 5 100
%% 22— O O Ogpis Co—O0—075
o
P e eeers
H o
: A
‘ 250
= A\
£ 2
T3 I
1K J
n
o
L a
R Mocujgc prostokatne szyny zbiorcze lub podtgczajgc
e W kable bezposrednio, nalezy sie upewnic, ze uzywane
‘ 000 sg wtasciwe $ruby. Modut przemiennika jest wyposa-
5 z zony w gwintowane otwory po lewej stronie. Z tego
i:;g wzgledu dtugos¢ gwintu $ruby jest ograniczona do
. . . &£ 35 mm (patrz rysunek ponizej).
m e
£
! G
85
Or5°
H | §3 f o
E= =
I . o -
c=
° ° g
oy maks. i
35 mm O O 0
o O O

BG_800_002_A6_a.ai

Wolne miejsce wokét modutu przemiennika
Optymalnie Kompromis

BG_800_002_A6_a.ai

Wylot powietrza chtodzacego

Aby uniknaé cyrkulacji powietrza wewnagtrz obudowy,
nalezy upewnic¢ sie, ze powietrze wychodzgce opusz-
cza obudowe.

Ponizszy rysunek pokazuje, jak zamontowaé prosto-
katne szyny zbiorcze w przypadku, gdy wszystkie kable
sg podtagczane po lewej stronie modutu przemiennika.
W rezultacie powstajg cztery warstwy kabli zasilania.

Jesli potgczenie AC lub DC badz oba te potgczenia
muszg zostac¢ poprowadzone po prawej stronie modutu
przemiennika, nalezy wykorzystac przestrzen za prze-
miennikiem. Nalezy przesung¢ zaciski zasilania przez
prostokatne szyny zbiorcze do kohcowych punktéw
podigczenia. W takim przypadku szyny zbiorcze
nalezy przymocowac¢ do obudowy, a nie do modutu
przemiennika! Ponizsze rysunki prezentujg ogolny
przyktad poprowadzenia potgczen.

f

ﬂ%u =
[ 1

Przyktadowe podtgczenie z prawej strony

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Montaz jednostki mocy H8 wewnatrz obudowy

WiIot powietrza chtodzacego Wejscia kabli
Wentylator chfodzgcy wydmuchuje powietrze z tytu, Wejscia kabli sg symetryczne po obu stronach.
z lewej i prawej strony i od spodu modutu przemiennika. Jednak tylko wej$¢ po lewej stronie mozna uzywaé
Widok: do kabli podtaczonych do zasilania elektronicznego
Z przodu Z lewej / Z prawej (SDCS-POW-HO01) lub karty sterowania (SDCS-CON-H01).
Modut musi zosta¢ zamocowany na
L%‘Z’Sﬁ;‘;‘é??ﬁf:E"Tmo?&fu‘i"?ﬁgsélﬁi
|
3
5 MM — [ ey
%
£
2 x c;;
. G
Widok od dotu
Wolne miejsce wokét modutu przemiennika " (UM =
Nie nalezy umieszczaé modutu przemiennika w rogu. 000001 N8

Jesli wentylator nie jest w stanie zapewni¢ przeptywu
powietrza przez dolng ptyte obudowy, nie wolno blo-
kowa¢ zadnych innych wlotéw.

Wewnetrzne kanaty
kablowe sg uzywane
do kabli ogranicznika.
Nie wolno uzywac tych
kanatéw do innych kabili,
np. kabli sygnatowych!

7 // //

¢

BG_800_001_A7_a.ai

7
7

Nalezy uzy¢ opasek
kablowych w celu
przymocowania kabla

WiIot powietrza przez dolng plyte
Nalezy sie upewni¢, ze do przemiennika dostarczane
jest czyste powietrze, poniewaz nie ma zadnego filtra

powietrza przed wentylatorem przemiennika. wentylatora!
Wylot powietrza chtodzacego Nalezy przymocowaé wszystkie kable, bo

Aby uniknagé cyrkulacji powietrza wewnatrz obudowy, W przeciwnym razie przeptyw powietrza

nalezy upewnic sie, ze powietrze wychodzace opuszcza z wentylatora je zniszczy!

obudowe.

Montaz mechaniczny
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Planowanie instalacji elektrycznej

Opis rozdziatu

Ten rozdziat zawiera instrukcje, ktorych nalezy przestrzegac, gdy wybierany jest silnik, kable i
elementy ochronne oraz okreslane jest utozenie kabli oraz sposob obstugi systemu napedowego.
Nalezy zawsze przestrzegaé przepiséw lokalnych. Niniejszy rozdziat dotyczy wszystkich modutéw
przemiennika DCS880.

Uwaga:

Jesli nie sg przestrzegane zalecenia firmy ABB, mogg wystapic¢ problemy z napedem, ktére nie sg
objete gwarancjg. Patrz rowniez Podrecznik techniczny.

Opcje

Dtawiki sieciowe (L1)
Do twornika i zasilania pola.

Gdy pracujg przemienniki tyrystora, napiecie sieciowe ma zwarcie podczas komutacji z jednego
tyrystora do nastepnego. To powoduje zapady napiecia w PCC (punkcie wspdlnego sprzezenia) sieci
zasilania. W przypadku potgczenia systemu przemiennika mocy z siecig zasilania zastosowanie ma
jedna z ponizszych konfiguracji:

Konfiguracja A

Podczas korzystania z przemiennika minimalna impedancja jest wymagana, aby
zapewnic¢ prawidtowe dziatanie obwodu ograniczajgcego. W celu spetnienia wymagan
minimalnej impedanc;ji nalezy uzy¢ dtawika sieciowego. W zwigzku z tym wartos¢ nie
moze spasc¢ ponizej 1% uy (wzgledne napiecie impedanciji). Nie powinna tez przekroczy¢
10% uy z powodu znacznych spadkdw napiecia na wyjsciach przemiennika.

Konfiguracja B

Jesli specjalne wymagania muszg by¢ spetnione w punkcie PCC (normy, np. EN 61 800-3,
napedy DC i AC na tej samej linii itp.), nalezy zastosowac inne kryteria przy wyborze
diawika sieciowego. Te wymagania sg czesto definiowane jako zapad napiecia wyrazony
w procentach znamionowego napigcia zasilania. Potgczona impedancja Z e i Z| 1
stanowi catkowitg impedancje seryjng instalacji. Stosunek impedanciji linii do impedanciji
dtawika sieciowego okresla zapad napiecia w punkcie PCC. W takich przypadkach
czesto uzywane sg dtawiki sieciowe o impedancji okoto 4%.

Przyktadowe obliczenie przy uyine = 1% i Uy 4 = 4%:

Zapad napiecia = Z| jne / (ZLine * Z11) = 20%. Szczegodtowe obliczenia mozna znalez¢
w Podreczniku technicznym.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Konfiguracja C

Jesli jest uzywany dedykowany transformator / transformator separujacy, mozna
spetni¢ niektére warunki potgczenia z Konfiguracji B bez uzycia dodatkowego dtawika
sieciowego. Warunek okreslony w Konfiguraciji A réwniez bedzie spetniony, poniewaz
uy jest > 1%.

Konfiguracja C1

Jesli 2 lub wiecej przemiennikdw ma by¢ zasilanych przez jeden

transformator, koricowa konfiguracja zalezy od liczby uzywanych napedéw
oraz ich potencjale mocy. Nalezy zastosowaé Konfiguracje A lub B, jesli
uktad napedu zawiera jeden z nastepujgcych przemiennikéw: H1, H2, H3,

H4, H5, H6, H7, H8.
L ‘ W przypadku gdy tylko dwa przemienniki H8 sg uzywane, nie sg
konieczne Zzadne dfawiki sieciowe, poniewaz budowa tych przemiennikow

|Zlf I umozliwia takg konfiguracje.

Konfiguracja D

W przypadku przemiennikéw tyrystora czesto uzywane sg transformatory w celu
dopasowania napiecia. Jesli uzywany jest do tego autotransformator, nalezy dodatkowo
zainstalowac dfawik sieciowy, poniewaz warto$¢ uy typowych transformatoréw jest za
mata.

W przypadku przemiennikéw w rozmiarach H1 ... H5 dopuszczalne napiecie punktu
PCC wynosi <600 Vjc.

Dtawiki sieciowe do przemiennikéw

Dtawiki sieciowe wskazane w tabeli ponizej:

- zostaty zwymiarowane pod katem znamionowego pradu i czestotliwosci jednostek (50 / 60 Hz).

- sgniezalezne od klasyfikacji napiecia przemiennika; w przypadku niektorych typéw przemiennika
ten sam dtawik sieciowy jest uzywany przy napieciu zasilania do 690 V

- opierajg sie na cyklu roboczym

- mogg zostac uzyte z napedem DCS880 jako przemiennik twornika oraz przemiennik pola, ale
nalezy uwzgledni¢ znamionowy prad dfawika sieciowego.

Wiecej informaciji zawiera Podrecznik techniczny.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Rozmiar | Typ DCS Dtawik Budowa Dtawik Budowa
sieciowy sieciowy
400 V... 690 V (ug = 1%) Rys. (ug = 4%) Rys.
50/60 Hz
Przemiennik 2-Q Przemiennik 4-Q
H1 DCS880-S01-0020-04/05 DCS880-S02-0025-04/05 NDO1 1 ND401 4
DCS880-S01-0045-04/05 DCS880-S02-0050-04/05 NDO02 1 ND402 4
DCS880-S01-0065-04/05 DCS880-S02-0075-04/05 NDO0O4 1 ND403 5
DCS880-S01-0090-04/05 DCS880-S02-0100-04/05 NDO06 1 ND404 5
H2 DCS880-S01-0135-04/05 DCS880-S02-0150-04/05 NDO06 1 ND405 5
DCS880-S01-0180-04/05 DCS880-S02-0200-04/05 NDO7 2 ND406 5
DCS880-S01-0225-04/05 DCS880-S02-0250-04/05 NDO7 2 ND407 5
DCS880-S01-0270-04/05 DCS880-S02-0300-04/05 NDO09 2 ND408 5
H3 DCS880-S01-0290-06 DCS880-S02-0320-06 NDO8 2 Na zadanie -
DCS880-S01-0315-04/05 DCS880-S02-0350-04/05 NDO09 2 ND408 5
DCS880-S01-0405-04/05 DCS880-S02-0450-04/05 ND10 2 ND409 5
DCS880-S01-0470-04/05 DCS880-S02-0520-04/05 ND10 2 ND410 5
H4 DCS880-S01-0590-06 DCS880-S02-0650-06 ND13 3 Na zadanie -
DCS880-S01-0610-04/05 DCS880-S02-0680-04/05 ND12 2 ND411 5
DCS880-S01-0740-04/05 DCS880-S02-0820-04/05 ND13 3 ND412 5
DCS880-S01-0900-04/05 DCS880-S02-1000-04/05 ND13 3 ND413 5
H5 DCS880-S01-1190-04/05 DCS880-S02-1190-04/05 ND14 3 Na zadanie -
H6 DCS880-S01-0900-06/07 DCS880-S02-0900-06/07 ND13 3 Na zadanie -
DCS880-S01-1200-04/05 DCS880-S02-1200-04/05 ND14 3 Na zadanie -
DCS880-S01-1500-04/05/06/07 DCS880-S02-1500-04/05/06/07 ND15 3 Na zadanie -
DCS880-S01-2000-04/05 DCS880-S02-2000-04/05 ND16 3 Na zadanie -
DCS880-S01-2000-06/07 - ND16 @ 3 Na zadanie -
H7 DCS880-S01-1900-08 DCS880-S02-1900-08 ND17 @ - - -
DCS880-S01-2050-05/06/07 DCS880-S02-2050-05/06/07 ND17 @ - - -
DCS880-S01-2500-04/05/06/07/08 | DCS880-S02-2500-04/05/06/07/08 ND17 @ - - -

® Z chtodzeniem zewnetrznym (1 m/s)
@ Na zagdanie

Dtawiki sieciowe (informacje szczegdtowe w rozdziale Dfawiki sieciowe IEC)

Rys. 4
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Bezpieczniki pétprzewodnikowe (F1)
Aspekty bezpiecznikow obwodu twornika i pola napedéw DC.
Konfiguracja jednostki

Elementy ochronne takie jak bezpieczniki lub obwody przetezeniowe sg wymagane we wszystkich
przypadkach w celu zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem. W niektorych konfiguracjach
bedzie sie to wigzac z nastepujgcymi pytaniami:

1. Gdzie umiesci¢ element ochronny?
2. W przypadku jakich bteddéw/awarii ten element zapewni ochrone przed uszkodzeniem?

Rysunek przedstawia uktad wytgcznikéw
= —-= —— m===0 w obwodzie twornika. Wiecej informacji zawiera
Podrecznik techniczny.

patrz nastgpna
| strona |

SB_SIC_002_b.ai

Whioski koncowe dotyczace obwodu twornika

Nigdy nie nalezy uzywac¢ standardowych bezpiecznikéw zamiast bezpiecznikéw
potprzewodnikowych w ramach obnizenia kosztow instalacji. W przypadku btedu lub awarii taka
redukcja kosztow moze doprowadzi¢ do wybuchu potprzewodnikéw lub innych urzadzen oraz
spowodowac pozar. Adekwatna ochrona przed zwarciem i btedem uziemienia, zgodnie z normg
EN50178, jest mozliwa tylko przy zastosowaniu bezpiecznikow potprzewodnikowych.

Nalezy uzy¢ bezpiecznikow DC (dwéch) w przypadku wszystkich napedéw regeneracyjnych

w celu ochrony silnika na wypadek awarii podczas regeneracji. Bezpieczniki DC muszg miec taki
sam znamionowy prad i napiecie jak bezpieczniki AC, czyli bezpieczniki DC = bezpieczniki AC.

Bezpieczniki Bezpieczniki
potprzewodnikowe potprzewodnikowe

F1 F1
Przemiennik DCS Przemiennik DCS
4-Qresp.
2-Q nieregen. 2-Q regeneracyjny

Bezpieczniki
poétprzewodnikowe
F:

SB_SIC_003_a.ai

Typowa selekcja bezpiecznikéw DC / szybkich wytgcznikéw DC.

Tryb pracy H1 ... H4 H5 ... H8
Bez regeneracji - -
Sporadyczna regeneracja (< 10%) - -

Regeneracja (10% ... 30%) Zalecane bezpieczniki DC |Zalecane szybkie wytgczniki DC
Czesta regeneracja (> 30%) Usilnie zalecane bezpieczniki Usilnie zalecane szybkie
DC wylgczniki DC

Planowanie instalacji elektrycznej
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Whioski koncowe dotyczace obwodu pola

Zasadniczo podobne warunki majg zastosowanie do obwodu twornika i obwodu pola. W zaleznosci
od uzytego przemiennika (potsterowany mostek, sterowany mostek) niektore zrédta btedu/awarii
mogag nie zawsze mie¢ zastosowanie. Ze wzgledu na specjalne warunki systemu, np. zasilanie przez
autotransformator lub transformator separujgcy, moga wystgpi¢ nowe warunki w zakresie ochrony.

Nastepujgce konfiguracje sg bardzo czesto uzywane:

W odréznieniu od obwodu twornika bezpieczniki nigdy nie sg uzywane po stronie DC obwodu pola,
poniewaz wyzwolenie bezpiecznika moze spowodowac dodatkowe szkody, np. niewielkie, ale
dtugotrwate przetezenie, problemy ze stykami, wybuchy, pozary itp.

Bezpieczniki pétprzewodnikowe F3.1 (wyjgtkowo szybkie) powinny by¢ uzyte w przypadku warunkéw
poréwnywalnych do obwodu twornika (obstuga 4-Q). Np. ochrona obwodu pola i uzwojenia pola.

ND30/
F3.1 wbudowany

E’—%'_

|_|-_

2 Konfiguracja dla obwodu pola.

SB_SIC_001_a.ai

Bezpieczniki F3.2 i F3.3 sg uzywane do zabezpieczenia linii i nie moga chroni¢ jednostki zasilania
pola. Tylko bezpieczniki duzej mocy (HRC) lub miniaturowe wytgczniki muszg by¢ zastosowane.
Bezpieczniki pétprzewodnikowe zostang wyzwolone np. przez prad udarowy transformatora.

F3.1 , Konfiguracje dla obwodu pola.

ND30 /
F3.3 wbudowany

— F3.1
= - 2
Bl e

SB_SIC_001_a.ai

Bezpieczniki pétprzewodnikowe (F1) i uchwyty bezpiecznika dla obwodu twornika
Przemienniki dzielg sie na dwie grupy:

- Jednostki w rozmiarach H1, H2, H3 i H4 z prgdem znamionowym do 1000 A wymagajg
zewnetrznych bezpiecznikéw.

- W przypadku jednostek w rozmiarach H5, H6, H7 i H8 z prgdem znamionowym od 900 A do 5200
A bezpieczniki odgatezienia sg instalowane wewnetrznie (nie sg konieczne zadne dodatkowe
zewnetrzne bezpieczniki AC lub DC).

Czwarta kolumna w ponizszej tabeli przypisuje bezpiecznik AC do jednostki. Jesli przemiennik musi
zosta¢ wyposazony w bezpieczniki DC, nalezy uzy¢ tego samego typu bezpiecznika co po stronie AC.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Rozmiar | Typ przemiennika (2-Q) |Typ przemiennika (4-Q) |Bezpiecznik Uchwyt Bezpiecznik {Uchwyt
bezpiecznika bezpiecznika
Ameryka Pétnocna

DCS880-S01-0020-04/05 |DCS880-S02-0025-04/05 |50A 660V UR OFAX 00 S3L FWP-50B 1BS101
DCS880-S01-0045-04/05 |DCS880-S02-0050-04/05 |80A 660V UR OFAX 00 S3L FWP-80B 1BS101

H1 DCS880-S01-0065-04/05 |DCS880-S02-0075-04/05 |125A 660V UR |OFAX 00 S3L FWP-125A |1BS103
DCS880-S01-0090-04/05 |DCS880-S02-0100-04/05 |125A 660V UR |OFAX 00 S3L FWP-125A |1BS103
DCS880-S01-0135-04/05 |DCS880-S02-0150-04/05 |200A 660V UR |OFAX 1S3 FWP-200A |1BS103

H2 DCS880-S01-0180-04/05 |DCS880-S02-0200-04/05 |250A 660V UR |OFAX 1S3 FWP-250A |1BS103
DCS880-S01-0225-04/05 |DCS880-S02-0250-04/05 |315A 660V UR |OFAX 2 S3 FWP-300A |1BS103
DCS880-S01-0270-04/05 |DCS880-S02-0300-04/05 |500A 660V UR |OFAX 3 S3 FWP-300A |1BS103
DCS880-S01-0315-04/05 |DCS880-S02-0350-04/05 |500A 660V UR |OFAX 3 S3 FWP-500A |1BS103

H3 DCS880-S01-0405-04/05 |DCS880-S02-0450-04/05 |700A 660V UR |OFAX 3 S3 FWP-700A |®
DCS880-S01-0470-04/05 |DCS880-S02-0520-04/05 |700A 660V UR |OFAX 3 S3 FWP-700A |®
DCS880-S01-0610-04/05 |DCS880-S02-0680-04/05 |900A 660V UR |3x 170H 3006 FWP-900A |[®

H4 DCS880-S01-0740-04/05 |DCS880-S02-0820-04/05 |900A 660V UR |3x 170H 3006 FWP-900A |O®
DCS880-S01-0900-04/05 |DCS880-S02-1000-04/05 |1250A 660V UR [3x 170H 3006 FWP-1200A |®

H3 DCS880-S01-0290-06 DCS880-S02-0320-06 500A 660V UR |OFAX 3 S3 FWP-500A |®

H4 DCS880-S01-0590-06 DCS880-S02-0650-06 900A 660V UR  |3x 170H 3006 FWP-900A |®

@ Zaden uchwyt bezpiecznika nie jest dostepny; bezpieczniki nalezy zamocowaé bezposrednio na szynie zbiorcze;.
Bezpieczniki i uchwyty bezpiecznika do obwodu twornika (informacje szczegdtowe w rozdziale Bezpieczniki i uchwyty

bezpiecznikéw IEC).

Bezpieczniki (F3.x) i uchwyty bezpiecznika do obwodu pola
W zaleznosci od strategii ochrony uzywa sie roznych typéw bezpiecznika. Bezpieczniki mozna
zwymiarowac¢ wedtug maksymalnego pradu pola. W tym przypadku nalezy wybrac bezpiecznik
odpowiadajgcy poziomom znamionowego pradu pola. Jesli przemiennik pola jest podigczony do
dwdch faz sieci, nalezy uzy¢ dwoch bezpiecznikéw. Jesli jednostka jest podtgczona do jednej fazy
i przewodu neutralnego, mozna uzy¢ jednego bezpiecznika dla fazy. Ponizsza tabela zawiera liste
pradow bezpiecznika w odniesieniu do tabeli powyzej.

Typ przemiennika pola Prad pola F3.1 F3.2 F3.3

DCF803-0016 IF<6A 10A660VUR® OFAA 00 H10 10 A

FEX-425-Int ©® IF<12A | 16 A660V UR O OFAA 00 H16 16 A

DCF803-0035 IF<16 A | 25A660V UR® OFAA 00 H25 25A

DCF803-0050

DCF804-0050

FEX-425-Int ©® IF<25A | 50A 660V URO® OFAA 00 H50 35A

DCF803-0035 DCF803-0050

DCF804-0050

DCF803-0035 DCF803-0050 | I <35A 50 A

DCF804-0050

DCF803-0050 DCF804-0050 | I <50 A 80 A 660V UR OFAA 00 H80 63 A

DCF803-0060 DCF804-0060 | I <60 A 80 A

Typ elementoéw ochrony Bezpiecznik Typ LV HRC dla 690 V, |Wytacznik
potprzewodnikowy  [uchwyt bezpiecznika |automatyczny
uchwyt bezpiecznika |OFAX 00 S3L dla 500 V lub 690 V
OFAX 00 S3L

@ Bezpiecznik (F3.1) KTK25 w pakiecie FEX-425-Int. Bezpieczniki pola H5 sg zewnetrzne. Bezpieczniki pola H6
sg wewnetrzne. Bezpieczniki i uchwyty bezpiecznika do obwodu pola.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Jednofazowy autotransformator (T3) do obwodu pola (regulacja napiecia)

Napiecie izolacji przemiennika pola jest wyzsze niz jego napiecie znamionowe (patrz rozdziat
Akcesoria). Dzieki temu w systemach z napieciem zasilania sieciowego powyzej 500 V mozna
zasila¢ przemiennik pola bezposrednio. Autotransformator jest uzywany w celu dopasowania napiecia
sieciowego do napiecia pola. Ponadto autotransformator redukuje falowanie napiecia. Sg dostepne
rézne typy autotransformatora (napiecia pierwotne 400 ... 500 V i 525 ... 690 V) z kilkkoma prgdami

Znamionowymi.

DCF804-0060

Typ przemiennika pola| Prad pola Typ autotransformatora

DCF803-0016 Uprim = <500 V

FEX-425-Int IF<6A T 3.01

DCF803-0035 IF<12A T 3.02

DCF803-0050 IF<16 A T3.03

DCF804-0050

FEX-425-Int IF<30A T 3.04

DCF803-0035

DCF803-0050

DCF804-0050

DCF803-0050 I[F<50A T 3.05

DCF804-0050

DCF803-0060 IF<60A T 3.16 (na zadanie)

DCF804-0060

DCF803-0016 Uprim = <600 V

FEX-425-Int IF<6A T3.11

DCF803-0035 IF<12A T3.12

DCF803-0050 IF<16 A T3.13

DCF804-0050

FEX-425-Int IF<30A T3.14

DCF803-0035

DCF803-0050

DCF804-0050

DCF803-0050 IF<50A T3.15

DCF804-0050

DCF803-0060 IF<60A T 3.16 (na zadanie)

DCF804-0060

DCF803-0050 Uprim = <690 V

DCF804-0050 IF<6A T3.11
[F<12A T3.12
IF<16 A T3.13
IF<30A T3.14
IF<50A T3.15

DCF803-0060 IF<60A T 3.16 (na zadanie)

Autotransformer.dsf

Autotransformator (T3)

Dane autotransformatora, informacje szczegdtowe w rozdziale Autotransformator (T3).
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Diawiki sieciowe do jedno- i tréjfazowych polaczen przemiennikéw pola

Przemienniki pola DCF803-0016, FEX-425-Int i DCF803-0035 wymagajg dodatkowych
zewnetrznych diawikow sieciowych. Przemienniki pola DCF803-0050, DCF804-0050, DCF803-0060

i DCF804-0060 nie wymagajg dodatkowych diawikéw sieciowych, poniewaz sg wyposazone

w wewnetrzne dtawiki.

Typ przemiennika pola |Prad pola Typ dtawika sieciowego
IEC us
Jednofa- | 3-fazowy | Jednofa- | 3-fazowy
zowy zowy
DCF803-0016 I <16 A ND30 ND401* KLR 45 CTB*
FEX-425-Int.
DCF803-0035
FEX-425-Int. IF <25A ND402*
DCF803-0035
DCF803-0035 Ir <35A

* Praca w trybie tréjfazowym lub jednofazowym

I

1ph_reactor_a.dsf

I

Dtawiki sieciowe (informacje szczegdtowe w rozdziale Diawiki sieciowe IEC).

Transformator pomocniczy (T2) do uktadu elektronicznego / zasilania wentylatora

ND30

ND401

ND402

Przemiennik wymaga réznych napie¢ pomocniczych, np. ukfad elektroniczny wymaga 115V lub 230 V
w trybie jednofazowym. Wentylatory wymagajg 230 V w trybie jednofazowym lub 400 V / 460 V /500 V

w trybie tréjfazowym zaleznie od ich rozmiaru. Transformator pomocniczy (T2) jest zaprojektowany
w celu zasilania uktadu elektronicznego i wszystkich jednofazowych wentylatoréw w przypadku

przemiennikow w rozmiarach H4 ... H6.

Napiecie wejsciowe: 380 ... 690 V jedna faza; 50 / 60 Hz

Napiecie wyjsciowe: 115/ 230 V jedna faza

Moc:1400

VA

Dane transformatora pomocniczego, informacje szczegdtowe w rozdziale Transformator pomocniczy (T2).
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Filtry EMC (E1)
Filtr w linii uziemionej (uziemiona sie¢ TN lub TT)

Filtry s stosowane wytgcznie w liniach uziemionych, np. w publicznych europejskich liniach 400 V.
Zgodnie z normg EN 61800-3 filtry nie sg potrzebne w izolowanych sieciach przemystowych

z wtasnymi transformatorami zasilania. Ponadto mogg spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa

w takich zmiennych liniach (sieci IT). Zgodnie z normg EN 61800-3 filtry nie sg wymagane w strefach
przemystowych (drugie srodowisko) w przypadku napedéw DCS880 z prgdem znamionowym powyzej
100 Apc. W przypadku pradéw znamionowym ponizej 100 Apc wymaog dotyczacey filtru jest taki sam jak
w przypadku przemystu lekkiego (pierwsze srodowisko).

Trojfazowe filtry

Filtry EMC sa konieczne do spetnienia normy dotyczgcej emitowanych zaktocen, jesli przemiennik
zostanie uruchomiony w publicznych liniach niskonapieciowych, np. w Europie przy napigciu 400 Vac.
Takie linie sg wyposazone w uziemiony przewod neutralny. ABB oferuje odpowiednie tréjfazowe filtry
dla 400 Vc. Dla publicznych linii niskonapigciowych 440 V¢ poza Europg dostepne sg filtry 500 V.

Nalezy zoptymalizowac filtry pod kgtem rzeczywistych pradéw silnika:

IFiter = 0,8 * IMoT maxs WSpotczynnik 0,8 uwzglednia falowanie pradu.

Linie od 500 V¢ do 1000 V¢ nie sg liniami publicznymi. Sg to lokalne sieci w fabrykach, ktore
nie zasilajg wrazliwej elektroniki. Dlatego przemienniki nie wymagaija filtrow EMC, jesli pracujg na

napieciu 500 V¢ lub wigkszym.

Rozmiar | Typ przemiennika (2-Q) | Ipc [A] | Typ przemiennika (4-Q) | Ipc [A] Typ filtru Typ filtru
daD=4 dlaD=5
H1 DCS880-S01-0020-0d 20 DCS880-S02-0025-0d 25 NF3-440-25 NF3-500-25
DCS880-S01-0045-0d 45 DCS880-S02-0050-0d 50 NF3-440-50 NF3-500-50
DCS880-S01-0065-0d 65 DCS880-S02-0075-0d 75 NF3-440-64 NF3-500-64
DCS880-S01-0090-0d 90 DCS880-S02-0100-0d 100 NF3-440-80 NF3-500-80
H2 DCS880-S01-0135-0d 135 DCS880-S02-0150-0d 150 NF3-440-110 NF3-500-110
DCS880-S01-0180-0d 180 DCS880-S02-0200-0d 200 NF3-500-320 NF3-500-320
DCS880-S01-0225-0d 225 DCS880-S02-0250-0d 250 NF3-500-320 NF3-500-320
DCS880-S01-0270-0d 270 DCS880-S02-0300-0d 300 NF3-500-320 NF3-500-320
H3 DCS880-S01-0315-0d 315 DCS880-S02-0350-0d 350 NF3-500-320 NF3-500-320
DCS880-S01-0405-0d 405 DCS880-S02-0450-0d 450 NF3-500-600 NF3-500-600
DCS880-S01-0470-0d 470 DCS880-S02-0520-0d 520 NF3-500-600 NF3-500-600
H4 DCS880-S01-0610-0d 610 DCS880-S02-0680-0d 680A NF3-500-600 NF3-500-600
DCS880-S01-0740-0d 740 — — NF3-500-600 NF3-500-600
— — DCS880-S02-0820-0d 820 |NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 @
DCS880-S01-0900-0d 900 DCS880-S02-1000-0d 1000 [NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 ®
H5 DCS880-S01-1190-0d 1190 DCS880-S02-1190-0d 1190 |NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 ©
H6 DCS880-S01-0900-0d 900 DCS880-S02-0900-0d 900 |NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 @
DCS880-S01-1200-0d 1200 DCS880-S02-1200-0d 1200 |NF3-690-1000 @ | NF3-690-1000 @
DCS880-S01-1500-0d 1500 DCS880-S02-1500-0d 1500 |NF3-690-1600 @ | NF3-690-1600 ©
DCS880-S01-2000-0d 2000 DCS880-S02-2000-0d 2000 |NF3-690-1600 @ | NF3-690-1600 @
H7 <3000 <3000 |NF3-690-2500 @ | NF3-690-2500 ®

@ Filtr EMC na Zzadanie.
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Filtry EMC
Dalsze informacje
sg dostepne w
Podreczniku
technicznym:

Ponizszy akapit opisuje selekcje komponentow
elektrycznych zgodnie z Wytycznymi EMC.

Celem Wytycznych EMC jest, jak sama nazwa wskazuje,

zapewnienie kompatybilnosci elektromagnetycznej

z innymi produktami i systemami. Wytyczne zapewniaja,

ze emisje produktu sg na tyle niskie, ze nie ostabiajg
odpornosci innego produktu na zakiocenia.
W kontekscie Wytycznych EMC nalezy pamieta¢

o dwoch aspektach:

» odpornos¢ produktu na zaktécenia

* rzeczywiste emisje produktu.

Wytyczne EMC oczekujg, ze kompatybilno$¢ elektro-
magnetyczna zostanie uwzgledniona podczas opraco-
wywania produktu, jednak nie mozna jej zaprojektowac,
a jedynie ilosciowo zmierzyC.

Uwaga dotyczaca kompatybilnosci
elektromagnetycznej:

Za procedure zgodnosci odpowiada zaréwno dostawca
przemiennika mocy, jak i producent maszyny lub systemu
wedtug udziatu kazdego z nich w rozwoju danego
sprzetu elektrycznego.

Pierwsze srodowisko (obszar mieszkalny z przemystem lekkim) z kategorig PDS C2

Nie dotyczy, poniewaz kategoria C1 (kanat sprzedazy: ogoélna dystrybucja) jest wytaczona

Nie dotyczy

Spetniona

Spetniona

Sie¢ Sredniego napiecia

Obszar mieszkalny

Uziemiony

przewdd neutralny

400 V z przewodem

neutralnym
N I
\ o |
et A
. e =
: | | % 5%
\ o 3 §8
i S o | & 82
I| Filtr sieciowy | | g Eg
| » & 38
I I a
‘ | | § 5%
| o 3 2E&
! I | & €3
\ o Coe 28
IR
‘ ‘ | | § 22
\ o 5 Bs
‘D{awiksweciu ‘ X ‘ g £ g
| ditd i £ oM
‘ | s s8a
| \ i | & 2¢
! ! =3
. . \ 88
[ ‘ \ | gg
I
[ \ ° 2
\ \ \ 53
| Przemiennik | 1| Przemiennik | Sa
\ go
\ o | £g
' ©
. [ I o
£
2
2
@

Praca z uzyciem
publicznej sieci
niskiego napiecia wraz
innymi obcigzeniami
wszystkich rodzajow.

Transformator separujgcy

z uziemionym ekranem

i uziemionym rdzeniem
zelaznym czyni filtr sieciowy
i dtawik sieciowy zbednymi.

Transformator zasilania dla
obszaru mieszkalnego (warto$¢
znamionowa < 1,2 MVA)

Uziemiona sie¢ publiczna

czestotliwosci i zapory komutaciji)

Sie¢ $redniego napiecia

Przemyst lekki

Uziemiona sie¢ publiczna
400 V z przewodem

Transformator zasilania dla obszaru
mieszkalnego (warto$¢ znamionowa
<1,2 MVA)
Uziemiony przewdd |
neutralny

Obszar mieszkalny

Uziemiona sie¢ publiczna
400 V z przewodem

neutralnym neutralnym
[ 1T 1 R D @
| o
—s — E%
Filtr sieciowy Filtr sieciowy

3

I

Diawik sieciowy +
Kondensator Y

Dtawik sieciowy

Zapory komutacji < 20%

!

Dtawik sieciowy]

I

Dla innych obcigzen, np. uktadéw napedowych —~\fF———

Dla innych obciazen, np. uktadéw napedowych

I
X

I
{

Praca z uzyciem
publicznej sieci niskiego
napigcia wraz innymi
obcigzeniami wszystkich
rodzajéw.

Przemiennik Przemiennik Przemiennik Przemiennik
-— -—- A A
: S| Ift Ift
g |l g Il Il
2 sl Il Il
[l — |l Ift Ift

Dla innych obciazen, ktdre musza by¢ chronione przed zakiceniami systemowymi

spowodowanymi przemiennikami mocy (interferencja wysokiej czestotliwosci i zapory komutacji)

Praca z uzyciem
publicznej sieci niskiego
napigcia wraz innymi
obciazeniami
wszystkich rodzajéw.

Transformator separujacy

z uziemionym ekranem

i uziemionym rdzeniem
zelaznym czyni filtr sieciowy
i dtawik sieciowy zbednymi.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Na potrzeby zgodnosci z celami ochrony okreslonymi  Nastepujgce normy majag zastosowanie do emisji zaktocen:
w niemieckiej Ustawie o EMC (EMVG) w systemach  EN 61000-6-3  Specjalistyczna norma podstawowa dotyczaca emisji w przemy-

i maszynach nastepujgce normy EMC muszg by¢

$le lekkim moze zosta¢ spetniona poprzez uzycie specjalnych

spetnione: elementow (filtrow sieci zasilania, ekranowanych kabli zasilania)
Norma produktowa EN 61800-3 W nizszym zakresie wartosci znamionowych *(EN 50081-1).

Norma EMC dotyczgca uktadéw napedowych EN 61000-6-4  Specjalistyczna norma podstawowa dotyczgca emisji w przemysle

(PowerDriveSystem), odpornosci na zaktocenia *(EN 50081-2).

i emisji w obszarach mieszkalnych, strefach bizne- ~ Nastepujace normy majg zastosowanie do odpornosci na zakidcenia:

sowych z przemystem lekkim oraz w obiektach EN 61000-6-1  Specjalistyczna norma podstawowa dotyczgca odpornosci

przemystowych. na zaktécenia w obszarach mieszkalnych *(EN 50082-1).

Ta norma musi by¢ spetniona w UE w celu prze-
strzegania wymogow EMC dla systeméw i maszyn!

EN 61000-6-2 Specijalistyczna norma podstawowa dotyczgca odpornosci na zakto-
cenia w przemysle. Jesli ta norma jest spetniona, wéwczas norma

EN 61000-6-1 jest rowniez automatycznie spetniona *(EN 50082-2).

* W nawiasach podano poprzednie normy ogoélne.

Normy

Drugie srodowisko (przemyst) z kategoriami PDS C3, C4

EN 61800-3

Nie dotyczy

EN 61000-6-3

Spetniona | | Nazadanie klienta | Spetniona

EN 61000-6-4

Spetniona

EN 61000-6-2
EN 61000-6-1

Kategoria PDS C3 Kategoria PDS C4

Siec Sredniego napigcia Sie¢ $redniego napigcia

Transformator zasilania

dla obszaru mieszkalnego
(warto$é znamionowa przemystowa
<1,2 MVA)

Strefa Transformator

przemiennika

z uziemionym

i Transformator 1|
o przemiennika

Uziemiony rdzeniem

przewdd Uziemiona sie¢ 400 V zelaznym
neutralny

Strefa przemystowa

A I >400 A
z przewodem neutralnym (i uziemionym i/lub

ekranem_ ) U> 500V
w odpowiednich

przypadkach)

—o
Filtr sieciowy

przypadkéw

—
—

Analiza EMC z udokumentowaniem

|

Dtawik sieciowy

1

:

Dtawik sieciowy

I

:

Dtawik sieciowy +
Kondensator Y

Dla innych obciazen, np. ukladéw napedowych —S\F———\%

Zapory komutacji < 40%

T T
Przemiennik Przemiennik

Przemiennik Przemiennik

lalternatywa

[
[alternatywa !
M
D
[-—
C \
alternatywa
M
- T T L eY—/—/—/—/—/———__
[
\
alternatywa .
M
- T T L eY—/—/—/—/—/———__
|
lalternatywa !

Praca z osobnym transformatorem przemiennika mocy. Jesli
istniejg inne obcigzenia w tym samym uzwojeniu wtérnym, musza
by¢ odporne na luki komutacji spowodowane przemiennikiem
mocy. W niektdérych przypadkach wymagane beda dtawiki
komutacyjne.

Praca z uzyciem sieci niskiego napigcia wraz innymi
obcigzeniami wszystkich rodzajéw, oprécz niektérych
rodzajéw sprzetu do komunikacji szyfrowanej.

Dla innych obcigzen, np. uktadéw napedowych

SB_800_004_emv-classif_a.ai

Klasyfikacja

Ponizszy przeglad wykorzy-
stuje terminologie i wskazuje
dziatania wymagane zgod-
nie z Normg produktowg

EN 61800-3

W przypadku serii DCS880
wartosci graniczne dla emi-
towanych zaktdcen sg prze-
strzegane pod warunkiem,
ze wskazany pomiar jest
wykonany. PDS (uktady
napedowe) z kategorii C2
(poprzednio ograniczona
dystrybucja w pierwszym
Srodowisku) sg przezna-
czone do instalacji i urucho-
mienia wytgcznie przez
specjaliste (osobe lub orga-
nizacjg z odpowiednimi
umiejetnosciami w zakre-
sie instalacji i/lub urucho-
mienia PDS, wigcznie

z aspektami EMC).

W przypadku przemienni-
kéw mocy bez dodatko-
wych komponentéw
zastosowanie ma ponizsze
ostrzezenie:

To jest produkt z kategorii
C2 na podstawie normy
IEC 61800-3:2004. W S$ro-
dowisku domowym/
mieszkalnym ten produkt
moze spowodowac zakto-
cenia radiowe. W takim
przypadku moga byé
wymagane dodatkowe
srodki minimalizujace te
zaklécenia.

Zasilanie pola nie jest przed-
stawione na tym ogdinym
diagramie. W odniesieniu do
kabli pradu pola zastosowa-
nie majg takie same zasady
jak w przypadku kabli
obwodu twornika.

Legenda
};;/ Kabel ekranowany

—##— Kabel nieekranowany z ograniczeniem

Planowanie instalacji elektrycznej
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Konfiguracja przemiennikédw w rozmiarach H1 ... H4 za pomoca
wzbudnika pola OnBoard

Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym diagramem zapewnia najwyzszy stopien funkcji
monitorowania przez naped.

SF_880_020_DCS_anschluss_e.ai
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Konfiguracja przemiennikéw w rozmiarze H5 za pomoca wzbudnika
pola FEX-425-Int
Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym diagramem zapewnia najwyzszy stopien funkgcji

monitorowania przez naped. Przemienniki pola FEX-425-Int sg wyposazone we wiasng synchronizacje
i muszg by¢ zasilane z niezaleznego napiecia sieciowego maks. 500 V (jedna faza lub trzy fazy).
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Konfiguracja przemiennikédw w rozmiarze H6 za pomoca wzbudnika
pola FEX-425-Int

Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym diagramem zapewnia najwyzszy stopien funkgcji
monitorowania przez naped. Przemienniki pola FEX-425-Int sg wyposazone we wiasng synchronizacje
i muszg by¢ zasilane z niezaleznego napiecia sieciowego maks. 500 V (jedna faza lub trzy fazy).
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Konfiguracja przemiennikéw w rozmiarach H1 ... H6 za pomoca
zewnetrznych wzbudnikéw pola DCF803, DCF804
Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym diagramem zapewnia najwyzszy stopien funkcji monitorowania

przez naped. Przemienniki pola DCF803 / DCF804 sg wyposazone we wtasng synchronizacje i muszg
by¢ zasilane z niezaleznego napigcia sieciowego maks. 500 V (jedna faza lub trzy fazy).
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Konfiguracja przemiennikéw w rozmiarach H7 i H8 za pomoca
zewnetrznych wzbudnikéw pola DCF803, DCF804
Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym diagramem zapewnia najwyzszy stopien funkcji monitorowania

przez naped. Przemienniki pola DCF803 / DCF804 sg wyposazone we wiasng synchronizacje i musza
by¢ zasilane z niezaleznego napiecia sieciowego maks. 500 V (jedna faza lub trzy fazy).
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Oprzewodowanie napedu zgodnie z tym d

monitorowania przez naped.
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Start, Stop i zatrzymanie awaryjne (E-Stop)

Logika przekaznika dzieli sie na cztery czesci:

1: Generowanie polecen Wi. / Wyl. i Start / Stop:

Polecenia K20 i K21 (przekazniki interfejsu zatrzaskéw) mogg réwniez byé generowane przez
PLC i przesytane do zaciskow przemiennika przez przekazniki z uzyciem izolacji galwanicznej
lub bezposrednio przez sygnaty 24 V.

Nie ma potrzeby uzywania sygnatow przewodowych. Te polecenia mozna przekazywac za

posrednictwem komunikacji szeregowej. Mozna takze zastosowac rozwigzanie mieszane, wybierajgc
rézne mozliwosci dla jednego lub drugiego sygnatu (patrz grupy parametréw 06 i 20).

Sterownik PLC Narzedzie komputerowe lub panel

Wt
06.01 Gtéwne stowo sterowania | Uruchomienie
Wi Reset
Uruchomienie I 06.09 Uzywane gtéwne stowo
Reset _/_ sterowania
Lokalne we/w T
Wi, T% |
Uruchomienie J
Reset | Lokalne / Zdalne —

20.01 Lokalizacja polecenia — SF_DGS._001_ctr-omd_baal

2: Generowanie sygnatow sterowania i monitorowania:

Stycznik sieci zasilania (K1) obwodu twornika jest sterowany przez styk przekaznika XSMC. Stan
wentylatoréw napedu / silnika (K8) mozna monitorowac¢ za pomocg 20.38 Zrédio potwierdzenia
wentylatora napedu oraz 20.39 Zrddto potwierdzenie wentylatora silnika.

3: Off2 (wytaczenie awaryjne / odtaczenie elektryczne / szybkie wytaczenie pradu) i Off3
(zatrzymanie awaryjne):

Oprocz W, | Wyt. oraz Start / Stop naped jest wyposazony w dwie dodatkowe funkcje zatrzymania:
Off2 i Off3 zgodnie ze standardem Profibus.

Funkcja Off3 jest skalowalna za pomocg 21.03 Tryb zatrzymania awaryjnego w celu zatrzymania
zgodnie z kategorig 1. Nalezy potgczy¢ te funkcje z przyciskiem zatrzymania awaryjnego E-stop
(off3) bez zadnej zwtoki. Jesli 21.03 Tryb zatrzymania awaryjnego = Zatrzymanie zgodnie z rampa,
przekaznik czasowy (K15) musi by¢ ustawiony na dtuzszy czas niz 23.23 Czas zatrzymania
awaryjnego. Jesli 21.03 Tryb zatrzymania awaryjnego = Zatrzymanie z wybiegiem, naped otwiera
stycznik sieci natychmiast.

Funkcja Off2 wylgcza prad DC najszybciej, jak to mozliwe, i przygotowuje naped do otwarcia
stycznika sieci lub odciecia zasilania sieciowego. W przypadku normalnego obcigzenia silnika DC
czas zredukowania prgdu DC do zera wynosi ponizej 20 ms. Ta funkcja musi byé potgczona ze
wszystkimi sygnatami i zabezpieczeniami otwierajgcymi stycznik sieci. Ta funkcja jest wazna

w odniesieniu do napeddéw 4-Q. Nie wolno otwiera¢ stycznika sieci podczas prgdu regeneracyjnego.
Prawidtowa sekwencja jest nastepujaca:

1. Wytgczy¢ prad regeneracyjny.

2. Nastepnie otworzy¢ stycznik sieci.

Gdy nacisniety jest przycisk zatrzymania awaryjnego E-stop, informacja jest przekazywana do
cyfrowego wejscia przemiennika. Jesli 21.03 Tryb zatrzymania awaryjnego = Zatrzymanie zgodnie
z rampg lub Limit momentu, przemiennik zredukuje predkos¢ silnika, a nastepnie otworzy stycznik
sieci. Jesli naped nie skonczy wykonywac funkcji w ramach ustawienia przekaznika czasowego
(K15), naped musi odebra¢ polecenie wytgczenia pragdu za posrednictwem przekaznika czasowego
(K16). Gdy uptynie czas ustawiony w przekazniku czasowym (K16), stycznik sieci zostaje otwarty
natychmiast, niezaleznie od stanu napedu.
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Zatrzymanie awaryjne

f){ms )Ym
‘ Predkosé

Off3 Off2
7L Przekaznik czasowy (K15)
2
.EE .I(E‘ -I Przekaznik czasowy (K16)
Sterowanie prgdem bloku
Off2 (prad wyt.)
Stycznik sieci (K1)
1
Off2 Rampa zatrzymania Wybieg
awaryjnego )
2 DZ_LIN_006_E-stop_b.ai
xoes T2 Reakcja zatrzymania awaryjne

SF_CON4_001_E-stop_b.ai

4:Stycznik DC (styl US):

Stycznik DC (styl US) K1.1 jest specjalnie zaprojektowanym stycznikiem DC z jednym standardowo
zamknietym stykiem do rezystora hamowania dynamicznego Rg i dwoma standardowo otwartymi
stykami do C1 i D1. Stycznik DC musi by¢ sterowany przez 06.24.b10 Stowo stanu 1 kontrolera
pradu. Sygnat potwierdzenia moze byé potgczony z 20.34 Zrédto potwierdzenia stycznika sieci albo
z 20.35 Zrodto potwierdzenia wytgcznika DC. Nalezy uzyé 20.33 Tryb sterowania stycznikiem sieci =
Stycznik DC.

L1

e
u1 \al W1 PE
lﬁ;%ﬁ J Stycznik sieci 06.24.b07
SIZ - F1oo-nee Dynamiczny stycznik hamulca 06.24.b08
| | L

i i
DCS880 Wzbudnik pola OnBoard J Stycznik DC US 06.24.b10

Pomiar wewnetrznego

| napigcia | t DZ_LIN_007_us_c.ai

X10: |F+ F-

K1 \ ””” \-- } Ro Pomiar wewnetrznego [Pomiar napigcia DC

napiecia DC na zaciskach silnika
Bez ostabienia pola |20.44 Op6znienie dyna- |20.44 Opdznienie
micznego hamulca = 0,1 |[dynamicznego hamulca

S. <-0,1s.

Z ostabieniem pola |Niedozwolone.

SF_800_003_us_b.ai
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Wentylatory chtodzace
Wentylatory do DCS880
Typ przemiennika Rozmiar Konfiguracja Typ wentylatora Przeptyw powietrza w [m3/h]
DCS880-S0b-0045-04/05 ... H1 1 1 x 3110UL 57
DCS880-S0b-00100-04/05
DCS880-S0b-0135-04/05 ... H2 2 2 x AFB122 170
DCS880-S0b-0300-04/05
DCS880-S01-0290-06 H3
DCS880-S02-0320-06
DCS880-S0b-0315-04/05 ...
DCS880-S0b-0450-04/05
DCS880-S0b-0470-04/05 ... 3 2 x3110UL 255
DCS880-S0b-0520-04/05 2 x AFB122
DCS880-S01-0590-06 H4 4 1 x W2E200 388
DCS880-S02-0650-06 230 V; 1~
DCS880-S0b-0610-04/05 ...
DCS880-S0b-0820-04/05
DCS880-S0b-0900-04/05 ... 1 x W2E250 425
DCS880-S0b-1000-04/05 230 V; 1~
DCS880-S0b-1190-04/05 H5 5 R2E250-RB 918
DCS880-S0b-0900-0d ... H6 230 V; 1~ 850
DCS880-S0b-2000-0d
DCS880-S0b-1900-0d ... H7 6 GR28C-2DK 1700
DCS880-S0b-3000-0d 400V /500 V@ 50 Hz
lub

460 V @ 60 Hz
DCS880-S0b-2050-dd ... H8 7 GR35C-2DD 4500
DCS880-S0b-5200-dd 400V @ 50 Hz lub

460 V@ 60 Hz

b = Typ mostka

d = Napiecie znamionowe AC:

Rozmiary i momenty dokrecania kabli wentylatora podigczonych na zaciskach wentylatora

Zaciski wentylatora to X52 dla H4, X2 dla H5/H6 i U1, V1, W1 dla H7/H8.

i i Kabel elastyczny Kabel sztywny

Typ przemiennika
maks. [mm?] moment [Nm] maks. [mm?] moment [Nm]

DCS880-S0x-0610-dd ... 05...15 05...0,6 05...1,0 05...0,6
DCS880-S0x-1000-dd
DCS880-S0x-1190-dd ... 05...15 05...0,6 05...1,0 05...0,6
DCS880-S0x-2000-dd
DCS880-S0x-1900-dd ... 05...15 Push in 05...15 Push in
DCS880-S0x-3000-dd
DCS880-S0x-2050-dd ... 05...15 06...08 05...15 06...0,8
DCS880-S0x-5200-dd

d = Napiecie znamionowe AC:

Planowanie instalacji elektrycznej
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Wentylator 3110UL AFB122 W2E200 W2E250
Napigcie znamionowe [Vac] 24 V wewnetrzne | 24 V wewnetrzne 230; 1~ 230; 1~
Tolerancja [%] +6/-10 +6/-10
Czestotliwosc¢ [Hz] 50 60 50 60
Zuzycie mocy [W] 64 80 135 185
Pobdr pradu [A] 0,29 0,35 0,59 0,82
Prad bloku [A] <0,7 <08 <0,9 <0,9
Swobodny przeptyw powietrza 50 190 925 1030 1860 1975
[m3/h]
Maksymalna temperatura <70 <70 <75 60
otoczenia [° C]
Okres uzytecznosci smaru 70 000 100 000 ok. ok.

h/25° h/25° 45 000 h/60° 40000 h
Ochrona Czujniki temperatury wewnetrznej

Polaczenie wentylatora z DCS880 (H1 ... H4)

Obudowa przemiennika

""" PIN-HOT 1
! 24V wewngtrzne

PIN-HO1
24V wewnetrzne

PIN-HO1
24V wewnetrzne

+ -
X42:1, 2

S

©

/  M57

S

Konfiguracja 1
HA1

Konfiguracja 2
H2 ... H3

Konfiguracja 3
H3

| Zaciski znajdujg sie w gérnej czgséci obudowy przemiennika

2-9-2

©

'
L Mss |

SA_880_011_DCS_FAN_c.ai

Konfiguracja 4

H4

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Dane wentylatora do DCS880 (HS5 ... H8)

Wentylator R2E250-RB GR28C-2DK GR35C-2DD
Napigcie znamionowe [Vc] 230; 1~ 400 A 460 A 400/ 460 @/ 460/

500 A 500V © 500V @
Tolerancja [%] +10 +10 +10 +10
Czestotliwos¢ [Hz] 50 60 50 60 50 60
Zuzycie mocy [W] 227 390 660 A 1100 A 2100 3000

600 A
Pobér pradu [A] 1,1 1,7 1,4 A 1,8 A 40A 53A

0,8 A
Prad bloku [A] 3,1 3,1 przy 400 V A 8,0 |przy 460 V A 8,0 | przy 400 V > 17 | przy 460 V > 15

przy 500 VA 2,8
Przeptyw powietrza [m3/h] 800 850 1600 @ 1,2A | 1700@ 1,6 A 4000 @ 4 A 4500 @ 5,3 A
w punkcie pracy 1,0A 1,6 A (400 V A) (460 V A) (400 V) (400 V)
1500 @ 0,7 A
(500 VA)

Maksymalna temperatura <55 <55
otoczenia [°C]
Okres uzytecznosci smaru ok. 40 000 godz./40°C ok. 30 000 godz./40°C
Ochrona wewnetrzna Wykrywacz temperatury: Uy <230 V~; [y <2,5 A~

® Wentylator wymaga napiecia wejsciowego 400 V¢ przy 50 Hz. W przypadku 460 Vo /500 Vac
nalezy uzy¢ autotransformatora (T8).

@ Wentylator wymaga napiecia wejsciowego 460 V¢ przy 60 Hz. W przypadku 500 V¢ nalezy
uzy¢ autotransformatora (T8).

Potaczenie wentylatora z DCS880 (H5 ... H8)

Obudowa przemiennika

Polaczenie

U1-w2

pr, Polaczenie

A U2-V2-W2

Konfiguracja 5
H5, H6

H7

Konfiguracja 6

[TK [TK

,,,,,,,,,,,

Polaczenie

u1-w2
A V1-U2
W1-v2

SA_880_011_DCS_FAN_b.

Konfiguracja 7

H8

ai
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Monitorowanie sekcji mocy DCS880

Element mocy przemiennikéw w rozmiarach H1 ... H6 jest monitorowany przez galwanicznie
izolowany termistor PTC. PTC jest montowany na radiatorze w konfiguracji izolowanej. Rezystancja
i efekt ochronny PTC odpowiada maksymalnej temperaturze zdefiniowanej przez kod typu.

Temperatura wlotu powietrza w elemencie mocy przemiennikéw w rozmiarach H7 i H8 jest
monitorowana przez galwanicznie izolowany termistor PTC. Czujnik mierzy ciepto emitowane
przez element mocy i zmiany w temperaturze i ilosci powietrza chtodzgcego.

Zmiana rezystancji PTC jest proporcjonalna do temperatury. Jest odczytywana i oceniana

w oprogramowaniu uktadowym napedu. Jesli temperatura wzrosnie powyzej wstepnie ustawione;j
wartosci, najpierw generowane jest ostrzezenie, a jesli temperatura nie przestaje rosngc¢, pojawia
sie komunikat o btedzie. Wartos¢ wstepnie ustawiona nie moze by¢ wyzsza o wiecej niz 5 stopni
od dopuszczalnej temperatury otoczenia.

W przypadku przemiennikéow H7 i H8 ilos¢ powietrza chtodzacego moze byé wykrywana jedynie
posrednio. Dlatego dodatkowo zostat zamontowany wytgcznik réznicowo-cisnieniowy na obudowie
jednostki. Znajduje sie on zawsze w poblizu zaciskow mocy.

Wyltacznik réznicowo-cisnieniowy porownuje cisnienie wewnatrz napedu z normalnym cisnieniem
powietrza. Jesli wentylator jest wigczony, drzwi napedu sg zamkniete, nie zostaty usuniete zadne
ostony i wytgcznik cisnieniowy sygnalizuje ,warunki chtodzenia OK”, mozna witgczy¢ przemiennik.
Nie ma potrzeby ustawia¢ okreslonego cisnienia réznicowego (zalecenie: uzy¢ ustawienia srodkowego).
Whytgcznik réznicowo-cisnieniowy nalezy potgczyé z sygnatem potwierdzenia wentylator przemiennika.

Ochrona przed przecigzeniem cieplnym i zwarciami

Ochrona napedu i wejsciowych kabli zasilania przed zwarciami
Naped i kable wejsciowe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami w nastepujgcy sposob:

1
| =
— = ’ # ~ @
|_~ | 77
|
1

oy

SF_550_009_protect_a.ai

Rozmiar bezpiecznikdéw na tablicy rozdzielczej zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Dane techniczne.
Bezpieczniki bedg chronié kabel zasilania w przypadku zwarcia, ograniczg uszkodzenia napedu oraz
uniemozliwig uszkodzenie sgsiadujgcych urzadzen w przypadku zwarcia wewnatrz napedu.

Wytaczniki automatyczne

Ochronna charakterystyka wytgcznikow automatycznych zalezy od ich typu, budowy i ustawien. Istniejg tez
ograniczenia dotyczgce obcigzalnosci zwarciowej sieci zasilajgcej. Jesli znana jest charakterystyka sieci zasilajgce;j,
lokalny przedstawiciel ABB moze pomdéc w doborze typu wytgcznika.

OSTRZEZENIE

Ze wzgledu na zasady dziatania i budowe wytgcznikéw automatycznych, niezaleznie od producenta, w
przypadku zwarcia z obudowy wytgcznika moze wydobywac sie gorgcy zjonizowany gaz. Aby zagwarantowaé
bezpiecznag eksploatacje, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposodb montazu i umiejscowienie wytgcznikow.
Nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Ochrona silnika i kabla silnika przed zwarciami

Naped chroni kable silnika i silnik w przypadku zwarcia, jesli kable silnika majg rozmiar odpowiadajacy pradowi
znamionowemu napedu. Nie sg wymagane dodatkowe urzgdzenia ochronne.

Ochrona napedu, wejsciowych kabli zasilania i kabli silnika przed przecigzeniem cieplnym

Naped chroni siebie, kable sieci zasilania i kabel silnika przed przecigzeniem cieplnym, jesli kable majg rozmiar
odpowiadajgcy pradowi znamionowemu napedu. Nie sg wymagane dodatkowe urzadzenia zabezpieczajgce
termicznie.

OSTRZEZENIE

Jesli naped jest podtgczony do wielu silnikow, nalezy uzy¢ osobnego wytgcznika lub bezpiecznikow
chronigcych poszczegdlne kable silnika i silniki przed przecigzeniem. Ochrona przed przecigzeniem napedu
jest ustawiona na catkowite obcigzenie silnika. Moze nie zostaé wyzwolona przez przecigzenie tylko jednego
obwodu silnika.

Ochrona silnika przed przecigzeniem cieplnym

Zgodnie z przepisami silnik musi by¢ chroniony przed przecigzeniem cieplnym, a w przypadku wykrycia
przecigzenia nalezy odcigé doptyw prgdu. Naped ma funkcje ochrony cieplnej chronigcg silnik i odcinajgca
doptyw pradu w razie potrzeby. W zaleznosci od wartosci parametru napedu funkcja monitoruje obliczong
wartos¢ temperatury (na podstawie modelu termicznego silnika) lub rzeczywistg temperature przekazang
przez czujniki temperatury silnika. Uzytkownik moze dalej dostosowaé model cieplny, podajgc dalsze dane
silnika i obcigzenia.

Najczesciej stosowane czujniki temperatury to:

— Silniki 0 rozmiarach IEC180 ... 225: Przetgcznik termiczny, np. Klixon.

— Silniki o rozmiarach IEC200 ... 250 i wieksze: PTC lub Pt100.

Wiecej informac;ji dotyczgcych cieplnej ochrony silnika i potgczen oraz uzycia czujnikéw temperatury mozna
znalez¢ w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880.

Ochrona napedu przed zwarciami doziemnymi

Naped nie jest wyposazony w wewnetrzng funkcje chronigcg przed zwarciami doziemnymi w silniku i kablach
silnika.

Kompatybilnos¢ z zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi

Naped jest przystosowany do pracy w instalacji z zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym.

Uwaga:

Filtr EMC z przodu napedu zawiera kondensatory tgczgce gtéwny obwadd elektryczny z obudowsa.
Kondensatory te oraz dtugie kable silnika zwiekszajg prad uptywowy uziemienia i mogg powodowac
wyzwolenie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Przekroje poprzeczne — Momenty dokrecania

Zalecane przekroje poprzeczne dla uktadu trojkgtnego DINVDE 0276-1000 i DINVDE 0100-540 (PE), do
temperatury otoczenia 50°C. Konieczny moment przewodu przy temperaturze przewodu 60°C jest taki sam
jak zalecany w ponizszej tabeli.

Twornik:
Typ przemiennika C1,D1 u1, vi, w1 PE
1 (2.) )
|

[A-] [mm?] [mm3 | [A~] [mm?] [mm?] [Nm]
DCS880-S0B-0025-0d 25 1x6 - 21 1x4 1x10 1 x M6 6
DCS880-S0B-0050-0d 50 1x10 - 41 1x6 1x10 1 x M6 6
DCS880-S0B-0075-0d 75 1x25 - 61 1x25 1x16 1 x M6 6
DCS880-S0B-0100-0d 100 1x25 - 82 1x25 1x16 1x M6 6
DCS880-S0B-0150-0d 150 1x35 - 114 1x35 1x16 1xM10 25
DCS880-S0B-0200-0d 200 2x35 1x95 163 2x25 1x25 1xM10 25
DCS880-S0B-0250-0d 250 2x35 1x95 204 2x25 1x25 1xM10 25
DCS880-S0B-0300-0d 300 2x70 1x95 220 2 x50 1 x50 1xM10 25
DCS880-S0B-0320-0d 320 2x70 1x95 220 2 x50 1 x50 1xM10 25
DCS880-S0B-0350-0d 350 2x70 - 286 2 x50 1 x50 1xM10 25
DCS880-S0B-0450-0d 450 2x95 - 367 2x95 1x95 1xM10 25
DCS880-S0B-0520-0d 520 2x95 - 424 2x95 1x95 1xM10 25
DCS880-S0B-0650-0d 650 2x120 - 555 2x120 1x120 1xM12 50
DCS880-S0B-0680-0d 680 2x120 - 555 2x120 1x120 1xM12 50
DCS880-S0B-0820-0d 820 2x150 - 669 2x120 1x120 1xM12 50
DCS880-S0B-0900-06/07 | 900 4x95 [3x150 734 4x70 1x 150 2xM12 50
DCS880-S0B-1000-0d 1000 2x185 - 816 2x150 1x 150 1xM12 50
DCS880-S0B-1190-0d 1190 4x120 - 971 4 x95 2x95 2xM12 50
DCS880-S0B-1200-0d 1200 4x120 - 979 4 x95 2x95 2xM12 50
DCS880-S0B-1500-0d 1500 4x185 - | 1224 4 x150 2x 150 2xM12 50
DCS880-S0B-2000-0d 2000 8x120 |[6x185 | 1632 4 x 240 2 x240 2xM12 50
DCS880-S0B-1900-0d 1900 8x120 |[6x185 | 1550 4 x240 2 x240 4 xM12 50
DCS880-S0B-2050-dd 2050 8x120 |[6x185 | 1673 6x 120 3x120 4 xM12 50
DCS880-S0B-2500-0d 2500 7x185 - | 2040 8x120 4x120 4 xM12 50
DCS880-S0B-2600-dd 2600 7x185 - | 2122 8x120 4x120 4 xM12 50
DCS880-S0B-3000-0d 3000 8x185 - | 2448 7x185 4x185 4 xM12 50
DCS880-S0B-3300-dd 3300 8x 185 - | 2693 7x185 4x185 4 xM12 50
DCS880-S0B-4000-dd 4000 7 x 300 - | 3264 8 x 240 4 x 240 4 xM12 50
DCS880-S0B-4800-0d O | 4800 8 x 300 - | 3876 6 x 300 3 x 300 4 xM12 50
DCS880-S0B-5200-0d @ | 5200 8 x 300 - | 4202 6 x 300 3 x 300 4 xM12 50

@ Obnizona temperatura otoczenia 40°C.

Instrukcje dotyczgce obliczania przekroju poprzecznego przewodu uziomowego mozna znalezé
w VDE 0100 lub w ekwiwalentnych normach krajowych. Nalezy pamietac, ze przemienniki mocy
mogg skutkowaé ograniczeniem pradu.

Wzbudzenie:

Rozmiar HA1 H1 H2 H3, H5, H6 H4 DCF803-0035
Prad wyjsciowy DC 6 A 12A 18 A 25A 30A 35A
maks. przekroj poprzeczny| 6 mm? AWG 10 | 6 mm?/ AWG 10 | 6 mm?* AWG 10 | 6 mm? AWG 10 | 6 mm?* AWG 10 | 6 mm? AWG 10
min. przekréj poprzeczny | 1 mm?# AWG 16 |2,5 mm? AWG 13| 4 mm? AWG 11 | 6 mm?* AWG 10 | 6 mm?* AWG 10 | 6 mm? AWG 10
Moment dokrecenia 1,5...1,7 Nm

Planowanie instalacji elektrycznej
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Dobor kabli zasilania

Zasady ogélne

— Nalezy wybraé kable zasilania i silnika zgodnie z lokalnymi przepisami.

— Kabel umozliwia przenoszenie znamionowego pradu napedu. Patrz rozdziat Znamionowe wartosci pradu.

— Maksymalna dopuszczalna temperatura kabla podczas pracy ciggtej powinna wynosié co najmniej 60°C.

— Indukcyjnos¢ i impedancja przewodu/kabla uziomowego musi by¢ obliczona zgodnie z dopuszczalnym
napieciem dotykowym wystepujacym w stanie zwarcia (tak aby napiecie w punkcie zwarcia nie wzrastato
nadmiernie podczas zwarcia doziemnego).

— Kabel 600 V¢ jest dopuszczalny dla napiecia o wartosci do 500 V.

— Kabel 750 V¢ jest dopuszczalny dla napiecia o wartosci do 600 V.

— Dla urzgdzen o napieciu znamionowym 690 V¢ napiecie znamionowe pomiedzy zytami (L1, L2, L3)
kabla powinno wynosié przynajmniej 1 kV.

— W przypadku napiec¢ sieci zasilania przekraczajgcych 690 V¢ i napie¢ DC przekraczajgcych 850 Vpe
nalezy wybrac¢ kable zasilania zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zaleca sie wybodr nastepujgcych kabli:

— UL: Klasa napiecia 2 kV.
— EN: Znamionowe napigcie przewodu do masy 1000 V:/1500 Vpc znamionowe napiecie przewodu
do przewodu 1600 V5¢/3000 Vpc.

— Przewdéd ochronny musi zawsze mie¢ odpowiednie przewodnictwo.
O ile lokalne przepisy dotyczace instalacji elektrycznych nie stanowig inaczej, pole przekroju poprzecznego
przewodnika ochronnego musi by¢ zgodne z warunkami, ktére wymagajg automatycznego roztgczenia
zasilania, opisanymi w pkt. 411.3.2. normy |IEC 60364-4-41:2005, i muszg wytrzymaé przewidywany prad
zwarcia w czasie roztgczania urzadzenia ochronnego. Pole przekroju poprzecznego przewodnika
ochronnego mozna wybrac z tabeli ponizej lub obliczy¢ zgodnie z pkt. 543.1 normy IEC 60364-5-54.
Ponizsza tabela przedstawia minimalne pole przekroju poprzecznego zwigzane z rozmiarem przewodu
fazy zgodnie z normg IEC 61800-5-1, gdy przewdd fazy i przewdd ochronny wykonane sg z tego samego
metalu. W przeciwnym razie przekrdj poprzeczny ochronnego przewodu uziomowego nalezy okresli¢
w sposéb, w ktdrym uzyskana przewodnosc jest rwnowazna wynikajgcej z zastosowania tej tabeli.

Pole przekroju poprzecznego przewodow fazowych |Minimalne pole przekroju poprzecznego przewodu
ochronnego

S (mm?) Sp (mm?)

S<16 S

16<S<35 16

35<8 S/2

Dodatkowe wymagania dla Stanéw Zjednoczonych

Nalezy uzy¢ ciggtego aluminiowego kabla zbrojonego typu MC z symetrycznym uziemieniem lub
ekranowanego kabla zasilania dla kabli silnika, jesli nie jest uzywany metalowy kanat kablowy. Na rynkach
Ameryki Potnocnej kabel 600 V¢ jest dopuszczalny dla napiecia o wartosci do 500 Va¢. Kabel 1000 V¢ jest
wymagany powyzej napigcia 500 V¢ (ponizej 600 V). Dla napedoéw z prgdem znamionowym powyzej 100 A
kable zasilania muszg mie¢ warto$¢ znamionowa dla 75°C (167°F).

Kanat kablowy

Nalezy potagczy¢ osobne czesci kanatu kablowego. Ztgczy¢ potgczenia za pomocg przewodu uziomowego
przymocowanego do kanatu kablowego po kazdej stronie potgczenia. Nalezy rowniez potgczy¢ kanaty kablowe
z obudowg napedu i obudowsg silnika. Nalezy uzy¢ osobnych kanatéw kablowych dla kabli zasilania sieciowego,
silnika, rezystora hamowania i sterowania. Kiedy wykorzystywany jest kanat kablowy, nie jest wymagany ciggty
aluminiowy kabel uzbrojony typu MC ani kabel ekranowany. Zawsze wymagany jest osobny kabel uziomowy.

Uwaga:
Nie nalezy prowadzi¢ okablowania silnika z wiecej niz jednego napedu w tym samym kanale kablowym.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Kabel opancerzony / ekranowany kabel zasilania

Szesciozytowy (3 fazy i 3 uziemienia) ciggly falowany aluminiowy kabel zbrojony typu MC z symetrycznymi
uziemieniami jest dostepny u nastepujgcych dostawcow (nazwy handlowe w nawiasach):

— Anixter Wire & Cable (Philsheath).

— BICC General Corp (Philsheath).

— Rockbestos Co. (Gardex).

— Oaknite (CLX).

Ekranowane kable zasilania sg dostepne w firmach Belden, LAPPKABEL (OLFLEX) i Pirelli.

Dobér kabli sterowania

Ekranowanie

Wszystkie kable sterowania muszg by¢ ekranowane.

W przypadku sygnatow analogowych nalezy uzy¢ podwojnie ekranowanych skretek dwuzytowych (rys.

A ponizej). Ten typ kabla jest zalecany rowniez dla sygnatéw enkodera impulsowego. Nalezy uzy¢ indywidualnie
ekranowanej pary przewodow dla kazdego sygnatu. Nie nalezy uzywaé wspélnego przewodu powrotnego dla
réznych sygnatéw analogowych.

Podwdjnie ekranowana skretka dwuzytowa (rysunek A ponizej) jest najlepszg alternatywg w przypadku
niskonapieciowych sygnatéw cyfrowych, ale dopuszczalna jest rowniez pojedynczo ekranowana skretka
dwuzytowa (rysunek B ponizej).

A: Podwojnie ekranowana skretka B: Pojedynczo ekranowana skretka
dwuzytowa. wielozytowa.

Zyly powinny by¢ skrecone ze sobg mozliwie najblizej zaciskow.

Sygnaty w osobnych kablach

Sygnaty analogowe i cyfrowe muszg by¢ przesytane osobnymi ekranowanymi kablami. Tym samym kablem
nigdy nie nalezy przesyta¢ sygnatéw 24 Vpc i 115/230 V.

Sygnaty, ktore mozna przesyta¢ w tym samym kablu

Sygnaly sterowane przekaznikiem, pod warunkiem, Zze napiecie nie przekracza 48 V, mozna przesytac tymi
samymi kablami co cyfrowe sygnaty wejsciowe. Sygnaty sterowane przekaznikiem powinny by¢ réwniez
przesytane skretkg dwuzytowa.

Typ kabla przekaznika

Firma ABB przetestowata i zatwierdzita kabel z metalowym oplotem ekranujgcym (np. OLFLEX niemieckiej
firmy LAPPKABEL).

Ditugos¢ i typ kabla panelu sterowania

Kabel stuzgcy do podigczenia panelu sterowania do napedu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 m (10 stop).
Typ kabla: Ekranowany CAT 5e lub kabel krosowy Ethernet z korncowkami RJ-45.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Podtaczenie czujnika temperatury silnika do interfejsu we/wy napedu

OSTRZEZENIE

A Norma IEC 60664 wymaga podwdjnej lub wzmocnionej izolacji miedzy czesciami
i powierzchnig silnika bedgcymi pod napieciem i dostepnymi czesciami wyposazenia
elektrycznego, ktdre jest nieprzewodzgce lub przewodzagce, ale niepodtgczone do
uziemienia.

Podtgczenie termistora (lub innego podobnego elementu) do wej$¢ napedu mozna
wykonac na trzy sposoby. Powyzszy wymaog jest spetniony, jezeli:

- Istnieje podwdjna lub wzmocniona izolacja miedzy termistorem i cze$ciami
silnika bedgcymi pod napieciem.

- Obwody podtgczone do wszystkich wejs¢ cyfrowych i analogowych napedu
sg chronione przed dotykiem i izolowane za pomocg podstawowej izolacji
(ten sam poziom napiecia co giéwny obwdd napedu) od innych obwodéw
niskonapieciowych.

- Uzywany jest zewnetrzny przekaznik termistorowy. Izolacja przekaznika musi
mieé takg samg wartos¢ znamionowg co obwod gtowny napedu.

Patrz réwniez punkt Sledzenie btedéw / Ochrona silnika w Podreczniku oprogramowania
uktadowego DCS880.

Planowanie instalacji elektrycznej
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Instalacja elektryczna

Opis rozdziatu

A

W tym rozdziale opisano procedure montazu elektrycznego napedu DCS880.

OSTRZEZENIE

Prace opisane w tym rozdziale moze wykonywac tylko wykwalifikowany elektryk. Nalezy
postepowac zgodnie z informacjami przedstawionymi w czesci Instrukcje bezpieczenstwa
na pierwszych stronach tego podrecznika. lgnorowanie instrukcji bezpieczenstwa moze
spowodowac obrazenia lub smier¢.

Nalezy sie upewnic, ze podczas montazu naped nie jest podtgczony do sieci zasilania
(mocy wejsciowej).
Jesli zostat wczesniej podigczony do zasilania, nalezy odczekac¢ 5 minut po jego odtgczeniu.

Wiecej informaciji zawiera Podrecznik techniczny.

Sprawdzenie izolacji napedu

A

Kazdy przemiennik zostat sprawdzony pod katem izolacji miedzy gtdwnym obwodem

a obudowg (2500 V [warto$¢ skuteczna] 50 Hz przez 1 sekunde) w fabryce. Dlatego

nie nalezy przeprowadzac zadnych pomiaréw tolerancji napiecia ani rezystancji izolacji
w napedzie (np. hi-pot lub megger). Nalezy sprawdzi¢ izolacje napedu zgodnie z ponizszg
procedura.

OSTRZEZENIE
Nalezy sprawdzi¢ izolacje przed podifgczeniem napedu do zasilania. Nalezy sie upewnic,
ze naped jest odtgczony od sieci zasilania (mocy wejsciowej).

1. Nalezy sprawdzi¢, czy kable silnika sg odtgczone od zaciskéw wyjsciowych C1, D1, F+
i F- napedu.

2. Nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji kabla silnika i silnika pomiedzy kazdym obwodem
(C1, D1)/ (F+, F-) a przewodem uziemiajgcym (PE) przy uzyciu napiecia pomiarowego
1 kV DC. Rezystancja izolacji powinna by¢ wyzsza niz 1 MQ.

C1, D1

9

F+, F-

S

SB_DCS_001_elektr-inst_a.ai

Instalacja elektryczna
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Systemy IT (nieuziemione)
Nie wolno uzywac filtrow EMC w systemach IT.

Uzwojenie ekranu dedykowanych transformatoréw musi by¢ uziemione.

W przypadku montazu bez przetgcznika niskiego napiecia (np. stycznika, wytgcznika powietrznego)
nalezy uzy¢ ochrony przed przepieciami po drugiej stronie transformatora sieci zasilania.

Zmiana napiecia izolowanego zasilania nie moze by¢ wieksza niz zmiana napiecia w przypadku
btedu uziemienia.

— Ut
— I ..V
— W1
Zmiana napiecia o Btad
w przypadku uziemienia

bfedu uziemienia

SA_550_003_netzanschl_a.ai

Napiecie zasilania

Nalezy sprawdzi¢ nastepujgce napiecia zasilania:

Napiecie pomocnicze XAUX (X99) na SDCS-PIN-HO1 /
SDCS-POW-HO1

Wentylator chtodzgcy Zaciski

Napiecie sieci zasilania dla obwodu pola U1, V1, W1 (w razie korzystania)

Napiecie sieci zasilania dla obwodu twornika U1, V1, W1

Podtaczanie kabli zasilania
Nalezy sprawdzic:

Uziemienie i ekranowanie kabli zasilania, patrz Podrecznik techniczny.

Pola przekroju poprzecznego i momenty dokrecania kabli zasilania, patrz rozdziat Przekroje
poprzeczne — Momenty dokrecania.

Instalacja elektryczna
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Lokalne adaptery typu F i interfejsy

Nalezy podtgczy¢ kable sygnatowe w sposdb opisany ponizej. Nalezy dokrecié¢ sruby w celu
zamocowania modutéw rozszerzen i modutu pamieci.

X13: Slot1:
Panel sterowania Do wszystkich rodzajow
lub panel modutéw rozszerzen typu F

sterowania interfejs

ShE
DPI-HO1

X205:
Modut pamieci

Slot2:

Do wszystkich rodzajow
modutéw rozszerzen typu F
(zalecane do wszystkich
adapteréw magistrali)

Slot3:
Do wszystkich rodzajow
modutéw rozszerzen typu F

X200
DCSLINK

SDCS-DSL-H1x |

X200:
DCSLink

Adaptery magistrali komunikacyjne;j

L
-0 .

= Aot - —""'"—;' ..—’”””—.:
== < _amn =/ B oAt 2 ‘:A“rpsﬁﬂ, F
— 2 M - oo s P s - —
S S A 2 S z = N
— S B —HRRPTTTCLCLSSE SRTTLL L T S,
- - S Y | S
o ) "ukgkk\\'&— & 5 b == z
0 i ot =
= @—’ (A= (L ——
) = v

o

Moduty rozszerzeh we/wy
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Konfiguracja adaptera rozszerzen we/wy FEA-03

FEA-03 FEA-03 FEA-03 FEA-03
oa=po oS>0 | oS0 S
Y Y K 21 1.83]
Y ﬁ 6o o EE 60 o ﬁ e0 o ﬁ .
o =© o o0 o =0 o = © o — 30 (1171
oe=po ° o= o ?g&so oec=mo - .
= K A
; 5 . ] : = . Q : 5 y | : = . Q g %
CETE i Cin Z
000®00®000) __ |(ooo@oo®uooo EIEIEI@EIEI@EIEIEI nnn@nn@nnnv1R _ ) o %
VAT [| VIR VAT \V1 VAT VIT/ | s
S~ / \ / - lo==>o0 ° % H
— 48
VIR VAT VIR AT i g
FDCO FDCO o o Z
%
Naped Naped y (000@oo0@®ooo
BG_880_003_FEA cai 41 [1.611
N ——|
® ©
o ﬁ 0 1 Element |Opis
) 1 Ztgcze modutu 1
Slot 1| E I 2 Dioda LED stanu dla Slot 1
00 o a T3 3 Przetacznik adresu wezta A (cyfra 10)
&! T4 4 Przetacznik adresu wezta B (cyfra 0)
5 Ztacze modutu 2
(o) (o) 6 Dioda LED stanu dla Slot 2
® = ® 7 Przetacznik adresu wezta C (cyfra 10)
B o éﬁi— 5 8 Przetacznik adresu wezta D (cyfra 0)
9 Zigcze zasilania (XPOW:+24 V/GND, 100 mA
1 6 plus prad dla modutéw opcjonalnych)
Slot 2 — a . 10 Nadajnik V1T i odbiornik VIR
00 0 ﬂ 1 11 Selektor do V1T i VIR
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Potaczenie enkodera impulsu
Interfejs enkodera OnBoard (XENC na SDCS-CON-H01)

Na SDCS-CON-H01 mozna wybraé napiecie zasilania za pomocg zworki J4D.

69

Konfiguracja sprzetu

Zasilanie enkodera

SDCS-CON-HO01 J4D

5V, domysinie

bez czujnika

24V

bez czujnika

3| =

Okablowanie jest przedstawione na rysunku ponize;.

ROZNICOWY / ) ifv'fi';?owa CON-HO1
A N A = A XENC:1 | ChA+
i ” J/ ” XENC:2 | ChA-
B X = ¥ XENC:3 | ChB+

J_L 5 [ J/ (1 XENC:4 | ChB-
, ~ XENC:5 | ChzZ+
5 0 7/ | XENC:6 | ChzZ-
ov = XENC:7 | EGND
WU (] J/ (1 XENC:8 | +VENC

7

JEDNOSTRONNY CON-HO1
A / N XENC:1 | ChA+
A | XENC:2 | Cha-
B XENC:3 | ChB+

J_L 5 | XENC:4 | ChB-
2 XENC:5 | Chz+
- XENC:6 |Chz-
05 XENC:7 | EGND
U [] [] XENC:8 | +VENC

SF_CON-HO1_001_encoder_a.ai

Wskazéwka dotyczaca uruchomienia:

Jesli zmierzony kierunek obrotu napedu jest
nieprawidtowy lub nie odpowiada zmierzone;j
predkosci EMF, podczas uruchomienia moze
wyswietli¢ sie btgd 7301 w informacjach
zwrotnych dotyczgcych predkosci silnika.
Jesli to konieczne, nalezy naprawic ten btad,
zamieniajgc miedzy sobg tgcza pola F1i F2
lub kanaty A+ i A-.

W przypadku enkoderdw jednostronnych
nalezy zamieni¢ miedzy sobg kanaty A- i B-.

Potozenie enkodera 94.16 OnBoard ma by¢
nastepujgce:

Do przodu

0
65535

Do tytu

DZ_LIN_008_forw-rev_a.ai

Instalacja elektryczna
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Zasady potaczenia enkodera impulsowego

Dostepne sg dwie rozne opcje potgczenia enkodera.

1. Potgczenie roznicowe; mozna uzy¢ wytgcznie enkoderéw impulsowych generujgcych sygnaty
napiecia.

2. Jednostronne potgczenie (push-pull); mozna uzy¢ wytgcznie enkoderow impulsowych generujgcych
sygnaly napiecia.

Zasady potgczenia enkodera impulsowego:

Jednostronny Jednostronny
otwarty kolektor T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTToTTToTTTT T push pull P e
XENC:8, & +5V lub +24 V XENC; ~& +5V lub +24 V
< FENCT a5V < XENCa, — » [ a5V
ad 1k0 4k7 ad | 1k0 4 k7
= o | 2 3 L B s | 2 3 L
g S48 0K + g R 0K +
= ; R o
o R | 2 = x | ; 2
i Lo J4A = w . Jan =
o A 1100 nF 4 o | 1100 nF 1
X 1 Lo 1k0 4k7 X ol Lo 1k0 4x7
z XENC:2) I o [ ] a5V z 1XENC'2‘ o1 s a5V
ENC:7l0 ) tg&wc:ﬂo% \
] SDCS-CON-H01 WEJSCIE ENKODERA A L 7] i SDCS-CON-H01 WEJSCIE ENKODERA A

W przypadku enkoderow jednostronnych zworki J4A ... J4C muszg by¢ ustawione w pozycji
neutralnej zgodnie z tabelg ponizej.

Aby zejs¢ o prég nizej niz 5V, kazdy zacisk XENC:1, 3 i 5 musi by¢ poditgczony przez rezystor
R do GND.

Ustawienia zworek dla jednostronnych enkoderéw potgczonych z SDCS-CON-HO1

ﬂ Jednostronny

24V:11-12 E Zrodto napiecia

&}
O
E ]

Zworka SDCS-CON-H01
J4A 2-3
J4B 5-6 E
J4ac 8-9

J4D 5V:10-11

o N
'
© o w
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Roznicowy

ENKODER KANAL A

71

‘ Y Ustawienia zworek dla réznicowych enkoderéw potgczonych
XENC8! &+ Viub
e — —— z SDCS-CON-HO01
‘ ; 35— n Zworka |SDCS-CON-HO01
| , " ] e [J4A 1-2 o 1-2 o Réznicowy
! J4A = J4B 4-5 4-5
1100 nF
in) | 1 1k0 4K Jac 7-8 E 7-8 E
- 3 o [ =5V
P SDCS-CON-H01 WEJSCIE ENKODERA A
”””””””””””””””””””” S J4aD 5V: o 24 V. Zrodto napiecia
10-11 11-12 E
E ©

Maksymalny odstep miedzy enkoderem impulsowym a SDCS-CON-HO01 zalezy od spadku napiecia
taczy i od konfiguracji wejscia i wyjscia uzywanych komponentéw. Nalezy uzywaé kabli zgodnie
z tabelg ponizej. Nalezy uzy¢ ekranowanych skretek z parg przewoddéw ekranowanych.

Dlugos¢ kabla

Réwnolegte przewody do
zrédta zasilania i GND

Uzywany kabel

0..50m 1 x 0,25 mm? 12 x 0,25 mm?
50...100 m 2 x 0,25 mm? 12 x 0,25 mm?
100 ... 150 m 3x0,25 mm? 14 x 0,25 mm?

Dlugos¢ kabla

Réwnolegte przewody do
zrodta zasilania i GND

Uzywany kabel

0..164ft 1x24 AWG 12 x 24 AWG
164 ... 328 ft 2 x 24 AWG 12 x 24 AWG
328 ...492 ft 3 x 24 AWG 14 x 24 AWG

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Podtaczenie kabli sygnatowych i kabli sterowania

Nalezy uzywac ekranowanych kabli do sygnatéw cyfrowych dtuzszych niz 3 m i do wszystkich
sygnatéw analogowych. Nalezy potgczy¢ kazdy ekran na obu koncach za pomocg metalowych
zaciskow lub uzywajgc podobnych sposobow na czystych metalowych powierzchniach, jesli oba
punkty uziemienia nalezg do tej samej linii uziemiajgcej. W przeciwnym razie nalezy podtgczyé
kondensator do uziemienia na jednym koncu. W szafie przemiennika ten rodzaj potgczenia nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio na arkuszu z blachy w poblizu zaciskéw, a jesli kabel jest prowadzony
z zewnatrz, réwniez na belce uziemiajgcej. Na drugim koncu kabla nalezy potgczy¢ ekran z obudowg
emitera lub odbiornika sygnatu.

Potgczenie ekranow kabli za
pomocg metalowych zaciskow
na metalowej powierzchni
koryta elektronicznego

Rozmiar H7, H8
potgczenie ekranu

Prowadzenie kabli

Kable silnika nalezy poprowadzi¢ z dala od innych kabli. Kable silnikowe réznych przemiennikéw czestotliwosci
mozna poprowadzi¢ w instalacji rownolegle obok siebie. Wskazane jest, aby kable silnika, kabel zasilania
sieciowego i kable sterowania utozy¢ w osobnych korytkach.

Kable silnika nie powinny na dtugich odcinkach przebiegaé réwnolegle z innymi kablami, poniewaz moze to
powodowacé zakidcenia elektromagnetyczne wywotane szybkimi zmianami napiecia wyjsciowego napedu.
Jedli kable sterowania muszg przecinac sie z kablami zasilania, nalezy je utozy¢ tak, aby znajdowaly sie
wzgledem siebie pod katem jak najbardziej zblizonym do kata prostego. Nie nalezy przeprowadzac przez
naped lub szafke zadnych dodatkowych kabli.

Koryta kablowe muszg mie¢ dobry kontakt elektryczny miedzy sobg oraz z elektrodami uziemiajgcymi.

Aby poprawi¢ lokalne wyréwnywanie potencjatu, mozna zastosowac system aluminiowych koryt kablowych.
Ponizsze diagramy przedstawiajg prawidtowy sposéb poprowadzenia kabli.

230 V 230 V
24V (120V) 24V (120V)

Kabel silnika

Naped

. min. 300 mm (12 cali)
Kabel zasilania

Kabel pola \ /

| §
Wejsciowy kabel zasilania I I Kabel silnika / twornika y M- 300 mm (12 cali) y \

¢ min. 200 mm (8 cali) 90°|_ B min. 500 mm (20 cali) / N

Kable sterowania
SA_DCS_001_kabel_c.ai

Nalezy poprowadzi¢ kable Niedozwolone, chyba ze kabel 24
sterowania 24 Vpg i 120/ Vp ma izolacje dla 120/230 V¢
230 Vpc w osobnych lub jest izolowany za pomoca
kanatach wewnatrz szafki. ostony izolujacej dla 120/230 V¢.

Instalacja elektryczna
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Ciagtos¢ ekranu kabla silnika lub obudowy urzadzen w obwodzie kabla silnika

Aby zminimalizowac¢ poziom emisji, gdy przetgczniki bezpieczenstwa, styczniki, skrzynki rozdzielcze lub podobne

wyposazenie sg zainstalowane na kablu silnika pomiedzy napedem a silnikiem:

— Unia Europejska: nalezy zainstalowa¢ wyposazenie w metalowej obudowie z uziemieniem obwodowym
(360 stopni) dla ekranéw zaréwno kabla wchodzacego, jak i wychodzgcego lub potgczyé ekrany kabli.

— Stany Zjednoczone: nalezy zainstalowa¢ wyposazenie w metalowej obudowie w taki sposéb, aby przewdd
lub ekran kabla silnika byt ciagty od przemiennika czestotliwo$ci do silnika.

Przewody DCSLink

DCSLink to komunikacja szeregowa 500 kBaud miedzy napedami oraz na odcinku od
napedéw do wzbudnikéw pola.

Opiera sie na sprzecie CAN i wykorzystuje kable skrecane.

Topologia to system magistrali.

Wylgczone wezty mogg pozosta¢ w magistrali bez zaktdcenia komunikacji szeregowe;.
Funkcja interfejsu jest wstepnie zdefiniowana:

1. Komunikacja ze wzbudnikiem pola typu DCF803, DCF804 i duzymi wzbudnikami pola
z uzyciem standardowych modutéw DCS880.

2. Komunikacja do obstugi 12-impulsowej, z DCS880 do DCS880.

Okablowanie

Kazde urzgdzenie magistrali wymaga unikatowego numeru wezta.
System magistrali moze miec tylko dwa fizyczne konce.

Rezystancja terminacji 120 Q jest wybrana dla typowych kabli skrecanych. Kable muszg byc¢
zakonczone na obu koncach. Stuzg do tego zworki lub przetgczniki wewnagtrz napedéw lub
wzbudnika pola.

Maksymalna catkowita dtugo$¢ kabla to 100 m.

Preferowany typ kabla: DEVICENET
Dostawca: Helu Kabel, Niemcy; typ 81910PUR
Belden, USA; typ 3084A

Wezet 1 Wezet n

CAN_H

120 Q 120 Q
1%, 1/4 W 1%, 1/4 W

CAN L

SF_DCS_002_can-bus_a.ai

Instalacja elektryczna
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Przyktad dwoch przemiennikéw DCS880, jeden jako przetwornica twornikowa, drugi jako duzy

wzbudnik pola.

Przemiennik DCS880

Przemiennik DCS880
jako duzy wzbudnik pola

SDCS-DSL-H1x

SDCS-DSL-H1x

GNDB GNDB
X52: 1|23 3 2|1 X53: X52: |1|2|3 3 |2 1 X53:
N [}
[ ] [ ]
Zakonczenie magistrali Wt /717 /7T7 Wt

(J1:H)

(J1:E|)

SB_880_011_bus_a.ai

Przyktad dwoch przemiennikow DCS880 H5, H6 z wewnetrznym zasilaniem pola FEX-425-Int.

Przemiennik DCS880 H5, H6

Przemiennik DCS880 H5, H6

FEX-425-Int

SDCS-DSL-H1x

SDCS-DSL-H1x

FEX-425-Int

$1100:2
GNDB

e T
$1100:1 $1100:3
x3:[\2 3 [\
A | i
7] ] __
/7T7 /7T7 /7]7 /717 /7T7 /7T7 (nastgpny przemiennik)
Zakonczenie uziemienia NO NO
(81100:2 otwarty (81100:2 otwarty
S$1100:3 otwarty) S$1100:3 otwarty)
Zakonczenie magistrali W WYL. WYL, WE.

(S1100:1 zamkniety)

(J1:H)

na koncu magistrali

Podigczenie izolowanego GNDB miedzy dwoma lub wiekszg liczbg interfejsow komunikaciji
szeregowej jest opcjonalne. Zaleca sie podtgczyé GNDB, jesli napiecie zasilajgce przekracza 690 V,

a kable sg prowadzone od sekcji do sekcji.

Instalacja elektryczna
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Przyktad przemiennika DCS880 z zewnetrznym zasilaniem pola.

Przemiennik DCS880

SDCS-DSL-H1x

+24 V X1:
DCF803-0035 o [xi
X51:10+24 V
X51:2£0V
$1100:2
GNDB
X52: 1]2|3 3 2|1 X53:
[
H
Zakonczenie uziemienia NO
(S1100:2 otwarty
S$1100:3 otwarty)
Zakonczenie magistrali Wt WL

Dlugosc¢ kabla

(J1:H)

(S1100:1 zamkniety)

SB_880_011_bus_aai

Dtugos¢ kabla ma wptyw na maksymalng szybkos¢ transmisiji.

Szybkos¢ transmisji maks. dlugos¢ kabla
50 k 500 m
125k 500 m
250 k 250 m
500 k 100 m domysine i zalecane ustawienie
800 k 50 m
888 k 35m
1000 k 25m

Magistrala jest zaprojektowana na potrzeby catkowitej dlugosci kabli wynoszgcej maksymalnie
100 metréw. Diuzsze odlegtosci na zadanie.

Instalacja elektryczna
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Podtaczenie jednostki sterujgcej w jednostkach mocy H7 i H8

Podczas montazu jednostka sterujgca musi by¢ potgczona z jednostkg mocy za pomocg swiattowodow.
W przypadku standardowego napedu nalezy podtgczy¢ swiattowody z SDCS-DSL-H1x
(jednostki sterujgcej) do SDCS-OPL-HO1(jednostki mocy).

Stycznik sieci zasilania jest sterowany za pomocg XSMC (X96) na SDCS-OPL-HO1 w jednostce mocy.
Pomiar pradu za pomocg miernika jest mozliwy poprzez ztgcze X4.

Potagczenie przedstawia ponizszy rysunek:

. DD 2 ox1a g 2 xer2 1 z2 xs13 %
o T s )
o [ i
U [o g
x
2 00 o Nk
S o g 5

X53
12 3]
0
=
o

— -
OPL CH2

X52
[12 3]
[
=
=]

L1 = 3
O E U[o %
] 0000 i,
%ED 0 0 ot
[] —r .
50 e}

BL_DSLH1x+OPL_001_b.ai

Stycznik sieci
zasilania

Jednostka sterujgca Jednostka mocy
< Maks. 5 m POF -
(Swiattowdd plastikowy)

Instalacja elektryczna
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Lista czynnosci sprawdzajacych po instalacji

Przed uruchomieniem przemiennika czestotliwosci nalezy sprawdzi¢ jego montaz mechaniczny

i elektryczny. Ponizszg liste czynnosci nalezy sprawdzac razem z inng osobg. Nalezy przeczytac
informacje w czesci Instrukcje bezpieczenstwa na pierwszych stronach niniejszego podrecznika
przed przystgpieniem do korzystania z urzadzenia.

OO O O 0O

OO0O0O0O0 OO0 O OO0o0ooOooOooo O OO0

MONTAZ MECHANICZNY

MONTAZ ELEKTRYCZNY (patrz Planowanie instalacji elektrycznej, Instalacja elektryczna)

Dopuszczalne warunki robocze w otoczeniu (patrz Warunki Srodowiskowe, Warto$ci
Znamionowe pradu)

Prawidtowy montaz tego urzgdzenia wymaga pionowej Sciany z materiatu niepalnego
(patrz Montaz mechaniczny)

Powietrze chtodzgce bedzie mie¢ swobodny przeptyw (patrz Instalacja w szafce, Montaz
modutu przemiennika wewngtrz obudowy

Silnik i napedzane urzgdzenie sg gotowe do uruchomienia

Wszystkie zaciski ekranu sg sprawdzone pod wzgledem prawidtowego dokrecenia
(patrz Podtgczenie kabli sygnatowych i kabli sterowania)

Wszystkie przytgcza kablowe sg prawidtowo utozone (patrz Podigczenie kabli sygnatowych i
kabli sterowania)

Moduty przemiennika sg prawidtowo uziemione

Napiecie sieci zasilajgcej odpowiada znamionowemu napieciu wejsciowemu modutu
przemiennika

Pofgczenia z siecig zasilajgcg (moc wejsciowa) w U1, V1i W1 (L1, L2 i L3) oraz ich momenty
dokrecania sg prawidiowe

Zainstalowano odpowiednie bezpieczniki i roztgcznik od strony sieci zasilajgcej
Ztgcza napedu w C1, D1i F+, F- oraz ich momenty dokrecania sg prawidtowe
Utozenie kabli silnika (twornik i wzbudnik) jest prawidtowe

Sprawdz, czy ekrany sg prawidtowo zamontowane w silniku i szafce napedu
Ztacza silnika L+, L-, F+ i, F- oraz ich momenty dokrecania sg prawidtowe
Przytgcza sterowania sg prawidtowe

Jesli jest uzywany enkoder impulsowy, sprawdz przewody enkodera i prawidtowy kierunek
obrotu

PTC, przewody klixon: Sprawdz, czy ztgcza sg odpowiednie dla typu czujnika uzywanego
w silniku

Sprawdz, czy obwdd bezpiecznego wytgczania momentu (STO) funkcjonuje prawidtowo

Sprawdz, czy obwdéd funkcji zapobiegania nieoczekiwanemu uruchomieniu (blokada startu,
zatrzymanie z wybiegiem) funkcjonuje prawidtowo

Prawidtowe funkcjonowanie obwodu i przekaznika zatrzymania awaryjnego (E-stop)
Przewody zasilania wentylatora chtodzgcego sg podtgczone

Ztacza sterowania zewnetrznego w napedzie sg prawidtowe

Wewnatrz napedu nie znajdujg sie zadne narzedzia, ciata obce ani pozostatosci po wierceniu
Ostony skrzynek rozdzielczych przemiennika i silnika oraz inne ostony sg zatozone

Lista czynnos$ci sprawdzajgcych po instalacji
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Konserwacja

Opis rozdziatu

Ten rozdziat zawiera instrukcje dotyczace konserwacji prewencyjnej. Wiecej informacji zawiera
Podrecznik serwisowy DCS880.

Bezpieczenstwo

niniejszego podrecznika przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych na
sprzecie. Ilgnorowanie instrukcji bezpieczenstwa moze spowodowaé obrazenia lub $mierc.

OSTRZEZENIE
A Nalezy przeczyta¢ informacje w czesci Instrukcje bezpieczeristwa na pierwszych stronach

Konserwacja
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Dane techniczne zawierajg specyfikacje techniczne przemiennika, np. wartosci znamionowe, rozmiary
i wymagania techniczne oraz warunki konieczne do spetnienia wymogoéw dotyczgcych oznaczen CE i innych

oraz warunki gwarancji.

Warunki srodowiskowe

Potaczenia systemu
Napiecie, trojfazowe: 100 ... 1000 V wg IEC 60038
100 ... 690 V wg UL508c
Odchylenie napigcia: IEC: -10% +15% w trybie ciggtym;
+20% krétkotrwaty (od 0,5 do 30 cykli)
UL: £10% w trybie ciggtym;

+15% krétkotrwaty (od 0,5 do 30 cykli)
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz lub 60 Hz

Statyczne odchylenie 50 Hz +2%; 60 Hz +2%
czestotliwosci:
Dynamiczny zakres
czestotliwosci:

50 Hz +5 Hz; 60 Hz +5 Hz

dfidt:  17% /s

Uwaga: Nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ odchylenie napiecia
w trybie regeneracyjnym.

Stopien ochrony
Modut przemiennika i opcje IEC: IP 00; wg IEC/EN 60529
(dtawiki sieciowe, UL: typ otwarty wg UL 508c
bezpieczniki, pole
wzbudniki itp.):
Kategoria przepiecia
(wszystkie wejscia):
Klasa ochrony:

Il wg IEC 60664-1

I wg IEC 61800-5-1

Wykonczenie farba
Modut przemiennika: Korpus RAL 7012

Pokrywa RAL 9017 i RAL 9002

Poziom cisnienia akustycznego i drgania

Srodowiskowe wartosci graniczne
Dopuszczalna temperatura powietrza

chfodzacego
- przy wlocie powietrza modutu 0..+55°C
przemiennika:
przy znamionowym pradzie DC: 0...+40°C
przy roznym pradzie DC: +30 ... +55°C
- Opcje: 0 ... +40°C

Wilgotno$¢ wzgledna (przy 5...+40°C): 5 ... 95%, bez skraplania
Wilgotno$¢ wzgledna (przy 0...+5°C): 5 ... 50%, bez skraplania
Zmiana temperatury otoczenia: < 0,5°C / minuta

Temperatura przechowywania: -40 ... +55°C
Temperatura podczas transportu: -40 ... +70°C
Stopien zanieczyszczenia

(IEC 60664-1,

IEC 60439-1): 2

Wysokos¢ instalacji
<1000 m n.p.m.:
>1000 m n.p.m.:

100%, bez redukcji pradu
z redukcjg pradu

Dopuszczalne systemy zasilania: IT, TN, TT (uziemiony przewéd
neutralny)
IT (uziemienie wierzchotkowe)

TT (uziemienie wierzchotkowe)

Standardy potnocnoamerykanskie

Rozmiar [Poziom cidnienia akustycznego Lp Drgania W Ameryce Potnocnej komponenty systemu spetniajg wymagania
(odlegtosé 1 m) wskazane w tabeli ponize;.
jako modut wbudowany jako modut Znamionowe Standardy
przemiennik napiecie Modut przemiennika Whbudowany
H1 55 dBA 68 dBA zasilania przemiennik
H2 55 dBA 72 dBA 3 mm, 2-9 Hz do 990 V UL 61800-5-1 Typy UL/CSA:
H3 60 dBA 78 dBA 19,9...200 Hz Sprzet do przetwarzania mocy [na zgdanie
Ha 66 _ 70 dBA 77 dBA CSA C 22.2 No. 274-13
zall-éznie od ’ Przemystowa aparatura steru-
wentylatora jaca, produkty przemystowe
Dostepne dla modutéw
H5 75 dBA 77 dBA przemiennika, w tym jednostek
H6 70 dBA 78 dBA 0,3 mm, 2-9 Hz wzbudnika pola. Typy
H7 69 dBA 67 dBA 0,19,9..200 Hz z oznaczeniem UL:
H8 82 dBA 80 dBA * patrz wykaz UL www.ul.com /

certyfikat nr E196914
* lub na zgdanie

Dane techniczne
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Zgodnos¢ z przepisami

Komponenty modutu przemiennika i wbudowanego przemiennika sg zaprojektowane do uzytku
w Srodowiskach przemystowych. W krajach EOG komponenty spetniajg wymagania dyrektyw UE,

patrz tabela ponizej:

Dyrektywa Unii Europejskiej Deklaracja producenta

Normy zharmonizowane
Modut przemiennika

Dyrektywa maszynowa

2006/42/WE |Dek|aracja witgczenia | [IEC 60204-1]

Dyrektywa niskonapieciowa

2014/35/UE Deklaracja zgodnosci EN 61800-1
[IEC 61800-1]
EN 60204-1
[IEC 60204-1]
EN 61800-5-1

[IEC 61800-5-1]

Dyrektywa EMC

2014/30/UE Deklaracja zgodnosci

formatoréw).

(Jesli sa przestrzegane wszystkie instrukcje |[IEC 61800-3]
instalacji dotyczgce wyboru kabli, okablo- [zgodnie z BADW000032
wania i filtréw EMC lub specjalnych trans-

EN 61800-3

Efekt wysokosci instalacji nad poziomem morza na obcigzalno$¢ przemiennika

100

90

80

70 <

60

50
1000 2000 3000 4000 5000 m

Redukcja pradu do % znamionowego pradu przemiennika

Efekt temperatury otoczenia na obcigzalno$é przemiennika

110

100

90

80

70
30 35 40 45 50 55°C

DZ_LIN_017_current.reduction_a.ai

Redukcja pradu do % znamionowego pradu przemiennika

Efekt wysokosci instalacji i temperatury otoczenia na obcigzalno$¢ przemiennika

Temperatura Wysokos¢ instalacji w metrach n.p.m.
otoczenia <1000 m <2000 m <3000 m <4000 m
30°C 100% 100%

B5°C 100% 95%

4o°C 100%

45°C 95%

60°C 90%

Redukcja pradu do % znamionowego pradu przemiennika

Dane techniczne
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Wartosci znamionowe pradu — Przemienniki regeneracyjne IEC (S02)

Ponizej podane sg wartosci znamionowe pradu, w tym kilka standardowych cykléw roboczych dla napedu
DCS880 przy 50 Hz i 60 Hz. Wartosci znamionowe prgdu zakladajg maksymalng temperature otoczenia 40°C
i maksymalng wysoko$é 1000 m na poziomem morza:

Typ jednostki Ipc Ipc Iocm Ipc v Rozmiar | Prad wewnetrzny pola
tryb 100% 150% 100% 150% 100% 200%

Przemienniki 4-Q ciggly 15 min 60s 15 min 120 s 15 min 10s

400V /500 V (IEC) /525 V (UL) [A] [A] [A] [A]

DCS880-S02-0025-04/050 25 22 33 21 31 20 40 03..6A

DCS880-S02-0050-04/05® 50 38 57 37 55 33 66 HA

DCS880-S02-0075-04/050 75 60 90 59 88 54 108 1..12A

DCS880-S02-0100-04/05® 100 85 127 83 124 80 160

DCS880-S02-0150-04/05 150 114 171 110 165 100 200

DCS880-S02-0200-04/05® 200 145 217 140 210 115 230 H2 1. 18A

DCS880-S02-0250-04/05 250 185 277 180 270 165 330

DCS880-S02-0300-04/05 300 225 337 220 330 200 400

DCS880-S02-0350-04/050 350 275 412 265 397 245 490

DCS880-S02-0450-04/050 450 350 525 340 510 310 620 H3 2..25A

DCS880-S02-0520-04/05 520 400 600 380 570 350 700

DCS880-S02-0680-04/050 680 525 787 510 765 475 950

DCS880-S02-0820-04/05 820 630 945 610 915 565 1130 H4 2..30A

DCS880-S02-1000-04/05 1000 750 1125 725 1087 660 1320

DCS880-S02-1190-04/05 1190 @ 860 1290 835 1253 745 1490 H5

DCS880-S02-1200-04/05 1200 888 1332 872 1308 764 1528 25A 0

DCS880-S02-1500-04/05 1500 1200 1800 1156 1734 1104 2208 H6 +S164

DCS880-S02-2000-04/05 2000 1479 2219 1421 2132 1361 2722

DCS880-S02-2050-05 2050 1550 2325 1480 2220 1450 2900

DCS880-S02-2500-04/05 2500 2000 3000 1930 2895 1790 3580 H7 -

DCS880-S02-3000-04/05 3000 2330 3495 2250 3375 2080 4160

DCS880-S02-3300-04/05 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554

DCS880-S02-4000-04/05 4000 2977 4466 2855 4283 2795 5590 H8 -

DCS880-S02-5200-04/05 5200 3800 5700 3669 5504 3733 7466

600 V /690 V

DCS880-S02-0320-06 320 256 384 246 369 235 470 H3 -

DCS880-S02-0650-06 650 514 771 508 762 462 924 H4 -

DCS880-S02-0900-06/07 900 684 1026 670 1005 594 1188 H6 25A 0

DCS880-S02-1500-06/07 1500 1200 1800 1104 1656 1104 2208 +S164

DCS880-S02-2050-06/07 2050 1520 2280 1450 2175 1430 2860

DCS880-S02-2500-06/07 2500 1940 2910 1870 2805 1740 3480 H7 -

DCS880-S02-3000-06/07 3000 2270 3405 2190 3285 2030 4060

DCS880-S02-3300-06/07 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554

DCS880-S02-4000-06/07 4000 3036 4554 2900 4350 2950 5900 H8 -

DCS880-S02-4800-06/07 4800 3734 5601 3608 5412 3700 7400

800 V

DCS880-S02-1900-08 1900 1500 2250 1430 2145 1400 2800

DCS880-S02-2500-08 2500 1910 2865 1850 2775 1710 3420 H7 -

DCS880-S02-3000-08 3000 2250 3375 2160 3240 2000 4000

DCS880-S02-3300-08 3300 2655 3983 2540 3810 2485 4970

DCS880-S02-4000-08 4000 3036 4554 2889 4334 2933 5866 H8 -

DCS880-S02-4800-08 4800 3734 5601 3608 5412 3673 7346

990 V

DCS880-S02-2050-10 2050 1577 2366 1500 2250 1471 2942

DCS880-S02-2600-10 2600 2000 3000 1900 2850 1922 3844 H8 )

DCS880-S02-3300-10 3300 2551 3827 2428 3642 2458 4916

DCS880-S02-4000-10 4000 2975 4463 2878 4317 2918 5836

1190 V Dane na zgdanie

@ Ten typ jednostki moze by¢ uzyty jako duzy wzbudnik pola. Nie nalezy zapominaé o SDCS-DSL-H10 (+S521).
Zdecydowanie zaleca sie obnizenie prgdu znamionowego o 10%.

@ 1190 Apc dla 35°C i 1140 Ap dla 40°C temperatury otoczenia.

® Jako opcja.

Uwagi:

Prad AC IAC =0,82* IDC'

Wartosci znamionowe majg zastosowanie przy temperaturze otoczenia 40°C (104°F). Przy nizszych
temperaturach warto$ci znamionowe H6, H7 i H8 sg wyzsze (z wyjatkiem /,5). Nalezy uzy¢ narzedzia
DriveSize do szczegotowego wymiarowania w przypadku, gdy temperatura otoczenia jest nizsza od 40°C
(104°F) lub naped jest obcigzany cyklicznie.

Dane techniczne
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Wartosci znamionowe pradu — Przemienniki nieregeneracyjne IEC (S01)

Typ jednostki Ipc locn Ipcm Ipc v Rozmiar Prad W:;VI:Qtrzny
. 100% 150% 100% 150% 100% 200%

Przemienniki 2-Q b ciagly | 45 min | 60's 15 min I 120 15 min ‘ 10s

400 V /500 V (IEC) / 525 V (UL) [A] [A] [A] [A]

DCS880-501-0020-04/050 20 16 24 16 24 15 30 03..6A

DCS880-501-0045-04/050 45 36 54 35 52 31 62 1

DCS880-S01-0065-04/050 65 54 81 52 78 49 98 1. 12A

DCS880-501-0090-04/050 90 76 114 74 111 73 146

DCS880-501-0135-04/05 135 105 157 100 150 93 186

DCS880-501-0180-04/050 180 130 195 125 187 110 220 Ho 1 1A

DCS880-501-0225-04/05 225 170 255 165 247 148 296 :

DCS880-501-0270-04/05 270 200 300 195 292 180 360

DCS880-501-0315-04/050 315 240 360 235 352 215 430

DCS880-501-0405-04/050 405 310 465 300 450 270 540 H3 2..25A

DCS880-501-0470-04/05 470 350 525 340 510 310 620

DCS880-501-0610-04/050 610 455 682 435 652 425 850

DCS880-501-0740-04/05 740 570 855 540 810 525 1050 H4 2..30A

DCS880-501-0900-04/05 900 680 1020 650 975 615 1230

DCS880-S01-1190-04/05 1190 @ 860 1290 835 1253 745 1490 H5

DCS880-S01-1200-04/05 1200 888 1332 872 1308 764 1528 25A0Q

DCS880-501-1500-04/05 1500 1200 1800 1156 1734 1104 2208 H6 +8164

DCS880-501-2000-04/05 2000 1479 2219 1421 2132 1361 2722

DCS880-S01-2050-05 2050 1550 2325 1480 2220 1450 2900

DCS880-501-2500-04/05 2500 1980 2970 1880 2820 1920 3840 H7 -

DCS880-501-3000-04/05 3000 2350 3525 2220 3330 2280 4560

DCS880-501-3300-04/05 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554

DCS880-S01-4000-04/05 4000 2977 4466 2855 4283 2795 5590 H8 -

DCS880-501-5200-04/05 5200 3800 5700 3669 5504 3733 7466

600 V/ 690 V

DCS880-501-0290-06 290 240 360 225 337 205 410 H3 -

DCS880-501-0590-06 590 470 705 472 708 434 868 H4 B

DCS880-501-0900-06/07 900 684 1026 670 1005 594 1188 BAG

DCS880-501-1500-06/07 1500 1200 1800 1104 1656 1104 2208 H6 46164

DCS880-501-2000-06/07 2000 1479 2219 1421 2132 1361 2722

DCS880-S01-2050-06/07 2050 1520 2280 1450 2175 1430 2860

DCS880-501-2500-06/07 2500 1940 2910 1840 2760 1880 3760 H7 -

DCS880-501-3000-06/07 3000 2530 3795 2410 3615 2430 4860

DCS880-501-3300-06/07 3300 2416 3624 2300 3450 2277 4554

DCS880-S01-4000-06/07 4000 3036 4554 2900 4350 2950 5900 H8 -

DCS880-501-4800-06/07 4800 3734 5601 3608 5412 3700 7400

800 V

DCS880-S01-1900-08 1900 1500 2250 1430 2145 1400 2800

DCS880-S01-2500-08 2500 1920 2880 1820 2730 1860 3720 H7 -

DCS880-S01-3000-08 3000 2500 3750 2400 3600 2400 4800

DCS880-501-3300-08 3300 2655 3983 2540 3810 2485 4970

DCS880-S01-4000-08 4000 3036 4554 2889 4334 2933 5866 H8 -

DCS880-S01-4800-08 4800 3734 5601 3608 5412 3673 7346

990 V

DCS880-501-2050-10 2050 1577 2366 1500 2250 1471 2042

DCS880-S01-2600-10 2600 2000 3000 1900 2850 1922 3844 Hs i

DCS880-S01-3300-10 3300 2551 3827 2428 3642 2458 4916

DCS880-S01-4000-10 4000 2975 4463 2878 4317 2918 5836

1190 V

Dane na zgdanie

@ Ten typ jednostki moze by¢ uzyty jako duzy wzbudnik pola. Nie nalezy zapominaé o SDCS-DSL-H10 (+S521).
Zdecydowanie zaleca sie obnizenie prgdu znamionowego o 10%.

@ 1190 Apc dla 35°C i 1140 Apc dla 40°C temperatury otoczenia.

3 Jako opcja.
Uwaga:

Prad AC Ipc = 0,82 * |
Standardowe cykle robocze

bcl

15min 120's

DZ_LIN_054_duty cycle_a.ai

Dane techniczne
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Karta sterowania SDCS-CON-HO01 (H1 ... H8)

Zaciski obwodu sterowania sg wspolne dla wszystkich rozmiaréw H1 ... H8.

Lokalizacja karty obwodu sterowania SDCS-CON-HO01

Karta SDCS-CON-HO01 jest zamontowana w korycie elektronicznym. Koryto elektroniczne jest zamocowane
w obudowie za pomocg dwdoch zawiasow.

Funkcja nadzoru

Karta SDCS-CON-HO01 jest wyposazona w wewnetrzng funkcje nadzoru. Nadzér ten polega na kontrolowaniu
prawidtowego dziatania karty SDCS-CON-HO01 i oprogramowania uktadowego. Jesli funkcja nadzoru sie
wytgczy, ma to nastepujace skutki:

— Sterowanie zaptonem tyrystora zostaje zresetowane i wytgczone.

Zadne wejscia cyfrowe (DI) nie sg obstugiwane.

Wszystkie wyjscia cyfrowe (DO) zostajg zatrzymane w biezgcym stanie.

Zadne wejscia analogowe (Al) nie sg obstugiwane.

Wszystkie programowalne wyjscia analogowe (AQO) sg zatrzymane w biezgcym stanie.

Zalecany rozmiar przewodow — Momenty dokrecania

Kable sterowania:

Rozmiary przewodow: Momenty dokrecania:
0,5...2,5mm? (24 ... 12 AWG) 0,5 Nm (5 Ibf-in) dla kabli jedno- i wielozytowych

R e U e == o)
PANEL MoDUL
PAMIECI JIJlllIlIlllI
STER)%V;’AN'A X205 WENTYLATOR y 5o 3
SLOT1 X208

Bateria
Hlm

XS13

B895805580
[

(2]

g

@]

3

N

3 £ o
< OPCJA
BEZPIECZENSTWA
X12
sl
ool > OPCJA
X200 SLOT3
DCSLink
(o] (o]

36 .
XAl J1J2_ XAO XD2D  XRO2
[EoooooooﬁHEoooj“ S H
(¢]

XTAC O XSTO bmeg XD24  XRO3

XSMC

BL_CONHO1_001_c.ai

Dane techniczne
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Pokrywa bezposrednia

Dane techniczne
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Uzywane wewnetrzne 24 Vpc

Uzywane zewnetrzne 24 Vpc

DCS880

XAl Napiecie odniesienia i wejscia analogowe

+VREF

+10 V,_

-VREF

AGND

Wspdlne uziemienie (podtaczone do obudowy)

All+

+10 V lub O (4) ... 20 mA zaleznie od J1

+10 V lub O (4) ... 20 mA zaleznie od J2

10V

i

Zworka wyboru trybu pracy wejscia All (pragdowe/napieciowe)

132

Zworka wyboru trybu pracy wejscia Al2 (pradowe/napieciowe)

Wyj$cia anal

ogowe

AO1

+10 V lub O (4) ... 20 mA zaleznie od 15

AGND

Wspdlne uziemienie (podtaczone do obudowy)

AO2

*i0Vv

AGND

Wspdlne uziemienie (podtaczone do obudowy)

IACT

Punkt podtaczenia miernika (tylko H1 ... H6) ©

5

Przetacznik wyboru trybu pracy wejscia AO1 (pradowe/napigciowe)|

XD2D  tacze drive-to-drive

tacze drive-to-drive
(nadrzedny/podrzedny lub wbudowana magistrala)

Izolowane uziemienie 2

Przetgcznik terminacji tgcza drive-to-drive

1 B

2 A

S BGND

13 13

XRO1, XRO2, XRO3

Wyjscia przekaznikowe

11 NC
Z 12 coM -t 250V, / 30V,
<113 NO — 2a

21 NC
2 22 com I 250V, /30 V,
B 23 NO —— 2a
SR m— ] NC 1
32 coM 250V, / 30V,
33 NO —— 2a

XD24  Blokada cyfrowa

DIL

Blokada cyfrowa, uziemienie: DICOM

+24VD

+24 V., 200 mA, uziemienie: DIOGND

DICOM

1zolowana masa wejscia cyfrowego dla DI1 ... DI5 i DIL

+24VD

+24V__, 200 mA, uziemienie: DIOGND

e’

DIOGND

Izolowana masa wejscia/wyjscia cyfrowego dla D16, DIO1, DIO2

J6 J6

Przefacznik wyboru masy uziemienia wejécia/wyjécia cyfrowego (DIOGND i DICOM)

XDIO  Wejscia/wyj

$cia cyfrowe

DIO1

DIO2

L(; Naped przekaznika |~ 6204 Voc
maks. +24 V= C F—+33v,
2 2
100 o
n > DI
DIOGND

XD

Wejscia cyfrowe

DIl
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6

DI1-DI6iDIL {1 +3,3V,
maks. +24 V, oc
et S
DICOM
DI6 {1 +3,3V,
maks. +24 V, e
et S
DIOGND

XENC  Enkoder

Funkcja kanatu A+ zaleznie od J4A

Funkcja kanatu A- zaleznie od J4A

Funkcja kanatu B+ zaleznie od J4B

Funkcja kanatu B- zaleznie od J4B

Funkcja kanatu Z+ zaleznie od J4C

Funkcja kanatu Z- zaleznie od J4C

WspdlIne uziemienie (podtaczone do obudowy)

il
2
B
4
5 z+
6
7
8

Zasilanie enkodera 5 VD lub 24 Vpc zaleznie od 14D, 250 mA

Zworki wyboru enkodera réznicowego
lub jednostronnego (pull up 10 k)

Zworki wybory zasilania enkodera 5 Vpc lub 24 Vpc

Brak zastosowania w przypadku DCS880

XTAC  Analogowy tachograf

AITACH+
AITACH-

£8...270 V.

XSMC  Stycznik sieci

MCCOM |~ 250V, /30V,  State wyjécie dla stycznika
MCNO || 2a

sieci

STOCOM ——— 250V /30V, State wyjscie dla monitora
ac oc
STONO [I— 2A

zerowopradowego z bezpiecznym
wylaczaniem momentu (STO)

XSTO  Bezpieczne wytaczanie momentu (STO)

1 OUT1

24, dla obwodu STO

2 SGND

Wspdlne uziemienie (podtaczone do obudowy)

. ~- 3 IN1
- 4 IN2

Oba obwody musza by¢ zamkniete, aby byto mozliwe uruchomienie napedu
Otwarte obwody blokujg impulsy zaptonowe

PrzekaZniki X12

Ztacze modutu funkcji bezpieczeristwa

bezpieczedstwa X13

Ztacze panelu sterowania

X205  Ztgcze modutu pamieci

® W odniesieniu do H7 i H8 patrz SDCS-OPL-HO1.

SA_880_005_DCS_d.ai

Blokada cyfrowa

Zasilanie

PLC

SA_880_010_DCT-PLC_a.ai

J4 J4 | Zasilanie
D |enkodera

pull up w10

7|
9(120 Q =12[ 5\

domysina -
wartosc roznicowa domyslnie

C
I;l 10 kQ I:l 24V
B
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XAl: Napiecia odniesienia i wejScia analogowe

+VREF

+10 Vpg, 1%
R =1...10kQ
Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

-VREF

-10 VDC! +1%
R =1...10 kQ

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Al1+

+10 V [R;, = 200 KQJ, 0 (4) ... 20 mA Iub +20 mA [R;, = 100 Q] zaleznie od J1

Al1-

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Wejscia réznicowe, zakres sygnatu wspoétbieznego 30 V
Czestotliwos¢ préobkowania kanatu: 0,25 ms

Filtr sprzetu: 0,25 ms

Rozdzielczos¢: 15 bitow + znak

Niedoktadnos¢: 1% petnego zakresu skali

Al2+

+10 V [Rj, 2200 k€], 0 (4) ... 20 mA lub #20 mA [R;, = 100 Q] zaleznie od J2

Al2-

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Wejscia réznicowe, zakres sygnatu wspétbieznego £30 V
Czestotliwos¢ probkowania kanatu: 0,25 ms

Filtr sprzetu: 0,25 ms

Rozdzielczosé¢: 15 bitow + znak

Niedoktadnos¢: 1% petnego zakresu skali

Al3+

+10 V [R;, = 200 kQ]

Al3-

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Wejscia réznicowe, zakres sygnatu wspétbieznego £30 V
Czestotliwos¢ probkowania kanatu: 0,25 ms

Filtr sprzetu: 0,25 ms

Rozdzielczosé¢: 15 bitow + znak

Niedoktadnos¢: 1% petnego zakresu skali

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 12 Standardowe
wejScie analogowe (Al)

XAO: Wyjs

cia analogowe

AO1

+10 V [prad obcigzenia < 10 mA] lub 0 (4) ... 20 mA [R_ < 500 Q] zaleznie od J5
Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Zakres czestotliwosci: 0...300 Hz

Rozdzielczos¢: 11 bitdw + znak

Niedoktadnos¢: 2% petnego zakresu skali

AO2

+10 V [prad obcigzenia < 10 mA]
Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm
Zakres czestotliwosci: 0...300 Hz
Rozdzielczo$¢: 11 bitéw + znak
Niedoktadnos¢: 2% petnego zakresu skali

2

IACT

Punkt podigczenia miernika do pomiaru pradu bezposrednio na rezystorze obcigzenia (tylko H1 ... H6.
W odniesieniu do H7 i H8 patrz SDCS-OPL-HO01). Skalowanie, patrz 13.80 Skalowanie statego wyjscia pradu.

Patrz ustawienia parametréw w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 13 Standardowe

wyjsScie analogowe (AQ)

XD2D: Lacze drive-to-drive

B

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm*

A

Warstwa fizyczna: RS-485
Terminacja przetgcznikiem J3

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 60 Komunikacja
DDCS

tacze drive-to-drive to potgczona tancuchowo sie¢ transmisyjna RS-485 umozliwiajgca podstawowg

komunikacje

w trybie nadrzedny/podrzedny z jednym nadrzednym elementem i wieloma elementami

podrzednymi. Uzywa sie go réwniez przy wbudowanej magistrali komunikacyjne;j.

Dane techniczne
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Nalezy ustawi¢ przetgcznik terminacji J3 (patrz Zworki i przetgczniki) obok bloku zaciskowego XD2D na
terminacje () na dwoch fizycznych koncach tgcza drive-to-drive. Wszystkie posrednie przetaczniki nalezy
ustawi¢ na pozycje bez terminaciji (CHEH ).

Jako okablowania nalezy uzywaé podwdjnej ekranowanej dwuzytowej skretki (~ 100 Q, np. kabla zgodnego
ze standardem PROFIBUS). Dla uzyskania najlepszej odporno$ci zaleca sie uzywanie kabli wysokiej jako$ci.
Kabel powinien by¢ tak krotki, jak jest to mozliwe. Maksymalna catkowita dtugosé tgcza wynosi 50 m. Nalezy
unika¢ niepotrzebnych petli i uktadania fgcza w poblizu kabli zasilania.

Ponizszy schemat przedstawia okablowanie tgcza drive-to-drive.

XD2D

|~ |o Q| ~| ™ A G
o[ <|o Qo[ <|a o[ <|o
Z Z Z
] ] O]
@ 0 @
J3 ] zakonczone J3 [T nie zakonczone, domysine J3 ] zakonczone

SF_880_008_DCT_drive2drive_b.ai

RO1, RO2, RO3: Wyjscia przekaznikowe

NC

250 Vac /30 Vpg, 2 A

COM

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

NO

Ochrona warystorem

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 10 Standardowe
wejscie cyfrowe (DI), RO

XD24: Blokada cyfrowa

DIL

Blokada cyfrowa dziata jako zwykte wejscie cyfrowe i nie ma zadnej specjalnej funkcji w napedzie DCS880.
Mozna jg np. wybraé jako zrédto dla polecenia zatrzymania awaryjnego lub dowolnego innego zdarzenia
zewnetrznego.

Wiecej informacji zawiera Podrecznik oprogramowania uktadowego DCS880.

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

+24 V¢ poziomy logiczne: niskie < 5 Vp¢, wysokie > 15 Ve

Rin = 2 kQ

Filtr sprzetu: 0,04 ms

Filtr cyfrowy do 8 ms

Powigzane uziemienie to DICOM

+24 VD

+24 Vpc, 200 mA

Catkowita moc obcigzenia tych wyjs¢ wynosi 4,8 W (200 mA, 24 Vpc) minus moc pobierana przez DIO1 i DIO2.
Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Powigzane uziemienie to DIOGND

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 10 Standardowe

wejscie cyfrowe (DI), RO

Dane techniczne
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XDIO: Wejscia/wyjscia cyfrowe

DIO1 Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?
DIO2 Jako wejscie:
+24 Vpc poziomy logiczne: niskie < 5 Vpg, wysokie > 15 Vp¢
Rin =2kQ
Filtr: 0,25 ms
Jako wyjscie:
Catkowity prad wyjsciowy z +24 VD jest ograniczony do 200 mA
+24VD
DIOX
i
DIOGND.
Filtr: 0,04 ms
Powigzane uziemienie to DIOGND
Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 11 Standardowe
DIO, Fl, FO
XDI: Wejscia cyfrowe
DI1 Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?
DI2 +24 Vpc poziomy logiczne: niskie < 5 Vpg, wysokie > 15 Vpc
DI3 Rin =2kQ
Filtr sprzetu: 0,04 ms
Dl4 Filtr cyfrowy do 8 ms
DI5 DI1 ... DI5: Powigzane uziemienie to DICOM
DI6 DI6: Powigzane uziemienie to DIOGND
Patrz ustawienia parametréw w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 10 Standardowe
wejScie cyfrowe (DI), RO

XENC: Enkoder

A+
A-
B+

Napiecie zasilania interfejsu enkodera OnBoard wynosi 5 V lub 24 V (nieizolowane) w zaleznosci od J4D,
250 mA

Interfejs enkodera OnBoard typu réznicowego lub jednostronnego w zaleznosci od J4A ... J4C
Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

—————————————— ¢ = +5VIub+24 V

SDCS-CON-H01 WEJSCIE ENKODERA A

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 94 Konfiguracja
sprzezenia zwrotnego od predkosci w OnBoard

Dane techniczne
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XTAC: Analogowy tachograf

AITACH+ Interfejs tachografu OnBoard
AITACH- Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?
Maks. napiecie wejscia réznicowego 8 ... 270 V

Patrz ustawienia parametrow w Podreczniku oprogramowania uktadowego DCS880 Grupa 94 Konfiguracja
sprzezenia zwrotnego od predko$ci w OnBoard

XSMC: Stycznik sieci

MCCOM State wyjscie dla stycznika sieci

MCNO 250 Vpc /30 Vpe, 2A

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?
Ochrona warystorem

STOCOM State wyjscie dla monitora zerowoprgdowego z bezpiecznym wytgczaniem momentu (STO)
STONO 250 Vpc /30 Vpg, 2A

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm
Ochrona warystorem

2

Polecenie WL.. dla stycznika sieci:
Stowo stanu 1 kontrolera prgdu 06.24.b07

XSTO: Bezpieczne wylagczanie momentu (STO)

OouT1 Aby byto mozliwe uruchomienie przemiennika czestotliwosci, oba potgczenia (wyjscie OUT1 do wejsé IN1
IN1 i IN2) muszg by¢ zamkniete. Domysinie przewody w bloku zaciskowym sg ustawione na obwdd zamkniety.
N2 Usuniecie przewodow zablokuje impulsy zaptonowe.

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Zuzycie pradu na kanat: 55 mA (tryb ciagty)

Potaczenie modutu pamieci: X205

Naped jest wyposazony w modut pamieci podtgczony do X205 w SDCS-CON-HO01. Modut pamieci zawiera
oprogramowanie uktadowe, parametry i program aplikacyjny (opcjonalnie). Parametry mozna obstugiwaé
za pomocg panelu sterowania, narzedzia komputerowego lub funkcji override. Zmienione parametry sg
natychmiast zapisywane w module pamieci.

Dodatkowo zapisy w rejestratorze btedoéw sg przechowywane w module pamigeci podczas wytgczenia mocy
pomocniczej.

Podczas wymiany przemiennika czestotliwosci ustawienia parametréw mozna zachowacé, przenoszgc modut
pamieci z uszkodzonego przemiennika czestotliwosci do nowego urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Nie wyjmowac¢ ani nie wktada¢ modutu pamieci, gdy naped jest zasilany.

Po wigczeniu naped przeskanuje modut pamieci. Jesli wykryte zostang inne ustawienia parametréw, zostang
skopiowane do napedu. Proces ten moze trwa¢ kilka minut.

Dane techniczne
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Wymiana modutu pamigci

Nalezy upewnic sie, ze moc pomocnicza jest wytgczona. Nastepnie wykreci¢ sruby modutu pamieci i wyjg¢ go.
Wtozy¢ nowy modut pamieci odwrotnie.

Dodatkowe zaciski

— Nalezy uzy¢ ztgczy Slot1 ... Slot3 dla modutéw rozszerzen we/wy typu F i adapteréw
komunikacyjnych typu F.

— Ztgcza XC12, XS13, X14 i X38 tgczg SDCS-CON-HO01 z SDCS-PIN-HO1 lub SDCS-POW-HO01
na potrzeby pomiaru napiecia, pradu i temperatury oraz dla celéw bezpieczenstwa.

— Nalezy uzy¢ ztgcza X13 do podtgczenia panelu sterowania bezposrednio za pomoca wtyku jack
lub z uzyciem kabla CAT 1:1 (< 3 m) z wtykami RJ-45.

Dane techniczne
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Schemat izolacji uziemienia

1
2
2
4
)
6
7
8
9
X

+VREF

-VREF

AGND

All+

Al1- Napigcie skiadowej zerowej
Al2+ migdzy kanatami + 30 V
Al2-

Al3+

Al3-

Izolacja
BGND ﬁ

XRO1, XRO2, XRO3 Ustawienia przetacznika J6:
Uziemienie (DICOM) wejs¢ cyfrowych DI1 ...
| E- DI5 oraz DIL jest odseparowane od uziemienia
Otwarta (DIOGND) wejs¢/wyjsé cyfrowych DIO1, DIO2
i DI6. Napiecie izolacji miedzy nimi wynosi 50 V.

wspotdzielg to samo uziemienie.

S‘ -:l Wszystkie wejscia i wyjscia cyfrowe domysinie

Zamkniete,
domysinie

Wspolne uziemienie
(podtaczone do obudowy)

SA_880_012_DCS_b.ai

Dane techniczne
3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d



92

Zworki i przetaczniki

Zworka / Przefacznik

Opis

Pozycje

J1 (A1)

Okresla, czy wejscie analogowe Al1 pracuje w trybie
pradowym, czy napieciowym.

Tryb pradowy (1)

Tryb napieciowy (U),
domysinie.

terminacji, gdy kontroler mocy tyrystora jest ostatnim
urzadzeniem w sieci.

! i@oo copd|Edoc|cokd

J2 (Al2) Okresla, czy wejscie analogowe Al2 pracuje w trybie Tryb pradowy (1)
pradowym, czy napieciowym.
Tryb napieciowy (U),
domysinie.
J3 (D2D) Terminacja tacza drive-to-drive. Musi by¢ w pozycji Magistrala nie jest

zakonczona, domysinie.
Magistrala jest zakonczona.

J4A ... JAD (enkoder)

Interfejs enkodera OnBoard.

J4 | Zasilanie
D |enkodera

A B C
6.8, 800 [§

24V
=10)

a3 = »
A

9120 0 125y
domyere E domysinie

Sprzezenie zwrotne enkodera OnBoard 24 V 5V

J5 (AOT)

Okresla, czy wyjscie analogowe AO1 pracuje w trybie
prgdowym, czy napieciowym.

Tryb napieciowy (U),
domysinie.

Tryb pradowy (1)

J6 (uziemienie)

Przetacznik wyboru masy uziemienia we/wy cyfrowego.
Okresla, czy ztgcze DICOM jest oddzielone od ztgcza
DIOGND (tzn. wspdlne odniesienie dla rozchodzenia
sie wejsciowych sygnatéw cyfrowych).

Patry Schemat izolacji uziemienia.

Napiecie izolacji miedzy nimi wynosi 50 V.

DIOGND i DICOM
oddzielone.

DIOGND i DICOM
potgczone, domysinie.

J7A, J7B

Interfejs enkodera OnBoard.

Enkoder, domysinie.

Brak zastosowania
w przypadku DCS880.

Dane techniczne
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Konfiguracja interfejsu DDCS

Potaczenie ChO DriveBus lub magistrali modutu z Advant Controller (gwiazda)

I__FD_ccEx-i _FD_ccEx'i
| |

| | |
l < © | < o |
z 5 |3 5
2 979 9| e 39 gl
- -T - E -
sl [0l : [T
ﬂu i.‘g @ ﬂu ﬂ.gﬂm o
U N . WA

Swiattowod plastikowy 30 m
Swiattowéd krzemowy 200 m

RxD
RxD |iemnoszan
LD | szary

O RxD
O ™0 | szary

- N

szay |TxD

dark grey [RxD

Swiattowod plastikowy 30 m
Swiattowdd krzemowy 200 m

AC 800M:ClI 858 Modut DriveBus
PEC800:Cl 858 Modut DriveBus
FCI:Cl 810 Modut adaptera

RxD
TXD | szary

- BL_COM8_002_bus_c.ai

Dane techniczne
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Jednostka rozgaleziajgca NDBU-95 DDCS

Jednostka NDBU-95 jest uzywana do wdrozenia topologii gwiazdy dla komunikacji DDCS. Dzieki temu
komunikacja nie zostaje wytgczona, gdy naped przestanie pracowacé lub utraci zasilanie. NDBU-95 odbiera
komunikaty od elementy nadrzednego (np. komputera) i jednoczes$nie przesyta je do wszystkich napedéw.
Kazdy naped posiada unikatowy adres i tylko zaadresowany naped przekazuje odpowiedz do elementu
nadrzednego.

NDBU-95 dysponuje dziewiecioma kanatami wyjsciowymi. Odpowiedz wysytana przez naped jest dostarczana
do elementu nadrzednego. Mozna uzywac kilku jednostek NDBU-95 w trybie réwnolegtym badz szeregowym
lub w innym trybie bedgcym potgczeniem tych dwoch. Maksymalny odstep miedzy elementem nadrzednym
a NDBU-95 a takze miedzy dwoma jednostkami NDBU-95 — patrz Jednostki rozgateziajgce NDBU-95.

Dane techniczne Uktad NDBU-95

tacza optyczne: =
Kanaty nadrzedne 1 wejscie DDCS i 1 wyjscie DDCS

Kanaty napedu 9 wejs¢ DDCS i 9 wyjs¢ DDCS

Szybko$¢ transmisji
danych1 ... 4 Mbit/s, (patrz X12)

Prad zasilania 20 mA, 30 mA, 50 mA, wytgczenie
kanatu, (patrz X2 ... X11)
Monitorowanie Zielona dioda LED dla kazdego

kanatu jest wtgczona, gdy odbie-
rane sg komunikaty
Urzadzenie transmisyjne  Komponenty 10 Mb

A\ DI  NDBU-95
FRIPEP  epNOSTKA
—— 1x0 ROZGALEZIA-

JACA
dvizo| @ UL g1 on
CH8 [RrxD

Zasilanie: [P vite) ®
Napiecie wejéciowe: +24 Vpc +10% PR g .
Prad wejsciowy 300 mA CHT [rxo @
Monitorowanie Zielona dioda LED jest wigczona, m ® 81
gdy napiecie wyjsciowe jest m %’ —
normalne CH6 |rx0

P vits| @

—
[ X0

dvia| @

CH5 |rxp  MBITIS

Pvis| ® xwz
L

124

Temperatura robocza: +0 ... +50°C
Wymiary: Patrz diagram

Uwaga: Tylko kanaty z tymi samymi komponentami
sprzetowymi (np. komponentami 10 Mb)
mozna fgczyc.

0
dviz| ®
CH4 |rxp
Pvinn | ®

L/
TXD

dvio| ® 264
CH3 [rxp
}V’\OQ ®
M
PR

dvios| ®

CH2 [rxp

Pvior] @ ysrawienie

 — TRANSMISJI
[\ TxD

‘VWOG ®
CH1 |rxp
P vios| @

I

Wiecej informacji: Jednostki rozgateziajgce NDBU-95.

) Tx0

dvis| ®

CHO [rxp

P vios | @ @
-

]
dviz| ®
MSTR | rxp

P vior | ®

OO0 OO0 OO0 OO0 OOOO OO OO

Dane techniczne
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Karta DCSLink SDCS-DSL-H1x (H1 ... H8)

Karta SDCS-DSL-H1x obstuguje komunikacje miedzy napedami. Sprzet i protokdt komunikacji opiera

sie na magistrali CAN.

Ta komunikacja bedzie uzywana do komunikacji drive-to-drive, obstugi 12-impulsowej i komunikacji ze

wzbudnikami pola.

Sprzet komunikacyjny jest wyposazony w izolowany zasilacz i izolowany nadajnik. Terminacje magistrali
mozna ustawi¢ za pomocg zworki J1. Patrz tez rozdziat Komunikacja DCSLink.

B N 105 >
|:| o . .
oo |:| . J . Kodowanie zworki
nuDDDD | Ji oo
IJEIIJ [Jo on IZIE - J1 Zacisk szyny
|;| X51 X52 X53 0 WYL
(domysinie)
i O 05 [ ]
o
g ® 0 ] ° [] ] o E WE. =120 Q
[ E ) E O Onpo O 0 |:I|i| = BL_DSLH1x_001_+Tab_b.ai
oHd o Qe Qe Deg ODend SDCS-DSL-H1x
SDCS-DSL-H10 1 kanat DCSLink,
0 kanatéw tgcza mocy optycznej
SDCS-DSL-H12 1 kanat DCSLink,

2 kanaty tagcza mocy optycznej

poo e e

Firmware
X200: CON-HO1

DSL_002_DSLH1x_b.ai

SDCS-DSL-H1x
X51:1 i 24V /200 mA
2 T
X52:1 n
2 CANL
3 FD\J']_I CANHE I~
GNDB
X53:1
2 -
3 I
SA |
Uwagi:

1 OPL CH3 T l OPL CH4 T SDCS-DSL-H14 1 kanat DCSLink,

4 kanaty tagcza mocy optycznej

Zasilanie Uwagi

24V | <200 mA [Uziemione zasilanie 24 V dla wzbudnikéw pola
DCF803-0016, FEX-425-Int i DCF803-0035;
ochrona przed zwarciem.

- X51 dostarcza 24 Vpc.
- X52 i X53 sg potgczone rownolegle i zapewniajg
dwa ztgcza do DCSLink.

— Maksymalna catkowita dtugos¢ kabla DCSLink to 100 m.
— Maksymalna dtugos¢ plastikowego swiattowodu miedzy SDCS-DSL-H12 /H14 a SDCS-OPL-HO1

to 5 m.

Dane techniczne
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Zestaw szeregowy DPI-HO1 (H1 ... H8)

Adaptery szeregowe sg uzywane do potgczenia kilku napedéw z jednym panelem sterowania lub

z komputerem za posrednictwem panelu sterowania. Maksymalna liczba weztéw wynosi 32. Panel
sterowania/komputer jest elementem nadrzednym, a napedy wyposazone w potgczenie szeregowe
sg elementami podrzednymi.

Uwaga:
Zestaw DPI-HO1 mozna zamoéwi¢ razem z napedami za pomocg kodu plus +J428.
Zawartos¢ zestawu

@ Plastikowa pokrywa.

(2 Adapter SDCS-DPI-HO1.

(3 Kabel krosowany. @

(@) Kabel uziemiajacy i wkret.

(® Wsporniki. b
@ Power
® rauar

(@ Zacisk do zamocowania plastikowej pokrywy.
(2 Diody LED stanu ze $wiattowodami.

(3) X13 do kabla krosowanego taczacego
z jednostka.

(@) Przetacznik terminacji (S100).
(5 Regulator zakresu (bias) (S101).

——
-
® @ rower
@ Faua
———
il

BE_STE_001_term S10x_a.ai

(® X1 do uziemienia.

(@) X10-1 (WE / PANEL) do panelu sterowania.
X10-2 (WY) dla kolejnej jednostki.

(9) Diody LED stanu:

Nazwa Kolor Opis
MOC Zielony Jednostka jest zasilana.
BLAD Czerwony |W jednostce wystgpit btad.

Dane techniczne
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Montaz

1. Wiozy¢ cztery wsporniki do pokrywy bezpos$redniej.

2. Podtgczyc¢ kabel krosowany miedzy X13 w SDCS-
CON-HO01 a X13 w adapterze SDCS-DPI-HO1. ‘

3. Zamocowa¢ adapter SDCS-DPI-H01 na wspornikach. |

4. Podtgczy¢ kabel uziemiajgcy do X1 i wspornika
uziemiajgcego za pomocg wkretu.

5. Podtgczyc¢ kable do panelu sterowania / napedu za
pomocag X10:2 i X10:1.

6. Zatozy¢ plastikowg pokrywe.

Potaczenie tancuchowe panelu sterowania
Ten rysunek przedstawia, jak potgczy¢ tarnncuchowo panel sterowania z kilkkoma napedami:

Jednostka 1 Jednostka 2 e Jednostka n (maks. 32)

(49.01=1) (49.01=2) (49.01=n)
SDCS-DPI-HO1 SDCS-DPI-HO1 SDCS-DPI-HO1
S100 = WYL. S100 = WYL S100 = WE.
S101= WYL, S101= WYL, $101= WYk
X10:2 [X10:1 X10:2 [X10:1 X10:2[X10:1

1) Panel sterowania terminuje magistrale na jej koncu, wiec konieczna
jest tylko terminacja jej drugiego konca.

SB_880_003_DPI-H_b.ai
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Potaczenie tancuchowe komputera za posrednictwem panelu sterowania

Ten rysunek przedstawia, jak potgczy¢ tancuchowo komputer z kilkkoma napedami za posrednictwem panelu
sterowania.

Uwaga: Gdy panel sterowania jest uzywany do potgczenia z komputerem, nie mozna go uzywac do obstugi
napedow.

Jednostka 1 Jednostka 2 ot Jednostka n (maks. 32)

49.01=1) (49.01=2) (49.01 =n)
SDCS-DPI-HO1 SDCS-DPI-HO1 SDCS-DPI-HO1
S100 = WYL, S100 = WYL, S100 = Wk.
S101 = WYL, S101 = WYL, S101 = WYL,

X10:2 ‘x10:1 X10:2 ‘x10:1 X10:2 ‘x1o:1

1) Panel sterowania terminuje magistrale na jej koncu, wigc konieczna
jest tylko terminacja jej drugiego konca.

SB_880_003_DPI-H_b.ai

Konfiguracja oprogramowania ukltadowego

1.  Wigczy¢ zasilanie jednostki.

2. Ustawi¢ ID wezta, patrz 49.01 Numer ID wezta. Wszystkie napedy podtgczone do magistrali panelu
muszg mie¢ unikatowy identyfikator wezta. Zaleca sie zarezerwowac wezet ID 1 dla napedow
zapasowych/zastepczych, poniewaz majg wezet ID 1 ustawiony jako domysiny.

3. Ustawic szybkos¢ transmisji, patrz 49.03 Szybkos$¢ transmisji. Szybkos¢ transmisji musi by¢ taka sama
dla wszystkich weztéw w magistrali panelu.

4. Wybra¢ odpowiednig reakcje na utrate komunikacji, patrz 49.04 Czas utraty komunikacji i 49.05 Reakcja
na utrate komunikacji.

5. Zapisa¢ ustawienia za pomocg 49.06 Odswiez ustawienia = Odswiez.

Uwaga: Odswiezanie moze spowodowac przerwe w komunikacji, wiec wymagane moze by¢ ponowne
potgczenie napedow.

Dane techniczne
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Karta interfejsu mocy SDCS-PIN-H01 (H1 ... H5)

Karta SDCS-PIN-HO1 jest zaprojektowana dla modutéw przemiennika DCS880 w rozmiarach H1 ... H5
(20 A ... 1190 A).
Ma 4 rézne funkcje:

1. Zasilanie dla wszystkich wewnetrznych napie¢ catego napedu i podtgczonych opcji (H1 ... H5).

2. Sterowanie mostkiem twornika, w tym wysokoohmowym pomiarem napiecia DC- i AC i interfejsem do
przektadnika prgdowego mierzacego prad twornika (H1 ... H5).

3. Sterowanie wzbudnikiem pola OnBoard i pomiarem pradu pola (H1 ... H4).
4. Automatyczna regulacja napiecia pomocniczego 230 V¢ lub 115 Ve (H1 ... H5).

Karta jest uziemiona w punktach ( ,I ) wewngtrz modutu.

Karta jest uzywana do napie¢ z sieci zasilania od 100 V do 500 V (IEC) / 525 V (UL) i 600 V.

DCS880 zapewnia automatyczng regulacje dla pomiaru pradu i napiecia, ustawien rezystora obcigzenia
i obstugi 2-Q lub 4-Q za pomocg parametréw konfigurowanych w oprogramowaniu uktadowym.

Uktad SDCS-PIN-HO01

O °| B=n o] [FE 21 O
2 (1X41 x42 X43  X44
I

i
N E i X30
S =0 | -
=== | |

[ a | ﬁ

O

|
1
! =
! H«l X22
_ X3 =0 =g =0 =0

! e Q;Qggiﬁ X7 EX“
I @
]
]

%
‘f‘ AU
3

F101
C1 U1 V1
D
7 O 5 O 5 O o[ O O

BL_PINH01_001_b.ai S Punkt przewodzacy

O
1 2
Wejscie
Napigcie
pomocnicze
115/ 230 Vac

99
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Dane techniczne

Napiecie zasilania pomocniczego XAUX (X99)

Napiecie pomocnicze 115 VAC 230 VAC 230 VDC
Tolerancja -15% / +10% -15% / +10% -15% / +10%
Czestotliwos¢ 45Hz ...65 Hz 45Hz ...65 Hz -
Zuzycie mocy 120 VA 120 VA -
Strata zasilania <60 W <60 W <60 W
Prad udarowy zatgczania 20A /20 ms 10A/20 ms 10A/20 ms
Zalecane bezpieczniki 6 AT 6 AT 6 AT
Buforowanie sieci zasilania min. 30 ms min. 300 ms min. 150 ms
Awaria zasilania <95 Ve <95 Ve <140 Vpc

Obwéd wejscia XAUX (X99)
Obejmuije filtr sprzetu i ograniczenie napiecia.

10 —
5AT
=D

XAUX (X99):

¥
20_%)8

I
e N

SF_PINF_001_in-output_c.ai

Interfejs obwodu twornika
Funkcja interfejsu obwodu twornika obejmuije:

— Zapton mostka twornika z 6 lub 12 tyrystorami.

— Wysokoohmowy pomiar napie¢ DC i AC.

— Pomiar pradu réznicowego obwodu twornika do uziemienia = 5 mA przy zasilaniu 500 V (= 1 MQ).
— Interfejs dla przektadnikéw prgdowych do pomiaru pradu.

— Obwdd ogranicznika do ochrony tyrystora razem z R1 w radiatorze.

— Interfejs do pomiaru temperatury radiatora za pomocg PTC.

— Bezpieczniki do ochrony przed przepieciami i obwodu pola.

Dane techniczne
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Karta zasilania SDCS-POW-H01 (H6 ... H8)

Karta SDCS-POW-HO01 jest zaprojektowana do modutéw przemiennika DCS880 i jest montowana w korycie
elektronicznym. Uzywa sie jej do rozmiaréw H6, H7 i H8 oraz do zestawu naprawczego DCS880-R.

SDCS-POW-HO01 generuje wszystkie konieczne napiecia DC dla SDCS-CON-HO01 i wszystkich innych kart
elektronicznych. Napiecie wejSciowe jest automatycznie wykrywane i ustawiane na 230 Vac lub 115 Vpc.

=L °
%
+|:

XAUX

(X99)
!

-r AN
| ]I- —
U =

I R19 c22
[ b
@ J1 c20
T o] - Karta sterowania potgczenia X38

@

BL_POWHO1_001_c.ai
Dane techniczne
Napiecie zasilania pomocniczego XAUX (X99)
Napigcie zasilania 115 Vpe 230 Vpc 230 Vpc
Tolerancja -15% / +10% -15% 1 +10% -15% 1 +10%
Czestotliwose 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz -
Zuzycie mocy 120 VA 120 VA 120 VA
Strata zasilania <60 W <60 W <60 W
Prad udarowy zatgczania ® 20A/20 ms 10 A/20 ms 15A/20 ms
Zalecane bezpieczniki 6 AT 6 AT 6 AT
Buforowanie sieci zasilania min. 30 ms min. 300 ms min. 150 ms
Awaria zasilania 95V 95V 100 V

® Czeste przetgczanie miedzy WE. a WYL. zwieksza prad udarowy zatgczania.

Obwod wejscia XAUX (X99)

10 —
5AT —
=2

XAUX (X99):

SS_POW4_001_in-out_c.ai

Dane techniczne
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Interfejsy obwodu pola SDCS-BAB-F01 i SDCS-BAB-F02 (H1 ... H4)

Wzbudnik pola OnBoard jest zlokalizowany wewnetrznie. Impulsy zaptonowe sg synchronizowane za pomocg

obwodu sieci zasilania L1, L2, L3 oraz karty SDCS-CON-HO1. Impulsy sg wzmacniane w SDCS-PIN-HO1.

Struktura sprzetowa to tréjfazowy poétsterowany mostek zasilany bezposrednio z sieci U1, V1, W1 za

posrednictwem bezpiecznikow F100, F101, F102.

Jesli wzbudnik pola OnBoard jest niepotrzebny, mozna usuna¢ jego zaznaczenie w oprogramowaniu

uktadowym.

Interfejs obwodu pola obejmuje:

— Zapton trojfazowego poétsterowanego mostka pola.

— Pomiar pradu pola po stronie DC. Skalowanie jest wybierane automatycznie za pomocg
znamionowego pradu pola silnika.

— Obwdd ogranicznika jest wspotdzielony z mostkiem twornika.

— Bezpieczniki F100, F101, F102 sg uzywane do ochrony uzwojenia pola silnika i kabli.

— Przemienniki w rozmiarze H3 i H4 dla 600 V sg zawsze dostarczane bez wzbudnika pola
OnBoard.

— Przemienniki w rozmiarze H5 nie korzystajg z interfejsu obwodu pola w karcie SDCS-PIN-HO1

Wartosci znamionowe wzbudnika pola OnBoard

Zakres napiecia AC 110 ... 500 V (IEC) / 525 V (UL)

Napiecie izolacji AC 600 V

Czestotliwosé 50 Hz / 60 Hz

Prad wejsciowy AC < Prad pola

Kable

Rozmiar H1 H1 H2 H3 H4

Prad wyjsciowy DC 6A/12A |12A 18 A 25A 30A

maks. przekréj poprzeczny (6 mm? 6 mm? 6 mm?2 6 mm? 6 mm?
AWG 10 AWG 10 |AWG10 |AWG 10 |AWG 10

min. przekréj poprzeczny 1 mm? 2,5mm? |4 mm? 6 mm? 6 mm?
AWG 16 AWG 13 |AWG 11 |[AWG 10 |AWG 10

Dane techniczne
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Uktad

SDCS-BAB-F01 dla modutu w rozmiarach H1 i H2:

SDCS-BAB-F02 dla modutu w rozmiarach H3 i H4:

F+ F-
[ONO)
2 1
H == <
! D -
;[ HI HI &l
X3 X2 X1
L{_] SF_BABF_001_a.ai
T100

] = 2
;

T

X3

O
1

SF_BABF_001_a.ai

X10: F-

T100

Lokalizacja

SDCS-BAB-FO0x znajduje sie miedzy elementem mocy a kartg sterowania SDCS-CON-HO1.

Funkcje

X10: F+

103

SDCS-BAB-FO0x to trojfazowy, potsterowany wzbudnik pola. Wzbudnik pola jest zasilany bezposrednio z sieci
twornika. Jego impulsy zaptonowe i ograniczniki znajdujg sie w SDCS-PIN-H01. Szczegdétowe informacje
dotyczace potgczenia znajdujg sie na kolejnych stronach.

Rozmiar [Typ przemiennika Uzywany typ Uzywane bezpieczniki Gwinty T100 I [A]

H1 DCS880-S01-0020 ... SDCS-BAB-F01 F100 ... F102 w SDCS-PIN-HO1 4 © 03..6
DCS880-S02-0025 KTK25=25A

H1 DCS880-S01-0045 ... SDCS-BAB-F01 F100 ... F102 w SDCS-PIN-HO1 30 1..12
DCS880-S02-0100 KTK25=25A

H2 DCS880-S01-0135 ... SDCS-BAB-F01 F100 ... F102 w SDCS-PIN-HO1 20 1..18
DCS880-S02-0300 KTK25=25A

H3 DCS880-S01-0315 ... SDCS-BAB-F02  |F100 ... F102 w SDCS-PIN-HO01 10 2..25
DCS880-S02-0520 KTK25=25A

H4 DCS880-S01-0610 ... SDCS-BAB-F02  |F401 ... F403 w napedzie 10 2..30
DCS880-S02-1000 KTK30=30A

® Liczba gwintéw w otworze w T100 (np. 3 gwinty = 2 petle).
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Diagram obwodu

Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarach H1 i H2 uzywajgcych SDCS-PIN-HO1

i SDCS-BAB-FO1:
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Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarach H3 i H4 uzywajgcych SDCS-PIN-HO1

i SDCS-BAB-F02:
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Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarach H5 uzywajgcych SDCS-PIN-HO1:
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Karta pomiarowa SDCS-PIN-H51 (H6 ... H8)

107

Karta pomiarowa jest wyposazona w wejscia do pomiaru pragdu za pomocg przektadnikéow pragdowych
i wysokoohmowego pomiaru napiecia oraz wejscie dla czujnika temperatury.
Dostepne s3a nastepujace zlgcza:
1. Cztery identyczne kanaty do pomiaru pradu po stronie sieci zasilania za pomocg przektadnikéow prgdowych
podtaczonych do X231 / X232, X241 / X242, X251 / X252 i X261 / X262.
Prad AC jest prostowany przez diody w karcie pomiarowe;j.
Rezystor obcigzenia jest automatycznie skalowany przez kod typu ustawiony w oprogramowaniu uktadowym
dla wspotczynnikéw przektadnikow prgdowych 1:2500 lub 1:4000.
2. Napiecie AC i napiecie silnika sg mierzone przez cztery rézne typy wejsc.
Pomiar napiecia przez X15. W tym celu usung¢ rezystory zerowe (0 Q) R221 ... R225.
Skutkiem sg wejscia 1,2 MQ.
Pomiar napiecia przez XU2, XV2, XW2, XC2 i XD2 (ok. 1 MQ do uziemienia).

20 VAC ... 100 VAC:

100 VAC ... 525 VAC:

526 VAC ... 1000 VAC:
100 Ve ... 1200 Vp:

przetwornika DC-DC A92 i transformatora T90. X15 dostarcza wejscia 27,4 kQ.
3. X22 jest uzywany z czujnikiem temperatury DCS880 NTC.
4. Polgczenie XC12 z SDCS-CON-HO01 (rozmiar H6) lub SDCS-OPL-HO1 (rozmiar H7, H8).

Ustawienia SDCS-PIN-H51 dla przemiennikéw w rozmiarach H6 ... H8

Kodowanie pradu

Pomiar napiecia przez XU1, XV1, XW1, XC1 i XD1 (ok. 2 MQ do uziemienia).
Pomiar galwanicznie izolowanego napiecia przez X15. W tym celu nalezy uzy¢

Rozmiar H6 H7 H8

Wspdtczynnik 2500:1 2500:1 4000:1

przektadnika prgdowego

Prad znamionowy 900 |1200 (1500 |2000 1900 |2050 [2500 |3000 | 2050 |2600 (3300 |4000 |4800 (5200
[Apc] ©

R101..R116 |18 Q

R118 68 Q Nie jest wymagane odcigcie.

R119 120 Q Automatyczne kodowanie prgdu za pomocga ustawienia kodu typu w oprogramowaniu uktadowym.
R120 249 Q

R121 560 Q

@ Prad znamionowy, patrz tabliczka znamionowa przemiennika.

Kodowanie napiecia

Ustawienie 95.28: Naped
Skalowanie napiecia AC

Napigcia kodu typu (DD) 04 z +S185 04 (400 V) 06 (600 V) 04 (400 V)
05z +S185 05 (525 V) 07 (690 V) 05 (525 V)
08 (800 V) 06 (600 V)
10 (990 V) 07 (690 V)
08 (800 V)
10 (990 V)
12 (1200 V)
Napleme zasilania 20 VAC ... 100 VAC 100 VAC ... 525 VAC 526 VAC ... 1000 VAC 100 VAC ... 1200 VAC
Uzywane zigcza X15 z usunietymi Xu2 XU1 X15z DC-DC
rezystorami zerowymi XV2 XV1 przetwornik A92 i
R221 ... R225 XW2 XWA1 transformator T90
(odciecie) XC2 XC1
XD2 XD1
Ustawienia parametréw 120V oV oV oV
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Przetaczniki

ZostawiC przetacznik J1 w pozycji odseparowanej (domysinie).
Lokalizacja karty SDCS-CON-HO01

Rozmiar H6:

- Karta znajduje sie wewnagtrz modutu.

Moduty w rozmiarach H7 i H8 sktadajg sie z jednostki sterujgcej i jednostki
- Karta znajduje sie wewnatrz jednostki mocy.

Uktad SDCS-PIN-H51
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Karta transformatora impulséw zaptonowych SDCS-PIN-H41 (H6 ... H8)

Interfejs do elementu mocy modutéw konwertera w rozmiarach H6 ... H8 od 900 A do 5200 A skfada sie
z jednego lub dwaoch kart transformatora impulséw zaptonowych SCDS-PIN-H41.

Przemienniki pojedynczego mostka (2-Q) sg wyposazone w jedng karte. Przemienniki z 2 antyrownolegtymi
mostkami (4-Q) wymagaja dwoch kart.

Lokalizacja karty SDCS-PIN-H41

Rozmiar H6:
- Karta znajduje sie wewnagtrz modutu przemiennika.

Moduty w rozmiarach H7 i H8 sktadajg sie z jednostki sterujgcej i jednostki mocy:
- Karta znajduje sie wewnatrz jednostki mocy.

Uktad SDCS-PIN-H41
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0O H H O H H ®) H H O Karta sktada sie z szesciu
— — _ - - . transformatoréw impulsow
Ié x5 AR 12 EA _— 5 X zaptonowych ze wzmac-
niaczami.
X1 X2 2
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Karta tgcza mocy optycznej SDCS-OPL-H01 (H7, H8)

Moduty w rozmiarach H7 i H8 sktadajg sie z jednostki sterujgcej i jednostki mocy. Karta dostarcza interfejs
miedzy jednostkg sterujgcg a jednostkg mocy z uzyciem Swiattowodow.

Dostepne s3a nastepujace zlgcza:

Ztagcza Swiattowodowe V1, V2 zapewniajg potaczenie karty SDCS-CON-HO1 poprzez SDCS-DSL-H1x na
potrzeby sterowania.

Ztgcza Swiattowodowe V11, V12 zapewniajg potaczenie karty SDCS-CON-HO1 poprzez SDCD-DSL-H1x na
potrzeby bezpiecznego wytgczania momentu (STO). Maksymalna dlugos¢ plastikowych Swiattowodéw to 5 m.
Zigcze X4 to punkt podtgczenia miernika do pomiaru prgdu twornika bezposrednio na rezystorze obcigzenia.

X4 Pomiar pradu

1 IACT Punkt podtaczenia miernika Skalowanie, patrz 13.80 Skalowanie statego wyjscia pradu.
2 - -

3 - -

4 GND1 Wspdlne uziemienie (podtaczone do obudowy)

SA_880_013_OPL_bai

Ztgcze XC12 zapewnia potgczenie SDCS-PIN-H51.

Ztacze XS13 zapewnia potgczenie SDCS-PIN-H41.

Ztacze X38 zapewnia potgczenie SDCS-POW-HO1.

Ztagcze XSMC (X96) zapewnia potgczenie ztgcza sieci zasilania i musi by¢ uzyte. XSMC w jednostce sterujgcej

jest niedozwolone ze wzgledu na bezpieczne wytgczanie momentu (STO).

XSMC  (X96) Stycznik siecirete

MCCOM |~ 250V, /30V
MCNO L1 2A

STOCOM |—— 250V, /30 V.. State wyjscie dla monitora zerowopradowego
STONO L 2a z bezpiecznym wytgczaniem momentu (STO)

oc State wyjscie dla stycznika sieci

XSMC (X96): Stycznik sieci

MCCOM State wyjscie dla stycznika sieci

MCNO 250 Vpe /30 Vpe, 2A

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?
Ochrona warystorem

STOCOM State wyjscie dla monitora zerowoprgdowego z bezpiecznym wytgczaniem momentu (STO)
STONO 250 Vpc /30 Vpe, 2A

Maksymalny rozmiar przewodu 2,5 mm?

Ochrona warystorem

Polecenie WL. dla stycznika sieci:
Stowo stanu 1 kontrolera pragdu 06.24.b07

Dane techniczne
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Lokalizacja karty SDCS-OPL-H01

Karta znajduje sie wewnatrz jednostki mocy.

Uktad SDCS-OPL-H01
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Potaczenie miedzy zaptonem a kartg sterowania dla H6 ... H8

2-Q, rozmiar H6
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Diagram obwodu

Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarze H6 z SDCS-PIN-H51 i SDCS-PIN-H41:
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Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarach H7 i H8 z SDCS-PIN-H51 i SDCS-PIN-H41:
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Izolacja galwaniczna - T90, A92, F11, F90

Przetwornik DC-DC A92 SDCS-PIN-H51

Transformator T90

Izolacja galwaniczna jest opcjg dla
przemiennikéw w rozmiarach H6 ...
H8 napie¢ znamionowych < 1000 V.
W przypadku przemiennikéw ze
znamionowym napieciem AC > 1000 V
lub 12-impulsowym potgczeniem
szeregowym > 2 x 500 V izolacja
galwaniczna jest obowigzkowa.
Uzywa sie jej do zastgpienia
wysokoohmowego pomiaru napiecia,
a jej zaletg jest catkowita izolacja

miedzy elementem mocy a elektronikg ~ P42000D3-0111 (3ADN260008P0001) lub  3ADT745047P0001
napedu. P42001D3 (3ADV050096P0007)
Transformator T90 i przetwornik
DC-DC A92 znajdujg sie na zewnatrz
modutu przemiennika. Wewnetrzne
kanaty pomiaru napiecia AC i DC sg
usuniete i podigczone do T90 i A92.
Ustawienia sprzetu i oprogramowania uktadowego:
Kodowanie napiecia
Rozmiar H6 / H7 /| H8
Ciagte napiecie Y=4(400V) |Y=6(00V) |Y=7(B90V) |[Y=8(800V) |Y=10(1000V) |Y =12(1200V)
znamionowe [V] Y =5 (500 V)
U1 [Vacl @
Znamionowe napiecie 100 ... 525 270 ... 600 315 ... 690 360 ... 800 450 ... 1000 540 ... 1200
sieci zasilania [Vac]
Pomiar napiecia skalowany | 500 600 690 800 1000 1200
przez kod typu lub
parametr (95.28)
Karta pomiarowa SDCS-PIN-H01 uzywa ztacza X15
Izolacja galwaniczna
Bezpiecznik F11 1500V, 5 A
Przetwornik DC-DC A92 (1) | P42000D3-0111 (3ADN260008P0001)
Pozycja przetacznika Rg | 0 (675 V) | 1(810V) ‘ 2 (945 V) ‘ 3 (1080 V) ‘ 5 (1350 V) ‘ 6 (1620 V)
Przetwornik DC-DC A92 (2) | P42001D3 (3ADV050096P0007)
Pozycja przetacznika Rg | - | - - - ‘ A (1400 V) ‘ B (1600 V)
Bezpiecznik F90 1000V, 10 A
Transformator T90 3ADT745047P0001
Zaciski wtérne 2U1 2U2 2U3 2U4 2U5 2U6
2V1 2V2 2v3 2v4 2V5 2V6
2W1 2W2 2W3 2wW4 2W5 2W6
2N 2N 2N 2N 2N 2N

@ Napiecie znamionowe, patrz tabliczka znamionowa przemiennika.
Konfiguracje potaczen 12-impulsowych — patrz Podrecznik dotyczgcy potgczen 12-impulsowych DCS880.

Dane techniczne
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H8 z SDCS-PIN-H51 i SDCS-PIN-H41

Diagram typowego obwodu twornika dla modutéw w rozmiarze H6 ...

i izolacjg galwaniczng:
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Przetwornik DC-DC A92 (1)

Diagram zasadniczy obwodu przetwornika DC-DC A92 (1)

N
Napiecie 10 pF

iy

117

O +

L nF Z15V
T % Wyjécie U/l

wejéci(iwe J—[ ] ‘ [
|

)

O —

SF_WAN_001_A92_a.ai

Zasilanie
20-253V,nc
Dane
Wybieralne wzmocnienia napieciowe 675 | 810 | 945 | 1080 | 1350 1620 Vpe
Pozycja przetacznika 0 1 2 3 5 6 -
Napiecie wyjsciowe: 20 mA; 10 V; 4 ... 20 mA
Moc pomocnicza: 20 ... 253 Vpcpes 50/60 Hz; 3 W
Odstep w powietrzu: Moc pomocnicza do wyjscia: > 13 mm

Wejscie/Wyjscie do mocy pomocniczej: > 14 mm

Napiegcie izolacji: 2200V
Napiecie probiercze izolacji: 10 kVac
Zakres temperatury otoczenia: -10 ... +70°C
Waga: ok. 500 g

(P42000D3-0111)

Wzmocnienie napieciowe i charakterystyka czestotliwosciowa sg zaprojektowane specjalnie dla

przemiennikow DCS880.

Wymiary w mm

Przypisania zaciskow:

15 Wejscie napiecia - D
23 Wejscie napiecia + (< 3600 V)
27 Zasilanie AC/DC
28 Zasilanie AC/DC
8

37 Wyjscie pradu +
38 Wyjscie napiecia +
39 Wyjscie pradu -
40 Wyjscie napiecia -

67,5

‘ 118,0

BE_KLE_00

1_a.ai

Mocowanie zatrzaskowe do szyny
montazowej 35 mm DIN EN 50 022

Dane techniczne

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d



118

Transformator T90
Diagram zasadniczy transformatora T90
WU 2N 2U6
O | o
—
i\ | 2V6
e \

1w | 2W6

2U5 2U4 2U3 2U2 2U1

1.!'!'...ll-|..ll|..':

i -
Peasssssssssssssssass i

2V5 2v4 2V3 2v2 2V1

2W5 2w4 2W3 2W2 2W1

Dane

Wybieralne wspotczynniki transferu Upyim:

Napiecie wyjsciowe:

Napiecie izolacji:

Napigcie probiercze izolacji:
Zakres temperatury otoczenia:
Waga:

Wymiary w mm

(3ADT745047)

500, 600, 690, 800,1000, 1200 Vo rms

7,3 Vpc rms
1200 V
3500 V
-10...+70°C
2,1kg
Uwaga:
o Zaciski po gtéwnej stronie transformatora

maks. 116

maja specjalnie zaprojektowane koncowki.
Wskazowki dotyczgce obstugi:

Najpierw przekreci¢ Srube przeciwnie do
ruchu wskazoéwek zegara az do zatrzymania,
a nastepnie otworzy¢ ostone. Wiozy¢ koncowke
kabla, zamkng¢ ostone i przymocowac ztgcze,

maks. 110

dokrecajac srube zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara.

52Xx77

(U]
®

i ||“|“‘|‘|‘!!!||ii
mm

80

130

‘ 118....120

J E—

r 130
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Wymiary i waga

Rysunki wymiarowe DCS880 znajdujg sie ponizej. Wymiary podano w milimetrach.

119

Rozmiar wys. * szer. * gt. wys. * szer. * gt. waga [kg] waga [funty]
[mm] [cale]
H1 370*270*215 14,56*10,63*8,46 11 25
H2 370*270*271 14,56*10,63*10,67 16 36
H3 460*270*317 18,11*10,63%12,48 25 56
H4 645*270*352 25,39*10,63*13,86 38 84
H5 750*270*372 29,53*10,63*14,65 55 122
H6 944*510*410 37,17%20,08*16,14 110 243
H7 1750*460*410 68,90*18,11*16,14 180 397
H8 1750*760*570 68,90%29,92*22,44 315 695

Rozmiar H1

DCS880-S01-0020
DCS880-S01-0045
DCS880-S01-0065
DCS880-S01-0090

DCS880-S02-0025
DCS880-S02-0050
DCS880-S02-0075
DCS880-S02-0100

min.
10

ﬂ\ Przeptyw powietrza

270

min.
10

225

10

]

370,5

350

|[ Wkret M6 ﬂ Zaciski pola 8]

Uziemienie M6
6 Nm

4 x45=180

Wkret M6

>
| 216 .5
ol £ >

Zaciski pola © _g .‘%

7

> 5%

T

Kierunek montazu

Zaciski sygnatu

Zaciski zasilania pomocniczego

Zaciski mocy

20
ég

i

307

.

o
108,5 (PIN-HO1)

172 (CON-HO1)

AV

100
Minimalny
odstep u dotu

2

2)

MG_880_001_H1_b.ai
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Rozmiar H2

DCS880-S01-0135
DCS880-S01-0180
DCS880-S01-0225
DCS880-S01-0270

DCS880-S02-0150
DCS880-S02-0200
DCS880-S02-0250
DCS880-S02-0300

; min.
T(;n' 1\ Przeptyw powietrza 10
>
225 k<)
o % ﬁ 269 2o
— o| © o
vl E
(3\ Wiret M6 =1~ Zaciski pola 8 o Zaciski pola Qe
H_F < =3
DCS880 5 =2
8 >
<
S
5 /P
3
5 1
S
¥4
2, N
w0 =
S| B Zaciski sygnatu
50 @ N ~ ~Laciski sygnatu_ 5
@
Zaciski zasilania pomocniczego
Zaciski mocy
e o e -6
0
olllolllolllo = 2
- c1__ U1t W1 _ D1 S SR 2
121,5 27T
= o
112,5 164,5 (PIN-HO1 3 gEg
Uziemienie M8 =]
Wkret M1 228 (CON-HO1 =0
25 Nm re 0 ( ) =3
4 x 45 =180

7

MG_880_002_H2_b.ai
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Rozmiar H3

DCS880-S01-0315
DCS880-S01-0405
DCS880-S01-0470

DCS880-S02-0350
DCS880-S02-0450
DCS880-S02-0520

Jednostki 600 V

DCS880-S01-0290
DCS880-S02-0320

121

min. ﬂ\ Przeptyw powietrza min.
10 10
S
225 | 313 >°
° gl e
f iski Zaciski pola o E2
| Wkret M6 Zaciski pola 6] N £%
I | < £ =0
r—9 oo =1 ()
2 T
8
€
=}
: /P
X
[}
[ =
2
2
>4
iski 12
Zaciski sygnatu 15|
o 2 \
o 3 -
< < 5
Zaciski napiecia pomocniczego ©®
Zaciski mocy
* - 3
- ] 147,5 N R 23
208 (PIN-HO01) 3 &g
X I | B
Uziemienie M10 Wkret M10 272 (CON-H01) £

4 x 45 =180

.

MG_880_003_H3_b.ai

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Rozmiar H4

DCS880-S01-0610
DCS880-S01-0740
DCS880-S01-0900

DCS880-S02-0680
DCS880-S02-0820
DCS880-S02-1000

Jednostki 600 V

DCS880-S01-0590
DCS880-S02-0650

min. Prze_plyw
10 powietrza

270

min.

Z 225
Zaciski pola

10

|r0 |—£| Zaciski wentylatora {ﬂ\
—_—

644
625

Wkret M6

Wkret M12

Uziemienie M12

]

T

Zaciski sygnatu

Kierunek montazu

Zaciski zasilania pomocniczego

Zaciski mocy

>
| 352 ‘S
‘ £ s
mm\ﬂ - 2 E%
N K="
A =T
— = 0

N

n 6

-

© o
Q| 147,5 ™ ol
195,5 N
243 (PIN-HO1) V////
305 (CON-HO1) A

Minimalny
odstep u dotu

MG_880_004_H4_a ai
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Rozmiar H5

DCS880-S01-1190
DCS880-S02-1190
min. min.
150 150
270
225
34, Zacisk wentylatora
AN
Wkret M6
>
S
o Pefie s 5
30| “"[]30] P |30 '
17,5 80 80 Whret M12
86

* Uziemienie M12

Kierunek montazu

222

50

368

Minimalny

330

123

250
Minimalny
odstep u gory

Z odstep z tylu

138.5

N

Minimalny
odstep z przodu

Zaciski zasilania pomocniczego

Zaciski sygnatu

ﬂ\ Przeptyw powietrza

577

Zaciski mocy
!
[t} '
el =}
o 126 8 >3
=
179 30 g g;.;
290 (PIN-HO1) £
307 (CON-HO01
( ) A,

MG_880_005_H5_b.ai
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Rozmiar H6
DCS880-S0B-0900

DCS880-S0B-1200 Szyny zbiorcze w mm:
DCS880-S0B-1500 DC:80x 10
DCS880-S0B-2000 AC:60x5
510 V222222777 z
450 400 o % g)
el Q.
Do M10 1275 125 | 125 8551 N EZ
3
N
[T} U1 V1 W1
w
m DCS880
I Wzmocnienie Wzmocnienie
> 510 | ° .
min. 480 ® °
[%e)
38| 3 ) -l
o
o
0
° °
.| Uziemienie M1% . ‘J Koryto kablowe
Szerokos¢ =
£ =7 40 mm
= o B— > Wysoko$¢ =
[ Uziemienie M12 © . Q 39 mm
§ q =\ Zacisk wentylatora 2 ﬁ- ©o d oo
< ° ? 0 [o)
' — D1 3
C1 349.5 65.5'25 50| 50 50 > B
400 TT ~ 3| s 2
461 | 3255 = - E &
| R

MG_880_006_H6_a.ai
Montaz modutu o rozmiarze H6 wewnatrz szafki:
Nalezy zamontowa¢ dwa wsporniki wewnatrz szafki w taki sposob, aby uniosty ciezar modutu. Minimalna
odlegtos¢ miedzy wspornikami nie moze by¢ mniejsza niz 480 mm ze wzgledu na konieczny odstep
elektryczny (szyny zbiorcze DC).

Wskazany wspornik w ksztatcie litery L pozwoli tymczasowo umiesci¢ przemiennik blisko przedniej czesci
wspornika (przy ciezarze caty czas niesionym przez podnosnik), a nastepnie przesung¢ go do tylnej ptyty
szafki. Gérne i dolne otwory w tylnej ptycie przemiennika zostang nastepnie wykorzystane, by unieruchomié
przemiennik w tym potozeniu.

Wymiary i waga
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Rozmiar H7
(+P906)

DCS880-S0b-1900
DCS880-S0b-2050
DCS880-S0b-2500
DCS880-S0b-3000

Z zewnetrzng jednostka

sterujgca (+P906)

1725

200
Oe0 o
‘oo

o o
o °

Os0 o
‘oo

225

50

200

00

1750
200

759,5

® Uziemienie M10

EEex——0
=Se—c—c—c—c—

ar0s

350

63

Og

©

i

~
N

136

eeeeeeeee M

05
€

Jednostka sterujgca

Jednostka mocy
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Wylot powietrza

Wlot powietrza

MG_880_008_H7_a.ai

Z przodu, z prawej,
z lewej i z tytu

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Rozmiar H8 po
lewej stronie
(+P906)
DCS880-S0b-4800-0dL
DCS880-S0b-5200-0dL

Z zewnetrzng jednostka
sterujgca (+P906)

Q]

B Uziemienie 3

Jednostka sterdjé'ca'

1725

Jednostka mocy

r—=230 530
— Do M10
[ T
i <4
1 ‘A== DCS880
o o
o 0 @
o
&
D1 [oo
o o
— o
Ul Jo o
0o o E [ °
o =
((3 JR—
Vi Joo
o ¢ E
g8 8 ®
Wi o £
Lo S %
20 ‘
40 ‘ ”*Wqucznik ci$nieniowy
0
(2]
n
@
Do M10
'p}
- = AN lif
‘ 490
550
" 1
3 i 8
0.7':\ T
©
— - .-
o
©
o
-
o
<
f T
e ¢

559

. O

1

S
O

4ze

305

MG_800_007_D7_a.ai

Szyny zbiorcze w mm:
ACiDC:100x 10

Wymiary i waga
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Rozmiar H8 po
prawej stronie
(+P906)

DCS880-S0b-4800-0dR 559 930 20
DCS880-S0b-5200-0dR Do M10 7 350 o \
Z zewnetrzng jednostkg Ny . =
sterujgca (+P906) =°. 6 1 ABD =
. ° — @ Z : C1
8 8
- - oo| DI
: §
Y s —
- ool U1
N | ERE
I B z V1
| & % § E
=
i
. L 20
Wytacznik cignieniowy ﬂ %40
Oo g
O ~
Uziemienie M12 @
= o . o o . . Do M10
arona MM | Sl e
422 490
ZZ s 505 350 MG_800_007_D7_b.ai
T 8l | i |
= Szyny zbiorcze w mm: 2 w m ’[’Mﬂ% | 9
ACiDC: 100 x 10 1 . ] —Hg
ceres R . —ﬁ
o I d z:';z
HE | @
1
) &
a [
= N — fU ‘ Jednostka mocy
Jednostka sterujgca
Wymiary i waga
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Bezpieczniki odgatezienia zamontowane w przemiennikach o rozmiarach
H5 ... H8

Rozmiar

Typ przemiennika

Typ bezpiecznika

Rozmiar
bezpiecznika

*C1(+)
K N v22

:I/Bezpiecznik
odgatezienia

/:I‘ "\ Odgatezienie

SSszy
| .-

b1 )

400V /500 V (IEC) / 525 V (UL) O A
H5  |DCS880-S0b-1190-04/05 UR 900 A /690 V 2 Y R
H6  |DCS880-S0b-1200-04/05 UR 800 A /660 V 5
H6  |DCS880-S0b-1500-04/05 UR 1250 A/ 660 V 5 v
H6  |DCS880-S0b-2000-04/05 UR 1600 A /660 V 5 v
H7  |DCS880-S0b-2050-05 UR 1500 A/ 660 V 5 w
H7  |DCS880-S0b-2500-04/05 UR900A/660V © 5 il e o
H7  |DCS880-S0b-3000-04/05 UR 1250 A /660 V © 5 vtk Svn visk szves i
H8  |DCS880-S0b-3300-04/05 UR 2500 A/ 660 V 7 j TN
H8  |DCS880-S0b-4000-04/05 UR 3000 A/ 660 V 7
H8  |DCS880-S0b-5200-04/05 UR 3500 A /690 V 7
600 V/ 690 V
H6  |DCS880-S0b-0900-06/07 UR 630 A/ 1250 V 6
H6  |DCS880-S0b-1500-06/07 UR 1100 A/ 1250 V 6
H6  |DCS880-S01-2000-06/07 UR 1400 A7 1100 V 6
H7  |DCS880-S0b-2050-06/07 UR700A /1250 VD 6
H7  |DCS880-S0b-2500-06/07 UR 1000 A/ 1250 V @ 6
H7  |DCS880-S0b-3000-06/07 UR 1100 A7 1250 V O 6
H8  |DCS880-S0b-3300-06/07 UR 2500 A/ 1000 V 8
H8  |DCS880-S0b-4000-06/07 UR 3000 A/ 1000 V 8
H8  |DCS880-S0b-4800-06/07 UR 3000 A7 1000 V )
800 V
H7  |DCS880-S0b-1900-08 URG630A /1250 V® 6
H7  |DCS880-S0b-2500-08 UR 1000 A/ 1250 V © 6
H7  |DCS880-S0b-3000-08 UR 1100 A7 1250 V O 6
H8  |DCS880-S0b-3300-08 UR 2500 A/ 1000 V 8
H8  |DCS880-S0b-4000-08 UR 3000 A7 1000 V )
H8  |DCS880-S0b-4800-08 UR 3000 A/ 1000 V 8
1000 V
H8  |DCS880-S0b-2050-10 UR 1800 A/ 1250 V 9
H8  |DCS880-S0b-2600-10 UR 1800 A/ 1250 V 9
H8  |DCS880-S0b-3300-10 UR 2500 A/ 1250 V 9
H8  |DCS880-S0b-4000-10 UR 2500 A7 1250 V 9
1200 V
H8 Dane na zadanie - -

@ Dwa bezpieczniki na tyrystor (12 bezpiecznikéw na mostek).

SF_DCS_003_principle_a.ai

Wymiary i waga
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Rozmiar 2

—
! e 1| 1
R T
i 4
»J G ‘4—
Rozmiar | A[mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] F G [mm] H
2 50 51 77 61 M10 10 M24
Rozmiar 5, 6 Rozmiar 7 ...9
Wskaznik
: & &
- — - — B =0 3l—olie — | 2
‘ i j ‘ : |:} g O g
]
1‘1 _a ‘ @ %j /
14| 108 |17 maks. d
139

] ,‘f[,i,i?i,i Rozmiar A [mm]
( I 7 62
I I 8 90
] 9 105
Rozmiar | a[mm] | b [mm] [c [mm]|d [mm]
5 50 29 30 76 U .
6 80 4 | 30 | 76 waga.

Powyzsze wymiary mogg by¢ przekroczone
w niektérych przypadkach. Zostaty podane
wytgcznie w charakterze informacyjnym.

Wymiary i waga
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Akcesoria

DCF803-0016, FEX-425-Int oraz DCF803-0035

Wzbudniki pola DCF803-0016, FEX-425-Int oraz DCF803-0035 sg potsterowanymi przemiennikami
trojfazowymi. Wszystkie wzbudniki pola korzystajg z tej samej karty sterowania SDCS-FEX-4. Ta
karta jest wyposazona we wiasng synchronizacje i sterowanie pragdem. Obwod pomiaru pradu jest
automatycznie skalowany w zaleznosci od znamionowego pradu pola silnika. Wzbudnik pola jest
w catodci sterowany i monitorowany przez przetwornice twornikowg za posrednictwem komunikaciji
drive-to-drive.

Wzbudnik pola jest przygotowany do pracy jako przemiennik trojfazowy lub jednofazowy.

W przypadku pracy jednofazowej nalezy podtaczy¢ zaciski U i W.

Kanat pomiaru

0 3 ﬁ‘—; o X100:5A (+)

teryetorw Shorsentwedug | 9 X100: 35 A (+)
znamionowego pradu pola Zx Zf Zf
X101: U1 ——§
X101: V1 N | [E
X101: W1
° i
4 X100: D1 (-)

SF_FEX4_001_measu-ch_a.ai

Uktad SDCS-FEX-4

40
O =] E
4 Q-
" MO oy Tl P Q S
& - T110
o o] = o] oTE
- =
Pole | 21D n | X100 r " o
2@ |« N 112 ©
2 o
T ol
saoo
Ti11 - )
e 2 pgoo | U7300 2
| - 5801
; | U730
I ! R106 =
I ! - &
L 5|Q | | V110 | o
Siec | | 5 o
zasi- | 5| D n X101 ! |
lania I | R107
® w } |
: N O i
| ~
o@ Ll 777J R108 X7 T -
BL_FEX4_001_b.ai
X1:  Zasilanie24 V X3:  DCSLink
X1 [24V o X3:1 |GND B
X122 | OV e X3:2 [CANL
X3:3 |CANH

Przekréj poprzeczny FEX-425, DCF803-0016, DCF803-0035:

Zacisk Kabel elastyczny
Maks. [mm?] Moment [Nm]

X1

X3 0,25...1,5 0,5...0,6

X100 Pole

X101 Sie¢ zasilania 6/AWG10 1507

Akcesoria
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Dane elektryczne

Element mocy

Napiecie wejsciowe AC

110 V -15% ... 500 V +10%; jedna faza lub trzy fazy

Prad wejsciowy AC

< Prad wyjsciowy DC

Czestotliwosc

Tak samo jak przemiennik DCS

Napiecie izolacji AC

600 V

Dtawik sieciowy

Zewnetrzne

Bezpieczniki obwodu

KTK25 do FEX-425-Int; zewnetrzne do DCF803-0016 i DCF803-0035

Prad wyjsciowy DC ©

0,3A..16 A=DCF803-0016
0,3A...25A = FEX-425-Int
0,3 A ...35A =DCF803-0035

Strata mocy

< 130 W (przy pradzie znamionowym)

Napiecie pomocnicze

Napiecie wejsciowe DC

24 Vpe

Prad wejsciowy DC

< 200 mA za posrednictwem X51 w SDCS-DSL-H1x

Buforowanie

10 ms

131

@ Praca jednofazowa lub tréjfazowa.

Jednostka sterujgca

Sterowanie obejmuje nastepujgce gtéwne bloki:

— Mikrokontroler H8 do sterowania prgdem, synchronizaciji i obstugi btedéw.
— 2-kanatowy pomiar rzeczywistego prgdu pola w obwodzie DC.
— Wysokoohmowy pomiar napiecia AC. Resztkowa rezystancja do uziemienia = 1,6 MQ.
— Kontroler H8 do komunikaciji drive-to-drive w oparciu o standard CAN.
— Obwdd sterownika do zaptonu poétsterowanego mostka.
— Oprogramowanie uktadowe jest przechowywane w pamieci flash i zawiera:
Kontroler prgdu PI dla obwodu pola.
Logika btedu i resetu.
Synchronizacja i funkcja PLL.
Ustawienie kanatu pomiaru pradu.

Wszystkie parametry sg ustawione w przetwornicy twornikowej za posrednictwem komunikacji drive-
to-drive. Wartos¢ zadana pradu pola, rzeczywisty prad pola, sterowanie prgdem i bity stanu sg
cyklicznie przesytane za posrednictwem komunikacji drive-to-drive.

Wzbudnik pola jest wyposazony w funkcje autoskalowania rezystoréw obcigzenia w oparciu
0 znamionowy prad pola silnika.

Element mocy

Elementem mocy jest trojfazowy, potsterowany mostek z diodg jednokierunkowa.

Zewnetrzne wzbudniki pola DCF803-0016 i DCF803-0035 sg trojfazowymi, pétsterowanymi
mostkami z ogranicznikami opartymi na SDCS-FEX-4. Bezpieczniki obwodu, dtawiki sieciowe
i transformatory sg zamontowane na zewnatrz obudowy.

FEX-425-Int (wewnetrzny wzbudnik pola) mozna zainstalowac¢ wytgcznie w modutach HS i H6.
Jednostka pracuje w oparciu o0 SCDS-FEX-4. W przypadku H5 zasilanie musi by¢ podtgczone
poprzez dtawiki sieciowe i bezpieczniki zlokalizowane na zewnatrz modutu.

W przypadku H6 zasilanie musi by¢ podtgczone poprzez dtawiki sieciowe znajdujgce sie na zewnatrz
modutu. Bezpieczniki sg montowane w module.

W przypadku pracy jednofazowej nalezy podtaczy¢ zaciski U i W. Autotransformator do regulacji
zasilania jest réwniez zalecany dla trybu jednofazowego.

Patrz poréwnanie falowania zasilania wyjsciowego miedzy trybem jednofazowym a trojfazowym.

Akcesoria
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Falowanie zasilania Upc W zaleznosci od trybu pracy.

1

0,75

|

| — 1

N

0,5

Falowanie zasilania Vsec

0,25

[ ~

----_>X

U, Pole

Komunikacja DCSLink

Przemiennik pola jest sterowany z przetwornicy twornikowej za posrednictwem DCSLink w oparciu

DZ_LIN_014_Spg-well_a.ai

Jednofazowy,
pétsterowany

Tréjfazowy, poisterowany

Tréjfazowy, sterowany

o sprzet CAN.
SDCS-FEX-4
X1:1 Bt Moc wchodzaca Uwagi
. 2OV /EED 24V [<200 mA 24V uziemione przez X51 w SDCS-DSL-H1x
T
X3:1
5 S"OTO” CANL Komunikacja DSL Uwagi
3 L—DA CANH J— Zakonczenie magistrali
S1100: 1=WL. 120 Q
7 GNEE 1= WYL, Bez zakonczenia
st1003 | SAILT2 Zakonczenie uziemienia
S1100: 2=WL. Zakonczenie uziemienia 200 kQ R-C
Terminacja 200 k@ 3 =WL. Zakonczenie uziemienia 0 Q
SF_FEX4_002_DCSLink_a.dsf 2‘ 3 = WYL BeZ Zakoﬁczenia

$S800

S801

Switch 0-9.dsf

Adres wezia jest ustawiany nastepujgco:
S800 cyfra 0 (adres wezta 00 jest niemozliwy!).

S801 cyfra 10.

Taki sam adres wezta musi by¢ wybrany dla odpowiedniej przetwornicy twornikowej.
Przyktad: Adres wezta = 13 ==> 8800 = 3 i S801 = 1.

Predko$¢ komunikaciji jest ustawiana przez S1100.

S$1100:6 | S1100:5 | S1100:4 |Szybkos¢ transmisji (Wybér w przetwornicy twornikowej,
[kBaud] parametr (94.02)
WYL. WYL. WYL. 20 0
WYL. WYL. WE. 50 1
WYL. WE. WYL. 125 2
WYL. WE. WE. 250 3
WE. WYL. WYL. 500 4
WE. WYL. WE. 800 5
WE. WE. WYL. 888 6
WE. WE. WE. 1000 7
Akcesoria

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d




133

Port RS232

Interfejs RS232 jest uzywany do pobrania pakietu oprogramowania uktadowego wzbudnika pola.

Pobieranie oprogramowania jest aktywowane poprzez ustawienie S2:1-2 przed wigczeniem napiecia
pomocniczego.
Tryb wzbudnika pola to S2:3-4 (domysinie).

Diagnostyka

Wszystkie komunikaty sg przesytane do przetwornicy twornikowej i wyswietlane w Sygnatach 04.26,
04.27,04.36 i 04.37. Jesli komunikacja zostanie zerwana lub pomieszajg sie numery weztdw, mozna
uzyé prostego komunikatu o btedzie w SDCS-FEX-4.

Dlatego jednostka jest wyposazona w dwie mate diody LED.

V730 = zielona

V731 = zélta

Nastepujgce komunikaty sg wyswietlane:

Obie WYL. Brak zasilania 24 V

Zielona i zétta, Swiatto ciggte Brak oprogramowania uktadowego lub S2:1-2

Zielona, swiatto migajgce wyjscie aktywne 16 A/ 25 A/ 35 A, oczekiwanie na
komunikacje DCSLink

Zielona, $wiatto ciggte wyjscie aktywne 16 A/ 25 A/ 35 A, komunikacja DCSLink
dziata prawidtowo

Zo6tta, Swiatto migajgce wyjscie aktywne 5 A (X100:2), oczekiwanie na komunikacje
DCSLink

Zo6tta, $wiatto ciggte wyjscie aktywne 5 A (X100:2), komunikacja DCSLink dziata
prawidtowo

Przetgczanie zielonej i zéttej diody:

X razy z6ita  |Y razy zielona |Ostrzezenie lub Biad
X =1 Y=1 Ostrzezenie Brak fazy, patrz parametry 28.63 / 42.68
Y=2 Ostrzezenie Temperatura radiatora
Y=6 Ostrzezenie Dodano parametry
Y=7 Ostrzezenie Parametr w gore lub niepowodzenie pobierania
Y=8 Ostrzezenie Kompatybilnosé
Y=9 Ostrzezenie Przywrécono parametry
X=2 Y=1 Btad Komunikacja DCSLink
Y=2 Btad Synchronizacja napiecia zasilania
Y=3 Btad Przetezenie
Y=4 Btad Szybki wzrost napiecia, patrz parametry 28.62 / 42.67
Y=5 Btad Napiecie zasilania AC < 30 V¢
Y=6 Btad Napiecie zasilania AC > 650 V¢
Y=9 Btad Temperatura radiatora
Y =10 Btad Odczyt parametru z pamieci flash
Y=11 Btad Kompatybilnos¢
Y =12 Btad Napiecie pomocnicze
Y =14 Btad Ogolny sprzet (reset niemozliwy)
Y =15 Btad Ogodlne oprogramowanie uktadowe (reset niemozliwy)

Dtawiki sieciowe (L3),

Autotransformator (T3),

Bezpieczniki (F3.x).

Akcesoria
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Konfiguracja DCF803-0016 i DCF803-0035 (H1 ... H8)

Potgczenie trojfazowe, patrz rowniez parametry 28.63 i 42.68.

F3.1 K3 L3

— —-io

= —-—Wo

— —-ﬂo
Napiecie zasilania maks. 500V,

DCF803-0016 / 35

D1 (-)
SDCS-FEX-4 7

O5 A(+)

>16/35A(+)

SF_DCF_003_FEX4_a.ai

Potgczenie jednofazowe, patrz réwniez parametry 28.63 i 42.68.
T3

F3.2

K3 L3

U1
Napiecie zasilania ——:0
maks. 600 VAC
Maks. 500V, V1
Jedna faza Q

DCF803-0016 / 35

D1 (-)
SDCS-FEX-4 ?

5A (+)

[16/35 A (+)

SF_DCF_003_FEX4_a.ai

Akcesoria
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Wymiary
DCF803-0016

Wymiary w mm
Przyblizony ciezar 6 kg

173

100——]

——
b 5

135

~—36.5 —

@ x X2 xs @
| 2[1 S11004|[3]5[1 L
835 =
@ LR i
Do zamocowania na plycie montazowej
nalezy przygotowac otwor o Srednicy
/ przynajmniej 5 mm dla czujnika termicznego
90
§ 8§ &
©
@ @ = B
=
1@ §6 6 Se o ®
] L r
16A 5A D1 U1 VvViwi
e @ v ,
Uziemienie M6 Zacisk X100, X101 o przekroju
MG_DGF_002_803-0016_a.ai poprzecznym maks. AWG 7
. 170
Wymlalll'y w mm "
Przyblizony ciezar 6 kg
105
27
ol o}
® x © x3 @
5| 2[1 U 3[2[1 —
L‘a Q A
o =3 o
8 8 o
© Q B
1® }W{ }W{ ®
T [ Fe
'IssAsA D1 @ utviwi N
Uziemienie M6 Zacisk X100, X101 o przekroju
poprzecznym maks. AWG 7
MG_DCF_003_803-0035_a.ai
Akcesoria
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Konfiguracja FEX-425-Int (H5)

Potgczenie trojfazowe, patrz rowniez parametry 28.63 i 42.68.

, 81 xiotl FEX-425-Int +X100:
K3 L3 F301 h D1()
T " " SDCS-FEX-4 I
. F303 wi 35A(+)
Napigcie zasilania maks. 500 V, I' ————————————————————————————————————————————————————————— a -
: r Sgﬁ 5 ZEI—FZS%J 3 Z;I—I-_Zigw L
0 AN | O N4 .
. 3 & 1T 2 2 1T B B 17 i
L ,-! géf g °° q °° q °° :
—-—1—4 = I
-2 ?Céf .
R : I
_,°|;<! [] 8 g [] 58 I]] 58 '
. T [:11 R Eaal eIl
; K —y |—Fz: v |—Fz: 7
! i U | U I R T
S Sl o2 S 19
I I

Pofgczenie jednofazowe, patrz rowniez parametry 28.63 i 42.68.

SS_FEX4_001_config_b.ai

F3.1  Xx101:| o5 .
2 To K3 gr o $ FEX-425-Int .;(11(5)0.
= SDCS-FEX-4
Napiecie zasilania Maks. 500V, vi 5A(+)
maks. 600 Vac jedna faza F303 w1 35A(+)
S s o e SR e S R &1
. 7 - s Z>I—FZS>£ g z]—Fz:Z g '
= Ak 11w An e A E
I AN N4 | A N N
: 3 & TT 2 I TT b B TT '
Ll I £ I[[l E[] II]] '
—a-—0 = '
>
— z I
&l D, D, Py |
. g (=11 g (=11 ER D N R
L N — rl-?s 4 |—Fzs 4
' [\ | & SN[\ | g SN |\ | & & -:
! ] o g o L 1©
1 L)

* Uwaga: Dfawik sieciowy pola i bezpieczniki pola sg zewnetrzne!

Wiecej informaciji o dtawikach sieciowych zawierajg czesci Diawiki sieciowe (L3) (ND30) i Typ
dtawikéw sieciowych ND401 ... 413 (ND402) w tym rozdziale.

SS_FEX4_001_config_b.ai
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Konfiguracja FEX-425-Int (H6)

Potgczenie trojfazowe, patrz rowniez parametry 28.63 i 42.68.

FEX-425-Int '
SDCS-FEX-4 D1() Kod plus +S164 *
5A(+) I
35A(+) :
Napigcie zasilania |_ ................................................................................ _I
maks. 500V, . E 5 B g g § v
' 4 N 5 4 |—|:ZS o 9 4 |—|-_ZS o g 't
I wﬁ ol:lrz ™ Kwﬁwx - Ioﬁcx = = IE
. N AN N AN N AN .
. LS TT LAl TT LAl TT I
9 | N,%- E[] 58 g[] &8 S[l] 5 8 |
—am— —oe '
—-—‘_é = ) I
- D, ?Cé“f !
gl D s ., Py !
. T f:=11 g Jell g Jell '
L K —¥ |—Fzs 7 |—Fzs 7
! | BRI B | ] T
- - © @ o @ (@]
I  — e o l=

Potgczenie jednofazowe, patrz réwniez parametry 28.63 i 42.68.

......................................... 1
Fa2 T3 Ks s ! FEX-425-Int
D1(-)
- SDCS-FEX-4 Kod plus +S164

Maks. 500 Vac |

Napiecie zasilania [l .
jedna faza

maks. 600 Vac

[
'
5A(+) I
[
'

' IS § 2 8 g g [
X I—:zl—Fzgg “I_Szl_lrzw al—:zl—Fm g T
| ol ol | U Lol [ WUl .ol | WH" |5
| | A7 I e R
: A & TT 2 b IT i & TT i
., gl e I g ) !
—a—0 Lot .
;'5 - I
— g '
' Er?qi .
w EPP : I
..%_c!, [];é I "]_H .
' E ERAS 8 el 1 B el '
J| A H A H oy H |
I g | ol [olr ol ol ol ol ol [ ol 7
' | E B | S | 'R T
' = - @ « o w (@)
o - o - o - I
] 1=

SS_FEX4_001_config_b.ai

Wiecej informacji o dtawikach sieciowych zawierajg czesci Diawiki sieciowe (L3) (ND30) i Typ
dfawikow sieciowych ND401 ... 413 (ND402) w tym rozdziale.
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DCF803-0050, DCF804-0050, DCF803-0060 i DCF804-0060

DCF803-0050 / 0060 i DCF804-0050 / 0060 to zewnetrzne jednofazowe przemienniki pola.

Poétsterowane (1-Q) wzbudniki pola DCF803-0050 / DCF803-0060 zawierajg SDCS-FEX-82,
dwa moduty mocy z tyrystorem/diodg i elementy pomocnicze (zasilanie, dtawik sieciowy L1).
Sterowane (4-Q) wzbudniki pola DCF804-0050 / DCF804-0060 zawierajg SDCS-FEX-81, cztery
antyrownolegte moduty mocy z tyrystorem i elementy pomocnicze (zasilanie, dtawik sieciowy L1).

Struktura sterowania jest zblizona do SDCS-FEX-4 w trybie pracy jednofazowej. Mikrokontroler jest
uzywany do sterowania prgdem pola i zaptonem. Prad DC jest mierzony z uzyciem przekfadnika
pradowego AC.

DCF803-0050 / 0060

DCF804-0050 / 0060

+ +
L1 A iy L1 EAN \aliiy
SieC—mm_— Pole Sie¢ —mmm Pole
zasilania— i x % zasilania — i W A& T A
— L= . So=
T1 500 m SS_DCF_001_part_b.ai T1 500 m
319
I-(@-' = X2:1 Zarezerwowane
L1
U1t v : ' ———— - vzw V22 vza V24 X2:2 Zarezerwowane
. ' | Dawk I m ie x2:3  |GNDB Uziemienie interfejsu komunikacji
' sieciowy V” viz
vt U @, - T X2:4 CANL DCSLink np. X52:2 lub X53:2
: ' -—— X2:5 CANH DCSLink np. X52:3 lub X53:3
1
cl () :©, S1100:1 Tel:meraCJ.a WL. = terminacja magistrali 120 Q
. : @12 T1 $1100:2 UZfem?en?e Wt. = uz!em!en!e GNDB 200 kQ
[ A =~_ Mﬂ — S$1100:3 |Uziemienie WHL. = uziemienie GNDB, hard.
D1() [@r | ] xﬂm-zz X3 i % |$1100:4 | s2ybkose transmisii | Domysinie = WYL. (500 kBd)
= )‘(z—o' - T X0, 5= $1100:5 | Szybkos¢ transmisji | Domyslnie = WYL. (500 kBd)
X5 I .. — S1100:6 |Szybkos¢ transmisji | Domy$Inie = Wk.. (500 kBd)
31100 D1 $1100:7 |Odwrocenie mostka |WE.. = rozszerzone odwrécenie mostka (+20 ms)
X8 1 T1500
1100: j .= ; WE. =
[] ssot SDCS-FEX-8x Potendjal S1100:8 | Tryb operacyjny |WYL. = zarezerwowane; Wt.. = DCS800
[]sso0 S2 .= Tine! S801 wezet x10 DCSLink adres wezta cyfra 10
[ ]vrst == giggg ﬂaXﬂ i S800  |wezty 1-9 DCSLink adres wezta cyfra 0
1 1 , Wsporniki przewodzace ~__ V730 Zielony Wyséwietlanie bledéw i ostrzezen, patrz rozdziat Diagnoza
§<6 ® ® |><3[1—2} V731 Z(’)hy Wyswietlanie bledow i ostrzezen, patrz rozdziat Diagnoza

Przekroj poprzeczny DCF803-0050, DCF803-0060, DCF804-0050, DCF804-0060:

Zacisk

Kabel elastyczny

Maks. [mm?]

Moment [Nm]

)

X2
X3

0,25...1,5 05...

0,6

X:U1
X:V1
X:C1
X:D1

10 10

M6

PE

10 10

M6

BL_FEX8_001_+Tab_a.ai
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Dane elektryczne

Element mocy

Napiecie wejsciowe AC

110V -15% ... 500 V +10%; jedna faza

Prad wejsciowy AC

< Prad wyjsciowy DC

Czestotliwos¢

Tak samo jak modut DCS

Napiecie izolacji AC

690 V

Dtawik sieciowy (L1)

160 uH; 45 ... 65 Hz (wbudowany)

Prad wyjsciowy DC @ 50 A

03A..50A

Prad wyjsciowy DC @ 60 A

0.3 A ... 60 A; chtodzenie zewnetrzne (2 x wentylator)

Strata mocy przy I ...

<180 W (przy pradzie znamionowym)

Stan obcigzenia

Zawsze L/R > 100 ms (saturacja)

Komunikacja szeregowa X2

X2: 1 Zarezerwowane

X2: 2 Zarezerwowane

X2:3 GNDB, uziemienie interfejsu komutaciji
X2: 4 CANL

X2:5 CANH

Napigcie pomocnicze X3

Napiecie wejsciowe AC

110V -15% ... 230 V +10%; jedna faza

Czestotliwosé

45...65Hz

Moc wejsciowa AC 15 W; 30 VA
Prad udarowy zatgczania <5A/20 ms
Buforowanie sieci zasilania Min. 30 ms

Zasilanie wentylatora X4

Tylko jednostki 60 A

Napiecie wejsciowe AC

230 Vpc; jedna faza

Czestotliwosé

45...65Hz

Prad wejsciowy AC

0,15 A

139

@ Jesli potrzebne jest ostabienie pola, minimalny prad pola silnika przy najwyzszej predkosci musi

by¢ wyzszy niz 0,3 A.
Zasilanie elektroniki

X3 jest poditgczony do zasilacza impulsowego o mocy 230 V¢ lub 115 V.

Jednostka zasilacza dostarcza izolowane galwanicznie napigecia DC o wartosci 30V, 15V, 5V i-15V

dla elektroniki sterowania.

Dodatkowo zasilacz generuje izolowang galwanicznie moc 5 V dla sterownikéw komunikacji

szeregowej. Napiecia mozna mierzy¢ w nastepujacych zaciskach:

Napiecia Zaciski Uziemienie
+5V X10:18 X10:16 (GND)
+30 V X10:20 X10:16 (GND)
+15V X10:19 X10:16 (GND)
-15V X10:17 X10:16 (GND)
+5V X7:1 X8:1 (GNDB)

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Jednostka sterujaca

Jednostka sterujgca obejmuje nastepujgce gtéwne bloki:

— Mikrokontroler H8 do sterowania i zaptonu.
— Pomiar rzeczywistego pradu DC z uzyciem przektadnika prgdowego AC.
— Wysokoohmowy pomiar napiecia AC i DC.
Resztkowa rezystancja do uziemienia = 3,5 MQ (DCF803 = 1,9 MQ (DCF804)
— Interfejs RS485 i interfejs DCSLink do karty sterowania SDCS-CON-HO01 przemiennika.
— Oprogramowanie uktadowe wzbudnika pola jest przechowywane w pamieci flash i zawiera:
— Kontroler prgdu PI dla obwodu pola.
— Logika btedu i resetu.
— Synchronizacja i funkcja PLL.
— Funkcja odwrdécenia mostka (tylko DCF804-0050 / 0060).
Wszystkie parametry sterowania sg ustawione w przetwornicy twornikowej za posrednictwem
komunikaciji drive-to-drive. Wartos¢ zadana pradu pola, rzeczywisty prad pola, sterowanie pragdem
i bit stanu sg cyklicznie przesytane za posrednictwem komunikacji drive-to-drive.
Wzbudnik pola jest wyposazony w funkcje autoskalowania rezystoréw obcigzenia w oparciu
0 znamionowy prad pola silnika.

Element mocy

DCF803-0050 / 0060 to potsterowany mostek jednofazowy. Pétsterowany mostek nie wymaga
obwodu jednokierunkowego.

The DCF804-0050 / 0060 to sterowany mostek jednofazowy. Podczas normalnej pracy jest
uruchamiany w trybie pétsterowanym, aby zredukowaé falowanie pradu.

Mostki sterowane wymagajg osobnych obwodoéw jednokierunkowych. Sterowanie zaptonem
pozwala na wybieg tyrystora, jesli napiecie DC wzrosnie. Patrz réwniez parametry 28.62 i 42.67
w przetwornicy twornikowe;.

Warystor tlenkowy (MOV) chroni wejscie AC przed przepieciami z sieci zasilania.

Inny MOV chroni wyjscie DC przed przepieciami, ktére moze powodowac uzwojenie

pola urzgdzenia DC.

Jednostka mocy jest wyposazona w dtawik sieciowy (L1). Z tego powodu zewnetrzny

dfawik sieciowy jest zbedny.

Jednofazowe wzbudniki pola sg zazwyczaj zapewniane przez autotransformatory, jesli
znamionowe napiecie pola wynosi mniej niz 60% napiecia zasilania AC.

Prad wejsciowy AC moze zosta¢ oszacowany nastepujgco:

IAC =1,1* IDC * UDC pole / UAC zasilanie.

R902

—{—1 |SDCS-FEX-81 |DCF804-0050 /0060
X1 |SDCS-FEX-82 |DCF803-0050 /0060

{— 1 [50A
{—X1 [60A
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Komunikacja DCSLink

Przemiennik pola jest sterowany z przetwornicy twornikowej za posrednictwem DCSLink w oparciu
o sprzet CAN.

SDCS-FEX-81/82

X2:3

4

5

S1100:1 ganL
A\

,_—t:bA CANH

$1100:3

GNDB

Terminacja 200 kQ

S800

S801

Switch 0-9.dsf

SF_DCF_002_DCSLink_b.ai
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Komunikacja DSL Uwagi
Zakonczenie magistrali
S1100: 1=Wt. 120 Q

1=WYL. bez zakonczenia

Zakonczenie

S$1100:

uziemienia

2 =WkL. Zakonczenie uziemienia 200 kQ R-C
3 =WL. Zakonczenie uziemienia 0 Q
2,3=WYL. bez zakonczenia

Adres wezia jest ustawiany nastepujgco:

S800 cyfra 0 (adres wezta 00 jest niemozliwy!).

S801 cyfra 10.
Taki sam adres wezta musi by¢ wybrany dla odpowiedniej przetwornicy twornikowe;.
Przyktad: Adres wezta = 13 ==> S800 = 31 S801 = 1.

Predkos¢ komunikaciji jest ustawiana przez S1100.

$1100:6| S1100:5 | S1100:4 |Szybkos¢ transmisji |Wybor w przetwornicy twornikowej,

[kBaud] parametr (94.02)
WYL. WYL. WYL. 20 0
WYL, WYL, WE. 50 1
WYL. WE. WYL. 125 2
WYL, WE. WE. 250 3
WE. WYL. WYL. 500 4
WE. WYL, WE. 800 5
WE. WE. WYL. 888 6
WE. WE. WE. 1000 7
Port RS232

Interfejs RS232 jest uzywany do pobrania pakietu oprogramowania uktadowego wzbudnika pola.
Pobieranie oprogramowania jest aktywowane poprzez ustawienie S2:1-2 przed wigczeniem napiecia

pomochniczego.
Tryb wzbudnika pola to S2:3-4 (domysinie).

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Diagnostyka

Wszystkie komunikaty sg przesytane do przetwornicy twornikowej i wyswietlane w Sygnatach 04.26,
04.27, 04.36 i 04.37. Jesli komunikacja zostanie zerwana lub pomieszajg sie numery weztéw, mozna
uzyc¢ prostego komunikatu o btedzie w
SDCS-FEX-81/ 82.
Dlatego jednostka jest wyposazona w dwie mate diody LED.

V730 = zielona

V731 = zéita

Nastepujgce komunikaty sg wyswietlane:

Obie WYL.

Zielona i zétta, sSwiatto ciggte

Zielona, Swiatto migajgce

Zielona, swiatto ciggte

Przetgczanie zielonej i zottej diody:

Brak zasilania 24 V
Brak oprogramowania uktadowego lub S2:1-2

wyjécie aktywne 50 A / 60 A, oczekiwanie na komunikacje
DCSLink

wyjscie aktywne 50 A / 60 A, komunikacja DCSLink dziata
prawidtowo

X razy zotta Y razy zielona |Ostrzezenie lub Blad
X=1 Y=1 Ostrzezenie Brak fazy, patrz parametry 28.63 i 42.68
Y=2 Ostrzezenie Temperatura radiatora
Y=6 Ostrzezenie Dodano parametry
Y=7 Ostrzezenie Parametr w gére lub niepowodzenie pobierania
Y =8 Ostrzezenie Kompatybilnos¢
Y=9 Ostrzezenie Przywrécono parametry
X=2 Y=1 Btad Komunikacja DCSLink
Y=2 Btad Synchronizacja napiecia zasilania
Y=3 Btad Przetezenie
Y=4 Btad Szybki wzrost napiecia, patrz parametry 28.62 i 42.67
Y=5 Btad Napiecie zasilania AC < 30 V¢
Y =6 Btad Napiecie zasilania AC > 650 V¢
Y=9 Btad Temperatura radiatora
Y=10 Btad Odczyt parametru z pamieci flash
Y=11 Btad Kompatybilnosé
Y =12 Btad Napiecie pomocnicze
Y =14 Btad Ogodlny sprzet (reset niemozliwy)
Y =15 Btad Ogodlne oprogramowanie uktadowe (reset niemozliwy)

Autotransformator (T3)

Bezpieczniki (F3.x).

Akcesoria
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Konfiguracja DCF803-0050 / 0060 i DCF804-0050 / 0060 (np. 2 silniki)

Wymiana danych miedzy SDCS-CON-H01 a DCF803-0050 / 0060 lub DCF804-0050 / 0060 za
posrednictwem komunikacji szeregowej jest konfigurowana jako magistrala. To tgcze jest uzywane
do przekazywania wartosci zadanych, wartosci rzeczywistych i ustawien dla maksymalnie dwéch
wzbudnikéw pola.

Oprogramowanie ukladowe w SDCS-CON-HO01 zapewnia dwie funkcje wzbudnika pola, jedng
dla silnika 1 i jedng dla silnika 2. Komunikacja wykorzystuje ekranowany kabel dwuzytowy.

Odstepy — patrz rozdziat Przewody DCSLink.

DCSLink

< > 1| SDCS-DSL-H1x

DCF803-0050 / 0060 DCF803-0050 / 0060

1. Jub o |ub
" |DCF804-0050 / 0060 * |pcF804-0050 / 0060,

O

SB_DCF_002_b.ai
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Przyktad potaczenia

Komunikacja DCSLink jest aktywowana przez $1100:8 = ON.

Magistrala jest ustawiana za pomocg S1100. Numery weztéw sg ustawiane za pomocg S800 i S801.
Procedura zmiany numeru wezita:

— Wytgczy¢ napiecie zasilania elektroniki.
— Ustawi¢ odpowiedni przetgcznik wg rozdzialu Komunikacja DCSLink.
— Wigczy¢ napiecie zasilania elektroniki.

— Yl_1DCF803- Y1_IDCF803-
SDCS Sie¢ zasilania V1 0050 /0060 Sie¢ zasilania V1 0050 / 0060
h 1 lub c1 lub
CON-HO1 ——]DCF804- DCF804-
Tworn Pole R1_10050 / 0060 Pole D1_10050 / 0060
wornik PE PE
J:r =
SDCS-DSL-H1x Xo4 X2:4
CANL  X52:2| ~ maks.  — X2:5 CANL maks. - [7\] X2:5 CANL
CANH 3 ——_ dlugos¢ | _—— =21 CANH —  diugos¢ —— i 5] cANH
50 - -
CANL X53:2 " Silnik om Silnik
CANH 3 wzbudnika wzbudnika
T pola 1 pola 2
! ! X3:1 :
X ' I g Wezet T X3:1 Wezet
o Zasilanie X3:2| patrz $800, S801 Zasilanie X3:2patrz S800, S801
1 : SB_DCF_001_b.ai
Uwaga:

Standardowo maksymalnie 2 wzbudniki pola mogg by¢ sterowane przez jeden naped DCS880.
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DCF803-0050 / DCF804-0050
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Wymiary
DCF803-0050
DCF804-0050

Wymiary w mm

Przyblizony ciezar
11 kg

DCF803-0060
DCF804-0060

Wymiary w mm

Przyblizony ciezar
12 kg

Kierunek przeptywu powietrza *

5
Minimalny
odstep u géry

Kierunek montazu

34
282 2
250+0.5 37.5
~———8x25=200—-—=25 r
2 o s e S e s S o
(o ot 2 S 0 0, 25
o6~
&)
r Ut
2 ®|V1
i
] ®|C1 (+) 4
t o
QN
®|D1 (-) I
&
s1100 Zaciski sygnatu
O ssor DCSLink
[0 ssoo (napigcia pomocnicze)
b [ vr3t
= = = Zaciski zasilania pomocniczego X3
gr ' p g
L 5 _Sub-D
to)
R TR S éérﬁ:;
T t

s® .

wszystkie

L

A

100——

Minimalny
odstep u dotu

37.5—

‘@ ? ﬁ {D‘ = wszystkie do M6

x41=164-
X2: Za_ciski sygnatu

DCSLink

wszystkie do M6

\

l=— wszystkie do M6

MG_DCF_001_50A-60A_b.ai

X3: Zaciski zasilania pomocniczego

Uwaga: Jesli w Srodowisku roboczym wystepujg drgania, nalezy uzy¢ otworow
mocujgcych (A)-

%
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o £
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\X3: Zaciski zasilania pomocniczego
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Ochrona przed przepieciami DCF505 / DCF506

Niektére moduty przemiennika o rozmiarze H1 ... H4 moga zostaé uzyte do zasilania pola silnika. W takim przypadku
konieczna jest osobna aktywna ochrona przed przepieciami DCF505 lub DCF506. Dzieki temu element mocy jest
chroniony przed niedopuszczalnie wysokimi napieciami.

Ochrona przed przepieciami aktywuje jednokierunkowy obwdd migdzy ztaczami F+ a F- w razie przepigcia. DCF505 / 506
sktada sie z wyzwalacza (SDCS-FEP-x) i jednokierunkowego tyrystora (dwa antyréwnolegte tyrystory w DCF506). W celu
potaczenia nalezy uzy¢ przewodu o takim samym rozmiarze jak w przypadku wzbudnika pola.

DCF506 skfada sie z wyjscia przekaznikowego wskazujagce stan jednokierunkowy przemiennikowi pola. Gdy funkcja
jednokierunkowa zostaje uruchomiona, bedzie aktywna do momentu, gdy prad DC spadnie ponizej 0,5 A. W tym czasie
styki przekaznika sg zamkniete.

Ochrona przed przepigciami DCF505 jest odpowiednia | |W przypadku zasilania pola silnika z DCS880-S01 (2-Q)
dla jednostek 2-Q DCS880-S01 z prostym niesilnikowym | |lub DCS880-S02 (4-Q) zawsze wymagana jest ochrona
obcigzeniem indukcyjnym. przed przepigeciami DCF506.

Duzy wzbudnik pola Ochrona przed przepieciami Duzy wzbudnik pola Ochrona przed przepigciami

DCF506
1) X1 DCF505 Ci(+) x11]l

DCS880-S01 DCS880-S0x @ Z@ b

D1(-) X12 D1(-) X12 r@
X6:2 9 [
I

x4:1‘ 2

™~

SF_800_001_DCF_a.ai SF_800_001_DCF_a.ai

Proste obcigzenie indukcyjne podtgczone do DCS880-| |Zasilanie pola silnika z DCS880-S0x i ochrona 4-Q przed
S01 i ochrony 2-Q przed przepigciami (DCF505). przepigciami (DCF5086).

Przemiennik zasilania pola przypisanego, ochrona przed przepieciami i przekroje poprzeczne

Duze wzbudniki pola do pol Rozmiar [Ochrona przed przepigciami |Przekroje poprzeczne
silnika © :
@) |[>=—=C
[mm?] [Nm]
Kabel
X 88E282 elastyczny 05..0,6
0,25..1,5

2-Q, 400 V /500 V (IEC) /525 V (UL)
DCS880-S01-0020-04/05
DCS880-S01-0045-04/05

DCS880-S01-0065-04/05 H1 DCF506-0140-51 1x4 1x M8 13
DCS880-S01-0090-04/05
DCS880-S01-0135-04/05
DCS880-S01-0180-04/05

DCS880-501-0225-04/05 H2
DCS880-S01-0270-04/05
DCS880-801-0315-04/08 - DCF506-0520-51 1x10 1xM8 |13

DCS880-S01-0405-04/05
DCS880-S01-0610-04/05 @ Ha
4-Q, 400 V /500 V (IEC) / 525 V (UL)
DCS880-502-0025-04/05

DCS880-502-0050-04/05

DCS880-502-0075-04/05 H1  |DCF506-0140-51 1x4 1x M8 13
DCS880-502-0100-04/05
DCS880-502-0150-04/05
DCS880-502-0200-04/05

DCS880-S02-0250-04/05 H2

DCS880-S02-0300-04/05

DCS880-502-0350-04/05 " DCF506-0520-51 1x10 1xM8 13
DCS880-S02-0450-04/05

DCS880-S02-0680-04/05 @ H4

@ Tylko te typy przemiennikdw moga by¢ uzywane jako duze wzbudniki pola. Zdecydowanie zaleca sie obnizenie pradu
znamionowego 0 10%.

® Ograniczenie pradu pola do 520 Apc ze wzgledu na ochrong przed przepigciami.

Akcesoria
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Zasilanie obciazenia indukcyjnego
do innych zastosowan

4-Q, 400 V /500 V (IEC) /525 V (UL)
DCS880-S0b-1200-04/05

Ochrona przed przepieciami

DCS880-S0b-1500-04/05 DCF506-1200-51 1x25 1x M8 13
4-Q, 690 V
DCS880-S0b-0900-07
DCS880-S0b-1500-07 DCF506-1500-71 1x25 1x M8 13
b = Typ mostka
Diagram
r— T T T T T T T T T T o .
X11 X12
A1
|~ - - T T T I i ‘
R2 R1
’—l Cwak i
l—,4—1 X2:1 [ czerwony
— i x2:2 | szary
4&}—%—{: s i vi
I (S \
A N )
* Pt |

SDCS-FEP-1 (500 V)
SDCS-FEP-2 (890 V)

] .

X1:2

3 X2:3

R3

czerwony

-

szary

f—— — — —— — ¢ — — 9 ¢ ¢ — — — — — ¢ & — —
u

Czeéci niewbudowane w jednostce 2-Q, R3 zezworkowane

SS_DCF_002_FEP_a.ai

Ochrona przed przepieciami DCF505 / DCF506.

& olde o] < Wyjscie X4:1, 2
X1 Potencjat izolowany przez przekaznik (styk NO)
N Styki NO chronione
g Wartosé znamionowa styku:AC: <60 V~ /<50 mA~
= DC: <60 V- /<50 mA-
g o |
§ Uzywane sg dwie jednostki wyzwalacza:
Potencjat linii! @ - SDCS-FEP-1 do systemow, przy zasilaniu maks. 500 V (IEC) / 525 V
(UL). Ta karta jest wyposazona w diode spustowg 1 400 V.
X2 - SDCS-FEP-2 do systemoéw, przy zasilaniu maks. 690 V. Ta karta jest
Spojo S| < wyposazona w diode spustowa 1 800 V.

BL_FEP_001_a.ai

Uktad SDCS-FEP-1/ FEP-2.

Akcesoria
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Wymiary

342

Ochrona przed przepigciami °’_l_ 18 75 335

DCF506-0140-51
DCF506-0520-51

Wymiary w mm
Przyblizony ciezar 8 kg

350

Ochrona przed przepieg- 355
ciami

DCF506-1200-51
DCF506-1500-71

Wymiary w mm
Przyblizony ciezar 20 kg

SDCS-FEP-1 (500 V)
SDCS-FEP-2 (690 V)

X3 X1

482
L

<35
o

J
-0
B
‘,OI;I

J MG_DCF_005_506_1200-1500_a.ai
< 32> 4 M8 f. M6

Akcesoria
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Bezpieczniki i uchwyty bezpiecznikéw IEC

Bezpieczniki pétprzewodnikowe i uchwyty bezpiecznikéw do linii zasilania AC i DC

Naped DCS880 o rozmiarze H1 ... H4 wymaga zewnetrznych bezpiecznikow sieci zasilania.
W przypadku napedow regeneracyjnych zaleca sie bezpieczniki DC. Czwarta kolumna w ponizszej

tabeli przypisuje bezpiecznik AC do jednostki. Jesli jednostka musi zosta¢ wyposazona w bezpieczniki
DC, nalezy uzy¢ tego samego typu bezpiecznika co po stronie AC.

Rozmiar | Typ przemiennika (2-Q) | Typ przemiennika (4-Q) Typ Rozmiar |Rezystancja| Uchwyt
bezpiecznika | bezpiecznika [mW] bezpiecznika
- - - 10A 660V UR 0 30 OFAX 00 S3L
- - - 25A 660V UR 15 OFAX 00 S3L i lats
HA1 DCS880-S01-0020-04/05 |DCS880-S02-0025-04/05 | 50A 660V UR 6 OFAX 00 S3L
DCS880-S01-0045-04/05 |DCS880-S02-0050-04/05 | 80A 660V UR 3 OFAX 00 S3L F I
DCS880-S01-0065-04/05 | DCS880-S02-0075-04/05 | 125A 660V UR 1,8 OFAX 00 S3L
DCS880-S01-0090-04/05 |DCS880-S02-0100-04/05 OFAX 00 S3L s, g
H2 DCS880-S01-0135-04/05 |DCS880-S02-0150-04/05 | 200A 660V UR 1 0,87 OFAX 1S3 = =
DCS880-S01-0180-04/05 |DCS880-S02-0200-04/05 | 250A 600V UR 0,59 OFAX 1 S3 '\N ™
DCS880-S01-0225-04/05 |DCS880-S02-0250-04/05 | 315A 660V UR 2 0,47 OFAX 2 S3 <3 <3
DCS880-S01-0270-04/05 |DCS880-S02-0300-04/05 | 500A 660V UR 3 0,30 OFAX 3 S3
H3 DCS880-S01-0290-06 DCS880-S02-0320-06 OFAX 3 S3
DCS880-S01-0315-04/05 |DCS880-S02-0350-04/05 OFAX 3 S3
DCS880-S01-0405-04/05 |DCS880-S02-0450-04/05 | 700A 660V UR 0,22 OFAX 3 S3
DCS880-S01-0470-04/05 |DCS880-S02-0520-04/05 OFAX 3 S3
H4 DCS880-S01-0590-06 DCS880-S02-0650-06 900A 660V UR 4 0,15 3 x 170H 3006
DCS880-S01-0610-04/05 | DCS880-S02-0680-04/05 3 x 170H 3006
DCS880-S01-0740-04/05 |DCS880-S02-0820-04/05 3 x 170H 3006
DCS880-S01-0900-04/05 |DCS880-S02-1000-04/05 |1250A 660V UR 0,09 3 x 170H 3006
Wymiary bezpiecznikéw
Rozmiar | a[mm] | b[mm] | c[mm] | d [mm] | e [mm]
; 78,5 50 35 21 15
Rozmiar 0 ... 3 e T35 &9 25 75 %
150 69 55 55 26
I @ } 2 150 68 76 76 33
} G o '
e o
Rozmiar 4 ke
& o 4@“
Iehd — _ g ( T8 H N
uj i i
| Ll
e plh
1 L
Akcesoria
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Wymiaru uchwytéw bezpiecznika

OFAX xx xxx170H 3006 (IP00)

[

o S

110

A-A

7\
@

W | D M10
Uchwyt bezpiecznika |wys. x szer. x gt. [nm] |Ochrona
OFAX 00 S3L 148 x 112 x 111 IP20
OFAX 1 S3 250 x 174 x 123 IP20
OFAX 2 S3 250 x 214 x 133 IP20
OFAX 3 S3 265 x 246 x 160 IP20

1561

Dtawiki sieciowe IEC
Typ dtawikéw sieciowych NDO1 ... ND17 (uy = 1%)

Dfawiki sieciowe typu NDO1 ... ND17 sg wymiarowane pod kagtem znamionowego pradu

i czestotliwosci jednostki (50 / 60 Hz). Te dtawiki sieciowe z u, = 1% s3g zaprojektowane do
uzytku w srodowiskach przemystowych (minimalne wymagania). Charakteryzujg sie niskim
indukcyjnym spadkiem napiecia, ale gtebokimi zaporami komutacji.

Dfawiki sieciowe NDO1 ... NDO6 sg wyposazone w kable. Wieksze dtawiki NDO7 ... ND17 sg
wyposazone w szyny zbiorcze. Podtgczajgc je do innych komponentow, nalezy uwzgledni¢
odpowiednie standardy na wypadek, gdyby materiaty szyby zbiorczej byty inne.

Uwaga:
Nie wolno uzywac zaciskéw dtawika jako wspornikéw kabli lub szyny zbiorczej!

Diawik sieciowy L IRMS | Ipeak | Napiecie znamionowe | Waga Straty mocy Zalecane do
(uk =1%) [uH] [A] [A] [UN] [kgl Fe [W] | Cu [W] |przetwornica twornikowa
NDO1 512 18 27 500 2,0 5 16 DCS...-0025
NDO02 250 37 68 500 3,0 7 22 DCS...-0050
ND03 © 300 37 68 600 3,8 9 20 (DCS...-0050)
ND04 168 55 82 500 5,8 10 33 DCS...-0075
ND05 © 135 82 122 600 6,4 5 30 (DCS...-0100)
NDO06 90 102 153 500 7,6 7 41 DCS...-0140
NDO7 50 184 275 500 12,6 45 90 DCS...-0260
NDO08 56,3 196 294 600 12,8 45 130 DCS...-0320
NDO09 37,5 245 367 500 16,0 50 140 DCS...-0350
ND10 25,0 367 551 500 222 80 185 DCS...-0520
ND11 @ 33,8 326 490 600 22,6 80 185 (DCS...-0450)
ND12 18,8 490 734 500 36,0 95 290 DCS...-0680
ND13 18,2 698 | 1047 690 46,8 170 160 DCS...-0900
ND14 9,9 930 | 1395 500 46,6 100 300 DCS...-1190/ 1200
ND15 10,9 1163 | 1744 690 84,0 190 680 DCS...-1500
ND16 6,1 1510 | 2264 500 81,2 210 650 DCS...-2000
ND17 4,0 1800 | 2700 800 86,0 250 700 DCS...-2500

@ nie do uzytku z DCS880

Akcesoria
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Typ diawikéw sieciowych NDO1 ... ND0O6

0 b
Dtawik sieciowy | a1 a b c | d e f g fD
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [[mm]{[mm]| [mm] |[mm]|[mm]|[mm2]
ND 01 120 | 100 | 130 | 48 | 65 | 116 4 8 6
ND 02 120 | 100 | 130 | 58 | 65 | 116 4 8 10
ND 03 148 | 125 | 157 | 63 | 80 | 143 5 10 10
ND 04 148 | 125 | 157 | 78 | 80 | 143 5 10 16
— ND 05 148 | 125 | 157 | 78 | 80 | 143 5 10 25
c’;L-D o ND 06 178 | 150 | 180 | 72 | 90 | 170 5 10 35
ME_DRO_001_ND1-6_a.dsf f
Typ diawikéw sieciowych NDO7 ... ND12
Hx =
©
- Cz1
p 2z I 1
) _Eg | F+
o
|5
1 1 1 1 %E
z(=
38
<o
L %g C1 +
+[ -+ 3[5|« w
<| W QN
—
_ N | A i |
L~ AA
I 1 t
‘_l ME_DRO_ _ND7 1 _adsf
Fz
B +1
Dlawik A B C Cc1 E F G H | K L Szyna (@@@ Moment
sieciowy | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] | [mm] | zbiorcza [Nm]
(uk = 1%)
NDO7,08 | 285 230 86 100 250 176 65 80 9*18 385 232 20*4
NDO09 327 250 99 100 292 224 63 100 9*18 423 280 30*5 M6 6
ND10, 11 408 250 99 100 374 224 63 100 | 11*18 504 280 30*6
ND12 458 250 112 113 424 224 63 100 | 13*18 554 280 40*6
Akcesoria
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Typ diawikéw sieciowych ND13, 14 wszystkie szyby zbiorcze sg 40 x 10

- 140 £2
3
& 100 100
hot 45 | 45
®
ol |3 H ]
V- = -
I = =y =2 . — (<}
K <
§ <
N

10|

3422

Jd |
=

| 290 +1 | ‘t | 150 +2
A T

ME_DRO_003_ND13-14_a.dsf
Moment dokrecenia
ND @@ Moment
[Nm]
ND13, ND14 M10 25
ND15, ND16, ND17 M12 50

Typ diawikéw sieciowych ND15, 16 wszystkie szyby zbiorcze sg 60 x 10

15142
90
140 30 o 45
il N T
. p : ! "
® ® 0 M
T k=3 =3 - -
S T— T <
b e <
T ¢

13

147

440+2

H
ta

30 140 147

181+2

{
>—>

390+1

6x) 10x18

ME_DRO_004_ND15-16_a.dsf
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Typ diawikoéw sieciowych ND17

20

40
oO—& -

+
410 *3 260 +3
140 140
| | | | | | _ : | |
I I ] II_I0] I I0]A
T [ [0 4| VAHL
1U1 1vi IW1
b 9
LN o
9] ¢
‘ 35 3
12 1v2 1W2 ‘
[ [ [ .
- [T .|
= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = =
| | +
1 o [} (o] ! H o
| | | ®
N T
10 N 18 h
316:‘:1 tin-plated 147:‘:1 @
390 181 55 £3
ME_DRO_005_ND17_a.dsf
Moment dokrecenia
ND Moment
m@ [Nm]
ND13, ND14 M10 25
ND15, ND16, ND17 M12 50

80

2 40 20

-

14

Al 80 x 15
C1UL-1VI-1W1D

213
15

@
30| =
80

Al 80 x 15
1uz-1ve-1wz2>

1U1 1v1 W1
1uz2 1ve

w2
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Typ dtawikéw sieciowych ND401 ... ND413 (uy = 4%)

Dtawiki sieciowe typu ND401 ... ND413 sg wymiarowane pod kgtem znamionowego pradu

i czestotliwosci jednostki (50 / 60 Hz). Te dtawiki sieciowe z u, = 4% sg zaprojektowane do uzytku
w srodowiskach przemystu lekkiego / obszarach mieszkalnych. Charakteryzujg sie wysokim
indukcyjnym spadkiem napiecia, ale zredukowanymi zaporami komutacji. Te dtawiki sieciowe sg
zaprojektowane do napedow, ktére zazwyczaj pracujg w trybie sterowania predkos$cig przy zasilaniu
400 lub 500 Vuc. Dlatego nalezy uwzgledni¢ cykl obcigzenia. Wartos¢ procentowa uwzgledniana dla
danego cyklu roboczego jest r6zna w zaleznosci od sieci zasilania.

— Dla Uppains = 400 Vg jest Ipcq = 90% pradu znamionowego.

— Dla Upgains = 500 Vg jest Ipco = 72% pradu znamionowego.

Dtawiki sieciowe ND401 ... ND402 sg wyposazone w zaciski. Wieksze dtawiki ND403 ... ND413
Sg wyposazone w szyny zbiorcze. Podtgczajgc je do innych komponentow, nalezy uwzglednié
odpowiednie standardy na wypadek, gdyby materiaty szyby zbiorczej byly inne.

Uwaga:
Nie wolno uzywac zaciskéw dfawika sieciowego jako wspornikéw kabli lub szyny zbiorczej!

Diawik L IRMS Ipeak Napiecie Waga Straty mocy Prad DC dla Prad DC dla
sieciowy [uH] [A] [A] znamionowe | [kg] Umains =400 Vac | Umains = 500 Vac
(uk = 4%) V] Fe[W] | Cu[W]

ND401 1000 18,5 27 400 3,5 13 35 22,6 18

ND402 600 37 68 7,5 13 50 45 36

ND403 450 55 82 11 42 90 67 54

ND404 350 74 111 13 78 105 90 72

ND405 250 104 156 19 91 105 127 101

ND406 160 148 220 22 104 130 179 143

ND407 120 192 288 23 117 130 234 187

ND408 90 252 387 29 137 160 315 252

ND409 70 332 498 33 170 215 405 324

ND410 60 406 609 51 260 225 495 396

ND411 50 502 753 56 260 300 612 490

ND412 40 605 805 62 280 335 738 590

ND413 35 740 1105 75 312 410 900 720

Typ diawikéw sieciowych ND401, 402

Diawik sieciowy | A B Cc D E F 9G | OH
(uk = 4%) [mm] | [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [nm] | [mm] | [mm]
ND401 160 | 190 75 80 51 175 7 9
ND402 200 | 220 | 105 | 115 75 200 7 9
170 > Zaciski: WAGO Typ 202
AX BY Cz UL File E45172
A /A Y A WA N0 WY A W [\
[ J|C J|C J|C J|C J|C ]
| o H
O O O O'\@ ocynkowane @

)

v
> o— R X<
00 oo <
O o N

A

ME_DRO_006_ND401-402_a.ai
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Typ dtawikow sieciowych ND403 ... ND408

Dlawik sieciowy | A B C D E F G | OH | @K m@ Moment
(uk = 4%) [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [nm] | [nm] [Nm]
ND403 220 | 230 | 120 | 135 | 100 | 77,5 7 9 6,6
ND404 220 | 225 | 120 | 140 | 100 | 77,5 7 9 6,6 M6 6
ND405 235 | 250 | 155 | 170 | 125 | 85 10 9 6,6
ND406 255 | 275 | 155 | 175 | 125 | 95 10 9 9 M8 18
ND407 255 | 275 | 155 | 175 | 125 | 95 10 9 11 MA10 37
ND408 285 | 285 | 180 | 210 | 150 | 95 10 9 11
> B »|
¥ (@] (@] N BE—2a 9
@ @ @ O“‘\ @Dcynkowane
T I T I \ \
X Y z \
A B C /
] I =
° ° o
s Il UT@
50 |kt E=x2
F+2 C
D
ME_DRO_007_ND403-408_a.ai
Typ dtawikoéw sieciowych ND409 ... ND413
Dtawik sieciowy| A B Cc D E F 909G | OH 2K (@@@ Moment
(uk = 4%) [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [nm] | [mm] [Nm]
ND409 320 | 280 | 180 | 210 | 150 | 95 10 11 11 M10 37
ND410 345 | 350 | 180 | 235 | 150 | 115 10 13 14 M12 63
ND411 345 | 350 | 205 | 270 | 175 | 115 12 13 2*11
ND412 385 | 350 | 205 | 280 | 175 | 115 12 13 2*11 M10 37
ND413 445 | 350 | 205 | 280 | 175 | 115 12 13 2* 11
B »|
/] 8:=3] 1 an
Qo o o @‘@ ocynkowane
T 1 I
A B o}
X Y z
. ' i i oK AL
A B C
X Y z
| - I It
(] (] (] 0G+6  _di— —
el A | ]
—ilel? E +2
F+2 c
D
ME_DRO_008_ND409-413_a.ai
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Autotransformator (T3)

167

Autotransformator| Prad pola [A] Prad wtérny Waga [kg]|Straty mocy [W]| Bezpiecznik
(T3) [A] F3.2 [A]
U, =500V +10%, 50 /60 Hz
T3, 01 IF<6 <7 15 65 10
T3, 02 IF <12 <13 20 100 16
T3,03 <16 <17 20 120 25
T3, 04 I <30 <33 36 180 50
T3, 05 I <50 <57 60 250 63
U; =690V +£10%, 50/60 Hz
T3, 11 IF<6 <70 15 80 10
T3, 12 IF <12 <130 20 125 16
T3,13 <16 <170 30 150 20
T3, 14 I <30 <330 60 230 50
T3, 15 Ir <50 <57 60 320 63

0] Wejscie autotransformatora 690 V nie moze by¢ uzywane do przemiennikéw pola DCF803-0016, FEX-425-Int i DCF803-0035

(maksymalne napiecie izolacji to 600 V).

© [fij © CI—F
1 1 1 1 || |
TJ -
e s e R e s
| | | | &
c NOF
ME_TRA_001_T3_b.ai
Autotransformator A B c D E F 2G
(T3) [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
T3,01/T3, 11 210 110 112 75 240 |10*18| 95
T3,02/7T3, 12 210 135 112 101 240 |10*18| 95
T3, 03
T3,13 230 150 124 118 270 |10*18 95
T3, 04 260 150 144 123 330 |10*18 95
T3,14 /713, 05 295 175 176 141 380 |12*18| 95
T3, 15

SF_DRO_002_T3_a.dsf

3ADWO000462R0423 DCS880 Hardware manual pl d
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Dtawik sieciowy (L3)

ND30 jest uzywany do jednofazowego potaczenia DCF803-0016, FEX-425-Int i DCF803-0035 przy
maksymalnym pradzie pola 16 A.

Napiecie wejsciowe: maks. 500 V
Czestotliwosé: 50 / 60 Hz

1000

maks. 70

E 11 |

° o =
|
|

I
[e] g | p

i I I ‘ |
4.5/9 55 37
maks. 80 52
ME_DRO_009_ND30_a.ds4
Dtawik sieciowy L3 IRMS |IPEAK| Waga |Straty mocy
(L3) [uH] [A] [A] [kal W] @ [mm?]
ND30 2*>500 16 16 1,1 8 2

Przyklad potaczenia

L3
— B 2
—
3 4
SB_SIC_004_b.ai
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Transformator pomocniczy (T2) do elektroniki przemiennika
i wentylatorow
Transformator pomocniczy (T2) jest zaprojektowany do obstugi elektroniki i wentylatoréw

chtodzgcych modutu. Moc i prad jednego transformatora pozwala obstugiwac¢ jednofazowe
wentylatory i elektronike np. dwoch przemiennikéw H6.

Napiecie wejsciowe: 230/ 380 ... 690 Vpoc +10%, jedna faza

F2 H Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 ... 60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 115/ 230 V¢ jedna faza
>SS > S>> > > >
S ONH OO N OO O
KOS —O NSO OO
T2 MO0 O O ©
UMM Transformator Moc Waga | Straty mocy | Bezpiecznik F2 Prad
R (T2) [VA] [ka] W] [A] wtérny [A]
T2 1400 15 100 16 6 @230V
230V sy SF_DRO_001_T2_a.dsf ov 12 @ 115V
= 6.3 mm Faston
o 3 o
S 0 =] =0
_:I —] ——
::I —
3 I= —
=l I= —
=158 jggﬁﬁéﬁﬁéat =
@oooolololoooooooiO@ —
—] 2|2|o|2|2|2|\2|2R |0 —]
@@ww|@| |@| |@ |@ |@| @ o=t
o | O of |
106 \A 128
125 148
ME_TRA_002_T2_a.dsf 100 +5 :
230V Wskazowka dotyczaca uruchomienia:
F2 T2 jest zaprojektowany do pracy jako transformator
separujgcy 230 Ve do 230 Vac w celu otwarcia lub
2233232323 un’ikniecia petli uzi.emienia. Podtgczy¢ 230 V¢ przy '
2 BITEINBI83 tasmach 380 V¢ i 600 Vac wedtug rysunku po lewej
stronie.
230V 115V oV
SF_DRO_001_T2_a.dsf
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Transformator zasilania (T8) do wentylatoréw chtodzacych

Trojfazowy autotransformator (T8) jest zaprojektowany do obstugi wentylatora chtodzgcego

w przemienniku H8.
Wentylator chtodzgcy: 460 V lub 500 V.

500V 460V 400V 500V 460V 400V 500V 460V 400V NapiQCie WejéCiowe: 500 / 460 VAC or 600 / 530 VAC

600V 530V 460V 600V 530V 460V 600V 530V 460V

N | | +15%, 3 fazy
Czestotliwos¢ wejsciowa:50 ... 60 Hz

Napiecie wyjsciowe: 400 Vpc or 460 V¢, 3 fazy

Transformator Moc Waga Straty mocy | Prad wtérny
(T8) [VA] [kal wi [A]
L T8 5 580 20 16 7 @ 460 V

SA_TRA_001_T8_a.ai

Przyktad potgczenia dla wentylatora chtodzgcego przy 500 Vac.

500V 500V 500V

SA_TRA_002_ErP_a.ai

Wymiary
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Swiattowody

Sg dostepne rézne rodzaje Swiattowoddw.

Typ kabla Ztacze |Dlugosc kabla |NrID Rys.
Pojedynczy swiattowdd plastikowy wtyczka [0,5...30m 3ADT693324P000x |1
Podwojny $wiattowdd plastikowy wtyczka (0,5...30m 3ADT693318P000x |2
Podwojny Swiattowdd plastikowy wtyczka |5 m 3ADT693752P0004 (3
Podwadjny swiattowdd krzemowy HCS bez plastikowej wtyczka |30 ... 50 m 3ADT693355P00xx (4
ostony

Podwadjny swiattowod krzemowy HCS z plastikowg  |wtyczka |50 ... 200 m 3ADT693356P0xxx (5
ostong

Rys. 1

K-
-

niebieski czarny

Rys. 2

&
Wit

iebieski czarny

i &

]

czarny niebieski

Rys. 3

L=Length (m)

‘ 130£20mm 130£20mm ’
I |
czarny

. . . ]
\_ hiebieski it
g

I @] ﬂ
niebieski czamy /

;

Ké

Rys. 4

pomaranczowy pomaranczowy
I |

FE
i

EE\®5mm

czarny czarny

|
niebieski |:|

czerwony

Rys. 5

|
I:I niebieski

czerwony

ii\

@ 8 mm
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Inne kable
Kabel DCSLink

Nasadki termokurczliwe Kabel

SDCS-DSL-H1x: X52/X53 EEE mSDCS-DSL-HH: X51

Zalecane zlacza

Nasadki termokurczliwe

© n
™ = M
o co
oo
) 2 & S
_ B()}moﬂtgw,agdg ,,,,,,,,,,,,,, ; 8 q 8 © 1B 9999
| uziemienia ekranéw | PIR TeE8 18888
30 mm—~ 10 mm I ) | 40 mm giig S8 %33
I Siatka | 10 mm A wa 89438 8833
‘ ekranu Ostona | b Pxl REER
| "
T czerwony | Cynfolia kabla | czerwonth 8 E 8 8 8 8 8
| - =
czarny ’ \4 \] ‘ | czamy Y] ]
LT — g zF 2 X
bial 1 i
e gz‘:‘:‘:‘:‘:»:‘:‘:»:‘:‘:‘:‘:‘.‘.‘:‘:‘:‘:‘.;~r = F _
- niebieski BOSSSSSOBBOSSASBELS EF—,,—H.HHHHHHH:[— / n,eb,esk,z':
'- czarny 3 = czarny =
1] ) .
ekran 20 mm Dwne_pary przewodéw 20 mm Skran
nieskreconych

140 mm

0.54/2/4/10/20 m

ME_KAB_001_DCSLink_b.ai

Opcja Typ Opis producenta llustracja
FENA-x1 |RJ45 HARTING RJ Industrial® 10G
Typ: 09 45 151 1561
FBPA-01 |D-Sub9 Subcon-Plus-Profib
Typ: 2744348
FCAN-01 |D-Sub9 SUBCON-PLUS-CAN
Typ: 2708119
FEN-xx  |D-Sub9 lub Ztgcza MH Sub-D9, 90°
D-Sub 150
wysokiej )
gestosci Typ: MHDCMRO09-K
(tylko obudowa, nalezy uzy¢
standardowych ztgczy D-Sub9 lub \ﬂ,__/
D-Sub15 o wysokiej gestosci)
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