
安全须知 

警告！请遵守安全须知。以防止人身伤亡或设备损坏。只有具备资质的电气
工程师才允许对变频器进行安装或维护工作。

• 当变频器连接到输入电源时，不得在变频器、电机电缆、电机或控制电缆上进行任
何操作。开始工作前，将变频器与所有危险电压源隔离，以确保安全性。断开输入
电源后需等待 5 分钟，让中间电路的电容完成放电。

• 当旋转的永磁电机与变频器连接时，切勿对变频器执行任何操作。一台旋转的永磁
电机将向变频器供电，包括其输入和输出端子。

1.  拆箱
应将变频器保存在包装中，直到准备安装时再拆除包装。包装拆除后，须注意防止灰
尘、碎屑和湿气侵入变频器。确保下列物品均包括在内：

• 夹固板、电缆夹和螺钉

• 安装模板，放入包装箱内

• 快速安装和启动指南。

确保物品没有损坏迹象。

2.  电容器重整
如果变频器未通电一年或更长时间，则必须重整直流线路电容器。生产日期见型号标
签上。请参阅 《电容重整指南》（3AFE68735190 [ 英语 ]）。 

3.  选择电缆和保险丝
• 选择电源线。遵循当地规范。

• 输入电源线：ABB 建议使用对称的屏蔽电缆 （VFD 电缆）以获得最佳的 EMC 
性能。 

• 电机电缆：使用对称的屏蔽电缆 （VFD 电缆）以获得最佳的 EMC 性能。对称
的屏蔽电缆还可以减低轴承电流、减少磨损和电机绝缘上的应力。

• 电源线类型：在 IEC 设备中，应使用铜线或铝线 （如允许）。在 UL 设备中，
只能使用铜线。

• 额定电流：最大负载电流。
• 额定电压：最小 600 VAC。
• 额定温度：在 IEC 设备中，如长期使用，则选择电缆的额定最高容许温度至少

必须为 70 ℃ (158 ℉ )。UL 安装中，请选择额定温度至少为 75 ℃ (167 ℉ ) 的
电缆。

• 尺寸：参见 熔断器和典型电源线尺寸 了解典型的电缆尺寸并参见 电源线的端
子数据 了解最大电缆尺寸。

• 选择控制电缆。对模拟信号应使用双屏蔽双绞线。使用双屏蔽或单屏蔽电缆传输数
字、中继和 I/O 信号。不得用同一根电缆发送 24 V 和 115/230 V 信号。

• 使用正确的的熔断器保护变频器和输入电源线。请参阅熔断器和典型电源线尺寸。

4.  查验安装现场
本变频器专为柜式安装而设计，防护等级符合 IP20/UL 开放式标准。
检查安装变频器的地点。确保：
• 安装现场通风良好，热空气不会再循环。

• 变频器周围要有足够的自由空间，以便于进行冷却、维护和操作。如要了解最小空
间要求，请参见安装空间要求。

• 环境条件应符合要求。请参阅环境条件。

• 安装表面应尽可能垂直，并且坚固程度足以支撑变频器的重量。请参阅
尺寸和重量。

• 安装表面、地板和变频器附近的材料均不易燃。

• 变频器附近不得有强磁场源，例如大电流单芯导线或接触器线圈。强磁场会使变频
器在运行中受到干扰或产生误差。

5.  安装变频器
可使用螺钉安装变频器，或将其安装到 DIN 导轨上 （顶帽式，宽 x 高 = 35 mm x 
7.5 mm [1.4 in x 0.3 in]）。 

请勿将变频器颠倒安装。确保冷却空气出口高于冷却空气入口。

 用螺钉安装变频器
1. 将安装模板从包装上切割

下来，用于标记安装孔的
位置。 

2. 为安装螺钉开孔，并安装
合适的塞子或锚柱。

—
ABB 微型变频器

ACS150 变频器
快速安装和启动指南

3. 安装安装螺钉。在螺钉头
和安装表面之间留出空
隙。

4. 把变频器放置到安装螺钉
上。

5. 拧紧安装螺钉。

 安装变频器到 DIN 轨道
1. 将变频器顶部以一定角度

放置到 DIN 安装导轨上
（如图所示）。

2. 将变频器固定到墙上。

3. 确保变频器安装正确。

4. 如要拆下变频器，请按变
频器顶部的释放杆。

6.  安装夹固板
1. 用随配的螺钉将夹固板固

定到变频器的底部面板
上。

2. 用随配的螺钉将 I/O 夹板
固定到夹固板上。

7.  测量绝缘阻抗
在北美通常无需测量绝缘。
变频器：切勿在变频器上进行耐压或绝缘阻抗测试，这些都可能会导致损坏变频器。
输入电源线：在将输入电源电缆连接到变频器前，请测量其绝缘阻抗。遵循当地规
范。
电机和电机电缆：
1. 确保电机电缆已连接到电机，并从变频器输出端子 U2、V2 和 W2 上断开。

2. 使用 1000 VDC 电压测量每相导线与保护接地导线
之间的绝缘电阻。ABB 电机的绝缘电阻必须超过 
100 Mohm （25 ℃ 或 77 ℉ 时）。对于其他电机的
绝缘电阻，请参阅其制造商提供的文档。电机内的
湿气会降低绝缘阻抗。如果您认为电机内有湿气，
请将电机干燥后再重新测量。

8.  确保变频器与接地系统兼容
可将所有型号变频器连接到对称接地的 TN-S 系统 （中心接地三相线）。
将变频器连接到角接地三角形系统或 IT 系统 （不接地或高阻抗接地系统）之前，请卸
下 EMC 滤波器的金属接地螺钉。如果变频器含有塑料 EMC 螺钉 （型号代码为 
ACS150-03U-... 的变频器），则无需卸下螺钉。

9.  连接电缆

 接线图 （屏蔽电缆）

1. 两条保护性接地导线。如果 PE 导线是横截面积小于 10 mm2 铜线或 16 mm2 的铝
线，则变频器安全标准 IEC/EN/UL 61800-5-1 要求要有两条 PE 导线。例如，可
以在第四根导线之外使用单独的屏蔽电缆。 

2. 如果第四根导线屏蔽层的导电能力不能满足保护接地导线的要求，则请使用单独的
接地电缆或带有单独保护接地导体的电缆。

3. 如果屏蔽层的导电性不够，或者电缆中没有对称结构的保护接地导线，请为电机侧
使用单独的接地电缆。

4. 电机电缆和制动电阻电缆 （如使用）需要对电缆屏蔽层进行 360 度的接地。还建
议对输入电源线使用此类接地。

5. 单相变频器：将相线连接至 U1，中性线连接至 V1。让 W1 处于断开状态。 

 连接步骤 （屏蔽电缆）
如要了解拧紧力矩，请参见电源线的端子数据。
1. 剥去输入电源线外皮。

在接地夹 （如有）下将
电缆屏蔽层接地。将电
缆屏蔽层拧成一束，作
相应标记并连接到接地
端子。将其他接地导线

（PE）连接到接地端
子。将相导线连接到 
U1、V1 和 W1 端子。 

2. 剥去电机电缆外皮。在
接地夹下将电缆屏蔽层接地。将电机电缆屏蔽层扭
成一束，相应标记并连接到接地端子。将相导线连
接到 U2、V2 和 W2 端子。

3. 如果使用制动电阻器，请将制动电阻电缆连接到端
子 BRK+ 和 BRK- 上。使用屏蔽电缆，并在接地夹下
将屏蔽层接地。

4. 确保已拧紧 BRK+ 和 BRK- 端子螺钉。如果不将电缆
连接到端子，也请执行此步骤。

5. 在变频器的外侧，以机械方式固定电缆。 
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10.  连接控制电缆
按照您选择的应用程序宏的默认控制连接来进行接线。

 默认 I/O 连接 （ABB 标准宏）
下图显示了参数 9902 设置为 1 （ABB 标准宏）时的 I/O 连接。 

 接线步骤 
为防止感应耦合，应将两根信号线绞合起来直到端子处。 
1. 剥去电缆的外绝缘层，并在接地夹下

将裸屏蔽层 360 度接地。

2. 连接导线到正确的控制端子。

3. 对于双屏蔽电缆，还应将电缆中的接
地导线以两根为一组绞合起来，然后
把线束连接到 SCR 端 (1)。

4. 在变频器的外侧，以机械方式固定控
制电缆。

11.  启动变频器

警告！确保能安全地启动电机。如有机器损坏或人员受伤的风险，应断开电
机与其他机械的连接。 

在启动变频器前，应确保安装已完成，且获得了电机的铭牌数据。

通电

接通输入电源。面板通电进入输出模式。  

启动数据输入

根据控制电缆的连接方式选择应用宏 （参数 
9902）。默认值 1 （ABB 标准宏）
适用于大多数情况。

以下为短路参数模式下的一般参数设置步骤。 

1. 如要转到主菜单，请在底行显示 “ 输出 ”
时按 。或重复按 ，直至能看到底部的
菜单。

2. 按键 / 直至显示屏中出现
“PAr S” （参数 S）。

 

3. 按 。显示屏中出现短参数模式的参数。

4.使用键查找相应的参数 / 。

5.按住  约两秒，直至出现参数值，并在下方
显示 。

6.可使用键更改值 / 。按住此
键，值会变化得更快。

 

7. 按 保存参数值。  

根据电机铭牌输入电机数据。
• 电机额定电压 (9905)
• 电机额定电流 (9906)
• 电机额定频率 (9907)。

设置外部参考 REF1 (1105) 的最大值。

设置恒速 1、2 和 3 （1202，1203，1204）。

设置与 AI(1) (1301) 最小信号相对应的最小值 (%)。
典型设置：
信号 0…20 mA （或 0…10 V） - 0%。
信号 4…20 mA （或 2…10 V） - 20%。

设置变频器输出频率 (2008) 的最大限值。这等于电
源线频率，通常为 （50 或 60 Hz）。

 

选择电机停止功能 (2102)。
1 = 自由停车停止。
2 = 按参数定义的斜坡时间关停电机。

I/O 连接 4)

SCR 信号线屏蔽

AI 参考频率：0 … 20 mA

GND 模拟输入 / 输出的公共端

+10 V 参考电压：+10 VDC，最大 10 mA

+24 V 辅助电压输出：+24 VDC，最大 200 mA

GND 辅助电压输出公共端

COM 数字输入公共端

DI1 停止 (0) / 启动 (1)

DI2 正向 (0) / 反向 (1)

DI3 恒速选择 1)

DI4 恒速选择 1)

DI5 加减速选择 2)

继电器连接 5)

COM 继电器输出
无故障 [Fault (-1)]

NC

否

AI(1) 的替代连接方式：

SCR 如果以电压信号替代电流，应将 IU 选择器切换到 U （0 至 10 V 
电压信号），并用此连接方式替代以上连接方式。

AI

GND

+10 V

1) 见参数组 12 恒速： 2) 0 = 符合参数 2202 和 2203 的斜坡时间。
1 = 符合参数 2205 和 2206 的斜坡时间。
3) 在接地夹下 360 度接地。
4) 紧固力矩：0.22 N·m (2 lbf·in)
5) 紧固力矩：0.5 N·m (4.4 lbf·in)

DI3 DI4 操作 （参数）

0 0 使用集成电位器设置转速

1 0 速度 1 (1202)

0 1 速度 2 (1203)

1 1 速度 3 (1204)

3)

1 … 10 kohm

LOC
     Hz

OUTPUT  FWD
00.

LOC S
     

PAR    FWD
9902

LOC
     

MENU    FWD
rEF

LOC
     

MENU    FWD
PAr S

LOC S
     

 PAR   FWD
9902

LOC S
     

 PAR   FWD
9907

SET
LOC

     
           Hz 
 PAR SET FWD
500.

LOC
     

           Hz 
 PAR SET FWD
600.

LOC S
     

 PAR   FWD
9907

LOC S
     

 PAR   FWD
9905

LOC S
     

 PAR   FWD
1105

LOC S
     

 PAR   FWD
1202

LOC S
     

 PAR   FWD
1301

LOC S
     

 PAR   FWD
2008

LOC S
     

 PAR   FWD
2102

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AFE68735190&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
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故障代码

额定值 

电机转向

检查电机转向：
1. 逆时针充分转动电位计。
2. 如果变频器处于远程控制状态 （左侧显示 

REM），请按  切换为本地控制。 
3. 按 启动电机。
4.顺时针稍微转动电位计，直到电机旋转。
5. 确保电机的转向与显示屏上显示的转向相同

（FWD 表示正向，REV 表示反向）。
6.按 关停电机。

 

如有必要，请按以下步骤更改电机转向：
1. 断开设备电源：

• 断开变频器的输入电源和所有危险外部电压。等待 5 分钟，让中间电路电容器完成放
电。

• 确保断路器不会重新闭合。上锁并挂牌。
• 使用电压测试器测量以确定设备不带电。测量前后，在一个已知的电压源上验证电压测

试器的运行情况。
• 确保每个输入端子（U1、V1、W1）和地线 (PE) 之间的电压为零。
• 确保每个输出端子（U2、V2、W2）和地线 (PE) 之间的电压为零。
• 确保每个直流端子（BRK+、BRK-）和地线 (PE) 之间的电压为零。
• 按当地规范要求安装临时接地。

2. 交换变频器输出端子或电机接线盒处两根电机电缆相线的位置。
3. 接通变频器电源，并按上述方法再次检查电机转向。

加 / 减速时间

设置加速时间 1 (2202) 和减速时间 1 (2203)。

最终检查

这时启动已完成。如要将设置保存为用户宏，
请设置参数 9902 为值 -1 (USER S1 SAVE)。

确保显示屏上没有显示故障或警报。 

故障 描述

F0001 OVERCURRENT - 输出电流超过跳闸限值。

F0002 DC OVERVOLT - 中间电路直流电压过高。

F0003 DEV OVERTEMP - 变频器 IGBT 温度过高。

F0004 SHORT CIRC - 电机电缆或电机出现短路。

F0006 DC UNDERVOLT - 中间电路直流电压过低。

F0009 MOT OVERTEMP - 电机温度过高或启动数据不正确。

F0016 EARTH FAULT - 电机或电机电缆出现接地故障。

F0022 INPUT PHASE LOSS - 由于输入电源线缺相或熔断器熔断，中间电路直流电压出现振
荡。

ACS150 输入 带电抗器的输入  输出 外形
尺寸

I1N I1N 

(480 V)

I1N I1N 

(480 V)

I2N I2,1/10 I2max PN

x = E/U A A A A A A A kW hp

1 相 UN = 230 V

01x-02A4-2 6.1 - 4.5 - 2.4 3.6 4.2 0.37 0.5 R0

01x-04A7-2 11 - 8.1 - 4.7 7.1 8.2 0.75 1 R1

01x-06A7-2 16 - 11 - 6.7 10.1 11.7 1.1 1.5 R1

01x-07A5-2 17 - 12 - 7.5 11.3 13.1 1.5 2 R2

01x-09A8-2 21 - 15 - 9.8 14.7 17.2 2.2 3 R2

3 相 UN = 230 V

03x-02A4-2 4.3 - 2.2 - 2.4 3.6 4.2 0.37 0.5 R0

03x-03A5-2 6.1 - 3.5 - 3.5 5.3 6.1 0.55 0.75 R0

03x-04A7-2 7.6 - 4.2 - 4.7 7.1 8.2 0.75 1 R1

03x-06A7-2 12 - 6.1 - 6.7 10.1 11.7 1.1 1.5 R1

03x-07A5-2 12 - 6.9 - 7.5 11.3 13.1 1.5 2 R1

03x-09A8-2 14 - 9.2 - 9.8 14.7 17.2 2.2 3 R2

3 相 UN = 400/480 V

03x-01A2-4 2.2 1.8 1.1 0.9 1.2 1.8 2.1 0.37 0.5 R0

03x-01A9-4 3.6 3.0 1.8 1.5 1.9 2.9 3.3 0.55 0.75 R0

03x-02A4-4 4.1 3.4 2.3 1.9 2.4 3.6 4.2 0.75 1 R1

03x-03A3-4 6.0 5.0 3.1 2.6 3.3 5.0 5.8 1.1 1.5 R1

03x-04A1-4 6.9 5.8 3.5 2.9 4.1 6.2 7.2 1.5 2 R1

03x-05A6-4 9.6 8.0 4.8 4.0 5.6 8.4 9.8 2.2 3 R1

03x-07A3-4 12 9.7 6.1 5.1 7.3 11.0 12.8 3 3 R1

03x-08A8-4 14 11 7.7 6.4 8.8 13.2 15.4 4 5 R1

I1N 连续均方根输入电流 （用于电缆和熔断器选型）
I1N (480 V) 输入电压为 480 V 变频器的连续均方根输入电流 （用于电缆和熔断器选型）
I2N 连续均方根电流。允许每十分钟内有一分钟 50% 的过载。
I2,1/10 允许每十分钟内有一分钟达到的最大电流 （50% 过载）。
I2max 最大输出电流。在启动时允许两秒。
PN 典型电机功率 （无过载应用）。以 kW 为单位的额定功率适用于大多数的 IEC 4 

极电机。以马力为单位的额定功率适用于大多数的 NEMA 4 极电机。 

LOC
REM

LOC S
     

 PAR   FWD
1202

正向 反向

LOC S
     

 PAR   FWD
2202

LOC S
     

 PAR   FWD
9902

熔断器和典型电源线尺寸 

电源线的端子数据

注： 
• 规定的最小接线尺寸在最大负荷时不一定有足够的电流承载能力。

• 端子不接受比最大规定接线尺寸大一号的导线。

• 每个端子的最大导线数为 1。

环境条件

尺寸和重量

安装空间要求

标记
在型号标签上可看到相应的标记。

ACS150… 熔断器 导线尺寸 （铜线）

gG UL 级 T 
类 或 CC 
(600 V)

 1) 2)

1) 使用指定熔断器，以符合 IEC/EN/UL 61800-5-1 列表。
2) 当有本表所述熔断器保护时，变频器适用于能够在最大 480 V 条件下提供不超过 100000 对称安培 
(rms) 的电路。

输入
（U1，V1，

W1）

电机
（U2，V2，

W2）

PE 制动闸
（BRK+、

BRK-）

x = E/U A A mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG

1 相 UN = 230 V

01x-02A4-2 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

01x-04A7-2 16 20 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

01x-06A7-2 16/20 3)

3) 对于 50% 的过载能力，则应使用较大的熔断器。

25 2.5 10 1.5 14 2.5 10 2.5 12

01x-07A5-2 20/253) 30 2.5 10 1.5 14 2.5 10 2.5 12

01x-09A8-2 25/353) 35 6 10 2.5 12 6 10 6 12

3 相 UN = 230 V

03x-02A4-2 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-03A5-2 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-04A7-2 10 15 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-06A7-2 16 15 2.5 12 1.5 14 2.5 12 2.5 12

03x-07A5-2 16 15 2.5 12 1.5 14 2.5 12 2.5 12

03x-09A8-2 16 20 2.5 12 2.5 12 2.5 12 2.5 12

3 相 UN = 400/480 V

03x-01A2-4 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-01A9-4 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-02A4-4 10 10 2.5 14 0.75 18 2.5 14 2.5 14

03x-03A3-4 10 10 2.5 12 0.75 18 2.5 12 2.5 12

03x-04A1-4 16 15 2.5 12 0.75 18 2.5 12 2.5 12

03x-05A6-4 16 15 2.5 12 1.5 14 2.5 12 2.5 12

03x-07A3-4 16 20 2.5 12 1.5 14 2.5 12 2.5 12

03x-08A8-4 20 25 2.5 12 2.5 12 2.5 12 2.5 12

框架尺寸 U1、V1、W1、U2、V2、W2、BRK+、BRK- PE

最小接线尺寸
（实心 / 绞线）

最大接线尺寸
（实心 / 绞线）

紧固力矩 最大接线尺寸
（实心或绞线）

紧固力矩

mm2 AWG mm2 AWG N·m lbf·in mm2 AWG N·m lbf·in

R0…R2 0.25/0.2 24 6.0/4.0 10 0.8 7 25 3 1.2 11

要求 在运行过程中 （安装用于固定用途）

安装地点的海拔高度 海平面以上 0 至 2000 m （0 至 6562 ft）。超过 1000 m (3281 ft) 时，
每升高 100 m (328 ft)，额定输出电流必须降低 1%。

环境气温 -10 … +50 ℃ (14 … 122 ℉ )。不允许结霜。超过 40 ℃ (104 ℉ ) 时，
每升高 1 ℃ (1.8 ℉ )，额定输出电流必须降低 1%。

相对湿度 0 … 95%。不允许出现冷凝。在存在腐蚀性气体的情况下，最大允许相对
湿度为 60%。

污染水平 不得有导电性粉尘

冲击 （IEC 60068-2-
27，ISTA 1A）

不允许

自由跌落 不允许

IP20 /UL 开放型

框架
尺寸

H1 H2 H3 W D 重量

mm in mm in mm in mm in mm in kg lb

R0 169 6.65 202 7.95 239 9.41 70 2.76 142 5.59 1.1 2.4

R1 169 6.65 202 7.95 239 9.41 70 2.76 142 5.59 1.3/1.2 1)

1) 230 V 变频器 /400 V 变频器

2.9/2.61)

R2 169 6.65 202 7.95 239 9.41 105 4.13 142 5.59 1.5 3.3

H1 不带紧固件和夹固板的高度
H2 带紧固件但不带夹固板的高度
H3 带紧固件和夹固板的高度
W 宽
D 深

框架尺寸 上方 下方 侧面

mm in mm in mm in

全部 75 3 75 3 0 0

CE UL RCM EAC WEEE EIP UKCA

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AFE68576032&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A5637&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://ecodesign.drivesmotors.abb.com/
https://ecodesign.drivesmotors.abb.com/
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