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VAROITUS! Noudata naita ohjeita. Ohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai
A vahingoittaa laitteistoa. Sdhkdasennus- ja huoltotdita saa tehdd vain pateva sahkdalan ammattilainen.

Turvaohjeet

VAROITUS! Jos kaytat taajuusmuuttajan ohjausohjelman automaattisia viankuittaus- tai uudelleenkdynnistystoimin-
A toja, varmista, etta ne eivat voi johtaa vaaratilanteisiin. Kun ndma toiminnot valitaan kdytté6n, ne palauttavat taajuus-

muuttajan toimintaan vian tai virtakatkoksen jalkeen. Jos toiminnot otetaan kayttoon, jarjestelma on merkittava
selkedsti standardin IEC/EN 61800-5-1 kohdassa 6.5.3 kuvatulla tavalla. Esimerkki: "KONE KAYNNISTYY AUTOMAATTISESTI”.

*  Ali kdsittelee taajuusmuuttajaa, moottorikaapelia, moottoria tai ohjauskaapeleita taajuusmuuttajan ollessa
kytkettyna syéttévirtaan. Ennen tydskentelyn aloittamista erota taajuusmuuttaja kaikista vaarallisista janniteldhteista
ja varmista, etta laitteistossa ei ole vaarallisia jannitteitd. Odota aina 5 minuuttia virransy6ton irrottamisen jalkeen,
jotta valipiirin kondensaattoreiden varaus ehtii purkautua.

e Ali tydskentele taajuusmuuttajalla, jos siihen on kytketty
pyoriva kestomagneettimoottori. Pyoriva kestomagneet-
timoottori tuottaa jannitetta taajuusmuuttajaan ja sen
tulo- ja Iahtoliittimiin.

* Varmista, ettei poraus-, jyrsinta- tai hiontajatetta paase
laitteen sisaan.

*  Runkokoot R6 ja R8: Nosta taajuusmuuttajaa

nostokorvakkeista. Al3 kallista taajuusmuuttajaa.
Taajuusmuuttaja on raskas, ja sen painopiste on

korkealla. Kaatuva taajuusmuuttaja saattaa aiheuttaa
fyysisen vamman.

1. Taajuusmuuttajan purkaminen pakkauksesta

Sdilytd taajuusmuuttaja pakkauksessaan kunnes olet valmis asentamaan sen. Kun pakkaus on avattu, taajuusmuuttaja on
suojattava polyltd, roskilta ja kosteudelta. Varmista, ettd pakkaus sisdltda seuraavat osat: taajuusmuuttaja, asennuskaa-
vain, ohjauspaneeli, asennuksen ja kadyttdonoton pikaopas, monikieliset jadnndsjannitteen varoitustarrat, laite- ja ohjel-
mointioppaat (mikali tilattu), lisavarusteet erillisissa pakkauksissa (mikali tilattu). Varmista, ettd osat ovat ehjid ja
vahingoittumattomia.

2. Kondensaattoreiden elvytys

Jos taajuusmuuttajaan ei ole kytketty virtaa yli vuoteen, tasajannitevalipiirin kondensaattorit on elvytettava. Katso
Aiheeseen liittyvat oppaat tai ota yhteys ABB:n tekniseen tukeen.



3. Kaapeleiden ja varokkeiden valitseminen

* Valitse tehokaapelit. Noudata paikallisia maarayksia.

¢ Sydttokaapeli: Parhaan séhkdmagneettisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa kayttaa
symmetristd suojattua kaapelia (VFD-kaapeli). NEC-asennukset: My0s jatkuvasti johtavat kaapeliputket ovat
sallittuja. Kaapeliputket on maadoitettava molemmista paista.

* Moottorikaapeli: ABB suosittelee symmetrisesti suojattua VFD-moottorikaapelia. Symmetrisesti suojattu
VFD-moottorikaapeli vahentda laakerivirtoja sekd moottorin eristykseen kohdistuvaa rasitusta ja tuottaa parhaan
EMC-suorituskyvyn. Jatkuvasti johtavien kaapeliputkien sisdlld olevia johtimia ei suositella, mutta ne ovat sallittuja
NEC-asennuksissa. Maadoita kaapeliputket molemmista pdista.

* Tehokaapelien tyypit: [IEC-asennukset: Kdytd kuparikaapeleita. Alumiinikaapeleita voidaan kayttda ainoastaan
runkokokojen R6 ja R8 kanssa suurinta R8-kokoa lukuun ottamatta. NEC-asennukset: Vain kuparikaapelit ovat sallittuja.

¢ Nimellisvirta: suurin kuormitusvirta.

¢ Nimellisjannite (minimi): IEC-asennukset: 600 V AC:n kaapeli hyvaksytdan enintdan 500 V AC:n laitteisiin.

NEC-asennukset: 1000 V AC:n kaapeli 480 V AC:n moottoreille. 600 V AC:n kaapeli 480 V AC:n sy6ttdlinjoille.

¢ Nimellislampétila: IEC-asennukset: Kaapelin on kestettdva vahintdan 70 °C:n lampdtila jatkuvassa kaytossa.
NEC-asennukset: Kaapelin on kestettdva vahintdan 75 °C:n lampdtila. Eristyslampétila voi olla suurempi, mikali
jatkuvan kuormitettavuuden lampétila perustuu 75 °C:n johtimiin.

* Valitse ohjauskaapelit.

* Kayta analogiasignaaleille kaksoissuojattua kierrettya parikaapelia. Kdytd digitaalisille signaaleille, relesignaaleille ja
1/0-signaaleille kaksoissuojattua tai yksinkertaisesti suojattua kaapelia. Ald kytke 24 V:n ja 115/230 V:N signaaleja
samaan kaapeliin.

* Suojaa taajuusmuuttaja ja tehonsydttdkaapeli asianmukaisilla sulakkeilla. Lisatietoja on kohdassa Nimellisarvot,
sulakkeet ja tyypilliset tehokaapelit.
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Tarkista asennuspaikka. Varmista seuraavat seikat:
* Asennuspaikan tulee olla riittavan hyvin tuulettuva tai jaahdytetty, jotta taajuusmuuttajan tuottama lampd poistuu.

Asennuspaikan tarkastaminen

* Taajuusmuuttajan asennuspaikan olosuhteet vastaavat maarityksia. Lisatietoja on kohdassa Kayttoymparisto.
* Taajuusmuuttajan takana olevan seindn seka laitteen yla- ja alapuolella olevan materiaalin on oltava syttymatonta.
* Asennuspinnan on oltava mahdollisimman pystysuora ja riittavan vahva kestamaéan taajuusmuuttajan paino.

* Taajuusmuuttajan ymparilla on oltava riittavasti tilaa laitteen jadhdytystd, kunnossapitoa ja kdyttéa varten.
Vahimmaistilavaatimukset annetaan kohdassa Mitat, painot ja vapaan tilan tarve.

* Taajuusmuuttajan lahelld ei saa olla voimakkaiden magneettikenttien lahteitd kuten voimakasta virtaa johtavia
yksisaikeisia johtimia tai kontaktoreiden keloja. Voimakas magneettikenttd voi aiheuttaa hairi6ita ja epatarkkuutta
taajuusmuuttajan toimintaan.

5. Asenna taajuusmuuttaja seindlle
Valitse kiinnikkeet paikallisten vaatimusten seka seindn materiaalin, taajuusmuuttajan painon ja kdyttosovelluksen mukaan.

Lisdtietoja taajuusmuuttajien painosta on kohdassa Mitat, painot ja vapaan tilan tarve. Merkitse kiinnitysreikien paikat
esimerkiksi pakkauksessa toimitetun kiinnityskaavaimen avulla. Ald jata kiinnityskaavainta taajuusmuuttajan alle.

(1) o (2

]
M : \\
d e | _— /// R3: M5 (#10)
. R6: M8 (5/16")
=3 | R8: M8 (5/16")
S|
R3 R6 R8
mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa
a 474 18,66 753 29,64 945 37,20
b 160 6,30 212,5 8,37 262,5 10,33
Vapaan tilan tarve taajuusmuuttajan yldapuolella
c [ 200 [ 7,87 [ 200 [ 7,87 [ 200 [ 7,87

Vapaan tilan tarve taajuusmuuttajan alapuolella

d ] 300 [ 11,81 | 300 [ 11,81 [ 300 [ 11,81




6. Poista suojakannet.

1P21 (UL-tyyppi 1),
IP55 (UL-tyyppi 12) - R3

1P21 (UL-tyyppi 1) - R6, R8

IP55 (UL-tyyppi 12) -
R6, R8

7. Varmista, etta taajuusmuuttaja on yhteensopiva kaytettavan

maadoitusjarjestelman kanssa.

Kaikki taajuusmuuttajat voidaan liittda symmetrisesti maadoitettuun TN-S-verkkoon (keskipistemaadoitettu
tahtikytkentd). Lisdvarusteen +E200 tai +E202 kanssa: Jos taajuusmuuttaja asennetaan erilaiseen verkkoon, EMC-ruuvi
(EMC-suotimen irtikytkentd) ja/tai VAR-ruuvi (varistoripiirin irtikytkentd) on mahdollisesti irrotettava.

Runko | Symmetrisesti Epasymmetrisesti ja IT-verkot TT-verkotD?
maadoitetut TN-S-verkot | keskipisteestd (maadoittamattomat tai
(keskipistemaadoitettu maadoitetut suuriohmisesti
tahtikytkenta) kolmioverkot maadoitetut)

R3 Ald irrota EMC- tai Al irrota EMC- tai Irrota EMC-ruuvi ja Irrota EMC-ruuvi ja
VAR-ruuveja. VAR-ruuveja. VAR-ruuvi. VAR-ruuvi.

R6 Al3 irrota EMC- tai Irrota EMC-ruuvi. Ald Irrota EMC-ruuvi ja Irrota EMC-ruuvi ja
VAR-ruuveja. irrota VAR-ruuvia. Katso VAR-ruuvi. VAR-ruuvi.

huomautus 2 alla.

R8 Ald irrota EMC AC- tai Irrota EMC DC- ja Irrota EMC DC- ja VAR- Irrota EMC DC- ja
VAR-ruuveja. VAR-ruuvit. ruuvit. VAR-ruuvit.

1) Syéttoverkkoon on asennettava vikavirtasuojakytkin. NEC-asennuksissa vikavirtasuojakytkinta edellytetdan ainoastaan
virran ollessa 1000 ampeeria tai enemman.

2) ABB ei takaa taajuusmuuttajan sisdan rakennetun maavuototunnistimen EMC-luokitusta tai toimintaa.

8. Tehokaapeleiden ja moottorin eristysvastuksen mittaaminen

Mittaa sy6ttdkaapelin eristysvastus ennen kaapelin kytkemista taajuusmuuttajaan. Noudata paikallisia maarayksia.

Mittaa moottorikaapelin ja moottorin eristysvastus, kun kaapeli on irti taa-
juusmuuttajasta. Mittaa vastus kunkin vaihejohtimen ja suojamaajohtimen
valistd. Kdyta 1 000 V DC:n mittausjannitetta. ABB:n moottoreiden eristys-
vastuksen tulee olla yli 100 megaohmia (ohjearvo lampétilassa 25 °C). Lisa-
tietoja muiden moottoreiden eristysvastuksista on valmistajan ohjeissa.
Moottorin sisdlla oleva kosteus pienentaa eristysvastusta. Jos epdilet, etta
moottorissa voi olla kosteutta, kuivata moottori ja suorita mittaus uudel-

leen.

U1-PE, V1-PE, W1-PE

1000V DC,
>100 Mohm




9. Kytke tehokaapelit

IEC-kytkentdkaavio suojatuilla kaapeleilla

| . 2. Kayta erillistd PE-maadoituskaapelia tai
kaapelia, jossa on erillinen PE-johdin, jos
neljannen johtimen tai vaipan johtavuus
| ei taytd PE-johtimelle asetettuja
vaatimuksia.

UDC+| UDC-
®

~, 3. Kayta moottorin puolella erillista
maadoituskaapelia, jos vaipan johtavuus
ei ole riittdva tai jos kaapelissa ei ole
symmetrista PE-johdinta.

4. Moottorikaapelin suojavaipassa on kay-
tettdva 360 asteen maadoitusta. Sitad suo-
sitellaan my&s tehonsyéttokaapeleihin.

5. Asenna tarvittaessa ulkoinen suodin
(DU/DT-, common mode- tai sinisuodin).
Suodattimia on saatavana ABB:Ita.

(PE) PE (PE) L1

1. Kaksi suojamaajohdinta. Taajuusmuuttajien turvastandardi
IEC/EN 61800-5-1 edellyttaa kahta suojamaajohdinta (PE), mikali
suojamaajohtimen lapimitta on alle 10 mm? (kuparijohdin) tai 16 mm
(alumiinijohdin). Voit kdyttaa maadoitukseen neljannen johtimen
lisdksi esimerkiksi kaapelin suojavaippaa.
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NEC-kytkentdkaavio symmetrisesti suojatulla kaapelilla tai kaapeliputkella

Huomautus: NEC-asennus voi kasittaa erillisid eristettyja johtimia kaapeliputken sisalld, suojatun VFD-kaapelin
kaapeliputken sisalla tai suojatun VFD-kaapelin ilman kaapeliputkea. Normaali katkoviivasymboli (3) tarkoittaa tassa
| , 3. Suojatun VFD-kaapelin vaippa: Maadoita
. suojavaippa 360 astetta taajuusmuuttajan
UDC" ‘T“U ‘ TZN‘ T3/W‘ T maadoituspuristimeen, kierrd maadoitus-
I johtimet ja liitd ne taajuusmuuttajan maa-
. doitusliittimen alle. Maadoita vaippa
360 astetta myds moottorin padssa, kierra
T J T johtimet ja liitd moottorin maadoitusliitti-
C @ 3 men alle. Lisatietoja kaapeliputkiasennuk-
: sesta on kohdassa 2.

UDC+

©

Symmetriset maadoitusjohtimet suoja-
tussa VFD-kaapelissa: Kierrd johtimet
yhteen suojavaipan kanssa ja kytke ne taa-
juusmuuttajan maadoitusliittimeen ja

‘rﬁ moottorin maadoitusliittimen alle. Lisatie-
X -\ =F A toja kaapeliputkiasennuksesta on koh-
dassa 1.
PE Lo L . Asenna tarvittaessa ulkoinen suodin
1. Eristetty maadoitusjohdin kaapeliputkessa: Kytke taajuusmuutta- (DU/DT-, common mode- tai sinisuodin).
jan PE-liittimeen seka jakopaneelin maadoitusvaylaan. Lisatietoja Suodattimia on saatavana ABB:Ita.

VFD-kaapeliasennuksesta on kohdassa 4. Huomautus: Taajuusmuuttajan kotelon kaikki

2. Kaapeliputken maa: Maadoita kaapeliputki taajuusmuuttajan aukot on suljettava UL-hyvaksytyill laitteilla,
lapivientikoteloon sekéa jakopaneelin koteloon. Lisdtietoja VFD- joiden tyyppiluokitus on sama kuin

kaapeliasennuksesta on kohdassa 3. taajuusmuuttajan tyyppiluokitus.

Kytkentdjen tekeminen VFD-kaapelia kdytettaessa

Lisatietoja kytkentdjen tekemisestd kaapeliputkia kdytettdessa on kohdassa
Kytkentdjen tekeminen kaapeliputkea kaytettaessa.

1. Kiinnitd oikeankielinen jaanndsjannitteen varoitustarra paikalleen.
2. Runkokoot R6 ja R8: Poista syottokaapelin liittimien suojus.

3. Runkokoko R6: Jos tarvitset lisda tydskentelytilaa, avaa kiinnitysruuvi ja nosta

EMC-levy pois. Asenna EMC-levy takaisin paikalleen, kun olet asentanut
moottori- ja sy6ttokaapelit.
Runkokoko R8: Irrota EMC-kansilevyt (3a).



3xM5
3 Nm
(26 Ibf-in)

5x M5
3 Nm
122~ (26 Ibfin)

~JE o=

R6

4. Runkokoko R8: Irrota EMC-sivulevyt (4b). Voit helpottaa asennusta poistamalla sivulevyt.

: \Y

=)
=
}_', I e P )

4 x M5 JE
’ ?ZIE\SIrlT)f-in) (26 Ibfin)
R8 RS Y

5. Tehokaapeleiden valmistelu:
* Irrota asennettavien kaapeleiden kumitiivisteet kaapeleiden lapivientilevysta. Irrota kdyttamattomat kumitiivisteet
ja asenna ne takaisin siten, ettd kartion karki osoittaa alaspain (5a).
¢ Leikkaa kumitiivisteeseen sopivankokoinen reikd. Liu’'uta kumitiiviste kaapelin (5b) paalle siten, etta kartiosta jaljella
oleva osa osoittaa alaspain.
Valmistele sy6ttd- ja moottorikaapelin paat kuvassa esitetylla tavalla (5c).
Liu'uta kaapelit Iapiviennissa olevien reikien lapi ja kiinnita tiivisteet reikiin.




6. Kytke tehokaapelit. Katso kiristysmomentit kohdasta Liitintiedot.

* Maadoita suojavaippa 360 astetta kiristdmalla syéttokaapelin maadoitushyllyn puristin kaapelin kuorittuun osaan (6a).
* Kytke kaapelin kierretty suojavaippa maadoitusliittimiin (6b).
* Runkokoko R8: Tarvittaessa asenna common mode -suodin. Lisdtietoja on kohdassa Aiheeseen liittyvat oppaat.

T1/U, T2V, T3/W @

T (Wire screw) T
M... N-m N-m
M10 30 9.8

Kytke moottorikaapelin vaihejohtimet liittimiin T1/U, T2/V ja T3/W. Kytke sySttokaapelin vaihejohtimet liittimiin L1,
L2 ja L3 (6c).

Jos kaapeloinnissa on DC-kaapeleita, katkaise yksi vaihejohdin ja erista johtimen paa. Kytke jdljelle jaavat johtimet
liittimiin UDC+ ja UDC-.

Kirista ruuvit seuraavassa asennuspiirustuksessa annettuun momenttiin.

.

1,7 Nm
L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UDC+, UDC-: 1,7 Nm (15 Ibf-in) ﬁ E?g %
“ =7
© S
© o 6o o | @
S EBEEmEEIEiEE
Our‘ | wisam| w0 OO e e i =] O
2,9 Nm NI T 1 I 2,9 Nm
(2,1 Ibf-ft) —
6b ® el L
® ® |
® S ® @ |||@ <
o &)
& o) G
| m—
L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W,
UDC+, UDC-: 15 Nm (11 Ibf-ft)
9,8 Nm 9,8 Nm
(7,2 Ibf-ft)

L1, L2, L3 T1/U, T2/V, T3/W,
UDC+, UDC-: 30 Nm (22,0 Ibf-ft)




10.
11.

Runkokoko R8: Asenna EMC-levyt kddnteisessa jarjestyksessa. Katso vaiheet 3 ja 4.
Runkokoko R8: Jos sivulevyt on poistettu kohdassa 4, asenna sivulevyt.

Asenna suojus tehokaapeleiden liittimien paalle.

Kiinnitd kaapelit mekaanisesti taajuusmuuttajan ulkopuolelle.

Maadoita moottorikaapelin suojavaippa moottorin padsta. Voit vdhentda radiotaajuisia hairiéitd maadoittamalla
moottorikaapelin suojavaipan 360 astetta moottorin kytkentakotelon lapiviennissa.




10. Ohjauskaapelien kytkenta

Tee kytkennat kdytettdvan sovelluksen mukaisesti. Pida signaaliparikaapelin johtimet kierrettyind mahdollisimman lahelle

liittimia, jotta induktiivinen kytkeytyminen valtetaan.

1. Leikkaa kumitiivisteeseen reika ja liu’uta kumitiiviste kaapelin padlle siten, etta kartiosta jdljella oleva osa osoittaa alaspain.

2. Maadoita kaapelin ulompi suojavaippa 360 astetta maadoitusliittimen alta. Pida kaapeli kuorimattomana niin lahelle
ohjausyksikon liittimia kuin mahdollista. Runkokoko R3: maadoita parikaapelien suojavaipat ja maadoitusjohdin
maadoituspuristimen alle kaapelien ldpiviennissa. Runkokoot R6 ja R8: maadoita parikaapelien suojavaipat ja
maadoitusjohdin ohjausyksikdn alapuolella olevaan maadoituspuristimen ruuviin.

3. Sido kaikki ohjauskaapelit sidontakiinnikkeisiin.
Oletusarvoiset I/0-ohjauskytkennat
XPOW Ulkoinen syéttd

Johdinkoot:
0,5...2,5mm? J'st\é' 24V DC, 2A
(24...12 AWG)

XAl  Ohjejannite ja analogiatulot
T +VREF |10V DC, R, 1...10 kohm
! -VREF |-10VDC, R, 1...10 kohm
AGND |Maa
- 4 Al1+ | Nopeusohje 0(2)...10 V, Ry, >
. Al1-  [200 kohm
= 6 Al2+ | Oletusarvoisesti ei kaytdssa.
Al2-  [0(4)...20 mA, R, = 100 ohm
Al1:l Al1:U JAI1 (virran/jannitteen valinnan siirtoliitin)
Al2:] Al2:U [AI2 (virran/jannitteen valinnan siirtoliitin)
XAO Analogialahdét
AO1 Moottorin nopeus (rpm) 0...20 mA, R_

Kiristysmomentit:

0,5 Nm yksilankai-
sille ja kerratuille
johtimille.

\
\

i

<500 ohm
Moottorin virta 0...20 mA, R_ <
500 ohm
XD2D Taajuusmuuttajien valinen liitanta
1 B
2 A Taajuusmuuttajien valinen liitdnta
3 BGND
J3 J3 Liitdnnan paatevastuksen valintakytkin
XRO1, XRO2, XRO3 Relelahdoét

Valmis

—_/‘/ 250 VAC/30V DC

— 1 2A

_—/I Kay

250 VAC/30V DC

D Nsiden lahtdjen vika & \Zliﬁa(-1)
kokonaiskapasi- ™~ ——/|/ 250 VAC/30V DC
teetti on 4,8 W — 2A
(200 mA /24 V),

XD24 Digitaalinen lukitus
DIIL Kayntilupa
+24VD [+24 VDC 200 mA "
DICOM | Digitaalitulon maa
+24VD_[+24 VDC 200 mA ")
DIOGND | Digitaalitulon/-lahdén maa
J6 Maadoituksen valintakytkin
XDIO Digitaalitulot/-lahd&t
DIO1 _[Lahté: Valmis |
DIO2 [Lahté: Kay |
XDI  Digitaalitulot
DI1 Seis (0) / Kay (1)
DI2 Eteen (0) / Taakse (1)
DI3 Kuittaus
D14 Kiihdytyksen ja hidastuksen valinta
DI5 Vakionopeus 1 (1 = kdytéssa)
DI6 Oletusarvoisesti ei kaytossa.
Safe torque off -toiminto

josta vahennetdan
DIO1- ja DIO2-liitan-
téjen kuluttama
teho.

] ouTH Safe torque off -toiminto. Molempien
' SGND i PP
! INT piirien on oltava suljettuina, jotta

- taajuusmuuttaja kaynnistyy.
T IN2

= X12  Turvatoimintomoduulin liitédnta
X13  Ohjauspaneelin liitdnta
X205  Muistiyksikon liitanta




Ohjauskaapelien asennusesimerkit

Maadoita parikaapelien suojavaipat ja maadoitusjohdin kdyttamattémaan maadoituspuristimen ruuviin. Jos kadyttamatto-
mia ruuveja ei ole, maadoita kuvassa esitetylla tavalla (R3-esimerkki ei kuvassa). Jata suojavaippojen toiset paat maadoitta-
matta tai maadoita ne epdsuorasti muutaman nanofaradin suurtaajuuskondensaattorilla, esim. 3,3 nF / 630 V.

& Zal

0 B E=E]N R R8 g o

R6: 0,5 Nm (4,4 Ibf-ft)
R8:0,5...0,6 Nm (4,4...5,3 Ibf-ft)

g 1,5 Nm (13,3 Ibf-ft) S =i
N BLIOk oL el [© o i o

11. Lisavarustemoduulien asennus (mikali sisdltyvat toimitukseen)

Runkokoko R3: Veda ohjauspaneelin pidiketta ylospain, jotta pdaset kasiksi paikkoihin 1 (SLOT 1) ja 2 (SLOT 2).
12. Asenna suojakansi tai suojakannet

IP21 (UL-tyyppi1) IP55 (UL-tyyppi 12) IP21 (UL-tyyppi 1) IP55 (UL-tyyppi 12)

2 Nm




Kytkentojen
L
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tekeminen kaapeliputkea kdytettaessa

Kytke tehokaapelit. ABB suosittelee moottorin kytkemistda symmetrisesti suojatulla VFD-kaapelilla.

Poista suojakannet kohdassa Poista suojakannet. kuvatulla tavalla. Kiinnita jadnnésjannitteen varoitustarra.

Poista syottdkaapelin liittimien suojus kohdassa Kytkentdjen tekeminen VFD-kaapelia kaytettaessa kuvatulla tavalla.
Runkokoko R8: Irrota EMC-levyt kohdassa Kytkentdjen tekeminen VFD-kaapelia kdytettdessa kuvatulla tavalla.
Irrota kumitiivisteet lapivientilevysta kytkettavia kaapeliputkia varten. Jos irrotat kaapelihyllyt, asenna takaisin nelja
ruuvireikien tulppaa, jotta laitteen sisdan ei padse kosteutta reikien kautta.

Kiinnita kaapeliputki taajuusmuuttajan lapivientilevyyn ja moottorin tai tehonjakolahteeseen. Varmista, etta
suojaputki on maadoitettu oikein kaapeliputken molemmissa pdissa. Varmista suojaputken johtavuus. Vie VFD-
suojattu kaapeli tai erilliset johtimet kaapeliputken lapi ja kuori kaapeleiden paat.

Jos kaytat symmetrisesti suojattua VFD-kaapelia, kierrd maadoitusjohtimet yhteen kaapelin suojavaipan kanssa ja
kytke ne maadoitusliittimiin. Maadoita suojavaippa 360 astetta maadoituspuristinten alta. Jos kaytat erillisia
johtimia, kytke eristetty maajohdin maadoitusliittimeen.

Kytke sy6tto- ja moottorijohtimet ja kirista liittimet. Katso kiristysmomentit kohdasta Liitintiedot.

Runkokoko R8: Asenna EMC-levyt paikoilleen.

Asenna syb6ttokaapelin liittimien suojus.

R3

R6

(.

o | o

o |IE

© pelgel @) sl @kl @ g

Ohjauskaapelien kytkenta

Kiinnita kaapeliputket taajuusmuuttajan lapivientilevyyn. Varmista, ettd kaapeliputki on maadoitettu oikein molem-
mista paista ja ettd kaapeliputken johtavuus on tasainen ja katkeamaton. Vie ohjauskaapelit kaapeliputken lapi.
Leikkaa kaapelit sopivaan pituuteen (huomaa maadoitusjohdinten ylimadarainen pituus) ja kuori johtimet.

Maadoita kaikkien ohjauskaapelien ulommat suojavaipat 360 astetta maadoitusliittimen kohdalla.

Runkokoko R3: maadoita parikaapelien suojavaipat ja maadoitusjohdin maadoituspuristimen alle kaapelien
lapiviennissa. Runkokoot R6 ja R8: maadoita parikaapelien suojavaipat ja maadoitusjohdin ohjausyksikon alla
olevaan puristimeen. Kdyta vapaata maadoituspuristimen ruuvia. Jos kdyttamattémia ruuveja ei ole, maadoita
kuvassa esitetylla tavalla (R3-esimerkki ei kuvassa). Jata suojavaippojen toiset padt maadoittamatta tai maadoita ne
epasuorasti muutaman nanofaradin suurtaajuuskondensaattorilla, esim. 3,3 nF / 630 V.

Liita johtimet asianmukaisiin ohjausyksikon liittimiin.

Kytke myos lisdvarustemoduulit, mikali niitd sisaltyy toimitukseen. Runkokoko R3: Veda ohjauspaneelin pidiketta
yldspain, jotta paaset kasiksi paikkoihin 1 (SLOT 1) ja 2 (SLOT 2).

tukannet kohdassa Asenna suojakansi tai suojakannet kuvatulla tavalla.

R6

‘_-l R8
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13. Taajuusmuuttajan kdynnistaminen

VAROITUS! Noudata naité ohjeita. Ohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaran tai
vahingoittaa laitteistoa. Sdhkdasennus- ja huoltotditd saa tehda vain pateva sahkdalan ammattilainen.

Suorita kdynnistystoiminto ohjauspaneelista. Nayton alareunan kaksi komentoa osoittavat ndyton alla olevien kahden
valintapainikkeen ((— ja (&—)) toiminnot. Valintapainikkeilla valittavat komennot vaihtuvat kayttétilanteen mukaan.
Voit siirtda kohdistinta ja muuttaa arvoja aktiivisena olevassa nakymdassa nuolindppaimilla (E), @ @ ja @). Painike
ndyttaa tilannekohtaisen ohjesivun.

1. 2. 3.

Kytke taajuusmuuttajan virta. Ensimmaisen kdynnistyksen Valitse Basic setup ja paina
Varmista, ettd moottorin tyyppikilven | assistantti opastaa sinut ensimmaisen | (Valitse)-painiketta.

tiedot ovat kdytettdvissa. kaynnistyksen lapi.

Valitse Valikko ja avaa paavalikko
painamalla (Valikko)-painiketta.

Valitse Assistantit ja paina
(Valitse)-painiketta.

Kauko & ALS880 0.0 rprn | Fauko ¥ ACSERD 0.0 rpm
Valikko Assistantit

@ Parametrit S

QF code
@ Energiatehokkuus -
| & S . -
Lopeta 11:38 Valitse | Takaisin 11:38 Valitse

4. 5. 6.

Valitse kieli, jota haluat kayttaa, ja Valitse lokalisointi, jota haluat kdyttda, | Tee seuraavat valinnat. Paina kunkin
paina (Seuraava)-painiketta. ja paina (Seuraava) -painiketta. | valinnan jalkeen (Seuraava)-
Huomautus: Kun olet valinnut kielen, painiketta.

ohjauspaneelin palautuminen kestaa

muutaman minuutin.

Kauko I ACSB80 0.0 rpm| Kauko ¥y ACSEBD 0.1 rpr | Kauko o ACSEED 0.0 rprn
Kieli C— 1| Lokalisointi 1| Yksikit | S—
Kielen ruuttarninen kestad hetken Oletusyksikar

aikaa. o

LidhLdis n n n e R —
Dans: ‘fhdyswaltalainen jarjestelms Tariffivaluutta EUR »
Swenska

Poistu 11:38 Seuraava| Edelllinen 11:34 Seuraava | Edelllinen 11:39 Seuraava
7. 8. 9.

Kauko £ ACSBB0 0.0 rpm| Kauko & ACSH80 0.0 rpm | Kauko £ ACSBE0 0.0 rpm
Piivdmasrsd ja kellonaika MC—| Syittijénnite B | Moottorin tiedot | m—
Anna tamanhetkinen paivamaara ja Aseta sydttajannite. Tarkista arvot moottorin arvokilvests
kellonaika. attdjannite : |a syita ne tahan.

M Eps i
Aika 11:39:07 » Mootorin nimellisjannive »
Pawamaaran nayteat.. paivakuuka.. » Mootorin nimellisvirta .
Edelllinen 11:34 Seuraava| Edelllinen 11:34 Seuraava | Edelllinen 11:39 Seuraava
10. 11. 12.
Kauko 2 ACRERD 0.0 rpm| Kauko 24 ALSARN 0.1 rpm | Kauko ¥ ACSHAN 0.0 rpr
Moottorin lisdasetukset B 1| Rajat 1 | T.muutt. nimedm | m—
Mama asetukset saattavat parantaa Miniminapeus REURIEVIRER | Mimi nakyy ohjauspaneelingytan
tarkkuutta, jos ne ovat kaytettéavissy Maksiminopeus 150000 rpm » | ylareunassa. Tama auttaa nakemaan,
rin nimellinen ' .00 Maksimivirta 06 A gnlh:_t:amonttorla Tama taajuusmuuta)a
Maottorin nimellismome... 0.000 Mo | Minirmimomentt 1 -300.0 % » : - ——
Mootorisgstitapa OTC » | Maksimimomentt 1 3000 % e 33|UUSMUUTEajan nimi

Edelllinen 11:39 Seuraava| Edelllinen 11:39 Seuraava | Edelllinen 11:39 Seuraava
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Tarkista suunta pyaneamalld moottonia.
Ei, ohita tesn

Fylla, testaa heti

Kopioi kaikki asetukset
ohjauspaneeliin tallennettuun
varmuuskopiotiedostoon. Palautus:
Walikko = Varmuuskopiot.

L

Ora warrnielanin

13. 14.
Kauko ¢ ACSBE0 0.0 rpr | Kauka ¥ ACSBED 0.0 rpm | Fauko ¢ ACSERD 0.0 rpm
Suuntatesti | Varmuuskop.? I | [ Hyttiidnotto on valmis

Taajuusmuuttaja on kayttdvalmis.

Edelllinen 11:38 Seuraava

Edelllinen

11:38 Seuraava | Edelllinen 11:38 Valmis

Moottorin ylikuormitussuojaus

Tehtaalla asennettu moottorin ylikuormitussuojaus ei oletusarvoisesti ole kdytdssa. Moottorin termisessa
ylikuormitussuojauksessa voidaan kayttaa moottorin lampdtila-antureita, parametreihin perustuvaa moottorin mallinnusta
ja arviointia tai moottorista mitattua virtaa ja moottorin luokkakayria. Jos haluat ottaa kaytt66n moottorin
malliparametreihin tai anturimittauksiin perustuvan suojauksen, maarita parametri 35.11 ja sita seuraavat parametrit
parametriin 35.55 asti. Jos haluat ottaa kayttd6n moottorin luokkakayrat, aseta parametri 35.56.

Moottorin ylikuormitusluokka on oletusarvoisesti 20. Arvo on valittavissa parametrilla 35.57.

Voit lukea lisdtietoja asetusryhman 35 parametreista painamalla ohjauspaneelin tietondppainta (). Taajuusmuuttajan
ylikuormitusparametrit on maaritettava oikein. Muussa tapauksessa moottori voi vahingoittua.

Kenttavaylatiedonsiirto

Sisaanrakennetun Modbus RTU -kenttavaylan tiedonsiirron kayttoonotto edellyttad vahintaan seuraavien parametrien

maarittamista:

Parametri Asetus

Kuvaus

20.01 Ulk1 komennot
kenttavayla

Sisadnrakennettu

Valitsee kenttavaylan kdynnistys- ja pysdytyskomentojen lahteeksi,
kun ULK1 on valittu aktiiviseksi ohjauspaikaksi.

22.11 Nopeusohjeen 1ldahde  [SKV ohje 1 Valitsee sisaanrakennetun kenttavaylaliitannan kautta vastaanotetun
ohjeen nopeusohjeeksi 1.

26.11 Momenttiohjeen 1 SKV ohje 1 Valitsee sisaanrakennetun kenttavaylaliitannan kautta vastaanotetun

valinta ohjeen momenttiohjeeksi 1.

28.11 Taajuusohjeen 1lahde  [SKV ohje 1 Valitsee sisddnrakennetun kenttavaylaliitdnnan kautta vastaanotetun
ohjeen taajuusohjeeksi 1.

58.01 Protokolla kaytossa Modbus RTU Alustaa tiedonsiirron sisdanrakennetun kenttavaylan kautta.

58.03 Osoite

1 (oletusarvo)

Osoite. Verkossa ei voi olla kahta asemaa, joilla on sama osoite.

58.04 Vaylan nopeus 19,2 kbps Maarittaa liitdnnan tiedonsiirtonopeuden. Kdyta samaa asetusta kuin
(oletusarvo) isantdasemassa.

58.05 Pariteetti 8 EVEN 1 Valitsee pariteetti- ja stop-bitin asetuksen. Kdyta samaa asetusta kuin
(oletusarvo) isdntdasemassa.

58.06 Tiedonsiirron ohjaus

Asetusten paivitys

Vahvistaa SKV-asetuksiin tehdyt muutokset. Kdyta tata, jos olet
muuttanut mita tahansa ryhman 58 parametria.

Muut kenttavaylan kokoonpanoon liittyvat parametrit:

58.14 Tiedonsiirtokatkostoi-

58.17 Lahetysviive

58.28 SKV oloarvon 1 tyyppi [58.34 Sanajarjestys

minto

58.15 Tiedonsiirtokatkostoi- (58.25 Ohjausprofiili 58.31 SKV oloarvon 1 58.101 Datal/O 1
minto lapindk.lahde

58.16 Tiedonsiirtokatkoksen |58.26 SKV ohjeen 1 tyyppi 58.33 Osoitetila 58.124 Data I/0 24
aika

Varoitukset ja viat

Varoitus| Vika |[Lisdkoodi Kuvaus
A2A1 2281 |Virran kalibrointi Varoitus: Virran kalibrointi suoritetaan seuraavan kdynnistyksen yhteydessa.
Vika: Laht6vaiheen virranmittauksen vika.
- 2310 |Ylivirta Lahtdvirta ylittaa sisdaisen raja-arvon. Tama voi johtua myds maasulusta tai
vaihekatkoksesta.
A2B3 2330 [Maavuoto Kuorman epatasapaino, joka johtuu tyypillisesti moottorin tai
moottorikaapelin maavuodosta.
A2B4 2340 |Oikosulku Moottorissa tai moottorikaapelissa on oikosulku.
- 3130 |Syoton vaihekatkos Tasajannitevalipiirin jannite vaihtelee sy6ttdlinjan puuttuvan vaiheen vuoksi.
- 3181 |Kaapelointi- tai Sy6tto- ja moottorikaapelit on kytketty vaarin.
maasulkuvika
A3A1 3210 |Valipiirin ylijannite Tasajannitevalipiirin jannite on liian korkea.
A3A2 3220 |Valipiirin alijannite Tasajannitevalipiirin jannite on liilan matala.
- 3381 |Lahdon vaihekatkos Jokin kolmesta vaiheesta on irti moottorista.
- 5090 |STO-laitevika STO-laitediagnostiikka on havainnut laitevian. Ota yhteys ABB:hen.
A5A0 5091 [Safe torque off Safe torque off -toiminto (STO) on aktiivinen.
ATCE 6681 [SKV:n tiedonsiirtokatkos |Sisaanrakennetun kenttavaylan tiedonsiirtokatkos.
A7C1 7510 |KVS A tiedonsiirto Tiedonsiirtoyhteys taajuusmuuttajan (tai ohjelmoitavan logiikkaohjaimen) ja
kenttavaylasovittimen valilla on katkennut.
AF80 7580 |[INU-LSU:n Muuttajien vdlinen DDCS-yhteys on katkennut.
tiedonsiirtovirhe
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Varoitus| Vika |[Lisdkoodi Kuvaus
- 7583 |Verkkopuolen yksikon Vaihtosuuntaajayksikkoon kytketty syottoyksikko (tai muu suuntaaja) on
vika muodostanut vian.
ATAB ? 1/0-laajennuksen Parametreilla maaritetyt I/O-laajennusmoduulien tyypit ja paikat eivat
konfigurointivika vastaa havaittua kokoonpanoa.
AFF6 ? Tunnistusajo Moottorin ID-ajo kdynnistyy seuraavan kaynnistyksen yhteydessa.
- FA81 |[Safe torque off 1 Safe torque off -toiminnon piiri 1 on poikki.
menetetty
- FA82 |Safe torque off 2 Safe torque off -toiminnon piiri 2 on poikki.
menetetty

Lisatietoja muista varoituksista ja vikatiloista on ohjelmointioppaassa.

Nimellisarvot, sulakkeet ja tyypilliset tehokaapelit

1) Tyypillinen moottoriteho ilman ylikuormitettavuutta (nimelliskdyttd). Kilowattiarvot patevat useimpiin 4-napaisiin
IEC-moottoreihin. Hevosvoima-arvot patevat useimpiin 4-napaisiin NEMA-moottoreihin.

2) IEC-asennukset: ABB suosittelee aR-sulakkeita. Tyypin gG sulakkeita voidaan kayttdaa rungossa R3, mikali sulakkeet
toimivat riittdvan nopeasti (enintdan 0,1 sekuntia). Toiminta-aika riippuu syéttéverkon impedanssista seka syéttokaapelin
poikkipinta-alasta ja pituudesta. Noudata paikallisia maarayksia. Lisatietoja aR- ja gG-sulakkeiden vililla valitsemisesta
sekd muista sulaketyypeista on laiteoppaassa.

3) IEC/EN/UL 61800-5-1- ja CSA C22.2 No. 274 -sertifiointien voimassaolo edellyttaad haaroituskytkentdjen suojaamista
suositellun sulaketyypin sulakkeilla. Lisdtietoja suojauksesta johdonsuojakatkaisijoilla on huomautuksessa 6.

4) |IEC 61439-1: Taajuusmuuttaja sopii kdytettdvaksi virtapiirissa, joka pystyy syottdmaan enintdan 65 kA, kun suojaus
tapahtuu sulaketaulukon mukaisilla sulakkeilla.

5) UL 61800-5-1, CSA C22.2 No. 274: Taajuusmuuttaja sopii kaytettavaksi verkossa, joka pystyy syottamaan enintaan
100 kA:n symmetrista virtaa (rms) jannitteen ollessa enimmilladn 480 V, kun suojaus tapahtuu ABB:n suosittelemilla
sulakkeilla.

6) Lisatietoja vaihtoehtoisista UL-sulakkeista ja johdonsuojakatkaisijoista on kohdassa Aiheeseen liittyvat oppaat.
7) My6s luokkien J, CC ja CF sulakkeet ovat sallittuja samoilla virran ja jannitteen nimellisarvoilla.

8) Havidt ovat tyypillisid tehohavioita. Havioita ei ole laskettu kestavan kehityksen mukaista suunnittelua koskevan
standardin IEC 61800-9-2 mukaisesti.

9) IEC-asennukset: Kaapeleiden mitoitus perustuu enintdan 9 kaapelille, jotka on asetettu kaapelihyllylle rinnakkain,
kolmeen paallekkain asetettuun tikastukeen, kdayttéymparistén lampétilaan 30 °C, PV-eristykseen ja pinnan lampétilaan
70 °C (SFS-EN 60204-1 ja IEC 60364-5-52/2001). Jos olosuhteet poikkeavat tastd, mitoita kaapelit paikallisten
turvamaardysten mukaan sopivaa syottdjannitetta ja taajuusmuuttajan kuormitusvirtaa kayttaen.

10) NEC-asennukset: Kaapelien mitoitus perustuu NEC-taulukkoon 310-16 (kuparijohtimet) seka 75 °C:n johdineristykseen,
kun kayttoympariston lampdtila on 40 °C. Kanavassa, kaapelissa tai maassa (suoraan haudattuna) voi olla enintdan kolme
virrallista johdinta. Jos olosuhteet poikkeavat tastd, mitoita kaapelit paikallisten turvamaardysten mukaan sopivaa
syottdjannitettd ja taajuusmuuttajan kuormitusvirtaa kayttaen.

Nimellisarvot Sulakkeet® Tyypillinen.
Mootto- tehokaapeli Teho-
ACS880- Runko- IEC UL (NEC) nnl) gG-suIake4) aR'2)4) UL- A havis®
11-... koko | Tulo- |Lahts- | Tulo- |Lihts- | teho (DIN 43620) | Sulake 'ug)l;)'%l Kupari
virta | virta | virta | virta (DIN 43620)| T

2 I: Ll I;d :v'\" ’;'f ABB-tyyppi | Bussmann-tyyppi mm? 9| AWG 1) w
U, = 3-vaiheinen 400 V
09A4-3 R3 8 10,0 - - 4,0 | - | OFAFOOOH16 | 170M1561 - 3x1,5 - 226
12A6-3 R3 10 12,9 - - 55| - | OFAFOOOH16 | 170M1561 - 3x1,5 - 329
017A-3 R3 14 17,0 - - 75| - | OFAFOOOH25 | 170M1563 - 3%x6 - 395
025A-3 R3 20 25 - - 11 | - | OFAFOOOH32 | 170M1563 - 3%6 - 579
032A-3 R6 27 32 - - 15 | - - 170M1565 - 3x10 - 625
038A-3 R6 33 38 - - 18,5| - - 170M1565 - 3x10 - 751
045A-3 R6 40 45 - - 22 | - - 170M1566 - 3x16 - 912
061A-3 R6 51 61 - - 30 | - - 170M1567 - 3x25 - 1088
072A-3 R6 63 T2 - - 37 | - - 170M1568 - 3x35 - 1502
087A-3 R6 76 87 - - 45 | - - 170M1569 - 3x35 - 1904
105A-3 R8 88 105 - - 55 | - - 170M3817 - 3x50 - 1877
145A-3 R8 120 145 - - 75 - - 170M3817 - 3x95 - 2963
169A-3 R8 144 169 - - 90 | - - 170M5809 - 3x120 - 3168
206A-3 R8 176 206 - - 110 | - - 170M5810 - 3x150 - 3990
U, = 3-vaiheinen 480 V (NEC), 500 V (IEC)
07A6-5 R3 7 7,6 7 7,6 4 5 | OFAFOOOH16 | 170M1561 | J3S-15 | 3x1,5 14 219
11A0-5 R3 9 11,0 9 110 (55|75 | OFAFOOOH16 | 170M1561 | J1S-20 | 3x1,5 14 278
014A-5 R3 12 14 12 14 7,5 | 10 | OFAFOOOH25 | 170M1563 | J3S-25 | 3x6 10 321
021A-5 R3 17 21 17 21 11 | 15 | OFAFOOOH32 | 170M1563 | J1S-35 | 3x6 10 473
027A-5 R6 24 27 24 27 15 | 20 - 170M1565 | J3S-40 | 3x10 8 625
034A-5 R6 29 34 29 34 18,5| 25 - 170M1565 | J1S-50 | 3x10 8 711
040A-5 R6 34 40 34 40 22 | 30 - 170M1566 | J1S-60 | 3x16 6 807
052A-5 R6 44 52 44 52 30 | 40 - 170M1567 | J1S-80 | 3x25 4 960
065A-5 R6 54 65 54 65 37 | 50 - 170M1568 | J3S-90 | 3x35 2 1223
077A-5 R6 66 77 66 77 45 | 60 - 170M1569 |J13S-110 | 3x35 2 1560
101A-5 R8 71 101 74 926 55| 75 - 170M3816 |J1S-150| 3x50 1 1995
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Nimellisarvot Sulakkeet® Tyypillinen
Mootto- tehokaapeli Teh
. eho-
ACS880- [Runko- | '=€ UL (NEC) in | gG-sulake® | _ 3R | UL-  |havie®
11-... koko Tulo- | Laht6- | Tulo- | L3hto- teho (DlN 43620) sulake Iug)lé)l% Kupa"
virta | virta | virta | virta (DIN 43620)| T
h b h ha | Py [Py X - 29 10
A A A A k\;‘v hv ABB-tyyppi | Bussmann-tyyppi |mm )| AWG 10 w
124A-5 R8 926 124 100 124 75 (100 - 170M3817 (311S-200| 3x95 2/0 2800
156A-5 R8 115 156 120 156 90 | 125 - 170M5808 |13S-225 | 3x120 3/0 3168
180A-5 R8 141 180 147 180 |110 |150 - 170M5810 (13S-300| 3x150 [250MCM| 3872
Liitintiedot
Kaapeleiden lapiviennit Liittimet L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W, UDC+ ja UDC-
Runko- Kaapelin suurin . . .
koko kpl I3pimitta” Johtimen koko Kiristysmomentti
mm tuumaa mm? AWG/kcmil Nm Ibf-ft
R3 3 23 0,91 0,5...16,0 20...6 1,7 1,2
R6 3 45 1,77 6,0...70,0 6...1/0 15 11,0
R8 3 50 1,97 25...150 4...300 MCM 30 22,5

Maadoitusliitinten kiristysmomentit annetaan kohdassa Kytke tehokaapelit.

* Suurin sallittu kaapelin halkaisija.

Huomautuksia:

*  Pienimman maaritetyn johdinkoon johtimella ei valttamatta ole riittavaa virranjohtamiskapasiteettia suurimmalla
kuormalla. Varmista, etta asennus on paikallisten lakien ja saddésten mukainen.

*  |EC-asennuksissa, joissa kiytetaan mm?2-kaapeleita, liittimiin ei voi liitta4 johtimia, jotka ovat yhden koon suositeltua
johtimen kokoa suurempia. NEC-asennuksissa, joissa kdytetdadn AWG-kaapeleita, tdma koskee vain runkokoon R8 180 A

taajuusmuuttajaa.

* Johdinten enimmaismaara liitinta kohti on 1.

Mitat, painot ja vapaan tilan tarve

Runko- Paino Paino Korkeus Korkeus Leveys Leveys Syvyys Syvyys
koko kg paunaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa
1P21 (UL-tyyppi 1)

R3 21,3 47 495 19,49 205 8,07 356 14,02
R6 61 135 771 30,35 252 9,92 382 15,03
R8 1189 260 965 38,01 300 11,81 430 16,94
IP55 (UL-tyyppi 12), lisavaruste +B056

R3 23,3 51 495 19,49 205 8,07 360 14,17
R6 63 139 771 30,35 252 9,92 445 17,54
R8 1242 273 965 38,01 300 11,81 496 19,53
IP20 (UL Open -tyyppi), lisdvaruste +P940

R3 18,3 40,34 490 19 203 7,99 349 13,74
R6 59 131 771 30,35 252 9,92 358 14
R8 100-115% 2549 965 38,01 300 11,81 430 16,94

1) Tyypeille -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 103 kg

2) Tyypeille -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 109 kg
3) Tyypeille -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 100 kg

4) Tyypeille -105A-3, 145A-3, -101A-5, -124A-5: 220 Ib

Taajuusmuuttajan ylapuolella on oltava 200 mm vapaata tilaa.
Taajuusmuuttajan alapuolella on oltava 300 mm vapaata tilaa (mitattuna taajuusmuuttajan pohjalevysta ilman kaapelien

lapivientikoteloa).

Kayttoymparisto

Asennuskorkeus

1000 m.

0...4 000 m merenpinnan yldpuolella Lahtdvirtaa on alennettava korkeuden ollessa yli
1 000 m. Kuormitettavuus alenee 1% kutakin 100 m:n nousua kohti korkeuden ylittdessa

Ympargivan ilman lampétila

Kaytto: -15...+55 °C. Huurtuminen ei sallittu. Nimellista Iahtovirtaa on alennettava 1 %
kutakin 1 °C:n lampétilanousua kohti lampétilan ollessa yli 40 °C lukuun ottamatta IP55
(UL-tyyppi 12) -taajuusmuuttajatyyppid -206A-3. Lisdtietoja on laiteoppaassa.
Varastointi (suojapakkauksessa): -40...+70 °C.
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STO (Safe torque off) -toiminto

Taajuusmuuttajassa on standardin IEC/EN 61800-5-2 mukainen Safe torque off -toiminto (STO). Toimintoa voidaan kayttaa
esimerkiksi viimeisena toimilaitteena turvapiireissd, jotka pysayttavat taajuusmuuttajan vaaratilanteessa (esimerkiksi
hatapysaytyspiirissa).

Kun STO-toiminto on aktiivisena, se estda taajuusmuuttajan padteasteen tehopuolijohteita saamasta ohjausjannitettd ja
estda siten taajuusmuuttajaa luomasta moottorin pydrittdmiseen tarvittavaa momenttia. Ohjausohjelma muodostaa
parametrilla 31.22 maaritetyn ilmoituksen. Jos moottori on kdynnissa, kun Safe torque off -toiminto on aktivoitu, moottori
pysahtyy vapaasti pyorien. Aktivointikytkimen sulkeminen poistaa STO-toiminnon kdytdsta. Mahdollisesti syntyneet
vikatilat on nollattava ennen uudelleenkdynnistysta.

STO-toiminnolla on redundanttinen rakenne, jossa turvatoiminnon toteutukseen kaytetadan molempia kanavia. Tassa
oppaassa annettavat turvatoiminnon tiedot on laskettu redundanttista kaytt6a varten. Tiedot eivat koske sovelluksia,
joissa kdytdssa on vain yksi kanava.

2 VAROITUS! STO-toiminto ei kytke paa- ja apupiirien jannitetta irti taajuusmuuttajasta.

Huomautuksia:
¢ Jos pysahtymistd vapaasti pydrien ei sallita, taajuusmuuttaja ja koneisto on pysdytettdva asianmukaisella
pysdytystavalla ennen STO-toiminnon aktivointia.
* STO-toiminto ohittaa kaikki muut taajuusmuuttajan toiminnot.

Kytkennat

Turvakytkinten on avauduttava ja sulkeuduttava 200 ms:n kuluessa toisistaan.

Kytkenndssa on suositeltavaa kdyttaa kaksoissuojattua kierrettya parikaapelia. Kytkimen ja taajuusmuuttajan
ohjausyksikon valisen kaapeloinnin enimmaispituus on 300 m. Maadoita kaapelin suojajohdin vain ohjausyksikdn paasta.

Kelpuutus

Turvatoiminnon turvallinen kdyttd on varmistettava kelpuutuskokeella. Kokeen suorittajan taytyy olla tehtdvaan pateva
henkil®, jolla on riittdva ammattitaito ja turvatoiminnon tuntemus. Testin suorittajan on dokumentoitava ja allekirjoitettava
testausmenettelyt ja testausraportti. STO-toiminnon kelpuutuskoeohjeet annetaan taajuusmuuttajan laiteoppaassa.

Tekniset tiedot

* Pienin IN1- ja IN2-jannite, joka tulkitaan arvoksi ”"1”: 17 V DC

* STO-toiminnon reaktioaika (lyhin havaittavissa oleva katkos): 1 ms

* STO-toiminnon vasteaika: Runkokoot R3 ja R6: 2 ms (tyypillinen), 10 ms (enimmaisaika) Runkokoko R8: 2 ms
(tyypillinen), 15 ms (enimmaisaika)

* Vian havaitsemisaika: kanavat ovat eri tiloissa yli 200 ms:n ajan.

* Vikareaktioaika: vian havaitsemisaika + 10 ms.

* STO-toiminnon vikailmaisun (parametri 31.22) viive: < 500 ms

* STO-toiminnon varoituksen (parametri 31.22) viive: < 1000 ms

* Turvallisuuden eheyden taso (EN 62061): SIL 3

* Performance level, suoritustaso (EN ISO 13849-1): PL e

Taajuusmuuttajan STO-toiminto on standardissa IEC 61508-2 madritetty tyypin A turvakomponentti.
STO-toiminnon tdydelliset turvallisuustiedot, tarkat vikataajuudet ja vikatilat annetaan taajuusmuuttajan laiteoppaassa.



Merkinnat

Sovellettavat merkinnat nakyvat taajuusmuuttajan tyyppikilvessa.
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ACS880-11 hardware manual

ACS880 primary control program firmware manual

ACS-AP-I, -S, -W and ACH-AP-H, -W Assistant control panels user's manual
Drive composer PC tool user's manual

Converter module capacitor reforming instructions

Common mode filter kit for ACS880-01 frame R7, and for ACS880-11, ACS880-31,

ACH580-31 and ACQ580-31 frame R8 installation instructions
Alternate Fuses, MMPs and Circuit Breakers for ABB Drives
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Linkki ja koodi ACS880-taajuusmuuttajan Kiinan RoHS Il -vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (3AXD10001497397,

englannin- ]a kiinankielinen):

Linkki ACS880-taajuusmuuttajan Kiinan RoHS Il -vaatimustenmukaisusuvakuutukseen


http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000045932&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000045932&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000085967&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=Launch
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=3AUA0000085685&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000094606&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3BFE64059629&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000015179&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000645015&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A7021&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD10001497397&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=LaunchDirect
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AXD50000315536&LanguageCode=fi&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3AUA0000111131&LanguageCode=fi&DocumentPartId=1&Action=Launch
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